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Buenos-Ai;res, 23 de dicierbre de 1981

Sefior
\ Secretario General
‘ del Consejo Federal de Inversicnes
tnel. (R} Carlos Benito Pajarifio
J S / D
) A Ref.: Relevamiento, Inventario y Ante

proyectos definitivos de peque-~
nos Aprovechamientos Hidroeléc-
tricos en la Provincia de Mendoza.
Diciembre 1981

De nuestra mayor consideracién:

En cumplimiento de la cronogramacién de vresen
tacifn de informes que consta en el Anexo VI del Contrato de la referencm,
elevamos a Ud. el presente Informe de Avance, resumen de las actuaciones Y
tareas preliminares realizadas hasta la fecha.

Las misnas comprenden lés puntuaciones progra
miticas contractuales desde la 1.01 a la 1.09 de la metodologia relativa a
la Ta. Etapa - Inventario, del Estudio y Proyecto de Minicentrales en la Pro
vincia de Mendoza. ‘ ' A

chro ha sido oportunamente consignado por no—
tas enviadas al C.F.X. cuyas copias se adjunta al presente como antecedente,
tanto del acaecer de los actos protocolares oficializadores de las presenta-
ciones ante Organismos y Entes Provinciales y Nacionales, como por el hecho
de abarcarse dreas de fronteras internacionales alcanzadas por controles de
seguridad, algunos tiempos previamente asignados a la obtencidn de las apor
tacicnes bdsicas contempladas en las tareas correspondientes no han podido
satisfacerse de acuerdo a lo programado. O
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No cbstante tratarse de eventualidades ajenas
al desempernio de las Consultoras Asociadas Contratistas, por el momento puede
estimarse en general que las demoras en la concrecidn de informacién funda-
mental, (topografia, aerofotografia, obras existentes y sus funcicnamientos,
etc) del orden de diez a veinte dias segn las fuentes recurridas, no inciden
por el momento en traslacidn apreciable de las fechas contractuales relativas
al curplimiento de las sucesivas etapas del Estudio.

En el detalle que sigue, se consignan los
requerimientos efectuados, la informacifn obtenida ademds de la que se poseia
con anterioridad y la pendiente de recepcifn a raiz de las contingencias apun
tadas 6 derivadas de gestiones mds prolongadas previamente contempladas en
los tiempos cronogramaticos asignados.



1.01.

FLUVIQMETRIA

a) Orientaci6n de la informacién

ILos datos a tratar permitirén un generalizacién de las caracteristicas
regionales de las cuencas andinas, preferentemente a través de criterios
de aplicacidn de subcuencas de distinta actividad seglin su altura, expo
sicidn, latitud, etc, proporcionados por el anflisis hipsométrico de
sus &reas en relacifn con los caudales especificos observados.

b) Informacidn disponible

Se poseen las Estadisticas Hidrol6gicas de Agua y Energia Eléctrica,
Enpresa del Estado, siendo de aplicacidn a estos andlisis regionales
los cuadros consignados referentes a las estacianes:

bl) Caudales mensuales, mbduleos, miximo y minimo diarios

Alvarez Condarco - 1950/67 - Rio de los Patos

- Prov. San Juan
Buta Ranquil - -~ 1958/67 - Rio Colorado - Neuquén-Mendoza
Rinchn del Atuel - 1906/47 - Rio Atuel . = Prov. Mendoza
Angostura - 1948/67 - Rio Atuel - Prov. Mendoza
Los Reyunos .- 1938/67 - Rio Diamante - Prov. Mendoza
Cafiada Ancha - 1940/67 - Rio Salado - Prov. Mendoza
Punta de Vacas - 1948/52
' 1954/67 - Rio Tupungato - Prov. Mendoza
- Rio Cuevas - Prov. Mendoza
- Rio Vacas - Prov. Mendoza
Dique V. de Uco - 1909723 -
1927/67 - Rio Tunuydn - Prov. Mendoza
Usina Cacheuta - 1909/67 - Rio Mendoza - Prov. Mendoza
Guido - 1956/67 - Rio Mendoza - Prov. Mendoza

Barrancas - 1960/67 - Rio Barrancas - Neuquén-Mendoza



1.02

¥m. 47,3 - 1909/67 - Rio San Juan
1a Plateada - 1909/67 - Rio de los Patos
Castafio Nuevo - 1950/67 - Rio Castano

Pcia. San Juan
Pcia. San Juan

Pcia. San Juan

Extensifn de esta informacién hasta 1980 segfin filtimo anuario publicado

b2) Concentraciones y acarreos en suspensifn

Ia Angostura - 1959/67 - Rio Atuel - Pcia. Mendoza
Ios'Reyunos - 1959/67 - Rio Diamante - Pcia. Mendoza
Valle de Uco - 1954/67 - Rio Tunuyin - Pcia. Mendoza
Guido - 1856/67 - Rio Mendoza - Pcia. Mendoza

Extensifn de esta informacifn hasta 1980 segfin Gltimo anuario pablicado.
Ia extensidn regional de la informacidn a procesar, permitird encuadrar
las condiciones dominantes de posibles emplazamientos en los trénbs de
cauces receptores directos de las cuencas activas, conceptuadas en prin
cipio como aislados pero que dadas las altas caidas disponibles en algqu
nos casos, y la posibilidad de realizar enlaces en céﬁena, podrian resul
tar subsistemas de potencias interesantes que justifiquen su intercone-

xibén.

Ademfs, se ha recabado la informacién acerca de los movimientos de
caudales erogados por los embalses que proveen a los canales matrices
principales, de acuerdo al siguiente detalle que satisface en princi-

pio a las posibilidades de emplazamientos standardizados a 1o largo de
dichos canales.

METECROLOGIA
a) Orientacién de la informacidn.

Dado que la primera etapa del Estudio se dedicari a detectar posibili-
dades de aprovechamientos energéticos relativamente pecquenios, cuando



se trate de cauces originarios de altura con cuencas intermedias &
pequenas, se requerirdn datos locales con un detalle muy superior al
disponible.,

En cambio, sobre los cursos de agua con aportes regulados mediante em-
balses, las répidas fluctuaciones pluviométricas en general serfn ate-
nuadas y se acumularén en el balance de la disponibilidad estacional.

 86lo seria de interés una seleccién de miximas intensidades relativas a
pequenias cuencas torrenciales, a los efectos de disponer de patrones
de crecidas tipicas que puedan afectar a obras de toma en derivacién &
a azudes. |

No obstante, podrin intentarse correlaciones entre balances anuales y
distribuciones de caudales mensuales en hase a datos nivométricos
asociados con temperaturas, pero fundamentalmente la calificacién del
comportamiento y rendimiento energético esperable de los emplazamientos
a ubicar y evaluar, dependerd de la confiabilidad de una adecuada regio-
nalizacidn estadistica de caudales y regimenes observados, sobre todo

en el transcurso de la primera etapa.
b) Nivometria

Se dispone de la estadistica de Agua y Energfa Eléctrica, espécialmente
la que se refiere a las siguientes localizaciones, y hasta el ano 1980
seglin el Gltimo anuario publicado.

Quenca Rio Quevas — Seccidn Horcones Abajo.

n " " - Seccifin Horcones Arriba

" " " = Seccidn TGnel Internacional
Cuenca Rio Tupungato ~ Seccidn Rio Blanco

" " " ~ Secci6nh Rio Tupungato

" n u - Seccidn Toscas

" n " - Seccidn Polleras



Cuenca Rio Alto Tunuyin - Seccién Palomares
Cuenca Rio Diamante - Seccifn lagquna Diamante
o T T - Seccién El Gorro
" " " - Seccidn Puntas Amarillas
Cuenca Alto Atuel Seccifn Magali
" v " Seccifn lagquna Atuel

¢) Pluwicretria

Se han requerido los datos pluviométricos regionales del INCYTH y de la
Superintendencia de Irrigacifn, formalizados a partir del acta protoco-
lar; necesitarén alin algunos dias para concretarse. Se han solicitado
al S.M.N. registros pluviométricos correspondientes a las siguientes es
taciones con sus anos de inicio de medicidn:

IV - 1380 - Malargue {1914)

IV - 13030 - San Rafael - (1952)

IV - 12087 - la Consulta (1969)

IV - 1383 - Mendoza (1866)

IV - 2118 - Uspallata (1949)

No se dispéne afin ge esta docwneqtacién.

d) Clima (Temperaturas)

Al igual que para el apartado precedente, se ha recurrido a la Facultad
de Ciencias Agrarias a fin de obtener observaciones climatometeoroldgicas
de la estacién climatolSgica de Chacras de Coria, a cargo del Ing. Krau-
se, y asimismo al Instituto IADIZA (Zonas &aridas).

Se ha solicitado, ademfs, informacién de las estaciones que se detallan
en el cuadro adjunto, con némina de registros requeridos.

De todos modos, cabe insistir que el remanente de la informacidn en elabé
racién corresponde a tratamientos mis- detallados de sequnda etapa ,no in-

cidiendo practicamente en los avances a producir de inmediato.
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. Organi smo Porfodo Dato
Eatacidn lat. long. Altura responsable registro Solicitado
Cristo Redentor 32¢ To! 70° 05" 3829 2N 1935 P,T, TMAX,TMIN
las Cuevas 32° 49" 70" 03° SN P
Punta Vacas 32° 51° 69° 26" SN vy AyEE 1937-1961 P
uebrada Vieja Alta - 32° 36° 69° 547 3820- =5 Totalizador
Toscas Abajo 33% 19' - 69° 56° 3000 AYEE Carrera de njeve
Real de 1o Caminos 330 35° 69° 28! 4020 N 1941 Totalizador
Pyl leras 33° 09* £9° 51°' 00 AYEE Carrera de nieve
RTe Blanco 2° 59° 69° 56 3300 AYEE Carrera de nieve
calinilla . 33° 51 69° 49* 2600 AYEE Carrera de nieve
roal de la Cruz 33= 38° §9° 42° 2850 AYEE Carrera de nieve
) Pefitn 330 37° 69° 35! 2900 AYEE Carrera de nieve
“erro Palomar 33° 40" €9° 51° 1250 AyEE Carrera de nieve
Parp del Milico 33° 50° 699 40* 2680 S 1941 Totalizador
oquia del Monte 33° 52° €9° 48° 3240 an 1943 Totalizador
*ampa, de las Yaretas 33° sg! 69° 24" 3420 SN 1942 Totalizador
ago Atuel Arriba e 28" 70° 01° 3500 AYEE Carrera de nieve
tagali 4= 29° 70° 04° 3500 AyEE Carrera de nieve
Ago Atuel 34° 33° 70° 04* 2500 =Y 1543 Totalizador
Crasd e b tein 35° 04° 70+ 14" 5o s 1939 otaLZACT f
aguna Diamante 34* 11" £9® 40° 3300 AYEE Carrera de nieve
unta Amarilla 4° 11’ £9° 40° 3300 AyEE Carrera de nieve
11 Corro JEYCRTY 69° 42° 3300 AYEE Carrera de nieve
zn Rafael an 1952 P,T,TMAY, TMIN.
fandoza 12° 53¢ ga° 51° 827 o P,T,TMAX, TMIN.
alargie e 30° 69° 35° ' o 1951 P.T, TAX, THTN.
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CONSORCIO

IATASA-CONETEC-EGASAT

Es de destacar finalmente la ccoperacifn de los distintos organismos
provinciales tanto durante los viajes de reconocimiento como para la
obtencién de informacidn local.



1.03.

ESTUDIOS HIDROLOGICOS PREVIOS

Con referencia a la disponibilidad de estudios hidrolfgicos publicados,
gue se relacionan con obras de aprovechamientos hidroeléctricos construi

das en la Provincia de Mendoza, cabe consignar los siguientes:

- Aspectos hidroldgicos para el funcionamiento de obras de alivio de
de la presa de Potrerillos - Rio Mendoza (IATASA - Ing. P.E. Picandet)

~ Rio Mendoza - Dique Potrerillos - Consorcio Potrerillos, 1979

- Estudio y Proyecto dique Frias para control de inundaciones, (Correc-.
cidn Torrente Frias) Franklin Consult, 1971.

Por otra parte, dada la existencia de estudios en A y E.E. se consulta-
ran los relativos a:

- Rio Diamante, Dique Agua del Toro y Los Reyunos.

- Rio Atuel, El Nihuil I, IT y III & Compensador Valle Grande.
- Rio Tunuyan, Dique El Carrizal

Ademis, se tendrén especialmente en cuenta las evaluaciones con elabo-
raciones de datos hidrolégicos orientados al aprovechamiento hidroeléc-
trico cuyano, oportunamente encamendado por la Secretaria de Energia
y Mireria a través de A. y E.E. Frpresa del Estado, por intermedio de
EDES (Bmpresa de Estudios y Proyectos Técnicos S.A. - Madrid). y AUXINI

(Bmpresa Auxiliar de la Industria S.A. - Madrid) en agosto 1969 el cual
se encuentra disponible )

Asimismo, se considerarin .'las elaboraciones del "Estudio de las Cuencas
Torrenciales de San Juan y Mendoza" (DIGID) también disponibles.

Antecedentes

1. Estudio de Cuencas Aluvionales del Gran Mendoza. Correccién Torrente
Frias. En este estudio figuran anilisis realizados en la estacién de
aforos Guido, de Agua y Energia Elé&ctrica que corresponden a un grupo
de subcuencas que desaguan sobre el rio Mendoza y son alimentadas por
fusidn de nieve de la alta cuenca.
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También del rio Diamante, Arroyo Pederna y Chorrendo, que desembocan
cerca de estacidn de aforos Los Reyunos, contienen también an&lisis
de crecientes observadas.

- 2. Capitarelli, R. Bosguejos geografico de la Provincia de Mendoza.

Universidad Nacional de Quyo 1969; y estudios posteriores hechos por |
éi, que también estin publicados por la Universidad Nacional de Cuyo.

3. Consdrcio Potrerillos, Bolognesi, Moretto, Gandolfo, Cotta; contie—
ne estudios hidrolbgicos y meteoroldgicos, en especial estudios hidro-
16gicos del rio Mendoza en usina Cacheuta, correlacién caudal - tempe-
ratura en Puente del Inca y otros.

4. Mnales de las jornadas de Nivoglaciologfa en Mendoza, setiembre 1969

p

(entre otros prondsticos de tiempo a largo plazo).

v

5. Estudic Hidroldgico para la regifén Pedemontana de Chacras de Coria.
ILatinoconsult. Estudio de Ingenieria Hidr&ulica (EIH), realizado para
la Direccién de Hidr&ulica de Mendoza {en prensa).

6. Para Potrerillos recientemente Franklin Consult realizé estudios
adicionales.

7. Panorama Hidrotermal de la Repfiblica Argentina, contiene referencias
climdticas e hidroquimicas en zonas termales.

8. Estadisticas publicadas de Agua y Energfa Elé&ctrica.
9. Estadistica publicada del Servicios Meteoroligico Nacional.,
10. Estadistica publicada del Centro Regional Andino del INCYTH )

11. Anales y publicaciones del IANIGUA (Instituto Argentino de Nivolo
gla y Glaciologia)

12. Memoria del Departamento General de Irrigacidn de Mendoza, (esta-
disticas varias) Avenida Espafia y Baracala 5500 Mendoza.



1.04.

Por filtimo se dispone de la exposicifn del Ing. Carlos A. Volpi sobre
"Posibilidades Inmediatas de Aprovechamientos Hidroeléctricos en Mendo
za" para la Conferencia Mundial de la Energia, publicada por el Comité
Argentino, vy que a pesar de datar del ano 1944 mantiene su vigencia,
salvando desde luego el hecho de que las postulaciones entonces efectua

das se encuentran en parte realizadas.
Otrés bibliografias consultadas:

a) Forti, Angel: Posibilidades de Fuerza Motriz de los rfos andinos de
la Repliblica Argentina entre los paralelos 31°y 36°estudio efectuado
por encargo de "Companila Italo Argentina de Electricidad" Bs.As.,
1944,

b) Consejo Federal de Inversiones, Evaluacién de Recursos Naturzles de
la Argentina Tomo IV "Recursos Hidr&ulicos Superficiales" Volumen I
Bs., As. 1961.

ANTECEDENTES SCBRE ESTUDIOS DE APROVECHAMIENTOS PEREVIQS

Se procedif a la recopilacidn de datos sobre obras existentes, algunas
de ellas no se hallan en funcionamiento en el presente, pero son sus-— .
ceptibles de ser estudiadas para acceder a su rehabilitacién.

- Central Hidroel&ctrica General San Martin (Agua vy Energfia Eléctrica)
emplazada en el Rfo Mendoza, Cl. Mz. Cacique Guaymallen. ‘

Tiene su toma en la cimara desarenadora del Dique Cipolletti y la aduc
cibn y Cl de fuga corren paralelos, por margen izquierda y derecha,
antes y después de producirse el "by-pass" a través del Cl. Matriz.

La sala de mSquina aloja 3 turbinas Kaplan de 2 MW c/u de potencia ins
talada y ésta representa un tipo de programacifn para minicentrales a
localizar dentro de areas de riego. El salto es de 15 mts. y el caudal
es de 50 m3/s aprox.

Se obtuvo planos conforme cbra con los cuales y con la informacién de
operacién se hard el comentario de esta central. '

ﬁ“.,:ﬂ.(f- :-4..- e E



~ Central Iunjan de Cuyo

Esta central estd ubicada sobre el canal Cacique Guaymallen aguas abajo
de la derivacidn del canal Matriz margen izquierda. Se dencminaba Cen-
tral Iajan de Cuyo y toma una potencia instalada de 1.240 kWw. Fue aban-
donada hace tiempo pero se realizard un levantamiento para estudiar su
rehabilitacidn acondicionando las obras civiles y aprovechando el Salto.
No hay antecedentes de planos por su vieja datas.

- Central Godoy Cruz

Idéntica a la anterior ubica scbre Cl.Mz. Cacique Guaymallén a. arriba

del cruce de calle Sarmiento en Godoy Cruz. Esta Central no funcic.ma

y es de 100 kW y se hard un relevamiento para dirimir sobre la utiliza-
cifn y si hubiera forma de acondicicnar el aprovechamiento. No hay antece-

dentes de planos conforme obra o proyecto.

~ Central Hidroeléctrica German Ribes S.R.L.

Esta Central ubica en el Cl. margen izquierda del Rio Mendoza en progresi-
va 70 m antes del puente de Calle Nueva en Cruz de Piedra del Dpto. de
MaipQ.

Consiste en una toma de fondo en canal tipo parrilla con una aduccidn

en tlnel, a pelo libre, en hormigén armado que a los ochenta metros tie-
ne la cimara de carga con un vertedero de restitucidn al canal margen
izquierda un pequenc tramo de tuberia forzada y la sala de macquinas donde
se instald una turbina Francis. para 140 kW y el canal de fuga - idéntico
en la aduccidn que a los 300 mts restituyve por un vertedero de desborda-
miento al Cl. margen izquierdé. El Salto es de 12 mts y la capacidad md
xima de conduccidn, de 5 m3/s, con lo que se puede instalar una potencia
de 500 kW aproximadamente.

Esta central particular genera energia que es utilizada para hacer
hipoclorito de sodio. Tenemos los planos del aprovechamiento y opor-
tunamente haremos el anflisis y carentario en razdn de su funcionamien-—

 to con alimentacién proveniente del canal de riego.




- Central Hidroel&ctrica Eléctra S.A.

Idéntica a la anterior ubica sobre el canal Cacique Guaymallén antes
del puente de calle Besares en el Dto. Chacras de Coria Dpto. ILujan de
Cayo. Esta central dejd de funcicnar hace un tiempo vy aunque no es ex-
cesivamente vieja no encontramos planos conforme obras. Se rea}izaré

un relevamiento tendiente a estudiar su utilizacién.
- Central ECSAL Godoy Cruz

Emplazada en el Cl. Cacique Guaymallen a la altura del Dique El Pilar
Yy se encuentra emplazada sobre la margen izquierda a. arriba de la
toma de la Rama Alejandro Mathus Hoyo. Sus condiciones son idénticas
a la anterior se realizarad un relevamiento para estudiar su posible
rehabilitacidn.

- Fabrica Ribes

Esta minicentral ubica sobre la Rama Mathus Hoyos como primer toma y
deriva del Dique El Pilar tiene dos turbinas de 80 y 100 kW y dejé

de funcionar hace afios por inconvenientes con el régimen de funcicna-
mientos de los caudales. Se hard el informe y comentario de esta migi‘
central. .

~ Central E1 Carrizal

Esta ubicada en La Presa El Carrizal, sobre el rio Tunuyfn, es de las
tipicas Centrales al pié de presa. Turbina los caudales que se utili-
Zan para riego en el TUnuyén Inferior, alrededor de 60.000 has que cu
bren las &reas de riego controladas por el Dique Gobernador Tiburcio
Benegas' (0 Medrano} y el Dique Phillips que riega el confin del Rio Tu
nuyan en los Dptos de Santa Fosa y la Paz.

La potencia de esta central es de 7 MW aproxinadaﬁente; integra el lista
do de las que se estudiardn por su potencia instalada Y, a pesar de que
la misma no estd en un ramal de riego las aguas que turbina trabajan con
el regimen que demanda la red de riego del Tunuyén Inferior.
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1.05.1

1.05.2

1.05.3

MERCADO ELECTRICO ACTUAL Y POTENCIAL

Se dlspone de evaluaciones globales socio econGmicas de las &reas cuya-
nas, enanadas de los estudios scbre cuencas aluvionales producidos por
la DIGID, asi camo planos y esquemas unifilares de la red eléctrica
interconectada de 13,2 KV y 66 KV provistos por EMSE-Mendoza.

Diagndstico socioceconémico.

Se elaboraré a través de la interpretacién surgida de los principales
indicadores de poblacidn y producto bruto interno, aplicados en consi-

deracifn con el acceso § aislamiento a lineas de transmisidn de energia
eléctrica.

Se dispone en el Estudio antes mencionado de cuadros comparativos de
caracteristicas (Agricultura, industria, nicleos urbanos, potencial hidroe-
léctrico, falta de diversificacién) que las tipifican o particularizan,

asi como la evolucidn de tendencias.

Descripcidn del sistema y sexrvicio eléctrico.

El mapeo de la distribucibn interconectada con distintas tensiones, a par-
tir de fuentes hidgoelé&ctricas y térmicas, incluso en centros aislados
de baja potencia, se dispone provisto por E.M.S.E.

Proyecciones de la demanda.

Se podran establecer aproximadamente por extrapolacién de las tendencias
de los principales indicadores, pero cabe destacar la gran dificultad

que implica la presencia de ciclicidad en las ewvoluciones de los mismos.

En cuanto sea posible incorporar influencias de politicas de gobierno
provincial y nacional, se podrén estimar proyecciones de demandas y su
satisfaccitn econfmica oportuna en lo que al abastecimiento energético
se refiere.
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ANTECEDENTES TOPOGRAFICOS

Se hicieron las tramitaciones ante el I.G.M. para conseguir el listado
de planchetas que fueron chequeadas por las zonas a estudiar - 28 hojas
en total en escala 1:50.000 seglin nGmina siguiente:

Hoja 3369 - 9 - 3 - Uspallata
3369 - 9 - 4 -~ Corddn de Paramillos
3369 - 13 - 2 - las Cuevas
3369 -~ 15 - 1 - Estacién Uspallata
3369 - 15 - 4 - Potrerillos
3369 - 16 - 3 - Mendoza
3369 - 10 - 1 - Rio del Plomo
3369 - 20 - 4 - Cerro Santa Clara
3369 - 21 - 1 - Estancia del Plata
3369 - 21 - 2 - Cacheuta
3369 - 21 - 3 - Estancia la Carrera
3369 - 21 - 4 - Villa Bastias
3369 — 26 =2 }nCerro Tupungato Este
3369 - 27 = 1 - Rio de las Tunas
©3369 - 27 -~ 2 - Villa Tupungato
3369 - 27 - 3 - Los Arboles
3369 ~ 27 - 4 - Tunuyéan
3369 - 33 - 1 - Haras Gral las Heras
3369 - 33 - 2 -~ San Carlos
3369 - 33 - 3 - Corddn del Cepillo
3369 - 33 - 4 - Chilecito
3569 - 3 - 2 - Paso de las Carretas
3569 - 3 - 3 - Arroyo Yaucha
3563 - 3 - 4 - Bajada de Yaucha
3569 - 9 - 1 - Campo las Cortaderas
3369 - 20 - 1 - Los Molles
3569 - 20 - 2 - Sosneado
3569 - 26 ~ 2 - Malargue

No se dispone alin de esta documentacidn.



1.07

1.08

ANTECEDENTES GEOLOGICOS Y GEOTECNICOS

Ias referencias relativas a fundaciones y mecénica de suelos o rocas,

se han omitido pues no resultan decisivas para la seleccién o condi-
cicnamiento de emplazamientos de aprovechamientos de potencias como

las que se trata. Ademds, en relacidn a la extensifn de las zonas

a estudiar y a la heterogeneidad de la geologia de superficie, interven-
dran sobre las ubicacicnes que se resuelva promover a nivel de ante-
proyecto, para etapas posteriores. Ios datos a recopilar sequramente
emergeran de antecedentes relativos a la construccidn de los canales
matrices, o de interpretacidn de ambientes de nontafla para los empla-
zamientos de alta caida.

OTROS DATOS - ENTREVISTAS A FUNCIONARIOS S/ NECESIDADES.

Los dias 2,3 y 4 de diciembre ppdos. los Ingenieros Pedro Picandet v
Jorge Antonucci, de nuestra firma, se dirigieron a la ciuvdad de Mendoza,
con el propSsito de mantener entrevistas con funcionarios a efectos de
obtener informacifn sobre necesidades energéticas en la Provincia. Se
tamd contacto con el Gerente General de Fnergfa de Mendoza Sociedad del
Estado, Ing. Serra, quien facilitd antecedentes sobre obras hidroeléc-
tricas y térmicas existentes, como asi también esquemas del sistema eléc-

trico servido en una parte por el EMSE y el resto por A. y E.E. de Men-
doza,

Se realizaron ademés, entrevistas con el Ing. Ricardo L8pez, Director de
Ingenieria de la Superintendencia Gral. de Irrigacién, y con el Ing.
Segerer de la Direccifn de Hidraulica de la Provincia de Mendoza, depen
dencias en las que se solicitaron antecedentes sobre Canales Matrices y
sus areas de riege, datos meteorolfgicos y caracterfsticas fundamentales
de obras hidrceléctricas existentes. Otro funcionario consultado fue el
Ing. Tarantola de A. y E. E. de Mendoza quien proporciond nombres de ris)
nas aisladas de las redes de transmisidn y que constituyen centros po-—
tenciales de demanda de energia.

Los dias 9 y 10 de diciembre ppdo., el Lic. Rubini miembro de nuestro Con-

sorcio realizd un viaje a Mendoza, donde en serdas entrevistas con el Ing.
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Atilio Arabia de la Seccidn Aguas Subterraneas de la Superintendencia de
Irrigacidn y el mencionado Ing. Tar&ntola, obtuvo informacién correspon-

diente a la explotacidn de los mantos acuiferos en la provincia.
LISTADO PRELIMINAR DE CURSQOS A ESTUDIAR
- CQuenca del Rio Mendoza

Rio del Plomo: de horqueta con Rio Morado en cota 3.000 m. hasta Rio
Vacas, cota 2.800 m. desde alli hasta Rio Sta. Clara, cota 2.500 m.,
de alli hasta Rio Cuevas en cota 2.400 m. donde empalma con Rio Las
Quevas. Total 3 desniveles posibles.

Rio las Quevas: Desde quebrada Gemelos cota 3.000 m. hasta quebrada
Blanca 2.800 m. de alli hasta Iaguna Seca 2.600 m. de alli hasta em-
palme con el Rio Plomo. Total 3 desniveles.

Rio Blanco: Toma frente a Cerro Penitentes, 3.200 por margen izquierda
hasta 2.800 m. de alli hasta Rio Plomo 2.500 m. Total 2 desniveles.

Rio de las Vat:as: desde 3.000 m. hasta A°Quebrada Fiera 2.650 m., de
alli hasta Punta de Vacas 2.400 m. Total 2 desniveles.

Total 10 emplazamientos posibles..

Cuenca del Rfo Tunuyan

Rio Salinillas desde A°La Vibora en cota 2.500 m. hasta Rio Colorado
cota 2.250 m., 1 desnivel, desde allil hasta Rio Tunuy&n a cota 2.500 m.
hasta Rfo Colorado, en cota 2.250 m., 1 desnivel.

Rio Colorado cota 2.500 m. hasta Rio Tunuyan, cota 2.250 m., 1 desnivel.
En esta confluencia de 3 cursocs se analizari un posible embalse de 80 m.
6 100 m. de altura, lo cual reducird los otros a 170 m. salvo que todos

arranquen a 2.600 m. & mis. Desde Rio Tunuyan, cota 2.250 m. puede pre- ’

verse un canal de derivacién hasta cota 2.000 m.



- Cuenca del Rio Diamante

laquna Diamante de cota 3.200 m. hasta cota 2.900 m., 1 desnivel de
300 m., desde alli hasta confluencia con Rio Borbolldn, ¢ota 2.200 m.
posiblemente en 2 desniveles de 350 m. c/u.

Rio Borbolldn en cota 2.350 m. en su confluencia con el Barroso, hasta el
Rio Diamante a cota 2.200 m., 1 desnivel posible.

Rio Negro en confluencia con el Cajon del Guanaquero en cota 2.800 m.
hasta la unidn con el Moro y Diamante en cota 2.200 m., en 3 desnive
les de 200 m. c/u. Total 7 emplazamientos.

- Cuenca del Rio Atuel

Sobre Rioc Atuel - A°Las Ligrimas cota 2.200 m., hasta A°Malo en cota
2.050 m. desnivel de 150 m. A® Del Malo al Rio Paraguay en cota 1.900
m., 1 desnivel de 150 m.

De confluencia Ias Ienas con A°El Deshecho sobre el Rio Salado 2.050 m.
hasta A°ILos Blancos 1.800 m. 1 desnivel de 250 m. Total 3 emplazamien-
tos.

En los Canales Matrices :

1) Rio Las Tunas - Cl. Mz. Tupungato - Cl. Mz. Sur : Un tramo de 5900 m.
de longitud con un desnivel aprox. de 220 m.; CI Mz. Tupungato - Cl.Es-
quina: se analizarén 3 tramos de 60 m., 150 m vy 50 m de desniveles posi-

bles respectivamente.

2) Rfo Alto Tunuysn - Dique Valle de Uco, a) Canal Matriz (desde Partidor
Cl. Manzano hasta Partidor Principal Margen Izg. - Margen Der.) tramo de
810 m de longitud con un desnivel de 7 m. aprox.; b) Cl. Mz. Mirgen Der.
2 tramos de 3985 m. y 1000 m. de longitud con desniveles de 50 my 12 m
respectivamente; ¢) Cl. Mz. Margen Izqg. 2 tramos de 2.800 m v 3300 m con
desniveles de 30 y 37 m. aproximadamente, (desde Partidor Principal a Cl.
Mz Yaucha, 2 emplazamientos posibles, el primero en progresiva 2302 m.
Yy el segqundo en progresiva 5000 m, ambos con desniveles de 7 m. aprdxinﬁ-
damente.



3} Rio Mendoza - a)} Cl. Margen Izquierda: cuatro tramos con seis emplaza- |
mientos posibles, de aproximadamente 15 m. de cafda cada uno; b) Cl. Caci-
que Guaymallén: seis emplazamientos posibles de aproximadamente 15 m de
caida cada uno y un emplazamiento de 7 m.
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ANEXO I - METODOLOGIA

A los fines de determinar, tentativamente, el inter&s de estudio én un
tramo de cauce dentro del entorno en que se deberd trabajar y con las

" variables que manejaremos, saltos y caudales, y estos dltimos, en fun-
cién de las superficies regadas por cada canal, preparamos Abaco que,
en forma gréfica, nos permiten el cilculo de la Pptencia instalada para
minicentrales de 3 a 10 MW, habiendo definido dos sectores de nmedia y
alta potencia para centrales de 3 a 7y 7 a 10 M4 respectivamente. En
el Abaco I se calcularon las isolineas con variacién de 1 M4 desde 3 a
10 MV para caudales de 10 a 40 m3/s y saltos de 10 a 80 mts. El Abaco
II nos permite calcular gréaficamente la potencia para australes de baja .
(L 3 MW) y se calcularon isolineas de P = cte para 1 y 2 MW y para valo
.res menores de 1 My cada 0'.25 M.

El Abaco III nos permitird trabajar con la potencia especifica es de
cir  gque en los canales y cauces tenciones las pendientes variables los
que, a paridad de caudal, nos permitird localizar el interés por tramo
de variacién de pendiente lo que nos brinda, ocbjetivamente, un mejor
pardmetro para la localizacidn.

Con esta metodologiase preparard por tramos los cauces por potencia es
pecifica. ' '

. El Contrato pide el estudio de microcentrales hasta de 10 MV que tendré&n
esta distribucitn en funcién de la potencia.

20 & de 7 a 10 MW
50 % de 3 a 7 MA
30 % de menos de 3 MW

A los efectos de individualizar donde se pueden ubicar este tipo de aprove-
chamientos hemos hecho la siguiente composicién:

Determinacién de la potencia:

T AT L . L YR TR e ——————— ———— | ——— n == . e -
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Con lo que se confecciond Tabla I vy Abaco I que nos vermiten calcular
cual es la altura (H) gue se necesita para que con un caudal (Q) generar

una determinada potencia (P}.

La tabla la dividimos en dos bandas que corresponden 3 a7 M yde 7 a

10 MW. Es decir que para generar rotencias de 3 a 7 MA necesitaremos, ocon
un caudal de 10 m3/s un salto de 37,5 m, y con un caudal de 40 m3/s un
salto de 21,9 m respectivamente.

nhora bien a los efectos de ubicarmos en el &rea de riego y en los cana-
les referiremos las potencias a obtener en funcién de los hectareajes

regados y los caudales que se entregan para este servicio.

La potencia instalada la calcularemos en el canal en funcién del caudal

que puede conducir’para un coeficiente de riego de 1 1/s/HAS, es decir, que
las situaciones de interés por el estudio serdn detectadas de acuerdo al
hectareaje que se riega, a la altura a aprovechar y, a los efectos de ten-
tar, "prima facie" cual es la aptitud de los mismos en funcién de las po-
tencias requeridas. Hemos indicado en el &baco, &reas que pueden ser cu-
biertas (Abaco III) de 0,2 a 0,8 MV y cque comprenden, sino se indica en

el grdafico, saltos de 5 a 10 m, con caudales de 5 a 10 m3/s que cubren ‘
dreas de riego de 5000 a 10.000 Has generando, respectivamente de 0,2 a

0,8 MA.

Es decir que para pretender potencias del orden de 1 MW tenemos que tener
saltos de 10 m. en canales que riegan 10.000 HAS (o sea 10 m3/s) situa-

cicnes que son excepcionales en las ireas de rieqo.




En este método catalogaremos los aprovechamientos en tres ordenes segiin
la potencia "baja", "media" y "alta" correspondiente a 3 MW; "media" de
3a7 M.y "alta" de 7 a 10 MA.

Potencia de mis de 3 MY (logrables en 13 m 3/s o 13000 HAS y saltos
mayores de 30 mts.) estén fuera de la red de riego, o sea, que el 80% de
los pedidos estén fuera del &rea de rieqgo, esto se deduce del Abaco I.

Sin embargo en el petitorio final:

12 estan dentro &rea b)

3 est&n fuera del drea a), o sea, aisladas.

-



TABLA L

Saltos (H) [m] Calculados:
CAUDAL POTENCIA (P} [MA]
0 [m3/s) 3 4 5 6 7 8 9 10
10 37,5 50,0 | 62,5 | 75,0 | 87,5
12 31,3 41,7 | 52,1 | 62,5 | 72,9
14 2,8 35,7 | 44,6 | 53,6 | 62,5
16 23,4 31,3 | 39,1 | 46,9 | 54,7
18 20,8 27,8 | 34,7 | 41,7 | 48,6
20 18,7 | 25,0 | 31,2 | 37,5 | 43,8 |s50,0 | 56,3 | 62,5
22 17,0 22,7 | 28,4 | 34,1 | 39,8
24 15,6 20,8 | 26,0 | 31,2 | 36,5
25 40,0 | 45,0 | 50,0
26 14,4 | 19,2 | 24,0 | 28,8 | 33,7
P 13,4 17,9 | 22,3 | 25,5, 21,2
30 12,5 16,7 | 20,8 | 25,0 | 20,2 [33,3 | 37,5 | a1,7
35 10,7 14,3 | 17,9 | 21,4 | 25,0 |28,6 | 32,1 | 35,7
40 9,4 12,5 | 15,6 | 18,8 | 21,9 |25,0 28,1‘ 31,3
45 i 22,2 | 25,0 | 27,8
50 20,0 | 22,5 | 25,0
55 18,2 | 20,5 | 22,7
60 16,7 | 18,8 | 20,8
65 15,4 | 17,3 | 19,2
70 14,3 | 16,1 | 17,9
75 13,3 | 15,0 | 16,7
80 12,5 | 14,1 | 15,6
85 11,8 | 13,2 | 14,7
90 11,1 | 12,5 | 13,9
95 10,5 | 11,8 | 13,2
100 10,0 | 11,3 | 12,5




CALCULO DE IA POTENCIA ESPECIFICA

= 8xQxHx10 , en donde: ._
= Potencia instalada en M4
Caudal en m3/s. '
= Salto Gtil en m.

== & B v B
It

A los efectos de nuestros requerimientos y para orientar la blsqueda y evaluar la
inmportancia de los tramos trabajaremos, tentativamente, con la potencia referida
a la unidad de longitud (kildmetro) de cada tramo de canal por lo que calcularemes
la caida neta especifica h que corresponde a la caida bruta i en m/km.

Supondremos que las obras de aprovechamientos produzcan una pérdida pramedio del
1%00 referida a la longitud del aprovechamiento y del 2 % - sobre la cafda bruta.

El salto neto especifico h, serd;
h = i-(1+0,02i) =0,98i - 1, en m/km.

La potencia especifica Py Por km, quedaré expresada;

K~ —— .0 (0,9 i-1) (1)

, en donde;
P_= Potencia especifica/ Km, de canal en MW/km.

i = pendiente del canal en m/km.

Q = Caudal en m3/s, lo expresamos, asi:

C= 0O x 1000

T = coeficiente de riego mix. del canal {lo tomamos para el cdlculo

de la potencia igual aun 1/s/HAS}, reemplazando:

g = caudal en 1l/s g = 1000 Q
reamplazando en (1), tenemos;

Pp,=_8 HAS . _ 8 __ mas (0,981 - 1)

1600 ° 1000 ~1.0060.000
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.pK=3ms(o,9si—1)1o'6' %
P, =8 q(0,98i-1) 10 ~°
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Los datos que manejaremos seran: la planimetria de la zona con la localizacidn de -
la traza del canal y el conocimiento de la pendiente porque se dispone de los per
files longitudinales por tramo o porque en la planimetria donde se volcd la traza
hay curvas de nivel, o sea, que lo que conccemos son HAS 8g/e i, consecuentemente

la exXpresién que utilizaremos seré:

. P, . 6 ' . -
i = 1,02 ¢ k.10 + 1) ,
8 HAS
- P 6
i = 1,02 {_K'__lp____ +1
8 q

Con lo que se realizd el Abaoo I1I éngue para cada P, — cte. se le asigna valores a |

K

+: la varigoble independiente q (6 HAS) para obtener el valor de la variable dependien-
te i. (Ver tabla II adjunta) '

Es decir que conociendo la pendiente bruta { en m/km) y el caudal ( o las hecta-
rias regadas) por el canal ( en 1l/s o en HAS respectivamente) calcularemos, gra-
ficamente, la potencia especifica P (en Mid/km) lo que nos permitiréd definir los
canales por tramos de petencias espec1f.1c:as y de lo cual sustraeremos su interés
de estudio.
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CONSORCIO

IATASA-CONETEC- EGASAT

Bueros Aires, 11 de diciembre de 1981

 MMZ - . 11281 “E1-002
4.0.0/ 3.0.0

Senor -

Secretario General

Del Consejo Federal de Inversiones
Coronel (R) Benito Pajarino

|
S_ ] / D

Ref.: Proyecto Pequernos Aprovechamientos
Hidroeléctricos en la Provincia de
De mi mayor consideracidn:

Tenemros el agrado de dirigirnos a Ud. a fin de informarle
sobre lo actuado por este Consorcio en lo atinente al Contrato de la referencia.

' El Acta de iniciacién de'las tareas celebrada en Mendo-
za el 27 de noviembre ppdo., 13 dias despu€s del comienzo de nuestras actividades
seglin lo establece el contrato, significd para nosotros el aval necesario para acce
der a las fuentes de informacién requeridas. Con ese fin se dispuso el viaje a Men—
doza de miembros del Consorcio, quienes a través de Energfa Mendoza Sociedad del Es
tado, cbtuvieron informacidén referente a las obras hidroeléctricas y térmicas exis-
tentes y previstas en el &mbito de la provincia, como asi tambiZn los esqueras del
sistema eléctrico servido en una parte por el BSE vy el resto por A. y Energia Eléc
trica de Mendoza.

Mediante sendas notas con fechas 4 de diciembre ppdo. se
solicita al Departamento General de Irrigacibn v a la Direccién de Hidrdulica de la
provincia de Mendoza, la provisifn de amplia informacidn sobre perfiles longitudinales
de canales matrices del Rio Mendoza, Ric Las ‘Tunas, Rio Tunuyan, Rio Diamante y Rio
Atuel. Personal perteneciente al Consorcio permanece destacado en la ciudad de Men-
doza con el cbjeto de continuar con las tramitaciones que correspondan.

. En ocasion del viaje, ademis, se visitd la Central Hidro-
eléctrica Gral.San Martin, correspondiente al Dique Cippoletti, emplazada sobre el
Canal matriz Cacique Guaymallen, con una salto Gtil de 15 mts. aprox. y una poten-
cia instalada de 6 Md, provenientes de 3 turbinas Kaplan de 2 MYy cada una.

TACUASRL 32 - 89 PISO - 1077 BUENOS AIRES - TEL. 30-3317 / 7300 / 9324 / 7793 ! 5537 / 33-9%44 - TELEX 15035 INASA AR
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Hemos sollcn.tado al Instituto Geogréflco Militar con no
ta enviada el 3 de diciembre ppdo., cartas topogrdficas en escala 1:50.000 que
abarcan dreas de interés para los estudios; pero dade que dicha informacién cubre
parte de la zona limitrofe, por disposicifn del IGM dispondremos de ella con una de
mora no inferior a los 15 dfas a partir de la fecha de recepcién de nuestra solici-
tud. '

Como corolario corresponde recalcar que la informacién
necesaria pertenece a zonas consideradas restringidas y que la posibilidad de obte-
nerla se halla muy dispersa en diversas fuentes, a las cuales se pudo acceder median
te el Acta Protocolar ya mencionada. No obstante se tratari de producir la informa
cidn correspondiente a los 40 dfas, con la salvedad de que la misma posiblemente
no cubrirxd la totalidad de los datos necesarios, los que se referirén en informes
posteriores a medida que aquelloé se vayan obteniendo. '

8in otxo particular, saludamos a Ud. muy atentamente

Ing. Pedro Picandet
" Director del Proyecto

= E 39/0 |
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Se detallan a continuacidn las notas enviadas a los distintos organismos, las fe-
chas de recepcitn y la documentacién solicitada:

w1 L

a} Nota N°® 11281 -~ E9 - 001, al Instituto Geogrdfico Militar, con fecha de recep~
cidn del 3-12-81 donde se solicitan 28 cartas topograficas, escala 1:50.000,

b) Nota N° 11281 -‘E9 — 002, a la Direccién de Hidrdulica de la provincia de Men-
doza con fecha de recepci6n del 4-12-81, donde se solicita amplia informacidn
sobre los canales matrices de los rfos Mendoza, Tunuyén,_Las Tunas, Diamante y
Atuel.

c) Nota N° 11281 - E9 =~ 003, al Departamento General de Irrigacién de la provin-
cia de Mendoza con fecha de recepcién del 4-12-81, solicitdndose informacién

complementaria a la nota anterior.

d) Nota N° 11281 - E9 - 004, al Servicio MeteoroldSgico Nacional con fecha de re-
cepcibn del 11-12-81, solicitdhdose datos de registros pluvicmdtricss en S esta
ciones de la provincia de Mendoza.
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