conss.jo FEDERAL DE INVERSIONES ‘ DO 2 / 6

]

£

PROYECTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO DE LA
MARGEN IZQUIERDA DEL RIO JURAMENTO DESDE

LAz LOCALIDAD DE GAONA HASTA TOLLOCHE.

PROVINCIA DE SALTA

TOMO ITI

Este texto corresponde a las tareas elaboradas por el Experto con-
tratado, Ing. Agr. prerto E. Blanco, dentro del marco del estudio

mencionado como titulo.
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Observacifn:

Este texto corresponde a las tareas elaboradas por el Ihg.'Aér. Roberto E.

Blanco, experto contratado por el C.F.I. para este estudio.

Este documento -que uma vez adaptado y ajustado integrard un Informe con-
formado por los distintos temas desarrollados-, aima los informes parcia
les elevados .oportumamente por el técnico mencionado al Consejo, copia de

ios .cuales fueran puestos a consideracidén de las autoridades provinciales.

Debe observarse que algunos conceptos y conclusiones que aqui figuran, han
sido modificados como-consecuencia de los-elementos de juicio que fue apor
tando el estudio en su elaboracifn, razén por la cual eéxistirdm algumas
discrepancias entre este texto y €l que corresponda al Informe Final.
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5.1.
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INTRODUCCION.

La expansion de las fronteras agropecuarias en.&ﬂ Chaco Saltefio
opnrada en los Gltimos afios, ha determinado .1a 1ncorporac16n de
tierras a'la produccibn agropecuarla a un ritmo antes desconoc1-
do en la zona. ,

Para ello, dadas las caracteristicas de 1a vegetac1on natural, el
desmonte ha sido obligatoriamente la primera practlca para la pues

ta en valor de estas tierras.

Como todo proceso de expansi6n, en-sus comienzos, el entusiasmo des

pertado por algunas experiencias agricolas afortunadas, determiné
que se desmontara considerables extensiones sin la evaluacién, meto
dologia y, €n genera] previsidn ‘necesarias para resguardar las
nuevas 4dreas del pellgro de la erosidn. o

El presente capitulo, se dedicara al planteo de las normas técni-
cas necesarias para‘su control, que deben adoptarse en las tareas
ds desmonte, a la descripcidn de 10s métodos utilizados y a la se-
Jeccién y recomendacidn de miquina especifica.

Se incluye, asimismo, un apéndice de costos..

AR A T T mele_ﬂFﬁme oot A
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5.2.1.1,

NORMAS TECNICAS PARA'DESMONTE B

Para la elaboraci6n de normas técnicas de tipo c?nservac1on15ta
que permitan el control de la erosioén y la consiguiente preser'
vacién del recurso suelo en las éreas desmontadas deben tener

se en cuenta tres etapaS'

a) La planificacién del desmonte. -
b) La técnica de desmonte propiamente dicha,
c) El posterior planteo productivo.

‘PIaﬂificaciéﬁ‘del‘déSmonte

Seleccifn de areas.

Dentro de la planificacidn del desmonte la seleccidn de las ireas a
desmontar representa un factor-de vital importancia.

2i bien esta afirmacidn -en v principio- puede parecer ohvia, exis
ten rumerosas experiencias-donde esta determinacibén ha resultado ale
atoria 0. bien los criterios empleados por productores e 1nvcr51on1q
‘tas para la delimitacién de &reas a desmontar, no han sido los més
adecuados. ' _ -

Las fuentes consultadas -productores y organismos oficiales, entre
estos Gltimos fundamentalmente la Agencia de Fxtensi6én INTA-SEAA de
Metan, sefialan al respecto la existencia de casos donde se han des-
montado suelos con escasa o ninguna aptitud agricola que al cabo de
poco tiempo de explotacién han debido ser abandonados al no resultar
econémica la produccidn,

Estas situaciones fueron determinadas muchas veces por la afluencia
a la actividad agricola de inversores extrasecforiales, no siempre
bien asesorados, o por utiljzar criterios relaclonados mis con la
presencia de infraestructura que con la aptitud de los suelos.
Resulta entonces la verificacién de esta Gltima caracteristica, el
punto de partida necesario para la planificacién de las tareas de

desmonte,

- . -
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- guientes -variables:

: S o
_Para ello, deben tenerse en cuenta en primera . instancia-las si-

.

“ - -

- Relieve y pendientes A
"= Salinidad
- Textura.
Con respecto a la primera es conoc1do el decto er051vo producido

pbr la combinacién del laboreo y los agentes meteorologlcos :obre

suelos con excesiva pendiente u ondulacidn, mixime en una zona co

mo la que nos ocupa donde las altas tenperaturas provocan una Téd-

pida mineralizacién de la materia orgdnica y el régimen pluv1ome~

trico se caracteriza por fuertes precipitaciones, a veces torrens
éiales, concentradas en un corto periodo del afio.

Este tipo de suelos, que puede resultar apto para la explotacidn
ganadera, al ser despojado de su cubierta vegetal natural, sufre
un ripido proceso de erosidn, sobre todo de tipo hidrico, que lle
-3 a presentar en poco tiempo.un alto grado. de severidad.

51 bien es dificil establecer a priori los limites de las pendien-

“tes aceptables para uso agricola del suelo, los que dependerdn de
‘1a interaccién con otros factores como son la textura, estructura

tenor de materia orgdnica, produccidén bajo riego o en secano, etc.
puede tomarse como limite extremo pendientes del 1% por encima de

1os cuales los suelos no deberian ser desmontados, por lo menos en

esta etapa del desarrollo del drea. Los valores Gptimos o aconse-

c

jables pueden establecerse entre 0, 1y 0,5 5.
Los suelos de la zona en estudio se encuentran en general dentro

de estos valores, y son ademds planos o levemente ondulados, razdn

por la cual el peligro de erosién hidrica no reviste la importancia
que alcanza en otras 4Areas del sur de la Provincia de Salta.,

No obstante existen sectores vecinos a la margen del Rio Juramento
y en las proximidades de paleocauces wyo relieve disminuye su apti
tud agricola o bien su explotacidn demandaria inversionés muchos
mayores.

En cuanto a la salinidad, su efecto sobre los cultivos ha sido su-

by s
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ficientemente desarrollado en la literatura especializada. Basta
recordar aqui que han existido casos donde luego de desmontar se
han advertidc limitaciones de este tipo que 1levaron finalmente al
abandono de estas tierras., También cabe efectuar la consideracion

de Jue en el caso particular de la produccidn bajo riego esta

limitante puede tornarse mds severa con el tiempo, sobre todo si
ex1ste algiin impedimento para el drenaje.

La presencia de suelos sallnos salino-s6dico y SOdlCOS ha sido
sefialada en el drea de proyecto en zonas cercanas al Rio Juramen
to y en forma discontinua en el Chaco Saltefio. -

La otra variable considerada con respecto a la aptitud dé_losAsug__
los a desmontar es la composicidn textural, Debe evitarse los sue
los excesivamente livianos, mids propensos a la erosidn edlica y-
con baja capacidad de retencisn hidrica, y los de textura muy pe-
sada que puede determinar una limitante al desarrollo de los cul-
tivos, | |

w

Dentro de estos dos extremos, que a priori seria conveniente descar

tar, pueden trabajarse suelos pertenecientes a un amplio éspectro
de clases texturales utilizando en cada caso la tecnologia adecua-
da y de acuerdo al tipo de produccidn a que se lo destine (secano,
con riego, agricola, ganadera, o mixta)

Si bien otra caracteristica a considerar seria el drenaje deficien

te o impedido, - no parece ésta una situacifn frecuente en la zona
de estudio, ‘

Existen por supuesto, otros factores inherentes a la calidad agri-
cola del suelo como el tenor de materia organica, estructuraulon
fertilidad, relacién C/N, etc,

No obstante, se considera gque estas variables pueden ser maneja-

_das y corregidas mediante el empleo de tecnologia disponible

Por esta razdén, .se considera a las analizadas -relieve y pendien -
tes; salinidad y composicifin textural - como las mds importantes a
analizar en la seleccién de dreas a desmontar por la impracticabi-
lidad de su correccién o por el esfuerzo que ella demandaria,

Una vez sefialada la importancia de la caracterizacibn previa al des

T
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5.2.1.2.

monte de la aptitud de los suelos, cabe mencionar brevemente algu
- e

nos aspectos relacionados con los elementos metodolégicos para de

terminarla. -

" -Ellos son, fundamentalmente, los mapas de suelos, la fotografia'a—

érea y los andlisis de suelos y reconocimiento de campo.
Los mapas de suelos, que resultan mis Gtiles para la plan1£1cac16n
de desmonte son los de detalle, confeccionados a escala 1:20.000
que clasifican los suelos segiin clases de capac1dad ‘de uso, de a-
cuerdo a 1a metodologia desarrollada -por U. S.D.A,
En caso de no disponer de los mismos, son también de ut111dad les
de semidetalle, confeccionados a una mayor escala, que permlten e-
fectudr un primer inventario del tipo de suelos disponibles.
En caso de no disponerse de este tipo de mapas, situacidn que se
producird en la mayoria de los casos, puede recurrirse al uso de
fotbgrafias aéreas. o _
‘alurte 1z fotointerpretacidén es posible determinar Yy delimitar
con considerable fidelidad la aptitud de los suelos en base a la ob
servacién dcl relieve, la vegetacidn y el escurrimiento superficial

puediéndose evaiuar asimismo las condiciones de drenaje y la proxi-

-midad de la freitica.

Asimismo puede determinarse, el grade de explotac1on del monte con-

siderado. _

Estas evaluaciones deben luego completarse COn anilisis de suelos y

reconocimiento de campo. | '

Para efectuar los primeros, la densidad de la toma de muestras esta-
& en funcién de la mayor O menor homogﬁneldad establecida medlante

la fotointerpretacidn.

En el reconocimiento de campo, reviste especial jmportancia estable-

cer el espesor de la capa arable y la presencia o no de impedimentos

en el perfil a la penetracidn del agua y de las raices.

Fl disefio del desmonte

Es este otro de los aspectos de relevancia en la etapa de planifica
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cifn del desmonte.
Las caracteristicas ecoldgicas de la zona To pefmiten la eliminacidn

__total de la vegetaci6n boscosa natural sin ries§o de erosién o de

_ fracaso de los cultivos, ‘causado éste, por los agentes climiaticos,

partlcularmente la temperatura.
Es entonces, imprescindible partir de la premisa que no todo el pre
dio que se pretende poner en produccion puede desmontarse; indepen-

dientemente del tipo de suelo.
Serd pues necesario dejar franjas de terreno sin desmontar a medo

- de cortinas como proteccién para 1os cultivos y contra la er051on.

Las caracterlstlcas del Telieve en el Area de proyecto, -relativa-
mente plana y de suaves pendlentes -quitan 1mportanc1a al problema
de 1a erosi6n hidrica. _

No obstante en los casos €n queé resulte necesario (aumento del gra-

de de las pendlentes) seTé convenlcnte trabajar los lotes en terra-

_zas y proceder a la construrc1on de dcsagues ‘vegetadlos al pie de

las mismas. La extensidn de las terrazas y por ende la densidad de
los desagues dependeria del grado de la pendiente y de la textura
de Jos suelos fundamentalmente. Otras practicas como el laboreo en
curvas de nivel -no se justifica en esta zona dado las caracteristl
cas del relieve safialadas.
De igual manera que las franjas que.operarén de cortinas, deberin
respetarse l1a . vegetacién boscosa en 1as 1ineas naturales de drena
je. Bajos, ‘cafiadas, paleocauces,. deberin permanecer sin desmontar,
Sefialada entonces la escasia incidencia de la erosidn hidrica en 1la
sona de estudio, las cortinas tendran como objetivo principal 1la
intercepcién de ios vientos dominantes en base a dos objetivos:
a) Proteccién del suelo contra la erosifn edlica.
b) Proteccitn de 1os cultivos contra la accion desecante de 1os
vientos, sobre todo del norte.
Los vientos predominantes se desplazan en el drea en direccién nor
te-sur; en consecuencia las cortinas deberin orlentarse de Este a

Oeste.
Con respecto a su conqtltuc1on caben dos posibilidades: dejar fran

s TR o
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jas de vegetaci6n natural, sin desmontar o bien implantar cortinas’
artificiales. En la zona, practicamente en todos los casos, se ha
adoptado el criterio mencionado en primer término, estableciéndose

-un disefio casi general que responde a la legislacidn vigente en la

materia. '
Segiin ésta deben dejarse cortinas rompevientos de un ancho minimo

.de 20m conformadas por lo menos por tres o cuatro filas de arbo-

les y su espaciamiento no debe superar los 400 m. Este (ltimo re-
quisito, en la prictica no siempre se cumplimenta.
Ambos tipos de cortinas, -naturales y artificiales- presentan ven-

tajas y desventajas.
Entre las ventajas de las primeras, sin.duda la mis importante es

]a ausencia de costo, ya que simplemente debe dejarse una franja

sin desmontar; y por otro lado, que preexiste ineludiblemente el
establecimiento de los cultivos.

Su desventaja mis notoria reside en el hecho de que el tipo de mon
te de la zona -considerablemente degradade - ha perdide su estratos
arbéreos mis altos, lo cual relativiza la efectividad de las corti-
nas. |

Si se acepta -tal como menciona la literatura especializada- que la
proteccién efectiva que brinda una cortina se extiende was 20 ve-
ces su altura, la vegetacidn natural, de unos ocho o diez metros
de altura promedio, proporcionaria un efecto benefactor en una dis
tancia no mayor de los 200 m.a sotavento.

la distancia a que se extiende'la proteccién a barlovento, es de-
cir, al lado de donde proviene el,vienfo es sensiblemente menor .
Otro inconveniente es que este tipo de cortinas puede convertirse

‘en reservorio de malezas y en refugio para las plagas de 1os culti

- vos. Serd necesario entonces su limpieza y pulverizacién periodi-

ca que se torna dificil dada la impenetrabilidad que le confiere
la pfesencia de un intrincado sotobosque. '

Las cortinas artificiales presentan la ventaja de que, al cabo de
unos afios de crecimiento, la altura alcanzada les permite proteger

un 4rea mayor. Por otro lado, su disefio regular posibilita la sim-
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plificacitn de su mantenimiento en condiciones de limpieza.

Su desventaja radica 6bviamentc en el Eosto y en el lapso de tiem-

po que debe transcurrlr hasta que brinden una proteccién efectiva.
_ Por esta (ltima razén, el optar por cortinas implantadas o artifi-

c1a1es no ex1m1ré durante los primeros afios de la utilizacidn de

franjas de vegetacidn natural. S

Aunque no existe atin experiencia al respecto, puede seflalarse que

- probablemente los mejorns resultados se lograrian con una combina-
cién de ambos criterios. Es decir, partir de cortinas de vegetacidn
natural, proceder al desbajerado de las mismas, eliminando las espi
nosas y arbustivas e intercalar en ella alguna especie forestal de
gran porte, como el eucallptus. Seria conveniente también procuratr
una cubierta herbicea en base a gramineas naturales o 1mplantadas
de los géneros Cenchrus © Panicum, ya probadas en 1a zona.
Con este tipo de cortinas se podria aprovechar las ventajas de am-
bos planteos. - ' '
Otro aspecto que se soluc1onar1a de esta manera es el de la turbu-
lencia gue s¢ origina en las cercanias ee la cortina, “detrds de la
misma, y que ejerce und infiuencia negativa sobre el suelo y los
cultivos. A '
Este aspecto se ve considerablemente disminuido cuando las cortinas
presentan mayor altura en el centro y la disminuyen suavemente hacia
10s laterales.
Otra forma de disminuir la turbulencia es la utilizacién de cortinac
"porosas , es decir, mucho mids abiertas, Fn este caso la desventaja
radica en que ofrecen menor resistencia a la penetracitén del viento.
Las especies mis adecuadas para la plantacién de cortinas implanta-
das son las del género Fucaliptus, particularmente E, Camaldulensis,
drbol de gran porte y probada rusticidad, debiendo mencionarse COmMO
alternativa Casuarina cunimghamiana. Entre -los de menor porte cabe
sefialarse al Tamarisco (Tamarix gallica), algunas especies nativas
del género Acacia y el olmo siberiano (Ulmus pumila).
Bajo cond1c10nes de regadio deberd pensarse €n la implantacitn de

cortinas de sallcace51s de las que existen numerosas especies y va
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riedades adaptables a 1a zona,
De las fuentes a 'las cuales se recurrid en busba de 1nformac1on, ha
sido . la Agencia de Extencidn INTA-SEAA Metanxla que mids ha pu-
blicade en materia de dlsenos de desmonte. \
Esta agencia a través de sus informes técnicos (Hojas informati-
vas) cita numerosas alternativas de disefio. Si ban éstas ponen
énfasis en el control de la erosidn hidrica que - presenta el
mayor problcma en la zona hiimeda y subhimeda de fuertes pendlen-
tes en la que desarrolla fundamentalmente su labor, resul -
tara de interés mencionarlas para aque]los casos especiales del
irea de proyecto que presenten un mayor peligro de este tipo de
 erosidn. o ' ‘
lLas alternativas dedlsenonmnc1onadas son:
a) desmonte en cuadriculas !
b) desmonte en celdas anchas
c) desmonte en celdas 1ntermedlas N
d) desmonte en celdas angostas
e¢) desmonte en paralelas. anchas N
£) ‘desmonte en paralelas intermedias o )

g) desmonte en paralelas angostas
h) desmonte en franjas en curvas ce nivel.
e) desmonte en paralelas (anchas,angostas: o intermedias } con a-
cordonado en curvas de nivel, '
Los casos b), ¢) y d)} presentan a su vez dos alternativas cada uno':
las franjas de agua pueden tener-o no pendiente.
Todos estos disefios tienen como objetivo el control de la erosidn
~-eblica e hidrica- y el mantenimiento de un dmbito ecoldgico mas
adecuado para los cultivos,
El primero de ellos -en cuadriculas- consiste en desmontar dreas
de forma aproximadamente cuadrangular, cuyos lados pueden tener lon
gitud variable. El informe de la Agencia INTA- SEAA Metdn cita co-
mo primer caso de este tipo de desmonte, una finca de la regidén sub
humeda donde lcs problemas principales fueron caracterizados como
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En basera est

d peligro de la erosion hidrica y la accibn del viento sobre

los cultivos.
e diagndstico se desmontd de]ando franjas de 40 m o~

0. cada 700.m, para disminuir la accién de los
ol del escurrimiento se dejaron franjas del
N. a S. cada 1,000m, Fn el limite ex-
inas se construyeron canales colec

rientadas de E, a
vientos, Para el contr
m1smo ancho. orientadas de
terno (inferior) de estas cort
tores  vegetados con pastos naturales,

la 51tuac16n se evalubé al cabo de 5 afios,
bian ocurrido dafios importantes poT 1la accibn

te en la zona vecina a la cortina puede apreciars
, lo cua] indica que hubo desplazamiento de suelo

- en el sentido de la pendiente. En base a esta de
erra-

encontfandose que no ‘ha
del agua, No obstan-.
e la deposicibn’

de sedimentos

-ero5ion laminar

teyminacién el informe aconseja la construccién de bordos o t

zas intermedias con canal de desagle. ‘
a disminucién de la accibén de lcs

en-

No se consigna evaluacifn sobre 1
nsiderarse que el espaciamiento de 700 m,

vientos, pero puede co
es excesivo y no brinda una

tre las cortinas orientadas de E. a 0.
proteccién efectiva.
El desmonte en celdas corresponde

gular, en el cual el lado mencr cO
a 0,) y el mayor a la d15tanc1a entre

a un disefio defiriidamente Tectan

rresponde al espaciamiento entre

cortinas rompevientos ( de E.
"1as “'franjas de agua' (orientadas de N. a S, ).

A titulo de ejemplo se considera un desmonte en celdas anchas, a-

quel que tiene 400 m, entre cortinas rompevientos ¥y 1.000 m entre

franjas de aguas.

los desmontes en paralel
jan sélo . de E. a O,
La prictica de desmontes

as son aquellos donde las cortinas de de-

en curvas de nivel debe considerarse sélo

adecuada para zonas de pronun
sulta necesaria ni apropiada para
Puede cencluirse entonces -Con Tespecto
la generalidad de la zona que nos OCUpa~ qu

nuestra drea de estudio.
al disefic mis adecuado para

e debe ponerse el énfa-

ciadas pendientes y por lo tanto no re
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- sis en 1a utilizacién de 1las cortinas rofpevientos cuyo espaciamien
fo no debe ir mucho mds alld de los 400 m. '
En caso de peligro de erosifn hidrica por: aumento del grado de la
ﬂ-pendlente deberin construirse terrazas, o simplemente bordos orien-
tados de N. a S. con colectores vegetados.
' Es conveniente vegetar también (mediante la siembra de gramineas)
10s bordes de terrazas y los bordos. Se obtiene de esta forma su
consolidacidn y se 1mp1de 1a proliferaci6n de malezas.
COn respecto al tipo de cortinas, resultarla mis aconsejable las
Es decir compuestas de vegeta616n natural (franjas sin des

R S TR

‘mixtas,
montar)} enriquecidas con especies forestales de mayor porte.
si bien puede considerarse 1nc1u

se abordard en el punto 'si

Li eleccifn del método. de desmonte,
ido dentro de la planificacitn del mismo,
guiente en el cual se describe el proceso y la técnica utilizada en

L’ . \
F A e

. - cada.caso.

[ B
™2

* L procese 'y la técnica de desmonte

Si bien los prlneros desmontes que se efectuaron en la zona fueron

realizados en forma manual, el advenimiento de la mediana y gran em-~
presa agroperacua y su necesidad de habilitar grandes superficies

i fueron mecanizando paulatinamente estas tareas.
En 1a actualidad se siguen desmontando a mano pequefias extensiones,

pero el grueso de las tierras que se habilitan se hace en forma me-

cénica.

© El método utilizado es en realidad mixto. Si bien la mayor parte de

las labores estdn mecanizadas, otras se realizan en forma manual.

Ultimamente parece percibirse -en este sentido- wna tendencia regre-

siva, La coyuntura, caracterizada por los elevados costos de la ma-
quinaria- casi toda de importacidn- y su mantenimiento
y la disponibilidad de mano de obra barata por otro, ha determinado

e Tetorne al método manual pava la ejecucién de algunas tareas

por un lado;

que S
antes mecanizadas o incluso para todo el desmonte.

‘ Una descripcidén detallada de los sistemas de desmonte utilizados en

g —— ..l
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el 4drea, sus ventajas y desventajas se desarrolla a continuacidn:

5.2.2,1., Métodos mecanicos,

-

Q

El método mecAnico -0 mixto, como se sefialara- mis generalizado en

"1a zona comprende las siguientes labores:

C o PR Wy

- volteo Y acordonado

Esta operacidn consiste en el apeo de 1la vegetac1on —érboles y ar-
hustos- mediante la presidén o el embate de una hoja topadora monta
‘da en un tractor de orugas de gran potencia. La miquina "topa o~
empuja, retrocede y vuelve a topar hasta lograr el volteo del Arbol
Esto se produce finalmente, ya sea poTr desraizado, en algunos Casos
o por corte del tronco a pocos centimetros del suelo. En este alti-
mo caso queda un tocdn que luego  serd necesarlo eliminar.

A medida que se 1impia el terreno, la fopadora amontona el material
caido formando cordones cada 60 m, perpcndlcu]ares al sentido del
avance, :

Las hojas topadoras utilizadas son en genéral rectas de 3,5 m de an
cho de labor. En algunos casOs se€ utilizan también hOJaS anguladas
con un filoso borde 1nfer10r que corta la vegetacidn

La operacifn de volteo Yy acordonado instme unas cuatro a cinco ho-
ras de trébajo por Ha. que varian en funcidn de las caracteristi-
cas del mdnte‘y la potencia de la maquinaria utilizada, que puede
establecerse en el rango de 140 HP. a 270 HP.

- Deschampado: | :

Consiste en el juntado manual de- los restos de vegetacifén -(palos)-
no barridos o amontonados por la topadora. Esta tarea demanda alre
dedor de 1 § jornales/ha. S

- Destoconado:

Se procede a la eliminacién en forma manual de los tocones que queda

fon sobre el terreno. las herlamlentas utilizadas son pico y hacha
y se emplean de 2 a 4 jornales /ha,

- Quema y requema de cordenes:
Se efectfian sucesivas quemas del material acordonado hasta que se 1o

T
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reduce a cenizas, Esta labor insume dé‘Z a 3 jornales/ha,

- Pasada de rastra pesada:

Se trabaja luego el terreno con rastras extra pesadas de tiro ex-

. céntrico, con la que se busca cortar y sacar a.la superificie tron

cos y raices, por lo menos hasta la profundidad que luego serd cul

~ tivada. la traccién se efectfia por medic de tractor equipados con
orugas de 160 a 170 HP. El tiempo operativo es de 1h/Ha.

- Deschampado/desraizado:

Se produce nuevamente al juntado manual de palos y raices que la ras
tra saca a l1a superficie y al quemado de estos restos,

- Borrado y desparramado de cordones:

Luego de la quema de los cordones se procede & desparramar los res;
tos, tarea que se hace con la topadora e insume alrededor de 0,5 ho-
ra/Ha. ’

Hasta aqui se ha efectuado una descripcién del sistema de desmonte
mis generalizado en la zona. En menoT medida se emplean otros siste-
mas coro el desmonte a cadena o 'chaining” y otros. Pero antes de en
trar en ellos, conviene efectuar un andlisis.del procedimiento des-
cripto. |

Fn la operacidn de voltec y acordonado, las hojas t0padora§ arrastran
una considerable cantidad de suelo a medida que empujan el material

volteado. Este proceso puede apreciarse claramente en los cordones en

forma de acumulacitn de tierra en la parte inferior de los mismos,

Se produce asi un decapitamiento del -perfil con pérdida de la parte
de mayor fertilidad. Si se tiene en cuenta que en general en estos
suelos aqﬁella no es muy profunda, este hecho adquiere mayor grave-
dad. '

Por otro lado, se genera una serie de inconvenientes de otro tipo. Se
incrementa la potencia necesaria del equipo, ya que éste debe empu- -
jar tedo lo que se encuemtre a su paso, S€ dificulta la quema de los
cordones y quedan cubiertos de tierra gran cantidad de troncos y ral

ces,

Todos estos inconvenientes pueden disminuirse o eliminarse reemplazan
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‘do 1la hoja topadora montada en el tractor por un rastrillo fron-

tal,~Este tipo de implemento no arrastra la tierra, ¢ lo hace en
mucho menos medida, ya que ésta se ''cuela' entre 10s dientes del
rastrillo,. Por wtro ladc la potencia requerida es menor y la ac-
cidn de los dientes_realiza una primera roturacidén del suelo, de

tipo vertical.

' Los rastrillos trabajan mejor en suelos arenosos y francos. .

En suelos pesados y himedos eventualmente queda material adheri-
do entre 10s dientes que al endurecerse transforma el rastrillo
en-una hoja de topadora La incidencia de este inconveniente pue-
de ser disminuida por la habilidad del operador

Otra tarea para la cual los rastrlllos resultan particularmente a
decuados es para apilar material quemado en los cordones que deben
requemarse. la ceniza y restos que se tienen acumulados en el cor

ddn pasa entre los dientes y se consigue un nﬁevo apilado limpioc

de mis ficil combustidn.,

Fn caso de no disponer de rastrillos, la hoja de topadora debe uti
lizarse levantada, a § cms, del suelo. Aunque de esta forma el te-
rreno queda mis sucio y debe completarse la-tarea e¢n forma manual,
se evita el arrastre de tierra y el decapitamiento del perfii. Se
disminuye también la potencia requerida para el empuje.

Otra accién.contraproducente se efectGa con el uso de rastras pesa

das,

- Este tipo de implemento produce una mezcla de capa arable, de mayor

fertilidad -con horizontes inferiores, efectuando ademds una excesi
va pulverizacién del suelo con la consiguiente pérdida de estructu-
ra y aumento del peligro de erositn, Por otro lado, en suelos suel
tos que ofrecen poco resistencia, la rastra se hunde en el terreno,
enterrando con su peso troncos y raices en vez de sacarlos a la su-

perficie.
En algunos casos, el desralzado se Tleva a cabocon arados de discos

pesados, del tipo de Mentecristo, -que producen un efecto alin mds ne

gativo, ya que invierten el suelo quedando sepultada la capa mis fer

til. El empleo de este implemento debe descartarse en la zona de es-
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tudio. 9
Existen otros implementos con los cuales puede efectuarse la labor ;
de desraizado E}roturacién que presentan ventajas tecnplégicos 50- . %
bre el procedimiento descripto. i
De ellos posiblemente el que mejor trabajo realiza sea el arado de E
raices, aunque su desventaja principal radica en su elevado costo. {
que lo hace prdcticamente inaccesible por lo menos en este momento. g

Una descripci6n mis detallada de esta miquina, asi como de la la-

i bor que realiza se efectuard mids adelante.

Otra posibilidad es la utilizacién de subsolador o arado cincel,
El primero de estos implementos trabaja a mayor profundidad pero su

T R AT S AT

inconveniente radica en el reducido ancho de labor que determina la

necesidad de efectuar un elevado nmero de pasadas con el consiguien
te aumento de los costos,

R

El arado cincel, en cambic, si bien trabaja a menor profundidad, pue

- ST

de efectuar labores a 30 o 40 cm. extrayendo troncos y raices en una
proporcidn que puede estimarse superior al 70 %, Los cinceles.a uti-
lizar deben ser de los provistos con zafe individual en las pdas, de

™

manera de evitar roturas cuando el implemento encuentre troncos de
gran tamafio, .
Podrd argumentarse que la labor de limpieza es menor a la efectuada
por las rastras pesadas y que luego se'requeriré mayor cantidad de
trabajo manual para terminar la tarea. Incluso que hay maycres posi- ?
bilidades de que. queden restos de troncos o raices que puedan produ- F

cir en el futuro.roturas en los implementos agricolas,

Si bien todo esto es cierto, se considera que la preservacién del
suelo y su fertilidad -que se traduciri en mayores rendimientos fisi
cos y econdmicos- justifica acarrear con los inconvenientes descrip-
tos. ’ '
Otra practica tradicional que trae aparejados efectos negativos es la
quema de los cordones,

La forma en que se efectfia el acordonado -ya descripta- determina que
se realice un aprovechamiento magro de los recursos forestales y,por

consiguiente que se concentren grandes cantidades de material en los
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cordones para su posterior quemado. La guema produce a su vez una
my elevada cantidad de cehizas, gue si bien son luego desparrama
das, su gran volumen determina que en el lugar donde se encontra-
ba el corddn se prodﬁzca una alta concentracién de sales provenien
.tes.de los mismos,

CJZAsi puede observarse, incluso despﬁes de dos o tres afios de agri-
“cultura, que el sitio anteriormente ocupado por cordones que fueron
quemados puede delimitarse claramente por el menor desarrollo ‘que
en é1 alcanzan los cultivos, Incluso se produce en algunos casos u-
na pérdida total de las plantas en otros lugares,

Si bien las précticas del desparramado de cordones luego de 1a que-
ma pueden mejorarse, la solucién de fondo para este problema debe

buscarse a través de un mayor aprovechamiento de los recursos fores-

tales, de manera de disminuir el volumen del material quemaco. Es o

vio sefialar que esto significa efectuar una utilizacidn racional de
importantes recursos naturales, gran parte de los cuales se destru-
yen en la actualidad. _ S

A pesar de que la legislacidn V1vente prohibe el quemedo de material
aprovechable, 1a forma en que se efectlia el acordonado determina que
. se produzcan grandes dificultades -cuando no una virtual imposibili-
dad~ para aprovechar el material que queda en los cordones,

El planteo tendiente a solucionar estos aspectos se 1leévard a cabo
mis adelante, en €l desarrollo de alternativas de sistemas de des-
monte,

Otras alternativas de sistema de desmonte:

a) Desmonte con cadenas.

Este es un sistema que ha tenido considerable difusi6n en &reas si-
milares a la de estudio, en otros paises y también en el nuestro
particularmente en la provincia de Santiago del Estero.

Fl desmonte io efectiia wna cadena muy pesada (10,000 Kg) arrastrada
por dos tractores oruga de gran potencia. El ancho de labor -que es
la distancia de separacidn entra ambos tractores- estd determinada
por el tipo de vegetacién y la potencia de los mismos. Para la zona
que nos ocupa, puede considerarse un ancho medic de 30 m.en base a
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‘unidades que superan los 200 HP.
El largo de la cadena utilizada debera guardar una relacidn de 3

a 1 con el ancho del trabajo. Con largos menores‘ﬁe la cadena,‘sg
_breV1ene un efecto de "coleo" de los tractores que dificulta su
avance. '

:La cadena produce a su paso el volteo de la vegetacitn, 51endo nece
sarias dos pasadas en la misma direccitn Y sentido. opuesto. La prl—,
mera derriba los arboles mds grandes pero realiza un efecto de ”Del
nado” de la vegetacidén menor, de tipo arbustivo, que resulta desarrai
gada en la segunda pasada en sentido opuesto ‘

Uno .de los tractores avanza por el limite del &rea a deqmontar mien-
tras que el otro lo hace por el interior de la misma, Delante de este
Gltimo es convenlente que -avance un hombre caminando que detecte con
anter1or1dad la presencia de posibles 1mped1mentos al avance de la mg
quina como accldentes del terreno o vegetacion de exce51vo porte o
densidad.. _ .

Ccn este método pueden desmontarse dreas con drboles de hasta 45 cm.
de’ didmetro y con densidades de hasta Z. 500 plantas por hectdrea.

Es un sistema con el cual se han cbtenido muy buenos resultados, par
ticularmente en zonas dridas y semidridas y sus grandes ventajas ra-
dican en 1a disminucifn de los costes y en que pricticamente no deja
tocoues en ¢l terreno,

En algunos casos -COn vegetacién muy'tuplda o de mayor porte- puede
dotarse de mis agilidad al sistema efectuando prev1amente plcadas pa
ra el avance de. la miquina que val del lado interno, lo cual propor-
ciona ademds una mayor visibilidad al operador.

Luego del apeo de la vegetacidn debe efectuarse el acordonado median
te el uso de rastrillos frontales. _

La desventaja de este sistema es que dificulta o en algunos casos im
posibilita el posterior aprovechamiento de 10s Tecursos forestales,
por lo cual se recomendacién debe circunscribirse a bosques- -conside-
rablemente degradados, abundantes en espilnosas de tipo arbustivo Yy -
pobres en especies maderables.

b) Nesmonte con desbajerado previo.
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El proceso de desbajerado consiste en el desmonde de la vegetacidn | ?;

artustiva, espinosa, ytfn general de bajo porte, dejando en pie SO -

" . - LE

lo los ejemplares perteneclentes a _especies de hibito arbdreo. %

Este procedimierto se ha efectuado hasta ahora en el drea de estu- i

dio en forma manual pero puede llevarse a cabo tambidn mec&nicamen
te. | ‘ '

El desbajerado manual insume aproximadamente 15 jornales poT hectd
réa, incluyendo ]as tareas de quemado del materialiné utilizable y
el desarraigado , quedando s6lo los drboles aprovechables. Geﬁera£

.« mente quedan también sobre el terreno clerta cantidad de tocones |

provenientes de antiguas explotaciones forestales. La eliminacidn E
de los mismos en forma manual demanda dos jornales por hectdrea de (
" promedio (30 tocones), Si esta tarea s¢ efecta en forma mecanica
cerd necesaria de 0,5 a 1 h, de empleo de topadoras.
Fl desbajerade mecdnico puede yealizarse empleando tractores OTUga

A

de potencia muy inferior a los utilizados en general para-desmonte. ;

Resultan particularmente Gtiles los de pequeﬁo_taméﬁo dada su mayor

maniobrabilidad que les permite sortear obsfﬁculos.y evitar 1os ar-
1es grandes. La potencia requerida puede estimarse en el orden de

los 60 HP a 75 PP, 3 B

luego de este trabajo quedan en pie la mayor parte de los drboles

aprovechables. : D

En opinién de informantes calificados (empresarios de desmonte)con-

sultados en la zona, el desbajerado mecdnico produce una reduccidn

del material aprovechable del orden del 40 % con respecto al desbha-

jerado manual. ' ‘

E1 tiempo cperativo para la tarea de desbajerado mecdnico y acordo- -

nado de material de deshecho es de dos a tres horas por hectdrea, €s

decir, algo mas de la mitad empleada para volteo total y acordcnado

y utilizando maquinaria de potencia mucho mis reducida.

Luego de efectuado el desbajerado, en los terremos que se dedicarin

a 1la agricultura (ver mis adelante: desmontes pard ganaderia) debe

procederse al apeo de los drboles mayores.

Para la realizacidn de esta tarea s€ emplea con €Xito en el irea el
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"tree pusher“ o "empujador de &rboles'. Este implemento consiste

en una pluma accionada hidratlicamente que se articula por encima
de 1a hoja topadora y que ejerce presi6n a media altura (3 a 4 m. )
sobre los troncos de los drboles. El brazo de palanca desarrollado
. produce el desarraigado.y volteo de los mismos. El tiempo operati-
vo varia de 0,5 a 1,5 horas por hectérea.
Entre las ventajas del uso de este implemento se encuentra la de
proveer un método de volteo de gran seguridad ya que el arbol cae
siempre lejos del operador. Por otrc lado como el drbol es sacado
de raiz se elimina el problema posterior de destoconado.
El empujador puede utilizarse también como herramienta auxiliar de
1os desmontes con cadenas para el volteo de drboles que la cadena
no puede efectuar o que dificultanla maniobrabilidad de la misma.
Una posibilidad alternativa al uso del empujador es el apeo con ca
denas de los 4rboles luego del desbajerado.
laventaja de efectuar el desbajerado previo reside fundawentaimen-v
te en la posibilidad de realizar un aprovechamiento forestal mds e-
ficiente. Por otro lado, resulta mis econbmico que el sistema de
desmonte tradicicnal, ya que si bien no se reduce drdsticamente el
tiempo de empleo de maquinaria por parte del mismo, puede utilizay
se tractores de menos potencia y costo. El desbajerado manual re--
sulta aln mis barato y posibilita un mayor gprovethamiento, pero su
utilizacién'eété condicionada al desmonte de dreas relativamente re
ducidas, dado los inconvenintes que puede générar la cbtencitn , ma
nejo y abastecimiento de grandes cantidades de personas, Por-otro
lado, debe advertirse que el menor costo del sistema manual'deséan—
sa sobre la base del deterioro operado en la remuneracidn de la ma-
no de obra, tendencia que es de esperar se revierta en un plazo no
demasiado largo. _
El rendimiento forestal -en el caso del desbajaerado manual -puede
estimarse en unos. 100 m> de lefia y alrededor de 6 postes por hectd

‘rea y en 50 a 60 m> de lefia y 4 postes por hectdrea si se ha efectua

do desbajerado mecdnico,
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c) Desmonte para ganaderia. X

En el campo demostrador que la Provincia posee gn la localidad de
Tolloche y en otros de productores de la zona se!lleva a cabo una
experienqia de desmonte con destino ganadero. Ella consiste en el
desbajerado manual -ya efectuado- y en la siembra de pasturas ar-
tificiales de los géneros Cenchrus, Panicum y otros bajo cubierta
arbdrea. Se considera que se logra asi un ambiente mis propicio pa
ra el desarrollo de los mismos, para el ganado y se se multiplica
la receptividad de los campos naturales de monte.

Hasta el momento se ha observado buen desarrollo de las forrajeras
implantadas, no existiendo afin experiencias de pastoreo,

Otra alternativa a considerar en materia de desmonte de terrenos
que se dedicarén a la ganaderia es la utilizacién de un tractor o-
ruga de mediana potencia, al que se le coloca en el frente una ba-
rra cuya altura pueda adecuarse al tipo de vegetacidn y que arratre

- un rolo cortador pesado. La presién de la barra sobre los troncos

de los drboles los derriba y el role a su paso aplasta y tritura el
material., Todo este proceso se efect@ia en una sola pasada del equl

po. Posteriormente, cuando los residuos que guedan se han secado se

eliminan quemindolos in situ, es decir, sin acordonado previo, lo

que disminuye costos a la par ‘que proporciona una incorporacidn uni

forme de cenizas.

En 10s casos en que la vegetacién es pequefia puede incluso obviar-

se el proceso de quemado dejéndola descomponer,

El uso de los rolos resulta también adecuado para mantener libre de

renuevos campos ganaderos ya desmontados., En este caso pueden usarse

N e b

rolos en tandem enganchados en dngulos que se comportan en forma si-

tianea al triturado de los rebrotes.

milar a una rastra de tiro excéntrico que realiza una labranza simal

Cabe sefialar que una limitacién al uso de este sistema la constituye
la presencia de .4rboles de gran tamafio, los cuales no pueden ser tri

turados o aplastados por el rolo.
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La eleccién de sistemas y equipos de desmonte.

Si bien esta cuestién forma parte de la planificacidn del desmon
te se ha estimado conveniente efectuar algunas consideracionés so
bre la misma a posteriori de la descripcién de los distintos sis-
temas, X , ‘

Son mmerosos los factores que deben ' considerarse para efectuar
una correcta ssleccién de sistemas o métodos y e&éipos de desmon-
te, | |

En primer lugar debe analizarse la envergaduré de la superificie a

desmontar, Para grandes extensiones resultard conveniente la elec-

¢ién de equipos de gran potencia que en superficies chicas resul-

tarian antiecondmices, La escala de trabajo determinard también -en
el caso de empresas de cierta importancia- la decisidn de efectuar
el trabajo con contratista o de adquirir maquinaria. _
Como contrapartida, en superficies chicas podria considerarse even-.
tualmente la posibilidad del desmonte o pqulo menos del desbajera-
do maﬁual, posibilidad que seria virtualmente impracticable en gran
des. extensicnes. | '

Otro factor -cuya importancia es obvia- es el andlisis del tipo de
vegetacién, Dentro de éste debe considerarse: densidad y didmetro
de los 4rboles; tipo de madera (dura o blanda); tipo de raices (yi
terales o pivotantes) y presencia de maleza y caracteristica del
sotobosque, Cabe recordar que cuando la vegetaci6én opone demasiada
resistencia (drboles de gram tamafio con raices profundas), se rela-
tiviza la eficacia de sistemas como el .desmonte con cadenas y el ‘em
pujador. También se condiciona de esta manera la potencia de los e-
quipos, .
Para la determinacidén de las caracteristicas mencionadas de la vege
taciﬁn,'muchas veces resulta conveniente efectuar un muestreo, Para
ello pueden considerarse franjas de 100 m x 10 m (0,1 ha.]‘efegtuag_
do en ellos un recuento de drboles clasificados por didmetro y espe
cie, observando presencia de malezas, etc. Se obtiene asi también u
una estimacién de los recursos forestales aprovechables, El niinero
de muestras estard en funcién de’ la mayor o menor heterogeneidad de
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5.3,

5.3.1..

las Areas consideradas.

Fl tipo de suelo también ejerce_influencia. Vegetaci6n similar serd,
‘mias ficilmente desarralgada en suelos arenosos que €n suelos pesados[
" También debe considerarse la topografia, Un relieve accidehtada res-
ta eficacia a los trabajos de desmonte efectuados con cadenas y difi
culta la maniobrabilidad de grandes equipos. '

Otra cuestién a tener en cuenta serad el uso final del ‘terreno a des
montar, es decir, fundamentalmente si se dedicard a agricultura O g2
naderia, En este ultlmo caso ex1ste la p051b111dad de adoptar siste—-
mas de menor costo. i
Finalmente en buena medida, la seleccin de alternativas estari deter
minada por el estado y la capac1dad financiera de las empresas y 10s

recursos que en general pueddn asignar a las tareas de desmonte.

4

‘El* plantet productivo

Desde el punto de vista de la conservacién del suelc reviste gran
importancia el posterior tratamiento de las dreas desmontadas, Tun-
damentalmente en cuanto al tipo de laboreo a que S€ las someta.

Las caracterlst1ca° climdticas del drea, ya mencionadas, determinan
una actlva mineralizacién de la materia orgénica, proceso que resul
tard acelcrado ante un excesivo laboreo de la tierra

Por esto deberi considerarse l1a adopcifn de tecnologia de tipo con-
servacionista como por ejemplo, 1abranza cero o labranza reducida,
incorporacidn de rastrojos, barbechos bajo cubierta, etc.

Todas estas cuestiones serdn analizadas con mayor profundldad en el

capitulo siguiente, referido a tecnologia de cultivos.
MAQUINARIA
*Tractores

los tractores utilizados para desmonte sOn unidades montadas sobre

orugas, con jaula hecha con malla de acero en su parte superior para
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- proteccién del operador y de la méqulna

En algunos casos se han utilizado tractores eﬂpomados para esta ta
rea sin obtenerse resultados favorables. Por un lado los neumdticos

: _ se deterioran ripidamente al transitar sobre es%inas, raices, tren-
% | cos, etc. y por otro el tipo de rodado ocasiona un mayor pétinamiegg
:§ to de 1a miquina. En algunoé casos se buscé subsanar el primero de'es
'E tos inconvenientes protegiendo los neuméticos con una cubierta rigif
: da observandose que ésta practica producia problemas en la transmi--
§ sién. R , '
?: Por ello, pese a su elevado costo, los tractores de oruga deben sefid
{ " larse como los tinicos adecuados para ésta tarea. B
3 Este tipo de maquinaria mo se fabrica en nuestro pais, y su proceden
cia, es la mayoria de los casos, norteamericana y en algunos, cana--
diense . '
. 7 FExiste en el mercado una amplia gama de modelos de distinfa potencia,
, existiendo una tendencia al uso dérlos grandes equipos que, dadas las
caracteristicas de la vegetacién de la zona, muchas veces resultan so
bredimensionados. No obstante, sus elevados precios y costos de opera
cién, determinan la necesidad de seleccionar su potencia en la forma
mis ajustada posible. ' '
En el cuadro siguiente pueden observarse algunas caracteristicas de
4 los modelos disponibles en el mercado;
TRACTORES ORUGA f_PRINCIPALES CARACTERISTICAS
: Consumo Presién ejer Ancho hoja
Potencia Peso (1) Combustible cida contra el * topadora
(HP) " (Kg) ' (1/h) suelo (Kg/m2) (mrm)
62 6.202 10,50 0,55 2,410
75 9 140 12.75 0,75 3,100 a 3.140
105 11,340 17,85 0,63 2,650 a 3.630
140 14.060 23,8 0,65 3,200 a 3.880
200 23.600 32,0 0,86 - 3,660 a 4,250
300 31.700 45,0 0,90 4,040 a 4.720
Fuente: Caterpillar Purchasing Guide

(1) Peso en orden de marcha.
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5.3.2 1

Los de menor potencia (62 a 75 HP) pueden ut111aarse para tareas
de desbajerado, Debe tenerse en cuenta gue para 1h misma es COMVE
niente la seleccitn de las hojas topadoras de menor ancho con- las

- cuales ‘el tractor gana en man1obrab111dad

Para €l trabajo de volteo y acordonado asi. como para el empléo del
vempujador', bastard en general con una potencia del orden de los
140 HP dadas 1as caracteristicas del monte de la zona, Eventualmen-
te podria usarse equipos mas grandes en casos especiales,

En general, estos equipos tendran un uso mas adecuado en el desmon-
te con cadenas ‘
La vida Gtil de esta maqu1nar1a puede estimarse €n 10.000 a 12.000

horas considerdndose que al cabo de la misma conservan un valor re-

~sidual pa51vo {VRRP) 1gua1 al 10 % del valor a nuevo,

-~ Im QrgmentOS‘montados*enrel‘tractor*para volteo Y/o atdrdonado

Hojas topadoras :
Fr nuestro pais las hojas topadoras son los implementos mids utiliza-
dos para tareas de desmonte. Las mis difundidas son 1as de tipo rec
to, aunque también se usan las anguladas. Tstas Gltimas realizan un .
corte al ras del suelo para lo cual cuentan con un borde filovo veem
plazable y un puntdn o espolén,'ambos de una aleacidn especial de a®
ro de gran dureza, Algunos ]levan una barra guia que sirve para produ
cir una caida orientada del drbol adelante y a 1la derecha del opera--
dor. '

Todas estas hojas van montadas sobre la estructura frontal del trac-

tor y se accionan -se bajan o levantan - hidraGlicamente mediante

dos pistones de gran potencia,
Una innovacién que presentan los equipos mids mo
de un sistema hidraGlico auxiliar que permite a

dernos es la presencia

1 operador inclinar un

extremo o esquina de la hoja a fin de cortar raices laterales para fa

cilitar el volteo de grandes &rboles.

El ancho de las hojas -que representa el ancho de labor de la maqu1n1—'

e TR TN
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estd correlacionado con la potencia del tractor y puede observarse
en el cuadro anterior, La altura de las mismas, varia en proporcidn

al ancho en un rango que va de los 700 mm a los-1.500 nm,

»~ No-obstante el generalizado uso que tienen en nuestro'medio las ho

~jas topadoras son con51deradas en sus paises de origen (EE.UU., Ca

nadd) como una herramienta marginal para las tareas de desmonte;
justificéndose su uso s6lo en caso de Areas pequehas cuya extension
no permite econdmicamente la adquisicitn o alquiler de herramientas
especializadas. Entre sus desventajas se citan -ademds de las ya se-
naladas referidas al arrastre de suelo y al mayor requerimientc de
potenc1a casos de grandes drboles que no pueden ser cortados y de-
ben excavarse, tareas para la cual la hoja topadora no es eficiente
Asimismo el caso de arbustos y irboles pequefios cuya flexibilidad- -
determina que se doblen, pasando la hoja por encima, o que se quie-
bren dejando tocones que luego deberdn ser removidos. |

Un tipo particular de hOJa atin no utilizadas en nuestro pais-es la
hoja V" cortadera. Se trata de una 'y formada por dos hojas cor-

tantes anguladas y aserradas con un pesado y potente espoldén o pun

" t6n en el vértice. Los filos y el espolon estdn hechos de acero du

0.

Esta herramienta se utiliza para limpieza rapida de terrencs en ca-
S0S _en que Mo se requiera sacar las raices de debajo de la superti.
cie. También se utiliza para excavar o cortar rajces laterales de

grandes drboles y para remover tocones, merced al espoldn de punta,

-Para estas tareas su disefio le da gran utilidad, confiriendo mayor

eflc:en ia a la unidad de traccién.

" Una posible’ desventaja es que no permite orientar la caida del &r-

bol que se produce a un lado y a otro del tractor.

Rastrillos frontales.

Este tlpo de implemento reemplaza ventajosamente a l1as ‘hojas topa-
doras en todas sus versiones en las tareas de desmonte, tanto en O-

operaciones de volteo como de acordonado o apilado de material.

A
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" gran tamafio y dientes rectos. Otro

Sus dimensiones son €n general algo mayores que 1as hojas topadoras

hecho posibilitado por_él menor Tequerimiento de potencia ya sefiala

do anteriorment~. _
los estén dlsenados para resistir grandes cargas bajo

Sus dientes est4an construidos en una
an con un extremo reemplazable,
teger al ra-

Estos rastril
las mids severas condiciones.
~aleacidn de acero, magnesio y cuent
Cuentas con un gran plato de acero en el centro para pro
diador del tractor

Existen en el mercado numer
distintas tareas que son, en é
mismo implemento. LOS mis utiliz

0S0S t1pos de rastrlllos frontales para
efinitiva, diferentes variantes-del
ados son los de multipropdsito, de
tipo es el denomina do rastrillo

de raices, con dientes curvos que penetran por debajo de las mis-

ntdndolas. Son Gtiles asimismo para sacar arboles y apilar-
a la remocién de tocones e incluso Tocas. Asimismo exis-

mas leva
los Yy par
ten rastrillo
con dientes mds largos y curvos.

donar y cargar material de desmonte.
os-rastrillos de dientes flexibles O articu-

5 especiales para acordonado o apilado, mis anchos ¥y
Se ut]llzdn para rastrillar, acor,
Una variante mis sofisticada

para esta tarea son 1

lados que ‘‘zafan' al presionar contra obstaculos que ofrecen dema -

siada re51stenc1a, por ejemplo, tocones.
Este tipo de obstdculos michas veces disminuyen notablemente el ren

dimiento de las mdquinas en jas tareas del acordonado. En esta si-

tuacién lo mis adecuado e€s evitar al tocdn cuya extraccidn queda pa

ra una tarea posterior Y continuar con €l acordonado $in perder

¢iemmo. Pero ocurre que para ello a veces 1
jderablemente la hoja topadora © el rastrillo, que deja
inconveniente s& 50~

a unica solucién es le-

vantar cons
a su paso parte del material a acordonar. Este

juciona con los dientes flexibles o articulados que pasan por_enci-

_ma del obstdculo sin 1evantar el implemento.

Existe otro tipo de rastrillo mis pequefio (en alto)
bteniéndose un implemento intermedio en-

que pueden ado-

sarse a una hoja topadora ©

tre ambas herramientas El mismo estd unido por una ménsula de mon-

-
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taje articulada en la parte superior de la hojar, de manera que
ia base del rastrillo se balancea desde aquella cuando el tractor

invierte su marcha. Por consiguiente no es necesario levantar la

hoja cuando el tractor retrocede.

Con esta herramienta puede trabajarse con la hoja semi 1evantada, >
: 3

sin tocar el suelg y sin producir por ende. arrastre del mismo, 3

ot TR I T

B RS T N

mientras los dientes penetran desralzando y efectuando una prime-
ra labranza hasta 40 cm. de profundiad, si se desea. of
Otra posibilidad es adicionar dientes individuales -2 a 3 a la ho

[ R
T

E

ja topadora,
Estos dientes se encuentran en el extremo de s61idos ejes de ace-’ ]

r

ro que se colocan en forma normal al ancho de la hoja y se asegu-
ran en ambos bordes., Este implemento no efectfia un trabajo de la
calidad del anterior ya que la separacién entre dientes es mucno
mayor. Su ventaja reside finicamente en el ‘menor costo y mayor sen 4

‘sillez. - o Pa

£.3.2.3. El "empujador' de drboles.

las caracteristicas de este sencillo implemento fueron sefialadas
anteriormente razén por 1la cual se censidera hecha su descripcisdn,
No obstante cabe reiterar que los drboles son extraidos con su‘éig
tema radical practicamente intacto, €s decir que troncos y tocones '
se eliminan en una misma operacifn, en un tiempo considerablemente
menor al que demandarian ambas tareas por separado.

Por otro lado es éste uno de los métodos o sistemas que ofrece mayor
seguridad ya que el operador puede predeterminar la direccidn de
calda del arbol. .

La potencia requerida para la operacién del empujador estd en el
orden de los 140 HP.

5.3.5 - “!ppTémentq§fpafa'“Timpiéza‘déT‘terrend“pGSteriOTVal“desmonte

5 3.3.1. Rastras de discos semi-pesadas y pesadas.
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Ademﬁs las pdas o dientes. clavados a 35 o 40 cm. de profundidad e-

~ fectan una mejor labor en materia de remocidn de raices.

Los cinceles mids adecuados para esta tarea son los modelos de arras

‘tre, con 9 a 10 ptas de 45 cm. dispuestas en dos filas y con posi-

cién alternada sobre un bastidor de sélida construccidn,

Conviene asimismo la eleccitn de modelos con zafe en las plas, de
manera de evitar roturas ante la presencia de obstdculos que ofrez-
can gran resistencia,

La tracci6n de un implemento de este tipo puede efectuarse con un
tractor con orugas del orden de los 75 HP o uno engomado de mds de
100 HP | |

En el mercado de maquinaria puede encontrarse arados cincel importa

dos y nacionales.

. Arado de raices. ‘ ' b

.

Es la herramienta mids eficiente desde el punto de vista técnico para
efectuar las tareas de desraizado posteriores a un desmonte.

[l organo activo de esta maqu1na es una cuchilla horlzontal que a-
vanza sub-superficialmente cortando a su paso raices y aflojando

el suelo, o _

La cuchilla se fija en sus extrembs a .dos barras de acero vertica-
les, de sblida éonstrutcién que pivotan sobre sendos brazos mbviles
que se articulan a ambos lados del tractor. la profundidad de traba
jo'se regula mediante uno o dos cilindros hidratilicos o bien por me

dio de un cable en modelos mis econdmicos.

Los filos de la cuchilla son reemplazables y construidos en una alea
cién especial de gran dureza, La profundidad de trabajo puede llegar

‘a 45 o 50 cm,
Fn la parte superlor de la cuchilla lleva 3 aletas soldadas que for-

man con aquella un dngulo de 30 ° y sirven para sacar a la superfi-

- cie grandes raices.

i in
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5 3.3.4

' 5.314-

. Rastrillo hilerador de raices.

I

5.3.4.1.

La pqtencia'requerida para su traccién varia desde 140 HP hasta
300 HP segfin el modelo y tamafio.,-
Como se sefialé en su avance la cuchilla corta y saca a la super-

ficie las raices que en-el caso de vegetacidn arbustiva o de bajo

porte puede hacerse sin volteo previo. es decir, el tractor va pro
visto frontalmente de una hoja topadora o un rastrillo Yy en su par

‘te posterior lleva el arado de raices cuya accidn produce la lim--

pieza y la muerte definitiva de la vegetacidén, que si se corta al

ras del sueclo frecuentemente ocasiona problemas por rebrotes. "

Por otro lado, la operacién Ttompe pisos de arados o capas’endﬁre—
cidas y prepara una buena cama de siembra.
Una limitacién del arado de raices es que no trabaja con total efi

cacla en suelos arenosos,

Es un~rastri115 estelar de descafga lateral, de sélida construccidn
similar a los utilizados para hilerar heno que concentra las raices
en una cadena, , A

Es una herramienta sumamente dgil cuya velocidad de avance depende
del terreno pudiendo llegar a los 8 Km/h.

Cada rueda o estrella estd suspendida individualmente y'controlada
por un pistén hidratlico.

Se fabrican modelos de 3,4'y 5 Tuedas y la potencia requerida osci-
la entre 45 HP y 85 FP. El pais de origen en Canada.

[

Dtros ‘Imp'l‘em'e‘n“t‘o S

Rolos.

La aplicacién de los rolos a las tareas de desmonte y la labor que
realizan fue descripta anteriormente (ver desmonte de terrenos con

destino ganadero).
Estos implementos -estdn formados por tambores de acero que eventual

270
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é mente se llenan con agua para aumentar Su peso; que estd en el or
g den de los 2.800 a 4.000 Kg. vacios y';uegande@..orm a 10.000
: lastrados, ' '
%* El tambor tiene hojas cortantes soldadas en formh paralela al eJe
? ' del cilindro que cortan, quiebran y aplastan la vegetacmn Y peng
3; tran de 15 a 25 cm en el suelo, )
§ La potencia requerida para la traccién de estos implementos varia
5 de 75 HP en adelante, en funcién del tamafio del rolo, del tipo de
3 terreno y de la vegetacidn )
A
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COSTOS DE DESMONTE.

"En base al relevamiento de la tecnologia utilizada en el area pa-
< ra -las tareas de desmonte y-a la propuesta en las paginas anterio .

res se desarrollan los costos de desmonte por hectdrea, para cua-

tro alternativas diferentes. -

Para ello previamente se ha calculado el costo horaric de la maqul

naria especifica, a partir del cual se han estimado los precios

normales de trabajo de empresas contratistas. En una de las alter-

nativas {en las qué utilizan la tecnologia habitual en el drea} se.

compara al valor obtenido con el real solicitado por los contratis

tas existentes. Ambos valores resultan similares, arrojando una di

ferencia del 3 %.
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Costo estimado para la contratacién de maquinaria para “desmonte.

%
'3 Los siguientes valores se han estimado sobre la base de los costos
_; horarios previamente claculados, a 10§ que se ha adicionado un 10 ¢
; en concepto de administracién y servicios de 1oi equipos en campana ‘
X y un 20 3 de beneficios empresarios. !
_g_ ‘Dado la espec1f1dad de la maquinaria requerida, ‘se considera que
'% -salvo excepciones confirmadas por grandes explotaciones -.estas 1a&
v, reas serﬁn ej ecutadas por contrathtas , situacién - que por otre la.
? do es normal en el drea.
% Por consiguiente, los costos de desmonte se elaboraran de acuerdo a
& . _ :
5 esta modalidad.
1 CUADRO N° 29
E ESTIMACION DE PRECIOS CONTRATISTIAS PARA:LA
' _ : LABOR DE DESMCNTE. ;
Setiembre 1983
. Costo horario _Administracidn -Beneficio PreCio.estimado.
Concepto del equipo servicios | empresario | de eguipos contra
- ($/hora) (1) ($/hora) (2) (203de{1)+(2)) | tados ($/hora)
($/hora)
| Tractor oruga |
de: 63 HP 1.149.311 114,931 252.848 1.516.550
" Tractor oruga _
de 90 HP 1.421.639 142,164 312.761 1.876.564
" Tractor oruga '
de 140 HP 2,429,750 242.975 534,545 3.207.270
Tractor oruga . '
de 200 HP 3.209,889 320.989 706.176 4,237.054
Tractor oruga |
de 140HPmis a | 2.919.190 291.919 642,222 3.853.331
rado de raices
Tractor oruga
de 140 MPmis | 2.849.270 284,927 626,839 3.761.036
empujador
Tractor oruga
de 140 HpPmas : <
rastra semipe 2.740.970 274.097 603,013 3.015.067
sada. )

Fuente: elaboracién propia, Setiembre 1983.

- J—
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L o .
Costos de Desmonte (1). Setiembre 1983.

™ A -

Alternativa "A" ' “

Tecnologia propﬁesta: desbajerado, acordonado'y desparramado de cordones con

276 i

tractor oruga de 68 FP, con rastrillo frontal. Volteo posterior de los gran-

‘des arboles con empujador c/tractor de 140 HP.

Limpieza del terreno c/arado de raices ¢/ tractor de 140 HP. Labores manua-

les: juntado de palos y raices (deschémpado), detoconado de antiguas cepas

y quema del material. Rendimiento forestal supuesto

postes poT hectérea.

I. Costo (§/ha)

.Labores mecédnicas:

Desbajerado Yy acordonado: 4 horas/ha. tractor
oruga 68 HP
Rastrillo frontal:
$/h.-= 1.316.550 x 4 =

Volteo de drboles: 1 hora/ha. tractor oruga
‘ de 140 EP con empujador

i

.
t

Limpieza del terreno: 1,5 hora/ha.t.o. de
140 HP c/arado de rali-
ces ($/h) = 3.853.331

]

Desparramar cordones: 1 hera tractor oruga
: 18 HP

Il

" Labores manuales:

[

Deschampar y destoconar: 3 jor./ha.§ 305.000

Quema y requema de cordones: 1,5 horn./ha.

Servicios al personal de desmonte = 25% costo
jornales (incluye abastecimiento y constyuc-
cidn de campanentos.

(1) Las labores mecidnicas se consideran gue son efe
y las manpuales con personal propio.

: 40 ms. de lefia y cinco

$ 6.066.200

$ 3,761.030

$ 5.779.896 -

$ 1.516.550 $ 17.143.782.

$  915.000
$  457.500
1.372.500

$ 343.125 § 1.715.62°F
............... $ 18.859.407.

ctuadas con contratista
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. II. Recupero (rendimiento forestal estimado) (2) -
7 TN. de carbén x § 2.000.000/Tn - \.‘ ‘ " $ 14.000.000
;5 postes/ha. $ 250.000 c/u _ ! $ 1.250.000
Valor total de la produccién ($/ha. ) ' A $ 15.250.000
f Costo de elaboracidén de la produccién )
* Carbdn:
. Corte, lefia y 1levar al horno
© 8 jor. x § 305.000 $ 2.440.000
' . Llenado del horno
"2 jor. x § 305.000 _ _ $ 610.000
. Quemado '
1 jor. x § 305.000 -~ = : $ 305.600
. Vaciado del horno : -
1 jor. x § 305.000 _ $ 305.000
+ . Carga del camidn )
4 jor. carga equipo de 22 Tn. ‘ . .
4 x §305.000 5y § 388.182
. 22 Tn .- . -
. Amortizacién del horno (3) o
- 18.000.000/10 afios ~ 14 cargas por afio §  128.571
* . ILitereses: 8% sobre 18.000.000 § £1.428 $ 1.228.181
: 2 x 14 :
. - Postes
. Cortar y labrar: $ 80.000/poste x 5 - § 400.000
TOTAL COSTO DE ELABORACION CARBON + POSTES........ ...t $ 4.628.181
Ingreso neto por recupero = 15.250.000 - 4.628.181 = $ 10.621.819
o III. Costo final del desmonte: 18.859.407 - 10.621.819 = $ 8.237.587

(2) Los precios corresponden a la produccidn puesta en campo, sobre camidn.

(3) Prorrateado por proceso de carbonizacién. E1 costo del horno, de 6 m de dia
metro ostd dado por materiales (6.500 ladrillos x § 2.200: 000/1 000 ladri-

1los) + § 3. 700 000 de mano de obra.
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~Alternativa "B"

é - Tecnologia Utilizada: La tradicional de la zona: volteo, acordonado

T . - -‘y desparramado de cordones con topadora de

x 200 HP. Limpieza del terreno c/rastra de tiro

? excéntrico semipesado. Labores manuales: las

¥ mismas que en la alternativa A. Se considera

? que el desmonte de este tipo no permite el a-
- | ' _ provechamiento forestal. Por consiguiente no-

° se considera recupero.

R TR

Costo (§/ha)

Labores mecédnicas:

i

- Volteo y acordonado; tractor oruga

de 200 HP; -
4 horas/ha x § 4.237.054

$ 16.948.216

- desparramado de>cordones (mismo

tractor. _ : $ 3.389,643
0,8 horas/ha x § 4.237.054

- Limpieza c/tractor 140HP y rastra

semipesada

0,8 horas x § 3.015.067 § 2.412.054 $ 22.749.913
Labores maruales: (idem alternativa "A'") | $ 1.715.625
COSTO TOTAL DEL DESIONTE ( $/ Ha)evreerrvnuereresns TR $ 24.465.538
Precio promedio solicitado por contratistas de la zona $ 20.000.000

Diferencia observada en § § 684.140

Diferencia observada en % -3 -
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Alternativa "'C'"

Costo ($/ha)

Labores manuales:

+

-~ Desbajerado y quemado

15 jornales/ha.$ 305.000/hornal § 4.

- Destaconar (antiguas cepas)
2 jornales/ha.x$ 305. OOO/Jorn

o

- Scrvicics (Ver Alternativa A)

Labores mecanicas:

.
ki

:
4

- Volteo de arboles
~ Limpieza del terreno

Total Costo ($/ha)

II.*Recupero

-100m3lefia:17,5Tn de carbdn a § 2. OOU/Tn
5 postes x $ 170.000 (2)

Valor total de la produccién ($/ha)
~Costo elaboracién de carbén (3)($/ha)
$ 604,026/Tna x 17,5

Ingreso neto por recupero ($/ha)

1II. Beneficio neto del desmonte ($/ha)

(1) Ambas labores efectuadas en forma similar a la alternat1v

.

[
-3
[}

'
L]
-

Tecnologla utilizada: Desbajerado manual, apeo ﬁe drboles con em
pujador y limpieza c/aradé de raices c/trac

tor oruga de 140 HP. Rendimiento forestal su
puesto: 100 m3 de lefia y 5 postes/ha. El plan
teo de trabajo senalado permite un aprovecha
miento forestal practicamente total, de 1o cual
surge el resultado econémico al cual se arriba.

575.000

615,000 $ 5.190.000

$ 1.297.750 $6.487.75C

§ 3.761.036
§ 5.770.996 $ 9.541.032

$16.028.782

$35.,000.00C
§  850.000

$35,850.00C
$10,570,452

$25.279.54¢

$ 9.250.76¢

a A (2) Deducido

costo de corte y labrado. (3) Ver Alternativa A: Costo elaboracifn para

7 Tn = 4.112.467 ./. 7 Tn = § 587.495/Tn
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=  Alternativa 'D"
% Tecnologia propuesta: Desmonte con cadena (ljarrastrada'por‘dos trac
¥ T ‘tores de 200 HP, marchando a 25 cm uno del otro
= 7  Quema del material in situy limpieza con ara-
;  do de raices. Juntado a mano de palos y raices

(deschampado). Este planteo no permite el apro-

vechamiento forestal}.

S

i

*

Costo ($/ha)
Labores mecénicas:

- Volteo = 0,6 horas/ha X 2 tractores

. x 2 pasadas. I
' - 2,4 horas x § 4.,237.054 $ 10.168.929

- Construccién de calles cortafuego con
tractor oruga de 140 HPy rastra semi -

pesada. g 4 poras x$ 2.015.067 $ 1.206.027

- Limpinza del terrenc c/arado de rai- . _
* €S . 15 horas x§ 3.853.331 $ 5.779.996 § 17.154.952

[

Labores manuales:

*

quemas 0,5 jornales
deschampar 1 jornal

‘destroconar 2 hornales: 3,5 jorn}x$
' $305,000 $ 1.067.500
266.875 S 1.334.375

.4 18.489.327

£

Servicios
COSTO TOTAL ($/ha) cevennevranasesnsreannnnnnes e

t

(I) Ia inclusitn en una cadena de rezago de material ndutico estd en el orden
icas y su valor determinardn

de costo de $ 200.000.000 . Sus caracteristi
que st costo de uso noO sed significativos comparados con las de las demds

herramientas y los equipos de traccion.

TRTT T
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CUADRO N° 30 -

COMPARACION DE RESULTADOS DE 4 ALTERNATIVAS DE DESMONTE.

W R s £ e Bl S

; ALTERNATIVA .| RESULTADO (1) ($/ha.)
;t' .
g
} A - Desbarejado mecanico - 8.237.587 -
’ B - Tradicional - 24.465.538
. C - Desbarejado manual + 9,250,766
D - Desmonte con cadena - . 18,489,327 g

(1) Valores negativos = costos; positivos = beneficios.
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Conclusiones:

Tal como puede observarse en el Cuadro N°30 , la alternativa mds.
cara es 1a que se refiere al planteo actual del trabajo en en 4-
rea, a 10 que debe agregarse las desventajas técnicas oportunamen

te senaladas

" E1 mejor resultado corresponde a la alternativa "C'". No obstante

debe sefialarse para este. caso la limitacién que implica el trabajo
manual de desba;erado que relativiza la posibilidad de su utiliza
c16n en grandes dreac. Se considera la alternativa mds conveniente

para extensiones relativamente pequefias, Naturalmente influird el

~tiempo disponible para el desmonte segln la programacién de cada em

presa y la disponibilidad de capital.
Para dreas mayores debe recomendarse la- alternativa "A" en casos de

montes con posibilidades de explotacién y la '"D' para aquellos suma-
P .

mente degradados,
Debe recordarse que el menor costo de la primera de estas dos alter-
nativas se asienta sobre la posibilidad de un importante TEecupero

del ordeh del 58 %.

e
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DETERMINACION DE ZONAS HOMOGENEAS EN BASE A CALIDAD DE SUELOS Y
NECESIDADES DE SISTEMATIZACION, |

_,Desde el punto de vista de suelos y en base al andlisis de los tra

bajos existentes, (Estudlo de suelos en el drea de riego del Rio Ju
ramento Tecnoagro S.R.L. y al realizado por personal de la Direccidn

~ de Agropecuaria de la Provincia de Salta, Aptitud Agricola de los

Suelos del Areg de Gaona a Tolloche) puede expresarse:
Existen dos grandes jreas con caracteristicas netamente diferencia-
das, que se las describird como franja costera y llanura.
Los 1imites para la primera, en el drea que va desde la Estacién Ga—
ona hasta el deslinde con Santiago del Estero, son la mirgen izquier
da del rio y la traza de la Ruta Nacionmal N° 16.
Dentro de ellos se encuentran suelos heterdgeneos, con unidades de
superficies pequefias, texturas diferentes, en algunos casos con man-
tos impedidos y presencia de sallnldad '

La estructura es en general dékil, con escasez de materia organlca
derivada de una agricultura irracional. Es la zona de mds antigua ‘ex
plotacidn con sintomas de agotamiento.

La heterogeneidad de 1los suelos en esta franja es deblda a su cerca-

nia con el cauce y al hecho- de que el mismo ha divagado, inundando es

tas &reas en diferentes oportunidades, produciendo depSsito y mede -

Jando el relieve. : : ‘ .
Desde el punto de vista altimétrico estas &reas son sin dudas mds com

plicadas Y requeririn mayores movimientos de tierra para su sistematl

zacifn para riego.

El hecho de la existencia de dos barreras art1f1c1ales constituidas
por el F.F.C.C, y la Ruta N° 16 y su continuacién hacia el Sur de la
Ruta Provincial a El Vencido, paralelas al rio, complica atin mas la
sistematizacién de estas freas, obligando a la realizacion de obras
de tiego y drenaje de mayor longitud y que, al no resbetar la altime
tria natural, se encarecen por requerir terraplenes y excavaciones

mayores y obras de arte mis numercsas y COstosas.

A

De por si estas barreras constituyen um impedimento al natural escu

rrimiento de las aguas, tanto de riego como de drenaje; en este Glti-
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mo caso por ser normales al avance de la fredtica e interrumpir

los cauces naturales.

"La compactacién de estas lineas y la acumulacién de agua en sus ban

guinas, constituyen impedimentos adicionales.
A todo lo anterior debe - sumarse ﬁna‘subdivisién catastral absurda

en franjas de muy escaso ancho, normales al cauce del rio, que in

crementa la necesidad de obras de arte de cruces, para acceso &

las diferentes propiedades. “
Fn el futuro, como necesidad absoluta del &rea y finica solucién de

caracter definitivo, en lo referido a 1a unificacién de tomas, y T4

cional conducci6n del agua para ambas provincias,
nteriores y desplazada hacia el

Canal Unificador El Tunal -

se construlrd una

tercera barrera paralela a las dos a
este a poca distancia, constituida por el
Dique Figueroa. '

La magnitud del mismo que conducir
ramento (38.5 mS/s en su arranque), requerird obras de un elevado

4 la totalidad del agua del Rio Ju

costo, toda vez que s¢ pretenda cruzarlo con drenajes.

Los inconvenientes sefialados acerca de las Areas cercanas al cauce,
desde el punto de vista de suelos,altimetria y complicaciones adi-
stros ) pava 1a construccién de infraestrug

cionales (barreras y cata
lacién, hacen desaconsejable la consi-

tura de riego,'drenaje y circu
deracién de. las mismas, paraAsu desarrollo bajo riego.

El hecho de que la mayor parte de los propietarios, debido a las ca-
racteristicas catastrales. posee éuperficies fuera de las dreas CoOn
.las complicaciones antes mencionadas, facilita en algo el cumpl inien

to del objetivo planteado, de  lograr el desarrollo de las nuevas

superficies a regar, al este de la traza del canal El Tunal-Dique Fi

gueroa
En este Gltimo aspecto, seria aconsejable una resolu
con el objeto de que 10S NUEVOS

ductores,

cidn definitiva
de la referida traza y su difusién,
desmontes y obras de infraestructura a realizar por los pro

tomen en cuenta este hecho.
Del mismo modo la definiciln de este objetivo,
traza, en el tramo entre 1a estacifn Gaona y el

nregar al este de la
1imite con Santiago
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del Estero', facilita la identificacién de las &reas sobre las cua
les deberdn otorgarse las nuevas concesiones. .
La otra éreaqun caracteristicas homogéneas estd representada por
una zona pléné que es el comienzo de la gran llanura chaquefa.
Excedidos los limites del drea costera descripta con anterioridad,
los suelos se¢ tornan mds homogéneos con unidades de mucha mayor su-
perficie, lo que hace menos complicado su manejo. El estudio define
tres grandes grupos conm relaci6én a su aptitud agricola (buena apti-_:
tud, aptitud restringida y aptitud marginal), Se adjunta copia en ‘
la que se puede advertir la distribucién de los grupos mencionados

(ver plano).
Las altimetrias pueden considerarse excelentes. Desde el punto de

vista de su sistematizacidn para riego, cuentan con suaves pendien
tes que facilitan mis afin las operaciones de riego, y la evacuacidn
de los drenajes posibilitando el riego de grandes superficies. Es-
tas pendientes estdn en el orden de 0.0007; siendo los suelos de
~franco areﬁosos a franco-limosos, Estos dos hechos determinan con-
diciones &ptimas para su manejo bajo riego.

El relieve permite la definicién de grandes parcelas del orden de
las 10 Has., en un sSlo plano, sin grandes dificultades y con esca-
so movimiento de tierra.

. La presencia de rios muertos y paleocauces que se abren en abanico
con orientacién noroeste-sudeste a partir de J.V. Gonzédlez, son las
gnicas alteraciones visibles y constituyen la red natural de drena-
jes del 4rea, que deberd ser respetada al programar la red de riego
y-drenaje.

En el estudio de suelos realizado por la Direccidn Agropecuaria de
la Provincia se advierte a la altura de la Estacidén N.S. de Talave
ra, en la linea del cauce del Rio Muerto, un drea de suelos de infe
rior calidad, que abarca los alrededores de dicha estacidn y se con
tinGa al sur de la Ruta Nacional N° 16,

Esta 4rea pierde importancia en relacién al resto. Cabe recordar que
la disponibilidad de suelos con aptitud agricola excede ampliamente

a la de agua gravitacional para riego en toda la zonra posible de do-
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minar con el rio Juramento, dentro de los limites de la provincia,
Como conclusi6n del Estudio de Suelos de la Direccidn General Agro
pecuaria, puede expresarse que de la Estacidn de Gaona hacia el Es
te y Sur dentro de los limites de la Provincia de Salta existen CQ
mo‘disponibles las siguientes superficies: '

Al norte de la Ruta N°16 Al sur de la Ru

“ta N° 16
Suelos Clase B | 54.270 Has 47.937 Has
Suelos Clase C 19.000 Has : 8.625 Has

Suelos Clase D 8.000 Has 26,750 Has

La clasificacién ha sido realizada en base a las especificaciones
del Bureau of Reclamation de los E.E.U.U. B
La inseguridad de cosecha derivada de las fluctuaciones anuales de
precipitacién, las variaciones de disponibilidad de humedad para
" los cultivos afin dentro del periodo de lluvias debide a las -altas
temperaturas reinantes y la larga seguia invernal, son otros ele-
mentos a tener en cuenta. _ :
Todos los conceptos vertidos sobre disponibilidad de suelos y aguas,
aquellos agroecoldgicos y su incidencia econdmica, imponen la nece
‘sidad de la fijacidn de un nuevo e importante objetivo, cual es la
determinacién de un ajustado limite péra la distribucién de cauda-
les o dotaciones a acordar, en relacitén a la superifice total de ex
plotacién.
La escasez relativa de agua cbliga a minimizar, Yy eficientizar su u-
so considerdndola como el factor limitante por excelencia.
El cumplimiento del objetivo de eficientizar el uso del agua, nos
1leva a la necesidad de introducir tecnologia actualizada para mejo
rar las condiciones de conduccitn, en principio,'organizando a pro-
ductores en consorcios secundarios para evitar la repeticidn de 1i-
neas paralelas y sus consiguientes mayores pérdidas, costos indtil-

mente sobrepuestos de construccién y mantenimiento.
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En este aspecto, la propuesta, consiste en la introduccidn de la
tecnologia de construccitén de redes de riego con palas de arras-
tes y zanjadoras pesadas descrlptas en el 3er., Informe Parcial,
y el mantenimiento po>ter10r con limpieza anualo cqn;afrecuen
cia que fuese necesaria con los mismos equlpos a los cuales
debe agregarse una retroexcavadora o una excavadora. tipo Poclain
sobre gomas, para la terminacitn de los puntos en los cuales las
" zanjadoras deben salir; ror presencia de obras de arte.

O
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DESCRIPCION DE LA SEéhENCIA_DE TAREAS DE SISTEMATIZACION EN CADA
AREA HOMOGENEA. ' -
Deben realizarse para dar racionalidad a los sié$emas los pasos
siguientes: z _

- Deferminacién de cuencas y sub-cuencas de riego y drenaje. Estd
tarea deberia ser 11evada a cabo por el organismo que maneja el rie
go en el drea O PoOT contratacién de consultoria especializada hastﬁ
nivel dejdefiﬁ1c16n de trazas pr1nc1pa1es que & pcstorlorl se debg_

v4n hacer respetar, €n toda obra nueva.

. - Qrganizacidn de los productores en asociaciones O CONSOTCios de

riego o drenaje que involucren a la totalidad de los participantes
de la cuenca o subcuenca.

La viabilizacidn de estas organizdciones fequierella'existencia de
legislacibn, que posibilite la declaracién de ciertas obras como

de interés pOblico, para soluc1onar problemas de servidumbres de pa
so o de part1c1pac1on. ' ' _ '

- Definicién de trazas principales de riego y drenzje en las respec

tivas cuencas y subcuencas.

. - Elaboracitn de proyectos e]ecutlvos de obras de riego ¥ drenaje

que deben abarcar como minimo l1a totalidad de una sub-cuenca.

- Fjecuc16n de las obras proyectadas.

- Organlzac1on de los sistemas que garanticen la operacidn, COMSET-
vacién y mantenimiento de 1as obras para el pleno cumplimiento de
sus funciones. '

Todo 1o antericr hace 1mpresc1rd1ble una normalizacion de las dota-
ciones otorgadas y a OLOTEAr en las diferentes areas. Las mismas de
ben cobrar caricter permanente, de modo tal de garantizar tanto a_
1os usuarios como al Estado, el aprovechamiento pleno de las inver-
siones a realizar, que €n muchos casos- se traducen €n deterioro de
suelos 7y en general son un freno al desarrollo por la inestabili-
dad que las caracteriza. :

La existencia de dotaciones de considerable magnitud, que poseen €a
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racter temporal o eventual, trae aparejada tod;'una problemidtica
que se sintetiza en los siguientes'puntos:
- Sobredimensionamiento de redes de conduccién.!
- Ausencia o escasez de redes de drenaje.
- Falta de sistematizacién de suelos para riego, se riegan dreas
en condiciones naturales de altimetria..
- Uso indiscriminado y en oportunidades excesivo de agua.
- Subvaluacién de la tierra regada y pérdida de interé€s por su con
servacién a largo plazo.
- Escasas acciones de mantenimiento y abandono de obras de conside
rable magnitud y costo. '
- Dificultades en la organizaci6n de las dreas en general,
Este conjunto de faétorés negativos, se traduce en pérdidas econdmi
cas y deterioro de suelos, que hacen al lento desarrollo o a la in-
volucién de 1as dreas en su conjunto en el largo plazo.
La secuencia de tareas de sistematizaci6n, no posee grandes variacio
nes en las dreas descriptas como homogéneas, 610 puede expresarse
que. se produce una elevacién en los costos de obra y mantenimiento,
en aquellas dreas, con topografias mids complicadas o con la presen-
cia de barreras geogréficas naturales o artificiales. |
Hasta este punto nos hemos referido a las obras de riego y drenaje
de niveles secundario o terciario, que por lo general revisten carég;
ter de comuneras, por abastecer a mis de un usuario y desarrollarse
en una buena parte,. fuera de loslinites de una propiedad en particu-

lar.

4
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6.3.

_ G , L
SISHTF%TIZACION DE SUELOS PARA RIEGO Y REDES INTGRNAS DE RIEGO Y
DRENAJE. ' ' '
I
: '
La secuenc1a de tareas dentro de este nuevo ambito, comienza poT la

definicidn del tipo de explotacién a llevar a cabo; el mismo esta -

" r4 condicionado en pr1nc1p10 tante por la superficie total dispo-

nible del establec1m1ento como por su dotacidn de riego.

Otros dos factores cuyo conocimiento debe ser profundlzado como
principio de las acciones, son 1z calidad de suelos y fundamental-
mente, las altimetrias (macro y microrrelieve), ya que los costos
derivados de un mal relieve, multiplican en forma mds que signifi-
cativa el volumen final requerido de 1nvcr§1on

A titulo informativo puede expresarse qua dentro de las caracteris
ticas altimétricas del 4rea, los movimicntos de tierra requeridos
para la construcc1on de las redes de rlcgo y drenaje, estdn en el
orden de los 100 m por hectdrea servida, mientras que el empare-
jemiento requiere como promedio 600 m3 por hectdrea en buenas al-
timetrias y puede superar los 1000 m /Ha, en éreas mis complicadas.
Los pasos inmediatos a la preseleccidén de dreas, son los levanta-
mientos planialtimétricos, de los cuales podemos definir 3 inten-
sidades, relac1onandolas con los objetivos a cumplir,

Levantamlonto en cuadricula con puntes cada 100 m permite la redli
zacién de los trazados de redes de riege y drenaje en su totalidad,
confeccién de perfiles, eleccidn de pendientes y realizacidn de
cémputos meétricos.

Levantamiento en cuadricula de 50 x 50 m. Son utilizados para la
determinacién de parcelas de riego, vendientes naturales y computos:
métricos, pudiendo plantear proyectos ejecutivos. '
Levantamientos altimétricos en cuadricula de 30 X 30 cm, Se lle-
van a cabo a los fines de replanteo de obra y construccidn siendo
1a distancia mis aconsejable para trabajar con los métedos y equi
.pos convencionales.

Dentro de la secuencia de obras a realizar, es conveniente asegurar
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la terminacidn y puesta en funcionamiento de la red de riego hasta
nivel parcelario, antes de comenzar con las tarcas de sistematiza-
cidn de suelos, de modo tal de ir regando inmediatamente de reali-
zados los movimientos de suelos para SlStGﬂ&tlZéFlOﬁ De este modo
en michas oportunidades se logra ganar un ciclo pTOdUCtIVO y evi-
tar voladuras debidas a la pulverizacidn del suelo prbducida por -
el trabajo de los equipos. ' -
Teniendo garantizada el agua de riego, se facilita también el traba
jo en las épocas secas del invierno, que son mis adecuadas para es-
tas tareas, debido a las reiteradas interrupciones e inconvenientes
que se producen durante la época de lluvias. ‘

Los drenajes, dentro de la sccuencia de obras pueden ser postergados
para una etapa mas avanzada, sin que esto signifique una disminucién
de su necesidad e impdrtancia, dentro de un racional esquema de mane
jo.

Solamente en casos de suelos originalmente salinos, © con napa muy
cercana a la superficie, su construcciOn dentro de la :Secuencia de
obras cobra primacia por necesidad de lava :dos © deprecnéﬂ de 1a. fréa
tica, como condicién para la puesta en produccidn de los suelos.
Estimaci6n de tiempos de ejecucidn por unidad de superficie.

Para 1la estimacién de tiempos de construccidn nos debemos referir a
.un equipo determinado, La amplia gama de potencias Y equipos exis-
tentes, para movimientos de tierra, se adapta a cada situacibn y tie
ne una fuerte vinculacién con los volfmenes totales de obra y las
distancias a transportar.

En general puede expresarse que las caracteristicas del drea de tra-
bajo, permiten proyectar con transportes fioc mayores de 200 m, Para
esta distancia un equipo muy apropiade es el constituido por tracto-
res agricolas. de 100 a 140 P equipados con 2 palas de 3 a4 ms,que
ya fueron descriptos. Estos equipos tienen una capacidad de 60 a 80m>
/hora de movimiento de tierra y en una jornada de 8 hs. realizan de
0.8 a 1 Ha. de emparejamiento, en dreas cOmo las proyectadas en el

presente informe,

e 1R
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'E1 emparejamiento fino y retoques puede requerir 1 h 30 min,por
hectdrea de un equipo constituido por un tractor de 70 HP y una
nlveladora. '

Del mismo modo puede expresarse que Con los equipos previstos pa
ra movimiento grueso, se insume de 0,8 a 1 hora por hectérea en
1a cohstruccién de 1as mesadas para la red de riego.

En 1o referente a apertura de canales con.zanjadoras, se estima u *
na necesidad de 1 hora 20 min. de trabajo de construccién cada 100
Has y una tercera parte de este tiempo , para 1 pasada anual de
conservacion. ‘

. La construccién de drenajes insumiria unos 40 m3 de movimiento de
tierra por hectérea servida, lo que 51cn1f1car1a con una migquina
Poclain 75 cl de 88 HP aprox1madamente 30 min. de operacién por Ha.
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6.4.  DESCRIPCION DE,LA MAQUINARIA NECESARIA Y/O ADECUADA PARA ESTAS
TARFAS Y ESPEFICIACION DE SUS CARACTERISTICAS: '
o , \

!

6.4.1. > Construccion de candles de Tiego.
- g k) ol .

la descripci6n del sistema propuesto ha sido detallada en el Ter
cer Informe Parcial. ' )

La maquinaria adecuada consiste en dos tipos de'quipos,aquellos
para el transporte de tlerra Yy construccién de mesadas para 1o
cual se propone el uso de tractores engomados con 2 palas de a-
rrastre en tédndem, cuya operacidn es,independienfe yrlos que a
posteriori realizan la apertura del cajero, zanjadoras de arras-
tre de trabajo continuo,

En los primeros cada pala se acciona individualmente, lo que per

. mite cargar primero una y luego la otra, de este modo se aprove-
cha la potencia del tractor, tanto para la carga como para el
transporte, del mismo modo la descarga puede ser hecha en forma
individual, permitiendo se realice en pequefios mantos bien despa-
rramados. Este hecho posibilita una buena compactacion de la mesa
da en sucesivas pasadas, por los rodados'del tractor y de las mis
mas palas., |
La marcacidn o replénteo de obra se realiza en general cada 100 m,
siendo suficiente en canales en zonas llanas, Fn caso de presencia.
de curvas marcadas; es aconsejable intensificar la marcacién en es
tos puntos, pues 10s tractoristas, pasada la curva pierden facil-
mente nocidén de la altura que tralan.

: ' Se entrega a qu1cnes construirdn, una planilla con las diferencias
de cortes o rellenos a realizar en cada estaca y con los anchos res
pectivos de base superior de la mesada y base de arranque, en las
zonas de terraplén, para lograr los taludes proyectados y los anchos
correspondientes en la base superior,

La base de arranque o inferior es importante s€ marque y respcte a-
justadamente, pues sino se producen inconvenientes y encarecimien-

to del movimiento, al no poder llegar arriba con los anchos corres- .

e Rt Ao i i - L e o _ _ —
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pondientes. La reconstruccién requiere el élanchado de la mesada {
P mal Tealizada y con ello se altera la compactacién lograda, du-
;. rante la eJecuc16n de la misma. | \ - . b
Para la recepc16n de la obra debe realizavse una ‘nueva nivelacidn
y control de ancho, antes de proceder a la apertura del cajero

con las zanjadoras. Es lmportante recordar que al tratarse de un

WA, awraleRa

trabajo continuo y en sentido longitudinal, las alteraciones de
la cota superior de la mesada construida, se reproduce en el fon
do del canal y son de dificil correccidn.

En la nivelacién de recepcién y a medida que se corrobora la pre
cisi6n del trabajo, se hace la marcacitn del eje de la mesada pa

— - —— = e

ra orientar el comienzo dél trabajo de apertura,
Apertura del cajero, esta operaci6én se realiza en dos etapas.
Una primera con una zanjadora pequefia de tres puntos o arrastre,

. siendo mds precisa la de tres puntos, para 1a marcaci6n del eje
que .a posteriori sirve de guia, a la iniciacidn del trabajo de 1las
zanjadoraq grandes.

La segunda etapa consistente en la apertura misma del cajero que
se realiza con grandes zanjadoras accionadas por tractores oruga
tipo Caterpillar D7 o D8 segin el modelo de zanjadora de que se
trate o 1a magnitud del canal proyectado. Luego con sucesivas pa-
sadas de penetraci6én y en sanche se logra la construccién del ca-
jero hasta la profundidad deseada y con 1a base de fondo adecua-
da. ' _
La tierra extraida en trabajo continuo por el puntén y transporta
da por las alas hacia arriba, va construyendo 1os coronamientos
que constituyen el libre bordo proyectado.

Los diferentes modelos de zanjadoras han sido presentados con sus
especificaciones en el Anexo del 3. Informe Parcial.

La velocidad de operacidén estd emtre 1os 2,5 y 3,5 Kn por hora vy
1a necesidad de nfimero de pasadas para la construccidn oscila entre
2 pasadas para pequefics canales de no mids de 0,40 m de tirante y
tasta un maximo de 6 a 8 pasadas, para aquellos de hasta 1,20 m de
tirante y 2,00 m de base de fondo, dependiendo de la dureza o esta

do de compactacién de la mesada,
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6.4.2,

1os movimientos de apertura y elevacién de la alas con el sis-
tema hidrdulico, que se pueden realizar sobre 1a marcha, permi-
ten la construccidn de los taludes con la 1nh11nac10n adecua -
da en cada tramo, _

Desde el punto de vista de la secuencia de tareas a reallzar €s
conveniente postergar hasta después de la apertura de los cang
les, la construccidn de las obras dé arte, puentes, alcantari--
1las, compuertas o partidores, para no interrumpir de este modo
1a continuidad del trabajo de las zanjadoras.

La ubicacién de las obras laterales como compuertas de derivacién
debe realizarse de modo tal que no interrumpan el trabajo de las
alas, en las limpiezas posteriores. 0 sea algo desplazadas hacia

afuera de los taludes.

* Manteriimiento de los canales

Los mismos equipos de zanjadoras tipc Briscoe, sonr utilizadas a
poster1or1 para la limpieza y mantenimiento de las obras con gllas
construidas, en general es suficiente con una ‘pasada anual o excep

cionalmente dos, en casos de excesivo embanque, por abundantes ma-

teriales en suspenéién en el agua o presencia de vegetacibn muy- ac
tiva; ' ‘

La ventaja fundamental a mis de su velocidad y costo de operacidn,
consiste en que la limpieza puede realizarse con toda normalidad
ain cuando los fondos de los canales no se encuentren secos, basta
cortar unos pocos dias antes el agua. En estos ‘casos los tractores
trabajan de afuera, circulando por los terraplenes y arrastrando
la zanjadora con un largo cable.

El sistema de barra de tiro y de rodado de direccibn delantera, ac
cionados hidrafilicamente, permiten conducir el normal desplazamien
to de las zanjadoras, dentro del canal y salir’y volver a entrar
cuantas veces sea necesario.

- - - - '.
Las interrupciones en la limpleza producidas por puentes O cruces,
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‘manentes desplazamientos.

deben ser retocados con retro-excavadoras o excavadoras de brazo

hidrafilico, para este trabajo un equipo apropiado es la excavado

ra Poclain, montada sobre gomas, pCT requerir {mportantes y per-
}

]
5

: Obras‘de'drenaii

Las excavadoras de brazo hidrdulico son los equipos apropiados pa
ra la construccién de drenajes, en dreas de pendientes suaves,
Fn - escasas oportunidades son nmecesarias miquinas a cable, ya que
la magnitud de los canales a construir es relativamente pequena,
salvo en caso de algiin colector principal.

En ciertas oportunidades se pueden realizar las obras en forma
combinada iniciando la extraccidén con las palas de arrastre utill
zadas para la construccidn de mesadas, hasta que la presencia de
humedad en el suelo to permita y dando terminacién a la profundi-
dad proyectada con excavadora. '

Lo normal es la construcc16n con excavadora que se realiza en dos

‘pasadas, una por cada margen con el cbjeto de construir adccuada -

mente ambos taludes. _
El sistema permite a su vez realizar un corddén de depdsito en am-
bas margenes, que actuari una vez desparramado, como defensa de la
obra de drenaje y puede ser utilizado como camino,

La marcacién o replanteo de obra, se realiza en forma similar a la
anterior, con estaqueo cada 100 m Yy entregando una planilla al ma-
quinista, con las profundidades a excavar en cada estaca y 10s an-
chos de boca, para lograr los taludes adecuados. -

Tamblen se realiza la marcacién del eje para orientar al operador.

Espeficicaciones y rendimientos de equipos. Ver cuadro siguiente.
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Equipo i Potencia Capacidad Rendimiento
Tractor engoma 100 HP 6 mg - 80 mé/hora
do + dos palas 140 HP 8 m 80 m”/hora
“de arrastre '
Tractor .+ zan-
 jadora de tres 70 HP - 5 Km/hora
puntos, '
Zanjadora tipo .
Briscoe Mod. - 2,5a 3,5
118-035 + trac- Km/hora/pa
tor oruga. sada.
Tractor engoma ‘

. 12 70 HP -- 0,5 a 0,8
do + nivelado- * Km/ha/hora
ra,

Excavadora de . 3 .
brazo hidradli 70 C.V. 400 a 60 m°/horas
az0, - 700 1ts .
co’
. 510 a 3
Idem anterior 88 C.V, 900 1ts. 80 m~/hera.
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6.5. PROYECTO DE BMPAREJAMIENTO DE CAMPO PARA RIEGO..

y .
Metodologia de Cidlculo. A
Se realizaron.dos levantamientos altimétricos llevados- a cabo en
cuadrirula con puntos cada 50 m a los fines del cdlculo, en estd
blecimientos cercanos a la localidad de Macapillo, propiedad de
los Sres. Augus Von Hartz (M. Catastral N° 7110) y Carlos de la
Vega (M. Catastral N° 7083). |
Volcadas las altimetrias en plano a escala 1:2000, se procedid al
trazado de las curvas de nivel. '
El parcelamiento se realiza tomando como objetivo principal 1a ma
ximizacién del tamafio de las parcelas, a los fines de facilitar a
posteriori las labores agricolas y'los tiros de riego, y con la 1%
mitante que son las altimetrias naturales, desde el punto de vista
de 1os cambios de pendiente, tratando de minimizar los movimientos
de tierra.
El cdlculo de las pendientes naturales sc lleva a cabo por el mé
todo de minimos cuadrados y se respetan las mismas, toda vez que
no se considerén excesivas para riego.
Obtenidas las pendientes, centroide y cota promedio, se vuelca el
plano de proyecto y calculan las diferencias.
Hecha la sumatoria de cortes ylrellenos, se modifica la altura del
plano de proyecto con el fin de que los cortes superen & los relle
nos en aproximadamente un 20 %, con lo que se cubre la pérdida de
volumen, que por destruccitn de la estructura se produce en suelos
francos a franco-arenosos.
Dentro de este volumen también esti considerada, la tierra necesa-
ria para la construccitén de las acequias de cabecera, constituidas
por pequefias mesadas que superan en 0,30 m el nivel de la cabecera
de la parcela, con el fin de poder utilizar, a posteriori, el sis-
tema de riego por sifones,
La tierra extraida de los drenajes no se toma en consideracibn,pues

el fin de la misma es la realizacién de dos terraplenes a ambos ‘la
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~ dos de los mismos. Sobre éstos se construirin a posteriori los cami

nos de circulacién y su existencia evita la entrada directa a los
drenajes de excésos de riego o de agua proveniente de lluvias torren
ciales, colaborando de esta forma a su mantenlmlento

La construccidn es aconsejable que se reallce con tractores engoma-
dos de 100 a 140 HP, con dos palas en tindem de 6 a 8 ms

dad o con mototraillas, para el movimiento principal,

de capaci

La terminacién puede realizarse con emparejadoras tipo Eversman,land
plane o Crisanti, siendo aconsejables tres pasadas, las dos prime- .
ras a 45 ° del sentido de la mixima pendiente y la tercera en el sen
tido del riego. - |
Es aconsejable una vez terminado el movimiento grueso, hacer una
prlmera pasada de emparejadora, bordear, dar un riego con abundante
agua, para lograr el asiento de las 4reas rellenadas y luego hacer
un retoque con palas de las deformaciones mds evidentes, a posterio
Ti arar con cinceles y dar dos Gltimas pasadas con emparejadoras.

Bl primer afic deben hacerse uno ¢ dos cultivos perennes.

Otro método mucho mas evolucionado de trabajo, es aquél en el que se
utiliza como guia de las palas o los palones para emparejado fino,el
sistema Laser. Consiste en un emisor de rayos giratorio, que se ubi
ca en estacién ajustando el plano de proyecto, El rayo es captado
por antenas receptoras montadas-en 1los equipos, indicando al opéra-
dor si debe cortar o rellenar en el punto en que estd ubicado.

La perfeccidn de la labor a la que se accede con este sistema, es
tal que es imposible de lograr con los métodos tradicionales.

* Caragcteristica de ‘Tas fracciones proyectadas

Establecimiento del Sr. Von Hartz.
Parcelas N°2 y 3 son normales, de buen tamafio y muy baJo movimiento,

434 y 460 m /Ha Tespectivamente,

Parcela ' N°3, es una franja de transicién que puede o no ser cons-
truida, requiere wmayor movimiento de tierra y como consecuencia exi
ge cortes y rellenos marcados, Su longitud y ancho no son grandes
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inconvenientes ya que puede -ser trabajada y regada a pOGtETlOTl en
sentido longitudinal; se ha hecho una fuerte correccién en la pen-

diente transversal.

" Parcelas N°4 y 5, Si bien requieren un movimiento de tierra de 649

y 600 m3/Ha. que no se pueden considerar altds, es conveniente su

' emparejamiento, por tratarse de superficies extendidas con buenas

condiciones de suelos y pendientes,

Parcela N°6, es la de mayor movimiento de suelo, 1088 mS/Ha , & pe-
sar de lo cual el proyectista aconseja su construccidn en una.sola
fraccisn. Podria tomarse la opcién de dividirla en dos fraccicnes,u
na norte y otra sur, con lo cual se disminuiria sensiblemente el mg;
vimiento de tierra. .

Otra opcién a considerar en el momento de construccidn es la de un
intercambio de tierra entre las fracciones norte y sur de las par-
celas MN°5 y 6, con lo cual se disminuiria la distancia de transpor-
te, se suavizaria la pendiente de la parcela ! N°6 y se lograria rever
tir la pendiente nortc- sur de 1la Parcela N°S, quedando de este medo

normalizada con el resto del area.

Establecimiento del Sr. Carlos de la Vega.
Parcela N°1, la altimetria permlte la realizacién de esta gran par-

cela de 16,5 Ha, con un volumen aceptable de 613 mS/Ha y movimien-
tos de tierra bien distribuidos y a escasa distancia,

Parcela N°2, es la altimetria mds complicada y por consiguiente ,
gravosa,'1033 mB/Ha.; dificilmente teducible por la presencia de
un zanjén y una lomada marcadas.

Parcela N°3, su altimetria es algo inclinada debiéndose corregir la
pendiente Este-Oeste, es una fraccidn de buena calidad de suelos y
cond1c1ones altimétricas. | l

Parcela N°4, la excesiva pendiente Este-Oeste, ha debldo ser corre-

gida y es la razén_del aumento de movimiento de tierra 939 m,/HQ. A
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pesar de no ser demasiado elevado el movimiento de tierra de esta

| parcela y de la N°Z, hay que tomar en consideracidn antes de su

construccién, el hecho de la existencia de otras dreas dentro del
establecimiento, con altimetrias sensiblemente menos compllcadas,
y, en los cuales se consigue mayor superficie emparejada con simi

lares voltmenes movidos.

Parcelas N°5 y 6, no caben mayores comentarios por tratarse de a-
reas 6ptimas. En lo referente a drenaje se marca en las planialti
metrias su traza dentro de la fraccién proyectada. No existiendo
hasta el momento colectores ni trazas previstas en este sentido

que permitan proyectar la salida.

La posibilidad de drenar ‘estas ireas es clara a la Vtha de la al-
timetria general, no plantedndose dudas, por la existencia de pale
ocauces que corren de noroeste a sudeste, y que poOSeen pendientes
mis que suficientes. En una primera etapa de riego con correcto ma

nejo no se planteardn graves problemas en este sentido, aGn cuande

debe comenzarse a trabajar para dar solucién en el mediano plazo.

Establecimiento Propiedad del Sr. August Ven Hartz
Matricula Catastral N° 7110

" Pparcelamiento y resultados del cdlculo

Parcela N° | Superficie : Mov1m1e to de tierra
- Total parc m> /Ha

1 8,00 Has. 3.475 434 W /Ha

2 . 10,00 Has 4,600 1 460 m>/ka

3 4,50 Has 3.025 672 m°/Ha

4 8,50 Has 5.875 691 m>/Ha

5 8,75 Has 5,250 600 m>/Ha

6 8,75 9.525  |1.088 m>/Ha

Totales 48,50 Has |  31.750 655 m>/ha.
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Establecimiento Propiedad del Sr, Carlos de la Vega.
Matricula Catastral N° 7083 -

Parcelamiento y resultados del c&lculo

Parcela N° Superficie ' Movimiento de tierra
| Total parc. m> mS/Ha

1 16,50. Has 100125 613 m° /¥’

2 9,00 Has 9,300 1.033 m/F

3 4,50 FHas 1,975 439 m° /I

4 4,50 Has 4,225 939 m° /I

5 7,50. Has 3.575 - 476 mo/1

6 0,25 Has 3,725 | 402 W /¥

| Totales | 51,25 Has 32,925 642 m° /1

Presupuestc de emparejamiento.
El mismo esti constituido por los siguientes items:

a) Movimiento de tierra con palas. (El cdlculo incluye las mesadas
para riego).

b) Labores con niveladora,

c) Arada con cinceles,

d) Obras de arte.

‘&) Proyecto y direccidn,
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Establecimiento del Sr. Von Hartz

a) Movimiento de tierra:
31,750 ma §/m”. 19.808 (1) ........

" b) 3 pasadas de nivelado

raa$ 432.384. (2)"
por pasada x 48,50 Has.......oevnunts

¢) 1 arada con cinceles
a$ 497.7635(2} por

48,50 HaS.iiiveeiriiennasii e,
d) 3 compuertas L = 0.40 m

H=0,60ma

$ 7-000.000 C/U ..... TR I I I PO I I ]

TCTAL COSTO DE OBRA..... Ceraaieens “os

€) Honorarios de proyectd
y direccién de obra.

10 % del costo de obra....... e
TOTAL PRESUPUESTADO. (Setiembre, 1983)
COSTO POR SUPERFICIE. ..evveeeennns.

(1) Costo detallado

304

'$ 628:904.000

o .

$

A

©F £A

62,911,872
24.,141.505

. 21.000.000

736.957.377

. 73,695,737

810,653.114
16.714.497/1a.

(2) Costo detallado en el Capitulo de Mirgenes Brutos,
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Establecimiento del sefior de la Vega.

4

a) Movimiento de tierra

)

d)

32,025 m0 a $/m° 19.808 ....... e

3 pasadas de niveladora
a § 432,384 por pasada

por 51,25 Has., coieeeniiiaiiiiiiennn Ve

1 arada con cinceles a
$ 197.763 vy por Ha por

51,25 HAS .vvvverernnenracnsrnronaenns

2 compuertas simples
L= 0,40 m - H= 0,60 m

a2 $ 7.000.000 C/Uwivnermnnenueenes :

. 1 compuerta doble L=

0.40 m H= 0,60 m a

§ 14,000,000 +eurerrrianninaseeians

TOTAL DEL COSTO DE OBRA. ...eevvnenrss

Honorarios del proyectos

10 % del costo de obra.......... G irenes
TOT/L, PRESUPUESTADO.. (Setiembre.1983).

COSTO POR SUPERFICIE.......c.vivennss

$

300

652.178.400

66.479.040
25,510,353

14.00¢C, 000

............

772.167.793

77.216.779
849,384,572

16.573.357
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Bajando el plano 0,0! m, nos queda Corte = |, 21 m, ®x2, 500 " = 3, U025 m

3.025 m°> 4 4,5 Has, = 672 m3/Ha.

Parceta N® 3, .3 [] 3
N.370 1113 1176 [11.28|  22.63°/. 2=11.32 x| = 11, 32 Sr. Von Hartz
-2 4 + 2
10, 84{11,6U 11,27 11,15 22,104 2= .06 x 2 = 22,11
. - . - ' . -
+ 16 - 12
10.69] 10.88 11061143 |  21.75°/, 2= L. 88 x 3 = 32,62
+i19 -3 -
“
L, 56110, 7510.58| 10,90 21,54 °/, 2 =10, 77 X 4= 43,08 .
+19 - 8
10.4410.63 10,56 10. 76 21,40 %, 2= 10,76 x 5 = 53, 50
+ 19 ST
10.34] 10,50 10.80{ 10. 65 21,14 °/. 2= 10.57 x 6 = 63. 42
+ i6 -5 ’
L]
16, 221U, 37 tU.63]0.52 20.85°/, 2=10.42%x7=72.97
+ 15 -1
10, 2110, 25 10L.52 {10, 40 20.73'/,2=10,36 x 8 = 82,92
+ 4 - 12 ' . :
X= v, 70
' ) Sup;:r‘ficie= 4,5 Has.
10,19 [10. 12 10, 28[iL. 27 20,47 '/, 2= 10,24 x 9 = 02,12
—T T : : 45 % 6. 32
i £x 96,32 £ xy 474.06 ' 9
U P N Pendiente Vertical = 474. 06 -U. 126
94.86 97.76 _ 60
o= f.o= £x 20,40 22250,
10, 54 10, 86 Pendiente Horizontal= 32. 26 =+0, 32
xi=  oxam  E-Xy32.26 075
10.54 21,72
10 Corteg 1.1l m, 8 Rellenos |, 10 m,
0,10 m. TG.08 m
I, 21 m, 102 m.
2 3
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Parcela N® 4

7 , ‘ Sr. Von Hartz
11,33 |16 10,95 | 11,03 10.92{10. 98] ~ 33. 20 A 3= 1,07 x 1 = 11,07
~23 + 8 +4 '
11,38 }1i, 16 10,95 |11, U4 10,84[10.57| 33.17 /. 3 = .06 x 2 =221
-28 . +9 +13 -
]
. . Y
.16 111G 11,10 | 11,04 10,84 10,97 10.65 {10, 90| 43,75 "/, 4= 10,94 x 3 = :{2.8!
-6 -6 +13 +25
- (4] | .
.18 [IL, 1) 1.5 11,04 10,80 |10, 97 10,64{10.90} 43,77 /. 4 =10.94 x & = 43,77
-7 -t +i7 +26 )
.15 JHL s fil,04 10,79 [10.97 10,59 (10.90{ 43,71 %, 4=10.93 x 5 = 54, 64
o -4 -4 +18 +31
.22 U1 .14 (11,04 10,95 110,97 10.70 10,91 | 44.01 °/. 4 = |1,00 x 6 = 66. 01
-1t -i0 +2 +21
.28 JILIT 1149 111,05 11.04 [10.58 11.06 [10.91| 44.57 % 4= 11,14 x 7 = 78, 00
-17 ~14 -6 -15
H. 09 JILAL 11,15 111,05 11,02 110,98 16, 9910.91] 44.25 /. 4 = 11,06 x 8 = 88, 50
' +2 —10 -4 -8
10,95 (11,12 1,02 11,05 (1,03 (10,98 10, 8710, 9 43,87 /. 4= 1U.96 x 9 = 98,70
7 +5 -5 +4 £ x=99, 10 ﬁ;}y 455, 61
L mm——— L £ ¥: 110l
100. 74 99,83 98, 23 75, 50 Z X=1
-./.9= ./.g= -/.9= /-( % i B _
NIRRT 10, 9| 10,78 Superficie = 8,5 Has,
xt= ®2= %3= . xi= éx= 43,97
.19 22,18 32,74 43. 14 £xy= 109, 25
- _10.x 43,97
4
Pendiente Horizontal = |08, 25 = - 0,135
5 . :
45 % 69, |y
9 .
" Pendiente verticat = 4465, 61 - =4 00,0018

60
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Parcela N 4, -

Sr. Von Hartz

Calculo del Centroide,

Superficie Dx - Dy  Mx " My 1 o

1 ¥

67. 5L0 75 225 5.062.50L 15,187, 500 )

17, 500 175 175 3.0R2.500  3.062.500

85, L0O ' 8.125,000 18, Z4, VLU i

o -y
Distancia de x = 96 m.

Distancia dey =215 m. E

H

i

18 Cortes 1.59 m. 16 Rellenos 2. (5 m.

. s *u.18 m. T .16 m,

2,17 m. : _ - 1. &9 m. “

.18 m. ' U.16_m. | :

2,35 m. .83 m. ' ;

[ ] - 3

Bajando el piano U, 02 m. queda: i

e k!
Corte 2,35 m. x 2.500 m“ = 5,875 m”

5.875m> */. 8.5 Has. = 691 m°/Ha. 5

%-.

- 1

I

o

LR Tt ST s




FParcela N¢5 . '

. Sr. Von Fartz _ 311
1G, 53|10, 47 10, 42110, 48 |G, 33} 14, '5_!9 O 5610, 5110,84110, 52 52.68 '/. 5=10.54 %1 = 10, 54 ’
"6 +6 16 =5 232

‘

U, 39 [10. 51 10.30(10.53 10. 35(10, 54 10, 65110, 55 IU..BI 10.59 52.15°/. 5= 10.50 x 2 = 21,00
+12 +23 +19 -0 -26 {° :

-

10.49 §0.55 10,47 }10.56 10,52 |10.57 10.45 }10,58 10.73[10. 60 52,70 /e 5=10.54 x 3 = 3t.62
+6 +9 +5 +9 -13

10.65 ]10.60 10,69 |10.61 10,56 |10.62 10.68 16,63 10,57 10. 64 53.15 / 5 = I0.6'3 X 4= 42,52
-5 } -8B +A -5 +7 '

fL.BC §0.63 10,74 [IU. AR5 L. B [1U,66 10,57 [1L.67 10.46] 1L, 68, 53.35 /. 5= 10.67 x 5= 53,35
-12 -8 -7 - +i6

10.80| 10.68 10.77 10,69 10.77 10,70 10,72 [16.71 1.86|16. 72} 53.62 7/ 5=10.72 x & = 64. 34
-2 -2 1 -4 1-6  Hs

1

10, 74[iU. 721075 [10.73 1L,78 JU. 74 10.8] |iU. 75 10.58 16. 77  53.66 /. 5= 10.73 x 7 = 75.12

~2 -2 -4 -6 [ H18 : .
_ 2 74,33 £xy 298.49 K= 10,562
THA0 T4, 14 74,08 74, 48 74,56 7 Sup. =8, 75
for= cfem= T = AL /7= & x=53.08
.62 10.59  10.58 10.64 1. 65 £ wy=159. 36 ~ )
Coxl= x2= ®3= x= %5 -

Iv.R2 2l.18 31,75 42,56 53.25

- |5 x 53,u8

5.
Pendierte Horizontal = _15%. 36 = +0, 012
: 1o :
- 2Bx 74. 33
. 7
Pendiente VVertical = 298, 49 —= +0, 042
28 :
2u Corte_;s I, S m. 15 Rellenos 1,85 m,
U, 20 m. ] T w5 m.
2. HJ lTlra . I. 7U m.

Bajando el plano U. Ul m. queda:

Cortes=2.10m. x 2, 5uU rn2= 5,250 rn3 */. B.75 Has, = UL u%/Ha.



: £
Parcela™N° & . f
Sr. Von Hartz ' 3 12 1
104 110,74 10.B5]10. 69 10.85 [Iu. 66 16.80[10. 6] 16.53 | 1L.56 54,47 /. 5= 1U,8Y x I= 10, 89 ' __
|- 30 - 18 - 20 - 19 -37 ' | :

53.81 £ 5=10.76 x 2 =21.52 -

iu.85l1u.64 1L.60 JU.59 10,70 [1U.55 1UG,85 {0, 51 10,77 .| 10.44
B Y - {-15 - 38 - 3l

lu. 54 16,54 16,29 llu. 4910.43 }u.45 10.62 |10.41 1065 |10, 36 2257 £ S=10.50 x 3 =31.54

L + 2L + 2 - 21 - 33

LR SRS T ot ity et i RS

10, 56 J1u.44 1W24 Jlu. 36 1647 l10. 35 160.26 10, 31 1u.48 | 1u. 26 "7 /o 5= 10,34 x & = 41, 37

-2 +15 +18 +5 -22

g gty

1o, 41 (16,34 1019 |10.26 9.89 {10, 25 10,63[10.21 161U | L. 16 50.62 % 5= 1012 x 5= 50,62
-7 +lu +36 +18 ‘+ 6

‘ as °* =0 =
16.35}10. 24 16,05016.15_9.82 [i06.15_9.79 [10.11_9.91 | 16,06 #9:9° _/' 5= 9.99 x 6 = 59.94

-} +14 +33 +32 + 15

b.27 [1ua4 9,92 flu.09 9,74 {10, 05 6.66 |10, U1 S.64; 9,96

—13 +17 + 31 +45 + 32
- ] —
£ 362, 36 X =1u.35
74,05 72,14 7. 60 72,05 72.52 . ; 6. 75 H
’ : Superficie= 8, as.
fore tfor= for= = /7= Zy51.76 P
0, 0, e 2 . v, 25 .,
57 1, 31 3 36 évim'ea
xi= 2= x3= x4= x5=
iv,57 20,4l 30, 69 41,17 - 51,80
- i5 x 51.76 iI
Pendiente Horizontal = [54.84 = 0,044 E}
1L i }
- 2B % 72.45 }
: 7 i
Pendiente Vertical = 284.80 = - 0,18 L§
28 1
Se reduce ia Pendiente \ertical a U, IU m, E
|7 Cortes i 3.47 m. 17 Rellenos = 3. 45 m. é
L. 34m, + 0,34 m. i
3.80 m. 3715 m. .
Bajando el plano L, U2 m, queda Corte 3,81 x 250U m2 = 9,525 m3 ‘
9.525 m® */. 8.75 Has. = Iv.88 m3/Ha, %’
B
¥




Parcela N I, -

) Sr. de la Vega 313 .
10,34 o1 10.27 [16.00 10,109, 90 9,90 |9.79 9.71 l9.s8 o 85l =g 60.17 */.6510.02xk10, 02 }
| -24 -27 -20 1 -3 _27 '

9.9 jlu.lb 9.93 [10.0L 9,92 19,89 9.75 [9.78 9.5/ [9.68 9.7 19.57158.73°/. 62979219, 57f
+19 +7 -3 +3 7 ~14

9.94 L.t 9,89 10,09 9,.85]{9.89 9.72)9.78 9.60 15.67 9.57]0. 57158.57 % 6=9.76 x 3=29.24

| +is +20 +4 +6 +7 0 :

10, 08]IL. 10 6,97]10.09 9.8819.89 9.62[9.78 9.35 |5.67 9.19 |9,57]58. 05"/, s=9.sax4=3s.73';=

+2 +12 - +1 +16  +32 +38 ' : !

£

. 4

16.08 10,10 10,06 {10. 69 10.01|9.89 9.80 [9.78 9,68 19.67 9,64 | 9.57 59,277 6-9.88x5=49.39 {

+2 +3 -12 -2 oy -7 ' A

v E

1

10,05/ 1L.09 9.99/5.99 9.91 {9.88 9,85 [9.77 9.78 |9.67 9.66| 9.56]59.28 /. 6=9.88x6=59.26"
U 0 -3 -8 -1 ~10

i

10.03 10,05 9.97|5. 98 9.88 |9,88 9,90 19.27 9.5919.659:43 19. 56 58,72 6=5,79x7=68,50 |
+4 + 0 -13 +7 +13

10,2310, 09 10.1519.98 10,03)9.88 9.57 P.77 9.30 P.66 S.56 | 9,56/58.84% 6=9.80x8=78.45 fi

“14 -17 -15 +20 +36 U 4]

:

;l

10,1510, 0B 1L, 09)9. 58 9,96 (9.88 9,59 [9.77 9.49 {9.66 9.64 |9, 55[58.92% 6=9.82x9-88.38 :

-7 -H -8 +18 +17 +11 ' ;

G

. . ;{

10,01 1L,,U8 3,95 |9.98 9,76 9.879,79 [9.76 5.8L 15.66 9.73 |9.55 59.04% 6=9. 8340=9834 i

+7 +3 +11 -3 14 -18 ' t;

H

{

:

9.89]1L. 08 9,88 [9.97 9,84 9,86 9.89 |9.76 9.98 19,65 9.53 |9, 55 [59.01 '/ 6=9.83x1=08. |8 i

+19 +9 + - - . :

2 I3 33 2 1 £ x-108.08 £ asB. 13 ,

— A X=6, ;

.77 110,15 105,14 107,28 105.79  * 108, 5 X=5S.827 ok

. Sup.=l6. 5 Has. :

A= e el= /= /o= VARLS e l= £ = 648, 64 X

1L, 07 10,01 %, 92 9. 75 9.62 9, 59 A :

Xl x2= 7n3= rb= ® 5= xG= & x = 58,95 ‘}{

10.07 - 20.03 29.7 9,01 . . !

6 3 48,08 57.55 xy = 204, 50 b

i

i




Parcela N2 1.~

2] % 58,¢%5
6
Pendiente Horizontal = 204450 = - 0,106
e I7.5
66 x 108, (8
I
Pendiente Vertical = A48 13 =~ 0,003
' 10
28 Corjtei 3.4% m. 33 Rellenos . 3.85 m,
.28 m 0,33 m
+ 3. 77 m, 3.52 m.
0.28 m. T 0,33 m

4, 05m

Bajando el pl, ano 0, 02 m, queda:

'

3. 1%

2
Cortes 4,05 m, x 2,500 m™= 10,25 m

3

10,125 m> */. 16.5 Has. = 613 m>/Ha.




Parcela N° 2, - -

Sr. dec la Vega -

0.96 [9.65 0.93| 0.66 S.71[9.64 9.49 9.62 9.35| $.59 9.87 9. 57[58.31'/. 6=9. 72x|=9. 72
_27 -27 -7 +i3 +24 -30 '
9.8 |9.679.67 |9.64 9.8 [0.62 9.93 [9.60 9.62[9.57 9.17 | 9,55 58,017 6-9, 67»2=19, 23
-4 -3 -19 ~33 -5 +38 ' :
9.52 |G.66 9.6 {9.61 9.81]9.590.86[9.579.64 |9.55 8.80| 9,52 57. 24"/, 6=9, 54x3=28. 62
+12 0 22 -29 -9 +72 o
9.605.629.33 |9.59 9.42 |6,.57 9,40 }9.55 9.07|9,53 9,94(9, 50 |56,35 /. 6=59,39x4=37, 57
+42 +26. +15 +15 +46 ~44
. 1 _‘
5.6019.60 9.59 [9.579.59 [9.54 9,51 |9.52 9,980 P.505.78 |9, 48|57.97 /£ 6=59.66x5=48. 3
0 -2 -5 + -40 -30
9.5419.579.67 | 9.54 9.66 [9.529.63 19.45 9.49 [9,48 9.5 |9,45!57.50 6=5, 58x6=57. 50 ,
+3 -13 -4 14 -k -6 '
57.63 57.80 58, 00 57.82 57.07 57,07 £ x = 345.3%
/. 6= /. 6= */ b= /. 6= /6= /. 6= £ y = 57.56
o6l 9.63 5. 67 . 9,64 g, 51 g, 51 & xy = 200,04
xi= x2= x3= Hij= x5= ®6= X = 5,584
G, 61 9.2 9, G0 8, 54 47,56 57.07 ' ;
6 6 2 3 7.56 " Superficie= 9 Has,
H - 21 % 57.56
Pe ndie‘nte Horizontal= 201, 04 =-0, 024
- 7.5
: -21 x 57.56 -
6
Pendiente Vertical = 201, 05 = 0,0234

A7.5



. Parcela N2 2

22 Cortes 3.54m 12 Rellenos +3..07 m

"0.22m 5.12.m
3.72 m 3.19 m

el planc de Proyecto 0.0l m. gueda:

Corte= 3.72 n, x 2. 500 m%= 9.300 m> % 9 Has. = 1033 m3/Ha.

I_e vantardo

' -
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Parcela N 3,-
Sr. de la Vepa

1

\1
: !
+
:
9.8819.89 9.80 9.79 9.48} 9.65| 29.16 /. 3 =9.72 x 1=9. 72
+ -! +21 <
9.85 [9.80 9.76 {9.70 9.62 |9.60 [29.23 '/ 3= 9,74 x 2 = 19, 49
-5 -6 -2
7
9.94 19,72 9.63 |9.62 9.40 [ 9.52 28.97 ¥, 3= 9,65 x 3 = 28,67
C-22 -1 +12
»
9.80 19.62 9.5419.53 9,36 |9.43] 28.70 Y. 3=9,56 x 4= 38, 27
-17 -1 +7
9.65P.55 9.4919,45 9,2919,35 28.43 % 3=9,48 x 5= 47,38
{: A
-10 -4 +6
9.3919,46 9.26(9.36 9.19 [9.26] 27.84 % 3=9.28x 6 = 55,68
+7 +10 +7 _ £ x 57.43 ‘xy =199, 51
5851 57,48 56. 34 . X & 5.573
*/. 6= /. 6= /. ‘ Superf.= 4, 5 Has,
9. 75 g, 58 9. 39 & x=28,72
xi= »x2= x3= £ xy = 57,08
9. 75 19. 26 28,17 '

Pendiente Horizontal =

' Pendiente Vertical =

Se reduce a 0.10 1a pendiente horizontal

10 Rel Fenos+ 0,.6%m.
) 0.10
0.79 m.,

To- 6 x 28,72

3
57,08 =. 0,18
2
- 21 % 57.43
: 6
199, 51 = _ 0.085
17,5 ’

8 Cortes 0. 71 m.

- ~0.08

0,63m,

RN RN O

e e
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Parcela N2 3. -

Bajando el planc 0.0 m. queda:

‘Corte 0.79 m. x 2.500 m2 = 1.S75 m> % 4.5 Has. = 439 m>/Ha.

\
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Parcela N° 4,-
' 8r. de la Vega

9.65 g,8( 8.56 B.46(B.86 26.91 4 3=8,97 x }= 8.97
+16 +40
9,19 ‘o7l 8.93 8.56| 8,83 |26.82 7/ 3=8.94x2=17.88
- —14 +27 )
9, 38 .80| 8,89 858 8.79 26.74 /. 3 =8.91 x 3 =26.74
+ 9 +23
8.99 8.78!8,85 8.56|8.75 26.33 /. 3=8.78 x_{&=35.|f3
+7 +19
9.06 5> B.67|8.828.66 |8.72 26.39 7 3= 8.80 x5=43.98,
+15 1—6
8. 94 8. 78] 8,78 8.77|8. 68 26.49 /. 3= 8.83 x 6=52.98
’ 0 10 £ x:53.23 £wy185.65
51,57 * =8.87
55.21 . Sup. = 4.5 Has.
. ./. 6= '/.6=‘
9,20 8. 60 £ x= 26,6l
wlo= 3= £ xy 3 52.62
9. 20 25.79
- 6 » 26.61
i 3
i Pendiente Horizontal = 52.62 = - (. 300
Z
) 21 % 53,23
6
Pendiente Vertical = 185,55 = - 0,037
. 7. 5

Se reduce {a Pendiente Horizontal a 0,16 m,

8 Cortes |.6Ilm.
- 0,08
. 69m,

9 Rellenos !, 62 m,
*0,09 i
1,53 m,
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Pa}*cela Ne 5 -

Sr. de la Vega

Bajando el plano O;OI m queda:

Corte |. 43 mx 2, 500m2= 3.575 m

9.8419.67 9.64{9.59 9.37[9.50 9.4119.42 9. 37 o, 34 .27 [9.26!56.80"/. 6=9,48x]=9.48
17 -5 +13 +1i -3 -1
9.465,.55 9,39| 9.47 9.399.38 9,2419.3009.19 19,22 9,06 | 9.14|55,76°/. 6=9. 20x2=18.59
+6 1 +8 - +6 +3 +8
9.32/9.43 9,27 | 9.359.25]9.26 9.20 |l9.18 9.12 |9.108.,98 | 9.02 55,14/, 6=9, 1913=27. 57
+11 +8 +1 -2 -2 +4 ’
lo.g2|9.3t 9.38|9.239,32 9,14 5.19 {9.06 9,08 [B.98 8.85|8.90 55. 447 6=0, 24x4=36.96
-3l -15 -18 -13 -10 +5
g.95/@.198.92 |9.118.92 |9.028.95 8.94 8,96 |8.86" 8.7 8,78 53,417/, 6=8. $0x5=44 50,
Y 119 10 Y Y0 +7 | £ y=46.10% xy=137.10
276.65
47,22 45.60 46,25 45, 99 45,72 44,87 ‘f-(__g 2a
*/. 5= */.5= /. 5= /. 5= /. 5= 7. 5= Sup. 7. 50 Has.
9. &4 9, 32 9,25 9, 20 9, 14 8.97
xi= x2= 3= x4= x5= x6= £y = 5532
9, 44 18, 64 27.75 36.79. 45,72 53.84 £ .. =192.18
- 20 x 55,32
S
Pendiente Horizontal = 192. |8 = - 0,082
' 17.5
—15 % 46,10
5
Pendiente Vertical= 137,10 == 0,12
- 10
i4 Cortes |.29 m, |6 Rellenos .34 m,
0.14 0.16 m
.43 m, 1.8 ¢n.

3
*/. 7.50 Has, =476 m3/Ha.

321




Parceta N° g, ~
Sr. de la Vega .

$.3%9.229.09 | 9.10 8.96|8.99°8.87 |8.86 8.72|8.75 8,56|8.63
-15 +1 +2 -1 +3 +7
9.11 9.10 8.94 B;9B 8,76]8.8568.75|8.73 8.58 [8.828.42 |8.50
-1 +4 +10 -2 +4 +8
8,.9018.97 8,76 {8.85 8,728,733 B8.63 (B.62 9.46{8.49 B.4418, 37
+7 +9 +1 ~1 +3 -7
8.81 |8.84 B,73[8.73 8.57[8.61 8,44 (8,49 8,38(8.378.27 | 8.25
+3 0 +4 -5 =1 ~2
8.88(8.72 B.53{8.60 8.18[8.48 8,26 [6.35 B.29 [8.24 B.30 8,12
+4 +7 | +30 +10 -5 -i8
B.44/ 8,47 8,1018,35 8.13(8.248.28 8,12 8.i7 [8.00
+3 +25 +l -16 -t7
- B.26 |7.99 8.13]7.87
-27 -26
44,87 52, 49 51,29 5],08 58,97 58, 29 £ x=
/. 5= -/ 6= /. 6= /6= /= for= &y
8,97 8. 74 8, 55 8. 51 8,42 B.33 £ wny=
xl= - K2= ®3= xb= xS5= | xB=
8.97 17, 49 25, 64 34,05 42,12 49,98
-21 x 5].52
6
Pendiente Horizontal = 178,23 =— 0,19
17.5
H
l\. -28 x 59, 66
7
Fendiente Vertigal = 235,11 =-0,126
) 28

L

53.57 '/ 6=8,93 xl=8.. 93
52. sg'ﬁ 6=8, 76><2=I‘.7. 52
51.91 % 6=B.65x3=25, 95
51,20/, §=8; 53x4=34.,13

p"} . . -
50. 24"/, 6=8, 37x5=41, 87

41,13 5=8,22x6=45, 34

4

6. 39'/. 2=8, 20x7=57, 356
£ y=59.66 Exy=235, 1|

316. 59
51.52
178,23

‘X = 8,567

322

Bajando 0.02 m. el plano queda Corte |, 49 m x 2. 500 m3=3. '1?25m3 AR R 25Has.=402m3/

Ha,



Célculo de Centroide:

Sip. = Dy Dx

G 12,500 " 25 225

45,000 125 200
35, 000 250 175
92,500

" '
; . Dislancid X = 194m
. i
5 |.
| -
X ,
v \ )
-
]
1
i
B
1 2 1
b
1 4
5 .

My
© 3.12.500
'5. 625. 000
~ 8.750.000
14,687, 500

Parcela N2 6.-

Mx

2.812,500

9. 000, 000
6.125. 000
17. 937, 500

Distancia y= 159 m
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7. PRODUCCION
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CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

7.1,

SR SR3OS N

INTRODUCCION
\

. \
Los factores ecolégicos, la disponibilidad de suelos aptos y las

cualidades altimétricas de la zona dominada por el Rio Juramento,

hacen aconsejable el planteo de explotaciones agricold—ganaderas
semiextensivas, siendo el apoyo del riego, tomado como elemento

de suplementacidn, un agente de importancia, tanto desde el punto
de vista de la eficiencia econdmica de 1a produccién, como de po-

sibilitar rotaciones que son vitales para un racional mancjo, con

"servacion del recurso suelo, mantenimiento y superacién de los

tenores de materia orgénica y como consecuencia directa de su fer-
tilidad.
Las altisimas temperaturas que se registran durante gran parte del

ano, la fuerte insolacibn, la sequia invernal que dura casi ocho

‘meses y la monocultura estival, con cultivos de escarda, son cle-

mentos de una agresividad tal que hacen a2 una ripida disminucidn

~de la potencialidad productiva.

-1

&
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CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

7.2.

DESMONTE

Es entonces imprescindible prestar gran atencifén a los aspectos

relacionados con las labores que se realizan a partir del desmon-

te mismo. Los métodos habituales de acordonado con hojas enteri-

zas, deben ser reemplazados por rastrillones para evitar el arras
tre de suelo superficial. -

Una alternativa valida qﬁe se estd utilizando, es la de realizar
un desbajerado manual con el cval se logra un mejor aprovechamien
to forestal, por la extraccién de postes, lefia y elaboracién de
carbdn, dismlnuyendo de este modo sensiblemente el volumen de ma-
terial a quemar y por consecuencia las temperaturas, que €n el ca-
so de los cordones tradicicnales calcinan el suelo.

La segunda labor es la de volteo de los grarides arboles con la ba-
rra empujadora (tree* spusher), con lo cual se logra desarraigar el
tocén, disminuyendo los requerimientos de arados de raices, y tam-
bién en este caso mejorando el aprovechaniento forestal.

Los grandes arados tipo Montecristo y las rastras extrapesadas,
que realizan labores profundas, mezclando los estratos de suelos,
deben ser desterradas y en su reemplazo utilizar los arados corta-

raices que no inverten el pan.

2 T ——
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7.3.

LABORES DE CULTIVO TRADICIONALES Y LABRANZA VERTICAL

Pasando a las labores de cultivo propiamente-dicﬁas,'las carac-
teristicas de la zona mencionadas como.sequia invernales, eleva-
das teﬁperaturas y escasez de humedad, bajos tenores de materia
organica y suelos medianos a livianos, lleva a proponer Sse Impon-
ga el conjunto de equipos mencionados como de labranza vertical,

y a desechar barbechos invernales desnudos, que pierden absoluta-
mente sentido y labores que inviertan y pulvericen el suelo.

E1 corto periodo disponible para la prsparaciﬁn de suelos con con-
diciones de humedad aceptable, hace aln méds aconsejable el uso de
cincel como herramienta de roturacién, no sélo por sus virtudes
particulares, sino también por el hecho de permitir wna fuerte am-
pliacién de la época de labranza a todo el periodo seco y con ella
un mejor aprovechamienfo de la potencia de traccidn disponible.

L1 uso de barra escardadora o rejas pie de.pato, para labores sub-
superficiales montadas en el arado de cinceles, pertmitird mante-
ner el suelo roturado y con cobertura, a la espera de las lluvis es
tivales. ' '

La utilizacién de picadoras y tratamientos con herbicidas o desecan
tes, posteriormente a las primeras Jluvias, facilitard el manteni-
miento de cobertura vegetal permanente en la época de grandes calo-
res y fuerte insolacidn, evitando pérdidas de hunedad, desgranamien
to y planchado de suelos y elevacidn excesiva de las temperaturas.
Es necesario advertir la particular importancia que este tema tie-
ne en la zona de proyecto. De la planilla de temperaturas a 0.10 m

de profundidad se deducen los siguientes guarismos:

Temperatura mix ima Promedio del registro
absoluta a las 15 hs
Diciembre 1982 39.6 33.0
nero 1983 38.0 32.5
Febrero 1983 38,8 32.4
30.8

Marzo 1983 37.2°
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No se hen podido obtener datos correspondientes a los meses de
setiembre a noviembre, pero es de suponer que 10s mismos han de
ser afin mis elevados, ya que es una época de mayor insolacidén y
1as 1luvias adn no han comenzado. C

Como dato aislado aunque ilustrativo, se puede expresar que €n
suclo desnudo y en 5uperf1c1e durante el mes de diciembre de
1982, hemos reglstrado temperaturas superiores a los 51° C a las
17 Hs.

La cobertura vegetal puede bajar en 10° C o mis, éstas temperatu-
ras en superficie, de alli su jmportancia en lo que hace a la vi-
da.del suelo. '

Con toda esta tecnologia se mejoran senslblemente las condiciones
para la actividad bioldgica y su directa incidencia y fertilidad
actual y potencial, y sobre tecnores de materia organica.

Para la Gltima etapa de refinamiento de suelos a la siembra, se
propone el reemplazo de.las rastras de discos tradicionales, por
cultivadores de cinceleés y vibro cultivadores.

Un problema generalizado en los campos de cultivo del drea, al
que no se le presta importancia, es quél derivado de la presencia
de microrelieve.

El origen del mismo es en oportunidades natural y en otras deri-
vado de la inadecuada regulacién de los arados de discos o ras-
tras, cierres de melga, etc. Su incidencia negativa comienza en
una heterogénea profundidad de siembra, que se traduce en pérdi-
da de semillas y desuniformidad en los nacimientos.

La torrencialidad de las lluvias, caracteristica de la zona, pro
voca escurrimiento 5uper£1c1al que en relieve plano o con esca-
sas pend;entes produce encharcamiento y planchado. Esto aunado a
elevadas temperaturas hace se pierdan importantes cantidades de
plantas o se irene su desarrollo.

Las herramlcntas de labranza vertical, evitan en gran parte €stos
inconvenientes por sus limitadas necesidades de regulacidn.

La utilizacién de niveladoras en la preparacién del terreno, como
labor anterior a la siembra, evita los preblemas derivados del

T AT M
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microrelive; refina la labor fraccionando los cascotes y afirma

la cama de siembra al producir cierta compactacion superficial.

7.3.1. Cultivos y labores durante el desarrollo de los mismos

Los cultivos que se analizan, que sin dudas cubririn las mayores

superficies en el drea hasta el descubrimiento de nueva posibi-

Cr

"lidades son los siguientes:
Estivales en secano O con riegos suplementarios:

" Poroto blanco
Poroto negro
Poroto colorado

' Sorgo granifero
Maiz '

Girasol

Invernales con riego:

Trigo

Garbanzo

Las condiciones naturales del drea y fundamentalmente Jas precipi-
taciones concentradas de noviembre a marzo y la escasa disponibiii
. dad de agua para riego, en relacidn a las superficies totales cul-
tivables, hacen prever que los cultivos estivales seguiran supe-
rando ampliamente a aquéllos realizables en.invierno.
Por tratarse en su mayoria de cultivos de escarda y siempre en el
concepto de mantener los suclos cubiertos y minimizar las labores,
se insiste en la necesidad de incrementar el uso de herbicidas,
hasta el periodo en que el cultivo mismo cubre el suelo:
El periodd de laboreo posterior a la siembra en los cultivos esti-

vales es sumamente corto, no excediendo en general los 45 dias a
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partir de la siembra ya que el rdpido desarrolloc de las plantas im
pide la continuacién de las labores mecénicas. En este sentido el
uso de herbic.das, por la rapidez de la labor, permite ampliar las
superficies en relacién a los equipos disponibles y realizar labo-
Tes mis oportunamente. _
La aplicacién de herbicidas durante la siembra con equipos.agua-
ceros montados directamente en la sembradora, evita la duplicacidn
de tareas y posibilita el tratamiento en franjas perfectamente ¢oin
cidentes con los surcos de siembra, con lo cual puede ahorrarse has
ta'un 75% del producto necesario, que cuando se trabaja con cobertu-
ra total. También los sistemas de picos comunes aplicados a la sem-
bradora pueden CUmplir-eéta funcidn. _ |
Otra tecnologia no aplicada en la zona y que se encuentra amplia-
. mente desarrollada y difundida en otros paiées, en especial en los
EE.UU., es aquélla que tiende a la realizaciOn de miltiples tareas
de una sola pasada. i
Los equipos 1lamados plantivadores consisten en bastidores que po-
seen tres barras o mis, sobre los que se montan diferentes elemen- .
tos que van desde aquellos necesarios para el refinado del suelo,
formacién de camellones, aplicacidén e incorporacidn de herbicidas
e insecticidas liquidos, cajones sembradores, fertilizadores y
aplicacién de insecticidas granulados.
Todo este conjunto y las variaciones que este tipo de equipos per-
mite, se traduce en una importénte disminucidn de las pasadas ne-
cesarias, ampliando la posibilidad de abarcar mayores superficies
con los equipos de traccién disponibies.
El corte tiempo de condiciones &ptimas de_humedad para siembra y
oportunidad de cultivo, caracteristico de las &dreas del Chaco se-
miirido, hacen necesario introducir estas tecnologias, que se tra
ducirin en mayores posibilidades, disminucién de costos y mejores
rendimientos derivados del aprovechamiento en tiempo de las mejo-

res condiciones para el cultivo.
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7.3.2.

~

Preparaci6n de suelos para cultivos bajo riego

En informes anteriores y en el capitulo correfpondlente a siste-

‘matizacién a nivel parcelario, del presente, de han descripto las

tecnologias a utilizar para el cumplimiento de estos fines. Es de
utilidad recordar que una verdadera revolucién en este aspecto, es
la derivada de la utilizacién del rayo kiser, sistema con el cual
se logra una perfeccidn y simplificacidn de tareas, nunca alcanzada
hasta su aplicacidn en 1a-sistematizaci6n de campos para riego.
Descrlptas las tcrnologlas de sistematizacidn, el andlisis dei rie-
go como factor de produccifn, se orienta entonces a los principales
objetivos que el mismo debe cumplir, en relacidén a garantizar ren-
dimientos en cultivos estivales a través de riegos suplementarios
y posibilitar la realizacién de cultivos invernales, como parte de
la rotacidn necesaria para lograr dos cultivos anuales y proveer
cond1c1ones de conservacidn y mCJOramiento de suelos.

La escasez relativa de agua en compardc1on con las superf:c1es dis
ponibles de suelos con buena aptitud y altimetrias Optimas, hace
necesario un ajustado planteo de las dotaciones a otorgar, €n rela
cién a la superficie total de cada establecimiento.

Otro aspecto a tener en cuenta surge del andlisis de los balances
h1dr1co§, que si bien no presentan exceso de agua en ninglin mes

del afio, el déficit alcanza a 570 mm anuales para J.V. Gonzalez,
hacen advertir la distribucidn de las 1luvias, la posibilidad de
suplementar cultivos estivales y la de atenuar las consecuencias
dé afios de baja precipitacién. Las mismas fluctuan de 230 a 860 mm
anuales.

Las condiciones altimétricas de los suelos posibilitan la prepara-
cién para riego de un elevado porcentaje de la superficie total

de los establecimientos, probablemente mayor del 80%, con movimien
tos de tierra inferiores a los 400 m por ha, con lo que se justi-
fica su sistematizacién atin cuando no fuesen utilizados permanen-
temente con riego.

La propuesta tecnoldgica apunta a tres conccptos Suplementacidn

de cultivos estivales, riego.de cultivos e incremento de lmedad

de sueles en invierno.
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En verano el riego primero o de presiembra cumple a mas de garan-
tizar humedad, una importante funcibn en 1o referidc al ajuste

de 1a &poca de siembra y a su aplicacidén. El retraso de las Ilu-
vias que se produce con cierta frecuencia, hace dlsminulr sensi-
blemente de un afio a otro las superficies sembradas por un lado;

y también los rendimientos, debido a la falta de opértunidad con
que se realizen las labores previas y las siembras mismas por el
otro. ' o ‘

Todo lo anterior se traduce en un deficiente aprovechamiento de
equipos de traccién y laboreo disponibles y a su negativa inci-
dencia econdmica en las empresés.

Durante el desarrollo de los cultivos, se dan también periodos de
deficiencia de humedad, que para alguno de ellos, el caso mas

grave es el maiz, se traducen en pérdidas casi totales de produc-
cién, llegando en pocos dias el cultivo a marchitez permanente ©
fuerte pérdida de su superficie foliar por desecaci6n. La realiza-
cidén de uno o dos riegos antes y durante la floracidn atenuarian
estos efectos mejorando rendimientos.

l.os bajos niveles de rendimientos promedio de los diferentes cul-
tivos, tienen su origen principal en estos periodos secos, que aun-
que cortos son sumamente violentos por las elevadas temperaturas
reinantes. '

En porotos es comun la perdlda de una floracién completa y parte del
fcllaje o limitacién del desarrollo de las plantas. El hecho de que
el cultivo posee una gran capacidad de reéuperacién, hace que no se
le dé tanta importancia, aGn cuando el mismo sin dudas incide en
una reduccién de rendimientos que segin la intensidad debe superar
en muchos casos el 50%.

En otras oportunidades en que la falta de humedad se dd en culti-
vo mas avanzado, se produce una maduracidn prematura agravada por
ataques de enfermedades fungosas o de plagas, que al encontrar la
planta debilitada cobran mayor importancia, defolidndolas y que-
dando las vainas a medio desarrollo.
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Por tratarse en todos los'casos de cultivos que se realizan en
surco, esto facilita la posibilidad de realizacidn de riegos.
El temor de los p}odu;tores de la incidencia negativa del rie-
g0 en algunos casos, deriva del hecho de que las pocas experien
cias realizadas lo fueron con suelos sin sistematizar correcta-
mente y aplicando el agua por boquetes, lo cual se traduce en en-
charcamientos o excesos, que inciden negativamente. .
La propuesta de sistematizar adecuadamente y utilizar sifones pa-
ra el control de leos caudales a yoltar en cada surco, es de muy
alta eficiencia. Ello permite suponer que con las pendientes dis-
ponibles,no s6lo se evitarian los problemas descriptos, sino que
es factible regar grandes superficies con muy escasa mano de obra,
de cultivos alin con su miximo de desarrollo y con volimmenes de dgua
sensiblemente reducidos, en relacién a los sistemas tradicionales.
Se arriba asi al convencimiento de que la realizacién de 2 a 3
riegos sumplementarios pueden incidir fuertemente sobre los rendi-
. mientos, convirtiéndcse en verdadercs catalizadores, en 1o que se
refiere a la estabilidad econfmica de las empresas. ,



BRI kb HPUNSETES - MR B

334

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES -

7.4, RIEGO EN CULTIVOS INVERNALES .
\

Es esti una condicidén sine-qua-non para la realizacién de culti-

LY

vus invernales; los dos mis difundidos y cuya posibilidad estd

AT

l':' demostrada son el trigo y anteriormente el garbanzo.
¥ La importancia de poder realizar un segundo cultivo anual se basa
| fundamentalmente en un mejor aprovechamiento de méquinas y super-
ficie agricola disponible, en la diversificacidn de la produccidn
. y del mercado. ' )

- Desde el punto de vista de rotaciones y conservacidn de suelos se
amplia considerablemente el espectro, al permitir incrementar la
humedad disponible en el suelo con c¢l beneficlo que ello significa
para la actividad biolégica del mismo y descomposicién de rastrejos.
Es necesario insistir en que practicamente durante siete neses del
aflo no 1lueve. Las temperatqras en casi toda esta época son muy-
suaves al punto de que las medias mensualés de los meses mas frios
son de 14.7 y 14.5° C para junio y julio respectivamente.

~ El factor sin dudaz limitante para la descomposicitn de los rastro-

ojos es la falta de humedad. - .

Considerando las rigurosas condiciones a que los suelos estdn some-~

tidos durante el verano, tanto por las condiciones climaticas de

temperaturas e insolacién y lluvias torrenciales, cuanto por la ge-
neralizada realizacién de cultivos de escarda, podriamos considerar

" a ésta la época de destruccidn de suelos.

El invierno es entonces el periodo en que se hace factible su re-

construccién y el factor fundamental el uso del riego. Con ello se

posibilitard un importante incremento de la actividad microbiana

del suelo en este periodo, Gnica fuente de generacidn de materia

orginica y por consecuencia de conservacion y mejofamiento de fer-

tilidad. . _

Esta demostrado por productores del area, que se pueden obtener

rendimientos en trigo con la variedad dMarcos Judrez, superiores
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a las 50 bs., con un riego de presiembra, en el que se debe apli-
car no menos de 300 nm, Eventualmente se realiza un segunda riego
en fin de macoliaje, que en muy pocas oportunidades se hace efec-
tivo, '

El garbanzo se trabaja de la misma forma, con un sélo riego muy
profundo de presiembra, al igual que el poroto de prlmavera.

Esto hibitos como se expresara, se fundamentan en el temor de da-
fiar los cultivos por falta de sistematizacién y control del 1iego.
Otras técnicas que podrian utili;arée para incrementar las &reas
con cobertura en invierno serian: ‘
Siembra de cereales de 1nv1erno en la Gltima labor de escardillada
o aporque en maices, sorgos o girasoles.

Siembra con labranza minima o cero, de rastrojos de poroto o soja
tambi&n con cereales de invierno. |

La aplicacidén del riego se ve facilitada por los surcos del culti-
vo anterior, en los casos de trilla directa y sera necesario bor-
dear en aquéllos, como el poroto cosechado con arrancadora donde
no quedan surcos suficlentes para conducir cl agua.

Otra técnica factible cuyo fin seria casi exclusivamente orienta-

“do a la recuperacién de los suelos, seria el riego de rastrojos,

sin sembrar cultivo alguno que permita desarrollar vegetacidn na-
tural, cuyo control debe realizarse antes de f]orac1on para evi-
tar la proliferacidn de malezas con p;cadords ‘herbicidas o incor-
porando la masa vegetal, con rastras livianas para facilitar su
descomposicidn.

Similar tarea de riego e incorporacién superficial deberia ser
hecha en rastrojos abundantes como los de maiz y sOrgo luego de
la cosecha, para activar su descomposicion.

Una posibilidad adicional no desarrollada alin, pero probada y
aconsejada por INTA de Metdn, es la siembra con minima labranza
o labranza cero de Cartamo, desde fines de abril a principios de

julio. .
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Esta especie que ha demostrado una gran resistencia a sequia, po-
dria realizarse en secano en afios en los que seladvierte buena .
hunedad residual del verano o con riego de presiembra, posibilitan

do de este modo una cosecha adicional, buena cobertura y nuevos

aportes de materia orgdnica en la &poca invernal .
Su ciclo. no interfiere la realizacitn de Tos cultivos tradiciona-

les de verano.
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7.5.
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.

GANADERIA

No, se puede dejar de considerar la incorporacidn de la ganaderla
a las explotac1ones agricolas, para completar el esquema que en

definitiva garantice un racional manejo de estas areas.

En la actualidad puede expresarse que existe un divorcio marcado

entre ambas actividades.
La ganaderia en el Departamento de Anta, que en otra gépoca tuviera

la maxima importancia dentro de la provincia ha ido perdiendo fun-

famentalmente su lugar, por el grave deterioro sufrido por los mon-

tes naturales de pastoreo, en donde los recursos forrajeros practi-

camente han desaparecido, por accidn de una ganaderia irracional,
sin alambrados, con escasas aguadas, con carga permanente e incon-
trolada que se torna excesiva en afios de- escasas lluvias.

El stock ganadero crece en condiciones naturales, en los pericdos
de abundancia de 1luvias, de los ciclos que son habituales y llega

asi con elevadas cargas a aios malos, en los que se produce el ma-

yor deterioro de los recursos forrajeros e importantes mortandades,
debidas al hecho de que no es f{acil descargar los campos, por ISEn=

cia de &reas de recria e invernada preparadas a tales fines.

Se podria expresar que existe un circulo vicioso en este sentido,.
la escasa oferta de lotes de calidad de terneros de destete, s €l
impedimento principal para que se organicen las areas de recria e
invernada. ' '

Todo lo anterior hace que los agricultores pierdan rastrojos de
evidente valor forrajerc o se vean en la necesidad de destruirlos,
no contando al mismo tiempo con el valor que desde el punto de vis-
ta de la recuperacién de suelos significa la presencia de hacienda.
La introduccifn de ganaderia dentro del manejo posibilitaria ademas
la recuperacidn de suelos deteriorados, con la 1ncorporac1on de pra
deras permanentes e incluso lotes de alfalfa pura que puede cre-

cer durante practicamente todo el ano.
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De este modo se posibilitaria la realizacién de rotaciones plu=
_rianuales,-conﬁsuelos Fﬁbiertos permanentemente, gozando dé los
beneficios de.su.productividad directa, de su capacidad para la
formacién de suelos y nitrogenacién de los mismos y diversifican-
do una vez mis los mercados, haciendo més estable y menos depen-.
diente la estructura empresaria.

Experiencias realizadas en el Campo Denostrador de Tolloche, indi
can.la posibilidad de implantar especies forrajeras peremnes {gra.
mineas) en secano y-de~obtener'ﬁn excelente desarrollo en alguna
de ellas. ' |

La falta de experiencia de pastorec, no pénnite efectuar alin una
evaluacion definitiva de su productividad.

Otro aspecto alin 1o solucionado en la regidn, es la identificacidn
e introduccitn de leguminosas forrajeras perennes, Capaces de vege-
tar con las lluvias disponibles. Esta posibilidad permitiria el lo-
gro de praderas permanentes consociadas, capaces de proveer una
adecuada dieta para el ganado y de devolver al suelo la fertilidad
perdida duranfe el proceso agricola. ) -,

Fl apoyo con riego permitiria la implantacién de forrajeras de ma-
yor calidad, como alfalfa o tréboles, con el objeto de devolver
fertilidad en rotaciones cortas, de 1o més de dos afios en dreas

agricolas de excepcionales condiciones de suelos.

T
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Dentro de la propuesta tecnoldgica es imprescindible dar peso &
este'asﬁecto, que es motivo de importantes pérdidas. La caracte-
ristica de los ataques tanto de plagas COmo de enfermedades, es

su aparicidn casi explosiva, y una gran violencia en determinadas
condiciones climaticas. S

Es frecuente la incidencia de periodos de elevada humedad ambien-
te en especial en dias posteriores & 1luvias y altas temperaturas,
que producen una violenta evaporacidn.

Este hecho incluso posee und denominaciéh,en la zona, el hombre de
campo cuando tiene que mencionar esta circunstancia habla de "el
vapor''. Produce condiciones .particulares que al parecer inciden
fuertemente sobre el desarrollo de enfermedades fungosas, bacte-
riosis, etc., y en €l dedarrollo de algunas plagas.

Se han podido advertir, aln on buenos agricultores del arca, que
a pesar de 1la influencia que tienen sobre un cultivo tan 1mpor-
tante como el poroto, enfermedades comunes tales COmO mancha an-
gular, antracnosis, bacteriosis, etc., las mismas NO SOM TeCoTo~
cidas ficilmente, se duda sobre su diagnfstico y menos alin se es
capaz de realizar un diagndstico precoz, Qque permita 1 egar a tiem
po con los tratamientos. .

Es de hacer notar que la mayor eficacia se logra con tratamientos
preventivos, y que -los curativos, no siempre dan los resultados
esperados, tal vez, por la oportunidad de realizacién y eleccion
de productos. _

Los tratamientos preventivos Son 1os adecuados, pard lo cual se
hace necesario determinar momentos Sptimos para su realizacidn,
seleccionar y probar productos, dosis y Fformas de aplicacidn.

Una correlacién de las condiciones climaticas-con la aparicién de
1as diferentes enfermedades, podria logarse en un plazo relativa-
mente corto, partiendo de consultas bibliograficas o a través de

contactos, en otras zonas similares productoras del mundo.
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En base a los registros climdticos y comprobada la correlacion,

se puede crear sistemas de alarma de enfermedades y plagas, que

.. ajusten las &pocas normales de ataques y orienten a los producto-

res sobre los tratamientos a llevar a cabo.

En observaciones realizadas por el consultor en la'pasada campa-
na, se ha podido comprobar, qﬁe la gran mayoria de los cultivos
realizados de pofoto (se realizaron observaciones periédicas du-
rante el cultivo de mas de mil doscientas ha), sufrieron ataques
de enfermedades fungosas, en su mayoria severos. _

En etapa de maduracidn de cultivos, se pudo advertir en casi to-
dos los casos, una maduracién prematura y atn una pérdida de fo-
1laje casi total, en cultivos de alrededor de 70 y a 80 dias de
implantacién.

Es también necesario incrementar el conocimiento de los producto-
res, en lo que se refiere a técnicas de aplicacién de productos,
para un mejor control de servicios tales como la aplicacidén aé-
Tea. '

En momentos en que por la gravedad del ataque se generaliza la
necesidad de tratamiento, los mismos se hacen en muchos casos
sin respetar horas ni condiciones y probablementc tampoco voli-
menes minimos de aplicacién.

Hemos podido comprobar aviones fumigando baJo llovizna ¥y con una
eminente posibilidad de lluvias, que en pocas horas lavé todo el

producto aplicado.
Los productos son en general 1ntroduc1uos por vendedores con ar-

gumentacidn no suficientemente comprobada en ruchos casos, razdn
por la cual se producen fracasos que son muy negativos y hacen
remisos a los productores a nuevos tratamientos. *

Otro ejemplo que incide sobre la calidad del producto final y
estd provocando la pérdida del mercado en poroto, es la desaten- -
cién casi total por parte de los productores, de los ataques de
gorgojo. Esto hace que en el pais no se pueda disponer de parti-

das libres, que estdn siendo exigidas por los mercados.
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Como sintesis puede expresarse que dentro de la tecnologia vi-

5ente los aspectos relacionados a la sanidad vegetal, por po-

co conocidos, estin incidiendo fuertemente sobre los rendimien-
 tos y la calidad del producto final, con las consecuencias eco--

némicas que todo ello trae aparejado.

Ay
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7.7,

oy bk

DISPONIBILIDAD DE SEMILLAS

Esté es un aspecto sobre el cual se dard mayor detalle en el

tratamiento de cada cultivo en particular. .

En lineas generales puede expresarse que lo: ensayos llevados a
cabo hasta el presente, son insuficientes y No proporcionan re-
sultados claros sobre lineas, de variedades o hibridos adapta-
bles a las condiciones por cierto rigurosas, de las zonas corres
pondientes al Chaco semiarido, dentro de la provincia de Salta.
Gran parte de los esfuerzos realizados han consistido en la in-
troduccién de semillas utilizadas en la Pampa himeda y de alli
SuSs magros resultados.

La ausencia de planes o proyectos de introduccidn, adaptacidn o
seleccidén genética de materiales apropiados es casi total.

Los mayores esfuerzos se estin llevando.a cabo en Tucuman en
las Estaciones Experimentales de Chispo Colombres y Famailld y
en Metdn, provincia de Salta, areas que aunqﬁe cercanas, poseen

condiciones diferentes a las del Chaco semifrido.

El esfuerzo a realizar en este sentido es grande, aunque justifi-

cado por la extensidén y potencialidad de las &reas a las que nos

estamos refiriendo.

£
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7.8

SISTEMAS DE EXTENSION AGROPECUARIA \ :

En este aspecto la carencia es total, al punto de que en toda el

drea- de influencia del Rio Juramento no existe un s8lo extensio-
nista radicado de ninguna de las instituciones provinciales o na
cionales que actdan en este sentido.

Es obvio el comentario de que esta falencia se traduce en un, fre-
no para el desarrollo del drea, todo el esfuerzo que se esta rea-
lizando se encuentra en manos de empresas radicadas o productores
particulares, que actfian sin el menor apoyo oficial en estos aspec
tos. o '

El campo derostrado de Tolloche es en este sentido, una muestra
de preocupacién por parte de las autoridades provinciales. Po-
see un equipémiento de maquinarias suficiente para el cumplimien
to de sus funciones, un campo apto y una perforacidn con caudal
suficiente para la realizacidén de experilencias.

Es necesario dotarlo de instalaciones aptas para su personal y
de técnicos que puedan seguir de cerca las experiencias que se
1levan a cabo, asi como elaborar planes de mediano y largo pla-
z0, que garanticen la continuidad de las tareas y la adecuacidn
de las mismas a los objetivos de un programa de desarrollo para

su area de influencia.
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7.8.

-7.9.1.

7.9.1.1.

vivo © muerto.

NORMAS TECNICAS DE PRODUCCION

Agzicultura

Cultivos estivales

Poroto

Introduccién

Desde el punto de vista de generacion de divisas su cultivo es

‘de primera 1mportanc1a dentro de la provincia de Salta. Es cono-

cido que 1prox1madamente un 97% de 1a produccidn nacional se ex-
porta y que Salta aporta un 87% de 1la produccidn nacional .

En orden de importancia asth on primer TErmMIno el alubia y le si-
guen NEgro y colorado, en menores superficies y fuera.deliérea\de
p10yecto se hacen Bolita y Pallar.

En los dltimos afios se ha expandido fuertemente 1a produccidn de
poroto negro y s han habilitado areas Mo tradicionales en 10s '

departamentos de Anta, San Martin y Oran, para poroto Negro,

blanco y colorado.

Las posibilidades dé expansidn del cultivo no dependen poT el mo-
mento de la disponibilidad de dreas con aptitudes ecolbgicas para

zu cultivo, sino que estén SJgnadas por las p05lb111dades de ex-

pansidn de la demanda externa y €l incremento del CONSURO inter-

no.
En lo que a poroto alubia se refiere, la demanda parece tenexr

un techo en 1os valores actualmentie comercializados (Furopa ¥

“paises arabes) .

Los porotos negro y colorado han incrementado en 10S (ltimos

tiempos los voldmenes exportados hacia Brasil ¥ paises centroanc-

TiCcanos, afin cuando se consideran mercados algo jnestables.

Existen algunos factores quc‘estén.incidlendo negativamente en el

comercio exterior, uno de importancia es la presencia del gorgolo
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In las condiciones actuales es casi imposible 1ograr'en el pais
partidas de importancia libres de gorgojo, condicidn exigida por
los mercados. A

La ausencia de otras variedades que han cobrado 1mportanc1a,en

los mercados externos es otra limitante para la expansidn.

Semillas y variedades
: o
Es este un tema en el gque la prlmera mencidn a reallzar es la
~ausencia de semllleros flscal]2dd05 que gdrantlcen origen, pu-
reza y calidad.

La mayor parte de los productores hace su propia semilla; bus-
cando origenes o resultados de cultivos anteriores.

En algunos casos existen acopiadores que mantienen la variedad
de alubia Cerrillos INTA, obtenida por seleccidn masal.

En lo referente a trabajos de mejoramiento genético en poroto
alubia, se puede expresar que lo que estd lievando a cabo, resui -
ta insuficiente en relacidén a la importancia de su cultivo en
provincia.

Existen algunas lineas choradas de las cuales se disponen de
escasas cartldades de semilla élite, que son multiplicadas a

través de un proyecto iniciado en el marco de un convenio firma-

do entre la Secrctaria de Estado de Plancamiento - el Consejo Fede

ral de Inversiones y la E.E.R.A. INTA Salta. -

Los resultados del afio inicial han sido magros, por problemas

de cultivo, de cosecha y de ataque de bacteriosis, en la produc-
cién hecha en el area del Juramento durante la primavera de 1982.
El total de semilla clasificada obtenida se redujo a 660 kg.

En lo ‘referente a poroto negro la tarea de introduccién, evalua-
cidn y mejoramiento genético, cobra mayor importancia y es aln
llevado fundamentalmente por la Estacidn Experimental Agro-Indus
‘trial, Obispo Colombres en la provincia de Tucumin.

In el nismo sentido y a través de contactos realizados por la
Agencia de Extensidén de INTA-SEEA de Metdn, con el Centro Interna

AT I
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y
~ Ranking de Rendimientos Promedios -
Campo Demostrador Experimental Tollqche
Y Material Provisto por la Estacidn ELR
t  Agricola Industrial Obispo Colombres-Tuc.
N® de N2 de varie " Nombre de variedad , Rendimientos
Orden dad - :
1 15 Tucumén 50 2.680
2 10 Tucuman 18 - 2.642
3 12 . Tucumén 103 - 2.642
4 6 BAT 240 2.554
5 13 Tucumin 87 2.547
« 6 14 Tucuman 41 C2.547
7 18 Tucunan 81 2.475
8 8 Tucumén 9 2.459
9 17 Tucumédn 29 2.427
10 11 Tucuman 28 2.404
11 e 2 ICA Pijoao 2.299
12 4 BAT 261 2.223
13 3 BAR 448 2.219
14 7 G. 1753 2.213
15 ) BAT 76 2.151.
16 16 Tucumén 96 1.642
17 1 Negro comin 1.571
18 9 Tucuman 11 1.203
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"

cional de Agricultura Tropical de Cali en la Repiiblica de Colom-
bia -CIAT-, se comienza a participar de la Red Latinoamericana
de ensayos de rendimientos y-Adaptacidn de poroto negro.

De 1o realizado hasta el presente surgen cCOmo promisorios para

continuar evaluando, para la zona semidrida, las siguientes:

BAT 304 - Resistente a moteado clorético

TUuC 50 N Susceptible a moteado clordtico,
resistente a antracnosis, sequia y de alta capacidad de produc- .
cién. ’ S

' BAT 165 - Resistente a moteado clofotico, al- ,

ta capacidad de produécién.
| BAT 240 - Susceptible a moteado clordtico

TUC 18 - Susceptible a antracnosis |

Se adjunta resultados de ensayos comparativos de rendimientos,
que condujo la Agencia de Extensién INTA - SEEA de Meté&n, duran-
te la campafia 1980 - 1981 en el canpo demostrador de Tolloche.
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" ‘Ranking de Rendimientos Promedios

" Campo Demostrador Experimental Tolloche

; S * ‘Material Provisto por la Estacidn Exp.
- " Agricola Industrial Obispo Colombres-Tuc.

N® de "~ N2 de varie Nombre de variedad Rendimientos
Orden _ ... dad.
1 6 BAT 165 2.085
2 1 BAT 240 1.749
3 3 BAT 117 1.642
4 2 | BMP 21 1.475
¢ 5 4 BAT 235 1.466
6 5 DOR 011 1.356
7 7 BAT 549 771
4

Como en el caso del poroto alubia la carencia de vollmenes de
semillas multiplicadas bajo control, marca la necesidad de reall
Zar un esfuefzo, para la instalacién de semilleros fiscalizados,
que mantengan y multipliquen ias 1ineas o variedades selecciona-
das para cada area de cultlvo

En poroto colorado sblo existe una poblacién, que no ha sido afin
mejorada, y que se multiplica afio a afio en manos de 1los producto-

Tes.,
" Clasificacién y tratamiento

Por lo general las partidas que serén utilizadas como semilla
son clasificadas por los productores, entendiéndose por tal la
seleccibn por tamafios y eliminacidn de cuerpos extraiios, porotos
rotos, semilla de maleza y porotos fuera de color o tipo, la
misma se 1leva a cabo en maquinas de zarandas y viento y en cin-
tas de "picoteo" donde se sacan los fuera de tipo, manchados,

chuzos, etc.

Laser umar
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Se estd generalizando la realizacidn de tratamientos con fun-
gicidas e insecticidas de las semillas, previamente a la siem
" bra. Los productos y dosis usuales Yy aconsejables son los si-

guientes:
Principic activo y do- Nombre comercial Concentracidn
sis en gr. p.a. p.a. %

c/100 kg de semilla

Protekgerm 42
‘ : Thiram _ Kregaran S0 - ‘50
180 gr c/100 kg Manitox 50
v Archisin 50
Basf Tiuram 50 50
‘Carboxin Vitavax 75 w 75
250 gr c/100 kg
Furadin 30 TS 30
Carbofurin . :
400 a 500 gr
/100 Kg. .. . Furadan 65 TS 65
Acefato Orthene 75 5 s

500 gr c/100 kg

Los tratamientos aconsejados son thiram + carboxin como fungici-
- das, a los que se agrega carbofurdn o como alternativa acefato,
como insecticidas. A
Los tratamientos pueden ser secos o liquidos, hay una tendencia
- altﬁmmdmmolkmkblmrsarmmmspdigﬂa)mwaelpasmwl.
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En la presente campaia ha habido algunos problemas graves en
nacimiento; por agregado de un aditivo, que ha provocado una
impermeabilizacién del tegumento, retrasando la penetracién

de humedad y por consiguiente el nacimiento, produciéndose im-
portantes pérdidas de semillas sembradas a plantas logradas.
Otro efecto mecédnico derivado de esos tratamientos, fue la apa
ricién de la plantula con los cotiledones y meristema apical en
cerrados dentro del tegumento, qué produjo un retraso importante
en el desarrollo inicial del cultivo.

Labores previas

Se ha recomendado con especial énfasis la introduccidn de la
labranza vertical por sus implicancias en lo referente a con-
servacién de suelos. o

Las labores propuestas para cultivos estivales en general y en
particular para poroto son las siguientes:

Roturacidn con arado cincel: presenta las ventajas de lograr
una buen profundidad, alargar el periodo de roturacidn, no mez
clar los horizontes,'mantener cobertura de suelos y no permitir
su disgregacion a la espera de las primeras lluvias.

Puede ir acompafiado de barra escadadora o pile de patos para de-
sarraigar malezas dejandolas en superficie. _

Luego de pasado un tiempo de las primeras lluvias, el control
de malezas puede ser hecho con picadora, triturado, herbicidas

o desecantes.
Refinado de suelo

Se aconseja su realizacidn con vibrocultivadores, cultivadores
de cinceles ¢ rastras de discos, éstos Gltimos para casos en
que por circunstancias especiales deba tenerse que destruir ma-
lezas o incorporarlas.
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Lo normal en este sentido seria la realizacidn de dos labores
- con la herramienta adecuada a cada circunstancia. )

Una consideracién particular debe ser hecha de la posibilidad

del uso de niveladoras que cumplen su funcidén y la de refinado

del suelo y asentamiento de la cama de siembra.

Siembra

La misma se lleva a cgb& con maquinas convencionales de grano

_ grueso con placas apropiadas a los tamafios de semillas.
La distancia usual. entre lineas es de 0.70 m, lo cual no signi-
fica que puedan utilizarse distancias menores, 0.60 y hasta
0,50 m, las cuales pueden ser recomendadas para zonas semidri-
das, para lograr una mids ripida cobertura y con temologias en
donde el uso de herbicidas disminuya la necesidad de labores de
cultivo, 7
La densidad debe tender a lograr de 10 a 14 plantas por metro
lineal, que son los pardmetros entre los cuales se han logrado
los maximos rendimientos en ensayos de densidad.
Debe tenerse en cuenta para el célculo de las semillas a sem-
brar por metrec, en cada caso en particular, el hecho de que las
pérdidas estimadas como normales son de un 20 a 25% en porotos
negres y colorados y de un 15% en alubia.
Otros elementos a considerar son el poder y la energia germina-
tiva de la semilla.disponible, los gramajes y las condiciones de
humedad y temperaturas al momento de la siembra.
La siembra puede hacerse en plano o con sistemas lister o semi-
lister, dependiendo ello de la hwuedad_disponible. El poroto es
de muy ripida germinacién; en 8 a 16 dias debe estar nacido. Cual
quier retraso produce pérdidas de densidad importantes por ata-
ques de hongos e insectos de suelos y debilitamiento inicial del
cultivo. 7
La temperatura de suelo tiene gran importancia en este aspecto,
las Optimas estdn entre 15 y 25° C a nivel de semilla. En ensa-
yos realizados por INTA se ha llegado a los resultados que se
transcriben.

¢ e .
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Porciento de germinacidn

Aparicidn . ©
de radicula © 8 100 99 100 99 100 7 0

Plantula

" Es de recordar en este punto lo mencionado sobre temperaturas
de suelos en la época de siembra de poroto.

Profundidad

Debe relacionarse a la humedad disponible no excediéndose los

5 cm y tomando como principio que la misma debe ser la menor
posible acorde con las condiciones de preparacidn y momento de
siembra,

En este aspecto la presencia de microrelieve o camas muy flojas
de siembra, suele provocar alteraciones en ¢l nacimiento y mer-

mas considerables de plantas logradas.

Herbicidas

Es una practica muy difundida con claros resultados, que sélo se
‘evita gn los campos recién desmontados, hasta los dos o tres aios

de cultivo,
Debe tomarse en cuenta no s6lo desde el punto de vista de un efec

tivo control de malezas, sino tambi&n como herramienta de conser-

vacidn de suelos, antes y durante el cultivo.
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Su aplicacién directa, con equipos montados en la misma sembra-
dora, hace posible economizar hasta un 75% dql producto con tra
tamientos en franjas perfectamente coincidentés con los surcos
de siembra, disminuyendo el nimero de pasadas y eficientizando
el uso de la maquinaria, con lo cual se aprovechan mejor los
reducidos momentos Optimos de siembra.

El tratamiento cuya eficiencia ha sido mis demostrada tiene co-
mo principio activo el alaclor, herbicida selectivo, pre emer-
gente con accidn residual. La dosis aconsejada es de 1,5 a 2,5
kg de principio activo por ha en cobertura total afin cuando lo
usual es la aplicacién’'de 2 1ts. por ha, de Lazo 48% de p.a.,
con buenos resultados, En fumigacidn terrestre no debe usarse
menos de 130 1ts, de aéua por ha y en drea no menos de 40 1ts.
Otro producto comercial es el IQArAlanem 48% p.a.

Escardillo

Es aconsejable la realizacidn de una escardillada aproximada-
mente a los 20 dias de nacido, segfn condiciones y tamafio del
cultivo para remocidn y aflojado del suelo y eliminacidn de ma-
lezas antes de que el cultive se clerre. ' Y

En algunos casos es aconsejable la utilizacién de rastras rota-
tivas para remocién de suelos planchados y eliminacidén de male-

Zas.

Plagas: su tratamiento

Los principales ataques y dafios en cultivos son producidos en
principio por insectos picadores-chupadores o roedores chupado-
res, Los principales son:

Cotorrita - Empoasca SP
Mosca blanca - Aleurothrixus f}occosus
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Pulgones
Trips \
)

En segundo término y &poca: '

i A LT

Orugas - Anticarsia gemmatalis y plusia sp.
~r ‘ Coledpteros - Diabrotica speciosa

Para los primeros es aconsejable efectuar el tratamiento de se
millas dado lo temprano de los ataques, que se pueden traducir
en pérdida parcial o total de cultivo, achaparramiento y enfer-
medades virdsicas, que se hacen excesivamente virulentas en
los casos en que las pléntulas sufren stress o debilitamiento
por retrasos en la germinaciéﬁ producidos por escasez de hume-
dad, exceso de profundidad o altas temperaturas. )
‘Bn los casos en que no se tratd la semiila, es aconsejabie una
fumigacidén temprana, cultivo_con do$ hojas verdaderas, con Pa-
rathion 500 cc por ha mids Dimetoato 500 cc por ha.

El segundo tratamiento debe ser 1llevado a cabo entre los 20 y
30 dias de nacimiento, segin condiciones y prevencidn.

Enfermedades. Su control

Las enfermedades mis comumes y de mayor incidencia son la si-

guientes:

Enfernedad del follaje
Antracnosis - Colletotrichum lindemuthiamum (hongo)
Mancha angular - Isariopsis griseola (hongo)
Roya - Uromyces phaseoli (hongo)
Halo amarillo - Pceudomonos medicaginis (bacteria)
Xamtohomonas phaseoli (bacteria)

Mosaico comim - Cammon bean mosaic virus
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Enfermedades transmitidas por el suelo y semillas
Fusariosis - Pusarium solani v
Rhizoctonia - Rizoctonia solani \

§ Sclerotinia sp - Selerotinia sclerotiorum

: Los tratamientos en todos los casos deben ser preventivos. Para
las enfermedades transmitidas por simiente y las producidas por
hongos de suelo debe hacerse cura de semilla. ’

Antracnosis y mancha angular

En aquéllas que atacan las partes aéreas, es conveniente comen-

zar con fumigacién preventiva, alrededor de los 55 dias, sin es
- perar o detectar efectos. Las condiciones de alta humédad, 92 a

100% y ténperaturas moderadas, 18 a 22°C en el cultivo, favore-

cen los'ataques tanto de antracnosis como de mancha angular que

son las de mayor incidencia.

Una segunda funigacidn aprbximadamenté a 15 dias de la anterior

‘cubre ya la totalidad del ciclo. '

Los_productos recomendados son los siguilentes:
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Principio Activo

" Nombre comercial -

Concentracidn

y dosis ] ‘en ¢ de p.a.
o }
Ihbtiliibfanato Cercovin V - 50
210 a 300 gr/ha '
de p.a Calegran 70
Clorotamil
- 750 a 1.875 gr/ha Daconil 75 P.M. 75
de p.a. | '
Benomil
150 a 250 gr/ha Benlate 50
de p.a
Carbendazim Carbenda Huella 50
150 a 250 gr/ha Agrodazim 50
de p.a. Bencarb 50
Triforine :
' Triforan 19

Bacterosis

Su ataque es favorecido por tiempo hGmedo, lluvioso y tempera-

turas moderadas.

En ciertas condiciones los ataques smmuy severos produciendo

fuertes pérdidas, en el filtimo afio, en los cultivos de prima-

vera para semilla el ataque fue generalizado y con graves con-

secuencias.
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Control

Estreptomicina con sulfato de terramicina!360 a 600 -gr

por ha. .
" Producto comercial: Agrimicina. ,
Estreptomicina con sulfato de terramicina y sulfato basi-

co de cobre de 1800 a 3000 grrﬁor ha. Producto comercial:

- Agrimicina c.
Cosecha

El sistema tradicional es el arrancado manual o mecinico, acor
donado manual y tfilla'con cosechadora automotriz con platafor-
ma recolectora. |

Es aconsejable insistir en la cosecha directa, que cobrard ma-
yores posibilidades con labores méis prolijas y utilizacién de
niveladoras o plantivadoras que permitan una mayor aproximacidn
de las plataformas al suelo. El uso de defoliantes es otro ele-
mento que colaborard para este fin. Los productos apropiados
son-el Diquat y el Paraquat. i

La aplicacidn de puntones sobre la plataforma de corte, que se
utilizan en trilla directa de alfalfa y plataformas‘fleXiflot;

facilitarid la aproximacién de &stas al suelo evitando pérdidas.
Sorgo granifero

Es este un cultivo no tradicional en la provincia que ha cobra
do gran difusién en los tiltimos afios, en especial en las areas
del umbral chaquefio y Chaco saltefio. |

Algunas de las caracteristicas que hacen a su adaptacién a es-
tas zonas cédlidas y semiéridas son las siguientes:

- Resistencia a golpes de calor

- Resistencia a sequia
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- Ripida recuperacidn _
- Sanidad. : : \
- Excelente cobertura !
- Limitados ataques de plagas
- Reducidos costo de cultivo y semilla
- - Existencia de 'variedades o hibrido con
~aceptables niveles de adaptaCLOn
- Abundantes rastrojos
- Seguridad de cosecha
- Facilidad de cosecha

Es de tomar en considefacién la amplitud del drea existencia den-
tro de la provincia y de otras participantes del Chaco semiari-
do, con condiciones ecoldgicas para su expansion.

Una importante limitacidn que ha frenado su desarrollc y que pue-
de condicionarlo es la elevada incidencia del rubro costo de fle-
te dentro del precio FOB puertos del litoral, por tratarse de

una . mercaderia de escaso valor'en relacién a su volumen y peso.
Advertido este hecho es que la Junta Naciocnal de Granos ha imple-
mentado medidas, para la veduccifn del mismo, a niveles aproxima- -
dos a los pagados por zonas trad1c1onales de la pampa nmeda.

La rdpida expansifn hace que no se disponga afn de capacidad de
almacenaje e infraestructura de acopio y mecanismos de comercia-
lizacidn y transporte, capaces de movilizar 1as crecientes cose-
chas a un ritmo apropiado.

El escaso consumo regional obliga al envio de la mayor parte de

la cosecha a los puertos tradicionales.
Es este wn tipico producto, que podria viabilizar la activacién
del canal comercial, hacia los puertos del Pacifico por la via
Salta - Antofagasta.

Seria necesario para ello la implementacitn de medidas tales co-
mo el pago de parte del flete hacia el oeste y no hacia el sur

como se estd realizando.
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La presencia de Japdn como comprador tradicional y otros merca-

_dos actuales y potenciales, aportan,elémentos favorables asi

<. como la capacidad ociosa de 1a via ferroviaria y las caracteris-

ticas de aguas profundas del Puerto de Antofagasta.

Una activa comercializacidn del SOTEO, seria una importanté
herramienta de desarrollo pard las Arcas que €stamos tratando.
Desde otro pimto de vista este cultivo ha de cumpliflobjetivos
de importancia cOmO el de proveer abundantes aportes de materia
orginica para la recuperacidn de suelos, dentro de una rotacidn.

Muitiplicar la capacidad de produccidn forrajera estival y como )

‘reserva invernal para el desarrollo ganadero.

Proveer materia prima para otras actividades.
Puede expresarse que su potencialidad como cultivo, va mucho mds

allid de su realidad actual.

Semilla y variedades

Es conocido el desarrollo qué el cultivd tiene a nivel nacional,
ello ha hecho se dispongd de un gran nlmero de_variedades e hi-
bridos de ciclos corto, mediano y largo, no planteéndosé pro-
blemas para la obtencidn de semillas clasificadas y con garan-
tia de origen. ' ; '

La agencia INTA SEAA de Metdn ha 1llevado a cabo una. serie de
ensayos llegando a conclusiones que permiten aconsejar como aptos

los siguientes:

Ciclo corto:

Relampago S0 - Cargill
Relampago - Cargill

A | - - Asgrow
Baqueano - Continental
DA -41 -R - Dekalb

N K - 180 - Northurp King

Pioneer BS64 - - Sta. Ursula
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Ciclo

Ciclo

medio

"Pioneer C185

BR - 64 R
Toba
Cimarron

GR 11
Manfredi 50 .
NK 233

largo

D A 48
Guaira

Espantapdjaro

CDixa

Ciclo

El elevadc nimero

venientes para la eleccidn.

Litoral 4
N K 308

Sta. Ursula
Dekalb
Cargill
Continental
Continental
INTA
Northrup King

Espantapdjaro
Manantial

continental

Asgrow
Cargill
Northrup King

largo - Doble propbsito

Dupla
2DAS3
N K 300
Overo

Cargill
Dekalb
Northrup King

~ Continental

de variedades recomendadas crea algunos incon-

La Estacién Experimental de Las Brefias, provincia del Chaco 1le-

" va también ensayos siendo las variedades recomendadas coincidentes,

s6lo se advierten algunas diferencias en lo que a ciclo vegetati-

vo se reflere,
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Los ensayos de rendimientos llevados a cabo por INTA en Las

Brefias, muestran la potencialidad de rendlmledyo del sorgo en:

'estas latitudes.

' Epoca de siembra

Intermedia 20-10-81

Linites de produccién de 11 hibridos

méaximo Kg/ha

participantes

"minimo Kg/ha

Ciclo corto 7.541 5.991
Ciclo intermedio 8.809 5.441
Ciclo largo 8.436 . 5.393
Epoca de siembra tar-

dja. 28-12-81 |

Ciclo corto 5.316 3.884
‘Ciclo intermedio 6.086 4.534
Ciclo largo 5.341 3.395

La localidad de Las Brefias, posee una precipitacidén alge superior,

mis estable a lo largo de los afios, con mayores precipitaciones

en primavera, situacidn que podria equipararse con riego de pre-

siembra, que garantice a su vez una época de siembra mis tempra-
na. La fecha habitual en la zona del Juramento es de fines de no-

viembre a fines de diciembre.
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Clasificacién y tratamiento

.Las semillas prddugidas por semilleros ya vienen clasificadas

y curadas. _

Como comentario cabe expresar que el tamafiado no siempre es bue-
no, produciendo inconvénientes en la siembra, al tener que agran-
dar los alvéolos de las placas hasta'que pasen las semillas de

mayor tamaho.
Labores previas

Han sido descriptas para cultivos estivales de secano no plantean

do problemas particulares; las mismas consisten en:

1 Desmalezadora

1 Roturacifn con cinceles

1 Pulverizacidn con herbicidas
1 Rastreada con discos

1 Vibrocultivador

Este planteo es orientativo y deberd gomo en todos los casos ade-
cuarse a cada situacidn particular y caracteristicas del potrero.

Siembra

Las temperaturas Optimas de germinacién estin entre 18 y 20° C

a nivel de semilla, la exigencia,en humedad es grande y su ausen-
cla puede provocar graves disminuciones de semillas a plantas lo-
gradas. Es conocido que atin en buenas condiciones de germinacidn
y labores la pérdida normal es de un 50%. -

En este aspecto durante la realizacidén de ensayos que se estén
llevando a cabo en Tolloche, la pérdida en germinacién ha sido

en algunos casos elevadisima, sin haberse determinado las causas.
La distancia entre surcos: 0.70 m, la siembra convencional con

sembradora de grano grueso.



363

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

he S o) - o

La densidad aconsejada es de 130.000 a 170.000 plantas por ha,
9 a 12 plantas -logradas por metro: lineal, para lo cual es ne-
cesario sembrar de 18 a 20 semillas por metro en condiciones
normales. S

La profundidad adecuadaes de 3 a5 an. Es meortante 1ograr
una profundidad y distribucién uniforme para lo cual la sembra-
dora puede estar provista de barredores, ruedas compactadorqs

o sistemas de control de profundidad.

Desde el punto de vista de la distribucidn, las placas adecua-
das y 12 minima distancia entre los distribuidores y el suelo
son factores importantes. |

El herbicida aconsejado es el 2-4-D en post-emergencia con dosis
e 700 a 1.000 cn’/ha, de acuerdo al tamafio del cultive y las

o .
ol ek et g et b RSP A Rl PR g Sl -

v malezas.
Pasando los 30 cm de altura en el cultivo el tratamiento debe

hacerse con picos de bajada.

Labores Culturales

Pueden trabaJarse 1as malezas en los primercs estadios con ras-

s a tra rotativa. Debe trabajarse como cultivo.de escarda, pues tie-

ne buena respuesta a las labores.
La presencia de malezas afecta el cultivo fundamentalmente en los

primeros estadios.

Es convéniente una {iltima labor cuando el cultivo tiene entre 40

y 50 cm.

Enfermedades. Su Control

No parece ser grande o de mayor incidencia el ataque de enferme-

dades por el momento.
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Plagas. Su tratamiento.

\

: ¥
. 1
Se han podido advertir ataques muy tempranos y de importancia

de gusano cogollero (Spodoptera Frugiperda), su control asi co-
mo el de otras orugas cortadoras y desfoliadoras, se puede rea-
lizar con un tratamiento a poco tiempo del nacimiento con plan-

tas de 0.10 m.

Principio activo Producto comercial Concentracidn
"y dosis de p.a. : _ en % de p.a.
Endosulféan - - Miltiples marcas 35 a 50

600 a 700 gr/ha

Monocrotofds Miltiples marcas 60
450 a 500 gr/ha

Metomil | Lannate - 90
180 a 200 gr/ha

Parathién .Mﬁltipies marcas 50
300 gr/ha

g g

Mosquita del sorgo

Se ha podido observar ain cuando todavia no se mencionan como
severos los atagues.

De cualquier manera debe mantenerse la atencidn en este aspecto.
Se logra un efectivo control con dos fumigaciones, una apenas
iniciada la floracién zl cuarto o quinto dia, y una segunda cua-

tro dias mis tarde si afin se observan insectos.
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Principio activo:
y dosis de p.a.

Producto comercial
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Concentracidn
en % de p.a.

Carbaryl Miltiples marcas 85
1.300 a.1.700 gr/ha

Mercaptatién ° Maltiples marcas S0 a 100
500 gr/ha

Triclorfdn Briten 40 40
500 gr/ha

Parathibn Miltiples marcas S0
500 gr/ha ' '

Otras plagas‘a ser observadas son el barrenador del talle (Dia-

traeca sacharalis), cuyo control no posee aln tratamientos econd-

micamente viables. Deben -si se presenta- hacerse rotaciones de

variedades con resistencia al quebrado.

Cosecha -

" cultivo, destruccién e incorporacion de rastrojos y eleccidn de

No presenta problemas, la época del aiio es favorable para el se-

cado, debe comerzarse con menos de 15% de humedad -en el grano,

para evitar problemas posteriores en el almacenamiento, de no

poseer secadoras que afin no existen pricticamente en el drea.

Ls necesario se prevean mejores condiciones para el almacenanilen-

to de la cosecha. En la actualidad la mayor parte se hace en ¢l

campo o aln en estaciones en pila al airea libre. Si bien la au-
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sencia casi total de 1luvias de invierno lo posibilita, la ca-

-1lidad se deteriora y la comercializacidn se hace con apresura-

miento, condicién que no es compatible con buenos negocios.

Es necesario redoblar esfuerzos para lograr normalidad en las
etapas pbsteriores a la cosecha si se pretendelcontinuar con el
ritmo de expansion de los Gltimos ahos y con los impdrtantes
objetivos quegeste cultivo debe cumplir en todo el Chaco semidri-
do.

Maiz _ .

Su expansién en la provincia ha sido muy grande en 1os Gltimos
anos y principalmente ocupando dreas del umbral Chaqueho y Chaco
salteiio. '

Un factor limitante para su desarrollo y rendimiento, son los
golpes de calor, que suelen producir gran desecacidn del folla-
je y madurez prematura y probablemente las altas temperaturas

nocturnas que limitan la acumulacidn de reservas.
Semilla y variedades o hibridos

En general aquéllos seleccionados para la pampa himeda, no se
adaptan bien a las condiciones del &rea. Los materiales mas pro-
misorios son por el momento el Leales 25 y Cargill 228, cuyo de-
sarrollo y rendimientos muestran una mayor adaptacidn. '

A pesar de lo expresado, los rendimientos en general dejan mucho
que desear sin haberse determinado alin sus causas.’

No parece aconsejable trabajar maiz sin riego, por la excesiva
susceptibilidad del cultivo a la falta de humedad y temperaturas
excesivas alin en cortos periodos.

La,geﬁeralidad de las semillas ya vienen tratadas y son adquiri-

bles en plaza.
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Labores previas

%- ‘Las mismas han sido descriptas para cultivos estivales en el

y " tratamiento del cultivo de poroto, no difiriendo fundamenté;-

f‘ mente de ese caso. _ ' '

: Como labores adicionales se debe mencionar ia necesidad de bor-
dear y llevar a cabo el riego de preéiembra y probablémente una
labor bosteriér a éste en caso de que el suelo se halle endure-

cido,
Siembra

Con médquina convencional de grano grueso o semilister de acuer -
do a la disponibilidad de humedad, profundidad entre 4 y 6 c,
“surcos a 0.70 y 30 a 35 semillas cada 10 m que equivalen a
42.900 semillas/ha, en leales 25 y morocho INTA y de 4 a 5 se-
millas por metro en hibrido pampeanos. '

Quedan afin dudas sobre densidades mayores, porcentajes de pér-
didas de semilla a planta lograda, que parecen ser grandes en
algun05.casos o también sobre el.uso de fertilizantes en culti-
VoS béjo riego ya que no se han hecho evaluaciones en estos as-

pectos y sus efectos sobre los rendimientos.
Herbicidas
Preenergencia

Atrazina 50% - 2 lts/ha, suelos livianos, 4 1ts/ha’ suelos medios,
6 1ts/ha suelos pesados. ' ,

Alaclor (Lazo) 3 1ts/ha, suelos livianos, 4 lts/ha suelos medios
y 5 Llts/ha suelos pesados.

Alaclor + Atrazina (Boxer) 5 kg/ha en suelos livianos, 6 kg/ha

suelos medios, 8 kg/ha en suelos arcillosos.
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EPTC - (Frradicane) 2 1ts/ha en presencia de sorgo de alepo.

Post-emergentesA

2-4D - 700°a 1.000 cc /ha

- Lébores culturales

Es aconsejable la realizaci6n de una o dos escardilladas, rela-
cionadas al efecto y oportimidad de aplicacién de los herbici-
das y un aporque para permitir la realizacién de uno o dos rie-
gos en prefloracién o floracion. '

Ps de advertir que estas labores deben ser hcchas con rapidez,

pues el cultivo en pocos dias adquiere gran altura,
Plagas. Su tratamiento

Gusanos cogolleros: en ataques tempranos produce graves dafios

al cultivo, habiéndose advertido ataques generalizados. Su con-

trol puedc realizarse en base a:

Principio activo y " Producto comercial . Concentracitn
dOSLS BN Pl .. % enp.a.

Triclorfén Dipterex PS - 95 95

200 a 1.400 gr/ba Brlten 40 40

Metomil ~ Lannate 90 90

135 a 200 gr/ha

Fndosul fan Endotoxﬁn 35 35.
250 a 1.000 gr/ha

Thiodan 35 35
Monocrotofds - ) Asodrln 60 60
500 a 700 cc/ha Nuvacrom 60 60

Quimodrin 60 60
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Barrenador del tallo (Diatraea saccharlis)

En cultivos en la Gltima campafia ha producido graves daﬁos, para

su control se menciona:

Carbofurdn 1.5 kg/ha en banda o bien 1,5 a 3,7 kg de principio ac-
tivo por ha (Furadian F 35, 8% de p.a.). ’
Fndosul fin 250 a. 1.000 gr/ha de p.a. miltiples marcas, concentra-

ci6én 35% de p.a.
Enférmedades y su control

Poco se conoce aim sobre la incidencia de enfermedades por hongos:
o bacterias en la zona y menos atn han sido evaluados sus efectos.
Como no parasitaria podcmos mencionar 1os golpes de calor. Segin
INTA, (El cultivo de maiz, INTA - 1980), temperaturas de 40 a 50°C
durante wna o dos horas producen dafios visibles y muerte de teji-
dos. La gravedad depende del estado de hidrataci6n y duracién de
dicha exposicién. A mis bajo contenido de agua, mayor resistencia
al calor.

Fl sintoma mds visible es una decolorac16n del tejido verde, que
aparece blanco oamarillento (clordtico).. Luego los tejidos de las
hojas superiores mueren y frecuentemente se enrollan.

Tamhién pueden presentarse dafios al alterarse el balance de agua
absorbida por raices y pérdida por transpiracién. La escasez de
agua en ‘el suelo en estos momentos o un deficiente sistema radi-
cular, produce una marchitez tipica. La estcrllldad es otro fend-
Meno frCCuente si la temperatura es elevada durante el momento de
p011n123c1on )

Es este un problema que parece poner en dudas la posibilidad de

produccién de maiz en la zona.

Girasol -

Es éste un cultivo pricticamente inexistente en la zona., A pesar
de 1o cual y por algunos ensayos realizados, evidencia posibili-
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dades de convertirse en una nueva opcifn, que permitiria ocupar
importahtes_é?eas de la regi6n del Chaco semidrido y subhimedo.
Su expansi6n en la provincia del Chaco, ha demostrado su capaci
dad de adaptaci6n a estas latitudes y climas cdlidos. El temor

de los productores del ataque de cotorras, loros y palomas, que
da relativizado si se considera que su efecto es muy marcado '

cuando las supcrf1c1es -cultivadas son reducidas.

En algunos ensayos realizados, ha denosirado un excelente desa-

rrollo, alta capac1dad de producc1on sin mayores problemas sa-

nitarios y de plagas.
Semillas y variedades

No parece ser un problema limitante pues lasvariedades e hibri-
dos ensayados pertenecen al gran cultivo en otras provincias por
tanto sudisponibilidad estd asegurada.

La agencia INTA-SEEA de Metdn ha conducido ensayos durante las
campafias 1978-79 y 1979-80, cuyos resultados se adjuntan y evi-
dencian la potencialidad del cultivo. Los mismos fuercn realiza-
dos en Rosario de la Frontera, provincia de Salta. '
La EERA de INTA, Las Brefias, provincia de Chaco, mantiene a su
vez ensayos, cuyos resultados en ciclos medianos a largos son
coincidentes en el hecho de demostrar los altos rendimientos
logrados en dicha drea que sl bien posee mayores precipitaciones
de primavera demuestran la potencialidad del cultivo. Las Brehas
estd a similar latitud y distante s6lo a 400 km del drea del pro

yecto.
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ENSAYO COMPARATIVO DE VARIEDADES E

CUADRO N° 31 - HIBRIDOS DE GIRASOL. CAM-
PARA 79/80. - -
RENDIMIENTO PROMEDIO POR ORDEM DECRECIENTE.
e | Pt | Verietsd o | penginieneo | T2 | Pobbacion s
1 18 76-126 INTA 2073,41 3,1 44330
2 9 Puntano x Swena 2056,04 3,4 48620
3 8 Cordobés x 2048, 60 3,18 45474
Jenissel '
4 15 P - 75 2005,2 3,1 44330
5 16 Continflor 1971,72 3,2 45760
6 7 Seleccién 8018 1896,07 12,8 40040
7 17 76 - 100 INTA 1882,43 3,09 44187
8 6 Sintética KIM 1874,99 2,85 40755
9 5 6B X Ienesseis 1857,63 3,36 48048 .
10 1 Impira INTA 1851,43 3,006 43758
11 4 PGRL 1835, 31 3,24 46332
.12 3 PGRL INTA | 1790,67 3,37 48191
13 12 Cargill S 200 1781,98 2,9 41470
14 13 C.S.. 100 1579,85 3,3 47190
s 4. G.-.97. 1578, 61 31 44330
16 . 10 Riestra 70 1531,49 3,1 44330
.17 11 Negro .Bellock 1438,49 2,1 30030
18 . 2 Guayacdn INTA . 1401,87 3,35 47905

FUENTE: Agencia IMNTA - SEAA Metéan.

AR A YT A Wl =[S  2er
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Resultado de ensayos 1978-79 - Rosario de la Froritera
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- Variedad Rendimiento kg/ha
Contiflor 2639 .
Selecci6n 8018- 2619
Sel.Cordobés por Ienisseil 2371
Sel. Puntano por Swena 2310
Sel. Tberd 2255

 HE. MG. N2 44 2045
Cordob&s INTA 2032

Cargill S-200 1932

. Impira INTA 1837
Cargill S-100 1700

Pehuen INTA 1441

Guayacin 1369

Clasificacién y tratamiento de semillas

Por lo generallas semillas adquiridas a criaderos o semilleros

de hibridos y variedades comerciales vienen tratadas ~on fungi-

cidas. De cualquier manera es necesario insistir en la precau-

cién de asegurarse de este hecho por cuanto uno de los factores

limitantes del cultivo son las enfermedades fingosas que atacan

en germinaci6n y nacimiento, provocando disminucién del stand

de plantas logradas, que puede incidir fuertemente sobre 10s

rendimientos.

Puede suponerse que su incidencia serd menor en las ireas semi-

dridas y cdlidas, en las cuales las condiciones de germinacidn

producirin un rdpido proceso y tratdndose de suelos medianos a

livianos, las condiciones de humedad de los mismos menos graves

que en las zonas girasoleras tradicionales.
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Los productos mis aconsejables son aquéllos de accién sistémica,
pues prolongan su proteccibn a los primeros estadios..lPntre ellos

pueden mMncionarse:

§ — Principio activo Yy Producto comercial Concentrécién
rdosis por 100 kg % de p.a.
o Tiabendazol : , _
150 a 200 gr - Fecto 60 : 60 o
Benomyl
150 a 200 gr Benlate o 50
Carboxin _
100 a 135 ¢gr Vitavax 75 W 75
; Metil-tiofanato - Calegran 5 70
' 140 gr '
Cercovin V ' 50

Se aconsejan los tratamientos con una reducida cantiéad de agua
para mejorar la adherencia.

_Es aconsejable la siembra de semillas bien calibradas, con pla-
cas apropiadas, que aseguren una buena distribucién; la arqui-
tectura de la planta de girasol exige un espaciamiento homogé-
neo, del cual se ha demostrado dependen fuertemente los rendi-

mientos.

Labores previas

Las labores planteadas no difieren fundamentalmente de aquéllas

tratadas en el tema cultivo de poroto. S6lo es necesario insis-
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- tir sobre la necesidad de un riguroso control de malezas inme-

diatamente zntes de la siembra que puede ser hecho con una ras-
tra liviana. ‘ , o '

Otras tecnologias que suelen utilizarse son wna rastreada de plas
livianas inmediatamente posterior a la siembra y antes de que ge{!
mine la semilla o de lo contrario, rastra rotativa,

Otro aspecto importante a tener en cuenta es la profundidad de
labores previés, tendiente a limitar impedimentos a la penetra-
cién de las raices, si bien el girasol posee por una serie de ca-
racteristicas que 1o hacen particularmente resistente a sequia.
Una de ellas de importancia es su sistema radicular basado en una
potente raiz pivotante que logra gran desarrollo siino encuentra

impedimentos en el perfil
Siembra

La misma puede ser hecha en plano o con semilister, el segundo
sistema presenta aparte de sus ventajas, el inconveniente de di-
ficultar el tratamiento de malezas en los primeros estadios del
cultivo.

El distanciamiento entre surcos tradicional es de 0.70 m, men-
cionindose la.posibilidad de distancias menores de hasta 0.40 m,
que al permitir un mayor espacic entre plantas en'la linea per-
mite un desarrollo mids equilibrado. Este hecho debe relacionarse
con la posibilidad‘de uso de herbicidas, ya que se dificulta el
control mecAnico de malezas. |

En lo referente a densidad de plantas, parece aconsejable lograr
en secano entre 30 y 40.000 plantas, atn cuando ello deberd ser
ajustado a las caracteristicas de desarrollo del cultivar de que
se trate y las condiciones previstas de disponibilidad de hume-
dad y fertilidad.

El ntmero de semillas por metro dependerd entonces de varios pa-

Tametros, entre los cuales debe tomarse en cuenta las importan-

tes pérdidas que suelen registrarse entre semillas sembradas y
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stand logrado, menciondndose como normales un 30% en buenas con-
diciones de breparacién y gerﬁinacién y hasta un 60% en condi-
ciones adversas. |

La presencia de insectos de’suelo, gusanos blancos (diloboderus
abderus y Ciclocephala sp) y gusano alambre (Disynetus gagates),
suele producir graves dafios en nacimientos. Si-bien normalmente
los tratamientos de suelos resultan gravosos, la aplicacién en
banda con picos montados sobre la sembradora puede posibilitar-

.1os al reducir las.dosis necesarias a un 20% de las normales.

Los principios activos aconsejados para estos tratamientos son
aldrin o heﬁtaclofo y la dosis de 600 gr p.a./ha.

También es factible el tratamiento 'de semillas en base a car-
bofurdn o la incorporacién de 2 a 3 kg de aldrin, lindane o .
HC H, en los tachos de siembra cada 50 kg de semilla. La elec-

¢i6n o realizaci6n de tratamientos, dependerd de las conclusio-

nes que sobhre estos hechos se posean cuando se tenga mayor ex-

periencia sobre condiciones particulares de la zona.
La profundidad de siembra apropiada es entre 3 7 5 cm, depen-
diendo l8gicamente de tipo de suclos, calidad de labores y hu-

medad disponible.
Labores culturales

Como se expresara el dafio por competencia de malezas en girasol
es grave durante los primeros estadios, habiéndose mencionado
los métodos mecinicos de control. Debe recordarse en este aspec
to la limitacién que significa la fragilidad de la planta y el
corto perfodo de tiempo disponible, aconsejdndose la realiza-
ci6n de labores a las horas de mds calor, en donde la pérdida
de turgencia disminuye los dafios.

Deben ser hechas dos escardilladas antes de que el cultivo im-
pida la entrada de los equipos, es desaconsejable arrimar tie-
Tra con aporques en suelos himedos por favorecer enfermedades

criptogdmicas.

et Rkl
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Herbicidas

. Su efectividad estd comprobada en otros cultivds de la zona co-
" 'mo el poroto y su oportunidad o tratamiento depende en muchos
casos del costo de los productos.
¢ Como ya se expresara los tratamientos en.banda pueden posibili-
tarlos al economizar producto. | .
Tratamientos de presiembra, requieren incorporaéién inmediata
de 5 a 10 am, alto volumen de agua y cobertura total.
Trifuralina (Treflin, varias marcas comerciales), 540 a 1.000 gr
de p.a./ha amplio.espectro y residualidad, ' '
Penoxalin (Herbadox 33 E), 1.000 gr de p.a./ha, amplio espectrq
y residualidad. Si llueven mds de 15 mm antes de 72 hs nc es ne-
cesario incorporarlo. ' '
Herbicidas de pre emergencia: su ‘aplicacién durante la siembra,
posibilita tratamiento en banda, 1luvias inmediatas mejorén su
distribucion.
El .mis difundido v de reconocida eficiencia es el alaclor (La-
0.20), 1.500-a 2.000 gr p.a./ha. En la zona dosis de 1 kg de
p.a./ha parecen dar Optimos resultados en cobertura total.
Prometrina (Cesagar 80), 800 a 3,000 gr/ha de p.a.

Plagas, su tratamiento

Se hace a continuacién una enumeracién de plagas y enfermedades
mis commes del girasol, las cuales no han sido afm evaluadas,
ante la ausencia de cultivos en la zona. '

S61lo puede expresarse que en los ensayos que se€ estdan 1llevando
a cabo en Tolloche, se ha podido advertir marcada presencia de
Vaquita de San Antonio (Diabrotica speciosa) y roya negra (Pu-
*ccinia helianthi), a pesar de lo cual el desarrollo de las plan
tas observadds era satisfactorio.

Isoca del girasol (Rachiplusi nu). Es la que mayor dafio produce

en cultivos ya implantados, suele ser acompafiada por la Isoca

Cogollera (Helicoverpa zea).
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Es conveniente tratar de realizar un diagndstico pfecoz, pafa
posibilitar tratamientos antes de floracidén, por la imporéan-

- cia que tienen en los rendimientos de esta especie la presencia
de polinizadores. _ k
Se recomiendan para girasol insecticidas de baja toxicidad para

abejas.

Principio active . Producfo comercial . Concentracién
y dosis : y dosis % de p.a.

Bacilus thuringiensis - Dipel 700 a 800 gr/ha 3,2

Deltametrina B |

7.5 a 10 gr/ha . Decis 2,5 2,5

Endosulfan _

250 a 1.000 gr/ha Miil tiples marcas -

Otras plagas que se mencionan aunque de menor incidencia son:

Vaquita de San Antonio (Diabrotica speciosa).

Chinche verde (Nezara sp).

Chinche roja (Athaumastus sp).

Alquiche chico y grande (Edessa sp).

Chinche del girasol (Polymnrus ocellatus).

A veces es comin el ataque de loros, cotorras, palomas, a los

cul tivares de girasol, su presencia en la zona es importante,,
perc este aspecto pierde importancia con la difusién del cultivo.
las condiciones de escasa humedad, buena insolacifén y temperatu-
ras en el momento de cosecha facilitaria la cosecha anticipada

con lo que se soluciona gran parte de este problema.
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Enfermedades. Su control.

)
_Es de gran 1mportanc1a la incidencia de ellas QH el CUlthO de

girasol en las zonas tradicionales.
El control en general hasta el presente, no ha podido ser solu-
cionado en base a tratamientos con fungicidas, quedando enton-

ces limitado a la realizacidn de practicas de manejo, ajuste de

época de cultivo, rotaciones, destruccibn de rastrojos y uso- de

“hibridos o variedades resistentes o tolerantes.
~ Las enfermedades conocidas y agentes causales son las siguientes:

Roya negra (Puccinia helianthi)

Roya blanca (Albugo tragopogonis}

Podre&umbre de la base del tallo

{Sclerotinia scl erotionﬁn)

Podredumbre del capitulo (Sclerotinia sp)
Podredumbre de la base del tallo (Sclerotinia
bataticola)

Mildew (Plasmopara halbtedllj | )
Verticilosis (Verticilium albo-atrum}

Phoma (Phoma oleracea) .

Peste negra - no se le conoce el agente

Como se expresara, la incidemcia de las enfermedades es grande en
todas las zonas productoras, debiéndose 1llevar control de este

aspecto en los ensayos de cultivos a realizar.
Cosecha

La época es apropiada y su realizacién en trilla directa no ha

de presentar graves inconvenientes.
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7.9.1.2.

Cultives invernales
Trigo

Su cultivo aunque poco difundido estd demostrado que es fac-
tible de realizar con riego, con buenos'rendimientos.

Debe cumplir un rol dentro dé la Totaci6n con cultivos estiva-
les, que cobra su importancia, al mantener los suelos cubier-
tos durante el invierno, realizar nuevos aporteé de materia or-
giaica y posibilitar wna segunda cosecha e ingresos fuera de la
época normal. ' |
Otras caracteristicas favorables, son las derivadas del uso de
las maquinarias y de los suelos agricolas 6ciosos, durante un
largo periodo, debido a la monocultura estival generalizada.

Semilla y varicdades
Son muy escasos los conocimientos de comportamiento en el area,

de la innumerable cantidad de varicdades desarrolladas en el
pais.

las experiencias de cultivo llevadas a cabo con riego de pre-

siembra y la variedad Marcos Judrez, han dado rendimientos de
hasta 35 quintales, en suelos que ya poseen ocho afios de agri-
cul tura. | '

Un problema que.presenta.por €l cual estd por ser eliminada es-
ta variedad, es la excesiva susceptibilidad a carbén volador,
afin cuando en el drea no parece presentarse con la agresividad
con que lo hace por ejemplo en el Valle de Lerma.

Otro inconveniente evidenciado es la limitada respuesta que los
trigos de pampa himeda tienen al riego y el escasc potencial de
rendimiento con esta prictica y fertilizando. En este sentido
la situacién ha de mejorar con las variedades que poseen 1ineas

de origen mejicano, es conocida la performance lograda por este
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pais en trigos bajo riego de escasa sensibilidad a termo y fo-
toperiodo. 7

Queda entonces mucho por investigar y probar gn estos aspectos
hasta tener conclusiones definitivas. En los énsayos realizados
en Tolloche, algunas variedades como Trigal 800 de Cargill, han
evidenciado un muy buen desarrollo, encontrindose en evaluacifn

sus rendimientos.

Clasificacidén y fratmniento

Son priacticas habituales en todos los semilleros.
Labores previas -

Han sido descriptas las tecnologias propuestas de labores de ro-.
turaci6n y refinado de suelos para cultivos bajo riego.

Su enumeracidén para trigo es la siguienfe.

Desmalezar o picar rastrojo, dependeri de las necesidades y del
cultivo que preceda. - i
Roturar con cincel buscando de llevar a cabo una labor profunda.
Bordear, el ancho entre bordos dependerd del microrelieve, asi
como la longitud o tiro de riego estard relacionada a la pendien
te géneral.

Regar, el riego de presiembra ha de ser profundo; con la ayuda
de una buena labor de roturacidn, se logra uma correcta penetra
ci6n y humedecimiento del perfil, de este modo se llega sin in-
convenientes a que el cultivo cubra bien el suelo, no es acon-
sejable realizar un segundo riego antes de que la planta haya
completado el macollaje y cubra bien el suelo.
Vibrocultivador o cultivador de cinceles, el estado en que que-
da el suelo luege del riego marcard la necesidad e intensidad

de la labor a realizar. Los objetivos a lograr con ella son de
remocifn y refinado del suelo.

Pueden o no borrarse los bordos de riego para facilitar las la-

bores, en caso de hacerlo, su reconstruccién debe ser anterior
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a germinaci6n, para lograr cobertura de cultivo en el bordo y
evitar la proliferacin de malezas.

: . Niveladora. Este equipo refina la labor, elimina el microrelie-
*  +° vey di firmeza a la cama de siembra, mejorando las condicio-
. nes tendientes a lograr una profundidad uniforme, regenera la

capilaridad y facilita los riegos posteriores.

Se debe hacer en el sentido de Tiego.

Los equipos uecesarios para estas labores no son conocidos en
la zona y tienen ain escasa difusifn en el pais, las marcas
mds habituales de equipos importados son: Eversman, Landplane,l
Gurries; producidos en el pais por Crisanti y Melga, las hay
‘ﬁara diferéntes potericias, de bastidor rigido o accionadas por
~cilindres hidrdulicos. '

Siembra

. No varia de la habitual con sembradoras commes de grano fino
y cobertura total.

Densidades: se recomienda sembrar entre 100 y 120 kg/ha, y la
época normal va del 15 de méyo al 15 de julio,debiéndose rea-
lizar wn ajuste de época para las nuevas variedades que se en-
cuentran en etapa de ensayos. -

Las siembras tardias corren el Tiesgo de golpes de calor en la
época de formacifn del grano, pudiéndo también presentarse in-
convenientes en la cosecha, por haberse iniciado la &poca de
1luvias que en ocasiones produce brotado del grano en la espi-
ga.

La semilla debe ser tratéda, se han podido observar ataques in-
tensos de carb6n volador, en especial en la var. Marcos Juirez.

Herbicidas

Se logra un apropiado control de malezas con una apiicacién de
2-4-D a razén de 1 a 1.5 1ts/ha de acuerdo al desarrollo de las
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mismas, la aplicacién debe hacerse en macollaje'y luego de un
_riego que garantice humedad y estado de vegetaci6n activa.

Labores culturales

Solamente consisten en la aplicacién de herbicidas, riegos o

fumigaci6n con insecticidas.
Enfermedades y plagas

No se ha advertido gran incidencia de enfermedades, como Roya
del tallo o de la hoja, las condiciones de aridez y baja humedad
relativa del inviemo limitan su desarrollo; ya se ha mencionado
que el carbdn volador suele producir inconvenientes con-semillas
no curadas. .

Las plagas mids commes son el pulgén amarillo del que se suelen
observar graﬁes ataques con indudable incidencia si no se contro
lan adecuadamente. _

" El puigén verde es menos habitual y se suele producir en tempo-

rada seca 'y fresca.
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Control:

Principio activo y Producto comercial
dosis de p.a. ‘ =

A mta s e A adeam cmmn s ok ¢ el

=y "d——l;ﬂ-“l
' E
383
Concentracién

en %-de pysa.

Paratién (contacto) .  Miltiples marcas 50
250 a 300 gr/ha '
Dimetoato (sistémico - ) Rogodrin
_'y contacto) - Perfgkthidn - 37.6
100 a 150 gr/ha o
- Clorpirifos " Lorsban 4-F 48
150 a 175 gr/ha o
Metil dimetén ‘Metasistox 25

100 a 130 gr/ha

Es conveniente prestar mucha atencifn para permitir iniciar tra-

tamientos antes de que la plaga produzca dafios, que 1uego_fienen

importante incidencia econdmica.

Los ataques tempranos con escaso desarrollo suelen ser graves.

Cosecha

~ Se debe iniciar en cuanto el estado de madurez lo permita, es

-esta wna época peligrosa para el resultado del cultivo, han co-

menzado las 1luvias, suelen producirse granizadas o tormentas

torrenciales con sus conocidos efectos.

Garbanzo

Su cultivo con larga tradicién en la provincia de Salta y en
especial en los Departamentos -de Anta y Metdn (drea de influen-



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

\
g

T e e e 4, A.M. b\ T R

cia de riego del Rio Juramento), ha permanecido estancado a par

tir de la década del '50. En lo que se refier? al pais, el de-
terioro ha sido atn mayor, reduciéndose su culltivo en el mismo

periodo de 9.352 ha para 1.952 a 5.200 ha en 1980.

El pais ha perdido précficamente sus mercados externos, a pesar
dehaberse incrementado el intercambio mundial, los paises que
han incrementado su participacifn como exportadores son Méjico
en primer término y le siguen Chile, Marruecos y Tailandia.-
Esta situacin se ha producido por un estancamiento de los ser-

vicios de apoyo e investigacidn y seguimiento del mercado, que

~ ha hecho no se disponga de variedades apropiadas y se produzcan

graves dafios a los cultivos por problemas sanitarios. lo ante-
rior ha incidido sobre rendimientos y calidad de productos, que
se tradujeron en el desplazamiento de Argentina del mercado mun-
dial. o | |

Un grupo de factores que definen 1a necesidad de renovar esfuer-
zos con el objetivo de lograr posibilidades para cultivos como
el .que nos ocupa v otros de desarrollo invernal como arbeja,

lenteja, lupino, habas, cdrtamos o cereales, es el siguiente:

- La expansi6n de dreas de riego en la provincia y otras de se-
cano en el umbral chaquefio que poseen excedentes de humedad

de vérano.

- La necesidad de ampliar el periodo de cultivo para evitar la
monocultura estival y posibilitar rotaciones que mejoren las
condiciones de conservacién de suelos.

- La introduccion de actividades gue generen ingresos en una se-
gunda época del afio. ' '

- La posibilidad de wna mds eficiente utilizacién de equipos y

Areas agricolas disponibles.

Semillas y variedades

Como se expresara la falencia en este sentido es grande, sGlo

existen dos tipos o poblaciones sin ninglin proceso de mejora-
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miento y al parecer cada vez mis susceptibles, tanto a condi-
ciones de cultivo como a ataques de enfermedades que se han
generalizado. Son ellas Sauco y Mejlcano.
lLos productores que afm continfian trabajando hacen su pr0p1a
semilla.
Un programa de introduccién de variedades que respondan a los
requerimientos de los mercados y su control de adaptacién seria
deseable, para poder entrar en competencia y volcar a posterio-
ri los esfuerzos y presupuestos que se disponga para tratar de
- adecuarse permanentemente a los mercados y wantener competitivi
dad, trabajando por sobre la ya conocida y seleccionada en el
mmndo, por aquellos paises lideres en actividad.

Clasificacién y tratamiento de la semilla

Ambas tareas deben ser norma en la prepafacién de la simiente,

la primera con el objeto de lograr. uma buena distribucién y po-

sibilitar wn correcto cdlculo de la semilla a sembrar,

El hecho de que la &poca de siembra sea normalmente de bajas tem

peraturas, produce un cierto retraso en la germinacifn, el perio-

do normal dura de 12 a 14 dias, esto lo hace susceptible a ataque

de hongos de suelo. o | ’

Los tratamientos aconsejados son en base a Thiran 150 cc + Carbo-

xin 250 cc cada 100 kg de semilla,

Otra opcidn es la &el!uso de Tiabendazol a razdn de 200 gr cada

100 kg.

La aplicacién se hace en mezcla directa de la semilla y el pro-

ducto en seco o con pequefias cantidades de agua, no mis de 300 cc
. cada 100 kg de semilla. |

Labores culturales

Son similares a aquellas planteadas para trigo. La susceptibili-

dad que se menciona del cultivo al riego durante su desarrollo,
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hace pensar en un mayor ajuste de las sistematizaciones; la siem
bra sobre camellones con plantivadores y el riego con el -sistema
de sifones en campo bien sistematizado, solucionaria los incon-
venientes planteados.Se mejorarian los rendimientos al poder ga-
rantizar la hmedad especialmente durante la floraci6n y forma-
ci6n del grano, asi como los gramajes logrados.

Siembra

La distancia normal entre lineas 0.70 m con miquinas convencio-
nales de grano grueso. Se menciona que esta distancia podria re-
ducirse a 0.60 m en garbanzo Mejicano, por tener una planta de
arquitectura mis erecta y menor desarrollo. '
La densidad en la linea aconsejadé de plantas a cosecha, se pue-

de advertir en el cuadro siguiente:

Tipo Plantas por metrc ‘Plantas por ha
......... Bajo riego . En secano Bajo riego En secano
Sauco - 7 -4 ~100.800 57.200

Mejicano 9 .6 128.700 85.800

Para obtener el ntmero de semillas a sembrar poT metro lineal,

se deben considerar los puntos sigulentes:

[

Pérdidas de semilla a planta lograda

Gramaje (peso de 1.000 semillas}

Poder germinativo

Densidad a lograr en semillas por metro

INTA ha publicado tablas que facilitan el cdlculo.

La profindidad no debe exceder cinco veces el didmetro de la se-

milla sembrada.

=

- e A
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Labores culturales \

. ]
! !

Se aconseja realizar una escardillada para control de malezas

y un aporque o apertura de surco, sin arrimar demasiado a la

e LTI Ul T

planta, para posibilitar un riego en floracién.
Control de plagaé

La de mayor incidencia es el gusano del cascabullo (Helicoverpa
sp), ataca el fruto ya.desarrbllado; pudiendo provocar graves
pérdidas, o '

Los productos recomendados para su control son:

. Lannate 90 - P.S. - 200 gr/ha

Decis - 240 cc/ha

- Ambush - 100 cc/ha
Enfermedades

‘i
No se han podido obtener evaluaciones que determinen su impor-
tancia -

Cosecha

El sistema tradicional de arrancado y acordonado a mano, posee
el grave inconveniente del deterioro del grano por manchado en
el cordén, la época de cosecha coincide con el comienzo de 1lu-
vias. .

Otro inconveniente que sucle suceder es la woladura de los cor-
dones, por vientos propios de la época.

Se aconseja la trilla directa, en pie del cultivo, que ha sido
ya probada y demostrada su factibilidad.
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. El tiltimo periodo de maduracién puede ser homogeneizado con

el uso de desecantes aconsejdndose los siguieftes productos.

. _ !

i Principio activo Producto comercial Concentracién
. 'y dosis ' ' % de p.a.
| Diquat 300 a 400 gr/ha Reglone . © 40.0

Paraquat 300 gr/ha Gramoxone | 27.6

- ' Osaquat ' 20.0

Galgoquat - 27.6

En fumigacidn aérea de 20 a 40 litros de agua/ha..
Ganaderia

Ya se ha mencionado el deterioro que esta actividad ha venido su-
o friendo y el escaso nivel tencolégico'coh que la misma se lleva

a cabo., ' '

Algunocs de los factores que incidieron sobre la pérdida de inte-

rés por la actividad, se resumen a continuacion.

Deterioro de los recursos forrajeros naturales.

Los montes que cubren la mayor superficie disponible del drea

y que fueran utilizados como &reas pastoriles durante large tiem

po, han sufrido una'fuerte transformacién de su composicién flo-

ristica. |

El pastoreo con carga permanente y dotaciones incontroladas por

falta de apotreramiento, ha ido'produciendo la disminucién por-

centual y hasta la desaparicifn de las especies de mayor valor

forrajero.

La selectividad caracteristica de la hacienda vacuna en pasto-

reo, hace que se produzca una mayor presitn sobre aquellas es-

pecies mis palatables y de mayor valor nutritivo, alin en épocas

de abundante disponibilidad de forraje.
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fA La consecuencia inmediata es la reduccifn de disponibilidad de
f ‘semillas y multiplicacién de plantas en el stdpd, convirtién-

% dose en especies decrecientes desde el punto de vista de la di-
i. ' nimica de la vegetacidm. N

% En este grupo participa la gran mayoria de las gramiheas que

constituyen el estrato herbdceo y algunaé arbustivas.

El espacio que estas egpecies van dejando libre, es ocupado por
aquéllas impalatables pertenecientes a la vegetacitn natﬁ}al,
que al no ser pastoreadas y disminuir la competencia, cobran

" mayor participacién. Son las denominadas crecientes.

- ‘__, : Dentro de este conjunto cobran importancia especies arbustlvas
que constituyen el sotobosque, su desarrollo por otra parte im-
pldc cada vez mis la circulacidn.

. Su presencia e incremento puede determinarse, censando en 4reas
nfmero y edad de los ejemplares, con lo que puede demostrarse
su evoluci6n e incremento de participacidn.
El tercer grupo determinado por especies ajenas a la vegetacidn
natural, estd constituido por malezas que ingresan por diferen-
° tes medios y constituyen el grupo denominado invasoras.
Todo este proceso hace perder receptividad hasta niveles en que
o por necesidad de superficies demasiado extensas por unidad gana--

‘dera e impenetrabilidad para el manejo, la explotacién se torna
de muy baja rentabilidad. | '

En estas condiciOBés las inversiones necesarias (alambrados, agua
das e instalaciones ganaderas) son cada vez mds grayvosas. en rela-
cién a los beneficios.

_Otro factor que sin dudas ha incidido es la subdivisién catas—
tral en franjas extremadamente angostas, que aumentan las dis-
tancias a alambrar en relacién a la superficie cerrada.

El sobrepastorec produce incremento de suelcs desnudos y su com-
pactacién, que se traducen en disminucién de la hunedad disponi-
ble por falta de penetracitn del agua en el suelo.
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La ausencia de taplz herbiceo aunenta la velocidad de escurri-
miento que en lluvias torrenciales, frecuentes\pn 1la zona, pro
dice erosi6n hidrica y acumulacién en &dreas bajas que se termi-

nan convirtiendo en peladales.

la recuperac1on de 1a potencialidad de producc1on forrajera, de- -
be convertirse en un objetivo prioritario para el desarrcllo ga-

nadero del drea, para lo cual se deben desarrollar en principio

mayores conocimientos sobre la vegetacién natural y su manejo.

~ Algunas précticas usuales 0 herramientas de trabajo son las si-

guientes:
- Desmonte total
- Desmonte sin destronque con cadenas o rolos

. - Desbajerado o desmonte del sotobosque

- Utilizacién de herbicidas

- - Manejo racional de fuego

las practicas anteriores deben ser acompafiadas por otras tales

COMO ¢

- Difusién de semillas de especies de valor forrajero de la ve-
getaci6n natural

- Introduccién de semillas de especies fbrrajeras mejoradas

- Remocién del suelo

- Clausuras parciales en épocas de produccién de semilla

- Clausuras totales |

Cada situacién definiréd las posibilidades de manejo y la conve-

niencia de uso de los diferentes sistemas.

Aguadas

Desde otro punto de vista el manejo del rodeo y del pastoreo, en
base a incremento del nimero de aguadas y su clausura, puede fa-
cilitar un mds racional manejo de los recursos forrajeros.

El incremento del nfmero de aguadas puede ser llevado a cabo en

base a tres origenes diferentes.
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a. Captaci6én de aguas superficiales ¢ incremento del periodo
de dispdnibilidad del agua en - puntos naturales de concen-

tracién en base a:

Profundizacién de puntos deprimidos y disminucién de

los espejos.
Canalizacién de accesos a los puntos anteriores.,

Construccién de tajamares de retencidn

b. Extraccién de agua subterrdnea con molinos o bombas y cons-

“truccién de aguadas convencionales.

‘c. Conduccién de agua por gravitacién en canales con fines de

aguada,

Todas las técnicsmencionadas son factibles de llevar a cabo
en la zona y su eleccién dependerd de cada caso en particular.

Alambrados

Si bien se cuenta en 1a zona en la mayor parte de los casos con
la p051b111dad de autoabastecimiento de postes y trabillas, es

necesario por las razones catastrales antes apuntadas, plantear

tecnologias -que abaraten el costo de alambrar.

Lo mis claro en este sentido es la posibilidad de utilizacién
de alambrados electrificados abastecidos por paneles solares,
es wna tecnologia de bajo costo, escasos requerimientos de
atencifn para su mantenimiento y gran eficacia, puede combinar-

se con los sistemas tradicionales.

Manejo del rodeo

Se hace mencidn solamente de algunos aspectos.

- Mejoramiento del rodeo en base a la introduccién de sangre
" de razas indicas, que evidencian buena capacidad de adapta-

cién al medio.

331
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Reduccién de los periodos de servicio, para lograr concentrar

t

pariciones en las &épocas de abundancia de forraje.

Manejo del rodeo por categoria, con destete \jue permita la
recuperacién de los vientres a partir de la reduccidn de sus

requerimientos.

Control de endo y ectopardsitos

Reservas de forrajes o potreros para las épocas criticas

La construccién de picadas perimetrales y de acceso a las agua-
das, qué significan reducidas. superficies a desmontar, consti-
tuyen otra prictica que facilita el manejo de los rodeos y su
diario control. _

El cierre con alambrado de pequeiias superficies aifedédor de
las aguadas {una o dos hectdreas como minimo}, es otra técnica
que Tequiere poca inversi6n y facilita tanto el manejo del pas-
toreo con su clausura, como del rodeo al posibilitar lugares de
encierre. - |
Son sitios apropiados para poner panes de sal y dar suplementos
forrajeros. Ain cuando las cantidades de forraje sean pequefias
se logra que la hacienda baje con facilidad a las aguadas y Se
amanse facilitando su manejo. A

El planteo de preparacidén de areas y explotacionés.eSpecializa-
das en recria e invernada, se hard factible, una vez que la ga-
naderia de cria mejore su oferta tanto én calidad como en homo-
geneidad de los lotes producidos.

No es necesario.recalcar la importancia de una explotaci6n mix-
ta en lo referente a la recuperacién de fertilidad y aprovecha-

miento de rastrojos de las explotaciones agricolas.
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IDENTIFICACION Y DESCRIPCION DETALLADA DE LOS INSUMDS NECESARIOS -
PARA LAS PRODUCCICNES

Tecnologia propuesta y relevamiento de su dispénibilidad en zona

Agroquimicos:

En cada cultivo en particular se han detallado los insumos nece-
sarios y sus reemplazos posibles, siendo la mayoria de ellos co-

~rriente en los centros comerciales de la provincia.

La.diversidad de climas que caracteriza a la provincia y la in-

‘tensidad de los cultivos que se realizan (tabaco, citricos, hor-

ti-fruticultura, cafia de azficar, etc.) han hecho se instalen en
las principales ciudades, firmas comerciales que representan a
las diferentes compafiias, con stocks permanentes de productos.

Equipos y maquinarias

La situaci6n es similar a la referida a agroquimicos en lo que
hace a tractores 'y equipds convencionales, aquellos requeridos
por las nuevas tecnologias planteadas deben ser logrados en sus
fabricantes, importadores o en sus representantes en otras Areas
del pais. _ |

En todos los casos son tecnologias que ya han sido introducidas

en otras fireas y comprobados sus resul tados.

Semillas

Este rubro dentro de los insumos es el que presenta mayores di-
ficultades para su obtencifn, su situacién varia en cada espe-
cie en particular. la ausencia de semilleros mul tiplicadores en’
la zona y la escasa experiencia e investigacién, sobre adapta-
cién de hibridos o variedades introducidas, requiere se realice

un esfuerzo especial.
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Bri cada cultivo ha sido tratado el tema en forma individual y
detallado el estado de desarrollo. ' S

la situaci6n mis retrasada se da justamente en semilla de poro-
to, a pesar de la impbrtancia que el cultivo tiene tanto en la
zona como en la provincid. -

En general puede expresarse que dentro del érea la situacién ge
neral de abastecimiento de insumos, carece de posibilidades. El
centro mis inmportante y cercano es J.V. Gonzdlez donde no siem-
'pre se logran productos o Tepuestos, que tienen entonces que
ser pedidos a la ciudad de Salta.

Por este motivo en muchas oportunidades se producen retrasos en

1as labores o fumigaciones, lo que obliga en muchos casos a COns

tituir talleres propios y mantener algin stock de los elementos

que deben reponerse con mayor frecuencia.

Del relevamiento realizado en la ciudad de Salta puede expresar-

se que en la misma es posible obtener la totalidad de productos,
maquinarias y semillas,-con las 1imitaciones existentes en este
caso-, para las tecnologias tradicionales. Se trata de un centro
bien abastecido con multiplicidad de firmas que poseen amplios
stocks, casas de repuestos, representantes de maquinarias agri-
colas, talleres y establecimientos metalurglcos en los cuales

es posible realizar cualquier reparacidn y‘aﬁn fabricar algunos
implementos.

-
R N .
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DESCRIPCION DE LA MAQUINARTA AGRICOLA \
¥

Se limita la descripcién a aquellos equipos o herramientas que
no son de uso comfn en la actualidad por cuanto los tradiciona-

~ les son ampliamente conocidos.

Arado de cinceles

£l implemento para uso €n roturac16n agricola, cuyas ventajas
han sido descriptas, con51ste en un bastidor o chdsis sobre el
que van montadas las plias o cinceles.

Por lo general posee dos barras portacinceles sobre las cuales
los mismos se montan en las posiciones aconsejables para cada
caso y distanciados entre si de acuerdo a los suelos y condicio-
nes de labor, '

Las barras son aceradas, 1o que les confiere cierta elasticidad
y produce vibraciones durante el trabajo, disminuyendo en parte
los requerlmlentos de potencia de traccifn. '

los elementos pueden ser fijos o provistos de un sistema de zafe,

para evitar su rotura ante la presencia de algin obstéculo.

Pueden ser de enganche de tres puntos o de arrastre, los prime-

ros son mis versitiles para parcelas reducidas.

El nimero de pdas es variable para diferentes potencias y situa-
ciones. La profundidad de labor puede llegar hasta 0,40 m 1o
cual se logra disminuyendo el nimero de cinceles de acuerdo a

1a potencia disponible y condiciones del terreno.

La labor mis eficiente se logra en suelos secos, no siendo una
herramienta apropiada con exceso de humedad, pues ¢l suelo no
"estalla'" como es de desear.

Puede acondicionarse a los cinceles Otros elementos como las
aletas pie de pato o la barra escardadora, para lograr en una

sola labor el desarraigado subsupérficial de malezas.
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Se dispone también de rejas terminales con diferente fommato,

que son reemplazables y facilitan o hacen mds %ficientes las

labores, segim sean los tipos de suelos y las condiciones de
humedad de los mismos.

Como ejemplo puede expresarse que un arado de 9 cinceles re- *
quiere una potencia aproximada de 70 HP,‘tiene un ancho de la-
bor de 3,15 m y trabajando a 0,20 m de profundidad rotura 2 ha

por hora.
Cultivadores de cinceles

Son utilizados para la realizacién de labranza secundaria, re-
finado de suelos posteriores a la roturacion.

Reemplazan a las tradicionales rastras de discos o de doble
accién, en las tareas de desterronado y preparacién de las ca-
mas de siembra, como en el caso de 10s arados de cinceles, la
diferencia fundamental estd en el hecho de que no mezcla los es-
tratos de suelos.

Fl desterrenado se logra por impacto no produciéndose compaétaé
cién subsuperficial. , .

El “implemento consiste en un gran bastidor, sobre el que van mon

tados los cinceles, a una distancia variable entre side 7al17 cm,

Para und potencia de 70 HP el ntimero de plas aconsejado es alre-
dedor de 63. '

Su ancho de labor para esa potencia es de 6,30 mtrabajando a una
profindidad de 0,15 m y a una velocidad aconsejada de 9 km/hora,
se logran hacer 5 ha/hota.

Vibrocultivadores

Reemplaza en la tarea de preparacién de cama de siembra a las
rastras de dientes.
Es también un bastidor provisto de brazos o plas de gran elasti-

cidad, su angulo de ataque hace que 10S mismos levanten el sue-

T e et
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1o mientras lo remueven, el desterronadc como en el caso ante-
rior se prodyte por impacto, no produce compactacién ni érras-
tre, es wna labor rdpida que se realiza a 9 km por hora y con
un implemento de 63 brazos, se ilevan a cabo 5 ha por hora.
La vibracién de las plas tiene dos sentidos, antero posterior
y lateral, con lo cual se logra desarraigar malezas y liberar
a los cinceles del atoramiento.

~ Como en todos los casos anteriores las herramientas de labran-
za vertical, en géneral poseen'el inconvenienfe de atorarse en
presencia de excesivas malezas O Testos de rastrojos, el uso
de picadoras, es un complemento muchas veces requerido para fa-
cilitar las tareas de estos equipos. _
Ya se han descripto las ventajas por las cuales se aconseja su i
introduccién, siendo las fundamentales aquellas referidas a 1a
conservacién de suelos, mantenimiento de 1a estratificacidn na-

‘ tural de los perfiles y de la cobertura vegetal.

En otro aspecto, la ampliacion de la é&poca de roturacién, por
su capacidad para trabajar suelos secos, €s und particularidad
de sumo interés en relacidn a las caracteristicas del &rea

(inviernos secos).

e
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EMPRESAS DE SERVICIO
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Del relevamiento realizado surge que en el drea de proyeéto exis i
te solamente una empresa dedicada a la prestacién de servicio

de desmonte y labores agricolas.

Salvo en el caso de las tareas de trilla, que en un elevado por
centaje se realizan con maquinas éontratadas el resto de las

labores agricolas se llevan a cabo con equipos propios.

'La ausencia de contratistas e imposibilidad de su desarrollo de-

be tener origen en la restriccién para el uso de equipos durante
un largo periodo del afio, derivada de la sequia invernal y la
nwnoéultura estival.

Fn otro aspecto y desde el punto de vista de los productores, las
exigencias derivadas del corto periodo de oportunidad de labores
y seguridad de disponibilidad de equipcs, los orienta a basar sus
explotaciones en equipamiento propioc.

Como se expresara, existe wma sola cmpresa contratlsta radlcada
en la zona. o

Su actividad esta practicamenté limitadaa wn grupo de estableci-
mientos administrados por una segunda sociedad constituida a tal
fin, la mayor parte de los cuales integran el paquete accionario
de la empresa de servicios. De modo tal que si bien el planteo
de la primera es el de wna empresa contratista, su act1v1dad no

.esta abierta a la demanda de desmonte o de las labores agrico-

las del area.

Su parque de maquinarias estd constituido por 105 siguientes
equipos:
2 Tractores sobre orugas de 140 HP provistos de hojas topadoras

convencionales.

1 Rastra pesada para limpieza y desenraizado.

1 Empujador de &drboles
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Para las labores agricolas:
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tractor de 160 HP 1
tractor de 65 HP
tractor de 58 HP
tractor de 45 HP
tractor de 35 HP

e

El equipamiento para labores estd constituido por:

1
1
L
1
1
1
1
1
3
1
1
2
1
2
3
3
1
2
2
1
1
1
2
1

arado de cinceles de 13 pGas
arado de ‘7 discos de arrastre

arado de 6 discos de arrastre -
arado ﬁesado de 5 discos

arado Montecristo de 5 discos

rastra pesada de 28 discos por 26"
rastra pesada de 32 discos por 26'
f"stra semipesada de 48 discos de Z2'
rastras de discos pequefios-rastra de doble accién
éembradora 5 surcos |
sembradora 8 surcos

cul tivadores rotativos

cultivador de 3 puntos

acoplados tolva de 7 toneladas
acoplados planos

tanquesde °3,000 litros

tanque de 1.000 litros
puiverizadoras de 500 litros
arrancadores de porotos

cosechador automotriz

sinfin

pala hidratilica de 3 m3

motosierras

%aller montado con herramientas varias

398
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Con el equipo agricola antes descripto la empresa lleva a'cabo
de 800 a 1.200 ha de cultivos estivales, constituidos por poro-

_ tos Alubia Negro y Colorado, Sorgo y Maiz fundamentalmente.

La superficie de cultivos de invierno es sumamente reducida y
se limita aproximadamente a 100 ha de cereales.

Desmonte .
El equipo de desmonte por la marca de maquinarias de que se tra-
ta y la escasez y costo tanto de servicios como de repuestos en
el pais, suele tener problemas.

Su produccién anual de desmonte estd en wun orden aproximado de
400 a 500 ha,

Existen otras dos empresas do fuera del drea que ha realizado

desmontes por contrato dentro de ella.

e] Ambito de la provincia se encucntran otras empresas que
operan en diferentes éreas. para dar una idea de la capacidad
general de trabajo de los equipos de desmonte incluyendo a con-
tratistas y otros que lo hacen por administracidn en grandes
empresas agricolas, puede expresarse que 1a incorporacifén de tig
rras a la agricultura por desmonte en 1os afios 1978 a 1980 es
del orden de las SO.GQO ha anuales.

La mayor parte de ellas se ubica dentro de las dreas denomina-
das como Umbrali:Chaqueipy Chaco Saltefio.

También puede expresarse que el proceso de desmonte se ha visto
frenado en los Gltimos tres afios. | '

En el capitulo correspondiente a tecnologias de desmonte se ha
hecho mencién sobre el método tradicionalmente utilizado y los
inconvenientes que el mismo presenta desde ¢l punto de vista del
tratamiento que se d4 a los suelos.

Se han desarrollado también los métodos y herramientas, que se
consideran apropiados a las caracteristicas de la zona.

Los mayores inconvenientes para una modernizacién de los imple-

mentos, sin duda derivan de los elevados costos que 1os misnos

 tienen por tratarse en su mayoria, de mercaderias de importacién.

T
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Sistematizacién

Puede expresarse que no existen en el 4rea empresas o contra-
tistas que presten estos servicios; mis aifin, salvo la presencia
aislada de alguna pala de arrastre en manos de algim productor,
el equipamiento mecdnico para construccion y mantenlmlento de
canales es nulo; las tareas se realizan en su mayor parte a pala
de mano.

No se tiene conocimiento de que haya emparejada en el &rea su- |
perficie alguna, en base a proyectos. S6lo se han podido obser-
var algunos rabastos de fabricacidn casera y escasa eficacia.
Tambpoco se advierte presencia de zanjadoras ni de niveladoras.

Todo lo anterior lleva a la conclusién de que deben hacerse es-

fuerzos, para la introduccitn de toda la tencologia propuesta en
el correspondiente tema,
Fn relacién a la demanda esperada de serv1c1os se hace imposi-

ble realizar previsiones partiendo de la situacidn actual.

Labores agricolas

Ya se haaexpresado 1a situacién referente a.la existencia de un
s6lo contratista, que cumple tareas para un grupo definido y

‘las razones por las cuales se estima la falta de desarrollo en

este aspecto.

A partir de una diversificacién de la produccién, el incremento
del riego y la introduccién del cincel para roturacidn, que am-
plien los periodos de requerimiento de maquinaria a todo el afio,
podrin mejorar las condiciones para el desarrollo de estas acti-
vidades como servicio.

Es de interds en este punto retomar el tema referido a la intro-
duccién de grandes zanjadores o excavadoras, para construccién
y mantenimiento de canales de riego o drenaje, que poT Su esCaso
tiempo de uso anual, sélo justifican su operacidn en esquemas

como los planteados.
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Cosecha

Este tema en particular es practicamente el tmico en el qué la
mayor parte de los trabajos es l1levado a cabo por contratistas.
Como en otras dreas del pais, llegada la época, empresas de la
provincia del Chaco y Norte de Santa Fe, llegan por ‘la Ruta

N2 16 a cumplir sus tareas,
El sistema normal es el de realizacién de contactos previos

por parte de los preoductores, que anuncian sus superficies y

épocas aproximadas de recoleccién.

‘A través de los afios; los contratistas han ido formando su clien-

tela a las que atienden habitualmente,

El incremento de superficies sembradas en esbecial con maices y
sorgos hace que todo este sistema haya crecido a un ritmo acele-
rado, produciéndose en oportinidades algumos déficit de equipos
disponibles para la realizacibn de las tareas.

De informantes del &rea pudo estimarse que en la misma operan
todos los afios entre 20 y 25 trilladoras, cinco de 1as cualés

pertenecen a productores del 4rea.
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En este capitulo del informe se desarrolla el cdlculo de los
mirgenes brutos para los principales cultivos de la zona.
Para dicha tarea se tuvieron en cuenta dos situaciones:

- Produccién con maquinaria propia y cosecha contratada
- Producci6n ‘con maquinaria y cosecha contratadas

En el primero de los casos los rubros que integran los costos
de implantacidn y proteccién del cultivo {(costos fijos), guar-

dan relacién con el planteo tecnolSgico aconsejado en el capi-

tulo dedicado a produccidn. Es decir, se considera la utiliza-
cifn de maquinaria no tradicional en la zona y la adopcién del
sistema de labranza vertical. Los ﬁroductos fitosanitarios in-
cluidos en el costo se seleccionaron sobre los aconsejados en
tecnologias de cultivos,

Fn cuanto al cidlculo de costos con contratista, no se cuenta
con cotizacidén en la zona de las labores propuestas, por no
existir en la misma la maquinaria necesaria para ejecutarlas.
En consécuencia estos costos se calcularon en base a las.labo-
res tradicionalmente efectuadas en la zona.con maquinaria con-
vencional. _ .

Cabe sefialar ademds, que en el &rea de proyecto, existe sdlo-
una empresa dedicada a la ejecucién de labores agricolas para
terceros. | h

También que practicamente no existe la modalidad de que produc-

tores que ocasionalmente disponen de capacidad ociosa de sus
equipos, efectfien este tipo de servicios a sus vecinos.
Por consiguiente los valores de las labores agricolas son 1os

suministrados por la empresa mencionada.

b L O, TRy
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ASPECTOS METODOLOGLCOS

Para e1 calculo de los. costos de las labores con maquinaria
propla se ha,procedlo previamente a la determinacién de los
mismos por hora de trabajo ejecutado.

Para ello se tomaron en cuenta los tres componentes basicos en
la elaboracidn de un costo: gastos, amortizacién de los equipos
e intereses sobre el capital invertido; con51derandose la inver
sién en maquinaria como un costo directo extrante de la activi-
dad agricola. '
Para los tres componentes-sefialados se calculdé wn valor horario.
Los gastos computados corrcspondleron a combustible, manc de
obra y reparacién y mantenimiento por hora de trabajo. Para la
determinacién de este {iltimo valor se recurri6 al uso de coefi-
cientes de reparacién y mantenimiento extraidos de tablas (1)
que multiplicados por el valor a nuevo de la maquinaria arrojan
el valor correspondiente al costo horario de este rubro.

La amortizacidn se calcul6 por ¢l método simple y se refiridé a

hora de trabajo; lo mismo que el interés sobre el capital inver-

*

tido que se fij6 en el 8% anual.

Se obtuvo asi el costo horario de tractores dé dos potencias’

(55 HP y 75 HP), que se consideran adecuados a las labores plan-
teadas y wn valor calcutado en forma similar para cada implemen-
to. A partir de la suma de ambos valores (costo/hora tractor +
costo/hora implemento), se determing el costo horario del equi-
po utilizado.

Posteriormente se estimaron los tiempos operatlvos de cada la-
bor cuyo producto por el costo horario arrojé el valor del cos-
to por wmidad de superficie.

Los precios de los demds insumos -semilla, agroquimicos, ferti-
lizantes, etc.- se determinaron ¢n base a um promedio de los vi-

gentes en Joaquin V. Gonzalez y la ciudad de Salta.

(1) Frank, Todoifo: La administracién de la maquinaria agricola,
Fac. de Agronomia, Biblioteca Central, 1975.
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Los valores ﬁe la produccién obtenida se calcvlaron a partir

" de los precios recibidos por el productor en ¢hacra. En los
‘casos en que no se disponian de estos valores -girasol y gar-

' banzo—, en el primero por ser ul cultivo atn no introducido en
el 4rea, y en el otro por haberse abandanado se procedid de
la siguiente forma: en el caso del girasol se tomﬁ-pdrcentaje
del precio en darsena similar al recibido por el productor. por
1a produccién del sorgo (1). En el del garbanzo se tomd comb re-
ferencia los precios obtenidos por el productor en el drea del
El Galpdn, cercana a la zona analizada. '
Los valores de precios utilizados para &l cdlculo de margenes
brutos, coresponden al mes de febrero de 1983, debido a la dis-

. torsién que por efecto de la estacjonalidad ocurre en algunos

productos a la fecha de redaccidn del informe.

Precios recibidos por.el productor
en chacra - Febrero de 1983.

Producto ‘ ' $/Kg.
Poroto Alubia : 18.000. -
Poroto "Negro } 8.500.-
Poroto Colorado ' 15.000.-
Garbanzo - : - . 13.000.-

| $/Quintal
Sorgo : 380.000.-
Maiz 540.000. ~
Girasol . 850.000.-
Trigo 630.000.-

(1) Se ofectud también una correccion de acuerdo a la menor in-
cidencia del flete en los descuentos, derivada del mayor
valor del producto.
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8.2, (C4lculo de midrgenes brutos

Tiempo operativo de las labores agricolas.

10 ' donde: a

- T.op. = =_ancho'de'1abor
am) x v (Kn/h) X T v = velocidad de trabajo
& r = coef. de tiempo efec
T tivo .
CUADRO N°3Z: TIEMPO OPERATIVO DE LAS LABORES AGRICOLAS
Potencia| Velocidad| Ancho de | Coef. de '} Tiempo 4
o LABOR empleada (Km/h) | labor e- | tiempo €& operatl
: (HP) | fectivo fectivo VO
. ‘ (m) M 4 (h/ha)
(2)
Cinicel 75 7 2,10 0,85 0,80
Rastra de dis- ' : .
cos 75 ‘ 8 2,88 © 0,75 0,57
' Siembra (GF) 55 6 3,50 0,70 0,68
Siembra (GG) 55 6 3,60 0,70 0,66
Vibrocultiva- '

- dor 75 6 3,50 0,80 0,59
Escardillo 55 6 3,50 0,80 0,59
Desmalazar 55 7 2,70 0,80 0,66
Rastra rotati- :
va - . 55 9 3,50 0,85 0,37
Arrancar poro-
to 55 8 2,80 0,80 0,56
Aporcar 55 5 3,50 0,80 6,71
Pulverizador 55 6 12,00 6,60 0,23
Bordear 55 7 12 (3) . 0,70 0,17

Nivelar sue- .
los 75 7 2,50 0,70 0,80

(1) Extraido de tablas: Frank, Rodolfo G.; la administracién de la
Maquinaria agricola, Fac. de Agronomia, 1979. '

(2) En secano: En caso de parcelas bajo riego se aplicard un coefi-
ciente de correccién: Cr = 1,15, dado que las pérdidas de tiem-
po son mayores Yy mis frecuentes por las dimensiones de las mis-
mas, ‘

(3) Un bordo (c/12m.
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* CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
“CUADRO N°34:

Cilculo del costo de las labores agricolas (febrero 1983)

C, = G x Top ' Donde: C;, = costo labor/ha
S Ch = costo horario
Top = tiempo operativo
_ SECANO RIEGO
LABOR :
Ch Top Cla Top C1a
(3/h) h/ha ($/ha) h/ha - (§/ha)
Cincel 541.047 0,80  432.837 0,92 497.763
Rastra de dis- B . .
cos 617.213 0,57  351.697 0,66 404.583
Siembra (GF) 509.840 0,68  346.691 0,76 © 388.294
_ Siembra (GG) 501.507 0,66  330.995 0,74 1370.714
' Vibrocul tiva- ' . _
© dor | 587.480 0,59  346.613 0,66 387.737
Escardillo 376.590 0.59  222.188 0,66 243.549
Aporcador 376.590 = 0.71 . 267.379 0,79 299.464
Desmalezar 466.640 0,66  307.982 0,74  345.314
_Rastra rota-
tiva ~ 417.840 0,37  154.601 0,41 172.570
ATT.pOTOtO 416.240 0,56 . 233.094 0,63 261.066
Pulverizado- B
ra 426.840 0,23 98.173 0,26 112.899
Bordear = . 392.440 - - 0,17 66.713

Nivelar sue- :
1p§ 540.480 - , - Q,SO - 432.384
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Preparacién del terreno para agricultura

A los efectos del calculo de los costos de cultivo se considerard

wna preparacién del terreno 'standard” siguiendo las pautas tecno-

16gicas desarrolladas en el capitulo de produccién. No obstante se

reconocerdn dos situaciones diferentes: en secano y bajo riego.

En secano
Labor - Costo $/ha
*  Desmalezadora 307.982
Cincel 432,837

Pulverizacién c/

herbicida (1) 5§76.399 (2)
Rastra de discos : 351.697
Vibrocul tivador 346.613
Total _ . 2,015.528

(1) 2-4- D + Banvel (0,751 + 0,18 1, respectivamente)

(2) Incluye labor + producto.

210

o
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Bajo riego
TS

Labor - Costo $/ha
Desmalezadora 345.314
Cincel 497.763
Bordear 66.715
Riego pre siembra
(0,5 jomal/ha) 122.500
Pulverizacion’
c/herbicida (1) 591.125
Vibrocul tivador 387.737
Niveladora 432,384
Total

2.443.538

(1) Idem anterior, s6lo para cultivos de verano.

E
TS —
T
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8.2.1.° Cdﬂw:mmwaMMa@mﬁmﬁmﬁ&m@hycm&MCmuw
tada |

< Calculo de margen bruto

[+

PRSI R

I. Costo fijo

- Preparacion del terreno | ' S 2.015.528
- Siembra ’
Semilla: 120 kg/ha x 30.000/kg 3.600.000

Cura de semilla:

Thiram 38%: 0,220 kg x $380.000/kg: 83.600

Carboxin: 0,300 kg x $850.000/kg: 249.000 )
Carbofurén: 0,540 kg x$2044.000/kg:1.103.760 1.436.3060

Siembra (labor) ' : 330.995 5.367.355

.Labores culturales )
1 escardillada ’ 222,188
1 pulverizacién 98.173
1 aporque _ : 267.369

2 pulverizaciones aéreas a
160.000 § c/u 320.000 907.730

.Produétos fitosanitarios en cultivo.

Benomyl (benlate 50%):0,800 kg x
$ 1.930.000/kg . 1.544.000
: QOnocrotophos (azodrin 60): |
0,5 1/ha x § 778.000/1 ‘ L 389.000
Malathién 50: 0,6 1/ha x $550.000/1 , 330.000  2.263.000

" Subtotal “ 10.553.613
+ Interés circulante: 20% anual durante 6 meses _ 1.055. 361

Total costo fijo ($/ha) 11.608.974
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Ii. Costo variable
. Cosecha
Arrancadora (1) . 233.094
.. Acordonado (manual): 1 jornal/ha 245.000 ,
Trilla: $50.000/bolsa x 22 bs/ha 1.100.000 1.578.094
Bolsa: 22 bolsas de yute x $54.400 1.196. 800
c/u
- Mover bolsas
0,25 jornal a § 245.000 61.250
Tractor y acoplado 0,4 h x 359.140 143.656 204.906
. Total costo variable $/ha - 2.979.800
14,588.774

| IT1. ‘Total costo directo (§/ha)

IV. Valor de la produccifn
VP = 1.320 kg/ha x § 18.000/kg = 23.760.000

Y. Cilculo de mirgenes brutos .
MB ($/ha) = VP - (D < 23.760.000 - 14.588.774 = 9.171.226

10.226.587

MB = $/% = - 0,97
10.553.613

(1) Si bien no es estrictamente un costo variable se la incluye en

1os mismos por formar parte de la cosecha.
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1. Costo fijo

' - Preparacién del terreno
800. 000
660.000

Arar con discos (2)

' Rastrear con discos (2)
- Siembra (*)

Semilla
Cura.de semilla
~ Siembra (labor)

- Labores culturales
1 escardillada
Pulverizacién adrea (3) a $ 160.000

L}

- Productos fitosanitarios en cultivo (¥)

Subtotal
+ I.C., 20%, 6 meses
Costo fijo total

"2. Costo variablet

" Cosecha
Arrancadora 500.000
Acordonar 245.000
Trilla § 50.000 x 18 bolsas 000.000

- Rolsas 18 bolsas x § 54.400
- Mover bolsas (*)

(*) Ver costo poroto alubia con maquinaria propia.

(2) y (3) significa nfimero de pasadas.

Cultivo: poroto alubia (con maquinaria y cosecha contratada)

1.600.000
1.320.000

3.600.000
1.436.360
520.000

520.000
480.000

1.645.000

979.200
204.906

P ]
',.—.h
-

2.920.000

5.556.360

1.000.000

2.263.000

11.739.360
1.173.936
12.913.296
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Total costo variable (§/ha) _ .  2.829.106
3. Costo-directo total (§/ha) | v 15.742.402
4. Valor de la pfoduccién

VP ($/ha) $ 18.000/kg x 1.080 kg/ha = 19.440.000

" 5. Margen bruto

MB ($/ha) 19.440.000 - 15.742.402 = 3.697.298

. 4.871.234
. MB (8/8) = = 0,37
' - 11.739.360
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8.2.2. Cul tivo: poroto negro (con maquinafia propia)

1. Costo fijo

Preparacion del tcrreno
Siembra
Semilla: 40 kg x % 18.000/kg
Cura de semilla (1)
Siembra (labor)

e g

Labores culturales (2)
Productos fitosanitarios (2)

 Subtota1

+ I,C.: 20%, 6 meses

Total costo fijo (%/ha)
2. Costo variable (3) ($/ha)

3.*Total costo directo ($/ha)

4. Valor de la produccién .
VP = 1.320 kg x § 8.500

'5, Margen bruto

MB ($/Ra) = 11.220.000 - 10.367.444 = 852.556
, 1.524.160
MB ($/$) = = 0,23
6.716.040

(1) Ver porote colorado
(2) Id. anterior

(3} Id. anterior

720.000
478.787
330.995

t16

2.015.528

1.529.782

907.730
2.263.000

6.716.040

671.604
7.387.644
2.979.800

- 10.367.444

11.220.000

P
¥
iy
3
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Cultivo: poroto negro (con maquinaria contratada y cosecha contratada)

1. Costo fijo

- Preparaci6n del terreno (M _ 2.
- Siembra (2) o , ' 1.
- Labores culturales ‘ o 1.
- Productos fitosanitarios | ' _ 2.
Subtotal " 7.

+ I.C. 20%, 6 meses
Costo fijo total | | 8.
"2.,Costo variable (1) ' 2.
3. Costo directo total : | i1.

4, Valor de la produccion

VP = $ 8.500/kg x 1.080 kg , 9.

5. Margen bruto ($/hé): negativo

(1) Id. anterior

(2) 1d. poroto negro més dif. labor siembra con maguinaria propia y

contratada.

920.000
718.787

000.000
263.000

901.787

- 790.179
691.966

829.106

521.072 .

180.000

PP
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8.2.3. Cultivo: poroto colorado (con maquinaria propia y cosecha contra-
" tada)
1. Costo fijo
' - Preapracién del té}reno ,'_ ' . : 2.015.528
- Siembra
Semilla 60 kg/ha x § 30.000 1.800.000
Cura de semilla (1) ‘ 718.180
Siembra (labor) . : 330.995  2.849.175
- Labores culturales (2) ' : 907.730
T_Productos fitosanitarios. (2) ' l 2,263,000
Subtotal : ' 8.035.433
+ 1.C. 20% anual durante seis meses - 803.543
, Total costo fijo ($/ha) " 8.838.976
2. Costo variable (2) 2.979.800 .
3. Total costo directo ($/ha) | © 11.818.776

4, Valor de la produccidn

VP = 1.320. kg x § 15.000/kg = 19.800.000

5. Cidlculo de mdrgenes brutos |
MB (§/ha)‘= VP - CD = 19.800.000 - 11.818.776 = 7.981.224

o......8.784.777

MB (§/8) = = 1,09
8.035.433.

(1) Similar a la utilizada para poroto blanco, proporcional a la cantidad
de semilla.
(2) Id. poroto blanco

¥

- -
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Cultivo: poroto colorado (con maquinaria y cosecha contratada)

1. Costo fijo

- Preparacién del terreno (1)

- Siembra
" Semilla: 60 kg . x § 30.000: 1.800.000
Cura de semilla: (2) | 718,180
Siembra (labor -t 520.000

- Labores culturales (1)

- Productos fitosanitarios en cultivo

[

Subtotal
+ I.C., 20%, 6 meses

Total costo fijo

- 2. Costo variable (1)

3.

Costo direc;d total

. Valor de 1a produccién: § 15.000 x 1.080 kg/ha

. Margen bruto (§/ha)}

Margen bruto (§/§) - A.149.714 = 0,45

9,221.180

(1) Id. poroto alubia

(2) Id. poroto colorado con magquinaria propia.

2.920.000

3.038.180
1.000.000

2.263.000
19.221.180

- 922,118
10.143.298
-2.829.106
12.972.404

16.200.000

3.227.596
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8.2.4. Cultivo: sorgo granifero (con maquinéria propia

1. Costo fijo o

Preparacifn del terreno

Siembra
Semilla: 7 kg x $ 42.000/kg
Siembra (labor)

1

Labores culturales

1 pasada de rastra rotativa

‘2 pulverizaciones (terrestres)

.~ Productos fitosanitarios

Herbicida: 2-4-D; 0,75 1 x 234.000/1

Insecticida: Monocrotephos (Azodrin 60)
' 0,8 1 x§ 778.000

Insecticida: ClorpirifSs (Lorsban 40)

0,6 1 x 630.000

Subtotal

+ I. Circulante: 20% anual durante sels meses

Total costo fijo ($/ha)

2. Costc variable .
Cosecha: $ 45.000/qq x 45 qq/ha

3. Total costo directo ($/ha)

4, Valor de la produccién

VP = $ 380.000/qq x 45 gqq/ha

17.100.000

292.000
330.995

172.570
196.346

175.500

622.400

378.000

2.015.528

622.995

368.916

1.155.900
4.162.439

416.244
4.578.683

2.025.000

6.603.683‘
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5. Margen bruto .
: : | “ )
MB ($/ha) = 17.100.000 - 6.603.683 = 10.496.317

. 10.912.561

MB = = 2,62
(879 4,162.439 ‘

.
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contrada

R G

1. Costo fijo-

- Preparacifn. del terreno

e o t"vlr_-&‘w

¥o Siembra: semilla
- 1abor

Lo e R

. Labores culturales
3
' ~rastra rotativa

a

- 2 pulverizaciones

. — Productos fitosanitarios (1)
Subtotal '
"+ I,C. 20%, 6 meses
Costo fijo total

2. Costo variable

$ 45.000/qq x 40 qq/ha =

a

3, Costo directo total

4. Valor de la produccién
VP ($/ha) = § 380.000/qq x 40 qq/ha

5. Margen bruto (§/ha)

7.675.000
Margenbruto ($/§) = —

5.727.900

(1) Id. cultivo de sorgo anterior.

\
!

13
3

292.000

520.000

520.000
320.000

= 15.200.000

1,34

o ek -

Cultivo: sorgo granifero (con maquinaria contratada y cosecha

2.920.000

812.000

840.000
1.155.900
5.727.900

572.790
6.299.790

1.800.000

8.097.790

15.200.000

7.102.210

P
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L

-Qultive: Maiz (con maquinaria propia)

"8.2}5.

1. Costo fijo

.

~ Siembra
Semilla: 20 kg/ha x $ 37.200

Siembra (labor)

Labores culturales

- h‘ Y T \LIRPORey

1'pasada rastra rotativa x § 172.570
1 escardillo )

"1 aporque
2 pulverizaciones terrestres x § 112.899

. - Productos fJ*osanltarlos

Herbicida: Atrazina 50% 4 1ts X $ 830. 000
. Insect1c1da Endosulfan 50%: 1,2 kg x |
i ' $ 430.00G

* - Riego
i 2 riegos x 0,5 jornal x $ 245.000/jor.

Canon de riego

Subtotal
+ I.C., 20
Costo fijo total

%, 6 meses

2. Costo variable

Cosecha: 40 qq x $ 45.000/qq

(m Ihcluye.riego pre siembra.

B e R et

744,000

780.643

172.570
248.54%
299.464
225.798

'3.320. 000

516.000

245.000

70.000

[
N %
(ol ]

2.443.538

1.124.643

046.381

3.836.000

315.000

8.605.5602
866.556

G.553.118

1.800.000

Rl i bl s.:_-i
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" 3. Costo directo total ($/ha) =

4. Valor de la produccién
VP = § 540.000/qq x 40 gqa/ha =

§

-3
1

»

5. Mérgen bruto

B ($/ha) = 21.600.000 - 11.332.118 =
. ' 11.134.438
:MB ($/8) = - =1,28

8.605.562

o

11.332.118

21.600.000

- 10.267.882

—— s -
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Cultivo: Maiz (con maquinaria y cosecha contratada)

1. Costo fijo
- Pieparacitén del terreno
- Bordear

- Siembra
Semilla
Labor

| - - Labores cul turales:
| 1 pasada rastra rotativa
-1 aporque
» 1 escardillo
2 pulverizaciones ‘

- - Productos fitosanitarics

- Riego

Subtotal _
Mas I.C. 20%, 6 meses

Total Costo Fijo
2. Costo variable: Cosecha 36 qq x § 45.000

3. Costo directo total

4. Valor de la produccién $ 540.000 x 36 qg/ha

5. Nﬁrgen bruto ($/ha)

Margen costo (/%) ="_ZLEEELEE¥1_ = 0,68

10.615.000

744,000
520.000

.520.000

520.000
520.000
320.000

o el
i
(<A}

2.920.000
400.000

1.264.000

- 1,880.000 -

3.836.000
315.000

10.615.000

- 1.061.500

11.676.500

1.620.000 .

13.296.500
19.440.000

6.143.500
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b
8.2.6. Cultivo: girdsol (con maquinaria propia)
1. Costo fijo
¥ o .
E Preparaci6n del terreno . : 2.015.528
* Siembra |
* Semilla: 4,5 kg x § 120.000/kg ' 540.000
} Siembra (labor) = 330,995 870.995
. Labores culturales
v 1'Pasada de rastra rotativa 172.570
1 Escardillo o 222.188
"1 pulverizacién terrestre - 98.173 _ ]
1 pulverizaci6n aérea ' 160.000 652.931
- - Productos fitosanitarios
- Herbicida: alaclor (lazo) 3 lts x $ 680.000 2.040.000
Insecticida: B. thuringiensis (dippel) ‘
0,8 kg x § 1.230.000 ' 984.000 3.024.000
Subtotal | 6.563.454
+ 1.C., 20%, 6 meses ' . . 656.345
Total costo fijo ($/ha) | 7.219.799
2. Costo variable ($/ha)
Cosecha $ 60.000 qq x 13 qq/ha ‘ 780.000
3. Costo directo total ($/ha) S 7.999.799

4. Valor de la produccién

VP = § 850.000/qq x 13 gqq/ha = 11.050.000

3
e v-_J
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B
-

5. Margen bruto

It

MB ($/ha)

VB ($/9)

Rl »-‘n—i&_ci.*m SromEe oy

e Ry

10.140.1700 - 7.999.799 = 2.140.201

..2.796.546

T =08

6.563.454

O



Do Ty b MR T e L b e o BT

CONSEJO FEDZRAL DE INVERSIONES

f : : '
v Cultivo: girasol (con maquinaria -y cosecha contratada)

"
+

1.Costo fijo

Préparacién del terreno
Siembra

Isemilla

;Labor

Labores culturales

*rastra rotativa

-:escardillo

.- 3 pulverizacién x $ 160.000

. Margen bruto ($/ha)

productos fitosanitarios (1)
. Subtotal

+ I.C., 20%, 6 meses

Costo fijo total

. Costo variable (1)

. Costo directo total _ '

Valor de la produccitén (1)

... 1.746.000

—— et et

Margen bruto ($/§)
8.524.000

= 1,20

540.000
520.000

520.000
520.000
480.000

©2.920.000

1.060.000

1.520.000
3,024,000
8.524.000

852.400
9.376.400

780.000
10156400
11.050.000

893.000

(1) 1d. cultivo de girasol con maquinaria propia y cosecha contratada.

s
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8.2.7.  Cultivo: trigo (con maquinaria propia)

1. Costo Fijo

|5

- Preparaci6n del terreno
- Siembra o

St

429

1.852.413

. Semilla: 100 kg/ha x § 28.000/kg - 2.800.000.

Siembra (labor) -

bo- Labores‘culturales
'+ 2 pulverizaciones terrestres a $°112.899

- Productos fitosanitarios

" Herbicida 2-4-D, 0,75 1ts. x $ 234.000
Insecticida: Clorpirifos (Lorsban 40 E)
0,5 1ts x § 630.000

+ - Pertilizante (1)
‘Urea: 160 kg/ha x 21.980 $/kg

- - Riego
"1 riego (2): 0 5 jornal x $ 245.000
Canon de Tiego -($/ha)

Subtotal
+ 1.C.; 20%, 6 meses
Costo fijo total ($/ha)

2. Costo variable
Cosecha (3): § 50. 000/qq x 36 qq/ha =

{1) Apllcac10n jinto con la siembra, con la misma labor

(2) Hay otro riego, de presiembra, incluido en la prepa
VVer cuadro.

(3) A granel,

388.294

175.500

315.000

112.250
70.000

rac16n

3.188.294

225.798

490. 500

2.198.000

182.250

8.137.255
.813.725
8.950.430

1.800.000

del terreno.

e

e m
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3. Costo directo total ($/ha) =

4. Valor de la produccién = °
VP ($/ha) = § 630.000/qq x 36 qq = 22.680.000

Te

5. Margen bruto

22.680.000 - 10.750.980 = 11.929.020

M (§/ha)
- 12.742.745

—_ = 1,57

8.136.255

- MB ($/9)

430

10.750.980

Y = O

R
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. Cultivo: trigo'(con maquinaria y cosecha cOntfatada)
1. Costo fijo - - . | B
’ T : : ' LI ) .
?— Preparacién del terreno | .~ 2.920.000
i~ Bordear = - | 400.000
i~ Siembra (1). | o T - 3.320.000
“- labores culturales
2 pulverizaciones x $ 160.000 c/u ) 320.000
3 . i : :
- Productos fitosanitario ‘ - 490.500
.- Fertilizante | ' - 2.198.000
+ - Riego L , - 182.250
Subtotal - | 9.830.750
+ 1.C., 20%, 6 meses : . 983.075
Costo fijo total I o 10.813.825
2: Costo variable . _
Cosecha: § 50.000x 30 qq/ha | 1.500.000
'3, Costo directo total ($/ha) ' ! 12.313.825
4. Valor de la produccién : o
VP = § 630.000/qq x 30 qq/ha "18.900.000
5. Margen bruto ($/ha) . ' ' 6.586.175
i Margen bruto ($/$) _7.569.2%0 0,77 -
' 9.830.750

(1) Idem cultivo de trigo anterior mis diferencia entre labor con maqui-

naria propia respecto a contratada.

e
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8.2.8. ~ Cultivo; garbanzo (con maquinaria propia y cosecha contratada)

- 1. Costo fijo

H : _ -
;? Preparacién del terreno 1.852.413
t- Siembra |
*  Semilla: 90 kg x § 25.000/kg 2.250.000
s Cura de Semilla '

2 Thiram 38%: 0,180 kg x $ 380.000: 68.400
Carboxin: 0,250 kg x $§ 830.000:207.500 275,900
Siembra (labor) 388.204.  2.914.194
- Labores cul turales
. 1 escardillada . 248.549
2 pulverizaciones a § 112.899 225.798 474.347
" - Productos fitosanitarios
Insecticida: Decis: 0,240 1ts/ha x $ 2.500.000  600.000
:  Paraquat (precosecha) Gramoxone 0,5 ltsx $760.000 380.000 980.000
- ~ Riego .
1 riego x 0,5 jornal x.$ 245.000 - 122.500
1 canon dé riego ' 70.000  192.500
Subtotal _ 6.413.454
+ I.C., 20%, 6 meses 641.345
7.054.799

Costo fijo total

2. Costo variable ($/ha)

‘!

]
L

Cosecha (trilla directa): $ 50.000/bolsa x 20 bolsa = 1.000.000
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3..Costo total directo 8.054.799
- 4, Valor de la produccién t ,

¥ yp (§/ha) = 1.200 kg x § 13.000/kg = 15.600.000
S5, i’Margen bruto -

© MB ($/ha) = 15.600.000 - 8,054,799 = 7.545.200

S . 8.186.545

MB ($/8) = ——————— =1,28
- 6.413.454
5
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f Cultivo: garbanzo (con maquinaria y cosecha cohtratada)
¥ E X
1. Costo fijo
;- Preparacitn del terreno _ - - +2.920.000
;- Bordear | ‘- o ' o 400.000
- Siembra
Semilla - 2.250.000
Siembra (labor) , 520.000
Cura de semilla | S 275.900  3.045.900
- Labores culturales
Escardillar A 7 | 520.000
2 pulverizaciones o : ' 320.000 840.000
- Productos fitosanitarios : 880.008
- Riego - | | o 192.000
- Subtotal S - 8.377.900
. . +1.C., 20%, 6 meses : 837.840
., Costo fijo total , ~9.215.690
2. Costo variable .
' Cosecha: § 50.000/bolsa x 18 bolsas = 900.000

3. Costo directo total ‘ : : : 10.115.690

4. Valor de la produccién

VP = § 13.000/kg x 1.080 kg/ha = 14.040.000

e T .,i;4., . i L - RS
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o

5. Margen bruto §/ha

A
Margen bruto $/%

\e

.lfl?“pfh
f

% e

Wy e

4.762.150

PREREEEE S

8.377.900

PO

0,57*%

-

SR
[ SNV UU R  AE U B,

3.924.310
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