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T.INTRODUCCION:

Con fecha 21 de junio de 1983, se me.contrata me-
diante locacidén de Obra, para la realizacién en dos etapas
del.EstudtocdéhdOS”antecedentes hidroldégicos de ta Subcuen=
;a del rio San Francisco, debiendo desarrollar las siguien-
tes tareas:Reinstalacién de la Estacién de Aforos Bajada de
Pinto-Rio Lavayen; Procesamiento de la informacidn existen-
te de las Estaciones de Aforos de: Capitlas, Corral de Pie-
dras y Bajada de Pinto; Estudio de prefactibilidad de reins
talacibén y/o reubicacidén de la Estacidn de aforos de San
Juancito-Rio Grande y Elaboracion de Hidrogramas e Histogra
mas anuales de las Estaciones de Aforos de Bajada de Pinto

San Juancito, Arrayanal, Laimancito y Pefia Alta.

De acuerdo con los plazes establecidos en el cro-
nograma de tareas, se ha cumplido ya con la primera etapa de
esta locacidn, comenzando con el presente informe con la se-

gunda etapa, la cual desarrollara el Estudio de Prefactibili

dad de reinstalacién y/o reubicacidén de 1a Estacién de Aforos

de San Juancito y Elaboracién de Hidrogramas e Histogramas

Anuatles.

»

2.Estudio de Prefactibilidad de Reinstalacidn y/o Reubicacidén

de la Estacidén de Aforos San Juancito-Rio Grande

2.1. Ubicacién y Estado Actual:

La Estacidn de Aforos de San Jancito, se encuentra
ubicada en la Provincia de Jujuy, a unos 35 Km de su capital.
Sus coordenadas geogrificas son: Latitud 24°217Longitud 65°00°
con una altura sobre el nivel del mar de 900 mts.y la super-

ficie de su Cuenca es de 8440 sz.



Dicha estacién pertenecig a Agua y Energia Elec-
trica de la Nacidén y mediante convenie con el Gobierno de
Ya Proviencia de Jujuy fue transferida a la Direccidn de
Hidraulica. En la actualidad es el Centro de Operaciones
de Jujuy quien la opera debido a un convenio mantenido por

este y la Direccion de Hidraulica.

En la actualiidad no se realizan aforos en la Es-
tacién debido a que la ubicaciédn de la seccidn de aforos,
ée encuentra aguas abajo de la desembocadgra del rfo Peri.
€o y en épocas de crecientes, imposibilita al aforador el
desplazamiento hasta la seccion donde se encuentra el ca-

ble-vagoneta.

2.2.Reubicacién de la Estacion de Aforos:

Dado que una de las tareas a realizar por el ex-
perto es la de reubicacién de la Estacidn,,al observar la
imposibilidad de la ejecucién de mediciones de caudales en
época de crecientes, se efectuo una recorrida por el cauce
del rio para ubicar una posible seccion de medicidn,

b ]

Esta comisidén comprobd,,que no existe una posibi-
lidad de transladar la seccién debido a que el rio presenta
una gran ensanchamiento (tanto aguas arriba como aguas abajo)
en su playa, lo cual provoca en época de crecientes la divi-
sién en varios brazos del rio.Ademas aguas abajo de la actual
Estacidn e incluso muy cerca de la misma, se observan tomas
de canales de riego para las fincas de la zona; pudiendose
apreciar que algunas en epoca de estiaje toman hasta un 60%

del caudal transportadopor el rio.

Por lo expuesto, resulta imposible transiadar esta
Estacién de Aforos, no quedando otro camino gue el de su reis

talacidn a un elevado costo.




2.3. Reinstalacién de a3 Estacién de Aforos:

En el primer informe de Avance Yy @ pedido del 5.
Director de) Centro de Operacfonesmmediante nota,se desarrpo-
llo este tema, presentando en el mismo un informe sobre todas

modificaciones @ realizar en 1a seccidn.,

Estos cambios fueron Presentados con un orden de
prioridades, debido al gran gasto que se tiene que efectuar
Para el funcionamiento de la Estacién. En el mismo,se detalla
la cantidad de voladuras aefectuarse En roca y movimiento de

suelo a realizarse por intermedio de topadoras,

Este trabajo ya fue Presentado ante el Directorio
de la Direccién de Hidraulica de 1a Provincia, que es la en-
cargada de 1a ejecucidn de 1a Obra.Por 1o tanto, instalacign
de nuevas escalas hidrométrica, esta supeditada a Ia ejecu-

cién de las tareas de éncauzamiento,

.Elaboracién de Hidrogramas e Histogramas Anuales:

Para le ejecucign de €stas tareas se real|zo una

recopilacién de antecedentes de lgag €staciones ha procesar,

La informacién, fue proporcionada por Agua y Ener-
gia Electrica Delegacidn Norte Tucuman, mediante notas pre-
sentadas a esta por el Director de] Centro de Operaciones de

Jujuy a pedide del experto.

Los antecedentes recopilados incluyen las serije

que & continuacidn se detailan:

-Bajada de Pinto 42-80
-S5an Juancito 67-80




-Arrayanal 67-80
~Caimancito 46-80
-Pefia Alta ©§2-80

Esta informacidén consta de datos medios diarios,
de Altura-Caudal y caudales maximos instantaneos, por lo
cual es imposible confeccionar los hidrogramas de crecidas
dado que no se tiene los valores de caudales instantaneos con

relacion a las alturas y tiempos transcurridos.

Por to expuesto, serdn presentados en el informe

final los Histogramas anuales de todas las series recopiladas,

b, Nota

Cabe aclarar, que el experto conto con l'a colabo-
racidén del! Sector Hidrologia, para las comisiones Yy recopi-

lacion de informacidn, del Centro de Operaciones de Jujuy.




