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1., Caracteristicas del arca en estudio.

1.1,

Ubicacidn Geografica.

E1 Area en estudio la conforman parte de los Departamen
tos: Belgrano, La Capital, General Pedernera 'y Goberna-
dor Dupuy (Mapa N¥° 1). Estd limitada por las siguientes
coordenadas geogréficas; 33°05t y 35°15% de latitud Sur;

65°561 y 67°10! de longitud Oeste.

Los limites del drea son los siguientes: Al Norte, la /
Ruta Proéinci;l N° 16; al Oeste, el Rio Deséguadero«Sa~.
lado; al Este, la Ruta Provincial N°® 15, la Salina del/
Bebedero, una linea imaginaria que une ésta con la loca
lidad de Beazley, la Ruta Provincial N° 11 hasta la es-
tacidén ferroviaria de Travesia, la linea imaginaria que

unie esta tltima localidad con la estacidn de Coronel Se

' govia y al Sur, la via férrea del Ferrocarril General//

San Martin entre Coronel Segovia‘y el Rio Salado (Ruta/_

Provincial N° 12).

La superficie total del 4rea es de 1.100.000 ha, o sea,

el 14,3% de la superficie total de la Provincia.

Recursos Naturales.

~

Clima.

La ubicacién geogriafica de la Provincia determina que//

'su clima sea continental, arido ¥ semiarido. Las 1llu-//

vias son estivales, teniendo lugar casli en su totalidad.



en el periodo Octubre-ifarzo, siendo las mismas de carac

tap torrencial.

Pese al déficit hidrico existente, las caracteristicas/
torrenciales de las precipitaciones, permiten conside-/
rar la posibilidad de recargas de relativa importancia/

de los acuiferos a partir de lluvias intensas.

Un factor que influye en forma decisiva en la configura
cidén climitica del area, lo constituye el desplazamien-
to de las grandes masas de aire. Desde el NE penetra u-
na masa calida que aporta humedad; del KO y SO los vieﬁ
tos son Secos, mientras que los del SE son himedos y //
frios. La velocidad media anual del viento estad alrede-
dor de 6,5 km/h.

El area que nos ocupa estd comprendidadntro del climé/
Arido, variando las precipitaciones desde 250mm al Oes-
te hasta 450 mm al Este. Es de hacer notar el aumento//
de las mismas-de Xorte a Sur. En cuanto 2 las temperatu
ras medias de los hescs de Enerc y Julio, son respecti-
vamente de 25° y 7,5°C. Ei marcado déficit hidrico exis
tente en el area, se acrecienta debido a los continuos/
vientos que la recorren desde el Norte y Sudeste, funda

mentalmente durante los meses de invierno y primavera.

Generalidades

El Gobierno de la Provincia de 5an Luis, en convenio /-
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con el Instituto Nacional de Tecnologia Agzropccuaria, /
ilevan a cabo el estudio sistemAtico de los syelos de /
la Provincia. Los mismos se iniciaron en el sector Este
de la misma hasta el meridiano 66° y hacia el Xorte has
ta el paralelo 33° aproximadamente. Es por ello que no/

se puede- contar con una informacidn tan detallada de //

1
los suelos de la zona del presente estudio.

A los fines de desarrollar este capitulo, se ha tomado/
como base el Mapa Esguematico de Suelos en escala 1:500
000; en é1 se presenta una caracterizacidn, en parte //
tentativa, de los suelos de la Proviﬁcia’de San Luis, 2
plicando la sistemitica norteamericana actual del Soil/

Taxonomy.

Suelos del area

En el Area se reconocen dos Ordenes de suelos, Entiso-/

les ¥ Aridisoles.

Los Entisoles, soﬁ suelos poco desarrollados, que pre-/
sentan un pequeilo horizonte superficial estructurado !/
con algo de materia organica, dado que el proceso de hu
mificacién es muy reducido por desarrolarsc en condicio
nes de aridez y semiaridez,

Los suelos pertenecientes a este Orden, se desarrollan/
en distintos tipos de materiales originafids como ser:/
en planicies arenosas y medanosas, en planos azluviales,

en conos de deyeccidén y en areas rocosas.
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A causa de sus caracteristicas fisicas, son muy SusScCeo-

tibles a la erosidn ecbdlica e hidrica.

Los Entiscles éstén muy difundidos , son muy extensos /
y ocupan airededor del 30% de la superficie del area,//
encontrandose repfesentados por los siguientes suelos:

Torrinsamentes tipicos, Torriortentes tipicos ¥ Torri-/

fluventes con sus fases_inclinadas ¥ salinizadas.

Los Aridisoles son suelos secos, con vegetacidn desérti
ca muy escasa. Se desarrolla en campos arenosos, en a-/
reas fuertemeﬁte salinizadas y planos aluviales. S5e en-=
cuentran relacionados a costras calcAreas endurecidas /
(toscas), a sedimentos altamente salinizados {salorti-/

des) ¥ otros con gran concentracién de calcareo secunda

rio (edafico).

Generalmente se encuentran como inclusiones dentro de /
los Entisoles, no son muy extensbs f ocupan aproximada-
mente el 20% de la superficie del area, ¥ estan repre-~/
sentados por los siguientes suelos: Calciortides tipi-/

cos, Paleortides ustdlicos, Salortides y Cambortides.

Unidades Cartograficas

a. As. Cot + Pu +-Tot. Planicies pedemontanas con fuer-

te influencia aluvial.

-

égtégzgié\ originarios/
>~

A
eminio de ALextura areno

.- i)
<

Es un aArea bastante amplia, con

de variada naturaleza y con p



Los suelos se clasifican tentativamente como Calciorti
des tipicos, para aguellos con alta concentracidn de /
calcdreo en el perfil, Paleortides ustélicos cuando //
tienen tosca y Torriorteﬁtes tipicos para los que tie-

nen texturas francas y algo salinizados.

Suelos menores, Cambortides y Torriortentes liticos en

fases inclinadas.

b. Tot fgl/z. Areas marginales a la cafiada de Balde. /
Son Areas en pendientes , con relieve normal sobre se-
4

dimentos arenosos edlicos y coluviales. Tentativamente

se clasifican como Torriortentes tipicos en fases in-/

clinadas.,

c. As. Tot + Tt. Planicie aluvial de la Canada_de Bal-

de. Los materiales originarios son en su mayoria de //

textura arenosa. Se reconocen tentativamente como To-/
rriortentes tipicos y Torripsamentes tipicos. Se dis-/

™~ . . ;
tinguen también algunos suelos salinos.

d. Co. Tosa. Arcas marginales a las salinas del Bebede

ro 'y Pampa de las Salinas.

Son suelos de textura en parte arenosa, altamente cal-
cireos con mas dé 20 mmhos de conductividad en todo el

per‘fi 1 .

Se ¢lasifican tentativamente como Torriortentes salini

zados.

Es de esperar una mayor concentracidn de sales en sec-



tores mis proximos a las lagunas.

e. Co. Sa + Tf. Planicie aluvial del Desaguadero-Sala-

do.

Son suelos desarrollados principalmente en depbsitos//
Fluviolacustres muy salinos. Tentativamente se clasifi
can como salortides para los muy salinos y Torrifluven
tes para los menos salinos y en capas.

f., Tt. Planicies medanosas.

Los suelos se encuentran en médanos y Aareas medanosas,

[4 . . A * -
son muy secos Yy estdn sujetos a fuerte erosion edlica.

En su mayoria se trata de Torripsamentes tipicos.

5. As. Tt + Tot. Planicies muy onduladas c¢on arenas //

eblicas.

Son como los anteriores, muy ondulados. Se asocian ///
tentativamente Torripsamentes tipicos con Torriorten-/

tes tipicos.

Las Areas colindantes al ric Desaguadero~Saladoc se en-

cuentran salinizados.
h., Tol. Sierras del complejo sedimentario. .

Comprende a las sierras de la Cerrillada de la Cabra,/

Varela v Cerrillos del Peje.

o
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Son suelos muy secos, en su mayoria Entisoles. Tenta-
tivamente del subgrupo de los Torriortentes liticos ¥
tipicos. Algunos suelos se encuentran ligeramente sa-

linizados.

1.2.2.4. Aptitud de los suelos del Area

El uso de la tierra esti condicionado por las caracte
risticas fisicas sobresalientes del medio y el contex

to . econbdmico social del area considerada.

La clasificacién por aptitud de las tierras tiende a/

cumplir los siguientes objetivos:

. Proporcionar informacidén general sobre las limita-/
ciones v los requerimientos de manejo ¥ conservacién/

de suelos.

. Proporcionar informacién para localizar posibles a-

reas de expansién y desarrollo agricola.

. Orientar sobre las posibilidades agricola-ganaderas

y forestal del area.

Para la clasificacidén de los suelos, se han utilizado.
los criterios definidos en la "Clasificacidbén de las /
Tierras por su Capacidad de Uso" del Servicio de Con-

servacidén de suelos de los Estados Unidos.

£l sistema mencionado comprende tres grandes.catego—/

rias: Clase, Subclase y Unidad de Capacidad de Uso. /



El nivel mis amplio del sistema es la Clase, habiéndo
se distinzuido 8 clases (sefialadas con nmimeros roma-/
nos I a VIII), que indican un aumento progresivo de //
las limitaciones para el desarrollo de los cultivos o

riesgos de provocar dafic al suelo,

Las primeras 4 c¢lases incluyen tierras aptas para el/
éultivo. Las tierras de clase I necesitan poco 0 nin-
gin tratamiento de manejo o conservacidn especial, //
las Clases II, III y IV requieren mayores grados de /
cuidadc y proteccibén relacionados con los peligros //

crecientes .

Las cuatro Clases restantes no son por lo general ap-
tas para los cultivos. Necesitan la proteccidn propor
cionada per una cobertura vegetal permanente. Las élﬂ
ses V, VI y VII requieren cuidados progresivamente in
tcnsos; aiin cuando se usan para pastoreo o forestacion.
Finalmente en la Clase VIII se incluyen los suelos /7
que por la magnitud de sus limitaciones no tienen a-/
plicacién agricola ni ganadera, sd6lo se destinan a re
creacién, conservacidén de la fauna silvestre, fines /

estéticos, etc.

-

El segundo nivel de clasificacién corresponde a la //
Subclase, e informa sobre el tipo dominante de limita

cibén de la Clase.

Excepto la Clase I, cl resto admite 1 é 2 de las 4 //
Subclases definidas en ¢l sistema utilizado y que se/

designan acregando las letras mintsculas "e!, "w", //
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Ng® y "e" a continuacidédn del nimero de la Clase.

La Subclase "e" —erogién-, esti iﬁtegrada por suelos/
en los cuales la susceptibilidad a la erosidén es el /
problema o peligro dominante para su uso. Este peli-/
sro latente, asi como el dafio que pudo haber sufrido/
&1 suelo en el pasado por un proceso erosivo, son los
factores que determinan la inclusidn de los suelos en

esta Subclase,

La Subclase "w" -exceso de agua-, estd constituida //
‘ :

por los suelos ern los cuales dicho exceso es la limi-

tacién dominante. Los criterios para determinar cua-/

les suelos pertenecen a esta Subclase son: drenaje po

bre, humedad excesiva, napa de agua alta y anegabili-

La Subclase "s" -limitaciones del suelo dentro de la/
zona radicular-, incluye suelos que presentan proble-
mas derivados de la escasa profundidad, baja capaci-/
dad de retencidénn de humedad, salinidad o alcalinidad,

bajo nivel de fertilidad, dificiles de corregir.

La Subclase "c" -limitaciones climaticas {(temperatu-/
ras y falta de humedad)-, estd compuesta pof suelos//

en los cuales el-clima €s la mayor limitacién.

La Gltima-categoria o nivel de este sistema de clasi-

ficaciébn, corresponde a la Capacidad de Uso. Esta a-/
- Ld

grupa suelos muy semejantes entre si en cuanto a su /

aptitud para la produccidén de plantas y respucstas a/
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los sistemas de manejo. Ademas presentan una producti
vidad potencial equipatable. Las Unidades de Capaci-/
dad de Uso proporcionan una informacién mas especifi-

ca y detallada que las Subclases.

Segiin el srado de detalle del trabajo o escala de ma-
peo de los suelos, seria la informacidn suministrada./
Dado que la base para el estudio de suelos es a esca-
la 1:500000, la clasificacidén adoptada agrupa a los /

suelos en clases y subclases.

4

Los suelos del Area presentan limitaciones permanen//

tes tales como:

. Climiticas severa

. Susceptibilidad a 1la erosién edélica e hidrica
.rﬁaja estabilidad esﬁructural -
;TBaja retencidén de hu@édad

« Salinidad

. Suelos someros

. Pendientes pronunciadas

. Efectos de una erosion anterior

Estas limitaciones restrinsen el uso agricola del ///
suelo, pudiendo, sin embargo, ser aprovechados para /
pasturas, campos naturales de pastoreo, forestacidn,/
etc. .

De acuerdo a esto, los suelos del area se clasifican/

en Clase VI v VII, y Subclases "es" y "ws'".
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. Suelos VIes, con grave susceptivilidad a la erosién/

edlica o hidrica y baja retencidn de humedad.

. Suelos VIws, con exceso de humedad por 1la acumula—//
cidén de las aguas fld escorrentia provenientes de las a
reas circundantes mAs elevadas. Estan asociados con /7

suelos szlinos.

. Suelos VIIws, con exceso de humedad, con drenaje in-

terno pobre, asociadoes con suelos salinos ¥y alcalinos.

Practicas aconsejadas:

A cada Clase de suelo le corresponde un manejo de uso/
particular distinto; dicho uso ¥y técnicas de manejo es

tin suficientemente probadas como para tender at

. Mantener los niveles de erosion dentro de limites //

permisibles.

. Asegurar el mantenimiento y acrecentamiento de 1a //

productividad de los suelos a mediano ¥ largo plazo.

. OQue estas practicas sean técnica ¥y econdémicamente //
factibles de realizar.

. Due aseguren suficientes alternativas de produccién/
de acuerdo a las posibilidades, caracteristicas y moda

lidad del productor.

Esto sirnifica que las recomendaciones sean dinaAmicas/
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y no estéticas, su cambio o modificacién dependera //
del avance de los conocimientos técnicos en la mate-/
ria, las posibilidades econdémicas, etc. Como la adop-
cién de una tecnologia superior con respecto a una //
tradicional depende de la decisidn del pfoductor, e~/
1la serid acorde a la rentabilidad probable de la mis-
ma. Por ello se ha preferido incluir practicas que a-
seguren un alto nivel de manejo del predio, pero cuya
realizacidén pueda concretarse con la informacidn, in-

fraestructura y recursos disponibles en la zona.

a, Subclase de capacidad de uso VIes

. Establecimiento de pasturas permanentes

. Manejo racional del pastoreo o pastizal natural
. Apotreramiento -
. Distribucidén de aguadas y panes de sal
. Desmonte racional

. Labranza minima

. Practica de contrafuegos

. Fijacidén de médanos con praderizacidon y forestacién

. Correccion de carcavas

b. Subclase de capacidad de uso VIws

. Desmonte de vegetacidn arbustiva

. Implantacidn de pasturas adaptadas
. Duema controlada de pasturas

. Practicas de contrafueros

. Apotreramiento

. Distribucibén de aguadas;y panes de sal
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c. Subclase de capacidad de uso VIIws

. Apotreramiento

. Distribucidén de aguadas

. Manejo racional del pastoreo bajo monte o en pasti
zales

. Practica de contrafuegos

1.2.3. Vegetacidn

La vegetacidén del area delimitada para el presente es

tudio esti compuesta por diversas comunidades.

1.2.3.1. Zona Norte: Presenta dos formaciones:

1.2.3.1.1. Al Este, el "Bosque de Quebracho blanco (ASpidospérma

guebracho-blanco) y Algarrobo { Prosopis flexuosa).
Arboreas - Arbustivas

Tintitaco: Prosopis torcuata
Algarrobo blanco: Prosopis chilensis
Lata: Mimozyganthus carinatus
Retamo: Bulnesia retama

Brea: Cercidium praecox

Chafiar: Geoffroez decorticans
Atamisque: Atamisquea emarginata
Piquillin: Condalia microphylla

Pico de loro: Monttea aphylia
Albaricoque: Ximenia americana

Jarilla: Larrea divaricata
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Gramineas

Pasto de hoja: Trichloris crinita

Pasto plateado: Digitaria californica;
Pasto criollo: Pappophorum mucronulatum
Saetilla negra: Aristida mendocina
Pasto del nifio: Sporobolus pyramidatus
Pasto crespo: Neobouteloua lophostachia
Saétilla: Aristida adscensionis

Pata de gailo: Chloris ciliata

Pasto pujante: Diplachne dubia
Avenilla: Goﬁini; paraguarien;is

Cola de zorro: Setaria leucopila

1.2.3.1.2. Al Oeste el "Ecotone bosque de quebracho blanco (As-

pidosperma quebracho-blqnco) - Monte"

En esta formacidén se incorporan a las especies arbo-
reas y/o arbustivas descriptas anteriormente, las si

guientes:

Jarilla macho: Larrea cuneifolia
Jarilla crespa: Larrea nitida
Retamo: Bulnesia retama

Pus-pus: Zuccagnia punctata

Matorro negro: Bougainvillea spinosa

Las gramineas son las mismas que las mencionadas en/

1.2.3.1.1., aunque puede variar la abundancia.
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t
1,2.3.2. Zona Central y Oeste hasta el limite Sur:. presenta /

el "Bosque bajo de Algarrobo (Prosopis flexuosa); ar
bustal de Jarilla (Larrea divaricata); y Chafiar (Geo

ffroea decorticans).
Arbdreas - Arbustivas

Molle: Schinus fasciculatus

Peje: Jodina rhombifolia

Caldén: Prosopis caldenia

Piquillin: Condalia microphylla

Barva de chivo: Prosopidastrum globosum
Piquillin de vibora: Lycium chilense
Romerillo: Senecio subulatus

Abreboca: Maytenus spinosa

Atamisque: Atamisquea emarginata

Albaricoque: Ximenia americana
Gramineas

Saetilla negra: Aristida mendocina
Saetilla grande: Aristida subulata
Flechilla negra: Piptochaetium napostense
Pasto plateado: Digitaria californica
Pasto de hoja: Trichloris crinita

Cola de zorro: -Saetaria leucopila
Flechilla de invierno: Stipa tenuis

Paja de las viscacheras: Stipa eriostachia
Paja blanca: Stipa tenuissima

Cortadera chica: Pappophorum pappiferum
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1.2.3.3. Zona Central y Este hasta el limite Sur: Presenta el/

"Area medanosa con pastizales e isletas de Chafiar ///

(Geoffroea decorticans)”.

Como especies arbéreas - arbustivas de esta formacidn
tenemos, ademis de la mencionada, el Caldén (Prosopis

caldenia) y el Alpataco {Prosopis alpataco).
Gramineas.

Flechilla de invierno: Stipa tenuis

Flechilla negra: Piptochaetium Aapostense
Poa: Poa ligularis

Unquillo: Poa lanuginosa

Penacho tlanco: Boéhriochloa springfieldii
Paja amarga: -Elyonurus viridulus

Pasto ilusidn: Eragrostis lugens 3
Pasto de escoba: Schizachyrium plumigerum
Pata de gallo: Chloris retusa

Sporobolus: Sporobolus subinclusus

_Pasto de vaca: Serghastrum pellitum

Cebadilla pampeana: Bromus brevis

2, Recopilacidn, analisis y evaluacidn de antecedcntes.

e

2.1, Recopilacidn.

Para el estudio de la provisidn de agua para uso ga-/
nadero al Oeste de la Provincia de San Luis, se han /

recopilado los siguientes antecedentes:
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. Hojas Catastrales

. Planilla con datos y analisis de pozos publicos y /
privados que se encuentran-en la zona. Plano de ubi
cacién de los mismos n® 3.

Puntos acotados de distintas localidades y curvas /
de nivel del area en estudio

. Suelos y vegetacidn

. Informacién climatica

Recursos hidricos subterraneos

Récimen del Rio Desaguadero-Salado
= o=

. Diques de erbalses

AnAlisis y evaluacidn

Se analizara cada antecedente en forma separada.

llojas Catastrales .

Para poder integrar toda el area en estudio se recu-/
rrié al empalme de las hojas catastrales n® 3, 4, 5 v
0, en escala 1:200.000, de la Direccién Provincial de
Geodesia y Catastro de San Luie. .

El Area delimitada abarca una superf{icie aproximada /
de 1.X00.000 ha., que corresponden a 305 estableci-//
mientos agropecuarios, segun se desprende de la infor
macién catastrai. Plano XN° 1,

£l sector comprendidoe al Norte de la Ruta Nacidnal //
n® 7, hasta Represa del Carmen, se caracteriza por //
presentar un parcelamiento de tipo minifundista. De a

cuerdo a la estratificaciédn indicada en el sistema de

encuesta y de los 126 establecimientos comprendidos /

A



en la zona, el 88% de ellos corresponden al estrato I
(menores de 2.500 ha); pero la superficie promedio de
estos establecimientos es de 810 ha, valor que dista/

mucho de la unidad econdmica.

%n el sector comprendido entre la Rﬁta Nacional n°® 7/
y el ferrocarril que une las estaciones de Mosmota //
con Béazley, el parcelamicnto minifundista se mani-//
fiesta en menor grado; aqui el 66% de los estableci-/
mientos pertenecen al estrato I, pero la superficie /
promedio es de 1.100 ha, la que también se encuentra/

por debajo de la unidad econbémica para la zona.

La regién ubicada entre la linea férrea que une las /
estaciones de Mosmota con Travesia y el limite Sur //
del area cen estudio, se caracteriza por estar intégrg
da por establecimientos grandes, exceptuando los que/.
cstan ubicados en las proximidades de las localidades
de Colonia Santa Virginia, Varela y algunds otros dis
persos que corresponden al estrato I; estas pequeﬁas/
narcelas represcntan el 56,3% de los establecimientos
nero la superficie total de las mismas no es importan
te, ya que sbélo comprenden el 10% del érea_(ver plano

n°® 1).

-

os establecimiento= grandes (estrato II1) sumanfi,//

-

0,35 de los existentes, pero ' su superficie es del //

x>

WOyt + 1
09,25 del total. .

esumiendo: se puede decir que de los 3035 estableci-/

mientos gque componen el arez en estudio, el 71,559 de/
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los mismos corresponde a propiedades menores de 2.500
ha; el 17,4% de 2.500 y 7.500 ha y el 11,1% mayores /

de 7.500 ha.

Pozos piblicos y privados

Del estudio de las planillas de la Direccidn Provin-/
cial del Agua, en donde se registran los pozos pabli-
cos y particulares, se observa gue en el drea existen
102 pozos, de los cuales 71 son piblicos y 31 particu
larea. Fo todos ellos se encuentran en funcionamiento
vy estan destinados para uso ganadero casi Qxclﬁsiva—/

mente.

Entre pozos publicos y particulares hay en funciona-/

micnto solo 50, de los cuales 3 son para uso humano,/

TN

para uso mixto ¥y quedarian 41 para uso exclusivamen
te ganadero. E1 resto estd en desuso o rellenado. Si/
analizamos los 41 pozos para uso ganadero, vemos que/

&+

21 tienen un tenor salino menor de § g/i, de los cua-

les solamente 10 se encuentran por debajo de 3 g/1.

pado gque la actividad principal de la zona es la crié
de ganado bovino, sc adopta como iinite de salinidad/
¢ a3 3/1,‘quiere decir que guedarian solamente 31 po
zos para la ganaderia, es decir un pozo para cada /77

38,460 ha.

Los caudales de estos wmozos varian entre 750 ¥ 8.500/

especcto a la profundidad, los mismos se eacuentran /

fr

siendo mas comunes los de 1.500 .. Z00C i/h. Con /

"
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entre 29 m vy 307 m, siendo mas comunes los de 90 a //

170 m.

Puntos acotados y curvas g nivel

“diente zZenecral del terreno hac

Se han ubicado 27 puntos con cota sobre el nivel del/
mar en toda el area. Ellos corresponden en su mayoria

a Estaciones del Ferrocarril.

Si analizamos el sector comprendido al Norte de las /
vias del ferrocarril que une las estaciones de Mosmo-
ta y Beazley, notamos‘que el punto de mas elevacidén /
corresponde al de Alto Pencoso; alli existe una dor-/
sal de direccidn Norte-Sur que divide las aguas de es
currimiento pluvial hacia el Este en direccidn de la/
Cafiada de San Jerdnimo-Balde-Salinas del Bebedero.y /
hacia el Oeste al Rio Desaguadero. Esa dorsal se ex-/

tiende al Sur hasta las proximidades de la localidad/

de Mosmota.

En el sector moncionado no seria necesario el levanta
micnto de otros puntos porgue estid bastante cubierto/
v ademis existe un mapa de curvas de nivel elaborado/

-

por la Direccidn Xacional de Geologia y Mineria.

En el 4rca comprendida entre las vias del ferrocarril
anteriormenté citado y el que une las estaciones de /
i

Favia con Coronel Segovia, existen solamentc 4 puntos

acotades. No obstante ello, se pucde observar una pen

He

a el Sur v la existen-

ciz de una divisoria de aguas desde la estacidén de Al
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to Pelado a Nahuel Mapé, que podria ser utilizada en/
e; trazado de un acueducto como punto dominante para/
hacer derivaciones hacia el Este y Oeste. Se comple-/
mentara esta informacién con el levantamiento de otros
puntos que permitan definir en forma mas precisa las/
curvas de nivel para el futuro abastecimiento de a-//

£oua.

Informacidn climatica : ,

Fundamentalmenté, se ha hecho incapié en la obtencién
de datos referidos a las precipitaciones por conside-
rarlos importantes para la utilizacién de las aguaz /
de escurrimiento para abrevar ganado, ya sea con la /
recarga de acuiferos, emplazamiento de represas u ///
otras obras de captacion.

A continuacién_se consignan los promedios anuales de/
14 localidades ubicadas en la zona para un periodo de
21 afios (1960-1980), informacidn ésta obtenida de las

publicaciones de Asesoria de Desarrollo.

Localidades ; Promedio anual
Alto Pencoso 204  mm
Balde 400 mm
Beazley 355 mnm
Cazador 372 mm
Colonia Calzada 580 mm
Coronel Segovia 351 mm
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Localidades Promedio anﬁal

Huegeda 470

La Costa A00 me
La Sefia . 293 mm
Mosmota 210 mm
Nahuel Mapa 3235 mm
¥Navia : 293 mm
Travesia - A29 mm
Zanjitas 460 mm

En el cuadr n® 1 observamos datos de precipitaciones
v temperaturas tomados de "Datos Agroclimaticos de la.
Repiblica Argentina" y si bien los mismos correspon-/
den 2 un periodo anterior a los obtenidos de la publi
cacion de Asesoria de Desarrollo, consideramos que los
valores de precipitacidn para‘algunas localidades son
elevados. .

Del analisis de los datos se desprende gue las preci-
pitaciones decrecen en forma manifiesta y continua de
Este a Oeste. En el limite Sur del area este decreci-

miento es muy noco sensible.

Necursos hidricos subterrancos

Las caracteristicas semiiridas y aridas del territorio
sanluisciio determinan gue €l recurso hidrico constitu
ya uno de los principales factores limitantes de lesa
rrolle. Ello obliga a planificar cuidadosamente su ex
plotacidén y/o uso a los efectos de lograr un maximo /

beneficio en el marco de la conservacion del propio /



CUADRO I L -~ DATOS CLIMATICOS (Fuente! Armando DE FINA)

. s aflons valon valor trim. valor trim. temp.med. temp.ned,
Extacion . PR s no : Lo
obaerv. anual mas calido nas [rio enero julio
(1am ) (pee) (JIA en mm) (°¢c) (°C)
Desaguadero 30 209 133 13 25.9 7.9
Jarilla - 305 150 15 25.2 7.8
ALlto Pencoso . 30 335 161 20 24.4 7.8
Chosnes - 355 175 25.1 8.2
balde 30 398 3 203 22 25.8 3.0
Hosmobn 30 3118 154 18 25.7 8.1
Donado ' - 327 155 19 - 25.5 8.3
‘Gorgonta - 342 160 20 25.5 B.5
Deazley 3 3506 1666 21 25.6 3.6
La Costa 28 360 172 23 25.2 8.4
Zanjitas 20 291 176 2 24.8 8.3
Cazador ‘ 28 414 197 25 24.5 8.1
La Sciia ' - 427 200 27 24.1 8.0
Huejeda 30 459 211 2 23.5 7.9
Alto Telado - 468 215 30 23.4 7.8
Travesia 23 474 217 3L 23.5 7.9
Navia 25 413 187 22 25.0 7.5
Colonia Calz=ada 17 437 1360 29 24.7 7.4
Usillal ‘ 30 435 200 24 24.4 7.3
Halwel Maph 30 414 » 168 33 24.1 7.2
Coronel Scpovia 15 560 : 242 35 24.0 7.3




recurso.

La Provincia de San Luis, ocupa unc de los tultimos lu
gares en el contexto nacional en lo referente a dispo
nibilidades hidricas. Las aguas superficiales son re-
lativamente escasas ¥y restringidas-practicamente a//
16s sectores serranos. Las subterraneas, si bien es—/
tan presentes en toda la provincia, ostentan grandes/
variaciones en su cantidad y calidad, ain insuficien-
temente conocidas, especialmente para los requerimien

tos de una explotacidn planificada.

En términos generales pueden reconocerse en la provin
cia gfandes unidades morfolégicas que son las sierras,
las llanuras y las depresiones. Las sierras pertene—/
cen al sistema de las Sierras Pampeanac y por lo tan-
to participan de su estilo tectdénico. Esto es una es-
tructura de bloques de fallas reactivadas como refle-
jo de los movimientos andinos provocados por factores
comprensionales y ascenso de blogues. Las principales
lineas de fractura son de rumbo NS ¥ han determinado/
un vuelco de los bloques mayores que definen la forma
cion de'escarpas tectdénicas con frente al Oeste, mien
tras cue hacia el naciente la pendiente se desarrolla
en una forma mucho mas suave y extendida.

La consccuencia inmediata de esta morfologzia, desde el
punto de vista hidrolégico se traduce en una vertien-
te occidental pobre, caracterizada por numerosos arrg
yos intermitentes y ain efimeros que con fuerte pen-~/
diente y corto recorrido, descargan rapidamente el a-

cua de las crecidas y se insumen en el pie de monte o



a lo sumo logran la llanura respectiva.

La suave y extendida pendiente oriental, en cambio fa
vorece el desarrollo de una red hidrografica de rela/
tiva importancia y es en ella donde tienen sus nacien-
tes los dos rios de régimen permanente de la provin-/

cia: El1 Quinto y E1 Conlara.

Practicamente la mitad meridional de la provincia, se

. .

éncuentra ocupada por la Llanura Sur. Esta ofrece dos

sectores con rasgos distintos; el occidental que se /
. J

presenta como una planicie ondulada con médanos fijos

=]

semifijos de mas de un ciclo y carece de red hidro-
grafica y el oriental en que abundan los médanos vi-/
vos y sc anota la existencia de una red hidrografica/
no integrada, representada por numerosas lagunas de /
deflacion y algunos caiiadones efimeros de poca‘sigﬁi—
ficacidn, Lés depresiones representan cerca del 30% /
de la superficie de San Luis. A la Pampa de las Sali-
nas, también llamada de Vilance, concurren las aguas/
de numerosos cursos, de caracter efimero; descienden/
de las Sierras de Guayaguas, de Cantantal vy de San //
Luis. La depresién del Bebedero colecta las aguas de/
ia Cafiada de San Jerébénimo, Balde y de numerosos arro-
vos efimeros del Alto Pencoso. Desde el punto de vis-
ta geohidrolodogico; las mencionadas depresiones consti
tuven zenas de deséarga de las aguas subterrineas.

Por \iltimo cabe mencionar la depresidn que marca el /
cursc del Rio Desaguadero-Salado, que recorre todo el

limite occidental de 1z provincia.
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2.2.0. Régimen del Rio Desacuadero-Salado

12

La cuenca del Rio Desaguadero-Salado, tiene un nédulo de
8,06 m3/seg., con un'minimo de 0,00 y un maximo de 284 m3
/seg., conforme a la Estadistica de Agua ¥y Energia de la
Nacidén. E1 50% del afio el caudal del rio es 0,00 m3/seg.

. 3.0 an
variando el resto entre 0,820 m /seg. v 33,47 m3/seg.

De todos modos hay que temer en cuenta que no puede ser/
aprovechado en forma permanente ni temporaria por las si
suientes razones: durante los afios hidricos de 1947 a //
1952 el rio estuvo seco; caudal 0,00 mS/Seg. En todo cau
dal menor a 8 mg/seg., las aguas son salinizadas en rela
cidén inversa al mismo; con valores de J mé/seg., el te—/

nor salino excede los 10 g/l.

Digues de embalse )

Fotrero de Los Funes

S+

Es uno de los mas antiguos del pais pues data del afio /7
1860. Se usa principalmente como lago de recreacién y tu
rismo; también cn forma subsidiaria para abastecimiento/
de agua potable a la Ciudad de 5an lLuis en caso de nece-
sidad; a veces para producir energia. La totalidad de su
volumen esta comprometido por lo que no se puede contar/

con él para cualquier proyecto futuro.

Cruz de Piedra

Embalsa las aguas del rio Cuchi Corral y del Arroyo El /

Tala. Recibe el aporte, nor trasvasamiento de cuenca, de
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las aguas del Rio Quinto, desde el dique La Florida por/

medio de un canal de 27 km de longitud que pueden condu-

cir hasta 800 1/sez. Por la cota de salida de la-toma sp
bre el Dique La Florida, el derrame anual-que puede trans
portar por gravedad es de 22 hm3, pero en la practica //
son 18 hm° los trasvasados anualmente, lo que da un médu
lo total para la cuenca de Cruz de Piedra de 950 1/seg./
De estos, 300 estan comprometidos para Obras Sanitarias/
San Luis y el resto se gasta en riego y abastecimiento /
humano en las areas 3an Luis, El1 Chorrillo, Saﬁ Roque y/
algunos acueductos construidos por consorcios de ganade-

1

ros para abrevadero de hacienda.

Ko es factible contar con alguna alicuota para otros a-/

bastecimientos gue no tengan en cuenta el crecimiento de

mografico de la ciudad Capital y las areas de riego pro-

yectadas. .

Embalse La Florida

Le él de mavor voiumen en la Provincia de San Luis ¥y re-/
sula la cuenca superior del io Quinto. Parte de su volu-
men se trasvaca a la cuenca del dique Cruz de Piedra y el
resto se utiliza simultineamente para producir energia v/
abastecer las necesidades de azua ﬁotablc vy riego del -/
rea de Villa rercedes. Actualmente con la construccién fi
nalizada del Digue embalse y compensador Faso de las Ca-/
rretas, s¢ ha logrado que La Florida +rabaje con periodos
modulares, obteniéndose desembalres continuof ¥ una mayor

eficiencia en el aprovechamiento del agzua.



2.2.7.4. Paso de las Carretas.

Es .el Gltimo dique terminado aunque todavia no en ser
vicio. Con el mismo se regula la totalidad de los de-
rrames de la cueﬂca del Rio Quinto. Su objetivo prin-
cipal es el abastecimiento de riego y agua potable al
irea de Villa Mercedes, para lo cual se ha complemen-
tado con un canal revestido hasta la zona a abaste-//

cer, conduciendo un caudal de hasta 10 m3/seg;

Sobre este canal se han otorgado consesiones para uso
ganadero. En base a este criterib se ha pensado utili
zarlo como fuente principal de abastecimiento de agua
a la Zona IV, mediante la conduccidn, por tuberia for
zada, ya que se tienen pendientes favorables y cotas/

que dan cargas suficientes.

'3, Encuesta a explotaciones del area.

El 4irea .en estudio tiene una superficic aproximada de
1.100,000 ha, o sea, el 14,3% de la superficie provin
cial. Dado que los establecimientos ganaderOS ubicaw/
dos en el limite Este y Sur sobrepasan los mismos es/
que la superficie total sce amplié a 1.323.000 ha, es/
decir un 20,3%.

pentro del Area hay 305 predios de los cuales se han/
encuestado 89 (ver plano n® 2), es decir, un 29,2%, /
cubriendo una superficie de 953.700 ha, o sea el 725/

de la superficie total.



Para realizar las encuestas se agrupd a los estable-/

cinientos en 2 estratos:

. Estrato I ¢ hasta 2.500C ha
o Bstrate II : de Z2.501 a 7.500 ha

. Estrato III ¢ mas de 7.500 ha

Los porcentuales encuestados de cada estrato es el si

guiente:

. Estrato I 1 12,
. Estrato IT : 50,9%
. Estrato IIT :100,0% .

Bl anAlisis individual de las encuestas y lac plani-/
il

ac se encuentran en el anexo I.

1—‘, .1':. s "
Lonlricacien

Como el Area en estudio es extcnsa, los parametros. de
snAliszis son variables en funcidn de: relieve, suelos,

pendicntes, condiciones de cscurrimientos superficia-

h

les, acuiferos, salinizacidén de las aguas, parcelamien
to, necesidades locﬁles, etc. Por ello se hace necesa
rio una zonificacidn de la misma que reuna caractcrig
ticas ¥ especialmente requerimientos similares. Por ¢
1lo se pueden diferenciar zonas dentro del arca que /

se distingan entre el

el aprove
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calidad limitada vy deben ser tratadas conforme a su /
particularidad. De ahi que se ha procedido a dividir/
el area en cuatro zonas_dc,garacteristicas ¥ necesida
des hidiricas distintas. 5i bien los limites se han to
mado con identificaciones practicas para una mejor //
comprensibn, las soluciones que se propongan pueden 2
barcar mas de una zona.

Zona I

Limites. Sunerficie.

Comprende el sector ubicado al ¥orte de la Ruta Nacip

nal ¥° 7 entre las localidades de Balde y el Rio Desa

cuadero. Tiene una superficie aproximada de 178.600 /

Lha de las cuales ce han encuestado 94.602 ha, es de-/

ciyr un 53 5.

Caracteristicas

Se trata de una regidn de suelos firmes, estables, //

con vacimientos de yeso y arcilla. En su linea mcdia,
lizeramente al Oeste y de FNorte a Sur, ciiste una di-

visoria de asuas {(Alte Fencoso), que determina la e-/

xistencia de pendientes significativas hacia el Este/

<decir hncia la Cafiada de San Gerodninmo,

del Debedere y hacia el kio Desaguade-

ro respectivamente. psto permite la cxistencia de cau

ces temporarios de corricntes subaiveas, a lo largo /

sy
—

do toda esta dorsal; en zZeneral son de buena calidad/

y debido a las ondulaciones tipicasz de los sinclina-/.
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1 .
les de la zona, hay Areas con napas de relativa poten
cia , que a veces se salinizan con sales sulfatadas /
cono consecucncia. de los abundantes. afloramientos ye-

505085«

Estos acuiferos son aprovechados a través de:
. Jaziieles. Uso de napas freaticas muy superficiales/

y en el mismo cauce temporario.

. Pozos a primcra napa. En las proximidades de estos/
cauces, conforme al relleno sedimentario y aluvional/

adyacente.

Las napas de mayor profundidad, como consecuencia de/
la recarga producida por las serranias y zonarg altas,
se encuentran confinadas entre techo y »niso impérmca—
ble. En general son potentes y suelen tener un alto /

indice de salinidad, especialmente en sulfatos.

/
Esta zona cuenta con pozos en los que se observa gue/

4

1:s aguas sulfatadas son predominantes respecto de //

g

- . + . R ' 7
las cloruradas. Los indices medios de’'sulfatos supe-/

ran log 2 £/1 v los cloruros 1,5 /1. Ls decir, que /
pueden utilizarse para uso ganadero con pocas limita-
ciones. Pozos con esva calidad no son abundantes,; por

—~
3

io tanto,. no existe la posibilidad de un aprovecha-//
niento macs integra2l  de estar napas confinadas. Mu-//
chas de estas perforaciones han sido rellenadacs por /

el alto contenido salino de sus ajuas.
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Segun el encucstamiento; el 329 de'ias propiedades /
aprovechan acuiferos confinados y, de la superficie/
total encuestada resultan 13.500 ha -por pozo, rela-/
cién esta excesiva que no permite urn abastecimiento/
adecuado, ya sea, por falta de caudal o por una di-/
ficultosa distribucién. De alli se ha observado que/
el productor ha adoptado como solucidn practica el u

freiticos. Las prime-/

s

cso de represas y de acuiferos
ras no dar una estabilidad en el ciclo al abasteci~/
miento, dado quec la variabilidad de las precipitacio
nes, las pérdidas por infiltracidn, 1la évaporacién /
media anual {que excede el metro por ailo)}, la defi-/
ciente tecnologia de disefio y construceidn y el inco
rrccto método de abrevar. Los segundos fundamentél—/
mente en lo que sc refierc a caudales subélveosg se/

requerinri una mayor tecnologia para la captacidén y a

nrovechamiento de los misnos. .

Sona IT

Linites. Superficic.

e 7, al Sur por la linea del Ferrocarril San Hartin/
gue une la estacidén de Deazley com el Rio Desaguade-/
ro. AL Ocste y al Lste, coincide con los limites co-;

tientes al Zrea de estudio.

P

respon

-

Comprendz una superficie aproximada de 147.650 ha, de

b i Aan 1

lar cuzles =ze han cncuestado 05.472 ha, o sea, un ///



Caracteristicas.

Esta zona se diferencia de- la anterior-por le si-//

guiente:

Los sueios son mas sueltos ¥y esqueléticos, la infil
. A + » B
tracidn es mayor, hay areas con médanos vivos y tan

bién con salitrales. LKl espesor del material madre/

gque di origen a los suelos es mayor, contintan los/
afloramientos dec yeso y los mantos de arcillas son/

mas débiles.

L e
la divisoria de aguas mencionada en la =zona I, se /-
hace menos definida ¥ desapareecc entre las estacio—
nes ferroviarias de Hosmota y Donado. IZsta dorsai//
determina mayores pendientes hacia el Rio Desaguade

ro ¥ menores hacia el Tste.

)

H

En el sector Sur de la zona, la prezencia de la /7

e

freitica es frecuente, si bien no es de buena cali-
dad. Varia ésta con la estacionalidad de las preci-
nitaciones. La potencia de la misma satisface, en /

cierta medida las necesidades de la ganaderia ac-//

Z1 vwso de represac es mas itado, debido a ia me-
nor nendiente ¥ o una mayor infiltracidn do los sue
los. %e observar de dimensioneés reducidas v ocon

cuencia no tar alta como en la zona I.
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Laz apuas subterraneas, ya sean freaticas o confina
das, tienen tenores salinos de consideracion, fun-/
damentalmente cloruros.. Por este-motivo muchos po—/

zos no son utilizados y unicamente se subaprovechan

cn condiciones extrema

Los recursos hidricos aprovechables, tanto subterrd

neos como superfiiciales, son muy limitados ¥ salvo/
» & 3 altermativas, las soluciones son dificiles. /

distancias y las pendientes hacen costosas algu

=

In

a

nas obras de conduccidn.

iy

Zona IXI.

relade ¥ Travesia. Al Este: limite del area de esty

Coronel Scgovia y Kahuel Mapa y al QOeste: La linca/
imaginaria entre Nahvel Hapd y Alto Pelado.

P oo/ . i
Ficie de 106,500 ha. Como la nia-

"

Lo IIT v cur limites excodenr el del area

de
Ficic erncuecstada de 3X6.00Cha, su-

+

Caractericticar.

Esta zona, udnica cn nuestro estudio, se caracteriza,
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total ausencia del monce, coincidiendo
con la tipica caracteristica del paisaje medanoso.
Los suelos son 'nrfactorique diferencian—noﬁable-/
nente a esta zona de las restantes. Los.mismos son

estructu-

nor el //

de origen edlico, de textura gruesa, sin
ra, poboAdesarroliados, muy erosionables
viento y con un potente manto permeable. El relie-
ve es ondulado por la frecuente prescvncia de méda-
nos estabilizados.

o

Fitogeograficamente se la identifica como Area le-

danosa con Isletas de Chafiar.

S5 de destacar la caci total ausencia de represas/.
dado la falta de escorrcntia al no haber nendien-/
tes ni cauces gue las pzrmitan ¥ la gran infiltra-
cidn de los suelos. .

In general la zons tiene buenas reservas hidricas.
Zxiste una napa freitica de mucha potencia que la/
abarca. Al Oeste anarecen casos de napas salobres.

o~

ata zona no tiens nroblemars en cl abartecimiento/

L,

_t ety e gt S T T SR U SN
& AfRan, SEN0 mns bier 4o LOTTar Wi e )or uno el

mediante apotreramicuto y mancjio.

hat 24
‘ L T ey~ [ P L
p e i s e —LIIZCCS . UDREITTLICLO.,

+ o~ :

lar fTerrean entre i
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-

Pelado vy Rio Desaguadero; al Este: Linea imaginaria
que une las estaciones de Alto Pelado con Hahuel HMa

pa; al Oeste y Sur: Limite.- del area-en-estudio.

Comprende una superficie de 602.600 ha, de las cua-

les se han encuestado 477.600 ha, o sea, un 79,373,

Del Area en estudio, esta zona es la mas critica en

cuanto a disponibilidad y recursos de agua.

La zona esta integrada por distintos tipos o clases
de suelos, variando desde los salinos firmes y en /
parte consolidados al Oecste, hasta los sueltos y !/
muy permeables al Sudeste. Al KNorte y_Centro—Esté,/
existen nectores con pendicntecs gue permitgn escu~/
ficiales como consccuencia de los /

titimos afloramientos serranos: Varcla, cerrillos /

. —~ ' - . ’
del Alto del Tozo, Feje y de Las 3Salinas. zxisten//

A

cectores muy extenscos con sueclos altamente permea—/

I

Lles, arenosos, susltos, sin pendientes ttiles y_//

cin nanan freiticas. $6lo se observan pcquefios lan-

icos muy dispersos de calidad variablie y /
de efinero caudal, fundamentalmente cn las cerca-//
niaz del N1o Desazuadoro=S5aladio 7 cn los cafiadones/

. : . . - . . - /
de drencje de las serreaniac mencionadas. liacia ¢l

Sur-Sste, el peisaic es medanoso con suclos cuclios
. oo - . I ~ Rey o - 5 /
muy permeables v con alzunas napas freaticac mas o/

ticros calinizadas.
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]
Gran parte de esta zona no dispone de recursos hidq&
cos aprovechables pof cuanto en una vasta extensién/
no c¢s factible el -escurrimiento superficial de las a
guas pluviales. Las cuencas de drenaje superficial /.
son reducidas y muy permeables por lo que no esiposi
ble poseer reservorios para una posterior distribu-/

cién y aprovechamiento.

Los acuiferos confinados son en general de muy mala/
calidad, encontrindose en algunos casos tenores de /
hasta 23 g/l. Esto ha sido constatado por la Direc-/
cién Provincial del Agua que ha realizado una serie/
de perforaciones de exploracidén y estudio, cuyas a~/
guas tienen elevados tenores salinos, a tal punto //
que practicamente no son aprovechadas para uso gana-
dero, - '
Se arriba a la conclusidn de que la posibilidad de /
solucionar el problema hidrico con recursos locales,
va sea con aguas subterraneas o superficiales, es 1i

niitado ¥ costoso.

5. Infraestructura actual. Obras de captacidn, depdsito y dis

tribucidn de acua. Disponibilidad cuali y cuantitativa ac-

tual v potencial de amua para abrevar ganado.

Del 4rea en estudio se han obtenido los siguientes /

valores:

[



. Represas ' - 372

. Pozos 295

. Capacidad. de. almacenamiento en = -
represas S 3.-155.945

. Capacidad de almacenamiento en

tanques australianos 48.631
. Conducciédn ' 59.744
. Totzl de carga de ganado 88.701
. Demanda actual de agua 4.362.905
. Demanda potencial (segin encues

ta) '8.815.5086
. Carga animal actual 14 ha/anim.

0,07 anim./ha

Zona 1

Yo existen obras de captacion importantes.

El abastecimiento de azua para uso ganadero sec ha-//
=) ] =

-.ce fundamentalmente en base a represars, nuerto quef/'

el 95% de los establecimientos cuentan con elia. Se/
han encuestado 735 represas,.por lo que se estima la/
existencia de 142 en la iona. Es decir fue corresnon
derian 1.253 ha/rewresa. Se han encuestado 18 nozos/
5 se estimarian en 34 los existentes en la zona. Es/

.255 ha/pozo. Su profundidad va-

(5]

decir cue habrian
ria entre 2 v 175 m, siendo mé&s conunes loz de hasta

10 . E1 caudal promedio obrervade es de 4.00C L, de

calidad aceptable a buena.

a capacidad de almacenamiento de agua en renresacs /o,

-
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es de l.58é.800-m3. Teniendo en cuenta que la llu-/
‘via promedio de la zona es de 330 mm anuales y que/
de acuerdo a las caracteristicas. topogrificas, eda-
ficas y de degradacidén del sueld, el escurrimiento/
es de 0,45; £e podria élmacenar 265.335.000 m3, es/

decir que potencialmente y en teoria se podrian.al-
macenzr 263.752,000 m”.

Es necesario encarar nuevas técnicas de construc-//
cion de represas ya que las existentes en la zona /

son en general poco profundas y de mucha superficis.

1

Por ello, la evaporacién es muy elevada. Del anali-
=it de encuestas se deduce que el 14,3% de los esta
blecimientos poseen represas que alcanzan a cubrir/
la demanda durante todo el afioc y el 47,%6% no sobre-
pasan los Q@ meses con zgua.

La capacidad de almacenamiento de agua.en tanoues /

australianos, actualmente es de 5.190 =",
3 *

Sc nota una deficiente distribucidn de las aguadas/
por cuanto solamente en el 15% de los establecimien
toe los animales tienen gue caminar menos de 2,000m
nara abrevar, en el 00 % deben caminar entre 2.000/
v 5.000 m, en el recsto mas de 5.000 m.

La demanda actual de agua en litros/dia es de ////
o

-

decir 264.740 m”/ado & 30.2720 litros/ikr,/

b2
[

e

m

-
v

5.
0,159 L/h/ha.

72

O

21 nimero dec cabezas existentes en la zona esta de-



b s
RSN

terminado en 16.194 cabezas que corresponderia a u
na carga de 11 ha/cab. que seria la receptividad /

de los campos de la zona.

De acuerdo a la opinidn de las personas encuesta-/
das, la demanda potencial para la zona seria de //
1.322.700 1/aia, gquiere decir que podrian abrevar/
26.470 cabezas, lo que corresponderia a una carga/
de 6,7 ha/anim., lo que es sumamente alta para la/
zona. Por lo tanto esta informacidn no es acepta-/
ble y no compatibiliza con la carza sugerida por /

el informe Desarrollo ‘Ganadero del Oeste de San //

Luis.

Con campos mal apotrerados, con mala distribucidn/
de asua, sobrepastoreados y con sectores mmal apro-
vechados por las distancias a las aguadas ¥ aln /
gin hacienda, la carga actual es de 11 ha/cab.; =e

neede inferir que apotrerando y distribuyendo el a

cua adecuadamente se podria bajar este promedio,

En la zona no existe carencia de agua y puede re-/
solver totalmente sus problemas con sus propios rg

cursos hidricos.
Zona I1

Yo .existen obraz de captacidén importantes.

o

L1 abastecimiento de agzua para uso Zanadero s& hace

e base & reoaresar y pozos. Ll 1004 de los estable-

- 43 -
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- . ‘ ~
cimientos cuentan con represas y el 8C% con pozos.

Se -han encuestado 40 represas y 22 pozos, por 1o ///
que se estima que en la zona habrian 90 y 50 respec

tivamente; es decir, gue habria 1043 ha cubiertas /7

por cada represa y 2.957
de los pozos varia entre

aunes los de hasta 16 m.

ha por pozo. La profundidad
4 y 283 m, .siendo mas co-/

El caudal promedio es de //

2.200 1/h, con excepcidn del pozo piblico E1 Barrial,
gue ‘es surgente con un caudal de 1C.000 1/h. En gene
ral ia calidad de las aguas de .los rezos es de regu-
lar a mala f varizble con la estacidén del afio, hasta

hacerse inapta en sequia.

de almacenesmiento de agua en represas /

507.200 m”

La capacidad

es d

0]

, teniendo en cuenta que la iluvia /
- ! e s N 2o
sromedio en la zona (21 afios de regisiros) s de 283

mm anuzles ¥y que de acuerdo a las caracteristicas to

nograficas y edaficas del arca, el escurrimiento es-

teoricamente se sodrian zlmace

ez decir que potencialmente gue-
5

darian nor almacena: 1235.017.000 m°. Solamente al //

les alcanza

eztal:iecinientos

iz cantidad de hacienda que poseen y ning

cubrir la demanda de agua durante todo el afio con //
i

ellos le dura & a 2 neses. /

de
aloiacenamiento en tangues
no: 5 de ' la canvidad de tannues
tec ¢s de

dimensionaniento de los notre-
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ros al tener el 73% de -los campos agua en todos e-/
llos y, en ningiin caso la hacienda tiene gue cami-/
nar menos de-3.000 m para-abrevar; en €l °03% de los
-establecimientos debe caminar entre 3.000 y 5.000 m

lleﬂanao al extremo de tener que andar 18.000m.

La cantidad de animales en la zona sc estima en ///

10.618 cabezas, o sea, una carga de 13,9 ha/cab.

Lz demanda actual de azua en litros/dia es de ////

537.800, es decir 195.297 m /ano. Esto siznifica //
que solo se aprovecha el 38,79 de la capdc1dad de /
almacenamiento de las represas, si estas duraran to
do el afio; come no llegan a2 loz 9 meses, guiere de-

» ...,.\_

cir que mas del 775 de su cana 1 se pierde por e

[4}]
o
e
=
)
o

s - . . . 4 Fl - - .
vaporacion &.infiltracion. De a2l i la‘necesidad de/
” - - . *
burcar nucvas Hécnicas de construccion de pepr resas/
nue resulten mac eficientes para cl almacenamiento/

del agua.

De acuerdo a la opinidn de lar personas encuestadas

la demanda potencial de agua para abrevar el gan ado

seric de 1.055.130 i/dia, =s decir, 385.000 m"/aﬁo,
- . ~ = LN .
o sca, 42.C00 l/h: o C,347 1/n/va, un 30,90 mas que

cl actual. Simnifica que se podrian abrevar 27.103/
cabezar, lo gue carresponderia 2 una carga de 7
animal, valor que estaria muy gpor encima de 12 real
recentivicad de los campos de Lz zona, la cque se oo
tima en 12 ha/animal {ver inTorme ;nnadero].

- - -

0 cons debhe inerementar =n Gotacidn de o,131 1/
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n/ha, a C,250 i/h/ha, mediante aportes de zonas o /

regiones aledafias.

Jona ITT
o existen obras de captacidén importantes.

21 abastecimiento de aguz para uso ganadero se hace
fundamentalmente en bace a pozos o perforaciones, /
puesto que el 1003 de los establecimientos cuentan/

con ellos.
Se han encuestado 104 nozos, gue corresponden al /7
100% de la zona, de lo que se deduce que ie corres-—

ponderian 3.039 ha/pozo.

La profundidad de las perforaciones varia cotre 26/

1
12

fol . - .
nfm, ciendo las mar comunes de 40 2 30 m, EX cau

dal promedic es de 3.000 1/ii, de calidad bucna.

Zr lz zona existen 91 tangues australiznos con una/

canacidad de almacenamiento de 21,300 o .
21 bien todos los potreros en la zZona tiencn amun,/
se asrecia un mal dinmensionanicnto de los micmos,//

to rolamentc en Jos establecimientor la bho-
chepdt ficno o caninar wenos de 2.000 w sara oz

P T T LI a7 H = R Sy - —n i M i EaTMTa T
brevar; en ¢l resto comina un promedio ge 1GL0GD @
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1

0,242 1/h/ha. Pe acuerdo a la cantidad de pozos, el
caudal de los mismos y suponiendo que se bombea 8 /
horas por--dia, .se podria abrevar 51105 cabezas, lo/
gue corresponderia a una carga de 6,2 ha/animal, lo

que seria muy superior a la normal para la zona.

Esta zona se encuentra totalmente cubierta con re-/
cursos subterraneos propios, no teniendo, con el es
currimiento actual, limites de aprovechamiento de /

- 4 .
estos recursos hidricos.

Zona IV

Ko existen obraz de cantacidn importantes.

i abastecimiento de agua para uso Zanadero s2 iace
= T e T oigs e e e a1 N e gy ey e . -
Tundamentalmenve ern base POZ0r, ;Cl"fort ciones v /

TeNIresa..

Sc h+wn encuestado 104 represasz y 85 nozos, por

o
ila

G
X
]
8]
)
[

o8]

cuc =¢ estima gque en la zon

- + - P . . 3 I
sectivamente, €5 decir, 4000 ha cubiertas por cada/

resreza 3 5.220 ha/pozo. La profundidad de las er-
Toraciones varia entre 4 3y 260m, corresrondiendo el
35 % a lor de hastz 25 m oy, el 207 2 los de 100 y /

3 3 -1 4 - “ry o - 3 1 - - ey
rol fa colided de las azuas de los pouos e: doe regu
T o o T
S SR i il —— i
T PR | . 3 g P . - - - - — .
La capacidad de almacenamiento de azua eon represac/

= ~AQ I 1 - Dl A Totnpe et e
er de L.008.250 w0 . La canacidad de almacenamiento/
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de los tanques australianos es de 17.419 m’.

El 68% de los establecimieﬁtps_tiene agua en todos los
potreros. La hacienda para abrevar debe caminar una //
distancia promedio'de 8.300 m y solamente en 4 estable
cimientos de los 42 encuestados en la zona, tienen que
caminar menos de 2.000 m, lo que esta demostrando una,/
deficiente distribucidén de las aguadas y excesivas di-

mensiones de los potreros.

La cantidad de hacienda determinada para la zona es de
25.186 cabezas, lo que corresponde a una cargajde 24 /

ha/animal.

La demanda actuzl de agua para abrevar ganado en i1/dia
es de 1.264.000, es decir, 461,250 m™/afio; 52.700 1/h;

0,087 i/n/ha.

Dec las 104 represas encuestadas, solo el 255 llega a//

-

cubrir todo el afio la demanda de agua; el 75% no 50-/
{ =)

i+

brepasa los O meses. La misma, estaria cubierta sola-/

»

%

s
mente con el 445 de las ‘reservas de agua en represas,/
sero con el 73% de ellas cubren ¢ meses del afio, esto/
significa: mar del 36% del azua almacenada se pierde //

por evaporacidn e infiltraciodn.

hy

m
+e

Lo demanda motencial de agua estimada por las persons

Il

G

Ln
[N

i
encuestadar scria de 3.581.000 i/dia, o sea, 1.410.

4]

-

= -~ T ‘ - - e £ . / 2
" /ano, o sea, 161.700 1/h, & 0,265 i/h/ia, que so-//17

g
N

]

’ M . - - ’
drian abrevar a la cantidad de 77.000 cabezar, cs de-/

cir, el 308 mas gue las actuales, valor qgue corresoon



deria a una carga animal de 7,7 ha/animal, que esta-/
- ria muy por encima de lo racional para la zona, es de

cir, 11,11 ha/animal. C

La carencia casi total del recurso hidrico apto para/

uso ganadero obliga a buscarlo en otras fuentes exﬁra

zonales, .donde existe calidad, facil de conducir por/
/

gravedad, sin medios mecanicos de impulsidon o eleva-;

.
Cl0Or.

6. Identificacién de fuentes de agua. Localizacidn y disponi-

bilidad.

L1 Arca en estudio dispone de gras cantidad de fuen-/
tes de agua, cuya localizacidn y disponibilidad varia
inrlas zonas descriptas. —
Ez comiin en toda el area el uso de represas {en mayor
o menor grado}, como fuente de azua. Al respecto, pue
de decirse que las mismas en general, no dan estabili
dad a los aprovechamientos agropecuarios debido a ia/
aleatoriedad de las precipitaciones. Ademas estan mal
disefiadas ¥y por lo tanto la evaporacidn es de gran /i
marnitud. YVale 1a penas entonces construir, en loé em-

lazamientos cuyas condiciones topograficas ¥ de sue-

o

ermitan, endicamicntos especiales gue captaran

=
g

o le

iy

lo 7/

bR

lo= excedentes de escorrentia v cuva forma ser

- P 7 J
mar parecida a un casgquete (el mayor volumen con me-/
nor supcriicie), con unz profundidad no inferior a /7

ips I m. De eilos se distribuiria el azua a predios//
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cercanos.

N - . A I =
Analizando el area surgen las siguientes fuentes de a~/

gua:

Zona I

Identificamos como posibles fuentes de aprovisionamien-

to de agua las siguientes:

Rios con caudales sub-alveos aprovechables:

. Chosﬁes Norte y Chosmes S5Sur, con un caudal constante/
de 12.000 1/h. La dotacidén estimada para la zona es de/
0,250 1/h/ha, es decir, que la cuenca mencionada puede/
abactecer 48.000 ha. Por razones topograficas y de pén-
dientes, parte de este caudal puede ser derivado por )/
sistema de acueductos a zona II y dotar de agua potable
al pueblo de Chosmes.

. Jarilla, con un caudal constante dé 10.000 1/h, el //
gue con la dotacibén de 0,180 l/h/ha, nos puede abarte-/
cer 40.000 ha y las localidades de Jarilla y Mosmota. /
Fur su ubicacion Sur en la zona y cota de su cauce, nue
de aprovecharse con un pequeiio bombeo para dar agua po-
tabie a la localidad de Jarilla. El resto del caudal se
pucde conducir nor Zravedad a traveés de neqgueilos acue-/
ductosz hacia el Norte de la zona II, con direcciones .a/

mirgenes del Rio Desaguadero o al Oeste de la zana/

las
I, con inciinacidn ligeramente XNorte.
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. Cerrillada de la Cabra Norte ¥ Sur, estas dos cuen-/
cas pueden aportar. un caudal constante de 3.000 1/h Y
teniendomeﬁncuenbamque aqﬁi.lamzona-a~servirwes mas a-
rida, la dotacibén necesaria se fija en 0,150 1/h/ha, /

lo que nos da una superficie de 20.000 ha,

)
£n estos casos descriptos, las aguas son de buena cali

dad y de captaciones superficiales.

Napas confinadas surgentes y semisurgentes de buena v/

rerular calidad.

.Cuenca San Jerdnimo - Balde, con napas muy potentes y/
de buena calidad en profundidades variables entre los/
g0 y 700 m. Existen varios acuiferos superpuestors, //7
siendo ¢l mas profunde surgente con caudales de hasta/
36.000 1/h. De esta cuenca sc pueden derivar, 2 travéé
de bombeo yfo curgencias, unos 50,000 1/h, a distri-//
bulir hacia el‘Sur, tanto en zona I como en el XNorte de

la zona II.

Napas semisurgentes alumbradas en Chosmes, Alto Pen-

coso, EL Mataco, [lepresa del Carmen, etc., demuestran/
la existencia de acuiferos de calidad aceptable, con /

caudales no mayores de 3.000 1/h.

4 - r

Con una bateria dispersa de 1C a 13 de estoz pozors se/f
+ 1 v 4 o 1 b + £3 ,f 4
nuede loorar un caudal de 2C.000 i/h, teniendo en ///

cuentz Talia- mccanicars.

“icie de 80.000 ha, con
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una dotacidén de 0,250 1/h/ha.

Endicamientos. - . R

Zona II

De excedentes de escorrentias pluviales en cuencas, ca-
fiadas con aportes significativos, las que seran deriva-
das en tomas tipo d%que y conducidas por pequeilos acue-
ductos a pocos predios aledafios que recibiran el agua//

en tanques australianos.

Identificaremos como posibles fuentes de aprovisiona—//
mientos de agua las siguientes, ademas de las yarevalug'
das en la zona I, con proyecciodon a la IIX (rios con cau-
dales sub-alveos: Chosmes Norte ¥ Sur, Jarillas ¥y naﬁa?

confinadas: Cafiada San Jerénimo, Balde, Las Salinas).

Nanas confinadas surgentes y semi surgentes.

. Cafiada Balde - Las Salinas. Los excedentes de ios po-/

wiblicos surgentes de Balde y una nueva nerforacidn/

n

0% -

Yoy

tanbién surgente cn gl tramo Balde - Las Salinas, permi-
tiran contar con caudales del orden de 40.0QO 1/h, los /
gue distribuidos por acueducto= hacia el Sur ¥ conforme,/
2 la: pendientes servirian una funerficie de 160.000 ha.

. Cuenca pozo Furgente L1 Barrial, con aguas de calidad/

£

resular a mala, con un caudal de 10.000 1/h y, una dota-
cion de 0,212 l/h/ha. La runerficie a servir es de- /7757

27.000 ha. 3e puecde uaprovechar mediante acueductos por /



0.4,

sravitacidn hacia el S.E.

.- Cuenca Lae Palomas. -.Los.Coros. - Rio. Bebedero, se en-
cuentra ubicada fuera del Area en estudio, a 20 km al//
N.E. de la localidad de Beazley. Es la que actualmente/
provee de agua a esta poblacidén, mediante un acueducto/
por gravedad. Se explota un acuifero confinado semisur-
gente con napas a profundidades entre 50 y 100 m ¥y caﬁ-
dales aforados de hasta 238.000 1/h y con un cont?nido /

salino de hasta 2 g/1.

Con pozos adecuadamente ubicados, se obtendria un cau-/

dal continuo de 30.000 1/h y, con una dotacidn de 0,250

(=]

/h/ha, nos permitiria servir 120.000 ha.

Zona IL

Ci Area total de la zona cuenta com abundantes caundales
- r - -~ ’ .

subterrancos, especialmente de napas freaticas de muy /

buenz calidad v facil alumbramiento, es decir, que sus/

anad

e

03

~eocursos hidriecos son abundantes, tanto para uso

~

~0 como humano. En toda el Area los caudales son sufi-
cientes y existen excedentes que a través de complejos/

- 1 - . . - - N . £
bombeos pueden ser derivados a distintos puntos nota-//

bles de la zona IV,

azua tanto para uso ganadero/

i
n
-
o
)
[w]
s
{2
3
fo
o]
w
i
0
3
s
6
fa
[v]

como Mmomano. Faraz abastecer, la podemos identificar nor
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Intrazonales

Rios con caudales sub-alveos aprovechables:

Pertenecen al sistema Cerro Varela, habiéndose identifi-

cado dos cauces significativos:

. E1 del Norte, llamado Punta del Cerro, con un caudal//
medic de 9.000 1/h, aproximadamente, gue puede extraerse
por gravedad mediante una galeria filtrante. Fermitiria/
abastecer 50.000 ha, con una dotacién de 0,180 1/h/ha, /

mediante la conduccion forzada hacia el Oeste v/o Sur.

. El del Sur, esta menos estudiado. Las cuencas poseen//
mayores aportes y las caracteristicas geohidrolébgicas //
son distintas. A pesar de la mayor potencia de su caﬁce,
se estima éue los valores cuantitativos del recurso tie-
nen la misma potencia que su similar del XNorte. Esto nos

daria iguales valores gue los calculados en el punto an-

‘terior. La zona a servir se ubicaria al Oeste con incli-

.
nacién Sur.

Endicamientos de escorrentias pluviales.

Del Cerroc Varela, cuya capacidad segin las cuencas, //

.
permitirian una acumulacién total de 1,000.000'm3° Des-/
contando las pérdidas por evaporacibén e infiltracidn, peo
dria contarse con una reserva efectiva de 750,000 ms, es
decir, gue se dispondria un caudzl de 60,000 1/h, que so

lamente podra derivarse al &rea 5.0. de la zona IV; en u

na anchura media de 5 km hasta el Rio Desaguadero Salado’




6.h4a2.

s

y por una longitud de 60 km, o sea, s6lo se cubriria el
7% del Area, pues las condiciones topograficas no permi
ten servir una'superficie"major“eﬁ“condiciones normales
de escurrimiento, es decir, sin conducciones por impul~

sién de honerosa instalacidén y operacidn.

. Cuencas de los Cerrillos del Peje y Cerrillos de las/
Salinas. Su poca extensidén y las condiciones ceolbgicas
no permiten abrigar muchas esperanzas sobre probables a
cuiferos perﬁanentes. En ambos, tal vez pueda hacerse /
un endicamiento de escorro?tia, pero su pequeilo volumen

embalsado no justificaria el alto costo de los mismos ¥y

el reclativo cercano, transporte de agua.

Extrazonales

, Rio Diamante. Ubicade en la Provincia de Mendoza, de-
semboca en el Rio Desagua&ero—Salado, 35 km al Norte //
del puente Terroviario préximo a la localidad de Navia.
Ofrece la pbsibilidad de aprovechar los abundantes cau-
dales sub-Aalveos de gran calidad, con valores de 00.000
a 70,000 1/h. Es importante captarlos fucra del Area de
inTiuencia del rio Salado, pues la salinizacidn que cir
cunda a éste, afecta sus aguas a distancias menores de/
5 ltm. Se ha comprobado la posibilidad de una captacién/
a unos 10 Im del limite de ia provincia de San Luis, es
decir, que se puede llevar por gravedad hasta la margern
izquierda del Rio Salado, v de alli, por bombeo levan-/

/

tar el agua a cotas convenientes para su distribucidn.;

Consultas efectuadas en Mendoza, a profesionales del /7

%]
O

‘ . . ' *
C.E.L.A. (Centro de Economia y Legislacion del Azua), /
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advierten una dificultad legal para conceder aguas a o
tra provincia. -Ademis no- existen antecedentes en el //

Pais.

. Dique Paso de las Carretas - Canal revestido a Villa
Mercedes. El1 Dique se encuentra ubicado sobre el Rio /
Quintoe a unos 15 km al N.E. de la loccalidad de Eleodo-
ro Lobos. Tiene una capacidad de 65 hm® y deriva a un/
canal revestido en hormigdn, con capacidad para condu-

-

. 3
cir 10 m” por segundo.

El.médulo del Rio Quinto, en Paso de las Carretas es /
de j5 mg/seg. El canal dcbe llevar agua en forma perma-
nente para servicio de agua potable y riego a Villa //
Mercedes, por lo que se puede contar con un caudal per

manente.

A la altura de la estacidn Comandante Granville, es //
Tactible derivar el caudal necesarioc para abastecer /7
sran parte de la superficie de la zona IV. BEste caudal

se conduciria por tuberias de diametro adecuado, sobre

ies principales, de las que se ramifica

fv

una o mis dors
rian brazos secundarios para el abastecimiento de los/
cempos segin modalidades que resultaran de las condi-/

ciones topograficas y de servicio.



Definicidn v seleccidn primaria de alternativas

Se han seleccionado como fuentes de agua para uso ganadero,
conforme a lo expresado en el punto 6, paz.49, las siguien-
tes:

7.1. Acueducto Cerrillada de la Cabra Norte

Se aprovecha un caudal subilveo de aproximadamente i
2,000 1/h, a través de un muro bajo el nivel de la su-
perficie del lecho del cauce (para formar un peguefio /
embalse subterraneo), con derivacién a una camara de /
carga; de ésta sale un acueducto con sus correspondien
tes obras de arte, con una longitud aproximada de /77
11.200 m, en cafieria de PVC gris hidraulico. Los datos

hidraulicos y técnicos se describen en el cuadro N° 9.

La dotacidén adoptada, teniendo en cuenta los factoresf
suelo, clima y vegetacién, es de 0,150 1/b/ha, la que/
da una superficie a servir de 13.300 ha, repartidas en

cuatro propiedades (ver anexo pag. 133)

En todos los . casos el acueducto déscarga en tanques au
tralianos de distribucidén, y los mismos, de acuerdo a/
la capacidad asignada sirven a mas de una propiedad. /
(Ver cuadro ¥° 9){256 ha tratédo que cn su emplazamien
to los tanques de descarga posean dominancia a fin de/
permitir la distribucidén del agua por gravedad a los /
distintos potreros del o de los establecimientos. La/

opiedad adyacente a la captacidn, sdélo es posible/



abastecerla mediante un bombeo a tangue australiano.

El valor total de la obra 5 de.ees.. » 2.472.500,000
{Ver anexo pag. 150}

- Costo por metro lineal de con

220,760
185.900

duccién...........-..--..........-.

W o

- Costo pér ha servida..scosesssscessos
~ Costo por tanéue de descarga....... 3 824.166.000
- Costo por litro/hora............;.. $ 1.236.250
~ Relacidn costo total - valor de una
_produccidn bruta anual.iccescccseees 0,5422
El valor de la obra representa el 9.3 % del valor de/

los campos servidos.

Consideraciones sobre el financiamiento de la obra}ég
ta puede realizarse a través. de un préstamo con amor-
tizaciones anuales iguales y consecutivas, con el 8%

anual dé interés compuesto, ajustables conforme a la/
variacién del precio de una determinada categoria de/

hacienda. De esto resulta:

2.472.500.000

L4

- COStO total Obf‘a-.--.--a-a-.ocg.-a--
- Cuota anual de amortizacidn por el
total de 1& 0b‘ra..ooooo---.o....loo $ 6194257‘405

- Cuota anual de amortizacién por ha 3 46,560
El préstamo es amortizable en cinco -afios.:

Acucducto Cerrillada de 1la Cabra Sur.

1
Si bien este cauce no ha podido ser, desde el punto de
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vista hidrogeoldgico, totalmente explorado, por excea-
der los limites de este trabajo, las evaluaciones e-/
fectuadas permiten inferir la existencia de un caudal
subterraineo, en menor cuantia y continuidad que su //
hombnimo  del Norte, estimindose en 1.500 1/h. De to-/
dos modos, las obras consistirdn también en un muro /
bajo el lecho, de mayor longitud que el anterior, a /
objeto de lograr un reservorio desde el cual se deri-
vara él agua a una cdmara de alimentacidn para una //
conduccidn a construir asuas abajo, y que servira a u
na superficie de 10,000 ha, con -:pa dotacién de 0,150

1/h/ha.

»
L]

El acueducto seri en cafios de PVC, trazado hacia el /

Oeste y con similares caracteristicas que el anterior.

Acueducto Chosmes Sur.

Se aprovecha un cauce temporario que colecta las a-//
guas escurridas desde el Alto Pencoso al Este, con di
reccidn Sudeste, hacia la Cafiada de Balde - Las Sali-/

nas. La cuenca imbrifera, (Plano N& 4), aporta cauda-

_les significativos y, por las caracteristicas del sub

suelo impermeable, con anticlinales y sinclinales re-
llenados por material permeable, se observa la exis~/
tencia de reservorios coh nivel dei pelo de agua a po
ca profundidad, los que son utilizados actualmente p/
con‘jagﬁeles por las explotaciones adyacentes y, en /

algsunos casos por bombeos a distancias y alturas mayo

res. )

-
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Los resultados observados, Yy exploraciones efectuadas,
nos aseguran la existencia de un caudal, en épocas de/

. 3 '
magra, superior a los 10 m /h , al margen de las explg
taciones actuales, el que en aiios de bonanza aumenta /

significativamente,

Mediante una galeria filtrante o, en su caso, hecho el’
relevamiento de emplazamiento, un muro sumergido, se /
captari dicho caudal hacia una cimara de carga, desde/
donde se iniciari el acueducto, en caﬁerié de P&C gris
hldraullco, cuyo anteproyecto se propone. Los datos //
técnicos se detallan en el cuadro N2 10. La longitud /
total del acueducto es de 69,800 m, sirviendo a 15 ex—
plotaciones que cubren una superficie de 48.600 ha. //
También se provee de agua para uso humano a 'la locali-

dad de Chosmes.

Entre el 1ugér de captacidn y la ruta.Nacional N2 7 se
construird un conducto alimentador principal hasta la/
derivacién a la poblacibén mencionada. Este sector dis-
pone dé recursos propids, sea por napas subterrineas /
confinadas o freiticas, actualmente explotadas. Ademas
practicamente toda la superficie pertenece a un solo /

establecimiento.

Se ha asignado‘una'dotacién de 0,180 1/h/ha. Segin ///
nuestra estimacidn coincidimos con la dotacidn propues
ta en el Programa de Desarrollo Ganadero del Oeste, /

que asigna a toda el irea estudiada un valor de 0,250/

i1/h/ha para las necesidades de la zona; pero, "segun //

nuestras encuestas, el sector de la zona II que se be-

+
‘.



neficiari con este acueducto, dispone de ciertos re-/
cursos propios como para complementar la dotacidn men
cionada. Estos recursos satisfacen un 20 % ge las ne

cesidades.

El valor total de 1la obra es dce...s $ 15.786.400.000

(Ver mexo pag. 153)

- Costo por metro lineal de con

226.167
303.994

7N

.duccién..;.....-................,.
- Costo por ha servida.seesesesceass
- Costo por tanque de descarga..e.e. » 1.315.130.000
- Costo por litrb/hoga....;......... $ _ 1.688.390
- Relacidn costo total - valor de u-

na produccidn bruta anual......... 0,7036

£l valor de la obra representa el 12,16 % del valor/

de los campos servidos.

Consideraciones sobre el financiamiento de la obra:és
te pﬁede realizarse a través de un préstamo a‘cihco a
fios, con amortizaciones anuales iguales y consecuti-/
vas, con el 8 % de interes anual compuesto, ajustable
conforme al precio de una determinada categoria de ha
cienda. De esto resulta:
- Costo total de 1a Obras.scssssseees $ 15.7806.400.000
-~ Cuota anual de amortizacibn por el '
total de 12 ODI'Aecececoonscccscasses P 3.953.798.600

- Cuota anual de amortizacidén por ha & 81,354

El Servicio Provincial de Agua Potable (SPAP), deberd/.



abonar la parie proporcional del costo de-obra corres
pondiente a la provisidn de agua a la localidad de //
Chosmes, caudal equivalente a 3.330 ha, lo que da un/
importe de $ 1.012.300,000, o siné, una cuota anual /

de amortizacidn en cinco ailos de 5 25.353.900.

Acueducto Jarilla.

Kace en el Alto Pencoso el cauce del Arroyo Jarilla,/
con derrame hacia el Sudoeste/Oeste, pasando al lado/
de 1a estacién de ferrocarriles Jarilla. Se trata de/
un cauce de dimensiones amplias. Las crecidas estacio
nales son de magnitud, con sus aportess directos'en /
el Rio Desaguadero. Como todas las formaciones que bé‘
jan del Alto Pencoso, tiene su lecho impermeable re—-/
llenado con arénas finas siliecicas, muy puras, ¥y en /

algunos lugares modificadas por los vientos.

Los caudales permanentes son exclusivamente subdlveos.
Estimaciones hechas por el Suscripto determinaron un
caudal aprovechable, constante de mas 10 m3/h, a deri
var mediante un muro subterrineo asentado en impermea
ble {(tosca), a fin de constituir un reservorio relle-
nado con la arena del rio. De este caudal se ha fija-
do en 1,3 m3/h 1as necesidades de la poblacién de Ja-

rilla, v 1,7 m3/h las de HMosmota.

"La longitud total del acueducto es de 55.050 m, y.las

caracteristicas técnicas se indican en el cuadro N&ll.

La superficie ganadera a servir es de 36.390 ha, con/
r



una dotacibn

de 0,180 1/h/ha.

Los. 3.000 1/h destinados a uso humano eguivalen a ///

16.667 ha, lo gue da un total de 53.057 ha.

El valor total de la obra es decisess ¥

(Ver anexo pig. 158)

- Costo por metro lineal de con

15.301.200.000

UCCAiOMe vesosansersnnanrsssensasnes § 277.952
- Costo por he servida.eceeseassesses B 288.393
- Costo por tanque descafga.......... 3 1.177.010.000
- Costo por litro/ - 1.602.225
-~ Relacibén costo total - valor de una

prodﬁccién bruta anual...eeasoas=nrs 0,060675

£1 valor de la obra representa el 11,5 £ del valor ae //

los campos servidos.

Consideraciones sobre el financiamiento de la obra: el

financiamiento puede realizarse segun las mismas condi

ciones sugeridas para el aprovechamiento de Chosmes [/

Sur.

- Caosto
- Cuota
total

- Cuota

total
anual
de la

anual

ODIr3cescosesrssnrsonnsese $
de amortizacibén por el
obr‘a“......l."l..'.'.. $

de -amortizacién por ha

15.301.200.000

3.832.308.000

]

.230

7%

7

3

El SPAP, dcberi abonar la parte proporcional del costo/

de obra correspondiente 2 la provisidn

localidades de Jarilla y Hosmota.

de agua a.las /
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Acueducto El Darrial

El Barrial, ubicado aproximadamente a 20 km al Sur /
de la Estacién de Alto Pencoso, es el nombre de un /
Pozo surgente, perforado en 19766por la Direccién //
Provincial del Azua. En €1, se aford un caudal éonti
nuo de mas de 10 m3/h. Si bien la calidad no es bue-
na para uso humano, si es tolerable para uso ganade-
ro. : .

' A
Se ha previsto la ejecucidén de una obra de almacena-

miento y distribucidn gque constard de: un tangue aus
traliano de alimentacidn de 1.000 m3 de capacidad, u
bicado sobre terraplén con altura conveniente. Una /
red de distribucidén por gravedad hacia el Sudeste,./
de 34.900 m dec longitud total, en cafieria de PVC gris
hidraulico, con seis descargas ubicadas conveniente-
mente para que de las mismas sé abastezcan los canpos

vecinos con redes internas y bebederos. Cuadro N°12.

La superficie a servir es de 47.200 ha, considerando/

‘una dotacidn de 0,212, por estimarse que el abasteci-

micnto propio es del 15 %.

~
£

El valor total de 1la obra es deceeecoss 8 9.726.163.000

(Ver anexo pag. 161)
~ Costo por metro lineal de con-

dUCCién-o.......-....---.-co.....-.-- t:s -r78068

- Costo por ha servida.ceeccessccsrases 3 206.003



~ Costo por litro / hora......... 3 972.616
- Costo por tangue de descarga... . 1.621.020.000
- Relacidn coste total - valor de

una produccién bruta anual..... 0,477

El valor de la obra representa el 9,37 % del valor de

los campos servidos.

Consideraciones sobre el financiamiento de la obra: /

con las mismas condiciones de financiamiento que las/

obras anteriores.

Costo total Obraeseseseacsvseness 5 9.726.163.000
- Cuota anual de amortizacidn por

el total de 1a Obraceceessesess 5 2.435.995.333
— Cuota anual de-amortizacién por

51.610

ha.-..-------...-.-»o-.--o-.--- $

Acucducto Punta del Cerro

En el extremo Norte de la Sierra de Varela, se ha iden
tificado el- cauce seco denominado Punta del Cerro, el/

que ya tiene algunos aprovechamientos.

De acuerdo a trabajos realizados por la Empresa Vial /

que pavimentd la Ruta Nacional X° 146, entre Beazley ¥

Puénte La llorgqueta y, observado personalmente por el /

Suscripto, se pudo extiraer un caudal supéribf§a los /
%

10 mz/h de una excavacién tipo jagiiel en el lecho del/

caunce.
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Czte lugar, es el que se ha elegido para las posibles

ohras de captacién, que cn principio consistirian en/
_un muro de cierre subterraneo, sobre tosca, con gale-
rfa Ffiltrante de captacién y cémara de carga. De ésta
ce deriva un acueducto en cafios de PVC de 06.250 m de
longitud y conduciendo un caudal de 9,15 mg/h, que a-
bastecera a 50.800 ha, con una dotacidon de 0,180 1/h/
ha. Las caracteristicas técnicas se analizan en el //
Cuadro N2 13. Sé adoptd esta dotacidén por cuanto un /
30 % de los campos se abastece con la napa freatica /
de regular calidad que domina el area.

£1 valor total de la obra e€s descesees 9 18;653.000.000
—(Ver anexo pag. 165)

-~ Costo por metro lineal de conduc- .

_ciéniill‘t...-o...i'lﬂl."t.l..!C.'.. $ . 281-.556

t

COStO pOI‘ hu':'l S(-}I'V‘ida.....-..-.....-- $ 367‘187

Costo por tanque desSCargaeesssesssss $ 1.554.420.000

1

Costo por litro / hora...eeeeseceecs $ 2.038.589

Relacidn costo total - valor de una/

produccidén bruta anual.....eeeeeenns 0,85

E1l valor de la obra repreéenta el 14,7 % del valor de

los campos servidos.

Consideraciones sebre el financiamiento ¢de la obratlas

conciciones de financiamiento son similares a las de /

los acueductos anteriores. , .

rosto total de 1a Obra.c..ceeescveonaes B 18.653.000,000

-~ Cuota anual de amortizacidn por



el total de 1a obracecieessees 5 3.571,703,074
- Cuota anual de amortizacidn

DOF DBAreersoaasisseenosmraoess B . 91.965

Acueducte Paso de Las Carretas

La gran extensidén Sur y Sudoeste del arca en estudio,/

fundamentalmente la Zona IV, se¢ encuentra seriamente /

limitada en su evolucién por carecer de aguas, en can-

tidad v calidad, tanto subterraneas como superficiales;,

para uso humano y ganadero. Tal es asi que en la zona/
. A .

mencionada, el 78 % de las aguas son limitantes para /

la actividad. (Punto 5.4. pig. 47 y Cuadro N° 8).

Se buscaron soluciones estudiandoc los recursos hidri-/
cos propios de la zona y asi resultaron aprovechables/
localizaciones de agua ubicadas en el extremo Norte de
la Sierra de Varela (Acdeducto Punta del Cerro) vy un /
posible endicamiento pluvial a construir en el extremo
Sur de la misma. Ambos a servir una superficie de /7

70.000 ha.

Otra fuente analizada, muy préxima a la zona fue el //
Rio Diamante, en la Provincia de Mendoza (Punto 6.4.2,
paz. 55), que disponec de abundantes caudales subilveos
de excelente calidad, pero disponibles en un extremo//
dc la misma y a cota muy baja (380 m.s.n.m.). Para a-/
bastecer las propiedades-se necesitarian bombeos que//
dcben vencer desniveles hasta de 250 m., Esto determina

ria que la explotacidn de este recurso sea muy oncrosa,

pues los distintos bombeos parciales deben ser de ca~/

fl
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racter nermanente y las iastalaciones mecanlcas con de

vida limitada.

Con todos estos antecedentss se propuso localizar otras
fuentes que satisfacieran tres premisas bésicas: cali-
dad, cantidad y cota suficiente. Estas se lograron, pe
ro a costa de una mayor distancia a la zona de aprove-
chamiento, pues la fuente seleccionada fue el Digue //
Paso de las Carretas con su Canal Revestido en hormi-/

c6n a Villa Mercedes.

-

. v
Como se afirma en 2,2.7.1. y 2.2.7.2., no es factible

considerar la cuenca de los rios que abastecen las ne
cesidades del Area de la Ciudad de San Luis, pues la/
demanda potencial de la misma no deja excedentes para

otros usos como el que se estudia.

El diqﬁe Paso de Las Carretas embalsa las aguas del //
‘Rio pguinto, cuyo mddulo es de 5 m;/seg. (Punto 6.4.2.),
v el caudal a derivar para €l abastecimiento.de la zo-
na IV es de 0,038 m3/seg.? es decir, que éste no alcan
za al 1 % del caudal disponible. Cabe destacar qué el/

Canal Paso de las Carretas - Villa Mercedes, tiene una

Nt

~ -
. .. 3
capacidad maxima de 10 m /segc.

Desde este Canal,-arrancara en la localidad de Coman-/
dante Granville, un acueducto en cafieria de PVC, que -/
conduciri por zgravedad un caudal de 135,9 ms/h a la Zo
na IV. Este primer tramo, llamado Alimentador Princi-/
pal, tendri una longitud dé 80.000 m y no posee bo;as/

de distribucidén pues los campos que atraviesa disponen .
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ael recurso hidrico en abundancia y no se encuentran /
dentro de los limites de este estudio. El costc de es-
te Alimentador Principal debe considerarse como gasto/

publico no reintegrable.

Ya en la zona a servir, la conduccidn, abora llamada /
de Servicio, se bifurca en distintos ramales, prima-//
rios, secundarios y terciarios, en una longitud de //
463,150 m (los datos técnicos se indican en el Cuadro/
No.l4), habiéndose previsto la descarga en 67 bocas re

suladas por valvulas a flotante.

La longitud total de conduccidén (Alimentador Principal

mis conduccibén de Servicio), Es de 543.150 m.

Se ha previsto abastecer 12 localidades y/o asentamien
tos humanosz, con un total de 1.530 personas y con un /

aumento pobincional esperado del 50 %.

La dotacidn de chlculse de 0,250 1/h/ha, se ha adoptado
siguiendo los mismos lineamientos que se tuvieron en /

cuenta para su calculo en el Programa de Desarrollo Ga

nadero del Oeste.

50 1/cab./dia x 0,09 cab./ha x 1,6 x 0,8 =

[
Q
cr
L
[¢)
rj
O~
o
1t

N 24 hor'é.s

0,25 1/n/ha

H

0,09 cab/ha = 11,11 ha/cab
1,6 = factor de seguridad por posibles variaciones

de carca v errores de estimacidn
ga 'y |



0,8 = factor de reduccidn porque se.considera
que la zona se abasltece con recursos propios

en un 20% | S

Seri conveniente, al reélizar el Proyecto definitivo, /
establecer dotaciones por areas segun diferencias agro-
ecolégicas, pues la gran extencidén de la zona permite /

la existencia de variaciones que lo aconsejen.

Siendo el caudal total a distribuir de 135.900 1/h, 1a/
-supsrficie tedrica a servir es de 543.600 ha. Pero el /
caudal destinado a uso humano es de 23.900 1/h, y enton
ces el caudal especificé para uso ganadero es de /77
112,000 1/h, que permitira abastecer una superficie de/

448,000 ha.

Resulta entonces: ( Ver anexo Pag. 179 )
- Costo total del acueducto inclu-
yeﬁdo el Alimentador Principal y
la Conduccidn de Servicio,...... $  326.214.840.500

- Costo por metro lineal de conduc

Cién..................--.--.---- $ 6000598
-Costo por hectirea servida....... $ 600,100
-~ Costo por tanque de descarga.... 3 4.868.880,000
— Costo por 1litro/hora.eeecececes.. 3 2.400,405
Los costos para abastecimiento humano son:

2.400,405 2/1/h x 23.9500 1/bh = 3 57.369.655.600

268.845.320.000

£fa

Costo real para uso Zanadero.......
Relacidn costo real - valor de una

produceidén bruta anual....cevaansss 1,39



El valor de las obras representa el 24% del valor to-

tal de los campos servidos.

Costo del Alimentador Principal:

Cafio § 400 mm clase 4  23.900 x

& 1.770,00C. s sessveccscenccensse S  42.303.000.000
Cafio ¢ 315 mm clase 4, 33.600m.x

5 1.075.000. .. c0ececsasaserassse $ 57.0620,000,000
Apertura y tapado de zanja, colg

cacién y prueba de cafioS........ $  31.000,000.000
Obras de arte y ACCESOrioSessees 3 2.325.000.000 .

Total Alimentador Principal..... $ 133.248.000.000

Costo de la Conduccibébn de Servi-

©192,066.840.500

CiO.sesoenosnsoonnsnnssoncunanns ¥

Costo por metro lineal de conduc
CiBMesaeonernnnoarasonasssnconss : 414,403
Costo por hectéarea servidac..... B ‘ . 354.980
Costo por tanque de descarga.... $ 2.880.10?.097
Costo: por 1itro/hora.....cevsese # 1.418.875
Relacién costo total - valor de '

una produccién bruta anual...... =~ 0,82

Consideraciones sobre el financiamiento de la obra: /

se propone para esta obra un periodo de amortizacién/
del crédito de 10 afios con el 8% anual de interés com

puesto.

Costo total de la obra.......... $ 326,214.840.500

- Cunota anual de amortizacidn por i
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ol total de 1a Obra...eeeessss $ 48.615.471.460
- Cuota anual de amortizacidén por

hectérea.';.0.0"..'-..-..0...' $- 89-432

57.369.655.600
8.549.742.000

¥r B

— Cuota anual amortizacidn SPAP..

Si descontamos el costo del Alimentador Principal, que

' quedarid a cargo del Gobierno Provincial resulta:

- Costo de ODraS.sacsesescsssears B 192.966.840.500

- Cuota anual de amortizacidén por

, ‘ p ]
el tOt-al de la Obl"a-.......-ooc sl 280757-655.270
- Cucta anual de amortizacién por .

hect_,ét‘ea........-....".‘.-......- 33
- COStO dEl SPAP-c.---t-.--.---oo S 330936-088.000
$ 5.057.401.2060

- Cuota anual amqrtizacién SPAP..

el -

Sintesis de los aprovechamientos propuestos para'uso

ganadero

De las alternativas propuestas en el punto 6 Pig-49 en
el que se identifican posibles fuentes de agu;'aptas /
para uso humanc y ganadero, se han seleccionado como /
de uso permanente y de buena calidad mediante obras de

captacidén, conduccidn y distribucidn las siguientes:

~ -

caudal dotac. superfic.

- . 14
Propuesta 1/h 1/h/ha ha _ calidad

Cerrilléda de

la_Cabfa Norte 2.000 0,150 13.380 buena
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Chosmes Sur 8.750
Jarilla . 6.550
El Barrial 10,000
Punta del ce

rro 9.150
Paso de 1las

Carretas 112.000

Total 148.450

0,180
0,180
0.212

48,600
.36'390
47.200

50.800

448.000

644.290
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muy bucna
buena

regular

muy buena .

muy buena

Aprovechamientos propuestos para areas no abastecidas

por acueductos

En el Mapa K° 2 se observa que en las cuatro zonas de

estudio existen Areas no cubiertas por las conduccio~

nes y redes propuestas oportunamente. Estas pueden;//

ser abastecidas. segiin los siguientes aprovechamientos:

- Zona 1l: En el sector Norte y Este de la misma, con-

forme se expfesa en el punto 6.1,2., existen napas/

confinadas semisurgentes que permiten completar el/

abastecimiento total de la zona mediante una bate-/

ria de 15 pozos convenientemente ubicados.

Con los estudios definitivos de la Cerrillada de la

Cabra Sur qudaria totalmente abastecido el sector /

Suroecste.

La cafiada de San Jerénimo - Balde posee areas no su

ficientemente abastecidas que pueden ser provistas/

mediante cinco perforaciones surgentes v/o semisur-

gentes. Entendemos que si existen establecimientos/



no bien abastecidos, las causas se deben buscar en
falta de incentivios por pa?temdel productor, o en/
carencia de créditos adecuados para dotar de infra
estructura de aguadas a su campo, pues esta &rea /
posee acuiferos subﬁefréneos de calidad y cantidad

suficiente.

Con estas dos propuestas la zona I queda totalmen-

te abasbecida.

-»

Zona II: Ha quedado totalmente abastecida, salvo /

el extremo NE adyacente a Balde, que se abasteceré

con los surgentes de esa localidad.

Zona III: Como se expresa en el punto 6.3., la zo-
na no tiene-carencia de agua para uso humano vy ga-
nadero por 1o que no se han ﬁroyectado obras de //

captacidén y/o conduccién.

Zona IV: Por sistema de acueducto se abastece..una/
superficie de 498.800 ha, es decir el 82,8 % del /
total de la zoﬁa. A esto héy que.agregar 25.000 ha
que ﬁoseen agua propia y que no han sido previstas
- en el cAleulo del acueducteo Paso de las Carretas(

4,15%).

-

-

Debe descontarse también las serranias de Varela y
de los Cerrilles de las Salinas que poseen peque-/
fias vertientes en sus faldeos superiores; estas re

presentan una superficie del 1,5% del total.

r
‘.
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En las zonas no cubiertas bor aquedubtos y donde los
suclos y condiciones de escurrimiento no permitan la
construccidén de represas, se realizarin pequertios bom
: '
beos teniendo en cuenta la importancia de la explota
“ecibn y los costos y alturas de operacidn, abasteci-/
endose desde descargas del acueducto de servicio. Co
mo éstas cubren aproximadamente el 11.5% de la super
ficie total, no son relevantes en cuanto al total de

la zona abastecida.

Abastecimiento a nivel de Bebedero

Las caracteristicas topogridficas e hidricas del a-//

rea requieren planteos y analisis individuales de las ex-

plotaciones o grupos de ellas y lo fundamental es llegar/

con el recurso a puntos estratégicos o limites de los cam’

pos. Como para cada expleotacidn se requiere un andlisis /
individual que implica estudios especiales y particulares
fuera del alcance de este estudio, pues varian pendientes,
apotreramient.os, suberfiice y forma del campo, suelos, ve
getacibn,etc, se ha intentado una propuesta que generali-
ce y represente a una explotacidn media con rentabilidad/

aceptable.
Se analizaron tres situaciones en cuanto a supuerficie,//
las que se identifican con las Zonas I y II por un lado,/

y IV por el otro,

Supuestos basicos tenidos en cuenta para la confeccidn /7

del iModelo:

- Superficie del campo: 3000 - 5000 y 10,000 ha.



T T T R e T T T T T T T T T T T R R T T R

- 76 -

- Relacidn ancho/largo del campo: 0,47 - 0,50 y 0,59,

- Relacidén ancho/largo de potreros: 0,7 - 0,8 y 0,84

- Superficie potreros: 500 - 500 y 550 ha,

- Distancia maxima a caminar por el ganado para abrevar:
3,200 - 3.200 y 3.360 metros.,

- Ubicacidn del tanque de recepcidn del Acueducto de Servi
cio:ln esquincro.

- Dotacién: 0,250 1/h/ha.

- Pendiente negativa media: 0,003 m/m,

- Cafleria de PVC gris hidraulico.

~ Tanques australianos y bebederos de hormigon armado.

Los supuestos bisicos se han elegido tratando de lograr va
lores medios representativos de tres explotaciones caractg
risticas del Area en estudio. Se distribuye el candal a to
dos los potréros, previéndose gue los beboederos-se ubiquen
sobre el alambrado divisorio de dos de ellos. También se /
supone que el tanque correspondiente a la boca de descarga
del Acucducto de Servicio se encuentra ubicado en un esqui
nero limitrofe con mayor altura que el resto del campo, y/
que por lo tanto, la distribucién dentro de éste se reali-

za por gravedad.

En las propuestas de acueductos se ha tratado de que cada/
tanque de descarga pueda servir la mayor cantidad posible/
de campos, conforme a los planos catastrales., En las explo
taciones grandes, en las que se deja mis de una descarga,/
estas se han ubicado cubriendo superficies proporcionnlcs/
a los modelos que se analizan a nivel de bebedero, los que

valen como médulos a partir del tanque de recepcidn.



a

Las variaciones son miltiples,por lo que se propone un mo

delo que en muchos casos coincide con la realidad de los/

campos, pero gué en otros no, pues pueden presentarse pen
dientes negativas grandes que obliguen a construir cama-/
ras rompe cargas,o al contrario,tener que vencer desnive-

les, mediante bombeos, para distribuir el agua.

Los costos de distribucidn a bebedero se han determinado/

en base a presupuestos que se adjuntan, a precio de febre

ro de 1983,

$/ha $/1/h
Modelo 1l: 3,000 ha 383.552 1.534.209
Modela 2: 5.000 ha 361.090 1.456.668
Modelo 3:10.000 ha A07.855 1.6131.420

A estos costos deben sumarse los valores calculados co-//
rrespondientes a los Acueductos de Servicio en cada uno /
de los anteproyectos respectivos, como se detalla en el A

nexo.

Consideraciones sobre el Financiamiento de la obra: Esta/

puede realizarse a través de un préstamo a cinco aiios, /
con amortizaciones amuales iguales y consecutivas, con el
8% de interés anual compuesto, ajustable conforme al pre-
cio de una determinada categoria de hacienda. De esto re-

sultaz:

o ——

.

VNSRS S
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Modelo 1 Modelo 2 | . g§é¢i§73fi;L,
: T T T 4-;;;p@¢j3agyﬁié;§
Costo anual de o * R
amortizacién/ha.$ 06,036 00.437 1.02.150
Costo. anual de
amortizaciénlpg
ra el total de
la obra, § 288.188.000 452.186.000 1,021,370.000
Costos Modelo Basico N°® 3
Cafios PVC:
g 63 mm Clase 4 - 6.500 m $ 241,150,000
¢ 50 mm Clase 4 - 14.000 m $ 357.700,000
Accesorios: $ 89.827.500
Bebederos:
36 cuerpos (0,65 x 2,10 m) 5 128.126.000
9 cubre flotantes ' $ 10.315.080
Tanques australianos:
3 x 100,000 1 $ 413.816,000
3 x 50,000 1 3 205.616.000
Construccidn de obra:
20.150 m x 110,000 $ 2.216,500,000
Estudio y proyecto 3 355.000,000

Total % 4.,078.050.,000




ABASTECIMIENTO A NIVEL DE BEBEDE;R

MOQELO  BASKO N1 3000 Has

ESCALA Y 7500

Costos:

Cafio PVC # 40 mm Clase 4 - 6,000 m
Accesorios

Bebederos, 10 cuerpos, 4 cubreflotantes
Tanques australianos, 2x65,000 1
Construccidn de obra - 0,000 m

Lstudio ¥y proyecto

Total

o
*‘P
Q0
&gﬁﬂgk
W o8
<
% 112.200,.000
3 - 16.830.000
# 51.274.800
3 202.352.400
3 660.000, 000
3 108,000,000
b 1.150.657.200
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ABASTECIMIENTO A ' NIVEL _DE_BEBEDERO B
: . TR A
MODELO ~ BASICO N'2  SUPERGICE 5000 H.E e e *l’i'_.t"'r";:‘f‘ ,*,._!:_'_’;3.:
ESCALAT 1°7500. ';5?'
e 2o
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&
P
7/
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f
Costos!
Cafio PVC #/40 mm - Clase 4 - 9.300 m 173.910.000
Accesorios $ '26.086.500
Bebederos 24 cuerpos - 6 cubreflotantes 5 76.912,167
Tanques australianos:
2 x 85.000 1 5 249,605,200
1 x 50.000 1 b3 88.538.976
Construccién de obra - 9.300 m $ 1.023.000,000
Estudio.y proyecto B 167.400,000
Total $ 1.805.452.843




ABASTECIMIENTO A NIVEL DE BEBEDERO

MODELD  BASICO N3 SUPERFICIE 10000 Hasg

&
S
ESCALA  1:7500. 7
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9. Conclusiones.

En funglon de todo lo analizado, expresado,y propucsto se //

llega a la¢ sSig ulcnteq conclusiones:

9.1, La superficie total del Area estudiada es de 1.005,450

ha,

- Son abastecidas con sistema de acueductost

Zona 1: 13,300 ha 7,45 %

Zona II: 132.190 ha 89,50 %
. Zona IIT: - ha -

fona IV: 498-000 ha 82377 %

Total 644.290 ha 58,81 %

e e so0 ——-Sgn v abasteci-das

fundamentalmente con napas freatlca

Fepresas ¥ pezos

piiblicos:

’

CDn TECUrsSo0s propLes de cada -campoey; - -

y/o ConLLnadag,/

Zona i: 165.300 ha 92,55 %
Zona II: 15.460 ha 10,50 %
Zona ITI: 166,600 ha 100,00 %
Zopna IV 103.800 ha 17,22 &
Total 451,160 ha 41,19 %

9.2, Se ha tratado que
manos del area en

zua de calidad en

las poblaciones y/o asentamientos hu-

estudio dispongan de un caudal de a-/

Forma continua.

En los

distintos acue

ductos se ha dejado previsto el servicio de agua para u

so humano segin el sizuiente detalle:
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Acueducto Localidad Caudal Poblqcién N

abastecida 1/h potencial .

Chosmes Sur Chosmes 600 60 hab.

Jarilla Jarilla 1.300 1257 n

’ Mosmota 1.760 160 0

Paso de las '

Carretas Alto Pelado
Treaves a 1.300 125 v (pombeo)
La Seiia 200 20 0
Cazador 2.500 240 v
Zanjitas _1.500 144 v
La Costa 200 20 n
Beazley 14.000 1,350
Gorgonta - 200 20 ¢
Navia 1.700 160 0
La llorgqueta 400 40 v
Planta ga-
soducto 1.500 150 n
Puesto de
b.P.V. 200 20 ¢

Estos caudales han side fijados sobre la base de un au-

nento demogrifico del 50 %, y una dotacibén de 250 1/hab/

' d

dia.

En todos los

de la que se

por el gobierno provincial.

casos el agua ze descargarid en una cisterna

servira la Planta potibilizadora a construir
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Los valores 1nd1cat1vow del costo del agua por tanque /
-;1!.

,,-i_ ¥ -
tribuir entre laq explotacnonew que se van a orvmr de/‘

se tanque, y no representan un valor unitario o glpbal

sobre el costo del apgua en ese lugar.

La cuenca Las Palomas -~ Los Coros, que actualmente pro-
vee agua de regular calidad a 1a localidad de Beazlcy,/
no ha sido propuesto su aprovechamiento por cuanto su /

cota es de 440 m.s.n.m., y las zonas IT y IV que po—///

drian ser abastecidas, se encuentran a mayor altura v,/

en todos los casos, es necesario un doble bombeo: desde
la napa a un tanque y desde este al lugar de aprovecha-
micnto. No obstante, es un recurso a tencr en cuenta pa

ra rcsolver problemas locales.

‘Aumento de la produccidn ganadera:

El sistema de distribucién planificado, que permite dig
poner de agua de calidad coﬁ caracter permanente en to-
das las cxplotaciones, rgdundaré en un aumento sensible
de la produccién, ademis de permitir la recuperacidn de
pastizales y la congerv301on de suelos. En la Zona I se
logrard un mejor aprovechamiento y 1la segurldad anual /
del agua, perc no producird un aumento significativo de
nrocuccion, por ser la carga animal actual acorde con el
potencial de las pasturas. En la Zona IT, las condi.cio/
nes son muy parecidas a la I, aunqgue las aguas son de /
mala calidad. El observar cargas animales adecuadas = /
1a capacidad de las pasturas no nos indica que los ro~/
deos sean productivos, por lo gue el sistema propuesto/
logrard un sensible aumento de la produccidn, al-mejo—/

rar la calidad y 1a continuidad del agua, Este aumento/
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se estima en no menos del 25 %.

La Zona IV, es la que tiene los mayores prdblemas de ca
rencia de agua de calidad. Las cargas animales medidas,
son-de 24 ha/animal, con muy baja productividad, por lo
que se puede mas ¢ue duplicar la péoduccién, es decir,/
lograr incrementos superiores al 120 %, Este valor au=/
menta su significancia al considerar la ponderacidn que
tiene la zona en el Area estudiada, y de alll que se //

justifiquen inversioucs importantes para su desarrollo.

- N [ . » . &
Siatema de nagos ¥ inanciaclon,

La gran magnitud de las inversiones y los resultados /7
no imnediatos aconsejan un sistema de Financiacidn a //
través de eréditos nacionaies o internacionales, en //
piazes que se deben cstudiar en base a la recuperacidn/
de la produccidn, y que se qstimun pueden scer a cinco a
fios, con dos o tres de gracia, en los acueductos meno-/
res. Para los acueductos mayores se. propone que el cré-
dito se devuelva en diez cuotas anuales y consecutivas,
con dos o tres afios de gracia. Este sistema de financia
cidén hace accesible a los productores, la pOSibiliQad//

de la construccidn de las obras.

Oninibdn sobre la construceidn, el funcionamiento, ¥y ta

operacidn de los acucductos propusstos:

La experiencia en la Provincia de San Luis, incluso la
del Suscripto; con respecto a la construccidn de acue-
ductos para servicios de varias explotaciones, dice //

que el sistema mas =aficaz ha sido 1a reunidn de volun-



9.8,

. - 83 ~

- e R
tades y de esfuerzos‘cconém@pgs, en Consorciasde Prqéug
tores, para lograr disp;nérrhé agua en cantidé&'sufi—//
cicqtc, resulada automdticamente y en Lorma continua, y
conducirla de las fuentes de provisibn alejadas de los/
centros de consumo. Estas obras, han sido hechas inte~/
gramente sin colaboracién técnica y econbmica del Lsta-

do, el ¢ue se limitd s6lo a otorgar La concesidn,

En nuestro cazo, el Rstado deberd ser un consorcista ac
tivo e¢ importante, no sdlo por las poblaciones servidas,
0 . . # -
cuyo saneamiento le corresponde, sino también para la e
jecucidén o contribucion econdmica de las obras de toma/
. # " - . v
y conduccceidn hasta las primeras derivaciones de consu-
no. Bl resto de las obras, si bien bpueden realizarse /
por la accidn exlusiva de los usuarios, por la magnitud
de las mismas, es necesario un aportce econdmico que ha-
o viable el logro en tiempo razonable. Esta suma puede
ser reintesrable conjuntamente con el pago del impues-
to inmobiliarioc y dentro de plaros y modalidades opera-

tivas que se estudiarin oportunamente.

Evidentemente, si bien el Estudio entregado satisface /
con mucha amplitud el nivel de Identificacién de la /77
Tdea y el de Anteproyecto, con especificacidén de caracd
teristicas de obra, materiales, didmetro y resistencia/

de tuberias, obras de arte, etc., es indispensable para

] -

" su materializacidn, lLa ejecucidn de un Proyecto Defini-

Livo que determnine en Forma exaustiva las condiciones /
precisas de pendientes, trazados, profundidades, obras/

de arte, derivaciones vy descarga.

o



Todos los pPOCLO¢ us ddOu para la can*ecélon de los co

Los @on los que PC"Ldn en el mes de robrero de 1983, /

con un valor Dolar comercial de 62.000 Pesos.
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