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I. INTRODUCCION

El presente trabajo miestra particularidades con relacidn a un desarrollo usual
en este tipo de estudios. En tal sentido es oportuno sefialar que en las conversa
.ciones preparatorias-para acordar el enfoque del estudio realizadas entre técni-
cos de la Provincia y del C.F.I. se vi6 la conveniencia,en funcién del tiempo y
de los recursos humanos, abordar una temitica con enfoques directos a los aspec-
- tos considrados relevantes. Tal el caso, por ejemplo, de los rnodelos de'explota-
cién. En un anilisis usual habrianse tratado-modelos fruticolas, horticolas, frul
' horticolas, forrajeros, ganaderfa de cria, de invernada, forestales, semilleros,
y formas combinadas, etc. etc.; sin embargo, directamente se toma un modelo agrl-
cola tipo pradera pampeana porquese da por sobre entendido que al momento es el

mejor modelo para analizar.

Por otra parte, conociendo la problemitica de las dreas de riego, estd claro que
lo importante para poner en valor recursos abundantes de'tierras y aguas como es
el caso que Nnos ocupa €S necesario encontrar wunidades rentables productoras de :
bienes cuyo mercado no seaafectado sen51blemente por incremento importante de 1a -

produccidn de dichos bienes.

A 1la luz del conocimiento disponible resulta muy interesante la consideracifn de
los cereales y oleaginosas como compenentes pr1nc1pd1es de un modelo productivo.
.Si este modelo no es viable, es dificil encontrar una alternativa capaz de dar |
respuesta positiva a todos los requerimientos necesarios para hacer crecer en
forma significativa a mievas dreas de riego. | 3

Otro tema que merece una explicaci6én es el tamafio tomasio ‘como unidad de explota-
¢ién: 300 ha netas o cultivables. No se fundamenta el caso, ni se analizan otros
tamafios. Tampoco se desarrolla uha metodologia para determinar una unidad econd-
mica. Sin embargo, la experiencia del equipo técnmico y los resultados de otros
trabajos indicgban que la superficie cultivable necesaria pard conformar unza tuii-
dad de explotacién viable con cultivos extensivos, ademds de cumplir con otras
condiciones necesarias, deperia-encontrarse entre 200 y 500 ha.

Se selecciond una superficie neta de 300 ha y de acuerdo a 1os resultados obteni-
dos y al alcance del estudio se considerd innecesario, por el momento, abordar

otros tamafios y otras alternativas productivas.
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Tal como Se menciond mds arriba, el enfoque dado a los temas permitid en poco
tiempo y con minimos recursos humanos alcanzar, a nuestro juicio, resultados sa-
tisfactorios en el sentido de poner a consideracin de las autoridades' provincia
les una sintesis del conocimiento disponible a los fines del estudic. Por otra
parte, también se proponén a la discusi6n esquemas de ingenieria de riego y de
- produccidn de bienes no tradicionales en la regién y en general en las &reas de

riego.

Las conclusiones y recomendaciones de cardcter general se incluyen a continuacidn
de esta introduccién. Tales apreciaciones tienen por objeto poner a la considera-
cién de las autoridades la interpretacién que hacen los técnicos de 1o que consi-

deran los resultados del estudio.

El informe se presenta en dos volﬁmenes; el primero comprende a todos los temas
- del estudio pero tratando de mostrar solamente lo necesario par alcanzar la com-
. prensi6n de las ideas desarrolladas. El segundo “volumen como "anexo' Tecoge antc- -
cedentes, 1n£ormac¢on, datos y tratamientos wds extensos de algunos temas quc pue-
den ayudar al andlisis de las propuestas contenidas en el volumen prlmcro.

Esta introduccidn, las conclusiones y recomendac1oncs generales fbrmnn.en si mis-

“mas una sintesis de los resultados alcanzados.
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IT. CONCLUSIONES:

El andlisis de los temas incluidos en el presente informe permitieron arri-

bar a las siguientes conclusiones generales:

1} Modelo productlvo La conclu51on es qué, el mejor modelo productivo pdra-

responder p031t1vamente a condiciones deseables de mercado y tecnologia
resultd,. a juicio del equipo, 1a produccién de cereales y oleaginosas.

E1 tamafio de 300 ha cultivables netas, en principio, es una superficie
apropiada para definir y caracterizar a una unidad productiva con posibi
1idad de viabilidad altamente aceptable en funcifn de los elementos estu

diados.

. 2) Factibilidad técnica:

'Aspectos tdleS como: localizacidn; infracstructurd déiégras pﬁblicqs cx*é
tentes, tanto hidrdulicas como general de servicios; estructura fundiaria

- de 1a zona; clima; cantidad y calidad del agua disponible; presentan ca-
racteristicas favorables para encarar el desarrolle de la zona de Colonia
Josefa basdndose en la produccidn de cultivos extensivos de ccredleq y
oleaginosos bajo riego.

Un aspecto que debe ser'profundizado, por cuanto los antecedentes existen-
tes no permiten tener un claro panorama, €S el referente a la aptitud de

de los suelos para este tipo de produccidn.

3) Factibilidad econdmica de la empresa agricola:

-

~

La evaluacién financiera de una parcela de 300 ha netas cultivables dedi-
cada a la produccién agricola segiin las siguientes proporciones: 33% tri-
go, 33% maiz y 33% soja, indica que 1a rentabilidad para el sector priva-
do puede tonsiderarse moderada y similar a la obtenible en la pradera

pampeana. |
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Tasa interna de retorno (TIR) en Colonia Josefa: 3,8%.

Medidas promocionales podrian aumentar este resultado. Por ejemplo di-
ferir o no cobrar el canon de obra; disminuir o suprimir el gravamen a

la exportacion de'granos;'disminqir el costo del flete, etc.

4) Area Qiioto:

A partlr de los reSthados de mirgenes brutos (Ver Cuadro A) que arrojan
los principales cultivos seleccionados seglin varias hipétesis de Tendi-
miento y precio, las perspectivas de éxito son promisorias y la evalua-
cién financiera de la empresa agricola segiin uno de-los modelos analiza-
dos también muestra resultado p051t1\0.

Pero ahora debemos ‘concluir si convienen nuevos andlisis scbre a base

" del ajuste de datos y otras h1poteq1s de trabajo o §i conviene plantear——"%
la puesta en.func1onam1e1to de oxploLac1onoc prototipo a escala comer-
cial (Area piloto). Nos ipclinamos por la segunda opcibn porque conside
ramos que a(in mejorando el p]anteo conceptual y el andlisis numérico,
siempre faltarad la confirmacién de los resultados obtenidos, pues la
apoyatura de estos resultados’ deriva de estimaciones y por lo tanto la
prueba de viabilidad del modelo propuesto en las condiciones reales del

drea. e S ~ o :
- 5) Superficies:

El drea aprovechable para-fiego es del orden de las 65.000 ha brutas y
se estima que la superficie neta para la produccidn, deducidas las zo-
nas con suelos ianptos ¥ 1a ocupacién de las obras piblicas ¥ privadas
seria del orden de las 40.000 ha netas. |

Con el esfado actual de las obras hidrdulicas de cabecera se podrian
regar aproximadamente 40.000 ha brutas, y, con una adecuacibn y recreci-

miento de las mismas, la totalidad del &rea.



CUADRO A - Modelo agricoia- Resumen de resultados segfin 5 rotaciones. Costos y mirgenes brutos.
(a de mayo de 1983). (Unidad productiva de: 300 ha. netas)

Trigo-Trigo

~Trigo-soja

Trigo—trigo

" "Rotacién Trigo-mafz- Soja-maiz

Trigo:300ha. soja 1211 soja soja-girasol

Trigo:100ha  Trigo:200ha.  Trigo: 150ha. . Soja:150 ha.

Maiz:100 ha.  So0ja:100 ha. Soja:150 ha. Mafz: 75 ha.
Rubro _ ‘Soja: 100 ha, | Girasol:75ha.

Costo fijo 3a/ha 1.684,00 - 2.014,0 1.888,67 1.991,0 2.126,25

Costo variable $a/ha = -1.224,71 1.172,63 1.116,69 1.062,67 973,18

~ : |
Ingreso bruto $a/ha 3.250,0 3.470,0 §.446,67- 3.485,0 ©3.411,97
Margen bruto $a/ha 611,26 . 503,36 491,31 - 431,33 312,44
Retorno por peso -
gastado 1,35 1,26 1,28 1,24 - 1,14

{1) Se toma el rendimiento

mayor o (2) seghn se utilizé en el punto Z,3.3. del Vol.

Rendimiénto
(aq/ha)

Trigo: 55
Maiz: 60
Soja: 30

(virasol: 25

Precio de los
productos en

(a/99)
64,0
68,0

Soja:  115,0
| Girascl:106,7

Trigo:

Maiz:

Dirsena Bs.As.

(0}
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6)

7)

Estructura fundiaria y uso actual del suelo.

El cuadro siguiente muestra la situacidn actual.

Explotaciones | - , VV_Cantidad_A A _VVSuperfi;ie_(ha)
- Grandes explotaciocnes (1) 8 61.800.
Pequefias explotaciones ‘ 7 - 1.885
Pequefias explotaciones fiscales 10 _ 1.315
TOTALES: _ : 25 . " 65.000

(1) También abarcan parte de la meseta aledafa.,
La superficie actual (1984)'cu1tivada con riego es de 850 ha y se incor-
porardn a.corto plazo 700 ha mds. Todas regadas a partir de estaciones
de bombeo ubicadas en la margen del rio.

Montos de inversidén ($a de abril de 1984).

Requerimientos de inversidn en obra pﬁblicé seglin la propuesta con mayor -
densidad de obras y para el sector privado segin modelo adoptado.

$a por ha Total $a sobre

neta 40.000 ha netas
Obra piiblica de riego, drenaje y cami-
nos, segin Alternativa 1, variante B 46.900 - 1.876.091.102
Inversidn privada en'tierra, desmonte,
sistematizacidn, vivienda, galpdn, alam
" brados perimetrales, equipos y herra-
mientas para labranza y camioneta. 69.560 2.782.400.000

Valor dolar .norteamericano: U§S = 35,40 $a.
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Vil

8) Resumen de costo de riego ($a de abril de 1984).

Cuadro con el resumen de costos de riego, extracto del informe.

oL

| INVERSTON COSTO DE OPERACION
METODO DE RIEGO | ] . -Mmu-qumrxmo $a/ha
“Costo - Vida Gtil - Verano . Invierno
Inicial | - Maiz,Scja . Trigo,otros
$a/ha_ BN 07 0 ¢ ¢ - ST T A
: ' | e1 e 903 N.A. 3
a Manual | 51.500 103 10 afios 5000 _
@ . I
: : . S I 90% N.A. : '
% Mecanizado _ §2.290 102 10‘anos ET.SOO | s
e e b UBOS NGAL o e e o gL
Cafion viajero , %0.500 1 50% 10 atios ~7.200 4.300 B
ZV : l g :
& Desplazamiento | - 50% N.A. : : _
E lateral C.Bajos - 43,500 . 50% 25.afios 8'190 4.900
Desplazamiento nr 20% N.A, .
aterar C.aitos | -0 1 803 40 afios | 7+8%0 4800
. N.A. = No amortizable
rA \ |
fi yd \ Y
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I11. RECOMENDACIONES GENERALES:

Sila Pro&incia decide prdfundizar 1a idea de desarrollar el drea de
Colonia Josefa sobre la base del esquema productivo propuesto en el

estudio, el equipo técnico sugiere a modo de reconendaciones genera-

les las acciones siguientes:

g - Implementac16n de una o mis dreas piloto en el drea de estudio,

en las que se produzcan experimentalmente cereales y oleaginosas
en forma extensivd y utilizando tecnologias de riego previamente
seleccionadas. Con esto se espera .comprobar la viabilidad del mo-
delo de produccién propuesto, tanto sea en su implementacidn préac-
tica como en sus resultados econdmicos.,

1

& - Generar en forma simultinea infommacifn primaria y continuar la eva

‘1uacién del drea en forma conducente a que se cemplete la informa-
cidén bdsica requerida para abordar-la elaboracifn de un anteproyec-

to preliminar de desarrollo,

A continuacién se detalla la metodologia propuesta para llevar a cabo las

acciones recomendadas:

I - Implementacidn de uno o mds proyectos de “Areas Piloto" de producc1on

exten51va de cereales y oleaglnosas bajo riego.

1.4.

Z,
2.-1.
2.2,

Seleccidn de alternatlvas de tecnologia de riego.

Recopilacidn de datos y conocimiento sobre riego por.gravedad y
aspersién (mecanizado). '

Andlisis y evaluacidn de sus caracteristicas.

Disefios de modelo de sistematizacidn y equipamiento de tierras
para riego por ambos sistemas y sus variantes. '
Andlisis y seleccidn de disefios de sistematizaci6n, equipamien-
to y métodos de riego a utilizar.

Formulacidn del proyecto de ?Aréas Piloto",

Ubicacién y dimensién

Estudios basicos necesarios para completar los requerimientos
del proyecto.
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2.3.

2.4.

_2.5.

2.6.
2.7.
2.8.
2.9.

2.10‘

IX

Identificacién de los agentes del sector privado interesadds'
en participar en el proyecto en su étapa productiva como pro- .
tagonistas del funcionamiento del Yireas Piloto'.

Proyectos de obras. - [N

Presupuesto y financiamiento. o

Formas de adjudicacidn de.las unidades productivas.
Apoyo.financiero y tecnoldgico a los productores.

Los cultivos, medidas p;omocioﬁales. Comercializacibn,

Los servicios..

Aspectos constitucionales y juridicos.

Formulacidn de uﬁ.programa de seguimiente del proyecto.
Disefio de un programa y su implementacifn para el seguimien-
to de la puesta en marcha y funcionamiento del “'Area Piloto".
Evaluacién anual de resultados y conclusiones con recomenda-
ciones a fin de informar a las autoridades provincilales.

Ejecucidn del proyecto.

- Informacidn bdsica requerida para Ja elaberacidn del anteproyecto

preliminar de desarrollo del drea de Coionia Josefa.

1.
2.

3.

Definir y realizar un estudio de los suelos.
Obtener datos de nivcles del rio Negro en la zona

" de influencia del proyecto.
Identificar, estudlar Y Proponer soluciones a 1os problemas

que presentan las obras hidriulicas desde la "boca toma",
pasando por la ''Central Céspedes” hasta el '"Descargador D-2".
Relevamiento expeditivo sobre el comportamiento de los cultivos
actuales del drea 'y zonas vecinas. '

Estudiar los tipos de explotacionks existentes en el drea.
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1. LOS RECURSOS NATURAIJSS 'Y 'ECONOMICOS
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1.1. ELEMENTOS DE GEOGRAFIA ECONOMICA
- E1 Valle Medio ha sido.objeto de varios estudios que en particular descri

ben las relaciones ecendmicas y geogriaficas existentes en el drea.

No se creyd necesario, para el -alcance de este informe, reelaborar sus con
clusiones; pero si mostrar, de una manera expeditiva, los elementos que las
conforman enfocindolos desde el punto de vista de la puesta en produccidn.

de una importante &rea ba]o riego destlnada al cultivo de cereales y cleagl

nosas

1.1.1. Factores de localizacidn.

El area comprendida en el proyecto de desarrollo de Colonia Josefa estd ubi
_cada sobre la margen sur del Rio Negro, aguas abajo de la lecalidad de Pomo

-na, dentro de la unidad geografica conocida como Valle Medio.

Dicha unidad se extiende desde la localidad de Che ford hasta Fortlﬂ Cattre

y queda comprendida 1ntegrdmente en el dcpartamento Avelianeda.

El Valle Medlo ofrece favorables condlclones de localizacién para omprcnd1~ -

mlento;\agllcola -ganaderos.

Ubicado sobre la ruta Nacional N? 22 que actfia como nexo entre la regifn pam
peana y el Alto Valle comunicando en sus extremos a Bahfa Blanca (puerto ac

tual de salida de la produccidn) con Neuquén (centro de servicios).

La R N 250 conecta a la localidad de Choele-Choel con Viedma (centro poli-
tico administrativo provincial} y empalmando con €sta la RP 304 que comuni-
~ca con el puerto de San Antonio (posible futura salida de la produccidn).

Cuenta ademds con la infraestructura ferroviaria del F.C.N.G.R. que 1o une a
Bahia Blanca-Bs. As., que ha sido sub utilizada en los Qltimos tiempos debido

a las falencias que su organizacifn ofrece para el transporte de la produc-
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cién perecedera (fruti-horticolas) predominante en todo el Valle.

- La variante introducida-en el proyecto en elaboracidn, consistente en la
: produccidn de cereales bajo riego, requiere un replanteo de dicha alternati

= va de transporte.

La proximidad del &rea con el Alto Valle y la similitud del sistema produc
tivo determinan que cuente con los beneficios de la infraestructura de trans

- porte y servicios montada para esa zona.

Desde el punto de vista energético el Valle Medio se halla servido por una

linea de alta tensidn de 66 kV que une Julidn Romero con Ing. Cespedes, pro

_veniente del sistema Chocdn-Planicie Banderita y se encuentra en construc-
© ¢idn otra de 500 kv proveniente de Alicura que atraviesa el &rea de Colonia
- Josefa. ' ’

En el drea propiamente dicha se ubica-la central hidroeléctrica Ing. Céspedes .

. que aporta a la 1inea de 66 kv (1).

<. . El gasoducto que une Plaza Huincul con Conesa y Viedma (2) completa la ofer

. ta de infraestructura energética bdsica necesaria para instrumentar este -
pian de desarrolio integral del &rea y que pemmite pensar en alternativas

1o convencionales de sistemas de rieg0 con requerimientos energéticos mayo

TeS.

Tampoco existen restriccibnes en el sector comunicaciones ya que el &rea es 1§

e ﬁfﬁ conectada por la red nacional de teldfonos y microondas. (2).

(1) C.F.I. - Pcia. de Rio Negro - Desarrollo del sistema energético Provin-
' cial - 1983.

- (2) Pcia. de Rio Negro ~ Programa de desarrollo y diversificacibn de las 4

reas Bajo Riego de la Regidn Nord Patagdnica - Viedna 1983.
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1.1.2. Ordenamiento espacial.

Del andlisis éfectuado_pbr el CFI (3) surge claramente la bosicién de cen-
tro jerarquizado que la localidad de Choele-Choel detenta dentro del Valle
Medio, y en funcién de niicleo proveedor de servicios, al resto del grea.-Dichos
servicios se basan en las relaciones de intercambio de la produccién prima-
ria del Area por bienes y servicios provenientes de otros ceﬁtros provincia-
les {Alto Valle, yiedma, Rio Colorado) y extraprovinciales (Bahia Blanca,

Buenos Aires, Neuquén).

Con un alto grado de integraci®n con este centro se encuentran localidades
proximas como Fray L. Beltrdn, Pomona, Lamarque, Darwin, Chimpay y Colonia

Josefa. Cada una de ellas con una importancia diferencial segiin sea la en-
vergadura de las actividades eConfmicas en ellas desarrolladas.

‘La actividad agricola intensiva puesta en préctica en el 4rea determina fuertes
lazos con el Alto Valle, formando parte de las cadenas de distribucién conig

siento en él.

En los Gltimos afios, Neuquén (ciudad) ha reforzado considerablarente su in-

fluencia sobre el Alto Valle y consecuentemente sobre Valle Medio.

Las relaciones establecidas a partir de la actividad ganadera tienen otra
- orientacién. Estas se vinculan con Bahia Blanca y la zona pampeana en gene

ral y se encuentran en franco incremento a partir del cambio que en los 1

timos veinte afios.se estd llevando a cabo en la especializacidn y destino

ganadero, hecho sobre el cual se volverd mis -adelante.

La habilitacién del Puerto de San Antonio y de la infraestructura vial des

tinada a servirlo introducen un elemento nuevo en la organizazicidn del es

(3) C.F.I. y Secretaria de Planeamiento Pcia. de Rio Negro.
Andlisis y evaluacién de la actividad econdmica y configuracién espacial

de 1la Pcia. de Rio Negro - 1977.
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pacio provincial que por ahora se insinlla solamente como centro de salida

de 1a produccién regional de manera directa hacia el exterior.

1.1.3. Actividad Econmica en Valle Medio.

La actividad econdmica en Valle Medio se inicia a principios de siglo con la
colonizacién de la Isla Choele-Choel. a

Se desarrolla con un esquema semejante al del Alto Valle, dedicéndose prime
ro al cultivo de trigo, alfalfa y cria de ganado e intensificando luego la
produccibn con la introduccién de frutales y hortalizas ).

Habiendo alcénzado un considerable desarrollo en la década 1920-1930, se en
cuentra ahora en situacién de estancamiento debido a factores convergentes
tales como crisis del sector frutihorticola y degradacién de las condicio-
nes naturales del medic ambiente. ' '

L]

- - A pesar de la situaci6n critica del -sector frutihorticcla-que redunda en un-
‘estancamiento y retroceso de lafsuperficie cultivada se evidencia una lenta
incorporacitn de tecnologia. Este desarrollo tecnolbgico encuentra su techc
en las escasas posibilidades de capital de los pequenos productores dedica-
dos a esta actividady es asi como los avances en ese sentido se evidencian
010 en.la.incorpéracién de nuevas variedades, el uso de agrogquimicos en la
produccidén de tomates o la tccnologia de espalderas en la de frutas.

' La saturacién del mercado interno define limitaciones a la expansién de la
actividad que se traducen en la comercializacidn de la produccidén y conse-
cuentemente en la rentabilidad de las explotaciones, de manera mds aguda ain

que en el Alto Valle (5).

&

(4) Plan de Desarrollo integral del Valle Medio.
A y EE vy Pcia, de Rio Negro - 1974
(5) C.F.I. - Pcia. de Rio Negro - Andlisis del potencial financiero de la ac

tividad fruticola provincial - 1982.
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Este estancamiento en el desarrollo productivo del drea y de otras areas
‘de riego de caracteristicas semejantes hace nnpensable la puesta en valor
de grandes superficies baJo riego, como la qué en este caso se analiza,
regidas por igual modeld productivo. ‘

Como contrapartida de este estado de estancamiento en que se encuentra la
* produccibn agricola, se evidencia un cierto dinamismo en el sector pecua-

Ti0,

A partir de la década del 60 se produce en los departamentos del NE de la
provincia un cambio de orientacidn en la actividad ganadera ya que se va
reemplazando la tradicional produccién ovina por la cria de bovinos.

Dichos cambios, cuyas causas se explican claramente en el informe de CFI

(3) quedan evidenciados en las siguientes cifras del Dpto. Avellaneda '

1960 - 1969 1075 1977
ovinos | 204.589 84.115 " 59,573 55.357
bovinos 29.084 41.725 57.435  89.497

Fuente: Censos nacionales agropecuarios.

Se han tomado las cifras totales por departamento por no contar con infor
macién mis desagregada. Segin informantes calificados del &rea, en el sec
tor comprendido entre los rios Negro y Colorado, practlcamﬁnte ha desapa-

recido el ovino.

La ganaderia bovina de cria se desarrolla aqui en campos de escasa receptl
vidad (ae 15 a 20 ha por cabeza ) con condiciones ecoldgicas poco favora



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

bles y escaso nivel tecnoldgico.

El producto final del &rea es el ternero de destete que se vende en ferias
locales para ser terminado en zonas de engorde de la pradera pampeana .

Dado que la provincia no se autoabastece con produccidn de carne y a la
existencia de la barrera sanitaria al sur del Rio Colorado, la demanda de ga
nado terminado ha crecido considerablemente. Las dreas demandantes son fun-
damentalmente el Alto Valle, Viedma y la zona turistica cordillerana.

Este hecho ha incentivado a los productores ubicados sobre los valles de los’
dos grandes rios a introducir la modalidad de las pasturas bajo riego que

permiten cumplimentar la etapa de engorde.

la mayor rentabilidad de esta modalidad estd asentada en gran medida sobre
. los precios diferenciales obtenidos por la hacienda del sur de la barrera
sanitaria. o o -

En la zona de Valle Medio este hecho se traduce en un incipiente pero cons-

tante crecimiento de la superficie destinada a pasturas bajo riego.

La mayor complejidad tecnolfgica requerida determina una respuesta distin-
ta de los productores segiin sea su capacidad empresarial y disponibilidad
de capitéles;de'modo que a manera de eshbozo de una tipologia de las explo-

_ taciones ganaderas econtramos las siguientes situaciones diferenciales:

. Explotaciones que eh base a escasas inversiones riegan pequefias su
perficies ubicadas sobre el valle, mejorando pasturas naturales. Su
capacidad de retencién de hacienda es en este caso muy limitado.

o

*

. Explotacicnes que teniendo grandes superficies en la ﬁeseta, estén
ampliando constantemente la superficie sistematizada para implantar

en ellos pasturas anuales y perennes con lo que garantizan la reten-
cién de toda su produccidn. ‘
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. Explotaciones que habiendo ampliado considerablemente la superficie
bajo riego incursionan en wn modelo productivo mixto agricola-gana-

dero. ‘ n

Estas se hallan en pleno proceso de adaptacién de paquetes tecnold-
gicos, provenientes del drea pampeana, a los que se incorpora el rie

go.

Se ensayan rotaciones que tienden a mejorar los suelos y que inclu-

ven pasturas, cereales y hortalizas {tomate). -

Los cereales para cosecha que hasta ahora tenian objetivos secunda -
rios dentro de la produccidn ganadera, encarada como actividad prin
cipal, estd demostrandc ventajas importantes {altos rendimientos, f&
cil cemercializacién) por lo que comienza a ser considerado como un
rubro especifico dentro del modelo productivo, para el cual se desti

nan--las mejores tierras y se investigan los paquetes tecnoldgicos a-
nropiados. ’ |
Sintoma de lo antedicho es la formacidén reciente de uma cooperativa
qﬁe agrupa a este tipo de establecimientos, interesados en la conser
vacién y mahejo en el drea de una planta seleccionadora de semillas
y granos y la instalacidn de una secadbra. .

‘En estas explotaciones se da una capacidad de retencién de hacienda
para engorde, mayer que la propia produccidn, por lo que compran ter
neros de destete de la zona o del drea cordillerana.

. Explotaciones de menor tamafio ubicadas en su totalidad en drea rega
ble y que se estdn implementando exclusivamente para engorde de pro-

duccién ajena.

Los dos Giltimos tipos introducen una situacidn nueva en el mercado ganadero,
que es la competencia establecida entre productores locales e invernadores

pampeanocs.
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Debe sefialarse que todas estas explotaciones cuentan con una fluida asis-
tencia técnica, cuando no son dirigidas directamente por técnicos. Esto con
lleva la introduccién permanente de nueva tecnoxpgia.
Esfas someras referencias tienden a mostrar el dinamismo observado en la ac
tividad ganadera del drea, situacidn &sta que estd inserta en el proceso de

: despiazamiento de la ganaderia vacunz hacia zonas marginales,que sc estd dan

do a nivel nacional.

De manera semejante al desarrollo histdrico dado en la pampa himeda,el mode
lo ganadero-cerealero parece estar vigente en el drea. Por supuesto que las
diferentes condiciones ecolbgicas, tecnoldgicas y econdmicas definen diferen

cias de modalidad que estdn en proceso de adaptacidn.

Se recomienda un estudio en profundidad de dichas modalidades y de las rela
‘ciones que se establecen entre las formas y medios de prcduccién, ya que es-
tos-serian-de fundamental importancia para—el ajuste de kos modelos produe-

tivos a proponer para el drea.de Colonia Josefa.

1.1.4. Uso del suelo y estructura fundiaria en Colonia Josefa.

En base a datos- aportadoq por productores y tccnlcos y a observacién direc
ta se ha estimado el uso actual del suelo en el drea de proyecto Colonia

‘Josefa.

Si bien la actividad predominante es la cria extensiva de bovinos, se rie
gan algunos cultivos intensivos y otros para complemento de la actividad ga
nadera.

El drea para cultivos bajo riego estd ubicada sobre la margen derecha del -
rio y sobre las islas adyacentes.Algunas son prolongaciones de las grandes
explotaciones existentes y otras forman parte del parcelamiento original de
Colonia Josefa. En total constituye aproximadamente un 2% de la superficie
global del proyecto. - : ‘ - '
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La superficie cultivada se estima en 850 ha discriminadas segiin su destino

en:
]

A . '
‘horticola (tomate) 150 ha 174% .
frutales - 100 ha - 12%
forestacién ' 200 hz ’ 24%
pasturas 400 ha 4Ty

TOTAL 850 ha - 100%

En proceso de sistematizacidn se encuentran aproximadamente 700 ha, lo que

implica un incrementc del 85% en el drea cultivada en un ano.

El destino previsto para esta superficie se discrimina en: 100 ha para fo
restacién y 600 para pasturas,las que unidas a las ya en produccidn, repre -
sentan el 75% del drea a cultivarse en la préxima campaiia. '

Este date es reflejo del proceso de dindmica ganadera descripto ya para Va

1lle Medio en general.

Fn las grandes explotaciones ganéderas ubicadas en este valle, se estima
una receptividad global de 120 a 150 vacas de cria por cada 2.500 ha y
una productividad de 50 a 60 terneros en igual unidad. (¥)

Una de las explotaciones alli existentes completa la recria dentro del &a-

- o, -
rea, otras dos lo hacen parcialmente y el resto solo produce para cria.

La superficie destinada a tomate varia su ubicacidn de afio en afio en las ex
plotaciones grandes ya que integra el cicle de rotacitn y se lo implanta en
suelos mejoradcs por pasturas anteriores. |

(*) 2.500 ha = 1 legha
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. : 7
Seglin puede verse en el mapa X° &~ las grandes explotaciones son 8 y

cubren una superficie de aproximadamente 90.000 ha.

\

. }
Las pequenas parcelas de Colonia Josefa son 17 y ocupan alrededor de

3.200 ha.

Siete de ellas corresponden 2 predios privados y 10 son de dominio fis-

cal. Estas Gltimas ocupan 1.300 ha

Cantidad Superficie
Grandes explotaciones S 8 89.812 ha
Pequefias explotacioﬁeé privadas o 7 1.885 ha-
1Péqueﬁas explotacioneS‘fiscaleg | 10, 1,315 ha _
TOTAL ' o - 25 93.012 };;_

Fuente: Catastro Provincia de Rio Negro.

1.1.5. Conclusiones

El drea no ofrece limitantes desde el punto de vista de las comunicaciones

e infraestructura de transporte y servicios,

Se evidencia un significativo cambio en los modelos productivos dominan-
tes en el drea, La situacibn se pone de manjifiesto, por un lado, en el ago-
tamiento y estancamiento del modeio fruti-horticola y por otio en el dina-
nismo adquirido por el modelo ganadero y agricola-ganadero. Lsto estd re-
lacionado con el desplazamiento de esta actividad desde la zona pampeana

hacia las, hasta hace poco, zcnas marginales,
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El 4rea actual bajo riego de Colonia Josefa es de 850 ha. Se incorporarin
este afio 700 ha mis (crecimiento del 85%). E1 75% de los 1.550 ha se des-

. }
tinan a pasturas. . ¥

No existen limitaciones en la estructura fundiaria,

1.1.6. Recomendaciones

Efectuar un estudio en profundidad de los diferentes tipos de explotaciones
existentes en el drea (en especial ganaderas y agricolas-ganaderas) a fin de
conocer las modalidades del cambio que en ellas se estd produciendo, las con
diciones y medios de produccifn y las relaciones que se establecen con otros
tipos econfmicos del sector. Esta informacifn permitird un mayor ajuste de
los modelos productives y definir el perfil de los tipos de explotaciones a
PIoponeT. ' -

-0
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1.

2.

HTDROLOGIA Y RIEGC(1)*
1 rea de Colonia Josefa estd dominada PO¥ el Canal Matriz Sud. Dste
canal forma parte del sistema de riego Valle \edio (ver esquema N°1)

que construyd A. Y E.E. en las décadas de i940 y 1950. El sistema cap

. . - 3 3 -
ta agua mediante una hocatoma libre en la margen derecha del rl0, @

wmos 3,5 km aguas arriba de la Isla Choele-Choel. Desde hace varios
afios y €n 1a actualidad se realizaron.importantes obras de encauzamiel
to del rio hacia 1a bocatoma, 1a cual. estd construida €n hormigdn arma
doy tiene nueve compuertas deslizantes con vanos de 2,80 m por 2,50 m,
de accionamiento manual y con capacidad para.derivar 116 m3/s. Estd
previsto a corto plazo efectuar una reparacion profunda de las compuer-
tas y cambiar gl slstema manual por wno electromecinico. tn esta obra
de toma nace €l Gran Canal Matriz Sud, construido en tierra, con una <&

pacidad de 90 m3/s, longitud de 7,148 lm y pendiente de 0,22 por mil.

_Este canal termina en el partidor Choele-Choel, €l cual da origen al ca

nal principai, que domina la Isla, y al anal Matriz Sud que 1lega has-

ta 1la Central Tng. Céspedes.

El Canal Matriz gud tiene und jongitud de 32,293 km, una capacidad de
70 m3/s, y fue construido en tierra, Postericrmente A. vy E.E. efectud
ensayos de diversos tipos de materiales iﬂ@ermeabilizantes cobre aproxi

madamente 5 lm.
Presta servicios para yarios usos:

- Riego de la Margen Sur: aproximadamente 19,000 ha.

- Deriva agua hacie el canal Pomona-San.Antonio: 7 mo/s recreables 2

- Alimenta la central hidroeléctrica Ing. Céspedes.
- Riego de la Colonia Josefa: Ap;oximadamcnte 65.000 ha brutas.

El canal llega a 13‘Central Céspedes con und cota de pelo de agua de

134,38 msnn ¥y wnd cota de solera de 130,88 msnil.

RN e

(1

B

Patos tomados de: a) Estudio "pPlan de Desarrollo Integral del $§11c Bt
dio del Rio Negro'. Interconsult—Tahal—ADE, 19745 b} Tnformacith ver
bal de técnices del DEA Yy de AdY E.E.
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Desde 1la central, (ver esquema N°2) inmediatamente aguas arriba, nace
el Canal Pamona-San Antonio, con una capacidad de 7 m3/s , Tecrea-

ble a 11 m3/s -, construido parte en tierra y parte revestido con hoxr

migép}_prevista su impermeabilizacidn futura.

En su origen, la cota del pelo de agua es 134,05 m y la cota ae sole--,i‘:
ra 131,95 m. Su pendiente longitudinal es de 0,11 por mil. "

En el cuenco de amortiguacién de 1a descarga de la Central estd pre-
vista la toma de riego para Colonia Josefa, formando parte de su
obra civil. Sus caracteristicas son l1as siguientes:

‘ - Seis vanos de 2,80 m x 2,50 m
S - Cota del pelo de agua: 122,59 m
' - Cota de pelo de agua minimo: 120,50 m

La Central evacGa hacia ¢l Descargador B-2 que desemboca en el bra-:

20 sur del rio Negro. Sus caracteristicas son las siguientes:.

~- Construido en tierra

- 10,7 km de longitud

- Cotas en el origen (central Cdspedes) : Solera: 117,79 m.
. Pelo de agua: en funcidn del caudal. Maximo: 120,50.

- Pendiente longitudinal: 0,1 por mil. 6\-‘-; <0
. 0
?’(M
N |
o | ' al
(0 S ‘ : gy :
y '[ 3! a Colonia Josefa
’ ) - Q' .
?\\0 /\é.__._._..__..._._[}.-—._._--___.'.._..__....__ C Césped
Boca GCMSur Partidor  C.M.Sur ,..2-\ entral Cespeces
- Toma Choele-Choel N
: 2 \.
Ty N
by
Oy .
(e

Esquema N° 1: Sistema Valle Medio
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- Esquema N° 2 - Central Céspedes

Vertedero " Toma para

Colonia Josefa

—a C.M.Sur

Las pérdidas.por pcmolacrp del Canal Matriz Sud y del Descargador
D-2, alimentan la capa fredtica de ircas aprovm,}mbles para la pro-
duccién bajo riego. Como consecuencia, su nivel ha ascendido y ha

provocado un deterioro de sus suelos.

A traves de una rdpida recorrida visual de las'importantes obras que
© se acaban de describir y de la opinién de los Técnicos entrevistados,
se detectaron las 51gru10ntes dificul tades como las mds serias,y que

requieren de una solucidén permanente:

- En épocas.de estiaje del rio, dlsmnuye la Cdp&Cldad de captacmn
de las obras existentes.

< Un proceso de- dete1 ioro de sueloq T las pérdidas de agua desde
los canales., :

Con respecto a la disponibilidad -de'agua, y teniendo en cuenta que
seglin los datos de proyecto:

-~ La Bocatoma tlene mma capacidad de 110 m3/s

- Bl Gran Canal Matriz tiene una capacidad de 90 m3/s

- La Isla Choele-Choel y la Margen Sur tienen. una superficle apro-
ximada de 40.000 ha potencialmcnte regables, las cuales requeriria;
40 m3/s

- El1 Canal Pamona- San Antonio tiene capacidad para derivar 7 m3/s



16.

COINSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

-

Se concluye, a través de una simple résta, que con las obras actuales
quedarian 43 m3/s disponibles para Colonia Josefa y con una recreci-
miento de los canales, se pedria aumentar esta disporiibilidad a 63 md/s.

. Consultado al respecto el Ing.'Fernandez, actual Intendente de Riego

del Sistema Valle Med1o, opind que con el estado actual- de las cbras

. el caudal dlspon1ble seria del orden de los 25 m3/s y que sblo con
: caudales cercanos al mddulo en el rio y/o el revestimiento de los ca-

nales matrices se podria aumentar 1a_dlspon1b111dad de caudales para

Colonia Josefa.

El andlisis de este tema deberd profundizarse en una etapa futura del

proyecto.

Caudales y Niveles:

La regulacién del rio Negro mediante las 0bra§ de embalse existentes
en sus afluentes, permiten descartar la posibilidad de invasidn de sus
aguas al drea de proyecto. Segin informacién proveniente de Hidronor
seria muy poco probable quc los caudales miximos superen los 2.700 m3/s:”
en el Valle Medio, aunque la Ley de Concesidn los autoriza a erogar

caudales mucho mayores.

No existe, o blen no se ha detectado, una curva altura-caudal del rio
en la zona de proyecto. La finica referencia encontrada sobre riiveles
fue en el “Estudio preliminar para el dusarrollo integral de la regidn
del Comahue" Italconsult-Sofrelec, 1961, en el cual se presentan los

siguientes datos:

Estacién sobre Cota pelo de Distancia entre Pendiente pelo
= ; 3. 1. 3 e agua entre
el Rio Negro ?gua medio las estaciones de agua ent .
msnm km estaciones m/km

Balsa Choele—ﬂhoel_ - 124,68
Balsa Belloquio 96,03 53 0,540
Fortin Castre 86,17 - 19 ' 0,516

Para una. etapa de majyor profundizacidn en el proyecto, deberian tomar

se datos actuaies de niveles y caudales puesto que tales datos
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condicionan sen51blemente varios aspectos del programa,de desarrollo,
" entre otros:

- Delimitacién de 1a linea de ribera

- Caracteristicas de las obras de drenaje

- Obras de defensa de inundaciones

Calidad del agué para riegof

La salinidad del agua del rfo es de aproximadamente G,07 gr/litro
(0,1 mmhos/cm), o sea, de una Sptima calidad.

Los sedimentos son tan’eséasps que a los efectos de su consideracién

para el riego, se los puede considerar inexistentes.

Esta Calacterlstlca es favorable en cuanto a que no se requieren di-

sefios espec1ales de obras para desareno, pero debe ser tenida en cuen
ta como desfavorable con respecto a que cstas aguas claras facilitan

la prollferac1on de vegetacifn acudtica (lama) en los canales.

1.2.2. Aguas fredticas

£ El "Rstudio hidrolégico de los salitrales del Valle Medio del Rio
_ -Négro (Colonia Josefa)" I.Bandura, A y EE, 1958, {inico antecedente
~.detectado que trata sobre las aguas fredticas del drea, sc desarrolld
' . sobwre aproximadamente i2.000 ha en. la zona que se encuentra al Sudo-
_este.de la estancia La.Julia.

Consistid en perforaciones de hasta 6 m de profundidad, medicibn de

la profundidad'del nivel fredtico y toma de algunas muestras.de agua.

En resumen, se presentan: 22 datos de profundidad de la capa fredti-
ca, los cuales oscilan entrelos 3 m y 5 m; cuatro anilisis de aguas

extraidas de molinos y conclusiones a las que arriba I, Bandura, entr
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las cuales se destacan las siguientes: "En toda el &rea de Celonia

Josefa se encuentran sedimentos fluviales en superficie, areno-limo-
. L)

s0s y limo-arenosos con espesores de 0,10 a 6 m, que se apoyan so-

_ bre un manto de pedregullo.

La napa fredtica es salada y su pendiente es similar a la del terrenc

superfical.

Otro antecedente, sumamgnte importante por la profundidad con que fue
estudiado tedo lo referente al dremaje, es el "Proyecto Isla Choele-
Choel" Interconsul.y otros, 1974. Por analogia de ambientes y proxi-
midad, puede suponerse que las caracteristicas de los sedimentos,
espesores y transmisividad deben .ser similares en 1a.Isla y en las
Unidades Fisiograficas D y E de Colonia Josefa.

$& transcriben a continuacidn las conclusiones presentadas en dicho
informe:

1. Aproximadamente una tercera parte de las &reas regadas de la Is-

la Choele-Choel sufre ~de problemas serios a graves por sus condicio~
res de drenaje subterrdneo, y de salinidad del agua subterrinea, y
una quinta parte mds de problemas de magnitud moderada.

‘2. La salinidad de la capa fredtica combinada con un alto porcenta-

je de sodio, es habitual; su valor medio es de 2,3 mmhos/am, La ai-
ta posicidn de la capa frefitica es el resultado de filtraciones a la
misma provenientes de excesos de riego, en parte inevitables, de so-

bre- riego necesario para la luchd contra la salinidad, y de pérdi--

"das en la red de canales de conduccidn del agua de riego. Las Arcas
. g :

regadas._son relativamente 1lanas, estando a poca altura (3 a 4 m)
sobre los brazos del rio, que constituyen sus drenes naturales. Re-
sulta asi bajo ¢l gradiente del flujo subterrdneo hacia los mismos.
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3. La superficie de la Isla estd cubierta por una capa de textura

" entre mediana y liviana, bajo la cual se encuentra un acuifero de

grava y arena.de aproximadamente unos 10 m de espesor, con transmisi-
bilidades del orden de 200 hasta 2.500 m2/dia. Las caracteristicas
favorables del acuiferc son la razén de que las condiciones de dre-

naje no sean mucho peores gue 1as ‘actuales.

4. la Isla cuenta con una red de desaglles de 1,5 a 2 m de profun-
didad con equldlstanC1as del orden de 1 km. Esta red elimina

0,0006 m/dia de agua subterrdnea de las dreas regﬂdas mientras el
flujo subterrineo pcr;metral hacia los brazos del rio, que existe du-
rante pricticamente todo el afio, evac(ia varias veces mas. For otra
parte, y debido a la falta de drenaje adecuado, grandes cantidades

de agua salen por evapotransp1rac16n de 1a capa fredtica en las dreas

no regadas.

5. E1 flujo subterrineo perimetral y los desanﬁeq‘eliminan mis del

doble de la cantidad neta de sales que ingresan por el agua de rie-

go. La contribucidn de ambos factores es de similar magnitud.

Resulta asi un proceso de desalinizacitn del acuifero del orden del

3% anual aunque en las dreas no regadas 1a:capa de suelo no saturado
sigue experimentando procesos de salinizacién provocados por la eva-
potranspiracién desde la capa fredtica. o

’6. Ensayos realizados.demostraron que las zanjas, como asi tambiZn

los pozos, son medios factibles para llevar a cabo el drenaje subte-

- yraneo artificial. En la construccién de pozos deben superarse pro-
blemas tales como pérdidas de entrada frente a la poca profundidad

-del acuifero,aporte de arena y corrosividad del agua. Las zanjas

deben ser profundas para obtener una buena conexidn con el acuife-

T0; parece ser que 2,8-3,0 m pueden ser, en general, un minimo sufi-

ciente. Por su parte la aplicacidn de drenes entubados estd limita-

"da por la reducida pendiente longitudinal del valle, que en el caso

de la Isla resulta, generalmente , todavia menor.

— s e e -
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i

7. Lla contiruacidn de estos estudios sin duda habrd de proporcionar

57l

elementos de juicio que contribuirin aﬂmejorar la calidad, eficiencia
y economia de lds sistemas de drenaje d¢ la Isla y de las otras sub-

zonas del Valle Medio, Sin embargo los &atos y conclusiones alcanza-

dos pueden considerase adecuados para el planeamiento del sistema de

drenaje de la Isla Choele Choel y para su disefio general!’.

1.2.3. Relevamientos topogrdficos

Agua y Energia Eléctrica realizé a partir de 1948 estudios topogrifi-
cos, entre los que se destacan:

- Poligonal de base que bordea toda el drea de estudio.
= Apertura de picadas y relevamiento de perfiles trahsversales al
valle distanciados entre 500 m y 1000 m.
A En cada perfil se acotaron puntos cada 100 m.
N - - Planialtimetrfa de la traza del anteproyecto del canal de Ricgo
Colonia Josefa, '

1.2.4. Caminos

El drea estd ser#ida por dos rutas asfaltadas: la ruta Nacional N°256
Yy la ruta 308 a Valcheta, v por tres caminos consolidados: el
-.camino que bordea la margen sur del canal‘P@nbna-San‘Antonio, un ca~
mino que atraviesa el valie.desde la ruta Nacional 250 hasta una ca-
sa del DPA sobre el canal Pomena-San Antonio y un camino de acceso

a la Colonia Josefa propiamente dicha desde la ruta 250.

Ademds, existen varios caminos mejorados de tierra o huellas de las es-

tancias,

1.2.5. Energfa

En la actualidad, (1) 14 regidn es exportadora de energia hacia el alte

‘Valle. Sus obras principales son:

1) Tomado_de "Desarrollo del sistema eléctricovprovincial, CFI, 1983.
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W
- Central Ing. Guillermo Céspedes: inaugurado en 1963
- Potencia efectiva: = 2 grupos de 2.600 kW

- Salto = 12,1 m Q'= 25 m3/s cada grupo

- Carga mixima detectada 4,600 kW

_ Lfnea Julidn Romero - Ing. G. Céspedes: Recorre el Medio y Alto
Valle y estd interconectada con varias centrales.
- Tensién: 66 kV

- Linea Red Urbana y Rural de Choele-Choel: Estacién transformado
ra de la linea de 66 KV en Luis Beltrén.
- Tensiéni 13,2 XV

_ Llegada hasta la central Céspedes y por la ruta 230 hasta la pro-
< ‘piedad de COLFORTA S.A. o | ’

Obras previstas a corto plazo:

- Linea Airoyito - Villa Regina: Tensi6n 132 KV (en licitacidn);

- Linea de Hidronor en 500 kV: prevista para 1985. Incluye una es
tacién de maniobras en la proximidad de la Central Céspedes, Es-
ta obra prevé una estacién transformadora futura, de existir de-

manda,

1.2.6. Conelusiones -

Fl sistema de obras de captacién y conduccidn hasta la Central Céspe-
des presentan algunos problermas que ‘merecen anilisis mds detallados

-y también la formulacidn de propuestas para su solucién.

~ Se concluye que para las condiciones actuales de escurrimientc regula-

do del rio no se cuenta con datos de niveles y caudales sobre el fren-




CONSEJO FEPERAL DE IHVERSIONES

te del Area de estudio.

La calidad del a gua es excelente y el caudal sobrepasa en mucho las

necesidades del proyecto.
La infraestructura de caminos, energia eléctrica y de otros servicios
en el drea o préximos a ella constituyen un cuadre favorable para un

futuro desarrollo del proyecto.

1.2.7. Recomendaciones

Implementar y operar una estacion limimétrica en un punto del rio Ne-
gro apropiado a las necesidades del proyecto, a fin de ir obteniendo
informacién especifica para la zona.. ‘- A

TTRealizar ui relevamiento y‘éstudiomde'Ios'probiemas—yfhroponer—solucio«——~—"
nes del sistema compuesto ﬁbr 1z YBoca Toma', '"Gran Canal Matriz Sur',
"Partidor Choele-Cheele-Choel", '"Canal Matriz Sﬁr”,‘”Central Céspedes'',
"Descargador D-2''; con vistas a evitar los dafios a los sueles debidos
a las filtracicnes de agua y la adecuacidn de las obras para servir a
los usos actuales y futuros con motivo de nuevas dreas habilitadas al

Tiego.
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1.3. CLIMATOLOGIA
Al revisar y evaiuar 1os antecedentes sobre el clima de la regibn, encontra
mos que hay datos, informseidn y estudios suficientes para el propdsite per

seguido en la Ltapa I y presuribicmente para las Etapas siguientes.

Por otra parte, consideramos apropiado inclulr textualmente cn el anexd-i
el estudio realizado por J.J. Burgos, 1974, que aborda el tema con solvencia
y-ofrece una sintesis del concocimiento de la regidn suficiente para avanzar

en la formulacién de un proyecto de Tiego.

Dicho estudio se denomina "Capitulo A. Clima" e integra el Plan de Desaryc-
1lo Integral del Vaile Medio del Rio Negro - Proyecto Isla Choele-Choel [ver

anexo) .

A fin de proporcionar apoyo adicional al lector que quicra realizar estudios

- - . . /£ - : . . e
especificos o cnalizar datos, ‘etc., incluimos un listade bibliogralico que

srmite orientarse ripldancnte hacia las principales fuontes del concocimien
. : 1- B ’ " ) o -

to agroclimiticoe tanto a nivel de regién como de pais. (ver anexo).

1,3.1. Conclusiones.

la restriccidn mds severa que presenta el clima de la region al crecimicnto

desarrollo de las especies vesetales cultivadas propias de zonas templadas
! g prop

“es la insuficiencia hidrica.

Superada esta limitacién mediante el riego se puede decir que las condicio-
nes ambientalcs o agroclima regional €s hueno asruy bueno para 1a agricultu
ra y ganaderia en general. Sin embarge para la produccion vegetal es necesd
rio scialar que algunas especies pueden sufriy en ocasiones dafios de impor-
tancia debidos a heladas, granizo, viento, ctc., pero este tipo de daiics ¢
sibles, pricticamente sOn COMICS & cualquier regidh del pais, si bien con

diferente probabilidad ¢ intensidad de ocurrencia segfn el lugar de que se

trate.

Esta apreciacién generalizada deriva de los datos y estudios existentes ¥ de
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los cultivos que efectivamente se realizan a lo largo de los valles del Rio :
Megro, ' | i
- 1,3.2. Recomendaciones. ' ¢
A nuestro juicio, resulta de mayor interés prdctico avanzar en el conocimien :
to agroclimitico mediante un levantanmiento de informacién cobre el comporta
. . .. . . i
miento de los cultivos en la propia drea de estudio y zonas vecinas.
. R - E’

Estc acopic de datos se pucde hacer en poco tiempo y permite avanzar en el i
conecimiento sobre cultivos que se realizan, épocas de siembra, cosecha, la i
bores, riegos, entermedades, otras adversidades, rendimientos, etc.. Aunque
este conocer sea parcial y no sistemdtico ayudard a mejor interpretar y eva
luar las condiciones incales para la agricultura. ,
. . ;
i

i
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1.4, SUELGS Y VEGETACION

1.4.1. .Suelos

La infomacidén disponible pafa 1a,identificacién de los suelos del drea
proviene de dos fuentes: los estudios vealizados por el Ing. Bandura
vEstudio Edafoldgico del Valle Medio'y posteriommente ''Estudio fidrogeo- -
16gico de los Salitrales del Vulle Medio!',llevados a cabo en el afio 1958
y por otra parte un Informe de Avance "Relevamiente de Suelos Colonia

Josefa' del afio 1576, Ambos estudios fueron ejecutados por Agua y Energia.

E] primer trabajo, del cual no se posce la elaboracion de un infome, pre-
senta como producto final tres mapas: Suelos, aptitud para riego y profun-

Aicad al ripio y zonas de salittales, todos a escala 1:50.000.

los plancs disponen de un reticulado con 583 puntos de observacidn, de los
cuales se consultaron 207 calicatas con sus respectivas descripciones de
campe {fmice material de consulta disponible).
las dificultades que se presentaron para la evaluaci6n de la tierra se de-
be fundamentalmente & la imposibilidad de definir cuantitativamnente los
parfmetres que resulten de utilided parva clasificar a los suelos por su

. aptitud para riego. In principio por la falta de datos analiticos de las
observaciones realizadas, en segundo témino por la generalidad de los
términos utilizados para la clasificacidn taxondmica (por-ejemplo: suelo.
de las depresiones) gue ﬁo'pennite diagnosticar con precisidn cl o las
limitentes presentes, en tercer lugar por la falta de consistencia en la
definici6n de algunas limitantes, come ser: a) profundidad al ripio don-

antidad, velumen y tamanc de la pedregosidad, datos ne-

cesarits para permnitir el uso y el tipo de maquinaria agricola, dinfmica

del agua en el verfil, arraige de las plentas, ctc. y b) presencia de sa-’

ales, datos necesaries pare la rehabilitacion de tievras.

les donde no sc cuantifica la concontracidn total ni el tipo dominante e
5
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Por dltimo en la clasificacidén de gptitud para riego no se contanplen
los pardmetros que se tuvieron en cuenta para definir cada clase, por

1o tanto el criterio de eleccién se vuelve totalmente subjetivo.

Resulta sin embargo de utilidad a los fines de este trabajo las descrip-
ciones de las calicatas, aungue su tenninolpgia resulte muy particular .
con respecto a ias nomnas ‘corrientes usadas en la actualidad. También,
avngue con las limitaciones emmeradas previamente, se utilizé para el
andlisis el plano con las indicaciones de profundidad al ripio, presencia

de salitrales y profundidad de la napa fredtica.

La superficie del estudio mencionado es de 65.000 ha y cubre casi la tota-

iidad del Avea analizada. La aptitud para riego, siguiendo los criterios

Se debe resaltar io meritorio de este estudio, teniendo en cuehta el tienpd
transcurrido (26 afios) y la escasa infomacidn cdafolbgica con que en gene-

. i .y o . - -
ral se disponis en'nuestro pals en csa época,

del Ing. Bandura scria casi el del 79% como sc observa en el siguiente cua- %f
dro: ' ) '
i L_'.‘
b
S —— = - - —“Calsificacién-de la aptitud para riegd .. _ i
(Pandura, 1958) b
NS Aptitud =~ Superficie %
- (ha) . :
' 7 3
1 Terreno apto - ' 49,0648 76,37
2 Terreno medianamen~ - :
te apto - . 1.540 . 2,37 - -
3 Terreno que Trequiere
7 abono qguimico 12,300 18,92 t
4 Terreno inundable - 1,000 : C1,54 '
5 Terreno incpto ‘ 512 0,80
TOTAL 65,000 106,00 :

L
3
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El segundo trabajo por ser un infomme parcial y no haberse finalizado,
puade considerarse incompleto a los fines de este regquerimiento, ya
que por eiomplo carcce de un mapa bidsico de suelos y su clasificacién
‘interpretativa, asi como de la descripcién de suelos y aunque existen
observaciones con datos analiticos éstos son €sCas0os con respecte al
drea total estudiada. Sin crbargo todo ello se justifica por tratarse

de un infoime de avance.

El uso de la fotointerpretacidn, conjuntamente con las descripciones a
canpo pemiti fijar los limites de las distintas unidades de paisaje y
volcarlo en un mapa a escala 1:50.000 denominade "Relevamiento de suvelos
-~Grandes Unidades Fisiogrdficas: Los 1fmites de las unidades son presenta-

das en los Planos 1 a 3.

En dicko lnfonee y para cada unidad fisiogrdfica considerada se describe

muy soieranente las siguientes condiciones ecnh sus aspectos cunlitativos:
topografia, salinidad, textura y pemmesbilidad de los suelos (sin escala

de clasificaciin), accidn eflica y profundidad al ripic.

Tfeniendo en cuenta los trabajos ccmentados precedentemente se realizd
un cuadro a medo de sintesis que relne las principales caracteristicas
- que pueden resultar de importancia para la agricultura bajo riego. Se
vuelve a ramarcar la falta de wa’ evaluaci6n cuantitativa que no permi-
“te definir con la rigurosidad minima las limitantes que se enuncian.(Ver
LQuadro N° 2,10y -~ . . . :

e —— s
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A partir de la informacion analizada, se puede clasificar de modo orieii-
tativo las distintas unidades fisiogrificas con respecto a las limita-

ciones para la agricultura bajo Tiego,

" CUADRO N°2.1.: ‘ .
Unidad Fisiogréfica - " Limitaciones para riego (¥*) :

A Leves a moderadas por topografia ondu-
lada y salinidad.

A, - Léves por profundidad efectiva y sa-
linidad. . '

B1 Moderada por profundidad efectiva y
topografia cndulada.

B, Moderada por Profundidad efectiva,

. : topografia ondulada y salinidad.
B : " Moderada por salinidad.
- - cC . ' - Moderada por variabilidad textural

y topografia ondulada.

D, Leves a moderadas por profundidad

efectiva e infiltracidn superficial.
Dy . . Moderada por topografia‘ondulada‘y
B salinidad. ‘
E ‘ a Moderada por topografia ondulada.
F Leves por topografia ondulada y
. ' - salinidad. |

(*) La salinidad se toma en cuenta como limitante hasta disponer del co-
nocimiento de la permeabilidad de los suclos, el compor tamiento de

la capa fredtica, la conductividad especifica, el tipo de sales, etc.

Como conclusién y a,través de la interpretacion de las limitaciones se-
fialadas precodentemente, las unidades fisiograficas que em un principio
merecerian un estudio de suclos mis detallado serian las: Az, D1 y I,

con un total de 20,230 ha.

28
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Se debe acentuar en la falta de infomacién mds precisa de manera de ob-

tener conclusicnes vélidas para la evaluacién de tierras con fines de
ricgo v mis alin si se quiere definir la capacidad de los suelos para
cul tivos especificos,

Tr T IC, RTTL IR, T

1.4;2. Vegctacion E : " .

A no ser en trabajos conm un alto grade de generalizacién; no existe un

PR SR

inventario de la vegetacién para esta frea en estudio., La infommacién que
pudo ser analizada corresponde a las fichas hidrogeoldgicas realizadas por

el Ing. Bandura para el ”InfonneAHidybgcolégicb del Valle Medio' en 1658,

SO

-7 1os nombres de las especies vegetales~son los vulgares, |

Desde ¢l punto de vista fitoseogrifico y sigulendo a Cabrera la zona se
p & J

. corresponde con la Provincia del Monte, donde el tipo de vegetacidn pre-

WAL CET AT
- [T PR

donindnte cs el matorral o estepa arbustiva xeréfila, samméfila o halé- ” ¢
fila. La commidad climax es el jarillal, aunque en esta drea y seglim las . __
. .observaciones realizadas por el Ing. Bandura no es la dominante sino QUe
esté suborﬂinada a Qtras'especies comd ser: jume blanco y negro, zampd, y 3
en menoy proporcidn molle, chanar y alpataco.-
A : . - ’ ,
Existen sectores denominados 'peladares' sin o con eScasa.vegetécién as0- : E
. ciado a condicicnes eddficas particulares (alto porcentaje de lime, baja 3

_estabilidad estructural, tendencia al encostramiento, etc.).
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1. 5. DOCIMENTACION GEO-TOFO-AERO CARTOGRAFICA DISPONIBLE

- Bajo este subti tul se han tratado cuatro puntos:

- Cobartura satelitaria;

- Levantamiento aercfotogramétrico;
" - Levantamiento topogriafico;

- Levantaxdeqto cartogrdafico,

que eh forma conjunta abarcan el campo de la represcntacitn foto planialti-
métrica grifica del area de estudio,, = . S N

Cada wo de los puntos fue aprupado de modo de lograr una visién sindptica

y facilitar su exposicién,

1 5.1, Lobcxtura Satelitaria:

La cobertura sate! ria estd dada principalmernite por e¢l programa Landbat de

\

los Estades Unidos de iortea n01|ca

-Para la serie Landsat 1, 2 y 3 ¢l drea de estudio se localiza por el punto
central de la imagen con la denominacida 245 (path) - 087 (row) correspon-
diente 21 sistemz mundial de referencia del programa (Worldwide reference -
systom) en coordenadas geogridficas es (apie x:madamentuj de 38°54' de lati-

EA R

tud sur y 65°39' de longitud al oeste de (reenwich,

La escala de toma de los Landsat 1, 2 ¥ 3 es de aproxinadamente 1:3.369.000,
y puede adquirirse en las escalas 1:250,000, T:5.000,000 y 1:1.090.000 cn
las cuatro bandas {4, 5, 6 y 7} bisnco y negro, en falso coior compuesto

{4, 5y 7) ¥y en napel copia o transparencila,

La adquisiciim dol moterial mencionado se hace B,EULU. (U.S,CCCTOF],u

Survey, Lros Dnta lonter, Sioux Fatls, S.D. 57198) o en la Replblica Argon-

T

B T e UV PR SRy
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tina (Comisidn Naclonal de Investigaciones Ispaciales, Avda. Dorrego 4010,

1

1425, Buenos Aires). - : , :

w

,.hn el Gitimo de los qaielltes puesto en Orbita cl\Landsat 4- fueron repro-

gramadas sus Orbitas, de modo qus el drea se ]0C8112a con la denominacidn
229 (path) - 087 (row) de acucrdo al sistema mundial de referencia del pro-
grama (W.R.S.}. Y el periodo de reconocimiento y toma aérea del programa
Landsat a través de los cuatro satélites en 6rbita permite estudios secuen-
ciales desde el afo 1972/3 hasta el présente.

1.5. zLevantamJentos Acrofoto,.dmetrlcoq

Los levantamientos aerofctogramétricos sintetizados en el Cuadro N°:1.2.
abarcan un periodo de 40 afios, y cada uno de ellos respondid a necesidades
muy disimiles,

La resolucidn mdxima posible a obtener de estos levantamientos aharca el

rango de G m a 2 m, pues no se consjdcfd al N°1 por su antigliedad -tipo de

cimara afrea- y al N°9 por ser muy pﬂT;Jdi la fotocobertura en ¢l Zrea de

estudio,

En general, se advierte dCSﬂCLU&l]?HClOH y poca reso]ucmn métrica para los

futuros estudios por realizarse.

.3. Levantamientos Topo-cartoprificos:

- Fuerza Aérea Argentina (F.A.A.):

Carta aerondutica 3491, "Bahia Blanca", 0,A.C,I., escala 1:1.000.000, comp.

- Instituto Geogradfico Militar (I.G.M,):

Hoja topogréfica 3806, ""Vilia Regina', escala 1:500.000, comp. 1963, act.
1967, edit, 1967,
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B ATOS DE .vugLo |PROUCTES FaIPRINUCTOS FOTORRANETRICOY  PRODUCTQS
DEPARTAMERTD, n * TCE.PRIMARIY SECUlITARIOS FOTOGRANETRILOS
. COMITENTE HATEREAL EN PO-
CiuGad o ’ : , festitucion  Esgala e " LER DE:
- AfiL EstAatA . REALIZD FOTOGRARAS | FOTRIDICE | FOTONZSAICD . *
LETALIDAD B b s . PAlTimer.
Planimatrial
I ocn o m
tauce de! rip Comanda Jde A- . : Comando de Avia-
Hegro hista 1941 § V210,000 | viacidn Haval 51 Sid S/d s/a 5/d s/d c¢idn Raval
Chow le=Uhoged {hoy BAPL)- . : .
. Base Acronaval
Croele-Lhoe! 1939 1:15:000 Y B.AP, 1, Si §/d 1:10.000 S/d 5/4 5/d Punta Indio (B.A.~
‘ g L
- . Servicio de Hidro-
Canal Pomana 196y [ 1:20.000 §s.n., 5i 81 120,600 s/d s/d s/d grafia Haval

(s.1.0.)

Canat Peomcsa-
San Anlorin 1963
Jeste

, Dpio.Pro=
120,300 | IFTA-Tra 534 §1 5/d S/d 5/d S/d vingial de [ IFTA-D.P.A.

Acuas (OPA)

V2

Carnal Fomona- 1ETA = T .
521 Antonio 1963 1 1:20.000 ¢ (1,57 11 si sid .  $/a 1:16.000 * [e= 2m | D.P.A. D.P.A,

Caste

| £anal Poinona-

Zan Antonio 1968 | 1:20,00% | 1FTA-Tra 538 {- s s/d _1:15.000 s/¢ *s7e jo.p.AL IFTAr

Goate - “ (=In apoyo} ;
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Mapa de*la Provincia de Ric Negro, escala 1:500.000, comp, y editado 1941,

- Servicio Geoldgico Nacional (S.G.N.):

Hoja topogrdfica 371, "Colonia Trapalcé', escala 1:100.0600, lev. reg. éxp.

y comp. 1968.

}kﬁa'topogréfica 373, ”Estancia'Negro Muerto', escala 1:100.000, lev. reg.

. exp. y comp, 1964,

Referencias: com:
lev:
reg:
exp:
act:
edit:

Los levantamicntos anteriormente descriptos fueron realizados en un perio
do de aproximadamente 20 afios, exceptuando algunas compilaciones mds anti

guas, y representan la superficie tervestre del drea de estudio a escala

Pegucﬁa.

- *.Agua y Energla Fléctrica S.E. (A.y E.E.):
Departaﬁeﬁto ProVinciai de Agud (D.?.A.)
Hidroeléctrica Norvpatagbnica S.A. (Hidronor S.A.)
A, y E.E., plano catastral Valle Medio, escala 1:50.000, poligonal de ba

se, afio 1948, cdlculo v dibujo 1958,

A, vy E.E., planimetria gcneraf.del Valle iedio, escala 1:50.000, basado

en’ ¢l levantamiento de poligonal de base y nivelacidn, aiio 1948-1968.

D.P.A., planialtimetria Canal Pomona-San Antonio Oeste, escala 1:20.000,

basado en ¢l planc de A, y E.E., integrado por idmina 1, 2 y 3.

compilacién

levantamiento

regular
expeditivo
actualizado

editado

7

"
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1.5.4..

v s e

5

§

HIDRONOR, planialtimetria de 1as rorres de 1la lineca de alta tensidn de z

500 kv, basado en el estudio de TATASA S.A. y luego cl de Techint-Desa i

. : 2

ci S.A., 1G83. 3

Los tres organlsmos mencionados vienen realizando tareas topogrdficas con ‘
tinuadas y solo se mengionan aquellos antecedentes que fueron utilizados

para el presente estudio y cuya resolucién resultd suficiente.

s e a2

- La secuencia de decisiones para un anteproyecto definitivo es:

Como resumen de lo expuesto, debe destacarse que para una futura etapa de
mayor definicién, los distintos 1evantamicntos realizados son inadecuados

tanto por su desactualizacidn como por Su resolucidn meétricd,

a) decisi6n sobre el drea <2 anteproyecto definitive

al) mantener el dvea actual

a?) reducir o clegir un &rea piloto

Al mantener el area actual (at) la solucitn de la planialtimetria se re-

suclve por el método fotogramétrico con cficacia en menor tiempo de eje-

cucidén., = - ‘ o : : : - 4

De utilizar el material aérec existente (Cuadro 1. 2. N°8 y N°10) el N°

10 es ¢l mis actualizado y permite obtener les siguientes valores:

- planimetria a escala 1:20,000, 1:10,000 o 1:5.000

- altimetria con equidistancia Z w (como mdxima resolucidn)

Si por el contrario sc decide la realizacién de un levantamicnto acrofo-

tegramétrico completo (apeye foto-topogrifico, vuelo Yy restitucidn) se
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recomicnda 1:10.000 como escala.de toma original, la que permite obtener lcs

siguientes valores:
- planimetria a escala 1:10.000, 7:5.000 o 1:2.500

- altimetria con egquidistancia 1 metro (como méxima resolucidn)

Las precisioncs que debe cumplir la restitucitn fotogramétrica en toda Su

extensién es:
- error medio planimétrico 0,2 mm

2 error medio altimétrico 1/3 de la eguldistancia

La expresién cartogrdfica final contendrd la planialtimetria, con coordena
das planas locales o Gauss-Krliger, coordenadas geogrificas y un sistema de
untos fijos trigenométricos permanentes identificables (in situ y en los
fotogramas) de utilidad para los futuros trabajos de obra e infraestructura.
Por el contrario si el drea de anteproyecto definitive se reduce (a2}, la

decisitn del métods de lovantumicnto cstard cstrechamente vinculada a 1la

-
A FArD

superficic y & la dispersitn arcal., Lz rcalizacidn a traves del mttodo fo-

togramétrico necesita compacticidad y una superficie minima (10,000-15,G00°

ha} para que la relacitn costo/hectdrea restituida sea baja. '

- ‘Finalmente en aquellos aspectoé vinculados al modelado fluvial y modifica-
citn de linea de costa resultard conveniente la comparacién -por fotcinter

pretaciéﬁr entre los diferentes vuelos de los afios 1941, 1968 y 1978 (Cud—A

dro 1.2... N°1, 8 y 10}. '

La informacién resultante puede trasiadarse en la planialtimetria de base
del anteproyecto definitivo para que participe en.las decisiones finales in

-

genieriles y econdmicas,

A T Tl s I SN T 4, R Xk T i 1 LA ST K o 8 e

TR WPl Hi R B SR T LS e T

WAL M S LA R TR L L IT

A S i s R

T
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2. MODELOS DE EXPLOTACION
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2 +1: Areas de riego: Su expansidn

(Provincia de Ric Negro)

Hace 70 afios se comenz$ a regar en forma sistemdtica con aguas del sis-
tema del Rio Negro. Promediando la superficie beneficida y el tiempo |
transcurrido resulta que menos de 2.000 ha/afio es el ritmo de incorpora
cién de tierras a la explotacidn bajo riego. De donde proyectando al fu
turo dicho ritmo se necesitari un plazo del crden de 4 siglos para alcan
zar 1.000.000 ha, superficie que se-considera posible de regar con el re
curso hidrico del sistema del Rio Negro.

Parece que el problema bidsico que frena la expansién del riego reside en
el alto costo para la puesta bajo riego de las tierras y principalmente
los problemas de mercado que tienen en general los productos tipicos de
las dreas de riego. ‘

4

1a industrializacién y la exportacién no han resuelto-los problemas,-de

donde resulta que la incorporacifn de importantes superficies al riego

no se vislumbra come un hecho factible en el mediano plazo.

Desde hace tiempo se viene pensando que un aprovechamiento, para el de-
sarrollo, de los recursos de aguas y suelos podria alcanzar gran 1mpor-
tancia si se consigue hacer rentable la produccidén de cereales, oleagi-

- NnEeses y carmes.

En la actualidad se cree que esto es posible si se logra un "modelo pro
ductivo' semejante al sistema desarrollado en la pradera pampeana.

la forma de producir granos y productos ganaderos en la pradera pampea-

na se considera como un sistema exitoso.

Luego, en sintesis, la politica consiste en 1levar adelante el modelo pam

peana introduciendo el riege y hacerlo competitivo con el modelo sin riego.
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Las grandes producciones de la regidn cerealera argentina priacticamen-

te no tienen problemas de mercado.

Se considera que para alcanzar €l éxito con el 'modelo pampeano con rie-

go'" se deben cunplir por lo menos los requisitos siguientes:

1. Rendimientos: Se deben alcanzar y mantener altos rendimientos en con-

diciones econdémicas.

2. Riego: Debe ser uma operacién de alto rendimiento, sencilla y confia-

ble, tal que se asemeje a cualquier otra operacitn agricola.

3, Infraestructura parcelaria: Debe ser eficiente y minima de manera de

no entorpecer y encarecer las operaciones de las maquinas e implemen-

tos agricolas y de transporte.

4. Tecnologia: La organizacidn y estructura de las explotaciones sera
acorde al eficaz uso y desarrollo de ia tecnologia utilizada en la

regidn cerealera argentina como también de los servicios correspon-

“ dientes.
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2.2 DEFINICION DE LOS CULTIVOS DESDE EL PUNTO DE VISTA ECONCMICO

&

El proyecto en consideracién debe ser analizado en un contexto mids ampiio,’
ado por ¢l potencial de expansién de la superficie con riego en la provin
cia, estimado en 1.000.000 de hectareas. Este proyecto debe insertarse en
una estrategia global de desarroilo de las dreas de regadio que, entre o-
tros aspectos, considerve las restricciones existentes en el mercado defn@l

ductos.

La evaluacién de las condiciones de mercado muestran la existencia de fuer
tes restriccicnes por el lado de la demanda interna y externa pard los cul
tivos frutihorticolas. Actividades estas que permiten maximizar el 1ngreso

bruto por hectérea.

Fn cambio, existen mayores posibilidades para el cultive de cereales y olea
ainosas, E1 pais estd integrado al comercio internacional de granos y acel

1

e T3 P am—— e - T

o ——

P RE P

te, existiendo la posibilidad de colocar saldos exportables de mayor magni . __

tud, 16 que permitiria la abeorcién de la oferta potencial del total de las
. P :

dreas potenciales de ricgo de 1la norpatagonia.

Bl principal interrogante que s¢ presenta para 1a realizacién de esas actl
vidades, normalnente definidas como extensivas, estd referida a la venta-
bilidad, Dicho indicador econdmico cstd en funcibn de los rendimientcs f1

sicos y €l precio de los preductos. : -

Circunscribiondo el andlisis al drea de Colonia Josefa cabe seialar en pri
mer lugar que las condiciones aiblentales no constituirian impedimentos in
salvables para el cultivo de cercales y oleaginosas. Asi sc observa el in

cipiente desarrolle de cultivos en dreas de los valles medio € inferior del

Rio Negro.

Las posibilidades para la colecacion de los productos se fundamenta princi
paimente en que el frca con una superficie potencial de cultivo de aproxi

‘madamente 40.000 hectdreas, (sobrée 65.000 ha de supcriicic bruta) actuario

T I Y

.
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como tomadora de precios ya que debido a la escasa participacidn que ten-

" drfa en la produccién nacional y en el comercio externo puede asimilarse a
una situacién de demanda.totalmente eldstica al nivel de precios del merca
do. ' .

Este argumento se evidencia cuantitativamente a través de las participacio
nes porcentuales de las exporfac1onns argentinas en el comercio mundial y
de la participacifn potencial del drea de Colonia Josefa en la produccitn

nacional y en el total de las exportaciones argentinas.

Tal como puede observarse en el Cuadro N2 2.1. de acuerdo a los dos modelos
de produccién confrontados, el drea de estudio aportaria un adicional de
0,8 %$yel1,6%enla oferta nacional de trigo; del 0,85% en maiz y del O, 88%

en soja.

.Desde el punto de vista del Lome*c1o externo de nuéstro pais el aporte se-
ria algo mds significativo, pero no obstante no excederia del 3,3% en trigo

~ del 1,3% en maiz y del 1,14% en soja.
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. : h - - - !
DETALLE Perfodo | Volumen % de Participacin
(x 1000tn) Exportacidn | Export.| Producc.
mundial Nac. . Nac.
TRIGO: Exportacifén mundial| 78-82 86.658,0 100,0
' " Nacional | 78-82 © 3.595,3 4,1 100,0
Produccidn nacional| 77-78 7.436,0 , 100,0
81-82
Produc.Potencial
Col. Josefa (1) '
Modelo 1 120,0 3,3 | 1,6
Modelo 2 5 60,0 1,7 G,8
MAIZ: Exportacion mundial | 78-82 | 74.651,2 100,0
Exportacidn nacional| 78-82 | . 5.958,9 8,0 ] 100,0
Produc. nacional 77-78 - | - 9.460,0 . . ' 100,0
' 81-82 : ‘
Produc.Potencial .
Col. Josefa
Modelo 1 - - L
Modelo 2 80,0 1,3 0,85
SOJA: Exportacién mundial | 80,82 45.551,1 100,0 . ‘
Exportacidén nacional; 80-82 2.894,5 6,3 100,0
Produccitn nacional | 79-80 3.756,7 , 100,0
: 81-82 '
Produc.Potencial
Col. Josefa _
Modelo 1.y 2 33,0 1,141 0,88

. (1) Modelo 1: Corresponde a la proyeccidn, para todo el drea, del modelo de explo-
tacidén de 300 ha en la que se asignan anualmente 200 ha a la produc-
: cifn de trige y 100 ha de soja.

Modelo 2: Corresponde a la proyeccifn, para toda el drea, del modelo de explo-
tacidn de 300 ha en la que se asignan anualmente a la produccién de
trigo 100 ha, a maiz, 100 ha.y soja 100 ha.

 Rendimiento: Se han supuesto 1os ‘siguientes rendimientos: trigo, 45 qq/ha; maiz
60 qq/ha; soja, 25 qq/ha. ’
Fuente: FAQ, Boletin Mensual FAQ de Estadistica-oct.1983
- Bolsa de cereales, Revista Institucional 1982 y 1983.
- Tendencias Econdmicas, Dic. 1983.
- Cdmara de la Industria Aceitera de la Rep.Arg. Anuario Estadistico de la
Industria Aceitera Argentina - Dic. 1982. ‘
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2. 3. FORMULACION DE LOS MODELOS.

Al analizar 1as. producciones y modelos productivos que definen a las prin-
cipales 4reas de riego del pais se concluySé que para desarrollar la ‘idea
de incorporar nuevas e importantes zonas a la produccién agropecuaria me-
diante el riego era necesario salir de las producciones intensivas tipicas.
En tal sentido, se optd para esta primera etapa del estudio, presentar so-
lamente modelos agricdlas tipo regi6n cerealera argentina. Se proponen 5
variantes de rotacién pero se pueden formular muchas mas. Ademids se inclu-
ye €l esquema de un modelo agricola-génadero. Sin embargo, no se considera
un modelo estrictamente ganadero porque en la pradera pampeana la agricul -
tura déAcereales y oleaginosos estd desplazando a la ganaderia, vale decir,
que la agricultura conviene mds. Tampoco se consideran modelos de produc-
cién de leche, este tipo de explotacién es mds complejo que los anteriores
y pfesenta problemas de mercado.
- Il 'rlego mecanizado' aspersidn de desplazamiento lateral autopropul sado que

. trabaja a baja presidn pensamos que presenta las caracteristicas tecrclégi-
cas apropiadas para el riego de explotaciones extensas que cultivan cereales
v oleaginosas. 5in embargo, este modo de apreciar la cucstifn no se basg én
la experiencia del pals en el tema sino solamente en las caracteristicas de

los equipos.

El tiego por gravedad es tratado en otro capitulo como también otras formas
de "'riegc wecanizado'. En el riego gravitacional se presentan algunas'pro—
puestas de sistematizacion y de operacidén del riego buscando promover e ini-
ciar ol desarrolio de wna tecnologia adecuada a los propSsitos perseguidos:

recar superficies extensas con cultivos tipo cereales y oleaginosos.

Fn el capitulo Factibilidad Econdmica se plantea el desarrollo de unidades
productivas con mayor detalle de anilisis a fin de evaluar y determinar ren-
tabilidad.

{Por hectdrea y riego mecanizado) o
Tn este primer andlisis se intenta poner de manifiesto la capacidad de pago

de aigunos de los principales cultivos de cereales y oleaginosos de la prade-
ra pampeana introduciendo el costo del riego en el costo de produccién y de-

terminando el margen bruto.
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2.3.1.1. El riego con eaquipus de moviriento lateral para cultives altos.

- Organizacidn simple dc los movimientos dentro del predio

- Emparejamiento simple de las tierras con posibilidad de avance rdpido
en la tarea y menores costos con relacidn al sistema tradicional de
riego por gravedad.

- Red de conduccidn pércelaria del agua de disefio simple con menor longi-
tud ¥y menor nimero de obras de arte.

~ La red piblica para‘la condccién y distribucién del agua fambién admi-
te un disefio sencillo atento a que la funcidn principal consiste en pro-
veer agua a la demanda de las unidades productivas pero sin exigencia de
dominio de las superficies a servir.

- Todas estas ventajas en conjuato significan menor inversién por unidad
de superficie a regar en obras de infraestructura y menor costo de con-
servaci6n y mantenimiento tanto para el sector piiblico como privado. = -

- Las desventajas que se visualizan para los sistemas mecanizados, espe- -
cialmente para el secter privado, se pueden resumir asi:

a) Inversidn inicial importante por la adquisicifn de equipos.
b) Gastos de operacifn también importantes especizimente por el costo
de la energia ‘

¢) Se necesita buen servicio de manteninlento y reparaciones

- Algunos datos del equipo adoptado para el célculc de costos.

) . Presidn de trabajo 2 kg/cm2 _
. Torre principal : en el centro
. Cantidad de tramos - 8
. Longitud de cada tramo o 56 1
. longitud del sistema 448 m
. Altura tuberia en torrec impulsora . 3,66 m
. Cavdal suministrado (250 m°/h) g 69,44 1/s
. Separacién-entre pulverizadores 2,60 m

. Cantidad de pulverizadores T 172
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. Longitud recorrida por el equipo . 1.674 m
Area regada efcctiva 75 ha (1)
. Motor Diesel , 80 HP

. Carga manométrica total.a la entrada del\equipo 39 m
- Condiciones adoptadas para el funcionamiento del equipo

. Cuando riegé el equipo trabaja 20 horas diarias, quedando 4 horas
diarias para mantenimiento y demoras varias

. La frecuencia de fiego se ha estimado en 15 dias

. Luego el tiempo miximo de un riego serd de 300 h de trabajo

. Para la atencidn del equipo se consideran 3 jornales diarios de 8
horas cada wno-

. Una persona puede atender simultdneamente hasta 2 equipos:préximos

2.3.1.2. Costo e 1nve?s¢6n en riege mecanizado
(Equipo de riego de wovimiento lateral para cultivos alto%}

Dos equipos para regér 300 ha. Actualizacidn estimada a mayc - 1983.

- 1. INVERSICN INICIAL

7.1. Acequias (6.696 m) revestidas H® simple,
mano de obra; Z equipos de riego con mo
tobombas, motor, generadores, etc.
Vigilancia y direccidn técnica
Costo total inversién inicial ' 1.195.776 $a.
Costo por hectérea o 7 - - 3.986 $a/ha

2. COSTO DE OPERACION ANUAL

2.7. Mano de obra para atencifn equipos, re-
puestos y reparaciones, combustibles.y
lubricantes

Costo total operacifn ’ ' 224.174 $a.

(M Supe131c1e posible de regar con una l4mina de 200 mm en el mes de mi-
xima demanda.
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3. COSTO DE CAPITAL

3.1. Amortizacicnes, intereses de los equipos;
amortizaciones, intereses de las instala-
ciones _
Costo total capital 118.376 $a.

4. COSTO ANUAL TOTAL _ | ,
4.1, Costo de operacién anual mis costo de capital

Costo Anual Total : 342.550 $a.
Costo Anual Total, promedio por hectdrea 1.142 $a./ha

2.3.1.3.. Riego. Calendario y Liminas. Costo
(Valores estimados)
Trigo y otro cereales inwvierno-primaverales

Riego nlmero Periodo de riego Lémina en Vol.riego

_ {entre) _ mm m3/ha
1. 1a15 Jui - 30 300

2 1a 15 Jul 25 250

3 1 a 31 Ago "~ 40 400

4 1a 15 Set 25 250

5 16 a 30 Set . 25 250

6 1ats ot 45 450

7 16 a 31 Oct 45 450

. 8 TalsNov . 50 500
9 16 a 30 Nov 50 500

10 1a 15 Dic 50 500

Totales 10 _ , 385 3.850
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Maiz - Soja - Girasol - SOTgo

Riego nimero " Periodo de riego Limina en Vol.riego
' (entre) mm m3/ha
1 1 a-15 Cct 50 500
2 ©1a 15 Nov 30 300 ,
3 16 a 30 MNov 30 300
4 1 a 15 Dic 50 500
5 16 a 31 Dic 50 . 500
6 1 a 15 Ene 75 750
7. 16 a 31 Ene ' 75 750
8- 1 a i4 Feb 60 600
9 15 a 28 Feb 60 600
10 T a 15 Nov 45 - 450
11 ‘ 15 a 31 Nov .45 450
12 1 a 15 Abr . 40 400
Totales 12 . 610 6.100

- Cdlculo del costo promedio de 1 mw/ha de riego suponiendo que la mi-
tad del campo se siembra con cereal de invierno con 385 mm de riego
y la otra mitad con cereal de verano u oleaginosas con 610 mm de rie
go. ,

la 14mina promedio es de 497,5 mm, luego: costo anual total =

342.550 $a. ./. (497,5 nm x 300 ha) = 2,295 $a./mm/ha

Costo de 1 mm de riego - (promedio) = :2,295 $a/mm/ha

2-3-1-4-TRIGO: Estimacidn de costo de produccién y de mirgenes brutos

Sobre el modelo de cuentas de la regidn triguera argentina, (ue se toma

como base de cidlculo, se incorporaron los elementos siguientes:

a) Costo'riego mecanizado
b) Tres nuevos niveles de rendimiento: 45-55 y 65 qq/ha
¢) El precio del trigo. es el promedio obtenido del 2 al 13 de mayo de 1983

en Didrsena, Buenos Alres.
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d) los cdlculos son a pesos argentinos de mayo de 1983.

47

El. costo de las labores agricolas deriva de 1é ponderacidén de los precios
: )

por contratistas.

El precio 1 del trigo corresponde al precio promedio definido en c).

El precio 2 es el precio prome

El precio 3 es el precio promedio menos el 20%

Costo fijo por hectirea, total

Costo variable por hectdrea, t

segiin Rendimientos (qq/ha)
a Precio 1
Precio 2

Precic 3

_Ingreso Neto por Hectdrea

Ingreso bruto a

Precio 1 = 64,0 $a,/qq
Precic 2 = 76,80 $a./aq
Precio 3 = 51,20 $a/qq

.

Ingreso neto = Ingreso bruto - Costo Variable

a Precio 1
a Precio 2
a Precio 3

Margen Bruto por Thctéréa

Margen bruto = Ingreso neto -
Margen 1
Margen 2
Margen 3

dio mias el .20%

otal

35
779,38
847,48
711,28

.240,0
.688, 0
.792,0

— MO

1.460,62
1.840,52
1.080,72

Costo Fijo ™
223,38

156,52
-603,28

©1.684,00 $a./ha

45

1.002,06

1.089,61
,914,50

2.880,0
3.456,0
2.304,0

1.877,94

- 2.366,39

1.389,50

193,94
682,39
-294,50

—— — —

N> W

— NN

—

55

.224,74
.331,75
17,73

.520,0
.224,0
.816,0

.295,26
.892,25
.698,27

611,26

.208,25

14,27

65
1.447,42
1.573,88
1.320,95

4.160,0
4.992,0

3.328,0

2.712,58
3.418,12
2.007,65

1.028,58
1.734,12
323,05
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Retorno por peso Gastaco

Ingreso neto

Retorno por peso gastado =

Costo fijo \

’ ' . '
~Rendimientos (ag/ha) 35 v 45 55 65
Precio 1 - 0,87 1,12 1,36 1,61
Precio 2 :' : - 1,09 1,40 1,72 2,03

Precio 3 | | 0,64 0,83 1,00 1,19

2.%.1.5.MAIZ:Estimacién de costos de produccidn y mirgenes brutos, siguiendo las

consideraciones como en el caso del trigo. (Pesos argentinos a mayo 1983)

Costo Fijo por Hectirea Total . _ 2.060 $a./)
Costo Variable por Hectirea . '
segim Rend. qq/ha“ | - 50 60 70 80
* yaPrecio 1 | : 1.143,80 1.372,56 1.601,32  1.830,08
B Precio 2 1.247,16 1.496,59 1.746,02  1.995;45 —-
Precio 3 ST 1.040,44 1.248,52 1.456,61  1.664,70

" Ingreso Neto por Hectlrea

Ingreso Bruto a , .
Precio 1 = 68,00 $a./qq 3.400,0

4.080,0 4.760,0  5.440,0
Precio 2 = 81,60 $a'/qq 4.080,0 4.896,0 5.712,0  6.528,0
Precio 3 = 54,40 $a./aq 2.720,0 3

.264,0 3.808,0 4.352,0

“Ingreso Neto

Precio 1 ' 2.256,20 2.707,44 3.158,068

2 3.609,92
Precio 2 ‘ 2.832,814 3.399,41 3.965,98 4.532,55
Precio 3 - 1.679,56 2 2

.015,48 2.351,39 .687,30
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Margen Bruto por Hectérea

Rend. qq/ha
Margen 1
Margen 2
Margen 3

Retorno por peso Gastado
a Precio 1

Precio 2
Precio 3

2.3.1.6.S0JA: Estimacién de costo de produccitn y de

tinos a mayo 1983)
T Costo fijo por Hectdrea, total

Costo Variable por Hectérea
segln rend. qq/ha
a Precio 1-

Precio 2

Precio 3

Ingreso Neto por Hectérea

Iﬁgreso Bruto a

" Precio 1 = 115,0 $a./qq
Precio 2 = 138,0 $a/qq
Precio 3 = 92,0 $a./aq -

. Ingreso Neto

a Precio 1
Precioc 2
Precio 3

50

196,20

772,84

-380,44

1,10
1,38
0,82

25

750,50

837,90.
663,10

2.875,00
.450,0
2.300,0 7

.124,50

612,10
1.636,90

60

647,44

1.339,41
~44,52

1,31
1,65
0,98

30
500,60

11.005,50

795,70

3,450,0
4.140,0

2.760,0

2.549,40

3.134,50
1.964,30

70
1.098,68
1.905,98

291,39

1,53
1,93
1,14

35

7.1.050,00 .

1.173,00
928,30

4.025,0
4.830,0
3.220,0

49

80
1.549,92
2.472,55

627,30

1

1,75
2,20
1,30

margenes brutos (Pesos argen-

40
.200,80
. 340,60
.061,00

—3 — -l

.600,0
.520,0
.680,0

L R ¥ B

2.974,30 3.399,20

3.657,0

0 4.179,40

2.291,70 2.620,00
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3.1.7

Margen Bruto por Hectdrea
Rend. (gq/ha)

Margen ‘1

Margen 2

Margen 3.

Retorno por peso Gastado

a Precio 1
Precioc 2
Precio 3

gentinos a mayo 1983)

Costo Fijo por Mectédrea, Total

Costo Variable por Hectdrea .
segln rendimiento (qgq/ha) '
a Precio 1

Precio 2

Precio 3

Ingreso Neto por Hectdrea

Ingreso Bruto a

Precic 1 = 58,0 $a./qq
Precio 2 = 69,6 $a./aq
Precio 3 = 46,4 $a./qq

i

Ingreso neto'a
Precio 1
Frecio 2
Precio 3

-173,50
314,10
-661,10

10,92
1,14
0,71

40
853,64

.053,92

783,71

.320,00

2.784,00

.856,00

.466, 30
.730,08

.072,89

[N SR S R e

30
251,40
séb,so

~333,70

1,11
1,36
0,85

.50

.067,80

.155,96
979,64

.900,00
.480,00
.320,00

.832,20
.324,04
.340,36

50

35 40
676,30 1.102,20
1.359,00 1.881,40

-6,30 322,00
1,29 1,48
1,59 1,82
1,00 1,14

.SORGO: Estimacién de costos de producci6n y de mirgenes brutos (Pesos ar-

1.984,00 S$a./ha

60 70
1.281,36 L454,97
1.387,15 = 1.613,34
1.175,56 1.371,48

—

3.480,00 4.060,00
4.176,00 4.872,00
2.784,00  3.248,00

2.198,64  2.565,08
2.788,85  3.253,66
1.608,44  1.876,51
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Margen Bruto por Hectdrea

segln rendimiento (qq/ha) s 50 60 70
Margen 1 | 517,64  ,-151,80 . 214,64 581,08
Margen 2 | . 253,92 340,04 804,85 1.259,66

Margen 3 -911, 11 -643,64 -375,56  -107,49

Retorno por Peso Gastado

Precio 1 0,74 0,92 1,11 1,29
Precio 2 0,87 1,17 1,41 1,64
Precio 3 _ 0,54 0,68 0,81 0,95

2.3.1.8.GIRASOL: Estimacibn de costos de produccifn y de margenes hrutos (Pesos ar-

gentinos a mayo 1983}
. Costo Fijo por Hectdrea, Total g 1.849,00 $a./ha
Costo Variable por Hectirea

segtm rend. (qq/ha) | 15 20 25 30

a Precio’t 431,37 575,17 - 718,96 862,75
Precio 2 S 461,79 615,61 769,65 923,58
Precio 3 ~ _ B 382,72 510,29 637,87 765,44

Ingreso Neto por Hectdrea
Ingreso bruto a .
106,70 $a./qq , 1.600,50 2.134,00 2.667,50 3.201,00

Precio i=
Precio 2 = 120,04 $a./aq 1.800,60 2.400,08  3.001,00 3.601,20
Precio 3 = 85,36 $a./qq - 1.280,40 1.707,20 2.134,00 2.560,80

Ingresto Neto a .
Precio 1 1.169,13  1.558,83 1.948,54

2.338,25
Precio 2 _ 1.338,81 1.784,47 2.231,31 2.0677,62
1.795,36

Precio 3 897,68 1.197,00 1.496,13
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Margen Bruto por Hectdrea
segin rend. qq/ha

Margen 1

‘Margen 2

Margen 3

Retorno por Peso Gastado

a Precio 1
Precio 2
Precio 3

15
-679,87
-510,16%

- ~951,32

0,63
0,72
0,49

20
-290,17
-64)53
~652,00

0,84
0,97
0,65

25

99,54

382,35
-352,87

1,05
1,21
0,8l

52

30
489,25
828,62
-53,64

1,26
1,45
0,97
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2.3.3. Plunilla resumen scbre resultaciés ec:onﬁmiccs de las rotaciones. Con 2 rendimientos y precio lfisico.

CUADRO NP2 2 W SUMEN DE RESULTADOS TOTALES Y POR HECTAREA DEJ. MODELO AGRICOLA SECUR LAS CINCO ROTACIONES PROPUESTAS
(Jutob tomados de 2. 3 1 4,-2.3.1.5.-2,.3,1.6-2.3.1.8.

(a $a. de mayo de 1983)

P”?Clpz ..‘] 1°) - Trigo - Trigo| 2°)Trigo-Mafz-Soja| 3°}Trigo-Soja 2:1 | 4°)Trigo-Trigo-Soja | 5°) Soja-Mafz-Soja - Girasol
yarse o be- 0N Trigo : 100 ha Trigo : 200 ha. | Trigo : 150 ha. Soja  : 150 ha,
%O‘ I Trigo: 300 ha. rajz 1 100 ha. | Soja ¢ 100 ha. Soja : 150 ha. Maiz ¢ 75 ha.
oja = 1150w Soiz_: 100 h Girasol: 75 h
Girasol=106,7 v 182 2 L : L IAs0: =SELLL
T300 ha, por ha.j 300 ha. | por ha. { 300 ha. | por ha. | 300 ha. ! por ha. 300 ha. " por ha,
Costo Fijo (L) | 505.200 1.684 604.200 | 2.014 566.600 | 1.888,67 597.300 1.991 637.875 2.126,25
(Z} _ . .
Costo Vuriahe i (1) | 300.618 1.002,00 | 289.554 865,18 ; 275.482 618,20 2.62.834 876,28 241,497,75 805,9 -
(2) | 367.4z22 1.224,74"] 351.789 |1.172,653 | 335.008 | 1.116,59 | 318.801 | 1.062,67 | 291.954 ° 873,18
Cousto Total- {1} t 805.818 2.686,06 [ 893.754 1 2.979,i8 | 847.062 | 2.805,87 | 860.184 2.367,28- 879,376,75 2.931,25
-Total {2) | 872.622 .2.908,74 | 955.989 | 3.186,65 | 90L.608 | 3.005,36 | 916.101 { 3.053,67 929.829 3.099,43
ingreso Bruto!l (17 | 864.000 2.880,0 851.500 | 2.838,33 | 863.500 | 2.878,33 { 863.250 | 2.877,05 846.300 2.821
' (2) 11.056.000] 3.520,0 {1.041.000]3.470,00 [3.049.000|3.466,67 {1.045.000| 3.485 1.032.562 3.411,57 .
Margon Brure | (1) | $6.182 193,94 21.660 72,2 21.438 71,40 3.066 10,2 - 33.072,75 - 110,24
(2) 1183.373 611,26 | 156.008 503 36 147.392 491,31 | 129.399 431,33 3.733,5 312,44
Retorno por ) 1,12 1,05 1,0z 1,02 0,94
peso gustado {(2) .- 1,36 1,20 1,25 1,24 1,14
Trigo Maiz Soja Girasol
(13 45 50 25 Z0 '
_ "Rendimientos tomados para el cdlcule del Cuadro (gq/ha)
(2) 55 60 30 _ 25
o
=

— e e s e

TR kmc mmce m Sl s e sl e s AR A e S S A THE P L E TR N I R i o L LYT Y TR e LI LE 0 R AR L s L T TR Qi) 4% TP e M A I B A 3 A e A LA PR (ST S T B £ % ] o P Pk csks 8 @ e
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2.3.4. Modelo Agricold-Ganadero - 300 ha netas

Algunos datos fisicos de produccibn, estimados

Rodeo de cria: 100 vientres oy 76 terneros: 384 vy 384
Reposicién 15% = 15 vaquillonas

. Venta: 38 terneros mds 23 terneras = 61 terneros mids 12 vacas

61 terneros x 180 kg c/u = 10.980 kg;12 vacas x 350 kg c/u =
4.200 kg

Invernada: Se compran 300 cabezas per afo con 250 kg c/u
Se venden 294 cabezas con 350 kg c/u

aumento de peso en G meses aprox; 30.000 kg

Soja: 75 ha x 30 qq/ha 2.250 qq

I

Trigo: 75 ha x°507qq/ha = 3.750 qq

Maiz: 75 ha x 60 qq/ha = 4.500 qq '

atros q§gg§

PP - La Pradera Permanente ocupa siempre 75 ha con tres ajios de aproveéhg
piento normal. Un afio antes de dar por finalizada la pradera en aprovecha-
miento se siembra.otras 75 ha de manera que su uso continfia en la forma que
muestra el grafico. Se estima un aprovechamiento anual de 6 meses con un
rendimiento de carne de 400 ke/ha por ciclo, menos el primer afio que se ha

rd un uso muy cuidadoso de la misma.

_Pi - El Pastorec de invierno consiste en el cultivo de un cereal, por ejem
plo, avena, centeno, trigo, etc. que es aprovechado durante 4 o 5 meses en
el invierno. Este aprovechamiento invernal y que puede alcanzar a la prima

vera estd pensado fundamentalmente para el rodeo de cria.

El rodeo de cria ademds aprovechard por alglm tiempo los rastrojos de trigo,
maiz v eventualmente si es posible de la soja, también en la pradera perma-

'y

nente se estima un aprovechamientc en segunda pasada.
Estos aprovechamientos forrajeros de caracter parcial y cuya calidad no siem

‘re serd aconseiable para invernada, sugiere la idea de un rodeo de cria cu-
1 - - l ¥ >
yo tamaiio base se ha estimado en 100 vientres. '

-



75ha
75h0
75ha
75ha

MODELO AGRICOLA —GANA'DERO; 300 ha netas en 41iotes de 75 ha “u - COLONIA JOSEFA

cicto agricola 1 I ' or w v
AL A A AL A A
\'% \'4 Y4 NS N
EFMAMJ,J ASONDEFMAMJJASONDEFMAMY JASONDEFMAMJ J,ASONDEFMAMUJJIASONDEF,
Pi A XK X X PP ' X X X % % X 90006 XXXXXX SR KR.
Pi XXXX s Sc_Barbecho M Mcx x x T Tex x Pi MO X x % X X %X X X
T Tc x % Pi KA 8 Sc__Barbecho M Mexxx T Tc % x Pn XOCKX S
M Mcx x x T Tc x x Pi SCXOOK 8 Sc Barbecho M Mcx x x T To x_x
Confti-
VI VIC _- viL Ix . X
LY -~ NS - & N 7 - ~ A — A
MAMJJASONDEFM A MJJ AS ONDEFMAM JJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJ J A S ONDEFMA,
Ax KT Tex X Pl X><‘<X 'S ‘Sc Barb=cho ] Mcx'x X T Te X X Pl ) XX\(X S Sc_
X XA XXX A KAXXXAK XXX ARAXxx x T Te x x Pi_ XX XX M Mc x
Sc__Barbecho M Mcx x x T Tc x_x xPP XX X X %X X XXX SO AKX
Pj >/><><>< S Sc_Barbecho M Mcx x x T Tc x X Pi XXX 8 Sc T ~ Tc x x PP
nuacicn ) ’
>< tiempo en meses (esf:modo) de pastoreo aprovechamiento ‘hormal” 100% Desarrollo de !0 ciclos agricolas {I de Julio a 30 de Junio)
X " " " e " " Giviane” 50% Planteo Bdsico 75ha Praderg Permanante
Pi = pastoreo de invierno {Siembra) : - 75ha Soja
PP= pradera permcnente {Siembra) | 75ha Maiz
S = Soja {Siembra) . . 75ha Trigo
Sc= Soja (Cosecha) A . ] _ o
T = Trigo{Siembra) nyalmente se infercalc un lote de verdeo de invierno
To = Trigo (Cosecha) (75 ha)

= Mafz (Siembra)
Me= Maiz (Cosacha)

9s
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2.3.5;‘Coﬁen£érig§:

Como se sefialdé mas arriba, la idea fundamental fue introducir en la produc
ci6én de granos un costo debido a riego para simular una supuesta explotacion
con caracteristicas de la pradera pampeana pero que riega. Asumiendo que la
practica del riego no es una cuestidn que haga que la produccidn de granos
sea diferente con riego o sin riego, sino que el riego es una practica cul-
tural adicional a las otras practicas usuales. Entonces, el primer andlisis
que se impone es averiguar si los cultivos seleccionados y bajo el supuesto
de rgndimientos estimados muestran capacidad de pago de ese costo de produc

cién adicional debido al riego.

Desde este punto de vista podriamos decir que las perspectivas de viabili-
dad de explotaciones sobre la base de algunos de los cultivos tratados (tri_
go, maiz, soja, etc.) presenta miy buenos indicios de éxito.

El ésunto en este punto serd decidir si se debe continuar hacierclo analisis
sobre la base de ajustes de datos y de otras hipdtesis-de trabajo o imple-
mentar el funcionamiento de explotaciones ”ﬁrototipo” a escala comercial. En
tal sentido nos inclinamos por la puesta a prueba de un ''prototipo"” porque
consideramos que aunque se mejore el andlisis conceptual y numérico siempre
faltard la confirmacién de sus resultados y en consecuencia no tendremos ar
gumentos respaldados en datos reales que permitan fundamentar o deshechar
la expansién de dreas de riego cuya produccién se asiente en cultivos de ce

reales y oleaginosos y tambin ganaderia pura © asociada a la agricultura.

En tal sentido, la puesta en marcha de un 3rea piloto compuesta por unida-
des productivas diseiiadas en funcidn del conocimiento disponible pondrd a
prueba la viabilidad real de la idea.

Por otra parte, el hecho de poner en funcionamiento un drea piloto de la na
turaleza enunciada no significa un rumbo irreversible para ia zona en cues-
ti6n pues serd muy ficil transformar una explotacifn agricola tipo pradera

pampeana a cualquier otro tipo de explotacidn de riego.
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2.3.6. Conclusiones

Nuestra interpretacidn de los resultados obtenidos mediante el tratamiento
de los costos de produccidén y mirgenes brutos en la forma que se presentan

nos sugiere definir las conclusiones siguientes:

1 - El1 retorno por peso gastado ordenaria a los cultivos analizados, si
guiendo el sentido decreciente, en la forma siguiente: 17 maiz; 22

rigo; 3% soja; 4° girasol y sorgo.

2 - El retorno por peso gastado segln las 5 variantes de rotacidn pro-
puestas para el modelo agricola y considerando 2 rendimientos (1)
por cada cultive determina el cuadro siguiente en orden decrecien-

te:
- “ Rendimiento " Retorno por pe

Qrden Rotacidn qq/ ha s0 gastado
45 1,12

1?2 Trigo-Irigoe 55 1,36

29 2/3 Trigo- 45 - 25 1,05

1/3 Soja 55 - 30 1,28

32 Trigo-Maiz 45-50-25 1,05

Scja 55-60-30 : 1,26

4° Trigo-Soja 45 - 25 : 1,02

55 - 30 1,24

5¢ Soja-Mafz - 25-50-20 0,94

© Girasol 50-60-25. 1,14

(1) Para cada cultivo se han adoptado 2 rendimientos que consideramos los mas
probables de alcanzar baio una agricultura dr riego bien manejada.
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3 -

4 -

Para cada cultivo y los rendimientos adoptados en el cuadro ante-

rior, el costo del riego equivalente a rendimiento es el siguiente:

Costo riego
CULTIVO Rend. e
qq/ha % del rend.
Trigo 45 | 30 %
55 25 %
Maiz 50 41 %
60 3%
052 25 49 3 |
- - . 30 A _‘4{}; % _— . -
Girasol 20 66 %
' 25 52 %

Observando los costos y mérgenes se constata que ios factores que

provocan significativas variaciones en los resultados econdmicos del

cultivo son el rendimiento y el precio de venta del producto.

Entonces, de acuerdo con la afirmacidn anterior, podriamos a su vez
concluir que los aspectos que requieren y justifican mayor atencidn
son 1los vinculados al vendimiento y al precio. El primero admite un
conponente importante de influencia debida &l productor, no asi el

precio que normalmente viene dado por el mercado internacional pero
de cualquier modo es un dato de 1a mayor consideracidn para la toma

de decisicnes.
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A la luz de las consideraciones expuestas y de los datos producidos nos per
mitimos sugerir como recomendaciones, desarrcllar las ideas sigulentes:

1 - Recopilar los datos y conocimientos sobre riego por gravedal y meca
nizado. Su discusién. Disefio de modelos de sistematizacidn y equipamiento
de tierras para riegc por ambos sistemas y sus variantes, teniendo presen-
te que €l objetivo a alcanzar conSispe en propcner tecnologias de riego a-
propiadas a la produccidén en gran escala de cereales y oleaginosos con la for
ma de la regidn cerealera argentina,'esto comprende la produccidn pura de -
granos y sus combinaciones agricolas-ganaderas.

2 - En funcién del trabajo anterior: Andlisis y seleccitn de disefios de
sistematizacién y métodos de riego.

¥

3 - Implementacién y puesta en funcionamiento de una o mis "areas pilo

to'! para prucba a escala comercial de las producciones y tecnologias de rie
go seleccionadas. !

Estas “dreas piloto" luego de funcionar algunos afos deben haber pro
porcionado las respuestas necesarias y suficientes como para orientar y fun

damentar la politica sobre el tema.
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72 .4. RIEGO GRAVITACIONAL Y POR ASPERSION :

. . .
: !

La sistematizacion de las tierras para 21 riego tal como se ha realizado,
con sus variantes, a lo largc de todo el valle del Rio Negro es inadecua

da para los modelns de expiotacién que se analizan para Colonia Josefa.

Ests aseveracidn se basa en que ese tipo de sistematizacidn, que se ca-
racteriza por una gran longitud de acequias por hectarea regada y pafios
de bequeﬁa dimensién, ofrece numerosas dificultades de orden operativo
para la explotacicn de grandes parcelas agricoias que se traducen en:

altos costos de produccidn y/o poca cantidad de riegos {(disminucion del

rendimiento de los cultivos).

Por aotra parte, no conoccmos modelos probados en nuestro pals que se pue
dan transplantar o adwptar en forma directa a nuestro caso. Por eilo he
mos recurride a bibliografia especializada y al intercambio de ideas con

técnicos vincuTados al tema para proponer algunos sistemas no tradiciona

A 2 B R i e by g

— Jles gue sa_descfibep“en_}os puntes 2.4.2. .y 2.4.3.

2.4.1. Sueins y relieve:

-

Agua y [nergia Eléclrica realtizd estudios de suslos que se consi
deran suficientementer datallades para el nivel de prefactibilidad

del presente estudio.

Una sintesis de las caractéristicas de los suelos de Colonia Jo-

sefa se prosenta en el Cuadro N®2.3/'Caracteristicas predominantes

r
I

de las unidades fisiogrdficas't y la ubicacidn de las unidades

-

siogrificas se presentan en lops planos 1 a 3 "Anteproyacio de {ra

tas redes de riego, drenajes, caminos y enargia'l.

zas d

o0

.
!



CUADERZQ ue 2.3,

CARALTERISTICAS PREDONINANTES DT LAS UNIDADES FISIQGRAFICAS

. P
- < | 25
4 (W] << << 2 Q< —~
[~ ] - — —_ —-— oD
pos w - 27 99—
<é w o W W= W ':"cge..'
s 5o kG R EL I EVE el = S
[19] - —
...8 o [TE R o oW oz Ly
20 (ha) | (1) (1) (2) em (2)
A a00i Gruesa |Hoederadamente ondulado con presen- Nula Eatre
1 7 pre:
cia de cordones medanosos rectili= 30 v &0
[pleial .
A, 14.5060f Gruesa [20% de la superficie plano, con
grandes superficies homegineas. Pre
sencia de monticulos edlicos.
20% de la superficie moderamente Hula Entre
p -
endulado con presencia de médanos ho y 10D
no acordonados. .
B1 11.7001 Grucsa [Ascciacidn de terrazas y cauces a=  [MNula en | Entre
y Me- |bandonados, parcialmente colmatados, |las te- | 30 y 100
dia Las terrazas abarcan ia mayor su- reazas.
parficie {80%) y tienen reclicve Media
fuertemente onduiado con texturas en los
gruesas. Los cauces son moderada-  [cauces
mente ondutados con texXturas medias.
82 4.56500 1qual lyual 2 By ¢on mayer proporcién de |lgual a | Entre
By cauces abandonados ' 1 8, - 1100y -of
- 1 !
) 300
83 2.600| Media Moderadamente ondutado s5in o escasa Entre
vegetacién, sin presencia de terra- | Alta 50 y 200
245, )
C | 5.200;Grucsa !igual a By, pero con cauces mcnos tgual af 50% de
y Mg~ |colmatados v de mayor profundidad BI' superfi-
dia {1 a 2 metros) cic entre
30 y 100
50% -cntre
100 y 20D
D‘ 13.400! Media !Moderadamente ondulado: Asociacidn Entre
y Fi= tde scctores planos con moderacos y 100 v
¥ na fuertemente ondulados. Presencia de |, o "300
cauces mas profundos que en las uni -
P b2 q 1
2 dades anteriores y albardones areno
S05. )
E 11,000 Fina fgual a By y Dz pero con mayor can- Hedia Sin in-
ridad de cauces y mas profundos : formacion
(2 a 3 metros) }
F. | 2.400! Sin Plano, con presencia de e3C2350% mon Alta Entre 100
infoL_ItECUlos eblicos. y 200
macion]

(1) 8asado en informe de Casares, A. y E.E., 1876,

{2) Sasado en informe de Bandura, A. y E.E., 1953

{3

e e g
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La vegetacidn existente estd constituida principalmente por un monte bajo en
el que predominan la larilla, chafar y piquillin en los suelos livianos bien

-drenados.y la zampa en los suelos finos y salitrales.

En cuanto a! relieve, ademds de los datos presentados en el Cuadro 2.3 se pro

cesaron datos de un levantamiento de detalle efectuado por Hidronor.

£1 levantamiento corresponde a las torres de la linea de 500 kV, ubicadas ca
“da 500 m y numeradas de 1 a 49, estando la torre N°1,en la cercania de la es
tacion de maniobras préoxima a la Central Céspedes y la N°L9 en la costa del

Rio Hegro (Ver plano H°1).

Los puntos acotados para cada torre (35 en total) fueron tomados sobre suelo

previamente desmontado y alisado con motoniveladora.

Su distribucidn es la siguiente:

C‘: ‘ 45m .-QD
°e ] . s ) o o
ojg*Zrn' . LY
®
¢ 6
2 0
0\ a
%
%
. YL
< == 8,8m -
0 o
L] . o
o .
° a
o -]
o o -
y ¢ °
B' Y

Con el propbsito de caracterizar el relieve de estas muestras de 1,800 m2 de

superficie, se procedid a efectuar el siguiente.procesamiento:

- Se dividié la superficie acotads (muestras) en cinco Sectores de igual su=

perficie (360 m2) segln ol esquema siguiente:



SECTOR C

 SECTOR B

SECTOR CENTRO

SECTOR D

SECTOR A

- Se promzdiaron las cotas incluidas en cada sector, obteniendose una

presentativa de cada uno de cllos

- S¢ promediaron Jas cotas represen

cota media de toda 1a superficie

no horizontal.

cota Te

tativas de los Sectores, - obteniendose.la ...

(1.800 m2) o sea, la cota media de

~ Se caleularon las diferencias de cota entre los Sectores Y el piano

tal (cortes vy rellenos), la diferencia maxima

corte que se requeriria para nive

lar a "o'' la muesira considerada.

sultados .se vuelcan en la planilla NeT.

Los datos volcados en la planilla'N
ellos se pucden hacer diversas inte
tenerse en cuenta las limitaciones
~ No fueron elegidas, sino que su U

mente ajena a la caracterizacion

- Arealmente, con respecto a las 65

tan el 0,013 por ciento {8,3 haj.

A pesar de estas severas linitacion

un pla

how 1zon

(corte maximo) y volumen de

Los re

°j, son altamente confiables y a partir de

rpretaciones. Con respecto a ésto
que ofrecen las muestras considera
bicacién corresponde a una finalid

del relieve.

000-ha de Colonia Josefa, sblo're

as. a continuacidn se presenta el

, debe
das:
ad tota]

presen-

Cuadro



PLANILLA NT1

WU E S T R A E;iiﬁgui£?3 cqn £k PLANO TE?L?(cm} CORTE voLune: |
AR 4 relionos? = MAXIMO] CORTE
Ubicada en Torre
u?idaq_fi- "o Centro A 8 o D {cm) - m3
sieqraiica )
' 2 0,¢ | 16,6 | -#,9 |17 | -7 17,7 gs
Meseta 3 1,2 0 22,2 9,0 52,4 32, h 117
4 - 8,0 | 33,8 39,2 | -50,7 | -19,2 50,7 231
5 70 | 1,2 -h1s 9\ w39 | w5 | 190
6 - 8,1 13,3 1 ~3.6 | -9.8 "% 853 9,8 78
7 0,1 4.0 5,5 - 4.4 - 5,0 - 5,0 34
8 -13,5 | -0,9 10,6 5,8 | -11,9 11,9 59
A, 9 - 0.3 8,5 | -1,1 |-3,9 |-3.h 3,9 31
10 2,2 18,4 |- 6,9 18,4 - 3,9 18,4 9
1 23,6 38,4 ~65,0 - 2,7 - 5.5 65,0 243
i2 -2,2. 3.5 1,9 - 3,4 0,3 3.4 20
13 L4 - 3;h 1,7 ~-10,4 7.7 10,4 50
8 14 ~22,6 h,h L, 7 26,2 | -14,7 22,6 123
3 15 "4 l-a24 L-30 | -7,9 | 154 7.9 55
16 2,3 vy -0k [ ~09 |-2.3 2,3 13|
i7 - 5,6 - 0,5 - 2.7 9,9 - 1,2 5,6 35
13 o5 | 8,7 fem.7 | 708 | 3000 | 9.7 ) 397
19 - 9.3 18,3 | -h2,0 | 19,7 | =165 42,1 2k5
5, 20 - 0,3 | -29,7 ). 31.1 26.7 } 27,9 29,7 208
21 15,3 | _1n.9_ | 18,5 - 0,7 | =171.7. 17,7 | 12 -
27 -20.3__| -30.6 2,3 | 16,9 | .31.9 30,6 186
23 8.6 ~16,5 -14,9 9,3 13,5 16,5 113
24 1,9 4 -3,5 o i 3,9 | 15,0 17,1 5]
25 18,0 15,5 | -11,2 +-03 9,0 15, L 97
26 - 8,1 26,0 | -9.9 §,6 | -16,6. | 16.6 125 |
27 | -181 22 .5, 19,4
28 {-0,5 | 31,9 | -17,3
29 - 0,2 -26.5 - 1,2
c 30 11,5 28,6 | ~34.5
31 1,9 | -22.8 | -21.3
32 38.3 - h.2 33.0
33 - 1,0 20,6 {--79,6
35 - 0,7 68,5 | -53.3
36 - 3,2 3,9 2,5
b, 37 18,1 - 7.9 -70,2
38 3,8 -10.9 8.3
30 - 1.4 N 15,2
hd - 3.8 51.3 27.3
by 0,7 21.8 -46 1
"2 10,0 0.5 ;-05.8
L -32.h | =73.6 | 1231
£ ] L kb —_3_p‘ _:13_7
w5 | e | oise Jsizzc L7
_ b6 2.6 hoE | o 1.6,
U - 1.2 =4 '—1_':_—;‘,“ s
el e S BN |
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. , \
CUADRO N°2.4.CARACTERFZACION DEL RELIEVE DE LAS UNIDADES F!SIOGRAFICAS EN

FEDER

N°2,

lieve de

.
RAL DE INYERSIONES

a medida gue aumente la distancis a la 1ine

a de 500 kV de Hidronor.

LA TRAZA DE LA LINEA DE 500 KV:

Unidad
Fisiografica

Caracterizacion

Requerlmento de movimiento de
{

suelos expresado en m3/ha

3

A

!

pianas horizontales (se promediaron Yos valores de volumen de la Plaw:

11a N°1 y se expresa en m3/ha).

67

4.que en base a los datos de la planilla ¥°1 pretende caracterizar el re-

las Unidades Fisiograficas (Plano 1} vy cuya confiabilidad d:sn|nuy=

B e R L

Meseta Fuertemente ondulado :930
A Plano 430
B3 Plano 4s0
By Moderadamente ondulado 820
€ Fuertementée-ondulado” 980
Dy Moderadanente onduléao 610 X
E Muy fucrtemente ondulado 1.400

(*): Se reflere al movimiento de suelos necesario para confo;mar superficies
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2.4.2. Rieqo par gravedad. Descripcidn y Costos
Los modelos de explotacidn que se analizan en el presente infor
me, que sintéticamente consisten en el esquema productivo de la
pradera pampeana, plantea la necesidad de construir una infraes
tructura de.riego parcelaria que se adapte a las siguientes exi

gencias y/o-caracteristicas:

- Parcelas del orden de las 300 ha;
- Empleo de maquinaria agricola de gran rendimiento;

- Minimo requerimiento de pefsona! para aplicacion del riego y

mantenimiento de las obras.

Ademis, las caracteristicas naturales, y el servicio plblico de

riego y drenaje que se propone {punto 2.5.} presentan las <iguien ’
tes caracteristicas: C ———
- £] excedente de agua de riego debe ser evacuado hacia una red

colectora de drenajes;

- la entrada de aguz a 'a parcela serd permanente durante el pe
riodo de riego (no habrd turnos};
- E1 tiempo de entrada de agua a meigas y sSurcos serd inferior .

a una hora,

Para estas condiciones, se presentan dos alternativas de siste-

matizacién: wuno para riego manual y otra para riego mecanizadc.

a) Alternativa 1:. Riego manual:

1) Red de canales de conduccidn y de riego:

-Todos los canales tendrdn capacidad para conducir el maxi
o de agua que ingresa a la parcela (420 1/s). De esta

manera se puede tener un solo 'frente de riego'' manejado

/i
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por una sola persona.

-Los canales seran construidos de manera de paosibiltitar su
mantenimiento por medios mecdnicos. HNo se implantardn ar

boles en sus banquinas.

~Estaran equipados con compuertas de facil manejo y verte-
deros de seguridad que eviten roturas en los casos de ma-

las maniobras o accidentes.

-Su dominio sobre los suelos a regar permitird el uso de

sifones portatiles de cuatro pulgadas de didmetro.

-A efectos de minimizar la longitud de la red de canales,
lograr f'pafios'' grandes de riego vy facilitar la operacidn
de las maquinas agricolas, se procurari que su trazado per
mita el riego hacia ambas margenes, Y conforme pafios rec-

tangulares.

- -Para un uso-complementario con los sifones portatiles, se
construirdn compuertas de salida de agua de los canales
regueros hacia los cultivos, distanciadas cada 50 a 100 m,
segiin los casos particulares.
-Elementos y equipos necesarios para operar Y mantener los

canales y efectuar el riego:

. 60 sifones portatiles de 5 m de largo y 4 pulgadas de
dismetro: de ellos, 30 de plastico flexible y 30 de plés

rico rigido;
. Una desmalezadora para los canales {uso permanente} ;
Una zanjadora para canales {uso ocasional);

. Una movilidad para uso permanente durante el periodo de
riego equipada-de la siguiente manera: Estructura para
transportar sifones, equipo radio transmisor, luz para
el riego nocturno, tarrozado y con comodidades elementa

les para dos personas.

fon
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2) Drenaje:

Se propone un dren a zanja abierta cuya traza marca el 11
mite de la parcela, En parcelas de 1.000 m de ancho, con
un dren en cada lado se satisface el requerimiento estima

- do para la zona.

COSTOS ALTERNATIVA 1:(precios a Abril de 1984):

A continuacidn se presenta una estimacidn golbal de costos para
ura parcela de 300 ha netascon el relieve comin de Colonia Jo

sefa,

No surge de un andlisis de precios, sino, de valores de mercado

provistos por empresas contratistas y/o proveedores,

1

INVERSION:

a) Desmente: el terreno queda libre de pajonales, ramas, troncos
y raices: ' '

300 ha x $a 7.0C0/ha $a 2.100.000

b) Estudio de suelos y topogréfico; proyecto de.
sistematizacidon v direccidn técnica para una

parcela de 300 ha: $a 6d0.000

¢) Construccidn de terraplenes y perfilado de
canaltes, emparejamiento gruego 'y fino con

prueba de riego y retoques:

300 ha x Sa 30.000/ha e $a 9.000.000

d) Construccidn de un dren subcolector (zenja
abierta) de 3.000 m de longitud v 2,5 m de
profundidad: I $a 900, 000

FAR
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[}

e) Obras de arte para la red de riego,

drenaje y caminos: ) ' Sa 2.000.000

. ]
f) Sesenta sifones portatiles de 4 pulgadas: Sa 90.000

g) Una desmalezadora para toma de de fuerza

de tractor: : . Sa 60.000

h) Una zanjadora para mantenimiento de la

seccién de los canales: $a 200.000

i) Una movilidad equipada seqln indicado en
1): ejemplo: tractor pequefic y casilla
rodante: ' $a 500 00O

TOTAL DE LA INVERSION: $a 15.450.C00

“Vida Gtil de las inversiones:

a), b), ¢} y d): son mejoras fundiarias. Es un valor incorpora

do al predioc no amartizable.
e}: treinta ahos.

f), g), h}, i}: diez afios.

COSTOS ANUALES DE OPERACION Y MANTENIMIENTO:

- Mano de Obra: Se considera que la sistematizacibén propuesta po
sibilita que un solo hombre puede manejar el maximo caudal que
puede entrar a la parcela (420 1/s) pero en condiciones de alto
riesgo de ocurrencia de accidentes e imprevistos. Para evitar
esos riesgos se plantea la necesidad de: a) cuatro personas es
tables en la parcela (tres turnos de 8 horas Yy una cuarta perso

na para feriados, vacaciones y ausencias) que en &pocas que no
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se riega se dedicaran a tareas de mantenimiento, vy b) cuatro
peones jornaleros ayudantes de las personas estables durante

el periodo de riego.
- Cuatro encargados de riego y mantenimiento: $a 1.000.000

- Cuatro jornaleros durante 3 meses de riego

a 25 jornales/mes: - $a  300.000

- Combustible, lubricantes y mantenimiento
de la movilidad afectada al riego; repara
cidén y mantenimiento de compuertas y obras
de arte; reparacién y mantenimiento de la
desmalezadora y la zanjadora; horas de afec
tacidn de tratto? para utilizar la desmale-
zadora y la zanjadora; mantenimiento del
dren: ' Sa 20C.000

TOTAL: = $a 1.500.000 —-

b} Alternativa 2: Riego por gravedad mecanizado:

Esta alternativa se basa en el empleo de una Maquina de Regar,
Esta, se compone {esquema N°1) por varios elementos actualmente
utilizados para regar pero cuyo ensamble aln no ha sido.proyec

tado en detalle ni, obviamente, construido y probado.

No obstante eilo, si se encara su desarrollo, se puede suponer

que no habra impedimentos para su construccidon y uso.

Su ventaja principal consiste’en que funciona automdticamente
y s6lo requiere de personal para cambio de posicion de un canal
a otro. Estos cambios de posicidén demandarian menos de 1 hora

y lo podria efectuar una scla persona con un tractor. El tiem



1. Anclaje de cahle
2. Compuerta de desaglle
3, Cable dc acero § 5 mm

L, Ruedas gufa de direccidn, motei vy ca
rrete! bobinader ., -
. Compuerta para embalse con lamina de

5
caticho’ _
6. 20 sifones de @ 10 cm
7. Estructura portante
8, Filtro de succién
9, Tubo cribado distribuidor de agua al
cultivo
"~ 10. Puente
11. Compuerta cn canal principal
12. Vertedero con compuerta

. Perfil de canal para miquina do
tegar mod.CF1-200 1/s.

| L 03, 160 03 - | .
1 1 : T
minimo = | o i -T&e AN Perfil de canal para maguina d2
o0 TN - mod,CEE-100 1/s

-}.‘J"i"'
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: . _ i
po en que funciona automaticamente dependerd del largo del ca
nal y de la velocidad (regulable)‘de avance, estando entre 10
. . .

y 30 horas. . &

El modelo que se presenta en el esquema N°1, tiene capacidad
para erogar 200 1/s. La-supgrficie gue puede regar es del or

den de las 150 ha.

Descripcidon de la Maguina de Regar:

Consiste en un conjunto de sifones de § 10 cm que se despla
zan en forma continua sobre un canal. Es traccionada mediante
un cable de acero que se bobina en un carretel, La rotaciéﬁ

del carretel la produce un motor de combustién interna de apro
ximadamehtg iHP. Carretel .y motor estdn montadas sobre un bas

tidor que actlia como guia de direccidn,

E! conjunto que se desliza por el c¢anal estd compuasto por una
estructura portante de los sifones, un filtro de entrada y un
disipador de energfa a la salida de los sifones que ademds dis

tribuye el agua a los surcos y/o melgas.

Delante de la estructura portante v solidaria a ella se desliza
una Compuerta que embalsa el agua para Tacilitar el funcicnamien
to de los sifones.

Puesta en funcionamiento y cambio de posicién:

Se ubica la Maquina de Régar al inicio del canal y se abre la

compuerta de ingreso de agua desde el canal principal.

Una vez llenado el sector limitado .par la compuerta destizable,
. se ceban manualmente los sifones y se conectan al tubo cribado

distribuidor de agua al cultivo,

fove



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

Se arranca el motor y se desarrolla el cable con un tractor haé
ta el extremo del canal, en el cual se fija a un anclaje. En
este momento comienza el desplazamiento automatico de la Héqqi
na de Regar. |

Cuando déspués de varias horas (10la 30) el equiporl1ega al ex
tremo del canal, en forma automitica se: a) cierra la compuer
ta de ingreso de agua desde é! canal principal; b) se para el
motor y como consecuencia el deslizamiento del equipo; c) emi_

te una sefal que indica a distancia el Tin del movimiento.

Transcurridos aproximadamente 30 minutos, el equipo se cambia:
a una nueva posicidn, reinicidndose la operatoria indicada an-

teriormente,

i

A efectos de no producir excedentes de agua, es conveniente :

que los cambios de posicién avancen hacia aguas abajo del canal

principal.

Este lapso de 30 minutos permite!

a} que la persona encargada de efectuar el cambic de posicidn
se prepare y traslade hasta el lugar con un tractor u otro

vehfculo capaz de remolcar el equipo;

b} terminar de regar el Gltimo tramo con el volumen de agua al

macenado en el canal;

¢} el llenado del tramo de canal principal hasta la préxima con
puerta, quedando en condiciones de abastecer el proximo ca-

nal correspohdiente a la nueva posicion,

/o
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COSTOS ALTERNATIVA 2: (precio a Abril de 1984)-

Igual que para la Alternativa 1, se presenta una estimacidn glo-

bal de costos para una parcela de 300 ha,
INVERSION:

Puntos a), b), ¢), d), g), h) igual que en
Alternativa 1: . Sa 12.660.000

e} Obras de arte para la red de riego, dre

naje y caminos: - $a 1.800.000

f) Dos ''"Mdquinas de Regar', Mod, CFI
200" completas y los siguientes repues=~

tos: un motor, 3 ruedas, y 10 sifones: ~ %a  1.000.000

TOTAL DE LA iNVERSION: $a 15.660.000

Vida Gti! de las inversionas:

- a), b}, ¢}, d}: no amortizable;
-~ e): Treinta afios;

- f), f), h): Diez afios,

COSTOS ANUALES DE OPERACION Y MANTENIMIENTO:

- Mano de Obra: wuna persona estable en la parcela que en la epo-
ca que no se riega se dedicari.a tareas de mantenimiento y toma

ra vacaciones: Sa 250,000

- Un jornalero durante £ meses de riego

a 25 jornales/mes : $a 75.000
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|
- .~ Combustible, lubricantes y mantenimieh;o
% “ del motor; reparacién y mantenimiento de
las dos maquinas; reparacion y manteni%
“miento de la desmalezadora y la zanjado-
ra; horas de afectacion de tractor para
- ) . utilizar la desmslezadcra, la zanjadora
"y efectuar los cambios de posicidn de la

miquina regadora; mantenimiento del dren:

77

$a 200.000

TOTAL: $a = 525.000
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2.4.3, Riego por aspersidn: descripcidn y costos

~

La descripcion de los sistemas de riego por aspersién se presen
fan en el Anexo 3 . Consiste en la copia de parte de un in-
forme que prepard el Ing. Guillermo Garcia Rayd para el C.F.I.,
en 1980,

En el Anexo se describen los siquientes sistemas: q?

- Pivote central;
- Desplazamfento lateral para cultivos altos;
~ Desplazamiento lateral pgfa cultivos bhajos;
- Cahon viajero; - : . ‘ -
- Tractor bomba;
- Desplazamiento longitudinal;
- Sistéma €l&sico de transporte manual., =

N ¥y

El riego por aspersidn no se ha difundido en las zonas 3ridas

y semidridas de nuestro pals debido, en nuestra opinidn, a sus

¥
2

maydres costos con respectc al riego por gravedad, los cuales
se originan en el gran déficit de agua a suplir en el perfodo

estival de cultivo,
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COSTOS: Aspersion, Alternativa 1: (pesos a-Abril de 1984):

Equipo: desplazamiento lateral para cultivos bajos.
Bombeo desde red pidblica {segiin las alternativas 2 & 3 de red piblica).

Modelo de explotacior: cereales de invierno-primavera.

Superficie de la parcela: 300 ha netas

ESTACION DE BOMBEO

CANAL DE RED PUBLICA
3000 m.
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INVERSION:

- a) Desmonte: "€l terreno queda libre de pajonales, ramas,
troncos y rafces:
- 300 ha x $a 7.000/ha L $a 2.100.000

b) Estudio de suelos y topogrédfico; proyecto de sistema-

tizacién y direccidn téenica: ' : - $a 400,000

c) Emparejamiento grueso, construccidh de terraplenés.y
apertura de canales: ‘ .
- 300 ha x $a 7.000/ha $a 2.100,000

d} Obras de arte para la red.de:riego y caminos: $a - 1.000,000

e) 7 Equipos de riego (1 de repuesto). Cada equipo
compuesto por una motobomba y dos alas de 180 metros

con un motor de traccidn cads una: S$a 6.300.000

- . "" - -
f) Una estacidn de bombeo con motores eléctricos, para

una elevacién de 5 m y un caudal de 540 m3/h, obras .o
civites y complementarias: o $a 500,000
g) Una desmalezadora ) S o $a 60.0b0

h} Una zanjadora para mantenimiento de la seccidn de los
canales: ' _ ' $a 80.000

i) Una movilidad equipada con comodidades elementales
' para dos personas: Ej. tractor pequefo y casilla ro ‘
dante: ' $a 500.000

TOTAL: $a 13.040.000

i 4 . m m m M e e ar
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Vida {itil de las inversiones:

- a, b, c: no amortizable

-~ d, 50% f: treinta afnos
]

50z f, g, h, i: Diez anos, con un valor re5|dual del 25%

- e: quince ahos, con un valor res idua] del 25%

.COSTOS AMUALES DE OPERACION Y MANTEN [ MIENTO:

Se considera la aplicacién de 400 mm distribuidos en 10 riegos entre junio

y diciembre.

- Mano de Obra:

er condiciones de alto riesgo de ocurrencia de accidentes e imprevistos.

‘nas estables en la- pargela (uﬁa por cada turno de 8 horas, o sea, 3 per

Se considera que 'un sclo hombre puede manejar todos los equipos, pero

Para evitar estos riesgos se plantea la necesidad de: a) cuatro perso-

sonas; una cuarta para rotar en los dias feriados y las ausencias s)

una afectacidn de seis meses, y b) cuatro peones ijornaleros ayudantes~

de las personas estables durante los seis meses de riego,

- Cuatro encargados de riego
. 4 x $a 20.000/mes x 6 meses $a 480,000

- Cuatro peones jornaleros

. 6 meses a 25 jornales por mes $a 225.000

Total mano de obra . Sa

- Combustiblesy lubricantes ﬁara los equipos
., 1,05 x 180 1/ha x 300 ha x $a 6,93/1itro $a

-

- Energfa eléctrica para la estacidn de bombeo

de entrada a la parcela: : $a

- Mantenimiento:

705.000

390.000

60. 000

81

ke

e
ATl

e e

A
-_’m-z‘ﬂif.-.-r.ﬁv -

-

o s .
buSas i, b

N
T e

i



82 .

i P . . -
- - - .- 4
H

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

.. 3% sobre el costo del equipo
de aspersidn $a 189.000

. 2% sobre el costo de los ftem ‘ -
c, d, f, g, h, i . $a  80.000 $a  269.000

~ Combustibles y lubricantes para la movilidad

afectada al riego: _ $a 40,000

COSTOS: Aspersidn, Alternativa 2 (pesns a-Abril de 1904):

- Equipo: Cafidn viajero

Bombeo desde red piblica
L]

Modelo de explotacién: ~cereales de invierno-primavera

Superficie de la parcela: 300 ha netas

ESTACION DE BOMBEO

CANAL DE RED PUBLICA

mm & e b P 4 RAEYEL § el A A Sm— 0 A, § e ——— b S—a

| 7 r
2000 m
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[l

INVERS 10N ¢

a).

b)

d)

e)

~trineoc:

f)

h)

Desmonte {iqual Alt.1):

Estudio de suelos y topografico; proyecto

y direccidn técnica:

Emparejamiento grueso, construccidn de terra

plenes y apertura de canales:

Obras de arte para la red de riego y cami=

nos:

Dos equipos ''cafién viajero' compuestos cada uno de:
una motcbomba, una cafieria matriz portdtil y dos

carreteles bobinadores con su manguera y cafidn' con

Una estacidn de bombeo fija con metores eléctri-
cos para un caudal de 540 m3/h y una altura de bom
beo de 5 metros, con obras civiles y complementa~

rias:
Una desmalezadora y una zanjadora:

Un tractor peguefo y casilla rodante-:

da 0til de las inversiones:

a, b, ¢ no amortizable
d, 50% f: treinta apos

e: ocho afios, con un valor residual del 25%

50% f, g, h: Diez afios, con un valor residual del 25%

$a 2.100.000

$a 400.000.
$a 1.500.000

$a 1.000.000

$a 6,000,000

$a  500.000
$a 140,000

$a £00.009

$a 12.140.000

s T T =
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COSTOS ANUALES DE OPERACION Y MANTENIMIENTO:

Se considera la.aplicacién de 400 mm distribuidos en 10 riegos entre junio

y diciembre.

- Mano de Obra:

Se estima que un solo hombre puede manejar los dos equipoé y la estacidn
de bombeo de entrada de agua a la parcela y gque su presencia debe ser
permanente. Por ello, se reguieren 4 personas estables en la parcela
(uno por cada turno de 8 horas, o -sea 3 personas; una cuarta para rotar

en los dfas feriados y para cubrir las ausencias.

Cuatro encargados de riego

.4 x $a 20,000/mes x 6 meses ’ " "$a  4B0.000-

Combustibles y lubricantes para los equipos
. 2 equipos x 12 1/h x 2,700 h x $a 6,93/1 x

1,05 lubricantes — $a 170.000

Energfa ecléctrica para estacién de bombeo ' $a 60, 000

Mantenimiento:

. 3% sobre el costo del equipo ' $a 180.000
. 2% sobre el costo de los Ttem ¢, d, ‘
f, h, h. $a 73.000 . $a 253.000
- Combustible y lubricante para mov i 1idad: $a 40.000

TOTAL $a 1.303.000

o i e W e A S P
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""" de ‘costos 'de riego ($a, de abril 1984)

85

A continuacién se presenta un cuadro con el resumen de los costos calculados en

el ‘informe y expresados en $a./ha neta,

COSTOS DE OPERACION Y
CINVERSION | MANTENIMIENIO (§a/ha)
Costo inicial Vida til Verano Invierno
N $au/haf . Maiz y otros .| Trige.y otros
90% N.A. - A
1z 95% N.A '
Q? S~ - -1 % PriW -
. . . - 50% N.Al‘
==t - | 7Gafion Viajere- | 40.500- .} 509710 afios T .. 7.200— = —4.300
& L S| 503 NLA.
G| Doshloramiento | 43.500 | 503 25 afos 8.100 4,900
N al C. RN I e YUY
[a W
2 |  Desplazamiento 20% N.A, .
: lateral C.Alto 4%‘000 80% /3 v ot 7.800 4-800
..... e e S R T AR '
N.A., = No amortizable.

PR

o
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2.5. ESQUEMA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA DE LA, RED DE RIEGO Y DRENAJE

3

2.5.1. Las obras troncales nropuestas ! .

i

i
i

El presente estudio, que tiene un nivel de prefactibilidad, presenta al-

gunas soluciones técnicas
Estas soluciones se basan

posibles y el orden de mapnitud de sus costos.

rd

en los antecedentes disponibles, el reconoci-

miento visual del &drea y el intercambio de cpiniones con técnicos de la
Provincia, de A y EE y del CFI.

Los principales antecedentes consultados fueron los siguientes:

- A. y EE. "Estidios de suelos y de los salitrales’ Vandura, 1956 y 1958,

- A, y EE. "Reconocimiento de Suelos'" Informe de Avance: Casares, 1976.

- A,y EE. - Pcia. de Rio

. — . -Medio del.Rio Negrd“, Interconsult-Tahal-Ade,-1974. -— e —

- Fotografia aérea escala

- A, y EE. "Estudios topog

raficos!, 1948 en adelante.

Negro '"Plan de desarrolio integral del Valle

1:20.000, Servicic de Hidvografia Naval, 1967

* aa

El estudio de estos antecedentes permite arribar a ies sipuientes conclu-

- siones generales, relacionadas con las obras de riego que se proponen:

--Las ‘obras de cabecera existentes permiten, sin inversidn adicional, po-

ner bajo riego una superficie bruta importante {aprox. 40.000 ha)‘del

drea de Colonia Josefa y, con unrecrecimiento de los canales firan Ma-

triz Sur y Matriz Sur, la totalidad de la superficie bruta regable

(65.000 ha).

- E1 agua disponible, proveniente del rio Negro, es de excelente calidad

quimica y los sedimentos que transporta son tan escasos que a los efec-

“tos de las obras se los puede considerar inexistentes.

- Los suelos del drea a regar son de texturas medias a livianas con una

profindidad entre 0,5 m
arenas aluviales con un

misividad hidraulica.

a 2 m., El subsuelo estd compuesto nor gravas y

espesor de 10 a 12 metros, con muy buena trans-

86
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- la posicién altimétrica deprimida del valle con respecto al rio permite
X ' .
suponer, con un alto grado de certidumbre, que los excedentes de riego

deberan ser evacuados artificialmente (drenes o bombeo).

- Existe una alta pr0p6rci6n de suelos con relieve fuertemente ondulado.
Teniendo en cuenta que se estd pensando en un destino de cultivos exten
sivos para el drea (pasturas, cereales y oleaginosas) probablemente sea
esta caracteristica una limitante severa por los altos costos que deman

daria su emparejamiento para el riego por gravedad.

- La velocidad media del viento es alta, particularmente en primavera y
verano: del orden de los 13 a 15 km/hora a 10 m de altura.

- Existe en el drea una oferta pricticamente ilimitada de energia eléctri

ca proveniente de aprovechamientos hidroeléctricos.

- A excepcidn de la ruta asfaltada N°250 y la linea de energia de 500 kv,
el drea de proyecto no tiene mejoras fundiarias ni obras de infraestruc-
tura que condicionen la ubicacién de las futuras cbras.

Estas conclusiones y el estudio de los antecedentes mencicnados han lleva-
do a preparar tres esquemas o anteprovectos alternativos de Obras Plblicas

(ver planos N°1, 2 y 3) cuvo planteo general se describe a continuvacidn:

2.5.1.1.Alternativa 1 - Sistema cldsico de dominic por gravedad (Plano N°1) con
dos variantes: A y B,

La conduccién del agua por la red de canales de riego que se inicia en la
Central Céspedes asegura el dominio por gravedad de toda el drea. Su dis-
posicidn es similar a las obras de este tipo realizadas a lo largo de to-
do el Valle del Rio Negro.

Las redes de riego, drenaje y caminos permiten su conexidn directa a las
parcelas. '

Se ha propuesto la impermeabilizacién de los canales por cuanto los sue-
los a utilizar para su construccidn son altamente permeables. Alguna excep
cién podrd presentarse en el canal mds cercano al rio donde existen suelos
mds finos, pero a los efectos de la presente evaluacifn no se consideran
estas particularidades.



83
1

CONSEJ( FEDERAL DE INVERSIONES

Los colectores de drenaje tienen entre 3 y 4 m de profundidad con respecto
a los suelos circundantes v un tdiud de 1 en 1,5. La red colectora de dre-
najes evacfia al rio Negro por gravedad a la altura de Fortin Castre, a

3

través del rio Salado. : \
El rio Salado, que es un brazo del rio Negro, se cierra con dos terraple-

nes, ubicados fuera de la planicie de inundacidén normal del rio.Negro.

Se prevé que una franja costera de un ancho medio de 3 km {aproximadamen-

te 9.000 ha brutas) evaciie directamente al rio, mediante obras mixtas bom

beo-gravedad a cargo del sector privado (sector comprendido entre el canal
Sec. J-3 y el rio). ' |

No se proponen obras de clectrificacitn rural.

Fn esta Alternativa 1, para el sector del drea comprendido entre la ruta
250 y la meseta, se presentan dos variantes en las trazas de las redes de
“riego, drenajes y caminos.

-Las diferencias funcionales entre ellas son: ™

a) Tamafio de las unidades servidas: la variante A sirve 82 tomas desde ca-
nales -secundarios, 1o cual equivale a 517 ha brutas por cada toma; la
variante B sirve 207 tomas desde canales terciarios, le cual equivale

‘a 203 ha brutas por cada toma.

b) Traza de los canales: la variante A permite un funcionamiento indepen-
diente del servicio de riego y drenaje para dos distintos tipos de‘sue-
los: con el canal J-1 la unidad fisiogrdfica A y con el J-2 las unidades
fisiograficas B y C; la variante B sirve las 3 unidades fisiograficas
desde el canal J-1.

2.5.1.2.A1tefnatiVé“2 - Siétema mixto: 21.000 ha de dominio por gravedad y 44.000
' ‘ de dominio por bomheo (Plano N°2).

La concepcidn de esta alternativa se basa en la posibilidad de que ias ca-
racteristicas de los suelos.en las unidades fisiogrdficas B, C, Dy E
(44.000 ha) sean inapropiadas para el riego por gravedad de 1os modelos

productivos propuestos en el presente informe.
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Para una definicidn en este Sentido, serd necesario que en una etapa poste-
rior de la formulacidén del programa de desarrollo, se realice um estudio
especifico de suelos y riego.

Considerando que las limitantes que se destacan son: presencia de relieves
muy ondulados, texturas gruesas y presencia de grava en superficie o a es-
casa profundidad, y de confirmarse la ineptitud de los suelos para el riego
por gravedad, habria que adoptar el sistema de riego por aspersidn.

En este caso, no se justifica una costosa obra pfiblica con dominio por gra
vedad, puesto que de todas maneras deberd bombearse el agua para abastecer
los equipos.

La obra que se propone para las unidades fisicgridficas B, C, Dy E estd
constituida por una red de canales profundos desde los cuales se dard con-
cesidn a los particulares para instalar estaciones de bombeo sobre su mar-

: gen, para extraer ¢ impulsar el agua hacia los equipos mecdnicos de riego.

A lo largo de estos canales una linea de energia eléctrica prestari servi-

cios a las estaciones de bambeo que se instalen. , .

La profundidad y tamafic de estos canales permite:

- Prescindir de una red de drenajes: funcionando normalmente y en épocas
de corte del servicio de riego controla los niveles freidticos a profun-
didades no periudiciales. ‘

- Prestar un servicio de "riego 2 la demanda', lo cual es un requerimien-

to esencial para el riego por aspersidn.

- Prestar un servicio de riego seguro y barato para el sector péblico: la
pdsibilidad de accidentes en estos canales es minima y su operacidn seria
sumamente sencilla. Con maquinaria especifica también seria sencillo su
mantenimiento.
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2.5.1.3.A

Esta red de canales profundos capta el agua desde el Nescargador D-2 y eva

cla los excedentes hacia el rio Negro a través del rio Salado.

El espaciamiento entre estos canales es de aproximadamente dos km. Este es
paciamiento se adopté en funcién de que los canales pueden abastecer, hacia
ambas mArgenes, equipos comunes de pivote central de 1 km de difmetro. Tam-
bién es adecuado pard otros tipos de equipo. ‘

El sector de dominio por gravedad (21.000 ha) corresponde a la unidad fi-
siografica "A" que presenta suelos mids parejos y una media barda que permi
te construir un canal en excavacién con relativamente poco movimiento de
suelos. Para este sector, las obras son las mismas que para la Alternativa

1, variante A,

ternativa 3 - Sistema mixto: Dominio por gravedad 47.000 ha, dominio por
bombeo 18.000 ha (FMlano N°3) '

Es -similar a la Alternativa 2, perocon la diferencia de que se limita la™

red de canales profundes a las Unidades Fisiogrdficas "Ry "C' que aparen

temente son las mis desfavorables para el riego por gravedad.

2.5.1.4.Riego por Aspersidn

En el extremo sudeste del drea hay un sector de aproximadamente 1.600 ha
que se ha destinado (en las 3 alternativas) a riego por aspersicén. El agua
se deriva del canal Pomona-Sen Antonio, el cual escurre sobre su limite sur,

‘en la barda, 30 m por encima de los suelos a regar.

Este desnivel es el que ha originado la idea de su aprovechamiento para

riego por aspersién sin necesidad de bombeo, o de serlo, sGlo en forma com .

plementaria.
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2;5.1.5. Resumen de caracteristicas de las Alternativas

Si bien las altermativas presentadas prestan un servicio piiblico diferen-
te v por lo tantc la longitud de las redes no son comparables, el Cuadro

2.4, ayuda a visualizar las caracteristcas de estas alterntivas.

CUADRO N°2.4.DESARROLLO LONGITUDINAL PE LAS REDES DE OBRAS PUBLICAS

PROYECTADAS

LONGITUD: Km
OBRAS PUBLICAS Alt. 1 (1)
F——————| Alt. 2 (2) | Alt. 3 (3)
A B
- Carales con domino por grévedad 145 | 278 46 124
- Canales con deminic por bombeo 0 0 230 99
- - Colectores de dremaje 116 1 263 53 107
- Descargadores 40 29 18 28
- Caminos 290 | 380 236 204
- Linea de energia - 0 0 258 105
| - Rectificacién rio Salado 12 | 12 12 12
(1}: Sistema cldsico de domino por gravedad: ©5.000 ha.
(2): Sistema mixte: 21.000 ha. dominio por gravedad, 44.000 ha. dominio
por bombeo. . '
(3): Sistema mixto: 47.000 ha. dominio por gravedad, 18.000 ha. dominio

por bombeo,
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2.-5.2. Caudales de Disefio

a) Para canales de riego con dominio por gravedad:

Los valores utilizados para el dimensionamiento de los canales fueron
extraidos de la curva que se presenta en la Fig. N°1 '"Curvas de cauda-
les'. '

Los valores presentados en la misma, fueron addptados por- comparacién
cen los utilizados en otros sistemas de riego vecinos a Colonia Josefa,
"y en consulta con técnicos del D.P.A. y del Xdevi (Inﬁs. Asencio y E.
Lui). '

CUADRO N°2.5. COMPARACION DE CAUDALES UNITARIOS

, _ (x)
CAUDAL BN | SIPERFICIE Caudal wnitarioc en
SISTEMA . ORRA DE BRUTA CAHDAL Lnia. Josefa sepglin
bE TOMA noMiiAA | DLTARIO Jlgss ey
RIEGO 3 oy | (/sxtlaBruy 3G N - PRUTA)

- . 4 fms)— _(E) o 1:.’;1,)—'-__- -_.(11_1’ Q. BAULA) -
V. INFERIOR : ; ' .
(IDEVD) 40,0 72,600 10,55 0,57
CANAL PRINC. ‘

VALLE MEDTO 18,8 29.000 - 0,64 0,62
- 10.000 0,80 0,70
S - 5.000 0,86 0,77
IDEVI _
(SEGUN CUIRVA . ,
DE COEFICIEN 1.000 1,04 1,00
TES DE RIEGO)
- - 300 1,24, 1,40

{x) Resultante de entrar en la curva de la Fig. N°1 con el valor indicado

en este cuadro como "Superficie bruta dominada'.

re
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b)

Canales profundos (Alt. 2'y 3) de dominio por bombeo:

Estos canales abastecen agua a equipos de riego por aspersién. Por su
profundidad, son sumamente eldsticos en cuanto a la admisién de cauda-
1e$ y a las variaciones de la demanda de agua.

A los efectos del disefio de las cobras propuestas en este informe, se
estima suficiente un caudal igual al 50 por ciento de los caudales adop

tados para los canales de riego con dominio por gravedad (Ver Fig. N2 1)..

Canales de drenzje:

Los caudales de disefio corresponden al supuesto de que un tercio del
apua derivada para riego deberi ser evacvada por la red de drenaje.
Estos caudales provendrdn bisicamente de las pérdidas por infiltracidn
hacia la capa freitica y del funcionamiento de los descargadores de los
canales de riego.

Los valores estdn representandos en la Fig., N°1.
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2.5.3. Disefio de las obras y clmputos:

a) Disefio hidrdulico de los canales:

En base al planteo general de las obras, se fueron estableciendo tramos de
igual capacidad de conduccién de agua para los canales de riego y drenaje.
La seccién transversal es trapecial con taludes 1:2 para los canales de

riego y 1:1,5 para los canales de drenaje:

Los canales de riego estdn impermeabilizados con una membrana de polie-
tilenode-un espesor de 250 micrones. La membrana estd protegida con una
capa de 0,30 m de grava, material &ste disponible en la zona en abundancia,
Esta forma de impermeabilizacién ha sido recomendada por el N.P.A. en fun-
¢ién de los buencs resultados logrados con este sistema en canales simila-

ras construides en cercanlias del avr-a, :

Se adoptdé un coeficiente de Manning n = 0,022, en base a los valores obtenl

dos por los técnicos del D.P.A. de ensayos efectuados "in situ’,

Para ¢). cdlculo de las secciones transversales de cada tramo se procedid de

la sigulente manera: -

- Se planimetré la superficie bruta de servicio y con ese valor se entrd en
las curvas de la Fig, N°1 para obtener el caudal unitario de diseflo. . Este
caudal unitario multiplicado por la superficie de servicic determina el cau

dal de diseciio, .

- Se adoptd una pendiente similar a la del terreno, la cual se estimd a pal

tir de la altimetria de A, y E.E.

- Se calculd el tirante mdximo no erosivo (He) segin el criterio de Lane

adaptado para el disefio de canales estables de suelcs friccionales (. El

(1) "Report on studics on the design of stable channels by the Bureau of Re
clamation", publicado en el Proceeding of the Americal Soc, of Civil Ing,
1°280, Sept. 1953 por E.W. Lane,
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didmetro adoptado para la grava es igual o menor de 1,905 cm, considerando
que &ste es el didmetro del tamiz 3/4" por el que pasa el 75% del suelo a

utilizar para la proteccién de la membrana,

- Se adoptd un tirante (H) menor que He en base a consideraciones tonstrug

tivas y de eficiencig de la seccidn,
- Se calcularon los restantes valores segiin la fdrmula de Manning.

Todos estos datos se presentan en Planillas N° 1 a 16.(Anexo)con el agregado
de:1os volfmenes de ~.movimiento de suelo a terraplén y a desmonte;los volfme-

nes de grava para protecci6én de la membrana; y la superficie de la membra

na plastica.

¢

Para los canales de drenaje se procedid en forma similar, con el requisito

. de queel nivel del pelo de agua resultante debe estar a 2,20 m o mis, por

debajo del nivel del terreno natural circundasnte. . - -

Cierre y rectificacifn del rio Salado:

Fl cierre se efectuard con un terraplén de material suelto em ambos brazos
del rio Salado, Sobre este terraplén se construird un camino y un canal

que sirven a la isla-de ia estancia (Castre.

Se rectifica el cauce del rio en aproximadamente 12 km aguas abajo déi cie-
rre, mediante una profundizacién, una disminucién del ancho y construccién
de wn camine de servicio, Se estimd un volumen de excavacidn de 15 m3 por
metro de rio en los primeros 8'km y trabajos de limpieza y rectificacicnes
localizadas sobre 4 km mis. '

Obras de arte

"Se proponen obras de arte y compuertas similares a las construidas en el Va

11e Inferior (IDEVI) del rio Negro. Las obras tipo se representan en los.
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. \
Planos N° 4 y en los Esquemas N° 71 7' 5s (w23 nnevn 4)

v uda

.

Los esquemas de las obras dc arte tipo (Plano Nii ) se tomarcn del estudio
"Relevamiento y prioritacién de dreas con posibilidades de riego-Provincia
del Neuquén'', C,Opezzo, C.F.I. 1982, y las alcantarillas corresponden a
las empleadas por A, y E.E. de la Nacién y que han sido adopfadas en el es

" tudio de Factibilidad del Proyecto Isla Choele-Choel (Esquemas N°1 al N°g,
(Ver Anexo) . '

Se han considerado bidsicamente tres tipos de partidores, Los partidores--
sobre los canales principales incluyen compuertas planas cuyo movimiento
se efectfia a través de medios electromécanicos y manuales. Les partidores
sobre canales secundarios y terciarios con derivacifn a canales tienen com
~ puertas tipo.Amil automdtices con cargu constante aguas arriba, Los restan
- tes partidores van con compuertas tipo. moduiar o plana tipo ‘'quita y pon'

" segfin las caracteristicas de las tomus al cual se deriva el agua.

Se prevé un (nico aforador Parshall ubicado aguas abajo de la obra de toma

de 1a central "Guillermo C. Céspedes', ' -

Los cruces de canales a través de rutas principales se efectlian mediante
sifones de seccidén rectangular y en el canal que va por la barda se prevé
una obra de cruce superior de aluviones cada 500 m.

A efectos del coémputo y presupuesto, se ha calculado el volumen de hormigén
armado de las obras tipo y una estimacidn del nlmero y tipo de las compuer-

tas necesarias.

PRECIOS UNITARIOS:

Para adoptar los precios unitarios con los que se han confeccionado los
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- presupuestos del presente informe; se ha consultado 1a informacién conteni
da en los siguientes estudios y cotizaciones:” 3 '
. ] -
- vEstudio de revisifn y actualizacifn del sistema de aprovechamiento riil-
tiple del rio Colorado en Colonia 25 de Mayo", efectuado por Interconsult,
Franklin Consult y A.D.E. para el C.F.I. 'en 1982.

- "Estudio de Factibilidad del Proyecto isla Chocle-Choel, Plan de Desarro-
11o ‘Integral del Valle Medio del Rio Negro”, efectvado por Interconsult,
Tahal y A.D.E. en 1974 para A. y E. E. de la Nacion y la Provincia de Rio

. Hegro.

- "Estudic y Proyecto Fjecut1vo dcT Sistema de-Drenaje y Sistema de Riego
de las secciones I y V rospectivamente del Aprovechamiento Miltipte de
‘Colonia 25 de Mayo", efectuada por Ingenieria Hidraulica en 1981 para el

- - PBnte Provincial-del Rlo'G@lOPﬂﬂO,—PTOVlHCldwdﬂuia Pampa—. — - —

- "Aprovechamiento de las aguas del. Lago Ramos Mejia con destino a la solu
cién del déficit hidrico en el Valle de Pictn Leuft", efectuado por cl

C.F.1, para la Pfovincia del Neuguén cn 1983,

~ Cotizacidn de las licitaciones- rcalizadds por el D.P.A. para el revesti-
miento del Canal Principal del Slshema de Riego de Rio Colorado, remode-
lacidn del canal secundarioc I1I y redes de riego y drenaje del sistema

. L~
General Conesa-Frias.

En la determinacién del valor adoptado se han tenide en cuenta los diferen-
tes grados de confiabilidad a través de wia ponderac1on cualitativa de los

valores actualizados de cada estudio,
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CUADRO N° 2.6.COSTO DE LAS COMPUERTAS S " MES BASE: ABRIL 1984
| | PRECIOS UNITARIOS EANTIDADES |  COSTOS-%a
TIPO
| $a VARIANTE A [VARIENTE B| VARIANIE A VARIANTE B
AMIL AUTOMATICA D-500 1.845.833 3 3 2 5.537.499 3.691.666
T D-400 1.141.667 s 2 | . 5.708.333 3.283.334
o n-31s 720.900 2 o 1.440.000 -
" D-20 | 297.500 | 5 ] 57 1.487.500 16.957. 500
| COMPUERTA PLANA DE 2,5 x 3,0 m|  491.960 ° 15 22 7.349.400 10.823.120
" oo 1,0x1,9m 22.847 197 . 4500.859
g w18 x 1,65m 30.462 212 ] 38 6.457.944 1.157.556
L n 0,6 x 0,70m 9.137 - 4 3 36.548 27.411
CCMPUERTA DE MASCARA xx,-300 | . 158.945 174 - 27.656.450 | .
S S L 111.540 . 276 30.785.040
i
| TOTAL ' 55.703.656 70.226.436
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CUADRO N° 2.7.PRESUPUESTO: - (EN FESQS ARGENTINOS)

Alternativa WM& 1

MES BASE: ABRIL 1684

[

| CANTIDADES COSTOS
I7TEX UNIDAD | PRECIOS INITARINS '
o VARIANTE A | VARIANIE B | VARIANTE A VARIANTE B
1 LIMPIEZA DL TERRENO ta 7.000 283,6 444,83 | 1.685.200 31.136.000
2 EXCAVACTON N CAJERD DE CANALES nd 75 679.643 $43.225 50.973.225 63.391.875
5 EXCAVACION EN CAJERO DE DRINES, m 55 3.707.527 6.189.668 | 196.213.985 340.431.740
4 CONSTRUCCION DE TERRAPLENES n 15 529.196 3.698.402 60.857.540 425.316.230
5 PCREILADG EN CATERO DE CANALES i ) 1.763.987 2.538.955 52.919.610 76.168.650
6 PROVISION Y COLOCACION DE LA MEM-. ) - |
BRANA DE NYLON (250 m) n 73 1.763.987 2.538.955 | 128.771.051 185.343.715
7 ENRIPTADO . m 260 " 502.196 762.597 | 153.970.960 108.275.3220
8 PERFTLADO Y ENRIPIANO DE CAMINOS, m 30 290.006 - 380.000 8.700.000 1,400,000
9 ALABRADOS Y TRANGUERAS m 210~ | 200.000 . | - 380.000 60.900.000 79.800.000
10 H°S® P/REVESTIMIENIO n’ 3.000 - - - -
11 H°A® PARA OBRAS DE ARTE (C/COLOC.) | m° 7.300 . 7.058 7.468 52.935.000 56.010. 000
12 EXCAVACION P/CBRAS DE ARTE m 520 1,905 874 609,600 279,620
13 LINEA DE ALTA TENSION km 300.000 - - - _—
14 TRANSFORMADORES ~ . KVA 3,000 - - - -
15 COMPUERTAS (VER CUADRO) f | 55.703.656 |  70.226.456
; TOTAL: 824.539.827 ['1.537.779.596
IMPREVISTOS '
(15%) 123.680.974 230.666.934
PROYECTO Y
NIRECC. (73) | - 57.717.788 107.644.572
. TGTAL GENE-
RAL 1.005.535.589 | 1.876.061.102

oot



CUADRO N 2.8. PRESUPUESTO (EN PESOS ARGENTINOS)

Alternativa 2 y 3

ITEM Unidad} Precios CANTIDADES. -LOSTOS
....................... “t.:j..??%?????? Altemativa N® .2 .AiternétiVé.Nﬁ.ﬁ..Alternativa:N2.Z.Alternativa‘Ngs
1 Limpieza del terreno ha 7.000 544 433: 3.808.000 3.031.000
2 Excavacién en cajero de 3 - | : _
canales m 75 5.371.939 2.525.909 . | 402.895.425 © { 189.443.175
3 Excavacién en cajero de drenes| m° 55 1.520.391 2.922.597 | 100.121.505 160.742.835
4 Construccidn de terraplenes m 115 14.400 2.707.147 . 1.656.000 [ 311.321.905
5 Perfilado en cajero de cana- 2 '
les m 30 2.418.900 1.993.500 73.467,000 59.805. 000
6 Provisidn y colocacitn de la_} 2 - o { :
membrana de nylon (250 micron,) m 73 538,198 1.152,098 39.310.354 84.103.154
7 Enripiado m 260 161,550 345.629 42.003.000 89.863.540
8 Perfilado y enripiado de ca- ' ' -
minos | m 30 236.000 204.000 7.080.000 6.120.000
9 Alambrados y tranqueraé' m 210 236.000 204.000 49,560,000 42.840.000
10 H°A° p/obras de arte w | 7.500 4.148 5.175 | 51.110.000 38.812.500
11 Excavacién p/obras de arte m 320 - 700 500 224.000- 160.000
12 Linea de alta tensién km | 300.000 258 105 . 77.400.000 31.500.000
. | WA | 3.000 |
13 Compuertas (Ver Cuadro 2.6.) . 3 14.369.654 - |~ *38.082.515
| 843.004.938  11.055.825.624
TMPREVISTOS: (15%) 126.450.741 |- 158.373.844 -
PROYECTO ¥ DI%$%§ION 59.010.346 . |...73.907.794
TOTAL GENERAL 1.028.466,024 [1.288.107.261

SANOITHTAN! A TVHITEL OfISNOD
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‘3. FACTIBILIDAD TECNTCA Y ECONGMICA .- —
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3.1, FACI'TBILIDAD 1TECNICA

- . Del examen del conocimiehto disponible sobre el "Proyecto'''de Colonia Josefa
y tomando en consideracidn qué los estudins en desarrollo sobre el tema con
sisten en la identificacién de la idea o si se prefiere de prefactibilidad,
se pucde generalizar, a nuestre juilcio, la apreciacién a dos grandes grupos
de disciplinas cuya aplicacién tiende al mismo objetivo: posibilitar el de-
sarrollo agropecuario del drea.

Dichos grupos pueden‘dénominarse; Factibilidad de la obra fisica y factibi-

lidad de la produccibn agropecuaria.

3.1.1. Factibilidad de la obra fisica (Ingenieria Hidraulica, Riego e In-

fraestructura vial, etc.).

1

"Dadas las caracteristicas del Rio Negro, su régimen de escurrimiento, la ca

la "Central Céspedes’’ va construidas, por wuna parte 'y por otva, las condicio
nes topogrdficas que predominan en el drea de Colonia Josefa a partir de la
Central Céspedes'’ permiten concluir que: de la evaluacidn del conocimiento
disponible no se advierte la existencia de restricciones superiofes y/o di-
ferentes a las nommales o usuales en obras de naturaleza semejante en impor

tancia y en caracteristicas té&cnicas.

Por tanto, hasta el momento no aparece ningln impedimento de cardcter téc-
nico necesario de consideraciones especiales que penga en tela de juicio el

avance del estudio a las ctapas sucesilvas.

3.1.2. Tactibilidad de la Produccién Agropecuaria (cultives y ganados).

Si bien para la zona de Colonia Josefa se puede admitir deficiencias en el
concocimiento detallado sobre el comportamiento de los principales cultivos

propuestos como bisicos para el desarrollo del drea, existe un gran clmulo

.
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de experiencia en valles vecinos sobre uma extensa gama de especies vegeta-
les tipicas de zonas templadas. Ademds, existe expreiencia, aunque parcial,

+

sobre el cultivo de cereales, oleaginosas y forrajeras con ‘riego.

Por otra parte, las condiciones agroclimiticas a escala de mesoclima se cCo-
nocen con detalle suficiente para su caracterizacién regional y las necesi-

dades del estudio en la etapa en que se encuentra.

La aptitud'del suele para la agricultura de riego no esta evaluada en grado
suficiente y el conocimiento actual no permite definir la situacifn con sol-

vencila apropiada.

De ddnde ordenando el conocimiento actual y admitiendo coherencia en los pro-
cesos de formacifn de los valles del rio Negro diremos, en primera aproxima-
cifn, que la aptitud para cl riego de los suelos de Colonia Josefa debe guar-
‘dar correlacidn con los resultados de los otros valles.

Integrando todos estos aspectos y haciendo analogia para la interpretacifn
agrondmica se puede aproximar la aptitud agricola-ganadera ce la regifn, en

tal sentido consideramos licito expresar:

1) La zona se considera apta para la produccidn de cereales, oleagino-
. sas y forrajeras. Hasta el momento no se han detectado adversidades, limita-
- ciones o impedimentos tales que rechacen de planc la posibilidad de éxito de
tales producciones bajo riego. o

2) Para la produccién ganadera tampoco s¢ detectan impedimentos y muy
al contrario, se podria decir que-el clima es muy bueno y el problema forra-
jero se resuelve con riego, vale decir, desde el punto de vista técnico la

produccitn ganadera es posible.
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3.2. FACTIBILIDAD ECONOMICA

3.2.1. Introduccidn

La evaluacién efectuada tiende a estimar l1a rentabilidad que podria obtener
una explotacidn agropecuaria que se dedique a la produccidn de granos en el
drea de riego. Por lo tanto constituye una evaluacién financiera. '
Se entiende que 1a'posibiiidad de obtener uma inversidn rentable es una con

dicién necesaria para la factibilidad del proyecto.

Asimismo, el cdlculo econdmico efectuado en esta primera etapa permite exa-
minar la importancia relativa de los distintos componentes del costo de pro-
duccién, poniéndose asi en evidencia los factores o variables que deberian

modificarse para hacer econdmicamente factible la produccidn propuesta.

En consecuencia, se ha dejado para una etapa posterior ia evaluacién econd-
mica (enfoque social) del proyea*o ld (que se realizaris una vez que se cuen

—te con-el anteproyecto deflnltlvo —- C— e — — _— o

En el andlisis efectuado, la rentabilidad esperada para el sector privado es
ta indicada por la Tasa Interna de Retorno (TIR), que es la tasa a la cual
el flujo de resultados futuros esperados se hace igual a cero. Dicha tasa re
fieja la potencialidad de beneficios de los modelos proeductivos y sirve al
empresario para compararla con las tasas de beneficios de inversiones alter-

nativas..

Se evaluaron tres alternativas de sistemas de riego y dos deeLOS de produc-
~cidn, seleCC1onados de entre los propuesLos en los capitulos correspondien-

. De tal modo se conformaron 10s siguientes casos:

Sistema de riego: Modelo de Produccidn:

' Trigo (100 ha)
1 Gravedad, manual Soja (100 ha)
: : Maiz (100 ha)

2 Cravedad, mecanizado Idem, que el caso 1

£n

Aspersidn. Equipo ''Ca- Trigo (300 ha)
fon .Viajero" .
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3.2.2. Explotacidn agricola tipo

. Se ha proyectado, al solo efecto del cdlculo econdmico, un tamafio de empre

sa que se supone aproximado a la unidad econdmica.

La superficie total de la explotacidn es de 320 hectireas, con una superfi

cie neta para cultivar de 300 hectédreas.

Asimismo se supone que el productor afrontard la mayor parte del financiamien
to de las inversiones y de los gastos-de explotacién. El Estado s6lo financia
ria ia venta de la tierra y el canon de obra, oforgando un plazo de amortiza-

ci6n de 25 afios, con 3 afios de gracia y sin cobrar intereses.

De acnerdo a las combinaciones de sistemas de riego y de cultivos se conside-
ran tres casos de explotaciones agricelas tipo, que tendrian las siguientes

estructuras:

{aso 1

- Tierra ,
Superficie total [hé} ' : _ 320
Superficie cultivada total (ha) ' 7 300
Superficie cultivada con trigo (ha) 100
Superficie cultivada con soja (ha) 100.
Superficie cultivada con maiz (ha) '. 100

- Mejoras. _ _
Desmonte y sistemacién (ha) . 300
Construccivnes: _
Vivienda (70 m2) ' o 1
Galpén {120 m2) 1
Alambrado perimetral propio (m). : 4,000
Alambrado perimetral medianero (m) o : 4,000

- Mano de obra

S

Peones permanentes

Peones transitorios (€pocas de riego) . 4
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- Maquinaria y Equipo

Camioneta : ' 1
.Equipo de labranza: o \
Tractor (e/ 60 y 82 C.V: ‘ 1
Arado de rejas {5 rejas) 1
Rastra de dientes 1
Rastra de discos (40 discos—ZZ”)' i
Sembradora de grano fino (28 discos) 1
Sembradora de grano grueso (5 Surcos) 1
Pulverizadora (1000 1t.) 1
Desmalezadora (1,5 m.) 1
Rastra rotativa 1
Escardillador 1
Cultivador . 1
Sin-fin transportador . : 1
" Acoplado tanque (1.500 1t.) 1
" .Equipo de riego
Sifones portdtiles (4') ' _ 60
Tractof (30 HP) | 1
Casilla rodante ' . 1
- Herramientas para mantenimiento de la sistematizacién
~ Bordeadora ' S : T
Fmparejadora - , ' 1
Cuchilla niveladora | L ' 1
- Muebles v herramientas menores
Caso 2
- Tierra :
Superficie total (ha) 320
Superficie cultivada total (ha) 300
Superficie cultivada con trige (ha) 100
Superficie cultivada con soja (ha) | 100

Superficie cultivada con maiz (ha) _ ’ 100
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- Mejoras
Desmonte v sistematizacidn (ha) - 300
Construcciones:
Vivienda (70 m2) 1-
Galpén (120 m2) ‘ | 1
Alambrado perimetral propio (m) - ' 4.000
Alambrado perimetral medianero (m) _ 4.000

- Mano de obra
Pedn transitorio _ 1

- Maguinaria y Equipo
Camioneta . - 1
.Equipo de labranza:

Tractor (e/60 y 32 CV) 1
~ Arado de rejas (5 rejas) ;' T 1 - T
Rpastra de dientes - i
Rastra de discos (40 discos-22") 1
Sembradora de grano fino (28 discos) 1
Pulverizadora (1000 1ts) 1
Desmalezadora (1,5 m) -1
Rastra rotativa 1
' Escardillador 1
Cul tivador 1
Sin-fin transportador 1
Acoplado tanque {1500 1ts) 1
..Equipo de riego -
Miquina de regar 2
- Herramientas para mantenimiento de la sistematizacién:
Bordeadora S | 1
Empdrejadora ' ' _ 1

Cuchilla niveladora _ 1



! o , 109

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

- Muebles y herramientas menores (palas, llaves, etc.)

Caso 3

- Tierra
Superficie'total (ha) ' ' 320
Superficie cultivada (ha} 300
Superficie cultivada con trigo (ha). 300

- Mejoras
Desmonte, sistematizacidn. (ha) : | 300

Construcciones:

Vivienda (70 m2) 7 - 1
Galpdn (120 m2) . - 1
Alambrado perimetral propio (m) I i - 4.008
~ Alambrado perimetral medianevo (m) _ o 4,000

- Mano de obra
Encargados transitorios

Pecnes transitorics

- Maquinaria y Equipo
Camioneta - : 1
.Equipo de labranza:

Tractor (e/60 y 82 (V)

Arado de rejas (5 rejas)

Rastra de dientes

Rastra de discos (40 discos,z2"
Sembradora de grano fino (28 disco)
Pulverizadora (1.000 1ts.)
Desmalezadora (1,5 m)

Rastra rotativa |

Escardillador

[RPUS A NP ' WU N U WU O G —y
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Cultivador - 1
Sin-fin transportador 1
Acoplado tanque (1.500 1ts.), ) 1

.Equipo de riego

"Cafion Viajero" : ' 7
Tractor ' |
Casilla rodante : 1

Herramientas para mantenimiento de 1a sistematizacibn:

Bordeadora : : 1
Frnparejadora o _ 1

Cuchilla niveladora _ 1

Muebles y herramientas menores (palas, llaves, etc.}

2.3, Aspectos metoddldeicos

3

Tencologia:

. Tiego: se proyecta la sistematizacién de parcelas adecudndola al carédcter
extensivo de los cultivos. Asimismo -sé han disefiado’ sistemas de ‘riego moder

‘nos que tienden a minimizar el empleo de mano de obra.

. produccibn agricola: corresponde a 1a tecnologia de avanzada empieada en
la regidn pampeana. Cabe entonces esperar que el desarrollo de la tecnolo-
gia adecuada para la regidn nordpatagénica’posibilitemjorar.1osfendimi@1—
tos.

Rendimientos:

da consideraron los siguientes rendimientos medios, trigo. 45 qq; maiz 60 qQ ¥

soja 25 qq.
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Precios:

. insumos: luego de efectuarse un analisis comparativo de precios de produc
tos representativos, vigente$ en el periodo 1900-abril de 1984 (1), se utl
lizaron los valores vigentes a abril de 1984, con la excepcién del precio

2)

del tractor que se optd por el promedio del quinquenio 1979-83

. inversiones: los costos de la obra pGblica, desmonte, sistematizacidn y equi

© - pos de riego son los incluidos en puntos 2.4.2.y 2.4.3.

. productos: se tomaron como precios de venta las cotizaciones anuales prome

dio del quinquenio 1979-83, correspondientes a los meses de comercializacifn
- ’ .

N©)

(trigo: diciembre/febrerc; maiz y soja: abril/junio

(1) Fuentes: CREA. Precios Agropecuarios, M&yo 1984. Secretaria de Agricultu-
ra y Ganaderia. Boletin Mensual de Precios de Insumo y Agropecuarios Mayo
1984, Proveedores privados.

(2) En el mes de abril de 1984 el precio de lista de los tratores era 26,9%
inferior al promedio quinquenal (1979/83) pero se observaban problemas en-
las entregas. . E

(3} Fuente: Junta Nacional de Granos.
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3.2.4. Resultados

Las proyecciones financieras correspondientes a cada caso en estudio se de-
tallan en los cuadres N 3.1.; 3.2..y 3.3.

Segtn los valores considerades, los resultados son negativos para los casos
J ¥y 3 (riego por gravedad, manual y por aspersidn, respectivamente) ya que

la 'sumatoria de los saldos negativos netos de caja, sin actualizar, son su

periores a la sumatoria de los saldos positivos.

En cambio tiene resultado rentable el .caso 2, que corresponde al riego por
gravedad, el que seria mecanizado mediante el uso de una miquina de regar.
‘La TIR que surge de la proyeccidn financiera es del 3,5%. Este mejor resul
tado debe atribuirse totalmente z la miquina propuesta ya‘qué posibilitaria

) disminuir el costo de regar en 65%. '

En general tocdos los casos se ven fuertemente afectados por el alto costo
de la inversidn inicial en la preparacién de la tierra para riego, en la ad
quisicibn y frecuencia de renovacidn del equipo regador (en el caso de asper

sién) y en el alto costo operativo que ocasiona el riego.

Sin embargo la TIR obtenida para el caso pesitivo (3,5%), aue puede consi-
derarse moderada para el sector agropecuario, estd principalmente determina-
da por la fuerte incidencia de costos incurridos en etapas posteriores a la
‘preduccibn v que dejan un bajo margen bruto para el productor. Asi, a modo
de ejemplo, puede observarse en el cuadro N° 3.4, que en la estructura de
precios y costos {composicién del ingreso) que corresponde a la exportacién
de trigo, los gastos-de produccidn siélo representarian en Colonia Josefa el
26,5% del valor FOR. .

Asimismd, del citado cuadro surge la fuerte participacién,de las deducciones
impositivas directas que alcanzaban en Abril de 1984 al 20,7% del valor FOB.
Dentro de dicho porcentaje sélo el gravamen a la exportacidn es el 18,0%.
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Es indudable que la promocién de la actividad propuesta, que posibilitaria
aportar a la deficitaria balanza de pago del pais, deberia ser realizada si
guiendo el criterio de costo-beneficio marginal, teniéndose en cuenta que
para la puesta en produccisn de un drea practicamente virgen, que requiere
fuertes inversiones iniclales, serd necesario crear condiciones muy conve -
nientes para el productor. En tal caso se justificarfa que el Estado Tesig
ne parte de los beneficios impositives, para asi hacer posible la produccidn
de granos en 4reas como la considerada y, de ese modo, generar parte de la

oferta adicional que requiere el pals para superar la situacidn externa.

Fn tal sentido, se ha evaluado el efecto que tendria sobre el margen bruto del
productor y respecto a la rentabilidad de la empresa agropecuaria la elimina-
cibn del gravamen a la exportacidn para la produccion de granos (4), medida
que podria ser de fundamental importancia en dreas como la que es obieto de

' estudio. ;

Dicha medida posibilitarfa que el margen bruto para la produccibn de trigo se

elevara en 66,9% {cuadro N® 3.5.)

Respecto a la proyeccidén financiera correspondiente al caso mis conveniente
(riego por gravedad, mecanizado), dicha medida promocional significaria que,
a los precios vigentes en abril de 1984, la TIR fuera del 11,5% que puede con

siderarse un nivel de rentabilidad atractivo como alternativa de inversidn.

(4). La exportacidn de granos tributaba los siguientes derechos: trigo 18 %;
maiz y soja, 25%. :
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3.2.5. Conclusiones.

}

. }
El progreso de los estuuios preliminares efectuados hasta el presente permi-

te alentar favorables expectativas para el cultivo de granos bajo riego. Apa

recen como factores condicionantes los.siguientes:

1) demostracién a escala experimental y comercial de los rendimientos consi-

derados.

2) el disefio definitivo y prueba de resultados de la miquina de regar.

3) efectiva promocidn oficial a través de la eliminacidn del gravamen a la
exportaci6n para la-produccidén de granos de 4reas de riego, como asi tam-
bién favorecer la disminucidn de costo tales como fletes (cabria evaluar

la convenicencia dé efectuar los embarques_en el puerto San Antonic) ¥

dar lineas espéciales de financiamiento.

4) el conocimiento del efectivo interés de los productores, con capacidad

de inversifn, por participar en el proyecto.
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CUADRD N2 3.4. - COLONIA JOSEFA.

Composicidn del ingreso que se obtendria por la exportacidn

de una tonelacda de TRIGO.

- precios correspondientes a abril de 1984.
p !

Participacidén relativa{%)

BT T A ST % b, A e B

£X T 7

TR T S TR ST  mIL MET R - P T PR A

ruy

= L L AR R TSI L T

Uss $a.
sobre cada  sobre grupo
“item de funcionss

A, Precio FOB (1) 141 4,915,26 100,00 100,00
1. Gastos interncs y portrarios
" transferencia de divisas 31,95 0,65

Gastos exportador ' 24,55 0,50

Aval _ ' ‘ 10,81 0,22

Impugsto de scllos : 14,75 0,30

Financiacidn 49,15 " 1,00

Mevma : 14,75 0,30

Comisién Corredor. YIS 1,00 ———

" Gastos en puerto _— 287,54 5.85

Apoite para INIA 73,73 1,50

Gravamen a la exportacién 884,75 18,00
TOTAL GASTOS INTERNDS Y PORTUARIOS 1.441,16 29,57
B. Precio TAS (3) 3.378,25
2. Gastos de Comereializacin’ . )

 Paritaria-Secadn y Comisién ' 419,61 8,54

Flete corto v largo (Z) - 492,61 ; 10,03

impusstos . : 42,23 0,36 ‘
T0TAL GASTOS DE COMERCTALT ZACION. 954,75 _ 19,43
3. Gastos de Produccidn (4) .

Cosecha e 382,60 7,79

Labores 140,41 2,56

Semilla 110,22 . 2,24

Plaguicidas " 54,03 1,10

Tertilizantes 226,67 4,61

Riego ) 338,89 7,91
TOTAL GASTCS DE PRODUCCION 1.302,88 - 206,51
4. Margen bruto 1.216,47. 24,75 24,74
{1) Corresponde a Bs.Aires(sc supone un nivel similar con B.Blanca) al 13/4/84.
(2} Covreosnonde a axbarque en Bahia Blanca. . .
(3} e} dia 13/4/84 1a cotizscidn en B.Bianca fue Sa. 3.300,00
{(4) Se supone w vendimicento de 4,5 toneladas por hectirea.
FUENTE: Eluaboracidn propia.

mu T e St P T 1 RN LA



o

L e e | dis
ey /S I, ) W 7
\Fromona, & i

X

REFERENCIAS

"

- s : P Y | Modaradamente oavlado con preonenc gl b :
pra. Bhgeont # E R IGiruesa Lt S ol e o

2NN ]‘( - Red TFOHC_G{ - i ST N de cordonos modanc s yoar ) D i i

£ VIR N, . . B} 3

\

— .——— ¢cana! deriego R3] N S -
E o ' ' ’ ' 80% de ia supei! ici clone, o gron

e

. - | ; ! 5 d S sunpe f i [ !\:"l’!:;‘.'!’ AL U AR Y: ir!
= cren colector : x % DN RO It d: -ml:)ﬁlr :'fr\rr.ll Icl'-ﬂ SR xlr':r ] -
. S e : -.;""\,n;',"”“'-;EQD ,—Cruhsﬁ ' J_ R ' o LTI i ;
: e = , s, SR e D o 207 de e superTi T T maato e :
——~———— descargador N N (f S Tandutado con "
o w3 g~ N TR " T andulado corn oo T STl
,ccm_mqproyecfdo NoTraMo 2t T\ ek ¥ Suyal Mapa S R— ,A;_ — o e e - e e
. toma del.canal comynero A R e a5 bt
. : o . N S R
W .

et o b o T e o

: & Tentral AR
& Hidroelditricd
- ing.C. Cespedag

(e T CBRIC S woifa vt Cun iyt e dwr et o

e e - - e
'_'E-_;;?_ﬁci, e ,‘. L » . \ A g - \ N C ' i . . L N . . . o Tl A E y C . o i ; " SR A\ By, T ¥ . - : . BERE AR S i L een R, ca B ocerm e - , . '
‘Hariohras’ o/ S WY i ; . - - RS U s . e N IR . . . } : o - : ‘ o © - Hidegnort o R oL G REGEE L N, R /4 BRI, ¢ - SR L I 2N i ua] " E_'I ,Cf':_"' e ' o :

5 b, 3 A . O . o - . . R . P el p b, . . P - - . - e Y sy (o o . - - : . S g
onart  Fr il T ) ; T ; B R ANy .y \ ) . L o ; ) Ly oL - Lo /3 AL W ~ R i Y . s . : S

[ I

TEES ST SR TN RSN R T I preet Cirie
gntre 100 g
B o .- Co L o 4 I 100,

R IR B o LA T S S AN L Pt sl L omelras ) o
J2 y-J3 (en terraplén)- TIPO Myl L A s el COY entro
Qi T T N o, 1100 « 2004

woales vweiv oo pretundioood

fipo de canal de riego

. TRAMOZ "\

N 7 W o o

;| TERRENO ragdie hte ondeiade: Asocian e

o .. NATURAL: L] ,
SRS Bectwrds planot gon prsderdnes Pt 100

fEmEnty onduiados, Prever ia Jded s

cauGEs mis profundes guo an daw uni- Y

dadés anteriorass » alhardones arono-

Ci

o

0 SN e
o AN L g

3
EO O MDY Can- . - or
) Sin infor-{-¥¢
.5 .
macion,

s v wids profundos Modia

1_' Erﬁ?rﬁ"-,?.OQ'_ g

Y FORMACION R0 HESBRO

Lo

5] RELLENG MODERNO

_PROYECTO DREN .COLECTOR 4+

o
' Y 128 ,
& ,
tud ~1izg
CAPA FREATICA =
{6
o
* - {12 _
. ¥ 1

r-?'—;7 PRI SRR PR N Y VAR TP L

3 e / K / s .3
SemARCILLA Y UMO? S o 2 0 S G

G 5 ewm : T

Wikl RERE L

FEOLAELE TN
S TEELINSUL , PR

l’:.’."
igze

S RioNego . G

B -'s:.i_!r #t;ﬁi'ﬁiié-tfl'fimé t?i"_t:.q" e}abo rada 5;_;1' ) partir

- P ke
PPN I

FPlo. - T
_;‘EEP‘urplsg- .

YRR

)

“ge 10s bojus topogrdficas, ek S’er"if.iciju* Geo-

73 = Colgnio Trapaicd 1:100060- 1968,

T £a m:;r_trn Muerfu—l ’1GDGGG*|964

_— ',
astre!




'—l""f(‘i TINT TR
- . el fon i
- Lii s [ .
. - Lo = =301
ey = = oo o=
=1 ol ' . = .= :
] R e & R Lt EVE 25
e g T R wh byt . R |
exl'-s,'rente C e oo , . . 1
G Ly e B R LI ETYSR R (1) (2) em (2) ||
RS de herru T - |
L ‘“‘ ff"“ Lo - 900 | bruasa Moderadamvnta ondulado con prUSPnCid Nula Entre 30 & 1
o aiambrado SR -‘da cordones medanosos rectilineos. ‘ v 80 ;
» : go% de la 5uPcrf|CIe p}ann con gran :
: PU&STO Es’rqncm - des superF: ies homagéneas. Prsencial R
14500 | Gruiasa | 98 MONtTnculos edticos. Nula | Cnire 4O
i R ,20? dc ia supﬁrfJCIL,moderadamont: v 100,
ondulado con presencia de médanos no
acordonados.“
Asoc:acacn de tcrrazas y cauces aban| Nyla en
donados parcialmerdte colmatados. las ti-
1 rgguesé  Las terrazas aharcan la mayor super-| rrazas,|go 30 \:&Jfff
by ahad o in % ficie - {80%) v tienen reliceve fuerte . ‘ ) i
11.700{ yMedis Media | v 150, o
R DT tmente ondulado con texturas grucsas. an Tae | ' ]f:*“
‘Los cauces 'son moderadamente ondula- e ;
{dos con texturas medias. R
: I ‘ . {guatl Entre 100 i
!guail nga}lg ?1 con mayor praoporcion de 3 51 . 300, f
Bl tauces abandapados. :
'Méderadamentelondulado 5i0 0 25Ca53 Entre %0 ; J
| Media |vegetacidn, sin presencia Je terra~ | Alta v 200, o
C o lzas. o B
L0 de su-
‘ lgual a B,, pero con cauces menos Lauay pvrficie '
. aud e TR
jGruesa colmatados y de mayor profundidad o enire 30 v
. YME.d;a ( 2 a l'".! FRVIOIN
A a metros} B 507 entre ‘
‘ ‘ 100 v 200.]
I 47
S5 S S | ' o
P Moderadamente ondulado: Asocciacidn
Had'; de sectores planos ton moderados vy Entre 100
edia ‘Fuertemente ondulados, Presencia de| aita
y Fina {cauces mas profundos que en las uni- 300.
; g ‘ ’ o . dades anteriores y albardones aronc-
C SR ST e 505. B
“Normal,> 90% del tiempo; .
o el (RN lgual a 0y v 02 Pere Con mayor can- Sin infor
: .- N , . . i) -
: : 1 B P11.000] Fina |tidad de cauces y mds profundes Media 1 cian
‘ - B S e ' (2 a 3 metros), ) -
Esquema de perfil tipo de canal de riego :
con dominio-‘por‘ gl’OVEddd. F 2,400 Flapo, con presencia de escaso. mor- e
R , e HeTeuion ofiions, ‘

Basado ehn lhforme de {asaroes,

Enerals §1E

Aoua v

‘Basado en lnfbrﬁe-de Bandura,

CPERFIL TRANSVERSAL DEL VALLE EN X-X'

RELLENO MODERNO

[CANAL-POMONA
7 SAN-ANTONIO

' CAPA FREATICA

“PROYECTD CANAL: SEC: J-1

 PROYECTO. BREN COLECTOR -1
RIO NEGRO

--ARENA ¥: GRAVA ',’ \&
7

“-._?:_-h..v_...?_._?_..?........_?_‘
‘ ARCILLA Y L!MO?/ //
o ‘ /
Esc Hor

Agua v Pnoonls b forrics, 1T

V7 7} FORMACION RID NEGRO

/“92

le2

136

132
<128

124 |
H120 i
116 i:
Huz i
qios
04 ;
-loo A
498 ?E.Q

SUPUESTO POR ANALOGIA. CON PERFIL GEOLOGICO EN
_CHOELE ~CHOEL {INTERCONSUL , I974) i

PR.VINCIA DE RIO NEGRO

'CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

SUB- AREA DE RECUF\’SOS BASICOS

lAREA EMPLEO DE LOS RECURSOS NATURALES

AREA DE COLONIA JOSEFA

D'ESARROLLO ‘AGROPECUARIO E INTEGRAL DEL

EXPTE.
| 749

‘3“1w17~\_“\\r

ANTEPROYECTO DE TRAZAS DE LAS REDES
DE RIEGO, DRENAJES,CAMINOS y ENERGIA |

Al TERNATIVA N°2 sisTERANXTO {21000hs DOMINIO £OR ‘;‘2‘;‘2’5_&’0

\~—.‘*Canal San

PROYECTOE Ing Agr. Eduards’ Teve: - I+ 100.000

”ESCALA
*..Ing.Rec.Hid: Carlos, Coppelh :

PLANO N°

Ing.Civil Juan Czarnowski | FECHA Noviembre 1983

Dib.Cart.Narberto Cordaro

_:DIBUJO_ :

2

vt oo B iyt o e




jo existente . -

-7

Hlxdroeledrm' e ; . \e # \ _ ~ . :_‘.7 . .. SR ‘ ‘ ‘ : ‘“ S R SR j_‘ -‘ ‘ Lo S 4 L L mente Ondu}ado con. textur‘as |gruesas
ing. & Cespedas ~ : : W AR P : S/ /49 : Ay ‘ e A " : : ‘ R i : : ' B Lo's cauces son moderadamente onduia

"

4l e ' | : oy L AR N S ' : ‘ IURERE R I % KA A R ‘dOS cor t@xwras med!aS-

Estqecigny
Manlobras

Hidronar*  fr 1V
W soakefs |l
t v A
F’hh\ 3
i .
>

N ».
RURIERNE oF < £ o L8

-~———~descargador S el S ':‘.i:'_;-"__‘ ":"”"O'---C,asares A yEE I976

AR o4
‘h" ,,-nn. .
Fan¥ ™

Normal,> 90% del tiempo: h=2,20m e e —
: ' . . ' ST !gual a D1 y D2 pero con. mayor‘ can-—

o ; ) ‘ e R TIEE  ( y | Fina tlrlad de cauces y- mas profundo‘i '

Esquema de perfil tipo de canal de riego : LK 3 metros). \

R

con d‘omlmo por grovedqc.i ‘ 5 - L ‘ ?mr_il f":"l‘ann Crm pu%encm de e5Cas0s, mn' |
: . - ‘ formasire ' '

MEMBRANA
o PLASTIGA 10,40

CANAL SEC J1 (Medto barda)-f
: TERRENO o
-NATURAL -

A'Béndu rFa, Agua ‘\e_. ._Ene r,_g Ta- E‘I,

-1

T JEMBRANA |
PLAST!CIX o

Loy voRoNs . L
7 SAN-ANTONIO: . m

. CAPA FREATICA -~

“PROYECTO CANAL SEC. J

10 NEGRO. -

Rio Negro

~ Base .plani-a!rimétricu"e'tabornda @ partir

de las hojas topogruflcas del Servicio Geo-

U-_Eogico Nasicnal,

Hoja 37i - Golonia Trapated - 1:100000% 1968
» 371 - Eq. Negro Mueérto - I 100000-1964

3 | 37

.

o

: idistantes code 2m:AyEE S TN S e T YRR T Caemmamya . T T 0y S R o Ing ReCHld Carlos Ouppelh T
- e e e e —em o o S S U S S U ] et e B s o oSS o i "-'DIBUJO Dib.Cart, NorbertoiCordere |\ L v

T A I b Ta T bk ey




A_ié"oRADQ'R_:'_-;'PA RSHAL L

| T B cahos promatdbadon 4080

- SIFON EN C ES PARA EL CRUCE DE CAMINOS

[ 100"k

Variable

UL LI T T = X z Sy IR SRR . A o2 AN 24
M ETIR ' Cn e ] ] N A S o e L » WS ,« . 7 0 ED 3

|
I

|9‘975
H2 :;

QDL 0,15 ‘Vnrlub.“_\ﬂgé_t_q_._'_l |

e |

R ez . ! ’ ) R

4_
4

: lﬁ Esculn eamnl’ruda ‘eon- dl-, )
vls|nnas nagras :blnncu_s: B

T\'ﬂ:rioblb

R R =

IREUARANEANNTIS

* CORTE C-C

 |NSB

e i- ’
;.?"57[ 1%\%9&7%&%“/{% .

o
|

5

it LUBLLLE

'.;;01:0.30' . . q|)‘_ |
B e s R R e e e . PLANTA SR v i e :
CTOMATIPOIL o S L S GPLANTA.S e e T e N
PLANTA i Cﬁ'ﬁipuefiu‘uyﬁmétl‘éﬁiﬂpomﬁil S ' . : - o o \ - _B____ ' | - o _ . ‘; o . OBRA DE CRUCE SUPER'OR | .‘ 1
=\ j e e - - | | " DE ALUVIONES —

' Aleqntﬂrill_u _dq servlclo. S p—
'.“FE'

JLI|||I;I||1||||||||I ‘||1|||L]_LIIJ_I_1LL%‘. ; |

T

all |
x "
wil

-Pasarela .
il iy )
Compuertas de regulacion

RHAANAARAANRN

,Ili"llil!llll ]|l|]]i]|]l

Compuerfus moduluras E ._“’ni"' 3

CORTE B-B

T TTTTTTT

‘_IJ['[I-I_Ltl‘l[,-

miogs ep |
~ osaunwes |ound L

“CORTE

PUENTE CANAL

_CORTE-E

HMMEIS U N H UM UYL MUY G DL

' 2anja do_qi_l,grdln

e PPN e iz N NN 27
O . '

. ‘NOTA Eate pluno ostd basgdo en o) prapomdo por et Ing.

Carios Oppezzo.parn sl helavnmlcm? y prigritacion
de dreos con posibilidades de rlago, CF 1, 1982.

ALCANTARILLA SOBRE CANAL DE 'RV GO‘-TIPOXI
PLANTA :,

PROVINCIA DE RIO NEGRO

N CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
AREA EMPLEO DE LOS RECURSOS NATURALES
SUB AREA DE RECURSOS BASICOS

© CORTE C-C °

JUBRUBCOR LY G Uy

-‘_.iDESA RROLLO AGROPECUARIO E INTEGRAL DEL Exp.N2
S AREA DE COLONIA JOSEFA o 749

Ty
i ——

R R | | OBRAS DE ARTE TIPO

T —_— 2

I reacizé:
D1BUJO: JUAN C.COSTA

Plano N®

I 1 I LUGAR Y FECHA: BUENOS AIRES, JUNIO DE 1984, 4




}evunrdm:emo de Ay EE.‘

LY

Fuen - - .
NEEE oL T

_1Curvc| ge mvel equndusmntes cadu 2m"segun T

i

h
|
-

L b

| ]C ur Vd | d e’ n;‘i vfe..l k5

- _';771,(50_-'(‘.3.;.9?0 B

" Estpcign
‘L—-‘:,:___‘__
T—

‘ e Sombro - J
R - r ‘; 3 _,-. L‘ .‘7‘- \:{,
+Co al San IAmonio
- .—.EG Ar bura - '

punto-trigonometr

39980

.
’ .
K
N
t
C
RN
- -FI
)
|
\
. .
\
;

TIE!‘TGS "fis‘:CGIES “Sequn datos propo‘rcionddb'sfj.--".-" "
o ; _ por la D.G.de Catastro y Topo-
! Privadas ) gefiq ge R. Negro(plDC7.C4yCS)

pasturqs

_ La representacion del -uso
fruﬁhorﬂcultum . domlnonta no se hclla a escala,

ni determlna la !ocqllzocian

" forestales
. " - pracisa,

“malz

- " 'en preparacidn

D _sjARROLLo AGROPECUARIO E INTEGRAL DEL TE"P’E {\“’

_AREA DE COLONIA JOSEFA | 749

USO DEL SU ELO
_STRUCTURA FUNDIARIA

: . T
o 1

AUTOR Ana Ku.hunowicz ' ; PLANO N°
DIBUJO : Norberto Cordero FECHA : Junio 1984 5

[y



Ak D N VELRSIOR

119

.
.

CUADRD N¢ 3.5. - (DLOWNIA JOSTFA,
Conposicidn del ingreso que se obtendria por la exportacién
de una toneclada de TRIGO {en casc de olevnal se el gravane:n
a la exportacidn). )
- precios correspondientes a abril de 1984.
Participacién relativa(3)
A $a : , -
uss ¥ sobre cada s$obre 2rung
item de fuic,
A. Precio FOB (1) 141 4,615,206 100, 00 100,00
1. Gastos intermos v portuarios
Transporte de divisas 31,85 0,065
Gastos cxportador 24,58 0,50
CAval 10,81 0,22
Impuesto de sellos 14,75 0,30
Financiacidn 46,15 1,00
Mermma 14,,>. 0,30
Comisidn corredor 49,15 1,00
Gastos en puerto 287,54 5,85
Aporte para el INTA 75,73 1,50 S —
TIOTAL GASIOS INTERNOS Y PORTUARIOS | 556,11 | 11,32
B. Precio FAS 4.358,85
Z, Gastos de comercializacion
Faritaria de secado y comisién 468,64 9,53
Flete corto y largo- (?) 492,91 10,03
Inpuestos 54,49 1,11
TOTAL GASTOS DE CCMERCIALIZACTON 1.016,01 . 20,67
3. Gastos de produccién (3
Cosccha 392,30 7,98
Labores 140,41 2,86
Semilla 110,22 2,24
Plaguicidas 54,03 .,?0
Fertilizante - 226,067, 4,61
_ Riego 388,89 7,91
TOTAL GASTUS DE PRODUCCTON 1.312,52 26,7
4. Margen Bruto 2.030,29 41,31

(1) Corres ponde
(2) LOIIEhpOndu

(3)

FUBNTE: Flabe

Se supone wn rendimionto de 4,5 toncladas

acicn

a Buenos Alres (e ¢ nivel shmilar en B.Blanca),al

£ SURONC Un
a emparque en Bihia

Blancs.
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