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Iinisterio de Obas y Sewicios Luiblicos
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S VISTO el Expediente M° 659, 204/78 del “ealafro de la
-"‘IFCI‘T"”I\PI! PE ENERGIA, las resoluciones ME-N® 1241 del 12 de
septiembre de 1978 y MZ-N° 2070 del 16 de diciembre de 1980, y
-CONSTDERANDO: ‘ :
ﬁ ~Que.es-necesario cubrir las necesidades de cale%acé
o cién dae vivienda &e léé ﬁobladores de la zona cordillefana con
N los medios eﬁérgéticos mas cercanos. |
s _ Que afin no es posible proveerx a.lav ciudades de Ls-
~ ) TR W Wrayedin iirovancis 351 Carmbul) e ga: adlurssl Zon ias
{.dificﬁl+ades existentes ﬁara el tepdido'del gasoductoi
D e T JQue,la'cercaﬁia de la.Central Eidroeléctrica 9Put§—
; "1eui muede facilitar tEmpoﬁariamente_la sustituéién-dei.gas
_ gjpor energfa elécﬁrica en 1uso residencial, aprovechando las dins
R "talaciones existenteé.sin necesidad de reforzarlas;
‘ : : . )
iy T Que para facilitar dicha sustitucidén es necesario oht
iV,

'tablccc* tn régimen tarifario trans ltOTlO con51cerando el ni-

N -

»vel de ingreso de los asuar¢os y las condiciones meteorcldoi~

ACas desfavozables de la zona

.
-

Oue las referidas ciudades de Escuel v Trevelin se.
-encuentran ubicadas en Zona de Frontera.

- oOue la Ley 18575 fija los okijetivos gencrales.a al-
ﬂ-i-—--—-——u-u.._ . '.

canzar en dicha Zona de I'rdntera v sefic

C‘J
1y

1o med di prorocions-

‘,]
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HMinistesio de Obras y Sctvwzos_@u“:cas _ :

les para ella.
Ove la Directiva Para la Ejécucién de la Politica de
Frontera anéxa del Decreto N° 2336/78, punto 4.4.6 indica crear

incentivos y béneficios regionales en la misma.

por la venta de energié v-votencia a la COOPEFPATIVA DFE SERVI-

A
Por ello,
EL MINISTPO DE ODE .PS Y SBP"ICIOb PDBLICOS
RESUELVE:
APTICULO 1°,~ Establecer transitoriamente la aplicacifn de la
Tarifa a 3J”trluUldDruS aegﬁﬁ régimen de la Pesolucibn MOyED-
ﬁgf/kJ _
Ne 168483 (Drov1 cias: Pio legro ¥ “euqucn) para la factur
iy e ATOR Y INELoln NINCTRICA ”OCI?E§D'DTL.?S‘puf'eFeCtra 5
. u : A

CIOS PUBLICCS 16 DE GCTURFE" LIDA. de Fsquel, provincia del

Chubut, gue presta servicios en las ciuvdades de Esguel v Te~ g

velin,
.APWICUIO 20w TLa disposicibn indicada en el Articulo 1° entra-

'rq en Vlgencwa a partir de la fecha de sancibn de la presente

Pesolucién y tendrid vigencia por un ano.
TTTCULO 3°.- Notifiguese a ACUR Y EWERGIA ELECTRICA SGCIEDID
DEL FSTADO, comunfquese a la PROVINCIA DEL CHUBUT y a la CCOFF

PATIVA DE SERVICINS PUBLICOS "16¢ DFE OCTUBPE" LTDA. de TIsquzl,

. ¥
Provincia del Chubut.
APTICULO -4°,~ Feglstrese, comuniguese v archivese.
PISOLUCION MOySPE-1I® 1051/33 ,
A%ﬂjﬁxuMm_
. : o e
/1 _ : CONRADO BAULR
- : . : . MNISTRC DE Ohifias 7 SLEYILICS FURLISY:
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{B) Por tol lete optativo en viv J.enc‘d o

4D y D, Categoria II:

VivienZa 4 D : 3 %
Vivi erma 5D 2,52

) (,_;_r—'e;

[ '("-
R"'f"z.-;-,m--

Costos meximos sin uuzraec;t,nxct.ura para-vivienda colectiva de’ )
P.B. v hcxcta tres (3)- pJ.QCS altos '
Costos maximos por vivienda {(Valores en $a abril 1984)
ZONAS '
(1) . CATEGO~ N°de Dormitorios
RIAS | "1 p 2D |, 3D 4D 5D
IT | 524.000 708.350 912.000. 1.130.340 1..382.150
T.- IT : —— : : :
- IIT 433,210 585.47C © 753.870 934.440 1.3142.250 i
- J R Ha - - N 1-
L1 =1V w o | 337.250 | 438.06 580.930 730.420
B 1T 748.320 | 999.000 | 1.292.370 | 1.603.070 1.919.950 |
v — VI CTIT 618.250 825.370 1.079.770 "1.324,34 1.586., 430
' v | 421.480 547.450 726.250 913.000
. | .
*
Oostos masimos sin mflau%trt,dura para vivienda COlDLLlVEl de }
P.B. ¥ iwAis de trcs {3) pisos altos T '
. Costos ;}‘éxj_mos por vivienda {Valores en Sa aoril 1284 |
7ONBS — —- — - ]
CATECO- o de Do r;‘_m‘ltor_l O 5
(D RIAS 1D 2 D 3D 1D 5D
1 - TT iT 559.870 756.650 974,100 1.208.2C0 - 1.476.720
III-IV | - IIX 462.590 625.500 805.000 998.310 1.293-750 |
IT 799.340 - 954,220 1.380.440 1.712.460 2.050. SO
V- VI — : : . e e e 3
11T 660.690 834.350 1.140.860 1.415.310 - 1,594,370 _J
- . " et [ P T ""' AT I .‘ l:’;':-'} T »
VRESIUCION FOMAVL 60 -
/ . S -
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Seciclaila e ‘73{.-;'« an i (3,,:’ ramienle 2 m'(mnfat’

. \
' ' I
Costos méxincs sin Ju“ rasstroctura paya vivienda individual

Costos maximos por vivierda (Valdre_as en $a a abril de 1834)
zox;.qs' | : N® d e Bormitor ios -
CATECO- - , '
(13 : . - — —
= rRAS | 1 D 2. D - 3 D 4 D 5 D
, 11 © o 487.420 | 658.980| 848.130 | 1.052.47 1,264,060
I- 1l , SR B
I 402.820 | 545.050| .701.100 _869.95C 1.044.520 -
ML~ 1V v 209.610 | 2356.260] 531.620 GBS. 000
hai 695.930 | 929.590 ] 1.202.960 | '1.492.610 | 1.755.550
V.- VI . ' ] p . B
11T 575.060 | 768.370) 994.460 | 1.233.730 1.451. 066
| . 374.510 | 495.370|  664.850 658. 150 :

(1) - Zonas bicclimbticas segln Noxma IRAM 11.603.-~
' i N . C .
Incroments de 1los costes '{:on. condiciones cspeciales ) ’

(A Por distancia a los centros aprovisionamiento: (Capital de Provincia o ¢iuviad
' " importancia regional. Pox Ej.t I
sario, Pahia Blanca, Bariloche,e

De 100 a 200 ¥m.
De 201 a 500 Xa.
154s de 500 ¥Km.

'

o
e aw L1 I

O~ W
oP d P

(3) Por zona sismica:

Zona 1 : 3 % T
ona 2 :  4,5% PR
Zoma 2 : 5 % '
Zona 4 H 7.5%

{C) Por clirma xiguroso : Exclusivoment2 pava zonas bicawbientales -V y VI segin Mo
) TQ Jpj-\l‘l N 11.603. ’

}m'ﬁm wn 5% @obidndose presentar justificacidn técnica detallada de.las 5ol
intooduesidaz. Dichas mejoras no Lmncm estar reforidas a los niveles 4o :
cidn, sinc cue estarin dedicadas, excluslvemente, & p::z‘feccjc)mv‘ las ;::~..;C'.-ic:‘.f;;;-;
ﬂlylﬁtt‘l’l"lf‘r"‘ dp hahitabilidad. o )

- e I -
=Y § AT AR WA WL PRI S .
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vonificaciln

‘Las exiyencias de las condiciones de habitabilidad estan -
relacionadas con las distintas zones bicambientales del Pais..
La primcra etapa de aplicaciOn es la. verificacién de la 20-
na correspondiente Cuyos limites estan indicados en la Nor-

ma IRAM 11.603.

La figura 1 indica las siguientes zonas Yy subzonas defini-~

das en cicha norma:

Ia Muy calide con gran amplitud térmica

¥

ip Muy cdlido

Ixa Calido con gran ampiitud térmica
Iib calido v '
TIia Templado cidliao cen gran_amplitud térmica.
IIIbh Templadd célido

.iva Templado irio de montéana

TVb  Templado frfo de maxima radiacidn

Ive Templado ffio_de transicion |

ivd Templado frio maritima

v Frio

vIi  Muy frio

para establecexr los l1imites de las sonas bioambientales -
en la zona de la cordillera se recomienda el usc de la £i
gura 2 qgue indica la zona bioambiéntal -segin alturé en me "
tros f iatitud. '

Ejemplo: Una localidad de latitud 36°5 y 700 mts. de altu
ra se encuentra en zona biocambiental IV. | '
b&.aqui en adelante cada referencia a una zona-bioambiental
incluiré& las subzonas corxrespondientes salvo los cases en -

ue se indiogd expresamente lo contrarxio.

'SOLUCION FONAVIF04 T




2OKRMS BlOAMRTLENZALES

e e e

'g

|

NOIMAS TECNICARS

T

!
E
i
G
e}
i}
i
QO
—
O
L]
o]
'
[T
-~
g
o
[amm
Q

Fig.1l:

hiental.

-~

T - [, - " - ——— e
7L =
s L~ : Il
i . : -— ._\
’ _ : s
A —T .
\_\\ _.Q e M S E e P
4 . \\\\\\ll
.\ | \
- \,....:. g e | —_
c e
o ” .
rd N
o T TS &y Tey T TTTTTIITIRTT )
P no [ = <
2 5 8 2 2 £
Pl o -
. -t ’ ’
. . oo}
. e
01 oMl
Y1 e
A 3oad —
HOooaeaq
N U
E e Dy
i Qv
— Q@ E T~
— T . Sl
0" 0 3
Q @ -~
Pis Bs;
o —

Y

Tl 4

X

AR VKT

14
¥

Y LE

Y elad




] /- . .
SUPERPTCIES - RES nilflc»' - ' -

i imn = = m e e ek AR Lot e - e

A AR am s e o S o S g ———— a2y T ous e

SUPERPICIES Proagy VIVIOHCA  COLECYIVA DE P, B. ¥ HASTA 3 PISOS ALTOS

i
; ‘ - e - superficies por tipoleg
LZCHAR - ' | TL20 DE x ~ ! tipolegia |

CRTEC -

(1‘) fels j CBUDERTICIE . 1D 2D sp! ap

e b % e 2

¥ - I T

A RTIEI TR E T

Util minima - 30 | 42 56 72

Vo~ vI | Util ninima b 34 47 63 | 81

Io- IT ] B . '
IIT - TV Iv Util dnica (2) () 28 37 50 - 54
Vo~ VI - :

i

[P IR S

er——

SUPERFICIES PARA VIVIENDAS COLECTIVAS DE P.B. Y nno DE 3 PISO

o

&
x
&
=5
QO
4

- - a " - "
“Superfices por Tipolozia (m<)

2OINAG . TIPO DE
Al il . - ,

CATEGC _ T f ) )
(1) Ris v SUPERFICIE | 1D} 2 D-{ 3ip 1 o4

i~ TI1. Ir : ' NN B
. . b Util minima . : 30 42 56 72
{1 FIL ~ 1V TIT '

o

v o~ vE | Ttil minima - S - 34 47 63 81
2 11T - - : :

SUDPERTICIES P AR A lVIVI.ENDﬂ INDIVIDUR

# e e i - e

: ) . —F P S Y
TIP DE Superficie por tipolegla (w4}
ZONAS CATEGO Tiro . Sup ~ P E -

pteman

RIA™ | ’ O [
(3) : SUPLRFICIE 1D 2 b 3D 4 » !
! : : )

i ;
Util minima . ; 30 437 56 72

Vo VI Util mlnima © | 34 47 63 51,

I-IX-X0 . - . . .
v loei) Grnica (2} (3) 28 D37 50 - | o4
T'\!"“*\;"’VE . : .o . B ) .
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POSIBILIDADES DE AMPLIACION:

Los distintos elementos componentes son faciles de
adaptar a las necesidades de cualquier empresa.
Gombinandolos entre si, ios modelos basicos
podran ser amplsados a voluntad, en el largo.

Tal ampliacién podra fealizarse todavia muchos
ahos mas tarde, con el meétodo de “hagaio-Ud.-
mismo’’, para aumentar la capacidad del secadero.
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La construccidn en sluminio del HD 73 K ofrecs las siguisntas ventajas:
1° Es apropiado para el secado bajo altas temperaturas.

2° Puede desmontarse facilmente para ser reconstruido en otro tugar. Co-
. mo los diferentes elementos son fijados cen tornllios fa reconstruccion
.3 @ssencilla.

-3 Los acidos aitamente corrosivos que se desprenden de la mudera no
afectan sus paredes de dobie chapa de aluminio, aistadas con lana mi-
neral para evitar la pérdida de calor.

4° No necesitan mantenimiento como los secadé'rgs de mamposteria.

El HD 78 K esté provisto de motoventiladores radiales de alto rendimien-
1o para la circulacibdn de aire caliente a través de las baterias de calefac-
cibn y piles de madera. AUn en el caso de varias filas de madergy la dis-
ribucibn de aire es pareja en toda ia superficie dfi la misma.

La fabricacién modulsr normalizada de este secadero ofrpce una gran va-
riedad con resoP':to a S tamafio.

e mm—— e mm e = e e e s e rw —ew e e - ——— - s o B e )
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SECADERO CONTINUO PARA CHAPAS Y
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Cada secadero va provisto de:

Cabina de acero y cabezales de entrada vy sahda completos, con
aislamiento especial y terminado ‘de pintura exterior.

Ventilecidn a toberas, compuesta de ventiladores con d?spoﬁirivev
guias de aire aerodindmicos para sitas velocidades del mismo sobre
la_superficie de las chapas, con los motores necesarios.

Calefaceién con sus respectivos calefactores y cafieria de distribu-
f.cién dentro del.secadero.

Transporte compuesto de cintas transportadoras especiales con sus
rodilios de soporte y guia, inciuidos los cojinetes y engranajes ne-
cesarivs,

Variador de accionamiento de 1as cintas transportadoras especiales
con avance de relacibn continua, motor incluido.

Armario de mando y distribucién con todos los elementos electri-
cos de conmutacion v proteccion, asi como tamparas piloto.

* Termometro para el control de la temperatura.
Velocimetro para e controi de la velocidad de avance.
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Aparalo de condensacion,
instalado deniro de la
cémara de secado.

En el secado por condensaciGn circuia aire seco a bajas’ temperaturas, a través de la pila de
madera, absorbe y condensa la humedad del aire y la expulsa al exterior de la camara.
£l aire secado vuelve a circular por la camara para volver a captar la humedad de la madera.

!

La capacidad de secado puede ser Una camara de secado bien aisiada 3
aumentada al instalar una bateria de varios térmicamente y rendimientos adecuados . :
aparaios de condensacién. Con los . de comipresor, puaden elevar ta temperatura '
secaderos por condensacion HILDEBRAND del ambiente dentro del secadero hastia

puede secarse madera en cualguier . una temperatura limite de 40°C. A esia

nave cerrada y aislada "adecuadamente. temperatura se desconecta el aparato.

Sin embargo HILDEBRAND puede Para eliminar interrupciones en

igeaimente suministrar una camara de estos aparatos de condensacion sz pusden

sacado exactamente calculada para instalar en aparatos HD 72/ 45, 75 4 100

una mejor reparticion del aira circulante, un agregado para posibilitar

con una buena ais'acion térmica vy __ ¢l intercambio de aire con el exterior

resistente a la corrosion. Ademas se puede de la camara. _ :

suministrar bajo pedido para cada uno ’ Para absorver el aire humedecido,

de los aparatos de secado por : el aparato condensador tiene un ventilador,
condensacion HILDEBRAND una calefaccion La circulacién de- aire dentro v
adicienal, que podra funcionar con de la camara cerrada, es realizada por

agua caliente, vapor saturado vantiladores independientcs.

o eiégtricamenie, indistintaments,
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Fabricante baje touncia de los logitimos secaderos
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LIJADORA DOBLE CUELLO
DE CISNE AUTOMATICA

CELRADE®-42
industria Argentina
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CELOOR”

" Industria Argentina

CESCRIPCIONES TECMICAS

LA CfARACTEHESTIC—A PRINCIPAL DE LA LIJADORA DE BANDA DOBLE CUELLO
'DE CISNE 800, ES QUE ESTA EQUIPADA CON UN SISTEMA AUTOMATICO
PARA EL MECA{\HSMO DE SUBIR Y BAJAR LA MESA CCN UN LIMITE DE DE-
i SACOPLE QUE ACCIONA EN LOS. PUNTOS CRITICOS INFERIOR Y SUPERIOR.
EL ASPIRADOR TIENE LA PARTICULARIDAD DE CONTAR CON UN MOTOR
QUE ACTUA INDEPENDIENTEMENTE DEL MOTOR PRINCIPAL LOGRANDO DE
ESTA MANERA GUE EN CUALQUIER SENTIDO DE GIRO DE LA BANDA LA
ASPIRACION DE POLVO NO SE INTERRLIMPA, ' .

i LA MESA DE TRABAJO CON DESPLAZAM!ENTO TOTAL ESTA MONTACA SO-i
BRE 12 RULEMANES BLINDADOS, 8 EN LA PARTE INFERIOR DEL TRAFILA-
DO Y 4 EN LA PARTE SUPERIOR CON EJE EXCENTRICO LO CUAL PERMITE
UNA RAPIDA REGULAGION, - . '
.FRATACHO MONTADO SOBRE TRAFILADO DE 35 MM. CON 6 RULEMANES
BLINDADOS Y BRAZO DE PRESION REGULABLE.
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CEPILLADORA PARA MADERA
330 - 400 - 500 - 600
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CARACTERISTICAS TECNICAS

Construceion robusta de fundicidn de hierro de primera calidad.

MURNECCOredondo de 3 cuchillas, montado-sobre rulemanes a botillas importadas, baiancéado,

con bulones de acero cementados para el ajuste de las cuchillas.

EMBRAGUE: Conico a friccidn, con cuero, montado sobre crapodinas a bolillas, movimiento

rapido a palanca.
Rodillos de arrastre, tiso y estriado de acero Siemens Martins,
Rodillos de la mesa requlables,
Base cle motor sistema balancin regulable con tenzor de correas.
Colizas de 1a mesa, colocadas sobre la parte externa de {a misma regulables.
Dos velocidadss de avance reguiable por cambio de correa.

ENGRASE: Por sisterma de alemites 2n toda b maquina,
Tapas laterales de fundicidn de_aiuminio maieable,

REGISTROS de los rodillos de facil access v a prueba de virutas dado que se halfan bajo las tapas

P P P T T

SR

faterales.
NUEVOS MODELOS C-33 C40 0-50 S-60
ANCHO DELAMESA ............ mm 330 400 5300 600 ‘
LARGODELAMESA . .. ... ..... mim b6l . 800 200 800
ALTURA UTIL DE TRABAJO. .. ... Iy 145 200 Z00 200
% MURECO REDONDD, DIAMETRO. . mm 75 -] 100 100 160
VELOQQCIDAD DEL MUNECD. ... ... rpm 5000 5000 5000 5000
POTENGIA MOTOR A 1400 RPM . .. HE O 2 HP 3 A 55
AVANCE MAXIMGO ... EEERRE ra/min 8mts/min 12 17 12
—— e o A\/—‘ANEE J\!‘UN H,M Oi',' IR R N N L) ,‘,,T,/m‘ﬂ 5m¥5f‘min7 i ”781757 o 8’5 L 78'5\”
i DESRASTE MAXIMO POR PASADA, mm 5mm 7 7 7
PESO NETOCOMPLETA . ......... kgs.  205kgs 485 550 B15
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RLOFA DE PI
de 420 mm.

CELEDE GPS - 42

=

DESCRIPCION: -Cuerpo y mesas de fundicién de hierro gris, Mufieco redon

do de acero Siemens Martins, montado sobre rulemanes a
bolitlas, Mesas con doble desplazamiento, longitudinal ra-
pido por medio de cremallera y pifién accionado por volan-
te y para regulav altura de corte por colizas, sin fin, y vo
lante. Motor interno con estirador de correas y protector
“de correas, guia deslizable sobre colizas cuadradas, incli

nable,-

CARACTERISTICAS TECNICAS | _ ACCESORICS NORMALES
. Atichio util mesa ' 420 mm.| 3 cuentlias 420 x 35 X 3 mm.

largo mesa i 2,300 mm,] 1llave '

¢ mufieco ' 110 mm,| I polea motor

Cantidad cuchillas 3 i plancha motor

Velocidad mufieco 4, 300RPM.} 1 guia de 130 x 1100 mm,

Rebaje hasta : 12 mm.{ 1 pretector

Fuerza necesaria a 2800 RPM 3 HP. '

Peso sin motor - - 800 kegs,

Peso con motor 640 kgs.

g b+ e o
.




TUPI de 800x 800 mm.

Modelos TL-F y TL-C2
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DL Sf‘RIP"ION

MOLETO

TUPI de 800x8060 mm.

Modelos TL-F y TL- C2

H

‘ mem

Armbos modelos de tupies estin construidos en fundicién de
hierro gris. Arbol de Acers Siemens Martins, montado so-
bre rulemanes a bolilias. Guia deslizable sobre cola de mi~
lano, Sube y baja delcharriot a colizas regulables, cuyo mo
vimiento se¢ logra por un velante v tornillo de rosca cuadra-
da montado sobre crapodinas. Con dohle dispositivo de freno
para el charriol: uno que actia sobre fa coliza v el otro so-
hre ¢l volante delmovimienio, Sujecidn internadelmotor con
estirador de lns correas en "V colocado en el frente delcuer
po de la mz’lq:ain? T.a mesa es fija pudiendn c,c mcmtarsc fa--

7 cumentc poz medio de 4 bulones.

TL-F ' TI-C2
SISTEVA DE 130 FLJO . CAMEBIABLE

Mesa de 805 x 860 mm, 800 x 860 mm.
flje con anillos @ Int. 40 mm, 25 mm,
Eje de Recambio § . : S 45 mm,
Velovidad Eje 5,000 RPM.! 5,000 RPM,
flecorvide vertieal 185 mm, 185 mm.
Poteuciao motor a 2800 BPM ‘ 3 HP, 3 HP.
Peso sin moter 230 Kgs, 235 Kgs,
Pesn con motor " 265 Kgs, : 270 Kgs,

EQUIPO NCGEMAL: Llave de servicio, perno bloqueador del d4rhol, polea mo

tor piancha para motorinterior ¥ guia corrediza, En el
modeio TL-1 el eje v equipado con Saniilos separadoves
de 56 mm,# exterior. En el modelo T1~C2el ejede 45mm
tiene ranura para hierros y el eje de 25 mm, 8 vd equipa-
do con 6 anitlos, bepalaaores de 43 mm.§ exterior.

iy
TEHEI ., SACIELA 4 Maqmr.n.m«- y Herramientas » gelGRAKD 336 ~ DULHDS AIRES



CARACTERISTICAS GENERALES: . ‘

E{ basamento de hierro fuertemente disefiado,asegura una perfecta esizbilidad,
las rmesas de hierro fundido y aluminio (la movil) da alta resisiencia mecanice,
nervadas internamente, aseguran una perfecta y plana superficie de trabajo.

Los movirnientos verticales y de inciinacion s efectan por medio de dos’

volantes, la inclinacion de la hoja no. ocasiona a la mistna nirglin movimiento
lateral, por lo tanto es necesario hacer un oja! de s6lo B mm de anchura.

El eje montado sobre rodamientos de una hilera oscilanie v rigidos {1y 1}

Los rodamientos del carro (10 diez} son herméticos, sin necesidad de lubri-
cacion. . :
Las guras {de hierro) y los topes de fundicién se pueden mover cen facilidad y

gstan equipados con un NONIO escurridizo para pequefias aproximaciones,

La mesa mévil y la fija vienen provistas de prolongaciones, para permitir un .

mayor aprovechamiento del corte util.
La mesa mavil tiene una guia para cortes de 0° a 45°
La maquina esta equipada con salida de viruta

o l',;',l,;.l
s’
SUPERFICIE DE TRABALO . L7371
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DATCS TECHITOS: PESUS — MEDIDAS

Pesos, medidas, Sujetos a variacion

Didmetro méx. de la sierra { requerida) mm. 350
Altura max. de core mm. - 100
Altura max. de corte a.45° (sierra $380). mm. , 65
Longitud de corte  (a pedido may'or long.) mm. 2200
Velocidad del éje ' rpm. 4500
F'c;tencié maotaor necesaria P, 4
Dismietro del eje mm. 30
Anchura del corte max. (mesa fijo) mm. 1000
Dimensiones mesa fija (s/prolongacidn}  mm. B30x 830
‘Dimensiones mesa mévil {s/prolongacion) mm. 8900 x 1270
Peso aproximado ' " kag. - 700 i
V_olﬂr'nen embalada - . m3 3
A pedida equipo inciser
Motor necasario ' HP, 0.75 -
Didmetro entaltador ‘ mm. 130
Dimetro ¢je mm. Y
_Pesa o ' Kg. = 30
i .
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D 700 - 800 y 900 mim.
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Sistema -SICO

Casas de un solo piso

L3

Presentacidn .

PRISOPS Y



Erefacio

Gracias a la mejor asistencia médica Y mejores condiciones de
vida la poblacién aumenta répidamente en machos pafses. Ademés

. de alimentacidn ¥ educacidn, el principal problema resultante
- - » . 4 -
es el incremento habitacional.

El m&todo convencicnal de construccildn —el llamado "ladrillo so
bre laarillo"- ya no satisface la demanda continuamente en au-
mento de superficie apropiada’ para la constiruccidn. .La 1lamada
pre-construccidn pesada con planchas de concreto reforzadas,

ofrece soluciones para ciertas &reas, principalmente en zonas ciu-
dadanas con densa poblacidn.

para las &reas rurales ampliamente separacas con infraestructura
menos desarrcollada, para ios suburbios de ciudades Ge menor enver-
gadura y pueblos, cOmO asi para &zeas s{cmicas, los regquerimientos
para un sistemacﬂaconstrﬂccién de casas se inclinan hacia las si=-
guientes caracteristicas:

- casas de una plenta unifamiliares

- materiales constructivos de peso liviano, evitando todo camién
especial o para carga pesada como as{ también prescindiendo.
del uso Ge grdas in situ. o o

- materiales constructivos durables e ignifugos encasas

- galudables y de condiciones confortables de habitabilidad
en las mismas _ : i :

- pconomia v apariencila agradable ce las casas

- o2 m&s alto grado posible de pre—construccién baijo condiciones
industriales contyroladas y el menor tiempo. posible de ensemble
in situ, porgue las condicicones del ciima ¥y de trabajo en el
lugar jamis son controlables. ‘ ' -

rstas condiciones extremas unicamente paedsn 3er sztisfechras &p
vechando las ventajas ofrecidas poOr 15 Gltimos desarrollos técn
cos en el campo de los materiales de construccidn y nétodo o
tructivos. ' S

0
2}

gl sistema SICO es. hoy dfa la Gnica casa Ce Peso liviano y método
constructivo para casas de un solo piso capaz de garantizar:

- condiciones saludables ¥y confortables de habitabilidad en czsas
de apariencia agradable ' : '

- resistencia a largo plazo contra fuego ¥ fFormacidn de hongos.
tiempo frio o caluroso A

- facilidad de transporte ¥y maneio de 1lcs componentes constructi-
vos y ensamblaje rapido de las casas en el lugar sin necesidad
ds utilizexr grias -

- resistencia sismica, hasta donde ello sea posible la resistencia

humana ' '

todo ello a un cOsSto muyY econdmico



Los componentes principales de -las casas sistema. SICO se componen .
de paneles constyuctivos de doble pared. Estos paneles constructivos
se forman de planchas de particulas de madera ~ cemento resistentes

ala-influencia climdtica y al fuego. Las materias primas para estas

.planchas son principalmente fibra orghnica, agua y cemento portland.

. Las pé&ginas subsiguientes daré&n una informacidn general acerca de
todos estos tres: : : .

- 1a plancha de particulas de madera - cemento

- los paneles constructivos sistema SICC

!

Jas cacsas sistema SICO-

ehernle

i



L.

Planchas de particulas de madera

= materia prima pr
sistema SiCO

- cemento

incipal para la produccibn de casas

Ty
i
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1.1

Proceso de produccifn

Cemento

Portland

Eroductos
ouimicos

recortes aserran
Jero o similar

Mezclado

!

Chipeado
Viruteado

S

Descarte madera}

rMolienda
Zarandeado

t

Mineralizaciin

!

A

Mezclado

i

S

Formacidn
planchas

1

Prensado .

Y

Curado

mstacionamiento

{

Recortado

Wi

T



1.2 Materias primas necesarias y cifras de consumo

Las materias primas -para la produccidn para planchas de parti-
culas de madera - cemento son: _

- madera en forma de _ -
didmetros redondos pequefios de madera, O
recortes de aserradero, o similar

- cemento Portland, calidad standard

- Agua, calidad industrial normal

- Productos quimicos, en cantidad de aprox. 1 - 3 %

Cifras aproximadas deconsumo . por m3 por m2 Ze

: de plantas - 10 mm de espesor
: o en plar.chas

madera ( secada al horno) . 300 kags 3,0 zgs

cemanto . . 700 kgs 7.0 xgs

agua _ 250 kgs . 2,5 kgs

productos quimicos 12 - 20 kgs. 0,12 - 0,2 kas

energia eléctrica C : - 240 kW . 2,4 kW

energia calorifica : . 250.000 kcal . 2.500 xcal

N



1.3 Caracteristicasrténicasde planchas de'particulas de
madera - cemento (datos promedio)

..-.__—.-.‘—-—-.-_--.._.-.—\.-.--_...-.-.—_—.-.-——.——...-....q.....——_...—-—---__.-.—-.-__.—..-.-——_._—-n

Tamafios de produccidn (standard) 1.250 % 3.200 mm
espesor o ' 8 - . 30 mm
Peso especifico : 1.250 - 1.400 kgs/m3
Tolerancias espesor (antes del H :
1lijado} , ' +/ = 1,0 mm
Resistencia a la flexidn 12 - 15 N/mm2
Resistencia a la tensidén ' 4 - 6 N/mm2
Resistencia a la presidn en el canto 15 N/mm2
Resistencia a la presidn en superficie 40 N/mm2
Elasticidad del mddulo ' 3,000 - 5.000 N/mm2
Absorcién del agua luego de 2 hs. 10 - 12 %
luego de 24 hs - 15 - 20 %
Hinchado del espesor luego '
sumergido en agua por 2 hcras 0,4 - 06,8 %
por 24 horas 1,2 -~ 2.0 2
Expansidén lineal debido a
cambios de temperatura 0,01 mm/(m.Kk)
Conductividad térmica - T 1,2 W/ (m.k)
Permeabilidad al aire : 1,3 1/(min.m2.
_ a 1¢ mm presidn columna de
h . T agua I o
Aislamiento aclstico a 500 Hz
para paneles de 10 mm de espesor ) : 27,5 4R i
para paneles de 20 mm de espesor 36,0 4B
Valor pH : 12 - 14
Resistencia al fuego clasificado por - :
Registro Naval, Roma , Clase ‘I (ignifugo)
Laboratorio Nac1onal de Ensa-
vos, Paris Clase M1 (ignifugo)
. EMPA, Dubendorg/Suiza - Clase VIqg/3 (ignifugo)
. DIN 4102, Alemania - Bl (no inflamable
Resistencia '‘a la formacién de . resistente segln DIN
‘escarcha . 52 104
Resistencia a la formacidén de resistente en pruebas con
hongos : "~ coniophora puteana,
-~ merulius lacrimans
aspergillus niger mucor
Resistencia a las termitas resistentes segtn resul-
- ) tados de prueba

Efectos sobre el medio ambiente emisiones no contaminantes,
: ni durante la produccién,
" tampoco durante uso - prolon-
~gado



1,4 Durabilidad de las planchas de particula de madera -

La resistencia a las inclemencias del tiempo de la piedra endu-
recida de cemento es bien conocida ¥y reconocida en todas partes.

La flexibilidad y resistencia de la fibra de madera también es
bien conocida y reconocida ampliamente.

Ha sido demostrado (Parameswaran, Br&ker, Simatupang, 1978) gque el
cemento es capaz de penetrar profundamente dentro de la fibra de
madera durante el proceso de endurecimiento. Es bien conocido que
la fibra de madera completamente hundida ew cemento altamente alca-
lino no puede ser atacada por hongos ni insectos.

Un instituto alemdn de investigacién efectud la siguiente prueba:
Una muestra de plancha constructiva, consistente de particulas de
madera aglomerada con cemento, fue introducida en - la mitad de su
largo en suelo himedo y al aire libre. La muestra fue luego retirada
‘una vez por ano para fines de control.

 Luego de 30 anos, la zona mas expuesta de la muestra - la franja
entre el suelo himedo y el aire libre - demostré deterioro en la -
superficie de aprox. 1 mm de profundidad. La estructura interna de
la muestra permanecid inalterada en todas sus propiedades..

. E1 proceso de produccibn dé la plancha Sico — cemento asegura la

. Gompleta mineralizacidén de la fibra de madera, en el sentido de
obligar a la pieda de cemento a penetrar profundamente en la estruc
tura fibrosa durante el proceso de endurecimiento que tiene lugar,
bajo alta presidn mecanica. .

Por ende se garantiza una vida muy larga, si es carrectamenta uti-
lizada. . '

e “l#!-’
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Planchas de conglomerado de madera cemento

N. Parameswaran, F:W. Brdker y M.H. Simatupang demostraron gue
el cemento penetra profundamente en la estructura de escamas
de madera durante el procesc de endurecimiento. Por.ende la
fibra madera es protegida por tiempo ilimitado contra toda
influencia destructiva de micro or v del tipo climético.
: ~y EpveTmE oL :

Figura 5 superficie transversal quebrada de
un aglomerddo de madera de pino con ‘cemento
Relleno de la.lumina por medio de su subs-

‘ tancias aglomerantes en la de la - - -
N zon marginal
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Figura 10 espectros de rayos’ equis micro-
analiticos del recubrimiento zjomerante y
la pared fibrosa de un conglomerado de pino
ligado con cemento
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1.5 Posibilidad de utilizacién:y tratamiento de superficie
de las planchas-conglomeradc de madera - cemento

La plancha de conglomerado de madera - cemento podré&n facilmente:

cortarse y trabajarse con hexramientas de punta de carburo

!

pe:forarse con mechas normales de metal

roscarse O clavarse

pegarse con cualguier pegamento resisten al alcali

pintafse con latex o PVC y pinturas

enluirse con acrlico o enluirse con yesos a base de
Latex

empapelarse

|

cubrirse con azulejos de pléstico o ceramica

L

laminarse con folios de PVC en proceso caliente o frio

-~ laminarse con papeles resinados en proceso caliente - frio,
luego de lijado y aplicado urna.mano de. base sohre las super-
~ficies v :

‘recubrirse con lacas acrilicas de endurecimiento electrbnico |,

barnizarse — etc.
Los proceso de aplicacibn preferida y los recubrimientos para la
construccibn son: o

- a1 corte al tamaho regquerido con hojas de sierra con puntas de-
carburo ‘ '

- roscado o clavado vy pegado en marcos
- aplicacién de barniz bdsico acrilico- secado al aire
- recubrimiento con pinturas Latex para superficies interiores

- recubrimientc con yesos acrilicos para superficies exteriores

~ aplicacién de azulejos pléasticos en superficies de banos y
cocinas
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1.6 Campos de aplicacidn de las planchas particulas de madera -
cemento ’ ' : - :

Debido a sus principales caracteristicas
-no inflamable
- resistencia climiatica

ademés de su resistencia mecanica/fisica 1a plancha de parti-
culas de madera - cemento es particularmente apropiada.para
cualguier fin de indole constructiva. 5Sus principales campos de
aplicacidn son: '

componentes constructivos (paneles de pared, paneles de techo,
etc.) : ' ' :

- frentes (planchas con recubrimiento resistente a inclemencias
'~ clim&tica) S

- edificios de construccidn agricola‘(incluyendo silos)

- revestimientos resistentes al fuego para todo tipo de edifi~
cios © componentes constructivos. : )

- aisiamiento aclstico (paredes-sobre Caminros ruidosos, cajas
de aislamiento acistico etc,) ' -

- casas completaménte.prefabricadas de una planta



Sistema SICO para paneles
constructivos

componentes principales de
casas Sistema SICO de una planta
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2.1 La composicidn de ios paneles constructivos sistema SICO

--.........___.._...._..-—-_-—-—-..-..._......._.-,__..._....__.._..__-_--.-——_.-._-_-—..-.-._..-._._.._—_.._

Los paneles constructivos sistema 51CO se componen de paneles de
dcoble pared de peso liviano. Se utilizan como'paneles de pared ¥
como paneles Ge recubrimiento o paneles de techo. Todos los pane-
les consisten de un marco interior y una plancha tapa en cada lado
del marco. Los marces interiores y planchas gecubridoras son fir-
memente pegadas entre si formando un elemento ¢onstructivo fuerte,
autoportante ¥ capaz de soportar cargas. '

La capacidad de carga de los paneles es regulada por el espesor

y la ejecucidén del marce interior al igual gue poOr 1a seleccidn ce
materiales para este marco interior. ’ ,
Por lo tanto los paneles de paredes pueden variar en espesor de
acuerdo a la carga méxima que se le aplicaré debido a la presibn
del viento, y los vaneles de techo podrén variar en espesoxr de a-
cuerdo a la carga maxima calculada en el techo (v.g.carga de nieve)
vy las distancias queé deber&n cubrirse.

Fn casos normales ypara presiones d2 viento hasta velocidades de
140 km/h , los paneles de pared podrén hacerse con marcos interio-
res de flejes de conglomerado - cemento y 2 planchas de recubri-
miento del mismo material, pegado conjuntamente, con un espesor
de pared total de 80 mm. . :

Un panel de techo calculado para cubriy una distancia de 3,80 m

y para soportar una carga central de 150 kg¢s pory 1 metro de ancho
-(qorrespdndienﬁo a 1T m. de carga de nieve) deberia tener un marco
interior de madera recubierto con 2 planchas de conglomerado madera -
cemento, haciendo un total de 120 mm de espescr. Fate panel de te-
cho no reguiere ninguna otra estmdura de apoyo debido a que es autl
portante. ' o

£1 ancho standard de los panzles constructivos cistemaSICO es de
1,24 m. E1 largo de los paneles de pared corresponde a la altura
del piso, el largo de los panecles de techo ce hace de acuerdo a lia
profundidad de la habitacibn que debera cubrirse. Una combinacidn
de 1,24 m de ancho standard Yy 0,62 m medio standard forma un g.stema
muy flexible que conforma a casi cualguier requerimiento practico
de una casa de una planta. ' :

Los paneles constructivos sistema sI1CcO podré&n fabricarse &n 3 di-
ferentes calidades: ,

"a) Paneles standard sin material aislante. ‘

El tipo més econdmnico apropiado para paredes interiores en todos”

los ¢limas y para paredes exteriores y techos en Zreas donde
aire acondicionado Y calefaccidén nc son regueridos.

b} Paneles aislados con lana mineral, de acuerdo al espesor dal
panel adecuado para syeas donde se reguiere aire acondicionado
o calefaccidn ,exceptuando condiciones climaticas extremas.-

¢c) Paneles aislados con espuma[ debido a los aitos valores aislan-
tes estos sOn apropiados para freas extremadamente calurosas
o frias. - .
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Cement particleboard (in roof'paﬁels timber stiies)
~ Zementspanplatien { in Dochelementen Holz stege ')

Cement particleboard

- £ ement-sgcnp!orte : _ ;
ement particleboard

- Zemenispanplaite .

Air chamber \

~ Luftraum ~
inside paint. ' -
~ innen - Anstrich -' :
outside plaster or paint (acrylic}
Auflenputz [ Acrytharz ) :

ARIINRURNUANE MR

YALANAALENTRARLENARNANAY

ZAALALELSNARITANY

SICO - SYSTEM
Bauelemeéni ohne _,/s,olier_ung -

Standar i1di - . . o
andard building panel without insulation material
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Cement particleboard

~ . Zementspanplalten o
Cement pértiqleboard

~ Zementspanplatien

timber stiles (only for roof, panels)
~ Holzstege { nur in Dachelementen™) ”

vapour barrier

~ Diffussionssperre.

rock wool
~ Mineralwolle
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Cement particleboard (in roof panel timber stiles)
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Cement particleboard

. ~ Zemenlspanplatte .
- Cement particleboard

- Zemenispanplaltie

'+ Polyurethan _Hartschoum -

_ zeménispanplatten (in Dachelementen Holzstege )

Polyufethane foam

inside paint
~ lnnen Anstrich

J R * putside plaster or paint

' Auflenputz { Acrylharz }

Bauelement mit PU-Schaum - Isolierung

foam insulated. building panel
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2.2 Cifras de consumo relativas a los planes constructivos

sisema SICO

Los paneles standard reguieren por mectro cuadrado de panel:
p -

- para pareaes- 0,028 m3 de planchas de particulas conglomerado
madera - cemento (80 mm de espesor)
. + 120 gramos de pegamento
.- para techos: 0,022 m3 de planchas ¢ée particubs conclomevado
ﬂadera - cemento (120 mm de espesor)
4 0,010 m3 de madera
+ 120 gramos de pegamento
Los paneles aislados con lana mine ral reg uleren ademés por metro
cuadrado:

1,3 m3 folio de FVC como barrera de vapores
+ 0,06 - 0,1 m3 lana mineral

Paneles aislados con espuma del mismo eSpesor requieren por metro
cuadrado de panel: . -

- para paredes: 0,024 m3 ds plancha de conglo erado de madera - cemento
S 80 aramos de pegamento
~+ 2.500 grx s .de componentes de polluretano
-~ para techos: 0,022 m3 dGe p“anrha% de conolomerado ae madera - Cémén
+ 0,08 m3 de madera
+ 90 gramos de pegamento n
+ 4.000 gramos de compornentes de poliuvretanc
Pinturas: para superficies interiores aprox. 0,6 - 0,8 kg/m2
0,8 - 1,2 kg/m2

para SLlef¢C1ES exteriores aprox.
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2.3 Caracteristicas técnicas de lcs paneles constructivos
sistema SICO ' )

Tamafios standard: larcos de paneles de pared + altura del piso . L
T largos del panel de techo- hasta 4,500 mm, g
mis largo sobre reguerimiento especial;
ancho 620/1.240 mm \

espesor 60 <= 200 mm, seglnirequerido

.

Peso: -pesc promedic 35 kg/m2
Carga estitica, calculada de acuerdo ‘a la reglamentacidén alemana:

paredes de 70 mm de espesor = 34 kg/m2
(velocidad .del viento 120 km/h)

paredes de- €0 mm de espesor = 55 kg/m2
(velocidad del viento 140 km/h}

58 kg/m en el centro

i

techos 100 mm espesor
{(carca de nieve 65 cm)

techos 120 mm espesor = 150 kg/m en el centro
{(carga de nieve 100 cm)
> " ’ ]

Resistencia al fuego: no inflamable , i

h

intemperie: buena ~ ,

'...J
o

- Resistencia a
A

as termitas: buena

Pt

Resistencia a

Resistencia a los hongos: buena

de caloxr "k”V

Aislamiento térmico, expresado como factor de trasmisidn
6 W/ (m2.Kk)
5
3

i
- paneles aislados con lana mineral, espssor 100 mm: 0
“'paneles aislados con lana mineral, espesor 120 mm: O

panel aislado con espunma, . espesor 14C mm: 0

W/ (m2.k)
W/ (m2.Kk)

'
I
[




3. Casas sistema SICO



Sistema SICO cuiere decir: construccidn industrial cde casas ce una
planta, basado en paneles constructivoes de peso llVlaDO autcportan-
tes, utilizando estos paneles para :

- paredes extericres
- paredes interiores _ ) : .
- techo y cielorrascs

sin apoyo adicional de estructura de madera alguno, acero ¢ con=-
creto para el techo.

Las casas se ensamblan sobre una lcsa elaborada en el lucgar (con-
creto, madera, o similar). Los paneles se mantienen juntos con un
solo perfil metdlico en la parte inferior y ctro en la parte supe-
rior, ambos atornillados en paneles autopeortantes. Los paneles son
pegados el uno al otro durante el emsamblalje en el lugar, formando
de esta manera paredes grandes y planchas cubrientes.
‘Bl grado de preconstruccidn es sumamente alto. Todos los paneles
dejan ia fabrica cortados exactamente a su tamafo con todos los
- perfiles necesarios deé junta y los aguijeros exactamente posicion
cdos. Ko habré& necesidad de cortar ni <e agujerear en el lugar. T«
el trabajo de ensamble consiste en posicionar los paneles < o
,tamentghwaplicacién del pegarmento sobre los bordes y abulona
conjuntamente. La instalacidn sanitaria es preinstalada en un pa-
nel especial. Unicamente se harén algunas conexiones en el lugar.
moqu los paneles de pered y techo reciben una mano de pintura
bisica en f&brica. Unicamente deber& aplicarse la mano de pintura
final vy el yeso en el lugar luego de terminado el ensamblaje.

or
o
[ -G T

Comenzando desde la losa de fundamento, una casa de 100 m2 puede
ensamblarse y terminarse llave en mano dentro de 7 - 10 dias, _
incluvendo colocacidn de puertas v ventanas, cableado eléctrico y

pintura final y limpieza.
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| _ G. Siempeika:
2 ‘zum $chreiben vom 16.2.84 an . . GmbH CO
PRECIOS: ’
'para maguinas y equipos R
segin anexo Nc. 2 : ' DM ' 11.623.900,-

El precio antes mencionado se entlende para el suministro
FOB puerto alemé&n del Mar del Norte incluso embalaje mari-
timo pero excluyendo los gastos de aduana y de montaje asi
como otres gastos originados fuera del terrltorlo de 1la
RepOblica Federal de Alemania.

Nuestro precio se basa en los gastos de materiales y salarios

mp

vigentes actualmente en la Repfiblica Federal de Alemania. En caso

de gque estos gastcs sean modlflcacos hasta la conclusidn del
contrato se modificara tanble nuestro precio correspondiente-
mente.

.

PLAZO DE ENTREGA:

o ok Ak P R b S ke d e

-~

a convenir
PARGO:

— -

a. convenir, nuestro precio se basa en condiciones de pageo
al contado.

VALIDEZ:
Eesta oferta tiene una validez de 3 meses,

MODIFICACIOXNES DE CONSTRUCCION:

e .t A BAL e W e e S S T e S Swm e S S S e

Nos reservamos el derecho de efectuar modificaciones de construc-
cibn gue sirven para la nejora de las maguinas y eguipos ofrecidos.
No obstante los datos técnicos principales de esta ofertae ouacafnn

inalterados.

/""“"——-\.

G. SIEMPELKAMP GMBH-& ’co.

f, ) g

l - - ~—
/f, AN e

! ’\/':J‘../‘,q TIA, T 5 =,
l
f
v

)
3



G. Siempeikamp

L GmbH & Co.
ARGINTINA . | : Maschinen- und
Anlagenbau
339
Ihre Zewshen Inre Masnncht vem Unsere Zeschgn Teigion-Durcnwart ) Dzium
HOV=-ber/t ags- 229 16.2.1984

OFERTA N O. Ma 1004 ¢
. - T T oSN TS oo CDT oo IDaREE=S==EmE ‘ 5
! - ¥

~

. A-base de nuestras condiciones generales para la venta y el
suministro de macuinas v eguipos nos permitimos ofrecerles Co

como sigue:

MAQUINAS Y EQUIPOS

para una Linea de Produccidn de Elementos de Construccidn

dimensicnes de los elementos: - 2.500 x 1.200 x 80 mm

capacicdad: 300 elementos / 8 horas &
- 900 elementos / 24 horas
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PRECIOG:

‘para méguinas y eguipcs -
' segGr anexo. Ko. 2 : . DM 4.069,400,--

El precio antes mencionado se entiende para el suministro
FOB puerto aleman cel Mar ¢el Norte incluso embalaje mari-
+imo pero excluyendo los gastos de aduana y de montaje asi
como otros gastos originados fuera del territorio de la
Replblica Federal de Alemania. .

Nuestro precio se basa en los gastos de materiales y salarios
vigentes actualmente en 12 Repliblica Federal de Alemania. En casc
de gue estos gastos sean modificados hasta la conclusidn del |
contrato se modificaré también nuestro precic correspondiente-
meiite. )

PLAZO DE ENTREGA:

~

a convenir

in

o

PAGO: A
a econvenir, nuestro precio se basa en condiciones Ce P&Ego
; al contado.
VALIDEZ:
Esta oferta tiene una validez de 3 meses..
MODIFICACIONES DE CONSTRUCCION:
Nos reservamos el derechoe de efectuar modificacicnes G& CconstIuce
cibn gue sirven para la mejora de las magquinas y ecuipos cirecico
No obstante los datos técnicos principales cde esta oferta qusdara
‘inalierados. : '
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TELEX PRESUPUESTO PLANTA PARCIALMENTE AMORTIZADA

&
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AT _ING.OTERD, TE 13-2034 - ‘ L 2@ NJU {ifé
LING. ’ t.313 5 ,9229?

CHUESTRO RA 11 - PLANTA MADERA-( [REFFIT= =
CONTESTANDD SU TX INFORMAMOS: .

EMERGIA ELECTR. INMSTAL 1 APROX 2,000 Kw RS
CApACIDAD APROX. 1 TURNO ¢ 20.0600 T - APROX . 24,000 W

SIANGA

WATERIAL REQ./ ™ 3 DE CHAPA:; MWLDERA 220 KG,CEBENTO 770 KG
on0d, qUINILNS 50 KGO, AGU& 451(} KG

TEIRBRA DE MA&%R#} DIMFHSIGNES 35 x 3 x 0,2 HASTA 0,3 5 T
i 1

‘ - RESID. DE CORTEZA
CONSURO DE ENERGIA © . o APROX. 180 Ku/T . ¥
PRECIN ToTAL EX FABRICA « b# 3,000.000,~

COSTOS P, EMBALAGE Y ENTR.FOB: APROX. DM 500,000,--" "
D.1.HAGUTHR

GARANTIAS

KHOu-HOH SESTA IHCLUIDO EN EL PRELLO

FINANCIARENTO .+ ES PNSIBLE DEPLEMDE DE LAS

POR PARTE GHE CLIENTE

| ¥

SUGEREHCIA ~ IE EL CLIENTE REALMEMTE ESTA INERESADO DEBERIA .«

VISITAR LA PLANTO EN FUNCIONANIRNTE, Ly
AtEqTamEnre‘ o B TS

v . . a

CREMAPLAM EXPORTY
DIPL.ING. H, TANBKE

2189369 HWOEL D
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CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

CROQUIS DE VIVIENDA INDUSTRIALIZADA

- Este ﬁrototipo de wvivienda industrializada ha sido realizada como alter-

nativa de utilizacién de paneles madera-cemento.

Se aclara que no se trata de la vivienda tipo utilizada para calcular
los costos en el capitulo 11 que se basaron en el prototipo INDEC cuyo

croquis se adjunta en este mismo anexo.
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