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CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

PRESENTACION

El estudio de remodelacidn de la red de riego de Santa Maria es
una iniciativa del gobierno de la Provincia de Catamarca, que tiene como ob-
jetivo asegurar la disponibilidad de agua de riego en tiempo y forma, a la
totalidad de los productores agropecuarios de las aproximadamente 3.000 ha
que actualmente se cultivan en este valle.

Con esta finalidad, a través del Programa de Desarrollo de las
Actividades Agropecuarias y Forestales, y de comiin acuerdo con las autorida-
des provinciales y municipales, se elabord un plan de trabajos como resulta-
do del cual en diciembre de 1985 se finaliz6 el Ter. Informe Parcial que conte
nia los siguientes temas:

- Estudio hidrogeoldgico del Valle de Santa Maria. 2 tomos (Versién preliminar)
- Aspeﬁtos productivos y comerciales de la actividad agricola del Valle. 1 tomo
Durante 1986 continuaron las tareas previstas en dicho plan de tra

bajos, elabordndose el presente 22 Informe Parcial que consta de los siguientes
temas: -

ﬁ@r. Proyecto de mejoramiento y ampliacidn de la infraestructura de riego del sis-
n¢ . tema del rio Santa Maria. 3 tomos.

o~ - Estudio hidrogeolfgico del Valle de Santa Maria. 5 tomos. (Versidn final} o~
9;@». Estudio de suelos del Valle de Santa Maria. 1 tomo. (Versién final)

. Andlisis de Mercado de la produccidn zonal. 2 tomos.
- -
gAe. Presupuesto de obras de infraestructura de riego e hidroeléctricas. 2 tomos.

Finalmente para cumplimentar los trabajos previstos, resta formu-
lar y evaluar el correspondiente proyecto de inversién para el desarrolilo de
la actividad agropecuaria del Valle de Santa Maria, tarea que se efectuari du-
rante el afio 1987, con la finalidad de su presentacifn a fuentes de financia-
miento que posibiliten su concrecién.

Buenos Aires, diciembre de 1986.
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REFERENCIAS DE LOS MAPAS 1-1 A 1-4

Terrenos de cultivo existentes en el valle de Santa Marfa.
Boca toma "unificada’ proyectada, en La Puntilla.

Canales de DerivaciSn y Primarios proyectados para el mejoramiento de rie-
go de los terrenos de aultive existentes,

Canales Primarios proyectados, derivados de los canales Retamozo y Los Pa-
lacios para las nuevas freas de riego,

Terrenos eriazos para irrigarse,

Canal revestido Punta Balasbp-La Puntilla, existente.

Boca toma de Punta Balasto, existente, |

Canal de faldeo y Usina hidroeléctrica de Chaupimayo, identificada.

Canal de faldeo y Usina hidroelSctrica em el rfo Ovejerfa del Sauce de San
Antonio del Cajfn, i1dentificada,

Canal de faldeo y Usina hidroeléctrica en el rfo Miniyacu de San Antonio
del Cajén, identificada,

Represa de Toroyacu, proyectada,
Usina hidroeléctrica de Toroyacu, proyectada,
Represa de Saladillo, proyectada,

Usina hidroeléctrica de Saladillo, proyectada.

* Terrenos de cultivo existentes en el valle del Cajén.,

Canal El Angosto « Puntaz Balastu, proyectado,

v ek e
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* 1@OYECTO DE REMODELACION Y AMPLIACICON DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIECO DEL SIS-
TEMA DEL RIO SANTA MARTA.

i.

1.1,

CONSIDERACIONES GENERALES.

Introduccidn

La remodelacién de las obras de riego en el rio Santa Maria es de impres
cindible necesidad, por cuanto, la infraestructura de riego existente es
deficiente y no responde al grado de evolucidn de la zona y por lo tun-
to, de una o de otra forma, no permite que se haga un buen aprovechamien
to del agua existente, recurso escaso y elemento bisico para el desarro-
1lo y el progreso de la zona.

Actualmente el uso del agua de riego en el &rea, se realiza en forma
muy deficiente en todos los aspectos .que hacen a la capta-
citn, conduccitn y aplicacidn de riegos. La eficiencia de riego para
el promedio del 4rea oscila alrededor del 30 al 40%, mientras que la
eficiencia de conduccidn se estima entre el 50 y el 60%, ambos porcen

tajes se hallan muy por debajo de lo técnicamente factible.

No obstante, conseguir la expansidn econdmica no solo depende de esa
accidén, sino due, es el resultado de acciones varias, complejas y mul-
tisectoriales, que conlleven 21 empleo de tecnologia moderna en el cam
po productivo y al mejor uso de los recursos naturales y humanos exis-
tentes, ya que no se cebe creer que, el desarrollo esperado de lz zona
se alcanzard s6lo con la ejecucidn de las obras de remodelacidén de la
infraestructura de riego del presente proyecto y con la irrigacién de
los terrenos aptos para nuevas Areas de riego.

Ademds de lo expuesto en el pirrafo anterior, también hay que efectuar,

en forma simultfnea, la ejecucidn de un Provecto de Desarrollo Agrope-

cunrio integral de la zona, incluso con el desarrollo de las industrias

bdsicas de los productos del campo, para sacar productos temminados con

valor agregado, de buena calidad para la exportacién. En la actualidad
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dentro de la estructura :u._sentaria existente en Santa Maria se indus
trializa el principal producto agricola: el pimento, el cual hay que
mejorar en calidad.

Infraestructura de rieoo de Santa Maria: su estructura v situacidn.
for)

La infraestructura de riego de Santa Marfa es muy simple, elemental y
deficiente. No hya obras bdsicas ni condiciones para el aprovechamien

to racional de las aguas de riego superficiales del rio y de las de sub
suelo.

Las redes de las acequias de riego existentes, responden a una estructu
ra tipica de los valles o lugares donde s8lo se hace un uso eventual
de las aguas de riego, durante los cortos periodos de las avenidas de
los rios en que llegan las aguas en forma inesperada y fugaz en cauda-
les considerables, en forma de torrentes para luego pasar a una sequia
en la mayor parte del afio.

Este caso no concuerda con las condiciones del rio Santa Maria, pues
para esas caracteristicas del régimen de los rios, se precisan boca
tomas de gran capacidad, asi como acequias anchas, de mucha capacidad,
que permitan conducir grandes cantidades de agua, para que en ese cox
to pericdo, se pueda regar, al mismo tiempo, toda el drea servida. En
esas condicjones, las pérdidas del agua por filtracidén en las acequias,
no son significativas en términos relativos. Posteriormenté, cuando

el rio se seca, al no disponerse de caudales de agua aprovechables,
tampoco se precisaria cuidar las pérdidas del agua con el revestimiento
de los canales.

En el caso especifico del Valle de Santa Maria, la infraestructura de
riego existente, salvo algunas excepciones, como es el caso de las re-
presas y canales revestidos, es apropiada s6lo para las &pocas de las
avenidas de los rios, esto, sin tener en cuenta, el esfucrzo y el de-

’

rroche de mano de obra que insume la captacién del agua en esa época.
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talmente, a las Areas de terrenos de cultivo existentes y las dreas de
los terrenocs con suelos aparentemente aptos para el riego del valle de

Santa Maria, tal como se detalla en el punto correspondiente.

El rio Pajanguillo y la zona de Punta Balasto no se han incluido, por

que, existe un estudio de obras de riego para el drea de Punta Balasto
en el CFI (1974) donde se tratan las obras de riego en forma especifi-
ca para esta zona, el cual estd paralizado, esperando una respuesta y

definicidén de la Provincia sobre los planteamientos que surgieron del

estudio preliminar efectuado.

Factores limitantes de la produccidn en Santa Maria

+

En los trabajos .de campo efectuados en el rio Santa Maria, se identifi-
cardn los siguientes factores limitantes de la produccién y del desarro
1lo de la zona, que "saltan a la vista'" con la simple observacién de

la situacibn en que se encuentra el campo productivo:

1. la falta de energia eléctrica.

2. La falta de agua de riego.

3. Deficiente e incompleta infraestructura de obras de riego de aguas
superficiales.

4. Deficiente e incompleta infraestructura de obras de riego para las
aguas de subsuelo de los pozos existentes.

5. Deficiente estructura agraria (tamafio y tenencia) de la tierra pro-

ductiva, con un acentuado y generalizado minifundio.

6. Bajo nivel tecnoldgico empleado en los establecimientos agropecua-

Ti0s asi como ausencia de un servicio de extensidn eficiente.

7. Deficiente comercializacidn de los productos agropecuarios.
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Las 12 acequias de tierras ex... ..*es en los 25 Kms. del rio, de-la zo-
na de riego, tienen boca tomas risticas y anchos cauces de gran capaci-
dad v de 4 a 6 Kms. de longitud cada una, correspondiendo el 60 al 70%

a los tramos de acequias madres, donde se producen las mayores pérdidas
del agua por filtracién. El drea servida por cada acequia es relativa-
mente reducida, de 30 Has. a 300 Has. en las m&s grandes. Es decir que
en témminos generales la infraestructura de estas acequias estd sobre-

dimensionada en relacidn a la.superficie que riega.

En la estructura actual, el ric Santa Maria hace "las veces" de canal
primario, las acequias existentes serian los canales secundarios, de
donde se derivan las acequias terciarias y las tomas de las parcelas,
1o cual no es préctico ni racional, razdn por lo que, lo antes posible,
deben cambiarse y mejorarse con una tecnologia moderna, las obras de
riego y el aprovechamiento racional y eficiente de las aguas, objetivo
este que guia el presente estudio.

La remodelacin de las obras de la infraestructura de riego de Santa
Maria se efectuaria para optimizar el uso de las aguas de riego exis-
tente, en todos sus aspectos: en la captacidn, en la conduccidn, y en
su aplicacién en el riego de los cultivos, para lo cual, también se de
ben efectuar otras acciones especialmente las tendientes a Que la apli .
cacibn & uso del agua en la parcela, se efectlie con el empleo de la
técnica de riego adecuada, seglin los suelos, los cultivos y el caudal
de agua que se disponga.

De esta forma se logrard que se use el agua disponible en forma organi
ca y eficiénte, teniendo a la automatizacidén del riego y a la entrega
volumétrica del agua, y conseguir que se haga un buen uso de las aguas
de riego y asi obtener los maximos beneficios en las cosechas de los
cultivos del Valle.

Las alternativas de los proyectos de las obras de infraestructura de
riego que se han elaborado en el presente trabajo abarcan el valle de

Santa Maria y los valles de los rios afluentes: se incluyen fundamen
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8. Falta de infraestructura de comunicaciones, y de caminos de acceso,

principalmente en el valle del Cajén, parte alta.

9. Falta de asistencia crediticia para las actividades agropecuarias,
con créditos supervisados.

10. Deficiente organizacién de las Cooperativas de riego, de produccidn
y de servicios de la zona.

11. Deficiente infraestructura v organizacidn del turismo, teniendo en

cuenta la ubicacidn y las condiciones de Santa Maria que estd en una

zona eminentemente turistica de los valles Calchaquies.
12, Falta de la planificacidn necesaria de la produccidn.

Los factores negativos y limitantes que se han enumerado, asi como otros
propios de la administracidn de la explotacibn que no son tan evidentes,
pero que son muy importantes, deben ser tratados con la debida atencidn
en los distintos sectores que corresponda, para conseguir el desarrollo
y el progreso de la zona, ya que las soluciones que se logren a las de-
ficiencias mencionadas, tendrdn una significativa e importante respues-
ta, concretandose en expansidén econdmica y en una mejora del estandar de
vida de los pobladores de Santa Maria.

También es cierto que no es fdcil eliminar algunos factores negativos,
como por ejemplo el minifundio, pero, si se lo tiene en cuenta, tanto
en los planes de desarrollo como en la ejecucidn de los proyectos de o-
bras de riego para nuevas fdreas que se ejecuten, se estara atacando la
situacitn del minifundio a tal punto que se le puede hacer perder su ac
tual 1incidencia.

Esto implica claro estd, también hacer que las acciones sal-
gan del dmbito loczl y se proyecten al #&mbito Provincial y Nacional pa-

ra conseguir que se traduzcan en las normas legislativas necesarias para
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En base al mismo, la Comisidn Técnicade Aguas Superficiales del CFI, ini
cid los trabajos de campo en Santa Maria, durante la segunda quincena

de Septiembre de 1985 hasta los primeros dias de Octubre. Posteriormen

te s¢ prosiguieron con los trabajos de campo durante la primera quincena
de Ihciembre de 1985 y en la primera quincena de Febrero de 1986,

En Marzo y en Junio de 1985 se recorrid la parte alta del Valle del Ca-
jon, primero con el Ing. electricista Barredo, y posteriommente con el
Ing. Mateo Puiatti y el Licenciado en geologia Paladino, inspeccionando-
se los lugares de los 5 aprovechamientos identificados en el mes de Sep
tiembre y en los primeros dias de Octubre de 1985. Durante los meses

de marzo, abril y junio se efectuaron los estudios de los 5 aprovecha-
mientos del Cajén y los de remodelacidn de la infraestructura de riego,
momento a partir del cual se efectia la elaboracién de informes.

1.6. Autoridades de riego

En el rio Santa Maria hay un Juez de las Aguas de Riego o Intendente de
Aguas, funcionario dependiente de la Direccién de Administracidn de Aguas

de la Provincia, el que tiene jurisdiccién en todo el Departamento de
Santa Maria.

En cada acequia, hay uno 6 dos Tenientes de agua que desempefian la fun-
cidbn de vigilantes y tomeros de las acequias. Lo nombran y designan los
regantes de cada acequia. El sveldo mensual que reciben de ellos, en
forma directa, en la actualidad es de & 4.- por cada marco de agua a que
tiene derecho cada regante, o sea que el sueldo mensual de cada uno se-
ria de'A 60.- aproximadamente,

No hay Juntas de regantes o Consorcios actualmente en actividad.
Las Cooperutivas propietarias de cada pozo de riego existente, adminis-

tran el agua del mismo. Hay un pocero al que se le pagu por las horas

de agua que entrega al regante. Asi, en la campafia pasada, en algunos
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3. Un dique de tierra con enrocado de represa ubicada a 2,5 Kms. aguas
arriba de Pié de }édano, de mids de un Km. de longitud, de 30 m. de
altura mixima, con una capacidad atil de 52 Hn®. Se describe el an-
teproyecto con los planos respectivos. Se acompanan anilisis econé-
micos de las 3 alternativas, pero no se menciona sobre las razones
técnicas y econfmicas, por las que se desechd el proyecto del dique
de tierra mencionado. Al parecer, fué por la presuncidén de la gran
cantidad existente de materiales de arrastre de las aguas del rio

en esa zona, aunque no se efectuaron los estudios necesarios para
ello,

Otra posible causa, puede ser por razones econdmicas, dado el alto cos-
to del emprendimiento, teniendo en cuenta las obras complementarias de
canalés de conduccidn desde el dique hasta la zona de riego, y por Giti
mo, se desecha que puedan haber influido las pérdidas de agua por filtra
cidn, pofque en la descripcidn del emplazamiento del dique, se indica
que de las dos perforaciones efectuadas en las mirgenes y por las tres
perforaciones en el perfil transversal del rio, el manto aluvial permea
ble de su lecho es de pequefio espesor (por debajo de los 10 metros) v
las margenes son de roca y arenisca impermeable, asi como el material

de las dos margenes. La base del lecho del rio es de material arcillo-

so impermerable, donde se asentaria el niicleo de la represa proyectada.

Hay un informe preliminar acerca de Obras de riego en Punta Balasto del
CFI (1975), que se refiere al estudio de la irrigacidn de 300 Has. en
Punta Balasto para agricultores afectados con la destruccidn de sus

terrenos de cultivo y de sus casas, por el aluvidn del rio Pajanguillo
en 1974.

Finalmente se¢ estd efectuando en el CFI, el presente Proyecto de Remode-
lacidn de las obras de riego en Santa Maria, (Expediente N° 1.065/02),
que se inicié en 1985 en base a un Plan de trabajos aprobado por la
Provincia, el cual responde a la actualizacidn de una solicitud de asis
tencia técnica efectuada anteriormente para ese fin.
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no se pudo solucionar el problema de la escasez del agua g riego, por
la falta de energia eléctrica.

La Provincia a traves de su Direccidn de Hidrﬁulica,'efectué un estudio
de represas en el rio Ampajango, en el lugar deﬁominado Las Chilcas, con
intervencidn de los Ings. Arias, Martin y otros, para embalsar dicho rio,
aguas arriba de la actual represa de hormigdn de la hidroeléctrica de
Ampajango. '

La finalidad de estas represas, al pareéer, es la de conseguir un caudal
continuo de 200 1lit/seg. para mantener en el estiaje a la hidroeléctrica
de Ampajango en su mixima produccidn de 260 a 300 Kws./hora. No se co-

noce el estado actual del estudio mencionado, el que se encuentra en la
Provincia.

En 1974/75 a solicitud de la Provincia, el CFI elabord y remitié un infor
me sobre un diagndstico de situacidn de riego,de energia eléctrica y de .
tendidos eléctricos, existentes en el Valle de Santa Maria, efectuado

por los ingenieros Julio Castelucci y Fernando Groissman.

Agua y Energia, Empresa del Estado por intermedio de su Gerencia Regional
Norte con sede en Tucumin, en 1979 efectud un estudio preliminar para
proveer agua de riego a Santa Maria, para 5.000 Has. de las superficies
actualmente cultivadas y de nuevas &dreas de riego. En el informe preli-
minar de los trabajos de campo efectuados, presentan 3 alternativas de
solucidn para la provisidn del agua de riego: '

1. Mediante la obtencién de agua de subsuelo con pozos.

2. Mediante un dique nivelador y embalse de las aguas en el vaso de Sa-
ladillo, para derivarlas por el Abra del Sapo o Quebrada del Sapo,
que cruza las montafias de las montafas de las Sierras de Quilmes,
entre Saladillo y Chafiar Punco, con un tfinel en roca de 10 Xms. de

longitud y conseguir una altura de 500 m. para una central hidroeléc
trica en Santa Maria,
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6) Represa de "Toroyacu', «- . ‘:iple propdsito, hidroeléctrica y de
embalse de agua para riego.

7) Hidroelectrica del "Saladillo" y su posible ampliacidn con una repre
sa en el vaso de Saladillo.

8) Planteamiento de Canal Famabalasto a Punta Balasto.

Basdndose en las identificaciones de los 5 aprovechamientos que se han
enumerado con los N° 3, 4, 5, 6 y 7, que aparecen como los mis viables,
se han elaborado las alternativas A y B de remodelacidn de la infraes-
tructura de riego del valle de Santa Maria, que se describiran en el
capitulo respectivo.

Antecendentes

Debido a la extrema escasez del agua de riego en el valle de Santa Maria,
durante la época de estiaje, que contrasta con la relativa abundancia
de los recursos naturales existentes, desde hace mucho tiempo ha sido

ia inquietud de los agricultores asi como del Gobierno de la Provincia,
solucionar el problema de la escasez de agua de riego, incluido de agua
potabie existgnte. Asi se construyerory primero instalaciones de molinos
de viento, pozos entubados y pozos abiertos para agua potable, luego se
construyeron mumerosos pozos entubados de 100 a 150 m. de profundidad
con motores a explosidn-gasoleros y con motores eléctricos, con bombas
de varios tipos.

En la actualidad hay 38 pozos para riego que funcionan sobre un total

de 61. En casi todos ellos los agricultores se han organizado en Coope

rativas para la compra de los equipos (motor v Bomba), y para su mante-

nimiento y administracién. La perforacién de todos estos pozos fué efec

tuada por el Gobierno de la Provincia, sin cuargo para los agricultores.

También hay pozos de particulares en las parcelas de mediana extensidn.

No obstante este gran esfuerzo y la considerable inversién efectuada,
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1.4.
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que la propiedad agricola no se divida por debajo 1imites incompatibles
"con una explotacién agricola racional, que permita el empleo de tecnolo-
gia moderna para obtener los miximos beneficios. Para ilegar a esto, hay
que crear conciencia, y ello es una labor de constancia v de acciones
coherentes dirigidas a la eliminacidn, o por 1o menos a la disminucidn
del minifundio existente.

Hay otros factores limitantes que no son tan dificiles de eliminar ya
que si bién se puede lograr mediante simples disposiciones, requieren
determinaciones firmes y decididas de las autoridades para actuar en la
eliminacidn de los mismos, aprovechando los recursos que disponen para
elio. En esta situacidn estdn varios de los factores limitantes enume-
rados, tales como el de ejecucién de un programa de extensién de riego

y agropecuaria, en forma prictica e intensa, a los agricultores de la
zona.

Indudablemente, uno de los factores limitantes de primer orden es la fal
ta de energia eléctrica, ya que de contarse con un abastecimiento sufi-
ciente de fluido eléctrico, pricticamente se tendria resuelto también

el suministro del agua de riego requerido para toda el drea cultivada
(2.295 Has.) de Santa Maria (Cuadro N° 1.8.B), por la gran capacidad ins
talada de pozos para riego. Hay 61 pozos de cooperativas y barticulares,
de los que en la actualidad funcionan (los mis importantes), 38 pozos

en un 30 a un 40% del tiempo por falta de energia eléctrica.

Teniendo en cuenta que en la época de estiaje, principalmente en el mes
de Diciembre se tiene un minimo e insignificante caudal de agua super -
ficial de rio y de filtraciones, el agua de subsuelo de los pozos exis-
tentes es la fuente principal de ese elemento.

Reconocimiento de camno de los recursos naturales para el aprovechamiento

de las aguas con fines energéticos y de riego

Con la finalidad de encontrar una solucidén a la critica situacidn exis-
tente en Santa Maria, de falta de energia eléctrica y de agua, se efec-

tud un exhaustivo reconocimiento de campo de los recursos naturales en
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las cuencas de los rios afluentes de los nevados del Aconquija y en la
del rio Santa Maria, encontrindose muchas alternativas para la genera-
cién de energia eléctrica y regadio, pero luego de un estudio mis deta-
1llado, algunas fueron desechadas.

Las alternativas que resultarcon validas para efectuar aprovechamientos
del agua existente con fines de genmeracién de energia hidroeléctrica y
de represamientos, que solo se mencionan pero que se descibirin en el
capitulo correspondiente, son las siguientes:

Rie Andalhuala Banda;

1) Hidroeléctrica en el rio Andalhuald Banda, derivando el agua a la

margen derecha, a 3 Kms. aguas arriba de la primera toma de H° exis
tente. '

Rie Ampajango

Z)  Aprovechamiento del primer tramo de la tuberia existente de la hidro
eléctrica de Ampajango, el cual se desperdicia en una pileta de H°
rompecarga, perdigndose la carga de 60 m. aproximadamente, la que
que se puede aumentar considerablemente con el cambio de ubicacidn
de la boca toma de captacidn del canal de Ampajango, aguas arriba,
con lo cual se justificaria la construccién de una segunda hidroeléc
trica en el lugar del rompecarga.

Rio Santa Maria

3) Hidroeléctrica de "Chaupimayo'' ubicada entre Ovejeria y San Antonio
del Cajon.

4) Hidreeléctrica pequeiia en el rio '"Ovejeria del Sauce' ubicado al
norte de San Antonio del Cajén,

L]

5) Hidroeléctrica pequefia, en el rio Miniyacu de San Antonioc del Cajén.
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1.7.

1.8.

pozos se cobraba a razén de & 0,50 por hora de agua, de lo cual, corres-
pondia & 0,20 para el pago del pocero y A 0,30 para ¢l pago de la ener-
gia elBctrica utilizada. Este precio era para los socios de la Coopera-
tiva. Los no soclos suelen pagar el doble.

Reglamentos - Usc y Costumbres - Derechos de Agua

La ley de Aguas N° 2.577 del 22 de Mayo de 1973 y su Reglamentacién se-
gln Decreto N° 2.142/74, asi como el Proyecto de Estatuto de Consorcio
de Concesionarios del Uso del Agua Piblica del Decreto 0.P. N° 4.253/75
son las normas legales vigentes para el aprovechamiento de las aguas de
riego, en toda la Provincia de Catamarca, las cuales en muchos casos son
contrarias & lo usual (Correspondiente a los usos y costumbres), siendo
la Ley de Aguas, la norma bésica que predomina.

En Santa Maria, en general, la utilizacién del agua se hace segin los
usos y costumbres y segln el Padrdn de regantes, que no es otra cosa que
el registro de los derechos de los usuarios reconocidos en las Escritu-

ras de propiedad de las fincas, el cual cosntituye el Anexo 1 del presen
te estudio.

Las nuevas reglamentaciones de los usos del agua de riego que deben efec
tuarse como consecuencia de la ejecucidn del Proyecto de Remodelacidn

de las obras de riego, es factible segin la Ley de Aguas N° 2,577 vigen-
te.

Niveles de alcance del Proyecto

El proyecto de remodelacidn de las obras de riego de Santa Maria, asi
como el de los aprovechamientos de las aguas para la generacidn de ener
gia eléctrica y aguas de embalse en el valle del Cajén, para la provisidn
de agua de riego y energia para el valle de Santa Maria, se efectua con
riveles de alcance de anteproyecto preliminar e identificacién de idea
respectivamente.
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Dr, Menyel {‘5 '
Belgrono /
L2

Somera descripcidn del provecto de remodelacidn de las obras de riego

de Santa Maria

El proyecto de remodelacidn de las obras de infraestructura de riego pa-
ra el valle de Santa Maria que se ha elaborado, incluye las obras de cap
tacidn y de conduccidn necesarias, asi como el disefio de la red de cana-
les de distribucidn mids conveniente para conseguir un sistema orginico,
armbnico y eficiente para el uso de las aguas de riego del rio Santa Ma-
ria en toda el 4rea de cultivo existente, y en las dreas nuevas de riego
que sean factibles de irrigar, en las zonas servidas por los canales de-
conduccidn del agua captada.

También se incluyen las obras necesarias de conduccidn para las aguas
de subsuelo de los pozos para riego.

Boca toma unificada

Para la captacidn de las aguas, el proyecto contempla la construccidn
de una boca toma "unificada' ubicada en el rio Santa Maria, en La Pun-
tilla, mediante un dique de captacibn de hormigén, perpendicular al eje
del rio, de 150 m. de longitud.

Consta de una estructura de hormigén armado, formando un conducto con
capacidad de conducir el agua de la &poca de estiaje del canal de Punta
Balasto, desde la margen derecha a la margen izquierda para las acequias
Los Palacios y Chafiar Punco. Aguas abajo del mismo tendrd un disipador
de energia de hormigén con roca partida grande, para evitar los efectos
erosivos de la caida del vertedero. En ambos extremos, frente a los mu-
ros de hormigén laterales, habrd un canal desarenador o 'desempedrador'
con su respectiva compuerta de descarga.

En los muros de hommigdn laterales de las 2 mArgenes se incluirdn las
boca tomas con las compuertas metdlicas con sus respectivos sistemas de

izaje, formando una cimara de compuertas que continuard en la salida,
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con un disipador de energia o colchdn de amortiguwi.ento del agua capta
da en las compuertas, continuando luego en los canales revestidos con
H® en las dos mirgenes. El nimerc de compuertas y la capacidad total
de la boca toma de cada margen del rio, serd la necesaria para la pro-

visidn del agua para la totalidad del drea de riego existente y de las

dreas nuevas de riego de cada margen.

Por la boca toma unificada se efectuari la captacidn de las aguas del rio
para todas las acequias existentes, reemplazando a todas las tomas riis-
ticas, con excepcidn de las tomas de las acequias El Molino y Rueda y
Molle, las que por su ubicacidn estable no tienen problema en la capta-
cidn. Aguas arriba y abajo de la boca toma se efectuara un encauzamien
to del rio mediante diques enrocados en ambas mArgenes.

El agua captada en la boca toma unificada y conducida por los canales
primarios, se derivari por los canales secundarios nuevos revestidos,
para entregarla a las acequias o media acequias existentes, antes de la
primera toma de reparto de cada una.

Canales de derivacidén y canales primarios

En la margen derecha del rio, después de la boca toma, se construird un
canal de derivacidn o canal matriz revestido con H° , el cual en Palo
Seco se unird a la acequia Retamozo hasta la primera toma. Hacia aguas
abajo se le denominard canal Primario, que seguird por la acequia Reta-
mozo, luego por la media acequia de abajo de Retamozo, la cual se prolon
gara hasta la acequia Los Alvarez en la margen izquierda del rio de Can-
cino, aguas arriba de la primera toma o medida de la media acequia de

arriba de los Alvarez, hasta este punto se denominarid canal primario Re-
tamozo.

Los tramos existentes de esta acequia se deben mejorar y revestir con HY
La prolongacidn o canal nuevo, serd de seccién trapecial y revestido con

H? El canal Primario Retamozo servird a las medias acequias o canales
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secundarios Retamozo y Los Alvarez, las que serin mejoradas e impermea-
bilizadas. Esta descripcidn corresponde a uny de las alternativas de

remcdelacion,

En la margen izquierda del rio, después de la boca toma, se contruiri
un canal de derivacidn o canal matriz, que se unird con el actual canal
revestido de Los Palacios, al que hay que mejorar y ampliar, hasta la
caja partidora de la media acequia de arriba de Los Palacios. Hacia
aguas abajo, se le denominard canal Primario, que continuard por el tra
mo de canal revestido con piedra partida y mortero de cemento existente
en San José€ Banda, luego se prolongard hasta unirlo con la acequia Cha-
lar Punco en Medanitos, y seguird por esa acequia hasta la caja partido
ra de las acequias secundarias de arriba y de abajo de Chafiar Punco.

'El canal Primario serd revestido con H° y los secundarios, en los tramos
nuevos, tambign serdn revestidos con H® , mientras que en los tramos
existentes serin mejorados e impermeabilizados.

En el primer tramo de los dos canales de derivacidn se construira un
desarenador de piletas miltiples.

Canales secundarios de riego

Los canales secundarios estin constituidos por las actuales medias ace-
quias de arriba, de abajo y del medio existentes, en esas zonas se en-
cuentran las medidas y compuertas. Estos serin mejorados mediante la
impermeabilizacion de los cauces, y la construccidn de tomas de las ace
quias terciarias o de reparto,

En resimen, el proyecto de remodelacidn de las obras de riego, consta

de los elementos enunciados anteriommente, que pueden resumirse en:

- Construccidén de wuna toma unificada para el reemplazo de las tamas
rlsticas existentes cn el rio, para conseguir una captacién estable

en la cantidad y en el momento oportuno que se le necesite.

CmEe s alaee e
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- El canal primario a construir o a reacondicionar, reemplazard a las
actuales acequias madres o acequias principales de tierra, donde se

produce la mayor pérdida del agua por filtracidn.

- Las acequias de reparto donde se encuentran las medidas y las compuer-
tas, serdn mejoradas e impermeabilizadas, y formaradn parte de los ca-

nales secundarios.
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2. OSITUACION ACTUAL

2.1. Valles de Santa dMaria

2.1.1. Introduccién

Para una mejor ccmprensidn del Proyecto de Remodelacitn de las
obras de riego de Santa Maria, se efectuard una somera descrip-
cidn de los valles de Santa Maria y cdel Cajdn del ric Santa Ma-
ria, asi como de los pequeiios valles de los rios afluentes, ha-
ciendo resaltar 1la interrelacidn que cada uno de ellos tienen
con el sistema de riego del rio Santa Maria, teniendo en cuen-
ta que, en las alternativas N° 2 y 3 del Provecto de remodela-
cidn de las obras de riego, se han considerado dentro del sis-
tema de riego del rio Santa Maria, los terrenos de cultive exis-
‘tentes de la parte baja, que en la actualidad se riegan cor 1as
aguas de los rios afluentes Entre Rios y Yapes, con el objeto
de efectuar también un mejoramiento de riego en la parte alta

de esos vallecitos.

2.2. Sistemas de riepo de Sarnta Maria

En la zona de Santa Maria hay los siguientes sistemas de riego indepen-
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dientes, que se riegan con las aguas provenientes de los rios que se in-
dican:

1) Sistema de riego del riec Santa Maria.

2) Sistema de riego del ric Entre Rios.

3) Sistema de riego de los rios Yapes-Andalhuald v La Banda.
4) Sistema de riego del rio Ampajango.

5) Sistema de riego del ric Pajanguille (Punta Balasto).

6) Sistema de riego del rio Caspichango.

2.3. Valles del rio Santa iaria.

En el rio Santa Maria hay dos valles importantes: Valle de Santa Maria y
Valle del Cajon.

El valle de Santa Maria estd formado por el rio Santa Maria y los terrenos
de sus mirgenes en el sector que discurre con curso de sur a rnorte, entre
Punta Balasto y Fuerte Quemado.

L 3

El valle del Cajon comprende, la parte alta del rio Santa Maria, se puede
decir, desde la zona de la naciente hasta Pié de Médano, es decir en don-
de el curso del mismo va con direccién de norte a sur. Toma ese nombre, al
parecer, porque predominan 1los tramgs donde el rio es muy encajonado, for-
mando un ''cafidn'’, que en el lugar se le denomina los ''chiflones".

Los dos valles mencionados estin ubicados en el Departamento de Santa Ma-
ria de la Provincia de Catamarca.

2.4, Areas de terrenos de cultivo en Santa Maria

2.4.1. Area de riego servida por las acequias del valle de Santa Maria.

La determinacidn del drea de riego servida por la actual red de acequias
de riego, se hizo en base 31 plano de planialtimetria aerofotogramétrid%’
del valle de Santa Maria, con curvas de nivel con eqﬁidistancia de 5m, en
escala 1: lO.DOO, afio 1960, de I.F.T.A. (lnstituto Foto Topogrdfico Argen-
tino) proporcionado por la Provincia.

Se procedid a efectuar la fotointerpretacién en cl terreno, ubicindose en
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el plano las acequias existentes, asi como las principales obras de arte,
las "medidas" o tomas de las acequias terciarias, etc. y s . ° itaron
tas zonas abarcadas por cada acequia. Se calculd el Area bruta de las mis-
mas, obtenilndose un total de 2.780 Has. (ver del Cuadro N¥ 1-5). Se con-
siderd en la mavor parte de ios sectores un 20% como area iibre (camincs,
construcciones, montes), con excepcidn de El Pueblo, El Puesto y se obtu-

vo el area neta servida por las acequias, que totalizan 2.100 Has. (ver
Cuadro 1-9}.

2.4.2. Area total de terrenos de cultivo del sistema de rieco del rio v de las

Irrigaciones regadas con agua de subsuelo en el valle de Santa Maria.

El area de terrenos de cultivo del valle de Santa Maria es de 2.295 Has.
incluyendo al sistema &e riego del rio servido por las 11 acequias y por
las irrigaciones que se riegan con agua de subsuelo de pozos en un 100%,
que se detalla en el Cuadro N"1-9 A;

1. Area de terrenos de cultivo del Sist. de riego . 2.100 Has.
2. " " " " " " " " drrigaciones 195 Has.
. Total . 2.295 Has.

Area del sistema de riego del rio en el vaile santa Maria

En los cuadros N* 1-8 y 1-9, se detallan las 4reas de terrenos cultivados
por zonas y por su ubicacifn segiin las mirgenes del rio Santa Maria, que
- totalizan un drea de 2.100 Has,:

Zona alta del valle ..o.vvve.... e vve.. 1.152 Has 54,86%
Zona baja del valle vovivnerrnnennnnnnnnnn. 948 Has. 45,14%

Total 2.100 Has. 100,00%



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES °* '

CUAURO N° 1-8. AREAS BRUTA Y NETA DE TERRENOS DE CULIIVO SERVIDAS FOR LAS I1

ACEQUIAS EXISTENTES EN EL SISIEMA DE RIEGO DE  u.i SANTA
MARLA.

MNOMBRE AREA SERVLEIDA (HAS.)

DE LA Acequia Aceguia Acequia Acequia Area Area(®)

Matriz sgcuﬂda- ﬁecunda- Eecundaj

ACEQUIA ;;gjoﬂe dgg% me- bgﬁ arri-  Bruta Neta

LUS ALVAKEZ - 119,25 - 163,57 282,62 226

LAS VIRGENES - 53,24 - 88,53 81,84 223,61 154 (®%)

CHANAR PUNCO - 175,03 - 288,40 464,03 371

LAS MOJAIRAS 233,06 - - - 233,6 187

EL MOLLINO 146,86 - - - 146,86 117

EL CERRITO 169,23 - - - 169,23 135

RETAMOZO - 113,37 - 175,6 488,97 232

LOS PALACIUS - - 252,10 - 152,17 404,27 323

EL PUEBLO 186,36 - - - 186,36 30 (F%)

RUEDA Y MOLLE 63,75 - - - 63,75 51

EL PUESTU 78,01 71,89 105,60 61,57 317,07 274 (*%)

MORENO

TOTAL 2.780,37  2.100,00

(*): £l drea neta de terrenos de cultivo, se calculd disminuyendo del Area bru-

ta un 20% de &rea, correspondiente a caminos, casas, barrancos, etc.

(**}: Para el drea neta se descontd una cantidad mayor que el 20%, por las ob-

servaciones de campo, por terrenos de cuitivo que se han dedicado a cons-
trucciones, etc. '
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CUADRO N° 1-9. AREA (NETA) DE 1ERRENOS DE CULTIVO SERVIDOS POR LAS 11 ACEQUIAS
DEL SISTEMA DE RLEGU DEL VALLE DE SANTA MARTA, POR ZONAS Y POK-
CLNTAJES CON RESPECTO AL AREA tOTAL SERViDA.

dargen de- Margen iz- Porcentaje
NOMBRE DE LA ACEQUTA recha del quierda del 'U¢4 del &rea
Tio rio total . total ser-
vida
Has. Has. Has. %

I) Zona alta: acequias con aguas

supcerficiales en la &poca de

estiaje.

Acequia Retamoso 232 - - -

Acequia Los Palacios . - 323 - -

Acequia los Alvarez 226 - - -

Acequia Chaflar Punco - 371 - -

Sub-total de la parte alta 458 694 1.152 54,86
II}Zona Baja del valle:con aguas

de filtracidn que afloran en

el rio en la época de estia-

je.

Acequia Las Virgenes 154 - - -

Acequia El Pueblo 30 - - -

Acequia El Cerrito : - 135 - -

Acequia Las Mojarras - 187 - -

Acequia El Puesto 274 - - -

Acequia El1 Molino - 117 - -

Acequia Rueda y Molle - 51 - -

Sub-total de la parte baja 458 490 948 45,14

Area total del Sistema de ' 2.100 100,00

Triego del valle de Santa
Maria.
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Cuadro N° 1.8.A.

rens del sistema de rvieco del rio Santa Maria con rieqo nermanpente v

con riceo eventual

f)2
"

{ Descrincidn

Area de terrenos de
cultivo existente
183
Has,

- Area de cultivo del sistema de rieso del rio

Santa ‘aria con "rieso nermanente”

- Area de cultivo con riego de agua deo subsuelo
de pozos (irrigaciones), abarcados por la ace
cuia "F1 Puesto”, para ricoo eventual con a-
guas superficiales del rio Santa Maria, median
te la prolongacidn de la media acequia de arri
ba aue.estd construyendo en la actualidad 1la

provincia

2.100 Has.

125 llas.

TOTAL

2.225 lias.
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CUADRO N°1.8.B.

AREAS DE TERRENGS DE CULTIVOS EXISTENTE EN EL VALLE SANTA MARTA CON AGUA
SUPERFICIAL Y CON AGUA DE SUBSUELO - SISTEMA DE RIEGO DEL RIO SANTA MARTA
E IRRIGACIONES EXISTENTES.

AREAS F BIZGO
DESCRIPCION Parciales Totales

Has. Has.

1. Riego en forma permanente con agua super-

ficial y eventualmente con agua en subsue-
lo. )

1.1. Areas del sistema de riego del rio
Santa Maria {servidas por las 1l
acequias) 2.100

1.2. Irrigaciones con riego, en forma per-
manente con agua de subsuelc y even-
tualmente con agua superficial (ac.

E1l Puesto) 125

Sub total con riego permanente y even-
tual 2.225.- 2.225.

2. Irrigaciones con riego en forma permanen-
con agua de subsuelo (irrigaciones de La .
Soledad) 70,

Valle Del Cajon (Sistema de riego del rio
Santa Maria, 150.

TOTAL DEL SISTEMA SANTA MARIA 2.445,
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CUADRO N° 1-9 A. AREA DE TERRENOS DE CULTIVO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL VALLE DR
SANT. * <. \Y DE LAS IRRIGACIONES (ON AGUA DE POZO (EXISTEN-
TES).

NOMBRE DE LOS SECTORES DE RIEGO CON AGUA Areas
SUPERFICIAL Y DE SUBSUELO. parciales Totales Porcentaje

Has, Has. %

I) Sistema de riego del valle de Santa Ma-

ria (servido por las 11 acequias)

1.1. Sub-sistema "A" de la parte alta
{4 acequias) con aguas superficia-
les de rio en el estiaje. 1.152 - 54,86

1.2. Sub-sistema "B" de la parte baja
(7 acequias) con aguas de filtra-
cidn que afloran en el rio en é-

poca de estiaje. 948 - 45,14

Sub-total Sistema de riego 2.100 2.100 100,00

IT)Irrigaciones: con aguas de subsuelo de

pozo en un 100% y eventual agua superf.

’

2.1. La Soledad - 70
2.2. E1 Puesto 125
Sub-total Irrigaciones 195 195 100,00
1} + II): TOTAL 2.295 2.295

* (E1 sector en el que eventualmente se usa agua superficial es en El Puesto)
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2.4.3. Areas de terrenos de cultivos ep €l Departamento de Santa Maria
Segiin el c¢;i o agricola de 1a campafla de 1982/83, reatizado por la Esta-

Cidn Experiiental Agropecuaria de Santa Maria, el Zrea total de los terre-
nos de cultivo exisientes en el departamento de Santa Maria es de 2,597
Has.

En los cuadros y° 1-9B, 1-9 ¢ Y 1-9 D, se pueden apreciar las dreas de
cultivo por Zonas, por rios o valles. Se aprecia Que el valle de Santg '
Maria tiene 1.782,75 Has. y con el valle del Cajén suman 2.082,75 Has. de
Cultivos. Fl segundo rio en extensidn seria el rio Andalhualé—Yapes con

557 Has., 1le sigue el rip Ampajango con 68,75 Has. Y Entre Rios con 41 Has.

vm———— L

Las dreas qUe se indican en cadg zZoha, al Parecer, corresponden a las ireas
que se encontraron cubiertas con Cultivos cuande Se realizd el censg. No se

tomaron en Clienta entonces, las dreas de terrenos de cultivo existentes en
descanso ¥ sin cultivos por diversas cdusas, siendo una de las principa-
les, la escasez del agua de riego, la falta de capital de trabajo, etc,,

1o cuai, seglin las zonas Se estima que, Puede variar de yn 10% hasta un &
30% 6 mis.

Cultivo servidos PoTr las 11 acequias del sistema de riego, lo cual, con

las 195 Has. que se hap estimado para los terrenos de cultivo de las irri- A
gaciones con 4guas de subsuelo de POZ0S, suman un Frea total de 2,295 Has. 5
existentes ep el valle de Santa Maria, que es superior en up 22,2% del 3-

Tea consignada en el censo agricola mencionado. T

un empadronamiento de los usuarios de Cada acequia, con el drea total de o
las parcelas, asi comp el &rea neta de cultivo, de ontes, de terrenos e-
riazos o virgenes ¥y dreas libres, con 10 Cual, se tendrian las dreas de

terrenos de Cultivo de cada z0na y del valle, 1o cual tambign es indispen-




(?()NSP‘.]U FEDERAL DE INVERSION¥ES - - t

sable para poder efectuar la distribucitn de las aguas de riego.

Por esa razdn, para los cilculos de requerimientos de agua y deficits,
por zonas ¥y en el valle, asi como para las obras de infraestructura de
riego, se consideraridn las dreas que se han calculado en los cuadros

1-8, 1-9 v 1-9 a.
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CUADRO N°® 1-9 B: AREAS DE CULTI - RIO SANTA MARIA POR ZONAS.
AREAS DEL RIO SANTA MARIA (HAS.)
N .. YALLE SANTA MARTA VALLE | TOTAL AREA
Margen Margen DEL DE
Dereccha Izguicrda  CAJON COLTIVOS

I)-Zonaralta del Valle con a-

gua superficial del rio

{en estiaje).

Palo Seco 28,00

San José Norte 152,00

San José 147,25

Lore Huasi 187,75

San José Banda 103,25

Lampacito 115,75

Chafiar Punco 212,75

Famatanca 155,75

Medanitos 56,50

Sub-total 515,00 644,00 1.159,00
I1)Zona baja con agua de fil-

_ tracifn (en estiaje).

Santa Maria 29,50

El Recreo 96,00

La Soledad 46,25

El Puesto 175,50

El Corrito 69,50

lLas Mojarras 153,00

Fuerte Quemado 54,00

Sub-total 171,75 452,00 623,75
1IT)Zona del Valle del Cajdén.

Famabalasto-Pi& de Médanos 150,00(%)

San Antonio (parte alta) 156,00(*)

Sub-total 300,00 300,00

TOTAL PARCIAL 686,75  1.096,00 300,00 2.082,75

(*): Dato estimado.

FUENTE: Censo Agricola realizado por la Estacidn Experimental Apropecuaria de
Santa Maria - Catamarca - 1922/8%3

S,
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CUADRO N° 1-9 C. AREAS DE CULTIVO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL RIQ SANTA MARTA:

VALLES SANTA MARIA Y D.o UW:ON.
ZONA Sub-total Total
1) Valle de Santa Maria 1.782,75 1.782,75
I-1 Parte Alta 1.159,00
1-2 Parte Baja 623,75
IT) Valle del Cajén ' 300,00 300,00

1) + II): Total Rio Santa Maria 2.082,75
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CUADRO N° 1-9 D. ARFAS DE CULTIVO EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA MARTA POR
SISTEMAS DE RIEGO.

ARFAS TOTALES
PARCIALES Has.

I) Rio Santa Maria 2.082,75 2.082,75

Valle de Santa Maria 1.782,75
Valle del Cajdn (%) 300,00(%)

IT) Rio Yapes v Andalhuald 357,00 357,00
Andalhuala 155,25
Palo Seco 40,75
Yapes 70,75
Casa de Piedra 59,00
La Puntilla 31,25

II1I) Rio Ampajango 68,75 68,75
El Desmonte 14,00
Ampajango 54,75

IV) Rios Entre Rios 41,00 41,00

V) Pajanguillo (Punta Balasto) 32,50 32,50

VI) Ric Caspichango 15,00 15,00

TOTAL 2.597,00

(*) Dato estimndo.

FUENTE: Censo Agricola Estacién Experimental Santa Maria.
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CUADRO 1-9 D' RESUMEN AREA DE CULTIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA MARIA
SEGUN EL CENSO AGRICOLA RFEALIZADO POR LA ESTACION EXPERIMEN-
TAL AGROPECUARIA DE SANTA MARTA.

NOMBRE DEL RIO O DEL VALLE AREA DE TERRENOS DE
CULTIVOS
HAS. HAS,

I. Rio Santa Maria: 2.082,75 2.082,75

Valle de Santa Maria 1.782,75

Valle del Cajon 300,00
IT. Rio Ampajango 68,75
I11.Rio Entre Rios 41,00
IV. Rio Andalhuali-Yapes 357,00
V. Rio Pajanguillo {Punta Balasto) 32,50
VI. Rio Caspichango 15,00

Area total en el Departamento de
Santa Maria 2.597,00
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2.5. Descrii: e los valles existentes en el Departamento de Santa Maria

2.5.1. Valle de Santa Maria

El valle de Santa Maria estf constituido por los terrencs de topogratia pia-
na y suaves laderas existentes en ambas mirgenes del rio homénimo que corre
de sur a norte, entre la cadena de montafias de los nevados del Aconquija por
el este y las Sierras de Quilmes o del Cajén por el lado oeste. Tiene una
longitud aproximada de 44,5 kms, E1 sector de terrenos cultivados esti en la
parte media y baja del valle, en ambas mirgenes, entre Fuerte Quemado y E1
Puesto, en las inmediaciones del 1imite provincial con Tucwian, hasta San Jo-
sé Banda y La Puntilla, en una longitwl aproximada de 27,5 kms. En el sector
sur o0 parte alta, hasta Punta Balasto, donde el rio cambia el curso este-oes
te hacia el sur, una longitud aproximada de 17 kms. En la margen izquierda,
por laderas de pendiéntes muy pronunciadas de terrencs virgenes. En la margeﬁ
derecha, por terrenos planos muy heterogéneos y afectado en parte, por laero-
si8n  hidrica de las crecientes de los rios que provienen del Aconquija. Las
aguas desbordadas en la parte alta, forman infinidad de cauces que atraviesan
la planicie, de este a oeste, hasta el rio Santa Maria. En esta zonz la mayor
parte del terreno es eriazo, con excepcidn de los pequefios valles transversa-
les que forman los rios: Entre Rios - Andalhuala Banda - Andalhuala y el rio
Yapes; Ampajango y Pajanguillo, en donde hay terrenos de cultivo que se rie-
gan con el agua existente en cada uno. Formando sistemas de riego independien-
tes con respecto al rio Santa Maria. El agua es empleada seglin usos y costum-
bres, utilizindose en cada parcela todo el caudal de las acequias durante las
horas a que tiene derecho, lo cual esti expresamente especificado en las es-
crituras pliblicas de las propiedades.

Esta situacidn, hace que en algunos casos, el aprovechamiento de las aguas de
riegG sea muy irracional.

5.2.2. Rio Entre Rios

En la parte alta de este rio estd ubicada ia localidad de Entre Rios en donde
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hay 7 sectores de riego de 67 regantes, con una drea aproximada de 60 has.
En la parte baja, cerc. - 1 desembocadura en el rio Santa Maria, a unos 6
Kms. de Entre Rios, hay un scctor cultivado de aproximadamente 25 has., ubi-
<roes en la cubecera de San José, donde también hay un pozo pura riewo,

. La parte aita y bzja se riega en forma interculada cada 6 dias,
por cectores.En la parte alta, el turno de tiego es Je 46 dias y en la parte
baja, cada 6 dias. En la época de estiaje el caudal del agua disminuye a @nos
due 40 1/s. el cual se pierde por filtracidn en el recorrido por el rio, o el
reducide caudal que llega a la parte baja, a su vez es deficientemente utili-

zodo, por ser terrenos predominantemente avrenosos.

En conclusidn, el uso del agua en la parte alta, es deficiente y desistroso
g ’ b4

para los cultivos, por el turno muy prolongado y en la parte baja, tampoco

se la aprovechu, siendo el recurso hidrico mal utilizado y desperdiciado.

2.5.5. Rios Yapes - Andalhuala La Banda y Andalhuala. -

Los rios afluentes La Banda y Andalhuali se unen en la parte buja de la loca
lidad de Andalhuald y forman el rio Yapes. EIl drea total de cultivo es de 201
Has. (censo agropecuario de la Estacifn Experimental de Santa Maria 1982/83)
correspondiendo a los valles altos de Andalhuald 155 has. y a los sectores

del rio Yapes: Yapes 70 has. La Puntilla 31 has., Casa de Piedra 59 has. Y
Palo seco 41 has. ' -

Una gran extensién de estos terrenos de cultivo estarian ubicados por debajo

de las cotas del canal primario proyectado de la boca tomas unificada del rio
Sunta Maria. En la Bonda, se aforé el rio con flotador el 24/9/85 73 1/s.

El canal de Yapes, con toma de H’enslrio es revestido de piedra emboquilla-

da con cemento que riega el sector de la parte baja. El aguia se usa por tur

nos con tedo el caudal y por horas, segiin los derechos de las Escrituras Pi-

blicas. En la época de estiaje el aguaz no alcanza para toda el drea de cul-

tivo existente, dejandose sin cultivar en un 30 a 50%. | '

Hay un pozo con motor gasolero que alimenta a éste canal, pero el caudal que
se extrae del mismo es muy reducido aproximadumente 30 1/s. Seglin los regan-
tes cl gusto que hacen de gasoil para su funcionimiento no les compensa con

el agua extraida, resultandoles muy caro, razén por la cual es muy noco uti-

lizado. La inquietud de los regantes es cambiarlo por un motor ellctrico.



)

)

-CONSE]O FEDERAL DE INVERSIONES * '

E1 mejoramiento de ricgo del Area de cultivo existente en las . ~ de Entre
Rios y de Yapes cs fuctible mediante la inclusidn de los sectores de la par-
te baja en el sistema de riego del rio S.M. que pueden regarse por el canal
Primario de la toma unificada y ademds, con el mejoramiento de los pozos de
Yapés y de la finca Mena de Son Jos@ mediante el cembio de motor gasolero a
eléctrico. De esa forma, el agua del rio Entre Rios, en la &poca de estiaje,
s0lo se utilizaria en la zona alta del vallecito del misno nombre, regindose
los terrenos de la parte baja, en San Jos&, con la acequia Retamoso y por el
pozo existente. De igual forma, seria en Yapes. El agua de ese rio, que en
la actualidad riega la parte baja, serviria para mejorar el riego de la par-
te alta.

2.5.4. Rio Ampajango.-

Es el que tiene mayor caudal de agua de los provenientes del Aconquija. En
el mes de Septiembre 25 de 1985, se aford en el sector de la boca toma del
rio, del canal de Ampajango una descarga de 300 1/s. Dicho canal, que estd
en la margen derecha del rio, en los primeros 500 m. es un canal cubierto

de H°, hasta el desarenador del mismo materiul, de las siguientes dimensiones:
longitud 11,35 m. ancho a la entrada 1,37 m., ancho del cuerpo principal 3,51
nm. longitud del cuerpo principal 8 m. longitud de la transicién 3,35 n. lon-

gitud total 11,33.- altura a la entrada 1,84 m., altura a la salida 3,25 m.

A 20 metros, aguas abajo del desarenador, se deriva un canal revestido y rec-
tangular de seccidn cuadrada de 0,70 m. x 0,70 m. de unos 100 m. de longitud
hasta la represa de Ampajango, de 56 m. x 66 m. piso de H°A°y mis laterales
inclinados con talud 1:0,5 de H°A? Altura a la entrada 3m. y altura a la sa-
lida 4m., con una capacidad total de 13.000 m3. La capacidad Gtil seria el
70% del total de agua.

De la represa mencionada se capta el agua para el entubado de hierro de 0,70m.
de diametro exterior y Skm. de longitud que conduce el agua 2 la hidroeléctri-

ca ubicada en Desmonte, con unos 160 m. de desnivel con respecto a la represa.

A 3 . aguas abajo de la misma, el entubado desemboca en una pequefia pile-

ta de H® y de albafileriz que actua como "rompecarga'', con lo cuual, se pierde
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una apreciable carga, que se podria aprovechar para la obtensién de unos 50
4 100 Kws. odicionales.

Luego de la caja partidora aguus abajo del desarenador de Ampajango, nace el
canel de Ampajuango revestido de piedra emboquillada v cemento, de 6000 m. de
lengitud de seccidn trapecial de 0,90 mz, con 0,40 m. de solera, 0,390 m. de
altura y 1: 0,60 de talud, con fuerte pendiente hasta 0,03 corre paralelamen
te ai entubado de la hidroeléctrica vy el camino, hasta el Desmonte, donde en-
trega las aguas al canal revestido de Punta Balasto- La Puntilla, para el rie
go de los terrenos servidos por las 4 acequias de 1« parte alta de Santa Ma-
ria. Cuando funciona la hidroeléctrica, el agua es conducida por el entuba-
do hasta-el conducto de evacuacidn de la usina hidroeléctrica.

En 1la zona de Ampajango hay unas 55 has. de terrenos cultivados preferentemen
te con nogal y frutales (duraznero) ademis de pimiento y otros. Del canal
revestido descrito anteriormente se deriva el canal secundario de Ampajango,
revestido de piedra y cemento,trapecial de 2000 m. de longitud, que corre por
la parte alta de los terrenos de cultivo, de sur a norte y de este & oeste

de 0,39 mé. de seccién con 0,40 m. de solera, 0,60 m. de altura con pendien-
te variada.

El agua se entrega a los regantes, por horas, con todo el caudal, segiin los

derechos establecidos por Escritura. La forma de uso en la época de estiaje
es por turno, cada 10 dias, correspondiendo un dia para la acequia de riego

de Ampajango, y 9 dias para las 4 acequias de la parte alta de Santa Maria,

donde a su vez, el turno es de 3 dias para cada una. Para la central hidro-
eléctrica, durante el turno de Ampajango se usa el agua almacenada en la re
presa.

2.5.5. Rio Pajanguillo.-

En el rio Pajanguillo habia . 180 has. * de terrenos de cultivo, pero, el alu-
vidn producido en 1971 destruyd la mayor parte del drea de la zona central y

parte de la zona norte, quedands en la actualidad unas 90 has. que correspon-

* Fuente: informe preliminar del CFI: “Programa de regadio en el drea de Pun-
ta Bzilasto 1975,
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deria 50 has. a la zrona norte; 20 has. zona centro v 20 has. a la zona sur.
No obstante, en .: .:.50 Agroperucario, efectuado por la [stacidn Experimen-

tal de Santa Maria en 1982, sblo se consignion 32,50 has. cultivadas.

Para las zonas centro y norte hay un canal revestido de piedra y cemento, de
$ kms. de longitud, de 0,30 m* de seccidn, tripecial con 0,30 m de soleru,

0,50 y 0,60 m. de altura y taludes 1:05, de fuerte pendiente,

£l agua del rio Pajancuillo se distribuye entre las 3 zonas, correspordiendo
54 horas para el sector norte y 120 horas para la zona centro, que son condu-
cidas por el ramal revestido. Para la zona sur corresponde 156 horas por el
rio y por su acequia respectiva. El caudal de agua del rio en el estiaje es
de 45 a 50 1/s.

La Provincia tuve el propdsito de irrigar 300 has. de terrenos eriazos ubica-
dos en Punta Balasto, para las 50 familias que fueron damnificadas por el a-
luvidn, las que se localizaron en la zona norte del pueblo, entre la Tuta na-
cional N° 40 y el cerro. Con ese fin la Provincia hizo construir un canal
revestido de piedra partida con mortero de cemento, de seccidn trapecial, de
0,30 m. de solera, 0,50 de altura, taludes 1:05 siguiendo las curvas de nivel
de sur a norte, de 1400 m. de loﬁgitud, con toma en la progersiva 5,3 kms.
del canal revestido del pueblo, habiendo quedado sin construir 600 m. para
completar los 2000 m. de longitud de la parte alta del drea a irrigar. Di-
cho canal estd en buenas condiciones, pero en la actualidad se encuentra a-
bandonado,

En el informe preliminar de mayo de 1975 sobre el estudio ""Programa de Rega-
dio en el drea de Punta Balasto" Provincia Catamarca efectuada por el CFI,

se recomienda cambiar la ubicacidn de la irrieacién. nor considerar aue los
suelos del drea escoeida eran inanroniados nmar: el riego.recomendando que se
consideren 400 has, de la parte baja entre la barranca del rio vy la ruto 40
donde hay suelos de mejor calidad y mejores condiciones para la apertura de
pozos para el agua de subsuelo, con lo cual se proveerd la mayor parte de re-
querimiento promedio calculado de 578.047 m3 para las 300 has. durante el nes

pico de diciembre, o sean 0,281 m3/sez. Con las nguas del rio Pajanguillo
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solo se podrian nbastecer en promedio, 0,0 - ’seg. y con las aguas subterra
neas los 0.270 m3/s. restantes, de 4 a 6 pozos.

Ll pueblo de Punta Balasto estd sobre la ruta nacional N°40 a 36 Kms. al sur
de Santa Maria. La zona de cultivos esta hacia el sur = sur este y entre el
pueblo y el rio Santa Maria. .
La zona de Punta Balasto comprenderia en la parte alta desde el punto donde
el ric, {(que viene de Pie de mé&lano de oeste a este) cambin de direccidn ha-
cia el norte. A un Km. aguas abajo de este punto, se encuentra ubicada la
_boca toma de H® del canal revestido de Punta Balasto a La Puntilla del sistema

de riego del rio Santa Maria, que se describird mds adelante.

En la zona de Punta Balasto no se usa el agua del rio Santa Maria, asi como

en las zonas ubicadas hacia el norte, tales como Ampajango, el Vallecito, Des
ronte, Casa de Piedra, La Puntilla hasta parte de Palo Seco, por donde cruza
el canal revestido mencionado en el parrafo anterior, debido a que las aguus

que conduce, estdn comprometidas para las 4 acequias altas del sistema de San
ta Maria.

2.5.6.- Valle del Cajén.-

Desde las nacientes del rio Santa Maria en el rio Chusca, del nevado Catria-
les, hasta Punta Balasto, con una longitud aproximada de 115 Kms., el rio to
ma diversos nombreés, segin los lugares por donde pasa: évejeria, San Antonio
del Cajon, Teroyacu, rio.Colorado o del Cajén, hasta Pie de Medano y Punta
Balasto. A todo este sector de la parte alta del rio, se le conoce como 'va-
1le del Cajén". El sector mis importante, es el comprendido entre la confluen
cia del rio Santa Maria con el rio de La toyada, hasta Pié de Medano con una
longitud de 40 kms. aproximadamente, donde se encuentra Los caserios o luga-
res denominados El Totoral, Santa Ana, Famabalgsto, El Pichanal, El Remadal,
La Uasita, E1 Sausal, Corral de Vacas y Pie de Médanos. En las partes altas,
San Antonio del Cajén es la localidad mds importante la cual estd aproximada-
mente a 3200 m.s.n.m. Hay mids de 70 has. de terrenos de cultivo, preferente-

mente con alfalfa, aunque también se produce papa, cebada y arveja, los cua-

*
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les se riegun con las aguas provenientes de los pequefios rios "Miniyacu' y
"Ovejeria™ afluentes del Santa Marin (margen derecha). La segunda localidad
en importancia de esit zona es.Toroyacu, en la margen izquierda del rio Santa
Maria o unos 15 kms. aguas abajo de San Antonio. En esta zona hay pequefias
ireas de cultivo, aisluedus, que se puede estimar en unas 10 has. cguas abajo
de Toroyacu:, a unos 3 kms., estd ubicado el primer ''chifion’, donde hay un
vaso, muy apropiade para la construccitn de una represa para embalsar el agua
de la época de las crecidas del rio. El 6/10/85 se uford con flotador en ese
Iugar 789 1it./seg. E1 23/6/86 se aford con mclinete hidrométrico un caudal
de 840 lit./seg.
Entre San Antonio y Toroyacu hay terrenos relativamente planos y de sucves
laderas con suelos aptos para riego que pueden ser irrigados en el futuro,
con el agua de los manantiales y de los arroyos existentes. La falta de una
carretera par: s=car los productos que se producen en la zona, hace que se
mantenga estancada, s0lo se produce para el autoabastecimiento. La ganaderia
predominante es caprina , hay muy poco ganado vacuno y caballar. Las con-
diciones raturales de la zona son propicias especialmente para el cultivo de
papa semilla

Aguas arriba de San Antonio del Cajén, a unos 17 kms. se encuentrael caserio
de Ovejerfia (@ nds de 3500 m.s.n.m.) zona eminentemente ganadera por
los pastos naturales existentes (ovinos y caprinos)

Entre San Antonio del Cajén y Ovejeria se encuentra el arroyo "Chaypimayo'

a unos 5 kms. de Ovejeria y a 12 Kms. de San Antonio. La poblacién existen-
te en el Cajon es muy reducida, se estima en unos 1000 habitantes. No hay
datos poblacionales por localidades.

Cabe mencionar.también a La oyada,que es un pequefio valle en el rioc Homé-
nimo que desemboca en el rio Santa Maria aguas abajo de Saladillo.

El valle del Cujén se desarrollard en forma sienificativa con la construc-
cion de la carretera hasta Ovejeria, asi como con la electrificacién, especial

mente de la parte baja, de Famabalasto y Sunta .Ana , al Pié de Medano por
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2.6.-

que se posibilitaria el uso del - del subsuelo para la implantacién de pra
deras. Esta zona es eminentewc.... ganadera, rubro en el cual la prodiccidn

de Santa Maris es deficitaria.

Tambign c¢s muy importante el valle del Caidn, por qyue hay recursos naturales
v condiciones apropiadas par: la ejecucisn de represas, para el almacenumien-
to de las aguas de la época de abundancia para el riego de los terrenos de
cultivo existentes y para la irrigacién de las extensas idreas de terrenos
eriazos a lo largo del valle,asi como para la construccién de centrales hidro
eléctricas mediante canales de faldeo y aprovechando los saltos y barrancas
existentes, con el objeto de generar la energia eléctrica que se necesita im
periosarente en el valle de Santa Maria. Se puede decir, que en el Valle del
Cajén estan los recursos para conseguir la energin cléctrica v el agua que

se precisu en el valle de Sinta Maria para su desarrollo integral. Se puede
afirmar que, en el aprovechamiento de los recursos naturales existentes en.
el Valle del Cajdn parz la obtencidén de agua superficial y energia eléctrica
se tendria asegurado el mejoramiento de riego de las dreas de cultivo exis-
tentes y el desarrollo de las nuevas dreas de riego que se desean, asi como
para el incremento de las otras fuentes de trabajo, como la industria y los

servicios que hacen al progreso de la zona de Sunta Maria.

Sistema de riego del rio Santa Maria.-

El sistema de riego del rio Sunta Marfia comprenderiaa los terrenos cultivados,
existentes en los valles de Santa Maria y del Cajén que se riegan con las a-
guas de ese rio. En la actualidad sélo se les reconoce derecho al uso de
las aguas del rio en la época de estiuje, seglin los usos y costumbres a los
terrenos de cultivo existentes en el valle de Santa Maria, entre las locali-
dades de Palo Seco a Fuerte Quemado, en la prictica, por el reducido caudal
del rio, solo se usz el agua superficial en la parte alta de la zona indi-
cada servida por las ucequias Retamoso, Los Alvares, Los Palacios y Chanar
Punco  que representan el 54% del drea del valle.

No obstante, en el valle del Cajén, entre los sectoresEl Totoral v el Pié de
Médano, existen terrenos de cultivo, diseminados en pequefas fdreas a los lar

go de ese valle, tales como El Totoral, Sunta Ana, Famabalasto, El Pichamal,

Derrumbe, Esquina grande, Rumadal, La Casita y Pié de Medano, en donde hay
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un gran nimero de acequias con tomas riisticas en el rio por donde ha-
cen uso de las aguas superficiales del mismo. Este uso, aunque en la
actualidad no es veconocido y es considerado como clandestino en
la prictica, emplean las aguas del rio en la época del est{aje,
no obstante el control y la vigilancis que efectuan los regantes y los
encargados de la zona baja de Santa Maria debido a que es muy dificil
el control por la distancia y por las condiciones de la zona. Esta
situacidn, crea serias dificultades en la zona de riego tradicional
del valie Santa Maria en la época critica del estiaje por la disminu-
cién del caudal de agua existente.

Por otra parte, los propietarios de los terrenos de cultivo existentes
e1 el Cajon alegan que también tiencn derecho del agua del rio, dado
que son terrenos antiguos. Lo que no tienen son derechos reconocidos
del agua en las Escrituras Piblicas de la propiedad de las fincas, co-
mo lo tienen en el valle Santa Maria.

Por informaciones recogidas de 1los pobladores del lugar en la época
de estiaje de los afios de pocas lluvias, el rio se seca completamente,
en la zona de Pie Medano, formandose un arenal. El pequefio caudal (de
0,40 1/s. 6 0,50 1/s.) que suele pasar por la estacién de afores, en
esas circunstancias, -seria el © agua de filtracidén de las inmedia-
clones a la misma.

En la zona del valle de Santa Maria, es una creencia generalizada en-
tre los agricultores, que: el agua superficial del rio que discurri-
ria en el sector alto de Famabalasto, se pierde por filtracidn en el
tramo del rio de Famobalasto a Punta Balasto cuya distancia aproxima-
da es de 30 kms. Esta creencia la comparten incluso las autoridades
de 1a zona.

Por ese motivo, existe desde hace muchos anos, la inquietud en Santa
Maria de efectuar un canal revestido desde Famabalasto 6 desde Pié de
Medano hasta Punta Balasto, para disponer, en 1la zona de riego de San
ta Maria, todo el caudal de agua del rio de 1a parte alta en el estia-
je.
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Bn la actualidad, como parte del presente estudio, se estd efectuando
un registro de aforos regulares semanales, por tramos, en el sector
del rio mencionado pura determinar sobre las pérdidas dei agua por fil
traciones que justifiquen la construccifn del canul revestido gque de-

senn 1os agricultores.

Sin embargo, independientemente de los resultados que se tengan sobre
las pérdidas por la filtraién o de los aportes en el rio, que justi-
fiquen o no, la construccién del canal de conduccidn, en el valle de;
Cajon se hace uso del agua en la época de estiaje, que causa perjuicios
@ la parte baja; no tanto por la cantidad de agua requerida por los
cultivos, sino por la forma indiscriminada como se la usa y

A

simultanea por todas las acequias.
Habriados alternativas de solucién de esta situacidn:

’ 1°) Efectuar un efectivo control para evitar que se use el agua del
rio, en la época del estiaje con lo cual, se eliminaria el drea
de cultivo de esa zona, perjudicando gravemente a un gran nimero
de agricultores establecidos en esa zona.

2°) Considerar a los terrenos de cultivos antiguos existentes en el
ville del Cajon dentro del sistema de distribucién déllas aguas,
asignandoles una dotacitn de agua, para que se use por turno, de
tal foma que solo se tenga una toma abierta, durante el estiaje.
De esta manera el caudal de agua que se levonte no influiria en
forma significativa en la descarga del rio. Esta forma de solucidn

es la correcta para wialquier programa de mejoramiento.

Por tal motivo, en el proyecto de mejoramiento de riege de los terre-
nos de cultivo de Santa Maria, también se han incluido las fireas de
cultivo existentesen el valle del Cajdn, formando parte del subsiste-
ma de riego de la parte alta del rio.
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b
En la época de abundancia, o seu, durinte la época de las crecientes

1,
H

“soiembre o Enero, todos los terrenos de cultivo existentes en los
valles del Cajén y de Santa Maria con boca tomas en el rio Santa Maria

utilizan las aguas del mismo contituyendo un sistema de riego dnico.

En la época del estiaje, las aguas del rio Santa Maria que ilegan a
Punta Balasto, se juntan con las aguas provenientes del rio Arpajango
en el canal revestide de Punta Balasto a Li Puntilla para el riego de
los terrenos de cultivo servido por las 4 acequias de la parte alta,

que se a mencionado anteriomente,

2.6.1. Sub-Sistemas de riego del rio Sunta Maria en la época de es-

tiaje.

fn la zona de riego del valle entre Palo Seco y Fuerte Quemado hay unas
2100 HKzs. de terrenos de cultivo, que en época de abundancia se riegan
con las aguas superficiales del rio Santa Maria, en la época derestfa-
je , no es asi, Como se a mencionado, $6lo la parte alta se riega con
las aguas superficiales, en la parte baja, se usan las aguas de filtra
cidn que afloran en el rio aguas arriba de cada boca toma. Estos sec-

tores se pueden agrupar en dos subsistemas: "A™ v "B (ver cuadro N°
1-9}.

2.6.1.1. Subsistema "A''.-

Con aguas superficiales del rio Sunta Maria y del rio Ampajango que
abarca un drea de 1152 has. o sea el 54,86% del total servidas por las
acequias: Retamozo, Moreno*, Los Alvares en la mATgEen derecha y las

acequias ''Los Palacios' y "Chafar Punco' en la margen izquierda.

2.6.1.2. Subsistema "B".-

Con aguas de subsuelo de la parte baja, abarca unas 948 has. o sea el
45,74% del total, servidas por las acequias: Las Virgenes, E1 Pueblo
?-EE‘PUesto en la margen derecha, El Cerrito, Las Mojarras, "'E1 Moline-

To" y Rueda y Molla en la marsen izquierda.

F

La acequisMoreno se le considera, normilmente como parte de la ace-
al1ia1 Retamoen
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(UADRO N° 1-9: AREAS DE LOS TERRENOS DE CULTIVO SERVIDAS POR LAS ACEQUIAS

CON BOCA TOMA EN EL RIO SANTA MARIA. -

SUBSISTEMAS DEL VALLE

SWNTA MARTA. -

NOMBRE DE LAS ACEQUTAS POR ZONAS  MARGEN DERE

MARGEN TZ-

PORCENT &~

N LL ORDEN DE SU UBICACION EN EL JCHA DEL RIO QUIERDA DEL TOTAL JES.

RIO His. RIO Hus, His. %
I. Subsistema A"

cona altea del valle S.M,

acequias con agua superficial

en la época de estiaje.-

1) Acequia Retamozo® 232

2) Acequia Los Palacios 323

3) Acequia Los Alvares 226

4) Acequia Chafiar Punco 371

SUB TOTAL PARTE ALTA 458 694 1152 54,86
II. Subsistema "'B"

Zona Baja del valle S.M.

Acequias con agua de filtracidén

que afloran en el rio en el es-

tiaje. “s

5) Acequia Las Virgenes 154

6) Acequia E1 Pueblo 30

7) Acequia El Cerrito 135

8) Acequia Las Mojarras 187

9) Acequia El1 Puesto 274

10) Acequia El Molino 117

11) Acequia Rueda v Molle 51

SUB TOTAL PARTE BAJA: 458 490 9438 45,14
TOTAL DEL SYSTEMA DE RIEGO 916 1184 2100 100

DEL VALLE SANTA MARIA

*

acequi% secundiria de la misma.

Ep la acequia Retamozo esta incluida el drea de la acequin Moreno poTr ser
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CUADRO N® 1-9-1-: SISTEMA DE RIECO DEL VAT SANTA MARIA. - RESUMEN DE
AREAS DE 1.0S TERRENO. ... WULTIVO SERVIDAS POR LAS 11+
ACEQUTAS DE LAS ZONAS ALTA Y BAJA QUE FORMAN LOS DOS
SUBSISTEMAS DE RTEGO DEL VALLE SANTA MARIA, -

PROVINCIA DE CATAMARCA. -

\OMBRE DE SUBSISTEMA DE RIEGO MARGEN DERE MARGEN I7- 1 o
Y ZONA DEL VALLE CHA DEL RIO QUIERTA Dil, 1OTALES PORCENTAJES
. “Has. RIO Has. Has, %

I. Subsistema “AM:

Zona alta del valle 458 - 694 1152 54,86
II. Subsistema ''B":
Zona baja del valle 458 490 948 45,14

TOTAL DEL SISTEMA DE RIEGO
DEL VALLE SANTA MARIA o1 1184 2100 100. -
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2.7.-

Infraestructura de riego del rio Santa Maria.- Aguas Superficiales. -

La infraestructura de riego existente en ol drea de los terrenos de
cultivo que se riegan con lus aguas del rio Sunta Maria esti constitui
da por 12 acequias principales de tierra, salvo algunos tramos reves-
tidos, que tienen cada una de ellas una boca toma ristica de captacidn
en el rio, consistentes en simples bordos de arena y ramas de drboies
formando pequefios terraplenes que siguen hacia aguas arriba, primero
paralelamente al eje del rio y luego en la parte alta 1o cruzan en to
do el cauce, para captar el agua disponible. En la época de estiaje
diclos terraplenes son mds o menos estables. En las acequias de la
parte baja, donde se usa el agua de filtracién, hacia aguas arriba del
terraplén efectuan una zanja transversal tratando de captar la totali-
dad del agua existente. Cuando se inician las crecientes del rio, que
coincide con la época de mayores demandas del agua para el riego de
los cultivos, la ejecucidn de los terraplenes de arena v ramas es una
labor diaria, ya que con la disminucidn y el aumento de las descargas
del rio se destruven continuamente, siendo restituido cada vez por
los agricultores, con gran derroche de esfuerzo, sacrificio y de dine-
ro, haciendo muy onerosa la captacidn, aparte de lo perjudicial que
esto resulta, por que mientras se efectuan los trabajos, no obstante
haber abundancia de agua en el rio, las acequias estdn sin agua la ma
yor parte del tiempo, ocasionando "sequias' parciales que influyen en
el desarrolio de los cultivos, disminuyendo los rendimientos (ver fo-
topriifias de las tomas de las acequias).

Las 12 acequias de este sistema de rieno que se describir?n mis adelan
te tienzn 1as‘siguientes caracteristicas generales: FEstan constitui-
das por dos tramos jmportantes: FEl primer tramo, al que se le denomi-
na comurmente acequit principdl o acequia madre, estd entre la boca to-
ma rlstica y la primera medida o compuerta de reparto a la acequia tez‘
ciaria de la parcelas, son de tierra, no revestidas, con excepcion de
las acequias Los Palacio y Las Vireenes. Ticnen una longitud de 3 a

5 kms., con secciones sobredimensionadas de 1,50 m. a 5,50 m de ancho,
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generalmente muy arenosos de alturas variodas y de relativa poca pen-
diente. En este tramo es donde se producen las mayores pérdidus del
agua por filtracidn especialmente en las acequias Los Alvares y Chahur
Punco, donde pueden producirse de 30 al 60% de pérdidas. El segundo
tramo de luas acequias es el sector donde estan ubicadas todsis lus me-
diduas o compuertas de distribucién. Tiene este generalmente de 1 a

4 Kms. de longitud, de secciones variadas, de tierra y sin Tevestimien
to en su totalidad, por lo general en los bordos hay hileras de arbo-
les especialmente de duraznero, nogal asi como, menbrillo y vid muchos
sectores del segundo tramo de las acequias estan cubiertos por los pa-
rrales . No hay caminos de vigilancia. En las ¢ acequias del
subsistems de riego de la parte alta, en las tomas de cada acequia ter
claria hay instaladas las dencminadas '"medidas cuya unidad de repar-
to es "El marco” que remplaza a las compuertas, puede ser de made
ra o de hormigdn. En cada toma hay una medida que tiene la capacidad
segiin los derechos que tengan 105'reghntes que rieguen por la acequia
terciaria, que se deriva de la misma, pueden ser de varios marcos, o

" de menos de un marco, predominando en este caso las de medio marco.

En la acequia terciaria, el repérto entre los propietarios, es por ho-
ras, segin lo indicado en las Escrituras y en el Pudrén de regantes.

El segundo tramo de las acequias del valle de Santa Maria no es igual
en todas. Hay canales que este tramo de reparto o de distribucién es-
ta dividido en dos o mds "medias acequias, que en algunas también se
les denomina ‘'retazos'. En las de la parte alta, las acequias
Retamozo y Chafiar Punco tienen dos medias acequias independientes de-
nominadas media acequia de arriba y media acequia de abajo. En las
acequias Los Alvares y Los Palucios, hay un solo cauce, denominandose
al sector de la parte alta o superior como media acequia de arriba-

y al segundo sector de la parte baja, media acequia de abajo. En las
acequias de la parte bzja del valle, hay algunas que, donde termina
la acequia madre, se dividen en varios ramales tales como 13 acequia
Las Virgenes donde hay 3 medias acequias, en El Puesto hay 4 medias
acequias, en el Molino y Rueda y Molle hay 2 retazos, ¢n la acequia

El Puesto hay 2 retazos pequefios y un tramo principal y las acequiis



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES - - :

La Mojarr~~ y El Pueblo hay un solo cauce sin divisién de ninguna cla-

se.

La cavacteristica principal de los de este grupo, es que en las tomas
hay compuertas generalmente de madera con pequenicsmuros de H® v la dis
tribucitn del avua se hace con todo el caudal de la acequia v por ho-

ras segqun Escritura. Al final del sesundo tramn hay un desagie.

2.8.- Inventario de las obras de infraestructura de rieoo en el ric Santa

Maria.- Aguas superficiales.-

Las obras de infraestructura de riego en el rio Sunta Maria se descri-
birin, segln su ubicacién en cada uno de los subsistemas de riego del
mismo, siendo interesante destacar que, las obras de infraestructura
de riego de las aguas superficiales de la época de estiaje, correspon
den en forma exclusiva para el subsistema de riego "A' de la parte al
ta,

2.8.1.- Inventario de las obras de riego del subsistema de riego VA"

de la parte alta.-

Las obras de riego existentes en el subsistema "A" de la parte alta
se las puede calsificar en 2 grupos: .

I) Obras de captacién y de conduccién de las aguas de los rios Ampa-
jango y Sunta Maria.

1I)} Obras en la zona de riego de la red de canales de distribucién de
aguas:

2.8.1.1. Obras de captacién y de conduccién a las aguas de los rios

Ampajango y Santa Maria. -

Las obras de captacién y de conduccidn de las aguas del rio para la
época de estiaje son las siguientes:
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- Canal revestido de Puntr . +to a La Puntilla con boca toma en el
ric Sinta Maria.
- Canal revestide de “mpajango a Desmonte con boca toma en el rio

Ampajango.

™~

L1 0T, Canal revestido de Punta Balasto - Li Puntiila. -

[\

801010101, Boca toma de captacién, -

Es de hormigén y de albafiileria de piedra y cemento, del tipo "parri-
1la", ubicada en el rio Santa Maria a 3 kms. aguas arriba de la loca-
lidad de Punta Balasto. Esta constituida por un dique de captacién

de H® y de piedra partida con mortero de cemento, o azud, "nivelador "
de 40 m. de longitud abarcando todo el ancho del cauce del rio, de 1 m.
de ancho en el coronamiento de la parte anterior al canal colector de
H®, sobre el cual estd colocada la parrilla metdlica, en forma incli-
nada hacia aguas abajo, que tiene 15 m. de longitud por 1 m. de ancho.
Dicha parrilla esta en el centro del dique, formando parte del mismo,
este sector tiene 0,20 m. de desnivel formando una depresién con res-
pecto al resto para que el agua del rio discurra hacia la parrilla.
Aguas abajo, éiguiendo la inclinacidn de la parrilla hay una platafor-
ma del mismo material, de 2 m. de ancho que termina en un salto de 1 m.
de altura con respecto al lecho del rio. El ancho total del dique o
azud es de 4 m. Fn las dos margenes del rio hay muros laterales de
albaiiileria de piedra y cemento formundo cuerpo con el azud, de 6 m.
de longitud, 1,60 m. de altura y 0,40 m. de espesor, con un ala de
empotramiento en la barranca del rio hacia aguas arrviba. FEn el muro
lateral de la margen derecha estil ubicada la boca toma, con dos com-
puertas metdlicis de 1,06 m. de ancho por Tm. de altura y 0,01 m. de
espesor, con tornillo y védstago de 2" de didmetro. Una de las compuer
tas corresponde al conducto cubierto de captacidén, de la parrilla.

La otra compuerta esta ubicada aguas arriba del dique en 1a boca toma
directa al lecho del rio, las que dan acceso a la ciimara de compuer-
tas de Im. de ancho, cubierto con una loza de H° A° donde estin ubica-

dos los tornillos del izaje de las compuertas, continuando haciu absjo-



QIADRO N° 2 - 1

- INFRAESTRUCTURA BEL SESTEMA DE RIEGO DEL RIO SANTA MARIA (PRIMERA PARTE)

ZONAz Parte aita del Subsistama de ricge "A" (boca tomas en el rio'y canales de derivagi6n)

1 - Infracstructura de riego de las aguas superficiales

1.1, Chras de captacifn y copduccidn de las aguas supcrficiales del rio
.

foca toma 11°: Del tipo parrilla con azwd de H® de 40 mts. de longitud por 4 m. de apche, en todo el anche del cauce d¢el rio, con 2
compuertas metfilicas, 2 muros laterales de H” de 10 m. de longitud y 1,50 m. de alte.

‘Meioras: Reparacién del sector posterior derecho del azud de H® en 12 m. de longitud por 2 m. de ancho.

[.1.1. Canal Tunta Balasto a La Puntilla (Revestide).

Longitud total: 17 Jom, .
Primer tramo: Canal cubierto con U° de 3 k., revestido de H® A® y de albafiileria de piedra, de seccidn rectangular de 0,95
m. ancho x 120 m. de alto y pendiente i=0,007 en buen estado.
»
Segunde tramo: 14 km. de longitwd, seccifn trapecial, revestidoe con piedra partida y cemento, capacidad 1,6 m3/seg., pendien
te i = 0,002 y 0,014 en general se encuentra en buen estado. .

-

Obras complementarias: ) . . '
CF .

Un desarenador grande, longitud .35 m., ancho 4 m,, 1,75 m. de profundidad, <con un canal de cvacuaciGn de 300 m.
de longitud revestide y con compuerta metfilica.

Mejoras: . Un desarenador grande de H® con piletas miltiples.

Tres compuertas desarenadoras.

. Restitucidn de 2 tramos de canal oon 3 alcantarillas (34 m.).
Reparncion dei canal 40 m. :
Encauzar los ries alfucntes.

1.1.2. Canal revestido de Ampajango

Jloca toma rhstica
Primer tramo:  Canal cubierto 500 m., de seccibn cuadrangular de 0,70 m. x 0,70 m.

Segundo tramo: Canal de (00p m de longinud, de seccifn trapecial, revestide con piedra partida y mortero de comente; pendicn

te aproximada 0,01 a 0,03, capacidnd aproximada t,2 H3/seg. Fn buen estado,

Obras_complemcntarias:

- Un desarenador de 11,35 m. x 3,51 m, de H® y albafiileria de piedra y cemento con un vertiderc en la salida
de 1a parte superior. :

- Una represa de H” A® de 13,000 m3.

FUENTE: Elaboracifn propia.

.

e ——
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el canal de derivacidn cubierto.

ta pendiente del rio aguas arviba del dique es de 0,0036 v hacia aguas
abajo de 0,02.

La boca toma esta trabaiando bien, el estado es resular.

2.8.1.1.1.2 Mejoras de la boca toma.-

Se debe reparar el sector posterior del dique en la margen derecha,

en una Iongirud de 12 m. x 2 m. de ancho por estar deteriorado y ero
sionado en la base, quedando 'descalzado' con respecto al lecho del
rio,

2.8.1.1.1.3. Canal revestido de Punta Balasto.-

Tiene una longitud aproximeda de 17 Kms. El primer tramo, de 3 Kms.
desde la boca toma hasta la localidad de PuntaBalasto, es un canal de
H® rectangular, de 0,95 m. de ancho y 1,20 m. de alto cubierte con lo-
za de H°. La pendiente aproximada es de 0,007. En este tramo ademis
hay las sipuientes obras:

- Un desarenador chico de H® en la progresiva 1 Km. de 15 m. de lon-
gitud y 3 m. de ancho, con compuerta en el canal de desague de 1,75
m. x 0,60 m., con tornillo y vistago de 2". Su estado es bueno y

estd funcionando nuy bién,

- Un desarenador grande de H® de 35 m. de longitud por 4m. de ancho,
tiene una compuerta de 0,90 m. x 1,75 m. para el canul de evacua-
cidn que es de unos 300 . hasta el rio. La seccién del canal de
cvacuacidn en las 2/3 partes superiores es de H° y rectangular de
Im. x Im. y la parte inferior es trapecial de 0,60 de solera, 1,20
m. de altura, talud 1:0,34 y pendiente aproximada de 0,01. Se sue-
Ie obstruir por el materianl que sale del desarenador. Por esta T
zon hay periodos que no funciona. [In la 2da. inspeccién, se le en-
contrd que funcicnabu nommalmente por que los regentes efectuaron
1a linpia del desugue.



‘CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES * * 50

Aguas abajo del segundo desarenador el canal cubierto se encuentrz my
arenado habiendo solo 0,20 m. de altura libre(26/6/86).

El segundo tramo del canal de unos 14 kms. entre el pueblo de Punta
Balasto hasta Palo Seco, es un cunal tropecial revestido de piedra la-
ja enbequiliada y cemento. En el sector de Punta Balasto tiecne 0,80 n.
de solera, Tm. de altura, talud 1:0,67, ancho mayor 2,15 m. La nendien
te aproximada es de 0,0028, se le encontrd semizrenddo con 0,20-0,40 m.

de altura de arena. Los sifones tambifn estin en las mismas condiciones.

En el sector desmonte se tienen las siguientes dimensiones: solera 0,30 m.
alto 0,80 ancho mayor 1,80m talud 1:0,62; solera 0,85m altura 0,85m

ancho mayor 1,92m. talud 1:0,63; solera 0,80 altura 0,95m ancho mayor
1,71n talud 1:0,48. En el sector del rio Vallecito a la Puntilla la
seccién es de @ ancho de solera 1,20m altura 1,20m ancho mayor 2,40m. .
talud 1:05 pendiente del canal i = 0,014. En el sector de La Puntilla

en el cruce del rioc Yapez, en el primer brazo el canal es revéstilo de

H®, de 62 m. de longitud, sea rectangular con 1m. de ancho y 0,50 m,

de altura, y en el segundo brazo hay un sifén, con iguales caracteris-
ticas que las demds. La seccidn del canal aguas abajo es trapecial

0,80 m. de solera, altura tm, ancho mayor 2,40m. talud 1:0,8 con pen-
diente 0,00225. | )
La capacidad méxima del canal en los sectores de la menor pendiente

1= 0,0028, seria de 1,6 a 1,8 m3/seg. Sin considerar el arenamiento.

-2.8.1.1.1.4. Obras de arte en el canal de Punta Balasto. - (ver el Cua
dro N° 1-2).-

En los 17 Kms. de longitud del canal revestido, hasta 12 vnidn con la
acequia Retamozo en Palo Seco hay 33 obras de arte, que son las siguien
tes:
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1 b~ toma de captacién de H® de tipo parrilla en el rio en Punta Ba-
lesto
2 Desarenadores de H° de 15n, y de 34 m. de longitud.
7 puentes canales de H° con un total de 126 m.
1 puente de H®° {(ruta 40) ..... 10 .
21 Sifores de [I° A" con conducto rectangular (0,30 x 0,80) con un total
de ........ 1766,60 n.
1 bebedero de H® ....... 15 m.
La Jongitud del canal Punta Balasto esta constituido de la siguiente
forma:
1 canal cubierto de H° secc. rect. (ler tramo) 3000 m,
1 canal cubierto de H° secc., rect. (brazo rio Molle)  20.m.
1 canal cubierto de H® secc. rect. (brazo rio Yapes) 62 m.
Sub total canal cubierto 3082 m.

1

canal revestido con piedra partida y mortero de

de cemento de seccidn trapecial.........u.eeeeenn.. 12016 m
longitud de las 33 obras de arte 1902 m.
Total longitud del canal revestido de Punta

Balasto a Palo SeCO...viervnii i iiniiinnn e, 17000 m.

2,.8.1.1.1.5. Mejoras del canal.Punta Balasto

Se deben construir:

o

desarenadordel ler. tramo del canal.

Un desarenador grunde de H® de pi 1etasmﬁ1tiples, antes del primer

5 Compuertas desarenadoras: En la salida o terminal del primer tra
mo del canal cubierto, el 2do en el sector medio de Punta Balisto y
el 3ro en uno de los brazecs del rio Molle con el fin de facilitar

el desarenamiento del canal y de los sifones.
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- Resril.ir 2 tramos de canal destruido de 20 y 14 m. de longitud
en w. orazo del rio Pajanguillo, entre los sifones N° 6 y 7 Pdra
permitir el paso de las aguas del brazo del rio deben construirse

3 alcantarillas, -

- Reparar el canal pavcialmente destruido en 3 tramos con un total
de 40 m. en un brazo del rio "El Molle" entre el puente canal N°
2 y el sifon N° 9,

- Hacer encauzamientos de los rios Pajanguillo, El Molle, El Valleci
to y Ampajango en las partes altas para evitar los deshordes de las
aguas formando nuevos brazos que, destruyen el canal, inhabilitan-

dolo completamente durante las &pocas de avenidas.
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CUADRO N° 1-2.- OBRAS DE ARTE DEL CANAL REVESTI RTA BALASTO A LA
| PUNTILLA DEL RIO SAN. 1A Y DE LA ACEQUIA RETAMOZO.
(ACEQUIA MADRE). -

I. Canal Punta Balasto - La Puntilla. -

1) Poca toma Punta Balasto de H® del tipo parrilla con dique nivelador de
H® de 40 m. de longitud en todo el ancho del rio.
2) Desarenador chico de 15 m. x 4 m. de H® con albafiileria de piedra y cemento.

3) Desarenador grande de 35 m. x 4 m. de H® con albaiiileria de piedra y ce-

mento.
CLASE DE OBR4 CARACTERISTICAS LONGITUD SECCION OBSERVACIONES
i m. ancho
X altura
4) Sifén N° 1  de HASrectangular 120 0,80 x 0,80 R. Pajanguillo
5) Puente canal "™ " " 68 m x 0,80 " "
N®1
6) Sifén N° 2 oo " 60 0,80 x 0,80 " "
7) Sifén NU 3 1" e T “103 1" 11 re 13
SJ Sifﬁn 1?"{0 d " r 1 1‘]0 1 L] rt t1
9) Rebhr~0ovo de HOH [} r 15 t " 2l tt
10) Sifén NO g 1 " " 32’40 3] 1" t "
11) Sifén N° 6 noon M 127,20 " " (arenado)
12) Sifén N° 7 voon " 37,40 0,84 x 0,89 "o
13) Sifdn N° 8 A n 61 " " semiarenado
14} Puente canal ™ " " 10,30 " " Rio Molle
N° 2
15) Siftn N° 9 AR " 160,80 0,80 x 0,88 Rio Molle obstrui
do con ripio.
16) Canal cubier "™ " 20,10 1,07 x 0,835 Arroyo Tierras
to Blancas.
17) Puente Canal " " " 27 0,99 x 1,09 Arroyo Tierras
3 - Blancas.
18) Sifén N 19 v v " 49 0,87 x 0,88 R. Ampajanco
19} Sifén N° 11 oo " 53 0,82 x 0,82 " "

20) Sifon N® 12 v o " 43 0,79 x 0,80 " "
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CLASE DL OBRA CARACTERISTICAS LONGITUD SECCION OBSERVACICNES
m m.ancho
X alturn
21) Sifon N° 13 H°A®rectangular 108 0,80 x 0,80 R. Ampajango
Jer. brazo
_ 22) Sifén N° 14 v " 33,80 " '""  Rio Desmonte
23)“Sifén N° 15 " 120,80 " A g
24) Sifén N° 16 v " 75,20 " " " "
25) Puente canal " " 5 0,80 x 0,87 a 40m. zgua abajo
N? 4 se junta a la ace
quia Ampajango.
26) Sifdén N° 17 ¢ " 0 Vallecito.
27) Puente canal " 6 "
N® 5
28) Puente canal " " 8 "
N° 6 ’
29} Puente canal " " 12 "
N° 7
32) Sifén (largo) " - 240 "
N® 18
33) Sifdn N° 19 ¢ " 60 "
34) Puente {Ruta " 10 "
40) .
35) Sifén N° 20 M " 100 R, Andalhuald
36) Canal cubier " " 62 Im x 0,53 R. Yapes
to.
37) sifén N° 21 v " 64 0,80 x 0,30 " "
IT. Acequia Retamoso (continuacién del canal Punta Balasto) acequia madres. -
38) Desarenador 15 m. x 3 m. R. Yapes.
39) Puente de H° (ruta 40) 10 m. (Palo Seco)
40) Puente de H° caminc a Andalguzla 10 m.
41) Puente canal (rio Entre Rios) 58,30m. 0,90 x 0,92 R. Intre Rios
42) Puente canal (San José caja de . 6 m. 1,15 x 0,95 R. La Calera de
agua repartida) San José.
RESUMEN

I)

Canal Punta Ralasto. -
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1I.

P

i Deoca toma de captacidén de H® de tipo parrilla en el rio, en Punta Ba-
lasto.

2 Desarenader de 15 v 34 m. de leneitud
Fl o

7 Puente-canales L.l i e e 126 n.
T Puente de Hio ool it e e e e ieeanens 10 m.
21 Sifénes de H°A°rect. de * 0,80 x 0,80.......... 1.766,60 m.
3 Canal cubierto de H® (ler tramo y rios El
Molle y Yapes) .o ie it i it e i i 3.082,10 m.
T Bebedero de HI .. ... ciiiiiiniiiinnininrinnnn. 15 m.

Acequia Retamoso (continuacidn del C.P.B.).-

1 Desarenador chico 15 m.
2 Puentes de H® 20 m,
2 Puente canal _ 64,30 m.
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2.8.1.1.2. Canal rvevestido de *majango. -

- Boca toma rlstica en el rio ampaiango, ubicada 2 unos 500 . agLaLs
arrib» de la represu de H°., FExiste un provecto de la Provincia efec-
tuado por el Ing. Aviles para lu construccidn de una boca tcma de H®
con compuertas,

- Desarenador. Nuevos laterales de H° y de albafiileria de piedra de

0,40 m. de espesor y en el lado profundo 0,80 m. de eSpesor.

longitud........... Cerrererseaneaaas 11,35 m.
Mcho............. e e et e e, 3,57 m.
Altura o la entrada. ......covvnn.n. 0.70 m.
Altura a parte media ............. .. 1,84 m.
Altura a la salida.......ocovennn... 3,25 m.

In la parte superior del muro exterior hay un vertedero de demasia
del tipo de Cipocelleti.

- Canal de Ampajango.- Canal revestido de 6000 m. de longitud: Pri-
mer tramo, desde la boca toma a la represa, es revestido con albafi
leria de piedra y H° de seccidn rectangular de 0,70 m. x 0,70 m. con
fuerte pendiente. En su mayor parte es cubierto. El estado es bue-
no. La longitud aproximada es de 500 m.. El segundo tramo, desde
la represa de H® hasta su empalme con el canal de Punta Bulasto -
Palo Seco en Desmonte, es revestido con piedra laja emboguillada con
cemento. Seccién trapecial con 0,40 m. de solera, 0,90yde altura,
1,60mancho mayor, talud 1:0,66 y pendientes de 0,01 a 0,035. Por
las huellas en los taludes, el tirante miximo en la época de estia-
je es de 0,40 m. El caudal que se aford con flotador el 21/9/85 es

de 0,400 m3/seg. El estado es bueno. La longitud aproximada del

Zdo. tramo es ........... Cetteeransieaann 5.500 m.
Total longitud del canal................... 6.000 m.

En desmonte, la hidroeléctrica desagua al canal revestido, pasando
por la parte superior y norte de las instalaciones de pozos de decan
taciones de agua potable, los que también son abustecidos con el agua

de esti acequia. [In este sector el canul es rectangular v cubierto.
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2.8.1.2. Obras de distribucién de aguas en la zona de riego del subsis-

tema de riego "B" de la parte 2lta del valle.- "A" Mareen

derecha del rio Santa Maria:

2.8.1.2.1. Acequia Retamozo.-

J902) Lo b lc B f oo 10.470 m.

- Boca toma ristica de arena y ramas.

Acequia principal o acequia madre con una lon-
gitud de. .. iiiiii i i e i e e 7,080 m.

Ea de tierra, de seccién variabie, eﬁ Palo Seco tiene 3,20 h. a 2,60 m,
de ancho y de 0,80 m. a 2 m. de altura de bordos con pendiente 0,0025 y
0,002. La capacidad mixima por las obras de art. existentes (alcanta-
rillas o puente canales) es de 0,900 m3/éeg. Al final de Palo seco
hay 2 medidas; (la primera medida de 2 marcos y la segunda de un marco).
Estado bueno, salvo el sector del rio Entre Rios a la caja partidora
dOnde el estado es regular, por los hordos arenosos deterlorddos El
némero aproximado de regantes es de 141 (30 en la acequla matrlz 53

en la acequia de arriba y 58 en la acequia de abajo). El %rea que sir-
ve es de 232 has.

Obras de arte de acéquia madre. -

1 desarenador de H® y de albafiileria de piedra de 15 m. por 3 m. en (Pa
lo Seco) en buen estado,
2 Puentes de H° 20m. en buen estado
2 puentes canales 64,30 m. en buen estado
-1 caja partidora.

Mejoras.
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Serla necesario revestlr la acequia matriz y mejorar el tramo del rio
Entre Rios y el partidor de las medias acequias.

Acequias secundarias Retamozo.-

. - it
Hay dos acequias secundarias denominadas: acequia de arriba y acequia

de abajo.. Riegan las zonas de San José y San José Norte.

Media acequia de arriba, longitud........ e 1.220
e De tierra de seccifn variada de 2 m. a 1,50 m. de anc}b‘ipor 1m. a2,5
».j___:'r:;f'j.r“,_"r_\r " m. de alto (bordos de arena), con pendiente 0,0025, hay 63 regantes -

" <i(est). hay 10 "medidas" para 13 marcos de agua. Estado r\egular. Hay
- 2 puentes de H° con 12 m. en total. : '

o I LT e Y e
..
Y

e . Media acequia de abajo. - longitud total......... 2.170 m,

Es de tierra y esta constituida por dos retazos o ramales: el retazo

;-é-m—;-*-w---—w-a—v-—«--—«—Palac-ios y de "Sinchez''. La seccifn es igual que la anterior. - Hay 58
o — - - “regantes (est} con 14 "medidas" para 16 marcos de agua. La pendiente
S ~.-—del.canal es de 0,0025. Hay 2 puentes de H® con 12 m.—- -—-. =
- - _ Un puente canal y canalizacion de 30 m. de longltud H® de seccién 0,70
e - de ancho por 0,53 m. de alto y dos cajas partidoras para los 'retazos'".

Despiies de la canalizacién la acequia es de tierra con seccién de 1,50 m.
de ancho con bordes de 0,30 m. de altura. '

‘Mejoras. -

Es necesario revestir con H°, 2 Kms. de la media acequia de abajo, ha-
cia aguas abajo del puente canal, hasta el rio Cuncino. Instalar ademas;
compuertas metdlicas con tornillos en las cajas partidoras, para hacer
posible que, el agua de la acequialos Alvares, en la &poca de estiaje,
se pueda conducir por esta media acequiz de abajo, hasta Sun José Nor-
te, hasta la primera medida de la acequia Los Vargas. De esta form:

" no se utilizaria la acequm pI‘lIlClpal Los Vargas PoT ser muy arenosa -

h N _f _-y de mucha pendlda de agua por f11trac1on e . IR
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2.8.1.2.2. Acequia Los Alvarez.- Longitud total............... 9.350 m.

- Bocatoma en el rio: riistica con bordos de arena y ramas de unos

400 m. de longitud. Es muy dificil captar el agua del rio.

Aceqﬁia madre © 8cequia principal.-
o) Y- 8 D1 U 3.850 m.

De tierra, de seccién variada. En el primer tramo a 100 m. aguas abajo
de la boca toma, tiene 3 m. en la base y 5 m. de ancho en la parte alta,
altura 1,20 m. y pendJentes que varian entre -0,004 y 0,001 en la parte
baja, el amcho es de 2 »30m. por 1520m. de alto, con mayor pendiente. . Es-
te tramo ésta entre la boca toma y el rio Chilca,.es muy arenoso. Por las

malas condiciones, se produce gran pérdida de agua por filtracionss. No
hay desarenador no compuertas desarenadoras,

Z. . Acequias secundarias.-

Se integra por: -
Media acequia de arriba y media acequia de abajo.-

Longitud ..iviiiiiinaiii i iananen PO "5.500 m.

La acequia Los Alvares, despies del arrove c.ancino ,'o sea desde la pri-
mera medida sé divicde en 2 sectores: al de la parte supericr se la deno-
mina media acequia de arriba y al de la parte inferior, media acequia de
abajo.

La media acequia de arriba de tierra tiene una longi-

tud de 2.700 m. termina en la medida lagria N° 24 ubicada en Loro

Huasi frente a la Escuela. La seccién en la parte superior de San Jo-
sé Norte, es de 2,3(ma 2,50 m. de ancho por 1,10 m. a 0,60 m. de altu-
ra con pendiente de 0,003 a 0,004. En el sector de Loro Huasi la sec-
cidn es de 2,50 a 2,10 m. de ancho y de 1,10 m. de alto con pendiente

de 0,0055 (sector de la medida N° 16).

Es necesario mejorar e impermeabilizar esta media acequia desde la cur-

va de la Escuela, hacia aguas arriba por tener poca pendiente, debido
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e ek g

. Termina en el limite con El Recreco.

.. Tenamiento en el cauce.

-_— - - -
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‘a las pérdidas de carga que hay en cada una de las medidas, producien-

dose como consecuencia mucho arenamiento que obstruye el canal, también

La

hay mucha pérdida de agua por filtracién por la mala distribucién.
capacidad de la media acequia de arriba es de 0,900 m3/seg., hay 24 me-

didas para 13 marcos de agua. El nimero aproximado de regantes es de
182. . ' |

- Media acequia de abajo.-

Es de tierra, tiene uma longitud
de 2,800 m.. ! La seccifn en el primer tramo, hasta el arroyo El Na
ranjo es similar al anterior, pero con una mayor pendiente. No hay a-

No es necesario su revestlmlento. El tltimo

1ftramo, desde el puente canal .sobre el arroyo Naranjo hasta el final de
;Vla acequia, la secc16n es muy reduc1da espeC1a1mente en la Gltima par
" te donde la seccién es de unos 0,80 m. y 0, 50 m. de ancho por 0,40 m.

" de altura.

" Se encuentra generalmente muy arenado y se produce mucha

perd;da por filtracién. Por esta razén, los regantes manifiestan que

. en &poca del estiaje (Oct., Nov.) a este lugar no llepan las aguas del
“reducido caudal del rio por. que se pierde por filtracién.

En la epoca
“de abundancia el caudal de agua que llega al Gltimo tramo es muy redu-
‘'cido; por las malas condiciones de la acequia y por las def1c1enc1as B
" de distribucién del agua, por lo cual, seglin el Sr. Carlos Reales que
. es'propietario de 4 has. de cultivos de papas, maiz, pimiento, alfal-
“fay vid, sole alcanza a regar la mitad del Zrea mencionada con las 15

- horas que le correspordencada turno de 13 dias por la acequia Los Alva-

Tes. La otra mitad del frea las debe regar con el agua del pozo de la
Cooperativa de Loro Huasi Norte donde tiene 2 acciones.

los pozos de este sector:

En consecuencia
"Loro Huasi Norte" y el pozo "San Isidro"

funcionan en plena época de abundancia. En la medfa acequia de abajo
hay 24 medidas o tomas para 13 marcos de agua.

de regantes es de 105.

‘E1 nimero aproximado

La acequia Los Alvares en consecuencia tiene derecho a 26 marcos de a-
gua por 43 medidas para 787 regantes.

Los trabajos de limpia de las acequias se efecuh.12 veces por ano, an-
tesy despues de las crecientes del rio.



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

Jbras de arte. - i

oy 4 puentes-canules de H° en buen estado, de seccidn rectangular 0,85

m. de ancho por 1,10 m. de alto, con una longitud aproximada de 220 n,

Mejoras. -

Para la época de estiaje se debe prescindir de 1a acequia madre, para condu
cirse el agua para la acequia Los Alvares, por la media acequia de aba

jo de Retamozo, para lo cual deben efectuarse las mejoras que se han
expuesto en la acequia Retamozo.

- 1 Compuerta metdlica con tornillo, desarenadora aguas abajo de la bo-
ca toma,

- 1 Desarenador a ubicarse a un kilémetro aguas abajo del puente canal
del rio Seco.

- Efectuar la impermeabilizacidn de la media acequia de arriba y la
mejora, rectificacidén de canal, revestimiento & impermeabilizacién
del dltimo tramo de la media acequia de abajo, desde el puente ca-
nal del arroyo El Naranjo hasta la dltima medida, -

- Mejorar y uniformizar las medidas o remplazarlas por compuertas.

- Construccion de una boca tone unificada.

2.8.1.2.3. - Acequia Moreno.- Longitud.........ee.eeeesens. 5.270 m.-

Acequia de tierra ubicada en la zona oeste de Sun José, en el sector
colindante con el rio Santa Maria. Porque los terrencs que riegan, tam
bién son dominados por la acequia Retamoso, Yy por que en la época de
estiaje estd incluida dentro de su turno, se le considera como parte

de esta acequia, aunque no existe un canal de comunicacién directo
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entre las dos acequias. Las 7 horas de turno de agua que le correspon
de a la acequia Moreno se les conduce en unos 2 kms. por el rio para
captarla por la boca tomi de la acequia Moreno. Por 1o general, esta
agua se pierde en su totalidad por filtracidn,

Bocu toma en el rio del tipo ristico.

Acequia madre,- Longitud...eceeevivcnnnaeas 2,950 m,

- Acequia de tierra de 3 a 2,0 m, de ancho por 1 m. de alto de pendien
te suave, muy arenoso, cruza el rio Entre Rios por el lecho por terra-

nlenes de tierra. Aguas abajo de este rio se encuentra el drea servi
da.

Acequia Secundaria de riego.- Longitud...... 2.320 m.

Acequia de tierra de 2 m. a 1,70 m. de ancho por 0,60 m. de altura con-
pendiente 0,003 y 0,004 con capacidad de 600 1it/seg.

A un kildmetro aguas abajo del rio Entre Rios hay una acequia derivado-
Ta con compuerta de madera que los regantes de la acequia Chafiar Punco
la utilizan frecuentemente para llevar aguas para la otra margen. En

clertos sectores del segundo tramo la pendiente es muy pronunciada.
En la acequia Moreno hay igual nimero de compuertas que regantes.

No hay pozos, utilizando el agua de los pozos de las cooperativas de
San José vy Palo Seco.

Mejoras. -

1. Construccidn de 500 m. de un canal revestido de derivacién de la
acequia Retamoso, con toma ubicada aguas abajo de la alcantarilla

del tio Entre Rios. Seguiria por la margen derecha hasta la ace-
quia Moreno.

2. Impermeabilizacidn de la acequia de riego. -
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3.- Mejoramiento de las compuertas de reparto.
4.- Construccién de una boca toma unificada.

B. Margen izquierdo del rio.-

- 2.8.1.2.4. Acequia Los Palacios.-
Longitud total..vv.eeeinerinnenenrionsnnaasnanns 8.150 m.

- Boca toma rdstica con bordos de tierra y ‘ramas.

e “hi_j. - En esta boca toma hay un azud o dique de captacién dé\hormigén ciclo-
L;rlﬁgftffm o s2..s, Deo, de 4 m. de profundldad en la cimentacién 0,80 m. \ﬂe elevacidn,
T -_:-- ‘2 m. de ancho y 0,60 m. de ancho en el coronamiento. Los primeros

o

:;;;%;4;_ .. ..5.430 metros estan a 0,20 m. por sobre la rasante del canal y los 30
o _ In. exteriores en el coronamiento esta al mismo nivel de la rasante
del canal. La longitud es de 60 m. Se construyd en 1982 y en 1983.

_Tambié&n hay un maro de albafiileria dé piedra lateral en la barranca
e cmme - = - =- del rio de 32 m. de longitud de 1,10 m. de altura en la parte infe-

_ ) rior y“de 2 m. en la parte de captacién de 0,60 m, de espesor, con
-.g;;ﬂzzf;. _;;; ,uﬁé_ébertura para la compuerta de 2Zm.. de ancho por 1 m. de‘altura.+—

i - En la actualidad, el mencionado azud, no s& lo utiliza porque el bra
wamn wme.= —- .. 20 principal del rio a profundizado el cauce en el extremo libre del

) | mismo, haciendo dificil levantar el agua hacia la toma., La captacién
se hace por terraplenes de tierra a unos 600 m. aguas arriba del azud,

en el mismo lugar donde se captan las aguas para la acequia Retamoso.

Acequia madre. - Longitud...........:........ 1.560 m,

Canal revestido de piedra emboquillada con cemento, efectuado por la
Direccidn de Hidradlica de la provincia entre los afios ﬁ983 y 1984,

La seccidn del canal es trapecial de 1 m. de solera, 2,1 m.-de ancho
mayor, 1 m. de altura, talud 1: 0,55. La pendiente es variada, hasta

. 0,0025. Después de la progresiva 1.500 m. o compuerta de derivacién
a la media acequiade arriba, la seccitn es Tm.. de solera, 2m. de ancho

" mayor, 0,80 de altura y talud 1:0,62 con pendiente 0,00025. Este segundo

tramo en actual construccién por la ladera del cerro-para conducir

e
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las aguas para la acequia Chafiar Punco. E1 tramo terminado hasta la
compuerta de la media acequia de arriba de Palacios es de 1.100 m. de
longitud, y el tramo que esta en trabajo es de 300 m. La capacidad es
de 1,27 m3/seg. Esta construccién la esti efectuahdo 1a Provincia por
la Direccidn de Hidratilica. En consecuencia hay terminados 2.600 m.
de canal revestido desde la boca toma y en actual trabaJo 300 m.

El canal revestido que sirve de acequia principal para la acequia Los
Palacios se suele arenar hasta el 60% de la altura, lo cual representa

un serio problema para su uso. E1 18/9/85 se aforo con flotador encon

~ trandose un caudal de 0,82 ,m3/seg. : ;

o : A\

ﬁ;ILa acequla Palacios riega 226 has. de terrenos de cultlvo\ hay unos 192
7 :;1; regantes segln los usos Y. ‘costrumbres le corresponde 26 marcos de agua
s ww qUEe Se usan por 36 medidas o tomas.

Media acequia de arriba.-
Longitlld tllol.i‘._octt-o:oo‘uru v 4.150 iit,

e pame, g e » - - - - * - ' R o - .

S - - -Es una acequia de tierra de seccién variada con 2,50 m. a 2,20 m. de
~+_ancho y 1 a 1,20 m, de alto, con pendiente muy buena. Hay 18 medidas
mievs7ho o = ocpara los 13 marcos de agua que le corresponde.- E1 nﬁmero‘de regantes —

es de 108. El primer sector de esta acequia no tiene pozos para riego
~wie— —- —. . por lo que tienen que esperar las aguas de las crecientes del rio. En’
' o el segundo tramo hay un pozo en ‘Famatanca gue tiene un buen caudal de
apua. '

Media acequia de abajo.- . -
Longitud ............... sreenss 2,500 m.

Es. una acequia de tierra. En el primer sector su seccién es de 2.20
m, de ancho pero en el Gltimo tramo se angosta hasta 1 m. de ancho y
0,60 m. de altura. Hay 19 medidas para los 13 marcos que le correspon-
'de. Hay 84 regantes aproxima damente
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Mejoras. -
1.- Un desarenador en el primer tramo del canal matriz

Z.- Impermeabilizaci6n de las medias acequius de arriba y de la media
acequia de abajo.

5.~ Uniformizar las medidas o remplazarlas por compuertas.
4.- Construccién de una boca toma unificada,

5.- Construccién de obras de defensa para proteger el primer tramo del
canal matriz.

2.8.1.2.5, Acequia Chaflar Punco.-
Longitud total.i.vsuvvennennnannn cerereeranataaas 11.130 m.

Boca toma ristica de bordes de arena y ramas de arboles etc. Esta

ubicada a 150 m. aguas abajo del callejdn Villagra.

Acequia madre. -
Longitud....cvvvnenenn tetererencirennrnaas eess  3.950 m.

Es una acequia de tierra, muy-arenosa de seccidén de 3 m. de ancho, de
0,60 m. de altura y pendiente de 0,003 , con capacidad de 1 m3/seg.

En el dltimo tramo es de 2,50 m. de ancho de 0,60 a 1 m. de altura y
pendiente de 0,003 con excepcidén del tramo aguas arriba de la caja par-

tidora que es de 0,005. Riega 371 has. de 132 regantes aproximadamente.

Tiene derecho a 30 marcos de agua. En el tramo de la acequia madre hay
4 medidas para 3 marcos mis 3 naranjas de agua para 55 regantes. La
acequia madre es muy arenosa y de cauce ancho, donde se pierde en for-
ma apreciable el agua por filtracidn.
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Media acequia de arriba. -

Longitud......... teerreersranaans .

Acequia de tierra de seccidén, 1,90 m. 2 1,10 m. por 0,40 &2 1 m. de al-
tura, con pendiente aproximada en la primera parte de 0,005 y en la ma-
yor parte de 0,003. La capacidad es de unos 400 1it/seg. Riega el sec
tor alto y medio de Chaflar Punco. Hay 12 medidas para 13 marcos qE_a—

gua mds una naranja para 23 regantes. La mayor parte de los bordos es-
tan cubiertos con cultivo de vid y de arboles de higo, duraznos, etc,

Media acequia de abajo. (Lampacito).-
Longitud.,........ ceeereresaneen threeaenan cvevens 4.960 m,

De tierra, de secciSn variada, en la cabecera (medidor N° 1) 1,70 m.

de ancho, 0,80 de alto, en la medida 9 y 10: 1,10 m. de.ancho 0,40 m.
de alto y en las medidas N° 16 y 17, o sea en el tltimo tramo es de 0,50
m, de ancho y 0,40 m. de alto. La pendiente es de 0,003. La capacidad
en el primer tramo es de unos 400 lts/seg. Hay 19 medidas para 13 mar-
cos de agua y hay 54 regantes.

-

Obras de arte.-

2 Puentes-canales en la acequia madre con 80 m. de longitud, de sec
cién 1,40 m, de ancho por 0,90 m. de alto.

Z Puentes canales en la media acequia de abajo con un total de 12 m.

Méjoras.—

- Prolongar el canal revestido de la acequia madre Los Palacios en 4
Kms. que actualmente esta en construccién por la Direccién de Hidrau

lica de la Provincia para remplazar a la actual acequia madre.

- Impermeabilizacidn de las acequias secundarias.
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. ENFRAESTRUCTURA DEL SISTIMA DE RIECO DEL RIQ SWTA MARIA  (PRIMERA PARTE)

Z0NA: Parte alta del Subsistema de riego A" (boca tomas en el rio v canales de derivacién)

! - Infrasstructura de riego de las agups superficiates

1.1, thras de captacidn ¥ conduccidn de las aguas superficiales del rio -

Roco toma I°: Del tipo parrilla con azwd de H® de 40 nts. de lenginud por 4 m. de ancho, en tsdo el ancho del cauce del rin, con 2
_compuertas metdlicas, 2 muros laterales de #° de 10 m. de longitud ¥ 1,50 m. de alto.

Mejeras: Reparacidn del secter posterior derecho del azud de H° en 12 m. de lengitud por 2 m. de ancho,*

1.5.1. Conal Punta Balasto a Lu Puntilla (Revestida).

Longitud total: 17 km.
Priver tramy: Canal cubierto con I de 3 km., revestido de H® A® y de albsiiilerfa de piedra, de seccibn recrangular de 0,95
m. ancho x 120 m. de alto y pendiente 1=0,007 en buen estado.

\ Segundo tramo: 14 km. de longitud, seccidn trapecial, revestido con piedra partida y cemento, capacidad 1,6 mi/seq., pcn'dieg

te i = 0,002 y 0,014 en general se encuentra en buen estado. .

»

Qbras complementarias:

in desarenador grande, le~gitud _55 m., ancho 4 m., 1,75 m. de profundidad, «con un cannl de evacuacidn de 300 m
de lengited revestido y con compucrta metflica.

Mejoras: Un desarenador grande de [1° con piletas mGltiples.

&=

Tres compucrtas desarcnadoras.
- Restitucidn de 2 tramos de canal con 3 alcantarilias (34 m.).
Reparacidn del canal 40 m.

Encauzar los rios alfucntes.

L.1.2. Canal revestido dc Asipajango

Boca tome nistica
Primer traumo: Canal cubierto 500 m., de¢ seccifn cuadrangular de 0,70 m. x 0,70 m.

U
Scmanl trimo:  Canal de 600g m de longitud, de seccifin tropecial, revestide con picdra pgartida y mortero de cemento; pendicn

te aproximada 0,09 a 0,03, capacidad aproximada ¥,2 n3/seg. En buen estado. -

.

Qbras complementarias:

- Un desarenador de 11,35 m. x 3,5§ m. de H® ¥ albadiileria de piedra y cemento con un vertidero enr la salida
de la parte superier.

- Una 7epresa de HY A° de 13.000 m3.

FUENTE: Elaboracidn propia.




Gt

sLE =

.

2

. : . a1-
QUIRQ N° 2 - 1 4
. - INFPAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE RIEGD DEL RID SANTA MARIA {Secgunda Parte)
3 ZONAD Area de rieg;a del Subsistema de.riego "A'' (acequias f
de la parte altn del valle} con aguas superficiales
en 1la época de estiaje.
Howbre del nubro dNombre de las Acequias de la parte alta del Valle
Clase de obras
Instalf!\:ienes ¥ tranos de Retamoza Los Alvarez Los Palacios Moreno Chafiar Punco
Eas Acequias .
b.2. fhras de Conduccidn y Distribucitn de las aguas superficiales de rio ubicadas cn la zona de tiego
¥.Z2.1. Roca toma (tipo). Riistica Rostica Ristica s tica Ristica
1.2.2. longitid total 10,470 m. 9.350 m. 8 1850 m. 5.270 m. 11.130 m.
N° total de regantes )
N° total de medidas '
N total de marcos
1.2.3. Acequia Madre tierra tierra tierra tierra tierra
Longitud 7.080 . 3.850 m, | 1.500 m, (revestido 2.950 m. 3.950 m.
de picdra y cemento)
i: 0,0025 a 0,002 6,004 a 0,001 0,005 a 0,002 0,003 a 0,004 4,005
Capacidad 900 kfseg. 900 1/seg. 1,27 m3/scg. . 60D 1/seg. 600 1/scg.
Obras de arte 1 desarcnador de H® 4 pucntes canaies No hay No hay 4 puentes canales
2 puentes Hde 20m. de 220 m. de 52 m.
. 2 puentes-canales
64,30m
}:ocaja partidora de )
Me joras Revestimierto de la
acequia matriz y mg
joramicnto
1.2.4, Accquias Secundarias De tierra con 2 ra
e males N
lengitud total
Media Acequia de Arriba ;
Longitud 1.120 m. 2.700 m.
N de regantes 53 182 108 21 23
N° de medidas 10 - 24 18 ' 21 (compuertas) 12
N de marcos 13 13 13 13
Cbras dc arte 2 pucntes do HY de .
' 1Z m. de largo
Capacidad . 400 1/seg.
Turmo 13 dias
Mejoras Mejora y revesti  Se debe prescindir  Un desaremador Construccidn de 500

miento de 2 km. de
acequias.

2 compucrtas en la
caja partidora.

Construccién obras
de defensa en el
scctor de évacua
cidn del Desarcna
dor rio Palo Scco

do la acequia ma-
dre: -

1 campuerts desare
nador .

1 desarenador.

Impermeabilizacién
de 1/2 aceguia.

Mejorar las medi-
das,

Impermeadbi Lizacidn
de 1/ acequia.
Unificacifn y mejora
de las medidas.

Obras de defensa en
el primer tramo de
la acetquia madre.

m. de canal revesti
do en la zona del
Rio Entre Rios.

Prolongacisn del canal
revestido de Los Pala
cios en 4DD0m.

Mejoramiento e imper °

meabilizacifin,

Continda en la pizina siguiente




11 - Infraestructura de riego de las aguas de subsuclo de pozos.

N® total de pozos

Pozos en funcionamicnto
N de pozos cooperatives
Moto-bewhas eléctricas
Moto-bombas gasoleras
5o

Rendimientos

Precio por hora s
¥° de pozes particuiares
toro-benlas eléctricas
Moto-berbas gasoleras
Rendinicntos

N de canales revestidos

Longitin de los canales reves

tidos
N® canales sin revestir

Longitul de los canales sin

revestir
Obras de arte -
e joras S

H® de canales
Longitud totnl

8 {cooperatives)
5
5
4
1

20 heras cada 72
horas o 40 horas

835,5 mf/h = 232
1/seg.

)

W2

1.800 m. .
3

500 m.

1 estanque de tie
rra de 3.600 m3.

560 m,

6 (5 coop.; § part.)

8 (4 coop.; 4 part)

4 coop.

1.000 m,

1.000 m,

FULNTE: FElaboraciGn propin.
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Mejoramiento del- sistema de medidas para la distribucién del agua.

Cosntruccidn de un desarenador.

Construccién de una boca toma unificada con 1a acequia Palacios.

A -
- T Y
3

T - 2,8.2. Subsistema de riego."B”‘de‘la parte:baja del 'Valle Santa Marfa.-

con aguas de filtracidén en la época de estiaje.-

A. Mﬁrgen derecha del rio Santa Maria.-

am-w . . i

_2.8.2.1." Acequia Las Virgenes.- . = T . ; \. - :
: _V‘Longitl,ld total.-.‘.-l‘llll..‘.;‘-:‘ﬂu..;‘.l‘l-l;.lll.l.}\l.l-.__.S‘_'"Jrso m' ,;

.1‘!". :

_ ' Acequia madre .
:_'- = e T N '. V IJongitl]d.....I..l..l.-:-?.eoﬂ‘.ﬁlﬂcﬁ..ﬂ"l.ol-l.D'l. 2.880 m‘

[ . [ —

T

= “Canal revestido con pledra laja y cemento de seccidn trapecial de 1 nu' )
s = de ancho de solera, 1,80 m. a 1,60 de ancho mayor, 0,80 m.-a-0,90 m:
o _i— ~"de ‘dlto, talud 1:0,5 en el primer tramo pend1§nte de 0,0017 y ‘en el Gi- -
- _ timo tramo de 0,0029. La capacidad es de 800 1t/seg. E1 17/12/85 a

[ D S P —

e e e "las 12 horas se dlscurrla por esa acequia 0,283 m3/seg. Hay algunos

tramos pequefios en mal estado, que se deben reparar  porque son los
qUe limitarian su capacidad. El drea que.sirve es de 154 has. y hay
120 regantes (segin el padrdn de agua con 120 tomas con compuertas ge-
neralmente de madera en mal estado.)

Después del cruce de la ruta asfaltada de El Recreo hay una caja partido-
ra donde nacen las 3 acequias secundarias:

Acequia grande
Acequia del medio
——— SRR Aceqpia del bajo
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Acequias secundarias. -

Acequia Principal o del Alto.-

Longitud N R R R Pesasassrreserrans 1°950 m.

Acequia de tierra, de seccién de i m. de ancho por 0,40 m. de alto, rie
ga la zona alta u este de Recreo hasta la ciudad de Santa Maria. Hay
un drea muy apreciable de terreno de cultivo que seha urbanizado, por
lo cual esta acequia tiene dotaciones de agua libre que tendrian que
ser redistribuidas entre todos los regantes.

En las tomas hay compuertas de madera. Hay 2 puentes de H® de 10 y 5
m. de longitud por 1 m, de ancho.

El cauce de la acequia, en algunos sectores es muy estrecho por la fal-
ta de trabajos de limpia.

Hay 35 reguntes con 35 tomas con compuertas de madera en regular y mal
estado, Tiene derecho a 12 marcos de agua,o sea al 54,5% cel agua de
la acequia madre.

Acequia del medio. - T
LongitUd.’..-......‘......Q..-.... ..... L N BN N BN BN BN ) r... 1.680 m.

Nace en la segunda caja partidora de H° ubicada a unos 50 m. aguas aba
jo de la primera. Se divide el agua en partes iguales con la acequia
del Bajo.

Es una acequia de tierra de seccién 1 a 0,60 m. de ancho por 0,40 m.
de alto. Hay 35 tomas con compuertas en su mayor parte, de igual niime-

ro de regantes, Riega la zona media de El Recreo.

Acequia secundaria del Bajo.-

longitud...... Seressstanentasentannne
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Acequia de tierra que sirve la zona baja y ceste deEl Recreo. la sec-
cibn es de 0,60 a 0,40 m. de ancho y 0,30 m, de alto. Esta ubicada en
la zona poblada de E1 Recreo, en el ladoieste de la calle asfaltada,
cruza las casas y pequefias propiedades, siendo en muchas partes canali
zada. Hay 50 tomas de iguul nimero de regantes, Hay algunas tomas sin
compuerias, otras con compuertas de madera en mal estado. Hay un puen
te de H® en el cruce de la calle principal.

Distribucién del agua., -

Por la acequia madre, se consideran 22 marcos de agua, los cuales se

distribuyen entre las 3 acequias secundarias; en la siguiente forma:

Acequia del alto 12 marcos
Acequia del medio 5 marcos

Acequia del bajo 5 marcos

Total 22 marcos

Se entrega al regante todo el caudal de la acequia secundaria, por ho-
ras, segin sus derechos incluidos en la Escritura de Propiedad de la
finca,

El caudal de agua de filtracién del rio que discurria por la acequia

en la Gltima semana de Septiembre de 1985 es de unos 100 a 80 1t/seg.
durante la mafiana, el caudal disminuy:e por la noche. Esta acequia, jun

to con la acequia Rueda y Meye son las de mayor caudal en el estiaje.

E1l turno en la acequia del Alto es de 544 horas, en las acequias medio
y del bajo es de 316 horas. Cuundo en la acequia grande o del alto ter-
mina el turno de 544 horas, se interrumpe el turno en las demis acequias
Y entonces se entrega 30 horas de agua por las 3 acequias a 3 fincas,
una en cada una. Después se prosiguen los turnos desde donde se quedo
al levantarse las 30 horas.
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Pozos par. Cae-

En la zona de Ia acequia Las Virgenes hay funcionando 2 nozos de coope-

rativa {en El Recreo) con un rendimiento aproximado de 135 m3/m. o sex

unos 40 lit/seg. y 2 pozos de particulares con un rendimiento de unos

260 m3/h.0 sea 72 1t/seg. Ademds hay un pozo de cooperativa y uno -
particular que no funcionan por diversas causas. (ver el cuadro N°

1-43.

Los canales para el agua de los pozos son de tierra, no revestidos.

Mejoras., -
- Construccidn de un desarenador.
- Mejoramiento de la segunda capa partidora.

- Mejoramiento e impermeabilizacién de las acequias secundarias.

- Reconstruccidn de los 2 tramos del canal revestido de 20 m. cada uno
en Loro Huasi. |

- Mejotramiento y reemplazo de las compuertas en mal estado.
- Construccién de obras de defensa en el sector de la boca toma.
- Construccién de una boca toma de captacién unificada.

2.8.2.2. Acequia El Pueblo.-

Boca toma en el rio del tipo ristico, de tierra. Acequia de tierra con
1ongitud t0tal de..uiiiuerrereeneensnnsennonsnnncssoscennnneeas 2.850 m.

La seccidn de la acequia es de 0,80 a 0,50 m. de ancho y 0,40 a 0,30
m. de alto. El area servida es de unas.30has. ubicadas en la parte ba-

ja y al oeste de la ciudad de Santa Maria, inmedinta a la playa del rio,
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Hay 26 tomas con pequefias compuertas '~ madera aunque algunas son de
tierra de 26 regantes que usan touc > caudal de la acequia por ‘horas,

seelin sus derechos.

En esta acequia no hay pozos y se proveencon el agua del pozo de COOpe-

rativa Recreo de la acequia Las Virgenes.
Mejoras. -

T.- Construccién de un canal revestido de empalme con la acequia de

abajo de Las Virgenes, al pozo de 1la cooperativa,
Z,- Construccién de una boca toma unificada en el rio.

2.8.2.3. Acequia El1 Puesto, -

- Boca toma en el rio del tipo rfistico con bordos de arena.

- Acequia de tierra

Longitud total. .. uiuiiieiiiiiiineeniainrnneneneenenennvanens 12,450 m.

Acequia madre .-

o) ¢~ A o A 5.300 m,
Es una acequia de tierra. En el primer tramo la seccidn es de 1,60 m,
a 1,50 m. de ancho por 0,40 m. de alto con una pendiente de (.0045, con
una capacidad de 400 1t/seg. En el cruce con el rio Seco Santa Maria
€s un canal cubierto de albafiileria y de H° de 80 m. de longitud, de
seccidn rectangular de 1,20 m, de ancho y 0,7 m. de alto. Aguas aba-
jo del rio Seco la acequia es de tierra de seccidn-ancho 2,40 m. por
0,70 m. de altura pendiente 0,005. A un Km. més abajo en el puente de
H® de 1la tuta, La seccién es de 2 m. de ancho, 0,50 m. de altura, pe-
10 el puente de H® de 5 m. de la ruta tiene una seccidn de 1,40 m, de
ancho por 0,30 m. de altura por encontrarse arenado. FE1 27/2/86 14 ho
ras se encontrd un caudal de 343 1t/seg. (era época de crecientes del
rio). El 27 de septiembre de 1985 se estimé un caudal de 60 lit/seg.

(12 horas} el cual disminuye significativamente durante la noche,
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Hay 27 regantes que tienen igual niimero de tomas con compuertas de ma-
dera. muchas en mal estado.

E1 drea servida es de 272 has. de terrenos cultivados.

Acequias secundarias. -

Hay 4 acequias secundarias de tierra que corren en forma paralela de
sur a norte con secciones de 1,20 a 0,80 m. de ancho y 0,30 a 0,40 m,
de alto que son las siguientes:
Acequia Del Alto : longitud........veeveeeenn... 1.300 m.
Acequia Del Medio N® 1: longitud................. 950 m.
Acequia Del Medio N® 2: longitud................. 2.000 m.
Acequia Del Bajo: longitud..i.ovvinnninionnnn.. 2,900 m.

Total Iongitud..cciuiiononrenesnannesnnevanenrans 7.150 m.

El agua-del ric se distribuye entre los regantes por horas seglin sus
derechos con todo el caudal existente en la acequia. El turno es de
18 a 19 dias. ¢

Obras de arte.-

Hay 2 puentes de H® de S m. cada uno en los cruces con el camino prin-
cipal. Una compuerta partidora en la acequia secundaria Del Alto. 28
Tomas con compuertas en regular y en mal estado, Ademds hay una alcan

tarilla o mis propiamente un canal cubierto de 80 m. ya mencionado,

Pczos para riego.-

Hay un pozo de cooperativa con muy buen rendimiento (40 1lit/seg.) con
motor eléctrico y 2 pozos de particulares chicos con motor a combusti-
) ble. Para el pozo de la cooperativa, ubicado aguas abajo del rio Seco

hay un canal revestido de piedra y cemento de seccidn trapecial de
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0,35 m. de solera, 0,85 m. ancho mayor, talud 1:0,5, pendiente i = 0,003
de 2 Kms. de longitud. En el primer tramo hay un sifén de 15 m. de lon-
gitud. El canal revestido, en los 150 m. aguas abajo del sifén estd
mry deteriorado produciendose pérdidas de agua por filtracién muy apre-
ciables. Se debe cubrir el trame afectado con un revestimiento con H°
simple.

La cooperativa del pozo tiene 28 socios habiendo 4 agricultores no so-
cios. La mayoria de los socios tienen 5 acciones, aunque también los
hay de 2 y 2,5 acciones. Una accidn da derecho a 2 horas de agua, en
consecuencia los agricultores usan de 10 a 4 horas de agua en turnos

de 15 dias, los cuales se alargan cuando no hay corriente eléctrica.

En 1984 este turno se alargd a 45 dias secandose los cultivos existentes
con gran pérdida. Los no socios tienen pozos particulares (2). La ho-
ra de agua de pozo se cobrd en Octubre de 1985 a razén de A 0,60. En
Enero y Febrero no se usé.

Mejoras. -
| ]
- Rectificacidn de la trasa de la acequia madre en 800 m. de longitud

en el tramo aguas abajo del canal cubierto de rio Seco.
- Revestimiento con H° del canal del pozo en 150 m. de longitud.

~ Mejoramiento y cambio de las compuertas deterioradas e instalacién

de estos clementos en las tomas que no dispongan de ellas.

- Construccidn de cajas partidoras en las tomas de las acequias secun
darias.

- Construccién de un desarenador.
- Construccién de una toma unificada de captacidn en el rio.

B. Margen Izquierda del rfo.-
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2.8.2.4. Aceqguia E! Cerrito.-
Boca toma en el rfo es de tipo riistico, esta ubicada en Lampacito, de
dificif'captacién. Acequia de tierra que riega el sector El Cerrito

de la margen izquierda del rio.

Longitud total...... Ceercicsavaenienna S iiesaeieraceeaeerrran 4,080 n,

Acequia Madre. - , .
Longitud LI R R A I IR I e SR s e s e e s rse s aa e "1-)“09“1.

Acequia de tierra de seccidén 1,50 m. a 2 m. de ancho por 0,40 m. de pen
diente de 0,002 a 0,0035. La. capacidad de la aceﬁuia es de unos 400 --
lit/seg. No tiene desarenador.  Se encuentra arenado en 0,20 m. de al-
tura. El 17/9/85 se estimb un caudal de 50 lit/seg. En esta acequia
hay 52 regantes seglin el Padrén de usuarios. El 4rea servida es de 135
Has.

Acequias secundarias.-

1.- Acequia De Arriba de la lera compuerta. e e
2.- Acequia Del Medio de la 2da compuerta. o
3.- Acequia Grande o De Abajo.

Acequia De Arriba de la lera compuerta.-
Longitud (eSt.).vivevrnecrnnennencannn cereesaneas 500 m.

En la progresiva 2,300 m. hay una caja partidora de H®° con 2 compuertas
de madera: wuna de 0,40 m. de ancho por 0,50 m. de alto en la toma de
la acequia y otra compuerta de 0,91 m. x 0,50 en la acequia De Abajo.

La acequia secundaria chica de arriba es de tierra, de seccién 0,80 de
ancho por 0,40. Tiene 5 tomas sin conmpuertas, de 3 fincas de varios
regantes.
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Aceguia Del M-- _Segunda compuerta, - »

Acequia de tierra, longitud aproximada............vveeeennvnn.. 400 m.
de seccién igual que la anterior. Tiene 4 tomas de muchos regantes sin
compuertas.  Su toma o segundo partidor, estd a un Km. aguas abajo del

primero, en el lugar denominado "Capellanfa. La compuerta de la ace-

quia del medio es de 0,42 m. de ancho por 0,40 m. y de la acequia gran

de de 0,92 m. por 0,40 m.

Acequia Grande de Abajo. -

Es de tierra que riega la zona media y baja de los cerritos.

La longitud total incluyendo el tramo de desague es de:........1.750 m.

En el primer tramo de 950 m. o zona de reparto hay 27 tomas con compuer
tas, acequia de tierra de seccién de 1,30 m. de ancho y 0,60 m. de al-
to, pendiente estimada.de 0,0015-a 0,002. El Gltimo tramo es de 1 m.
de ancho por 0,40 m. de alto, frente a la finca de la sucesidn Leiva,
La continuacidn de la acequia corresponde al desague que tiene unos 800
m. de longitud. '

El agua de la acequia Cerritos, se reparte asi: La 1/3 parte del cau-
dal se entrega a las 2 medias acequias de la primera y segunda compuer
ta, las que se turnan: 4 dias para la primera y 6 dias para la segunda.
Las 2/3 partes restantes del caudal de agua se distribuye en la acequia
grande de abajo.

La distribucién del agua se hace por horas, con todo el caudal, segin
sus derechos.

Observacidén .- Se aprecia que por el ancho de las compuertas de las

¢ medias acequias de arriba se usarfa la mitad del caudal en vez de la
1/3 parte que les corresponderia, en perjuicio de los regantes de la
acequia grande de abajo.
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Pozos de riego. -

Hay un pozo censtruido  on 1962 de la cooperativa Los {erritos con mo-
tor eléctrico ubicado al final de la acequia madre, antes de la primera
compuerta. Rinde 360 m3/h. o sean 100 1/s. Es uno de los mejores del
valle. La tooperativa tiene 32 socios que son todos los regantes de

la acequia Cerrito. El precio de la hora de agua pozo, desde Septiem-
bre de 1984 a Marzo de 1985, fué de A 0,30 a A 0,50, en el cual no es-
tan incluidos los impuestos (que representan el 100% de esos valores)
por que han sido exhonerados. Funciona 20 horas cada 48 o cada 78 ho-
ras, por falta de corriente eléctrica. En los turnos cortos se entre-
ga una hora por accién y 2 horas en los largos o en el uso normal. Los
turnos son de 10 a 12 dias. Generalmente riegan el Area total de las
parcelas con dos turnos, por esta razén, manifiestan los regantes, que
hacen en forma limitada los cultivos de pimientos y de hortalizas por
que los riegan cada 8 dias, en cambio los cultivos de alfalfa y fruta-
les el riego es cada dos turnos.

Canal del pozo,-

Longitud. ... iiiiiiiiiiei it i iiiieenneee., 2,000 m.

El revestimiento es de piedra y cementg de seccidén trapecial de 0,50 m.
de solera, 0,90 m. de ancho mayor y 0,00 m. de alto, talud 1:0,33, pen
diente 0,001. La primera compuerta es de madera de 0,64 m. de ancho
por 0,60 m. de altura. El canal revestido corre desde el pozo hacia
el camimo en forma paralela y entre la acequia Los Cerritos y el cumi-
no. El nivel de la rasante de este canal esti a 0,20 m. mds alto que
el de 1a rasante de la acequia madre de Los Cerritos. Se construyd en
1983/84. En la actualidad no se 1o usa.

Mejoras. -
- Construccién de un desarenador, -
- Construccién de compuertas en las tomas que no las tienen (4 en la

acequia Del Alto y 2 en la acequia Del Medio) y mejoramiento y reem-

plazo de las existentes gque estdn en malas condiciones.
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-~ Canalizacidn del tramo hasta unos 20 m. aguas arriba de la primer

alcantarilla de la acequia madre.

- Impermeabilizacion de la acequia madre v de las secundarias en las

zonas de reparto.

- Construccidn de 500 m. de canal revestido prolongando el canal exis-
tente del pozo.

- Construccidn de una boca toma unificada en el rio.

2.8.2.5. Acequias ''Las Mojarras'.-

Boca toma en el rio del tipo rdstico: ubicada de 500 m. a 1.000 m. a-
guas arriba del puente de Hierro del camino de Santa Maria en la loca-
lidad de E1 Cerrito. El ''rebaje' esta frente al campamento de Vialidad
y las “tapadas" se extienden hasta el callején de la sucesién Leiva,

La acequia Las Mojarras es de tierra.

Longitud total............ taiveesarnsesaenrana cesesues [ 7.800 m.

El drea servida es de 187 Has. de la zona de lLas Mojarras. -
Hay un total de 51 regantes (segin el Padrén de usuarios). El 17/9/85
se aford con flotador 92,5 lit/seg. y el 9/10/85 se aforé un caudal de

53 lit/seg.

. Acequia madre. -

Longitud........o00... Geamssessintasesanastenaens 3.300 m.

Acequia de tierra con seccién de 2 m. a 2,5 m. de ancho y 0,40 a 0,60 m.

de alto, pendiente 0,0013. La capacidad de la acequia es de 400 lit/seg.
Aguas abajo del camino asfaltado es de seccién 1,70 m. de ancho por 0,60
m. de alto,
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Acequia secundaria. -

Longitud ...eoiiiiiiii it i i i e e e eee.. 42500 m.
Correspondc a la zona de reparto 3.500 m. y al desague 1.000 m.

Acequia de tierra con seccidn de 1,70 m. x 0,60 m., pendiente variada
de 0,002 a 0,005 (est.)

Hay 70 compuertas de madera en las tomas de las fincas. Las compuertas
son de 1,70 m. a 1,30 m. de ancho por 0,50 m, de alto, de igual dimen-
si6n para la toma y para la parcela. La primera compuerta esta ubicada

en el rio Seco, cerca de la ubicacién del primer pozo de cooperativa.

El agua del rio se distribuye por turnos de 12 a 15 dfas con el medio
caudal de la acequia, entregandose a los regantes por horas segiin usos
Yy costumbres. En Septiembre u Octubre el agua disminuye y sdlo se les
entrega algunas horas.

Pozos de agua para el riego.-

Hay 2 pozos de cooperativa: uno ubicado en la zona de la primera toma,
en rio Seco y el otro pozo ubicado en la parte media. El caudal de los
Z pozos es de 128 m3/h. o sea 50 lit/seg. Se entrega el aéua a los
socios segln pedido. |

También hay un pozo particular del sefior Rafael Albarracin.

En la época de estiije el agua de la acequia mds la de los pozos, es
1nsuf1c1ente por lo cual los regantes desean que se construya otro po-
zo de cooperativa en el sector de la finca del Sr. Chocolar o del Sr.
Eustaquio Ramos.

- Canal revestido para pozos.- Hay un canal revestido de piedra con
cemento. En el pozo de cooperativa del rio Seco de 2 kms. de longi-
tud, de seccién 0,50 de solera, 0,50 m. de alto, 0,90 m. de ancho

miyor, con pendiente variada,
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Mejoras. -

Y o

- Construccidén de desarenador.

- Impermeabilizaci6n de la acequia madre vy el tramo de pendiente redy-

cida de la acequia secundaria.

- Construccion de uno o dos pozos mis de cooperativa para satisfacer

las necesidades en la época de estiaje.
- Construccién de una boca toma unificada en el rio.

2.8.2.6. Acequia El Molino.-

- Boca toma en elrio del tipo rdstico de arena y ramas,ubicadas fren-
te a Las Mojarras.

- La acequia "El Molino" es de tierra.

Longitud t0tal..ueurtoiiiineirnrreenennnrannnnnnseannnnss 7.000 m.

El &rea servida es de 117 has. de 1a zonade E1 Molino y Fuerte Quemado.
Hay 42 regantes. El 17/9/85 se aford un caudal de 60 lit/ség. Duran-
te la noche disminuye significativamente. e Octubre a Diciembre dis-
minuye en un 20% durante el dia llegando a secarse durante la noche.
Cuando se aford no se habia efectuado el 1lamado "rebaje'" en la toma

del rio, con lo que podria aumentar el caudal mencionado en un 15% o

sea a 70 lit/seg. Con fecha 9/10/85 a las 8 horas se volvid a aforar
con flotador encontrandose un caudal de 62 lit/seg. similar al anterior.
De la acequia Molino secundaria grande se deriva un ramal de un marco
que representa la 1/5 pfrte de la acequia. Hay 40 tomas con compuertas.
La capacidad es de 450 lit/seg., la que disminuye en los tramos inferio-
Tes,

Acequia madre. -

Longitud .. iiiuiiiiiiiiiini it i ieineeene. . 4.350 m.
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Acequia de tierra con seccidén de 1,80 m. de ancho por 0,50 m. de alto,
con pendiente 0,0025 con una capacidad de 450 1it/seg. Es muy arenosa
donde sc producen perdidas de agua por filtracién.

Acequia secundaria.- Grande dei Alto.

Longitud..uuiiieeiiioiosennnensionesenencannnness 1.800 m.

Hay 30 compuertas o tomas. En las primeras tomas se riega con todo el
caudal de la acequia. En la parte baja de la misma, hay .18 tomas con
compuertas en donde se riega con todo el caudal de la acequia menos un

marco que se detiva por el ramal o acequia secundaria Del Bajo.

Acequia Secundaria Del Bajo.-

P10 Lo I ' 850 m,

Es una pequefia acequia de tierra, riega la zona de Fuerte Quemado, Hay
10 tomas con compuertas que riegan con un marco de agua que se deriva
de la acequia grande,

Uso de asua, -

El agua del rio se usa por turno de 14 a 17 horas por dia segfin sus
derechos establecidos en la Escritura Pdblica de cada finca. Se entre
ga toda el agua de la acequia, por horas. En los turnos de la noche
se computan las 12 horas sélo por 6 horas. Hay una moche "chulla" que
se las rota entre 4 regantes: los Sres: Rolando Acosta, Cordoba, Vi-
llagra y Martinez.

Pozos de riego. -

Hay un pozo de cooperativa en funcionamiento con motor eléctrico con

un rendimiento aproximado de 50 1/s. o sean 180 m3/h. ubicado en Las

Mojarras. Este pozo aunque tiene mucho tiempo de perforado, durante

la presente campana se puso en funcionamiento por haberse cambiado la
bombi con intervencién de Obras Sanitarias.
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% ‘eras. -

- Impermeabilizacidén de la acequia especialmente la acequia madre.
- Construccién de un desarenador,
- Obras de mejoramiento en la boca toma de captacién en el rio.

- Construccidn de obras de defensa de rio en el sector de la boca to-
ma en una longitud de 200 m. hacia aguas arriba. Pueden ser defen-
sas del tipo riistico de diques de piedra bocha con ramas de chafiar
‘entrecruzadas que han dado buen resultato en la zona, Se precisa-
rian unos 6 espigones con un total de 150 m. y un encauzamiento del
rio con topadora en unos 200 m. de longitud. De esta forma se esta-
bilizaria la boca toma de captacién existente, la cual esta muy bien
ubicada, '

2.8.2.7. Acequia Rueda y Molle

- Boca toma en el rio rlistica y en una manantial en la margén izquier-
da del rio al pie de la barranca El Molino, en el lugar denominado
Los Canales.

- Acequia de tierra del sector Fuerte Quemado.

cLongitud total.i..eseiiiiiiiiteiiaannriiiennianensarannn.. 5.700 m.

El drea servida es de 51 has. de terrenos de cultivo de 65 regantes (se
gin el Padrdn de usuarios). El agua se usa por turnos con toda el agua
de la acequia y dura 423 horas (dato proporcionado por el Teniente de
aguas Sr. Gerarde Condori) y de 438 horas 17 mintitos o sea cada 19 dias
(seglin el Padrén de Usuarios).

Los caudales que se aforarén con flotador

efectuados en estiaje, Fueron los siguientes:
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17/9/85. cevivinnnn trrenescaan veoeress 55 717 7seg,
9/10/85. i iivinnn. .. crecennn ceaenean 48 lit./seg.

Ln Diciembre, mes del minimo estizje el caudal disminuve en un 30 a 40

Q

Y del registrado en Septiembre.

De la acequia Rueda y Mollese derivan 2 ramales secundarios Del Alto y
Del Bajo.

Acequia matriz, -
q

Acequia de tierra de longitud............. ceieesa 1.800 m
De seccitn 1,20 a 1 m. de ancho por 0,40 a 0,50 m. de alto con pendien
tes estimadas de 0,002 a 0,003, La capacidad de 1a acequia madre es
de 150 lit/seg.

Acequias secundarias, -

Del Alto y Del Bajo
longitudes....... resesnans Cresurssacesatnrnan tessasa cesssinnns 3.900 m.

Estas acequias riegan el sector medio y bajo de Fuerte Quemado. Hay
65 tomas con compuertas. En los Gltimos tramos son acequias de seccio-
nes pequeflas.

Pozos para riego. -

Hay un pozo de cooperativa con motor de combustisdn gasolero. El guasto
de combustible es de 8§ lit por hora, ubicado en la finca de los Cérdoba,
en la cabecera de la acequia secundaria de reparto. Hay 40 socios en
la cooperativa que representan al 62% de los regantes. El 38% restan-
te no socios, son de fincas chicas. En la campafia 1984/85 se cobrd

A 0,80 por hora de agua. El rendimiento del pozo es de 160 m3/h.

0 sea 45 lit/seg. Seglin manifiestan los regantes, el caudal de agua
del pozo, en los meses de Noviembre y Diciembre, es el doble del agua
proveniente del manantial del rio. EI agua existente en el estiaje les
cubre las necesidades del riego.
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Mejoras, -

fmpermeabilizacidn de las acequias por lo menos en los tramos donde ha-

va pérdidas por filtracién.
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INFRAESTRUCTURA DEL SESTEMA DE RIEG) DEL RID SANTA MARIA (TERCERA PARTE)

. I0MA: Sub-Sistems de riego "'B" de la parte baja del Valle de Santa Marfa N

-

con_aguas de filiracién en la fpoca de ‘estiaje

Fombre del Rubro
Clase de Chras

Nombre de las acequias de la parte baja del Valle

Instalaciones y .
El Pueblo

Tramo de la Acequias Llas Virgenes El Puesto El Cerrito Las Mojarras El Molino Rueda y Molle
[ - infraestructura de ricgo de las aguas superficiales de la zoma baja.
Boca toma : ristica riistica ristica ristica Thstica ristica ristica
TOTALES ’
Acequin lengithd total | B.i80m. 2.850 n. 12,450 m. 4850 . 7.800 m. 7.000 m. 5.700 m,
N° rotal de regantes 240 26 Varios )
N° total o medidas * 240 26 88 g
NY de morcos 4
ACEQUIA MADIRE
longitud 2.180 m. 5.300 =, 4.%00 n. 3.300 m. 4.350 m. 1.300 m.
1° de regintes 120 26 27 52 Si 42 65
N° de medidas 120 26 27 52, 70 40 G5
N°® de marcos 22 }
Pendients 0,0017/0,0029 0,005/0,0045 0,002/0,0035 0,003
Capac idad 800 1/s, 400 1/s. 400 1/s. 400 i/s. A4S0 1fs. 150 1/s.
Clase de canail Revestido con pic
dra y cemento
Area de Ticgo 154 30 . 274 135 187 117 sl
Caudales aforades 283 1/s, 17.12.85 30 1/s, 3.10.85 60 1/s, 17.9.85 50 /s, 17,9.85 92,5 1/s., 60 1/s., 55 lfs, 17.9.85;
109 1/s, 1.10.85 90 1/s, 2.10.85 17.9.85; 53 1/s. 17.9.8% 438 1/s, 9.10.85
- 9.10.85
Chras de arte 2 pucntes-canales - - - - - -
ATOUTAS SECKDARIAS “n 3 - 4 2y  principai - - -
bongitwd total 5.300 . - 7.150 m, . 2.650 m. 4.500 m. - 3.900 m,
Acevia det alto De tierra - - - - - ' - -
Longi tud P N YA - 1.300 m. 506 m. - 1,800 @, -
N? de Repantes i85 - . Varios - - -
M? de tomas 35 - - 5 - 30 -
N® de marcos 12 B - B - ' - - - .
Turne de agua 544 horas - 18 6 19 dias 10 a 18 dias 12 a 15 dias 14 a 17 dlas 423 hs. y 438 hs,
rendiente - - - - &,002/0,005 - -
Obras de arte 2 puentes H* - - - - - - - -
ACFOUIA DEL MEDIO ' .
longitwd 1.580 m. - 950 + 2.000 m. 400 . . - - -
N® de regantes s - - Varios ! - - -
N de temas 3% - - - - -
N* de marcos . 5 - - - - - - -
Turmo de apua 316 hs. - 18 a 19 dlas - - - -
Perdicnic - - - - - - - .
Cbras de arte 2 puentes - - - - . -
ACEQUIA DEL i .
Longi tud 1.950 . - - 2.900 m. 1.750 m. - 850 m, - .
N? de regantes 50 - - - - - -
N° de medidas 50 - - 27 - i0 .
N® de marcos H - - - - - -
Tumo de agua 3156 hs. - 18 a 1% dias - - - -
pPendiente - - - 0,0015-0,002 - - -
OBRAS DE ARTE )
Puente de H° 6 (54 m.) - 2 (12m) 1 (20 m.) 1 (20 m.) 1 {10 n.) 2 (22 m.)
N° de puentes-canales {F° 2 - - - 1. 1 -
Longitwd pucnte-canal , 120 - - - 15 15 B
Canitll cubierwo - - 1 (80 m.) 1 (30 m.} - - -
Tipe alcantarilla
MEJOHAS .
Construcciln de desare )
nador - 1 - 1 1 1 -1 -
Impermenbilizacitn del
eamce si - - no 51 31 s s
Mejora ¥ reemplazo de
compliertis si - s s - - -

Reconstruccibn de -
1a 2da. caja par
tidora
Obras de defensa

* en boca toma

Construccidn de 2
cajas partidoras
Rectificacién de
traza de canal

(800 w.)

Canalizacidn de
la acequia madre
(20 m.)

Obras de defen
sa en la boca
tona

Contimia en la pigina siguicnte

[
F
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11 - Infracstrictura de.ricgo del agua de subsuelo de pozos

Total 8° de pozos

N* pozos en funciana
niento

N° pozos cooperativos
con metores eléctricos
con motores gasoleros
Usos en horas/dia

Fendimientos o3/h,
Precios &/h.

N® pozos particulares
Con motores eléctricos
Con rotores gasoleros
Rendimicntos m3/h.

N comles cfrevestim.
longitwi c/revest. m.
N® canales sin revest.
Longitwl sin revest. m.

Cbras de arte

HEJORAS
N° canales para revest.

Lengitud & revest. a.

d
3
i
1

267 m3/h=73 1/s.

2
2

507 m3/h=85 t/s.

1
100 (est)

1

10 m.

No hay

[ VRN

140 m3/h.=40 Lis.
A 0,60/h. oct/85 %

[ L

245 m3/h=68 1/s.

1
2000 m.

1 sifén de H®
(20 m.)

Reparacién do re
vest.
150 m, -

4
2
1
1

20 h. c/48 h. &
c/72 h.

365 m3/h=101 1/s,
A 8,50-0,50 mar/
85

1

1
131 m3/h=36 1fs.

1

2.000 (180 L/s)
prolongaci@n
500 m.

1 puente H* (20
m). Compuertas
del canal

Prolongar canal

500 m.

Ll

P RR L

264 m3/h=73 1/s.

1

1

27,5 m3/h=7 1/s.
1

2.000 m

1

50 m,

1

50 (est.)
Construccidn de
1 pozo lugar Cho
cobar

[ pp——

180 m5/h=50 5

100 est.

e

250 m3/h=70 1/s,
A 0,30/h. 1984/85

i
1

78 m3/h=22 ifs.

FUENTE: Elaboracién propia.

e
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INFRAESTRUCTURA I RIECO DE 105 STS1EMAS DE RTEGD -F LOS RIOS AFLUENTES

teetre Jdet Rubro N®BRE CE LOS RICS i
Clase e obras ¢ - - TITALES
Instaiagiones Rio Entre Rios kio Ampajanpo Rios Andalhunld y  Rio Yapes Rio Pajanguillo
La Banda [Punta Balaste)
I - lofriwstructura de viego del agua superficiat del rio.
R" de acequiss del valle 7 13 Varias pequeias | 1
Reca tama ¢/azad de H® 1 ¢/azud de H° 1 cfazd I1° ¥
¥orotprertas (15 m) CompIErta
loca rowa Tisticas T ? f 1
lemeitid total de las X 8,000 (acequia
acequins principales 6.600 m 6.000.m. s/datos 5.060 m. del Pucblo) 25.600 m.
Tougitwd acequias re * .
vestidas 2,060 m §.000 m. 5.000 m. 9.200 n. 21,100 m.
Longitml acequias no
revestidas 4.600 m. 3.50( m. 210 m.
Capag idd 100 a 150 1/s. 1,2 m3/s, 200 1/s.
ACEHIAS SECNDARIAS 1,400 m. (reves
lengitud - 2.000 m. 3.500 m. tida sin usa) 6.900 m.
GRS (PLPLIENTARIAS
fepresn de 1° y albani Va 2.000m3. cn laace 1 a 13.000 m3.
leria de picdma quia de Los Soria
I\ enadores | de #° ¥ albanileria { de I’ ¥ albafileria
de piadra de 7 m. de de 15,35 m. x 2,5 m,
longitud x 2,5 m. de x 3,5 ;.
anche y 3 m. de altura
Sifones de If° 1de H® y de al
bafiileria de pie
dra v cemento de
A0 m,
Partidores Partidor de Yapes
Area de terrcnos de culti \
Y] s/dates 220 Has. (estimado) s/datos s/daros 90 Has. 728 Hs
Area con cultivo 60 Has. 69 llas (estacidn Expe "156 las. 202 Has, 32,5 Has. (Estac. 519,5 (s,
rimental S.M.) Experimental San
ta drria)
N de tomis 6d 1 Varias
%" de Repantes 67 27 81 164 43 27
Turno de Piego /46 dias c/10 dias c/17 dias y 15  54-120-136 hs. pa
dias ra los sectores
Nerie-Ceptro y Sar
Disponibilidad de agua 36 1/s: 24.0.85; 300 1/s: 25.9.85 80 /s, 73 1/s: 24.9.85 406 50 1/s. -

{aforos efectuados)

56 1/5: 25.9.85;
46 1/s: 25.9.85.

(en estiaje)

101 i/s.,109 L/s. (en estiaje)

1.10.85

Ac. Secundaria
11 hs. 17 hs.
Yapes (boca to
mna}

Lugar de aforo

San José. San José Zo
na Alta

Derechos de agua

6 dias zona alm y &
dias zena baja

Yapes 79 dias,
Palo Seco 15¢s.,
Casa de Piedra
i5 dias, La Pun
tilla 15 dias,
Andalhuald 15

dins,

Mejoras

800 m. Prolongacibn de
ia acequin Soria con ca
mal revestido

60 m. construceidn ca-
mal revestido zoma de
1a represa.

Un Azl ¥ muros de §1°

y compuertas en la bo

€a tomna

Construccién de un
canal revestido de
130 m. para una ca
pacidad dc 150 1/s
para derivar el a-
gua de la acequia
alta.con boca toma
de il’, a 1a scequia
baja

Revestimiento del Un reserverio entl®

canal Sccundarie para restituir cl

cn 3.500 m. de
Lengitud

que [ue destruito
por los aluvicnes

Poner en funciona
micnto los 3 [o-
z0Ss para riego
existentes.

B T

Revestiniento
con 11® de cani
les existentes
6,970 .,



P
el

500 m. Conmstruccidn cat
nal revestido prolongan

. do 1a acequia Las Huer
tas

Construccién de
1 reservario de
H® &° en Pajan
guillo
Construccidn de
boca tomas de H°
COn compuertas

1 {Ampajango)
Poner on funcip
namiento pozgs
para ricge exis
tentes

3 en Fajanguillo

II - Infraestructura de riego del agua de subsuelo de pozos.

1.

N° de Pozos
Motor elécririco
Motor combustive
.Rendimiento m5/h. . .
Canal revestido

1

1

200 m3/h=55 Ifs.
¥o hay

* Los 6,000 m. del camal principal Ampajango sirve tawhién al sistema de riege de Santa Marfa.

FUENTE: Elaboracifn propia.

.

[
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ac

Bempen de 10 infracstructurs de rieso existente (con datos incoemleros) de apuas superficiales en el

I'erartarento de Santa ‘tiria -

Provincia de Cacamnarca

' Locat idnd . wsorhre del . Tipo de ada Superficie | ¥ de i Arga de _Tiewo _con agua-
x° o | Rio ' Tom | Canales . Cagel | 3 rieqo Usuarios | * Superf. Subsuclo
Acenquia : : : E Longitwt | Caracterfst! Esrado | Estiaje " agua de rio - de pozo
) ‘ " lit./scg.| Superficial Has. lias, Has,
L. Sixtews de ricge del rio Santa Maria 116.000 . 1.400 1.071 | 2.400 195 2.555
. . | ' . ! N i
1.1, Myas de cantacidn v comluccicn dde 1a parte alta_del valle Santa Maria: Subesistena "A partei Alta {rios: Santa Maria v Ampajaneo) *
[ Ac. Punta Balas  Santa Marfa @ DNLPLC, 17.000 R.P. B 100-150 1,152 633 1,152 - :
to .
o Puntilia ' -
i, Canal Apajango | Arpeiango | T.R. 6.000 R.P, i 100-150 1.372% T15% : 1.372 - -
i.Z, Subsistzea "A': Zona de ricgo o de los canales de distribucisn, marte alta del valle Santa Mariagp s N 588 T 1.132 1.152
P21 A, Retaroin ! Sanra Marfa  T.R. 10,470 T s M 106-300 232 11 ' 232 -
i.2.2. Ac. los Alvarez § Santa Maria - T.R. 9.350 T M 100-300 226 287 226 -
P25, Ac. Morcno Santa Maria  T.R. sz, T M .. A 21 - -
.23 " Mc. Les Palagcios  Santa Mariz  T.R, 5150 LT M., 100-300 323 192 323 -
[} nc. Chailar Punco  Santa Maria o T.P. .36 | T M 1ap-300 ;- 3n 77 : Tt -
[ i
1.5, fahsistenn VB parte haja del valle Santa Maria I gde 383 94 195 1.143
[T Las ¥irgenes Santa Maria ¢ T.R, 1 B.180 R.P.-T R-M 0,0-60 itrY 154 120 134 70
1.3.2. £l Puchlo Santa Maria  T.D. 2,850 T M a,0-10 3n 26 36 .
1.3.5. El Pucsto Santa Maria | T.R 15.050 T R-} 0,0-50 i 274 17 271 125
1.3.4, F1 Cerrito i Santa Maria  T.R, 4 05D ' T. R-M 0,3-30 135 52 135 -
1.3.5. Las Mojarras Santa Maria : T.R. - T.800 - T R-M 0.0-:30 187 51 « 187 -
1.3.6, [l Melino Santa Marfa  T.R. 7.000 1T R-M 0,0-40 117 12 17 -
1.3.7. Pucda y Molle Santa Maria | T.R 5.700 ;T R-M 0,0-40 51 65 51 -
. ' !
1.4, Subsistena Famahalasio del Valle del Cajfin ! A
14,1, ' Famabalasto "~ ! Santa aria ' T.R. (¥aries) T R - 150 s.d. 150 - -
Pir de Médare o del Cajon | \
1.5, Subsistema pavte adta del valle del Tajén . . ™
1.5.1. ) SanAntenio © | Santa Marfa | T.R. [fvaries Iy { - - 150 s.d. i 30, - -
i del Cajén | l o ‘
f Torayacu : ! )
1 la Uoyada ; | ; : '
 vejeria E ! i ;
1 . ' .
2. Oros sistemas de riepo - ! 26.500 | 757 327 757 - 757
7.1 Arpajanso . Ampajanao !T.R. 2,000 | R.P. B 100-158 2309 27 220 . .
2,2, b Fntre fios y ; Fntre Rios ' T.R. 6.600 ; R.P.-T R-B 30-50 Ronan 67 ) 39 - -
' San José H : .
2.3, Andaltuald . Asfallwadi vy NP, TR - i T. R 40-70 1568 8 : 156 - -
L. la Bamda R i 5 .
2.3.1, Yiares i Yapes D.N.P.C. i B.500 ; R.P.-T R-B 60-70¢ 202 104 i 22 - . 30
1.3.2, La Muntilta ! Yapes ! i ' ! ‘ '
I.3.3. « {usa de Piedra | Yapes i | " '
2.3.4. * Tala Seco . , ] . B
2.4.4. 7 lunta Batasto ! Pajanpuitie | T.R, to0.400 R.T. R 20-40 pILES] 48 iy - 32
LA GENERAL (incompletns) Haz.s00 | 3.157 1.308 3,157 195 3.352
i e =mmwm LLETEY s=aszs | === tezzz
: { i |
Feferencins:
Tomas. NILP.C.: Dique pivelador de picdra con cemento y con compuiertas metilicas
L N Digpje niveiador de piedra con comento
T.R.: Tona ristica de tierra
Carales R Revestico de pledra partida con mortera de cemento
[0 Revestido con hormifdn
T: Pe tierra, sin revestimicnto
s.d.: 5in datos
* Abarea 1.152 1as. y 61 usuarios del sistema de ricgo del rfo Santa Morfa.
A la superficie de riepo estd incluida en la accquia Retamo:zo
AhA Natos estimados
El FUENIE INPORMACICN: Informe programa Provincial para el uso del agun en ia Provincia de Catamarca, del Ing. Adolfo FACTOR,

‘tenso Agricola renlizade por la Estacidn Experimental Agropecuaria de Santa Maria 1582/83.

& Arca de terrenos de cultivos de
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2.9. Infraestructura de riego para las aguas de subsuelo de los pozos

en la zona de las acequias del Valle Santa Maria. =

En esta seccidn se describirdn las obras existentes para la captacidn
y conduccidn de las aguas de subsuelo existentes en la zona de las a
cequias existentes en el Valle de Santa Maria, con el objeto de eva-
luar sobre las obras en relacidn con el uso y la disponibilidad real
Yy potencial de aguas de subsuelo para riego, en las areas de terrenos

de cultivo servidos por cada uno.

En los cuadros 1-4; 1-4A; 1-4B y 1-4C, se detalla el nimero de
pozos en actual funcionamiento'y elnimero de pozos que no funcionaron
de las cooperativas y los particulares, con los rendimientos en m3/h.,
pPoTr acequias y por irrigaciones existentes.

2.9.1. Zona acequia Retamozo

Pozos para riego.

Las caracteristicas de los pozos estdn incluidas en el cuadro:N° 1-4 y en

las fichas de pozos del informe de Hidrogeologia.

Hay 5 pozos de cooperativas en funcionamiento y 2 pozos de cooparativas sin

equipar.
Los 5 pozos que funcionan son:

Pozo Cooperativa Palo Seco: Motor eléctrico, riega la parte norte de

Palo Seco,' su caudal aproximado es de 30 1it/seg. Tiene can al reves
tido de 800 m. de longitud. '

Pozo Tilica: Motor gasolero de 100 C.V. Riega el sector de Tilica en
la parte alta de San José y una parte de la zona baja. No tiene cafl al

revestido.

Pozo Mena: Ricga 10s terrenos de la familia Mena.
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[ HOT0S PARA RIECD M EAS COOFERATIVAS Y DE PARTICULARES SEQUN SU ESTARG DE FUNCIONAMIENTQ UBICATCS EN LA ZONA DEL SISTEMA DE RIEGO

DEL, RIG SANTA MARIA  POR ACEQUIAS
- . CAUDALS {n3/h.)
- . N - *_ S - TOTALES
Nimero Lugar Equipamiente Pozos Particulares Yozos (eoperativos
de Proredios
Pozo En Actividad Sin Funcionamiento  En Actividad Sin Funcionamiento
1. ACRMIA RETAOZ
SM 141 San Jos@ Electro-borba 50 50
{est.) [n=t))
Kt 122 San José Villa Electro-bemba 80 80
(doc/65) {doc/69)
S4110 San Jasg Norte Sin equipar 46 16
{doc/&9) (doc/0Y)
121 San Joseé Nortid Turbo-borba (a Expio 100 220
cign) {doc/71} (A ¥ E)
S 120 San José Norte Turbe-bamba (eléctri 115 280
co) {doc/T1) (A y E)
&M 104 Palo Sere Turbo-bomba (eléctri 330 300
co) (ensay.) {Ay E)
21112 Palo Sero Sin equipar 80 S0
(doc/62) (doc/62)
5M 113 Camino a Entre Rios Turbo-bomba (xplocidn) 100 240
. (doe/78) (A ¥ E)
SUB-TOTAL ’ 681 990 228 366
2. ACEQUIA LOS ALVAREZ . T
&1 126 La loma-San José Norte Turbo-baomba (Erplociﬁr{) 216" 180
{Aforado) (A ¥y E)
& 103 La Loma-Loro Huasi Turbo-bomba (eléctrico} 150 180 -
. (Ginferm) (A y E}
. S4 117 Lora Huasi-Centro Sin equipar 45 280
. (doc/69) (A y E)
SM 116 San Isidro-lere Huas:  Turbo-bomba (el&ctrico) ) 80 250
Norte (dac/73)(A vy E) .
&1 115 Loro buasi Sur Turbo-bomba (eléctrico) 1830 180 .
(Afcrado) (Aforadoe)
S 114 Loro Huasi Norte Turbo-bomba {cléctrico} 126,8 180
(ensay) {Aforado)
SUB-TOTAL 150 180 602,8 820 43 230
3. ACEQIIA LAS VIRGENES
5M 86 ELl Recreo Turto-bomba (eléctrice) 222,9 300
. (Aforade} (A y E)
SM 124 El Recreo S5in equipar . 30 30
) ’ (estim) {estim) B
S 131 Ciudad de Santa daria  Motor cléctrico 165 250
(afor.)
Sin No  El Recreo . 100 100
mencl. (est.) {est.)
SUB-TOTAL 265 350 30.. 30 222,9 300
J. ACECQUIA EL PUESTO
S84 15 El Pugsto . Turbo-borba (explosién) 80 180
’ (doc/61) (A ¥y E)
S 13 El Fuesto v Turbo-bomba (eléctrico) 130 140
(doc/68) {doc /B8]
21 16 ER Puesto Turbo-borba (Explosidn) 50 150
(doc/61}) (A y E)
S 17 El Puesto Turbo-bomba (Explosi6n) SG 186
(dec/60) (A y E)
- 8B-TOTAL 150 360 50 150 140 140

Continfa ¢ 1a |

ja siruiente




5. ACRLULY LOS PALACICS
SM 92 TFamatanca Turbo-bomba {eléctrico) 266 260
(ensay) (A y E)
135 Medanitos . Sin equipar 50 50
: ' {doc/62) (doc/B2)
S 7% Medanitos “Turbo-bomba {eléctrice) - 210 300 '
(afor.) (Ay E)
SUB-T0TAL 506 560 50 50
6. (IWSAR PUNOD
< 73 Chalar Punco Turbo-bomba (eléctrico 150 150
(afor} (A ¥ E)
S 72 Chadiar Punco Turbo-borba (explosidn) 115 150
(ensay) Ay E) .
S1I01 Chaftar Punco Turbo-bomba {eléctrico) - 145 180 )
{doc/71) (A ¥ E) :
S1 67 Chafar Punco Turbo-bomba (eléctrico) 140 100
[dec/?5) (dec/75)
™ 63 thaflar Punce Turbo-bomba {eléctrico) 115 130
{doc/69)(A ¥y E)
S 128 lampacito/Chaiar Punco Turbo-bamba (clfctrice) 180 150
- {nfor} (A ¥ E}
81 59 lampacito/Chafiat Punco Turbo-bomba {explosidn) 0 70
i (doc/74) (doc/74)
M 58 [Lampacito ’ Turbo-bomba (explosidn} 50 150
(doc/61) (A y E)
SUB-10TAL it 415 550 519 580
7. ACEQUIA EL CERRITO
S\ 57 Lampacito Turbo-bomba {el&ctrice) 360 400
{afor.} (A y E)
S 100 El Cerrito Turbo-bomba (cxplosion 1129 150
{ensay) (A y E) '
S 129 El Cerrito Sin equipar 30 30
{estin)  (estim) -
S1 130 El Cerrito Sin equipar 0 30
- [Fstim) (estim) -
SUEB-TOTAL 12,9 150 &0 60 360 400
3. ACEQUIN LAS MOJARRAS
SM 18 Las Mejarras Sud Turbo-bomba (eléctrico) 119 250
: (afor) (Ay E)
sM 34 las Majarras weorte Sin equipar 80 160
(doc/68) (A ¥y E)
SM 3% Las Mojarras Norte Turbo-bomba (eldctrico) 80 8¢
[doc/73){doc/73)
M 47 Las vojarras Sud Sin equipar 70 70 -
‘ (dec) {doc)
S Las Mojarras Norte Turbo-bomba (eléctrico) 20 35
(doc/62} (A v E)
5UB - TOTAL 20 35 i} 70 199 330 30 160
9. ACEQUIA EL MOLIND
Sit 23 Limite F. Quemadoflas Turbo-bomba (eléctrico) 180 130
Mojarras [doc/70) (A v E)
SM 2 Limite F. Quemdo/Las  Sin equipar 145 145
Mojarras (dec/638) (doc/OS)
SUB-TUTAL

150 180 145 145

Continfia en 1a hoja siguiente



10, ACERRIA KUEDA Y MALLE

D1 22 Fuerte Quemado

84 25 Fuerte Quemado

S 49 Fuerte Quemade

SUB-TOTAL

Turbe-bomba {eléctrice) 3¢ 30
{estim) (estim)
Turbo-bomba (explosidn) 36 120
: (doc/60) {A y E)
Turbe-bomba {explasidn) ) 250 250
(AYE) (ayE)
30 30 35 120 250 250

Total de cnedales pronedios en la zona

de las acequias:

1.388,95 338 4.100,85

FUENTE: Elaboracién propia en base a relevimientos hechos por el C.F.I. y Agua y Lnergia.
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AR N°

1-44A

t[. 205 BN 14 700y BE LAS [RRIGACIONES EXISTENTES CON RIECD CON AGUAS DE SUBSUELD EN LN 100 3 SEGN EL ESTADD DE FUNCIONAMIENTO,

(estim) {estim)

Srero ST CAUDALES ™ (m3/h.] TOTALES
! H ipami - y 4
F‘o‘-‘g lug:u; Equipaniento Pozos Particelares Pozos Coopepativos En Funcicna
En Actividad 31in Funcionamiento En Actividad Sin Funcionumiento ?632;?”,3"_)
1. 0N\ X5 LA SOLEDWD
SM 83 La Soledad Sin equipar 60 150
(doc/60) (A ¥ E)
Sal 79 La Soledad Turbo-bomba (eléctrico 90 150
S 80 La Solcdad Bomba (eléctrico) §72,3 172,3
(ensay)
SU-TOTAL - 262,3 322,3 50 150
2. ZCNA DR GL PIESTC
SN 1 El Puesto Turbg-bomba (eléctrico) 300 300
(inform} (A y E)
&1 2 El Pucsto Sin eguipar 200 260
(inform) (A y E)
M3 Ll Puesto Electro-bomba 0 b

S 4 El Puesto

Sin equipar

0

150
(doc/73} (A ¥y E)

S5 El Pueste . Electro-bomba 70 260
{aforad) (A y E}
S 6 El Puesto A explosifn 100 120
{doc/61) (A y E}
S 7 El Puesto Turbo-bomba (eiéctrico) 107 150
{ensay) (A y E) '
SM 8 El Puesto Electro-bomba 90 90
(doc/72) (doc/72) -
SM 9 El Puesto _ Sin equipar 30 80
(doc/75) (doc/?75)
54 10 El Pucsto Sin equipar 30 30
- (estim}  (estinm) R
S 11 El Pussto Sin equipar, 150 180 )
(AyE) (AyE)
SUB-TOTAL 607 860 650 880 ]
TOTAL PARCIAL PROMEDIO 1.025,8 870
E. ZONA SERVIDA FOR LAS ACEQUIAS EXISTENTES 1.388,95 335 - 4.085,85 773,50 5.601 m3/h,
. 385,8 1/s. (93,9 1/s) {1.066,9 1/s) (211,56 i/s} (1.833,6 1/s)
TT.  ZONA SERVIDA I'OR AGUAS SURTERRANEAS UNICAMENTE 1.025,8 870 - - 1.723,5 md/h.
(284 1/s} (241,46 1/5) ) (478,7.1/5)
TOTALES PROMEDICS 2.414,75 1.208,0 4.085,85 773,50 8.324,8 m3/h.
{670,7 1/s) £355,5 1/s5.} (1.134,95 1/s) (214,86 1/s) (2.372,4°1/s)

FUENTE: Elaboracidn pr;::pia en base a relevamientos efectudos por el C.F.1. y Agua y Energfa.

VR A AL Ao e At 1ok SRl i R S0 D o Ao 1 e
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CUADRO N° 1-4A, - Caudales de los pozos que estan en funcionamiento y los
‘enciales de los que no funcionan.-

«0nas alta y media incluidas en la alternativa N°

[

Valle Santa Maria
ALTERNATTVA N° 2.-

o N - s POZ 3
NOMBRE DE LA ACEQUIA CAUDALES PROMEDIOS DE LOS POZOS m2/h.
POZOS COOPERATIVAS POZ0S PARTICULARES TOTALES
EN FUNCIO  NO FUNCIONAN EN FUNCIO NO FUNCIO-
NAMIENTO NAMIENTO  NAN
Acequia Retamoso 835,5 296 - -
Acecquia Los Alvarez 711,4 62,5 165 -
Acequia Chanar Punco 545 - 482,5 -
' Acequia Los Palacios 533 50 - -
Acequia Las Virgenes 261,45 - 307,5 30
Acequia El Cerrito 380 - 131,45 60
Acequia Las Mojarras 264,5 120 27,5 70
TOTALES PROMEDIO 3.530,85 628,5 1.113,95 160 5.433,3
(1.509,25)
CUADRD N° 1-4AA, - 3.530,85 1.113,95 : 4,644,8

(1.290 1/s)
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CUADRO N° 1-4 CC.- Caudales promedios de agua de los pozos que hay actualmen-
te en funcic .0 en las zonas de las acequias y en las

irrigacicnes existentes.

Valle de Santa Maria

POZOS DE POZOS DE TOTALES - CAUDALES
TONAS COQPERATIVAS PARTICULARES
mo/h. m3/h. m3/h. lit/seg.
I. Zona del sistema de riego
del rio Santa Maria servi
da por las acequias exis-
tentes,
1.- Acequia Retamozo 835,5 - 835,50 232
2.- Acequia Los Alvarez 711,4 165 876,40 243
3.~ Acequia Las Virgenes 261,45 307,5 568,95 158
4.- Acequia El Puesto 140 245 385,0 107
5.- Acequia Los Palacios 533 - 533,0 148
6.- Acequia Chaniar Punco 545 4872.,5 1.027,50 286
7.- Acequia El Cerrito 380 131,45 496,45 138
8.- Acequia Las Mojarras 264-,5 7 27,5 292,00 81
9.- Acequia El Molino 180 - 180,00 50
10.- Acequia Rueda y Molle 250 30 280,00 91
"SUBTOTAL SIST. RIEGO. 4,100,855 . 1.388,95 5.474,80 ©1.520

(1139 1/s) (386 1/s) (1520 1/s)
II. Irrigaciones:

Zona con riego solo con
aguas de subsuelo

Irrigaciones de La Soledad - 292
Irrigaciones E1 Puesto 733,50
SUBTOTAL , 1.025 853,50 237

TOTAL ZONAS SIST. RIEGOD E
IRRIGACIONES 4,100,85 2.414,45 6.391,36 1.775
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CUADRO N° 1-4E.- Caudales de los pozos que estan e “cnamiento y los po-
tenciales de los que no funcionan.
zona alta del subsistema "A" (incluida en la aiternativa
N® 1). Valle de Santa Maria, _
ALTERNATIVA N° 1.-

CAUDALES PROMEDIOS (m3/h.)

NOMBRE DE LA ACEQUIA POZ0S COOPERATIVAS POZOS COOPERATIVAS TOTALES
EN FUNCIONA NO FUNCIO EN FUNCIONA NO FUNCTO
MIENTO NAN MIENTO NAN

Acequia Retamozo 835,5 296 - -

Acequia Los Alvarez 711,4 162,5 165 -

Acequia Chaflar Punco 545 - 482,5 -

Acequia Los Palacios 533 50 - -

TOTALES PROMEDIOS 2.624,9 508,5 647,5 - 3.780,90

(1.050 1/s)
CUADRQ N° 1-4EE. - 2.624,9 ' 647,5 3.272,4

(1.100 1/s)
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CUADRO N° 1-5.-

-

a7

Disponibilidad de agua de subsuelo con el 100% de rendimiento

de los pozos para riego existentes en las 2.100 Has. de terre

nos servidos por las 11 acequias del sistema de riego y las

irrigaciones del Valle de Santa Maria, inciuyendo los pozos de

cooperativas y particulares con rendimientos expresados en

m3/h, y lit./seg.
ALTERNATIVA N° 3.-

N°DE NOMBRE DE AREA DE POZ0S COOPERATIVAS  POZOS PARTICULARES TOTALES
ORDEN ACEQUIAS RIECO 2 . o . o = (
TRRIGACIONES Has. N® md/h. lit/seg N° m3/h. 1lit/seg N° md/h 1/se;
I. Pozos de riego en
los sectores abar
cados por las ace
quias de riego del
Valle Santa Maria
1. En las 11 acequias : ‘
de Santa Maria 2.100 22 4.100 1.139 12 1.388 385 34 5.489 1.524
II Pozos de riego en
las Irrigaciones
2-1 La Soledad 70 - 2 292 - - - -
El Puesto 125 - 5 733 - - - -
SUBTOTAL IRRIGACIO- .
NES 195 - 7 1.025 284 7 1.025 284
TOTALES
ACEQUIAS E IRRIGACIO
NES 2.295 22 4,100 1,139 19 2.414 669 41 6.514 1.708
RESUMEN
Zona de Acequias 2.100 Has 31 pozos 1.396 1it/seg.
Zona de Irrigaciones - 195 Has. 7 pozos 284 1it/seg.
TOTAL 2.295 Has. 38 pozos 1.680 1it/seg.
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Pozo Cooperativa El Progreso: Ubicado en la propiedad del Sr. Herrera.

Motor gasolero de 100 C.V. Riega el sector de San José Norte mediante
las dos medias acequias v por la acequia Moreno. No tiene canal reves
tido.

Pozo Cooperativa San José Norte: Motor eléctrico. Riega todo San José

Norte.

En San José Norte todos son socios de las cooperatvas. No pasa 1c mismo en
San Jos& Villa y en Palo Seco, donde hay un gran nlmero que no sor so
cios.

El uso de los pozos es, por lo general: 20 horas cada 72 horas por la
falta de corriente eléctrica.

El precio que se cobra en el pozo de Palo Seco es de A 1 /hora para

socios y A 3 /hora para no socios (Dic. 1985).

Canales revestidos paraagua de pozo (Zona Retamozo)

Canal revestido de Palo Seco N° 1 - longitud .............. 800 m.
Es un canal que conduce el agua desde el pozo hasta la acequia Reta
mozo. Es revestido de piedra laja y cemento con la seccidn trape-
cial,0,40 m. de solera, ancho mayor 0,80 m., altura 0,55 m., talud
1:0,36 de fuerte pendiente.

Canal revestido para la tercer medida de la acequia de abajo.
Longitud ... i i e e 1,000 m.
Es un canal revestido de piedra y laja con cemento con seccién tra
pecial, 0,40 m. de solera ancho mayor 0,70 m. y altura 0,45n. talud
1:0,33,

Total de canales revestidos ....vvvnininnennnn.. 1.300 m.

En la sucesién de Ramdn Marcial donde termina el canal de Palo Seco hay

un estanque de tierra de 80 m. x 50 m. {est.)y de 122 m. de profundidad,
o sea 3.400 m3.
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Con el pozo de la Cooperativa Palo Seco se ' en 6 horas, con lo cual

se riega 2 Has. La sucesidn tiene 9 Has. de icerenos de cultivo.

Mejoras

El revestimiento de los 3 canales de tierra con una longitud aproximada
de 500 m.

2.9.2. Pozos para riego: Zona aceguia Los Alvarez

Pozos pora riego
En la zona de la acequia Los Alvarez hay:

- 5 pozos de cooperativas con un rendimiento de 576 m3./h.

- 1 pozo de cooperativas sin equipar rendimiento pot. 45 m3./h.
- 1 pozo particular con un rendimiento prob. 150 m3./h

- total: ............ DR ettt 771 m3./h.

Los 5 pozos de las cooperativas en funcionamiento extraen 576 m3./h. de a
agua de subsuelo o sea 160 1lit./seg. para el riego complementario del Zrea de

cultivo existente en los siguientes tramos:

El Pozo Cooperativo San José Norte: Riega las zonas de San José Norte.

y La Loma, tiene un caudal aproximado de 60 lit./seg. con motor gasole
ro marca Mercedes Benz. En la campana pasada 1984/85 se cobrd (al fi
nal) & 0,70 por hora para el combustible y para el pago del pocero. . .
Hay 28 socios y s6lo hay 5 agricultores del sector que no lo son.

Canal de conduccién. Hay un pequefio canal de H® de 30 m. de longitud,
de seccidn rectangular de 0,57m. de ancho y 0,40m. de alto, continuado

con una acequia de tierra de 800 m. de longitud que debe revestirse.

Pozo Lloro Huasi Sur: Con motor eléctrico. Riega el sector de Loro

Huasi Sur hasta el arroyo E1 Naranjo. Tiene una pequefa acequia de
tierra para conducir el agua a las propiedades.

Fozo Cooperativa San Isidro: Riega la parte media de la acequia. Mo

tor eléctrico. Hay 40 socios, pero no todos los regantes del sector
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son soclos. Hay una pequefia acequia de 800 = ' longitud que debe
revestirse. '

Pozo Loro Huasi Norte: Motor eléctrico. Riega la parte norte de Lo

To Huasi.

Pozo [ oro Huasi Norte: Con motor eléctrico. Hay 30 socios que son to

dos los agricultores del sector.

Se esté pagando (septiembre de 1985) A 0,50 por hora, (para el poce
10 A 0,20 y para 1la energia A 0,30). -

El pozc riega la (iltima parte de la acequia. El uso es por turno empe
zando por la cabecera, segin las acciones de cada socio, a razén de
dos horas por accién. En 5 dias riegan todos los regantes (38 accio
nes).

En la €poca de estiaje los turnos son cada 15 dias. En noviembre y di
clembre funciona 13 horas/dia. Cuando hay turno de la energia el pozo
funciona 20 horas cada 48 horas. - -

Obras complementarias

En el Pozo de San José Norte hay un canal revestido de

H®, Sec. rect. long. 30 .
Una acequia de tierra 800 m.
830 m.

Pozo San Isidro

Hay una acequia de tierra _ 800 m.

Pozo Loro Huasi Sur:

tHay una acequia de tierra 800 m.
TOTAL: 2.430 m.
*ejoras

Revestimiento de las acequias de tierra existentes: longitud: 2.400 m.
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2.9.3. Pozos Acequia Pualacios

In el primer tramo de la acequia de arriba no hay pozos.

iy dos pozos de cooperuativas que vroducen aproximadamente 533 m3./h. o
sea 148 1it./seg., en Famatanca y en Medunitos; No hay canales revesti-
dos para conducir el agua de los pozos a las propiedades.

Mejoras

Construccidn de unos 500 m. de canales revestidos para conducir el
agua de los pozos al canal primario.

2.9.4. Pozos para riego en la zona acequia Chafiar Punco

Pozos para riego

Hay 8 pozos en funcionamiento:

3 pozos con motor eléctrico de cooperativas con un rendimiento proba
ble de 440 m3./h. (122 1/s)

5 pozos de particulares con rendimiento apreximado de 410 m3/h (113 1/s)
Los 8 pozos producirdn 850 m3./h) (236 1/s).

La ubicacidn de estos pozos son:

En la acequia de arriba:

En la cabecera de la acequia hay un pozo "Medanito'' con motor eléctri
co, 75 HP de la Cooperativa Chaflar Punco, tiene 35 socios que tienen
el 50% del drea. Los propietarios que tienen el 35% restante tienen-

pozos particulares y el 15% son socios de la Cooperativa Chailar Punco
Norte.

Hay 3 pozos de particulares: 2 del Sefior Amado y uno de los Sefiores
Cansino v Rios.

En la Media Acequia de abajo: hay 2 pozos con motor cléctrico de las
Cooperativas de la Casa Blanca y de Dofia Cecilia.
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También hay 2 pozos de particulares: uno del Scfior José Talavers - 3

no del Sefior Segundo Chacobar.

Obras complementarias:

El agua de los pozos es conducida a los terrenos de cultivo por peque
fias acequias de tierra. No hay canales revestidos.

Mejoras

1. Revestimiento de las acequias de los pozos en una longitud estima
da de 1.000 m.

2.9.5. Infraestructura de riego del agua de subsuelo de pozos. Subsistema

"B'" de la parte baja del Valle de Santa Maria.

2.9.5.1. Pozos de la acequia Las Virgenes

En funcionamiento hay un pozo de cooperativas con un total de 261 m3./h o

sea 73 lit/seg. y 2 pozos de particulares con 307 m3./h. o sea 85 lit/seg.
No funciona un pozo de particular (Ver cuadro N° 1-4). -
No hay canales revestidos para el agua de los pozos.

Mejoras

Revestimiento del canal de los pozos de cooperativas en unos 1b0 .

Pozos de la acequia E1 Pueblo

En el sector de la acequia El Pueblo no hay pozos para riego.

2.9.5.3. Pozos de 1a acequia El Puesto

Ver el cuadro N° 1-4 y la seccidn correspondiente a la acequia El
Puesto donde se describe este punto.
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Cuadro N° 2-2 - Longitud de las acequias del sistema de riego del rio
Santa Maria por clases y tramos
. Longitud de las acequias (mts.)
7.7, - Nombre ' i
S ; 1 c i 5,
'de 1a Acqula Acequias Secundarias . TOTAL
_ ' . Matriz ) ) ) Total
Acequlaf Abajo Media . Arriba 2 sac.
Los Alvarez 3850 2800 - . 2700 5500 9350
- Las Virgenes - 2880 . 1670 1680 .. . 1950 5‘300 8180
s 2L Chafiar Punco 3950 4960 - 2220 7‘150 11130
.7 Las Mojarras 3300 1000 - 3500 4500 7800
-4350 .. 1800 .- © .. .850 2650 7000
i CE1 Cerrito - 200 4750 900 - 2650 4050
" Retamozo 7080 650 1520 1220 3390 10470
et . LOS Palacios. ... qgpp: . 2500 - 1150 6650 . . 8150
" TTTTTTUEL Pueblo 1000 - - - 1850 2850
L Ruediydoya (1800 . - 3900 5700
TTTTTT R Puesto 5300 2900 2950 1300 7150 12450
= Moreno 2950 - - . 220 5270
39360 20030 7050 17890 53040 92400

* La acequia Moreno se le considera como parte de la acequia Retamozo, una

.
hY

acequia secundaria de la Retamozo con boca toma en el rio; debido a que

la misma estd incluida en la mited de la acequia Retamozo.
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Cuadro 2-Z2 A - Resumen de longitudes de las acequias del sistema de rlego

del rio Santa Maria por clases y tramos.

. X Longitud de las acequias
Clase de acequia
0

Tramos de las acequias Parilales To;ales
1.- Acequia
principal o
a. matriz : ;9,360 . 39.360
2. Acequias secundarias 53.040 53.040
Acequias de arriba 25.960
Acequias del medio 7.050
Acequias de abajo 20.030

TOTAL 92.400 .

- Hay dos represas de H° y de albanileria de piedra y cemento.
- Tres desarenadores de H® y de albafileria de piedra y cemento.

- Un sifdn de H® y de albafiileria.
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.9.6.Resumen de las obras de infraestructura de riepgo del rio Santa Maria

2.9.6.1. Situacién Actuu. o

En los Cuadros 2-1; 2-1 A; 2-1 B, se detallan las principales obras de in

traestructura de riego existentes en el valle de Santa Maria, que forma par

(]

te del sistema de riego del rio Santa Marfa, incluyendo la infraestructura
de riego del agua superficial del rfo y de las aguas de subsuelo de los
pozos existentes en la zona de cada acequia de riego. En el Cuadro N® 1-4
¥y 1-4 A, se detallan los pozos para riego de cooperativas y de particula-
res, asi como los ubicados en las zonas de las irrigaciones existentes don
de se usa para riego en un 100% el agua de subsuelo de los pozos. En los
Cuadros Nros. 2-2 y 2-2 A, se detallan las longitudes de las acequias del
valle Santa Maria.

En el valle de Santa Marfia hay las siguientes obras principales:

- Una boca toma de captacidn en el rio Santa Maria del tipo parrilla

conazud de 40 m. en todo . el ancho del rio en Punta Balasto.
- Una boca toma ristica en el rio Ampajango:

- Canales revestidos de conduccién:

- Canal Punta Balasto - La Puntilla long. 17 kms.
- Canal Ampajango - Desmonte long. 6 kms.
TOTAL 23 kms.

Red de canales en la zona de riego del rio Santa Maria:
- 12 bocas tomas riisticas en el rio

- 10 acequias madres o principales de tierra

con una longitud de 34,98 kms.
- 2 acequias principales revestidas con piedra

partida y cemento 4,38 kms.

Sub-Total

- 12 acequias principales - 39,36 kms. .
- 23 acequias secundarias de tierra 53,04 kms.
Total:

- 45 acequias principales y secundarias gé,dg kms.
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Totalizando la zona de conduccidn de la parte alta del 'valle con la red

de canales de riego'de la zona de riego, se tiene:

- 4 canales revestidos principales 27,38 kms.
.- 10 acequlas madres de tierra _ 34,08 kms.
- 23 acequias secundarias . 53.04 kms.
TOTAL: 37 canales y acequias 115,40 kms.

lLa capac1dad de los canales es de 1,2 m3./seg. - 0,6 m3./seg. v 0,400 m3./

l lj}
Eseg. HW

. ~
‘- Boca tomas: %
1 boca toma de H® con compuerta con azud

13 bocas tomas risticas’

TOTAL: 14 boca: tomas de-caﬁfacién en el rio, *

En la boca toma de la acequia Los.Palacios hay un azud de H® incompleto de

60 m. de longitud pero que no se le utiliza por no tener condiciones -

2.9.6.2.. - Canales en actual construccién por la provincia.

Héy en construccidn un canal revestido de piedra partida con mortero de
cemento de seccidn trapecial, con una capacidad de 12 m3./seg. con una

longitud terminada de 2200 m.

Dicho canal | partc en la"boca toma dé la acequia Los Palacios. Los prime

TOS 1500 .. constituyen el canal. matriz del mismo, hasta la compuerta par

wem- —.  tidora. ..Los-300 m.-.restantes, continuan agua abajo por media ladera como canal

de faldeos con traza hacia el norte, al parecer para unirce la parte baja

.con la acequia Chaftar Punco. No se pudo conseguir el proyecto de esta o

bra.

Los canales cue se han descripto tienen las obras de arte correspondientes

que se han descrlpto en el _ texto 'y en los cuadros Nenc1onados

§+b9ca‘tbmasﬁé&fel ‘rio, Santa_Marla desde “Punta Balasto a Fuerte Quemaggyy |
‘béca toma en el rlo Ampﬂjango\que integra los sitemas de Tiggg=drsi T ek

.--}iu

-
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Totalizando la zor- ¢ .onduccifn de la parte alta del valle con la red

de canales de Tiego de 1la zona de riego, se tiene:

- 4 canales revestidos principales 27,58 kms.
- 10 acequias madres de tierra 35,53 kms.
- 23 acequias secundarias 52,89 kms.
TOTAL: 37 canales vy acequias 116,00 kms,

La capacidad de los canales es de 1,2 m®./seg. - 0,6 m3,/572. y 0,400 m3./
seg.

- Boca tomas:

1 boca toma de H®° con compuerta con azud

13 bocas tomas riisticas

TOTAL: 14 boca tomas de captacién en el rio.

En la boca tor - de la acequia Los Palacios hay un azud d= F” incompleto de

60 m. de longiud pero que no se le utiliza por no tener condiciones y por
estar en forma incompleta.

-

2.9.6.2. - Canales en actual construccidn per la provincia.

Hay en construccidn un canal revestido de piedra partida con mortero de
Cewiento de seccidn trapecial, con una capacidad de 12 m3./seg. con una
longitud terminada de 2200 m.

“icho canal , parte en la boca toma de la acequia Los Palacios. Los prime

ros 1700 m. constituyen el canal matriz del mismo, hasta la compuerta par
tidora. Los 500 m. restantes, continuan agua abajo por mediz ladera como canal
de faldeos con traza hacia el norte, al parecer par: :uiree la parte baja

cor la acequia Chaftar Punco. Ne se pudo conseguir el pruyecco de esta o
kra.

Los canales cue se han descripio tienen las obras .« arte corresnendientes

~ae e han deseripio en 2l tevtc v oen 1us cuadros m . lonados:
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- Obras complementarias principales: una represa de H® A° (en Ampajango)

3 desarenadeores de H® v albafileria

4

El 4drea de terrenos de cultivo es la siguiente:

- Zona del sistema de riego del Valle Santa Maria 2.100 has.

- Zona de las Irrigaciones que riegan con agua de

subsuelo de pozos 195 has,
TOTAL: 2.295 has.
[1 N° total de regantes es de 1.050
El N° de medidas 568
El N° de marcos 113

Considerando los dos subsistemas de riego del rio Santa Maria, se tiene:

Cuadro N°® 2-3  Nimero de regantes y de tomas en las acequias del Valle

Santa Maria

Subsistemas de riego Regantes ?edldas 0 . Marcos
N© ompuertas N©
NO

Subsistema de riego de la
parte alta 667 168 113
Subsistema de la parte baja ,
del valle 383 400 )
Total en el sistema de riego

1050 568 113

del rio Santa Maria

En el Cuadro N® 2 - 1 A C se detalla la infraestructura de riego existente

en el departamento de Santa Maria, consideridndose especialmente las locali
dades, por sistemas y por subsistemas de riego, longitud de los canales,
superficle de terrenos de cultivo bajo Tiego con agua superficial de rio v

con agua de subsuelo y el nfmerc de usuarios. Se debe tener presente que

-
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estas cifras son incompletas porque no se han considerado los valores sin
datos (s.d.) en los distintos sectores, asi por ejemplo: el niimero y la
longitud de acequias en los rios Andalhuald y en ¢l valle del Cajén, asi

como el nlmero de regantes de las mismas.

Considerando dichas omisiones en el Departamento de Santa Maria se tiene
lo siguiente:

- Superficie de riego con agua superficial de rio mixto 3.157 has.
- Superficie de riego con agua de subsuelo (irrigaciones) ' 195 has.
- Area total de terrenos de cultivo bajo riego 3.352 has,
- Nomero de usuarios: 1.398

- Longitud de canales 142.500 m.

- Canales revestidos de piedra partida
con mortero de cemento 45.980 m.

- Canales de tierra ) 96.520 m.
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2,9.6.>.Pozos para riego:

En el sistema de ricgo yen las irrigaciones hay

unt total de 59 pozes con un rendimiento poten-

cial de 8.150 m3./107T2 © S€d vuveerninvrnnnrnnnenn. Cheeaaaaas 2.263 1/seg.
Hay 38 pozos en funcionamiento con un rendimiento

pronedio ........ Cheiratear i saan Cheeeraa crerenreseene. 1,771 1/seg.

21 pozos no funcionan por diversas causas, los

cuales tendrian un caudal potencial-de .......... cenranas e 492 1/seg.

De los 38 pozos en funcionamiento, corresponden 20 pozos a cooperativas con
1.135 1/seg. y 18 pozos a particulares con un caudal de 636 1/seg.

2.9.6.4.Canales de los pozos de riego

Hay 7 canales revestidos de piedra partida con ce
mento de 100 a 150 1/seg. de pozos de riego con u

na longitud de .........c..... Ceteteranesaesearenssasananens 8,630 m.

Hay 10 canmales de tierra que es necesario revestir
los con una longitud de ..... ceraean

TOTAL ittt it ettt irsneanns, ettt ettty eee 12,280 m.

2.9.6.5.Mejoras

En la seccidn correspondiente, asi como en los cuadros resumen de la infra
estructura, se describen las obras que son necesarias y que se deben
construir o mejorar para corregir, en parte, las deficicencias de la actual
infraestructura de riego. —

En las mejoras mencionadas, no se incluyen las boca-tomas, porque es diff
cil mejorar la actual modalidad de captacién de agua, si no es, mediante la
construccién de boca-tomas con azud o diques de captacién en todo el ancho

del rio y el respectivoencawsamiento del mismo. Esto no se puede hacer,
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sino, mediante la unificacidn de todas, o por lo menos la mayor parte de las
acequias en una boca-toma unificada.

2.10. RIOS AFLIUDNTES:

Infraestructura de riego de las aguas superficiales en los valles

de los rios afluentes del rio Santa Maria.

Valles: Entre Rios - Ampajango - Andalhuala - La Banda - Yapes - Pa
janguillo.

Los rios afluentes que nacen en los nevados del Aconquija como se ha indi
cado anteriormente corren de Este a Oeste formando pequeiios vallecitos
donde hay terrencs de cultivo y constituyen sistemas de riego independien
tes del sistema de riégo del rio Santa Maria.

La infraestructura de riego existente en los mismos, asi como las mejoras
que son necesarias efectuar, para que el aprovechamiento de las aguas de
riego sea mis eficiente, se describiri a continuacidén en base a las infor
maciones obtenidas en forma directa en el campo y la proporcionada por
los interesados.

2.10.1. Rio Entre Rios

Sistema de riego del rio Entre Rios

En el valle del rio Entre Rios, que nace en los nevados del Aconquija, hay
dos sectores de caracteristicas diferentes en cuanto se refiere a su oro
gratia y a la disponibilidad de los recursos hidricos. El sector bajo in
mediato a la desembocadura de este afluente en el rio Santa Maria cuyas
mirgenes son terrenos relativamente planos con abundancia de recursos hidri
cos subterrdneos y de escasa. agua superficial, y que abarca la zona norte
de Palo Seco y sur de San José donde los terrenos cultivados existentes

son regados por las aguas provenientes de los rios Santa Maria, Ampajango

y Yapes, y con el agua de subsuelo extraida por varios pozos de cooperati

va y de particulares existentes.Con el agua superficial del rio Entre Rios
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se riega solamente una pequeia irea de aproximadamente 25 Has. ubicadas
cn la parte superior y Este de San José Villa, perteneciente a la familia

Yena ¥ conducidos por muchos agricultores.

La otra zona estd ubicada en la parte alta de este valle a unos 6 u 8 kms.
1l Este anterior, endonde esta i@ localidad de Entre Rios en una explanada.
de unos 3 kms. de longitud, incluyendo las laderas de los cerros de las 2
mirgenes, hay aproximadamente 60 Has. de terrenos de cultivo que se riegan

con las aguas superficiales del rio. El nimero de regantes es de 67 (est.).

La infraestructura de riego de la zona de Entre Rios estd constituida por

P4

7 acequias con boca-toma en el rio y obras complementarias que se descri
ben en orden descendente:

I. Margen derecha del rio

Acequia Las Fuertas
Acequila Dofia Santos
Acequia El1 Churcal

II. Margen izquierda del rio

Acequia de Los Soria
Acequia del Medio
Acequia Gutiérrez

Acequia Villafane

2,10.1.1. DESCRIPCION DE LAS OBRAS DE LA MARGEN DERECHA

Acequia Las Huertas

Boca toma de captacifn en el rio tipo ristico.
Canal ubicado en la parte mis alta, con capacidad
de 100 1/s. (est).

Longitud total estimada ......uiiniiin e 1.400 m.
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Primer tramo: Canal revestido de 600 m.

Canal revestido de seccidn rectangular de 0,40 .

x 0,45 m, de albanileria de piedra con cemento

L Rt L .. 100 m.
Canal revestido de seccidn trapecial de 0,40 m. de sole

ra, 0.60 m. de altura, talud 1:&5 de piedra emboguillada

y cemento, con fuerte pendiente, longitud .......... e 500 m.

Segundo tramo de 800 m.:

Acequia de tierra sin revestimiento de seccién 0,40 m.
X 0,60m. cvvienenn.. fe it iarenasseesenresenat et trnannnn 800 m.

Acequia Dofia Santos

Boca toma en el rio de tipo ristico
Acequia de tierra, 1ongitud .oeeiveereerneneennnennnenns 500 m.

La seccifn es de 0,60 m. x 0,40 m. de pendiente variada.
Riega la zona media de la margen derecha, sector muy ac
cidentado,

Acequla E1 Churcal

Boca toma en el rio tipo ristico
Acequia de tierra con longitud total aproximada ......... 800 m.

Riega la zona baja y del lado norte del valle. -

2.10.1.2, DESCRIPCION DE LAS ACEQUIAS DE LA MARGEN IZQUIERDA

Acequia de Los Soria

Boca toma de captacidn en el rio del tipo rGstico.

Acequia revestida en el primer tramo y de tierra

en el segundo tramo. Es—;a—ﬁniga_ggﬁﬂuia_que, ie

ne desarenador y una represa de H°, longitud total 1.900 m.
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Canal revestido (Primer tramo, de 1.400 m. de longitud)

Despugs de la boca toma hay un canal revestido de H® de

piedra y cemento, seccidn rectangular de 0,60 m. x 0,40 m.

de fucrte pendiente, hasta el desarenador v luego por el

lade lateral del reservorio con taludes revestidos de pic

dra y cemento, hasta la compuerta de salida de la misma-

LONE iUttt iiir et eetrenttrasiaseansaasacnansannananannas 200 m.

Canal revestido con piedra emboquillada con cemento de

seccidn trapecial de 0,40 m. de ancho de solera, 0,60 m, -
deagé}ura, talud 1:0,5 de pendiente variada 1 = 0,015

a 0,90. Riega la zona alta y media de la margen izquier

da, longitud ...ceevecennn.s teraesatsssnens tecrrtaraen e-ee 1.200 m.

Segundo tramo: Acequia de tierra no revestida de sec
cidn 0,60 m. x 0,40 m., longitud ......... ereererenes .es 500 m.

Obras complementarias del canal de Los Soria

Desarenador

Ubicado a 35 m. aguas abajo de la boca toma, de H® y albafiileria de pie
dra y cemento de 7 m. de longitud y 2,50 m. de ancho, de 3 m. de altura
a la salida, con compuerta metdlica con tornillo de fondo, en el canal
de desague hacia el rio y 2 canales de H® de seccién rectangular de
0,40 m. x 0,40 m., uno de 100 m. para el acceso a la represa y el otro
de 170 m. que corre lateralmente a la represa para dar acceso directo

al canal principal revestido de aguas abajo. El desarenador esti en
buen estado y trabaja bien.

Represa

Es un pequefio reservario del agua del rio, captado por la toma de la ace
quia de Los Soria. Tiene 55 m. de longitud por 20 m. de ancho y 2 m. de

altura. El talud de las paredes laterales es de 1:05.  Tiene una capaci
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dad total de 2.000 m3. con lo cual, se almacenap e£>agua del rio duran
te la noche para usarla en el dia con caudales apropirados para el riego.

Las obras complementarias asi como el revestimiento de los canales descri-

tos se efectuaron en 1952 (segin los regantes].

Acequias Del Medjo, Gutierres y Villafane.-
- Boca tomas en el rio de las tres acequias son de tipo ristico,

- gon acequias de tierra de seccidn de 0,60ma 0,80mde ancho por 0,30ma 0,4m
de alto, con pendientes variadas de 0,002 a 0,006.

La longitud total aproximada de las 3 acequias es de............ 2.000 m.

No tienen conexifn con la acequia del reservorio, no obstante estar ubicadas

hacia aguas abajo de aquella,

Tomas de las parcelas.-

En las 7 acequias de Entre Rios hay unas 64 tomas de las parcelas. En los
canales revestidos en las mismas hay compuertas de madera. En las acequias

de tierra un gran nimero de ellas no tienen compuertas.
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CUADRO N° 2.10.1.- ACEQUIAS DE ENTRE RIOS.- LONGITUDES REVESTIDAS v NO
REVESTIDAS SEGUN LAS MARGENES DEL RIO.-

|

LONGITUDES EN METROS

NOMBRE DE LA ACEQUTA ACEQUIA REVESTI%ACEQUIAS NO RE- .

DA CON H® O CON|VESTIDAS DE TIE TOTAL
PIEDRA Y CEMEN-|RRA.
O m. . m. .,

I.- Margen derecha del rio.-

Las Huertas 600 800 1.400
Dona Santos - 500 500
El Churcal - 800 800

I1.~- Margén izquierda del rio

De los Soria ' 1.400 500 1.900

. Del Medio - 400 400
Gutierrez - &00 600
Villafane - ’ 1.000 1,000
2.000 4,600 6.6.00
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2.10.1.3. Mejoras. - e
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Prolongacidn dei canal revestido de ics Soria en unos 800 m., hasta
el primer tramo de la acequia Villafane, con lo cual se anularian
las tomas résticas de las acequias Gutierrez, Del Medio y Villafane,
haciendo trabajar la boca toma de la acequia De Los Soria como toma
unificada de la margen izquierda, que también se beneficiaria con
el servicic del reservorio.

L4
Construccidn de un canal revestido de 0,60 x 0,40 m. eg una longitud
de 60 m., desde la salida del reservorio hasta el rio, para
beneficiar con el mismo a las acequias Dofia Santos y El Churcalde
la margen derecha.

Construccidn de 800 m. de un canal revestido prolongando el canal de la
Huerta de la margen derecha del rio, hasta la quebrada del Chural, para
mejorar el riego de los terrenos de cultivo existentes-en esa zona, ex-
tendiendo el servicio de esa acequia’para toda la margen derecha, anulan
do asi las tomas de las acequias Dofia Santos y El Churcal, las cua-

les sblo servirian para el agua de la represa. La prolongacidn de

la acequia abarcaria también un &rea de terrenos virgenes, aptos pa-

ra riego, en una extensidén de 20 has. que podrian irrigarse cuando

se consiga 1lncrementar el agua de riego de la zona.

2.10.1.4, El uso de las aguas de riego.-

El aprovechamiento del agua superficial de Entre Rios se efectua con

todo el caudal de la acequia por horas segln los usos y costumbres y-
por forma alternada de 6 dias para la zona de Entre Rios y 6 dias para
la zona baja, de San Jos€ para una 25 has., con lo cual, el turno de a-

gua en Entre Rios, en el estiaje, es de 46 dias para las 64 has,

Los regantes de Entre Rios estdn solicitando una reorganizacidn de la

distribucién de las aguas, haciendo que en esa &poca del aflo, el agua

de rio mencionado sélo sirva para el riego de la zona Alta de Entre Rios,
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con lo cual aprovecharia cn forma mis racional el agua existente, evi-
tandose gue se pierda por filtracién en el lecho del rio cuando-es con

ducida por o1 mismo para la parte baja.

2.10.1.5. Disponibilidad de agua en el rio Entre Rios.-

In la &poca de crecidas del rio que se inician en Diciembre o Enero,

¢l agua es abundante hasta Marzo o Abril. En cambio en la época de es
tiaje el agua es escasa, especialmente entre Octubre y Diciembre, &po-
ca de siembra y de mucha demanda de agua de los cultivos. En los afé-

ros que se efectuaron con flotador se encontraron los siguientes cau
dales:

17 horas 24/9/85 Toma de San José en el rio Entre Rios 35 lit/seg.
11 horas 25/9/85 Toma de San José en el rio Entre Rios 53 lit/seg.
17 horas 25/9/85 Acequia Del Medio de Entre Rios (zona

Alta) . iiiieniiinnasrnsrsaasaassnaa. . 46 lit/seg.

Aunque los resultades son contradictorios se puede observar que, en los
dforos efectuados a la misma hora en las zonas alta v baja, el caudal
de la parte baja es menor en un 20% con respecto al caudal de la zona
alta. Esto no puede ser concluyente, debido al tipo de aforo y por las
variaciones del caudal del rio que se produce entre el dia y la noche.
De todas formasel caudal de agua en Noviembre y Diciembre debe ser mu-
cho menor y en consecuencia insuficiente para las necesidades de rie-

20, inclusive si se¢ considerara sélo a la parte alta,

Por esta razdn, y por que no se puede hacer agricultura con turnos de
46 dias, es que es razonable que el agua del rio Entre Rios, en estii-
je s6lo debe distribuirse en la zona Alta. Los terrenos de cultivo de
12 zona baja deben ser incluidos en el sistema de riego del rio Santa
Maria y con el empleo de las aguas de subsuelo extraida por pozos exis

tentes que deben mejorarse en su funcionamiento.

Y



