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1.0 - MERCADO
1.1 - Generalidades:

La estimacidn del consumo probable de Gas
Natural para la localidad de Camarones, supone la poqde—
racién del combustible equivalente que al presente se u-
tiliza para sostener el-ritmo cotidiano de vida que la
poblacién requiere para la satisfaccifn de sus necesida-
des diarias, y en torno de la cual, gira la actividad gque

caracteriza al Municipio.-

Supone ademis, la valoracién del nivel de
dicha actividad, lo que, a pesar del componente alﬁamen-
te subjetivo que de por si contiene, es una herramienta
que facilita la Qleccién de un umbral de minimo consumo
que exprese una razonable expectativa en torno a la pro-
porcionalidad entre la instalacidén a proponer y la utili-
zacidén efectiva que de ella se hari. Como siempre, sera
posible plantear una opcidn optimista y otra pesimista,

entre medio de las cuales se supone se ubicari la maxima
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probabilidad de 1a opcibén que se ha de verificar por par-

te de la realidad.-

Del trabajo desarrollado en el propi§ terre-
no, esto es, la localidad de Camérones, sé ha obtenido 14
estimacién de cuil puede ser la receptividad de 1a pobla-~
¢ibn, cuil puede ser la expectativa de utilizacidn del ser-
vicio por parte de los pobladores y cuiles las variables

condicionantes para qQue esa utilizacién sea Sptima. -~

La apreciaciédn reéogida en el irea, se rela-
ciona con la percepcidn de las condiciones generales de vi-
da y'la; expectativas de la poblacién, en contraste cén la.
realidad econémicga media, dato que surge de la obsevacidn
VQirecta; sin pretender con ello alcanzar un nivel de inves-

tigacibn sociolégica o econométrica precisg. -

El objetivo perseguido, y las conclusiones
generales obtenidas, provienen de las exigencias que plan-
tea la experiencia Para la determinacién de instalaciones

. que suministren el fluido gaseoso a cualquier localidad,
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" donde es importante cuidar de evitar tanto la generali-

zacién grosera, como la blsqueda minuciosamente de€allis-
ta, por cuanto ambas pueden conducir a soluciones aleja-

das de las reales y verdaderas neéesidades queJSe preten~
de cubrir con la implementacién de los proyectos a elabo-

rar.—-
- Caracteres Generales Urbanos:

La localidad de Camarones es un conglomera-
do urbano distribuido en aproximadamente cien manzanas,
segln una configuracibén que muestra un trazado del cual,

al presente, se encuentra mensurado y delimitado el 50%.—

Lo dicho, se expresa en la figura N° 1 que
responde a los antecedentes recogidos en la zona y que res— .
ponden a las constancias catastrales del Municipio de Ca-

marones. -~

Si bien es cierto que, en lo referente a la

previsibén oficial de crecimiento urbano y edilicio y la po-
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sibilidad de cgnducir y éontrolar el mismo, las reservas
de terreno se orientan hacia‘la direcéién N.O., los tra-
bajos de investigacién dgsarrollado; en la loéalidad, de-
muestran que la tendencia real se verifica hacia la direc-
cién N.E., tomando como réferencia la distribucién.geogré—

fica que posee Camarones,~

Esta caracteristica, plantea la necesidad
de prever alternativas o etapas en la ejecucibn de pro-
yectos complementarios o escalonados, de forma tal que
ée cubran de manera eficaz los requerimientos que la di-~
nimica del crecimiento impondrin, en un lapso ﬁazonablé,
a la oferta de servicio de gas natural a la poblacién.-

La figura N° 2 muestra la tendencia real y
las previsiones realizadas por las autoridades municipg—
les y de la provincia para orientar el desarrollo urbano
futuro. En la misma figura se aprecian las diferencias
.entre la tendencia del corto plazo, que se resalta por
las reservas hechas para planes nacionales y/o provin-

“ciales y/o municipales de viviendas, y la previsién de
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mayor alcance que se caracteriza por el resguardo de las

terrenos municipales como "no sujetos a libre disponibi-

lidad“ =

1.1;2 —'Cafacteres Generales Poblacionales:

Actualmente la poblacign de Camarones es

cercana a las 1.000 personas, distbibuidas en aproxima-

damente 165 viviendas, tres hoteles, una escueld alber-

gue y algunas pocas viviendas no permanentes, denomina-

das localmente como albergues de pescadores.-

Las actividades principales que ocupan a
esta poblaci&n,*son las que corresponden a los puestos'

de trabajo generados por algunas empresas privadas dedi-‘

-cadas a actividades de pesca y extraccibn de algas mari--

nas, a una empresa constructora vial, a varios comercios

mayoristas, a la escuela albergue, al hospital, al Banco

Provincial, a la Municipalidad y a tareas rurales en los

L

establecimientos de campo de la regién, aunque &ésto no

sea de peso significativo debido a que en general el cam-
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PO en esta zona no ocupa mano de obra con radicacién en

Camarones de manera intensiva.-

En lo atinente al nivel econbmico de la
pobiaéién, surge de las invéstigacioneslpracticadas que
aproximadamente el 90% de }os habitantes no sobrepasan
" un ingreso mensual sgperiqr a:los SOO'Australes por'més
Yy por grupo familiar, existiendo un 50% que se ubica en-

tre 100 y 300 Australes por mes.-

Si se asume gue en una casa habitaciéﬁ,
para mantener un confort razoﬁable,_se requerirfa un con-
sumo de seis cilindros dg'gas licuado por mes péra una
familia tipo en una vivienda de 60-75 ﬁz,.el costo de 75
Australes que ello demandarfia, representa una.pr0po;c16n_
sustancialmente importante para el presupuesto familiar,
surgiendo ripidamente la'incidencia que la disponibilidad

y costo del combustible tienen sobre la vida cotidiana de

los habitantes de Camarones.-

-En adicidén a las consideraciones anteriores,.
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es ilustrativo destacar que durante las tareas realizadas
sobre 1la localidad de Camaronés, fiue en todo momento re-
cogido un sentimiento de Significativa sensibilidad que

en forma uninime expresaron los habitantes, ante la even-

tﬁalidad de poder obtener el suministro de gas natural.-
Densidad de usuarios por manzana:

Camarones padece una distorsiéd en materia
urbanfstica, propia a la mayoria de ciudades y pueblos de
amplias zonas del Sur del pafs. Dicha distorsién, consis-
fe en la falta de planificacién del desarrollo urbano, lo
que explica la existencia de construcciones en posiciones

anormales dentro de los limites demarcados de las Ymanza-

‘nas", y también las notables diferencias en la cantidad y

tipé de viviendas entre manzanas. Si a esto se sumgn las
consecuencias de la carencia de reglamentacién para la e-
dificacifn, se aprecia ﬁn panorama que exigiri la adopcién
de medidas que tiendan a ordenar y estabilizar el futuro
desarrollo urbano. Estas mismas razones exigén definir la

By " : '
infraestructura de suministro de Gas Natural, sobre 1la ba-
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" se de una aistribuciﬁn que en las.etapas iniciales impli-
-caria un aprovechamiento alejgda de.uniéptimo deseable, pe-
ro que a la vez, jugari un-papel determinante para el or-
denamiento mis arriba menéionado, el que se operari hacia

el futuro y en forma mis o menos'abrupta.—

En efecto, atendiendo a laé particularida~
~des de la regidn, inflgenciada en parte por la ausencia
de problemas de espacio,'és razonable adoptar como néme—
ro base de viviendas por cuadra, la cantiéad de siete (7).
Esta base surge de observar que en Camarones, en los ba-
rrios construfdos por medio de planes de viviendas, los
tamaiios de cada lote sonrlos que corresponden a un parce-
lamiento por cuadra que_§s coincidehte con la distribuciéh

mencionada.-

De allf que se presenta razonable adoptar
como densidad ocupacional poﬁ manzana igual a la unidad,
aquellas que tienén~veintiocho (28) casas. Igual razona-
miento, aplicado a cada cuadra, da que la- densidad ocupa-

cional unitaria para la misma, requiere de siete (7) vi-

KN
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: _ .. viendas. El cuadro siguiente (Cuadro N° 1) expone la va-
riable densidad por cada manzana par@ todas aquellas con

por lo menos una (1) vivienda dentro de su perfmetro.-

Del anflisis del cuadro mencionadb{ surge
1a disparidad ocupacional que existe en la iocalidad, a
la vez que indica la probabilidad de conocer las tenden—_
‘cias que podri presentar el pueblo para su poblamiento
futuro.Por otra parte,permitiri a las autoridades proﬁin-
ciaies y municipales elaborar, proponer y sancionar orde-
nanzas que ayuden a racionalizar el crecimiento urbano,
en funcién del aprovechamiento de las instalaciones de
servicios existentes cuando el suministro de Gas Natural

por red esté asegurado.-

Bicho cuadro expresa, sobre un total 'actual
de treinta y ocho manzanas con delimitacién real, algunas

conclusiones como por ejemplo:

a) E1 13% de las manzanas se. encuentran con una densi-

dad de usuarios igual a 0,25. Es decir, con una o-
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Cuadro N° 1: Densidad de hsuarios por manzana .

Manzana N® | . Densidad de- | Ménzana:ﬁ° { Densidad de
| Usuarios : Ni-{: Usuériog
13 0,04 140 0,29
132 ‘ 0,25 140-B 0,11
133 0,75 141 _
134 0,25 142 0,39
135 0,21 143 0,18
136 i " 1,00 144 0,06
137 0,25 145 0,36,
138 0,21 . 146 0,14
139 0,04 170 0,04
132-B 0,07 'i?l ‘ 0,25
133-B 0,36 172 0,21 (1)
134-B 0,21 173 0,04
135-B 0,11 174 0,18
136-B -~ 174-B 0,29 (2)
'137-B 0,07 175 0,11
138-B 0,29 176 0,07
225 0,11 177 0,25
226 0,07 178 0,21
179 0,07

Nota:densidad unitaria (d=1) corresponde a manzanas con 28 usuarios.
(1) Caso especial de consumo. La usina se halla ubicada en e-

sa manzana_- -

(2) Incluye usuarios del flanco Este de la calle Brown porgue
no existe una manzana sobre dicho punto, pero en los terrenos .

costeros estin enclavados negocios y viviendas.-
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cupacién igual a ﬁn 25% de cada una, respecto del

valor teérico 6ptimq adoptado.~

b} E1 669 de 1asrman2anas'tienen'ocupadas ﬁenos del

25% de cada una de.ellas.-

‘¢) El 18,4% de las ﬁgﬁzanqs tienen ocupadas entre 1/4

Y 3/4 de cada una de ellas.-

.d) E1 2,6% de las manzanas tienen ocupadas mis del 75%

de cada una de ellas:—

Las conclusiones expresadas anteriormente,
respaldan las impresiones ya expuestas en torno de una
distribucién de la poblacién que no ayudari inicialmente

a una optimizacién de costos de la instalacién.-

Esto‘es asfi, éh la medida en qué el prorra-
teo manzana por manzéna, del costo de inversibn colocari
a ciertas zonas urbanas con una imputacidn de diého costo
por usuario,o por cuadré, 0 por manzana, O por frentista,

que presentari discontinuidades muy marcadas.-
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El mismo argumento, a su vez, sustenta la
afirmacifn que conduce a dreer en la funcién correctiva
¥y ordenadora que para el futuro urbanistico de la loca-
lidad puede tener la ejecucidén de la instalacién de la

red de distribucién de gaé'natufalz—
1,3 - Mercado doméstico actual:

Las caracter{sticas y composicién del mer-
cado doméstico de la localidad de Camarones, indican co-
mo altamente probable gue la penetracidén del servicio sea
répido y geﬁeralizado. Esta afirmacidn surge del anilisis
de la poblacién en su conjunto, atendiendo a dos razones

principales: S -

a) Los requerimientos de combustible son ineludibles.
y actualmente son cubiertos por otros productos de
la oferta energética que tienen caracteri{sticas me-
nos "confortables! que las ofrecidas por el gas na-

tural.

b) ELl nivel socioeconémico de Camarones, que en proume-



dio es bajo, rescata para el gas natural la posi-
bilidad de que éon.un_precio menor por unidad ca=-
 1érica se favorezca:uha demanda regulada qué in-"-
cremente la cuota energética por persona (o usua-
rio) actual, con una a}terhativa‘dg costo inferior

al del presenteﬁu

Sobre la éasehde las consideraciones expues—
tas, es posible ingresar en el anilisis que permitirj cuaﬁ£
tificar el consumo. En-tal‘sentido, es conveniente desta-
car qué la demarcacibn clara y precisa entre lo doméstico
Yy comercial en 1a actualidad,'ﬁo es de ficil explicitacién
para Camarones debido principalmente a las caracterf{sticas
pe;uiiares de 1la poblacién; Esto se debe a que muy frecuen-
temente la parte doméstica se encuentra mezclada con_lavpgr-
te- comercial, conformanQo una unidad que no siempre es de-
nugciadg de manera de poder practicar lqs diviéiones que
en ciudﬁdes o pueblqs'ééprotré experiencia de desarrollo y

desenvolvimiento comercial, son naturalmente claras.-

No obstante, las investigaciones y recopila-
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cién de informacidn ppécﬁicadas_en la localidad, permiten

una

- que

determinacién bastante clara del mercado doméstico, el

pﬁgde ser descrito de la siguiente'forma:

— Camarones presenta en la actualidad 165 viviendas,
segln surge derlas'encuestas realizadas para el pre-

sente Estudio.

~ Se cohstruyen'317viviendas.a través del Instituto Pro-
vincial de la Viviepﬂa, lo que se implementari en el

presente aiio.

- Se ejecutarid hasta 1988 la construccién de 306 vivien-—

das.

-~ La poblacién de la localidad ha crecido a razén de un

7% anual acumulative en los @Gltimos cinco aiios.

= El crecimiento de poblacién se considera ligado esen-—
cialmente al mantenimiento e incremento de la activi-

dad pesqguera.

-~ Con el nivel actual de informacidn, no se consideran
otras actividades productivas susceptibles de generar

- demanda de mano de obra adicional. Se preve una revi-
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5i6n de este aspecto antes del completamiento de Iﬁ-

forme Final.

Sobre la base de las caracterfisticas expues-
tas, se concluye en una previsidn para quince afios vista,
que conduce para esa época_a una expectativa de 2.500 ha-~

bitantes. Esto demandari 375 viviendas extras, con lo que

se arribarid a un mercado de 540 usuarios domésticos.-

La determinacién del némero de usuarios, tal

como se ha realizado, manteniendo un margen de sobredimen~

sioﬂamiento-respecto de 105 que existen al presente, permi—'
te trabajar con el margen razonable de tiempo por un lédo,
y de seguridad en cuanto a instalaciones por el otro, lo
que en conjunto cubre el éeriodo_de implementacién del pro-
yecto, ab;orbiendo sin inconvenientes los incrementos pro-

pios al crecimiento histdrico previsto.-

Simultaneamente con el cumplimiento de lo ex-
puesto en el pirrafo anterior, la adjudicacién a cada usua-

rio de un consumo especffico (msfh) permite la cuantifica-~
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cién ‘del caudal que se espera consumiri 1a localidad en’

su conjunto.-

Este consumo espec{fico, también varfa con
1la ubicaciéﬁ geogréficé de la localidad bajo anilisis,
habida cuenta que'la'divﬁrsidad_climética imponerneéesi—
dades diferentes para cphpir niveles standars de confort.
1En consecuencia, és'légica.éue en un. pueblo o ciudad del
norte argentino, los requerimientos horarios de gas natu-
ral para calefaccién, etc., serdn diferentes a los de una
‘localidad situada al suf dei‘pais, por cuanto las varia-

bles que componen la ecuacién de consumo, también lo son.-

Tanto‘eé aéi; que paPa_1aS 1a£itudes del nor-
;A#é de la RepGiblica, ellfgétor de cbﬁsumo especffico atri-
‘bgido a cada usuario es igual a 0;5 mg/h, mientras que en
el extremo sur, dicho valor asciende a 2,5 m3/h por usua-

rio.-

Para la posicibn geogrifica de Camarones, se

adopta un consumo especifico de 2,0 m3/h por usuario.-
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El consumo especifico surge de la conside-

.racibn de las instalaciones domésticas que consumen gas

natural, cantidad de calorfas por hora, grado de simulta-

" neidad que tienen los distintos artefactos en su utiliza-

cibn, con lo cual se asume un periil de consumo que per-
mite definir, por suma Individual, el volGmen total re-

querido por una ciudad o pueblo. El cuadro siguiente ejem-

-plifica casos diferentes de alternativas de consumo, en

3

funcibén de niveles de confort bromedio.-

Cuadro_I.2: Consumos tfpicos de artefactos domésticos de uso ha-
bitual.
Artefacto Consumo especffico Cal/h
‘Cocina (3 queﬁédores y horno) 8.500
Cocina (4 quemadores y horno) 10.000
-Co?ina'(4 qaemadores y 2 hornos) 14.000
Estufa 2.000-4.000
Calefén | 14.000
Calentador de acumulacién
.(termotanque) 4.500-6.000
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Por otra parte, cadé usu#rid, en funcién de
=1 pafticular situacién econémica, diépondré de una capa-l
~cidad 'instalada que le posibilitari, al cubrir sus heceﬁ
sidades, acceder a niveles diferentes de consumo. El cua-
dro I.3 muestra el resumen de tres alternativaé ﬁara otros

tantos tipos de usuarios.-

Cuadro I.3: Alternativas de consumo en funcién de la capacidad

instalada.
Instalaciones Consumo especf{fico total
Cal/h
1- Cocina (3 quemadores y hornao),
‘calefén y estufa.de 4500 Cal/h. 27.000
2~ Cocina'(4'quemadores y horno),
calefén'y 2 estufas de 6000
Cal/h cada una. ' 36.. 000
3—_C6cina (4 quemadores y 2 hornos),
calefén Y 3 estufas de 6000 Cal/h
~cada una. ) ' 45.000

Los valores resultantes en cada alternativa




“\JV\L

del cuadro T.3, relacionados von un valeor de capacidad
1
calorfiica igual a 9.000 Cal/m”, da como resultado pa-

1'\'.‘

ra cada categorfa de usuario, uh consunu especifico ¢

se muestra en ¢!l cuagdro £, -

Tuadio L4 Consumos spec{lficos por vauarie,

r - U —_ o e e o -
'

Pt cgorfs de usuario veiferido Conswao eapoc il ico

| 3 !
] al cuadro (.3 m”/n X
e = — — —
|

! Caso 1 3

i

i Caso 2 4

1 . -

L Caso 3 3

| .

Del andlisis de La informacidun elaborade o
el cuadro [.4, surge gque el vator de minims, corresponaic, -
te a un esquemny de contort que podria scr considerado oo

1

We nurflai, st cneheontea por eacawy ded valor de Lo S0 e e

Lado, -

. . - s
Pa raedu de dicha diverancia, «abd enogue o -

ra el estudio se considera gque las situaciones gue ol -
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ponden a una circunstancia tal que exigirfa que todo fun-
cione ;imultdneamente, situacibén ésta que no es usual, sea
por 1a limitzcién operativa (baja probabilidad de 3 quema-
dores, horno y calefén encendidos al mismo tiémpo), como
por la limitacién en el tiempo (de ocurrir la sim;lténei—
dad, ésta se verifica durante lapsos breves inferiores a

ung hora).-

Sobre la base de tales consideraciones, que
surgen de la habitualidad, es que se ha asumido para el
Estudio la alternativa de consumo especifico por usuario

igual a 2 m”/h.-

La figura 1.3 representa de forma cualitati-
va el comportamiento del consumo global de una localidad
en 1g que, como Camarones, la incidencia industrial hq'es
importante y donde los locales comerciales podrian confun-
dirse facilmente con lo que se. puede definir como consumi-

. dor doméstico importante.-
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fig 1-3
De manera general, puede decirse que con las
primeras horas de la mafiana los consumos crecen, llegandc
a un miximo sobre horas del mediodia y primeras horas de
la tarde, decayendo luego para llegar a un pico en los ho-

rarios nocturnos. -

El mayor o menor consumo de G.N. que se rea—
lice, estari siempre relacionado con las caracteristicas
de diSipacidn de calor que dispongan las viviendas, sien-
do bazonable esperar gue una casa habitacién de material,
tendri en este aspecto diferencias respecto de otra de ma-

dera y chapa o totalmente de chapa.-
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El valor asumido como consumo espécifico pa-

~ra el Estudio incluye todos estos conceptos, respaldados

por calculos y datos basados en la experiencia, principal-

" mente de la empresa Gas del Estado. -

La tabla siguiente muestra los caracteres cli-

maticos de la provincia de Chubut, tomada sobre tres puntos

representativos de la zona.-

Tabla TI: TEMPERATURA MINIMA Y HUMEDAD RELATIVA (CHUBUT).

Ubicacién Temp.Min.Media Humedad Relat.
Localidad Latitud Longitud °C, Media %
C. Rivadavia 45047 679301 3,0 56
Esquel - 42054 710211 -1,5 77
Trelew 43°141 682151 1,5 65

De

: das“ahteriormente, la previsién de mercado doméstico debe
de practicarse sobre la base de 540 usuvarios, lo qgue se

traduce en un consumo de gas natural esperado segin los

acuerdo con las consideraciones expresa-
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siguientes valores:

a) Consumo horario de disefio

Cant. usuarios x Cons. especi{f.= 540 x 2m3/h = 1080_m3/h'

b) Consumo diario de diseifio

Consumo horario x 24 hs.= 1080 m3/h x 24 hs.=25920 m~/dfa

En consecuencia, el -componente del meicado
consumidor de Gas Natural representativo del sector denc-

minado "doméstico', es igual a 25.920 m3/dia.—
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1.4 « Mercado Comercial

La consideracién de un mercado cgmercial en.
Camarones respondé mis a una caracterizacién con vistas a
la determinacién de una tarifa diferenciada, que a preQi—
siones de tipo técnico por la intensidad de las demanda-~

das que algunas veces plantea un abultado sector comercial.-

De una manera general, el sector de usuarios
coherciales én Camarqnes es reducido, y la utilizacidn.ppe-
vista de gas natural para cubrir sus requerimientos es pric-
-ticamente con el Gnico objeto de calefaccionar.-

De acuerdo a la informacién obtenida delAMum
cicipio y por medio.de encuestas, el sector comercial esti
compuesto por aproximadamente 15 establecimientos, donde

y
_los mas importantes corresponden a: Panaderfa (1), Almace-
nes generales (2), Restaurant (1), Comedor (l),‘MercadOS
(3), Bares (3), Mueblerfa (1), Hospedéjes (2).-

A partir de la informacidn obtenida del re-
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levamiento realizado en la localidad, se ha elaborado un

cuadro de consumo expresado como requerimiento calérico

actual, a efectos de poder calcular el equiValeﬁte en’ vo-

limen de ‘Gas Natural. El cuadro I.§ siguiente, expresa la

demanda caldrica actual del sector comercial.-

Cuadre I.5: Demanda calérica actual del sector comercial. .

N°® Manzana N° Denominacidn Consumo Cal/dfa
1 134 Residencial 130,560
2 137 Hotel 150.160
3 142 Mercado 68.400
4 142 Bar 54.00C
5 ‘142 Cémedor 58.640
6 142 Farmacia 126.000
7 145 Estacibén de Servicio 17.760
8 146 Oficinas Wellber Insua 72.000
9 171  Almacén 94.800
10 174-B Hospedaje Wellber Insua 662.400
11 174-B Tienda ) 32.000
li 177 Albergues (estimativo) 200. 000
13 143 Panaderfia ., 44.400
14 —_— Otros (estimativo) 150.000
Total. .1.861.120
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La participacién del sector comercial.en el :
total del consumo de gas .natural, presentari un compbrté-
miento dinimico, acompaiando el crecimiento de lg pobié—
cién y de usuarios de gas naturaly lo que se reflejari en
el incremento dei consumé del sector. Este incremento se
cuantifica asumiendo gque responderi a un aumento que esta-—
ra representado por la décima parte del aumento pyomédio
de poblacién en el periodo de 1§ afios bajo estudio. Es.deuw
cir, se adopta como incremento de consumo del sector co-
mercial un valor anual acumulativo igual al 0,6% del re-

gistrado en el cilculo del consumo actual.-

En consecuencia, a efectos de. diseio, se con-
sidera que la instalacién a prever deberi soportar la car-

" €a que corresponde a un sector comercial que consumiri

2.035.842 Cal/dfa.-

La relacién de tal requerimiento energético
con el contenido calérico promedio por metro ciibico de gas
natural (9.000 Cal/m”), determinari el voldémen diario del

fluido que conformari la demanda.sectorial de disefio.-
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Por lo tanto, se asume para el sector comer-

, 7
cial, una demanda de 226 m”/dfa.-
Mercadd Industrial

La presencia de industrias en Camarones, se
encuentra ligada a la actividad‘pesquera Q de recursos pro-
vinientes del océano. Responde ﬁor el momento a un segmen-
to productivo que no demanda para el procesamiento inte-
gral o parcial del producido, el consumo de gas natural.

Es decir, que la demanda destinada a la industria, seri
el resultado del requerimiento provocado por las exigencias’
de un confort définido por las carncteriéticaé constrpcti~
‘§as; destine de los ambientes involucrados y persohél afec—-
tado a tales Areas.-

. Para el caso particular de una de las plan—l
.tas de procesamiento de Frutos del mar, la al?érn@tiva de
disponibilidad dé gas natural viabilizaria la incorpobacibn
de un sector de cﬁcina de langostinos y alguna otra variedad

de peces gue demandari un consumo de gas para tal fin.-.
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También se incluye como usuario del sector
industrial, la demanda correspondiente a la usina de e-
nergfa eléctrica de Camarones, cuyos generadores son accio-

nados por motores que utilizan gasoil como combustible.-

La conversifn del accionamiento para reem-
pPlazar el gasoil por gas natural, operari sobre el esque-
ma energético de la localidad a través de un requerimien-

to de gas natural acorde con la petencia generada. -

El cuadro I.6 resume los requerimientos de

gas natural para el sector industrial comentado.

Cuadro I1.0:
Usuario ' Consumo (Cal/dfa)
Industrias pesqueras 554.800
Usina 24,000, 000
Total 24.554.800

Para la adjudicacién de un nivel de parti-
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cipacién del Sector industrial en él conjunto.de'ia.déman—
da de gas natural, se asume para este caso qﬁe los reque-
rimiehtos de las industrias puede llegar a incremenbarée_

en un 50%, que surge de la posibilidad de ampliaciéﬁ de

las necesidades de las ya instaladas, y/o la instalacidn

de una nueva planta. Asimismo, se asume que 1la usina.demanf
‘dard en el lapso que cubre el estudio, un incremeﬁto de has-~

ta un 5% sobre el valor del Cuadro T.6.

Por lo ﬁanto, el consumo del sector indus-
trial que se tomari para el disefio, es igual a 26.032. 200

-Cal/dfa, 1o que a su vez es equivalente a 2,892 mg/dia.—
1.6 - Otros consumidores

Bajo esta denominacién, se agrupen los usua-
rios del seéctor péblico. En el caso de Camarones, se redu-
Cé a unos pocos consumidores que se explicitan en el Cua-

dro ‘I.7 siguiente.-
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Cuadro I.7: Sector Péblico.

Usuario Consumo (Cal/dfa)
Laboratorio Vialidad 270.000
Comisarfa | | 228,000
Gimnasio Municipal 4.110. 400
Prefectura 62.400
Banco Provincial 216 .000
Municipalidad 393. 600
Hospital 64.400
Obras Sanitarias . 150.000
Colegio Albergue 1.710.840
Total 7.205.640

Para la deperminacién de la participacidén ca-
lérica del sector ptblico en el valor de diséfio, se contem—
plari que la disponibilidad energética del conjuﬁto crece-—
rid hasta un 50% de los valores actuales calculados, con lo
cual el consumo calédrico diario de diseiio sera igualja
10.808.460'Ca1/dia. Dicho caudal, equivale a 1.200 ms/dia
de*géé natural, valor éste que se adoptq como representati=
vo del requerimiento del sector pihblico, a efectos de la com-

posicién del mercado total de Camarones.-
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La composicién de los voliimenes calculados

para cada uno de los cuatro sectores que componen el mer-

cado total, determina el valor de disefio que se asume pa-

ra encarar la etapa de cilculo y/o verificacién de las ins-

talaciones para distribucién y transporte de gas natural.-

El cuadro I.8 expore los componentes y el

valor total que se puede asumir como consumo de diseifio.

El mismo surge de agrupar los resultados obtenidos en los

items 1.3, 1.4, 1.5 y 1.6.-

Cuadro I.8: Resumen Ceneral y componerites sectoriales de disefio

de la demanda de gas natural en Camarones.

Denominacién Consumo (m3/dia) % Relativo
Sector Doméstico 25.920 86,0
Sector Comercial 226 1,0
Sector Industrial 2.892 9,0
Sector Pfblico 1.200 4,0
Total 30.238 100,0
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2.0 - TRAZA DEL GASODUCTO
2.1 - Aspectos Generales:

Para la determinacién del recorrido que debe-
ri tener el ramal de alimentacién, se ha asumido como c¢ri-
terio general, que -la traza del mismo se definiri buscando

el recorrido de menor longitud.~

No obstante, tal definicién deberé ser coheren-
te con aspeétos que respeten conceptos constructives y/o de
"dbiéaéién gque optimicen la operatividad, la seguri&ad, 14 u-
- tilidad, el futuro de la zona por la que pasara el-rémal,to-
do eilo en un marco de funcionalidad compatible con los ran;

gos de presidn a la que serd transportado el fluido.-~

Sumado a_lﬁ anterior, se tendri en cueﬁta el
factér costo, el que se corresponde con las situaciones par-
ticulares de cada proyecto. Asf, por ejemplo, y para un tra-
mo corto, ante la opcién de instalar una cafierfa de alta pre-

"~ sibén con cimara de regulacién u otra de media presién con un
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diimetro mayor, el factor decisivo seri el costo 'y las po—

sibilidades de desarrollos futuros.-

Este criterio es particularmente interesante
en ‘el anilisis de un proyecto de alimentacién con gas na-
tural a alguna industria, cuando la misma es cercana a un

gasoducto de alta presién.-

Simultineamente con lo anterior, a la defini-
cién de la traza concurre el anilisis sobre la existencia
de instalaciones subterrineas, accidentes naturales del te-

) .
rreno tales como arroyos, salitrales, lagunas, etc.- Es de
importancia también, definir el punto de conexién que ten-
dréd el ramal de derivacién con el gasoducto troncal, en vir-

tud de que su ubicacidén puede determinar la conveniencia de

una traza dada, o simplemente exigirla.-

Definidos o clarificados estos aspectos, se
plantean las distintas alternativas de trazado si esto es
necesario, y se cfect@a un cbdbmputo métrico considerando los

accidentes del terreno afectado. En base a lo elaborado en
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el terreno, se ejecuta un croquis en donde apareceri marca-

de el ramal en proyecto.-~

Trazado General Propuesto:

Las caracter{sticas geogréificas de la zona, y
en particular la topograffa del terreno, indican como coﬂvé—
niente situar el punto dé conexién del ramal de derivaciGn
en las proximidades.del empalme entre la ruta pfovincial'N°

30 ¥y la ruta nacional N°¢ 3.-

De esta manéra, la.traza que se propone asu-
mir, afn de manera preliminar, se ubica en ﬁna trayectpria
que se despliega siguiendo una lfnea paralela a la ruta prﬁ—
vincial N° 30 que conecta Camarones con la ruta nacional N°
3, paralela a la cual corre el gasoducto troncal Austral de.
treinta pulgadas (30"), con Qna presién de trabajo de 66 Ke/

2
cm .-

Uhicada a 20 Km. al Sur de la confluencia de

las rutas arriba mencionadas, se encuentra la estacién com-—
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ﬁﬁesora que Gas del Estado opera en Garayalde. Esta-circﬁns—
tanciaidetermina la disponibilidad de altas.p;esionés'éguas
~abajo dé dicha instalacién, lo que viene a favorecer el em-
piaéamiento del punto de empalme del ramal de derivacién en .
el lugar precitado, habidg cuenta que por ello, el diametro
&e la tuberfa seri el mfnimo compatible con el caudal reque-

rido para abastecer a Camarones.-

En adicién a lo expuesto; la accesibilidad .pa-
ra Ya construccién del ramal y posterior operacién del mis-
mo que representa una traza paralela a la ruta ﬁrovincial Ne
30, son elementos de peso que, a la vez de cumplir con los
restantes factores detallados en el item 2.1 (Seguridad, ope-
ratividad, utilidad, etc.), pérmiten unir el tramo éeéﬁn la

menor distancia.-

La inspeccidén realizada sobre el terreno y la.
evaluacién de las caracterf{sticas que el mismo presenta, lle-
van a considerar como adecuada para el trazado del gasoducto

de alimentacién, la lfnea paralela al eje del camino ubicada

7
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sobre el flanco norte del mismo y a una distancia mfnima de
setenta y cinco metros (75 mts.) del éje. De esta forma, se
Qan cumplimiento a.las normas dé Vialidad Provincial en mé-
teria de ejecucién de obras, y se la ubica sobre una posicién

favorecida por las caracteristicas generales del terreno.-

La demarcacién grecisa del punto exacto de
empalme del ramal con el gasoducto troncal, si bien podri
definirse adecuadamente, en la implementacién concreta de la
obra habri de ratificarse o modificarse conforme lo dispon-~
ga'la inspeccibn - de obra que destaque Gas del Estado cuando

se opere la ejecucidn figica de los trabajos.=-

La Fig.l.5 muestra el trazado del ramal que
cumple con las condiciones enunciadas y analizadas en el pre-

sente capftulo.- (ver plano Altimetria gral 1% seccign)
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2.3 - Anilisis de Obsticulost ' o

De una manera géneral,‘el recorrido del tra-
zado propuesto indica la coqveniencia de mantener la divi-
sién-de dos secciones que tiene ;ealizada Vialidad Provin-
cigl, a efectos de-la ejecucibn de los trabajo; de pavimén4

tacién de la ruta N° 30,-

De esta forma, se ha considerado tanto para
la primera seccidén, que comienza a la salida de Camarones
y se extiende hasta la Progresiva 36,900; como para la se-
gunda seccién,'que se inicia donde finaliza 1alpriméré Y
llega hasta el empalme con la ruta nacional N° 3 (Progf%~
siva 68,787), que el trazado del Fhmal de alimentacién se
mantendri, siempre quelsea posible, sobre el fianco ndfte‘dg'

dicha vfa de comunicacién.~-

Debido a que las caracteristicas topogrificas
de ambas secciones difieren en alguncs aspectos sustancia-
les, se ha prestado atencidn a aquellos tramos de ambas sec—

ciones qde pudieran presentar obsticulos al tendido que so-
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bre la traza propuesta se realizari, de 1la caﬁeria encarga-
da de transportar el flufdo - - - ’
Fundamentalmente, el anilisis se realiza sobre
aquellos obsticulos que por su entidad o envergadura pudie-
ran requerir la ejecucién de trabajos especiales que resul-

ten en un incremento significative del costo de ejecucidén de

las obras.-

En las actuales circunstancias, se ha determi- -
nado que la primera seccibén es la que presenta los obsticu~
"los mas significativos. Los mismos consisten en afloramien-
fos rocosos que exigirin, en caso de imposibilidad de sortear-
los, de la ejecucibn de voladuras.para la apertura de_zénjas
¥y posterior montaje de la cafierfa en ella. Adiciénalmentg,
existen zonas con zanjones, cauces pluviales menores y vi-

viendas.-

Las investigaciones practicadas han conducido

a la ubicacién precisa de tales inconvenientes, los que, pa-
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ra el caso de rocas se encuentran explicitados en el cuadro
II.1, y referenciados respecto de una progresiva cuyo ori-
gen se encuentra en un punto fijo ubicado frente al Matade-

ro Municipal, a la salida de Camarones.-

Los primeros tres afloramientos, que se'encuen-.
tran entre las Progresivas 0 y 2,5 (Km.)}, no presentarin in-
convenientes mayores por cuanto sus dimensiones relativamen-~
te reducidas permitirin el paso de la cailerfa qﬁe, a lo sumo,
requerifé de un desplazamiento de unos pocos metros de la tra-
za. En este tramo, las rocas no van mis alli de los 50-60 mts.

del eje del camino.-

En este trayecto se encuentran también dos zan-
-jbnes y un camino lateral, este Gltimo sobre la margen nor-
te de la ruta. La presencia de dichos obsticulos deben de ser
tenidos en cuenta para la eventualidad de que se requiera de
alguna obra especial, posibilidad é;ta que en las actuales
circunstancias del anteproyecto no se considera necesario.
La sola éxcepcién, es la imposicién reglamentaria de ejecu-

tar un cruce encamisado para trasponer el camino lateral men-
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Cuadro II.1l: Ubicacidén de afloramientos rocosos-Primera Seccién

lDé brogresiva A Progresiva Longitud (m)’
i)- 962,50 i062,50 100,0§
2} 1067,50 1187, 50 100,00
3} 2050,00 2125,00 75,00
_4) 2825,00 2875,00 50,00
5) 3420,00 3505, 00 85,00
6) 4450,00 4687,00 137,50
7) 5125,00 5337,50 212,50
8) 5590,00 5715,00 125,00
9) 6470;00 6540,00 70,00

'10) 6900,00 6950, 00 50,00-

11) 8187,50 8310,00 122,50

12) 8390,00 8430, 00 40,00

13).8475,00 8630, 00 155;00

14) 8820,00 8855, 00 35,00

15) 8925,00 9062, 50 137,50

16) 9112,50 9300,00 187,50

TOTAL ) 1682, 50
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cionado, el que se ubica en la Progresiva 2,380.-

En el tramo que se extiende entﬁe las Prdgre-
sivas 2,5 - 5,0; se encuentran dos afloramientos rocosos de
aproximadamente 140 mts. entre ambos, El rodeo de los Mis;
mos no esti defihido al presente por falta de écotamiénto
respecto‘dei eje del camino. E1l tramo presenta ademis, tres
zanjones que se asume no requieren de trabajos especiales y
un -camino lateral, siempre sobre el flanco norte del camino,
cuyo crice se debera ejecutar con encamisado.-

Sumado a lo ant;rior, se deberd sortear un a-
cueducto-que se encuentra en servicio y ubicado a la alfura
de la Progresiva 3,780 y 4,100 de 1la traza,.por cuanto entre
ambos puntos corre en forma paralela al eje del camino ac-
~tual, alejindose y acercandose al mismo, pero siemprg-sdbre

su margen norte. -

Entre las Progresivas 5,0 y 7,5; encontramos
cuatro afloramientos rocosos, dos de los cuales revisten re-

lativa importancia por tratarse de tramos de 212,5 mts. uno
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¥ de 125 mts. el segundo. Se computan ademis, tres zanjones
y un camino lateral. Este Gltimo requeriri un cruce encami-—

sado, no siendo necesario para los cauces de agua nada mas

que incrementar la tapada de la cafierfa.~

Desde la Progresiva 7,5 y hasta la 10,0 se pre-
sentan seis afloramientos rocosos de los gue cuatro revisten
importancié debido a su extensién (entre 120 y 190 mts. éada
uno ). Los mantos se encuentran.préximOS entré sf, pero no guar-
dan una continuidad estructural. Afortunadamente, los ﬁés im-~
poktantes se encqentran desplazados en una proporcién mayor
sobre el flaﬁco Sur. de la rﬁta provincial N° 30, que los que
se encuentran sobre el flanco Norte, que es por donde sé ha

asunido correri la traza elegida.-

Asimismo, dichos afloramientos estan acotados

a distancias que no sobrepasan los 120 mts. de distancia des-

de su extremo mis alejado al eje del camino, separacibn ésta

enteramente compatible con las distancias usuales entre tra-

N

zado del gasoducto y caminos.-
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¥

Se debe tener en cuenta ademis, que habri que
vadear cinco cauces de aguas pluviales. Tales cauces no re-

gquieren de obras especiales.-

A partir de la Progresiva 10,0; no se pre%eh%
tan nuevos afloramientos rocosos, lo que no evita que la to~
pografia preseﬁte algunos inconvenientes motivados por éngos—
tamientos del pequeiio valle a lo largo del cual la ruta prb-

vincial N° 30 se despliega.-

‘Estas peculiaridades, conducirin a considerat
el Eecorrido de-la tuberfa por lugares én lqs que es posible
que se requiera de autorizaciones especiales de Vialidad Pro-
vincial, por cuanto no siempre seri posible mantenerse fuera
del‘denominado "limite del camino" (30 mts. del eje de la'fu-

ta).

Esta situacidn, a su vez, conduciri a buscar
mayores profundidades de tapada de la cafierfa o a la ejecu~
cién de cruces de rutas para lo que, ademids de las autoriza-—

ciones a solicitar, se deberi contemplar la ejecucidn de los

-
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empalmes y colocacibén de venteos, cdmaras, etc. que sean exi-

gibles por la inspeccién de las obras.-

En el tramo comprendido entre las Progresivas
10,0 y 21,0; no se presentan obsticulos dignos de se; desta~
cados, computindose para este segmento de la traéa prbpuésta
la existencia de cinco (5) cauces o zanjones y un cruce de

camino lateral,-

De los cauces a sortear, uno (1),-que se en-—
.cuentra localizado a la altura de la Progresiva 11,400 pre-
senta caraéteristicas de arroyo temporario. No obstante se
considera innecesario prever alguna obra especial, compen-
sando las eventuales.mayOPES solicitaciones con mayor pro-
fundidad de zanja-y el probable emplazamiento de una vilvu-—

la .de bloqueo.-

Entre las Progresivas 21,00 y 32,5; se presen-
tan tres zonas claramente definidas que presentan relativas
complicaciones constructivas por causa de las caracter{sticas

topogrificas de la regibn. -
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. sién del terreno de abroximadamente 0,5 Km. de extensién qué

se inicia a la altura de la Progresiva 38,9.-

Un segundo obsticulo topogrifico se presenta
entre las Progresivas 47,1 y 48,6; donde la presencia de una
zona baja impone la determinaciédn de la traza segin una 1{-

) - - .
nea que habri:de sortear barrancos y aproximarse a 1la nueva

ruta pavimentada, cuando ésta se construya.-

En ambos casos comentados, no se plantea exi-
gencia de obras especiales, manteniéndose la condicién de

profundizar la tapada.-

Finalmente, para el tramo considerado de esta
segunda seccién, se¢ ha computado la ejecucidbn de dos cruégsﬂ'
de caminos laterales y dos cauces de canalizacién de aguas
pluviales que se resuelven seglin normas ya anteriofmente des-

critas (cruces con caiio camisa y mayores profundidades).-

En otro segmento de esta segunda seccibn, que

se extiende desde la Progresiva 49,4 hasta la 61,9; s¢ obsér-
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va una mayor estabilidad del terreno, lo que se traduce en
una menor sinuossidad y menores diferencias de nivel del te-

rreng, -

A lo largo del tramo mencionado, se identifi-
can dos zonas bajas que son cauces naturales de aguas élu—
viales., En ambos casos, esta situacién_no reviste inconve-
nientes que exijan precauciones especiales, debide a que

normalmente son cauces secos.-—

Por lo tanto, la fijacidn de criterios preven-
tivos estaran a cargo de quien ejerza la inspeccién de obraj
estimindose que a lo sumo, el potencial riesgo seri suficien-

temente cubierto con mayor profundidad de tapada.-

Larubicacién de la primera de las zonas de ba-
jfo se presenta entre las Progresivas 49,9 y 50,4; mientrasr
que la segunda se encuentra entre las Progresivas 51,5 y 52,15
En ambas situaciones existe alcantarillado que canaliza ias

aguas que escurren desde los terrenos mas altos.-
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Ademis de los dos cauces antés mencionados, el’
tramo que se andliza en este punto del Estudio preseﬁta seis
cauces mis, consistentes en excavaciones con terrapieh paﬁa
canalizacién de las aguas y alcantarjllas. Eﬁ todos los ca-
s0s, la precaucién aconsejada es la profundizacién del zan-
jeo para la cafierfa a instalar.-

4
El tercer y Gltimo, tramo de la segun@a seccidn,
previo al empalﬁe con la traza del gasoducto troncal que co-
¢

rre paralelo a4 la ruta nacional N° 3, se encuentra compren=-

dido entre las Progresivas 01,9 y 68,73.-

El obsticulo mis importante para el anilisis,
correSponde a ia depresidn del terreno existente desde'la
Progfesiva 65,4 hasta la 67,9.- Esta depresién, corréspoﬁdé
a una hondonada que se encuentra situada de forma ?al, qﬁe
el cémino actual se desarrolla por ella, acompafiando sus si-

nuosidades para evitar de esta forma la obligacién de traspo-
nerla en varias oportunidades, obligandio a obras!costosas de

adecuacidn del terreno,-



Hoja 52

No obstante, el proyecto de .la nueva ruta pa~-
vimentada contempla una importante rectificacién del trazado
actual, que disminuye de siete u ocho curvas que posee, a dos

que-incluye el proyecto.-

Consecuentemente con ello, el trazado propues-
to para el gasoducto de alimentacidn a Camarones, empalma se-
ghn una 1{nea paralela al eje del proyecto de la ruta N°¢ 30,

ligeramente desplazada hacia el norte.-~

Por Gltimo, complementando todo lo analizado
y discutido para el trazado propuesto para el gasoducto, s@
adjuntan los dos planos que para ambas secciones considera—@

das grafican los conceptos vertidos en el Estudio.-
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3.0 = DIMENSTONAMIENTO DE RED URBANA

3.1 ~ Disefio de la Red:

Del analisis realizado en el Capftulo 1 corres-
pondienté a Mercado, surgié la cantidad de quarios a servir,
esto es, quinientos cuarenta (540), cor la salvedad que-se
tfafa de una condicidén para el diseiio, asumiendo que en la
actualidad, el érden de usuarios es de doscientos (200) en
términos globales {encuestadas 105 viviendas de tipo domés-

ticc)i-

Estos valores conducen a proponer un tendido de
red urbana de distribucién que.cubre cuarenta y treslmanzéhas.
(43), ubicando la Estacién Reguladora (E.R.) en la manzana N°

167.-

La instalacién de 1la red, que parte de la Esta-
2 , .
cién de Regulacién de 10/1,5 Kg./cm. , se desarrolla por de-
bajo de las aceras, a una distancia promedio de la lfnea mu-

nicipal de 1,50 metros.- En cuanto a los cruces de calles, se
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efébtﬁarén normalmente mediante trincheras en todas las ca-

lles, por no existir pavimentos o empedrados en Camarones.-

Para su disefio preliminar, se consideré que.
el consumo especifico medio de la localidad alecanza a un

maximo de 2 m”/hora—usuario, correspondiendo a un proumedio

invernal diario de 25 m°/dfa.-

La figura 3.1 muestra el disefio adoptado para

la red, segin surge del relevamiento practicado en Camarones.-
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‘

r
s

Los obsticulos comentados se ubican entre Pro-
gresivas 21,00 y 22,00 el primero, entre 24,5 y 26,5 el segun-
do, mientras que el tercero se lo identifica entre Progresi-

vas 28,5 y 29,00.-

Los dos primeros, consisten en modificaciones
a la traza original de 1la ruﬁa provincial N¢ 30 para évitar
los incovenientes derivados deﬁaccidentes geogréfiéos, con
lo que se réctifica y aplana la lfnea que sigue la ruta y
. que presghta para el trazado propuesto del gasoducto dé ali~

mentacidn, una situacidén similar.-

En los dos casos comentados, la modific#cién
practicada en el eje de la ruta, da como resultado un des-
piazamiénto del camino hacia el norte de su ﬁrimitivo.emgla—
zamiento; lo gue corrobora la pésicién asumida p#ra el Es~-
tudio, de conteumplar para el tendido del ramal el flénco nor-

te del camino. -

El tercer obsticulo, consiste en la presencia

de un zanjbén para canalizar los desagues naturales de la zo-
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na. Si bien no es necesario prever obra de arte alguna, es
razonable asumir la posibilidad de requerir mayor tapada pa-—
ra la zona que cruza el zanjén y la colocacidbén de una vilvu=-

la de bloqueo sobre la margen Este de dicho zanjén.-

A lo largo de todo el tramo considerado (de-
Progresivas 21 a 32,5), se deberin cruzar de acuerdo a nor—
mas, un camino lateral y tres cauces de agua, de los cuales-

uno corresponde al zanjén antes descripto.-

Finalmente, para completar el anilisis de la
primera seccién se estudié el tramo comprendido entre las
Progfesifas 32,5 ¥y 36,9.- En este sector la traza deberéla~
proximafse al camino hasta una distancia inferior a io'que
las disposiciénes y reglamentos de Vialidad Provincial t6~—
leran, pero por tratarse de una zona en la que el ancho de
'1a hondonada por la que se desenvuelve la ruta se estrecha,
seri conveniente y necesario definir ung linea que evite un

alejamiento excesivo de la ruta, al punto que se requiera -
de obras viales complementarias para la ejecucidn del gaso-

ducto. -
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En realidad, la zona mas comﬁrometida es la
ubiéada én la porcidn que.ocupa el casco &e la Estancia
"La Lochiel¥, esto es, entre las Progresivaé 33,5 y 34,0.-
En este sector, se preve la ejecucién de un cfuce de ruta,
para trasponer el camino desde su Flanco norte al sur, que-
dando asf salvado el recorrido de la caileria que de lo con--
trario deberia cruzar una zona dé viviendas, depbsitos, ca-
néles y un pequeio lago. Unalvez superado el 1fmite del éas—
cd, por medio de un segundo cruce de ruta es posible-reto~
mar la trayectoria original sobre el borde norte del cémi-

no.-—

La determinacién de los puntos-de cruce se de-
beran dcfiﬁir sobre el terreno con la inspeccién de Gas del
Estado, debido a que en la etapa actual de pavimentacién de
la ruta, por hallarse ésta en construccidn, no se tiene cer-
teza del eéﬁado en el que quedarin ambas mirgenes de la mis-
ma y que técnica y econbmicamente pueden ser determinantes

en el costo del cruce y su conveniencia.-

Superada la Progresiva de la Estancia "La Lo-
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chiel", se preve la ejecucidén de cinco (5) cruces de cauces
de aguas pluviales y aluvionales, los que no deﬁandarén obras
de arte, salvo la posibilidad que en alguna de ellas las ins-
pecciones determinen la conveniencia de instalar vidlvulas de
blogueo. En estos cruces, la constante siempre serd la de in-
crementar la profundidad de la tapada como forma de prevenir

eventuales trastornos en el suministro normal de gas. -

El fin de la primera seccidn gue se produce al
llegar a la Progresiva 36,9, cbiﬁcide con el arribo a la de-
nominada "Meseta', que determina el inicio de una plaﬁicic o
cuasi - planicie que, desde el punto de vista constructive, o-
frece mejores condiciones para la ejecucidn del gasoducto de

alimentacién a Camarones.-~

Con referencia a la Segunda Seccién de la ru-
ta provincial N° 30, es de destacar que la misma se encuen-
tra en procesc de licitacifn para ser ejecutada. La informa-
cién recogida en la provincia de Chubut, en jurisdicecidbn de
los organismos competentes, indica que en el presupuesto co-

rrespondiente al ejercicio en curso {(1986), se procederi a
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-1a-adjudicaci6n de los trabajos.-
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Al presente, ha sido.definida 1a‘trazaAde di-
cha segunda seccién, y se observa que las médificaciones in-
treducidas en la determinacién de su traéado deferminan(una'
imﬁortante disminucibén de vértices, con lo que se operari
una rectificacién que a la vez de ﬁisminuiq la distancia to-
tal, darad solucién a los inconvenientes derivados‘de'cieréos

accidentes topograficos, suavizando ciertas pendientes en zo-

nas de bajos y cursos de escurrimiento de aguas. —

Es de hacer notar que, con referencia al pro-

yecto inicial, en la segunda seccidén la cantidad de vértices

(cubvas) sc.ha reducido a un tercio de la inicialmehtc pre-
vist; por el proyecto de pavimentacidn y redefiniciéq de tra-
zado, tanto es asi, que en la planialtimetrfa actual, la se-
gunda seccién presenta --chbtorce vértices frente a los trein-

ta y uno (31) contemplados en el proyecto inicial.-~

EL tramo total, presenta cinco zonas en las

gue existen inconvenientes importantes, consistentes todos
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ellos en éonag de bajos, hondonadas o zanjones, éﬁyo prin-
cipal inconveniente radica en las exigencias ytcomplicaéioé
nes de tipo constrgctivo que seran una fuente de demoba y
encarecimiento en la etapa ejecutiva del gasoductorpob él

_uso de equipos y condiciones de trabajo mis severas que pa-

ra el resto de la meseta.-

Dadas las caracterf{sticas planas de la mese-
ta, y la uniformidad de su textura en cuanto a suelo, la
traza no presenta diferencias sustanciales a ambos lados
del camino. Por e¢llo, la definicién dél eje de 1la nuéva ra-
ta pavimentada;-a nivel de Proyecto, se mantiene altévnati—
vamente a la derecha e izquierda del actual émplazamiento

del camino existente.-

En consecuencia, el trazado propuesto para el
gasoducto de¢ alimentacidn, se mantiene sobre el flanco nor-

te de la ruta proyectada.-

El primer obstaculo de la seccién comprendida

entre. las Progresivas 30,9 y 49,4; corresponde a una depre-
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3.2 - Cilculo de.la Red::
De acuerdo con la experiencia prictica de Gas
del Estado, se calcularon las caifierfas de 2" de didmetro y
mayores, habida cuenta que los didmetros de @ 1/2v no se cal-
culan, utilizando la cafierfa de esta dimensién para cerrar

los rulos de cada manzana a abastecer con gas natural.-

Para el calculo, se utiliza la denominada "F&r-

mula de Weymouth" para media presidn:

Q = Caudal en m3/hora.—

C = Constante de cilculo, funcién del diimetro.-

E = Eficiencia (depende del caudal y didmetro)
.)

P, = Presién inicial (Kg./cm™ Absoluto).-

P2'== Presién final (Kg./cm™ Absoluto).-

L = Longitud en Km, -
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En este caso, por tratarse de un anilisis sobre
una soblacién de baja cantidad de consumidores, se utilizan
lés antecedentes que abonan la experiencia existente eﬁ 15 em-
" presa Gas.del Estado, para la situacién de disefio de redes en
IOcalidgdes con nfuierc inferior de usuariOS al considerado mf-
nimo normal.- Para ello, es‘vélido el criterio por el cual el
distribuidor principal seri una caiierfa principal de diimetro
igual a 3", que alimenta las derivaciones de didmetro igual a
2", dimensién por debajo de la que no se efect@a cilculo glgu-

no por no estar justificado practicamente.-

En otras palabras, existe un difmetro adoptado
de minima, igual-a 2", receptor del fluidc gque, desde la E s~
tacién de Regulacién es distribufda por una tuberfa principal

de 3"_—

El ﬁecaﬂismo que se utiliza para el cilcule, es
el de verificar si la caflerfa adoptada es suficiente péra trans-
portar el caudal requerido por el consumo.- Esto es asi, por
cuanto la experiencia ha probado que las diferencias de costo

por las variaciornes que pudieran surgirvr, no son significativas
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frente a la diferencia de trabajo para la instalacién ni a los
:‘mérgeﬂes de seguridad para la operacidn de la red, y.principal-
ménte, otorga amplias ventajas de cobertura por eventuales re-
quérimientos del mercado que aumentan bruscamente 13 demanda'al
Vpﬁnto de cohprometer la capacidad. de transporte y distribucibn

de gas natural, compatible con el rango de presiones usadas.-

Por lo antes dicho, se han adoptado para los dis-~

tintos tramos los didmetros siguientes:

3n (500 mts.)
2n (700 mts.)
(700 mts.)
2t (1100 mts.)

2" (1150 mts.)

=
)
o=

LU -~ ~ S -~ S N N
(]

2t (1150 mts. )

El cierre de los rulos, para cada manzana, exige
la previsién de aproximadamente 12.000 mts. de cafierfa de dii-

metro de 1 1/2n.~
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Cabe aquf aclarar que la verificacién pof’medio_
de la Férmula de-Weymouth; indica que serfa suficiente la adop-
cidén de una caiierfa de 2" de didmetro.-

No obstqnte, es prictica usual, por 1las Pézoﬁ;s
expuestas mis arriba sobre compatibilid&d entre caudales ¥y pre-
siones de trabajo, adoptar un difmetro supgribf para e; distri-
buidor principal (Tramo A - E).~ De esta forma, se tendri un es-~
calonamiento de difmetros de 3% para el principal, de 20 paré
la distribucién longitudinal de la localidad y de 1 1/2" para

el cierre de los "rulosh.-

La verificacién para 3" por medio de la Férmula
de Weymouth, da por resultado una tolerancia de hasta 18689,9

mg/h.~

La verificacién para 2" presenta una tolerancia
de hasta 4214,28 m3/h.—
La verificacidn de los conductos de 1 1/2" per=

mite un caudal de 2898 m3/h.-
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Se cumple de esta manera con el critefio que re-
lqﬁiere que la red soporte los requerimientos previstos por el
mercade con holgura, y a la vez, que las dimensiones de los
QOnductOS guarden un correlato con lo que se utilizé en cuanto

a materiales y dimensiones en forma habitual.

No escapa al anilisis, .que las caracterf{sticas
del mercado, por su dimensién‘reducida, marcan de una ﬁanera
mayor el sobredimensionamiento normal que se utiliza para el
cilculo de ias'instalaciones de suministro y distribucién de
gas nafural_de localidades con mayor cantidad de usuarios po-

"tenciales.-
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En base a los consumos totales calculadocs en el

Capftulo 1 de Mercado (ftem 1,7), asf como a los criterios a-

sumidos en el presente Capitulo y los cidlculos y verificacio-

nes practicados, a lo que se agrega el disefio de la red que

se propone y explicita en la Figura 3.1 antes mencionada, se

llega a que la red de distribucién de gas natural de Camaro-

nes que mis

talacibn de

tros de 3",

que debiera

se ajusta a los requerimientos,
aproximadamente 17.300 mts.

2n oy 1 1/2u._

comprende la ins-—

de canerfa de didme-

El Cuadro 3.1 siguiente, discrimina la cafieria

de ser utilizada.-

Cuadro 3.1
Diidmetro Espesor Cantidad
Norma

mm.{ pulg. o . mts,
76 3 ASTM A-53 4,78 500
51 2 ASTM A-353 3,91 4.800
38| 1 1/2 | ASTM A-53 3,38 12.000
TOTAL 17. 200
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