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Informe de Avance N° 1

Referencia: Anteprdyecto definitivo apto para licitar del

Gasoducto Ruta 3 - hasta Camarones.Expte 1136

Chubut .

1.0. -~ Introduccidén:

En cumplimiento de los plazoa contrac-
tuales previstos se ha elaborado el presente Informe
de Avance correspondiénte al estudio de la referen-
cia. El mismo tiene por objeto dar cuenta de lo que
se ha avanzado hasta el presente de conformidad a lo
comprometido en la descripcién propuesta en la " no-

L]

ta complementaria " de fecha 29-11~85.

o

Para ello, se ha analizado detallada-
mente alguna informacidén recibida del C.F.I. que fue
elaborada y producida por la Provincia del Chubut,
como es_el caso de la planialtimetrfa de la ruta 30.
También se dispone de plano con la seiializacién co-
rrespondiente a la instalacién del sistema de alimen-—

tacibn de agua potable a la localidad y una descrip-

cién de la distribucién habitacional de Camarones.




De dicha informacidn surge la estimacién de la pobia—.
-cibn actual, lo que guarda relacién con los parime-
tros que permiten evaluar la magnitud del mercado con-~

sumidor del conglomerado urbano.

2.0. - Descripcidn de la informacién bisica entregada por

el C.F.I. y la recogida por el experto.

.2.1. = Informacibn entregada por C.F.I.-~

La misma consiste en un juego de 34 pla-
nos con detalles de la planialtimetrfa de ia-ruta pro-
vincial N° 30. De ella s6lo resulta apta la correspon-
diente a la prim;ra Seccién, por cuanfo los planos que
describen la segunda Seccién han perdido validez debi~
do a las modificaciones en el trazado de la nueva ruta
30 qué est4 en pavimentacién. En contactos realizados
por el expertb con Vialidad Provincial en Rawson, se re-

quirid informacién sobre la planialtimetrfa definitiva

. da .
correspondiente a la 2= Seccién, 1la Que se comprome-~




tid para el 31-01-86, habida cuenta que al momento de
la consulta ( 17-01-86 )} recién se estaban ejecutando
las tareas de campo. El experto mantuvo un encuentro
"-in situ " con la comisgidén topogrifica encargada de
las mediciones y demarcaciones correspondiehtes, co-
rroborando la probabilidad de que el ctimulo de datos
obtenidos y demarcaciones realizadas en tal sentido,
de no mediar inconvenientes administrativos internos
a Vialidad Provincial, podrian llégar a completarse pa-
ra la fecha mencionada aunque sblo en sus aspectos ge-
nerales ( no a nivel de los detalles ). No obstante, de
manera general, los resultados a lograr serin sufi-
cientes a los efec%os de la presente etapa del antepro-
yecto.

En‘resumen, sobre una distancia total

calculada de 68.782,60 metros, al presente sélo 36900

- metros se analizan con informacifn definitiva, esto

es, el 53,65%. E1 46,35% restante corresponde a datos
aGn no disponibles en virtud de lo expuesto anterior-

mente.



Simultinemente con la plamialtimetrfa, se
recepciond informacién consistente en pares estereoscé-
picos del I.G.M. y una carta de planialtimetrfa en es-
cala 1:100.000. Las mismas, a los efectos pricticos de
determinacién de la traza para este caso particular, no
suman elementos de relevancia, aportando solamente in-
formacién de tipo general sin incidencia en los aspec=

tos constructivos del anteproyecto.
2.1.2. ~ Informacién referente a la localidad de Camarones:

Se recepciond informacién conteniendo una
. L]
descripcién geéneral, con las caracterfsticas de la pobla-

cién que cubren una interesante necesidad inicial de ubi-
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cacibén en el tema.De ella, surgen aspectos que permiten
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obtener una primera aproximacidén a las posibilidades que

como mercado potencial para consumo de G.N., la locali=-
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califica de mercado subnormal, denominacién &sta que se

relaciona con una simple cuestién cuantita-




tiva. No'obstanté, la existencia de un proceso de
radicacién industrial en ejecucidn, que liga la lo-~
calidad a la actividad pesquera, permite abrigar ra-
zonables expectativas en torno de que en un perfodo
adecuadamente extenso de tiempo, compatibie con cri-
terios probadamente aptos para evaluaciones de este:
tipd de anteproyectos, seri posible lograr el sus-
tento técnico necesario para que, sumado a los cri-
terios polfticos y de desarrollo provincial y zonal,
se arribe a una conclusidn favorable con vistas a la
implementacién.fisica del proyecto.

El e;perto dispone con la informacién
aportada, el esquema que deberi servir de partida pa-
ra el cilculo de la demanda inicial. Estos datos se-
rin elabofados Yy adecuados a la situaciédn actual de
la localidad, que exige determinar dentro del ejido
municipal, cuil es y cémo se distribuye la densidad re-
lativa del asentamiento habitacional Y comercial.De a-~
niloga manera, las industrias existeﬁtes 0 en proce=-

so de asentamiento, recibirin una ubicacién definida



También surge de la informa§i6n elabo-
rada psr el municipio de Camarones, que no es de es-
perar la exis{:encia de obsticulos que dificulten, em-
torpezcan o encarezcan la ejecucién de los trabajos
ff{sicos por sobre lo habitual en esta clase de insta-

laciones.

2.2, = Informacibn recogida por el experto
2.2.1. = Traza probable de gasoducto paralela a ruta pro-
vincial N° 30:
El experto realizd el recorrido de 1la
ruta provinecial N° 30, a efectos de tomar contacto di-
recto con el terreno y evaluar preliminarmente los ac—
cidentes que de una forma mis o menos sencilla sugie-
ran necesidades que podrfan afectar de manera signifi-

cativa factores que hacen al costo y grado de comple~




jidad técnica del tendido del gasoducto.

En este aapecto, y cbn las liﬁitaciones
%, que surgen de lo expuesto en 2.1.1., se ha podido apre-
ciar la existencia de afloramientos rocosos que repre-
sentan-un inconveniente importante ala ejecucién del
gasoducto en un sector préximo a la localidad misma de
Camarones (progresivas entre 2800 y 9000, la. Seccién).
No obstante, la ubicacibn de tales afloramientos co-
rresponde a mantos no continuos y con probabilidades

de poder ser sorteados, circunstancia ésta que seri e-

valuada a partir de informacién adicional que ya se ha

-
‘requerido a la Provincia en oportunidad de la visita rea—

lizada.

De forma generalizada, se ha observado
que es posible considerar una traza que se mantenga a lo
largo de todo el trayecto " gasoducto de alta presién

sobre ruta 3 - Camarones ", sobre la margen Norte de la

;ﬂ‘. ruta provincial N° 30. Oportunamente se determinari la

T conveniencia ¢ necesidad, de definir alg@n cruce de la




, o ruta 30 o de preveer alguna precaucién econstructiva
para zénjones, cafiadas, alcantarillas, cauce de a-
rroyo o rio o lagunas Y pantanos. De la informacién

obtenida " in situ ¥, se desprende que, desde un pun-

ﬁ‘.‘ . to de.vista de ejecucibn técnica de los futuros tra-
. bajos, la 12. Seccidn ofrece una mayor cantidad de
inconveninetes f{sicos a salvar de lo que exigir4
la 2da. Seccién. De cualquier manera, la entidad téc-
- nica de tales obsticulos, permite anticipar que no
llegarin a tener la envergadura necesaria que intro-
duzca dudas que pongan en tela de juicio o condicio-

nen seriamente la factibilidad de ejecucidn de los
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trabajos.

2.2.2. - Relevamiento general de Camarones:

, En la localidad de Camarones se llevé a cabo una in-
vestigacibn sobre la distribucién habitacional exisg~
tente, y se analizé sobre el terreno la tendencia up~
Banistica que se manifiesta al comparar la divisién ur-

bana existente, con la demarcacién de manzanas, ¥ la




construccidn existente. y en ejecucién ocupando los-

predios respectivos.

A partir de ello, se ha podido éonstatar

que el pueblo tiende a poblarse hacia su zona norte

a pesar de que las pre%isiones urbanas ponen el acen-
to para que ello ocurra hacia el sector Noreste (NE),
0 més eséécificamente hacia el Este (E). Se considera
que el origen dec esta tendencia es la existencia: de

desniveles topogrificos que se manifiestan principal-
mente sob;e la zona que se orienta justamente al Este

geogrifico.

En concordancia con lo expuesfo, la den-
sidad de viviendas por manzana resulta variable Y no-
toriamente deéequilibrada segin el sector del e&ido que
se analice. En virtud de estas caracter{sticas se pro-
cedid a la ejecucién de una encuesta de principales u-
suarios, abarcando esta categorfa toda el 4rea comer-—
cial, de oficinas p@iblicas, de la central de mnergia,

el Colegio Albergue, hotel, fibricas existentes, etc.



10.

Cada usuario fue marcado en el plano de la localidad,
determinfindose su ubicacifn exacta por manzana y pér
calle.De esta manera quedan localizadas con precisién
los consumos mayores, que, complementados con una se-— '
gunda etapa de realizacidn de encuestas en las vivien-
das-domésticas, permitiri completar la informacién y
definir el tamafio del mercado a tener en cuenta, esto

a su vez seri el punto de partida para elrdimensiona—

miento de las instalaciones a proyectar.
3.0. = Estimacién preliminar del mercado a abastecer:

En la actuélidad, de acuerdo a la informacién recibida
del C,F.I., y las obserwaciones obtenidas por relevamien-
to directo del experto,.se puede tomar con seguridad, 1la
informacién que_;signa a Camarones una poblacién tal que,
distribufda a nivel de viviendas tipo, respalda el cri-

terio de considerar como punto de partida la necesidad

de abastecer a 230 usuarios reales.

La proyeccibn clisica para previsiones de
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Servicios de gas natural, indica que debe de asumirse
un margen de seguridad respécto de la capacidad a pre-
veer que contemple una obsorcién del cfecimiento vege—

tativo de la poblacién y por consiguiente el incremen-

to de adherentes al servicio, de forma que la instala-
cibn a ejecutar sea lo suficientemente amplia como para
no requerir complicaciones de red y planta por un lapso
minipo de diez aflos a contar de la puesta en servicio
del sistema. Teniendo en cgenta ademis, las particula-
ridades de la localidad en cuanto a que se ehcuentra ba-
jo un proceso de asentamientos industriales ligados a
1a induétria peSqueraflo que a—su vez determina repercu-
.
siones que generan el conocido caso del snow~ball (bola

de nieve), concluimos que seri conveniente asumir una

instalacién que prevea una cantidad de usuarios de 540.

Con esta premisa, y asignando un consumo
horario promedio, para uso doméstico. de 2 m3/h., se lle-~

g€a a que deberi plantearse un cilculo de instalaciones

que absorba, distribuya, y regule 1080 m3/h., o lo que
es equivalente, 25.900 m3/dfa.

11
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Tal caudal, que corresponde solamente
~al consumo doméstico, debe ser completado con el co-

rrespondiente al Sector comercial e industrial.

El mismo, ha sido estimado sobre la ba-
se de‘los relevamientos practicados, en aproximadamente
250 m3/h., equivalehtes a 4500 m3/dfa, asumiendo que
tal servicio tendrd una solicitacién de 15 horas por

dfa.

De esta forma, el consumo total futuro,
proyectado a un perfodo del érden de los 15 afios des—
dé la habilitacidn[del servicio, espera requerir unos
,30.400 m3/dfa, cantidad razonable para ser adoptada.cé-

mo caudal representativo de " mercado ", a efectos del

dimengionamiento de las instalaciones.

- 4.0. = Definicién preliminar de la traza:

Debido a que no esti disponible la plani~

: . d .
metrfa correspondiente a la 2—ﬂ Seccién de la ruta pro=-
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j;fﬂ\ vincial N° 30, tal como se ha expresado en 2.1.1., s6~

il i o
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lo se han pedido analizar aspectos que se relacionan
T ,ra . . .
con la 1= Seccidén, algunos de cuyos comentarios han

sido destacados en el item 2.1.1. antes mencionado;, co-

mo por ejemplo, la presencia de afloramientos rocosos.

Este hecho representa, desde el punto de
vista prictico, el inconveniente mis importante, por
cuanto para sortearlo, en caso de que con un desvio del
propio ramal no sea posible, se requeriri de voladuras
con explosivos, tratamiento &ste que por su poca usua-
lidad en las obras del tipo, en general las encarece,

- ‘
méxiqe que se debe’ acudir a contrataciones especiales,
habilitaciones e in§pecciones no comunes, as{ como tam-

.

. bién a la adopcién de prevenciones para seguridad que

v

de otra 'manera no se requieren.

Per otra ﬁarte, Y siempre para la 1;2 Sec-
cibén de la ruta N° 3, se han computado la existencia de
dos (2) zanjones o cauces ocagionales, dos (2) zanjones

con alcantarillas, cuatro (4) caminos laterales sobre la
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margen norte de la ruta principal y cuatro (4) sobre

la margen sur de la misma ruta. Si tenemos en cuenta

que por;:azoneé topogréfi#as éenbrales basadas en la

mayor amplitud y homogenéidad_aparente que muestra la
margen nor@e, este.flanco seri el que mejor se preste
para el tendido de la tuberfa de alimentacién a Cama-
rones, se concluye que se deberi preveer la ejecucién

de cuatro (4) cruces s/normas.

Los zanjones y cauces de agua, con al-
cantarillas o sin ellas, no exigen la ejecucién de
trabajos especiales, requiriendo solamente de una pro-

fundidad de tapada de la cafierfa de 2,00 - 2,45 metros.

Finalmente, 88 define preliminarmente
para la 152 Secciéﬁ que, la traza del gaso&ucto de a-
limentacidén podr4 seguir un récorrido paralelo al eje
del camino, sobre el flanco norte del mismo, y mante-
niendo una distancia ( éxcepto en los casos en que és-
to no sea factible por angostamiento del irea con tie-

rra apta para excavacién normal ) comprendida entre_los

80 y 100 metros del eje del camino.



