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ANEXO Z : INFORMACION DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE:

Pasos cordilleranos, carreteros y ferroviarics de la

regifn del NOA (Argentina - Chile)

ANEXO 3 : INFORMACION DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE:

Puertos del Atldntico y del Pacifico considerados en

este estudio

LISTADC DE FUENTES DE INFORMACION UTILTZADAS



ANEZXO 2

INFORMACTON DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE:

Pasos carreteros y ferroviarios de la regidn del NOA, (Argentina-Chile)
(Equipamientos y facilidades de ambos lados, Habilitaciones y aspectos
institucionales, canales comerciales, infraestructura fisica de ambos

lados).

PASOS : JAMA (Jujuy)
HUAITIQUINA-SICO (Chile)
SOCOMPA (Salta)
SAN FRANCISCO (Catamarca)
PENA NEGRA (La Rioja)

AGUAS NEGRAS (San Juan)



PASO:

TIPO:

DE JAMA

CARRETERO

UBICACION Y CARACTEPISTICAS CEOGFATICAS

1)

2)

3

4)

5)

6)

La

sus tramos. Por su topografia es unode los mejores,.

son tampoco motivo de cierre del paso,va que el suelo tiepne un gran poder

ubicacidn relativa dentro del pais:

No estd alin definida, estando proyectado por la provincia de Jujuy, al nor-
te del Salar de Jama. En la actualidad, hasta tanto se defina la habilita-
cifn del paso el cruce de la frontera se realiza por un paso ubicado entre

el extremo sur del Salar de Jama y el norte de la laguna.
qoordeﬁadas geogrificas:

(Aln indeterminadas)

altura sobre el nivel del mar: 4,162 mts.

topografia del paso propiamente dicho;

Se desarrolla en una planicie con pendientes muy pronunciadas en algunos de| -

ciudades vinculadas y distancias a las mismas:

La distancia a la ciudad de San Salvador de Jujuy es de 360 km. y a Anto-

fagasta en Chile de 466 km. Con otras ciudades de la regifn.

Salta 365 km, Quiaca 561 km.
Tucuman 665 km, "Yacuiba {Bolivia) 615 km.
Santiago del Estero 825 k. : Aguas Blancas(limite) 527 km.

condiciones climiticas y de operatividad:

transitabilidad del paso es total durante todo el afo va que no se nrodu-

cen interrupciones por precipitaciones niveas. Los perfodos de lluvia no

de absorcidn.




PASO: DE JAMA

TIPO: TCARRETERO

B - SITUACION INSTITUCIONAL
1) habilitacidn Direccidn Nacional de Migraciones:

No

2) control aduanero para trdfico vecinal froﬁterizo-y de vehiculos atendido

por Gendarmeria Nacional:

No

3) habilitacidn de la Direccifn Naciénal -de Transporte Terrestre para tridnsito

de personas y cargas:

No

4) habilitacidn de Administracidn Nacional de Aduanas para operaciones comer-

ciales:

No




PASO: DE JAMA

TIPO: CARRETERO

C - AREA DE INFLUENCIA ESTIMADA
- Regidn del NOA
- Linda con la regidn del NEA

- Regifn sur de Bolivia




PASO: DE JAMA ' /

TIPO: CARRETERO

D - INTFAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EXISTENTE

- La vinculacién entre la ciudad de Jujuy v el paso se realiza a través de la
ruta N2 9 hasta su interseccién con R N2 52 en Purmaparca y a través de ésta
hasta Aguas Blancas, donde-empalma con la R.Nac. N2 40 hasta Suques por me-—
dio de la ruta N2 16, y desde alli hasta el empalme con la ruta N® 70 que

conduce al paso,

- E1 ferrocarril Gral.Belgrano llega sdlo a la ciudad de Juiuy, pero el ramal
a Socompa que pasa por San Antonic de los Cobres pasa a unso 140 km. del pa

so aproximadamente.

- El camino posee calzadas anchas (de 7 a 8 mts.) y curvas de un amplio radio

de giro, pendientes muy pronunciadas ynecesita la anertura de 17 km. de ca-

mino.

- En el sector chilenc no estd en mejores condiciones que el nuestro y deman-
da . una gran inversifn, de alli que es necesario que Chile tome una decisidn

para poder emprender en nuestro sector la aperturaz del paso.




PASO: DE JAMA

TIPG: CARRETERO

E - ACCICNES NECESARIAS

Mejoras en el trazado del camino (pendientes fuertes), 17 km. de camino a

abrir.

Mejoras en la capa de rodamiento

Construccidn de terraplenes para el cruce de la Salina

Voladura de alguqas afloraciones rocosas etc,

Adicionalmente debe completarse la construccidn de obras de servicios de
hoteleria, servicios de comunicacidn, Agencias Aduaneras, bancarias etc.

Ademds,una estacidn de transferencia Fodal de Cargas con Caracteristicas de
puerto seco en pequeia escala con areas de almacenamiento, de circulacidn,
auxiliares , de infraestructura etc. que se podria localizar en la locali-
dad de Susques (segin el informe)aunque' se podrfa ver la posibilidad de apro+
vechar la infraestructura y la Aduana existente en la localidad de San Anto-

nio de los Cobres distante de esta filtima 110 km,

Anilisis, resultados, conclusiones del estudio de factibilidad realizado

por el I,N.P.E. 1980% : .

Andlisis , resultados, conclusiones del estudio de factibilidad realizado

por el I ,N.P.E, 1982%

Lineamiento para una gestifn provincial tendiente a lograr el apoyo para la

negociacidn con Chile¥

% Fuentes de Informacidn




PASO: DE JAMA

TIPO: CARRETERO

F - ESFUEPRZOS NECESARIOS PARA ESTABLECER NIVEL OPERATIVO

Equipamiento y

Habilitaciones v
facilidades de

aspectos institucionales

. ambos lados
Canales Infraestructura fisica
comerciales de ambos lados
1}

Nota: cuanto mayor el drea sombreada, mayor es el esfuerzo .necesario. ’




PASO: HUAITIQUINA —~ SICO

TIPO: CARRETERO

A - UBICACION Y CALACTEPISTICAS CEOGFATTICAS

1)

2)

3)

4)

5)

ubicacidn relativa dentro del pais:

Ubicado en el extremo noroeste de la provincia de Salta
coordenadas geogrdficas:

Huatiquina 23° 44'S y 67° 14'W

Sico -  23° 50'S y 67° 18'W

altura sobre el nivel del mar:

4.275 mts,

topografia del paso propiamente dicho;

El de. Husitiquina se desarxolla a través de una quebrada,en cambio el de
Sico se ubica en una amplia-planicie, ambos tienen en su recorrido curvas

de radio minimo y pendientes muy pronunciadas
ciudades vinculadas y distancias a las mismas:

La distancia entre la ciudad de Salta ¥ los pasos es de 300 km; entre estos

y otras ciudades de la regidn. Antofagasta 530 km.

- Jujuy 393 km.
Tucumin - © 726 km.
Santiagd'del_Esﬁero 886 km.

- - Catémarca 986 km.

6) -condiciones climdticas y de operatividad:

Huatiquina: "Al encontrarse en una quebrada,durante la &poca invernal se

produce acumulacidn de nieve, lo cual hace que el paso permanezca cerrado

unos 4 dias al afiojen cambio.el’raso-de Sico se encuentra ubicado en una

planicie,lo cual permite asegurar el trinsito durante todo el afiv por no

acumularse nieve,




PASO:F.

TIPO:

CARRETERO

HUAITIQUINA - SICO

B

I

1)

2)

3)

4)

TUACICN INSTITUCICNAL

habilitacifn Direccién Nacional de Migraciones:
Si
Resolucidn N° 4200/75

control aduanero para trifico vecinal fronterizo y de vehiculos atendido

por Gendarmeria -Nacional:
Si — Escuadrdn San Antonio de los Cobres

habilitacidn de la Direccidn Nacional de Transporte Terrestre para trédnsito

de personas y cargasi:
Si

habilitacién de Administracifn Nacional de Aduanas para operaciones comer-

ciales:

51,

A



PASO: HUAITIQUINA — SICO

TIPO: CARRETERO

¢ - AREA DE INFLUENCIA ESTIMADA
— Regidn del NOA
- Linda con la Régiﬁn del NEA

- La Regidn Sur de Bolivia,

12



PASO: HUATIQUINA - SICO

TIPO: CARRETERO

7

D - INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EXISTENTE

- La vinculacién entre la Ciudad de Salta, vy el paso se hace a través de la

RN N°51 hasta Cauchari y desde alli por la ruta provincial N2 31.

- El ferrocarril General Belgramo llega a la ciudad de Salta, y ensurecorride
al paso de Socompa,cruza por las localidades de San Antonio de los Cobres y

Cauchari cercanas:al paso Huatiquina, Sico

~ Los tramites aduaneros y de migraciones se realizan en la localidad de San
Antonio de los Cobres donde se encuentran las oficinas pertinentes

- El Rio Moro, acompafia a la traza en su recorride, lo cual: impide el

trdnsito en un perfodo de 10 a 15 dias al afio, en &pocas de crecidas.

- Existen pendientes pronunciadas y curvas de radio minimo, que impiden

la circulacidn de camiones con acoplados.

- En el sector chileno las condiciones son similares y no se cuenta con el

apoyo del ferrocarril




PASO: HUATIQUINA - SICO

TIPO: CARRETERO

E - ACCIONES NECESARIAS

Mejoras en el trazado de caminos (17 veces se debe vadear el Rio Toro)

Mejoras en la capa de rodamiento

Adicionalmente debe completarse la construccibn de obras de infraestructura

que apoyen a las ya existentes en San Antonio de los Cobres (Aduana etc.)

- Ademds una estacidén de transferencia Modal de Carga con caracteristica de
puerto seco pero no en gran escala, ya que la ciudad de Salta (ferroca-
rril que circula hacia Socompa}, cuenta con una gran infraestructura, Esta
deberia localizarseen S.Antonio de los Cobres, ya que es un punto clave
entre el paso de Huatiquina-Sico y el de Socompa.

- II. Seminario Geoecondmicoe de integracifn dél cone sur - Copiapo 1984 -

Chile} -

- Las-actas de la-VIT Reunidn de la Comisidn de integracidn fisica Argentino

Chilena, Octubre 1976 %

~ La primera reunidn Argentino-Chilena de los organismos de Aplicacién del

convenio de transporte internacional terrestre, Octubre de 1983.*

* Fuentes de Informacifn

t4



PASO: HUAITIQUINA-SICO

TIPO: CARRETERO

Equipamiento y
facilidades de
ambos lados

Canales
comerciales

F - ESFUERZOS NECESARIOS PARA ESTABLECED NIVEL QPERATIVO

Habilitaciones vy
aspectos institucionales

Infraestructura fisica
de ambos lados




PASO: DE SOCOMPA

TIPO: FERROVIARIO

A

UBICACION Y CARACTEDPISTICAS CEQCFATICAS

1)

2)

3)

4)

5)

6)

ubicacidn relativa dentro del pais:
Ubicado al Oeste de la provincia de Salta dentro de la regidn NO Argentina
coordenadas geograficas:

24° 27'S y 68° 22'W

altura ‘'sobre el nivel del mar:

3.915 mts.,

topografia del paso propiamente dicho:

Casi la totalidad del recorrido se realiza por montaiias v quebradas con pen-
dientes del lado Argentino del orden 1,7 % y del sector Chileno 28% con

curvas de radio minimo (1,50 mts.)
ciudades vinculadas y distancias a las mismas:

Pistancias: entre la ciudad de Salta y el paso es de 506 km.; a1
puerto de Antofagasta 273 km,Con otras ciudades de la regién: Jujuy, 599

km. - Tucumdn, 818 km. - Santiago del Esterc, 978 km. -~ Catamarca, 1078 km.
condiciones climdticas y de operatividad:

El paso ferroviarioc del lado Argentino opera pricticamente durante todo el
afio, con excepcidn de 15 a 20 dias por la acumulacidn de nieve, no asf

del lado Chileno , ya que se cuenta con los medios nara despejarla.

1b



PASO: DE SOCOMPA

TIPO: FERROVIARIO

B - SITUACICN INSTITUCIONAL
1) habilitacidn Direccidn Nacional de Migraciones:
S1i

2) control aduanero para tridfico vecinal fronterizo y de vehiculos atendido

por Gendarmeria.Nacional:
Si
3) habilitacifén de la Direccidn Nacional de Transporte Terrestré para trinsito
de personas y cargas:
54
4) habilitacidn de Administracifén Nacional de Aduanas para operaciones comer-—

ciales:

si.

i+



PASO: DE SOCOMPA

TIPO: FERROVIARIO. -

. C - AREA DE INFLUENCIA ESTIMADA

— Regidn del NOA.
- Linda con la Regifn del NEA.

— Regidn Sur de Bolivia,




PASQ: DE SOCOMPA

TIPQ: FERROVIARIO . /‘

D - INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EXISTENTE

El recorrido en el sector argentino pasa por: Salta, Rosario de Lerma, Las
Cuevas, San Antonio de lbs Cobres, Est.0lqcapato, Camcharii, Estacidn Salar
de Pocitos, Talar CGrande, Est.Carupé vy Est. Socomna.

En el sector chileno pasa por: Montaugui, Varillas, Augusta Victoria, Pales-

tina, O'Higgins, hasta llegar al puerto de Antofagasta.
La capacidad de carga del F.C.Belgrano es de apréximadamente 300.000 ton/afio

Los trenes rue circulan diariamente son de 300 ton. Esta capacidad puede. du--
plicarse en funcién de la demanda a 600 ton. Este ferrocarril posee actual-

mente capacidad ociosa. En el sector chileno se pueden superar estas cifras.

El cdlculo de la capacidad mixima tedrica, de los tramos criticos da como re
sultado la posibilidad de alcanzar una circulacidén midxima de siete trenes dia
ries de 300 ton/netas, es decir 2.100 ton. pudiendo llegar a 2.780 ton. en

el sector chileno.
La trocha del F.C.G.Belgrano es de un metro, al igual qde la trocha chilena.

En la frontera existe un intercambio de vagones entre los ferrocarriles, el
cual se realiza mediaute el cambio de la traccidn (locomotora)merced al con-

venlo ferroviario argentino--chileno.

El sector chileno posee dos ramales:
1) Antofagasta - Augusta Victoria - 153 km. (Ferroc.Antofagasta-Bolivia)
2) Ausgusta Victoria - Socompa - 180 km. (Ferrocarril del Estado chileno)

No utiliza balasto, por lo seco del c¢lima v la nermeabilidad del terreno.

o

Las estaciones son pequefias y su funcidn principal es la de nermitir el cru-

zamiento de trenes.
En Socompa, Augusta Victoria y Antofagasta, existen bodegas v tridngulos de

inversién, para que las locomotoras cambien de sentido.

Para las senfales de control de trenes, se utiliza un sistema telefdnice sim-

ple, el cual es eficaz, por el bajo nivel de trafico.

No hay un itinerario definido y sSlo corren dos trenes a la semana.
La duracidén del viaje entre Socompa y Augusta Victoria es de 16 hs., de las

cuales una hora vy media se pilerde en maniobras v detenciones.




PASO: DE SOCQOMPA

TIPO: FERROVIARIO

E - ACCIONLES NECESARIAS
- Virtualizatrlas tarifas

— Implementar un operativo de movilizacién masivo de carga)siendo'los despa=

chos de carga onortunamente programados.

- Uso comin de vagones por ambas lineas y a su vez que se adecuén a las necesi

dades actuales de carga.

~ Necesidad de crear un puerto seco para almacenaje de granos,elcual se:.podria
establecer del lado Atgentino en Socompa o San Antonio de los Cobres y en

Chile en Victoria Augusto,

IT y 1II Seminario Geoecondmico de integracién del cono sur
Copiapo - Chile - 1984 *

Cordoba - Argentina 1985 - Consejo Federal de Inversiones — 1985%

Estudio para la fundamentacidn técnica de habilitacién de los pasos cordi-

lleranos al Norte de Mendoza *

Estudio previec de Factibilidad *

Ruta Internacional NCA (Argentina) Antofagasta (Chile) I.N.P.E. 1980.%

* Tuentes de Informacidn




PASO: DE SOCOMPA

TIPO: FERROVIARIO )

F - ESFUERZOS NECESARIOS PARA ESTABLECEP NIVEL OPERATIVO

Equipamiento y
facilidades de
ambos lados

Habilitaciones v aspectos
institucionales

canales
comerciales

Infraestructura fisica
de ambos lados

A



PASO: SAN FRANCISCO

TIPO: CARRETERO

A - UBICACION Y CAPACTEPISTICAS CEOQCFATICAS
1) ubicacidn relativa denFro del pais:
Ubicado al Oeste de la provincia de Catamarca dentro de la regidn del NO Ar
gentino, .
2) coordenadas geogrificas:
26° 53'S y 68° 19'Wl
3) altura sobre el nivel del_mar:
4,726 mts.
4) topografia del paso.propiamente dicho:

Se desarrolla junte a la masa cordillerana evitando el trinsito por secto-
res peligrosos y posee pendientes del orden del 25% ¥ curvas.muy cerradas

en algunos tramos del recorrido.
5) ciudades vinculadas y distancias a las mismas:

Punto equidistante para cdsi todas las prov.del NOA y NEA; vincula las ciuq
dades de Catamarca en Argentina con las de Copiapd y Caldera en Chile. Las

distancias al paso desde diferentes ciudades del area de influencia son:

Catamarca 532 km.

Santiago del Esterc 852 km.
La Rioja 560 km.

Puerto Caldera 360 km.

Tucumin 843 km,
6) condiciones climdticas y de operatividad:

Poca nieve depositada durante el afo, lo que lo.hace uno de los mas favord
bles. El paso de S.F. en la zona préxima a la frontera(lLas Peladas-limite)
- no presenta interrupciones de transito, v si las hubfere serianr de

breve duracidn.

2



PASO: SAN FRANCISCO
TIPO: CARRETERQ

B - SITCACICN INSTITUCICNMNAL

1) habilitacién Direccidén Nacional de Migraciones:

Si. - Resolucidn N°4200/75 del 31-7-75

2) control aduanero para trdfico vecinal fronterizo y de vehiculos atendido pog ™

Gendarmeria Nacional:
Si. - Escuadrén 23 Tinogasta

3) habilitacidn de la Direccidn Nacional de Transporte Terretre para transito

de personas y cargas:
No.

4) habilitacifn de Administracidn Nacional de Aduanas para operaciones CcOmer-—

ciales.

No.,

13



PAS0: SAN FRANCISCO

+ TIPO: -CARRETERO

C - AREA DE INFLUENCIA ESTIMADA

-~ Regidn del NOA.
- Regidn de Cuyo

— Brinda un paso alternativo para Bolivia hacia el Pacifico.

24



PASO: SAN FRANCISCO

TIPO:; CARRETERO

D - INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EXISTENTE

'~ La vinculacifn entre la Ciudad de Catamarca y el paso se realiza por la
R.N. N°38, desde aquélla hasta su interseccién con la R.N.N°60 y por Esta
filtima hasta el paso. El @iltimo tramo desde Tinogasta , ha sido transferide

a jurisdiccifn pravincial,

- E1 ferrocarril General Belgrano sdlo llega hasta Tinogasta,a 253 km, del

paso.

- Los caminos a Fiambald son asfaltados y no presentan inconveniente alguno

(La Rioja y Catamarca).

- Se estdn realizando trabajos en el tramo : Fiambald - Loro Huasi, para
3 by

suavizar curvas pronunciadas y pendientes que superan el 25%,facilitando

asi el paso de Camiones hasta 40 ton.

- Cuenta con una estacifn Meteoroldgica telemétrica Via Satélite v otra comn

en la localidad de las Cuevas,como asi también con un refugio de viaijeros.

- En el sector Chileno los camincs poseen similares condiciones que los nues-
tros y no cuentan con el apoyo del ferrocarril; como equipamiento de servi-

cio , se cuenta con .una hosteria cercana al paso.




PASO: SAN FRANCISCO

TIPO: CARRETERO

E

ACCICNES NECESARIAS

Mejorar trazados de los caminos {curvas, pendientes)
- Mejorar la capa de rodamiento,

- Adicionalmente debe completarse la construccidn de obras de hoteleria y ser
vicios como: servicentro, talleres mecidnicos, agencias aduaneras, bancarias,

servicios de comunicaciones, etc.

- Ademfis,una estacidn de transferencia Modal de Carga con caracteristicas de
puerto seco (Areas de almacenamiento, de circulacidn, auxiliares, de ser=-
vicios, de equipos, de infraestructura), la cual podria ubicarse en la loca
lidad de Tinogasta, ya que en €sta termina el Ferrocarril Belgrano y es el

centro mids proximo al paso.

II1. Seminaric Geoecondmico de integracidn del cono Sur.*
- Codrdoba - 1985 (Argentina)*
- Copiapd - l984>( Chile)*

- Donde se realizd el estudio del proyecto paso de San Francisco -~ Puerto Cald

dera y su influencia en las regiones respectivas,*

%* Fuente de Informacién

26



PASQ: SAN FRANCISCO
TIPO: CARRETERO

F - ESFUEPRZOS NECESARIOS PARA ESTABLECER NIVEL OPERATIVO

equipamiento habilitacidn
y facilidades de ambos y aspectos institucionales

lados

canales infraestructura fisica

comerciales ) de ambos lados,.




PASO: PENA NEGRA

TIPO: CARRETERO A{

A

UBICACION Y CARACTEPISTICAS CEOQGPAUTCAS

L)

2)

3)

4)

5)

6)

condiciones climiticas y de operatividad:

ubicacitn relativa dentro del pais:

Ubicado en el extremo Noroeste de la Provincia de La Ricja, al suroeste de

la regidn del NO Argentino lindando con la regidn de Cuyo.
coordenadas geogrdficas:

28° 12' 5 y 69° 27'W.

altura sobre el nivel del mar:

4,100 mts.

topografia del pasc propiamente dicho:

El camino tiene pendientes inferiores al 4% con curvas amplias, La disponi-
bilidad de agua en todo su recorrido, hace que disminuva la agresividad del

paisaje.y hace mds placentero el cruce.
ciudades vinculadas y distancias a las mismas:

La distancia entre la ciudad de La Rioja v el Yaso es de-527 kh. Este
se vincula con la localidad de Copiapd y luego con Puerto Caldera en Cﬁile.

Las distancias a otras ciudades de la Regidn, son las siguien;es:
Catamarca ‘ 689 km,
Sgo.del Estero 787 km.
Tucumin 949 km.

San Juan ) 862 km,

Hay un rendimiento normal de personas y equipos por la altura. Estd habili-
tado durante los 12 meses del afio, El cruce de la Cordillera se realiza en

5 horas.

14



PASO: PENA NEGRA

TIPO: CARRETERO 1

B

SITUACICN INSTITUCIONAL

1) habilitacidn Direccidn Nacional de Migraciones:

2)

3)

4)

Si. - Resolucidn N%4200/75 del 31-7-75

control aduanero para tridfice vecinal fronterizo y de vehicules atendido por
Gendarmeria Nacional:

si.

habilitacidn de la Direccidn Nacional de Transporte Terrestre para tré&nsito
de personas y cargas:

No,

habilitacidn de Administracidn Nacional de Aduanas para operaciones comer-
ciales:

No.




30

raso: PENA NEGRA

- ,TIPO:. CARRETERO

C - AREA DE INFLUENCIA ESTIMADA
- Regidn del NOA,

~ Regidn de Cuyo.




PASC: PENA NEGRA

TIPO: CARRETERO /

D - INTRPAESTRUCTURA Y EQUITAMIENTO EXISTENTE

Lavinculacidn entre la Ciudad de La Rioja y el paso se realiza por RN N°38

hasta Patquia,RNN2 75 hasta Nonogasta, RNNZ 40 hasta Villa Unidn y RPNNS 21|

hasta el paso.

= .El ferrocar. General Belgrano llega a la ciudad de La Rioja,pero hay un ra-

mal del mismo a Chilecito que dista del Paso sdlo 384 km,

- Los caminos hasta Colorado estadn pavimentados; luego desde Jaguel consolida

dos y desde alli hasta el limite son 147 km. de huella.
- Se debe destacar que no se registra el pasc de vehiculos automotor.

— Disponibilidad de agua en todo su recorrido,

3l



PASO:

Tiro:

‘PENA NEGRA

CARRETERO

ACCIONES NECESARIAS

Mejoras en el trazado desde Jaguel al paso (huella).
- Mejoras en la carpeta de rodamiento.

~ Adicionalmente debe completarse la construccidn de obras de hoteleria y ser
viclios como servicentros, servicios de comunicaciones, talleres mecdnicos,

Agencias Advaneras, bancarias, ete.

~ Ademd3s una estacifn de transferencia Modal de carga con caracteristicas de
puerto seco (Areas de almacenaje, de circulacifn, auxiliares de servicios,
de equipos de infraestructura), la cual podria localizarse en la localidad
de Chilecito, ya que cuenta con un ramal de ferrocarril, y estd mids cerca

del Pasoque la ciudad de La Rioja.
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PASO; PENA NEGRA

TIPO: CARRETERO

F - ESFUEPRZOS NECESARIOS PARA ESTABLECFER NIVEL OPERATIVO

Equipamientoe y
facilidades de
ambos lados

Habilitacidn y aspectos

#

institucionales

Infraestructura fisica
de ambos lados

Canales
comerciales




PASO: DE AGUA NEGRA

TIPO: CARRETERO

A - UBICACION Y CAPACTEFPISTICAS CEOGTATICAS

1)

2)

3)

4)

5)

ubicacidn relativa dentro del pais:

Ubicado al noreste de la provincia de San Juan dentro de la regidn de Cerro

Argentina.

coordenadas geogrificas:

30° 1275 y 69° S'W |

altura sobre el nivel del mar:

4,765 mts.

topografia del paso propiamente dicho:

Se accede a2l mismo por un camino de pendientes gque no superan el 4,5 % y

curvas de radic minimo.

ciudades vinculadas y distancias a las mismas:
Las distancias al paso desde diferenfes ciudades del drea de influencia song
San Juan 318 km., - Coquimbo 248 km. - Rioja 424 km, - Cdrdoba 590 km. -

Catamarca 587 km, - Santiago del Estero 835 km. - Tucumin 867 km. - Mendoza
481 km.

6) condiciones climidticas y de operatividad:

Fuertes nevadas durante el periodo invernal, leo cual hace que el paso permat

nezca cerrado durante ese lapso,.




PASO: DE AGUA NEGRA

TIPO: CARRETERQ

D - INFRAESTRUCTURA Y ECUIPAMIENTO EXISTENTE

- La vinculacidn entre la ciudad de San Juan y el paso se realiza por la RN N

40 hasta Jichal y desde alli por la RN N°150 hasta el paso.

- A la ciudad de San Juan llega el ferrocarril General Belgrano y el San
Martin} un ramal del Ceneral Belgrano llega a la localidad de Jichal cerca-

na al paso unos: 152 km.

- Los caminos hacia Jachal son asfaltados, y no presentan problemas;desde

alli son de ripio natural,

— Los anchos de calzada son suficiente para el trdnsito en los 2 sentides y

para desarrollar velocidades del orden de los 80-100 km./h.
- Cuenta con una hosteria en el Valle de la Luna

- En. el..Sector .Chileno los caminos poseen similares condiciones que los nues-—

tros. No cuentan con el apoyo del ferrccarril.

SIBLIGTEER \\
Dr.  Manpal

Belgrane




PASO: DE AGUA NEGRA

TIPO: CARRETERO . 1

B - SITUACICN INSTITUCIONAL
1) habilitacidn Direccidn Nacional de Migraciones:

Si. - Resolucidn N°4200/75 del 31-7-75

2) control aduanero para trdfico vecinal fronterizo y de vehicules atendido

por Gendarmeria. Nacional:

Si. - Escuadrdn 25 Jachal,.

3) habilitacidn de la Direccidn Nacional de Transporte Terretre para trinsito

de personas y cargas:

No.

4) habilitacidén de Administracidn Nacional de Aduanas para operaciones comer-

ciales:

No.
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PASO: DE AGUA NEGRA

TIPO: CARRETEROQ

C - AREA DE INFLUENCIA ESTIMADA

- Regidn del NOA

- Regidn de Cuyo.

3%



PASQ: DE AGUA NEGRA

TIPO: CARRETERO

E - ACCICNES NECESARIAS

- Mejores trazados de los caminos, curvas, pendientes, en el trayecto Jachal

al pasco.

- Mejorar la capa de rodamiento,

— Adicionalmente debe completarse la construccidn de obras de hoteleria y ser-
vicios como: servicentros, servicios de comunicaciones, talleres mec&@nicos,

agencias aduaneras, bancarias, etc.).

-~ Ademfis una estacién de transferencia modal con caracteristicas de puerto
seco (Areas de almacenamiento, de circulaci@n,auxiliares,de. servicios, de
equipos, de infraextructﬁra), la cual podria ubicarce en la localidad de
Jﬁchal,ya que‘hasta alli llesa un ramal del ferrncarril Ceneral.Belera-

no. Esta localidad es la mis cercana al paso, de importancia.

- Contar con instalaciones que permitan la permanencia de personal y equipos
adecuados para el despeje de nieve, lo cual permitird reducir el lapso de

tiempo en queel paso estd cerrado.

Se han realizado varias actas y convenios en lo referente .a acuerdos y nor-

mas que hacen a la apertura del paso.

~ Convenio Storni - Fernandez - 23-8-43

~ Acta de Canje Storni - Fernandez - 24-8-43

~ Convenio Storni - Fernidndez N°39801 Ministerio del Interior paré mejoras vig
les y ferroviarias.

— Acuerdo construir el camino 23-3-64 en Chile

Jornadas regionales de investigacidn econdmica, espacio de salida al pacifij

co 30-8-85 |

"~ Cdmara de Senadores/Orden del dfa N° 267 - Comisidn de Obras Pdblicas y

Transporte, para realizar puente scobre Rio Bermejo y pavimentacifn R.N®150,
15-8-85.




PASO: DE AGUA NEGRA
TIPO: CARRETERO

F - ESFUERZOS NECESARIOS PARA ESTABLECED NIVEL OPERATIVO

Equipamiento y facilidades

de ambos lados

Canales comerciales

Habilitaciones ¥

asmectos 1institucionales

Infraestructura fisica

de ambos lados
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INFORMACION DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE:

Puertos del Pacifico y del Atl&ntico (su caracteristica v ubicacién,

infraestructura y equipamiento, &rea desde donde es accesible, aspectos

institucionales).

PUERTO DE: MATARANI (Perd)
TOCOPILLA (Chile)
ANTOFAGASTA (Chile)
CALDERA (Chile)
COQUIMBO (Chile)
VALPARAISO (Chile)
SANTA FE (Argentina)
ROSAﬁlo (Argentina)

SANTOS (Brasil)
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PUERTO MATARANI

PERU

A

UBICACION Y CAPACTEPISTICAS CEOGTAUICAS

1)

2)

3)

4)

5)

6)

ubicacidn relativa dentro del pais:

estd ubicado al sureste de la ciudad de Lima, nroximo a la frontera de Chi-

le y Bolivia.
coordenadas geograficas: 172 00' 5§ y 7272 02" W

altura sobre el nivel del mar:
caracteristicas del emplazamiento:

la entrada es angosta y los barcos deben realizar una vuelta en dngulo recto
alrededor de la escollera para entrar a puerto. Se encuentran rocas en el

curso de agua de entrada.
ciudades vinculadas y distancias a las mismas:-

a través de la Ruta N°5 de Chile se vincula la ciudad de Tacus en Perd y
Sico en Chile y {inicamente a través del ferrocarril se vincula con Bolivia

ya que el ferrocarril Chileno no posee paso al Peri.
condiciones climiticas y de operatividad:

la marea es de 1 mts. Soplan vientos constantes de S0 que se incrementan en
invierno, la operatividad del puerte disminuye un pacoen invierno debido a

las condiciones climiticas.
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PUERTO MATARANI

1
PERU
. B - SITUACICN INSTITUCIONAL
1) habilitacién Direccién Naciocnal de lMigraciones:
No hay informacidni
2) control aduanerc para trdfico vecinal fronterizo v de vehiculos atendido

® 5

4)

por Gendarmeria Nacional:

No hay informacién.

habilitacién.de la Direccién Nacional de Transnorte fluvial nrara trinsito

de personas v cargas:

No hav informacién.

habilitacidén de Administracidn Nacional de Aduanas para oneracicnes comer—

ciales:

No hay informacién.

b2



PUERTO MATARANI

PERU

C

- AREAS DESDE DONDE ES ACCESIBLE
- Region del NOArgentino
- Regi6n I de Chile

—~ Regidn NO de Bolivia




PUERTO MATARANI

PERU

D - INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EXISTENTE

El fondeadero es de 1 a 6 km. en 62 mts.
Se pueden fondear hasta 3 barcos de 170 mts. de longitud a lo largo del mue-
lle que estd construido en acero y concreto con una longitud de 582 mts. v

con una separacidn entre buques de 11 mts.

Al puerto llega una linea de ferrocarril cue asuvez estd conectada a Bolivia

a través de la via del Lago Titicaca.

Posee excelentes depdsitos, con facilidades para la carga v descarga de mer

caderias generales y granos con una capacidad de 200 t/h.
Cuenta con 1l grias de 7 a 20 ton.
El agua potable es escasa.

Ademis, tiene instalaciones para el embarque de dcido sulfiirico con un eleva-

dor neumdtico para 21.000 ton. de capacidad. .

Cuenta con un heospital en Mollendo a 16 km. y un aeronuerto en Arequipa, a

110 millas.
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PUERTO MATARANI
PERU
E - ACCICNLES NLECESARIAS

- Mejorar en general la infraestructura portuaria.

- Adecuarla en capacidad y tecnologia para el movimiento de cereales.
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PUERTO MATARANI

PERU

F - ESFUERZOS NECESARIOS PARA ESTABLECEP NIVEL OPERATIVO

Ubicacién y Infraestructura y

caracteristicas equinamiento

drea desde donde aspectos institucionales

es accesible

i



PUERTO DE TOCCGPILLA

CHILE

[ A - UBICACION Y CAPACTEPISTICAS CEOCFATLICAS

1) ubicacién relativa dentro del nais:

Estd situado al norte de Santiago de Chile. Se localiza en la Bahia de los

Algodonales entre Punta Blanca y Punta Algodonales.

2) coordenadas geograficas:

222 05 Sy 702 13' W
3) altura sobre el nivel del mar:

4) caracteristicas del emplazamiento:

Es una bahia de 2 8’3 km. de ancho con un canal de centro de 2 k. anroxi-
madamente de longitud, con una profundidad media de 15 a 30 mts.;'esnecial

para los buques tancues.

5} ciudades vinculadas y distancias a las mismas:

La distancia que existe entre el puerto V. Antofapasta es de 204 km.; al

paso argentino de Nuaitiquina es de 425 km.; al de Jama seria aproxima-

damente de 380 km. ya que todavia no estd construfido el camino.

6) condiciones climiticas v de operatividad:

Estd expuesto a los fuertes vientos del Noroeste v a4 frecuentes neblinas

espesas., Opera practicamente todo el afio.

L1



PUERTQ DE TOCOPILLA

CHILE

2)

3

4)

3)

B. - SITUACICN INSTITUCICNAL

1) habilitacién Direccidn Nacional de Migraciones:

51

control aduanero nara trdfico vecinal fronterizo y de Bugues atendido

por Prefectura:

SI

habilitacién de la Direccidn Nacional de Transpoerte Fluvial nara transito

de personas y Cargas:

ST

habilitacién de Administracidén Nacional de Aduanas para operaciones comer-

ciales:

51

control fitosanitario:

St

h3
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PUERTO DE TOCOPILLA

CHILE

C - AREAS DESDE DONDE ES ACCESIBLE

Serviria al paso de Jama y cuando se habra el camino al de Huaitiquina y Sico,

e involucra a las regiones'I y IT de Chile y a la Regidn del NO Argentino.




PUERTO

CHILE

DE TOCOPILLA

INFPAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EXISTENTE

1

Estd vinculado con la ruta N1 al puerto de Antofapasta y nor la ruta N 22

hasta su interseccién con la ruta N 5 al resto del pais.
No llega ferrocarril.

El movimiento de mercaderia del puerto estd ligado en su mayor narte a la

produccidén minera y quimica.

Posee un hospital y tres clinicas.

Posee 6 silos para almacenaje de mineral con una capacidad de 10.000 tn.,

ademds cuenta con grilas mdviles y eléctricas, grias para contenedofes, etc.
Muelle para buques de pasajeros, etc.
Para la actividad cerealera no estd en ontimas condiciones.

Vollimen operado es de alrededor de 1.000.000 tn. nor afo.




PUERTO DE TCCOPILLA

CHILE

E - ACCICNES NECESARIAS

Mejorar todo lo referente al movimiento de cargas cerealeras.

Necesidad de crear um puerto seco para almacenaie y ademds infraestructura

para adecuar el puerto a las nuevas necesidades.

IT Seminaric Cececonémice de integracién del Cono Sur - Coriapd - Chile, 1984%,

i

Estudio de Factibilidad transporte entre la Pepién del Capricornio Andino y

los puertos de la costa del pacifico — Nor Consult-1983%

s

y{%gZéii e
< o i
\. : "

BIBLIOVE, '

:

Dr. Mo T I
[ t

Belgrane ")‘}

— e s e e by doi

* Fuente de Informacidn




PUERTO DE TOCOPILLA
CHILE

F - ESFUERZOS NECESARIOS PARA ESTABLECER NIVEL QOPERATIVO

Ubicacidn Infraestructura

catracteristicas y eauipamiento

drea desde donde aspectos

es accesible institucionales

52



PUERTO ANTOFAGASTA

CHILE

A

UBICACION Y CALACTEPISTICAS CEOGTATICAS

1)

2)
3

4)

5)

6)

ubicacifn relativa dentro del pais: El puerto es adyacente de la ciudad de
antofagasta capital de la II Regidn de Chile, se ubica al noreste de San-

tiage de Chile,

cordenadas geogrdficas: 23°.38'S y 70° 25'W

altura sobre el nivel del mar:

caracte?isticas del emplazamiento: Es un puerto de caracteristicas artifi-

ciales, con una amplia Rada donde las tareas de carga y descarga se reali-

zan dentro del recinte portuario,

ciudades vinculadas y distancias de las mismas:Las distancias que existen
entre el puerto y los pasos fronterizosson:-a Socompa 313Xm.a Huaitiquina

Sico 464 km.., 4 otros puertos chilenos: Tocopilla 204Km.5zGaldepa 487 km,

condiciones climdticas y de operatividad: El interior del puerto estd bien
protegido y solo ocasionalmente se interrumpe la actividad durante los me-

ses de invierno.




PUERTQO ANTOFAGASTA

CHILE

B - SITUACICN INSTITUCIONAL

1)

2)

3)

4)

5)

habilitacidn Direceidn Nacional de Migraciomes: Si

control aduanero para trdfico vecinal fronterizo y de vehiculos atendido

por Prefectura: Si

habilitacién de la Direccidn Nacional de Transporte Pluvial para trdnsito

de personas y cargas: Si

habilitacidn de Administracidén Nacional de Aduanas para operaciones comer—

ciales: Si

control fitosanitario Ministerio de Agricultura: Si
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PUERTO ANTOFAGASTA

CHILE

C - AREAS DESDE DONDE ES ACCESIBLE

Sirve a los pasos de Huaitiquinz-Sico y al de Socompa involucrando a las re-
giones del Altiplano Boliviano, la regidn del NOA y el NEA v las regiones I y

IT chilenas.

ss



PUERTO ANTOFAGASTA

CHILE

D - INFPAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EXISTENTE

ELl puerto estd vinculado econ el resto del pais a través de las rutas 1 y 5,

En lo que respecta al servicio ferroviario, Antofagasta se une al resto
del pais integrando la red Norte y ademds por intermedio de este ferroca-

rril se une con las lineas argentinas y bolivianas,.

Cuenta con &l aeropuerto internacional del Cerro Moreno, ubicado a 25 km,

de la ciudad de Antofagasra; siendo puerto de la red troncal Nacional.

Su capacidad sobrepasa los 2 millones de ton.al afic.

Equip: tiene una long. 1.600 mts. con capacidad de 7 sitios de atraque para
buques de ultramar, un sitio para embarcaciones menores y otro para pesque-
ras.

La profundidad al pie del muelle alcanza les 30 pies.

Adem3s existen 18.100 mts.? de depSsitos y 63.800 mts.2 de patios y explana

das para el depdsito de carga.

Posee toda la maquinaria necesaria,

Ademds hay Cias., privadas dentro del &rea del puerto que poseen . grilas por-
ta contenedores mdviles, maquinarias especializada en el manejo de trigo a

granel, cintas transportadeoras, etc.

El puerto estd bien equipado tanto para movilizar cargas a granel, como con

contenedores. Posee un alto grado de adaptabilidad,.

Cuenta con un Almacén destinado a mercaderias Bolivianas en trdnsito; {inica

mente los granos destinados a este pais son acumulados a cielo abierto,

Las mercaderias por lo general pasan directamente de barco a vagdn; (el fe-
rrocarril entra a puerto poco antes de embarcar, permaneciendo en las pla-

yas).

En cuante a las importaciones son bajadas del bharco y almacenadas hasta que
se las somete a verificacidn aduanera, luege pueden ser retiradas por los

consignatarios,

L6



PUERTO ANTOFAGASTA

CHILE

E - ACCICNES NECESARIAS

* Fuente de Informacidn

Seria necesario asignar puestos de atraque exclusivo a embarques de grano,

para disminuir el tiempé de espera de los barcos en puerto.

A los mismos habria que dotarlos de equipos adecuados para elevar el ritmo

de carga y obtener un flujo contfinuo.
Necesidad de crear un verdadero puerto seco.

Autorizar alos Bancos instalados en el NOA a tramitar la documentacidn de co-

mercio exterior,

Instalar un servicio de correo directo entre dicha regién y Antofagasta, me-

jorar las condiciones del servicio telefdnico internacional y télex.

Consejo Federal de Inversiones. Estudio para 1 fundamentacifn té&€cnica de

Habilitacién de los pasos cordilleranos al Norte de Mendoza -~ 1986 .%

IT Seminario Geoecondmico de integracidn del cono sur - Copiapo - Chile -
1984 %

Estudio de factibilidad. Transporte entre la Regidn del Capricornio Andino,

y los puertos de la costa del pacifico. - NOR CONSULT-1983.=

Estudio previo de factibilidad. Ente internacional NOA(Argentina) Antofagas-
ta(Chile) INPE-1980.%*




PUERTO ANTOFAGASTA

CHILE

F - ESFUERZOS NECESARIOS PARA ESTABLECEP NIVEL OPERATIVO

Ubicacidn
y caracteristicas

Area desde donde
es accesible

Infraestructura y
equipamiento

Aspectos
Institucionales
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PUERTO CALDERA

CHILE

A

UBICACION Y CAPACTEPISTICAS CEOQGFAVICAS

1)

2)

3)

4)

5}

6)

ubicacidn relativa dentro del nafis:

estd ubicado dentro de la regidn de Atacama, al norte de Santiapo de Chile

y el noeste de Copiapd.

coordenadas geograficas:

272 03's y 702 52'W
altura sobre el nivel del mar:

caracteristicas del emplazamiento:

es un puerto de aguas profundas

ciudades vinculadas y distancias a las mismas:

la distancia entre el puerto de Caldera y el paso San Francisco es de

370 km..A- otras localidades de Chile y Argentina:

Chile ' Argentina
CopiapG: 72 km. Catamarca: 894 km.
Puerto Coquimbo: 403 km. ) La Rioja: 857 km.
Puerto Antofagasta: 488 km. Sgo.del Estero: 1.065 km.

Tucuman: 1.154 km.

condiciones climdticas y de operatividad:

por sus condiciones elimdticas el puerto opera pri3cticamente todo el aro vy

a su vez las condiciones del paso permiten 1a llegada de vehicules durante
todo el afio al puerto. Prevalecen los vientos del sur v hay neblinas esne-

sas en invierno.




PUERTO CALDERA

CHILE

B - SITUACIGN INSTITUCIONAL

1)

2)

3

4)

5)

habilitacidn de Administracifn Nacional de Aduanas para operaciones comer

habilitacidn Direccidn Nacional de Migraciones:

51

control aduanero para trdfico vecinal fronterizo y de bugues atendido

por Prefecturat’

SI

habilitacién de la Direccidn Nacional de Transporte Fluvial para rransito

de personas y cargas:

ciales:

NO

control fitosanitario:

NO - actualmente s8lo se comerciabiliza mineral de hierro y carpa gene-—

ral.

fo



PUERTO CALDERA _ -

CHILE

C - AREAS DESDE DONDE ES ACCESIBLE
Sirve a los pasos de San Francisco en Catamarca v al de Pefla Negra en La Rioja,

involucrado a las regiones de:

- Regidn de Atacama en Chile
-~ PRepidn del NOA en la Argentina

- Parte norte de la Regién de Cuyo

Previsto como extremo del corredor interocednico
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PUERTO CALDERA

CHILE

-~ la vinculacifn entre el pasc y el puerto se realiza a través de las rutas
.- el puerto cuenta con un entronque ferroviario con la red que va hacia Anto-

- actualmente es un puertc que opera con mineral de hierro a granel.
- capacidad de carga 1.000 ton/hora

- se encaréce el transporte maritimo debido al sistema de embaraue.
- tiene un muelle de atraque.

- depdsitos de mineral de hierro que actualmente no se utilizan y pueden ser

- no :existe una infraestructura rortuaria adecuada.

- posee un muelle fiscal de 900 mts. y uno de pasajeros de 70 mts. de longi-

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EXISTENTE
chilenas N2 5 y 31.

tofagasta (al norte) v hacia el puerto de Coouimbé (al sur).

utilizados para granos.

tud.




PUERTO CALDERA

CHILE

E - ACCIONES NECESARIAS

- el puerto necesita de varias obras para mejorar sus servicios tales como:
un muelle que permita el atraque de naves de hasta 13 mts. de calado, bode-
gas, preparacidén de terrenos, suministro de energia, grilas, playas de manio

bras, etc.

—~ ademds una estacién de transferencia modal de carra con caracteristicas de
puerto seco (dreas de almacenamiento, de circulacidn, auxiliares, de Servi-

cies, de equipos, de infraestructura, etc.).

- Adicionalmente debe completarse la construccidn de obras de servicios y ho-

teleria, Aduanas, Agencias bancarias, etc.

II Seminario Geoecondmico de integracién del cono sur - Copiapo - Chile - 1384%

* Fuente de Informacidn
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PUERTO CALDERA

CRIL

E

F

- ESFUEPZOS NECESARIOS PARA ESTABLECER NIVEL OPERATIVO

ubicacidn infraestructura

caracteristicas v equipamiento

drea desde donde aspectos

es accesible institucionales
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PUERTO CONUIMBO

CHILE

A - UBICACION Y CAPACTEPISTICAS GEOGRAFICAS
1) ubicacidn relativa dentro del bais:

estd ubicado al sur ceste de la localidad chilena de la Serena y al noroeste

de Santiago de Chile

2) coordenadas geograficas:

292 58'S y 712 20'W

3) altura sobre el nivel del mar:

4) tonografia del puerto propiamente dicho:

estd emplazado en una bahia semicircular, con una nrofundidad media acepta-
ble para grandes naves y a su vez de noca nrofundidad nara obras nortuarias;

estd considerado el mejor puerto chileno nor sus caracteristicas naturales

5) ciudades vinculadas y distancias a las mismas:

la distancia entre el puerto y el naso de Aguas Negras es de 248 km.. Con

otras localidades:

Chile Arpentina
La Serena - -~ 11 km. San Juan - 314 lLm,
Rivadavia - 88 km. Jachal - 152 um.
Puerto Caldera - 403 km. La Rioja — 424 km.

Puerto Valparaiso - 456 km. Catamarca 587 km.

6) condiciones climidticas y de operatividad:

las condiciones eclimdticas desde el paso hasta el puerto son Ontimas, con
un clima templado. El nuerto estd protepido de temporales nor la bahia, v -

onera durante los 365 dias del atio.




CHILE

- PUERTO COQUIMBO

B

SITUACION INSTITUCICNAL

1)

2)

3)

4)

5)

habilitacifn Direccidn Nacional de Migraciones:

ST

control aduanera para trafico vecinal fronterizo vy de bugques atendido

por Prefectura:

51

habilitacidn de la Direccidn Nacional de Transporte Terrestre para tridnsito

de personas y cargas:

51

habilitacidon de Administracidén Nacional de Aduanas nara coperaciones comer-—

ciales:

SI -- Cuenta con una Aduana mayor localizada en la Localidad de Rivadavia na

ra el trdfico argentino y autorizada para el trifico internacional nor Decre)
to N2 650.

control fitosanitario:

SI

b



PUERTO COQUIMBO

CHILE

C - AREAS DESDE DONDE ES ACCESIBLE

Sirve al Taso de Aguas Negras, e involucra a las regiones:

- Chile para la Regién I y II
- Argentina a través del paso a la Pegidn del NDA.

- Argentina a través del paso a la Regién de Cuyo.

2



PUERTO - SANTOS

BRASIL

D - INFRPAESTRUCTURA Y ECQUIPAMIENTO EXISTENTE

El sector de maniobras del puerto tieme un ancho de 250 mts. y una profun-
didad de 12 mts. El largo total del puerto es de 10.800mts{en varias darse-

nas), de los cuales 6.700 mts. estdn detinados a cargas generales.

Llegan al puerto: oleoductos para carga de combustible, agua potable que

se obtiene mediante hidrantes de 20 t. a 40 t/hora, v el ferrocarril.

Posee 36 depdsitos con una capacidad de 650.000 ton, y ademés,otros exter-
nos al &drea del puertc con una capacidad de 2.000.000 ton;:

Ademds cuenta con:grandes silos;10l tanques para:liquides inflamables con
3

una cap..de 3,92 millones de m3, para gas de ¢ millones de m’. 142 grias
eléctricas de 1 a 80 ton., 43 tractores gria de 11 ton.c/u; 4 gridas con-

teiners de 30 ton.de cap.

Por ejemplo, el muelle de Concigaozinhatiene una longitud de 567 mts. y un

ancho de 13,50 mts.

Es utilizado para fetilizantes; posee 2 dep@sitos con una cap.de 30.000
ton.c/u y estd conectado de la derecha con un servicio de-ferry boat,yala
izquierda con la autopista de Curvazdo-Guaruja.

El muelle de Macuco tiene una long.de 200 mts., un anche de 11 mts. EIL

mismo posee 2 siles horizontales de 68.500 ton.de capacidad con un area de

19.000 m?; &stos estdn conectados a las dirsenas por sistemas modernos de

cintas transportadoras, egquipos especiales para el cargamento de cereales,
con una capacidad total de carga de 5.300 ton/h. de cereal,

Exportd en el afio 1982 12,700.000 ten, e importd 11.200,000 ton,

Posee 2 aeropuertos cercanos:-el de Sao Pablo, a 65 km. y el de Campinas,.a
170 wkm.

68



PUERTO — SANTOS

BRASIL

E - ACCIONLS NECESARIAS

A las que deriven de un posible aumento de volilmen de mercaderias.

t4



PUERTO — SANTOS

BRASIL

F - ESFUERZOS NECESARIOS PARA ESTABLECER NIVEL QPERATIVO

ubicacién infraestructura y equipamilend

y caracteristicas- to.

area desde donde \\\\\\\\Hq_ aspectos instituciones
-..-—-‘-‘

es accesible




PUERTO

CHILE

COQUIMBO

D

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EXISTENTE

Es el {inico puerto artificial de la costa chilena entre Valparaiso v Anto-

fagasta.

Espigdén de. atraque 380 mts.

Sup.pavimentada de 11.000 m2

Sup. de recintos portuarios 60.000 m2

Sup. bodegas 5.000 m2
Profundidad al costado muelle 32 pies
Frigorifico con capacidad 5.668 m3

Ademds posee Cargadores frontales, horauillas, grias eléctricas .y moviles,

tractores, palas para granel, vagometros y cOnos npara ferrocarril, etc.
Plava para 500 camicnes
Muelle para pasajeros de 40 mts. de longitud

Moviliza 200.000 ton.anuales v atiende 70 naves nor a¥ow

La localidad posee una gran infraestructura que anoya al nuerto con hoteles
recintos especiales nara exposiciones, aeropuerto, una subestacidn eléctri-

ca y una amplia. infraestructura turistica,

Al puerto llega una linea de ferrocarril cue lo une a otros puertos chile-
nos , la cual llega a la localidad de Rivadavia,donde se encuentra la adug|

na argentina en el lado chileno.

Llegan al naso desde el puerto las rutas N2 5 v 41,

y

8]



PUERTO COQUIMBO

2
CHILE

E - ACCICNES NECESARIAS

De acuerdo al volimen exportable.

II Seminario Gececondmico de integracién del Cono Sur - CopiapJ—Chile~198é*

Informe realizado por la Provincia de San Juan-1985%

* Tuente de Informacién




'PUERTO COQUIMBO

CHILE

Ubicacién
caracteristicas

Area desde donde
es accesible

F - ESFUERZOS NECESARIOS PARA ESTABLECEP NIVEL QOPERATIVO

Infraestructura
¥y eguipamiento

Aspectos
institucicnales

B



PUERTO DE VALPAPAISO

CHILE

1)

2)

3)

4)

5)

6)

A - UBICACION Y CAPACTETISTICAS CLOGIATUICAS

ubicacifn relativa dentro del pais:

estd ubicado al norceste de Santiago de Chile en la Regidn III

coordenadas geograficas:

332 01's y 715 38'u’

altura sobre el nivel del mar:

caracteristicas del ermlazamiento:

es un puerto de aguas profundes. Se divide en un puerto natural y otro ar-

tificial.

ciudades vinculadas y distancias a las mismas:

1a.distancia aue existe entre el puerto v la ciudad de Santiapo de Chile
es de 114 km. v con respecto al puerto de Coquimbo 456 km.,con respecto a
los pasos argentinds:

Aguas Negras (San Juan): 704 km.

Las Cuevas (Mendoza: 205 km.

condiciones climédticas y de operatividad:

opera pricticamente todo el afio debido a las huenas condiciones climdticas

exceptuando la &poca de fuertes tormentas.Fuertes vientos del sur en nrima

vera y verano que entorpecen el trafico.

Y



PUERTO DE VALPAPRAISO

CHILE

B

SITUACICN INSTITUCIONAL
1) habilitacidn Direccidn Nacional de Migraciones:

SI

2) ‘control aduanerc para trdfico vecinal fronterizo y de buques atendido

por Prefectura:
ST

3} habilitacidn de la Direccidén Nacional de Tramsporte fluvial para trinsito

de personas y cargas:

4) habilitacidn de Administracidn Nacional de Aduanas nara oneraciones comer-

clales:

SI

5) Control Fitosanitario:

SI




PUERTO DE VALPARAISO

CHILE

C - AREAS DESDE DONDE ES ACCESIBLE

Sirve al paso de Las Cuevas y eventualmente al de Aguas Negras e involucra a

las regicones:
- Regidn de Cuyo

- Sur de la Regidn del NOA.




PUERTO DE VALPARAISO

CHILE

D - INFPAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EXISTENTE

I

Al puerto llegan las rutas N2 60 y 68 que nmasan por Santiano de Chile.

El ferrocarril lo une con el nuerto de Coguimbo v con la Canital.

- Consta con 10 sitios de atracue con una longitud de 2.000 mts. en muelles

r - [d ) -
marginales, espigdbn y muelle mecanizado.
-~ Carece de toda instalacidn para embaroue de granos.

- No tiene interés en este tipo de cargas por estar ocupado desde Diciembre
a Mayo por carga de frutas v en el periodo de Julio a Agosto disminuve su

vollmen de cargas por estar cerrado,nor la nieve,el paso de Las Cuevas.

17



PUERTO DE VALPARAISO

CHILE

. E - ACCICNES NECESARIAS
- Consejo Federal de Inversicnes - 1985 %

Estudio para la fundamentacidn té€cnica de habilitacidn de los pasos cordillg

ranos al norte de Mendoza. ®

II Seminarie Gececondmico de integracidén del Cono Sur — Copiapos --Chile — 1984%

* Fuentes de Informacion




PUERTO DE VALPARAISO

CHILE

Ubicacidn

Caracteristicas

Area desde donde

es accesible

F - ESFUERZOS NECESARIOS PARA ESTABLECEN NIVEL QPERATIVQ

Infraestructura

v eauipamiento

Asnectos

institucionales

Ja .




PUERTO DE SANTA TE

PROV. DE SANTA FE

A -

UBICACICN Y CAPACTETISTICAS CEOGIATICAS

1)

2)

3)

4)

5)

6)

- la operatividad estd muv condicionada por la tonosrafia y las condiciones

ubicacidn relativa dentro del pais:

Se encuentra localizado en la Provincia de Santa é al noreste, en la mis-

ma ciudad de Santa Fé.

coordenadas geogrdficas:

322 23'S y 6a2 10'VW
altura sobre el nivel del mar:

caracteristica del emplazamiento:

presenta inconvenientes derivados de la profundidad y el ancho de la via

navegable,sobre todo en el tramo Diamante—Santa Fé (km.533 a km.584) .

ciudades vinculadas y distancias de las mismas:

se encuentra ubicado dentro de la ciudad de Santa Fé y las distaneias con

otras localidades de la regién son:

Cérdoba: 363 km Dean Funes: 410 km.

La Rioja: 673 km. Tucumin; 653 km.

S.del Esterdo: 493 km. Puerto Rosario: 154 km.
Catamarca: 836 km. P.Villa Constitucién: 53 km.

P.San Lorenzo: 128 km.

condiciones climdticas y de operatividad:

climdticas. Los principales inconvenientes : la gran cantidad de curvas,
la poca profundidad, la poca proteccidn contra temnorales y las fuertes
corrientes en el tramo del canal costanero norte, como asi también

las crecientes y bajantes constantes de la via navegable.

£



PUERTO DE SANTA FE

PROV.DE SANTA FE

B - SITUACICN INSTITUCIONAL

1)

2}

3)

4)

5)

habilitacidn Direccifn Nacional de Migraciones:

5I

control aduarnero para tridfico vecinal fronterizo v de bucues atendido

por prefectura:

SI

habilitacidn dé la Direccidn Nacional de Comstrucciones Portuarias v Vias

Navegables, Capitani General de Puertos, Servicio de Hidrografia Naval:

ST

habilitacidn de Administracin Nacional de Aduanas para operaciones comer-

ciales:

51

habilitacién de la Secretaria de Estado de Transporte, Subsecretaria de

Transporte Fluvial y Maritimo:

5I

91



PUERTC DE SANTA FE

PROV. DE SANTA TE

C

AREAS DESDE DONDE ES ACCESIBLE
-~ Regidn del NEA

- Regifn del NOA

1



PUERTO SANTA FE

2
PROV.DE SANTA FE

D - INFPAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EXISTENTE

i1a vinculacidn con el resto de la regién se realiza a través de las rutas

N.N2 11 y 9 y la provincial N2 1.
al puerto llegan los ferrocarriles Ceneral Belgrano v el Mitre.
es un puerto que permanentemente necesita ser dragado.

el canal de entrada al puerto tiene una longitud de 7 km. y un ancho de

60 mts. con una profundidad de 20 pies por debajo del nivel 0.

el puerto se subdivide en: 1) antepuerto o zona de maniobras; 2) dinue &

dirsena l; 3) dique & dirsena 2; 4) canal de derivacién .
. A 2
antepuerto:tiene una superficie 500.000 m .

dirsena 1: mirgen oeste:se localiza la Junta Nacional de Cranos Unidad Pri-

mera; miargén este: el movimiento de carga en general, aceites vy vegetales.

dirsena 2: se localiza la unidad N2 2 de la Junta Nacional de Cramos v tan

ques de aceite vegetal con una capacidad de 4.500 m3.

canal de derivacidn:se localizan las compafias netroleras, los tanaues de
. . 3 ’
almacenamiento con capacidad de 80.000 m .

ademds,el puerto cuenta con:depdsitos cuya superficie es de 6.900 mz.;
15.000 m2 de plazoletas de los cuales 4,350 m2 son pavimentados; ferroca-
rriles’: dos lfneas (Gral.Belgrano y !Mitre) que mevilizan de 150 a 200
vagones para carga y descarga en el horario de 7 a 19 hs. y ademds,con 21

bocas de agua a baja presidn para los barcos.

con respecto a las imstalaciones cerealeras haremos una breve descripcién
del estado, capacidad de carga, almacenaje, etc. de las 3 unidades (eleva-

dores que posee el puerto.

Unidad N2 1: almacenajei 50.000 ton. (72 silos v 5l entresilos)
cap.de carga; 1.000 ton./h (2 tubos)
atraque; 140 mts. (sélo 1 buque nOT vez)
camiones; 5 tolvas y 1 cinta (400 ton/h)
vagonesj 12 tolvas y 3 cintas (400 ton/h para amhas trochas)

Estado: bueno




PUERTO DE SANTA FE

PROV.DE SANTA FE

D - INFPAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EXISTENTE
Unidad N2 2: almacenaje: 6.000 ton.

cap.de cargé: 300 ton/h

estado: deficiente

Unidad N2 3: almacenaje: 10.500 ton.
cap.de carga: 800 ton/h (6 tubos v 2 cintas)
camjones: & tolvas y 2 cintas (300 ton/h c/u}
no tiene ferrocarril

estado: regular

-




PUERTO DE SANTA FE

PROV.DE SANTA FE

-

ACCICNES NECESARIAE

- Mejoramiento en el ritmo de carga y de. Tecepeidn v almacenamiento en las

instalaciones cerealeras del puerto.

- Realizar modificaciones en las instalaciones de atraque,como asi también

en las calles, plazoletas, explanadas de los muelles y las vias férreas.

- Implementacidn de un puerto seco en la ciudad de Dean Funes, cue actlle co-

mo estacidn concentradora y distribuidora de cargas.

III Seminario Gececondmico de Integracidn del cono sur - Cérdoba-Argentina -

1985 *

El estudio del corredor de exportaciones Dean Funes - Santa Fé&, Ministerio

de Economia, Hacienda y Finanzas de Santa Fé- 1985

* Fuentes de Informaciodn

S



PUERTO DE SANTA FE

PROV.DE SANTA FE

F - ESFUERZOS NECESARIOS PARA ESTABLECER NIVEL OPERATIVO

Ubicacidn Infraestructura
caracteristicas v eauipamiento
drea desde donde aspectos

es accesible instituciconales




PUERTO ROSARIO

PROV. SANTA FE . L

A

UBICACION Y CATACTEPISTICAS CLOGIATICAS

1)

2)
3)

4)

5)

6)

ubicacidén relativa dentro del pais: Estd ubicado al sur de la ciudad de San|

ta FE, En la misma localidad de Rosario en la margen derecha del rio Parand
a 377 km. de Bs.As,

coordenadas geogridficas: 32° 57' y 60° 30'W,
altura sobre el nivél del mar:

caracteristicas del emplazamiento; presenta inconvenientes derivados de la
profundidad y el ancho de la via navegable. desde las Palmas hasta'la

desembocadura en el Rio de la Plata,

ciudades vinculadas y distancias a las mismas: Se encuentra ubicado dentrxo

de la ciudad de Rosario y las distancias a otras localidades de la regidn

son:

Cérdoba: 395 km, Dean Funes: 564 km.

La Rioja:827 km. Tucumin: 807 km.
Santiago:647 km. Puerto Santa Fé&: 154 km.

Catamarca:990 km,

Condiciones climf@ticas y de operatividad:

Los principales inconvenientes son: la aran cantidad de curvas en el reco-
rrido,. la poca profundidad y la escasa proteccidn contra temporales en el
tramo del canal costanero norte y las fuertes correntadas, como asi también

las constantes crecientes y bajantes de la via navegable.




PUERTO ROSARIO

PROV,SANTA FE

B - SITUCACICN INSTITUCIONAL

1)

2)

»

4)

5)

habilitacidn Direccidn Nacional de Migraciones: Si

control aduanero para trafico vecinal fronterizo y de buques atendido

por Prefectura: Si

habilitacidn de la Direccidn Nacional ‘de contrucciones portuarias; Vias Na-

vegables y Capitania General: Si

habilitacidn de Administracifn Nacional de Aduanas para operacilones comer-

ciales: Si

habilitacidn de la Secretaria de Estado de Transporte - subsecretaria de

transporte fluvial y maritimo: Si

¢



PUERTO ROSARIO

PROV.SANTA FE

C - AREAS DESDE DONDE ES ACCESIBLE

- Regidn del NOA

— Regidn del NEA

%



PUERTO ROSARIO

PROV,.S5ANTA FE

D - INFPAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EXISTENTE

Posee una zona franca

Cuenta con una Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad-

Unidad

- Cuenta con un aeropuerto internacional a 16 km,

La vinculacidn entre el puerto y la regifn se realiza a través de las rutas

nacionales N°9, 11, 33 y 34,

Cuenta con el apoyo del Ferrocarril General Belgrano, y el General Mitre.
cedida a Bolivia con ingreso del Ferrocarril.

N°I para descarga de Fuel-oil 170 t/h.

N°IIl(en reparacidn) nara carga general de 200 ton/h

N°III para granos en tubos de 300 ton./h.c/u.

N°TV

N°V
NeVI

para granos y carga en general para Bolivia (con
depdsitos, etc.). |

zona libre para Paraguay )
elevador — atiende 2 barcos de 1,200 ton./h.con

depdsito de cap.A360.000 ton,

40



PUERTO ROSARIO

" PROV.SANTA FE

E

ACCIQONES NECESARIAS

- Implementacidn de un puerto seco en la ciudad de Dean Funes, que actle como

estacidn concentradora y distribuidora de cargas,

~ Realiizar modificaciones en las instalaciones de atraque como asi también en

las calles, plazoletas, y las vias férreas.

- Mejoramiento del vritmo de carga y . de recepcidn y almacenamiento en las

instalaciones cerealeras del puerto,.




PUERTO - ROSARIO

PROV,SANTA FE

F

- ESFUERZOS NECESARIOS PARA ESTABLECER NIVEL OPERATIVO

ubicacidn infraestructura

caracteristicas v equipamiento

gdrea desde donde \\\\\\\\\“{"’/,////// aspectos

es accesible institucionales

4L



PUERTO: SANTOS

BRASIL

1)

2)

3

4)

5)

6)

A - UBICACION Y CARACTERISTICAS GEOGRAFICAS

Ubicacidn relativa dentro del pais:

estd situado a 336 km.-al suroeste de Rio de Janeiro.
Coordenadas geograficas:

23°58'S y 46°15'W

Altura sobre el nivel del mar:

Caracteristicas del émplazamiento:

el puerto estd protegido al este por la isla Santo Amaro y al oceste por la
isla Sao Vicente. En un calmo, y completamente protegido canmal que tiene

aproximadamente entre 300 y 700 mts. de ancho,
Ciudades vinculadas y distancias a las mismas:

En Brasil: se vincula con la ciudad de Curitiva distante 368 km. y con Foz

de Iguazil 618 km.

En Argentina: se vincula con Misiones distante 815 km., Santiago del Estero

{1.853 km.), Catamarca (2.091 km.)

La distancia al paso de San Francisco es de 2.713 km. y al puerto chileno

de Caldera 3.058 km.
Condiciones climdticas y de operatividad:

espesa niebla en las mafianas durante el invierno y &pocas de lluvia. Opera

los 365 dias del afioc.




PUERTO - SANTOS .

BRASIL

B - SITUACICN INSTITUCICNAL

1) habilitacidn Direccidn Naciomal de Migraciones:
8i.

2) control aduanero para trdfico vecinal fronterizo y de buques atendido
por Prefecturar '
Si.

3) habilitacifn de la Direccidn Nacional de Transporte Fluvial para trdnsito

de personas y cargas:

Si,

4) habilitacidn de Administracidn Nacional de Aduanas para operaciones comerci:

les:

Si.

%4



PUERTO - SANTOS

BRASIL 1

C

AREAS DESDE DONDE ES ACCESIBLE

Sirve al corredor interocednico gque vincula puerto Santos en Brasil, pasando
por el paso San Francisco en Argentina hasta puerto caldera en Chile. Abarcan-

do las siguientes regiones:

Regidn Sur del Brasil

Regidon del NOA y NE Argentino

Regidn I y II de Chile

Una posible drea de captacién del. Sur de Bolivia, Paraguay y parte del

Uruguay,

45



LISTADO DETFUENTES DE INFORMACION UTILIZADAS
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Elaboracidn propia a partir de:

Informantes calificados

Consejo Federal de Inversiones
Estudio para la- fundamentacidn t&cnica de habilitacidn de los pasos

cordilleranos al norte de Mendoza-1986.
IT Seminaric Geoecondmico de integracidon del cono sur - Copiapo-Chile-1984
III Seminario Geoecondémico de integracidn del cono sur-Cérdoba-Argentina-1984

El estudio del corredor Dean Funes-Santa Fé de exportaciones

Diagndstico de la infraestructura existente

Andlisis de la produccidn actual en el drea de proyecto

Analisis de la situacién juridico institucional de las Areas intervinientes
en el proyecto,

Ministerio de Economifa, Hacienda y Finanzas Santa Fé — 1985

Estudio previo de Factibilidad

Ruta internacional NOA {(Argentina) Antofagasta (Chile) - I.N.P.E. - 1980
Estudio de Factibilidad

Transporte entre la Regidn del Capricornio andino y los puertos de la costa

del Pacifico - NOR CONSULT - 1983

Direccidn Provincial de Vialidad de San Juan - 1Y85

Paso de Aguas Negras - Puerto Coquimbo
Mapa de la red caminera principal de la Repiblica Argentina (ACA/DNV)
Gran Mapa caminero de Chile (Carlos de la Maza Rojas)

Codigo de tramos de la Direccidn Nacional de Vialidad
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