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1, DESCRIPCION GENERAL.

La localidad de Pozo Borrado se encuentfa ubicada en la Provin=/
cia de Santa Fe, Departamento 9 de Julio a 40 Km, al Norte -de Tosta-
do, Tiene una poblacién urbana Jé 900 habitantes, siendo las activi-
dades princibales de 1la zoha las agricola-ganadera con predominancia
de lazlecheria, recria e invernada,

La régibn ha sufrido graves problemas de inundacién que afectan/
directamente a la planta urbana como asi tambiéh al &rea rural, Bara

.dar soluciftin a ésto, se ha deéarrollado un programa de obras conoci-
. do éomo.ér;a 296—8 gue consiste en canales de evacuacién y caminos /
aterraplenados que permiten el saneamiento rural y urbano, -

La obra que se presenta en este documento con51ste en la construc
‘ei6n de un canal y bordo perimetral al casco urbano, el levantamien-

~to deﬁcalles interiores y 1la construcc16n de canales evacuadores con

‘sus respectlvas obras de arte. Se pretende de esta forma, garantlzar

fun espac1o seco del orden de las 130 Has, que corresponde al actual/

o area-urbana y suburbana. El Proyecto Ejecutivo de obras ha sido eje-

cutado conforme al conven1o existente entre la COREBE y la ProvinC1a

-~ dée Santa Fe, detallado como obra N. 12, segunda etapa, correspondien
.te a obras del distrito Pozo Borrado (Ver Cuadro N° 1),

Los proyectos de las obras N° 1 y N° 2 ya han sido realizados f/

.":se encuentran en prdceso de_licifacién; por su parté el desague de /

_1as;obras de.defensa a la localidad, se.efectﬁa sobre un canal exis-

tente que se conecta a ias actuales obras en construccién por el Co-

mité de Cuenca,



Cuadro N° 1

. Longitud Caudal
N° Denominacién (Km) (m3/s)
1 |Canal 290-3 (entre R.N, N°® 42 y Lé.Toro) 22,4 20
2 {Canal 290-3 (entre R.N, N° 42 y R.P. 13) 22,0 16
3 |camino - Canal 290-S (entre R,P.N° 13 y/
R.N° 77). . : 36,0 16
4 lcanal conexién (entre R, 291 y R. 290) 10,8 10
5 |Camino - Canal 291-S (entre R,N° 77 y Ru
ta N° 35). 56,0 8
6 |Camino - Canal 290-S (entre R.N° 77 ¥y Ru 6 (1°tramo)
ta N° 35). 64,0 3 (2°tramo)
7 |Camino -~ Canal Los Molles (entre R, 290/
Yy R.N° 35). ‘ 36,0 3
8 |[Camino - Canal Interdistrito (entre R. /
: 42 y R, N° 35), 87,0 4
9 1Canal conexi6én (entre Ruta 291 y La Ste-—
10 [Camino = Canal vecinal (entre R, N° 77y
: R.N, N° 95). 20,0 2
11 |Ruta N° 77 (entre camino vecinal y cami- ~
no interdistrito). - 35,0 —
12 [Obras de defensa localidad de Pozo Borra
dol ' - ) an — ———

"9, CRITERIOS DE PROYECTO.

prinqipalmente por:

Las inundaciones de la localidad de Pozo Borrado se originan //

* Los aportes externos a la Jocalidad que llegan desde el Oeste, /7

concentrados en la Ruta 290-S y que tienen un escurrimiento impe-

dido por el casco urbano y el Ferrocarril General Belgrano,




* La precipitacién directa sobre la localidad con una salida muy re-
ducida por las calles internas trans&ersales a la direccién del es

currimiento, a lo que se le suma el Ferrocarril,

L

El presenfe proyecto apunta a corregir estas dos causales, para/
1o cual se ha pensado eh un canal exterior, que recoge 1loS exceden-/
tes y lo traslada hasta el sistema 290-S que finalmente lo volcara /
al Arroyo Golondrinas, Para el caso que este canal sea superado en /
su capadidad (Ver estudio hidroldgico Convenio Bajos Submeridionales-
Noviembre 1985) se ha formulado un bordo perimetral coincidiendo con
la traza del actual camino perimetral que sellado y aumentado su ra-
sﬁnte, impide el ingreso de agua desde el exterior,

Para las precipitaciones directas, se ha disefiado un conjunto de/

canales interiores que recogen el agua desde el pueblo, cruzan la ac

tual via del Ferrocarril y la Ruta Provincial N° 91 para ingresar al
Canal de la 290-S, La suma de los canales interiores es de 2 m3/seg.,

jo cual. permite controlar una precipitacién en 24 hs, de 120 mm. que

~tiene una recurrenc1a de 200 afios,

Estas obras se complementan con un adecuado alcantarillado sobre

las calles urbanas, el Ferrocarril y la Ruta Provincial N° 91, que /

" ge constituyen en los componentes principales del costo del proyecto.

MEMORIA TECNICA,

[t

3,1, Antecedentes de disefio: . ~

.

Las presentes obras forman parte del Proyecto Noroeste San-
tafesino (Convenio BaJos Submeridionales - ConseJo Federal de /

‘Inversiones-Provincia de Santa Fe, 1980) y corresponden a la de



3.2,

3.3,

nominada Area 290-S, pudiéndose consultar dicha documentacién /

para mayor detalle,

Diseiio hidrfulico del cenal:

Se ha utilizado la misma metodologia que para los otros tra
mos, (Ver proyectos ejecutivos Canal 290-S),
Los datos de diéeﬁo son:

* Canal interior:

Base de fondo (b) = 1,50 m,
Talud (z) = 1 m,

Caudal (Q) = 1 m3/seg.
"Pendiente (i) = 0,0004642

Entre progresivas 0+000 a 1+400

* Canal pfincipal (exterior): ‘ S ;

Talud (z) =1 m,

Pendiente (i) = 0,00020

- Entre progrésivas 0+000 a 1+752
Base de fondo (b) = 3 m,
Caudal (Q) = 1,5 m3/seg.

- Entre progresivas 1+752 a 2+280
-Base de fondo (b) = 2,50 m,
Caudal (Q)‘=.1,2 m3/seg.,

Camino:

. Se proyeété el aterraplenamiento del actual camino, para /
lo cual se utiliza el suelo producto de la excavacién de los /
canales, Entre las progresivas 0+000 a 2+280 existe un déficit

de suelo de 3,858,8 m3. El suelo faltante debe ser transportado,

por 1o gque se tomar&n las previsiones necesarias por parte del




Comité de Cuenca y la Comuna de Pozo Borrado, recomendidndose con
seguir autorizacién para uﬁ yacimiento en la progresiva aproxima

da de 1+000,

PR

Obras de arte:

Se han proyectado la totalidad de las mismas, conforme a las
obras tipo de la Direccién Provincial de Vialidad y de Agrohidro
Jogia e Hidréulica.

En el caso del cruce sobre el Ferrocarril, ya ha sido remiti

‘da‘la.documentacidn de proyecto para la correspondiente autoriza

ci6tn por parte del mismo,

Detalle y ubicacién de alcantarillas a construir:

*'Apartado‘lz Alcantarilla transversal Tipo "E", segGn plano 04,

Progresiva: 12+600 segln proyecto primera etépa (Obra N° 12) /

A . conexién canal primera etapa con canal de /
1; segunda etapa, Sobre Ruta Provincial ///
290-~-5,

Luz (L) = 3,00 m, (2L = 1,50)

Altura () = 1,50 m.

"Ancho de calzada (AC) = 8,00 m,

Cota de desague (CD) = 74,50

Cota de fundaci6n (CF) = 73,55

A}

* Apartado 2: Alcantarilla transversal cafios hormigén armado,

Progresiva 0+020,40 sobre Ruta Proviﬁcial N° 91.-8,
L=2¢=0,80 m,

AC = 10,40 m,

Cp = 74,35

Alcantarilla existente cafios H° A° @¢=0,80 m, y AC = 10,40 m,



* Apartado‘q: Alcantarilla transversal tipo "E'", segtn plano 04,
Progresiva 04460 sobre Ruta Provincial N° 91.S,
L = 3,00 m, (2L = 1,50 m,) '
H=1,50 m. g
AC = 8,06 m,
Cp = 74,40
Cgp = 73,60

* Apartado 4: Alcantarilla longitudinal tipo "E", segGn plano //
04,
Progresiva 0+545
L = 3,00 m, (2L = 1,50 W,)
H = 1,5b m,
‘AC = 8,00 m,
Cp - 74,40

Cr = 73,60

* Apartado 5: Alcantarilla longitudinal "tipo cajén" en intersec

.¢ibn con ferrocarril, seghn plano 05,
* Progresiva 0+580,30
Progresiva F.G.M B. Km, 371+623,18-Tostado~Gral, Pinedo,
L = 2,00 m, -
H =1,00 n.
AC = 4,60 n,

4

CD - 74’40 ) A ‘ ' . AN

.

Ver anexo alcantarillas ferroviarias (Primera Etapa).

* Apartado 6: Alcantarilla longitudinal tipo "E", segdn plano /

04,
Progresiva 04615

L =3,00m, (2L = 1,50 m,)



* Apartado 6: Continuacifn

H=1,50 m,
AC = 8,00 m,
Cp = 74,45 |
‘Cp = 73,65 | '

* Apartado 7: Alcantarilla longitudinal tipo "E", segdn plano /

04,
Progresiva 1+144
L = 3,00 (2L = 1,50 m,)
'H = 1,50 m, |
AC = 6,00 m,
Cp = 74,55

s+

Cp = 73,75

* Apartado 8: Alcantarilla longitudinal tipo hE", segdn plano /
| 04. |

Progresiva 14762

L =3,00 m, (2L = 1,50 m,)

H=1,50 m,

AC = 8,00 m,

Cp = 74,70

Cp = 73,90

* hpartado 9: Alcantarilla longitudinal "tipo cajon" en inter-

secci6én con Ferrocarril, segtGn plano 05,
Progresiva 0+580,30 (sobre canal interior)
Progresiva F,G,M,B, Km, 371+608,18 -Tostado~Gral, Pinedo.
L=2,00nmn, |

H= 1,00 m,



* Apartado 9: Continuacién,

AC = 4,60 m,
Cp = 74,60

Ver anexo alcantarillas ferroviarias (Primera Etapa).

L4

* Apartado 10: Alcantarilla lateral existente de cafios de hormiw

g6n armado a retirar y ubicar seghGn indique la ins
peccidén,

Progresiva 0+641

g = 0,80 m,

AC = 8,30 m,

Proyecto: Alcantarilla'a construir tipo "E", seg(n plano 04 (sg

bre canal interior), |

AC-= 6,00 m, _

L = 2,00 m, ‘

H=1,50 m,

Cp = 74,65

Cy = 73,85

* Aparxrtado 11: Alcantarilla 1atera1 existente de cafios de hormi-~
- gébn armado a retirar y ubicar seglGn indique la ins
peccidn,
Progresiva 0+660
g = 0,60 m,
AC = 10,80 m, .
Proyectd: Alcantérilla a construir tipo "E", segdn plano 04 (52
bre canal interior),
AC = 6,00 m,
'L = 2,00 m,

H=1,50 m,



* Apartado 11: Continuacién,

Cp = 74,65
Cp = 73,85

* Apartado 12: Alcantarillalateral existente de cafios de hormi-

gén armado a retirar y ubicar segGn indique la ins
peccibn,

Progresiya 0+731

g = 0,60 m,

AC = 7,10 m,

Proyecto: Alcantarilla a cénstruir tipo "E" seg(n plano 04 (sg

bre canal interior), | |

AC = 6,00 m,

L =2,00 m,

H=1,50 m,

Cp = 74,70

Cp = 73,90

’
s

* Apartado 13: Alcantarilla lateral existente de cafios de hormi-

één armadoc a retirar y ubicar segdn indique 1la ins
peccibn, |
Progresiva: 0+850
# = 0,60 m, _
AC = 7,20 m,
Proyecto: Alcanta;illa a construir:tipo "E", segdn plano 04 (so
bre canal interior), -~
AC = 6,00 m,
L =2,00m,
ﬁ = 1,50 m,



* Apartado 13: Continuacién,

CD= 74,75 s !
Cp = 73,95 '

wr

* Apartado 14: Alcantarilla lateral existente de cafios de hormi-

g6n armado a retirar Yy ubicar segdn indique 1la ins
peécién.
Progresiva 1+089
g =0,60 m,
AC = 7,20 m,
Proyecto: Alcantarilla a construir tipo "E", segtn plano 04 (sg
bre canal interior),

AC = 6,00 m,

L=2,00nm, )
H=1,50 m,
‘Cp = 74,85
CF = 74,05




4, COMPUTOS,



4.1, Cémputos de movimiento de suelos,




COMPUTOS METRICOS

COMITE HIDROVIAL POZO BORRADO

OBRA N° 12: Defensa a Pozo Borrado-2da,Etapa

|
I U
7 I _ . : N CANTIDADES
E DESCRIPCION DE LAS OBRAS DIMENSIONES 6
M A | PARCIAL | TOTAL
1 Excavacién mec4nica para
canales (canal principal
Imds canal interior), m3
Entre progresivas. . ’
0+000 a 0+100. Segdin plano 02 446,5 446,5
0+100 a 04200 Segtin plano 02 - 409,5" 856,0
0+200 a 0+300 Segfin plano 02 346,0 1.202,0
0+300 a 04400 Segin plano 02 251,5 1,453,5 !
0+400 a 0+500 Segtn plano 02 213,0 1.666,5
0+500 a 0+600 Segn plano 02 231,5 1,898,0
0+600 a 0+700 Segin plano 02 221,5 2,119,5
0+700 a 0+800 .Segn plano 02 183,5 2.303,0
0+800 a 0+900 Segtin plano 02 189,0 2,492,0
0+900 a 1+000 Segin plano 02 241,0 2,733,0
1+000 a 1+100 Segdn plano 02 256,0 2.989,0
1+100 a 1+200 Seglin plano 02 234,0 3.223,0
1+200 a 14300 Seglin plano 02 231,0 3.454,0
1+300 a 1+400 - Segln plano 02 . 239,0 3.693,0
14400 a 14500 Seglin plano 02 127,5 3.820,5
1+500 a 1+600 Segtn plano 02 106,0 3.926,5
14600 a 1+700 Segin plano 02 128,0 4,054,5
1+700 a 1+800 Segtn plano 02 164,5 4,219,0
1+800 a 14900 Segin plano 02 180,0 4,399,0
14900 a 2+000 SegGn plano 02 202,0 4,601,0
24000 a 2+100 SegGn plano 03 294,5 4,895,5
2+100 a 2+200 Segln plano 03 465,5 5.361,0
2+200 a 2+280 SeglGn plano 03 285,6 5.646,6
* Imprevistos 10 % { m3 564,7
Total Item 1 m3 6,.211,3
2 |[Terraplén para camino /
con suelo producto de la
excavacion del canal y ?
Transportado, perfilado/
y sellado, medido en su/|
posicion detfinitiva, m3
Entre progresivas, .
0+000 a 0+100 Segin plano 02 319,5 319,5
0+100 a 04200 Segin plano 02 410,0 729,5
0+200 a 0+300 Segtn plano 02 294,5 1.024,0




COMPUTOS METRICOS

COMITE HIDROVIAL POZO BORRADO

-loBrA N° 12: Defensa a Pozo Borrado-2da. Etapa

N | A CANTIDADES
- IDESCRIPCION DE LAS OBRAS " DIMENSIONES [') ‘
1 ﬁ PARCIAL TOTAL
2 Continuacién, . _
F0+300 a 0+400 SegGn plano 02 403,56 1,427,5
0+400 a 0+500 Segln plano 02 464,5 1,892,0
04500 a 0+600 Segfin plano 02 - 405,0 2.297,0
04600 a 0+700 Segfn plano 02 - 338,5 2,635,5
04700 a 0+800 SegtGn plano 02 403,0 3.038,5
0+800 a 0+900 Segdn plano 02 512,0 3.550,5
04900 a 1+000 Segdn plano 02 427,0 3.977,5
1+000 a 1+100 Segdn plano 02 - 329,0 4,306,5
1+100 a 1+200 Segn plano 02 461,5 4,768,0
1+200 a 1+300 " SegGn plano 02 535,0 5.303,0
14300 a 1+400 SegGn plano 02 482,5 5.785,5
1+400 a 1:500 ‘Segtn plano 02 -507,0 6.292,5
1+500 a 1+600 Segtn plano 02 629,5 6.,922,0
14600 a 14700 Segln plano 02 648,0 7.570,0
14700 a 1+800 Segln plano 02 520,0 8.090,0
1+800 a 1+900 Segln plano 02 408,5 8.498,5
1+800 a 2+000 ‘SegGn plano 02 454,95 8.,953,0
24000 a 2+100 Segin plano 03 - 283,0 9,236,0
2+100 a 2+200 Segin planc 03 43,0 9,279,0
2+200 a 2+280 Segin plano 03 226,4 9.505,4
Imprevistos 10 % mo 950,5
m3 10.455,9

Total Item 2

[ N TP

B~
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4,2, C6émputos de obras de arte:

* Apartado 1: Alcantarilla transversal tipo "E", segtn plano /

04,

Progresiva 12+600 segln proyecto primera etapa (Obra N° 12)/

conexi6n canal primera etapa con canal de/
la segunda etapa, Sobre Ruta Provincial //

290-8.

Luz (L) = 3,00 m, (2L = 1,50 m.)

Altura (H) = 1,50 m,

= Ancho de calzada (AC) = 8,00 m,

Item 3: Mamposteria = 18;37 m3

- Item
Item
- Item
Item

4:
5:
6:
7:

Hormigbn de losa = 6,17 m3
Hormigén de cascotes = 1,47 m>
Excavaci6én de cimientos = 17,90 m3

Acero en barra = 314 Kg,.

* Apartado 2: Alcantarilla transversal cafios hormigén armado,

Progresiva 0+020,40 sobre Ruta Provincial N° 91-S,

L =

2 g =0,80 m,

AC = 10,40 m,

Alcantarilla existente cafios hormigén armado # = 0,80 m, y

AC = 10,40 m,

‘Item 9: Traslado y reubicaci6én de tubos de H°A°= 20 cafios,.

* Apartado 3: Alcantarilla transversal tipo "E'", seg(n plano/

04,

Progresiva 04460 sobre Ruta Provincial N° 91-S,

L =3,00m, (2L = 1,50 m,)

H=1,50 m,



* Apartadd:l: Continuacién,

AC = 8,00 m, 1

Item 3: Mamposteria = 18,36 md

Item 4: Hormigén de losa = 6,17 m3
‘Item 5: Hormigén de cascofes = 1,47 m
Item 6: Excavaci6én de cimientos = 27,90 m3

Item 7: Acero en barra = 314 Kg.

‘Item 8: Recuperacién de tubos de H°A’= 10 cafios

ok Apartado 4: Alcantarilla longitudinal tipo "E", segln plano/
04,
Progresiva 04545

L

i

3,00 m, (2L = 1,50 m,)
H=1,50 m, |
AC = 8,00 m.
Item 3: Mamposteria = 18, 36 ms
_ Item 4: Hormigén de losa = 6,17 m3
Item 5: Hormig6én de cascotes = 1,47 m3
Item 6: E?cavacién de cimientos = 27,90 mS

Item 7: Acero en barra = 314 Kg.

* Apartado 5: Alcantarllla longitudinal "tipo cajén” en inter-

tersecc16n con ferrocarrll seg@n plano 05,
Progresiva 0+580,30 -
Progresiva F.G.M.B. Km.371+623,18_Tostado-ar51. Pinedo.
L = 2,00 m. R
= 1,00 m,
AC = 3,60 m,

Ver anexo alcantarillas ferroviarias (Primera Etapa),



* Apartado 6: Alcantarilla longitudinal tipo "E", segtn plano /
04, |
Progresiva 0+615
L =3,00m, (2L = 1,50 m.)
H=1,50m,
AC = 8,00 m, _
Item 3: Mamposteria = 18,36 m3
Item 4: Hormigédn de losa = 6,17 m3

Item Hormigén de cascotes = 1,47 m3

5:
Item 6: Excavacidén de cimientos = 27,90 mS
7:

Item Acero en .barra = 314 Kg,

* Apartado 7: Alcantarilla longitudinal tipo "ﬁ", segGn plano//
04, '
Progresiva 1+144
L = 3,00 m, (2L = 1,50 m.,)
H =1,50 m, . |
AC = 6,00 m.
Item 3: Mamposteria = 13,77 m3
" Item 4: Hormigén de losa = 4,76_-3
Item 5: Hormigén de cascotes = 1,12 m3
Item 6: Excavacion de cimientos = 21, 18 m3

Item 7: Acero en barra = 248 Kg.

Item 8: Recuperacién de tubos de B°A°= 6 cafios

* Apartado 8: Alcantarilla 1ongitudiha1 tipo "E", seg(n plano /

04,
Progresiva 1+762

L =3,00 m., (2L = 1,50 m.)




* Apartadolﬁ: Continuacién,
H= 1,50 m. |
AC = 8,00 m,
Item 3: Mamposteria = 18,36 m3

Hormigén de losa = 6,17 m3

3

4

Item 5: Hormigén de cascotes = 1,47 m3
6: Excavacién de cimientos = 17,90 m
7

Itom Acero en barra = 314 Kg,

f Abartado 9: Alcantarilla longitudinal "tipo cajén" en inter-/
v seccién con Ferrocarril, segGn plano 05,
Progresiva 0+580,30 (sobre canal interior)
Progresiva F.G.M.B. Km, 371+608,18-Tostado-Gral, Pinedo.
L = 2,00 m. |
H=1,00 m,
AC = 4,60 m,

Ver anexo alcautarillas ferroviarias (Primera Etapa).

* Apartado 10: Alcantarilla laterél existenfe de cafios de hormi
g6n armads a fetipﬁr y ubicar segdn indique la /
inspeqcién; |

Progresiva 0+(G41

g = 0,86 m,

AC = 8,30 m, |

Proyecto: Aléantarilla a.constrﬁir tipo "E'", segin plaﬁo 04 /
| (sobre canal interior), ‘

AC = 6,00 m, |

E = 2,00 m,



* Apartado 10: Continuacién

H=1,50 m,

Item 3: Mamposteria = 12,96 m3 '

Item 4: Hormigén de losa = 4,52 m3 - _ .
Item 5: Hormigbn de cascotes = 0,98 m3

Item 6: ExcavaciOQ de cimientos = 20,92 m2

Item 7: Acero en barra = 202 Kg,

Item 8: Recuperacidén de tubos de H°A° = 8 tubos

* Apartado 11: Alcantarilla lateral existente de cafios de hormi

gébn armado a retirar y ubicar segdn indique la /
inspeccibn, |
Progresiva 04660
g = 0,60 m,
AC = 10,80 mn, ,
- Proyecto: Alcantarilla a construir tipo "E", seg@n plano 04 /
(sohfe cgnhl interior). | y
AC = 6,00 m,
L =2,00 m,
H=1,50 nm, 7
Item 3: Mamposteria = 12,96 m3
Item 4: Hormigén de losa = 4,52 mS
Item 5: Hormig6n de cascotes = 0,98 m3
Item 6: Excavacién de cimientoé = 20,92 m3

Item 7: Acero en barra = 202 Kg.

Item 8: Recuperacién de tubos de H°A°= 10 tubos

* Apartado 12: Alcantarilla lateral existente de cafios de hormi
" g6n armado a retirar y ubicar segdn indique la /
1 inspeccidn, -

Progresiva 0+731



* Apartado 12: Continuacitn

g = 0,60 m,

AC = 7,10 m. )

Proyecto: Al antarilla a construir tipo "E', segln plano o4/
(sobre canal interior),

AC =6,00 m,

L= 2,00 m,

H=1,50 m;

Item 3: Mampos teria = 12,96 m3

Item 4: Hormlgén de losa = 4,52 m3

Item 5: Hormigén de cascotes = 0,98 m

Ttem 6G: Eﬁcgvacidn de cimientos =.20’92 m3

Item 7: Acero en barra = 202 Kg.

Item 8: Recuperacitén de tubos de H°A® = T tubos

* Apartado 13: Alcantarilla 1ateral existente de cafios de horm1

' gOn armado a retirar y ubicar segin indique la /
inspeccién.
Progresiva 0+850
g = 0,60 m.
AC = 7, 20 m.
Proyecto: Alcantarilla a construir tipo "EY, segdn plano 04 /
(sobre canal interior).
AC = 6,06 m, |
'L = 2,00 m.
H=1,560m,

Item 3: Mamposteris = 12,96 md

Item 4: Hormigén de lcsa = 4,52 m3

Ttem 5: Hormigén de cascotes = 0,98 m3



* Apartado 13: Continuacién

Item 6: Excavacidén de cimientos = 20,92 m3
Item 7: Acero en barra = 202 Kg.

Item 8: Recuperacién de tubos de H°A° = 7 tubos

+

* Apartado 14: Alcantarilla lateral existente de cafios de hormi

g6n armado & retirar y ubicar segdn indique la /
inspeccién,
Progresiva 1+089
g.= 0,60 m,
AC = 7,20 m,
Proyecto: Alcantarilla a construir tipo "E'", segln plano 04 /
(sobre canal interior).
AC = 6,00 m,
L = 2,00 m,
‘H=1,50 m,
Item 3: Mamﬁosteria'= 12,96 m3
Item 4: Hormigén de losa = 4,52 m3
Item

: Hormigén de cascotes = 0,98 m3

Item

5
Item 6: Excavacién de éimientoé = 20,92 mS
7:VAcerq en barra = 202 Kg.

8

Item 8: Recuperacién de tubos de H°A° = 7 tubos

4.2.1, Cémputos totales:

Item 3: Maﬁposteria = 170,37 m3

Item 4: Hormigdén de losa = 58,21 m3

Item 5: Hormigén de cascotes = 13,37 m3

Item 6: Excavacidn de cimientos = 265,28 m3
7

Item Acero en barra = 2,828 Kg,



4,2,1, Cémputos totales (Continuacién)

Item 8: Recuperacién de tubos de hormigén armado =
55 tubos, ‘
Item 9: Traslado y reubicacién de tubos de hormigdén ar

mgdo = 39 tubos,



