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ANTEPROYECTO HIDRAULICO-SANITARIO
DEL SISTEMA DE COLECTORAS PARA
EL GRAN FORMOSA -

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

OBRA CIVIL.

Art. 1° - Esnecificaciones Técnicas Supletorias.

Ademds de las presentes Especificaciones, forman parte

del Pliego las siguientes documentaciones:

a) "Esvecificaciones para la Construccién de Obrazs Externas de
Provisién de Agua y Desaglies" de Obras Sanitarias de la Nacién
y de la DPireccién de Agua Potable y Saneamiento de 1la Provincia

de Formosa.

b} Las Estructuras se calcularin de acuerdo a las Especificaciones
del CIRSOC. '

c) Especificaciones, Normas y Planos Tino vigentes de la Empresa
Obras Sanitarias de la MNacidn, en esnecial los siguientes:

- "Normas para la Fabricacidn y Recepcién de Vdlvulas Esclusas,
Vv

las de Aire, Vidlvulas de Retencién'.

Lel

structuras de {dernizdn Sikple v

. ‘"Normas parz materiales y
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. "Planilla de Dimensiones y Pesos, Cafios Rectos y Piezas Espe
ciales de Hierro Fundido de acuerdo con la Norma Internacio-
nal".

. "Especificaciones y Pliego de Condiciones para fabricacién y
suministro de cafios de fundicidn'.

. "Planillias reducidas de dimensiones y pesos de las cafierias

de hierro fundido de tipo liviano y pesado'.
. Plano tipo N° 29.852-E de Bocas de Registro.
. Plano tipo N° 20.028 de Marcos y Tapas de hierro fundido.

. "Juntas y accesorios de hierro fundido para cafierfas. Plani-
l1las de dimensiones y pesos'.

. "Piezas especiales de fundicién para cafierias. Planilla de

dimensiones y pesos'.

- "Especificaciones Técnicas para cafierias de P.V.C. (policlo-
ruro de vinilo) con juntas de aro de goma sintético', aproba-
das por O.S.N. segiin Resolucidn N° 67.076 del 28-enero-1981.

. "Especificaciones Técnicas para el disefio, fabricacién, re-
cepcidn e instalacidén de cafierias de pldstico reforzado con
fibra de vidrio (PRFV)", aprobadas por 0.S5.N. segiin Resolu-
cién N° 66.953 del 30-diciembre-1980. :

d} Otras Normas:

"Normas IRAM N° 13.325 y 13.326 para Caferias de PVC con
junta de arc de goma sintética'.

. "Hormas IRAM 113.047 y 113,043 para aros de caucho sintétice
tipo cleorocorens, para junias de cafieria de desaglles cleacales
¥ pluviales™.

. "Nerma IRAM N° 13,331 narte I para piezas Je conexidn',

"Norma IRAM N® 13.442 parte IT, procedimientos para efectuar

uniicnes desiizantss',
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. "Norma IRAM N° 13.445, manipuleo, carga, etc., de cafierias'.

. "Norma IRAM N° 13.446, partes I, II, III y IV" referida a

instalacidn de cafierias.

. ""Norma ASTM N° 3839, instalacidn subterridnea del cafio flexi-
ble de resina termorigida reforzada y del cafio de mezcla

plastica".
. '""Normas ASTM D2996 y 3262 para cafierias de PRFV",
. "Norma IRAM 1512',
e) Toda otra Norma de 0.S.N. o IRAM vigente a la fecha de ejecu-

cién de los trabajos, que se refiera a cafierias de PVC y PREV,

Art. 2° - Ejecucidn de las obras.

La ejecucidén de las obras se a2justarid a los planos del
proyecto Yy a las Especificaciones Técnicas, incluyendo la provi-
. S§16n, transporte y colocacidén de todes los materiales, implementos
'Y equipcs necesarios para su realizacién, como asi también la manc
de obra y de fidbrica necesaria para la ejecucidén de los trabajos
en perfectas condiciones de terminacidén y funcionamiento, de

acuerdo a su fin.-

Art. 3° - Conocimiento de Antecedentes.

Con anterioridad a formular su oferta el provonente de-
berd estudiar e inspeccionar el terreno, incluyendo el sueld y
subsuelo, posicién y fluctuacidn de 1la navpa fredtica y subterrénec
si fuera necesario, debiendo requerir las informaciones relaciona-
das con 1la ejecucidn de la obra y condiciones climdticas zonales

Yy todos los datios cue puedan influir en los trabajos, asi como

relativos al cesto y duracidn de los mismos.
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No se admitird, en consecuencia, reclamo de ninguna nati
raleza relacionado con la obra, basado en falta absoluta o parcia:
de informaciones, ni el aducir a su favor la carencia de datos en
el proyecto y documentacidén de la obra.

Art. 4° - Sistema de Contratacidén.

Las obras civiles se contratardn por "unidad de medida™

y las instalaciones electromecdnicas por "ajuste alzado'.

Unidad de medida.

El Contratista se compromete a ejecutar esta parte de
las obras con los precios unitarios gue resulten de aplicar a to-
dos y cada uno de los correspondientes del presupuesto oficial,
el porcentaje de aumento o disminucién que haya cotizado en su
oferta para la obra civil.

El monto de esta parte del contrato serid el que resulte
de aollcar al monto correspondiente del presuvuesto oficial el

mencionado vorcentaje.

Las cantidades de obra que figuran en cada partida del
computo oficial, servirdn de base vara determinar ese monto, pero

las mismas podrdn variar al ejecutarse los trabajos.

Les precios unitarios del presupuesto oficial afectados
por el porcentaje de aumento o disminucién que figure en la oferta
serdn los precios unitarios contractuales, los que servirdn para

liquidar los certificados provisorios y el definitivo.

2juste alzado.

El Contratista se compromete a ejecutar esta parte de
as obras por la suma flinica y global que resulte de aplicar al res

1
pectivo sresupuesto oficial el porcentaje de aumento o disminucién

a

iz
(2]

hava cotizado para las instalaciones electromecénicas,.
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Por lo tanto, el cémputo oficial y los precios unitarios
e importes parciales de cada partida, afectados por el porcentaje
de aumento o disminucidén correspondiente cotizado, no tendrin mis

valor que el de permitir las certificaciones de 1la obra.

Dentro del monto de esta parte del contrato se entenderd
ademds, que estd incluido cualquier trabajo o material que, sin
tener partida expresa, sea imprescindible ejecutar o proveer para
dejar las obras totalmente con arreglo a la documentacién contrac-

tual.

Independientemente de lo establecido en el presente arti-
culo, se reajustari el monto del contrato de acuerde con las va-
riaciones en mds o en menos que experimente el costo de las obras,
conforme con las normas establecidas en el presente Pliego.-

" Art, 5° - Trabajos y provisiones a cargo del Contratista.

El Contratista tendrid a su cargo la provisidén, transpor-
te v colocacidén en obra de todos los materiales, como asi también
la mano de obra y todo el versonal necesario vara la realizacidn
correcta y completa de la obra contratada, el empleo a su costa
de todos los implementos, planteles y equipos para la ejecucién
de los trabajos y para el mantenimiento de los servicios necesa-
rios para la ejecucién ds las obras; el alejamiento del material
sobrante de las excavacicnes: y cualquier otra provisién, trabajo
0 servicio detallado en la documentacidén contractual 0 que, sin
estar expresamente indicado en la misma, sea necesario efectuar
para que las obras queden total y correctamente Lermlnadas, de

acuerdo a su fin v con las reglas del arte de construir.-

Art. &° - Mediciones.

En todo aquelle que no se oponga a lo dispuesto en el

¥
Lo 1
41}
[F;]
[§]
s}
ot
[¢+]
=J

liego, se seguirdm las normas de medicién del Ministeri

de Cbras Piblicas de la Nzcidn. -
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Art. 7° - Medicidn de los Trabajos. Extensién y pago de certifica-

dos parciales.

A los efectos de certificar la obra ejecutada, se cerra-
rd el Gltimo dia de cada mes la medicién de los trabajos efectua-
dos.

_ Al realizarse las mediciones se dejard constancia de lacs
fechas y ubicacifn, como asi también de las divergencias producids
y todo otro hecho digno de mencién. Se agregaridn a la informacién
escrita de la medicidén, croquis acotados.

El Contratista recabard especialmente la constatacidn
y medicidn de todos aquellos trabajos que pudieran quedar ocultos
0 que resultaren inaccesibles, las que se registrarin en los 1i-
bros de cOmputos, suscritos por ambas partes; si no mediara el
pedido expresado, tendrd que atenerse a lo que resuelva la Inspec-
cidn. -

1

Art. 8° - Ligquidacién de excavaciones vracticadas a cielo abierto.

Anchos de zanja.

El Centratista podrd adoptar el sistema de excavacidn
que estime cenveniente, ya sea a cielo abierto o en tiinel, el que

debera someter previamente a la aprobacién de la Inspeccién.

Cualquiera sea el sistema adopntado, la liquidacién se -
efectuard anlicando el precio unitario contratado, como ejecptﬁdo
a cielo abierto y referido al terreno natural existente. Para la
colocacidén de cualquier tipo de cafieria, se reconoceri al Contra-

tista los siguientes aachos de zanja:

Didmetro interno cafieria Ancho de zanja
Entre 0,150 v 0,200 m 0,65 m
Entre 0,235 v 0,300 m 0,75 m
Entre 0,330 v 0,197 n 0,8 m
Entre 0,450 v 0,500 m 0,953 m
Entre 0,500 v 3,700 m 1,20 m
Entre 2,320 v 1,099 m 1,40 m
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En los que se considera incluidos los pozos o nichos ne-

cesarios para la ejecucién de juntas.

En los Items globales la liquidacién se efectuari una

vez terminada la ejecucidén total que establece el Item respectivo.

Art. 9° - Liquidacidn de excavaciones en perforacidn.

. En las excavaciones en perforacién, se tomari la longi-

tud realmente ejecutada.-

Art. 10° - Instrumental para mediciones.

El Contratista pondrd a disposicidén de la Inspeccién
sin cargo alguno, durante la ejecucién de 1a obra y hasta la re-
cepcidén definitiva de la misma, el siguiente instrumental en bue-
nas condiciones de uso: '

a) Un (1) nivel tipo "Zeiss'" & similar, con miras y jalones
en nimero suficiente.

. b) Una (1) cinta métrica de metal de cincuenta metros (50 m)

y dos (2) de veinticinco metros (25 m) con fichas y demis

elementos.

c) Un (1) aparato tipo 'Washington' (A.S.T.M. C-231).

Art. 11° - Omisiédn de Especificaciones.

En el caso de que para un determinado material no se’
‘hubiese indicado explicitamente las especificaciones que debe sa-
tisfacer, quedard sobreentendido que aquél cumpliri los requeri-
mientos contenidos en las especificaciones vigentes del Instituto
Argentino de Racionalizacidén de Materiales vy Obras Sanitarias de

.

la Nacién.

En general se considerarZ que sélo debe empleaﬂse rate-
rial de la calidad necesaria nara satisfacer en todos los aspectos

v en la forma mds adecuada, los requerimientos de ia estructura,

v que s6lo la mejor tScnica debe prevalecer.-
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Art. 12° - Puntos fijos vara replanteo.

Se establecerd un punto fijo para replanteo en cada es-
quina; en las calles sin pavimento estardn constituidos por estacar
de lapacho de 0,05 x 0,05 m y 0,50 m de profundidad.

Serdn construidos por el Contratista a su cargo, quien
serd responsable por su conservacidén e inalterabilidad. La Inspec-
cién procederd a vincular planialtimétricamente dichos puntos con
los proyectos respectivos. La ubicacidén serd la indicada por la

Inspeccién de la obra.-

Art. 13° - Excavaciones en cualguier clase de terreno.

* Replanteo definitivo.

El replanteo definitivo de las obras a ejecutar se es-
tablecerd previa consulta con los planos de instalaciones exis-
tentes, con el objeto de determinar la solucidén mis conveniente
y econdmica y que presente menor probabilidad de modificaciones
ulteriores. La Inspeccidn podrd ordenar la ejecucién de sondeos
previos, para determinar definitivamente la existencia de las
instalaciones que indiquen los planos, u otras no anotadas, es-

tos sondeos serdn por cuenta del Contratista.

A medida que el Contratista lo solicite, la Inspeccién
le entregard los diagramas con la ubicacidn y acotamiento defi-
nitivo de las caferias. Las cotas se referirdn a los puntos fijos

de nivel establecidos por la Inspeccién.

Medios v sistemas de trabajo a emplear en la ejecucidn de las

excavaciones.

El Contratista cdeberd efectuar los estudios de suelos
que considere adecuados pira determinar las caracteristicas del

terreno y la altura de la nana, en base a lo cual eslegird el mé-

todo de trabajo y el equinamiento a emnlear, debiendo vpresentar

VA




! = Ecal - et b - o —— e o et T T Y
LR A AT T X A e T T b SRR R et B il NP vl sl S e, msiemdfiiue.

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

una memoria de cdlcule y descriptiva de los procedimientos a
utilizar en obra, con una antelacidn de Quince (15) dfas con
Tespecto al comienzo de los trabajos, ante la Inspeccidn desig-
nada por la DOAPS. '

Si bien la eleccitn del método constructivo seri de
exclusiva responsabilidad del Contratista, deberd ser aprobado
: por 1la Inspeccidn, y su modificacién neo dard motivo a ampliaciér:

del olanoc o a reconocimiento alguno.

Todos los gastos que demande la depresién de napa, de-
ben considerarse incluidos en el Item excavacién y, a tales

efectos, el Contratista tomard las, previsiones correspondientes.

El agua bombeada seri canalizada de manera que no oca-
sione molestias al libre desplazamiento de transedintes o vehicu-
los, ni origine estancamientos, inconvenientes perjudiciales o
molestias a particulares.

; La Inspeccién podrd ordenar mayor capacidad de depre-

sidén, en el caso de que se considere insuficiente.

Se deberd evitar socavaciones y erosiones que puedan
perturbar en el momento o en el futuro la estabilidad y la segu~
ridad de los trabajos,

No se impondrdn restricciones al Contratista en lo que
respecta 2 medios y sistemas de trabajo a emplear para ejecutar
las excavaciones, nero ellas deberdn ajustarse a las caracteris-
ticas de terreno en el lugar y a las demis circunstancias loca-

les.

El Contratista serd Gnico responsable de cualauier

dafo, desperfecto o perjuicio directo o indirecto, sea ocasio-
rado a personas, a las obras mismas o a edificaciones e instala-
ciones proximas, derivado del empleo de sistenas de trab=]o ina-

0..

ecuades ¥y de falta de previsidn de su parte.
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La Inspeccidén podrd exigir al Contratista, cuando as{i
lo estime conveniente, la justificacién del empleo del sistema
o medios determinados de trabajo, o la presentacidén de los cilcu
los de resistencia de los énmaderamientos, entibaciones y tables
tacados, a fin de tomar la intervencién correspondiente, sin que

ello exima a3l Contratista de su responsabilidad.

Alcance de precios unitarios.

Los preclos unitarios que se contraten para la ejecucid:’
de los distintos tipos o categorias de excavaciones, incluirin:
el levantamiento de afirmados y veredas con sus contrapisos y la

clasificacién, estiba, conservacién y transporte de los materia-

.les extraidos, ya sea que éstos se acondicionen en proximidad

de la obra o que en cambio, por cualquier motivo, deban ser acon
dicionados en sitios alejados de la misma para su ulterior trans
porte y utilizacidn en é&sta; los enmaderamientos, entibaciones

Y apuntalamientos; la provisidon, hincado y extraccién de tables-
tacados metdlicos y apuntalamiento de éstos en caso necesario;

la prestacidén de enseres, equipos, maquinarias u otros elementos
de trabajo; las pé&rdidas de material e implementos que no puedan

ser extraidos; la eliminacidn del agua de las excavaciones, la

. denresidén de las napas subterrineas, el bombeo y drenajes; las

P

instalaciones para renovacidén del aire y alumbrado en los po:zos
y excavaciones en tiinel; el empleo de explosivos para la disgre-
gacién del terreno; las pasarelas y puentes para tridnsito de
peatones y vehiculos; los gastos que originen las medidas de se-
guridad a adoptar; la conservacidén y reparacién de instalaciones
existentes; el relleno de las excavaciones con apisonamiento y
rieno; la recolocacidn de tepes si los hubiere, el abovedamiente
cel terrenc donde nc hubiere pavimentes; el depésito, transéorte

v desnarramo de los materiales sobrantes una ve:z efectuados los

rellenos, y todas 1las eventualidades inherentes a esta clase de
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Las excavaciones se ejecutardn de acuerdo con el tra-
zado a 'los niveles y las pendientes que indiquen los planos res-

pectivos o 10s que oportunamente indique la Inspeccidn.

El Contratista deberi rellenar por su cuenta, con hor-
migén, toda excavacién hecha a mayor profundidad que la indicad:
donde el terreno hubiera sido disgregado por la accidén atmosfé-
rica o por cualquier otra causa imputable o no a la imprevisidn
del Contratista. Este relleno de hormigdn deberd alcanzar al
nivel de asiento de la obra de que se trate. La dosificacién
del hormigén serd: 1 volumen de cemento:5 de arena gruesa.

El Contratista deberi ejecutar los apuntalamientos ne-
cesarios y tomar las precauciones posibles, a fin de evitar

. . desmoronamientos en las excavaciones.

No se alcanzard nunca de primera intencién, la cota
definitiva del fondo de las excavaciones, sino que se dejari
siempre una capa de 0,10 m de espesor, que s8lo se recortari
en el momento de asentar y construir las obras correspondientes,

0 colocar las cafierias.

Las excavaciones serdn practicadas hasta la profundidac

que la Inspeccidn considere necesario.

Donde se deban ejecutar construcciones de albafiileria
se cortarid el suelo con las dimensiones exactas que deban tener
éstas.

Donde el terreno no presente en el fondo de la excava-
cién la consistencia necesaria, a juicio de la Inspeccidn, se

construirdn cimientos especiales de mortero de cemento, pedregu-

AT TR

et
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llo o suelo-cemento, en la forma, mezclas y dimensiones que se
ordene. El costo de este cimiento se considerari incluido ‘en el

precio unitario contractual de excavacién.

Donde se deba establecer cafierias se recortari el fonde
de la excavacién con la pendiente necesaria para que cada cafio
repose en toda su longitud con excepcidn del enchufe, alrededor
del cual se formard un hueco para facilitar 1la ejecucidn de la
junta. Las zanjas en que se establezcan las cafierias tendrin las
dimensiones que se indican en las nlanillas de 1las Esuec1f1cac1o
nes Técnicas Generales.

Las dimensiones 1nd1cadas constituiran la luz 1libre de
las etcavac1ones.

No se permitird la apertura de zanjas en las calles,
antes de que el Contratista haya acopiado el material necesario
para llevar a cabo las obras que se han de construir en aquéllias

Las excavaciones deberdn mantenerse secas durante la
ejecucién de los trabajos. E1 Contratista deberi adoptar todas
las medidas necesarias para evitar inundaciones, sean ellas nro-
venientes de las aguas superficiales o de las aguas de infiltra-
cidén del subsuelo.

Excavaciones a cielo abierto - Enmaderamientos, anuntalamientos

y tablestacados.

£ h . -

De acuerdo a las caracteristicas del terreno obtenidas

en los estudios efectuados por el Contratista, y a la altura de

la na»a, se deberd prever para las Estaciones Elevadoras y colec:

#

tores nrofundos el sistema de entibamiento aue resulte adecuado.

La depresién de la napa debe considerarse incluida en

el iten excavacién, y a tales efectos el Contra;zs;a tomati las

rrevisiones correspondientes.

%]

'
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El costo de este trabajo deberi considerarse incluido
en el precio del Item Excavacidn, de acuerdo al andlisis de

precios respectivo.

En lo que respecta a Excavacidén, se reitera que el Con-
tratista es totalmente responsable de su andlisis y de sus pro-
pias conclusiones y previsiones, sin que tenga derecho a reclamc
alguno.

En los andlisis de precios correspondientes al ftem
Excavacidn respectivo, deberd incluirse ademds, la prestacién
de los equipos correspondientes en un todo de acuerdo con la
metadologia propuesta.

El Contratista serd responsable totalmente de las con-
diciones de seguridad y estabilidad que presente el sistema ado;
tado, como asi también de su recuperacién total o parcial, sin

reconocimiento de adicional alguno.

El entibamiento deberd introducirse en el terreno, nor
debajo del fondo de la excavacién, lo suficiente para que el
achique o la depresién no afecten la estabilidad de la base de
sustentacién. Esta profundizacién seri comnatible con las carac-
teristicas del terreno y la potencia del bombeo, debiendo ser

aprobada por la Inspeccién. z

El Contratista deberi adoptar las medidas necesarias
pafa evitar deterioros de canalizaciones o instalaciones que
afecten el trazado de las obras, siendo vor cuenta del mismo
los apuntalamientos y sostenes que sea necesario realizar a ese

fin y los deterioros que puedan producirse en aquellas.

En el caso de emplearse enmaderamientos completos, o
estructuras semejantes, deberdn ser de sistema y dimensiones
adecuados a la naturaieza del terreno de que se trate, en forma

-

¢e asagurar la perfecta ejecucidn de la narte de obra resvecti-

PR

va,

R
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Cuando se empleen tablestacados metdlicos, serdn de-
sistema adecuado para asegurar la hermeticidad dél recinto de
trabajo.

Cualquiera sea el tipo de obra de contenciédn ejecutado
el costo de provisién, hincado y retiro de las tablestacas, de
los avuntalamientos necesarios, de los materiales perdidos por
no poder ser retirados, y de las demds eventualidades inherente:
se considerard incluide dentro de los precios unitarios contra-

tados para la excavacidn.

* Eliminacidn del agua de las excavaciones - Depresién de las

napas subterrdneas - Bombeo v drenaje.

Al efectuarse las excavaciones el Contratista deberd
tener en cuenta el nivel de la napa fredtica y las condiciones:

de inestabilidad del suelo.

Las obras se construirdn con las excavaciones en seco,
debiendo el Contratista adoptar todas las precauciones y ejecu-
tar todos los trabajos para lograr ese fin, por su exclusiva
cuenta y riesgo. El oferente deberi agregar a su propuesta una
Memoria Técnica completa correspondiente a la realizacidn de

estos trabajos.,

Para la defensa contra avenidas de aguas superficiales,
se construirdn ataguias, tajamares o terranlenes, si ello cabe,
en la forma que proponga el Contratista y apruebe la Inspeccidn.

Para la eliminacidn de las aguas subterrineas, el Con-
tratista disnondrd de los equipos de bombeo que sean necesarios,
y ejecutard los drenajes que estime conveniente, y si ello no
bastara, se efectuard la depresién de las napas mediante Droce-

sos adecuados.

Queda entendido aue el costo de todos estos trabaios

¥y la provisidén de matsriales y planteles que al mismo firn se

nrecisara, se considerarin incluidos en los DTecios que se c¢on-
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traten para las excavaciones. Los oferentes, previamente a la
elevacidn de. sus propuestas, deberidn conocer el subsuelo y tam-
bién deberdn recoger datos de ensayos de bombeo de 1la napa freia-

tica, para evaluar el caudal a evacuar por Hm.

El Contratista, al adoptar el método de trabajo para
mantener en seco las excavaciones, deberd eliminar toda posibi-
lidad de dafios, desperfectos y perjuicios directos o indirectos
a la edificacidn e instalaciones préximas, de todos los cuales
serd Unico responsable.

El Contratista, al efectuar excavaciones y otros traba-
jos, deberd tomar precauciones para evitar el deterioro de cual-
quier servicio plblico. La reparacién de los dafios seri de excli

siva cuenta del Contratista.

* Puentes, nlanchadas v pasarelas.

Cuando con las obras se pase por delante de puertas de
galpones, depdsitos, fibricas, talleres, etc., se colocarin
' puentes o planchadas provisorios destlnados a pernmitir el tran-

sito de vehiculos y peatones.

El costo de estos puentes, planchadas o nasarelas, se
considerard incluido en los precios unitarios de las excavacio-

nes. o .

Interrupnciones de tridnsito - Carteles indicadores - Medidas de

seguridad.

Cuando sea necesario interrumpir el trdnsito, y previa
autorizacidn municipal correspondiente, el Contratista colocari
letreros indicadores en los que se inscribird bajo el titulo
"Direccidén de Obras de Agua Potable v Saneamiento', el nombre

del Contratista v 1a designacién de la obra. Lz Insveccidn deter

minard el nlmero y lugat en que deberdn colocarse dichos carte-

les, a fin de encauczar el trdnsito para salvar la iaterruncidn
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En los lugares de peligro y en los préximos que indique
la Inspeccidén, se colocardn durante el dfia banderolas rojas Yy
por la noche fareles rojos en nimero suficiente, dispuestos en
forma de evitar cualquier posible accidente. Las excavaciones
practicadas en las veredas, por la noche se cubririn con tablo-

nes.

El Contratista serd Unico responsable de todo accidente
o perjuicio a terceros, que se derive del incumplimiento de las
prescripciones del presente articulo, y ademds se hari pasible
de una multa que se especifica en las Cliusulas de Caridcter Le-
gal, por cada infraccidém comprobada, pudiendo la Inspeccidn to-

mar las medidas que crea conveniente, por cuenta del Contratista.

Anuntalamientos - Derrumbes.

Cuando deban practicarse excavaciones en lugares préxi-
mos a la linea de edificacién o a cualquier construccidn exis-
tente y hubiera peligro immediato o remoto de ocasionar perjui-

' cios o producir derrumbes, el Contratista efectuard por su cuen-
ta el apuntalamiento prolijo y conveniente de la construccidén

cuya estabilidad pueda peligrar.

S1 la inminencia del derrumbe fuera tal, que se consi-
dere imposible evitarlo, el  Contratista procederd, previas las
formalidades del caso, a efectuar las demoliciones necesarias.
Si no hubiera vprevisto la produccidén de tales hechos o no hubie-
se adoptado las precaucionss del caso, y tuviera lugar algﬁﬁ
derrumbe o se ocasionase dafo a las propiedades o a los vecinos,
ocupantes, al piblico, stc., serd de su exclusiva cuenta.la Te-
varacidn de todos los dafios y perjuicios que se nrodujeran;
igualmente seri nor su cuenta la adopcidén de medidas tendientss

-2 evitar que esos dafos se ocasionen, »ues los mismos deberin

haber sido previstos al presentar su propuesta.
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* Restricciones en la ejecucién de las excavaciones en zanja. .

La excavacidn no podrd aventajar en mis de trescientos
(500) metros a la cafieria colocada y tapada, con la zanja total-
mente rellena en cada tramo en que se trabaje, pudiendo ser mo-
dificada esa distancia a juicio exclusivo de la Inspeccidn, si

las circunstancias asi lo aconsejaran.

Si el Contratista no cumpliera lo establecido preceden-
temente, la Inspeccién le fijard un plazo para colocarse dentro
de las condiciones establecidas y, en casoc de incumplimiento del
plazo fijado, el Contratista se hari pasible a la multa esneci-
ficada en las Cliausulas de Caridcter Legal, por cada dia de atra-
so y por cada frente de trabajo.

En caso que el Contratista interrumpiese temporariamente
la tarea en un frente de trabajo, deberi dejar la zanja con la
cafleria colocada perfectamente rellenada y compactada.

Si la interruncidén de los trabajos se debiera a causas
justificadas y debidamente comprobadas por la Inspeccidn, y la
zanja con la cafieria colocada o sin ella, quedase abierté, el
Contratista tomari las precauciones necesarias para evitar acci-

dentes o perjuicios.

W+

Pelleno de excavaciones nara cafierias.

El relleno de las excavaciones para cafierias de PVC y
PRFV, hasta el nivel de trasdos de las mismas, se efectuard con
pala a mano, de tal manera que las cargas de tierra a uno y otro
lado de la cafieria estén siemnre equilibradas, Y en canas suce-

sivas bien apisonadas de suelo cemento al 10% en -neso,

El relleno hasta una tapada de 7,39 m sobre el trasd
e

uard también con pala 2 mano, nudiendo terminarse
a

nte con pnrocedimientos mecdnicos,
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El relleno de las excavaciones se efectuari con la tie-
rra proveniente de -las mismas, incluyéndose este trabajo en el
precio que se contrate para las distintas categorias de excava-
cidén. Si fuera necesario transportar tierra de un lugar a otro
de las obras, para efectuar rellenos, este transporte serd por

cuenta del Contratista.

Cuando se trate de zanjas o pozos, el rellenamiento se
efectuard por capas sucesivas de 0,30 m de espesor midximo, bien
apisonadas y regadas, y deberd ser aprobado por la Imspeccién.

El Contratista deberi adoptar las precauciones convenien
tes en cada caso, para evitar que al ejecutarse los rellenos se
deterioren las obras hechas, pues &1 serd el {inico responsable

de tales deterioros.

En todos los casos, el sistema o medios de trabajo para
efectuar los rellenos serdn anrobados previamente por la Inspec-
cibn.

Terminada 1a colocacidn de cafierias, no se¢ podrdn efec-
tuar rellenos con tierra, ni colocar sobrecarga alguna ni librar

al trédnsito ias calles hasta tanto lo autorice la Insneccidn.

Si luego de terminados los rellenos se nrodujeran asen-
tamientos de los'mismos, la Inspeccion fijard en cada caso al
Contratista un plazo para complementarlos, y en caso de incum-
plimiento €ste se hard pasible de la anlicacién de la multa es-
tablecida en las Cldusulas de Caricter Legal por cada dia " de
atraso, sin perjuicio del derecho de la Reparticién de disponer

1a ejecucidn de los trabajos necesarios por cuenta del Contra-

tista.
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Para los rellenos, el Contratista deberi dar estricto n
cumplimiento a las disposiciones municipales, provinciales o
nacionaleés vigentes en cuanto a compactacidn, humedad y métodos
de trabajo.

Depésito de los materiales extraidos de las excavaciones,

La tierra o material extraido de las exXcavaciones que
deba emplearse en ulteriores rellenamientos, se depositari pro-
visoriamente en los sitios mis préximos a aquellas en que sea
posible hacerlo, y siempre que con ello no se ocasionen entor-
pecimientos innecesarios al trinsito, cuando no sea imprescin-
dible suspenderlo, como asi tampoco al libre escurrimiento de
las aguas superficiales, ni se produzca cualquier otra clase
de inconveniente que a juicio de la Inspeccién nudiera evitarse.

El material que no vaya a emplearse en los rellenos
previstos serd retirado al tiempo de efectuar las excavaciones.

Si el Contratista tuviera que realizar depdsitos provi-
sorios y no pudiera o no le conviniera efectuarlos en la via
piblica, y en consecuencia debiera recurrir a la ocunacidén de
terrenos o zonas de propiedad fiscal o particular, deberi ges-
tionar previamente la autorizacién del nropietario resnectivo,
conviniendo el precio del alquiler si le fuera exigido, DOT es-
crito,.aln cuando la ocupacién fuera a titulo gratuito y remi-
tiendo copia de lo actuado a la Inspeccidn; una vez desocupado
el terreno respectivo, remitird igualmente a la Inspeccidn testi
monio de que no existen reclamaciones ni deudas pendientes deri-

vadas de la ocupacisn.

Material sobrante de las excavaciones y rellenos.

El material sobrante de las excavaciones reajli-adac lue-
go de efectuados los rellenos, seri transvecrtado »ner el Contra-

tista a los lugares que onoriunaménte indique la Ins»eccidn, v

o
&
a

a2 una distanci

rdxima de 10 km del lugar de trabaijc.
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La carga, transporte, descarga y desparramo del material
sobrante seran por cuenta del Contratista, y su costo se consi-

derarZ incluido dentro del item Excavacién.

El Contratista deberd alejar dicho material del lugar
de las obras a un ritmo acorde con el de las excavaciones Yy re-
llenos. Si en el lugar de los trabajos se produjeran acumulacio-
nes injustificadas del material proveniente de las excavaciones,
la Inspeccidén fijard plazos para su alejamiento. En caso de in-
cumplimiente, el Contratista se hard pasible de la aplicacién
de la multa especificada en las Clausulas de Cardcter Legal, por
cada dia de atraso, sin perjuicio del derecho de la Inspeccidn
de disponer el retirc de dicho material por cuenta del Contra-
tista.

* Excavaciones en tfinel.

Se permitiri efectuar excavaciones en tfnel solamente
con la previa autorizacidén de la Inspeccién.-

Art. 14° - Juegos de marcos y tapas de hierro fundido.

Serdn marcos y tapas de hierro fundido tipo "B" y "C",
pesados y livianos para vereda,y para la fabricacidn de los mismos
rigen las especificaciones vigentes en Obras Sanitarias de la Na-
cidn; sus dimensiones y espesores serdn los aprobados po; dicha_
Emnresa., -

Art. 15° - Deficiencias de cafios anrobados en fibrica.

La aprobacién de los cafios en fdbrica, de cualquier

ct
'_l
rJ
Q
s}
=
(1

sean, no exime al Contratista de la obligacién de efec-
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CArt. 16° - Provisidn v colocacidn de cafierias de PVC.

16-1: XNormas.

El disefio, fabricacién y colocacidn de las citadas ca-
flerias, responderdn a las normas y especificaciones técnicas que
se indican a continuacién y a 1as Normas IRAM y ASTM que se mencio
nan, y que el Oferente y/o Contratista deberid conocer, y seridn de
aplicacidén obligatoria; teniendo validez las fGiltimas versiones de
dichas normas, vigentes en la fecha en que deban aplicarse.

16-2: Cafios.

Para la conduccién de liquidos cloacales y pluviales
se utilizardn cafios de PVC no plastificado, aprobados por 0.S5.N.
con juntas de aro de goma sintéticos, que respondan a las dimen-

siones y caracteristicas establecidas en las Normas TRAM 13.325.y
13.326.

16-3: Juntas.

Los empalmes de los cafios se efectuardn mediante mangui
tos o enchufe moldeado en uno de los extremos segiin Normas IRAM

_13.331 Parte I (pilezas de conexidn) y 113.047 (Aros para liquidos
cloacales).

Siendo el conformado de los enchufes una operacién de-
licada, no se permitird que se efectlie en obra, debiendo utilizar-
se un manguito de unidén cuando el cafic sea liso y no tenga enchufe
preparado v controlado en f3brica. :

16-4: Piszas esneciales.

Se podrédn utilizar piezas especiales de conexién de
PYC no plastificado moldeadas por inyeccidén y anrobadas por 0.S.N.
segﬁnllas siguientes esnecificaciones: En cafierias para liguidos
cloaczles y »nluviales responderdn a las dimensiones v caracteris-
ticas indicadas en Norma IRAM 13.331, Parte I.
En caso de no existir en plaza accescrios moldeados
@

norT 1nveccidn, podridn usarse niezas moldeadas en fdbrica a »n

o
de cafics de PVC rigido, que respondan a las Normas IRAM 13,321 &

13.321 Parte I1I.
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16-5: Forma de ejecutar las uniocnes,

"Las .uniones tipo deslizantes con anillos elastoméricos
deberin ejecutarse de acuerdo con lo indicado en la Norma IRAM
13.442 (Parte II) (Procedimientos para efectuar uniones deslizan-
tes). .

16-6: Transporte v almacsznamiento.

En el manipuleo, carga, descarga y estibaje, deberd
tenerse en cuenta lo establecido en la Norma IRAM 13.445 (Manipu-

leo, carga, etc.).

16-7: Instalacidn de 1la cafieria.

En 1o referente a las excavaciones y preparacidén de
~zanjas, la colocacién de 1la cafieria, el relleno de zanjas y los
ensayos de presidn hidrostdtica, deberi tenerse en cuenta lo esta-
blecido en la Norma IRAM 13.446, Partes I, II, III y IV respecti-
‘vamente. ,

. Para cafierias de 0,290 m de didmetro en adelante, se
deberd cumplir ademds la Norma ASTM-D N° 3839 (Instalacidn subte-
rrdnea del cafio flexible de resina termorigida reforzada y del cafic
de mezcla pléstica). El oferente deberd agregar a su propuesta la
norma referida traducida.

16-8: Otras Normas.

Ademds de las normas ya indicadas, también serin de
aplicacidn las siguientes Normas: IRAM 13.323/67 (Piezas de conexié
para tubos de desagile); 13.357[69 (Ensayos de estanqueidad); 11.&3?
(Enchufeguy manguitosl; 15.454 (Suplementos para transiciones); y
toda otra Norma IRAM que pueda relacionarse en el presente o futurc
con esfos temas, corregidas y en sus dltimas versiones, vigentes
en la fecha en que deban anlicarse.

16-2: Conexidén a Bocas de PRezistro.

. La conexién a bo g
un mango de empotramiento aue consta de un manco de PVC del cdidne-
tre adecuado, con junta deslizantes, con la sunerficie extericg

nadéa.

-
.
-
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16-10: Conexiones domiciliarias.

Se efectuaran mediante ramales con junta de aros de
goma sintéticos.
Los ramales seran ensayados segin Norma IRAM 13.331,

16-11: Inalterabilidad de la seccidn.

Terminada la colocacién de cada tramo de cafieria cuyo
didmetro sea igual o menor de 0,200 m (entendiéndose por tramo la
distancia entre dos bocas de registro consecutivas) se pasari un
tapén de madera dura en toda la longitud del tramo y se rechazaran
las cafierias que no permitan su pasaje, debiendo 1la empresa Con-
tratista reparér el tramo hasta que el tapdn pase sin inconvenien-
tes, no reconociéndose pago alguno por estos trabajos.

El tap6n tendri un didmetro menor en 6 mm al interior.
de la cafieria a probar; su largo serd una vez y media el didmetro
de la misma, y se pasard con la cafieria tapada hasta el nivel del
terreno natural.

1

El gasto que demande el cumplimiento del presente arti-
culo deberd considerarse en el item Colocacidén de Cafieria.-

Art. 17° - Provisidn v colocacidén de cafierias de PRFV.

Se utilizarin cafios pldsticos reforzados con fibra de
vidrio, a espiga y enchufe, aprobados por Obras Sanitarias de la
Nacidn, con junta de aro de goma sintética, y responderdn a las ~
Normas ASTM D 2996, ASTM D 3262 con los siguientes agregados-
Norma IRAM 1512; IRAM 113.047 (para el aro de goma) y toda otra
norma Gue pueda, para el nresente caso, estar establecida en 1la
Resolucién de 0.5.N. N° 66.955 del 30-12-80 (Boletin 0.S.N. N°
4.489).

El espesor minimo de la cafieria serd de 6 mm, v ia

longitud no menor de 6,00 metros.
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En lo referente a las excavaciones, conformacién del. .
lecho de la cafieria, acondicionamiento del terreno adyacente, ten-
‘dido de la cafieria, el relleno de zanjas, etc., deberi cumplimen-
tarse lo especificado en la Norma ASTM D 3839.

Las conexiones a bocas de registro y cidmaras se efectua
tén mediante una pieza de empotramiento, que consta de un mango
de plistico reforzado con fibra de vidrio, de no mis de 0,45 m de
longitud, y de las mismas caracteristicas que la cafileria, que ten-
drd el extremo a empotrar en el hormigén con la rugosidad sufi-
ciente para permitir la perfecta adherencia con el mismo, y el
otro extremo adecuado para efectuar la unién con la caferia median

te una junta espiga-enchufe con aro de goma.

El Contratista deberd presentar dentro de los sesenta
(60) dias de la firma del Contrato, la memoria de cdlculo, donde
se deberd verificar el esnesor del cafio.

. A efectos del cdlculo, deberdn contemplarse los siguien

tes estados de carga simultdneos:

1.- Peso del terreno.

Z.- Peso de trdnsito (tren de cargas: 3 ejes de 13 tn cada uno)
3.- Peso propio.

4.- Peso del agua. 7

Se tomarad la carga Ps.que resulte mids desfavorable.

En estas condiciones se asegurard que la deformacién

no sunere el 3%.-

Art. 13° - Precauciones en la colocacién v nrueba hidriulica de

cafierias de PYC y PRFV,

13-1: Precauciones en 1z colocacién de caferyias.

wn

Antes de transportar los cafes y piezas al lugar ce su

o)
acién, se examinardn nrolijamente, senardndose 2quellos aue

{1
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nten rajaduras o f
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llas para no ser colocados. Luegc se upi-
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cardn a2l costado y a lo largo de la zanja, y se excavaridn los ni-
chos de remache en correspondencia de cada junta. Antes de bajar
a las zanjas los cafios y piezas, deberdn limpiarse esméradamente,
removiendo todo material adherido en su interior, dedicidndose es-
pecial atencidén a la limpieza de las espigas y enchufes. Luego se
asentatdn sobre el fondo de la excavacidn, cuidando que avoyen en
toda la longitud del fuste, y se construirdn las juntas que se

hayan especificado en cada caso.

Las cafierias de espiga y enchufe se colocarin con el
enchufe en direccidn opuesta a la pendiente descendente de la ca-
fieria.

Si el fondo de la zanja hubiese sido excavado a mayor
profundidad que la consignada en los diagramas, o si el terreno
hubiera sido disgregado por cualquier causa, el Contratista debe-
T4 rellenar por su cuenta el exceso de excavacién hasta la cota
fijada para instalar la cafieria, con hormigén de la siguiente

" proporcidn: 1 volumen de cemento: 5 de arena gruesa,

Cuando por cualquier causa, se interrumpa la coloca-
cidn de cafierias, la extremidad del @iltimo cafio colocado deberi .

ser obturada para evitar la introduccién de cuerpos extrafios.

Una vez instalada’s las cafierias, éstas deberdn quedar
alineadas sobre una recta, salvo en los puntos expresamente pre-
vistos en los planos o en los que indique la Inspeccién. Si se -
tratara ds cafierias con pendiente definida, ésta deberi ser .rigu-

rosanent2 uniforme dentro de cada tramo.

La colocacién de cafierias deberi ser hecha por perscnal

espacializade.

13-2: Acarreo v colocaciédn de caferias de PVC v BRFV,

El precio de colocacién por metro lineal de caferia

(4]

W
.,
2]

[4H]
o]

c
inciuiri acemis, el acarreo de todos los materiales, d

depdsito 2l lugar de colocacién, la colocacidn d2 niszas especia-
1

es, los materiaies y mano de obra para la ejecucién de juntas v
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la correccidn de las que resultaran defectuosas, los cortes, la
recolocacldn de cafios o piezas deterioradas, el costo de las prue
bas, el de los artefactos y maquinarias que sean necesarios para
efectuarlas, y el pago del personal que para el mismo fin sea
requerido por la Inspeccién, y el de todas las eventualidades.

Una vez perfilado el fondo de la excavacién, se coloca
rda sobre el mismo una capa uniforme de 5 cm de espesor de arena
compactada. Los cafios se colocardn sobre este lecho, de modo de
asegurar que la cafieria apvoye en toda la longitud del fuste.

El relleno de la zanja se ejecutarid de la siguiente
forma:

Desde el fondo de la zanja hasta el trasdos de la ca-
fieria, se compactard suelo cemento con un tenor minimo de cemento
de 10% en peso. La compactacién se ejecutard con pisones manuales

6 neumiticos en capas de 0,15 m como miximo, hasta alcanzar un
minimo del 90% del Proctor standard.

: Una vez anrobada vor la Inspeccién la correcta ejecu-

cién del relleno con suelo cemento, se continuari con el relleno

total de la zanja en la misma forma que la indicada en el Art.

13° de las presentes Esnecificaciones.

18-3: Prueba hidrdulica de las cafierias de PVC y PRFV que funcio-

nan ovor g¢ravedad,

Para la realizacidn de la prueba hldraullca deberan
estar construidas las bocas de registro correspondientes a los
tramos a ensayar hasta la losa de techo de las mismas exclusive.

Una ve:z terminada la colocacién de la cafieria entre
@os (2) bocas de registro, incluidas las conexiones domiéiliarias,
con todas las juntas ejecutadas de acuerdo con las. especificacio-
nes resnectivas, vy despufs de efectuada la prueba del nasaje de

-

tapon, se procederd a efectuar las "pruebas hidrdulicas d£i trano.

“
v
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La presidn a que serd sometida la cafieria serd como
minimo de 2 metros de columna de agua. Cuando la napa freitica se
encuentre a mds de 2 m por sobre el intrados de la cafieria, &sta
serd sometida a una presién de prueba equivalente a la presién

que ejerce la napa freitica sobre la cafieria.

No se permitird ejecutar dicha prueba si 1a zanja con-
tiene agua por sobre el trasdos del cafio.

La primera prueba, en '"zanja abierta', se efectuari
llenando con agua la cafieria, y una vez eliminado todo el aire,
llevando el liquido a la presidn de prueba que corresponda, 1la
que deberi ser'medida sobre el intrados del punto mids alto del
tramo que se prueba.

Si algln cafio 0 junta acusara exudaciones o pérdidas, -
se identificardn las mismas, descargindose la cafieria Yy procedién-
dose a su cambio.

, Los cafios rotos o que acusaren pérdidas considerables
deberdn ser cambiados.

Una vez terminadas las reparaciones, se repetiri la
prueba, repitiéndose el proceso las veces que sea necesario hasta

alcanzar un resultado satisfactorio.

La presidén de prueba en la cafieria que se ensaya, se
mantendrd durante media hora como minimo, a partir de lo cual §é
procederid a la inspeccién del tramo correspondiente, controlénaose
durante media hora que las pérdidas no sobrepasen las admisibles.
Para ello deberé cuidarse que durante la prueba se mantenga cons-
tante el nivel del agua en el dispositivo que se emplee para dar
la presidn indicada. La merma del agua debida a las pérdidas, no
deberd medirse por descenso del nivel en el dispositivo, sino mor

la cantidad de agua que sea necesario agregar para mantener el

nivel constante durants el lapso indicado.
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Una vez pasada la prueba en 'zanja abierta'", se manten-
drd la cafieria con la misma presién y se procederi al relleno de
la zanja y apisonado de la tierra hasta alcanzar un espesor de
0,30 m sobre la cafieria, progresivamente desde un extremo del tra-
mo hasta el otro. La presidén se mantendrd durante todo el tiempo
que dure este relleno, para comprobar que los cafios no han sido
dafiados durante la operacién de la tapada. Si las pé&rdidas no so-
brepasaran las admisibles, se dard por aprobada la prueba a ""zanja

‘rellena'.

Las pruebas se realizardn con personal, instrumentos,
maquinarias y elementos necesarios que suministrard el Contratista

por su cuenta, como asi también la provisidén del agua necesaria.

18-4: Prueba hidrdulica de cafierias de PRFV aue funcionan en nre-

sidn.
Antes del ensayo a '"zanja abierta' se recubriri el caifo
«con una capa de tierra de 0,30 m para que no se levante la cafieria
y dejando descubiertas todas las juntas y piezas especiales. Al
llenarse la cafieria deberd tenerse especial cuidado de no vrodu-

cir golpes de ariete.

Las cafierias de PRFV serdn sometidas a las pruebas de
presidn interna a 'zanja abierta" y '"zanja tapada' por tramos, a
las presiones fijadas a continuacién: En el punto mis bajo del-
tramo la presidn de prueba serd igual a 1,5 veces la presién nomi -
nal, o sea la que designa a la clase de cafio instalado. En cual-
quier otro punto de ese tramo, la presidén de prueba serd, :por lo
menos, igual a 1,5 veces la mixima de funcionamiento corresnmon-
.diente al punto considerado. La presidén de prueba de la caferia
ﬁsaya se mantendrd durante el periodo que establecs el
Articule, a partir del cual se procederi a la inspeccidn
del tramo corrasnondiente, no debiendo acusar exudacicnes ni nér-

t fallas en los cafos, collares v juntas.

7
i -
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Terminada la inspeccidén a "zanja abierta" en forma sa-
tisfactoria, el Contratista podra iniciar el relleno de las exca-

vaciones, de acuerdo con las presentes Especificaciones.

Ejecutado el relleno completo de la zanja, se efectuar:
la prueba de la cafieria a "zanja tapada". La presién de prueba se
mantendrd en la cafieria que se ensaya, durante el periodo que se
fija en el presente Articulo, a partir del cual se procederi a

efectuar la inspeccién del tramo correspondiente.

Si durante la prueba a "zanja tapada" se notaran pérdi-
das de presién, el Contratista deberi ejecutar la excavacién de
sondeos necesaria a fin de poner en descubierto las pérdidas a
los efectos de su reparacidn.

Todo cafio ¢ junta que presente fallas o que acuse npér-
didas durante las pruebas antes mencionadas, serd reparado o reem-
plazado seglin los casos, por exclusiva cuenta del Contratista,
pudiendo la Inspeccién exigir las pruebas necesarias a los efectos
de comprobar la eliminacién de las fallas o pérdidas acusadas.

Las duraciones minimas de los periodos de prueba, du-
rante los cuales debera mantenerse en forma continua las pfesiones
especificadas, serdn las siguientes, salvo indicacién contraria
del Pliego de Condiciones ESﬁeciales: veinte (2) minutos, ya sea

a "zanja abierta" o a "zanja tapada".

Las pruebas hidrdulicas se repetirdn las veces que Sea
necesario hasta obtener un resultado satisfactorio a juicio de 1a

Inspeccién.

Las pruebas a que se someterdn las cafierias, se reali-

zarin con personal, instrumentos, agua, material y elementos acce--

sorios que suministrard el Contratista por su cuenta.
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18-5: Agua para prueba de las cafierias.

La provisidn del agua necesaria para las pruebas hi-
drdulicas, de funcionamiento y estanqueidad, serd provista por el
Contratista, y su importe se considerard incluido dentro de los

precios contractuales de las partidas correspondientes.-

Art. 19° - Bocas de Registro de hormigdn.

19-1: Ejecucidn.

Las Bocas de Registro y cdmaras especiales serin de
hormigén simple, y se construirdn en los puntos que se indiquen
en los planos y segin las instrucciones que proporcione la Inspec-
cidén en cada caso. La excavacién se realizard en las dimensiones
exactas para recibir los muros de hormigén. Se empezari por colo-
car la platea de hormigén bien apisonada que forma la fundacién.
Luego se levantardn los muros hasta el nivel de asiento de la losa
para ejecutar ésta sobre fuertes cimbras firmemente aseguradas.
‘El resto de la obra se ejecutari de acuerdo con las indicaciones
que se detallan en el plano tipo de O.S.N.

La dosificacién del hormigdn serd: 400 kg de cemento,

475 lltros de arena mediana y 800 litros de piedra partida.

La ejecucién de la excavacién se efectuard de acuerdo
al Art. 13° del presente Plisg

Las bocas de registro y cdmaras especiales deberin
construirse con moldes metdlicos, no exigiéndose revoque interior.
Los paramentos internos deberdn quedar lisos, sin huecos, protube-
rancias o fallas. Las deficisncias que se notaran deberin ser sub-
sanadas por el Contratista por su cuenta a satisfaccidén de 1la
Inspeccidn, la que podrd exigir la ejecucién de un enlucido de

mortero de cemento y avena, que se considerard incluide en ics

precios unitarios.
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19-2: Saltos. A
Se ejecutardn saltos en todas aquellas cafierias que .al

llegar a una boca de registro presenten una diferencia entre 1la
cota de intrados y del fondo de la boca de registro, mayor a

2,00 metros, para cafierias de didmetro 150 mm.
Para didmetros mavores, se ejecutaridn saltos cuando

la mencionada diferencia sea superior a 1,00 metro..

19-3: Colocacidn de marco vy tana.

P

Todos los marcos y tapas de bocas de registro y cama-
ras, antes de ser colocados de acuerdo a los planos, serdn limpia-
dos y raspados para remover todo trozo de escama u oxidacidn, y
recibirén dos manos de emulsién asfaltica. Su colocacién se hari

en forma de asegurar su completa inmovilidad.

19-4: Sub-presidn.

Cuando el efecto de sub-presidn durante la construccién
;ge las obras, originara cargas excesivas, el Contratista adoptari
las medidas necesarias para evitarla, vya sea mediante el abati-
miento de las napas de aguas que la originen, o bien cuando ello
sea posible, mediante perforaciones de escaso didmetro, en los
pisos de los conductos, que permitan la entrada del agua subte-

rrdnea al interior de los mismos.

19-5: Comouto y Certificacidn..

Las bocas de registro se computarin por Unidad, de
acuerdo a las profundidades establecidas en el Presupuesto. Dicha
nrofuncidad resulta de la cota del ccronamiento del marco-y tapa

y del invertido de la cafieria mds profunda.

Las bocas de registro se certificardn una vez termina-
das, incluso colocado el marco v tapa de hierro fundido, o sea
1i

tn
ct

as para funcienar. f
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19-6: Colocacidn de cafios en Bocas de Registro para futuras am-

pliaciones.

En aquellas bocas de registro en que, segiin se indique
en el plano de ia red, se prevén futuras ampliaciones, se dejari
colocado un cafo entero del mismo material y del didmetro previsto
con su enchufe hacia afuera, el cual se sellard con tava de morte-
ro de cemento; este cafio ird apoyado sobre un dado de hormigdn.

Se dejarin preparados los cojinetes de la boca, de Tegistro para

la ampliacidén futura.

El trabajo de colocacidn del cafio estara incluido en
el item Excavacién.-

Art. 20° - Cafierias de hierro fundido.

Para las caferias de hierro fundido regiri lo estable-
cido en las "Especificaciones y Pliego de Condiciones para la fa-
bricacién y suministro de cafios de fundicidn para provisidén de

"agua para la obra civil" de 0.5.N.

Los cafios deberdn ser centrifugados, de espiga y enchu-
fe, con juntas Tyton & similar, o junta mecinica, y tendran 1las
dimensiones de la clase L A de la Norma Internacional o del tipo
liviano 0.S.N. que figuran en las planillas de dimensiones y pesos
corresnondientes. -

Art. 21° - Piezas esveciales v accesorios de hierro fundido..

Responder&n a las Normas y Especificaciones técnicas
de 0.5.N. y deberidn tener certificado de aprobacidn en fdbrica.

Las dimensiones son las que figuran en lcs planos res-
pectivos. En los casos de las piezas esveciales que ne figuren en

dichos nlanos, el Contratista nresentard el disefo de las mismas

a2 aprobacidn de la Inspeccidrn antes de encargar su facricicién.-
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Art. 22° - Prueba de recerncién provisional de las caferias.

Una vez terminada la colocacién de las canerias, y an-
tes de proceder a la recepcién provisional de las mismas, se efec-
tuard una prueba de funcionamiento para comprobar el correcto
escurrimiento de los liquidos en las cafierias. E1 Contratista
tendrd a su cargo la reparacién de los desperfectos que se pongan
de manifiesto al realizar dichas pruebas, sin que por ello tenga

derecho a compensacidén alguna.

Dicha prueba consistird en hacer circular agua -que se
hari ingresar por las bocas de registro de los extremos altos-

por todas las caferias que componen la red.-

Art. 23° - Refeccidn de veredas y pavimentos.

23-1: Dendsito y transvorte de materiales extraidos de navimentos

y veredas.

El Contratista solicitard en tiempo y forma, con la
autorizacidén de la Inspeccidn, los permisos necesarios de la Muni-
cipalidad para remover pavimentos ¥ demds construcciones afectadas
y manipular materiales, obligdndose a ejecutar esos trabajos seglin

s

ordenanzas Yy otras normas en vigencia.

En c¢aso de que el Municipio, ante el vencimiento de
plazos normatizados o por mala ejecucidn de los trabajos, ejecute
los mismos a cuenta de terceros, la totalidad de la facturacidai v
multas que correspondieren por esos concentos, correrdn por cuenta

exclusiva del Contratista.

El material prevenienté del levantamiento de pavimentos
se apilard en forma de nuros perimetrales, de manera de nocer depo-

sitar en el recintc sue se forme, el material extraido de los .com-

trapisos. Zstos depdsitos se hardn en general en 1z via niblica,
cuidando de no »roducir entorpecimientos a2l trinsito y al libre
escurrimientc de las aguas superficiales. S§i se hicierasn en la ve-

"
D

da, deberi internonerse una capa de arena o tablones de nadera
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para evitar deterioros en aquéllas, pero si por cualquier causa
© se produjeran desperfectos, deberid repararlos el Contratista pbr

su cuenta.

Los mosaicos, baldosas, etc., extraidos de 1las veredas,
se apilarin en las mismas, en forma de permitir el paso de los

peatones.

El costo del transporte y manipuleo de los materiales
provenientes de la remocidn de pavimentos y veredas y de los so-
brantes de su refeccidn, serd por cuenta exclusiva del Contratista
Y regirdn a este respecto las mismas especificaciones que para el

transporte de sobrantes de las excavaciones.

La refeccién de veredas y pavimentos se efectuard al
mismo ritmo que la colocacién de las cafierias, en forma tal que
dicha refeccidn no podrd retrasarse en cada frente de ataque en
mids de quinientos {500} metros al relleno de la excavacién corres-

pondiente.

- En caso de incumplimiento, la Inspeccién suspenderid
toda certificacidn hasta tanto se satisfaga la exigencia precitada.

v

23-2: Refeccifn de pavimentos.

La refeccidén de pdvimentos que no tengan contrato de
conservacion serd efectuada vor el Contratista, salvo otra indica-

cidén del Pliego de Condiciones de las obras de que se trate.

En los casos en que la refeccidén de pavimentos deba ser
ejecutada por entidades ajenas, el Contratista no-la reali= aré,
pero tendrid la obligacidén de cuidar de los materiales removidos en
la forma especificada en el nresente Pliego, y correrd con loc

trimites de estilg

La refeccifn de pavimentos se efectuari de acuerdo con
lazs dispesiciones nacionales, »rovinciales o municipales vigentes,
sencdn se trate, o bien cuando aquellas ne existieran, reconstruven-
dc 21 pavimento en la forma orimitiva.
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La rotura del pavimento se realizari de la siguiente
forma: se cortard con sierra ciruclar hasta 1/3 del espesor como
minimo, y con un ancho igual al de la excavacidén mds 10 cm a cada
lado; a continuacidén se romperd con una rompedora de pavimento,

pera completar la tarea de remocidn.

. El relleno de la excavacidn se efectuarid de la siguien-
te forma: primero se utilizard el suelo extraido de la excavacién,
luego se colocard una capa de 0,20 m de espesor de suelo seleccio-
nado, v finalmente una capa de suelo cemento de 0,15 m de espesor
con una dosificacién minima de 150 kg de cemento por metro ciibico,
todo compactado segilin especificaciones para el relleno de zanjas.

En la compactacién deberdn utilizarse compactadoras me-

cinicas manuales.

Cuando la superficie del suelo en la que se hubieran
practicado excavaciones estuviera desprovista de pavimentos, seri
por cuenta del Contratista el apisonado hasta dejar el terreno en

la forma primitiva.

La refeccidén de pavimentos deberd quedar terminada sa-
tisfactoriamente treinta (30) dias después de concluido el rellenc
de la excavacidén respectiva. Por cada dia de retardo que exceda
este plazzo, y en cada caso'comprobado, el Contratista se hard pasi

ble de una multa cue se indica en hoja aparte. -

Cualquier hundimiento de los afirmados reconstruidos,

sea que provenga de su mala ejecucidén o del relleno deficiente

o

las excavaciones, deberi ser reparado por el Contratista dentrc

los auince {15) dias de notificado, y en caso de no hacerlo asi

(SR & T =W
hy

&z Inspeccidn ejecutard los trabajos de reparacidn y su innorte se

2.

Fiy

descontari de los certificados o del depdsito de garant

s s N
TR AT
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23-3: Refeccidn de veredas.

La refeccidn de veredas estard a cargo del Contratista,
si no se especificara expresamente en otra forma en el Pliego de
Condiciones Especiales de las obras a ejecutar.

En la reconstruccidén se empleard el mismo tipo de mate-
rial que el de la vereda primitiva; las veredas de mosaicos se
construirdn sobre un contrapisoc de 10 cm de espesor de cascotes
de ladrillos de la siguiente proporcidn:

parte de cal hidrdulica en pasta
"partes de cemento i

partes de arena gruesa
partes de polvo de ladrillo

[= T

partes de cascotes de ladrillos

Los mosaicos se asentarin con mortero de 1 volumen de
cemento: 1 volumen de cal: 3 voldmenes de arena gruesa: 1 volumen

;ﬁe polvo de ladrillo: espolvoreada con cemento puro.

Si la vereda es de tierra sin mejora, seri por cuenta
del Contratista el apisonamiento hasta dejar el terreno en la for-

ma primitiva y la recoclocacién de tepes si los hubiere.

Los reclamos que presentaran los propietarios con moti-
vo de la refeccidén de veredas, debérén ser atendidos de inmediato
por e] Contratista, v en caso de no hacerlo asi, la Inspeccién:
adoptari las medidas que crea convenientes Yy los gastos que se

originasen se deducirin de los certificados a liquidar.

Los plazos en gque deberd efectuarse la refeccién de ve-
redas y la muita por demora, serdn los mismos que Se han especi-
ficado para los pavimentos.

specto a los hundimientos que s= nrodujeran en las

-

Re
construicdas, tendrdn validez tambidn las mismas especi-
e a

los pavimentos.
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23-4: Liquidacién de refeccidn de pavimentos v veredas.

)

En la liquidacién de la refeccidén de pavimentos y vere-
das se reconocerd al Contratista un sobreancho de 0,20 m para
veredas y de 0,10 m para pavimentos, respecto a los anchos de zan-
jas y de otras excavaciones que se establecen en estas especifica-
ciones en las planillas especiales o que se fijen en los Pliegos
de Condiciones y planos. Este sobreancho se considerari como Gnica
compensacidn por las refecciones que hubiere que ejecutar por la
trabazdn de adoquines, piedras, mosaicos, hundimientos, asentamien
tos del terreno, inundaciones, etc. El1 Contratista abonari DOT su
cuenta la refeccidén de la parte que exceda de las dimensiones es-

tablecidas precedentemente.

Cuando se trate de pavimentos con contratos de conser-
vacidén cuya refeccidn no efectuara el Contratista v se hublere rem
vido mayor dimensidén que la ya especificada, sera por cuenta del
Contratista el pago del exceso de la refeccidn, y su importe se

‘descontard de los certificados a liquidar.

No se certificarin refecciones que estando sujetas a
disposiciones fiscales vigentes, no hubieran sido aprobadas por la
entidad correspondiente, sin perjuicio del cumnlimiento de las de-

mids especificaciones de los documentos de licitacidn.

Los precios unitarios que se contraten para la refeccié:
de pavimentos y veredas incluirdn: la provisidén de todos los mate-
riales necesarios de reposicidn o pago de los faltantes, la ejécu-
cién en la mismz forma que se encontraba el pavimentc primitivo;
la colccacidn de cordones; el transnorte de los materiales sobran-

tes, v todas las eventualidades inherentes a la nerfecta termina-

P

cién de esta clase de trabajos.-
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Art. 24° - Cruce de vias férreas.

El Contratista, dentro de los treinta (30) dias de la
notificacidén de la orden de iniciacién de los trabajos, deberd
gestibnar el correspondiente permiso ante las Empresas Ferrovia-
rias para ejecutar los cruces de vias, debiendo acompaifiar planos,
pfesupuesto y una memoria descriptiva del sistema de trabajo a

segulr.

Correri por cuenta del Contratista el pago de los dere-
chos que corresponda abonar a las Empresas Ferroviarias, como asi
también el pago de los eventuales trabajos que &stas deban ejecu-
tar en sus propias vias, como consecuencia de la ejecucidén de las
obras.

Salvo que se especifique expresamente en otra forma en
los Pliegos de Condiciones Especiales, la liquidacién de los cru-
ces con caferias de cualquier naturaleza, bajo vias férreas, se

efectuari por una partida global que incluirid todos los trabajos

'y materiales necesarios para ejecutarlos.

Los cruces se ejecutardn de acuerdo con las condiciones
que establecen los convenios existentes con las Empresas Ferrovia-
rias, cuya conformidad serd indispensable para que puedan ligul-

darse las partidas respectivas.-

Art. 25° - Conducto de descarga en el Rio Paraguav.

El Contratista, dentro de los treinta (30) dias de 1a
fecha de iniciacién de los trabajos, deberd gestionar el corres-
nondiente permiso ante la Direccidn Nacional de Construcciones
Portuarias y Vias Navegables, para la obra de descarga, de acuerd.
a la Disposicidn %° S572/835 cuya copia se adjunta en Anexo I, de-

1
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biendo nos, presupuesto, memoria descriptiva del
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tema &2 trabajo a emplear y toda otra documentacidén que en un

ro exijia dicha reparticién.
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Correra por cuenta del Contratista el pago de los Dere-
chos que corresponda abonar, como asi también el pago de eventua-
les trabajos adicionales como consecuencia de mayores exigencias
de la Direccidn Nacional de Construcciones Portuarias y Vias Nave-

gables ' en la ejecucidn de los trabajos.-

Art. 26° - Hormiedn Armado para estructuras.

* Resistencias caracteristicas.

La clase de hormigén a utilizar en las obras se define
desde el punto de vista de su comportamiento mecdnico, en fun-
cién de la resistencia caracteristica a la compresidn que esta-
blece el CIRSOC a los Veintiocho (28) dias de edad.

En todos los casos se exigird como minimo una resisten-
. . s ' 2
cia caracteristica de Urb x = 210 kg/cm”.

Los valores de los ensayos de probeta cilindrica de
hormigdn, practicados a Veintiocho (28) dfas, deberdn ser igua-

les o superiores a los siguientes para cada serie de probetas:

Tino de hormiedn Resistenciaz a la compresién
kg/cm2
Media Minima
I 300 260
11 ‘ 275 240
11 . 250 220 ’
v 230 200

Ern la preparacién de los hormigones nara estructurzs

se efectuarin los siguientes ensaveos sistemiticos:

a} Determinacién de las curvas de cribado de los agregados finos
¥ gruesos que eniren en la me:zcla.

b} La consistsnciaz de 12 =mezcla.
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¢} El contenido de aire incorporado de la mezcla.
d) La resistencia a la compresién.

Los ensayos a), b) y c) se efectuarin en obra con ele-
mentos .y personal del Contratista, bajo control de la Inspeccidr

Estos ensayos se realizaridn en cada estructura que se
. . . : 3
ejecute (o fracciones de las mismas no mayores de 25 m”), y se
determinard, si los resultados no concuerdan con las Especifica-

ciones, el rechazo del hormigén ensayado.

Ademds, la Inspeccién podrid exigir la realizacidn de
los ensayos antes de iniciarse la operacién diaria de hormigona-
do, a 1los efectos de determinar la dosificacién de mezcla que
cunpla c¢on las condiciones establecidas.

La consistencia se determinard por el procedimiento del
"~ cono, segin la Norma IRAM 1536.

La determinacidn del contenido de aire se efectuara =
por el método de presidén con el aparato "Washington', de acuerdo
con la Norma IRAM 1602.

Todos los ensayos se registravdn en forma grifica, vy
en los mismos se dejard constancia de las temperaturas, proce-
dencia y marca de los ingredientes empleados, como asi también

de todo ctro dato gue la Insveccidén juzgue conveniente obtener.
Los registros pasardn a ser propiedad de 1a DOAPS.

El ensavo d), de resistencia a la compresidn, se efec-
tuard en el Laboratorio a indicar; se utilizarin probetas cilin-

dricas de 15 cm de didmetro por 30 cm de altura; los moldes se-

3
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dlicos, torneados interiormente, de construccién sélida
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prolija; éstos serdn suministrades pcr el Contratista.
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Las nuestras consistentes en tres (3) grupos de tres
(3) probetas cada uno, se seleccionardn de uno de los pastones
en aue se tomen nmuestras para 1os ensayos b)'y c), con el fin
de poder relacionar los ensayos. Estas muestras se colocardn
en un local cerrado durante veinticuatro (24) horas, al cabo de
las cuales se desmoldaridn, pintindose en la superficie curva
un nimero de identificacidén. Antes de transcurridas treinta y
seis (36) horas desde el momento en que fuesen moldeadas, el
Contratista las hard llegar al Laboratorio que se convenga para
cada ensavo.

~Estos ensayos se realizardn para cada estructura que
se ejecute (o fracciones de las mismas no mayores de 25 ms), y
en tedos 1os casos en que varie la marca del cemento o el tipo
de drido, como asi tambidn en cualquier oportunidad en que 1la -

Inspeccién lo considere necesario.

En el caso en que 1a resistencia media o minima {o am-
bas)} obtenidas a los Veintiocho (28) dfas para cada serie de
- probetas, no satisfagan las resistencias establecidas en el pre-

sente Pliego, se procederi en la siguiente forma:

Si la resistencia media o minima (o ambas) obtenidas
de cada serie de ensavos resultara inferior 21 90% de la resis-
tencia exigida, la estructura serd demolida en la parte corres-
pondiente al ensayo, y todos los gastos que se ocasionaren seridn

por cuenta del Contratista. -

Ademds, serd paralizada de inmediato la obra o la parte

de ella afectada por la falta de garantias, y se procederi a la
o
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Se aclara gue se considerard en todos los casos la si-
tuacidon mds desfavorable para cada serie de probetas, comparan-
do la resistencia media de la serie y las minimas de cada pro-
beta.

Los gastos que ocasione la realizacién de estos ensa-
yos serdn por cuenta del Contratista, y estarin incluidos en el
item Hormigdén corresoondiente.

Agregados.

Se usard material granular resultante de la desintegra-
cidén natural y desgaste de las rocas (particulas redondeadas
o subredondeadas), o que se obtiene mediante la trituracidén ar-

tificial de rocas sanas (particulas angulosas).

Estard compuesto de granos limpios, homogéneos, duros
Yy resistentes, exentos de trozos descompuestos, calcdreos u

otras materias extrafias.

No contendrid elementos de forma alargada, agujas o tro-
zos laminares.

La Inspeccidn podrd ordenar el lavado y zarandeado si
fuere necesario, quedando esta operacidén y su costo a cargo ex-

clusivo del Contratista. B

Se aplicardn las Normas IRAM 1512 y 1531,

Las méximas dimensiones del agregado gruesoc en estruc-
turas laminares no sobrepasardn el tercio del espesor minimo de
la estructura.

Ne se admitirdn agregzados que puedan reaccionar co

n
los dxidos alcalines contenidos en el cemento provocando expan-
si .

[
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* Agua para el hormigdn.

_En la elaboracidén de hormigones, en el lavado o remo-
jado de materiales y estructuras, se utilizarid agua limpia, 1i-
bre de dcidos, aceite, dlcalis y materias orgdnicas o elementos

> ' g

que pudieran dafiar a aquélloes.

La DOAPS suministrard el agua para la construccién,

de la red de agua existente en la ciudad.

Cuando el agua a emplearse presente impurezas que pu-
dieran resultar perjudiciales para los fines a que se destina,
la purificacién o cambio seri por cuenta exclusiva del Contra-
tista. Se aplicard la Norma IRAM 1601.

Agente incorporador de aire.

Para su aceptacidn se scmeterd el ensayo de determina-

cién de aptitud que prescribe la Norma IRAM 1592.

En las estructuras enterradas, los hormigones a emplea:
se elaboraridn con agente incorporador de aire, que se adicionar?
en la cantidad necesaria para que los hormigones resulten con ur
contenido de aire del cuatro y medio mds o menos uno por ciento
(4,5 T 1 9). Para los ensayos de muestras de hormigén recién
elaborado, el porcentaje indicado aumentari en un 1/4. Rige 1a

Horma IRAM 1592.

Dosaje de cemento.

Los dosajes de cemento indicados en "Especificaciones
para la Construccién de Obras Externas" de 0.S.N. y DDAPS, se

entenderd que son los minimos 2dmisibles para cada tipo de me:-

cla, y gque ademids, son nor metro cibice de hormigén elaborado.
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*

Dosaje de a2gregados £inos y gruesos.

Los dosajes que indican las "Especificaciones para 1la
Construccion de Obras Externas'" de 0.S.N. y DOAPS para cada tioc
de hormigdn se modificardn para que, con los agregados disponi-
bles en obra, se obtenga el metro ciibico de hormigdén elaborado,
pero manteniendo la misma relacién que guardan entre si en las
tablas. La Inspeccidén podrd autorizar que se varie esta relacidr
siempre que se obtenga un hormigdn de mayor compacidad y resis-

tencia.

Las determinaciones se hardn experimentalmente en obra.

Y se completardn en su caso con ensayos de laboratorio.

Consistencia.

Los asentamientos maximos de los hormigones resultantes
de la prueba del cono serdn de 12 * 1 cm, salvo que la Inspeccic
autorice valores mayores, segin el tipo de estructura que se ho:

migone.

Cemento Portland.

Los cementos serin de marcas aprcbadas, abastecidos en
envases perfectamente acondicionados y cerrades, con el sello

r

de fabrica de procedencia.

El almacenamiento en obra se hari en locales secos, ee-

rrados y de ficil acceso para la Insvweccién.

No se pernmitird el empleo de cementos que no conserven
las condiciones de fabrica. Deberdn tener un estacionamiento sa-
tisfactorio y no se permitiri el uso de cementcs viejos, consi-.
derdndose como t2les los que excedan los Noventa (90) dias de

-0 B EaF
rapricacion.

paradaments ¥y no se sernitiri

Deberén cumnlir las exi
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* Empleo de Cemento Especial.

Todas las estructuras a base de cemento, estaran expues
tas a la alta corrosidén del suelo y napa de la localidad.

Por lo tanto, todas las estructuras a base de cemento
que figuren enterradas, se construirdn empleando exclusivamente
cemento de alta resistencia a los sulfatos (ARS). Previa autori-
zacién de la Inspeccidn de la obra, podrin efectuarse ensayos
analizados segiin Norma IRAM 1669, 12 Parte, con los limites si-

guientes:
- Aluminato tricdlcico Cinco (5%) por ciento.

- Ferroaluminato tetracdlcico mids Aluminato tricdlcico menor

Veintidos (22%) por ciento.

Las estructuras aéreas que no estén en contacto con el

suelo, se podrdn construir empleando cemento normal.

Acero para Armaduras.

.

Se utilizard acero de alto limite de fluencia, confor-
mado superficialmente Tipo III del CIRSOC, que presente cono
minimo una resistencia caracteristica g’% x = 4.400 kg/cmz,
tino III.

Prueba de Materiales.

Rige lo establecido en las Especificaciones Técnicas
Generales, complementandose con lo siguiente:

En todos los casos se usard material aprobado en fabri-
ca, debiéndose acompafiar el Certificado de Calidad IRAM de cada

nartida,

apartade Ensavos de este Articulo, se hardn onruebas ds material

e
en obra, debiendo el Contratista facilitar los mismes y ancortar
e

tocdos los elementos v
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Todos los gastos que originen estas pruebas de materia-
les, se consideran incluidos en los gastos generales del Contra-
tista. '

* Mezclado del Hormigén.

El equipo para mezclar serd tal que los agregados, el
cemento y el agua, queden uniformemente mezclados, y que la des-
carga del material mezclado se produzca sin segregacién. No se
permitird el mezclado a mano, salvo autorizacidn especial de 1a
Inspeccidn.

El mezclado se efectuard en una hormigonera de capac1~‘
dad mayor de 0,25 ms, que asegure una distribucidén uniforme del
material a través de la masa. El pastdén se. descargari en su to-
talidad antes de cargar nuevamente el tambor. E1 volumen de cada
pastdén no serd mayor que la capacidad fijada por el fabricante
. de la hormigonera. El nfimero de vueltas del tambor de 1a hormi-
gonera serd de 18 a 22 por minuto. El tiempo de mezclado debera
ser el md3s indicado en cada caso, y serd fijado por la Inspec-
cién de Obra.

El hormigén que desnués de media hora de haberse mez-
clado 2Gn no se haya empleado, o el que muestre evidencias de
haber iniciado su fraguado, serin desechados, no permitiéndose

ablandarlos con o sin cemento adicional, agregados o agua.

* Colocacién del Hormigbn.

Cuando las operaciones de colocacidn hagan necesario
verter el hormigdn desde alturas supveriores a 1,50 m, ello se
edio de tubos cilindricos ajustables, colocados ver-

m
1calmente, cuya misidén consistiri en acompaiiar el hormizdn,
a

si que caiga libremente y en cualguier sitio.

\

Hdo se pernitird arroiar el hormicén a través de zrmadu-
ras o dentro de encofrzdeos profundos, contengan ¢ no arnmaduras,
sin cumnlir el recuisito antarior.
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Todo conducto vertical como los descriptos para condu-
cir el hormigdn, deberd mantenerse lleno con este material mien-
tras dure la operacidn. Ademds el extremo inferior debe mante-
nerse enterrado en el hormigdn recién colocado.

# Compactacidén del Hormiedn.

El hormigén serd compactado hasta alcanzar la mayor
densidad posible en capas de 0,40 m de espesor mdximo. En 1la
masa no deben quedar vacics provocados por acumulaciones del
agregado grueso, ni aire naturalmente incorporado en la misma.

La compactacién se realizard con vibradores de inmer-
sién de alta frecuencia, suplementada por apisonado y compacta-

cidn manual donde fuera necssario.

El nimero y poder de los vibradores serdn los necesa-
rios para que, en todo momento, el hormigdn pueda ser nerfecta-

mente compactado.

Al estar sumergidos er el hormigdn, los vibradores de-
ben ser capaces de transmitir a aquél no mencs de $.000 imnulsos

por minuto.

La duracién de la vibracidn serd limitada a lo necesa-
rio para obtener una compactacidn satisfactoria. Los vibradores
se anlicarin verticalmente a distancias unifcrmemente espaciadas
entre si, rmenores que el doble del radio del circulo dentrc del

s

cual lz vibracidn es visiblemente efectiva.

La vibracidn ne se aplicari ni directaments ni a través

\
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En las zonas en que, en una determinada capa, el hormi-
gon recién colocado se.pone en contacto con otro previamente
colocado, se cuidari especialmente la vibracidén haciendo que la
cabeza del vibrador penetre en la profundidad necesaria, a inter
valos menos espaciados que los corrientes.

La vibracién se continuard hasta que las burbujas de
aire naturalmente incorporado en la masa dejen de escapar en la

superficie.

En ningén caso se colocari hormigén fresco sobre otro
ya colocado que no hubiese sido perfectamente compactado de acue:
do a2 lo que establecen las presentes Especificacicnes.

Se tendrd esmecial cuidado en que los vibradores de
inmersién durante las operaciones de compactacidn, no se pongan

en contacto con los encefrados.

Juntas de Construccidn.

Deberin intercalarse juntas de construccién siempre que

se haya interrumpido el hormigonado, es decir, cuando las super-
ficies a las cuales deberi adherirse un nuevo normigdén han alcan-

ado un grade tal de endurecimiento que no se puedan unirt monoli-

(]

lcamente mediante vibracién al hormigdn previamente colocado,

-t

&)

¢cr lo que entre junta v junta, el hormiodn serd colocdado en
] ] 3 s 2

forma continua.

Antes de colocar el hormigdn de la capa siguiente, 1la
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fara ello podrid emplearse el vrocedimiento siguiente:
- Chorro de Aire y Agua,

con las limitaciones y bajo las condiciones que se detallan mis

adelante.

El equipe que se emplee para realizar este trabajo,
serd sometido a la aprobacidén de la Inspeccién, antes de su uti-

lizacidn en obra.

No se permitird utilizar chorro de aire y agua, si la
superficie a tratar es relativamente inaccesible, o si estd muy
congestionada por barras de armaduras, o si per cualquier otra
causa la Inspeccidn considerara inconveniente realizar trabajos
sobre la superficie en cuestién, antes de haber finalizado el
fraguade del hormigén. Entonces deberd utilizar otro procedimier
to, segln indique la Inspeccién. Deben obtenerse superficies ru-

gosas y no deben quedar sobre las mismas particulas sueltas de

agregados, lechada, ni hoermigén dafiado o nuy poroso.

La eliminacidn del hormigdn suverficial se realizari
en el momenio indicado, comprendido entre el princivio y el fina
del fraguado del hormigén. El hormigén sumerficial debe ser eli-
minado meciante un chorro de aire y agua de alta presién. La

eliminacidn se hard hasta dejar limmias y expuestas las

pob |
(W]
W
'_l

culas del agregado grueso, pero sin excavarlas. La nresi

aire utilizado en el chorro est ré comprendida entre 7 ¥y 7,3

Kilogramos por centimetrs cuadrado.

xS

La presidon del agua serid la neceszria nara coloczria
Py p= -

la eliminacidn, la superficie s gada haszIz que
el zzug cel lavade cdeje de ser turbia. Inmediatzmente anz=ss ds
ColecaT lg capd siguiente, volverd a lavarse la sunerfiicis ze-
SIAnTE CX0YTD e agua. Za ocase cus el cheorro ds ozirs Az oo
resulte s suficisntements endrgico como naxa eliminar Io liiha-
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da, hormigdnm poroso y otras materias extrafias o perjudiciales,
se requerird el empleo de otros procedimientos, seglin indique
la Insveccidn, para completar el trabajo reali:zado. La aplica-

cién se harid inmediatamente antes de colocar el hormigdn fresco.

Proteccion v Curado del Hormigdn.

Después de terminada la compactacidén del hormigén, 1la
superficie serid inmediata y completamente »nrotegida, durante el
.tiempo que indique la Inspeccidén, contra rayos directos del sol,
heladas, transito de peatones, efectos provocados por cargas
de cualquier naturaleza, agua en movimiento, lluvia fuerte, y
contra cualquier otra actividad que pueda afectar el fraguado

y endurecimiento normales del hormigdn.

Dicha proteccién deberd hacerse mediante el empleo de
tableros, arena suelta, lonas mojadas, tierra, aserrin, etc.,
segim el caso y lo que convenga a juicio de la Inspeccién.

b El riego nara mantener la humedad deberi hacerse de

- dia y de neche, sin excluir domingos y feriadecs, durante 1los
plazos y en la forma e intensidad que fije la Inspeccidn, pero
C

on un minimo de sieste (7) dias.

Encofrados v Moldes vpara distintas Terminaciones. 7

La clase de encofrado o mecldée a emplear, estard de
acuerdo con los requisitos minimos para las terminaciones suner-

ficiales. .

Taoaxrn PR PO o ~ m e A TR g e g - P I
FATR OSUDNSTIILIses Cue 2STETE TS TTMEDSO TS 2XNDU2 T4
~ a iy 3 gty ot x . ~
- = . 5 PR - K} D R T . a
COnT e 2ETeLLIIoUus ouT CLASd 2 TarlIniTlichl, “ol8vz usarss

T TR | I & & en [




CONSEJO FEDERAL 14 INVERSMONES - 51 -

paneles de madera laminada o metdlicos, y se usard un tipo sola-
mente para todas las partes visibles simultidneamente de una es-
tructura de hormigdn, desde cualquier punto de vista. Las irre-
gularidades superficiales no excederdn de 10 cm, siempre que no

sean abruptas, es decir, graduales.

Para superficies moldeadas que estardn permanentemente
expuestas a la vista, y donde una apariencia atractiva es de
primordial importancia, se usardn encofrados de madera machi-
hembrada o terciada, no permitiéndose moldes metdlicos o encha-
pados. Deberdn corregirse las irregularidades superficiales que
excedan de 5 mm, siempre que no sean abruntas, es decir, gradua-

les. -

Art. 27° - Hormigdn Armado nara las Cimaras de Rejas y Estaciones

Elevadoras.

En 1la estructura de las Camaras de Rejas y Estaciones
.Elevadoras se deberdn cumplinmentar, ademds de las Especificaciones
del Art. 26°, lo que se estipula en los apartados que a continua-

cidn se detallan:

Agua: Debers cunmplir con 1o establecido en el CIRSOC. E1 con-

tenido ce sulfatos, expresado en i6én sulfato (5042),
serd menor que 1.300 mg/i. El contenido de clorures,
expresado en ién cloro (Cl ), serd menor de 1.900 mgll.
Este contenido se refiere al total aportado poT los’
componentes de la meacla: aguz, agregados vy aditivos.

-Cemento: El cex

T3 cumnlir con las especifica-

nento noritland
1 a

cebde
s en la Nerma IRAM 139:.
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Deberd tener un contenido de &dlcali total (expresado
en 6xido de Sodio) menor al 0,60%, calculado segiin la
ecuacién Alcali total = 3§ Nazo - 0,654% Kz).

Agregados: Deberan ser de peso normal, sanos, libres de impurezas
y de buena granulometria. No se pérmitird el uso de
arenas de trituracién. Los agregados deberin cumplir
con lo establecido en el Art. 26°, en cuanto no se opor

ga a lo que se establece en el presente Articulo.

Aditivos: Se podrén utilizar aditivos que cumnlan con lo esveci-

ficado en el Art. 26°.

Armaduras: Se empleardn armaduras de calidad apnrobada por el M.O0.f

y que cumplan con lo especificado en el Art. 25°.

Recubrimiento de armadura.

Se deberd dar a las armaduras un recubrimiento compati-
bie con el grado de exposicidn a que estardn sometidas, habiéndose
.previsto para la armadura de la cara externa 7 cm y para la que

corresponde a la cara interna 5 em.

A este fin se oreparardn con suficiente antelacién ele-
mentos separadores de mortero compuesto por tres nartes de zrena
de buena calidad y una parte de cemento portland especificacoe parz

el resto del hormigén.

La cantidad de agua de amasado serd la necesariz comd

nara que se obtenga una buena fluidez, sin sobrenasar la gue veri-

fique unz rvelacidn agua-cemento 2,45.

Disvosiciones de orden ccocnstructive nmarticulares.
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* Se colocari una membrana continua (soldada) de polietileno de
250 micrones, entre el hormigdn que constituye la estructura y
el contrapiso, y entre la superficie de excavacién y los tabi-
ques de hormigdn, tomando las precauciones de que las soldaduras
dobles que se rezlicen sean estancas. Ademds se deberd evitar
la rotura de la menbrana, en cuvo caso deberi repararse, y la
misma deberd ser aprobada por la Inspeccién previo al hormigo-
nado.

Se deberi poner especial cuidado en la estanqueidad de la mem-
brana, por considerarse uno de los factores mis importantes que
definirdn la vida {til de la obra, por tratarse de suelos vy

aguas de contacto agresivos.

* Quedan terminantemente prohibidas las juntas de trabajo. Se per-
mitirdn dos alternativas: llenado total del fondo y de las pare-
des perimetrales en una sola etapa, o llenado en dos etapas.

El llenacdo en dos etapas se efectuari de la siguiente forma:
primero la totalidad de la losa de fondo, y en segunda etapa

+ los tabiques perimetrales.

" En este caso es necasario tomar todas las precauciones que la
buena préctica del arte indica, a fin de aue la falta de conti-
nuidad sea minimz, y en este caso se deberd efectuar una licpie
za suverficial de acuerdo a lo indicado en el apartado "Juntas
de construccidén®™ del Art. 26°. ’

Previc al hormigonado se retirard todo resto de madera, arena -o

polvo cue pueda imnedir 1la a&herencia, se humedecarid la super-

ficie, luego se colocari una cana de mortero de unos 2 cm dce
espesor Con una relacisn agua-cemento de 0,435, e inmediatamente

desduss se nrocederd a colocar el hormigdn corresvpondiente al

elerento.
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Encofrados.

Los elementos resistentes se construirdn de madera,
perfiles o tubos metdlicos, o con otros materiales de caracteris-
ticas satisfactorias.

Tendrdn resistencia, estabilidad,-forma, rigidez y se-
guridad necesaria para resistir sin deformaciones ni desplazamien-
tos perjudiciales la combinacién de los efectos mids desfavorables
derivados del trabajo a que sean expuestos.

Se tendrdn en cuenta los efectos de la colocacidn del
hormigén, compactacién del hormigén fresco mediante vibracidn mec:
nica de alta frecuencia, la accién de sobrecargas, etc.

La construccidn serd cuidadosa y esmerada, resultando
en encofrados suficientemente indeformables y estancos como para
que las estructuras resulten de las dimensiones establecidas en
planos, y se realizarin de manera de evitar pérdidas de mortero Y
,lechadas durante las operaciones de moldeo.

Previamente al moldeo de estructuras y con suficiente
anticipacién, los encofrados serdn humedecidos, y eventualmente
podrén ser tratacos con sustancias demcldantes de calidad verifi-
cada gue no perturben el fraguado, endurecimiento y resistencia
del hormigdn que se halls en contacto. ,

[s ™

Hormiedn de cemento norctland.

El hornigén de cemento portland deberd ser de comnosi-
cidn y calidad unifornmes.
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Contenide unitatvio de cemento portland.

El contenido unitario de cemento portland en el hormi-
- . . a - 3
gon simple para asiento de estructuras, serd de 300 kg/m”, y para

toda la estructura seri de 380 kg/m”.

No se admitirén contenidos unitarios superiores a los
3 . . . 3 ‘- P
450 kg/m~, salvo aceptacidén vor escrito de la Direccién Técnica.

Tamafio mdximo.

El agregado grueso tendrd un tamafio midximo de 38 mm.

Consistencia o fluidez de las mezclas.

Se determinarid con el tronco de cono de Abrams medidas
19 - 20 - 30 cm, y une varilla de didmetro 16 mm de 60 c¢m de larg
segliin el método de la Norma IRAM 1536.

El asentamiento mdximo admitido para las mezclas del
hormigdn para paredes laterales, serd de 7 * 1 cm, y para el piso

.y contrapiso serd de 5 ¥ 1 cm.

Aire intencionalmente incorporado.

-

azdn de que el hormigén opuede liegar
co

I
=]
i

estar sone-
tido a una agresién de naturaleza quimica y fisi

-

a
-quinm i ca intens:

z +

deberd contener un porcentaje de aire total de 4,5 T 1

%, el aue
deberid ser controlado en forma nermanente durante el procese de
llenade preferentemente, medidnte un equipo nara medir airs (zpa-
rato de Washington), o bien por el método volumétrico (Yorma IRAM
1602 6 1562).
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construccién de este recinto no se colocarid hormigén fresco sobre
otro que haya comen:ado a fraguar,

En caso de ser necesario, se empleard un aditivo plas-
tificante-retardador de fraguado, justificando los porcentajes y

los tiempos de retardo en base a ensayos.

El aditivo deberd cumplir con el CIRSOC, y la posible
.+ compatibilidad con el incorporador de aire.

Los aditivos quimicos ingresarin al tambor de la hormi-
gonera en forma de soluciones acuosas, como parte del agua de mez-

clado.

Cuando el hormigdn contenga dos o mas aditivos, 1las
soluciones acuosas de ambos se almacenarin, medirdn e ingresarin

separadamente al tambor de la mezcladora.

Mixima razén agua-cemento (en veso).

La razdn agua-cemento mixima serd de 0,45. Entendiendo

. esta razbn como el cociente entre el peso neto del agua (excluide

1 agua de absorcidn de los agregados) v el neso del cemento port-
1d .

[ =
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|
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m
N
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stencia mecénica.

»
-
¥

La calidad del hormigdn para asegurar una correciz du-
rabilidad en medic muy agresivo.de aguas y suelo, estard cdefinida
20T la resistenciaz a compresidn 7 bk a los 28 dias, la que seri
determinada sobre »robetas cilindricas de 15 cm de didmetro v

0

i
30 ¢m de alturs. vpbk = 23

Tiemno de mezcliado.
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Colocacién Yy compactacidn.

La Direccidn Técnica podrd solicitar un programa de
colocacién del hormigén.

Este plan deberd tener en cuenta que el hormigdn deberf
colocarse lo mids rdpido posible una vez terminado el mezclado, en
forma continua hasta completar la estructura, evitando las juntas
de construccién y la segregacidén de los componentes o la evapora-

cidén del agua.

Deberi contemplarse, ademis, los movimientos y las de-
formaciones de los encofrados provocados por el empuje del hormi-
gén en estado fresco, por el sistema de compactacién, temperatura,

velccidad de llenado, etc.

El equipo a emplear para la compactacidn serid mecinico,
mediante vibradores de inmersidn de alta frecuencia {3.000 vidbra-
clones por minuto) y amplitud adecuada, complementada cuando sea

necesario por compactacidn manual.

El esoesor méximo de .la capa de hormigén que se coloque
no podréd ser superior a 0,40 m, ni el esdesor que pueda ser perfec

tamente comnactado ccn el equino disponible en obra.

Los movimientos laterales de la mezcla en estado fresce

3

)

deberin ser reducidos al minimo, a fin de evitar la segregacid

La velocidad de colocacidn seri la menor posible, v se

hard en forma continuz teniendo en cuenta la necesidad de quefen

tode momento el hormigdn se mantencza en estado pldstico y ocupe
nidamente los espaclos comnrendidos entrz las armaduras. Se evi-

tari que entre cana ¥ cana se forme urna junta fria o de constTuc-

la veigcidad de coloczacidn no excaderi, en slzurs

Tl horninén s2 verterd en ias vavedes, nreferentimsnts

[ Lol =il
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conductos se colocarin en forma vertical, evitando que la caida

libre provoque segregacidn.

El conducto deberi estar permanentemente lleno de hor-
migdn, y su extremo inferior se mantendrd permanentemente sumergi-
do en la masa de hormigén fresco. No se permitiri verter el hormi-

gébn libremente desde alturas mayores a 1,50 m.

. No se nermitird colocar hormigdn cuando las condiciones
climaticas puedan »erjudicar la calidad, como en el caso de lluvia

nieve o bajas temperaturas.

La temperatura del hormigén en el momento de la coloca-
cién deberd estar preferentemente poT debajo de 16/18°C y por
encima de 5°C. En caso de ser necesario, se podrdn enfriar los ma-
teriales componentes del hormigén, preferentemente el agua de mez-
clado, mediante hielo, teniendo cuidado de que trozos de &ste no

ingresen a la hormigonera.

Se permitird llenar la estructura mediante el bombeo
igel hormigdn, previa autorizacidn por escrito de la Direccidn Téc-
nica, quien aprobari el equino a emplear, la dosificacién del hor-
migdn y las condiciones de funcionamiento de la bomba para el hor-
migén, de lds caracteristicas y proporciones orevistas pafé ejecu-

tar la estructura.

La composicién del hormigdn seria ajustada de modo tal

que nermita el transcerte nor bombeo. -

El equipo tendrd caracteristicas y ca
rado por nersonal idéneo y experimenta

én no segregado v &z las

[£ I

c
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Proteccidn v curado.

Inmediatamente después que el hormigén hava sido colo-
cado, se lo protegerd contra efectos perjudiciales de la 1lluvia,
agua en movimiento, viento, sol, frio intenso, vibraciones y sobre-

cargas.

El curado tiene como objeto primordial mantener conti-
nuamente humedecido al hormigén, z fin de favorecer el endureci-

miento y evitar el agrietamiento.

Es muy importante evitar la pérdida de humedad durante
el periodo de curado, por ser muy sensible, ya que se trata de un

4

elemento de gran superficie y relativo poco esvescr.

Este curado puede hacerse también por aplicacién de
membranas impermeables temporarias, siemvre que los ensayos denues-
tren la calidad del método propuesto.-

Art. 23° - Compuertas de madera.

Las compnuertas de madera serin de lapacho estacicnado
machihembrado, construidas en secciones, y en cuanto a sus dimen-
siones, lugar de instalacién, caracteristicas y accionamiento, se-
TZn los indicados en los planos.-

-

Art, 29° - Alambrado olimnico.

de los predios de las

0
acutari un cerco de alambre

distintes Estaciones Elevadoras, se gj
tejice olimpico, con postes de hormigén armado v nortdn de acceso.
Estard construide de lz siguiesntz forma
Postes de normigdn ermado »remoldeado, cclecades en
Bllotines ¢de 1,70 m de profundidag minirz

- e .o ms -
37w 1A pm v I0T 2 lavmn
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Postes de refuerzo de 130 x 160 mm y 3,30 m de largo,

que se colocardn cada 30 m.

Postes intermedios de 100 x 120 mm y 3,30 m de largo,

que se colocarin cada 30 m,

Puntales de 80 x 130 mm y 2,20 m de largo, que se colo-

carin des en cada poste esquinero y de refuer:zo.

Todos los postes deberin poseer brazos a 45° para suje-
tar tres alambres de plas.

El alambre tejido serd de malla romboidal de 60 mm de -
abertura, ‘construido con alambre galvanizado N° 12, y de 2 m de
altura.

El alambre tejido llevard horizontalmente, tres alam-.
bres lisos colocados uno arriba, otro abajo y el restante en el
centro.

El tensado del alambre tejido se efectuari mediante
‘planchuslas de 30 x 5 mm y 2 m de alto, bulones de gancho de
10 x 250 mm,

Cada alambre de plas y liso se deberia tensar con torni-

austes al aire N° 7.

Art. 30° - Revoaue impermeable.

Antes de iniciar cualquier rTevogue o enlucido, se debe-
D

rin preparar los paramentos de acuerdo con lo establecido en las
s fic

aciones,

cifi

'Ci
(@]
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Las superficies interiores de todo depdésito o cédmara
destinado a almacenar .o recibir agua, y aquellas estructuras que
deban soportar presidén externa de agua, se revocarin con revoque
impermeable (grueso 1:2 de cemento portland y arena gruesa; fino
1:1 de cemento portland y arena fina, en espvesir de 1,5 cm vy
0,5 cm respectivamente), debiendo ser los dngulos entrantes re-

dondeados en arco de circule no menor de 9,03 m.

El enlucido de los revoques impermeables se ejecutard
comprimiéndolo fuertemente y alisindolo con llana peauefia, previo
enduido con cemento puro, seco o humedecido.

Los revoques no deberin presentar superficies alabeadas
ni fuera de plomo, rebabas u otros defectos cualesquiera.

31° - Pisos de cemento rodillado.

Se ejecutardn sobre un contrapiso de hormigén "D'" de
cascotes de 0,70 m de espesor minimo, o aplicacdo directamente a

la losa de hormigén, segiin corresponda.

Se extenderd una capa uniforme de mortero "X" de

0,01 m de espesor, alisado y rodillado, termindndose superficial-

mente con mortero "S' de 75,91 m de espesor, alisado vy rodiliado.

Art. 32° - Pinturas de proteccidn.

a) Los metales en contacto con liquidos se protegeTin,

previo decazpado y desengrasado, con dos (2) manos de fondo con

resinas epoxi v dos {2) manos de acabado evoxi, de 200 nicrones

cada una.

b) Los metales esxpuestcs a la intemperie se protacorin
con ces {2) mancs de antidxicdo sintitico al crorate ds cing, v
dos {I) manos de esmalte sintéiico
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c) Los metales no expuestos a la intemperie se prote-
gerdn con una (1) mano de antidxido sintético al cromato de cing,

y dos (2) manos de esmalte sintético.

d) Las maderas de las compuertas se protegerdn con
tres (3) manos de barniz epoxi de doble envase curado con volia-

mida. -

Art. 33° - Tapas de chapa estamnada.

Se ejecutarin con chapa estampada de 4,8 mm de espesor,
serdn desmontables, incluso las asas para su accionamiento, las
vigas para su apoyo, perfiles de refuerzo y marco construido con
perfiles &ngulos correctamente amurado a la estructura de hormi-
gon. '

Se incluiré pintura completa, gue constard de desengra
sado, dos (2) manos de antidxido 2l cromato de cinc, v tres (3)

-

: manos de esmalte sintst

1=

co.

Art. 34° - Barandzs.

El presente item comprende la provisién y colocacidn
de las barandas metflicas en la Camara de Rejas v Estaciones Ele-
vadoras; serin de s de hierrc de 0,038 m de didmetro, v se

c
tendrdn en cuenta las 6rdenes impartidas por 1a Insmeccidn.

Ee incluiri 1z pintura completa, cue constari de desen-
grasado, dos (2) mancs de antidxido al cromato de cinc, y tres (3
manos de ssmalte sintdtico.
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INSTALACTIONES ELECTROMECANICAS

Equipos Electromecidnicos

Art. 55° - Alcance y Normas.

El presente Articulo esti referido a todas las insta-
laciones electromecidnicas de la presente obra; las normas que re-
girdn a las mismas serdn: IRAM; Asociacidn Argentina de Electro-

técnicos, y las reglas del arte.

Todos los elementos a proveer y/o instalar, serin de
la mejor calidad, quedando a criterio de la DOAPS la aceptacidn

de las mismas.

Los equipos deberdn haber sido exverimentados con éxito
y cumplir la condicién de corresponder a un tipo o modelo y marca
{que se haya tenido durante no menos de dos afios en funcionamiento

eficlente.

Todos los equinos deben ser de modelo reconocido como

eficiente a juicio de la Reparticién.

Al hacer su oferta, el oferente deberi probar las cir-

cunstancias expuestas,

Para todos ‘los equipos y aparatos mencionados en el:
Presupuesto y/o indicados en los planos, el oferente presentari
con su propuesta, tres (3} juegos de datos que identifiquen al
equipo, con descripcién completa, lista de elementos, matéfiales,

espesores, mecanismes, cojinetes, reductores y peso del equipo.

Ademds suministrard tablas y curvas de funcionamiesto

en las que constaridn los rendimientos exigibles.

T T I T R TS
=T - 2l T Lo . .
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Para todos los motores eléctricos, que serdn trifidsicos
380 V-50 Hz, indicarvi potencia absorbida, potencia de placa, v.p.m
marca, y tedas sus caracteristicas. Todos los motores a instalar
al exterior serdn protegidos contra intemperie; los restantes que
no tengan especificaciones especiales, serin protegidos contra

salpicadura.

Los planos, memoria descriptiva, especificaciones,
coémputos, etc., indican el fin general de la obra, lo que deberd
ser respetado por el Contratistz en su totalidad salvo indicacidn
en contrario. Ademds, el Contratista deberd prever todos aquellos
elementos que, aunque nc se hallen explicitamente especificados
en la presente documentacién, sean necesarios para el buen funcio-
namiento de las instalaciones electromecdnicas y fin general de
la obra, ya que no habrid reconocimiento de ningilin tipo de adicio-

nal ni ampliacidén del plazo contractual por tales motivos.-

Art. 36° - Presentacién de 1la Documentacidn.

- Correspondiente al proyecto de mecanismos, y con el
tiempo necesario ﬁara no demorar la realizacidn de los trabajos,
el Contratista presentard a la Reparticién para su aprobacién,
los planos de detalle y memoria técnica de mecanismos a instalar,

la que se expedird en um plazo de treinta (30) dias. = .

No se permitird al Contratista la colocacidén de ningin

glemento electromecinico, sin haberse satisfecho el requisitc anm-

terior.

Los derechos por el uso o emnleo de materiales, equinos
dispositivos o procedimientes registrades, se considerarén incliui-
dos en los precios contractuales, siendo el Contratista el Gnico
responsable per los reclamos que se promuevan por el USO indebide

de patentes.-

AT Tt e T TV e S T TR AT e T T T L Tt g
SRR L T i i PR St P h N




CONSEJO FEDERAL D INVERSIONES
- 65 -

Art. 37° - Aparsjo elevador de residuos separados er rejas.

Tendr& una capacidad no inferior a 500 kg, recorrido
del gancho 9 m, velocidad de elevacién 7 wm/min, conduccién de
corriente mediante cable, reductor az engranajes de dientes trata-
dos térmicamente, interruptor final de emergencia incorporado al
polipasto, con motor frenc de rotor deslizante para el acciona-
miento de elevacién, botonera colgante para control de contacto-
res de marcha y contramarcha. Incluye estructura metilica soldada,
fijada a la estructura de hormigén, girable o rebatible de manera
de elevar el canasto y depositarlo sobre un carro ubicado en la

vereda perimetral.-

Art. 38° - Apareios paraz elevar Electrobombas de las Estaciones

Elevadoras.

Tendrdn una capacidad de 2.000 kg en la Estacién Ele-
vadora de Emergencia, y de 1.000 kg en las demis; recorrido del
‘gancho 10 m; velocidad de elevacién 7 m/min; traslacién manual a
cadena. Conduccidén de corriente mediante cable desplazable, reduc-
tor con engranajes de dientes tratados térmicamente, interruptor
final de emergencia incormorado al polipasto, con motor freno de
rotor deslizante para el accionamiento de elevacién, botonera’
colgante para control de contactores de marcha y contramarcha.
Incluirédn perfil doble "'T", de acuerdo a planos, completos, inclu-
50 pintura consistente en un desengrasado, dos (2) manos de anti-
6xido sintético convertidor de 6xido, y tres (3) manos de esmalte
sintético.

El propornente justificard la potencia del motor eléc-

eq

trico, y accmpafiard catilosos del uipo con todos sus detalles.,-

N A
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Art, 39° - Reijas.

Las rejas serin construidas en un todo de acuerdo a
los planos respectivos. Los barrotes para la ejecucién de las mis-
mas serdn de planchuelas de acero de 50,8 mm x 6,35 mm, con una

separacién libre de 2,5 cm.

La tensidn admisible a la traccidn serid de 1.200 kg/cm2

—

: Las rejas deberdn estar protegidas de la accidn corro-

siva del liquido cloacal mediante el siguiente tratamjento:

1) Desengrasado.

2) Decapado mecdnico, término o quimico.

3} Dos manos de fondo con resinas epoxi.

4) Dos manos de acabzdo con resinas epoxi de 200 micrones

cada una.

Juntamente con las mismas se proveerdn rastrillos para
la limpieza de las rejas, de un ancho total que abarque diez (10)

espacios libres, incluso mango de madera dura.-
i

Art. 49° - Electrobombas tivo sumergible, de las Estaciones Ele-

vadoras.

I) Descrinciédn.

Las electrobombas serin de bomba y motor sume}gidos,
directamente acoplados, centrifugas, de eje vertical, aptas para
trabajar parcial o totalmente sumergidas en servicio permanente_
con liquidos cloacales con sélidos en suspensidn, completas, con

tedos los accesorios necesarios para instalar segin indican los

planos.
Las electrobombas seran guiadas hasta el fondo de la
cdmara por gulas o sistenas similares adecuadecs, oue permitan la

T
ma facilidad de maniobra.

:_‘_!
o
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La conexién con la cafieria de impulsién seri del tipo
automdtico accionado por el mismo peso de la bomba o mediante dis-
positivo similar, que haga innecesario el uso de bridas, bulones
y tuercas, para evitar que el personal tenga que descender al fon-
do de la cdmara para efectuar el acople o desacople.

. Las electrobombas deberdn tener una cadena o disvositi-
vo similar que permita extraerlas desde la cimara.

El proponente deberd incluir: dispositivos de izamiento
(cadena o cable de acero inoxidable para elevacidn del equipo, y
guias de acero-inoxidable), sistema de ajuste entre la salida de
la bomba y la cafieria de impulsién respectiva y el cable de ali-
mentacidén eléctrica hasta el motor de cada una, para lo cual el
proponente indicari la longitud que ofrece, tddo lo cual deberd
ser compatible con el desnivel entre el nivel de piso de la cédmara

donde apoyaridn las bombas hasta el coronamiento de la misma.

) El proponente deberd indicar en cada caso marca, poten-
cia y v.p.m. del motor, y marca y caracteristicas de las bombas,
vy acompafiarid a su oferta catidlogos e informacidén técnica sobre los
equipos ofrecidos, como asi también lista de los repuestos que
incluye en la propuesta. Es indispensable entregar con la oferta

las curvas caracteristicas de las bombas ofrecidas.

El oferente deberd tener en cuenta que el comando de .

las bombas se efectuari por medio de interruptores a flotante.’

11} Esmecificaciones Técnicas.

a) De las bombas.

m
=

cuerno de la bomba seri de fundicidn de hierro de cali-

dacd no menor a la ASTM-4343 clase 30 o equivalente, con

rt

ad
2pa de inspeccién y limpieza, vpara una ficil inspeccidn

de las partes méviles,

El impulsor serd de hierrc fundido de la misma calidad indi-
cada anteriormente, de tipe inatascablie, cen un pasc de
sélidos minimo de 30 mm.
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El eje de transmisién deberd ser de acero tipo SAE 1045,

Todos los elementos constituyentes deberdn ser de materia-
les adecuados y prolija construccidén, permitiendo el reem-

plazo por separado de las piezas sujetas a desgaste.

De los motores,.

Serdn sumergibles, tipo asincrénico, con rotor en corto
circuito, para tensidén de servicio 3 x 380 V-50 Hz. La es-
tanqueidad estard asegurara por juntas sin empleo de sella-

dores que dificulten su desarmado y armado.

La potencia del motor deberid ser no menor que el 125% de

la necesaria para el accionamiento de la bomba en las con-
diciones cbrrespondientes al punto garantizado de mayor
demanda de potencia, sin que la elevacién de temperatura
en ninguna parte del motor resulte superior a la estipulad:
en la Norma IRAM 2180.

c¢) Accesorios y repuestos.

En el precio unitario de cada partida, ademis de lo expli-
citamente sefialado  en el Presupuesto Oficial, estd inclui-
do 1o siguiente:

- Cables eléctricos con una elasticidad tal gue aseguren
el cierre hermético y de la longitud necesaria para la
conexién al tablero de alimentacién. '

- Céncamos, manijas o elementos similares para levantarlos.

- Elementos de acoplamiento automdtico de 1la electrobomba
por medio de una garra y su provio peso, permitiendo la
extrzccidn de la mismz desde el exterior de la cémara,
incluyendo barras guias de acero inoxidable, sopcrte su-

perior, pie de acoplamiento y demds accesorios necesarios

- Cadenz cahle de acero incxidable de la lengitud aque re-

0
cuierz lz instalacidn o dispositivo oue se adonisz.
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- Cables eléctricos y sus soportes,

- Empaquetaduras, guarniciones y un juego de herramientas

y demds implementos para el montaje.

Repuestos: Para cada electrobomba se deberin prever los

slguientes repuestos:

juego de juntas de éstanqueidad.
juego de aros de desgaste para el impulsor.

1
1
. 1 juego de cojinetes a bolillas para el motor.
1 chaveta para los ejes,

1

juego de aros téricos. .

E]l proponente deberid presentar con su oferta una lista con
el detalle de las herramientas a suministrar. En caso de
indicarse otros repuestos por ser caracteristicos del equips
propuesto, deberan detallarse los mismoes para su ulterior -
consideracidn.

ITI) Reguladores de nivel,

La regulacién del nivel de las Estaciones Elevadoras
se efectuard mediante un sistema de flotantes a proponer por el
Contratista, y podrd variarse a voluntad de manera de poder ade-
cuar el volumen @til de aspiracién de las cdmaras a las necesi-
dades del servicio, por lo tanto cada flotante de arranque deberd
poder ubicarse entre 0,15 m por sobre el nivel minimo de parada y

el nivel mdximo indicado en los planos.

Los interruntores deberin tener una sensibilidad a las
variaciones del nivel liquide, no mayvor de 1 cm.
Deberén preverse flotantes de regulacién para el arran-

aue vy detencidén de cada una de las electrobembas v para el sistema

de alarna.
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Se cotizard la provisidn de :

* Estacién Elevadora N° 1 adicional.
. Dos (2) electrobombas, cada una para elevar un caudal de
180 m3/h a una altura dinidmica total de 12 m.

* Estacién Elevadora ™"A",
. Tres (3) electrobombas, cada una para elevar un caudal de
140 m3/h a una altura dindmica total de 19 m.

* Estacidén Elevadora '3".
. Dos (2) electrobombas, cada una para elevar un caudal de

120 m3/h a una altura dinimica total de 18 m,

* Estacidén Elevadora Barrio Vial.
. Dos (2) electrobombas, cada una para elevar un caudal de
155 m3/h a una altura dindmica total de 13 m. -~

* Estacidn Elevadora '"(C".
. Dos (2) electrobombas, cada una para elevar un caudal de
110 m3/h a una altura dindmica total de 8 m.

* Estacidn Elevadora Barrio Eva Perdnm.

. Tres (3) electrobombas, cada una para elevar un caudal de 185
mo/h, La altura dindmica total se obtendrd adicionando a’
la altura dindmica de 11 m que corresponde al tramo entre la
Estacién Elevadora y el extremo de la cafieria de impulsidn
proyectada, la pérdida de carga desee dicho extremo y 1la Plant
de Tratamiento.

* Estacidn Elevadora de Emergencia.

. Cuatro (4) eisctrobombas, cada una para elevar un caudzl de

, sl
3 . .. )
1.000 m°/h a una 2itura dindmica total de 2 m.
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Art. 41° - Electrobombas de eje vertical para instalar en la

Estacidon Elevadora .- "Nisalco™.

Las electrobombas serdn adecuadas para Iiquido cloa-

cal. sin sedimentar.

Serdn cuatro, para un caudal de 750 m>/h cada una, a

una altura dinamica total de 16 m de columna de agua.

Cada una de las electrobombas sera arrancada y detenida
nediante un sistema automdtico de tipo neumidtico (a aire comprimi-
do a baja presidn) conforme a las variaciones de nivel en la cima-

ra de aspiracidon de las bombas.

El sistema neumdtico constari de los principales ele-
mentos siguientes: dos compresores de aire, valvula, caferias,
filtros, interruptores eléctricos :accionados por presidn de aire;
cafic piezométrico sumergido en el liquido, indicador de nivel,

etc.

. Los interruptores deberdn regularse para escalonanien-

tos de niveles de 5 cm, con el objeto de hacer factible una pro-

gramacidn de la secuencia de trabajo de las electrobombas.

Ademds el sistema tendrd dispositivos de alarma Optica
y acfistica que funciocnarén sinultidneamente cuando el nivel del
liguido en la €amara de aspiracidn alcance valores mavores y meno-

i
es que los de puesta en marcha ¥y detencidn respectivamente de
a

s electrobombas. ’ :

T
1
Las indicaciones de alarma estaridn colocadas en el ta-

blero de la Estacién Elevadora.

Ademas del sistema automd3tico, las electrotombas debe-
rin poder ser arrancadas y detenidas mediante pulsadores para
¢ manual.

Cebe nreverse el funcionamiento continuec durante 24

horas »or dia.

A »
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El rendimiento mayor para las cond1c1ones de disefio

no debe ser menor de 85%

Las electrobombas serdn de eje vertical dispuestas se-

gin planos.

La bomba serd@ centrifuga, de eje vertical, con rotor
del tipo abierto, especial para liquido cloacal, debiendo permi-
tir el pasaje de materia sélida en suspensién de un didmetro de
60 mm. Funcionard en pozo seco y cebada.

El cuerpo de la bomba seri de fundicidén de hierro de
calidad no inferior a la ASTM-A 4848 - Clase 30, con tapa de ins-
peccidn y limpieza, resistente al desgaste ocasionado por corrosid:
del liquido bombeado, por arena y cuerpos sdlidos arrastrados. Ser:
probado hidrostiticamente a presién no mencor de 3 atmésferas. El°
eje de la bomba serd de acero inoxidable.

Se tendrd en cuenta que el liquido podria desprender
‘dcido sulfhidrico.

El cuerpo permitird extraer el rotor sin desmontar la
bomba de su apoyo.

Ademds el cuerpo tendri dos amplias bocas de inspeccidn
en el eje y en la voluta, que permitan la ficil inspeccidn y 1lim-

nieza de la parte mdvil.

Los impulsores y difusores, si los hubiere, serdn de
bronce de caracteristicas tecnolégicas no inferiores a las indi-
cadas en la Norma SAE 490.

El cuerso estard provisto de todos los accesorios nece-
tales como ventilacién, drenajes, conexiones para mandme-

s
tros ¥y ganchos o agujeros para izado.

El eje de transmisién deberd ser de acero tinc SAE 1045
5 edinensionadsc para rigidez, y por medio del mismo se materia-
lizard el accionamiento de las bombas, que deberi realizarse me-
5 :

ignte aconlamientos eldstices y coiinetes guias, incluvéndese en

-
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la provisidn los dispositivos de soporte de los mismos; ademis
deberd poseer como minimo dos crucetas para que la transmisidn
sea del tipo cardinica.

La velocidad de la bBomba no deberid exceder de 1.000

vueltas por minuto.

La primera velocidad critica del eje serd mayor del
200% de la velocidad de régimen.

El peso de los ejes de transmisién deberi ser soporta-
do por cojinetes de empuje axial o de doble contacto, a colocar

en la linterna de apoyoc de los motores.

Todos los elementos constituyentes deberdn ser de mate-
riales adecuados y prolija construccién, permitiendo el reemplazo
de las piezas que se encuentren sujetas a desgaste.

La bomba estari provista en su parte superior de coji-
netes de empuje axial, para soportar el peso del impulsor y evitar
que el mismo gravite sobre el eje de transmisidn. La empaquetadura
serd lubricada con agua limpia a presidén mayor que la de funciona-
miento en por lo menos 0,5 atmésferas con grifos de entrada y sa-
lida.

La bomba deberd tener en la impulsidn un manémetrc hi-
drdulico de presidén, del tipo mural, con cuadrante de 150 mm como
minimo de didmetro, con indicacién en metros de columna de agua,_

con alcance adecuado a la altura de elevacitn de la bomba. z

La carcasa y curva de entrada serdn disefiadas para re-

ducir a un minimo la pérdida de carga en la aspiraciédn.

El impulsor estard enchavetado 2l eje y bloqueado con
tuerca frontal, dindmicamente balanceado.
El prensa-sstcpoa serd dimensionado para reducir a un

minino el ro:zamiento de laz empaquetadura scbre el eje, con buje

linterna e inyeccidn de agua de sello, ficilmente accesible, con
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buje de proteccidn del eje en la zona de empaquetadura. Para la
alimentacidn del agua de sello, se incluiri la caferia de hierro
galvanizado necesaria, con vdlvulas de bronce intercaladas para

independizar y regular alimentacidén a cada electrobomba.

El motor eléctrico serd de eje vertical, totalmente ce-
rrado, autoventilado, para una tensidén de servicio de 3 x 380 V-
50 Hz, asincrdnico, rotor en cortocircuito. La potencia del motor
deberd ser no menor que el 115% de la necesaria para el acciona-
miento de la bomba en 1las condiciones correspondientes al punto
-garantizado de mayor demanda de potencia, sin que la elevacidn de
temperatura en ninguna parte del motor resulte superior a la esti-
pulada en la Norma IRAM 2008, debiendo responder en todo aquello
que no estd explicitamente indicado en las presentes cldusulas a.
la Norma IRAM 2180.

El motor eléctrico tendrd dispesitivos de arranque auto
mitico; la intensidad de la corriente de arranque no deberi ser
;§uperior al 200% de la intensidad nominal. El arranque se efectua-
rd con la bomba cebada y vdlvulas abiertas.

Cada motor estard provisto de su correspondiente dispo-
sitivo de puesta en marcha, el que deberd permitir como minimo

seis maniobras horarias, : P

Las bombas se proveerdn con los bulones de anclaje, lu-
bricadores, grifos y demds accesorios que requiera su instalacién

y funcionamiento.

El oferente presentard las curvas caracteristicas de
las bombas garantizadas en la oferta, indicando tres nuntos de fun-

ciongmiento, para la altura dindmica total néxima, media y minima,

Se 1incluirdn los siguientes renuestos, para cadaz bomba

centrizuga
o
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Dos impulsores de bomba, con su eje completo.

Tres juegos de anillos guias del impulsor.

Un juego completo de cojinetes de la bomba.

Un juego completo de cojinetes de la transmisién.
Dos juegos completos de difusores, si los tuviere.
Cuatro juegos de bujes de bronce para el eje.
Veinte juegos completos de empaquetaduras y juntas.
Un juego completo de prensa-estopas.

Ademds se proveerdn empaquetaduras, guarniciocnes, etc.,
Yy un juego completo de herramientas y demis implementos para el
montaje, debiendo el proponente presentar con su oferta una lista
con ¢l detalle de herramientas a suministrar. En caso de indicar-
5¢ 0otros repuestos por ser caracteristicos deil equipo propuesto
deberdn detallarse los mismos para su ulterior consideracién.

Respuestos a incluir para cada motor:

Un juego completo de cojinetes y bujes.

Art. 42° - Sistema de alarma visual y acastica.

El sistema de alarma visual y acfistica seri accionado
por el regulédor de nivel corresvondiente, que hari actuar la alar
ma cuando el liquido sobrepase, por cualquier desperfecto de las
instalaciones de bombeo, un nivel prefijado a 0,10 m por encima

del nivel de arranque de la (ltima electrobomba. T

La alarma visual consistird en una ldmpara intermiten-

te colocada en lugar fdcilmente visible en el Local de Comando.

La alarma aclistica estard constituida 20T una sirena

de intensidad suficiente para ser oida a una distancia anproximada

de 3
e

3 m, y estard ubicada en el Tablero de alarmas instalade en
Lece

)

de Comendo. -

TR D P T e
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- Ensavo de las Instalacicones Filectromecinicas.

Para comprobar el buen funcionamiento de las miquinas,
equipos y accesorios, y verificar los datos garantizados y la cali
dad de los materiales, se realizartidn, con cargo al Contratista,

los ensayos que a continuacidén se indican:

. a) Ensayos en fébrica a efectos de comprobar laz calidad de los ma-
teriales empleados, las caracteristicas técnicas de los equipos
0 partes constitutivas de los mismos, la eficiencia de las ins-
talaciones y los datos garantizados.

b) Ensayos en obra, que se realizarin una vez finalizado el monta-
je, a efectos de verificar el correcto funcionamiento del sis-
tema y la eficiencia de las instalaciones.

En todos los ensayos, los equipos y materiales deberin
satisfacer las exigencias respectivas establecidas en las Normas
IRAM correspondientes, estas Especificaciones Técnicas, y las fi-
.jadas por el Contratista en su propuesta y en las Planillas de
Datos Garantizados.

Los ensayos de materiales no serin de aplicacién para

equ1»0s ofrecidos en la propuesta como ya fabricados.-
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PLANTLLA DE MATERIALES SUJETOS A INSPECCION EN FABRICA.

Cafios rectos y accesdrios de PVC,

Cafios rectos y accesorios de PRFV.

Piezcas especiales -y accesorios de hierro fundido.
. Marcos y tapas de hierro fundido.

Maquinarias y equipos para las instalaciones electromecdnicas.

Materiales de fundicidén de bronce.

Vdlvulas esclusas.

Vialvulas de retencidn.
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-ANEXO I -

[#3}

DISPOSICION N° §72/6

NORMAS A QUE DEBEN AJUSTARSE LAS SOLICITUDES DE DECLARATORIAS
QUE PRESCRIBE EL S.D. DEL 37 DE MARZO DE 1999.

Documentacién requerida para tramitar OBRAS O INSTALACIONES nuevas

a) Solicitud dirigida al Director Nacional de Construcciones Por-
tuarias y Vias Navegables.

b) Justificacién del cardcter de la posesidn que el o los intere-
sados ejerzan sobre el terreno en que serdn realizadas 1las
obras, adjuntando cownia del titulo de prepiedad o permiso del

propletario de los terrencs.

¢) Planos.

-

1) Cardtula: segin modelo adjunto.

2) Dimensién: La que resulte necesaria al dibujo, debiendo
quecdar el nlano una ve:z plegado con la caritulaz a la vista

Yy con el formato minimo de 0,30 m x 0,17 m.

3]
St

Los planos comprenderdn: E1 de ubicacién referido a Duntos
fijos o netables del terreno y los generales y de detalles,
en los cuales se indicard claramente los trabajos a rezli-zar

en extensidén y naturaleza.

Cuando sz efectden dragad en el plano se indicari lz :-ona
hera

cs
afectada y las cbras de margen y ril
T
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4) Los planos se deberdn presentar: El criginal en tela o plés-
tico, y cinco copias simples firmadas por el propietario y
un profesional cuyo titulo lo habilite para la ejecucidn de
la obra.

El profesional deberd registrar su firma en la Reparticidrm,

siendo requisito para ello contar con la matricula al dia.

d) Memoria descriptiva, cémputo métrico y presupuesto detallado,
y cuando la naturaleza de la obra lo exija se agregard ademis
cidlculo de resistencia y ensayos de terreno, todo en original
¥ c¢inco copias firtmadas por el propietario y el profesional
actuante.

En el caso de dragados se informari ademds el nombre, nimero
de matricula y capacidad horaria de extraccién en metros cGbi-
cos de las embarcaciones a emplear.

e) Cuando se trate de obras o instalaciones en el litoral maritime

. se debers suninistrar copia del balizamiento o sedalizacién a
la navegacién aprobaao nor el SERVICIC DE HIDROGRAFIA NAVAL de
la ARMADA ARGENTINA.

£) Ley M° 22080 - Politica Portuaria Nacional - Documentacidn a

suministrar para su cumplimiento:

1) Seolicitud dirigida al Dirscter Nacional a) - Cuatro (4) co-
pias. .
2) Memoria descriptiva d) - Cuatro (4) copias.
reneral cde laz obra provectada c¢) - Cuatro (2) genias
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(DESIGNACION DE LA OBRA)

PROPIEDAD DE:

{ NOMBRE DEL PROPIETARIO)

ESCALAS .
UBICACION CROQUIS DE UBICACION-
PROVINCIA
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