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1. RADIODIFUZION
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1.1t

PRDDUESTQ DE LAS EORMAS EN QUE PUEDE pRESTQRSE EL SERVICID

El presente trabaje constituye 1la etapa final del informe sobre

radiodifusidtn de la provincia de Tucumbrn.

Las propuestas de las formas en gue pusde ser  orestade el

servicic de Radicdifusiln han side esbhboradas ya en los informes

antegriores.
Ewn pstos sz furdamentarcocrn tambiblrv las razones de las
propuestas, las cuales se basan principalmente en una

nart1c10ac1bn cenjunta de los canales da rad10d1fus:bn nhbllcos

y oprivados asl como de interesados y empresaricos zonales que
corjuntamente con el pobiernc de la provincia gestérn dispuestos
a aunar esfuerzos a fin de imolementar urna red de radicdifusidrn

mhs extensa ern todo el hmbito de la provincia.

Er la implemerntacidrn del servicio de radiedifusilyw cada uno de

estos sectores tendrb distintos objetivaos.

drnie de les objetiveos referide a la nrnaturaleza de la

radicdifusitn serh combr a todos los sectores mientras que otro:

deperderk de cada uno en particular resultando en cada casc
prioritaric el interés polltico, econdmico de promocily zanal

u otros.
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£rn la realizacibn de una propuesta para la prestacidn del
servicio se terndrk en cuenta tambibrn  las distintas formas
cperativas a gue se atienen las emoresas cuando estos son de

carhcter plblico o privadas.

NDe eata mangra pRra ia adnuviasicibths ode enuvipamierntc, peor
ejemplc, las primeras estarir sujetas a las normas
carresordientes de la provincia mientras cue las emisoras de
televisibn y radio privadas y particulares lo hardn con acuerda
a los procedimientas que ellos dEtEﬂmiﬂEﬁ Y est imen

convententes.

Em la  referernte a la implemertacityr del eguipamiernte pueden
considerarse dos alternativas. Tomando por ejemplo el casc de
pstaciornes de televisidn, ias cuales como, vya se anticipd  en
informes antericres serlan repetidoras con posibilidad de

inyeccidn local de sefial. Estas son:

Alterrativa 1: En la estaciiy se implementa:
1 esctructura sostbn de antenas.
1 grupo de arnternas transmiscras (irradiantes)

1 alimertador de anterna transmisidtn (cable coaxil)

1 trarsmisor de T.Y. con entradas en F.I. y Banda Base

n

receptores de T.V. con salidas en F. 1. (C.8 y C. 1) con sus

respectivas antenas receptoras y coaxiles.
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1 sistema de recepcidr por satblite (TVRD)
ta implemerntar por perscormas flsicas o jurldicas a determinar)
sistema de inyeccidn de sefal local IL (imolemertade por

personas flsicas o jurldicas del lupar)

Ern esta alternativa los cuatro primeros items son compartidos

en el tiempo para las distintas sefiales (C.8, Ci@; TVRO e I.L)

Altermativa 2: Se implementa lo mismc oue la alternativa 1 con
los agprepados de un  grupo de antenas  transmisoras, ur
transmisor y un alimentador de antena transmisora para cada una
de las puatro seflales amtes mencicornadas. Ademhs se adecha l1a

estructura sostdén de anternas; el albergue vy la energla—a las

rnetesidades de estas cuatro prestaciones.

Evi esta alternativa cada uma de las sefiales es imitida en forma
imdependiente de las demhs oudiendo estar las cuatro en el aire
para eleccibn de los usuaricos. Consecuentemente el espectro de
radicfrecuerncia rezulta mhs comoroemetido oue ern la alternativa

1.

Las dos alterrnativas permitey distribuir loas esfuerzos para la
implementacidn de la estructura scstkn de antena yv el albergue
afelyl =1t enerpla elbctrica. En particular se considera

conveniente oque este hltime sea realizado por los municipicos



locales ovuedardo, por lo tarto, solo la provisitn e instalacidn

de la estructura.

Cada una de las alterrnativas presenta vertajas y aesverntajas.

De esta manera las ventajas gue presentarn desde un punto de
vista ecordmico, la alternativa 1| puede verse seriamente
contrarrestada con los irnconvenientes cperativos ocue podrlian
surgir al tratar de compatibilizar distirtos sectores de la

pravineia.

Er este casc dado que Carmal B8 y Canal 18 sorn empreszas  privadas
y estatales respectivamente y con distintos procedimientos de
campras de suministros, padrta resultar necesaric oue cada una
adguiera, con las modalidades gue les son oropias, urna parte de

los rubres que componen una estacidr.

La caordinacitn peveral de la obra estaria a rcarpe de 1la
Dirveccitn de Arguitectura y Urbanismc de la orovincia a traves

de su Departamentc de comunicaciornes.

Erm 1o oue respecta a la financiacidn de 1la obra y considerando
les montos recesarics  {(aprox. 350,000 uw$s) resultarla de
interés una participacdtn del Barce de la provimcia de Tucumbn u

ctro organismo.
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La alternativa

2 permitirla un desarrallo mis independiente de

los distintos sectores. Erm este casc las estacicmes puepdern ser

implementadas

podrla ser 2l

Canal 1@

Canal 8

Empresarics

Iormales

por partes y en diferentes sitios. Un egempla

siguiente:

Implemnenta la estacibn en Altce de  la Toto%a al

norte de la proavincia.
Implemerta las estacicnes para Tafl del Valle vy

Vallee Calchaguies.

Implementarn las estaciornes en Corncepcibn y

Burruyacu

Ev toados los cascs se contarla con los aportes de:

Departamentc de Comunicaciones: Coordinacidn pgeneral.

Municipicos y Gobiernc: Construccitn del albergue.

Gobierno y otro: Financiacibw.

En ura segunda etapa Canal 8 equiparia un receptor y un emisor

con sus ccaxiles y anternas en la infraestructura existente en

Alto de ia Totera y Canal 1@ en Tafl del Valle (adecuacidn) vy

Valles Calchaquies.
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Las ctras pstacicones previstas ern el anteprayecto se

realizartan en forma similar en una tercera etapa.

La defirnicibr fimal scbre la solucibn a adoptar deberh hacerse
luege de valuados convernientemerte todos los intereses en juego

y las distintos grados de posibilidades de los sectores.

Para estoc se propore una reunidn de trabaje en la provincia

ceordiviada por el Departamento de Comunicacicornes.
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1.2 PLIEGDS

Los pliepos esthn formados por:

I1.2.1 - Clausulas gererales {(las de la provirncia)

II.2.2 — Clausulas particulares: A determirar luege del arnblisis y a-

dopcidn de las soluciores propuestas ern el apartado II.1

11.2.3 - Clhusulas tkcnicas (se adjuntan).
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11.2.3

I11.2.3.3

Clhusulas Tecnicas.

Memoria tkornica descriptiva de las Estaciones.

.1 Prediccitry de cubrimiento

.2 Descripcidn de las Instalacicres

.3 Estacidn de frecuencia modulada.

.4 Traslado de la sefial de radicdifusibm

Especificacicnes tkcrnicas particulares

.l De

.z De

.3 De

.4 De

.o De

.& De

Anexas

* 1.

* II.

*TII.

.

los equipos de transmisibn
anteras receptoras

antenas transmisoras
diviscres de potencia
estructuras soporte de antenas

alimerntadcores coaxiles

Norma tEcrnica 5.C.— S2-84.@7 , transmiscoras de
televisidr, Secretarla de Comunicaciornes.

Nuevas estaciones de T.V.

Norma tekonica S.C. - S52-84.@23/24 , de Reoetidores de
televisidn, Secretarla de Comurnicaciones

Novrma Teonica S.C. An &-39.@1 , de estructuras methlicas
saporte de anternas.

Nerma Teeorica sobre caszillas alojamiento de estaciones

repetidoras de televisitnr.
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vI. Nerma de Servicic para Radicdifusitr, Televisidn Handas

t, 11 Y 111, Secreteris de Commnicaciornes.

% Prpeserntadeos ern informes anteriores.
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11.2.3.1

-1

e o e e rr e e i P et o e o s Gyl A Ml S e A e e e e e ——

R e o o e T o e a . ———— . — e i e

Las prediccicres de cubrimientc de las estacicnes que sSe
realizan a continuvacidn se basan en el mbtodo de chlculo
propuesto por la Nocrma Tecnica de la Secretarla de

Comunicaciones.

Lcs datos obtemidos a partir de los chlcoculcos réaii?adas aue
defirnern los parBmetros del sistema, tales como, poetencia de
transmisor, pganancia de arnterna, altura de antena, ete.
debertn ser verificados en cada casc por los oferentes en sus

propuestas.

Evi rasco de discreparcias o falta de coincidercia con  los
obternidos en el presente informe deberhn explicitar con
claridad y fundamentos tkcnicamente, citando las fuentes de
consulta, aguellcs aspectos gue no caincidan con los  agul

suninistrados.

Tcdas las predicciones se realizan sobre la base de emisidn

ern bavrda II, canales 7 al 13.

a. Estacidn Repetidora Alto de la Toteora
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Poblaniénes en Area de Servicice: Trancas
B, Paz
Tapial
P, de Enlalac

Vipos

Dianrama de Irradiacitn: Tipa cardicide, corn su minima hacia

el Oeste 182 orados de abertura.

Area de 77 dBu r 6 km

Mrea de 5@ dBu : =8 km

Implementacitn del sistema:

Petercia del trarmsmiscr: 200 W pico fde sincronisSmc
Altura de mhstil: 76 m
Tipc de anterna trarnsmisora: Parales Diedros
er bBanda Il:de 7 dBD de opanan—
cia minima por diedrao.
Disposicidn anterna transmiscra:Tres baterlas de dos diedros
cada una, orientadas al
Norte, Este, Sur.

Sistema de divisitn de Potencia:
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b.

1 diviser 1:3 Poterncia admisible 508 W.
3 divisores 1:2 Potencia admisible 80@ Q.
Coaxil alimentadcr: 9@ m ccaxil FOAM 7./87
Anteria de Recepcilmnm:
Paribcla de recepcidn en UHF ¢ microocndas, de ganancia
defirida por el chlculc de enlace correspondiente a pre-

sentar por el oferernte seglr apartade I11.2.3.1

Peblacidn principal a servir: Burruyacu (krea 7@ dBu)

Pobhlacidm en bhrea de servicic: Chilcas

Dizgrama de Irradiacibn: Tipc cmnidireccional

Area: 77 dBu T Hm

Rrea 350 dbBu: 2@ Hm

Implementacidn del sistema:
Poaterncia de trarsmisibn: 1008 W pico de sincronismo
Altura de mistil: 7@ m

Tipo de arntera trarnsmiscra: Panales diedros en Barda 11,
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de 7 dBD de panarncia mlnima

por diedrao.

Disposicidrn anterna transmisora: Cuatro baterias de dos
diedros cada una, en
configuracidn omnidi-
reccional.

Sistema de Divisidn de Poterncia:
i1 divisor 1:4 Potencia admisible, 52@ W minima

4.divisores 1:2 Potercia admisible, 12@ W minimo

Coaxil alimentador: 82 m coaxil FOAM 7/8'"
fintena de Recepcidn: Baterla de dos yegis, de 1@ dBD de

ganarcia del sistema

c. Estacibtrn Repetidora: E)l Bahado

Poblacidn primcipal a servir: El Bafado (hrea 7@ gEu)

Poblaciones en Area de Servicic: Colalac del Valie
fAmaicha

o

Santa Marla
Diagrama de Irradiacidn: Tipo Cordicide, con su mirimo ha-

cia el Oeste, 184 grados de

abertura.
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Rrea 77 dBus 4,5 km

Area S dBu: 22 km

Inplementacidn del sistema:
petencia de trarnsnmisibrn: (00 W de pico de sincronismc
Altura de mhstils 7@ m
Tipa de antena transmiscora: Parneles diedros en Banda 11,
de 7 dBD de parmancia minima
por diedro.

Diébdsicibn de anterna transmisora:‘£res baterlas de dos 7
diedras cada una,
crientadas hacia el
Norte, Este, Sur.

Gistema de Divisidn de Potencia:

1 divisor de 1:3, S0@ W potercia admisible minima

3 diviscores de 112, 1@2 W potencia admisible minima

LI

Coaxil alimentador: 8@ m. coaxil FOAM 7/8
LY
Artera de Recepcidrn: Pardbcola de Kecepciln en UMF o mi-—
croondas, de npanancia definida

por el chlcula de enlace corres-

pondiente.

d. Estacid®rn Repetidora: Concepcidn
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PBebhlacidr Privmcipal -a servir: Concencidn

Poblacicones e&n aves e Serviclic: Rgullares

"J. B. Rlberdi

Diagrama de Irradiacidn: Cuasi cmmidireccional, con refuer
ze al Sur, ewn direccidn a J.B.

Alberdi.

e _ _frea 77-dBuir__ S5 km,_ direcciones Qeste, Norte, Este

1@ km, direccidrn Sur.

Area 5@ dBu: &5 km, direccicnes Deste, Norte, Este

3@ km, direccidn Sur, hacia J. E. Alberdi.

Implementacidtn del sistema:

Potercia de trarnsmisidn: 200 W pico de 5 ineronismc

Arterna de mhstil: 7@ m

Tipo de arntena transmiscra: Pangles diedraos ern Earnda 11,
de 7 dBD de garnancia minima
por diedrac.

Disposicidn antena transmisora: Cuatra Eaterlas de die-—

dros. En direcciones

Deste, Norte, Este,
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dos diedras pcyr ba-—
erta. En direccitn

sur, cuatro diedros

Sistema de Divisidn de Potencia:

1 divisor 1:4, 50@ W potencia admisibie minima

3 divisores 1:Z, 1@0@ W potercia admisible minima

1 divisaor 124, 1@ W poterncia admiéible miviima
Coaxil alimerntador: B& m. FORAM 7/8"
Antena de Recepcidn: Bateria de 10@ yanis de 13 dBD de

e _pganancia.del Sistems. ..
Pablacibrn Privmcipal a servira La Madrid
Poblacidrn ern Area de sevvigico: Monteagudo
Grarneroas
Taco Ralo
Diaprama de Irradiacidrm: Omirddirecciconal

Prea: 77 dBus 4 Kmn

Area: S0 dBu: 24 km
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Implemertacibn del Sistema:z \
Poterncia de transmisidn: 1@Q W pico sincronismo
Altura de mastil: 7@ m
Tipo de antena transmiscra: Paneles diedrca, en Handa 11

de 7 dBD de parnarncia mirima
por diedro.

Disposicidn anterna trarnsmisoras cuatro baterlas de dos
diedros cada una, en |
directicones Norte,

Sur, .Este, Deste.
T gistema de divisitn de potenciar o o T e s e
1 divisor 1314, SQ@ W potencia admisible
4 divisores 112, 10@ Dotéﬁcia admisible cada uno
Coaxil alimewntador: 8@ m coaxil FOAM 7/8%
Arterna de Recepcidr: HBaterla de dos yapis de 1¢ dBD de

gararcia del Sistema.

R ity BELREClose— s sam mesdsaeem—

Peblacityn principal a servir: Tafl del Valle

Diagramacidn de Irradiaciln: Directive hacia Tafl del

Valie, 45 oradcs de abertura.

frea 77 dBu: 3,3 km
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Area 5@ dBu: 2@ km

Implemertacidn del Sistema:

Poctencia de tramsmisidn: 10@ ¥ vico sincronlsnc

Altura de mhstil: 3@ m

Tipo de antena transmisora:.yagis, Banda 11, de 7 dBD
ganancia, 2@ W de patencia
admisible miv:ima.

Disposicity antena: Orierntada a Tafl del Valle

Coaxil alimertadcr: 4@ m coaxil FOAM 778" er UHF o mi-

troondas, ~ de ganancia definida por-

el chlcule de enlace correspondiente
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II.2.3.1

.2 Descripcitr de las Irnstalacicres

De acuerdc al sistema operative propuesto, en 21 sentido de gue
las estaciores podrin emitir sefales de programas oeneradoes
localmente, adembds de repetir las provenientes de los canales
de la ciudad de Tucumar, los equipos deberdr ser aptos  para

aperar --ya sea como transmisor, mediante la irnyeccidwn de banda.

hase, © repetider, entrande directamernte con F. 1.

Esta caractertstica cperativa configura una orestacidn del tipo

Repetidor - Transmisor de T.V.

La infraestructura gereral del sistema deberk oprever =3
Funcionamierte autdnomce de la estacidn comoe carnal propic, ya
sea desde el punto de vista de ecuipamiento de ceneracidn de
DY Cgramas, de equipos transmiscr - repetidor, prestacibn

adecuada del alcjamientc destinado en gguines,  etc.
bEsguema cperativo en blogues de la estacilin

Las posibilidades operativas de cada una de las estaciones

pcdrd  ermarcarse en una estacidn tipo segltin  se detalla a
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continvacidrm:

— Sefalez tomadas de‘canalea de Tucumkin

- Seflales provenientes de una estacibn receptora satelital

- Sefales lccales provenientes de videorasetes

C10-F|

<

SALIDA

A SRR

CONMUTADOR ELECTRONICO AFY

ETAPA
DE

POTENCIA LLAVE COAXIL
PROCESADOR —
DE VHF .-
ENTRADA F1

BB .1 MoDULADOR
ENTRADA BB

CASET1 T

CASET.2

CASEL)

CAMARA

MICROFONO

T

PGR. SENAL SATELITE

"~ CANAL DE



Como se muestra ern el esquema antericr mediarnte la llave ccoaxil
se puede seleccionar el canal a repetir, entrande en el
procesador  de  VHF en F.I. Asimisme, mediarte el conmut ador
electériico video - audio {(rotino AFY) se pueden selec:iona# las
sebiales que ingresarn al mismo, de manera QuUE una de ellas sea

emitida al aire.

Uw aspecto operativa irteresante de seMales es oue

simultAreanente a ocue se esth emitiendo una o  las sefMales

generadas por  los cananles de Tucumbr, puede utilizarse un

menitor de T.V., el cormutader electrdnico y las otras fuentes

(caseteras, camaras, etc. )} para procesar material de

pragramacidy local a emitir con postericoridad.

o.Caracteristicas gel Transmiser - Repetider
Es urn equipc apto para irradiar sehales de T. V. en Bardas 1 «
11, que posee simultireamnente la oosibilidad de  inpgresar al

mismo ya sea con RF en frecuencia de caral, o con auwdic y video

{Banda Rase).

Este equipc debe estar inscripto ern RAMATEL como recetidor, de
acuerds a la norma de la Secretarta de comunicaciones vy
simultineamente como transmiscr de acuerde a la norna

correspondiente y cumplir con las especificaciones técnicas
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particulares.

d. Caracteristicas del Irradiante

Tratirndose de emisicores er banda I se han cobtado por
implementar lcos sistemas irradiante scbre la base de paneles
diedras, las que =Yalg] especificados en el caplitulo
Especificacicones Teonicas particulares. Son elementos de baao

pesc escaso frernte al vientc y ganancia adecuada. S5us orimeras

dos” “cualidades los convierten en elemerntos aptes para ser- - -
morntados ern mAstiles scooorte del tieco liviano, la oue permite

realizar ecorncmlias rnctables em la inversidn plobal.

La combimacibr de estos diedros en coenfipuraciornes particulares
se realizarn mediante la uwtilizacidrn de divisores de poterncia
adecuados a la potencia a manejar, y coaxiles de intercormexidn
de levnitudes determiradas en cada casc 0B marera oe lograr la

condicidn de fase del Sistema.

Las mencicnadas estructuras deberbrn cumolir la wnorma SC - 25@
de la SECOM. Deberhr, ademhs, estar previstas para sapartar una
carga eguivalernte al doble de un sistema irradiante para un

solo canal de salida.



f.Plogamiente d

e e ———

g eguipcs

Basicamente [a casilla destinada a alojamentos o2 20Uu100CS
deberdt cumplir cor la "Norma para la Instalacidn de Estaciones
Repetidoras de Televisidn”, sepghn resclucidn de la SECOM Nro.

359, de 1372.

T

Deberk tererse en cuernta, ademhs, la posibilidad de pernerar
orogramas  locales, de marera tal gue se buscarhn dimersiornes
adecuadas---y urna posible subdivisidn de manera de separar  la.
csala de equipos de ura pequefa sala destirnada a locucidn vy

grabacilrn de programas.

g. Eguipamiento adicigral
Comsiderando la posibilidad de generacidn fde propramas propicos,
tal rual B merncicona ern a, se ctonsidera un eauipamnientoc

adecuado, respecto a un plan de minimo, al siguniente detalle:

~ Urn grabadcr reproductor de videco casetes, sistema VHSE, del
tipo profesicnal, con sistema de edicidr.

- Un grabadcr reproductor de video casetes sistema VHGS.

- Urna chmara sistema VHS.

- Un cormutador electrérico de audic y video de ocho entradas
por una de salida {(Routing AFV).

- Un sistema de recepcidbn satelital de sefales de T.V.
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11.28.3.1%

a. Scbre la base de la inversidn bisica realizada en la
estacidn de televisidn, aprovechando la casilla alcjamiento de
equipos y la estructura soporte de antenas se instalard una
estacibn de radiocdifusidtn soncora ern  Frecuencia Modulada

Estereafbrica de baja potenia.

"Esto permitird tomar en el aire una sefal radial local, de bajya

pctencia y cubrimientc compatible cor la de la estacidqn de

T.V., con una bajlsima inversidv adicionmal.

b. Equipamientc bisicco de la Estacibtr:

- Trarnsmisibn de radiodifusitn e Frecuencia Mocdulada
Esterecflmica, Irnscriptae en Ramatel, de 25 W/100 W de

potercia, segln el &rea a cubrir.

-

- Sistema irradiarnte de elementcs de polarizacidtn circular, en

rarntidad adecuwada al hra a cubrir.

- Coaxil alimerntador del tipc FOAM.

- Equipamientc de Estudic y Control compuesto por:
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lina corscla de Radicdifusidn de cuatro capales estbrecs

. Dows prabadores — reproductores de auwdic a cassettes.
Dos bandejas giradiscos
Ur grabador de cinta abierta.

Dos micr&fonas,

El alcjanmierntc del equipamiento de la estacidm de F.M,

mismo recinto destinade a la estacidn de T.V.

utilizarse la peqgueta sala de locucibn.
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Traslade de la sefial de radicdifusidn: El1 traslads de 1a

sptial de radiocdifusidn se realirza emoleands sistemas de radio

erlace ernn UHF o microondas.

Repetidores pasive

¥

i

Esta decisidn de utilizar alta frecuencia se basa entre

otiras,ern la posibilidad ode uwtilizar estaclrornes repetidora

pDaslivas.

Las estaciones repetidoras pasivas pueden sy 1mplemerntadas

en urna de las variantes sipguientes:

. Con reflector pasivo

. Covi sistema de antenas espalda — espalda.
La eleceidn de una o otra wvariante deoende de las
caractertsticas de 1los enlaces fundamentalmente en 1o
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referente a la lorgitud de los tramos adyacerntes al repetidor

pasivo.

La solucidn con antenas espalda = espalda constituye un
métodoe mhs econdmico pero de menor rendimiento.que el del
reflector pasive en razén de la mayor superficie gue puede
dhrsele a este asl como a la no participacion del factor de
iluminaci®dy de las antenas gue en promedic hace aprovechable
sclc un 554 de su superficie en comparaci®n con el reflector
planc. o
Ern gpereral la utilizacidn de estaciones repetidcoras pasivas
tiene entre otras las ventajas gue se mencionan a
continuacitn:
. Canincs de accesos: La implementacidn de repetidores
pasivos permite ubicar las estaciones de raﬁio al lado de
rutas o caminos existentes eliminandoe la necesidad de

construlr los costosos caminos de accesos gue se reduieren

cuarndo se irnstalan estaciones activas en cerros o montafas.

De esta marera la implementacidtn de estarcicrnes en el cerro
NuPicreco  Grande donde furncioma actualmente la repetidora en
canal 4 como la posibilidad de utilizacidn del cerro El

Negrito, mencionada En el bkltimo infome, serén
reemplazadas seglin s describe en el Arnexo 11 por

soluciones gue uwtilizan repetidores pasivos.

- 90 -



Lo e . . ©pp g g we o . Lo e T

. Mantenimientao: Como se mencionara cocoorturnamente la

ascencitn al rcerrco El Negrito o al cerro Nuforeo Grande

demanda varias horas de marcha o traslado en animales.

Egta circunstarcia se elimina totalmente con el emplec de

las estaciones repetidoras pasivas.

. Gonfiabilidads La wutilizacitn de estaciones no activas
aumernta la confiabilidad del sistema. El tiempo medio de
reparacidtn es significativamente meror.

. Precic: El precic de una estacidmn repetidora pasiva resulta

considerablemente mernor al de urna activa.

Segln se cbserva en el arexa II el traslado de las sefales de
radicdifusibdn al este de las cumbres Calchaquies se realiza
corn un vepetidor pasivo ubicado en el cerrao Nubiorco Grande

donde se ericuentra la actual estacitn de televisidn.

Las caractertsticas de este enlace son:

- Distancia del cerro San Javier (lugar de las
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emisoras de canal 8 y canal 14) al cerro Nuyficor-

co Grarnde dl = 4@ Kkm

ar

- bPistancia del cerrco Nuforcoe Brande (lupgar del
repetidor pasive) al pie de este cerro {lugar

de las emisoras de radiodifusidnd : d&=1,5 km

— Frecuerncia del enlace = 208 MHZ
- Potencia del Tx (2 W) :Pt= 33 dbm
- Atenuacidtn del cable coaxil B db/12d@ m : Ac = S db
-~ Atervacidtrn por abstlculo : Aobs. =@db

81 se utiliza un repetidor pasivo formadoe por dos arnternas la
poterncia de recepcitn en la estacibn E1 Mollar,ubicada al pie

del cerro Nuflorco Grande, resulta:s
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PR = PT (dbm) + GAl + BRZ + GA3 + GAS&) -
(dbm) . db
- AD1 - ADZ - AC
(db} {db} (db)

Donde:

GA1 = GAZ = BAs = B6A% = 1@ log 4 # Sup. Ant x K
2

ADL = 1@ log ¢ &7 d1)

D
]
[x)]

H
—-
-
| el
Lot
w

_;
=\
o
ru

PR (dbm): potencia de recepcidrn a la entrada del receptor

con:
GR: Ganancia de antena
A: longitud de onda = @,15 m

Sup. Ant.: Superficie.del planca del frente de la anterna =

-y

=
St o .
——3: D: dismetrc de la anterna
4 -
: factor de iluminacidn de la antena (K = @,335)
Eligiendo urna antena de D = 4 m es:

6A = 36 db
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ROL = 1@z db

D
=
ro
1

138,585 db
Con lo cual resulta:

PR = 60,5 dbm = a1.1/nv sobre S0 LA

S5i en lugar de formar el repetidor pasivo con dos anternas
espalda - espalda se utiliza un reflector se ocbtiene:

Gamarncia del reflector pasivo Gp = 1@ log (4T Sefec.)

donde
Sefec. = Superficie efectiva = Sup. real x cos gl
. 54%a‘9’= 45 es: éﬁp efec = Sup éaairx 0, 7a7
—
Eligiendo uria superficie real = 72 mh ¢ 9 m x 8 m

resulta: GP = 89 db

y por lo tamto PR = - 43,5 dbm = 1494/&\/50[31‘"&' a2

Los dos valores de potencia de recepcibn calculados permiten
2l traslade de una sefal de radiodifusidn con  adecuados
valores de calidad dependiendc la eleccidn de la sclucidn el

tipo de eguipos a utilizar.
De esta marera los valores de la relacidn sefial a ruide asd

comas los  correspondientes al porcentaje de tiempo de corte

resultarnn comparable a los obtenidos, por  ejemplo, por
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E.N.Tel. en sus redes de microordas.

Otras frecuencias son posibles de utilizar. Ex particular la
fFrecuerncia préxima a 1@d@@d MHZ es contemplada per la
Secretarla de Comunicaciones para el traslado de las seflales
de televisidn. En este casco existe la posibilidad de
implementar equipos y antenas evrejadas ambos de fabricacidn

nacicornal.

Tambibn son poasibles otras frecuencias como las de BQQ@ MHZ vy
13008 MHZ empleadas comunmente para traslado de sefales de
televisidn, Er este casc ganfb los equipﬁéﬁéémo las antenas,
gue alin son sbhlidas, son de procedercia extraniera y su costo
mayor a los de mernor frecuencia. Por otra parte el factor de
merita de las antenas y reflectores pasivos

=
=
{(Superficie 7{ A )} resulta mayor y consecuentemente la

ganancia tambibn.-er los sistemas de mayor frecuerncia

La wutilizacidtn de frecuerncias de la banda de Q@@ MHZ puede
.Pesultar una eleccidn ventajosa en razén de:

- Existe eguipamiento de radio de fabricacitin nécional.

- El personal técrnico de las canales de televisidn de la

provincia ya conccern este equipamiento.

- Existe fabricacibn local de las anteras las cuales pueden

ser ernrejadas.
- Las superficies de antenas y/o reflectores pasivos, como se

observa en log chllculos anteriores, ro resuylta excesiva.
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configuracibn transmisor — repetidor debe cumplir con los

siguientes requisitos:

a)

b)

o)

Cumplir corn la Norma de la Secretarla de Comunicaciornes
SC-52.84.03 "Eguipos destinados a Estaciones Repetidoras
Ordenadoras de Televisidn', y estar inscriptes enn RAMATEL

al momente de presentar la oferta.

Cumplir las Nermas de la Secretarla de Comurnicacicrnes SC-
G2-82.@7 "Transmisiones de Televisidn en las barndas de
cndas mektricas (VHF) y la 50-852-84.04 para transmiscres de
televisidr en Bandas Metricas de PAmplificacidn Comjurnta de
Videoa y Sonido, y estar irnscoriptos en RAMATEL al momerntc

de presentar la aoferta.

Ademhs, deber preserntar las siguientes caracterlsticas:

- Debe ser mcdulares, de estadoe s&lido, oor BUS
amplificadores de salida formados por varias unidades
enchufables, independientes, infereambiables tanta
nechrnicamente comco furncionalmernte.

. Debers poseer instrumentcs ogue permitarn leer potercia
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inciderte y reflejada.

- Las unidades procesadoras y de baja poctencia deben
eeatar montadas en bandejas facilmente retirables para su
manternimiente, de marera de poder realizar mediciones,
reparacicnes y/c veemblazo de midulos.

.  Las fuentes de alimentacitn de las etapas de potencia
debern terner un rendimientc no infericr al 8%,

. En la configwracibén "Repetidcr” el amplificador de
artera debe pasar, en la misma unidad y préxima a la
anterna, el converscr a F.I. de marnera de abaratar el
coaxil de bajada de sefal.

. Los equipos poseerhn instrumertcos de medicitn  que

indiquery los parhmetros de las distintas etapas.

o o e R R e o T e o P i ot o i el it e e it e Y T e

Cenmstruldas en aluminio com uniornes soldadas.
Cermstituldas por dipolos dobles plegados.
Cewm baltr  ircorporadco.

Cornector de entrada: "N" hembra.

Frecuericia: HBanda 11 de T.V. (174 MHz — E16 MHz2)

Labule horizomtal: minimo 4@ grados
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Ganancia minima: 1@ dBED
Ancho de barnda: 1l MHz
Impedanciaz: 3@ ohmn.
Petencia admisible: 200 W

ROE max. 1:21,2

-

o s e s A A e i e e e i Ty i Y e o o . e e e e St

Herrajes y estructura construldas en acerc cincado.
Planilla reflectora construlda en tubcs y perfiles
aluminic.

Dipcle de bronce corn elementos aisladores de tefldn,

el =L AT — R R e e

Peso mhximo: 6@ kg.
Area expuesta mbxima: @,9 m
Sistema de fijacidtn: a torre mediante cafos o anillas.

Supervivencia al viento: 22@ km/m mBximo.

c. Caracteristicas elbketricas

Frecuencia: 174 MHz — 216 MH=z

Ancho de Banda: & MHz
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Impedarncia: S@ chm,

Poterncia admisible: 1 kw
Arigulc herizontal: 6@ orados.
Gamnancia minima: 7 dBD

ROE: mejor gue 1:1

Cormector: E 1A 7/8°

- A N T ]

Construldas de lirea rlgida de

teflidn,

bronce con aisladores de

Proteccidn exterior sobre la base de resinas epbxicas

e e ol o e o o o T e e M i T e e e e e T R Snm R

PErdidas de inserciltn menos gue Q.2 dB.

Corector de entrada: tipo N
Poterncia admisible: 1 kw

ROE Maxima: 1,1:1

Ba mmam e e e e e e o o e e v — e

Deber. cumplir con la Norma de la Secretarla de Comunicacic-

res 5C-An2-33-01 “Estructuras de Acerco para los Sistemas de

Telecomunicaciones, Resolucidn 250 sC/82 Y 5US
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moedificaciores.

Serdn completas, con su riend%s, anélajea, pararrayos, to-

ma de tierra, balizamienta diurrc y nocturno.

Poseerhn un sistema antirrotante del tipo estrella estabili
zadora.

Estarkr dimensionados de tal manera gue soporten una carpa

dos veces y media la prevista en cada localizacidrn seolbn el
irradiante definido mhs arriba, y uma carpa al viente de

igual sohredimensionamientao.

e o e e i o e e e e e S ——

e e e o o e o e e T e e W R e Py T e e e e bt S .

Cocnductor central: huece, tubo de cobre.
Aislacibr: Espuma de Polietileno.
Conductor Externc: Tubo de Cobre corvrupado

Cubierta: de PVC

Impedancia: 5@ chm .
Atervacibn: 1,4 dB/1GQ m a 100 MHz

2,5 gB/10@& m a 30@ mHz
Potencia media admisible: 6,8 Kw a 1090 MHz

3,7 Kw a 30@ MMz
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11.2.3.3: ANEXOS
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ESTRUCTURAS DE ACERO PARA SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES

VISTO el presente expediente, letra S.Cey nﬁmi‘o 5359, afo 1.982,
mediante el cual se propone la aprobacidn de la norma pars ESTRUCTURAS IE
ACERQ PARA SISTEMAS DIE TELECOMUNICACIONRES, y N

t CONSIDERANDO:

: Que la mencionada especificacibn fus elaborada por el Subcomité
Especializado y recomendada por el Comité isesor de Normas de Equipoa {Ca=
NE) de conformidad con lo establecido en el Anexo II do la Resolucidn N°®729
SC/ 80 .

Que ol laboratorio Nucional de Telecominicaciones (LANTEL) en cum
pliotento de las funciones asignadas por el Decreto N° 332/78 ba tomado la
intervencidn que le compete, proponiendo la norma cuya probacidn ae gestio-
na.e '

For ello,
EL SECRETARIO DE COMUNICACIONES
RESUELVYE s

ARTICULO 1°.- Aprobar la Norma SC-An2-39.01: ESTRUCTURAS DE ACERO FPARA 3IS .
TEMAS DE TELECOMUNICACIONES, cuyo detalle obra en ol Anexc que forma parte
integrante de la preaente Resolucidn.

E ARTICULO. 2°.~ Establécese la vigencia de esta norma en 90 dias a partir de
la feoha de publicacidén de la presente resolucidn.

. ARTICULO 3°.- La instalacibén de ESTRUCTURAS DE ACERO PARA SISTEMAS DE TE~
LECOMUNICACIONES deberyd cumplir todas las disposiciones que cada organis-
mo competente fija para la mismbe

ARTICULO 4°+~ A los finem establecidos en el item 8.2.l1s4 ino. b) del Anexo
I de la Resoluoidn N° 729 SC/80 no serd obligatoric poseer en stock este
tipo de equipo, debidndose proceder de acuerdo a lo dispuesto en el item
8.2.2. inc. b) del Anexo I de la mencionada resolucidn.

ARPICULO 5° .- Tomese razdn, publiquese, dése intervenoién a la Direccién

Nacional del Registro Oficial y pase a sus efectos al Laboratoric Nacio=

nal de Telecomunicaciones (LANTEL) que cursard las pertinentes comunica-
oiones & quienes corresponda. Cumplido, ARCHIVESE { PERMANENTRE) »

— ) =



ESTRUCTURAS DE ACERO PARA SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES
"ls~ OBJETOC DE LA NORMA

Establecer las especificaciones minimas que deben cumpli-
'+ mentar las'estructuras de acero de los sistemas de teleco

municaciones, & fin de garantizar la proteccidn de vidas

humanas bienes y normal funcionamiento de los servicios.

Estas espec1f10301ones conaideran condiciones climsdticas y
metereologlcas, calidad de materiales, solicitaciones a

las que deberan responder las estructuras y técnicas cons-~
tructivas a utilizar, '

2.- ALCANCE

La presente norma es de aplicacidn en toda actividad y pa-
ra todo tipo de torre o mAstil, seas irradiante o soporte
de antenas, que forme parte de sistemas de telecomunicacio-
nes, que sSe instalen dentro del terrltorlo de la Republica
Argentina.

Instalacidn de estructuras de telecomunicaciones : no es
objeto de esta norma por lo 'que deberan cumplir todas las
disposiciones que cada organismo competente fija,

3.~ GENERALIDADES

3.1.~ Definicioness

Torre:s Se'designaré como torre a toda estructura autoso-
portada.

' Méstil: Se designard como mdstil a toda estructura arrios
trada,

Traslado: Se considerard como traslado de una torre o mis
til, al procedimiento de cambio de ubicacidn o
emplazamiento, 9in agregado ni eliminacidn de
elementos que lo constituyen.

3.2,~ Inscripcidn en el Registro de Actividades y Materiales
de Telecomunicaciones:

A los efectos de proceder a normalizar la inscripcidn de
estructuras tipo, se deberdn cumpllmentar los siguientes
requisitos:

-

a) Altura de las estructuras: lLa altura de calculo debe-
rd estar comprendida dentro de la 31gu1ente progre-—
siodn: :
12-18-24~30-36-42-48-54-60 metros
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b) Momoria de odleulo:r Se elaborard teniendo sn cuanta
lag consideraciones que se detallan:

- Ias bases y anclajes se encuentran construidos
sobre el terreno natural, considerando una ten-
. F = : . .
sidn admisible mdxima del mismo de 1,5 Kg/cm2,

- Ia seccidn transversal es un triangulo equilate-
ro con riendas separadas por un dngulo de 120°.

- Para alturas menores de 12 metros no se requeri-
' rd memoria de cdlculo. - '
¢) las estructuras de altura mayor de 60 metros o ague-
llas cuyas dimensiones, forma o materiales, escapen
a lo especificado mds arriba, no son objeto de ins-
cripcién en cuanto a su cdlculo se refiere, For lo
tanto en cada caso, deberd presentarse la documenta
¢cidn completa, conteniendo descripcidén de materia-
les, memoria de cdlculo y detalles constructivos.
3.3.- Documeantacidn a preseantar en los trdmites de autoriza-
cidn de sistemas radioceléctricos.

3i la estructura se encuentra inscripta en el RAMATEL,
solo se hard mencidn del numero de inseripeiodon respec-—
tivo.

No obstante, toda vez que una estructura se aparte de
1as hipdtesis fijadas en el proyecto aprobado por el
citado registro, se deberd presentar una memoria adi-
cional que contemple las modificaciones introducidas,
Asimismo, cualguier variacidn en los materiales regis-
trados, dard lugar al recalculo de la estructura.

En caso de levantarse mistiles o torres sobre edificios,
se deberd presentar el calculo y verificacidn de las par
tes del edificio afectadas por la instalacidn, conjumta

mente con los planos de detalles constructivos y refuer

z09 a realizar,

Todos los planos y memorias técnicas, estaran firmados
por profesional, habilitado por el RAMATEL, quien asu-
mird las responsabilidad de director de obra.

4,- ESPECIFICACIONES DE ESTABILIDAD

4.1.— HIPOTESIS DE CARGA

4.1.1.~ Accidn del viento sobre las estructuras y riendas.




Se considerard la accidn del viento sobre las
estructuras, como una carga horizontal distribuida,
cuyo valor estard dado por la siguiente expresidns

Q=9% . Cg . B . A

A

ak LU 13

=

Donde Q se expresa en Kg/m y

Presidn dindmica del viento en Kg/m® .
Coeficienta global de empuje.

Coef101ente de efecto dindmico por accidn de las
rafagas del viento.

Area expuesta a la accidn dindmica del viento en

né/m . o

a) Determinacidén de la presidn dindmica del viento (qz).

Para su determinacidn, se utilizard el anexo I, de la si-
guiente forma: :

L]

”1)"Sééﬁn”la ubicacidn geogrdfica del emplazamiento de 1a

estructura, se determina el valor de la velocidad de re
ferencia del anexo III, entrando con ¢se valor en la cg
lumna 1 del anexo I,

2) Se selecciona el tipo de rugosidad correspondiente, ge-

gin el siguiente cuadro:

TIP0

DESCRIPCION

Llanura a nivel sin obstrucciones, superficies
de agua, Por ejemplo: fajas costeras, hasta a-
proximadamente 6 Km, pantanos, mesetas deserti
CAS. '

II

Zonas llanas poco onduladas coh algundas gbstruc
ciones, tales como cercas, drboles o edificios
aislados,

ITI

Zonas onduladas o forestadas, zonas urbanas de

. . . ¥ . » .
edificacion baja, no superior en promedioc a 10
metros.

Iv

Superficies cubiertas por numerosas obstruccio-
nes, centros de grandes ciudades cop edificacidn
general de mas de 25 metros de altura.




3) Se leen directamente los valores de qz de acuerdo a la
altura de la construccidn y el tipo de servicio a que eS
tard destinada, pudiéndose considerar en forma variable
de acuerdo al nivel.

b) Determinacién del coeficiente de empuje (Cg).
En general serd suficiente el empleo de un coeficiente glo-
bal de empuje. En el caso que esta Secretaria 1lo crea conve
niente, o necesario, se exigird ua cdlculo mas riguroso de
las cargas de viento, utilizando el método de la suma de es
fuerzos de cada elemento componente del sistema.

‘Se denomina como #f & 1la relacién Apo/A; , donde:

Ao , representa las superficies llenas supuestas regular-
mente distribuidas.

Ay , es la superficie total conaiderando 1los vacios como
llenos, de una cara.

B
TALRES W rMASTILES | TORRED » MASTWES
e soaoitn coa- | DB deacion BN FoerA,
DLAPA © REGTANGULAR | PE TRIANG. EEONATERD
. v = HEAD B & OS5
e || Ce-no-AF
BARRAR TE m\g’fas 5 00 2 Con un valor m\'c\uno
VIVAS, O DEBILMERNTE Ca=n - e 2
REDOMDE ATAS
RETICOLADOS o , Ce=2,24 ”2-8?5
A mmAS TE seccod | CE e 2,24 ~1.4 ?5 Con on valor micumo
CIRC U AR T . e, 44

Notas Cuando el valor de @ sea mayor de 0,4 se deberdn de-
terminar las cargas de viento sobre cada elemento de
la estructura.

— Accidn del viento sobre las riendas:

gy q £ OB —= Ce =420
o <2 AV qQ <45 —s Ce =44~ O‘c’»?::l\f%:

AV QLS — CE=OS




Donde:
~d, es el didmetro del cuerpo cilfndrico expresado en metros.
qy e3 la presidn dindmica del viento expreSada en Kg/ma-

c) Determ1n301on del coeflclente de efecto dinamico de las ra
fagas de viento (B),
|
A fin de considerar el efecto de resonancia producido por
las rdafagas de V1ento, deberd tenerse en cuenta el coefi-
ciente B, que valdrd:

=1 +£§.E5

Donde:

% y s el coeficiente de respuesta dindmico de la estruc~

tura, funcidn del periodo T, o modo fundamental de os-—

- --¢cilacidn de la -estructura, Sus valores se obtlenen del
anexo IV,

$y es el coeficiente de pulsacidn, determinado en funcidn
de la altura total H de la estructura, medida sobre ni~
vel del terreno. Sus valores se obtienen del anexo IV

El valor del periodo T, expresado en segundos, estd dado
por las siguientes expresioness

Mdstiles: se tomard la fSérmula empirica
‘ T = H/100
Donde H, se‘expresa en metros,
Torres: ge tomara la formula
?=1,80. 1% . (M/EJ)E
Donde:
L, es la longitud de la estructura expresada en metros.

M, es la masa promedlo de la torre por unidad de longitud,
expresada en Kg.Seg 2/m,

E, es el modulo de elasticidad del acero, expresado en
Egﬁm o Su valor se considera igual a 2,1 . 1010 Kg/m
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J, es el momento de inercia correspondiente a la seccidn
" transversal, expresada en nt, '

d) Determinacidén del area expuesta a la accidén del viento (A).

Se considerard que la carga del viento se distribuye unifor-
memente sobre el area resultante de la proyeccida normal de
todos los elementos en una cara.

— Incremento del drea por hielo:

Como consecuencia de la adherencia del hielo sobre los ele-
mentos de las estructuras metdlicas, deberan tenerse en cuea
ta los siguientes valores de incremento del &rea expuesta a
1a accidn del viento, de acuerdo a la zonificacidn demarcada
en el anexo II:

et LA L O A m=ord A
MAMNGOVTD o= , pu & g e\ 0y
b pe. L S .
saresoa (o) 15 = ‘

Nota: En la Antdartida Argentina se consideraran "1llenos" los
vacios de las estructuras reticuladas.

4.1,2.- Accidn del viento sobre las antenas.
E1 esfuerzo producido por la accién del viento sobre el con-
junto de antenas montadas sobre una estructura, se coasidera
rd segin la direccidn mas desfavorable. A tal efecto, se ten

. drd en cuenta el area expuesta que, para cada caso, figura en
el siguiente cuadro:

el =) . . AREA &XVES T4 VL al?]

N .
PARABOLICAS /; 5 5 YAGu/ —l—-H-H-H
*)

35 .5 Dr1eDRY l-{
&
PEQIEDRA =

Iﬁj{‘ 1,29 RARABOLOIDE ngga “(:

Mance . (k)
- N SErs - }41
REFLECTORES W [’ 2_ 5 mMRABOLOI1.DE (%)
N

RARABDL 1A S
CON

RADOME

DE ALTA

p k]
PERIS QOPICTS (RJSE COIPUTARA EL AREA DE L25 ECETEM-
05 BxPUESTOS ENSU POS, A4S DESKAVIRAZ L ;

Donde S es la proyeccién de la superficie, de todos los ele-



mentos de la antena, sobre el planc N-N marcado.

Asimismo, a los efectos de considerar el momento torsor gue
solicita a la estructura, se procedersa de igual manera, sien
do en este caso S, la méxima proyeccidn lateral que presenta
la antena. - _

4.,1,3,~ Cargas permanentes.'f'

i Se deberdn considerar el peso propio de la estructura ¥y
de todos los elementos sobre ella montados.

4,1.4.~ Otras cargas.

Se considerardn las cargas suplementarias originadas
por la vinculacidn de la estructura con tensores, ali-
mentadores, cafierias de energia, luces de balizamien-
to0, pararrayos, etc.

Ias cargas de viento y nieve como asi también viento y
sismc, 00 serd necesario gue se coasider'en simultanea-_ _
mente.

4.1.5.~ Sobrecargas.

Para el cdlculo de la sobrecarga producida por el hielo,
ge tomard como peso especifico del mismo, el valor de

0,7 Kg/dm3 .

En las escaleras, deberd considerarse una carga de 100
Kg ubicada en la mitad de los peldafics.

En los descansos y plataformas de accedo, debera consi-~
derarse una carga uniformemente repartida de

150 Kg/m2.
5.— MATERIALES
5.l.- Calidad de los materiales.

o La calidad de los materia%es empleados en la fabricacidn
de las estructuras, deberan responder a las siguientes
Normas IRAM:

Acercs: IRAM-IAS U 500-503; U 500-85 y U 500-512.
Arandelas: 5106-5107.
Bulones: 5191-5192.

Perfiles: 511-558-560-561-509.

- —



Tuboss 2590-2591-2592.
Chapas: TRAM-IAS U 500-04; U 500-05; U 500-22 y U 500-513.

Las caracterisficas del hormigén empleado en los basamen-
tos y aenclajes, responderdn a las especificaciones del Pro
yecto de Reglamento de Estructuras de Hormigdén (PRAEH).

1 Cuando se empleen materiales que no respondan a estas nor-
mas, se deberd indicar a cuales se ajusta su fabricaciodn
o en su defecto se tendra que coantar con eansayos que con-
validen su calidad, realizados por un organismo reconoci-
do por esta Secretaria.

5.2.,= Tensiones admisibles.

La calidad minima del acero a utilizar en la fabricacidn
de torres y méstiles serd la del F-22 (Norma IRAM - IAS
U 500-503).

Compresidns compresidn axial en la seccidn bruta en Kg/cm2.

Se podrdn adoptar indistintamente las Normas AISC (Ameri-
can Institute of Steel Construction) o las Normas DIN
(DIN 1050 y 4114).

a) Segun Normas AISC.

[ .

Pars I/i £ 120 euveseseensssss badm, = 1190 - (0,034 12/12)

PBI‘BIJ/I'L>120 .at.‘.cuo-o‘-oto-o VAMI =_!_3_6_0___,_... .1,6 "_!_'........
. 1+ L% 2004
Dondes | N 1800 4%

[ adm., se expresa en Kg/cm?.
L, es la longitud de pandeo expresada en cm.

i, es el radio de giro minimo de la seccidn expresado en
Cl.

b) Segin Normas DIN.
Las mismas establecen las siguientes prescripciones:
- Barras a compresidn de seccidn constantes:

€n barras a compresidn simple, ha de verificarse la ex-
presién WS/F£ G'adm.

P { § . W
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- Barras a compresién compuestas de geccidn constante.

Dondet

S, es el valor absoluto de la mayor fuerza de compresion
que pueda actuar sobre la barra, expresada en Kg.

F, es la seccion bruta de la barra expresada en cm?2,

W, es el coeficiente de pandeo , dependiente del tipo de
acero y del grado de esbeltez de la barra.

/K, es el grado de esbeltez de la barra' a saber, el mayor
de los dos valores relativos A Lx/ix, Ay = Ly/iy,
donde Ix y Ly son las longitudes de pandeo de la barra
para el pandeo, perpendicularmente al eje principal de
la seccion x~-Xx o y-y; e ix, iy son los correspondien-
tes radios de giro principales.

ﬂfhdm., es la tensién a compre91on admlslble para el cas0
de carga en cuestidn y el tipo de acero elegido,
en Kg/cm® (Anexo VI).

Deberd determinarse la esbeltez ideal, segun especifica-
ciones de la Norma DIN 4114 hoja 1, en las direcciones
que corresponda para el tipo de grupo de barras que se

t enga.

Barras rectas de seccién constante comprimidas excéntri-
camente.

las prescripciones que Se indican en adelante, han de a-
plicarse siempre que la fuerza S de la barra, esté apll—'
cada a una distancia del centro de gravedad de la seccidn,
o cuando ademas de la fuerza de compresidn actué un momen
to flector independiente o dependiente de 3.

Ante todo, hay que realizar el estudio de la tensidn de
compresidn y flexidén y demostrar que las mayores gue se
presentan en la barra, no sobrepasan el valor de Vadm.

Seguidamente, hay gue realizar la comprobacicdn al pandeo
en el plano de los momentos (considerado como plano prin
cipal) en el cual, caso que no se aporte una solucidn mas
exacta, hay que proceder de la siguiente manera:

e; {eq se debe verificar .... ws .09 M < badm
F~ o
ws 409 L < baokn
ez >eq se debe verificar .... o
w5+300+2fl H & Sadm
F' "1000 We




Donde:

S y M, gon los valores absolutos de 1a fuerza de compre=~
aidn en Kg y el momento flexor en Kg.om, calcula-
dos. ‘ :

F, es el drea de la seccidn bruta.de la barra ea cm?,
Wz y Wd, son los momentos resistentes de la seccidn bru-
| ta de la barra, referidos a los bordes de trac-
. - N
cidn y compresién respeciivamente, en cm”.

Las tensiones admisibles, se obtienen del anexo VI.

las tensiones de traccidn y corte admisibles, podrédn ob-
tenerse de los anexos V y VI

~ Esbelteces maximas permitidas.

a) Mdximo L/i para piezas principales
de esquim .'-....'....-....l....'7'.---..... 140

b) Mdximo L/i para otras partes come .
primidas con esafuerzo calculado sseeessecenes 200

c) Madximo L/i para piezas con esfuer-
ZOB D.O Calculados ..-...l...I......I.‘....I. 250

Nota: Cuando se utilicen materiales de distinta calidad
a los especificados, las tensiones admisibles po-
drdn ser modificadas tomando el mismo coeficiente
de seguridad que el determinado para las calidades
mencionadas anteriormente. '

- Espesores minimos de los materiales.

.Las especificaciones expuestas en el punto 5.2., valen
para todos los elementos resistentes de acero, con un ef
pesor minimo de 3,2 mm, para perfiles y 2,75 mm, para tu
bos. : : -

5.4.- mend.as-
Seran ejecutadas con cordones de acero cincado, de cons-

titucidn minima 1x7, con alambres de igual didmetro y a-
cordonamiento helicoidal.

-
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Fl dimensionamiento se hara, partiendo de la carga mini-—
ma de rotura efectiva del corddn y de la carga de rotura
de los aisladores y tensores. -

.
Los valores seran documentados mediante ensayos efectna<-
dos de acuerdo a lo establecido en la Norma IRAM 722, li-
miténdose 12 tensidn admisible, al valor que resulte de
aplicar un coeficiente de seguridad n = 3 a la tensién
minima de rotura. :

En ningin caso se admitirdn uniones en los alambres des-
pues de formados los cordones.

Los requisitos referidos a medidas, caracteristicas mecé
nicas y cincado de los alambres, seran los especificados
en 1a Norma IRAM 722.

Se utilizardan en las ataduras, graumpas y prensacables ¥y
remate hilo por hilo, aprobados por ensayos efectuados
en organismos de reconocida competencia o en su defecto,
terminales cénicos con metal blanco fundido. Asimismo,
se podra utilizar otra solucidn avalada por ensayos e-
fectuados en organismos autorizados.

Se tomard como pretensado mihimo, un valor igual al 10 %
de la carga mdxima para la cual se calculd la rienda.

Podrdn ser ejecutadas con otros materiales no me tdlicos,
giempre gque cuenten con los valores obtenidos en ensayos
de resistencia y durabilidad, avalados por organismos oO-
ficialmente reconocidos a tal efecto.

5.5,~ Aisladores

Se instalardn aisladores en exiremos superiores d2 rien-
da y distribuidos a lo largo de las mismas, segin reque-
rimientos radioeléctricos.

La tensidn de traccidn admisible sers apta para el mastil
a que estardn destinados. E1l coeficiente de seguridad de~
be ser de n = 3 gobre el limite de rotura de los mismos.
A tal efecto, se presentard el resultado del ensayo de
sraccidn, efectuado en an organismo reconocide por esta
Secretaria. '

En el caso de mdstiles o torres aisladas de tierra, don-

de los aisladores de base soportan la estructura, Se re-
querirén los valores de resistencia mecdnica a compre-

Y 4 - . , :
sidn y su resistencia eléctrica.

— 13 -



5.60-

5.70‘-

Finslmente, a los efectos dg proceder a la inscripcidn

correspondiente an el RAMATEL, se deberdn presentar los
resultados de los ensayos de ciclo térmico, resistencia
a la aislacidn, impacto y porosidad, homologados por en.
te autorizado para tal fin. -

Fundaciones
Serdn de hormigdén armado, dimensionadas de acuerdo & los
valores que resulten del ensayo de suelos que se realice

en el lugar de emplazamiento de la estruciura,

El coeficiente de seguridad al levantamiento y/o vuelco
gerd de n=2.

Calidad minima de hormigdn .......... B'pbk = 170 Kg/cm?
Calidad minima de acero, con »
didmetro minimo de 8 mm .......e....s RY = 3700 Kg/cm

"Cuando se posean~valores-ciertosmde la resistencia del

terreno, se podrd adoptar una tensidén admisible estima-
tiva a criterio del profesional responsable, siempre que

'no supere el valor 1,5 Kg/cm?.

Las fundaciones podrén ser realizadas en otros materia-

les, para lo cual se deberd incluir en la memoria de cél
culo correspondiente, la resaistencia mecanica y los de-

talles constructivos gque se consideren necesarios.

Toma A tierTra.

La estructura deberd estar equipada con pararrayos, Ca-
ble de bajada y su conexién de toma a tierra.

la resistencia de toma a tierra no debe exceder de 10
Ohm.

Como cable de bajada, se utilizard cable semirrigido de
cobre desnudo, resistente a la corrosidn., Podrd estar

tomado a la estructura directamente, siempre gue las an-
tenas montadas sobre la misma, se hallen aisladas. '

E1l cable debe gquedar recto y tenso y seguir el camino
mas corto. No se admitirdn dngulos agudos y los cambios
de direccidn tendrdn radios de curvatura mayores de 50
cm. En todos los casos la parte enterrada del conductor
deberd estar perfectamente aislada (Es aconsejable uti-
1izar cables aislados con doble cubierta de P.V.C.).

— .14 -
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Ie conexidn de la toma a tierra a la estructura, serd
realizada con terminales aproplados que aseguren un con-
tacto eléctrico eficaz y permanente, Serd accesible y
permitird realizar mediciones de resistencia de 12 mis-
ma., ‘

La instalacidn de la toma a tierra y pararrayos, se Trea-
lizard en un todo de acuerdo a la Norma IRAM 2184,

Ensayos.
Se realizardn a solicitud de esta Secretaria, todos los

ensayos de materizles y/o resistencia necesarios para ve-
rificar los datos volcados en la documentacidn técnica,

6.~ CONDICIONES DE RIGIDEZ

_Independientemente de cumplir con las condiciones de estabi
lidad especificadas anteriormente, el disefio ¥ rigidez de la
estructura y riendas de sostén, debera ser compatible con

e —.—_____.1las condiciones de deformacién admisibles en cada_ caso,

7;— DETALLES CONSTRUCTIVOS .

l?tlo"’

7020"

Soldaduras.

Todas las soldaduras de la estructura, serdn disefiadas y
ejecutadas segin las prescripciones de las Normas IRAM, Se
realizardn con equipos de potencial constante, con elemen
to de aporte a alimentacién continua, bajo atmésfera de
gas inerte. '

Tratamientos superficiales.

Todas las partes de la estructura, inclusoc accesorios, se-
rdn galvanizadas segin las especificaciones de la Norma
IRAM 60712 ¥ EOPANT R 212, con espesor medio de 70 micro-
nes (500 gr/m

Ias riendas serdn sometidas a un tratamiento de cincado,
de acuerdo a lo especificado en el punto 5.4.

Ie estructura serd pintada en su totalidad, en franjas de
color naranja internacional y blanco, empleando base y e3
malte aprobado por la Fuerza Aerea Argentina.

Fl ancho de dichas franjas, oscilard entre 0,50 metros co
mo minimo y 6 metros como méximo, siendo su disposicidn
tal gque, la primera sea de color naranjs al igual gque la

Podrd ser aceptado cualquier otro proceso anticorrosivo,

- 15 —



Siempre que algﬁn organismo reconocido oficialmente, ga-
rantice la misma efectividad que el mencionado.

7.3.~ Balizamiento nocturno.

Tedom

Se utilizaran balizas aprobadas por la Fuerza Aerea Argen
tina, alimentadas por circuito bifilar independiente de
cualguier otro servicio, conducido por cafio galvanizado
con cajas intermedias a nivel de balizas y a 1,50 metros

. gobre el nivel de la base, o en su defecto con cable con

recubrimiento de P.V.C. para intemperie.

Se colocardn dos ldmparas a 0,30 metros sobre el extremo
superior de la estructura, distancisdas entre ejes 0,50
metros, En el resto de la estructura, se instalaré un ar-
tefacto por vértice cada 45 metros o fraccidn.

Sobre lz fabricacion.

Las uniones de los tramos no podrin disminuir les caracte—
risticas de inercia de los montantes. '

Ia estructura deberd observar un perfecto ajuste de piezas
aigladas y de conjunto, libre de deformaciones locales y/o
tramos, no admitiéndose cembios de planos que no hayan si-
do contemplados en la memoria respectiva. '

Los perfiles a utilizar, no podrdn proceder de material de
recuperacién ni tener agujeros, cortes o uniones no inclui
dos en la memoria de cdlculo.

El punzonamiento de las piezas estructurales, se hard res-
petando las especificaciones de la Norma DIN 1050, segun
la cual, las distancias admisibles de los ejes de los agu-

' jeros de los tornillos, al borde (gramil) y entre si (dis-

tancia entre agujeros, pasos medidos de centro a centro de
agujeros) hay que tomarlas de la siguiente tabla:

DISTANCIA AL BORDE

pisrancid sy~ | L | En direccion de la fuerzs 2d
#14 ALBORDE | D | Lerpendicolér @ & direccion de ls fueiza | 15d
DISTANCIA MAX /- 3do’
MAAL BORDE 3| €n los dbos direccines o
%%}%@%gﬁ 1 | &n geners! 34
OISTANCIA EN - §%fﬂzg¥%;taﬂwﬂﬂsaE1%er ,taaunen,péhi 8d »
revese, .
TRE ACUIERDS 2 \Soepss <, ASATITS .%ﬁ%ﬁgga AN
MAXIMA 5 Roblones y tornilos de scodlamenta <nbarres| 24 0

@ tidcenn . 25¢
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7.5.*’

Donde:

d, es el didmetro del agujero.

t, es el espezor de la pieza exterior mds delgada.

En los valores dependientes de d y 1 hay gque tomwar el we-.
oY e .

Todos los bulones a utilizar, se ajustaran con tuerca y a-
randela de presidn o contratuerca. la unidn se hard de tal
manera que no haya filetes de rosca trabajando al corte, pa
ra lo cual , se esPQgificaré en la memoria, las longitudes
de cuello del buldn sin roscar. El maximo huelgo admisible
serd de 1 mm, - - ' ' : '

AccesoS.

Bl acceso a las estructuras, se hard por medio de escale-

.Tas,..con pelﬂaﬁqs“ponstruidos de hierros redondos, Separa

dos por una distancia maxima de 0,40 metros. - -

Para mistiles cuyo paso de diegonales, sea inferior o i-
gual a 37 cm. Se podré autorizar el uso del reticulado co
RO escalera. .

En aquellas estructuras, que por su dimension sea posible,
se colocard la escalera en el interior de las mismas. En
caso contrariose instalard sobre una de las caras.

8.~ INSPECCIONES - ' e

Se practicardn todas las inspecciones que la Direccidn Geae-

ral de Ingenieria y Control, de esta Secretaria, crea conve-

niente, durante la fabricacidn, construccidn y/o montaje.
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. ANEXOI
VALORES DE az

18 —

Col 1 | ALTURA (Z)

Velocidad Col 2 | —_—
=._m Tipo de 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 70 80 90 100 120 140 160 180 200 240 280 320
ere- | 2 ‘
-.gap_-n:noa_npnggﬂgBBHEBBEBEEBBBEEEEBB

1 104 113 120 125 130 134 137 141 143 146 149 154 153 162 166 172 177 182 186 190
25 1I 668 78 6 92 98 103 106 111 115 118 122 128 134 139 143 152 160 167 173 178 190
I 56 68 76 82 88 02 97 101 104 108 112 118 123 128 133 142 150 157 164 170 181 190
v 36 44 50 56 61 65 70 74 78 82 8 91 97 102 109 118 127 135 144 152 165 178 190
I 126 137 145 152 158 162 167’ 170 174 178 181 186 191 196 200 ‘008 214 220 224 229
25 L5 83 95 104 112 118 124 130 134 139 143 148 155 161 168 173 18¢ 193 202 208 217 229
111 72 83 92 99 108 112 117 122 127 131 135 142 149 155 161 172 181 190 108 206 219 229
v 43 53 61 67 74 79 85 80 -84 98 103 110 118 125 131 143 154 164 174 183 200 215 229
; I 150 163 173 181 187 193 198 203 207 211 215 221 227 233 238 247 254 202 268 274
20 1 98 113 123 132 140 148 154 180 166 170 175 184 192 199 206 919’ 230 240 249 256 274
m 86 99 108 118 126 133 139 145 151 155 161 160 178 185 192 205 216 226 236 245 261 274
v 52 63 72 80 88 904 101 106 112 117 122 131 140 148 156 170 184 188 207 218 233 256 274
I 176 191 202 212 220 226 233 238 243 248 252 260 267 274 280 280 209 307 314 321
9.5 It 116 132 145 155 185 173 181 188 194 200 206 216 226 254 242 287 270 281 293 302 321
I 101 116 128 137 148 156 163 170 177 182 188 199 208 217 225 240 253 265 27 287 306 321
v 6l 74 £ 04 103 111 118 125 131 137 143 154 164 174 183 200 215 230 243 256 279 301 321
I 204 221 235 245 254 263 270 276 282 287 203 301 310 317 324 336 " 347 358 364 372
" - II 134 153 163 180 181 201 208 218 225 232 239 251 262 272 281 298 313 326 330 557 372
1 116 134 148 161 171 181 190 197 205 212 218 230 241 252 261 278 294 308 321 333 355 372
v 70 85 98 106 116 128 137 145 152 160 166 179 191 202 212 939 250 266 282 296 323 348 372
1 235 954 268 282 292 301 310 317 324 330 336 346 356 364 372 386 398 409 418 427 )
M5 b 154 176 193 207 220 230 241 250 259 266 274 288 301 312 323 342 359 375 389 403 427
it 134 154 171 184 167 208 218 227 235 243 251 265 277 289 300 320 337 353 368 382 407 427
v g1 83 113 125 137 148 157 166 175 183 181 205 219 232 244 266 287 306 323 340 371 400 427
I | 267 289 307 321 332 343 352 361 368 376 382 394 405 414 433 430 452 465 476 486
40 o 176 200 220 236 250 262 274 284 294 303 313 326 342 355 367 389 409 497 443 458 486
a1 1152 1768 194 210 224 236 248 256 208 277 286 301 315 320 341 364 384 402 419 434 463 486
v | 92 112 128143 156 168 179 189 196 208 217 234 249 264 278 303 326 348 368 387 422 455 486
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NOTA: Las islas Georgias del Sur serdn consideradas dentro de 1a;
sora I. 3n las Ialas 3andwich del Sur, al igual que para
1a antdrtida Argentina, se consideraran ceze llenos los
espasioa de la astractura reticalada, !
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_  ANEXO Hi. ' o
MAPA DE DISTRIBUCION DE LA VELOCIDAD DE REFERENCIA (m/sg)

NOTA; Para las islas Malvinas, Georgias del Sur e Islas Sand-
wich del Sar, se adoptard an valor de velocidad de refe
rencia de 40 m/sg.
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ANEXO tV

Q@IFICIINTE DE RISPUISTA DINANMICA é

COEFICIENTE DE PULSACION &
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. ANEXO V

TENSIONES ADMISIBLES EN Kg/cm® DE 105 MEDIOS DE UNION

F L R

ROBIONES TORMILLOS | TORNILLOS | TORMILLOS

IRAM B20C | GALIBRADIS RN b4
- L -3 1e73 BRUTD PERNOS DE
TIPO DE TENSIOW S8 _ . ANCULATE
- el B S - CoAr]_, v
A54 AAZ 406 5'8 4'6 406 0'8

N L h = o J SRR SEE S S S IR
Cortadors - 1600 (2400 | 100 (2400 | 1260 ]

Comn presion sobre

'parede.e de ageero
: . 192200 | 4860 1 23060 |4800 | 2700

G2z .adm B40T [BIOT 1120 (1500 4420 1120 | 1500 i_

, | | | o
1 & constrochvamente la eohcl\‘ac.\cfn beorica a kraccion en
el roblon no buede evitarse '

-l Propedades '\‘ecrmo\og\c.ae de loo Yorallos segon LRAMB244

Fmn Propxedadse )ce.cno\dgtc:ae; c:lg \oe, AC.etDS i:)ara roblones ge -
3u’n IRAM BOS e IRAM-LAS U 500-85 y U 800-BA?, ‘

- _ R
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ANEXO VI

i

Tansiones admisibles en \<9/cm2 tars

elementos eskroctorales

MavTerRIALL
TIPO D TENSION

F24 (5L 37) | F36 (8t 52)

Compresion ¥ Comprasion
debida a flexidn, cvande
€5 Necesario ung comproba

acn C'ja‘ Pandeo SEQL;N DIN 1600 2400
4114 _

. S -
Traceion y traccen debi-
da a \a flexion,coando no
es posible vna desviacidn

de. log, cordones comprirni- 1800 2700
dos,

Ee%er:bo cortante.

1050 18550
Compreoion sobre daredes
de aqo|ero En Onon bor
ropléneg o tornlllos cali-
brados. . 3200 4800




ORGANISMOS CONSULTADOS

' Servicio Metereolégiéo Nacional (Fuerze Aerea Argentina).
Direccidn de Trénsito Aéreo (Fuerza Aerea Argentina).
Instituto Argentino de Racionalizacién de Materiales (IRAM).

. NORMAS CONSULTADAS

 Normas IRAM
Normas DIN
Normas AILSC
Normas AIE
Normas Francesas N.V. 65
Normas BSI-CP3 -
Especificaciones Técnicas Para Méstiles y Torres Soportes de
Antenas (ENTel)}.
Resolucidn Ne 629 SC/64
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V Apruébanse lus “Normas paru la Instalucion de Eslaciones Repetideras
B ' . de Television”

{

77 BUENOS AIRES, 23 dé agosto de 1972,

T VISTO lo actuado on o] presente expuediente,
latr 5,00, whhicro 26002, aiwe 1977, por el cial vl
Crupe de Prabaies Resslucion N° a0535008.8. pro.
pune o aprobacién de Nornss biisicas para la ins-
talucién de Lstaciones Repetidoras de Televisién, y

CONSIDERANDO:

Que de acuerde con Ja faculiad concedida por.
Resolucian N* 19 MO8 1'./72 a las estaciones de

televisidn, se  incremeniiria en un ndmero  apro-
Himado de 13, la instalacién de estaciones repeti-
tenas Jde ese servicio. )

Que se hace nn consecuencia imprescindible contar
con normmas que fijen las condiciones minimas en

o aspecloy  técnicos y de. infraestructura Pars sd

mstalac . .

Que™ Ias norinas, objeto de Ja présenté han sido
reconeidadas a los dwulaes de licencias du telovi-
sifn y que sa aplicacién lla dade resultados satis-
Turtorios hasta ¢l presente. .

Por cllo, e ‘
LI SUBSERCRETARIO DE COMUNICACIONES
v g RESULLVE:

-}\l{'l:l"'ﬂrll() 1 — Aprobar las “Norias parma ks

“Hortabaidn de estaciones repeidduras de  ielevision™

qie o CUNIo parte degroute de esta resolucidn se
aguegan como Anexo. -
ALY, ¥® — Fstas normas serén de apiicacidén en

“el vrden nacional, '

ART. 37 - Publiquese. comuniquese v pusc a co-
setadcnio a3 e CFIRECCION NACIOMNAL DE
CORREOR Y 'IELECOMUNICACIONES, e los
REPARTAMENTOS 12 RELACIONES DR
CAS, TELECOMUNICACION S, INGENIERIA Y
MANTENIMIENTO, DEFENSA HACIOUAL ¥y el
ENTE DE 1A RADIOINPOSION Y “TETLEVI.
5lON. Cunplide, ARCHIVESE (FERMANENLE),
RESGLUCION N° 2330 sUNC, DESIMOUNI

< KORMAS TARA LA INSTALACYON
DE BSTACIONES RNEPETIDORAS
. DE TLELEVISION
TENERALES:
La’ indtatacidn debe ser hecha de acuerdo a norinas

de haena ingenicria y el aceeso a Ja misma debo
pader acaliwarse en cualguicr época del aiio.

TBHRICIO:

Tendrd upa superlicic de piso minima de § 2,

Pars el aceese contard con puerta  exlerior
dre U7 x 'Y s, minimo, provista Je cerradurn
de roguridad v, a conthnuacidn, uua sutcclinora de
N ALTH mts. minimg, @ cuya tecnsinacidn  se
Bntaland ura puactn jowal oa leoanievor, Ambas
pueries y sus goarcos serin preferiblanenic metdlicns,
Pevarin viabrd con esenrridera y estardn [rovistas
we bnrhciia v eecpreae O sus cnstes dados

Dreburte e L puesta de access s vna puenta de
sepavidad,  Hpo  reja carceladz, von barreles  de
Bieris redondo de wnininm 16 mne, wvistulados pror

"euntre pk

anchuclas de Berro s niiime 32 30
unm., nrov e ciorrn petdll .
La constriccion serd proferentemente de nminpoaw
leeka, de 0,30 uL de espesor v, ju vl ws e Litie
ptse nnnlern Oda deberd lener tratdenta gnitune
¥ ¢l espesor enwez el revestmicnts hieriors v oextor
ne serd avwar de 0H) o Pensndose este CRpACIO
von lana wineral (vidrotel) o polictilens expancdido
fwlgopor o stmilur), Lo uduars iolerior smindis
ey de 2,70 m, .

Ln el lugar apropinde, en alguno de s mioros,
s¢ uhicard una ventana de 050 x 080 o minime,
prevista de des wvidrios fijos {espesor triple), sepa-
rados entve si de 73 a 100 mro, debiceds tenee ol
contravideio interior tovrillos ds brwnee que permi-
1an la extroceién veriddicn del mdann posa g1 lime
picea; en la base de Ia efmara se colocard siticagel
en grapos Lhasia bormar ima capa aproximadiinoente
10 mm. Faru la colocacidn de los vidrios re wutd
Vin bunies founa U ode weopleas y oo sy wgimiden
¢l uso de auasilla. Frente a' csia vewlana, por el
Iado interior, se colusard pam “guite 7 opon uaa
chapa de ahoninio de GUY x J0D = 4 o, minine,
y ornoel lsdo extecier, wne reja i emvcelarin e
alen cwractoristicas gz I pueria 2o nid .

Bl op serit puioientvieguic de Dalbozas 11!;1:1;4;:.‘.:1
y pare b enso dy owidlizar madom, dow serd tredadn
cont nuderial dgniforne aprobecto. Alleraaivasente
podra  wilizarse mosso o conieino alisade, peto
eouste civo, s coloeardn, unn el eada rincén in-
terior del locar cuauo Lolsitas con no sweenas e
300 gramos cde leagel cadn una,

Bl techdde, en cuanto a jas eronc
mata nueda & rrilesio del peee faepmta ey ansonse
esicticas y motitves  cluoncoiérives de ends Juinar,
Cpera enire oo cublerto extevior o dn intemy
idengr el local, peea forme s ek b,
llevar una losn de 6 enes, de esyosor eeino mioitno o
suequivalente saccanico Wrmico sl feern de apudera,

Los mures, cunndo se uate de mmnneraeria, He-
varin exteriormente una mang de suortero de 1R

4 (comente y arenn} anczelada con bidedlige, eals
peade a b cochara, oo o wevemie gresoe vy {ino

convencionr!, 8o esmin 3 2 pin

mra slcunsds espeuin o intunperis coloe blacs
co meve, . '
Esie lorn! Povard una veteda perimetral da 3

metro ode ancho cone nuinimoe, ,

L

Caticas vy fors

)

e eboe
CoL LIn tH

La ventilacidn se 315(';{!“':"’5 nor:
a) ENTRADA DE AIRE:

Cuatee ductos’ {unn por cada anure)  instaladeos
proximadimene a GGG . det pisn y de seecidn
minima 20 x M0 emy, jaovistos de filiros e wie
eon lana de video de 30 e, de espesors eolmados
dentro b un maren anetdlico fonnanda un nicha,
y al exterior, rapatande wna persiana extraible su-
jeta con tomiltos y tuercas de bronce tipo mariposa,

L) EXTRAUCION DE AIRE:

S hard a tvavés de e Gniea dhibenea abicada
mrefercntenme en el cemtra del locad, ln coad 1+ rea-
i en ol extedor en oam sombrerste e BRI
didmetro de eeta vemilicion dependerd g L unng
Stbrmicy tepresentada por I disipacian de los cyuIpns



. portada, v

galvanizado al

pero como mdnime secd de 200 cms, Se
tunhicn,  sustizativianeme,  ventilar Nevande  ductos
en la camn farmadn entre ol techo ¥ ¢l ciclorrso,

Preferentemente no deberd wsarse extractor eléclrico,

Para la prevencion y represidn de - incendios  se
calocard rn lo antecimar dos matafuegos, ann de
gus carbounico de 5 Ky minimd y otro de aetraclos
ruro de enrbonu, v oen salvaguardia de su propicdad
se aconsein el wso de [usibles t(.rmlcos comlunado-:

con rociador autonsitico .
CERCA. PMERIMETRAL:

A unadistancia ne menor de 2 m. de los maros

©extediores del local se constrwiri una cerca perimes

tial de tejide de malla romboidal de mdxime 60
mm. e d agonal mayoer, de 2,50 m. de altura rema-
tande er tres hileras de alambre .de piias, sostenidos
con ménsulas iuclinadas de hicrra perfilado galva-
nizarle al haio ealicnte y, por la pare inferior, cl

< tejido. dr mizl'a remmatard dentro e un mmnele e

minimo de 30 cm. de altura, en cuya parte.media se
empotrard ¢l tejido rombeidal no menes dn 10 em,
y se rtellenard con conereto (1 a 3).

Lus. pustes de suporte de la cerea calardmr scparas
dos 2 muetios comn mdximo, pudiendo ser de hor-
migén armado o madera dur creosotada, hincados
no menos del 23 5% de su altura de aflloramicnto.
Esta ceren Hevard unma puerta- con bastidor metdlico
hasio  caliente también - con - tejida
romboidal de 0,90 x 2.m. minimo, provista de ce-
rriglor para candade sélido.

El umbral serd de hormigén y aflorarf aproxi-
madamente 6 cm. del piso y estard hincado més de
35 em. La cerca se poandrd a figrra (equip otencial),
por medio de un conducior de cobre estafiado e’
por lo menas 25 mm. que vimule todos los pancles
e In convtituyen. Fsie conductor remiatard en la
jabalnm del pararrayos.

%n ¢l tejido-de la cerea, préximo a la pueria,

se colocard nn letrero de .60 x 0,40 o, de chapa

de hierro Lm!\nm?'uh o mt.t.rllf‘\d'l y pintada luego

" con esmalte nv¥gro pura intemperie, gque Hevard. en

de al-

letras. de bronce de aproximadamente 7 cm,

s tura la levenda “REPETIDORA - {Y/Q 'RELEVA.

DORA) TV CANAIL..." y debajo NOMBRE DE

LA EMPRESA TU{ULAR., La fijacién de esic le.

trero de fdentificacién se hard ‘mediante robiones o
puﬂun"rc. selianos despuds de su agustc, gnlvanlm-
dao ¥ leege phaados, .

En cada wno de los cuatro castados de In cerea y

[xeritivd

cable subicerdneo, Ia

" licos,

centes no admiticndose el nen

parndor de Ja eanprresic de swiadvisten,  puoeda actaar
sin necesidad e entrar en In orepeniduen y/o o role-
vadora,

S¢ aconseja colocar delante de estas  eajas  una
puerte de regnridad cen buriotes vy candaclo, cuya
Bave terddrd Ia emspresa de clecteicidad,

La wvincudacion entee’ la Jinea adrea v lass cigoy
medidore-Tusible, asi comno endre fstas vy el tablere
de fuerza, serda he rh.n a traves de tuberias, debiendo
sur g'llvanu.l(la: las que estén a la nncmpcnc o
dentro de tierra.

f.05 cables de alimmacion  primagia serin c]n:
aislacidn igual o mayor gue HMO v, y seccion 3
Asmm2 (preferentemente 1a aislacién serd e 1'VC),

Bn el caso que la cnergin primaria vinicsa por
botella terminal remumtard ont
In caja de [usibles o medidor.

-8 da energht primaria es suniinistrada _por greu-
pufy clectidgeno/s propioss, o cavgadur adeee/bate-
ria o baterfa solar/nenmuladores alealinos, estas ins-
talaciones se hardn prl.ft.rvntcnu'uu: en nun local se-
parado del que contiene los cauipos, v para el gasn
de’ gue formaran wnidud, deberdn tomase lus mé-
ximas precaucionns  contra -trepidaciones mecdinicas
y accibn de lov gases producidos puc el escape del/os
yrupo/s electrogeno/s y/o balevias,

El talilern de [ucrza contendri como mininie un
sccgionader principal y. fusibles principales 'y Juezo
cireuitos individuales con interruptores termamngng.
ticos, uno para alimentacién de cquipos -lectronicos,
otro para la instalacidn general del edificio  (luces
-y, tomacorrientes) ¥ otro para el balizamiento noe.

“turno del mAstil,

Deberd poscer “ademi un " regulador “de tcnstén
sulomillico de potencia a lecaada, - C .

La capacidad de los Fusibles maestros. asi comn
“ta mtf.n‘ld:\d limite dé’ tos pratertorss. termomagné-
no debérd ser superior al 50 %% del valor de
In cargs pominal,

Los frucibles corin tipo” “dizzzd” de bLionce wun
tapa e interceptorzs de material cerimico o plisiico
eon rosea torncada y tapones cerdmicos.
*ximidad del tallere habri una rrpwx con £l lapo-.
nes fusibles de repuesto, - )

El" tablere serd blindade o cst.u-a er-lpolr'u.lo en
caja metdlica. La instalacién eléctriea general y la
de los equipos electrénicos estarfd cibutida: Los ar
tefactos de ilamipasiin Hovnitn

wena !“II-IPIIIAALJ n-\.-uu.u.a'
dr tubne flaoresronies,
La toma de ticrra principal estard compuesta pot

una chapa do'eohre-de 2 m2 y 2,5 . do espesor

et el centro se colocardn sendos carteles similares - como minimo, que ilevard soldado en pluta un cone

al anterice ten In sicuiente leyenda “PROHIBIDA
“INSTALACION  DE™ TELRVI.

LA - ENTRADA®
SION" . “SERVICIO DE. INTERES PUBLICO”
— FEL ACCLE®O NO AUTORIZADO Y/O SU"‘-

STRACCION, DARD U OFENSA A ESTAS INS-
- TADACIONES. ESTAN SANCIONADAS POR CO-

DIGO PENAL (Art. N° 190 y correlativos)”,

la cerca encerrarh ol local de los cquipos y -ef
sostén de la antena, st ésta fuera una torre autoso-
i en canbio fuera un sl
estar& dentrn de Iz eorcn 3 los anclajes exterioros

tendrin, cads v, una ceren, cen cuatre lineas de -

alambres di: phas para resguardo el ganado.

ENERGEA PRIMARIA, TABLERO DE FUERZA
Y TOMA TIERRA PRINCIPAL:

La linen de energia eléctricn rematard en un posts
de por Io mene: 6 m. de alturn ubicado muy préxi-
mo a la cerca porimetral y Ia enja para el medidor
y Tox fusibles principales se alojardn en un pikar de
wamposteria hecho en Ja linea de 1a errea, teniendo
empotradn a Jsta. '

Las cajus del wnedidor y fusibles tcm!r'm el frente
hacia alueta pata que el tomador de estado y/o re-

su  base.

ductor de 23 w2 de seccidn como minime y.se:
ubicard en ¢l fondo de un pozo de profnm.ul-ul pre-
ferente hosta la primera napa fredtica v si esto no
fuera posible a 4m . de profu: ulul'ul, colocandn en el
fondo del pozo v tamibide encima- de Ia chapa un’
mante de aproximadamente 10 &m. de espesor de
3 paries de carbonilla de carbidn vegetal con prd-
nulos ifuales. o mavores que un garbanzo ~ 1 parte~
‘de sal gruesa {clorure de sndio). Luego se Henard
con .ticrra, la cual cada 50 cm, sc¢ u.c-mpn.t.ari con
pitdn ¥ agua,

La superficie da tierra correspondient: a I.\ ocar -

drl pozn, no se oubrird con mampesieria pora Fa.
cititar In alworcién et amua de Jhivie, siendo acon-
seiable que ef “declive el pisn couverjn o cein agne-
jcﬂ) para aumentar el candal de azun alworbicdo,
"Tanto la chapa comao cl comductor que lleva i
toma se metalizard con zine hasta mAs srriba  Jde
I superficie. Este eonductor de tomin de tievea re-
matard al pie de s equipos clectrénicos.
AMCDLAMIENTO ¥ VARIOS: - .
Dentro del loeal se dispondrd como aninias des

a)}  Un banco de trabajo de 0,90'x 0,60 x 0,90 m.

En la pro.

-



Cbotedln: de agzuscomineval,y 4 lbras de Elioedlate, 10

4

can dos cajones v cgme e madern con trulhodenue

Jgnifugo, Fu fos eajones st alojard ln dotacidon ba.
sien e herrmunientas jor of servicio de msitetiis
micnto, :

b) Un armario mctilico de minimo 000 x 0045
£ 5,80 me donde seoalecaran el lote de vilvalas, se-
miconductores, fusibles y componentes de repnicsios’
regianmntarios, manual denico  del eqlpa, ingru-
nmental, Jthro habilitado para inspeeciones, lLlvo e
registre de iwantenimiento, Juvenario de Ia estacidn, -
v para los vasos en que la ubicacidn de la estacion
nicirra preser posibles bloqiecos por nieve o ‘aludes,
uttit dotaeion de vittallas sulicieptes pare aliientar
a un humbee durante cikco dias {por cjumplo}: 5
paquetes de galletitas vy 3 falas Ju corned  beel},

c} Un hllm'rcte_ ‘ L o ‘

d) Unasilla ' o . . -

) Una telonesils rodautn A

f)  Un televisor de hucna calidad

.07 g} Panel coh un mapa aprobade por érganismeo

o c¢nte oficial en escala adecnada, &n el qiie
se senalen los contornos ealculados de acuerdo
al siguicnte detatle:

Para Baoda T 40°y 74 dBY con relacién a | uV.
" - Banda IY 50 v- 77 dB con relacién a 1 uV.

) Un pancl con fotocopia de In suwin-izacisn .
© ofivial de h repetidora, ’
i) T1ros linternas con adhesor magnético, una
_ ubicada en la antecimara y la otia en el
- panel {rontal de los cquipos electrénicos.
iY  Una limpara portatil con 5 metros de cable.
k) Uliles ¢onunes de limpieza (cscoba, cscoli-
Wan, trapo, gamuza, clc.).

1) "ok turres de iasecticida, uno en polvae (ga-. |

nmicxane} y otro el acrosol s
II.\{S'I'A].A_C,IONJ DE EQUIPCSs ELECTRONICOS:

Serg realizada de dcperde con’ las normas g
buena ingenieris, Tndu . émpaline yue noo Se hapi
por burnern, incluyendo o instalhelda  eléstrien
comnity serd soldade cun esldiiv/resina. Todo  re-
cortido de eable "de _alimeniacion y/o audio lg ‘serd
a travds de tuhbéris, y los coaxiles serfin apttenides.
mecianicameriies po. micdio do perfiles netdlicos tle
forma apeopiada y sélidamente amareados.

Todo o con tension superdior a4 250 V. cstard
protegide para wvitnr accidentes personales. "

Tavaishocién {separacién) eatre latantena FECI POt
y la trastnisora no serd menor-de 60 dB euando Ia
potencia de cinisidn sea de 50 vatios o wayor, ni
inferior 2 40 dB pura potencias menores. de 50 .vatios.,

fe auferizdé I instalacién. de ambas antenuas - en

Sndikico  pildn cuvands larelacidn frenie-espaida

de Tas mismas sew-igual o mayor-gue 40 @B Ly estén
insfaladas en direceirnes totalinente -opuesing,
Coando por razones de aislacidn ente Ia anlena

Ctrasmisont y Jeceplora esta dMima deba ser ubicada

a cidrta dittanein qum supera ol espacio cercado, la
base do apoye dil mfsti] gue soporta Ia antenn re- |
ceplorm, ast como Jos anclajes de las riendas, serin
rodéados cada une con una cered de L0 m. de-
altur, formada por cuatro alambres lisos y unp de
pias, para proteccibn contra Ja aventual accidn del
gamade mayor, Fn este caso, la linea de aliientacidn
eond? 2ozl il hasta ln entrada en ¢l edlificio
se soportard con postes- de hormigon annade o jna-
dera, scpnmdps..‘i m. como mdxion y una alturn de
2,75 m, cn-polrndos un 25 90 de su aflloramjento ¥

T ppagado  awtonitics el

trabidi, . cun proteccion de alambesda come o b
dical -
" Este cousil se Mevard yaoosen dentro de banded
metdlica o bion amarrade a un cable de acero tesade
al temple (marviaa).,
b enil tendrd un s a la bande]a soporie
‘o al eable mavonm cada 0,50 m. como mcnime,
T bainsadacion de uncsiitenta de Puesta en miveeha
' ciisor de Ia estacion
retrasmisory (accionamicnte avtomdtico} deberd agre-
gare Ak instalacién general {sva interiur o exicrior

al equipo . misma) conando, a friterio del  Mindste.

D1es Yy

tin de Olaas y Servicion Pablicos-Comanics
mediude propuesta- de Ja estacion, <de -ang

delkeed estar dotada de accionomicnto automditico de

~encendido o apagado comatidade por T, estagidn de |

corimen, -~

- - T SRR P : 27 '
"Toded Gisarse cicioniliiente un reloj con cons

thctos elfelricoy predeierminndee cunnda cl reloj l't!n-___,
cione on forma amténomn, o5 decir supeditade al

surithiistro de la encrgia eléetrien primaria (por ‘cjem-

plor a pila, bateria o cuerda para treinta dined, vy

lIa precision «de la marcha del reloj sra igial o melor
que dos -segundes por dia para wnn varacidn  de
temperatura entre wmenos 15°C vy s 45920, .

De emplearse accionmniento aolomilico. of miamn
deberd tener dispositivos que interrienpan 11 emisidn
de prodacivie alguna fafla en da Patieidn Weneiidoen,
INSTRUMENTAL MINTMO:

Sea cn el locul de la Repetidoia v en el Neparia-
mente Téenico de la cstacidn Ao origpes,
sionarto  deberd  povcer, obligatorinments,
servicio de comprobacién y mantesindents e Tads
repetidora/s la siguicnte dolacién minima de in-ru.
mental: ‘ . -

paca el

a)  Vobulador con hasta 153 Milz de extursidn’ v
: salida de 75 ohiras de calidad profesional,

b}  Osecileizopio porisiil transitorizado minimo 5

- MHz. ealidatt profesionnl. - .. cen -

T ) Ditector lincal jrira ihterealar en la dalida dn

30 oliy Ta antena emisorn.

d)  Vaimeus-reflectdmetro Je

- prada. o R

o) ‘Muhimetre 20000 olias?V, ’ :
I) . Monithr de fmagen. ’

ALTERNATIVA:

Para I instalacion de repeitdoras o Lelevividn

“dg.muy bajd poleikia’ (3 W' 6 incnos), s necptprdn
mentajus econdimices (por cjmmplo; obir un posie
cuando el equipo_sen hermético {estanco) y apen,
certificadamente, para trabajn: a la itemperie), En
GSIQS  CASOs  espocin!
Obyas

-

¥ Survicios Feblios-Comunicaciones. o] - pro.

yecio -“Con planus ¥ la memnoria deserijptiva téuni.

ca detalledu on tees cjemplnres y se gecabard la .

autorizacion  respeetival

.. Aclinse que las sorns de in¥taiacidn preceden.

tes se relieren o Esiaciones Repetidorns de Velevisitn
“NO ATENDIDAS", ¢35 decir, que son de Tunciona-
micnto automditico.

P'ara Jos casos quey parm conveniencia del serviein
-5¢ optara por o himclonamicute aiendido, s normas
“precedentes serdn Cidéaticas, pero o cdificic debers
centar ademds para el apeeador con: . jocal de
porin mends 6 mi? parn habiliter oi ¢l un pequedio

- dormitorio; o servivie sanitario con inadoro y lal’

vitorio; un lacal con ung cocitin, pilety, mrmaris

Salaeena, mesita, sitia ¥ cquipo basico de ‘menaje,’

-

i, ello.
Crde joaifiquel En principio toda eatacién desatendiila

<l p o

capatidad agirs.

w2 presentara al Ministerio de
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APROBOSE LA NORMA TECNICA PARA EL SERVICIO D TELEVISION
MONOCROMATICA ¥ cromATICA, DEJANDOSE SIN EFECTO LAS '
: ' ESTABLECIDAS ANTERIORMENTE

NUENDS AIRES, ¢ de agosto e 1903] EN un solo texio las Normas de Televisidn Mono.

R . . cromdlicas actuales
VISTO el prosente expedicnte Lewra SUDR . C. ni. S

meva 7L afin 1041, el reistro de fa SUBSFECRE- Pur_ello, :

TARIA DR (1()1\[UNIC:\CIUNI".S, por el cual e EL MINISTRO DE Obras vy SERVICIOS

selivitn I aprolacién lo I Nerma 'T'éenica para ¢l I'uBLICOS

Servicio cn 'l'rl.-vi:.ic'm'Monocrmn;’nlica y Cromdtica, y : RESUELVE:
(7”-\'5”"'"'!"\”“0‘ T ARTICULO 3+ . Dejar sin efecto la’ Norma

sooa . b . . s e . e P i
Que on prrncl]un! Ias exigencing del Documento Véenica para ¢l Scrvicio de “Televisidn Monocenmd.

Térniro Lisire para Ja elaboracion de} Plan Nacipnal tica, aprolnda mediante Resohueidn 2654.MC/57,
de Radiodifvicar cor sspendiente al Servicio e T'rle. AR, 20 L Dejar sin efectn lay cipscificasiones
visitvn,  reaoieren |a implenmentacion de wna Normm Renfear dol Sisteron de Televiidn en colos PAL,
e n actualisuly Iraen aeieed e, o en yu In Norma de Transmisién “N", aprobada median.
totalidad Mewmeromatica comoe Cromitica, te Resolucidn 750-5C7/78

e entee senitidn resulta necesario entonces revi- . -
1 ART. 3* — Aprabar Ia Norma  "Técnien jrara

arda Moima ya existen)e mra el Servicio de Televi. , . [T '
y ! : el Servicio de Televisidn Monoecromitica ¥ Cromiikca

Sitn Moaocromiticn vigente, comupatibilizande g A [ ) te int de 1
sspreitivacione: con lay actoaies recomendaciones ¢ M€ Como nere forma parte integrante de la pre:
[ senie Resolucidn,

inforanes cmitidoe My Orpanisnios Internacionales,

e aviniiane of varabulario técnicn internacional, ART. 4* . Faculiar a 1a SUBS}':ZCRE'I'ARIA
oMica a3 1a fachn o, antualizar Ja terminnlopia em. DY COMUNICACIONES para perfeccionar y com.
pleda on el textn de lo Nonna antes citada, pletar Ias espeeificaciones Que se encuentran incor.

Ce en conseenencia. torna necesario agregar al Poradas en Ia Nornm_m.-!dn en el articulo anterior
: 1 acorde con I txXperiencia que se obtenga en Ia

trxton e Bie epecilicaciones tenicas  del sistema €
nderia,

e Tetevisin en color PAL: para Ia Norma dr Trang- -
Misittt "M i enerpn e defiviciones, que por sy AR, 5 Registrese, Publiquese, dése o Ia
ﬂ“'v‘lf"“llf"'f-“ pennitan clarificar ja terminologia  1yjreccicn Nacianal de] Registro Oficial 'y Archivese,
cmprada, . .
LSO, )] M - -
we e orden 4 e expresudn, se dnterprora (ge RESOT UCI(‘N N* 292/81-Moy 5P

fraseendencia y e suma knporiancin  compendinr URRICARIET

NORMA TECGNICA PARA EI. SERVICIO DFE
TELEVISION MONOCROMATICA Y CROMATICA

o INDICE..
CAPIIILO 13 Definiciones:
CAPITULO 11 Reglamentacidn dei servicio de tclevisién,
12 Bisiribucién de los exnales de tolevisitn
1) Bandas destinadas al servicio de televisidn
2) Canales a asignar
3) Transporte de programas
. H-—2: Clasilicacién de las estaciones dentro da las bandas atribuidas al servi-
clo de 'JV, ’
1) Dandas 1 y 1l
-t ) 2) DBanda III
I—3: Criterios de comparticidn
I Intensidad de campoe cléetrico
2} Relaciones de Iroleecidn
H—4: Cubrimiento .
) Bandas 1y 11 .
2} Bandn HI
I1—5: Sefial interfercnte
11—6: Caracteriticas de radiacién
CAPITULO 1L .
Caracteristicas téenicas de los sistemas de TV inenocromdtica y iromdtica (Sistema
PALY en Ia norma de transmisién N,

Cuadre 1: Caracteristicas bisicas de las sefales (e video v sefiales de 1incronizacién
para los sistemas de televisian en Norma de Transmisién

Coadro 1—1: Detal’es e las seilales de sincronizacidn de linen
Cuadre 1—2: Detalles de Ias sehiales de sineronizacion de trama

Cuadro J1: Caracteristicas de la seiial de video para la television en color del Siv
" tema PAL—N,

Cuadro 71, Caracteristicns de Jas sefialts radindas por Jos sistermas de televisién en
a Norma de Transmision N,
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CAPITULO 1
IEFINICIONES

Esarciin Nediodifusora de Televisidn

Fe i eieciin antorizada paea I transmision
per via vedicedeeiien de nna determinada banda
de freciencin eon infonmacion de immdgencs un
peomanentes e ohjetos fijos o mdviles con so-
niln Einerenizado,parn su rédefpeion direela por
el paldico eonomeral,

Fatagion Antdnnma de Lelevision

Fstacion radindifusora dé televition fque podee
facilidadrs purd pencrar {eiiales e programas
propios o producides en rilrm contros.

Fstacian Repetido n de lclc n

Baneinn rmloadiflnzorn de television que opera
con o] propisito e reteasinitie simoltdneaments
tae sefial s e audiee y de video de: una ettacion
n o una relevadora de te-
Jevisinn v tain vloenls alg Lﬂnn-qmrw de progra.
ta,  cin alierar significhtivameate . ewalguler
via teringien Wendea dir teansmision de la sefial
e entrada, dictinga de < feecuenein § o amplitad.
Eaa chee e mleriones no poween Beilidades
para peneiar aefinles dde programac propios o
precducides en oty centros,

Istacion Relevadarn de “T'elevisitn .
witlizada  para retransiitir Ias
i e estaciones  radiodifusn-
» €L estaciones repelidmas de o te.
fsisin 1o necessichnd de vnn o mide estaciones
e et tipo, reda comdicionadn por la lon-
pitad e lnsopates de riision y pore Ia topo-
wrafine d-1 terrene,

Fetarion |
sweinles e
1a- ale 1 e

trd dde Fetacteses itepeddoras de Television

P wn sistera eonditvido por dos o mis es.
ticinne: pepetideras s elevidn vincuiadas ras
tlien teamente entre si, o a traves de estacio-
new peleed o 0 eleviddn, La estacion donde
seomewean e ceiales de programas constllu}c
In estacicon de oaiven de I ored,

Area Prionin de Servicio Asignada

Avea eatiinada dentre de 11 enal o sefial de
una eatacion padiedif-rarn de television er pro-
inteafeiencine dde otras eilaciones
e elevidon, .

Aren dn Scivicio Efectiva )

Fao el deen e da enal 1Ia seial no estd sujeta
ol aanecimicniot ofdcables,
siendo la e-Licion entie ¢ nivel de b seial de-
el v el - Bosefind o hae sefinles provenicntes
de otrar e a denes gue operan en el misme
canal dennd oonesor gue 0 AN

HI hI"'l'r!'ll"H"

Bondac de adindihe icn paa Televisinn

Pandas de froeurncias ateilbidas al Fervirio de

tlevicken.

Cansl de Televizian

Fs wne barela e frecurociag dentro de Ias
handas abe edicdifosdin parn television, qus se
avigin » ons eataciin adiodifiusora de (elevision,
Poede ser deumda por une ndiero |y por sus
freeveneins infeiing y snperior.

Canal D plazadn

F< un conal cuya frecnencia de relerencia se
halla desplazada de sa valor nominal en més o
trenos 10 KHL.

Seiinl Normal de Television
Fs una erfial de television acorde con las
fiermas e Arnmsunsion de (slevisidn,

- 3
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(A}

Transmisor de Tclevision

Es ol transmisor o transmizorss dcslinadns a
la cmisidn simultinea d= Ias seiiales de hnagen
y somido.

Transmizsor de Video

i el equipa para la transision tlr: k inlar-
macién s imagen .
Tran misor de Sonide

Es el cqnipo para Ja transmision de Ja infor.
macitn de sonido.
I'atencia del Transmicer de Video

Ea la poicacia de eresta do salida de transmisor

de video cnando se tranimite una sefial normsal

de tefevision. s i
Ganancia e una Anteaa

Relaeidon gencralinent: expresaida en decibg-
fes ((B), qoe delbe existie entre Ja potrucia ne-
eesaria » b eotrada de ooa antena de referentia
sin pédidag v ke potencia suministradan m a
entrada e Ia nniepa en enedidn, parn que
panbas pnteuas produzenn, en una divereion dada,
Eiomiama intensidnd de compo, o 1a misa den
sichab dbx flufo de patoneia, a ln ndann diclaneia
v que s andigee b contratie, I gananein se
Fefiev o o diree -idn de mazima adiacidn dre Ja
aniena, Sc tomard cemn antena de elerensia
el dipole de media onda aislids en el e p'\tlo
(220 wn/m a1 km parn | kW de potencia
irradiada )y,
Piageamn de Directividad de una Aniena

Curvn que representa. en coordenada: pokares
o carbedanng, una eaniidad propurcionat n I
paraaein de vna anteny en das diveras diee-
etones e en plane o d* nw conn detrrininadn,

Canavein Medin dz In Antena

Fs Ia sanancia obtenida prom diando 1ag ga.
nancing en echo (A)  dirceriones eqguidistanies
en ¢l diarrama de directividad  de aoant na
cooel plava horizental, Para sistemza: digeecios
nal e, I eanancia niedia s> ealralard on bace
a s gaaancias promedindas fobre ol on s
dngales de apettina (- b dBs del o de los
Iahalos principales en o1 diagrmea de dirceli-
vidad de Ja antenn e el plang horizontal,
Patenein Wadinda Apmente (PRAY-{nevding

Es ¢ prodocte de la potengin ssiniateada a
In antem por su ganoncia neting Para s de-
trambieseWin ddeherdn considerarse Ine péndidas
b siaema de adaptacion det teansmisor a la
antrna, )

Potenria Radida Aparente (PRA)-{en una (i
receion dalad

s el pradueto de I poten ia stipinistrada
a In antena nhiplicada por su ganancia con
relsciom noan glipelo dr nedin onda en una
dirercidn dmla,
Preansmision par Banda Yaieral Residual

Es up «istrinn de transmi®idn en ¢l cual uma
dn las bandas Jaterales peneradas en pnn_nl
menle atcnnada en el beananizar o elemenios
arorindos al mitmo y radinda sdlo en parte,

Desviacién de Precuencia  (respecto de modula-

cin dn [frecvencia)
Fs ¢! apartmniznte instantfnen de la porta-
dorn de sonide revprcio de su valor central de-
hido a In modalacion,
Povcentnje e Maodulacion
Coando s apliea o Ia modulacion d: frgeuen-
cia, es n‘,"-t".t'm enlre fa desviacidn real de
frecuencia v Ta desviacidn o
como 100%6 de” modulacion.

Irecurncia definida

ot
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Calto del

Transiisidn Monocrométicn T .

Fe la transmisién de sefinles de television que
pvrdden ser riproducidas en gracluaciones de un
finirn color, i

Transmision Cromdtlea

Fs In tramsmision de seiiales de televisidn que
prrtlon ser repradutidas con dilerentts valores
e miatiz ¥ samrnci‘(m de color.

Polarirmeion .

FI términe “Tolarizacion™ de una onda lineal-
mente polarizada se reficre a la direccién del
verher eampo <l¢ftrico radiado por la antema
transmisera, :

Madulacion Negaliva

EF ntiinine Cmodalicién egativa’ dighifien
e na disminucion en In duensidad indeial da
Ia remivacion origina un incremento €n la po-
tenedn  transmitida,

Madularcion Podlt\'n

Bl téyming “nuidulacion posi ' significa qoe
win anmientn #n e intensidad inidiol de Ja ilumina.
¢idn origina un aumento en la potencia trans.
mititkn, '

Esplocacidn

Fe of procese de analizar sucesivam®nle y
de acuerdo con un métedo predzterminado fos
clermentne de nagen que constituyen el drea de
B imingeen tatal,

Iinca de Fxploiacidén

Fs wnn franja angusia y continua gque cok-
tiene puntot de diferetes valores de crominan-
¢in v hninancia. Quneda  determinada por el
mroeeay (0 exploracion,
Exploracion Progresiva

K« un procesd de exploracidn en el cual las
linrat de exploracion trazan una dimensién sus.
taneiaimente paradeln a wn berde del coadro y
e ol enal dne lineas sacesivamrate trazadas son
arlvacentes. La imacen serd explorada de iz
guirpda a dereeha y-de arriba hacia abajo con
velonsiddsd aniforme,

Exploravién Fatrelazada

Fi nm progew de exploracion en el cual Jas
Hneas Sucesivanente exploradas estdn espaciaday
por un nimere entern de espesores de linea de
exprorcidn, v eo el enal laa lineas adyacentes son
explotadas durante ciclos sucesivos de la fre
coencin de exploracién de canipo,

Frevwencia de Campo (Frecuencia de Trama)

F< rl nimere de veces por sCgunilo que cl
dr a del eradro e explorada fraccienalmente en
ta exploracidén cnteelazada.

" Cnwlro

il

{frming

Freeznein de Cuadro

ks el nGmern de veces por sepunde gue se

explora completamrnte el 4rca de la imagen
i sxploracion entrefazada. -

Proporcion de Cuadro

Es fa welacién numérica entre el ancho y el
coidro, tal como  éste se transmite,
Serd de 4 aunidades horizontales por 3 verlicales
Nivrl (e

Fs el uivel dp Ta =enal durante el intervalo
de bnrrade exeepto durante ¢l intervalo de la
e sincraninuo, ’

Rorrado e

aeiind
Luminancia
F< ¢l Mnjo luminoso emitido, #2Heie o tram:

e

“cnado’  sipuifica una imagen
Ccempleta, Dos eampos constituyen un cuadro.

39

400,

41

44

16.

47.

43

o
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+

mitlda porF widad de dognlo sdlide o por wildad
proyeetada de Arca de la fuente.

Sciiales de Luminancia

Seitaler emitidas por la estacidn transmisora
de TV que llevan infonnacién de Ja porcién

da blanca y negro de la imagen a reproducis

en ¢l recrplor,

Crominancia . .

Fe¢ la difevencia rolorimétrica entre: cunlquier
coler y un color de referencin de igual lumi
nancia.

Seiiales de Crominancia

Sciiales ciitidas por Ja estacion trantmisora
de TV que llevan informacién del maiiz y la
saturaiion del colué de b hongen & répriducie
au ¢l raeepive .

Nivelt Negre dc Refercncia .

Fs ol nivel ds seiial correspondiente a ta mi.
xinia excursién especificada de 1a schal de Ju-
minancia cn Ja dircceion de negro.

Nivel DBlance de Referencin

Es el nivel correspundiente a Ja mAxima ex.
cursign ospecilicada de la sefial de luminancia
en la dirzccién de blanco.

I'wlsas de Sincronizacién

Seiiales en formna de pidsos emitidas por la
estacion transmitora de TV dentro de’ los pe-
riodos cn que no se travsmite informacién de
videa, ue se wlilizan vn el receptor para sin-
cronizar ¢l harrido de la pantalla con el barrido
nilizade en la capiacién de la scial de video
transmitida. . .

I"wlses dde Igualincion, 4

Sciinles en forma de pulsos emitidas por [a
estacién transmisora «de TV dentro del intervalo
de Dbareado- vertieal que son utilizadas en el re-
ceplor para reducie al minimo las irregulnridades
dv la frecuencia de campo debidas ol entrela-
zamicntn,

Burst o Rafapn

Sefial emibtida pur Ia euncién transmiisora de
TV v ntilizada en el rreeplor para sincronizar
In Frequencia y fase de la subportadora de color
peneradn internamente con la- subporiadera de
la estacion Uranauisora, 5@ utifiza ademis para

_que el receptor identilique si la transmisién es

rn colnr 0 en blance v negro.

Re'acion de Proteceién en Radiofrecuencia

Yaler minima  convencional de Ja relacion
seiint itit n sedal inledlerente que corrtsponde a
una calidad de recepeion definida.

Altura media de Antena (Hma)

La altura de antena a tomar cn consideracién
para el cileulo, serd In altura del centro de ra.
diacién de 1a antena sohre la altura media del

“Aliura Medin del Terreno (limt) .

Deberd determinarse a partir de la altimetrin
del terrenn dentro de i circnle de 15 km con
contre en la antena  bransmisora, promediando
las alturas .en cadla kw a ln largo de 8 (ocho}
mdiales ipnalmente espaciados y a partie de loa
T ki dz la antena trananisora. Uno de lox
wadinles estard dirigide haciay el Norte gengri.
fics. B regiones de tecreno irecgular o Hmitadas
por atandes superficies de agua, Ins B (ocho)

radinles s¢ tomarin exclusivamente en la zoma.

donde e cspera se preste el servicio de TV,

il
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CAPITOLO 1 .
SERVICIO

DE TELEVISION

Distribuetsy e Canales de- ‘TelCvision

1Y Banda; I)nlinndns.nl Servicio dc

Televi

siin:

Banida 1

Basuda 11
Baneda 111
Canales a Asipnar:
Bamda 1

3

54— 72 Mz
76-~08 Milz
174216 Mz
AT0--806 Mz

5 danales
Cahal 2
Caial 3
Canal 4:
.Canal 5:
Cannl 6:

51—6 MHz
60-—66G Miz
66--72 MHz .
76+-012 Mliz
02--an MIlz

Tnda 1N 7 Im’mlm
(.'.'\Iml 7:  174—180 Atz
Cahal B IR0 186 Mz
Cianal & IB3—192 Ml
Canal 10:  192-—198 NIz
Canal 11: 198—204 Milz
. Canal 12: .204—210 MIIz
Canal §3: 210—716 MH-

Ihml'l it

Af canafes
en canales 14 al 69,

1) Transporie do Propramas:
FE tean-porte de sefiates de prosramas de

-

srvicin
TV Ia
| BT A

I'ara ambas

TV pedrd
o radioelieiricn .,
Horgue a o
108 8C/R0, articulo 2,

rfecinarse por aincule fisico
En este ultimo caso, con-
estalilecido en Ja  resolncién
se prevé para el
de teaneporie de  programas de
asimmacion de frecuencias en Ia
e microoncdas,

modalidades delwrin tencrse

en ciwnta o (-xhhh'culn en la resolucibn
. 8/15,

IT. 2, Clasificaclin de {as Fstaciones Mentro de Ins
Ramdas Afrilmidas n) Serviclo de T. V.

1Y Bandas T ¢ 101
a) Estacion Princlpal

televizién cuva
arignada

autdnoma e
servicin

Fstacién
fren primarin de
tiene un racio de:

A% km para ta !-mmln 1
15 km para 1a banda 11

1Y Fstacién Sccundaria ‘
Fitacién amténoma o repetidora de te.
fevicion cuva Area primnria de tervicio
' asignada tiene wn radio de:
61} ken para Ia banda ¥
- -
- 53 km pata Ia handa 11
¢} Estacién Menor
Fstacion antdnoma o repetidara de te.
levidiin cuya 4rea primaria de vervicio
asignada fiene un radio de 40 km.
d) Fstaclin Repetidora Local

Es una etacion repnliclur:\ de televisidn
destinada a prestar sorvicio a la con-
nidad residente de wna localidad o pue.
Lo adyacente a asiento del Jugar don-
de rad emplazada la antena transmi.
sora. La potencia de cresta de salida del
amplifieadnr final de estas cotaciones

¥ ” .
na puede execedér Tos 10 W v osis
dntenas
cionales,

2) Randa TIE

a}

)

<)

1.3,
1) In
a)

h)

Fatacién Coteporia A

Fatacion anténoma de televisién cuya
drea primaria de servicio asignada tie
nr un radio de 60 kin.

Fsiacién Categoria B

Estacién antdénoma de
frca  primaria
tiene un radio de 40 km.

Estacién Categoria C
Fstacién auténoma o rt‘pclldom de te.

televisién cuya

levisién cuya frea primaria de servicio |

asignada dfne un radio de 25.km.

Criterios de Comparticldén

tensilad de Campo FEléctrico

En Ia l'gealidad principal servida, unn
estackin radindifuzora de TV con la
potencia correspnndiente, dehe coliear

conie minimo una intensidad de campo .

eléctrico de: | .
Baswdn 1 (ranales 2.6): 74 Al )
Banda I (canales 7.13): 77 dBu

Banda II1 {canales 14.69): 40 dBu ¢

‘En "¢l contarno que fimita el Area pri.

maria do servicio asigna:da, unp estacién o

radiodifusora de TV «delic co'ncar con
la potencia corertpendicente una inten-
sidad do campe eléctrico des.

Banda [ 40 dBiu
Banda ;50 dBu
Banda IE: 60 dBu

2) Relaciones de Proteccion

a} PPara Isocanal

I. Portadoras a 0 Kiz: 100 veees

4n dBy.

2.- Portadoras a 20 y {0 Kilz: 20 veces

{26 dDy).

h) Para Canal Adyacente

0,216 veces o= —— veves (= — 10dB)

3,16

1r.4, L:ubrimicum

I. Nandas 1y IL-
Los grificos 1 v 2 conticnen una série de

furvaa

que determinan Ia bilensidad  de

¢ampo effctrico Eo, en funcidn de ta al.
tura inedia de la antena transmisora, para
las bandas [ v I respectivamente, tomando

L coro paramttre Ja distanein,
citados estin normalizades para una PRUA, -

Los grificos

de 1 kW ¢ una altwra de antenn recep.
tota de 3 nierros eon crefpecte al sue'n,

La uti'izacién de las corvas de los grifi-
cos | v 2 para potencias radiadas aparen.

tes diferentes dz 1 kW, se Jogrard Imr:wn.}n'

uso de Ia-expresion:

BE = Fo 4- P R.A.
donds:

Fo* campo elfetrico para una P.R.A.

= | kW (0 dBK) (nbtenido dcl

grialivo correspondien(e)

P.R.A.
rente. A{_Z_,“_

F: campo cléciriéo colocado.

teanninltnray delich ook dirGea

de servicio asignada ' -

= potencia ra".liada apa.

e

-
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Ejemplo:

Sen una edacion on la banda 10 {eanales 7
o1 B3V} con wnal R AL de BRI (1N dIIg)
y una altura media de antena ma = 75 m.
Veamnns cunl es I intendidad de campo colo
cada a una distangia de 55 k.
el erifico 2 se obticne Lo = 39 dBu
Tucpee: ' :

!

F, = 39 dBbu 4 10 aDK
E = 49 {¢Bu

Randa 111

Fl nrafico 4 conticne las curvas de ntensidad
dn eampe elétirien, en funcidn de fa disiancia,
tenande coa poadmetre In altara inedia h,
(Fhaa) de la antena transmisera.

Fsie  grafien  estd  normalizade  para una
ILR.A. de I kW y ona altura de antena re.
ceptorat by, = 10m,

l.a wiilizacidn de tag curvas del grifico 4 parn
poteneias radintas aparentes diferent®s de 1
kW se Ingra haciends weo de la misaa €x-
prosicn indicada para oy Bandas T y Il

Fjcinplo?

Sen una estacion en la banda 111 {cannles
14603 wna PLRLAL =2 5 kW (7 JDBK), y s
Lhma == 300 m, Veamns enal e Ia intensidad
der cimpe elfctdrn calocada o una distancia
de 10 km Cradio del drea primaria e servicio
avienada de una estagian eategorfa B).

131 g1dhieo 4 se oblicne: Eo = 53 dBu

jla esiacién radindifusara de TV interferente

y Ia avuda do tos grificos 3 (para las bandas
[ y 1) y 4 (para ia banda LHD se calev’a
la distancia a la cual es eoloenda dicha seiial.

El modo de trabajo con ol grifieo 3 es similar
al ya explicade anteriorinente para el ‘grifico
4 (capitulo M. 4 itemn 2). .

Ejemplo: o

Considéresg ol ca-a ana’izado anttriormente
{capitulo 11-4 ftem 1} en gque un campo de
49 dlu 8 colocado a una distancia de 53 km
por una antena uhirada & una Ttna = 73.m,
con una PLRLAL de 10 KW (1) dRK).

. Sea una relacidon de proteceion de 40 dB {vd.

lida phra iwcanal con portadoras a 0 kilz).
La teiin) interferento en eranr condiciones es:

Ei = 49 dlu — 40 4}
Fi =9 dBu

Nurmalicemos este valor para una P.R.A.
=1 kW.

Fo = Fi =~ P, R.A. .o
Eg == 9 dBu — 1) dBK
ko = — 1 dBu

Cion eite valor de campo y Ta altura de an.
lenm concideeada (75 m) se abtiene del ged.

Tice 3 gut esta seial interferente es colocada

a 220 Km.

Nota: Para In banda TH se pracede en forma

fares indicados en el cuadro st esigiein para todos Ins transmisores insta. .

Juero: B T L i
: aniloga wilizaudo el grifico N* 4
E = 53 dBu 4 7.dlK
11-6. Caracteristicas de Radiacién
F = 60,dBn R
1) Polanzavién
Reqinl  futerfmonte Ny "
: La polarlzacién de ks vefinles radiadas
[arn egne una il tnterferpmin ho (I"]’,’Tmlﬂ In rerd horizontal . o .
colivad det servicio mas alid de lo establecide . :
pur convencion, deberd ser: . 2} Emizioiits no esencial®s
Srital bterlerente (dBua): menor o ippral al Para toda componente no csencinl la ate.
valor de Ja intensidad de eampo cléctrico en el . piracién (potencia media dentro de la an
limite el drea primaria de seevicio asignada chirn de Lamda necesaria en relacién con
(en dBu) menos laaelacion de profeecion Iy petencia anedin de la componfale noe
{en dB). esttrcinl de gque se trate) a'rd emno minino
Con o valor dv seiial interferente hallado e, a esprcilicada a continacién y no fe su.
diante I expresion anterior, la potencia radin. perardn los niveles de potencia media abe
da aparente, ln altura media do la antena de suluta indicada:
- * ) v,
)
Potencia Madia Atennacidn Nivel no .
DBanda - . . . oo
del Transmisor Minima Excedido
> 25 W 60 decibelios 1 milivatie .
Iyl . i
< 25 W 41 decibelios 2% microvatios
> W 60 decibrlios 20 milivatios
It * . .
é 25 W 40  decilelios 25  microvatios
» Fn esta banda los niveles serdn los imds hajo posibles; no obstante lot va. .

Jados después del 1° de encro de 1985 y a todos os Leansmisor®s a partir

del 1% de encro de 1994, a

41 KSistema Radinnte

Cuando ¢! sistema radiante inclhya un divi.
sor de potencia, ¢l diagrama de radiacién

. , )
_ o lencre On CUHera, serd ef que resulie -
de cansidrrar la modificacién gqie ocasiona
st divisor sobre el diagrama de radiacign
.. del sistema de antépas, . :
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PROVINCIA DE TUCUMAN

Poder Ejecutivo

- Al Sefior Presidente de la Honorable Chmara de

Sernadores de la Provincia.

' - Al Sefor Presidente de la Hororable Chmara de

Dioutados de la Pravincia.

£1 cuadro de la radicdifusidn argerntina no puede considerarse
como  promiscoric ni compatible corn la sociedad demccratica a
cuatroe aflos de la instauracidn del pobierrnce constituciconal,
habida cuerta de la excesiva inpererncia del pocbierno nacional
en el sector, la falta abscluta tle capacidad de detcisitn en
la materia de las administraciones provinciales, el
marnterimierte dentro de la esfera estatal de un  elevado
porcentaje de emiscras de radic y T.V., las trabas lepales
nue tiene la iniciativa privada para cesarvcllar escs medias
enn el iwnterior del pals, y err gerneral, las limitaciones
impuestas por la ley vigente. '

En 2l plarnc especificce de la televisidr, el model o
comunicacicral argentive s un alto consumidor interrnacional,
ya gue el 45 por ciento de la oroducciln es  extraniera,
cuarnda en la decada del setermta sclo ocuvaba el 25 por
cientcs; corncetra la produccibn nacicnal en Huernos Aires,
debide a ogue scoloc 5 canales portefios oroducern 1 396 oor
cienta y 35 carnales del interior, solo 21 4 por rCciento
restante; los canales estatales y orivados oroducen la misma
calidad y cumoler el mismc ralj y el trasladeo oe la sefial por
el sistema de telecomunicacicrnes de ENTel {ccaxil, micrcocorndas
y estaciornes satelitales) tiene un disefo certralizado en
Buencos Aires, ademhs corn tarifas diferenciales encarecidas
para el fluje provincias—capital.

Esto cornforma un modelo comunicacional dependiente ¥
unidireccional gue distorsicna la expresitn cultural de la
Nacitr, desdibuja la identidad argentiva y mina las bases de
la orpanizacidrn del poder nacicnal.

El desarrollo de nuevas tecrmclonlas (fibra &otica, satélites,
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ete. ) aplicadas a la televisién esthn  producierndo una
expansitn de este sistema baje las distintas formas de
televisidn abierta, pcy cable, codificada, satelital,
irteractiva, etc. aumentandco el impactoc cue este medic tiene
en la foarmacidtr de la cpinidtn y la conciencia scocial.

Las terndercias dominantes de la evalucilan llevarn a un muridc
cada vez mhs inteprado, estando la televisidn a la cabeza de
este fentmenc.

De uwn tiempo a esta parte s han suscitado en dgiversos
lupares del pals praoblemas vinculados con  la radicodifusiltn
que harn cobligado a una permanente intervercibn del orpanismc
raciconal ogue regula esa actividad y hasta de la jJusticia a
ralz de distirtas interoretacicornes y actitudes de los
particulares y algunos pobierncos provinciales acerca del
tema, tcda vez que si bien formalmente pareceria lepgal la ley
aque regla en la materia esth viciada de ilipitimidad por las
circurstarncias en las oue fue sancicvada y por la apropiacidr
gue hace para la Nacibrn de facultades no delepnadas por las
provincias.

£1 pobierrnc de la Provincia, conciernte oe lcs histbricos e
irrenurciables derechos ouwe runca cedid al Estade Naciomal,
ri siquiera thcitamerte, cowmc ser disponer de los sistemas ode
radiodifusity y constitucionalmente "Las provincias conservan
tode e1 poder no delepado por esta Constitucitnm al Gabierno
Federal ..." vy entendemcs cue la atribucidn de corear Yy
prestar el Bervicico PFublico de Radiodifusidn esth conmorendida
ey 2l poder de administrar y DEPtEﬂCE a las Provivieias en
virtud de su autoncomia. :

El Estade WNaciomal se nutre de los estados locales, los
cuales preexisten histdricamente al b1 {art. 35 de 1la
Corzmtitucidn Nacicnall.

A ruestra enterder, tambiby depemos colaborar con La Nacidrn,
a traves de ruestros representantes, para oue El1 Hormorable
Cocnmgresc Nacional dicte una Ley de Radicdifusidrn compatible
cow la presente, de corte verdaderamente federal.

En diche case nos podremos adherir a la ley Federal. Tambibn
la ley Federal deberk caontemplar la rearganizaciln del
sistema estatal de comurnicaciores, asipnacilrn de recursos
para el desarrcllo de la irndustria cultural waciconal, uri
acuerda ogue involucre a los partidos, a tas fuerzas del
capital y el trabaje. En restmen que la Jurisdiccitn  sea
compartida entre el Estade Nacional y los Estados Provinciales.

Con esa filosofla el Estado Wacional esjerce la revresentacibn
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de 1a Nacidn ern leos Convenios Internacionales administradores
de frecuercias radicelbctricas y  2rbitas gpecestacicornarias;g
preside @] planeamiento de la radicdrfusidn antenrandc a los
Estados Provinciales a la tarea; vy aplica la Ley fFederal de
Radicdifusidm en la Capital Federal y Territorio Nacional de
Tierra del Fuego e Islas del Atlhrntico Sur

Las Estados Provinciales, por su parte, particinan del
plareaniente de la radicdifusidn oue preside el Estado
Nacicrnal; vy aplican la Ley Federal en =sus respectivos
territorios a traveks de las Leves Mravinciales de
Radicdifusityv adheridas a la misma.

Este wmuevo ordewamiento de jJwrisdiccionges se apoya N una
maycr fidelidad al texte constituciomal y en  un sano
principic de descentralizacidn administrativa ocue la Nacidn
esth reclamandc. - ‘ L

Se restablecern ast a las Provincias poderes no delepados al
Bohierna Nacional, pues al ser RAutoridad de Aplicacidn de ia
Ley Federal oqueda en las Pravincias 1la respoonsabilidad de
velar per el ejercicio de 1la libertad de expresitm
gparantizada por el articulo 14 de la Coemstitucidtn Nacional ¥y
manternida fuera de la jurisdiccidrn federal por el articulo

32.

A1 descerntralizar en los Estados Provinciales parte de la
tarea que normalmente los lepisladores asignaron al Estado
Nacicnal, se porne limite a la expansildyn de  una buraccracia
abstracta, despersonalizada v centralizada, incapaz de ser.
nermeable a las mhltiples recesidades que oplantea una
Argent ima desigual.

Al incorporanr a los Gobiernos Frovinciales er la
plarificacitn oue dirige el Gobierno Nacional se vertebra una
rueva revelacitrn integradora entre el Estadce Nacicnal vy las
Estades Provirciales, oue permitird un usc mas racicrnal de
los recursos humancs y materiales del Estado.

5i se cumpliera lo antes dichao, ohviamente la provincia se
adherirh a la ley Federal.
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DISPOCIONES GLENERPLES
Mt 1 -~ La radicdifusidn ez urma indusiria cultural vy unm
servicioc phblico rrestadoe por el Estado y
particulares, destinado a informar, focrmar y entreterner a la
comunidad, garantizandc la libertad de exoresily establecida
ers la Constitucidtn Naciomnal.

Avt. = - {a vadicdifusidn se renirk por la Ley de

Radicdifusidr, por los Comvenicos Internacionales
de los aue la Nacidn sea parte y si se adhiere la Provirncia,
la futura ley Federal.

Art. 3 — Son servicios de radicdifusidbn las

o radicconunicaciones cuyas emisiones, SCTCYras,
de televisitn < de otroc pkrnero, esthn destinadas a ser
captadas, mediante un receptor, err forma opratuita por el
plblicae en gerneral, o por un circuitc cerrada de olbblico
reunido mediante el pago de un abond.

grt. 4 - La radicdifusidtn es un bmbito para el ejercicico de

la libertad de prensa parantizada por ia
Conmstitucitn Naciormal ern los artlcules 14 y 32 ¥y por 1o tanto
esth prohibida la censura informativa, perc como herramierta
de entretenimientc, educacidryn y cultura a disposicidn oce la
familia, esth sometida a regulacidy en faver cel menor, tal
come los eBspecticulos phblicos, teatrales, cimematoorbificoes vy
ia exhibici®y de la prensa escrita en la via phblica. Esta
regulacidn estard a carpo de la RAutoridad oe  Aolicacidin  de
esta ley.

Art. 5 - La prestaci®n del servicio coblipa al usc cel idioma
nacional, aceptandc  las exoresiornes aborloeres
repicnales de la cultura argentina vy lativcamericana.

Art. &— Comc industria de bienes culturales la radiodifusidnm
estarh orotegida por un régimen de opromocibn gue

premiark la preoduccidn provinecial, la sustitucitn de
importaciones y la exportacidn;  la Autcoridad de Aplicacidin
reaglamentarh la modalidad del mismo, incluyendc los
porcentajes de mhsica y producciones naciconales  (films,
telencvelas, radicteatros, espectlculos artlisticos,

doecumentales, etoc.) cue la prestacidn del servicio establece
de difusid»w cbligatoria.

Art. 7 - La prestacibn del servicico autoriza a la emisidn de
publicidad pana, pudierdc la misma ocunar un tiempo

- 106 -



limitade por rcada hora de emisidn:  los aviscos publicitarios
deberbky ser, ey urn porcentale a determinar, de produccidn
raciconal, valiendc tambidrn las recomendaciones conternidas en
el artlculc S; estas repgulacicones estardn en cada  Ccasc &
cargo de la PAutoridad de Rplicacidr de esta ley.

Art. B- La prestacidyr del servicio oblina a emitir sin caroo

avisos camunitarics motivados oor catastrofes,
terremctos, inundaciones, accidentes, pedido de auxilio o
ayuwda, etc., los oue podrdn ser sclicitados por la Provincia
o por particulares; la regulacibtn de esta modalidad de avisos
v la autcrizacidn para su emisidn pueda a ‘carpoe de  la

futcridad de Ablicacidn de esta ley.

Art. 3 - La prestacidn del servicic obliga a integrar sin

carpo la Caderna Nacicnal de Radicdifusidrn, cuandc
el Bobierrc © Nacicmal asl lo scdicite a 1la Autoridad de
Aplicaci®» de esta ley, con motivo del mensaje anuwal del
Presidente de la Nacidrn ante l1a #Psamblea Legislativa; 1la
transmisidn del mando en cualauiera de los tres bpoderes; o
razones de guerra, defensa nacional o conmocidn interior
definidas ern la Comstitucidn Nacicnal.

Cuande el BGobierno Provirncial lo solicite a la
Autoridad de Aplicacidén la integracidtn de la respectiva
Cadema Pravincial de Radiodifusitr, con mative del mensaje
anual del Goberrador ante la Lepislatura; la transmisitn del
mande v  cualguiera de los tres poderes orovinciales; o
razocnes de cormocidy intericor defirnida en la Constitucidn
Pravincial.

Art. 1@ — El pcder Judicial serd el ambitc para oilucidar las
presuntas viclaciones o esta ley. La Autceridad de

Aplicacidn esth obligada a velar opor su cumolimiento.
Cualouier ciudadarnc oue considere se comete una vicolacidn a
la ley podrdk concurrir al Juez ous cCcorresponda para

sustanciar su denuncia.

Art. 11 - Los prestadores de servicios de radicdifusidm serbr

pasibles de sancicones en casc de vicolacidn de esta
ley. Las sanciones, de acuerdc a la gravedad de la falta,
podrhin ey de apercibimiento, multa, indeminizacibn,
prohibicitr de emitir publicidad, suspensitn  temporaria de
1a licerncia o retirco de la licencia para loas particulares vy
destitucidyn de funcionariocs resoonsables.
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Art. 12 - La jurisdiccidy sobre la radicdifusidn cel Estado

Pravivcial en casc de adherirse a la ley Federal
serh compartida con el Estade Naciornal. En dicho caso el
Estada Naciomnal gue reoresenta a la Nacidn ern los Convernios
Internaticnales oug agministran las frecuencias
radicelkctricas vy drbitas pecestacionarias disoonibles para
cada palsy preside el planeamento de la radicdifusidrn
integrarde a los Estades Provinciales a la tarea: y aplica
esta ley en la Capital! Federal y Territoric Naciconal de
Tierra del Fueqgo e Islas del Atlanmtico Sur.

£l Estadco Provincial realizarhd £1 plarneamiento de
la radicdifusidn vy aplicard esta ley en su respectivo
territorica a traves de la Autoridad de _Rolicacidn oue
determire.

Art. 13 - La Auteridad de Anlicacidn de esta ley es el

Cersejo Provincial de Radicdifusidn (COPRORY, el
que estarhd irtegradco por: el Presidernte, desigrado por el
Peder Ejecutive Provincial con acuerdc del  Senado;  los
Vocales Municipales, designados por el Poder Ejecutivo
Provincial a proouesta de los Irtendentes y las  veocales
Sectaoriales, desigrados por el Poder Elecutiva Provinecial a
propuesta  de cada una de la asoeiaciones de licenciatarics
orivados de los distintos servicios de radicodifusitn y de
los distintos sindicatos de trabajadores de la radicdifusidn,

£l Plernaric del COPROR estard constituidoe por la
totalidad de sus miembros; el comite Ejecutive del COPROR por
el Presidente, seis Vorales Intendencia y dos Vocales
Sectoriales

El1 COPRDOR es un crpanismo autdrouvico en la &rbita
de la Gobernacidn (Ministerio dge (Obras y Servicics Publicos)s
su  Presidente tieve rarngo de Secretaric de Estado y figa su
presupueste  de acuerdo a  los recursos oue  sur)an  de la
aplicacity del articule correspoendiente de esta ley.

El COPROR asumirkd en CAsC de oresuntas
viclaciornes a esta ley por parte de los prestadores de
serviciaos de radicdifusidtn el papel de fiscal acusador ante

el Poder Judicial. Para ellce esta ley le otorga las
facultades recesarias para fiscalizar el gesernvolvimienta de
los servicios de radiocodifusibr. Tendrh ademnbs la

responsabilidad de recoger las opinicones, Quejas denuncias, .
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ete., aue los riudadanos opuedarn emitir considerando oresuntas
violaciones a esta Ley, y tomarlas comc tales cuando ast 1o
considere converiente.

El COPRDOR deberh cumplir adembs, ge acuerdas con
suw Jurisdiccidn, con toedas las disoosicicones cue esta ley en
Sus distintos articules erncomienda a la Autoridad tie
Aplicacidmn. ‘

El Presidente de COPROR, serh representante ante
el Orpanismo Naciconal de Radicdifusidtn, si la Provincia se
adhiriera a la futura ley Federal.

TITULG 11X

grt. 15 - Los servicios de radicdifusitn se desenvaolverhn con
normas tkcnicas que establecerhk el Conselo Federal
de Radicdifusidn y adoptadas por la Provincia.

Art. 16 — E1 COPRDR, er base a lc establecido por el Consejo
Federal de Radiodifusidrn establecerd frecuencias,
lccalizacicores y ooctercias de los distintos servicios de
radicdifusibn aue serhrn explotados directamente por el
Estade, asl comc las frecuencias, localizaciones y potencias
de los distintcos servicios de radicdifusidn oue se cclocan a
disposicidn de los particulares oue agpirern a explotarlos.

Art. 17 - Loe servicios explotados por e}l Estado se

financiarbdrn corn partidas oresuguestarias del
Estado, la emisidn de publicidad inmstitucicral vpaga, el ccbro
de abonco y la comercializacidn de la oroduccidn oropia o de
tercercos. Ern aguellos lugares en oue los servicics explotados
por el Estade sean los Wnicos operades desde alll, se
finamciarhm ademnhs con publicidad comercial. L&
reglamerntacibyn de esta exceocidr oueda a cargo en cada caso a
1a Autaridad de Aplicacidr.

Les servicicos explotades per los particulares
se firnarnciarin conm la emisidtn de publicidad, el cabro de
abence y la comercializacidn de la produccidn propia o de
terceros.

art. 18 - Las prestadores de servicics de radicdifusidn
pagarhn urn  canon  {(gravamer) ern toncepto  de
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fiscalizacitn vy estadistica, oue serh oproporecional a 1a
facturacidy bruta de los mismos; su recaudacidn  estark a
cargo de la PAutoridad de Aplicacidrny vy serh destinadce a
fimanciar el presupuesto  del Lonse)o rovinocial de
Radiodifusidn (COPROR)

Art. 13 - Se crea Radic y Televisidn Tucumarna (RTT), emoresa
phblica pravincial para exslotar todos los
servicios de radicdifusidtn cue 21 Plarn de Radicdifusidn
reserva para su explotacidr directa por parte del Estado
Provincial y los Municipios. o

El poder Ejecutivo provincial desipnarh al
Presidente de RTT con acuerdo del Senado. £l Directoric de
RTT eatarh intenprado ademhs opor cada uno de los
representantes de intendente y un representante de los
trabajadores de RTT. -

Eil Estade Proavivcial serd el titular de las
acciornes de la Empresa RTT.

La Empresa serh ura corpanizacidn dedicada a 1a
cenduccidyn global de RTT, asumiende la responsabilidad de
pianificar la produccidr a escala industrial, en todo el
territorica orovincial, en combinacidn corm cada una de  l1as
interndericias y las oroductoras y emiscoras brivadas, pensando
en el abastecimienta de la programacidn de RTT, del mercado
provincial y la conquista del mercado repional.

El presupuestc de RTT orovendrh de las partidas
cue asigre el Presunuestc Provincialy de los fondos oue  se
cbtergan de la emisidtn de publicidad institucional; y de 1la
comercializacidn de su produccidn oropia o de terceros.

Hna Comisidn Parlamerntaria Bicameral suoervisarh
el desenvolvimienta de RTTY, velandao para aoue Su
administracién zea pluralista en la politicoe y transparente vy
eficiente en lo econbmico.

La programacidén  deberk contemplar a toda la
Praovincia.
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fi los efectos de imstitucionalizar un mecanisma
que permita a la comumidad particivar opinandco, sugiriendo,
propeniende, coriticande, ete., el Directoric de RTT ecormvocard
ura Comisidy Asescra de  Programacidn de la gue  aeran
irvitados a participar representantes de las orpanizaciones
de la cultura, el deporte, la educaci¥tn, el trabajo, la
produccitn, el arte, etc., ast como de la Iglesia Cattlica y
ctros cultos relingiosos.

TITULD ¥

Art. 28 - Podrty postularse para explotar servicics de

radicdifusidtn todas las personas flsicas y juridi
cas recenccidas por las leyes de la Provirncia oue cumplan con
los siguientes requisitos: sy arpenting rnativo (c
naturalizadc), para el casc de las personas flsicas; para las
perscnas Jurldicas, que las mismas rno sSean extrarjeras, que
su capital sea nacional, que den a concocer la n&miva de  sus
integrartes, ascciados, afiliados, accicrnistas, etc. debiendc
ser las misme arpentines nativos (o naturalizados).

Art. 21 - La adjudicacidn de emiscoras de radio, televisidn o

de ctro pbrerco, cuya pragramacidrn este destinada a
spr rcaptada en forma gratuita por el publico en peneral
mediarte un receptor, ast como de las recetidoras de esas
emiscras de radic, televisitn o oe otro perero, seran
efectuadas mediante concurscos olblicos ocue serdrn sustanciados
por la Rutcridad de Aplicacidn.

Los concursos sevin ablertos, permanentes e
individuales pecrr rcada emiscra; s ajustardn en cuante  a
localizaciones, frecuencias, potencias y normas téonicas  a
los establecido pow nlanes riacicnales can rmuestra
participacitn y normas de la SECOM; las licencias se
ctorgarhn por el terming de 5 (1@) (1) atics desde el momenta
de su adjudicacidni ¥y serhn prorrogabl es.

Art. 22 - La adjudicacidr de emiscras de radic, televisiim o

de otro gbrero y otros servicicos de radicdifusidn
como anterna comurnitaria, transmisidn de datos, et. cuyas
rovrmas  teenicas defina el Plan, cuya programacidn esté
destirnada a ser captada mediante un receotor Doy un circuitc
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cerradco de phblico reunido mediarte el page de ur abono, asl
Comc de las repetidoras de esas emisoras de radia,
televigibn, o de ctro gekrera, serd efectuada en forma directa
por la Antoridad de Aplicacibn,

Las ajudicaciones serhn individuales oor cada
servicia ajusthndcose a las normas tkconicas del Plan  de
Radicdifusitng las licerncias serhn sin l1imite de tiempo; y se
requerirh la correspgondiente autorirzaciln municipal para el
tendide de redes de cables u otres vincules fisicos.

Art. 23 - Con el objeto de evitar la comstitucidln de

potenciales monopolics comerciales aque puedan

sustentar eventuales morncpolios informatives en 2l lupar vy

hrea de influencia en gue se concursa o adjiudica un  servicio

de radicodifusidr, terndri pricoridad para obterner el mismo, el

" postulante gue no sea licernciatarico de radiodifusidn o editor
de medics prificos, por sobre ouwien ya lo sea.

Art. &4 — Cori el objetc de fomerntar una radiodifusidn con un

modelo comunicacional federal y multidireccional
corn pleno desarrollo de la produccibn en todo el territario
provincial tendrd prioridad en la obtencidn de un servicio de
radicdifusidn el postulante local por sobre el que no lo seay
de ipual marera, el licerciataric local de una repetidora en
explotacidn  tendrh pricridad scbre el oue ne lo sea, ern el
casc de oue el Plan de Radicdifusidn prevea su transformacibn
ern emisora.

Art. &% - La posibilidad de constituir cademas temporarias o

permarentes, de tiempo completo o incompleto,
mediarnte la ascciacidn e emiscras =] repetidoras
perternecientes a um mismo o distintos licenciatarics, o por
la compra o fusidn de personas flsicas = Juridicas
licenciatarias quedarlh condiciornada en cada casco a lo oue
disporga la Auteridad de Aplicacidn.

Art. 26 -~ Todos los cambios societaricos, gue se produzcan en

las perscrnas flsicas o jJurldiras licernciatarias oe
servicics de radicdifusibn deberbn ser informades a la
Rutoridad de PAplicacidw, la gue ern cada casc podrd
autorizarlos o rechazarlos.

Art. 27 - Los licerciatarios de servicios de radicdifusidn

son libres de crganizar la produccidn de sus emi-
sicermes pon medicos propios o contratande a  terceros.  No
aobstante la Autoridad de Aplicacidn velarh para aue la
subcontratacitn & terceros de la oroduccidn, o la forma en
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gue se efectha la verta de la publicidad oue se emite, rnc se
corvierta ern una forma encubierta de tramsfererncia de la
licencia, cuestibn que se considerard come viclacibn de las
digposiciones gue dieron lugar a la misma.

Art. &8 - El1 Poder Ejecutivo Provincial dictard, ern un plazo
o maycor de 9@ dias postericres a la promulgacidn
de esta ley, el Decretq Heplamentaric de la misma.

Art.—- 29 - El}-Decretce Replamentario. de .esta ley establecerk el

Reglamento Provisoric del Consejo Provincial de
Radiocdifusitn (COPROR) y se efectuarh la convocatoria del
misgme para 3@ dlas despubs.

Art. 30 ~ E1 Decrete Reglamentarico de esta ley efectuard la

convoratoria a los Interndentes y a los Rectores de
las Universidades Nacionales, para oue suscriban con el
Gobernadeor el Comvenico para la Orpanizacidyw e "Radio vy
Televisidty Tucumana” (RTT), de acuverde a la establecido en
esta ley.

El #Poder Ejecutivo Provirvcial preparard las bases
del mismc, de tal forma oue el cornvenico pueda ser rubricado a-
lcs 30 dlas de dictado el Decreto Replamentaric.

Art. 31 - Los servicics de radicdifusibm actualmerte

exoplotadoes por los particulares bajo el rEoimen
dgde la Ley Z2.285 contirnuwardkrn coperandc hasta el t&rmino de su
licentcia. No obstante los licerciatarics debersn repistrarse
ante la PAutcoridad de Aplicacidn y noctificarse oue pasan a
estar bajo la jurisdiccidr de esta ley.

Art. 32 - Comunlgquese, etc.
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Modelo de Convenio Provincia de Tucumbn -~ Secretaria de

Comuriicaciones

Pliege tipe de Bases y Condiciornes

Caplitulo I: Objete del concursa

Capitulae II: Requerimientcs formales y legales

Capltule III: Procedinmientcos de seleccidrn y adjudicacidn
Capitule 1IV: Reguisitos Tekonicos

Capltulac V: Tasacidbn o precios

Capttulce VI: Explotacidn

ArexNo : Arteoroyecto (del informe de avance Nro.
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Cama lo mercicndbamos en infoarmes anteriores, el servicic en
cuestitn es de jurisdiceidn nacional. En base a ella, ila

Secretarla de Comunicaciones (SECOM)  ha procedido &

rééulacibn de la.explataéign del mismo Yy Eﬂ. estas momenta;
{ererc de 1388) ha realizade un concuwrsce plblicce para
autcrizar la explctacidn del Servicic de Radiccomunicacicornes
MbQil Celular en el brea comprevdido por: Capital Fedgeral,
Grarn Huercs ARAires, La Plata y Suburbics y el corredor La

Plata — Buenos Rires.

£z decir considerc exclusivamente el privncipal mercado del
pals y no exigiendo ninguna prestacidn en otras hreas del
mismo. Chmo puede ser gue la SECOM defina un sistema a rnivel
nacicnal pero considerando scolamernte las caracterlsticas del

mercadoe en Buenos Rires?
£s clarce que si yo adjudico a un permisichnaric el Area mhg

rentable del pals, céno vay a consenuir ouve el sistema  se

vaya externdiernde al interior del misma? Realmente es

- 11F -



incomprensible, no erncontramcs argunerntcs racicnales para
justificar tal medida. Es clarc tambibn que la SECOM deberia
haber consultado con todas las provincias para resclver este

tema.

Es decir defirne el sistema a nivel nacional pero regula 1la
pexplatacilm del servicic de telecomunicaciones c
radiccomunicaciones mévil de tal forma cue imposibilita 1la

iretalaciédn del mismc en todo el intericor del pals., Dada oue

a medida gue rcs alejamcs de Huenos flires 1 servicic serd

mercs rentable y luege de una distancia antiecontbmico.

A su vez £l sistema es arnaldbpico, poco transportable
perscnalmente y de un rosto elevado, existiendo aruncics de
las principales empresas de tplecomunicacicnes que para €1
afic 1991 ya se dispondri camercialmernte o5 sistemas
digitales, de caracteristicas Red Dipital oe Servicios
irtegrados, transportable y a un costa  muy  inferior  al
amaltgicce y competitive con la red fija telefinica. Este
comentaric es importante poroue segln gl concursco ptblico de
la SECOM er forma muy optimista tendrlamos un servicic al
cistema de telefonia mdvil celular a fin del abkc 139@ vy si
comsideramos los concurscos histdriceos se va a extender mhs de

esa fecha.
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Arte esta situacibn, cukl es ruestra recomerndacidn?

Partimes de considerar ocue la provincia de Tucumlr es  la
wnica gue puede defernder la posibilidad de oue su poblacidn

disporinpa de un servicic deeste tipo y pcr‘ella recomentdanas

4

Firmar un convenic entre la SECOM y Provincia, designando A

ksta Wit ima, camo el Ente Prestador del Servicic de
éadiocomunicaciones en el Ambitc “-p;égiﬂcial; Con -ia
particularidad de que la Provincia selecciona al
permisionaric privade leocal, siguiende los lineamientos

adoptados por la SECOM.

En segundo lupar

Realizar um concursce phblico, oue defina al permisicnaric en
el Aambitc de la provircia de Tucumbrn, perc contemplandoe  la
instalacidyn de un sistema de radiccomunicaciones mbvil
celular del tipc Red Dipital de Servirciocs Integrados

(R.D.S.1.}). Los principales arpumentos son:

{ - Se instalarla un sistema compatible con el desarrollo de
1a red de telecomunicacicores mundial y en particular el
macicnal, dado aque E.N.Tel. ya se bha definida por la

irstalacidmn exclusiva en el futurce de redes R.D.S.I. Es detcir
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el pernisicnaric tendri umna garantla v tiempo para explotar

el servicio en cuestibn.

2 - Se instalaria un sistema compatible con la Red de

Emergencia Provincial tambikr de la tecnocleola R.D.S. I.

3 - Los costos de imstalacidn y explctacitn  serlian  mucho
mercres captando una demanda mayor, dada la flexibilidad de

1a misma con respecta a la tarifa.

4 -~ La demanda tambikrn aumerntarla mucho dada que los
servicios a brindar son mayores:

a) Se captarla a la demanda de servicio telefbrnico
transportable, dado que el terminal es muy chico y de gran
cornfiabilidad, resultando un servicioc muy competitive al
teleféro comlr.

b) Se podrh cursar traAfico de servicios de transmisidn de
datos y otros servicics telemditicos.
£z decir serla la pasibilidad de aumentar el wmddulco de
explotaciby, y por lo tantc sea rerntable & un  bajo nivel

tarifarioc.
5 - El} tiempc de implemertacidn serla razonable, versus un

perlede de instalacidn de un sistema anal&pica aque es

totalmerte incierto y creemcs oue runca el mismco se instalard
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er la Provincia.

SECOM, dada aue tendri

& - E£1 sistema deberd ser corsiderado y  aprobade por la
alcances a nivel nacional.
forma la intenracid»  regiornal oy

Factipilizando de esta

nacicmal del servicic.
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111.2 : PSPECTDS ECONOMICOS DRIENTATIVOS

- -

Cen respecto a la financiacidn &sta deberd ser prevista por
el permisicnaric privade, asl comc correyr Con el riespo de la

inversitn correspondiente.

A pesar de elloc, presentamcs el cklculo de rentabilidad del
proyecto tanto para la versidn analdpica como dipital. Estos
chlcules soan estimativos, por un lado por 1a demarnda a servir

T T Ter forma efectiva, dado que la misia es muy flexible con lasTTTT O
costos por terminal como por el costo del servicia mensual. Y

dichos costos serhn cornsiderades en forma particular por

cada oferente.
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Consideramos oue eri el afo 1388/3, se elegir!a. el
permisicnaric, que a firn del afic  199@, sé ﬁiapandrla de la
infraestructura civil, equipos de comunicaciones fijos,
interfases com la red fija y adactacidbn de la red telefinica

figja.

Bue ern 21 afic 1931,

se corecten los 35@ abormados detectados

ern el estudic de demanda y gue dicha cantidad permarngce fija
por varics abos (es decir cornectamcs toda la demanda en el

primer aMa).

Gue para conectar a toda la demanda detectada 1a tarifa
deberta ser relativamente baja y el costo del terminal

cobrado en cuotas.

Repasando les valores de inversidn estimados e el

anteorayecta:

©ara la Cerntral de controel y Comunicacicornes 3 estaciones
bases, interfases con 1la red teleftnica Fila, pastos de
ingenieria y penerales:

u$s 1, @56, a0d
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£1 valor a considerar como utilidad bruta merisual, para

cubrir la inversity»n se ha tomade en uds 2@ oor usuario

resultanda:

Htilidad aperativa mernsual por linea:

uss 2@

- tilidad cperativa anual por usuario:

12 meses X 2@ uts = 24@ uds
T mmme e -- mnes

Utilidad cperativa anual del orimer atic:

248 uds X 35Q@ USURRIOS = 84.00@0 u%$s
USUARIO

i

Utilidad cperativa arual referida a inversiones

8. 422 us$s - 12d = 7,9%

1.256. 22 uss

— Retorno de inversiones, sin capitalizacidn de la panarncia

arnuval:

1.056. QQ@ u¥s = 12,6 atlas

84, 22 uss

8i consideramos el retorno de inversidey con uma capitalizacidn
arual del 10%, come resulta del cuadro adjunte, el perlodo se

podrtia reducir a:
9 aMcs
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o

Consideramos gque en el ado 1388/89, ze eligirkd al
permisicornarice, gque a fin del afic 1931, se dispondria de la
insfraestructura civil, eguipos de comunicaciones fijos,

interfases con la red fija, adaptaciones de la red fija.

Que er el afc 1332, se puedan conectar S@@ abonades, en el
afo 1993, se ganen S@0 abonados mhs y oue esta cantidad

permnanezca estable por varios afics.

fue dicho irncremernto ern la demarda superirla, al dismirmir
los costos de las equipamientos en un 30%, que el costc del
terminal se reduzca en un 3A%, logs pastos de exolotaciln vy
martenimiento se reduzcarn en un 3@X y la utilidad a obterner

por usuaric sea un SOX meros.

Resultando:
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- Jtilidad cperativa mernsual por ilrea:

uds

- Utilidad cperativa anual por

12 meses X 1@

- Utilidad operativa anual del

12e¢  u$s
LSUARIO

X S@@ USUARIOS =

i@

usuario:

ugs = 120 u$s
mes

primer abo:

6. AAA uds

- Utilidad cperativa arnual del

1z@ uds » 1.@aa UsSU
USUARIDS :
- tHilidad coperativa arual refe

120, 00d uts -

739, 200 u%s

-~ Retorno de inversiones, Sin
arual:

733. 200 uss = B,1&6 abicos

120@. a2 uss

segurdo afic y consecutivos:

ARIOS = 120,000 uss

rida a inversidm:

1e@ = 16, 23%

capitalizacidy de la pamnancia

(7 abtics, al considerar el
primer aPic)

- §i consideramos la casitalizacidr anual del 1@%, el retornc

de inversiones se reduce, seghn cuadro adjurntc a:

mencs de & afics
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Si calculamos la

determinande la tasa

rentabilidad

interra

de interes oromedio

capitalizar las uwtilidades:

abe 1992 @ i

1933

-
j=y

afic

afie 1994 =@ i

[
-

afice 1395

1996

e
=N

afMo

i promedic = 8,11

= 145. 200

733. 2@

= 153,728
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8,11%
17, 86%

19, 64%

21,64

resulta

oroyecta,

de
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Evtre la Secretarla de Comunicaciones, por  una parte,
represertada POV s.scaeseacnessaae Y POV la otra oparte 1la
provirncia de Tucumbn, representada  por  .....esse00, se
conviene la oresentacidn cue ha realizado la Provincia y gue
factibiliza la explotacitn del Servicio de
Radiccomunicaciones Mévil Celular en el bmbito de la

provincia de Tucumbr.

Se furdamenta el preserte convenic en cue las coridiciones cue
existernn a fecha sobre las posibilidades de explotacitn  del

servicic antes menciorado, han motivado que la SECOM haya

reaulado las especificaciones teconicas, defirnido las
frecuercias de utilizacidn vy bisicamerte 1a forma de
explotacitn de tal focrma que imoosibilita disporner el

servicio de Radiccomurnicacicones Mévil Celular en la provincia

de Tucumbr per muchos afios.

Arte ellce la SECOM autoriza a la provincia de Tucumsn a
realizar una seleccidtn de un permisionaric  orivado del
servicia en cuestidn, contemplandc la utilizacidn de un
sistema totalmente digital fipo R.D.S. 1. y que deberd ser
aprobada . tkonicamente por la SeCOM, asl como autorizar las

bardas del espectro radiceléoctriceo, siendo las condiciones
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gererales que regulardr el presente convernic, las condiciones

especificadas erv 21 pliego tipo pue se adjunta.
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ITI. 4

PLIEGD TIPO DE EASES Y CONDICIONES PARA  EL  CONCURSQ DE

}

ANTECEDENTES DE  EXPLOTACION  DEL SERVICIO DE
RADIOCOMUNICACIONES — MOVIL CELULAR EN EL AMEITO DE LA

Capitule I:0bjetc del goncursc

Artteulo 1: La provincia de Tucumbn en adelante la Provingia

llama a CONCURSO DE ANTECEDENTES para la seleccidn del
permisionario  privado, en adelante Permisionarioc, gue
égﬁkgié}& gl Servicic de Radiccomunicacicnes Mavil Celular en
el Ahrea delimitada por la provincia de Tucumdv y  con o un
sistema digital de tecrclonla Red digital de Servicics

Irtegrada, a aprobar por la Secretarla de Comunicaciones para

todo el Ambito macional.

Capltule I1: Reguisitos forwales y lepales

Articuloe 2: Se aplicardn al presente concursce la ley de Obras
pPublicas Provincial Nro. 5.854/87 y el presente plienc de
bases y condiciones. Con respectc a las especificaciones
tkcnicas serhd de aplicacitn el oresernte pliepo de EBases vy
Condicicores y las normas que la Secretarla de Comuriicaciores
de la Nacidn fijark en el futuro mediato scbre e1 sistema
totalmerte digital para el servicio de Radiccomurnicacicones

mvil celular, asl cono las bandas del espectrao

radicelboctrice correspondiente.

[
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Serhkn tambiby de aplicacidw el cornvenic entre SECOM -
PROVINCIA y la ley de Telecamunicacicores nacicornal en

vigencia.

Articule 3: Anuncic del corncurse: Ademds de lo contemopladc en
el articulc 14 de la ley provincial Nro. 5854/87, el concurso
se difundirk seglrn anunmcics gue se publicardn por tres dlas

Ccomsecutivos er un diarico de orarn circulacidn de la Capital

Federal.

Articulc 43 Adouisicidn: Los pliegos se consultarhn vy
adguirirhn en la Direccidtn de Argquitectura vy thrbariismna,
OFicifid BB cawscesesenevsen-asy Bollvar y La Ricjga, Sar

Miguel de Tucumbr, ern el hcraric de 8 a 1@ horas. E1 wvalor

del pliege se fija ern A 10.00¢ {(australes diez mil),

Arttculo S: Propernentes: Podrbn oresentarse al concursa las
perscnas Jurldicas regularmente constituldasco en  formacidn,
cuyce objeto sccial contemple la prestacibn de servicics de

telecomunicaciones Yy actividades cormexas con dicho objeto vy

uniores transitorias de empresas que se constituyan a  tal

efecto.
Los proponentes gue participen del CONCUYrsSo deberar

present arse por 81 o comc integrantes de una uriidn

transitoria de empresas, perc no podrin hacer usc de ambas
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alternat ivas.

Ev

el supuesto de presentarse como integrantes de una unidn

transitoria de empresas, no podrhrn participar como irntegrante

en atra.

Artlculc 7: Forma de presentar las propuestas: Se presentardn

en un scbre cerrade y lacrado y en cuya parte extericr sala
‘estk  indicado el rombre del Tconcursc: "Concurso - de
artecederntes de permisiconaric del Servicio de

Radioccomunicacitn Mévil Celular para la provincia de Tucumbn®

Er su interior contendrd {(en coriginales y dos copias):

Irdice Beneral, con indicacibn de lcs folios en que se
desarrcllarhn cada uno de los puntos siguientes:

Datcs del proporente, conm las especificaciones regueridas
en el articule siguiente. |

fArtecederntes y refererncias del proponente, incluyendo la
constancia requerida ern el articule 9.

Capacidad econbmica del proponente, cumplimentando las
exigencias de los artlculeos correspondientes.
Caractertsticas generales y tecnclégicas del proyecto que
propone desarrcllar para la explotacibn del sistema, con
sujecidn a las caractelsticas descriptas en los articuloes

correspondientes
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6.~ Croncgrama de ocbras y fecha prevista para el inicio de la
explotacidn del servicio.

7.- Cronograma de instalacidn de equipamierto fijce que el
proporente se compromete a habilitar, con indicacibn de
1a capacidad minima de conesxitn de aborados a la misma,
disecriminade arnualmente.

8. - Precios estimados, vhlidos a la fecha de presentacin,
aronpafados de los elementos araltticos suficientes, que

permitan apreciar la racionalidad y eguidad de los

mismos.
9, - Barantlas y avales.
1@. - Plancs y esquenas del proyecta a implemerntar.
11.- Pliego de Baseg y Condicioﬁez y recibo correspondiente.
12. - Tada otrc elementc gque los proponentes presenten  a

aefactos de demostrar su idoneidad.

Avticulc 83 Dates del preponente: A efectos de cumplimentar
el rubre "Datos del Proponente’ mencicnado en &1 articuloe
anterior, deberirn cumplirse los sipuientes reguisitos:

a) Las sociedatdes constituldas, acreditar su constitucidn
definitiva en la forma prescripta por las leyes y demhs
novmas gue regulan la materia.

b) Las sociedades en formacibn, acompafar copia certificada
del contrato social o acta constitutiva firmada por la

»
totalidad de los sccios en ambos Casos.
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e)

d)

e)

Los integrarntes de scciedades de personas consignar la
siguiente informacilm:
1) Apellido y nombres completas.

y Docunernto de iderntidad.

ny

Y Domicilic real.

b

4) Deomicilic lepgal censtitulde a los efectos del
COMCUrso.

Los representantes legales de Scciedades de

Respcneabilidad Limitada o Scciedades por Acciones,

deberh acompaﬁaF,Wédemas de iﬁiindicédo eh'aste art!cdlo,

copia del instrumento de designacidn en tai rcaricter
auttrticada por escribarnc plblico

Las urmicnes tramsitorias de empresas deberdn cumplir

adembs de los recaudaes antericres que en suU caso

correspondan  para Ccada unco de los integrantes de dicha
unidtr, los sipuientes:

1) Canstituir um domicilic combrv y unificar su perscorneria
a todos los efectos derivados del concurso.

2) Acompafar el contrato constitutivo de la unitn, en oue
deberh constary sin perjuicic de los requisitos
establecidos ern las arts. 377 y sse. de la tey 13.50@
modificada por su similar Nro. 28.903 los siguientes:
2. 1) El cCoOmpromisc  exXpresco de responsabilidadg

prircipal, sclidaria e ilimitada de tcdas y cada una /

de las empresas ascciadas durante el procesco concursal
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y respectc a la propuesta presentada.
2.2) El compromiscr expresc de responsabilidad prinei-
pal, sclidaria e ilimitada de todas y cada una de las
empresas ascociadas, por la ejecuciln de la toctalidad

de las obras necesarias para posibilitar el servicio y
S prestacibn de resultar adjudicataric Yy del
cumplinientc de todas las cobligaciones emergentes de

las de las actividades conzsorciales que se realicen,

asl come del acatamiento de todas las ncormas gue dicte

la autoeridad competente.
2.3) El compromiso expresc de mantener el consorcio o

ascciacidn mientras se manternpa vigernte la explotacidn

del servicioc concursado Yy de 11 introducir
modificaciones en los estatutcos de las empresas
integrantes, que importe de cualguier modo 1a

alteracidtn de la responsabilidad asumida, sin la apro-

ridn previa de la Secretarla de Comunicacicones.

Cuwande se adjurntern fotcoccopias de documerntos probatorios

las mismas deberhr estar autenticadas por escribanc publicc.

Articulo 9: Antecedentes y ‘referencias relativas a la

o T e ¥ e e S e e e e . . e e i o e o

experiencia Yy competencia tkcnica en sistemas celulares: Se

preferird agquellas propuestas en las que el ente propornente,

alguna de sus integrantes o, BN Su Caso, la « las personas
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jurldicas que directa o indirectamerte controlen a &stos,
acredite experiencia err la explotacidn de servicios
A tal efecto los proponentes deberan certificar dicha
experiencia, acompaffandc constancia en tal sentidco, expedida
por crganismos phblicos o privados del lugar donde se preste
el mismnc, cern  indicacidn del nivel de prestacidnm ¥
caiifﬁcacibn minima satisfactoria del servicic.

Sin perjuicic de ello, y com el objete de cumpl imentar
adecuadamerte 4;1 puntéWE del arttculo 7, las proponentes
deberbn:Proveer un organigrama internc de la scciedad o unidn
transitoria, indicando el cargo, nombres y antecedentes del
persanal de direccidn y tecnico gue habrd de ser afectado . a

la expletacidtn del servicic, con una breve descripcidn de las

respensabilidades aoue habrdn de asumir.

Artlculc 1@:; Firmas: Las Tirmas de las personas mencionadas
ers la doccumentacidn a la oue se hace referencia en el
artlculc 8, inc. b)Y y la de los reoresentantes lepales de los

cencursantes deberln ser certificadas por escribanc publicco.

Artlculc 11: Consultas: Hasta TREINTA (3@) dlas hbdbiles
antericres a la fecha fijada para la apertura de las
propuestas, la Provincia recibirk las consultas gue los

interesados formulen por escrite, las gue deberdn presentarse
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en la oficina en el horaric de .... hs. A «... hs. Las
respuestas a dichas consultas, conjuntamente con estas
ltimas se darhn a cono:e; por escrito a todos los  gue
hubierarn adqguirido los Plieqos dentrea de los DIEZ (1@) dlas
habiles de haber sido formuladas.

Articulo 12: Idigma: Las propuestas deberdr estar redactadas
ewn  idiocma wnaciornal. Todas las leyendas de las  planos,
planillas y datos aclaratorics o exp}jcat;vogwrelatiyps a 1057
equipos — excepto sus  manuales teornmicos— deberbhn ser
redactades en el misme idiema o biern en el de orlogen con  la

consiguiente traduccidn al castellarnc, efectuada por

traductor plblicoe rnacional matriculade.

Artliculoc 13: Medidas: Todas las medidas, valeres Y
especi ficaciornes incluidas en las propuestas deberhn
fornmularse conmforme a las prescripociones de la Ley Nro.

19.511 (Ley Nacicmal de Metrolcoepla), en cuanto sean de

aplicacibtm,

Arttculoe 14: Pliego: La preserntacidn de la propuesta implica

el concocimiento y conformidad de propormente con . las normas

que rigen el concurso.

frtticulc 15: Dia de 1la apertura: La apertura de las
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propuestas se efectuarh 1 dla .... a las ..... hs. en acto
plublice, labrhrdese acta en la oue se  harbr constar  las
propuestas recibidas, consignandoe el rnhmnero de orden asignado
y &1 ncmbre del propormente, las parantlias oue se acompaMen
y las observacicores e impugnacicornes oue pudieran formular los
oropongnrtes.

El acta serh firmada por el funcionario ocue presida el acto y
lcos asistentes oue lo deseer.

Las origirales de las propuestas se agregarbhn al Reta come

Anexcs a la misma, firmades por el funcicnaric que presida el
actc. Los triplicados de las mismas puedartn a disposicidn de
los  demds proponentes, dorde &stos, sus representantes,
apcderados © 1etr$da5 patrociriantes pocdran tomar vista o

apurntes de ellas.

Prticulce 16: Las propuestas deberhrn ser manternidas por el
tkrmince de 6 meses. El desestimientc de la propuesta antes de

este plazo ccasiomard la obrdida de la garantla oe la misma,.

Artleules 17: Barantla de l1a propuesta: Para afianzar el
mantenimiente de la propuesta hasta 1a adjudicacibwn, los
proponentes deberbhn constituir una garantla equivalente al
valor de S2.200 australes. Se rechazarin 1a5‘ propuest as

cuando la garantia presentada fuera de un impcorte infericr al

indicado.
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Artlcule 18: Garantla de la adjudicacidrn: E1 propornente que
resulte adjudicataric deberh afianzar las obligaciones vy
responsabilidades que asuma, tendiertes a la coeracitn ¥y
prestacitn eficiente del sevvicic, cuya explotacitn comercial
s ctorna, mediante la constitucidn de una garantta
equivalernte en australes al valor de 4.9029 pulscos telefiricos
por cada abonade gue se comprometa a estar en condiciones de
habilitar ern el términc de S abos.

Dicha narantla deberd integrarse dentrc de ies 1@ dlas

hibiles postericres a la adgudicaéibﬂ.
En casc de gue el adjudicataric esté integradc o sea una
filial, sucursal, sociedat controlada directa a
irdirectamente por urna scciedad o sea licenciataria de bsta,
y tal circunstancia fuera la gque atorgd al  oroponente  la
capacidad tkenica y econdtmico finarnciera determinante de .la
paesibilidad de su participacitn y adjudicacibn en el
CoOrCUrsc, la casa matriz y/c¢ sociedad controlante y/o
licenciante deberh garantizar al adjudicataric la adecuada
provisién del aporte tecricldoico, de las conccimientos
comerciales y teonicos y, en su casc, oel apayc gecondmico -
Financierce reguerides para el adecuado cunplimiento de la

propuest a.

Artlcula 19: Las parantla se podrhn constituir en algunas de

las formas: previstas en el artlcule 17 de la ley provincial
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Nro., S5.854/87 y a favor del Gobierrno de la provincia de
Tucunbn, irdicande el concursa en cuestibn,

Er el caso de que dos a mhs enMmpresas  se DrEQEthW
constituyende una unitm transitoria de empresas, la parantla

deherh constituirse a nombre de dicha unibn transitoria.
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Articulo 2@: Evaluacidn: Las propuestas serhn evualuadas por

la Direccidtrn de Comunicaciores de la Provincia, y se harh una

CUMPLIMIENTO Y EVALUACION PONDERADAS DE:

1 - Caracteristicas tkonicas o teéﬂolbéibas del ﬁ?oyeato.

fa
|

La mayor disponibilidad de equipamienta fijo para

covexilbn de abormados.

3 - Tarifa a cobrar a los usuarios {(abonados).

4 - Antecedentes del proponente, tarnto en su faz econdmica,
comno tkonica y aoperativa.

% - Caparidad ecorndmica docunmentada.

E — Demhs elemegntos oue aseguren la impleéentaci&n idbrnea del

proyecto en cuestibm,
Articula 21: Ern base a la preclasificacidn 0F empresas  por
crden de meritce, el Secretaric de Obras y Servicicos Plublicos

procederd a la adjudicacidn de la explotacidn del servicic.

Articuleo 22: La Provincia hard la presentacibn'ante la SECOM

y explotaderes del servicico telefdnico gue correspondiera,
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tarntc para la aprobaciln del sistema elegido como para la
firma de convernicos aque se requiera para las interfases vy

utilizacitn de infraestructura existente.

Articulo 23: Los aspectos de impugnaciones de ofertas se
realizartrn segln ley S, 854/87.
Artlicula 24: Durante el procesoc de evaluacidrn tendiente a la

preadjudicacidén, la Direccidrn de Comurnicaciones Provincial

poddrh requerir de los praponentes 1a informacidn

complemerntaria gue estime conveniente.

Articulo 2%9: Se rechazarhn taodas o cualesquiera de las
propuestas gque incumplan los requisitos exipidaos por el
presente pliego o pue conterpan clhusulas aue se aparten o

corntrapongan con 21 mismo.

Articuic £6: Antes de la firma del contrate la Provincia
terndrk que obterer la aprobacidrn de la SECOM v la firma de

los cormvenicos con los prestadores del servicio telefdrico.

Articule 27: El1 propornente oue resulte adjudicataric nco podrh
ceder, o de cualguier otro modo transferir a terceros sus
derechaos vy obligaciones vinculados a la prestacibn  del

servicio, entode ¢ en parte, sin previa salicitud formulada
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gy tal sentido a la Provincia, ouwienm podrd evaluwar la’
opertunidad y conveniencia de tal =zolicitud v resclver en

consecuencia.

Ortlculce &Z8: 8Si la autorizacidn recayera en una sociedad en
formacidn, &sta deberh constituirse repularmente derntrao de
los CIENTD OCHENTAR DIAS de rwotificada la  misma, prorrogable
por Unica vez por resolucidn de la Provincia debiendo

elevarse a dicho organismc en el plazeo mencionade, Copia de

la documerntacidn probatoria de ello, debidamente_&ertificaaé

conmforme 1o establecido en 1 art. 1t del presente pliegao.

Articula 29: Mientras la sociedad no =1=) constituya
regularmente, respenderbn scolidaria e ilimitadamente cada uno
de los socics por los compromisos asumidos a los efectos del

presernte Concursc.

Artlcule 3@: La falta ode constitucidn de la scociedad en el
plarc establecide en el artleoule 28, importard la caducidad
automitica de la autcorizacidn con la consipuiente pbrdida de

la garantla.
Articula 31: La autorizacidy de uso de la frecuencia

adjudicada sclc podrh ser vevocada por razornes de  irnterés

pbblico debidamente justificadas, oor resclucibn fundada del
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Secretaric de Comuricacicnes o funcionaric de jeraraula
superior, previa audiencia del auvtorizado, y dictamen del
servittic de asescramiente juridico.

Dicha resclucidrn deberh ser notificada al interesado en forma
fehaciente, guier deberh cesar en el usc de la frecuerncia en
ur plazo no infericr a los 18@ dlas de tal rotificacibn.

La privacidn del usc de la frecuerncia por la referida
revocacidr no dard derecho a irndemnizacidn algura.

La revocacidry del usae de la frecuerncia adjudicada importard,

ﬂecesariémente, la cesacidn de la explotacibn comercial del
servicic y la transferencia simultlrnea al patrimonio del
Estado Naciormal de 1a totalidad de ias instalaciones pue
hubieran estade afectadas a dicha explcotacidn, ewn el estado
en aque se encuentren, indeperndientemente de la continuidad de
la explotacidn del mismc.

Ery tales circunstancias se procederh a hacer uﬁ inventario de
hieres materiales, muebles e irmuebles, el aue serd valuado
confoarme a& su valor de libros, actualizado, netc  de
amcrtizaciones, Ccome asl tambibm la evaluacibwm sobre
inversidn en ingenieria y planificacilvw, marcas y patentes y
mercade de usuarios creado, a los efectos de determinar la
irdemnizacidn a aborar al permisicmario. La permisiconaria no
podrd  aducir mni por consiguiente, reclamar el pago de suma

alguria en concepto de lucre cesante.
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Articulc 32 :Caracterlsticas del Proyectic: Las proponentes
deberbtn determinar axhaustiva y rigurosamente como cumplirbn
con cada uno de les requisitos tecornicos, econdtmicos vy
financiercs de la explotacitn del servicico. Para ellao debefhn
presentar un proyecto tEenico que indique el bArea de
cobertura del sistema, cantidad de carmales para cada céklula,
configuracilm del sistema irradiante que asegure el

cubrimiento con un grado suficiernte de inteligibilidad, para

el usc de porthtiles, asl como tambibr gque permita reuso de

frecuercias cuandoc sea neCcesario, plarn de frecuencias, -tipo
de virrulos recesarios entre ET y CCM, cantidad recesaria de
troncales para intercornexi®dn com la Red Teleflrmica Plhblica
Nacicmal (er adelante RTPN), y tocdo otro dato tEonico ogue
poesibilite la evualuacidy de la propuesta. Se deberd proveer
con las propuestas, la documentacily: recesaria que furdanente
la cobertura, el cumplimientc de normas y la capacidad
tbonica de dar servicio a los abomados comprometidos con el
grado de servicio requerido.

Se tomarhk como referencia el anteproyecto elaborado por  la

provimeia, que figura como anexc del presente pliego.

Articulce 33: Especificaciones tkernicas: Se consideran los
sistemas gue contemplen:
- Tecrnolopla R.D.S.T.

— Sistema totalmente digital.
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Mahximo aprovechamiento del espectro radiceléctriceo.

Minine espacic radicelbetrico entre canales.

Maxima carntidad de posibles usuvarios.

Maxima oerformance.

Terminales totalmente trarsportables  (mlnime  pesa y
tamatic) .

Dptima distribucidn del trafice

Adaptabilidad a zomas de alta y hajo tr&ficco.

Dptima_utilizacibw ge carnales de radicfrecuenrncia.

Optimc wivel de poterncia, con ajuste auvtomhtico.
Sincvronizacidm.

Identificacidn del usuaric.

Posibilidad de transmisicones de datos.
Posibilidad de servicios telembticos.
Modularidad

Expresidn del sistema.

Tarifacitn detallada.

Frecuencia de uwtilizacibr.

Integrabilidad a la RDSI rnacicnal

Adaptacidn a la red telefinica existente.

Grado de servicio sepln recomendacidtn C.C.ILT. T,
Sefalizacidtn Nro. 7

Miviimo perscnal de operacidn o mantenimiernto.
Poclltica de repuestos que consideren un  perlodo de

seguridad en obtercidrn de repuesteos por 15 afios.
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- Propuestas obteribles ern varicos oroveedores.
- Garantlia en el manternimierto de termivnales v coamoromisoe en

la reparacidtn ern el dia de las mismas.

Artlculo  34: Interfaz qgon la red telefinica - setalizacidn:
La central de Cormmutacitn y  Control del Servicio de
Fatvocomnunicaciones Mavil Celuwlar, deberhk corectarse a la
RTAN, aficiando de interfaz entre ambas.

b antericor implica oue, desde el ounto de vista de la

sefalizacitn, la misma deberh:

a) Adaptarse a los sistemas de séﬁali;aéibﬁ_ actualmeg;e
utilizades pov la RTPN en las zornas de oprestacitoer del
servicio.

b) Terer enuwipado el sistema para la sefializacaitn C.C.1.T.7.

Myc. 7

OBrttoulo 3%: Mumeracitrn y Capacidad: Los choinos de acceso al
Servicio de Radiccomunicacicnes MEvil Celular en el Area,
cserh XY - MCDU, con XY a definir en el coﬂtraté y MCDUW me
orivdaré una capacidad ivicial de 1@ 9¢@d usuarios. La

rnumeracidrn  del S.R.M.C., a2 ajustard a las recomendacicnmes

del C.C.I.T.7T.

Lt
o
"

Infraestructuras El " oermisicnaric deberk

Articulo

realizar por su cuenta y riespo la totalidad de los
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suministros e BOulpos v materiales v obras dae

infragstructura ocue se  reouieran para la orestacidn  del
servicic.

No ocdrd contar para ellc con 1=3=Ya 1=Vl Q] coperativos,
estructuras, sopoertes de anternas, ernerpla, ductes de planmtel
extericr vy otros elementces de infraestructura de 1la Red

Teleftrica Phblica Naciornal (RTPN), salva lo cue al respectao

se convenpa con la Emoresa Prestadora Telefénica.

Artlcule 37: El vrecimientoe del Servicic deberh realizarse

gerntro de. uﬁ plari que permita su evelucidn  orderiada  hacia
configuracicores eficientes, mediante 1la subdivisibn de
ctluias de alcande limitado oara incrementar la densidad dei
Seprvicio reutilizarndc al maximc los carales radiceléctricos

asigrnados.

Artlcule 38: "Virnculos gedicadeos: £l proporente contemplark
e cu propuesta 1a instalacidn de todos los  vinculos
dedicados, sus emplazamientos, fuentes de erevrla, sistemas
irradiantes y elemerntos accesorios.

De asl! corvernirico rpon la adninistradera de la RTPN, el
adjuvdicataria podrd reemplazar virnculos dedicados o partes de
tstoes por facilidades de la Red Telef&qnica Publica Nacional,
a cuyo efecto podrh gestiovnar con la misma 1a opuesta a

disposicidn a titule orerosc de:

- 149 -



al PFouellas facilidades oue gstando aoisponibles, ia
Radministradora de la RTEN acceda a aplicar para la
inmolemertacidn del servicio, a partir ae la fecha oue BeE
conmvenpa para cada aulnguenic.

b) Auellas facilidades ouwe la Qdministradara de 1a RTBEN
est e dispuesta a construiyr vy  pongr a disposicidn
adjudicataric en 2l tiempo y forma cue se acuerde, para

cada gquirguenic.

frttoculc 39: De conformidad cowm 1a Resclucidn Mo, ... de i1a

ﬂdmihistradmraHAE la RTPN, esta pondrl a diEDGEiCibﬂ gel ente
orestador  del S.R.M.C. las facilidades de la RTEN a oue se
hace referencia en el articulo 41 apartados a) y b). En
concepte de contraprestacidn el Ente  Prestador del  SRMC

deberh abonar las tarifas mensuales fijadas para el arriendo

de dichas facilidades, las cue ceberhn barcerse efectivas a

nartir del momerte sclicitado para su puesta & disposicidn,

irndevendientemente de oue &l Ente Prestadeor pel S5.R.ML haga
wse efective de los mismas.

Tada otra farilidad oue sea reguerida ¥ la Admiwmistracidn  de

la RTPN brirnde serd a tltulo orercosc.
Articule 49: La Adminstradora de la RTPN, oe conformidad con

la establecida en su Resclucidn Nro ..., pordrh a

digsposicidy del permisioraric la numeracidm, los equipas vy
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SETMVICIOS complementarios b proveerhd los medics O
conmutacitn  y transmisidrn dentra fe la GRMC v la ampliacidn
de los oue resulten recesaricos a fin de asegurar un orade de
servicio igual o superior al del servicio telefinico habitual

ern B2l Area adjudicada vy la orestaciln del mismo en las

condicicnes y caracteristicas previstas en este pliegoe de

bases ¥y condicioﬁes. y en la proouesta ocue en definitiva
resulte adyudicada.

El permisioraric deberh abonar a la administradora de la RTPN
er farma mensual, un abonc de . ...-. pulscs telefbrnicos  por

cada 1lnea trocal de la Central de Conmutacidrn MEVI1 oue se

irterconecte coan llﬁeas troevmeales e la HTPM,

Artlcule 4#1: Papo por use de freguencia: For la Estacidn
Terrestre, por cada repetidora y pbor cada Estacitn Mivil, el
Ente Prestador del S.R.M.C. vy por ende e1 opermisionario
deberh  abonar anualmente, a partir de su  habilitacidn, el

arancel fijado pcr el Decreto 3483784 y modificaterios para

este tioo de autcrizacibn.

Articula 4ot £l permisiconaric abonarh los derechos
mencicnados en el artlculc antericor, cori indenendencia del
pago gque sus  abonados  deban hacerle por las estaciones

autorizadas.
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Articulo 43: El permigsionaric serh resporsable por el
corrects funcionamiento del servicio, a cuve efecto oodrh

elercer el control operaciconal efectivoe scobre todas las

Estaciconegs Mhviles.

Qrtlcuio 44: Epuiocos de epstacidn Mévarl: El permisiconaric  del
5.R.MC. s&lo conectarh a su red aouwellos eouvipos homolopados
por la Secretarla de Comunicaciones. Dichos eouvipas  podrin
sgr  suninistrades tantce por el Ente Hrestador del 8.R.M.LL
coma oer cualguier otro proveedor.

rtlculae 45: Homolopacidn: Las Estaciores Mbviles deberhn ser
hemolopadas por el LARBORATORIO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
(LANTEL) conforme a la Resclucidbw Nro, 7329/82 8C y sus
medificatorias, asl como tambibn de conformidad conm las
rormas aovohadas  por SECOM, por su mivel de  prestacibr,
ajuste a las especificaciornes tecnicas, nararntlia formal de
manternimiento v provisibn de repuestos durante su vida bWtil.

Adenbs podrhr ser verificados acuellos eqcuinos oue

seleccicornen cuando ast 1o disporna cicho Droarnismo.

Artlculo 46: A solicitud de los fabricantes de Estaciornes
Miviles el permisiconarico deberd pomer a su disodsicidn las
facilidades tekcrnicas rnecesarias para efectuar engsayos ¥

oruebas de homalagacidm,
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Articula 47: Calidad del Servicig: El s=servicoe oeberhk
satisfacer, Ccomo minime, los reouwisitos de calidad exigidos

ooy las riormas C.CL I-LT.T.

Artlcoulc 48: Confiabilidad del Servicic: A efectcos de evaluar
la comfiabilidad del servicic, el proporente deberh
suministrar la siouiente informacidn verificable:

a) Tiempe medic entre fallas del CCM v de las Estaciones

Terrestres.

b Efeétos de las rearraﬁmues sob%e 1a disponibilidad del
sistema.

o} Probabilidad de fallas completas del sistema.

d) Probabilidad de fallas ocue afecten al servicio.

e) Praobabilidad de fqllas pue afecten la facturacidn.

) Clase vy cantidad de cbservacicones necesarias Dpara una
commrobacitn fiable de la calidad de funciornamiernto.

ny Medica de la calidad de Ffurciconamiento del sistema
ofrecida.

Ky E1 =sistema deberk oroveer informacidn scoore nmedicidwm
pstadlstica de trifice basada en software.

i) Toda cotra infcrmacidn y documerntacién  oue facilite l1a

evaluacidn de la confiabilidad del servicic.

Articula 43: Informacitn scobre fallas oel servicio: Bl ente

- 153 -



pErmnisionaric de S.R.M.C.  deberd documerntar, ey urn regiétra
gue abrird al efectco, g infocrmar cuands Provarmcila y/o SECOM
le sclicite, las interruvpciones —totales vy parciales— vy
depradaciones del servicic pguwe ocurrarn, sSus Causas y coma se

salucionarln.

fAirticule S9: Repistro de llamadas: Come minimo se registrarh,
er un medico mapwbtico, el detalle de facturacidn, dloitos
de discadcs, rhmera de serie del abormade mévil, hora vy

duracitn de la llamada, zona de llamada y m&vil itinerante de

otya hrea del servicio.

Artlicule 51: Bispogribilidad de Estaciones Mbviles: El

permisicnaric del SRMC deberdk asepurar la disponibilidad en

el mercado de eauinos de abonadco.
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CAPITULD Ve

TAZACION Y PRECIONS

Articule S&: Comunicacicnes Permitidas: Las Estaciones
Miviles de aberade solo serhrn avtorizados a comunicarse con y
a travks de la estacidn terrestre vy Wnicamente dentro de los
1tmites del bdrea de Explotacitn a la oue pnertenecen, a‘las ge

otras Areas en la aque siendo posible su operacidng =1=3

gricontrare devidamene autorizade por  ambos coeradores,

cemforme al convenico oue estos deberhn suscribir al efecto.

Artlcoule 53 Procedimiente de  tasacibn: La tasacidtn  Se
ajusgtark de acuerdo con los siguientes supuestos:

a) Cemurncacidr abenads file - abonadge mvil

Q1 aborade fije se le tasarh la comunicacidn por tiempo ¥
distancia EﬂtPE‘EI‘CEﬂtFG de tasacibn de la RTRN oue le
carresnonda vy  la Central de Cormutacidn y Comtrol  del
Gervicic de Radiocomunicacicrnes Mevil Celular a 1a oue
perterezca ! abonado mivil llamado.

Les ritmos serhn en un todo de acuerde con el rbkoimen de
claves tarifarias vigentes para la RTPN,

Al abornado mEvil 2] oprestador del Servicic de

Radiccomuricacicres Mavil Celular. le tasarh el "Tiemoo en

el Aire”, en la central de Cormutacidn y Uontrol.
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Ern caso oue el aborado mdvil se encontrare en otra zoﬁa de
servicice distinta a la oue perterece. se  le tasard
adiciéﬁa]mente' =) este oor cuenta ae Ia Emoresa
Administradora teleftnica (siempre oue habilite 1=
recepcidn de llamada ern forma autombktical, la parté de
comumicacidn  por  tiempo v distancia entre el centro de
tasacidr del frea de Exsoletacidn a la ocue perternece v el
rentre  aue corresoonda al firea oe Exolotacidn  donde se

ercuerntra el abowmado mbvil.

b) Comunicacibtrn abornado mévil-abenade fijg:

e e s T e e o A e e T o e i e e e e s bt o hr, . - - - R

Al  abomade mévil el Ente Prestador del Servicico de
Radiccomunicacicones Mbvil Celular le tasard por "Tiemoo v
2l Aire” v pcr tiempe y distancia —a aborar a la Emoresa
Prestadara Teleftrnica— la clave correspondiente a la
distarncia ertre el centro de tasacidtn oue corresponde a la
Cantral de Cormutacitn vy Contrel del Servicio de
Radiccomunicaciones Mbvil Celular oue lo atiende v el
centrae de tasacitn de localidad de destirnce de l1la Red

Teleftnica Phblica Nagiocnal.

e) Comunicagi?en aborade wovil-aborade mivil

Las 1lamadas locales de una Estacidn Mbvil 2 otra Estacidn
Mrvil =—pue ng utilicen serviecios de RTPEN- serhrn  tasadas
oor el permisiconario de S.R.M. CL a ambos abonados par

"Tiempo e el PRire’.
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Ortloulo S46: £1 importe de los oulses telefimiccos, oue senbn
18 distintes supuestos lp corvesonda tasar al permisicnario
del 8. R.M. 0. serbn recauvdados por EBste, por cuenta y orden de
ia Empresa Administradora Telefltnica, debiendo ser liguidadas
las mismas, gertre de los CINCO (5) olas hhbiles dve operado

ol vencimiento de la respectiva facturacibor.

Articule S5: El Permisionaric podrlh percibir de cada abonade,
er - corcepto de carpgo de habilitacidn o rehabilitacidn el

valor-gue—a—ese—efectc-determinarh —

Articule S6: E1  oprecio por utilizacitn del servicioc se
compondrt de un elemento fijo —RAbocmo— v un elemente variable
~Tigmoo B el Rire-, v evertualmente opor elementos
adiciornales —-servicios especiales-. El wvalor de estos

covcentos serh fijado por el Permisiomario del 8. KoM L.

Articula 57: £l producide oor la orestacibn del =ervioia, los
Carpos de habilitacitsn o rehabilitacid» y  las SUmas
percibidas por  alouiler vy mamteramiento de 2001065 e
abenades uw otros conceptos, corresponderbn intepramente al

Permisicrmaric del S.R.M.C.

Artlcoule SB: Facturacidn: bLa facturacidn a  los  abonados

mhvileps, correrk por cuenta ol Permisionaric del S.R.M.C. vy
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estard ivtenrada como mining oo l1os sipuientes comoornentes:
Abonc.
Tiempas en 2l aire.
Pulsos de 1a RTPN.
La valuacidtn de este LUitime concepnto se harh erm base al valor
vigerte para el pulsc telefbrnico. al mamento e la confeccibn
de la correspondiente factura.
Las 1lamadas entrantes vy salientes corvresoondiente a un mismo
verlode de tiempco deberdn ser facturadas al abonado en forma

simulthnea.

El permisionaric facturard gor cuenta y orcen de la Emoresa

restadora Telefénica 1los pulsas ocue gerverern las  1lamadas

salientes de la red del S.R.M.C.
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CRPITULDO VI

It

zXPLOTRCION

Articule S9: Imstalacibn vy 2

deberk ovres
e puesta

semestralme

de servicia

Articulc 6O
la fecha de
derechos,
permi s,
VETNTICUATR

iniciar la

Artliculo 6
demarnda pe
usuarios ab

inferior &

Articulce 6

-
-

uesta ern furncicramierntco: Se
ertar un croncgrama vy planillas indicandoe la fecha

grnn  furncicramientco del servicio desaprepando
rite la capacidad estimada en abenados en

de sey irnmediatamente habilitados —-con el--prado

narmalizado.

: Plazg para irdciar la exolgtacitn: A partir de
la firma de la doccumentacidtn en gue se fijan los
cbligacicones vy resoonsabilidades derivadas del
&l nermisicnaric  tendrh  un nlazo mAximnc de
3 (&4)  meses para terminar la amplantacidn e
explctacidn del servicio.
13 Satisfaccityn de la demandas Se admitird  una
rndiente menor al CINCD POR CIENTO (S%) de los

onados al sistema, con uvn nlazo de esoera  mAXimo

CUATRO (4) meses.

2: Irngpeccitn de instalaciinm ¥ servicio: La
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Pravincia v/c la Secretarta de Comurnicaciciores podrk
inspecciovar en forma esporhdica o permarente los materiales,
eouipes, orocesos de instalacidyn y orestacidn del servicio en

sus diversas etapas.

Artloulo 63 (Guia de abormadeos: £l permisicrnaric editard v

distribuirh la gula de abonades al S.R.M.C.

Artlculc &4: Registre de oguejlas: El Permisiconaric del

S.R.M.C. pordrh a disposiciln de los usuarics un registro de
guejas, en el cual estoes podrhn dejar constancia de las
deficiencias o ancrmalidades denotadas. Dicho repistra deberh

estar permanentemente a disposicitn de la Provincia y SECOM.

Articulo 65: Podrbr  irnoresar  al S, R.MLC. todaos los
irteresades opue ast 1o solicitern, cuenterr Cors  equipoes
homologados, =1 =) eﬂcuentPEﬁ debidamerte autorizados por  1a
Provivecia vy cumplan con los reauisitos normales de admisiln

del Permisiownaric del 5SRMC.

Artlculc 66: Registro de pedides: La satisfaccibtn de
solicitudes de nuevos usuarics se llevarh a cabo conforme al
orden croncllpico de su nresentaci i, salva Causas

debidamente justificadas. A tal efectc el Permisicnaric del

- 160 -



S.R.M.C. llevark un renistro de pedidoes noarmales y repistro
de opedidos esceciales en los cuales serdn asentadas  las
golicitudes, a las pue debersn asionhrseles ritimerc
correlativa, oue tambigén se consiprard ern la constancia de
sclicitud oue se le entregue a auviern oreterda aborarse  al
serviciao.

Evi los repistros se cornsionarh asimisme la fecha efectiva de
la satistaccidr de la solicitud o, ern su casco, la exolicacidn

de lcs motiveos por los cuales no se satisface el pedido.

trtlcula 67: Repistro de ordenes de servicgio y oardenes de

pedidos: Tadas las comunicaciones relacionadas con la
expictacidn directa del Servaicic prtre la Emoress
Ocdmirmistradora Telefirnica vy el Permisicmaric del GS.R.ME,
serh cursada por medic de un Registro ce (rderes oe Gervicic
y Orderes de Pedido debidamernte foliado v a efectos de darie

Wt tramite acelerado a las mismas y comunicarlo a  la

Provivcia.

Artlcule 68: Peralidades: Las infracciones cue cometa el
permisionaric serhn suceotibles de ser sancioanadas, seghn
oravedad, con apercibimiernto, multa eouivalernte a un minimc
de 100,008 y un mAximo de Sa0. 080 pulscs telefbnicos, o 1a

caducidad de la autorizacibn de la exvlotacidrn, con obrdida

de garantla de adjiudicacidn,
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A efectos de evaluar la infracci®e, vy la aplicamidn  de

la

sancihr, la Provirncia termdrh en cuenta la gravedad del

trcumplinmiento

de las deberes del permisionaria ¥y

1

dificultades y perjuicias ccasionados al servicic prestado.

an

ia reiteracitn de infraceiores, nor parte del permisionaric

del S.R.M.C., S

de la sarncide,

Artlcule 6%: Se

ane;;;;;miégég =

culpa del permisi

a) Demcra en la
Mneses.

t) Demora en 1a

sgmerior a lo

ecorziderard apravante para la geterminacidn

rarn causales de ser sanciconadas  con

multa, cue Bn cada caso corresosonda,
anario, las siguientes infracciones:

iniciacidn de las aobras, superior a lo

iniciaridn de la exolotacity del servieid

s 6 mMeses,

ja

s

Ty

el

or

-

S

c) Demanda de poctenciales usuaricos pendiernte oe satisfaccoidn

superior & lo
d) Irnterrupcione
veirnticuwatro

Interrupcicone

i

dtas.

) Ivicumolimient

usuarios

o creacidn

indicado ernr el artliculo 61,

5 totales del sewrvicio Dor mhs

horas.

de

s parciales del servicico oor mks de siete

os reiterados en la tramitacidn de puejas de

de obstliculos a las turnciores oe control

- 162 -

g) Ircumplimiertcs en el deber de informacidln a la PFrovincia

de



esta.

La aolicacid®n e la sancidqy ne eximird al permisicnaric
del cumnlimiento de sus obligpacicones, atentc a ella, la
Provimcia ern el actce de imposiciin, imtimarh dicheo

cumplimienta, firando en cada casc un alazo‘ra§mnable v
haic apercibimiento de la anlicacifny de nuevas =anelOrnes.,
£l incumplimiento de gicha imtimacidn sg comsiderard comno
agravarnte de la infraccidn,

Ariloaloc 7@: Serdrn sancicradas ecor la caducidad del. permisc y

la pbrdida de la paramtla de la adjudicacidn:

a) La cesidn o transferercia a terceros de la autcrizacidn
para 1 usc de las frecuencias y/c¢ oe todos ¢ parte de los
derechos y obligacicres derivados del mismo, simn la
auterizacity de la Provirncia y SECDM.

b)Y La romisitr reiterada ce infraccicres tinificadas en el
artlculao &69.

) El conmcurso o tuligbra del osrmisicnario.

Articula  7i: Toda la diverpencia ocue suria entre la
Provincia, los probonentes v, ern su casco, el permisicnaric,

acerca de la interpretacitn o aplicacitn de cuwalguiera de las

PETMAas aplicables al cancurse y/o repgulatorias  de la
avtcrizacitn, o scbre la ejecucidn o cumolimiento de las
oblipacicres cantraldas al ovarticipar en el corncursce y/o
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resultar permisionaric, serh sometida a loz  Tribunales
Provirciales cue corresponciera.

Ortlculo 72: A todes los efectos ael concurso, se fijan les
siguientes domicilios:

La Provirhia BY v eceecsannresucranasnnnascansanansanssrannsesssanacs

Los propomentes segln ley S.854/87
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