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INTRODUCCION

El presente informe es el prime
a la tercera etapa del estudio del
ble a la ciudad de Formosa.

Este trabajo se realiza de acue
Consejo Federal de Inversiones y
dia 23 d. Abril de 1987. -

Como rrimera actividad, se real
junto con el ingeniero Nicolas Rat
5y 6 de Mayo de 1987. En este vi
potabilizador de la ciudad, se ent
dos del servicio de agua potable
tecedentes e informaciones sobre
analisis se exponen en el punto si

Los resultados de los Estudios
me N°2,

DOR
os preliminares

ro de los informes correspondientes
sistema de provisidn de agua potak

rdo al contrato suscripto eatre el
el ingeniero Herbert Lean Cole, el

iz6 un viaje a la Ciudad de Formosa
to, del C.F.I., durante los dias 4,
aje se visito el establecimiento
revistaron a funcionarios encarga-
de la ciudad y se recopilaron an-
el establecimiento, cuyo detalle y
guiente 1 "Estudios Preliminares".
Basicos seran expuestos en el infor
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1. ESTUDIOS PRELIMINARES

1.1, Recopilacion y analisis de antecedentes

1.1.1. Demografia y demanda de agua

Durante el afio 1986, el Expertoi realizé la primera etapa del Estu
dio de provision de agua a la ciudad de Formosa, consistente en el
anteproyecto de la obra de toma en el Rio Paraguay y la cafieria de im
pulsion de agua cruda hasta el establecimiento potabilizador. i

En dicho trabajo se estudié el desarrollo demografico y la proyec-
cion de la demanda de agua del area a servir por el estblecimiento
potabilizador en el periodo 1987 - 2017. En el Informe Final de la la.
Etapa se encuéntran el desarrollo y las conclusiones de esos estudios,

£
cuyos resultados principales son los siguientes :

Afio 1987 Anc 2017
. Demanda media .- -
(dia de consumo medio) 27.77)1 m?/dia 41.657 m3*/dia
. Demanda maxima
(dia de maximo consumo) 77.629 m*/dia 116.444 m?/dia

El anteproyecto de obra de toma y cafleria de impulsion se realizo

en basé a estos caudales.

En la presente etapa del Estudio, se utilizaran esos valores de la
demanda, pues no se ha producido hechos que modifiquen las bases e hi -
potesis adoptadas anteriormente para su proyeccidn.

Para la obtencion de los caudales mencionados, seran necesarias las

siguientes obras :

a. Reacondicionamiento de las actuales instalaciones del estableci
miento potabilizador, a fin de aumentar su capacidad de produc-
cion.

b. Construccion de nuevas instalaciones con capacidad suficiente pa

ra alcanzar, junto con las anteriores, los valores maximos de la



demanda al final del periodo de disefio.

El anteproyecto 'de la instalaciones mencionadas en

el objeto de este contrato.
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1.1.2.

Establecimiento potabilizador en servicio.

El establecimiento potabilizador existente fué proyectado y construl

do por Obras Sanitarias de la Nacidn y estd en servicio desde hace unos

30 afios. A partir de la provincializacidndde los servicios sanitrios en

el pais, todas las instalaciones de abastecimiento de agua potable a la

ciudad son operadas por la Direccidn de Suministros de Agua Potable vy

Saneamiento (Di.S.A.P. y S.) de la Subsecretaria de Servicios Piblicos

del Ministerio de Obras y Servicios Publicos de la provincia de Formosa.

Las principales instalaciones del establecimiento son las siguientes:

Camara de carga, que recibe ol agua éruda, proveniente del rio Pa
raguay, mediante la obra d. toma y cafieria de impulsion actuales.
Cuatro (4) unidades de decantacién, compuesta cada una por un flo
culador hidraulico y un sedimentador convencional cuya limpieza
de barros se efectia por presion hidrostitica.

Ocho (8) filtros rapidos de gravedad con manto filtrante de arena

y superficie unitaria de 22 m® aproximadamente. El lavado de los

filtros se efectus mediante un tanque elevado, el cual sirve tam

"bién como tangue de distribucidén para la red de la ciudad. Gada

filtro es lavado, en promedio, una vez cada 24 horas.

Cisternas de reserva de agua tratada.

Bombas impélentes (dos de 500 mS)h y dos de 1.000 m’/h) que eoviam
el agua tratada a la red y al tanque elevado.

Instalaciones para el almacenamiento, preparacion y dosificacion
de los productos quimicos ﬁecesarios para elnproceso de potabiliza
cion

Instalaciones complementarias : laboratorio, oficinas, casa para

el encargado, etc.



Si bien no se efectlan mediciones exactas de caudales, puede estimar-
se que el caudal maximo producido por el establecimiento es del orden
de 1.300 m®/h.

Los productos quimicos utilizados actualmente son los siguientes :

- Sulfato de aluminio, granulado, provisto por la firma Duperial en
las -bolsas de 40/50 kg.

- Cal hidratada, en bolsas de. 25 kg, provista por la firma FGH, de
Mendoza.

- Cloro gaseoso, provigto por la firma Duperial, en cilindros de 70

kg de contenido (ocasionalmente se adquieren cilindros de 800 kg)

En la actualidad, se encuentran en proceso de licitacién algunas obras

destinadas al mejoramiento del establecimiento, a saber :

- Reparacion de las obras civiles e instalaciones electromecanicas
de los filtros rapidos.

- Colocacion de nuevas pantallas en los floculadores hidraulicos.

- +Aumento de la longitud de los vertederos de salida del_agua_decan.___ ___ _

tada.
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1.1.3. Caracteristicas hidrolégicas del rio Paraguay y fisico-quimicas
del agua.

Respecto a las c;racteristicas hidrologicas del rio Paraguay, se posee
la informacion recopilada y analizada en el Informe Final de la la. Etapa
(Ver puntos 2.4 y 3.4), la cual se considera suficiente para el Estudio.

bon:ocasién del viaje a la Ciudad de Formosa, mencionado en la.intro-
duccion, fue solicitada aslacD1:8.AP. .y S. informacién histérica sobre
las caracteristicas fisico-quimicas del agua cruda, decantada y filtrada
asl como sobre las dosis de.pqtiﬁiiizantes utilizadas.

Como hasta la fecha de confeccion de este informela mencionada informa
cion no ha sido recibida,.el desarrollo de este punto se hara en un infor

me posterior, una vez obtenida dicha informacidn.




1.1.4., Estructura del servicio de agua potable.
N

Los servicios de ‘agua potable y saneamiento de la provincia de Formosa
estan a cargo‘de la Subsecretaria de Servicios Pablicos del Ministerio de
Obras y Servicios Publicos.

De esta Subsecretaria dependen dos Direcciones : la Direccion de Sumi-
nistro de Agua Potable y Saneamiento (Di.S.A.P. y 5.) y la Direccign de
Obras de Agua Potable y Saneamiento (D.QTA.P.S).

Tal como fue dicho en el punto 1.1.2., la operacién y mantenimiento del
servicio de agua potable de la ciudad (y en consecuencia del establecimien
to en servicio) estan a cargo de:la Di.S.A.P. y ﬁ:, de la cual dependen
los departamentos Comercial, Administrativo-Contable, Mantenimiento de re-

des y Explotacion.
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1.1.5. Costos de operacion, reparacion y mantenimiento del establecimien

to.

Este punto sera desarrollado en un informe posterior, una vez recibida

la informacion solicitada a la Di.S.A.P. y 5. durante el viaje a la ciudad

de Formosa mencipnada en la introduccidn.
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1.2, Reconocimientos primarios

Tal como se ha dicho en la Introducéidn-de este Informe, en el viaje
realizado a la ciudad de Formosa en Mayorde 1987, se visitd el estableci-
miento potabilizador, ubicado en la manzana delimitada por las calles
Fotheringham, Déan Funes, Salta y .Padre -Patifio.

Las instalaciones actuales del establecimiento ocupan una parte impor-
tante de la mencionada manzana, dejando libre una superficie donde pueden
ubicarse obras de ampliacicn.

En primera instancia, la superficie libre podria ser suficiente para
construir en ella las nuevas instalacioneé; con la posible afectacion del
area ocupada por la casa del encargado;

En ei desarrollo postefior deliestudio se caonocera si és necesario
utilizar, para la ampliacidn, el area de la casa del encargado. En este
caso,d ebera estudiarse si conviene construir umna nﬁeva casa en otro lugar
decla manzana o bien adquirir o construir una vivienda en las cercanjas

del establecimiento.
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Buenos Aires, 1l de Junio de 1987

Sefior Secretario General del
Consejo Federal de Inversiones
Ing. Juan José Ciacera

San Martin 871

Buenos Aires

Ref.: Sistema de provision de agua
potable para la Ciudad de For
mosa. 3a. etapa : ‘Ampliacidn
del establecimiento potabili
zador.

De mi consideracion :
Tengo el agrado de adjuntar, para su considera-
cion, el Informe. N° | "Estudios preliminares" correspondiente al con-

trato de la referencia.

Este informe se entrega en fecha posterior a la
prevista debido a que no se ha recibido, hasta el momento, la infor-
macion solicitada a la Provincia de Formosa segun se detalla en el
texto del ianforme.

Sin otro particular, saludo a usted muy atte.,

[L(Im
Ing. Herbert Lean Cole
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