ingeniero ROBERTO F. IGOLNIKOW
Calle 63 n® 676 - Tel.021.525734

1900, La Plata
La Plata, 12 de diciembre de 1989
Sr. Secretario General del "'L"gfizli_h a

Consejo Federal de Inversiones INGRESO

Ihg. Juan José Ciacera 7 --3-.3{11[[1.1989-—
S/D.~ No b 5 3

REF,: Anteproyecto Avénzado de Obras de
Bombeo y Regulacidn en la Cuenca
del Rfo de la Matanza- Estudio es
tructural de Centrales de Bombeo.-
De mi consideracién:
De acuerdo a lo estipulado en el Contrato de
Obéa celebrado -en mi calidad de experto en el Area Estructural pa
‘ra con esa Réﬁarticién para el estudio de referencia, segin Exp.
651~ Alcance I~ en su Anexo IV (Cronograma), presente a Ud. adjun
to a la presente el Informe de Avance de las tareas realizadas a-
la fecha, el que se presenta en cuatro ejemplares.

Sin otro particular saludb;a Ud. muy atentamente.
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INFORME DE AVANCE

De las tareas realizadas a la fecha en el Estudio de "Anteproyec-

de la Matanza - Estudio estructural de Centrales de Bombeo-

XI.- Recopilacién v evaluacién de antecedentes

A partir del 17-10-89, fecha de comienzo de nuestras tareas, hemos

recibido la siguiente documentacién como base para nuestro trabajo:

a) Planos a nivel de Esquemas Preliminares de la Obra Hidr&ulica

a.l) Planos Generales

1.1.-
1.2.~
1.3.-
1.4,-

105."‘"

1.6.=-

Ubicacién geogrifica Cuenca del Canal Unamuno y Ecuador
Ubicacién geogréfica Cuenca A° del Rey

Estaciones de Bombeo y Cuencas réspectivas (I Etapa)
Planimetria general de la Cuenca Unamuno, red de desagiies
y Canal de Concduccién hacia Estacién de Bombeo
Planimetria del Canal Unamuno existente, Programa de ade=-
cuacién para funcionamiento de Estacidén de Bombeo

Planimetria general Cuenca A° del Rey

a.2) Plantds de Estacién de Bombeo Cuenca del Canal Unamuno

Corresponde el Esquema Preliminar recibido al disefo adecuadc a un

caudal de 40 mz/s

G.1l.-
G.2.~
B.1l.-
B.2,.-
B.3.-
0.1.-
0.2.-
0.3.~
0.4.~
0.5.-
C.1l.~-

Planta general de la obra

Diagrama de funcionamiento automético
Central de Bombeo - Cortes transversales
Central de Bombeo - Corte longitudinal
Central de Bombeo - Plantas

Obras de descarga en estiaje - Planta
Obras de descarga en estiaje - Cortes
Obras de descarga al Rio

Obra de toma de la Central

Puente camino de Ribera

Secciones de Canales
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C.2.- Secciones de Canales

A.,l.~ Fachadas

A.Z;- Fachadas

A,3.~ Edificio de Comandos= Plantas

A.4.- Edificio de Comandos- Cortes

A.5.~- Sala de Compueptas- Bombas

A.ﬁ;- Sala de Compuertas
- A.7.- Planos de Carpinteria
a.3)Rlanos de Estacidén de Bombeo Cuenca Ecuador
Corresponde el Esquema Preliminar recibido al disefio adecuado a
caudal de 2§ m3/é.

G;l.- Planta general de la obra

B,1.- Central de Bombeo- Planta

B.2.- Central de Bombeo-~ Cortes

0.1.~ Obra de Toma de la Central

0.2.- Obra de descarga al Rio

A.1.- Fachadas
b) Estudios Geotécnicos de las Estaciones de Bombeo
Estos estudios fueron realizados por la firma Vardé y Asociados
Ingenieros Consultores- para el Consorcioo EIH S.A,, CEOPYD S,A
Cy C S.R.L, a cargo del Anteproyecto Prelilminar del Estudio en

cuestidn,

un

'y

La documentacién recibida, conteniendo resultados de los estudios

goetécnicos, constituye el Anexo 045 ~ I - 4 - B,
Adicionalmente, hemos recibido de la firma Vardé y Asociadosun
dernillo conteniendo recomendaciones generales y parimetros de
sefio para el dimensiondado de las fundaciones de las distintas
taciones,

c) Hemos realizado la evaluacidén de los antecedentes que obran

la Comisidn mixta constituida por técnicos del Consejo Federal

di-

Eg=-

en

de

Inversiones y de la Direccién Hidréulica del M,0,P, Pcia. de Bue~

nos Aires, en lo que permanece vAlido para el Esquema Preliminar
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de la 6bra Hidréulica correspondiente a los planos detallados en

el punto a.~ anterior.

ILPautas estructurales iniciales del disefio geémétriéd

Desde el inicio de nuestras tareas nos encontramos colaborando con
el personal técnico a cargo del Anteproyecto de las Estaciones de
Bombeo aportando pautas estructurales para el disefio geométrico ge
neral de las mismas, en los siguientes emplazamientos:
- Estacidén Unamuno
- Estacién Ecuador
- Estacién Gral. 0lazzbal
Por otra parte, sobre la base de la documentacién detallada en el
punto I precedente estamos analizando a la fecha el esquema estruc
tural de las Estaciones de Bombeo Unamuno y Ecuador, con vistas a
definir a nivel del Anteproyecto Avanzado el ajuste del disefio es-~ .
tructural, su orden de cuantias de acero, el Cémputo de materiales
de las estructuras resistentes, el Anflisis de Precios de los mis-
mos- y su correspondiente Presupuesto,
A tal efecto, liemos desarrollado a la fecha las siguientes tareas:
a) Estacién Unamuno
a.l) Elementos objeto de estudio estructural
Se ha realizado el estudio a nivel de Anteproyecto Avanzado de los
siguientes elementos que integran la obra proyectada:

1) Canal de ingreso "Unamuno"

2) Obra de Descarga al rio Matanza

3) Compuertas de Estiaje y su Sala

4) Obra de toma de la Central

5) Sala de Compuertas de la anterior

6) Cémara de Aduccién

7) Central de Bombeo, implicando ésta iltima:

- Losa de techo (cota + 17,70)
- Vigas carrileras (cota +14,70)

~ Losa de motores (cota + 8,50)
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- Losa de Galeria de Cables (cota + 4,60)

- Losa de Fondo (cota - 2,60)

- Columnas

~ Tabiques interiores y perimetrales

~ Fundaciones

8) Edificio de Comando
9) Canal de Descarga
10) Puente en Camino de Ribera
a.2) Consideraciones sobre el estudioc estructural
a.2.1) En los distintos elementos que conforman los Edificios de la
Central de Bombeo y de Comando de la misma se han analizado los dis
tintos estados de cargas, a saber:
-~ gravitacionales sobre las losas y vigas (permanentes, de servicio)
~ de funcionamiento del Puente-Gria sobre las Yigas carrileras en
sus distintas posiciones
- empujes hidréulicos y de suelos sobre los Tabiques, considerando
distintas posibilidades (napa elevada con Cémara de Succién vacfa,
napa deprimida con Cémara de Succién inundada)

Todos estos anflisis se han tenido en consideracién, a nivel de An-
teproyecte Avanzado, en 2l estudio de las fundaciones mediante pili
taje.
2.2.2) En lo relativo a los Canales y Cémara de Aduccidén se ha con-
siderado el funcionamiento estructuralde:
1.~ Losa de Fondo
Se han considerado los siguientes estados de cargas para su anflisis:
- Cénales y/o Cémara con agua a cota méxima interior + 3,00 y napsa
exterior a cota deprimida.
- Canales y/o Cémara vacios y carga hidrost&tica exterior correspon
diente a una cota elevada de napa {esta situacién dltima de cargas
se encuentra a la fecha en estado de andlisis conjunto con el perso
nal profesional del equipo mixto a cargo del Anteproyecto general)

2.~ Paredes laterales
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Se han considerado los siguientes estadsos de cargas:
- Canales y/o Cémara con agua interior a cota méxima + 3,00 y napa
exterior a cota + 0,00 con suelo del relleno exterior despegado.
- Canales y/o Cémara vacios con empuje del suelo exterior y napa
exterior a una cota elevada (vale lo indicado en cuanto a la situa
cién de anflisis conjunto del punto precedente).
Sobre la base de lo anterior se han analizado, siempre a nivel de
Anteproyecto Avanzado, céllculos de solicitaciones y de dimensiona
do para el ajuste de secciones y de cuantias de acero.
Actualmente se e#f en proceso de elaboracién de Cémputos, sobre du
ya base se realizarén los Anflisis de Precios .
b) Estacién Ecuador
b.1l) Elementos Bbjeto de estudio estructural
Se ha realizado el estudio a nivel de Anteproyecto Avanzado de los
siguientes elementos que integran la obra proyectada:
1) Canales
2) Obra de Descarga al R{o Matanza
3) Obra de Descarga en Estiaje
4) Obra de Toma de la Central
5) Cémara de Aduccidn
6) Central de Bombeo y Edificio de Comando, implicando 3
.ghLosas de techos a cota + 15,30 y + 8.75 -
‘='Vigas carrileras (cota + 12,35)
- Losa de motores (cots + §,00)
-~ Losa de Fondo (cota ' 2,60)
-~ Columnas’
- Tabiques interiores y perimetrales
~ Fundaciones
7) Canal de Descarga
8) Puente en futuro Camino de Ribera
b.2) Consideraciones sobre el estudio estructural

Cabe aqui reiterar los mismos conceptos expuestos en el punto a.2.
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correspondientes al estudio sobre la Estacién Unamuno.

La Plata, 12 de diciembre de 1989.-




