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Buenos Aires, Enego 31 der 14989, -
' INGRESO

Senor -. . | _ ‘ NE 1@9__—
Secretario General del --—3--1—1{:‘

Consejo Federal de Inversiones. No 292
Ing. Juan José Cidcera : .
S / D Ref: Proyecto Planta de Tableros en Chubut.

De mi mayor consideracidn:

~ Tengo el agrado de dirigirme a Vd. para presentar el In-
forme de Avance correspondiente al Estudio de la referencia.

‘c‘ ! ' Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para
saludarlo muy atentamente. .
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INFORME DE AVANCE. PROYECTO PLANTA DE TABLEROS CHUBUT

Capitulo 1. Andlisis del recurso maderero.

El anilisis y definicidn de los diversos aspectos Que hacen al abastecimiento de
la planta éroyectada y al contexto en el cual se désenvuelve, es objeto de una
_serié de consultas que se llevan a cabo con entes vinculados a la problemitica en
estudio. Es. asi que se estin efectuando consultas con el Instituto Forestal Nacio—
nal, se ha cursado un cuestionario para su traslado a la Direccidn Provincial que
. entiende de las cuestiocnes forestales, se estd tramitando una visita a la zona

desde donde se prevé se abasteceria la plénﬁa y se estdn recolectando datos en

. otras fuentes de menor significacidn, No debe dejar de mencionarse que se han efec-

tuado consultas con fabricantes y pioveeedores de tecnologia.

Se ha avanzado en la recoleccidn de datos estadisticos y se est& comenzando a elabo-
rar la informacidn recogida y se prevé continuar los contactos para obtener una

visi6én mis ajustada de la orientacidn y perspectivas zonales.

Se comenzd asimismo a trabajar en lo que hace a los requerimientos de materia prima
del proyecto, tanto en sus aspectos cualitativos como cuantitétivos. Se esta eva-
_luando las caracteristicas té&cnicas de los distintos procesos, ya que ello afecta
sustancialmente a las especificaciones de la materia prima. Entendemos que deberan
preferirse los procesos que impliquen alta flexibilidad en este aspecto, lo que

permitird destinar a este uso el recurso de menor calidad especifica.’

. En cuanto al volumen de materia prima requerida, el tamafio minime econdmico de
‘ planta es funcifn de una gran cantidad de variables tanto comerciales como técnicas
y financieras; se estd haciendo una evaluacidn prellmlnar de las mismas con vistas

a definir una capacidad de planta aprox1mada y por lo tantoc el requerlmlento de

insumo fibroso.

‘La evaluacién preliminar de las disponibilidades de madera proveniente de foresta—
; A ciones indica que no deberia pensarse en abastecer la planta solamente con este -
recurso, por lo tanto, el €5tudid se enfeocard a Procesos y- productos que sean “fac-
S tibles de lograrse partiendo de una materia prima como la obtenible del bosque na-

tural, es decir inhomog@nea, con condiciones sanitarias no Sptimas, con mayores
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dificultades de explotacidn.

Surge un tema adicional, el del aprovechamiento Sptimo del recurso, que lleva a

recordar que deberdn encararse en paralelo con este proyecto, otros que emple-

. ando la madera de mejores difmetros y calidades, produzcan su transformacidn en

madera aserrada, terciada, etc.

De todo lo anteriormente mencicnado se puede deducir en una primera instancia que
el prcducto que mejor se adapta a las restricciones referidas es el conocido como
tablero de fibra de media densidad (MDF') , cuyo amplio desarrcollo mundial en los
Gltimos afios se basd tanto en la mejor calidad del producto frente al aglomerado
convencional como a sus menores requerimientos en cuanto a las caracteristicas de
la materié.prima. Como coptrapartida, los costos e inversiones son ligeramente

mayores frente a plantas convencicnales de similar capacidad.

Este tipo de producto tendria colocacidn tanto en los mercados mundiales como en
el mercado argentino y sus cualidades técnicas lo habilitan como para pensar en

/
integrar posteriormente la elaboracidn de bienes derivados, como ser muebles.

Desde el punto de vista tecnoldgico, si bien se trata de una de los Gltimos desa-
rrollos dentro del campé de las industrias madereras, existen 20 afios de antigiie-
dad industrial, decenas de plantas en actividad y varins paises alternativos como
proveedores de equipos e iﬁgenieria; puede descartarse la idea del alto riesgd

tecnoldgico o la incertidumbre de ser una "planta piloto".

En nuestro pais, la industria de los aglomerados tuvo un rapido desarrollo en la

década pasada, sufriendo luego un estancamiento que tiene fuerte correlacién con

- el sufrido por la economia en general y por la industria de la construccidn en

particular; estos Vaivénes_llevaron a una concentracién de la oferta y se mantie-

he un interesante volumen de exportaéiones. Una de las piantas instaladas tiene

el proceéo MDF y estd operando con un alto porcentaje de ocupacidn de su capacidad
instalada. . - T - '

En cuanto a la localizacidn de la planté industrial, creemos necesario centrar el
enfoque en la zona de Futaleufi, donde se dan conjuntamente la disponibilidad del

recurso maderero y la disponibilidad de energia, cuya abundancia es imprescindible
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para la operacién industrial; la zona cuenta ademis con otras ventajas en lo rela-

tivo a disponibiiidad de personal, infraéstruc;ura vial, etc.

En resumen, la planta industrial cuyo proyecto se desarrollard, utilizarad tanto
la madera de bajo didmetro proveniente de los raleos de coniferas forestadas como
los residuos de aserraderos y madera no aprovechable proveniente de un aprovecha-
miento racional de los bosques naturales de la zona; permitiré pues mejorar las
condiciones ecologlcas del recurso forestal. Empleara también lefia para la pro-

duccidn del vapor necesario para el proceso industrial.

"El consumo de energia eléctrica queda plenamente Eubierto por lo que entendemos
‘l’ es hoy disponibilidad sobrante de la représa de Futaleufd. Una correcta aprecia-

: cidn sobre este punte se desarrollara en el estudlo.

Se deja constancia que no se ha recibido aln respuesta'al pedido de informacidn
que se cursara el 22/12/88 para su traslado a la Provincia; el obtener a la bre-
vedad la mejor respuesta posible a nuestro requerimiento es importante para ma-
Ximizar los margenes de confiabilidad del estudio. La metodologia de trabajo pre-
vista implica la evaluacién de la informacifn gque suministren los organismos co-

rrespondientes.
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Nag ﬂ }: [ Buenos Aires, Febrero 27 de 1989.
Sefior

Secretario Gen eral del

Consejo Federal de Inversiones

Ing. Juan José CiAcera

S [ D. Ref: Proyecto Planta de Tableros en Chubut.

De mi mayor consideracién:

Tengo el agrado de dirigirme a Vd. en relacidn con el
Estudio de la referencia, para presentar el informe correspondiente al "Andlisis
del recurso maderero", que constituye el Primer Informe Parcial,de los trabajos
que estoy desarrollando. -

En dicho informe se evalfia el potencial de abastecimiento
existent= == la Provincia, partiendo de los estudios de base dque oportunamente
fueran r==_>zados por distintos Organismos Provinciales y Nacionales.

Adjunto al mismo se incluye, ademas, el informe de la visi-
ta que = ==cripto realizara a la Provincia los dias 14 y 15/2/89.

Sin otro particular, saludo a Vd. con la mis atenta y
distinayid= consideracidn. '
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PROYECTO: ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PAR2Z = INSTALACION
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PROYECTO: PLANTA DE TABLEROS EN CHUBUT

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA TA INSTALACICN DE IA PLANTA

PRTMERA ETAPA: ANALISIS DEL RECURSO. MADERERO

1) Dispeonibilidad por especie

1.1) Forestacidn con coniferas. Oferta de madera para chipear

Fata acrtividad es incipiente pero puede notarse una interesante tendencia de
. crecimiento en la misma. Asi, existe una cantidad creciente de plantaciones y
se prevé que 8sto se mantenga en el futuro.

Tara las superficies ya plantadas vale el siguiente cuadro:

Afio de plantacidn Superficie en Hectéreas
Anterior a 1977 1.635 (500 quemadas)
1977 180
1978 790
1979 870
1980 750
1981 183
1982 576
1983 247
1984 675
® 1985 800
1986 800 (20% de pérdidas)
1987 600 (20% de pérdidas)
1988 1.000 (20% de pérdidas)

Zn cuanto a la distribucidn por especies, en términos generales puede acep-

arse la siguiente:

w

Pino Insigne ————————— 30%
Pino Ponderosa —-————— 50%
Pino Oregén ———————— 20%

o,
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La distribucifn geogrifica se centra en los departamentos de Cushamen (60%) y de
Futaleufi con el 40% restante.

Fn relacidn a los crecimientos esperables, existen relativamente pocos datos, pero
se dispone de informaciones dadas por distintos investigadores que fluctan, seglin
la zona, las caracteristicas del suelP, el régimen de lluvias, exposicidn, etc., en
valores entre los 12 y 26 metros clbicos por hectldrea y por afio; en general se indi-
ca que los crecimientos scon mayores a medida que se avanéa hacia el norte.

Para el futuro es previsible esperar un crecimiento importante en el volumen de
plantaciones, dado que a la promocidn tradicicnal se debe agregar él efecto positi-
vo de la promocidn provincial seglin Ley 3.004. Hemos estimado, en forma conservadora,
que se plantaran 1.000 Ha/afic en el futuro. .
También conservativamente no se computan los eventuales vollimensEs provenientes del
aprovechamiento de las cortinas de &lamos. '

En base a todo lo anterior se estimd la oferta de madera de conifsras tanto para
chipeado (tableros, pasta para papel, etc) como para aserraders.

las premisas empleadas fueron:

- crecimiento: 15 m3/Ha.afio.

- método de aprovechamiento: raleo 1* a los 15 anos con extrac== de 50 m3/Ha.

raleo 2* a los 25 afios con extrac—=— de 100 m3/Ha.
corte final a los 30 afics con extracidn de 300 m3/Ha.

- se destina a aserradero el 0% del 1* raleo, el 50% del 2* raleo vy el 83% de la
corta final.

Para mostrar los resultados del c@lculo se resumid en periodos de S afios, tanto en

lo que hace a las reas plantadas como a los vollmenes ofertados.

iéigtacién Has. Volumen ofertado de materia prima fibrosz fen miles m3/afio)
1993/1997 1998/2002 2003/2007 Z208/2012
Hasta 1977 1,315 (*) 13 13 —
1978 a 1982  3.169 32 ' — 32 32
1983 a 1987  2.845 _- 28 - -8 &
1988 a 1992  4.000 —_— _— 40 -
1993 a 1997  5.000 o - - 50

Total ofertado 32 41 85 310

a8y
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(*): En el cuadro de la pagina anterior indica que el raleo de 15 afhos podria even-
tualmente proveer algfin abastecimiento en el periodo marcado, si bien, matematica-
mente corresponderia ralear antes de esa fecha. Por seguridad no se tuvo en cuenta

en el célqulo.

1.2) Oferta de madera aserrable de coniferas

E]l mismo mecanismo de cilculo permite evaluar las posibilidades de abastecimiento

de materia prima para aserrar, de coniferas.

Plantacidn Has Volumen ofertado de materia prima aserrable (miles m>/afio)
anos 1993/1997 1998/2002 2003/2007 2008/2012

Hasta 1977 1.315 - 13 65 -

1978 a 1982 3.168 - - 32 160

1983 a 1987 2.84% - - - 28

1988 a 1992 4.077 — - - —_—
1993 a 1997 5.000 - —_ —_ _

Total ofertado - 13 97 188

Si se establece un ===uado sistema de recuperc de despuntes y recortes de aserrado
puede suponerse que urs buena parte de los mismos podra chipearse a través de equi-
pos portitiles. Asumiremos que del 40% de desperdicios que tiene normalmente un ase-
rradero la mitad puede recuperarse, con lo que tendriamos una provisidn adicional de

las siguientes magnitudes:

Periodo ) Volumen recuperado (en miles de m3/aﬁo)
1993/1997 -
1998/2002 : 3
2003/2007 19 .
2008/2012 38
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De los cuadros anteriores puede deducirse que existird una importante y creciente
vieria de materia prima fibrosa apta para la fabricacifn de tableros que serd pro-
veniente de las forestaciones de coniferas. Los vollmenes estimados alcanzan los

siquientes guarismos:

r

Periodo Oferta total (raléos + residuos de aserradero)

(en miles de metros clbicos por afo).

1993/1997 32
1998/2002 44
2003/2007 104
. 2008/2012 148

"1.3) Madera de bosques naturales

la informaci®én disponible sobre existencias, crecimiento y disponizi”_Ziad del bos-
gue natural son en general imprecisas; &sto es valido también parz = Provincia de
Chubut v obliga a ser muy cuidadosos y conservadores en el andlisis <= los valores

resultantes de cualquier c3lculo.

De hecho, deberd recordarse que sdlo una parte de cualquier bosgue n=mural es utili-
zable con fines industriales, debiendo primar las consideraciones s=—=I&gicas, silvi-
‘colas y turisticas.

No cbstante, la naturaleza del proceso que se estd evaluando permite vislumbrar

ciertas ventajas dado que podria utilizarse como materia prima practicamente cual-

. quier tipo de fibra y de casi cualquier especie.

Superficies boscosas_existentes
Tipo forestal Total en Ha.

Lenga ' 294.000
Nire 327.000
lenga/fiire 57.000
lLenga/coihue 55.000
Otros tipos 86.000
Afectadas por fuego 32.000
Parques Naciocnales Puelo y Alerces 172.000
Superficie boscosa total ~1.023.000

FLns

o SRR 3



@Jﬁzifa/ @% m{ﬁmm

INGENIERO INDUSTRIAL - MATRICULA N° 1789

El cuadro anterior, extractado de informacidn disponible en la Direccifn de Bosques
de la Provincia, muestra la preeminencia de las especies lenga y-ﬁire: en el rubro
de otros tipos se agruparon el bosque mixto tipo selva, la vegetacidn arbdrea de
porte bajo, el ciprés, el coihue y sus asociaciones, asi como las demis especies

que tienen mencres vollimenes de existencias.

De las superficies anteriores debe descontarse:

a) Areas de pendientes abruptas, donde la explotacidn resulta muy complicada y cos-—
tosa, salvb que se apliquen nuevas tecnologias hoy no empleadas en el pais pero
si disponibles a nivel mundial; deberd prestarse especial atencién al tema del
control de erosidén. En principio, trabajos de la fuente arriba mencionada esta-
blecen una superficie del orden de las 250.000 hectireas de zonas boscosas en
esas condiciones. |

b) Areas de pendientes suaves pero de formaciones ralas o en isletas; creemos dque
s6lo una parte de las mismes =3 aprovechable en condiciones de costo razonables.
Serd importante que se llever ==zlante estudios para identificar las éréas.real—

mente aprovechables. '
¢) Obviamente descartamos el 130% 2e las &reas de Parques Nacionales.
d) Asumimos que las Adreas afectadzs por el fuego no estaran disponibles al momento
de la puesta en marcha del proyecto. ‘
e) Descartamos los otros tipos forestales dada su menor significacién estadistica.
f) En una primera instancia no se deducird ninigln &rea por distancia, ya que &ste

es un problema econdmico que se evaluard con posterioridad dentro del proyecto.

Segﬁn IFONA, la apertura por tipo forestal predominante y tipo de pendientes es:

Tipo forestal Pendiente abrupta Pendiente suave Pend. suave
Paor—m=cidn continua Formacién continua Form. rala
{=fles Has.) (miles Has.) {miles Has.)
Lenga 166 108 20
Nire 2 ' 88 237 ¢
Lenga/fiire 10 11 , 10
Lenga/coihue 22 10 -
Otros tipos 59 25 51
» Totales (sin Parques) 259 242 318
"F: S = T e T
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En resumen, la oferta potencial de abastecimiento podrfa porvenir de los bosques
naturales con la siguiente diversificacidn:
—— Lenga: 120.000 Has.  —--- Nire: 200.000 Has.  —-—— Otras: 60.000 Has.

crecimiento de las masas boscosas naturales; diversos autores e-investigadores
proponen valores que van desde 0,3 a 1,4 m3/Ha. afio, peré sin duda ésto variara
fuertemente con el tipo de aprovechamiento y manejo que se realice. Notese que
afin tomando los crecimientos mis bajos se tendria, solamente para las areas re-
manentes que antes se mencionaron, volUmenes de crecimiento o renta forestal muy

superiores al requerido para abastecer plenamente el proyecto.

Asi, manteniendo totalmente el stock existente del recurso, las 380.000 Has.antes

indicadagAproveerian, tomando un incremento de 0,4 m3/Ha.aﬁo, vnos 150.000 m3/afio.

Egiggggg;qg_é.gpglg_gqgggpgli_nuevamente la informacidén disponible presenta fuertes
variacicnes en cuanto al volumen de madera existente por hectarea de bosque. Para
lenga se manejan, segln los autores y las zonas relevadas, valores entre 150 y 300
metros cibicos; para hire existen datos entre 150 y 250. Rangos similares se usan
en zonas donde otras -son las especies prevalecientes.

Si establecemos, como primera aproximacifn, un ciclo de 100 afios, podemos hacer el .

siquiente cuadro:

Tipo forestal Area de Volumen Total del  Turno Disponibilidad
abastecimiento existente recurso corta Anual
(en Has.) (m3/Ha.} disponible supuesto (m3/afio)
{m>) {afios)

Lenga $120.000 150 18.000.000 100 180.000
Nire 200.000 120 24.000.000 100 240,000
Otras 60.000 106 "6.000.000 100 60.000
Totales 380.000 — 48.000.000  -—  480.000 .

En todcs los caiculos anteriores se tomaron los valores minimos de crecimiento o
existencias, a pesar de lo cual resultan posibilidades de abastecimiento muy supe-
riores a los regqurimientos de la planta industrial, gue en principic se estiman en
el orden de los 100.000 metros cbicos anuales, parte de los cuales seria ademds

cubierto por maderas exbticas. de forestacidn.

-1

.



@dn’/a/ % @@%}awx

INGENIERO INDUSTRIAL - MATRICULA N° 17688

2) Disponibilidad de madera aserrable para su explotacidn en instalaciones existentes

o a instalar en la zona.

Fn el punto 1.2 se evalud la oferta de madera aserrable de coniferas esperable

en el futuro. Se obtuviercn los siguientes valores:

r

Quinquenio Volumen de oferta en m3/aﬁo, en promedio.
1993/1997 — '
1998/2002 13.000
2003/2007 : 97.000
200872012 188.000

En cuanto al abastecimiento proveniente de bosgues naturales, los datos disponi-
bles sobre las explotaciones actuales dan vaizres medios de 50 m3/Ha en lenga,
no utilizandose el fiire como material aserrable.

Siempre partiendo de un &rea explotable de lenga de 120.000 Has., para un ciclo

de 100 afios se tendria una oferta de madera ==errable anual de 60.000 m3.

Estadisticas de extracciones realizadas ( en miles de m3/ano) i -

Madera para aserrar

Afio Lenga Ciprés Coihue Pinc Alamo Totales
1982 21 17 3 1 5 47
1983 36 19 2 1 4 62
1984 42 14 2 1 6 65
® 1985 35 20 3 1 7 65
1986 29 22 3 1 5 63

L

Se extraen ademds unos 75.000 m° anuales de lsfa, segin estadisticas de IFONA.

) Ios mis importantes son: . ‘ .
- de lenga: Bosques de Epuyén con 8.800 m3., Zzantar con 6.500m3., Giménez_6.500,
Admirador 2.000 m3, La Rosa 1.500 m3, Forestal Rio Percy 6.000 m3, '
Madecor 4.000 m3, Rioc Pico 5.007%I, Corfo Corcovado 3. 000m3 .Prieto

1. 000 m3 Gonzalez 1.000, con umm total de 45. 000m3/an0.
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- de Pino: Safe 3.000 m3.
- de Ciprés; Gonzdlez 1.500m3, Breide 1.000, Rigquelme 600, Maderera 3.000m3,

Graciano 1.500 m3, con un total de casi 8.000m3 anuales.

Como consecuencia de los datos anteriores puede inferirse que la instalacidn de
nuevos aserraderos serd factible en la medida que se coordine el aprovechamiento
del recursoc boscoso‘y el abastecimiento de la madera de mejor calidad para el
aserrio conjuntamente con la extraccidn de madera de baja calidad para tableros
u otros usos equivalentes. Mientras no se optimice el uso del recurso y se man-
tenga las condiciones actuales de explotacién irracional del bosque, no se puede
prever ningfin crecimiento importante de la industria del aserrado; el bosque na-
tural no podré proveer volfimenes muy superiores a los actuales y no existe made-
ra proveniente de forestaciones que sea de didmetro suficiente.

Es previsible que al surgir un consumo importante de madera de baja calidad, se
reduzcan significativamente los costos de la madera aserrable y se aumente la

disponibilidad de la misma.

Y
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3) Estado sanjtario )

Fn base a la informacién proporcionada por personal de ia Direccidn de Bosques

de la Provincia y de publicaciones especificas, puede resumirse lo siguiente:

- el bosque natural se encuentra en su mayoria en estado de sobremadurez, con
un alto porcentaje de ejemplarés enfermos con micosis y &rboles muertos en
pié.

El sistema actuzl de explotacidn acentfia estos problemas; ello es asi en la me-
dida que al explotarse el monte para retirar selectivamente los mejores
ejemplares, se deja en pi€ a los individucs sobremaduros, enfermos, de fus-—
tes anormales, etc y adicionalmente se debe computar los desperdicios de los
Arboles apeados, que se constituyen en una fuente de diseminacitn de enfer-
medades. Adends ello genera riesgos de incendios.

Entendemos que las caracteristicas del proceso preseleccionado implican tender

a mejorar las condiciones sanitariz= Jde los bosques proveedores de materia prima,

al eliminar buena parte de las cacs=les de su degradacidn; serd importante en

este aspecto que oportunamente se efectie un correcto manejo de las masas fores-—
tales.

s
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4) Estimacidn de las expectativas de crecimiento

4.2)

Ya se ha mencionado la estimacidn utilizada sobre el particular, gque creemos
es pesimista. No cbstante, resultari conveniente encarar estudios gque permi-—
tan conocer mejor este dato, a la vez que aportar informacién en lo relativo

a la optimizacidn del manejo de .las masas . forestadas.

ILa actual situacién de los bosques de la Provincia de Chubut implica un cre-
cimiento esperable casi nulo en volumen; entendemos gue es clave para cual-
guier andlisis prospectivo que se realicen estudios sobre los distintos tra-
tamientos silvicolas a aplicar al bosque a fin de reducir el turno de corta
(para el caso de la lenga podria bajarse, seg@n algunos autores, de 150 a 60
aﬁaé), mejorar el estado sanitario y la calidad promedio de las plantas.

¥
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5) Recomendacicnes sobre sistemas de explotacidn

5.1) Bosque natural:

El equilibrio ecoldgico de las masas existentes peligra seriamente por el
efecto del pastoreo desaprensivo, los incendios y la corta selectiva.

El pastoreo intensivo es un factor devastador cuyas consecuencias inmediatas
son la desertizacidn, voladura de los suelos, aluviones en zonas de mucha pen-—
diente y lluvias intensas y la posibilidad de desaparicidn de algunas especies.
En general la presencia de ganado, especialmente el caprino, dentro de dreas
boscosas, atenta directamente contra la regeneracidn natural de las mismas.

El pastoreo no es incompatible con la presen01a del bosque pero sole debe
tener cabida fuera de los periodos en los que la masa forestal se encuentra en
regeneracifn. Debe pues el pastoreo encuadrarse dentro de las normas de una
bueha administracién silvicola.

La lucha contra los incendios debe encararse primariamec—e a través de métodos
preventivos, basicamente educacifén y control. Debe contarse ademias con efec—
tivos y medios capacitados para combatirlos. Es fundamental evitar algunas
practicas de explotacifn que implican dejar en el monte grandes, cantidades de
material seco, fuente potencial de eventuales incendios.

Es importante la degradacidn provocada por la explotacidn irracional, que va
dejando a los peores individuos, enfermos, defectuosos, de fustes anormales

o tortuosos.

La posibilidad de contar con una planta que absorba el material fibroso de
menor calidad permitird eliminar la pré&ctica de la corta selectiva, a la vez
que tenderd a reducir los riésgos de incendioc al no quedar material muerto
depositado en el bosque.

Sujeto a que se verifique a través de investigaciones y emsayos, Creemos que
no deberia encararse el sistema de tala rasa ya que deja una exposicidn solar
tan alta que produce una regeneracidn superabundante con ia obligacidn conse-
cuente de efectuar raleos tempranos de elevado costo y <= no producen prébtica—
mente material aprovechable.

En principio creemos que la entresaca o corta parcial e= £ método mds ade-

cuado, siempre que se deje una cobertura de entre el 4G ¥ =1 50% con arboles
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portasemillas fenotipicamente elegidos. Esto haria gue se tenga una regenera-
cibén no tan agresiva, se mejoraria el resultado econdmico, a la vez que se

7 asequraria una mejora de la calidad de la plantacidn. Ademas se reducirian
los riesgos de incendio y enfermedad por no quedar volfimenes importantes de
material tirado. '
No obstante recomendamos que se éncaren tareas de estudlo sobre este tema.
Todo lo anterlor esté referido a lenga; diferente es la situacién en los
fiirantales, cuya inica utilizacidn actual es la de combustible. En este
caso la idea bisica puede ser su progresivo reemplazo por especies autdctonas
o exdticas de mejores posibilidades de utilizacidn.
En todos los casos nos estamos refiriendo a las zonas que no afecten la
estabilidad de las laderas o suelos donde se encuentren. '

2) Coniferas |

= conduccidn de una plantacién de coniferas con fines industriales debe
dirigirse hacia la cbtencifn de madera aserrable de la mejor calidad y en

lz mayor cantidad posible; la instalacidn de una fé&brica de tableros no .
cambiaré esa definici®n pero si hard mds rentable el negocio forestal al
reducir'costos, aprovechar raleos y residuos.

Deberd continuarse con las investigaciones para optimizar la eleccidn de

especies en funcidn de clima y suelo, asi como las demis variables de manejo.

=3
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6) Balance de oferta v demanda zonal de materia prima maderera

En coniferas, Chubut recién tendrd un importante abastecimiento de este tipo de
matria prima hacia fines de la prfxima década, tal como se muestra en .los cuadros
del punto 1. A partir de esa fecha 10s vdlumenes ofertados creceran-ripidamente,
lo que permitird la probable instalacién de una importante capacidad de aserraje.

Con lenga, el actual nivel de explotacién del bosque hace que los aserraderos
existentes consigan aprovisionarse con costos elevados. Sdlo se podra lograr un
incremento significativo en la oferta a través de mejoras en el manejo y en el
acceso a nuevas zonas boscosas.

El aprovechamiento de las otras especies, tales como el ciprés y coihue se ve
cada vez mas restringido por la escasez de oferta, gue es irreversible, por ahora.
Madera para chipear

No existe actualmente ninglin consumo industrial, por lo que el uso como combusti-
ble es la (nica competencia visible.

La puesta en marcha de una fdbrica de tableros traera un éonsumo adicional del
orden de los 100.000 m° anuales que permitird absorber raleos, residucs de aserra-
dero, residuos de la explotacidn del monte y coadyuvard en el mejor manejo de las
masas existentes. Su dimensidn, si bien implica casi duplicar las extracciones
actuales, no afectarid en modo alquno las existencias de la Provincia.

1os cuadros correspondientes han sido desarrollados en el punto 1.

-13-
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7) EBEvaluacidn de la infraestructura existente

1a infraestructura de explotacidn existente emplea en general tecnologias adecua-
das a las condiciones zonales aungque sin incorporar los desarrollos mds modernos
en cuanto a equipamiento. Si resulta necesario casi dupiicar la extraccidn de
madera, a la vez que acceder a nuevas,fuentes como ser el residuo de aserradero,
sera menester considerar otras tecnologias, como extraccidn con cablecarril para
zonas con fuertes pendientes, chiperas portatiles en monte y en aserraderc para
aprovechamiento de residuos, etc.

También debe considerarse la escasez de maquinaria vial, que se vera aumentada
ante la necesidad de establecer mayor cantidad de vias de saca, caminos secunda-
rios, etc. Existen buenos caminos principales, bAsicamente la Ruta N* 40.

El proyecto deberd evaluar las inversiones necesarias para cubrir los requeri-
mientos antes enunciados; también se prevé el estudio de los costos operativos

hasta colocar la materia prima maderera en fabrica.

"
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Informe de la visita realizada a la Provincia de Chubut.

Fecha: 14 y 15 de febrerc de 1989.
Zona: Escuel.

atendido por: personal de la Direccidn de Bosques y Parques, a cargo'del Ing. Luis
Garay. Principalmente por el Ing. Rubén Mateo.

Temas tratados:

Se explicd el objetivo de la visita en cuanto a obtener y evaluar la informacidn
disponible en relacidn a las disponibilidades, situacién, ritmo de crecimiento y
demis factores que inciden en la oferta maderera con destino a las distintas indus-

trias forestales y muy especialmente en lo referide al proyecto de tableros bajo
estudio. :

Existiendo una serie de datos o valores con elevados rangos de variacidn, se inten-
t6 definir de comiin acuerdo los guarismos gue mejor representan a cada variable,

en orden a reducir en 1o posible los mirgenes de error y tomando a la vez los coe-
ficientes de seguridad que permitan asegurar una alta confiabilidad en cuanto al
abastecimiento de la planta industrial en caso de concretarse €sta.

Se analiz® la documentacién disponible, bisicamente la Precarta Forestal de Chubut,
Relevamiento de Asociaciones lefiosas de fiire,, Informe sobre Métodos de corta en
Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, etc.

Se desea agradecer especiaimente al Ing. Mateo, que con su capacidad y busn= volun-
tad cubrid holgadamente la =scasez de informacidn disponible en algunos temas.

Se concretd asimismo contacto con perscnal de la Presa de Futaleufl (Sr. Cobaleda),
con quien se analizd la disponibilidad de energia, con vistas a definir la locali-
zacidn de la planta industrial (tarea incluida en priximas etapas de este estudio) .
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