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“!.
SENALAMIENTO LUMINOSC DE GRAL. PICO (LA PAMPA)
INFORME FINAL
1) MANO UNICA DE CALLE 9
Se adjunta eronoplano con la coordinacién
de 1la ecalle 9, considersndo que se implemente sentido unico de circu-
lacidén NE a S0O.
2) ESTIMACION DE COSTOS DE IMPLEMENTACION DE LA MALLA SINCRONIZADA.
2.a) CALLE 9 DOBLE MANO
CANTIDAD DETALLE UNITARIO TOTAL
miles de Australes
. 2 Controladores de Transito de
2 Movimientos.-—-———~—m = o mmmm - 3.600- 7.200-
Montaje v puesta en Marcha 290~ 580~
16 Controladores de Transito de
4 Movimientos.---—-———- - —————-- 5.400- 97.200~
Montaje v puesta en Marcha 430~ 7.740-
1 Controlador Maestro con reloj de
PrOgrama. —————————— e m e m e m—————— 8.6800- 8.600-
Montaje y puesta en Marcha 1.320- 1.320-
3] Flechas de Giro.---—————-———————= o —————— 504 - 2.024-
Soporte 156- 936~
Montaje 130- 780-
28 Columnas con pescante de 4 metros.---——--——-- 2.280- 63.840-
Construccidn de base 270- 7.560-
Hontaje 250- 7.000-
87 Montaje de Semaforo en columna
con pescante. ————--—-———— - ——— e mm e 130- 8.710-
Soporte 156- 10.452-

6.000 Tendido aéreo de cable de inter-
conexién de 6 pares x 0,5 mm2.-----~-————- 7.560-~ 45.380-
. Global Desmontaje de instalaciones en poste
vy traslado a depdsito del material
recuperado. ——-==-m-osm--o e —m— e o — - 9.000-

-

Sub.Total 275.302-
15 % Gastos generales
8 % Beneficio
4 % Gastos Financieros

TOTAL 355.602-

Con lo cual el presupuesto pars la implementacién de la malla
sincronizada, para el caso de la calle 9 doble mano, asciende a:

Australes TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLORES SEISCIENTOS DOS HMIL.-
(A 355.802.000-)



2.b) CALLE 9 MANO UNICA

En caso de que se aplique sentido dnico de circulacidén a 1a Ca-
lle 9, el presupuesto anterior se reduce al disminuir la ecantidad de
columnas con pescante necesarias en los cruces con 24, Avenida San
Martin y Calle 10. Ademés en el cruce de 9 y 24 se eliminan 2 flechas
de giro.

En las intersecciones de 9 con Calle 2, 108 y 112, corresponde
Eirar las cabezas de los sem&foros de la mano suprimida, de modo que
se orienten hacia la mano vnica.-

Se adjuntan croquis con los disgramas de movimientos y ubicacién
de elementos de la Calle 9, en su alternativa de mano unica.

REDUCCION DE PRESUPUESTO

CANTIDAD DETALLE UNITARIO TOTAL
miles de Australes

3 Columnas con pescante de 4 metros.------- 2.280- 65.840-
Construccidn de base 270- 810-

Montaje 250- 750-

2 Flechas de giro.-----------—————mmmoeeu—o 540- 1.008-
Soporte 156- 312-

Montaje 130- 280-

Sub.Total g.980-

15 ¥ Gastos generales
8 ¥ Beneficio
4 ¥ Gastos Financieros

TOTAL 12.891-

Con lo cual el presupuesto para la implementacidn de 1la malla
sincronizada, para el caso de la calle 9 mano vYnics asciende a:

Australes TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL.-
(A 342.711.000-)



PICO (LA

PANFL)

1) MARC UNITA DE CALLE @

Se sdiunta cronoplano con la coordinscion

de la calie 9,
iacién NE a SO.

considerandoc oue se

implemente sentido Gnico de circu-

2) ESTIMACIOR DE COSTOS DE IMPLEMENTACION DE LA MALLA SIHCRONIZADA.

2.a) CALLE 3 DOBLE HARO

CANTIDAD DETALLE URITARIO TOTAL
miles de Australes
2 Controladores de Trancsito de
2 Movimientos.———------------ - -o - ——— 3.800- 7.200-
Montaje v puesta en Marcha 290- S80-
16 Controladores de Trénsito de
4 Movimientos. - - ——————-——-————————————————— 5.400- 97.200-
Montaie v pussta &n Marcha 430- 7.740-
1 Controlsdor Maestro con relo] de
PrOgTaEMA. ~———————m——— e mmm - —— e m e — g8.600- 8.6800-
Montaje v puesta en Marcha 1.320- 1.320-
8 Fiechzs de Giro. --————--------—---- -~ ——— 504 - 3.024-
Soporte 156- 85326~
Hontaje 130- 7680-
28 Columnas con pescante de 4 metrns. - ------ 2.280- B53.840-
Construccidn de hase 270- 7.560-
: Montaje 250- -~ 7.000-
87 Montaie de Seméforo en columna
con pescante, ----——---------"-""-"-"“"“"-"---———— 130~ 8.710-
: Soporte 156- 10.452-
g.000 Tendideo aéreo de csble de inter-
conexion de 6 pares X 0,5 mo2.---—--—-----~ 7.560- 45 360-
Global Desmontsje de instzlaciones en poste
v traslado a depdsito del material :
recuperado. —— - —- - m e — 5.000-
Sub.Total 275.302-
Gastos gdenerales 30 % 82 .580-
Beneficio 10 ¥ 27.530-
Sub.Total 385.542-
I.V.A. 13 % 50.105-
Gastos Financieros 12 % 46 .265-
TOTAL 481.912-

Con lo cual el presupuesto para la implementacldn de la malla

sincronizada, para =1 caso de la calle 9 doble mano,

asciende a:

Australes CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES HOVECIENTOS DOCE MIL.

(A 481.912.000-)
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REDUCCION DE PRESUPUESTO

CANTIDAD DETALLE BNITARIO TOTAL
miles de Australes

3 Columnas con pescante de € metros.----—--—- 2.280- E.840-
Construccidon de base 270- B10-

Montsje 250~ 750

Z Fiechas de giTo. ~—- - 7——-— - ——— o - — 540- 1.008-
Soporte 156~ 312-

Montale 130- 260-

Sab.Total 9.880-

Gastos generales 30 2 2.984-

Beneficio 10 % 998-

Sub.Total 13.972-

IT.v.a, 13 % 1.816-

Gazstos Financieros 12 % 1.576-

TOTAL 17 .464-

Con 1o cnal el presupuesto para la implementaciéon de la malla
sincronizeda, para el case de lz calle 9 mano Ynica asciende a:

Austrzles CUATHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIERTOS CUA-
RENTA ¥ OCHO MIL, (A 484.448. 000-)



En  rese g cus no se decids eplicar unaz solucion global sl pro-
hilema del funcicrnamliento de los semsroros en Gral. Pico, lmplementando
na matla sincronizsdzs con un comando centralizado, v se continuve con
1 criterie sctual de resolver problemas puntuales, los controladeres
e transito deberian cumplir con los signientes requisitos para zsegu-
ar sv homogensidad v fzecilitar su mantenimlento. -

OO o

CARACTERISTICAS GENERALES

3y El econtrolsdor de tréansito debersa posibillitar les siguientes
modos de foncionzmisnto: ciclo fijo, sincronizado, semlaccio-
nado v titilante deblendon admitir vn minimo de cuatro programs-
" ciones de t;empc diferentes, las aue podrén ponerse en funciona-
miento en formaza manval o remota, desde vun controlador nuestro. -

“ln"

b) E1 wmecanismo de control estard disefizdo psra operar con  una

tenzicn de l1ls linea de 220 volts, 50 pericdos, monofasica, vy
debera requerir pars su funcionamlento una potencia gue no exceds
de 100 watts.-

¢y El controlador funclonaréd sin deficienciss ni variaciones en

los tiempes con tensicnes de linsa que varien 170 y 230 volts
v con Lempseraturss ambisntes gue varien desde menos 10 grados C.
a mas 55 grados centigrados.

d) Las conexiones de lédmparass de seffalizacidn, se efectuaran so-

bre bornes de temzfio acreoplisdo para terminzgles de conductores
de 1,5 mr2 de seccidn, claramente identificados y un borne para
puesta a tlerra del gdabinete. -

2) En serie con lag linea de alimentescidén de la red, se dispondra,
dentro del gabinete, vn fusible para 10 amperes.
Esimismo posserd fusibles de capacided sdecuada para cada
conexidn des=de =21 extericr del controlsdor, aue represente una
alimentaecidn de energia, (salida de Lémparas).-

f) Cada controlador dispondra de los medios necesarlos para sus-
tituir el ciclo normal por una senal amarillia titilante en
todos los seméaforeos de la-interseccidn que controla.

La =seleccidn de la operacidn titilante, se hara por medio de
una 1llave manual o remotamente. La titilacidn de las luces de
sefiales no podré ccurrir en razén de 60 o menos de 50 titilas-
ciones por minuto, debilendo ser £l tiempo de encendide del 50 %
de la extension de esie periocdo.- '

gy E1 dispositivo de encendido de luces deberd estar previsto

vara efectuar 10.000.000 de certes con una carga de 12 léampa-
ras 1incandescentes de B0 watts cada wvna, alimentadas con una
tengidn de 220 volis eficaces. -
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iY En el intsricor dsl gabinetz de csda controlsasdor deberd insta-
larse un Jack teleifonico, de dos conductores, adecuado para
plugs de B,4 mm. de diametro v 31,7 mm. 22 longitud.
Los conductores del jack telef' nico terminaran en bornes sde-
cuzados pEra su conexidn a los conduciores de linea, estando todo
el conjunto zislado del gabinete. -

3} Las TfTunentes de =mlimentszcidn d2 loes eavipos controladores
debersn <contar con circuitos de proeteccidn contra sobrecargas

o cortecircuitos, de forma tal gue 2] egquipo no guede dafiado ante

tales eventeos. -

k) El gguipe local posecerad los elemsntos necesarios para realizar
un  enclsvamiento gue 1mposibilite la sparicicén simulténez de

sefiales de verde o amarililo conflictives, debiendo el fabricante

especificar 1 wodo en gue estd resvelia estas situvacidn. -

1) Todos sgquellics elementes del mecanizmo de control sensibles =
sucledad estaran protegidos por cubiertas o encerrados en una

caja de adecuads terminaciodn.

En todos los casos la remocidn de las cubilertzs o la aperturs
de 1la caja sz haran fécilmente v sin herramisntas especiales de
mode de permitir una sdegcuvsda insceccidn de les componentes,
Deberéd s2r ponsgible verificar iz unidad abierta sin dstener el
funcionzmisnto del controlador. sunague es permitide una interrup-
cion del funecionamiento con el objeto de retirar las coberturas
de los méidulos. Los addulos enchufables gue contengan los circui-
tos electrénices deberan ser reparsbles, vale decir que 1los
elementos acue <2omoenen dichos modulos no podréan estar sellados
dentro de resinzs 2poxi u otres materizles vussdos para sse  fin,
de forma tal gue sea pesible el reemplazo de lous componentes
defectucsos en ceso de fallas. -

m) El controlador deberd proveerse completzmente encerrado dentro
de un uYnico gabinete de un matrerizl coue satisfaga las condi-
clones exigidas por los elzmentos vy aparatos aue forman =1 equipo

coentrelador en si. -
El gabinete podri ser de:
1) Fundicidn de Aluminio siliceao,

)

gspecizl para intemperie.-.

2) Chapa de alvminio duro, estampado,
cuyo  espesor no sea inferlor a 3mm.. 51 se emplea doraluminio,
gste debe ser no envejecible, especial psara intemperie.

3 Chara de hierre cuyo espesor no

sea infericr a 1,6 mm.

El gabineie estara convenientemente reforzedo en su interior para
asegurar al conjunto la resistencia necesaria para scportar  1os
esfuerzos a gue estara sometido, sin deformecidn slgunsa, inclu-
vendo su manipuleo, remocidn v transporte.
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— CALLE 24y 9 @

g

> /

ﬁﬁ f

] ; semaforo en pescanle
| o—=. semaioro en poste
o——= semaforo con doble rojo

o—— sematioro con giro

”, prohibido girara la izquierca
controlador

| DIAGRAMA DE MOVIMIENTOS CICLO 80"
MOVT 20 8P [MOV.2 40 %|MOV3 40 %

“ﬁ#‘ %$ H.; -




CALLEY y Av San Martin (:)
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r[-\ semaforo en pescanie

. N . #
o—= . semaliore en posie N .

_ e
o= semaforo con doble rojo

o4+ szmatforo con giro

(7 prohibito girar a la izqiuierda
- conirolador o
DIAGRAMA DE MOVIMIENTOS - CICLO 80"

MOV1 60%|MOV.2 20%IMOV.3 20%)|

Lo

TH"
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cALLE 10y9 (1)

semaforo en pescante’

semaloro con Goble rojo
semaforo con giro

s

o—-» semaloro en bosle

o——

S

@ prohibido girara a izguierda
- .

conirelador

DIAGRAMA DE MOVIMIENTOS lcicto 80~
Tmov1  60%IMOV2  20%MOV3  20%

1
N




CALLE 2y 9 @

l:__: cemaforo en pescanie
C-— SEmzi0ro en ;Soste

c——= segmaforo con doble rojo
E o++ semafore con giro
@ prohibido girara le izquierda
™ conirolador -

DIAGRAMA DE MOVIMIENTOS | CICLO = 80"
MOV. 1 B0%|MOV.2 20%|MOV3 20%

|




CALLE 108y 9  (17)

r semaioro en pescanle
o— semziore en posle

c—— semaioro con dobie rojo

o—— semaforo con giro

) prohibido girara la izguierda
=

controlador

IEIAGRAMA DE MOVIMIENTOS CICLO 80"
MOV 1 B0%|MOV.  20%MOV.  20%
"'——'11 ——T. —y




semaforoc en pescante
semalorc en boste
semaforo con doble rojo
sematforo con giro

prohibido girara la izquierda

controlador
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CALLE 112y Q

1937

DIAGRAMA DE MOVIMIENTOS

CICLO 80"

MOV.

20%!MOV.

20%

MOV.1 - 60%

N I o

|
Y




CALLE 116 y §

D semaforo en pescanie I
o—s Semaioro en bosie
o>—= semaiorp con doble rojo
c—j—= semzaforo con Giro
2 prohibido girara la izquierda
s controlador
@AURAMA DE MOVIMIENTOS CICLO 80"

MOV.1 60X[MOV.2  20%MOV.3  20%

J% IH_ J.’
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