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San Miguel de Tucumdn CONSIDERACIONES GERERALES SOBRE LA CALIDAD DE Loi//,zf"T‘**x\
© SUELOS PARA LA EXPLOTACICN DE CERAMICA ROJA Eﬂ';',ffjt’ﬁmﬁﬁf\\

.Por: Luis Suvayte

Introduccidn:
""""""" La extraccién de limo—arcilloso, para la fabricacidén
de cerfmica roja en Tucundn es de larga data, De acuerdo a 1a egtaw

dfstica minera nacional, la misma ocupa juntamente con los 4ridos
? 4

: ' en volimen el primer lugar en el NOA, lo que df una idea sobre la

importancia y gravitacidn econdmica, de esta industria minera gue
ha crecida a trave§ de los afios, en el territoxrio de Tuctmér,

Las fabricas de cerémica roja, se encuentran ya en'el
municipio de la ciudad de San Miguel de Tucumin, ya en su periferia
en los municipio de Yerba Buena y Taf{ Viejo, exceptuando una sola
que se enclentra en el Departamento de Qruz Alta,

Por largos afios, de manera prégmética, ge extrajo ma-

terial de 1la zond de Las Higueritas, gituada al pie de la vertiente

oriental de la Sierra de San Javier en el municipio de Yorba Busna.

& medida que esa Municipalidad fué normalizando la exe -

»traccién de tierra en su jurisdiceién en terrenos privados, la mis-

ma fué adquiriendo un carfcter més complejo, ya que las propiedades
cerémicas del limo-arcillosc en otros lugares vecinos, no era de la
dptima calidad de le zona de Las Higueritasg

Por tal motivo a fin de tener una vigidn de Srden re—
glional sobre los suelos aptos para ger utilizado en la fabricacidn
de cerdmica roja, se elabord el presente informe en base a estudios
sedimentoldgicos realizados por el Doctor Gerardp Bosgi, Marfa C4 =~
Sanchez y Humberto Carridn del Instituto Miguel Lillo, referidos a
la calidad del suelo limoso-arcilloso en distintos lugares de Tucue~
mds, como también a observaciones ¥ estudios efectuados por el sus-
cripto y gedlogos de la Direccidén Provineial de Minerfa, en distin~ Eﬁzjaa’
tas dreas del territorio provincialy
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Uhlcacldn Morfoldg}ca-

En la actualidad haciendo una recopilacidn y sintesis
de lo estudiado hasta el presente, se est4 en condiciones de afir-
mar que la provincia @ escala regional, presenta dos comarca con —
dis{miles caractéres morfoldgicos y pedogénicos en las cuales ga —
pueden distinguir dos geofdrmas en las cuales se asientan depdsitos

de material limo—arcillosc.

10, La Llanura Pedemontana, que es una superficie pla-
. o na con suave ondulaciones en algunos lugares, con un ancho variable
de cinco a veinte km., que ineclina hacia el Este y cuya pendiente
promedio oscila entre el 3% al 8%, extendiéndose a lo largo del flar
co oriental de las Sierras del Campo, La Ramada, San Javier y Acon-
quija,’

20, TLa Llanura Aluvial, situada practicamente al Este

del rfo sSalf, conformando una extensa g chata superficie, labrada

por la accién fluvial del mencionado rio, y presentando el aspecto

de una basta depresidn a las que confluyen las corrientes fluviales

de las 4reas positivas ubicadas al Oeste de la mismag

T O L. Y

Canteras Estudiadas:

Los limos superficiales de Las Higueritas, San José,
.. ) Villa Carmela y Los Pocitos, se reconocen hasta el presente como los
me jores para la fabricacidn de cerdmica roja, BEn otras paslabras son
todos aquellos suelos formados, por procesos pedogénicos ¥y geomorfo-
1égicos que se encuentran en el pie de monte de la Sierra de San Ja;
~vier, situados en la unidad morfoldgica conocida como la llanura pgl
denontana, ) B §
Estos suelos se originaron por la degradacidn mecénica
N'g qﬁimica de rbcas metam§rficas (Pizarras y Filitas) y rocas sedi-
mentariag péovenientes de la Sierra mencionada precedentementes
Los suelos ubicados al Este del rfo Sali, en lo que se
ha dado llamar, la llanura aluvail, en las localidades de Delfin Ga

llo, Los Ralos ¥ Ranchlllos, gegin Bossi, rara vez alcanzan la calis
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dad adecuada para su uso cerimico, excepto en lugares muy restrin-

B DT T e

gidos como ocurre en el Suresfe de Los Ralos,
El sector de la llanura pedemontana, enmarcado practi-

camente entre el rfo Sall y la Sierra de San Javier, que comprende

. -t

los municipios de San Miguel de Tucumin, Yerba Buena y extremo Sur
de Taf{ Viejo, se caracteriza por tener espesores explotables de 2
a 4 metros de limos-arcillosos, libre de carbonatos, con plastici-
dad superior a 8, ' _
Fo ocurre as{, en los suelos de la vieja llanura alu—
. vial, los cuales contienen intercalaciones de arenas finas y ceni-~
zas volecdnicas, ademfs de calecretesy que ge presentan como gZrumcs,
con espesores variables gue pueden llegar al metro y en algunos lue
oA gares alcanzan a definir un horizonte de losca de alrededor de 2 a

3 metrog,

Los andlisis quimicos de suelo, elaborado por el labow
ratorio de sedimentologia del Instituto Miguel Lillo, del sector =

que abarca San José y Villa Carmela, presentan diferencias signifi-

cativag, con respecto al sector de la llanura aluvial, donde se em~
plazan las localidades de Delfin Gallo, Los Ralos y Ranchilloss
Los valores de éxido de aluminio, éxido férrico, Sxido

- B B R |

de ﬁagnesio ¥ 8xido de potasio, son mayores en el sector San José,
. i : Villa Carmela, gue los del sector de la llanura aluvial, 4 sk vez
en el primer sector, los tenores de dxido de calcio y éxido de 50w
dio, son menores, con tna apreciable diferencia con respecto a los
de Delfin Gallo, Los Ralos y Ranchillos,
El exceso de sodio y calecio en estos dltimos lugares
g6 debe probablemente al riego ¥ a una mayor evaporacién, como tam—
bidn a gue forma una regidn deprimida de pobre drenaje, en donde la
fluctuacidn de la napa freitica en época de lluvia, influye desfa-
vorablemente, observindose fendmenos de salinizacién por la escasa

pendiente de la llanura,

Propiedades cerdmicas de 1a llanura pedemontana
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Sector San José _
- El coeficiente de contraccién medio (sobre 28 determi-
naciones ejecutada por Bossl ¥ eolaboradores);‘es cercano a 5 valom

gue se modifica muy poco a 900°C ¥y que se considera razonable en la

{
industria loecal, 2

La posicidn del 1limets pléstico por arriba del 20% ga;

rantiza dptimas condiciones de extrusidn con mfquinas, asezurando a

su vez la necesaria rigidez en la eastiba ¥y secado previc al guenado,

‘. - En esta zona son pocos los horizontes con arena y gra-
va y/o cenizas volcénicas, por lo que la homogenizaciédn no resulta

puy complicada,

Log Pocitosg

-

gimilareg condiciones a los suelos de San Joad y Las

Higueritas, de acuerdoc a nuestras observaciones, con algunas varizn
tes en degmedro de su plasticidad se observan en Los Pocitos, pero

con una mezcla adecuada de los materisles constituyente, se llega a

uwna pasta razonable para su industrializacién, de acuerdo a lo ex—

perimentado de manera préctica por la firma "La Cartujanan,

Sector Villa Carmela
'~ En esta zona el anflisis quimico del suelo, didé como
. : ' resultado, que el coeficiente de contraccidn varfa sensiblemente
con 1a profundidad, llegando a 7 a los ©600°C, en las muestras super
ficiales y a 3,79 en las muestras obtenidas a profundidad (hasta 4
metros)s
' Una megzcla dosificada en el frente de cantera, hasta

" los 2 metros de profundidad, ofrecerfa un material con una mezcla

razongblemente adecuada {plasticidad 8 y coeficiente de contraccidn

5.2 apta para su industrializacidn}

Llanura aluvial de derranme

Ranchillosg
N ' Bn egta localidad el {ndice de plasticidad medio (6,77
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estd muy por debajo de los patrones en uso de la industria local,
lo que indica la presencia de limos semimagros no aptos para la ex=
trugidn y estiva de cerdmicos huecos, El coeficiente de contraccidA
no es elevado‘si sa produce ladrillos, pero esitos tienen tendenecia

a gser friziles y ordinariamente pueden descamarse,

Los Ralos « Delffn Gallo

"Bl valor medic de la plasticidad crece de este a oeg=!

te wunicamente en un sector muy restrlngldo, desde 8 en Los Ralos,

. hasta llegar a 10 en Delfin Gallo, para decrecer rapidamente hacia
el sur, Bl 1limite plédstico se encuentra casi siempre por encima de’
22 en ege sector, de manera gue no deben esperarse problemas de eg-
tiba del adobe inmediatamente extride. Pero en toda el 4rea el in-

dice de plasticidad es relativamente bajo, de manera gue no puedéni

esperarse condiciones éptimas de extrusidn,

Conecluasiones

A;ea Econdmlcamente Explotable

‘Bs sin lugar a duda, hasta el presente, la comprendlda

en la Llanura Pedemontana, de la cual se encuentra estudiada el seg

.l

sus caracteristicas pedogénicas y sedimentoldgicas, en las que = i
. encuentran sectores explotables de suelos limosos (principalmente |
loessicos) con plasticidad encima de 8, y espesores de 2 o més me-

tros,

Area No Recomendable

Tos terrencs comprendidos en la Llanura Aluvial, al -

este del rfo Sali, debido a que presentan diversos problenas nech- |
nicos ¥ composicionales, como ser: nivels con cenizas y arena, ma-
gros, con concreciones carboniticas y la napa freética muy cerca de
la superficie, Sin embargo existen lugares, muy localizados, en dop

de se cumplen las condiciones minimas,

Py

Recomendae1ones

. - " 'Se deben efectuar estudios sistemdticos, tanto en la

///C.-.-
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. "

llanura pedemontana, como en el norte de la llanura aluvial, con el}
objeto de delimitar 4reas de potenciales interds econdmico, con el

objeto de salvaguardar la industria cerdmica en Tucumén,

CRONOGRAMA 1,990

¥ apoyo a los efectos de asegurar la continuidad de la actividad

extractiva,minimizando los perjuicios que las extracciones pueden

causar al medio ambiente ¥ en busca de zonas que posean una mejor
‘l’ calidad del material (1fmite de plasticidad, coeficiente de contrac?
cibn, ete,) es que se seleccionaron dos (2) zonas para comenzar los!

estudios en el presente afio:

- 1°, Zona de Villa Carmela: Nivel redemontano, Sierra de San Javier °

1

con el objeto de completar un sector de actual explotacidén, gue=

dando cublerta asf una amplis regidn al Qeste de 1a ciudad Capi=
tal,

2%, Localidad de Los Nogales: Al Worte de la Ciudad Capital, zona H

que empalmaria, con sectores ya estudiados del Este de la Provip

cia, investigando nuevas regiones de la llanura aluvial y en la

Ea)

llanura ondulada, teniendo siemre en cuenta los digtintos fac—

tores que pucden intervenir en la eleccidn de una cantera comos

‘ distancias y obras de infraestructuras, ' !
lLas recopilaciones realizadas nos permiten eaviarles un
mapa en donde se indican los lugares estudiados y aguellos gue estdn

en egtudio o por comenzar,
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