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SANTIAGO DEL ESTERO, 06 de julio de 1990.-

_ o S ‘ ' INGRESO
41 Gefior Secretario General - - 1 0 Julb. 199.0__.

-del Consejo Federal de Inversiones 24.G 3
Ing.JUAN JOSE CIACERA ‘ ' NSt
SU DESPACEO ‘ T

Tengo e'l agrado de dir:.girlme a Ud, a fin de remitir-
‘13, de -acuerdo al Convenio firmado por ese Organismo y la Provincia de San
',lt:n.a.go del Estero sobre el Estudlo de las Rocas de Aplisacidén con aptitud/
ornamental, el 1° Informe de avance Yy 19. Certificacidn de las arogaclonea /

i‘éalizadas hasta el presente conforme al Art. 8° del citado Convenio,-

y -Sin otro partlcular, bago propicia 1a. opor tunidad pa~

co

.ra saludar a Ud, con d_ist_:.nguld.a consideraclén.m

el
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DIRECCION GENMNESAL DE MINERIA Y GEOLOGIA
FROVINCIA DE SANTIAGD DEL ESTERQ

Ref.: Convenio C.F.l. — Frovincia
Egtudio tde las Reocas de Aplicacidn Con Aptitud Ornamsntal . —

FPrimer Informe de Avance.-
1y — INTRODUCCION

En cumplimientoc de los ohietivos previstos por el
convenio acordado entre g1 C.F.I. v la Frovincia de San-—
tiago del Estérm, con £l proposite de estudiar las  rocas
de aplicacidn con aptitud ornamental existentes en este te—
“yrritorio; se ha procedide a iniciar dichos trabajos los
cuales han  sido divididos en dos etapas, gque abarcan geo-—
graficamente cada uvna de ellas el lOeste y El Sur provin-
cial, e involucra las reniones serranas correspondientes a
las Sas. de Buasavan y Ambargasta — SBumampa respectivamen-—

te.—

2) — ANTECEDENTES
ta consuwlta bibliografica vy cartogratica permitid
reunir los antecedentes necesarios, a fin de gue su evalua—
ciédn vy seleccidn sirviera de base & las tareas de campafia
Yy e gabinete programadas. A tal efecto se examinaran 1os
trabajos, que en relacidn a su importancia especifica en el

tema, se pasan a detallar:

~ Minera TEA, 1968, Geologia vy Recursos Minerales
de las Sierras de Ambargasta y Sumampa. Inedito -

- Minera TEA, 19568. Ampliacidn Flan Mineria Sas. de
Guasavan. Inf. Inédito

- H.N. Lucero, 1969. Descripcidn Geoldtgica de las
tojas 146 h, Fozo Grande v 17 b, Chufa Huasi -

- 3., BRattaglia, 1982. Descripcidn Geoldgica de las
hojas 13 f. 1% g, 14 g, 14 h y 1% g -

— Bamkosian. A.: #A. Camardo Jdansson vy R. M.
Umlandt, 1961. Calizas vy Dolomitas de la Sierra
de Buasayéan (prov. Santiago del Estero, Min., Ha-
cienda, Econ. & Ind., Dir. Prov. de Mineria, Bol.
Geominero Santiagueno 2, Santiago del Estero —

- Catalano, L. R., 12584, Reconoccimiento Geoldgico -




Econdmico de la Sierva de Ancajan, Min. Econ. de
la Nac., Secrt. de Ind. v Min.., Subs. de Mineria,
Ba. As. -

= fLucero Michaut, H. N., 1976. Sierras Fampeanas
del Narte de Cérdoba, Sur de Santiago del Estero,
Borde Oriental de Catamarca v Angulo SBureste de
Tucuman, Inedito -

Los estudios mencionados ponen de manifiesto secto-
res  con afloramientos que, debido a su natwraleza, pue—
dan ser potencialmente importantes, ya que se trata de for-
maciones similares a rocas ornamentales de reconocida cali-
dad existentes en otras regiones de las Sas.FPampeanas de
Céardoba, La Rioja vy San lLuis, actualmente en explotacidn o

evaluacidn econdgmica. A continuacion se procede a describir

dichos sectores v las litologias sgleccionadas.

£ — 1 - Sector Oeste ~ Sas. de Guasavan

- 1 ~ 1 Area Sur.: Integrada por el granmito
de Yilla La Funta (Cantera de Férez) v las calizas crista-—

linaz v dolomitas de Ancajdéan.—

2 - 1 — 2 Area Morte.: Granitos de Abra del
Martirizado v cantera Panedile v Filitas del borde oriental

de 1la Sa. de Guasavan.-

= — 2 - Sector Sur— Sas. de Ambargasta y de Sumampa

2 = 2 - 1 Area {leste, Sas. de Ambargasta.:For-—
fidos de Gncén;@ranita rosado de la Clemira; Hornfels Peli-
tico de la formacion La Clemira yv Tonalita de los Quebra-

chos Colorados.—

2 -2 -2 Area Easte, Sas. de Sumampa.: Grani-
tos  de Sumampa Viejo v de las serranias de Ramirez de Ve—

lazco.—



) —~ RECONMOCIMIENTO FRELIMINAR

Los trabajos programados con caracter de reconcoci-
miento expeditivo,se iniciaron por razones aperativas en el
secior  Oeste, tircunscriptos al ambifto de las Sas. de Gua~
sayan y Areas adyvacentes,-—

En el recorrido correzpondients se comenzd por los
afloramientos obicados sn @l extremo Sur de la sierra, gue
incluyen las calizas cristalinas de Ancajan v el granito de
Villa La Punta, posteriocrments fueron visitados los grani-—
tos de las canteras Fanedile vy Abra del Martirizado. Para
la base cartografica se utilizaron planos en escala 1:100,
000y 1:20.000 v fotografias aereas en esta dltima escala,
tambien se contd con un plano fotogeoldgico escala 1:100,.0
OO0, ampliado a sﬁ ver en cuatro partes iguales escala 1325,
OO, que  abarcan Lode la corrida de las Sas. de Bussayan de
Sur a Norte. A continuacidn se pasan a describir las obser-

vaciones desarrolladas en tada sector:

I = 1 Calizas cristalinas v dolomiticas de Ancaian

BIBLIOTECA B T e T T e e e

Pr. Monuel
Beigronn

Uhicacidn

L.os  yacimientos se encuentran ubicados en el Dpto.

Chova, distrito Ancajén, ocupando la villa del mismo nombre
el centro geocgrdfico de los mismos. El camino de acceso,
tanto desde Santiago del Estero como de Frias, lo constitu—
ve la Ruta Frovincial N° &6, pavimentada en todo su recorri—
do. S llega al vacimiento despuss de recorrer 13 kilo-
metros desde la ruta hacia el Oeste, a la altufa de la po—
blacidn de Chova, por un camino enripliado,generalmente sn

buen estado de conservacidn.



Geolaogia

Los afloramientos ocupan wn dreas aprodimada de S

km2 , en donde se distinguen tres corridas principales:

al Driental - Fredominan an la misma las ca-
lizas mas o menos puras, aflorantes en un conjunto de loma—
das de rumbo Norte Sur, presentando las mismas desniveles
gue ne superan  los treinta metros. Han sido intensamente
explotadas en décadas anteriores para produccidn de cemento

v cal viva.-—

bl Central — Constituyen cuerpos de calizas
dolomiticas de &DIQFEB RPlanquecinos a grisiceos.ubicados al
Ezte del ramal ferroviario gue vincula a Ancajan con la
Ciudad de Frias, en una faja de lomadas orientadas NND —

SSE, con desniveles entre 20 a 45 metros. -

) Occidental- En esta corrida predominan las
daolomitas blancas vy rozadas. PBordea a la anterior por el
leste vy tiene orientacion general NS, Estd formada por va-
rios  cuerpos  elongados gus presentan desniveles de escasa
magrnitud  ya que no supsran los 13 a 20 meltros. En general
las calizas se presentan en bances de rumbo variable entre
N3®E v N2OE, con buzamientos entre 753°E vy verticales; en
algunas canteras pueden obzervarse bancos de buena calidad
intercalados con otros constituidos por un material arci-
lloso de color rojizo gque ha tefido en parte al mineral.los
colores predominantes son 21 gris oscuro, blanco vy rosado.

El material es en gensral compacto vy tenaz, cuando
aparecs ©n bancos mas o menos puros, insincando un leve ban-
deamiento sobre todo en la variedad grisacea. E1 tamafo
del grano oscila entre grueso v fino predominandeo este al-

timo en general. Los miperales atcesorios observados espon-



den a calcita en drusas existentes en planps de diacla-
samiento ¥y fallas, ouidos de hierro, cuarzo v algo de mica.
Hay frecuentemente, intercalando los bancos calcdreos.es-—
guistos anfibdlicos en espesores variables que no superan
los & wm., coincidiende su orientscidn con la disposicidn de
las rcalizas. Los rasgos estructurales principales cbserva—
dos indican guwe un importante fracturamisntoc afecta ales—
tos vyacimientos, schre teodo en los iveles superiores de
los afloramientos, notandose una disminucidn de los mismos
ern profundidad, va gue en ese sentido se van evidenciando
Blogues de mavor dimensidn.-~

Eepectativas inferidass

La posibilidad de wtilizacidn de las calizass cris—
Lalinas vy dolomiticas, para su aprovechamiento como rocas
arnamentales, es en principio poco alentadora, puesto que
las dimensiones de los blogues qus se podrian obtener,de a—
cuerdo a lo obhservado en niveles superfi%iales, no se esti-
man suficientes. Las dolomitas rosadas v blancas pusden
tener aplicaciones, obteniendo blogues de tamaBos aproxima—
dos al metro cdbico, para la fabricecidn de planchas,y mo—
saicos  y/o parguets, ya gue sus coloraciones, matices v
brillos obtenidos al pulimento son agradables. No debe des—
cartarss la posibilidad de gue en algunos sectores del va-
cimiento, menos perturbadﬁs por la tectdnica, v abrisndo

canteras, puedan extrasrse blotgues de mavor tamafo.-—

2 -~ 2 Branito de Villa La FPunta (Cantera de Férez)

S halla ubicado en el departamento Chova, en el
extremo sur de las Sas. de Guasaydn vy a unos 5 km al oes-—

te gde la localidad del mismo nombre. El acceso se regliza



por un caming gue nace en la villa y bordeando la sierra
hacia el sw conduce a la poblacidn de El Moidn. Es transi-
table todo el afo vy sdlo es necesarico mejorar el ingreso a
la cantera por unos mil metros, va que @sta  fue suplotads
hace varios afios guedando luego abandonada. La estacidan fe—
rroviaria mas proxima es La FPunta, del Fervrocarril Belgra-
ro, distapte once kilometros del vacimiento. Los &6 kildme-—
tros gue median entre essta estacidn y Villa La Funta son
asfaltados .-

El relieve de la rona es hastante abrupto v estad
definido por elevaciones y quebradas mas o menos profundas.
t.a mayoria de los afloramientos corresponden & un granmito
hintitico de granoc grueso, parfiroide en parte, de color
gris & blanquecino,motesdo, con xenolitos mds o menos abun-
dantegs de esguistos mpicicens, a veces de gran tamafo gus
constituyen su caia. La alteracidn guimica observada es
saltuaria v superficial y afecta sdlo a la biatita v en ma—
nar arado a los feldespatos calecosddicos, que forman parte
asi mismo de la composicion modal. La roca fue sometida a
poca deformacion, excepto en las zonas de falla que cruzan
el vecimiento, notandose por lo general en las paredes que
constituyen la cantera, el desarrollo de grandes blogues
practicamente sin fracturacion. Se han definido dos juegos
principales de diaclasas,con buzamientos entre 45° vy 68° E.
Jtrea jusge tiens rumbo NZO°E v buza entre 45° y 55°0 v fi-
nalmente diaclasas secundarias de rumbo entre NYO%E a S8RHBO

E con buramisntos al Norte entre 45° vy &0°,-

Ecspectativas inferidas

Con el objeto de obtener muestras para su pulimento
s seleccionaron dos sectores ubicades sobre la pared oc—

cidental de la cantera. Se estima que las reservas exis-—



tentes son muy importantes v que pusden cbtenerse blogues
de tamafio adecuado,. teniendo en cuenta que el qrado de al-
teracion de la roca no influiria mayvormente, va que en ge-—
neral esta se presenta fresca.-—

S o= 3 Granitos de canteras famedile y Abra del Martirizado

La s dos canteras del subtitule se encuentran en e]
sector Norte de las Sas. de Guasayvéan: =21 acoeso a ellas se
realiza  por un caming enripiado en excelente estado, gue
nace & la altura del km 1178 de la Ruta Nacional N°9 vy
transcurre =2n direcclon  50. Después de recorrer 15 km se
llega a la cantera Abra del Martirizado v siguiende por el
mismo camino uwnos 12 km mads se llega a la FPanedile.
Ambas canteras se hallan en produccidn para triturados pe—
treos. Esta dltima fue explotada con intensidad para extra-—-
er piedra de escollera, wtilizada en la construccion del

diguae de Termas de Rio Hondo,.-

Descripcidn Geoldagica

Las roocas graniticas existentes en el drea se pre-
sentan poco alteradas, coherentes, de colores grisdaceos a
pardas claras,de textura gruesa a porfircide en general.con
relativa abundancia de biotita gue a veces forma ndclegs de
concentracion del ftamafio del pufio v en otros casos la di-
saminacian  se torna mé&s aislada a sxpensas del aumento del
porcentaje de feldespato y cuarzo. Son tambidn evidentes,
como 2n el caso del greanito de Villa La Punta, los xenaoli-
tos de esguistos micdceos, gque conforman  la roca intruida
par la masa plutdnica v presentan tamanos considerables,

aungue . La alteracidn — caoclinizacidn vy  seritizacion —



de los feldespatos es poca  importantes, reducidndoss a po—
cas milimetros de egspesor, al fracturar la rocas éstos se
presentan frescos. For otra parte,en algunos sectores del
frente de cantera la coloracidn cambia debido a la alte—
racidn incipiente de la bhiotita por desferritizacidn, efec—
to poco notable en general. Composicignalmente la roca
pueds clasificarse como una adamellita bicotitica de grano
medio & grueso, en parte porfirica: Las plagioclasas de-
terrminadas corresponden 2 oligoclasa alta.-

En el ambhitg de la cantera Abra del Martirirado, el
granito vy los esquistos bictiticos se encuentran mas inti-
mamente vinculados v sus relaciones espaciales se hacen mas
estrechas. Disminuye el tamafoc del agrano con respecto a los
gramitos de Fanedile vy aumenta el grado de alteracidn, ha-—
cifgndose la textura mas equigranular gue la de aguellos.
Aeimismo  se incrementan 21 cuarzo v el feldespato alcalino

e detrimento de la biotita.-—

Rasgos estructurales

L.os fendmenos compresionales gue han actuado sobre
@l compleio plutdnice-metamdrfico, produjeron significati-
vas deformacionas vy fracturamientos en las formacicnes me—
tamdrficas de bajo v medio grado gue conforman la litologia
guE encajia a los granitos del Ares. Es frecuente observar
en ellas fallas de diversa magnitud gue afectan los cuer-—
pos  en  variada orientacion atravesando la esguistosidad,
ccasionalmente concardantes con ella, siendo notorio @ in-—
cremento de pliegues disarménicos, fallas, flexuras, dia—
clasamientos vy milonitizacidn =n las prodimidades del con-—
tacto con el granito. El1 magma granitico habria impuesto

en su fase de gmplazamiento,sfectos termodinamicos sobre



las metamorfitas, puestos de manifiesto por la presencia de
hornfels peliticos de color oscuro — sector occidental de
la cantera Fanedile—,que se disponen come franjas estrechas
en =21 contacta.-—

En la plutonita propiamente tlicha, es mucho menos
avidente &) desarrollo de fracturamientos de cualquisr ti-
PO, va gue las fallas por ejemplo, se reducen notablemente
en cantidad vy magnitud, apareciendo un sistema de dia-
clasas chservable claramente en ¢l frente de explotacion de
FPanedile. Queda delimitado blogues de considerable tamafo,
practicamente sin fisuras. Algunos de ellos gue se extra-
Jeron vy acumularon  =n la playa tisnen hasta 5x2x1 .80
mts., observandose un promedic de volumen,en general.de mas

de 2 m cabicos.—

Espectativas inferidas

e estima gue las posibilidades de utilizacidn como
roca ornamental de estos granitos, estan condicionadas por
slW conportamiento a los trabajos de corte y pulido, debido
a la presencia de abundante bictita gue actua como factor
negativo por la probabilidad de dejar oguedades en las sy~
Pperficies procesadas. Tanto los aspectos referidos a la ho-
mogeneidad textural ,uniformidad de color y grade de afecta-—
cion  tectdnica, como  las reservas del yacimiento, son pa-—
rametros gue en esta evaluacidn preliminar se consideran
positivos, 2n caso de gue no influya otro género de limi-—

tacidn técnico—comercial.—
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