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Fotografia de tapa;

Vista de la Localidad de Anillacoe desde su sede de

E.P.E.L.A.R.

Se observa la instalacién de pararrayos en las lineas de

haja tensidn.
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Lag presentes (Condiciones Particulares rigen las pautas de

manejo del Contratista v E.P.E.L.A.R.

La tarea consiste en el montaje e instalacién de 1la
remodelacidén de la puesta a tierra eléctrica de la subestaciodon

33/13.2 ¥V en la leocalidad de Pinchas.

E]l conductor de puesta a tierra wva enterrado en una zanja =z
0.80 m de profundidad y 0.50¢ m de ancho, en un lecho ds
benteonita, resto de material natural ¥ la parte auperior se
termina con arena tamizada o basalto permeable para mantener

siempre un estado adecuado de humedad.

El material resultante de la exXcavacidén se debe clasificar
para el posterior llenado. El propdsito es tener el material mas
homogéneo y de menor granulometria en las vecindades de 1la
bhentonita, por lo tanto estara libre de piedras y vrocas

cortantes.

' En los nivelss superiores interesa tensr el material menos
conductor vy mas permeable, por ejemplo arena basdltica o material
clasificado de mayor granulometria. En ese sentido se describen
en el plano AIM-P-202 los distintos niveles. El nivel superior
deberd ser similar al resto del terreno para evitar su

identificacidn.
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La inspzccidén verificara primero la clasificacién de los

distintos materiales vy luego su correcta instalaciodn.

Se entierran dos conductores paralelos separados 2.5 m v de

longitud igual z 80 m.
Los detalles constructivos se indican en el plano AIM~P-200.

[.os conductores de tierra estaran unidos mediante soldaduras
aluminotérmicas Copperweld tipo T TAC 1111 o similar a los
chicotes que se conectan a los morsetos. Estos chicotes estan
hechos de un cable conductor especial cobre-acero de 95 mm* segdn
norma IRAM 2467 tipo A 30. Estos, rematan en un terminal de cobre
a presidn (gue se instalara) qué va adosado al morseto de cada
una de las columnas del Puesto Aérec de Transformacidén. La
instalacién del conductor enterrado hasta su conexién con el

morseto cdel PAT, no deberd sufrir discontinuidades.

Egste morseto deberad quedar accegible para realizar

mediciones.

En el interin de la instalacién se debera dejar la puesta a
tierra original de manera de asegurar durante toda la ejecucidn
de la tarea una puesta a tierra de caracteristicas no menores gque
la actual. Se deberd tener especial cuidado por razones de
seguridad, de mantener jabalinas conectadas en forma permanente,
y soloc =e galizarad la desconexidén del sistema anterior
asegurando gue en ningin momento la puesta a tierra pueda ser
interrumpida, previendo para los casos de transicién una previa

conexidn paralsla gue luego se interrumpird.
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La bentonita utilizada deberid ser transportada segin lo
especifigue el Contratista, y almacenada en lugares adecuados que
la preserven de deterioro, a Jjuicio de la Inspeccidén, antes v
durante de su instalacidn, y las conexiones y soldaduras
aluninotérmicas deberidn ser expuestas a inspececidén y auvtorizacidn

de la Inspeccién de Obra antes de su tapado.

Se wveritficard gue el conductor enterrado no sufra

discontinuidades ni torceduras.

Se aseguraria el perfecto cubrimiento del conductor con la

bentonita. Esta, luego de aplicada deberid ser remojada.

Se realizardn las mediciones de la nuweva puesta a tierra

después de efectuada la instalacidn.
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ELECTRIFICACION DE LA PROVINCIA DE LA RIOJA
REMODELACION DE LAS TIERRAS ELECTRICAS
LOCALIDAD PIHCHAS
PRESUPHUESTO OFICIAL

Diciembre de 1382

PRAECIO | PRECIO
1TEM NESCRIPCION UNIDAD |CANTIDAD | UNITARIC] TOTAL

PESOS PESOS

11 HONTARJE

1.1 [Excavacion zanjas 0.8 m profundidad,
0.5 m ancho y cliasificacion de

materiales. . m 120 15. 26 1831.20
1.2 jInstalacion lecho de benton:tta. 120 0.42 S0. 40
1.3 [Montaje de cable conductor 95 mme. m 120 1.08 126.00
1.4 jRealizacidn de las soldaduras

aluminotdrmicas tipo "T" TAC 1111

Copperueld o similar. il 4 42.00 168.00
1.5 |Tapado de conductor con capa

de bentonita. m 120 0.21 25.20

1.6 |Tapado por capas homogéneas con
arcilla, material matural, cierre

ran arens basaltica. " 120 n.83 75.60
SUBTOTAL ) 2278.40
Z MATERIALES
2.1 {Eonductor de cobre desnudo 95 mmi. m 120 3.65 437.76
2.2 iBentonita. bolsaxblk 72 le. 00 1152.00
2.3 iSoldaduras aluminotérmicas. 11 4 31.31 125. 25
2.4 [Ehicote de unidn de morsetn sobre

columna subestacion transformadera
cable acero-cobre S5 mm? norma IRANM
2167 tipo A 30, terminal de cobre

3 presibn. m 3 12.58 37.73

SUBTOTAL 1752.74

FOTAL - | _4029. 14
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