_Buénos Aires, 13 de Febrero de 1992.—

A5LIOTECA

. r. ttanuel

Sefioxr g2igiano

Sécretario General del

: ‘COﬁsejo Federal de Inversiones, H-

._...-..-...-._...

Ing. JUAN JOSE CIACERA.

8. | / D

~De mi consideracidn:
Tengo el agrado de dlrlglrme a Usted‘ efec-

tos de hacerle llegar el Informe Parc1al N°® 3, correspondiente /

al Plan de Trana]o dlspuesto para la- coordlna01on de Tareas de / 

la Operatorla B.P.A.CY ( Agua Potable a Carenciados) que se trami-

ta a traves del Area de. Formulacidn 'y Evaluacidn de Proyeétos de -

“inversidn.-
En virtud del .atraso acontecido ef el PRI
grama de entregas del Plan de Tlabajo. Solicito Se'contemple esii

demora, cons1derando fundamentalmenue el tlempo transcur ~ido en-

-

tre la fecha de not1f1cac1on de las observa01ones redllzadab (25~

1li- 91) y la fecha de entlada orlglnal del 1nforme pdrc1al nNe 2,

( 28- 10 91), max1me con51aerando que las observac1oneg cuestloqc
ban ta profundlza010n de los temas en su contenldo, lo que 1mpllr

¢O una dedlcac1on_total-al desarrollo de los mismos.-

Por otra parte ¢ COmO se puede observar en'

él'presentéw Informe -Parcial“N-“S“"ia'mayo*;a dé‘los “temas ebban 1'"

'supeditados a la def1n1c1ones del 1nforme anterior en ﬂLestlon ~
A la espera de una respuesta favopgb;e_le_

" saluda atentamente, -

Ing. AN?bNIu-A. SIDIRAC

C.u.: 251,057
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INFORME PARCIAL N° 3
*  TEMA: OPERATORIA AGUA POTABLE A CARENCIADOS (APAC)
* AREA: FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION

* COORDINACION: Ing. ANTONIO A. SIDERAC.



INFORME PARCIAL KN° 3.-

CONTENIDO

i El presente informe contiene en primer lugar un documento
complementario, ampliatorio del informe anteriocr sobre:

* Evaluacidn de Prioridades.-

La informacidn esta interpretada grdficamente lograndose de-
fiﬁir, para las - acepc¢iones posibles, es decir:

~Loc§lidades sin servicio de agua potable

-Localidades con déficit en el servicio de agua potable.-

Las prioridades establééidas seglin sean:

~-Grupos poblacionales de una rapida solucién para la pro-
visidén de agua potable doméstica.-"

—Grﬁpos poblacionales con posibilidad de solucidn pero que /
réquieren un estudio complementario de los recursos existentes /
0 botenciales, de ser utilizados para satisfacer la demanda.-

-Grupos poblacionales que no tienen una solucién aparente /
- por carecér de fuentes de agua, ya sea por lo conocido o como re-
sultado de estudics realizados.-

Correspondiendo 44 localidades para el primer grupo, 30 lo-
calidades para el segundo y 5 localidadeé para el tercero.-

Pésteriormente se avanzO sobre el temade las:

* Alternativas de Realizacidn de Proyectos de Aqua Potable

En el desarrollo del mismo, se incursiono sobre los siguien—
tes aspechs:

a) Diagndstico Tentativo~ Plan de Tareas Preliminares.-

b) Seleccién de Proyectos Prioritarios.-

c) Propuesta Metodologicas para la realizacidén de Estudios de
Fuentes Subterraneas.y Ejecucidén de Perforaciones.-

d) Microplanta de Trataﬁiento para agua potable.-

El punto siguiente trata sobre:

* (Caracterizacion de la Unidad QOperativa

5

Se analiza el tema sobre la base de 2 Alternativas viables.
1) Organismos.descentralizado de jurisdiccidén Nacional.

2) vUrganismo/s provinciales afines.
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En ambos ‘casos se destacan las misiones y funciones d
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mismos, antecedentes y modalidades operativas, actitude per-

miten visualizar el grado de compatibilizacién con la Operatoria
APAC.

Finalmente se incluyd una propuesta de financiamiento concre-
ta proceéente del Consejo Federal de Agua Potable y Saneamiento /
(COFAPyS); por lo tante, con el titulo:

*Alternativas de Financiamientc via COPAPYS.-

Se ha desarrollado la normativa general de 2 propuestas que

posee el organismo a saber:

* Programa de Emergencia

* Programa de Obras Menores
donde se definen, objetivos, destino del programa, organismo eje-
cutor, instrumentoc 1legal, monto del préstamo, modalidad de finan-

clacion y amortizacién y los requisitos técnicos.-

/ - wum‘.:-‘*x:ﬁﬂaw



EVALUACION DE PRIORIDADES

2.1.1: Grupos poblaciconales de una ripida solucidn para la provisidn
i .

1)
2)
3)
4}
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)

24}

. de agua potable doméstica.

1-I.) Localidades sin servicios de agua potable.

(mds de 7 puntos)

total: 24 localidades:

‘LOCALIDAD DEPARTAMENTO POBL.TOTAL FUENTE_
Loma Hermosa Pilcomayo 750 Subterranea
Colonia San Juan " 710 "
Laguna Naick Neck N. " 710 Superficial
Campo Goreta | Laishi 126 "
Misién}Tacaagle Pilagas 1290 "
Gral. Vedia " 771 Subterranea
Vilia Real | " 460 "
Cnia. Aborigen Tacaagle " 280 "
Laguna G;llo " 525 "
Cnia. E1 Alba Pirané 197 Superficial
Agente Alegre " 320 Subterranea
Bartolome de las Casaé Patifio 934 Superficial
El Recree " 212 Subterranea
San Martin N° 1 " 168 "
Pozo del Mortero Bermejo 460 Superficial
La Rincgnada " 458 "
El Yacaré " 270 "
éuadélcézar " 404 "
Luis ae éasperi " 104 Subterranea
Vaca Perdida " 165 "
Ftin. Nuevo Pilcomayo " 180 "
JLote 8 Ramon Lista 544 Superficial
Maria Cristina " 449 .
Gral. Mosconi " 393 Subterranea
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2.1.1: Grupos poblacionales de una rapida solucidn l—I:‘I,ocal:.dades
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para la povisidén de agua potable dogéstica.— sin servicio de agua potable.-
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1-1I.) Localidades con déficit en el servicio de agua potable.

{mds de 8 pdntos) total : 20 localidades

LOCQLIDADES DEPARTAMENTD POBLACION TOTAL PORC.DEFICIT
¢ 1} CoTonfa Pastoril Formosa 1015 Y
2) HMojon de Fierro w o 615 4
3) Gran Guardia e 637 8
4) Buena Vista Pilcomayo 558 83
5) Laguna Blanca " " 4644 34
6) E1 Espinillo ‘ Pilagds ' 2370 47
7) Tres Lagunas men ) 343 84
8) Palo Santo Pirané 4045 19
9) Las Lomitas Patifio 5271 38
10) Cmte.Fontana n o 4501 38
11) Estasislao del Campo nou 2825 . 48
12) Pozo del Tigre nou 2288 58
135 Gral.Belgrano ’ "o 2700 9
14) Ramos Mejiaé Berme jo 593 43
15) .Ing..duarez Matacos 5520 58

Cabe aqui hacer una salvedad sobre un grupo de localidades que estando in-
cluidas en el grupo de las que poseen déficit,éste es tdn alto que casi /

linda con el grupo considerado precedentemente de localidades sin servicio.

16) Cabo Ayala Laishi 215 81
17) Siete Palmas Pilcomayo 292 53
18) Cabo 1° Lugones Patifio 509 ' 92
19) Sgto.!? Leyes “wono o 399 72

20) Yatay B ' i06 ‘ 69
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2.1.2: Grupos poblacionales con posibilidad de solucidn pero que re-
quieren un estudio complementario de los recursos existentes,

o potenciales, de ser utilizados para satisfacer la demanda.

2-I.) Localidades sin servicio de agua potable

(menos de 7 puntos ) total: 13 localidades
@
LOCALIDADES . DEPARTAMENTO POBL. TOTAL FUENTE

1) Luceré Cué Pilcomayo 800 Subterranea

2} Presidente Irigoyen Laishi 700 "

3) Tres Méjones _ " 210 "

4) Colonia Cano ' " 123 Superficial

. 5) El Olvido Pirané 820 Subterranea

6) Soldado Sosa " 550 "

7).Cabo Neorcfia - o 280 ‘ _ "

8) La Picadita " 380 "

9; Los Matacos . E 420 Superficial
10) LasIChoyas Patifio 387 Subterranea
11} Pozo NoQann ‘ " 284 Superficial
12) Porta éambio Zalazar " 172 "

13) "Teniente Fraga . Matacos 340 Subterranea
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2 11.) Llocalidades con déficit en el servicio de agua potable.

11)
12)
13)
14)
15}
16)

17)

" (menos de 8 puntos) total

i

: 17 Tocalidades

LOCALIDADES

DEPARTAMENTO

POBLACION TOTAL

PORC. DEFICIT

San Hilario
Mariano Boedo
: Tatané

Lucio V. Mansilla

Agente Leguizamon -

Mision Lajshi
Herradura

Villa Escolar
Laguna Naick Neck
Tte. Gral Sanchez
Vi]]a‘Dos Trece
Villafane

San Martin
Gral.‘puemez
Suut. Perin’
Laguna Yema

Loma Senes

Formosa

‘Pilcomayo

Pirané

Patifio

Bermejo

Pirane

583
273
253
1179
263
2445
865
530
1121
1810
2017
1630
1120
1126
485
1450
81

22
38
81

84
26
a2
13

21
50
23
24
64

13
60



ugones ]
SMarinNe?

)//ETI.Z: -

OZ.II.) Localidades con déficit en el servicio de agua potable._—\

CAaCo

-7 \'ﬁ

Fm}ryﬁ
cilegoik

- / : Pik il
2w [ PHRANE

:..-Ll:qte ‘\

Bom Gl Y EETTS

S hore '. e . f"_"\ .
Lo o MHe _lvm" KItL-'z:lm\/‘ -

SOTE

A

ig

0

e O‘[/



Cr. Many~
Belgrane

.2.1.3: Grupos poblacionales que no tienen una solucidn aparente por ‘ca;recer;&
de fuentes de agua,ya sea por lo conocido o como resultado de estu-
dios realizados.

total; & localidades

" LOCALIDADES DEPARTAMENT(Q POBLACION CAPTACION
1) Palma Sola Pilcomayo 1100 A Definir
2) Virasol . noon 219 “ o
: 3) La Frontera - e 380 | o
4) Monsefior D'Andrea Pilagas 324 woow
. 5)- Domingo F. Sarmiento Patifio 453 e

o 1;60
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ALTERNATIVAS DE REALIZACION DE PROYECTUS DE AGUA POTABLE.-

En virtud de lo exXpuesto en los informes parciales y como
resultado del procesamiento de la informacidn obtenida, se lo-
gra arribar a un nivel de definicién praimaria, en cuanto a la /
alternativa‘concrgta de realizacidn de proyectos expeditivos /

de agua potable para pequeflas comunidades carenciadas, sean és-

tas, en la caracteristica de localidades sin servicio o en su /

defecto, localidades con servicio deficita.i10.-

Como resultado de la investigacidn se obtiene:

a) Diagndstico Tentativo - Plan de Tareas Preliminares.

Se realizd para la totalidad de los Departamentos de la pro-
vincia y para 22 localidades sin servicio y 12 con servicios de-
ficitarios.-

i En cada caso se indican departamentos y localidades respec-
tivay néﬁesidades u obras tentetivas, el persconal necesario para
el diagnéstiéo y evaluacidn y el tiempo de afectacidn de los mis-
mos . —

b) Seleccidn de Proyectos Prioritarios.

De acuerao a la caractgrizacién obtenida del diagnéstico
Yy en vitud de l;s prioridades >torgadas en fojas precedentes, se
obtiene un listado de 10 (diez) localidades, todas ellas sin ser-
vicio de agua potaﬁle pero, con definicidn concreta de existencia
de fuente de provisién, lo gue le ovorgaria una caracterizacidn de

solucidn expeditiva y de minima inversidn.-

c) Propuestas Metodoldgicas para la realizacidn de Estudios

de Fuentes Subterraneéas y Ejecucidén de Perforacidngs

. Cuando la fuente de provisidén es un condicionante y ante
la alternativa de acudir al agua subterranea como unica solucidn
se ha desarro;lado una propuesta conteniendo los lineamientos ba-
sicos metodoldgicos, aplicables frecuentemente en la regidn que se
trata, coﬁplementado con el correspondiente Plan de T'rabajo y Pre-

supuesto Estimativo.-
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d) Microplanta de Tratamiento para Agua Potable.-

Resulta ser un eslabdhimprescindibhaparg cualquier alterné—
tiva de realizacion de proyectos de agua potable, maxime conside-
rando el alto riesgo ante el consumo de aguas crudas en regidnes
fronterizas.-

A tal efecto, se incorpora al presente informe una propuesta /
para la construccidn de un gistema de depuraciodon y tratamiento de
aguas crudas por filtracion lenta ascendente, elaborada por el Ing.
Juan Rodriguez Urbina , perteneciente a la Administracidn General
de Obras Sanitarias Formosa.-

El sistema reune los reguisitos basicos en cuanto a sencilles
constructiva, operativa y bajos costos, imprescindibles para su /
aplicacidén en la Operatoria APAC.

Cabe aciarar que ésta Microplanta, representa un paleativo mi-
nimo al cual se puede acceder con técnicas simples y con la.uti—
lizacién_ local de mano de obra.-

A partir de esta base elemental en lo referente a técnicas de
la depuracién, se deben esgrimir otras técnicas, de avanzada, las
que en principid se las puede englobar en los esguemas que se a-
compaﬁan en pag 50 ¥y 51;- Las qgue segun corresponda se adapta-
ran a las circunstancias que presente el grupo poblacional asisti-

do.-
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a) DIdGNOSTICd TENTATIVO. ?LAN DE TAREAS -PRELIMINARES .-

t ' .
LOCALIDADES SIN SERVICIO DE AGUA POTABLE.

DEPARTAMENTO LAISHI.

LOCALIDAD : Campo Goreta.-

OBRAS TENTATIVAS:

| Planta de tf;tamiento de agua superficial de ba-
jo costo.-
Tanque elevado.-
Red de distribucidn y grifos éﬂblicos.—

PERSONAL:’

’ un (1) Agriﬁensor.—

Unupl) Ingenieroc.-

H
H

TIEMPO DE AFECYTACION:

Tres (3) Dias.-

DEPARTAMENTO PILAGAS.

LOCALIDAD: villa Real.-

VBRAS TENTATIVAS:

Pozo de explotacion.-
" Tangue elevado.-
Sistema de elevacidn.-

Red de distribucidn Y Grifos publicos.-

tPERS"J.)I.\U-\L :
o Un (1} Agrimensor.-
,Un'(l) Ingeniero.-
Un (1) ayudante.-

TIEMPU DE AFECYACION:

Cuatro (4) Dias.-
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LOCALIDAD: Laguna Gallo.-

OBRAS TENTATIVAS:

Perforacidén de explotacién.-

Cafieria de impulsidn.-

Ténque elevado.~

Red de distribucidn y grifos publicos.-
PERSUNAL:

Un (1) Agrimensor.-

Un (1) Ingeniero.-

Un (1) Ayudante.-

TIEMPO DE AFECTACION:

Cuatro (4) bias.-

. LOCALIDAD: Colonia Aborigen Tacaaglé.-

OBRAS TENTATIVAS;:

" Perforacidn de explotacidn.-
Sistema de elavacién.-
Tanque elvado.-
‘ Red de distribucidn y grifos publicos.-
PERSONAL:
i | Un (1) Agrimensor.-

Un (1) Ingeniero.-

TIEMPO DE AFECTACION:

Cuatro (4) Dias.-

DEPARTAMENTO PIRANE:

LOCALIDAD: Agente Alegre.-

ESTUDIOS:

Seleccién de la fuente.-

Relevamiento planialtimétrico.-
PERSUNAL:
. Un (1) Agrimensor.-

Un (1) Ingeniero.-

Un (1) Ayudante.-
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TIEMPO'DE AFECTACION:

Cince (5) Dias.-

DEPARTAMENTO PATINO.

LOCALIDAD: El1 Recreo.-

OBRAS TENTATIVAS:
| Perforacidn de explotacidn.-
Cafierias de impulsidn.-
Tanque elevado.-
Red de distribucidn.-
PERSONAL:
Un (1) Agrimensor.-

‘.. .- Un (1)

TIEMPO DE AFECTACION:

Ingeniero.-

Cuatro (4) Dias.-

LOCALIDAD: Pozo Navagén.-

OBRAS TENTATIVAS:

- Perforacidn de explotacidn.-
Cafieria de impulsiodn.-
Tanéue elevado. -
. . | Red de distribucidén y grifos publicos.-
PERSONAL:
Un (l)‘Agrimensor.-
Un (1) Ingeniero.-

TIEMPO DE AFECTACION:

Cuatro (4) dias.-

LOCALIDAD : San Martin N° 1.-

OBRAS TENTATIVAS:

t ( . - Planta de tratamiento de agua superficial de
bajo costo.-

Tanque elevado.-
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Provisién y montaje de equipos de bombeo.-

Red de distribucidn y grifos publicos.-
PERSONAL: ‘

Un (1) Ingenieré.—

Un (1) Agrimensor.-

Un (1) Ayudante.-

£

TIEMPO DE AFECTACION:

Cinco (5) dias.-

LOCALIDAD: Posta Cambio A. Salazar.-

OBRAS TENTATIVAS:

Planta de tratamiento de agua superficial de

bajo costo.-

Tangue elevado.-

Provisidn y montaje de equipos.-

Red de distribucidén y grifos plblicos.-
FPERSONAL:

“Un (1) Ingeniero.-

Un (1) Agrimensor.—

Un (1) Ayudante.-

TITEMPO DE AFECTACION:

Cinco (5) dia.-

LOCALIDAD: Las Choyas.-

ESTUDIOS: -
Seleccidn de fuentes.-
Relevamiento planialtimétrico.-
PERSONAL:
Un (1) Agrimensor,-
Un (1) Ingeniero Hidraulico.-
Un (1) Ayudante.-

TIEMPO DE AFECTACION:

Seis (6) dias.-
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LOCALIDAD : Bartolome de las Casas.-

OBRAS TENTATIVAS:

Planta de tratamiento de agua supérficial de

=bajo costo. -

Provisién y montaje de equipo electromecanico. -

Tanque elevado.- |

Red de distribucion y grifos publicos.-
PERSONAL:‘

Un (1) Agrimensor.-

Un (1) Ingeniero,.-

Un (1) Ayudante.-

TIEMPO DE AFECTACION:

Cuatros (4) dias.-

DEPARTAMENTCO BERMEJO.

LOCALIDAD: Pozd de Maza.-

ESTUDIOS:

Seleccidn de fuente.-
Relevamiento planialtimétrico.-

N

PERSONAL: .

1
Un (1) Agrimensor.-

Un (1) Ingeniero Hidraulico.-
Un {1} Ayudante.-

TIEMPO DE AFECTACION:

Cinco (5) dias.-

LOCALIDAD: Vaca Perdida.-

ESTUDIOS:
Seleccidn de fuente.-
Relevamiento planialtimétrico.-
PERSDNAL:

Un (1) Agrimensor.-
Un (1) Ingeniero Hidrdulico.-

Un (1) Ayudante.-
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TIEMPO DE AFECTACION:

Seis (6) dias.-

LOCALIDAD: Fortin Nuevo Pilcomayo.-

OBRAS TENTATIVAS:

Perforacidn de explotacidn.-

Cafieria de impulsidn.-

Tangque elevado.-

Red de distribucidén y grifos ptblicos.-
PERSONAL:

Un (1) Agrimensor.-

Un (1) Ingeniero.-

TIEMPO DE AFECTACION:

Cuatro (4) dias.-

LOCALIDAD: Pozo del Mortero.-

- OBRAS- TENTATIVAS:

- Planta de tratamiento de agua superficial de

bajo costo.-
Provision y montaje de equipos electromecanico.-
Tangue elevado.-—
Réd de distribucidn.-

PERSONAL; “

. Un (1) Agrimensor

Un (1} Ingeniero.-
Un (1) Ayudante.-

TIEMPO DE AFECTACION.

Cuatro (4) dias.-

DEPARTAMENTO RAMON LISTA:

LOCALIDAD: El1l Silencio.-—-

OBRAS TENTATIVAS:

Planta de tratamiento de agua superficial de

bajo costo.-
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Provisidén y montaje de sistema de bombeo.-

Tanque elevado.-

Red de distribucidén vy grifos publicos.-
PERSONAL:

Un (1) Agrimensor.-

Un (1) Ingeniero.-

Un (1) Ayudante.-

TIEMPO DE AFECTACION:

Siete (7) dias.-

LOCALIDAD: E1l Real.-

OBRAS TENTATIVAS:

Planta de tratamiento de agua superficial de

bajo costo.-

Provisidn y montaje de sistemas de bombeo.-

Tangue elevado.-

Red de disfribucién y grifos publicos.-
PERSONAL;

Un (1) Agrimensor

Un (1) Ingeniero.-

Un (1) Ayudante.-

TIEMPO DE AFECTACION:

Seis (6) dias.-

LOCALIDAD: Santa Teresa.-

ESTUDICS::
i
Seleccidn de la fuente.-

Relevamiento planialtimétrico.-

PERSONAL .

Un (1) Agrimensor.-
Un (1) Ingenierc Hidrico.-
Un (1) Ayudante,-

TIEMPO DE AFECTACION:

v

Siete (7) dias.-
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' LOCALIDAD: Maria .Cristina.-

OBRAS TENTATIVAS:

Planta de tratamiento de agua superficial de
bajo costo.-
Provisidén y montaje de equipamiento de impulsidn.-
Tanque elevado.-
Red de distribucién y grifos publicos.-—
PERSdNAL: |
Un (1) Agrimensor.-
Un (1} Ingeniero.-
Un {l) Ayudante.-

TIEMPO DE AFECTACION:

. Seis (6) dias.-

LOCALIDAD: El Chorro.-

ESTUDIOS:
Seleccidn de la fuente.-
Relevémiento planialtimétrico.~
PERSONAL:
Un (1) Agrimensor. -
Un (1) Ingeniero Hidréulico.-
. . * Un (1} Ayudante.-

TIEMPQ DE AFECTACION:

Seis (6) dias.-

LOCALIDAD: Divisadero.-

ESTUDIOS:
Seleccidn de fuente.-
Relevamiento planialtimétrico.-
PERSONAL:
Un {1} Agrimensor.-
Un (1) Ingeniero Hidraulico.-
Un (1) Ayudante.-

TIEMPO DE AFECTACION:

Seis (6) dias.-
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LOCALIDAD: Lote N° §.-

OBRAS TENTATIVAS:

Planta de tratamiento de agua superficial de

bajo costo.-

Provisidén y montaje de sistemas de bombeo.-

Tangue: elevado.-

Red de distfibucién y grifos puUblicos.-
PERSONAL;

Un {1} Agrimensor.-

Un (1} Ingeniero.-

Un (1) Ayudante.-

TIEMPQ DE AFECTACION:

Seis (6) dias.-
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PLAN DE TAREAS PRELIMINARES,

LOCALIDADES CON SERVICIO DE AGUA POTABLE DEFICITARIO.

DEPARTAMENTO PILCOMAYOQO

LOCALIDAD: Buena Vista.-
Estudio:
Para ampliacidn de la fuente.- **

OBRAS TENTATIVAS:

Pozo de explotaciodn

Cafieria de impulsidn.-

Optimizacidn de redes ae distribucién.-
PERSONAL: |

Un (1) Agrimensor.-

Un (1) Ingeniero.-

Un (1) Ayudante.-

TIEMPO DE AFECTACION:

Cuatro (4) dias.-

NOTA:
i | **- Bl personal y tiempo de afectacidn para
los estudios se determinaran de acuerdec a la
| . - nodalidad escogida.-

DEPARTAMENTO FORMOSA

LOCALIDAD:Marianco Boedo.-

OBRAS TENTATIVAS:

1-Planta: Remodelacidn del floculador Hidrdu-
lico.-
Refaccidn de decantadores.-
‘  Refaccidn de filtros lentos.-
Reparaciones del Parque electrome-

canico.-
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2-Redes: Ampliacidnes y/o redisefic.-

PERSUNAL:

“Un (1) Aydante

Un (1) Ingeniero.-

TIEMPQO DE AFECTACION:

Tres (3) dias.-

LOCALIDAD: Gran Guardia.-

ESTUDIOS:
Ensayo de bombeo**

OBRAS TENTATIVAS:

Perforacién dé explotacidnes.-

Cafieria de impulcidn.-

Equipamiento electromecanico.~

Ampliacidn y/o redisefios de redes. -
PERSONAL;

Un (1) Agrimensor.=

Un (1) Ingeniero.-

Un (1) Ayudante.-

TIEMPO DE AFECTACION:

Tres {3} dias.-

NOTA :

 **-personal y tiempo de afectacién a definir

segin la modalidad escogida.-

LOCAiIDAD:_COlonia Pastoril.-

ESTUDIO: )

_ Fuente superfiacial.-

- OBRAS TENTATIVAS:

| Planta de tratamiento de agua superfial de

de bajo costo.-

P;ovisién de montaje de equipo'electromecénico.-

Ampliacién y /o remodelacidén de redes distribuz-

doras.- '
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PERSONAL::

Un (1) Inéeniero Hidraulico.-
Un (1) Agrimensor.-
Un (1) Ayudante.-
TIEMPO DE AFECTACION:
Tres (3) Dias.-
**- Se incluyen sdlo los dias de tareas
de campés. Se requieren ademas veinte

(20) dias de gabinete para el Ing.Hid.-

LOCALIDAD;: Mojon de Fierro.-

ESTUDIOS:
~ Para ampliacidon de las fuentes.-**
. OBRAS TENTATIVAS:
| Pozo/s de explotacién;—
i Cafieria de impulsidn.-
Sistema de elvacidn.-
Obtimizacion de redes de distribucidn.-
PERSONAL:

Un{l) Agrimensor.-
Un (1) Ingeniero.-
Un (1) Ayudante.-

TIEMPO DE AFECTACION:

. : o _Tres (3) dias.-

NOTA:
**- E] personal y tiempo de afectacidn
para los estudios Se determindran de

acuerdo a la modalidad escogida.-

DEPARTAMENTO LAISHI:

LOCALIDAD: Villa Escolar.-

ESTUDIO:

Para ampliacidn de la fuente.- **

OBRA TENTATIVA: ‘

Pozo de explotacidn.-
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Cafieria de impulsién .-
Obtimizacidn de redes de distribucidn.-
pERSONAL:
- | Un (1) Agrimensor.-
Un (1) Ingeniero.-
Un (1) Ayudante.-
**- A definir seqgin modalidad a escoger.-

TIEMPO DE AFECTACION:

Tres (3) dias.-

*¥*- Tdem personal.-

LOCALIDAD: Tatané. -
ESTUDIO:
Fuente superficial#**.

OBRAS TENTATIVAS:

Planta de tratamiento de agua superfical de
bajo costo.-
Provisidon de equipo electromecdnico.-
Ampliacidn y /o remodelacién de redes distri-
buidoraé.~
PERSONAL:

Un (l)'Ingenierg Hidrdulico.-

Un (1) Agrimensor.-

.Un (1) Ayudanta.-

TIEMPO DE AFECTACION:

Tres (3} dias.-
**~ Se incluyen sélo los dias de tareas de campo. Se requieren/

ademas veinte (20) dias de gabinete para el Ing. Hid.-

DEPARTAMENTO PILAGA

LOCALIDAD: Tres Laguanas.-—

ESTUDIOS:

Para la ampliacidén de la fuente.-**
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OBRAS TENTATIVAS:

Pozo/s de captacidn.-

Cafieria de impulsién.-

Equipamiento de bombeo.-

Optimizacidén de redes de distribucidn.-
PERSONAL:

Un (1) Agrimensor.-

Un (1) Ingeniero.-

Un (1) Ayudante.-

TIEMPO DE AFECTACION:

Cuatro (4) Dias.-

NOTA

**-E] personal y tiempo de afectacidn para los estudios

se determinaran de acuerdo a la modalidad escogida.-

DEPARTAMENTO PATINO:

LOCALIDAﬂ: Estanislao Qel Campo.-
OBRAS'TENTATIVAS: |
l-Planta: Construccidn de floculador Hi-
- draulico.-
s | Refaccidn y redisefio del decan-
. t 2 . tador.~- |
Refaccidn de filtros lentos.-
Reposicidn y reacondicionamiento
del equipamiento electromecédnico.-
2-Redes: Ampliacidn y/o remodelacién.-
PERSONAL: |
Un (1) Agrimensor.-
Un (lJ'Ingeniero.—
Un (1) Ayudante.-

TIEMPO DE AFECTACION:

Cinco (5) dias.-
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LOCALIDAD: Pozo del Tigre.-

OBRAS TENTATIVAS

1- Planta: Construccidn de floculador Hidrau-
lico.-~ |
Redicefio del decantador.-
Refaccidn de filtros lentos.-
Reposicidn y reacondicionamiento del
equipo electromecanico.-

2- Redes: Ampliacidén y/o remodelacidn.-

PERSONAL :

Un (1) Ingeniero.-

Un (1} Ayudante.-

TIEMPO DE AFECTACION:

Cinco {(5) dias.-

DEPARTAMENTO BERMEJO:

LOCALIDAD: Laguna Yema.-

OBRAS TENTATIVAS:

l_—Fuente; Reacondicionamiento de canales aduc-
tores.-
Desbarre de represa existente.-
2- Planta: Constrﬁccion de floculador Hidraulico.-
Refaccidn del decantador.-
‘Refaccidn de filtros lentos.-
Reposicidn ¥ reacondicionamiento del /
equimamiento electromecdnico.-

3- Redes: Ampliacidn y/o remodelacidn.-

PERSONAL :

Un (1} Agrimensor.-
Un (1) Ingeniero .-
Dos (2} Ayudante.-

TIEMPO DE AFECTACION:

Siete (7) dias.-
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LOCALIDAD : Los Chiriguanos.-

OBRAS TENTATIVAS:

1_-Funte: Reacondicicnamiento de canales
aductorés.—
Desbarre de la represa existente.-

2-Planta: Construccidén de floculador Hidrdu-
lico.-
Refaccidn de decantador.-
Refaccidén de filtros lentos.-

l | ) Refaccidn del tanque elevado.-

Reposicidn y racondiciénamientd
del equimamiento electromecanico.-

3- Redes: Ampliacidén y/o remodelacidn.-

PERSONAL: 8

Un (1) Agrimensor.-
Un (1§ Ingeniero.-
Dos (2) Ayudantes,-

TIEMPO DE AFECTACION:

Siete (7) dias.-
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b) PROYECTOS PRIORITARIOS .— ( 10 LOCALIDADES)

1). Localidad: El Recreo . Departémento: Patifio
Caracterizacidn:
Cuenta con estudios de fuentes subterraneas y

. proyectos definitivos de servicio reducido con

& . . aprovechamiento de energia solar.-

H

2). Logalidéd: Pozo Navagan .. Departamento: Patifio
Caractgrizacién: |

‘Cuenta con estudios de fuentes. Faltan fraba-

' jos de topografia y promocidn comunitaria pa-

ra definicidén del proyecto.-

H
-

3).1Locaiidad: Colonia Aborigen 7Tacaagle Departamento; Pilagas
Caraétefiéacién: ‘ .
Cuenta con estudioc de fuente y disefio de la /
captacidn subterranea. Para definir el proyecto
faltan trabajos de topografia, ingenieria y /

promocidn comunitaria en la colonia.-

4). Localidad: villa Real Departamento: Pilagés
Céracteriéacién{
Cuenta con. estudio de fuente y diseiio de la /
captacidn subterranea. Para definir el proyecto
faltan trabajos de topografia, ingenieria y /

promocidn comunitaria en la colonia.-

55 . Localidad: Agente Argentino Alegre Departamento: Pirané
Caracte;izacién:
Existe perforacidén. Se requiere ensayo de bom-
beo y relevamiento de campo de topograffa,'in-
geniefia y promocidén comunitaria para definir

el proyecto.-
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6). Localidad: El Chorro Departamento: Ramon Ligﬂdmmw‘“
) g
oo

Caracterizatcidn:
a o ] . s
Perforacidédn a ejecutarse por parte de Hidrau-
lica. Se requerirdn relevamientos topograficos
"y actualizacidn socio econémica comunitaria. /
También se requerira un ensayo de bombeo de la

futura perforacién.-

7). Localidad: Pozo del Mortero Departamento: Bermejo
Caracteriéacién:
Existe represa con agua apta para consumo. Se /
Requieren: actualizacidén de poblacidn y releva-
miento de campo de ingenieria'y topografia para

formulacidén del proyecto.-

8). Localidad: Bartolome’ de las Casas Departamento: Patifio
Caracterizacidn:
Existe represa con agua apta para consumo. Se /
requieren: actualizacidn de poblacidn y releva-
miento de campo de ingenieria y topografia para

formulacidon del proyecto.-

9). Localidad: Campo Goreta Departamento: Laishi
Caracterizacign:

» Cuenta con fuente superficial (Riacho Payagud)
afluente al rio Paraguay. Se requieren trabajos
de campo de ingeﬂieria Y topografia,ramén de ac-
tualizacidén de los datos comunitarios para for-

mulacidén del proyecto.-

10). Localidad: Laguna Gallo Departamento: Pilagés
Caractérizécién:
Cuenta con estudic de fuente y disefio de cap-
tacidén subterrdneo. Se requiere datos de topo-
grafia e ingenieria locales y actualizacidn de

la poblacidn.-
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NOTA: 1 Lés estudids de Fuentes subterranea fueron contratados
por 1a’ D.0.A.P.S. ( M.O.y S.P.) en 1983. Los mismos cuentan con
resultados positivos y el disefio para la captacidn, y laé reco-
mendacidnes de explotacidn se adecuan a las perspectivas de apro-
visionamiento de agua potable a comunidades carecientes de dicho
servicio dentro del marco propiciado por APAC.-

NOTA: 2 MOVILIDAD Y EQUIPAMIENTO.

L4 . oy s . .
Para lo expuesto, sera necesario disponer de una movilidad /

tipo Pick-up, combustibles, lubricantes y respuestos.

~E1 equipo.mfnimo a incorporar es:

- Teodolito y Nivel con tripode.-

—.Cintas metdlicas.-

- Mirag.-

- Jalones.-

- Reclpientes:para toma de muestra de agua.-

- Testadores de campafia para pH y cloro libre y total.-
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<) PROPUESTAS METODOLOGICAS PARA LA REALIZACION

DE ESTUDIOS DE FUENTES SUBTERRANEAS Y EJECUCION

‘DE PERFORACIONES.

CONSIDERACIONES GENERALES:

Para la elaboracidén de este trabajo se ha tomado como in-
formacidén de base el estudio realizado por la Direccidn de Hi-
drdulica,, especificamente el Departamento de Hidrogeclogia del

Ministerio de Obras y Serxrvicios .Piblicos de la Provincia de [/

¢

Formosa.-
. La propuesta se desarrolla para la regidn oeste de la pro-
vincia e incluye a los departaméntos mds necesitados: RAMON

LISTA, MATACOS Y BERMEJO. -

El area considerada responde a las caracteristicas genera-
les de*la 9xteﬁéa régién Chaquefia y se intenta dar respuesta a
. 1as necesidades 'de los grupos poblacionales que la habitan los
que, sin excepciodn estan comprendidos en los términos de la o-

kY

peratoria APAC, destacandose las sigquientes caracteristicas:

.* Localizacidn geogréfica distante de centros urbanos,

. . . acceso y comunicaciones deficientes.

* Importante deficiencias en los aspectos: viviendas,

alimentacidn, salud y educacidn.-
* Carencia total o parcial de agua potable.-

* Comunidades de aproximadamente 400 habitantes, con
dctividades bdsicas de tipo rural y régimen econd-

mico de subsistencia.-

* Region de altas temperaturas y escasas precipita-

cidénes con distribucidén desfavorable y consecuente-
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mente déficit hidrico constante, lo que configura
un sistema con condiciones ambientales, climdticas

e hidroldgicas,; adversas.-

* Carencia generalizada de datos especificos referi-

dos al recurso agua existente.-

Estudios de Fuéntes Subterraneas.

La propuesta contempla la evaluacidn de:
a) Métodos de prospeccidn geofisica;
b) Plan de I'rabajo
¢) Presupuesto estimativo.
Lég localidades tomsdas como base de andlisis, respon-
‘den a pafémetros caracteristicos en cuanto a aislamiento y /
carencias ; de modo que los resultados pe;miten su asimila-
cidn expeditiva, a la generalidad de los casos en la provin—

cia.-

Las localidades propuestas son:

DEPARTAMENTO RAMON LISTA:

1) Santa Rosa
2) Maria Cristina
3) Media Luna
4) San Andres
5) Lote Ocho
6) Misidén E1 Yuto

DEPARTAMENTO BERMEJO:

7) El1 Churcal
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8) Rio Muerto
9) El1 Escondido
10) El1 Palmar
11) La Palmita
12) El.Yacaré
13) Los Chiriguanos

14) Lagunec Yema

alMetodos de Prospeccidn Geofisica.

La geofisica aplicada busca, generalmente; localizar fallas
geoldgicas, estimar la profundidad a la gque se puede encontrar una
dete;minada fprmacién, o su espesor probable, etc.

Pafallograr estos propositos utiliza instrumentos adecuados,
con lg precisidn y sencibilidad suficiente, para determinar valo-
reé de conétanfes caracteristicas ( o pafémetros }.La posibilidad
de éxité que se puede esperar, depende del grado de contraste ex-
sistente entre, los pardmetros que se investigan en la formacidn
de interés, respectos de las formaciones adyacéntes..-

Para ello se cuenta con nétodos de prospeccidn gravimétrica,

que se basa fundamentalmente en la diferencia de densidades de las
distintas formaciones, lo que se puede advertir mediante variacio-
nes de la intensidad del vector "g" (aceleracidn de la gravedad).

Los métodos sismograficos en cambio, se basan en la diferencia de

velocidades con gque los difefentes materiales transmiten pertﬁrba-
ciones clasicas. Es sabido qgue las perturbaciones se propagan si-
guiendo las Leyes de Snell, Huyghen, etc., y ante la presencia de
una discentinuidad de determinadas caracteristicas, parté de la e-
nérgia inéidente en forma de ondas parcialmente se refractan par-
te se'fefieja y, por ultimo cierta parte se transmite en el nuevo
medio con la misma direccidén y sentido que traian. Fendmeno simi-
lar es el que se produce con la corrientes eléctrica.-

En los casos que se tratan, donde es negesario detectar la /
existencia y profundidad de horizontes susceptibles de ser porta-

tadores de agua (arena por ejemplo), se define como mds factible
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la posibilidad de aplicacidén de los métodos eléctricos de resis-
tividad y los métodos sismicos. En estos casos se usardn exclusi-
vamente los métodos eléctriéos, entre los que existe una amplia /
variadad; ya sea que se'opere sobre campos naturales (por ejem-
plé losxmétodos de potencial espontdnea y el de corriente telu-
rica), b'bien que se introduja una corriente eléctrica en el te-
éreno originandoc un campo artificial y se determina la respuesta
del sﬁbsﬁelo, la cual previa interpretacidn, proporciona importan-

tes datos de la zona investigada.-

Estos datos deben ser indefectiblemente asimilados a la infor-
macidén geologica basica del area estudiada a efectos de otorgarles

confiabilidad.-

De todos los métodos geoeléctricos, el de_resistividad es es-—
pecialmente importante, ya que proporciona datos cuantitativos /

gue revelan las propiedades del subsuelo. En condiciones favora-

bles se logran determinar: profundidad vy resistividades. FPrevien-
do otorgar especial consideracidén a las corrientes tellricas, los
patenciales espontdneos, las irregularidades topogrdficas y las /
.variaciones laterales, por ser estos factores que inciden en la /
investigacidn.-

Dentro de los métodos de resistividad, el mas utilizado es el

sondeo eléctrico vertical (SEV), el cual permite obtener curvas /
de variacién de la resistividad en funcidn de la profundidad. La
interpretacién de esas curvas se realiza compardandolas con curvas
patrén obtenidos mediante cdlculos.-

Se utilizan dos circuitos eléctricos, uno emisor y otro re-
ceptor, conectados al terreno mediante sendos pares de electrodos,
llamados respectivamentes electrodos de corriente y de potencial,
y dispuestos todos ellos en forma de perfil.-

El circuito emisor envia corriente al terreno, creando en és-

te diférencias de potencial, las cuales son medidas mediante /
un circuito réceptor.—

La prdfundidéd de pgnetracién se regula variando la geometria

del circuito, para lo cual se han establecido dos métodos: el de

K



38.-

Wenner y el de Schlumberger, siendo este Gltimo el mé&s utilizado

por su mayor fundamentacidn tedrica y por dar mejores resultados.-

b) PLAN DE TRABAJQS:

Tomando como base las localidades planteadas, se definen

los siguientes items:

I) TAREAS DE CAMPARNA

Afectacidn: Tres equipos de geofisica: 9 personas

Duracidén : 25 dias

* Tres equipos simultdneamente

Recorride Promedio: 1.500 Km. por equipo

Cantidad de Localidades: Catorce (14)

II) TAREAS DE GABINETE;

Afectacidn de:

2 Técnicos
2 Dibujantes

1 Dactilografo

Con la supervisidén de un Ing. Gedlogo y un Ing. Rec. Hidricos.
Los trabajos pueden resumirse en:

- Graficacidn de los valores obtenidos en el terreno

- Integpretacién de las curvas

- Informeg

- Plénos

- Peffiles y cortes geoceléctricos

- Conclusiones

- Recomendaciones

DURACION DE LOS TRABAJOS: 30 dias




c) PRESUPUESTO ESTIMATIVO:
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En virtud de lo expuesto en el Plan de Trabajos:

JI) TAREAS DE_CAMPANA

VIATICOS:

9 personas x 25 dias
COMBUSTIBLES ;

Traslado, recorrido local

y operacidn.-~
LUBRICANTES:
Operacidn de vehiculo
OTROS ELEMENTOS:
20 Kg. sulfato de cobre, 20

1ts. agua destilada, 24 pi-
las grandes comunes, 6 pilas
alto consumo, aislantes, ter

minales, copias etc.

REPARACIONES, REPUESTOS MANTENIMIENTO:

Erogacidénes ineludibles

TOTALES GENERALES:

A 80.630.325.-

A 9.333.240.

A 2.707.500.

A 4.842.000.

A 13.870.000.

Alll1.383.065.-

. SON AUSTRALES: CIENTO ONCE MILLONES TRESCIENTOS
OCHENTA Y TRES MIL SESENTA Y CINCO._

OBSERVACIQONES:

Se deberd contar en cada una de las loca-

lidades asistidas con al menos un ayudante iddéneo para

apoyo de los trabajos.-

LI) TAREAS DE GABINETES:

Afectacion durante 30 dias de:
2 Técnicos
2 Dibujantes

1L Dactilégrafo

Con la supervisidén profecional de un Ing. Gedlogo y un Ing.

Rec. Hidricos.-

Cabe acotar que la presente propuesta se ejecuta con per-

sonal propio de la administracidn respectiva por lo que no fi-

guran insumos de salarios del personal técnico interviniente.-
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»

Ejecucidn de Perforacidnes.

' La propuesta contempla la evaluacién de:
a) Métodos de Ejecucidén de Perforacidn
b) Plan de Trabajos

c) Presupuesto estimativo

En éste caso también se han tomado como base de andlisis,
localidades ailadas gue reéponden a la caracterizacidn lograda
en la Operatoria APAC.-

Las lccalidades propuestas son:

I DEPARTAMENTO RAMON LISTA:

1) General Mosconi ¢

2) El Quebrachito

DEPARTAMENTO BERMEJO:

3JIEl Aibalito

4) El Cafion

5) El Quemado Nuevo

6) La Libertad

7) La Rinconada

. 8) Las Bolivianas

9) Fortin Nuevo Pilcomayo

10) Tres yuchanes

a) Métodos de Ejecucidn de Perforaciones:
El.esquema basico pard ejecucidn de una perforacidn es el
de la soﬂda de. rotacidn.-

Mediante Utiles rotatorios de varios tipos se llega a lograr
tributécién de las rocas y de los sedimentos. La potencia se les
'atrasmité a la broca a través de unas varillas huecas de acero o /

varillaje de perforacidén. E1l lodo se inyecta a través del varilla-

je de la broca, y asciende a lo largo del sondeo entre el varilla-
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je y la pared del sondeo, arrastrahdo hasta la superficie ios
detritos producidos. El movimiento rotatorioc se transmite al /
variilaje mediante un mecanismo de engranajes una barra conduc-
tora que ;irvejademés para acoplar las varillas que se van per-
diendo a medida que el sqndeo progresa. Para realizar esta ope-
racidén Se utilizan unas mordazas, o cufias, adecuadas, a fin de /
evitar que el varillaje se desplome.-

Al igual que'en la perforacidn a percusién, en la rotacidn
los avances dependen de un amplic nUmero de factores, entre los
que la naturaleza de las formaciones goeldgicas y la calidad del
varillaje empleado son los mas importaptes. En los sedimentos /
blandos, no consolidados,, es posible avanzar de 100 a 150 metros
éor dia. En las rocas compactas los avances solo alcanzan de 10 /
a 15 metros por dia. A diferencia de la perforacidén por percusion,
en la rotacidn los avances no estdn influidos por la profundidad,
si se exceptla él tiempo invertido en la obtencidén de los testi-
gos ¥y en el cambio de las.brocés, operaciones éstas que reguleren
la extraccién previa de todo el varillaje.-

EL método de la rotacidn encuentra sus mayores dificultades/
en la perforacidén de zonas altamentes permeables, tales como los
vasqltos cavernosos y las calizas carstificadas. Esta dificultad
se debe a la pérdida de los Fluidos de perforacidn, lo gque a su
vez provoca que, por pérdida de apoyo, se pueden derrumbar las /
formacioneé blandas de la parte superior del sondeo, lo gue im-
plica é veces la pérdida de brocas y varillaje. La perforacidn /
de terrenos blandos gue contienen materiales elésticos duros y /
nédulos siliceos también crea problemas,puesto gue las brocas /
tienden a girar encima de estos materiales sin‘atravesarlos. En
este aspecto résulta particularmente peligroso la presencia de /
nédulos siliceos en las calizas y de cantos rodados en los conglo-
merados poco conscelidados.-

Existen varias formas de perforacidn por rotacidén. En la rota-
cidn con pirculacién inversé, el fluido desciende por el agujero
y asciende a través del varillaje de perfqgacién, desde donde pa-

i

sa a la balsa de lodos. El proceso que se realiza permite el paso
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.de detritos de gran tamafio. En este sistema, el fluido ascenden-
te tiene mayor velocidad debido a la menor seccidén del tubo por
el que circula lo que facilita el arrastro hacia arriba de ma-
yores particulas, aumentando, en definitiva, la eficiencia de la
‘perforac}én en.el caso de formacidnes no consclidadas de grano /
grueso. En las zonas donde el agua es escasa, puede utilizarse /
aire comprimido en vez de lodos o agua si las rocas son suficien-
temente impermeables y los detritos producidos por la broca son /
relativamente finos.-

Otfo tipo.de equipo utilizado es el que permite alternar la /

percusiodn con la rotacidn.-

b} PLAN DE TRABAJOS

I) TAREAS DE CaMPARNA

Afectacidén: Dos ( 2 ) equipos de perforacidn
i
Duracién : Treinta { 30 ) dias . Dos equipos simultdnea- -~
mente.

Recorrido promedio: 1.500 Km. por equipo

. Cantidad de Localidades: Diez (10)

II) TAREAS DE GABINETE

Afectacidn:

1 Técnico
1 Dibujante
-1 Dactildgrafo
Con la supervisidn de un Ing. Gedlogo y un Ing. Rec. Hidricos
Los trabajos pueden resumirse en:
- —- Informe
- Graficacidn de los resultados
- Interpretacién

~'Planos - Perfiles
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- Conclusiones y Recomendacidnes de Explotacidn

Duracién de los trabajos: 30 dias.-

c} PRESUPUESTO ESTIMATIVO

I) TAREAS DE CAMPARA:

VIATICOS:

10 Personas x 30 dia A 107.507.100.-
. Combustibles y Lubricances |
Bquipo N°® 1
Traslado ' A - 3.385.000.-
. Recorrido local A 1.753.250.-
Lﬁbricantes A 1.541.000.-
Imprevistos A 956.000.~
Qperaciones A 902.000.-
Repéraciones y repuestos A 15.737.500.-
2 Baterias 6v 200 A A 2.000.000.-
Sub-Total | | | A 26.274.750.-
Equipo N°® 2
Traslado . ‘ : A 6.427.500.-
. Recorrido local ' A 1.753.250.-
| Lubricanteg A 1.541.000.-
Imprevistos B A 902.000.-
i Operacidnes A i.156.500.~
Reparaciones y Repuesto A 15.737.500.-
é Baterias 6v 200 A ‘ A 2.000.000.-
Sub-Total A 29.517.750.~
Total Equipo N° 1 + Equipo N°2 = A 163.299.600.-

Nomina valorizada de los Materiales para realizar diez

Perforacidnes de treinta metros de profundidad c/u.-
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300 mts. Cafioc PVC de 110 mm ¢4 v 3,5 mm esp. A 12.600.000.

20 Barras de estafio 33 % . A 500.000.-
15 mts. Malla de bronce N° 100 A 10.290.000.-
10Kg. Alambre galvanizada N° 16 A 300.000.-
10Kg Gas licuado A 70.000.-
TOTAL, A 23.760.000.-

Total con materiales:

SON AUSTRALES: CIENTO OCHENTA Y SIETE

MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS._

( A 187.059.600.-)

II) TAREAS DE GABINETE:

Afectacidn:
i Técnico
1 Dibujante
1 Dactilégrafo
Con supervision profesional de un Ing. Geélogo y un Ing. Rec.
Higricos.~
Cabe acotar que la presente propuesta se ejecuta con personal
propio de la administracidn respectiva por lo gue no figuran insu-

mos de salarios del personal técnico interviniente.-
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1. INTRODUCCION.

Generalmente, los planes para dotar de agua potable a las
comuni@aaes se dirigen a poblaciones nucleadas y con ciefta den-
sidad de habitantes en el perimetro que ocupa, esta tendencia /
‘tiene razones muy particulares, entre ellas: ataca el problema de

saneamiento incluyendo el mayor numero de pexrsonas, los créditos

A

con los éuales se realiza el emprendimiento se obtiene usualmen-
te!, de organismos internacionales, lo cual exige de la obra una ta-
za de retorno para los cumplimientos de pagos, aumentando los /
servicios, aumenta la calidad de vida y la ofefta de confort ur-
banistico lo cual no genera proporcionalmente en crecimiento eco-
némico. -

Por otra parte, existe una extensa franja de habitantes rura-
les dispersos: pequefias colonias, minifundios, obrajes, etc.; los
cuales, por su problema de agfupacién no pueden ser atendidos por
servicios tradicionales y paradogicamente, conforma la base produc-
tora de nuestro sistema econdmico y que al no tener las minimas /
necesidades de insfraestructura cubierta deciden por el gxodo ha-
cia los centros urbanos, generalmente a engrosar los cinturones de
miseria, por cuanto su oferta de especialidad laboral no tiene co-
locacidén en el nuevo mercado.-

EL: presente trabajo y los que integran el programa tiene por
objeto la elaboracidn de sistemas destinados a elevar la calidad
de vida de éste sector de la poblacidn.-

Ahora, el criterio de solucidn, de'diseﬁo y operatividad es /
diferente al sistema tradicional y es, este guizas el aspecto, /
mis complejo por cuanto es necesario elaborar sistemas de funcio-
namiento simplificado, de fdcil mantenimiento o© de ser posible sin

él.-

2. DESCRIPCION GENERAL.

El sistema se basa fundamentalmente en la depuracidn de agua

cruda por medio de filiracidén lenta de corriente ascendente.-
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De los sistemas actuales, el referido es el unico que produ-

ce por si solc mejoras en la .calidad fisica, guimica y bactereolo-

- gica del agua superficial, lo cual se logra mediante la-filtracidn

biolégica que se forma inmediantamente debajo de la capa superior/

de arena. Esta zona de bacterias depuradoras tiene un espesor de /
0,3 a"0,4m siéndo las cifras mayores apropiadas cuando los granos/
de arena son relativamente gruesos y la taza de filtracidn razona-
blemente alta.

Bajo esta capa se halla otra que podria denominarse de oxida-
¢idén mineral, en la que la materia orgdnica liberada por el ciclo
vital de las bacterias de la capa de arena superior se deterioran

quimicamente, el espesor de esta zona es aproximadamente similar

a la anterior.

Esta sitqdcién es la gue fundamentalmente determina el espesor
del manto de arena y de lo cual se desprende: que la filtracidn /
es eminentemente bidlogica y que la mayor preocupacidén para lograr
un adécuédo funcionamiento es preservar el ecosistema.

Generélmente el Sptimo resultado en el filtrado se obtiene /

a las tres o cuatro semanas de su instalacidn, que es el periodo /

de maduracidén de las cepas bioldgicas.-

3. - Composicion del Sistema.

En lineas generales, el sistema de filtracidn experimental es-
td4 compuesto. por tres tanques de fibrocemento de 1.000 litros re-
vestidos en su interior con pintura en base a caucho, lo cual evi-
ta la proliferacidn de hongos y algaé, y un tubo de F.V.C.de {# 110
mm, que figuran en el plano adjunto, incluyendo los valores de di-
sefio. | |

El depdsito "a" cumple la funcidén de reserva de agua cruda y /
sedimentador {optativo}, el_caudal de salida se regula con la val-
vula esfefica Vvl y se conecta al prefiltro de gravas "B" el cual /
estd disefiado para recibir aguas con 80 a 90 UTN y salida de 20 /
UTN-que es la condiciodn neceéaria para el proceso siguiente.

Posteriormente ingresa al filtro lento ascendente "C" para des-

cargar finalmente en el deposito "D" de aguas depuradas.-
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La produccidn diaria del equipo es de 2 a 4,3 m3 para 12 horas
de funcionamiento. kEstos valores son de cdlculo y serdn ajustados/
en la experimentacidn.- |

Las valvulas V2, V3 y V4 son destinadas a desagote y limpieza.-

A-diferencia de los sistemas de filtro lentos normalmente utili-
zados,.el propuesto no requiere un decapado del manto_filtrante, /
lé’ﬁnica operacidén prevista en su vida dtil que se estima en 10 a-
fios, es el desagote y limpieza por apertura de las vdlvulas v2, V3
y V4 cada 2 semanas.

Estudiando el prototipo en sus aspectos hidraulicos, bioldgi-
cos, quimico y estructural, se procederd al disefio de su forma fi-
nal la cual contempla el aumento de su rendimiento superficial por

n° obtenido y su automatizacidn total.-
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"MICRUPLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA"

- PRESUPUESTO

, v | cawt. | gre | momas

Ladrillo lZ2x26x5 cm u 29y 0,80 23,2
Cemento . kg. 115,5 0,13 15,38
Arena ‘ m3 0,41 7,02 2,84
Piedra m3 U,25 ) 40,56 10,14
Cal - kg. i8 0,09 1,08
. r..'i‘a.nque fibrocemento LoUGles| wu 3 85,8 257,40
Mochila S5lts. ¢/flotante | u i 1,36 1,36
Cafio Polipropileno ¢ 3/1 u i 5,30 5,30
vdlvula esférica ¢ 3/4 u 5 3,20 . lo,0u
Tuerca polipropilenc ¥ 3/4 | u 24 u,78 18,72
Arandelas Neopreno ¢ 3/4 u 24 0,39 | 9,39
Tubo P.V.C. 3,2 $l10-4m u 1,5 5,04 7,56
‘‘apa ciega P.V.C. ¢4 110 u 3 1,30 3,90
Ramql T. P.V.C. ¥ 110 u 1 2,65 2,65
Curva Polipropileno ¢ 3/4 u 7 0,28 1,496
. Codos Polipropileno $ 3/4 u 2 0,33 U,00
_@émba manual c/ accesorios | u 1 66,24 66,24
Chapaslde PRFV ¢ 1m. u 1 2,34 2;34
Flotante ¢ Tangue _ u 1 1,87 1,87
Poste ¥ 10x200 u 1 2,18 2,18
Rollo teflén u 1 1,64 | ____ 1,64

$ 452,42
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CARACTERIZACION DE LA UNIDAD OPERATIVA

Hay dos alternativas posibles de conformacién de la Unidad
Operativa.-

: Ung de ellas coﬁsiste en la utilizacidén de los servicios de
un Ente descentralizédo, de jurisdicciodn Nacional, cuyas carac-
teristicas generales, misiones y funciones especificas, le per-
mitir;n desen&olver las tareas gque requiere la Operativa APAC, /
en cualquier lugar del pais.-

Esta vériante se la denomind U.0.- Alternativa 1, - CRAS

(Centro Regional de Aguas Subterraneas). Se comprueba a traves

de la descripcion de las caracteristicas de su conformacién'/
(gque se acompafian), que la misma cumple ampliamente las necesi-
dades de la operatoria.-

Cabe acotar que dicha eleccion no implica la posibilidad /
de otros crganismos gfines que puedan realizar la gestidn.
La otra viriante se conforma atraves de la adcidn mancomunada de

dos organismos provinciales afines. Tal como se anticipara en in-

formes anteriores, esta variante se denomina U.Q. - ALTERNATIVA
2 - G,U0.5.P.A.R. [ Gerencia Operativa del Servicio de Aguas Ru-
rales).-

Y lés organismos gue la integran son : AGUSF ( Administra-
cién General de Obras Sanitarias de Formosa) a traves de una ge-
fenciafespecifica denominada GOSPAR; y la Direccidn de Hidrduli-
ca de la Provincia, atraves de su Departamento de Hidrogeologia
y Geofisica.-

El primexro cumpliria la funcidén de Gerencia Operativa, en
virtud de su conformacidn bdsica, segin se muestra en el documen-
to adjunto. El segundo, define su participacion manifestando su /
capaci&ad Técnica ¥y equipamiehtos, acorde a los expuesto en el res-
pectivo anexo I que se acompafia.-

Las dos Alternativas planteadas para conformar la Unidad Ope-
rativa (U:O) , son de practica factible en el caso que se ha dado
en desarrollar en este documento base.

Los condicionantes de relevancia coinciden para ambas en
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la necesidad de gestionar un apoyo externo para financiar las

actividades de campo y gabinete, indispensables para la elabora-

cidén de estudios, proyectos definitivos y obras.

En esta instancia, se puede concluir, gque
fundamentales entre una u otra alternativa, se

camente en la mayor erogacidn que significa la

lo referente a la movilizacidén de sus equipos

donde’ preponderan los factores de distancia de

las diferencias /
manifiestan basi-
Alternativa I, en

multidisciplinarios

' traslado, manteni-

miento de personal tanto en campafia como en gabinete.-

Estos valores, se ven notablemente disminuidos con la aplica-

cidén de -la Alternativa 2, como bien se puede apreciar en éste do-

cumento a traves de la propuestas concretas de ejecucidn de los

3 u . - 4 .
estudios y obras, donde se incluyen los insumos basicos, como gas-

‘tos de transporte, movilidad, viaticos de personal, etc..-

Es de hacer notar que en la mayoria de los casos, el personal

interviniente, sean técnicos y/o mano de obra, residen en la zona.-
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U.0.—- ALTERNATIVA 1

C.R.A.5.- CENTRO REGIONAL DE AGUAS SUBTERRANEAS.

ANTECEDENTES Y OBJETIVOS.

El Ceqtro Regional de Aguas Subterrdneas, organismo dedicado
a la investigacidén de los recursos hidricos, fue creado por ley /
nacional sobre la base de un plan de cooperacidn entre Naciones /
Unidas y}la Republica Argentina, ejecutado desde 1965 a 1970, con
el fin de éstudiar‘en forma integral el agua del subsuelo en dos /
estados prbvinciales argentinos.-

.Es un drganismo interjurisdiccional, autdrtico, descentrali-
zado, con participacidn del Estado Nacional y de tres estados pro-
vinciales ($San Juan, Mendoza y La Rioja). Sus &érganos de conduccidn
son el Comité Permanente y la Direccidn Generai.

A partir de 1973 y hasta la actualidad se extienden sus acti-
vidades a otras proviﬁcias Y ;e amplian sus campos de estudio, in-
cluyendo temas tan diversos como: manejo de recursos hidricos sub-
terraneos y uso conjunto, abastecimiento de agua para diferenteé
usos, recarga artificial de acuiferos, prevencidén de la contamina-
cidén del agua subterranea y superficial, andlisis de explptabilidad
de acuiferos, andlisis fisico-quimico para diversos usos y aguas /
geotermales, evaluacion y recarga, interferencia de pozos, apoyo a
estudios especiales de repositorios nucleareé, etc..

Las principales actividades se desarrollan en base a proyectos
especificos y centra su atencidén en satifacer con plenitud los re-
'querimigptos que se efectian desde la orbita de los distintos go-
biernos participantes y circunstancialmente de la actividad priva-
da, cuando ésta la requiere.

El CRAS presta atencidn particular al uso integrado cuali y /
cuantitativo del recurso hidrico y ofrece bases para el desarrollo
socio-econdmico de su zona de influencia y de agquellas en que actia
81 bnene también ejecuta proyectos especificos de desarrollo a fin /
de tranbféilr resultados para su aplicacidn por los gobiernos y/o /

usuarios del agua.-
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La metodologia de estudios del CRAS, en constante evolucidn
y sqperacién, tiende fundamentalmente al trabajo en equipo, con./
participacidén de disciplinas bdsicas y especializadas inherentes:a
proyectos de investigacién y/o desarrollé de aguas subterrdneas.

‘ Los frabajos se ejecutan con la participacidn de un plantel /
de profecionales y -técnicos capacitados en geologia, hidroquimica,
guimica analitica, hidrologia, agronomia y gque integran las dife-
rentes unidades del Organismo. Dichos profecionales estdn dedica-
dos casi exclusivamente a la actividad de investigacion y algunos
de ellos COmpaften su tiempo con la docencia universitaria.

Se cuenta para los estudios con el apoyo de unidades especia-
lizadas en geofisica, perforaciones, hidrometeorologia, laborato-
rio quimico y. computacidn. Asimismo, interviene personal técnico
especializado, los que efecﬁﬁan, gran parte de las tareas de cam-
pafia, consistentes en mediciones hidroldgicas, muestreo quimico ,
topografia, registro grafico, etc.

ElICRAS estimula el perfeccionamiento profecional y técnico
del personal y participa activamente en el dictado de cursos es-—
peciaies.de post~grado, tales como el Curso Internacional de Hi-
drologia General con énfasis en Aguas Subterrdnea, gue se desarro-
1la en Argentina con apoyo y auspicio de la UNESCO. En él partici-
pan docentes de renombre mundial en distintas‘especialidades Y pro-
fecionales de 'diversos paises en calidad de alumnos. -

Asimismo posee profesionales con experiencia en asesoramiento

a organismos internacionales.-

MISION ¥ FUNCIONES DEL CRAS.

El CentrorRegional de Aguas Subterranea tiene éomo misidn fun-
démental.aecutar la investigacidn integral de las aguas subterra-
neas, a fin de ofrecer el apoyo necesario para el desarréllo y ma-
nejo racional del recurso agua.-

-Las funciones del CRAS se pueden sintetizar como sigue:

- Programar estudios de cuantificacidén del recursc hidrico

subterraneo.

- Realizar estudios técnicos sobre el recurso hidrico en gene-
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ral, en cuanto sean necesarios para la obtencidn de datos gue
" hacen a un mejor conocimiento del agua subterranea.-

-. Realizar investigaciones permanentes con el objeto de deter-
minar bases técnicas para la explotacidén y utilizacidén ra-
cional dei agua subterranea.

- Definir las cuencas de agua subterrdnea o las formaciones /
acuiferas.

- Definir la calidad de los recursos hidricos.

-~ Efectuar estudios tendientes a mejorar las condiciones de
explotacion, con el objeto de optimizar la relacidn éosto—
beneficio.

- Elaborar e implementar bancos de datos relativos al recurso

hidrico en general y el agua subterrénea en particular.

- Cooperar en la coordinacidn, reunidén e intercambio de datos
pertinentes cuando se trate de recursos compartidos.

~ Desarrollar vy éplicar nuevos métodos y técnicas de estu-

dios o de explotacién de los recursos hidricos.-

CAPACIDAD OPERATIVA DEL CRAS.

Todas las actividades tendientes al cumplimiento de las misio-
nes enunciadas precedentemente, son llevadas a cabo, mediante el a-
poyo de una importante infraestructura consistente en laboratorios
maquinarias de perforacidn, equipos cientificos diversos tales co-
mo de geoceléctrica, de perfilajes de pozos, de mediciénes.hidrolé—
gicas, hidroguimicas, etc.

Los servicios que el CRAS estd en condiciones de ofrecer son
los siguientes:

1. Asesoramiento y/o direccidn de grupos de trabajos localos
de caracter interdisciplinarios en los siguientes rubros:

a) Busqueda, exploracidén, explotacidén y manejo de agua /
subterranea para la agricultura, consumo humano, in-
dustria, petréled, mineria y ganaderia, tanto como /
recurso Unico como conjuntamente con recursos superfi-

ciales.
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‘b) Problemas de calidad, contaminacidén y preservaciodn
del agua.
c) Estudios hidfologicos bdsicos de acuiferos fredticos

"

préximos a la superficie a fin de planificar obras /
i .
de drenajes.
‘2. Asesoramiento en la conformacidn de grupos de trabajos y/o
I
organismos técnicos de investigacidn y/o explotacidén del recurso /
hidrico subterraneo.

3. Asesoramiento especifico en cuanto a disefio y construccidn
de captacioneé de agua subterranea mediante pozos.

4. Asesoramiento especifico en lo referente a metodos de ex-
ploracidén geofisica e interpretacién de informacidn para la pros-
peccidn de aguas subterranea.

5. Preparacién y capacitacidén de personal en las disciplina
basicas que intervienen en la problematica integral del recurso.

6. Asesoramieﬁto en el montaje de laboratorios quimicos pa-
ra andlisis fisico—quimicos de agua. Manejo de datos y control de
calidad de datos de laboratorios.

'.7. Sistématizacién de datos hidrogeoldégicos, hidrdgquimicos.

8. Registro grafico de informacion hidrogoelogica.

9. Planificacidén de obras de recarga artificial de acuiferos
para aumentar sus reservas o mejorar la caiidad del agua.

10. Asesorar en la incorporacidén de bases técnicas a legisla-

cidén de los recursos hidricos.-
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U.0. — ALTERNATIVA 2

G.0.S5.P.A.R - GERENCIA OPERATIVA DEL SERVICIO PROVINCIAL DE

DE AGUA RURALES.

La Gerencié Operativa del Servicio Provincial de Aguas Rura-
les, tendra a su cargo lé ejecucidn, supervisidn e inspeccién de
estudios, proyectos y obras relativas al agua potable y saneamien-—
to; para.servicios gue no habrdn de ser operados directamentes por
la AGOSF, sino a través de éooperativas u otras entidades de dife-

rentes formas societarias.-

ORGANIZACION INTERNA:

: A nivel departamental, la GOSPAR contara con tres dreas: Una
de coerdinacién, otra de ingenieria y otra de promocién comunita-

ria.- .

Mediante la accidén de las misma, se darda cumplimiento a los

siguientes:
a) Procedimientos permanentes

b) Procedimientos temporarios

a) PROCEDIMIENTOS PERMANENTES:

1l - Deteccidn de servicios con problemas

Habrd de admitirse ésta situacidén de los servicios, toda

vez que se verifiquen al menos estas observaciones:

'1- Agua de calidad poco satisfactoria. |

2- Baja relacidén recaudacidén-facturacion.

3- Posicién técnico-econdmica alejada del Optimo empresa-
rio.-

4~ Dotacidén baja.

5- botacién alta.

‘6~ Deudas en mora.

7- Capacidad de produccidn insuficiente para superar los
préximostres afios con un abastecimiento normal.

8-'Funcionamiento administrativo objetable.
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9- Tareas innecesariamente riesgosas.
10- Escasa participacidén comunitaria.

El procedimiento para la deteccidn ha de consistir en la cum-
plimentacidn de la ficha "Servicios por Cooperativas'",que es par-
te dé la presente instruccién. -

Esta ficha se renovard una vez por afio, y sus items 07 y 20 /
habrdn de actualizarse no menos de dos veces al afio, procurando /
que la .informacidén se recabe a fines de periodos semestrales pre-
viamente establecidos.-

Para ello serdn visitadas todas las cooperativas (o Entidades
con otras formas soclietarias, distintas de la AGOSF), guienes re-

cibirdn asi la supervisidn normal que brinde la GOSPAR.-

2- SUPERVISIONES.

La supervisidn anual se hard sobre la base exclusiva de la /
informacidn relevada mediante la ficha "Servicios por Cooperativas"
Y conéisfira en recomendacidnes para que la entidad portadora del
servicio éupere,sus dificultades y limitaciones.-

Pero habiendose observando problemas graves o de dificil solu-
cidn, sé decidird una supervisidn mas intensa, sobre una base de
datos ampliada, que podrd culminar ain en accidnes ante organis-

mos superiores de contralor.-

3- PROMOCION COMUNITARIA:

Se llevard una informacién actualizada sobre la constitucidn
y funcionamiento de las entidades cooperativas, calificandolas de
acuerdo a su adecuacidn al régimen legal que las regula, & a las
normas:de sus respectivos estatutos y disposicidnes internas; pa-
ra obtener una opinidn clara sobre el grado de conocimiento y res-
ponsabilidad de cada comunidad respecto de la prestacidn de servi-
cio.-

La COSPAR propiciard la participacidn responsable de las comu-
nidades con servicios cooperativos o que deséen tenerlos, por a /
traves de programas que resalten las bondades de la disposicidn de
agﬁa potable, los esfuerzos necesarios para elaborarlas y distri-
buisrds, y las ventajas de la medicidn domiciliaria para el usua-

rio y la sociedad.~
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Mediante encuestas se reunird informacidn sobre la distribu-
cidon de la poblacidn por niveles de ingresos, fuentes de provisidn

de agua, enfermedades padecidas, y preferencia sobre liderazgos.

b) PROCEDIMIENTOS TEMPORARIOS.

1- Contabilidad de convenios.

Convendrd a la GOSTAR disponer permanentemente de informacidn
ordenada, actualizada Y fehaciente, scbre las acreencias y deudas
de cada una de las partes intervinientes en los acuerdos y conve-
nios referidos a la creacidn, ampliacidn, optimizacidén de los ser-
vicios; o a la raciconalizacidén del uso del agua.

Para ello aceptard un plan de cuenta apto para tal proposito
gue ademas simplifique en lo posible el cotejo de sumas y saldos /
con las contabilidades de las partes acreedoras.

El pian de cuentas debera servir también, pafa cargar a cada
proyecﬁo (de estudios, disefios u obras), las erogacidnes que se/
realicen para su avance hasta el horizonte del aprovechamiento pre-
visto de las obras; para hacer posible el andlisis ON- POST de las
decisiones tomadas, y la posterior correccidén de sus errores, pa-
ra beneficio dé proyectos ulteriores.-

2- Aprobacién, Superﬁisién e Inspeccidn de proyectos y obras

La GOSTAR tendrd a su cargo expedirse a solicitud de terceros
inte;esados gue sastifagan los requisitos del arancelamiento esta-
blecido por la AGOSF, sobre la factibilidad de propuestas de obras
orientadas a la provisidn de agua potable o al saneamiento (alcan-
tarillados cloacales), en sus aspectos ingenieriles y de suficien-
cia de 105 servicios proveedores para brindar caudales adicionales.
! El étorgamiehto de factibilidades habra de concluir con la a-
probacidén de los planos de replanteo conforme a obra, y habra de
realizarse respetando las normas que adopte la AGOSF.

Asimismo, estard bajo la responsabilidad de la GOSPAR, la su-
pervisién de las cbras gque interesan a los servisios de agua pota-
ble y saneamiénto no prestados directamente por la AGOSF.

3~ Estudios y Proyectos. Gestiones de financiamiento y Elabo-

‘racidn:
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Salvo delegacidn expresa de la. Gerencia General de la AGOSF,
la GOSPAR no intervendra en gestiones de financiamiento de estu-
diocs, proyecto u obras.

La GOSPAR realizarad gstudios y proyectos hasta el nivel de
"anteproyecto" ("prefacfibilidad"), las que propondran a la Geren-
¢ia General para llevarlas al nivel de "proyecto ejecutivo" por a
através de la dreas que ésta considere pertinentes. $élo por excep-
cidén expresamente establecida, da GOSPAR llevard sus anteproyectos

hasta el nivel de detalle de un proyecto ejecutivo.-
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U.0.~ ALTERNATIVA 2

A N E X O I . -

DIRECCION DE HIDRAULICA
DPTO. HIDROGEOLOGIA Y GEOFISICA

PERSONAL A AFECTAR AL PROGRAMA A.P.A.C.

ing® En Recursos Hidricos GARDIOL, Oscar Rodolfo (Jefe de Depar-
tamnento) .-
Ing® Geologo VITPORI, Juan Jose
Téc. Mecdnico MALICH, Raul Oscar
Téc. Hidroldgo GONSALEZ, Miguel Angel (M.M.0O. y Tec. en Geof.)
Téc. Hidroldgo DELTURCO, Jose Miguel
Tée. Jeofisica CALLADO, Antonic Camilo ('féc. Mecdanico)
réc. Jeofisica LELVA, Julio (Téc. Mecénico)
Téc. Jeofisica DURE AQUINO, Arcenio‘
RIVEROS GALEANO, Rubén Arnaldo (Est. de Hidrologo)
NACER, Yamil (Est. Téc. Electromecanica)
CENTURION, Julia (Per. Merc. ; Dact.)
RIOS, Andres (Chofer)
GONSALEZ, Dionisio (Operador Mag. Perf.)
MED}NA, Freoilan (Operador Mag. Perf.)
! ROLOﬁ, Donato: {Ayudante)
AMARILLA, Luis ( " )
AMARILLA, Jorge ( " )
ORQUERA, Flavian { " )
GONZALES, Daniel ( " )
ESQUIVEL, -Odilon ( Chofer)
MEDINA, Antonio " )
LEGUIZAMON, Ramén( " ..)

MEDINA, Teodore ( " )

EQUIPAMIENTO:

Perforaciones:
Equipo N° 1 R.Y.C. { Mag. Perf.) - Capacidad perfo-

rante 250m de prof. en 4" de ¢~ Sistema Rotativo.
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perfogante 150m de prof.
Camidn Ford 7000, Modelo
Camidn Ford:7000, Modelo
Camidén Ford 3500, Modelo

Camidn Ford 3500, Modelo

EQUIPOS PARA PROSPECCICON

Equipo N° 2 WINTER GEISS { Mag. Perf.) Capacidad

en 4" de ¢§ -~ sistema rotativo.
1978 ({(tangue)

1980 (tanque)

1980 (transporte)

1980 (transporte)

GEQFISICA

EMISORES:

2 IPC8/250w SCINTREX, 850v C.C.; 1,5A para Resistividad y polari-

zacién inducida. ( Uno a reparar)

1l YpC 7/2,5 KW SCINTREX,

1500 v; 10a; 400Hz, accionado por moto

generador de 8HP; 110 VC.A.; Monofacio 2,5 KVA, a reparar.

1 TSQ 3 SCINTREX, 1500 Vv;

10A; accionado por moto generador de 8

HP, 230 V C.A.; B00HZ; trifasico; 3,5 KVA a reparar.

RECEPTORES :

3 RDC 8 SCINTREX, 1 a reparar.

2 IPC 10 SCINTREX, a reparar.
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ALTERNATIVAS DE FINANCIANMIENTO VIA: COFAPYS.

OBJETO:

-3
DESTINO:

PROGRAMA DE EMERGENCIA

NORMATIVA GENERAL

Asistir a las Provincias en la realizacidn, de obras de
saneamiento basico de pequeiia envergadura que requieran
asistencia financiera reduciday un corto plazo de ejecu-

cidn., - : .

Construccidn, ampliacidén y mejoramiento de obras de abas-

tecimiento de agua potable y desagues cloacales. Cuyo /

éiempo de ejecucidn no supere los dos meses. Podran eje-
cutarse obras completas'o solucionarse problemas puntua-
les en captaciodnes, plantas de tratamientos, redes, co-
nexiones domiciliarias, estaciones de bombeo, etc..
También seran aceptados los pedidos que incluyan exclu-
sivamente la necesidad de adquisicidén de materiales o la

contratacidén de manco de obra que permita concluir proyec-

~tos ya iniciados.

ORGANT SMO

EJECUTOR: Podrdn ser ejecutores del Programa, los Orga-

nismos Provinciales del Sector, Municipios, Cooperativas
y Asociaciones Vecinales.

En'éaso de tratarse de Municipios, Cooperativas y Asocia-

‘ciones Vecinales, las mismas deberdn gestionar un aval

provincial, -

INSTRUMENTO LEGAL: Se deberd suscribir entre el COFAPYS y la /

Provincia un convenio adicional especifico por cada cré-
‘éito a otorgar, seguin lo estipulado en la cldusulas PRI-
MERA y DECIMONOVENA del convenio Nacidn-Provincia Vigen-
te. En caso de que la administracidn. operacidn y mante-

nimiento, como asi también de ser necesario, la ejecucidn

de la obra, no sea ejecutada en forma directa por los or-

" ganismos previstos en la clausula CUARTA del convenico Na-



MONTO:

66.-

cién-Provincia, la Provincia deberd notificar de esta

situacidén al COFAPys.

El valor mdximo del préstamo no deberd superar la suma
del maximo eguivalente a U$S 100.000 (DOLARES ESTADOU-

NIDENSES CIEN MIL).

FINANCIACION: El programa de emergencia podra financiar hasta el

100 % del valor de los trabajos. La asignacidén de recur-
sos serd funcién del grado de urgencia y necesidad que /
presente la obra a ejecutar y de las disponibilidades /

financieras del COFAPyS._

AMORTIZACION E INTERESES: 4 a 6 cuotas trimestrales con un inte-

»

REQUISITOS

res de hasta el 12 % anual.-

TECNICOS: La documentacidn técnica a presentar junto /

i

con la solicitud de crédito consistird de:
- Memoria descripta del proyecto
- Memoria técnica de las partes integrantes del sistema

-Planos de detalles

Compito métrico y presupuesto.-
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ALTERNATIVAS DE FINANCIAMIENTO VIA CAFAPYS.-

PROGRAMA- DE OBRAS MENORES

NORMATIVA GENERAL

OBJETOQ: Asiétir a las Provincias en la realizacidon de obras meno-

res de saneamiento bdsico que requieran asistencia finan-
ciera reducida y un plazo de ejecucidén de no mds de seis

meses.

DESTINO: Se financiardn solamente los materiales para la ejecucidn

dellas obras. Estas serdn de envergadura reducida de agua
potable o desagues gue permitan solucionar problemas pun-
tuales en zonas actualmenté servidas. El tiempo de ejecu-
cidén no podrd superar los 6 (seis) meses.

Se deberd presentar un compromiso de aporte de mano de o-
bra del Organismo Provincial, Municipio, Cooperativa o A-
sociacion Vecinal.

No.se admitirdn proyectos gue por sus caracteristicas pue

dan ser inceorporados dentro de la V Etapa BID.

ORGANISMO EJECUTOR: Podrdn ser ejecutores del Programa, los Orga-

nismos Provinciales del Sector, Municipios, Cooperativas y
Asociacidénes Vecinales, las mismas deberdn gestionar un /

~ aval provincial.

4 .
INSTRUMENTO LEGAL: Se deberd suscribir entre el COFAPyS y la PRO-

VINCIA un convenio adicional especifico por cada credito
a otorgar, seguin lo estipulado en la cldusulas PRIMERA y
DEéIMONOVENA del convenio Nacidn-Provincia vigente. En /
caso de gque la administracidn, operacidén y mantenimieénto,
como asi tambien de ser necesarioc, la ejecucidén de la obra
no sea ejecutada en -forma directa por los organismos pre-
‘vistos en la clausula CUARTA del convenio Nacidn-Provincia

La Provincia deberd notificar de esta situacidén al COFAPYS.
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MONTO: El valor mdximo del préstamo no deberd superar la suma ma-
ximo eguivalente a U$S 200.000 (DOLARES ESTADOUNIDENSES /

DOSCIENTOS MIL).

FINANCIACION : EL programa de obras menores podrd financiar hasta

el 100 % del valor de los materiales. La asignacidn de re-

cursos serd funcidn del grado de urgencia y necesidad que
nancieras del CUFAPYS.

AMORTIZACIO E INTERESE: 6 a 8 cuotas trimestrales con un interes

de hasta el 12% anual sobre saldos.-

REQUISITOS TECNICOS: La documentacidén técnica a presentar junto

con la solicitud de crédito consistird de:

-Memoria descriptiva del proyecto.

-Memoria técnica de las partes intengrantes del sistema.
-Plancs de detalles

-Cémputos métricos y presupuesto.-

presente la obra a ejecutar y de las disponibilidades fi-



