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1. INTRODUCCION.

Si bien los plazos estipulados en el contrato se corresponden con el objeto del
mismo; las tareas necesarias para ubicar con huen criterio la regidn de diez kildmetros de
radio en jurisdiccién del Municipio $San Vicente, en la cual debe realizarse la form‘uiacién de
alternativas para la provisidn de energia eléctrica a pobladores rurales actualmente
desabastecidos, estd demandando considerable esfuerzo y tiempo.

La recopilac‘ic’m de antecedentes realizada en la etapa anterior se hizo a nivel de
Municipio, formando con ello un minimo de argumentos para sugerir la posicidn del drea de
estudio. Pero como los limites jurisdiccionales pasan a ser una arbitrariedad en cuanto se
los considera como tales para la explotacion racional de un recurso energético, se creyd
canveniente conacer datos relacionades con el Departamento Guarani.

La informacién recopilada, parcial en algunos temas por no estar disponible o
actualizada, se preveia completar con relevamientos in situ a llevarse a cabo en ésta segunda
etapa con una duracién prevista de dos meses.

La misma da comienzo con un reconocimiento aéreo de las dos regiones sugeridas en
la etapa anterior, pero con la premisa de que cualquiera de ellas u otra por definir podrian
ser igualmente interesante a los fines de centrar la atencién. Ubicar a priori la regién ante
dicha, seria en base a consideraciones parciales, por lo tanto fue necesario un enfoque lo mas
amplio posible para exponer todas las alternativas, en la medida que los recursos asignados

al presente trabajc lo permitieran.
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2_ . SUMARIO

La valoracién de la informacion recopilada en la primera etapa del trabajo, mediante

el contraste y el relevamiento in situ de todo dato de interés al respecto, permitié delimitar

tres areas de estudio a saber :

| - Al norte de la ruta nacional n°14, atravesada por la ruta provincial n® 212.

il -Al suroeste del Municipio, arroyo Guiray/Saltito Chico, limite can Dpto Cainguas.
ill-Cuencas de los arroyos Guaranaiba e Iguanupia, afluentes del arroyo Soberbio.

En la primera mitad de la presente etapa, con duracién prevista de dos meses, se

verificd in situ las conclusiones obtenidas en la primera para las regiones | y |l del plano de

“Areas y subareas de Estudio.

En la segunda mitad, el estudio se limita al &rea I}, con el objeto de analizar
alternativas de provisidn de energia eléctrica a pobladores rurales y la formulacion de

proyectos a nivel de prefactibilidad, como también la valoracién socioecondmica de al menos

una de ellas.



Capitulo |

3- SELECCION DEL AREA DE ESTUDIO
3.1- Metodologia

Con miras a seleccionar con objetividad el area de estudio, se considerd necesario
completar la informacién recopitada en la etapa anterior con las tareas de campafia previstas
para ésta segunda etapa.

En efecto, si se consideraba las solicitudes de conexion al servicio eléctrico
formuladas por grupos de pobladores rurales a la Empresa Pravincial de Energia, las
mismas no tenian una formalidad que permitiera suponer el compromiso asumido por los
solicitantes o el grado de pricridad de las mismas. Dos de ellas se localizan fuera del
Municipio; las otras dos muy proximas a lineas de transmision de energia existentes.

Si ta consideracién se hacia sobre la demografia, las posibilidades de ubicar el area
eran numerosas y todas con igual expectativas. De igual manera, si la consideracion
involucraba a las lineas de electrificacion rural existente o proyectadas.

Tal ves la consideracién del recurso hidroeléctrico asociado a la distribucion
pablacional podria conducir a definir la incertidumbre; puesto que la alternativa de utilizar
el otro recurso, derivados de la biomasa, debe aprovecharse alli donde no se dispone del
primero. Por lo que puede ubicarse a voluntad, dentro de ciertos limites de conveniencia.

Asl es como se llegd a sugerir en la etapa |, las dos regicnes de estudio, basado en
consideraciones particulares de probable disponibilidad del recurse hidrico.

Ahora bien, seria igualmente valido proponer una tercera region al norte de la ruta
nacional n° 14 cortada por la provincial n® 212, resultante de observar que esta
descubierta por el radio de influencia de 1as probables centrales hidrauticas de su alrededor,
como ias hay otras a lo targo de la primera ruta mencionada, pero la propuesta es la mas
populosa.

Por razones de disponibilidad de recursos y tiempo, asignados al presente trabajo,
no sera posible ser mas objetivo que lo que permite el siguiente enfoque:

La chance de alcanzar potenciales de energia eléctrica de fuentes renovables alternativas

acorde con la demanda de la poblacién rural involucrada, es mucho mayor en la



transformacion de la hidraulica que en ia de biomasa.

Si @ priori se intentara proponer una de las dos regiones sugeridas en la etapa
anterior, sin antes relevar las singulandades detectadas, podria resultar poco productivo el
presente trabajo.

Para obtener mejores resuitados, se decidid considerar igualmente interesante para
realizar los estudios, tanto el area que participa al arroyo Guiray vy Saltito Chice como al
area de los arroyos Guaranaiba e Iguanupia. Si bien en ta primera regién se tiene
referencia de dos saltos importantes ubicados en los extremos del tramo de arroyo
delimitado, se desconoce las secciones intermedias. (1)

Ademas, inmediatamente a ambos lados del arroyo se iocalizan'gran cantidad de
pobladores rurales pero de jurisdicciones departamentales distintas y lineas de energia no
muy distantes. Por otrg lado, la otra region es desconocida, en cuanto a la bondad del recurso
hidrico.

La eleccion de una de ellas se espera poder realizar una ves concluido-ios vuelos de
reconocimiento de singul_aridades a lo largo de los arroyos.

Estos vuelos son realizados en una avioneta Piper a una altura de aproximadamente
150 metros siguiendo el curso del arroyo. La zona Il demandd hora y media de vuelo de
reconocimiento, con la carta edafoldgica-topografica en mano se fijaba posicién de las
singularidades respecto a obras civiles existentes como ser bifurcacion de caminos,
establecimientos industriales, plantaciones etc.

Seguidamente.se organiza la visita a cada lugar confirmado desde el aire, mediante ¢l
uso de un vehiculo apto para todo terreno el cual nos acerca por lo general hasta dos
kilbmetros del lugar, Desde donde se emprende una excursion por huellas y picadas abiertas
a machete en la seiva misionera, guiados por el sentido orientador de un baquiano del lugar.

Desplazarse por estos lugares insumen esfuerzo y tiempo, a razén de 3 km/h mas &
viaje por los caminos vecinales, por lo general de una sala trocha en regular estado y con
sorpresas en cada curva. Esto hace que no sea posible visitar mas de dos lugares en el dia. El
mal estado de los caminos por causa de la lluvia directamente imposibilita transitar el
interior de la provincia; motivo de la suspensién de la Ultima gira de reconocimiento llevada

a cabo la semana pasada.



.3.2 Analisis

Segln lo anterior, se optd por realizar el vuelo de reconocimiento sobre la region
del Guiray-Saltito Chico, no confirmandose saltos con deshiveles comparables a los de
referencia (1). Por lo tanto se distrae la atencidén de las singularidades propuestas para el
tramo en cuestion, excepto para la seccion ST9 (sub cuenca 40.14.47), que merece un
detallado relevamiento topografica,

No ohbstante se hara un analisis de alternativas de provision de energia eléctrica a
[;obladores rurales en inmediaciones de los dos recursos con estudios de aprovechamiento,
~con la finalidad de conocer a la fecha la factibilidad de los citados proyectos, y en

consecuencia retomarlos © nc para su concracion.

3.2.1- Area |

El area | es de relativamente baja densidad de poblacion, ubicada en la vertiente del
rio Parana junto a las Sierras Centrales divisoria de aguas (Lat. 267 54’, Long. 54° 32'),
y de muy escasa disponibilidad hidrica. Aungue es recomendable un relevamiento topografico
de detalies en la singulanidad PG1 (subcuenca 12.16.2), tendria mas chance un estudio de
dos alternativas : Utilizacion del recurso renovable derivado de la biomasa y extension de
redes det sistema convencional de electrificacion rural.

La region estd bien ubicada como para que 1a incidencia de fletes en el acopio de los
desechos de aserraderos no sea elevado y su proximidad a la linea de 33 kV facilitaria su

conexioén.



3.2.2- Area-i

Mientras que en el area ll, con centro en las siguientes coordenadas geograficas: Lat.
27° 117, Long. 547 26", se confirmarcon dos secciones singulares separadas entre si unos 14
km, que ofrecen la posibilidad de aprovechar el recurso hidraulico en condicionas aptimas :

Salto Golondrina y Salto Guiray o Ledn.(1)

3.2.2.1 Salto Guiray, sobre el arroyo Saltito Chico

salto neto = 12 m
caudal instal. = 3x1,7 m3/s
Pot. inst. = 3 x 100 Kw

Consideraciones para evaluar la factibilidad actual de éstas obras, situacién
geogréfica respecto a la existencia de lineas de transmision y asentamientos de poblacion :

Este aprovechamiento fue proyectado como central de pasada interconectada. (1)

Por los argumentos presentados en la primera etapa de éste estudio referentes a la
actual indisponibilidad energética se sugiere que esta trabaje como central aislada. Una
futura interconeccion a la red actual podria hacerse con dos fines : contar con provisién de
energia extra en el micro sistema y/o llegado el caso cuando exista energia disponible,
entregar al sistema interconectado.

Mediante una adecuada formacién del potencial usuario seria factibie utilizar ésta
central para satisfac‘er la demanda en horas pico sin mayores problemas. Deberia preverse
algun tipo de limitador de carga, en cuanto a sectores se refiere, por ejemplo fusibles en los
subtroncales, ya que la limitacion individuat no parece una solucion. Esto se haria una vez
definida el area por electrificar.

La energia obtenible de este aprovechamiento seria tomada por la poblacién de la
zona de influencia inmediata : 348 viviendas en la fraccion 7, radio 8 del Municipic de S.
Vicente y 100 viviendas aproximadamente del municipio de 2 de Maye Dpto. Cainguas;

acuerdo en cuestiones legales de por medio.
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3.2.2.2 Salto Golondrina, sobre el arroyo Guiray

salto bruto = 15,00 mts,
caudal aforo = 1 m3/s
Pot. estimada = 2x 45 Kw

Consideraciones para evaluar la factibilidad actual de éstas obras, situacion geografica
| respecto a la existencia de lineas de transmision y asentamientos de poblacidn
La propuesta para éste aprovechamiento es el mismo que el caso anterior, como
central aislada, teniendo en cuenta iguales argumentos. )
| También en éste caso la totalidad de energia generada seria utilizada por la
poblacion en la zona inmediata de influencia 102 viviendas fracc.7- radio 5 Municipic de S.
Vicente o 140 viviendas en el municipic de 2 de Mayo.

Una posible interconeccién a la red actual obedeceria a los mismos argumentos

expuestos para la obra anteriormente citada.
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3.2.3- Area il

Esta regidn estd siendo relevada en cuanto a su potencial hidrico y nivel
socicecondmico de la poblacion. Se confirmd el salto Victoria, singularidad Gul {subcuenca

40.07.16); y la Tch1 (40.07.21) como aprovechamiento existente en operacion.

3.2.3.1 Salto Victoria, sobre el arroyo homénimo:

salto bruto = 8,00 mts.

caudal aforo = 2 m3/s
3.2.3.2 Arroyo Taruma

salto neto = 30 m

I

caudal instal. 0,27 m3/s

Pot. inst. 40 Kw

12
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