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1. Introduccidn.

El programa de administracidén vy procesamiento de
precipitaciones diarias, de ahora en mas BASEPRE, permite

fundamentalmente administrar dichos datos.

El programa se centraliza en la administracion de 1los
datos, va que el criterio que se utilizdé en la confeccidn del
mismo fue el de tener almacenados los datos en una basé de
dato para poder obtenerlos en forma rdpida y eficaz, y asi

utilizarlos en distintos programas de usos estadisticos v

griaficos para su andlisis en estudios que lo reguieran.

En cuanto a procesamiento se destaca el cdlculo de
miaximos vy minimos pluviométrices anuales (afio hidroldgico,
calendario u otro) en un periodo de dias determinado por el

usuario para una serie de estaciones.

El programa BASEPRE que se instald en ambos convenios son
diferentes, esto se debe a gque ambos convenios disponen de
impresoras distintas y el programa usa diferentes cddigos para
cada una, por ello con el presente informe se adjunta un
diskette con dos versiones del programaen sendos

subdirectorios dencominados STAFE y CHACO.
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2. Requerimientos de hardware.

Para la aplicacién del programa BASEPRE se requiere

minimo lo siguiente:

- Una computadora IBM compatible con 640 Kbytes de

memoria RAM.

- Disco rigido con 1 Megabyte de espacio libre, aungue

se recomiendan 5 Mbytes libres.

- Una impresora Epson series FX o LX, o IBM

Proprinter.

3. Disposicidén del Programa v las Bases de datlos.

El programa consta de los archivos BASEPRE.EXE y PAT

como

.CFG

v opera sobre las bases de datos contenidas en los archivoes

PROVIN.DBF, PROVIN.NTX, ENTE.DBF, ENTE.NTX, TIPEST.
TIPEST .NTX vy en los correspondientes a las precipitaciones
las estaciones, es decir Ei.DBF y Ei.NTX, siendo i el <cé

de provincia mas el cdédigo de estacidn.

DBF,
de

digo

E1l archivo FAT .CFG debe wencontrarse en el mismo

directorio que se encuentra BASEPRE.EXE vy tiene gque cont
la ruta de acceso (path) a los archivos de las bases de d

finalizando con punto y coma.
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Para lograr una mayor claridad vy uniformidad en 1los
programas instalados en los diferentes convenios, los archivos
del programa fueron almacenados en el subdirectorio BASEPRE
del directorio RAIZ (\) mientras que los archivos de las bases
de datos fueron instalados en el subdirectorio BASE del

directorioc BASEPRE.

Por 1lo tanto el archivo PAT.CFG para este caso contiene

la siguiente linea
C:\BASEPRE\BASE;

En el caso gue los datos se encuentren en otro
subdirectorio este archivo deberd ser modificado con un editor

de texto siguiendo las reglas enumeradas con anterioridad.

4. Ingreso al programa v descripcidon general.

Para ingresar al programa desde el sistema operativo
primeroc se debe ir al subdirectorio que se encuentra el
programa y luego se debe tipiar BASEPRE v oprimir la “tecla

RETURN o ENTER.
A continuacidn se describird el uso que el programa hace

de las distintas &4reas de pantalla que se observan en la

Figura N° 1.
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HENU PRINCIPAL €.F.1. - GANTA FE LArea de
—b Titulos

ESTACIONES PRECIP. ARCHIVOS ENTES TIPOS ESTACIONES FINALIZIAR —_

Memt principal
Area
l— de
Trakaja

—
Alta, Baja, Modif. y listado de Estacianes — drea de
—J  Mensajes

Figura H° 1
4.1. Area de titulos.

Este 4rea informa al usuario sobre el proceso en

curso.

Por ejemplo en la figura N2 1 el 4drea de titulos
informa al usuario que el proceso en curso es el mena

principal del programa.
4.2. Area de trabaja.

En el area de trabajo se realizan las siguientes

operaciones:
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4.3.

-~ Desplazamiento y seleccidén dentro del mend prineipal,

(ver capitulo 3).

- Desplazamiento y seleccién dentroc de los submendes,

(ver capitulo 5).

- Ingreso de 1los datos requeridos por los procesos

escogidos desde los submenies, (ver capitulo 6).
Area de mensajes.

Fn 21 area de mensajes se distinguen los siguientes

tipos de mensajes y menles

4.3.1. Mensajes informativos, los cuales no requieren
ningin tipo de accidn por parte del usuario, sino gue
informa sobre los distintos aspectos puntuales al
usuario referentes al proceso en curso. Por ejemplo
cuando nos desplazamos por el menﬁ principal en el
drea de mensajes aparece una descripcidn mas
detallada de las operaciones que se pueden realizar

ingresando en el item de menud seleccionado.

4.3.2. Mensajes de error, los cuales indican al usuario
sobre el error gque cometid en la primer linea, y en
la segunda linea aparece el mensaje “"OPRIMA CUALQUIER
TECLA PARA CONTIRNUAR”. Esto le indica al wusuario que

puede oprimir cualquiera de las teclas para continuar
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con el programa. Por ejemplo, si se quiere dar de
alta una estacidén existente aparecera el siguiente
mensaje "ERROR ESTA ESTACION YA FUE INGRESADA" vy

debajo "OPRIMA CUALQUIER TECLA PARA CONTINUAR™.

4.3.3. Mensajés con confirmacion, loé cuales requieren gue
el usuario confirme o no una operacidén a realizar.
Para ello el usuario debe responder "S" o "N" en caso
de confirmar o evitar la operacidén a realizarse
descripta por el mensaje. Estos mensajes finalizan

con "<S/N>".

Por ejemplo una vez ingresados los datos para el
listado de estaciones en el drea de mensajes aparece
“REALIZA EL. LISTADC <S/N>:", si se contesta "S§" el
proceso continuard con la realizacidén del listado, si

se contesta "N" no se realizard el listado reguerido.

4.3.4. Meni de confirmacidn, modificacidn o cancelacién.
Este mend aparece cuando se finaliza el ingreso de
datos de una operacidén de Alta o de Modificacidn de

cualquiera de los submendes.

El usuario debe escoger de las tres bosibilidades
una, la seleccidén la realiza con las teclas de cursor
izquierda o derecha, y con la tecla ENTER confirma

una de las opciones.
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Si se escoge la opcidn “CONFIRMA" el programa
tomard los datos ingresados vy los almacenard en la
correspondiente base de dato, si se elige 1a opcidn
"MODIFICA" el programa retornard a la pantalla de
ingreso de datos permitiéndole al usuario modificar
los datos ingresados y.si la opcidn escogida es
"CANCELA" el programa cancelard 1la operacidn sin
almacenar los datos ingresados retornando al mend

principal.

4.3.5. Meni de continuar o cancelar.
A este meni se accede cuando se pulsa la tecla
ESCAPE durante el ingreso de datos de la mayoria de
los procesos. Si se selecciona la opcidon “"CANCELA" el
programa retorna =2l mend principal abortando a]
proceso en curso, si se selecciona "CONTINUA" retorna
al punto desde donde se lo llamd sin realizar ninguna

accidn.

El desplazamiento y seleccidn a través del menu
principal vy submenties correspondientes es similar al de un

menti Pull-Down que a continuacidn se describe:

El desplazamiento por £1 mend principal entre las
distintas opciones se realiza con las teclas de cursor

izquierda y derecha, con la particularidad de que si el
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usuario se encuentra en el 0altimo item (FINALIZAR) vy
oprime la tecla de cursor derecha se desplaza el cursor al
primer item (ESTACIONES) y si oprime la tecla izguierda

estando en éste se desplaza el cursor al Gltimo item.

Una vez seleccionado el item que se guiere acceder
pulsando 1la tecla RETURN o ENTER se ingresa al submend
correspondiente, salvo en el caso del item FINALIZAR que
1o gque hace es finalizar la ejecucidén del programa

retornando al sistema operativo.

Una vez ingresado al submend de algunos de los items
el desplazamiento a traves del mismo se realiza con las
teclas de cursor arriba y abajo, con las teclas de cursor
derecha e izquierda el cursor se desplaza al submenu

siguiente o anterior.
Una vez seleccionado el item que se guiere acceder
pulsando 1la tecla RETURN o ENTER se ingresa, segin el

caso, a otro submenii o directamente al proceso a realizar.

Cuando se retorna del proceso ejecutado el cursor

retorna al item desde la cual se la ejecutd.
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6.1. Submenid de Estaciones

1 Mewu PRINCIPAL C.F.I. - SANTA FE

ESTACIONES PRECIP. ARCHIVOS ENTES TIPS ESTACIONES FINALIZAR

ALTA
BAJA
NODIF.
CONSHLTA

LISTADD RESUMIDO |3
LISTADC BETALLADD | i
VOLVER o

. Subment de Estaciones

Atta, Baja, Modif. y listado de Estaciones

Figura N° 2

Cuando el programa solicite el codigo de estacidn,
oprimiendo 1la tecla F2Z mostrard una tabla con 1los
cddigos de provincia, cddigos v nombres de las
estaciones almacenadas v el coédigo de ente de medicidn vy
su nombre, en donde el usuaric escogerd de la siguiente

mariera:

— Con las teclas de movimiento del cursor hacia arriba
y abajo se desplazara el cursor un item anterior o

posterior respectivamente.
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- Con las teclas de movimiento del cursor hacia los
costados se anulara la seleccidén de las estaciones sin

haber escogido ninguna.

- Con las teclas Page Up y Page Down se moverd el
cursor una pantalla hacia abajo ¥ wuna hacia arriba

respectivamente.

- Una vez posicionado el cursor sobre 1la estacidn que
se desea oprimiendoc la tecla Return el proceso devolverd
el c6digo de provincia, cddigo de estacidn yv el cddigo

de ente respectivo.

Cuando el programa soclicite el cddigo de provincia,
éste debe ser un nimero de provincia existente. Si se le
ingresa un valor de cddigo inexistente o cero aparece un
submenii con las provincias de donde el usuario debe

escoger uno de ellos.
6.1.1. Alta

Este proceso permite ingresar una estacidn que
hasta el momento no se encontraba almacenada en la

base de datos de Estacidn.

En primer lugar, el programa solicita al usuario
el ingreso dsel cédigo de provincia, cdédigo de

estacidén v el cédigo de ente, luego, si no existe
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almacenada una estacidn con esta identificacion,
aparece la pantalla de ingreso con los siguientes

datos de la estacidn
- Nombre de la Estacidn.

- Cédigo de tipo de estacidén. Este debe ser un
cédigo de un tipo de estacidn ya almacenado
mediante el proceso de ALTA de TIPO DE ESTACION,
si se le ingresa un valor de cdédigo inexistente
0 cero aparece un submend con los distintos
tipos de estaciones almacenados, de donde el

usuario debe escoger uno de ellos.

- Depto., departamento a la que pertenece la

estacidn.

- Localidad, localidad a 1la gque pertenece la

estacidén.

- Observaciones, observaciones gque s=e deseen hacer
zobre la estacién, aungue en pantalla se observen
solamente tres renglones, éste permite ingresar
hasta aproximadamente 800 renglones..Se finaliza el
ingreso de datos de este campo con 1la combinacidn

de teclas CTRL + W.

Luego de ingresado estos datos aparece un mend de
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confirmacion, modificacién ¢ cancelacicdn el cusal se

describe sobre las acciones a taomar en 4.3.4.

En el caso de gue exista almacenada una estacidn
con la identificacidén ingresada el programa emite
el mensaje de error “"ERROR ESTA ESTACION YA FUE

INGRESADA" v luego realiza la siguiente pregunta
"INGRESA OTRA ESTACION <S/N»"

En caso afirmativo se wvuelve a reproducir el
proceso de ALTA y en el caso negativo retornsa al

mend principal.

6.1.2. Baja

Este proceso permite eliminar una estacidén que se
encontraba almacenada en la base de dato, junto con

todos sus datos de precipitaciones.

En primer lugar, el programa solicita al usuario
el ingreso del cdédigo de provincia, c¢ddigo de
estacién v el cédigo de ente, luego, si existe
almacenada una estacidén con esta identificacidn,
aparece en pantalla los datos de la estacidn vy la

siguiente pregunta

"ELIMINA ESTA ESTACION <S/N>"

Pagina 12



En caso afirmative la elimina y en caso negativo

no la elimina.

En el casoc de que no exista almacenada una
estacidd con la identificacion ingresada el .
programa emite sl mensaje de error "ERROR ESTA
ESTACION NO FUE INGRESADA" y luego realiza la

siguiente pregunta

"ELIMINA OTRA ESTACION <S/N>"

En caso afirmativo se vuelve a reproducir el
proceso de BAJA y en el <caso negativo retorna al

menG principal.

6.1.3. Modificacidn

Este proceso permite modificar los datos de una
estacién que se encuentra almacenada en la base de

datos de Estacidn.

En primer lugar, el programa solicita al usuario
el ingreso del cédigo de provincia, cddigo de
estacidn y el cédigo de ente, luego, si existe
almacenada una estacidén con esta identificacidn,
aparece la pantalla de ingreso cen los siguientes

datos de la estacidn
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- Nombre de la Estacidn.

- Cédigo de tipo de estacidn. Este debe ser un
cédigo de un tipo de estacidén ya almacenado
nediante el proceso de ALTA de TIPO DE ESTACION,
si se le ingresa un valor de cédigo inexistente
g cero aparece un submend con los distintos
tipos de estacilones almacenados, de donde el

usuario debe escoger uno de ellos.

- Depto., departamento a la gque pertenece la

estacidn.

- Localidad, localidad a la gque pertenece la

estacidn.

- Observaciones, observaciones Que Se deseen hacer
sobre la estacidn, aungue en pantalla se observen
solamente tres renglones, éste permite Iingresar
hasta aproximadamente 800 renglones. Se finaliza el
ingreso de datos de este campo coOn la combinacidn

de teclas CTRL + W.

Luego de ingresado estos datos aparece un menu de
confirmacidn, modificacion o cancelacidén el cual se

describe sobre las acciones a tomar en 4.3.4.

En el caso de Qque no exista almacenada una
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estacidn can la identificacidn ingresada el
programa emite el mensaje de error "ERROR ESTA
ESTACION NO FUE INGRESADA" v luego realiza 1la

siguiente pregunta

"MODIFICA OTRA ESTACION <S/N>"

En caso afirmativo se wvuelve a reproducir el
proceso de ALTA y en el caso negativo retorna al

meni principal.

6.1.4. Consulta

Este proceso permite consultar los datos de una
estacidn que se encuentra almacenada en la base de

dato de Estaciones.

En primer lugar el programa solicita al usuario
el ingreso del cddigo de provincia, el cédigo de
estacién y el cdédigo de ents, luego si existe
almacenada una estacidén con esta identificacién

aparece en pantalla los datos de dicha estacidn.

A los datos enumerados en el proceso de alta de
estaci6én se agrega la fecha de comienzo ¥y final de
la serie de precipitaciones gque se gncuentran

almacenadas para dicha estacidn.
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En el caso de que no exista almacenada una
estacidn con la identificacion ingresada el
programa emite el mensaje de error "ERROR ESTA
ESTACION NO FUE INGRESADA" y 1luego realiza la

gsiguiente pregunta:
"CONSULTA OTRA ESTACION <S/N>"

En caso afirmativo wvuelve a reproducirse el
proceso de CONSULTA y en el caso negativo retorna

al mend principal.
6.1.5. Listado Resumido

Este procesc permite realizar un listado de los

siguientes datos de las estaciones almacenadas

- Identificacidén de la estacién, es decir cddigo de

provincia, cddigo de estaciodon y pédigo de Ente.

Nombre de la estacidn.

Nombre del Ente.

- Tipo de estacidn.

Provincia.
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- Fecha de inicic de la serie de precipitaci

almacenadas.

- Fecha del final de la serie de precipitact
almacenadas.
Cuandc se ingresa a este proceso el m

requiere‘que el usuario defina si va a imprimi
listadeo o 1o envia a un archivo, si se elige
Mltima opcién solicita un nombre de archivo
sintaxis es idéntica a un archivo del sis
operativo con la particularidad de que no se
debe incluir la extensidn vya gque adopta

extensidon .PRN
6.1.6. Listado Detallado

Este proceso permite realizar un 1listado
todas 1las estaciones con todos sus datos en

archivo o por impresora.

Cuando se ingresa a este proceso el mismo
quiere que el wusuario defina si va a imprimi

listado o lo envia a un archivo, si se elige

ones

ones

ismo
r el
esta
cuya
tema

le

la

de

un

re-
r el

esta

dltima opcién solicita un nombre de archivo cuya

sintaxis es idéntica a un archivo del sis
operativo con la particularidad de que no se

debe incluir la extensidn va que adopta
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extensién .PRN

Sul 5 de P bitaci

MENU PRINCIFAL C.F.I. - SAMTA FE

ESTACIONES PRECIP. ARCHIVES ENTES TIPOS ESTACIDNES FIMALIZAR

ALTA
BAJA 18
MODIFICACION| 28
LISTVEXP |28
MAXIMOS
MININOS
VOLVER

| Submend de precipitaciones

flta, Baja, Modif. y listado de Precip.

Figura N° 3

6.2.1. Alta

Permite ingresar una precipitacidén diaria o
una interrupcidn en la toma de datos, gue no se
encontraba almacenada en la base de dato de

precipitaciones de la estacidn correspondiente.

En primer lugar, el programa solicita al
usuario el ingreso del c¢dédigo de provincia,
cédigo de estacidn y el cédigo de ente para la

que se ingresardn los datos de precipitacionss,
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luego, si existe almacenada una estacidn con
esta identificacidn aparece la pantalla de
ingreso de los datos de precipitaciones

requiriendo los siguilentes datos:

- Afio en que se produjo la precipitacidn o
interrupcidn, se 1ingresa solamente los tres

Gltimos digitos del arfio.

- Mes en que se produjo la precipitacicon o la

interrupcidn.

- Dia en que se produjo la precipitacidn o el
valor "88" en el caso de interrupcidn en la toma

de datos diarios de precipitaciédn.

- Precipitacidén gue se produjo para la fecha

ingresada, ¢ en el caso de interrupcidn ‘los dos
primeros digitos el diav inicial de la
interrupcidén y los dos siguientes el dia final

de la interrupcidn.

Luego de ingresado estos datos aparece un mend
de confirmacidén, modificacién o cancelacidn el
cual se describe sobre las acciones a tomar en
4.3.4., finalizado este meni aparece la

siguiente pregunta:
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“Ingresa Dia/Mes/Afio/Estacion/Finaliza <D/M/A/E/F>:"

Las opciones a responder por el usuaric son

las que se encuentran entre el signo "<" y ">
separadas por "/" vy significan lo siguiente:
“D" - Se ingresa otro dato de precipitacidn para

la misma estacidn, afic v mes, pero en otro dia.

"M" - Se ingresa otro dato de precipitacidn para

la misma estacidén y afio, pero en otro mes y dia.

"A" - Se ingresa otro dato de precipitacidén para

la misma estacidn, pero en otro afio, mes y dia.

"E" - Se ingresa otro dato de precipitacidn para

otra estacidn, aifio, mes y dia.

"E" - Finaliza el proceso de Alfa . de

precipitacidén retornando al mend principal.

En el caso de que no exista almacenada una
estacidn con la identificaecidén ingresada el
programa emite el mensaje de error "ERROR ESTA
ESTACION NO FUE JINGRESADA" vy luego realiza la

siguiente pregunta

“INGRESA OTRA ESTACION <S/N>"
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En caso afirmativo se vwvuelve a reproducir el
procesc de ALTA v en el caso negativo retorna al

menl principal.

En el caso de encontrarse almacenada una
precipitacién en la fecha que se guiere dar de
alta otra, el programa emitird el siguiente

mensaje:
“ERROR YA EXISTE UNA PRECIPITACION EN ESTA FECHA"
6.2.2. Baja

Permite eliminar una precipitacidén diaria o
una interrupcién en la toma de datos, que se
- encuentra almacenada en la base de dato de

precipitaciones de la estacidn correspondiente.

En primer lugar el programa solicita al
usuario el ingreso del c¢odige de provincia,
cédigo de estacidén y el cdédigo de ente para la
que se ingresardn los datos de precipitaciones,
luego si existe almacenada una estacidén con esta
identificacidn aparece la pantalla de ingreso de
los datos de precipitacionses requiriendo 1los

siguientes datos:

- Affo de 1la precipitacidén o interrupcidn que se
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quiere eliminar, se ingresa solamente los tres

Gltimos digitos del aifio.

- Mes de la precipitacidén o interrupcidn gue se

gquiere eliminar.

- Dia de la precipitacidén o interrupcidn (valor

B88) gue se quiere eliminar.

Luego de ingresado estos datos aparece el
valor de 1la precipitacién =a eliminar o dia
inicial y final almacenado v la siguiente

pregunta

"ELIMINA ESTA PRECIPITACION <S/N>:"

En el caso de responder afirmativamente
procede con la eliminacidn de la misma vy luego

realiza la siguilente pregunta:

“Rlimina Dia/Mes/Afio/Estacién/Finaliza <D/M/A/E/E>:"

Las opciones a responder por el usuario son

las que se encuentran entre el signo <"y ">
separadas por "/" vy significan lo siguiente:
“D" - Se elimina otro dato de precipitacidn para

la misma estacién, afio y mes, pero en otro dia.
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“M" -~ Se elimina cotro dato de precipitacidn para

la misma estacién y afio, pero en otro mes y dia.

“A" - Se elimina otro dato de precipitacidn para

la misma estacidn, pero en otro afio, mes y dia.

"E" - Se elimina otro dato de precipitacidn para

otra estacicdn, afio, mes y dia.

“F* - Finaliza el proceso de Eliminacidn de

precipitacidén retornando al mena principal.

En el caso de que no exista almacenada una
estacién con la identificacidén ingresada el
programa emite el mensaje de error “ERROR ESTA
ESTACION NO FUE INGRESADA" vy luego realiza la

siguiente pregunta

"ELIMINA EN OTRA ESTACION <S/N>"

En caso afirmativo se vuelve a reproducir el
proceso de BAJA y en el caso negativo retorna al

mend principal.

Fn el caso de no encontrarse almacenada una
precipitacién en 1la fecha ingresada, el programa
emitird el siguiente mensaje:

“ERROR NO EXISTE UNA PRECIPITACION EN ESTA FECHA"
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8.2.3. Modificacidn

Permite modificar una precipitacidén diaria o
una interrupcidén en la toma de datos, que se
encuentra almacenada en la base de dato de

precipitaciones de la estacidn correspondiente.

En primer lugar el programa solicita al
usuario el ingreso del <c¢dédigo de provincia,
cédigo de estacidén y el cddigo de ente para 1la
que se mnodificardn los datos de precipitacicnes,
luego si existe almacenada una estacidn con esta
identificacidn aéarece la pantalla de ingreso de
los datos de precipitaciones requiriendo los

siguientes datos:

- Afio en gque se produjo la precipitacidn o
interrupcidn, se 1ingresa solamente los tres

Gltimos digitos del afio.

- Mes en que se produjo la precipitacidn o la

interrupcidn.

- Dia en gue se produjo la precipitacidén o el
valor "88" en el caso de interrupcidén en la toma

de datos diarios de precipiltacién.

- Precipitacidn que -.se produjo para la fecha
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ingresada, o en el caso de interrupcidn los dos
primeros digitos el dia inicial de la
interrupcidén v los dos siguientes el dia final

de la interrupcidn.

Luego de ingresado estos datos aparece un meno
de confirmacidn, modificacién o cancelacidn el
cual se describe sobre las acclones a tomar en
4.3.4., finalizado este meni aparece la

siguiente pregunta:

"Modifica Dia/Mes/Afio/Estacién/Finaliza <D/M/A/E/F>:"

Las opciones a responder por el usuaric son

las que se encuentran entre el signo "< ¥y Yt
separadas por "/" v significan lo siguiente:
“D" - Se modifica otro dato de precipitacién

para la misma estacidén, afio y mes, pero en otro

-

dia.

"M" - Se modifica otro dato de precipitacidn
para la misma estacidn y afio, pero en otro mes ¥

dia.

"A” - Se modifica otro dato de precipitacion
para la misma estacidn, pero en otro afio, mes y

dia.

Pagina 25



"E" - Se modifica otro dato de precipitacidn

para otra estaciodn, afio, mes y dia.

"F" - Finaliza el procesa de Modificacidn de

precipitacién retornando al mend principal.

En el caso de gue no exista almacenada una
estacidén con la identificacidén ingresada el
programa emite el mensaje de error "ERROR ESTA
ESTACION NO FUE INGRESADA" y luego realiza la

siguiente pregunta
“"MODIFICA OTRA ESTACION <S/N>"

En caso afirmativo se vuelve a reproducir el
proceso de MHODIFICACION y en el casoc negativo

retorna al men( principal.
En el caso de no encontrarse almacenada una
precipitacién en 1la fecha ingresada, el programa

emitira el siguiente mensaje:

“ERROR NO EXISTE UNA PRECIPITACION EN ESTA FECHA"
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6.2.4. Listado/Exportacion

[ uen pRINCIPAL C.F.1. - SANTA FE

ESTACIONES PRECIP. ARCHIVOS EMTES 7TIPDS ESTACIONES FINALIZAR

ALTA

BAJA e

MODIFICACTON| X

LIST/EXP e

HAXINOS —_—

MININGS LIST. PRECIP. DIARIAS Eﬁ

YOLVER EXP. PRECIP. DIARIAS
LIST. PRECIP. MENSUALES % L Subaend de
LIST. PRECIP. EN UM PERIGDO) SR Listados y
VOLVER Exportacidn

Alta, Baja, Madif. y listado de Precip.

Figura N° 4

6.2.4.1. Listado de precipitaciones diarias.

de precipitacionas

Permite listar los datos de precipitaciones

diarios, en forma parcial o total, de

distintas estaciones por impresora o archivo de

impresiodn.

Este proceso solicita al usuario el ingreso de

los siguientes datog :

- Cédigo de provincia mas cédigo de estacidn

inicial, a partir de 1a cual se tomaran

datos, en el caso de no existir 1la estacién,
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procesoc toma el siguiente wvalor de estacidn,
siempre que dicho valor sea menor que el cdédigo

final de estacidn ingresado.

- (Cédigo de provincia mas cdédigo de estacion
final, hasta el cual se tomardn los datos, en el
caso de no existir la estacidn, el proceso toma
el valor anterior de estacién existente, siempre
que dicho valor sea mayof o igual que el coédigo

inicial de estacién ingresado.

- Cédigo de ente inicial, a partir de la cual se
tomarian los datos para el rango de estaciones
anterior, en el caso de no existir el ente el
proceso toma el siguiente wvalor de ente
existente siempre gque dicho valor sea menor Qque

el cédigo final de ente ingresado.

- Cédigo de ente final, hasta el cual se tomaran
los datos para sl rango de estaciones anterior,
en el caso de no existir el ente el proceso toma
valor anterior de estacidn existente siempre que
dicho valor sea mayor o igual que el cddigo

inicial de ente ingresado.

- Afio inicial, a partir de 1la cual se tomaran
los datos para el rango de estaciocnes y entes

anteriores, en el casoc de no existir el afio
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inicial el proceso toma el siguiente valor de
afio existente siempre que dicho valor sea menor

gue el afo final ingresado.

- Affo final, hasta el cual se tomarédan los datos
para el rango de estacionés v entes anteriores,
enn el caso de no existir el afio final el proceso
toma el anterior valor de afio existente siempre
que dicho valor sea menor gque el afio inicial

ingresado.

- Destino de 1la consulta, es decir si imprime el

listado o lo envia a un archivo de impresidn.
- Nombre del archivo de impresidn, se solicita éste
en el caso de enviar la ceonsulta a un archivo de

impresion.

Una vez ingresado estos datos sl programa requiere

la confirmacidén del proceso, si se contesta
afirmativamente procede a efectuar el proceso
deseado.

8.2.4.2. Exportacién de precipitaciocnes diarias.

Permite exportar los datos de precipitaciones
diarios, en forma parcial o total, de las distintas

estaciones por un archivo de datos ASCII.
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Este proceso solicita al usuario el 1ingreso de los

siguientes datos

- (Cédigo de provincia mas cddigo de estacién
inicial, a partir de la cual se tomaran los datos,
en el caso de neo existir la estacidn el proceso toma
el siguiente valor de westacidn siempre gque dicho
valor sea menor que el cdédigoe final de estacidn

ingresado.

- Cédigo de provincia mas cdédigo de estacidn final,
hasta el cual se tomaran los datos, en el caso de no
existir la estacidén el proceso toma el wvalor
anterior de estacidn existente siempre gque dicho
valor sea mayor o igual gque el cdédigo inicial de

estacion ingresado.

- Cédigo de ente 1inicial, a partir de 1la cual se
tomardn los datos para el rango de estaciones
anterior, en el caso de no existir el ente el
proceso toma el siguiente valor de ente existente
siempre que dicho valor sea menor gque el codigo

final de ente ingresado.

- Cédigo de ente final, hasta el cual se tomaridn los
datos para el rango de estaciones anterior, en el
caso de no existir el ente el proceso toma valor

anterior de &estacidn existente siempre que dicho
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valor sea mayor o igual gue el cddigo 1inicilal de

ente ingresado.

- Afio inicial, a partir de la cual se tomardn los
datos para el rango de estacicnes ¥ entes

anteriores.

-~ Afio final, hasta el cual se tomardn los datos para

el rango de estaciones y entes anteriores.

- Nombre del archivo de exportacidén, se solicita
éste en el caso de enviar la consulta a un archivo

de impresion.

- Valor gque se le asigna a el dato faltante, es
decir cuando el proceso detecta una interrupcidén gue

valor le asigna el usuario a la misma.

- Valor que se le asigna al dia sin lluvia, es decir
cuando el proceso detecta un dia sin 1lluvia que

valor le asigna el usuario a la misma.

- Complementacién de 1los afies no almacenados, es
decir si toma desde el afio inicial al final
ingresados por el usuario en este proceso rellenando
lqs afios que no se encuentran almacenados con el

valor de dato faltante o toma los datos e
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interrupciones almacenados solamente.

Una vez ingresado estos datos el programa reguiere

la confirmacidn del proceso, si se contesta
afirmativamente procede a efectuar el proceso
deseado.

6.2.4.3. Listado de precipitaciones mensuales.

Permite listar 1la sumatoria de los datos de
precipitaciones diarios por mes ¥ totales anuales,
en forma parcial o total, de 1las distintas

estaciones por impresora o archivo de impresiodn.

Este proceso solicita al usuario el ingreso de los

siguientes datos

- (Caédigo de provincia mas cdédigo de estacidn
inicial, a partir de la cual se tomaran los datos,
en el caso de no existir la estacidén el proceso toma
el siguiente valor de estacidn siempre que diche
valor sea menor que el cdédigo final de estacidn

ingresado.

- Cédigo de provincia mas cdédigo de estacidn final,
hasta el cual se tomardan los datos, en el caso de no
existir la estacién el proceso toma el valor

anterior de estacién existente siempre due dicho
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valor sea mayor o igual que el cddigo inicial de

estacidén ingresado.

- Cédigo de ente inicial, a partir de la cual se
tomaran los datos para el rango de estaciones
anterior, en el caso de no existir el ente el
proceso toma el siguiente .valor de ente existente
siempre que dicho valor sea menor que el codigo

final de ente ingresado.

- Cédigo de ente final, hasta el cual se tomardn los
datos para el rango de estaciones anterior, en el
caso de no existir el ente el proceso toma valor
anterior de estacidn existente siempre gque dicho
valor sea mayor o igual que el cddigo inicial de

ente ingresado.

- Afio inicial, a partir de 1la cual se tomardn los
datos para el rango de estaciones vy entes
anteriores, en el caso de no existir el afio inicial
el proceso toma el siguiente valor de afio existente
siempre que diche valor sea menor que el afo final

ingresado.

- Afio final, hasta el cual se tomardn los datos para
el rango de estaciones y entes anteriores, en el
caso de no existir el afio final el proceso toma el

anterior valor de afio existente siempre que dicho
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valor sea menor que el afio inicial ingresado.

- Destino de la consulta, es decir si imprime sl

listado o lo envia a un archivo de impresidn.

- Nombre del archivo de impresién, se solicita éste

en el caso de enviar la consulta a un archivo de

impresion.

Una vez ingresado estos datos el programa regquiere

la confirmacidén del proceso, si se contesta
afirmativamente procede a efectuar el proceso
deseado.

6.2.4.4. Listado de precipitaciones en un periodo.

Permite listar las precipitaciones diarias de una
o varias estaciones en un periodo definido por el

usuario por impresora o archivo de impresiodn.

Este proceso solicita en primer termino el afio

inicial y final de precipitaciones a listar.

Al ejecutar este proceso aparece un submend con
los datos de las estaciones almacenadas, desde donde
se deberan seleccionar las estaciones a listar,
dicha seleccién se realiza desplazandose al item con

las tecla de movimiento del <cursor arriba, abajo,
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Page Down vy Page Up y la seleccidén o deseleccidn con

la tecla ENTER o RETURH.

Cuando se selecciona una estacidén en dicha
estacién aparece el mensaje "LISTAR", si se pulsa
ENTER sobre la misma se deselecciona borrédndose el

mensaje.

La finalizacién de este proceso de seleccidn de
las estaciones se realiza con la tecla de movimiento

del cursor derecha.

Una vez seleccionada las estaciones el usuario

deberd ingresar los siguientes datos:

- Destino de 1la consulta, es decir si imprime el

listado o lo envia a un archivo de impresidn.
- Nombre del archivo de impresidn, se solicita éste
en el caso de enviar la consulta a un archivo de

impresiodn.

Una vez ingresado estos datos el programa requiere

la confirmacidn del proceso, si se contesta
afirmativamente procede a efectuar el proceso
deseado.
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El listado resultante contiene en primer lugar una
pequefia lista donde figuran la identificacidn de
cada estacidn, el nombre de la estacidén, el nombre

del ente, el afio inicial y el afio final.

Luego se listard una tabla cuya primer columna
serd la fecha de la predipitacién ¥ desplies una
columna por cada estacidn con su precipitacidén. Cada
fila representara un dia de precipitacidn en cada

una de las estaciones.

6.2.5. Maximos

Este proceso permite el cdlculo de maximos
pluviométricos anuales (afio hidroldgico, calendario
u otro) en un periode de dias determinado por el

usuario para una serie de estaciones.

Una vez ingresado al procesoA éste solicita al

usuario el ingreso de los siguientes datos :

- Cédigo de provincia mas cé6digo de estaciodn
inicial, a partir de la cual se realizard el
cdlculo, en el caso de no existir la estacidn el
proceso toma el siguiente valor de estacidn siempre
que dicho valor sea menor que el cddigo final de

estacidén ingresado.
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- Cédigo de provincia mas cdédigo de estacidn final,
hasta el cual se realizard el calculo, en el caso de
no existir la estacién el ©proceso toma el valor
anterior de estacidén existente siempre Qgque dicho
valor sea mayor o igual gue el cédigo inicial de

estaciodn ingresado.

- Cé6digo de ente 1inicial, a partir de 1la cual se
tomardn los datos para el rango de estaciones
anterior, en el caso de no existir el ente el
proceso toma el siguiente valor de ente existente
siempre gue dicho valor sea menor que el codigo

final de ente ingresado.

- Cédigo de ente final, hasta el cual se tomaran los
datos para el rango de estacilones anterior, en el
caso de no existir el ente el proceso toma valor
anterior de estacién existente siempre que dicho
valor sea mayor o igual que el cdédigo inicial de

ente ingresado.

- Afio inicial, a partir de 1la cual se tomaran los
datos para el rango de estaciones ¥ entes
anteriores, en el caso de no existir el aflo inicial
el procesc toma el siguiente valor de aifio existente
siempre gque dicho valor sea menor que el afo final

ingresado.
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- Afio final, hasta el cual se tomardn los datos para
el rango de estaciones y entes anteriores, en el
caso de no existir el afic final el proceso toma el
anterior valor de afio existente siempre que dicho

valor sea menor que el afio inicial ingresado.

- Tipo de afic que se calcula, es decir si es aflo
hidroldgice el cdlculo tomard como comienzo de afio
el 1° de setiembre, si es afio calendario el calculo
tomaré como comienzo de afio el 1° de Enero y si se
define otro el usuario podrid escoger el mes de

comienzo.

- Periodo de dias para el cual se calcula el médximo.

- Destino del informe resultante, as decir si
imprime los resultados o 1lo envia a un archivo de

impresidn.

- Nombre del archivo de impresidén, se solicita éste
en el caso de enviar los resultados a un archivo de

impresidn.
Una vez ingresado estos datos el programa reguiere

la confirmacién del proceso, si se contesta

afirmativamente procede a efectuar el calculo.
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El 1listado que se obtiene contiene los siguientes

datos:

- Identificacidén de la estacidn.

- NHombre de 1la estacidn.

— Hombre del ente de medicidn.

- Tipo de afic gque se calculd, es decir si es afio

hidrolégico, calendario u otro.

- Periodo de dias en el cual se calculdé el midximo.

- Fecha de inicio y fin del afio que se calculsd,
maximo calculado en este, fecha de inicio del
periodo del médximo en el cual se predujo una
precipitacion y fecha final del periodo en el cual

se produje una precipitacidn.

- 8i hubo una interrupcidn dentro del periodoc que se

calculd el maximo.
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$.2.6. Hinimos

Este proceso permite el calculo de minimos
pluviométricos anuales (afio hidroldgico, calendario
u otro) en un periodo de dias determinado por gl

usuario para una serie de estaciones.

Una vez ingresado al proceso ¢éste solicita al

usuario el ingreso de los siguientes datos

- (Cédigo de provincia mas cddigo de estacidn
inicial, a partir de 1la cual se realizara el
cdlculo, en el caso de no existir la estaciodn el

proceso toma el siguiente valor de estaclidn siempre
que dicho valor sea menor que el cddigo final de

estacidn ingresado.

- Cédigo de provincia mas cédigp de estacidén final,
hasta el cual se realizard el cdlculo, en el caso de
no existir la estacién el proceso toma el wvalor
anterior de estacidn existente siempre que dicho
valor sea mayor o igual que el cddigo inicial de

estacidn ingresado.

- Cédigo de ente 1inicial, a partir de la cual se
tomardn los datos para el rango de estaciones

anterior, en el caso de no existir el ente el
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proceso toma el siguiente valor de ente existente
siempre que dicho valor sea menor que el ciédigo

final de ente ingresado.

- Cédigo de ente final, hasta el cual se tomaran los
datos para el rango de estaciones anterior, en el
caso de no existir el ente 21 proceso toma valor
anterior de estacidén existente siempre que dicho
valor sea mavor o igual gue el c¢cddigo inicial de

ente ingresado.

- Afio inicial, a partir de la cual se tomaran los
datos para el rango de estaciones y entes
anteriores, en el caso de no existir el afio inicial
el proceso toma el siguiente valor de afio existente
siempre gque dicho valor sea menor que el afic final

ingresado.

- Afio final, hasta el cual se tomardn los datos para
el rango de estaciones ¥ ente§ anteriores, en el
caso de no existir el affio final el proceso toma el
anterior valor de afio existente siempre que dicho

valor sea menor que el afio inicial ingresado.

- Tipo de afio qgque se calcula, es decir si es afio
hidroldgico el ecdlculc tomara como comienzo de afio
el 1° de setiembre, si es afio calendario el calculo

tomari como comienzo de afio el 1° de Enero y si se
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define otro el usuario podrd escoger el mes de

comienzo.

- Periodo de dias para el cual se calcula el minimo.

- Destine del informe resultante, es decir si
imprime los resultados o 1lo envia a un archivo de

impresidn.

- Nombre del archiveo de impresidn, se soliclita este
en el caso de enviar los resultados a un archivo de

impresidn.

Una vez ingresado estos datos el programa requiere
la confirmacidn del proceso, si se contesta

afirmativamente procede a efectuar el calculo.

El listado que se obtiene contiene los siguientes

datqs:

Identificacidon de la sstacidn.

Nombre de la estacidn.

i

Nombre del ente de medicidn.

- Tipo de afio que se calculd, es decir si es aflo

hidroldgico, calendario u otro.
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— Psriodao de dias en el cual se calculd el minimo.

-~ TFecha de inicio vy fin del afio que se calculg,
minimo calculado en este, fecha de inicio del
periodo del minimo en el cual se produjo una
precipitacidn y fecha final del periodo en el cual

se produjo una precipitacidn.

- $i hubo una interrupcién dentro del periodo gue se

calculéd el minimo.

6.3. Submend de archivos

MENU PRINCIPAL C.F.I. - SANTA FE

: ESTACIDNES PRECIP, ARCHIVOS EMTES TIPOS ESTACIONES FINALIZAR

EDITAR ARCHIYVD 2 N
INPRINIR ARCHIVO :
ELIMINAR ARCHIVO T
RESGUARDAR A DISKETTE {EHl | — Subaeni de Archivos
RESTAURAR AL DISCO € |ES )

TRAMSFERIR DATOS =
REORDENAR BASE DE ATOS|Z8
VOLVER o

Administracién de archivos, Resguardo, Cargar y Descargar

Figura N° 5
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6.3.1. Editar archivo

Permite editar 1los archivos de impresidn,
generados c¢on el 1listado o exportacidén de

precipitaciones.

Una vez ingresado en este proceso aparecera
un submend con los archivos de impresidn, desde
el cual el usuario deberd escoger el archivo
que desea editar. Luego de ello el archivo se
editard con el editor de texto QNEW, cuvo
archivo @QNEVW.EXE deberd encontrarse en el
subdirectorio BASEPRE o en un subdirectorio gque
se encuentra en el PATH del archivo

autoexec.bat del sistema operativo.

6.3.2. Imprimir archivoc

Permite imprimir los archiveos de 1impresidn,
generados con el listado o exportacidn de

precipitaciones.

Una vez ingresado en este proceso aparecerd
un subment con los archivos de impresidn, desde
el cual el usuario deberd escoger el archivo
que desea imprimir. Luego de ello el archivo se

imprimirda en la impresora.
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6.3.3. Eliminar archivo

Permite borrar del disco 1los archivos de
S
impresidn, generados con el listado 0
exportacidén de precipitaciones.
6.3.4. Respuardar a diskette.

Permite realizar una copia de resguardo
(BACRUP) de todas las bases de datos a
diskette, sea en la diskettera A o B.

Una vez ingresado en este proceso, aparecera
un mend desde donde el usuario escogerd en gque

uriidad de disco desea resguardar los datos (A o

B)Y. Una vez confirmada la wunidad el prcceso

solicitard al usuario gue introduzca

el

diskette vy oprima cualguier tecla para realizar

el resguardo.

6.3.5. Restanrar al disco C

Permite recuperar la copia de resguardo

realizada con el proceso indicado en 3.5.4,

es

decir recupera todas las bases de datos desde

diskette al disco €, eliminando si los hubiere

los datos anteriores.
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Una vez ingresado en este proceso, aparecera
un mend desde donde el wusuario escogerd desde
que unidad de disco desea recuperar los datos
(A o B). Una vez confirmada la wunidad el
proceso solicitard al wusuario que introduzeca el
diskette vy oprima cualquier tecla para realizar

la recuperacidn de los. datos.

B.3.6. Transferir datos.

HEMU PRINCIPAL E.F.I. - SANTA FE

ESTACIONES PRECIP. ARCHIVOS ENTES TIPQS ESTACIONES FINALIZIAR

EDETAR ARCHIVO
INPRIMIR ARCRIVD
ELIMIHAR ARCHIVD
RESEUARDAR A DISKETTE
RESTAURAR AL BISCO €
TRANSFERIR DATOS C:
REQRBEMAR BASES DE DATDS
VOLVER

COPIAR & DISKETTE  |my |

CARGAR DESDE DISKETTE ﬁi Submend de

VOLVER = Transferir
: ;- Batos

Adainistracién de archives, Resguarda, Cargar y Descargar

Figura H° B8

Este proceso que tiene un submend adicional segin
muestra la figura, permite realizar 1la transferencia

de estaciones completas de datos de precipitaciones.
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§.3.686.1. Copiar a diskette.

Este permite transferir a diskette estaciones
completas, es decir los datos particulares de la
estacion mas todos sus datos de precipitaciones

almacenados en ellas.

Al ejecutar este proceso aparece un submend con
los datos de las estaciones almacenadas, desds
donde se deberdan selecéionar las estaciones a
transferir a diskette, dicha seleccidn se realiza
desplazandose al item con las tecla de movimiento
del cursor arriba, abajo, Page Down y Page Up ¥y la

seleccidn o© deseleccidédn con la tecla ENTER o

RETURN.
Cuando se selecciona una estacidn en dicha
estacidén aparece el mensaje "COPIAR", si se pulsa

ENTER sobre la misma se deselecciona borrandose el

mensaje.

La finalizacidn de este proceso de seleccidn de
las gstaciones se realiza con la tecla de

movimiento del cursor derecha.
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Una vez seleccionada las estaciones el usuario
deberd elegir en que diskettera realizard la trans-

ferencia mediante un submend (diskettera A o B).

Luego, el programa informard al usuario la
cantidad de diskettes vy espacio en los mismos que
necesitarda para realizar la transferencia. Si el
espacio necesario supera la capacidad de un

diskette se requerirdn gque los mismos estén vacios.

Por fltimo, el proceso requerird la introduccidn

de los diskettes necesarios.
6.3.6.2. Cargar desde diskette.

Este permite cargar a la base de dato estaciones
completas inexistentes en la misma gque hayan sido
gravadas con el proceso de Copiar a diskette (en el
caso de que exista la estacidn no realiza la
transferencia), es decir, se almacenaran los datos
particulares de la estacién mas todos sus datos de
precipitaciones almacenados en el diskette a la

base de datos operante en el disco rigido.

Al ejecutar este procesc se solicitard al usuario
que ingrese el disco ndmerc uno, luego aparece un

submend con los datos de las estaciones en
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diskette, desde donde se deberdn seleccionar las
estaciones a transferir al disco rigido, dicha
seleccidn se realiza desplazandose al item con las
teclas de movimiento del cursor arriba, abajo, Page
Down v Page Up v la seleccidn o deseleccidén con la

tecla ENTER o RETURN.

Cuando se selecciona una estaciénm en dicha
estacidén aparece el mensaje "COPIAR", si se pulsa
ENTER sobre la misma se deselecciona borrdndose el

mensaje.

La finalizacién de este proceso de seleccidn de
las estaciones se realiza con la tecla de

movimiento del cursor derecha.

Luego el programa verificard que el espacio en el
disco rigido sea suficiente, de no serlo, abortara
el proceso, sino continuard. solicitandole al

ustuario que confirme la operacidn.

Por dltimo, el proceso requerird la introduccidn

de los diskettes necesarios.
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6.3.7. Reordenar datos.

Este es un procesoc que realiza un reordenamiento
de todas las bases de datos, es una tarea de
mantenimiento que permite reducir el espacio en
disco y evitar problemas, por ejemplo cortes de luz

durante una grabacidn en el disco.

Es conveniente realizar este proceso una vez al
mes o cuando suceda algin problema que haga gue los
datos aparezcan desordenados sin tener que

estarlos.
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6.4.

HENU PRINCIPAL C.F.i. - SANTA FE

ESTACIONES PRECIP. ARCHIVOS ENTES TIPOS ESTACIONES FINALIZAR

-

ALTA
BAJA

HODIF. |
CONSULTA| S8
LISTABD |B
YOLVER

— Submend de Entes de medicidn

Aita, faja, Modif. y listado de Entes

Figura N°® 7

6.4.1. Alta

Este proceso permite ingresar un ente de
medicidén gque hasta 21 momento no se encontraba

almacenado en la base de datos de Estacidn.

En primer lugar el programa solicita al
usuario el ingreso del cédige de ente, luego si
nc existe almacenado un ente con esta identi-

ficacidn aparece la pantalla de ingreso del
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nombre del ente.

Luego de ingresado estos datos aparece un menqd
de confirmacidén, modificacidén o cancelacidn el
cual se describe sobre las acciones a tomar en

4.3.4.

En el caso de que exista almacenado un ente
con el ecdédigo ingresado el programa emite el
mensaje de error "ERROR ESTE ENTE YA FUE
INGRESADO" v luego realiza la siguiente

pregunta:

"INGRESA OTRO ENTE <S/N>"

En caso afirmative se vuelve a reproducir el
procesc de ALTA y en el caso negativo retorna al

mend principal.

6.4.2. Baja

Este proceso permite eliminar un ente qQque se

encontraba almacenado en la base de dato.

En primer lugar el programa solicita al
usuario el ingreso del cédigo de ente, luego si
existe almacenado un ente con esta

identificacidén aparsce en pantalla el nombre del
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ente v la siguiente pregunta

"ELIMINA ESTE ENTE <S5/N>"

En caso afirmativoe 1lo elimina y en caso

negativo no lo elimina.

En el caso de que no exista almacenado un ente
con la identificacidn ingresada =1 programa
emite el mensaje de error "ERROR ESTE ENTE NO
FUE INGRESADO" vy luego realiza la siguiente

pregunta

"ELIMINA OTRO ENTE <3/N>"

En caso afirmativo se vuelve a reproducir el
proceso de BAJA y en el caso negativo retorna al

meni principal.

8.4.3. Modificaciodn

Este proceso permite modificar el nombre de un

ente de medicidn.

En primer lugar el programa solicita al
usuario el ingreso del cdédigo de ente, luego si
existe almacenado un ente con esta

identificacién aparece la pantalla de ingreso de
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el nombre del ente, con el nombre que hasta el

momento tiene.

Luego de ingresado estos datos aparece un menu
de confirmacidén, modificacidn o cancelacidn el
cual se describe sobre las acciones a tomar en

4.3.4.

En el caso de que no exista almacenado un ente
con el c¢ddige ingresado el programa emite el
mensaje de error "ERRCR ESTE ENTE NO FUE

INGRESADO" y luego realiza la siguiente pregunta

"MODIFICA OTRO ENTE <S/N>"

En caso afirmativo se vuelve a reproducir el
proceso de MODIFICACION vy en el caso negativo

retorna al mend principal.
8.4.4. Consulta

Este proceso permite consultar los datos de un
ente de medicidén que se encuentra almacenado en

la base de dato de Entes.

En primer lugar el programa solicita al

usuario el ingrese del cédigo de ente, luego si
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existe almacenado un ente con esta
identificacidn aparece en pantalla los datos de

dicho ente.

En el caso de que no exista almacenada un ente
con la identificacidn ingresada el programa
emite el mensaje de error "ERROR ESTE ENTE NO
FUE INGRESADO" v 1luege realiza la =siguiente

pregunta
“"CONSULTA OTRO ENTE <S/N>»"

En caso afirmativo vuelve a reproducirse =1
proceso de CONSULTA vy en el caso negativo

retorna al mend principal.
6.4.5. Listado
Este proceso permite listar los datos de todos

los entes almacenados en la base de dato de

entes por impresora o archivo.
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6.5. Submenid de Tipos de Estaciones

MENU PRINCIPAL C.F.I. - SANTA FE

ESTACIONES PRECIP, ARCRIVOS ENTES TIPOS ESTACIONES FINALIZAR

—
ALTA

BAJA

Subsend de Tipos de Estaciones — MADIF.
CONSULTA
LISTADA
VOLVER

Aita, Baja, Modif. y listade de Tipos de Estaciones

Figura N° 8

6.5.1. Alta

Este proceso permite ingresar un tipo- de
estacidn de medicidn que hasta el momento no se
encontraba almacenado en la base de datos de

Tipo de Estacidn.

En primer lugar el programa sSolicita al
usuario el ingreso del cddigo de tipo de
estacidn, luego si no existe almacenado un tipo

de estacidén con esta identificacién aparece la
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pantalla de ingreso de la descripcidén del tipo

de estacion.

Luego de ingresado estos datos aparece un mend
de confirmacidén, modificacién o cancelacidn el
cual se describe sobre las acciones a tomar en

4.3.4.

En el casc de que exista almacenado un tipo de
estacién con el céddigo ingresado el programa
emite el mensaje de error "ERROR ESTE TIPO DE
ESTACION YA FUE INGRESADC" y 1luego realiza la

siguiente pregunta

"INGRESA OTRO TIPO DE ESTACION <S/N>"

En caso afirmativo se vwvuelve a reproducir el
proceso de ALTA y en el caso negativo retorna al

mend principal.

6.5.2. Baja

Este proceso permite eliminar un tipo de

estacidén que se encontraba almacenado en la base

de dato.
En primer lugar el programa solicita al

usuario el ingreso del cédigo de tipo de
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estacidn, luego si existe almacenado un tipo de
estacidn con esta identificacidn aparece en
pantalla el nombre del tipo de estacidn v la

siguiente pregunta
"ELIMINA ESTE TIPC DE ESTACION <8/N>"

En caso afirmativo lo elimina ¥ en c¢aso

negativo no lo elimina.

En 2l case de que no exista aimacenado un tipo
de estacidén con la identificacidn ingresada el
programa emite el mensaje de error "ERROR ESTE
TIPO DE ESTACION NO FUE INGRESADO" y luego

realiza la siguiente pregunta
"ELIMINA OTRO TIPO DE ESTACION <5/N>»"

En caso afirmative se vuelve a reproducir el
procesc de BAJA v en el caso negativo retorna al

mend principal.
65.5.3. Modificacidn

Este proceso permite modificar el nombre de un

tipo de estacidn de medicidn.

En primer lugar el programa solicita al
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usuario el ingreso del c¢édigo de tipo de
estacidén, luego si existe almacenado un tipo de
estacién con esta identificacidén aparece la
pantalla de ingreso de la descripcidén del tipo
de estacidén, c¢on la descripcidn que hasta el

momento tiene.

Luego de ingresado estos datos aparece un mend
de confirmacién, modificacidén o cancelacidn el
cual se describe sobre las acciones a tomar en

4.3.4.

En el caso de gue no exista almacenado un tipo
de estacion con el cddigo ingresado el programa
emite el mensaje de error "ERROR ESTE TIPO DE
ESTACION NO FUE INGRESADO" vy luego realiza 1la

siguiente pregunta
“MODIFICA QTRO TIPO DE ESTACIDN «<S/N»" "

En caso afirmativo se vuelve a reproducir el
proceso de MODIFICACION vy en el casc negativo

retorna al mend principal.
6.5.4. Consulta

Este proceso permite consultar los datos de un

tipo de estacidén de medicidn gque se encuentra
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almacenado en 1la base de dato de Tipo de

estaciones.

En primer lugar el programa solicita al
usuario el ingreso del cadigo de tipo de
estacidn, luego si existe almacenado un tipo de
estacidén con esta identificacidén aparece en

pantalla los datos de dicho tipo de estacidn.

En el caso de gue no exista almacenada un tipo
de estacidén con la identificacidén ingresada el
programa emite el mensaje de error "ERROR ESTE
TIPO DE ESTACION NO FUE INGRESADO" vy luego

realiza la sigulente pregunta

“CONSULTA OTRO TIPO DE ESTACIDN <S/N>"

Fn caso afirmativo wvuelve a reproducirse el
proceso de CONSULTA vy en el caso negativo

retorna al mend principal.
6.5.5. Listado
Este proceso permite listar los datos de todos
los tipo de estaciones almacenados en la base de

dato de tipo de estaciones por impresora o

archivo.
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Cuando el programa so0licite el cddigo o nimeroc de tipo
de estacidn, ingresando el valor © mostrard una tabla con
los nombres de los tipos de estaciones almacenadas de

donde el usuario escogera.
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