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Caracterizacion Geolégica y Climatica



CARACTERIZACION GEOLOGICA Y CLIMATICA

Las 1ocaliaades descriptas en este informe
corresponden a la zona oeste de la Provincia,precisamente g los
Departamentos Matacos y Bermejo.

El &4rea se caracteriza por una extensa llanura
de escaso declive regional,con ondulaciones suaves
correspondienteé a lomadas de antiguos cauces con gredo de

erosién hidrédulica ligera y marcados peladares.

La composicidn de los suelos estd
caracterizada por sedimentos finos de baja
permeabilidad, reprecsentados por materiales arcillosos, poco

arenoscs de grano fino,de color rojo prqdominaﬁte,los que
afloran en partes y en otros estan cubiertos por sedimentos més
moderncs.

La evolucién de los suelos del oceste formosefio
son el resultado del pfoceso de alteracién y descomposicién de
rocas constituidas por elementos arcillosos.arenosos,limosos vy
calcéreos,transportados v depositados por accién del agua y del
viento.

Los sedimentos considerados Infracuartarios
consisten en arcillas un tanto arenosas,de colqracién rojea
predominante,sin estratificacidén definida.

En las laderas del - rio musrte 7 de la
Cafiada Hel Rosillo,donde ésta cruza el camino de Ing.Juarez a

Pozo de Maza, se observa un afloramiento de material
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toscoso, irregularmente cementado por carbonato de calcio de
color verdoso-ocréceo-rojizo,que apoya sobre una arcilla rojé
carente de estratificacién, corresbondiente al Infracuartario.

La horizontalidad de este conjunto favorece
la propagacién areal de_los depbsitos rojos que se extienden en
la mayor parte del oeste formosefio,entre los rios Teuco vy
Pilcomayo.La ausencia casi total de una cubierta de tierra
vegetal permite seguir sin interrubcién apreciable la presencia
de estos suelos de coloracidén rojiza.

Como en las demds regiones,también en Formosa
este Infracuartario ha sufrido un ascenéo verticel ¥ erosién
consecutiva; pero dado que la elevacidén fue modesta ,en donde la
lluvia fué y es poco abundante, el recorte erosivo se debe,en
rrimer lugar a los rios Bermejo y Pilcomayo,y en segundo lugar a
cursos de agua poco caudalosos como el cauce ahora mﬁerto de lsa
Cafiada El1 Rosillo.

Por esta razén se ha conservado la superficie
prrimitiva del Infracuartario en el oeste de Formosa en gran
ektensién entre el Pilcomayo v el Teuco hasta la regién de
Lomitas,donde el aumento de precipitaciones ha dado lugar a la
formacidén de numeroscs  arroyvos 1 aungue estacionales e
intermitentes Jque han rebajado el Infracuartario
regionalmente,quedando oculto casi completamente por depdsitos
prosteriores.

En la porcién oriental de la Provincia,el
depbGsito que cubre al Infracuartério erosionado y rebajado,son

arcillas de color gris claro,blanaguecinas en superficie.casi sin
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estratificacio6n;de origen esencialmente lacustre,
"correspondientes al Lujanense.

En Formosa este Lujanense tiene ﬁna gran
extensién,manifestandose su pPresencia ror la coloracién
blanquecina del suelo en la mitad oriental de la Provincia.Hacia
el norte llega al Pilcomayvo y lo transpone,adguiriendoc gran
extensidén en el Paraguay;hacia el sur se extiende hasta
Resistencia ;y hacia el oeste penetra en ramificacionss en las
depresiones recortadas en el Infracuartario.

En la zZona de Pilcomayo.entre FPuerto
Yrigoven y San Andres,especialmente en Mistol Marcado.se observé
[segiin Groeber] una sucesidén de depdsitos atribuidos al
Platense.

Sobre depbHsitos rojizos -arenosos
interpretables como Infracuartario removido,yace una'suéesién de
arenas finas grises con estratificacién ondulante,de origen
fluvial;qQue alternan con capas de menor espesor de arenas
arcillosas gris—ocraceas con detritos de vegetales
carbonizados,correspondiendo este tltimoe depdsito a un
estancamiente de las aguas.Esta sucesidén remata con los
sedimentos areno-arcillosos que se extienden varios kilémetros
al sur del Pilcomayo,propagéndose hasta més al sur de Media Luna
donde se adosa contra el Infracuartario rojo y acompafia al rio
Pilcomayo aguas arriba de San Andrés hasta cerca de Sombrero
Negro,y hacia el éur hasta Pescado Negro.

Estos depdsitos son facilmente reconocibles
por la presencia de los llamados " pozos ",gue se manifiestan

con un agujero redondo & grieta de ancho escaso en la costra
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arcillosa,ensanchdndose por debajo en 1los sedimentos arenosos
fluviales sin cementar.La profundidad e&sta dada ror el espesor
del dépésito arencso ¥ no va mads abajo que el primer horizonte
impermeable,constituido generalmente por el Infracuartario.Se
han medido profundidades de hastahé metros,que es el espesor del
conjunto arenoso en Mistol Marcado.

A la époce de mayocres precipitaciones se
atribuyen la elaboracién de cauces ahora secos 6 convertidos en
madrejones gue surcan con meandros serpenteantgs el ambiente cde

epdéeitos Infracuartarios.Uno de ellos estéd representado ror la
Cafiada El1 Rosillo que précede de la regidén de Tartzgal,y otro
ror el de El Chorro-Pozo de Maza que se prolonga haste 5 Km. al
norte de Lomitas. .

A estos viejos cauces afluve ahora el agus
llovida en los alrededores ,produciendo surcos poco profundos.Al
llenarse de agua un madrejoén vy aesbordar aguas abajo ,el umbral
éntre uno y otro trozo de cauce viejo es bafiado por las aguas
Que escurren formando numercsisimos hilos & en una sola lamina
de poco espesor ,pero extensa.

El escurrimiento de las agua es solo posible
cuando tiene un volumen capdz de vencer las irregularidades del
terreno,érrastrando restos de vegetales sobre una surverficie muy
poco inclinada.Al disminuir el caudal,el &agua se estanca A
detrés de la resaca de vegetales decantan los materiales
terrosos arrastrados en suspensién,dando lugar a la formacién de
barreales que se denominan “"Peladares” que hasta hace unos afios

estuvieron cubiertos por gramineas.



La vegetacidén protege la arena e impide gque
los vientos del norte,a menudo muy fuertes,la levanten.Destruida
la vegetacién herbdcea y eliminada la arena,las aguas de lluvia
se escurren sobre la arcilla roja,arrastrando la cubierta
arenosa hacia los rios muertos y madrejones, erosionando
finalmente el Infracuartario.

El hecho de aque se encuentren cordones de
médanos al sur de los peladares actuales,indica que el peladal
ha poseido en un tiempo arens y con ella un pastizal [ como al
sur de Pozo de Maza.]

La eliminacién de la arena es definitiva vy
con ella la desaparicién de los pastizales.los suelos de arcilla
roja son poblados ahora por plantas gque aguantan el medio,como
el vinal,

Lé destruccidén de la vegetacién herbdcea de
los pastizales comenzd en forma intensa desde hace unos 30 afios
-»debido al avance de la civilizacién en el oeste de Formosa.los
pobladores, impedidos de &ser propietarios de las tierras
,sobreexplotaron con ganado vacuno las tierras gue no eran de
ellos eliminando las gfamineas »¥ por consiguiente provocaron la
desgtruccién de loe pastizales,travendo la ruina al oeste
formosefio,

Actualmente 1la precipitacién es insuficinte
rara un nuevo arraigo de gramineas en los peladares;para_ que
esto fuese posible la precipitacién deberia ser poco mas de 700
mm.,como en e] este de Formosa;sungue todo indica un paulatino

empobrecimiente de las Jluvias.




Esta creciente aridez del clima se expresa en
que en ninguno de los cauces serpenteantes hay corrientes de
agua ni continuas ni temporarias.Para los cauces que proceden
directamente de la sierra situada al oeste de Tartagal,rige un
régimen de lluvias en 'sus cabeceras, insuficiente rara alimentar
los cursos de sagua que en un tiempo excavaron en el oeste
formosefiosni  tampoco reciben afluencia de agua de sus
vecindades,como yva dijimos cada vez més insuficiente.

Resulta que la' isoyetal de 700 mm. se ha
corrido © desde la llanura saltefia,situada al aste de
Tartagal,hasta la parte media de Formosa en el fiempo entre el
Platense y nuestros dias [Groeber].

Este proceso natural ha sido acelerado en la
Argentina por la mano del hombre,por la devastacién de bosques v
esteros,.repercutiendo ‘en las condiciones climdaticas v en una
desaparicidén acelerada de las aguas subterréneas potables de las
. napas superiores. |

Las precipitaciones son inferiores en el
oeste,aumentando hacia el este;mientras que en Formosa llegan a
un promedic de 1100 mm..en Juarez son de poco mas de 400 mm. ,y
en la misién San Andres 350 mm.Para la formacién de cursos de
aguas permanentes ¢ estivales es necesario una precipitacién
algo mayor [ el doble de la actual ] en vista de la latitud y
zona Climética a gque pertenece esta zona del pais;esto gqueda
atestiguado por el hecho de que hoy nacen corrientes de agua

desde la isoyeta 700-800mm, al este.



Paisaje tipivo del oeste formosefio.Arcillas arenosas parda-vojizas de
gran extension arcal.
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EL ROSILLO

UBICACION
Esta localidad se encuentra en el Departamento
Matacos.a 35 Km. hacia el Norceste de Ing.Juarez,sobre la cafiada
El Rosillo.
El acceso es por ceminos de tierra.
CARACTERISTICAS GENERALES
Pertenece a la localided la Escuela N2 187 que
trabaja en dos turnos: en el turno mafiana con los grados
superiores con un total de 14 alumnos y en el turno tarde con
los inferiores ,sumando 21 alumnos;la totalidad de 1la poblacién
escolar es de 35 nifios,con una Directora vy una maestra de grado
No tienen Centré de Salud ni Registro Civil:el mas
cercano se encuentra en la localidad de Ing.Juarez.
POBLACION
El numerc de habitantes es de 120,reunidos en 10
familias,encontréndose_las méds distantes entre si a 5 Km.
SITUACION SOCIAL |
Es una poblacién donde las tierras son fiscales,solo
algunos pobladoreé poseen permisos de ocupacidn otorgados por el
gobierno provincial.
Las viviendas estan construidas en adobe,palos v,en
casos excepcionales,con ladrillos y chapas de zinc.
La escuela estéd construida de ladrillos v
chapa,cuenta con una letrina.Lla antigue escuela gquedd pars

depbeito vy vivienda,posee una cocina v un alerco que funciona



como comedor para los chicos,actualmente en desuso por falta de
mercaderia.

No hay energia eléctrica,la fuente de Jluz de 1la
escuela es un farol a gas ,y en las viviendas usan mecheros a
querosene.Para cocinar se manejan con gas,queroéene v lefia en la
escuela;mientras que en las viviendas con lefia.

Se dedican ‘a la cria de animales y al trabajo en el
monte,cortando quebracho colorado para hacer poetes aque iuvego
venden en Ing.Juarez.las mujeres se dedican a las tareas
domésticas y al tejido de frazedas v mantas.

Tienen una gran vinculacién con Ing.Juaresz,donde en
general tienen familiares.

PROVISION DE AGUA

Situacidén Actual:la unica fuente de agua utilizada
por la poblacidén es la proveniente de 1la cafiada,la cual es
alimentada por agua de lluvia y/o de desbordes.

La transportan hasta 1las viviendas en tachos v
badldes;y en general es colada,hervida y en algunos casos usan
lavandina.También la dejan reposar en baldes para que se asiente
el sedimento.

Cerca de una de les viviendas existe un pozo a
balde que nunca se usé.La escuela posee uno de dos metros de
profundidad que se llena con agua de lluvia v con la que traen
desde Ing.Juarez en camién.También tiene el establecimiento una
bomba que practicamente no se usa,es de agua salada ¥y suele
tener 6xido.

La poblacidn no renueva en niﬁgﬁn momento del afio

¢l agua de la escuela,ni la del pozo, ni a la bomba.
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Aptitud quimica del agua:se obtuvieron dos
muestras,una correspondiente a una perforacidén realizada por la
Direccién de Hidrdulica en el afio 1989 a una profundidad de 35
mts,y otra correspondiente-a una aguada,qQue es acumulacidén de
agua de lluvia en bajos intermitentes sobre la caflada El
Roesillo.

En el primer caso la conductividad es de 2650
us/cm,cuyos andlisis quimicos indican gran contenido de sulfatos
y altos valores de residﬁo seco y dureza total.

En la muestra correspondiente a 15 aguada la
conductividad medida fue de l?Orus/cm.,y los andlisis quimicos
indican que los valores estin dentro de lo aconsejable.No
obstante se desconoce la calidad bacterioldgica de la misma,ya
aue en la estacién seca se produce gran mortandad de peces vy
animales muertos empantanados generando una gran contaminacién.
DIAGNOSTICO

* S5e abastecen del agua que transportan desde la cafiada
El Rosillo.

¥ Precaria cloracidén,nc controlada.

¥ Peligro de contaminacidn,scbre todo en épocas de éequia
¥ No existe dependencia con el centro educacional para el
aprovisionamiento de agusa,.debido a la distancia existente
entre las viviendas.

¥ La escuela cuenta con un pozo alimentado por agua de
lluvia ¥y por la suministrada desde Ing.Juarez.

* El recurso es insuficiente en. lcs periodeos de
seguia,aumentando el grado de contaminacion rpror 1la

mortandad de animales.
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¥* De 1la prospeccién geoeléctrica se estima podrian
existir espesores saturadose de agua sobre el camino de
acceso y aprox.a 200mts.al norte de la escuels.
¥ En el sitio indicado por la geoeléctrica se realizé una
rerforacién a barreno de 7,40mts.,encontrandose hasta los
4,50mts.arcilla parda con vestigios de mat. orgénica y
restos calcéreos;le sigue un lente de 50cm. de arena muy
fina,para continuar con la arcilla hasta la profundidad
alcanzada.lLa dureza imposibilité avanzar.La poca agua
obtenide tiene elevados vazlores de conductividad.
PROPUESTA

- * Aprovechar el agua superficial que escurre por la
caﬁadé El Rosillo.
* Embalsar el zgua en la misma cafiada,en las Qroximidades
de la escuele,mediante un murito de contencién.
*# Derivarla mediante un canal hacia un reservorio de
donde se captzrd mediante molinos a viento qQue permitira
llenar uno ¢ mis tangues cerrados.
* Medinte eétos tangues se realizard la cloracién del
agua ¥ mediantie un grifo se abastecerd a la poblacidn.
X Como alternativa se podria planificar una red de
distribucién que alimente en forma directa a las
viviendas més alejadas v por grifos pablicos a las

agrupadas.
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ESTIMACION DE COSTOS PARA LA LOCALIDAD
EL ROSILLO

* Provisién e instalacién de molino a viento completo,para
eXtraccidén de agua a 6 metros de profundidad.Rendimiento
aproximade 32001/horasincluye perforacién v encamisado.

Cantidad estimada: 1 $ 1200

* Tangue de PRFV (Pléstico Reforzado con Fibra de Vidrio) de 8
mm de espesor con bocas de acceso v grifos,para instalar sobre
rilares de mamposteria sobreelevados,de 5000 litros de
capacidad,incluso costillas y refuerzos de apoye.

£ 600

Cantidadlestimada:Z $ 1200
i 3 Cafieria de prlastico de baja densidad,de i de

diametro,aprobada por IRAM;incluso piezas especiales y ejecuciéq
de zanjes y colocacién de la cafieria v tapado de las mismas,y
otro trabajo yv/o prespacién para su correcto funcionamiento.

| $ 2,00 p/m.

Cantidad estimada:2500mts. $ 5000

* Provisidén e instalacidén de cafieria de P.V.C, clase B sello
IRAM, con Jjunta eldstica, incluso piezas especiales, excavacién,
rellenc v compactacién de zenjas y todo otro trabajo & provisién

para su coarrecto funcionamiento.
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g 50mm $ 1.50 p/nm.

Cantidad estimada:5000mts. $ 7500

¥ Construccién de muro de contencién sobre 1a caflada, incluso
provisién de materiales y mano de obra.

Precio global $ 1500

* Movimiento de suelos para ejecuoién. de canales Yy
_represas,incluso terrapleges e impermeabilizecidén de taludes vy
fondos con suelos seleccionados del lugar.

$ 9.00 p/mS

Cantidad estimada:5000m3 $ 45000



EL TOTORAL

UBICACION
Esta localidad se encuentra en el Departamento
Matacos,aproximadamente a 15  Kms.hacia el  oeste  del
Rosillo,sobre la cafiada homénima.El centro poblado més cercano
es Ing. Juarez,distante unoes 45 Kms.Los caminos de acceso son de
tierra.
CARACTERISTICAS GENERALES
Tiene una escuela con una poblacién escelar de 43
nifios,siendo menor la cantidad de nifics gque asisten.En ella
reside la familia del maestro a cargo de la escuela.
No existe Centro de ©Salud ni -Destacamento
Policiél,son seis unidades habitacionales incluida la escuela.
POBLACION
Es de entre 30 y 40 persoconas,nucleadas en cinco
familias;a ésta poblaciénlse le agregan siete familias asentadas
en parajes vecinos.lLa poblacién escolar incluye nifios de esos
parajes como El Quemado,La Junta,la Angostura vy DMonte
Rico;distante unos 10 6 15 Kms.
SITUACION SOCIAL
La poblacidén no es duefia de la tierra,aungue
poseen un permiso de ocupacidn.
No hay energia eléctrica.
La escuela tiene un comedor,actualmente fuera de

servicio por falta de mercaderia.
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La actividad que desarrollan es la cria de
animales.

La relacibdn con ing.Jparez se establece a'partir
de las necesidades ae abastecimiento de
mercaderias,trémites,salud,etc.

La relacidén con los parajes vecinos se d& en
torno & la escuela,ya qQue es la mds cercana gue poseen.

PROVISION DE AGUA

Situacién actual: la fuente de agua utilizada es
la cafiada E1 Rosillo.

En épocas de sequia la cafiada provee agua
solamente para los animales,y la poblacidén obtiene el agua
suministrada por Ing.Juarez,que almacena en tachos ;cuandd ésta
se termina recurren a la escuela.

La escuela estd provista de una piieta en la
gue se almacena agua de 1lluvia y 1a que proviene de
Ing.Juarez,mediante camiones cisterna cada 15 &6 30 dias.

También cuentan con una bomba gue se usa
solamente en casos extremos de sequia,para darle de beber a los
animales,yva gque es agua salada vy amarga.Manifiestan los
pobladores qué esta perforacién tendria unos 30 mts.de
profundidad.

Aptitud aquimica del agua:se obtuvieron dos
muestras de agua > una correspondiente a una perforacioén
realizada a 35 mts. de profundidad por la Direccién de
Hidratlica ,y otra correspondiente a la caﬁadé.En el primer caso

los andlisis quimicos indican alta salinidad.no asi 1la

(F



correspondiente a la caflada donde gquimicamente dan valores

aceptables;desestiméndose su calidad bacterioldgica.

DIAGNOSTICO |
* El abastecimliento de agua para todo uso es a través de
la cafiada.
¥ En pocos casos la cuelan y la hierven;se utiliza sin
ningan tratamiento.
* Cuando la cafiada se seca,utilizan la suministrada por
Ing.Juarez;:;cuando ésta se termina algunos pobladores
recurren & la escuela.
* Peligros de contaminacidn,sobre todo en épocas de
seqgquia.
* Un punto posible para el abastecimiento de agua es la
escuela. |
¥ Segiin los resultades de la prospecciédn geoeléctrica las
espectativas son escasas,fa que a muy poca profundidad
los valores de resistividad caen bruscamente.
* Para corroborar 1los resuitados de geoeléctrica se -
realizé una perforacién a Dbarreno,pudiéndose avanzar
hasta 1los 4 mts.debideoc a 1la dureza del material.Se
encontré arcilla parda con restos de mat.orgénica v
calcdreos,muy dura.

PROPUESTA
¥ Utilizar el agua superficial que escurre sobre la
cafidda.
¥ Embalsar el agua en la represa existente y derivarla
mediante un canal a un reservorio exclusivo para uso

humano.



*¥ La captacién,mediante molinos gue permitan llenar uno 6
més tanques cerfados,desde los cuales se abastescan los
pobladores .

¥ El agua deberd ser clorada en el interior de los
tanques.

¥ A 2000mts.aprox.al sureste de la escuela,existe un bajo
que acumula agua de desbordes y de lluvia el cual podria
utilizarse como recurso alternativo para los animales,ya

que se encuentra alejado de la poblacidn.
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ESTIMACION DE COSTOS PARA LA LOCALIDAD
EL TOTORAL |
*Movimiento de suelos para ejecucién de canales Vv represas 6
reservorios,incluso terraplenes e impermeabilizacién de taludes
y fondos con suelos seleccionados del lugar.
$ 9,00 p/m3
Cantidad estimada: 5500 m= $ 49500

¥ Provisién e instalacién de molinc a viento completo, para
extraccién de =agua a 6 metros de profundidad.Rendimiento
aproximado 3200 l/hora,incluye perforacidn v encamisado.

Cantidad estimada: 1 $ 1200

* Tanque de PRFV (Plé&stico Reforzado con Fibra de Vidrio) de 8
mm de espesor con bocas de acceso vy grifos para instelar sobre
rilares de mamposterisa sbbreelevados de 5000 litros de

capacidad, incluso costillas y refuerzos de 8poyo. .

$ 600
Cantidad estimada: 2 $ 1200
* Cafieria de pléstico de baja densidad de 1" de

didmetro, aprobado por IRAM,incluso piezas especiales vV ejecucidn
de zanjas y colocacién de la cafieria y tapado de las mismas,y
todo otro trabajo v/o prrestacion para su correcto
funcionamiento.
$ 2,00 p/m.
Cantidad estimada: 200mts. $ 400
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'EL QUIMIL

UBICACION

Estd situada en el Departamento Bermejo,sobre
la Ruta Provincial N© 39,a 6Kms.al norte de Pozo de Maza y a 47
Kme.al norte de Ing.Juarez.
CARACTERISTICAS GENERALES

No cuenta con escuela ni con asistencia
sanitaria.Es vuna comunidad aborigen Wichi.No posee energia
eléctrica.
PdBLACION

Estéd compuesta por ocho familias.
SITUACION SCCIAL

Estos aborigenes vivieron ﬁispersﬁs en 1os
montesA de esta regidén.Fueron agrupados en dos nucleos por
misiones anglicanas,uno en Québracho y otro en Pozo de
Maza.Cuando las miéiones abanrdonaren la regién se produjo la
fragmentacidn de éstos nlclecs en grupos mas peguefios dando
origen ,entre otros a EL Quimii.

La actividad 1la desarrcllan en Pozoc de
Maza,aunqgue tambiérnl se dedican & la recoleqcién Ge frutos en el
monte,
PROVISION DE AGUA
Situacién actual:se abastecen del agua de una

‘represa,cerrada c¢on alambres v palos,alimentada por agua de

l1luvia.No es m&s que agua estancada ,que acarrean en bidones y



tachos v la utilizan ,sin previo tratamiento ,para la higiene y
para beberi

Dado que CoOnocen los riesgos de
contaminacién,es gque estdn construyendo una pileta de material
para recibir agua desde Pozo de Maza.

Aptitud quimica del agua:los andlisis quimicos
efectuados a la muestra de agua extraida de la represa indican
agua dulce,sin restriccilones pafa el consumo;desestimdndose sus
condiciones bacterioiégicas.

| Los andlisis efectuados a la nmeétra de agua
correspondiente a la perforacidén realizada por la Direccidn de
Hidrédulica, indican aguas sulfatadas sddicas,muy duras.con
valores intolerables segin 1los limites mé&ximos .fijados para
calidad de aguas de bebida.
DIAGNOSTICO

* Abastecimiento mediante una represa.

¥ Calidad agquimica del agua aceptable;bacteriélégica

desconocida.

¥ No realizan ningin tipo de tratamiento al agua de

consumo.

* El abastecimiento es iemporario,faltandoc en épocas de

sequia.

* Peligro de contaminacidén,vya que el agua gueda

estancada.

* La prospeccion geoeléctrica registrd valores de

resistividad inusualmente =&zltos ,en cuyo entorno se

realizé una perforacidén con resultados negativos.
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¥ La perforacién se realizd® frente a la futura escuela.Se
prrofundizé hasta los 26,50mts.,encontréndose el agua
entre los 24 y 25 mts.de profundidad en un sedimento
arenosc de grano medio.El nivel estdtico se registré a
los 12,80mte.Candal aproximado 0,7 m® /hora.Conductividad
del agua 4700 us/cm.
* No obstente la calidad del agua,de comin acuerdo con la
Direccién de Hidradlica,se dejd el r0oz0 en condiclones de
explotaciodn.
* Después de tres meses de explotacién se verificd que la

'conductividad del agua supera los 5000 us/cm. v que la
bomba inspalada se encuentra rota.

PROPUESTA

* El asgua obtenida de la perfeoracidon utilizarla para el
consumo de los animales. ‘
* Utilizar la represa actual como reservorio.
* Se deberia instalar un molino en el reservorio a fin de
distribuir el agua al grupo de viviendas y para llenar la
pileta construida recientemente.
¥ La distancia entre el reservoric y el grupo de
viviendas es aproximadamente de 300 metros.
*  Se deberé preveer la forma de desinfeccidén del

agua,previa distribucidén a leg viviendas.

2%



Perfil litolégico correspondiente a la

perforacién realizada en El Quimil
o
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Arena media a gruesa

Arena fine & muy tina {imosa
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EL QUIMIL-Personal de la Direccidn de MHidraulica en tareas de maniobra.
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EL QUIMIL-Momento en que se comienza el bombeo y sale el primer chorro
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ESTIMACION DE COSTOS PARA LA LOCALIDAD

EL QUIMIL

¥ Provisién e instalacién de molino a viento completo,para
extraccién de agua a 6 metros de profundidad. Rendimiento
aproximado 32001/hora;incluye perforacidén y encamisado.

Cantidad estimada: 1 $ 1200

* Provisién e instalacién de cafieria de PVC clese 6 sello IRAM;
con Junta eléstica, incluso  piezas .especiales, gexcevacioén,
relleno y compactacién de zanjas y todo otro trabajo O provision
para su correcto funcionamiento.

$ 1,50 p/m.

Cantidad estimada: 400 mts. $ 5800

% Cafieria de pléstico de baja densidadl de. 1" de diémeiro
aprobado por IRAM,incluso piezas especiales vy ejecucidn de
zanjas y colocacién de la cafieria y tapado de las mismas,y todo
otro trabajo y/o prestacidn para su correcto funcionamiento.

% 2,00 p/m.

Cantidad estimada: 300 mts. £ 600
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LA RINCONADA

UBICACION

Esta localidad se encuentra en el
Departamento Bermejo,aproximadémente a 45 Kms.al norte de Los
Chiriguanos.El dcceso es por camino de tierra.

CARACTERISTICAS GENERALES

Pertenecg a esta localidad 1la Escuslz N@
478,que depende del Consejo Escoler de Lzguna Yema.La pobhlacidn
escolar es de 70 alumnes,divididos en dos turnos:por la nafiana
los grados superiores a cargo de la Directora Yy por la tarde los
inferiores a cargo de un maestro.

No cuentan con Centro de Salud y la asistencia
sanitaria es deficitaria:en tres afios recibieron aos visitas
médicas.

POBLACION

Esta compuesta por quince familias,haciéndo un
total aproximado de 160 personas.Es-una poblacién criclla.
SITUACION SOCIAL

Tanto las viviendas como la escuela son
construcciones precarias,de barro y palos con techos de chapa de
cartén ¢ zinec.

A 1000mts. de 1la actual escuela se esta
construyendo una escuela de ladrillos,en cuyo entorno habitan
cuatro familias.Los restantes pobladores estdn dispersos a

varios kildmetros ,entre 3 v 7 Kms.



No poseen energia eléctrica;como combustible
usan lefia.

Los hombres se dedican & la cria y venta de
animales.LaS mujeres a las ﬁareas domésticas vy a la cria de
animales para consumo.

La poblacidn esté agrupada segun tres
niclecos:las familias cercanas a la.eseuela,los que habitan en
las inmediaciones del Beafiado La Estrella,y aquellos establecidos
en los alrededores del despacho cde mercaderias.

ia dindmica poblacional estd sujeta sl
comportamiento de las agus del  Dbafado.En los messs de
marzo.ebril vy mavo las aguas del bafiado asumentan en altitud vy
extensidén:perc en la medida gue el agua se retira,en periodos de
seca se produce la migracidn de los pobladores.

PROVISION DE AGUA

Situacién actual:la fuente utilizada para
todo uso v por todos los pobladores es el Bafiado La
Estrella.También se sirven de represas cavadas por ellos mismos
donde acumulan el agua de 11uvia,reéurso gque actualmente se
agota aproximadamente en el mes de junio.

Algunas familias cuentan con pPOZOS a
balde,éeneralmente protegidos con chapras vy cercos de palos
,distantes 300 metros de las viviendas.Estos pozos son cubiertos
por aguas del bafiado durante las crecidas.

Tanto la escuela actual como la
futura,cuentan con dos piletas donde almacenan agua de lluvia vy

la suministrada en camiones desde Los Chiriguanos.Las familias
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mas proéximas a la escuela usan ésta agua para béber v buscan la
del bafiado para otros usos.

Aptitud quimica del agua:los analisis
quimicos realizados a la huestra de agua correspondiente al
bafiado indican agua dura,con una conductividad de 300 us/cm.y
con valores tolerables en los demdas elementos.

DIAGNOSTICO
¥ La Unica fuente de agua superficial. es el fMﬁado La
Estrella.
* Loé aportes hidricos gque naturalmente recibe este
bafiado son escasos,vinculados a las aguas de lluvia de su
drea de influencia v a los aportes subsuperficiales gue
afloran en.los riachos afluentes,alcanzando en los meses
de marzo,abril y mayo la mayor cantidad de agua
acumulada.
* Los andlisis gquimicos de la muestira dél bafiado, indican
gue la misma es aceptable para el consumo.
* El sistema de conservaclion del agua pbr parte de los
pobladores es precario.
* En‘épocas de seguia,solo los pobladores vecinos & la
escuela recurren a ella para obtener agua para beber.
*" E]l resto de la poblacidén misgra cuando el agua se retira
aguas arriba;lo gue cuiere decir.que el régimen del
bafiado establece la migracién de pobladores.
* La poblacién tiene una plaﬁificacién muy dispersa vy
temporaria,por la falta de agua.
* Los suelos ,representados por sedimentos arcillosos

poCo arenosos, de Erano fino,de escasa
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rermeabilidad; forman parte de un régimen pluvial limitado
.y con gran evaporacién ,factores éstos que contribuyen a
la salinizacién del medio. |
* La prospeccidn geoeléctrica no arroja resultados
posifivos.

PROPUESTA
* El1 bafiado en é&pocas de crecienteé desborda en las
proximidades cdel nucleo poblacional.
* Como alternativa para captar esta agua de desborde,se
considera la construccién de una represa gue actue como
reservorio,cuya capacidad sea la suficiente para el
abastecimiento entre los periodos de lluvia.
* La captacidén del agua de la represa se efectuaria
mediante molino a viento,con el objeto de 1ienar tanques
cerrados gque permita la desinfeccidn y‘desde'los cuales
se abasteceria a la poblacién.

¥ De acuerdo a la distribucién de 1los grupos de

viviendas,bastaria con instalar tres tanques.
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ESTIMACION DE COSTOS PARA LA LOCALIDAD
LA RINCONADA

* Movimiento de suelos para ejecucidn de canales v
represas,inclusc terraplenes e impermeabilizacién de taludes vy
fondos con suelos seleccionades del lugar.

$ 9,00 p/m3

Cantidad estimada: 10000 m= $ 0000

¥ Provisidn e instelacidén de molino a viento completo,para
extraccién de asgua a 6 metros de profundidad.Rendimiento
aproximado 3201/hora, incluye perforacidén y encamisado.
Cantidad estimada: l_ $ 1200
* Tanque de PRFV (Pléastico Reforzado con Fibra §e Vidrio) de 8mm
de espésor con bocas de accesc y grifos,para instalar sobre
pilares de mamposteria sobreelevados,de 5000 litros de
capacidad, incluso costillas y refuerzos de apoyo.
$ 800 c/u

Cantidad estimada: 3 $ 1800

* Cafileria de pléastico de baja densidad de 1" de didmetro
aprobado por IRAM,inclusb riezas especiales y ejecucién de
zanjas y coclocacidén de la cafieria v tapado de las miesmas,yv todo
otro trabsjo y /0 prestacidn para su correcto funcionamiento.

$ 2,00 p/m.

Cantidad estimada:10000mts. $ 20000
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UBICACION DE LAS MEDICIONES
GEOELECTRICAS

LOCALIDAD: LA RINCONADA

REFERENCIAS:
e -sondeo eléctrico vertical
O -monte

croquis sin escala
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AIBAL SILENCIO

UBICACION

Esta localidad se encuentra sobre la mérgen
izquierda del Rio Bermejo,a 70 Kms.al sur de Laguna Yema,por la
Ruta Provincial N© 9,eh el Departamento Bermejo.Los accesos son
caminos de tierra.

CARACTERISTICAS GENERALES

La Escuela Provincial N© 423 pertensce a
ésta localidad y funciona en una Estacién de Aforo.distante 3
Kms.al este del centro poblacional.La escuela estd atendida por
un maestro a cargo de los gredos y de la direccidn;en elia
explotan el agua de un aljibe.

No hay un Centro San;tario,hi poseen
asiétencia sanitaria en forma regular.No tienen energia
eléctrica.

Los pobladores han formado wuna _Comisién
Vecinal,por intermedio de la cual lograron Jlos titulos de
propiedad de 4800 Has.

POBLACION

’Es una poblacidén aborigen,del grupo étnico
Wichi,que conforman 15 familias ,También habitan la zona 4
familias de criollos.

SITUACION SOCIAL
Esta | localidad mantiene una relacitn

permanente con El Sausalito (en Provincia del Chaco),tal es asi
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que muchos pobladores migraron en busca de trabajo y mejores
posibilidades de subsistencia.
La actividad de 1los -hombres consiste en
realizar changas,recolectar frutos del monte,cazar animales v
»durante el verano se dedican a la pesca.También siembran
peguefias parcelas.
Las mujeres Venden sus artesanias.
PROVISION DE AGUA
Situacién actual:la poblacidén se abastece
con agua extraida del Rio Bermejo,que almacenan en recipientes a
fin de que el marerial en suspensién decante para su mejor uso.
En la escuela explotan el agua de un aljibe.
Aptitud quimica del agua:segin los an&dlisis
Quimicos efectuados a una muestra de agua extraida de rio,ésta
€8 quimicamente apta para su explotacién.
DIAGNCSTICO
* La tUnica fuente de agua superficial es el Riec Bermejo.
* No efectiian cloracidn en el agua de consumo.
* En la escuela hay un aljibe que se utiliza para
Consumo .
ES Sggﬁn los ané&lisis practicados sobre la muestra.de agua
del rio,ésta no presenta restricciones para su uso.
* La prospeccidn geoeléctrica arrojoé resultados
negativos,salvo en el caso del S.E.V 3 a B00 mts.de 1lsa
futura escuela,donde valores de 350 us/cm.estan asociados
a intervalos de 17 mts.
% Para vérificar estos resultados se realizd una

rerforacién a barreno de . 8 mts. de profundidad
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encontrandose arcillas pardas rojizas hasta los 5,60
mts.y luego una. arena ~muy fina rosada,seca muy
disgregable.

PROPUESTA
* El recurso seria a través del Rioc Bermejo.
* La captacién ,por medio de un equipo moto—bgmba
desmontable que alimente un_  reservorio suficientgmente
grande para satisfacer la demanda,atn durante los meses
de c¢recidas,en la cual se retiraria el eauipo por
eventuales dafios.

* Se debe preveer la .cloracién del agua previo consumo.

3%



ESTIMACION DE COSTOS PARA LA LOCALIDAD
AIBAL-SILENCIO

¥ Equipo moto-bomba accionado por motor a éxplosién,con sus
correspondientes 'caﬁerias de succién con valvula de pie,y de
impulsién hasta el reservorio;incluso construccidén de estructura
con provisidén de materiales para su montaje en la margen del
rio.Y todo otro trabajo y/o0 provisidén necssaria para su correcto
instalacidén y funcionamiento.
Cantidad estimada:1l . Precio global:$ 1200
(Se debe preveer la provisién de combustible para el

funcionamiento del equipc moto-bomba)

* Provisidén e instalacién de cafieria de PVC,clase 6 sello IRAM
con junta eléstica,incluso piezas especiales,escavacién,relleno
¥ compactacién de zanjas y todo otro trabejo 6 provisidn para su
correcto funcionamiento.

g 50 mm. _ $ 1,50 p/m.

Cantidad estimada: 800mts. $ 1200

* Tanque de PRFV (Pléstico Reforzado con Fibra de Vidrio) de 8
mm. de espesor,con bocas de acceso y grifcs para instalar sobre
prilares de mamposteria sobreelevados,. de 5000 litros ~ de
capacidad, incluso costillas y réfuerzos de apoyo.

Cantidad estimada: 1 $ 600 c/u.
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EL AIBALITO

UBICACION

‘Esta localidad se encuentra a unos 45 Kms.al
norte de Laguna Yema y a vunosg 20 Kms. al sur de El
Quemado,perteneciendo al Departamento Bermejo.lLos accesos son de
tierra.
CARACTERISTICAS GENERALES

Esta poblacidén dista a unos 10 Kms.al 'sur
del Bafiado La Estrella.Pertenece a esta localidad la Escuela N©
253 con una poblacidén escolar de 25 nifios,de los cuales unos 15
rermanecen Iinternados debido & la gran distancia que deben
recorrer.

Algunos kilémetros al norte ,en El Churcal,
funciona un anexo de esta escuela,debido a la migracién de los
pobladores hacia las vecindades del bafiado.

No hay BSale de Primeros Auxilios,ni ningan
tipo de asistencia sanitaria.No poseen energia eléctrica.
POBLACION

Actualmente hay dos familias en forma
permanente;muchas de ellas se transladaron a zonas mas cercanas
al baflado,por falta de agua.

SITUACION SOCIAL

Eata localidad estd dentro de la

Jurisdiccidén Policial de El Quemado,pero ante sus necesidades

recurren & Laguna Yema.

Gr



Las vias de acceso gque une Laguna Yema con
El Quemado,son picadas muy cerradas y de dificil acceso.

La actividad principal es la cria y venta de
ganado.

Las construcciones son muy precarias,de
.palos y armazdn de pasto y barro'con techos de chapa y pisos de
tierra.

PROVISION DE AGUA

Situacifn actual:existe una represa en las
cercaﬁias a la escuela gque acumula agua de lluvia.siendo wun
recurso agotable.La escuela tiene un aljibe de Erarn
capacidad,pero al estar dafiado.el ~@gua se escurre.No reciben
agua por camiodn.

Las casas no tienen piletas,ni ToOzZ0s &
balde;el Unico pozo a balde que existe aporta agua sélada ¥ que
la vtilizan para el ganeado.

| Aptitud quimica del agua:de acuerdo a 1los
antecedentes,ya sea de una perforacidén de 13mts.de prrofundidad
como de un pozo a balde,el agua es salada.

Los an&lisis quimicos de la muestra de agua
obtenida de . la represa indica que es Quimicamente
apta,desconociéndose sus condiciones badteriolégicgs.

DIAGNOSTICO
* Existen viviendas desocupadas debido a ‘la carencia de
agua.
* Cuentan con una represa de caracter temporario.
% A unos 10 Kms. al norte se extiende un brazo del Bafiado

La Estrella.

=



* Carecen de medios adecuados para almacenar agua.

* Los valores de resistividad en relaci6én a posibles

lugares aptos estédn asociados a profundidades mavores a

25 metros.
% De acuerdo a los antecedentes de POozZ0s exlistentes v a
la naturaleza de los suelos,ascociados a las condiciones

climdticas,se estima un medio salino en profundidad.

PROPUESTA

*¥ Profundizar las represas para acumular el agua de
lluvia. |

* Acondicionar una de éstas para consumo humano
protegiéndola vy dotandola de capacidad suficiente,para
cubrir la demanda de la poblacién..

* Elevar el agua de la represa mediente un molino v
llenar un tangue cerrado de 50001litros dg capacidad. .

¥ El control del agua de consumo se haria a nivel
familiar,para lo cual habria que instruirlos.

¥ Se tendria que pensar en algin molino con capacidad
Ppara brindar un caudal suficiente para cubrir la demanda
dé la poblacidén y la actividad agricola gue puedan

desarrollar.



ESTIMACION DE COSTOS PARA LA LOCALIDAD

EL AIBALITO

* Movimiento de suelos para ejecucidn de canales v
represas, incluso terraplenes e impermeabilizaciédn de taludes ¥y
fondos con suelos seleccionados del lugar.

2.00 p/m=

700

[z}

%
Cantidad estimada: 3000 m= %

¥ Provision e instalacidon de molino & viento completo,para
extraccion de agua a 6 metros de profundidad.Rendimiento
eproximadoe 32001 //hora, incluyve perforacién v encamisado.

Cantidad estimada: 1 $ 1200

* Tanque de PRFV (Plastico Reforzado con Fibra de Vidrio) de
Bmm. de espesor con bocas de acceso y grifos para instalar sobre
pilares de mamnpoesteria sobreclevados, de 5000 litros de

capacidad, incluso costillas ¥y refuerzos de spoyo.

Cantidad estimada: 1 g 500 ¢/u.

* Cafieria ‘de plastico de baja densidec de 1 de c¢izametro
aprobado por IRAM,inclusce piezas especisles vy s2jecucicon de
zénjas v colocacién de la cafieria ¥y tapado de las mismas.y todo
otro trabajo y/ /o0 prestacidn para su corre;to funcionamiento.

$ a a2 Q0 p/"m .

Cantidad estimada: 500mts. T 1000 .
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