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CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES :

Programa

AGUA POTABLE A PEQUERAS COMUNIDADES

El CFI desgarrolla actualmente un programa de estudios
y proyvectos vinculadosg a la provision de agua potable a pequelas
comunidades, implementando un mecanismo expeditivo de relevamiento a
requerimiento de los Ezstados Miembros, gue conaidera 1a
disponibilidad en cantidad, callidad ¥y oportunidad de fuentes de agua

para el consumo humsno ¥ usog derivados.

El principic béasico gque sustenta el Programa esta
sujeto a consgiderar un derecho social elemental el contar con agua en
cantidad suficiente y calidad adecuada, aunando esfuerzos para
incrementar el numero de habitantes de nuestro pals con un gervicio

organizado de provisidén de agua potable.

El esquema de trabajo del FPrograma conprende 1

o
o]

sigulientes etapas:

A estudios béasicos expeditivos de lag fuentes de agua

asubterrédnea yv/o0 superficial en la zona:

b) elaboraciétn de proyectos de obras nuevas o adecuacidén de las

existentes con complementacidén de instalaciones;
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¢) seleccion de alternativas de financiamiento;

d) supervision de ejecucion de obras centrales o complemen—

tarias;

e} transferencia del sistema a la comunidad con capacitacidn

para operacién, mantenimiento y eventual ampliacién.

APLICACION DEL PROGRAMA A LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

Continuando con los numerosos estudios geohidroldégicos
que realiza el CFI en la provincia de Banta Cruz, se acordd aplicar
el Programa tomando como hase un estudio en ejecucidon, denominado
"Abastecimiente de agua potable a partir de fucntes subterrdaneas.
Diagnostico v prioritacion de accliones futuras’, iniciando las tareas

en la zona sur de la provincia.

El planteo iniclal implicd considerar como pequelias
comunidades a todos los Eruros organizados en el area de

relevamiento. que para la primera unidad incluyen:

¥ pequefios asentamientos: Bella Vista. Esperanza, Punta Bandersa,.

Kamugsu Aike y Fuentes del Coyle.

* destacamentos de la Peolicia provincial: Diege Ritchie, Kraach,

Toméae Sosa, José Corregldor y Gobernador Mayer.
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¥ escuelas y albergues rurales: Las Vegas y Colonia Lago Roca.

% gecciones y grupos de Gendarmeria Nacional: Bella Vista, El Zurdo,
Gaypon, Laurita, Mina 1, Cabo 1° Leguizamén, Cerro Ledn, E1 Céndor y

Monte_Aymond.

¥ seccionales de Parques Nacionales: Rio Mitre, Glaciar Moreno y Lago

Roca.
* destacamentos de la Armada y de Prefectura Naval: Cabo Virgenes.

Como se observa en el listado de las 26 comunidades
relevadas, se han considerado indistintamente asentamientos de
diversa Jjurisdiccién, entendiendo que la dependencia de estructuras
nacionales o provinciales no implica condicionante para la aplicacion

del Programa.

Por otra parte han guedado pendientes para la segunda
unidad de relevamiento algunas comunidades que por distintas razones
no integran esta presentacidn. Entre ellas puede citarse a Chimen
Aike, El Turbio, Dorotea, los grupos de Gendarmeria Cerro Redondo y

Kubyczin y las escuelas rurales El Condor y Glencross.

Come resultado del relevamienteo realizado se incluye a
continuacidn el detalle del diagnéstico vy la propuesha para cada
comunidad, con un planteo previoc de los fundamentos para el calculo
de las inversiones. Al final del informe se incluyen los andlisis
quimicoa de las mueatras de agua extraidas para su conasideracidn al

momento de ejecutar las obras proyectadas.
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Se destaca gque la informacién producida en esta
rregentacidén se generd a partir de 10 dias de relevamiento de campo vy
12 dias de elaboracién de datog, contando con el aperte de
informacién antecedente parcial de Serviciog Publicos S.E elaborada
por Melba Otero, Susana Minatti, José Luig Diaz, Jorge Anderson y

Armando Byron.

Por ultimo =se =sefiala que al tratar el diagnéstico de
los grupos y secciones de Gendarmeria Nacional y los destacamentos de
la Armada y de Prefectura Naval = obvidé incluir =1 namero de
personasa con residencia en los puestos, como agimismo fotografias de

las instalaciones.
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DIAGNOSTICO

Y

PROPUESTAS
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PAUTAS PARA LA ESTIMACION DE INVERGIONES

Dado el caracter expeditivo del relevamiento, se
simplifico el cédlculo de los montos a invertir en cada comunidad

asumiendo los siguientes criterios:

1- Infraestructura:

Se consgsideran como elementos basicos los insumos

denominados:

¥ pozo cavado con anillos de hormigdn y ventanas

filtrantes de acerqo galvanizado $ 2.000

% pozo perforado con cafieria prolongacion y

filtros de malla reep $  100/metro
* captacién de manantiales con cafleria filtro
de admisién y camara de decantacion
vy derivacidn $  3.500
*proteccidtn sanitaria de captaciones $ 1.500
¥ exbraccion e impulsidn:
molino 3 1.500

bombeador /homba $ 1.000

*acumulacidn con elevacidn:

tangue australiano $ 1.000

cisterna de mamposteria $ 2.000

reparacién de Langues i 400
¥inastalaciones menores (interiores, cloradores,
derivadores, conexiones eléctricas) $ 2.000
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2-. Control técnico

xajuste del proyecto técnico (topografia, computo

de materiales, ubicacion de pozos) $ 200/dia

% supervigidn de obras % 200/dia

3- Coeficiente de correccion

Congiderando los costos anteriores con hase en Rio
Callegos, se aplicd un coeficiente de correccidn al total de cada
comunidad, ponderando distintas circunstanciasg Como complejidad de
las obras, &apoyo operativo, distancias a recorrer, accesibilidad,

dificultades geogréficas ¥ condiciones climaticas.
De acuerdo a egte esguemna surgen las giguientes
categorias, con Su respectivo coeficiente de correccién y las

comunidades involucradas.

GRUPOQ 1: Coeficiente de correccion 2.0

Bella Vista Esperanza
Gobernador Mayer Lag Vegas

El Céndor Monte Aymond

Cabo Virgenes (P.N) Cabo Virgenes (A.A)

GRUPO 2: Coeficiente de correcién 2.5

Kamusu Aike Fuentes del Coyle
Diego Ritchie Kraach

José Corregidor Bella Vista (G.N)
E1 Zurdo Laurita

Mina 1 Cabo 1° Leguizamdn

Cerro Ledn

GRUPO 3: Coeficiente de correccion 3.0

Punta Bandera ‘ Tomas Sosa
Gaypon Rio Mitre
Glaciar Moreno Lago Roca

1 . b ™
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MONTO DE LAS INVERSIONES DISCRIMINADAS POR COMUNIDAD

BELLA VISTA % 18.000
ESFPERANZA % 14.000
PUNTA BANDERA % 30.000
KAaMUsSU AIKE % 38,000
FUENTES DEL COYLE % 35.000
DIEGO RITEHIE $ 15.000
KRAACH $ 17.000
TOMAS 505A % 12.000
JOSE CORREGIDOR % 20,000
GOBERNADOR MAYER $ 14.000
LAS VEGAS $ 19.000
BELLA VISTA (G.N) $ 10.000
EL ZURDO % 10.000
GAYPON % 10.000
LAURITA % 30.000
MInaA 1 $ 45.000
CABO 1° LEGUIZAMON ® 15.000
CERRO LEON $ 19.000
EL. CONDOR % 10.000
MONTE AYMOND % 12.000
RIO MITRE % 27.000
GLACIAR MORENO % 13.000
LAGO ROCA % 18.000
CABO VIRGENES (P.N} $ 16.000
CABO VIRGENES (A.A) + 10.000
COLONIA LAGO RACA % 20.000

MONTO TOTAL ACUMULADO: + 500.000.-
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BELLA VISTA

Ubicacidén geografica:

Composicidn:

Poblaciodn:

En la ruta nacional N°40, a 105 km al veate de Rio

Gallegos.

Escuela provincial N7 37
Subcomisaria Policia provincial
Estacidn de ferrocarril

Hotel

26 habitantesg.

PROVISION DE AGUA

1- Memoria Descriptiva:

*L,& escuela se abastece por una perforacidn con
extraccidon mediante molino y elevacidn a un tangue
de 6 m9, y derivacidn a uno menor de 0,5 s .

*La subcomisaria posee un sistema de captacidn y de
extraccidon similar, con almacenamiento en un tangque
australianc cubierto de 7 m3. La distribucién se
realiza con manguera de PVC enterrada.

*La estacién de ferrocarril se provee de una
perforacién surgente, efectudndose la elevacidn a
dos btanques con un bombeador eléctrice. Por gravedad
ge distribuye a dos viviendas y a la manga de la
estacién.

*¥E1 hotel se abastece medliante un sistema mixto: un
pozo cavado y dos tomas superficiales en una

derivacidn del rio Gallegos Chico.

2— Aptitud quimica para el consumo:

¥Sin restricciones para la escuela y la subco-

mizarisa.

Jo
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*La fTfuente subterrdnea del hotel presenta elevado
contenide de nitritos (0.06 mg/l) y déficit de fluor
(0;6 mg/l); la fuente superficial presenta deficit
de fluor (0.4 mg/1l}.

33— Diagndstico:
*Carece de sgistema integrado de provision.
*En ningun caso se efecblta cloracidn.
*#Deterioro del tangue de almacenamiento de  la
escuela, envidenciado por c¢oloides en suspension
presentes en el agua € imposibilidad de efeclbuar
limpieza por su diseflo.
¥Inadecuada ubicacidén de la perforacidn de la
subcomisaria (a 10 metros de distancla de laa
letrinags e igual nivel altimétrico) con alto riesgo
sanitario y deterioro del tanque de almacenamiento
de agua.
¥En ambes casos los molinos se encuentran dete-

riorados.

4—- Propuesta:
#* Implementacidn de un siztema integrado para

provisidn de agua a la escuela y a la subcomisaria.

Alternativa 1- integrar la produccién de las dos
perforaciones existentes, con reemplazo de  los
molinos yv provisidén de un bombheador de reemplazo,
unificando el almacenamiento (en una nueva clsterna

con clorador) v la distribucidn.

Alternativa 2- construccidn de wuna nueva perfora-
cién, con idéntico esguema de extraccion y alma-

cenamiento gque la anterior.

.

5—- Monto aproximado de la inversidn:
$18.000

V4t
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BELLA VISTA. Pozo de explotacién de agua para la
Subcomisaria. A la izgquierda se observa la cafieria de
impulsién a la cisterna, y al fondo las ietrinas gque
derivan en un alto riesgo sanitario para el sistema.
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BELLA VISTA. Pozo de
explotacion de agua
para la escuela. 3Se ve
el precario estado del

molino 2 del tangue
elevado.
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BELLA VISTA. Detalle del sistema de 1la estaciéon del
ferrocarril. Se cbservan los dos tanques elevados,

parcialmente la ceasilla de la perforacién {a la derecha) y
la manga en el andén.



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

BKSPERANZA

Ubicacion Geografica:

Composicion:

Poblacion:

En ruta provincial N° 5, a 142 km al noroeste de Rio

Gallegos.

Subcomisaria Policia provincial
Juzgado de Paz

Puesto eanitario

Estacidén de servicio

Hotel vy Resgstaurante

29 habitantes

PROVISION DE AGUA

1- Memoria descriptiva:

*La subcomisaria y el juzgado se abastecen a partir
de un pozo perforado surgente, con distribucidn
espontanea a través de cafieria de hierro a los
tangues de almacenamiento de cada wvivienda del
cCuerpo.

*¥El puesto sanitario posse un sistema similar. con
una bomba para elevacién al tangue de almace-
namiento.

*E]l hotel cuenta con una perforacién {(con problemas
congtructivos) con extraccidn mediante bamba
centrifuga y almacenamiento en tangue elevado.
También existe una nueva perforacidn surgente, que
al momento del relevamiento estaba aun sin
exrlotacién.

*La estacién de servicio cuenta con un sistema

similar al del heotel.

1Y
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Z—- Aptitud guimica para el consumo:
*Exceso de flGor en el agua de congumo de la
egtaciédn de servicio (4 mg/l).

¥Sin restricciones en los demas casos.

3- Diagnoéstico:
*Carece de sistema integrado de provision.
¥361lo0 el puesto sanitario realiza limpileza perié-
dica del tangue y desinfeccidén con lavandina del
agua de consumo.
*Existe un antecedente reciente de contaminacidon con
bacterias colifecales en el puesto sanitario.
¥La proteccién sanitaria de las perforaciones es
deficiente (puesto sanitario y subcomisaria) o no

existe (hotel v estacién de servicio}.

4— Propuesta (restringida a Subecomisaria, Juzgado y Puesto

Sanitario)

*Mantener el sistema individual de aprovisio-
namiento para disminuir laa inversiones.

#¥Adecuacitn de la proteccidn sanitaria de ambas
prerforaciones e instalacién de cloradores.
*Reemplazo parcial de las cafierias de conduccion y

distribucidn.

5— Monto aproximado de la inversion:
$14.000

/5
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ESPERANZA. Perforaciones surgentes de la Subcomisaria
(superior) y del Puesto Sanitario (inferior). Se observa
la deficiente proteccidn sanitaria.

/6
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PUNTA BANDERA

Ubicacion Geografica:

Composaicidn:

Poblacion:

Ruta provincial N° 8, a 47 km al oceste de El
Calafate, sobre margen sur del Canal de los Téempanos

{Lago Argentino).

Escuela provincial N° 22
Destacamento Pelicia provincial.
Destacamento Prefectura Naval
Seccional Parques Nacionales
Usina eléctrica SPSE

Viviendas Particulares

33 habitantes. Con incremento en temporada

turistica.

PROVISION DE AGUA

1- Memceria Descriptiva:

¥Captacién por toma superficial mévil en el Lago
Argentino y por pozd cavado.

*Extraccién del lago por bomba centrifuga eléctrica
con almacenamiento en tangque australlano descubier-
to. Distribucién por gravedad a red domiciliaria.
*Extraccién del pozo cavado por bomba centrifuga
eléctrica y bombeador (para riego) con  alma-
cenamiento en tanque elevade y distribucién por
gravedad a la escuela y viviendas particulares sin

red domiciliaria.

2- Aptitud guimica para el consumo:

*Tanto la fuente superficial como la subterranea
presentan déficit de flior (0.4 y 0.6 mg/l respec-

tivamente)

ia
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3- Diagnostico:

4— Propuesta:

*¥Sistema de captacidn (toma y pozo) precario.
¥Simtema de almacenamiento (tanque australiano vy
tangque elevado) de construccléon precaria y tcon alto
riesgo sanitario.

¥Distribucidn con cloracidn no controlada.
*Red domiciliaria parcialmente fuera de servicio.
¥Pozo cavado con riesgo de contaminacidn guimica

(ubicacidn coincidente con huerta privada).

¥Congtruccidn de un sistema de captacidén duradero,
segurao y eficiente, a partir de la ejecucidn de dos
perforacioneg nuevas.

¥Provision de bombas para las nuevas perforaciones.
*Construccidn tanque de almacenamiento nuevo.

¥Instalacidn clorador central.

- %*Reemplazo parcial de la red de distribucidn {(para

provi=sidon a Escuela N° 22).

5- Monto aproximado de la inveraidn:

$ 3C.000
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PUNTA BANDERA. Toma
superficial del lago
Argentins. Las wvaria-
ciones de nivel en el
lago impiden instalar
la bomba en un lugar
fijo.

PUNTA BANDERA. Tangque australiano de 62 m3 que recibe el
aporte de la toma. Presenta pérdidas laterales.

/7
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PUNTA BANDERA- Tangue australiano de 316 m3 construido para
reemplazar al anterior. Presenta filtracidn en la base de
hormigdn.
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KAMUSU AIEE

Ubicacion geografica:
Spbre Ruta Provincial N° 2, a 27 km al norte de

Esperanza.

Composicion:
Escuela provincial N° 24
Reserva indigena
Poblacion:
25 habitantes

PROVISION DE AGUA

1- Memoria descriptiva:

¥La escuela sge abastece & partir de un  pozo
perforado, con extraccidn e impulsion mediante bomba
centrifuga.

*¥*A través de una conduccidn integrada por cafieria y
manguera, el agua es almacenada en un tangue ubicado
sobre el edificio (0,5 m3).

s*Las viviendas de la reserva cse abastecen a partir
de un  pozo comunitario perforado v sin
entubamiento,con extraccidén por bomba manual.

¥Una  wvivienda cuenta c¢on un pozo cavado con
extraccién a balde, mientras nque otra vecina a la

escuela, transporta el agua desde alli.

2— Aptitud gquimica para consumo:
*Sin restriccicones. Déficit de flaor (0.4 mg/l).

Alta turbiedad en el pozo comunitario.
3- Diagndstico:

*Carece de sistema integrado de provision.

*¥5in cloraciodn.

21
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4— Propuesta:

¥Deficiente disefio conetructivo por falta de cafieria’
filtro y ausencia de proteccion adecuada de la
perforacidén de la escuela.

*E1 pozo comunitario se encuentra fuera de toda
norma sanitaria {(sin entubamiento, sin proteccidn,
alta turbiedad en el agua, primitive sistema de
extraccidén, alto rieasgo de contaminacidn}).
#Similares condiciones presenta el pozo cavado

existente.

*Implementacién de un sistema integrado de provisidn
de agua.

*Construccién de dos perforaciones, una cisterna de
almacenamiento con red de distribucion y conexidn
domiciliaria.

#¥Provisién de bombas para extraccidén e impulsidn.
¥Instalacién de clorador.

*Instalaciones sanitarias domiciliarias para la
escuela y las viviendas de la reserva (tanque vy
cafierias).

*Tnetalacién de grifos publicos para ser utilizados
por las viviendas alejadas.

*Ante la deficiencia de fluor en el agua de consumo
deberd efectuarse la correspondiente dosificacidn

sanitaria a la poblacidén infantil.

- Monto aproximado de la inversion:

$38.000

22
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KAMUSU AIKE. Pozo comunitario. Se observa el deficiente
estado =sanitario v el primitivo sistema de extraccién
manual .

KAMUSU RIKE. Pozo perforado de la escuela, sin proteccidn
sanltaria.
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FUENTES DEL COYLE

Ubicacion gecgrafica:

Composicion:

Poblaciodon:

A 4 km al sudeste de la ruta nacional N° 40, a 92

kin al oeste de Esperanza.

Escuela provincial N7 34
Albergue escolar
Usina eléctrica LPSE

Viviendas del personal de la escuela y de S5PSE

28 habitantes (pericodo lectivo: setiembre - mayo),

con incremento en época de esquila.

PROVISION DE AGUA

1- Memoria descriptiva.

*La escuela y las viviendas se abastecen a partir de
un pozo cavado, extraccion por bomba centrifuga y
almacenamiento en una cisterna subterranea {(escuela)
v un tangue elevado de 45 n3 (viviendas).

%1 albergue se aprovisiona mediante una perfora-
cién, con un bombeador que eleva el agua a una cis-—
terna de 10 mS.

*La usina utiliza un pozo perforado surgente, con

bombeador.

2— Aptitud quimica para el consumo:

Deficit de fldor (0.4 mg/s/l).

2Y
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- 3= Diagnostico

4— Propuesta

*¥Carece de sistema integrado de provisidn.

*S6lo el albergue realiza limpieza de c¢isterna y
cloracién no controlada.

*Precaria proteccidén sanitaria de las perioraciocnes

y riesgosas instalacionesg eléctricas.

#*Implementacién de un sistema integrado de provisidn
de agua, a partir de la perforacidédn utilizada por la
usina.

*Construccidén de proteccidn sanitaria del pozo a
explotar.

*¥Provigion de bomba de recambioc.

*Conetruccion de una nueva cisterna para almacena-
miento, con bomba de impulsién y cafleria de conduc-
cidn hacia el tangue elevado existente.

*Instalacion de clorador.

*Ampliacidon de la red de distribuciédn.

*¥Ante la deficiencia de flior &n el agua de consumo
deberda efectuarse la correspondiente dosificacidn

sanitaria a la poblacidn infantil.

.

5- Monto aproximado de la inversion:

$ 35.000
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FUENTES DEL COYLE. Perforacién de 1la usina, sin proteccidn
sanitaria.
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FUENTES DEL COYLE. Descarga de la surgencia de la perfora-
¢idn de la usina. Se plantea el aprovechamiento de este
excedente para la provisidén integrada.

2%
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FUBENTES DEL COYLE. Vista del tanque elevado yv de la casilla

del pozo cavado.

no ofrece
desuso.

la proteccidn

Se observa que el deterioro de esta ultima
necesaria.

El molino esta en

FUENTES DEL COYLE. Pozo
perforado del alberque,
con similares inconve-
nientes de prroteccidn
sanitaria.
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DIEGO RITCHIE

Ubicacidn geografica:

Composicion:

Poblacién:

Al sur de ruta nacilonal N° 40, préximo a la laguna
Potrok Aike, cercano al paralelo 52° sur, limite con

Chile.

Destacamento Policia provincial

3 personas

PROVISION DE AGUA:

1- Memoria descriptiva:

¥Captaciodn por 2 DOZOY (uno cavado vy otro
perforado).

*Extraccidn por molino (perforado) y por bomba reloj
(cavado).

*¥Almacenamiento en tangue elevado intermedio (0.7

m3) y diastribucién a dos tanques menores.

2— Aptitud quimica para el consumo:

3—- Diagnéstico:

4— Propuesgsta:

*Sin restricciones. Con déficit de fluor (0.4 mg/1l).

*5Sin proteccitn sanitaria en los pozos.
¥Pozo cavado en avanzado estado de deterioro, con
alto riesgo sanitario.

¥5in cloracidn.

¥*Construccién de proteccidn s=anitaria del pozo
cavado y del perforado.

*¥Ordenar la extraccidn incorporando un grupo
electrogeno para bomba centrifuga o una motobomba.
*Aumentar la capacidad de almacenamiento parva

2%
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*Instalacion de clorador
*En caso de instalarse familias con niflos debera

atenderse la dogificacitn preventiva de fluor.

5- Monto aproximado de la inversidn:
$15.000

27
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DIKGO RITCHIE. Pozao
cavado con extraccidn
mediante bomba reloj e
inadecuada proteccion
sanitaria. '

DIEGO RITCHIE. Molino
del pozo perforado en
optimo estado de con-
gervacidn.
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KRAACH

Ubicacitn geografica:

Composicidn:

Poblacib6n:

Sobre 1la ruta nacional N° 40, en el paraje Tapi
Aike, a 84 km de Yacimiento Rio Turbio y a 80 km de

Esgperanza.

Desgtacamento Policia provincial

5 personas

PROVISION DE AGUA

1- Memoria descriptiva:

*¥Captacion mediante toma superficial del rio Coyle,
con bomba centrifuga, conduccién por 100 metros de
manguera de PVC (3/47) y acumulacion én un tangue
intermedio (1 m3).

¥Elevacién con bomba centrifuga a dos tangues (1 m3
c/u).

2— Aptitud gquimica para el consumo:

Sin restricciones.

3— Diagnosatico:

XPrecario sistema de captacidn, con problemas de
congelamiento en invierno y de turbiedad en época de
deshielo.

¥Riesgo de contaminaci6én bacteriolégica, por la
intensa actividad ganadera en el valle, por ausen-
cia de proteccidén sanitaria en la toma y por falta

de cloraclén.

3
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4- Propuesta:
*Construccidén de un pozo cavado o perforado fuera de
la planicie de inundacidén del rio.
¥Provisidén de bomba adecuada a la nueva captacion o
instalacidén de molino.
¥Instalacidn de clorador.
¥Instalaciones complementarias para impulsion y

acumulacidn.

5~ Monto aproximado de la inversion:
$ 19.000.
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TOMAS SOSA

Ubicacion geografica:
Scobre ruta nacional N° 40, en el cruce con el rio

Pelque, a 50 km de Tapi Aike.

Composicion:

Degtucamento Policia provincial.

Poblacion:

2 personas

PROVISION DE AGUA

1- Memoria descriptiva:
¥Captacidén mediante pozo cavado y extraccidn por
molino.
¥Acumulacidn en tanque de 0,2 mS .

2— Aptitud quimica para el consumo:
*¥5in restricclones. Con ligero déficit de fldor (0.6
mg/1).

3- Diagnodstico:
*Inadecuada ubicacién del pozo, situado a escasa
distancia de la c¢amara séptica, con alto riesgo
sanitario.
*Precario y rudimentario sistema de acumulacion, sin
cloracidn.

4— Propuesta:
¥Construccién y reubicacidn de un nuevo pozo cavado.
*Construcciom de un tangue de almacenamiento de 1 mn3
de capacidad.
¥Instalacién de clorador.
*¥*Organizacidén de la distribucidén de agua en el
interior del degstacamento.

5— Monte aproximado de la inversion:
$ 12.000.
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JOSE CORREGIDOR

Ubicacidn geografica:

Composicidn:

Poblacion:

En -ruta nacional N° 40, & 49 km al este de E1
Turbio, en el paraje Puente Blanco. en nivel

terrazado del rio Penitente.

Destacamento Policia Provincial.

5 personas

PROVISION DE AGUA

1-- Memoria descriptiva:

¥Captacion mediante pozo cavado y extraccidn por
molino.
*Almacenamliento en cisterna enterrada y elevacidn a

dos tangues por bomba centrifuga.

Z2— Aptitud quimica para el consumo:

3- Diagnostico:

4— Propuesta:

2in restricciones. Déficit de f£lhor (0.4 mg/lLl)

*Inadecuada ubicacidén del pozo, eituade a escasao
digtancia de la camara séptica y del pozo negro, con
alto riesgo sanitario.

*¥Idéntica sgituacidn respecto a la cisterna
enterrada.

*¥Problemas de congelamiento en la época invernal.

*¥*5in cloracidn.

#Construccidn de un nuevo pozo cavado y de una nueva

cisterna o tanque de almacenamiento.
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¥Instalacidén de un generador edlico para carga de
baterias.

XInstalacidén de un clorador.

¥0ptimizacidn del sistema de eliminacién de
excretas.

*Ante la deficiencia de flaor en el agua de consumo
deberd efectuarse la correspondiente dosi-ficacidn

sanitaria a la poblacidn infantil.

b—- Monto aproximado de la inversion:
$ 20.000.
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JOSE GORREGIDOR. Vista parcial del destacamente donde se
ohserva la cisterna de almacenamiento de agua y la tapa de
la camara zéptica. A cota inferior se sitia el pozo cavado
con el consiguiente riesgo de contaminacidn.

JOSE CORREGIDOR. Detalle del pozo cavade con deficiencilas
en la proteccién sanitaria. Se observa la caifleria de
extraceidn del moline v la derivacidn a la cisterna.
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GOBERNADOR MAYER

Ubicacién geografica:

Composicién:

Poblacién:

En ruta provincial N® 5, a 91 km de Rio Gallegos y

52 km de Esperanza, sobre el valle del rio Coyvle.

Destacamento Policia provincial

11 personas

PROVISION DE AGUA

1- Memoria descriptiva:

*Captacidén por un pozo perforado y extraccidn por
molino.

¥Impulsion a cisterna enterrada (10 m3) con descarga
por gravedad a LkTh Cuerpo de viviendas.
Alternativamente el molino abastece en forma directa

al segundo cuerpo.

Z2— Aptitud quimica para el consumo:

3- Diagndstico:

4- Propuesta:

Sin restricciones.

*Perforacitén y cisterna de almacenamiento sin
proteccidén sanitaria.

*Molino en avanzado estado de deterioro.
*Rudimentario sistema de impulsion y distribuciodn.

*5in cloracién.

*¥Adecuacidén sanitaria de la perforacion y reemplazo
del molino.
*Remodelacion de la cisterna de almacenamiento.

#Instalacidn de un  clorador y  orvganizacian  detl

I
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i )

5— Monto aproximado de la inversion:
$ 14.000.

3%
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GOBERNADOR MAYER. Vista general

del destacamento tomada

desde la terraza donde se ubica el moline v la cisterna.
La diferencia de nivel protege la captacidn de la posible

contaminacion doméstica.

GOBERNADOR MAYER. Pozo
perforado con molino
deteriorado vy c¢lsterna
enterrada con defi-
ciente proteccidén sa-
nitaria.
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LAS VEGAS

Jbicacidon geografica:

Composicidon:

Poblacion:

En ruta provincial N° 5, a 90 km de Rio Gallegos y a

50 km de Esperanza.

Escuela provincial N° 26

Albergue escolar

20 habitantes

PROVISION DE AGUA

1- Memoria descriptiva:

¥E1 sistema actual de abastecimiento es indepen-

diente para la escuela y el albergue.

¥*La escuela se provee de un pozo cavadc con
extraccidn por bomba centrifuga e impulsion a tangue
australiano techado, con derivacidén al edificio.
También exigte un molino inatalado en otra

perforacidén fuera de servicio.

*El albergue se abastece mediante una perforacidn
accionada por molino, gue impulsa a un  tangue
australiano cubierte que descarga por gravedad al

edificio.

Z2— Aptitud gquimica para el consumo:

Pozo perforado del albergue: sin restricciones
Pozo cavado de la escuela: sin restricciones, con
déficit de fluer (0.4 mg/l)
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3- Diagnostico:

41— Propuesta:

De la escuela

*E1 pozo cavado presenta fendémenos de desmo-
ronamiento y avanzado deterioro de los anillos de
chapa, con alto riesgo sanilario por derrame de
combustible del grupo electrogeno lindante.

¥La casilla de proteccién del pozo y la cisterna
techada manifiestan graves problemas de conser-
vaciéon y mantenimiento. |

*5in cloracion.

Del albergue

*Falta la proteccidén sanitaria en la perforacidn.
¥Avanzado estado de deterioro de la cisterna de
almacenamiento.

¥Sin cloraclion.

*Mantener log sistemas independientes dada la cesidn
precaria del edificio del albergue por parte de Ea.

Las Vegas.

Para_la_escuela:

*¥Construccitn v reubicacidén de un nuevo pozo cavado
y renovacion total de la cisterna de almacenamiento,
con verificacion del estado de conservacion de la
impulsidn.

*Instalacién de clorador.

¥Ante la deficiencia de fluor en el agua de consumo
debera efectuarse la correspondiente dosi-ficacidn

ganitaria a la poblacién infantil.
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Para el albergue:

*Reemplazo ¢ reparacién del tangue australiano vy
congtrucecién de proteccidén sanitaria de la per-
foracidn (sujeto a la tenencla del edificio).
¥Instalacion de un clorador.

5—~ Monto aproximado de la inversién:
$ 19.000.
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LAS VEGAS. Cisterna de ‘almacenamiento de la escuela en
deficiente estado de conservacién., con alto riesgo de
contaminacion.

LAS VEGAS. Casilla del pozo cavado de la escuela. El grupo
electrégeno estid ubicado a escasa distancia del mismo (a
la derecha, fuera de lza fotol,.

&3
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LAS VEGAS. Vista del pozo, el molino, la cisterna v el
edificio del albergue. Se observa el estade de deterioro

del tanque australiance y la falta de proteccién sanitaria
de la perforacion.

‘0 BIDL'OTECA

7
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BELLA VISTA (G.N.)

Ubicacion gecgrafica:

Composicion:

A 18 ki al sur de Bella Vista, préximo al paralelo

52° sur, limnite con Chile.

Grupo de Gendarmeria Nacional

PROVISION DE AGUA

1- Memoria descriptiva:

¥Abagtecimiento a partir de un pozo perforado.
¥Extraccidén mediante electrobomba sumergible
impul=a a través de cafieria a un tanque elevado

el interior del destacamento.

2—- Aptitud quimica para el consumo:

*No se tomd muestra por rotura de bomba.

3- Diagnéstico:

4—- Propuesta:

*Falta de proteccidn sanitaria.

*Rotura de bomba, probablemente por falta
proteccidn eléctrica o por arrastre de sedimento.
*Sin cloracidn.

¥Insuficiente capacidad de almacenamiento.

*Construccidn de proteccidn sanitaria.

*Provisidén de electrobomba sumergible.

que

en

de

*Instalacién de otro tangue de almacenamiento y de

clorador.

5—- Monto aproximado de la inversién:

$ 10.000
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EL ZURDGC

Ubicacion geocgrafica:
En ruta nacional N° 40, a 154 km al oeste de Rio
Gallegos, a aproximadamente 60 metros de la margen

oeste del rio El Zdurdo.

Composicidn:

Seccidn de Gendarmeria Nacional

PROVISION DE AGUA

1- Memoria descriptiva:
*Captaci@n desde un pozo cavado, con extracceion
mediante bomba centrifuga eléctrica.
¥Almacenamiento en tangue interior donde se efectia

la cloracidon con lavandina.

2— Aptitud quimica para el consuno:

*¥Sin restricciones. Con déficit de fluor (0.4 mg/l).

3- Diagnostico:
¥Inapropiado disefio del pozo.

¥Sistema de ¢cloracidén no controlada.

A
|

Propuesta:
*Construccidn de un nuevo pozo cavado.
¥Provisidén de bomba centrifuga de recambio.

¥*Instalacidén de un clorador.

5- Monto aproximado de la inversion:
$ 10.000.
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GAYPON

Ubicaciodn geografica:

Composicion:

A 1B km al ceste de la Seccién El Zurdo vy a 15 km al
sudeste del paraje Puente Blanco, en el limite con
Chile.

Grupo de Gendarmeria Nacional

PROVISION DE AGUA

1— Memoria descriptiva:

*Abastecimiento a partir de un pozo perforado.
*¥Extraccién mediante bomba centrifuga eléctrica que
impulsa a través de cafieria a un tanque elevado de 1

m3 en el interior del destacamento.

2— Aptitud qQuimica para el consumo:

3- Diagnostico:

4- Propuesta:

*¥Sin restricciones. Elevado contenido de nitratos
(18 mg/l) vy déficit de fluor (0.4 mg/l).

*La proteccién sanitaria del pozo no es adecuada.
*Precaria y peligrosa conexidén eléctrica de la
bomba.

*¥Cloracidén no controlada.

¥Provisidon de bomba centrifuga de reemplazo.

¥Tnatalacidon de un clorador.

%>



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONMES

*Proteccidén sanitaria del pozo y mejoramiento de
instalacidén eléctrica.
*En caso de instalarse familias con nifiog debera

atenderse la dosificacion preventiva de fluor.

5—- Monto aproximado de la inversion:
$ 10.000
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LAURITA

Ubicacidn gecgrafica:

Composicion:

En ruta provincial N° 40 (293), a 18 km al este de

El Turbio, en el limite con Chile.

Seccién de Gendarmeria Nacional

Vivienda

PROVISION DE AGUA

i—- Memoria descriptiva:

*Captacién desde una perforacién  profunda, con
extraccion mediante bombeador eléctrico.
kAlmacenamiento en cisterna de 18 m3 y distribucidn

por gravedad.

Z2— Aptitud guimica para el consumo:

3- Diagnéstico:

*No apta para el consumo humano.
¥Déficit de fluor (0.4 mg/l)
¥Excesivo contenido de nitratos (852 mg/l) y nitritos

(0.28 mg/l). supericr a los valores tolerables.

*Excesivo arrastre de arena del pozo, con frecuentes
dafios en el bombeador.

¥Progresiva disminucién del caudal bombeado.
*Diferencia de profundidad de la perforacidn erntre
su  ejecucién (48 metros) y la medida en el
relevamiento {39 metros), en apariencia por
desmoronamiento por falta de cafieria filtro o bien
por ranura de filtros inadecuada.

*Cloracién no controlada.
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4— Propuesta:

*Construcecidn de un nuevo pozo perforado.

*Provision de bomba sumergible adecuada a lasg
caracteristicas y diseho del pozo.

*Instalacién de un clorador.

¥Optimizacidn del sigtema de eliminacidn de
excretas.

¥Ante la deficiencia de fluor en el agua de consumo
debersd efectuarse la correspondiente dosificacion

sanitaria a la poblacidén infantil.

Hh—~ Monto aproximadoe de la inversion:

$ 30.000.
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MINA 1

Ubicacién geografica:

Composicion:

Poblacion:

A 4 km al sur de la Villa Minera Rio Turbio, en el

limite con Chile.

Grupo de Gendarmeria Nacional
Barrio de Gendarmeria

Albergue Municipal

El albergue municipal aloja contingentes escolares

de aproximadamente 40 personas.

PROVISION DE AGUA

1- Memoria descriptiva:

*E1l destacamento se abastece a partir de una toma en
el arroyo Santa Flavia gue consta de una cafieria en
el lecho y una bomba centrifuga gue impulsa el agua
hasta un tangue elevado de 4.5 mS .

*El barrio y el albergue ge proveen de la captacién
de un mapantial.

¥Conduccién por dos cafileriasgs: una que circula a una
caallla de material con cisterna de acumulacidn vy
bomba centrifuga gue impulsa el agua hasta el
albergue, y otra gque conduce hasta una cisterna con
bomba centrifuga y casilla de chapa que eleva a
través de cafleria a un tangue de 1-1.5 m3 ¥, PpOor

gravedad, se distribuye al barrio.

2= Aptitud gquimica para el consumo:

*5in restricciones. Déficit de flaor (0.4 - 0.6
mg/1)

Se
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J— Diagnéstico:

4- Propuesta:

Rel destacamento

¥Precaria y rudimentaria toma de agua superficial.
¥Ausencia de proteccidén sanitaria de la misma, con
alto riesgo de contaminacidn.

¥Cloracidédn no controlada.

Del bharrio y el albergue.

¥Precaria captacidn del manantial impidiendo su uso
al mdximo rendimiento.

*Deteriorado estado de la casilla gue protege a la
cisterna y del tanque elevado gue distribuyve al
barrio. '

*Carenclia de tangques de almacenamiento en las
viviendas obligando a la acumulacidn en tambores de

0.2 m3 donde se realiza la cloracién.

Para_el degtacamento
¥Optimizacion de la toma superficial.
*Proteccidn sanitaria adecuada.

*Instalacion de clorador.

= - 2 P

*Nueva captacién del manantial con cafieria filtro de
admisién y camara de decantacién y derivacidn.
XProteccién sanitaria de la captacidén y de la
cigterna.

¥*Reacondicionamiento de las cafierias de conduccién.
¥Provisién de un tangue elevado de 2 m3 vy de dos
tangues de almacenamiento de 0.5 mS para las
viviendas del barrio.

¥Instalacién de clorador a cada cisterna.

*Ante la deficiencia de flior en el agua de consumo
debera efectuarse la correspondiente dosificacidn

gsanitaria a la poblacidn infantil.

5- Monto aproximado de la inversion:

F 45,000
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CABO 1° LEGUIZAMON

Ubicacién geografica:

Composicion:

A 2 km al ceste de la ruta nacional N° 40, en el
paraje Cancha Carrera, en la margen sur del valle

del Rio Don Guillermo.

Grupe de Gendarmeria Nacional

PROVISION DE AGUA

1- Memoria descriptiva:

*Captacién de un pozo cavado, con extraccién e
impulsién mediante bomba centrifuga eléctrica a
través de cafieria.

¥Almacenamiento en cuatro tanques interiores de 0.2
m3 de capacidad donde se distribuyve para realizar la
limpieza del puesto e higiene personal.

XCaptacidn de un manantial mediante un dren colector
vy acumulacidn en una cémara, donde se realiza la

extraceldn con balde.

. ®*Almacenamiento en tambores Y cloracidn no

controladsa.

2— Aptitud qQquimica para el consumo:

3~ Diagnéstico:

*DRel pozo cavado: sin restricciones, con ligero
déficit de fluor. |
*Del manantial: elevado contenido de nitritos (0.086
mg/l) y déficit de fluor (0.4 mg/l).

RDel pozo cavado
*¥Pozo s8in calzar y carencia de protecciédn sanitaria.

¥Falta de cloracidn.
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4—- Propuesta:

Del manantial
¥Precario sistema de captacidén vy  ausencia de

proteccidn sanitaria gque manifiesta un alto riesgo

sanitario a la contaminacidén por circulacidn de

animales y evacuacioén de excretas.

*Carencia de sistema de almacenamiento.

*Implementacion de un sistema integrado de provisién
de agua a partir de la construccidn de un nueveo pozo
cavado, descartando el aprovechamiento del manantial
para consumo humano.

¥Provisién de bomba centrifuga de recambio.
¥Inatalacién de un clorador.

*¥Adecuacidén o reemplazo parcial del sistema de

almacenamiento.

5— Monto aproximado de la inversién:

$ 15.000
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CERRO LEON

Ubicacién geografica:

Compogicidn:

En ruta provincial N°® 61, a 32 km al sudeste de la
ruta nacional N° 40, a la altura de Fuentes del

Coyle.

Grupo de Gendarmeria Nacional

PROVISION DE AGUA

1- Memoria descriptiva:

*Captacioén de un manantial y conduccidén por gravedad
a través de una zanja abierta (aproximadamente 200
metros).

*Acumulacién en un  pozo  somero  sin calzar Yy
extracclidn mediante balde.

#*Almacenamiento en tamborgs de 0.2 m® donde se
efectua la cloracidn no controlada.

*¥También existe un pozo cavado, actualmente sin
explotacién, con extraccidn por bomba centrifuga que
eleva a un tangque de 0.3 m3 ubicado en el interior

del destacamento.

2—- Aptitud quimica para el consumo:

3- Diagnéstico:

*Del mananbtial: elevados contenidos de alcalinidad
total (711 mg/l), dureza total (326 mg/l) y nitra-
tos (18 mg/l). Deficit de Fluor (0,4 mg/l).

*Del pozo: sin restricciones. Déficit de fldor (0,4
mg/l)

Del manantial

*Rudimentaria captacién gue no permite el maximo
aprovechamiento de su produccion.

¥Carencia de proteccién sanitaria gue lo califica

con un alto riesgo de contaminacion por circulacion
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4- Propuesta:

¥Primitivo sistema de acumulescidén (pozc somera) con
alto riesgo sanitario.

¥Precario sistema de almacenamiento.

Del pozo cavado.

*¥Disefio deficiente.

*En un nivel altimétrico superior y a una distancia
de 50 metros se localiza el pozo ciego generando un
alto riesgo ganitario por contaminacion

bacteriologica.

¥Reubicacidn y construccién de un nuevo pozo cavado.
¥Provisidon de bomba centrifuga de recambio.
*¥Ampliacién de la capacidad de almacenamiento.
¥Instalacidén de un clorador.

*¥Reubicacidn del pozo ciego para la eliminacidén de
excretas.

*En casc de instalarse familias con nifios debera

atenderse la dosificacidén preventiva de fllor.

5~ Monto aproximado de 1la inversion:

$ 18.000.
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EL CONDOR

Ubicacidon geografica:
En la ruta provincial N° 1, a 90 km al sur de Rio

Gallegos.

Composicion:

Grupo de Gendarmeria Nacional
PROVISION DE AGUA

1- Memoria descriptiva:
*Abastecimiento a partir de un pozo perforado, con
extraccidn por molino.
*Conduccidn por manguera de PVC y almacenamiento en
un tangue de 0.5 m3 .

2- Aptitud quimica para el consumo:
3in restricciones. Déficit de fluor (0.4 mg/l).

vy elevado contenido de dureza total (393 mg/1l).

3— Diagnostico:
*Carencia de proteccion sanitaria de la perforacion.
*¥Falta de cilsterna de almacenamiento.

*¥5in cloracidn.

4- Propuesta:

*¥Construcclidédn de la proteccién sanltaria de la
perforacidn y reemplazo del molino.

*Construcclidn de una cisterna de almacenamiento.
¥Provisidn de una motobomba para elevacidn O
ubicacién de la c¢isterna en nivel topografico
superior al de los tangues.

*Instalacién de un clorador.

5— Monto aproximado de la inversion:
$ 10.000.
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MONTE AYMOND

Ubicacién geografica:

Composicién:

Extremo sur (continental) de la ruta nacional N° 3,

a 68 km de Rio Gallegos, en el limite con Chile.

Seccidén de Gendarmeria Nacional
Viviendas del personal de Gendarmeria.

Paso Fronterizo (Gendarmeria y Aduana)

PROVISION DE AGUA

1- Memoria descriptiva:

*La seccidn de  Gendarmeria v las viviendas se
abastecen a partir de un pozo perforado, con
extraccidn por bomba electrosumergible v
almacenamiento en una cisterna de 5.2 mo

De ella deriva al primer grupo de viviendas ¥ a un
tanque elevado de 4 ms, ubicado 500 metros al sur de
la cisterna, desde donde se conduce al segundo
cuerpc de viviendas y al destacamento mediante
cafieria de PVC.

#Todos los edificios cuentan con un tanque de 0.5
m3.

*El paso fronterizo =e abastece a partir de un pozo
perforado, con extraccién e impulsidon por bombeador.
¥Almacenamiento en dos tangues de 1.5 md ubicade en

el interior del edificic principal.

2~ Aptitud quimica para el consumo:

3~ Diagnostico:

*Para ambos _casos sin restricciones. Déficit de
Fluor (0.4-0.6 mg/1)

*Carece d

e sistema integrado de provisién.

5
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4-- Propuesta:

*Cloracidén no controlada.

Del pago fronterizo.

*Inadecuada proteccidn ganitaria de la perforacion.
*Bacteriolégicamente no potable de acuerdo con
andlisis realizado vor SPSE.

*Progregiva disminucidén de la produccién.

*Implementar un s=istema integrado de provigién
descartandose las instalacicnes del paso fronterizo.
*Construccidén de la proteccidn sanitaria de la
perforacidn

*Provisidn de una electrobomba sumergible de
recambio.

*Instalacidén de un clorador.

*¥Organizacidon de la red de distribucion y ampliacion
del tendido de cafieria al paso fronterizo.

¥Ante la deficiencia de fllOor en el agua de consumo
deberd efectuarse 1la correspondiente dosificacién

sanitaria a la poblacidén infantil.

5— Monto aproximado de la inversion:

$ 12.000.
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RIO MITRE

Ubicacién geogrdafica:

Composicioén:

Poblacion:

En ruta provincial N° 11, a 48 km al ceste de El

Calafate.

Seccional Parque Nacional Los Glaciares

1 persona

PROVISION DE AGUA

I1- Memoria descriptiva:

¥Captacion de agua superficial a partir del
endicamiento de un arroyo.

*Acumulacidén en una cémara de carga y conduccidn por
300 metros de cafieria.

*Almacenamiento en tres cisternas de 7 m3, una para
abastecer a la vivienda y las restantes para una

confiteria, cedida en concesion.

Z2— Aptitud para el consumo:

3~ Diagnéstico:

*Sin restricciones. Déficit de fluor (0.4 mg/l).

¥Rudimentario sistema de captacién, =in proteccion
sanitaria.

*Deficiente estado de conservacién de la céamara de
carga, &in proteccidn =sanitaria.

¥Disminucién de caudal en época de sequia con el
consiguiente déficit de agua.

¥Cigterna sin proteccion sanitaria.

*5in cloracidén.

£0
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*Mejoramiento del sistema de captacidn instalando
una toma adecuada, con proteccidn sanitaria.
¥*Construccién de una nueva camara de carga vy
decantacidén, con reemplazo de la cafieria de
conduccién.

Construccidn de proteccidén sanitaria para la
cisterna y renovacidon de la cafleria de conduccidn a
la vivienda.

*Instalacién de clorador.

*En caso de instalarse familias con nifios debera

atenderse la dosificacidn preventiva de fluor.

5- Monto aproximado de la inversion:
3 27.000
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RIO MITRE. Vista general {superior) y de detalle
{inferioy) de la c¢camara de c«arga con dafios en la
estructura v sin protececidn sanitaria. Se  observa el
precario sistema de conduccion.

£
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GLACIAR MORENO

Ubicacion geografica:
En ruta provincial N*® 11, a 77 kildémetros al ceste

de El Calafate.

Composicion:
beccional Pargue Nacional Los Glaciares

Hosteria y cabafias.

Poblacion:
1 persona estable, con incremento en temporada

turistica.

PROVISTION DE AGUA

1- Memoria descriptiva:
¥Captacidn de agua superficial a partir de una toma
del lago Argentino e impulslildn con mobtobomba.
*Almacenamiento en una cisterna de hormigdn (22 m3),
v conduccidn por gravedad & un tangue interior de 1
m3.

2- Aptitud para el consumo:
¥Sin restricciones. Ligero déficit de flaor (0.8
mg,/1).

3- Diagnéstico:

*Rudimentario sistema de captacién y carencia de
rroteccidon sanitaria.

¥Ubicacidén de la toma cercana a la descarga de un
mallin, con elevado riesgo de conbaminacion
bacterioldgica por aporte de efluentes cloacales
provenientes de la vivienda del guardaparque, de la
hosteria y de las cabalfias.

*¥Sin cloracién.
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4— Propuesta:

*Mejoramiento y adecuacidn del sistema de captacién

y conduccion.
¥Instalacién de clorador.

¥Optimizacidon del sistema de eliminacidn de excretas
{vivienda, hosteria y cabafiag).

*En caso de instalarse familias con nifos debera

atenderse la dosgificacidn preventiva de fltor.

5- Monto aproximado de la inversion:

$ 15.000.
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LAGO ROCA

Ubicacion geografica:
En ruta provincial N°® 15, a 48 km al ceste de El

Calafate.

Composicion:

Seccional Pargue Nacional Los Glaciares

Poblacion:

3 personas

PROVISION DE AGUA

1- Memoria descripltiva:

*Captacion por toma superficial del arroyo El CoHndor
(con aporte de manantiales cercanos), mediante un
canal abierto derivador del arroyo.

#*Conduccidén a través de zanja abierta y calfieria
(1000 m), a cistera enterrada de almacenamiento de 4
m3, con precario sistema de decantacidn.

¥Conduccidén por gravedad medlante cafleria a un

tanque de 0.06 m3 ubicado sobre la casa.

2— Aptitud para el consumo:

¥5in restricciones. Déficit de fluor (0.4 mg/l).

3~ Diagndstico:

~ #Disminucién de caudal en verano (egtiaje del
arroyo} con el consiguiente déficit de agua.
*Rudimentario gistema de captacién y conduccidn, con
alto riesgo sanitario por circulacidén de animales.
*Sin cloracidn.
*Cisterna en buen estado de conservacidn y co©on
limpieza anual.

¥Escaso almacenamiento de agua en la vivienda.
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4— Propuesta:

*Mejoramiento del sistema de captacién y conduc-
cién, con reubicacidn de la toma, consbruccién de
una canara de carga y decantaciéon y  tendido de
cafieria enterrada.

¥Instalacion de clorador.

¥*Instalacidén de un tangue de almacenamiento de 1 mS
en la vivienda.

*En caso de instalarse familiase con nifios debera

atenderse la dosificacion preventiva de f£lior.

5— Monto aproximado de la inversidn:

$ 18.000.
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LAGO ROCH. Vista parcial del precario sistema de
conduccidn con descarga a la cé&mara decantadora
descubierta.

LAGC ROCA. Cisterna de almacenamiento de reciente
constraceidn, sin proteccidn sanitaria.
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COLONIA LAGO ROCA

Ubicacidén geografica:

Composicidn:

Poblacion:

En ruta provincial N° 15, a 52 km al oeste de El
Calafate.

Colonia de vacaclones del MHMinisterio de Asuntos

Sociales.

1 persona.
En temporada turistica se incrementa por afluencia

de contingentes a la colonia.

PROVISION DE AGUA

1- Memoria descriptiva:

¥Abastecimiento a partir de un pozo perforado, con
extraccidn e impulsidn por electrobomba sumergible vy

almacenamiento en un bangue elevado.

2— Aptitud quimica para el consumo:

33— Diagndstico:

4- Propuesta:

5in muestreo por roltura de bomba.

*Proximidad de la perforaciédn con el pozo negro, con
alto riesgo sanitario.

*Deficiencias en el disefioc c¢constructive de la
perforacion, evidencladas en el arrastre de
sedimentos, con consecuencias en la rotura de la
bomba y falta de proteccidn sanitaria.

*¥5in cloracidn.

*Reubicacidn y construccidédn de una nueva perfo-

racion.

£
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¥Provigién de electrobomba sumergible vy cafleria de
impulsidon y conduccion.
¥Instalacidn de un clorador.

¥Construccidn de proteccién sanitaria v térmica.

5- Monto aproximado de la inversién:
$ 20.000
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CABO VIRGENES (P.N.A.)

Ubicacidn geografica:

Composicion:

En ruta provincial N° 1, a 26'km al sudeste de Rio

Gallegos, en el limite con Chile.

Destacamento Prefectura Naval.

PROVISION DE AGUA

1- Memoria descriptiva:

xSistema mixto de abastecimiento a partir de un pozo
perforado y captaciodn de manantiales.

¥Extraccién del pozo perforado por molino, <on
almacenamiento en tangue de 4 me. Esta fuente se
utiliza para uso higiénico.

*Captacidén de varios hanantiales en una camara dJde
carga, con manguera de PVC de =alida.Transporte en
camién cisterna hasta un tanque de 0.5 me ubicado en

el edificio. Esta fuente se utiliza para consumo.

2—- Aptitud guimica para el consumo:

3— Diagnostico:

4- Propuesta:

Del manantial: Sin restriciones. Déficit de fluo

(0.4 mg/l). Elevado contenido de dureza total (301
mg/ 1)

#Falta de proteccidn sanitaria en ambas captacio-
nes.
*Deficiente captacidén de manantiales.

*Cloracioén no controlada.

*Relevamiento hidroquimico de fuentes con oposicidn
de resultados y evaluacidn de aptitud para el
CONSUNO .

*A partir de esta avaluacion se definira la
construccion de un  nuevo sistema de captacidn
(manantial o pozo cavado).

*Construccidn de una cisterna de almacenamiento.

0
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*Provigién de homba centrifuga para
cafieria de conducg¢ldn.

#Instalacidén de un clorador.

5- Monto aproximado de la inversion:
% 16,000,

¥

elevacidbn ¥



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

CABO VIRGENES (A_A)

Ubicacidn geografica:
En ruta provincial N° 1, a 126 km al =udeste de Rio
Gallegos, en el limite con Chile.

Composiciodn:
Destacamento Armada Argentina

]

PROVISION DE AGUA

1- Memoria descriptiva:
¥Abasatecimiento a partir de un pozo cavado, calzado
con ladrillos.
*Extraccidén mediante bomba y almacenamiento en  un
tanque elevado de hormigdn.
¥Conduccidén por gravedad mediante cafieria hasta un

tangue de 1 m3 ubicado en el destacamento.

2- Aptitud quimica para el consumo:
Sin restricciones. Ligero déficit de flaor (0.6
mg/l) v elevado contenido de nitratos (12 mg/l).

3- Diagndstico:
*Proximidad del pozo cavado con camara 3séptica vy
pozo negro, con alto riesgo sanitario.
¥Falta de proteccidn sanitaria del pozo.
*Inadecuada proteccién térmica de la cafieria de
elevacidn.

*Cloracidn no controulada.

4- Propuesta:
¥Instalacidn de un clorador.
*Construccidn de proteccion sanitaria y btérmica.
*Reubicacién del sistema de eliminacion de erxcretasg,
con la finalidad de disminuir la inversiodn,
preservando el sistema acutal de provisgidn de agua.
*¥*Ejecucion de andlisis quimicos periddicos para

controlar 1a evoluc ian e laos conten o e

32
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5—- Monto aproximado de la inversion:
$ 10.000.
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MUESTRA
MUESTRA
MUESTRA
MUESTRA
MUESTRA
MUESTRA
MUESTRA
MUESTEA
MUESTRA
MUESTRA

MUESTRA

MUES

MUESTRA
MUESTRA
MUESTRA
MUESTRA
MUESTRA
MUESTRA

MUESTHRA
MUESTRA

MUESTRA

MUESTRA
MUESTRA

MUESTRA
MUESTRA

N2
NE
NE
NS

Ne
Ne
NO
N2

DU BN e

11:
12:
13:
15:

16:

17:
18:
19:
20:
21:
22:
23:

24
30:

32:
33:

34
35:

ANALISIS QUIMICOS
IDENTIFICACION DE LAS MUESTRAS
Gobernador Maver. Destacamento policial.
Abergue Escuela N2 26.

N2 2a6.

Las Vegas.

Escuela Las Vegas.

Subcomisaria. Esperanza.
Puesteo Sanitario. Esperanza.

Kraach. Destacamento pelicial. Tapi Aike.
Albergue Escuela N2 34. Fuentes del Covle.
comunitario. Fuentes del Covle.
surgente SPSE. Fuentes del Covyle.
cavado. Diegoe Ritchie. Destacamento policial.
Potrok Aike.

Diego Ritchie. Destacamento
Potrok Aike.

Hotel Bella Vista.

Hotel Bella Vista.
Subcomisaria. Bella Vista.

N2 37. Bella Vista.

Estacion YCF. Bella Vista.

Pozo perforado.
policial.
Pozo cavado.

Toma superficial.

Escuela

Seccidn El Zurdo. Gendarmeria Nacional.

José Corregidor. Destacamento policial. Pte.

Blanco.

Grupo Gavpon. Gendarmeria Nacional.

Toma superficial. Seccidén Mina 1. Gendarmeria
Nacional.

Toma superficial. Barrio Mina 1. Gendarmeria

Nacional.

Seccidn Laurita. Gendarmeria Nacional.

Pozo. Seccidn Cabo 12 Leguizamdn. Gendarmeria
Nacional.

Manantial. Seccidn Cabo 12 Leguizamdn.

Pozo perforade. Grupo Cerro Ledn. Gendarmeria

Nacional.
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MUESTRA N2 3f: Manantial. Grupce Cerro Ledén. Gendarmeria Nacional.
MUESTRA N2 37: Tomas Sosa. Destacamento policial.
MUESTRR N2 38: Empresa de navegacién. Punta Bandera.
MUESTRR N2 39: Cisterna Punta Bandera.

MUESTRA N€ 40:
MUES N2 42:
MUESTRA N2 43: eccional Lago Roca. Parques Nacionales.
MUESTRA N2 45: Pozo comunitario. Kamusu Aike.

MUESTRA N¢ 46: Escuela N2 24, Kamusu Aike.

MUESTRA M€ 4%: Manantial. Prefectura Naval. Cabo Virgenes.
MUESTRA N2 50: Armada Argentina. Cabo Virgenes.

MUESTRA N2 51: Grupo Condor. Gendarmeria Nacional.

i

eccional Rio Mitre. Parques Nacionales.,

[47]

eccional Glaciar Moreno, Parques Nacionales.

]

MUESTRA N2 52: Seccidn Monte Aymond. Gendarmeria Nacicnal .
MUESTRA N2 53: PRarric Monte Aymond. Gendarmeria Nacional.
MUESTRA N@ 54: Paszo Integracion Austral. Gendarmeria Nacional.

Aduvana.

5




CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

PROVINCIA DE SANTA CRUZ
PEQUERAS COMUNIDADES

ZONA SUR

MUESTRA 1 2 3 4 5
pH 9 9.1 6.7 9.2 9.3
CONDUCTIVIDAD (pmho/cm) 270 288 303 339 332
RESIDUO SECO  {(mg/l) 1189 164 186 178 197
DUREZA TOTAL  (mg/1) 5 5 10 3 4
ALCAL. TOTAL  (mg/1) o8 94 71 26 96
CALCIO {mg/1) 2 a 3 i 1
MAGNESIO (mg/1) 0.2 0.2 0.4 0.2 0.1
SODIO (mg/1) 74 60 60 81 104
POTASIO (ng/1) 1.2 1.2 1 1 1.2
CARBONATOS (mg/1) 35 25 0 29 58
BICARBONATOS  (mg/1) 76 81 87 az 64
CLORUROS (mg/1l) 18 8 32 46 46
SULFATOS (ng,/1) 19 22 28 6 7
NITRATOS (mg/1) 0.4 0.3 0.2 0.3 0.1
NITRITOS (mg/1) .0.004 0.008 0.004 0.004 0.008
FLUOR (ng/1) 1.4 1 0.4 1 1.6
ARSENICO (mg/1) 0.02 0.04 0.04 0.02 0.04
VANADIO (mg/1) <0.05 <0.05 <«0.05 <0.05 <0.05
SILICE. (mg/1) 19 16 8 8 8

2



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

FROVINCIA DE SANTA CRUZ
PEQUENAS COMUNIDADES

ZONA SUR
MUESTRA 9 11 12 13 15
pH 7.4 7.7 7.3 7.6 5.7

CONDUCTIVIDAD {(pmho/cm) 336 368 432 345 308

RESIDUO SECO  (mg/l) 190 216 192 190 185
DUREZA TOTAL  (mg/1) 129 152 159 139 116
ALCAL. TOTAL  (mg/l1) 150 163 183 156 94
CALCIO (mg/ 1) 43 42 53 43 19
MAGNESIQO (mg/1) 5 12 7 7 16
S0DIO {(mg/1) 23 21 - 99 23 15
POTASIO (mg/1) 0.2 0.4 0.4 0.4 1.2
CARBONATOS (mg/1) 0 0 0 0 0
BICARBONATOS  (mg/1) 183 199 223 190 114
CLORUROS (ng/1) 18 16 28 14 22
SULFATOS (mg/1) 8 a8 8 10 19
NITRATOS (mg/1) 0.2 L 5 G.2 3
NITRITOS (mg/1)  0.008 0.004 0.004 0.03  0.02
FLUOR (mg/1) 0.6 0.4 0.4 0.4 0.4
ARSENICO (mg/1) 0.04 0.03 0.02 0.04 0.02
VANADIO (mg/1) <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

SILICE. {mg/1) 8 7 7 8 14
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PEQUERNAS COMUNIDADES

ZONA SUR
MUESTRA

rH

CONDUCTIVIDAD (umho/cm)

RESIDUQ SECO
DUREZA TOTAL
ALCAL. TOTAL
CALCIO
MAGNESIO
S0DIO
POTASIO
CARBONATOS
BICARBONATOS
CLORUROS
SULFATOS
NITRATOS
NITRITOS
FLUOR
ARSENICO
VANADIO

SILICE.

(mg/1}
(mg/1)
(mg/1)
(mg/1)
(mg/1)

{(mg/1)

(mg/1)
(mg/1)
{(mg/1)
(mg/1)
(mg/1})

(mg/1)

(mg/1)

(mg/1)
(mg/1)
(ng/1)

(mg/1)

1.6

110
28

16

0.4
0.02
<0.05

13

4338
308
179

172

0.02
<20.05

19

29

0.4
0.02
<0 .05

14

101

0.02

<0.0b
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PROVINCIA DE SANTA CRUZ
PEQUERAS COMUNIDADES

ZONA SUR
MUESTRA : 21
pH 7.65

CONDUCTIVIDAD {umho/cm) 408

RESIDUO SECO {mg/1)} 250
DUREZA TOTAL (mg/1) 6
ALCAL. TOTAL (mg/1) 122
CALCIO (mg/1) 1
MAGNESIO (mg/1) 0.9
S0DIO (mg/1) B84
POTASIO (mg/1) 1.6
CARBONATOG {mg/1) 0
BICARBONATOGS (mg/1) 149
CLORUROS {mg/1) 49
SULFATOG . (mg/1) 0.5
NITRATGS (mg/1) 0
NITRITOS (mg/1) Q
FLUOR (mg/1) 0.6
ARSENICO (mg/1) 0.0
VANADIO (mg/1) <0.05
SILICE. . {mg/1) 19

22

630

460

2489

30

140
104
40
10

18

31
18
&

i4

32
19

16

0.4
Q.02
<0.05
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PROVINCIA DE SANTA CRUZ
PEQUENAS COMUNIDADES

ZONA SUR
MUESTRA 31 32 33 34 35
pH 6.8 6.7 6.3 6.5 6.7

CONDUCTIVIDAD (yunho/cm) 207 434 2398 299 207

RESIDUO SECO  (mg/1) 143 286 208 192 158
DUREZA TOTAL  (ma/l) 79 178 123 119 B4
ALCAL. TOTAL  (mg/1) 58 96 102 a8 98
CALCIO (mg/1) 24 50 35 26 25
MAGNESIO (mg/1) 4 12 9 14 &
SODIO (m@/1) 9 15 16 13 12
POTASIO (mg/1) 0 0 0 0 1.2
CARBONATOS (mg/1) 0 0 0 0 0
BICARBONATOS  (mg/1) 83 118 125 107 120
CLORUROS (mg/1) 6 20 5 8 4
SULFATOS (ma/1) 13 22 28 26 5
NITRATOS (mg/1) 2 52 1 0 0
NITRITOS (ma/1) 0  0.28 o 0.06 0
FLUOR (mg/1) 0.4 0.4 0.6 0.4 0.4
ARSENICO (mg/1) 0.02 0.04 ©0.02 0.02 0.02
VANADIO (mg/1) <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <«<0.05
SILICE. (mg/1) 10 12 14 12 12
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PROVINCIA DE SANTA CRUZ
PEQUERAS COMUNIDADES

ZONA SUR
MUESTRA 36
pH 7.45

CONDUCTIVIDAD (umho/cm) 1606

RESIDUO SECO (mg/1) 1183
DUREZA TOTAL {(mg/1) 326
ALCAL. TOTAL (mg/1) 711
CALCIO (mg/1) D4
MAGNESIO {mg/ 1) 22
SODIC (mg/1) 253
POTASIO {mg/1) 3.9
'CARBONATOS (mg/1) 0
BICARBONATOS (mg/1) as7
CLORUROS (mg/1) 24
SULFATOS (mg/1) 62
NITRATOS {(mg/1) i8
NITRITOS (mg/1) 0
FLUOR (mg/1) " 0.4
ARSENICO (mg/1) 0.04
VANADIO (mg/1) <0.05
SILICE. (mg/1) 14

0
0.6
0.04

<Q .05

Y Z

38

6.8

310

215

142

39

6.6

49

19

i6

121

54

61

19

74

0

[y
n
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PROVINCIA DE SANTA CRUZ
PEQUERNAS COMUNIDADES

ZONA SUR
MUESTRA | 42 43 a5 46 49
pH 6.4 7.6 7.3 8.1 7.4
CONDUCTIVIDAD (umho/cm) 81 89 149 308 1396
RESIDUO SECO  (mg/1) 54 60 110 213 750
DUREZA TOTAL  (mg/1) 28 37 36 23 303
ALCAL. TOTAL  (mg/1) 28 30 106 112 153
CALCIO (mg/1) 9 11 12 6 63
MAGNESIO (mg/1) 2 2 2 2 36
SODIO (mg/1) 4 3 58 58 145
POTASIO (mg/1) 0.8 0 0 o 2.3
CARBONATOS (mg/1) 0 o 0 0 0
BICARBONATOS  (mg/1) 34 38 129 136 187
CLORUROS (mg/1) 4 2 14 13 281
SULFATOS (mg/1) & 9 33 18 64
NITRATOS (mg/1) 0 1 0 0 0
NTTRITOS (mg/1) 0 0 0 0 0
FLUOR (mg/1) 0.6 0.4 0.4 0.4 0.4
ARSENICO  (mg/1)  0.02 0.02 0.02 0.04 0.02
VANADIO (mg/1) <0.05 <0.05 <0.056 <0.05 <0.05
SILICE. (me/1) 2 4 5 4 12
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CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

PROVINCIA DE SANTA CRUZ
PEQUERAS COMUNIDADES

ZONA SUR

MUESTRA 50 51 52 53 54
pH 7.7 7.8 7.4 7.7 7.4
CONDUCTIVIDAD (umho/cm) 9892 1223 268 357 268
RESIDUO SECO  (mg/1) 565 730 195 248 187
DUREZA TOTAL  (mg/l1) 247 393 96 116 100
ALCAL. TOTAL  (mg/1) 150 196 117 156 117
CALCIO (mg/1) 56 103 23 27 22
MAGNESIO (mg/1) 26 33 10 12 11
SODIO (mg/1) 99 74 28 16 15
POTASIO (mg/1) 1.6 5.2 0.8 0.4 0.4
CARBONATOS (mg/1) 0 0 0 0 0
BICARBONATOS  (mg/1) 183 239 143 190 143
CLORUROS (mg/1) 138 199 12 13 16
SULFATOS (mg/1) 69 52 4 3 4
NITRATOS (mg/1) 12 0 2 3 2
NITRITOS (mg/1) 0 o 0.02 0.02 0
FLUOR (mg/1) 0.6 0.4 0.6 0.4 0.4
ARSENICO (mg/1) 0.02 0.04 0.02 0.02 0.02
VANADIO (mg/1)  <0.05 <0.06§ <0.05 <0.056 <0.05

SILICE. {mg/1) 8 26 24 22 19




