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Programa
AGUA POTABLE A PEQUENAS COMUNIDADES

El Consejo Federal de Inversiones desarrolla el
Programa Agua Potable a Pequenas Comunidades en las provincias de
Santa Cruz, Jujuy, Formosa y Salta, tendiente a lograr 1la
provisiodn de agua potable a un total de 370 localidades.

El esquema de trabajo del Programa APAPC implica la
realizacidn de estudios y la formulacidén de proyectos de obras,
implementando un mecanismo expeditivo de relevamiento a
requerimiento de los Estados Miembros, gque considera la
disponibilidad en cantidad, calidad y oportunidad de fuentes de

agua para el consumc humano y usos derivados.

El sustento del Programa surge de considerar un
derecho social elemental el contar con agqua en cantidad suficiente
Yy calidad adecﬁada, como principio bdsico de justicia vy
solidaridad aunando esfuerzos para incrementar el numero de,
habitantes de nuestro pals con un servicio organizado Y seguro de

provisién de agua potable.

El esquema de trabajo del Programa comprende las
siquientes etapas:

a) estudios bdsicos expeditivos de las fuentes de agua

subterranea y/o superficial en la zona;

b) elaboracién de proyectos de obras nuevas o adecuacidn de
las existentes con complementaciodn de instalaciones;

c) seleccién de alternativas de financiamiento;

d) supervisién de ejecucion de obras centrales o cowplemen-—
tarias;



CONSFEJO FEDERAL DE INVERSIONES

e) transferencia del sistema a la comunidad con capacitacion

para operacién, mantenimiento y eventual ampliacién.
APLICACION DEL PROGRAMA EN LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

Continuando con los DUMerosos estudios
geohidroldgicos que realiza el CFI en la provincia de Santa Cruz,
Se acordd a principios de 1992 aplicar el Programa tomando como
base un estudio en ejecucidén, dencminado "aAbastecimiento de agua
potable a partir de fuentes subterraneas. Diagnéstico vy
prioritacidén de acciones futuras".

El planteo inicial consistidé en definir dos &reas de
trabajo, una al sur de la provincia y la segunda integrando todas
las comunidades situadas en el centro de la provincia,

aproximadamente entre los paralelos 48° y 50" de latitud sur.

La primera unidad de relevamiento incluye 26
comunidades con identificacién de proyectos de obra por un total
de u$s 500.000.

Como complemento del primer informe la empresa
provincial Servicios Publicos S.E, a través de la Gerencia de
Saneamiente, ajustd los proyectos de gbras de Bella Vista, Kamusu

Aike y Las Vegas, los cuales presentan el mayor grado de
complejidad.

El listado de comunidades que integraron la primera

unidad de relevamiento es:

* pequernios asentamientos: Bella Vista, Esperanza, Punta Bandera,
Kamusu Aike y Fuentes del Coyle.

* destacamentos de la Policia provincial: Diego Ritchie, Kraach,

Tomas Sosa, José Corregidor y Gobernador Mayer.

* escuelas y albergues rurales: Las Vegas y Colonia Lago Roca.
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* escuelas y alberqgues rurales: Las Vegas y Colonia Lago Roca.

* secciones y grupos de Gendarmeria Nacional: Bella Vista, El
Zurdo, Gaypon, Laurita, Mina 1, Cabo 1° Leguizamén, Cerro Ledn, El

Condor y Monte Aymond.

* seccionales de Parques Nacionales: Rio Mitre, Glaciar Moreno vy
Lago Roca.

* destacamentos de la Armada y de Prefectura Naval: Cabo Virgenes.

La segunda unidad de relevamiento esta integrada por
las siguientes comunidades:
* pequenos asentamientos: Tres Lagos, El Chaltén, Bajo Caracoles y
Lago Posadas.

* destacamentos de la Policia Provincial: J.J. Albornoz, Lago
Cardiel, La Leona, Tamel Aike y Tres Cerros.

* escuelas y albergues rurales: Escuela Agropecuaria N¢ 1 vy
Escuela Hogar Rural N¢® 20 (Gobernador Gregores).

* secciones y grupos de Gendarmeria Nacional: Lago San Martin,
Tucu Tucu, Lago Pueyrredédn y La Florida.

* seccionales de Parques Nacionales: Lago Viedma y Lago Belgrano
(Parque Nacional Perito Moreno).

Como se observa en el listado de las comunidades de
ambas unidades de relevamiento, se han considerado indistintamente
asentamientos de diversa  jurisdiccién, entendiendo que 1la
dependencia de estructuras nacionales o provinciales no implica

condicionante para la aplicacién del Programa.

. Por otra parte han quedado pendientes algunas
comunidades que por distintas razones no integran esta
presentacidn. Entre ellas puede citarse a Chimen Aike, El Turbio,
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Dorotea, los grupos de Gendarmeria Cerro Redondo y Kubyczin y las
escuelas rurales El1 Cdndor y Glencross.

Como resultado del relevamiento realizado se incluye
a continuacién el detalle del diagnédstico y la propuesta para cada
comunidad, con un planteo previc de los fundamentos para el
calculo de las inversiones. Al final del informe se¢ incluyen los
andlisis quimicos de las muestras de agua extraidas para su

consideracién al momento de ejecutar las obras proyectadas.

Se destaca que la informacién producida en esta
presentacion se generé contando con el aporte de informacidén
antecedente parcial de Servicios Piblicos S.E elaborada por Melba
Otero, Susana Minatti, José Luis Diaz, Jorge Anderson y Armando
Byron. Igualmente se destaca la participacion de 1los Lic.
Alejandro Vizcaino y Francisco Campos Alfonso, ambos del CFI, en

la produccién del informe correspondiente a la primera unidad de
relevamiento.

Por dltimo se senala que al tratar el diagndéstico de
los grupos y secciones de Gendarmeria Nacional y los destacamentos
de la Armada y de Prefectura Naval se obvié incluir el niumero de
personas con residencia en los puestos, como asimismo fotografias
de las instalaciones.
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PAUTAS PARA LA ESTIMACION DE INVERSIONES

Dado el caracter expeditivo del relevamiento, se
simplificé el cdlculo de los montos a invertir en las obras de

cada comunidad asumiendo los siguientes criterios:

1- Infraestructura:

Se consideran como elementos basicos los insumos

denominados:

* pozo cavado con anillos de hormigén y
ventanas filtrantes de acero galvanizado $ 2.000

* pozo perforado con caferia prolongacién de

PVC y filtros de malla reep, engravado y

cementado $ 100/metro
* captacidén de manantiales con caferia filtro
de admisidén y cdmara de decantacion
Y derivacioén $ 3.500
* proteccidén sanitaria de captaciones $ 1.500
* extraccion e impulsion:
molino $ 1.500
bombeador /bomba $ 1.000
* acumulacién con elevacién:
tangue australiano $ 1.000
cisterna de mamposteria $ 2.000
reparacion de tanques $ 400
* instalaciones mencres (interiores, cloradores,
derivadores, conexiones eléctricas) $ 2.000
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2- Control técnico

* ajuste del proyecto técnico (topografia,

Cémputo de materiales, ubicacién de pozos) $ 200/dia

* supervisioén de obras $ 200/dia

3- Coeficiente de correccidén

Considerando los costos anteriores con base en Ric
Gallegos, se aplicé un coeficiente de correccion al total de cada
comunidad, ponderando distintas circunstancias como complejidad de
las obras, apoyo. operativo, distancias a recorrer, accesibilidad,

dificultades geogrdficas y condiciones climaticas.
De acuerdo a este esquema surgen las siguientes
categorias, con su respectivo coeficiente de correccidén y las

comunidades involucradas.

GRUPO 1: Coeficiente de correccion 2.0

Bella Vista Esperanza
Gobernador Mayer Las Vegas

El Céndor Monte Aymond

Cabo Virgenes (P.N) Cabo Virgenes (A.A)
J.J. Albornoz Tres Cerros

GRUPO 2: Coeficiente de correcidn 2.5

Kamusu Aike Fuentes del Coyle
Diego Ritchie Kraach

José Corregidor Bella Vista (G.N)
El Zurdo - Laurita

Mina 1 Cabo 1° Leguizamén
Cerro Ledn Tamel Aike

El Chaltén Lago Viedma (P.P)
Escuela Agropecuaria N* 1 Lago Viedma (P.N)
Escuela Hogar Rural N« 2 Tucu Tucu

Tres Lagos
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GRUPO 3: Coeficiente de correccidn 3.0
Punta Bandera
Gaypon
Glaciar Moreno
Colonia Lago Roca
Lago Posadas
La Florida

Lago Belgrano

Tomas Sosa

Rio Mitre

Lago
Bajo
Lago
Lago
Lago

Roca
Caracoles
Cardiel
Pueyrredon

San Martin



SINTESIS DE LAS INVERSIONES
PROYECTADAS
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PROVINCIA DE SANTA CROZ
PRIMERA UNRIDAD DE RELEVAMIENTO

Comunidad Habitantes

Pequenos asentamientos

Bella Vista 26
Esperanza 29
Punta Bandera 33
Kamusu Aike 25
Fuentes del Coyle 28

Escuelas y

Alberques Rurales

Las Vegas 20
Colonia Lago Roca hasta 100
Seccionales de

Parques Nacionales

Rio Mitre 1
Glaciar Moreno 1
Lagc Roca 3

Destacamentos de la
Policia Provincial
Diego Ritchie
Kraach

Tomas Sosa

José Corregidor
Cobernador Mayer
Secciones y Grupos
de Gendarmeria Nacional
Bella Vista

El Zurdo

Gaypon

Laurita

Mina 1

Cabo 1° Leguizamén
Cerro Ledn

El Condor

Monte Aymond
Destacamento de la
Armada Argentina
Cabo Virgenes
Destacamento de Prefectura
Naval Argentina
Cabo Virgenes

Costo de
las obras

Ly Uy N 4

S AN

R R LR

L L0 40 A 4N

RO REGEGROLELELELE

$

TOTAL $

18.000
14.000
30.000
38.000
35.000

19.000
20.000

27.000
15.000
18.000

15.000
19.000
12.000
20.000
14.000

10.000
10.000
i0.000
30.000
45.000
15.000
18.000
10.000
12.000

10.000

16.000

500.600
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PROVINCIA DE SANTA CRUZ
SEGUNDA UNIDAD DE RELEVAMIENTO

Comunidad

Pequenos asentamientos

Tres Lagos

El Chaltén

Bajo Caracoles

Lago Posadas

Seccionales de

Parques Nacionales

Lago Viedma

Lago Belgrano

Destacamentos de la

Policia Provincial

J.J. Albornoz

Lago Cardiel

Lago Viedma (La Leona)

Tamel Aike

Tres Cerros

Secciones y Grupos

de Gendarmeria Nacional

Lago San Martin

Tucu Tucu

Lago Pueyrreddn

La Florida

Escuelas y Albergues Rurales

Gobernador Gregores
Escuela Agropecuaria
Escuela Hogar Rural

Habitantes Costo de

las obras

350
41

$ 15.000

$
50 $

$

5.000
6.000

350 29.000

29.000
38.000

LN
L AN

17.000
24.000
28.000
29.000
1i9.000

AN A AN AN

25.000
31.000
37.000
40.000

U 4 U 4

135 $ 13.000
52 $ 23.000

TOTAL $ 408.000
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BELLA VISTA

Ubicacion gecgrafica:

Ern la rata nacionzal 8740, &
Gallegos.

Compesicion:
HEacuela provincial R° 37
Sukcomisaria Folicia rrovin

, Estacidn de ferroccarril

Hotel

Poblacidn:
25 habitantes.

FPROVISION DE AGUA

1- Memoria Descriptiva:
xIia escuesela s= abastece

mediante molino

c
de O m3; v derivacidn a uno
&

corn o un o oomb

se distribuye a dos viviendas
estacidn

*F1 hotel se =zbastece mediante
rozo cavedo ¥ 0s  tomas

i
Lo/
ot
ol
5
-
L
0O
o]
bl
B
[l
o
v
o
far
Lo 1
o}

13

por

v

istema
zcenamients en oun
- . ,
= La Sistribu
enterrada.
se Droves
h 3 - -
WLose L eievas
eigotric For gz
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- 3— Diagndéstico:

4— Propuesta:

2 E
contenido de nivritos (U0.08 mg/l) v déficict de flacr
(0.8 mgrl); 1a fuente superficiasl presentz g27icit
de Fiucr (0.4 mE Ll

¥Carece de zistema integrado de provisidn.

FEN ningun caso s efectuea clcoracidn.

*Deterioro del tangue de almecenamiento d= la
escuela, envidenciado por c¢oloides en suspensicn
rregentes en el agua e impositilidad ds zisctier
limpieza por su disefio.

¥Tnadecuvada ubicacidn de la perforacién de le
subcomisaria (a 10 metreos d= distancia de lzas
letrinas & igual nivel zaltimétrico) con alto riesgo
sanitario y deterioro del tancue de almacenamisnte
de agua.

¥En ambos casos los molinos =se encuentran dJdete-
ricredos.

“Iimpiementacidn de un sistsma integrado varsa
provisidn de agua a la escuela v a le subccemisarisa.
Alternativa 1- integrar la produccién de las dos
rerforzciones existentes, cor  reemplazc de  ios
molinos y provisidn de un wombeador de resmplazo,
unificando el almacenamiente (2n una nueva cisternz
oon cloradery vy laz distribucidn.

Llternativa 2- construccidén de una nueva pericra-
cidn, con idéntico esguema de extraccidn v alma-
cenamientio gque la anterior.

5- Monto aproximade de la inversién:

£18.000

/4
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BELLA VISTA. Pozo de explotacién de agua para la
Subcomisaria. A la izmguierda se observa la cafieria de
impulsién a la cisterna, vy al fondo las letrinas gue
derivan en un alto riesgo sanitario pars el sistema.

BELLLA VISTA. Pozo de
explotacidn de agua
para la escuela. 3e ve
el precarioc estado del
moliino v del tangue
elevado.
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BELLA VISTA. Detalle del =istema de la estacién del

ferrocarril. Se cbservan los dos tangues elevados,
parcialmente la casilla de la perforacién (a la derecha) y
la manga en el andén.

16
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ESPERANZA

Ubicacidén Geografica:

.

En ruta provincial N7 5, a 142 km
Gallegos.

Composicién:
Sukcomisaria Policia provincial
Juzgeds de Pacz

Poblacién:

29 hapitantes

PROVISION DE AGUA

1- Memoria descriptiva:

*La subcomisaria y el juzgado se

de un pozo preriorado surgente,

espontéanea a través de cafieris
tangues dJde almacenamientc de

cCuerpo.

al norosste de Ric

#E1 puesto sanitario posse un sistema similar, con

una homba para elevacidén al

namiznto.

#El hotel cuenta con una perfor
constructivos) con extraccidn
centrifuga y almacenamientoc

También eyxiste una nueva perforecidn sursgente, gue

al momento del relevamiento
explotacicén.

*L

Q_!

est

del heotel.

=

a
imilar a

|,.l

cidn de s=servicio cuent

estaba adn sin
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2- Aptitud gquimica para el consumo:

+Excesn de fldor en el s&agua de consunmo de 1

[

eatacion de servicio (4 m

n
.
-
e

#5in restricciones en los demas casos.

_3— Diagnéstico:

agua de consuno.
*Hxiste un antecedentes recisnts de contaminacidn con
bacterias colifecales en el puesto sanitario.

*La proteccidén sanitaria de las pericreciones e

[

deficiente (puestec sanitaric vy subcomisarial}) o no
=

{hotel v estacidn de serviciol.

4— Propuesta (restringida a Subcomisaria, Juzgado y Puesto

Sanitario)

*Mantener el sistema incividual de Aprovisio-
namiento para disminuir las inversicnes.

*Adecuacién de la proteccidn sanitaria de ambas

0y
o5
o]
s
4]

perforaciones e instalacién de clor
*Reemplazo parcial de las cafierizs ds conduccidn y

distribucidn.

5—- Monto aproximado de la inversion:
£id.000
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ESPERANZA., Perforacicnes surgentes Jde la Subcoomisaria
{(superior) v del Pueste Sanitario (inferior). Se ohserva
la deficiente protecclidn sanitaria,
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PUNTA BANDERA

Ubicacidén Geografica:

Composiciodn:

Poblacién:

PROVISION DE

Ruta provincial N° 8. a 47 km al oeste de H
Calefate, sobre margen =sur del Canal de los Témpanos

(Lago Argentino).

scuela rrovincial N° 22

to
Q

]
m
U]
ot
i
[¢]
W
2
(T
-
ot
O
rU
[m]
|.-
].J
el
}J
[
il
b
O
<
‘J
3
]
l—l
b
|._l

Destacamento Prefec
Seccional Parques N
Usina eléctrica S5PEE

Viviendas Particulares

33 habitantes. Con incremento en temporada

turistica.

AGUA

1- Memoria Descriptiva:

*Captacidn por toma superficial mévil en el Lago
Argentino y por pozo cavado.
*Extraccidn del lago por bemba centrifuga eléctrica

con almacenamiento en tangue australianc descu

c

o

14

1

>
|

tc. Distridbucidn por gravedad a red domiciliarie.

aExtréccién cel pozo cavade por bomba centrifuga
eilectrica y |bombeador {para riego) con  alma-
cenamiento en tangue levade y distribucisdn por
gravedad a la escuela y viviendas particulzres sin

red demiciliaria.

Z2—- Aptitud quimica para el consumo:

*Tanto la Ifuente supe
rresentan déficit de fldor (0.4 y 0.8 mg/l respec-

tivamente)
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4— Propuesta:

Sistema de caytacion (tocma v pozo) precario.
¥Sistema & almacenamiento (tangus australiance v
tanaue elevado) de construccidn precarsia y con alto
iesgc sanitario.

Distribucién con cloracidn no controlada.

Red domiciliaria parcialmente Tuera de servicio.
#¥Pazo cavado con riesgo de conteaminacidn gquimice

{ubicacién coincidente con huerta privada).

*Construccidén de un sistema de ca

o
w o
p_l
o)
I.J
h
o}
.
e
o
[y
joR
(44
s
o)

segurce v eficiente, a partir de la
perforaciones nuevas.

#Provisidén de bombas para las nuevas perforaciones.
*Construccidén tanque de almacenamiento nuevo.
*Instalacidn clorador central.

*Reemplaze parcial de la red de distribucidn (para

provisidn a Escuela N° Z2).

5- Monto aproximade de la inversidn:

$ 30.000

pE
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PUNTA BANDERA. Toma
superficial del lago
Argentino. Lasg wvearia-
clones de nivel en el
lage  impiden instalar
la bomba en un lugar
frijoc.

PUNTA BANDERA. Tangue australiano de B2 mn3 que recibe el
aporte de la toma. Presenta pérdidas lateralss.

2L
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PUNTA BANDERA- Tangue australiane de 318 m3 conatruido pAYE.
reemplazar al senterior. Presenta filtracidén en la base de
hormigon.

21>
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EAMUSU ATEKE

Ubicacidén gecgréafica:

Compecsicién:

Poblacidn:

o5
el

2, a 27 km &l norte

Escuela provincial N° 24

RHeserva indigena

PROVISION DE AGUA

1- Memoria descriptiva:

*La escuela se eabastece & partir de un  pozo
rerioraco, con extraccidn e impulsidn mediante bomba
centrifuga.

¥A través de una conduccidn integrada por cafieria vy
manguera, el aguz es almacenada en un tangue ubicado
sobre el edificic (0,5 m3).

¥*Las viviendas de la reserva =

(U
o
Yy
o
U}
ct
[y
O
¢
3
sl
o
i
e
ct
[
s

de un POZO comunitario perforado v sin

entubamiento,con extraccién por comba manual.

*Una vivienga cuent con un poZe cCavago coen
zntraccidén 2 Lzlde, mientras gue oirs vegina 2 lz

2= Aptitud qQuimica para consumo:

3- Diagndstico:

#83in yesiricciones. Deficit de flGor» (0.4 mg/sl).

Alta turbiedad en el pozo comunitario.
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*Deficiente disgefio constructivo por falta de cafisria
filtro y auvsencia de proteccidn adecuada de la
perforacion de la escuela.

*El pozo comunitaric =2 sencuventra fusra de toda
norma sanitaria (sin entubamiento, sin croteccidn,
alta turbiedad en el agua, primitive sistema de

:acidn).

a|

extraccidn, alto riesgo de cont
*#3imilares condiciones ypreszenta el LoOzZo cavado

eéxistente.

4- Propuesta:

¥Implementacidn de un sistema integrado de provisidn

de agua.

#Cocnstruccicn de dos perforaciones, una clisterna
imacenamiento con red de distribucion vy conexidén

domiciliaria.

*Provisién de bombas para exitraccidn e impulsién.

¥Instalacién de clorader.

*Instalaciones sanitarias domiciliariss pera la

escuela y las viviendas de la reserva {(tancie y

cafierias). -

*Tnstalacién de grifios piklicos para ser utilizadeos

ror las wviviendas alsjadas.

*Ante la deficiencia de fitior e&n el agua de consuno

debera efsctuarse la corresporndiente dosificacidn

sanitaria a la pocblecidn infantil.

5- Monto aproximado de la inversién:
£38.000C

25
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KAMUSU RAIKE. Pozo comuanitario. 8e observa el deficilente
estade sanitario v 21 primitive sistema de extracceidn
manal .

KAMUSU AIKE. Pozo perforado de la escuela, sin proteccidn
sanlitaria.

Zp
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FUENTES DEL COYLE

Ubicacién geografica:

s
(o))

Composic

n:

Poblacidn:

PROVISION DE

A 4 km i sudeste de la ruta nacional N° 49, a 9

]

km al oeste de Esperanza.

Viviendas del personal de la escuela v de 3SPSE

Z8 habitantes (pericodo lectivo: setiembre - mayo)l,

con incremento en época de esguila.

AGUA

1- Memoria descriptiva.

*La escuela y las viviendes =se akastecen a zartir de
un pozo cavado, extracecién por bomba cenitrifuga vy

2- Aptitud quimica para el consumo:

Deficit cde fidor (0.4 mg/l).

¥



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES ~

3- Diagnéstico

4— Propuesta

#Carece de sistema integrado de provision.
#*59lo el albergue realiza i

cloracién no ccntrolada.

#implementacién de un sistema integrado de provisidn
r de la perforacidn uvtilizada por 1

de agua, a parti
usina.
*Construccidn de proteccidén sanitaria del pozo a
explotar.

*¥*Provisién de bomba ds recambio.

o
o
-t
=]
juil
0
m
o3
[4H]
]

*¥Construccidn de una nueva cisterna par
miento, con bomba de impulisidn y cafieria de conduc-
cién hacia el tangue elevado existente.
*Instalacidn de clorador.

¥Ampliacidén de la red de distribucidn.
¥Ante la deficiencia de flior en el agu

a
debera efectuarse la cerrespondiente dosifi

o
H
v
o
’.J
F‘n
[
v3
Fh
s
o
ct
ot
',.—l

sanitaria =2 la po

5~ Monto aproximadc de la inversién:

2 =2E OO0
LR Y R W
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FUENTRS DEL COYLE. Vista del tangue elevado v de la casilla
del poze cavado. Se observa que =1 deterioro de esta Gltima

no ofrsce
desuso.

ia protecclidn

necegaria.

El molino esta en

FUENTES DEL COYLE. Pozo
perforado del albergue,
cont similares inconve-—
nientes de proteccidén
gsanitaria.
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FUENTES DEL COYLE. Perforacién de la uzina, sin proteccién
sanitaria.

FURENTES DEL COYLE. Descarga de la surgenclia de la perfora-—

cion de la usina. Se rlantea el aprovechamientoc de este
excedente para la provisién integrada.
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DIEGO RITCHIE

Ubicacidn geogréafica:

h] S - - - - 7 TP L O - T . [ -
Al sur de suta nacional N 2y, DIrSHImD & ila ilaguna
- i FR T e - .1 2zl ata BTG . Tamditm mpman
Dotrelr Aiks, Corcanc ol parslsalo B2 sur, limite coen

Composicién:

camento Policia provincial

)
o
w
ct
o

PROVISION DE AGUA:

1- Memoria descriptiva:r

¥Captacién por 2 DOZOS {uno cavado Yy otro

perforado}.
*Extraccidn por molino (perforado

(cavado ).

} ¥ por bomba relo]

*Aimacenamiento en tangue elevado intermedic (0.7

n3) vy distribucidn a dos tangues menorss,

2— Aptitud quimica para el consumo:

*Sin restricciones. Con déficit &

3— Diagnéstico:

e fildor (0.4 mg/l).

*¥3in proteccién sanitaria en los pozos.
#Pozo cavads en avanzado =zstzde de deteriors, con
alto riesgo sanitario.
*¥Sin cloracién.
4- Propuesta:
*Construccidn  d provecceidn saniterisa  del pozo

*Ordenar ia extracelin incorporando LTIt Fbysle
electrogeno para bombha centriiuga o una motobaomba.
YAuvmentar iz caracidad ce almacenamiento rersa
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#Inztalacisn
#En caszo de
atenderss la

-

~ HMonto aproximacdo de l1a

$15.000

(&l

cloracor

instalar

nversidn:

32

familias

raventiva o
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DIEGO RITCHIH. Pozo
cavado con extraccion
mediante bomba relol e
inadecuada proteccion
senitaria.

1
."
- F-! & " . Jﬂ“‘{
| . o 14 ’ :"‘,& ;,
. » "‘ ._-. . J"f'.'
R A VAT
' e .. .

', . gﬁf”@ DIEGO RITCHIE. Molinec
AT del pozo periorado en
' dptimo estado de con-
gervaciodn.

g

e T —— S —
| = o

K
Ty - | .
h e },l

Vi S -
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KRAACH

Ubicacion geogréafica:

Composicidn:

Poblacidn:

Sobre la ruta nacional N° 4C. en el paraje Tapi
Aike, a B4 km de Yacimiento Rio Turbio vy a 80 &m de

Ezsperanza.

5 personas

PROVISION DE AGUA

1- Memoria descriptiva:

*Captacidn mediante toma superficial del rio Covle,
cen beomba centrifuga, conduccidn por 100 metros ds
manguera de PVC (3/47) y eacumulacion en un Tangue
intermedioc (1 m3).

*Elevacidon con bomba centrifuga a2 dos tangues (1 3

c/ul}.

2— Aptitud quimica para el consumo:

3— Diagnédstico:

Sin restricciones.

2.
(r

#Precario sisteme de captacidn, con problemas
congelamisento en invierno y de turbiedad en época de
desnielo.

*Riesge de contaminacidén bacterioldgica, por la
intensa actividad ganadera en el valle, ror ausen-
cla de proteccidén sanitaria en la toma y poer falta

Gée cleracisn.

34
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4— Propuesta:

instalacidn de molino.
*Inetalacidn de clora

¥Iinstalaciones

acumulacidén.

5~ Monto aproximado de la inversién:

$ 19.009.

"

0

[ O]

impu
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TOMAS 505A

Ubicacidn geografica:
Sotre ruta nacional N° 43, en el cruce con el rio

Pelgue, a 50 km de Tapi Aike.

Composicidn:

Poblacién:

PROVISION DE AGUA

1- Memoria descriptiva:
*Captacidn mediante poze cavado y extraccidén por
molino.
¥Acumulacidn en tangus de 0,2 mo.

Z2— Aptitud quimica para el consumo:
¥5in restricciones. Con ligero déficit de fluor (0.6
megsl).

3—- Diagndéstico:
*Inadecuada ubicacidn del pozo, situado a escasa

iistancia de la cédmara séptica, con alto riesgo

sanitario.
#Precarioc y rudimentario sistema de acumulacidn, sin
cloracidn.

4— Propuesta:

idn y reubicacidn de un nuevo pozo cavado

i .
ruccidén de un tangue de almacenamiento de 1 mS
1

$ 12.000.

g
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JOSE CORREGIDOR

Ubicacidn geogréafica:
L ruta nacional N 40, a 4S5 3
Turkio, =z el gparsle  Pusnts
terraezado del rio Penitente.
Composicidn:
Destacamento Policia Provincial.
Poblacidn:
9 personas

PROVISION DE AGUA

1- Memoria descriptiva:

*Captacion mediante vp»ozo cavado
molino.
*Almacenamiento en cisterna

dos tangues por bomba centrifuga.

2- Aptitud quimica para el consumo:

5in restricciones.

3- Diagnéstico:

enterrads

m a2l éeste d= 21
Blanco & nivel
y eXtracclidn por

vy elevaclsdn a

Déficit e fldGor (0.4 mg/1)

*Inadecuada ubicacidén del pozo. situvado =
distancia de la cdmara séptica y d=l pezo negro,
altoc rieszo sanitario.
¥Tdéntica situacida respecto a la G
enterrada.
*Frovlemes de congelamiento en la época invernal
*5in cloracidn.

4- Propuesta:
*Construccidn de un nuevo pozo caveado y de una n
claterna ¢ tancue de almacenamliento.
Finstalacidn de un melinog nusvo,

3



CONSE}JO FEDERAL DE INVERSIOMES

*Instalzcién de un gensrador edlico parza carga de
baterias.

*Instalacidn de un clorador.
zaci

ptimizacidn del sistems Ge eliminacicn de
exoretas.
#Ante la deficiencia c¢e fldor en el zgua de consumc

la correspondiente do=i-ficacidn

e
sanitariaz a la poblacidn infantil.

5- Monto aproximado de la inversion:
3 20.000.
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B |

JOSE GORREGIDOR. Vista parcial del destacamento donde se
chzerva la cisterna de almacenamiento de agus v la tapa de
la cdmara seprica. R cota inferior se situa el pozo cavado
cont el consigulente riesgo de contaminacidn.

A
H-Qh@££§

P ‘.".:_ f';-- .

i

TATLREEE

JOSE CORREGIDOR. Detalle del pozo cavado con deficiencias
en la proteccidn s=anitaria. Se observa la cafleria de
extraccidn del molino v la derivacidn a la cisterna.

37
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GOBERNADOR MAYER

Ubicacidn geografica:

En ruta provincial NT 5, a 81 ¥m de FRio Gallegos v
Do K ode mEperania, scLrg &1 valle del rio Coyle.

Composicidn:

Destacamento Policia provincial

Poblacién:

PROVISION DE AGUA

1- Memoria descriptiva:
*Captacidén por un pozo perforado y extraccidédn por
molinc.
¥*Impuisidn a cisterna enterradae (10 m3) con descarga
Dor gravedad a un CUerpo de viviendas.
Alternativamente el molino abastece en forma directsa

al segundo cuerpo.

2— Aptitud quimica para el consumo:

Sin restricecicnes.

3- Diagnédéstico:

sPerforacidtn y cisterna de elmacenanisnio sin
rreteccicn sSanitaria
*Moli

4- Propuesta:

¥Adecuacidn sanitaria de la perforecion y resmrlzzo
g2l molinc

*¥Eemodelacidn de la clzterna de slmacenzmisnto.
¥Instalecidn de un clerador y  organizecidén del
sistema de distribucidn.
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5- Monto aproximadeo de la inversién:

$ 14.000.

o
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GOBERNADOR MAYER. Vista generazl dJdel destacamento tomada
desde la ferraza Jdonde se ubica el moline v la cisterna.
La diferencia de nivel protege la captacidn de la posible
contaminacidn demesticos.

GOBERNADOR MAYER. Pozo
perforado con molino
deteriorado ¥y cisterna
enterrada con defi-
ciente proteccidn sa-
nitaria.

b2
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LAS VEGAS

Ubicacidén geografica:

Compo=icidn:

Poblacidn:

1

F
;’l
’.J
ul
I._J
s
(&}
b
w
(@]
¥
i
Cn
M
i)
[
Cr
(3]
oy
F—J
}_—I
(C

]
C
[

<

Q\

PROVISION DE AGUA

1- Memoria descriptiva:

*La escuela s provee de un pozo cavadc  ¢on

extraccion por bvomba centrifuga = impulsidn a tangue

australiano techado, con derivacidén a1 edificio.

También existe un moliino instaladsc en otra
perioracidin fuera ce servicio.
*El alkergue se ahastece mediantes une rpericracidn

M
O
L3
B
(o
I
l_l
ja
(]
18]
£
[1d)
l.J.
&
L)
£
’_l
I
fo
f
[
.
cr
fo
3]
"
[
30

o
}‘—l

descarga por gravedad

2— Aptitud quimica para el conswmo:

Pozo perforado del albergue: sin restriccicnes
<

escuele: sin restriccic

o
"_l
[a}

Pozo cavado &

déficit c¢e Tluacr (0.4 mg/1;
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3~ Diagnéstico:

4—- Propuesta:

rornamiento y avanzado deteriors de los anillos de
chapa, con altc riesgo sanitario por derrame de
compustible del grupo electrdgens lindants.

#la casilla de proteccién de

techada manifiestan graves problemes de conser-
vaclidén v mantenimientc.

¥5in ecloracidén.

Nal alinerzsue

%*Falta la proteccidn sanitariz en la perforacidn.

o))
L]

¥Avanzado estado de deterioro de la cisterna
almacenamiento.

¥Sin cloracicén.

s independientes dada la cesisdn

[s] a B
precaria del edificic del albergue por parte de Ea.

Fara la escuela:
#*Cor.struccisén v reubicacion de un nuevo DpOzZo cavadc
O

s}
y renovacién total de la cisterna de almacz=namiento,

o verificacisn del s=stado e conservacidn de ls
impulsion

adi



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

P_av.,: = a '»-]g'ﬁg'llgz

¥Reemplazo © reparacidn

construccidn de proteccidr

foracion (=sujeto a la t

4]

*Instalacion de un clorad

5- Monto aproximado de la inversidn:

£ 18.000.

=
i

ne

O

nel

.

L5
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e i

[

LAS VEGAS. Cisterna de almacenamiento de la escuela en
deficiente estado de conservacidn, con alte riesgo de
oontamlnacion.

LAS VEGAS. Casilla del po
electrdgens e=s5td ubicado
la derecha, fuera de la £

avado de la escuela. El grupo

[
a escasa distancia del mismo (a
2anel

20
X

-

7f
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LAS VEGAS. Vista del pozo, el molino, la cisterna y el
edificic del albergue. Se abserva el estado de deterioro
del tangue ausztralianc v la falta de proteccidn sanitaria
de la perforacidn.

4
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BELLA VISTA (G.N.}

Ubicacidn geografica:

A 18 km &l sur de Bella Vista, prdximo al

32° sur, limite con Chile.

Composicion:

1l

rmeria Nacional

Y
Q.
;'I\

Gruro de

PROVISION DE AGUA

1- Memoria descriptiva:

¥Abastecimiento & partir de un pozo perforad
¥*Extraccidn mediante electrobomba sumer

impulsa a través de cafleria a un tangue

el interior del destacamento.
2- Aptitud quimica para el consumo:

*No se tomd muestra por rotura de bomba.

3— Diagndstico:
*¥alta de proteccidn sanitarie.

xRotura de bombdea, crobablemente por

paralelo

faita de

proteccidén eléctrica ¢ por arrasire de sedimento.

%5in cloracidn.

by

T e & )
* 44 e L S

ad s

{1
v
1
([l
(9]
)
{
o
$u
1§
Lty
fl\
o
1
i
(3

S h
e b

[}
t

4- Propuesta:
AConstruccidn de proteccidn sanitarie.

*Provisidn de electrobomba sumergible.

¥Tnstalacién de otro tanqgue de almacenamiento y de

cloreaedor.

5—- Monto aproximado de la inversidn:
$ 10.000

4%
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EL ZURDO

Ubicacidn geografica:

)
P
6]

4 Km al oveste Qe

w

En ruta nacional N 39, a 1

Gallegos, a aproximadamente B0 metros de la mar

L]
m
e

oeste del rio Bl ZJurdo.

Composicidn:

PROVISION DE AGUA

1- Memoria descriptiva:
*Captacidén dezde wun pozo cavado, ccocn extraccidn
mediante bomba centrifuga eléctrica.
¥Almacenamiento en tangue interior donde se efectita

la cloracidon con lavandina.

2—- Aptitud guimica para el consumo:

X¥3in restricciones. Con déficit de flior (0.4 mg/1).

3— Diagnostico:
*Inaproriado disefic del peozo.

*Sistema de cloracidn no centrolada.

4- Propuesta:
*Construccién de un nuevo pozo cavado.

¥*Provisidn cde bomba centrifuga de recambiac

¥Instalacidn de un clcrador.

5- Monto aproximado de la inversién:
$ 10.000.

47
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GAYPON

Ubicacioén geografica:

A 18 km al oeste de la Seccidn El Zurco v a 15 Em

eCCi
sudeste del paraje Puente Blanco, en el limite

Chile.
Composicién:

Grupc de Gendarmeria Nacional
PROVISION DE AGUA

1- Memoria descriptiva:

¥Abastecimiento a partir de un pozo perforado.

*Extracecicn mediante bomba centrifuga eléctrica gque

]

é=s de

<

impulsa a tra

ca
int r del destacamento.

m3 en el interi

o}

2- Aptitud quimica para el consumo:

%x5in restricciones. Elevado contenido de nitra

(16 mg/l) v déficit de fldor (0.4 mg/l).

3- Diagnostico:

T

]

%La mroteccidn san

nita
igrosa conexidén eléctrica de

[ij]

a

*Precaria vy pel

¥Cloracidn no controlada.
4~ Propuesta:

¥*Provisidn de bomba ¢

e
¥*Instalacion de un clorader.

ia del pozo rno es adscusada.

eria a un tangue elevado de 1

as

la
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Proteccidn sanitaria
instalacidén eléctrica.

5- Monto aproximado de la inversiodn:
$ 10.000

s

pPoczG ¥

mejoramiento de
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Ubicacidn geografica:

LAURITA

En ruta provincial N°® 40 {Z283), & 18 km al este de
El Turkio, =n el limite con Chils.

Composicidn:
seccidn de Gendarmeria Nacional
Vivienda

PROVISION DE AGUA

1- Memoria descriptiva:
%*Captacién desde una perforacidén profunca, con
extraccidén mediante bombeador eléctrico.

*Almacenamiento en cisterna de 18 mS v distribucién

por gravedad.

2—- Aptitud quimica para el consumoc:

*No apta para el consumoc humano.
*¥Déficit de fldtor (0.4 mg/1l)

*Excesivo
(0.28 mg/1

3—- Diagnéstico:

*Cloracidon

contenido de nitratos

)

{52 mg/l) v nitritcs

supericr a los valores tolerables.

]

iy

Hel

ar

no controlada.

s2
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4- Propuesta:

¥Construccidn de un nueve pozo perforado.

*Provisidon de bkomba sumergible adecuada & lasg
caracteristicas y disefico d=l pozo

¥*Instalacidn de un clorador

¥*Optimizacidn del sistema ce eliminacidn de

excretas.
¥hnte la deficiencia de flaor en =21 agua c=
debera

sanitaria a la

5— Monto aproximado de la inversidn:

$ 30.000.

53
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MINA 1

Ubicacidén gecgrafica:

Composicidén:

Poblacién:

A 4 kmn al sur de la

1

b

mite con Chile.

Barrio de Gendarmeria

Albergue Municipal

El albergue municipal alecja contingentes e=colares

de aproximadamsnte 40 personas.

PROVISION DE AGUA

1- Memoria descriptiva:

*¥E]l destacamento se ebastsce a partir de una tcma 2n
el arroyo Santa Flavia que consta de una cafieria en
el lecho y una bomba centrifuga gque impulsa el agua
hasta un tangue elevado de 4.5 m3 .

*El1 barrio v el albergue se provesn de la captacidn
de un manantial.

*Conduccidn por dos caRllerias: una cue circu

ia
casilla de- maeterial con cisterna de acumulaci

bomba centrifuga y casilla de chapa que eleva a
través de cafleria a un ta

gravedad, se distribuye al barrio.

Z2— Aptitud quimica para el consumo:

*¥3in restricciones. Déficit de f£lucr (0.4 - 0.5

_mg/l)
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3- Diagnéstico:
D 25
*Precaria y rudimentaria toma de agua superficial.
¥Augencia de proteccidn sanitaria de la misma, con
alto riesgo de contaminacién.
*¥Cloracidn no controlada.

Del barrio v el albergue.
: i

3

#*Frecaria capt Oon del manantial impidiendo su usgo

3ac
a2l médximo rendimientoc.

*Detericorade estado de la casilla gue wrotege a la
cisterna vy del tangue elevado gque distr

barrio.

*Carencia de tanques de almecenamiento en las

15

viviendas obligando a la acumulacién en tarberes &

0.2 m3 donde se realiza la cloracidn.

4- Propuesta:
¥*COptimizacidn de la toma superficial.
*Protececidn sanitaria adecuada.

*Instalacidn de clorador.

» = 4 ¥
*Nueva captacildn del manantiazl con cafieria filtro de
admisidn y cédmara de decantacién y derivacidn.

¥Proteccidén sanitaria de la captecidn y de la

FProvisidén de un tangue elevado & d
tanques de almacenamiento de 0.5 mS ‘para las
viviendas del barrio.

¥Instalacién de clorador a cada cisterna.

#*Ante la deficiencia de flior en el agua de consumo
deberd efectuarse 1la correspendiente dosificecién

sanitaria a la poeblacidén infantil.

5- Monto aproximado de la inversion:
S 45.000.

&5
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CABO 1° LEGUIZAMON

Ubicacién geogrdfica:

Composicion:

A 2 km al oceste de la ruta nacional N° 40, en el
paraje Cancha Carrera, en la margen sur del valle

del Rio Den Guillermo.

Grupo de Gendarmeria Nacionai

PROVISION DE AGUA

1- Meworia descriptiva:

*¥Captacidn de un pozo cavado, con extrac

impulsidén mediante bomba centrifuga eléct

través de cafieria.

*Almacenamiento en cuatro tangques intericres de 0.2
m> de capacidad donde se distribuye para realizar lia
limpieza del puesto e higiene personal.

*Captacién de un manantial mediante un dren colector
y acumulacién en una cémara, donde se realiza 1la

extraccidn con balide.

. *¥Almacsnamiento en tambores v cloracidn ne

controlacdsa.

2- Aptitud quimica para el consuno:

3- Diagnéstico:

¥Del wozs mevades oin restriccicnes, con ligerso
deficit de fidor.
* anantial: elevado contenido de nitrites (0.06

mg/l} y déficit de Zitor (0.4 nE 1),

™ e Ae S\ E =
+Pozo sin calzer y carencia de rroteccidn sanitaria.

*Falta de cloracién.

s
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4- Propuesta:

- A m i
*Precario sistema de captacidén vy ausencia de
proteccidén sanitaria gue manifiezta un alto riesgo

sanitario a 1la contaminaciéon por circulacidn de
animales y evacuacidn de excretas.

#Carencila de sistema de almacenamiento.

#Implementacidn de un =i

i
de agua a partir de la construceisn de

cavado, descartando el aprovechamisentc del menantial
paras Consuwmo nUumano.

¥Provision de bomba centrifuga de recambio.

¥*Instalacidén de= un clorador.

*(Adecuacién o reemplazo parcial del sistema de

almacenamiento.

5- Monto aproximado de la inversion:

£ 15.000

5F



Ubicacion geogr

Composicion:

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONMNES

CERRC LEON
afica:
En rutaz provincial MN°® Bi, a 32 km al sudeste de 1=
ruta nacicral NSO 40, a la eitura de Tuentes del
Covle.

Grupo de Gendarmeria Naclonal

PROVISION DE AGUA

1- Memoria descriptiva:

#*Captacién de un manantial y conduccidn por gravedad
a través de una zanja ablerta (aproximadamente 200
metrosg).

¥Acumulacidén en un pozo somero sin  calzar vy
extraccidén mediante balde.

*Almacenamiento en tambores de 0.2 m® doade se
efectia la clorzcidén ro contrclada.

*También existe un pozo cavado, sactualmente sSin
explotacidn, con extraccidn por bomba centrifugza gus

eleva a un tanque de 0.3 m3 ubicado en 21 intericr

del destacamento.

2— Aptitud gquimica para el consumo:

3— Diagnéstico:

#De ] entizl: elevadcs contenidos de zlcalinidsad
totzl {711 mg/l), dureza total (323 me/l) v nitrae-
tos (18 ms i). Delicit ce ZFluory (U,4d mgrAll.
#*Pel vozo: sin restricciones. Déficit de flior (0,4
mg/L)

a1+ 4
#Rudimentaria captacidén gue no permite 2l méxima
aprovechamiento de su produccidn.
¥Carencia de proteccidén sanitaria gue lo califice

de animales. 53
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#Primitivo sistema de acumalacidn {pozo somero) con
alto riesgo sanitario.
#Precario sistema de almacenamiento.
Del wozo cavado
¥Disefio deficiente.
¥En un nivel altimétrico superior v 2 una distancia
gz 50 metros se localize el pozo ciego generando un
alto riesgo sanitario por contaminacidn
bacterioclogica.

4— Propuesta:
*Revbicacidn y construccidn ds un nuevo poze cavado.
*#*Provision de bomba centrifuga de recambio.
¥Ampliacidn de la capacidad de almacenamisnto.

*Instalacidén de un clorador.

*Reubicacidn del pozo ciego pera la eliminacidn de
excretas.

¥En caso de instalarss femilias con nifos
atenderss la dosificacidén preventiva de fl“pr.

55— Monto aproximado de la inversidn:
$ 185.000.
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EL CONDQOR

Ubicacién geogriafica:-

En la ruts rrovincial N° 1, 20 km al sur de Fio

(1.

2

Grllage

/]

Composicién:

PROVISION DE AGUA

1- Memoria descriptiva:
*Abastecimiento a wvartir de un pozo perforado, con
extraccidn por meliineo.

*#¥Conduceidén por manguera de PVC y almecenamiento en
un tangue de 0.5 m3,

2- Aptitud quimica para el consumo:

Sin restricciones. Déficit de fitor (0.4 mg/1).
v elevado contenido de dureza tetal (3

3— Diagnéstico:
*Carencia de Pproteccidn sanitaria de la perforacicon.
*Falta de cisterna de almacenamiento.

*51in cloracidn.

4- Propuesta:

[

" . ..’ o
*Construccién de

'._J
o

& p»proteccidn sanitarisa de
1

rerforacién y reemslazo el mgli

O.

*Consgtruccién de una cisterna de almzcenamiente.
*Provisién  de  urna motobcomba para elevacién o
ubicacién de 1ia cisterna en nivel tepcgrafico
superior al de los tangues.

*instalacidén de un clorador.

5- Monto aproximado de la inversion:
3 10.000.

WA ard

et

TR T

e
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MONTE AYMOND

Ubicacidn geografica:

Composicidn:

PROVISION DE AGUA

1- Memoria descriptiva:

Extremo sur (continental) de la ruta racicnal N° 3,
a 63 km de Rio Gallegos, en el limite con Chile.
Seccidn de Cendarmeria Nacional
Viviendas del parazenal d= Gendarmeris.
Paso Fronterizo (Gendarmeria y Aduana)

se
abastecen a partir de un pozo bperforado, con
extraccidn por homba electrosumergible Y
almacenamientoc en una cisterna de 5.2 mS
De ella derive al primer grupce de viviendas vy a un
tangue elevado de 4 mS, ubicado 500 metros al sur de
la cisterna, desde donde == conduce al! segundo
cuerpo de viviendas vy al destacamento mediante
cafieria de PVC.
*Todos los edificios cuenten con un tangue de 0.8
n3.
A1l mas i ZC sS& azzstece a Dartir de un posc
perforado, con extraccidn e impulsidén por bombeador.
“#Almacenamiento en dos rTancues de 1.5 m3 ubicado =n
2l interior del edificio princival.

3- Diagnéstico:

fiacr (0.4-0.6 mg/l)

*Carzsce d
e sistema integrado de provis=idn.
D= la seccidén de Gendarmeris v jss viviendas

op
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4- Propuesta:

#Cioracidédn no controlada.

Del maso Tronterizo
*Inadecuada proteccidn sanitariaz de iz perioracidn.
+Bacterioldégicamente no potable de
analisis resalizado por SPSE.

#Prcgresiva cdisminucidn de la produccidn.

#*Implementar un sistema integradc de provieién
descartandose las instalaciones del paso ironterizo.
®*Construccidén de la proteccidén sanitaria de  la

perioracion

¥Provisién de  una sumergible de

recamtio.

#*Instalacion de un clorador.

*Qrganizacidn de la red de distribucidon y ampliacién

del tendido de cafieria al paso fronterizo.

#Ante la deficiencia de fitcr en ei agua de consumo
la correspondiente desific

deberd efectuarse

sanitaria a la poblacién infentil.

5— Monto aproximado de la inversidén:

$ 12.0C0.

62
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Ubicacidn geografica:

Composicion:

Poblacidn:

RIO MITRE
En ruta provincial N 11, a <8 km oal oeste Jde Ei
Calafate.
Seccional rarque wNacional Los Glaclares

1l perscna

PROVISION DE AGUA

1- Memoria descriptiva:

¥Captacidn de agua superficial a partir del
endicamiento des un arrovo.
*¥Acumulacidén en una cédmara de carga y conduccidn por

300 metros de caieria.
*Almacenamiento en tres cisternas de 7 m3, una para
abastecer a la vivienda y las restantes para una

confiteria, cedida en concesién.

2- Aptitud para el consumo:

3- Diagnéstico:

4-~ Propuesta:

A#5in restricciones. Déficit de fldcr (0.4 mg/l).

[

*Rudimentaric sistema de captacidn, sin proteccidn
sanitaria.

*Deficiente estado de conservacidn de la camara de
carga, sin proteccion sanitari
#*Disminueidn de caudal en época de segqula con 1
consiguiente déficit de agusa.

*Clsterna sin proteccidn sanitaria.

¥5in cloracidn.

¢3
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*Mejoramiento del sistema de captacidn instalande
una toma adecuada, con proteccidin sanitaria.

Construccidén de una nueva cémara de carga v
&

Construccicn de proteccidn sanitaria rara la
cisterna y renovacidn de la caBleria de conduccién a
la vivienda.

*Instalacidn de clorador.

*En caso de instalarse familias con nifos deberéd

h

vreventiva de Ifldor.

J1
Cn
huat
=

atenderse la dosificaci

5— Monto aproximado de la inversidn:
$ Z27.000

ef
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LN

RIO MITRE. Vista general {superior) v de detalle
{(infericr) de la céamara de carga con dafios en la
estructura v  sin proteccidn sanitaria. Se observa el
rrecario sistema de conduccion.

¢S
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GLACIAR MORENO

Ubicacidn geografica:
En rute provimeial R 11, & 77 kiidmetros al cests
de E1l Calafate.

Composicidn:
Seccional Fargue Nacional Loz Glaclares
Hosteria vy cabaias.

Poblacidn:
1 persona estable, con incremento en temporada
turistica.

PROVISION DE AGUA

1- Memoria descriptiva:
*Captacidén de agua superficial a partir de una toma
del lagoc Argentino e impulsién con motcobomba.
¥Almacenamiento en una cisternea de hormigdn (22 m3),
v conduccién por gravedad a un tangue interior de 1
m3.

Z— Aptitud para el consumo:
%*3in restriccicnes. Ligero déficit de fitor (C.5
ma /1Y,

3- Diagnéstico:
*¥Rudimentario szistema de cartacidn y carencia ds
proteccion sanitaria.

*Ubicacidn
mallin,

bacteriold
rrovenient
hosteria vy

#3in clora

de la toma cercana & la descarga de un
con elevado riesgo de contaminacidn
gica por aporte de =fluentes cicacales
e= de la vivienda &d&l guardapargue, d= ia
de las cabafias.
cidn
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4- Propuesta:

¥Mejoraemiento v adecuacidn del sistema de captacion
y conduccidn.
#Instalacién de clorador.

¥Optimizacidn del sistema de eliminacidn de excretas

L
’

{(vivienda, hosteria y cabafias

¥YEn caso de instalarse familiss con nifics deberd
atenderse la dosificacidén preventiva dz flior.

5- Monto aproximado de la inversion:

$ 15.000.

e+
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LAGO ROCA

Ubicacién geografica:

En ruts provineizl N° 15, =2 48 km al c=ste de EI
Calafate.
Composicidn:
Segcional Pargue Neciowme! Loz Glzoizrass
Poblacion:

3 personas

PROVISION DE AGUA

1- Memoria descriptiva:

*Captacidén por toma superficial del arroyo EI Cdédndor
(con aporte de manantizles cercancs), mediante un
canal abierto derivador del arroyo.

*¥Conduccidén a través de =zanja abierta y caferia
{1000 m), a cistera enterrada de almzcenamiento de 4
m3, con precerio sistema de decantacidn.

*Conduccidn por gravedad mediante cafieria a un

tangue cde 0.0C8 n3 ubicado sobre la casa.

2- Aptitud para el consumo:

*¥3in restriccicnes. DETicit de Zidor (0.4 mg/i).

3- Diagnéstico:
*Disminucidén de cauvdal n  verano {estiaje del

&
arrovo) con el consigulilente icit de agua.

.
(Toe
h

*Rudimentario sistema de captacidén vy conduccidn, con
alto riesgo sanitario por circulacidédn de animales.
¥5in cloracidn.

#Cleterna en buen estade de conservacion v con
limpieza anual.

*Escaso almacenamisnto de agua en la vivisnda.

3
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4- Propuesta:

5— Monto

¥Mejoramiento del sistema de ceaptacidn y conduc-
cidn, con reukicacidén <e la toma, construccion de
una cémara de carga ¥y deceantacidn y  tendido de
caneria enterrada.

*Instalacion de clorador

%*Instalacidn de un tangue de almacenamiento de 1 mv
en la vivienda

aproximado de la inversidn:

£ 18.000.

7
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LAGO ROCAH, Vista parcial del precaric sistema de
conducoidn wlslal descarga a la camara decantadora
descubierta.

LAGO ROCA. Cisterna de almacenamiento de reciente
constraccidn, sin protecoeidn sanitaria.

20
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COLONIA LAGO ROCA

Ubicacién geogréfica:

En ruta provincial N® 15, & 52 km al oceste de El
Calafate.

Composicidn:
Cclonia de vacaciores del Ministerio de Asuntos

Sociales.

Poblacién:

1 persona.

En temporada turistica se incrementa ror afluencisa

de contingente

&)

a la cclonia.

PROVISION DE AGUA

1- Memoria descriptiva:

¥Ahzstecimiento & wartir nozZo

eXTraccion e impulsidn per
d

almacenamiento en un tanaue elievado
2- Aptitud quimica para el consumo:
Sin muesireo por rotura de bhomba

3- Diagndstico:

4
[
ot
o
H
e
¢
]
[0}
0
0]
7
R
ct
fw
s
O

electrchomba sumergibhle y

pericracion, evidenciadas en el arrastre de
sedimentos, con consecuencias en la rotura de la
vomba y falta de proteccidén sanitaria.
*5in cloracidn

4- Propuesta:
¥Reubilcacidén y construccion des una nueva verfo-

racion.
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¥ Drovisidcn de electrobombka sumergilile v cafieria de

5- Monto aproximado de la inversidén:
& Z0.000

F2
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CABO VIRGENES (P.N.A.)

Ubicacion geografica:s

Composicidén:

PROVISION DE AGUA

1~ Memoria descriptiva:

2— Aptitud quimica para el consumo:

3- Diagnostico:

4- Propuesta:

En ruta provincial N° 1, a 25 km al sudeste de Rio
Gallegos, =n el limite con Chile.

Destacamnsnio rrefsciura Naval.

%Sistema mixto de abastecimiento a partir ds un roOzZo
perforado v captacidn de manantiales.

¥Extraccicn el pozo pericrado por mclino, con
almacenamiento en tanque de 4 ms. Esta fuente se
utiliza para uso higienico.

*Captacidén de varios manantiales en una cémara de
carga, con manguera de PVC de sgelida.Trensporte en
camién cisterna nastz un tangue de 0.5 m3 ubicadc en
el edificio. Esta fuente se utiliza para consumo.
Del manantial: Sin restricicnes. D&ficit de flvo
(0.4 mg/l). Elevado contenico de dureza total (3C1i
mg/ 1)

¥Falita de proteccidén sanitaria en ambes caphacio-
NeES.

#Deficiente captacidn de manantiales

*Cloracidén no ccntrolada.

#Relevamienio hidroguimice de fuentes con opcsicion
de resultadcs vy evaluacidn de aptitud para =21
consumo

xA partir de esta evaluacion =e definizrad la
construccidn <& un nuevo sistema de captacidn
(manantial ¢ pozo cavado).

¥Construcceidn d¢e una cisterne de alimacenamiento.
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5- Monto

de bwomba centrifugsa

onduccidén.

o
T

c a
#Instalacidn de un clorador.

aproximado de la inversidn:

3 18.00C0.

b

elevacion

¥
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CABO VIRGENES (A_A)

Ubicacién geografica:

En ruta provincial N° 1, a 129 Xn al sudeste de Rio
Callegos, en el limite con Chile.

Composicion:
Destacamento Armada Argsniina

PROVISION DE AGUA

1~ Memoria descriptiva:
kAbastecimiento & partir de un pozo caveada, calzado
con ladrillios,.

*Extraccidén mediante bomka y almacenamiento en un

tangue elevado de hormigdn.

*Conduceidn por gravedad mediante cafleria hasta un

tanque de 1 m3 ubicado en el destacamento.

2- Aptitud gquimica para el consumo:

3- Diagndstico:

4—- Propuesta:

Sin restricciones. Ligero déficit de fldgor (0.8
mg/l) v elevado contenido de nitratos (12 mz/1).
*Proximidad del pozo cavadc con cé&mara septica’ y
DOZO negro, con alto riesgo sanitario.

¥Falta de proteccidn sanitaria del pozo

iInédecuada proteccidén  térmica de la cafieria de
¢levasidn

#Cilcracidn no controlada.

*Instalacidn de un clorador.

*Construccidn de proteccion sanitaria v térmica.
*Reubicacidén del sistema de Sn e excreias,

44

con la finalidad de disminui la inversidn,
preservando el sistema acutal de provizidn de agua.
#Bjecucidn de andlisis guimicos periddicos para
controlar 1a evoluacicn de ios contenidos a

3 i e .-
v Fyo .
MAICTracoo.

75
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5- Monto aproximado de la inversién:

£ 10.000C.
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TRES LAGOS

Ubicacién geografica:

Composiciodn:

Poblacidn:

Sobre ruta provincial N2 221 km al noreste de

Comandante Luis Piedrabuena.

Asentamiento rural

176 habitantes

PROVISION DE AGUA

1- Memoria descriptiva:

*Abastecimiento multiple a partir de wun pozo -de
gran didmetro y de otro perforado.

*Extraccidén e impulsidén mediante bomba centrifuga y
electrobomba sumergible respectivamente.
*Almacenaniento en cisterna de hormigdn con una
capacidad volunmétrica de 50 m3.

*Distribucidén con caneria de PVC ¢ 21/2n Y

conexiones domiciliarias en ¢ 1/2".

2- Aptitud quimica para el consumo:

3- Diagnéstico:

*Sin restricciones. Déficit de fluor (0.4 mg/l)

*Sistema integrado de provisioén con deficiencias en
la construccidn y conservacidn.

*Deficiencias en la aislacidén térmica del pozo
perforadoe y su sistema de conduccidén generando
problemas de congelamiento que obligan a

desconectarlo del servicio.

Ees
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4~ Propuesta:

*Actualmente se abastece a través del pozo de gran
didmetro lo gue obliga a conectarlo directamente a
la red domiciliaria (invierno) y parcialmente a la
cisterna para proveer a algunas viviendas ubicadas
topograficamente en areas elevadas.

*Ausencia de proteccidn sanitaria en el pozo de
gran didmetro y precaria en el pozo perforado.

*Hay un pozo cavado fuera de servicio a escasos
metros del ©pozo perforado debido a elevados

contenidos de hierro.

*Mejoramiento y adecuacidén del sistema integrado de
provisiodn.

*Construccién de la proteccidn sanitaria en ambas
perforaciones.

*Instalacién de aislacién térmica en el pozo
perforado y en la conduccidn.

*Control quimico sobre 1los tenores de hierro y

nanganeso.

5- Monto aproximado de la inversioén:

$15.0000

¥7
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pozo de gran didmetro
abierto actualmente
produccién. Notese 1la
ausencia de proteccion
sanitaria.

TRES LAGOS. Vista general de la cisterna.



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIOM

TRES LAGOS. Vista
parcial de . la
perforacién de bombeo.
Se aprecian manchas de
hollin en la salida del
poZzZo causadas al
encender fuego para
evitar congelamiento.

4

TRES LAGOS. Vista de un sector de la cafieria de conduccién, en
el cruce aéreo sobre el rio Chalia, donde se aprecia la falta de
aislacidén térmica. Observese el- grado de congelamiento que
presenta el rio.
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TRES LAGOS. Casilla de chapa gque protege las instalaciones de
perforacidon de bombeoc.

g2

la
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EL CHALTEN

Ubicacién geografica:

Composiciodn:

Poblacidén:

Sobre ruta provincial N# 23, 133 km al noroceste de

Tres Lagos.

Asentamiento rural con importante actividad

turistica.

41 habitantes.

PROVISION DE AGUA

1- Memoria descriptiva:

*Abastecimiento a partir de un pozo perforado,
entubado con caneria ciega de aceroc negro y filtro
de acero galvanizado (ranura continua) ambos en ¢
6". Prefiltro de grava seleccionada.

*Extraccién e impulsidén mediante electrobomba
sumergible y caneria de acero galvanizado en ¢
2l/2",

*Almacenamiento en cisterna enterrada de hormigén
con una capacidad volumétrica de aproximadamente
105 m3. '
*Distribucidén por gravedad con caheria de PVC en ¢

3" y 4" y entradas domiciliarias en ¢ 1/2".

2- Aptitud quimica para el consumo:

*Sin restricciones. Déficit en los contenidos de
flyvor (0.4 mg/l).

23
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3- Diagndstico:
*Sistema de provisidén en buenas condiciones.
*Cloracidn no controlada en cisterna.
*Limpieza de cisterna no sistematizada.

4- Propuesta:

*Tnstalacion de clorador.

5- Monto aproximado de la inversidn:
$ 5.000

2.
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N TRty e

EL CHALTEN. Vista general de la captacién con su correspondiente
proteccién sanitaria. E1 pozo estd ubicado en el primer nivel
terrazado del valle del rio Las Vueltas.

£ 3
-‘t"“ . ;M:‘_i‘ljz;_——

EL CHALTEN. Detalle del interior de las instalaciones del pozo
de explotacién.

25
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BAJO CARACOLES

Ubicacién geografica:

Composicidn:

Poblacidén:

Sobre ruta nacional N® 40 a 229 km al noroeste de
la localidad de Gobernador Gregores y 128 km al sur
de Perito Moreno, préximo a Lago Posadas (72 km al

oeste por ruta provincial N®* 39).

Asentamiento rural.

50 habitantes.

PROVISION DE AGUA

1- Memoria descriptiva:

*Captacién de un manantial con prefiltro de
material rocoso de la zona.

*Conduccidn desde la captacién hasta la cisterna y
distribucidén domiciliaria por gravedad.
*Almacenaniento en una cisterna enterrada de 30 m3

construida en hormigdn armado.

2—- Aptitud quimica para el consumo:

3- Diagndstico:

*Sin restricciones.

*Buena proteccidén sanitaria, aungue incompleta por
falta de cerramiento de wvidrio en uno de sus

laterales.
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*Limpieza de la cisterna cada 10 dias, y de 1la
captacién cada 5 motivada por el acceso de ceniza
volcdnica a través del lateral abierto.

*Cloracién manual en cisterna (600/700 gr/dia de
hipocleorito de sodio).

*Suficiente caudal de produccidn (aproximadamente
10 m3/h).

4- Propuesta:

*Completar la proteccidn sanitaria del manantial.

*Instalacioén de clorador.

5- Monto aproximado de la inversién:
$ 6.000

res
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BAJO CARACOQOLES.

laterales.

Vista de la captacién del manantial donde se
observa la falta de cerramiento con vidrios en uno de sus

BAJO CARACOLES. Vista
frontal del interior de
la captacién. a1 fondo
se observa el manantial
calzado con material
rocoso; luego el
decantador vy adelante
el vertedero.

79
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LAGO POSADAS

Ubicacidén geogréfica:

Composicidn:

Poblacion:

Sobre ruta provincial N° 39 a 72 km al oceste de 1la

localidad de Bajo Caracoles.

Asentamiento rural

350 habitantes

PROVISION DE AGUA

1- Memoria descriptiva:

*Abastecimiento de agua a partir de un pozo
perforado con una produccidn aproximada de 10 n3/h.
*Extraccién y conducciodn a la cisterna de
almacenanriento, con una capacidad de 50 m3,
mediante una electrobomba sumergible, con paso
previo por un decantador construido, del anterior

sistema de abastecimiento.

2- Aptitud quimica para el consumo:

3~ Diagnéstico:

*Elevados contenidos de nitritos (0,1 mg/l).

*E1l sistema se encuentra en buen estade de
conservacion.
*pDeficiente dotacidén de agua con suministro
restringido.

*Inadecuada instalaciodn eléctrica.
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4- Propuesta:

*Construccién de un pozo perforado.
*Provisidén de una electrobomba sumergible.
*Instalacion de cloradores.

*Construccioén de la proteccidn sanitaria.

5- Monto aproximado de la inversidn:
$ 29.000

q0
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LAGO POSADAS. Vista general del sistema de provisién con 1la

cisterna'enterrada (al fondo), el antigquo decantador (al frente)
Y la casilla de operacién.

g 3

LAGO POSADAS. Detalle del pozo de explotacién donde se observa
la proteccién sanitaria perimetral y la inadecuada instalacién
eléctrica. .
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PARQUE NACIONAIL FPERITO MORENO
LAGO BELGRANO

Ubicacidn geogrédfica:

Composicién:

Poblacion:

Sobre ruta provincial N* 37 a 80 km de la
bifurcacién con ruta nacional N° 40 y a 217 km al

noroeste de la localidad de Gobernador Gregores.

Destacamentc Parque Nacional Perito Moreno.

2 personas.

PROVISION DE AGUA

1- Memoria descriptiva:

*Abastecimiento a partir de 1la extraccién por
motobomba de agua del rio Roble ubicade a
aproximadamente 10 km del destacamento.

*Traslado en una cisterna portante de 4 m3.
*Descarga Yy almacenamiento mediante motobomba en
una cisterna elevada de aproximadamente 32 m3 de
capacidad.

*Distribucidén por gravedad a través de una red
principal ¢ 2" siendo las canerias internas de las
viviendas de ¢ 1/2". Los tanques intermediarios son
de 0,5 m> para agua fria y de 0,06 m3 para agua

caliente.

2- Aptitud quimica para el consumo:

*Sin restricciones. Déficit de fluor (0.4 mg/l)
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3- Diagnédstico:

4— Propuesta:

*El sistema de abastecimiento es inapropiado,

debido a la distancia de la fuente vy
congelamiento del rio en época invernal.
provisidén de agua para cuatro meses és de 32 m3,
decir 133 litros/dia por habitante.

*En inviernos de muy baja temperatura,
manifiesta congelamiento en las caherias
distribucidén, debido a la escasa profundidad
enterramiento de las mismas.

*Cloracidén no controlada en cisterna.

*Limpieza temporal de la cisterna.

*Construccion de un pozo perforado.
*Provisién de bomba o molino.
*Instalacién de clorador.
*Reacondicionamiento de la cisterna.

*Ajislacién térmica del sistema de distribucién.

5- Monto aproximado de la inversién:

$ 38.000

al
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LAGO BELGRANO. Vista
general donde = se
observa  en primer planc
la cisterna portante
con la cual se traslada
el agua desde el punto
de toma. (rio Roble)

En segundo plano 1la
cisterna elevada para
almacenamiento.

LAGO BELGRANO. Detalle de la cisterna de almacenamiento
semienterrada con signos de deterioro en su parte externa.

&
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LAGO VIEDMA

Ubicacién geografica:

Composicidén:

Poblacioén:

Parque Nacional Los Glaciares. El1 Chaltén.

Seccional Parques Nacionales.

5 personas

PROVISION DE AGUA

1- Memoria descriptiva:

*Abastecimineto a partir de un chorrilleo, con
cierre por un tajamar de hormigén.

*Decantacidén por tanque tabicado.

*Conduccidn por cafieria de hierro galvanizado de ®
2" enterrada, con un tanque intermediario de carga
tipo australiano a cielo abierto.

*Almacenamiento en cisterna enterrada construida en
mamposteria.

*Conduccién y distribucién por gravedad a través de
cafieria de PVC de tendido superficial hasta los

tangques intermediarios de las viviendas.

2— Aptitud quimica para el consumo:

3- Diagnéstico:

*3in restricciones . Deficit de fluor (0,4 mg/1).

-

*Sin proteccién sanitaria en 1la captacién, el
sistema de decantacidn y el tanque australiano de
carga.

*Sin cloracion.

*Los tanques intermediarios de las viviendas son de

escasa capacidad.

%5



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES .. : -

4- Propuesta:

*Inconvenientes de roturas por congelamiento en
invierno en la canheria superficial de PVC gue cubre
el tramo que va desde la cisterna de distribucién

hasta las viviendas.

*Adecuar el sistema de captacidén y dotarlo de
proteccién sanitaria.

*Aislacidn térmica o enterramiento de la cahneria de
distribucidn.

*Instalacidén de clorador.

*Construccidn de una nueva cisterna.

5- Monto aproximado de la inversidn:

$ 29.000

i



LAGO VIEDMA. Detalle de la toma de agua donde
falta de proteccién sanitaria.

se

observa

LAGO VIEDMA. Vista del tanque australiano de carga.
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LAGO VIEDMA. Detalle de la
evidentes signos de deterioro.

cisterna

de

almacenaniento

con
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J.J. ALBORNOZ

Ubicacidén geogréfica:

[
O

Composic

Poblacién:

n

Sobre ruta provincial N? 77 a 136 km al noroeste de
San Julidan.

Destacamento Policia Provincial.

De 1 a 5 habitantes.

PROVISION DE AGUA

1- Memoria descriptiva:

*Actualmente se abastece a partir de un pozo cavado
sin calzar de aproximadamente 1,5 m de profundidad.
*Extraccién manual con balde.

*Sin almacenamiento.

*El Destacamento posee también otro sistema de
provision actualmente abandonado. Consta de:

*Una perforacién fuera de servicio de la cual se
desconocen los datos. Tiene instalado un bombeador
eléctrico fuera de servicio.

*Acumulacién en un tanque de 0,85 m3 con
almacenamiento en dos tanques elevados de 0,85 m3
cada uno. La impulsién desde el tanque de
acumulacién hacia los de almacenamiento se realiza
por medio de una bomba centrifuga.

*La conduccidén y distribucion se realiza por

gravedad.

2- Aptitud quimica para el consumo:

*Sin restricciones para el pozo cavado.
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3~ Diagnédstico:

4— Propuesta:

Del pozo cavado
*Se encuentra fuera de toda norma sanitaria (sin

entubanmiento, sin proteccidén, primitivo sistema de
extraccidén y alto riesgo de contaminacién).

*Sin cloracidn.

Del pozo perforado

*Fuera de servicio por posible desmoronamiento.
*El sistema de acumulacién vy almacenamiento se
encuentra abandonado.

*Posee proteccidn sanitaria en mal estado.

*Sin cloracion.

*Construccidén de un pozo cavado.

*Provisién de bomba centrifuga eléctrica.
*Acondicionamiento del sistema de acumulacién vy
almacenamiento.

*Instalacién de clorador.

5- Monto aproximado de la inversidn:

$ 17.000

Y
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DESTACAMENTO J.J.
ALBORNOZ. Casilla de la
perforacién fuera de
servicio. Lindera a 1la
misma se observa 1la
captacién actual que
consiste en un pozo
cavado.

DESTACAMENTO J.J. ALBORNQZ. Detalle del pozo cavado donde se
evidencia la deficiente construccién y proteccién sanitaria 1lo

gue posibilita el ingreso de elementos tales como 1la ceniza
volcdnica, con alto riesgo de contaminacién.

tof
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LAGO CARDIEL

Ubicacidén geografica:
Margen sur del rio Cardiel, sobre la costa oeste
del lago homénimo a 119 km al sudoeste de
Gobernador Gregores con acceso por la estancia La
Primera Argentina.

Composicidn:
Destacamento Policia Provincial.

PROVISION DE AGUA

1- Memoria descriptiva:
*Abastecimiento a partir de un pozo cavado (3,00 x
3,00 x 6,70 m) calzado con chapa y madera a una
distancia aproximada de la vivienda de 100 m.
*Extraccién mediante balde.
*El sistema de eliminacidén de excretas se compone
de una letrina fuera de servicio.

2- Aptitud quimica para el consumo:

*Exceso de sulfatos (685 mg/l). No apta para consumo

humano.
3- Diagnostico:

*El pozo tiene poco espesor saturado por falta de

profundidad.

*Inexistente proteccién sanitaria.

*Carece de sistema de almacenamiento Yy
distribucién.

*Sin cloracidn.

4- Propuesta:

15y
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4— Propuesta:
*Realizar un sistema integral de abastecimiento vy
almacenamiento, al igual que con el de eliminacién
de excretas.
*Construccion de una cisterna de almacenamiento y
provisidn de tanque intermediario.
*Provisién de bomba centrifuga de extraccidén vy
elevacidn.

*Instalacidén de clorador.

5- Monto aproximado de la inversidn:
$ 24.000

Detalle: la propuesta esta supeditada a la permanencia del puesto
en el lugar que ocupa actualmente.

{03
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LAGO CARDIEL. Vista general del pozo cavado donde se observa
precariedad de las instalaciones.

la
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LAGO VIEDMA
Ubicacién geografica:
Paraje La Leona, sobre ruta nacional N¢ 40 a 55 km
al sudoeste de la localidad de Tres Lagos.
Composicidén:
Destacamento Policia Provincial.
PROVISION DE AGUA
1- Memoria descriptiva:
*Abstecimiento directo del rio La Leona.
*Extraccidn mediante balde en invierno Yy bomba en
verano.
*Sin sistema de almacenamiento ni distribucién.
2- Aptitud quimica para el consumo:
*Sin restricciones.Deficit de fluor (0,4 mg/1).

3— Diagnéstico:

*Carece de un sistema organizado de provisién de

agua potable.
41— Propuesta:

*Construccidn de un pozo cavado.

*Provisién de molino o motobomba.

*Construccién de una cisterna de almacenamiento,
distribucicon e instalaciones domesticas.
*Instalacién de clorador.

(0D
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5- Monto aproximado de la inversidén:
$ 28.000
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TAMEL AIKE

Ubicacién geografica:

Composicidn:

Sobre ruta nacional N¢ 40 a 106 km al noreste de la

localidad de Gobernador Gregores.

Subcomisaria Policia Provincial

PROVISTON DE AGUA

1- Memoria descriptiva:

*Abastecimiento a partir de 1la captacién de un
manantial.

*Conduccidén por gravedad a través de zanja a cielo
abierto hasta una cdmara de carga y posteriormente
por manguera de PVC ¢ 11/4n,

*Almacenamiento en tangues intermediarios de 0,5 m3

para agua fria y de 0,06 m3 para agua caliente.

2- Aptitud quimica para el consumo:

3~ Diagnéstico:

*Sin restricciones. Ligero déficit de fldor (0,6
ng/1}

*Rudimentario sistema de captacién y conduccion.
*Todo el sistema carece de proteccidén sanitaria lo
gque implica un alto riesgo de contaminacidn.
*Limpieza de tanques periddica debido a 1la
acumulacidn de arena proveniente presumiblemente de
la zanja de conduccidn,

*Cloracidn periddica en cada limpieza de tanque.

[0+
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4- Propuesta:

*Adecuacién del sistema de captacién con 1la
construccién de un dren de admisidén y céamara de
carga.

*Tendido de caneria de conduccidén enterrada desde
el manantial hasta la cisterna de almacenamiento.
*Construccidn de una cisterna de almacenamiento.
*Construccién de proteccidn sanitaria

*Instalacidén de clorador.

5- Monto aproximado de la inversidn:

$ 29.000
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TAMEL AIKE. Vista de un
sector de la conduccidén
efectuado a través de
una zanja abierta.

por manguera de PVC hasta la vivienda.

Lof
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TRES CERROS

Ubicacién geografica:

Composicién:

Sobre ruta nacional N? 3 a 142 km al norte de San

Julian

Destacamento Policia Provincial.

PROVISION DE AGUA

1- Memoria descriptiva:

*Abastecimiento a partir de un pozo cavado calzado
con anillos de hormigén armado de ¢1 m y una
profundidad de 10 m. '
*Extraccion manual por balde.

*Existe un sistema de almacenamientoen desuso que
consta de tres tanques de 0,85 m3 cada uno
cumpliendo uno la funcidn de tangque de bombeo y los
otros dos de reserva, por una bomba centrifuga
fuera de servicio.

*Conduccion y distribucidn desde los tanques de

reserva por gravedad.

2— Aptitud quimica para el consumo:

3—- Diagndstico:

Apta. Con elevado contenido de fludor (2 mg/l).

*E]l pozo cavado carece de proteccidn sanitaria.
*No se realiza cloracién ni limpieza de tanques.
*Sistema de almacenamiento en avanzado estado de

deterioro.

Mo
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4~ Propuesta:

*Construccion de un nuevo pozo cavado.

*Provisidén de bomba para impulsion desde el pozo.
*Instalacidén de clorador.

*Rehabilitacidn del sistema de almacenamiento vy

distribucisdn.

*5— Monto aproximado de la inversiodn:
$ 19.000
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TRES CERROS. Vista del pozo de gran diametro donde se evidencia
la ausencia de protecciéon sanitaria y la precaridad de su
construcciodn.

J2
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LAGO SAN MARTIN

Ubicacién geografica:

Composicidn:

Sobre ruta provincial N® 33 a 39 km al oeste de la

bifurcacidén con ruta provincial 31

Seccidn de Gendarmeria Nacional.

PROVISION DE AGUA

1- Memoria descriptiva:

*Abastecimiento a partir de la captacidén de agua
superficial en el arroyo Maipu, mediante un tambor
colector con filtracidn precaria, que evita el
pasaje de material grueso.

*Conduccidn por gravedad con manguera de PVC ¢ 2",
hasta la cisterna de almacenamiento, paso previo
por una cadmara de decantacidén con lecho filtrante.
*Almacenamiento en tanque intermediario de 0,2 m3
en el interior de la vivienda.

*Posee una cisterna de 5 m3 de capacidad fuera de

servicio.

2~ Aptitud quimica para el consumoc:

3- Diagndstico:

*Sin restricciones. Déficit de fluor (0,2 mg/l)

*Nula proteccidn sanitaria en la captacidn y camara
de decantacidn.
*Poseen una cisterna de 5 m3 de capacidad gque se

encuentra actualmente fuera de servicio.
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4— Propuesta:

*Dado la cardcteristica de 1la fuente presenta
problemas de congelamiento en la toma durante el
inviernoc y de arrastre de sedimentos en verano,
aungue bastante atenuado al momento del consumo
como consecuencia del proceso primario de filtrado.
*También evidencia inconvenientes por congelamiento
gran parte de la conduccién por carencia de
aislacidén térmica.

*Limpieza de tangues cada 90 dias.

*Sin cloracidn.

*Mejorar el sistema existente de captacicén mediante
un cierre lateral de hormigén.

*Efectuar aislacidén térmica o enterramiento de la
conduccién.

*Reincorporar la cisterna existente al sistema de
provisién.

*Instalacion de clorador.

5— Monto aproximado de la inversién:

$ 25.000

i



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

LAGO.SAN MARTIN. Toma de agua superficial en el arroyo Maipu
partly de un tambor colector que deriva en una nanguera de PVC
que sirve de conduccidn.

LAGO SAN MARTIN. Detalle del sistema de decantacion donde se
observa en la margen derecha la entrada de agua y el filtrado a
través de un lecho rocoso.
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TUCU TUCU

Ubicacién geogrdafica:

Composiciodn:

Paraje Los Faldeos, scobre ruta provincial Nf 35 a
35 km al oeste de la bifurcacidn de ruta nacional
N® 40.

Seccidn de Gendarmeria Nacional.

PROVISION DE AGUA

1~ Memoria descriptiva:

*Abastecimiento a partir de 1la captacidén de un
manantial.

*Conduccidén por gravedad con caneria de
fibrocemento ¢ 3".

*Descarga en una camara de ¢l m calzada con aros de
hormigdén y sin fondo.

*Distribucidén hacia las viviendas por gravedad. Una
sola de ellas posee dos tangues intermediarios de
0,1 m3 cada uno, gue se utilizan para agua

caliente.

2- Aptitud quimica para el consumo:

3—- Diagnéstico:

*Exceso de nitritos (0,18 mg/l) y ligero déficit de
fldor (0,4 mg/l).

*Rudimentaria captacién que no permite el mdximo
aprovechamiento de su produccion.

*Inexistente sistema de almacenamiento.
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4—- Propuesta:

*aAusencia de proteccidn sanitaria en el manantial
captado, y deficiente en 1la cdmara de carga
implicando un alto riesgo de contaminacién.

*Cloracidn mensual utilizando cloro en polvo

*Mejorar y adecuar la captacion del manantial.
*Construccién de proteccidén sanitaria en el
sistema.

*Construccidén de una cisterna de almacenamiento y
derivacién.

*Provisién de tanques para el almacenamiento en las
viviendas.

*Instalacién de clorador.

5- Monto aproximado de la inversioén:

$ 31.000

1
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TUCU TUCU. Detalle de la precaria e inadecuada proteccién
sanitaria en la cdmara de descarga.

TUCU TUCU. Vista de la cédmara donde se observa en primer plano
la cafleria de derivacién al destacamento envuelta en una bolsa
plastica (rejilla) que actida como filtro .

(1o
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LAGO PUEYRREDON

Ubicacion geografica:

Composicidén:

45 km al noroeste de Lago Posadas y a 117 km al
ceste de la ruta nacinal N@ 40.

Grupo de Cendarmeria Nacional

PROVISION DE AGUA

- 1= Memoria descriptiva:

*Captacidon superficial del arroyo Cafiadén. Seco o
Del Acha mediante un canal derivador.

*Conduccidén a través de =zanja a cielo abierto,
hasta una cisterna enterrada de 3 m> de capacidad.
*Elevacidon manual desde la cisterna hasta los
tanques intermediarios (0.5 m3 agqua fria Yy 0,07 m3
agua caliente) por bomba reloj.

2- Aptitud quimica para el consumo:

3- Diagnéstico:

4— Propuesta:

*8in restricciones. Déficit de fluor (0,4 mg/l).

*Precario y deficiente sistema de captacién.

*Nula proteccidn sanitaria tanto en 1la captacidn
como en la conduccioén.

*Cloracioén no controlada aunque peridédica en

cisterna y tanque intermediario.
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*Mejoramiento del sistema de captaciodn construyendo
una toma adecuada (galeria filtrante o retencién
lateral), con proteccidn sanitaria.

*Reemplazar la conduccién a cielo abierto por
caneria enterrada.

*Construccidn de una cisterna de almacenamiento.
*Instalacidén de clorador.

*Provisidén de una motopomba.

5- Monto aproximado de la inversion:
$ 37.000
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LAGO PUEYRREDON. Vista
general del canal
derivador en el arroyo
Cafadén Seco alimentado
a partir de la
retencién mediante una
chapa.

LAGO PUEYRREDON.
Detalle del sistema de
conduccidén donde se
observa 1la inadecuada
construccidn ¥ la

carencia de proteccién
sanitaria.
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LA FLORIDA

Ubicacién geografica:

Composicidn:

Sobre ruta provincial N 23, a 18 km al norte de
El Chaltén en el valle del rioc de Las Vueltas.

Seccidn de Gendarmeria Nacional.

PROVISION DE AGUA

1- Memoria descriptiva:

*Captacidn de agua superficial en la ladera este
del valle y conduccidén por gravedad, a través de
zanja a cielo abierto.

*Retencidn y acumulacidén en cisterna de chapa y
madera a cielo abierto, con tabigque en la entrada
para reducir la velocidad del agua y producir una
decantacidn primaria.

*Conduccion a través de cafio galvanizadeo ¢ 2" a
los tanques intermediarios.

*Elevacidén desde la cisterna por medioc de bomba a
dos tanques intermediarios de 0,5 m3 cada uno que

cumpleén la funcidén de almacenamiento.

2- Aptitud quimica para el consumo:

*3in restricciones. Ligero déficit de fluor (0,4
mg/l1l).
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3-Diagnéstico:

4- Propuesta:

*Dado que el origen de 1la fuente es producto
principalmente de precipitaciones nivales,
presenta problemas de congelamiento en época
invernal y de arrastre de sedimentos en época
estival.

*El sistema de captacidén y almacenamiento es muy
precario, no permitiendo un mayor aprovechamiento
de su produccidn.

*Proteccidn sanitaria deficiente a nula, lo cual
implica un alto riesgo de contaminacién.

*Sin cloracién.

Alternativa 1

*Mejorar el sistema actual. Construccién de una
adecuada captacién en la descarga del curso
superficial.

*Conduccidn nmediante caneria enterrada Yy
proteccion térmica.

*Construccidn de cisterna de almacenamiento vy
provision de tanque intermediario en cada
edificio.

*Provisidén de bomba de impulsidn.

*Instalacidn de clorador.

Alternativa 2

*Construccidn de un pozo dentro del wvalle del rio
de Las Vueltas.

*Construccidén de cisterna .de almacenamiento vy
provisién de  tangue intermediario en cada
edificio.

*Provisién de bombas para extraccidén y elevacion.

*ITnstalacidén de clorador.

422
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5— Monto aproximado de la inversiodn:
Alternativa 1 $ 33.000
Alternativa 2 $ 43.000
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GOBERNADOR GREGORES
ESCUELA AGROPECUARIA PROVINCIAL N@° 1)

Ubicacidén geogrédfica:

Composicidn:

Poblacién:

Aproximadamente 3 km al oeste de Gobernador
Gregores sobre la margen norte del wvalle del rio

Chico.

Escuela agropecuaria.
Albergue escolar.

Viviendas del personal.

135 personas (ciclo lectivo septiembre-mayo).

PROVISION DE AGUA

1- Memoria descriptiva:

*Abastecimiento a partir de un pozo cavado (2,50 x
2,50 X 4,50 m), calzade con placas de hormigdn
armado.

*Extraccién en serie por medio de dos Dbombas
centrifugas de eje horizontal.

*2lmacenamiento en tangque elevado de
aproximadamente 30 m3 Qe capacidad.

*Distribucidn por gravedad hacia todos los
edificios gue componen el asentamiento. La caneria

principal es de ¢ 3" con derivaciones en ¢ 2%,

2- Aptitud quimica para el consumo:

*Sin restricciones. Ligero déficit de fluior (0,6
ng/1}).
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3~ Diagnéstico:

4- Propuesta:

*E1l abastecimiento es suficiente para las
necesidades actuales.

*Se efectua cloracidn controlada por bomba
dosificadora y limpieza anual del tangque elevado.
*Aungue sin presentar compromiso aparente para la
fuente de provisidn se comprobaron problemas con el
sistema de eliminacién de excretas. Esto se
evidencia en 1la rdpida colwmatacidén de los pozos
negros, presuniblemente por la cercania del nivel
fredtico y el ascenso del mismo en época estival
donde se incrementa el caudal del rio Chico.

*Las viviendas del personal presentan, en época
invernal, problemas de congelamiento debido a 1la
escasa profundidad de enterramiento de las canerias
de distribucién.

*Mejorar el sistema de distribucién para las
viviendas del perscnal a fin de evitar el
congelanmiento de las instalaciones .

*Reubicacién del sistema de eliminacién de
excretas.

*Control mensual de 1los tenores de nitratos vy
nitritos.

*Control del uso de fertilizantes en la chacra

experimental.

5— Monto aproximado de la inversiodn:

$ 12.500
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ESCUELA AGROPECUARTIA
PROVINCIAL N2 1. Vista
general - donde se

observa la casilla del
pozo de explotacién a
la izquierda y el
tanque elevado a la
derecha.

"o
P TR d

i

] ESCUELA AGROPECUARIA
;ixf PROVINCIAL N@1. Vista
" interior de la
1 captacién donde se

;3 observan las bombas

centrifugas que extraen
Yy elevan hacia el
tangue Yy 1la bomba
dosificadora de cloro.

g,

g aa

-
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GOBERNADOR GREGORES
ESCUELA HOGAR RURAL N*® 2

Ublicacidén geografica:

Composicidn:

Poblacidn:

Aproximadamente 2,5 km al oeste de Gobernador
Gregores sobre la margen norte del valle del rio

Chico.

Escuela hogar.

52 personas (ciclo lectivo septiembre-mayo).

PROVISION DE AGUA

1- Memoria descriptiva:

*Abastecimiento a partir de un pozo de gran
didmetro calzado con aros de hormigdn de ¢ 1,50 m y
una preofundidad de 2,53 m.

*Extraccidén y elevacién por medio de dos bombas
centrifugas de eje horizontal en serie.
*Almacenamiento en un tangue elevado con capacidad
aproximada de 32 m3.

*Conduccidén y distribucidén por gravedad a través de

cafieria de ¢ 1%" de acero. galvanizado.

2- Aptitud quimica para el consumo:

3- Diagnéstico:

*Sin restricciones. Déficit de fluor (0.5 mg/l).

*Deficiente proteccion sanitaria del pozo. Riesgo
de contaminacién cloacal por la cercania de las

cdmaras sépticas con el pozo de explotacidn.

JH
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*Cloracion no controlada. Presumiblemente se

realiza con clecro en polvo.
4- Propuesta:

*Reubicar y construir una nueva captacidn.

*Instalacidén de un clorador.

5- Monto aproximado de la inversidn:
$ 23.000
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ESCUELA HOGAR RURAL N¢ 2. Vista general del sistema donde se
observa el tanque elevado, el pozo de gran didmetro y dos de las
cuatro camaras sépticas ubicadas alrededor de la perforacidén de
explotacidn.
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MUESTRR
MUEZTRR
MUESTRA
MUESTRA
MUESTRA
MUESTEA
MUESTRA
MUESTRA
MUESTRA
MUESTKRA

MUESTRA

MUESTRR
MUESTEA

MUESTEA

MUESTRA
MUESTRA

MUESTRA
MUESTER

Ne
Ne
NG
N2
Ne
Ne
Ne
N2
N2

Ne

ANALISIS QUIMICOS
IDENTIFICACION DE LAS MUESTRAS
Gobernador Maver. Destacamento policial.
Alersue Escuela N2 26, L
Escuela N2 26,

Subcomisaria.

u
ti

Vegas,

Las Vegas.
Esperanza.

Puesto Sanitaric. Esperanza.

L]
Kraach. Destacamento policial. Tapi ARike.

Pozo. BRlbergue Escuela N9 34. Fuentes del Covle.
Pozo comunitario. Fuentes del Covle.

Poze surgente SPSEE. Fuentes del Covle.

Pozo cavado. Diego Ritchie. Destacamento policial.

Potrok Aike.

Pozo perforadeo. Diego Ritchie. Destacamento
Potrok Aike.

Hotel Bella Vista.

Toma superficial. Hotel Bella Vista.
Subcomisaria. Bella Vista.

Escuela N2 37. Bella Vista.

Estacidén YCF. Bella Vista.

Seccidn El Zurdo.

policial.

Pozo cavade.

Gendarmeria Nacional.

José Corregidor. Destacamento policizal. Pte.
Blanco. '
Grupce Gaypon. Gendarmeria Nacional.

Toma superficial. Seccidn Mina 1. Gendarmeria
Nacional.

Toma superficial. Barrio Mina 1. Gendarmeria
Kaciconal.

Sececidn Laurita. Gendarmeria Naciconal.

Pozo. Seccién Cabo 192 Leguizamén. Gendarmeria
Naciconal.

Manantial. Seccidén Cabo 12 Leguizamédn.

Pozo perforado. Grupo Cerro Ledn. Gendarmeria

Naciconal,

/32~
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MUESTRAR N2 3&6: Manantial. Grupo Cerro Ledn. Gendarmeria Nacional.
MUESTER Ne 37: Tomds Sosa. Destacamento policial.

MUESTER Ne 38: Empresa de navegacién. Punta Bandera.

MUESTRA N& 39: <isterna Punta Eandera.

MUESTRA N2 40: Seccional Rio Mitre. Pargques Nacionales.

MUESTRA N2 42:
MUESTRA N2 473:
MUESTRA N2 45: ozZo comunitario. Kamusu Aike.

MUESTRAR N2 46: Escuela N2 24. Kamusu Aike.

MUESTRA N2 49: Manantial. Prefectura Naval. Cabo Virgenes.
MUESTRA N€ 50: Armada Arsgentina. Cabo Virgenes.

MUESTRA N2 51: Grupo Condor. Gendarmeria Nacional.

LA¥

~cional Glaciar Moreno. Pargques Nacionales.

e
eccional Lagoe Boca. Pargues Nacionalss.

i

'g

MUESTRA N2 52: Seccidén Monte Aymond. Gendarmeria Nacional.
MUESTRA N2 53: BRarrio Monte Aymond. Gendarmeria Nacional.
MUESTRA NQ 54: Paso Integracién Rustral. Gendarmeria Nacional.

dduvana.
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PROVINCIA DE

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

SANTA CRrUZ

PEQUERAS COMUNIDADES
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PROVINCIA DE SANTA CRUZ

PEQUERAS COMUNIDADES

ZONA BUR

MUEZTEA 2 i1 iz 3

o)
L
~)
o
-
-]
-3
(91}
H_J
M

CONDUCTIVIDAD {uxhoe/om) 338 358 432 34%
RESIDUO SECO (mg/1) 120 218 192 190
DUREZA TOTAL (mg/1) 129 152 153 133
ALCAL. TOTAL {mg/1) 150 i55 183 155

Q!
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Q
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Q
=

m

.
’..-J
£
€3]
et
J
(&)
9]
+Cn
(2

MAGNEZIC {mg/1) 5 1z 7 7
S0DIO0 {(mg/1)} 23 21 238 23

POTASIO (mg/1) G.2 C.4 0.4 0.4
CARBONATOS (mg/1) 0 0 G o
PICAFBONATCS {mg/1) 183 192 223 190
CLORUROS {mg/1} i8 is 28 14

SULFATOS (mg/1) 8 o) 8 10

. NITRATOGS (mg/1) 0.2

[
w
(@]
[N}

RITRITCS (mg/1) 0.003 0.062 0.004 0.03
FLUOR {(mg/1) 0.3 0.4 Q.4 G.4
ARSENICO (mg/1)- 0.04 ¢.03 0.0z 304
VANADIOC {mg/ 1) 0.05 «0.45 «0.0% «5.05
SIL:ICE. {mg/1} 8 7 7 &
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PROVINCIA DE SANTA CRUZ
FEQUERAS COMUNIDADES

ZONA SUE

YUZSIRA :g
oH 6.8
CONDUCTIVIDAD {umno/scm) 35
RESIDUD SECO (mEgs 1) 22Z2
DUREZA TOTAL {mg/1) 118
ALCAL. TCTAL (mg/1) 91
CALCIO (mg/1) 22
MAGNESIO (mg/1) 15
SCDIC (mg/1} i3
POTASIO (mg/1} 1.6
CARBONATOS (mg/1) 0
BICARBONATOS (mg/ 1) 110
CLORUROS (mg/1) 28
SULFATOS (mg/1) 18
NITRATGS (mg/1} 2
NITRITOS (mg/1) G
FLUOR (mg/1) 0.4
ARSENICO (mg/1) 0.02
VANADIO {mg/1}) <0.05 <O
SILICE. (mg/1} i3
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MUESTRA R
pH 7.5

CONDUCTIVIDAD {umho/cm) 403

RESIDUO SECO (mz/1) 25C
DUREZA TOTAL {mg/1) &
ALCAL. TOTAL {mg/1) 122
CALCIO {(mg/1) i
MAGNESIO (mg/1) 0.8
S0D1I0 {mg/1) 84
POTASIO (mg/1) 1.6
CARBONATOS (mg/1) 0
BICARBONATOS (mg/1) 148
CLORUROS {mg/1) 49
SULFATOS {mg/1) 0.5
NITRATOS (mg/l) 0
KRITRITOS (mg/1) ¢
FLUOR imasl) 0.8
ARSENICO {mg/1) 0.0
VANALHIC {mg/ 1) <5.05
SILICE. {mg/ 1) i8
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PROVINCIA DE SANTA CRUZ

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

PEGUERAS COMUNIDADES

Z20NA SUR

CONDUCTIVIDAD
RESIDUO SECO
DUREZA TOTAL
ALCAL. TOTAL
CALCIO
MAGNESIO
SODIO
POTASIO
CARBONATOS
BICARBONATOS
CLORUROS

SULFATOS
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DROVINCIA DE SANTA CRUZ

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

PEQUERNAS COMUNIDADES

ZONA SUR

MUZITIRA
pa
CONDUCTIVIDAD

RESIDUO SECC

4]

DUREZA TOTAL
ALCAL. TOTAL
CALCIO
MAGNZSIO
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(mg/1)
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PREOVINCIA DE 3ANTA CRUZ

DPEQUERNAS COMUNIDADES
ZUNA SUR

MUESTRA

{pmno/scm)

e T A oD TN
TEZIDUIC ZECO {me,s 1

DURZZA TOTAL (mg/1)
ALCAL. TOTAL (mg/1]
CALCIO (mg/1}
MAGNESIO (mg/1}
SODIO {mg/1)
POTASIO (mg/1}
CARBONATOS (mg/1)
BICARBONATCS (mg/1)
CLORUROS (mg/1}
SULFATOS (mg/1)
NITRATOS (mg/1)
NITRITOS (mg/1)
FLUOR (mg/1)
BRSENICO (mg/1)
VANADIO fmg/ L3
SILICE. (ma/1)
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CRUZ

PEOVINCIA DE SANTA
PESUESNAS COMUNIDADE
ZONA SUR

MUESTRA

PH

CONDUCTIVIDAD (pmho/cim)

RESIDUC ZECQ {mzg/1)

Vi

[

DUREZA TOTAL {rg/1)

ALCAL. TOTAL (mg/L)

CALCIO (mg/1)
MAGNESIO (masl)
S0DIO0 (mg/1)
POTASIO (mg/1)
CARBONATOS (mg/1)

BICARBONATOS {mg/1}

CLORUROS {mg/1)
SULFATOS (mg/1l)
NITRATOS {mg/1)
NITRITOS (mg/1)
FLUOR (rg/1)
ARSENICO (mz/1)
VANADIO {mg/ 1}
SILICE. (mg/1)
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ANALISIS QUIMICOS
IDENTIFICACION DE LAS MUESTRAS
PROVINCIA BE SANTA CRUZ
SEGUNDA UNIDAD DE RELEVAMIENTO

MUESTRA N2 1: Pozo SPSE. Tres Lagos.

MUESTRA N*® 2: Destacamento Lago Viedma. Policia Provincial.

MUESTRA N¢ 3: Seccion La Florida. Gendarmeria Nacional.

MUESTRA N® 4: Seccicnal Lago Viedma. Parques Nacionales.

MUESTRA N® 5: Pozo N2 1 SPSE. El Chalteén.

MUESTRA N® 6: Toma superficial. Seccidén Lago San Martin.
Gendarmeria Nacional.

MUESTRA N¢ 7: Cisterna. Seccién Lago San Martin. Gendarmeria

Nacional.
MUESTRA N*¢ 8: Destacamento Lago Cardiel. Policia Provincial.
MUESTRA N® 9: Escuela Agropecuaria Provincial. Gobernador
Gregores
MUESTRA N¢ 10: Cisterna. Destacamento Perito Moreno. Pargues
Nacionales.
MUESTRA N? 11: Secciodn Tucu Tucu. Gendarmeria Nacional.
MUESTRA N® 12: Subcomisaria Tamel Aike. Policia Provincial.
MUESTRA N® 13: Captacién Manantial SPSE. Bajo Caracoles.
MUESTRA N® 14: Grupo Lago Pueyrredén. Gendarmeria Nacional.
MUESTRA N® 15: Pozo SPSE. Lago Posadas.
MUESTRA N® 16: Escuela Hogar Rural N2 2. Gobernador Gregores.
MUESTRA N*® 17: Destacamento J. J. Albornoz. Policia Provincial.
MUESTRA N2 18: Destacamento Tres Cerros. Policia Provincial.
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PROVINCIA DE SANTA CRUZ
PROGRAMA APAPC
SEGUNDA UNIDAD DE RELEVAMIENTO

MUESTRA 1 2 3 4 5
pH 7.6 7.4 8.2 7.95  7.77
CONDUCTIVIDAD (pumho/cm) 609 52 498 206 255
RESIDUO SECO  (mg/l) 395 30 322 155 195
DUREZA TOTAL  (mg/l1) 89 21 264 97 135
ALCAL. TOTAL  (mg/l) 255 7 122 99 98
CALCIO (mg/1) 27 5 99 32 42
MAGNESIO (mg/1) 5.6 1.8 3.9 4 7.3
SODIO (mg/1) 102 3 6.4 6 4
POTASIO (mg/1) 3.5 1.2 1.2 1.8 1.6
CARBONATOS (mg/1) 0 0 6.9 0 0
BICARBONATOS  (mg/1) 311 9 141 121 120
CLORUROS (mg/1) 15 5 3 2 2
SULFATOS (mg/1) 49 11 143 7 28
NITRATOS (mg/1) 4.5 0.1 0.1 0.25 0.1
NITRITOS (mg/1) 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
FLUOR (mg/1) 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
ARSENICO (mg/1) 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
VANADIO (mg/1) <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 -
SILICE. (mg/1) 7 2 2.4 12 5
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PROVINCIA DE SANTA CRUZ
PROGRAMA APAPC
SEGUNDA UNIDAD DE RELEVAMIENTO

MUESTRA 6 7 8 9 10
pH 7.4 7.3 8 6.6 8.2
CONDUCTIVIDAD (umho/cm) 144 197 2168 206 135
RESIDUO SECO  (mg/l) 110 144 1757 158 105
DUREZA TOTAL  (mg/l) 66 89 323 70 49
ALCAL. TOTAL  (mg/l) 61 83 386 89 59
CALCIO (mg/1) 20 31 50 23 16
MAGNESIO (mg/1) 4 3 48 4 2
SODIO (mg/1) 2 3 386 14 6
POTASIO (mg/1) 1.2 1.2 5.9 1.2 1.9
CARBONATOS (rng/1) 0 0 0 0 6.9
BICARBONATOS  (mg/l) 74 101 471 109 65
CLORUROS (mg/1) 4 4 85 4 4
SULFATOS (mg/1) 9 14 685 9 7
NITRATOS (mg/1) 0.2 0.1 0.8 0.2 0.2
NITRITOS (mg/l) ©0.008 ©0.08 0.01 0.0l 0.005
FLUOR (mg/1) 0.2 0.3 2 0.6 0.4
ARSENICO (mg/1) 0.02 0.02 0.04 0.02 0.02
VANADIO (mg/l) .<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
SILICE. (mg/1) 4 6 8 8 4
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PROVINCIA DE SANTA CRUZ
PROGRAMA APAPC
SEGUNDA UNIDAD DE RELEVAMIENTO

MUESTRA 11 12 13 14 15
pH 7.7 8.5 7.6  7.45 7.7
CONDUCTIVIDAD (umho/cm) 482 310 347 159 753
RESIDUC SECO  (mg/l) 358 261 271 110 593
DUREZA TOTAL  (mg/l) 96 112 14 71 233
ALCAL. TOTAL  (mg/l) 163 149 89 61 324
CALCIO {mg/1) 31 29 4 19 75
MAGNESIO (mg/1) 5 10 1 5.6 11.4
SODIO (mg/1) 66 21 69 2 87
POTASIO (mg/1) 1.6 1.6 0.8 0.8 1.6
CARBONATOS (mg/1) 0 14.1 0 0 0
BICARBONATOS  (mg/l) 199 167 109 74 395
CLORUROS (mg/1) 35 10 28 4 7
SULFATOS (mg/1) 29 6 32 19 86
NITRATOS (g /1) 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1
NITRITOS (mg/1) 0.18 0.01 0.002 0.01 0.1
FLUOR (mg/1) 0.4 0.6 0.8 0.4 0.8
ARSENICO (mg/1) 0.02 0.02 0.04 0.02 0.02
VANADIO (mg/l) <0.05 <0.05 <0.05%5 <0.05 <0.05
SILICE. (mg/1) 8 12 8 4 12
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PROVINCIA DE SANTA CRUZ
PROGRAMA APAPC
SEGUNDA UNIDAD DE RELEVAMIENTO

MUESTRA 16 17 18
pH 6.8 8.3 7.7
CONDUCTIVIDAD (umho/cm) 502 822 1390
RESIDUO SECO  (mg/l) 398 620 925
DUREZA TOTAL  (mg/l1) 164 8 258
ALCAL. TOTAL  (mg/1) 215 254 197
CALCIO (mg/1) 54 2 81
MAGNESIO (mg/1) 7.4 1 14
SODIO (mg/1) 46 184 198
POTASIO (mg/1) 1.2 2.7 3.5
CARBONATOS (mg/1) 0 14.1 0
BICARBONATOS  (mg/l) 263 295 241
CLORUROS (mg/1) 15 66 289
SULFATOS (mg/1) 26 65 70
NITRATOS (mg/1) 2.5 0.1 4
NITRITOS (mg/1) 0.02 0.012 0.004
FLUOR (mg/1) 0.5 2 2
ARSENICO (mg/1) 0.02 0.02 0.02
VANADIO | (mg/l) <0.05 <0.05 <0.05
SILICE. (mg/1) 8 4 12
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