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PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES

CAPITULO 1 - DISPOSICIONES PREL IMINARES

ARTICULO 1°.-  (QBJETO - La construccidn, ‘trabajo o servicio de industria que de
ba realizarse de acuerdo con la documentacidn adjunta, se encuentra sometida
regimen del Decreto Ley N° 6351 de OBRAS PUBLICAS de la Provincia,
por Ley N° 7495 y su Decreto Reglamentario N° 958/79 50 y SP
yados y/o modificaciones estableciendo las condiciones a que
citaciones, adjudicaciones, contrataciones,

al
ratificado /

se ajustaran las Li
ejecuciones y recepciones de obra.

» incluido sus agre

}

ARTICULO 2°.-  DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA Y ANEX0S - Los Pliegos Complementa-

rios de Condiciones, los PLiegos Generales y Complementarios de Especificiacio-/

nes Técnicas y todos tos anexos incluidos en los legajos, completaran la documen
tacion necesaria para la interpretacion del contenido total de

cada caso especi-
fico, siendo firmada por las partes e integrindose a) contrato.

ARTICULO 3°.-  ACLARACION DE TERMINQS -

Ley y del Decreto, mencionados an

A los efectos de la aplicacion de la /
el Articulo anterior v de este Pliegyo de Con-
diciones queda entendido Gue cuando se menciona a la Direccidn, la Autoridad Com
petente, la Administracidn o b.P.H.
CIAL DE HIDRAULICA. -

'DIRECTOR TECNICO: Es el Profesional desiynado por las Empresas ante e] Reyis-

tro Provincial de Constructores ¥y que avala la presentacidn del oferente,

podréa
desemperiar esa funcién en una sola empresa.

REPRESENTANTE TECNICO: fs el profesional ¢ue posee titulo requerido por el Plie

go Complementario de Condiciones, designado por la Contratista para la obra y //
aceptado por la Administracicn. -

SUBROGANTE TECNICO: Sy participacidn serd necesaria para avalar técnicamente la

oferta cuando el titular de 1la oferente y su Director Técnico no posean el titu-
lo exigido por el Plieg

o Complementario de Condiciones para el Representante Téc
nico, | '

INSPECCION: Es el personal designado por D.P.H. para el contralor de la obra.

ET responsable de 1a Inspeccion, se denomina INSPECTOR DE OBRA; tiene a su cargo
la conduccion de los ayentes desiynados para tal fin Y representa a DPH ante e]
Contratista.

AUXILIAR DE INSPECCION:

Sobrestantes, Inspectores de Materiales, etc.

,» S& hace referencia a la DIRECCION PROVIN-7/

Se designa asi a los colaboradores del Inspector de Obra:



CAPITULO 11 - DE LOS SISTEMAS CONCURSOS Y LICITACIONES PARA REALIZACION DE QBRAS /
‘ PUBLICAS

ARTICULO 4°.-  SISTEMA DE REALIZACION DE OBRAS PUBLICAS - La contratac16n'de /117
Obras Piblicas se realizard por cualquiera de los sistemas estab]ec1dos por el Arti
cule 10° - Capitulo III de la Ley de Obras Piblicas N° 6351. El sistema adoptado /
serd consignado en los respectivos pliegos complementarios de condiciones.

ARTICULO 5°.-  HABILITACION DE PERSONAS O EMPRESAS QUE INTERVENGAN EN OBRAS PUBLI-

CAS - Serdn admitidas como proponentes todas las personas fisicas o
Juridicas que se hallen inscriptas y habilitadas en el Registro Provincial de Cons-/
tructores de Obras Piblicas de Entre Rios o en e] Registro de Proveedores del Esta-
do Provincial, segiin el tipo de licitacién de obra o provisiones.-

Para el caso de empresas de origen extranjero se exigird la persong
ria mediante documentacién equivalente, acompafiando la constancia de autenticidad /

refrendada por los ayentes consulares de nuestro pais acreditados en el pais de ori
© gen.

ARTICULD 6°.- REQUISITOS PARA_LA PRESENTACION DE PROPUESTAS - La presentacion de
la documentacidn de propuesta se admitira hasta la fecha y hora indicada para el ac
to de apertura de la Licitacion y deberd encontrarse en el lugar de realizacion de

dicho acto en el momento de su comienzo, 51endo por cuenta del oferente la r
bilidad de su entrega -

esponsa

E1 paquete cerrado a presentar s6lo ostentard la individualizacion/
de la licitacidon, fecha y hora de apertura y contedri:

a) La constancia de la constitucidn de la garantia de ofertd equivalente al UNO POR

CIENTO (1%) del valor del Presupuesto Oficial, constituida alternativamenteAme—/
diante:

1) Dinero en efectivo depositado en la TESORERIA GENERAL DE LA PROVINCIA o en el

BANCO DE ENTRE R10S, aclarando en la boleta de depdsito: N°de la Licitacién,/

nombre de la obra, nombre y domicilio real de la empresa oferente,
2) Titulos o Bonos de la deuda piblica con cotizacién en Bolsa.

3) Fianza Bancaria.

4) Seguro de Cawcién Gnicamente a través del INSTITUTO AUTARQUICU PROVINCIAL DEL
SEGURQ - IAPS.

5) Certificado de Crédito Liquido y exigible que tuviera el proponente contra la

AOMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL.

9y
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L)

L1 Certificado de Capacidad de Contratacidn Anual o constancia de haber iniciado

el trdmite de actualizacién de su Capacidad de Contratacign anual, o constancia/
de haber iniciado el trimite de inscripcidn en el REGISTROD PROVINCIAL DE CONS-//
TRUCTORES DE (BRAS PUBLICAS, el que debgré ser expedido en su nombre Yy represen-

tacion por el REGISTRO PROVINCIAL DE CONSTRUCTORES DE OBRAS PUBLICAS

» segin De-/
creto N° 1677 del 8.6.71 MO. y SP..- :

La declaracign de que para cualquier cuestion judicia) Que se suscite se acepta/

la Jurisdiccion de 1a Justicia Ordinaria de la Capital de la Provincia, debiendo
constituir domicilio legal en la misma.

La constancia de haber adquirido un legajo de la licitacion mediante recibo ex-/ ..

tendido por 1a REPARTICION.- ;

Plan de trabajos e inversiones.

Comprobante de pago de Ley 4035. La Oferente que haya trabajado en la Provincia

de Entre Rios en el {1ti

copias de los documentos que acredite el cumplimiento de pago de la Ley 4035. En;
caso de no haber trabajado presentara una declaracidn jurada de no haberlo hechot

Comprobante de matriculacién en el Colegio de Profesionales de 1a Ingenieria de

Entre Ries del profesional Que avale técnicamente la presentacidn.

Cualquier otro requisito que especifique el Pliego Complementario de Condiciones.

Un sobre cerrado ¥ lacrado en el que se inscribird unicamente 1a denominacidn de
!

la obra, fecha de la Licitacign y nombre de Ta Empresa o firma proponente y que
contendra: '

La Planilla de propuesta por dup]icado,.debidamente sellada vy firmada por el pro.
penente y el Director Técnico de la Empresa en todas y cada una de sus fojas. En

caso de discrepancia entre el original y el duplicado, se tendr; por vdalido el /
ortginal, -

Los analisis de precios por duplicado de cada uno de los items que integran Ta|
oferta, con ekcepcién de aquellos cuyo monto no supere el DOS POR CIENTO (2%) //{
del monto toal de la misna, y sin sobrepasar en conjunto el CINCO POR CIENTO ///

(5%} de dicho total; los que también deberin estar firmados por el proponente y§ 

su Director Técnico en todas sus fojas,

Todas las fojas originales que compongan la propuesta, deberdn ir acompanadas //
del sellado que fija la Ley Provincial Impositiva vigente. '

La omisién de los requisitos exigidos en los Incisos a), b) ¥y 1), serd causa de

rechazo automdtico de ta presentacion e impedird en su caso, la apertura del so-

bre propuesta por la autoridad que presida el Acto.-

3

mo semestre deberd presentar junto con la propuesta foto,



La omision de los requisitos exigidos en los restantes incisos

podra ser suplida
dentro del término de 0OS (2)

dias hibiltes de la clausura del Acto Licitario, si
ta observacidn hubiera sido deducida en dicho Acto, o en igual

término desde que
se inting al

proponente al cumplimiento de los reyuisitos faltantes J/ subsana-///
bles; transcurrido el cual sin que la omisidn haya sido subsanada,

sera rechazada
la propuesta.-

J} Cuando los pliegos autoricen la formulacion de "VARIANTES",
presentarse por duplicado,

Tos mismos deberin /
bajo sobre cerrado, separado al de la propuesta con /
las mismas inscripciones de-éste ¥ el agregado del término "VARIANTE". E] sobre
también contendra todo otro requisito exigible por el Plieyo de Condiciones que
no coincida parcial o totalmente con la propuesta basica. (Andlisis de Precios -
Plan de Trabajo - Plan de Inversiones - Datos Garantizados - etc.}.-

ARTLIGILY 7%~ COMDCIMEENTY Ut TMPLICA LA PRESENTACIUN - Concordante con e) capitu-
lo ¥ de la Ley de Ubras Pablicas,
nente ha te

la presentacidn de la oferta implica que el propo-

nido en cuenta todo dato o circunstancia que pueda influir en e] costo de

las obras y acepta todas las condiciones 7 requisitos de ]a licitacion, a saber:

a)J La propuesta respondera a los trabajos totalmente terminados con-
forme a o establecido en ios documentos que integren el

legajo de la Licitacion, /
no pudiendo el

proponente, alegar posteriormente desconocimiento de las caracter

isti
cas iécnicas y de las condiciones para realizar los mismos.

L) Se considerara que el proponente, al formular la oferta lo ha he-

cho con perfecto conocimiento de Causa y se ha trasladado a la zona ¥ lugar donde /

s¢ proyecta ejecutar los trabajos objeto de la licitacion, a fin de informarse debi
damenle de las condiciones del
de

terreno y su area de influencia, réyimen de cursos /
dyua, caraleristicas topograficas y climdticas gque importen al desarrollo de
ohva s ta situdacion de 1inderos.

ta

Deberd examinarse los posibies inconvenientes ///

gl seoopongan o la normal egecucion de los trabajo; como asimismo las condiciones

de provisiagn de ayua; eneryia eléctricn, obras sanitarias, disponibilidad de mate-

riales vxiyides, fletes, medios de transporte, mano de obra y pago de derechos e ///

impuestos que correspondieran. -



Debera recabarse informacion sobre la existencia de estudios del

suelo que hayan servido de base al proyecto y en su caso tomar conocimiento de

tos
“Wismos. -

c) Dentro de las obligaciones y derechos entre el organismo comi-/
tente y el oferente, se tendri en Cuenta el sistema adoptado para la contratacion,
ya sea por Unidad de Medida o por Ajuste Alzado, a efectos de todo lo que 3mp]ica
la obra en relacién a los precios parciales y totales que deban abonarse Se ajusta.

ra a todos los trabajos que queden incluidos en dichos precios, sujeto a las condi-
ciones particulares de los pliegos respectivos.-

ARTICULO 8°.-  ACLARACIONES Y MODIFICACIONES A LA DOCUMENTACION - Las firmas ofe-

rentes podran solicitar todas las aclaraciones y efectuar las consultas que conside

ren necesarias durante la preparacion de las propuestas, para una mejor interpreta- |
cion de los documentos grificos Yy escritos de la licitacién.-

Estas consultas deberdn ser realizadas por escrito Y presentadas en
el domicilio legal de! Organismo Comitente, hasta Diez (10) dias corridos antes de
la fecha fijada para la apertura de la Licitacién, excluido esta Gltima.-

Las respuestas a las solicitudes de aclaraciones y las modificacio-
nes que se inserten, serdn dadas a conocer a todos los adquirentes de los pliegos,
por entrega directa o por correo al domicilio que haya constituido cada oferente al

retirar la documentacién por medio de volantes numerados que pasarin a formar parte
de los mismos., -

No obstante, la no recepcion en la forma antedicha no dard derecho
a reclamo alguno, debiendo inexcusablemente los concurrentes notificarse en el domi
cilio del Organismo Comitente con antelacién a los Tres (3) dias habiles administra
tivos de la fecha fijada para la apertura de licitacién, dindose por conocidas y //
aceptadas las aclaraciones expedidas, aGn cuando no se concurra a dicha fecepcién.

ARTICULO 9°.-  DOMICILIO - £n el momento de recibir el Pliego de la Licitacién o /
Concurso, el interesado debera constituir un domicilio donde se efectuaran todas //
las comunicaciones a que hubiere lugar hasta la fecha del acto licitario.

Al efectuar la oferta, el proponente deberj constituir domicilio es
pecial en la Capital de la Provincia para los efectos judiciales y extrajudiciales,
salvo que la Administracién indique otro lugar dentro de esta dltima.-

Constarad en el contrato a realizarse con el adjudicatario, la renun

cia expresa al Fuero Federal y la aceptacidon de la Jurisdiccign Administrativa Pro-
vincial y Judicial de 1a Provincia.-

El cambio de domicilio surtird efecto a partir de la notificacidn /
fehaciente al Organismo Comitente y debera estar contituido en la misma localidad.-

S



ARTICULO 10°.- PRESENTACION DE PROPUESTAS - La (s) propuesta (s), en dos ejempla-/

res de un mismo tenor, se redactard (n) en idioma nacional en los formularios que /
entregara el Organismo Comitente.-

E1 proponente escribird en nﬁmerps y letras los precios unitarios /
con que se propone ejecutar cada item, consignando a la vez los importes parciales
de Tos mismos, y el total correspondiente a su propuesta, el que servira de base de
comparacion con las otras ofertas presentadas en la licitacion. No se tomarin en //
consideracidn las propuestas que modifiquen las bases de la licitacidn o que presen

ten correcciones, enmiendas, raspaduras o entrelineas, que no hubieren sido debida-
mente salvados al pie de las mismas.-

Para el caso de pagos contemplados por Unidad de Medida, de compro-
barse error de operacidén en cualquiera de los importes parciales, se reajustara el

importe total de la propuesta, dando validez al precio unitario cotizado, aplicando
la cantidad correspondiente a cada item.-

Cuando exista discordancia en 1a consignacion de un wmismo precio //
unitario se dara prioridad al escrito en letras.-

E1 monto del conbtralo inciuirid todos lo trabajos, previsiones y ///
prestaciones para la obra Lerminada de acuerdo a su entere fin, aunque no esteén ex-

presamente detallados en la documentacion contractual - Las omisiones al respecto /-

no eximen ai contratista de la obligacién de ejecutar los trabajos en la forma pre

vista con arreglo a sus fines, sin dereche al reclamo de aumento del precio por f//

error de su parte; exceptuando las diferencias por modificaciones o correcciones //
que fueren autorizadas por el Ente contratante.-

Cuando sea requerido, &1 o los firmantes de la propuesta estardn //
obligados a justificar que se hallan debidamente facultados- para suscribirla.-

Las sociedades proponentes deberan tener una duracidn por 1o menos
igual al tiempo fijado para la ejecucion de las obras hasta la recepcidn definiti-/
va, pudiendo exigirse mayor plazo en el Pliego Complementario de Condiciones.-

MEJORA PORCENTUAL DE LA PROPUESTA

En Jos casos en que el eventual adjudicatario haya ofrecido una me-
Jora porcentual sobre el importe consignado en su oferta, dicha rebaja igualmente /
incidird a los efectos del reconocimiento de las variaciones de precios previsto //
en el Capitulo X del Decreto Ley de Ubras Pablicas N° 6351, ratificado por Ley N°® /
7495, En.caonsecuencia todos los. certificados-de obra:y.de wvariacionés de..costos //{:

forrespondientes (ue .se emitan, serd afectados por.la.repaja; porcentudl.- -

]
)



El ofrecimiento deberd apuntarse en la G1tima planilla de cotiza-/

cidn o se indicard que se efectiia por hoja separada, la cual deberi ubicarse delan
te de tas planillas de colizacin,

Debera tenerse en cuenta que a efectos del estudio de 1as‘propues~-
tas, las variantes porcentuales a la cotizacion serfn de ta)l magnitud que no resul-
ten deformantes de los andlisis de precios que se acompafien, al punto de demostrar
desproporciones y desviaciones que denoten falta de seriedad en la formulacidn y //
. Que por lo tanto queden en condiciones de rechazo. -

La Administracidn, en el acto licitario, o con posterioridad duran-
te el estudio de las ofertas, podra requerir en plazo perentorio la ampliacidon de !/

!

cidn que se hubieren formulado, sin que ellp signifique ningiin cambio ni deforma-//
€i0n en la propuesta.-

informacidn y especificaciones referentes a las variantes procentuales de cotiza-//

ARTICULO 11°.- PRESENTACION DE PROPUESTA VARIANTE - Tal To expresado en el Articu-

lo 6%, Inciso j) de este Capitulo, quedard sujeto al Pliego de Condiciones Particu-

lares la autorizacion al oferente para presentar propuestas que signifiquen una va

riante a la formulada en el Pliego Oficial, siendo 1la presentacidon de la oferta de-

este Gltimo, obligatoria para el proponente. -

La presentacidon se realizari por duplicado, respetando los documen-
tos dimensiones andlogas al del pliego oficial.

tados a maquina y los dibujos de escala apropiada en copias o fotocopias det origi-
nal. El Pliego Particular podra exigir en su caso, la presentacién del dibujo orj-
ginal en papel transparente del tipo vegetal de 90 gramos con graficacidon a tinta.-

Podrd ser aceptada con escritura manuscrita legible aquella documen
tacidn que por su naturaleza impida su mejor concrecidn a maquina.- '

La formulacion de la variante deberi basarse en Tos datos y antece-
dentes del pliego oficial aportando las definiciones y estudios complementarios que

se consideren necesarios a los fines de la obra y que aseguren su efectiva materia-
lizacidn.-

Las variantes, aun cuando no representen una alternativa totalmente
distinta al proyecto oficial, deberin presentarse completando los analisis de pre-/
cios de items modificados o agregado, cumplimentando jguales requisitos que la pro-
puesta oficial, incluyendo plan de trabajos e inversiones y demis datos.-

En todos los casos y también sujetas a otras exigencias explicitas
del Pliego Complementario, las variantes deberdn acompaiar una menoria descriptiva
de la propuesta y su fundamento especificaciones técnicas de trabajos y materiales
a emplear criterios de calidad y aptitud técnica que lo avale, metodologia de con-/
trol, formas de medicidn, formas de bago enumerando la totalidad de los trabajos //

3

Los trabajos escritos serdn presen

+



que involucra cada item, y penalidades. E1 total de es510s requisitos deberd con-/
tar con la aprobacidn del Organismo Comitente antes de la firma del Contrato.-

La posible adjudicacidn de la variante quedard sujeta a que en com-

paracion, signifique una obra de igual calidad o superior a la prevista en el pro-/
yecto oficial.- -

12 - .
ARTICULD .. .- GARANTIAS - Para afianzar el cunmplimiento de todas las obligaciones,
los proponentes y adjudicatarios deberan presentar las siguientes garantias:

a) DE_OFERTA; UNO PUR CIENTO (1%) del valor del Presupuesto Ofi-/7

cial. La garantia o el comprobante respectivo segiin el caso se-
ra adjuntado- a la propuesta.

b) PARA LA CONTRATACION La garantia seiialada en a) sera aumentada
at CENCO POR CIENTO {52) del monto adjudicado.-

I - Cuando la constitucion de la garantia se realice en efecti-
vo, debera ser depositada en el BANCO DE ENTRE RIOS a la Or
den del TESORERO GENERAL DE LA PROVINCIA o en la TESORERIA
GENERAL DE LA PROVINCIA. -

En caso de depdsito bancario la respectiva boleta serd /
suficiente constancia de la constitucidon de la garantia. En
el segungo la TESORERIA expedird la constancia con mencidn /
de la Licitacion para la cual se efectiia el depdsito.

[ - Cuendo el Decreto Reglamentario de la Ley N° 6351 o este !/
Pliego mencionan "Titulos o Bonos de la deuda piblica con /
cotizacion en bolsa“, se refieren a titulos o bonos emiti-/
dos por la Nacidn o la Provincia de ENTRE R10S, éon cotiza-
cidn oficial en la Bolsa de Comercio de BUENOS AIRES, y se
consideraran con un CINCO POR CIENTO (5%) de descuento so-/
bre su valor corriente en plaza el dia anterior a la fecha

de su presentacidn, ex-cupdn corrido.-

En caso de incumplimiento de las obligaciones del oferen
te, adjudicatario o contratista, el Organo comitente proce-
derd a intimarlo, por nota en el Expediente respectivo o te
legrama colacionado, para que en un plazo perentorio de ///
TRES (3} dias efectivice el importe de la garantia, bajo //
apercibimiento de realizar directamente‘la venta de los t1¢

tulos, siendo a cargo de aquellos los gastos y comisiones -/
que por tal concepto se ocasionen.-

<



c) Determinar que el asegurador respondera con los mismos /
alcance y en la misma medida en que, de acuerdo con la /
Ley y el Contrato respectivo corresponda afectar total o
parcialmente las garantias respectivas.

d) Establecer que dictada la Resolucién administrativa que
establezca la responsabilidad .del participante, adjudica \
tario o contratista por el incumplimiento de las obliga-
ciones a su cargo, el asegurado podrd exigir del asegura
dor el pago pertinente, luego de haber resultado infruc-
tuosa la intimacidn y emplazamiento extrajudicial de pa-
go hecha por telegrama colacionado, no siendo necesario
ninguna interpelacion ni accién previa contra sus bienes.

e) Estipular que el siniestro quedaf& configurado, reunidos
los recaudos del inciso, anterior al cumplirse el plazo
que el aseqgurado establezca en la intimacidn de pago he-
cha al participante, adjudicatario o contratista, sin //
qQue este haya satisfecho tal requeriniento, y el asegura
dor debera abonar la suma correspondiente dentro de los
QUINCE (15) dias corridos de serle requerido, -

f) Fijar que la prescripcidn de las acciones contra el ase-
gurador se produciran cuando prescriban las accionesdel
asegurado contra el participante, adjudicatario o contra
tista seglin el caso, de acuerdo a las disposiciones lega
les o contractuales aplicables.-

ARTICULO 13°.- CERTIFICADG OE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE_CONSTRUCTORES UE

OBRAS PUBLICAS - las Empresas que concurran a la presente Licita-
cidn, deberdn presentar, para que sean adwitidas sus Propuesta, el Certificado de
Contratacion Anual o Constancia de haber iniciado el tramite de Actualizacidn de su

Capacidad de Contratacién Anual, expedido por el REGISTRO PROVINCIAL DE CONSTRUCTO-
RES DE OBRAS PUBLICAS.-

La solicitud del certiticado ante el Registro debe ser realizada /
con una anticipacidn minima de TRES (3) dias hibiles a la fecha del Acto Licitario.

La Administracion, exigird del presunto Adjudicatario, previo al ac
to de adjudicacidon, la presentacién del Certificado extendido por el REGISTRG PRO- /
VINCIAL DE CONSTRUCTORES DE OBRAS PUBLICAS en el que conste una capacidad de Contra

tacion Anual actualizada no menor al monto que resulte de su oferta y el plazo de / |
la obra expresado en aiios. -



La adjudicacidn quedara supeditada a la presentacidon de este certi-
ficado, el cual deberd ser cumplimentado dentro de los QUINCE (15) dias corridos de
habérsele exigido por Ja Administracién. Si transcurrido ese plazo el Contratista
no diera cumplimiento, la Reparticidn se reserva el derecho de desestimar la oferta.

ARTICULO 14°.- PLAN DE TRABAJO E INVERSIONES - El oferente esta obligado a presen-
tar junto con su propuesta,

los Planes de Trabajos e Inversiones a Jos que se com-/
promete ajustar en correspondencia al estudio realizado para ejecutar la obra den-/
tro del plazo contractual y concordantes entre si de acuerdo al resto de la documen
tacion. En los Pliegos Complementarios de Condiciones se podran adjuntar planillas
tipificadas que regiran como modelo a seguir para la presentacidn y todo otro deta-
lle que se deba especificar. Deberan incluir aquelias tareas que no reciban pago /

especifico tales como limpieza, replanteo, pruebas finales, -etc.-

Ei Plan de Trabajos serd presentado en forma de grafico de barras,
e indicacidn de los porcentajes de unidades fisicas a ejecutar por cada periodo re-

presentado para cada item o grupo de items ¥ por etapas de ejecucidn simultineas.
Se consignaran a su vez los porcentajes acumulados.-

El Plan de Inversiones, con una estructuracidon similar, dari los //
porcentajes referidos al total de oferta a certificar para cada item y los acumula-

dos para cada periodo (no se debers consignar monto alguno).- Se acompanard ademas
una curva de inversiones.-

v E1 Plan de Inversiones deberi . contemplar, en su caso, el Plan de
Acopio, teniendo en cuenta la incidencia de ingresos y egresos en cada periodo refe
rido a este concepto. Igualmente, se tendrd en cuenta la incidencia de los ant1c1-
pos, cuando estos estén especificamente previstos en los pliegos de licitacidn, tal

como lo estipula la Ley de Obras Pablicas y su Decreto Reglamentario.-

Los planes, una vez aceptados por la Administracion, formardn parte
de la documentacion contractual y no podran ser modificados por decision unilateral.

Los ajustes que pudieren producirse por razones justificadas ten- !/
derdn a mantener la programacién inicial.

E] Contratistaquedaréob]igado, a solicitud de la Inspeccién, a pre
sentar nuevos planes que respondan a las modificaciones y los mismos solamente ten-

dran validez luego de producida resolucion fundada de aceptacidn por parte de la Ad

ministracign. No seran justificadas las modificaciones que tengan por fin enmendar

atrasos en que incurriera el Constratista.-

5i Ta marcha real de los trabajos llevase un ritmo inferior al pre-
visto o no satisfaciere las demds condiciones en ellos especificadas, se considera-
rd que el Contratista deja de cumplir las estipulaciones contractuales, lo que que-
dara sujeto al régimen de moras y multas del presente Pliego, como asimismo a su re

lacion con las variaciones de costos y al régimen de ajustes del plazo y p]an de //
trabajos, segin el CAPITULD V - ARTICULO 52. 1o



La aprobacion de los planes por parte de la Administracidn, no la /
obligan a aceptar responsabilidades si durante la ejecucidn de las obras, las previ
siones efectuadas produjesen inconvenientes de cualquier naturaleza o trajesen apa-
rejadas dificultades para realizar los trabajos con arreglo al Contrato.-

ARTICULO 15°.- PLAN DE ACOPIQS - E] Pliego Comp]ementarig de Condiciones podra es-
tablecer los materiales que el Ente Contratante autorizara a acopiar. Junto con la
propuesta, el Oferente presentard el Plan de Acopio de aquellos materiales que in-/
corpore en esas condiciones, el que deberd estar en consonancia con el Plan de Tra-
bajos previsto desarrollar y en el que se indicard mes por mes las cantidades a in
.corporar en calidad de acopio. En su caso, el Pliego Complementario de Condicio-//
nes podra establecer los periodos de tiempo en que se efectuarin los acopios.-

Las cantidades se ajustardn a 1o determinado en computo métrico y /

planos. Las modificaciones de obra, si existieren, dardn lugar a los reajustes. co
rrespondientes, - ‘

Antes de firmar el Contrato, la Administracidn aprobard o requerira
las correcciones que fueran necesarias, Yy una vez prestada la conformidad por parte
de 1a misma, el Plan de Acopio formari parte del Contrato. De iqual manera el ofe-
rente debera considerar la correspondencia del Plan de Acopio con el Plan de Inver-
siones, haciendo notar los acopios y desacopios de materiales a certificar, segun /

se especifica en el articulo referente a pagos, aplicando igual criterio cuando hu
biere correcctones posterlores al acto" 1101tar10.

En el caso de no efectuar acopios en la forma prevista, las varia-/
ciones de costos que se originen en exceso, no le seran abonadas y solo se reconoce
ran las variaciones producidas teniendo en cuenta los precios vigentes en las épo-/
Cas en que debian habérse operado los acopios.- Este congelamiento del costo es in-

dependiente de las penalidades que puedan corresponder conforime al régimen estipula
do en el presente Plieyo. -

Tal 1o expresado precedentemente, la parte de obra acopiada queda /
congelada con la certificacidn y pago en ese concepto.- Los desacopios se realiza-/
ran descontando los importes correspondientes, a valores homogeneos, de los valores

basicos de certificacion; de modo que los desacopios queden concluidos al certifi-/
carse los items o rubros motivo del acopio.-

Una vez establecida la autorizacién de) Organismo Comitente, los /
acopios que se efectuaran en fabrica o local, o propiedad que no fueren del libre /
y exclusivo uso de la Administracion por el tiempo que demande la relacidn contrac
tual, deberdn estar respaldados por fianza bancaria o péliza de seguro de caucidn,
que en caso de incumplimiento del Constratista de las entregyas pertinentes en tiem-
po y forma adecuados, ampare la adquisicidn por la Administracidn, a los precios de

plaza y a su simple requerimiento de los materiales y elementos acopiados.-
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Las flanzas 0 pdlizas refer1das cumpiirdn las condiciones estableci
das en el Articulo N°® 12 - "Garantias" del presente Pliego.-

Los textos de las referidas fianzas y pdlizas deberdn ser redacta- -/

dos a satisfaccion del Organismo Comitente -y contendran la renuncia del fiador o //

asegurador a 16s derechos de divisidon y excusién, debiendo ademis tener vigencia //

por todo el tiempo que demandare el cumplimiento de las obligaciones contractuales
avaladas.- '

Los plieyos de condiciones particulares podrdn establecer un tope /
para los porcentajes que se autoricen .en acopio, referidos estos a valores basicos

del contrato; como asimismo estipular una limitacidn de plazo para la

utilizacion /
fuego de la certificacion,

lapso en el cual deberdn realizarse los desacopios.-

ARTICULO 16°.~ ACTO LICITARIO - En el lugar, dia y hora establecidos en los avi-//

sos o en el dia hdbil siquiente, a la misma hora, si aquel resultare inhdbil
ra comienzo al acto de la Licitacidn.-

y Se da

Antes de procederse a la apertura de las presentaciones, podran los
interesados pedir o formular aclaraciones relacionadas con el Acto,

pero iniciada /
dicha apertura, no se admitiran nuevas aclaraciones.,-

A continuacidn se procederd a la apertura de los sobres exteriores,
verificando si 1la documentacidn presentada se ajusta a las disposiciones estableci-

das en este P]1ego de Condiciones, declarando la inadmnisibilidad de aquellas que no

reiman los requ151tos necesarios, leyéndose las ofertas en voz alta en presencia de
los concurrentes.-

Acto seguido, si los hubiera y si estuviera contemplado, se procede
rd a la apertura de los sobres que contengan variantes.

Los proponentes, podrin efectuar asimismo las observaciones que es-
timen pertinentes, las que deberan ser concretas y concisas, ajustadas estrictamen-

te a los hechos o documentos relacionados en el momento que se formulen. Las expre

sardn en forma verbal y constardan en el Acta, resolviéndose conjuntamente con la Li
citacion.-

De todo lo ~actuado, se labrard un Acta, dejindose constancia de //

los nombres de los proponentes y de las presentaciones rechazadas si las hubiere,
expresando a quienes pertenecen y las causas del rechazo.-

Terminada esta operacidn se dard lectura al Acta, la cual sera fir-
mada por la persona que haya presidido,

personas que deseen hacerlo.

funcionarios presentes, proponentes sy demas

Ad



La adjudicacidn quedara supeditada a la presentacidn de este certi-
ficado, el cual deberd ser cumptimentado dentro de los QUINCE (15) dias corridos de

habérsele exigido por la Administracidn. 51 transcurrido ese plazo e} Contratista
no diera cumplimiento, la Reparticidn se reserva el derecho de desestimar 1a oferta.

ARTICULO 14°.- PLAN DE TRABAJO E INVERSIONES - E) oferente esta obligado a presen-
tar junto con su propuesta, los Planes de Trabajos e Inversiones a los que se com-/
promete ajustar en correspondencia al estudio realizado para ejecutar la obra den- /

tro del plazo contractual y concordantes entre si de acuerdo al resto de la documen
tacion.

En Tos Pliegos Complementarios de Condiciones se podrin adjuntar planillas
tipificadas que regirdn cono modelo a seguir para la presentacidn ¥ todo otro deta-
1le que se deba especificar. Deberdn incluir aquellas tareas que no reciban pago /
especifico tales como limpieza, replanteo, pruebas finales, -etc.-

E1 Plan de Trabajos serd presentado en forma de grafico de barras,

e indicacion de los porcentajes de unidades fisicas a ejecutar por cada periodo re-

presentado para cada item o grupo de items Y por etapas de ejecucidn simultaneas.

Se consignaran a su vez los porcentajes acumulados.-

E1 Plan de Inversiones, con una estructuracion similar, dard los //
porcentajes referidos al total de oferta a certificar para cada item y los acumula-
dos para cada periodo (no se debera consignar monto alguno)
una curva de inversiones.-

.- Se acompafiard ademis

v E1 Plan de Inversiones debera | contemplar, en su caso, el Plan de
Acopio, teniendo en cuenta la incidencia de ingresos y egresos en cada periodo refe
rido a este concepto. lgualmente, se tendrd en cuenta la incidencia de los ant1c1—
pos, cuando estos estén especificamente previstos en los pliegos de licitacign, tal

como lo estipula la Ley de Obras Pablicas y su Decreto Reglamentario. -

Los planes, una vez aceptados por la Administracidn, formarin parte
de Ta documentacion contractual y no podrin ser modificados por decisién unilateral.

Los ajustes gue pudieren producirse por razones Justificadas ten-//
deran a mantener la programacidon inicial.

£1 Contratista quedara obligado, a solicitud de la Inspeccidn, a pre
sentar nuevos planes que respondan a las modificaciones y los mismos solamente ten-
drdn validez luego de producida resolucidn fundada de aceptacidn por parte de la Ad

ministracién. MNo serdn justificadas las modificaciones que tengan por fin enmendar
atrasos en que incurriera el Constratista.-

Si la marcha real de los trabajos llevase un ritmo inferior al pre-
visto o no satisfaciere las demds condiciones en ellos especificadas, se considera-
rd que el Contratista deja de cumplir las estipulaciones contractuales, lo que que-
dara sujeto al régimen de moras y multas del presente Pliego, como asimismo a su re

lacidn con las variaciones de costos y al régimen de ajustes del plazo y plan de //
trabajos, segln el CAPITULO V - ARTICULO 52. JE



ARTICULO 17°.- ANTICIPOS - De acuerdo a lo establecido en el Articulo N° ]4 de] De
creto Ley de Obras Pablicas N° 6351. ratificada por Ley N° 7495, y su Decreto Regla
mentario N° 958/79 SOySP, el Organismo Comitente podra autorizar e} ant1c1po de fon
dos al Contratista, lo que debera constar expresamente en los pliegos de condicio-/

nes particulares de la licitacidn, no debiendo exceder del TREINTA (30) POR CIENTO
del monto contratado.-

- Su amortizacidn se realizara sobre los certificados de obra o aco-/
pic a emitirse, aplicando a su monto nominal un descuento en porcentaje igual al //
del anticipo. De igual forma, sobre los montos nominales de certificados de varia-
ciones de costos correspondientes a los de obra 0 ‘acopios que se emitan, no se abo-

nara igual porcentaje al del anticipo, hasta cubrir en todos los casos el importe /
de éste.-

E1 importe del anticipo a considerar serd como obra ejecutada en el
mes de pago del mismo, resultando la variacidn del costo en un porcentaje sobre el
monto de origen igual al del anticipo, de todos y cada uno de los items del contra-
to, bajo el sistema de reconocimiento de las variaciones que establezcan los plle /
gos de condiciones particulares de la licitacidn. Por lo tanto, al ser el pago in-

mediato se deduciri el importe que corresponda a gastos financieros de acuerdo a la.
cotizacidn efectuada por el Contratista.-

El otorgamiento del anticipo para ser efectivizado, deberj previa-/
mente ser afianzado por una garantia satisfecha seglin lo exigido por Articulo 12° /
del presente Pliego para garantias de contrato, .teniendo en cuenta para la misma .la
actualizacion que mantenga constante el porcentaje relacionado al monto del contra-

to, exigiéndose &sta con respecto al remanente de obra operante a la certificacion
anterior.-

CAPETULO T10 - DE LA ADJUDICACION Y CONTRATO

ARTICULO 18°.- MANTENIMIENTO DE LAS PROPUESTAS - Si el proponente desistiese de/

su ofeirta antes de vencido el plazo de SESENTA (60) dias corridos desde la fecha de
la Licitacidn, perderd el depdsito efectuado al presentar su propuesta.-

Transcurrido este plazo sin que DPH se haya exped1do y el Contratis
ta no hubiese expresamente antes desistido de su oferta, el mantenimiento se prorro
9a automaticamente por TREINTA (30) dias wmas.-

El proponente que en el periodo de estudio de las ofertas no diera
cumpltimiento al suministro de los datos que le sean sol1c1tados por la Administra-/
cidn dentro de los plazos que esta le fije, se considerard que retira su oferta y/

de acuerdo con lo especificado en el Articulo 20 de 1a Ley 6351 de OBRAS PUBLICAS,
perdera el depdsito en beneficio de aquella.-

An



ARYICULO 19%.- ADJUDICACION - La adjudicacidon se hard a la oferta mds conveniente/
de aquellas que se ajustaren a las hases y condiciones de la licitacién. La Admi-/
tracion tendrd en cuenta la incidencia y andlisis de todos los requisitos exigidos

en la presentacién; en los aspectos técnicos, econdmicos, financieros y de capaci-/
dad de contratacidn del oferente.-

El menor precio no serd factor exclusivamente determinante de ta de_
cisidn.- |

La circunstancia de haberse presentado una sola oferta, no impedira
la adjudicacion si se la considera conveniente. En aquellos casos que dos o mas //
ofertas resulten igualmente convenientes se llamari a mejora de precios entre ofe-/
rentes en paridad de condiciones, dentro del plazo de mantenimiento de las ofertas.
E1 nuevo acto licitario se 1levarid a cabo en las mismas condiciones que establece /
la Ley de Obras Plblicas y el Decreto Reglamentario, aplicando también las normas

alll previstas si existiere nueva paridad, ya sea el caso de Licitacidn Publ1ca, Li
citacion Privada o Concurso de Precios.-

E1 Organismo Comitente podrd rechazar todas las propuestas mediante

decisidn suficientemente fundada sin que ello cree derecho a favor de los proponen-
tes ni obligaciones a cargo de aquel.-

Si antes de resolver la adjudicacidn, dentro del plazo de manteni-/
miento de la oferta, &sta fuera retirada sin el consentimiento de 1a Administracion
el oferente perderd el depdsito de yarantia en beneficio de aquel. En este caso el
comitente podrd; sin recurrir a un nuevo 1lamado, adjudicar a otro proponente en *//
los términos previamente citados en el presente Articulo y comunicara el hecho al /
Registro de Constructores de Obras Pablicas de la Provincia de Entre Rios para la /
aplicacidon de sanciones pertinentes.-

Cuando el adjudicatario hubiese incluido en su propuesta alteracio-
nes que no se ajusten a los pliegos de condiciones sin ser advertidos en la adjudi
cacion, no podrd argumentar que su propuesta haya sido aceptada con la variante in-

troducida subrepticiamente, quedando sujeto a la aplicacién de las bases de la lici
tacion. -

La notificacidon de la adjudicacidn serd diligenciada dentro del pla
zo de mantenimiento de la propuesta, sin que pueda en ningin caso exceder de los //
cinco (5) dias corridos de resuelta la licitacidon y se realizard en forma fehacien-
te en el domicilio constituido, bajo constancia del cumplimiento de esta formalidad
en el expedienfe respectivo. la adjudicacidn se tendrd por notificada desde el dia
siguiente en que se practique esta diligencia.-
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El adjudicatario deberd cumplir las diligencias requeridas para la
firma del contrato. E1 incumplimiento que impida satisfacer la concrecidn de la //
firma del contrato en el plazo establecido, dard lugar a la pérdida de) depdsito de
garantia de la oferta, sin perjuicio de las prescripciones previstas en el Registro
Provincial de Constructores de Qbras Piblicas o Nacional si correspondiere.-

ARTICULO 20°.- CONTRATQ - Dentro de los VEINTE (20) dias-corridos, a partir de la
fecha de notificacidén de la adjudicacion, el adjudicatario deberd integrar la garan
tia del CINCO POR CIENTO (5%) del monto a contratar y queda obligado a firmar el //
Contrato para la ejecucidn de las obras dentro de los TREINTA (30) dias corridos a

partir de aquella fecha, en un todo de acuerdo con lo establecido en el Articulo //
21° de la Ley N° 6351.-

La Administracidn podrd prorrogar dichos términos por causa justifi
cada. Si el adjudicatario no se presentare, no afianzare o se negare a firmar el /
Contrato en la forma y tiempo establecido, perderd el importe de la Garantia 'de la
propuesta en beneficio de la Administracidn y ademds se comunicard tal hecho al RE-
GISTRO DE CONSTRUCTORES DE OBRAS PUBLICAS a sus efectos.-

Firmado e} Contrato, el Contratista no podrd transferirlo ni ceder-
1o en todo 0 en parte a otra persona o entidad ni asociarse para su cumplimiento //
Sin autorizacidn y aprobacidon de la Adminsitracién.-

- La DIRECCION entregard sin cargo en el acto de la firma del Contra-
to, dos juegos completos de la documentacidn oficial de la obra.

En caso de solicitarse mayor nimero que el indicado precedentemen-/
te, el Contratista deberd abonar por cada nuevo legajo completo, el importe estable
cido en las clausulas particulares para la venta de estos, .para el llamado a Licita
cidn y por cada copia de plano suelto, el sellado que fije la Ley de Sellos.-

ARTICULO 21°.- DEYOLUCION DE LA GARANTIA DE QFERTA - Una vez vencido el plazo de /
mantenimiento de las ofertas determinado en el Articulo 18°, el depdsito de garan-

tia sera devuelto al proponente que lo solicite cuando el retiro de las ofertas ten
ga efecto seglin la disposicion citada y deberd cumplirse dentro de los Treinta-(30)
dias corridos. E1 Organismo Comitente porcederd de oficio para aquellos que no 1o
solicitaron, a devolver los depdsitos dentro de los dies (10) dias de resuelta la /
adjudicacion al domicilio denunciado en la Licitacion.-

ARTICULO 22°.- AMPLIACION DE LA GARANTIA DEL CONTRATO - Cuando se encomienden modi
ficaciones o alteraciones que iwmpliquen aumento del monto del Contrato, el contra-/
tista, dentro de los diez (10} dias de notificado de la alteracidon o modificacidn,

debera ampliar la garantia contractual en un todo de acuerdo con el Capitulo 11 - /
Articulo 12° del presente.-
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ARTICULO 23°.- ORDEN DE PRELACION DE LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES - En caso de apa
recer discrepancias o contradicciones entre los diferentes documentos contractua-//
les, prevalecerd el criterio fundado de la concrecidn de la obra tal como se infie-
re del andlisis 18gico de su descripcion fisica, los objetivos de 1a misma y del //
tiempe de normal utilidad que debera prestér. Al efecto se aplicard el siguiente /
criterio: 1°) si hay error u errores evidentes, estos serén corregidos donde se en-

cuentren. 2°) si este procedimiento no es aplicable, los documentos contractuales
primaran segin el orden asignado a continuacién.-

1.- Ley de Obras Piblicas.

2.- Decreto Reylamentario de la Ley de Obras Piblicas.
3.- Contrato.

4.- Pliego Complementario de Condiciones (incluyen aclaraciones,
normas o instrucciones que la Administracidon hubiere hecho co-
nocer por escrito a los proponentes antes de su oferta y en //
las formas previstas en el presente Pliego).

5.- Plieyo General de Condiciones Onico.

6.- Pliegyos Complementarios de Especificaciones Técnicas.

(incluyen aclaraciones, normas o instrucciones dadas a conocer
en igual forma a lo expresado en el N° 4). o

7.- Pliego General de Especificaciones Técnicas.

v 8.~ Planos tipo.

9.- Planos de detalle.
10.- Planos Generales.
11.- Computos.

12.- Presupuestos.

13.- Memoria Descriptiva.

En la Tectura de los planos, cuando la discrepancia apareciese en-/
tre la dimensidn apreciada a escala y la expresada en cifras, primara esta dltima.
l.as notas y observaciones en los planos y planillas priman sobre las demds indica-

ciones en los mismos y se consideran como especificaciones complementarias.-

CAPLITULO IV - EJECUCION BE LAS OBRAS

ARTICULD 24°.- EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO A SU FIN - La ejecucion de la

obra deberd ajustarse estrictamente a 1o estipulado en los documentos contractua-/

les, sin introducir modificaciones que no estén debidamente auterizadas por la Ins
peccion. - '
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E1 Conlratista ejecutard los trabajos de tal manera que resulten en
teros, completos y adecuados a su fin, en la forma establecida en los planos, espe-
cificaciones y los demds clementos del contrato y en un todo de acuerdo a las exi-/

gencias de Tos Organismos Especializados (ue sean reconocidos por la Administracidn
s verificados por la Inspeccidn (servicios de obras sanitarias, gas, electricidad,
reglamentaciones municipales, etc.). Queda establecido que, siendo las ekigencias
normadas por los Organismos Especializados las minimas que deben reunir las obras,
el Contratista estard obligado a ejecutar dentro del precio contratado Y sin que im
plique adicional alguno, todo trabajo resultante del cumplimients de aquellas, ain
cuando los planos y especificaciones del contrato carecieran de detalles sobre las

mismas o que, consignindose éstas, su previsidn no alcance a cumplir o se oponga- a
lo reyglamentario. -

Para el caso que las exigencias o detalles contenidos en las especi
ficaciones y planos superasen las minimas reglamentarias de los Organismos Espe-/
cializados, el Contratista debera inexcusablemente respetar y ejecutar lo estableci
do en las primeras, quedando expresamente aclarado que no estd autorizado a reducir:
las o modificar el proyecto por propia decision hasta el Timite de la reglamenta-//
cion, aunque fuese respaldada por el organismo respectivo.-

En caso contario, queda obligado a reconstruir los trabajos a su //
costa y cargo, a simple requerimiento por orden de servicio.-

En caso que el contratista solicite y obtenga de la Inspeccidn, la
aprobacion a una nodificacion de este carécter{ queda obligado a reconocer la econo
mia resultante de emp]ear la variante reglamentaria, la que deberi proponer antici-
padamente a la decisidn y ejecucidn del trabajo.-

E1 contratista es responsable de cualquier reclamo o demanda que //

pudiera originar la provision o el uso indebido de” inplementos o sistemas de cons-_
truccidén patentados.-

Los procedimientos constructivos que se describan en los Pliegos de
Especificaciones Técnicas Particulares podran ser de cardcter orientativo, pudiendo
el contratista proponer el método de trabajo que juzgue mas conveniente, adecuado /
a las posibilidades de]l equipo autorizado para la ejecucién.- ”

La metodologia serd aprobada por la Administracidn y debera garanti
zav Ta obtencion de la calidad exigida en el proyecto y normas afines indicadas en
la documentacidn de la obra.-

E1 contratista estara obligado a modificar total o parcialmente 1la
técnica constructiva, cuando esta @ltima origine fallas que comprometan el buen //
comportamiento futuro del itew especifico o de la estructura u otro trabajo comple-
mentario involucrado en el item previsto que se lleve a cabo, previa comunicacién /
fehaciente a 1a Adwinistracion y autorizacién por parte de ésta. Las modificacio-/
nes que den lugar a diferencias con la descripcion del proyecto o documentacidn de
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base para formular la oferta, dara derecho al Contratista a solicitar la fijacidn /
de nuevo precio en el item en cuestign.-

ARTICULO 25°.- INICIACION DE LA OBRA - La obra deberd tener fecha de 1n1ciécién //
dentro de los Treinta (30) dias corridos a contar desde la fecha de la firma de) //
Contrato y la comunicacidn de la Adminislracion al Contratista deberi realizarse //

con Diez {10) dias de anticipacion a la fecha de tniciacion que se fije.-

En la fecha indicada la lnspeccidn efectuara la entrega al contra-/
tista del total de los terrenos necesarios para los trabajos a ejecutar, incluyendo

las instalaciones y areas para obrador que estén incluidas en las condiciones con- -/
tractuales establecidas.-

Asimismo con la presencia del Contratista o.de su Representante Téc
nico si éste estuviese debidamente auLorlzado, se realizardn las tareas de replan-/

teo, estableciendo marcas, sefales, puntos fijos de referencia, etc.; que el contra
tista quedard obligado a conservar per su cuenta y que servirdn de base al replan-/
teo de detalle sujeto a la marcha de la obra ¥ planos del proyecto. La remocidn de
los mismos deberd ser comunicada a la Administracion con la debida anticipacion. Pa

ra el caso de marcaciones oficiales corresponderd igual criterio y deberd. efectuar—
se 1a notificacidon con sesenta {(60) dias de antelacion, -

A efectos de l1a iniciacién de la obra en la fecha establecida, se /

labrara un Acta por triplicado con la firma de las partes, entregando una de las co
pias al contratista.-

E1 suministro de los elementos necesarios y 10s gastos que se origi
nen por las operaciones del replanteo serdn por cuenta del contratista, quedando A/
comprendidos los materiales, Gtiles, mano de obra, etc. que involucren las tareas;

como asimismo la revision de los replanteos de detalles que la Administracidn consi
dere conveniente realizar.

Cuando por circunstancias especiales no fuese posible efectuar el re.
planteo total de la obra, se efectuara un replanteo parcial de los trabajos. Los ///

pliegos particulares estableceran el lapso del plazo contractual en que deberd ser /
completado totalmente el replanteo.-

5i el replanteo no fuese completo dentro de los t&rminos contractua-
Tes, por causas no impulables al contratista, este tendrd derecho a requeriy:
a) Ampliacion del plazo contractual, siempre que demostrase (que con ello se le ha /
obtaculizade la normal prosecucion de los trabajos seglin un plan proporcionado a la

naturaleza e importancia de la obra y al plazo contractual.

b) Resarcimiento de mayores gastos, siempre que demostrase fehacientemente los dafos

o perjuicios materiales acasionados por no haberse completado el replanteo en el tér
mino establecido.-
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Todos los replanteos seran refrendados con un Acta por triplicado /

donde constard su ejecucidn con arreglo al legajo del Proyecto, siendo firmado por

la Inspeccidn’y el contratista o su Representante Técnico que estuviese debidamen-
te autorizado.

Las observaciones que deseare formular e] contratista, relaciona-//

das con la iniciacion de la obra y replanteos, y que pudleran dar lugar a reclamos,

deberan constar al pie del Acta en forma de reserva, sin cuyo requisito no se consi

derara valido reclamo alquno. Todo reclamo relacionado con las reservas efectuadas
en dicha Acta, deberd presentarse dentro de los veinte (20) dias corridos posterio-

res a su firma. Vencido este plazo, el contratista perderd los derechos respecti-/

VOs y se tendrd por no efectuada la reserva.-

E1 plazo contractual, se contard a partir de la fecha del primer ac

to de iniciacién de los trabajos, tal el contenido de] plan de los mismos y de la /
documentacién contractual.-

5i el contratista o su Representante autorizado, no concurriese al
acto de iniciacion de los trabajos, se fijard una nueva fecha con diez (10) dias co
rridos de anticipacidn si tampoco concurriese a esta segunda citacion y no mediando
causas justificadas a exclusivo juicio de la Administracion, que le hubieren 1mped1
-do asistir, o si habiendo concurrido se negare a firmar el Acta que se labrari por
tal motivo, con la certificacion de testigos o autoridad competente; se considerara
que el Contratista ha hecho abandono de la obra. contratada, pudiendo en este caso /

la Adwinistracidon, declarar rescindido el contrato con las penalidades que corres-/
pondan, -

Se deja establecido gue atento a los plazos que fija la Ley de ////
Obras Piblicas como causal sujeta a rescision del contrato, los trabajos deberan /
dar comienzo dentro del Plazo wiximo de Treinta (30) dias corridos a partir de la
fecha del acto de iniciacion de la obra, quedando entendido que el plazo contrac-/

tual no sufrird ninguna ampliacion en virtud de 1o precedentemente expuesto.-

ARTICULO 26°.- LIBROS Y PLANILLAS A LLEVAR EN LA OBRA - Los libros y planillas que
deberan obligatoriamente 1levarse, seran:

1.- Libro de Actas y Ordenes de Servicio.

2.- Libro de Pedidos y Reclamos del contratista.
3.- Libro Diario.

4.- Libro de Movimiento de Materiales.

(&3]
)

Libro de Sueldos y jornales.
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6.~ Planilta de Productividad de Equipos, siempre que asi Vo esta-

blezca el Pliego de Condiciones Complementario.

Estos libros y planillas deberan ser provistas por el contratista /
Y a su cargo, antes del acto de iniciacién de laobra, siendo su presentacion un re
quisito obligatorio para el desarrollo del Plan de Trabagos

Todos estos libros y planillas deberdn permanecer en la Obra y, con

excepcion del libro de sueldos y Jornales, los restantes tendran dos (2) hojas mov i

les y una (1) fija. E1. formato de los mismos serd de tamano IRAM Ad.-

El Libro de POdldUb y Reclamos del conLrat1sLa y el de sueldos y jor

quedard en poder el contratista o su Representante Técnico y los restantes
en poder de la Inspeccién.-

nales,

ARTICULO 27°.- CONDUCCIOM DEL TRABAJO - BEPRESENTANTE DEL _CONTRATISTA - E1 contra-

tista podra asumir personalmente la conduccién del trabajo, siempre que posca titu-

lo habilitante a tal efecto, expedido o revalidado por Universidad Nacional o por /

Escuelas Industriales o Técnicas, segin se exija en el Pliego Complementario de Con

diciones y siempre que tenga antecedentes que satisfagan al Organismo Comitente por

Su intervencidn en obras similares. Asimismo debers estar inscripto en el Colegio

de Profesionales correspondiente, o sea en el Ente Delegado que regule la matricula

de la profesién especifica en la Provincia de Entre Rios. Cualquier otra circuns-/

tancia espec1a] por el tipo de licitacién de que se trate, serd establecida en e] /
Pliego Comp]ementarlo de Condiciones. -

En el caso que no llene el contratista esos requisitos, las obras de

berdn ser conducidas por un Representante Técnico del mismo que cumpla esas exigen-

cias. ET Representante se entenderd con la Inspeccidn y ejercerd las atribuciones

y respondera por los deberes del contratista, no pudiendo discutir este Gltimo la /
eficiencia o validez de los actos que liubiere ejecutado el Representante Técnico, /
sin perjuicio de las acciones personales que contra éste pudiera ejercitar, -

La designacion de dicho Representante Técnico deberd nerecer la apro
bacidn del Organismo Comitente antes de la iniciacidn de los trabajos. La acepta-/
cion de la oferta de licitacidn no implica la aceptacidn del Representante Técnico

designado en el]a EY mismo se considerard autorizado para actuar en las medicio-/

nes mensuales y final, como asimismo sucribir las fojas de nedicidn correspondien-/

tes, -

E1 contratista debera dejar expresamente aclarado si aquel, ademis,
queda autorizado para suscribir las actas de replanteo y 105 certificados de pago,
debiendo extender a estos.efectos el poder correspondiente.-
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El Representante Técnico, gestionara y firmard las modificaciones de

obra, los andlisis de precios, y en general todas las presentaciones que dieran lu-

gar a tramitaciones de cardcter técnico, con presencia en las acciones de este tipo

que se realicen, tales como: replanteos, pruebas y ensayos de materiales, operacio

nes especiales en la Lopogralia de Lerrenos o lechos de rios, colocacion de materia

les o elementos especiales para la obra de que se trate, etc.; debiendo firmar las
actas que se conformwen por esas tareas.-

E1 Contratista, o en su caso el Representante Técnico, deberd resi-/
dir en la obra o en sus proximidades durante su ejecucion, debiendo estar presente
en la misma en forma permanente, ya que eos responsable de su conduccion., Toda ina-
sistencia deberd justificarse por escrito ante la Inspeccién y ésta podra aceptar o
recharzar las causales aducidas, debiendo dejar constancia de To dispuesto mediante
Orden de Servicio y su correspondienle asiento en el Libro Diario de la Obra.-

E1 Representante Técnico podra designar excepcionalmente, para el ca
so de asusencia breve debidamente justificada y con la conformidad de la Adm1n1stra
cidn, un sustituto con facultades suficientes para recibir Ordenes de 1la Inspecc10n
y adoptar las disposiciones necesarias para la correcta ejecucidén de los trabajos,
de modo tal que no se resienta la marcha de la obra. En ningin caso dicho sustitu-
Lo podra observar planos y Grdenes impartidas por Ta Inspeccion siendo ello facul~/
tad exclusiva del conlralista o su Representante Técnico. Toda notificacion hecha
al sustituto, en asusencia del Contralista y del Representante Técnico, Lendra el /
mismo valor que-si se hubiera formulado a aquellos.-

Para casos especiales y seylin las caracteristicas de la obra que asi
lo Justifiquen; en relacion a su complejidad, volumen, etc.; podran plantearse ex-
cepciones que constardn en el Pliego Complementario de Condiciones.-

La Inspeccidon de obra podrd ordenar al Contratista el reemplazo del
Representante Técnico o del sustitulo por causas Justificadas a juicio de la misma.

No podrdn actuar en representacion del contratista, profesionales o /
técnicos que hayan sido empleados en la Administracion Pablica hasta despues de ha-

ber transcurrido el plazo minimo de un (1) aio desde la fecha de cesacidn de sus //
Servicios. -

ARTICULO 28°.- CONTRALOR DE OBRA - ORDEMES DE LA INSPECCION - PEDIDOS DEL CONTRA-

TISTA - La supervision de las obras estard a cargo de la dependen-/
cia y/o personal profesional o técnico de la DIRECCION PROVINCIAL DE HIDRAULICA, a
las cuales el contratista facilitard ampiiamente su cometido y a cuyo efeclo se le/
hard conocer los nombres de las porsonas correspondientes. -’
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La inspeccion de las obras estara a cargo del personal habilitado pa
ra tal fin por el Organismo Comitente, debiendo el contratista facilitar a dicho //
personal la completa vigilancia y control de los trabajos "in situ"

0 en fabrica. /
La inobservancia de esta obligacidn,

hara pasible al Contratista de las sanciones /
que Ta Adminislracidon resuclva aplicar, conforme al presente Capituio en 1o concer-

niente a los Artéiulos gue estipulen las multas y Tos antecedentes para las Tuluras

.contrataciones., -

Las obliyaciones del contra]or de la obra por parte de 1la Inspeccion

no disminuird o eximira de responsabilidades al Contratista, en cuanto al sequimien

to del proyecto y calculos de estructuras y de omisiones, accidentes, dafos, contra

tiempos, siniestros, utilizacion de materiales, enseres, marcas, palentes, reclama-
ciones de terceros, etc.-

) E) conlratista y su personal cuplirdn las instrucciones y Ordones /

tmpartidas por la Inspeccian, comprendiende ésta todas las personas aulorizadas pa-

ra dar ordenes en tal caracler.-

La inobservancia de esta obligacion o Tos actos a cualquier indole /
que perturben la marcha de la obra, haran pasible al culpable de su inmediata exclu

si9n.  Serdn imputables al contratista 1as multas correspondientes, pudiendo en su

caso configurar causales previstas para la rescisidn del contrato.

La comunicacién de la Inspeccion al contratista deber rea117arse ne
diante la emision de Ordenes de Servicio, exclusivamente.

Las Ordenes de Servicio emitidas por la Inspeccidn, serdn consigna-/

das cronoldgicamente en el Libro de Urdenes, por triplicado, foliado, sellado y ru-

nricado.

Las enmiendas y raspaduras deberidn ser debidamente salvadas. Toda /
Orden de Servicio deberd ser firmada por el Contratista o su Representante lécnico
en el momento de su presentacion, no siendo admisible negativa alguna para recibir-
la. Ante cualquier observacion o discrepancia que el contratista crea pertinente /
manifestar, se dejard constancia de reserva en el momento de la firma. En el peren
torio plazo de diez (10) dias, dichas observaciones deberan ser fundadas mediante /
Nota de Pedido expresa, para que el Organismo Comitente pueda tomar decision al res

pecto. Vencido dicho plazo, caducari todo derecho sobre la reserva manifestada, //
quedando firme la orden emanada.-

No obstanle ello, se establece que toda Orden de Servicio estd com-//
prendida dentro de las eslipulaciones del Conlrato y el Contratisla estd obligado a
cumpiimentarla dentro del plazo delerminado para ello, a pesar de 1
que pudiere haber Tormulado.

as observaciones
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Las comunicaciones del contratista a la Inspeccidn, que se requieran
para observar, aclarar, y/o definir detalles de ejecucion de los trabajos y demis /
actos o circunstancias que hagan a la marcha normal de los mismos, quedaran feha-//
cientemente documentadus mediante Nolas de Pedido dirigidas a aquella, cronoléggica-
mente consignadas en un Libro de Notas, por triplicado, foliado, sellado y rubrica-
do, que se guardard en las oficinas del obrador de la contratista.-

Las enmiendas o raspaduras deberdn quedar salvadas anles de ta pre-/
sentacion.

Cuando el Contratista necesite dibujos de detalles y diagramas, los
debera solicitar o presentar los suyos para aprobacidon con una anticipacion minima
de 3U {treinta) dias corridus con respeclto a la fecha de su utiiizacidon en la obra.

Las reclamacivnes del contratista deberdn ser interpuesto por Hota /
de Pedido dentro de los tres {3) dias de producido el hecho o circunstlancias que 1o
motive, salvo aquellas para las cuales se establezcan expresamente plazos especia-/
les en otras partes del presente Pliego o del Pliego Complementario de Condiciones.

Para su posterior consideracion, el contratista queda obligado a fun
damentarlas con determinacion de causas y/o valores, en el plazo perentorio de Quin
ce {15) dias, perdiendo todo dereclho a reclamaciones posteriores, quedando sujeto a
perder la instancia de consideracidn por parte de Ta Administracion.-

El contratista conservard en la obra una copia de la documentacion /
contractual a efeclos de facilitar el contralor e inspeccion de los trabajos, in-//
cluido fas planillas de wedicion actualizadas qhe deberan ser por triplicado, salvo
que por pliego particular se requiera mayor cantidad. Igualmente los pliegos parti
culares de condiciones podian requerir olros elmentos a proveer por el contratista

¥ a su cargo, lales como folografias, yrdficos u otros indicalivos de las elapas de
la obra.- N

Las razones emergentes que den motivo al trabajo en horas extras //
por parte del contratista, deberdan notificarse a la Inspeccion, con una antelacion
no wmenor a veinticuatro (24) horas, para solicitar la supervision y control respec-
tivo. El pago de las horas extras al personal afectado para tal fin, serd por cuen

ta del contratista y se calculardn de acuerdo a la categoria o remuneracidén que ten
ga en relacion al Urganismo Comitente. -

- ARTICULO 29°.- ACREDITACION DEL CUMPLIMIENTO DE LEYES LABORALES IMPOSITIVAS, FISCA-
LES Y/0 PREVISIONALES - [ Contratista estara obligado al cumplimien
to de las leyes laborales, previsionales, impositivas, de seguros contra accidentes

de trabajo y FOMAVI, como asimismo mantener al dia el pago de los salarios del per-
sonal que emplee en la obra
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ALenlo a ello la Administracion podra exlgir al Contratista on lorma

previa a la emision de certificados de obra y variaciones de costos, la presenta-/
cion de comprobantes que acredilen el cumplimiento de las obligaciones citadas y el
hago de salarios respectivos. Con ese fin requeriri el cumplimiento por medio feha
ciente, en un plazo de cinco (5} dias corridoes, bajo apercibimiento de suspender la
emision de lus certificados.-

£

Los cerliflicados que queden sujetos a su emision por demoras en el in
cupplimienty de lo dispuesto anleriormenle, no seran objeto de Ta actualizacidon o pa
gos de intereses previstos en el Decrelo Reylamentario de 12 Ley de Ubras Pablicas,

ratificade por Ley HY 7495, por aquellos periodos de mora ocasionados por el incum-
plimiento.

La apiicacion de lo estipulado precedenlemente queda supeditado a las

veglamentaciones de T Ley de Oheas Pibbicas vigentes al momenlo de ta firme ded Con

Lita Lo,

5§ la dinspeccion verificara que el payo a 1os obreros y el cumplimien
Lo de tas Teyes laborales no se efecluase en la forma establecida en las disposicio-
nes vigentes, el Contratisla se harad pasible de las multas previstas en las condicio
nes de este Pliego, y/0 del Plieyo Complementario pudiendo la Administracion abonar
directamente al personal obrero los jornales adeudados ¥ parcticar los depbsitos no
inteyradus por cuenta del Contratista o Subcontratista Gue correspondiera y con car

4¢ a los créditos que pudiese tener en primero de ellos:

E1 Conlratista no podrd -impugnar los payos que se realicen cuando no
flaza suministrado o la laspeccidon la docunentacion necesaria para liquidarlos, lleva
da en forma legal.-

Payou del Personal:

Previo o Ta emision del Certificado, se debera presentar la nomina /
del personal que se desempene en la owra con los jornales, abonados Y copias de las
boletas de depdsito de cargas sociales, payadas, segin lo prevee la Ley. Dicha nomi

na deberd contener:
a) apellido y nombre del obrero.
by Documento de identidad.
¢} Domicilio
d} Categoria.
e} Himero de Inscripcidn Caja de Jubilaciones.

f) Hamero de Inscripcion para aporte del Fondo de Desenpleo. -
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ARTICULO 30°.- CONTRATACION DL _SEGUROS - No se aceptaran ofertas afianzad
guros de caucion que no fueson otorgad
SLGURO - 1APS. -

ds Con se-
as por el INSTITUTO AUTARQUICO PROVINCIAL DEL

Las empresas contratista deberan contratar con el IAPS
accidentes de trabajos, Jos seguros de caucién que constit
sus obligaciones, como asi

» el seguro de
uyan en cumplimicnto de /

también cualquier otro que fuera exigido expresanente //
por UPIl.  Para proceder al replanteo de las obras seri condicion

ineludible 1a acre
ditacion por parte del Contratista de las obligaciones precedente

S.-

E1 cumplimiento de estas obligaciones o la mora en el pago de los //

premios que correspondieran a los seguros, impediri el perfeccionamiento de drdenes

de pago por certificados de obras aprobados.-

Al procederse a la recepcion definitiva de las obras, el Contralista
deberd acreditar mediante conslancia expedida por el IAPY, el libre deuda de los /

premios devenidos a esa fecha correspondientes a los seguros contratados con esa en

tidad como requisito previo a la devolucion de las garantias que se hubieran consti

tuido con et cumplimienty de sus obligaciones.-

ARTICULO 31°.- MEDIDAS DE SLGURIDAD - La vigilancia continua d

e la obra quedari ba-
Jo la responsabilidad del contratista

» @ efectos de prevenir robos o deterioros de
“los materiales y partes componentes uv otros bienes propios o ajenos.

permanente serd hasta la recepcion definiliva.

recho de suspender e} servicio de

EsLe servicio
La administiracion se reserva el de
vigilancia con posterioridad a la recepcion provi
soria de la obra, en cuyo caso el contratista quedard eximido de datios o perjuicios

atinentes a la falta de Ia misma, quedando siempre sujeto a responder por la garan-

tia de los trabajos ejecutados ¥ de su responsabilidad por las tareas comp}emehta-
rias que deba realizar en ese periodo. - '

El cdntratista deberd tomar todos los recaudos necesarios para evi-
tar accidentes, colocnado cercos, barreras, letreros indicativos u otros medios efi
caces, teniendo en cuenta al efecto las disposiciones en vigencias. Asimismo debe-
ra evitar la interrupcion o el entorpecimiento del libre transito o del uso de ser-
vicios o infraestructuras en 1a zona de los trabajos, dando alternativas de solu-//
cion a las instalaciones que pudieran afectarse.-

Uueda establecido que el Conlratista no tendrd derecho a reclamo ni
indemnizacidn alquna por parle de la Administracion en concepto de dafios y perjui-

ciones producidos por el transito pablico de 1a obra, siendo el dnico responsable

por accidentes atribuib}es.al estado de las seflalizaciones, barreras, elementos de

sequridad, etc.; ya sea por deficiencias, sustracciones o roturas.-

El contratista deberd extremar las medidas de precaucion para evitar

4% incendios en las obras durante su ejecucion y mientras sea responsable de la vigi-/
) :

lancia; disponiendo a tal efecto de los elementos apropiados, sujeto a lo que esti-
pulen las reglamentaciones en vigencia en relacion al tina de abes o 1o 5 1.



zacion. DPara eximirse de la responsabilidad de un siniestro deberd probar mn!lvu,
por caso forluito o agentes y causas exteriores a la obra y de su personal.

Para el caso de Lrabajos en edificios, instalaciones o infraestrucly

ra en funcionamiento, los pliegos complementarios establecerdn las condiciones en /
que deberdn desarrollarse las obras.-

ARTICULO 32°.-~ MATERIALES A EMPLEAR EN LAS OBRAS - Todo To relacionado con el abas-
tecimienlo, aprobacion, ensayos y pruebas de los materiales se regird por lu dis-/

puesto en los pliegos de especificaciones técnicas o docunmentacion anexa que comple
mente los mismos.

En caso de utilizarse materiales, elementos ¥y sistemas conslructivos
paLlentados y/o con cerlificadus de aplitud Lécnica otoryados por organismos oficia-
les competentes, la recepcion se regirvd de acuerdo a los ensayos y prucbas requeri-
das en la oportunidad del olorgamiento de dichas constancias oficiales.-

El contralista deberd asegurar en la obra la cantidad necesaria de /
materiales para cumplir el plan de trabajos fijado, usando métodos de aplicacion y
enseres apropiadus, quedando sujetv a las directlivas que imparla ta Inspeccién. La
no observacidon o falta de direcliva por parte de &sta en cualquier etapa delaobra./
no eximird al Contratista de su responsabilidad para la ejecucion de cualquier tra-
“bajo en condiciones normales, reglamentarias y en el tiempo previsto.

Los materiales deberan ser nuevos, sin uso, aplos para su fin, de //
acuerdo a los FEquerimienLos de los plicyos y a las caracteristicas declaradas en
Planitlas o folletos de datos que yaranticen el producto; debiendo ser aprobados
por la Inspeccidn sin perjuicio de ello, por via de excepcidn y mediante autoriza-
cion escrita, podrd disponerse la aceplacion de materiales usados que permitan 1le-.
gar a una opinidon. favorable, sujeto al ajuste de precios mas conveniente a la Adi-

nistracion. Aquellos casos que no se estimasen de aplicacidn por via de esta excep
cidn, serdn de rechazo inapelable.-

Cuando alyGn material o arlefacto deba ajustarse a Lipo o muestra de
terminada, se entenderd que ellos serviran para efectuar comparaciones, pudiendo el

Contratista suministrar aquellos que sean equivalentes, a exclusivo juicio de la Ad
ministracion. -

Las muestras de materiales seran depositadas en obra con la suficien
te antelacion, para aquellos que la Inspeccidn deba efectuar examen vy aprobacion y

que sirvan de base comparativa para el resto del abastecimiento en los items corrves
pondientes. -

Cuando no se establezcan otros plazos en documentacion complementa-
ria, la comunicacidn de 1a aceptacion o rechazo de materiales serd de ocho (8) dias
corridos para 1os que se inspeccionen en obra. Seran de treinta (30) dias corridos,
nds los necesarios para el envio de muestras, en aquellos que deban estudiarse en /
laboratorios autorizados.- 2%



La aprobacidn inicial no impedira el rechailo de materiales inapropia
dos constatados en muestras de las obras o partidas de acopios.-

Cuando la documentacidn contractual exija la utilizacion de produc-
tos o materiales de fabricacidn exclusiva, el contratista quedard eximido de la //
responsabilidad por las deficiencias que originen los mismos, debiendo al efecto,
ajustar su utilizacidn a las condiciones técnicas estipuladas en folletos y/o certi
ficados de aptitud técnica con descripciones ilustrativas.-

El contratista no podrid aducir ignorancia sobre el modo y condicio-
nes de uso del material o producto, a efectos del alcance dg sus responsabilidades.

Para el caso que las especificaciones tdcnicas o documentacion com-
plementaria, requieran el mantenimiento de garnatia de upa maquina, equipe o mate-
rial y/o accesorios a incorporar en la obra, por mayor periodo que el fijado en el
plazo de garantia de Ja wisma y seyin 1o estipule gl Pliego Complementario de Condi
ciones, el Contratista quedard obligado a responder por si o a través de terceros /
{(fabricantes, proveedores, etc.), por dicho requerimiento. La cesidon de garantia /
deberd hacerse con la conformidad de quien la emitiera, manteniendo todos los alcan
ces originales, en ese casog.-

Cuando la propuesta sefiele mis de una marca de material, aparato o /
maquina en la planilla de datos garantizados, la Administracion se reserva el dere-
" cho de optar por cualquiera de ellos. El contratista debera requerir por escrito /
la eleccion de Ja marca y el Urganismo Comitente tendrd un término de diez (10) ///
dias hdbiles para contestar; sujeto a mayor plazo en caso de requerirse al Contra-
tista ampliar detalles y/o datos técnicos del material o equipo.- La falta de re-
cepcidn de respuesta dd por cumplimentada la obligacidn y iibre decisidn por cual-
quiera de las marcas ofertadas. En caso contario podrd llegarse al rechazo del ma-
terial o equipo sin dar lugar a resarcimiento de ninguna indole.-

EY contratista serd resposable de cualquier reclamo o demanda que //
pudiera originarse por la provisidn o el uso indebido de materiales patentados, que

dando implicito lo dispuesto en los Articulos N°s. 36 y 37 de 1a Ley de Obras Pablj
cas Provincial.,

ARTICULG 33°.- PRUEGAS DE OBRAS ¥ ENSAYOS - Las pruebas y ensayos que deban efectuar

se serdn los indicados en las Especificaciones Técnicas ¥ su costo estara a cargo //

del contratista, yuedando incluido e) personal necesario y la provision, extraccion,
manipuleo, envase, transporte, laboratorio, instrumental, seguro, almacenamiento, //
etc., incluyendo el traslado del personal de Inspeccidn que fuere necesario. La ex-
traccion de muestras serd determinada por el Urganismo Comitente, debiendo el Contra
tista prestar los medios para tal fin.-

Si después de diez {10) dias corridos de impartida la respectiva or-
den, el contratista no hubiese previsto los elementos necesarios, }a Inspeccidon po-
dréd efectuar las pruebas por cuenta del wismo, sin que éste tenga derecho a reclano.
El importe le serd deducido de cualqueir suma que tuviese a cobrar.
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lLos laboraterios donde se realicen ensayos podrin ser oficiales o //
privados y estarin dotados del equipamienio ¥ personal técnico necesario, b

ajo cer-
tificacion de organismo eslalal, $i

las condiciones requeridas no estuviesen garan-
tizadas, la Administracion podrd disponer 1a realizacién en otro laboratorio, pre-
ferentemente oficial ¥ con gastos a cargo del coilratista.

Deberdn coordinarse con 1a inspeccion Lodos "los detalles para poder
concretar ias pruebas Y tusayos bajo la obligacién del contratista de comunicar con

una anticipacion no mengr de dicz{10) dias corridos la fecha de comie
nos. -

nzo de los mig-

Los materiales o elementos 4ue fueran importados deberin obligatoria
mente tener las pruebas o ensayos requeridos en el pais de origen. E1 Contratista
Presentard a la Inspeccion en tiempo y forma los protocolos de ensayos para su apro
bacion, los que seran aulenticados por ol laboratorio que efecluare los mismos, se-
rdn redactados directamente o por traductor piblico en idioma castellano y 1gs para
wmetors medidos se expresarin en las mismas unidades utilizadas en las.p]nnillns de
datos garantizados. La aprobacion del protocolo habilitard el conlratista al

uso o
instalacion de] malerial o clemento de impertacion, -

La Adwinistracion sa reserva el derecho de efectuar los ensayos o //
Pruebas que considere conveniente a su extusiva cuenta y cargo, Si se comprobaren

-deliciencias do cralquier dndnlo se proceders al rechazo respectivo, debiendo el 77

conlralista reacondicionar Y/u repaner g desaprobado, guredando a carge del mismo

todos los Yastos emergenles que se sucedan hasta 1a colocacion, instalacion y funcig
namienlo.

ARTICULO 34°.- MATERIALES RECHAZOOS - Los materiales rechazados serdn retirados de

la obra por e] contratista dentro dei Maze de ocho (8) dias corridos de notificado
por Urden de Servicio.-

Cuando el conlralista ny cumpliese esta orden, Ja Inspeccion mediante
previa nolificacion con indicacion del Tuyar del depésito, podra retirar los materia
les rechazados y seran Por cuenta del conlratista los gastos que se originen, -

La Administracion no se responsabilizard por pérdidas, sustracciones
U otros perjuicios que estla medida vcasionare 3l contratista.-

51 fuere solicitadu, 1a Inspeccion podra aulorizar la correccion del
material, artefacto o equipon rechazado, si a sy Juicio no fuere alterada su condi-
¢idn de elemento nuevy ¥y st la maturaleza del mismo lo hiciera practicable..
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ARTICULO 35°.- MATERIALES A PROVEER POR LA ADMINISTRACLQH - P
niencia y cuando las circunstancias asi lo aconsejen,

Or razones de conve-//
la Adwinistracion podra pro-
veer los materiales o elementos a incorporar en

la obra y el detalle de los wmismos
figurard expresamente indicado en los computos m

etricos y en el Pliego Complementa
rio de Condiciones U anexos a la documentacién contractual, -

En esus casos quedarj anulada toda disposicidn contenida en la docu-
- mentacion del Proyecto’ que establezca la provision de aquellos m
tos a cargo del Contratista.

ateriates o elemen-

La provision se hard on el tiempo, forma ¥y lugares que indique Ja Ad
ministracion en las especificaciones complementarias.,

Al retirar los envios en los lugares fijados por la Administracion,

el conlratista debers verificar si aquellos Itegan en debidas condiciones, siendo

ésla la dnica oportunidad en que pueda recliamar por falta o desperfecto de los ar-

Liculgps remitidos, dejandose establecido que desde ese monento se constituye en de

positario de tos mismos, quedando como responsable de la cantidad y bue
todo lo recibido.-

n esLady de

Para el control de 1a cantidad y proporcion de usg de los materiales
recibidos, como asimismo la tolerancia en los desperdicios, regiran

las normas que
se cstablezcan en las especific

aciones complementarias sobre provision Y aprovecha-
miento de los mismos. -

Cugndu el empleo de los maleriales no se encuadre on las condiciones
asi previstas, ]a.ndministrnciﬁn Lendid derecho a exigir el
Juicio ocasionado, mediante el descuento de
tidades excedidas o de reposicion por mal en

resarcimiento del per-
los valores correspondientes a las can-
pleo, procediendo sobre Ta certifica-

cidn contractual o en sy caso del fondoy de reparos.

La Adwinistracion podra conve
nir a su exclusiva aceptacion el

resarvcimiento del perjuicio, recibiendo materia-

les en las condiciones contractuales de igual valor comparativo al compromelide. -

El Conlratista formulara los pedidos de materiales con una anticipa-

cion no menor a la que fijen los Pliegos Complementarios de Condiciones y acorde a

U necesidad de Tlegar al puntp de destine, sin hacer Tugar a reclamacion alyuna //

por demoras cn la cutreya para el caso de no haber cunplido con ese requisito. -

Cuando, sin hallarse estiputado en las condiciones del Contrato, fue

5€ conveniente emplear materijales previstos por la Administracion, se desconlari al

Contratista el importe que resulte del estudio equitativo de valores, cuidando que

la provision no represente una carga extra-contractual para el Contratista. Se re-

conocera a éste el derecho de indemnizacién por los materiales acopiados y los con-
lratados, en viaje o ep elaboracion, y cualquier otro perjuicio emergente si proba-

re fehacientenente 13 existencia de 105 Wismos, -
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ARVICULY 36".- MAITLRIALLS Y OBJLELOS PROVENIENTES DE EXCAVACIONES Y DEMOLICLUNES

E1 contratisla y su representanlte hard entrega inmediata a |
cion de todo objeto de valor material, cientj

1lare al ejecutar las obras,
Ley N° 9080.-

i Inspec
fico, artistico o arqueoldgico que ha-
sin perjuicie de Yo dispuesto en el Cédijo Civil y 1a

Cuando se efectuaren demoliciones incluidas en el
go no esluviese previslo en Tos items del contrato,
demoticion quedarian de propicda del

proyecto y cuyo pa
los materiales producto de 1a /
Conlratista, excepto en aquellos casos en que la

Adwinistracion resuelva retenerios o (ue fos mismos sean reclamados como propiedad

de lerceros. En estos dos Gltimos casous le seran abonados al contratista los gas-

tos incurridos, previa demostracion del iporte de los mismos. -

Cuando el pago de las demoliciones esla previslo en el Contrato, sal

Vo disposicion expresa del Pliego Complementario, Jos materiales produclo de demol i

ciones deberdn ser apilados en un punto de facil accesuv para camiones y vigilados

hasta que la Inspeccion disponga su reliro. Los gastos de vigilancia producidos //

después de un plazo de cuatro (4) semanas serdn abonados al Contratista previa de-
mostracion de su importe.- '

ARTICULO 37°.- TRABAJOS DEFECTUOSUS - Quedan involucradas en el

presente, las condi
.ciones estipuladas en el Arliculo N

24 por los Lrabajos de acverdo a su (in y los
nimeros 32, 33 y 34 en rveferencia a los makteriales. -

Todo Lrabajo defecluoso, ya sea por causa del malerial, de la mano /
de obra o del sistema o instalacion adoptada, se ajustard a lo que disponga la ins-

peccidn, quedando sujeto a ser corregido o demotido y reconstruido por el contratis
ta a su coslo y dentro del plazo que se le fije.-

C) incumplimiento del Contratista para el caso de no ejecular los //
trabajos defectuosos, implica que 1a Administracién podra realizarlos por cuenta de

aquel, inclusive para aquellos que deba realizar durante el tiempo de garantia con
plazo prestablecido.-

La recepcidn final de los trabajos no coartard el derecho de 1a Admi
nistracion a exigir el resarcimiento por los gastos, daiios o intereses que le produ
jera la reconstruccion de partes por vicios descubiertos ulteriormente a consecuen-

cia de materiales o instalaciones defectuosas, quedando el contratista bajo las res
ponsabilidades que determine el Cadigo Civil.-

Si 1a Inspeccidn dejara de observar o rechazar materiales equipos, o
trabajos de calidad inferior a la canty

atada o mal ejecutados, no implicard la acep
tacion por parte de la Administracion.-
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Cuando se sospeche que existen vicios en trabajos ocultos a simple /

vista, la Inspeccion podra ordenar la toma de muestras, demoliciones parciales o //
desmontajes y las reconslrucciones necesarias

» Para cerciorarse. .Si los desperfec-
tos fuesen comprobados, los {

astos originados estaran a cargo del contralista, sin
perjuicio de las sanciones y remision de antecedentes que pudieren corr

esponderle.
En caso contrario serdn abonados por el Organismo Comitente. -

ARTICULO 38°.- QBRAS CUBIERTAS Y TRABAJOS DE MEDICION ULTERIOR IMPOSIBLE - £1 Con-/
tratista gestionara de 1a Inspeccion en tiempo oportuno la autorizacién P

ara ejecu-

tar trabajos que cubran obras, cuya calidad y cantidad no se podria comprobar una /

vez cubierlas, o Lrabajos de medicion ulterior imposible. -

Antes de proseguir los Lrabajos que cubran obras se tabrard un Actla,

0 bien se dejard constancia en el libro Diario de Obra, o por planilla especial de

aprobacidon que sustente igual validez; donde se dejard constancia del estado y medi
da de tales obras y de las circunstancias que se estinen convenientes apuntar.-

Sobre el presente, rige lo estipulado en el Articulo anterior en re-
ferencia a trabajos defecluosos.-

ARTICULO 39°.- TRABAJUS A 01ROS CONTRATISTAS DETERMINADOS POR LA AUMINISIRACION -

Cuando Ta Administracion delermine la ejecucitni de trabajos de la //
obra por otros contratistas, el contratista principal quedara eximido de las respon
sabilidades por el incumplimiento de aquellos, -

Dicha eximision eslard sujeta a que el coniratista principal facili-
te 1a marcha simultanea o sucesiva de los trabajos que el Organismo Comitente Lenya

a su cargo coordinar, debiendo cumplir las indicaciones que en tal sentido se formy
len.-

La vigilancia general de la obra quedard a cargo del contralista //

principal y convendrd con los olros contratistas, mediante la intervencidn de ia /
Inspeccion, Ta ubicacidn de materiales ¥y enseres como también otros usos del obra-
dor. Asimismo, éste se ajustara a los planos; especificaciones y directivas para /

ensamblar con los demds conlratistas los trabajos que encuadren la obra en su tota-
Tidad.-

Los conlratislas que experimentasen demoras 0 enlorpecimientos a cau
sa de otro contratista deberdn comunicarlo fehacientemente a la Inspeccion, dando
cuenta inmediata en el Léimino de veinlicuatro (24) horas.-
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ARTICULO 40°.- PRECLOS UNITARIQS - a) para el caso de obras contratadas por el sis-

tema de UNIUAD DEMEDIDA, o cralquier item que por separado se indique por ese sislema
lospreciusunitariuSestipuladossé aplicardna cantidades netas de obra concluida, sal-

VO cuando las especiricaciones establezcan cualquier otra forma de liquidacion.-

Los precios unitarios de Contrato incluiran el valor de los nateria-

les provistos por el Conlratisla hasta su puesta en obra {salvo que en pliego com-

plementario o especificaciunes técnicas se disponga una metodologia distint
costo que demande la utiliz

a); el
acion de los materiales que suministre la Administracion
a cargo de aquel; el costo de la mano de obra, provisidon y depreciacidn de equipos

Y materiales que no se incorporen a la obra; combustibles ¥y lubricantes; gastos ge-

nerales; beneficios; Gastos linancieros o impuestos al valor agregado, asi comg //

cualquier olro medio de Lrabajo o gaslo necesario para realizar la obra y Lerminar

ta de acuerdo al Conlralo.-

Se lendrd en cuenta que el gasto financiero serd explicitamente con-

teplado, saivo que en las condiciones contractuales se estipule expresamente su ex-

ciusion, por cotizaciones Que se consideren en valores de contado.-

b) Para el caso de obras contratadas por el sistema de AJUSTE ALZADO
los precios unitarios a aplicar servir

an de base para el estudio Y porcentaje de //
andlisis de precios de los

items y solamente como referencia para su evaluacion, ya

que 1a propuesta de los oferenLes deberd ser por un precio tolal y Gnico, quedando

expresamente excluido todo sistema de cilculos parciales para considerar ese valor

global, que involucra el total de la obra terminada con arreglo a sus fines.-

Los precios unitarios indicativos deberdn incluir todos los componen

tes que completan su valor, en idéntica forma a To expresado para Tos items por uni
dad de medida del inciso a).-

i

c) Las condiciones a que se ajustardn las modificaciones de obras que

den Tugar a precios miitarios de nuevos ilems, se estipulan en el Capilulo V seyiin
Articule N° 53.-

ARTICULO 41°.- INSTALACIONES AFECTADAS POR_LAS OBRAS - A pedido del Contratista,

la Administracién gestionara de las empresas u organismos correspondientes, la remo
cion de aquellas instalaciones que imposibiliten u obstaculicen el trabajo.-

ET Contratista solicitard la remocién de las mismas con una anticipa
cion de sesenta (60) dias corridos, salvo en el caso relacionado con lineas o cons-
trucciones ferroviarias, donde dicho periodo serd de ciento veinte (120) dias corri‘

dos de anticipacidn. En ningin caso podra remover o trasladar instalacicn alguna
sin las autorizacion de la Administlracion.-

34



Cuando Lales 1nsLaIaLloncs pueden permanecer en sitio, el Contr
ta tomara todas las precavcionos necesarias para no dafiar]

atis-
as durante 1a ejecucion
de los trabajos. E1 Conlratisla serda responsable de todo desperfeclo que
re, debiendo entenderse directamente con el perjudicado par
el importe del dafio causado.-

les causa

& juslipreciar y abonar

La Adwinistracion no abonara suplemento ajyuno sobre precios unita-
rios del Contrato a causa de las precauciones por los trabajos complement

arios y/o
provisionales a que obligue la presencia de tales impedimentos.-

Solamente tendrd derecho a indemnizacion e) Contratista, cuando di-
chos obstdculos no figuren en los planos u otros documentos del Contrato, pero ello
siempre sujeto a que, por su naturaleza, escapasen a su visualizacion en el terreno
que debe inspeccionar y reconocer o cualquier cararterlst1ca gue pueda inducir a 1la
evidencia de los obsticulos que deban preverse., -

ARTICULO 42°.~ DE LAS MORAS - La demora en la iniciacidn, desarrollo o terminacién
de 1os trabajos con respeclo a Jos plazes estipulados, y Lodo incumplimiento con-

tractual; sin perjuicio de lo dispueslo en el capitulo referido a las
del contrato, dara Tugar a Ia

rescistones
aplicacion de sanciones que mis abajo se detallan, sin
que en ningin caso los relardos puedan Justificarse por el solo hecho de o haber
recibido el contratista advertencias o comunicaciones del Organismo Comitente,

acer
ca de la Tentitud o demora en la iniciacion 0 marcha de los trabajos.-

L1 Contratista quedard constituido en mora por el solo vencimiento
de los plazos (ArLlcu]o N® 509 del Codigo Civil) y por ese solo hecho se devengaran

aulomdticamente las mullas que quedari obligado a pagar sin necesidad de interpela-
cidn previa alguna.-

Cuando por causas imputables al Contratista se produzcan alteraciones
0 1ncumpl1m1entos del Plan de Trabajos en directa afectacion al Plan de Inversiones
previsto conLracLualmenLe, la Tiquidacidn por variaciones de costos serda praclicada
exclusivamente en base a las fechas en que debieron ejecularse las obras. Se esla-
blece a este efecto una lolerancia del 10% en los tiempos e inversiones comprometi-

das y siempre sujeto a que la demora o postergacion no hubiese sido justificada nor
ta AdminisLracion mediante provroga del plazo.-

Cuando la Administracion incurra en mora ya sea en los compromisos de
Pago v otras obligaciones que lesionen e} presupuesto financiero previsto, el contra
tista tendrd derecho a solicitar la disminucion del ritmo de los trabajos en propor-
cionalidad a la incidenciq del perjuicio, sin perder su derecho al cobro de intere-
ses y gastos improductivos, La Administracion podra acordar el mantenimiento del /
ritmo de ejecucién contractual sujelo al reconocimiento de mayores erogaciones ori-
ginadas por dicha causa al contratista. E] procedimiento para solicitar la disminu
cidn del ritmo y ampliacion del plazo se expone en el CAPITULO ¥V - Articulo referi-
do a prorroga en los plazos contractuales. - 234



ARTICULO 43°.- MULTAS - Las multas se aplicardan an
plazos parciales o en e] total de 1a obr
incumpli

te 1a morva en el cumplimiento de

a, por paralizaciones injustificadas,
mientos en las Ordenes de Servicio y ante tod

el presente Pliego, en

por
& transgresion estipulada en

los pliegos complementarios de condiciones y en 1a documen-

tacion anexa que asi 1g indique. -

ARTICULO 44°,.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR DANOS Y PERJUICIOS - La Ley de Obr

Pablicas establece ias definiciones sobre los casos f
saber:

as /
ortuitos y de fuerza nayor, a
2) Los acontecimientos extraordinarios y de car

acteristicas tales /
que no hubieran podido preverse o que previstos no hubiesen po

dido evitarse.-

Bblico, yue alteren
al momento de la conlratacion. -

L) Las sitvaciones creadas por actos del Poder I
fundamentalmente las condiciones exislenles

Como consecuencias de o espueslo podran darse las condiciones y cay
sales para la rescisién del contrato por imposibilidad de su cumpiimiento. -

¢) Cuando por situaciones extraordinarias existan factores que modi-

fiquen sustancialmente 1a ecuacion econdmica contractual, por alteraciones imprevi-

sibles de tal magnitud que no puedan ser soportadas por alguna de las partes.-

En los casos previstos,

operada la rescisidn, no corresponderin in-
demnizaciones reciprocas por

o que hubiesen dejado de ganar con relacion al conlra
to.-

La Administracion abonara ol trabajo efectuado conforme a 1

as exigen
cias contractuales y pre

vio acuerdo y asentimiento del Contrato, podra adquir los /

materiales y equipos cuyo destino haya sido especificamente para la obra. Los mate

riales o elementos certificados en calidad de acopio

» seran inventariados previa !/
inspeccidon para establecer sy cantidad y estado.

Si se comprobasen faltantes o con
diciones indebidas se intimard su reposicion en el térming de cuarenta y ocho (48)
horas por Orden de Servicio u otra forma fehaciente.-

Todo incumplimiento del Contratista a los requerimientos por traba-
Jos no ajustados a exigencias contractuales, como asimismo por materiales o elemen-

tos certificados a favor del mismo en caltidad de acopio, dard lugar al Organismo Co

mitente a resarcirse de los perjuicios ya sea por los créditos que el Contratista /

as garantias y fondos de reparo; sin
perjuicio de las reponsabilidades leyales a que hubiere lugar. -

tuviese a su favor, o bLien por afectacidn de 1

Los casos fortuitos o de fueza mayor'deberén ser obligatoriamente /
denunciados por el Contratita dentro de Tos quince (15) dias corridos de haberse //

producido o de su toma de conocimiento del hecho o su influencta.

E1 incumplfmien-
to del término

impedira las justificaciones por demoras de cualquier indol
en caso de siniestros que sean de piblica notoriedad.-
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La Adwinsitracion responderd por 1os dafigs
cidn, pérdlda, perjuicios en maleriale
Porar en la obra, que sean |

producidos por destruc-
Sy equipos o lemenlos incorpor

d consecuencia de aclos del p
nen en casos fortuitos o de fuerza mayor, -

cion y/o reparaciones por daiios ,

ados o a incor
oder Piblico o se origi-/
Para mantener su derecho a indemniza-/

el Contratista deberd presentar las reclamaciones

do todos los antecedentes_a sy alcance, dentro /7
fo precedente.
tuado de 1a obligacion de denunciar los daiios ain
piblicas notoriedad.-

0 hacer expresa reserva acompanan

del plazo establecido en el parra Para este caso, no quedard excep-

cuando se trate de sinfestros de

Recibida Ta . vreclamacipn del Conlr
constatar el hecho y labrar e] Acta respecliva d
Cios y dafios observados y fijard el

atista, la Inspeccion procederd a
ejando constancia de los perjui-/

Lérmino dentro del cual el recurrente deberd

detallar e invetariar los dafios sufridos y estimar su monto por aplicacion de los

pPrecios contractuales actualizados. -

ET dncumplimienty del plazo fijado dara Tugar a que e) Contratista
pierda el derecho a las compensaciones respectivas.-

La evaluacion ¥y determinacion de la
la reclamacion deberd resolverse den

sentado el detalle e inventario r
se denegado el reclamo de no prod

Procedencia o improcedencia de
lro de Tos TREINTA (30) dfas corridos de pre-
equerido segiin el pirrafo anterior, cohsiderandg
ucirse resolucién dentro de dicho término.-

Los daiios enunciados precedentemente s
!

eran de responsabilidad exclu
siva del Contratista ¥y sin derecho a indemniz

acidn, cuando se originen o sean debi

dos a la faita de MGdios, neyligencias u errores por su culpa.-

No serdn cubiertos pro 1a Administr
condiciones de recibir cobertura suficiente con se

la forma exiyida en e) Articulo referido g

acion los dallos y perjuicios en
gures contratados de acuerdo a
"seguros", de este Capitulo.-

ARTICULO 45°.- PREMIQS - En b
la Administracion,

ase a la consideracion de conveniencia por parte de
las condiciones particulares de 1
establecer en los pliegos respectivos, el gtor
anticipada de las mismas.

as obras o provisiones podran

gamiento de premios por la entrega
Quedaran definidas las alternativ
gimen de aplicacion, cuando Ta Admin
tractuales.-

a5 a convenir y sy ré-
istracién conceda prorroga en los plazos con-

ARTICULO 46°.- GASTOS IMPRUDUCTIVOS - Las ma

ductivas debido a paralizacién tolales o par
ejecucidn de la obra, por hechos

yores erogaciones que resulten inpro-
ciales o por la reduccién del ritmo de

inputables a Ja Administracion, serdn reconocidas
al Contratista tal o contemplado en la Ley de Obras Pablicas y su reglamentacisn.

En todos los casos las reclamaciones deberdn comunicarse formabmen-

te a la Administracion dentro del plazo de DIEZ (10) dias habi

Y
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de producido el hecho o circunstancia eventual

del perjuicio, sujeto a perder el
derecho al reconociniento por incumplimiento de

1 término previsto.-

No se reconoceran aquellas erogaciones y/o perjuicios por razones

imputables al Contratista.-

Los gastos improductivos se 1i
tablas que a esos efectgs establece el Piie
pondiente. -

quidardn en base a lgg porcentajes y
go Complementario de Condiciones torreg

La liquidacidn se efectuarid tna vez determinada 1a causa do ja para
lizacidn total o parcial o l1a disminucion del ritmo de ejecucisn de la obra y sus
efectos. -

Tal lo estipulado para el régimen de dafios por caso fortuito o fuer

Za mayor, ho se incluird en ningdn caso la indenmizacion por lucro cesante ni se

abonardn beneficios sghre el- importe de las inversiones g gastos realizados por el

Contratista,

ARTICULO 47°,-

SUBCONTRATOS - E7 Contratista no podri subcontratar ni efectuar //
aseciacién alguna para ejecutar la obra adjudicada. Para el caso de prever la sul-
contratacidn de parte de la misma deberd obtener pre

viamente la autorizacidn por /
escrito de la Adwinistracian.- '

A tal efecto presentara a 1a consideracion del Organismo Comitente
la lista de todos los subcontratistas que intervendrian en 1a obra, forma de con-
tratacidn y referencias, a fin de recibir el consentimienty correspo

ndiente, debien
do sustituir aquellos que Tueran rechazados.

Deberd acompailarse copia del contrato
respectivo con certificacion de las firmas por Escribano Piblicos.

Los Subcontratista se ajustaran estrictamente a las disposiciong con
tractuales que rijan para la ejecucidon de 1a obra por el Contratista,-

Ningiin subcontrato autorizadoeximira al contratista del cumplimiento

de las obligaciones a su cargo, ni generard a la Adwinsitracisn vinculos contractua

Tes ni obligaciones con los Subcontratistas aceptados, los cuales estardn sujetos a

las disposiciones de 1a Inspeccion. La responsabilidad derivada de las obras sub-
contratadas, le corresponderi al contratist
mente. -

a como si las hubiese ejecutado directa-

ARTICULO 48°.- TRANSFERENCIA 0 CESION DEL CONTRATG - Queda establecido que ninguna

de las partes podrd ceder o transferir el contrato total o parcialmente, sin el //
consentimiento dado por escrito por la otra parte.-

La autorizacién para ceder o transferir el contrato por parte de la
Adninistracion deberd cumplir con los siguientes requisitos.-

a} Que el cesionario, inscripto en la especialidad correspondiente,
tenga capacidad disponible suficiente.

b} Que el cedente haya ejecutado no menos del TREINTA POR CIENTQ /
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(30%) del monto del contratu, salvo causa debidamente Justificada.-

c) Que el cesionario sustituya las garantias de cualquier naturaleza que hubiese
presentado o se la hubiese retenido al cedente.-

En el caso de autorizarse la coasociacidn de empresas, e} Organismo

Comitente establecerd las condiciones en que admitird la misma, bajo obligacién ]
lidaria hacia aquel.- ' ‘

‘CAPITULO V.- ALTERACIONES A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO

ARTICULO 49°.- MUDIFICACION DEL PLAZO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA - Las alteracio
nes referidas al plazo conlractual serdn tenidas en cuenta por motivos justifica-

dos a criterio de la Administracidn o provocados por ésta, considerdndose de acuer-
do a las siguientes causas:

a) Encomienda de trabajos que ivolucren modificaciones por aumento
de la obra o provisidn contratada o por ampliaciones y adicionales imprevistos, que
demanden un mayor tiempo para la ejecucion de las obras.-

La ambliacibu del plazo serd fijada por la Adminsitracidn con la con
formidad del Contratista, tomando como base de comparacion la relacién del plazo //

contractual a voldmen de obra contratada y/o los tiempos que insuman los adiciona-
les, seglin el caso.-

b) Modificaciones producidas por reducciones o supresiones parciales
de 1a obra. ' '

Se seguird ‘igual criterio que para el caso de adicionales, fijando la

Adminsitracion, con la aceptacitn del contratista, el nuevo plazo como consecuencia
del reajuste,-

¢} Precipitaciones pluviales extraordinarias que provoquen demoras en
el desarroilo normal de los trabajos, dando lugar a las prirrogas cuyo régimen de /

aplicacion se establecerd en el Pliego Complementario de Condiciones o documenta-
cidon anexa integrante del contrato.-

=

d) Por.démoras imputabies a otros contratistas, si JTos hubiera. En /
tai caso el Contratista presentard los antecedentes demostrativos de las causas que
implican un mayor tieﬁpo para sus obligaciones contractuales y la magnitud del pla-
z0, quedando sujeto a l1a evaluacidon y autorizacion del Organismo.Comitente.-

e) Por caso fortuito o de fuerza mayor. Al respecto el Contratista
estard sujeto a Tos términos estipulados en el Articulo 44° -Capitulo 1V- y debera
Justificar la incidencia y cantidad de tiewmpo de la prdrroga del p]azb, para ser [/
analizada por el Organismo Comitente previo a su autorizacidn.-
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f) Por mora en los p&gos u obligaciones de igual

inicidencia por pa-
te de 1a Administracion, mediando P

ara ello la presentacion dol Contralista solici-

tando la ampliacién del plazo contractual, juntamente con la Justificacion que acre

dite la lesion financiera en relacion al presupuesto previsto y todo elemento que /
determine ta real incidencia en base a la cual, se propondrd la prorroga del plazo

y el reajuste del plan de trabajos, sin perjuicio de los derechos al cobre de inte-
reses y gastos improductivos respectivos. - '

Previo informe de la Inspeccion, el Organismo Comitente dictari 1a /
correspondiente resolucion.-
En razon de conveniencia, la Administracidn podra medi

ante coonvenio
con el contratista mantener

el ritmo de ejecucion contractual, reconociendo las. ma-
yores erogaciones que se originen por dicha causa.-

Para Lal efecle, previamenle deberdn informar las dependencias Lécni
cas.-

4) Por cualquier otro motivo que la Administracidn Juzgue procedente.

Los pedidos de prorroga deberdn ser
(15) dias corridos ge producido el hecho en que se

rados aquellos que se tramiten posteriormente. -

presentados dentro de los Quince

funden, sujeto a no ser conside-

Denlre de un plazo de Veinte {(20) dias corridos de otorgada una pro-
rroya, se ajustard el Plan dJe Irabajos ¢ Inversiones al nueye plazo, wodific

andoly
solamente a paﬁtir de la fecha del he

cho que origing la prorroga, presentindose al
Urganismo Comitente para su consideracion. -

ARTICULO 50°.- AJUSTES UDEL PLAN DE TRABAJOS Y DE INVERSIONES_f Sin perjuicio de la

aplicacion de multas y del cumplimiento de Tas demis obligaciones previstas en los
pliegos, los desfasajes del plan de tr
Contratista daran lugar a 1}

ganismo Comitente, de t

abajos e inversiones que sean impulables al

a exigencia de reprogramacign del mismo por parte del Or
al manera que permila recuperar los atrasos experimentados /
para el cUmplimieuLo del plazo contractu

al y planificar las inversiones para el pe-
riodo considerado.

No obstante elio, a los efectos contractuales regird el plan de
trabajos aprobado originalmente.-

Las reprogramaciones que exija el Organismo Comitente serin presenta

dentro de los Veinte (20) dias corridos de solicitadas,
das dentro de los Cuarenta (40) dias de afuella solicitud. -

das debiendo quedar aproba-

Transcurrido dicho plazo sin 1a reprogramacidén aprobada, por no haber

ntada o porque la presentacion haya ofrecido reparos que no fuesen solu-/
cionados por el Contratista, el Organismo Comitente
resultando ob]

sido prese

podrd confeccionarlo de oficio,

igatoria para aquel su aplicacidn, sin derecho a reclamo alguno.-

Go



ARTICULO 51°.--MODIFICACIUNES PRESUPUESTARIAS P

OR_AUMENTO O REDUCCION DE OBRA 0 _PRQ
VISION CONTRATADA - Las alteraciones que produzcan aumenlo o reduc-

€idn de obra o provisian contratada, que no exedan en conjunto el Veinte por Ciento
(20%) del monto basico contraclual, son obligatorios para el Conlratista en las con

nles, abonandose en le primer caso cl /

diciones que establecen los articulos siguie

importe del aumento, sin que tenga dereche en el segundo, a reclamar indemnizacion

alguna por los beneficios lue hubiese dejado de percibir.-

Si el Contratista justificase haber acopiado o contratado materi

ales,
equipos o realizado trabajos para las obr

as reducidas o suprimidas, se hard un Jus-
tiprecio del perjuicio que haya sufrido por

tal causa, el que seri reconocido por la
Administracién. -

Lo Tos casos que para eJecutar los Lrabajos precedenlemente ¢llados/

se deban emplear equipos que difieran manifiestamente de los que hubieren sido-nece

sarios para realizar la obra contralada, se convendrdn precios nuevos. -
Cuando sea de aplicacion el sistema de Coste y Costas el porcentaje

mencionadoe en el primer pirrafo (20%) se calculard sobre las cantidades de obra con
tratadas.-

ARTICULO 52°.- APLICACION A SISTEMAS POR UNIDAD DE MEDIDA O DE AJUSTE ALZADO DE LOS

AUMENTOS O DESMINUCIONLS EN LOS LTEMS - En consideracion a las modi-

ficaciones referidas en el articulo anterior, se establece lo siguiente:
1 .

a) Si se hubiese contratado por el sistema de UNIDAD DE MEDIUA e im-

ase en alqgun item un aumento o disminucion superior al Veinte por ciento (20%)
del importe del mismo,

port

ta Administracion o el Contratista en su caso, tendran dere-
cho a que se fije un nuevo precio unilario por andlisis y de comiin acuerdo. ‘En ca-
so de disminucion, el nuevo. mecio se aplicard a la toltalidad del trabajo a reali-
zar en el item, pero si se Lratara de aumento, solo se aplicard a ia cantidad de //
trabajo que exceda el veinte por ciento (20%) de la que figura e

n el presupuesto //
ficial de la obra para dicho item.-

b) Si el contrato fuera por AJUSTE ALZADO e importase en algun item

un aumento o disminucidon superior al veinte por ciento (20%) del importe de dicho /

item, los precios aplicables seran fijados por andlisis y de comiin acuerdo entre //

las partes, en la forma que se establezca en e] pliego complementario de condicio-/

hes, o documentacion contractual anexa fijando condiciones particulares. El porcen

taje de la alteracion se establecerd sobre el computo especial efectuado para el ca

50, en base a los planos y especificaciones del proyecto que integran el contrato,

con prescindencia de cualquier otro compulo que pudiera figurar en la documentacion.

Los nuevos precios debefan delerminarse en base a los establecidos

por el Contratista .en los analisis de precios presentados con su oferta, o en su de-

fecto a los existentes en plaza al wes de vigencia de los precios bisicos de licita-
cion estipulado.- tA



E1 derecho acordado en los incisos precedentes
por las partes en cualquier mone

rdn a las cantidados que se eje
recho. -

podrd ser ejercido //
nto y los nuevos precios Gue se convengan se aplica

culen posterformente a la fecha que se ejercio el de

ARTICULO H3°.

- PRECIUS DE NUEVOS ITEMS - Cuando sea necesario realizar trabajos no
previstos en el Contrato, su precio deberi ser previamente convenido con la Adminis

tracidn por analogia con jos precios contractuales o en su defecto por anilisis de
precios con aplicacion de valores de plaza vi

gentes al mes base tomado para el mon-
to contractual,

De tal manera, al costo neto resultante

» 5e le adicionari los por-
centajes que el Contratista haya fijado en los

analisis de precios presentados con
SU propuesta en concepto de gastos generales,

beneficios, gastos financieros o im-/
puesto al valor agregado. -

Aun cuando no se logre un acuerdo sobre los nuevos precios, ol Con-/

a estara obligado a ejecular log trabajos respectivos,
tracion reconocerle el costo real;

dientes. A ese efecto,

Lratist debiendo la Adminis-/
mds los gastos generales ¥y beneficios correspon
la Inspeccidon constatard Jos materiales y jornales que sean
enpleados, medianle acreditacion del Contratista de los

gastos realizados, en forma
fehaciente. -

ARTICULO 54°.- SUPRESION DE [TEMS - Cﬁ

ando se supriman items, el Contratista tendri
derecho a ser indemnizado mediante el pago del monto correspondiente a los

gastos /
generales, determinindose a su vez el re

ajuste contraclual correspondiente. EY pro
cedimiento serd el siguiente.-

1) Para precios unitarios lue hayan sido presentados por el Contratis
ta se determinardn los gastos generalles por

deduccion de los-andlisis de precios //
que conforman su oferia.-

2) Para precios unitarios fijados por la Administracion, se reconoce-

rd el valor que resulte de deducirle al precio unitario el

beneficio y los gastos /
directos.-

ARTICULO 55°.- REAJUSTE DE LA GARANTIA CONTRACTUAL - Todas las modificaciones que /

signifiquen ampliaciones del monto contractual, ya sea por adicionales, imprevistos,

0 cualquier extensi6n de la obra; dardn lugar a que el Contratista deba

la garantia correspondientes en iguales condiciones a las estipuladas en
ch_

reajustar /
este plie-
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CAPLITULO VI -DE LA MEDICION CERTIFICACION Y PAGO

ARTICULO 56°.- MEDICION DE LAS OBRAS - Las obras
Leri

ejecutadas de conformidad Y los ma
los requisitos de las especifica-

imeros Quince (15) dias corridos pos Le-
Por pedido expreso del Contratista,

» Se pudran posteryar las certificaciones cuando los trabajo
do tan lentamente que no existan cantidades apreciables de obra n

ales acopiados que reciban pago y que cunmplan
ciones, se wediran nensualmente dentro de pr
riores al wmes (e ejecucion,: formulado por es-/
crito s se hayan ejecuta
ueva o de acopios.

E1 Contratista o su Representante Técnico autori
a asistir a todas las mediciones para el p

ra 1a recepcidn final de las misinas.

a la citacidn que por Orden de Servicio se le formulase al efecto, serj considerado
como aceptacion de las mediciones efecluad

zado estard obligado
ayo de las obras ejecutadas, asi cComg: po-
Su neyativa a presenciarla o sy inasistencia

as por la Inspeccion.-

5t el Conlratista expresare disconformidad por la medicign
ra un acta haciendo constar el fundamento de la misma,

la medicion final.

» se labra
la que se tendrd presente en

Sin perjuicio de ello el Contratista podra presen

tarse en el Or
yanismo Comitente dentro de los Cinco

(5} dias corridos de labrada el acta, formu-/
a con derecho y solicitando se revea la medicion im-
pugnada.  E1 Organismo Comitente deberd resolver dentro de los Treinta (30) dias co-
rridos si hace ¢ no lugar al reclamo y transcurrido dicho plazo sin ¢
Cie, se entenderd que el rectamo ha sido denegado. -

tando 1os reclamos a (jue se cre

jue se pronun-

Para el caso de obras que resulten de dificulto
cacion posterior, o por medidas o c

transcurso del tiempo;

sa o imposible verifi
aracteristicas sujetas a alteracidn con el ///
las observaciones o falta de conformidad en la medicion o ca
lificacidon deberin ser formuladas en la primer oportunidad de su constatacién, sin

derecho a reclamaciones posteriores. Al efecto,
dianle Orden de Servicio 1
obras cltadas, -

12 Inspeccion deberd documentar me
as observaciones o disconformidades a que den lugar las /

Las mediciones parciales tendrin caracter provisional y estaran supe
ditadas al resultado de las mediciones finales que se practiquen para las recepcio-
nes provisionales parciales o totales, salvo aquellos trab Jos cuya indole no permi
ta nueva wedicion, - . .

La existencia de observaciones o reclamos que el Contratista formula-

sé, no exinen a la Administracion de ]a obligacion del pago total de los certifica-
dos, por la suma Tiquida reconocida por ella y en los plazos estipulados.-

Los gastos en concepte de jornales, Gtiles, instrumentos, etc., {ue

Sean necesario invertir o emplear en las mediciones parciales o definitivas o
las verificaciones que la Inspeccidn considere necesarias
va del Contratista.-

en /
» Seran por cuenta exclusi
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ARVICULO 57°.- MEDLICION FANAL - Dentro de los Tretnta (30) dias corridos de Lerminag
da la obra se procederd a su medician final.- '

La Administracion podrd disponer

la actuacion de un profesional para
proceder a esta medicion

» conjuntamente con la Ins

peccidn, suscribiendo un acta (ue
serd también rubricada por el Con

tratista y su Representante Técnico.-

Cuando el Contratista no acepte u observe los-resultados de 1a medi-

al podra efectuar una presentacion dentro de los Vein
de firmada el acta de medicign,

cido dicho plazo.-

cion fin te (20) dias corridos
bajo pérdida de todo derecho a reclamar una vez ven

La Administracion deberd expedirse dentro de Tos sesenta (60) i

as cy
rridos de la presentacion del Contratista.-

ARTICULO 58°.- NURMAS p

ARA LA _EVALUACION Y MEDICION - Las normas generales para la/
medicidn y correspondiente liquidacidn de 1os trabajos se

guiran el orden de prela-
cion de la documentacion contractu

al estipulada en el Articulo N° 23 y las especifi
caciones que se agrequen a cualquiera de sus partes, adaptadas al tipo de obra. A /

tal efecto, las pautas y formas de medicion para cada rubro o item, sequiran las //
normas especificas que establezca e) plieyo complementario d

e especificaciones téc-
nicas o ancxo a la documenlacion coniractual. -

Para el caso de obras por Unidad de Medida, o partes de tas mismas

contempladas por items en relacion directa de unidades de medicidn por precio unita

rio, se computardn las cantidades ejecutadas en el periodo correspondiente,

dejando
constancia de su result

ado en planillas que se 1llevardn en la obra y que podr

an ser
implementadas en el pliego complementario. -

A efectos de los anlecedentes de 1a Hquidacion pr

acticada, cada cer
tificado serd acompaiiado con 1a pl

anilla de computo respectiva.-

St alguna parte de la obra incluyera algdn ftem o rubro con coliza-

la medicion se realizard por porcentaje del avance obtenido en le pe-

riodo de certificacidn, el cual sera estimado por la Inspeccién evaluando 1a inci-
dencia de los componentes del item.-

cion global,

Las’ partes asi contemplad

as implicardn también el cumplimientiv esti-
pulade en el presente plie

go-con respecto a la presentacion de los andlisis de pre-

cios y el reconocimiento de las variaciones de costos respectivos, -

ARTICULD 59°.

- CERTIFICADOS DE PAGO - Los certificados de pago de trabajos ejecuta
dos seran confeccionados en base al resultado de las mediciones, acompaiandose }os
miswos con las planilias de medicidn respectivas,-
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De acuerdo a 1o eslipul

ado por la Ley de Obras Pablicas en sy Mrticu
lo 56°, se tomarian 1os rec

audos necesarios bara que l1a expedicitn de Josx
dus de pago por Parte de las areas lécnico -

te, se realice dentro de] nes siguiente

cerbifNicas
administrativas del Organismo Comiten-

al que se efeclien los trabajos o acopios,
La emisidn de 1os certificados y el plazo de Pago quedara supeditade
al cumplimiento bor parte del Contratista de
efecto se establece que la Administracign pod
de obras piblicas, previo a |

las disposiciones en vigencia. A ta)

ra exigir a las empresas contratistas

a emision de los certificados de obra y de v

ariaciones
de precios, la presentacion de los com

probantes que acrediten el pago de los sala-
rios del personal Que emplee en la obra y el cumplimiento de las Leyes previsiona-
les, impositivas, de Seguros y FONAVI.-

E1 requerimiento se harj
Cinco (5) dias corridos para su cumplimi
emision de los certificados.- -

por medio fehaciente, fijando un plazo de
entu, bajo apercibimiento de suspender la

Los organismos comilentes podran estipular en sus pliegos complemen-

tarios la adecuacidn a exigencias de presentacion que faci)

iten la acreditacion de
cunplimientlos. -

Por el incumplimiento resullante de |

probantes y/o las transyresiones a lo apuntado
ciones,

a falta de presentacion de com
» NQ se reconocerd mora ni actualiza
trasladandose los plazos comprometidos a partir de) cumplimiento de las //

exigencias. Asimismo podra ser de aplicacién el Apartado e) del Articulo N° 73 de
la Ley de ObrasiPiblicas.-

Sin perjuicio de lo dispuesto para la wedici
certificados parciales tendran cardctor
racter de definitivos en el certificado

on de las obras, lgs !/
de documentos provisionales y asumirin ca-

de recepcion provisional, en todo 1o que no
hubiera sufrido modificaciones que resultaren de ajustes practic

ados por disposi-/
cion de la Administracion. -

El pago de los certificados de obra o acopios y

los de variaciones /
do precios, con exce

pcion de los correspondientes a la Recepcidn Provisoria, se //
efectuara dentro de los Sesenta (60)

dias corridos contados a partir del primer dia
del mes siquiente a aquel en que fue

ron realizados los trabajos o acopios. Dicho /

Pago no involucra la recepcion de las obras a que se refiere el certificado respec-
tivo.~

Oentro de los Setenta ¥y Cinco (75)
cepcion Provisional se procedera a expedir el cert
tificado R.P. -Recepcisn Provisoria).-

dias corridos a partir de ia Re-
ificado de liquidacion final (Cer

Para este certificado Yy el de Variaciones de Precios correspondiente,
el plazo de Sesenta (60) dias corridos fijado anteriormente se comenzara a contar a
Partir de la fecha de la firma de Tos mismo por el Contratista.
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Las Comisiones bancarias que se originen
seran por cuenta de quien las solicite.

Si fuese imprescindibie Lransfoyjy
dopercibir por el Contratista, por el

Pago de obligaciones el nmismo, de ¢
deduciri el importe de 1

Fotdos

perentorig, el Gryanismo Comitente e

as comisiones banca-
rias que resul ten, -

ARTICULO 60°.~ FONUO DE REPARDS - Del inporte
riaciones de costys, excepluandu lgs

por Ciento (5%) que sg retendrj
constituirse en garanlia por 13

hasta 1a recepcion definitiva, con ta finalidad da

torrecta ejecucion de los trab
raciones que fuesen neEeSarias cuando el

das.-

Las reforidas deduccione
dicados en este pliego. -

ARTICULY 61°.

vencidos los plazos establecidos para el Pago, sin perjuicio de los demds derechos
estipulados en 1a documentacion contractual.-

La liqufdacién de los intereses o 1a actualizacién de 1a deuda, se-
gun Corresponda, se ajustari g 10 establecido en el Articulo 57°
Ubras Piblicas N° 6351, rati

glamentario N° 958,79 SOySI, -

Todo page efectuado antes

para los certificados, Se considerard "pronto pago", -

b respecto a los mismos, cuando se
recurriese al pronto Pago, se efectuar

tos de intereses proporcionales, en fyu
en una tasa promedio entre 1a L
tre Rios para laposiciones a plazo fijo a Treinta
da activa que perciba el mismo banco por
dias, vigentes al dia anterior del pago, -

N efleclos de ]
ya tasa efectiva anual sed igual a la tasa
cificada en e] parrafo antefior
gados Jos certificados, La Administracign emit

Se especifican los coeficientes do descuentos a aplicar. -

Y

por transferencia de fondos

ariacley /

de cada certificado de gbra 0 de va-/
de acopios e intereses, se deduciri el Cinco /

ajos y para las repa-
Contratista no las ejecutase al ser ordena

5 podrin ser sustiLlufdas seylin los medios in

del Decreto Ley de
ficado por Ley N° 7495 y el Articulo 57° de] Decreto Re

del plazo miximg estipulado en este pliego

an sobre el monto de] certificado los descuen
hcion de la anticipacién con que sean po, ., X
asa mensual vencida pasiva que pague el Banco de [n-
(30) dias y la tasa mensual venci
descuento de certificados a Treinta (30) /

a deduccion se calculard la tasa anual adelantada, cu-

efectiva anual de 1a tasa promedio espe-
» en funcion de los dias de adelanto con que sean ba

€ periodicamente una tabla en 1a que

.
f
i

e - — e,
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:El coef1c19nte de descuento seira aplicado sobre los montos resultan-
tes de adicionar al importe liquido a pagar del certificado, los 1mportes de las de~“i

ducciones por fondo de reparos Yy garantias contractua]es.

=y

Los contratistas podrin sustituir por los medios previstos en.la le-
gislacion v1gente dichas deducciones en forma anticipada,’por su impurte exaclo v /

por montos globales mayores, en cuyo caso seran incluidos -en el pago anticipado a /
efectuar,

"Si la deduccion se produjera con pusterioridad al payo, la Administra

cidn procederd a su reintegro dentro de los Dos (2) dias hablles posteriores de re-
cividos los medios de sustitucidn previstos.- '

E1 presente régimen no serd de aplicacidn para paygos e se efectuaran
con una anticipacidn menor a Cinco (5) dias al vencimiento del plazo.-

CAPITULO VII.- DE LA RECEPCION ¥ CONSERVACION g

W

ARTICULQ 622.-.CONUICIUNES PARA LAS RECEPCIONES DE OBRAS % Conforme a lo estableci-

do en el contrato respectivo, las obras podréan recibirse parcial o totalmente; pro-
visional o definitivamente. Las recepciones parciales podréan hacerse cuando sea //
conveniente para la Administracion y de comin acuerdo con;el Contratista. Para el
caso que el Pliego Complementario de Condiciones estableciera recepciones parciales,
se tendrd en cuenta lo estipulado al respecto y su incidencia en los planes de traba

Jo a presentar, $i correspondiera. Las recepciones parciales liberardn la parte pro

porcional de garantla currcspondlentc a la cantidad de obra recibida.-

Dentro de los Treinta {30) dias corridos de solicitadas por el Contra-
tista, la Administracién procederd a efectuar las recepciones correspondientes; las

que para hacerse efectivas quedardn sujetas al cumplimiento de las condiciones con-
tractuales.-

Con 1a recepcion provisional de la obra se devolverd la garantia de
contrato y con la recepcion definitiva los fondos de reparo, procediendo a las res-
pectivas devoluciones dentro del plazo de Treinta (30) dias corridos de producidas
Tas mismas.- En caso de mora atribuible a la Administracidn, el Contratista tendra

derecho a perc1b1r intereses tal como lo fija la Ley de Obras Pablicas en el Articu
1o 66°

ARTICULO 63“.-‘RECEPCION PROVISORIA - Una vez terminadas las obras y previo a la Re
cepcidn Provisional, se efectuard la inspeccion y pruebas correspondientes para ve-
rificar si las obras han sido ejecutadas con arreglo a las condiciones del Contrato,
si no hubiesen sido realizadas a sat\sfacc1un se podra suspender la recepc1on hasta
que e} contratista- eJecute las mismas en la forma estipulada. A ese efecto la Admi-
nistracion fijard un plazo para la ejecucion de las observaciones que se formulasen,
transcurrido el cual sin que el Contratista diere cumplimiento a las mismas, se pro-
cedera a recibir las obras de oficio, pudiendo la Administracion ejecutar los traba-
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Jos por si o con inlervencidon de terceros. Los gastos que demandare la ejJecucion

de arreyglos o faltantes, como asimismo las nuevas inspecciones y tareas de verifi
cacidn y medicidon respectivas, serdn a cargo del contratista Yy sujetos a relonle-/
gro por parte de éste o bien mediante la deduccion del certificade Tinal o de las
garantias retenidas, sin perjuicip de las sanciones que correspondieren.-

Cuando se observaren ligeras deficiencias o detalles de terminacion
que no afecten la habilitacion de la obra, segin el critgrio de la Administracidn,
podrd realizarse }a recepcion provisoria, dejando constancia en el acta pra que //
los inconvenientes observados_sgan subsanados en el término que se fije al efecto,
dentro del plazo de garantia fijado en los pliegos que integran el contrato.-

No obstante lo expresado precedentemente, para todas aquellas obras
que se relacionen con prestaciones de servicio realizados por entes publicos, la
Adwinistracion se reserva el derecho de mantener la continuidad del servicio hacien
do las reparaciones que sean estrictamente necesarias en forma inmediata, sin que /
ello dé& Tugar a la pérdida de derechos incluidos en le periodo de garantia. En ///
esos casos el Contralista sera fehacientemente notificado dentro del término de ///

Veinticuatro (24) horas habiles siguientes a la falla, a efectos de los recaudos /
que estime pertinentes.-

Sera condicion indispensable para la recepcidn provisoria, la pre-
sentacion por parte del Contratista de los certificados finales de obra y de insta
faciones que correspondieren a las obligaciones reglamentarias con los muni;ipios,
reparticiones provinciales y/o nacionales en los organismos respectivos. Asimismo
debera acompanar los planes reglamentarios y conforme a obra, aprobados por dichos
entes, cumplimentando en cada caso con las exigencias que fijen los pliegos comple-

mentarios en referencia al tipo de planos y planillas generales, de estructuras y /
de instalaciones para su presentacidn.-

En el certificado de variaciones de costos correspondiente al certi
ficado de Recepcion Provisoria no se efectuara el descuento del Cinco Por Ciento //
(5%) en concepto de garantia contractual.

Cuando hubieren-habilitaciones parciales de obras, salvo disposicio
nes expresas del Pliego de Condiciones Particulares, el Contratista tendrd derecho

a la recepcion provisoria de la parte habilitada exclusivamente, constando en el /
acta que se librara al efecto.-

ARTICULO 64°.- RECEPCION DEFINITIVA - E} Contratista estard obligado a subsanar //
las deficiencias consignadas en el Acta de Recepcidn Provisoria y las que pudieran
aparecer durante el plazo de garantia, teniendo en cuenta las notificaciones que al
respecto efectile Ta Administracion, 1a cual intimard al Contratista para que en un
plazo perentorio subsane los defectos observados.-

ug



Vencido dicho plazo y persistiendo el 1ncumplimiantu. procederd a ha
cerse cargo de las obra, de oficio, dejando constancia del estado en que se encuen-
Lra, Como consecuencia de elle se determinard ¢l monto e que se afecle el tfondo /
de reparos, sin perjuicio de las sanciones y acciones que pudleran corresponder. -

E1 plazo de garantia de las partes afectadas, una vez subsanadas las
deficiencias en conformidad con la Administracion, podra prorrogarse,

hasta un maxi
Mo que no excederd el plazo de garantia original.- f

5% no hubiesen aparecido defectos Y se hubieran realizado los traba
jos de conservacidn que previeran los pliegos, la Recepcidn Definitiva se realiza-
rd al finalizar el plazo de garantia correspondlente, contado a partir de la fecha

del Acta de Recepcién Provisoriag y dentro de los Treinta (30) dias corridos de so-
licitadas por el Contratista.-

El importe de los fondos de reparo sera afectado por las deducciones
que estuvieren a cargo del contratista, como consecuencia .del incumplimiento del //
contrato u otros cargos a que'hubiere lugar. Si resultaren saldos negativos, el //
contratista deberé abonar el importe respectivo dentro de los Diez (10) dias corri-
dos a contar desde la notificacion de la liquidacion, intimdndose en forma fehacien
te bajo apercibimiento de las consecuencias previstas en la Ley.-

La Recepc10n Definitiva de las obras y la devolucidon de las sumas re

tenidas al Contratista, no lo liberan de las responsabilidades que establece el Ar-
ticulo 1646 del Cédigo Civil.-

\

CAPITULO VIIT - DE LA RESCISION Y SUS EFECTOS

ARTICULO 65°.- RESCISION DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA -

1) En caso de yuiebra, concurso preventivo, concurso civil, liquida-
cion sin quiebra, incapacidad sobrevinienle o muerte del Contratista; dentro del //
término de Treinta (30} dias corridos de producirse algunos de los supuestos, los.
representantes legales o'herederos, en su caso podran ofrecer continuar la abra, //

por si o por intermedio de terceros, hasta su terminacidén en las mismas condicio-
nes estipuladas en el Contrato.-

Transcurrido el plazo sefialado sin que se formulase ofrecimiento, el
contrato quedard rescindido de pleno derecho.-

Formulado el ofrecimiento en término, la Administracién podra admi-

tirlo o rechazarlo con causa fundada, sin que en este Gltimo caso contraiga respon
sabilidad indemnizatoria alguna.-

E1 ofrecimiento para la continuacidn de la obra deberda formularse //
por escrito, acreditdndose la respectiva personeria en legal forma. Estas exigen-
cias se extienden a los terceros que puedan ser propuestos para la continuacidn, //

quienes deberdn suscribir la presentacidon. En tal caso deberd incluir la constitu-
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pucesio en la Ley de Obras PGb)ias Yy su Reylamento,

5
-4

Si la propuesta es aceptada por la Administracién se acordard una
ampliacion de plazo para la ejecucidn de la obra, equivalente al término Lranscu
rrido desde la fecha del hecho generador previsto en este articulo, hasta el de la

suscr1pc1on del nuevo contrato o la de la resolucidn administraLIVa aceptando la /
propuesta, si no fuera necesaric nuevo contrato.-

Cuando la obra se continie por un tercero, éste deberd estar ins-
cripto en la seccidn respectiva de Registro Provincial de Constructores de Obras
Piblicas y reunir las condiciones y calificaciones que a juicio de la Administra-
cion resulten suficientes de acuerdo al estado de la obra.-

La administracion deberd resolver la aceptacion o rechazo de la pro
puesta dentro de los Sesenta (60) dias corridos de su formulacion.-

En los casos previstos en este inciso los efectos serdn los siguien
tes: '

A) Recepcidn provisional de la obra en el estado que se encuentre.

B) Liquidacion y pago de los trabajos ejecutados que no merezcan ob-
jecion y de sus respectivos reajustes de costos;

C) CerL1f1cac1un de pago de los materiales acopiados, o Cuya compra
hubiere sido contratada y que-la Administracion quisiera adquirir;

D) Liquidacion y pago a los precios de plaza a la fecha de rescision,
del valor de los equipos, herramientas, Gtiles y demas enseres que la Administracidn
quiera adqu1r1r 0 arrendar. A falta de acuerdo sobre el precio a pagar; la Adminis-
tracion podra dlSponer de ellos previo inventario y valuacién.-

B |

En este supuesto el Contratista podrd recurrir de la valuacidén o del
precio de uso, en su caso;

E) Aplicacion de las multas que pudieran corresponderie;
F) La administracion podrd subrogar al contratista en sus derechos y

obligaciones. respecto de los contratos que hubiere celebrado con terceros para la
ejecucidn de la obra,

G) No correspondera pago de gastos que se hubieren vuelto improducti-
VoS como consecuencia de la rescisidn, ni tampoco lucro cesante o dafio emergente;

~ Las liquidaciones deberdn terminarse en el plazo de Noventa (90) dias
corridos a partir de la fecha de la rescision. E1 vencimiento de este plazo deter-
minard la mora de la Administracion los créditos devengardn los intereses y/o actua-
Vizacidn previstos para el supuesto de falta de pago de certificados.-

Producida la quiebra, concurso civil o liquidacidn sin quiebra, la
Administracion dard intervencion al Fiscal de Estado o Representante Legal a los /
efectos de que se adopten las providencias que correspondan,-

S0
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Cuando la Administracion hubiere’facilitqdo al Contratista la obten-

€idn de materiales Y equipos en las condiciones estableéidas en el Articulo 14° (e

1a Ley de Obras Pablicas, este contrae la obligacién de venderlos a 1a Administra-

cion en las mismas condiciones de 1a adquisicion. -

2)-La Administraciénftendré derecho a regbjndir el contrato en los

siguientes casos: ' _ KR

B
i

. _ . : ,
a} Cuando el contratista obre con dolo 0.con grave o reiterada ne-
gligencia en el cumplimiento de ‘'sus obligaciones contractuales;

L
. V
t

b) Cuando el contratista sin causa Justificada, se exceda del plazo
fijado en 1ajdocumentac16n contractual para la iniciacion de 1a obra. En este ca-
$0 1a Administracién, a pedido del Contratista, podrad conceder prorroga del plazo,

pero si vencido éste tanpoco did comienzo a los trabajos, la rescicidon se declara-
rd sin mas tramite; | '

. ¢) Cuando sin ‘medias causa justificada el Contratista no dé cumpli-
miento al plan de trabajo.- Previamente la Administracion 1o intimard para que, den

tro del plazo que le fije, alcance el nivel de ejecucién.del plan previsto;

' d} Cuando el contratista ceda total o pafpialmente el Contrato o se

asocie con otro u otros para la ejecucion de la obra o subcontrate 1a misma, sin /

autorizacion de la Administracidn; .

e) Cuando e) Contratista infrinja las Leyes de Trabajo, Impositivas
0 cualquier ot(a de orden piblico.- |

f) Cuando el total de las multas aplicadas alcance el Diez por Cien-
to (10%) del monto contractual;

g) Cuando se den los casos previstos en los Articulos 30° y 53° de
la Ley de Obras Pablicas;

h) Cuando sin causa justificada el Contratista abandonara o interrum
piere los trabajos por plazos mayores de Ocho (8) dias en mas de Tres (3) ocasiones
0 por un periodo mayor de un (1) mes.-

En los casos de los incisos c) ¥ g) se intimara al Contratista por /
Orden de Servicio o en otra forma fehaciente, en la obra o en le domicilio consti-

tuido. En la intimacidn se fijara el plazo para el cump1imientot-

En el caso del Apartado e) se notificard al Contratista para que en
el plazo que se le fije regularice la situacidn, con apercibimiento de que la proxi
ma infraccidn dara lugar a la rescision del contrato. En todos los casos la resci-
sion serd notificada al contratista en forma fehaciente en el domicilio constituido. .



En los casos preVIStos en este 1nc150 lTos .efectos de la rescisign se
ran los siguientes:

a) Ocupacidn inmediata de la obra en el estado que se encuentre.

b)

”

Recepcion provisional de las partes que estén de acuerdo con las
condiciones contractuales. P

E1 Contratista respondera por los perjuicios directos que sufra
la Admlnlstrac1on a causa del nuevo contrato que se celebre para
la continuacion de las obras y/o prov1s1ones 0 por la ejecucidn
de éstas por via administrativa. La celebracidn del Contrato o /
la iniciacion de las obras por administracion, deberin realizarse

dentro del plazo de un afio a contar desde la fecha de la recep-
cion prov1510nal

Aplicacidn de las multas que pudieran corresponderle. -

Liquidacidn y pago a los precios de plaza a la fecha de rescisidn

dei valor de los equipos, herramientas, dtiles y demds enseres /
que la Administracion quiera adquirir o arrendar.

A falta de acuerdo sobre e] precio a pagar, la Administracidn po-
dra disponer de ellos previo inventario ¥ valuacion. -

En este supuesto el Contratista podra recurrir de la valuacion o
del precio de uso, en su caso;

Asimismo podrd comprar los materiales necesarios, al precio de /
costo, que el Contratista hubiere acopiado para esta obra. Los
créditos que resulten, por los materiales que la Administracion /
reciba en virtud del inciso anterior, por 1a Tiquidacidn de par-
tes de obras terminadas, por obras inconclusas que sean de recibc
y por fondo de reparos, quedardn retenidos a la resulta de la 1i-
quidacidn final de los trabajos ejecutados hasta el momento de la
rescision del Contrato.-

En el caso de que el Contratista hubiera‘reemplazdo total o par-

cialmente los fondos de reparo mediante aval, se notificard a la ins-

titucion avalista la resolucidn correspondiente, a los efectos que /
hubiere tugar.-

f)

En ninglin caso el Contratita tendri derecho al beneficio que se
obtuviere en la continuacidon de las obras con respecto a los pre-
cios del contrato rescindido.-

g) La Administracidn podra subrogar al Contratista en sus derechos y

obligaciones respecto de los contratos que hubiere celebrado con
terceros pdra l1a ejecucidn de la obra, para lo cudl serd obligya-
cion del Contratista facilitar a la Administraciﬁn la documenta-
cidn y antecedentes que le sean exiygidos.-
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h) Sin perjucio de las sanciones dispuestas en la Ley de Obras Pablji
cas, el Contratista que incurra en dolo o grave o reiterada negli
gencia, perdera el depdsito de garantia y serd eliminado o suspen

dido del Registro por el término que fije su reglamentac:on ¥ gue
4 o podra ser menor de ui  ano.-

i} En todos los casos en yue la responsabilidad del contratista exce
diera el monto del dep0sito de garantia, aquella podrd hacerse //
efectiva .sobre el equipo u otros bienes de su propiedad. La Admi-
nistracion podra afectar.al fondo de reparo y créditos que el Con
tratista tuviere ante la misma. Previa notificacion. al Contratls

" ta, deberd practicarse una medicion de la parte de obra que se en
cuentre en condiciones contractuales de recepcidn provisoria, de-
jandose constancia de los trabajos que no fueron de recibo por ma
Ta ejecucion u otros motivos, 1os que podrdn ser demolidos con //
cargo al Contratista, para lo cual serd de aplicacidon el procedi-
miento referido precedentemente.-

Biligenciada la notificacion de la rescision o simultdaneamente con
este acto, la Aduinistracion dispondra la paralizacidn de los tra-
bajos tomando posesidn de la obra, equipos y materiales, formali-

zando el acta respectiva, debiendo en ese mismo acto practicar el
inventario correspondiente.-

En todos los casos serdn do aplicacion las disposiciones de los Arti-
culos 71°, 72°,73°, 74°, 75°, 76°, 77° y 18° de la Ley de Obras Pdblicas N° 6351 y
su concordante de igual numeracion del Decreto Reglamentario N°® 958/79 SQySP.-

ARTICULO 66°.~ RESCISION DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A LA ADMINISTRACION -

E1 Contratista tendrd derecho a solicitar la rescision del-Contrato en los siguien-
tes casos: '

a) Cuando la Administracidon no efectie 1a entrega de terrenos ni realice el replan-
teo cuando este corresponda.

b) Cuando Tas alteraciones o modificaciones del monto contractual contempladas en

el Capitulo Il de la Ley de Obras Piblicas, excedan de las condiciones y porcen
taje obligatorios en &1 establecidos.-

c) Cuando por causas imputables a la Administracidn se suspenda por mis de tres (3)
meses la ejecucion de la obra.

d) Cuando el Contratista se vea obligado a reducir el ritmo establecido en el plan
de trabajo, en mds de un Cincuenta por Ciento (50%) durante mas de cuatro {4) me
ses, como consecuencia de la falta de cumplimiento por parte de la Administra-/

cion en 12 entrega de la documentacidn, elementos o materiales a que se hubiere
comprometido contractualmente.-
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e} Cuando la Admznlstrac1on demore la emisidén o pago de uno o mis cert1ficados, //

que en conjunto-superen el Veinte por Ciento (20%) de) wonto contractual origi-/
nal, por mis de tres (3) weses después del término sefalado en el Articulo co- -1/
rrespondiente, sin perjuicio del reconocimicnto de los intereses y/o actualiza-/
cion establecidos en el Articulo 57° de la Ley de Obras Piblicas.-

Esta causa no podrd ser invecada cuando mediare culpa o negligencia del contra-
tista, o cuando se refiriesen a trabajos o provisiones cuya certificacion no ha-

ya sido realizada por no existir acuerdo de las partes. En este caso, los pla-/

Z0s comenzaran a regir desde que exista resolucidon firme y definitiva al respec-
to.- '
En todos los casos el contratista intimara previamente a la Administracion para
que cn el término de treinta (30) dias corrides normalice la situacion. Vencido es
te término sin que se haya normalizado la situacidn, el contratista tendrd derecho
a solicitar a la Administracion la rescision del contrato por su culpa, la que debe
ra pronunciarse dentro del térﬁiho de treinta (30) dias corridos, a contar desde la
solicitud. Vencido este plazo sin que la Administracidn se'pronunqiare, el Contra-

tista la intimard para que se expida en un plazo de diez (10) dias corridos, y de /
no hacerlo se entendera automidticamente rescindido el Contrato.-

E1 Contratista deberd pricticar la intimacidon por telegrama colacionado o por
escrito presentado en el expediente respectlivo, de igual modo procederd a los efec

tos de solicitar la rescision del Contrato o intimar el pronunciamiento de la Admi
nistracion sobre la misma.

E1 procedimiento indicado no autorizard la suspensién
de la Obra.-

En los casos previstos en este articulo los efectos seran los siguientes:

Recepcion Provisional de la obra en el estado que se encuentre, salvo las partes
que no estén de acuerdo a las condiciones contractuales, debiendo realizarse la
definitiva una vez vencido el plazo de garantia fijado.-

b) Uevolucion de garantias constituidas para el cumplimiento del contrato, dentro
de los diez (10) dias corridos de rescindido el mismo.-

c) Liquidacion a favor del contratista de los trabajos realizados.-

d) Certificacidn y pago de los materiales acopiados o cuya compra hubiera, salvo
que el Contratista los quisiera retener.

e) Aplicacidn de las multas que pudieran corresponderle.

Liquidacion y pago a favor del Contratista, previa valuacion practicada de comin
acuerdo, de los equipos, herramientas, instalaciones, Gtiles y demds enseres que

hubieran adquirido especificamente para la obra, siempre que el Contratista no /
los quisiera retener.-
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g) La Administracién podrd subrogar al Contratista de sus derechos y obligac1ones /
can respecto de los contratos que hubiere celebrado con terceros para la ejecu-

cidn de la obra, para 1o cual serd obligacion del Contratista facilitar a la Ad-
ministracidon la documentacidn y antecedentes que le sean exigidos, -

En caso contrario deberd indemnisarlo por los eventuales perjuicios que pudiera
producirle la rescision de dichos contratos.-

-

h) Indemnizacidn al Contratista por los dailos y perjuicios directos que sean conse-

cuencia de la rescisiéon excluido el lucro cesante, computados hasta el womento /
de l1a recepcidn provisional de la obra.-

ARTICULY 67°.- RESCISION DEL CONTRATO POR FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO - Serd causa

de rescision del Contrato, la fuerza mayor o el caso fotuito que imposibiliten su /
cumplimiento. -

A tal efecto se obrard de acuerdo a lo estipulado en el Articulo 46°
de este Plieyo.- '

ARTICULO 68°.- RESCISION DEL CONTRATO POR QTRAS CAUSAS - Cuando no se den plenamen-
te los supuestos de rescision previstos en los Articulos 65°, b6° 4 67° o cuando //
concurrieran las causales de unos y otros, podrd rescindirse el Contrato, graduando

de comin acuerdo, las consecuencias que se mencionan de los Articulos respectivos.

En todos los casos el Contratista deberd comunicar por telegrama co-
lacionado o nota presentada en el expediente, los supuestos de rescision que invoca,
acompaiiando o indicando los elementos de prueba pertinentes, siendo de aplicacion el
procedimiento del Articulo 75° de la Ley de Obras Plblicas y su Reglamentacién.-
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PLILGO CUMhLEMENTAR[U DE CONDICIONES

ARTICULO 1°.- PLAZO DE EJECUCION

E1 plazo de ejecucién de las obras se fijJoen ..o ...

...... ..dias corridus, conLados a partir de la firma del Acta de iniciacion de
fos trabajos,-

ARTICULO 2°.- PLAZO DE GARANTIA

Se ha fijado un plazo de garantia de Noventa (90} dias corridos
4 partir de la Recepcidn Provisional de las Obras. Durante ese lapso la conser.
vacidn sera pbr exclusiva cuenta del Contratista.-

ARTICULO 3°.- CAPACIDAD DE CONTRATACION ANUAL

La capacidad de contratacidn anual, otorgada por el RESITRQO PRO-
VINCIAL DE CONSTRUCTORES DE OBRAS PUBLICAS, necesaria para la presnnte Obra
deberd ser inferior a la suma de FESOS

no

-----------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 4°.- CONDUCCION DE LOS TRABAJOS REPRESENTANTE TECNICO

Para asumir la conduccion de los trabajos previstos para la Obra,
el ContraL1sta 0 su Representante Técnico deberi poseer titulo de Ingeniero Ci-
vil, Ingeniero Hidraulico, Ingenierc en Recursos Hidricos, Ingeniero en Construc
ciones, expedido o revalidado por Universidades Nacionales y estar debidamente /
inscripto en el Colegio de Profesionales de la lngenlerlg dg Entre Rios,-

ARTICULO 5°.- RECUMENDACIONES

1. Especialmente se solicita a los sefiores proponentes respetar
el siguiente ordenamiento cn las carpelas de DOCUMENTACION, tanto en el orifinal
como en la copia duplicado.

a. Constancia constitucion garantia.

b. Certificado de lnscripcion en el Registro Provincial de Cons-

tructores.

€. Declaracidn de que para cualquier cuestién judicial se acepta

1a jurisdiccidn del fuero local.

d. Constancia de haber adquirido 1a documentacién.

e. Plan grafico de trabajos, curva de fnversiones.

f. Nomina de equipos para la obra.-

Y%



2. E1 Profesional que firma la propuesta como Director Técnico
de la Empresa debe ser el mismo que fiyure con ese cargo en el REGISTRO PROVIN
CIAL DE CONSTRUCTORES DE-OBRAS PUBLICAS. Dicho Profesional podrd desempenar
esas funciones enuna sola Empresa.

. 3. E1 proponente que en el periodo de estudio de las ofertas no _
diera cumplimiento al suministro de los datos que le sean solicitados por la
Administracion dentro de los plazos que esta le fije, se considerdra que retira
su oferta, y de acuerdo con lo especificado en el Articulo 20° de la Ley N° ///
6351 de OBRAS PUBLICAS, perdera el depdsito de garantia en beneficio de aquella.

4. Los proponentes deberan extremar las medidas a fin de evitar
errores numéricos en las operaciones o en su volcado en planilla, que al ser de

tectados por 1a Comision de Estudio de propuestas, modifican €l precio final de
la oferta.

También debe tenerse en cuenta la claridad con que se detallaran
ios andlisis de precios tal cual lo indican los Pliegos de Condiciones.

Destacase también que la presentacitn que se realiza, esta refle
Jando en cierto modo, la seriedad con que se ha estudiado la obra a cotizar y e]
yrado de organizacidn técnica-administrativa de la Empresa y por lo tanto pueden
servir, estos elenentos de juicio, para la seleccidn de) futuro adjudicatario.

5. Bl oferente debera adjuntar a su Propuesta, en forma separada,

las Pliegos adquiridos motivo de la presente licitacion, firmados en todas sus fo
Jjas.



ARTICULO 6°.-  PAGD DE APORTES DE LA LEY 4035

La Empresa que haya trabajado en la Provincia de Entre Rios en
Tos G1timos dos (2} semestres deberd presentar junto con la propuesta una foto-

copia del pago de los aportes de la Ley 4035 del altimo semestre anterior al /
correspondiente de la Licitacion.-

ARTICULO 7°. VARIACIONES DE COSTOS

Se eliminan de los Pliegos todas las clausulas referidas a Va-
riaciones de Costos debiendo adecuarse la oferta a las exiygencias de 1a Ley Na
cional N° 23928 (Ley de Convertibilidad del Austral}. -

ARTICULO 8°.-  INCUMPLIMIENTO POR EL CONTRATISTA-ARTICULO 29-LEY 6351

Tanto los Certificados de Ubras y acopios como ios de Variacio
nes de Costos, no serdn.motivo de la actualizacion o del payo de intereses que
establece el Articulo %7° de la Ley de Ubras Piablicas N° 6351, por aquellos pe
riodos de mora en el pago motivados por el incumplimiento, por parte del Con- |
tratista, de las disposiciones del Articulo 29° de la citada Ley.

ARTICULY 9°.-  MODALIDAUL UEL SISTEMA DE CONTRATACION

La contratacidn de las obras se realizara por el sistema de uni-
dad de medida y precios unitarios.-

ARTICULO 10°.- PLAN DE TRABAJO Y CURVA DE INVERSIONES - PLANILLA TIPQ

~ El oferente debera pfesentar con su propuesta, un plan de traba
40 7 una curva de inversion de acuerdo con el desarroilo de la Obra que ofrece
realizar. La confeccibn del mismo responderd a los lineamientos del ejemplo ad
Junto.- '
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ARTICULD 11°.- NOMINA COMPLETA DE EQUIPQOS A PRESENTAR POR LOS PROPONENTES

Los proponentes deberdn presentar junto con la oferta la ndmina
completa de los equipos que se emplearan para llevar a cabo la obra. A tal efoc
to deberdn llenar debidamente la "Planiiia de Equipos” cuyo modelo se adjunta.
Se deja expresamente indicado que, a efectos del estudio de la propuesta la Di-/

reccidn Provincial de Hidrdulica no aceptard ampliaciones de dicha némina poste-
riores al acto Licitario.-

La Planilla de Equipos consta de las siguientes columnas:

COLUMNA 1. N° DE ORDEN INTERIGR:

Para lienar esta columna, las empresas previamente deberan codi-
ficar o numerar sus equipos, 1o cual facililard su identificacion para la inspee
cidn o durante el desarrollo de la obra.

COLUMNA 2. DESTGNACION:

Se refiere a la denowinacidn del equipo o maquinaria. Ejem.: Re
troexcavadora, y equipos complementarios, etc..-

COLUMNA 3. MARCA: |

Se refiere al nombre de la fabrica, o al nombre con que dicha /
fabrica denomina a la miquina ofrecida.

COLUMNA 4. MODELO:

Indicar modelo de Ta miyuina ofrecida por la fabrica antes men-
cionada.

COLUMNA 5, POTENCIA O CAPACIDAD:

Se deberad expresar en las unidades que indique el trabajo de la
midguina en su capacidad operativa (HP, m3, t, m3/h, T/H, etc.).

COLUMNA 6. N° DE HORAS DE TRABAJO

Se indicard el total de horas {tiles trabajadas por la miquina
al momento de la oferta.

COLUMNA 7, ESTADO:

Esta columna queda reservada a la Direccidn Provincial de Hidrau

lica, que deberd indicar los resultados de 1x inspecciones yue realice a los equi
pos.

COLUMNA 8. UBICACION ACTUAL:

El Contratista deberd indicar en el momento de la Licitacidn, don
de se encuentra ubicado el equipo ofrecido para poder realizar su Inspeccidn, ///
Obra, taller de reparacidn, depdsito, etc. Asimismo indicard cuales prevé dispo-
ner por alquiler o compra.-

COLUMNA 3, FECHA PROBABLE DE DISPONIBILIDAD:

€1 Contratista deberd indicar en que fecha la mdquina ofrecida que
da en condiciones de ingresar a la obra.-
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ARTICULO 12°.- CONTRATACION DE SEGUROS

I. Las Empresas Contratistas deber&n contratar con el Instilulo
Autdrquico Provincial de) Segyuro de Entre Rios, el Seguro de accidentes del LEQ
bajo, los seguros de caucion que constituyan el cumplimiento de sus obligacio-/

nes, como asi también cualquier otro que fuera exigido expresamente por la Re-/
particidn.-

IL. EV incumplimiento de dicha obligacidn o la mora en el PAYo
de los premios que correspondieran a los seguros contratados, impedirid el per-
feccionamiento de drdenes de pago por certificados de obras aprobadas.

Asimismo serd condicidn ineludible para proceder al replanteo
de dichas obras, la acreditacion por parte dle contratista del cumplimiento de
fas obliyaciones precedentes.-

FI1. Al procederse a la recepcion definitiva de las obras, el /
Contratista deberd acreditar el pago total correspondiente a los seyuros con-
tratados con el 1.A.P.S.E.R. como requisito previo a la devolucidon de las garan
tias que se hubieran constituido con el cumplimiento de sus obligaciones.-

IV. E1 presente articulo Liene prevalencia y anula cualguier //
dispasicidn en contrario contenida en estp Pliego.

ARTICULO 13°.- TRATAMIENTO PREFERENCIAL EN LAS ADQUISICIUNES Y CONTRATACLONES
POR OBRAS Y SERVICIOS '

Conforme a 1o estipulado en el Decreto N° 3163/75-M.E., Reglamen
tario det Articulo 7 Inciso a) Apartado 1. de la Ley Provincial N° 5538 de Pro-
mocion Industrfal, la Empresa.ﬁontratista deberd adquirir, en igualdad de condi-
ciones, insumos o productos elaborados por las empresas acogidas al reginen de /
promocion industrial establecido por la citada Ley 5539.-

ARTICULU 14°.- ANALISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS COTIZADOS POR LOS
PROPONENRTES

En el acto de la licitacion los proponentes deberdn acompaiiar sus
propuestas con el analisis de precios detallado de cada uno de los items, lo que
incluirdn en el sobre N° 2.

La eventual inadecuacion de los datos contenidos en los andlisis
de precios, elaborados seyin lo yue se establece a continuacidn, con respecto a /
las cantidades o proporciones de mano de obra, equipos, etc., que demanda la eje-
cucion de los trabajos conforme a las especificaciones del proyecto, no Justifica
ran modificacion alguna en los precios unitarios del contrato.-

El incumplimiento de todo 1o establecido en el presente articulo
faculta a la DIRECCION para disponer el rechazo de la propuesta.

Los andlisis de precios deberdn ser confeccionados respondiendo
a Tas "NORMAS MODELO" que se indican a continuacién:
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I.

II.

tncabezamienlo donde se.detalle: Titulo y tipo de obra, Jornales basicos,

mejoras sociales, etc.

Andlisis correspondiente a cada uno de los trabajos que componen la obra:

Mano de Obra:

Elaboracidn hormigonado, etc.

Oficial: ~-cm-emmmme e h/m3 x -—--eue- A/h
Peon:  —eeommmemee o h/md x «------ A/h
Encofrado y desencofrado, eic

Oficialy =---cmmmmmcrcaeaes h/md x -meee-m- A/h
Peon:  =e-comemmmeoooo h/m3 % ---=-=- A/h
Vigilancia: ~------cwmcumuaanoo B ommmmeeee e

Incidencia por equipo, combust1ble y herra-
MIeNtas Menores:-=seo-odem o

1) #2) = aceeme A/m3 + Afn3
Gastos yenerales y olros gastos
Indirectos: -ww-—-- % S/X

Beneficios 10% S/P =«ace---

COSTO DEL ITEM

{1

ADOPTADG = ---A/m3

A/l
A/m3




ARTICULU 14 ACERO DULCE EN BARRAS - COLOCADO

a} El acero dulce en barras debera llenar las exigencias consideradas rn la espe

b)

cificacion "Materiales Metalicos - Caracteristicas” que integra la documenta
cidn del Proyecto.

Empalue de barras:

1. Empa]mg'pqr solape:

Cuando el diimetro de las barras sea menor de 20 mm su empalme se pre
vé por simple yuxtaposiciodn.

En este caso la zona de empalme debe tener una longitud minima de 40
digmetros y las barras deben ademds’ terminar con ganchos semicirculares,
debiendo quedar éstos anclados en zonas sometidas a esfuerzos de compre-
sion o nudos de traccion.

La cantidad de hierros necesarios para hacer efectivos dichos empal-
mes, no se miden ni se certifican dado que su jmporte ya ha sido considera
doal fijar los precios unitarios de los items respectivos.

Las indicaciones que se hacen en los planos sobre posiciones y distri
buciones de los recubrimientos requeridos por la longitud ¥ desarrollo
de las barras solo tienen por fin mostrar la ubicacidn mds adecuada de /
dichos recubrimientos desde el punto de vista de la estabilidad de la //
obra no pudiendo alterarse dicha ubicacidn al llevarse a cabo ia misma,

salvo autorizacion expresa de la Inspeccion.
‘n

Empalme por soldadura:

En los diversos proyectos de estructuras de hormigdon armado se adopta,
con cardcter general el siguiente temperamento para soldar las barras de
armadura: :

- Cuando el didmetro de las barras sea de 20 nm o superior su empalme se
preve por soldaduras.

- Solo se admite la sustitucidon de empalme soldados por empalnes a recu-
brimientos en aquellas obras donde por razdn de ubicacidn fuera real-
mente dificultoso efectuar las soldaduras previstas. En este caso si

* fuera necesario tener que aumnentar las dimensiones de la estructura

o bién gumentar la seccién de hormigén, los gastds que demanden tales
modificaciones corren a cargo exclusivo del Contratista.
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ARTICULO 16°.= MATERIALES A PROVELR POR LA AUMINISTRACION

Ln funcion de lo expresado en el Art, 35 del Pliego General de
Condiciones; en su primer parrafo, el Municipio proveerd todos los materiales a
incorporar en la obra de acuerdo a lo indicado en los Computo Métricos. Para /

los cual el Contratista formulard los Pedidos de materiales con una anticipacion

no menor a 30 dias. La provision se hard en el tiempo, forma y lugares geu indi

que la Inspeccion de acuerdo con la Contratista,-

ARTICULO 16°.- RECONOCIMIENTO DE GASTOS DIRECTOS IMPRODUCTIVOS-DECRETO N° 1149
ANEXQ 1

1°) Las erogaciones que resulten improductivas debida a parali-
zaciones totales o parciales o por la reduccidn del ritmo de ejecucién de la //
Obra por hechos jmputables a Ta Adninistracion, contempladas por el Art. 42° de
Ta Ley de Obras Piblicas N°® 6351 y Decreto N° 958/79 SOySP;_se reconoceran de /
acuerdo al régimen que a continuacion se establece.-

tn todos Tos casos las reclamaciones deberdn formularse por es-

crito y dentro del plazo de DIEZ (10) dias hibiles administrativos de producido
el hecho o evenlo perjudicial.-

No se reconocerdn aquellas erpyaciones y/o perjuicios ocasionados
por culpa del Contratista, falta de medios o errores en las operaciones que le /
sean imputables, -

Los daiios, pérdidas y averias originados en casos fortuitos o de
fuerza mayor, ;@ que se refieren el Articulo 32° y el segundo pirrafo del Articu-
lo 39° de la Léy N® 6351 se indemnizardn como se especifica en el apartado 4° del
presente articulo.-

2°) Cuandov los daios, pérdidas y averias reclamados consisten en
las wayores erogaciones en que haya debido incurrir el Contratista por paraliza-
ciones o disminuciones del ritmo de las obras encuadradas en el Articulo 42° de
Ta Ley N° 6351, el monto del resarcimiento serda fijado de acuerdo a la siguiente
formula:

I o= kg kpG (M- My)

Donde:

[ B s ieeeeae -Indemnizacion basica.

Ki T e Relaciones entre los valores del jornal obrero ayudante
durante el periodo de perturbacion y a la fecha de la Li
citacion.

Ky T e Coeficiente de acuerdo a la duracidn del periodo de per-

Lurbacion, conforme a las siguientes escalas.-



Para obras que requieran equipos de poca importancia o no requie

ran {Obras de Arquitectura, Eneryia, Telecomunicaciones, Obras Sanitarias, Obras
de Arte, Alumbrado, etc.)

Hasta 1 wes 0,50
Entre 1 mes y 3 meses 1,00
Entre 3 v 6 nieses 0,87
Entre 6 y 9 meses 0,74
Entre 9 y 12 meses 0568
Mayor de 12 meses 0,50

Para obras que requieran equipos importantes (pavimentos, bases,
terraplenes, grandes puentes)

Hasta 1 mes 0,81
Entre 1 mes y 3 neses 1,00
Entre 3 y 0 weses 0,90
Entre 6 y 9 nmeses 0,87
Entre 9 y 12 neses 0,85
Mayor de 12 neses 0,83

.......... Coeficiente de incidencia de los gastos indemnizables cuyo valor
sigue a continuacion.

A los efectos de determinar el valor de G que corresponda aplicar,
seyun el monto del contrato, se dividird el mismo por el importe del jornal basi-

co del obrero-ayudante del ygremio de la construccion vigente a la fecha de l1a 1i-
citacion.- \

G (%)

Monto del Contrato en Jorna}es

Hasta  Mis de30.000  Mss de
30.000  hasta 500.000 ¥ 500.000

TIPO DE OBRA

* Que reyuiere equipo de
£scasa importancia 0
ninguna 6,5 6 5

Que requiere equipos in
portantes:

*

-Obras basicas viales
0 hidraulicas 13,5 13 12

-Bases para pavimentos
y pavimentos 9,0 8,5 7,5
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Caso a. Cuando exista plan de inversiones cubriendo el lapso
de perturbacidn

Estard determinade por el importe previsto a ejecutar
en el periodo de participacion, segin plan de inver-
siones presentado por el oferente.-

Caso b, Si el periodo de perturbacién sobrepasa al abarcado

por el Plan de inversiones o bien si este @l1timo no
existe

Estard determinado por el importe que resu]te de la si
guiente proporcion lineal.

ML
P
Stendo:
M = monto del contrato.
L = periodo de perturbacion (desde el comienzo hasta
L ‘1a terminacidn de la causa)
P = Plazo original de obra.
M= ..., I Monto de obra'que debe ejecutarse de acuerdo al plan de inver-

siones actualizado segin la prdrroga acordada.

L1 reajuste se efectuard una vez terminada la causa de perturbacion. En tal

oportunidad se deberda proceder a actualizar el plan de inversiones, acorde con la
prorroya concedida.

La indemnizacion bdsica constituird el monto de reconocimiento por paraliza-
cion o disminucion del ritmo que no motiven ampliacion de plazo mayor del 100% //
del original pactado. Pasado ese lapso se reconocerd solamente el 80% de esos im

portes hasta priorrogas acumuladas que no superen dos veces el plazo original del
contrato.- ‘

Para obras con plazo original de contrato menores de un aiio, se la considera
rd para tal fin como de un atio.-

Para el caso de las obras que no han tenido principios de ejecucidn las in-

demnizaciones se reducirdn al 30% de lo que corresponderia de acuerdo con To arri
ba indicado.- - - . o

Se entendera por obras que no han tenido principio de ejecucidn aquellas en
que desde el replanteo hasta el comienzo del periodo de perturbacidn no se hubie-
se alcanzado a realizar trabajos por valor igual o mayor al 5% de la inversidn //

contemplada por el plan de obras para el wismo lapso. No se tomaran en cuenta las
sumas que representan el acopio de materiales.,-

Para las obras que requieran equipos de importancia significativa, en los ca
s0s que durante el periodo de perturbacidn no estuviese en obra la totalidad del
equipo denunciado por el Contratista en su propuesta y aceptado por la Reparti-
cidon contratante, o estindolo sea retirado total o parcialmente, el valor basico
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de G sufrird una disminucion dada por el producto de 0,07 por 1a velaclon de)
coslo del cquipo faltante en obra durante el periodo de perturbacién ¥ el del
equipo denunciado, ambos calculades para la fecha en que se produzca la pertur-
bacion sobre la base de los precios de plaza para méqu1nas'nuevas.f |

3°) Serd aplicado el valor de G de la escala que corresponda al

tipo de obra que predomina en el plan de obras aprobado, durante el pericdo de
perturbacion. '

4°) Cuando los dafos y perjuicios rec]aﬁ;dos consisten en la //
pérdida total o parcial de la obra realizada o de los materiales o elementos en
ella acopiados o en ella utilizados; el resarcimiento se practicard por valua-
cion directa de los mismos, de acuerde en 1o posible a Jos precios del conlralo

0 de los andlisis de precios agregados a la propuesta § consecuencia immediata
de la misma. -

Recibida la reclamacidon del Contratista, la Inspeccion tras cons
tatar el hecho y labrar acta respecto de los perjuicios y dafos observados, se /
fijara el término dentro del cual el reclamante debe detallar e inventariar los

dafios sufridos y estimar su wonto. De no hacerlo asi en el plazo fijado, perde-
rd el derecho a toda compensacion.-

5°) En ningln case se indemnizard el lucro cesante, ni se paya-
ran beneficios sobre el importe de las inversiones o gastos hechos por el Contra

tista y que deban reitegrarse al wmismo en virtud de los resarcimientos previstos
en el presente régimen

ARTICULO 17°.- DIVERGENCIAS UURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS - PLAZU PARA
" LA _PRESEMTACION DE RECLAMACIONES O SOLICITUDES:

En caso de divergencias entre la Inspeccidn y el Contratista és-
Le podra reclamar ante la Reparticion. En ninglin caso el Contratista podra sus-
pender los trabajos, ni adn parcialwenie, fundado en divergencias con la Inspec-
cion. -

Las reclamaciones o pedidos del Contratista para cuyas presenta-
ciones no se establezcan expresamente plazos en otras partes de este Pliego o en
la Ley de Obras Pablicas y su Reglamentacion, deberdn ser presentadas dentro de
los cinco (5) dias corridos de producido el hecho que las motiven, debiendo lue-
go Justificar el detalle y monto de aquellas, dentro del plazo de Treinta (30) /
dias corridos computados a partir del vencimiento del primer término. Vencidos

dichos plazos o algunos de ellos, el Contratista perderd el derecho a formular /
el reclamo.-
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ARTICULO 187.-  TRABAJOS NOCTURHOS EN DIAS FESTIVOS-AUTORIZACION PARA TRABAJAR
EN_LORAREO EXTRAORDINARIQ

Se prohibe en obra el trabajo nocturno. Queda igualmente prohi
bido trabajar los dias de descanso obligatorio sin discriminacign de

horas y los
dias sdbados después de l1a hora trece {13).

Cuando mediaren causas de urgencia Justificada, la Reparticion,
a pedido del Contratista, podrd autorizar a trabajr los dias y horas cuya prohi-
bicidn establece el pdrrafo anterior, de acuerdo a las siguientes normas:

1.- Debe mediar pedido por escrito previo y Tundamentado del Con
tralista, con detalle de! programa de tareas a ejecutar,

2.- Debe presentar consentimiento de las autoridades Vaborales.

3.- Debe recabar resolucidn escrita de la Direccién en cada caso,

la que ha de contener:

: Considéracibn de las razones que la justifican.

. Constancia de haber tenido a la vista el consentimiento
de las.- autoridades laborales. Tiempo por el cual se ex-
tiende la autorizacion.

. Cargo que se efecluard al Contratista.

. Advprteuéia al Contratista de que la falta de un debido //
aprovechamiento de su parte de las horas de trabajo extraor
dinario, a juicio de la Reparticion, dard lugar en cual-///

quier monento a la caducidad de la autorizacién que se con-
cede.-

" AT finalizar el plazo por el cual se prestd autorizacion, debe
renovarse el pedido y volverse a ponderar las conveniencias de prorrogar la auto
rizacion en iguales condiciones, conforme a la eficiencia que haya demostrado el
Contratista hasta ese momento, la Jefatura autorizante, por su parte, dispondra
que el Inspector de la Obra destaque al personal estrictamenfe indispensable y con

trole efectivamente el trabajo realizado, responsabilizdndolo por ello. Uebe no-
tificarse tanto el personal como al Contratista.-

Se consignaran horas extras:

-Ue lunes a viernes: las que excedan de una jornada de ocho (8)
horas.

-Dyas sdbados: Jas que exceden de cuatro (4) horas por la mafia-
na.

-Domingos y feriados: la totalidad.

Seran por cuenta del Contratista las retribuciones por horas ex-
tras que las disposiciones vigentes establecen para el personal a sus Ordenes.
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Pago de horas extras al Personal de Inspeccién: Por otra parte, seran también /

por cuenta del Contratista las retribuciones ¢ indemnizaciones para el personal

de Inspeccidn, las que se calcularan en base al cociente - que resulte de dividir

la retribucidn total y permaﬁente mensual que perciba, por Veinte (20} dias y //
por el nﬂmero de horas que tenga asignada la jornada normal de labor.-

No procederd al pago por servicios extraordinarios en los casos de fraccio

nes inferiores a Una (1) hora, las que, en cambio, podrin acumularse mensualmen
te para completar ese lapso.- '

Bonificacidn por horario nocturno y en dias_feriados: La retribucion por hora /
estdblecida se bonificard con los porcentajes que se indican a continuacidn, //
cuando la tarea se realice:

-Entre las 22 y 6 horas: con 100%.

-En domingo y feriado nacional: con el 100%

-En dias sabados después de las trece (13) horas y dias no laborables: con el
50%

Deduccidn de los_importes correspondientes: Tlos importes que resulten de las re

tribuciones e indemnizacidn anteriormente previstas serdn deducidas del primer /
certificado que se expida al Contratista.

Pago por horas extras en caso de Tareas en horas Extraordinarias; ordenadas por
la Reparticidn: Cuando se trabajen horas extraordinarias por orden expresa de
la Reparticidn, serdn por cuenta de esta todas las retribuciones por servicios /

extraordinarios del personal auxiliar de lnspeccidn.-

ARTICULO 19°,- TERRENOS FISCALES OCUPADOS POR EL CONTRATISTA: Serdn por cuenta
exclusiva del Contratista el pago de los derechos de arrendamientos u ocupacie-/

nes yue corresponda satisfacer cuando el mismo ocupe terrenogs fiscales, ya sean
nacionales, provinciales o municipales o en zonas portuarias o ferroviarias, des
tinados a la instalacidn de depdsitos para sus elementos de trabajo, materiales
u otros fines correspondientes a la obra.

ARTICULD 20°.- REGIMEN BE MULTAS

[. Mora en la ejecucion de los trabajos

a) Cuando Ta mora fuere sobre el plazo de terminacidn el Con
tratista abonard en concepto de multa, los porcentajes que a continuacidon se de-
taltan, tomados sobre el monto de obra no ejecutada, adicionandose los gastos de
Inspeccidn.

La liguidacidn se hard en forma mensual y acumulativa, a

saber:
Porciento de atraso respecto plazo cont. % de multa
0 a 5% BN %
6 a T0F e 3%
11 a I5% ..o e cees 6%
16 a 0% L.....ll. e, 8%
21 a  25% e . 10%
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Estas multas tendrdn siempre caracter definitivo y darin motivo
en caso de alcanzarse al tope del 10% del monto contractual a la rescision del
contrato, conforme se preve en los Arts. 31 y 73 Inc. f) de la Ley 6351.

b) Por otra parte, cuando el monto total-de certificacifn no al
cance el ochenta y cinco por ciento {85%) de las previsiones del Plan de Traba-
Jjos e Inversiones aprobado, péra la fecha de certificacién, el Contratista abo-
nard en concepto de multa a partir del primer certificado subsiguiente a aquel
que acusa e} Jéficit de ejecucion, los importes que se indjcan:

* Durante las doce (12) primeras semanas, por cada semana el /
diez por mil (10 o/oo) del monto contractual correspondiente a) déficit que //

acuse la certificacidon-en que se aplique la multa, respecto al plan de traba-
Jjos aprobado.’ '

* Durante las semanas subsiguientes se aplicard el veinte por
mil {20 o/co) del mismo valor.-

Estas penalidades por incumplimiento del Mlan de Trabajos e In
versiones tendrdn caracter provisorio.-

Su monto Lotal serd reinteyrado al Contratista con el primer /
certificado en el cual el monto acumulado de obra ejecutada iguale o supere las
sumas previstas por el Plan de Trabajo e lonversiones. En el caso en que las /
obras no se encuentren totalmente terminadas dentro del plazo aprobado para su
ejecucign total, las penalidades que a esa fecha se hibieran aplicado adquiri-
ran caracter definitivo y se adicionardn a las que corresponda aplicar por ven
cimiento de plazos y gastos de Inspeccitn.-

En los casos que corresponda devolucidn de multas, dicha devo-
Jucidn no generard pago de intereses.- '

A efectos de la aplicacidn de a) y b) se define como "Monto o
importe contractual” al que resulte, segin las dos posibili@ades que se detallan
a continuacion: h - '
a) Estd en vigencia el contrato primitivo: en este caso, para el cual no hay mo

dificaciones de obras aprobadas, serd el importe total o parcial del Contrato
(parcial si existen plazos diferentes seyiin grupos de items),

b) Hay modificaciones de obra aprobadas: Difiere del procedimiento indicado en
a) solamente en lo siyuiente: En lugar del importe del contrato primitivo se
tomard el monto del rubro "Obras a ejecutar" de la Gltima wmodificacion de ///

obra aprobada. De esta manera quedan contemplados, si existieran, item con /
distintos origenes.

En ambos casos a) y b) no se tendrdn en cuenta los importes cer-
tificados en concepto de adelantos por acopios de materiales.
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c¢) Cuando el Pliego Complementario de Condiciones establezca plazos parciales
y expirasen estos sin quedar terminados los trabajos que corresponda, el /
Contratista serd pasible de la aplicacion de los siguientes porcentajes en
concepto de muitas, los que se calculardn sobre los importes contractuales

de los trabajos correspondientes a cada uno de los plazos vencidos:
-burante las cuatro (4) primeras

SemManas de Mora. ... euvrrnneneennnnnnennnnn. 3o/00 (tres por mil) por ca
da semana o fraccion.

-Durante Tas cuatro (4) semanas

Subsiguientes.......vuvnune i, .+50/00 (cinco por mil) por ca
da semana o fraccion.

-Durante las ocho (8) semanas
subsiguientes. . ... ... ittt e 6o/00 {seis por mil) por ca-

da semana o fraccién.
-Durante las semanas subsiguientes:........... 70/00 (siete por mil) por ca
‘ da semana.o fraccion.

Los importes de las multas se desontardn a partir del primer certifi
cado que se emita y en todos los que se emitan posteriormente, hasta la entre-
ga de Tos trabajos correspondientes a los plazos vencidos. Los importes des-/
contades no son reintegrables.-

Cuando el monto liquido del Certificado no alcanzase a cubrir el im-
porte a descotar en concepto de multa, se descontard el mismo sobre las garantias
constituidas. En este caso el Contratista deberd reponer la suma afectada en el
plazo perentorio de DIEZ (10) dias corridos de notificado.-

Cuango 1a mora fuese sobre el plazo de la terminacidn total de la obra,
el Contratista pagard ademds los gastos de Inspeccidn producidos durante la misma.

[1. Ausencia del Contratista o del Representante Técnico:

Toda ausencia de la obra del Contratista, o de. su re-
presentante Técnico, que no obedezca a razones justificadas a Juicio de la Repar
ticidn, dard motivo a la aplicacion de las siguientes penalidades por dia de ausen
cia: , L '

* INGENIERO CIVIL o en CONSTRUCCIOMES o ARQUITECTO: el monto equivalente a
QUINCE (15) Jornales obreros. '

* Otros INGENIEROS o AGRIMENSORES: el monto equivalente a DIEZ (10) jornales
obreros. - )

* MAESTRO MAYOR DE OBRAS o TECNICO: e] monto equivalente a DIETE (7) jornales
obreros.

Se tomard a los fines antes citados, e) Jornal bisico para el oficial

especializado de la INDUSTRIA UE LA CONSTRUCCION, vigente a la fecha de producida
Ta ausencia.
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ITI. Suspensidn injustificada del Trabajo:

Cuando el Contratista interrumpa o suspenda los traba-
Jos injustificadamente a juicio de la Reparticién por un periodo de OCHO (8) dias
corridos o mayor, se hard pasible a una multa equivalente al CINCO POR CIENTO //
(5%) del monto de los trabaios previstos a realizar en diché periodo.-

En caso de reincidencia, la multa se duplicard, calcu-
landose su monto de la misma forma anterior.- ' .
IV. Penalidades por incumplimiento de Ordenes de Servicios y fal-
ta de sefialamientos diurno y nocturno.

El incumplimiento de Ordenes de Servicio y falta de se
ﬁa]amiento diurno y nocturno motivara una multa equivalente a TREINTA (30) jorna-

les obreros, por la primera orden incumplida a partir de la cual la falta de cum-

plimiento de las Ordenes de Servicio motivara la sucesiva duplicacidén de Jos mon-
tos a aplicar.- '

Se tomara a los fines citados al jornal basico para el
Oficial Especializado de la INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION vigente a la fecha de pro
ducida la inobservancia de la Orden de Servicio.-

ARTICULO 21°.  PRESENTAION DE PLANOS CONFORME A OBRA EJECUTADA

El Contratista deberd presentar una vez finalizada las obras, pla
nos conforme a obra ejecutada que serdn firmados por el Contratista, Uirector Téc-
nico de la Empresa e Inspeccidn de las Obras.-

h

‘Todos 1os planos seran dibujados en tinta, en escalas similares a

la de los planos correspondientes del proyecto y en ldminas de pape)l transparente
de buena calidad. La presentacidn titulos, leyendas y dibujos de detalles, serdn

de indole similar a las de los planos del proyecto.-

Los originales de los planos conforme a obra deberan ser presenta-
dos en forma completa, antes de la recepcidon provisional de la obra, y de no mere-

cer observaciones por parte de la Direccidn Provincial de Hidraulica, ser acompafia
dos de tres copias.-

En el caso de merecer algunas observaciones, estas deberdn ser co
rregidas presentando nuevamente los originales y tres copias dentro del plazo de

garantia, requisito sin el cual no podrd cfectuarse la recepcidn definitiva.-

Todos los gastos correspondientes a la preparacion de los planos /
originales y de los juegos de copias respectivas, cuya confeccidn estard a cargo /
del Contratista de acuerdo a lo establecido en este articulo, sefan por cuenta del
mismo, quien deberd incluirios en los yasots generales de la obra.-
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AKIILULY 22°.-  COLOCACION DEL LETRERD DE UBRA

Los carteles de obra, deberdn ejecutarse seyln los yrdaficos adgun
tos respetando exactamente lo diaygramado. Los detalles o dudas seran actarados /
por la Inspeccidon de Obra.-

NORMAS GENERALES

Cuerpo Central Superior: serda de 1,50 m de largo por 1,00m de alto. Se ubicarj
centrado con respecto al cuerpo inferior del cartel. Se pintard con fondo negro,
Las letras de la leyenda I"Gobierno de Entre Rios" en celeste. La leyenda "del pue
blo" en blanco. La ubicacidn de leyendas, tamafio y forma de diagramacidn segiin

To indicado en la lamina de medidas adjuntas. Se hardn letras segin modelos adjun
tos, la Inspeccidon indicard detalles.-

Cuerpo inferior: Serd de 3,00 de largo por 3,00m de alto. E1 color serd blanco
en una banda superior de 2,05 m de alto por 3,00 m de ancho con imagenes. En la
banda inferior de 0,95 m de alto por 3,00 m de ancho se pintard fondo negro.-

Leyendas: Se definirdn con la Inspeccidn.

il

Pinturas vy Colores: Se utilizardn esmalte sintético. E1 celeste se logrard con
lde blaco y 1/8 de azul warino; el azul con 1 blanco y 1 azul marino; rojo berme-

110n; verde con 2 amarillos y 1 verde inglés; marron cedro; naranja; negro.
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ARTICULO 23°%.- ACLARACIONLS SOBRE EL PROYECTO

La Reparticion podrda formular aclaraciones de oficio o evacuar con

sultas que por escrito formulen los interesados, las cuales se llevardn a conoci-/

miento de todos los participantes. BDichas comunicaciones aclaratorias se formula

rdn hasta diez (10) dias corridos anterivres a la fecha establecida para la apertlu
ra de la Licitacion.-pero la REPARTICION no estaré‘obligada a evacuar consultas dae
se hayan recibido a menos de quince (15) dias corridos antes de esa fecha.- '
ARTICULO 24°.- NOTIFICACION -

Transcripcion del Articuio 4° del Decreto N® 2896 del 22/12/82-M.G.
J.E. Reylamentario de la Ley N° 6820/81 de creacidon del Patronato de Liberados.

ARTICULO 4°.: Las Empresas.condesionarias de un servicio piblico o que resulten ad
judicatarias en las licitaciones que realice el Estado Provincial, cuando para la
ejecuclon del serviclo u vbra de yue se Llrale se daban incorpovar manv de obra, es
tardn obligados a incluir en ella como minimo un 10% de egresados penitenciarios,
de acuerdo a las proposiciones-que efectue el Patronato de Liberados.-

ARTICULO 25°.- AMPLIACION DEL PLAZUO DE EJECUCLON PUR CAUSAS DE LLUVIA

La Contratista deberd considerar, al elaborar su propuesta, los dias
yue se verd afectada la marcha de la obra por las lluvias consideradas normaleé. A
los efectos recaparé de 1a DIRECCION PROVINCIAL DE TELECOMUNICACIONES los dias de /
las 1luvias acaecidas durante los seis aiios calendario anteriores al aiio correspon-
diente a la presente Licitacidn, a lo que 1lamaremos Registro de Lluvias.-

A partir de este Registro se deducirdn los promedios mensuales de la
precipitaciones, valores estos que se considerardn normales y que el Oferente tendra
en cuenta al preparar su Plan de Trabajos.-

La ampliacidn del plazo de ejecucion de la obra por causas de 1lu-
via se juslificard cuando las lluvias caidas sobrepasen, ya sea en milimetros cai-
dos y/o nimero de dias de precipitacion, a los promedios triwestrales considerados
normales y se calculard de acuerdo a los siguiente:

1.- Se tomarén'lapsos trimestrales calendarios a partir d ela fecha de Replanteo de
ia obra.

2.- Se sumardn los milimetros de lluvias caidas en los meses de trimestre considera

do, que han ocurrido en los seis (6) aios que constan en el Registro de Lluvias.

Esta suma se dividira por seis (6) ailos con lo que se obtiene el "Promedio de MI
LIMETROS CAIDOS EN EL LAPSQ" (PMMN).

3.- Se sumaran las cantidades de dias de precipitaciones ocurridas en el trimestre
considerado en los sels (6) anos que constan en el Registro de 1luvias. Gsta

suma se dividird por seis (6) ahos obleniendose asi el PROMEDIO DE DIAS DE LLU-
VIAS DEL LAPSO (PUL)
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4.- £l promedio de milimetros caidos por dia en el trimestre que se considerari
normal sera:

P.MM.L

p m mfdia
P.D.L.

La fraccion de mes que resulte desde la fecha de Replanteo de Obra hasta el

fin de dicho mes se ayregard al primer triwestre de la obra por To que el /
primer lapso resultard de tres meses y fraccidn.-

CALCULO DE LOS DIAS DE AMPLIACION

Al transcurrir un Trimestre de obra, teniendo los datos necesarios de la

1luvia caida y el nimero de dias de precipitaciones ocurridous pueden presentar
se cuatro (4) casos.-

CASO A.
Milimetro de 1luvia caida en el trimestre de obra MMC- > PMML
N° de dias de 1luvias en el trimestre de obra N°D >  P.D.L.

Entonces se hara:

MM.C. - P.MM.L
I)

"a" dias de prirroya

N°D - P.D.LL. = "D" dias de prirroya
Total de dias de prorroga: a + b

CASO B.

MH.C. > PLMMLL.
ND & PLD.L.
Entonces se hara:

b, ¢ oL "a" dias de prorroga.
I)
Total de dias de priorroga = a
CASO C.
MM.C £ P.MM.L.
N°D > P.U.L.
Entonces se hara:
N°D - P.U.L. = "b" dias de prorroga

Total de dias de prorroga = b

CASO D.
MM.C. £ P.MM.L.
N°D < P.D.L.

No corresponde anpliacion de plazo por no existir lluvia extraordinaria.
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EJEMPLO DE APLICACION

Suponganos el siguiente Reyistro de lluvias de los seis (6) ahos calendarios

anteriores al correspondiente a la obra.

Ay’ ENERC ' FEB.' MARZO 'ABRILMAYO'JUNIO'JULIO'AGOSTO'SEPT. 'OCTUB.

'NOV. " DIC.
70 136 327 140 55. 61 64 54 14 82 126 98 86
4 12 3 3 6 7 5 2 .9 4 4 5
71 5 316 23 40 . 33 6 63 34 82 60 81
3 5 i 2 3 22 4 4 b 6 4
72 44 192 4 62 136 187 37 30 140 154 108 41
4 8 15 4 7 3 6 3 2 3
7337 114 15 46 208 25 81 25 29 94 58
2 '5 2 36 ] 3 2 3 3 4
74 52 145 115 120 50 47 32 15 42 32125 102
1 5 4 32 5 2 ] 2 8 7 4
75 107 184 156 180 122 34 117 109 1M 146 412 265
5 1 4 10 2 2 7 7 5 g 12 7

Considerando el trimestre Julio, Agosio y Septiembre tomamos del Registro de

lluvias los valores milimelros caidos.

Julio: 54 + 63 + 37 + 9 + 32 + 17 = 312 nm
figosto: 14 + 34 + 30 + 81 + 15+ 109 = 283
Septiem.: 82 + 82 + 140+ 25 + 42+ 111 = 482 mm
1.077 wm
£1 promedio de milimetros caidos en el lapso (P.MM.L.) sera:
. = 2277 < 79 5
b
v tomando la cantidad de dias de 1luvias tendremos:
Julio: 5+2+4+2+2+7 = 22 dias
Ayosto: 2+ 4 +3+3+ 1 +7 = 20 dias
Setiembre: 9+4+06+2+2+5 = 28 dias
70 dias
Con los valores precedentes obtenemos el promedio de dias de 1luvias en el lap
50
P.O.L. = 2 = 11,7 dias
6 .
y el promedio de milimetros de 1luvia caidos por dias (P) serd
M, ] .
poo ML 179.5 o 15,3 mm/dia.
P.D.L. 11,7 dias

Suponemos que en la obra en el trimestre julio, agosto y setiembre ha llovido:
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Julio: 80 nm en ?.digs

Agosto: 120 mm  en 10 dias
Setiembre: 75 nm en 6 dias
Totales: 275 mm en 23 dias

Por 1o tanto siendo:
275 mm 179,5 mmn
23 dias 11,7 dias N

Corresponde el caso A entonces se calcula;

a = 275 mn_- ]79,? M- 6,24 dias
15,3nmm/dias

b

23 dias - 11,7 dias = 11,30 dias
Total: a+b = 6,24 + 11,30 = 17,54 = 18 dias

Anpliacion del plazo contractual por el trimestre Julio, agosto, setiembre
= 18 dias.

ARTICULO 26°.- MEJORA PORCENTUAL DE LA PROPUESTA

En los casos en que el Contratista haya ofrecido en el Acto de }a
Licitacion una mejora porcentual sobre el importe consignado de su oferta, dicha
rebaja igualmente incidird a los efectos de los reconocimientos de las varjaciones
de costos previstos ene 1 Capitulo X de la Ley de Obras Piblicas en consecuencia

todos Tos Certificados de Obras y Mayores Costos correspondientes que se emitan serd
afectados por la rebaja porcentual.-
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ARTICULU 27°.- REPLARTEU E INICIACIUN DE_LAS UBRAS - La Administracidn comurticara

al Contratista, con una anticipacion minima de QUINCE (15} dias‘corridos,
de

la fecha
iniciaclon del replanteo, que deberd realizarse dentry del plaze de TREINIA (30)

dias corridos, computados a partir de la fecha de la firma del Contrato. En la .fe-
cha indicada, el Inspector iniciarid el replanteo con asistencia del Contratista o
de su Kepresentante autorizado, estableciendo marcas, sehales, estacas, mojones, /f/

puntos fijos de referencia, escalas, elc. que el Contratista queda obligado a con-
servar por su cuenta.- '

En base a dichas marcas, seihales, puntos fijos, etc., el Contratis-
ta complementard, a medida que'la marcha de las obras io exija, el replanteo de de-
talle de acuerdo con lo planos generales, J detalles del proyecto y conforue con las
nodificacivnes que la inspeccion introduzca durante el curso de los trabajos.

Los gastos en concepto de jornales de peones, movilidad, Gtiles y ma
teriates que ocasionen el replanteo, asi cono los de revision de los replanteos de /

detalies, yue la administracion considere conveniente realizar, son por cuenta exclu
siva del Contratista.- -

En yeneral el replanteo comprenderd la entrega al Contratista de lous
terrenos necesarios pam las obras a ejecutar y se efectuard integramente.-

Cuando por circunstancias especiales no fuese posible efectuar el re
planteo total de las obras, se. efectuard un replanteo parcial de las mismas. En es-
te caso, el replanteo parcial deberd comprender como minimo, una seccién continia de

1a Ubra, en la que se pueden efectuar trabajos que tenygan un valor no inferior a la
\ ) ' .
mitad del monto total de contrato, -

El replanteo deberd ser completado totalmente antes de transcurrido
un tercio del plazo contractual, a contar desde la fecha en que se efectie el primer

replanteo parcial. Si el .replanteo no fuese completado totalwente dentro del térmi-
no indicado en el pirrafo precedente, por causas no imputables al Contratista, este
podra exiyir: a) ampliacion del plazo contractual, perov solo si desmostrase que con
ello se le ha obstaculizado 1a prosecucion de los trabajos seylin un plan proporciona
do a la naturaleza e importancia de la obra y el plazo contractual; b) resarcimiento
de mayores yastos, siempre que demostrase fehacientemente, que al no habersele com-

pletado el replanteo en el término establecido se le han ocasionado danos o perjui-
cios materiales.-

Terminado el replanteo se extendera por duplicado un Acta en la que
conste habérselo efectuado con arregly al Proyeclo, que serd firmada por el Inspeclor
y el Contratista o su Representante.-
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Cualquier observacitn que deseare tormular el Contratista, relacio
nada con el replanteo y que pudiera dar lugar a reclamos, debera constar al pie del

Acta en forma de reserva, sin Cuyo requisito no se considerari vilido reclamo algu-
no. -

Todo reclamo relacionado con las reservas efectuadas en el Acta de
replanteo deberd ser presentado dentro de los VEINTE (20) dias corridos posteriores
a la firma de dicha Acta, vencido este plazo el Contratista perderid los derechos res
pectivos ; se tendrd por nu efectuada la reserva,-

t1 plazo contractual se contard a partir de la fecha del primer re-
planteo. Si el Contratista no concurriese al replanteo inicial se fijara una nueva
fecha con DIEZ (10) dias corridos de anticipacidn.-

Si tampoco concurriese a esta segunda citacion sin que existan, a
exclusivo juicio de la Adwinistracion, causas justificadas que le hayan anPd1d0051S
tir, 0 si habiendo concurrido, se neyase a firmar el acta que se labrard con tal mo-
tivo, con la certificacién de testigos o autoridad competente, se considerara Gue el
Contratista hace abandono de 1a ubra contratada, pudiendo en ese caso la Administra
cidn declarar rescindido el Contrato con las penalidades que correspondan.-

. Se deja establecido que las obras deberan iniciarse dentro del plazo
maximo de TREINTA (BUJ dias corridos a partir de la fecha del primer replanteo, que-

dando entendido que.el plazo contractual no sufriri ninguna ampliacidn en virtud de
1o precedentemente expuesto.-

\.
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ARTICULY  °. GENERALIDADES

QCUrACION DE LOS TERRENQS:

E1 CONTRATISTA scvd 2l dnico rzsponsable de los dafioe ¥ perjuicios emergentes de
la ccupacitn temporariz de la propicdad priveda hecha por el mismo en su obrador y
cermpancnto debiendo cumplir on tede momento con las ordenanzas municipales y reglamen

tos peliciales vigentes.

BOTIQUIN:

E1 CCNTRATISTA provcerd a su c&:lus..a cuenta un botigquin cuvo material sanitario
minimo terd o) siguicnte: tintura de ycde 10U gr.; alcohol puro 250 gr.; agua oxigenz
da 250 gr.; aldehide formico 40% 109 gr.; lilimentes cleocalcareo 100 gr.; amoniacc /
liguidc 85 gr.; laudeno de. Sydehahn 10 gr.; bicarbonato de sodic 100 gr.; comprimidcs
de aspirinas 0,50 gr.; 20 ampcllas enyectables de aceite alcanforade 20% do Scc.: §
cafeina 0,25 gr.; sulfatc de sofio 100 gr.; 5 sucros antitet3nices 5.000 unidades: 2
paguetes de algoddn hidrdfils de 500 gr.; vendas de Cambray de & 2 & y 7x5; 2 carretg
les de tela adhesiva de 2 cm.; gasz csterilizada do 20x20 cm; un towbor chice; 1 caja
de metal niauelado conteniendo jeringa de invacciones de § cc.; una cguja de 2 cm ¥ /
una de 5 ¢m; comprimidos de permanganato de potasio de 0,50 gr.; sucro entiofidico //
(solicitarlos al Ministerio de Salud Piblica dc la Nacidn); comprimidos de quinina de
.25 gr. 25 unidades. '

Cualgquiora de estos alementos que fucran utilizados deberd ser inmmediatamente ro-
ucstio. bwtend1cﬁd0;e que

—

a5 cantidades detallades son las minimasque deben ostar sicn

Les frascos que contengan medicamentcs deberdn sor con tagas da
oxcepzitn hecha del agua oxigenadz y d¢l liudano dz Sydenhan, este {
goterns.

-—Jq_‘

Las ampollas inyectables debardn estar contenidas en una caja de cartdn o madera.
Todes los medicamentos daberdn tener sus rdtulos bien visibkles v ol botiguin se acom-
pafiard de un manual de instrucciones pare su uso. En caso dc no sor provistos ostos
elementos por el CONTRATISTA, la Inspoccidn pdord edquirirles por cusnta del mismo y
doscontar su imocrto de los haberes que aguel tenga que cobrar.

INSTRUMENTAL TOPOGRAFICO A CARGO DEL CONTRATISTA;

E1 CCNTRATISTA debe tener permanentemente en el Obrader, el instrumantal nccesario
para que la Inspeccidn de las cbras. pueda cfectuar en cualquicr swmento las operacio-
nes topogrificas que exijael replanteo, la verificacidn dz las cbras en ejecucién y 1a

mediciGn de Yas mismas.

La Inspcecin da las obvas determinard cuales serds los insurJﬂﬂntus nocesariog
de acuerdo con 1z imoortancia y cardcter de las mismas, proporcionands 1z némina del
inctrumental y clamentos que deberd proveer la CONTRATISTA.
CCLOUCACICN LE LETREROS EN LA UBRA;Y EN LOS YEMICULUS Y MAQUINMAS DEL COMSTPATISTA SEHA-
LES DE SEGURIDAD:

E1 CONTRATISTA 2st@ obligads a colazar cn la obra dos {2) letrere del tipo y dimen-
siones conzideradas en los plaﬁcs, indicandn la obra y empresa constructora.



Por otra parte, como compleiento del Articulo 22 del PLIEGO COMPLEMENTARITO
DL CONDICIONES, las seilales de seguridad deberdn llenar las exigencias fijadas
en los planos respectives. =

Las leyendas expresadas no podrdn modificarse sin previa autvrizacion de la
DIRECCION PROVINCIAL DE HIDRAULICA. Eh todos los casos los letreros destinados a
la obra sefan sostenidos sobre armazones de hierro o madera y emplazados en los /
sitios que la misma determine.-

El costo de provision, colocacidn y todo otro gasto originado por este con-

cepto es por cuenta exclusiva del Contratista como asi tambi&n a su conservacién
en buen estado.-

se hace notar que la DIRECCION PROVINCIAL DE HIDRAULICA Y RECURSOS HIDRICOS
queda facultada a colocar los letreros especificados Yy descontar su costo de los
créditos que el Contratista tenga a cobrar, si este no diera cumplimiento a las
presentes disposiciones dentro de los 15 dias de firmada el acta de replanteo o

reponerlos dentro de igual plazo si en el transcurso de 1as obras fueren destruj-
dos.-
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3. PLIEGU DE ESPECIFICACIUNES TECNICAS
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" PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

A - MAITERIALES A LMPLEAR

ARTICULO 1°,- PROVISION DE MATERIALES, TOMA DE MUESTRAS Y_ENSAYOS - Los materiales
a emplear en las obras, seran provistos por el Contratista.
ra sin cargo todas las muestras de dichos materiales,

El Contratista entrega

. - El Contratista entregard sin cargo todas las nues-/
tras de dichos materiales que le sean requeridos.

laje, envid, etc,
ta.-

Los gastos de extraccion, ewmba-
de los mismos al lugar de ensayo, seran por cuenta del Contratis

Salvo indicacidn contraria, el procedimiento para la toma de mues-
tras, cantidad, envase, envio, etc., se ajustara a lo establecido por la Inspec-//

cion, o en su defecto, lo que disponen en el orden que se 1nd1ca en las normas ///
TRAM o ASTH. -

Se realizardn ensayos de aprobacidn y ensayos de vigilancia. Estos
Lendrdn por objeto verificar la constancia de las caracteristicas, determinadas en

los ensayos de aprobacion. La oportunidad y el lugar en que deben realizarse cada

uno de ellos, serdn los que establezca Ta Inspeccion o lo que la respecto dispongan
las normas citadas. Salve indicacion especial en otro sentido, todos los ensayos se
realizardn en la forma indicada en los métodos de ensayo IRAM o de la ASTM, en ese

orden. Los materiales serdn aceptados o rechazados en base a 10s resultados de dij-

chos ensayos.-

‘Los materiales representados por las muestras, no serdn empleados //

hasta conocer los resultados de los ensayos y comprobar que aquellos cunpian lo es-
tablecido en las respectivas especificaciones.-

La Inspeccion tendrd amplie: facilidades y libre acceso a cualquier
lugar de la obra o lugar de trabajo relacionado con ella, para verificar la calidad
de Tos materiales, las pesadds, temperaturas, proporciones de las mezclas, métodos

de ejecucidn y cualyuier otra tarea que aquella estime conveniente para la realiza-~
cion de su cometido. -

Los equipos y elementos para la toma de muestras ¥ para los ensayos
que mds adelante se especificardn, serdn provistos por el Contratista.-

ARTICULOQ 2°.—- APLICACION DE LhS ESPECIFICACIONES Y MATERIALES RECHAZADOQS - las es-
pecificaciones correspondientes a cualguiera de los materiales que figuren en lés /
articulos subsiguientes, serdn de aplicacion en todos los casos en que dichos mate-
riales sean Utilizados_gn cualquier parte de las obras objeto de esta licitacidn.-
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Se sobfeentiende que los materiales a emplear en las distintas par-/
ts de Ta obra, serdn de primera calidad y ademds de cumplir con las especificacio~/

- nes correspondientes, deberdn encontrarse en perfectas condiciones de conscrvacidn,
Vibres de deterioros, defectos, fallas, etc.-

Los materiales que no conformen los requisitos de estas especifica-
ciones, serdn considarados defectuosos y por consiguients rechazados. Todo naterfal
rechazado, serd retirado de la obra Y a su cargo, por el Contratista, dentro de un
plazo no mayor de cinco (5) dias. Si el Contratista no diera cumplimiento a esta /
'orden, la Inspeccidn procederd'a su retiro, previa notificacidn del lugar del depg-
sito, quedando a cargo del Contratista, los gastos originados por este concepto.-

Todo waterial no incluido en la presente especificacion y que deba

ser utilizado o fncorporado a la obra, serd de primera calidad y deberd ser previa-
mente aprobade por la Inspeccion.-

ARTICULO 3°.- MATERIALES - Los materiales a utilizarse en la preparacibn de los di
versos tipos de hormigdn reunirén las caracteristicas sfguientas;

a. Cemento portiand normal

a.l., Definicion:

E1 cemento que se emplee en las obras seri "Cemento portland artificial
normal® de marca aprobada por Obras Sanitarias de ta Nacion y responderd /
estrictamente a las condiciones estipuladas en el "Pliego de Condiciones
para la aprobacidn, provision y recepcion de cemento portland artificial /
destinado a obras piblicas nacionales" aprobado por Decreto del Poder Eje
cutive Nacional de fecha Abril 27 de 1931, con las modificaciones introdu-
cidas en virtud de los Decretos N° 49932 (8 de Octubre de 1934), N°38647 /

(8 de Diciembre de 1947), N° 15920 (8 de Julio de 1949) y N° 16999 (22 de
Julio de 1947},

a.2, Utilizacion:
1. Estacionamiento:
Para autorizar el empleo de un cemento, serd indispensable un esta-

cionamiento minimo de un wes en la fabrica, a cuyo efecto el Contra-
trista deberd probar a 1aAInspecc16n tal requisito.-

2. Almacenaje:.

S1 fuese necesario almacenar el cemento en la obra, el Contratista
deberd depositarlo en galpdn o recinto cerrado, bien protegido de Yathu
medad e intemperie.-

Las bolsas o barricas se aplilardn en Ccapas, sobre un piso de tablas

0 similar dispuesto a un nivel superior en 0,20 m como minimo al ni-

vel del suelo, y los lados de las pilas deberdn quedarse separados /
30 cm por lo menos en las paredes del galpon o recinto cerrado.-
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3. 31 no hubiera comodidad para almacenar el cemento en locales cerra-/
dos y la importancia de la obra o la cantidad de cemento a almacenar
no justificase, a juicio exclusivo de la Inspeccibn, la construccidn
de un galpdn, el contratista podrd utilizar lonas impermeabies para

cubrir las pilas acopiadas, debiéndose'apoyar éstas sobre un piso //
andloyo al descripto mis arriba.

4. El cemento procedente de distintas fabricas o sea de marcas diferen
tes, se aplicara separadamente. EI a]macénaje en tal caso deberd ha
cerse en forma de que el acceso sea facil para inspeccionar e identi
ficar las distintas marcas acopiadas.-

b. Ayua para morteros y hormigones

b.1. Condiciones generales:

1. E1 agua destinada a la preparacion de morteros ¥y hormigones respondera
a las siguientes caracteristicas.

a) Su p.h, -indice de acidez- determinado por el A.A.S.H.0. T-25
- 35 deberd estar comprendido entre 5,5 y B,

b) E1 residuo sélido a 100° - 110°C, determinado por el método antes cji
tado no serd mayor de & gramos por litro,

c) Estard exenta de materias nocivas para el cemento como ser az(icares,
sustancias himicas y cualquier otra reconocida como tal.

d)’'La cantidad de sulfatos que contengan, expresada en anhidrido sulfd
rico serd como miximo 1 gramo por litro.

b.2. Pruebas complenentarias:

Si realizados los analisis precitados, los résdftados ofrecieran alguna
duda sobre el futuro comportamiento de los morteros y hormigones prepara-
dos con el agua ensayada, 1a Inspeccidn, a su exclusivo Juicio, podra dis-
poner en Ultima instancia la realizacidén de ensayos a la compresidn y trac
cidn con series de probetas de 7 y 28 dias de edad, de mortero, 1:3, prepa
rado con el agua observada y arena normal. Los resultados obtenidos con /
tales probetas no serdn menores de 99% de los valores determinados con un

mortero idéntico al anterior, pero preparado con el agua comin utilizada
en el Laboratorio autorizado.-



b.3.

c. Agregado fino para Morteros y Hormigones

Extraccion de muestras:

Cuando la inspeccidn lo estime necesario, podra disponer el andlisis /
del agua a utilizar. A tal fin, el Contratista con intervencion de la mis
ma, extraerd, envasard y remitird por su exclusiva cuenta, por lo menas //

dos muestras de un litro en recipientes de vidrio debidamente limpios e //
identificados.-

c.l.

C.2..

Definicion: ,
1. Con la denominacion de agregado fino para "morteros y Hormigones" se de
signa a la arenas naturales y artificiales.-

2. Designasé con el nombre de "arenas naturales" al conjunto de particulas
provenicntes de la disgreyacion de rocas por la accidn de los agentes /
naturales ya sean de origen pluvial, marino o aluvial.-

3. Se denominan “"arenas-artificiales", las originadas por la trituracion
de rocas, canto rodado o gravas, mediante miquinas especiales.

Utilizacion:

En la preparacidn de hormigones y morteros se dara preferencia a las

drenas naturales de origen siliceo. Solo se empleardn las arenas artifi-¢#

ciales cuando el material de que provengan llena las condiciones estipula-
das en el articulo "Agregadoe grueso para hormigones” en lo concerniente a

tenacidad, durabilidad y resistencias a la compresion y su utilizacién ha-
ya sido previamente autorizada por la Inspeccidn.-

Caracteristicas:

1. La granulometria del agregado fino en el momento de utilizarse debera
ser tal, que sometido este al ensayo de tamizado de acuerdo al método

AASHE T-27 -39, su curva representativa estard comprendida entre las //
curvas limites siguientes:

Designacion de Tamiz Total que pasa
Peso %
N 100
I D : 90 - 100
P Cerienn 77 - 95
R 1 58 - 85
R 1 Ceeeaen, - 35 - 80
T 10 - 25
N® 100 v e 9- 5§
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10.

1.

. Uniformidad

La graduacion del material proveniente de los yacimientos ha de ser

~uniforine y no sufrir variaciones que oscila entre los Timites extremos

fijados en el parrafo 1 de éste tjtulo.

. La inspeccidn antes de iniciar la ejecucion de las estructuras, fijard

el modulo de fineza del agregado fino de acuerdo con las caracteristi-
cas de las estructuras. Durante la preparacidn de los morteros u hormi
gones se admitird todo agregado fino que reunidas las condiciones de !/
granulometria, tenga un mddulo de fineza que oscila hasta 0,20 en mas o
menos respecto al modulo de fineza fijado por la Inspeccion.-

. Todo agregado fino que no llenase las condiciones estipuladas en el pd

rrafo anterior, podra ser utilizado ya sea corrigiendo su granulome~//

tria o bien variando al dosaje de la mezcla de acuerdo con las directi
vas que en cada caso fija la Inspeccidn.-

« E1 modulo de fineza se determinara sumando los porcentajes en peso rete

nidos por los tamices de 3", 1,3", 3/4, 3/8", N° 4, N° 8, N° 16, N° 30,
N® 50 y N® 100 y dividiendo dicha suma por cien. Los tamices citados
reunirdn las condiciones establecidas en el método AASHOT - 27 - 38.

« Sin la expresa autorizacidn de la Inspeccidn no se permitira el mezcla

do ni el acopio conjunto de agregados finos provenientes de yacimientos
de distinta naturaleza ni tampoco su uso en las estructuras.-

- Sustancias nocivas:

El agregado fino estard compuesto de granos Vimpios, duros, resis-
tentes, durables, sin pelicula adhesiva alguna y estarad exenta de canti
dades perjudiciales de polvo, terrones, particulas blandas & laminadas,

arcillas, dlcalis, sales y toda otra sustancia reconocida como perjudi-
cial.-

. No se adwitird agregado fino que tenga mas del 3% en peso de las mate-

rias extraiias indicadas en el parrafo anterior consideradas en conjunto.

- 31 para reunir estas condiciones se requiere el lavado del agregado, el

Contratista, estard obligade a hacerlo a su cargo sin derecho a reclama
cidon alguna de su parte.-

Impurezas organicas:

E1 agregado fino sometido al ensayo colorimatrico, segin el método
AASHOT - 2% 27, no dara un color mis oscuro que e] standart.

Burabilidad:

E1 agregado. fino sometido al ensayo de durabilidad con una solucién
de sulfato de sodiv por el método AASHO T - 10 - 194 después de los cin
€o ciclos del ensayo no sufrira una pérdida de peso superior al 10%.-
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c.4.

C.5.

Ensayos complementarios:

.

Si realizados los ensayos citados en 3.3. "Caracteristicas" surgiran /
aln dudas sobre el comportamiento en obra del ayregado fino propuesto,
la Inspeccién podrd ordenar la preparacion de probetas para el ensayo
de resistencia de morteros segﬁn el método AASHO T - 71 - 38.-

- Las probetas preparadas con el agregado fino observado tendri una resis

tencia a Ta compresidn a la edad de 7 o 20 dijas no menor al 90% de las

preparadas con mortero de idénticas proporciones y consistencias Y con
arena normal.

Extraccion de Muestras:

Todos los gastos que demanden la extraccion, envasamiento y remision

de las muestras hasta donde se deban realizar los ensayos serdn por cuenta
exclusiva del Contratista.-

- Agregado grueso para hormigén

D.1.

D.2.

Definicion:

E1 agregado grueso estard constituido por roca triturada, gravas natura

les, enteras o trituradas, en ambos casos de naturaleza granitica, arenis-

Ca cuarcitica, etc. que respondan a las condiciones establecidas en esta /
especificacion.-

Caracteristicas:
1.

1.

La granulometria del agregado grueso en el momento de utilizarse debera
ser tal que sometido al ensayo de tamizado, de acuerdo con el método //

AASHOT - 27 - 38, su curva representativa estari comprendida entre las
curvas limites siguientes:

Porcentaje total en peso que pasa,destinandose el

Designacidn de tamiz
J agregado yrueso para:

Hormigén clase A,Bo C ' Otros hormigones '
24" 100
1" : _ 100 ' 75 - 90
1 ' 90 - 95 85 - 85
3" 40 - 65 35 - 6@
N°4 ' 0-3 0

. Para los hormigones ciclépeos, el agregado del mismo nombre estard cons-

tituido por piedras de un peso no inferior a 40 kg, ni superior a IOOkg;

que responden también a las caracteristicas especificas en los pirrafos
11, 12 v 13 del presente titulo.-
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10.

1.

. Uniformidad.

La graduacidn del material proveniente de los yacimientos ha de ser
uniforme y no sufrir variaciones que oscilen entre los 1imites extre
mos fijados en el pirrafo 1 de &ste titulo.

. La Inspeccidn, antes de iniciar la ejecucion de las estructuras, fi-

Jara el mddulo de fineza del agregado grueso de acuerdo con las carac

teristicas de las estructuras. Durante la preparacion de los hormi-

gones se admitird todo agregado grueso, que reuniendo las condiciones
de granulometria tenga un mddulo de fineza que oscile en 0,30 en maso
enmenes respecto al mddulo de fineza fijado por la Inspeccian.-

. Todo agregado grueso gque no 1lenase las condiciones estipuladas en

el pdrrafo anterior, podrd ser utilizado ya sea corrigiendo su granu-

Tometria o bien variando el dosaje de la mezcla de acuerdo con las di
rectivas que en cada caso fije la Inspeccidon.-

. E1 modulo de fineza se determinard sumando los porcentajes en peso re

tenido por los tamices de 3", 11", 3/4", 3/8", N° 4, N® 8, N° 30, N°
50 y N° 100 y dividiendo dicha suma por 100. Los tamices citados reu
niran las condiciones estab]ecidas en el método AASHO T - 27 - 38.

. No se permilird la mezcla durante el acopio de los diversos tipos de

ayreyados, yruesos, enumerados en el parrafo 4.1. “Definicion”, como

tampoco el uso de pastones alterados de una misma estructura de agre
-gados de distinta naturaleza u origen.-

. Sustancias nocivas.

E1 agregado grueso estard compuesto de granos limpios, duros, resis-
tentes, durab]es, sin pelicula adherida alguna y estard exento de can
tidades perJud1c1ales de polvo, terrenos, particulas blancas o lamina
res, arcilla, ailcalis, sales y toda otra sustancia reconocida como //
perjudicial.-

- Mo se admitird agregado grueso que tenga mis de 5% en peso de las ma-

terias extraiias indicadas en el parrafo anterior, consideradas en con
Jjunto, -

Si para reunir éstas condiciones se requiere el lavado del agregado,

el Contratista estard obligado a hacerlo a su caryo sin derecho a re
clamacion alguna de su parte.-

Durabilidad:

El agrégado grueso sometido al ensayo de-durabilidad con una solucidn
de sulfato de sodio por el método AASHO T - 104 - 38, después de los
cinco ciclps del ensayo, no sufrird una pérdida de peso superior al 133
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12, Tenacidad:

Cuando el agregado grueso provenga de rocas trituradas, estas ten-//
drin una tenacidad nedlda en la mdquina Pege mayor de 6 cn.

13. Compresion:

La carga de rotura a la compresidon de la roca que dé origen a la //
piedra partida serd como minimo de 600 km/cm2. ~E1 ensayo se llevara
a cabo sobre probetas cilindricas standart de 2,5 cn (1" de diametro).

0.3, Extraccion de muestras:

Todos Tos gastos que demanden la extraccidn, envasamiento y remision de

muestras hasta donde se deban realizar los ensayos seran por cuenta exclu-
siva del Contratista.-

ARTICULO 4°,- MATERIALES METALICOS

a. Ensayos para Ja recepcidn

a.1. Condiciones generales:

Los hierros y aceros serdn perfectamentehomoygeneos, exentos de sopladu-

ras e impurezas, de fractura granulada fina y superficies exteriores lim-
pias y sin defectos,

Las pruebas se haran utilizando una pieza de cada late de 25 o wenos

piezas iguales o similares. Para las piezas de acero moldeado cuyo nimero

es reducide (pernos, apoyus, etc.) simultaneamente con cada pieza se colo-
cardn las probetas adheridas necesarias para ensayos.

Cuando una proubeta no resulta satisfactoria, se haran dos o was como el
mismo material y bastard que una sola de éstas acuse también defectos en
el material, para rechazar la partida correspondiente a esas piezas.

a.2. Chapas:
Se efectuardn los siguientes ensayos:

1°) Traccion: las probetas se certardn en ffio y deben tener las formas
y dimensiones exactas establecidas en las figuras 1 6 2, segin las di-
mensiones de' la pieza a ensayar.-

2%} Plegado en frio: las probetas tendrdn 3cm de ancho y 40 cm de largo,
se.doblarian hasta que sus extremos entren en contacto y la waxima se-
paracidn entre las caras interiores sea de 4 veces al espesor de las /
chapas. No deben aparecer grietas.

3°) Punzonado: Las probetas tendrén 6 cim de ancho y 10 ¢m de largo, punzo
nadas en su centro con un punzén de 16 mm se doblarian hasta que Sus

caras forwen dngulos de 30°. No deben aparecer grietas.-
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a.3.

a.5.

Acero porfilados:

1°}  Pruebas de traccion y doblado en frio: como para las chapas en los /
perfilados T.I y U las muestras se tomaran en el alma de 1la pieza.

'~ 2°) Doblado en caliente perfiles: L:

Se doblardn airededor de un cilindro perpendicular al plano de una
de las alas haSta.que cada extremo de la provbeta gire 90°. E1 cilin- -
dro utilizado téndfé un diémetro de cinco veces el ancho del ala man-
tenida plana. Esta operacién se repitird cambiando de ala. Se abri-
ra un trazo .de angulo hastalque sus alas forman un angulo de 135° y /
0tro se cerrara hasta 95°. €n las cuatro (4) pruebas no deben apare-/
cer-grietas.

Perfiles T: Se doblaradn como los L alrededor de un eje perpendicﬁ]hr
al alma. Didmetro del cilindro formado por el ala igual a cinco ve-/

ces la altura del ala. Apertura y cierre del alma como para los angu
los.

Perfiles I y U : a una distancia del extremo, igual a tres veces la

altura del alma, se hard un agujero con mecha en esta Gltima, Tuego
se le cortard desde alli hasta el extremo por el planc de simetria /

de la pieza y una mitad se separard de la otra hasta dejar libre en

el extremo un espacio igual a la altura de la pieza. Prueba de aper
tura y cierre cowo para dngulo.

Acero en barras para hormigdn armado:

Pruebas de traccion y dobladuras en frio como para chapas.
Las probetas tendrdn el mismo didmetro de fabrica, la longitud equiva
Tente a 10 veces su diametro mis (30) treinta centinetros.

Aceros especiales.

Los aceros especiales para hormigén armado podrdn ser utilizados en
sustitucion del acero dulce comin, siempre que hayan obtenido el "Certifi-
cado de empleo" otorgado por el.Ministerio de Obras y Servicios Pablicos
y regiran para los mismos }as caracteristicas especificadas en el certifi-
cado y las condiciones complementarias de los respectivos anexos.

Acero moldeado - Pruebas de traccign:

Las probetas tendrdn la forma y caracteristicas consignadas en la Fi-

gura N° 8. Las mismnas se colocaran simultdneamente a la fabricacion de //
las piezas correspondientes, adheridas a eéstas.-

Prueba de Cheque: Probetas de seccidn cuadrada de 3 cn &e lado por

.20 ¢ de largo, soportardn sin romperse 20 choques de una masa de 18 kg.

Que cae de 1,50 m de altura. Distancia entre cuchillas 16 cm.-

%



a./l.

a.B.

Acero moldeado y forjado:

Los mismos ensayos que para el acero moldeado. Ademis, so comprohari /
gue los rodilios ﬁ0'syfran deformaciones susceptibles de medirse, soportan
do una carga de un 25% mayor que aquellas que se adoptd para fijar sus ca-
racteristicas. A tal efecto se ensayard no menos de un rodillo por cada /

diez o fraccidn mayor o igual a seis, de cada uno de los tipos a proveer
en obra. ' '

Fundicion de hierro:

Prueba de flexidn: se tomaran barras cilindricas sin trabajar de 30 ma.
de diametro y 650mn de largo, cargindose sobre dos cuchillas dispuestas
600 mm. de distancia, con un peso concentrado aplicado en e} punto medio.

a

Se medira la flecha, justo antes de 1la rotura, como asimismo la carga
respectiva. La flecha deberd acusar un minimo de 7 mn.

En este ensayo el waterial deberd dar coeficiente de rotura no inferior
a 28 ky/mm2.-

Las probetas para el ensayo a la flexidn se colocaran simultianeamente

con las piezas, pero separadas de las mismas. En caso de realizarse ensa

yos a la traccion, las probetas deberdn colocarse adheridas a las piezas.

b. Limpieza y Pintura:

Las barras para hormigdn armado, se proveerdn absolutamente ]ibres de ca-

pas protectoras de pinturas, aceite u otro material, aceptandose un principio /

de oxfdacidn que no importe ura reduccion apreciable del area de su seccion ///
transversal.

Las plezas metdallcas que no queden embutidas deberdn ser Fmpliadas elfm)-

nando en seco las iwpurezas, lo mismo que el oxido y las cascarillas, recibiendo
luego una mano de aceite de lino caliente y dos manos de pintura antioxido.

No se permitiran aceros con nds de 0,25% de carbono para los renglones 1;
2y 3.

Luando en los planos no exista especificacion sobre el material a emplear
se considerard que estd de acuerdo con lo indicado en este cuadro.

En lo que se refiere al acero para remaches comunes se admitira la utiliza
cion de acero con un iimite de resistencia inferior al indicado en la pla-
nilia respectiva siempre que se aumente el nlmero de remaches en relacidn

a la diferencia que acuse el material ofrecido. No se admitira una resis-

tencia a fa traccidon inferior a 3.100 kg/cm2. No se reconoce medicion ni
pago alguno por el aumento que acusen las circunstancias mencionadas.
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4.- El contenido de carbono para la fundicidn oscilard entre 3,3 y 3,6%,

ARTICULY 5%.- MATERIALES PARA JUNTAS Y SELLADOS:

Les materiales de relleno de juntas de construccidn seran preferente-/
mente del tipoe de.colocacion en frio.-

L1 Contratista podrd presentar variantes para el compuesto, las que
seran sometidas a la aprobacion de 1a Inspeccion, ésta podra ordenar hacer anali-/
sis correspondientes en los laboratorios especializados en caso de dudas.

En todos los casos el Contratista debera presentar una muestra y de
talle de su composicidn y caracteristicas del material a usar, la que serd sowmeti-
da a la-aprobaciﬁn de la Inspeccidn, antes de su colocacidon. La inspeccidn podra
ordenar los andlisis especializados que sean necesarios,

ARTICULO 6%.- MATERIALES DEFECTUQSOS:

Todos aquellos materiales que no conformen los requerimientos de las
especificaciones, serdn considerados defectuosos ¥ en consecuencia, rechazados. Los
mismos se retirardn de inmediato de la obra, salvo expresa autorizacion en contra-/
rio por parte de la Inspeccion. Todo material rechazado, cuyos defectos hayan sido
corregidos, no podra ser utilizado hasta que 1a Inspeccidn entregue la aprobacion /
escrita correspondiente. Si el contratista dejara de cumplir cualquiera de las con-
dicicnes que se establecen en el bresente articulo, fa Inspeccidn podra disponer el
retiro y reemplazo de los wateriales defectuosos deduciendo el valor de reemplazo,

de los certificados que se abonen al Contratista, 6 del depdsito de garantia o fon-

- do de reposicion.-

ARTICULO 7°.- ELEMENTOS PARA REJAS:

Todas las rejas y sus accesoriogs seran fabricados con acero A-37,
A-45 o similares, y la estructura sera integramente soldada, guardéndose las reglas
del arte de soldadura de tal manera de garantizar la solidez y continuidad de las
uniones y la eliminacién de tensignes parésités.-

ARTICULQ 8%.- MATERIALES NO ESPCCIFICADOS:

Respecto a todos los materiales, estén o no especificados en el plie
yo de Ticitacion, queda entendido que deberdn emplearse los de primera calidad, en

perfectas condiciones de conservacion, sin deterioros defectos, roturas, fallas de
fabricacion, etc.- '

El Contratista debera en todos los casos comprobar satisfactoriamen-
te 1a procedencia de los materiales, entregando a }a Inspeccidn un duplicado de las
respectivas drdenes de envio. Seran por cuenta del Contratista las pruebas y ensa-
yos de materiales que fueran necesarios efectuar para su aceptacion en la obra. La



Inspeccidn podrd prohibir el empleo de todos aquellos materiales que no satisfayan
ese requerimiento, debiendo el Contratista proceder a su retiro de la obra, todo /
ello a su exclusiva costa.-

Para los materiales que no estén explicitamente especificados, serdn
de aplicacidon las normas que fija el IRAM para cada uno.de ellos o en su defecto /
las normas ASTM o DIN.- -
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B - UE LA EJECUCION DE LAS QBRAS

AKTICULO 1V.- LIMPIEZA, LESBUSQULE Y UtSfHUNuUE DEL TERRENU ~ Antes de iniciar los

trabagsos de movimiento de suelos, o ejecucion de cualquier tipo de obra se efectua

ran en el recinto de las mismas, como asi también en todas las superficies destina

das a desmontes, terraplenes, caminos de servicio y préstamos para la extraccion /

de suelos, las tareas de desbosque, destronque y limpieza de toda su extension co-
mo asi tawbien se procederd a la remocion de todo impedimento natural o artificial,
como ser: postes, alambrados y obras existentes.-

Los limites de Timpieza seran fijados de acuerdo con lo indicado en
los planos u ordenado por la Inspeccidn.-

En aquellas zonas donde Tos suelos sean faci) mente erosionables o
tn zonas cultivadas, dichos trabajos deberdn 1levarse a cabo en el ancho mimino //
compatible con la construccidn de las obras, a efectos de mantener en ia mayor su-
perficie posible, la cobertura vegetal existente, como medio de evitar la ergsion /
e el primer caso y el de danar lo menos posible los sembradios en el seyundo caso.

Los materiales provenientes del deshosque, destronque y demolicion
du obras existentes seran de propiedad del Contratista excepto en aquellos casos en
yue los mismos sean reclamados comg propiedad de terceros.

Los residuos ‘que resulten de estas operaciones debersn ser retirados

por el contratista bajyo su responsabilidad, entendiéndose yue los costos inherentes

a este traslado estan comprendidos en el precio unitario de este item.

'Si el Contratista decide quemar Jos materiales producto de la limpie
¢a, desbosque y destronque, deberi formar montones bien hechos, y cuando las condi-
ciones sean 1as.adecuadas se quemardan completamente.

Los montones para quemarse. de
berdn hacerse de tal manera y en tal lu

ydr que no produzca el menor riesyo de incen
div.  La quema se hard a horas Que previamente  debe aprobar la Inspeccion.-

La combustion debe ser tan completa que los materiales queden reduci

dos a cenizas. E} Contratista tomard las Precauciones pertinentes para impedir que

¢l fueyo se propague a zonas fucra de los Iimites establecidos

e ema e

para la obra.-

e

R

El Contratista serd responsuble exclusivo de todo dano a terceros //
que pudiera ocasionar por estas tareas de limpieza.-

AKRTICULY ¢¥.- CORUCIMIENTO uE TERRNU Y UEL PROYECTU - E1 Contratista declara cono-
cer la zona y luyar de las obras, de la ubicacian de 1os 7acimientos a emplear, co-

mo asi también de todas las informaciones relacionadas con la ejecucion de los tra-
bajos: climu, época de 1luvias

existentes, asi como |

y frecuencia de las tnundaciones, caminos ¥ desaglies

as dewmds condiciones de trabajo y otras circunstancias que //
puedan afectar la marcha Joterminacion de las obras,
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Si al efectuar la obra se ha]lase cualquier objeto de valor material
c1enL1f1co, artistico o arqueoldyico, el Contratista o su representante 1n entroga-

rd documentadamente, sin perjuicio de lo dispuesto por el Codiyo Civil , la Ley N¥
9080. -

EV Contratista deberd preveer que en el curso de la excavacion pue-
dan encontrarse vertientes a}tas, u horizontes, de terrenos duros, que requiera //
uso complementario de otros equipos, pero no se considerarda como motivo para aumen
to de precio ni como causa de indemnizacidon de ninguna especie.-

ARTICULO 3°.- REPLANTED - El trazado de las obras, perfiles 7 secciones de replan
teo para determinar las excavaciones y trabajos a realizar de toda indole, sera //
efectuado en el terreno por un Comisionado qué la Direccidn Provincial de Hidrauli
ca, en presencia del Coutrat1sta 0 de su representante, quienes deberin cuidar las
estacas, puntos fijos y sehales que se coloquen hasta la recepcion de la obra. E1
Contratista solicitara oportunamente, con la anticipacidn necesaria, de la Direc-

cion Provincial de Hidrdulica, el replanteo de la parte de la obra en donde se pro
ponya trabajar.-

Terminado cada replanteo se firmard por duplicado una planilla de /
cotas rogjas del trano o seccion replanteada, una de las cuales quedara en poder de

la Contratista. Esta debera presentarse a a Ulreccidn Provincial de Hidraulica /
para convenir la fecha'de iniciacion de los trabajos.-

Los ‘gastos de peones, {tiles ; materiales que ocasicne el replanteo,
asi como la de revision de replanteo de detalles que la Direccidn Provincial de Hi-

draulica, considere conveniente realizar, serdan por cuenta exclusiva del Contratis-
ta.-

Pero cuandou causas fortuitas impidan materialmente el replanteo de /
alyuna o de algunas partes de la obra, sin que ello sea obsticulo para iniciar los
trabajos y proseguirlos seyiin el plazo convractual, el Contrat1sta estara obligado
a aceptar ei replantes parcial, sin que ello le de derecho a la ampliacion.-

Terminado ¢l replanteo se labrard un acta por triplicado y un ejem-
plar se entreyard al Contratista. En caso de disconformidad con Ta operacion efec
tuada, el Contratista podrd formula sus reclamos al final del acta.-

Los fundamentos de sus reservas deberan ser expuestos dentro de los
diez {10) dias de firmada el acta.

las reservas formuladas.
planteo.-

tl incumplimiento de este requisito anulara !/
E1 plazo se contard a partir de la fecha del primer re-
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ARTICULO 4Y.-  CRUCE DE CAMINOS - Cuando o

I conducte cruce caminos, u olirys pasos /
habilitados,

fa tierra, producto de la excavacion no podra scor depositada sobre 27/
eilos, los que deberdan degarse Iibres de toda obstruccion. -

ARTICULY 5°.- TOLERANCIA EN.LAS DIMENSIONES Y RESPONSABILIDADES - En 1la excavacion

mecanica y manual, el Contratista deberd prestar atencion a las dimensiones de los
conductos exiyidos en el proyecto.- h

- Los payos por cantidades excavadas se hardn de acuerdo a las lincas
netas de las secciones proyectadas o modificadas, 7 no se reconoceri como material

excavado todo excedente ue proviniera de mayor profundidad debajo de la rasante /
replanteada. -

Tampoco se computarad al efectuarse Ta recepcidn definitiva, la ma-/

Jor amplitud que pueda tener por causas de desmoronamientos 0 correcciones debido
a la mala interpretacion de logs planos.-

lodas 1as obras auxiliares que el Contratista hiciera o las correc-
ciones a yue se obliyare por |
eje

a mala interpretacion de los planos o por deficiente

cucion de los trabayos, seran por su exclusiva cuenta y no tendrd derecho a in-
dennizacion de ninyune especie. -

La Direccion Provincial de Hidriulica no se responsabiliza por danos
ocasionados por inundaciones, Crecientes, etc., que puedan afectar los trabajos y /

equipos, yuedando a cargyo del Contratista el reconocimiento de las obras /2 egyecuta
das. -

ARTICULU 6“.- OCUPACIUN DE LQS TERRENOS - E1 Contratista serd e] responsable de /

los danos y perjuicios emergentes de la ocupacidn temporaria de la propiedad priva-

da hecha por el mismo en su obrador J campamento dediendo cumplir en todo momento

con las ordenanzas municipales y reglawentos policiales vigentes. -

ARTICULG 7%, - INSTRUMENTAL TOPOGRAFICU A CARGD DEL CONTRATISTA - £l Contratista
debe tener permanentemente en el obrador, el
Inspeccion de las obras, p

instrumental necesarig para que la //
ueda efectuar en cualquier momento las operaciones topo-

graficas que exija el replanteo, la verificacion de las obras en ejecucion s la me-

dicion de las mismas. -

La Inspeccidon de las obras determinard cuales serin los instrumen-
tos necesarios de acuerdo con la importancia y caracter de los mismos. -

ARTICULD 8".-  LUCAL PARA EL LABORATURIO E INSPECCION DE LAS OBRAS - El

Contratista
faboratorio y oficinas del personal de Inspeccion /
en todos los casos que se exiga expresamente en los plieyos.-

deberd preveer el lpcal para el

Este local deberd hallarse al pie de las obras s podran utilizarse
edificaciones existentes que llenen los requisitos de higiene y seguridad necesa-
rios o bien el Contratista la construird exprofeso, FEn este casu se podrd preveer
una casilla desarmable, de madera. que recnands al olame &5



ARTICULU 9“.- COLOCACION DE LETREROS EN LA OBRA Y EN LOS VEHICULOQS Y MAUYUINAS

DEL CONTRATISTA SENALES DE SEGURIDAD - E1 Contratista estid obligado
a colocar en la ubra DUS (2) letreros dei tipo y dimensiones consignadas en 'los //
p}ands, indicando la obra y empresa constructora.-

Por otra parte, 1a5 seiales deberan llenar las exigencias fijadas
en 1os planos reSpect1vos -

Las leyendas gxpresadas no podran modificarse sin previa autoriza-/
cion de la Direccion Provincial de Hidraulica. En todos 1os casos los letreros /
destinados a la obra serdn sostenidos sobre armazones de hierro o madera y emplaza
dos en Tos sitios que la misma determina.

El costo de provision, colocacidn y otro gasto originado por este /

concepto es por cuenta exclusiva del Contratista como asi también su conservacion
en buen estado.- '

Se hace notar que la Direccion Provincial de Hidraulica queda facul
tada a colocar los Tetreros espec1f1cados y descontar su costo de los créditos que
el Contratista tenga a cobrar, si este no diera cumplimiento a las presentes dispo
siciones, dentro de los gquince (15) dias de firmada el acta de replanteo o reponer
los dentro de igual plazo si en el transcurso de las obras fueren destruidos.

ARTICULO 10°.- BOTIQUIN - £V contratista proveera a su exciusiva cuenta un boti-

quin cuyo material sanitario minimo sera el siguiente: tintura de yodo 100 grs.;
atcohol puro ¢50 yrs.; ayua oxigenada 250 yrs.; aldehido fornico 40% 100 grs.; 1i-
Limento dleo calcarco 100 gs.; amoniaco liquido B85 grs.; ldudano de Sydenahn 10 grs.
bicarbonato de sodio 100 grs.; comprimidos de aspirina de 0,50 grs.; 20 ampollas in
yectables de aceite alcanforado 20% de 5 cc.; 5 de cafeina 0,25 grs. sulfato de so-~
dio 100 yrs.; 5 sueros antitetanicos 5000 unidades; 2 paquetes de algoddn hidrdfilo
de 500 grs.; vendas de Cambay de 5 x & 7 7 % 5; 2 carreteles de tela adhesiva de /7
2 cm.; yasa esterilizada de 20 x 20 cm; un tambor chico; 1 caja de metal niquelado
conteniendo jeringa de inyecciones de 5 cc.; una éguya de 2 cm y una de 5 cm; com-
primidos de permaryamato de potasio de 0,50 grs., suero antiofidico (solicitarlos /

al Ministerio de Salud Publ1ca de ta Nacidon); comprimidos de qulnana de 0,25 yrs. /
25 unidades. -

Cualquiera de estos elementos yue fueran utilizados debera ser inme-

diatamente repuesto, entendidndose que las cantidades detalladas son las m1n1mas !/
que deben estar siempre disponibles.-

Los frascos que contenyan medicamentos deberdn ser con tapasde vi-
drio couerilado, excepcidon hecha del agua oxigenada y del laudano de Sydenhan, este

Ultimo en frascos goteros. Las awpollas inyectables deberdn estar contenidas en //

una caja de cartdn o madera. Todos los medicamentos deberdn tener sus rotulos bien

visibles y el botiquin se acompanard (- - manual de instrucciones para su uso.
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- En caso de no ser provistos estos elementos por el Contralista, la

Inspeccion podra adqu1r1rlos por cuenta del mismo y descontar su importe de los habe
res que aguel tenga yue Lobrar

AKRTICULO 11“.- LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA - Una vez terminados los trabajos y antes
de l1a recepcién provisional el Contratista esta obligado a retirar de la obra y zonas
adyacentes, todos los sobrantes y deshechos materiales, cuaiquiera sea su especie, /

como asimismo a ejecutar el desarme y retiro de todas las construcciones provisorias
utilizadas para la eJecucién de los trabajos.

La Inspecc:on exlg1ra el estricto cumplimiento de esta clausula ¥y no
extendera el acta de recepcidn provisional a las obras terminadas mientras a su Jui-
cio, no se haya dado cumplimiento a fa presente disposicion.-

Todos los gastos que demande el cumplimiento de las preccdentes dis-
posiciones serdn por cuenta exclusiva del Contratista.-

ARTICULO 12°.- LABORATORLO DE CAMPANA -

1.- E1 Contratista deberd suministrar, por su exclusiva cuenta un la
boratorio de campaiia. Este laboratorioc estars previsto de los equipos y elementos /

que sean necesarios para efectuar los ensayos que se citan en las especificaciones /

del proyecto. Estos elementos y equipos serdn provistos seglin las necesidades de 1a

obra y cuando 1o disponga la Inspeccion, reponiendo los que se rompan o no sean uti-
lizables.- '
Z.- tl Contratista deberd tener en el laboratorio de 1a obra un labg

ratorista. Este efectuard todos los ensayos necesarios para solicitar la aprobacidn

de los trabajos ejecutados como asimismo aquellos que ordenare la Inspeccion.

Ll payo de sueldos o jornales correspondientes a dicho personal
correra por exclusiva cuenta del Coutratista.-

3.- El local destinado para el laboratorio serd suministrado asimis-

mo por el Contratista y tendrd como minimo las dimensiones J caracteristicas indica-

das en el plano tipo. Tendrd una pileta tipo cocina, con agua corriente s debera //

disponer de siltlas, mesas 7 estantes, en la cantidad necesaria.-

Deberd tener instalacion eléctrica J no siendo posible esto, el

Lontratista deberd suministrar por lo menos un farol tipo "Petromax" de 300 bujias.

Sera por cuenta del mismo, la provision del combustible necesario para dicho farol

J para los calentadores en uso en el laboratorio. También debera proveer las plani-

1las de diversos tipos yue indique la Inspeccion.
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ARTICULO 13¥.- HORMIGONES PARA OBRAS DE ARJE -

a.- Descripcidn:

1.- Los trabajos descriptos en esta especificacién tienen, por finalidad fijar
tas normas para el dosaje, colocacion, recepcion medicidn 7 pago de los volg
menes de los diversos'tipos de hormigdn de cemento portland artificial que /

se utilicen en la construccion de las obras prosectadas, de acuerdo con las
indicaciones dispuestas por la Inspeccidn.-

¢.- Entigéndase por hormigdn de cemento portland artiticial en adelante hormiyon-
una wezcla intina de cemento portland normal, ayreyado fino (arena), ayrega-

do yrueso (roca, pedregullo yrava partida, yrava, etc.), en proporciones de-
terminadas.-

0.- Eguipo:

I.- Todo equipo, herramientas y maquinarias necesarias para la ejecucion, trans-
porte s colocacion del hormiyén para obras de arte deberin ser previanente /
aprobadas por la Inspeccion quien puede exigir las modificaciones o ayrega-
dos que estime convenientes para la realizacion de la obra de acuerdo con //
las reglas del arte y dentro de los plazos contractuales.-

¢.- Sera obligacitén del Contratista mantener en satisfactorias condiciones de //

trabajo Tos elementos aprobados por la Inspeccidn.-

¢.- Composicion.del Hormigdn:

1.- Salvo indicacidn contraria en los plieyos complementarios de especificacio-

nes ias diversas clases de hormigones deberin reunir las siguientes condi-

ciones:

H® Cant.Minima Resistencia Cil. Minima Maxima Relacidn
Clase ' de Cenento en probetas de 24 dias Agua - cemento

Ky/m3 - H° Co Kg/cm2 En peso

A 400 <50 0,50

s 350 210 0,55

L 310 _ 190 0,65

v 250 150 0,80

E 180 110 0,80
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E1 Contratista no tendrd derecho a reclamar ni indemnizacién de ninguna espe
cie si la Inspeccion d{spone que se utilice una menor relacion agua-cemento
que la indicada en el parrafo | de éste titulo para un determinado tipo de /
hormigon, cuando lo aconseje la técnica, sea factible su aplicacion y aun //
cuando se eleve el costo de colocacidn del hormigén.

hormigdn Cicldpeo: Estaré'constituido por un 40% de piedra del tipo especi-
ficado en el articulo.,.."Agregado grueso para hormigones" y un 60% del hor-

nigon de la clase 1nd1cada en los planos y demas elementos del proyecto u or
denado por la lnspecc10n -

Siendo las cantidades indicadas.en el parrafo 3 de este titulo aproximadas,
se deja establecido gue todo mayor volimen de hormiygdn que sea necesario uti
TizZar, para- 1lenar totalmente los espacios vacios de las piedras no sera me-

dido ni pagado ni dard luyar a reconocimiento de indemnizacidn o mejoras de
precios.-

Dosage: Para cada partida de ayreyado fino o yrueso acopiado en obra y se-

.yun da importancia y caracteristicas de las diversas secciones de las estruc
turas, 1a Inspeccidn fijara las proporciones de los elementos constitutive /

del hormigon a ut111zar, aseyurando el consumo de cantidad minima de cemento
exiyido para dicho tipo de hormiyon. -

En todos Tos casos verificard también la "Proporcion de mortero”.

- beso mortero _ Ge + Ga
h Peso hormigén Gy *+ Gy
En el que:
Ge = peso agregado fino seco por m3, de hormigdn terminado.
Ga = peso de cemento seco por m3, de hormigdn terminado.
-bagp = peso arido total (mezcla ayreyado fino J yrueso por m3 de hormigdn
terminado.

Dicha relacion deberd estar comprendida entre los Siguientes valores:
1.- Para hormiyones simples:

a} Con arido constituidos por yrava / arenas naturales Mh mayor o igual
a 0,40,

b) Con &ridos constituidos Por grava partida o piedra partida y arena ith
mayor o iyual a 0,50.

b} Con aridos constituidos por grava partida o piedra partida y arena
‘Mh magor o iyual a 0,50.
2.- Para hormiyones armadas:

0,50 —%— 0,65 debiendo utilizarse las proporciones mis elevadas don-

de sea mayor la proporcidén de armadura respecto al vo-
lumen de hormiyon. 108



/.- Las especificaciones complementarias indicaran en los casos que fuere necesa

rio la granulometria del agreyado arido, como asi también el modulo de fine-
za yue el wmismo deberd L@nur seyln su aplicacitn.-

Cuando en los planos u otros documentos del contrato se indique la cantidad
minima del cemento en los diversos hormiyones y &sta d1screpa con la indica-
da en el parrafo 1 del titulo 1V, deberd entenderse que la cantidad winima /

de cemento portlanu correspondiente a cada clase de hormigdn a colocar serd

fa especificada en ¢l citado parrafo. Si en los planos o demds elementos //
del contrato, se citaren mezclas nominales, éstas seran sustituidas por las
clases eyuivalentes como se detalla a continuacién. -

Mezcla

1@ 1,5 : 3 corresponde a Clase "A"
ltezcla 1 : 2 3 corresponde a Clase “"B"
mezcla 1 : & 4 corresponde a Clase "C"
Mezcla 1 : 2,5 : 6 corresponde a Clase "D"
Mezcla 1 : 3 : 6 corresponde a Clase "E"
Mezcla 1 : 5  :10 corresponde a Clase "F"

Cuando se indique la wezcla 1:3,5:7 estad debe ser sustituida por 1:3:6 0 sea
clase "E"

d.- Preparacion del Hormiydn:

Acopio de Materiales: Los volimenes de aridos y cemento a utrllzarse en ca-

da uno de los hormigones parciales de las estructuras deberdn estar totalmen
te acopiados en obra antes de iniciar las tareas de preparacion de la mezcla.
Serd obligatorio el uso de una wezcladora mecanica. En ningun caso podrd //

aceptarse que se ejecuten las mezclas a mano.

Al elaborarel hormigon, se colocard cada uno de los materiales rigurosanente
medidus en el balde de la hormigonera en el orden que.la Inspeccidn indique,

la que también controlard la cantidad de ayua necesaria para cada pastdon en
el depdsitu respective de la hormigonera,

Una vez que se coloquen los materiales dentro del tambor. de la hormigonera se
hard entrar gradualmente la cantidad de agua medida, manteniéndose todo el //
paston en remocidn durante el tiempo necesario para su buena mezcla, lo que /

se notara cuando el agregado grueso esté totalmente recubierto por el morte-
ro.-

En ningln caso el tlempo de amasado serd inferior a un minuto ¥ med1o despues

de estar dentro del tambor de 1a hormiyonera todos los wateriales del paston

incluida el agyua.-

La Inspeccion a su exclusivo criterio podra ampliar el citado plazo si lo con

sidera oportuno, no dando este hecho Tugar a reclamacidén alyuna por parte del
Contratista.-

Para el tipo de hormiyones corriente, el nimero de revoluciones del tambor os
cilard entre 15 y 20 por mj[nuctio. quedando autorizada la Inspeccidn para redu-



3.~ No serd permitida la carga del

cir cuando la velocidad periferia del tambor pudiera producir la segregacion
del material,

tambor de 1a hormigonera hasta tanto no se ha
ya sido desocupado totalmente el paston anteriormente preparado.

e.- Condiciones que debe cumplir el hormigdn antes de autorizar su colocacidn:

1.-

La Inspeccidn fijard la proporcidon wds adecuada para la relacion ayua-cemen-
to dentro de cada seccién de la estructura J determinard el valor del asenta

miento del hormigén por medio del ensayo respectivo de acuerdo con las nor-
mas A.S.T.M.C. 143-39,

correspondiente a dicha relacion {ensayo de asentamien
to-tronco-cono}. -

En el transcurso de la obra, 1a Inspeccion, ‘cuando 1o estime necesario 0 con-

veniente, repetird el ensayso de asentamiento, el que para resultar satisfacto

rio no dara un valor superior al obtenido siguiendo las directivas dadas en
el parrafo anterior.-

Extraccion de probetas cilindricas para ensayo a
preparacion de los hormigyones,

ia compresion: Durante la

la Inspeccion extraera probetas cilidricas //
standart de 15 cm de didmetro y 30 cm de altura

las que después de fraguadas,
seran enviadas al

laboratorio que indigue la Inspeccidn para su ensayo respec
tivo.,-

Todos los gastos necesarios para la realizacidn de los ensayos antes descrip-
tos como asimismo para la extraccidn de muestras, su envasamiento, rotulacion
Y remisidn hasta los laboratorios donde deban ensayarse,

seran por cuenta ex-
clusiva del Contratista,

quien no recibird por tal causa Pago directo alguno. -

f.- Proyecto y Ejecucion de encofrados:

Arites de iniciar la construccion de toda Ta obra de hormigén armado o simple

ta aprobacion de la Inspeccion la memoria del cal-
culo y los planos de detalles del

tamientos, estando obliyado a

el Contratista somelera a

puente de servicio, encofrado Y sus apunta
rectificarlos introduciendo las modificaciones
Gue la Inspeccian exija a eJecutarlos posteriormente en obra de acuerdo con

el plano que en definitiva devolvers conformado la Inspeccion.

La Inspeccion podra exigir al
en el pirrafo anterior,

Contratista el cumplimiento de 1o establecido

solo en el caso de obras de arte mayores, entendien-
dose por tales,.aquellas de mas de 7,00 metros de luz por tranmo.

La intervencion de Ta Inspeccidn en esta emergencia no

exime al Contratista
de 1a responsabilidad yue como tal le incumbe,

salvo el caso que hubjese fun
dadamente observadas las modificaciones exigyidas.
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4.- Luando se proyectan puentes de servicio, apuntalamientos en cursos de agua

(821

ks indispensable que el dise

que hasan de soportar periodos de crecientes, sera indispensabie disehar
estos en forma tal que la seccidn neta de escurrimiento, no sea inferior al
7U% de la secciGn neta que se prevé en la obra de arte proyectada. -~

Salvo expresa disposicion que autorice lo contario, los puentes de servi
cio, encofrados y apuntalamientos sobre lineas férreas, respetarin los gali-
bos de minimo de obra iMpuestos por la D-G de Ferrocarriles.

Lo mismo debe suponerse para aquellas que se destinen para obras de arte so-
bre cursos navegables, en Cuya oportunidad el gdlibo minimo debe ajustarse a

las directivas yue fije la Direccion Nacional de Construcciones Portuarias y
vias Naveyables.-

Si con el puente de servicig se interfiere una ruta nacional, pravincial o /

vecinal ; no fuera posible asegurar el transito de la misma mediante desvio,

serd indispensable prever ew el puente de servicio o apuntalamiento, una, dos

0-mas trochas de trinsito seyin lo estime necesario la Inspeccidn. En &sta-

oportiunidad, el galibo minimo por trocha serd un rectanyulo de 4,20 m de al-

tura y 3,50 m de ancho,-

bases para cdlculo: En todos los casos, el calculo y pruyecto de los enco-/

puentes de servicios ; apuntalamientos se haran tomando en cuenta //
las fuerzas que puedan actuar:

frados,

pesos propics, peso del hormigén recién colo-
cado, sobrecargas moviles de obras, viento, etc., deberd tenerse en cuenta /
un impacto igual al 50% de las sobrecargas mdviles. -

El sistema de puentes de servicio como asimismo su tipo de fundacidn
tativa del Contratista,

en esta seccian. -

sera op
con las restricciones que expresanente se establecen

no del apuntalamiento permita el descimbrado sin

sacudidas no vibraciones perjudiciales para la estructura, siendo en conse~/

cuencia necesario que aquel descanso sobre cuiias de wmadera dura, cajas de !/
arena, yastos u otros dispositivos similares.

En caso de fundacion directa, la

solera deberd estar formada por 1o menos de
de dos capas de madera,

descansando la superior transversalmente sobre la in
inferior. Las' presiones admisibles sobre el terreno,

seran verificadas en /
cada caso por

la Inspeccion de acuerdo con e] tipo de puente de servicio ¥
apuntalamiento propuesto por el

Contratista y a la naturaleza de] terreno de
fundacian.

Bajo ningln concepto sera aceptada la fundacidon directa sobre un
manto erosionable de un puente de servicio o apuntalamiento que estara expues
to a un periodo de creciente.

Si se fundase el puente
se cons

de servicio o el apuntalamiento sobre pilotes, éstos
iderardn salislactoriamenle hincados cuando se obtenga un rechizo tal
yue, aplicada la formula de Uriz, el pilote sea capaz de soportar la miaxima

carya de cdlculo que incidird sobre el con un coeficiente de seguridad iyual
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14, -

15.-

6.~

Se admitirdn las siguientes tensiones en las estructuras de madera:

Tipo de solicitacion JTensiones Admisibles en kq/cm2
: Madera dura ! Madera blanda

1. Compresion paralela a la fibra.
a. Caso yeneral 140 110

L. En juntas planas normales ala fi-
bra sin recubrimiento o protec-

cion perfecta. ' 10 85

¢. Flexidn ' ~ 150 140

3. Traccion paralela a.lé fibra 140 110

4. Compresidon: perpendicular a ta fibra 45 20
5. Esfuerzo de corte: en direccion a la

fibra. | 30 20

Las fatigas fijadas en el cuadro precedente 1o han sido tomado como base la
utilizacion de madera estacionada de primera calidad, sin ninglin defeclo y
suponiendo que los empalmes o uniones se ejecuten con esmero. Si cualquiera
de las circustancias anteriores no fuera considerada en e] proyecto o ejecu-
cidon del puente de servicio, encofrado o apuntalamiento, la Inspeccidon podra
modificarlas ajustindolas a la calidad del material provisto y al proyecto /
del puente de servicio, encofrado o apuntalamiento.

tn Tas secciones de acero laminade para tensores J anclajes de las tensiones
de traccidén y compresion no excederan de lgs 1.400 kyg/cme.

Cuando se trata de bulones, dichas tensiones no excederin de Tos 1.200ky/cme.

31 se proyectaran puentes de servicio encofrado o apuntalamientos’ metallcos
las fatigas maximas admisibles de los diversos elementos de la misma seridn /
las fijadas para las construcciones metilicas comunes.-

Ejecucion: Si el Contratista no se decidiese por la ejecucidon de encofrados
metalicos, debera emplear en el yue se prepare madera escuadrada bajo la for
ma de tablas, tablones, listones, tirantes, etc., sO0lo se aceptaran rollizos

0 madera labrado a hachuela pdara los pies derechos 7 elementos resistentes /
del puente de servicio y apuntalamiento.-

La madera acerrada para encofrado sera cepillada en las superficies que /

queden en contacto con las caras vistas de las estructuras una vez concluida
la obra.-

Cuando fuera indispensabie la Inspeccién podrd exiyir el aceitado s enyra-
sado de los moldes.
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17.- Los encofrados serdn de esmerada construccién 7 tendran las dimensiones ade-

18.

19.

<.

cuadas para obtener la estructura prosectada. No se admitird madera vordn /
0 no debidamente estacionada en ningin elemento del puente de servicio, enco

Mrado o apuntalamiento.

En tddas aQue]]as estructuras de hormigdn cuyas superficies vistas seran
posteriormente martelinadas, deberd procurarse que 1os pardmetros vistos se
presenten libres de seiiales de los encofrados a cuyo efecto las caras inte-
riores de los mismos serdn capilliadas con esmero, colocando los tablones a /
perfecta escuadra a fin de conseyuir jyuntas herméticas.

Al preparar los encofrados, deberd dejarse sin colocar hasta el Gltimg mo
mento alguno tablas-para facilitar la dilatacidn J evitar que Tas mismas se
curven por la accidn de la intemperie / humedad. -

Se procurard al iniciar el hormigonado, un buen ajuste entre las tablas
para lo cual se mantendran hamedas, regdndolas duranté las Gltimas 48 horas.
Los sobrantes de ataduras de alambre fino que caiyan al fondo del encofrado,
deberin retirarse utilizando a este efecto un pequelo iman provisto de mango.

Mo se admitirdin encofrados que suflran deformaciones por el peso y/o empuje /

del hormigén fresco, por la presion durante el apisonado o las cargas acci-
dentales de la construccion.-

Los encofrados serdn filetcados en sus aristas vivas en la forma indicada en
Tos planos y en el caso que no se indicara en éstos, se colocardn filetes rec
tangulares isdsceles, cuyos catetos iguales serdn de 20 milimetros. -

Uebera procurarse que los elementos sometidos a compresiones estén formados
por piezas de wadera sin empalmes al tope. Po lo menos la tercera parte de
dichos elementos deberd cumplir esa condicidn v al ubicarlos en obra debe cui
darse de alternarlos uniformemente con los otros. Las superficies de los en
palues al tope deben ser perfectamente planas y horizontales y estaran prote
yidas por abrazadoras de madera de 0,70 m de longitud minima, vinculadas a /

las piezas. En las maderas encuadradas se dispondrén dos de estas abrazade-
ras 7 en los rvollizes un minimo de 3.

y.- Colocacion del Hormigon en Obra:

.-

Terminada la colocacién de las armaduras 7 antes de iniciar las tareas de co

tocacidn del hormigdn, deberin mojarse perfectamente ambas caras de los enco

durante esta operacion éstos sufrieran deformaciones seran rehe-/
chos a exclusiva cuenta del Contratista.-

frados. Si

No se empezard a hormigonar hasta tanto la Inspeccidon no haya dado conformi-
dad escrita de haber inspeccionado los encofrados, apuntalamiento 7 armadura
colocada, encontrdndolos en su correcta

posicidn con las dimensiones estable
cidas en los pl

anos, incluidos en ta documentacién o bien en los detalles que
preparara ;s conformard la Inspeccion,
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Las mezclas hechas deberdn ser empleadas totalmente dentro del menor tiempo

posible, debiendo rechazar todo pastén .que tenga mas de media hora de ejecu
cion. -

Ueberd evitarse toda segregaciton de los materiales componentes durante el /
Lransporte del hormigon, recten preparado desde la hormigonera al luyar de

colocacion.

-

Si ésta se constatara, se procedera a un remezclado o bien no se permitird
Ya incorporacion a la obra del volimen de hormigdn observado.

En la colocacidon deberd evitarse la caida libre del hormigdn de alturas mayo
res de 1,50 m como también depositar la mezcla en grandes vollimenes concen-

trados para luego desparhamarlos. Deberd colocarse en capas horizontales cu
70 espesor oscilard de U,25 a (,30 .

Cuando el hormigdn deba ser conducido por medio de canales o canaletas a ygra
vitacion, la inclinacidon maxima de @stas serda de 30° respecto a la liorizon-

tal, debiendo tener una tolva para descargar el material,

El dpisonado del hormigdn: Se hard cuidadosamente, debiéndose emplear piso-
nes de mano o mecﬁnicgs de forma y dimensiones adecuadas yue permitan la ope
racion en todas partes de la estructura y no quede vacio alyuno. EI apisona
do serd interrumpido cuando el mortero comience a exudar debajo del pisén.
Si durante el hormigonado o después de éste los encofrados o apuntalamientos
tuvieran deformaciones que hicieran defectuosas las estructuras, la Inspec-

ci0n podrd ordenar que sea removida y rehecha, por cuenta del Contratista, la
seccion. de estructura defectuosa.-

En 1a ejecucidn de las obras de hormigdn debe evitarse la interrupcidn de)
colado, mientras la obra no esté terminada, pero cuando en opinidon de la Ins

peccion fuere eso admisible, las interrupciones se afectuardn de acuerdo con
las instrucciones que ella imparta.-

Al volver a iniciar el trabajo, antes de empezar la colocacidn del hormigdn

la superficie que debe estar en contacto con el serd cuidadosamente picada y

limpiada con abundante agua. Cuande la relacion agua-cemento del hormigén a

colocar sea mayor o igual al 70% de la permitida en el pdrrafp 1 del titulo

IV, podra prescindirse de la colocacion de una lechada de cuiento sobre la su
perficie citada.-
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19.-

0. -

En todos los demds casos serd obliygatoria la colocacion de una lechada de
cemento sobre las superticies de contacto con la nueva hormiyonada. No se

permiltivd reiniciar un hormigonado sobre una, lechada de hormiydn con prin-
cipio de endurecimiento.-

hormigén bayo agua: So0lo serd permitido el hormigdn bajo agua con la ex-/
presa autorizacion de la Inspeccion s utilizando, si ésta lo requerido ce-
mentos especiales o acelerador de frayue.

Ho serd autovizada la colocacion de hormighn bLajo ayua, si ésla tiene ve

locidad o si los encofrados no son lo suficientemente estancos como para /
evitar corriente de ayua donde deba depositarse hormiyon.-

Tampoco sera permitida ninyuna operaéién de bombeo dentro del encofrado //

mientras se estd colocando el hormiydn y posteriormente hasta que haya ini
ciado su frague. '

En la distribucion del hormiygdn se evitard que éste sea lavado por el agua,
guedando librado a criterio del Contratista la eleccion del método pero su
aplicacion serd autorizada por la Inspeccidon despies que ésta haya verifica
do su eficacia.-

beberd evitarse el depdsito de yrandes vollmenes concentrados debiéndose er
consecuencia hacer la distribucidn, gue necesariamente sera continuada, por

capas horizontales.

Hormiygonado con frios intensos: Solo se permitird Ta preparacion de hormi-

yones cuando la temperatura ambiente sea como minimo de 2% y vaya en ascen-
s0. _

Si el Contratista quisiese preparar algin tipo de hormigdn debajo de la te
peratura Jimite citada, deberd previamente calentar el agua s los agregado:
hasta una temperatura que oscilard segiin las necesidades entre.15° y 55° C

7 en forma tal de obtener un hormiydn que en el momento de colocarse tenga
como minimo 10“ C.-

yueda librado al criterio de)l Contratista la eleccion de los sistemas ten-
dientes a obtener los limites de temperaturas especificadas, pero su aplic

cion en obra, serd autorizada por la Inspeccion después que ésta haya veri
ficado su eficiencia.-

No serd permitido el recalentamiento del hormigdn que haya descendido a //

Ltemperaturas menores gue las antes citadas, adn cuando hubiese sido prepa-
rado con materiales calentados.-

Salvo autorizacidn escrita de la Inspeccidn no se permitird la colocacion
del hormigon cuando la temperatura ambiente no sea como minimo de + Z2YC y
vaza en aumento. -
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22.-

23.-

24 .-

St la autorizacién escrita fuera otorgada por la Inspeccidn, el Contratista de
berd adoptar tas medidas necesarias con cobertizos, apartados o equipos calen-
tadores especiales, para aseyuar que en el ambiente que circunde a la estructy

ra hormiyonada, la temperatura no descienda de + 4°C durante el colocado y los
5 dias siyuientes.- '

La autorizacidon otoryada por Ta Inspeccifn para colar el hormigdon con frios iy
tensos, no releva al Contratista de su résponsabilidad en la obtencidon de una
obra con resultados satisfactorios quedando &ste obliyado a reconstruir a su

exclusiva cuenta aquellas estructuras que adolecieran de defectos por tal cau-
sa.-

Todos los yastos adicionales que el Contratista deba efectuar para preparar y
colocar el hormigdn durante frios intensos, serdn de su exclusiva cuenta, no
recibiendo pago por item especial por tal causa.

Curado y lesencofrado de la Estructuras.

V.- Antes de iniciar la operacidon de colado, el Contratista debera tener-al /,
pie de obra el equipo indispensable para asegurar al curado de las estruc
turas de acuerdo con las exiyencias de esta seccidn.-

2.- Durante los 5 (cinco) dias siguientes al de terminada 1a colocacion del he
migdn, deberd tenerse constantemente humedecidas las superficies del horm
gon y moldes colocados.

También podrd efectuarse el curado quimico de las estructuras con produ
tos aprobaaos por la Inspeccidn.

3.~ Las precauciones a adoptar deberan extremarse en épocas calurosas y durani
las primeras 48 horas de hormiyonadas las estructuras, ya sea cubriendo le
superficies con lonas, arpilieras o con capas de arena, tierras, paja o pe
to de espesor adecuado, qyue a tal fin se conservarin perfectamente embebic

0 bién directamente regando aquellas superficies que por su posicidon no //
puedan ser recubiertas.-

4.- E1 desenconfrado de toda estructura, deberd realizarse con todo cuidado pa
ra evitar que la misma sufra choques, esfuerzos violentos, yoipes, etc..-

Terminada 1a colocacidn del horm1gon de uan estructura, deberan dejarse //

transcurrir los smguaentes plazos minimos antes de iniciar el desencofra-
do y desapuntalamiente de la m1sma.

HLCANTARILLAS Y UBRAS UE MKTES MENURES UE UNU A VARIUS TRAMUS PARCIALES H#
TA 7,00 NETRUS

a) Para retiro total de los encofrados y apuntalamiento de pilares y
estribos ... £EoaT



d) Para retiro total de encofrados y apuntalamientoS...veee e eneen... b dias

e) Para retiro de encofrados de elementos secundarios que no sopor-
ten garyas, postes, parapetos, etc

en la designacidn de obras de arte menores deben considerarse com-

prendidos los saltos, sifones, guardaganados o estructuras simila-
res, - '

PUENTES Y UBRAS DE ARTE NO CONSIUERADOS ANTERIURMENTE.

a) Para reliro total de los encofrados y apuntalamientos de estribus

MOTAres vovvvienaann e bersertesa s R st ea s b dias
b) Para retire de los encofrados de paramentos verticales de viga... o dias
c) Para retiro total de apuntalamiento de superestructuras......... 20 dias

d) Para desencofrado total de pilotes en cancha o desencofrado de

una seccidn de cilindros o cajones

El colocado de la seccion siyuiente del cilindro o caydn, podrd iniciarse
7 dias después de desencofrada la anterior y la hinca de una seccidon solo des
pues de los 12 dias de terminado su calado.-

No se computard en estos plazos aquellos dias en que la temperatura ambiente
donde hubiera estado ia estructura hubiera descendido de 2°C.-

wueda totalmente prohibido hacer actuar en las estructuras, sobrecarya alguna
hasta transcurridos 30 dias de terminado su colado.

Preparacién del hormiydn ciclopeo.

La ejecucién de este tipo. de norrigon se efectuard alternando piedras pre-
viamente escogidas gue reunan las caracteristicas establecidas en II - "Agre-
gados gruesos para hormigones" y libres de toda pelicula de polvo adherida, //
con hormigon de la clase que indican los ptanos, procurando que queden total-
mente rodeadas de hormigdn con una efectiva trabazdén entre las piedras dentro

de la masa de hormigdn.y lo mds uniforme posible en cualquier parte de la es-/
tructura.- ‘ '

Equipo para extraccidn de muestras, preparacion de probetas y realizacion de /
ensayos on obra.

1.- B Contratista queda obliyado a tomar permanentemente en obra las cribasta
mices y demds elementos accesorios para que la inspeccién pueda determinar
en cualquier momento la composicion granulométrica de los agyregados aridos

J verificar el dosaje de los hormigones previstos en la documentacion del
proyecto e instrucciones de la Inspeccion.

E1 equipo minimo que el Contratista debe suministrar serd el siguiente:
1 Frasoi Chapmann

I Balanza Reverbal capacidad 1o kilogramos, sens

ibilidad! 1 gramo con jues
go de pesas. ‘
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5 Recipientes de 5 litros de capacidad cada uno.

1 Juego de caribes (abertura cuadrada) y tamices de: 24"; 1 3/4";
13%; 3"; 3"; 3/8"; tamices N° 4, 30, 50, y 100 que reuniran las con
diciones establecidas en las normas A.AS.H.C. T-27 - 34.

Deberd ademds tener en ~obra por lo menos moldes completos para la
extraccion de probetas cilindricas para ensayos a la compresidny un
(1) molde completo para la realizacidon del ensayo de asentamiento.
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COMPQSICION DEL HORMIGON

Designacidn Hormigén Relacidn Cant.Minima de Agregado fino Aaresado grucsoe Max.Relacidn - Resttencia cllindriea
segdan clase volimen  Cemenca Kg/m3 m3/m3 H° Cola - m3/mli®lolocado Agua-Cementco min.en probeea de 28
DiN H°® Colocada cado T {en puso) dias (kg/em2)
n-300 A 1:1,5:3 © 400 0,425 0,850 : 0,60 . 250
-150 8 1:2:3 150 0,514 0,770 0.60 . 210
a _ oo B-215 C 1:2:4 110 ¢,540 ¢,880 - 0,70 1906
R ~130 b 152,55 150 0,450 R TR R T S 150
] - 10 ' o S o 133
-130 E 1:3:6 180 0,460 g,924¢ ¢4, 40 - 110
B-120 _ . Lov
-93 3 1:5:10 125 0,470 ' 0,940 . 1,00 80

&



ARTICULO 14° ACERO DULCE EN BﬂRRAS - LOLOCADD

a) E1 acero dulce en barras deberd llenar las exigencias consideradns en la enpn

cificacidon "Materiales Metdlicos - Caracteristicas” que integra la documenta
c¢ion del Proyecto.

Empatmwe de barras:

1. Empangqur solape:
Cuando el didmetro de las barras sea menor de 20 um su empdlme se pre
vé por simple yuxtaposicidn.

En este caso la zona de empalme debe tener una longitud minima de 40
diametros y las barras deben ademds termirar con ganchos semicirculares,
debiendo quedar &stos anclados en zonas sometidas a esfuerzos de compre-
sion o nudos de traccion.

La cantidad de hierros necesarios para hacer efectivos dichos empal-
mes, no se miden ni se certifican dado que su importe ya ha sido considera
do al fijar los precios unitarios de los items respectivos.

Las indicaciones que se hacen en los planos sobre posiciones y distri
buciones de los recubrimientos requeridos por la longitud y desarrolio
de las barras solao tienen por fin mostrar la ubicacidon mds adecuada de /
dichos recubrimientos desde el punto de vista de la estabilidad de la 7/
gbra no pudiendo alterarse dicha ubicacidn al lievarse a cabo la misma,
salvo avtorizacién expresa de la lnspeccidn.

!

2. Empalwe por soldadura:

En los diversos proyectos de estructuras de hormigdn armado se adopta,
con cardcter general el siyuiente temperamento para soldar las barras de
armadura: ‘

- Cuando el didmetro de las barras sea de 20 mm ¢ superior su empalme se
preve por soldaduras.

- Solo se admite la'sustitucién de empaime soldades por empalnes a recu-
brimientos en aguellas obras donde por razdn de ubicacion fuera real-
mente dificultoso efectuar las soldaduras previstas. En este caso si

- fuera necesario tener que aumentar las dimensiones de la estructura

o bién gumentar 1a seccidn de hormigdn, los gastos que demanden tales
modificaciones corren a cargo exclusivo del Contratista.
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- Las indicaciones que se hacen en los planos sobre posicidon y distribucién de
tos empalmes soldados requeridos por la lonyitud y desarroile de las barras /
sdlo tienen por finalidad demostrar la ubicacidn mis adecuada de dichos empal
mes desde el punto de vista de la estabilidad de las obras, no pudiendo alte-

rarse dicha ubicacidon al llevarse a cabo la obra, slavo autorizacidn expresa
de la inspeccidn de la misma.-

La ejecucion de Tos empalmes soldados, se ajustard a lo especificado a conti-
nuacion, '

Tipus de soldaduras admitidas: Seran aceptadas indistintamente las soldadu-
ras eléctricas, acetilénicas, a hidroyeno axd

mico o cvalquier otra andloga, siempre que respondan favorablemente a los en-
sdyos que se indican a continuacidn:

1} Ensayos relativos a la calidad de material de aporte: En la ejecucidn de las

soldaduras con material de aporte sdlo se permitird el empleo de electrodos /

0 varillas con resvestimiento. El material aportado serd sometido a los si-
“yuientes ensayos.

- Resistencia a la traccion: Seran preparadas seis muestras soldando en V, dos
barras de 2U mm de diametro, conforme a la fig. 1°, estas muestras serdn tor-
neadas sobre una longitud de 2,5 ¢m de un lado y otra de la soldadura hasta un
didqmetro de 12 mm y sobre la soldadura reducira la seccion a g

mediante una curva de ¢ mn. de flecha y 2 cm de largo.

wmn de didwetro

ET didmetro minimo obtenido serd wedido al 1/10 de mm y las & probetas ro-
tas pof traccion deberdn dar una resistencia media no inferior a 42 kg/mz y no
dar ninguna resistencia inferior a 40 kg/mmZ. Los ensayos se conduciran a ra-
zon de un aumento de fatiga de 2 kg/mm2 por minuto.

Plasticigad y alaryamiento: Serdn preparadas de la.siyuiente manera:
dos muestras constituidas exclusivamente con materiales de aportes:

en una /
chapa de (15 x 4U x 500} mm, se cepillard una cavidad de

mm con las dimen-
siones gue indica la fiy. 2 s se 1lenarda con material de aporte con un espe-

sor de ‘Timwm. flecho esto se procedera en idéntica forma sobre la cara opuesta

de la pieza a fin de sustituir inteyramente el material de base sobre una Jon
gitud alyo mayor de 6U .

La probeta serd luego cortada en dos partes segin "A-B" y torneada cada una /

en 30 c¢cm de lonyitud con didmetro de 10 mm en los 6 cm centrales y de 15 mm
en los extremos (fiy. 3).~

Ambas probetas serdn ensayadas a la traccion lenta, con el mismo ritmo que pa-
ra los ensayos de resistencia a la traccidn debiendo comprobarse:

1°) E1 'limite de fluencia no serd inferior a 3.000 kg/cme para cada probeta.

¢”) £l alargamiento de rotura, no serd inferior a 2¢% medida sobre longitud

inicial de 5 cm para cada probeta y la fatiga de rotura debera ser, en am
bas no menor de 42 kg/cmZ. /{;“
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- Uensidad: Se determinard la densidad minima de material de aporte colocado,
tanando para ello la densidad de muestras sacadas de todas las probetas’ cnsa
sadas que han dado resultado satisfactorio cuidando que esta muestras corres
pondan exclusivamente a material aportado y no a zonas de transicidn.

Los proveedores de materiales para soldaduras que se venden en plaza 7 se dis
tinguen por una marca comercial, podran solicitar, previo pago de los dere-
chos que se establezcan, la ejecucidn de estos ensayos, de cuyos resultados

se los extenderdn un certificado que acredite las condiciones de aceptabili-
dad del material.

La Direccion Provincial de Hidrdulica podra sin embargo repetir los ensayos
cuando.lo Juzygue conveniente, siendo siempre obligatoric para el contratista
de una obra y aln cuando emplee un material Ya ensayado, la preparacion de /
las probetas necesarias, si la Inspeccién resuelve exigirlo.

Ensayos relativos a la calidad de la mano de obra: Siendo de primordial impor
tancia en la soldadura la competencia del obrero, el Contratista deberd obte-

ner antes de la iniciacion de 1a soldadura, la aceptacién del personal que des
tine a ese trabajo.

Las pruebas que deberd cumplir satisfactoriamente un obrero soldador para ser
acentado en obras de la Uireccidn Provincial de Hidréulica, son las siguientes:

I¥) Tres soldaduras al tope de 1as barras de 10, 16 y 20 nm de d1ametro, las ba
rras soldadas seran torneadas a 9, 15 7 19 mm de didmetro y dobladas a 180°
soore barras de 36, 56 y 70 mm de didmetro, respectivamente, de tal modo que
la soldadura quede centrada en la parte doblada y con su parte mds ancha ha-
cia afuera (fiy 4). No deberan aparecer grietas ni fusuras.

2°) Depositard tres cordones de soldaduras con dlmens1ones aproximadas de 8 mnm

de ancho y 2 mm de espesor sobre una chapa de 8 mm de espesor. Un cordon
sera depositado sobre la placa colocada hor1zonta1mente defante del obrero
para trabajar desde arriba; otro trabajando desde abajo (placa horizontal,
arriba de la cabeza del obrero) y el tercero sera depositado sobre la placa
mantenida verticalmente delante del obrero. Las placas serdn dobladas a'//

180°  coh los cordones hacia afuera sobre una barra normal a lus cordones /

de 24 nm de didmetro., No apareceran fisuras.

Se determinard la densidad obtenida en Tas fres so]daduras del ensayo, no

debiendo ser ninguna inferior a la minima obtenida en la aceptacion del ma-
terial de aporte. '

Ensayos de recepcidn del trabajo ejecutado‘

Aceptado el material y el operario,
se duterizard la ejecucion del

trabajo yue debera ser hecho exclusivamente de la
Wisma manera yue las probetas para ensayos.
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d)

e)

Siendo sin embargo necesario confirmar que el trabajo ejecutado cumple las con
diciones de las muestras ensayadas, terminado el trabajo se inutilizaran al //
azar una soldadura de cada 30 ejecutadas y se romperd por traccidn sin prepara
cion previa debiendo romperse la barra fuera de la soldadura.

Para cada soldadura que no.diera resultado satisfactorio se inutilizaran dos /

mas y si se lleyara a comprobar que un l0% de Tas uniones hechas son defectuo-
sas, serd rechazadu todo el trabajo. B

Cuando el Inspector abrigue dudas acerca de la calidad de una soldadura, sacard

una peyuena porcion de ella, determinara su densidad, si ésta resultara inferior
a la minima en la aceptacion del material de aporte, podrd ensayar a traccion //
esa soldadura ain cuando ello excediera el nimero previsto para soldaduras a iny
tilizar. E1 Contratista estard obligado a reponer las soldaduras necesarias pa-

ra establecer la continuidad de las barras en las partes cortadas para los ensa-
70s de recepcion.

Soldaduras para el método de Thompson {efecto Joule): Consiste en apretar al to
pe una contra las superficies a soldar y hacer pasar una corriente eléctrica de

gran intensidad y baja tensidn, hasta conseguir una temperatura suficiente para

Ta soldadura, lueyo de interrumpir la corriente, se mantiene la presion de las
superificie reblandecidas en el tiempo necesario.

v

tnsayos relativo a la mano de obra: E1 obrero soldador deberd cumplir satisfac-

soldara 4 barras de cada uno de los tres dig

Estas barras serdn sometidas a los ensayos

Loriamente los siguientes pruebas:

metros mayores a emplear en la ogbra.
siyuientes:

- Resitencia o la traccion: Uos de cada yrupo de las barras soldadas serdn ensa

yadas a traccion sin operacion previa, debiendo romperse la barra fuera de la
soldadura. -

- Pleyado en frio: Uous de cada yrupo de 4 parras soldadas seran ensayadas a do-
oladuras en trio . La parte cuyo didmetro iha sido afectado por la soldadura,
serd previamente torneada hastia restablecer el didmetro primitivo de la barra.
ra dobladura se ejecutard sobre un pivote cuyo didmetro serd de doble del dia-
metro de la barra, debiendo obtenerse un ayuio de flexidon de !eu® sin que apa-
rezcan grietas. En cuanto a los ensayos de recepcidn del trabajo ejecutado pa
ra las soldaduras realizadas por el método descripto, riyen las disposiciones
especificadas en este pliegyo. Ademdas de las pruebas que indica el referido //
apartado todas las soldaduras de la obra serdn sometidas a una prueba de percu
sion golpéando cerca de la soldadura con una masa de 4 a 5 ky. con una veloci-
dad gue corresponda aproximadanente a la cdida de un metro de alturd.-

- Soldaduras en.barras de acero de aita resistencia: Las soldaduras para acero
de alta resistencia serdn sometidas a los mismos ensayos destinados a wvarras
de acero duice pero deberan presentar las siguientes caracteristicas:

93



ROVINCIA DR E4T

ST

T

. '
o -
P : | PERFIL DEFINITIVO
FIGURA N*1 ] S JEN LA PROBETA

'h

50
I R =
360 300
250 . . 250
T - T
1 |
t |
A . !
T T T f , B
) |
K i
: i

N 0
150 —— e N 150
0 TN 250_
FIGURA N2 3
L
1l
FIGURA No 4 | | , o
NOTA :

TODAS LAS DBAENSIGNES E_S‘!AI;\I
EXPRESACAS EN MILIMETRGS

£s ronia de Esnecificaciones Técrices ge Ireccidn Frovincial de Vialidad

/1J>£*




C.

tnsayo de traccion:  Hedia: 55 kg/mm2
Minima: 53 kg/um2

tnsayo de plasticidad y alargamiento: limites de fluencia 237 kg/mmz
resistencia 53 kg/nm2

alargamiento 24%
MEDECTIOM Y PAGO

ARTICULD 15°.= DISPOSICIUNES GEHERALES - E1 precio de cada ftem serd compensacion
total por la mano de obra y sus cargas sociales, materiales, agua, transporte, in-
cluyendo carga'j descarya, equipus, repuestos, combustibles s lubricantes, encofra
dos, todos los caminos de acceso que no se especifiquen en particular, instalacio-
nes, obrador, depdsitos, campamento del Contratista, servicios auxiliares, gastos

para su mantenimiento y explotacion, fuerza motriz, instalacion eléctrica, instala

cidn teléfonica, patentes, derechos, impuestos, tasas, yravamenes nacionales, pro-
vinciales, municipales s/o particulares, multas, compensacion por el uso de siste-
mas o procedimientos patentados, provision de 105 elementos expresamente indicados

Cusa exclusion no esta expresamente indicada en el item respectivo, gastos genera-
les, indirectos, imprevistos ; beneficio.-

En los precios de los items estdn comprendidos todas las tareas ¥
materiales no contemplados especificamente en los items del presupuesto pero que /

estdn indicados en planos, documentacion o especificaciones. UDichos precios com-

prenderdn también el terminado y todo lo necesario para que las obras cumplan su /
funcidn especifica y ademds una vez concluidas, presenten una aygradable apariencia
final.

Cuando un articulo sea citado en varios itens, la medicidon y pago

de Tos distintos trabajos incluidos en el mismo serdn efectuados una sola vez, de

modo yue no haya repeticion en el pago de un mismo trabajo. Al mismo tiempo se //
aclara gue cualyuiera de los trabajos especificados en el Plieyo de Condiciones //

queda incluido y pagado por alguno de los items dei Computo y Presupuesto de las
Ubras.-

Todos tos materiales y trabajos que no cumplan las especificacio-
nes no serdn certificados.-

Todos los volimenes incluidos dentro de Jos items relativos a mo-
vimiento de tierra se mediran en el terreno en las lineas netas de la obra termina

da y aprobada, de acuerdo a lo establecido en . planos y/o especificaciones o io que

ordenare la Inspeccidon; no reconociéndose a los efectos de la certificacion, lo //

reaiizado fuera de tales lineas, especificaciones o indicaciones de la Inspeccion.

No se reconocerin pagos adicionales por almacenajes Llemporarios,

ansporte u otros motives de la no colocacion directa de suelos en su 1ugar
definitivo. -

doble Ly

Para el hormiydn armado el precio es invariable respecto a la cuen
tia de hierro colocado. Los volGmenes de hormigén que una vez terminados reunirin
las calidades especificadas seran certificadas de la siguiente forma.-
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* Para los volumenes de hormiydn que cumplan con la exigencia de resistencia mini

ma pero no con la resistencia media, el Contratista recibirﬂ ura compensacion /
equivalente al 50% del respectivo Ttem.-

* Par los voldmenes de hormigdn que no cumplian ninguna de las dos exigencias, ni //

resistencia minima ni resistencia media, el Contratista no recibira conipensacion
alguna.

-

En todos los casos los hormigones que no cumplan las exigencias s que a Juicio
exclusivo de la Inspec;ién puedan poner en peligro las obras o parte de las mis-

mas, aquella exiyird la remocidn y retiro hormigon defectuoso, a caryo del Contra
tista.-
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ARTICULO N° 1.- GENERALIUADES

2™
.

Limpicza de_altcantarillas:

Las alcantarillas indicadas en los planos, o aquellas que fije la inuped-
cion, ain cuando no estén seraladas expresamente en la dubumentaci&n, scran lin
Piadas prolijamente por el CONTRATISTA, en un todo de acuérdu con las Ordenes /
gque en cada caso dicte fa Inspeccion.-

Esle Lrabajo consiste en la extraccion de Iug embangues, malezas y o dese-
chos de cualquier naluraleza depositados en tuda.la longitud y seccion de escu

rrimiento de las alcantarillas, como asi tawbién en el drea comprendida entre
las de ambas cabeceras.

Linpicza de canales-cuenta existentes:

Se procederd a la limpieza y ensanche de aquellos canales-cuneta, e aun-
que no eslin senalados en la documentacion de proyecto, fuervon tenidos en cuet
Lo on el proyeclo de drenaje. La limpieza y ensanche como asi Lambicn La uni-
ficaciOn en los didmelros de las alcantarillas de acceso a propicdades, se rea-
lizard de acuerdo con las Ordencs yue dicte para cada caso la [uspeccion. -

Lus LrabaJps consisten en la extraccion de los embangues, malezas y o dese-
¢chos e cualquier naturateza depositados en toda la lonyitud y seccidn de escu-
rrimiente del canal. - '

Limpieza final de obra:

Rige lo establecidu en el Articulo 11° del Pliego de Especificaciones Jéuni-
cas Generales.

Conservacion:

Durantle la ejecucion.y luego de terminadas las obras se deberd realizar la
limpicza periddica de los cunduétos, cdmaras y obras complementarias, de manera
de evitar embanques y téponamiehtos de los mismos, hasta la recepcion definitiva
de Ja Obra, a posteriori‘dicha tarea estard a cargo del MUNICIPIO.-
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. MEDICION Y PAGU

Los trabajos descripltos en. la presente especificidon no se mediran, ni reci

biran pago directo alyuno, cons1derandose su costo incluido en 1os demas items de /
la obra.-

ARTICULO N* 2.~  DEMOLICIONES, LEVANTADO UE VEREDAS Y CTROS TRABAJUS CUMPLEMENTA-
RIOS

1. DESCRIPCIUN:

1.1. El CUNTRATISTA deberd ejecutar la demolicidn de toda construccion que se

encuentre dentro de la zona de ocupacidn de la obra y obstaculice su nor
mal desarrollo

1.2, Al ejecutar las demoliciones, el CONTRATISTA observard las precauciones
necesarias con el objeto de evitar todo datio y'deterioro innecesario en

los materiales recuperables provenientes de tales operaciones, procedien
do de acuerdo con las ordenes que imparta la INSPECCIUN.-

1.3. En el caso'de rotura de pavimentos, levantado de veredas, etc., debera
procederse a reservar los materiales que puedan ser utilizados. Posterior
mente una vez ejecutado las obras se debefan reconstruir los pavimentos,
veredas 7/u obras que hayan sidos afectas.-

Los trabajos se deberan realizar stguiendo las buenas normas del arte y
las indicaciones que imparta la INSPECCION.-

l.4,

Es posible encontrar, cuando se proceda a la excavacion para la fundacion

de conductos, camaras y obras complementarias, conductos de agua potable
/ cloacas.’ '

En el caso de conexiones de agua potable, estas serdn incorporadas a

la losa 0 a la platea de los conductos, (sugiriendo la colocacion de una

vaina de PVYC), si fuera necesario, previo recambio det tramo por uno nue-
Vo,

Para el caso de caiios cloacales que aparezcan a menos de 0,50 m de la

cota de fundacion de los conductos, deberan ser cambiados por otros de //
hierro fundido,.convenientEmente protegidas. -

Ue presentarse -la situacion de conexiones cloacales a una cota supe-
rior a la de fundacion, deberdn ser encamisados con un caio de acero, pro

tegido con dos manos de pintura epoxi, quedando el mismo incluido en el /
conducto y conven1entemente empotrada. -
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L} corte del servicio deberd ser lo mis reducido posible, Lomandose
los precauciones necesarias con ese fin.

Para cualquier situacion no especificada se debera recurrir a la s
Inspeccion de Obra, quien indicard los procedimientos a seguir

1.5, Los materiales de demolicion gue no se utilizaren, quedan en propiedad
de la DIRECCION, debiendo el CONTRATISTA trasladarios y depositarlos //
fuera de los Timites de la obra, si fuera necesario, en un todo de acuer
do con To que disponya al respecto la IWSPECCION.-

2. PO
ta Inspeccion deibera medir v/o ponderar los trabajos reatiza—

Cifes , desaeriptos en ia presente bspeciticacion v deobera pauar el
porcentale  corespeondiente al Item: "Demolicion v Reposicion ries
Favimentos v veredas®.

ARTICULD WY 3.-" . EXCAVACION PARA CONDUCTUS, CAMARAS Y OBRAS COMPLEMEMTARIAS

1. DESCKIPCIUN:
.. Consiste en las excavaciones que debe realizarse el CONTRATISTA conforme

a exiyencias del Proyecto, con el propdsito de Tograr desagiies naturales,
drenajes, o apertura de terrenos para la colocacion de cakhos, conductos,
camaras y/u obras complementarias de desayiie. -

1.z, Estos trabagos consistirdn en la extraccidn de volumenecs de suecto que //
abarcan las distintas partes de 1a obra que lo requiera; su depdsito la-
teral, para uso posterior como relleno; carya y transporte de excedentes

hasta los luyares que decida la INSPECCION Y su posterior descarga en di
chos lugares.

{.3.  Uentro de estos trabéJos se incluird asimismo, la contormacidn, perfila-
do s conservacidn hasta la construccidn de los conductos, camaras 7 obras
complementarias; e implementacion del rellenamiento de 105 excesos de ex-
Cavacion hasta el nivel de) terreno natural después de haber construido /
las mismas, y de la tapada, si esta estuviera prevista.

.4, TFormard parte de estos trabajos cl destronque, deswalezado, despedrado, /
limpieza y preparacion del terrenc de donde se extraerd el waterial ¥y el

lugar yue se 1o depositara.

1.5, Los suelos de excavacidn que se utilizaran a posteriori, seran dispuestos
en torma conveniente, en luyares aprobados por la INSPECCIUN.



Z.

EqUIPUS

2.1,

Se utilizardn los equipos mas apropiados, de acuerdo a la natura]eéa //
del terrenoc donde seran ejecutados los trabajos y caracteristicas de los
nisnos, como ser excavadoras, retroexcavadoras, palas mecdnicas, entre /
otras. Dichos cquipos deberan ser mantenidos en perfectas condiciones

de uso y funcionamiento. '

Si se observaran deficiencias o ma) funcionamiento de alyunos clementos
durante la ejecucion de los trabajos, la INSPECCION podrd exigir el reti
ro de {os cquipos que no resulten aceptables y su reemplazo por olro do
tyual capacidad de trabajo ;s en buenas condiciones de uso.

REYUERIMIENTOS

3.1.

3.3.

3.4,

3.5.

L2
N

3.7.

No podrd iniciarse cualyquier trabajo de excavacion sin la autorizacion //
previa de la INSPECCION.

La cota de fundacion de las obras serd determinada en cada caso por la //
INSPECCIUN, previa verificacion de que Ta calidad del terreno responde a

las exigencias de poder soporte requerido por el tipo de obra a ejecutar.
A este respecto debe entenderse que las cotas fijadas en los planos de /

proyecto son aproximadas y sujelas a aquellaverificacion.-

No se deberdn efectuar excavaciones por debajo de las cotas indicadas en
el Proyeclo, salve orden de la INSPECCION, Esta podrd cxigir la rcposi-
cion ‘de los materiales indebidamente excavados.

El asiento de los canos, conductos, camaras s obras complementarias, debe
ra ejecutarse sobre el trerreno compacto, libre de material sueito y debe
rd ser corlado on superficies planas bien definidas.

lodas las excavaciones deberdan egecutarse asegurando el correclo desayiie
en tudo tiempo, que el escurrimiento sea efectivo s sin cambious bruscos
de pendientes.

Durante la egecucion se protejera la obra de los efectos erosivos, socava-
ciones, derrumbes, etc., por wedio de cunetas y zanjas provisorias. EI /
CONTRATISTA debera prever los medios necesarios para efectuar los trabajos
de drenajes, desayotes o-bombeos gque hubiere que realizar como consecuen-
cia de vertientes, inundaciones pluviales o elevacitn de la napa freatica,
en oportunidad de ejecutarse los trabajos.

En el caso de existir la posibilidad de deslizamientos o derrumbes de talu
des, se procederd a la ejecucion de apuntalamientos o tablestacadus provi-

sorios, con la provision de Lodos los elemenlos nccesarios para los traba-

Jus ¥ e mano de obra necesaria por parte del CONIRATISTA.
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3.8,

El proyecto de entibaciones se realizard en obra, de acuerdo a las
caracteristicas del suelo a excavar, la ubicacidén respecto a obras exis
Lenles 7 con la aprobacion de ta INSPECCION,

El CUNTRATISTA'notificaré a la INSPECCIUN, con la anticipacion suticien
te, el comienzo de todo trabajo de excavacion, con el objeto que el per

sonal de la misma realice las mediciones previas necesarias.

MEDICIUN

4.3.

PrLu

Toda excavacidn en cualquier clase de terreno se medira cn metros cubicos
(m3), siendo su voldmen el resultante de multiplicar el area del plano /
de asiento de la estructura, si cste el horizontal, o su proyeccion hori
zontal en caso de presentar uno o varios planos inclinados, por la pro-
fundidad comprendida entre la cota de terreno natural y la cota de asien
to o fundacidn,

Los excesos de excavacion que el CONTRATISTA ejecute para llevar a cabo

los trabajos tales como taludes, scbreanchos, etc., no se miden ni se pa
yan.

Los trabajos a que se refiere la presente especificacidn se considerarin
teriminados una vez rellenado el exceso de excavacion gue el CONTRATISTA
hubiera vealizado para Ilevar a cabo los mismos.

Se pagara en metros cibicos al precio unitario de contrato establecido /
para el item “"Excavaciowes para conductos, cdmaras / ubras complementa-
rias".

Diche precio serd compensacién total por la extraccion de todos ios mete
riales en el vollmen que abarca la fundacidn Y su distribucion en los Ju
yares indicados porila INSPECCION; por el relleno de los excesos de exca
vacion hasta ¢l nivel del terreno natural; por todo trabago de apuhtaia-
miento, tablestacado provisorio, drenajes, bombeos, que reclame la correc
ta ejecucion de la excavacidn; por la provision de todos los elemcntos ne
cesarios para concluir los trabajos de acuerdo a lo especificado. -

o



ARTICULU 4¥.- HURMIGONES PARA CONDUCIUS, CAMARAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS |

. GENERALTDAUES

Para esta especiiicacton vige 1o establecido en a) Art.N® "NORMIGUN

PARNW OBRAS DE ARTL" det Pliego General de Especificaciones Técnicas.

ARTICULU 5¥.- ACERQO EN BARRAS DE ALTA RESISTENCIA, CULUCALD

. GENERALIDAUDES

£l acero en barras de alta resistencia deberda llenar las exigencias con-

s1gnadas en la espec1f1cac1on, "Materiales Metdlicos -~ Caracteristicas" que in-

tegra el Plieyo General de Especificaciones Tecn1ca5, en todo lo que no se opon
ga a la presente Especificacion.- '

2. DESCRIPCION

2.0,

2.2,

Z.3.

2.4,

Z.5.

El trabajo a realizar de acuerdo a esta especificacion comprenderd el su
ministro de toda la mano de obra, materiales y equipos, y la ejecucion de
todos 1os Lrabajos necesarios para el suministro e instalacion de las ar
maduras de acero en la Ubra, conforme lo indicado en los planos, como lo
ordene la Inspeccion y de acuerdo a esta especificacion.-

serdan de aplicacion las Normas IRAM para aceros estructurales.

La Direccidn entregara al Contratista los planos constructivos donde se
indicaré la armadura necesaria. A partir de aquelios el Contratista pre
parara todos los croquls de ubicacion, detailes de las barras y plani-/
11as de doblado de barras, los que seran facilitados a la InSpecc1on.-

E1 diseno de armaduras y las tareas de cortado, doblado, limpieza, colo-
cacidn y afirmado en posicion de las armaduras de acero se haran de acuer
do a las especificaciones det CIRSUC, a menos que aqui se especifique //
otra cosa o se indique de otro modo en los planps.-

El ndmero de empalme serd el minimo posible y los empalmes de barras pa-
ralelas estaran desfdsados entre si.

3. MATERIALES

3. 1.

3.2,

3.3.

Los aceros para armaduras deberdn cumplir con las disposiciones conteni-

das ‘en el CIRSOC y en las Normas IRAM 528 y 6/1 en todo lo que no se opon
ya a las presentes especificaciones.

Las dimensiones y conformacidn superficial de las barras seran !as indica
das en las iWormas IRAM citadas.

Los aceros deberan poseer caracteristicas de calidad iguales o masores
que las indicadas en el cuadro siguiente:
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Tipo'de Acero AL 2200  ADN 4200 AN 4200

tlaboracion - Laminado en calien Dureza natural  Dureza mecd
" te sin tratamiento nica

coniormacion super Lisa Nervurada Nervurada
ficial -
Designacidn abrevia
da L _ 11l DN LIl Dwi
Limite de f1.
caract.Kg/cme - 2200 4200 4200
Kesist.a trac.
caract.Ky/cmZ 3400 5000 5000
Alargamiento rotura _ .
caract. % 18 12 10

ALMACENAMIENTO

4.1, El acero serd almacenado, fuera del contacto del suelo, en lotes separa-
dos de acuerdo a su calidad, didmetro, longitud J procedencia, de forma
tque resulte facilmente accesible para su retiro e inspeccion.

4.2, E1 acero que ha sido cortado y doblado de acuerdo a las planillas de ar-
madura sera marcado .con el niamero correspondiente de la planilla.

4.3.

Aites de ser colocédo, el aceru, deberd procederse a la Timpieza cuidadg

sa, guitandose la yrasa, pintura y otros recubrimientos de cualquier es-
pecie que puedan reducir la adherencia.

PREPARACION Y COLUCACION

v,

[
-

b.

3.

El contratista cortarda y dobiard el acero de acuerdo a Bplanilla dé ar-
waduras aprobado por la Direccion. El corte sers efectuado con cizalla o
sierra. No se permitird realizar soldadura en las armaduras de refuerzo,

sin aprobacion escrita de la lnspeccidn.

Se colocaran las barras con precisién y dseguradas en posicion de modo //
que no resulten desplazadas durante el vaciado del hormigdn. - t1 Contra-
tista podrd usar para soportar las arwaduras, apoyos, ganchos espaciado-
res metalicos s cualyuier otro tipo de soporte metalico satisfactorio. e

diante autorizacion de la Inspeccion podran usarse separadores prefabrica
dos de hormigon. ‘

Los empatwes de barras se realizardn exclusivamente por yuxtaposicion.
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6.

MEDICION ¥ PhGU

b.1.

6.2.

6.3.

La armadura de acero se medird en toneladas. computindose por la Tongi
tud s didmetro de Tas barras indicadas en los planos de proyecto y/o pla
nillas complementarias de los mismos; y el~peso nominal por metro esta-/
blecido en las normas de fabricacién gque sean aplicabies.

ET item asi computado se pagard al precio unitario de contrato el que se
ra compensacion total por: Provisidn del material; los fletes hasta el
punto de destino; acopio; operaciones de carga, descarga y transporte al
pié de obra; y todas las opefaciones necesarias para la colocacién defi-
nitiva de las armaduras en los encofrados ta[es come planillado, corte,
doblaqo, limpieza, atado, soportes de las armaduras y ensayus y serd apii
cable a cualqguier didmetro y tamano de barra.-

No se medira ni se abonard el acero utilizado en los solapes de los em-
palmes por suxtaposicidn, nise computardn en el peso de las armaduras //
los desperdicios de acero por corte, ni el alambre de atar, ni el acero
usado para’soporte o ligadura durante la colocacidn del hormigdn.

ARTICULY 6°.- NALLA DE ACERD OC ALTA RESISTENCIA, SOLDALA

.

GENERAL TDAUES

EV acero de alta resistencia para mallas soldadas, deberd llenar las exi

yencias consiynadas en la especificacion, “Materiales Metdlicos - caracteristi-
cas" que inteyra el Pliego General de Especificaciones Técnicas, en todo lo que
no se oponya a la presente especificacion.

DESCRIPCION

2.1.

Z.2.

2.3,

a4,

Consiste en un enrejado de trama cuadrangular o paralelograma recto de /
acero de alta resistencia y yran adherencia, obtenido mediante un proce-
so de endurecimiente y trafilacidn, pudiendo ser conformada superficial-
mente para dumentar su adherencia.

Toda malla que hubiere sufrido alteracion perjudicial en su diselioc o re-

sistencia serd sustituida oportunamente conforme lo indique la Inspeccion.

Si los paneles van a ser usados con fipes resistentes estructurales, no
se admitird la provision ni el acopio en rollos.

E1 aceroc para mallas, resistira una prueba de doblado en frio, sobre un
perno de didmetro igual a b veces el de la barra sin que se presenten fi
suras.

MEDICIUN ¥ PAGU

3.1,

3.2,

E1 material colocado serd medido en Yy. o ton., seyin se exprese en 1os
chmputos métricos.

Serd pagado al precio unitario de cuntrato, para el jtem "Malla de acero
soldada". tste precio incluye: provisidn, transporte, acopio s prepara-
cidén de las mallas para su colocacidn en las estructuras. '



ARTICULD 7", - ACERD LAMINABDD, CULOCADU
1. GENERALIUADES

E1 acero laminado debera Vlenar las exigencias consignadas en la especifica

cién "Materiales Metdlicos - Caracteristicas” que integra el Pliego General de
Especificaciones Técnicas.-

2. MEDICION Y PAGO )

2.1. El material colocado serd medido en kg 0 ton., segin se exprese en los //
computos mitricos.
2.2. Serd pagado al precio unitario de contrato, para el item “Acero laminado"

E1 precio unitario estipulado conprende:

a) La provision del material metdlico.

b) Los fletes hasta el punto de destino: Operaciones de carga, descarga
y transporte hasta el pié de obra.

c) £ manipuleo, corte, armado y soldaduras de las diversas estructuras,
incluyendu el matevial de aporle para estas Oltimas, cuando tales opera
ciones son requeridas para la colocacion del acero laminado. Se inclu--
ye ademas la provisidn de anclajes de acero dulce.-

d) Lus gastus gonerales Yy beneficios correspondientes a todos los traba-
Jos enunéiadus precedentenente, -

ARTICULD 8°.- ALBARILERIA

1. DISPOSICIONES GEMERALES

Los trabajos de albaiiileria se ejecutardn de acuerdo a las disposiciones que
establece este Pliego y a las prescripciones del Codigo de Edificacidn de 1a My
NICIPALIDAD de Ta ciudad dJonde se realiza 1a Qbra, salvo 1nd1cac1un especial de
las cunsideracioens particulares ¥ planos respectivos.-

2. ALBAN]LERIA DE_LADRILLOS

La mamposteria se ejecutard con sujeccién a las siguientes exigencias y el con
trol de la Inspeccidn.

a) Los ladrillos serdn de primera calidad y se colocardn nojados.-
b) La mezcla (1:3) (cemento-arena) serd elaborada con materiales que cumplan
las exigencias del Articulu 3. "Materiales del Pliego de Especificaciones
Técnicas Generales"
c} Los ladrillos se colucardn haciéndolos resbalar {sin golpearlos) sobre la

mezcla apretindolos «de manera que ésta rebase por las juntas, 1a cual serd
enrasada.



d)  Las hiladas de ladvillos serdn bién horizontales y alineadas. tn ¢l caso
en que la pendiente del canal sea reducida, las mismas podrdn ejecutarse
con dicha pendiente, previa autorizacion de la Inspeccion.

e) Llas juntas seran alternadas de modo que no se correspondan verticalmente,

en lileras sucesivas con una profundidad de 0,01m por Yo menos y Lendeion
un espesor maximo de 0,01 5m.

f) La trabazdn habrd de resultar perfectamente regular.

g) Los murous que se crucen o empalmen, seran trabados convenientemente.

h) Los muros se levantaran empleando la plomada, el nivel, la regla, para con
cretarios segGn las-normas de buena ejecucion

i) E1 encuentro de muro de mamposteria y de hormigdn armado se efectuara por
medio de hierros ® 6 wm y en todo el largo, con una separacion maxima de
cuatro (4) hiladas, ademds se aplicard al muro de hormigén armado, en la
parte donde va adosado el muro, un salpicado de concreto en la proporcion
1:3.-

, i) En la ejecucidn de los muros se deberdn preveer los ingresos de los sumi-

deros y desaglies pluviales domiciliarios.-

k) A una altura de 1/3 de lamamposteria, contado a partir de su base, sc de-

berdn preveer el ingreso de los filtros de drenajes.-
Se deberd colocar distanciades longitudinalmente cada 4m en ambos laterales
l del canal.
E1 cafio serd de P.V.C. de 3" de didnmetro orientado a 45° hacia el fondo del

canal y en sentido del escurrimienlo. —

Sobre el lado externo del canal se colocard una malla milimetrada de bronce
0 acero inoxidable perfectamente fijada a la manposteria o al de hormigdn si el
muro fuera de este material.- -

En correspondencia al orificio se ejecutara el filtro compuesto de:

a) 30% canto rodado 1:6
b} 30% canto rodado 1:3 ¥
c) 40% arena.

Las capas se colocardn desde la boca del drenaje hasta el nivel del terreno
natural y en el sentido puntualizado.

Las dimensiones en planta del filtro debera ser de 0,30m de longitud y 0,15m
de ancho.

Su altura deberd estar comprendida desde el nivel del terreno hasta la cota
inferior del caiio de desagic como minimo. -
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3. MEUDICION Y PAGO.

3.1, £1 item Albaiiileria serd medido en metros cibicos (m3), siendo su velimen
ol resullado dei multiplicar el drea de) plano de la pared construida por
el espesor, que debe ser concordante con el indicado en los planos de pro
yeclo.

3.2.  El Item asi computado se pagara al precio un1tar1o de contrato establecido,

el cual serd compensacidn total por provision de 10s materiales, los fletes
hasta el punto de destino, acopio, operaciones de carga, descarga y Llrans-
porte al pié de obra, y toda la wmano de obra necesaria para la correcta eje
cucion de la weomposteria de acuerdo 2 las presente especificaciones. -

ARTICULO 9°.-  REVOQUES

i, DESCRIPCION:

I.1. Los revoyues son estructuras <ue consisten en formar sobre el paramento de
mures y tabiyues una superficie que para el caso de la presente obra, es
de proteccidn y obtencion de una lisura que posibilite un mejoramiento sus-

tancial de las condiciones de escurrimiento de los excedentes pluviales y
consiguientemente de caudales de conduccion.

[.2. Constard de dos capas: la inferior aplicada directamente sobre el muro, que
que sirve para emparejar la superficie del mismo y sobre ella recibe la capa

de terminacion; consiste en el revoque grueso 0 jaharro y revoque fino o en
Jucido, respectivamente. -

),

§1. MATERIALES:

[[.1. Cemento Portland norual.
valen especificaciones explicitadas en Articulo 3° "Materiales” del Pliego
de Especificaciones Tcenicas Generales.

11.2. Agregado fino (arena)

Vales especificaciones explicitadas en Articulo 3° "Materiales" del PPlieygo
de Especificaciones Técnicas Generales.

ITI.EQUIPOS:

111.1. Todo equipo, herramientas y maguinarias para la ejecucidn transporte y coig

cacion del pastdn para revoque, en obra deberan estar en buenas condiciones
de uso.

111.2. Serad obligacion del COHTRATISTA su provisidon y mantencion.
1V. COMPOSICION DEL PASTON PARA REVOQUE

1V.1. Revoque frueso o jaharto.

Los muros interiores, del conducto seran revocados con mezcla 1:3 (cemento-

arena)
A%F



V.2, Revoegue Fino o enlucido,

Al revoque fino de composicién 1:1 (cemento - arena) deberd agregarsele

hidrofugo, al 10% del agua de cmpaste, para mejorar sus posibilidades in
preneabilizantes.

V. PREPARACION DE LA MEZCLA

v.1. E1 CONTRATISTA deberd tomar todos los recaudos para el acopio de los matg

riales necesarios para la preparacion de los revoques de las distintas //
etapas.

y.2., Para la preparacion podrd usarse wezcladora mecinica o efectuarla manual-
mente. '

v.3. In la elaboracién deberd cumplirse en a1 orden de colocacion de los compo
nentes, el voldmen (o peso) exigido de cada uno de ellos y el mezclado //
adecuado; sdlo la Inspeccion podrd autorizar cambios sobre los mismos.

vi. COLOCACION DEL REVOQUE

La Inspeccidn fijard la proporcidn adecuada de agua de las meiclas a pre-
parar y las condiciones iniciales de humectacidn de los muros de mamposteria.-

V1I[.ESPESURES

£l revoque'comp]eto deberd tener dos (2) centimetros de espesor, no adini-
tiéndose espesores menores de quince (15} milimetros.-

VITI.MEDICION Y PAGO

La medicién se efectuara en metros cuadrados (m2) computéndose las super-
ficies de revoques terminados.

El pago se realizard al precio unitario de contrato establecido para el
Itews “Revoques"; el cual sera compensacion total pro: la provision, transporte,
acopio de los materiales; Yy todas- las operaciones necesarias para la preparacion.y c@

Tocacién de la mezcla de acuerdo a lo previsto en los pianos y en la presenle especi-
ficacion.-
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ARTICULO 10°.-  CAHOS DE_HORMIGON_ARMADG, COLOCADQ

[

1.2.

1.3.

1.4.

DESCRIPCLON

Los cahos de hormigdn armado serdn ejecutados dentro de moldes de csmerada

construccion y de acuerdo a las disposiciones y detalles indicados en el
plana tipo.

Lus moldes, que serdn wmetdlicos, ofrecerdn la debida resistencia para evi-
tar deformaciones durante la ejecucidn de los cafios y el fraguado, pudien-
do la Inspeccidn aceptarlos, hacerlos reforzar o rechazarlos, si a su Jui-
cio no reunen las debidas condiciones y estado para su uso.-

Para la fabricacion de los caiios se utilizard hormigdn de piedra arwado ti
po "A", que cumplird con las exigencias establecidas en el Art. 4: "Hormi-
gones para conductos, cimaras y obras complementarias™, del Plicyo de Espe
cificaciones Técnicas Generales.-

£} acero de refuerzo serd acero especial con una tension admisible no me-
nor de 2.400 kg/cm2 y cumplira las exigencias consignadas en el Art. 6:

"Materiales metalicos-caracteristicas” que integra el presente Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares.

COLOCACION

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Los cafios de hormigdn sevdn colocados en su posicidn definitiva de acuer--
do a las cotas de Proyecto, siendo scllados unos con otros con mortero de
cemento portland (1:3), cuyos materiales cumplirdn con las exigencias es-
tablecidas en el Art. 4: “Hormigones para conductos, cdmaras y obras com-
plementarias" del presente Pliego de Especificaciones Técnicas.

La colocacidn de los caiios se realizarad con equipos especial, tipo retroex
cavadora o similar, con la capacidad de alzada suficiente, de manera que /

pueda manipular el cailo y ubicario correctamente en us posicidn planialti-
métrica.-

Para los conducilos de desagiie de cafios con platea, la superficie de asien
to serda previamente apisonado y recubriera en el ancho y espesor que indi

" quen los planos de Proyecto con la capa de hormigdn especificado, o con /

la que en casos especiales fuera indicada por la Inspeccidn. Despues de
colocados, deberdn ser calzades seglin se indiquen en los planos en el an-
cho de su proyeccidon mdxima, debiendo presentar en sus costados hasta la
mitas de la altura, superficies verticales, con hormigén o mamposteria.

Para los conductos de desagiie de cafios sin platea, la superficie serd 1i-
sa y bien apisonada. Los cahos se colocardn al nivel indicado en los pla
nos, se 10s ca1zara con tierra y finalmente seran tapados con igual mate-
rial en capas horizontales de 0,20m bien compactadas podrd 1a Inspeccidn
exigir para ciertas condiciones un asiento especial.

A39.



2.5. La operacion de scllado sc ejecutard cuando las superficies estén perfec
tamente limpias. Durante la .operacidn de sellado, el mortero conscrvard

sus propiedades de acuerdo a 1o especificado, y se ejecutard con herra-
mientas de formas adecuadas que permitan rellenar perfectamente las . jun-

tas entre Jos caﬂos.—Else]ladoquedarécompletotuuavezformadola cufia entre
la espiga 4 e]enchufe,previaverificaciénde]a Inspecciin. -

3. WEDICIOW Y PAGY

3.1. Los caiios de hormigdn armado colocados seran medidos por metro lincal Yy
por didwetros en un todo de acuerdo a lo expresado en los computos metri-
Cus .

3.2.  Serin pagados al precio unitario de contrato establecido para el item "Ca

iios de hormigdn armado” para los distintos didmetros. Dicho precio serd
compensacion total por la provisidn, transporte de los mismos a obra, to-
das las operaciones para la colocacion, sellado y terminacion de los con-

ductos de acucrdo a 1o previsto en 10s planos y en la presente especifi-
cacign, -

ARTICULO 11°.-  CORDON CUNETA DE HORMIGON ARMADO

1. DESCRIPCION

E1 Proyecto prevee 1a construccion de cordones-cunetas de hormigon arma-
do de acuerdo a 1as caracteristicas, medidas ¥ ubicaciones que indican los pla-
nos, las ordenes que por escrito imparta la inspeccidn respecto a la ubicacion

y en un todo de acuerdu a lo que establecen las presentes Especificaciones.

2. MATERIALES

2.1. Composicidn del hormiydn

Los cordones-cunetas a ejecutar serin realizados en hormigdn de ce
mento portland, clase Wt (1:2:3).-

Como superficie de asiento de los mismos se realizara una sub-base

en suelo cemento de 0,20 m de espesor de acuerdo a los especificado en
plano tipu.

De ser necesario, a juicio de la Inspeccidn, para apoyo del cordon-
cuneta se realizard un hormigdn de limpieza en hormigdn de cemento portlar

clase "E"™ (1:3:6), quedando a criterio de la misma la wejor splucion en cé
da caso.-

Dichos hormigones respetaran las especificaciones indicadas en el
Art. 4°: "Hormigdn para conductos, camaras y obras complementarias” del
presente Pliego de Especificaciones Técnicas.-
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2.2.

2.3.

Acero para refuerzo

En esta Obra se empleard para la armadura repartida, acero espec1a1
y para la confeccion de pasadores, se usara acero dulce.

E1 acero dulce en barras deberd responder a Vas caracteristicas da-
das en la especificacion "Acero dulce en barras-colocado" que figura en el
Art. 14° del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.

E1 acero especial serd de superficie conformada y con tensidon admi-
sible no menor de 2.400 kg/cm2.

En el plano correspondiente se indican las separaciones de las barras
longitudinales y transversales y los diametros de las mismas.

Materiales para juntas:

E1 relleno para juntas estard constituido por los siguientes tipos
de materiales.

Para la parte inferior de las juntas de dilatacidn, se usarid relleno
premoldeado de madera compresibles; ésta serd madera blanda, facilmente /
compresible, de peso especifico aparente comprendido entre 320 ¥ 500 kg/m3,
con la menor cantidad posible de savia, suficientemente aireada, y luego /
sometida a un tratamiento especial ‘de proteccidncon aceite de creasota, //
procedimiento supeditado al visto bueno de la Inspeccion.,

Para la parte superior de las juntas de dilatacidn y para las juntas
de contraccién, se usard material de relleno, constituido por asfalto para
relleno de juntas; este material asfialtico debe ser homogeneo y 1ibre de
agua; no hara espuma al calentarlo a 170° C y deberd satisfacer las exigen-
cias de Tas Normas correspondientes y 1a aprobacidn de la Inspeccidn. -

3. EQUIPOS

3.1,

3.2.

Todas las herramientas y maquinarias que se usarin en la obra, seran some-
tidas a la aprobacidon.de la Inspeccién y durante la ejecucidon de los traba
jos, debera estar en buenas condiciones.

fioldes laterales

Los moldes laterales deben ser metdlicos, rectos, de altura igual al espe-
sor de 1a losa en el borde interior; y de altura igual a la suma del espe-
sor de la losa mds la altura del corddn en el borde exterior; éste altimo

1Hn01de deberd tener adosado una chapa conformada de wanera de Tograr la ca-
ra interna del cordon. - '
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3.3.

3.4.

£ procedimiento de unlon enbre las distintas sccciones debe fmpedic tode
mov imicnto de un trame con rvespecto al otro.-

Tendrdn las dimensiones necesarias para soportar, sin deformacidnes o asen-
camientos, las presiones oviginadas por el hormigdn al colocariu, y ol in-/
pacto y las vibraciones causadas durante su terminacion.-

La lonyitud minima de cada tramo en los alineamientos rectos serd 3 wm.
En las curvas sc cupleardan moldes preparados para ajustarse a ellas., Ln la
obra debe contarse con moldes suficientes para dejarlos en su sitio por lo

menos 12 horas después de la colocacidn del hormigdn, o mas tiempo si la
Inspeccidon lo juzya necesario. -

Abastecimiento de ayua

C1 CONTRATISTA deberd disponer del abastecimiento de agua, de buena
calidad y en cantidades sulicientes, para todos los trabajos destinados a
preparar y curar el hormigdn, incluyendo el riego de la superficic de apo-
JO.-

Mezcladora:

La mezcladora tendra suficiente capacidad para preparar cada paston
Preferentemente estara cquipada con un dispositivo automdtico para regular
el t1empo de wezcla; el equipo para medir la cantidad de agua deberd apre-
ciar el 1itro, su exactitud no deberd ser afectada por las variaciones de
presion de la caileria de agua, tendra un tanque auxiliar de molde aprobado

y dispositivo automdtico para cerrar la provisidn de agua desdes el tanque
de medicion.-

$i estuviese establecido el uso de un agente incorporado de aire,

la hormiygonera contard con un Ltangue suplementario sujeto a aprobacidn
de la Inspeccion, para ayregario en forma conveniente a la mezcla.-
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4.

Lyiipo para compar Lar y‘Lurminnr‘nl_hpyuuugugggi

£1 CONTRATISTA deberd contar con el siguiente equipo para compactar y
terminar el hormigonado.

# ygn vibrador de tipo apropiado capdz de trasmitir vibraciones al hor-
migon con una frecuencia no menor de 3.600 ciclos por minuto: en caso de

ser aprobadu por ta lnspeccion podra utilizarse elementos manuales.

* Uus 0 mds frataz de madera dura de 60 cm e largo s 3u cm de
con mango largo. '

ancho

* lUos correas de lona o goma, ue dos a cuatro dobleses con no wenos de

40 cm ni was de 25 cm de ancho y largo por lo menos 50 cm mayor que el //
largo del tramo hormigonado.

* Pos herramientas para redondear los bordes o juntas del hormigdn; el

radio de la seccidn transversal de estas .herramientas no serd mayor de
2 o,

E1 CONTRATLISTA doberd contar con todas las herramientas wenores j el //

equipo necesario gue le permila Lerminar el trabajo, de acuerdo cun estas
especificaciones.

En caso de yue se autorice la ejecucion de trabajos nocturnos debera
instalar un servicio adecuado de iluminacidon.

Lquipo para aserrado de_juntas;

Las juntas de contraccion deberdn ser aserradas con un equipo o sierra
E1 CONTRATISTA cunlara con cquipos, sus accesorios y repueslos necesa-

Maquinas pavimentadoras con moides deslizantes;

La Inspeccion podra permitir el uso de este tipo de maguina.

J.6.
apropiada.
rios.
3.7.
METODU CUNSTRUCTIVO:
4.1.

Preparacion superficie de apoyo:

Debe prepararse la subrasante hasta el nivel indicado en los planos;
14 base sobre la cual apoyara el cordon-cuneta, debe compactarse hasta ob
tener una superficie firme y uniforue, eliminandgse todo el waterial ina-
decuado. E1 suelo de la base de los cordones-cuneta cumplird la exigencii
de dormas y la aprobacidn de 1a Ipscpeccidn.

Ho se aceptard una diterenciu de cota superior 4 U,5 cm en mds o en e
nos, con relacion a fa cota fijada en los planos.-
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4.4,

1.3.

4.4,

Colocacion de los moldes:

lLus moldes se colacardn livmenente y de conformidad con lus alinea~-//
mientos y pendientes indicados en los planos; se los unird rigidamente

para mantenerlos en correcta posicion, empleando no menos de una estaca
o clavo por netro.

Ueberdn limpiarse completamente y aceitarse -cada vez que seoemplean.,

Colocacion de las armadura

La armadura repartida se ubicara como indican los planos respectivos.
las barras deberdn presentar las superficies Vimpias s libre de sustan-
cias que disminuyen su adherencia. E1 empalme de las barras se realiza-

ra con una longitud minima de 30 veces el diametro de 1as mismas s se //
evitard su deformacidn.

E1 hormigon se colocard en dos cdpas colocando la armadura sobre la
primera. Este trabajo deverd efectuarse a entera satisfaccion de la Ins
peccidn, procediéndose con la rapidéz necesaria para evitar la tormacién
de un plano de separacién entre las dos capas de hormigon,

Colocacion del hormigon

No se permitira utilizar mezcta que tenga mas de 45 minutos de prepa-
rada, o que presente indicios de fragie. No se preparard ni colgcard hor

igon cuando Ta temperatura ambiente a la sombra sea menor de 4YC. .-

L1 Tapso que media entre la colocacion de ambas capas de hormigon no
excederd de media hora.

Ll colado del hormiyon se realizard de tal manera que requicra el mini-

mo posible de manupuleo y scerd tlevado contra los moldes mediante el uso
de pales, para que“entre cn intime contacte con:su cuperficie interna.-

L1 hormigdn se compactard con vibradores mecanicos o con elementos
de aplicacion manual insertados en la mezcia / accionados a lo larygo de

la totalidad de los wmoldes. Una vez que el hormigon haya sido cumpactado

Mo se permitira que los obreros pisen el mismo.
La colocacidn del hormiydn se hara en forma continuadad.

En el caso que Ta CONTRATISTA opte por el empieo de maquinas con mol-
des deslizantes, serin por su exclusiva cuenta 1os materiales, mano de //

obra ; cualquier otro trabajo adicional necesario para construir el so-
breancho de la base.

Ho se permilird el uso de estas widquinas cuando la Inspeccion comprue-
be que su apiicacion no preduce un resultado aceptable.



4.5,

4.6.

Juntas transversales de dilatacién:

La juntas de dilatacién se contruiran a las distancias o en los luga-
res establecidos en los planos. Serdn del tipo s las dimensiones que en
aquellos se fijen-y en las presentes espectficaciones. Se efectuarin //
perpendicularmente dl eje 7 a la superficie de la calzada.

El sistema de pasadores a utilizar serd el indicado en el plano de cor
don-cuneta correspondiente. Los pasadores serdn colocadus y se verifica-
ra, su. horizontalidad y su perpendicularidad a la Junta. Ekn caso de no /
cumplirse esas precauciones la junta serd rechazada por la Inspeccidn.-

tl relleno premoldeado de madera compresible, se colocard en su lugar
antes de colocar el hormigdn. Tendrd los agujeros necesarios para los pa
sadores; para mantenerlos en su posicidn correcta se afirmard con peyue-/

- has estacas metdlicas en la subrrasante.

Juntas transversales de contraccidn:

Se ubicardn en los lugares que indican los planos de distribucion de
Juntas o que fije la Inspeccidn, con una separacidon maxima de:

* Hasta 6,0 w para hormigdn armado con piedra partida.
* Hasta 4,5 m para hormigdn armado con canto rodado.

El sistema de pasadores a utilizar, serd el indicado en los planos; //
una vez colocados $e controlard su paralelismo a la cara superior de la
losa y su perpendicularidad a la junta.

La mitad de la longitud de cada pasador serd engrasada y se verifica-
rd que el extremo de esta mitad no presente rebarbas u otra imperfeccion
gue limite su movimiento, debiendo guitarse las mismas con piedra esme-/
ril si fuera necesario.

En caso de no cumplir esas precauciones, la junta podrd ser rechazada
por la Inspeccidn.-

tas guntas transversaies de contraccidn podran ser:

A - Juntas transversal de contraccidn a plano de debilitamiento tipo

aserrada: E1 corte serd hecho mediante una sierra circular accio
nada a motor; despues de ser vibrado el hormigdn s en el lapso de
tiempo que fijara la Inspéccién; ésta podrd aprobar alternativa /
de corte, incorporéndo vaina engrasada.

Teniendo el corte se lo limpiara con agua s cepillo, luego se 1o
sopleteard, debiendo yuedar libre de particulas sueltas. Inmediata
mente se colocarda el relleno.

¥ - Junta transversal de contraccidn a plano de debilitamiento simula-

de: Estard constituida por una renura practicada en ia calzada,

con las dimensiones establecidas en fos planos.

Esta ranura se efectuard con una cuchilla especiai u otro dispo-
sitivo aprobade por la Inspeccidon, despues de lo cual se colocard el

relieno de la junta debiendo quedar éste enrasado con la superficie
superior de la calzada.
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4.7,

4.4,

4.4,

Juntas transversales de construccion al tope:

tas Juntas de construccidn serdn confeccionadas al tope con paredes /
verticales, con bordes sin redondear ¥ sin el empleo de relleno. Esta /
Jjunta se reforzara con 7 barras 12np. por metro lonyitudinal de junta, o
seccion equivalente de acero especig]. La ]dngitud de las barras de re-
fuerso sera de U,75 m. '

No se permitird la construccidn de losas de menos de 3,0 m de largo.
ksta junta se construird cuando por cualyuier eventualidad, los trabajos
deban interrumpirse por un lapso mayor de 30 minutos.

Consolidacifn v terminado:

Tan pronto como se haya completado el enrasado de los moldes con hormi-
yon, se lo compactard mediante vibrador de inmersidn y alisard lonyitudi-
nalmente, conformado la superficie mediante el frataz de manyo largo.

En cuanto la superficie de) hormigdn pierda el exceso de humedad, se
terminard de alisarlo mediante el paso de una correa, efectuando movimien
tos de vaiven paralelos al eje longitudinal del cordén y para finalizar
se le hard avanzar conlinuvanente sobre la superficie.;

El corddn se hurmiyonara jnnediatamente después de hormigonada la lcsa,
se vertird en ellos el hormigdn que se acomodard mediante una varilla me-
talica, sonetiéndolo luego a vibrado mediante el vibrador de inmersian o
elementos manuales aprobados por la Inspeccion.-

31 la parte del corddn no se construye inmediatamente, se debera for-
mar una superficie ruyosa en Ta base de asiento.-

E1 corddn quedard interrumpido, igualwente que la losa, por las Juntas
de contraccidn, expansign s construccion.-

Curado del hormigon:

Uespués de completarse Tos trabajos de terminacidn y tam pronto lo per
mita el estado de la superficie, se procederd a realizar el curado median
te 1os métodos tradicionales de humectacidn ; proteccidn, o con el método
de pelicula 1mpermeable.-_

Este meétodo consisie en el rieyo de un producto liquido, el que se //
efectuara inmediatamente después de desaparecida el agua libre de la su-
perficie de la calzada recien terminada.-

Ueberd quedar una pelicula impermeable, fina y uniforme adherida al hor
migdn, la que serd opace y pigmentada de blanco.-

La apiicacidn se realizard por medio de un pulverizador mecanico en la
cantidad por metro cuadrado que sea necesario para asequrar la eficacia /
del curado, el que deberd ser aprobado por ta Inspeccitn.-

Construccidn de banguinas

Las banguinas se terminarin totalmente, antes de que la gbra se libre
an trdnsito, ejecutdndose el trabajo cuidadosamente para no danar los ///



5.

bordes de losas y cordones, y de conformidad con las dimensiones y pendien

tes indicados en los planos y con las disposiciones consignadas en las es-
pecificaciones.

Una vez que Tos cordones adquieran el grado de dureza suficiente, se
procederd a rellenar con suele elegido la parte posterior de los mismos;

el suelo se colocard por capas de 10 cm de espesor suelto, bién apisonada
hasta obtener ¢l nivel proyectado.- -

Como minimo estos trabajos se efectuardn a los siete (7) dias de hor-
migonado el cordon.

MEDICION Y PAGO

[ ]
-

5.2.

5.3.

Los cordones-cunctas y badenes serdn wedidos en metros ciabicos {m3) para el
computo del hormigon armado, dicho voliwen se obtendrd multiplicando las //
longitudes de los cordones por su seccion transversal y la superficie de ba
dencs por su espesor. En cuanto a la armadura de refuerzo se medird en ki

los o Lonelada, multiplicande longitud de cordones y superficies de badenes
por las cantidades unitarias correspondientes.-

Se pagara el hormiydn para cordones-cuneta y badenes al precio unitario de
contrato establecido para el item "Hormigones para conductos camaras y obras
complementarias”. Dicho precio serd compensacidn total por la provision,
transporte, caréa y descarga, acopio, preparacidn y colocacidn de todos los
materiales que integran el hormiydn de los cordones-cuneta y badencs, e in-
cluye tambicn el coslo de la cxcavacidn, compactacion y preparacion de la
subrasante; juntas de dilatacion; Jos encofrados necesarios; aberturas para
desagiiesy compactlacidn y curado del hormigén; y todo otro trabajo, equipo,
implementos y domds accesorios gue sean necesarios para completar 1a cons-

Lruccion de lus cordones-cunelas de acuerdo con las especificaciones y di-
mensiones de los planous.-

lLa conservacion de los cordones-cunctas hasta al recepcion definiliva
estd incluida también en ese precio.-

La armadura de refuerzo serd payada de acuerdo a lo establecido en el Ar-
ticulo 5°, "Acero en barras de alta resistencia, colocade" y en el Art.6°

"Malla-de acero de alta resistencia soldada" del presente Pliego de Especi
ficaciones Técnicas Particulares.-



PLTLGH DE LSPLCTITTCACTONES TECNICAS
Articulo N° 12:

CONSIDERACIONES PARTICULARES

1.- Filtros de Drenajes

A los efectos de hacer descender el nivel de las napas freaticas en la zona
de emplazamiento de las Ubras, se ha previsto la ejecucion de filtros de drena-
jes.

Los mismos deberan estar dispuesto a ambos lados del conducto, separados
longitudinalmente cada cuatro {4} metros.

Ueberdn estar formados por un filtro con las siguientes dimensiones en plan
ta: ancho 0,15 metros, largo 0,30 metros y su altura deberd estar comprendida /
desde h{(m) - 0,20 metros hasta el nivel del terreno.

Por su parte inferior, se deberd comunicar con el canal, mediante un con-

ducto de P.V.C. de 3" de diametro, orientado hacia abajo y en el sentido del es
currimiento. ‘

E1 filtro estard formado por: 30% de canto rodado 1:6: 30% canto rodado //
1:3 y 40% de arena. : ’

Entre el mismo y el conducto de P.V.C. se deberd intercalar una malla mili-
metrada de bronce o acero inoxidable perfectamente fijada a la estructura del /
conducto principal (de mamposteria y/u hormigdn armado).

£l costo de estos. trabajos (materiales y mano de obré) eslarda a cargo del /
Contratista.-

2.- Juntas Transversales de Contraccion

Burante la construccidn de los conductos se debera ejecutar las juntas de /
contraccion distanciadas longitudinalmente cada cuatro (4) metros entre dos (2)
Juntas de dilatacion.

Las mismas deberdan ser construidas con pasadores lisos de diametro especi-
ficado en las planillas de armaduras respectivas, de 0,50 wmetros de largo, ubi-
cado en la seccidon transversal cada 0,30 metros de junta.

La mitad de 1a longitud de los pasadores deberd estar empotrade, mientras /
que la otra deberd estar engrasada con el fin de permitir un movimiento longitu
dinal.-

El corte de la Jjunta deberd ser de 0,01 m de ancho y 0,05 m de profundidad
realizado con las metodologias usuales, autorizadas por la Inspeccidn.

Una vez terminado el corte se rellenard con material de sellado, previa lim
picza de particulas sueltas.
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El costo de estos trabajos (materiales y mano de obra) estard a cargo del
Contratista.-

J.- Juntas Transversales de Dilatacién

Cada doce (12) metros de conducto, se deberan cerstruir juntas transversales
de dilatacifin, en J1os casos de conductos de mamposteria armada.-

La misma se deberdn realizar con un material compresible de 0,015 w de espe-
sor, s selladas con material asfdltico o similar.

El costo de estos trabajos (materiales y mano de obra) estard a cargo del Con
tratista. ~ |

4.- Camaras de Reyistro - Bocas de Inspeccidn

Si bien Ta conduccidon se ha calculado teniendo en cuenta la velocidad de auto-
linpieza, su eficiencia depende, en ciertos casos del mantenimiento.

Para ello se han previsto la ejecucidon de camaras de reyistro y bocas de ins-
peccidon en las conducciones cerradas, cada cincuenta {50) metros.

tstaran provistas de tapas de hormigdn armado o bién de reja seyin lo indique

Ta planimetria correspondiente.

5.- Unidn canoes - conductos; caios - camaras

En 1a unién canos-conductos, caiios camaras, se deberd reforzar las paredes con

armadura de acero en barras ubicadas tangencialmente al caiio,formando angulos de
45° .-

L1 costo de estos trabajos (materiales y mano de Obra) estard a caryo del Con
tratista.

6.~ Cordon cuneta y baden

Con el fin de loyrar un mejor saneamiento urbano en la zona de emplazamiento
del canal, se ha previsto, en los lugares donde se estimaron necesarios la ejecu-
cion, seyln plano tipo, de cordones cunetas y badenes, de acuerdo a la Planime-

tria de proyecto respectiva, que conduciradn el agua hacia las captaciones disena-
das al efecto.- ‘

Dichas captaciones se han ubicado teniendo en cuenta las lineas de escurri-
miento obtenidas sobre el terreng.

Las cotas de los cordones cunetas y badenes que no estén explicitamente en
los planos planialtimétricos correspondientes serdn determinadas en obra por la
Inspeccion conJuntaMente con el MUNICIPIO a pedido de 1a CONTRATISTA, con una an
telacion minima de treinta (30) dias corridos antes de comenzar dichos trabajos.
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/.- Inleraccion con otros conduclos

Es posible encontrar, cuando se proceda a la excavacidn para la fundacidn

de-Tos conductos, o a 1a demolicion de obras de arte existentes, conductos de
agua potable o cloacas.

En el caso de canos de ayua potable, que por su ubicacién queden a nivel de
cota de fundacion o superior, deberdn ser protegidos mediante un caiio-camisa de
hierro fundido, de didmetro superior al caiio de agua_y cuya longitud sea adecua
da para la correcta proteccion del mismo, la cual serd determinada por la Inspec
cion en el lugar.-

En el caso de 1a aparicion de cahos cloacales deberdn ser cambiados por otro
de hierro fundido en la longitud necesaria y convenientemente protegidos.

El corte de cualguier servicio deberd ser 1o mis reducido posible, tomando
el Contratista las precauciones necesarias a sus efectos.

Para cualquier situacion no especificada se deberd recurrir al Inspector de
Obra, quien indicard los procedimientos a seguir.

El costo de estos trabajos (materiales y mano de obra) estard a cargo del
Contratista.

B.- Reconstruccion de calzadas y verddas

Las calzadas y veredas se deberdn reacondicionar en los tramos de conductos
cerrados, terminados, siguiendo las buenas Normas del Arte e indicaciones de.la

Inspeccion, las que deberdn quedar bajo idénticas caracteristicas y estado en /
que se encontraban antes de su remosion.

Asimismo en los tramos de canal rectangular abierto se deberd reacondicionar

el terreno con el objeto de evitar cualyuier perjuicio, tanto al transito peato
nal como al vehicular,
Bl Faoo die estos Travaions se deberan incliuiv en el Articulo

b &L TDemolloionges, Loventado O veredas v utros Trabaios  Gome
SR AR TR NI R T TR SR

9.~ Traza Definitiva

Para la determinacidn de la traza del desagiie pluvial se han tenido en cuen-
ta todas aquellas instalaciones existentes que pudieran interferir con las obras
prosectadas.

En los planos sOlo se esquematiza dicha traza.
La Inspeccion de obras, conjuntamente con el Contratista y el Municipio debe
ran determinar la traza planimétrica definitiva, en funcidon de las Normas Munici

pales vigentes, preservacion de obras existentes, y/o planificacion de infraes-
tructura futura.
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10.-Construccion del conducto principal y sumideros

En 1a construccidon del conducto, camaras y obras complementarias, se deberdn
tomar todos 1os recaudos necesarios, de manera que resulte una obra completa y
cumpla los fines para la cual fué proyectada.

Los cambios ~de tramos deberin ser yraduales de manera tal, de reducir a un
minimo las perdidas locales de eneryia. Por tal motivo la longitud de enlace no
deberd ser inferior a cuatro (4) veces el sobreancho.

11.-Conservacidn

Durante la ejecucion y lueyo de terminadas las obras se deberd reaiizar la
limpieza periddica de los conductos, cdmaras y obras complementarias, de manera
de evitar embanques y taponamientos de los mismos, de ese modo se contribuye a
su buen funcionamiento y a aumentar su vida Gtil.-
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