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PLIEGO GEMERAL DE CONDICIONES

CAPITULO T - OISPOSICIONES PRELIMINARES

ARTICULG 1°.-  DBJETO - La construccidn, trabajo o servicio de industria_que de

ba realizdarse de acuerde con la documentacién adjunta, se encuentra sometida
regimen del Decreto Ley N° 6351 de OBRAS PUBLICAS de 1la Provincia,
por Ley N° 7495 y Su Decreto Reglamentario N° 958/79 S0 y SP

al
ratificado /
» Incluido sus agre
Gados y/o modificaciones estableciendo las condiciones a que se ajustaran las Li

citaciones, adjudicaciones, contrataciones, ejecuciones Yy recepciones de obra.

ARTICULO 2°,- DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA Y ANEXOS - Los Pliegos Complementa-
rios de Condiciones, los

PLiegos Generales y Complementarios de Especificiacio-/
nes Técnicas y todos los anexos incluides en los legajos, completaran la documen
interpretacidn del contenido total de cada caso especi-

fico, siendo firmada por las partes e integrandose al contrato.

tacion necesaria para la

ARTICULO 3°.-  ACLARACION DE TERMINOS -

A Tos efectos de la aplicacion de 1a /
Ley y del Decreto, mencionados en

el Articulo anterior vy de este Pliego de Con-
diciones queda entendido que cuando se menciona a la Direccidn, la Autoridad Com
petente, la Administracion o D.P.H,
CIAL DE HIDRAULICA.-

» se hace referencia a la DIRECCION PROVIN-7/

OIRECTOR TECNICO: Es el Profesional

desiynado por las Empresas ante el Reyis~ .
tro Provincial de Constructores y q

ue avala la presentacidon del oferente, podra
desempeilar esa funcidén en una sola enpresa.

REPRESENTANTE TECNICO: Fs el profesional que posee titulg requerido por el Plie
go Camplementario de Condiciones

aceptado por la Administracion. -

» designado por la Contratista para la obra y //

SUBROGANTE TECNICO:  Su participacion serd necesaria para avalar técnicamente la

oferta cuando el titular de la oferente y su Director Técnico no posean el titu-

lo exigido por el Pliego Complement

ario de Condiciones para el Representante Tec
nico.

INSPECCION: Es el personal designado por D.P.H. para el contralor de ta obra.

E1 responsahle de la Inspeccidn, se denomina INSPECTOR DE OBRA; tiene a su cargo
la conduccion de los dayentes desigynados para tal fin y

representa a DPH ante el
Contratista.

AUXILIAR DE INSPECCION: Se designa asi a los colaboradores del Inspector de Obra:
sobrestantes, Inspectores de Materiales, etc.
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CAPITULO Il - DE LOS SISTEMAS COWCURSOS Y LICITACIONES PARA REALIZACION DE OBRAS /

PUBLICAS
ARTICULO 4°.-  SISTEMA DE REALIZACION DE OBRAS PUBLICAS - La contratacisn de /17

Obras PGblicas se realizara por cualquiera de los sistemas establecidos por el Arti
culo 10° - Capitulo 11 de la Ley de Obras Pablicas N° 6351. FE] sistiema adoptado /
serda consignado en los respectivos pliegos complementarios de condiciones.

ARTICULO 5°.-  HABLLITACION DE PERSONAS 0 EMPRESAS QUE INTERVENGAN EN OBRAS PUBLI-

CAS - Serdn adwmitidas como proponentes todas las personas fisicas o
Juridicas que se hallen inscriptas y habilitadas en el Registro Provincial de Cons-/
tructores de Obras Pablicas de Entre Rios o en et Registro de Proveedores del Esta-
do Provincial, segin el tipo de licitacion de obra o provisiones.-

Para el caso de empresas de origen extranjero se exigira la persone
ria mediante documentacion equivalente, acompaiando la constancia de autenticidad /

refrendada por los agentes consulares de nuestro pais acreditados en el pais de ori
gen.

ARTICULO 6°.-  REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE PROPUESTAS - La presentacidon de
1a documentacion de propuesta se admitira hasta la fecha ¥y hora indicada para el ac

to de apertura de la Licitacion y deberd encontrarse en el tugar de realizacidon de

dicho acto en el monento de su comienzo, siendo por cuenta del oferente la responsa
bilidad de su entrega.- '

El paquete cerrado a presentar sélo ostentard la individualizacidn/
de la licitacidon, fecha y hora de apertura y contedri:

a) La constancia de la constitucién de la garantia de oferta equiva]enté al UNO POR
CIENTO (1%) del valor
diante:

del Presupuesto Oficial, constituida alternativamente me-~/

1) Dinero en efectivo depositado en la TESORERIA GENERAL DE LA PROVINCIA o en el

BANCO DE ENTRE RI10S, aclarando en la boleta de depdsito: N%de Ja Licitacion,/
nombre de la obra, nombre y domicilio real de la empresa oferente.
2) Titulos o Bonos de la deuda piblica con cotizacion en Bolsa.

3} fianza Bancaria.

4) Seguro de Caucidn anicamente a través del INSTITUTO AUTARQUICO PROVINCIAL DEL
SEGURO - JAPS.
5) Certificado de Crédilo Liquido y exigible que tuviera el proponente contra la

AUMINISTRACION PUBLICA PROVIHCIAL.
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b)

e)
f)

ET Certificado de Capacidad de Contratacion Anual o constancia de haber
el tramite de actualizacidon de sy Capacidad de Contratacion anual, o constancia/
de haber iniciado el tramite de inscripcidn en el REGISTRO PROVINCIAL DE CONS-//
TRUCTORES DE OBRAS PUBLICAS, el que deberé ser expedido en su nombre y represen-

tacion por el REGISTRO PROVINCIAL DE CONSTRUCTORES DE QBRAS PUBLICAS, segiin De-/
creto N® 1677 del 8.6.71 MO, y SP. .-

iniciado

La declaracion de que para cualquier cuestion judicial Que se suscite se acepta/

la durisdiccion de la Justicia Ordinaria de la Capital de 1a Provincia, debiendo
constituir dowicilio legal en la misma.

La constancia de haber adquirido un lTeg
tendido por la REPARTICION. -

ajo de la licitacion mediante recibo ex-/

Plan de trabajos e inversiones.

Comprobante de pago de Ley 4035. La Oferente que haya trabajado en la Provincia
de Entre Rios en el iltimo semestre debers presentar junto con la propuesta foto

copias de los documentos que acredite el cumplimiento de pago de la lLey 4035. En

caso de no haber trabajado presentard una declaracidn jurada de no haberlo hecho.

Comprobante de matriculacion en el Colegio de Profesionales de 1la Ingenieria de

Entre Rios del profesional que avale técnicamente la presentacion.

Cualquier otro requisito que especifique el Pliego Complementario de Condiciones.

Un sobre cerrado y lacrado en el que se inscribird unicamente ia denominacion de
la obra, fecha de la Licit
contendrd:

acion y nombre de Ta Empresa o firma proponente Y que

La Planilla de propuesta por duplicado, debidamente sellada y firmada por el pro
ponente y el Director Técnico de la Empresa en todas y cada una de sus fojas. En

caso de discrepancia entre el original y el duplicado, se tendrj por vatido el /
original,-

Los andlisis de precios por duplicado de cada uno de los items que integran la
oferta, con excepcion de aquellos cuyo monto no supere el DOS POR CIENTO (2%) //
del monto toal de la misma, y sin sobrepasar en conjunto el CINCO POR CIENTO ///

(5%) de dicho total; los que también deberdn estar firmados por el proponente vy
su Director Técnico en todas sus fojas.

Todas las fojas originales Yue compongan la propuesta, deberdn ir acompaniadas //
del sellado que fija la Ley Provincial Impositiva vigente.

La omisidn de Jos requisitos exigidos en los Incisos a), b)
rechazo automdtico de la present

y i), serd causa de

acion e impedird en su caso, la apertura del so-
bre propuesta por la autoridad yue presida el Acto.-
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La omision de los requisitos exigidos en los vestanles incisos podrd ser suplida

dentro del término de U0S {Z) dias habiles de la clausura del Acto Licitario, si
la observacion hubiera sido deducida en dicho Acto, o en iyual término desde que
se intimd al proponente al cumplimiento de 1os requisitos faltantes y sunsana-///

bies; transcurrido el cual sin que la omision haya sido subsanada, sera

rechazada
la propuesta.-

¢} Cuando Tos pliegos autoricen la formulacion de "VARIANTES", los mismos deberan /

presentarse por duplicado, bajo sobre cerrado, separado al de la propuesta con /

las mismas inscripciones de éste y el agregado del término "VARIANTE". €1 sobre
también contendra todo otro requisito exigible por el Plieyo de Condiciones gue
no coincida parcial o totalmente con la propuesta basica. (Analisis de Precios -

Plan de Trabajo - Plan de tnversiones - Dalos Garantizadus - etc.).-

ARTICULY 7°. - CONOCIMIENTU UE IWPLICA LA PRESENTACIUN - Concordante con el capitu-
lo V de la Ley de Ubras Piblicas,

la presentacion de la oferta implica que el propo-
nente ha tenido en cuenta tody dato o circunstlancia que pueda influir en el costo de

las obras y acepta todas las condiciones J requisitos de la licitacion, a saber:

a) La propuesta responderd a los trabajos totalmente terminados con-
forme a lo establecido en los documentos que integren el legaju de la Licitacion, /
ho pudiendo el proponente, aleqar posteriormente desconocimiento de las caracteristi
cas técnicas y de las condiciones para realizar los mismos.-

b) Se considerard gue el proponente, al formular la oferta lo ha he-
cho con perfecto conocimiento de causa ¥ se ha trasladado a la zona y lugar donde /
se proyecta ejecutar los trabajos objeto de 1a licitacion, a fin de informarse debi
damente de Yas condiciones del terreno ¥ su area de influencia,

de ayua,

régimen de cursos /
Carateristicas topoyraficas y climaticas que importen al desarrolio de
obra s la situacion de linderos.

la
Deberd examinarse los posibles inconvenicentes /77
Gue se opongan o la normal egecucion de tus Lrabago; como asimismo las condiciones

de provisidn de ayua; energia electrica, obras sanitarias, disponibilidad de mate-
riales exiyidos, fletes, nmedivs de transporte, mano de obra y payo de derechos o ///

impuestos yue correspondicran. -



Deberd recabarvse informacion sobre la existencia de estudios del

0 que hayan servido de base al pruyeclo y en su caso tomar conocimienlo de los
“misnes. -

suel

¢) Dentro de las obligaciones y derechos entre e) organismo comi-/
tente y el oferente, se Lendrd en cuenta el sistema adoptado para la contratacion,

ya sea por Unidad de Medida o por Ajuste Alzado, a efectos de todo To qgue implica

la obra en relacidn a los precios parciales y totales que deban abonarse Se ajusta
rd a todos los trabajos que queden incluidos en dichos precios, sujeto a las condi-
ciones particulares de lus plieqos respeclivos. -

ARTICULG 8° .- ACLARACIONES ¥ MQUIFICACIONES A LA DOCUMENTACION
rentes podran solicitar

- Las firmas ofe-
todas las aclaraciones y efectuar las consultas que conside

ren necesarias durante la preparacion de las propuestas, para una mejor interpreta-

€10n de los documentos graficus y escritos de la licitacion.-
Slas consullas debevin ser realizadas por escrito y presentadas en

el domlcilio legal del Qrganismo Comitente, hasta Diez (10) dias corridos anles de

la fecha fijada para Ta apertura de la Licitacion, excluido esta Gltima.-

Las respuestas a Jas solicitudes de aclaraciones y las modificacio-

nes que seoinserten, serdn dadas a conocer a Lodos los adquirentes de los pliegos,

al domicilio que haya constituido cada oferente al

a documentacion por medio de volantes numerados que pasaran a formar parte
de los mismos.

por entrega dirvecla o por correo
retirar |

vl obstante, Ta nu vecepcion en la forma antedicha no dars derecho

reclano alguno, debiendo inexcusallemen e los concurrentes notificarse en el domi
citio del Organismo Comitente con antelacion a los Tres (3) dias habiles administra
tivos de la fecha fijada para la apertura de licitacion,
aceptadas las actaratiuncs expedidas,

a

dindose por conecidas y //
aun cuando no se concurra a dicha recepeion,

ARTICULO 9°.-  DOMICILIY - n el

mamiento de recibir el Pliego de la Licitacion o /
Concurso,

el interesado deberd constituir un domicilio donde se efectuaran todas //
las comunicaciones a que hubiere tugar hasta la fecha del acto licitario.

Al efectuar la oferta, el proponente deberd constituir domicilio es
pecial en la Capilal de i:

a Provincia para los efectos judiciales y extrajudiciales,
salvo que la Adninislracion indique atro lugar dentro de esta Gltima.-

Constara en ¢l contrato a realizarse con el adjudicatario, la renun

C1a expresa al Fuero federal y la aceptacion de la Jurisdiccion Administrativa Pro-
vincial y Judicial de la Provincia.-

LT cambivo de domicilio surtira efecto a partir de la notificacion /
fehaciente al Urganismo Comitente y debera estar contituido en la misma localidad.-
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ARTICULO 10°.- PRESERTACION DE PROPUESTAS - La (s) propuesta (5), en dos ejempla-/
res de un mismo tenor, se redactard {n) en idioma nacional eon los formularios que /
entregara el Organismo Comitente, -

E1 proponente escribird en niimeros y letras los precios unitarios /
coi que se propone ejecutar cada item, consignando a la vez los importes parciales
de los mismos, y el total correspondiente a su propuesta, el que servird de base de
comparacion con las otras ofertas presentadas en la licitacidon. No se tomaran en //
consideracidn las propueslas que modifiquen las bases de la licitacién o que presen

ten correcciones, enmiendas, raspaduras o entrelineas, que no hubieren sido debida-
mente salvados al pie de las mismas.-

Para el caso de pagos contemplados por Unidad de Medida, de compro-
barse error de operacidn en cualquiera de los importes parciales, se reajustard el
importe total de la propuesta, dando validez al precio unitario cotizado, aplicando
la cantidad correspondiente a cada item.-

Cuando exista discordancia en la consignacidn de un mismo precio //
unitario se dard prioridad al escrito en letras.-

E1 monto del conlrate incluira todos lo trabajos, previsiones y ///
prestaciones para la obra terminada de acuerdo a su entero fin, aunque no estén ex-
presamente detallados en la documentacidon contractual - Las omisiones al respecto /

“no eximen a) contratista de la obligacién de ejecutar los trabajos en la forma pre
vista con arreglo a sus fines, sin derecho al reclamo de aumento del precio por f//

error de su parte; exceptuando las diferencias por modificaciones o correcciones /]
que fueren autorizadas por el Ente contratante.-

Cuando sea requerido, &) o los firmantes de la propuesta estaran //
obligados a justificar que se hallan debidamente facultados- para suscribirla.-

Las sociedades proponentes deberdn tener una duraciaon por 10 menas
fyual al tiempo fijado para la ejecucion de las obras hasta la recepcion definiti-/
va, pudiendo exigirse mayor plazo en el Plieyo Complementario de Condiciones.-

MEJORA PORCENTUAL DE LA PROPUESTA

En Tos casos en que el eventual adjudicatario haya ofrecido una me-
Jora porcentual sobre el jmporte consignado en su oferta, dicha rebaja igualmente /
incidird a los efectos del reconocimiento de las variaciones de precios previsto //
en el Capitulo X del lecreto Ley de Ubras Pablicas N° 6351, ratificado por Ley N°® /
V495, En consecuencia todod los certificados-de obra-j.dc wariaciones de costos //f
Forrespondientes ue se enitan, serd afectados por-la repaja; porcentudl.- ‘ >

1



L1 ofvecimiento deberd apuntarse en la Gltima planilia de cotiza-/
cion o se indicard que se efectia por hoja separada, la cual deberj ubricarse delan
te de las planillas de cotizacién.

Deberd tenerse en Cuenta que a efectos del estudio de las propues-
tas, las variantes porcentuales a la cotizacion seran de tal magnitud que no resul-
ten deformantes de los andlisis de precios que se acompaiien, al punto de demostrar
desproporciones y desviaciones que denoten falta de seriedad en la formulacign y //
yue por lo tanto queden en condiciones de rechazo.-

La Adminislracion, en el acto licitario, o con posterioridad duran-
le el estudio de las ofertas, podrd requerir en plazo perentorio la ampliacion de /
informacion y especificaciones veferentes a las variantes procentuales de cotiza-//
cidn que se hubieren formulado, sin que ello signifique ningin cambio ni deforma-//
cién en la propuesta.-

ARTICULO 11°.- PRESENTACION DE PROPUESTA VARIANTE - Tal lo expresado en el Articu-

lo 6°, Inciso j) de este Capitulo, quedard sujeto al Pliego de Condiciones Particu-

Tares la autorizacidn al oferente para presentar propuestas que signifiquen una va

riante a la formulada en el Pliego Oficial, siendo la presentacion de la oferta de
este @ltimo, obligatoria para el proponente. -

La presentacion se realizara por duplicado, respetando los documen-
tos dimensiones andlogas al del plieyo oficial. Los trabajos escritos seran presen
tados a maquina y los dibujos de escala apropiada en copias o fotocopias de] origi-
nal. EI Pliego Particular podra exigir en su caso, la presentacion del dibujo ori-

ginal en papel transparente del Lipo vegetal de 90 gramos con graficacion a tinta.-

Podra ser aceptada con escritura manuscrita legible aquella documen
tacion que por su naturaleza impida su mejor concrecidn a maquina. -

La fermulacion de la variante deberd basarse en los datos y antece-
dentes del plicgo oficial aportando las definiciones y estudios complementarios que
se consideren necesarios a los fiues de la obra ¥ que aseguren su efectiva materia-
lizacion.-

Las variantes, aun cuando no representen una alternativa totalmente
distinta al proyecto oficial, deberan presentarse completando los andlisis de pre-/
cios de items modificados o agregedo, cumplimentando iguales requisitos que la pro-
puesta oficial, incluyendo plan de trabajos e inversiones y demds datos.-

En todos los casos y también sujetas a otras exigencias explicitas

del Pliego Complementario, las variantes deberdn acompafar una memoria descriptiva

de la propuesta y su Fundamento especificaciones técnicas de trabajos ¥ materiales

a emplear criterios de calidad Yy aptitud técnica que lg avale, metodologia de con-/

trol, formas de medician, formas de pago enumerando la totalidad de los trabajos //



Gue involucra cada item, y penalidades. E) total de estos requisitos deberd con-/
tar con la aprobacidn del Organismo Comitente antes de la firma del Contrato.-

La posible adjudicacién de la variante quedara sujeta a que en com-

paracion, signifique una obra de fgual calidad o superior a la prevista en el pro-/

yecto oficial.-
12

ARTICULO .. .-

GARANTIAS - Para afianzar el cumplimiento de todas las obligaciones,

los proponentes y adjudicatarios deberan presentar las siguientes garantias:

a)

OE OFERTA; UNO POR CLENTO (1%) del valor del Presupuesto Ofi-//

cial.

La garantia o el comprobante respectivo segun el caso se-

ra adjuntado- a ia propuesta.

PARA LA CONTRATACION La garantia sefialada en a) serd aumentada
al CINCO PUR CIENTO (5%) del monto adjudicado.-

1l

Cuando Ta constilucidn de la garantia se realice en efecti-
vo, debera ser depositada en el BANCO DE ENTRE RIOS a Ja Or
den del TESORERO GENERAL DE LA PROVINCIA o en la TESORERIA

GEHERAL O LA PROVINCIA. -

En caso de depdsito bancario la respectiva boleta sera /
suficiente constancia de la constitucion de la garantia. En
el segunyo la TESORERIA expedird la constancia con mencion /

de la Licitacidn para la cual se efectiia e} deposito.

Cuando el Decrelo Reglamentario de ta Ley N° 6351 o este //
Pliego mencionan "Titulos o Bonos de la deuda piiblica con /
cotizacion cn bolsa", se refieren a Litulos o bonos emiti-/
dos por la MNacidn o la Provincia de ENTRE RiOS, con cotiza-
cion oficial en la Bolsa de Comercio de BUENOS ALRLES, ¥y se
considerardn con un CINCO POR CLENTO (5%) de descuento so-/
bre su valor corriente en plaza el dia anterior a la fecha

de su presentacidn, ex-cupdn corrido.-

En caso de incumplimiento de las obligaciones del oferen
te, adjudicatario o contratista, el Organo comitente proce-
dera a intimarlo, por nota en el Expediente respectivo o te
legrama colacionado, para que en un plazo perentorio de ///
TRES (3) dias efectivice el importe de la garantia, bajo //
apercibimiento de realizar directamente la venta de los tj-
tulos, siendo a cargo dé aquellos los gastos y comisiones /
que por Ltal concepto se ocasionen.-



c) Determinar que el asegurador responderd con los mismos /
alcance y en la miswa medida en que, de acuerdo con la /

Ley y el Contrato respectivo corresponda afectar total o
parcialmente las garantias respectivas.

d) Establecer que dictada la Resolucidn administrativa que
establezca la responsabilidad del participante, adjudica
tarto o contratista por el incumplimiento de las obliga-
ciones a su cargo, el asegurado podra exigir del asegura
dor el pago pertinente, luego de haber resultado infruc-
tuosa la intimacién y emplazamiento extrajudicial de pa-
yo hecha por telegrama colacionado, no siendo necesario

ninguna interpelacion ni accién previa contra sus bienes.

e) Estipular que el siniestro quedafé configurado, reunidos
tos recaudos del inciso, anterior al cunplirse el plazo
Que el asegurado establezca en la intimacidn de pago he-
cha al participante, adjudicatario o contratista, sin //
Que esle haya satisfecho tal requerimiento, y el asegura
dor deberd abonar la suma correspondiente dentro de los
WUINCE (15) dias corridos de serle requerido.-

f} Fijar que la prescripcidon de las acciones contra el ase-
gurador se producirdn cuando prescriban las accionesdel]
asegurado contra el participante, adjudicatario o contra
tista seylin el caso, de acuerdo a las disposiciones lega
les o contractuales aplicables.-

ARTICULO 13°.-

CERTLFLICANG DE INSCRIFPCION EN EL REGISTRO O CONSTRUCTORES DE

OBRAS P'UBLICAS - Las Empresas que concurran a la presente Licita-
cion, deberan presentar, para q

ue sean admitidas sus Propuesta, el Certificado de
Contratacion Anual o Constancia de haber iniciado el trdmite de Actualizacidn de su

Capacidad de Contratacién Anual, expedido por el REGISTRO PROVINCIAL DE CONSTRUCTO-
RES DE OBRAS PUBLICAS. -

La solicitud del certificado ante el Registro debe ser realizada /
con una anticipacion minima de TRES {3) dias hiabiles a la fecha de) Acto Licitario.

La Administracion, exigird del presunto Adjudicatario, previo al ac

to de adjudicacion, ta presentacidon del Certificado extendido por el REGISTRO PRO-/

VINCIAL DE CONSTRUCTORES BL OBRAS PUBLICAS en el que conste una capacidad dé'Contrg
tacion Anual actualizada no menor

al monto que resulte de su oferta y el plazo de /
la obra expresado en aiios. -



La adjudicacidn quedara supeditada a la presentacidn de este certi-
ficado, el cual deberd ser cumplimentado dentro de los QUINCE (15) dias corridos de

habérsele exigido por la Administracion. Si transcurrido ese plazo el Contratista
no diera cumpltimiento, la Reparticidn se reserva el derecho de desestimar la oferta.

ARTICULQ 14°.- PLAN DE TRABAJO E INVERSIQMES - E] oferente esta obligado a presen-
tar junto con su propuesta, los Planes de Trabajos e Inversiones a los que se com-/

promete ajustar en correspondencia al estudio realizado para ejecutar la obra den-/
tro del plazo contractual y concordantes entre si de acuerdo al resto de la documen
tacion. En los Pliegos Complementarios de Condiciones se podran adjuntar planilias

tipificadas que regiran como modelo a seguir para la presentacion y todo otro deta-

1le que se deba especificar. Deberan incluir aquellas tareas que no reciban pago /

especifico tales como limpieza, replanteo, pruebas finales, etc.-

E1 Plan de Trabajos serd presentado en forma de grafico de barras,
e indicacion de los porcentajes de unidades fisicas a ejecutar por cada periodo re-
presentado para cada ilem o grupo de items y por etapas de ejecucion simultancas.
Se consignardn a su vez los porcentajes acumulados.-

EV Plan de Inversiones, con una estructuracion similar, dard los //

porcentajes referidos al total de oferta a certificar para cada item y los acumula-

dos para cada periodo (no se debers consignar monto alyuno).- Se acompaitard ademds

ung curva de inversiones. -

s E1 Plan de Inversiones debera | contemplar, en su caso, el Plan de

Acopio, teniendo en cuenta la incidencia de ingresos y egresos en cada periodo refe

ride a este concepto. Igualmente, se tendrd en cuenta la incidencia de los antici-
pos, cuando estos estén especificamente previstos en los pliegos de licitacidn, tal

como lo estipula la Ley de Obras Pablicas y su Decreto Reglamentario.-

Los planes, una vez aceptados por la Administracioén, formarin parte
de la documentacion contraclual y no podrin ser modificados por decision unilateral.

Los ajustes que pudieren producirse por razones Justificadas ten-//
deran a mantener la programacidn inicial.

El Contratista quedara obligado, a solicitud de la Inspeccidn, a pre
sentar nuevaos planes que respondan a Yas modificaciones y los mismos solamente ten-

dran validez luego de producida resolucidon fundada de aceptacion por parte de la Ad

ministracion. No serdn justificadas las modificaciones que tengan por fin enmendar

atrasos en que incurriera el Constratista.-

51 la marcha real de los trabajos llevase un ritmo inferior al pre-
visto o no satisfaciere las dewds condiciones en ellos especificadas, se considera-

rd que el Contratista deja de cumplir las estipulaciones contractuales, lo que que-
dard sujeto al régimen de moras y multas de presente Pliego, como asimismo a su re

lacidon con las variaciones de costos y al régimen de ajustes del plazo y plan de //
trabajos, segin el CAPITULG V - ARTICULD 52. !



La aprobacion de los planes por parte de la Administracidén, no la /
obligan a aceptar responsabilidades si durante la ejecucidon de las obras, las previ
stones efectuadas produjesen inconvenientes de cualquier naturaleza o trajesen apa-
rejadas dificultades para realizar los trabajos con arreglo al Contrato.-

ARTICULO 15°.-

PLAN DE ACOPIOS - E1 Pliego Complementario de Condiciones podra es-
tablecer los materiales que el Ente Contratante autorizara a acopiar. Junto con Ja
propuesta, el Oferente presentara el Plan de Acopio de aquellos materiales que in-/
corpore en esas condiciones, el que deberd estar en consonancia con el Plan de Tra-
bajos previsto desavrollar y en el que se indicara mes por mes Tas cantidades a in
corparar en calidad de acopio. Ln su caso, el Plicgo Complementario de Condicio-//

nes podra establecer los periodos de tiempo en que se efectuarin los acopios.-

Las cantidades se ajustaran a lo determinado en computo métrico y /

planos. Las modificaciones de obra, si existieren, dardn lugar a los reajustes co
rrespondientes. -

Antes de firmar el Contrato, la Administracidn aprobard o requerira

las correcciones que fueran necesarias, y una vez prestada la conformidad por parte

de Ta misma, el Plan de Acapio formara parte del Contrato. De igual manera el ofe-

rente debera considerar la correspondencia del Plan de Acopio con el Plan de Inver-

siones haciendo notar los acopios y desacopios de materiales a certificar, segun /
se especifica en el arliculo referente a pagos, aplicando igual criterio cuando hu
biere correcciones posteriores al acto licitario.-

En el caso de no efectuar acopios en la forma prevista, las varia-/

ciones de costos que se oriyinen en exceso, no le serdn abonadas y solo se reconoce

ran las variaciones producidas teniendo en cuenta los precios vigentes en las épo-/
cas en que debian haberse operado los acopios.- Este congelamiento del costo es in-

dependiente de las penalidades que puedan corresponder conforme al régimen estipula
do en el presente Pliego.-

Tal lo expresado precedentemente, la parte de obra acopiada queda /
congelada con la certificacion y pago en ese concepto.- Los desacopios se realiza-/
ran descontando los importes correspondientes, a valores homogeneos, de los valores

basicos de certificacidn; de modo que los desacopios queden concluidos al certifi-/
carse los items o rubros motivo del acopio.-

Una vez establecida la autorizacidn del Organismo Comitente, los [/
acopios que se efectuaran cn fabrica o local, o propiedad que no fueren del libre /

y exclusivo uso de la Administracion por el tiempo que demande la relacidn contrac

tual, deberdn estar respaldados por fianza bancaria o pdliza de seguro de caucién,

que en caso de incumplimiento del Constratista de las entregas pertinentes en tiem-

po y forma adecuados, ampare la adquisicisn por la Administracidon, a los precios de

plaza y a su simple requerimicnto de los materiales y elemenlos acopiados.-



Las fianzas o polizas referidas cumpiiran las condiciones estableci
das en el Articulo N° 12 - "Garantias" del presente Pliego.-

Los textos de las referidas fianzas y pélizas deberdn ser redacta-/
dos a satisfaccidn del Ovganismo Comitente.y contendran la renuncia de] fiador o //
asegurador a los derechos de division y excusién, debiendo adewmds tener vigencia //

por todo el tiempo que demandare el cumplimiento de las obligaciones contractuales
avaladas.-

Los pliegyos de condiciones particulares podrian establecer un tope /
para los porcentajes que se autoricen en acopio, referidos estos a valores basicos
del contrato; coma asimismo estipular una limitacién de plazo para la utilizacién /

luego de la certificacion, Yapso en el cual deberan realizarse los desacopios.-

ARTICULO 16°.- ACTO LICITARIO - En el lugar, dia y hora establecidos en los avi-//

s0s 0 en el dia hdabil siguiente, a la misma hora, si aquel resultare inhabil, se da
ra comienzo al acto de la Licitacidn.-

Antes de procederse a la apertura de las presentaciones, podran los
interesados pedir o formular aclaraciones relacionadas con el Acto, pero iniciada /
dicha apertura, no se adwitirdn nuevas aclaraciones.-

A continuacion se procedera a la apertura de 1os sobres exteriores,
verificando si la documentacidn presentada se ajusta a las disposiciones estableci-
das en este Pliego de Condiciones, declarando la inadmisibilidad de aguellas que no

reinan 1os requisitos necesarios, leyéndose las ofertas en voz alta en presencia de
fos concurrentes. -

Acto seguido, si los hubiera y si estuviera contemplado, se procede
rd a la apertura de los sobres que contengan variantes.

Los proponentes, podran efectuar asimismo las observaciones que es-
timen pertinentes, las que deberdn ser concrelas ¥y concisas, ajustadas estrictamen-
te a los hechos o documentos relacionados en el momento que se formulen. Las expre
saran en forwa verbal y constarin en el Acta, resolviéndese conjuntamente con la Li
citacion. -

De todo lo actuado, se labrard un Acta, dejéndose constancia de //

los nonbres de los proponentes y de las presentaciones rechazadas si las hubiere,
expresando a quienes pertenecen y las causas del rechazo.-

Terminada esta operacidon se dard lectura a) Acta, la cual serd fir-

mada por la persona que haya presidido, funcionarios presentes, proponentes y demds
personas que deseen hacerlo.



ARTECULO 17°.- ANTICIPOS - (e acuerde a 1o establecido en el Articulo N° 14 de) Ue
creto Ley de Obras Piblicas N° 6351. ratificada por Ley N® 7495, y su Decreto Regla
mentario N° 958/79 SOySP, el Organismo Comitente podrd autorizar el anticipo de fon
dos al Contratista, lo que deberd constar expresamente en los pliegos de condicio-/

nes particulares de la licitacion, no debiendo exceder de} TREINTA (30) POR CIENTO
del monto contratado.-

Su amortizacion se realizard sobre los certificados de obra o aco-/
pto a emitirse, aplicando a su monto nominal un descuento en porcentaje igual al //
del anticipo. De igual forma, sobre los montos nominales de certificados de varia-
ciones de costos correspondientes a los de obra o acopios que se emitan, no se abo-

narda igual porcentaje al del anticipo, hasta cubrir en todos los casos e) importe /
de éste.-

E1 importe del anticipo a considerar serd como obra ejecutada en el
mes de pago del mismo, resultando la variacién del costo en un porcentaje sobre el
monto de origen igual al del anticipo, de todos y cada uno de los items del contra-
to, bajo el sistema de reconocimiento de las variaciones que establezcan los plie-/
gos de condiciones particulares de la Vicitacidn. Por lo tanto, al ser el pago in-

importe que corresponda a gastos financieros de acuerdo a la
cotizacion efectuada por el Contratista.-

mediato se deducird el

El otorgamiento del anticipo para ser efectivizado, debera previa-/
mente ser afianzado por una garantia satisfecha segun lo exigido por Articulo 12° /
del presente Pliego para garantias de contrato, -tenjendo en cuenta para la misma .la
actualizacidn que mantenya constante el porcentaje relacionado al monto del contra-

to, exigiéndose ésta con respecto al remanente de obra operante a la certificacion
anterior.-

CAPITULO 111 - DE_ LA ADJUDICACLON Y CONTRATQ
ARTECULO 18°.~ MANTENIMIENTO DE LAS PROPUESTAS - Si el proponente desistiese de/

su oferta antes de vencido el plazo de SESENTA (60) dias corridos desde la fecha de
la Licitacion, perderd el depdsito efectuado al presentar su propuesta.-

Transcurrido este plazo sin que DPH se haya expedldo y el Contratis

ta no hubiese expresamente antes desistido de sy oferta, el wmantenimiento se prorro

ga automaticamente por TREINTA (30) dias s, -

E1 proponente que en el periodo de estudio de las ofertas no diera
cumplimiento al suministro de los d

atos que le sean solicitados por la Administra-/
cion dentro de lus

plazos que esta be fije, se considerara yue retira su oferta y /

de acuerdo con 1o especificado en el Articulo 20 de la Ley 6351 de OBRAS PUBLICAS,

perdera el depdsito en beneficio de aquella. -



ARTICULD 19°.- ADJUBICACION - La adjudicacion se hard a la oferta mas conveniente/
de aquellas que se ajustaren a las bases y condiciones de la licitacion. La Admi-/
tracidn tendrd en cuenta la incidencia y andlisis de todos los requisitos exigidos

en la presentacidn; en los aspectos técnicos, econdmicos, financieros y de capaci-/
dad de contratacidén del oferente.-

El menor precio no serd factor exclusivamente determinante de la de__
cision.-

La circunstancia de haberse presentado una sola oferta, no impedira
la adjudicacion si se la considera conveniente. En aquellos casos que dos o mas //
ofertas resulten igualmente convenientes se llamard a mejora de precios entre ofe-/
rentes en paridad de condiciones, dentro del plazo de wantenimiento de las ofertas.
E1 nuevo acto licitario se 1levard a cabo en las mismas condiciones que establece /
la Ley de Obras Pablicas y el lecreto Reglamentario, aplicando también las normas

ailil previstas si existiere nueva paridad, ya sea el caso de Licitacion Pablica, Li
citacion Privada o Concurso de Precios.-

E1 Organismo Comitente podrd rechazar todas las propuestas mediante

decisitn suficientemente fundada sin que ello cree derecho a favor de los proponen-

tes ni obligaciones a cargo de aquel.-

S1 antes de resolver 1a adjudicacién, dentro del plazo de manteni-/
miento de la oferta, ésta fuera retirada sin e) consentimiento de la Administracion

el oferente perderd el depdsito de garantia en beneficio de aquel. En este caso el

comitente podrd; sin recurrir a un nuevo 1lamado, adjudicar a otro proponente en //
Tos términos previamente citados en el presente Articulo y comunicara el hecho al /
Registro de Constructores de Obras Piblicas de la Provincia de Entre Rios para la /
aplicacion de sanciones pertinentes.-

Cuando el adjudicatario hubiese incluido en su propuesta alteracio-
nes que no se ajusten a los pliegos de condiciones sin ser advertidos en la adjudi
cacion, no podrd argumentar que su propuesta haya sido aceptada con la variante in-

troducida subrepticiamente, guedando sujeto a Jla aplicacion de las bases de la lici
tacion.-

La notificacion de la adjudicacion sera diligenciada dentro del pla
20 de mantenimiento de la propuesta, sin que pueda en ningin caso exceder de los //
cinco {5) dias corridos de vesuelta la licitacion y se realizard en forma fehacien-
te en el domicilio constituido, bajo constancia del cumplimiento de esta formalidad

en el expediente respectivo. La adjudicacion se tendra por notificada desde el dia

siguiente en que se practique esta diligencia.-



BT adjudicatario deberd cumplir las diligencias requeridas para la
firma del contrato. El incumplimiento que impida satisfacer la concrecién de la //
firma del contrato en el plazo establecido, daré lugar a la pérdida del depdsito de
garantia de la oferta, sin perjuicio de las prescripciones previstas en el Registro
Provincial de Constructores de Ubras Piblicas o Nacional si correspond1ere.—

ARTICULO 20°.-  CONTRATO - Dentro de los VEINTE (20) dias corridos, a partir de la
fecha de notificacion de la adjudicacidn, el adjudicatario deberi integrar la garan
tia del CIKCO POR CILNTO (5%) del monto a contratar ¥ queda obligado a firmar el //
Contrato para la ejecucion de las obras dentro de los TREINTA {30} dias corridos a

partirv de aquella fecha, en un todo de acuerdo con lo establecido en el Avticulo //
217 de Ta fey N 6351, -

La Administracion podrd prorrogar dichos términos por causa justifi
cada. Si el adjudicatario no se presentare, no afianzare o se negare a fivmar el /
Contrato en la forma y Liempo establecido, perdera el importe de la Garantia de 1la
propuesta en beneficio de Ta Adwinistracion y ademds se comunicard Lal hecho al RE-

GISTRO DE CONSTRUCTORES DE OBRAS PUBLICAS a sus efectos. -

Firmado el Contrato, el Contratista no podra transferirlo ni ceder-
lo en lodu o en parte a olra persona o entidad ni asociarse para su cumplimiento //
sin autorizacidn y aprobacion de la Adminsitracion.-

- La DIRECCION entregard sin caryo en el acto de la firma del Contra-
tu, dos juegos completos de la documentacion oficial de la abra.

En caso de solicilarse mayor nimero que el indicado precedentemen-/
te, el Contratista deberd abonar por cada nuevo legajo completo, el importe estable
cido en las cldusulas parliculares para la venla de estos, para el Ylamado a Licita

cidn y por cada copia de plano suelto, el sellado que fije Ta Ley de Sellos.-

ARTICULG 21°.- DEVOLUCIOH DE LA GARANTIA DE OFERTA - Una vez vencido el plazo de /
mantenimiento de las ofertas determinado en el Articulo 18°, el depdsito de garan-

tia serd devuelto al proponente que 1o solicite cuando el retiro de las ofertas ten
ga efecto seqin la disposicidn citada y deberi cumplirse dentro de los Treinta (30)
dias corridos. E1 Organismo Comitente porcedera de oficio para aquellos que ng lo
solicitaron, a devolver los depositos dentro de los dies {10) dias de resuelta la /

adjudicacion al domicilio denunciado en la Licitacion.-

ARTICULO 22°.-  AMPLIACION DE LA GARANTIA DEL CONTRATO - Cuando se encomienden modi
ficaciones o altleraciones que impliquen aumento del wonto del Contrato, el contra-/
tista, dentro de los diez (10) dias de notificado de la alteracién o modificacion,

debera ampiiar la gyarantia contractuel en un todo de acuerdo con el Capitulo II - /
Articulo 12° del presente. -



ARTICULO 23°.- URDEM DE PRELACION RE LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES ~ En caso de apa
recer discrepancias o contradicciones entre los diferentes documentos contractua-//

les, prevalecerd el criterio fundado de la concrecién de la obra tal como se infie-

re del andlisis léyico de su descripcion fisica, los objetivos de la misma y del //
tiempo de normal utilidad que debera prestar. Al efecto se aplicara el siquiente /
criterio: 1Y) si hay error u errores evidentes, estos serdn correygidos donde se en-

cuentren. 2°) si este procedimienlo no es aplicable, los documentos contractuales

primardn segin el orden asignade a continuacion.-

I.- Ley de Obras Piblicas.

¢.- BDecreto Reglamentario de la Ley de Obras Piblicas.
3.~ Contrato.

4.- Pliega Complementario de Condiciones (incluyen aclaraciones,
normas o instrucciones que la Administracion hubiere hecho co-
nocer por escrito a los proponentes antes de su oferta y en //
tas formas previstas en el presente Plieyo).

5.- Pliego General de Condiciones Dnico.

6.- Pliegos Complementarios de Cspecificaciones Técnicas.
{incluyen aclaraciones, normas o instrucciones dadas a congcer
en igual forma a lo expresado en el N° 4).

/.- Pliego General de Especificaciones lécnicas.
8.- Planos Lipo.

.- Planos de delalle.
10.- Planos Generales,

TE.- Computos.

12~ Presupues Los.

13.- Memoria Descriptiva.

En 1a lectura de los planos, cuando la discrepancia apareciese en-/
tre la dimensién apreciada a escala y la expresada en cifras, primard esta Gltima.
Las notas y observaciones en los planos y planillas priman sobre las demas indica-

ciones en los mismos y se consideran como especificaciones complementarias. -

CAPLITULO IV - EJECUCION DE LAS UBRAS

ARTICULO 24° - EJECUCTON Dt LOS_TRABAJOS DC ACUERDO A SU FIN - La ejecucidn de la

obra deberd ajustarse estriclamente a lo estipulado en los documentos contractua-/

les, sin introducir medificaciones que no estén debidamente autorizadas por la ins
peccion. -




£1 Contratista ejecutard los trabajos de tal manera que resulten en
teros, completos y adecuados a su fin, en la forma establecida en los planos, espe-
cificaciones y los demds elementos del contrato y en un todo de acuerdo a las exi-/
gencias de los Organismos Especiallzados que sean reconocidos por a Administracidn
¢ verificados por la Inspeccidn (servicios de obras sanitarias, gas, electricidad,
reglamentaciones municipales, etc.). Queda establecido que, siendo las exigencias
normadas por los Organismos Especializados las minimas que deben reunir las obras,
el Contratista estara obligado a ejecutar dentro del precio contratado y sin que im
plique adicional alguno, todo trabajo resultante del cumplimiento de aquellas, ain
cuando los planos y especificaciones del contrato carecieran de detalles sobre las

mismas o gue, consignindose éstas, su prevision no alcance a cumplir o se oponga a
lo reglamentario. -

Para el caso que las exigencias o detalles contenidos en las especi
ficaciones y planos supevasen las winimas reglamentarias de los Organismos Espe-/
cializados, el Contratista deberd inexcusablemente respetar y ejecutar lo estableci
do en las primeras, quedando expresamente aclarado que no esta autorizado a reducir
las o modificar el proyeclo por propia decision hasta el limite de la reglamenta-//

cidn, aunque fuese respaldada por el organisno respectivo.-

En caso contario, queda obligado a reconstruir los trabajos a su /7
costa y cargo, a shuple requerimiento por orden de servicio. -

En caso que el contratista solicite y obtenga de la Inspeccion, la
aprobacion a una modificacion de esle caracter, queda obligado a reconocer la econo

mia resultante de emplear la variante reglamentaria, la que deberd proponey antici-
padamenle a la decision y ejecucion del Lrabajo.-

E1 conlratista es responsable de cualquier reclamo o demanda que //

pudiera originar la provision o el uso indebido de implementos o sistemas de cons-
truccion patentados.-

Los procedimientos constbructivos que se describan en los Pliegos de
Especificaciones Iéenicas Particulares podran ser de cardcter orientative, pudiendo
el contratista proponer el método de trabajo que juzgue mas conveniente, adecuado /
a las posibilidades del equipo autorizade para la ejecucion.-

La metodoloyia serd aprobada por la Adwinistracion y debera garanti

zar la obtencidn de la calidad exigida en el proyecio y normas afines indicadas en
la documentacidn de la obra.-

ET contralista estard obligado a wodificar total o parciatmente la
tecnica constructiva, cuando esta {ltima origine fallas que comprometan el buen //
comportamiento futuro del item especifico o de la estructura u otro trabajo comple-
mentario involucrado en el ifem previsto que se Jleve a caho, previa conunicacion /
fehaciente a la Adninistracién y autorizacion por parte de ésta. Las modificacio-/

nes que den bugar a diferencias con la descripcion del proyecto o ducumentacién  de
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base para formular la oferta, dard derecho al Contratista a solicitar la fijacion /
de nuevo precio en el item en cuestion. -

ARTICULO 25°.- INICIACION DE LA OBRA - La obra deberd tener fecha de iniciacion //

dentro de los Treinta (30) dias corvidos a contar desde la fecha de la firma del /7

Contrato y la comunicacion de la Administracion al Contratista debera realizarse //

con Diez {10) dias de anlicipacidn a la fecha de iniciacion que se fije.-

En la fecha indicada la Inspeccidn efectuara la entrega al contra-/
tista del total de los terrenus necesarios para los trabajos a ejecutar, incluyendo

las instalaciones y areas para obrador yue estén incluidas en las condiciones con-/
tractuales establecidas.-

Asimismo con la presencia del Contratista o de su Representénte Tec
nico si éste estuviese debidamente aulorizado, se realizardn las tareas de replan-/
teo, estableciendo marcas, sefales, puntos fijos de referencia, etc.; que el contra
tista quedard obligado a conservar por su cuenta ¥ que serviran de base al replan-/
tec de detalle sujeto a la warcha de la obra y planos del proyecto. La remocidn de
los mismos deberd ser comunicada a la Administracién con la debida anticipacion. Pa
ra el caso de marcaciones oficiales correspondera igual criterio y deberad efectuar-
se la notificacion con sesenta (60) dias de antelacion.-

A efectos de la iniciacién de la obra en la fecha establecida, se /

labrara un Acta por triplicado con la firma de las partes, entregando una de las co
pias al contratista.-

L1 suministro de los elementos necesarios y los gastos que se origi
nen por las operaciones del replanteo serdn por cuenta del contratista, quedando //
comprendidos los materiales, Gtiles, mano de obra, etc. que involucren las tareas;

cawo asimismo la revision de los replanteos de detalles que la Administracidn consi
dere conveniente realizar. -

Cuando por civeunstancias especiales no fuese posible efectuar e re
planteo total de ta obra, se efecluard un replanteo parcial de los trabajos. Los ///

pliegos particulares establecerdn el Vapso del plazo contractual en que deberd ser /
completado totalwente el replanteo. -

>iel replanteo no fuese completo dentro de los Lérmines contractua-
les, por causas no imputables al contratista, este tendrd derecho a requerir:
a) Ampliacian del plazo contractual, siempre que demostrase gue con eilo se fe ha /
obtaculizado 1a normal prosecucion de los trabajos segian un plan proporcionado a la
naturaleza e importancia de la obra y al plazo contractual,

b) Resarcimienlo de mayores gastos, siempre que demostrase fehacientemente los daiios

0 perjuicios materiales ocasionados por no haberse completado el replanteo en el ter
mino establecido. -



Todos los replanteos seran refrendados con un Acta por triplicado /
donde constard su ejecucion con arreglo al legajo del Proyecto, siendo firmado por

la Inspeccion y el contratista o su Representante Técnico que estuviese debidamen-
te autorizado.

Las obsorvaciunces que deseave formular el contratisla, relaciuna-//
das con la iniciacion de la obra y replanteos, y que pudieran dar lugar a reclanmos,
deberan constar al pie del Acta en forma de reserva,

sin cuyo requisito no se consi
derard valido reclamo alqguno.

Todo reclamo relacionado con las reservas efectuadas
en dicha Acta, deberd presentarse dentro de los veinte (

20) dias corridos posterio-
res a su fivma.

Vencido este plazo, el contratisla perderd Jos derechos rvespecti-/
vos y se Llendra por no efectuada la reserva.-

El plazo coniractual, se contara a partir de la fecha del primer ac

to de iniciacidn de los trabajos, tal el contenido del plan de los mismos y de la /
documentacién contractual. -

Si el contratista o su Representante autorizado, no concurriese al

iniciacion de los trabajos, se fijara una nueva fecha con diez (10) dias co
rridos de anticipacion si L

aclo de

ampoco concurriese a esta segunda citacidn y no mediando

causas Justificadas a exclusivo juicio de la Admnistracion, que le hubieren impedi

do asistir, o si habiendo concurrido se negare a firmar el Acta que se labrard por

tal motivo, con la certificacion de testigos o autoridad competente; se considerari

que el Contratista ha hecho abandono de la obra. contratada, pudiendo en este caso /
la Administracion, declarar rescindido el contrato con las penalidades que corres-/
pondan. -

Se deja estabiecido que atento a los plazos que fija la Ley de ////

Obras Pablicas como causal sujeta a rescisién del contrato, los trabajos deberdn /
dar comienzo dentro del Plazo waximo de Treinta (30) dias corridos a partir de la

fecha del acto de iniciacion de la obra, quedando entendido que el plazo contrac-/

tual no sufrird ninguna ampliacion en virtud de lo precedentemente expuesto. -

ARTICULO 26%.- LIBROS Y PLAHFLLAS A LLEVAR EN LA OBRA - Los Tibros y planillas que
deberan obligatoriamente |levarse, seran:

1.- Libro de Actas y Urdenes de Servicio.

.- Lihbro de Pedidos y Reciamos del contratisia.
3.- Libro Diario.

4.- Libro de Movimiento de Materiales.

2o Libro de Sueldos y jornales.



6.~ Planitla de Productividad de Lguipos, siempre que asi 1o esLi-

blezca el Pliego de Condiciones Complementario.

Estos Tibros y planillas deberdn ser provistas por el contratista /

Joa su cargo, antes del acto de iniciacion de lTaobra, siendo su presentacion un ve

quisito obligatorio para el desarrollo del Plan de Trabajos.

Todos estos libros y planillas deberdn permanecer en la Obra y, con
excepcion del libro de sueldos y Jornales, Tos restantes tendran dos (2) hojas mov i

les y una (1) figa. E1. formato de los nismos sera de tamano 1RAM AL -

LT Libro de Pedidos y Reclamos del contratista y ¢l de sueldos vy Jor

nales, quedard en poder del conliatista o su Represenlante Técnico ¥ los restantes

en poder de la lnspeccion. -

ARTICULO 27° .- COMDUCCTON DEL TRABAJO - REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA - ET
tista podra asumir personalmente la conduccign del

caontra-

trabajo, siempre que posea Litu-
lo habilitante a tal electo, expedido o revalidado por Universidad Macional o por /

Escuelas Industriales o Técnicas, segin se exija en el Pliego Complementario de Con

diciones y siempre que tenya antecedenles que satisfagan al Organismo Comitente por

Asimismo deberd estar inscripto en el Colegiy
de Profesionales carvespondiente, o se

su inlervencion en obras similares,

a en el tnte Delegado que regule la matricula

de la profesidn especifica en 1a Provincia de Entre Rios. Cualquier otra circuns-/

por el Lipo de licitacion de que se trate, sera establecida en el /
Pliego Complementario de Comdiciones -

tancia especial

En el caso que no llene el contratisla esos requisitos, las obras de

berdn ser conducidas por un Representante Técnico del mismo que cumpla esas exiyen-

cias. El Representante se entendera con la Inspeccion y ejercerd las atribuciones

Y responderd por lus deberes ded contratista, no pudiendo discutir este Oltimo la /

eficiencia v validez de tos aclos que hubicre ejecutado el Representante Técwnico, /

Sin perjuicio de las acciones personales que conlra éste pudiera ejercitar.-
La designacion de dicho Representante Técnico deberd merecer 1a apro
bacién de) Oryganismo Comitente antes de la iniciacion de los trabajos.
cion de la oferta de licitacian no dapl

designado en ella., £]

La acepta-/
ica la aceptacion del Representante Técnico
mismo se considerara autorizado para actuar en las medicio-/
nes mensuales y final, como asimismo sucrilir I
tes.-

as fojas de nedicion correspondien-/

El contratista debera dejar expresamente aclarado si aquel, ademas,

queda autorizado para suscribir las actas de replanteo y los certificados de pago,

debiendo exlender a eslos efectos el poder corrvespondiente. -
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£l Representante lécnico, yeslionara y firmard las modificaciones de

obra, los andtisis de precios, y en general Lodas Tas presentaciones que dieran lu-

gav a Lramilaciones de cardctev tocnico, con presencia en las acciones de esle Lipo

que se realicen, tales como: replanteos, pruebas y ensayos de materiales, nperacio

nes especiales en la Lopoyraflia de Llervenos o lechos de rios, colocacion de materia

les o elementovs especiales para la obra de que se Lrate, elc.; debiendo Firmar

3 las
actas que se conformen por esas tareas.-

L1 Contratista, o en su caso el Representante Técnico, deberd resi-/

dir en la obra o en sus proximidades durante su ejecucion, debiendo estar presente

en la misma en forma permanente, ya que es responsable de su conduccion. Toda ina-
sistencia deberd jusliflicarse por escrito ante la Inspeccion y fsla podra aceptar o
recharzar las causales aducidas, debiendo dejar constancia de lo dispueslo mediante

Orden de Servicio y su correspondiente asienlo en ol lLibro Diario de Ta Obra.-

LT Representante lécnico podra designar excepcionalmente, para el ca
SO de asusencia breve debidamoentoe Justificada y con la conformidad de la Adwinistra

cion, un sustituto con facultades suficientes para recibir ordenes de la Inspeccion

y adoptay las disposiciones necesarias para la correcta ejecucién de los trabajos,

de modo tal que no se resienla la marcha de la obra. En ningin caso dicho sustitu-

to podra observar planos y drdenes impartidas por la Inspeccidn siendo ello facul-/

“tad exclusiva del contralista o <u Representante Técnico. Toda nolificacion hecha
al suslituto, en asusencia del Conlralista y del Representante Técnico, tendra el /
mismo valor que .si se hubiera formulado a aquellos. -

Para casos especinles y segin las caraclerisiicas de la obra gue asi

lo Justifiquen; en velacion a su complejidad, volumen, etc.; podran plantearse ox-

cepciones que conslaran en ¢l fliego Complementario de Condiciones. -

La Inspeccidn de obra podrd ordenar al Contratista el reemplazo del

Representante Técnico o del sustiluto por causas justificadas a juicio de la misma.

Ho podrin actuar en representacion del contratista, profesionales o /
técnicos que hayan sido capleados en la Administracion-Pablica hasta despies de ha-
ber transcurrido el plazo minimo de un (1) aio desde la fecha de cesacion de sus //
Servicios.-

ARTICULO 28°.- CONTRALOR DE OBRA - ORDEHES DE LA INSPECCION - PEDIDOS DEL CONTRA-

TISTA - La supervisidn de las obras estara a cargo de la dependen-/

cia y/o personal profesional o técnico de Ta DIRECCION PROVINCIAL DE HIDRAULICA, a
las cuales el contratista facililars ampli

amente su cowelido y a cuye efeclo se. e/
hard conocer los nombres de las personas correspondientes.-



La inspeccion de Ytas obras estard a cargo del personal habililado pa
ra tal fin por el Oryanisma Comitente, debiendo el contratista facilitar a dicho //
personal la completa vigilancia y controlt de los trabajos "in situ" o en f

La inobservancia de esla obligacion,

abrica. /
hara pasible al Contratista de las sancignes /
que 1a Adwministracidon resuelva aplicar, conforme al presente C
niente a los Artciulos que eslipulen |

apitulo en lo concer-

as multas y los anlecedentes para las futuras
contrataciones, -

Las obligaciones del contralor de la obra por parte de la Inspeccion
no disminuird o eximird de responsabilidades al Contratista, en cuanto al seguinien
to del proyecto y cidlculos de estructuras y de omisiones, accidentes, dafos, contra

tiempos, siniestros, utilizacion do materiales, enseres, marcas, patentes, reclama-

ciones de levceros, ele.-

\ LT contratista y su pevsonal cumplirin las instrucciones ¥ Ordenes /

impartidas por la Inspeccidn, comprendiendo ésia Lodas las personas autorizadas pa-
ra dar drdenes en tal cavacler.-

La incbservancia de esta obligacidn o los actos a cualquier indole /

que perturben la marcha de ta obra, haran pasible al culpable de su inmediata exclu

sion.  Serdn imputables al contratista las multas correspondientes, pudiendo en  su

caso configurar causales previstas para la rescisian del contrato.

La comunicacian de Ta Inspeccion al contralista deherd realizarse me
diante Ta emisidn de Ordenes de Servicio, exclusivamente.

Las Ordenes de Servicio emilidas por la Inspeccidon, serin consigna-/
das cronoldgicamente en el Libvg do Urdenes, por triplicado, foliada,
bricado.

sellado y ru-

Las enmiendas y vaspaduras deberan ser debidamente salvadas. Toda /
Orden de Servicio deberd ser firmada por el Contratista o su Representante lécnico

en el nomento de su presentacion, no siendo admisible negativa alyuna para recibir-
la. Ante cualquier observacion o discrepancia que el contratista crea periinente /
manifestar, se dejard constancia de reserva en el momento de la firma. En el

torio plazo de diez (i0)

peren

dias, dichas observaciones deberan ser fundadas mediante /

Nota de Pedido expresa, para «ue el Grganismo Comitente pueda tomar decision al res
I | I ¢ 5

pecto. Vencido dicho plazo, caducard todo derecho sobre la reserva inantlestada, //

quedando firwe la orden emanada. -

Ho obstanle ello, se establece que toda Orden de Servicio esla com-//

prendida dentro de las estipulaciones del Contrato y el Contratista esta obligado a

cumplimentaria dentro del plazo determinado para ello, a pesar de las oebservaciones
que pudiere haber formulado.



Las comunicaciones del contralista a la Inspeccion, que se requieran
para observar, aclarar, y/o definir detalles de ejecucion de los trabajos y demis /
actos o circunstancias que hagan a la warcha normal de los mismos, quedaran feha-//
cientementle documentados wediante NHolas de Pedido dirigidas a aquella, cronoligica-
mente consignadas en un Lilvo de Holas, por triplicado, o) fado, sellado y rubvica-

do, que se guardard en las ol icinas del abrador de la conlvalista, -

Las enmiendas o raspaduras deberan quedar salvadas antes de la pre-/
sentacidn,

Cuando el Contralista necesite dibujos de detalles y diagramas, lous
deberd solicitar o presentar los suyos para aprobacion con una antlicipacion minima

de 3U {treinta) dias corridus con respeclo a la fecha de su utilizacidon en la obra.

Las reclamaciones del contratista deberan ser interpuesto por Hota /
de Pedido denlvo de Tus Lres (3) dias doe producido el hecho o civcunstancias que lo
motive, salvo aquellas para las cuales se establezean expresamenle plazos especia-/

les en otras partes del presente Piiego o del Pliego Complementario de Condiciones.

Para su posterior consideracion, el contratista queda obligado a fun
damentarlas con delerminacion de causas y/o valores, en el plazo perenlorio de Quin

ce {15) dias, perdiendo Lodo derecho a reclamaciones posteriores, quedando sujeto a

perder la inslancia de consideracion por parte de Ta Adwinistracion. -

E1l contralista conservard en la obra una copta de Ta documenlacion /

contractual a efectos de Tacilitar el conlralor e inspeccion de los Lrabajos, in-//
cluide las planillas de wedicion actuaiizadas qUe debevan ser por triplicado, salvo
que por plicgo particular se requicra mayor canlidad. Tgualmente los pliecgos parti
cuiares de condiciones podian vequerir olros elmentos a proveer por el contratista

y o su cargo, tales como fotografias, yrificos u otros indicativos de las glopas de
la ohra.-

Las razones cmeryentes que «den motivo al tralajo en haras extras //
por parle del contratista, deberdn notificarse a la Inspeccion, con una antelacion
no menor a veinlicuatro (24) horas, para solicitar la supervision y conlrol respec-
tiva. El pago de las horas extiras al personal afectado para tal fin, serd por cuen
ta del contratista y se calculardn de acuerdo a la categoria o remuneracién que ten
ga en relacion al Urganismg Comitente.-

ARTICULO 29°.- ACREDITACLOH DEL CUMPLIMIENTO DE LEYES LABORALES IHPOSITIVAS, FISCA-
LES Y/0 PREVISIONALES - £) Conlratista estara obligado al cumplinien

to de las leyes laborales, previsionales, impositivas, de seguros contra accidentes

de trabajo y FONAVI, como asimismo mantencr al dia el payo de los salarios del per-

sonal que emplee en la obra.



Atenlo a eilo la Adwinislracion podra exiyir al Contralista en forma

previa a la emisiOn de certificados de obra y variaciones de costos, la

presenta-/
cion de comprobanles que acrediten ol

cumplimiento de las obligaciones citadas y el

pago de salarios respeclivos. Con ese fin requerira el cumplimiento por medio feha

cienle, en un plazo de cinco {H) dias corridos, bajo apercibimiente de suspender 1a

emision de los certificados.-

Los certificados que queden sujelos a su emision por demoras en el in

cumplimiento de lo dispueslo anteriornente, no seran objeto de la actualizacion o pa

gos de intereses previstos en el Uecreto Reglamentario de 1a Ley de Ubras Pablicas,
ratificado por Ley N” 7495, por aquellos periodos de mora ocasionados por el incum-
plimiento.

La aplicacion de g estipulado precedentemente queda supedilado a las

reglawentaciones de la Ley dde Ubras Piblicas vigentes al mowento de la firma dol Con

tiralo.

Stola inspeccion verificara que el pago a Jos obreros y el cumplimion

Lo de las leyes laborales no se efectuase en la forma establecida en las dispusicio-

nes vigentes, el Contralista se hara pasible de las multas previstas en las condicio

nes de este Pliego, y/0 del iego Complementario pudiendo la Administracisn abonar

directamente al personal obrero los Jornales adeudados y parcticar los depositos no

inteyrados por cuenta del Contratista o subcontratista que correspondier
40 a los créditos que pudiese Lener en primero de ellos:

ET Conlratista no podid impugnar los payos que se realicen cuando no
haya suministrado a ia Inspeccion |

‘a y con car

4 ducusientacion necesaria para Piguidarlos, Heva
da en forma legal.-

Paya del Personal:

Previo a la emision del Certificado, se deberi presentar la nomina /

del personal que se desempene en la vora con los Jurnales, abonados s copias de las

voletas de deposito de cirgas sociales, pagadas, segim lo prevee la Ley.  Uicha nomi

na deberd contener:
a) npellido y nombre del obrero.
by Documento de identidad.
c) BDomicitio
d) Cateyoria.
e) Niwero de Inscripcion Caja de Jubilaciones.

f1 Hawero de [nscripcion para aporte del Fondo de Uesempleo. -



ARTICULO 30° .- CUNTRATACION DE SEGUROS - Ho se aceptaran ofertas afianzadas con se-

guros de caucidon que ng fuesen otorgadas por el I[HSTITUTO AUTARQUICO PROVINCIAL DIL
SEGURD - 1APS. -

Las empresas conlrvatisla deberdn contratar con vl [APS, el sequro de
accidenles de trabajos, los seguros de caucion que consbLiluyan en cumplimiento de [/
sus obligaciones, como asi Lambion cualquier olro que fuera exigido expresamenle //
por DL Para proceder al replanteo de Tas obras serd condicion includible 1a acre

ditacidn por parte del Contratista de las obligaciones precedentes.-

E1 cumplimiento de estas obligaciones o la mora en ol pago de los //

premios que correspondieran a los seguvos, impedird el perfeccionamiento de drdencs

de pago por certificados de obras aprobados. -

AV procederse a la vecepeidn definitiva de las obras, el Conlratista

deberd acredilar mediante conslancia expedida por el IAPS, el libre deuda de los /
! |

premios devenidos a esa fecha carrespondientes a 1os seguros contratados con esa en
tidad como requisilo previo a la devolucion de las garantias que se hubieran consti
tuido con el cumplimionta de sus obligaciones.-

ARTICULO 317.- MEDIDAS DE SEGURIUAD - La vigilancia continua de la obra quedard ba-

Jo Ta responsabilidad del contratista, a efectos de prevenir robos o deterioros de
“los materiales y partes componentes u olros bienes propios o ajenuvs. Lsle servicio
permanente serd hasta la recepcion definitiva. La adminislracion se reserva el de
recho de suspender el servicio de vigtlancia con posterioridad a la recepein rov i
soria de la obra, en cuyo caso el contralista quedara eximido de daios o perjuicios
atinentes a la falta de la misma, quedando siempre sujeto a responder por la garan-
tia de los trabajos cjecutados y de su responsabilidad por las Lareas complementla-
rias que deba vealizar en ese periodo.-

ET contratista deberd tomar todos los recaudos necesarios para evi-

tar accidentes, colucnado cercos, barreras, letreros indicalivos u otros modios efi

caces, teniendo en cuenta al efecto las disposiciones en vigencias. Asimismo debe-

ra evitar la intervupcion o el entorpecimiento del Tibre Lransito o del uso de ser-

vicios o infraestructuras en la zona de los trabajos, dando alternativas de solu-//

cion a las instalaciones que pudieran afectlarse.-

Queda establecido que el Contratista no tendrd derecho a reclamo ni
indemnizacion alguna por parle de la Administracion en conceplo de dafios y perjui-
ciones producidos por el Lransito piablico de la obra, siendo el dnico responsabtle
por accidentles atribuibles al eslado de las sefializaciones, barreras, elemenlos de

seguridad, etc.; ya sea por deficiencias, sustracciones o roturas.-

E1 contratisla deberd extremar las medidas de precaucion para evitar
incendios en las obras durante su ejecucion y mientras sea vesponsable de la vigi-/
lancia; disponiendo a tal efecto de los elementos apropiados, sujeto a lo que esti-
pulen las reglamentaciones en vigencia en relacion al tipo de obra y lugar de reali



zacion. Para eximirse de la responsabilidad de un siniestro debera probar wotivos

por caso fortuito o agentes y causas exteriores a la obra y de su personal.

arva ol caso de trabajos en edificios, instalaciones o intracstructlu

ra cn funcionamiento, los plicyos complementarios establecerdn las condiciones on /
gue deberan desarrollarse las obras.-

ARTICULO 32°.- MATERIALES A EMPLEAR EN LAS UBRAS - Todo lo relacionade con el abas-

tecimiente, aprobacion, cnsayus y pruebas de los materiales se regird por lo dis-/

puesto en los pliegos de especificaciones técnicas o documentacion anexa que coniple
mente Tos wismos. -

En caso de utilizarse materiales, elementos y sistemas conslruclivos
patentados y/o con cerliflicados de aptitud Lécnica oloryados por oryanismos ovficia-
les compelentes, la rvecepeion se regivd de acuerdo a los ensayos y prucbas requeri-

das en la oportunidad del otorgamiento de dichas constancias oficiales.-

Et contratista deberda asegurar en la obra la cantidad necesaria de /
materiales para cumplir el plan de trabajos fijado, usando mélodos de aplicacion y
enseres apropiades, quedando sujelo a las direclivas que imparta la Inspeccion. La
no observacion o falla de directiva por parte de ésta en cualquier etapa delaobra /
no eximira al Contralista de su responsabilidad para la ejecucidn de cualquier tra-

“bajo en condiciones normales, reglamentarias y en el tiempo previslo.

Los materiales deberdn ser nuevos, sin uso, aptos para su fin, de //
acuerdo a los vequerimientos de los pliegos y a las caracleristicas declaradas en
planillas o folletos de datos que yaranlicen el producto; debiendo ser aprobados
por Ta Inspeccion sin perjuicio de ello, por via de excepcidn y mediante autoriza-
cidn escrita, podrd disponerse la aceptacion de materiales usados que permitan 1le-
gar a una opinidn favorable, sujelo al ajuste de precios was conveniente a la Admi-

nistracion. Aquellos casos que no se estimasen de aplicacion por via de esta excep
cion, serdn de rechazo inapelable.-

Cuando algin material o artefacto deba ajustarse a Lipu o muestra de
terminada, se entenderd que ellos servivdn para efectuar comparaciones, pudiendo el

Contratista suministrar aquellos que sean equivalentes, a exclusivo juicio de la Ad
ministracion. -

Las mueslras de materiales serdn depositadas en obra con la suficien
te antelacidon, para aquellos que la Inspeccion deba efectuar exdmen y aprobacidn y

que sirvan de base comparativa para el resto del abastecimiento en los ilems corres
pondientes.-

Cuando no se establezcan otros plazos en documentacion complementa-
ria, 1a comunicacion de la aceptacion o rechazo de materiales serda de ocho (8) dias
corridos para los que se inspeccionen en obra. Serdn de treinta (30) dias corridos,

mas los necesarios para el envid de muestras, en aquellos que deban estudiarse en /
..
laboratorios autorizados. -



Hoja 2/.-

La aprobacidn inicial no impedird el

rechailo de maleriales inapopia
dos conslatados en muestras de |

as obras o partidas de acopios.- ,

Cuando 1a documentacion tontractual exija ta utilizacion de produc-

Los o materiales de Tabricacion exclusiva, el conlratista guedard extmldo de 1a 7/

responsabilidad por las deficiencias Que originen los mismos,

debiendo al efecto,
ajustar su utilizacion

Leenicas estipuladas en follelos Y/u vertd
scripciones ilustrativas. -

volas condiciones
ficados de aptitud Lécnica con de

ET contratisia no podra aducir ignorancia sobre el

modo y condiciop-
nes de uso del waterial o mroducto, a efectos del

alcance de sus responsabilidades.,

Para el caso que las especificaciones técnicas o document

acion com-
plementaria, requieran el mantenimiento e

Yarnatia de una maquina, equipo o male-
rial y/o accesorius a incorporar en la obra, por mayor periodo que el fijado en el
A wisma y seyian ly eslipule el Pliego Complementar
ciones, el Cuntralista yuedar

plazo de garantia de | io de Condi
A obligodo a responder por s1 o a Lravés de terceros /

(fabricantes, proveedores, etc.), por dicho requerimiento. La cesidn de garantia /

deberd hacerse con lu conformidad de quien la emitiera,

manteniendo Lodos los alcan
ces originales, en cse caso. -

Luando la propuesta sciicle mis de una marca de material, sparaly v /

a plantlia de dalgs yarantizados, la Administracion se reserva el
cho de optar por cualauiera de el lys,

maquina en | dere-
Cl contratista debers requeriv por oscrito /
Fa cleccion de Ta marca y el Urganismg Cumitente Lendrd un Ltérmine de dios (1) 277
sujelo a mayor plazo en caso de requerirse al Contra-
Lisla ampliar delaties Yo datos Lo

dias hibiles para contestare,

anicos del malerial g eyuipo.- La falta de re-

cepcion de respuesta dd por cump) imentada la obiigacion y 1ibre decision porv cual-

Ln caso contario podri 1legarse al rechazo del ma-
a resarcimiento de ninguna indole.-

Guicra de las marcas ofertadas.

terial o cquipo sin dar lugar

El conlratista sera resposable de cualquier reclamo o demanda yue //

pudiera originarse por la brovision o el usv indebido de materiales patentados, que

dando tmplicito lo dispuesto en los Articulos N"s. 36 y 37 de |

a Ley de Obras Pibli
cas rovingial,

ARTICULO 33"~ PRUIIIAS DI GBRAS Y LHSAYOS - |

-5 pruebas y ensayos que deban efecluar
se serdn los indicadus o

las Lspeciflicaciones Técnicas Y Su cusiv estard ¢ caryy //

del contralisla, yuedandy incluido el personal necesario y la provision, extraccion,

manipuleo, envaso, Lransperie, faboralorio, instrumental, seguro, almacenamiento, //

etc., incluyendo el traslado del personal de Inspeccion que fuere necesario.  La ex-

traccion de muesivas serd delerminada lror el Urganismo Comitente, debiendo el Contra
tista prestar los medios para tat fin.-

Si después de diez {(10) dias corridos de impartida la respectiva or-
contratista no hubiese previsto los elementos
dra efectuar

den, el hecesarios, la Inspeccion po-

las pruchbas por cuenta del mismo, sin que

éste tenga derecho a reclamg.
E1 dmporte le seri de

ducido de cualqueir suma que tuviese a cobrar.



Los Taboratorios donde se realicen ensayos podran ser oficiales o !/

privados y estardn dotados dal equipamiento y personal técnico necesario, bajo cer-

tificacion de organismo estatal. Si las condiciones requeridas no estuviesen garan-

tizadas, la Administracion podra disponer la realizacidn en otro laboratorio, pre-

ferentemente oficial y con gastos a cargo del contratista.

Debervdan coordinarse con la inspeccion todos los detalles para poder
concretar las pruebas y ensayos bajo la obligacion del contratista de comunic
una anticipacion no menor de diez{10)

ar can

dias curridos la fecha de comienzo de los mis-
mnos. -

Los malerviales o elomenlos gque fTueran imporlados deberin obligatoria

mente Lener las pruebas o ensayos requeridos en el pais de oriyen. E1 Contratist
presentara a |

a
a lospeccion en Liempo y forma los protocolos de ensayos para su APro

bacion, los que sevdan anlenlicados por el Taboratorio que efectuare los mismon, se-
ran redactados directamente o por traductor publico en idioma castell
metors medidos se expresaran en |

datos garantizados. L

ano y los pava
as snismas unidades utilizadas en las ptanillas de
a aprobacion del protocolo habilitard el contratista al Uso o
instalacion del material o clemento de importacion. -

La Administracion se reserva el devecho de efectuar los ensayos o //

a y cargo. Si se comprobaren
~deficiencias de cualquier indole se procederd al rechazo vespeclivo, debiendo ol //

contratista reacondicionar y/o reponer lo

pruebas que considere conveniente a su exlusiva cuent

desaprobado, quedandy a cargo del mismn

Lodos Tos gaslos emeryentes que se sucedan hasta la colocacion, instalacion y funcio

namienlo,

ARTICULO 34°.- MATERIALES RLCHAZLOS - Los materiales rechazados seran relirados de
la obra por el contratista dentro del plazo de ocho
por Urden de Servicio.-

{8) dias corridos de nolificado

Cuando el conlratista no cumpliese esta orden, la Inspeccion mediante

previa notificacion con indicacion del Tugar del depdsilo, podrd relirar Jos materia

les rechazados y serdn por cuenta del contratista lous gastos que se originen. -

La Adwinislracion ng se responsabilizara por pérdidas, suslracciones

u obros perjuicios que esta wedida ocasionare al contratisia.-

51 fuere soticitado, la Inspeccion podrd autorizar la correccitn del

material, artefacto o equipo rechazade, si a su Juicio no fuere alterada su condi-

cion de elemento nuevo y si la naturaleza del mismo lo hiciera practicable. -
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ARTICULQ 35°.- MATERIALES A PROVECR POR LA ADMINISTRACTON

- Por razones de conve-//
niencia y cuando las circunslancias asi

lo aconsejen, 1a Ndminisivacion podia pno-

tcorporar en la obra y el detalle de los mismos
figurard expresamente indicady en los chmputos métricos Yy en el Plie

veer los maleriales o clemenios a

yo Complementa
rio de Condiciones O anexos a la documenlacion contractual. -

En esous casos quedara anulada toda disposicion contenida en ia docu-

mentacion del proyecio Gre establezca la provision de aquellos materiales o elemon-

Los a cargo del Contlratista.

La provision se harg en el tiempo, forma ¥ lugares que indique la Ad
ministracidn en las especilicaciones complementarias.,

Al retirar los envios en los lugares fijados por la Administracign,

el conlratista deberi verilicar si aquellos Itegan en debidas condiciones, sicndo

esta la Gnica oporlunidad en que pueda reclamar por falla o desperfeclo de los ar-

Liculos remitides, dejanduse establecido que desde ese momento se constituye en de

posttario de los mismos, quedande come
todo 1o recibido. -

respensable de 1a canlidad ¥ buen estado de

Para el control de 1a cantidad y proporcion de uso de los materiales

recibidos, como asimismo 1a tolerancia en los desperdicios, regivan las normas que

se establezcan en las especiflicaciones complementarias sobre Provision y aprovecha-

miento de los nisnos . -

Cuando ¢l empleo de los matertales no se encuadre en las condiciones

asi previstas, Ia Adiminisracion Lendysd derecho a exigiv el resarcimiento del per-

Juicio ocasionado, mediante o] descuento de los valores correspondientes a las can-

tidades excedidas o de repusicion por mal empleo, procediendo sobre la cervtifica
Cion contractual o en su casy del fondo de reparos. La Administracion podra conve
nir a su exclusiva aceptacion el vesarcimiento del perjuicio, recibiendo materia-

les en las condiciones contractuates de iqual valor comparative al comprometido. -

E1 Conlralista formulars los pedidos de materiales con una anticipa-

Cidn no menor a la que fijen los Pliegos Complementarios de Condiciones y acorde a

su necesidad de llegar al pimlo de destino, sin hacer lugar a reclamacion alguna //

por demoras en 1la entrega para el caso de no haber cumplido con ese requisito. -

Cuando, sin hallarse estipulado en las condiciones de] Contrato, fue
Se conveniente emplear wateriales previstos por la Administracion,
Contratista el importe Gque rosulte del

se descontara al
esludio equitativo de valores, cuidando que
fa provision ne represente una carga extra-coniractual para el Contratista. Se re-

conocerd a éste el derecho de indemnizacion por los materiales acopiados y los con-

tratados, en viaje ¢ ep elaboracion, y cualquier otro perjuicio emergente si proba-
re fehacientemente )a existencia de los wismgs.-



ARTICULO 36°.- MATERIALES Y QBJETOS PROVENITENTES DE EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES -

E1 contrvalinta y su representante havd entroga inmediata a ba Insper

cion de Lodo objelo de valor material, cientifico, artistico o arqueoldgico que ha-

Hlare al ejecutar las

obras, sin perjuicio de lo dispuesto en el Codijo Civil y la
Ley N° 9080.-

Luando se efectuaren demolicipnes incluidas en el proyecto y cuya pa

yo no estuviese previsto en fos items (el contrato, los maleriales produclo de 1a /

demolicion quedaran de propieda del Contratista, excepto en aquellos casos en que la

Administracion resuelva retenertos o que lfos mismos sean reclamados como propiedad
de terceros. [n estos dos 0ltimos casos le serdan abonados al contratista los Gas-

Los incurridos, previa demostracion doel taporle de los mismos. -

Cuando el pago de las demoliciones esta previsto cn el Conlvato, sal

vo disposicion expresa del Plicgo Complomentario, las materiales produclo de denol i

ciones deberdn ser apilados en un punto de facil acceso para camiones y vigilados

llasta que ta Inspeccion disponga su reliro. Los gastlos de vigilancia producides //

después de un plazo de cualro (4) semanas serdn abonados al Contratista previa de-
mostracion de su importe.-

ARTICULO 37°.- TRABAJOS BEFECTUDS0S - (

-.ciones estipuladas en el Articulg H® 2

vedan involucradas en el presente, las condi

4 por los trabajos de acuerdo a su fin y los
nameros 32, 33 y 34 en vefevencia a los materiales. -

Tado trabajo defecluoso, ya sea por causa del walevial, de la mang /

de obra v del sislema o inslalacion adoptada, se ajustard a lo que disponga la Ins-

peccion, quedando sujeto a ser corregido o dewmolido y reconstruido por el contralis

La a su costo y dentro dol Plazo que se e fijeo.-

ET incumplimiento del Conlratista para el caso de no ejecutar los //

trabajos defectuosos, implica que la Administracion podrd realizarlos por cuenla de

aquel, inclusive para aquellos que deba reatizar durante el Liempo de garantia con

plazo prestablecido. -

La vecepcion final de los trabajos no coartard el derecho de la Adini
nistracion a exigir el resarcimiento por los yastos,

dafios o intereses que le produ
Jera |

a reconstruccion de partes por vicios descubiertos ulteriormente a consecuen-
cia de materiales ¢ instalaciones defectuosas, quedando el contratista bajo las res
ponsabilidades que determine el Codigo Civil.-

Si Ta Inspeccion dejava de observar 0 rechazar materiales equipos, o

trabajos de calidad inferior a ta contratada o mal ejecutados, no implicard 1a acep

tacion por parte de la Administlracion, -
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Cuando se sospeche que exislen vicios en trabajos ocultos a simple /

vista, Ta Inspeccion padrd ovdenar la toma de muestras, dewoliciones parciales o //

desmontajes y las reconslrucciones necesarias, para cerciorarse. Si los desperiec-

tos fuesen comprobados, Tos gastos originados estardn a cargo del contratisla, sin

erjuicio de las sanciones remision de antecedentes que pudieren corvasponderle,
I

Ln caso conlrario sevdan abonados por el Uryganismo Comitente.-

ARTICULO 38°.- OBRAS CUBILRIAS Y TRABAJQOS OE MEDICION ULTERIOR IMPOSIBLE - E} Con-/
tratista yestionara de la

Inspeccian en tiempo oportune la aulorizacion para ejecu-

Lar trabajos que cubran obras, cuya calidad y cantidad no se podria comprobar una /

vez cubierlas, o Lrabajos de wedicion ulterior imposible. -

Anles de prosequiv los trabajos que cubran ubras se labrard un Acta.

0 biew se dejard constancia on el Tibro Diavio de Obra, o por planilia especial e

aprobacion gue sustente iqual validez; donde se dejard constancia de!l estado y med i
da de tales obras y de las circunstancias ue se estimen convenienles apuntar,-

Sobre el presente, rige lo estipulado en el Articulo anterior en re-
ferencia a trabajos defecluosos. -

ARTICULD 39°.- TRABAJOS A OTROS CONTRATISIAS DETERMINADOS POR LA ADMINESTRACTON

Caando Ta Adminislracion delermine la ejecucion do Lrabajos de la //
obra por olros contralislas, el contralisla principal quedard eximido de las respon
sabilidades por el incumplimiento de aquellos., ~

Dicha eximision estard sujela a que el contratisla principal facili-

te Ta marcha simulLinea o sucesiva de Jos Lrabajos que el Organismo Comilente Lenya

a su cargo coordinar, debiendo compliv las indicaciones que en tal

sentido se formy
Ten, -

La vigitancia generval de la obva quedara a carge deb contratista //
) 4

principal y convendra con los oliros contratistas, mediante 1a intervencion de la /

Inspeccidn, la ubicacidn de maleriales y enseres como también otros usos del obra-
dor. Asimismo, ésle se ajustard a los planos; especificaciones y direclivas para /

ensamblar con los demds contratistas los trabajos que encuadren la obra en su tota-
Vidad, -

Lus conlralistas que experimentasen demoras o cnturpecimientos a cau
sa de otro contratista deberdn comunicarlo fehacientemente a la Inspeccion, dando

cuenta inmediata en el Lormino de veinticualro {24) horas.-



ARTICULY 407 .~ PRECTOS UNTTARI0S

= a) para el caso de obras contratladas pur el sis-

Lema de UHIDAD DEMEDLDA, o conalquier item que por separado se indique por ese sistema

IUJglLClUJUHlLﬂ!1USPSLIHU|nUURQP«HHI(UIJH:ILUHLIUGUG netas de obra concluida, sal-

Vo cuandu las especirticaciones establezean cualquier olra forma de liquidacion.-
Los precios unitarios de Contrato incluivan et valor de 1os walervia-

les provistos por el Contralista hasia su puesta en obra {salvo que eon pliego com-

plementario o especificaciones Leciicas se disponga una metodoloyia distintal;
coslo que demande

rl
la ulilizacion de los maleriales que suministire la Administracidn

a cargo de aquel; el coslo de la wano de obra, provision y depreciacion de equipos

y materiales que no se incorporen a la obra; combustibles y lubricantes; gaslos gn-

nerales; beneficios: aslos [inancierps e impuestos al valor agreyado, asi comy //

cualquier olro medio «de Lrabajo o Yasto necesario para realizar la obra y lerminar

la do acuevde al Contyalo. -

Se Lendrd en cuenta que el gasbto financiero serd explicilamenile con-

Leplado, salvo que en las condiciones conlractuales se eslipule expresamentle sy ox-

clusion, por colizaciones que se consideren en valores de contada.-

b) Para ol caso de obras contratadas por el sistema de AJUSIE ALZADY

los precios unitarvios a aplicar sevvivan de base para el estudio Yy porcentaje de //

anallsls de precios de los items y solamente como referencia para su evaluacian, ya

que la propuesta de los oferentes doberd sor por un precio tolal y dnico, quedando

expresamente excluido todo sistema de calculos parciales para considerar ese valor
global, que involucra el Latal de 14 obra Lerminada con arreglo a sus fines. -
Los precios wnitarios indicativos deberdn ineluir todus Tos componen

Les que complelan su valor, en idéntica forma a lo expresado pava los ilems por uni

dad de medida del ingiso a).-

c) Las condiciones a que se ajustaran las modificaciones de obras que
den Jugar a precios unitarios de nuevos items, se estipulan en el C

apilulo V segin
Articulo N° 53.- |

ARTICULO 41°.~ IHSTALACIONLS ATECTADAS POR LAS OBRAS -

la Adminisiracion gestionari de |

A pedido del Contratista,

% Clpresas u o oryganismos corvespondienies, la reme
Ci6n de aquellas instalaciones que fmposibiliten u obstaculicen el Lrabajo. -
L1 Contratista solicitard la vemocion de las miswas con una anlicipa

cion de sesenta (60) dias corvidos, salvo en el caso relacionado con lineas o cons-

trucciones ferroviarvias, dundv dicho poriodo serd de ciento veinle {120) dias corri

dos de anticipacion. En nlnqun caso pudrd remover o lrasladar instalacion alguna

sin las autlorizacion de la Administracion, -



Cuando tales instalaciones pucden permanccer en sitio, ol Contlratis-

ta tomara Lodas las precauciones necesarias para no dafarlas durante |3 cjecueion

de dos trabajos. €1 Conlratisla serd responsable de Lodo desperfecto que loes cansa

re, debiendo entenderse diveclamente con el perjudicado para Justipreciar vy abonar

el inporte del daho causado. -

La Adwinisiracion no abonara suplemento algino sobre

precios unita-
rios del Contrato a causa tde 1

as precauciones por les trabajos complementarios y/o
provisionales a «que obligue la presencia de tales impedinentos. -

Solamente Lendrd devecho a indemnizacion el Contratista, cuando di-

chos ubstaculos no figuren en los Planos u otros documentos del Contrato, pero ello

sienpre sujelo a que, por su naturaleza, escapasen a su visualizacion en el Lerreng

que debe inspeccionar y reconocer o cualguier caracteristica que peeda induciv a ba

evidoncia de los obsticulos que deban preverse, -

ARTICULO 42°.- DE_LAS MORAS - La demora en la iniciacion, desarrollo o terminacion

de tous trabajos con respecto a los plazos estipulados, Yy todo
tractual; sin perjuicio

incumplimienlo con-

de To dispuesto en el capitulo referido a las rescisiones

del contrato, dari tugay a la aplicacion de sanciones que mas abajo se detalblan, sin

que en ningian caso Tos retardos puedan justificarse por el solo hecho de no haber

recibido el contratista advertencias o comunicaciones del Organismo Comitente, acer

ca de 1a lentitud o demnra en la infciacion o marcha de los trabajos.-

Eb Conlratisla quedard constituido en mora por el soio vencimiento
de 1os plazos (Articulo N” 509 dol Codign Civil)

avlomdlicamente Tas wmulttas

Yy por ese solo hecho se devengaran

que quedara obligado a pagar sin necesidad de interpela-
cion previa aiquna. -

Cuando por causas impulables al Contratista se produzcan alteraciones

o incumplimientos del Plan de Trabajos en divecta afectacion al Plan de Inversinnesg

previsto conlractualmente, la Piquidacion por variaciones de coslos serda practicada

exclusivamente en hase a las fechas en que debieron ejecutarse las obras. S$Se esla-

blece a este efecto una tolerancia del 107 en los tiempos e inversiones comprometi-

das y siempre sujelo a que la demora o postergacion no hubiese sido justificada por
Ta Adminislracidn mediante provrega del plazo. -

Cuando Ta Adwinistracion incurra en mora ya sea en los compromisos de

Pago i olras obligaciones que lesionen el presupuesto financiero previsto, el contra

tista tendvd derecho a sulicilar la disminucion del ritmg de lgs trabajos en propor-

cionalidad a la incidencia del

ses y gastos tmproductivos.,

periuicio, sin perder su derecho al cobro de intere-

La Administracion podra acordar el mantenimiento del /

ritme de ejecucion conbraclual sujeto al reconocimiento de ayores eragaciones ori-

ginadas por dicha causa al conlralista. LE procedimiento para solicitar la disminu

420 se expone en el CAPITULO V - Articulo referi-
do a prérroga en los plazus centractuales. -

cion del ritmo y ampliacion de] Pl



ARTICULO 43°.- MULTAS - fas mullas se aplicaran ante 1a nova en el

Lotal de 1a obra,
incumplinientos en las Ordenes

el presente Pliegu,

cumpliniiento de
nor paralizaciones inJusLificadas,
de Servicio y anle Loda Lransgresion eslipu|

en los plieyos complement
tacion anexa que asi lo Indique. -

plazos parciales o en ol ror

ada en

arios de condiciones Yy en la docimen-

ARTICULO 44° .- CASO FURTUI

T 0 FTUERZA MAYOR DAROS ¥ PERJUICTOS
Publicas establece |

as definiciones spbhre los casos for

- La ley de Obras /

tuitos y de fuerza mayor, a
saber:

2) Los acontecimientos extr

aordinarios y de Caracteristicas tales /
que no hubieran podido preverse

0 que previstos no hubiesen podido evitarse. -

b) Las situaciones creadas por aclos del o

fundamentalmente Tacs

der Piblico, que altoren
S condiciones existenloes

al momento de g contratacion. -

Como consecuencias de 1o espuesto podrdn darse las condiciones ¥ cau

sales para la rescision del contrato por iwmposibitidad de su cumplimienty. -

¢) Cuando [por situaciones

extraordinarias existan f
figquen sustancialmente la

actores que modj-
ecuacion econdmica contractual, por

alteraciones fwprevi-
sibles de tal magnitud tue no pued

an - ser sepportadas por alquna de las partes.

En los casos previstos, operada la rescision,

no correspomderan in-
demnizaciones reciprocas pov 1o gue

hubiesen dejado de ganar con relacion al contra
to.-

La Administracion abenara ol

brabajo efecluado confovie a ias cxigen

cias contractuales y previo acuerdo y asentimiento del Contrato, podrd adquir los /

materiales y equipos cuyo destine h

aya sido especificamente para la obra.
riales o elenentgs certificados en

Los mate

calidad de acopio, seran inventariados previa //
inspeccidn para establecer su cantidad y estado. Si se coimprobasen faltantes o con
dicivnes indebidas sc intimard su reposicion en ol termino de cuarenta y ocho (48)

horas poy Orden de Servicio u obra furma fehaciente, -

Todo incumplimiento del Contratista a los re

querimientos por Lraba-
Jos no ajustados a exigencias conlracty

ales, como asimismo por materiales o elemen-

tos certificados a favor del mismo en calidad de acopio, dara lugar al Urganismo Co

los perjuicios ya sea por los créditos que el Contralisla /
U Tavor, o bien por afectacion de |

mitente a resarcirse de

tuviese a 5 as gavantias y fondos de reparo; sin

perjuicio de las reponsabilidades tegales a que hubiere lugar. -
Los casus forluitos o de fueza mayor deberan ser
denunciados por e} Contralita dentro de los

producido o de su toma de conocimiento del
to del

obligatoriamente /
quince (15) dias corridos de haberse /1
hecho o su influencia. E1 incumplimien-

por demoras de cualquiey indole, salvp
a noloriedad. -~

termino impedird las Justificaciones
en caso de siniestros que sean de piblic



La Adminsitracion respodera por los d

afios producidos por deslruc-
cion, pérdida, perjuleios en micLeriale

Sy tqulpos o lemenlos fncorvporados o a incor

¢ consecuencia de actos del Podey P
nen en casos fortuitos o de fuerza nayor, -

cidn y/o reparaciones por daios,

porar en la obra, que sean | ublico o se origi-/
Para mantener su derecho a indenniza-/

el Contralista debera presentar las recl

amaciones
0 hacer expresa reserva acompaiando todos

los antecedentes a su alcance, dentro 7/
parralo precedente.,
tuado de Ta obligacidn de denunciar los daifios
pitbiicas notoriedad. -

del plazo estabiecido en ei Para este caso, no fuedard excep-

atn cuando se trate de siniestros (e

Recibida Ta reclamacion del

Contratista, la tuspeccion procedera
constatar el hecho y labrar ol

d
Acla respectiva dejando constancia de los perjui-/
cios y dailos observados y fijard el to

rmino dentro del cual el recurrentie debera
detallar e

invetariar los daiios sufridos Y estimar

su monlo por aplicacion de log
precios contractuales actualizados. -

L1 dncumplimiento del plazo [ijado dard Tugar a que el Contralista

pierda el derecho a las compensaciones respeclivas. -
La evaluacion y determinacion de la procedencia o

improcedencia de
la reclamacion deberd resolverse dentro de Tos TREINTA (30)

dias corridos de pre-
sentado el detalle e inventario requerido segin el

pérrafo anterior, considerandy
se denegado el reclamo de no pr

oducirse resolucion dentro de dicho término. -

Los dahos enunciados precedentemente seran de responsabilidad e

xclu
siva del Contratista ¥y sin derecho a indemniz

acion, cuando se originen o sean debi
dos a la falta de medivs, hegligencias u errores por su culpa.-
Mo serdn cubiertos pro |

a Administracion los dailos Y perjuicios en
condiciones de recibir cobe

"lura suficiente con sequros contratados de acuerdo a

la forma exigida en el Articulo referido a "seguros", de este Capitlulo.-

ARTICULY 45° .- PREMIOS -

la Administracion, las

Ln base a la consideracion de conveniencia por parte de

condiciones parliculares de las obras o provisiones podran
establecer en los plicyos respectivos, el olorgamiento de premios por la entrega

anticipada de las mismas. Quedarin definidas las alternativas a convenir y suoreg

gimen de aplicacion, cuando 1a Adwinistracion conceda provroga en los plazos con-

Ctracluales.-

ARTICULD 46°.- GASTOS TMPRODUCTIVOS -

ductivas debido a paralizacion tol

Las mayores erogaciones ue vesullen impro-

ales o parciales o por la reduccion del ritmo de
ejecucion de la gbra, por ltechos fmputables a la Administr

acion, serdn reconocidas
al Contratista tal 1g contemplado en 1

a ley de Qbras Piblicas y su reglamentacion,

En Lodos los casos las reclamaciones deberan comuntcarse Tormalmen-

te a la Administracién dentro del plazo de DIEY (10)'dias halyiles administratiyos



de producido el hecho o circunstancia eventual del

perjuicio, sujeto a perder ol
derecho al reconocimientn oy

tncumplimionto e Ltvming jnevig Ly, -
Ho se reconocerin aquell

as eroyaciones y/o perjuicios POT razones
imputables al Conlvatista, -

Los gaslos improductivgs spe

tablas que a esgs cfeclos establece o] Plie
pondiente . -

Ftquidardn en base g los porcentajes y

go Complementario de Condiciones corres

La Tiquidacion se efectuard una vez dete
lizacion total o parcial o 1
efectos. -

Finada 1o causa de la para

a disminucion del ritmo de ejecucion de la obra ¥ sus

Tal To estipulado para el régimen de dafios por caso fortuito o fuer

24 mayor, no se incluira on ningiin case la indemnizacion por lucroy cesante ni se

abonaran beneficios sobre ¢l

importe de las inversiones o gastos realizados por el
Contratista.

ARTICULO 47°.-  SUBCONIRAIQS - [

Contratista no podra subcontratar ni efectuar !/
asociacion alyuna para cjecut,

ar la obra adjudicada. Para el caso de prever |a sub-
conlralacion de parte de ]a misma debera obiener breviamente la autorizacion por /
escrito de la Administracion. -

N tal efeclo presentard a fa consideracion del Urganismo Comitente

suhcontratistas que intervendrian en |
tratacion y referencias, a fin de recibir

Ta Tista de todos o a obra, forma de con-

el consentimiento correspondiente, debien
do sustituir aquellos que fueran rechazados.

Deberd acompaiiarse copia del contrato
respectivo con certificacion de |

as firmas por Escribano Piblicos.

Lus Subcontlratista se

ajustardn estrictamente ‘a las disposicions con
tractuales que rijan para |

A ejecucion de la obra por el Contratista.-

Hingln subcontrato avlorizado eximiy

aal contralista del cuplimienly
de las obligaciones a sy cargo, ni ygenerard a

Ta Adminsitracion vinculos contraclua
les ni obligaciones con los Subconlralist

as aceptados, los cuales estaran sitjelos a
las disposiciones de |

& Inspeccion.  La responsabilidad derivada de 1as obras sub-
contratadas, Je correspondera

al contratista comg si las hubiese ejecutado directa-
mente, -

ARTICULD 4g°,- TRANSFERENCIA ¢ CESION UEL CONTRATO - Qued
de las partes podra ceder o Lransferir

a establecido que ninguna
el contrato total ¢ parcialmente, sin el /1l

consentimiento dadg POY escrito por la oblra parte. -

La autorizacion para ceder o transferir

el contrato por parte de la
Administracion debers cumpliy

con los siguientes requisitos.-

a) Que el cesionario, inscripto en 1

a especialidad correspondiente,
tenga capacidad disponible suficiente.

b) Que el cedente haya ejecutado no nenps del TREINTA POR CIENTO /



(30%) del monto del contrato, salvo causa debidamente Justificada.-

c) Que el cesionario sustituya las garantias de cualquier naturaleza que hubiese
presentado o se la hubiese retenido al cedente.-

En el caso de autorizarse la coasociacion de empresas, el Organismo

Comitente establecera las condiciones on que admitird la misma, bajo obligacion SO
lidaria hacia aquel.-

CAPITULO V.- ALTERACIONES A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO

ARTICULO 49°.- MODIFICACION DEL PLAZO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA - Las alteracio
nes referidas al plazo conlractual serdan tenidas en cuenta por motivos justifica-

dos a criterio de Ta Adwinistracion o provocados por dsta, considerindose de acuer-
do a las siguientes causas:

a) Encomienda de trabajos que ivolucren modificaciones por aumento
de la obra o provision contratada o por ampliaciones y adicionales imprevistos, que
demanden un mayor tiempo para la ejecucion de las obras.-

La ampliacion del plazo serd fijada por la Adminsitracion con la cun
formidad del Contratista, tomando como base de comparacion la relacion del plazo //

contractual a volimen de vbra contratada y/o los tiempos que insuman los adiciona-
les, segin el caso.-

b) Modificaciones producidas por reducciones o supresiones parciales
\.

de la obra.

Se sequird igual criterio que para el caso de adicionales, fijando la

Adminsitracidn, con la aceptacion del contratista, el nuevo plazo como consecuencia
del reajuste.-

c) Precipitaciones pluviales extraordinarias que provoquen demoras en
el desarrollo normal de los trabajos, dando lugar a las préorrogas cuyo régimen de /

aplicacion se establecerd en el Pliego Complementario de Condiciones o documenta-
cion anexa integrante del contrato.-

d) Por demoras imputables a otros contratistas, si los hubiera. En /
tal caso el Contratista presentard los antecedentes demostrativos de las causas que
implican un mayor tiempo para sus obligacivnes contractuales y la magnitud del pla-
zo, quedandu sujeto a la evaluacion y aulurizacidn del Organismo.Comitente.-

e} Por caso fortuito o de fuerza mayor. Al respecto el Contratista
estara sujeto a los Lérminus estipulados en el Articulo 44° -Capitulo 1V- y debera
Justificar la incidencia y cantidad de tiempo de la prorroya del p]azb, para ser [

analizada por el Organismo Comitente previo a su autorizacidn.-



f) Por mora en los Pagos u obligaciones de igual

inicidencia por pa-
te de la Administracion,

mediando para ello 1a resentacion del Conbratisla wolicf-
Lando Ta ampliacion del plazo contvaciual, Juntamente con |1

dite la lesion financiera en rel
determine la yea)

a juslificacion que acre
acion al presupuesto previsto y todo elemento que /

fncidencia en base a 1a cual, se propondrd ta provroga del plazo
Y el reajusie de) plan de trabajos

S.50n perjuicio de los derechos al cobre de inte-
reses y gastos inproductivos respeclivos. -

Previo informe de 1a Inspeccion,

el Organismo Comitente dictara la /
correspondiente resolucion. -

En razon de conveniencia,

Ta Administracian podra nedianie convenio
con el contratisia mantener ol

ritmo de ejecucidn contractual, reconociendo las a -

yores erogaciones que se originen por dicha causa, -

Para Lal efecto, previamentle deberdn informar las dependencias teeni
cas.-

g) Por cualquicr plro molivo que Ta Administiracion Juzque procedente.

Los pedidos de prorvoga deber

an ser presentadus dentro de los Quince
{15) dias corridos de producido el

lecho en gue se funden, sujeto a no ser conside-

rados aquellos que se Lramiten posteriormente. -

Ueniro de un plazo de Veinte (20) dias corridos de olorgada una Pro-

rroyga, se ajustard el Plan dJdo Irabajos e Inverslones gl nuevo plazo, modifMicandolo

solamente a partiv de la fecha del hecho que origing la prérvoga, presentandose al

Urganismo Comitente para su consideracion. -

ARTICULO 50", - AJUSTES DEL PLAN DE TRABAJOS Y DL INVERSIONES

aplicacion de multas y del cumplimiento de )
pliegos, los desfasajes dol
Contratista darin fugar a 1

- 5in perjuicio de la
as demds obligaciones previstas en los

plan de trabajos e inversiones que sean imputables al

a exigencia de reprogramacion del mismo por parte del Or

ganismo Comitente, de Lal manera tue permita recuperar los atrasos experiment.

para el cumplimiento del plazo conlractual y pl
riodo considerado. Ho obstante eilg,

ados /
anificar las inversiones para el pe-

a los efectos contracluales regird el plan de
trabajos aprobado originalmente. -

Las reprogramaciones fjue exij

a el Organismo Comitente seran hresenta
das denlro de Jos Veinte (

20) dias corridos de solicitadas, debiendo quedar aproba-
das dentro de los Cuarenta (40) dias de aquella solicitud.-

Transcurrido dicho plaze sin la repr

ogramacion aprobada, por no haber
sido presentada g perque la prese

ntacion haya ofrecido repares que no fuesen solu-/

cionados por el Contratista, el Organismo Comitente podra confeccionarlo de oficio,

resultando obligatoria para aquel su aplicacion, sin derecho a reclamo alyuno. -~



ARTLEULO 517~ MUDLITCACIUNLS PRESUPULS TARIAS POR AUMENIQ O REDUCCION DE OBRA 0 PR

VISION CONIRATADA - Las alteraciones que produzcan aumento o redue-

cidn de obra o provision conbratada, gue no exedan en conjunto el Veinte por Ciento

son obligatorios para el Conlratista en las con
diciones que eslablecen Tos articulos siguiente

importe del aumento,

Y

(20%) del monto basico contractual,

s, abonandose en le primer caso el /

sin yue tenga derecho en el segundo, a reclamar indemniz

acion
altguna por los beneficios que hubiese dej

ado de percibir.-

Si el Contralista justificase haber acopiado o contratado materiales,

equipos o realizado trabajos para las obras reducidas o suprimidas, se hara un jus-

tiprecio del perjuicio que haya sufrido por tal ¢

ausa, el que serd reconocido por la
Administracion.-

L Tos casos que para elecutar fos trabaJos precedenLemente ¢lHadus/

se deban emplear equipvs que difieran manifiest

amente de los que hubieren sido nece
sarios pava realizar la vbra contratada, se convendran precios nuevos. -

Cuando sea de aplicacion el sistema de Coste y Costas el porcentaje
mencionado en el primer parralo (207)

se calculard sobre las cantidades de obra con
tratadas.-

ARTICULO 52°.- APLLICACION A SISTEMAS POR UNTUAD DE MEDIDA O DE AJUSTE ALZADO DE LOS

AUMENTOS O DISHINUCTONLS €N LUS FIEMS - En constder
ficaciones referidas en ¢l

acion a las modi-
articule anlerior, se establece 1g siguicinle:

3

a) Si se hubiese contratado por el sistema de UNIDAD DE MEDIDA e ju-

portase en algun item un aumento o disminucion superior al Veinte por ciento (20%)

del dmporte del mismo, la Administracion o el Contratista en su caso, lendrin dere-

cho a que se fije un nuevo precio unitario por analisis y de cowiin acuerdo. Ln ca-

s0 de disminucion, el nuevo precio se aplicard a la totalidad del Ur

abajo a veali-
zar en el item, pero si se Lratara de aumento,

solo se aplicard a la cantidad de !/
Lrabajo que exceda el veinle por cienlo (202) de 1a que figura

en el presupuesto //
ficial de 1a obra para dicho iten.-

b) Si el conlrato fuera por AJUSTE ALZADO e importase en algun ilew
un aumento o disminucion superior al veinte por ciento (20%) del

importe de dicho /
item, los precios aplicables serin f1jados por

analisis y de comiin acuerdo entre //

las partes, en la forma que se establezca en el pliego complewentario de candicio-/

nes, o documentacidn contractual anexa fijando condiciones particulares. EJ

porcen
taje de la alteracign se establecer

a sobre el computo especial efectuado para el ca

$0, en base a los planos v especificaciones del proyecto que integran el contrato,

con prescindencia de cualquier otro computo que pudiera figurar en la documentacidn.,

Los nuevos precivs debeian delerminarse en base a los establecidos
por el Contlratista en los anilisis de precios presentados con su oferta, o en sy de-

fecto a los existentes en plaza al mes de vi

gencia de los precios basicos de licita-
cion estipulado,-



—_——

El derecho acordado en los incisos

precedentes podrd ser ejercido //
bor las partes en cualquioer momen o

Y Tos nunvos pPrecios que e convengan se apllea
rdn a las cantldades (que

se elecuten posleriormente a 1a fech
recho. -

a que se ejercio el de

ARTICULO 53°.- PRECIUS DE HUEYOS ITEMS - Cuando sea
previstos en el Conlrato, su preciov deber

necesario realizar trabajos no

d ser previamente convenido con la Adminis
los precios contractuales 0 en su defecto por
precios con aplicacion de valores de plaz
to contractual, De tal

Lracidn por analogia con anatisis de
a vigentes al mes base tomado para el mon-
manera, al costo neto resultante,

se le adicionara los por-
centajes que el Contratista haya fijado en

los andlisis de precios resentados con

SU propuesta en concepto de yastos generales, beneficios, gastos Financieros ¢ jm-/

puesto al valor agreyado. -

Ay cuando ng se logre un acuerdo sobre los nuevoes precios, el Con-/

tratista estara obligado a ejecutar 1o trabajos respectivos, debiendo la Adminis-/

bracidn recunocerie el coslo real; was los gastos generales Y beneficios correspon
dientes. A ese efecto, Ta Inspeccian constatard los materiales Y Jorn
empleados, mediante acreditacion del
fehaciente. -

ales que sean

Contratista de los gastos realizados, en forma

ARTICULD 54° . - SUPRESTUN DE 1TEMS - Cu
derecho a ser tndennizady nediante el
generaies

ando se supriman items, el Conbratista Lendra
pago del wonto correspondiente a 'os gastios /
v determinindose a su veyz el reajuste conty

actual correspondiente. | pro
cedimiento serd el siguiente. -

1) Para precios unitarios que hay

an sido presentados por el Lontratis
ta se determinarin los gastos ge

neralles por deduccion de los-andlisis de precios //
que conforman su oferta.-

2} Para precios unitarios fijados por
rd el valor que resulle do deducirle al
directos.-

la Administracion, se reconoce-
precio unitario el beneficio y los yastos /

ARTICULO 55° .- REAJUSTE DE LA GARANTIA CONTRACTUAL - Todas

signifiquen ampliaciones del montio contr

las modificaciones que /
actuatl, ya sea por adicionales, imprevistos,
Tugar a que el Contratista deba reajustar /
iguales condiciones a las estipuladas en este plie-

0 cualquier extension de 1a obra; dardn
la garantia correspondientes en
go.-



CAPLITULO VI -DE LA MEDICION CERTIFICACIUN Y PAGO

ARTICULO 56°.- MEDICION DE LAS OBRAS -~ Las obras ejecutadas de conformidad y los ma

an pago y que cumplan los requisitos de las especific
ciones, se medirin mensualmente dentvo de pr

Leriales acopiados yue recib a-

imeros Quince (15} dias corridos 105 Le-
Por pedido expreso del Contratista, formulado por es-/
crito, se podran postergar las certificaciones cuando los trab
do tan lenlanmente que no existan cantidades

riores al mes de ejecucion.

ajos se hayan ejecuta
apreciables de obra nueva o de acopios.

E1 Contratista o su Representa
2 asistir a todas las mediciones para el p
ra la recepcion final de las mismas,

nte Técnico autorizado estari obligado
ayv de las obras ejecutadas, asi comn po-

Su neyaliva a presenciarla o sy inasistencia

a la citacidn que por Grden de servicio se le foraulase al efecto, serd considerado

como aceplacion de Tas mediciones efectuadas por la baspeccion, -

51 el Contralista expresare disconformidad por )
ra un acta haciendo constar el fundamento de |
Ta medicion final.

a medicion, se labra

a misma, la que se tendra presente en

Sin perjuicio de ello el Contratista podr

a presentarse en el Or
ganismo Comilente dentro de |os Cinco (5) dias corridos de labrada el acta, formu-/

Tando Yos reclamos a que se Crea con derecho y solicitando se revea la medicion inm-
pugnada. E1 Organismo Comitente deberd resolver dentro de los Treinta (30} dias co-

rridos si hace o no lugar al reclamo y transcurrido dicho plazo sin yue se pronu

n-
cie, se entenderd que el reclamp h

a sido denegado.-

Para el caso de obras que resulten de dificultosa o imposible verifi

cacion posterior, o por wedidas o caracteristicas sujelas a

alteracion  con el ///
transcurso del tiempo; las obser

vaciones o faita de conformidad en la medicign o ca
lificacion deberdn scr formuladas en la primer oy

derecho a reclamaciones posteriores.

diante Orden de Servicio las absery
obras citadas. -

wriunidad de su constatacidon, sin
At efeclo, Ta Inspeccion deberd documentar e
aciones o disconformidades a que den Tugar las /

Las mediciones parciales tendrin caracter provisional y estardn supe

resuitado de las mediciones finales que se practiquen para las recepcio-
nes provisionales parciales o totales,

ta nueva medicign, -

ditadas al

salvo aquellos trabajos cuya indole no permi

La existencia de observaciones o reclamos que el Contratisla formul
S€, no eximen a la Administracion de |
dos, por |

a..
a obligacion del pago total de los certifica-
& suma biguida reconocida por ella y en los plazos estipulados.-

Los gastos en conceplo de jornales, itiles,
s€an necesario invertir o emplear en las &
las verificaciones que Ta [
va del Contratista.-

instrumentos, elc., que
iediciones parciates o definitivas o en /
nspeccion considere necesarias, seran por cuenta exclusi



MTICULO 57", - MEDICION TINAL - Bentro de los Ireinta (30) dias corridos de Lermina
da la obra se procederd a <y medicion final, -
La Administracion podra disponer

la actuacion de un profesional para
proceder a esta medicion,

conjuntamente con la Inspeccion,

suscribiendo un acta que
serd también rubricada por el

Contratista y su Representante Técnico, -

Cuands el Contratista no acepte u observe los resultados de 1a medi-

a efecluar una presentacién dentro de fos Veinte (20)
de firmada el acta de medicion,

cion final podf dias corridos

bajo pérdida de todo derecho a reclamar una vez ven
cido dicho plazo.-

La Administracion deberd expedirse dentro de Tos sesenta (G60)

dias co
reidos de la presentacion del Contratista. -

ARTICULD 587 .- NORMAS PARA LA LVALUACION Y MLDICION - Las
medicion y corvespandienLe Liguidacion de

normas generales para la/

los trabajos seguiran el orden de prela-

cion de la documentacion contraclual estipulada en el Ariiculo N° 23 ¥y las especifi

aptadas al tipo de obra. A /

mas de medicidn para cada rubro o item, segyuiran las /l/
normas especificas que establezca el

caciones gue se agreguen a cualquiera de sus partes, ad
tal efecto, las pautas y for

pliego complementario de especificaciones téc-
nicas o anexo a la documentacidn contractuatl,-

Fara el caso de obras por Unidad de Medida, o partes de las mism

as
contempladas por items en relacion direcla de unid

ades de medicion por precio unita
rio, se compulardn las cantidades ejecutadas en el periodo correspondiente, dejando
conslancia de su rvesultado en pltanillas que se llevardn en la obra ¥ que podran ser

implementadas en el pliego complementario.-

A efectos de los antecedentes de 1a liquidacion practicada, cada cer

tificado serd acompaiiado con la planitla de computo respectiva.-

Si alguna parte de ta ogbra incluyera alyin ilem o rubro con cotiza-
cion glebal, Ta medicion se realizard por parcentaje del avance oblenido en le pe-
riodo de certificacion, el cual seri estimado por la Inspeccién evaluando la inci-
dencia de los componentes del iten. -

Las partes asi contempladas fmplicaran tambicn el cumplimiento esti-

pulade en el presente Pliego con respeclo a la presentacion de Tos andlisis de pre-

cios y el reconocimienlo de las variaciones de costos respectivos.

ARTICULO 59°.- CERTIFICADOS DE PAGD - Los certificados de pago de trabajos ejecuta

dos seran confeccionados en base al resultado de Jas mediciones

» acompainandose logs
mismos con las p)

anilias de medicion respectivas.-



Las Comisignes bancarias que

se originen por transferencia de fondos
serdn por cuenta de quien las solicite,

21 Tuese imprescindihle tbransforiv fomlys
el payo de ob¥igaciones del s, de cardctler /
nte le deducird el importe de |

operaibie por ol Colttralista, pur
perentorio, ¢l Organismo Comi Le

as comisiones banca-
rias que resulten. -

ARTICULO 6oY. - FOHDO DE REPARDS - Vel

mporte de cada certificado de obra o de va-/
riaciones de costous, exceptuando

los de acopios e intereses, se deducird el Cinco /
par Ciento (5%) que se retendra hasta 1a recepcion definitiva, con la fin

alidad de
la correcta ejecucion de los trab

ajos y para las repa-
as cuando el Contralista no las ejecut

constituirse en garantia por

raciones que fuesen necesari ase al ser ordena
das.-
Las veferidas deducciones padr

an ser sustilufdas segiin Tos medins
dicadus en estle pliego. -

ARTICULY ©1%. - LHCUMPLIMIERIO S EN EL PAGO DE CERTIFICAVOS PRONTO PAGO DE CERIIF]-

CADOS - La Adwministracion
vencidos los plazos es

incurrira automaticamente e

n nora una vez
LabTecidos para el paya,

sin perjuicio de tos demgs derechos
estipulados en 1la documentacion contractual. -

La Tiquidacion de 1os
gin corresponda, se ajustara a
Obras Piblicas H° 6351,

intereses o la actualizacion de Ja deuda,
1o establecido en e} Articulo 57°¢

se-

del Decreto Ley de
ratificado por Ley N° 7495 ¥y el Articulo 57° del Decreto Re
glamentario N° 958779 SOySP, -

Todo payo efectuady antes del pt

azo maximo estipulado en este pliego
para los certificados, se considerar

d "pranto pago". -

Considerando 1a inclusion do gastos financieros en el detalle de los

precios presentados por el Contratista, que contemplan los plazos de paga de los //

certificados y salvo disposicion en contrario Con respecto a Tos mismos, cuando se

recurriese al prontlo Rago, se efecluardn sobre e] monto del certificado los descuen

cionales, en funcign de la antici
en una tasa promedio entre |

tre Rios para

tos de intereses propor pacion con que sean o o, AN

4 tasa wensual vencida pasiva que pague el Banco de [n-
imposiciones a plazo fijo a Treinta {30}

dias y la tasa mensual venci
da activa que perciba el mismg bance por

descuento de certificados a Treinta (30) /
dias, vigentes al dia anterior del pago. -

A efectos de la deduccion se calculari la tasa anual adelantada, cu-

ya tasa efectiva anual sea tgual a la tasa efectiva anual de la tasa promedio espe-

cificada en el parrafo anterior, en funcion de los dias de adelanto con que sean pa
gados los certificados. La Adiministracion emite periodicamente una tabla en

la que
se especifican Jos coeficientes de descuentos a aplicar,-



Las Comisiones bancarias que se oviginen por tr

ansferencia de Tondos
seran por cuenta de quien las soligite.

5t fuese imprescindible Lransferiv fomdos

a4 percibir por el Conlratista, por el Pago de obligaciones del mismo, de caricter /
perentorio, el Organismg Lomilente le deducira el importe de las comisiones hanca-
rias que resulten.-

ARTLLULO 6U°.- FONDO UE_REPAROS - Do

importe de cada certific
Fiaciones (e costos, exceptuande

ado de obra o de va-/

los de acopios e intereses, se deduciri el Cinco /

por Ciento (5%) que se retendra hasta la recepcign definitiva, con 1la finalidad

a correcta ejecucion de los trab
raciones que fuesen necesarias cuando el
das. -

de
ajos y pava las repa-
Contratista no las ejecutase al

canstituirse en garantia por |

ser Urdeng

Las refertdas deducciones podedn ser

sustilufdas seyiin los medios in
dicadous en este pliego. -

ARTICULO 61° .- THCUMPLIMIENTO S EN EL PAGO DE CERTIFICADOS PRONTO PAGD DE CERTIFI-

CADOS - La Adwinistracion
vencidos los plazos establecidos para el

incurrira automaticamente en nora una vez

pago, sin perjuicio de los demds derechos
estipulados en la documentacion contractual .-

La Tiquidacion de Jog intereses o Ja actualizacidon de

la deuda, se-
gan corresponda,

se ajuslard a lo establecido en el Articule 577 del Uecrelo Ley de
Obras Piblicas N° G351, ratificade hor Ley N” 7495 y el Articulo 57° del Decrelo Re

glamentario N° 958/79 SOySI', -

Todo payo efectuadg antes del pi

azo midxime estipulado en esle pliego
ara los corti Ticados,
|

seconsiderard "pronto page'. -

Considerando 1a inclusion de gastos fina

ncieros en el detalle de los
precios presentados por- el Contratista,

que contemplan los plazos de hayo de los //

certificados y salvo disposicion en contrario con respecto a los mismos, cuando se

an sobre el monto de) certificade Jos descuen

S, en funcidn de la anticipacion con que sean Doy ey AN
€nuna tasa promedio entre la tasg mensua i

recurriese al pronlo pPago, se efecluar
Los de inlereses proporcionale

vencida pasiva que pague el Banco de bn-
tre Rios para imposiciones a plazo fijo a Treinta (30) dias y l1a tasa mensual venci

da activa que perciba el mismo banco por descuento de certificados a Treinta (30) v/

dias, vigentes al dia anterior del pago.-

A efectos de 1a deduccion se calculard la tas

a anual adelantada, cu-
ya tasa efectiva anual sea

fgual a la tasa efectiva anual de la tasa promedio espe-
cificada en el parrafo antefior, en funcion de los dias de adelanto con que sean pa
gados Tos certificados, (g Administracion emite periodicamente una tabla en 1a que
se especifican los coelicientes de descuentos a aplicar, -



De acuerdo i g estiputado por la

Ley de Obras Piblicas on su Ay
fo 56°, se tomaran los recamlos

Licu
necesarios para que la expedicion de

los covtilica.
dos de pago por parte do lasg areds Leéenico - administrativas del

Urganismo Comiten-
te, se realice dentro del mes siguiente al

que se efeclien los trabajos v acopios.

La emisidn de Jos certificados y el plazo de p
al cumplimiento por parte del Contratist
efecto se establece que |

a4go quedara supeditadg
a de las disposiciones en vigencia. A tal
a Administracion podra exigir a |

a5 empresas contratistas
de obras piblicas, previo a |

a emision de los certificados de obra y de vari

acion de los comprobantes que acrediten el p
rios del personal que enplee en |1

aciones
de precios, la presenl ago de los sala-

a obra y el cumplimientg de las Leyes previsiona-
les, impositivas, do seguros y FONAV] . -

LY requerimiento se hara por medio Tehaciente,
Cinco (5) dias corridos para su cumplimicnto,

emision de lgs cerlificados.--

fijando un plazo de
bajo apercibimiento de suspender 1a

Los organismos comitentes podran estipular en sus pliegos comple

tarios l1a adecuacion a exiyencias de present
cumplimientos, -

Hien-
acidn que faciliten la acreditacion de

Por el incumplimiento resultante de
probantes y/o las transyresiones a lo apunt
clones, tras

la falta de presentacion de com

ado, no se reconocerd mora ni actualiza

tadandose 1os plazos comppromeLidos a partir de) cumplimiento de las //
|

Asimismo podrd ser de aplicacion el Apartado e) del Articulo N” 73 de
la Ley de Obras.Piblicas. -

exigencias,

Sinperjuicio de T dispueslo para Ta wedicion de las obras, lus //
certificados parciales Lendvan caricler de

documentos provisionales ¥y asumiran ca-
racter de definitivos en ol

certificado de recepcion provisional,

en todo lo que no
hubiera sufrido modificaciones que resull

aren de ajustes practicados por disposi-/
cion de la Adwinistracion. -

ET pago de los certificados de obra o acopios Y los de var

jaciones /
de precios, con excepcion de

los correspondientes a la Recepcion Provisoria, se //

efectuara dentro de los Sesenta (60) dias corridos contades a partir del primer dia

del mes siguienle a aquel on que fueron realizados los trabajos o acopivs. Dicho /

Pago no involucra la recepcion de las obras a que se refiere el certificado respec-
tivo.-

Dentro de los Setenta y Cinco (75) dias corridos a

partir de la Re-
cepcion Provisional se procedera a expedir

et certificado de liquidacion final (Cer
tificado R.P. -Recepcion Provisoria).-
Para este certificado y el
el plazo de Sesenta (60)
partir de la fecha de 1

de Variaciones de Precios correspondiente,
dias corridos fijado anteriormente se comenzar
a firma de los miswo por el Contratista.

i a contar a



L1 coelicienle de descuento sefa aplicado sobre los montos resul Lan-
tes de adicionar al importe liquido a pagar del certificado, los importes de las de
ducciones por fondo de veparus y garantias contracluales.-

Los contratistas podrdn sustituir por los medios previstos en.la le-
gistacion vigente dichas deducciones en forma anticipada, por su iwportle exacto o /

por montos globales mayores, en cuyo caso serin incluidus en el payo anticipado a /
efectuar.

51 la deduccion se produjera con posterioridad al pago, ia Administra

cidn procederd a su reintegro dentro de los Dos {.2) dias habiles posteriores de re-
cividos los medios de sustitucion previstos.-

El presente régimen no serd de aplicacidn para pagus ye se eflecluaran
con una anticipacion menor a Cinco (5) dias al vencimiento del plazo.-

CAPETULO VII.- DE LA RECEPCION Y CONSERVACION

ARTECULD 62°.- CORDICIOMES PARA LAS RECEPCIONES DE OBRAS - Conforme a lo estableci-

do en el contrato respeclivo, las obras podran recibirse parcial o totalmente; pro-
visional o definitivamente.

Las recepciones parciales podrdan hacerse cuando sea //
conveniente para la Administracidn y de comiin acuerdo con el Contratista. Para el
caso que el Pliego Complementario de Condiciones estableciera recepciones parciales,
se tendrd en cuenta lo estipulade al respecto y su incidencia en los planes de traba
Jo a presentar, si correspondiera. Las recepciones parciales liberardn la parte pro
porcional de géranLia corvespondiente a ta cantidad de obra recibida.-

Uenitro de los Treinta (30) dias corridos de solicitadas por el Contra
tista, la Administracion procederd a efectuar las recepciones correspondientes; las

que para hacerse efectivas quedardn sujetas al cumplimiento de las condiciones con-
tractuales.-

Con la recepcidn provisional de 1a obra se devolverd la garantia de
contrato y con la recepcion definitiva los fondos de reparo, procediendo a las res-

pectivas devoluciones dentro del plazo de Treinta (30) dias corridos de producidas

las mismas.- En caso de wmora atribuible a la Administracidn, el Contratista tendra

derecho a percibir intereses tal como lo fija la Ley de Obras Piblicas en el Articu
lo 66°

ARTICULQ 63“.—IRECEPCiUN PROVISORIA - Una vez terminadas las obras y previo a la Re
cepcidn Provisional, se efectuars la_inspeccién ¥ pruebas correspondientes para ve-
rificar si las obras han éido ejecutadas con arreglo a las condiciones del Contrato,
si no hubiesen sido realizadas a satisfaccion se podrd suspender la recepcidn hasta
que el contratista ejecute las mismas en la forma estipulada. A ese efecto la Admi-
nistracion fijara un plézo para la ejecucion de las observaciones que se formulasen,

transcurrido el cual sin que el Contratista diere cumplimiento a las mismas, se pro-

cederd a recibir las obras de oficio, pudiendo la Administracion ejecutar los traba-



Jos por si o con intervencion de terceros. Los gastos que demandare la ejecucion

de arreylos o faltantes, como asimismo las nuevas inspecciones y tareas de verifi
cacion y medicidn respectlivas, serdn a cargo del contratista Y sujetos a reinte-/
gro por parte de éste o bien mediante 1a deduccion del certificado final o de las

garantias retenidas, sin perjuicio de las sanciones que correspondieren,-

Cuandu se observaren ligeras deficiencias o detalles de terminacion

que no afecten la habilitacion de 1a obra, segin el criterio de la Aduinistracion,

podra realizarse la recepcidn provisoria, dejando constancia en el acta pra que //

Tos inconvenientes observados sean subsanados en el término que se fije al efecto,

dentro del plazo de garantia fijado en los pliegos que inteygran el contrato.-

No obstante lo expresado precedentemente, para todas aquellas obras
que se relacionen con prestaciones de servicio realizados por entes publicos, la
Administracion se reserva el derecho de mantener la continuidad del servicio hacien
do las reparaciones que sean estrictamenle necesarias en forma inmediata, sin que /
ello dé& Tugar a la pérdida de derechos incluidos en le periodo de garantia. En ///
esos casos el Contratista serd fehacientemente notificado dentro del término de ///

Veinticuatro (24) horas habiles siyuienles a Ta falla, a efectos de lus recaudos /
que estime pertinentes.-

Serd condicion indispensable para la recepcidn provisoria, la pre-
sentacion por parte del Contratista de los certificados finales de obra y de insta
laciones que correspondieren a las obligaciones reglamentarias con los municipios,
reparticiones provinciales y/o nacionales en los organismos respectivos. Asimismo
debera acompanar los planos reglamentarios y conforme a obra, aprobados por dichos
entes, cumplimentando en cada caso con las exigencias que fijen los pliegos comple-

mentarios en referencia al tipo de planos y planilias generales, de estructuras y /
de instalaciones para su presentacion.-

En el certificado de variaciones de costos correspondiente al certi
ficado de Recepcion Provisoria no se efectuard el descuento del Cinco Por Ciento //
{(5%) en concepto de garantia contractual.-

Cuando hubieren-habilitaciones parciales de obras, salvo disposicio
nes expresas del Pliego de Condiciones Particulares, el Contratista tendra derecho

a8 la recepcidn provisoria de la parte habilitada exclusivamente, constando en el /
acta que se librara al efecto.-

ARTICULG 64°.- RECEPCION DEFINITIVA - E] Contratista estara obligado a subsanar //
las deficiencias consiynadas en el Acta de Recepcién Provisoria y las que pudieran
aparecer durante el plazo de garantia, teniendo en cuenta las notificaciones que al
respecto efectde la Administracion, la cual intimarda al Contratista para que en un
plazo perentorio subsane los defectos observados.-



Hoja .-

Vencldo dicho plazo y persistiendo el Incumpiimiente, procederd a ha

terse carygo de las obra, de oficio, dejando constancia del estado en yue se encucn-

trie. Como consecuencla de ello so determinays el wonto on que so alecte ol fomln /

de reparus, sin perjulclo de las sanclones y acciones que pudieran corrvesponder. -
o4 ’
1 plazo de garanlia de las partes afectadas, una vez subsanadas las

e contormidad con la Adwinistracion, podrd prurrugarse
mo yue no ecxcederd el plazo de garvantia orlgina]

deflclencias hasta -un mixi

Si no hubiesen aparecido defectos ¥ se hubieran realizado los Lraba
Jos de conservacion que previeran los plicgos, la Recepcidn Definitiva se realiza-

rd al finalizar el plazo de garantia correspondiente, contado a partir de la fecha
del Acta de Recepcion Provisoriag

y dentro de los Treinta‘(3U) dias corridous de so-
licitadas por el Contralista.- :

4

El importe de los fondos de reparo serd afectado por las deducciones

que estuvieren a cargo del contratista, como consecuencia de) incumplimiento del //

contrato u otros cargos a que hubiere lugar. Si resultaren saldos negativos, el //

contratista deberd abunar el importe respectivo dentro de los Diez {10) dias corri-

dos a conlar desde ta nolificacion de la Viquidacién, intimdndose en forma fehacien

te bajo apercibiimiontu de las consccuencias-pevistas en la Ley.-

-~

La Recepeion Definitiva de las obras y la devolucidn de las suwmas re

tenidas al Contratista, no lo liberan de las responsabilidades que establece el Ar-
ticulo 164G del Codigo Civil, -

1

CAPITULO VIE1 - DE LA RESCISION Y SUS EFECTOS

ARTICULO 65°.- RESCISTON DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES AL COMIRATISTA -

1) En caso de yuiebra, concurso preventivo, concurso civil,

liguida-
cidn sin gyuiebra,

Jincapacidad sobreviniente o muerte del Contratista; dentro del //
términe de Tréinta (30) duus corridos de producirse algunos de los supuestos, los.
representantes legaies o herederos, en su caso podrian ofrecer continuar la obra, //

por si o por intermedio de terceros, hasta su term1nac1on en las mismas condicio-
nes estipuladas en el Conlralo.-

Transcurrido el plazo seialado sin que se formulase ofrecimiento, el
contrato quedard rescindido de pleno derecho.-

Formuladu el ofrecimiento en término, la Adwinistracion podrd admi-

tirlo o rechazarlo con causa fundada, sin yue en este O1timo caso contraiga respon
sabilidad indemizatoria alguna, -

El ofrecimiento para la continuacion de la obra deberi formularse //
por escrito, acreditindose l1a respectiva personeria en legal forma.

Estas exiyen-
cias se extienden g

ius terceros que puedan ser propuestos para la continuacidn, //
quienes debordn suscribiv 1a presontacion. En Lal caso deberd incluir la constitu-
cion de ta nueva garantia peruitente para restituir la anterior conforme a los dis-

A



puesto en la Ley de Obras Pabiias ¥y su Reglamento,

Siola propuesta es aceplada por la AdminisLlracton se acordard unda
ampliacion de plazo para la ejecucion de la obra, equivalente al término transcu
rrido desde la fecha del hecho generador previsto en este articule, hasta el de la

suscripcidn del nuevo contrato o la de la resolucidn adninistrativa aceptando la /
propuesta, si no fuera necesario nuevo contrato, -

Cuando 1a obra se continde por un tercero, éste deberd estar ins-
cripto en la seccidn respectiva de Registro Provincial de Constructores de Qbras
Piblicas y reunir las condiciones y calificaciones que a juicio de la Administra-
cion resulten suficientes de acuerdo al estado de la obra.-

La administracion deberd resolver la aceptacion o rechazo de la pro
puesta dentro de los Sesenta (60) dias corridos de su formulacion.-

En Tos casos previstos en este inciso los efectos seran los siguien
tes:

A) Recepcion previsional de la obra en el estado que se encuentre.

B} Liquidacion y pago de los trabajos ejecutados que no merezcan ob-
jecion y de sus respectivos reajustes de costos;

C) Certificacidn de pago de los materiales acopiados, o cuya compra
hubiere sido contratada y gue la Administracign quisiera adquirir;

D) Ligquidacion y pago a los precios de plaza a la fecha de rescision,
del valor de los equipos, herramientas, atiles y demds enseres que la Administracion

quiera adquirir o arrendar. A falta de acuerdo sobre el precio a pagar; Ta Adminis-

tracidon podrd disponer de ellos previo inventario y valuacion.-

.

En este supuesto el Contratista podrd recurrir de 1a valuacidon o del
precio de uso, en su caso;

E} Aplicacion de las nultas que pudieran corresponderte;
F) La administracion podrd subrogar al contratista en sus derechos ¥

obligaciones respecto de los contratos que hubiere celebrado con terceros para la
ejecucion de la obra;

G) Ho corresponderd pago de gastos que se hubieren vuelto improducti-
YOS como consecuencia de la rescision, ni tampoco lucro cesante o dafio emergente;

Las Tiquidaciones deberdn terminarse en el plazo de Noventa (90) dias
corridos a partir de la fecha de la rescision. E1 vencimiento de este plazo deter-
minard la wora de la Adwinistracién los créditos devengardan los intereses y/o actua-
lizacidon previstos para el supuesto de falta de pago de certificados.-

Producida la quiebra, concurso civil o Tiquidacidn sin quiebra, la
Administracion dard intervencion al Fiscal de Estado o Representante Legal a los /
efectos de que se adopten las providencias que correspondan. -

b3



Cuando la Administracion hubiere facilitado al Contratista.la obten-

Cidon de materiales Y equipos en las condiciones establecidas en el Articulo j4"
la Ley de Ubras Pablicas, este cuntrae

e
la obligacion de venderlos a 1a Administra-
cion en Tas mismas condiciones de 1a adquisicion. -

2) La Administracion tendra derecho a rescindir el contrato en los
siguientes casos:

a) Cuando el contratista obre con dolo o con grave o reiterada ne-
gligencia en el cumpiimicnto de sus obligaciones contractuales;

b) Cuando el contratista sin causa Justificada, se exceda del plazo

fijado en la documentacion contractual para la iniciacidn de la obra, En este ca-
s0 la Administracion, a pedido del Contratista, podra conceder prarroga del plazo,

pero si vencido éste tampoco did comienzo a los trabajos, la rescicion se declara-
ré sin mds tramite;

- ¢) Cuando sin medias causa justificada el Contratista no dé cumpli-
miento al plan de trabajo.- Previamente la Administracion 1o intimara para que, den

tro del plazo que le fije, alcance el nivel de ejecucion del plan previsto;

d} Cuando el contratista ceda total o parcialmwente e} Contrato o se

asocie con otro u otros para la ejecucidn de la obra o subcontrate la misma, sin /
aulorizacion de la Administracion;

e) Cuando el Contratista infrinja las Leyes de Trabajo, Impositivas
0 cualquier otra de orden publico.-

f) Cuando el total de las multas aplicadas alcance el Diez por Cien-
to (10%) del wonto contractuat;

g) Cuando se den los casos previstos en los Articulos 30° y 53° de
la Ley de Obras Piblicas; - '

h) Cuando sin causa Justificada el Contratistia abandonara o interrum
piere los trabajos por plazos mayores de Ocho (8) dias en mas de Tres (3) ocasiones
0 por un pericdo mayor de un (1) mes.-

En Tus casos de los incisos c) y g) se intimard al Contratista por /
Urden de Servicio o en otra forma fehaciente, en la obra o en le domicilio consti-
tuido. En la intimacion se fijard el plazo para el cunplimiento., -

En el caso del Apartado e} se notificard al Contratista para que en
el plazo que se le fije regularice 1a situacion, con apercibimiento de que la proxi
ma infraccion dard lugar a la rescisién del contrato. En todos los casos la resci-

$i0n serd notificada al contratista en forma fehaciente en ¢l domicilio constituido.



En los casos previstos en este inciso los efeclos de la rescision 50
ran los sigulentes:

a)

d)

e)

Ocupacidon imnediata de la obra en el estado gue se encuentre.,
Recepcion provisional de las parles que estén de acuerdo con las
condiciones contractuales.

E1 Contratista responderi por los perjuicios directos que sufra
la Administracion a causa del nuevo contrato que se celebre para
la continuacidon de las obras y/o provisiones o por la ejecucion
de éstas por via administrativa, La celebracién de} Contrato o /
la iniciacion de las obras por administracidn, deberan realizarse

dentro del plazo de un aho a contar desde la fecha de 1a recep-
cion provisional.

Aplicacidn de las multas que pudieran corresponderle.-

Liquidacion y pago a los precios de plaza a la fecha de rescision

del valor de los equipos, herramientas, Gtiles y demas enseres /

que la Administracion quiera adquirir o arrendar.

A falta de acuerdo sobre el precio a pagar, la Administracion po-
dra disponer de ellos previo invenlario y valuacion. -

En este supuesto el Contratista podrd recurrir de la valuacion o

del precio de uso, en su caso;

Asimismo podra comprar los materiales necesarios, al precio de /
cosio, que el Contratista hubiere acopiado para esta obra. Los
créditos que resulten, por los materiales que la Administracion /
reciba en virtud del inciso anterior, por la ligquidacion de par-
tes de obras terminadas, por obras inconclusas que sean de recibo
y por fondo de reparos, quedardn retenidos a la resulta de la 1i-

quidacion fjnal de los trabajos ejecutados hasta el momento de la
rescisian del Contrato.-

En el caso de que el Contratista hubiera reemplazdo total o par-

cialmente los fondos de reparo wediante aval, se notificard a la ins-

titucion avalista la resolucion correspondiente, a los efectos que /
hubiere lugar.- '

f)

En ningin caso el Contratita tendrd derecho al beneficio que se

obtuviere en la continuacion de las obras con respecto a los pre-
cios del contrato rescindido.-

g) La Administracién podra subrogar al Contratista en sus derechos Y

ooligaciones respecto de los contratos que hubiere celebrado con

Lerceros para la ejecucion de la obra, para lo cual sera obliga-
cion del Contratista facilitar a la Administracidén la documenta-
cidn y anlecedenles yue Te sean exiyidos.-



h) Sin perjucio de las sanciones dispuestas en la Ley de Obras Pabli

cas, el Contratista que incurra en dolo o grave o reiterada negli
gencia, perderd el depbsito de garantia y sera eliminado o suspen
dido del Registro por el Lérmino que fije su reglamentacidon y que
no podra ser menor de un  ano.- |

En todos los casos en que la responsabilidad del contratista exce

diera el monto del depdsito de garantia, aquella podrd hacerse //

efectiva-sobre el equipo u otros bienes de su propiedad. La Admi-

nistracion podrd afectar al fondo de reparo y créditos que el Con
tratista tuviere ante la misma. Previa notificacidon al Contratis
ta, deberd practicarse una medicion de la parte de obra que se.eﬁ

cuentre en condiciones contractuales de recepcidon provisoria, de-

Jandose constancia de los trabajos que no fueron de recibo por ma

la cjecucion u olros wolives, los que podrdn ser demolidos con //

cargo al Contratista, para lo cual serd de aplicacidn el procedi-

miento referido precedentemente.-

Diligenciada 1a notificacion de la rescision o simultineamente con
este acto, ta Adwinistracion dispondrd la pavalizacion de los tra-
bajos tomando posesion de Ja obra, equipos y matertales, formali-

zando el acta respectiva, debiendo en ese mismo acto practicar el

inventario correspondiente, -

En Lodos Tos casos serdn de aplicacion las disposiciones de los Arti-
culos 71°, 72°,.73°, 74°, 79°, 76°, 77° y 718° de la Ley de Obras Pidblicas N° 6351 y
su concordante de igual numeracidn del Decreto Reglamentario N° 958/79 SOySP. -

ARTICULO 66°.- RESCISION DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A LA ADMINISTRACION -

E1 Contratista tendrd derecho a solicitar la rescisidn del Contrato en los siguien-

tes casos:

a) Cuando la Administracidon no efectiie la entrega de terrenos ni realice el replan-

b)

teo cuando este corresponda.

Cuando Tas alteraciones o modificaciones del monto contractual contempladas en

el Capitulo Il de la Ley de Obras Pablicas, excedan de las condiciones y porcen
taje obligatorios en &1 establecidos.-

Cuando por causas imputables a la Adiministracion se suspenda por mis de tres (3)
meses la ejecucion de la obra.

Cuando el Contratista se vea obligado a veducir el ritmo establecido en el plan
de trabajo, en mds de un Cincuenta por Ciento {50%) durante mis de cuatro (4) me
Ses, Como consecuencia de la falla de cumplimiento por parle de la Administra-/

cidn en la entrega de la documentacidn, elementos o materiales a que se hubiere
comprometido contractualmente. -



e} Cuando Ta Administracidn demore la emisign o pago de uno o mis certificados, //
que en conjunto-superen el Veinte por Ciento (20%) del monto contractual origi-/
nal, por mis de tres (3) meses después del término sehalado on el Articulo co-//
rrespondiente, sin perjuicio del reconncimiento de los interescs y/o actualiza-/
cidn establecidos en el Articulo 57° de la Ley de Obras Piblicas.- —

Esta causa no podra ser invocada cuando nediare culpa o negligencia del contra-
tista, o cuandu se refiriesen a trabajos o provisiones cuya certificacion no ha-
ya sido realizada por no existir acuerdo de las partes. En este caso, los pla-/
Zos comenzardn a regir desde que exista resolucion firme y definitiva al respec-
to.-

En todos Tos casos el contratista intimard previamente a la Administracion para
que en el término de treinta (30) dias corridos normalice la situacion. Vencido es
te término sin que se haya normalizado la situacion, el contratista tendrd derecho
a solicitar a la Administraciéq la rescision del contrato por su culpa, la que debe
rd pronunciarse dentro del término de treinta {30) dias corridos, a contar desde la
solicitud. Vencido este plazo sin que la Administracidon se pronunciare, el Contra-
tista la intimard para que se expida en un plazo de diez (10) dias corridos, y de /

no hacerlo se entendera automdticamente rescindido el Contratg.-

El Centratista deberd practicar la intimacion por telegrama colacionado o por
escrito presentado en el expediente respeclivo, de igual modo procederd a los efec
tos de solicitar la rescision del Contrato o intimar el pronunciamiento de la Admi

nistracion sobre Ta misma. EI procedimiento indicade no autorizard la suspension
de la Obra.-

En los casos previstos en este articulo los efectos serdn los siguientes:

Recepcion Provisional de la obra en el estado que se encuentre, salvo las partes
gue no estén de acuerdo a las condiciones contractuales, debiendo realizarse la
definitiva una vez vencido el plazo de garantia fijado.-

Uevolucion de garanlias constituidas para el cumplimientv del contrato, dentro
de Tos diez (10) dias corridos de rescindido el mismo.-

c) Liyuidacion a favor del contratista de los trabajos realizados.-

Certificacion y pago de los materiales acopiados o cuya compra hubiera, salvo
que el Contratista los quisiera retener.

e} Aplicacion de las multas que pudieran corresponderle.

Liquidacidn y pago a favor del Contratista, previa valuacion practicada de comin
acuerdo, de los equipos, herramientas, instalaciones, Gtiles y demds enseres que

hubieran adyuirido especificamente para la obra, siempre que el Contratista no /
los quisiera retener.-



g) La Administracion podrd subrogar al Contratista de sus derechos y obllgaciunes /
con respecto de los contratos que hubiere celebrado con terceros para la ejecu-
cion de la obra, para 1o cual serd obligacion del Contralista Facilitar a la Ad-
ministracion la docuwentacidn y antecedentes que le sean exigidos.-

En caso contrario deberd indemnisario por los eventuales perjuicios que pudiera
producirle Ta rescision de dichos contratos.-

h) Indemnizacién al Contratisla por los daiios y perjuicios directos que sean conse-

cuencia de la rescision excluido el lucro cesante, computados hasta el momento /
de l1a recepcidn provisional de la obra.-

ARTICULO 6/°.- RESCISIUN DEL COHIRATO POR FUERZA MAYOR O CASO FORTULTU - Sera causa

de rescision del Contrato, la fuerza mayor o el caso fotuito que imposibiliten su /
cumplimniento. -

A tal efecto se obrard de acuerdo a lo estipulado en el Articulo 46°
de este Pliego.-

ARTICULO 68°.- RESCISION DEL CONTRATO POR OTRAS CAUSAS - Cuando no se den plenanen-
te los supuestos de rescision previstos en los Articulos bb%, bhb” s 67° 0 cuando //

concurrieran 1as causales de unos y otros, podrd rescindirse el Contrato, graduando
de comlin acuerdo, las consecuencias que se mencionan de los Articulos respectivos,

En todos los casos el Contratista deberd comunicar por telegrama co-
lacionado o nota presentada en el expediente, los supues tos de rescision que invoca,
acompailando o indicando los elementos de prueba pertinentes, siendo de aplicacion el
procedimiento del Articule 75° de la Ley de Obras Piblicas y su Regliamentacion. -
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PLICGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES

ARTICULO 1°.- PLAZO DE EJECUCION

------------------

El plazo de ejecucion de las obras se fijo en

...... ..dias corridus, contados a partir de la firma del Acta de iniciacion de
los trabajos.-

ARTICULO 2°.- PLAZO DE GARANTIA

Se ha fijado un plazo de garantia de Noventa (90) dias corridos
a partir de la Recepcion Provisional de las Obras.

Durante ese lapso la conser
vacion serd por exclusiva cuenta del Contratista.-

ARTICULO 3°.- CAPACIDAD DE CONTRATACION ANUAL

La capacidad de contratacién anuval, otorgada por el RESITRO PRO-
VINCIAL DE CONSTRUCTORES DE OBRAS PUBLICAS, necesaria para |

a presente Obra no
debera ser inferior a la suma de FESOS

...................................

...............................................................................

ARTICULD 4°.- CONDUCCIUN DE LOS TRABAJOS REPRESENTANTE TECNICO

Para asumir la conduccion de Tlos trabajos previstos para Ta Obra,
el Contratlsta 0 su Representante Técnico deberd poseer titulo de Ingeniero Ci-
vil, Ingeniero Hidraulico, Inyeniero en Recursos Hidricos, Ingeniero en Construg
ciones, expedido o revalidado por Universidades Nacionales y estar debidamente /
inscripto en el Colegio de Profesionales de la Ingenieria de Entre Rios;—

ARTICULO 5°.- RECOUMEHDACIONES

1. Especialmente se solicita a los sefiores proponentes respetar

el siguiente ordenamicnto cn las carpelos de DOCUMENTACION, tanto en el orifinal
como en la copia duplicado.

a. Constancia constitucidon garantia,

b. Certificado de Inscripcion en el Registro Provincial de Cons-
tructores.

€. Declaracion de que para cualquier cuestién Judicial se acepta
la jurisdiccion del fuero local.

d. Constancia de haber adquirido la documentacion.

€. Plan grafico de trabajos, curva de inversiones.

f. Nomina de equipos para la obra.-

-



2. E1 Profesional que firma la propuesta como Director Técnico
de la Empresa depe ser el mismo que figure con ese cargo en el REGISTRO PROVIN
CIAL UE CONSTRUCTORES DE OBRAS PUBLICAS. Dicho Profesional podrd desempenar
egsas funciones enuna sola Empresa.

3. El proponente que en el periodo de estudio de las ofertas no .
diera cumplimiento al suministro de los datos que le sean solicitados por>la
Administracion dentro de los plazos que esta le fije, se considerdra que retira
su oferta, y de acuerdo con lo especificado en el Articulo 20° de la Ley N° ///
6351 de OBRAS PUBLICAS, perderd el depdsito de garantia en beneficio de aquella.

4. Lous proponentes deberan extremar las medidas a fin de evitar
errores numéricos en las operaciones o en su volcado en planilla, que al ser de
tectados por la Comisidon de Estudio de propuestas, modifican el precio final de
la oferta.

También debe tenerse en cuenta la claridad con que se detallaran
los analisis de precios tal cual lo indican los Pliegos de Condiciones.

Destacase también que la presentacidon que se realiza, esta refle
Jando en cierto modo, la seriedad con que se ha estudiado la obra a cotizar y el
grado de aorganizacion técnica-administrativa de la Empresa y por lo tanto pueden

servir, esios elementos de juicio, para la seleccion del futuro adjudicatario.

5. El oferente deberd adjuntar a su Propuesta, en forma separada,

Tos Pliegos adquirides motivo de la presente licitacién, firmados en todas sus fo
jas.



ARTICULO 6°.- PRGO DE APURTES DE LA LEY 4035

La Empresa que haya trabajado en la Provincia de Entre Rios en
los O1timos dos {2) semestres deberd presentar junte con la propuesta una foto-

copia del paygo de los aportes de la Ley 4035 del Gltimo semestre anterior al /
correspondiente de la Licitacion.-

ARTICULY 7°. VARIACIONES DE COSTOS

Se eliminan de los Plieyos todas las clausulas referidas a Va-
riaciones de Costos debiendo adecuarse la oferta a las exigencias de la Ley Na
cional N° 23928 (Ley de Convertibilidad del Austral). .-

ARTICULO 8°.- INCUMPLIMIENTO POR EL COWTRATISTA-ARTICULO 29-LEY 635]

Tanto los Certificados de Ubras y acopios como los de Variacio
nes de Costos, no seran motivo de la actualizacion o del payo de intereses que
estavlece el Articulo 57° de la Ley de Ubras Piblicas N° 6351, por aquellos pe
riodos de nora en el payo motivados por el incumplimiento, por parte del Con-
tratista, de las disposiciones del Articulo 29° de la citada Ley.

ARTICULU 9°.-  MOUALIDAU DEL SISTEMA DE CONTRATACION

La contratacion de las obras se realizarda por el sistema de uni-
dad de medida s precios unitarios.-

ARTICULO 10°.- PLAN DE TRABAJO Y CURVA DE_INVERSIUNES - PLANILLA TIPU

El oferente debera presentar con su propuesta, un plan de traba
JO s una curva de inversion de acuerdo con el desarrollo de la Obra que ofrece

realizar. La confeccidn del mismo respondera a los Tineamientos del ejemplo ad
Junto. -



ARTICULO 11°.-  NOMENA COMPLETA DE EQUIPOS A PRESENTAR POR_LOS PROPOHENTES

Los propunentes dobevdn presentar junto con la oferta Ja nduina
completa de los equipos que se euiplearin para 1levar a cabo 1a obra. A tal nfec

to deberdn lienar debidamente Ta “Planilla de Equipos" cuyo mudelo so adjunla,
Se deja expresamente indicado que, a efectos del estudio de la propuesta la Ui~/

reccion Provincial de Hidraulica no aceptara ampliaciones de dicha nomina poste-
riores al acto Licitarip.-

La Planilla de Equipos consta de las siguientes columnas:
COLUMNA 1. H° DE QRDEM INTERIOR:

Para Tlenar esta columna, las empresas previamente deberdn codi-

ficar o wumerar sus equipos, 1o cual factiilard su identificacion para la inspec
cidn o durante el desarrollo de la obra.

COLUMHA 2. DESIGNACION:

Se reficre a'la denominacion del equipo o maquinaria.
troexcavadora, y equipos complementarios, etc..-

COLUMHA 3. MARCA:

Ejem.: Re

Se refiere al nombre de la fabrica, o al nombre con que dicha /
fabrica denowina a la wiquina ofrecigda.

COLUMHA 4. MOBLCLO:

[ndicar modelo de 1a miquina ofrecida por la fibrica antes men-
civnada.

1

COLUMHA 5. POTENCIA U CAPACTUAD:

Se duburd expresar en las unidades que indique el trabajo de la
miguina en su capacidad uperativa (HP, nl, t, m3/h, T/H, etc.).

COLUMMA 6, H° UE HURAS DE TRABAJO o

Se indicard el total de horas Gtiles trabajadas por la méquina
al mowento de ta oferta.

COLUMNA 7., ESTADO:

Esta cofumma queda reservada a ta Direccion Provincial de Hidrau

lica, que deberd indicar los resultados de 1@ inspecciones yue realice a los ey
pos.

COLUMNA 8. UBICACION ACTUAL:

El Contratista deberd indicar en el momento de la Licitacidon, don
de se encuenltra ubicady ol equipo ofrecido para poder realizar su Inspeccion, ///
Qbra, taller de reparacion, depdsito, etc. Asimismo indicard cuales prevé dispo-
ner por alquiler o compra.-

COLUMHA 9. FECHA PROBABLE DE DISPONEBILIDAD:

El Contratista deberd indicar en que fecha 1a miquina ofrecida que
da en condiciones de ingresar a la obra.-

PR



ARTICULD 12°.~ CONTRATACION DE SEGUROS

I, Las Empresas Contratistas deberdn contratar con ¢l Instltuto
Autarquico Provincial del Sequro de Entre Rios, el Seguro de accidentes del tra
bajo, Tos seguros de caucidon que constitluyan el cumplimiento de sus obligacio-/

nes, como asi también cualquier otro que fuera exigido expresamente por la Re-/
particion.-

1. E1 incumplimiento de dicha obligacidon o la mora en el Bayo
de Tos premios que correspondieran a los seyuros contratados, impedira el per-
feccionamiento de ordenes de pago por certificados de obras aprobadas.

Asimismo serd condicion includible para proceder al replanteu

de dichas obras, la acredilacion por parte dle contratista del cumplimiento de
las obligaciones precedentes. -

[11. Al procederse a la recepcion definitiva de las obras, el /

Contratista deberd acreditar el pago total correspondiente a los Sequros con-

tratados con el 1.A.P.S.E.R. como requisito previo a la devolucion de las garan
tias que se hubieran constituido con el cumplimiento de sus obligaciones.-

IV. E1 presente articulo tiene prevalencia y anula cualquier //
disposicion en conlrario contenida en este Pliego.

ARTICULO 13°.- TRATAMIENTO PREFEREHCIAL EN LAS ADQUISICIUNES Y CONTRATACIONES
PUR_OBRAS ¥ SERVICIOS

Conforme a lo estipulado en el Decreto N° 3163/75-M.E., Reglamen
tario del Articulo 7 Inciso a) Apartado 4. de la Ley Provincial N® 5538 de Pro-
mocign lndustrfai, la Empresa‘Contratista debera adquirir, en igyualdad de condi-
ciones, insumos o productos elaborados por las empresas acoyidas al régimen de /
prowecion industrial establecido por la citada Ley 5539.-

ARTICULU 14°,- ANALISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS COTIZADOS POR LOS
PROPONENTES

tn el acto de la licitacion los proponentes deberdn acompaiiar sus
propuestas con el andlisis de precios detallado de cada uno de los itewms, lo que
incluirdn en el sobre N° 2.

La eventual inadecuacidn de los datos contenidos en los andlisis
de precios, elaborados seylin lo que se eslablece a continuacion, con respecto a /
las cantidades o proporciones de mano de obra, equipos, etc., que demanda la eje-
cucidn de los trabajos conforme a las especificaciones del proyecto, no justifica
ran modificacién alguna en los precios unitarios del contrato.-

El incumplimiento de todo 1o establecido en el presente articulo
faculta a la DIRECCION para disponer el rechazo de la propuesta.

Los andlisis de precios deberdn ser confeccionados respondiendo
a las "NORMAS MODELO" que se indican a continuacidn:




I.

It.

Encabezamienlo donde se.detalle:

mejoras sociales, elc.

Titulo y Lipo de obra, Jornales basicos,

Andlisis correspondiente a cada uno de los trabajos que compenen la obra:

Mano de Obra:

Elaboracidn hormigonado, ete.

Oficial:
Pegn:

-------------------- h/m3
____________________ h/m3

Encofrado_y desencoflrado, elc

Qficial:

Peon:

Vigilancia:

-------------------- h/m3

h/m3

X mmmmme- A/h
R il A/h
X =mmmmmw Afh
X ==mmm—- Afh

Incidencia por equipo, combustible y herra-

mientas menores:

1) +2) = ==-o- A/m3 + A/
Gastos generales y olros yaslos

[ndirectos:

Beneficios 10

4 5/0

Gastos financieros

% S/X

------ % S/Q ----

COSTO DEL ITEM

ADOPTADO = ---A/m3

L R




ARTICULO 15°.- MATERIALES A PROVELR POR LA AUMINLSTRACION

tn Tuncion de o expresado en el Art, 35 del Plicyo Generval de
Condiciones; en su primer pirrafo, el Municipio proveerd todos los materiales a
incorporar en la obra de acuerdo a lo indicado en los Computo Mélricos. Para /
los cual el Contratista formulard los Pedidos de materiales con una anticipacion

no menor a 30 dias. La provisidn se hard en el tiempo, forma y lugares qeu indi

que la Inspeccidon de acuerdo con la Contratista.-

ARTICULO 16%.- RECOHOCIMIENTO DE GASTOS DIRECTOS IMPRODUCTIVOS-DECRETO N° 1149
ANEXQ |

17) Las eroyaciones que resulten improductivas debida a parali-
zaciones Ltotales o parciales 0 por la reduccion del ritmo de ejecucion de la //
Obra por hechos imwputables a la Administracion, contempladas por el Art. 42° de
la Ley de Obras Publicas K°® 6351 y Decreto N® 958/79 S0ySP, se reconocerdan de /
acuerdo al régimen que a continvacion se establece.-

En todos los casos las reclamaciones deberdn formularse por es-
crito y dentro del plazo de DIEZ (10) dias hdbiles adwinistratives de producido
el hecho o evento perjudicial.-

Ho se reconoceran aqguellas eropygaciones y/o perjuicios ocasionados
por culpa del Contratista, falta de medios o errores en las operaciones que le /
sean imputables.-

Los daiios, pérdidas y averias originados en casos fortuitos o de
fuerza mayor, a que se rvefieren el Arliculo 329 y el segundo pirrafo del Arlicu-
To 39° de la Ley N° 6351 se indeamizaran como se especifica en el apartado 4° del
presente articulo.-

2°) Cuando los danos, pérdidas y averias reclamados consisten en
las mayores erogaciones en que haya debido incurrir el Contratista por paraliza-
ciones ¢ disminuciones del ritmo de las obras encuadradas en el Articulo 42° de
la Ley N° 6351, el monto del resarcimiento serd fijado de acuerdo a la siguiente
formula:

Io= ky koG (M - M)

Donde:

1 e ~-ludenmizacion basica.

K1 S i eirear e Relaciones entre los valores del jornal obrero ayudante
durante el periodo de perturbacion y a la fecha de la Li
citacion.

Ky T e Coeficiente de acuerdo a la duracion del periodo de per-

turbacion, conforwe a las siguientes escalas.-



Para obras que requieran cquipos de poca importancia o ne requie

Ubras de Arquitectura, Energia, Telecomunicaciones, Obras Sanitarias, Obras
de Arte, Alumbrado, etc.)

ran {

Hasta 1 mes 0,50
Entre 1 mes vy 3 meses 1,00
Entre 3 y G meses 0,87
Entre 6 ¥y 9 neses 0,74
Entre 9 y 12 neses 0,68
Mayor de 12 meses 0,50

Para obras que requieran equipos importantes (pavimentos, bases,
terraplenes, grandes puentes)

Hasta 1 mes 0,81
Entre 1 mes y 3 meses 1,00
Eatre 3 y G meses 0,90
Entre 6 y 9-meses 0,87
Entre 9 y 12 meses 0,85
Mayor de 12 meses 0,83
G = (..., Coeficiente de incidencia de los gastos indemnizables cuyo valor

sigue a continuacion.

A los efectos de determinar el valor de G que corresponda aplicar,
seyin el monto del contrato, se dividird el mismo por el importe del jornal basi-

co del obrero-ayudante del gremio de la construccion vigente a la fecha de la 1li-
citacion.- v

G (%)

Manto del Contrato en Jornales

Hasta Mis de 30,000 Mis de
30.000 hasta 500.000 Y 500.000

TIPO DE OBRA

* Que requiere equipo de

escasa jwportancia o
ninguna 0,

[os1
[og]
()

Que requiere equipos im
portantes:

-0bras basicas viales
0 hidraulicas 13,5 13 12

-Bases para pavimentos
¥ pavimentos 9,0 8,5 7,

[#a]




seesere.-Caso a. Cuando exista plan de inversiones cubriendo el lapso

de perturbacion

Estard determinado por el importe previsto a ejecutar
en el periodo de participacidon, segin plan de inver-
siones presentado por el oferente.-

Caso b. Si el periodo de perturbacidn sgbrepasa ai abarcado

por el Plan de inversiones o bien si este Gltimo no
existe

Estard determinado por el importe que resulte de 1a si
guicnte proporcion lineal. - '

ML
p
Siondo:
M = monto del contrato.
L = periodo de perturbacion (desde el comienzo hasta
- la terminacidn de 1a causa)
P = Plazo original de obra.
M = e Monto de obra que debe ejecutarse de acuerdo al plan de inver-

siones actualizado seyOn la prorroga acordada.

t1 reajuste se efectuard una vez terminada la causa de perturbacion. En tal

oportunidad se deberd proceder a aclualizar el plan de inversiones, acorde con la
prorroga concedida.

La indemnizacidn bdsica constituird el monto de reconocimiento por paraliza-
cidn o disminucion del ritmo que no motiven ampliacion de plazo mayor del 100% //
del original pactado. Pasado ese lapso se reconocerd solamente el 80% de esos im

portes hasta prorrogas acumuladas que no superen dos veces el plazo original del
contrato.- ‘

Para obras con plazo original de contrato menores de un afio, se la considera
rda para tal fin como de un ano.-

Para el caso de las obras que no han tenido principios de ejecucidn las in-

demnizaciones se reducirdn al 30% de lo yue corresponderia de acuerdo con 1o arri
ba indicado.- - - | e

Se entenderd por obras que no han tenido principio de ejecucidn aquellas en
que desde el replanteo hasta el comienzo del periodo de perturbacidon no se hubie-
se alcanzado a realizar trabajos por valor igual o mayor al 5% de la inversidn !/

contemplada por el plan de obras para el wmismo lapso. Mo se tomardn en cuenta las
sumas que representan ¢l acopio de materiales.-

Para las obras que requieran equipos de importancia significativa, en los ca
505 que durante el periodo de perturbacion no estuviese en obra la totalidad del
equipe denunciade por el Contratista en su propuesta y aceptado por la Reparti-
cion contratante, o estdndolo sea retirado total o parcialmente, el valor b3sico



de G sufrird una disminucidn dada por el producto de 0,07 por la relacidon del
costo del equipo faltante en obra durante el periodo de perturbacion y el del
equipa denunciado, anbos calculados para la fecha en que se produzca la pertur-

bacidn sobre la base de los precios de plaza para mdquinas nuevas.-

3°) Serd aplicado el valor de G de la escala que corresponda al

tipo de obra que predomina en el plan de obras aprobado, durante el periovde de
perturbacion.

4°} Cuando los daiios y perjuicios reclamados consisten en la //
pérdida total o parcial de la obra realizada o de los materiales o elementos en
ella acopiados o en ella utilizados, el resarcimiento se practicarad por valua-
cion directa de los mismos, de acuerdo en lo posible a los precios del contrato

0 de los anadlisis de precios ayregyados a la propuesta 6 consecuencia inmediata
de la misma.- '

Recibida la reclamacion del Contratista, la Inspeccién tras cons
tatar el hecho y labrar actafrespecto de los perjuicios y dafios observados, se /
fijard el término dentro del cual el reclamante debe detallar e inventariar los
datios sufridos y estimar su monto. De no hacerlo asi en el plazo fijado, perde-
ra el derecho a toda compensacién.-

5%) En ningln caso se indemnizara el lucro cesante, ni se paya-

ran beneficios sobre el importe de las inversiones o gastos hechos por el Contra

tista y que deban reitegrarse al mismo en virtud de los resarcimientos previstos
en el presente régimen

ARTICULO 17°.- DIVERGENCIAS DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS - PLAZU PARA
LA _PRESENTACION DE RECLAMACIONES 0 SOLICITUDES:

En caso de divergencias entre la Inspeccidn y el Contratista &s-
te podrd reclamar ante la Reparticion. En ningin caso el Contratista podra sus-

pender los trabajos, ni alin parcialwente, fundado en divergencias con la Inspec-
cion.-

Las reclamaciones o pedidos del Contratista para cuyas presenta-
ciones no se establezcan expresamente plazos en otras partes de este Pliego o en
la Ley de Obras Publicas y su Reglamentacion, deberdn ser presentadas dentro de
los cinco (5) dias corridos de producido el hecho que las motiven, debiendo Tue-
go justificar el detalle y monto de aquellas, dentro del plazo de Treinta (30) /
dias corridos computados a partir del vencimiento del primer térming. Vencidos

dichos plazos o algunos de ellos, el Contratista perderd el derecho a formular /
el reclamo.-



ARTICULO 18°.-  TRABAJOS NOGCTURNOS LN DIAS FESTIVOS-AUTORIZACIUON PARA TRABAJAR

EN JORARLO_EXTRAORDINAR LD

Se prohibe en obra el trabajo nocturno. Queda igualmente prohi
bido trabajar los dias de descanso obligatorio sin discriminacion de horas y

los
dias sdbados después de la hora trece (13).

Cuando wediaren causas de uryencia justificada, la Reparticidn,
a pedido del Contratista, podrda autorizar a trabajr los dias y horas cuya prohi-

bicidn establece el parrafo anterior, de acuerdo a las siguientes normas:

1.~ Debe mediar pedido por escrito previo y fundamentado del Con
tratista, con detalle del programa de lareas a ejecutar,

2.- Debe presentar consentimiento de las auloridades laborales.

J.- Debe recabar resolucidn escrita de la Uireccion en cada casag,

la que ha de contener:

. Consideracion de las razones que la justifican.

. Constancia de haber tenido a la vista el consentimiento
de las-autoridades laborales. Tiempo por el cual se ex-
tiende la autorizacion.

. Cargu que se efectuard al Contratisla.

. Advertencia al Contratista de que la falta de un debido /7
aprovechamiento de su parte de las horas de trabajo extraor
dinario, a juicio de la Reparticion, dara lugar en cual-///

Guier momento a la caducidad de la autorizacidn que se con-
cede.-

' Al finalizar el plazo pur el cual se prestd autorizacion, debe
renovarse el pedido y volverse a ponderar las conveniencias de prorrogar la auto
rizacion en iqguales condiciones, conforme a la eficiencia que haya demostrado el
Contratista hasta ese momento, la Jefatura autorizante, por su parte, dispondra
que el Inspector de la QObra destaque al personal estrictamenfe indispensable y con
trole efectivamente el trabajo realizado, responsabilizandolo por ello.

Dabe no-
tificarse tanto el personal como al Contratista.-

Se consignardn horas extras:

-Ue lunes a viernes: las gue excedan de una jornada de ocho (8)

horas. _

-Dias sabados: las que exceden de cuatro {4) horas por la maiia-
na. '

-Domingous y feriados: la totalidad.

Serdn por cuenta del Contratista las retribuciones por horas ex-
tras que las disposiciunes vigentes establecen para el personal a sus Ordenes.



Pago_de horas extras al Personal de Inspeccion: Por otra parte, serin tambicn /
por cuenta del Contratista las re

tribuciones o indemnizaciones para el personal
de Inspeccion, las que se calculardn en base al cociente’ que resulte de dividir
Ta retribucion total y permanente mensual que perciba, por Veinte (20) dias y //
por el namero de horas que tenga asignada la jornada normal de labor.-

No procederd al pago por servicios extraordinarios en los casos de fracc10

nes inferiores a Una {1) hora, las que, en cambio, podrdn acumularse mensualmen

te para completar ese lapso.-

Bonificacion por horario nhocturno y en dias_feriados: La retribucidon por hora /
establecida se bonificard con los porcentajes que se indican a continuacion, //
cuando Ta tarea se realice:

-Entre Tas 22 y 6 horas: con 100%. _
-En domingo y feriado nacional: con el 100%

-En dias sdbados después de las trece (13) horas y dias no laborables: con e]
50% '

Deduccidn de los importes correspondientes: los importes que resulten de ltas re

tribuciones e indenmizacion antericrmente previstas serdn deducidas del primer /.
certificado que se expida al Contratista.

Pago por horas extras en caso de Tareas en horas Extraordinarias; ordenadas por

1a Reparticidon: Cuando se trabajen horas extraordinarias por orden expresa de
Ta Reparticidn, serdn por cuenta de esta todas las retribuciones por serviciogs /
extraordinarios del personal auxiliar de Inspeccion. -

ARTICULO 19°.- TERRENOS FISCALES OCUPADOS POR _EL CONTRATISTA: Serdn por cuenta
exclusiva del Contratista el pago de los derechos de arrendamientos u ocupacio-/

nes que corresponda satisfacer cuando el mismo ocupe terrenos fiscales, ya sean
nacionales, provinciales o municipales o en zonas portuarias o ferroviarias, des

tinados a la instalacion de depdsitos para sus elementos de trabaJo, materlales
u otros fines correspondientes a la obra.

ARTICULO Z0°.- REGIMEN DE MULTAS

[. Mora en la ejecucion de 1ogs trabajos

a) Cuando la wmora fuere sobre el plazo de terminacion el Con
tratista abonard en concepto de muita, los porcentajes que a continuacion se de-

tallan, tomados sobre el monto de obra no ejeculada, adicionandose los gastos de
Inspeccidn.

La Jiquidacién se hard en forma mensual y acunulativa, a

saber:
Porciento de atraso respecto plazo cont, % de multa
0 a S 1%
6 I 11 3
11 O T 2 6%
16 a 205 Ceere e 8%
21 a  25%



Estas multas tendrdn sicmpre caracter definitivo y daran motfvo
en caso de alcanzarse al tope del ]Q% del monto contractual a la rescision del
contrato, conforme se preve en los Arts. 31 y 73 Inc. f) de la Ley 6351,

b} Por otra parte, cuando el monto total de certificacidn no al
cance el ochenta y cinco por ciento (85%) de las previsiones del Plan de Traba-
Jos e Inversiones aprobado, para la fecha de certificacion, el Contratista abo-
nara en concepto de muita a partir del primer certificado subsiguicnie a aquel
que acusa el déficit de ejecucidon, los inportes que se indican:

* Durante las doce (12) primeras semanas, por cada semana el /
diez por mil (10 co/00) del monto contractual corvespondiente al déficit gue //

acuse la certificacion en que se aplique la nulta, respecto al plan de traba-
Jos aprobado.

* Durante las semanas subsiguientes se aplicara el veinte por
mil (20 o/oo0) del mismo valor.-

Estas penalidades por incunplimiente del Mlan de Trabajos ¢ In
versiones tendran caracter provisorio.-

Su monto total serd reinteyrado al Contratista con el primer /
certificado en el cual el monto acumulado de obra ejecutada iguale o supere las
sumas previstas por el Plan de Trabajo ¢ Inversiones. En el caso en gque las /
obras no se encuentren totaimente terminadas dentro del plazo aprobado para su
ejecucion total, las penalidades que a esa fecha se hibieran aplicado adquiri-
ran caracter definitivo y se adicioparan a las que corresponda aplicar por ven
cimiento de plazos y yastos de Inspeccion.-

En los casos que corresponda devolucion de multas, dicha devo-
tucidn no generara pago de intereses.-

A efectos de Ta aplicacidon de a) y b) se define como "Monto o
inporte contractual®™ al que resulte, segln las dos posibilidades que se detgllan.
a continuacion: S '

a) Estd en vigencia el contrato primitivo: en este caso, para el cual no hay mo
dificaciones de obras aprobadas, serd el importe total o parcial del Contrato
(parcial si existen plazos diferentes seyln grupos de items).

b} Hay modificaciones de obra aprobadas: Difiere del procedimiento indicado en
a) solamente en lo siyuiente: En lugar del importe del contrato primitivo se
tomarda el wmonto del rubro "Obras a ejecutar" de la Gltima modificacion de ///

obra aprobada. De esia manera quedan contemplados, si existieran, item con /
distintos origenes.

En ambos casos a) y b) no se tendran en cuenta los importes cer-
tificados en concepto de adelantos por acopios de materiales.



~¢) Cuando el Pliego Complementario de Condiciones establezca plazos parciales
Y expirasen estos sin quedar terminados los trabajos que corresponda, el /
Contratista serd pasible de 1la aplicacion de los siguientes porcentajes en
concepto de multas, los que se calcularin sobre los Tmportes contractuales

de Tos trabajos correspondientes a cada uno de los plazos vencidos:
~Durante las cuatro (4) primeras

SEMANAs de MOra. . uen it it e e e esennnnnn 3o/00 (tres por mil) por ca
da semana o fraccidn.

~Ourante las cuatro (4) semanas

subsiguientes. ... ... it 50/00 (cinco por mil) por ca
da semana o fraccion.

-Durante las ocho (8) semanas
subsiguientes. ... ...t 60/00 (seis por mil) por ca-

da semana o fraccidn.
-Uurante las semanas subsiquientes:........... 70/00 (siete por mil) por ca
da semana.o fraccion,

Los importes de las multas se desontarin a partir del primer certifi
cado que se emita y en todos los que se emitan posteriormente, hasta la entre-

ga de los trabajos correspondientes a los plazes vencidos. Los importes des-/
contados no son reintegrables.-

Cuando el monto liquido del Certificado no alcanzase a cubrir el im-
porte a descotar en concepto de multa, se descontard el mismo sobre jas garantias
constituidas. En este caso el Contratista debera reponer la suma afectada en el
plazo perentorio de DIEZ {10) dias corrides de notificado.-

Cuando la mora fuese sobre el plazo de la terminacién total de la obra,
el Contratista pagard ademas Ios gastos de lnspeccion producidos durante la misma.

II. Ausencia del Contratista o del Representante Técnico:

Toda ausencia de Ja obra del Contratista, o de su re-
presentante Técnico, que no obedezca a razones Justificadas a juicio de la Repar
ticion, dard motivo a la apllcac1un de las siguientes penalidades por dia de ausen
cia;

* INGENIERO CIVIL o en CONSTRUCCIONES o ARQUITECTO: el monto equivalente a
QUINCE (15) Jornales obreros.

* Otros INGENIEROS 0 AGRIMENSORES: el monto equivalente a DIEZ (10) jornales
obreros. :

* MAESTRO MAYOR DE OBRAS o TECNICO: el monto equivalente a DIETE (7) jorna1e§
obreros.

>e towmard a los fines antes cilados, el jornal bisico para el oficial

especializado de la INDUSTRIA UE LA CONSTRUCCION, vigente a la fecha de producida
la ausencia.



ITL. Suspension injustificada del Trabajo:

Cuando el Contratista interrumpa o suspenda los traba-
Jos injustificadamente a juicio de la Reparticidon por un periodo de OCHO (B)Idias
corridos ¢ mayor, se hard pasible a una multa equivalente al CINCO POR CIENTO //
{5%) del monto de los trabajos previstos a realizar en dicho periodo.- '

En caso de reincidencia, la multa se dupiicard, calcu-
landose su wonto de la misma forma anterior.-

IV. Penalidades por incumplimiento de Ordenes de Servicios y fal-
ta de sefialamientos diurno y nocturno.

El incumplimiento de Ordenes de Servicio y falta de se
fialamiento diurno y nocturno motivard una muita equivalente a TREINTA (30) jorna-

les obreros, por la primera orden incumplida a partir de la cual la falta de cum-

plimiento de las Ordenes de Servicio motivard la sucesiva ‘duplicacién de los mon-
tos a aplicar.-

Se tomard a los fines citados al jornal basico para el
Oficial Especializado de la INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION vigente a la fecha de pro
ducida la inobservancia de la Orden de Servicio.-

ARTICULO 21°.  PRESENTAION DE PLANOS COMFORME A OBRA EJECUTADA

E1 Contratista deberd presentar una vez finalizada las obras, pla
nos conforme a obra ejecutada que serdn firmados por el Contratista, Director Téc-
nico de la Empresa e Inspeccidon de las Obras.-

:Todos los planos serdn dibujados en tinta, en escalas similares a
la de los planos correspondientes del proyecto y en laminas de papel transparente
de buena calidad. La presentacidon titulos, leyendas y dibujos de detalles, seran
de indole similar a Tas de los planos del proyecto.-

Los originales de los planos conforme a obra deberdn ser presenta-
dos en forma completa, antes de la recepcidn provisional de la obra, y de no mere-

cer observaciones por parte de la Direccion Provincial de Hidraulica, ser acompafa
dos de tres copias.-

En el caso de merecer algunas observaciones, estas deberdn ser co
rregidas presentando nuevamente los originales y tres copias dentro del plazo de

garantia, requisito sin ol cual no podrd efectuarse la recepcion definitiva, -

Todos los gastos correspondientes a la preparacion de los planos /
originales y de los juegos de copias respectivas, cuya confeccion estara a cargo /
del Contratista de acuerdo a lo establecido en este articulo, sefan por cuenta del
mismo, quien deberd incluirlos en los yasots generales de la obra.-



ARTICULO 22¢.- COLOCACION DEL LETRERO DE OBRA

Los carteles de obra, deberdn ejecutarse segin los grificos adjun
tos respetando exactamente lo diagramado. Los detalles o dudas seran aclarados /
por la Inspeccidn de Obra.- '

NORMAS GENERALES

Cuerpo Central Superior: sera de 1,50 m de Jargo por 1,00m de alto. Se ubicara
centrado con respecto al cuerpo inferior del cartel. Se pintard con fondo neyro,
Las Tetras de la Teyenda “Gobierno de Entre Rios" en celeste. La leyenda "del pue
blo" en blanco. La ubicacidon de leyendas, tamafo y forma de diagramacion segin

lo indicado en Ta 1dmina de medidas adjuntas. Se hardn letras segln modelos adjun
tos, la Inspeccidn indicara detalles.-

Cuerpo inferior: Sera de 3,00 de largo por 3,00m de alto. El color sera blanco
en una banda superijor de 2,05 w de alto por 3,00 m de ancho con imagenes. En la

banda inferior de 0,95 m de alto por 3,00 m de ancho se pintard fondo negro.-

Lesendas: Se definiran con la Inspeccidn.

Pinturas y Colores: Se utilizardn esmalte sintético. E1 celeste se logrard con
Ide blaco y 1/8 de azul wmarino; el azul con 1 blanco ¥y 1 azul marino; rojo bernme-

110n; verde con 2 amarillos y 1 verde inglés; warron cedro; naranja; negro.
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ARTICULO 23%.- ACLARACIONES SOBRE EL PRUYECIO

La Reparticion podrd formular aclaraciones de oficio o evacuar con

sultas que por escrito formulen los interesados, las cuales se 1levaran a conpci-/

miento de todos los parilicipantes. Oichas comunicaciones aclaratorias sce formula

rdan hasta diez (10) dias corridos anlertores a la fecha establecida para la aperly
ra de la Licitacidn,-pero la REPARTICION no estara obligada a evacuar consultas dae
se hasan recibido a menos de quince (15) dias corridos antes de esa fecha.-
ARTICULO 24°,- NOTIFICACION

Transcripcion del Articulo 4° del Decreto N° 2896 del 22/12/82-M.G.
J.E. Reylamentario de la Ley N° 6820/81 de creacidon del Patronato de Liberados.

ARTICULO 4°,: Las Empresas concesionarias de un servicio piblico o que resulten ad
judicatarias en las licitaciones que realice el Estado Provincial, cuando para la
ejecuctOn del serviclo v obra de yue se Lrate se daban Incorporar mano de obra, es
taran obligados a incluir en ella como minimo un 10% de egresados penitenciarios,

de acuerdo a las propusiciones-que efectue el Patronato de Liberados.-

ARTICULO 25°.- AHMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION POR CAUSAS DE LLUVIA

La Contratista debera considerar, al elaborar su propuesta, los dias
que se verd afectada la marcha de la ubra por las lluvias consideradas normales. A
los efectos recabara de la DIRECCION PRUVINCIAL DE TELECOMUNICACIONES los dias de /
las Tluvias acaecidas durante los seis ailos calendario anteriores al aifio correspon-
diente a la presente Licitacidn, a Yo que 1lamaremos Registro de Lluvias.-

A partir de este Registro se deducirdn Yos promedios mensuales de la
precipitaciones, valores estos que se considerardn normales y que el Oferente tendra
en cuenta al preparar su Plan de Trabajos.-

La ampliacion del plazo de ejecucidn de la obra por causas de 1lu-
via se justificara cuando las lluvias caidas sobrepasen, ya sea en milimetros cai-

dos y/o numero de dias de precipitacion, a los promedios trimestrales considerados
normales y se calculard de acuerdo a los siguiente:

1.- Se tomaran lapsos trimestrales calendarios a partir d ela fecha de Replanteo de
la obra.

2.- Se sumardn los milimetros de lluvias caidas en los meses de trimestre considera
do, que han ocurrido en los seis {6) ailos que constan en el Registro de Lluvias.

Esta suma se dividird por seis (6) anos con lo que se obtiene el "Promedio de M1
LIMETROS CAIDQS EM EL LAPSO" (PHMH).

3.~ 5e sumardn Jas cantidades de dias de precipitaciones ocurridas en el trimestre
considerado en los sels (6) avos yue constan en el Reyistro de luvias. Esta

suma se dividird por seis (6) ahos obleniendose asi el PROMEDIO DE DIAS DE LLU-
VIAS DEL LAPSO (PUL)



4,- E1 prowedio de wilimelros caidos por dia en el trimestre que se considerari
normal sera:

CPOMMLL

pomom/dia
r.D.L.

La fraccion de mes gue resulte desde la fecha de Replanteo de Obra hasta el

fin de dicho mes se agregard al primer trinestre de la obra por lo que el /
primer lapso resultara de tres meses y fraccidn.-

CALCULO DE LOS DIAS DE AMPLIACION

Al transcurrir un Trimestre de obra, teniendo los datos necesarios de la

Tluvia caida y el nlmero de dias de precipitaciones ocurridos pueden presentar
se cuatro (4) casos.-

CASO A,
Milimetro de 1luvia caida en el trimestre de obra MMC > PMML
N° de dias de 1luvias en el trimestre de obra N°D >  P.D.L.

Entonces se hara:

MM.C., - PUMHLL
])

a" dias de prorroya

N°D - P.U.LL. = "Db" dias de prorroya
Total de dias de prorroga: a + b

CASQ 8.

MM.C. > P.Mi4.L.
7D & P.b.L.
Entonces se hard:

Mid. C PoHML L.

“a" dias de prorroga.

Total de dias de prérroga

a

CASO C.

MM.C < P.HM.L.

N°D > PLU.L.

Entonces se hara:

N°D - P.U.L. = "bL" dias de prorroya
Total de dias de prorroga = b

CASO D.
M.C. & PLNMLL.
Ny € pLpLL.

Mo corresponde ampliacion de plaze por no existir lluvia extraordinaria.



EJEMPLO DE APLICACION

Supongamos el siyuiente Reyistro de 1luvias de los seis (6) ahos calendarios
anteriores al correspondiente a la obra.

AWU' ENERU ' FEB.' MARZO 'ABRIL'MAYO'JUNLO'JULIO’AGOSTO'SEPT. '0CTUB. 'NOV. * DIC.

70 136 327 140 55 61 64 54 4 82 126 98 86
4 12 3 3 G 7 5 2 9 4 ] H
715 316 23 0 33 6 63 LY. N 60 81
3 5 | 2 3 22 4 1 5 6 q
72 a4 192 4 62 136 187 37 30 140 154 108 47
4 8 P54 74 3 6 3 2 3
7337 114 15 46 208 25 9 81 25 29 94 58
2 5 2 36 12 3 2 3 3 4
7452 145 115 120 50 47 32 15 42 32125 102
1 5 4 3 2 5 2 ] 2 8 7 q
75 107 184 156 180 122 34 117 109 111 146 412 266
5 1 4 10 2 2 7 7 5 9 12 7

Considerando el trimestre Julio, Agusio y Septiembre tomamos de Registro de
Tluvias tos valores milimetros caidos.

Julio: 54 + 63 + 37 9 + 32 + 1/ = 312 mm
Ayosto: 14 + 34 + 30 + 81 + 15+ 109 = 283
Septiem.: 82 + 82 + 140+ 25 + 42+ 111 = 482

1.077 nn

El promedio de milimetros caides en el lapso (P.MM.L.) sera:
1077

P.MM. L. = —— = 1795 nm

y tomando la cgntidud de dias de lluvias tendremos:

Julio: S+ 2 +4+ 2 +2+7 = 22 dias

Ayosto: 2+ 4+ 3+ 3+ 1+ 7 = 20 dias

Setiembre: 9+ +06+2+2+5 = 28 dias
70 dias

Con Tos valores precedentes obtenemos el promedio de dias de lluvias en el lap
50:

b oL, 02 1y.7 gias
6 .
y el promedio de milimetros de lluvia caidos por dias (P) sera
P.MM. i
p . PHM.L _179,5 15,3 nm/dia.
P.D.L. 11,7 dias

Suponewos que en la obra en el trimestre Julio, agosto y seticmbre ha llovido:



Julio: 80 mm  on ?Adias

Agosto: 120 nm en 10 dias
Setiembre: 75 nm  en 6 dias
Totales: 2% mm en 23 dias

Por lo tanto siendo:

275 mm 179,5 nm
23 dias 11,7 dias

Corresponde el caso A entonces se calcula:

a = 275 mn - 179,? - 624 dias
15,3um/dias
b =23 dias - 11,7 dias = 11,30 dias
Total: a+tb = 6,24 +11,30 = 17,54 = 18 dias

Ampliacion del plazo contractual por el trimestre Julio, agosto, setiembre
= 18 dias.

ARTICULD 26%.- MEJORA PORCENTUAL DE LA PROPUESTA

En los casos en que el Contratista haya ofrecido en el Acto de la
Licitacidn una mejora porcentual sobre el importe consignado de su oferta, dicha

rebaja igualmente incidird a los efectos de lus reconocimientos de las variaciones
de costos previstos ene 1 Capitulo X de la Ley de Obras POblicas en consecuencia

todos Tos Certificados de Obras y Mayores Costos correspondientes que se emitan serd
afectados por Ta rebaja porcentual.-



ARTICULU 27°.- REPLANIEQ E IHICIACION DE LAS UBRAS - La administracion comunicars
al Contratista, con una anlicipacion minima de GUINCE (15) dias corridos, 1

a fecha
de infciacion del) replanteo, que deberd reallzarse dentro del plazo de TREINIA (30)
dias corridos, computados a partir de la fecha de la firma del Contrate. En la .fe-
cha indicada, el Inspector iniciard el replanteo con asistencia del Contratista o

de su Kepresentanle auvlorizado, eslableciendo marcas, sehales, estacas, wmojones, //

puntos fijos de referencia, escalas, etc. yue el Contratista queda obliyado a con-
servar por su cuenta.- '

En base a dichas marcas, seiales, puntos fijos, etc., el Contratis-
ta complementard, a medida que la marcha de las obras lo exija, el replanteo de de-
talle de acuerdo con lo planus generales, ;s delalles del proyeclo y conforme con las

modificaciones que la inspeccion introduzca durante el curso de los trabajos.

Los gastos en concepto de jornales de peones, movilidad, dtiles y ma
teriales que ocasionen el replanteo, asi como los de revisién de los replanteos de /

detalles, yue la administracion considere conveniente realizar, son por cuenta exclu
siva del Contratista.-

En yeneral el replanteo comprenderd la entrega al Contratista de los
terrenos necesarios pawm las obras a ejecutar / se efectuara inteyramente.-

Cuando por circunstancias especiales no fuese posible efectuar el re
planteo total de las obras, se.efectuard un replanteo parcial de las mismas. Fn es-
le caso, el replanteo parcial debera comprender como minimo, una seccion continga de

la Ubra, en la que se pueden efectuar trabajos que tengan un valor no inferior a 1la
mitau del monto total de contrato.-

El replanteo deberd ser completado totalmente antes de transcurrido
un tercio del plazo contfactua], a contar desde l1a fecha en que se efectie el primer
replanteo parcial. Si el replanteo no fuese completado totalmente dentro del térmi-
no indicado en el pdrvafo precedenle, por causas no imputables al Contratista, cste
podra exiyir: a) ampliacion del plazo contractual, pero solo si desmostrase que con
ello se le ha obstaculizado 1a prosecucion de los trabajos seyin un plan proporciona
do a Ta naturaleza e importancia de la obra y el plazo contractual; b} resarcimiento
de mayores yastos, siempre que demostrase fehacientemente, que al no habersele com-

pletado el replanteo en el término establecido se le han ocasionado danos o pergui-
cios materiales.-

Terminado el replanteo se extenderi por duplicado un Acta en la que
conste habérselo efectuado con arreglo af Proyecbu, que serd lirmada por el luspeclor
y el Contratista o su Representante.-



Cualquicer observacion yue deseare tormular el Contratista, relacio
nada con el replanteo y que pudiera dar tugar a reclamos, deberd constar al pie o]

Acta en forma de reserva, sin cuyo requisito no se considerard valido reclamo algu-
no.-

Todo reclawo relacionado con las reservas efectuadas en el icta de
replanteo deberd ser presentado denlro de los VEINTE {20} dias corridos posteriores

a la firma de dicha iActa, vencido este plazo el Contratista perdera los derechos res
pectivos s se tendrd por no efectuads la veserva. -

1 plazo contractual se contard a partir de la fecha del primer re-
planteo. Si el Contratista no concurriese al replanteo inicial se fijara una nueva
fecha con DIEZ {10) dias corridos de anticipacion.-

S1 tampoco concurriese a esta segunda citacién sin que existan, a
exclusivo juicio de la Administracion, causas justificadas que le hayan ﬂnpedidoa51§
tir, o si habiendo concurrido, se neyase a firmar el acta yue se labrara con tal mo-
tivo, con la certificacion de testigos o autoridad competente, se considerara gue el
Contratista hace abandono de Ta Ubra contratada, pudiendo en ese caso la Adminisira

cion declarar rescindido el Contrato con las penalidades que correspondan. -

e deja establecido qﬁe las obras deberan iniciarse dentro del plazo
maximo de TREINTH'L3U) dias corridos a partir de la fecha del priwer replanteo, que-
dando entendido que el plazo contractual no sufrird ninguna ampliacion en virtud de
lo precedentemente expuesto.-

1



DEEx O

ARTICULY coe GENERALILAYLS

QCUPACION 1D LOS TLRELIUS:

E1 COMTRATISTA scrd ol dnico r2sponsable de los dahos y perjuicios emerygentes de
12 ccupacicn temporariz de la propicdad privaedz hecha por ¢l mismo en su obrader y
campanienlo debiende cumplir on Lede momento con la

o3 polictales visentes,

5 ordenanzas munfcipales y raglasc)

BOTIQUIN:

E1 CCMTRATISTA prov

card a sy onclusiva cuenta urn botigquin cuyo materiz) sant
minimo serd

tario
el sigulentar tintura de yede 10U gr.i alcohol puro 250 ur.; agua oxigena
da 250 gr.; 2ldahido formico 40% 100 gr.5 lilimentes clecocalcareo 100 gr.; amoniace /
1iguideo 85 4.3 laudano da Sydehabn 10 gr.; bicarbonato de sodio 100 gr.; comprimides
¢e aspirinas 0,50 gr.; 29 ampellas enyectables de aceite alcanforade 207 4o 5¢c.: &
cafeina 0,25 ar.s sulfate de sodio 100 gr.i 5 sucros antitetSnices 5.000 unidedes: 2

paguetes de algodbn hidrdfilo de 600 gr.; vendas de Cambray de €& x5 ¥ 7x5; 2 carrale
Tes de tele adhesiva de 2 om.y weasa csterilizada de 20x20 cayoun tambor chice, 1 caja
de metal niauelado conteniendo feringa de inveccioncs de § cc.; una aguja de 2 cm v /

una de 5 cn; comwrimidos de pormanyanato de petasio de 0,50 gr.; suero antiofidico {f
{solicitarlos al Minicterio do Salugd

i Pablice de la Nacidn), comprimides de quinina de
0,25 gr. 2% unidades.

Cualguicora de estos alementas que fucran utilizados deberd ser

pucsto. ointendidndose quelas canfidades detallades son las minimasque deten cstar sicm
pro dizponibles.®

imnediatanente ro-

Les frascos aue contengan medicamentos dchardn sor 2on tapes de vidris esmerilads,
excepeicn hecha

de! agua oxigenadaz y de! 'dudand da Sydenhzn, este Gltimo en frascos
goterns.

Las ampollas inyectsobles debaran estar contenidas

en una céja de cartidn o madera.
Todes oz medicamentos dzberdn toner sues

rotulos bien visibies ¥ el bLatigquin se acom-
patiard de un manual de instrucciones pare cu use. En caso dc ng

0 sor previstos oastos
elementos por el CORIPATISTA, la laspeccién pdord adguiriries por suentd del mismo y

dosconter su impcrle de los haberes que aque! tenga que cobrar.

INSTRUMENTAL TOPOGRAFICO A CARGD DEL COMTRATISTA:

EV CONTRATISTA debe tener permanentemente en el Obrador, ¢l instrumenta) accesario
para que la Inspeccidn de las cbras. pueda cfectuar en cualguior momanto la peracio
nes topogrificas que exijacl replanteo, la verificecidn de las ckras en eJecuciGn 7 1a
medicitn de las wiszmas. \

La Inspoecidn

2 la

~
A

cbias detevminard cuzles serdn 193 {nstrumantss necesarios
de z2cuerdo con 1z iwportancia y cardcter de las mismas, proporcionandohla ndnina del
instrumental y elementos que deberd proveer la CONTRATISTA.
COLOCACICH BE LETRERUS EN LA OYRA Y EN LOS VEHICULUS Y MAQUIMAS DEL COHSTPATISTA SENA-
LES DE SEGURIDAD: -

£l COHTRATISTA ostd obligads a colocar cn }

3 obra dos (2) letrere del tipo y dimen-
siones coasideradas en los plancs, indicanda la

obra y empresa constructora.

r_,.,__... -



Por otra parte, como complemento del Articulo 22 del PLIEGO COMPLEMENTARIO

DE CONDICIONES, las seiiales de segurldad deberan llenar las exigencias fijadas
en los planos respectivos.

Las leyendas cxpresadas no pudran modlficarse sin previa autorizacion de la

DIRECCION PROVINCIAL DE HIDRAULICA. En todos los casos los letreros destinados a

la obra sefan sostenidos sobre armazones de hierro o madera y emplazados en los /
sitios que la misma determ:ne -

E1 costo de provisidn, colocacion y todo otro gasto originado por este con-

cepto es por cuenta exclusiva del Contratista como asi también a su conservacion
en buen estado.-

Se hace notar que Ta DIRECCION PROVINCIAL DE HIDRAULICA Y RECURSOS HIDRICOS
queda facultada a colocar los letreros especificados y descontar su costo de los
créditos que el Contratista tenga a cobrar, si este no diera cumplimiento a las
presentes disposiciones dentro de los 15 dias de firmada el acta de replanteo o

reponerlos dentro de igual plazo si en el transcurso de las obras fueren destrui-
dos. -
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3. PLIEGU DE ESPECIFICACIOUNES TECNICAS
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" PLIEGO_DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

A~ MATERIALES A EMPLEAR

ARTICULO 1°.- PROVISION DE MATERIALES, TOMA DE MUESTRAS Y ENSAYOS - Los materiales
a emplear en las obras, serdn provistos por el Contratista.
ra sin cargo todas las muestras de dichos materiales,

E1 Contratista entrega

- E1 Contratista entregara sin cargyo todas las mues-/

tras de dichos materiales que le sean requeridos. Los gastos de extraccidn, emba-

laje, envid, etc, de los mismos al tugar de ensayo, serdn por cuenta del Contratis
ta.-

Salvo indicacidn contraria, el procedimiento para la toma de mues-
tras, cantidad, envase, enviog, etc., se ajustard a 1o establecido por la lnspec-//

cidn, o en su defecto, lo que'disponen en el orden que se indica en las normas 117
I[RAM o ASTHM, -

Se realizardn ensayos de aprobacidn Yy ensayos de vigilancia. Estos
tendran por objeto verificar la constancia de las caracteristicas

» determinadas en
los ensayos de aprobacion.

La oportunidad y el Tugar en que deben realizarse cada
uno de ellos, serdan los que establezca la Inspeccion o lo que la respecto dispongan
las normas citadas. Salvo indicacion especial en otro sentido, todos los ensayos se
realizaran en la forma indicada en los métodos de ensayo IRAM o de l1a ASTM, en esc

orden. Los materiales serdn aceptados o rechazados en base a los resultados de di-

chos ensayos.-

Los materiales representados por las muestras, no serdn empleados //

hasta conocer los resultados de los ensayos y cowprobar que aquellos cumplan lo es-
tablecido en las respectivas especificaciones.-

La Inspeccion tendrd amplis facilidades y libre acceso a cualquier

lugar de la obra o lugar de trabajo relacionado con ella, para verificar la calidad

de los materiales, la 5 pesades, temperaturas, proporciones de las mezclas, métodos

de ejecucidn y cualquier otra tarca Que aguella estime conveniente para la realiza-
cion de su cometidg.-

Los equipos vy elemnentos para la toma de muestras y para los ensayos
que mas adelante se especificaran, seran-provistos por el Contratista.-

ARTICULO 2°.- APLICACION DE LﬁS ESPECIFICACIONES Y MATERIALES RECHAZADOS - las es-

pecificaciones correspondientes a cualquiera de los materiales que figuren en los /
articulos subsiguientes, serdn de aplicacion en todos los casos en que dichos mate-

riales sean utilizados en cualquier parte de las obras objeto de esta licitacion: -




- ARTICULO 3°,-

Se sobreentiende que los materiales a amplear en las distintas par-/
ts de la obra, serdn de primera calidad y ademds de cumplir con las especificacio-/

nes. correspondientes, deberdn encontrarse en perfectas condiciones de conservacidn,
libres de doterioros, defectos, falias, etc.-

Los materiales que no conformen 1os requisitos de estas especifica-
ciones, serdn considerados dofectuosos y por consiguiente rechazados. Todo material
rechazado, serd retirado de la obra y a su cargo, por el Contratista, daentro de un
plazo no mayor de cinco (5} dias. Si el Contratista no diera cumplimiento a esta /
'orden, la Inspeccion procederd a su retiro, previa notificacidon del lugar del depg-
sito, quedando a cargo del Contratista, ]os gastos originados por este concepto.-

Todo material no incluido en la presente especificacion y que deba

ser utilizado o incorporade a la obra, serd de primera calidad y deberd ser previa-
mente aprobado por la Inspeccitn.-

MATERIALES - Los materfales a utilfizarse en la preparacidn de los di
versos tipos de hormigdn reunirdn las caracterfsticas sfgufentas;

a. Cemento portland normal

a.l. Definicidn:

E1 cemento que se emplee en las obras sera "Cemento portland artificial
normal" de marca aprobada por Obras Sanitarias de la Nacidon y respondera /
estrictamente a las condiciones estipuiadas en el "Pliego de Condiciones
para la aprobacion, provision y recepcion de cemento portland artificial /
destinado a obras piblicas nacionales" aprobado por Decreto del Poder Eje
cutivo Macional de fecha Abril 27 de 1931, con las modificaciones introdu-
cidas en virtud de los Decretos N® 49932 (8 de Octubre de 1934), N°38647 /

(8 de Diciembre de 1947), N°® 15920 {8 de Julio de 1949} y N° 16999 (22 de
Julio de 1947). |

a.2. Utilizacion:
1. Estacionamiento: A
Para autorizar el empleo de un cemento, sera indispensable un esta-

cionamiento minimo de un mes en la fabrica, a cuyo efecto el Contra-
trista deberd probar a la Inspeccidn ta] requisito.-

L.'AlmaCenaje:

Si fuese necesario almacenar el cemento en la obra, el Contratista
deberd depositario en galpén o recinto cerrado, bien protegido de Taihu
medad e intemperie.-

Las bolsas o barricas se aplilardn en capas, sobre un piso de tablas
0 similar dispuesto a un nivel superior en 0,20 m como minimo al ni-
vel del suelo, y los ladas de las pilas deberdn quedarse separados /
30 cm por 1o menos en las paredes del galpon o recinto cerrado.- .



3. Si no hubiera cemodidad para almacenar el cemento en locales cerra-/
dos y la importancia de la obra o la cantidad de cemento a almacenar
no juslificase, a juicio exclusivo de la Inspeccion, la construccion
de un galpén, el contratista podra utllizar lonas 1mpermeab1es para

cubrir las pilas acopiadas, debiéndose apoyar éstas sobre un piso //
andalogo al descripto mas arriba.

4. El cemento procedente de distintas fabricas o sea de marcas diferen
tes, se aplicara separadamente. El almacenaje en tal caso debera ha

cerse cn forma de yue el acceso sea facil para inspeccionar e identi
ficar las distintas marcas acopiadas.-

b. Ayua para morteros y hormigones

b.1. Condiciones generales:

1. E1 agua dest1nada a la preparacidn de morteros y hormigones respondera

a las 51gu1entes caracteristicas.

a) Su p.h. -indice de acidez- determinado por el ALA.5.H.0. T-25
- 35 deberd estar comprendido entre 5,5 y 8.

b) E1 residuo sélido a 100° - 110° C, determinado por el método antes ci
tado no serd mayor de 5 gramos por litro.

¢) Estard exenta de materias nocivas para el cemento como ser azilcares,

sustancias hamicas y cualquier otra reconocida como tal.

d)“La cantidad de sulfatos Gue contengan, expresada en anhidrido sulfi
rico sera como maximo 1 gramo por litro.

b.2. Pruebas comp]qmentarias:

5i realizados los andlisis precitados, los resultados ofrec1eran alguna
duda sobre el futuro comportamiento de los morteros y hormigones prepara-

dos con el agua ensayada, la Inspeccion, a su exclusivo juicio, padra dis-
poner en Oltima instancia la realizacidn de ensayos a la compresign y trac
cion con series de probetas de 7 y 28 dias de edad, de mortero, 1:3, prepa
rado con el agua observada y arena normal. Los resultados obtenidos con /

tales probetas no serdn menores de 99% de los valores determinados con un
mortero idéntico al anterior,

en el Laboratorio autorizado.-

pero preparade con el agua comin utilizada



L. 3.

Exlraccion de muestras:

Cuandou Ta inspeccion lo estime necesario, podri disponer el andlisls /
del agua a utilizar. A tal fin, el Contratista con intervencién de la mis
ma, extracrd, cnvasard y remitird por su exclusiva cuenta, por 1o menys //

dos muestras de un litro en recipientes de vidrio debidamente limpios e //
identificados.-

¢. Agregado fino para Morteros y Hormigones

c.l.

c.3.

Definicidn:

1. Con la denominacidon de agregado fino para "morteros y Hormigones" se de

signa a la arcnas naturales y artificiales.-

Designasé con el nombre de "arenas naturales"” al conjunto de particulas
provenientes de la disgregacion de rocas por la accién de los agentes /
naturales ya sean de origen pluvial, marino o aluvial.-

3. Se denominan "arenas-artificiales", las originadas por la trituracién

de rocas, canto rodado o gravas, mediante maquinas especiales.
Utitizacion:

En la preparacion de hormigones y morteros se dara preferencia a las
arenas naturales de origen siliceo. Solo se emplearan las arenas artifi-£
ciales cuando el material de que provengan 1lena las condiciones estipula-
das en el articulo "Agregado grueso para hormigones" en lo concerniente a

tenacidad, durabilidad y resistencias a la compresidn Y su utilizacion ha-
ya sido previamente autorizada por la Inspeccidn.-

Caracleristicas:

1. La granulometria del agregado fino en el momento de utilizarse debera

ser tal, que sometido este al ensayo de tamizado de acuerdo al método
AASHE T-27 -39, su curva representativa estard comprendida entre las //
curvas limites siguientes:

Designacion de Tamiz Total que pasa

Peso %
3B e . 100
N 4 .. Ve e, 90 - 100
= e 77 - 95
NS 16 i, e 58 - 85
N 30 ...ooouaa... e 35 - 80
M B0 N 10 - 25

HY 100 . Ceee s 9 - 5



10.

11.

Uniformidad

La graduacién del material proveniente de los yacimientos ha de ser
uniforme y no sufrir variaclones yue oscila entre los limiles exLremos
fijados en el parrafo 1 de éste titulo.

i.a inspeccidn antes de iniciar la ejecucion de las estructuras, fijara
el modulo de fineza del agregado fino de acuerdo con las caracteristi-
cas de Tas estructuras. Durante la preparacion de 1os morteros u hormi
gones sc admitirva todo agregado fino que reunidas las condiciones de //
granulometria, tenga un mddulo de fineza que oscila hasta 0,20 en mas o
menos respecto al mgdulo de fineza fijado por la Inspeccion.-

Todo agregado firo que no 1lenase las condiciones estipuladas en el pa
rrafo anterior, podrd ser utilizado ya sea corrigiendo su granulome-//

tria o bien variando al dosaje de la mezcla de acuerdo con las directi
vas que en cada caso fija la Inspeccién.-

E1 mddulo de fineza se determinarid sumando los porcentajes en peso rete
nidos por los tamices de 3", 1,i", 3/4, 3/8", N® 4, N° 8, N° 16, N° 30,
N® 50 y N” 100 y dividiendo dicha suma por cien. Los tamices citados
reunirin las condiciones establecidas en el método AASHOT - 27 - 38.

Sin Ta expresa aulorizacion de la Inspeccion no se permitird el mezcla
do ni el acopio conjunto de agregados finos provenientes de yacimientos

de distinta naturaleza ni tampoco su uso en las estructuras.-

Sustancias nocivas:

E1 agregado fino estard compuesto de granos limpios, duros, resis-
tentes, durables, sin pelicula adhesiva alguna y estara exenta de canti
dades perjudiciales de polvo, terrones, particulas blandas & laminadas,

arcillas, dlcalis, sales Yy toda otra sustancia reconocida como perjudif
cial.-
Mo se admitird agregyado fino que tenga mds del 3% en peso de las mate-

rias extraiias indicadas en el parrafo anterior consideradas on conjunto,

51 para reunir estas condiciones se requiere el lavado del agregado, el

Contratista, estard obligado a hacerlo a su cargo sin derecho a reclama
¢ion alguna de su parte,-

Impurezas orgdnicas:

El agregado fino sometido al ensayo colorimdtrico, segin el método
AASHOT - 21 27, no dara un color mas oscuro que el standart,

Durabilidad:

R

EV agregado Tino sometido a) ensayo de durabilidad con una solucidn
de sulfato de sodio por el wdtodo AASHU T - 10 - 194 después de lus cin

co ciclos del ensayo no sufrira una pérdida de peso superior al 10%.-



C.4.

Ensayos couplementarios:

1.

51 realizados los ensayes citados en 3.3. "Caracteristicas" surgiran /
aln dudas sobre el comportamiento en obra del agregado fino propuesto,
la Inspeccidon podrd ordenar la preparacion de probetas para el ensayo
de resistencia de morteros segun el método AASHO T - 71 - 38.-

. Las probetas preparadas con el agregado fino observado tendrd una resis

tencia a la compresion a 1a edad de 7 o 20 dias no menor al 90% de las

preparadas con mortero de 1dent1cas proporciones y consistencias y con
arena normal

Extraccidn de Muestras:

Todoes Tos gastos que demanden la extraccion, envasamiento y remision

de las muestras hasta donde se deban realizar los ensayos seran por cuenta
exclusiva del Contratista.-

. Agregado grueso para hormigon

D.1.

D.z.

Definicion:

El agregado grueso estard constituido por roca triturada, gravas natura

les, enteras o trituradas, en ambos casos de naturaleza granitica, arenis-

ca cuarcitica, etc. que respondan a las condiciones establecidas en esta /
especificacion.-

Caracteristicas;:

1.

La granulometria del agregado grueso en el momento de utilizarse deberi
ser tal que sometido al ensayo de tamizado, de acuerdo con el método //

AASHOT - 27 - 38, su curva representativa estard comprendida entre las
curvas Timites siguientes:

Porcentaje total en peso que pasa,destinandose el

Designacion de tamiz
J agregado grueso para:

Hormigon clase A,B o C ' Otros hormigones
24" 100
13 : 100 ‘ 75 - 90
1" ' 90 - 95 85 - 85
4" 40 - 65 35 - 50
N°4 ' 0 -3 0

- Para Tos hormigones ciclpeos, el agregado del mismo nombre estard cons-

tituido por piedras de un peso no inferior a 40 kg, ni superior a 100kg;

que responden también a las caracteristicas especificas en los parrafos
11, 12 y 13 del presente titulo.-



10.

1.

. Uniformidad.

La graduacion del material proveniente de los yacimientos ha de ser
uniforme y no sufrir variaciones que oscilen entre Jos 1imites extre
mos fijados en el parrafo 1 de éste titulo.

. La Inspeccion, antes de iniciar la ejecucion de las estructuras, fi-

Jara el modulo de fineza del agregado grueso de acuerdo con las carac

teristicas de las estructuras. Durante la preparacidn de los hormi-

gones se admitird todo agregado grueso, que reuniendo las condiciones
de granulometria tenga un wddulo de fineza que oscile en 0,30 en wiso

enmencs respecto al mddulo de fineza fijado por la Inspeccidn.-

. Todo agregado grueso que no llenase las condiciones estipuladas en

el parrafo anterior, podrd ser utilizado ya sea corrigiendo su granu-
Tometria o bien variando el dosaje de la mezcla de acuerdo con las di
rectivas que en cada caso fije la Inspeccion. -

- El modulo de fineza se determinard sumando los porcentajes en peso re

tenido por los tamices de 3", 14", 3/4", 3/8", N° 4, N° 8, N° 30, N°

50 y H® 100 y dividiendo dicha suma por 100. Los tamices citados reu

niran las condiciones establecidas en el método AASHO T ~ 27 - 38.

. No se permitird ia mezcla durante el acopio de los diversos tipos de

agregades, gruesos, enumerados en el parrafo 4.1, "Definicidon", como

tampoco el uso de pastones alterados de una misma estructura de agre

gados de distinta naturaleza u origen.-

Suslancias nocivas.

El agregado grueso estard compuesto de granos limpios, duros, resis-
tentes, durables, sin pelicula adherida alguna y estard exento de can
tidades perjudiciales de polvo, terrenos, particulas blancas o lamina

res, arciila, dlcalis, sales y toda otra sustancia recongcida como //
perjudicial.-

- No se admitird agregado grueso que tenga mas de 5% en peso de las ma-

terias extrailas indicadas en el parrafo anterior, consideradas en con
Junto.-

51 para reunir éstas condiciones se requiere el lavado del agregado,
et Contratista estard obligado a hacerlo a su cargo sin derecho a re
clamacidn alguna de su parte.-

Durabilidad:

E1 agregado grueso sowmetido al ensayo de durabilidad con una solucidn
de sulfato de sodio por el método AASHO T - 104 - 38, después de los

cinco ciclos del ensayo, no sufrird una pérdida de peso superior al- 13;



12. Tenacidad:

Cuando el agregado grueso provenga de rocas trituradas, estas ten-//
dran vna Lenacidad wedida en la wdquina Pege mayor de 6 ci.

13. Compresion:
La carga de rotura a la compresion de la roca (ue dé origen a ta //

piedra partida serd como minime de 600 km/cm2. E1 ensayo se llevari
a cabo sobre probetas cilindricas standart de 2,5 cm (1" de didnetro).

D.3. Extraccion de muestras:

Todos los gastos que demanden la extraccion, envasamiento y remision de

muestras hasta donde se deban realizar los ensayos serdn por cuenta exclu-
siva del Contratista.-

ARTICULO 4°.- HMATERIALES HETALICOS

a. Ensayos para la recepcidn

a.l. Condiciones generales:

Los hierros y aceros serdn perfectamentehomogenecs, exentos de sopladu-

ras e impurezas, de fractura granulada fina Yy superficies exteriores lim-
pias y sin defectos.

Las pruebas se hdrdn utilizando una pieza de cada late de 25 o menos
piczas iguales o similares. Para las piezas de acerc moldeado cuyo niimero
es reducido (pernos, apoyos, etc.) simultdneamente con cada pieza se colo-
caran las probetas'adheridas necesarias para ensayos.

Cuando una probeta no resulta satisfactoria, se hardn dos o mas como el
mismo material y bastard que una sola de Bstas acuse también defectos en
el material, para rechazar la partida correspondiente a esas piezas.

a.2. Chapas:
se efectuardn los siguientes ensayos:

19) Traccion: las probetas se ccrtardn en frio y deben tener las formas
y dimensiones exactas establecidas en las figuras 1 6 2, segin las di-
mensiones de la pieza a ensayar.-

2°) Plegado en frio:  Jlas probetas tendrdn 3cp de ancho y 40 cm do largo,
seodoblarian hasta yue sus extremos entren en contaclo y la mixima se-
paracion enlre tas caras interiores sea do 1 vocos al asponne e Jag [/

chapas. Mo deben aparccer grietas.

3;1)

Fanronada: Tas probalas tendedn 6 cm de anclio y 1 e de lTavgu, punco

nadas en s cenlyo conoun punzon de Y6 wm se dublarian hasta que sus

caras toveen dngulos de 9070 No deben aparecer grictas. -



a.3.

Acero porfilados:

1°}  Pruebas de traccion y doblado en frio: como para las chapas en lus /
perfitados T.1 y U las muestras se tomarin en el alma de la pieza.

~2°) Doblado en caliente perfiles: L:

Se doblardn alrededor de un cilindro perpendicular al plano de una
de las alas haSta'que cada extremo de la probeta gire 90°. E1 cilin-
dro utilizado téndra un diéﬁetro de cinco veces el ancho del ala man-
tenida plana. Esta operacion se repitira cambiando de ala. Se abri-
rd un trazo de anguio hasta que sus alas forman un angulo de 135° y /
Otro se cerrard hasta 95°. En las cuatro (4) pruebas no deben apare-/
cer grietas.

Perfiles T: Se doblardn como los L alrededor de un eje perpendicu]ér
al alma. Didmetro del cilindro formado por el ala igual a cinco ve-/
ces la altura del ala. Apertura y cierre del alma como para los angu
Tos.

Perfiles T y U : a una distancia del extreme, igual a tres veces )a
altura del alma, se hard un agujero con mecha en esta altima, luego
se le cortard desde alli hasta el extremo por el plano de simetria /
de la pieza y una mitad se separara de la otra hasta dejar libre en

el extremo un espacio igual a la altura de la pieza. Prueba de aper
tura y cierre como para angulo.

Acero en barras para hormigén armado:

Pruebas de tracc.ion y dobladuras en frio como para chapas.

Las probetas tendrdn el mismo diametro de fabrica, la Tongitud equiva

lente a 10 veces su didmetro nis (30) treinta centimetros.
Aceros especiales,

Los aceros especiales para hormigdn armado podrin ser utiiizados en

sustitucion del acero dulce comlin, siempre que hayan obtenido el "Certifi-

cado de empleo" otorgado por el Ministerio de Obras y Servicios Piblicos

Y regiran para los mismos las caracteristicas especificadas en el certifi-

cado y las condiciones complementarias de los respectivos anexos.

Acero moldeado - Pruebas de traccion:

Las probetas tendran la forma Yy caracteristicas consignadas en la Fi-
gura N° 8. Las mismas se colocaran simultdneamente a la fabricacidn de //
las piezas correspondientes, adheridas a éstas.-

Prueba de Cheque:  Probetas de seccion cuadrada de 3 cm de lado por

20 ¢cm de largo, soportaran sin romperse 20 choques de una masa de 18 kg.

que cae de 1,50 wm de altura. Distancia entre cuchillas 16 o, -



Acero moldeado y forjado:

Los mismos cusayos que para el acero moldeado. Ademan, se comprobari /

que los rodillos no sufran deformaciones susceptibles de medirse, soportan
do una carga de un 25% mayor que aquellas que se adoptd para fijar sus ca-
racteristicas. A tal efecto se ensayard no menos de un rodillo por cada /

diez o fraccion mayor o igqual a seis, de cada uno de los tipos

a proveer
en obra.

Fundicion de hierro:
Prueba de flexidon: se tomaran barras cilindricas sin trabajar de 30 mn.
de didmetro y 650mn de largo, cargindose sobre dos cuchillas dispuestas a

600 nm. de distancia, con un peso concentrado aplicado en el punto medio.

Se medird la flecha, justo antes de la rotura, como asimismo la carga

respectiva. La flecha debera acusar un minimo de 7 HITe

En este ensayo el material debera dar coeficiente de rotura no inferior
a 28 kyg/mm2 .-

Las probetas para el ensayo a la flexidon se colocardn simultineamente

con las piezas, pero separadas de las mismas. En caso de realizarse ensa

yos a 1a traccidn, las probetas deberin colocarse adheridas a Jlas piezas,

b. Limpieza y Pintura:

pas protectoras de pinturas, aceite u otro material,
de oxfdacion que nu importe ura

Las barras para hormigdn armado, se proveerdn absolutamente libres de ca-

aceptandose un principio /
reduccidn apreciable del area de su seccidn /17

transversal.

nando en seco las impurezas,

Las piczas metdlicas que no queden embutidas deberan ser limpiadas elimi-

to mismo que el dxido y las cascariilas, recibiendo

luego una mano de aceite de 1ino caliente y dos manos de pintura antidxido.

No se permitiran aceros con mis de 0,25% de carbono para los renglones 1;
2y 3.

Cuando en Jos planos no exista especificacion sobre el material a emplear
se considerard que estd de acuerdo con lo indicado en este cuadro.

En 1o que se refiere al acero para remaches comunes se admitird la utiliza
cion de acero con un limite de resistencia inferior al indicado en la pla-
nilla respectiva siempre que se aumente el nlmero de remaches en relacion
a la diferencia que acuse el material ofrecido. No se admitird una resig-
tencia a la traccion inferior a 3.100 kg/cm2. No se reconoce medicidn ni

pago alguno por el aumento Que acusen las circunstancias mencionadas.



4.~ E1 contenido de carbono para ta fundicidn oscilara entre 3,3 y 3,6%.

ARTICULD 5%.- MATERIALES PARA JUNTAS Y SELLADOS:

Log materiales do relieno de juntas de construccion serdn preferente-/
mente del tipo de colocacion en frio.-

El Contratista podrd presentar variantes para el cowpuesto, las que
seran sometidas a la aprobacion de la Inspeccion, ésta podra ordenar hacer anali-/
Sis correspondientes en los laboratorios especializados en caso de dudas.

En todus los casus el Contratista debera presentar una muestra y de
talle de su composician ¥y caracteristicas del material a usar, la que sera'someti—
da a la aprobacion de la Inspeccion, antes de su colocacidn. La Inspeccion podra
ordenar los analisis especializados que sean necesarios.

ARTICULO 6”.~ MATERIALES DEFECTUDSOS:

Todos aquellos materiales que no conformen los requerimientos de las
especificaciones, seran considerados defectuosos y en consecuencia, rechazados. Los
mismos se retiraran de inmediato de la obra, salvo expresa autorizacidn en contra-/

rio por parte de la [nspeccion. Todo material rechazado, cuyos defectos hayan sido

corregidos, no podrd ser utilizado hasta Que la Inspeccidon entregue la aprobacion /

escrita correspondiente. Si el contratista dejara de cumplir cualquiera de las con-

diciones que se establecen en el presente articulo, la Inspeccion podrd disponer el

retiro y reemplazo de lus materiales defectuosos deduciendo el
de lus cerlilicados

valor de reenplazo,
que se abonen ol Contraltista, 6 del deposito de yarantia o fon-
do de reposicion.-

ARTECULD 7.~ ELEMENTOS PARA RCJAS:

Todas las rejas y sus accesorios seran fabricadus con acero -3/,

A-45 o similares, y la estructura serd integramente soldada, guardandose las reglas
del arte de soldadura de tal manera de garantizar la solidez y continuidad de las

uniones y la eliminacion de tensiones parasitas.-

ARTICULO 8%.- MATERIALES MO ESPECIFICADOS:

Respecto a todos los materiales, estén o no especificados en el plie

go de licitacion, queda entendido que deberan emplearse los de primera calidad, en

perfectas condiciones de conservacion,

sin deterioros defectos, roturas, fallas de
fabricacion, etc.-

El Contratista deberd en todos los casos comprobar salisfactoriamen-
te 1a procedencia de |og materiales, entregando a la Inspeccion un duplicado de las
respectivas ordenes de envio. Seran por cuenta del Contratista las pruebas y ensa-
yos de materiales que fueran neceggrjos efectuar para su aceptacion en ia obra. La



Inspeccion podrd prohibir el empleo de todos aquellos materiales que no satisfagan
€se requerimiento, debiendo el Contratista proceder a su retiro de la obra, todo /
ello a su exclusiva custa.-

Para los materiales que no estén explicitamente especificados, serin
de aplicacion las normas que fija el IRAM para cada uno de ellos & en su defecto /
las normas ASTM o DIN.-



B - UE LA EJECUCION DE LAS UBRAS

ARTICULO 1%« LI®PIEZA, DESBUSWUE Y DESTRUNGUE DEL TERRENU - Antes de infciar los

trabajos de movimiento de suelos, o ejecucion de cualquier tipo de obra se efectua

ran en el recinto de las mismas, como asi también en todas las superficies destina
das a desmontes, terraplenes, caminos de servicio y préstamos para la extraccion /
de suelos, las tareas de desbosque, destronque y limpieza de toda su extensign co-
mo asi tambien se procederd a la remocidn de todo impedimento natural o artificial,
como ser: postes, alambrados y obras existentes.-

Los limites de Vimpieza serdn fijados de acuerdo con 1o indicado en
los planes u ordenado por la Inspeccion., -

En ayuellas zonas donde los suelos sean ficil nente erosionables o
en zonas cultivadas, dichus trabajos deberan llevarse a cabo en el ancho mimino //
compatible con la conslruccion de las obras, a efectos de mantener en la mayor su-
perficie posible, la cobertura vegetal existente, como medio de evitar la erosién /

en el primer caso 7 el de danar lo menos posible los sembradios en e) segundo caso.

Los materiales provenientes del desbcsque, destronque y demolicion

de ouras existentes serin de propiedad del Contratista excepto en aguellos casos en

que los mismos sean reclamados cono propiedad de terceros.

Los residuos ‘que resulten de estas operaciones deberan ser retirados

por el contratista bayo su responsabilidad, entendiéndose yue 10s costos inherentes

a este traslado estin comprendidos en el precio unitario de este iten.

St el Conlratista decide quemar los materiales producto de la limpie
za, desbosque y deslronque, deberd formar montones bien hechos, y cuando las condi-

Ciones sean las adecuadas se (uemardn completamente.  Los montones para yuemarse- de

beran hacerse de tal manera 7 en tal luyar que no produzca el menor riesyo de incen

dio. La quema se hara a horas que previamente  debe aprobar la Inspeccion. -

La combustién debe ser tan completa que los materiales queden reduci

dos a cenizas. El Contratista tomari 1as precauciones pertinentes para impedir que

el fueyo se propague a zonas fuera de los limites establecidos

para la obra.-

T .

[EL IS

ET Contratista sera responsuble exclusivo de todo dano a terceros !
que pudiera ocasionar Por estas tareas de limpieza.-

ARTICULG .- CONUCIMIENTU vbE TERRNOG Y DEL PROYECTU -
cer la zona y lugar de las obras,

mo as1 también de todas Jas inform
bajos:

E1 Contratista declara cono-

de la ubicacion de los yacimientos a emnplear, co-

aciones relacionadas con la ejecucion deo los tra-
clima, época de lluvias, frecuencia de las inundaciones,

camings y desagies
existentes, asi caio

las demds condiciones de trabajo y otras circunstancias yue //
puedan afectar la marcha J terminacion de las obras.



Si al efectuar la obra se hallase cualquier objeto de valor material

cientifico, artistico o arquecloyico, el Contratista o su representante lo entrega-

rd documentadanente, sin perjuicio de lo dispuesto por el Codiyo Civil y la Ley N“

9060, -

El Contratista deberd preveer Gue en el curso de la excavacion pue-

dan encontrarse vertientes altas, u horizontes, de terrenos duros, que requiera //

uso complementario de otros equipos,

pero no se considerara como motivo para aumen
to de precio ni como ¢

ausa de indemnizacién de ninguna especie. -
ARTICULO 3“.- REPLANTEU - El trazado de las obras,
teo para determinar

perfiles y secciones de replan

Tas excavaciones y trabajos a realizar de toda indole, serda //

efectuado en el terreno por un Comisionado que la Direccidn Provincial de Hidrauli

Ca, en presencia del Contratista o de su representante,
estacas,

quienes deberdn cuidar las
puntos fijus y sehales que se coloquen hasta la recepcion de la obra. E]
Contratista solicitara oportunamente,

con la anticipacidén necesaria, de la Direc-
cion Provincial de Midraulica, ol

replanteo de la parte de la obra en donde se pro
panya trabagjar. -

Terminade cada replanteo se firmara por duplicado una planilla de /
cotas rojas del tramo o seccion repltheada, una de las cuales quedara en poder de
la Contratista. Esta deberd presentarse a la vireccidn Provincial de Hidrdulica /
para convenir la fecha -de iniciacion de los trabajos.~

Los "gastos de peones, Gtiles J materiales que ocasione el replanteo,

asi como la de revisign de replanteo de detalles que 1a Direccion Provincial de Hi-

draulica, considere conveniente realizar,

seran por cuenta exclusiva del Contratis-
ta.-

Pero cuando causas fortuitas impidan materialme

nte el replanteo de /
alyuna o de algunas paries de la obra,

sin que ello sea obstdculo para iniciar los
trabajos y proseyuirios seyun el plazo conuractual,

el Contratista estarj obligado
a aceptar el replanteu percial,

sin que ello Te de derecho a ia ampliacion. -

Terminado el replanteo se labrara un acta por
plar se entregard al Contratista.
tuada,

triplicado y un ejem-
En caso de disconformidad con 1a operacion efec
el Contratista podra formula sus reclamos al final del acta.-

Los fundawmentos de sus
diez (10) dias de firmada e]
las reservas formuladas.
planteo.-

reservas deberdn ser expuestos dentro de los
acta. El incumplimiento de este requisito anulard //
El plazo se contard a partir de la fecha del primer re-



ARTICULO 4%.- CRUCE DE CAMINUS - Cuando el conducto cruce caminos, u otros pasos /
habilitados, l1a ticrra, producto de la excavacion no podrd ser depositada sobre ///
ellos, los yue deberdn degarse libres de Loda obstruccidn, -

ARTICULY 5Y.- TOLERAKCIA EN LAS DIMENSIONES Y RESPUNSABILIDAVES - En la ekcavaciﬁn

mecanica y manual, el Contratista debers prestar atencion a las dimensiones de los
conductos exigidos en el proyecto.-

Los payos por cantidades excavadas se haran de acuerdo a las lineas
netas de las secciones proyectadas o modificadas, y no se reconocera como material

excavado todo excedente gue proviniera de mayor profundidad debajo de la rasante /
replanteada. - '

Tampoco se computara al efectuarse la recepcion definitiva, la ma-/
Jor amplitud que pueda tener por causas de desmoronamientos o correcciones debido

a la mala interpretacion de los planos.-

Todas las obras auxiliares que el Contratista hiciera o las correc-

ciones a que se obligare por la mata interpretacion de los planos o por deficiente

ejecucion de los trabajos, seran por su exclusiva cuenta y no tendrd derecho a in-
demnizacion de ninyune especie.-

La Direccion Provincial de Hidriulica no se responsabi
ocasionados por inundaciones, crecientes, etc.
equipos, yuedando a caryo del
das.-

1iza por danos
» Gue puedan afectar los trabajos y /
Contratista el reconocimiento de las obras ya egecuta

ARTICULO 6°.~  OCUPACIUN DE LOS TERRENQS - E1 Contratista sera e] responsable de /

los danous 7 perjuicios emeryentes de la ocupacion temporaria de
da hecha por el mis

la propiedad priva-
mo en su obrador y campamenio debiendo cumplir en todo moiento
con las ordenanzas municipales J reglamentos policiales vigentes, -

ARTICULO 7%.-  EHSTRUMENTAL TOPOGRAFICU A CARGU DEL CONTRATISTA - El Contr
debe tener permanenlemente en el obrador, el
Inspeccidn de las obras, pueda efectuar
graficas que exija el replanteo,

atista
instrumental necesario para que la //

en cualquier momento las operaciones topo-

la verificacion de las obras en ejecucion y la me
dicion de las mismas.- '

La Inspeccion de las obras determinars cuales serdn los instrumcn-

tos necesarios de acuerdo con la mportancia y caracter de los mismos. -

ARTICULD 8%.- LUCAL PARA EL LABURATORIU £ INSPECCION DE LAS OBRAS - E] Contratista
deberd preveer el logcal para el

laboratorio y oficinas del personal de Inspeccion /
en todos lus casos que se exiJa expresamente en los plieyos.-

Este local deberd hallarse al pie de las obras s podran utilizarse

edificaciones existentes que llenen los requisitos de higiene y seyuridad necesa-

rios o bien el Contratista 1a construira exprofeso.

En este caso se podra preveer
una casilla desarmable, de madera,

que responda al plano tipo.-



ARTICULU 9”.- COLOCACION DE LETREROS EN LA QOURA Y EN LOS_VENICULOS Y MAQUINAS

DEL _CONTRATISTA SENALES DE SEGURIDAD - EV Contratista osta ohligado
a colucar en la obra DUS {2) letreros del Lipo 7 dimensiones consiynadas en los //
planos, indicando la obra y empresa constructora.-

Por otra parte, las seinales deberan )lenar las exigencias fijadas
en 1os planos respectivos,-

Las lesendas expresadas no podran modificarse sin previa autoriza-/

cion de la Uireccidn Provincial de Hidraulica. En todos 1os casos los letreros /

destinados a la obra serdn sostenidos sobre armazones de hierro o madera y emplaza
dos en los sitios que la misma determina.

ET costo de provisidon, colocacion J otro gasto originado por este /
concepto es por cuenta exclusiva del Contratista como asi
en buen estado. -

también su conservacion

Se hace notar que la Direccidon Provincial de Hidrdulica queda facul

los letreros especificados y descontar su costo de Tos créditos que
el Contratista tenya a cobrar, si este no diera cumplimie
siciones,

tada a colocar

nto a las presentes dispo
dentro de Tos qUince (15) dias de firmada el acta de replanteo o reponer

los dentro de igual plazo si en el transcurso de las gbras fueren destruidos.

ARTICULOQ 10v.- BOTIQUIN - E1 contratista proveera a su exclusiva cuenta un boti-

quin cuyo material sanitario minimo sera el siguiente: tintura de yodo 100 yrs.;

alcohol puro £50 grs.; ayua oxigenada 250 grs.; aldehido fornico 40% 100 grs.; 1

limento dlev calcareo 100 ys.; amoniaco liquido 85 grs.; laudano de Sydenahn 10 grs.

bicarbonalo de sodio 100 §1°5., comprimidos de aspirina de 0,50 grs.; 20 ampolias in
sectables de aceite alcanforado 20% de 5 cc.; 5 de cafeina 0,25 grs. sulfato de so-
dio 100 yrs.; 5 sueros antiteldnicos 5000 unidades; ¢ paquetes de algodon hidrofilo
de 500 yrs.; vendas de Cambay de 5 x 5 7 7 x 53 2 carreteles de tela adhesiva de //

2 cm.; yasa esterilizada de 20 x 20 cin; un tambor chico;

1 caja de metal niguelado
conteniendo jeringa de inyecciones de & CC.5 una aguya de 2 cm y una de 5 c¢m; com-

primidos de permaryamato de potasio de 0,50 grs.
al Ministerio de Salud P
25 unidades. -

] -

» Suero antiofidico (solicitarlos /
Gblica de 1a Nacion); comprimidos de quinina de 0,25 yrs. /

Cualquiera de estos elementos que fueran utilizados debera ser inme-

diatamente repuesto, entendiéndgse que las cantidades detalladas son las minimas //
que deben estar sicmpre disponibles.-

Los frascos yue contengan medicamentos deberdn ser con tapasde vi-
drio coueritado, excepcion hecha del agua oxigenada y del

laudano de Sydenhan, este
Ultimo en frascos goteros.

Las ampollas inyectables deberdn estar contenidas en //

Todos los medicamentos deberan tener sus rotulos bien
visibies y el botiquin se acompanard de un manual de instr

Una caja de cartdn o madera.

ucciones para su uso.

A



- En caso de no ser provistos estos elementos por el Contratista, la

Inspeccidn podrd adyuirirlos por cuenta del mismo y descontar su importe de los habe
res (ue aquel tenya que cobrar,

ARTICULO §1%.- LIMPIEZA FIMAL DE LA QBRA - Una vez terminados los trabajos y antes

de la recepcion provisional el Contratista esta obligado a retirar de la obra ¥ ozZonas

adyacentes, todos los sobrantes ¥ deshechos materiales, cualquiera sea su especie, /

como asimismo a ejecutar el desarme 7 retiro de todas las construcciones provisorias
utilizadas para Ta ejecucion de los trabajos.

La Inspeccion exiyird el estricto cumplimiento de esta cliusula y no
extendera el acta de recepcidan provisional a las obras terminadas mientras a su Jui-
cio, no se haya dado cumplimiento a }a presente disposicidon.-

Todos lus gyastos que demande el cumplimiento de ias precedentes dis-
posiciones serdn por cuenta exclusiva del Contratista,-

ARTICULO 12v .- .LABURAIUR[U DE CARMPARA -

T.- &1 Contratista deberd suministrar, por su exclusiva cuenta un la

boratorio de campaia. Esle laboratorio estara previsto de los equipos y elementos /

para efectuar los ensayos que se citan en las especificaciones /

Estos elemenlos y equipos seran provistos segin las necesidades de la
obra y cuando 1o disponga la Inspeccion,
lizables.-

que sean necesarios
del proyecto.

reponiendo los que se rompan ¢ no sean uti-

Z.- kI Contratista deberd tener en el laboratorio de 1a obra un labo

Este efectuard todos los ensayos necesarios para solicitar la aprobacién
de Tos trabajos ejecutados como asimismo aquellos que orden

ratorista.

are la Inspeccion.

ET payo de sueldos ¢ jornales correspondientes a dicho personal
correra por exclusiva cuenla del Contratista.-

3.- E1 local destinado para el laboratorio sera suministrado asimis-

mo por el Contratista y tendrd como minimo las dimensiones y caracteristicas indica-

das en el plano tipo. Tendrad una pileta tipo cocina, con agua corriente s deberd //

disponer de sillas, mesas 7 estantes, en la cantidad necesaria.-

Deberd tener instalacion eléctrica J ho siendo posible esto, el
Lontratista deberd suministrar por lo menos un farol tipo

"Petromax" de 300 bujias.
Serd por cuenta del mismo,

la provisidn del combustible necesario para dicho farol
J para los catentadores en usg en e] laboratorio.

También deberd proveer las plani-
Tlas de diversus tipos que

indique Ta Inspeccion.



ARTICULO

13¥.~ HORMIGIMES PARA UBRAS DE ARTE -

a.- Desc

1.-

0.- Equi

1.~

2.~

ripcion:

Los trabajos descriptos en esta especificacién tienen, por finalidad fijar
las normas para el dosaje, colocacidon, recepcion medicion y pago de los vold
menes de los diversos tipos de hormigdn de cemento portland artificial que /

se utilicen en la construccidn de las obras proyectadas, de acuerdo con las
indicaciones dispuestas por la Inspeccidn.-

Entiéndase por hormigdn de cewento portland artificial en adelante hormiyon-
una mezcla intima de cemento portland normal, ayreyado fino (arena), ayrega-

do yrueso (roca, pedreyullo gyrava partida, yrava, etc.), en proporciones de-
terminadas. -

po:

Todo equipo, hervamientas y waquinarias necesarias para la ejecucion, trans-
porte y colocacion del hormiydon para obras de arte deberdn ser previamente /
aprobadas pur la Inspeccion quien puede exigir las modificaciones o ayrega-
dos que estime convenientes para la realizacion de la obra de acuerdo con //
las reylas del arte s dentro de los plazos contractuales.-

Serd obliyacion del Contratista mantener en satisfactorias condiciones de //
trabajo Tos elementos aprobados por la Inspeccion.-

C.~- Composicion:del lormigdn:

1.- Salvo indicacion contraria en los pliegos complementarios de especificacio-
nes las diversas clases de hormigones deberdn reunir las stguientes condi-
ciones:

H® Cant.Minima Resistencia Cil, Minima Maxima Relacion
Clase ' de Cemento en probetas de 28 dias Agua - cemento

Ky/m3 - ¥ Co Kg/cm2 En peso

A 400 50 0,50

B 350 210 0,55

C 310 _ 190 0,65

D 250 150 0,80

E 180 110

0,80




2.- E1 Contratista no tendrd derecho a reclamar ni indemnizacién de ninguna espe
cie si la Inspeccion dispone que se utilice una menor relacion agua-cemento
que Ta dndicada en el pavrato | de éste titulo para un delerminado Lipo de /
hormigon, cuando lo aconseje la técnica, sea tactible su aplicacion y aun //
cuando se eleve el costo de colocacion del hormigdn.

J.- hormigon Ciclopeo: Estard constituido por un 40% de piedra de! tipo especi-
ticado en el articulo...."Agreyado grueso para hormigones" y un 60% del hor-

migon de la clase indicada en los planos y demas elementos del proyecto u or
denado por la Inspeccidn.-

Siendo las cantidades indicadas. en el parrafo 3 de este titulo aproximadas,
se deya establecido que todo mayor volOmen de hormigdon que sea necesario uti
lizar, para llenar totalmente los espacios vacios de las piedras no sera me-
dido ni pagado ni dara Tuyar a reconocimiento de indemnizacidon o mejoras de
precios.-

5.- Dosage: Para cada partida de ayreyado fino o yrueso acopiado en obra ; se-

.gun -la importancia y caracteristicas de las diversas secciones de las estrug
turas, la Inspeccidn fijard las proporciones de los elementos constitutivo /
del hormiydn a utilizar, aseyurando el consumo de cantidad minima de cemento

exiyido para dicho tipo de hormiyon.-

En todos los casos verificard también la "Proporcion de mortero”.

Peso moriero Ge  +

oy
Y]

1h

Peso hormigdn G, +

[y

En el que:
Ge =
Ua =

.[Jap =

peso ayregado fino seco por m3, de hormigén terminado.

pese de cemento seco por m3, de hormigdn terminado.

peso arido Lotal {wezcla ayreyado fino J yrueso por m3 de hormiyon
terminado.

Dicha relacion deberd estar comprendida entre los siguientes valores:
1.- Para hormigones simples:

a) Con drido constituidos por yrava / arenas naturales Mh mayor o igual
a u,40.

b} Con aridos constituidos por grava partida o piedra partida s arena ilh
mayor o iygual a 0,50.

b) Con aridos constituidos por grava partida o piedra partida 7 arena
Mh maysor o jyual a U,50.
2.~ Para hormigones avinadas:

0,50 . (65

I debiendo utitizarse las proporciones mis elevadas don-
\

de sea mayor la proporcidén de armadura respecto al vo-
lumen de hormiyon. .



/.-

Las especificaciones complementarias indicardn en los casos que fucre necesa
rio ia granulometria del ayreyado arido, como asi también el modulo de fine-

aque el wismo deberd Lener seyfin su apllcacibn, -

Cuando en los planos v vtros documentos del contrato se indique la cantidad

minima del cemento en los diversos hormigones y @sta discrepa con la indica-
da en el p&rrafoll del Litulo 1V, deberd entenderse que la cantidad winima /
de cemento portlano correspondiente a cada cliase de hormiygdon a colocar sera

la especificada en el citado parrafo. Si en los planos o demds elementos //
del contrato, se cilaren mezclas nominales, éstas seran sustituidas por las

clases equivalentes como se detalla a continuacion. -

lezcla 1 : 1,5 : 3 corresponde a Clase "A"
Mezcla 1 : 2 : 3 corresponde a Clase "B*
mezcla 1 : ¢ : 4 corresponde a Clase "C"
Mezcla |1 £,5 1 6 corresponde a Clase "p"
fezcla 1 3 : 6 corresponde a Clase "E"
Mezcla 1 : 5  :10 corresponde a Clase "F"

Cuando se indique 1y wezcla 1:3,5:7 esta debe ser sustituida por 1:3:6 6 sea
clase "E"

d.- Preparacidon del Hormiydn:

1.-

Acopio de Materiales: Los volGmenes de aridos y -cemento a uti]izarse en ca-

da uno de los hormigones parciales de las estructuras deberan estar totalmen
te acopiados en obra antes de iniciar las tareas de preparacion de la mezcla.
Serd abligatorio el uso de una mezcladora mecéanica.

aceptarse que se ejecuten las mezclas a mano.

En ningun caso podrd //

Al elaborarel hormigdn, se colocara cada
medidus en el balde de la hormigonera en

la que también controlara la cantidad de

uno de los materiales rigurosamente
el orden que la Inspeccion indique,

ayua necesaria para cada paston en
el depdsito respectivo de la hormiyonera.

Una vez que se coloyuen los materiales dentro del tambor de la hormigonera se
hara entrar gradualwente la cantidad de agua medida, manteniéndose todo el //
paston en remocidn durante el tiempo necesario para su buena mezcla, lo que /

se notard cuando el agreyado yrueso esté tolalmente recubierto por el morte-
ro.-

En ningin caso el tlempo de amasado sera inferior a un minuto y medio despues
de estar dentro del tambor de la

hormigonera todos los materiales del paston
incluida el ayua.-

La [nspeccian a su excl

usivo criterio podra ampliar el citado plazo si lo con
sidera oportung,

no dando este hecho lugar a reclamacion alguna por parte del
Contratista.-

Para el tipo de hormiyones corriente, el nimero de revoluciones del tambor 0s
cilara entre 15 y 20 por m1nuto. quedando autorizada la Inspeccion para redu-



cir cuando la velocidad periferia del tambor pudiera producir la segreyacidn
del material.

3.- Ho serda permitide la carga del Ltambor de la hormigonera hasta tanto no se ha
ya sido desocupado totalmente el pastdn anteriormente preparado., -

Condiciones que debe cumplir el hormiydn antes de autorizar su ‘colocacion:

1.- La Inspeccidn fijard la proporcion mds adecuada para la relacion agua-cemen-

to dentro de cada seccién de la estructura y determinara el valor del asenta
miento del hormiyon por medio del ensayo respectivo de acuerdo con las nore-

mas A.S.T.M.C. 143-39, correspondiente a dicha relacign (ensayo de asentamien
to-tronco-cono). -

2.- En el transcurso de la obra, la Inspeccion, cuando To estime necesario o con-
veniente, repetird el ensaso de asentamiento, el que para resultar satisfacto
rio no dard un valor superior al obtenido siguiendo las directivas dadas en
el parrafo anterior.-

3.~ Extraccion de probetas cilindricas para ensayo a la compresion:

Durante la

preparacidn de lus hormigones, la Inspeccion extraera probetas cilidricas //

standart de 15 cm de didmetro y 30 cm de altura las que después de fraguadas,

serdn enviadas al laboratorio que indique la Inspeccidn para su €Nsayo respec

tivo.-
4.- Todos los gastos necesarijos para la reatizacion de los ensayos antes descrip-
tos cumo asimismo para la extraccion de muestras, su envasamiento,
¥ vemision hasta los laboratorios donde deban ensayarse,
clusiva del Contratista, quien ng r

rotulacion
seran por cuenta ex-
ecibird por tal causa pago directo alguno.

Proyecto y Ejecucion de encofrados:
L= Anles de iniciar la construccion de Loda la obra de hormigon armado o simple

el Contratista someterd a la aprobacion de la Inspeccidon la memoria del cal-

culo y los planos de detalles del puente de servicio,

encofrado y sus apunta
lamientos,

estando obligado a rectificarlos introduciendo las wmodificaciones

que la Inspeccidn exija a ejecutarios posteriormente en obra de acuerdo con

el plano que en definitiva devolvers conformado la Inspeccidn.-

2.- La Inspeccidn podra exigir al Contratista el cumplimiento de lo establecido
en el parrafo anterior, solo en el caso de obras de arte masores, entendien-
dose por tales,.aquellas de mds de 7,00 metros de luz por Lramo,

3.- La intervencion de la Inspeccion en esta emergencia no exime al Contratista

de Ta responsabilidad que como tal le incumbe, salvo el casoe gue hubiese fun

dadamente observadas las modificaciones exigidas.



4.~

10.-

.-

Cuando se proyectan puentes de servicio, apuntalamientos en cursos de agua
que haysan de soportar periodos de crecientes, sera indispensable diseiiar
estos en forma tal que la seccion neta de escurrimiento, no sea inferior al
/0% de la seccidon neta que se prevée en la obra de arte proyectada. -

Salvo expresa disposicidén que autorice lo contarioc, los puentes de servi
cio, encofrados y apuntalamientos sobre ljneas férreas, respetaran los gali-
bos de minimo de obra impuestos por la U-G de Ferroucarriles.

Lo mismo debe suponerse para aquellas que se destinen para obras de arte so-
bre cursos navegables, en cuya oportunidad el galibo minimo debe ajustarse a

las directivas yue Tije la Uireccion Nacional de Construcciones Portuarias y
vias Havegables.-

51 con el puente de servicio se interfiere una ruta nacional, provincial o /
vecinal s no fuera posible asegurar el triansito de la misma mediante desvio,
serd indispensable prever en el puente de servicio o apuntalamiento, una, dos

0 mas trochas de trinsito seyion 1o estime necesario 1a Inspeccién.
oportunidad,

En ésta:
el galibo minimo por trocha serd un rectanyulo de 4,20 m de al-
tura y 3,50 wm de ancho. -

Bases para calculo: o Lodos los casos, el calculo y proyecto de los enco-/

frados, puentes de servicigs / apuntalamientos se haran tomando en cuenta //

las fuerzas que puedan actuar: Pesos propios, peso del hormigdn recién colo-

cado, sobrecargas moviles de obras, viento, etc., debera tenerse en cuenta /

un tmpacto iyval al 50% de las sobrecargas moviles. -
ET sistema de puentes

de servicio como asimismo su tipo de fundacidn serd op
tativa del Contratista,

con las restricciones que expresamente se establecen
en esta seccion.-

Es indispensable que el diseno del apuntalamiento permita el descimbrado sin

sacuaidas no vibraciones perjudiciales para la estructura, siendo en conse-/

1 descanso sobre cuiias de madera dura, cajas de //
arena, yastos u otros dispositivos similares.

cuencia necesario que aque

En caso de fundacion directa, |
de dos capas de madera,
inferior.

a sulera deberd estar formada por 1o menos de

descansando la superior transversalmente sobre la in
Las presiones admisibles sobre el terreno,
cada caso por la Inspeccion de acuer

apuntalamiento propuesto por el

seran verificadas en /
do con el tipo de puente de servicio y
Contratista y a la naturaleza del terreno de

Bajo ningiin concepto sera aceptada la fundacion directa sobre un
manto erosionable de un

fundacion.

puente de servicio o apuntalamiento que estara expues
to a un periodo de creciente.
51 se fundase el puente de servicio o el apuntalamiento sobre pilotes, éstos
se consideraran satisfactoriamentle hincados cuando se obte

nga un rechazo tal
que, aplicada la {Gormula de Briz, e

I pilote sea capdz de sgportar la maximg
carya de cdlculo que incidird sobr

e el con un coeficiente de seguridad iyual
a .-



12.- Se adwitiran las siguientes Lensiones en las estructuras de madera:

Tipo de solicitacion JTensiones Admisibles en kg/cm?
Madera dura ' Madera blanda

V. Compresidn pavalela a la fibra.
a, Caso yeneral 140 110

L. En juntas planas normales a la fi-
bra sin recubrimiento o protec-

cion perfecta. 110 85
<. Flexion ' 150 140
3. Traccion paralela a la fibra 140 110
4. Compresidon: perpendicular a la fibra 45 20
5. Esfuerzo de corte: en direccidn a la
fibra. 30 20
13.- Las faligas fijadas en el cuadro precedente 1o han sido tumado como base la
utilizacion de wadera estacionada de primera calidad, sin ningln defecto y
suponiendo que tos empalmes o uniones se ejecuten con esmero. Si cualyuiera
de las circustancias anteriores no fuera considerada en el proyecto o0 ejecu-
cion del puente de servicio, encofrado o apuntalamiento, la Inspeccidn podra
modificarlas ajustandolas a la calidad del material provisto y al proyecto /
del puente de servicio, encofrado o apuntalariiento,
14.- En las secciones de acero laminado para tensores ; anclajes de las tensiones
de traccidn y compresion no excederdn de los 1.400 kyg/cme.
Cuando se trata de bulones, dichas tensiones no excederin de los 1.200ky/cme.
15.~ Si se proyectaran puentes de servicio encofrado o apuntalamientos metdiicos

las futigdas miximas admisibles de los diversos elementos de la misma seran /
las fijadas para las construcciones metalicas conunes.-

16.- Ejecucidn: Si el Contratista no se decidiese por la ejecucidn de encofrados
metalicos, debera emplear en el que se prepare madera escuadrada bajo la for-
ma de tablas, tablones, listones, tirantes, etc., sdlo se aceptaran rollizos
0 madera labrado a hachuela para los pies derechos 7 elementos resistentes /
del puente de servicio y apuntalamiento.-

La madera acerrada para encofrado sera cepillada en las superficies que /

gqueden en contacto con las caras vistas de las estructuras una vez concluida
la obra.-

Cuando fuera indispensable la Inspeccidn podra exigir el aceitado y enyra-
sado de Tos moldes.



17,

18, -

19.~

Los encorfrados seran de esmerada construccion y tendrdn las dimensiones ade-
cuadas para cblener la estructura proyectada. HWo se admitira madera verde /

0 no debidamente estacionada en ningan elemento del puente de servicio, eneco

.frado o apuntalamiento.

tn tddas aquellas estructuras de hormigdn cuyas superficies vistas seran
posteriormente wartelinadas, deberd procurarse que los pardmetros vistos se
presenten libres de seuales de los encofrados a cuyo efecto las caras inte-
riores de los mismus serdn capilladas con esmero, colocando los tablones a /
perfecta escuadra o fin de consequir juntas herméticas.

Al preparar los encofrados, deberd dejarse sin colocar hasta el altimo mo

mento alguno tablas para facilitar la dilatacion J evitar que las mismas se
curven por la accidn de la intemperie ; humedad.-

Se procurard al iniciar el hormigonade, un buen ajuste entre las tablas
para lo cual se mantendran himedas, regandolas durante las Gltimas 48 horas.
Los sobrantes de ataduras de alambre fino que caiyan al fondo del encofrado,

deberdn retirarse utilizando a este efecto un pequeno imdn provisto de mango,

No se aduitirdn encofrados que sufran deformaciones por el peso y/o empuje /

del hormigdn fresco, por la presion durante el apisonado o las cargas acci-

dentales de la construccion.-

Los encofrados serdn fileteados on sus aristas vivas en la forma
Tos planos y en el

indicada en
Caso que no se indicara en éstos, se colocardn filetes rec
Langulares isdsceles, cuyos catetos iguales serdn de 20 milimetros.-

Debera procurarse que los elementos sometidos a compresiones estén formados

por piezas de madera sin empalmes al tope. Po To menos la tercera parte de

dichos elementos deberd cumplir esa condicion v al ubicarlos en obra debe cuil

darse de alternarlos uniformemente con log otros. Las superficies de los em

palmes al tope deben ser perfectamente planas y horizontales y estaran prote

yidas por abrazadoras de wadera de 0,70 w de Tongitud minima, vinculadas a /

las piezas. En las maderas encuadradas se dispondrin dos de estas abrazade-
ras y en los roblizos un minimy de 3.

y.- Colocacion del Hormigdn en Obra:

i.-

Terminada la colocacion de las armaduras y antes de iniciar las tareas de co

hutm1gun, deberdn wmojarse perfectamente ammbas caras de los enco
frados. Si durante esta operacion eéstos sufrieran deformaciones serin rehe- /
chos a exclusiva cuenta del Contratista.-

locacion del

No se empezard a hormigon

dad escrita de haber i
colocada,

ar hasia tanto la Inspeccidon no haya dado conformi-

nspeccionado los encofrados, apuntalandento y armadura

encontrandolos en su correcta posicidn con las dinensiones estable

cidas en los planos, incluidos en la documentacion o bien en los detalles que
preparard y ;onfonmara la Inspeccion.

-



10.-

I.-

Las mezclas hechas deberan ser empleadas totalmente dentro del menor tiempo

posible, debiendo rechazar Lodo paston que tenga mds de media hora de ejecu
Cion. -

Debera evitarse toda segregacidon de los materiales conponentes durante el /
transporte del hormigon, recien preparado desde la hormigonera al luyar de

colocacion.

Si1 €sta se constatara, se procederd a un remezclado o bien no se permitird
la incorporacion a la obra del volimen de hormigdn observado.

En la colocacion deberd evitarse la caida libre del hormigon de alturas mayo
res de 1,50 m como también depositar la mezcla en grandes volimenes concen-

trados para luego desparramarlos. Ueberd colocarse en capas horizontales cu
J0 espesor oscilard de U,25 a 0,30 m.

Cuando el hormigdn deba ser conducido por medio de canales o canaletas ¢ yra

vitacion, la inclinacion maxima de dstas serd de 30° respecto a la horizon-
tal, debiendo tener una tolva para descargar el material.

£l apisonado del hormigon:  Se hara cuidadosamente, debiéndose emplear piso-

nes de manoe o mecanicos de forma 7 dimensiones adecuadas que permitan la ope
racion en todas partes de la estructura 7 1o quede vacio alyuno. EJ apisona
do serd interrumpido cuando el mortero comience a4 exudar debajo del pison.

Si durante el hurmigunadu v despues de éste los encofrados o apuntalamientos

Luvieran deformaciones que hicieran defectuosas las estructuras, la Inspec-

cion podrd ordenar que sca removida / vehecha, por cuenta del Contratista, la
seccion. de estructura defectuosa.-

kn ta ejocuciﬁn de ]

as obras de lhormigén debe evitarse la interrupcion del
colado,

mienlras Ta obra no esté terminada, pero cuando en opinion de la Ing

peccidn fuere eso adm151b1e las interrupciones se efectuaran de acuerdo con

las instrucciones que ella imparta.-

Al volver a iniciar el trabajo, antes de empezar la colocacian del hormigon

Ta superficie que debe estar en contacto con el serd cuidadosamente picada y

Hmpiada con abundante agua. Cuando la relacion agua-cemento del hormigdn a
colocar sea mayor o igual al 70% de la permitida en el pirrafpg 1 del titulo

IV, podra prescindirse de la colocacidn de una lechada de ceuento sobre la Su
perficie citada.-



1z, -

13.-

15.-

14, -

20.-

tn todos los demds casos sera obligatoria la colocacion de una lechada de
cemento solbre las superficies de contacto con la nueva hormiyonada. Ho sp
permitiva velniciar un hormigonado sobre una lechada de hovmigdn con pin-
cipio de endurecimiento.-

Hormigon bajo agua:  S8lo serd permitido el hormiygdn bajo agua con la ex-/
presa autorizacion de la lnspeccion y utilizandv, si ésta 1o requerido ce-
mentos especiales o acelerader de frague.

No sevda autorvizada Ta colocacion de hormigdn bajo ayua, st &sla Licne ve

lucidad v si los encofrados no son lo suficlentemente estancos como para /
evilar curriente de ayue donde deba depositarse hormiyon, -

Tampoco serd permitida ninguna operacién de bombeo dentru del encofrado //

mientras se estd colocando el hormiydn y posteriormente hasta que haya ini
ciado su frayue. )

En Ta distribucidn del ‘hormigdn se evitarad que &ste sca lavado por el aqua,
gquedando Tibrado a criterio del Contratista la eleccion del método pero su
aplicacion serd autorizada por la Inspeccidn desplies que ésta haya verifica
do su eficacia.-

Deberd evitarse el deposito de yrandes volGmenes concentrados debiéndose en
consecuencia hacer la distribucidn, que necesariamente serj continuada, por
capas horizontales.

Hormigonado con frios intensos: Solo se permitird la preparacion de hormi-

yones cuando la temperatura ambiente sea como minimo de ¢° J Vayja en ascen-
s0.

Si el Contratista quisiese preparar algin tipo de hormigon debajo de la tem
peratura limite citada, deberd previamente calentar el agyua s los agreygados
hasta una temperatura que oscilard segln las necesidades entre. 1%Y y 55° C

7 en forma tal de oblener un normiyon que en el womento de colocarse Lenya
como minimo 1U° C.-

yueda Tibrado al criterio del Contratista la eleccion de lgs sistemas ten-
dientes a obtener los Timites de temperaturas especificadas, pero su aplica

cion en obra, serd autorizada por la Inspeccion después que ésta haya veri-
ficado su eficiencia.-

Ho serd permilido el recalenlamiento del hormigon que haya descendido a //
temperaturas menores que las antes citadas, aidn cuando hubiese sido prepa-
rado con materiales calentados.-

Salvo autorizacion escrita de la Inspeccidn no se permitira 1a colocacion /

del hormigdn cuando la temperatura ambiente no sea como minimo de + 29C ¥
vaysa en aumento,-



ZZ2.- 51 la autorizacidn escrita fuera otorgada por la Inspeccidn, el Contratista de

£3.-

4, -

bera adoptar las medidas necesarias con cobertizos, apartados o equipos calen-

tadores especiales, para asequar que en el ambiente gue circunde a la estructu

ra hormiyonada, la temperatura no descienda de + 4°C durante el colocado s los
5 dias siyuientes.- ‘

La aulorizacidn otorgada por la lnspeccidn para colar el hormigon con (rios in
tensos, no releva al Contratista de su résponsabilidad en la obtencion de una

obra con resultados satisfactorios quedando &ste obligado a reconstruir a su /

exclusiva cuenta ayuellas estructuras que adolecieran de defectos por tal cau-

54.

tedos los yastos adicionales

colocar el hormigon durante frios intensos,

que el Contratista deba efectuar para preparar y

seran de su exclusiva cuenta, no

recibiendo pago por item especial por tal causa.

Curado y Desencofrado de la Estructuras.

1.- Antes de iniciar la operacion de colado, el Contratista debera tener-al [/

pie de obra el equipo indispensable para asegurar al curado de las estruc-

=)

turas de acuerdo con las exiyencias de esta seccion, -

Durante los 5 (cinco) dias siguientes al de terminada la colocacion del hor

migon, deberd Lererse conslantemenlo humedecidas las superficies del
yon s moldes colocados.

hormi -

También podrd efectuarse el curado quimico de las estructuras con produc-
tos aprovauos por la Inspeccion.

Las precauciones a adoptar deberdn extremarse en épocas calurosas y durante

las primeras 48 horas de hormiyonadas las estructuras, ya sea cubriendg las

superficies con lonas, arpilleras o con Capas de arena, tierras, paja o pas

to de espesor adecuado, yue a tal fin se conservaran perfectamente embebida

0 bién directamente regando aquellas superficies que por su
puedan ser recubiertas. -

posicion no ///

E1 desenconfrado de toda estructura, deberd realizarse con todo cuidado pa-

ra evitar que la misma sufra choques, esfuerzos violentos, yolpes, etc..-

Terminada la colocatjén del hormigon de uan estructura, deberdn dejarse //

transcurrir los siguientes plazos minimos antes de iniciar el
do y desapuntalamiente de la misma.

desencofra-

ALCANTARILLAS Y UBRAS DE AHTES MENURES DE UNU A VARIUS TRAMOS PARCIALES HAS
TA 7,00 mtTHUS

a) Para retiro total de los encofrados y apuntalamiento de pilares y
estribos .. . T, 5 dias
b) Para

retiro tolal de apuntalamienvos de encofrados de losas con
luces tedricas parciales hasta 3,00 metros inciusive............ % dias

¢) Para retiro de las caras laterales de vigas principales o secun-

darias..., e it a i e ireraeeieeeaa. 5 dias



d) Para retiro total de encofrados y apuntalamientos....
e) Para retiro de encofrados de elementos secundarios que no sopor-
ten garyas, postes, parapetos, ELC......cuvivvinwenn. e eees ¢ dias
en la designacion de cbras de arte menores deben considerarse com-
prendidos los saltos, sifones, guardaganados o estructuras simila-
res.-

PUENTES Y OBRAS DE ARTE NO CONSIDERADOS ANTERIORMENTE.

a) Para retiro total de los encofrados y apuntalamientos de estribos

U I o Ce e aa e e, b6 dias
by Para retiro de los encofrados de paramentos verticales de viga... b dias
¢} Para retiro total de apuntalamiento de superestructuras......... 20 dias

d) Para desencofrado total de pilotes en cancha o desencofrado de
una seccion de cilindros 0 Caones . oyttt ee e e e e e 4 dias

El colocado de la seccidn siyuiente del cilindgro o cayén, pedra iniciarse
7 dias después de desencofrada la anterior ; la hinca de una seccian sglo des
pues de Tos |2 dias de terminado su calado.-
No s¢ cumputard en estos plazos aquellos dias en que la temperatura anbiente
donde hubiera estado 1a estructura hubiera descendido de 2°C.-

Lueda totalwente probibido hacer actuar en las estructuras, sobrecarya alguna

hasla transcurridos 30 dias de terminado su colado.
Preparacion del hormiyon ciclopeo.

La ejecucion de este tipo de hormigén se efectuard alternando piedras pre-
viamente escoygidas yue reunan las caracteristicas establecidas en 11 "Agre-
gados gruesos para hormigones" y libres de toda pelicula de polvo adherida, //
con hormigon de la clase yue indican los planos, procurando que queden total-
nente rodeadas de hormigon con una efectiva trabazén entre las piedras dentro

de 1a masa de hormigdn.y 1o mas uniforme posible en cualquier parte de la es-/
tructura.-~

Equipo para extraccion de muestras, preparacion de probetas y realizacion de /
ensayos en obra.

1.- Ed Contratista queda obligado a Ltomar permanentemente en obra las cribasta

mices y demds clementos accesorios para que la inspeccidn pueda determinar

en cualquier momento la compusicion granulométrica de los ayregados dridos

/s verificar el dosaje de los hormigones previstos en la documentacion del
proyectu e instrucciones de la Inspeccidn.

2.- £ equipo minimo que el Contratista debe suministrar sera el siguiente:
1 Frasoi Chapmany

| Balanza Roverbal capacidad 1o kilogramos, sensibilidad: 1 gramo con Jue-
yo de pesas.



Higa 20, -

5 Reclpientes de 5 litros de capacidad dada uno.

1 vuegyo de caribes (abertura cuadrada) y tamices de: 23i"; 1 3/4";
"5 3% 4" 3/8"; tamices N° 4, 30, 50, y 100 que reuniran las con
diciones establecidas en las normas A.AS.H.C. T-27 - 34,

Uebera ademas tener en o¢bra por lo menos moldes completos para la
extraccion de probetas cilindricas para ensayos a la compresiony un
(1) molde completo para la realizacidon del ensayo de asentamiento.



COMPQSTICION DEL HORMIGON

Designacidn Formigadn Relaciln Cant.MInima de Agregado fino Aaresado grueso Max.Relaciln Resitenctia eilindri
sagdn clase volgmen Cemenco Kg/md ml/m3 H° Colo - mld/wmlt®lolecado  Agua-Cemenco min.en prohers deo
Dl : H® Caoloecade cade ' {en peso) dias (kg/em)
B-3C0 | A 1:1,503 400 0,425 0,850 0,60 250
~250 B ti2:) 350 0,514 0,770 8,60 21
n p-21235 C b:2:4 1t C,s-0 {4, 4380 0,78 1343
- 140 D 1:2,5:5, 150 0,450 0,900 o080 150
- 160 ' S : 113
=120 I l:3:0 150 0,400 A 0,924 g, 110
B-120 , _ Lo
=43 F l:5:10 £2s 0,.7C 0,940 1,00 80




ARTICULO 14" ACLRO DULCE EN BARRAS - COLOCADO

a) El acero dulce en barras deberd llenar las exigencias consideradas en la espe
cificacion "Materiales Metdlicos - Caracteristicas" que integra la documenta
cion del Proyecto.

b) Empalme de barras:

1. Empalme por solape:
Cuando el diawetro de las barras sea menor de 20 mm su empdlme se pre
vé por sinple yuxtaposicidn.

En este caso la zona de empalme debe tener una longitud minima de 40
diametros y las barras deben ademds terminar con ganchos semicirculares,
debiendo quedar &stos anclados en zonas sometidas a esfuerzos de compre-
$i0n o nudos de traccidn.

La cantidad de hierros necesarios para hacer efectivos dichos empal-
mes, no se miden ni se certifican dado que su importe ya ha sido considera

doal fijar los precios unitarios de los items respectivos.

Las indicaciones que se hacen en 1os planos sobre posiciones y distri
buciones de los recubrimientos requeridos por la longitud y desarrolio
de las barras solo tienen por fin mostrar la ubicacidon mas adecuada de /
dichos recubrimientos desde el punto de vista de la estabilidad de la //
obra no pudiendo alterarse dicha ubicacidén al 1levarse a cabo la misma,
salvo autorizacidon expresa de la Inspeccidn.

i

2. Ewpalme por soldadura:

En los diversos proyectos de estructuras de hormigdn armado se adopta,

con cardcter general el sigquiente temperamento para soldar las barras de
armadura:

- Cuando el didmetro de las barras sea de 20 mm o superior su empalme se
preve por soldaduras.

- Solo se admite la sustitucidon de empalme soldados por empalmes a recu-
brimientos en aquellas obras donde por razon de ubicacion fuera real-
mente dificultoso efectuar las soldaduras previstas. En este caso si
fuera necesario tener que aumentar las dimensiones de la estructura

o bién aumentar la seccion de hormigén, los gastos que demanden tales

modificaciones corren a cargo exclusivo del Contratista.



- Las indicaciones yue se hacen en los planos sobre posicidn y distribucidon de
los empaimes soldados requeridos por la longitud y desarrollo de las barras /
solo tienen por linalidad demostrar la ubicacién mis adecuada de dichos empal
mes desde el punto de vista de la estabilidad de las obras, no pudiendo alte-

rarse dicha ubicacidn al llevarse a cabo la obra, slavo autortzacion expresa
de 1a inspeccion de la misma.-

La ejecucidn de los empalmes soldados, se ajustara a lo especificado a conti-

nuacion.

Tipos de soldaduras admitidas: Serdn aceptadas indistintamente las soldadu-
ras eléctricas, acetilénicas, a hidrogeno atd

mico o cualquier otra analoga, siempre que respondan favorablemente a los en-
Sayos que se indican a continuacion:

1) Ensayos relativos a la calidad de material de aporte: En la ejecucién de las
soldaduras con material de aporte sélo se permitira el empleo de electrodos /

0 varillas con resvestimiento. E]1 material aportado serd sometido a los si-
“yuientes ensayos.

- Resistencia a la traccion:  Serdn preparadas sels muestras soldando en ¥, dos
barras de 20 mm de didmetro, conforme a la fig. 1°, estas muestras seran tor-
neadas sobre una longitud de 2,5 cm de un lado y otra de la soldadura hasta ur
didmetro de 12 mm y sobre la soldadura reducira la seccion a & um de didmetre
mediante una curva de ¢ mmn. de flecha 7 2 cm de largo.

£l dlametro minimo obtenido serd medide al 1/10 de mm y tas 6 probetas ro-

tas por traccion deberdn dar una resistencia media no inferior a 42 kg/nz y nc

dar ninguna resistencia inferior a 40 kg/ime.  Los ensayos se conducirdn a ra-

zon de un aumento de fatiga de ¢ kg/miZ por minuto.

- Plasticidad y alargamiento: Seran preparadas de la siyuiente manera:
dos muestras constituidas exclusivamente con materiales de aportes: en una /

chapa de (15 x 49 x 500 mm, se'cepi11ar& una cavidad de mn con las dimen-

siones yue indica la fig. ¢ s se 1lenard con material de aporte con un espe-
sor de 1lmm. liecho esto se procedera en idéntica forma sobre la cara vpuesta

de Ta pieza a fin de sustituir inteyramente el material de base sobre una ton
gitud alyoe mayor de 6U m.

La probeta serd luego cortada en dos partes segin "a-B"

en 30 cin de longitud con diametro de 10 nm en los 6
en los extremos (fiy. 3).-

y torneada cada una /
cmocentrales y de 15 mn

Ambas probetas seran ensayadas a la traccign lenta, con el

mismo ritmo que pa-
ra |

05 ensayos de resistencia a la traccidn debiendo conmprobarse:

17) EV limite de fluencia no serj inferior a 3,000 kg/cmz para cada probeta.

¢°) tl alargamiento de rotura, no seri inferior a 2¢% medida sobre tongi tud

inicial de 5 ¢ para cada probeta y la fatiga de rotura deberd ser, en an
bas no menor de 47 kg/cme.



b

c)

~ Densidad: Se determinard la densidad minima de material de aporte colocado,
tomando para elio la densidad de muestras sacadas de todas las probetas°ensg
sadas que han dadu resultado satisfactorio cuidando que esta muestras corres
pondan exclusivamente a material aportado y no a zonas de transicidgn.

Los proveedores de materiales para soldaduras que se venden en plaza 7 se dis
tinguen por una marca comercial, podran solicitar, previo payo de los dere-
chos que se establezcan, la ejecuciéon de estos ensayos, de cuyos resultados

se los extenderdn un certificado que acredite las condiciones de aceptabili-
dad del material.

La Uireccion Provincial de Hidraulica podra sin embargo repetir los ensasos
cuando To Juzygue conveniente, siendo siempre obligatorio para el contrat1sta
de una obra y aln cuando emplee un material ya ensayado, la preparacion de /
las probelas necesarias, si la Inspeccidn resuelve exigirlo.

thsayos relativos a la calidad de la manu de gbra: Siendo de primordial impor

tancia en la soldadura la competencia del obrero, el Contratista deberd obte-

ner antes de la iniciacion de la soldadura, la aceptacion del personal que des

tine a ese trabajo.

Las pruebas que debera cumplir satisfactoriamente un obrero soldador para sey

acentado en obras de la Uireccion Provincial de Hidrdulica, son las siguientes:

1%) Tres soldaduras al'tope de las barras de 10, 16 y 20 mm de diametro, las ba

rras soldadas serdn torneadas a 9, 15 7 19 min de didmetro y dobladas a 180°
sobre barras de 36, 56 y 70 mm de didmetro, respectivanente, de tal modo que
la soldadura quede centrada en la parte doblada y con su parte mas ancha ha-

cia afuera (fiy 4). Ho deberan aparecer grietas ni fusuras.

2%) Depositard tres cordones de soldaduras con dimens1ones aproximadas de 8 mm

de ancho y 2 mm de espesor sobre una chapa de 8 mm de espesor. Un cordon
sera depositado sobre la placa colocada hor120ntalmente delante del obrero

para trabajar desde arriba; otro trabajando desde abajo (placa horizontal,

arriba de la cabeza del obrero) y el tercero serd depositado sobre la placa

mantenida verticalmente delante del obrero. Las placas seran dobladas a //
180°  con los cordones hacia afuera sobre una barra normal a los cordones /
de Z4 mm de didmetro. WNo aparecerdan fisuras.

se determinard la densidad obtenida en las tres soldaduras del ensayo, no

debiendo ser ninguna inferior a la minima obtenida en la aceptacion del ma-
terial de aporte. '

knsayos de recepcion del trabajo ejecutado: Aceptado el material ¥ el operario,

€ dutorizard la ejecucion del trabajo que deberd ser hecho exclusivamente de la

misma mdnera yue las probetas puara ensayos.



d)

e)

Siendo sin embargo necesario confirmar que el trabajo ejecutado cumple las con
diciones de las muestras ensayadas, terminado el trabajo se inutilizardn al //
azar una soldadura de cada 30 egyecutadas / 5e romperd por tracciton sin prepara
cion previa debiendo romperse 1a barra fuera de la soldadura.

Para cada soldadura que no diera resultado satisfactorio se inutilizaran dos /

mas y si se lleyara a comprobar que un 1U% de las uniones hechas son defectuo-
sas, serda rechazado lodo el trabajo.

Cuando el Inspector abrigue dudas acerca de la calidad de una soldadura, sacara

una pequenia porcidn de ella, determinara su densidad, si ésta resultara inferior

a la minima en la aceptacidon del material de aporte, podrd ensayar a traccion //

esa soldadura ain cuando ello excediera el nimero previsto para soldaduras a inu

tilizar. E1 Contratista estard obligado a reponer las soldaduras necesarias pa-

ra cstablecer la continuidad de las barras en las partes cortadas para los ensa-
705 de recepcion.

Soldaduras para el método de Thompson (efecto Joule): Consiste en apretar al to
pe una contra las superficies a soldar y hacer pasar una corriente eléctrica de

gran intensidad y baja tension, hasta conseguir una temperatura suficiente para

1a soldddura, fueyo de interrumpir la corriente, se mantiene la presion de las
superificie reblandecidas en el tiempo necesario.

[

Ensayos relativo a la mano de obra E1 obrero soldador deberd cumplir satisfac-
soldara 4 barras de cada uno de los tres dia

Estas barras serdn sometidas a los ensayos

toriamente los sigyuientes pruebas:
metros mayores a emplear en la obra.
siyuientes:

- Resitencia o 1a Lraccidn: Uos de cada yrupo de las barras soldadas seran ensa

yadas a traccion sin operacidn previa, debiendo romperse la barra fuera de la
soldadura.-

- Yleyado en frio: Dos de cada grupo de 4 barras soldadas serdn ensayadas a do-

pladuras en tripo . La parte cuyo diametro ha sido afectado por la soldadura,
serd previamente torneada hasta restablecer el diametro primitive de fa barra.
ta dobladura se eyecutard sobre un pivote cuyo didmetro sera de dob]e del dia-

metro de la barra, debiendo obtenerse un ayulo de flexidon de teyY

sin que apa-
rescan grietas.

En cuanto a los ensayos de recepcion del trabajo ejecutado pa
ra las soldaduras realizadas por el método descripto, rigen las disposiciones
especificadas en este pliego. Ademas de las pruebas que indica el referido //
apartado todas las soldaduras de la obra seran sometidas a una prueba de percu
$10n yolpeando cerca de 1a soldadura con una masa de 4 a 5 kg. con una veloci-
dad que corresponda aproximadamente a la cajda de un metro de altura.-

Suldaduras en barras de acero de alta resistencia: Las soldaduras para acero

de #lta resistencia seran sometidas a los mismos ensayos destinados a bvarras
de acere dulce pero deberdn presentar las siguientes caracteristicas:



c.

.de los distintos trabajos incluidos en e}l

Lnsayo de traccion: Media: 5% ky/um2
Minimas: b3 ky/nwnZ

tnsayo de plasticidad y alargamiento: limites de fluencia 37 kg/mme
resistencia 53 kg/um?2

alargamiento 24%

ARTICULY 15Y.- DISPOSICIONES GEMERALES - E1 precio de cada item sera compensacion

total por la mano de obra J SUS cargas sociales, materiales, agua, transporte, in-

cluyendo carga'j descarya, equipos. repuestos, combustibles lubricantes, encofra
dos, todos los caminos de acceso que no se especifiquen en particular, instalacio-
nes, obrador, depdsitos, campanento del Contratista, servicios auxiliares, gastos

para su mantenimiento y explotacidn, fuerza motriz, instalacion eléctrica, instala
cidn teléfonica, patentes, derechos, impuestos, tasas, yravamenes nacionales, pro-
vinciales, municipales /o particulares, multas, compensacion por el uso de siste-
mas o procedimientos patentados, provision de los elementos expresamente indicados

Cuya exclusién no esta expresamente indicada en el item respectivo, gastos genera-
les, indirectos, imprevistos ; beneficio.-

tnh los precies de 1os items estan comprendidos todas las tareas ¥
materiales no contemplados aspecificamente en jos 1tems de] presupuesto pero que /
estan indicados en pianos, documentacisn o especificaciones.

prenderan también el terminado ¥ todo

Dichos precios cam-

1o necesario para que las obras cunplan su /
funcion especifica y ademds una vez concluidas, presenten una ayradable apariencia
final. '

Cuando un articulo sea citado en varios items, Ja medicion y pago
mismo serdan efectuados una sola vez, de
modo yue no haya repeticion en el pago de un mismo trabajo. Al

mismo tiempo se //
aclara que cualyuiera de

los Lrabajos especificados en el Plieyo de Condiciones //
queda incluido y pagade por alguno de los
Ubras. -

items del Computo y Presupuesto de las

Todos los materiales y trabajos que no cumplan las especificacio-
nes no serdan certificados.-

Todos los voltimenes incluidos dentro de los items relativos a mo-
vimiento de tierra se mediran en el terreno en

da y aprobada, de acuerdp a

ordenare la [nspeccion;

las lineas netas de la obra termina
lo establecido en planos y/o especificaciones o lo que

no reconociénduse a los efectos de la certificacion, 1o //

realizado fuera de tales lineas, especificaciones v indicaciones de la Inspeccion.

o se reconocerdn pagos adicionales por almacenajes temporarios,
doble transporte u otlros motives de fa no colocacion directa de suelos en su lugar
definitivo.- '

Para el lhormiydn armado el precio es invariable respecto a la cuen

tia de hierro colocado. Los volimenes de hormigdn yue una vez terminados reuniran

las calidades especificadas serdn certificadas de la siguiente forma.-



* Para los voldmenes de hormiydn que cumplan con la extgencia de reststencia mini

ma pero no con la resistencia media, el Contratista recibird una compensacion /
equivalente al 50% del respectivo Ytem.-

* Por los vollmenes de hormiydn que no cumplan ninyuna de Tas dos exigencias, ni //

resistencia minima ni resistencia media, el Contratista no recibiri compensacion
alguna.

En todos los casos los liormiyones que no cumplan las exigencias s que a Juicio
exclusivo de la Inspeccién puedan pener en peligro las obras o parte de las mis-

mas, aquella exiyird la remocion y retiro hormigon defectuoso, a caryo del Contra
tista.-
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ARTICULO N° 1.~ GENERALIDADLS

1.

Limpieza de alcantarillas:

Las alcantarillas indicadas en los planos, o aqueltas que fije la Inspec-
cion, aln cuando no estén serialadas expresamente en la documentacion, scidn lip
piadas prolijamente por el CONTRATISTA, en un todo de acuerdo con las Ordencs /
yue en cada caso diclte la Inspeccidn.-

Esle Lrabajo consiste en la extraccion de lug enbanques, malezas y o dese-
chos de cualyuier naluraleza depusitados en {oda la Tongilud y scccidn de escu
rrimiento de las alcantarillas, como asi también'en el drea comprendida entre
las de ambas cabeceras. '

Se procedera a la limpieza y ensanche de aquellos canales-cuneta, gue aun-
que no esten sefalados en la documentacion de proyecto, fueron Lenidos en cuen
La en el proyecto de drenaje. La limpieza y ensanche comu asi Lawbién la wni-
ficacidn en los didnelros de las alcantarillas de acceso a propiedades, sc rea-
lizard de acuerdo con las ordencs yue dicte para cada caso la [nspeccion.-

Los trabajos consisten en la extraccion de los enmbanques, malezas y o dese-
chos de cualquier naturateza deposilados en Loda la lonyilud y seccion de escu-
rrimiento del canal.,-

Limpicza final de obra:

Rige lo establecido en el Articulo 11° del Pliego de Uspecificaciones Técni-
cas Generales.

Conservaciin.

Durante la ejecucion.y luego de terminadas las obras se deberd realizar la
limpieza periddica de los conductos, cimaras y obras complementarias, de manera
de evilar embanques y taponamientos de los mismos, hasta la recepeion deflinitiva
de la Obra, a posteriori'dicha larea estard a cargo del MUNICIPIO.-



MEDICION Y PAGU

Los Lrabajus descriptos en la presente espectficion no se medirin, ni rect

birdn pago directo alyuno, con51derandose su costo inciuido en los demds items de /
la obra.-

ARTICULO NY 2.-  DEWULICIOHES, LEVANTADU DE VEREDAS Y UTROS TRABAJUS CUMPLEMENTA-
RI0S

1. UESCRIPCIUN:

T.1. E1 CONTRATISTA deberd ejecutar la demolicion de toda construccion que se

encuentre denlro de la zona de ocupacidn de la obra y obstaculice su nor
mal desarvollu

1.2, Al ejecutar las demnoliciones, el CONTRATISTA observara las precauciones
necesarias con el objeto dé evitar todo datio y deterioro innecesario en
los materiales recuperables provenientes de tales operaciones, procedien
do de acuerdo con las Ordenes que imparta la INSPECCIUN. -

1.3. En el caso de rotura de pavimentos, levantade de veredas, etc., deberid
procederse a reservar los materiales que puedan ser utilizados. Posterior
mente una vez ejecutado las obras se debefan reconstruir los pavimentos,
veredas s/u obras que hayan sidos afectas.-

Los trabajos se deberdn realizar siguiendo las buenas normas del arte y
las indicaciones que imparta la INSPECCLUN.-

[.4.

Es posible encontrar, cuando se proceda a la excavacion para la fundacion

de conductos, camaras y obras complementarias, conductos de ayua potable
/ Cloacas.

En el casv de conexiones de agua potable, estas seran incorporadas a
Ta Tosa o a la platea de los conductos, (sugiriendo la colocacian de una

vaina de PVC), si fuera necesario, previo recambio del tramg por uno nue-
va.

Para el caso de caiios cloacales que aparezcan a menes de 0,50 m de la
cota de fundacidon de los conductos, deberan ser cambiados por otros de //
hierro fundido, convenientemente protegidas.-

Ue presentarse la situacion de conexiones cloacales a una cota supe-
rior a la de fundacion, deberdn ser encamisados con un caio de acero, pro

teyido con dos manos de pintura epoxi, quedando el mismo incluido en el /
conducto ; convenientemente empotrada. -



LV corte del servicio debera ser lo wds reducido posible, Lomandose
las precauciones necesarias con ese fin.

Para cualquicr situacion no especificada se debera recurrir a la ///
Inspeccion de Obra, quien indicara los procedimientos a sequir

1.5, Los materiates de demulicion que no se utilizaren, quedan en propicdad
de Ta DIRECCIOH, debiendo el CUNTRATISTA trasladarlos ¢ depositarlos //
tuera de los limiles de la obra, si fuera necesario, en un todo de acuer
do con lo yue disponya al respecto la INSPECCION. -

2. PAGG:
A InEpecclon debsra mediv V/o ponderar ios TrADAIGS redallza-
s o DESCrIOTng @n 1a prosente Especificacion v OEDETa pacdar el
PUOVCenLa e corasponr i enthe al Lhems emolicion v REDLSie Lo
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ARTICULO 1Y 3.-7 EXCAVACEON PARA CORDUCTUS, CAMARAS Y OBIAS CUMPLEMEMTARIAS

V. BESCRIPCION:

1

g

LA

5.

Consiste en las excavaciones que debe realizarse el CONTRATISTA conforme
a exigencias del Proyecto, con el proposito de lograr desagies naturales,
drenajes, o apertura de terrenos para la colocacion de calos, conductos,
camaras y/u obras complementarias de desagiie. -

Estos Lrabajos consistiran en la extraccion de volUmenes de suelo que //
abarcan las distintas partes de la obra que 1o requiera; su depdsito la-
teral, para uso poslerior como rellenv; carya y transporte de excedentes
hasta los luyares que decida la IMSPECCION y su posterior descarga en di
chos luyaves.

Uentro de estos tradeos se incluird asimismo, la conformacidn, perfila-
do s conservacidon hasta la construccion de los conductos, camaras s obras
complementarias; e implenentacidon del rellenamiento de los excesos de ex-
cavacion hasta el wivel del terreno natural después de haber construide /
las mismas, y de la tapada, si esta estuviera prevista,

Formara parte de estos Lrabajos el destronque, desvalezado, despedrado, /
limpieza y prepavacion del terreno de donde se extraerd el material v el

Tugar que se lo depusitard.,

Los suelos de excavacion que se utilizaran a posteriori, seran dispuestos

en torma conveniente, en lugares aprobados por la INSPECCIUN.



EyUiPys

Z2.1.

Se utilizardn los equipos mas apropiados, de acuerdo a la naturaleza /7
del terreno donde sevdan egeculados los trabagjos Y caracleristicas de los
mismos, como ser excavadoras, retroexcavadoras, palas wmecanicas, contre [/

otras. Uichos cquipos deberdn ser mantenidos en perfectas condiciones

ge uso y funcionamiento.

Si se observaran deficiencias o mal funcionamiento de alqunos elementos
durante la ejecucion de los trabajos, la INSPECCION podrd exigir el reti
ro de los equipos gue no resulten aceptables y su reemplazo por otro de
iyual capacidad de Lrabajo s en buenas condiciones de uso.

REGULRIMIENTOS

3.1.

3.3.

3.4.

3.6.

3.7.

No podrd iniciarse cualquier trabajo de excavacidon sin la autorizacion //
previa de la FMSPLCCION.

La cota de fundacion de las obras serda determinada en cada caso por la //
IMSPECCLUN, previa verificacidn de que Ta calidad del terreno responde a
las exiyencias de poder soporte requerido por el tipo de obra a ejecutar.
i este respecto debe entenderse que las cotas fijadas en los planos de /

proyecto son aproximadas y sujetas a aquellaverificacion, -

No se deberan efectuar excavaciones por debajo de las cotas indicadas en
el Proyecto, salvo orden de la INSPECCION. Esta podrd exigir la reposi-
cion de los materiales indebidamente excavados.

£l

asiento de los canos, conductos, camaras J obras complementarias, debe
ri

ejecutarse sobre el trevreno compacto, libre de waterial suelto y debe

Fa ser cortado en superficies planas bien definidas.

lodas las excavaciones deberdn vyecutarse asegurando el correcto desayiie

en Ludo tiempo, que el escurrimiento sea efectivo J sin cambius bruscos
de pendientes.

Durante la ejecucidn se protejerd la obra de los efectos erosivos, socava-
ciones, derrumbes, etc., por medio de cunetas Yy zanjas provisorias. E] /

COMTRATISTA debera prever los nedios necesarios para efectuar los trabajos
de drenajes, desayotes o bowbeos gue hubiere que realizar como consecuen-

cia de vertientes, inundaciones pluviales o elevacion de la napa fredatica,
en oportunidad de ejecutarse los trabajos.

B el caso de existir 1a posibilidad de deslizamienlos o derrumbes de talu
des, se procedorvd a la cjecucion de apuntalamientos o tablestacados provi-
SOrios, con la provision de todos 10s elementos necesarios para los t{raba-
Jos y la mano de obra wecesaria por parte del COMTRATISTA.



LT proyecto de entibaciones se reaifzard en obra, de acuevdo a las
caracteristicas del suelo a excavar, la ubicacidén respecto a obras exis
tentes y con Ta aprobacion de la INSPECCION.

3.6, kL COATRATISTA notificard a la INSPECCIUN, con la anticipacion suticien
te, el comienzo de todo trabajo de excavacion, con el objeto que el per

sonal de la misma realice las mediciones previas necesarias.

4. MEDICLUM

4.1, Toda excavacion en cualyuier clase de terreno se medira en metros cabicos
{m3), siendo su volimen el resultante de multiplicar el area del plano /
de asiento de la estructura, si este el horizontal, o su proyeccion hori
zontal en caso de presentar uno o varios planos inclinados, por la pro-
fundidad comprendida entre la cota de terreno natural y la cota de asien
to o fundacion.

4.0, Los excesos de excavacion que el CONTRATISTA ejecute para Tlevar a cabo
los trabajos tales como Laludes, schreanchos, etc., no se miden ni se pa
yan,

4.3, Los trabajos a que se refiere la presente especificacion se consideraran
tersrinados una ves rellenado el exceso de excavacion (que el CONTRATISTA
hubiera realizado para Ilevar a cabo 1os wismos.

5. PaLb
5.1. 0 Se payard en metros chbicos al precic unitaric de contrato establecide /

para el item "Excavaciones para conductos, camaras J obras complementa-
rias"”.

Uicho precio serd compensacion Lolal por la extraccion de todos los mele
riates en el vollinen que abarca la fundacion y su distribucion en los lu
jares indicatos pur‘la IWSPECCLION; por el relleno de los excesos do exca
vacion hasta el wivei del Lerreno natural; por Ltodo Llrabayo de apuntala-
mienlo, tablestacado provisorio, drenayes, bombeos, que reclame la correc
ta ejecdcion de la excavaciong pur la provision de todos los elementos ne

cesarios para concluir los Lrabajos de acuerdo a lo especificado. -



ARTECULO 4™, - HORMIGUNES PARA CORDUCIUS, CAMARAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

. GERERALTDADES
Para esta especificacidn rige lo establecido en el Art.NY "HORMIGON
PARA UBRAS UE ARTE™ del Pliego General de Especificaciones Técnicas.
ARTICULO 5%, - ACLROEN BARRAS Dt ALTA RESISTENCIA, COLUCAUQ
I. GEHERALIDADES
El acero en barras de alta resistencia deberd llenar las exigencias con-
siynadas en la especificacidn, "Materiales Metalicos - Caracteristicas" que in-
tegra el Plieyo General de Especificaciones Técnicas, en todo lo que no se opon
ga a la presente Lspecificacion.-
<. UESCRIPCION

2.1, El trabajo o reatizar de acuerdo a esta especificacion comprendera el su
ministro de toda la mano de obra, materiales y equipos, y la ejecucion de
Lodos los Lrabajous necesarios para el suministro ¢ instalacion de las ar
maduras de acero en la Ubva, conforme lo indicado en los planos, como 1o
ordene la Inspeccion y de acuerdo a esta especificacion.-

2.2, seran de aplicacion las Hormas 1RAM para aceros estructurales.

2.3, La Diveccion entregarda al Contratista los planos constructivos donde se
indicara 1a armadura necesaria. A partir de aquellos el Contratista pre
parard todos los croquis de ubicacidn, detalles de las barras y plani-/
ITas de doblado de barras, los que serdn facilitados a la [nspeccion. -

2.4, El diseno de armaduras y las tareas de cortado, doblado, iimpieza, colo-
cacion s afirmado en posicion de las armaduras de acero se haran de acuer
do a tas especificacivnes del CIRSOC, a wenos que aqui se especilique //
otra cosa o se indique de otro mode en los planos.-

2.5. Ll nlmero de empalwe serd el minimo posible y los empalmes de barras pa-
ralelas estardn desfasados entre si.

3. BATERIALES

3.1 Los aceros para armaduras deberdn cumpliv con las disposiciones conteni-
dasen el CIRSOC y en las Hormas [RAM 528 y 6/1 en tode lo yue no se opon
ya a las presentes especificaciones.

3.2. Llas dimensiones y conformacién superficial de las barras seran las indica
das cn las wormas IRAM citadas.

3.3. Los

dceros deberan poseer caracleristicas de calidad iguales o majores
que las indicadas en el cuadro siguiente:



Tipo de Acero AL 2200 AUN 4200 ADM 4200

Elaboracion Laminado en calien Dureza natural  Dureza mecd
~te sin tratamiento nica

conrormacion super Lisa Nervurada Nervurada

ficial

Designacion abrevia

da [ I1l DN ITI D

Limite de fi.

caract.Kgy/cme 2200 4200 4200

Resist.a trac.
caract.Xy/cm? 3400 5000 5000

Alargamiento rotura

caract. % 18 12 10

ALPAGERAGLERT O

4.1.

4.

4,

El acero sera almacenado, fuera del contacto del suelo, en lotes separa-
dos de acuerdo a su calidad, didmetro, longitud y procedencia, de forma
tue resulle Tacilmente accesible para su retiro e inspeccion.

El acero que ha sido cortado y doblado de acuerdo a las planiilas de ar-

nadura serda marcado con el nimero correspondiente de la planilla.

hiites de ser colocado, el acero, deberd procederse a la limpieza cuidado

sa, guitandose la yrasa, pintura y otros recubrimientos de cualquier es-
pecie que puedan veduciv la adhevencia.

PREPARACION Y COLUCACTUN

.

5.2.

b

3.

El contratista cortard ; doblard el acero de acuerdo a ke ptanilla de ar-

maduras aprobado por la Uireccion. tl corte serd efectuado con cicalla o

Ho se permitird realizar soldadura en las armaduras de refuerzo,
Sin aprobaciton escrita de la Inspeccidon.

sierra,

Se colocardan las barras con precision J dseguradas en posicion de modo //

Gue no resulten desplazadas durante el vaciado del hormigon. bt Contra-
tista podrd usar para soportar las armaduras, apoyos, yanchos espaciado-
res metalicos s cualquier otro tipo de soporte metélico satisfactorio. ke

diante wulorizacion de la Inspeccion podran usarse separadores prefabrica
dos de loviniyon, '

Los empatimes de barras se realizarin exclusivamente por yuxtaposicion.



0.

ARTICULO &°.

MENTCIOR_Y. Patu

b.l.

b.3.

La armadura de acero se medird en toneladas, computandose por la longi
tud s didmelro de las barvas indicadas en los planos de proyeclo z/o pla
nillas complementarias de Jos mismos; y el peso nominal por metro esta-/
blecido on las normas de fabricacion yue sean aplicabiles,

El item asi computado se pagard al precio unitario de contrato el que se
rd compensacidn total por: Provision del material; los fletes hasta ¢l
punto de destino; acopio; operaciones de carga, descarya y lransporte al
pié de obra; y todas las operaciones necesarias para la colocacion defi-
nitiva de las armaduras en los encofrados tales como planillado, corte,
doblado, limpieza, atado, soportes de las armaduras J ensayos y sera apli
cableva cualquier didmetro s tamaho de barra.-

Mo se medird ni se abonard el acero utilizado en los solapes de los em-
palmes por suxiaposicion, nise compularan en el peso de las armaduras //
los desperdicios de acero por corte, ni el alambre de atar, ni ol acero

usado para soporte o ligadura durante la colocacion del hormigon.

- mALLA DE ACERD DE ALTA RESISTEHCIA, SOLUADA

1.

LGERERALTUADES

ET acery de alta resistencia para mallas soldadas, deberd Tienar las exi

gencias consignadas en la espoecificacion, "Materiales Metdlicos - caracleristi-

cas" que integra ¢l Plieyo General de Especificaciones lecnicas, en Lodo lo que
no se oponya a la presente especificacion,

DESCRIPCIGH

2.1.

2.2,

4.3,

2.4,

Consiste en un enrejado de trama cuadrangular o paralelograma recto de /
acero de alta resistencia y yran adherencia, obtenido mediante un proce-
so de endurecimiento y trafilacion, pudiendo ser conformada superficial-
mente para dqumentar su adherencia.

Toda malla que hubicre sufrido alteracion perjudicial en su diseiio o re-

sistencia sere suslituida oporiunamente conforne lo indique la Inspeccidn.

51 Tos paneles van a ser usados con fines resistentes estruclurales, no

se admitira la provisidon ni el acopio en rollos.

LT acero para mallas, vesistird una prueba de doblado en frio, sobre un
perno de diametro igual a 5 veces el de la barra sin que se presenten fi
suras.

MEUICIUN Y PAGU

3.1,

3.2.

L1 material colocado serd medide en Kg. o ton., scyin se exprese en los
COMPULYS mitricys,

Sera pagado al precio unitario de contrato, para el iten "Malla de acero

soldada™, Este precio incluye: provision, transporte, acoupio y prepara-

cidon de Tas mailas para su colocacidon en las estructuras.



ARTTCHLO 77 - ACTRO TARTHADD, €O BCANG
Vo GENERALIUADES

El acero laminado deberd llenar las exigencias consignadas en la especifica
cion "Materiales Metdlicos - Caracteristicas" que integra el Pliego General de
Especifticaciones Tdenicas, -

2. MEDICION Y PAGO

2.1. E) material colocado sera medido en kg O ton., segin se exprese en los //
computos métricos.
2.2. Serd pagado al precio unitario de contrato, para el item "Acero laminado®

El precio unitario estipulado comprende:

a) La provision del material metdlico.

b) Los fletes hasta el punto de destino: Operaciones'de carga, descarga
y transporte hasta el pié de obra.

c) Ei manipuleo, curte, armado y soldaduras de las diversas estructuras,
incluyendo el waterial de aporte para estas Gltimas, cuando tales opera
ciones- son vequeridas parva la colocacion del acero laminadu. Se inclu--
ye ademas la provision de anclajes de acero dulce.-

d) Los gastos generales y beneflicios correspondientes a todos los traba-
Jos enunciados precedentemente. -

ARTICULO 8°.- ALBANTLLERIA

1. DISPOSICIOHES GENERALLS

Los trabajos de albanileria se ejecutaran de acuerdo a las disposiciones que
eslablece este Pliego y a las prescripeiones del Cadigo de Edificacion de la My-
NICIPALIDAD de la ciudad donde se realiza la Obra, salvo indicacion especial de

las consideracioens particulares y planos respectivos. -

2. ALBANILERIA DE LADRILLOS

La mamposteria se ejecutara con sujeccion a las siguientes exigencias y el con
trol de la Inspeccian,

a) Los ladrillous serdn de primera calidad y se colocaran mojados.-
b) La mezcla (1:3) (comento-arena) serd elaborada con materiales que cunplan
las ecxigencias del Arliculo 3. "Materiales del Pliego de Lspecificaciones
Técnicas Generales"
¢} Los ladrillos se coluocardn haciéndolos resbalar (sin yolpearlos) sobre la

mezcla apretdndolos de wanera yue ésta rebase por las juntas, la cual serd
enrasada.



d) Las hiladas de Tadrillos serdn bien horizontales y alineadas. En ¢l caso
en oque ba pendicnle del canal sea reducida, tas wismas podrin ejecutarse

con dicha pendicnte, previa autorizacion de la Inspeccion.

e) Las juntas serdn alternadas de modo que no se correspondan verticalmente,

en hileras sucesivas con una profundidad de 0,0Tm por lo menos y tendran
un espesor maxino de 0,015mn.

f) La trabazon habrd de resultar perfectamente regular.

g) Los muros que se crucen o empalmen, seran trabados convenientemente.

h) Los muros se levantardn empleando la plomada, el nivel, la regla, para con

cretarlos seyiin las normas de buena ejecucion

i) E1 encuentro de muro de mamposteria y de hormigdn armado se efectuard por
medio de hierros § 6 wm y en todo el largo, con una separacion maxima de
cuatro (4) hiladas, ademds se aplicarda al muro de hormigon armado, en la
parte donde va adosado el muro, un salpicado de concreto en la proporcion
1:3.-

+ J) En Ja ejecucidn de los muros se deberan preveer los ingresos de 1os sumi-

deros y desagiies pluviales domiciliarios. -
A una altura de 1/3 de lamamposteria, contado a partir de su base, se de-
beran preveer el ingreso de los filtros de drenajes.-

Se debera colocar distanciados longitudinalmente cada 4m en ambos laterales
del canal.

EY caiio serd de PLV.C. de 3" de didmelro orientado a 45° hacia el fondo del
canal y en sentido del escurriniento, —

sobre ol lado exlerno del canal se colocard una maltla milimelrada de bronce

0 acero inoxidable perfectamente fijada a la mamposteria o al de hormigon si el
muro fuera de este material.-

En correspondencia al orificio se ejecutara el filtro compuesto de:
a) 30% canto rodado 1:6
b) 30% canto rodado 1:3 y

¢) 40% arena.

Las capas se colocardn desde la boca del drenaje hasta el nivel del terreno
natural y en el sentido puntualizado.

Las dimensiones en planta del filtro deberd ser de 0,30m de longitud y 0,15m
de ancho.

Su altura deberd cstar comprendida desde el nivel del terreno hasta la cota
inferior del caiio de desagiic como minimo. -



3. MEDICION Y PAGO.

3.1. ET item Albaniteria serd medido en metros cabicos (m3}, siendo su valimen

el resultado del multipiicar el drea del plano de la pared construida por
el espesor, que debe ser concordante con el indicado en los planos de pro

yecto.

3.2, E1 Item asi computado se pagard al precio unitario de contrato establecido,
el cual sevd compensacion total por provision de los materiales, lus (letes
hasta el punlo de destino, acopie, ouperaciones de carga, descarga y trans-
porte al pié de obra, y toda la mano de obra necesaria para la correcta LJe
cucion de la mewmposteria de acuerdo a las presente especificaciones.

ARTICULO 9°.- REVOQUES

t. DESCRIPCION:

[.1, Los revogues son estructuras que consisten en formar sobre el paramento de

muros y tabiques una superficie que para el caso de la presente obra, es
de proteccidn y obteucion de una lisura que posibilite un mejoramiento sus-

Lancial de las condiciones de escurrimiento de los excedentes pluviales y

Consiguicnlomenle de caudales de conduccion.

1.2. Constard de dous capas: 1a inferijor aplicada directamente sobre el muro, que

que sirve para emparejar la supervficie del mismo y sobre ella recibe la capa
de lerminacion; cunsiste en ol revoque grueso o jaharro y revoque fing o en
lucido, respectivamente, -

IT. MATERIALES:

I1.1. Cemento Portland normal.
Valen especificaciones explicitadas en Articuly 3° "Materiales” del Pliego
de Lspecilicaciones Técuicas Generales

IT.2. Agregado Tino (arena)

Vales especilicaciones explicitadas en Articulo 3° "Materiales”

del Plieyo
de Especificaciones Técnicas Generales

L1 EQUIPUS:

H1.T. Todo equipo, hervamientas y maquinarias para la ejecucion transporte y colo

cacion dei paston pava revogue, en obra deberin estar en buenas condiciones

de uso.

IT1.2. Sera obligacion del CONTRATISTA su provision y mantencion.

v COMPOSICION DEL PASTUH AR REVUQUE

iv.l. Rovuque.rruesu 0 Jahartg.

Los muros interiores, del conducto serin revocados con mezgla

1:3 (cemento-
arena)



V.2, Revoque fino o enlucido.

Al revoque fino de composicidn 1:1 (cemento - arena) debera agregarselie
hidrafugo, al 10% del agua de empaste, para wejorar sus posibilidades im
presieabilizantes,

V. PREPARACION DE LA MEZCLA

V.1. £} CONTRATISTA deberd tomar todos los recaudos para el acopio de los mate
riales necesarios para fa preparacion de los revoques de las distintas //

etapas.

V.2. Para la preparacion podrd usarse mezcladora mecanica o efectuarla manual-

mente.

V.3, En la claboracion deberd cumplivse en el orden de colocacisn de los Compo
nentes, el volowen (o peso) exigido de cada uno de ellos ¥ el mezclado //

adecuado; sdlo la Inspeccién podrd autorizar cambios sobre los mismos.,

Vi. COLOCACIOM DEL REVOQUE

La Inspeccion fijard la proporcidon adecuada de agua de las mezclas a pre-
parar y las condiciones iniciales de humectacion de los muros de mampoesteria. -

VII.ESPESORES

E1 revoque completo deberd tener dos (2) centimetros de espesor, ng admi-
titndose espesores menores de quince (15) milimetros, -

VIIT.MEDICION Y PAGO

ba wedicion se efectuard en wetros cuadrados (m2) computindose las super-
ficies de revoques terminados.

El pago se realizard al precio unitario de contrato establecido para el
[tems "Revoques"; el cual serd compensacidn total pro: la provision, transporte,
acopio de los wmateriales; y todas  las operaciones necesarias para la preparacion y co

locacion de la mezcla de acuerdu a lo previsto en los planos y en la presente especi-
ficacion.-



ARVICULO 1072 GANUS UL BUIILGUN_ARMADY, COLOCALO

1.

1.1.

1.3,

1.1,

2.1.

2.2.

2.3.

2.4,

DESCRIPCION

Lus caiios de hormigon armade serdn ejecutados dentro de moldes de esmerada

construccion y de acoerdo a las disposiciones y detalles indicados en el
plano tipo.

Los moTdes, que sevdn metdlicos, ofveceran la debida resistencia pava ovi-

Lar deformaciones durante la cjecucion de 1os cafios y el fraguado, pudien-
do la Inspeccidn aceptarlos, hacerlos reforzar o rechazarlos, si a su jui-
cio no rewnen las debidas condiciones Y estado para su uso.-

Para la fabricacion de los caiios se utilizard hormigon de piedra armado ti
po "A", que cumplird con las exigencias establecidas en el Art. 4: "Hormi-
gones para condiuctos, cimaras y olwas complementarias”, del Pliego de Espe
cificaciones Técnicas Generales. -

L1 acero do relueryo serd acero especial con wna tension admisible no me-
nor de 2,400 ky/om? y cumplird las exigencias consignadas en el Art. 6:
"Materiales metdlicos-caracteristicas" que integra el presente Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares.

COLOCACTON

Los cailos de hormigdn serin colocados en su posicion definitiva de acuer-
do a las cotas de Proyecto, siendo sellados unos con otros con morteoro de
cemento portland (1:3), cuyos materiales cumplivran con las exigencias es-
tablecidas en el ArL. 4: "Hormigones para conduclos, ciamaras y obras com-

plementarias® del presente Pliego de Lspecificaciones Técnicas,

La colocacion de Tos caios se realizard con equipos especial, tipo retroex
cavadora o similarv, con la capacidad de atzada suficiente, de manera que /

pueda manipular el caiio y ubicarlo correctamente en us pos1c1on planialti-
métrica. -

Para los conductos de desaglie de caiios con platea, la superficie de asien
to serd previamente apisonado y recubriera en el ancho Yy espesor que indi
quen los planos de Proyecto con Ja capa de hormigon especificado, o con /
la que en casos especiales fuera indicada por la Inspeccidn. Despues de
colocados, deberdn ser calzados segln se indiquen en los pianos en el an-
cho de su proyeccion maxima, debiendo presentar en sus costados hasta la

mitas de la altura, superficies verticales, con hormigdn o mamposteria.

Para Tos conduclos de desagiic de caiios sin platea, la superficie serd 1i-
sa y bien apisenada. Los cafios se colocardn al nivel indicado en los pla
nos, se los calzard con tierra y finalmente serdn tapados con igual mate-
rial en capas horizontales de 0,20m bien compactadas podrd la inspeccion

exigir para ciertas condiciones un asiento especial.



2.5, La operacion de sellado se ejecutard cuande las superficies estén perfec
tamente limpias. Durante la operacidon de sellado, el mortero conservara
sus propicdades de acuerdo a Jo especificado, ¥y se ejecutard con herra-
micntas de formas adecuadas que permitan rellepar perfectamente las jun-

tas entre los caiius.-El sellado quedara completo una vez formado 1a cufia entre
ta espiga s el enchufe, previa verificacionde la Inspeccion.-

3. MEDICIUN Y PAGO

J. 0. Los canos de hormiyon armado colocados serdn medidos por metro lincal y
por didmetros en un Ludo de acuerdo a lo expresado en los coOmputos midtri-
Cos.

3.2. Serdn pagadus al precio unitario de contrato establecido para el item "Ca
nos de hormigon armado" para los distintos diametros. Dicho precio sera
compensaciOn total por la provision, transporte de los mismos a obra, to-
das las operaciones para la colocacion, sellado y terminacion de los con-
ductos de acuerdo a lo previsto en los planos y en la presente especifi-
cacion.-

ARTICULG 11°.- CORDOH CUNETA DE HORMTGOH ARMADO
1. DESCRIPCION
El Proyecto prevee la construccidn de cordones-cunetas de hormigdn arma-
do de acuerdo a las caracteristicas, medidas y ubicaciones que indican los pla-
nos, las oOrdenes que por escrito imparta la Inspeccidn respecto a la ubicacidn
y en un todo de acuerdo a lo que establecen las presentes Especificaciones.
2. MATERIALES

2.1, Compesicidn del hormigdn

Los cordones-cunelas a ejecular serdn realizados en hormigin de ce
mento portland, clase "B" (1:2:3).-

Comu superficie de asiento de los wismos se realizard una sub-base

en suelo cemento de 0,20 w de espesor de acuerdo a los especificado en
plano tipo.

De ser necesario, a juicio de la Inspeccidn, para apoyo del corddon-
cunete se realizard un hormigdn de limpieza en hormigdn de cemento portland

clase "E" {1:3:6), quedando a criterio de la miswa la mejor solucidon en ca-
da caso.-

Dichus hormigones respelavan las especificaciones indicadas en el
Art. 4°: "Hormigdn para conductos, camaras y obras complementarias" del

presente Pliegyo de Especificaciones Técnicas.-



2.2.

2.3.

Acero para vefueryo

En esla Gbra se cupleard para la armadura repartida, acero especial;
y para la confeccion de pasadores, se usard acero dulce.

E1 acero dulce en barras deberi responder a las caraclerislicans da-

das en la especificacion "Acero dulce en barras-colocadg" que figura en el

Arrt. 14° del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.

E1 acero especial serd de superficie conformada 7 con tension admi-
sible no menor de 2,400 kg/cn?.

En el plano correspondiente se indican las separaciones de las barras
longitudinates y transversales y los diametros de las mismas,

Materiales para juntas:

El relleno para juntas estard constituido por los siguientes tLipos
de materiales.

Para la parte inferior de las Junlas de dilatacion, se usard rclleno
premoideady de madera compresibles; ésta serd madera blanda, facilmente /
compresible, de peso especilice aparente comprendido entre 320 y 500 kg/m3,

con la menor cantidad posible de savia, suficientemente aireada,
somelida

y luegyo /
a un tratamienlo especial 'de proteccioneon aceite de creasota, //
procedimicento supedilado al vislo bueno de la Inspeceidn.

Para la parte superior de las juntas de dilatacion ¥ para las juntas
de contraccidn, se usard material de relleno, constituido por asfallo para

relleno de junlas; este material asfallico debe ser homogeneo y libre de
ayua; no hard espuma al calentarlo a 170° C y debera satisfacer las exigen-

clas de las Hormas correspondientes y la aprobacion de la Inspeccidn.-

3. EQUIPOS

3.1,

3.2.

fodas las herramientas y maquinarias que se usardn en la obra, serdn some-
tidas a Ta aprobacion de la Inspeccion y durante la ejecucion de los traba
Jjos, debera estar en buenas condiciones.

Moldes laterales

Los muldes laterales deben ser metalicos, rectos, de altura igual al espe-
sor de la losa en el borde interior; y de altura igual a la suma del espe-
sor de la losa mas la altura del corddn en el borde exterior; éste Ultimo

molde deberd tener adosado una Chapa conformada de maunera de lograr la ca-
ra 1nLerna del cordon.



3.3.

3.4,

L1 procedimienio deownion enlve Tas distintas secclones debe bpediv Lodao
movimiento de un Lramo con respecto al otro, -

Tendran las dimensiones necesarias para soportar, sin deformacidnes o asen-
tamientos, las presiones originadas por el hormigon al colocarlo, y el im-/
pacto y las vibraciones causadas durante su terminacion.-

La Tongitud minimiy de cada tramo en los alincamientos rectos serd 3 .
Ln Tlas curvas se cupleardn moldes preparados para ajustarse a ellas. [n la
obra debe contarse con moldes suficicntes para dejarlos en su sitio por lo

mencs 12 horas después  de la colocacion del hormigdon, o mas tiempo si la

inspeccion lo juzga necesarie. -

Abastecimicnto de agua

E1 CONTRATISTA debera disponer del abastecimiento de agua, de buena
calidad y en cantidades suficientes, para todos los trabajos destinados a

preparar y curar el hormigdn, incluyendo el riego de la superficie de apo-
FO. -

Mezcladora:

La mezcladora tendrd suficiente capacidad para preparar cada pastdn
Preferentemente eslarda equipada con un dispositivo automdtico para regular
el tiempo de mezcla; el cquipo para medir la cantidad de agua deberd apre-
ciar e]E1itro, su exactitud no deberad ser afectada por las variaciognes de
presidn de la caiieria de agua, tendrd un tanque auxiliar de molde aprobado
¥y dispositivo automdtico para cerrar la provision de agua desdes ¢l Lanque
de medicion.-

Si estuviese establecido el uso de un agente incorporado de aire,
la hormigonera contard con un tanque suplementario sujeto a aprobacion

de 1a Inspeccidon, para ayrcgarlo en forma conveniente a la mezcla.-



3.5.

tquipo para_compactar y terminar el hormigonado:

LT COHTRATISTA deberd contar con el siguiente Cyuipo para compaclar y
terminar el hormigonado.
*AUin ovibrador de tipo apropiado capiz de trasmitiv vibraciones al hor-
iiyom - con una frecuencia no menor de 3.600 ciclos por minuto: en caso do
ser aprobado por la Inspeccion podrd utilizarse elementos manuales.

"

bos o mas Mrataz de madera duva de 60 om de large y 3u cn de ancho
con mango laryo. '

* Uos correas de Tona o yoma, de dos a cuatro dobleses con no menuvs o

U cmoniomds de 2% cm de ancho y largo por 1o menos 50 cm mayor que el [/
largo del tramo hormigonado.

* Vos herramientas para redondear los bordes ¢ juntas del hormigon; el

radio de la seccidn transversal de estas .herramientas no sera maysor de
Z cin.

C1 CONTRATIETA (oberd contar con todas las herramientas menores y el //

aqUIpe necesario que le permila Lerminar el Lrabajo, de acuerdo con estas
especificaciones.

Eh caso de que se autorice la ejecucion de trabajos nocturnos deberad
instalar un servicio adecuado de iluminacian.

Equipo para ascrrado de guntas;

Las juntas de contraccion deberdn ser aserradas con un equipo o sierra
ET.CONTRATISTA cuntard con equipos, sus accesorios 4 repuestos necesa-

Maquinas pavimentadoras con moldes deslizantes,

La Inspeccion podied permitiv el uso de este tipo de maquina.

3.6
upropiada.
rivs.
3.7.
METUDU CONSTRUCTIVO;
4.1.

Preparacion superficie de apuyo:

Uebe prepararse la subrasante hasta el nivel indicado en los planos;
la base sobre la cual apoyard el cordon-cuneta, debe compactarse hasta ob

tener una superficie firme y uniforme, elimindndose todo el material ina-

decuado. EV suelo de la base de 10s cordones-cuneta cumpliria 1a exigencia

de Rormas 4 la aprobacicn de 1a Inspeccid

NG se aceplara una diverencia de cota superior a4 U,5% cn en mas o en e
nos, con relacion a la cota {fijada en los planos.-



4.2.

4.3,

4.4,

Colocacidn de tos nmoldes:

Les moldes se colocardn lirmcmente y de conformidad con los alinea-//
mientos y pendientes indicados en los planos; se los unird rigidamente

para mantenerlos en correcta posicion, empleando no menos de una estaca
0 clavo por wmetro.

Leberan Timpiarse completamente y aceitarse cada vez que se emplean.

Colvcacion do las armadura

La armadura repartida se ubicard como indican los planos respectivos.
las bavras deberan presentar las superficies limpias y libre de suslan-
cias gue disminuzen su adhierencia. L1 empalme de las barras se realiza-

ra con una longiiud minimo de 3U veces el didmetro de las mismas ;s se //
evitard su delormacion.

El hormigdn se colocara en dos cépas colocando la armadura sobre la
primera. Esle trabajo deberd efectuarse a entera satisfaccion de la Ins
peccion, procediéndose con la rapidéz necesaria para evitar la formacion
de un plano de separacion enire las dos capas de hormigon,

Colocacion_det hovmiydn

Ho se permitird utilizar mezcla que tenga mds de 45 minutos de prepa-
rada, o gue presente indicios de fragie. Ho se preparara ni colocara hor

EHgon cuando ta Lemperalura anmbiente a la sombra sea menor de 4YC. .-

L1 Tapsu que media entre la culocacion de ambas capas de hormigon no
excedera de media hora.

I colado del hormigdn se realizard de tal manera que requicra el mini-
mo posible de manupuleo s sera lievado contra los moldes mediante el uso
de pales, nara quetentre on intine contacte conssu cuperficio interna.-

[

L1 hormigon se compaclard con vibradores mecanicos o cun e lementos

de aplicacion manual insertados en la mezcla y accionados a lo faryo de

la totalidad de tos moldes. Una vez que el hormigon haya sido compactado

no se permitira gue los obreros pisen el mismo.
La colgcucion del hormiydn se hard en forma conlinvadad.

En el caso que la CONTRATISTA opte por el empleo de maquinas con mol-
des deslizanles, sevan por su exclusiva cuenta los materiales, wmano de //
obra ;s cualquier otro trabajo adicional necesario para construir el so-

breancho de ia base.

Ho se pevnilicd el uso de estas maguinas cuando la inspeccion comprue-

be que su aplicacion no produce un resultado aceptable.

xS
L}



4.6,

Junlas Lransversales de dilatacion:

La juntas do dilatacion se contruirdn a las distancias ¢ en los luya-

res estalibecidas en b planos, Sevdan dol Lipo g Tas disns Fomes, e o

aquellos se Tijen y en tas presentes especificaciones. Se efectluarin //
perpendicularmenle al eje y a la superticie de la calzada.

ET sistoma de pasadores o utllizar serd el indicado en el plano de cor

don-cunela currespondiente. Los pasadores seridn colocados J se verifica-

rd, su horizontalidad y su perpendicularidad a la juuta. tn caso de no /

cumplivse esas precauciones la junla serd rechazada por la lnspeccion, -

el rellenu premoideado de wadera compresible, se colocard en su luyar

antes de colocar el hormigdn. Tendrd los agujeros necesarios para los pa

sadures; para mantenerlos en su posicion correcta se afirmari con peque -/
s eslacas metdlicas en la subrrasante.

Juntas transversales de contraccion:

Se ubicardn en los luyares que indican los planos de distribucion de

Juntas o que Tige la Inspeccidn, con una separacion maxima de:

* Hasta 6,0 mopara bovmigdn armado con piedra partida.

* Hasta 4,5 m opara harmigdn armade con canto rodado.

LY sistema de pasadores a utilizar, serd el indicado en los planoes, //

una vez volocados se controlard su paralelisno a la cara superior de 1a

lusa y su perpendiculygridad a la Junta.
La mitad de ia fougitud de cada pasador serd engrasada y se verifica-

ra que el extremo de esta mitad no presente rebarbas u otra imperfeccion

que Timibe su movimientu, debiendo quitarse las mismas con picdra csme-/
vilosi Tuera necesario.

En canu de no cump bir esas precauciones, la junta podrd ser rechazada
por ta Inspeccion, -

Las gunlas transversates de contraccion pudran ser:

A - Juntas Lransversal de contraccion a plano_de_debilitamicento tipo

aserradd:  E} corte serd hecho mediante una sierra circular accio

nada @ motor; despues de ser vibrado el hormigdn s en el lapso de

Liempo que fijara la Inspeccion; tsta podrd aprobar alternativa /
de carle, incorporando vaina enyrasada,

fenicndy el corte se lo limpiard con agua s cepille, lueyo se lo
sopleleard, debiendy yuedar libre de particuias suelitas.

Irmediata
mente se colocars el el leno.

dunta Lransversal de conlvaccion_a plano de debilitamiento simula-

da: o Eslard constiluida por una renura practicada en la calzada,

con las dimensiones establecidas en los planos.,

bsta vanura se efectuard con una cuchilla especial u otro dispo-
sitivo aprobade por la Inspeccion, despues de 1o cual se colocard e
relleng de Ta junta debiendo quedar éste enrasado con 1a superficie
superior de la calzada.

.



4.7,

1.4,

4.4,

4.10.

duntas Lransversales de consbruccion al tope:

Las Juntas due conslruccion seran confeccionadas al tope con parcdes /
verbicales, con bordes sin vedondear o sin el empleo de velleno.  Lata /
Juita se reforzard con 7 barras 1Z2m2 por metro longitudinal de ,junta, o

seccign equivalente de acero especial. La lonyitud de las varras de re-
fuerso serd de U,7% .

Ho se permilicd la conslruccion de lousas de menos de 3,0 m de largo.
tsta jJunta se construivd cuando por cualyuier eventuclidad, los trabajos
deban intervumpirse por un lapso mayor de 3U minutos.

Consolidacian v Lerminado:

Tan pronto comg se haya completado el enrasade de los moldes con hormi-
yon, se lo compactard mediante vibrador de inmersion J alisard lonyitudi-
nalmenle, conformado la superficie mediante el frataz de mango largo.

En cuanto la superficie del hormiydn pierda el exceso de humedad, se
terminara de alisarlo mediante el paso de una correa, efectuando movimien
Los de vaiven paralelos al eje longitudinal del cordon Yy para finalizar
se le hard avanzar continuanente sobre la superficie.-

E1 cordon se hormiyonard inmediatamente después de hormigonada la losa,

se vertird cn ellos el hormigdn que se acomodard mediante una variila me-
Lalica, sometlicndolo luego a vibrado mediante ol vibrador de immersion o
elanenlos manvales aprobados por la Inspeccion.-

S5 la parte delcordon no sg construye inmediatamente, se deberd for-
Mar una superficie ruyosa en la base de asiento. -

ET corddn quedard interranpido, fyualimente que ia losa, por las Juntas
de convraccion, expansion 4 construccion. -

Curade _del hormlgin:

Bespuits de complelavse los Lrabajos de tewminacion y tan pronto lo per
mita el estado de la superficie, se procederd a realizar el curade median

te los meledos tradicionales de humectacion J proteccion, o con el métody
de pelicula impermeable. -

Este wilodo consisie en el rieyo de un producto liguido, el que se //

efectuara immediatamente después de desaparecida el agua Vibre de la su-
perficie de la calzada recien terminada . -

Veberd quedar una pelicula impermeable, fina y uniforme adherida o) hor
migan, la gue serd opaca g pigmentada de blanco.-

La aplicacion se realizard por medio de un pulverizador wecanico en la

cantidad por melro cuadrado que sea necesario para asegurar la eficacia /
delb curade, el que deberd ser aprobadoy pur la Inspeccidn. -

Cons Lruccion de banquinas

Las Languinas se Lerminaran totalmente, antes de que Ta obra se libre
an rdnsite, eyecutdndose el trabajo cuidadosamente para uo danar los ///

] “in
“



5.

bordes de losas y cordones, y de conformidad con las dimensiones y pendien

tes indicados en los planus y con las disposiciones consignadas en las es-
pecificaciones.

Una vez que los cordunes adquieran el grado de dureza suficiente, se
procedera a rellenar con suclo elegido la parte posterior de los mismos;
el suelo se colocard por capas de 10 cm de espesor suello, bién apisonada
hasta obtener el nivel proyectado.-

Como minimo estes trabajos se efectuaran a 1os siete {7} dias de hor-
migonado el corddn.

MEDICION Y PAGO

5!]‘

5.2.

5.3.

Los cordones-cunctas y badenes serdn medidos en metros cibicos (m3) para el
computo del hormigon armado, dicho volimen se obtendra multiplicando las //
longitudes de los cordenes por su seccidn transversal y la superficie de ba
denes por su espesur.  En cuanlo a la armadura de refuerzo se medird en ki

los o Lonelada, multiplicande lTongitud de cordones y superficies de badenes
por las canlidades unitovias correspondientes., -

se pagara el hormigon para cordones-cuneta vy badenes al precio unitario de
contrato establecido pava ol itewm "Hovmigones para conduclos camaras ¥ obras
complementarias™.  Dicho precio serd compensacion total por la provision,
transporte, carga y descaryga, acopio, preparacion ¥ colocacion de Lodos los
materiales que integran el hormigon de los cordones-cuneta y badenes, e in-
cluye tambitn el coslo de la excavacidn, compactacion y preparacion de la
subrasante; juntas de dilatacion; los encofrados necesarios; aberturas para
desagles; compactacidn y curado del hormigdn; y tedo otro trabajo, equipo,
implementos y demds accesorios que sean necesarios para completar la cons-
truccion de lus cordones-cunetas de acuerde con las especificaciones s di-
mensiones de los planos.-

La conservacion de lus cordenes-cunctas hasta al recepeion definitliva
estd incluida Lambién en ese precio.-

La armadura de refuerzo serd payada de acuerdo a lo establecido en el Ar-
ticulo 5%, "Acero en bavras de alta resistencia, colocado” v en el Art.6°

"Malla de acero de alta resistencia soldada" del presente Pliego de Especi
ficaciones Técnicas Particulares.-



PLIEGO DE ESPLCIPTCACTONES TECHICAS

Articulo N® 12:

CONSTUERACIONES PARTICULARES

1.- Filtros de Urenajes -

A Jos efectos de hacer descender el nivel de las napas freaticas en la zona

de emplazamiento de las Ubras, se ha previsto la ejecucion de filtros de drena-
Jjes.

Los mismos deberan estar dispuesto a ambos lados del conducto, separados
longitudinalmente cada cuatro (4) wmetros.

Leberan estar formados por un filtro con las siguientes dimensiones en plan

ta: ancho 0,15 metros, largo 0,30 metros y su altura deberd estar comprendida /
desde h(m) - 0,20 metros hasta el nivel del terreno.

Por su parte inferior, se deberd comunicar con el canal, mediante un con-

ducto de P.V.C. de 3" de didmetro, orientado hacia abajo y en el sentido del es
currimiento.

E1 filtro estard formada por: 30% de canto rodado 1:6: 30% canto rodado //
1:3 y 40% de arena.

Entre el mismo y el conducto de P.V.C. se deberd intercalar una malla wmili-
metrada de bronce o acero inoxidable perfectamente fijada a la estructura del /
conducto principal {(de mamposteria y/u hormigdn armado). '

E1 costo de estos. trabajos (materiales y mano de obra} estard a cargo del /
Contratista:-

2.~ Juntas Transversales de Contraccion

Durante la construccion de los conductos se debera ejecutar las juntas de /
contraccion distanciadas longitudinalmente cada cuatro (4) metros entre dos (2)
Juntas de dilatacion.

Las miswas deberin ser construidas con pasadores lisos de didmetro especi-
ficado en las planillas de armaduras respectivas, de 0,50 metros de largo, ubi-
cado en la seccion transversal cada 0,30 metros de junta.

La mitad de la lonyitud de los pasadores deberd estar empotrado, mientras /

que 1a otra debera estar engrasada con el fin de permitir un movimiento Tongitu
dinal, -

E1 corte de ta junta deberd ser de 0,01 m de ancho y 0,05 m de profundidad
realizado con las metodologias usuales, autorizadas por la Inspeccidn.

Una vez terminado el corte se rellenard con material de sellade, previa Tlin
pieza de particulas sueltas.



LI costo de estos trabajos (materiales y mano de obra) estard a cargo del
Contratista.-

3.- Juntas Transversales de Dilatacidn

Cada doce {12) metros de conducto, se deberdn corstruir juntas transversales
de dilatacion, en lus cases de conductos de mamposteria armada.-

La misma se deberan realizar con un material compresible de 0,015 m de espe-
sor, s selladas con material asfditico o similar.

El costo de estos trabajos (materiales y mano de obra) estara a caryo del Con
tratista. ‘

4.~ Camaras de Registro - Bocas de Inspeccidn

51 bien la conduccidn se ha calculado teniendo en cuenta la velocidad de auto-
limpieza, su eficiencia depende, en ciertos casos del mantenimiento.

Para ello se han previsto la ejecucidn de cdmaras de registro y bocas de ins-
peccidon en las conducciones cerradas, cada cincuenta (50) metros.

Estardn provistas de tapas de hormigdn armado o bién de reja segiin lo indigue
la planimetria correspondicnte.

5.- Unidn cangs - conductos; catios - camaras

En Ta unidn cafios-conductos, caios camaras, se deberd reforzar las paredes con

armadura de acero en barras ubicadas tangencialmente al caiio,formando angulos de
45 .-

bl costy de estos trabajos (materiales y mano de Obra) estara a caryo del Con
tratista.

6.- Corddn cuncta y baden

Lon el fin de loyrar un mejor sancamiento urbano en la zona de emplazamiento
del canal, se ha previsto, en los lugares donde se estimaron necesarios la ejecu-
cion, seyln plano tipo, de cordones cunetas y badenes, de acuerdo a la Planime-
tria de proyecto respectiva, que conducirdn el agua hacia las captaciones disena-
das al efecto.- '

Dichas captaciones se han ubicado teniendo en cuenta las lineas de escurri-
miento obtenidas sabre el terreno.

Las cotas de los cordones cunetas y badenes que no estén explicitamente en
Tos planos planiaitimétricos correspondientes serdn determiradas en obra por 1a
Inspeccidn conjuntamente con el MUNICIPIO a pedido de la CONTRATISTA, con una an
telacidn minima de treinta {30) dias corridos antes de comenzar dichos trabajos.



F.- Interaccion con otros conduclos

Es posible encontrar, cuando se proceda a la excavacidon para Ta fundacion
de los conductos, o a la demolicidn de obras de arte existentes, conductos de
dyua potable o cloacas.

En el caso de canos de ayua potable, yue por su ubicacion queden a nivel de
cota de Tundactan o supervior, deberdn ser protegidos mediante un calg-camisa de
hierro fundido, de didmetro superior al caro de agua y cuya longitud sea adecua
da para la correcta proteccion del mismo, la cual sera determinada por la Inspec
cion en el lugar.-

En el caso de la aparicidn de caiios cloacales deberan ser cambiados por otro
de hierro fundido en la longitud necesaria y convenientemente protegidos.

El corte de cualquier servicio deberd ser lo mas reducido posible, tomando

el Contratista las precauciones necesarias a sus efectos.

Para cualquier situacién no especificada se deberd recurrir al Inspector de
Obra, quien indicard los procedimientos a seguir.

El costo de estos trabajos {materiales # mano de obra) estard a carqo de)
Contratista.

8.- Reconstruccion de calzadas y verddas

Las calzadas y veredas se deberdn reacondicionar en los tramos de conductos
cerrados, terminados, siguiendo las buenas Normas del Arte e indicaciones de la
Inspeccion, las que deberdn quedar bajo idénticas caracteristicas y estado en / -
que se encontraban antes de su remosion.

Asimismo en los tramos de canal rectangular abierto se deberd reacondicionar
el terreno con el objeto de evitar cualyuier perjuicio, tanto al transito peato
nal como al vehicular.

Bl Fann de eztos Ioabaden se deberan inclulr en el Articulo
broc S e b et . L oo de veredas v Otros Trabaios Do
Lroesibyioag pere

9.~ Traza Definitiva

Para la determinacion de la traza del desagiie pluvial se han tenido en cuen-
ta todas aquellas instalaciones existentes que pudieran interferir con las obras
proyectadas.

En los planos sélo se esquematiza dicha traza.

La Inspeccion de obras, conjuntamente con el Contratista y el Municipio debe
ran determinar la traza planinétrica definitiva, en funcion de las Normas Munici

pales vigentes, preservacion de abras existentes, y/o planificacién de infraes-
tructura futura.



10.-Construccidon del conducto principal y sumideros

En la construccidn del conducto, cdmaras y obras complementarias, se deberan
tomar todos los recaudos necesarios, de manera gue resulte una obra compicta y
cumpla los fines para la cual fué proyectada.

Los cambios de trawos deberdn ser yraduales de manera tal, de reducir a un

minimo las perdidas locales de eneryia. Por tal motivo la longitud de enlace no

deberad ser inferior a cuatro (4) veces el sobreancho.

11.-Conservacion

Durante la ejecucion y lueyo de Lerminadas las obras se debera realizar la
limpieza periddica de los conductos, camaras y obras complementarias, de manera
de evitar embanques y taponamientos de los mismos, de ese modo se contribuye a
su buen funcionamiento y a aumentar su vida Gtil.-



