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o Provincia de Formosa

L.ocalidades

Cofonia Pastoril
Pozo de los Chanchos
Apayerey
San Carlos Mapzap
El Aibalito
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Buencs Aires. 23 de noviembre de 1993

W ©. T 1.
Sr. Secretarioc General TINGIR FSO
del Consejo Federal de Inversiones: 2_3 wOV 19 5

; J0071

Ing. Juan José Ciacera

Me dirijo a Ud. haciéndole liegar el primer informe
conteniendo las Carpetas Téconicas correspondientes al paguete de

siete (7 ) localidades de la Provincia de Formoesa. incluidas en
el Programa A.P.A.P.C., tal comoc se conviene en mi Contratd de
QObra.

De contar con su conformidad le solicito tenga a
bien dispener la liguidacidén de lz cuota ntmero dos de mi
cronograma de pagos.

Le saluda atentamente:

Lic. Alfledo Cesare.
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Localidad:

Colonia

Pasitoril



Localidad : Colonia Pastoril
UBICACION :

Esta localidad pertenece al Departamento Formosa. se encuentra
unida a la ciudad Capital por 40 kildmetros de la ruta

L)

internacional Npo 11 v 28 de tierra de la ruta provincial No Z.
CARACTERISTICAS GENERALES :

Se encuentra en una zona de pastizales naturales, con algunos
problemas de drenaje para los terrenos fuera de la zZona propia del
albarden del Riacho Monte Lindo Grande, gue cruza &l asentamiento

El curso de esta via de agua describe importantes meandros en
las cercanias del poblado. y corre profundamente embarrancado. Su
nivel libre en el estiaje es de siete metros bajo la cota del
puente carretero gque lo cruza, esto es, unos seis metros por
debajo del albarddén. No recibe aportes superficiales en la zona.
antes bien, su condicién es de receptor del drenaje de los
acuiferos freaticos en tiempos de bajo caudal. BSuele inundar
ocasionalmente las tierras linderas superando hasta en 0,50 metros
la altura de sus barrancas, como en la creciente de 19B6/87 vy

83/B4 , para citar las mas recientes.

Salvo la vegetacidn arbdérea alta gque ocupa las margenes del
riacho, Vv ©pafios apartados de especies de medic porte como
algarrobillo, algarrobo y mistol. la regién es de palmares vy
pastizales parcialmente inundables, aptos para practicar 1la
ganaderia. La modelacidn del Area. comc la de todo el oriente de
la provincia tiene =su origen en procesos fluviolacustres, v
pertenece al Area Central de Rics, Esteros y Cafladas

En cuanto al entallado que presenta el valle del Riacho Monte
Lindo Grande, es congecuencia de la adaptacion de la red

hidrografica a las nuevas condiciones de relleve impuestas por la
elevacioén de la Dorsal de San Hilario en tiempos subrecientes.

El clima es el mas benigno de la rrovinecia, con las lluvias
mas abundantes al punto de ser la Unica zZona que presenta exceso
de agua.

La Direccién de Recurzcs Hidricos de la Provincia de Formossa
con un registro de lluvias desde 13687 a 1883. calcula las medias
mensuales resultando diciembre ¥ marzo los meses mas lluviosos.
con 172.6 vy 132.68 mm. respectivamente. El minimo nertensce &
Junic, con 38,4 mm.

Lz media anual para este pericdo es de 1.3265.72 mm.

En el Estudic de la Cuenca Inferior del Rio Bermeic .realizado

en 1875 por la O.E.A.. se ha trabajado con &l record 1941,1971.
Los datos pluviométricos colinciden en lo general. pero ademas
se encusentran datos climatoldgicos como los sigulentes:
Temperaturas medias minimaes ¥y maxims
S /18 o C para inviernc v 28 / 27 o C para veranc
Temperaturas axtremas pars verano!
40 / 43 o C con ocurrencia en Diciembre v Febrero
Temparaturaes extremas para Invierno
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SINTESIS SOCIOECONOMICA :

La poblacién cuenta con unos 1.200 habitantes ( cifras del
censc “91 ) gue ocupan 300 viviendas. La poblacion se asienta en
tres sectores bien delimitados dentro de las tierras que ocurpa la
colonia.

¥ Un sector con trazado de tipo urbano, que alberga al grueso
de la poblaci®n vy se extiende desde la ruta provincial Ng 2 hasta
el borde del riacho.

* Un segundo sector hacia el norte del anterior, cruzando la
ruta, donde se halla un barric construido por el Instituto
Provincial de la Vivienda, inaugurado en 1892, y algunas casas mas
antiguas dispersas en los alrededores.

¥ E1 tercer sector lleva el nombre Caimbata ( Sabalo ), es el
barrio mas relegado, no cuenta con tendido eléctrico y tiene
varias zonas inundables, aungue también tierras cercanas al Monte
Lindo de excelente aptitud agricola.

El centro urbano de 1la lccalidad es atravesado por una calle
principal desde la ruta hasta el puente carretero. La mayor
cantidad de viviendas se ubica unos 200 metros a cada lado de esta
calle, ocupando algunas laterales y senderos menores.

Al comienzo de la calle principal. a unos metros de la ruta se
levanta la Escuela Ng 48, primaria y de doble turnoc. gque funciona
como de primera categoria. Su poblacidn escolar es de Z80 a 300
alumnos aproximadamente y un personal compuesto por Directora,
Vicedirectora, nueve Maestros, Portere y Cocinera.

£l servicio de comedor escolar recibid en 1892 una sola
partida de dinero, ¥y es asistido en su personal por la comuna ©
ror la Asociacidn Cocreradora.

El predio escolar abarca unas 12 Has. y ha sido construida
recientemente una sala de Jardin de Infantes, el resto del
edificio es del afio 1949 v su estado general es muy bueno. En ese

mismo lugar fue construido el primer edificio en 1922. el aldjibe

de eszta Escuela es €]l primero de servicio poblico. y el mas
importante.

La comunidad posee un hospital con la construccidn tipica de
los afios 70 en la zZona chaguefia : wplanta cuadrangular y techo

autoportante chapa estructural con bajada para aljibe, el cual es
el segundo en importancia en el pueblo. Este hospital es atendido
por un Médico., dos Enfermeras dos Mucamas vy una Farmaceutica.
Cuenta con ambulancia y chofer, aundue =ste servicico es de pago.

El Servicio de Internacion dispone de seis camas. La atencidn

general se presta de mafhana ¥ por la tards una =snfermera cubre la
guardia

El segundo sector cobra importancia & rartir de ia
habilitacion del Barrio I.P.V.. en una descuvas viviendas funciona

el Col=gic Secundario, qQue presta instruccion hasta cuarto ano.
ietradz= del barric =e levanta un tinglado inconclusc gue fue
provectads para ser el techo del futuro cclegic. Inmadiatamente
hacia la ruta s=e encuentraz un Campamente Fijo de Vialidad
Provincial que posee aljibs y un gran tinglado parabdlico.
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E1 material de construccién de uso generalizado es la palma.
auin para los techos. Muchas de estas viviendas son de excelente
calidad. Los comercios y gran cantidad de casas de la zona central
son de material convencional.

La actividad econdmica gue emplea a la mayoria de la mano de
obra, es la ganaderia de los establecimientos Ilmportantes. ya Que
la agricultura es atendida a nivel de propietarios o por
arrendamiento de tierras, pero sin salir de niveles bajos de
explotacidn. -

Ls Comuna emplea a mas de 100 ©personas en distintas
actividades y se constituye de ese modo en la fuente de trabajo
centralizada de mayor importancia. Se ocupa, ademés de apoyar
algunas iniciativas productivas, come la ladrilleria, con la cual
se pretende acercar la posibilidad de viviendas de cierta calidad
a muchos pobladores.

PROVISION DE AGUA :
1- Situacion Actual
Las necesidades de agua para todo usoc se cubren de modo casi

exclusive desde los aljibes mencionados, de los cuales se enumera
la capacidad absoluta, calculada a partir de sus medidas:

Eccuela: Di&m :18,7 mt=s - Prof. : 2.6 mts Vol. : 5B0O3 m3
Hospital: " 7.9 " ;2.5 " o122 v
Vialidad: " : 5,0 ¢ B 3.6 ¢ A 6 B

El llamade " Barrioc Viedo de Viviendas 7, conformado por 15

unidades, tiene un aljibe de 7.500 litros por unidad perc s
capacidad, por ser de uso privado, no sera consideradc como parte
de las reservas colectivas.

0}
o

En ningin casoc existe sistema de cloracidén masivo del agua
para consumo. Con seguridad se toma esta precaucidén sclamente en
la Escusla, donde un tangue de 500 litres ha sido dispuesto para
exclusivo fin de bebida.

Z2— Descripcion de las fuentes

a) Apuas Superficiales :

Sobre la ruta No 2 se encuentran, antes v después de la

localidad, camino a Eiacho Jhe-&, cinco represas exncavadas en
terrenos privados por Vialidad Provincial durante la construccion
de ese camino. No han sido cubicadzas debido ue ,xla*e Doca
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posibilidad de utilizacidén colectiva en atenci
propistarios de los camros las reservan para uso gznadero.
uE5Uﬂ informacidn de motoriszstas de Yialidad Pr
unos tres metros de profundidad. Conssrvan aguas tod
minimas variacicnes de nivel inclusive dur
meses ague s& produjo este afio. El agua =2 consumida habi
por algunas familias de las inmecdiacionss. pero no
pobladores del sector urbano.



Dentro de este sector existe un bajo gue solamente se agota.
come en esta oportunidad. luego de muchos meses de ausencia de
l1luvias. Este lugar es una de las alternativas de provisiotn de
muchas familias, aun para CcOnNsumo.

Fn el Barrio Caimbatd un gran bajo con problemas de acceso por
sus orillas cenagosas es utilizado por sus habitantes ©para
conseguir agua.

£l Riacho Monte Lindo Grande presenta el mismo problema de
todos los riachos de la provincia durante el estiape: se saliniza
al +tomar caracter de efluente. Una toma de la conductividad
especifica en el mes de marzo resultd de 10.000 uS/cm.

b) Aguas Subterraneas :

Esta poblacidén estuvo servida por agua corriente distribuida
por grifos publicos al comienzo de los afios B0, y por un periodo
breve.

No se han localizado antecedentes escritos de las
perforaciones, ni determinaciones auimicas sobre el agua
explotada. Todos los testimonios coinciden en la elevada salinidad
y algunos le atribuyen el prematuro deterioro de la red y los
equipros de bombeo. La profundidad de los niveles bombeados oscila
en estos testimonios entre los 16 y los 30 metros.

Durante un primer reconocimiento de la localidad se
reconocieron dos pozos calzados en ladrillo, ambos con mas de 50
afios de servicio. El primero de ellos ( Flia. Bresanovich ), de
7.6 metros de profundidad y con un nivel estdtico de 3,10 metros
tiene agua cuya conductividad es de 410 us/cm.

El segundo pozo ( Flia. Goémez ) tiene un nivel estatico de
2,50 metros, una profundidad de 7.50 metros ¥y el agua una
conductividad de 350 us/cm.

En ambos lugares se realizaron sondeos electricos verticales

al cumplirse la campafiza de prospecclon ( SEV 1 v 3EV 2
respectivamente ). Los resultados fueron positivos en ambos casos,
pero también en los ZEV 3 y 4 , v con menos seguridad el SEV 6.

El primero de los criterios utilizados fue el de ubicar los
sondeos en la zona de influencia de locs pozos conocidos a fin de
atar calidades de agua a respuectas del terreno. v el segundc
tomar como guia caracteristicas morfolégicas y  ambientales que
pudieran identificar zonas de recarga ¥ almacenamisnito.

fei se decidié la ubicacidn de los sondeocs 12. 12, 14 vy 15. en
ia zona del albardén del riacho. v los sondeos numeros 4y 11.
ambos posicionados en bajos gque, al carecer de cubierta arcillosa
importante, fueron interpretades como potenciales lugares de
infiltracidn.

La primera perforacidén se concretd en el SEV 3. v el perfil
litolagico atravesade consta de un primer nivel limcarenoso
edafizado de 0.80 metros de espesor. al gus zigus hasta los 2.70
metroz otra capa de arena fina, con escasa fraccicn limoarcilicea.
gue se apoya en arcilla blanco-grisacea en 1 contacto aparecsen
abundantes resios vegetales carbonizados rtpor sspultamientc =1
ambiente acuatico. El nivel estatico =e encontraba a 1.75 mts

bnt.y la conductividad del agua bombeada ascendld paulatinamente
del siguiente modeo : & los 30 minutos de bombeo se encontraba €n
890 uS/cm. valor gue se mantuvo estable al suspender laz extraccion



12 horas. Este parametroc se estabilizé luege en 1.270 us/cm .
después de dos horas de bombeo a un caudal de 1,2 m3/hora. Hasta
la fecha, 6 meses después, no se observa variacidon significativa.
El pozo, segin estimaciones de vecinos, ha entregado un promedio
de 3 m3 diarios durante la sequia, al gquedar como lugar de
provisidén pablica casi exclusivo.

Otra perforacion en el lugar del 35EV 1, en octubre de 1993
atraviesa el siguiente perfil:

Una capa edafizada de 0,50 metros,con un horizonte de pocos
centimetros de arcilla v debajo de ésta un sedimento pelitico,
limoarcilloso, que llega hasta los 5 metros b.n.t. Los sedimentos
de tamafio limo y arcilla se presentan casi siempre ascciados, v en
distintas proporciocnes de cada fraccion. Es imposible distinguir
qué porcentaje corresponde a cada wuna de ellas mediante el
anédlisies wvisual del liguido de inyeccién. De este modo, el nivel
citado en el perfil de perforacion como " Arcilita compacta ', sea
con mayor probabilidad un limo-arcilla de comportamiento acuitardo
gque ha sido reconocido en esta localidad en barrenos manuales en
los SEV 7 y 11.

Por debajc se encuentra arena fina a muy fina, con un espesor
de 4,50 metros. El piso hidridulico es una arcilla gris gue sparece
a los 9,50 metros, la misma profundidad de la perforacion
anterior.

El nivel estatico estéd a 3.80 metros. ¥y bombeado a 2,2 m3
durante una hora 1la depresion producida es de 1.70 metrcs. La
conductividad se estabilizo en 780 uS/cm.

LLa tercera perforacion de estudio se decidid en el SEV 14.
Alli aparecen 0,40 metros de suelo con abundante materia crganica,
gque luego pasa a wun limo arcillesc rodjizo con canaliculos v
huellas de raices. Desde los 1.70 a los 5,80 metros, final de la
perforacidn, se encuentra arena fina a muy fina. rojiza. que
presenta algunas concreciones calcareas sueltas.

No =se llezd al piso de la arena pues la interpretacion del
sondeo eléctrico sugeria, de acuerdec a la experiencia recogida en
la provincia, la posibilidad de una zonacldon wvertical de cierta
importancia. El agua bombeada acusa una conductividad especifica
de 1.100 usS/cm luego de B0 minutos de extraccidn a un caudal
escaso : 0,55 m3shora. El nivel estéatico. de 3.9C metros b.n.t..
no pudo ser medificado.

Otra perforacidn particular ( Flia Gaviladn ) se efectud cerca
del 3EV 6 durante el mes de Setiembre. No existe perfil litoldgico
de esta obra, pero =e utilizd barreno manual de 2 pulgadas. v los=
sedimentos alcanzados pudieron ser reconocidos. Se trata de
limos arcilloszos y la arena fina que ss deszcribe en el perfil del
SEV 1.

Segun el rropistario. la arena se encuentra desde 1oz T metros
b.b.p. ¥ se pudo profundizar hasta los 7.5 metros. El agua se
eleva con una bomba a diafragma, con tubsria de poliprolynilenc de
i.25% pulgadas y encamisado en P.V.C de 4 pulgadas ranuradoc a
mano. El nivel estatico declarsdo = 5 metros y el caudal =2xtraido
ez muv bhajo, unos 500 litros por dia.

Las caracteristicas guimicas del agua de cada captacidon son

las siguientes:



Perf. BEV 1

Perf. SEV 3

Perf. ZEV 14

Pozo Calzado Flia. Gomez

Pozo Calzado Flia. Bresanovich

Perf. Flia. Gavilan

Las arenas vportadoras son esencilalmente de igual color vy
granulometria en todos los casos, ¥ el pisoc de las mismas., una
arcilla blanguecina, se encuentra a profundidades similares, salvo
donde =e advierten condiciones de borde, come las comprobadas en
el barreno manual efectuado en el SEV 7.

Los limos acuitardos gue coronan las arenas en casi todos los
puntos, tienen espesores distintos, v hasta rueden estar
practicamente ausentes, como en el casc del 3EV 3.

Las tareas de densificacion de scondecs geceléctricos con el
proposite de establecer indirectamente el volumen de las reservas
rno dieron el resultado esperado, va que no se logrd determinar un
drea con curvas homdlogas a las encontradas en lcs puntos

perforados. La distribucidn de los puntos favorables es mas bien
cadtica. =in responder & caracteristicas meorfoldgicas precisas.
Tanto pueden aparecer en zonas claramsnte de albarddn deforestado
como es el caso del pozo SEV 14, a 50 metros del cauce y con dos
sondeos a los flancos Qque indican condiciones totalmente
distintas, como en zonas bajas ( 3SEV 4 3y, o kien distantesgs del
albarddin como el ZEV 8. los Sondeos 7 vy B8 indican condiciones muy
diferentes a las de un punito favorable como el 3, distante 80
metros del primero de ellos.

En un intento de establecer una linea limite se ubicd 1 SEV 2
entre los puntos 3 v 4 , con resultado negativo.

Una muestra de la wvariacidon de la permeabilidad de les
sedimentos superficiales aue existe en areas relativamente
pecgueiias lo constituve la zona de las represas, gue permite un
almacenamiento de agua por pericdes tan prolongados. La situacidn

gen las inmediacionss de los sondecs 2 v 03 = absolutamente
opussta: la arena del =zcuiferc aparece va en superficie como
fraccidn impertante de la capa a2dafizada.

Los sgedimentos presentes alll =son limcs del tlﬁo pampsanc. 1o
aue indica una conduncidn d=  dos  procesoz de ocdelado uno
netamente f11\ iclacustre. resconzzable de los depésitos AYSnNosss ¥
arcillozcs ¥ oiro =201ico.

3- Diagnostico

La calidad del agua en todas las perforaciones efectuadas es
apta para el consumoc humano.



El papel del riacho en la recarga de acuiferos puede a lo sumo
restringirse a los bancos de barranca en momentos de creciente, o©
sea periodos gue no exceden los cuatro meses al afio.

El nivel estatico de las perforaciocnes estéd en algunos casos
por encima del pelo de aguas adn en sus cotas altas ( Perforacién
SEV 3 ). La estratificacidén por salinidad que =e observa entre los
pozos cavados vy las perforaciones cercanas scolamente puede
explicarse si la alimentacién del acuifero es superficial.

El fendmeno de infiltracién es indudablemente quien aporta el
volumen de reposicidén.

El nivel de arcilla que sirve de pizso a la arena acuifera es
muy 1mpermeable, al punto de que en el barreno manual del 3SEV 7
resultaba quebradiza. La aislacion inferior del pagquete atravesado
en las perforaciones asegura la no irrupcidn de aguas profundas en
caso de producirse un bombeco excesivo.

Identificado el modo de la recarga y teniendo en cuenta que en
todos los casos se han bombeado los niveles inferiores de los
acuiferos ein que se vea afectada la potabilidad del agua, se
concluye qQue es muy escaso el peligro de salinizacién.

La fuente subterranea es apta para proveer de agua potable a
Colonia Pastoril. !

La sensibilidad a la falta de aportes por seguias prolongadas
parece no ser determinante, pero no puede predecirse con los datos
conocidos el comportamiento del acuifero sometido a bombec. dado
gue se desconoce la geometria del o de los cuerpos arenoscs v si
pudieran o no existir interconexiones entre ellos.

atendiendo la
nes:

En este grado de conocimiento de la fu te
poklacidn a servir caben las siguientes consi d SRach i

O o

Barrio Caimbata:

Este sector serad contemplade como independiente. asumiendo su
menor densidad de poblacidn y la falta de energis cléctri

=i bien desconccemos la cantidad exacta it
euficiente contemplar un sistema para 300 personzs.

El métode de bhombeo por moclinc protege la permanencia del
recursc & causa del bajo caudal, v si se complementa con una red
de grifios sencilla ( no mé&s d= + :
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rif res bocas Y vy una  adscouada
atencidn del tiempo de bombeo., se considera asegurada la atencién
del zector con la perforacidn definitiva en el lugear SEV 14.

Sector urbano

El s=ervicioc debe abastecer las necesidades de unas 900
perscnas, l': que ssguraments producirdn un aumento SN S0 Consume
al contar con =l servicio de grifo

El recursc subterrédneo pusde resultar insuficiente si  se
pretende explotar solamente los dos pozos conccidos. v aumentar 1
presidén sobre el acuifero con un gran nimero ds  captac
solamente lograria acelerar una posible degradacién de la fuen



Puede proponerse a lo sumo una captacién adicional en la Zona
que ldentifica el SEV 6.

Es imprescindible meJjorar el sistema de captacidn y
almacenamiento de lluvias conformando asi una provisiin mixta que
propenda a la conservacidén de las reservas subterraneas.

El estero gue se encuentra en el centro del sector urbano
puede ser profundizado y mejorado su contorno, incorporandolo al
servicio para usos subalternos como el regado de calles. Es por
demas improbable su utilidad como fuente de recarga a causa de su
fonde arcilloso.

51 se suma la capacidad real de los aljibes se advierte un
gran volumen ocioso gue mejorando los sistemas de captacidn se
veria notablemente reducido. Este es el caso de 1la Escuela, del
Campamento de Vialidad y del hospital.

Los techos del Barrio I.P.V. deben ser integrados en un TUnico
sistema de recoleccidn con el tinglado del colegio secundaric el
cual debe ser terminado, apertandoc asi 360 m2 adicionales de
cubierta. '

Por 4ltimo., es recomendable inducir con una represas la recarga
del acuifero en la posicidtn del SEV 3. lugar que no requiere de
estudios de campo adiciocnales.

Aclaracidn: Al momento de la fecha de entrega de este informe se
esperaban resultados de analizis quimicos, de alli el vacio de
informacidn para cada captacidn.



Localidad:

Pozo
de Jos
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l.ocalidad : Pozo de leo=z Chanchos
( ex Villza General Urguiza )

UBICACION :

Esta poblacidén pertenece al departamento Patifio. La ciudad de
importancia mas proxzima es Pozo del Tigre. 2 la que =e llega rpor

caminos de tierra de la ruta provincial Z6 ( 21 km., ¥ caminc
vecinad =1 Herveestes ¢ 30 lml o

CARACTERISTICAS GENERALES -

2 encuentra en una zona de bosgue laxo, ablerto, donde las
especiez altas casi han desaparecido. Entre ellas =ze cuentan el
quebrache blanco. mistel v guayacan: entre las de medic porte. el
algarrcbo yv el palo mataco o carandé.

Esta estructura de monte abierto, con predominancia de

species medias a bajas. es reflejo de la inundabilidad de buéna
parte del &rea. caracteristica gue =e advierte ademas en la
presencia de cursos temporarios ¥  bados topograficos donde se
obzevrva gran cantidad de arboles muertos por exceso de agua.

£l nombre original de la localidad proviene de un pozin
existente en un cursc intermitentes sSue oruza el asentamiento Do

el Sudeste. Seguin antigucs pohladores. durzan las seqguias
exceproionales el lugar era el abrevadero cobliga EQ de la fauna del
monte. entre la gue se destacaban las piaras de ranchos salvajes.
Ezts curso wvuslca su caudal tras SCFesivos deshordes =n el
riacho Monte Lindc
La precipitacidn gue rzcibe la Zona =ze ubica entrs los 700 a
300 mm. anuales tomando  los valores medicoz minimocs vy ma&NImos
respecitivamente El wveranc ==z la estacidn lluviesa v su=z medias
S0 00 3 = gistran en Diciembre v Febrerco
stos meses =z=on Julic v fzgcsto,.

3 Uy
&= temperaturas extremas de veranc s producen en Dicliembr=.
con 4%a C v Febreroc con 44g €, las de invierno pertenscen & Junic

27 v 28 oC.
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La matricula asciende a 23 alumnos en doz turnos. El edificio
fue construide en 1987 v  consta de do ulas. direccidn.
enfermeria v depdsito. utilizado Tomo habltacién para los
docentes. ya gue el =ector correzpondiente nunca fue terminade. al
igual gue los bafios para el alumnade. guienes uszan actualmente
letrinas. %e& sirve desavunc. almuer-c v merienda.

Funciona un puesto de vigilancia. con tres integrantes v
radio. Los serviciocs religicsos son coficiados por un sacerdote de
Pozo del Tigre .

Hoy la  actividad agriccl
autosostién O truegue, siendo
predominante con fines econdmicos puros. es decir la obtencidn de
dinero efeective, va gue la cuota e carnes de la poblacidn se
cubre de crdinario con animales silvestreszs.
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ge ve reducida a2 cultivos de
la ganaderia ia ccupaciodn

PROVISION DE AGUA :
1- Situacidon Actual

El Puesto Policial cuenta cocn un aljibe de poca capacidad gque

cubre las necesidades de la dotacién v las de la familiaz de uno de
sus integrantes. '

La escuela cuentz con un aliibe gus dsbisraz cclectar =1
escurrido de les techos tGtiles con gue =2 cusnta sn el zredio
escclar, pero tiens inutili-ada la red de conduccidén. ¥ el agua ==
traida desde Pozo del Tigre .

Algunas cde las viviendas cuentan con wozos cavadozs de escasa
rrofundidad gue proveen caudales exiguos en epocas de =egula. En
la estacidn lluviosa la fuente de aguz habitual == =1 cauce

Fumiste un pozo cavado calzade =n palma gue vproduce aguz o=
buena calidad v del cual se surten dos familizs.




ansformen en cubetas propicias para el  decantado de 1los
teriales finocs.

¥n la localidad existe una represa que ha sido construida sin
tener en cuenta las direcciones de escurrimiento leocales. vy por lo
teanto recibe un volumen minime de agua. gque se pilerde entre
infiltracidn v evaporacion.

b) Aguas Subterraneas :

S2alve la utilizacidn estacional de pozos cavados zomeros. no
se explota agua subterrdnea en la localidad. El tnico pozo cavado
calzado en palma gue ha =sido reconccido tiene también poca
profundidad., 4 metros . v teoma la parte supsrior del freiatico de
la cafiada gue conduce al pozdn. Los Sondeos Eléctricos Verticales
que se eiectuaron en el lugar rrodujeron resultados dispares. Los
numeros 2.4 v 5 ofrecian cierta rperspectiva. aungue revelando

spesoras escascs. En las cercaniss del pozo cavadeo., ¥y por lo
tanto del sondec 2, ge perford un barreno gue permitid la medicidn
del nivel estatico v la comprobacidon de la exiztencia de arena
limpia ¥ bien seleccionada de=de loz 0,80 mts hactg los 1.80 mts

en que la saturacidn imridid seguir avangalio

Este hecho hizoc gue se decidiera sjecutar una perforacidn en
el mismo sitic. La misma llegd =2 una plOf DQlddd de 15 metros,
donde se bombsd agua de 19.540 mg/i1 de residuo seco. Ante este
heche se levantd la tuberia hasta los 2@ metros . ¥ el agua
bombsada resultd de 3230 mgs/l. Toda =sta gradacion se !

variacisn en periil litolégice, qus == continuament
fina. aungue observando un cambio de coloracidn en leos 9 metros.

cavaao

feJotel
Qe m:.nifi z

ya
O

m oot
M
ot W
o I
ho— m
mow oG
I~
oo
0
ot s
S
+

[ W)
ih
g_|

E

o
o
[}
i
o




La explotacidén supone hoy cauwdales exiguos frente =&

la
capacidad de recarga gque puede inferirse de la naturaleza arenosa
del primer metro de perfil. y del tiemroc gue el Arzz qgueda baio

agua durzante 1la estacidén lluviosa; por lo tanto las wvarisciones
del nivel estatico deben atribrirss a perdi
evapotranspiracidn casi exclusivamente. pudiendo pensarse en forma
accesoria en €1 drenaje subterrianeo hacia otras =zonas del cauce
colmatado.

De la revisidn de las curvas geceléctricas contra el perfil de
perforacion obhtenido se concluye que el espesor saturado favorable
gque las mismas sefialan ccorresponde en  realidad al intervalo
arenoso aue comprende desde €]l inicio de la saturacidn hasta el
cambic brusco de residuc =s=zco.
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3- Diagndstico

El acuifero investigado puede abastecer las necesidades de la
poblacion a los fines d4e consumo s5i se respeta un régimen de
explotacion gue no comprcmeta las reservas de agua dulce de la
seccion superior.

La =zonacidon vertical por salinizacion progresiva qQue ha sido
identificada se explica considerando a este cuerpo arenoso como
receptor del drenaje subterrianeo de los terrenos limo-arcillosos
gue lo alojan, los cuales, por debaje de los primeros metros en
que es explotado en forma doméstica, deben presentar altos
contenidos salinos.

La cohra indicada ant=s £1 grado de comrpromisos gues significa ls
altisima salinidad subyzcente s un peso de gran dijmetro © una
arafiz de perforaciones gue tienda & e=vitar la generacidn de
gradientes importantes con la consiguiznte irrupcidn de las capas
inaptazz subvacentes

5l primerc de los cascs serd una obra carsnte de mantenimiento
v con mayeor vida Util. aungue puede presentar algunas dificultades
an momentos de sy construcoidn, da2bido & la szgura necesidad de
drenar =1 acuifers para permitir lzsz tareas de evcavacsidin
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Localidad: Apayerey (ex Soldado H. Davalos )

UBICACION -

Esta situada en el Departamentgo Pilagas. dieciseis kilometros
al Oeste de la localidad de Espinille. donde termina el tramo
2faltado de 13 ruta provineial S8, y un camino vecinal.

CARACTERISTICAS GENERALES :

Esta poblacidn =e encuentra emplazada en una zZona netamente
agricola, de tierras altas topograficamente vy libres de las
consecuencias negativas de los terrenos inundables. El riacho El
Portefic cruza la localidad de Oeste a Este. llevande un caudal
importante en la época de creciente.

La regidn recibe una precipitacidn media gque oz=cila entre los
900 y los 1.200 mm. segin los datos del periodo 1841/1971 (Estudio
de la cuenca Inferior del Rio Bermejo -1975 ). Comoc en toda la
provincia las lluvias de verano sen las mis importantes., siendo el
registro para los meses de Enero y Febrero de 140 v 170 mm
respectivamente. En inviernc, para Julic y £gosto las marczs s=on
de 30 vy 50 mm.

la =zcra de la provincia gque =

= ufre menos |heladas.
.ervandose un periodo libre de entre 3200 v 34

obs 0O diz= por zfo. Los
meses con mayor prohabilidad de ocurrencia son setiembre vy mavo.
en los que e3 més frecuente la irrupcidn de masas Irias de aire
desde =1 Sur.

Las temperaturas sxtremas de verano e den en Dicismbre v
Febrero con marcas de 49 + 4300, En invierno descienden hasta 3 a
500 hajo c=ro. Las temperaturas medias ¢ invierno van desde los
15 & loz 1300 para los valeres maximo vy minimo. vy los ragistros
homélogos pars =2} verano =zon de 28 vy Z7oC.

La Direccidn de Recursos Hidrices de lz Provincia d= Formosa.
aungue con un reriodo muyv breve { 198071283 ) mroves datos gue
concu=rdan ceon la minima media del record 1941/71. La madia del
intervalo =& B76 mm. distribuidesz del siguiente modo:

Verano Ctofo Iinviernes Primavers
soe4 .03 200 L6 56.2 oEa301

SINTESIS SOCIOECONOMICA -

Lz poblacidn eatimada sz de 350 personas o] ze 130
unidades hakitacionzles. Como date demostirativ leradc
despoblamisnto gue zufre la zona rural. ain = mas
productivas, una Masstra de lz Escuela 223 1 cifra
es aproximadamente la mitad de la relevada en 0.




Las viviendas se encuentran distribuidas en un rzadio de 1.500
metros hacia el sur v el Norte del Riacho El1 Portefio, ocupando una
superficie total de 900 hectiareas. La mayoria de ellas se ubican
sobre los caminos vecinales mas importantes, principalmente =zobre
la ex Ruta Nacional BB.

La generalidad de las viviendas se construye con materiales
provistos por el entorno, es decir palma, espartillo y barro. Son
pocas las casas de ladrillo y con techos de chapa.

Existe tendido eléctrico de tipo rural, alimentado por la
cooperativa de Clorinda, pero el uso es reducide debido al =zlto
costo de distribucion.

La poblacidon escolar =se distribuye entre dos establecimientos
educacionales, que son la Escuela Ng 118. de segunda categoria. un
total de 80 alumnos y un edificic inconcluso v deteriorado cuyo
aljibe estad fuera de servicio por falta de mantenimiento. El otro
establecimiento funciona en 1la tercera categoria, su poblacidn
estudiantil ha sido en el afio 1882 de 45 alumnos v como personal
docente cuenta con una directora, una maestra de grado y otra de
manualidades. Existe adem&s uwna construccidn contigua a 1la
escuela, que sirve de alojamiento a los maestros. E1 agua del
zijibe no se comparte con la poblacidn

Frente a esta scuela se encuentra la Sala de Primeros
Auxilios, construida a fines de los afics 50.

PROVISION DE AGUA -
1- Situacion Actual
Lz poblacidén se abaztece del aljibe de la Zala de Frimeros
Auxilics. el gus ez atendido desde la municipali inil
previc pago del acarreo 3
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tras fuentes de agua estan constituidas por présztames
camineros gue almacenan el escurrimiento pluvial.

Ei riacho El Portefio = utilizado durante la creciente. zunaue

con preferencia se lo relega al papel de proveedor de behida para
ganado.

2— Descripcion de las fuentes

a) Aguas Superficiales :

Come fuente superficial natural solamente =e cusnta con 21
vizcrhoe EI Fortefic. E=zts curss eleva su salinidad =n émoce ds
sstiade. debido a gus trabajas como colector de lz dezcarga de loz
acuifsroz Ifreiticosz cue ccrta n =u camino.

T :



subterrianeoc que recibe. dado gue szufre continuamente pérdidasz por
desvioz provoacados a 3u paso por explotzcicones rurales. o con
fines de llenar represas para provisidn de agua potable. comoc es
el caso de las pohlacicones de Porton Negro, o Julico Cué. Tambien
recibe aportes por canales artificiales desde espejoz de agua
naturales gQue provocan cambios imprevistos en su calidad.

b) Aguas Subterraneas :

Las tareas de prospeccidn geceléctrica realizadas en la
localidad totalizaron 7 Sondeocs Eléctricos Verticales ( SEV).

Todos fueron realizadeos &n la zona de albarddn del riacho E1
Portefico, que constituye el lugar donde se desarrolla la actividad
agricola. Hacia el Sur y Norte el nivel topografico desciends
notablemente, v con £1 la calidad de loz suelos=s.

El resultado de los sondeos muestra solamente dos puntos gue
han producido cortes con contraste de resistividades. La
morfologia de ambas curvas es muy semejante, y los cortes de
resistividad wverdadera presentan saltos similares entre los
valores maximos v minimos, con el agregado. de que las
profundidades y espesores comprometidos conr cada rango @ son
practicamente iguales. Esto puede interpretarse como revelador de
perfiles litolégicoz similares, conteniendec aguas de distdint
salinidad O solamente como variaciones homélogas de ezt
parametro.

Frente a ta Escuela Hg 118 s=se ubigan 1 ZEV 1 ¥y 1
destacamente de  la Policiz. En este lugar segin relatos &
veecinos, sSe hizo una perforacién de 10 metr
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En la propiedad del Zr. Borddn., wve EOARCH
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totalmente durante la prolongada seguia y retomd su nivel luego de
las lluvias.

Un barrenoc manual frente a la Eszcuela Np 118 da cuenta de la
existencia de 20 cms de suelo limozo con abundante materia
orgénica. y hacia abajo & metrosg de limo ocre, arcillosc gue pasa
abruptamente & arena fina., con muy escass fraccidn pelitica y gque
se satura a los 2,50 metros.

Fl nivel estatico en los tres casos 3 similar, y corresponde
en profundidad al descenso de la resistividad de los esondeons 1 ¥y
2 La zalinidad de los sedimentos superficiales y lo escaso de 1la

infiltracioén puede advertirse en la eflorescencia observable en
gran cantidad de lugares donde el suelo decsnudo estad expuecsto a la
~evaporacidn.

Entre los antecedentes analizados se encuentra un trabajc que
ha sido citado anteriormente, realizado por la empresa HIDERENE,
con la firma del gedlogo Raul Temporetti. En el mismo se cita una

gran cantidad de perforacicnes, gue le permitiercon definir un
perfil hidrolitoldgico ¥y wun comportamiento hidrdulico generales
para la zona de estudio. Dicho perfil " comienza con un nivel

limoarenosc. poco organico ,edafizado. de I metro de espesor. al
gque sigue una capa &acuitarda., compuesta de una serie de nivsles
o

arciliosns netos. intercalados con otros limoarciliocsos v delgadas
capas de arena muy fina. limosa. EI t

canelia a rojizc. presentando concrecicn

=n ciertas orofundidzadss fuerte

rrincipalmente suelecs Iosil

de las profundidades relativamente disti

un pericodo climaticc de tipoc tropicad.

vegetacidn, procesoe gue puede habsrse L o
rosglacial Pleistoceno. Por debajce del acuitardo se encueniran las
zrenzs acuiferas cuvo fecho se ubica entre los 8 y 14 meiros. Al
acuiferc parece continuar en profundidad un npusvo nivel acuitardo”

Ern el arartade de Conclusiones y recomendaci

Y iones se arriba a
la imposzibilidad de ewxplotar los acuifsros localizados con fines

de consumo humano inmediato o dirscto.

3— Diagnostico




b)) La calidad quimica del agua se encuentra en el limite
tolerable, lo gue de acuerdo a la experiencia recogida en la
regién supone un rapido empecoramiento en caso de sger sometidos los
acuifercs a un bombeo prolongado.

Es imposible la explotacidn de agua subterranea para proveer
de agua potable a la poblacion.

Existe un régimen de lluvias gue posibilita la colecta de las
mismas para CONngumo.

¥l barreno realizado frente a la escusla permite pensar en la
excavacion de una represa., aungue la misma. Jde  mantensrse
“arealmente los limos alli encontrados se compeortaria como de fondo
semipermeable. Este hecho implica la necesidad de sobredimensionar
el volumen almacenado con &l objeto de compensar las pérdidas por
infiltracién. pero en contrapartida ofrece la alternativa de
mejorar la calidad del agua presente en las arenas subyacentes. El
hecho de la constancia del nivel estatico. v la similar calidad
del agua de las carptaciones superficiales supone, al menos para la
zona del poblade. cierta uniformidad para la capa superior del
fredtico. En la zona de la Escuela Ng 118 existe ademas uno de
los meJjores sondeos. 4

La explotacién del agua de mezcla conseguida puede lograrse
construyendo pozos cavados en lugares convenientemente préximos a
los bordes del reservorio.

El agua para usos diversos al consumo debe extraerse
directamente desde la represa.

£1 lugar cuenta con 1a taja de recibir el escurrimiento aue
dezciznde d=l albzrdén por las cunstas dzdo gue exizis un desnivel
conz=iderabls. En ca=zo de tener gue recurrir a la elevacidn de aguszs
desd=s =1 riacho este declive haria qgue el bombeo sea =olo
necesarioc hasta trasponer la maxima elevacidn ¥ luego actuarils a
gravedad

Fn momento de la sslzecidn del sitio de emplazamiento. ¥
habiendo resuelic problemaz de propiedad ¥y usco de los terrznos
escogidos, =era necesario efectuar barrencs para cdetermine lz
naturale-ca de loz sedimentos subsurerficiales. e este modc =1

define la profundidad de la onra y la mejor posicidén y disefic de
los pozos calzados.




Localidad:

San Carios

Mapzap



l.ocalidad : San Carlos Mapzap
UBICACION :

Esta situada en el Departamento Pilagéa. 8 kildmetros al Sur de
Misidon Tacaagleé por camino vecinal.

CARACTERISTICAS GENERALES :

El riachoe El1 Portefio v el arroyvo Mapzap constituven los
limites norte ¥ sur respectivamente. Las tierras ocupadas por este
asentamiento corresponden al interfluvio entre los dos cursos de
agua, ¥y presenta por lc tantce problemas de drenaje tanto por su
cota relativamente baja como por la composicién de sus suelos, gue
"se tornan més arcillosos hacia los bajos. El1 arroyo Mapzap es un
cauce pequefic de recorrido relativamente corto. gue desemboca en
la laguna Canaaglé, al Sureste de San Carles. La morfologia de su
cauce es la de un colector local, es decir =in albardones. En
tanto se acerca a su nivel de base plerde profundidad v gana en
ancho, de modo que al 1llegar a la laguna es practicamente un
derrame conformado por varios hilos anastomosados.

El Portefio se comporta & su pasc por la zona COmMO uUn Gurso
aléctono. corriendo encauzado entre sus albardones que presentan
una altura apreciable respecto del terrenc circundante. En ocasidén
de grandes lluvias esto contribuye a 1la inundabilidad de 1=
comarca.

El escurrimiento es practicamente norte-Sur en la zona de
interez v este hecho es3 aprovechado =n las épocas de seguiz para
CArgar el ATTrovVo a aMpensas del riacho mediante canales

Segin datos de la Direccidn de Reecursos Hidricosz para Misid
Tacaagle provenientes de una cadena de registros de 17 aficos
887/1283 la media de precipitaciones anuales es de B96 mm..siendo
diciembre el mes més liuvioso con 222 mm . La distribucidn

estacional es=s

Veranc 308.8 Dtohio 28a.7?

Invierno 79.8 Primavera 221.0

SINTESIS SOCIOECONOMICA -

La poblacisn suma un  total aproximade de 180 perscnas
distribuidas en 40 viviendas. Eztaz =2ztéan ubicadas £ una
extensidén de 10 km sntre lo= limites mencicnados. a ambos lados
del camince principel ¢ue recorre  ls localidad z=obre caminos
veclinales ¥y a distancia de 200 metros promedio =ntrs unidades.

La Escuela Provincizal Ho 207 cusnta con un tobal d= 27 z2lumnos
v sus docentes =zon: un dirsctor con grados a carso. un masstro de



gradec y una maestra de manuzalidades. Cuenta con un solc saldn ¥
funciona en doble turno.

%e provee comida a los alumnos, pero las partidas provinciales
gon irregulares.

.z Sala de Primeros Auxilics., frente a la escuela. presta
escasos servicios a la poblacidén, dada su desprovision de material
sanitario y la espaciada presencia de personal. La Carilla es
atendida por un sacerdote de Misidn Tacaaglé que celekra misa cada
15 o 20 dias. '

Los materiales de construcién de viviendas son en muchos casos
los habituales del 1lugar, es decir barro, espartillo, palma vy
horcones de madera, perc existen varias casas de ladrillo ¥y techos
metédlices.

Bl servicio de electrificacidén rural es provisto por la
Cooperativa de Clorinda, los edificios publicos cuentan con €1,
pero los pobladores conectados son escasos.

La actividad eccondomica dominante es la agricultura. las
chacras se encuentran en el albardén v a los lades del camino
vecinal gue cruza la localidad. La cria de ganado menor es

actividad acecesoria y cobra importancia rpara autoconsume  ©
trueque.

Dezde hace algin tiempc una cooperativa realiza cultivo ds
hortalizas en parcelas alguiladas en las mérgen. 1 Porteho.
Esta experiencia, de resultar exitosa. puede proporcionar

vpacién a persconas de San Carios y Tacaazglé. zona de primicia
horticola. Pocas familias. las mas antiguas. poseen ganado mayor
en cantidades significativas. Existen en &l lugar dos= esztancias
gue se dedican exclusivamente a ezta actividad.
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El asentamiento depende en  forma determinante de Mision
acaagle. a3 zu primer punto e referencia comercial,
omunicacional v como proveedor de trabajos ocasionales y hasta de
gua en los prolongados periocdces de seguia.

r 0

PROVISION DE AGUA :

1- Situacion Actual

La provisién de agua bpotable =se cubre a partir de aljibes
familiares v de la pileta de 1z escuela, cuve aliibs ests dafiade y
fuera de usco. Los pozoz cavados sscasezn dshido a la dificultsd de
hallar agua dulce. Lz azsistenciaz de Misidén Taczazlé oon 21 agua de
la represa == fundamental

22— Descripcion de las fuentes
a) Aguas Superficiales :

fos cursos de agua gus limitan la comarca no scon habituvalmente
utilizados para proveer =z laz necesidadesz de lz poblacidn. debido
a su salinidad. Ezte impedimsnto crece en ta 2poca ds o sstisds
debido a2l comportamientc sflusnte gue adoptan lcs riachosz.



b) Aguas Subterraneas :

32 menciond al describir las caracteristicas del ambiente en

que ce emplaza la localidad, Que ==te corresponde a un
interfluvio. En la llanura Chaguena, con  sus viaz de agua
flangueadas Por albardones que impiden el ingreso del

escurrimiento lateral, los terrenos con esta particularidad se ven
afectados por problemas de drenaj= del excedente de las
precipitaciones. retardandoc los procesos de desarrollo de suelos y
acelerando la salinizacidn de las aguas. en primer lugar porgue la
fraccion infiltrada se ve ya enriguecida en s=ales por la intensa
evaporacion propia de la “EQlO“. v luege por el elevado tiempo de
contacto con sgdlmentos de fina granulometria.

La laguna Canaaglé, nivel de base del arroyo Mapzap, debe
comportarse también como lugar de descarga del escurimiento
hipcdérmico, habida cuenta de su permanencia durante las secas
prolongadas.

El espacio apte para recibir y almacenar aguas de bajo residuo
seco gueda entonces constrefiido al exclusive albkarddn, el cual
resulta insuficiente para contener reservas importantes.

Debide a la pendiente superficial en la zona del pobliado y
cultivo=, el escurrimiento se ve TfTavorecido en esta franda ¥
consecuentemente disminuida lz infiltracisn.

Los scondeosz geoel = llevados a cabo en
prospeccién musstran re idades bajaz v con caids
a poza profundidad., ad .. teniendo en cuent
los puntos escogidos puedes conu1u1“=: gue la i
munto como e1 3E 3 melor de lo= v
teniendo en cuenta la anorm alld d gque evidencia en
ez arsalmente reducida.

Dos poczos cavades reconocides en el  poblado resentan
caracterizticas distintas respecte de =

avortes hidricos en 1o Jue hace a wvari:
contenido de ales. Esto permite inie
litolégicas y¥a gque la distancia qus separa =5 d2  pocos
centenares de metres. v las condiciones generales en cuanto =a
rendiente v morfolegia son i i
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meses ( diciembre-0Octubre ) s agotd completamente. El nivel
estétlco era en noviembre de 1,10 metros. mientras que a
profundidad del pozo es de 3,20 metros. La conductividad
especifica del agua resultd 1.100 uS/cm., =aunque casl con zeguridad
el pozo reciba aportes de escurrimientce superficial. dade que el
brocal esta en muy mal estado. Con este dato ge&  pretende
significar gue el residuo secc real de este agua pusde ser
notablemente mayor. El propietaric informd. ademas. cue afios atras
el agua era.de medjor calidad. habiendo empeorado =in causa
aparente. :

3- Diagnodstico

Los datoz expuestos definen un ambiente en el cual el agua
dulce se2 encuentra en forma de peqguefios lentes supendidos sobre
agua salada. Estos reservorios de agua apta para consumo son muy
sensibles a las variaciones de la recarga, ¥y, por lo tanto, lo
seradn atn mds a la explotacidn.

El abastecimiento de agua potable subterranea no es wviable en

esta localidad.
I

Se cuenta con condicicnes favorables para la sxcavacidn de una
represa gue almacene aguas de lluvia, como lo son la suficiencia
de las precipitaciones y lz pendiente gus se observa =n el lugar
hzcia €1 arrovo Mapzap. El campe del Sr. Lecn = apto por las
siguientes particularidades:

LJ- o
W

a) La calidad guimica del zgua del pozo =xi
asegura la no contaminacidn salina del agus
zlmacesnar.

b) La respuestza del pozco & la r
posibilidad de alimentar =1 acu
v proceder a su explotacidn medi
de disefio zproviado.

c) La cercania de estos
roblacidn ¥ =21 proximida
capaz de concaentrar el escurri
llenado de la futurszs rep a tanto como =u

—_ =
accesibilidad por parte del pabliico.
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Localidad:

El
Albalito



Localidad : El1 Aibalito

UBICACION :

Esta pequefia localidad pertenece al Departamento Bermejo y se
encuentra ubicada unos 45 kildémetros al Noreste de Laguna Yema. v
a uncs 20 kildmetros al Sur de El Quemado. Se llega por una picada
gue parte de la ruta que une estas dos localidades. Esta picada se
deteriora mucho en la época de lluvias, y su estado es
frecuentemente intransitable.

CARACTERISTICAS GENERALES :

Se encuentra en una zona de monte alto, scobreexplotado a raiz
de su gran riqueza en extensos pafios de palosanto intercalado con
los dos quebrachos colorados ¥ en menocr medida, bhlanco. Esta
extraccitén de las especies maderables, vy de ellas los individuos
de mejor desarrollo, ha traido comc resultado la desaparicidn de
ejemplares de cualquier tipo mas alld del tamafio poste, y aun asi
se continua la tala como recursc de subsistencia del hachero.

El suelo es poco desarrollado, y como consecuencisy del
desmonte v posterior arrastre, en algunos lugares puede cobservarse
el horizonte arcilleosoc desnudo v sin cobertura de gramineas u
otras especies herbiaceas.

L.a escasza edafizacidn se debe por su parte 2 cue la zcne tiene
su origen en derrames holeocénicoz del Pilcomayo v =sus materiales
de acarrec son fundamentalmente peliticos. a lo cual debe
agregarse el poco aporte pluvial. Este .segGn datcs del periodo
1947-1971 { Referencia ). tiene como valor medico anual unos 600
mm. .siendc atin menor para este caso por tratarse de una zZona gue
responde con particular riger a las caracteristicas netas del
Oeste Formosefio. Los meses de mayor pluviosidad s=zon Diciembre ¥
Febraero, con medias para =1 mismo periode de 100 vy 140 mm.
respectivamente. Los menorss registroz se producen en Julio v
Agosto, con 10 y 40 mm.

Segun la Direccidén de Recursos Hidricos de la Frovincia de
Formosa, para el periodo 1967,1983 , la distribucidon estacional de
las lluvias ez la siguiente

Verano Otofio Invierno Primavera
159.6 a5.3 16.6 ac, 2
La media para ta localidad =seria sntonces de 3281.7 mm.
Octubre v Abril son o= meses con  mavoer Droboabilidad ds
courrencia de heladas. v el periode libre de £llas s de entre 290
:\j Y

Laz temperaturas extremas on verano llegan a los 440C v las de
invierno descienden hasta los= 4 v 6oo hWsajo csrc. Loz valores
mos medio& para ambas e=stacicnss son 27/ 2820 v

maximos ¥ min‘
16 / 170C res



SINTESIS SOCIOECONOMICA :

Solamente dos familias ccupan el lugar en forma permanente, el
esto han emigrado hacia otros puestos mas cercanos al Baflado La

Estrella, debido a la falta de agua. La principal actividad. como
en todo el oeste, es la ganaderia criada a monte., de donde se la
saca por arreoc en el momento de su venta dado gque el acrceso hasta
la localidad es imposible de realizarse con camiones, a causa de
las ramazones-que se cierran sobre la picada.

El caserio cuenta con una escuela. la Np 253. cuyo personal es
de dos maestros y una cocinera. El terreno de la escuela esta
cercado v el edificio cuenta con dos aulas construldas en material
con techo de chapas. tiene un ratio cubierto con un tinglade., ¥y
ias habitaciones de los alumnos v el fogdn son construcclones
precarias levantadas al usc de la zcna, con estructura de palo ¥
paredes de barro con interior de paja como aislante térmico vy
ademés como contencion de las rajaduras.

Como secuela del despoblamiento debide a la escasez de agua,
la desercidn escolar ha sido de importancia. La movilidad de la
poblacién motivd la apertura de un anexc escclar en El1 Churcal,
localidad que se encuentra mas cercana al bafiado. El1 anexo
funcicna con 10 a 15 alumnos, v en El Aikalito la escuela cuenta
con un remanente de 2%. quince de los cuales permanecen internados
debido a la distancia a recorrer mpara asistir a clases. Por' otra
parte no se cuenta con ningun tipo de asistencla =sanitaria.

La Jurisdiccidn policial de El Aibalito pertenece =&
@Quemado, perco la relacidn en 1o referente a tramites y salud se
con Lagunz Yama.

0. 17l
G

PROVISION DE AGUA :
1- Situacidon Actual

La pohlacidn e surte de una represa gque se encuentra cerca de
la escuela. Debido a lo dificultoso de ; se les provee
agua por camién desde Lasuna Yema. El aliibe de la escuela no
comrleta su capacidad debide a aue tiens Ifisursas.
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2- Descripcion de las fuentes
a) Aguas Superficiales :
HNo sxisten fuentes superficiasles naturales en laz cercanias.

b) Aguas Subterraneas :

Como obra singulsasr des ocaptacicdn de aguaz zubterriness en 21
GEART se conoce la existencia de un poso cavados gus =2 utilizado
arasiconalmente vara =1 ganado dsbido a2 su =zalinidad.

El acua de este pozo =supera ampliamente los limites de
contenidos de casi todos los anicones vy cationes, Como se pueds ver
en el anexc corregpondient: Sarc o ejemclio, i = e
de BE7E mg/litro, notabl D< y te
aceptabhle. Sezzian la cla i Do
Clorurada Sulfatada ©5odi ge

permanencia en subsuelo.



Se llevaron a cabo en el lugar cinco sondeos eléctricos
verticales entre los que se distinguen los correspondientes a las
posiciones 1, 2 v 3. Probablemente los valores de resistividad de
los SEV 1 y 3 resulten anormalmente altos. pero esto no afectaria
la morfologia de las curvas, produciendo solamente desarrollos
eguivalentes con valores menores.

Los espesores y profundidades con expectativas favorables no
son alcanzables con barrenos manuales debido a la naturaleza de
los sedimentog superficiales netamente arcillosos e impenetrables.

33— Diagnostico

Las condiciones de precipitacion extremadamente bajas en la
zona de 1interés y la manifiesta dificultad que los sedimentos
presentes ofrecen a la infiltracidon abonan, Junto a la calidad de
la inica muestra existente, la inexistencia de aguas subterraneas
aptas en El Aibalito.

Los contrastes resistivos observables en los sondeos 1. 3 y B,
v los espesores con los que estdn comprometidos indican la
posibilidad de existencia de agua subterranea.

Atn asi, considerando las limitacione= del amhiente. este
hecho aparece como poco probable.

Apoyandose en el reducide numerc de habitantes debe optarse
por mejorar los sistemas de captaciotn y almacenamiento de
precipitaciones existentes. Esta sclucion puede ser atendida en su
construccion y mantenimiento con vehiculos livianos, capaces de
moverse en los caminos locales.
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Localidad : El1 Quebranto

UBICACION :

Pertenece al departamento Pirané y se encuentra unida al
rueblco de Gran Guardia,sobre la ruta 81. por 23 kildmetros de
camino de tierra.siendo éste su contactce mAs cercano con ruta
asfaltada.la distancia total a la ciudad de Formosa es de 108 km.

CARACTERISTICAS GENERALES :

El Este de la provincia.,donde se encuentra esta localidad,es
el mas favorecido por las lluvias, v su clima es=ta definido como
"Subtropical continental sin estacidn =eca .

La media anual de precipitaciones oscila en los 1.100 mm.,yv la
de temperatura en los 220C. Los dias libres de heladas,segun el
periodo 1941/1971 sumaban entre 300 y 340 por afio.Para esta zona

los meses de maxima probabilidad de ocurrencia son Setiembre v
Mayo.

Otra serie de datos. de la Direccidn de Recursos Hidricos de
la Provincia de Formosa, fue elaborada con un paquete de registros
de=sde 192789,/1983. En ese periodo la distribucién de clases Begln
sus frecuencias sefizala leo siguiente :

Frecuencia Clase
1 500,1 - 800 mm.
1 00,1 - B00 o
2 1.000.1 - 1.i00 0"
1 1.400.1 - 1.800

La distribucidn estacional de las precipitaciones indica:

Verano Otono Invierno Primavera

305.2 209,2 102.8 2c8.4

El aisaje es  de franjas de monte , Que se encusentra
sobreex pWOtado vy del cual =se continna extravends fundamentalmente
Quebracho colorado .Entre estas islas altas se extienden abras
naturaless muy amplias con pastizalez durcs en unos casos ¥y en
otros con palmares considerablements abiertos,

En apariencia .estas pampasz serian potenciaiss superficies de
infiltracion.

SINTESIS SOCIOECONOMICA -

La ocupacién principal en la zona es 1
ganadzra. v £} gquebracho extraide del monte copro r

emplec escaso en el descortezade de los rollos destinad
industria taninera. El acopio de la mader i
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su acarrec sin mias tratamienteo gque el nombrado. A poco mas de
1.000 metros del pueblo se encuentra un aserradero gue actualmente
estd parcialmente desmantelado.

La escuela Ng 13% se encuentra algo distante del centro de la
poblacidn, cuenta con aljibe e instalaciones sgzanitarias en buen
estado. La poblacidén del establecimientoc es de unos 50 alumnos.

Las 150 personas que habitan la localidad cuentan con un
ruestc pelicial y pocas viviendas utilizan el servicio de
electrificacié rural.

PROVISICN DE AGUA :
1- Situacién Actual
La poblacidén se surte del aljibe policial y del existente en
la escuela No 122 . LCuando el agua de lluvia se consume
totalmente, se recargan los depdsitos nombrades con tangues
remolcados desde Pirané, o en casos particulares, desde Formosa.
Log wvecinos han intentado encontrar agua subterranea sin
éxito, ¥ en algunos casos soclamente agua salada.
2~ Descripcion de las fuentes

a}) Aguas Superficiales :

Las fuentes superficiales naturales son algunocs bajos gque

conservan agua de lluvia un tiemoo considerable, peroc  son
utilizadozs por el ganado ¥y ademdsz sus bordes plavyos y arcillosos
dificultan el acceso y la rposibilidad de mejorarlos. Como

agravante, los de mavor wvolumen estan zlejados de loz puntos a
proveer .

1l riacho Pilzgd pasa por la poklacidn unos 20 km. aguas abajo
de la localidad de= Pilagés III. En érpocas cée sequia no lleva agua
¥y la conductividad medida en un pozdn debhaje del pusnte de acceso
fue de 8.400 usS/cm.

b) Aguas Subterraneas :

Loz sondeos eléctricos llevados a cabo como parte de la etapa
prospectiva de aguas subterransas arrojaron resultades
desalentadores. Solamesnte una de los casos. el del 3ZEV No 8.
rodria tomarse como no descalificable totalmsnts. El =itio tiene
un  acceso dificultosc y =& encusntya 2n un lugar de pasce de
zamiones afsctados a la sxplotacidn forestzl.

La Direccidon General de Hidridulica hz perforzade on laz
cercaniasz en dos oportunidades. ambas postericre= a la rezlizacidn
de los SEV citados, ¥ =n la ssgundas de =llzz lusgo dz agrsgar
socndeos adicionales Loz trazbajos fusron sfectuzsdos fusra dsl
marco del Programs v ambos diszron resultados negativosz: =n
ninguno des log dos= casos =2e encontrd agus de ninguna calidac

El rcaso de eztza localidad es un siemplo contundente de 1z
insuficiencia de precipiltaciones ahundantes Dara supcner

existencia de aguas subterrianeas.



3— Diagnostico

Las fuentes superficiales existentes noc son aptas.

La=s perforaciones realizadas no fueron exitosas. confirmando
las predicciones desalentadoras de los sondeos eléctricos.

La represa existente en el pueblc resulta la unica solucidn
viable para proveer de agua a la localidad. Dicho reservorio no es
utilizado actualmente por su estade de abandono y porgue el ganado
la utiliza para beber. Aun asi, reune las siguientes

-

caracteristicas que aconsejan su puesta en servicio

a) El perfil del terreno excavado es de un limo arcilloso que
garantiza la suficiente estangqueidad para minimizar las
rerdidas por infiltracidn. Esta cualidad es=sta avalada por la
circunstancia de gue luego de nueve meses de seguia. el agua
permanece

b) La conductividad del agua almacenada durante un lapso tan
considerable es de 216 usscm., prueba suficiente de la falta
de contacto con fuentes de contaminacidén salina.

MEMORIA DESCRIPTIVA :



Localidad:

Ranero

Cue



Localidad : Ranero Cus ( Ex Cabo lro. Benitez )

UBICACION :

Pertenece al Departamento Patific. E=téd unida a Estanislao del
Campo por caminos de tierra que totalizan 16 kildmetros . B por
ruta provincial Ngo 24 y ocho por camino vecinal hacia 1 Este .

CARACTERISTICAS GENERALES :

Se encuentra en una regidén de monte de media altura de
algarrobos v mistol, v monte alto hoyv practicamente desaparecido vy
ocupado por vinal v especies arbustivazs menores.

Los suelos son aptos para la agricultura., aungue al presente
"existen grandes lotes que no se trabajan. Algunos bajos
topograficos, relictes de antiguas redes de drenaje. trabajan como
conductores transitorios sin conformar verdaderos sistemas. :

Uno de estos bajos se encuentra en el &rea de interés,
conduciendo por desbordes sucesivos parte del escurrimiento
superficial hacia la laguna Andola, al Este de la localidad.

L.a precipitacidon anual media oscila entre los 700 mm y los
900mm.para los valores minimos vy mévimos respsctivamente. Los
meses de verano son los mas lluvicsos. con medias para Diciembkre vy
Febrero de 100 v 140 mm. respectivaments. Durante el invierno las
medias minima vy maxima toman los valores de 10 v 40 mm. .
correspondientes a2 los messs de Julic y fgostc.

Las heladas aumentan su frecuencia respecto de las tierras
ubicadas hacia el Este : para esta zora los dias libres del
fendmeno suman 290 y 310, considerande laz ccurrencias medias
minimas v maximas. gue =e dan en los meses de octubre v abril.

Lz temperatura media invernal fluctta entre los 16 a 17 ol,
con marcas extremas =n Junio ¥ Juliec de - 2 v - 5 o <. Las
extremas de verano. en diciembre v febresro son de 42 v 44 o . en

tanto gue las medias para esa estacidn trepan hasita los 27 v 28 o
resprectivamante .

SINTESIS SOCIOECONOMICA:

Este asentamilentc poblacional tuve su origen en la década de
1930 , con la instzlacion de colonos =2n pequellas parcelas fiscales
para dedicarse a la agricultura. fundamentalmente del algoddn. ¥
de productos para el autoconsumo como porotos. mandioca. papas
etc.

Desds UncsE veinte ancs a exzta parte ze produalo Una
concentracidn de tierras en poccoz propistarios .la mavoria de
ellos residentes =2n Formoss Euenos Alres v Asuncildn JE1 cuidado
de laz exrlotaciones cueds dezds sntonces a carsgo de pussteroz gus
no reciten médz remuneracidn oue £} permiso ds tensncia de zlgunos
animales v cultivos para consumo propiao.

El despoblamiento de la colonia eztéd patentizado en ague Fue
cerrada la capilla v retiradas sus imésenss La szgcuslia =5 la
No 175 con una poblacidn esscolar ds 30 alumnos atendides por dos
docentes y una cocinera. Un dato curiocsc es gus s31ic 10 de lacs
nifios habitan en las cercanizz. miznitrasz gus =1 rez=to ==



transportado en camioneta desde Estanislaoc del Campo ¥ viviendas
intermedias.
Diez viviendas construidas con materiales de la zona albergan
a 43 personas gue componen la totalidad de la pecblacion. No existe
tendido eléctrico v la fuente de energia e iluminacién ec la lefia.
No se cuenta con ninguna instalacién sanitaria. los casos de
enfermedad son atendidos directamente en Estanislao del Campo .

PROVISION DE AGUA :
1- Situacion Actual

El aldiibe de la escuela es uno de los= lugares habituales de
provisidén a locs que acuden los pobladeres. Existe un prozo calzado
en condiciones de abandono gue es utilizado por los dusfics de la
chacra donde se encuentra .

Las represas. en realidad préstamos tomados roer Vialidad
Provincial para el trazado de la ruta, constituven la otra fuente
de agua de uso habitual.

La perforacion realizada frente a la capllla €S PpOCO usada
debido a gue se le atribuve sabor amargo.

2~ Descripcion de las fuentes
a) Aguas Superficiales :

Como v¥a se sefialara, la laguna Andola es el Gnic espejo de
agua rpermanente de la zona, pero se sencuentra aledado de las
viviendas ¥ no es habituvalmente utilizado por la poblacidn. EI
escurrimiento en la zZona es de +tipe laminar v solamente en
ocasiones de lluvias intensas sze encausa por bajos Someros.

b) Aguas Subterraneas :

Conociendo la existencis del pelaloAe! calzado citado
anteriormente, se efectud frente a &1, rero en terreno pablico.
uno de leos S.E.V.: el HNo 1 . Desde al1iil =ze rartid <con cuatro
sondeos més haclia la ruta . ziempre por =1 camino de zoceso

El resultade fue descalificador szlvo en los ca
primeros. En ambos se presentaron resistivicdades del
70 ohms/metro comprometiendo espesores desde los 7 =

1oz B metros
El “acLo de loc sgondecs revelan que las condiciones fuera del

oe realizd una perforacidén =n las cercanias aA=] = F.% Pel., 1=
que penetrd hasta loz 10 meircs. con una liteologiz censtante de
arena finz desdse losz (0.50 metros m.b.n.t. =n zdelante

La conductividad eléctrica de la muestrz del rozs cavado =5 dso
400 wS/cm lentras cue la de la musstra de la bhombs 2z de 2400
uS/cm. Tenisndo 21 cuentsa los dos cdatos cusds Claramsnte
establecida una zonacidn vertical en el fredtico.

Lz clasificacidn auimiz: = it
Clorurada S6dica, lo que puede interpratarss como aEuas con corto
tiempo de permanencia en el sadimento, aungue con apories de ion

—t



cloruroc proveniente de aguas mas ' viejas " alecjdadas en los
terrenoa limosos vecinos.

La entubacidén es de cafic de PVC de 5 con 2 metros de tramo
filtrante desde el fondo, ranurado a sierra y enmallado en tela de
bronce No 100. En ningin momento se contd con medios de bombeo
motorizados, pero puede estimarse el caudal en 1.000 litros/hora a
partir de bombec manual constante.

3— Diagnéstico

La fuente subterranea es apta para abastecer la demanda de la
localidad. Teniendo en cuenta la reticencia de los pobladores a

consumir el agwua de la bomba por causa de su sabor, puede
asegurarse una disminucién de éste. carptando la porcién superior
del acuifero . Dado gque el consumo serd escaso. esto puede

garantizarse con una obra de menor profundidad v mavor didmetro de
perforacion, con prefiltro de grava.

El aumento de gradiente gue genere la explotacidn. si =e
atiende al escaso volumen diario a erozar v al ritmo de extraccidn

gque supcne un molino, ne ha de tomar valcorss  gque Trovoguen
alteracicn=s en la calidad quimica por intrusidén de las capas
inferiores, v menos aun laterzles.

Azimismo =e sefiala, teniendo en cuenta el perfil litolszico,
la posibilidad de mejorar eventualmente la recarga excavando una
represa de fondo permeable en el terreno lindero a la capilla.
practicamente frente a la perforacién. donde un bkajo natural -
expresidon del cauce colmatado donde se efactud la perforacién -
recibe el flujo superficial.



