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Buenos Aires, 30 de Junio de 1994

Sr. Secretario General
del Consejo Federal de Inversiones:

Ing. Juan José Ciacera

Me dirijo a Usted haciéndole llegar el tercer informe
conteniendo la “ Caracterizacioén General e Identificacién de
Fuente ", para ocho localidades de la Provincia de Formosa.

Con esta entrega se completa el nimero total de
localidades especificado en mi Contrato de Obra.

Lic. Alfredo Cesare



Potrero
de los

Caballos



Localidad : Potrero de los Caballos

1.0 INTRODUCCION

1.1 Ubicacion

Pertenece al Departamentoe Laishi, v lo separan de la Ruta Hgli

10 km de camino vecinal hacia el Qeste.

1.2 Caracteristicas del Lugar

Pertenece a la unidad geomorfolégica de la Depresidén Oriental.
Su paisaje =8se caracterlza por campog con excelentes pasturas vy
franjas de monte de gran altura, donde entre las especies comerciales

se destacan el quebracho, guayacéan y lapacho.

La orientacion de las zonas forestales es paralela a la red de
drenaje, ocupando los terrenos elevados gque separan bajos elongados,

muchos de ellos transitoriamente inundables.

El excesc de agua de los terrenos pertenecientes a la colonia es
evacuado mayoritariamente por el riacho Mbiguad., el que desemboca en

el Rio Paragusy.

La precipitacion media en la =zona se acerca a los 1.200 mm/afo
8lendo este parametro para la estacidon Laisht de 1180 mm para el

preriodo 1967-1983. La temperatura media anual es de 22 oC.



1.3 Sintesie Sociocecondomica

La poblacidén ocupa 40 unidades habitacionales distribuidas en un
drea que es dos veces dividida por meandros del riacho Mbigua.

Exigte una Escuela cuya matricula asciende a 60 alumnos que
asisten a clase en un solo turno. El otro edificio piblico de la
localidad es la Sala de Primercs Auxilios, gue cuenta con un agente
sanitario. El puesto policial fue cerradoc en 1991.

La ganaderia, y la agricultura en pequefila escala son las

actividades dominantes.

2.0 PROVISION DE AGUA :

2.1- Situacioén Actual

El agua de la Escuela proviene de un piletén de 34.000 litros
que se llena con el escurrido de los techos de la escuela, ¥y con el

agua acarreada desde General Mansilla en las épocas de seca.

En el mismo edificio existe un molino en desuso por probl=mas
mecéanicos.
Los wvecinos se abastecen casi todes por pozos calzados

domiciliarios.



2.2- Analisis de las Fuentes de Agua en la Zona

a) Agua Superficial

El arroyo Mbiguad corre todo el afio, y aunque en el pico de
lluvias inunda buena parte de la localidad, este fendémeno dura poco
tiempo, puesto que la cuenca de aporte de este curso de agua es de
reducida superficie.

Los pobladores no refieren su usc como fuente de provisién de

aguas.

b) Agua Subterranea

No se han realizado sondeos geoeléctricos en esta comarca, pero
los datos existentes confirman la utilizacion del agua subterranea en
cardcter de principal fuente a nivel familiar, aunque algunas
viviendas cuentan con aljibe y pozo.

No se han realizado perforaciones de ningun tipo, pero 1los
testimonics de los vecinos coinciden en gque existe una capa arenossa
que comienza a los 1,5 metros en promedioc. Este dato coincide con el
de los niveles estaticos en las captaciones reconocidas.

En el perfil expuesto en una represa excavada durante la sequia,
como abrevadero para animales, pudo cobservarse el comienzo de 1la
arena a la profundidad citada arriba. E1 manto arenoso es precedido
por un limo de color rojizo, coronado por unos 20 cm con abundante

materia organica.



3.0- Conclusiones

La localidad no presenta problemas de carencia de agua, ¥a que
en la sequia del afio 1983 1los pozos cavados se mantuvieron en
servicio y no se han recogido testimonios sobre variaciones sensibles
en la calidad.

La recarga del acuifero ez inmediata a través del limo de fondo

de los bajos inundables.

Hasta la fecha no se han recibido los analisis quimicos, pero el
uso habitual y las conductividades de campo relevadas aseguran la
posibilidad de disefiar un sistema de abastecimiento ceomunitaric a

partir de la fuente subterrinea.

3.1- Obra Propuesta

Una perforacién con molino en la escuela, con tangque de reserva
y distribucidn con no mas de dos grifos puiblicos, ya que la poblacidn
se concentra en las cercanias del establecimiento educacional, y el
pase de la tuberia por sobre el riacho significaria un encarecimiento

injustificado de las instalaciones.
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Ires Pozos



Localidad : Tres Pozos
1.0 INTRODUCCION

1.1 Ubicacidn

Pertenece al Departamento Patific. Se encuentra 19 km al Sur de
la ciudad de Estanislao del Campo, a la gque se une tras 15 kildmetros

por la ruta provincial 14 y 4 por caminoc vecinal.

1.2 Caracteristicas del Lugar

Dada la graﬁ distancia gque separa los dos grupos en gque se
divide el asentamiento, se observan algunos camblos notables en la
vegetacion, que reflejan variaciones de suelos y relieve. E1l caserio
perteneciente a la etnia Toba ublcado sobre uno de los pozones, se
encuentra en una zona de monte altoc de quebracho colorade y blanco vy
otras especies de gran porte. Es una asociacidn vegetal tipica de
albardén, aque ha sufrido el despeje de algunos patics de arboleda para

ger destinada a la agricultura.

Hasta el otro nuclesmiento, donde se encuentra la Escuela,
median unos 2.500 metrog y el monte cambia hacla especlies de menor
altura como algarrobo, algarrobillo, mistol, chafiar, vinal v

arbustos.




Esta localidad no cuenta con registros pluviométricos propilos,
por lo que se han tomado los de Estanislao del Campo. Los valores han
Bido extraidos del estudio "Los Recursos Hidricos de la Provincia de
Formosa " ( Direccién de Recurscs Hidricos ,1984 ), basado en los

registros del periodo 1867/1983

La zona recibe una preclpltacién anual media de 692,5 mm, 8in
embargo se han dado afios de extrema pluviosidad : 1la clase de
900,1/1000 mm se alcanzé en doe oportunidades, al igual que la de

1100,1/1200, y en una oportunidad la de 1000,1/1100.

En el trabajo "Estudio de la Cuenca Inferior del Ric Bermedo
8e asume la provincia dividida en tres regiones climédticas, tomando
temperaturas y lluvias del record 1941,/1971. Tres Pozos se encuentra
en la regidn 2, cuyo limite oriental pasa por Comandante Fontana con
rumbo NE-S0, y el occidental por Laguna Yema, aproximadamente
paralelo al anterior. Estas lineas coinclden a grandes rasgos con las

isoyetas de 1.000 y 750 mm trazadas en el mismo estudio.

Las condiciones c¢limaticas se continentalizan en esta zona
respecto a la oriental e incluso de la més occldental, ya que
disminuye el promedio de dias libres de heladas, situandose en los

280/310 dias/afo.

La temperatura media anual es de 229C, aunque las extremas de
invierno descienden a - 6¢C con mayor probabilidad en Julio, ¥

alcanzan los 440C en verano, siendo Febrero el mes mas calido.




1.3 Sintesis Socioeconcmica

La poblacidén estd compuesta por 19 familias de las cuales 6 son

aborigenes de la etnia Toba.

La localidad cuenta con la Escuela Provincial Ng 71, cuya
matricula es de unos 27 alumnos incluendo algunos del paraje Campo
Las Yeguas. En primera instancia dependen del nicleo escolar de
Estanislaoc del Campo, y éste del Consejo Escolar Departaaental
Patifio, con sede en Ibarreta. El edificio escolar cuenta con dos
salones de clases y otro edificio para comedor y cocina.

Algunosg cricllos son propletarios, yv las familias Toba:poseen en

forma comunitaria 98 Has entregadas por el Instituto de Comunidades

Aborigenes.

Las viviendas son de adobe y espartilloc con estructuras de
madera dura. No existe destacamento policial ni infraestructura
sanitaria alguna. En el casc del grupo Toba, 1 miembro mayor es

Quien cura las enfermedades con herboristeria y oraciones.

Las wvisitas ocasionales de algin agente sanitarioc se limitan &

la escuela, pero no llegan hasta el asentamiento indigena.



2.0 PROVISION DE AGUA :

2.1- Situacion Actual

La provisién de agua es atendida en forma individual, en el caso
de existenclia de pozos domiciliarios de escasa produccidn, o posesién
de plletas y tanques donde almacenar el agua de lluvia.

La e=scuela tiene un aljibe que 8e encuentra deteriorado,

atendiendo el comedor con una pileta.

2.2- Analisis de las Fuentes de Agua en la Zona

a) Agua Superficial

Tres pozones de gran superficle ¥y profundidad considerable, gue
le han dado el nombre a la localidad, son el punto de suministro de
agua mas Importante. Las orillas son embarrancadas, exponiendo un
corte de sedimentos limosose. Durante la épcoca de 1luvias los tres
cuerpos quedan unidos transitoriamente y drenan por desborde hacia el

Este.

El hecho de contar con suaves elevaciones en los bordes
{albardones ) ubica su origen en un cauce qgque al cambiar las
condiciones c¢limaticas evoluciond hacia un curso transltorio capaz de

congervar agua solamente en sus lugares profundos.



Existen bajos que son utilizados como fuentes de agua por los
vecinos, y ademds el madrejdén cercanc a la escuela, qQue es en gran
parte inutilizable por causa de su escasa profundidad. profusa

vegetacidn acuatica y orillas lodosas.

b) Agua Subterranea

Los pozos cavados con que cuentan algunos pobladores no pudieron
ser reconocidos, debido a que en las dos oportunidades en que se
intentd 1llegar, los caminos estaban intransitables. Los sondeos
geceléctricos, siete en total, ré;elan cﬁndiciones desfavorables para
la existencia de agua subterranea.

Entre estos sondeos, el Ng 6 es el uUnico que produjo una curva
que eatablece una diferenciacion de resistividades, aunque
comprometiendo espesores exiguos. Sumando las pobres expectativas a

la elevada distancia de ambos centros poblados, se desestimd la

rosibilidad de una perforacion en ese sitio.

3.0- Conclusiones preliminares

El bajo régimen de 1luvias de la regidn, las elevadas
temperaturas y la naturaleza de los terrenog superficiales hacen que
la infiltracion sea escasa disminuyendo la posibilidad de existencia

de aguas subterrineas aptas para consumo.



Asimismoc la calidad del recurso sufre variaciones notables en
este tipo de sedimentos, tanto lateralmente como en profundidad,
produciendo cuerpos lenticulares de agua dulce sobrepuestos a masas

de agua salinizadas excesivamente.

Existe la posibilidad obvia de explotar la gran reserva de los
pozones: la captacidn con molino del agua del cuerpo cercano al
caserio Toba para su elevacitn, clorado y distribucidn en este niacleo

¥y la zona de la Escuela.

S5in embargo, la gran distancia que media entre los dos nacleos
principales obliga a agotar las tareas de censo en la periferia de 1la
escuela. 5i bien las probabilidades de dar con agua apta en calidad y
cantidad son escasas por las razones expuestas angériormente, un pozo
de gran didmetro podria ser una obra adecuada para captar los niveles

acuiferos que aparentemente sirven a algunas familias.

¥n cualquier caso los sistemas de captacidn de lluvias en la
escuela deben ser puestos a punto recomponiendo canaletas y reparando

el aljibe.



Villa Lucero

(Lucero Cué)



Localidad : Villa Lucero ( Lucero Cué )

1.0 INTRODUCCION

1.1 Ubicacion

Pertenece al Departamento Pilcomayo. v se encuentra a ambos

lados de la Ruta 86, limitando &l oceste con Naick-Neck.

1.2 Caracteristicas del Lugar

En la actualidad el paisajde es el tipico de una zona agricola.
Desmontado en su totalidad, el terreno presenta puntos inundables
distribuidos entre loes campos cultivados. Algunas parcelas de la

colonia estan cubiertas de agua buena parte del afio.

La comarca integra la unidad geomorfoldgica de los Antiguos
Abanicos Aluviales, y los materiales originarios provienen de los

derrames del rio Pilcomayo.

La temperatura media anual es de 230 C, y la lluvia alcanza un
promedio de 1.148 mm anuales, segun datos del record 1967-1983,
procesados por la Direccidén de Recursos Hidricos de la Provincia de
Formosa. El mismo parametro, en el Estudio de la Cuenca Inferior del
Rio Bermejo (O.E.A., 1975 ) toma el valor de 1300 mm.

El exceso anual de agua, segin el miemo estudio, es algo menor
de los 200 mm, para el periodo 1951-1970.

El clima de la regicon es Subtropical sin Estacién Seca.



1.3 Sintesis Socioecondomica

Como en casi todas las localidades del oriente provincial, es la
agricultura la actividad econémica central. La depreciacidén del
algoddn arrasdé 1las explotaciones domésticas que dependian de ese
cultivo. Destruidos los circuitos de comercializacién, gquedan en la
localidad dos acopiadores que no siempre compran 1la cosecha, y
quienes lo hacen en estos casos son acopiadores paraguayos qus

recorren la zona norte de la provincia.

La calidad de las wviviendas es en general buena, y se utilizan

materiales convencionales en gran parte de ellas.

Las casas se distfibuyen a lo largo del viejo trazadc de la ruta
86, desde 2.800 metros al ceste de la Escuela 183, hasta 1.500 metros
al este, cruzando la ruta. En esta parte del pueblo se encuentra el
cementerio local.

Para tramites administrativos se recurre a Naick-Neck, al igul
Que para la atencidn de la salud.

El pueblo cuenta con capilla y Puesto Policial. Los nifios
reciben educacidén primaria en la Escuela NgoiB3, 1la que funciona en
dos turnos con jardin. Es atendida por 24 docentes y concurren a ella
310 alumnos.

No se dispone de cifras de Censo. pero durante el relevamiento

sociocultural se estimé la poblacidén en unas 600 personas.



2.0 PROVISION DE AGUA -
2.1- Situacidn Actual

La Escuela se abastece de su propio aljibe al igual gque el
puesto de policia, y ambos so auxiliados por Naick-Neck durante las
seguias,

Numerosos vecinos cuentan con aljibes, otros con pozos calzados
¥y otros tantos con ambos, dejando usualmente al aljibe la cucta de

agua para bebida y al pozo los restantes usos.

2.2- Andlisis de las Fuentes de Agua en la Zona

a) Agua Superficial

No existen cursos o espejos de agua a los que se recurra para

provision de agua potable.
b) Agua Subterranea

Se utiliza agua subterranea en esta localidad, y la captacién se
realiza mediante pozos calzados. Estas obras no pasan en ninguno de
los casos reconocidos los 5 metros de profundidad., y, segun sus
propietarios son muy sensibles a la falta de 1lluvias.

Los Sondeos Eléctricos Verticales llevados a cabo en esta
localidad permiten pensar en un nivel explotable algo mas profundo
solamente en el caso del SEV No2. aunque con valores bajos de

resistividad.



En la generalidad de los casos el esgquema parece ser el de un
acuifero cuya aptitud se mantiene dentro de los primeros 5 metros de
profundidad y luego desmejora notablemente o bien termina en un piso

arcilloso.

Solamente en does de las muestras analizadas el 1i6n bicarbonato
no es dominante ( Protocolos 1560 y 1561 ). La primera de ellas
corresponde a un pozo fuera de uso, cuya profundidad es de 3,40
metros. A B0 metros de est; punto la muestra VL2 ( protocolo 1559) es
utilizada para consumo.

La otra muestra es la VL 4, de uso restringido a causa del sabor

v de su elevada dureza.

-
~

E1l resto de las captaciones reconocidas producen agua
quimicamente potable. Son aguae bicarbonatadas, " Jdvenes ", que en
algunos casos muestran proceder de zonas de mezcla con aguas de mayor
tiempo de permanencia, como lo indica 1la presencia significativa de
los iones clorurc y sulfato.

A partir de los datos expuestos se puede llegar a la conclusidn
de que el acuifero que se explota es muy somero, empeora su calidad
rapidamente en tanto se profundice el punto de captacidén, v los
caudales gque entrega son medios o bajos.

La existencia de muestras como las VL3 y VL4, sumada a
referencias de perforaciones cegadas por su 1ineptitud que se
encuentran a lgualea profundidades que los pozeos en explotaciodon
sugiere gque, como en otras zonas de la provincia, el acuifero adopta
la configuracién de lentes de agua dulce suspendidas sobre niveles

altamente salinizados.



La extensidon relativa del muestreo permite Iinferir que estas
caracteristicas corresponden a toda el 4area de interés, 1o que
asegura la posibilidad de abastecimiento de un servicio publico a

partir de la fuente subterranea.

Hasta tanto se cuente con perforaciones no es posible disefiar
una obra concreta, pero si definir que el sistema contard con dos ©
tres puntos de toma, cada uno con su linea de grifos independiente.
Este disefio esta cond&cionado por la vulnerabilidad de las lentes de
agua dulce a la sobreextraccién., y ademds por la cantidad de

habitantes a servir y su distribucidén a ambos lados de la ruta.



_\/IHa LUCerO VL5: Toma de muestra




la Rinconada



Localidad : La Rinconada

1.0 INTRODUCCION

1.1 Ubicacién

Al norte de Chiriguanos, aproximadamente 45 kilometros,

Pertenece al departamento Bermejo.

1.2 Caracteristicas del Lugar

Se encuentra en el borde Norte de una zona de monte alto de
quebrachos, y elgarrcbos en los sectores mas bajos. En el camino de
acceso pueden observarse varios desniveles correspondientes a cauces
abandonados cuya relacidn entre ancho y profundidad remanente es
notable, dando la pauta de un cambio de curso v no del fin de un
proceso de colmatacidn.

Estos cauces se encuentran cubiertos por un monte que se asienta
gobre sueio deesnudo. Se ha observado el crecimiento de masas de
ligquenes sobre el piso arcilloso.

La ausencia de tapiz vegetal se debe a la concurrencia de tres
factores: a) La escasa precipitacién b)) La inmadurez de los suelos
debido & su escasa edad y ¢ ) el sobrepastoreo producide por el
ganado vacuno.

El material original de estos suelos proviene de los derrames

del rio Pilcomayo.



El Baflado La Estrella en sus periodos de creciente llega hasta
el poblado, poseibilitando el crecimiento de las pasturas para el
ganado.

Las temperaturas medias para el verano son de 27 y 28 oC para
las méximas y minimas, y de 15 y 170C para el invierno. Las extremas
de invierno llegan hasta - 6 oC en Julio y las de verano hasta los
480C en en Febrero.

—~ Las precipitaciones tienen un médximo en Febrero, con 130 mm de
media, y un minimo en Julic con 8 mm.

La media anual de lluvias es de 600 mm y los dias libres de
heladas oscilan entre 290 y 330, con mdxima probabilidad de
_ocurrencla en Jullo y Abril.

La deficiencia anual de agua es superior a los 300 mm. El clima
de la regidn es Subtropical Semlarido.

Los datos anteriores provienen del “Estudio de la Cuenca
Inferior del Rio Bermejdo” ( O0.E.A..1975 ). Los datos utilizados
corresponden al pericdo 1941-1872.

La Direccion de Recursoe Hidricos de la Provincia, para Laguna
Yema en el periodo 1967-1983, calcula una media anual de 363 mm.

Notese que la diferencia con los datos anteriores es sustancial.

1.3 Sintesis Socioecondomica

El Asentamiento esta compuesto por guince familias, haciendo un

total aproximado de 160 personas. Todos son descendientes de criollos

saltefios que llegaron en la década de 1920.



Deade lo econdomico la actividad troncal es la ganaderia, lo poco
que se hace de agricultura es para subsistencia, consistiendo en
plantaciones domésticas de maiz, papa, zapallos, etc.

La dinamica de la poblacidn estd regida por el comportamiento
del bafiado, que es la tGnica fuente de agua segura, y ademas el sostén
de las pasturas. Durante los meses de Marzo a Mayo, el agua cubre los
campos con un metro de altura.

Esta rutina migratoria_ha servido para negar a loa pobladores la
tenencia de la tierra. La relocacidn del poblado fuera del alcance
del agua ha sido la estrategia planteada por 1los wvecinos para
reincidir en el pedido de propiedad.

Un edificio escolQr fue construideo en 1990, y actualmente otro
de material y techos de chapa acaba de ser terminado para remplazar
al antserior.

No existe ningun tipo de infraestructura sanitaria. El1 wvacle
exiatente en este campo es llenado por los maestros gque aportan
algunos medicamentos, pero en general se recurre al curandero.

Los casos de enfermedades graves se atienden en Chiriguanos.

2.0 PROVISION DE AGUA :

2.1- Situacion Actual

En caso de necesidad se les acerca agua desde Chiriguanos. para

lo que deben pagar el combustible. Existen ademas represas cavadas a

mano donde se almacena agua hasta el mes de Junio aproximadamente.




Algunas familias cuentan con pozos de balde, en general
protegidos por cercos de palos.

No se ha observado ningin tratamiento previo al consumo.

2.2- Analisis de las Fuentes de Agua en la Zona

a) Agua Superficial

El bafiado La Estrella es la 1Unica fuente de agua con gue sSe

cuenta en la zona, vy a medida que este se retira, el acarreo debe

cumplirse por varios kilémetros.

b) Agua Subterranea

-~

\
.

Dos pozos fueron ubicados en la localidad, perc se comunicd gue
habian sido llenados con agua superficial. No pudo establecerse si
explotan '"sudaderos'” o s6lc son cisternas.

Se realizaron 13 S.E.V. que dieron en muchos casos valores que
pueden considerarse representativos de perfiles impermeables. y que
han sido reconocidos en otros sitiocs de caracteristicas similares
como sedimentos de comportamiento acuitardo-acuicludo, secos en los
primeros metros, y cuya resistividad inicialmente alta decrece hasta
valores cercanos a cero al alcanzar la saturacidn.

En otros cascos la profundidad a la gque aparecen los valores
altos de resistividad sugiere la posibilidad de la existencia de agua

dulce. Este es el caso de los scndecs 8, 8 y 10.



3.0~ Conclusiones

De las observaciones de campo, la naturaleza arcillosa de los
suelos y la escasa precipltacicn de la zona, puede Inferirse una
probabllidad escasa de existencia de agua subterranea. Esta
provendria, en el caso de exlstir, de la infiltracidn durante el

turno anual de Inundaciones del BaAado La Estrella.

Ain asf, la dificultad de abastecimientc desde Chiriguanos, vy
los problemas que ésto causa en la poblacidén Justifican 1la
realizacidén de perforaciones en las posiciones indicadas.

Ante la eventualidad de un resultado negativo se ha ubicado a
400 metros al norte de la Escuela un lugar gque puede recibir ﬁna
represa, por ser un bajo natural. La carga de esta reserva dependeria

del desborde del bafado, dnica posibilidad de aporte ante la

Insuficiencia de las lluvias.

3.1- Obra Propuesta

No es posible definirse por un tipo u otro de obra hasta tanto

no sea establecida la existencia o no de agua subterrsanes.



Colonia
Reconquista



Localidad :Colonia Reconguista

1.0 INTRODUCCION

1.1 Ubicacion

Situada en el Departamento Patifioc, 9 kilédmetros al sur de la

localidad de Ibarreta, por ruta provincial No 27

1.2 Caracteristicas del Lugar

Se encuentra ubicada en la =zona de los antigucs depodsitos
aluviales del Bermejo. El microrrelieve presenta ondulaciones suaves,
las que a pesar del reégimen estacional de lluvias. no presentan sefias
de comportarse como colectores. Esto se deduce porgue presentan

vegetacion hasta las zonas mas bajas. ¥y sus bordes son cultivados.

El promedic anual de lluvias segtin la DRH de la Provincia de
Formosa, es de 895 mm, datos procesados de los registros 1967-1983. La

temperatura media anual es de 23 oC.

La vegetacidn natural practicamente ha desaparecido, dando paso a
la ocupacién casi total del terreno por parcelas cultivadas o con

mejoras para la agricultura, actividad dominante de la zona.



1.3 Sintesis Socioecondmica

El area de la colonia estd ocupada por diez familias instaladas
en chacras de 15 a 20 hectireas cada una. La poblacién total es de 45
personas.

La comunidad cuenta con una Escuela Primaria Provincial., 1la
Nol44, a cargo de tres Maestros y con una poblacidén escolar de treinta
alumnos, aproximadamente la tercera parte de su capacidad total.

Existe un puestoc sanitario que atiende lesiones leves y es centro
de campafas de vacunacidn.

La Virgen del valle es la patrona de la capilla local.

Las viviendas son generalmente de ladrillos y techos de chapas,
cada una con sus instalaciones de almacenaje de Eranos y proteccién de

\
la magquinaria agricola. La colonlia cuenta con energia eléctrica.

La practica de la agricultura se efectia con meoderadas
limitaciones <c¢limAtices pero con apovatura de medics mecanicos,
semillas seleccionadas y fertilizantes.

Es coriente en la zona la produccién artesanal de quesos para el

consumo propio.

Loe habitantes de esta colonia son de origen centroeurcpeo e
italiano, provenientes de un primer asentamiento en la provincia de

Misiones y radicados en el lugar actual entre los afios 1820 y 1540.

El centro urbano al cual se acude habitualmente es Ibarreta. alli

se cumplen tramites, adquieren alimentos, mercanclas y combustible.



2.0 PROVISION DE AGUA :
2.1- Situacidn Actual

El abastecimento de agua potable se cumple a partir de las
reservas familiares que constituyen los aljibes. En los casos de

prolongacidn de las sequias se acude a los pozos de balde.
2.2- Analisis de las Fuentes de Agua en la Zona
a) Agua Superficial

No existen en ™ la 1localidad espejos o corrientes de agua

4
N

permanentes que sirvan de fuente proveedora. El almacenamiento de agua
en los bajos es de caricter transitorio, yva que el escaso volumen

retenidec se consume en cuanto pasa el pico estival de lluvias.
b) Agua Subterranea

En el momento del reconocimiento los pozos existentes se hallaban
bajo agua porque estan ubicados en depresiones locales. La practica de
cavar los pozos en los bajos responde a que se acude al agua
subterridnea en los casos de extrema necesidad, y al conocimiento por
parte de los pobladores de la existencia de recarga puntual Unicamente
en esos lugares.

Los SEV efectuados en la colonia cubrieron un total de siete

posiciones, todas con resultado negativo.



El escaso numero de pobladores permite pensar en una perforaclon
gomera en el SEV N5, también ubicado en una zona baja, y donde podria

eventualmente ublcarse un molino y tanque elevado.

En caso de no existir posibilidad de provisién por agua
subterrdnea, solamente cabe mejorar la capaclidad de almacenamiento de
la escuela y asegurar el estado sanitario de las instalaclones, ya que
segun los datos recogldos las familiass cuentan con una Infraestructura
domiciliaria suflciente para autvabastecerse de agua a partir de las
lluvias. No existiria en este caso, por lc expuesto antefiormente, la
necesidad colectiva que Justifique la construcclidn de una represa de
almacenamiento y recarga del ascuifero somero sl el perfil litologico

fuera favorable & tal tipo de obra. ~

N



La Primavera



localidad ; La Primavera

1.0 INTRODUCCION

1.1 Ubicacion

Pertenece al Departamento Pilcomayo, y se encuentra a ambos
lados de la Ruta 86, a la altura de su cruce con el riacho E1l
Portefio. La fraccidén sur llega casi hasta la interseccién de las
rutas 86 y 2. Hacia el Noreste limita con Isla Puen, y hacia el

sureste con Nalck-Neck. El limite occidental es con Laguna Blanca.

1.2 Caracteriasticas del Lugar

Geomorfologicamente se encuentra en la frania de transicion
entre los Abanicos Aluviales Antiguos del Pilcomayo, y la Depresiédn
Oriental.

La vegetacidon del lugar, en lo que hace a las egpecies
autdctonas, es de bajo porte. Hacia el norte la altura del bosque
aumenta ya en el area de Parques Nacionales. El riacho El1 Portefio
pasa embarrancado por el extremo oriental de la Colonia. Varios
puntos de la reserva se cubren de agua en la época de lluvias, y un
estero ocupa gran parte de la Fraccidén Sur.

Las palmas son en este lugar la especie de mayor altura.

La media anual de lluvias para el periodo 1967-1983 segun la DRH de
la Provincia es de 1150.6 mm.
La temperatura media anual es de 23 goC, y el clima es

Subtropical sin estacidén seca.



1.3 Sintesis Socloeconomica

La gran mayoria de la poblacidon es aborigen. La agricultura es la
actividad dominante, aunque el gradeo de organizacidén para el comercio
es casi nulo. Los cultivos consisten en pomelo y bananas entre los
mas comunes, y zapallos y mandioca para subsistencia. El1 area ocupada
por la colonia es muy grande, y también su poblacidn, de la cual se
desconocen cifras de censo, pero se la estima con un piso de 1.000
personase. Podrian resultar 1.200 a partir de sumar a las personas
autorizadas para elegir reﬁreaentantes ante el I.C.A. ( BGO ), la
poblacidn escolar de 400 ﬁiﬁos. De cualquier modo una diferencia de
este orden podra ser absorbida por un sistema sectorizado.

La comunidad cuenta con tres Escuelas, dos en la fraccidén sur
gue es el mas densamenfe poblado, yv la otra en el sector norte. Son
la NgZ81, con 245 alumnos atendidos por 11 Maestros de grado y 2
especlializados en tareas agricolas y la Ng 308, con una matricula de
unos 50 alumnos. En los dos casos los nifos pertenecen a la comunidad
aborigen.

La restante es la Escuela Ng 196, ubicada al norte de la ruta,
camino al Parque Nacional Pilcomayo. El establecimiento cuenta con 5

Maestros de gradeo y Directora, que atienden a 79 alumnos.



2.0 PROVISION DE AGUA :

2.1~ Situacion Actual

Las Escuelas funcionan como Centros en lo social y de provision
de Agua potable. Esta caracteristica ha sido especialmente sefialada
por los docentes.

En los tres casos cuentan con aljibe, y con la asistencia del

Municipio de Naick-Neck durante la falta de lluvias.

2.2- Analisis de las Fuentes de Agua en la Zocna

a) Agua Superficial

Se ha mencionado al Riacho El Portefio como via de agua. pero no
como fuente de provision., dado la baja calidad del agua que lleva.
Hay, ademas numerosos bafiados y el estero central que son lugares

donde Be acude en busca de agua.

b) Agua Subterranea

Existen numerosos pozos en toda la Colonia. A partir del
muestreo y los sondeos geoeléctricos han sido identificadas las

caracteristicas de las 2zonas de influencia de cada wuna de las

Escueias.

Las evidencias sefialan a la franda al sur de la ruta B6, desde
la Escuela Np291 hasta unos 2000 metros antes de la Escuela Ng 308

como la mas prodiga en aguas aptas.



Exlsten s8obre el camino wvecinal wvarios pozos de excelente
construccidén que son explotados desde hace mas de dos décadas. En
orden de extraccidn desde la Escuela Ng 291 las muestras van desde
los nidmeros 1 al 5.

El pozo del establecimiento estad excavado en terrenos limosos,
de muy baja permeabilidad aungue no salinos hasta la profundidad de
3,70 metros. La conductividad de campo resultd de 300 uS/cm, pero se
agota 1inmediatamente. Unos ‘cien metros al NE de 1la escuela se
reconocieron los mejores pozos( muestras 3 y 4 ), y también el mejor
sondeoc geoeléctrico, que identifica resistividades de 25 ohms/m en
espesores entre los 8 y los 20 metros.

La zona de la Escuela 308 ha sido reconocida con 8 sondeos
eléctricos, todos ellos con bajas resistividades.

Las muestras llevan los protocolos 1611, 1812 v 1613. La primera
y la 1ultima son representativas. La restante probablemente recola
agua de lluvia: corresponde a un pozo Bin calzar, se agota en la
sequia y ha sldo construido con forma de embudo en una zona baja.

Corresponde a una zona de aguas duras a muy duras, con tenores
de 1én sulfato por encima del limite tolerable.

Por ultimo se encuentra la zona de la Escuela No 196, gue posee
un pozo con agua de C.E. de campo de 4.800 mS/cm, gue ante la falta
de lluvias aumenta considerablemente su salinidad.

En el camino de acceso a la Escuela se efectud un sondeo en el
lugar correspondiente a la muestra NgS. La C.E. de campo de esta
muestra es de 880 uS/cm, la profundidad del pozo es de 4,680 metros y
la curva presenta una estabilizacidén con valores de 16 ohms/m entre

los B y los 20 metros.



3.0- Conclusiones

Las necesidades de agua potable de esta colonia pueden =ser
satizsfechas a partir de perforaciones o combinando perforaciones con
aljibes, segin los casos. Las soluciones se plantean & continuacidn

de acuerdo a las necesidades y oferta disponible en cada zona.

3.1- Obra Propuesta

ZONA ESCUELA Np 291

Perforacidén frente a la finca del Sr. Kelonl. A partir del pozo
exXistente y de la curva resultante del sondeo, la perspectiva es la
captacidn de dos niveles, uno superficial y el otro entre los 8 y los
25 metros. Existe energia eléctrica, por lo que podrad equiparse
la obra con bomba sumergible o de eje horizontal, semin los niveles
dinamicos resultantes. El volumen extraido de este pozo surtira a
la escuela y su zona de influencla, contando como reservas al aljibe
de 65.000 lts que existe en la Escuela y a un tanque elevado de
10.000 1lts que formando parte de la nueva obra permita alimentar
grifos ubicados sobre la calle vecinal. Siendo esta zona la que
cuenta con la mayor reserva de agua subterranes, s=se proveera al
tanque elevado de un grifo que permita el llenado de tangues de
transporte. De todos modes debe ser revisadeo el sistema de
recoleccion de precipitaciones, ya que la eventualidad de problemas
en el sistema de bombeo puede generar situaciones conflictivas en el
area mads poblada de la colonia. Puede estimarse en 8500 personas la

cantidad a servir, implicando un consumo de 18.000 litros diarios.



ZONA DE LA ESCUELA Ng 308

Es 1l1la segunda en poblaciodn, rero los recursecs de agua
subterranea no acompafian los requerimientos.

Los espesores acuiferos parecen ser escasos, sensibles a la
falta de recarga, y muy probablemente con un delicado equilibrio de
la interfase agua dulce/agua salada.

De acuerdo a 1la estimacién efectuada para esta zona, la
poblacién a servir es de 150 personas, y la dotacldén exigida de 4.500

litros diarios. ' -

1) Una solucién de abastecimiento puede pasar por el mejoramiento
de la calidad del agua subterranea con agua de lluvia proveniente del
aljibe. Estc aliviaria el bombeo aobfe un acuifero de pobre
rendimiento. De todos modeos debe hacergeuun pozo en la escuela, con
capacidad suficiente para proporcionar una reserva instantanea de
importancia.

2) Otra posibilidad es el tendido de 2.000 metros de tuberia desde
la propiedad del Sr. Eliri, sitio de la Ultima muestra recogida con
agua apta.

En el momento de la campafia de perforaciones debe buscarse la
posibilidad de existencia de agua subterrdnea en algun sitio mas
cercano a la Escuela.

ZONA ESCUELA Ng 196

La poblacidén a servir es de 35 familias, segun la directora del
establecimiento. Estimando 5 personas por familia daria 175 personas,
numero coherente con los 87 alumnos de la escuela.

La dotacidn a lograr seria de este modo de 5.200 lts/dia.



La capacidad de reserva de la escuela es de 50.000 lts en dos
aljlbes. También cuentan con un piletdén que debe ser reparadc y asi
agregar 8.000 1ts.

Una perforacion en el camino de acceso, frente a la propiedad

del Sr. Robas, equipada con molino, podria aportar ese caudal.
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Localidad : La Inmaculada ( E1 Oculto )

1.0 INTRODUCCION

1.1 Ubicacion

Esta localidad pertenece al departamento Patific. Se 1llega por
camino vecinal de tierra de 10 kildémetros al Norte de la Ruta Nacional

81, deade Ibarreta.

1.2 Caracteristicas del Lugar

Se trata de una .zona de monte bajo de vinal, algarrobo y algunas
especies de menor p;rte. En los lugares donde no ha sido barrido por
la actividad agricola presenta una isposicidn apretada e
impenetratle.

Las zonas bajas que cruzan el camino de acceso conservan agua
durante un tiempo prolongado, algunas de ellas constituyen cafiadas que
evacuan el exceso hidrico por desbordes sucesivos.

La tempertauras medias son de 17 of para el invierno y 28 oC para
el verano, resultando una media anual de 23 gC. La pluviosidad alcanza

un valor medio de 895 mm, segun la Direccién de Recursos Hidricos de

la Provincia, para la estacién Ibarreta en el periodo 1967-1983.



1.3 Sinteais Socloecontmica

La poblacion estad compuesta por 45 personas que ocupan 10
unidades habitacionales.

Laa wunidader de eulbivo tienen extensiones muy variables, de
entre 5 y 300 hectareas, algunas con propiedad definitiva y otras con
prermiso de ocupacidén.

La colonia ha sido una importante productora de algodén, pero el
bajo precio del producto trado el abandono de grandes extensiones de
tierra y la reduccién de la economia de la colonia a explotaciones
familiares tanto en.lo agricola como en lo ganadero.

La obtencidén de dinero efectivo se logra en muchas ocasiones por
conchabos temporarios en alguno de loa establecimientos de la comarca,
o en los pueblcs cercanos.

La distribucidén de las viviendas es muy dispersa, vy muchas
propiedades se encuentran abandonadas por efecto de la crisis
agricola.

La colonia se originé alrededor de los afics “50, con colonos
formosefios y paraguayos que fueron atraidos por la rentabilidad del
algodén.

La Escuela Ng 38 fue construida en el afio 1564 por los mismos
pobladores en remplazo de una escuela rancho. Su poblacidén escolar es
de 15 nifios atendidos por una Directora con grados a cargo y una

Maestra.

El establecimiento educacional y 1la Capilla de la Inmaculada
Concepcidn de Maria se constituyen en los dos unicos edificios de uso

publico, ya que no existen puesto policial ni sanitario.



2.0 PROVISION DE AGUA :

2.1- Situacidén Actual

El agua para consumo se extrae del aljibe de la Escuela, para las
familias més proximes, v el resto toma directamnete de 1loe bajos
traneitorios o de 1la laguna que dista wunos 500 metros del
establecimiento. Desde alll se acarrea el agua hasta el aljibe en los

casos de sequias prolongadas.

2.2- Analisis de las Fuentes de Agua en la Zona

a) Agua Superficial

Los bajos y la laguna nombrada, aunque presentan en algunos casos

abundante material en suspensiodn.

b) Agua Subterranea

Existen algunos pozos domiciliarios que se secan réapidamente
segun los testimonios de los pobladores, por lo que deben ser mas
reservas de agua de lluvia gque captaciones de agua subterrénea.

Una perforacidén realizada en 1la escuela hace algunos afios fue
abandonada por tratarse de agua muy salada.

Se realizaron en la localidad un total de 5 Sondecos Eléctricos
Verticales, perc los resultados descartaron 1la realizacidén de

perforaciones.



3.0—- Conclusiones

El abastecimiento de agua potable debera efectuarse a partir de

la recoleccidn de precipitaciones en el establecimientoc escolar.

La permanencia de la laguna como lugar de provisidén, debe ser

tomada como alternativa complementaria.

IL.a escasa poblacién de la localidad, y la dispersidén que observan
las viviendas, permite tomar como 1dnico centro de distribucién al
edificio escolar. La superficle de los techos y la media de lluvias de
la zona no pueden proporcionar el volumen de agua necesaric para dotar
de 30 lts/dia a los 45 habitantes, unos 483.000 1lts/afio. Los techos
completan unos 250 m2, ¥ la precipitacidon media ez de 900 mm,
posibilitando la recoleccidén de 180 m3/afic, solamente el 37 % de la

dotacién anual.

Para asegurar la cuota de agua potable se ampliara la superficie
de recoleccidn, proveyendo la reserva extra que fuera necesaria.

La instalacidén de un molino elevador con toma flotante en la
laguna y depdsito independiente del agua de lluvia se utilizara para
fines no alimentarios.

En los casos de falta de precipitaciones se habilitara este

segundo circuito para consumo mediante tratamiento por clorinador.



Maestra

Blanca Gomez



Localidad : Masstra Blanca Gomez

1.0 INTRODUCCION

1.1 Ubicacion

Esta localidad se encuentra en el Departamento Patific, 16 km al

norte de Ibarreta.

1.2 Caracteristicas del Lugar

Es wuna 2zona de vegetacion arbuétiva v monte bajo, que fue
ocupada por agricultores en ellaugezdgrla éctividad algodonera. En el
presente guedan las huellas del trabajo de mejJoras para el cultivo
expresadas en alambrados, alcantarillado y desmonte, pero invadidas
por un vinalar en distintos grados de desarrollo.

La temperatura media anual es de 23 oC, y el promedio de lluvias
para la estacidn Ibarreta es de 885 mm.(periodo 1967/83)

Para la propia estacion pluviométrica B. Gémez, 644.1 es la
media anual, aunque debe destacarse gue el periodo tomado es breve,
entre los afios 1979 y 1883.

El clima se define como Subtropical con estacién seca. Esta
localidad se encuentra cerca de la linea de balance cero con un
exceso anual de agua minimo, segin datos del Estudio de 1la Cuenca
Inferior del Rio Bermejo (O.E.A.,1975) con datos del periodo 1941,/72.

Geomorfologicamente se ubica en el Area de Explayados v Abanicos

Aluviales Antiguos.



1.3 Sintesis Sccilioeconomica

Debido a la ruina de los cultivos de algoddén, el éxodo que ha
sufrido la colonia es importante. En la actualidad los cultiveos que

32 practican son casi exclusivamente con fines de subsistencia.

Las 27 casas que habitan los pobladores ee encuentran muy
desperdigadas, y solamente 7 de ellas estén en las cercanias de la
Escuela y el Destacamento Policial que cuenta con tres efectivos y
radio. La matricula escolar es de 27 slumnos, algunos de ellos
provienen de mas de trea kilometros, dando una idea de la dispersidn

de lae viviendas.

2.0 PROVISICN DE AGUA :
2.1- Situacion Actual

La Escuela y el Puesto policial cuentan con aljibe, y ambos son

asistidos por el municipio de Ibarreta durante las sequias.

Segin los testimonios recogidos, muchos pobladores se surten de
agua tomandola directamente de los charcos, mientras éstos duran, vy

de la laguna cercana gque permanece todo el afio.



2.2- Analieis de las Fuentes de Agua en la Zona
a) Agua Superficial

Como tunlce permanente, la laguna gque s8e encuentra a unos 200

metros de la Escuela.
b) Agua Subterranea -

Los vecinos no explotan agua subterranea, y los pozos existentes
funcicnan comoc cisternas, recogiendo agua de lluvia y manteniéndola
merced a la impermeabllidad del sedimento 11mqfércilloso en el que se
funda la localidad.

Los Sondeos Eléctricos Verticales efectuados durante la etapa de
prospeccion en ocho posiclones produjeron resultados que nlegan la
posibilidad de existencia de agua subterrénea apta para consumo. E1
SEV No 6, en el borde de la laguna muestra unos 2 ohms/m como valor
més alto. Este wvalor tan bajo Junto a un espejo de agua indica

sedimentos arcillosos desde la superficie.

La escasa pluviosidad de la zona, y la dificultad a la
infiltracién que suponen los sedimentos limoarcillosos presentes
reducen a un minimo los aportes que pueden ingresar al subsuelo,
donde por otro lado, las aguas presentes son de salinidad elevada,

como lo prueban los valores casi nulos de resistividad



3.0- Conclusiones

El abastecimiento de esta localidad debe efectuarse a partir de
los aljibes existentes, fundamentalmente el de la Escuela, gue dsbera
contar con un mejoramiento en la superficie de captacion a fin de
asegurar el maximo aprovechamiento de los escasos aportes pluviales
qQue parecen desprenderse del periodo 1879,/83.

La poblaéién, estimada a cuatro habitantes por vivienda, resulta
de unos 95 personas. Esta cifra supone una demanda de 285 m3/afic si
se respeta la dotacidn de 30 lts/hab/dia.

La media pluvial de la localidad, calculada en 700 mm, puede
prermitir fg colecta de 140 m3/afioc contando con una cubierta de 200m2.
Debera optimizarse la relacidon superficie de captacion/capacidad de
reserva de modo de llegar al acopio de la mayor cantidad de agua de

lluvia.( Loes 200 mZ se toman como valor usual de cubierta Gtil para

una escuela e instalaciones de servicio )

Obsérvese que el volumen a conseguir s60lo supone la mitad del
necesario. Se propone aqui el desdoblamiento del servicio en agua
para ingesta y para usos secundarios. Este segundo circuito se
alimentard de la laguna cercana por elevacion mediante molino, ¥
estara provisto de sistema de cloracion que otorgue seguridad ante la
eventual necesidad de uso para fines tales como higiene de utensilios

de cocina.



