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I.— Introducecion y ocbjietivos:

El presente informe incluye l1os resultados de los
estudios basicos. los criterios de disefo v los provectos
ejecutivos de la primera etapa de las abras propuestas para el
control de inundacicones en el area oceste de la ciudad de Caftada

de GOmez, considerando el caso particular del predio de las
manzanas M, N v 0 {ver plano Q1 adjunto}., Estas fueron
identificadas & nivel de prefactibilidad técnica vy economica vy
presentadas en un informe expeditivo. Este fue solicitadao
oportunamente para la toma de decisiones respecta del

emplazamiento del plan de viviendas a construir en dicho predic.

Esta primera etapa de obras constituye la alternativa de
minima analizada en el informe mencionado, con algunas variantes.
Durante el desarrollo de l1os provectos ejecutivos se ajusts la
optimizacion del funcionamiento de las obras existentes, lo cual,
sumado al relevamiento de nuevos datos de campo, devino en una
disminucidon en lag luces de alcantarillado necesarias a
construir,.

El provecto se asienta en el estudio de los nmniveles de
terreno v las alturas de agua alcanzadas en cada punto; en el
estudio hidrolégico de todo el sistema gque aporta al area oeste,
realizandose la simulaciéGn matematica de sucesos reales vy/0
previsibles. Ademés se analizd el comportamiento hidraulico de
las obras propuestas frente a distintas situaciones de inundacidan
en el arroyao Cafiada de Gomez. Finalmente se realizeo el disefio
estructural de las abras, y el camputo Y presupuesto
correspondiente.

II.~- Descripciotn del area de estudio:

El area elegida para el emplaramiento del plarn de
viviendas (demarcada esquematicamente en el plano Nro.l}) psta
ubicada en un sector urbano que sufre periddicas inundaciones
por el efecto combinado de los siguientes fenéomenos:

# De acuerdo a la actual configuracién de las lineas de

escurrimiento. esta zona recibe los aportes de un area de mas de
1200 has, compuesta por un 15 % de area urbana y de un 85 7% de
area ruratl. Las lineas preferenciales de escurrimiento j=YalalH

- por el lado Este del terraplén ferroviariag {aguas que escurren
desde la divisoria de aguas desde el Norte de la cuenca £,

~ por calle Alem. de aduas provenientes de la cuenca F v parte de
la cuenca G,



— por calle Buenos Alres el resto de los aportes de la cuenca 6.

Los aportes generados por el sector urbano con mayor
superficie de areas impermeables (que producen altos picos y de
muy rapida llegada) se conducen proporcionalmente por cada una de
las calles con direccién Norte-Sur (Alvear, Albergi, Laprida,
Maip4 ¥ Quintana). Se tomo como limite de cuenca Este a la calle
Pellegrini, por cuanto se considera qQque no genera aportes
sensibles hacla la zona Oeste. Esto es debido a las lineas de
escurrimiento v al alcantarillada construido en su punto de
salida.

# Estos escurrimientos se encuentran con una barrera que

impide su desagie en el arroyo, constituida por el terraplén
ferraviario, can una cantidad de luces insuficientes para la
magnitud de los caudales que llegan a esa seccién. Esto praduce
un efecto de embalse contra el terraplen, inundando un area

importante y elevandose la altura del agua hasta sobrepasar el
nivel de las vias en las proximidades de las calles Alberdi hasta
Laprida.

# &sta situacion se ve agravada por la influencia de los
desbordes del Arrovo Cda. de Gomez desde las inmediaciones de la
Estacién Las Trojas. Estos, junto con los aportes provenientes de
la zona de la cuenca situada al norte de la via a Amstronag, se
encajonan contra este terrapien ferroviario, no encontrando
salida hacia el arrovo por deficiencias en el alcantarillado.

Se genera asi un nivel de inundacién en el punto de
encuentro con el ramal hacia Las Parejas, que origina una
carga hidraulica muy importante en sentido Qeste-Este. Esta es
la gue produce un caudal de entrada hacia el Area urbana varias
veces suoerior al gue puede salir por las alcantarillas situadas
entre las calles Independencia y Maipu. Esto hace que en algunos
tas0s se generen lnundaciones solo por influencia del arroyo. En
atros. se alargan mucho mas los tiempos de inundacidan, va que.,
el tiempo de crecida del arroyo es mucho mavor al de las
subcuencas E, F v G en estudig.

ITI.— Trabajos realizados

111 - 1.- Relevamientos topograficos:

-~ Poligonal de apovo sabre el terraplen ferroviario ramal
hacia Las Parejas, desde calle Maipu hasta 300 m al Norte del
cruce con la ruta 9. caon levantamientos de perfiles de 3 puntos
cada 100 mts.



=~ Relevamiento planialtimétrico de detalle de la ruta
Nacional MNro. ? entre las vias y la calle Laprida (20090 mts).

- Relevamiento planialtimetrico de detalle del By .
Centenario desde Alem a las vias.

~ Relevamiento planialtimétrico de la calle Ocampo (desde
Misiones hasta Alem), de la calle Neugueén (desde Alem hasta
Independencial y de calle Balcarce ({desde Independencia hasta
Laprida).

- Relevamiento altimétrico de calle Alem entre la ruta
Nacignal Nro., 2 v las vias.

- Planialtimetria con detalle para nivel de proyecto de
las calles Independencia, Alvear, Alberdi, Laprida y Maipt desde
Balcarce hasta el arroyo.

- Relevamiento de detalle del alcantarillado sobre las
vias férreas vy sobre la calle Sargento Cabral.

- Relevamiento de 1ps niveles de inundacién del area de
estudio.

~ Relevamiento planialtimetrico de los lpotes M, N, v O
propuestos para el futurae plan de viviendas, para calculo del
volumen necesario de relleno.

- Perfiles topograficos del terranlén ferroviario ramatl
a Las Parejas, C/100 m entre el tridngulo (proximidades de calle
Alem) v Boulevard Centenario.

I11 - 2.- Estudios Hidrol&tgicos

111 -2-1. Metodologia

Dada la ubicacion del area en estudio, se debids realizar
Bl analisis sobre toda la cuenca de aportes, compuesta por las
subcuencas denominadas E, F oy G (ver plano 01), cComo ya se
menciondo, de una superficie total de mas de 1.200 has.

Se decidio utilizar para este estudio el modelo
matematico OTTHYMO (University of Ottawa Hydrologic Model), para
eventos aislados, de caracter deterministicao v conceptual.

Ademas de adaptarse perfectamente a las caracteristicas de estas
cuencas, permite el analisis interrelaciconado de areas urbanas,
suburbanas v rurales dentro de una sola estructura de calculo.



ilmno de los ejes de los andlisis hidrologicos fue la
consideraciaon de dos sistemas de escurrimiento: l1os denominados

"menar"” vy "mavor". El primero lo constituyen los sistemas de
desaglies urbanos {(conductos, bocas de tormentas,.etc), cuyo caugdal
de disefMNo usualmente se adopta como el producido por lluvias de

un tiempo de retorno de 2,5 a 10 affos.

El sistema "mayvor” es por el cual se conducen los
escurrimientos producidos por grandes lluvias, constituido en
general por los cursos de agua naturales o artificiales, parte de
los cuales loc conforman las calles. Para el disefic de las obras
componentes de este sistema se consideran eventos de mucha mayor
recurrencia (generalmente se adopta 100 afios), por tratarse de
areas urbhanas, con afectacidn de personas Y obras de

infraestructura de gran costo.

En esta etapa de estudio se considerdé principalmente el
analisis del sistema mayor de escurrimiento, por tratarse del
analisis de grandes crecidas. Por ello se considers todo el area
de aporte del norte, vya que ésta ejerce gran influencia en estas
ocasiones, como asi tambien el arroyo Cda. de Géomez.

El terraplen ferroviario, suls luces de pasoc vy la
interferencia a los escurrimientos por el ladc oeste aparecen
claramente coma componentes del sistema mayor. También lo son los
sistemas de 1llegada a las obras de alcantarillado vy sus
respectivas salidas y conducciones ordenadas hacia el arroyo Cda.
de Gomez.

La division en subcuencas se realizd en base a la
configuracidon natural de las lineas de escurrimiento, teniendo
en cuenta ademas las variaciones producidas por la
infraestructura wvial y ferroviaria, como asi tambieén las
generadas por los distintos arados de urbanizacion existentes. A
esta configuraciéon se le aplico la ubicacion de las distintas
propuestas de obras a analizar, las cuales requerian del calculo
de los respectivos caudales de diseffo. Dentro de la subdivision
del area urbana. se buscod obtener la minima discretizacion
posible, permaneciendo dentro de los limites de aplicabilidad
del modelo. En el plano Nro. 02 puede verse la discretizacion en
subcuencas utilizada en el analisis.

En el planc Nrao. 03 se presenta la configuracion del
escurrimiento en el area de mavor desarrollo urbano. Las calles
en sentido N-S son fuertes colectores naturales, pudiendose
definir una subcuenca para cada una de ellas, con funcionamiento
independiente. 6 los fines del calculo se cancentrd en dos
subcuencas de caracteristicas similares en lo que hace al area
por calle y al grado de urbanizaclion: la UCOeste v la UCEste.

Al Norte de la ruta Nacional Nro. ¥ se cansideraron dos
subcuencas de caracter suburbano, Ia UN1 v la UNZ, ambas de bajo
coeficiente de impermeabilidad.



Las subcuencas rurales }las constituyen las porciones de
las cuencas E, F vy 6 situatdas al Norte de la ruta Nacional Nro.
2, no incluyendo las areas de las va definidas como UN1 y UNZ,.
Par aotra parte se consideraron las cuencas rurales situadas al
aeste de calle Alem, denominadas AONCENT y AOSCENT.

111—2-72.— Determinacion de los Paréametros:

Las subcuencas rurales y urbapas han sido analizadas camo
tales por distintes comandos de calculo dentro del modelo,
utilizando diferentes analogias matematicas. El paso de tiempo
en general ha sido el de 9,1 h (47). El c&lculo de las areas de
las subcuencas se realizd en base &a la cartografia urbana
existente {aportada por la Municipalidad) y socbre las cartas
I.6.M, (1:30.000) para el casc de las subcuencas rurales.

Las pautas que permitieron asignar valores a los
parametros mas i1mportantes son:

Cuencas rurailes:

CN: Nrgo. de Curva ague determina la infiltracion segun el
tipo de suelo hidrolégico (U.C.S.). Para la definicion de este
parametro se consideraron dos situacinnes de cobertura del suelo
frecuentes dentro del periodo de mayor posibilidad de lluvia:
suelao con cobertura de los cultivos v, la situacion mas
desfavorable, suelo desnudo, arado en sentido diferente respecto
a las curvas de nivel topografico {(considerado 1o mas frecuente).

I1A: abstraccion inicial de la lluvia al inicio de la
tarmenta (valor gue no genera escurrimiento). Para el caso de las
cuencas rurales se utiliza el original propuesto por el metodo de
la Curva Numero {U.C.S.}. donde Ia (mm}= 0,2 S, donde § es el
parametroc de almacenamiento.

K vy Tp : son la constante de recesiédn del hidrograms de
salida de ia cuenca vy €l tiempo al pico (ambos en horas}). Se
utilizo para su calculo las Tformulaciones propuestas paoar el
modela, comprobandose por otros metodos su orden de magnitud.

Cuencas urbanas:

XIMP v TIMP: son respectivamente la porcion del ares
impermeable gue aporta directamente (conducida por cafrerias y/0 a

traveés de las calles) v 2] total del area impermeable. Ambos se
estimaron a traves de las fotocgrafias aéreas., del recorrido de la
zona vy de la consideracidn de los planos aportados por la



Municipalidad respecto a calles pavimentadas. Se sonsideraron los
criterios relativos a 1a densidad vy tipo de construcciones
urbanas.

CN: usado para el calculo de 1la infiltracion de la
porciéon de area permeable. Para areas urbanas se considerd una
sala situacion, va gue en general son calles de tierra, plazas ©
jardines bajo riego v patios con cesped de las viviendas, con
escasa variacian dentro del periodo de grandes lluvias.

IA: la abstraccion inicial : no se considerd el mismo
criteriao gque para cuencas turales (Ia=0,25) por cuantgo se
considera gue subestima en gran medida los resul tados cuando hay
porcentajes significativos de areas impermeables. FPor lo tanto,
se lo estima en funcion de valores oarientativos relacionados con
este porcentaje.

DPS1 (almacenamiento en depresiones en area impermeable),
STI v STP (coueficientes de almacenamientos en areas impermeables
Y permeables respectivamente} se calcularon consideranda las
ecuaciones internas que propone el modelo, en funcidon de la
pendiente en el primer caso, y de la pendiente, longitud vy
coeficiente de rugosidad de Manning en las otros.

En la planilla Nro. 1 figuran los wvalores de 1os
parametros utilizados en cada subcuenca.

I11-2-3.~ Calculo del efecto de embalse del terrapleéen
ferroviario:

Considera la relacidan entre los volumenes de agua
retenidos Y el caudal de salida, para distintas cotas de
inundacion. E1 primero se estimo mediante el trazado de curvas de
nivel. calculadoc en base al relevamiento topografico de detalle
realizado en el area. Los caudales de salida se obtuvieron
mediante el calculo hidraulico del gasto de 1las alcantarillas
ante distintas situaciones de carga y de condiciones de salida,
Esto permiti® analizar las distintas hipédtesis de dimensiones del
alcantarililado. para condiciones del arrovya en crecida Yy en
estiaje.

111-2-4.— Tormenta de Proyecto:

Se denomina asi a la tormenta tipo gue produce la crecida

en la cual se determinan los caudales de disefio de las obras
proyectadas. Para su definicién se uwtilizaron los datos
pluviggraficos de la ciudad de Rosario {serie 1942-19895),
sintetizados en curvas gue relacionan intensidad de

lluvia—-duracign—recurrencia {curvas I.D.R.).



Con datos pluviomeétricos diarios recopilados en la ciudad
y en algunos puntos de la cuenca se realizd la reconstruccion de
los Ultimos eventos que produjeron grandes crecidas. Esto fue
con el fin de estimar la validez de los resultados cobtenidos en
la modelacidon mateméatica, considerando alturas de i1nundacion
alcanzadas en varios puntos y estimacion de caudales producidos
en algunas calles.

Las tormentas tetricas consideradas en el calculo fueron:

Tiempe de retorno Duracion Intensidad Total
10 aftos 3 hs 26,7 mm/h 80 mm
100 afios 3 hs 36,7 am/h 110 mm
100 afos 1hn 80 @mm/h 80 mm

Las tormentas de duracion 3 hs se utilizaron para
analizar el funcionamiento integrado de las cuencas E, F vy G
completas. La tormenta de duracion 1 h se utilizd para comprobar
el comportamiento del area urbana con mayor nivel de
impermeabilidad, cuya respuesta o tiempo de concentraclién es
sensiblemente menor, generando grandes picos en corto tiempo.

La tormenta de tiempo . de retorng de 10 affos se utlizd
para analiizar el alcance del sistema de gbras proguesto como
primera etapa, y lpos efectos producidos por las crecidas en los
predios de asentamiento del plan de viviendas proyectado.

Un elemento muy importante a tener en cuenta en la
consideracion de lluvia es su distribucion dentro del tiempo de
duracion de la tarmenta. Para las duraciones de 3 hs se probaron
distintas distribuciones, adoptandose para el disefilc una
situacidn ubicada entre la media vy la mas desfavorable. Luego se
comprobd el efecto de las obras para uwuna duracion menor, de
mayor intensidad vy con una distribucién del tipo de la denominade
"Tarmenta de Chicagao", la cual es usada para calculos urbanos.

I11-2-5.—- Analisis de resul tados:

Se consideran aguil las corridas del modelo para las dos
situaciones de suelo de la cuenca y para tres situacicnes de
}luvia. con tiempos de retorno de 10 y 100 afios.



En la planilla Ntro. 2 puede wverse un vresumen de los
resul tados abtenidos para distintas areas en cada situacidon. Los
dos valores corresponden a situaciones de suelo minima y maxima.
Se observan diferencias del 30 % en los caudales pico, respecto
a los valores obtenidos en condiciones de suelo minimas.

El criterio utilizado en esta etapa de provecto, en donde
se definen parte de las obras necesarias para todo el sector
urbanoc analizado, es establecer por un lado, la restriccion de
ague eéstas debhen controlar los eventos de tiempo de retorno de 10
afios (se considera esta recurrencia como propia para una primera
etapa de obral. Paor otra parte, las obras provyectadas hoy, deben
integrar un conjunto de obras definitivas, que optimicen la
inversion para un mismo efecto esperado.

Por todo ello, se definid que las obras de paso en el
terraplen ferroviario {(entre las calles Independencia v
Quintana) deberian ser menores o iguales a las necesarias para
erogar los caudales generados en las areas urbanas denominadas
UCOeste ¥y UCEste, para un tiempo de retorno de 100 aflos (el cual
corresponde a la garantia esperada de las obras definitivas del

sistema mayor}. Esto es asi, va que, se preveée gque los caudales
que generan estas areas por si1  solas, no seréan alcanzados por
otras obras de control (sin descartar el tratamiento de posibles

problemas laecalizados).

FPor otra parte, el alcantarillado mencionado en el
parraftoc anterior deberia responder tambien a los:eventos de TR =
10 afios para e}l escurrimiento producideo por toda el Area
analizada, excluyendo la cuenca Norte E vy la AONCENT, que
tendrian otra salida adicional {en las proximidades de calle

- Ocampo).
Como dato de referencia, en la planilla Nro. 2 adjunta
puede verse qgque para TR=10 aflos, los escurrimientos totales,
descontanda lo de las subcuencas Norte E y  AQONCENT, son

inferiores a los producidos solo por las subcuencas urbanas
UCEste v UCOeste, para situaciones de TR = 100 afos.

Como dato 1lustrativo, ¥y para analizar el efecto del
alcantarillado actual, los caudales picos totales, descartando
las cuenca Norte E v AQONC, estan en el orden de los 30 m3/s para

TR=10 aftos

El alcantarillado existente entre Independencia Y
Quintana tiene una capacidad maxima de escurrimiento del orden de
laos & m3i/s, cansiderando carga sobre ta entrada de la
alcantarilla. Cuando el arroyo esta crecida. la capacidad de

escurtrimiento es i1nferior a 4 m3/s.

Esto explica por si salg la envergadura de las
inundaciones gue actualmente se producen, sumando ademas la
entrada de los desbordes del arrovo (por las alcantarillas hovy

previstas a cerrar), de caudales de hasta 20 md/s.



Can respecto a los caudales maximos estimados en cada
subguenca, puede verse gue las &reas urbanas, vy sohre todo la de
mayor nivel de i1Impermeabilidad, es la gue produce los valores
mayores. ALNqQque el area de la cuenca sea sustancialmente menor.,

vy para el caso de TR= 10 affos, el pico generado en la UCEste, de
85 has es del mismo orden gue el de 1a cuenca rural NE, de 458
. has. No sucede lo mismD con los volUumenes de escurrimientos

aportados por cada una : 9B.000 m3 por la UCEste y 191.000 m3 por
la Norte E.

Todo elloc determina que el disefio del alcantarillado se
realice no sb6lo considerando los caudales maximos generados, sino
también el comportamiento de la situacidédn de embalse contra el
terraplén ferroviario. En este analisis tiene mucho peso el
volumen de escurrimiento producido.

En los graficos Nros. 1 v 2 se representan los
hidrogramas de llegada producidaos por el total de 1la cuenca,
descontandg Norte E v AONCENT, Para cada caso, se estimaron los
hidrogramas de salida para el alcantarillado proyeciado, sumado
al existente, con vy sin inundacidon en el arravo. Los resultados
se pgueden resumir en:

- se verifica gue, para tormentas de TR = 10 afios y con
situacidén de crecida en el arroyo, el remanso producido por el
terraplén no afecta al predic de las manzanas M, N y O,

estimandose que la cota maxima de inundacidon es inferior al a&area
slituada al norte de Boulevard Balcarce.

- para tormentas de TR = 1060 afios, la luz del
alcantarillado proyectado groducira un remanso que no afectard el
interior de las wviviendas a construiler en el predic de las
manzanas M, N, y Q, pero si a las areas aledaffas al Boulewvard
Balcarce. Esto altimo ocurrira con alturas sensiblemente
inferiores a las detectadas en las tltimas inundacicones

I11-2-6. Analisis del impacto de la obra sobhre el arrovo
Caffada de Gbomez:

El incremento del alcantarillado ferroviario producirs
una llegada mucho mas rapida del agua hacia el arroyoc. Sin

embaraoc, se considera gue en la mayoria de los casos occurrira en
farma anticipada a los maximos picos de caudales del mismo. Como
ejemplo ilustrativo, en el grafice Nro. 3, puede verse la

estimacidn de los hidrogramas producidaos por una misma tormenta
en las subcuencas E+F+G v la subcuenca D {(ver plano 0Oi}.



Dado gque no hay registros de los hidrogramas de crecidas
en el arrovyo, se analizaron distintas hipbteis de calculao del
hidrograma en la cuenca D, adoptandose la mas desfavorable en
esta situacion.

Cuando ocurre la llegada de 1os maximos caudales de la
cuenca D, la cuenca E+F+G se encuentra en el dltimo tramo de la
bajante.

En la situacion del alcantarillado actual, =%l bien la
capacidad de evacuacidn es minima durante la crecida, el agua
sobrepasa el nivel del terraplén ferroviario. En ese momento se
producen grandes caudales de salida hacia el arroyo, en un tiempo
mas cercano a la ocurrencia del pico en el mismo.

Par 1o tanto, se considera que para la mavaria de las

situaciones de tormenta, el efecto de las abras proyvectadas no
empecrard la situacién actual de inundacidon en el arrovo. Por el
contrario, al anticipar la sallda del agua de ese sector, traera

en muchas ocasiones una disminucidén de los picos en el tramo
aguas abajo.



111 - 3.— Diseflo hidraulico

De los resultados del estudio hidrologico, se obtuvo para
cada punto de concentracian los maximos caudales a escurrir.,

Del relevamiento topografico de esos mismos sectores, se
obtuvietron las caracteristicas de pendientes, tapadas posibles v
otras limitantes de las abras a disefiar.

Con todos esos datos se realizo el diseffo hidraulico
siquiendo los enunciados basicos para canales excavados, canales
vegetados, vy escurrimiento de alcantarillas dadas por la teoria
tradicional.

111 - 4.~ Disefio estructural

Una vez definida las secciones hidraulicas necesarias, en
el punto anterior, guedan definidas la ubicacion planialtimetrica
de cada obra de desagle (camnal natural, canal revestido, conducto
cerrado v alcantarilla).,

El diseffo estructural se basxz en definir en primer lugar
el tipo de estructura con gQue se va a materializar la ocbra vy en
sequndeo lugar las cargas gue debera soportar.

Para ello .se consideraron com0 cargas de calculo las
siguientes:

1- Cargas reqglamentarias de Ferrocarriles Argentinos,
para las pbhras de desaglle que deban desarrollarse bajo vias
ferreas.

Z2- CLCargas reglamentarias de Vialidad Nacignal para la
abra de desaglle gue deban desarrollarse bajo calzada.

3- Cargas de peso propio ¥y tapadas de suelo, empuje de
suelo segun la teoria de Rankine de equilibrioc plastico.

Con todo ello se realizo el calculo de las solicitaciones
a gue estarda sometida la obra.

El dimensionamiento en hormigon armado se reallizo segun
lo establecido en los Reglamentos CIRSOC.



IV.- Criterios de Provecto

El esquema de obras propuestas como primera etapa para
este sectar urbano (constituido por el total de las obras
descriptas en el plano (@4) tuve en cuenta las siguientes
consideraciones:

a3 el nivel de control sobre la ocurrencia de las
inundaciones sera sobre todo el sector urbano afectado en esa
Zona  y no solo en los predios a ocupar por el plan de viviendas
orovectado.

b) las obras definidas en esta etapa son complementarias
a4 la configuracion futura del proyecto integratl para toda lta
Cciudad.

€l las luces del alcantarillado v el caudal a
transportar por los canales fueron diseftadas para obtener los
siguientes efectos:

- Si se construye todo el sistema de obras para este
sector {incluidas gtras no descriptas en este informe, Y gue se
hallan a nivel de identificacion) se estima que se podran
controlar inundaciones producidas por tormentas con tiempos de
retorno (TR) del orden de los 100 affos, segun los datos actuales.

- 51 s0lo se construyen las abras previstas para esta

primera etapa, s2 obtendrian controles para tormentas del orden
de TR = 10 aMos. No obstante, los esventos mayaores tendrian un
efecto mucho menor que el actual, sin afectar las viviendas a

construir en las manzanas M, N Y O.

Los criterios particulares mas relevantes de cada una
de las gbras san:

- aterraplenamiento del predic donde se construiran las
viviendas: por requerimiento del provecto arguitecténico de las
mismas, el nivel del piso debe alcanzar ©0.20 m por encima del
pavimento provectado para Boulevard Balcarce (el cual estsd entre
cotas 80.90 m y B1.15 m, referidas a IGM),

Dada la ubicacion desfavorable del predio, por cuanto es
el punto de salida natural de una cuenca muy grande, sugerimos
incrementar esta altura en 0.20 o (en promedia) par encima del
nivel de provecto. Se define una cota tnica para las tres
manzanas de B1,40 m IGM. En defimitiva. esto significa entre 0.30
my 0.50 m por scbre el pavimento, lo cudl daria un nivel de
sequridad para el caso de las maximas inundaciones.



- cierre provisorio de las luces del alcantarillado
ferroviario: se refiere a las ubicadas sobre el terraplén del

ramal hacia Las Parejas, al oeste de la unidén con el gue se
dirige a Amstrong, entre la calle Alem y la sede del club
N.0.Bovys.

Esto es con el objeto de anular la entrada de agua que se
produce por los desbordes del Arrovo, v que alcanza gran altura
por efecto de endicamiento contra los mencionados terraplenes. De
esta forma, el terrapleéen del ramal hacia Las Parejas servira de
defensa del &rea urbana contra los aportes del Arrovo.

Se propone este cierre en forma provisoria hasta tanto se
definan vy realicen las obras de reacondicionamiento del Arroyo.
Si eéstas se realizan, las alcantarillas gue hoy se cierran se
preve gue sean utilizadas en el esguema de obras definitivas que
va han sido identificadas.

- construccion de una alcantarilla ferroviaria ubicada en
las proximidades de 1a calle Ocampo y excavacion del canal de

conexion hacia el arroyo: permitira la salida de 1os
escurrimientos generados en la cuenca Norte E v la AOGNC, gque
actualmente lo hace pDor las alcantarillas a cerratr
provisoriamente. El caudal de disefMo coansiderado es del orden de

los 10 m3/s.

-~ ronstruccion de canal con recubrimiento vegetal entre
calle Misiones y el terrapleéen ferrpviario {entre Centenario y
QOcampo): conducira 1o0os escurrimientos originados por la cuenca
Norte E vy la AONC hacia la alcantarilla proxima a calle Ocampo.
Fue disefado de forma de evitar la erosion, considerando las
fuertes pendientes del tramo gue atraviesa. Tiene una amplia base
de fondo, pequefo tirante vy recubrimiento de pasto natural gque
deberda mantenerse relativamente corto. El caudal de disefio es de
10 m3/s.

- construccion de cuatro alcantarillas ferroviarias entre
calles Independencia y Maipa: su seccion de pasc fue calculada
de tal modo que Jjunto con lag existentes en Independencia,
Qlvear, Laprida y Maipud, puedan erogar el caudal necesario gque
garantice: '

. para tormentas de TR= 10 afios v can situacidén de
crecida en el arrovyo: la situacitén de carga generada sobre el
terraplén no afecta al predioc de las manzanas M, N vy 0, siendo la
cota maxima del remanso inferior al area situada al norte de
Boulevard Balcarce.

. para tormentas de TR= 100 afos, la luz del
alcantarillado proyectada sera suficiente para erogar los
caudales qgenerados por el area urbana ubicada entre las calles
Quintana v Alem vy la ruta nacional Nro. 9. Los escurrimientos

totales de las cuencas E, F v G, descontando los de la subcuenca



Norte £ v AONC, produciran un remansc que no afectara al interior

de las viviendas a construlr en las manzanas M, N v O, pero si a
las dreas aledafas al Boulevard Balcarce, aungue con cotas
sensiblemente inferiores a las detectadas en las udltimas
inundaciones.

-~ construccion conducto sobre calle Independencia, entre
Bv. Balcarce y la wvia: fue necesario incluirlo en la obra a fin
de dar continuidad a los escurrimientos conducidos por la cuneta
este vy luego por la alcantarilla existente sobre calle Balcarce.
Su caudal de disefio es de 2,4 m3/s, acorde al de la alcantarilla
mencionada.

— construccion de rejas de captacion y conducto sobre
calle Laprida, entre Bv. Balcarce y la via: las cotas de
pavimento actual impiden Que se conduzca el escurrimiento
proveniente de la calle Laprida hacia la alcantarilla ferroviaria
a construir. £} conducto proyectado deberd conducir por lo tanto
los maximos caudales generados, par esta wvia de escurrimiento,
mas los excedentes provenientes de las calles Maipia y Quintana.
Su caudal de disefio es de 92 m3/ls, vy ps considerado un elemento
del! sistema mavor de escurrimiento.

— canal excavado en tierra de conexidn entre salida de
alcantarilla ferroviaria sobre Laprida y alcantarilla bajo calle

Sgtaa. Cabral vy Alvear: se proyectd con el objeto de conducivr
los esturrimientos hacia =1 arrovo por el canal existente (previo
adecuamiento) sobre praolongacion calle Alvear. Esto evitaria la

construccion de un  conducto cerrado bajo vereda sobre calle
Laprida, de mucho mayor costo. Se trata de un carnal excavado en
tierra {(no hay problemas de erosion), con un caudal de disefioc de
5 m3i/s.

— construccion de conducto cerrado entre la salida de la
alcantarilla ferroviaria sobre calle Maipi y las cercanias del
arroyos: acompafia al conducto existente, pero  con una mayor
pendiente a fin de minimizar la seccion de obra necesaria. EI
caudal de disefo es de 4,8 m3/s. En la salida hacia el canal que
lo conducirad hacia el arrovo, requiere de una obra especial para
salvar el salte del conducto existente. que figura en el plano.

~ canales de conexitn entre las alcantarillas sobre Sgto
Cabral ¥y el conducto de Maipi, hacia el arroyo: deben salvar
nendientes entre el 3 vy 8 %, a fin de ingresar al arroyo, como
alternativa a la construcciéan de rapidas vy disipadores de
energia. Sus caracteristicas de diseffo son bases de fondo de
cierta amplitud, con recubrimiento de vegetacidn tupida de
caffada. No hay necesidad de efectuar cortes de la maleza, va gue
las profundidades son mucho mavores de las necesarias {(por el
desnivel topografico a salvar), por lo gue, a mayor frondosidad,
mayor rugosidad, y por ende, mayor control de la erosion.



En caso de que sea reguerido, pueden analizarse variantes
de estas conduccianes, disminuyendo el volumen de suelo v
reemplazando por rapidas o resaltos con distintos recubrimientos.

— cuneteados contra el terraplén ferroviario entre Maipu
y Quintana, entre Alberdi y Laprida v en calle Independencia:
fueron disefradecs para el ordenamiento de los excedentes de
escurrimiento en c¢ada punto. Algunos son excavados en tierra vy
ctros recubiertos de vegetaciéan natural, considerandose en cada
caso la eficiliencia necesaria v los problemas erosivos.



V - MEMORIA TECNICA DE LAS OBRAS DE LA FRIMERA ETAPA

La ubicacion puede verse en el plano Nrao. 04.

.- Aterraplenamiento de las manzanas M, N v O:
levantamiento de la cota del terreno a 81.4 m (IGM). El perfil
definitivo previsto contempla las cotas de rasante de las calles
necesaria para el correcto funcionamiento hidréaulico del sector
ante grandes lluvias.

2.- Obturacion provisoria de las alcantarillas
ferroviarias del ramal a Las Parejas, situadas entre calle Alem vy
la sede del Club N. 0. Boys: cerramiento de mamposteria del vano
de dos alcantarillas bovedas de H= 1,5 my L= 1,5m, v de dos
alcantarillas tubos de @g=1 m.

3.— Alcantarilla ferroviaria a construir scbre calle
Independencia, (L= 2 m, h= 1 m, J= 12.70 m), embocadura en comin
con la existente.

4 _— Conducto sobre calle Independencia entre Boulevard
Balcarce v 1a via (L= 0.8m, h= 0.80 m, largo= 49.20 m}.

9.~ Alcantarilla ferroviaria a construir sobre calle
Alberdi: (L= 2 m, h= 1 m, J= 19.70 m}

b.~ Alcantarilla ferroviaria a construir sabre calle
Laprida, (L= 2 m, b= 1.%0 m, J= 12.70 m), embocadura comun con la
existente . :

7.~ Construcciéon de reja de captacidn v conducta (L= Z.2
m. h= 1 m, largo= 42.5680 m) en la interseccion de calle Laprida vy
Boulevard Balcarce vy la alcantarilla ferroviaria sobre calle
Laprida.

B.— Alcantarilla ferroviaria a construir sobre calle
Maipu, (L= 2 m, h= 1 m, J= 19.70 m) embocadura en cocmiun con la
existente:

9?.— Cuneteados contra el terraplén ferrgviario entre
Maipu vy Quintanasg vy entre Alberdi v Laprida {(bf= 1 m, h * 1 m,
z= 1, largo= 250 m}.



10.— Conduccitn cerrada a construir entre la alcantarilla
ferroviaria de calle Maipu vy el arrovo. (Largo total= 105 m, h= 1
m . L= 1,1 m). Canal recubierto de vegetacién natural, de salida
hacia el arroyo (bf= 4m, z = 1, h = 2,8 a 3,4 m, largo = 43 m).

11.— Excavacioén de canal de salida a cielo abierto de la
alcantarilla ferroviaria sobre calle Laprida hacia calle Alvear vy
Sargento Labral: (bf= 0.80 m, z= 1, h > 2 m, largo= 120 m).

12.- Mejoramiento del conducto de conexion  con
alcantarilla ferroviaria. de calle Alvear, construccicon de una
alcantarilla sobre Sargento Cabral v Alvear, (L= 2 m, b= 1 m, ALC=
10.30 m), consideracidn de embocadura en comun con la existente,
proteccion a la salida de l1a existente. Readecuacion del canal
existente con recubrimientc de wvegetacidn natural, de salida
hacia el arroyo: (bf= 8 m, z= 1L, h= 2-4 m, largo= 78 m).

13.— Conexién con alcantarilla ferroviaria a construir
sobre calle Alberdi, construccion de alcantarillas sobre calle
Sargento Cabral v Alberdil (L= 2 m. h= 1 m, AC= 10.30 m}.
construcciron de canal recubierto de vegetacion natural, de
salida hacia el arvrovo: (bf= S m, z= 1, h= 1-4.5 m, largo= B4.7
m).

14.— Readecuacion del conducto de conexidn con
alcantariltla ferroviaria de calle Independencia, construccidn
de una alcantarilla sobre Sargento Cabral e Independencia (L= 2
m, h= 1 m, AC= 17 m}), consideracidon de embocadura en comun con la
existente. Readecuacidn del canal existente recubierto de
vegetaciéon natural, de salida hacia el arrovo: {bf= 10 m, z= 1,
h= 1-4.3 m, largo= 40.3 m}.

15.— Alcantarilla ferroviaria oblicua a construir proxima
a calle Ocampo (L= 2.5 m, h= 2 m, J= 20 m}.

16.— CEanal recubierto con pasto mnatural., contra el
terraplén fervoviario entre Boulevard Centenario vy calle Ocampo:
(bf= 1&4 m, 2z= 2, h= 0.5 m, largo= 600 m).



17.— Canal de salida excavado en tierra desde la
alcantarilla ferroviaria proxima a calle BOcampo (ramal Las
Parejas) hasta las alcantarillas situadas sobre e1 ramal a
Amstrong, proximas a la union con el anterior: {bf= 5.2-8B.6 m,
z=1l, h= 1-1.7 m, largo= 780 m).



PARAMETROS PLANLLA Nro. 1
Areas Rurdles
Areq CN 1A K(hs) TP(hs)
E 458 78 -1 1.4 1.78
F 296 80 -1 1.21 1.47
G 239 80 -1 1.57 1.64
AONC 40 80 -1 0.54 0.61
ACSC 42 78 —1 0.46 0.61
Areas Urbanas
Area Ximp Timp CN tA Pendient | Longitud n Manning
[€29)
UN1 16.2 0.10 0.20 80 1 0.7 327 {0.015-0.25
UNZ 24.7 0.10 0.20 80 1 0.7 327 10.015-0.25
uco 67.7 0.15 0.25 B8O 1 1.1 408 i0.015-0.25
UCE 85.4 0.60 0.70 78 1 1.17 672 10.015-0.25




FRESUMEN DE RESULTADOS DEL ESTILOIO HDROLOGICO

PLANILLA Nro. 2

TORMENTA

VARABLE TOTAL TOTAL UCCESTE NORTE F NORTE E
CUENCAS CUEMCAS MENOS + UCESTE NCRTE. E + +
E-FYG NORTEE Y UCESTE NORTE G AONCENT
AONCENT
Caudd pico
80 mm (rm3 /saq) 3443 30-31 25 18 12-16 1520 13-17
en 3 hs.
TR= 10 ofics Totd volumen
escurido
(mies de m3) 468-570 311-361 23 58 144-191 185-233 | 158-208
Caudd pico
110 mm (m3 /seq) 58-69 38—43 21-26 28-33 22-28
en 3 hs.
TR= 100 offos| Totd volumen
escurrido
(mies de m3) 777-904 503-5686 250-310 | 315374 | 274-338
Coudd pico
80 mm {m3 /seq) 36 26
en 1 h
TR= 100 afos | Totd volumen
escurrido
(mies de m3) 83 58




PROYECTO DE ATERRAPLENAMIENTO Planilla Nro.:
DE LAS MANZANAS M N Y O
PERFIL 1 PERFIL 2
PROGRESIVAS | Calle Laprida £/ Laprida y Alvear
{ (m) CIN  |C.PROYECTO| CTN C.PROYECTO
(m) (m) (m) (m)
0.00 81.09 81.10 81.46 81.05
- 9.00 81.11 81.00 81.12 80.95
9.05 81.11 81.15 81.12 81.10

15.00 81.12 81.22 81.32 81.17

| 1505 81.12 81.40 81.32 81.40
48.10 81.09 81.40 80.95 81.40
48.15 81.09 81.42 80.95 81.01
50.10 81.09 81.05 80.96 80.94
50.15 81.09 80.95 80.96 80.79
53.10 81.09 81.00 80.97 80.84
56.10 81.09 80.95 80.49 80.79
56.15 81.09 81.10 80.49 80.94
57.00 80.39 81.15 80.30 81.00
57.50 79.98 80.00 80.19 80.00
59.50 79.57 80.00 80.75 80.00

| 60.00 80.96 81.14 |  80.97 81.09
66.00 81.33 | 81.57

NOTA: La Progresiva 0.00

coincide con ei gje de Bv. Balcarce.

3



PROYECTO DE ATERRAPLENAMIENTO

Planilla Nro.:
DE LAS MANZANAS M N Y O
PERFIL 3 PERFIL 4
PROGRESIVAS { Calle Alvear £/ Alvear y Alberdi
(m) CTN  |C.PROYECTO|  CIN C.PROYECTO
(m) (m) (m) (m)
. 0.00 81.54 81.00 81.44 80.95
9.00 81.31 80.90 81.04 80.85
9.05 81.31 81.05 81.04 81.00
: 15.00 81.29 81.12 81.15 81.07
15.05 81.29 81.40 81.15 81.40
48.10 80.99 81.40 80.77 81.40
48.15 80.99 80.93 80.77 80.93
50.10 80.99 80.80 80.78 80.80
50.15 80.99 80.63 80.78 80.63
| 53.10 80.99 80.68 80.79 80.68
% 56.10 80.56 80.63 80.44 80.63
| 56.15 80.56 80.78 80.44 80.78
58.00 80.19 80.80 80.09 80.80
58.50 80.39 80.30 0.32 80.30
59.50 80.78 80.30 80.79 80.30
60.00 80.98 80.80 81.03 80.80
60.10 80.98 81.03 81.03 80.95
| 66.00 81.68 81.75

NOTA: La Progresiva 0.00

coincide con el eje de Bv. Balcarce.




PROYECTO DE ATERRAPLENAMIENTO
DE LAS MANZANAS M N Y O

Planilla Nro.: s

PERFIL 5 PERFIL 6
PROGRESIVAS | Calle A!ber{di E/ Alberdi e Independencia
(m) CTN  |C.PROYECTO|  CTN C.PROYECTO
(m) (m) (m) (m)

| 0.00 81.26 80.90 81.26 80.98

9.00 81.01 80.80 80.76 80.88

9.05 81.01 80.95 80.76 81.03

15.00 81.04 81.02 81.03 81.10

15.05 81.04 81.40 81.03 81.40

48.10 80.70 81.40 80.67 81.40

48.15 80.70 80.93 80.57 80.90

50.10 80.70 80.80 80.69 80.82

50.15 80.70 80.63 80.69 80.67

53.10 80.71 80.68 80.73 80.72

| 56.10 80.47 80.63 80.37 80.67

i 56.15 80.47 80.78 80.37 80.82

| 58.00 80.24 80.80 80.01 80.84

i 60.00 80.72 80.90 80.64 80.86
i 66.00 81.76 81.82

NOTA: La Progresiva 0.00

coincide con el eje de Bv. Balcarce.




PROYECTO DE ATERRAPLENAMENTO

DE LAS MANZANAS M N Y O Planifa Nro. 6
PERFRL DISTANCIA AREA A AREA DEL YOLUMEN YOLUMEN
NUMERQ DESMONTAR TERRAPLEN DESMONTE TERRAPLEN
(m) (m2) {m2) (m3) (m3)

1 1.14 11.8%
56.00 150.36 604.52

2 423 8.70
56.00 332.08 557.20

3 7.63 10.20
76.00 451.44 1021.44

4 4.25 16.68
56.00 201.88 1016.40
5 2.98 19.62 '
76.00 141.36 1582.20

6 0.76 22.28
57.00 43.32 1269.96

7 0.76 22.28
VOLUMEN TOTAL (m3) 1320.44 6061.72

NOTA:

El volumen de suelo faltante, se prevé exiraer de los depdsitos existentes
por la reclizacién de la conalizacién del arroyo CafNada de Gémez, en sl sector

del mismo que se desarrolla al Sur de las mencionadas manzanas.

Longitud de transporte promedio de suslos: 500 m = 5 Hm
Necesidad de suslo: Vexc. = Vierr. — Vdesm. = 6061.72 m3 — 1320.44 m3 = 4741.28 m3
‘Yolumen suelo — transporte: (Vexc.*1.15)*Dist.= (4741.28*1.15)m3*5 Hm= 27262.36 Hmm3




CUNETEADOS ¥ CANALES PLANU.ANro.'T

CARACTERISTICAS ¥ COMPUTOS METRCOS

UBICACION B.FONDO z } H LONGITUD | COBERTURA | TOTAL VOLUMEN
{m) {rm) (m) A EXCAVAR {m3

hdependencia entre con coberturg
Bdcarce v ko vio 1 1 0.0213 |1 0.8-1.5 60 vegetd 160
{vereda oeste)
Contra la via, excovaao
entre Aberdi vy 1 1 0.001 1—1.1 125 en tiemo 250
Ablvacr
Contra la v, ' excavado
entre Ahear vy 1-0.2 1 0.002 |1-1.55 115 en tero 271
Loprida
Maipd entre con cobertura
Bdcarce y la via 1 1 0.023 0.7 36 vegetd a0
{2 amnetas)
Quintana entre con coberturo
Bdcoree y ko vin 1 1 0.023 0.7 36 vegeta a0
(2 cunetas)
Contra o vi,
entre Quintano ¥ 2 1 0.008 1 120 con cobertra 360
Main vegetd
Cad d ar excavodo
de la via entre 0.6 1 0.002 [1.91-2. 125 en twemra 718
Laorido v Alvecr
TOTAL 1937




PLANIELA Nro. 8
CANALES CON RECUBRMENTO VEGETAL DE CONDUCCION HACIA EL ARROYO
PROLONGACION CALLE ALVEAR

Q=10 m3/seg 1=285% bhfondo =8 m
PROGR. COTA COTA o BOCA AREA VOLDMEN VOLLUMEN
T.N. FONDO PARCIAL ACUMULADO
() {m) {m) (m) (m) {(m2} {mn3) {m3)

111.40 79.84 77.850 1.99 11.98 19.88
2563.50 2563.50

186.40 79.67 75.640 4,03 16.06 48.48
72.72 2636.22

189.40 75.55 75.550 .00 0.00 0.00

VOUMEN TOTAL = 2.6368 m3

PROLONGACION CALLE ALBERDI

Q=5 m3/eeg t=4.13 % bfndo =5 m
PROGR. COTA COTA H BOCA AREA VOLEMEN VOLLIMEN
T.N, FORNDO PARCIAL ACUMUEADO
{rr) {m) (m) {m) {m) {2} {m3) {3}

114.30 79.65 78.500 1.15 7.30 65.50
58.52 58.52

122.00 72.64 78.180 1.46 7.92 8.70
575.03 633.55

160.00 79.52 76 610 2.91 10.82 21.56
1188.80 1822.15

197.00 79.74 75.080 4 66 14.32 42 69
4288 | 1864.84

199.00 75.00 75.000 .00 0.00 0.00

VOLUMEN TOTAL = 1.865 m3




PROLONGACION CALLE INDEFPENDENCIA {(CHUQUISACA)

PLANILLA Nro. 9
CANALES CON RECUBRMIENTO VEGETAL DE CONDUCCION HACIA EL. ARROYO

Q=7.5m3/s2g 1=832 % bfondo=10m
PROGR. COTA CCOTA H BOCA AREA VOLLUMEN VOLLMEN
TN FONDO PARCIAL ACUMULADO
{m) {m) (rm) () (m) (m2) (m3) {m3)
111.00 79.72 78.700 1.02 12.04 11.24
364.9% 364.99
128.00 79.81 77.285 253 15.06 31.70
1049.79 1414.78
149.00 8025 75.538 4.71 19.42 69.28
B88.60 1501.38
151.50 75.33 75.330 0.00 0.00 0.00
VOLLMEN TOTAL = 1.501 m3
PROLONGACION CALLE MAIPU
Q=5 m3/ eeg =34 % bfondo =4 m
FROGR. COTA COTA H BOCA AREA VOLLIVEN VOLUMEN
TN FONDO FPARCIAL ACUMULADO
{m) {rn} (m) (m) () {(m2) (m3) {m3)
205.00 79.08 76.350 273 9.46 18.37
1003.45 1003.45
243.00 78.27 75.070 4 20 12.40 34 .44
86.10 1089.55
248.00 74.80 74.300 0.00 4.00 0.00

VOLUMEN TOTAL = 1.090 m3




OBRA: PROYECTC CONTROL DE WNUNDACIONES EN EL AREA URBANA
' CENTRO—-OESTE . CDA. DE GOMEZ

SECTOR: ALCANTARILLA BAJO FERROCARRL EN CALLE NDEPENDENCIA

PLANILLA Nro. 10

Hoja 1-3
PLANILLA DE ARMADURAS — Acero tipo il — oef = 4200 kg/cm2

Nro. Forma ¢ |Separ.|Cantid Longifud Pesa Peso

Parcial Total  [Unitario Total

{mm| {em) {(Nro.)| (m) (m) (ka) {kg)
1 = 12 | 30 | 132 2.45 | 323,40 | 0.89 | 287.83
2 et e 12 | 30 | 132 351 | 463.32 | 0.89 | 412.35

233

3 8 | 30 {132 2.95 | 389.40 | 0.40 | 155.76
4 - 6 [ 20| 24| 19.60 | 470.40 | 0.22 | 103.49
5 laio 61 25| 20| 19.60 ! 392.00 | 0.22 86.24
6 Qi 12 | 30 | 132 2.40 | 316.80 | 0.89 | 281.95
7 /5 6 | 30 [132 0.85 | 112.20 | 0.22 24.68
7' s 6 | 30 |132 0.80 | 105.60 | 0.22 23.23
8 _:%o 6 | 251 12| 1960 ] 235.20 | 0.22 51.74
g _=§ 6 | 20 | 196 1.50 | 294.00 | 0.22 64.68
10 - 6 | 30! 10| 19.60 | 196.00 | 0.22 43.12
11 8| 401 6 5.20 | 31.20 | 0.40 12.48
11 Lot 81 401 12 6.20 49.60 | 0.40 19.84
12 — 8| 40| 36 2.00 | 64.00 | 0.40 25.60
13 —= 6 | 30 6 7.15 | 32.70 | 0.22 7.19
14 — 6 | 20| 51 2.20 | 101.20 | 0.22 22.26




OBRA: PROYECTO CONTROL DE INUNDACIONES EN EL AREA URBANA

SECTOR: ALCANTARELA BAJO FERROCARRL EN CALLE NDEPENDENCIA

CENTRO—OESTE . CDA. DE GOMEZ

PLANILLA Nro.X

Hoja _2-3
PLANLLA DE ARMADURAS — Acero tipo I — cef = 4200 kg/cm2

Nro. Forma g {Separ.{Cantid Longitud Peso Psso

Parcial Total  {Unitario Total

- (mm| (em) | (Nro.)|  (m) {m) (kg) (kg)
14" J =2 6 | 20| 20 1.85 37.00 | 0.22 8.14
15 = 61 30| 6| 7.15] 42.90 | 0.22 9.44
16 6| 30| 121 2.05| 2460 | 0.22 5.4]1
17 —es 6| 30} 121 2.05| 2460 | 0.22 5.41
18 — 6| 30| 12| 1.55| 18.60 | 0.22 4,09
19 | ete e 1 6] 30| 12 1.55 | 18.60 | 0.22 4,09
20 e%—m——-f H 8 | 40 5 9.85 | 49.25 | 0.40 19.70
I — 1 8] 40| 4| 560 | 2240 | 0.40 8.96

PE: 3E
21| ssbeerteisinons 13| g | 40| 5| g | 4200 | 040 16.80
22 i 8| 401 10 1.70 | 17.00 | 0.40 6.80
23 S 6 | 30| 12 1.55 18.60 | 0.22 4.09
ar. e N2y 130
24 STER 6 1 201 20 1.90 38.00 | 0.22 8.36
.25 S— 6| 30| 12 | _1.55| 18.60 | 0.22 4,09
Y

26 i3 =0 81 401 5 2.35 | 1175 | 0.40 4.70
26" et 8 | 40| 14 110 | 15.40 | 0.40 5.16
27 e 8 1 40 5 1,60 8.00 | 0.22 1.76




OBRA: PROYECTO CONTROL DE INUNDACIONES EN EL AREA URBANA
CENTRO-OESTE . CDA. DE GOMEZ PLANILLA Nro.10
SECTOR: ALCANTARLLA BAJO FERROCARRL EN CALLE INDEPENDENCIA

Hora 3-3
PLANLLA DE ARMADURAS - Acero tipo il ~ cef = 4200 kg/cm2
Nro. Formg g |Separ.|Cantid Longitud Peso Peso
Parcial Total |Unitario Total
(mm] {em) | (Nro.)]  {m) (m) (k) {ka)
28 : — 61 30| 6 1.10 | 6.60 | 0.22 1.45
29 i 6| 20 9| os0| 810/ 0.22 1.78
30 e —— 6| 30| & 1.10 6.60 | 0.22 1.45
31 b 6| 20| 34 1.15 | 39.10 | 0.22 8.60
32 - ' 6| - 6 6.80 | 40.80 | 0.22 8.98 |
¢ Zoiloe
33 Y 10| 15| 32| 1.65| 52.80 | 0.62 | 32.74
34 = 8l 20 8 3.90 | 31.20 | 0.40 12.48

1807.93




OBRA: PROYECTO CONTROL DE INUNDACIONES EN EL AREA URBANA

CENTRO—OESTE . CDA. DE GOMEZ
SECTOR: ALCANTARLLA BAJO FERROCARRL EN CALLE ALBERDI

PLANH.LA Nro. 1

Hoja 1-2
PLANLLA DE ARMADURAS — Acero tipo #l — cef = 4200 kg/cm2

Nro. Forma ¢ |Separ.|Cantid Longitud Peso Peso

1 Parcial Total {Unitario Totdl

(mm| (em) [(Nro.)| {m} (m) (kq) (kg)
i T 112 30 1132 2.45 | 323.40 | 0.89 | 2B7.83
2 | = ™ —‘—/—'0 12 | 30 | 132 3.51 | 463.32 | 0.89 | 412.35
3 | i i»| 8| 301|132 2.95 | 389.40 | 0,40 | 155.76
4 6 | 20| 24| 19.60 | 470.40 | 0.22 | 103.49
5 — 6| 251 20 19.60 | 392.00 0.22 86.24

5

6 iso 12 1 30 | 132 2.40 | 316.80 | 0.89 281.95
7 5 s 5 | 320|132 0.85 | 112.20 | 0.22 24.68
7 2 56| 30132 | 0.80 | 105.60 | 0.22 | 23.23
8 — 6 1 251 12 19.60 | 235.20 | 0.22 51.74
9 L 6 | 201196 1.50 | 294.00 | 0.22 64.68
10 § | 30| 10| 19.60 | 196.00 | 0.22 43.12
1 ! 252 8| 401 6 520 | 31.20 | 0.40 12.48
11" v L 5 o 8 | 40 8 6.20 | 49.60 | 0.40 19.84
12 " -2 s | 40| 32| 200| 64001 0.40 25.60
13 I 61 301 &6 5.45 | 32.70 | 0.22 7.19
14 —— 6 | 20| 46 2.20 | 101.20 | 0.22 22.26




OBRA: PROYECTO CONTROL DE INUNDACIONES EN EL AREA URBANA
CENTRO-OESTE . CDA. DE GOMEZ
SECTOR: ALCANTARLLA BAJO FERROCARRR EN CALLE ALBERDI

PLANILLA Nro 1

Hoja 2-2
PLANLLA DE ARMADURAS - Acero tipo Bl - cef = 4200 kg/cm2
Nro. Forma ¢ |Separ.!Cantid Longifud Peso Peso
Parcial Total Unitario Tolal
(mm] (cm) {{Nro.)]  (m) (m) (kq) (kq)
o aeo ! 30
14’ o O 61 20| 20 1.70 | 34.00 | 0.22 7.48
15 — 6 | 30 6 5451 32.70 | 0.22 7.19
16 =22 6 | 30| 12 2.05 | 2460 | 0.22 5.41
17 8§ | 30| 12 2.05 2460 | 0.22 5.41
18 or Oz EO RS 6| 30| 12 1551 1860 | 0.22 4.09
19 ar-de 29 212 6| 30| 12 1.55 | 18.60 | 0.22 4.09
e de HAr e ‘
00 |PEvelses [P g g 5 7.85 39.25 | 0.40 15.70
wac. de S43 L BYS
20" 8 | 40 4 3951 15.80 | 0.40 6.32
var Ade | i o :'Ex" -‘151
g1 feopvolanailoa 2 ea0) g | 40| 5 6.75 | 33.75 | 0.40 13.50
o |
22 L e 8! 40| 10 1.70 | 17.00 | 0.40 6.80
23 e te 22 b 6 30| 12 1.55 18.60 | 0.22 4.09
(4T oze CiD oA T9
24 o 61 201 20 195 | 39.00 | 0.22 8.58
25 var, 22 590 = 8 61 30! 12 1.55 18.60 | 0.22 4.09
[=he]
26 81 40 6 1.50 9.00 | 0.40 3.60
27 R o 100 151 32 1651 52.80 | 0.62 32.74
28 — 223 8 { 20 8 2.35 | 18.80 | 0.40 7.52
1759.06




OBRA: PROYECTO CONTROL DE INUNDACIONES EN EL AREA URBANA
CENTRO-OESTE . CDA. Dt GOMEZ
SECTOR: ALCANTARILLA BAJO FERRCCARREL EN CALLE LAPRIDA

PLANILLA Nro. 12

Hoja 1-2
PLANLLA DE ARMADURAS — Acero tipo It — cef = 4200 kg/cm2
Nro. Forma ¢ |Separ.iCantid Longitud Paso Peso
Parcial Total Unitario Total
{mm| (em) {(Nro.)]  {m) (m) (kq) (kq)
5 235 Eh
1 12 | 301138 2.45 | 338.10 | 0.89 | 300.91
4o 4o
2 |50l __A4150 |12 | 30 | 138 3.51 | 484.38 | 0.89 | 431.10
%35
3 | 0f 130 | 8! 30138 2.95 | 407.10 | 0.40 | 162.84
- 2055
4 6] 20| 24| 2055 | 493.20 1 0.22 1 108.50
2055
5 6| 25| 20| 2055 | 411.00 | 0.22 90.42
— i Y
ag 1 7~
6 2T zg 121 30 | 138 2.95 | 407.10 | 0.89 | 362.32
a5 20
7 9 T30 8! 30 (138 255 | 35190 | 0.40 | 140.76
2055
8 6| 25| 141 2055 | 287.70 | 0.22 63.29
5
A 195
9 5 6 | 20206 2.05 | 422.30 | 0.22 92.91
2055
10 e 6 | 30| 12| 2055 ]| 246.60 | 0.22 54.25
30 5
11 s 6 | 30 | 138 0.80 | 110.40 | 0.22 24.29
5
12 5_-%s 6 | 301|138 0.85 | 117.30 | 0.22 25.81
varde  Laug
13| 3%0ati T 10 | 20| 23 460 | 105.80 | 0.62 65.60
var.ce
1a| woas 10 10| 201 23 225 | 51.75 | 0.62 32.09
15 6| 151 8 460 | 36.80 | 0.22 8.10
450
150 | — 65| 30 4 460 | 18.40 | 0.22 4.05




OBRA: PROYECTO CONTROL DE INUNDACIONES EN EL AREA URBANA
CENTRO—OESTE . CDA. DE GOMEZ PLANILLA Nro. 12
SECTOR: ALCANTARLLA BAJO FERROCARREL EN CALLE LAPRIDA

Hoja 2-2
PLANLLA DE ARMADURAS - Acero tipo | — oef = 4200 kg/cm2
Nro. Forma # {Separ.|Cantid Longitud Peso Peso
Parcial Total Unitario Totai
(mm| (cm) |(Nro.)| (m) {m) {ka) (kg)
1 2u0
16 Ls 6 20 23 2.45 56.35 | 0.22 12.40
. 260
17 ‘ 6 30 8 4.60 36.80 | 0.22 8.10
var. de 460 a 340
18 ~ 6 15 8 4.00 32.00 | 0.22 7.04
var.de 340 a 15
19 6 30 8 2.00 16.00 | 0.22 3.52
18 lr—v s
20 1 6 20 26 1.15 239.90 | 0.22 £5.58
) 520
2% 6 - 6 5.20 31.20 | 0.22 6.86
0] )
50} 135
22 20 g 19 12 { 15| 16 2.40 38.40 | 0.89 34.18
235
23 T 8 20 6 2.35 14.10 | 0.40 564
180 50
24 12 20 10 2.40 2400 | 0.89 21.36
L5
n
25 Jy 12 20 10 1.60 16.00 | 0.89 14,24
izo!
26 — 50 12 10 20 2.00 40.00 | 0.89 3560
1 vae de 180
27 I 3250 8 20 8 2.15 17.20 | 0.40 5.88
4
2129.612




OBRA: PROYECTO CONTROL DE INUNDACIONES EN EL AREA URBANA

CENTRO-OESTE . CDA. DE GOMEZ
SECTOR: ALCANTARILLA BAJO FERROCARRL EN CALLE MAPU

PLANILLA Nro. 13

Hoja 1-3
PLANLLA DE ARMADURAS — Acero tipo il — oef = 4200 kg/cm2
Nro. Forma ¢ |Separ.{Cantid Longitud Peso Peso
Parcial Total Unitario Totai
(mm| {cm) [(Nro.)]  (m) (m) (kq) (ka)
51 235 25
1 12 | 30 {132 2.45 | 323.40 | 0.89 | 287.83
40 L0
to[- + .
PR LA — 431500 12 | 30 | 132 351 | 46332 | 0.89 | 412.35
235
3 {301 120 g | 30132 2.95 | 389.40 | 0.40 | 155.76
-19460
4 61 20| 24| 19.60 | 470.40 | 0.22 | 103.49
1360
5 6| 25| 201 19.60 | 392.60 | 0.22 86.24
— 30 . i
“Vhy -
6 ¥ = o 12 | 301132 240 | 316.80 | 0.89 | 281.95
7 5 5 6 | 30 {132 0.85 | 112.20 | 0.22 24.68
10 5
7" 5 6 | 30 |132 0.80 | 105.60 | 0.22 23.23
| 1960
8 — | 6 25| 12| 19.60 | 235.20 | 0.22 51.74
> Ty
9 5 61 201196 1.50 | 294.00 | 0.22 64.68
1960
10 s 30| 10| 19.60 | 196.00 | 0.22 43.12
11 0 250 sl 40 6 490 | 29.40 | 0.40 11.76
jig| <o de 3504210
11" | 1140 | g | 4o | 11 5.60 | 61.60 | 0.40 24.64
]| e
12 8| 40| 36 1.80 | 64.80 | 0.40 25.92
13 S 6 1 30 5 6.95 | 3475 | 0.22 7.65
180
14 Ot 6§ | 20| 54 1.90 | 102.60 | 0.22 22.57




OBRA: PROYECTO CONTROL DE INUNDACIONES EN EL AREA URBANA

CENTRO-OESTE . CDA. DE GOMEZ
SECTOR: ALCANTARILLA BAJO FERROCARRRL EN CALLE MAIPU

PLANILLA Nro.13

Hoja 2-3
PLANILLA DE ARMADURAS — Acero tipo W — cef = 4200 kg/cm2
Nro. Forma ¢ |Separ.|{Cantid Longitud Peso Paso
Parcial Total Unitario Toial
(mm| {cm} [(Nro.}| (m) (m) (kq) (kg)
D5
15 6 | 30 5 .95 34,75 | 0.22 7.65
205
16 — 6 { 30| 10 2.05 20.50 | 0.22 4.51
205
17 —_— 61 201 10 2.05 20.50 | 0.22 4.51
- 2w
18 6 | 30 3 2.10 6.30 | 0.22 1.39
var. ég 2102 15
18’ 6| 30| 5 1.55 7.75 | 0.22 1.71
- 210
19 6§ | 30 3 2.10 6.30 | 0.22 1.39
var de210a 13
19’ 6 | 30 5 1.55 7.75 | 0.22 1.71
_ o lvar.dc
20 70 2 “2l 8| 40| s 8.70 | 43.50 | 0.40 17.40
-de G
20" vorde 695 a 385 8 | 40 4 540 | 21.60 | 0.40 8.64
var de s, . odo 4154 605 J\E.la(r\c‘f
21 [-lealeos 2T 8 | 40 5 8.10 40.50 | 0.40 16.20
205 ng
22 [ 8| 40| 10 1.70 17.00 | 0.40 6.80
de 2103 '8
23 Jar deel0s -2 6 | 30| 10 155 | 15.50 | 0.22 341
var. de 110 140
24 to Ohig~ 2© 6 20 | 20 1.85 37.00 | 0.22 8.14
var de2i0als
25 —r 6 ¢ 30| 10 1.55 15.50 | 0.22 3.41
VAl o E.
26 ea o iSO 8 | 40 4 2.30 9.20 | 0.40 368
casdde IEng ks
26 8| 40 | 14 1.10 15.40 | 0.40 6.16




CBRA: PROYECTO CONTROL DE INUNDACIONES EN EL AREA URBANA
CENTRO—-OQESTE . CDA. DE GOMEZ PLANILLA Nro.13
SECTOR: ALCANTARLLA BAJO FERROCARRL EN CALLE MARPU

Hoja 3-3
PLANLLA DE ARMADURAS — Acero tipo !l — &ef = 4200 kg/cm2
Nro. Forma ¢ |Separ.|Cantid Longitud Peso Peso
Parcial Total Unitario Total
(mm} {cm) | (Nro.}]  (m) (m) (kq) (kq)
20 |
27 L 80 8 | 40 4 1.60 6.40 | 0.40 2.56
vac. de 160
28 e ce 02 eo 6 | 30 5 1.00 5.00 | 0.22 1.10
var. de 160
29 5 29 6 | 20 8 0.85 6.80 | 0.22 1.50
var. de 140 240
30 6§ | 30 5 1.00 5.00 | 0.22 1.10
[]45
31 1 6 | 20 | 33 1.15 1 37.95 | 0.22 8.35
32 5;80 6 | - 6 6.80 | 40.80 | 0.22 8.98
20 735 _
33 o 5—;3 i 101 15| 32| 165| 52.80 | 062 | 32.74
34 280 81 20| 8 3.80 | 30.40 | 0.40 12.16

1792.782




OBRA: PROYECTO CONTROL DE INUNDACIONES EN FL AREA URBANA
CENTRO—OESTE . CDA. DE GOMEZ PLANILLA N°14
SECTOR: ALCANTARILLA BAJO FERROCARRIL RAMAL LAS PAREJAS, EN CALLE OCAMPO

Hoja 1-3
i
PLANILLA DE ARMADURAS — Acero tipo Il — oef = 4200 kg/cm2 !
i
Nro. Forma ¢ {Separ.|Cantid Longitud Paso Peso
Parcial Total Unitario Total
{mm| {(cm) | (Nro.) {m) (m) (kq) (ka)
At R85 ' 5
1] ° 16 | 30| 57 2.95 { 168.15 | 1.58 265.68
51 varde 45 a 285
1! 16 | 30| 20 1.60 32.00 | 1.58 | 50.56
} &0 197 50 .
2 |20 a3 23 190012 | 30| s7 4.01 | 22857 | 0.89 | 203.43
yar.decoa0 de 12740 var. de40:4
Y. =9
20 1201 33 72 190092 | 30 | 20 275 1 55.00 | 0.89 48.95
285 -
3 | 50l 120112 | 30| 37 3.85 | 219.45 | 0.89 195.31
! _ var d¢ 285 & 25 } I
3 | 20} 121 30| 20 2.05 41.00 | 0.89 16.49
1905
4 | 6 | 15| 20 19.95 | 399.00 | 0.22 87.78
1995 |
5 | 5 | 201 15 19.95 | 299.25 | 0.22 65.84 |
1
1 50 | !
2
6 | 5 5o 12 | 15 | 268 3.45 | 92460 | 0.89 | 822.89 |
| 1995 | | |
7 | 6 | 20| 261 19.95| 518701 0.22 | 114.11 !
I E I '
] ! i ! } | |
l 8 5 6| 20200 255 510.00 | 0.22 | 112.20 |
| ;
1995 y ;
9 i 6| 30| 16| 19.95 319.20 | 022 | 70.22 |
| )
| 385 |
10 517 15 118 | 30| 57 2.95 | 168.15 | 1.58 265.68 |
_ var de 25a 2565 ! {
10’ > 16 301 20 1.60 32.00 1 1.58 50.56 |
12T
z B0 T e i3¢e i
t] | F 25 12 30 57 4.01 | 228.57 | 0.89 203.43 |
Y RET TP 1
a '.__'_1“.‘::_‘ 1 5o I
byl Shes Yazais Lz 30l 20 275 | 55.00 | 0.89 | 4895 |




OBRA: PROYECTO CONTROL DE INUNDACIONES EN EL AREA URBANA

SECTOR: ALCANTARILLA BAJO FERROCARRIL RAMAL LAS PAREJAS, EN CALLE OCAMPO

CENTRO-OESTE . CDA. DE GOMEZ

PLANILLA Nrol

Hoja 2-3
T
PLANILLA DE. ARMADURAS — Acero tipo il ~ &ef = 4200 kg/cm?2 |
' !
i
Nro. Forma ¢ {Separ.|Cantid Longitud Peso Peso
Parcial Total Unitario Total
(mm| (cm) [ (Nro.}]  (m) (m) (kq) {kq)
gy | REE {50
12 12 | 301 57 3851 219.45 | 0.89 195.31
4 s, d [
1p0] SolwrdezBoad 12 | 301 20 205 | 41.00 | 0.89 36.49
1995
13 6 | 151 20 19.95 | 399.00 { 0.22 87.78
1995
14 6 | 20 15 19.95 | 299.25 | 0.22 65.84
—
/3
15 £S5 6 | 30 | 134 0.85 | 113.90 | 0.22 25.06 |
! -3 3
| - -
16 s 6 1 30 | 134 0.80 | 107.20 | 0.22 23.58
_ _I\iar.daw
17 $20_JRB5a3%5 | 121 30| 42 3.80 | 159.60 | 0.8¢ 142.04
160|460
18 —I 121 15| 84 320 | 268.80 | 0.89 239.23
| 240
19 | gl 20! 186 2.10 33.60 | 0.40 13.44
1
o de 2005 i3 i | | ;
i 20 6 I 20 | 20 1.60 32.00 | 0.22 | 7.04 |
N 400 | | | i ;
| 21 8 | 20! 16 400 | 64.00 | 0.40 | 25.60 |
! vir o¢ 400 a 15 ! i !
22 1 & | 201 20 3.05 §1.00 | 0.22 |  13.42
] N T i 1
Lvar. de 1654, 1 ’ '
23 5 P 6| 20| 64| 3.35| 21440 | 022} 47.17 |
510 ‘ ! |
24 61 30| 12 2.10 25.2(}1! 0.22 E 5.54 |
e arde S0 1 05 ! i |
24" 6 30 16 1.60 25.60 | 0.22 ! 563 |
P ' | | i
I
! 25 09 61 30| 12 400 | 48.00 i 0.22 ! 10.56 %
. ic 4 | ' i
25 faf e 2003 15 61 30| 18 305 | 48.80 ! 0221 1074 |




OBRA: PROYECTO CONTROL DE INUNDACIONES EN EL AREA URBANA
CENTRO—OESTE . CDA. DE GOMEZ PLANILLA Nral4
SECTOR: ALCANTARILLA BAJO FERROCARRIL RAMAL LAS PAREJAS, EN CALLE OCAMPO

Hoja 3-3
PLANILLA DE ARMADURAS — Acero tipo l — oef = 4200 kg/em2
Nro. Forma ¢ {Separ.|Cantid Longitud Peso Peso
Parcial Total Unitario Total
(mmi (em) I(Nro)l  (m) (m) (kq) (k)
vae de 405 a 50, |«
26 | = !5 40| 30| 14 6.10 | 85.40 | 0.89 76.01
240 '
27 b 20 30 2.10 63.00 | 0.22 13.86
| var. de 2%0a {5
27" - 6 20 24 1.15 27.60 1 0,22 6.07
% 28 io,DAB 6 20 76 1.15 87.40 1 0.22 19.23
* . 750
29 | 6 — 12 7.50 90.00 | 6.22 19.80
5. A0S s 1
t 30 16 — 10 4.15 41.50 1.58 65.57
{70 Ijo:ao
310 20 I lo0 12 | 10| 82 3.80 | 311.60 | 0.89 277.32
155 155 100 :
13y 20 Uje 12 10 32 4.50 369.00 0.89 328.41
=
! 405
32 8 20 24 4.05 97.20 | 0.40 38.88

e o e B

_____.,___

N ,.W.,_______,_'___l_____“__ﬁ —




OBRA: PROYECTO CONTROL DE INUNDACIONES EN EL AREA URBANA

SECTOR: ALCANTARLLA EN CALLE SGTO. CABRAL, INTERSECCION CALLE CHUQUISACA

CENTRO-OESTE . CDA. DE GOMEZ

PLANLLA Nro 15

Hgia 1-2
PLANLLA DE ARMADURAS — Acero 'tipo W~ oef = 4200 kg/cm2
Nro. Forma ¢ |Separ.iCantid Longitud Peso Peso
Parcial Total |Unitario Toldl
{mm| {cm) | (Nro.)]  (m) (m) (kq) (kq)
S[ 225 !5
1 81 201 85 2.35 | 199.75 | 0.40 759.90
50 50
101 .
2 | so! 7 7 Isoj12 1 201 85 3.35 | 284,75 | 0.89 | 253.43
225
3| ° 'S g1 20! 85 2.35 | 199,75 | 0.22 43.95
=32 ]s]
4 6! 2011 12 16.90 | 202.80 | 0.22 44.62
1690
5 61 20 12 16.90 | 202.80 | 0.22 44.62
125 2375 125
6 12 | 40 | 42 475 | 19950 | 0.8% 177.56
50 17 10! 17 50
7 5 55 12 | 40 | 43 3.35 | 144.05 | 0.89 128.20
125 125
8 1031—52—,5050 12 | 40 | 42 515 | 216.30 | 0.89 192.51
1690
g 6 | 20| 12 16.90 | 202.80 | 0.22 44,62
16%0 '
10 6 | 20| 12 16.90 | 202.80 | 0.22 4462
1690
11 6 | 20| 12 16.90 | 202.80 | 0.22 44.62
1630
12 6 | 201 12 16.90 | 202.80 | 0.22 44,62
5
&0
13 5 6 | 40 | 168 0.70 | 117.60 | 0.22 25.87
10
14 ol | 6 | 201 40 1.45 | 58.00 | 0.22 12.76
385
15 B8 | - 16 3.85 61.60 | 0.22 13.55
vcr.del var, de
90 a var. de 380 9 a
16 | 1.0 5% 10 8 | 40 B 7.50 60.00 | 0.40 24.00




OBRA: PROYECTO CONTROL DE INUNDACIONES EN EL AREA URBANA

CENTRO-OESTE . CDA. DE GOMEZ
SECTOR: ALCANTARILLA EN CALLE SGTO. CABRAL, INTERSECCION CALLE CHUQUISACA

PLANLLA Nro 15

Hoja 2-2
PLANILLA DE ARMADURAS — Acero tipo It ~ oef = 4200 kg/cmZ
Nro. Forma '#¢ |Separ.|Cantid Longitud Peso Peso
Parcial Totdl Unitario Tolal
(mm| (cm) [{Nro.)]  {m) (m) (kq) {kq)
50
17 e 8| 40| 16 2.00 | 32.00 | 0.40 12.80
var. de 200 a 20
18 6 30 20 1.65 33.00 .22 7.28
1 var. de 90 |
19 L awo 6 | 201 32 1.20 | 38.40 | 0.22 8.45
varc, de 200 A 20
20 6 30 20 1.65 33.00_ 0.22 7.26
21 Jende o RO 6 | 30| 44 1.20 | 52.80 | 0.22 11.62
22 * b 15 86 1.15 98.90 0.22 21.76
23 Iie) 6 - 16 6.70 107.20 0.22 23.58

1312.15




OBRA: PROYECTO CONTROL DE INUNDACIONES EN EL AREA URBANA

CENTRO-OESTE . CDA. DE GOMEZ
SECTOR: ALCANTARILLA EN CALLE SGTO. CABRAL, INTERSECCION PROLONG. CALLE ALBERDi

PLANLLA Nro 16

Hoja 1-2
PLANILLA DE ARMADURAS — Acero tipo ll — oef = 4200 kg/cm?2
Nro. Forma # |Separ.|Cantid Longitud Peso Peso
Parcial Total {Unitario Tolal
(mm} (cm) | (Nro.)|  (m) (m) (kg) (ka)
S, 225 /5
1 8] 20{ 68 2.35 | 159.80 | 0.40 63.92
50 50
101 .
2 PPl 17 °1 121 20| 68 3.35 | 227.80 | 0.89 202.74
225
3 |s! 's| 6| 201 68 2.35 | 159.80 | 0.22 35.16
1350 :
4 61 20| 12 13.50 | 162.00 | 0.22 35.64
1350
5 61 20| 12 13.50 | 162.00 | 0.22 35.64
125 275 125
6 12 | 40 | 34 475 | 161.50 | 0.89 143.74
S0 17 101 7 50
7 55 5 12 | 40| 34 3.35 | 113.90 | 0.89 101.37
125 225 125
8 10 10 12 1 40 | 34 5.15 | 175.10 | 0.89 155.84
1350
9 §| 20| 12 13.50 | 162.00 | 0.22 35.64
1350
10 61 20| 12 13.50 | 162.00 | 0.22 35.64
11 1330 s 20| 12| 1350 162.00 | 0.22 35.64
1350
12 6| 20| 12 13.50 | 162.00 | 0.22 35.64
5
B0
13 5—/ 6 | 40 {136 0.70 95.20 | 0.22 20.94
D'IO
14 €0 61 20| 24 1.45 | 3480 | 0.22 7.66
225
15 6 | - 16 2.25 36.00 | 0.22 7.92
var, de 20 a 150
16 64 20| 48 1.20 57.60 | 0.22 12.67




OBRA: PROYECTO CONTROL DE INUNDACIONES EN EL AREA URBANA
CENTRO~OESTE . CDA. DE GOMEZ
SECTOR: ALCANTARILLA EN CALLE SGTO. CABRAL, INTERSECCION PROLONG. CALLE ALBERDI

PLANLLA Nro 16

Hoja 2-2
PLANLLA DE ARMADURAS - Acero tipo l — oef = 4200 kg/cmZ
Nro. Forma ¢ |Separ.|Cantid Lonagitud Peso Peso
Parcial Total [Unitario] Totdl
(mm| (em) | (Nro.})|  {m) {m) {xq) {kq)
var. de 225 o L8D
17 - - 6 20 16 3.55 56.80 0.22 12.50
1
18 ‘3 D 6| 15! 64 1.15 73.60 | 0.22 16.19
430
19 6 - 16 4.80 76.80 0.22 16.80
< L0
20 & 10| 40| 12 2551 32060 | 0.62 18.97
® 40
21 ) 10 40 16 1.55 24.80 0.62 15.38
200 '
22 "OJ ) 10 20 28 2.40 67.20 0.62 41.66
J var. de 90 .
23 | a0 6 20 40 1.15 46.00 0.22 10.12

1097.51




0BRA: PROYECTO CONTROL DE INUNDACIONES EN EL AREA URBANA

SECTOR: ALCANTARILLA EN CALLE SGTO. CABRAL, INTERSECCION PROLONG. CALLE ALVEAR

CENTRO-OESTE . CDA. DE GOMEZ

PLANILLA Nro 17

Hoja 1-2
PLANILLA DE ARMADURAS — Acero tipo Il — oef = 4200 kg/cm?2
Nro. Forma ¢ |Separ.|Cantid Longitud Peso Peso
Parcial Total Unitario Tolal
(mm| {cm) {(Nro.}|  (m) (m) (ka) (ka)
5 ) 225 B
1 8| 20| 41 2.35 96.35 | 0.40 38.54
20 So‘ [{e]] l_:n [le]
y) ¥ 12 | 20| 41 3.35 | 137.35 | 0.89 122.24
225
3 ' Cl o6 | 20| 41 2.35 96.35 | 0.22 21.20
B\S i
4 6| 201 12 8.15 | 97.80 | 0.22 21.52
Bis
5 6 | 20.4 12 8.15 1 97.80 | 0.22 21.52
¥ 225 L=}
6 12 | 401 20 575 | 115.00 | 0.89 102.35
5D - iD -
7 =T T e | 4p | 27 335 | 70.35 | 0.89 62.61
135 ViS
8 o2 12 | 401 20 6.15 | 123.00 | 0.89 109.47
g 215 61 30| 12 8.15 | 97.80 | 0.22 21.52
=
10 = 6§ 1 301 12 8.15 | 97.80 | 0.22 21.52
B8
11 ‘ 65| 20 12 8.15 97.80 | 0.22 21.52
12 2 61 20| 12 8.15 | 97.80 | 0.22 21.52
—/‘5
13 5_/ % 61 40| 80 0.65 52.00 | 0.22 11.44
14 D.-,s 6 { 20| 12 1.35 1 16.20 | 0.22 3.56
14" D“s 61 20| 12 1.45 17.40 | 0.22 3.83
225
15 8{ - 12 2.25 27.00 | 0.40 10.80




OBRA: PROYECTO CONTROL DE INUNDACIONES EN EL AREA URBANA

CENTRO—OESTE . CDA. DE GOMEZ
SECTOR: ALCANTARILLA EN CALLE SGTO. CABRAL, INTERSECCION PROLONG. CALLE ALVEAR

PLANKLA Nro 17

Hoja 2-2
PLANILLA DE ARMADURAS — Acero tipo Il ~ oef = 4200 kg/cm2
Nro. Forma ¢ |Separ.|Cantid Longitud Peso Peso
Parcial Total Unitario Total
(mm]| {em) | (Nro.)] {m) (m) (kg) (ka)
(5]
)
16 > 121 30| 24 2.65 63.60 { 0.89 56.60
£0
=3
17 : 12| 30| 24 165 | 39.60 | 0.89 35.24
18 50— 12 15 | 48 2.50 { 120.00 | 0.89 106.80
}rvuld& 55
19 a 2w 81 20| 40 1.85 74.00 | 0.40 29.60
var. e Z3AQ A, 490
20 6 | 20 14 3.60 50.40 | 0.22 11.09
,Lvar.de_\so
21 mT a s 6 | 201 48 1.20 | 57.60 | 0.22 12.67
Dqs
22 6 15 { 66 1.15 75.90 | 0.22 16.70
23 =0 61 - | 18 430 | 78.40 | 0.22 17.25

901.089




OBRA: PROYECTO CONTROL DE NUNDACIONES EN EL AREA URBANA

CENTRO—OESTE . CDA. DE GOMEZ
SECTOR: CONDUCTO EN CALLE NDEPENDENCIA ENTRE BY. BALCARCE Y VIAS FERREAS N.C.A,

L=4720m

PLANILLA Nro 18

PLANILLA DE ARMADURAS — Acero tipo B ~ oef = 4200 kg/cm2

Nro. Forma # |Separ.{Cantid Longitud Peso Peso
Parcial Total Unitario Total
{mm| {em) {(Nro.)]  (m) {m) (kq) (kq)
5, 105 , 5
1 10 | 40 | 118 1.15 { 135.70 | 0.62 B4.13
272 L9 22
2 | s 8 ——R” s | 40| 401118 1.1 | 140.42 | 0.62 87.06
L00
3 6 | 301|108 4.00 | 432.00 | 0.22 95.04
105
415 S 110} 36 | 130 1.15 | 149.50 | 0.62 92.69
g .49 %
[ A N |
5 | °' % 5 10| 35 | 132 1.19 | 157.08 | 0.62 97.39
L00 . '
6 61 30| 108 4,00 | 432.00 | 0.22 9504
95 f 5
7 Ls 10| - |204 1.05 | 21420 | 0.62 132.80
15 ‘
8 0 6 | 201170 0.55 | 93.50 | 0.22 20.57
320
g 6| 28| 128 3.20 | 409.60 | 0.22 90.11
40
10 81 151 14 0.40 560 | 0.40 2.24
78
11 8| 15 8 0.78 6.24 | 0.40 2.50
799,58




OBRA: PROYECTO CONTROL DE INUNDACIONES EN EL AREA URBANA

SECTOR: REJA DE CAPTACION Y CONDUCTO CERRADO SOBRE CALLE LAPRIDA

CENTRO-OESTE . CDA. DE GOMEZ

PLANILLA Nro 19

- Hoja 1-3
|
PLANILLA DE ARMADURAS — Acero tipo ll — &ef = 4200 kg/cm2
Nro. Forma ¢ |Separ.|Cantid Longitud Feso Peso
Parcial Totdl Unitario Total
_ (mm] (cm) [(Nro.})| (m) (m) (kg) (ka)
A0
i a i 12 | 20132 0.70 | 92.40 | 0.89 82.24
& war de -
yi —‘“LI %0 a 140 8 20 40 485 | 194.00 | 0.40 77.60
war . de
2 [ o5 Jeo a0 8| 201 66 355 | 234.30 | 0.40 93.72
3 e A 10 | 20 {132 0.45 59,40 | 0.62 36.83
4 5| 125 ' {10 | 20| 40 1.35 54.00 | 0.62 33.48
5 22 61 301 16 | 10.40 | 166.40 | 0.22 36.6 1
g0 ,
5" 6 | 30 4 0.80 3.20 | 0.22 0.70
260
5 6| 30 2 2.80 560 | 0.22 1,23
. var. de 90
6 e e ST 8| 201106 395 | 418.70 | 0.40 | 167.48
7 1ore 61 301 40 | 10.40 | 416.00 | 0.22 91.52
8 220 61 30! 20| 10.40 | 208.00 | 0.22 i5.76
9 G R 12 1 30 | 139 255 | 354.45 | 0.89 | 315.48
=0 50
10 °7 ™24 " 1y [ 30 {139 265 | 268.35 | 0.89 | 327.83
15
11 ° 61 151 231 41501 95450 | 0.22 | 209.99
5 us 15
12 ? 12 | 30 | 139 2.55 | 354.45 | 0.89 | 315.46
K P Hon 12 1 30| 139 265 | 368.35 | 0.89 | 327.83




OBRA: PROYECTO CONTROL DE INUNDACIONES EN EL AREA URBANA
CENTRO—OESTE . CDA. DE GOMEZ

SECTOR: REJA DE CAPTACION Y CONDUCTO CERRADO SOBRE CALLE LAPRIDA

PLANILLA Nro 19

Hoja 2-3
| 1
PLANILLA DE ARMADURAS — Acero tipo Il — oef = 4200 kg/cm2
Nro. fForma # [Separ.|Cantid Longitud Peso Peso
Parcial Tolal Unitario Total
(mm] {em) | (Nro.){ _ {m) (m) (kq) (kg) -
14 =0 61 151 231 4150 | 95450 | 0.22 | 209.99
5 .
15 Ezé 101 - | 168 1.35 | 226.80 | 0.62 140.62
T3 '
18 [ * Jo 6 | 201 168 0.55 | 92.40 | 0.22 20.33
17 = 61 - |156 3.10 | 483.60 | 0.22 106.39
18 i 222 ° 8| 40| 16 235 | 37.60 | 0.40 15.04
g [ 2258 15
19 81 401 18 2.35 | 37.60 | 0.40 15.04
50 o 50 '
My ) :
20 5w & S 8 | 40 | 16 2.45 39.20 [ 0.40 15.68
I
21 T 6 | 30| 32 2.75 | 88.00 | 0.22 19.36
= | oo 15
22 8| 30 6 4.10 | 2480 | 0.40 9.84
22! i 8 | 30 8 0.90 7.20 | 0.40 2.88
402 _ -
23 ° ! ' 8 | 30 6 4,10 2460 | 0.40 9.84
5 =
23 8| 15| 16 0.90 14,40 | 0.40 5.76
100 _ {00
24 |5 D— % g8 | 30 6 420 | 2520 ] 0.40 10.08
,Lt(oo )
25 1 61 30! 16 160 | 25.60 | 0.22 5.63
Lo
25 T2 61 20 12 275 | 33.00 | 0.22 7.26
13
26 | st = E 8l 30| 4 410 | 16.40 | 0.40 6.56




OBRA: PROYECTO CONTROL DE INUNDACIONES EN EL AREA URBANA PLANILLA Nro 19
CENTRO-OESTE . CDA. DE GOMEZ '

SECTOR: REJA DE CAPTACION Y CONDUCTO CERRADO SOBRE CALLE LAPRDA

Hojd 3-3
PLANILLA DE ARMADURAS — Acero tipo Il — aef = 4200 kg/cm2
Nro. Forma ¢ |Separ.|Cantid Longitud Peso Peso
Parcial Total Unitario Totdal
(mm| (em) [(Nro.})]  (m) {m) (ka) (kq}
170 s
26" 8| 30 4 1.75 7.00 | 0.40 2.80
271 5 f00 5 | gl 30 4 4.10 | 16.40 | 0.40 6.56
27" —F 1% 8| 15 8 1.75 |  14.00 | 0.40 5.60
5 + %6 1% 5
28 | "5’ Nt 8| 30 4 420 | 16.80 | 0.40 5.72
Lo
29 l 6 | 30! 28 1.10 | 30.80 | 0.22 6.78
,L VAT, de
29" o a 230 61 30| 10 170 | 17.00 | 0.22 3.74
51 225 |5
20 6 | 201 20 2.35 | 47.00 | 0.22 10.34 .
31 ot £ 15 [ g | 201 11 410 | 45.10 | 0.22 9.92
5 | 215 Jg
32 ‘ 8 | 40 ) 2.35 | 18.80 | 0.40 7.52
45 H5
32 % 2 S 8 | 40 8 2.41 19.28 | 0.40 7.71
50
32" E g8 ! 20 8 1.00 8.00 | 0.40 3.20
400 :
33 61 30 8 400 | 32.00 | 0.22 7.04
150
33 6 | 30 8 1.50 | 12.00 | 0.22 2.64
s
34 81 20| 16 0.95 |  15.20 | 0.40 6.08
S
35 - g8l 20| 24 0.55 | 13.20 | 0.40 5.28
2850.69




OBRA: PROYECTO CONTROL DE INUNDACIONES EN EL AREA URBANA
CENTRO—OESTE . CDA. DE GOMEZ
SECTOR: CONDUCTO CERRADO EN CALLE CHILE (MAIPU) DESDE CALLE SGTO.CABRAL A ARROYO

PLANILLA Nro 20

Hoja 1-1
PLANILLA DE ARMADURAS — Acero tipo l — oef = 4200 kg/cm?2
Nro. Forma ¢ {Separ.|Contid Longitud Peso Peso
Parcial Total Unitario Totadl
(mm! {em) { (Nro.)| _ (m) (m) (kq) (kq)
1 G L 135 s {10 | 30 | 350 1.45 | 507.50 | 0.62 | 314.65
75 25
2 A X 10 | 30 | 350 1.55 | 542.50 | 0.62 | 336.35
C300 .
3 6 | 251|350 2.00 [1050.00 | 0.22 | 231.00
135
4 | s s |10 | 30 {350 1.45 | 507.50 | 0.62 | 314.65
61
7 .
5 S22 L | 30 | 350 155 | 542.50 | 0.62 | 336.35
300 .
6 — 6 1 25350 3.00 [1050.00 | 0.22 | 231.00
5
I3
7 s1%° 10 ! - | 444 1.35 { 599.40 | 0.62 | 371.63
15
8 [ e 6 | 20 | 444 0.55 | 244.20 | 0.22 53.72
300
9 6 1 28 | 420 3.00 [1260.00 | 0.22 | 277.20
10 yar. e 280 o 560 6| 20! 8 4201 33.60 | 0.22 7.39
J_ver. 150 a 20
11 61 20| 29 1.20 | 3480 { 0.22 7.66
580
12 - ' 81 — 8 580 | 46.40 | 0.40 18.56
10
13 “5D 6| 20| 29 115 | 33.35 | 0.22 7.34
J'210
14 [205,5 12 | 40 8 420 | 33.60 | 0.89 29.90
15 105 205 5 12 | 40 8 3.15 25.20 | 0.89 22.43
100
16 61 20| 22 3.00 | 66.00 | 0.22 14.52




OBRA: PROYECTO CONTROL DE INUNDACIONES EN EL AREA URBANA PLANILLA Nro 20
CENTRO-OESTE . CDA. DE GOMEZ
SECTOR: CONDUCTO CERRADO EN CALLEA CHILE (MAIPU) DESDE CALLE SGTO.CABRAL A ARROYO

Hoja 1-2
PLANLLA DE ARMADURAS ~ Acero tipo it — cef = 4200 kg/cm2
Nro. Forma ¢ |Separ.|Canlid Longitud Peso Peso
Parcial Total |Uniterio Total

o (mm| {cm) [ {Nro.)]  (m) (m) (ka) | , (ka)

17 0 —'13:05 5 12 40| 8| 440 3520 0.89 | 31.33
:

18 *DELUTSS 12 1 40 8 3,35 | 26.80 | 0.89 23.85

19 | Tjso 61 20| 16 | ~1.151 18.40 | 0.22 4.05

20 o 6| 20| 16 1.15 | 18.40 | 0.22 4.05

21 — _ 6] 30| 8] 300! 2400/ 022 5.28

22 s — i 8| 40| 8 3.87 | 30.96 | 0.40 12.38

o

23 s 22 b 51 40| 81 3101 2480 0.40 9.92

24 = 61 30| 12 3.00 | 36.00 | 0.22 7.92

25 s z0s | 8! 40| 8 3.67 | 29.36 | 0.40 11.74

26 5,205 180 8 | 40 8 2.90 | 23.20 | 0.40 9,28

27 P 8| 20] 9 4.52 | 40.68 [ 0.40 16.27

27" 0 —+m 8 20! & 1.52 9.12 | 0.40 3.65

28 10 :02 20 81 201 9 472 | 42.48 | 0.40 16.99
:]__”-2

28’ o T 8l 20| s 1.52 9.12 | 0.40 3.65

29 e 61 301 10 2.05 | 20.50 | 0.22 4.5

29’ -5; 6 | 30| 10 0.65 6.50 | 0.22 1.43

30 L] 6| 20| 9 1.35 | 12.15 | 0.22 2.67

31 — 81 - 6 2.00 | 12.00 | 0.40 4.80

2748.13




PLANILLA 21

PLANILLA DE COMPUTOS METRICOS

OBRA: PROYECTO CONTROL DE INUNDACIONES EN EL AREA URBANA

CENTRO-QESTE . CDA. DE GOMEZ

SECTOR: ALCANTARELA BAJO FERROCARRL EN CALLE INDEPENDENCIA

Nro. UN CANTIDADES
ITEM DESCRIPCION DMENSIONES DAD PARCIAL TOTALES
1 Excavacidén p/fundacidn
de obra de arte S/plano m3 206.97 206.97
2 |Hormigén tipo "E" S/plano m3 4.00 4.00
3 |Hormigén tipo "B" S/ plane m3 43,42 43.42
4  tArmadura de acero
tipo M S/planilla kg 1807.93 1807.93 |
5 Relleno de exceso
_|lexcavacidn, reconst. via {S/plano m3 65.00 65.00




PLANILLA 22

PLANILLA DE

COMPUTOS

METRICOS

OBRA: FROYECTO CONTROL DE INUNDACIONES EN EL AREA URBANA
CENTRO-OESTE . CDA. DE GOMEZ
SECTOR: ALCANTARKELA BAJO FERROCARRL EN CALLE ALBERDI

Nro. UNI CANTIDADES
ITEM DESCRIPCION DIMENSIONES DAD PARCIAL TOTALES
1 Excavacién p/fundacidn
de cbra de arte S/plano m3 195.60 195.60
2 |Hormigdn tipo "E” S/plano m3 3.57 3.57
3 Hormigédn tipo "B" S/plano m3 41.00 41.00
4 Armadura de acero
tipo M S/planila kg 1759.06 1759.06
! Relleno de exceso
|excavacidn, reconst. via |S/plano m3 65.00 65.00




PLANILLA 23

PLANILLA DE

COMPUTOS

METRICOS

OBRA: PROYECTO CONTROL DE INUNDACIONES EN EL AREA URBANA
: CENTRO—OLESTE , CDA. Dt GOMEZ
SECTOR: ALCANTARILLA BAJO FERROCARRIL EN CALLE LAPRDA

Nro. UNI CANTIDADES
ITEM DESCRIPCION DIMENSIONES DAD PARCIAL TOTALES
1 Excavacién p/fundacidn
de obra de arte S/ plano m3 227.36 227.36
2 Hormigdn tipo "E" S/plano m3 3.10 3.10
3 Hormigdn tipo "B S/ plano m3 43.19 43,19
4 Armadura de acero
tipo S/ planilia kg 2128.61 2129.61
5 Relleno de exceso
excavacidn, reconst. via |S/plano m3 73.10 73.10




PLANILLA 24

PLANILLA DE

COMPUTOS

METRICOS

OBRA: PROYECTO CONTROL DE INUNDACIONES EN £EL AREA URBANA

CENTRO—OQESTE . CDA. DE GOMEZ
SECTOR: ALCANTARILLA BAJO FERROCARRE. EN CALLE MAIPU

Nro. UNI CANTIDADES
ITEM DESCRIPCION DIMENSIONES DAD PARCIAL TOTALES
1 Excavacidn p/fundacidn
de obra de arte S/plano m3 188.70 199.70
2 |Hormigdn tipo "E" S/plano m3 4.00 4.00
3 Hormigdn tipo "B" S/plano m3 42.58 42.58
4 Armadura de gocero
tipo ® S/planilla kg 1792.78 1782.78
5 Relleno da exceso
axcavacidn, reconst. via |S/plano m3 65.00 65.00




PLANILLA 25

PLANILLA DE COMPUTOS METRICOS
OBRA: PROYECTO CONTROL DE INUNDACIONES EN EL AREA URBANA
CENTRO—-OESTE . CDA. DE GOMEZ .
SECTOR: ALCANTARLLA BAJO FERROCARRL— RAMAL LAS PAREJAS EN CALLE OCAMPO
Nro. ' UNI CANTIDADES
iITEM DESCRIPCION DIMENSIONES DAD PARCIAL TOTALES
1 Excavacién p/fundacién
de obra de arte S/plano m3 448.60 448.60
2 Hormigén tipo "E" S/plano m3 4,19 4,19
3 |Hormigdn tipo "B" S/plano m3 49.36 49.36
4 Armadura de acero
tipo H S /planilia kg 4441.70 4441.70
5 Rellenc de exceso
texcavacién, reconst, via |S/pleno m3 92.00 32.00




CANAL CONEXION ALCANTARILA OCAMPC — CANADA Paonda Nra. 26
TRAMO PROG 621 a 1100 - (DESDE NICIO HASTA CAMBIO BASE )

BASE DE FONDO T= 8.6 TALUD Z= 1
PENDENTE = £.0004
PROG CMN C.FONDO Tm) ABOCA BFONDO A (m2) VOLSEC Y.ACM
621 79.58 78,30 1.28 11.186 8.6 12.65
700 78.81 78.34 1.47 11.54 8.6 14.80 1084.2 1084.2
2800 79.65 78.38 1.27 11.14 8.8 12.53 1366.9 2451.1
g00 79.43 78.42 1.01 10.62 88 9.71 11121 3563.2
1000 79.77 78.46 1.31 11.22 8.6 12.88 1134.4 4697.6
1100 78.79 78.50 1.29 11.18 8.6 12.76 1287.0 5984.6

TRAMO PROG 1100 A 1400 — (DESCE CAMBO BASE HASTA ALCANTARLLA)

BASE DE FONDO T= 52 TALLD 7= 1

PENDENTE = 0.0033
FROG CTN CFONDO Tem)  ABOCA _ BFONDO A{m2) VOL_SEC V.ACUM
1100 79.79 78.50 1.29 7.78 5.2 8.37
1200 79.89 78.84 1.05 7.30 5.2 6.56 746.7 746.7
1300 80.49 78.17 1.32 7.84 5.2 8.61 753.4 1505.2
1400 81.23 78.50 1.73 8.66 5.2 11.99 1029.8 2534.9

CANAL CALLE MISIONES
TRAMO PROG. 1400 A 2000 — (ENTRE ALCANTARLLA Y CALLE CENTENARO )

BASE DE FONDO T= 16.7 = 2

PENDENTE = 0.01
PROG CM C.FONDO Tm) ABOCA BFONDO A (m2) VOLLSEC V.ACUA
1400 82.086 80.00 2.06 18.00 10 28.84
1500 B2.73 8223 0.50 18.00 16 8.50 1867.0 1867.0
1600 84.15 8385 0.50 18.00 16 8.50 850.0 2717.0
1700 85.04 8454 0.50 18.00 16 8.50 850.0 3567.0
1800 85.89 B 49 0.50 18.00 16 8.50 850.0 4417.0
1900 86.91 86.41 ©.50 18.00 16 8.50 B50.0 5267.0

2000 87.82 87.42 0.50 18.00 16 8.50 850.0 6§117.0




PLANLLA Nro.27 -

PLANILLA DE

COMPUTOS

METRICOS

OBRA: PROYECTO CONTROL DE INUNDACIONES EN EL AREA URBANA

SECTOR: ALCANTARILLA EN CALLE SGTO. CABRAL, INTERSECCION CALLE CHUQUISACA

CENTRO—CESTE . CDA. DE GOMEZ

Nro. UNI CANTIDADES
ITEM DESCRIPCION DIMENSIONES DAD PARCIAL TOTALES
1 Excavacién p/fundacién
de obra de orte S/plano m3 81.26 81.26
2 IHormigén tipo “'E S/ plano m3 2.82 2.82
3 Hormigdn tipo "B" S/plano m3 21.48 21.48
4 Armadura de acero
tipo 0 S/ planila kg 1312.15 1312.15
S Refleno de exceso
excavacién S/plano m3 16.60 16.60




PLANELA Nro.28

PLANILLA DE

COMPUTOS

METRICOS

CENTRO—OESTE . CDA. DE GOMEZ

OBRA: PROYECTO CONTROL DE INUNDACIONES EN EL AREA URBANA

SECTOR: ALCANTARILLA EN CALLE SGTO. CABRAL, INTERSECCION PROLONG. CALLE ALBERDI

Nro. UNI CANTDADES
{TEM DESCRIPCION OMENSIONES DAD PARCIAL TOTALES
1 Excavacién p/fundacién
de obra de arte S/plano m3 75.75 75.75
2 Hormigén tipo "E" S/plano m3 2.17 2.17
3 Hormigén tipo "B" S/plano m3 16.81 16.81
4 Armadura de acero
tipo M s/ planilla kg 1097.51 | 1097.51
S Relleno de exceso
excavacién S/plano m3 18.70 18,70




PLANILLA Nro.29

PLANILLA DE COMPUTOS METRICOS

OBRA: PROYECTO CONTROL DE INUNDACIONES EN EL AREA URBANA
CENTRO-OESTE . CDA. DE GOMEZ
SECTOR: ALCANTARILLA EN CALLE SGTO. CABRAL, INTERSECCION PROLONG. CALLE ALVEAR

Nro. UNI CANTIDADES
{TEM DESCRIPCION DIMENSIONES DAD PARCIAL TOTALES
1 Excavacidn p/fundacién
de obra de arte S/plano m3 83.84 83.84
2 |Hormigén tipo "'E" S/plano m3 1.52 1.52
3 Hormigdn tipo "B' S/plano m3 13.37 13.37
4 Armadura de acero S/ planilla kg 801.09 901.08

5 Relleno de exceso
excavacion S/ planc m3 19.30 19.30




PLANILLA Nro, 30

PLANILLA DE COMPUTOS METRICOS
OBRA: PROYECTO CONTROL DE INUNDACIONES EN EL AREA URBANA
CENTRO-OQESTE . CDA. DE GOMEZ
SECTOR: CONDUCTO EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE BV. BALCARCE Y VIAS FERREAS N.C.A.
Nro. UNI CANTIDADES
ITEM DESCRIPCION DMENSIONES DAD PARCIAL TOTALES
1 Excavacidén p/fundacién
de obra de arfe S/plano m3 87.70 97.70
2 [Hormigén tipo “E" S/plano m3 2.83 2.83
3 Hormigdn tipo "B" S/plano m3 10.38 10.38
4 Mamposteria de ladrillos
comunes S/plano m3 10.51 10.51
5 Armadura de acero
en barras S/ planilla kg 799.57 799.57
6 Revoque de cemento S/ plano m3 75.52 75.52
7  {Acero laminado colocade {S/planc kg 30.55 30.55
8 Relleno de exceso
excavacion S/planc m3 42.95 42,85




PLANILLA Nro.3t

PLANILLA DE COMPUTOS METRICOS
OBRA: PROYECTO CONTROL DE INUNDACIONES EN EL. AREA URBANA
CENTRO-OESTE . CDA. DE GOMEZ
SECTOR: REJA DE CAPTACION Y CONDUCTO CERRADO SOBRE CALLE LAPRIDA
Nro. UNI CANTIDADES
TEM DESCRIPCION DIMENSIONES DAD PARCIAL TOTALES
1 Excavacién p/fundacidn
de obro de arte S/plano m3 367.64 367.64
2 |Hormigén tipo "E" S/plano m3 7.02 7.02
3 Hormigdn tipo "B" S/plano m3 51.05 51.05
4 Mamposteria de ladrilios
comunes S/plano m3 12.77 12.77
5  |Armadura de acero S/planilia kg 2850.69 2850.69
6  |Revoque de cemento S/plano m3 85.10 85.10
7 Acero lominado colocado
—Rejas de captacidn S/planc kg 696.30
—Cdmara de regisiro S/ plano kg 78.40 774.70
8 Relleno de exceso
excavacion S/plano m3 156.46 156.46




PLANILLA Nro. 32

PLANILLA DE COMPUTOS METRICOS

OBRA: PROYECTO CONTROL DE INUNDACIONES EN EL AREA URBANA
CENTRO—OESTE . CDA. DE GOMEZ _
SECTOR: CONDUCTO CERRADO EN CALLE CHILE {(MAIPU) DESDE SGTO. CABRAL A ARROYO

Nro. UNI CANTIDADES
ITEM DESCRIPCION DIMENSIONES DAD PARCIAL TOTALES
1 Excavacidn p/fundacidn
de obra de arte S/plano m3 467.50 467.50
2 Hormigdn tipo "'E" S/plano m3 B.31 8.31
3 Hormigdn tipo "B S/plano m3 50.26 50.26

4 Mamposteria de ladriflos

comunes S/plano m3 32.25 | 32.25
5  Armadura de acero S/ planilia kg | 2748.13 2748.13
6 Revoque de cemento S/plano m3 215.22 75.52
7 Relleno de exceso

excavacion S/plano m3 194.00 194.00




PRESUPUESTO PLANLLA Nro. 33
CBRA: PROYECTD CONTROL CE NUNDACIONES EN B AREA URBANA
CENTRO--OESTE . CUDAD DE CDA. DE GOMEZ -
SECTOR ATERRAPLENAMENTO DE LAS MANZANAS M, NY O
VALOR BASE CEL FRESUPUESTO: JUNIO DE 1983
FRECIO MPORTE
DESIGNACION Un CANTDAD UNITARIO PARCLAL TOTAL

1. Excovacién, oorgo vy

tronsperte de suelos Hnm3|27262.36 0.51 13903.80
2. Te'rq::léx cormpactado

perfiodo, en posic. defnitiva m3 6061.72 2.09 12669.00 26572.80




PRESUPUESTO

CERA: PROYECTO CONTROL DE NUNDACIONES EN EL AREA URBANA
CENTRO—0OESTE . CUDAD DE CDA, DE GOMEZ
SECTOR: ALCANTARLLA BAJO FERRCCARRL EN CALLE NDEPENDENCIA

VALOR BASE DEL PRESUPUESTO: JUNIO CE 1993

FLANLLA Nro. 34

PRECIO MPCORTE
DESIGNACION Un CANTDAD UNITARO PARCIAL TOTAL
1. Excavacidn p/ fundacidn
Obras de orte m3 206.97 21.28 4400.18
{inciulda sustentocidn proviserio)
2. Homnigdn tipo ' E m3 4.00 137.05 548.20
3. Homigdn tipo 'B” ma 43.42 44833 19466.49
4. Amnodurg de ocero tipo 1 t 1.808 1499.22 2710.5¢9
5. Releno excedente excav. .
reconstr, vio m3 65.00 4. 68 304.20 27429.66




PRESUPUESTO

OERA: PROYECTO CONTROL CE NUNDACIONES EN EL AREA URBANA
CENTRO—OESTE . CUDAD T CDA. EE GOMEZ

SECTOR ALCANTARLLA BAJO FERROCA

RRL EN CALLE ALEERDI

VALOR BASE DEL PRESUPUESTO: JUNIO DE 1993

FPLANLLA Nro. 35

PRECIO MPORTE
CESIGNACION Un CANTDAD UNITAROC PARCIAL TOTAL
1. Excavocién p/ fundacikén
Cbras de ate m3 195.60 21.26 4158.46

(incuids sustentacidn provisoria)
2. Homigén tpo 'E' m3 3.57 137.05 489.27
3. Homnigdn tpo "B m3 41.00 448.33 18381.53
4. Amnodure de ocero tipo 1 1 1.759 1499.22 2637.13
5. Referno excedente excav.

reconstr. via m> 65.00 468 304.20 25670.59




PRESUPUESTO PLANLLA Nro. 36

]

CERA: PROYECTO CONTROL CE NUNDACIONES EN B AREA URBANA
CENTRO—CESTE . CUDAD DE CDA. CE GOMEZ
SECTOR ALCANTARMLA BAJO FERROCARRL EN CAULE LAPRDA

VALCR BASE DEL PRESUPUESTC: JUNIODE 1993

PRECIO MPORTE
CESIGNACION Un CANTDAD UNITARO PARCIAL TOTAL

1. Excavacidn p/ fundocidn )
Ctras de orte m3 227.36 21.26 4833.67
{ncuida sustentacién provisoria)

2. Homigdn tpo 'E' m3 3.10 137.05 424 86
3. Homigdn tipo 'B” m3 43.19 448.33 19363.37
4. Amodura de acero tipo B t 213 1499.22 3193.34

5. Redeno excedente excav. ‘
1 reconstr. vio m3 73.10 468 342.11 283157.35




PRESUPUESTO

OBRA: FROYECTO CONTROL CE NUNDACIONES EN El. AREA URBANA
CENTRO—OESTE . CUDAD DE CDA. DE GOMEZ

SECTOR ALCANTARLLA BAJO FERROCARRL EN CAUE MAPU

VALCR BASE CEL PRESUPUESTS: AN DE 1983

PLANLLA Nro, 37

PRECIO MPORTE
DESACNACION Un CANTDAD UNTARO PARCLAL TOTAL
1. Excavacidn p/ fundocidn
Obras de arte m3 199.70 21.26 424562
(induida sustentacidn provisoria)
2. Hommigdn tpo 'E° m3 4.00 137.05 £48.20
3. Hornigén tipo "B m3 42 58 448 33 19089.89
4, Armnodura de ocero tipo B t 1.793 1499.22 2688.10
5. Releno excedente excov, )
reconstr, vio m3 65.00 468 304.20 26876.01




PRESUPUESTO

CBRA: PROYECTO CONTROL DE NUNDACIONES EN EL AREA URBANA
CENTRO—QESTE . CUDAD DE CDA. DE GOMEZ
SECTOR: ALCANTARLLA BAJO FERROCARRL— RAMAL LAS PAREJAS EN CALLE OCAMPO

VALOR BASE DEl PRESUPUESTG: JUNIO DE 1993

PLANLLA Nro. 38

PRECIO MPORTE
DESIGNACION Ur CANTDAD UNITAROD PARCLAL TOTAL
1. Excavocidn p/ fundacidn
QOtras de ate m3 448 60 21.26 §537.24
(ihcuida sustentocidn provisoria)
2. Homigdén tpo "B m3 4.19 137.05 574.24
3. Hormigdn tpo ‘B md 49 .36 448,33 22129.57
4. Armnacra de ocero tipo 3 i 4.4472 1499.22 6659.54
5. Rdleno excedente excav. .
reconstr. via m3 92.00 468 430.58 39331.15




PRESUPUESTO ‘ PLANLLA Nro, 39
OBRA: PROYECTO CONTROL DE NUNDACIONES EN EL AREA URBANA

CENTRO—OESTE . CLUDAD DE CDA. OF GOMEZ :
SECTOR  ALCANTARLLA EN CALLE SGTO. CAERAL. NTERSECCION CALLE CHUQUISACA

VALOR BASE CEL FRESUPUESTO: JUNIO CE 1993

PRECIO MPORTE
DESIGNACION Un CANTDAD UNITARO PARCIAL TOTAL

1. Excavocidn p/ fundacidn

Obros de arte mi 81.26 2.24 182.02
2. Hormigén tpo 'E m3 2.82 137.05 386.48
3. Homigdn tpo 'B’ m3 21.48 448 33 9630.13
4, Armaduro de ocero tpo 1 t 1.312 149G.22 1966.98
5. Releno excedente excavocién m3 16.60 468 77.69 12243.30




PRESUPUESTO : PLANLLA Nro. 40

08RA: PROYECTO CONTROL DE NUNDACIONES EN £ AREA URBANA
CENTRO—OESTE . CIUDAD CE CDA. DE GOMEZ .
SECTOR ALCANTARLLA EN CALLF SGTO. CABRAL, NTERSECCION FROLONG. CALLE ALBERDI

VALOR BASE DEL PRESUPUESTO: JUNIO DE 1993

PRECIO MPORTE
DESIGNACION Un CANTDAD UNITARIO PARCIAL TOTAL

1. Excovocidn p/ fundocidn

Cbros de arle m3 75.75 2.24 169.68
2. Hormigdn tpo 'E” m3 2.17 137.05 297.40
3. Homigén too ‘B m3 16.81 448.33 7536.43
4. Amrmoduro de ocero tipo B t 1.098 1499.22 1646.14
5. Rdeno excedente excov,

m3 18.70 4.68 87.52 9737.17




FRESUFUESTOS

CBRA: PROYECTO CONTRCL CE NUNDACICONES EN EL AREA URBANA
CENTRC—0ESTE . CIUDAD DE CDA. OE GOMEZ

FLANLLA Nro. 41

SECTOR ALCANTARELA EN CALLE SGTO. CABRAL, NTERSECCION PROLONG. CALLE ALVFAR
VALCR BASE DEL. PRESUPUESTO: JUNIC OE 1693
FRECIO MPCRTE
DESIGNACION Un CANTDAD UNITARO PARCIAL TOTAL

1

|

1. Excavocidn p/ fundocidn

Coras de ate m3 83.84 2.24 187.80

2. Homiodn tioo "B m3 1.52 137.05 208.32

13. Hormicdn tipo "B m3 13.37 448 33 599417

1

4, Amnoduro de acero t 0.801 1499.22 1350.80

5. Releno exceso excovackn m3 19.30 468 90.32 7831.41
}
!

L e




PRESUPUESTO PLANLLA Nro. 42
OBRA: PROYECTO CONTROL DE NUNDACIONES EN EL AREA URBANA

CENTRO—OQESTE . CUDAD O CDA. DE GOMEZ
SECTOR CONDUCTO EN CALLE NDEPENDENCIA ENTRE BV, BALCARCE Y VIAS FERREAS N.C. A

VALOR BASE DEL PRESUPUESTO: JJNIO DE 1993

PRECIO MPORTE
DESIGNACION Un CANTDAD UNITARIO PARCIAL TOTAL

1. Excavocidn p/ fundacidn

Obras de arte m3 97.70 2.24 218.85
2. Homnigdn tipo ' m3 2.83 137.05 387.85
3. Homnigdén tipo "B m3 10.38 448.33 4653.67
4. Maorrposterfa de lodrios m3 10.51 191.15 2008.9¢9

comnunes

5. Armmodura de ocero odocado t 0.80 1499.22 1199.38
€. Revoque de cemento m3 75.52 6.44 486.35
7. Acero kaminado colocado kg 20.55 3.47 106.01
8. Relano excedente excavociin m3 42.95 468 201.01 g9262.11




PRESUPUESTO PLANLLA Nro. 43
OBRA: PROYECTD CONTROL DE NUNDACIONES EN EL AREA URBANA

CENTRO—CESTE . CUDAD DE CDA. DE GOMEZ
SECTOR REJA OE CAPTACION Y CONDUCTO CERRADO SOBRE CAUE LAPRDA

VALOR BASE DEl. PRESUPUESTO: JUMIO DE 1993

PRECIO MPORTE
DESIGNACION tn CANTDAD UNTARO PARCIAL TOTAL

1. Excavecion p/ fundacion

Obtras de crte m3 367.64 2.24 823.51
2. Hormigén tipo "E” m3 7.02 137.05 962.09
3. Homigdn tico "B’ m3 51.05 448.33 22887.25
4. Maompesteria de lodrilos m3 12.77 181.15 2440.99

cormunes

5. Amadure de acero t 2.851 1469.22 427428
6. Revoque de cemento m3 85.10 6.44 548.04
7. Acero laminodo cdocado kg 774.70 3.47 2688.21
8. Releno excedente excovocidn m3 156.46 4.68 732,23 35356.60




PRESUPUESTO PLANLLA Nro. 44
CERA: PROYECTO CONTROL DE MNUNGACIONES BN B, AREA URBANA

CENTRO—CESTE . CIUDAD CE CDA. DE GOMEZ
SECTOR CONDUCTO CERRADO EN CALLE CHLE (MAPU) DESDE SGTO. CABRAL A ARROYO

VALOR BASE DEL PRESUPUESTO: JUNIO O 1993

PRECIO MPORTE
DESIGNACION Un CANTDAD UNITARIO PARCIAL TOTAL

1. Excavacidn p/ fundacidn

Otros de ate m3 467.50 2.24 1047.20
2. Homigdn tipo ‘T’ m3 8.31 137.05 " 1138.89
3. Hormigdn tioo "B’ m3 50.25 448.33 22528.58
4, Mamposterio de lodrilos m3 32.25 191.1% 6164.59

comnunes

5. Armadurg de acero 1 2.748 1499.22 4119.86
6. Revoque de cemento m3 215.00 6.44 1384.60
7. Refleno excedente excavocidn m3 194.00 468 907.92 3729163




FRESUPUESTO PLANLLA Nro. 45
CBRA: PROYECTD CONTROL DE NUNDACIONES EN EL AREA URBANA

CENTRO--CESTE . CIUDAD DE CDA, OE GOMEZ
SECTOR: CANALES Y CUNETAS

VALOR BASE DEL PRESUPUESTO: JUNKD DE 1993

PRECIO MPORTE
DESIGNACION Un CANTDAD UNITARO PARCIAL TOTAL

A~ Caondizacidn entra cdle Qoarmpo
y Arroyo. Oeste vios féreas
Ramd Las Parejos

A=1. Excovacion mecdnica m3 8520 2.24 19084.80 18084 .80
B— Condizacidn con recubrimiento
suelo—pasto en colle Misiones entre
Ocompo y Bv.Centenario. ,

B-1. Excovocidn rmecénica m3 6117 1.50 9175.50

B8-2. Recubrim sudo—pasto m2 8000 1.17 9360.00 18535.50
C— Condles con vegetacin entre
cdles Bdivia y Chuuisaca, desde
Sgto. Cabrd o Arroyo.

C—~1. Excavacidon mecdnica m3 8640 2.24 19353.60

C—2. Reatrim. susbo—pasto m2 1621 1.17 1896.60 21250.20

D— Cuneteado en cdie Moipd v
Cuntaoo entre By, Baearce v
vias féreas

D-1. Excovacién mectnica m3 1937 2.24 4338.90 4338.90




PRESUPUESTO GENERAL

OBRA: PROYECTO CONTROL DE INUNDACIONES EN EL AREA URBANA
CENTRO—OESTE — CUDAD DE CDA. DE GOMEZ

PLANLLA Nro, 456

PRMERA ETAPA
UBCACION
DESICNACION ENEL PRECIO SUBTOTALES
FLANO 02 TOTAL

Aterraplenamiento manzanas M Ny O 1 826 B73.0
Obhrocidn deontordas ferroviarias 2 8500.0
Aleantar®a feroviaria hdependencia 3 $27 430.0
Alcentarda ferroviaria Aberdi 5 #25 971.0
Alcantariio ferrovieria Lapride 6 $28 157.0
Alcontarda ferroviaria Mapd 8 #26 876.0
Alcantarda ferroviaria Ocompo 15 $39 331.0
Cand Ocampo~Cofioda. Oeste
Rormnd Los Parejos. 17 819 085.0 $193 923.0
Conducto cale Independencio 4 $9 262.0
(entre Bacoree v o via)
Conducto Leprida (entre Bdooree 7 835 356.0
y ka via), con rejo de captacidn
Conducto Maipd 10 $37 282.0
{entre Sgto.Cabrd y Arroyo)
Cunetecdos en cdle Maipd — Quintero g—-11 &4 339.0
Alc. scbre edde Sgto.Cabrd 12 87 831.0
en profongacikin Alvear
Alc.sobre cake Sgta.Cabrd 13 30 737.0
en prolengacidn Aberdt
Alc. sctre ocde Sgto.Cabrd 14 812 2430
en prolongocidn hdependencio
Candes con vegetocidn entre Bdlivio y 12-13 #21 250.0
Chucuiscco desde Sgto.Card a Arrovo 14
Conad con recubrmiento vegetd 16 18 536.0 $155 B846.0
en cake Msiones

TGTAL 8349 769.0 8349 769.0
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