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En el marco del programa APAPC (Agua. potable a Peguefas

Comunidades)} se he dado comienzo a la prospeccidn de agua subterrénes

tomendo como puntos de partida el anélisis de antecedentes existente
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ar
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el

la totalidad del ambito provincial en lo referente & perfiles

(i

litolégicos provenientes de perforaciones realizadas con anterioridsad.

A esta informacidn ss agregan los resuliados obtenidos por el
equipoe de trabajo conformzdo por personal del Consejo Federal de

Inversiones vy de la Preovincia ce Formosa.el cual ha comenzado en e

-t

mes de Agositco ael corriente afio 1 desarrceollo del preograma de tareas
tendientes a digponer de datos de subsueloe obienidos mediante la

reaz_izacicin de Soundeos Eléciricos Verticales.

En  todo caso.conviene sehalar gue.como via de  aproximacison
expeditiva,lia de la CGeceléctrics es lo méas adecuasda,ve gue permite =

descarte a pricri de posibles puntos de perforacion.

En &l informe presentade por el Geoflisico J.E.
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advierie gue los ceortes presentados corresponden en forma exclusiva al

srocesamiento c¢e  loz dateos de cempo obtenidos con la metodologlsa
[=]

dezcripta &n &1 mismo,ne habiéndosslos contrastado con dates
gecligicos gue permitieran un ajuste aproviado & las careacterisiicacs

de los terrencs investigados.

tebe darse al pérrafo anlterior utna especial importancia dado

el eambiente de trzbeajo posee marcadas variacionss locaeles.gue er

\

F s
ccasiones mas que frecuentcs preducen recultados descalificaebles,.por
Talte de caucal ¢ eapiritud del wgua alunbrada.eldn en sitios muy
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proximos a otros gue dieron satisfaccidén a las expectativas planteadas

por estudics o0 experiencia previas.

La extrema planitud del relieve provincial hace gue no exista una

red de drenaje superficial desarrollaca,fuera de los dus riocs gque
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limitan a Norte y Sur,¥v que é&sta aparezesa recién en el tercio oriental
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territorio,conformada Por CUrsns permanentes escaso

caudal,integrantes de la cuencasn ael Rio Paraguay.

La explotaclon de ague ipotable 3e realize por lo general en los
tramos cuperficiales del rellenc Pampeano gque constituve &1

arojamiento wraciticamente exclusivo del recurso.

Geomorfoldgicamente se ha asimilado a2l regidon Chaco-Formosefia a

un extense nivel de piledemonte o a2 une lianursa aluviil cumpuesia por
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sedimentos loéscicos provenientes d

th

1l QOesste elevado por la crogenia

andina.

Alternativamente,los agentes de transporte de estos ssedimentos

fueren wvientos v agua.Teniendo en cusenta que <1 piso de cuenca ers

de

n

de  sus  comienzo

o

c¢e acentuadsa nivelacidn.pueds deducirsse gue la

transporie hidrico ha sido Listéricamente bala.

Asl se explice ause los sedimentos arenoscs =& encueniren Como
testigos ce derramcs laterales.espasmddicos.ds curscs de zsccidn ancha
vy beje profundided relativa,producidos en creclentes sstacionales de

periodoes hitmedoo.



Paralelamente llegaba el aporte de las fracciones finas
transportadas por el viento,los que sufrian una posterior reseleccidén
granulométrica,llevando a las arcillas a ocupar los bajos topograficos
colmados de agua,tipicos de un adrea con drenaje pobremente

encauzado,que se realiza preferentemente por escurrimiente laminar.

Una red de cursos abandonados gue presentan colmatacion desigual
de arenas Tinas a medias se encuentra en el Cezte de la

provincia,cublerta pror sedimentos recientes.

Estos raleocauces, localmente denominados "cafios" ,muestran un
disefio anastomosado,han sido disectados por redes scbreimpuestas,pero
aun son identificables en el terreno por constituir bajos topogréficos .
elongados con vegetacidon distintiva.En ultima instancia s=  los

distingue claramente mediante fotografia aérea.

La importancia de estas formas ez wvital en tantc constituyen
habitualmente en le zona los acuiferos de mejor calidad guimica por su

granulometria y posibilidad de recarga.

Ez conocico gue la aptitud de las aguas cambia radicalments
csaliendo de la +traza de 1los cauces muertos.donde se aliteran las
condicliones de dinémica e intercambio idonico de ios  wvollme=nes

infiltrados.



Precisamente la causa de la salinizacién rapida la constituye una
combinacion de factores cuyo inicio puede definirse en primer término
por la escasa ©O nula pendiente,que deriva en un Eradiente
despreciable.Bajo estas condiciones el movimiento posible es solamente

vertical,y ademas lento por la fina granulometria de los sedimentos.

El resultado es un elevado tiempo de permanencia en sedimentos.
portadores de niveles ricos en sales depositadas en anteriores
condiciones de evaporacidn.Por lo tanto,no existe agua apta para
consumo en lugares donde no existan bajos gue produzcan retencidn del

escurrimiento y consecuentes condiciones de recarga.

Las zonas de influencla de los ries Pilcomayo y Bermejo poseen
meandros gue sSe lienan con los derrames estacionales y favorecen la
infiltracion.

En estas franjas adyacentes se han borradoe los cauces fosiles

citados anteriormente.

Donde los sedimentos son limo-arcillosoes sin retrabajos
importantes,el agua dulce se encuentra en forma de lentes

colgadeos,virtualmente flotando sobre capas inferiores de mayor

contenido salino.

El régimen de explotacidn a que sean sometidos los aculfercs
hallados incidira de nmodo determinante en la continuidad de su
aptitud,puesto que el avance de las froniteras salinizadas depende de

gue el caudal extraido no supers las posibilidad
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& de recargs.
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Dado qgue las poblaciones citadas en el informe de localidades con
SEVs efectuados son exiguas y carentes de expectativas inmediatas de
crecimiento,es muy dificultoso gue aparezca sobreexplotacidn.

La informacidén de los SEVs es la unica con gue =se guenta al
momento de fijar puntos de futuras perforaciocnes,aln reiterando el
hecho de la ausencia de ajuste con datos de litologia v
caracteristicas quimicas de lgs aguas vacentes en las localidades de

interés.Debido a lo¢ cual cobran importancia definitoria.

A fin de aportar la méxima seguridad de gxito a las
perforaciones,las mismas deberian ser precedidas por barrenos gue
rpermitan el ajuste por muestrec y toma de conductividades eléctricas.

.

Cbviamente,esta propuesta alcanza solamente a los puntos cuya
zona de interés no se inicie por debajo de la profundidad que puede
lograrse con métodos manuales.Debe tenerse en cuenta qus a los 8 o 10
metros probablemente se hayan sobrepasado las superficiegs fred&ticas en

la gran mayoria de los casos,aportando datos suficientes a 1la

correlacidn resistividad-terreno.

Je hace constar gue al momentc de redactar el presente informe se
carece de los resultadeos de Analisis Quimicos,que pudieran haber
contribuide & la mejor interpretacidén de los resultados cobtenidos por

SEVs.

localidad de El Quimil .Presenta wvalores de resistividad

inususimente altos,relacionados & niveles entre los § v los 30 metros.
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Los puntos 2 y 4 aparecen como las curvas mas confiables, siendo

ésta Ultima la més lejana de posibles pozos negros.

Localidad. Kl Totoral.Aqui las expectativas son escasas.,dado que
a muy poca prcofundidad leos valores de resistividad caen por debajo ds
los 8 ohms/m.

Estos wvalores deben correspoﬁder a sedimentos arcillosecs con
valores altos de salinidad.

No existen puntos de interés que Jjustifiguen éxpectativas i
siquiera en cuanto a caudales,dado el escaso espesor saturado.

Teniendo en c¢usnta gue la provisidén necesaria a cubrir es
solamente vpara ocho grupds familiares,puede probarse con métodos
manuales de diametro 3 o 4".tomando la conductividad eléctrica del
agua alcanzade con intervalos cortos de avance en profundidad,y
permitiendo la estabilizacion d=l1 nivel estatico en cada escaldn de
avance.

De este modo se evitaria el acceso de aguas salinas a la
perforacidn,con la consecuente inutilizacidon de las posibles capas

aptas superiores.

Localidad E]l Rosilleo.Tal como se recomienda en el informe del
Geof.Ainchil,los resultados de los SEV "ER3Z" y "ER4",hacen presumir
espesores saturados de agua apta sobre un piso algo menos resistivo.

El resto de los 7 sondecs efectuados no muestra perfiles

alentadores tanto por lo secstenido de la caida (SEVs 2 v 7) comce por

e
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los escasos espescres involucrados (SEV 1,Cerca de una perforacidén con

C.E.2650 mS/cm. )

Localidad La Rinconada.Tal como se indica en el informe de
geoeléctrica,los puntos de los sondecs "LRS” v “LR10" son los dnicos
que guardan algin interés para efectuar perforacicnes,dado las

resislividades encontradas y espesores involucrados.

Localidad Aibal-Silencio. En este sitio vuelve a presen
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caso de resistividades muy altas,como en El Quimil.
Y
El casoc es en el SEV "AS3",can valores de unos 35C ohmics/metiro
asoclado a un intervalo vertical de 17 metros

Fuera de ésta ubicacidén las curvas caen réapidamente a valores

comparativamente bajos.

Localidad El Aibalito. Se realizaron 5 SEV,de los cuales pueden
tomarse tres , integrando una zona con posibilidade=s.Ellos scon los SEV
3.4 v 5.

Los dos uliimos deben ser tomados CoOmo lugares &
perforar.Teniende en cuenta la notable caida de resistividad que se
produce en las capas a partir de los 20-25 mstros,debe prestarse
particular atencidn a la variacion de calidad del agua conforme se

avanza en profundidad.



Esto se logra limpiando 1la perforacién de agua inyectada vy
permitiendo gue se 1llene con la proveniente del freatico hasta un

nivel suficiente para la extraccion de muestras.

Localidad Pogta lLencina.la investigacion geceléctrica revela
condiciones desfavorables en todos los SEV realizados.El casc de los
puntos 1 y 2 constituyen el maximo de contraste,puesto que se alcanzan
valores de hasta 450 ohmios/metro para caer abruptamente a 1
ohmio/metro.

El punto 5 sefialadc en el informe es .81 bien el ma
favorable,también dudoso.

Debieran llevarse a cabo sondeos manuales con finalidad de ajuste
en los puntos 1 o 2Z,teniendo en cuenta su proximidad al caure seco que

figura en el croguis.

Localidad Soldado. Villalba. E1 SEV "SV5" denota las condiciones
mds favorables de resistividad y espeores involucrados.

Este comportamiento es coherente con su proximidad al extremo del
cafiadoén gue casi con seguridad es fuente de recargs.

Teniendo en cuenta éste hecho,deberia perforarse al borde del

cafladén, logrando una mayor proximidad a la escuela No. 161.
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UBICACION DE LAS MEDICIONES
GEOQELECTRICAS

LOCALIDAD: EL. QUIMIL

REFERENCIAS:
& -sondec eléctrico vertical

O -monte

0o 200m
escala grifica f:-:-:-:-:i:-:-:-:l:i
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UBICACION DE LAS MEDICICNES
GEOQELECTRICAS

LOCALIDAD: EL TOTORAL

REFERENCIAS:

¢ -3sondeo eléctrico vertical
Q -monte
~= - cafiadén

4 - perforacidn

L1e7e] oom
escala grifica .
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UBICACION DE LAS MEDICIONES
GEOQELECTRICAS

LOCALIDAD: EL ROSILLO -

REFERENCIAS:

¢ -sondec eléctrico vertical
0O -monts

4 -perforacién

4 100 200m
escaia grifica; b wewe s secwencarsl




UBICACION DE LAS MEDICIONES
GEOELECTRICAS

LOCALIDAD: LA RINCONADA

REFERENCIAS:

o -sondeo elécirico vertical

O -monte

croquis sin escala
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UBICACION DE LAS MEDICIONES
GEOELECTRICAS

LOCALIDAD: EL AIBAL-SILENCIO

REFERENCIAS:
e -sondeo eléctrico vertical

O -monte

o 200m
escala grafica ?xnﬁ_lnd
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UBICACION DE LAS MEDICIONES
GECELECTRICAS

LOCALIDAD: EL AIBALITO

REFERENCIAS:
¢ - sondeo eléctrico vertical
o -momta

escala grafica i

200m
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UBICACION DE LAS MEDICIONES
GEQELECTRICAS

LOCALIDAD: POSTA LENCINA

REFERENCIAS;
¢ - sondeo sléctrico vertical

© -monte

escala grifica L:-:-:-:'iog-:-:-:gm




=3 coloma
La Puarta

W

me apille
ol c
== - - T
Sy = )
° -
0 "S-~ ooo
) 0 ===

o
o [w]
Q
_ o]

UBICACION DE LAS MEDICIONES
GEQELECTRICAS

LOCALIDAD: SOLDADO VILLALBA

REFERENCIAS:
e -sondeo eléctrico vertical
O -monte

~"= - cafadén

croquis sin ascala




