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C.F 1.
INGRESO

MEMORANDUM ne. 3417

Al Sefior Secretario De Ing. Carlos SALZMAN
del Consejo Federal de Inversiones
Ing. Juan José CIACERA

REF._: Expte. 1836. Provincia de La Rieja
Presentacion Primer Informe Parcial. Estacién
Transformadora 132/33 kV Chepes. '

Con relacién al "Plan de Electrificacidén de la Provincia de
La Rioja", referente al Anteprovecto de la Linea de Alta Tensidn
de 132 .kV Chamical - Chepes - Lujidn y Estaciones Transformadoras
Chamical v Chepes, cumpliendo con el cronograma del contrate, se
realiza la presentacidén del Informe Parcial N° 1 correpondiente a
Estacion Transformadora Chepes.

Esta documentacidn se presenta en cuatre juegos de dos tomos
cada una, a saber:

* Documentacidn Licitatoria y Técnica.

¥ FPlanos.

Atentamente.

Buenos Aires, 10 de Mayo de 1993.




REF. Expte. NO 1836

Al Sefior Jefe del Departamento De Ing. Alberto S. Rivas
Eguipamiento Estatal ' . :
Ing. Juan Gaidimauskas : '

Con relacién al "Plan de Electrificacion de la Provincia de
La Rioja™, referente al Anteproyecte Definitivo Linea de Alta
Tensicon 132 kV Chamical-Chepes—Lujdn y Estaciones Trnasformadoras -
132/33/13.2 kV Chamical y Chepes en curso en éste QOrganismo: en
1a fecha se realiza el envio de rutina a 1la biblioteca del
Informe Parcial de Estacidén Transformadora Chepes realizado por
el experto contratade por el CFI Ing. Carlos Salzman:

El mismo consta de dos tomos, a saber:

* Documentacién Licitatoria.

* Anexo Planos. -

Atentamente, ‘ A%f

Buenos Aires, 16 de junio de 1983.
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1 OBJETO DE._LA LICITACION

La presente Licitacidén tiene por objeto la provision ¥
montaje de las instalaciones electromecanicas, la construccién
de las obras civiles y la puesta en servicio de la Estacidn
Transformadors 132/33 kV Chepes, con un transformader 7 MVA,
previendose ezpacio suficliente para un segundo transformador a
instalarse en =1 futuro.

La alimentacion de la E.T. ze realizard mediante una LAT
132 kV proveniente de la E.T. Patquia, se prevé el espacio para
un segundo campo de linea de 132 kV a instalarse en el futuro.

La E.T. estara situada en el punto “EL 14" en
confluencias de rutas N2 20 y 79, ver croquis de ubicacion en
plano N2 LAR-F-ET-2001.

Esta E.T. permitira realizar el suministro de energia
eléctrica en 33 kV a Desiderio Tello, Ulapes y Chepes.

Las instalaciones de 132 kV seran de tipo intemperie y la
de 33 kV seran del tipo interior en celdas metalicas.

Los equipos que se instalaran a la intemperie geran
montados sobre estructuras de hormigbdédn armado.

Se debers construir en el lugar indicado las fundaciones
para los porticos de barras y entrada de linea como asi también
los correspondientes a los equipos electromecanicos a instalar:
transformadores de potencia y de mediciones, reactor de neutro,
descargadores, seccionadores e ilnterruptores.

Se construiran canales para cables de comando Vv control,
camine consolidado para acceso y cerco perimetral.

Se construira un edificio de una &cla planta, para celdas
de 33 kV. tablero de comando, onda portadora y baterias.

Es de destacar que so6lo se proveera y montarsa en esta etapa
el seccionador de linea de 132 KkV con el correspondiente
seccionador de tierra de linea, y el interruptor de entrada de
132 kV. La operacion telecomendada de la misma se realiazara
desde la E.T. Patguia. Se construiréan las bases para el resto de
los equipos de 132 kV previstos para el futuro tanto en el campo
de linea como en el de transformacidn.
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S8l se preve el espacio necesario en barras de 1738 kV para
la futura conexidn de un  segundn  campo  de l1inea vy uneo de
transtformacidn,  pero Do e efectuard ningdn otro  trabajo

vinculado con dichas obras.
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2 CONDICIONES TECNICAS GENERALES

2.1  NQBMAS

Aun en los casos en qQue no se las menciona
explicitamente. se entienden que se deberan respetar en
su oferta en un todo las normas IRAM, o en su efecto, las
Especificaciones Técnicas de Agua v Energia Eléctrica
tanto en lo referente a provisidn de equipos como a su

montaie.

A continuacion se detallan dichas normas:

a.—- Referente a Proyecto y Montaje

Especificacion Tecnica N2 78 de AyEE.

k.- Referente n Transformadores de Potencia
", Eepecificacion Técnleca T-79 de AyEE.

Norma IRAM Z2104-Relacion de Transformacidn y de

Norma IRAM 21068-Rendimiento y Regulacion.
Norma IRAM 2018-Ensayo de Calentamiento.
Norma [RAM 2105-Rigidez de Transformadores.

Norma IRAM 2112-Verificacion de Condiciones de
Cortocircuito.

. Norma TRAM 2099-~Condicicnes Generales.

c.- Referente a Proteccidn contra Incendio
. Especificacidn Téenica GI 52 de AyEE.

Norma IEC 76.




Referente a Descargadores de Sobretensibn

Norma [EC 7i-Coordinascibn de la Aislacibn

Neorma [RAM CEA F 2EN-Descargadores de sobretensiln.

Refoerente al Galvarnirzade de FPacbes v EqQuipos @n
General
Norma VDE OR210/75.

Fepecificacibn Téonica 7 43 de AyEE.

Referente & Interruptores

Especificacibn Teécnica Gl &2 de AvEE.

Referente a Seccionadores

Neorma 1TEC L29.

Reterents a Transformadgores de intensidad
Norma IEC 185,

Norma IRAM 2025,
Referente a Transformadores de Tensibn

Norma TEC 189,

Norma IRAM 2025.

Referente a Celdas de =235 KV
MNorma VDE 010i-Distancias Eléctricas.
Norma  [RAM DEF/LO%4-Pintura de Paneles.

Y S
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Narma IRAM 2052--Fintuwra de Barras.

Especificacibn Téocnipa T-62 de AvEE.

Feferente a Reactor e Mewltro

Easpecificacibn Téonica T-&0

Feferente a Cables de Media Tensiimn

Nerma ITRAM 21460,

Faferente a Cables de Baja Tensibn

Especificacibn Técnica T-&1 de AykE.

Feferente a Camales para Cables de Caomando vy

Med i eibn

Flano GBC S9220/1 a & de AvEE.

freferente a Tablero de Comando

Fepecificacibn Teécnica T-&1 de AvER.

Referente a Bastidor de Froteccibn v

Especificacibn Técnice T-&1 de AYEE.

Referente a Fuesta a Tierra

Fepecificacibn Técnica T-7% de AYEER.

Feferente a Edificio de Comando

Madiciones

feglamento Argentine de Hormighn Armado.
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Norma NAA 80 del Institubo Macional de Froces lsitn

of emica.

FReferente a Matafuegos

Morma IRAM ZE05,

Foferente a Esabructura Soporte de Aparatos

Norma IRAM 1&Q3.

Freferente o Dimensiones de Planos a Pre
Norma I[RAM 45%0%, serie A-l.

Feferente a Froteccibs Atmosférica de Eguipos
Flava de Intemperie

Norma IRAM 7252,

=]



».2 LISTA DE PLANDS DE FROYECTO DEFINITIVO

A _FRESENTAR

FARA SU APRORACION

1 provecto definitivo guedaria & Cargo
Contratista, guien deberh presentar pars su

por E.FLGELL AGRL . como ol mima, los planos ¥

Galeuwlo gue a continuacitn cletal Yar.

- Foguema unifilar completo.

. Foaguemns unifilar serviclos ausiliares.

- Flanta playa L BV, general.

. Corbes playva L. kY, torbes LS.

- Flontaje Lransformador de Dotencia v bransformados
¢ E !

Meutro artificial. De

" Moptaie de interruptores de IS kY con

planta v oortes.

alle ce CONeXIONes.

detal le

er

- Momtaie de seccionadores de U532 LY ron detalle en

planta y cortes.

u Montaije de transformadores e medicda de 1

detalle en planta y cartaes.

" Detalle de las calsas colectoras e 10

de los transformadores de corriente ¥

. Montaje de descargadores

planta vy cortes.
. Aisladores soporte de LIE2 RV,

. Flanps de replanten de fundaclones, OF

capales, on detalles.

. Gistemas de desague. Detalles.

-

33

tensibn

bV, con detalle

MArs v

. Malla de tierra con detalles constructivos.

woky

"

de
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. Proteccibn contra descargas atmosféricas en planta v

corte, indicando zonas protegidas.

. Planos de fundacionegs vy canales de cabl
detalles,

ot}

. Flarnos de dluminacibs normal . especial v de

prmergencia. Diagrama Isolud.

“ Recorrido de cables de A.T. v ..

. Celdas de T35 kV. VYistas frontal, posterior, cortes

de cade tipo de celda.

- Fagquemas Eléctricos proteccibn, medioitn v reols
132 vy 33 kM,

. Flano de disposicibn de equipos cantra incendio.

. Flanos de pbriices v estructuras
. Tablero de comandao, frentes.

. Bastidor de protecoitn y medimihﬁ; frentes.

. Tablerw de ﬁﬁr?icim interno, frentes.

. Tableros sececionales para iluminacibn c.a. ¥ Ca.o.

. Flanoes de cercos. portbn v puertas de ac
! E F

i

incluidos d@talleﬁg cantrapeso para puesta a tierra.
. Flano de nivelacibﬁ.
. o Todo otro plano aclaratorio necesaric para la
interpretacibn correcta del proyecto presentado.
Memorias de Calculo gue debera presentar el Contratista.
. Fundaciones y estructuras i todos los equipmﬁi
. Fundaciones v estructuras de pbriticos.

, Estudio de suelo.



u Malla de puesta a tierra.

mre

. Barras de 153 vy

Y Nivel de aislacifn.

Fasquemas Funcionales {c.c. y «¢.a.) gua debera presentar

el Contratista.
" Bervicios auxiliares.
. Alarmas.
. Falta‘tenaibn C.0e barras v oalarmas.

p ey

u Salidas de U neas de L1322 v

P

, Salides de transformadores L1358 v

kW

" Medicion, registros de ternsitin v potencisa actlva

reactiva, servicios auxiliares, allmentadores

gistribuidores.
. Enclavamientos.
. Sincronizacibn.
. Numeracibn de alarmas.

. 9 mbolos v abreviaturas para los esdquenas

funcionales.

. Memoris de funcionamiento de los esguemas

funcionalas.

Los planos de cableado y cuadernos de cables

4

conforme a abra seridn aprobacdos por EFLELLGAGHL,

gien se le presentara un juesgo completo.

Flanos de Obras Civiles v Calceculos Obhras Civiles.

. lano general de ubicacibn.

e 'L i~

BV, conexiones entre aparatos.

cl




. Flanos generales de argultectura.
. Planos de replanteo de arguiltectura.

. Flanos generales v de detalle de carpinterf a v
herrerf a.

. Planos de detalle de albafiler] a.

. EFoguema de estructurs mamaria v planillas de

caloculeo.
u Flanpse de replanteo de estructuras.
. Flanilla de doblado de hierrc.

. Flanos generales vy de detalle de instalacitn

eléckrica.

a Flanos generales v de detalle de instalacitn

sanlltaria.
. Flanilla de locales.
. Flano de instalaciones exteriores.
Una vez aprobada la documentacibn, el Contratista

debera presentar un (1) original de todos los plancs v

mamorias de chloulo en laminss de Mylard.




20 ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MATERIALES Y ECUIFEQS

con Requlacidn Bajo Carga

Los  transformadores de  potenola vy sas pauipos deberdn

ajustarse A

A & %

sl=Twl Wl generals iguiente

Eepecificacldn
a.— Caracterfisticas Técnicas de la Adguisicidn
* Cobre

el ftico

Bl cobre empleado en los @quipos eberd

Con o owa conductividad no  inferior  al 99 _ g9 del  patrdn
internacional. '
X Euloneria

Tada la buloneria gue se ubilice en cada aparato serd de

ura misma procedencia ¥ correspondard @ una misma partida.

Todas las tuercas, pernos ¥ clavidas deberdn tenar
hblogueadas en  Su posicidn. Laz turecas deberdn ser hlogueadas
por medio de tuercas, arandelas o placas de blogueon.

x Junrntas

Todas las juntas serdn de gomas sintética. Los burletes de
todos lpa armarios de mando serdn tambien de goma gintética. Las
puertas poseerdn, ademas cierre laberfintico con perfil de doble
contacto v cerraduras tipo "Yale’ .

X netalaciones de elevacidn y arrastre

Cada Tangque o cuba estard provisto de cdncamos de lzaje

adecuadns para elevar el aparato completo con aceite.

Damde no se  requiera  una armazdn  cada cuba  deberd  ser

o T



provista de cuatro cdncamas en posiciones accesiblas.

Ge proveerdn cuatro perncs para el tiraje del transtormador
dispuestos en  las esguinas de la cuba o bastidor en posicidn

vertical.

Los apoves para gatos estardn dispoestos en forma tal Cprher

sea posible colocar simelténeamente =n ellos lps tacoes de madera

para elevacidn o descenso del transformador v @l gato hidrdlico

sin necesidad de sacar el gato para girar las ruedar.

Las ruedas para gl transporte deberdn  estar aleladss gher 1@
cuba. Las ruedas serdn con pestafas. El sistema de aislacidn v
montaie deberd ser aprobado por la E.FP.E.LLACF.

Todas las ruedas serdn desmantables vy hechas de acero. LOs
alallad.,

cojinetes serdn del tipo & rodililos o & by
Ge proveerdn alemitas para jubricacidn.,

Los gateos hidrdulicos tendrdn  como minimo uns capacidad

igual a la mitad del peso del transtormador completo con acelte.

X VaTvilas

Laﬁ.'vélvulaﬁ debherdn  se- de bronce  {(gun-metall) u atroe
material aprnbado,.el que, en general, deberd ser  del tipo de
abertura completa con rosca interior vy se abrirdn girando en
sentido contrario a las aguias del relod al estar frente al

accionamiento manuwal.

Elvmwdelo de vdlvuwla para cada aplicecidn, incluyvendo las

vdlvulas- del radiador, deberdn ser presentadas para aprobacidn.

Cada una de las vdlvulas deberd ser provista de un
indicador que muestre claramente la posicidn  de la valvula vy
fijado de tal forma que resulte fdocilmente visible desde o1
Mivel del suela.

Se  deberd prever, ademds de las vélvulas para  los
radiadores, purgado, coneridn de equipo para tratamiento de
aceite, para muestiras de acelte, elo., dos véaviulas
diametralmente opuestas para el desagote del aceite por

funcionamiento del equipc de proteccidn contra incendio.

—_— L ,q_ —



X Niveles de acelte

fie  deberdn proveer medios  para indicar  claramente @ wn
observador ubicado a mivel del suelo, &l nivel de aceite en el
tangue de  expansidn oy de cualoguier comparbimiento gue conbenga

areite.

Los indicadores de nivel de aceite gue funcionen a flotador

serdn de tipo magnehtiloo.

Los niveles e acedts

& controlados  porr relés v
contardn con contactos para alarma ¥y contactos para dispsro por

mimime miwvel, [Zes b SEAN independientes (com Canla horne

independientel.

X BRombas de aceite

Cada enfriador de aceite forzado deberd estar provisto de

una bamba accionada poor un motor de tipe sumergldo. Debord  ser
posible retirar la bomba y el motor del circuito de acelte sin
necesidad  de bajar @l nivel de aceite del transformador nloen
los enfriadores v sin interferir en la sujeccidn de las base de
1a homba. La bomba estard capacitada como para operar ool CErga
y  mivel mdximo gue  podria presentarse en servicin v tambien a
diferentes niveles debidos a cambios en  la wviscosidad del

aceite.

X Ventiladores

Los ventiladores para empleo con enfriadores de aceite o
para enfriamiento por chorro de alre sardn impulsados a motor oy
serdn aptos para una operacidn continua a la intemperie v
capaces de funcionar a su méxima carga y nivel regqueritdos en el

servicic.
Los ventiladores deben ser  capaces gde  resistir los

esfuerzos impuestos al ser llevados a velocidad por aplicacidn
directa de plena tensidn de linea al motor.

Las ventiladores estardn completos con todas los conductos

-1 5_



de aire necesarios. Los ventiladores, conductos de  aire v
enfriadores serdn disefados de modo gue puedan  funoclonars con un
minime de ruido o golpeteo. A fin de reducir la transmnisidn de
ruido v vibracidn, 1oass ventiladores s A montados
independientemente de los enfrisdores o alternabtivamente se
adaptard uwuna forma aprobada de montaie antivibralorio. Debhard
ser posible desmontar el ventilador completo con su motar  €ip

perturbar o desmantelar el armardn e Ta de

enfriamiento.
S deberdn proveer defensaes de  Ledido de alambre oon una
malla no mavor de 5 mm para preveniv &l contacto accidental con

lags paletas. Deberdn proveerse defensas sobre bodos  los ejes v

acoples en movimienta.

La llave conmutadora de mando de ventiladores serd coloosda

2 @l tablero de control remoto.

Las botoneras de  arrangue v parada de  ventiladores &
distancia serdn colocadas en el panel de  control resmoto. Las
botoneras de arrangue v parada estardn duplicasdas en el

transformador.

¥ Rele Buchholz

Los transformadores serdn provisteos con reles Buohbolz.
Serd provisto de un grifo de ensava para la conexidn de un
tubo flexible para controlar el funcionamiento del rele y grifo

para tomar muestra de los acumul adas .

El relé Buhbholz también tendrd contactos independientes de
manera que  se . pueda alimentar desde fuentes separadas (cada

borne . independiente).

X Dispositivos indicadores de temperatura

Todas los  termdmeltros de temperatura del acelte serdn del
tipo a cuadrante con una aguia indicadora de la temperatura

mé&xima alcanzada.

El bulbo para medicidn de temperatura de aceite deberd ser

montada en una cavidad independiente, el disefo de la cual

.....1:".}_



deberd ser aprobado por la Inspeccidn v deberd estar dispuesta

.

de forma tal gque resulte fdcil la remocidn del bulbo.

El1 termémetro contard con contactos auxiliares para anviar
alarma v o dispard &1 foarima independ len e " acta bryirme

independiente).

Lo contactos serdn  ajustables para  cerrarse entre 50y

1LO0RC v reabrirse cuando la tesmperatura bayae descendido g e A0
v HORC,

Todos leoas contactos s @ AN ajustahles & LAFT & eaala

determinada v serdn acresibles &l guitarse  la tapa. Los

contactos de los circuitos de alarma vy disparo serdn aptos para
establecer o interruopir 150 VA entre los lismites de 110 y 230
Voo,

£l sistema de imdgen térmice contard también con  contactos

independientes y deberd operar coma se indica & continuacidn:
12 ptapa: Producir arrangue de los ventiladores.
22 ptapas Froducir alarnia.
38/ ptapa: Producir desenganche ge la mdguina.,

Los  relés gue componen el sistema de imdgen tdérmica se

montardn en el gabinete de comando de  ventiladaor . Deberdn

venir provistos con los  indicadores de temperatura a distancia.

Estos deberdn tener dimensiones aprosximadas de 14 3 14 om.

S Froteccidn de cuba

lL.a proteccidn de cuba  deberd provesrse jJunto con el

transformador v estard compueshto por

U (LY  transformador de corriente toroidal, relacidn
200/5A.,

Un (1) relé para protececidn de cuba, In= 5A, ajuste Q.5 a
2.4 A y rango regulacidn 90-140 o 180-280 V  ccC., seqltn se
indigque en el Fliggo de Condiciones Téonicas, ©on indicador

dptico de funcichamiento y botonera de reposicidn., Serd del
tipo saliente, con bornes frontales. '

S



Se debe presentar catdlogo vy normas de ensayo del  eqguipo
para aprobar por la E.F.E.L.AWR.

E1  transtformador toroidal deberd zer entregado sontado

cobre el transformador.

Se deberd presentar un plano de detalle de montalje para  sd

aprobacidn.

La bobina del transformador toroidal deberd coneclarse a
través de un cable de FVE a las bormeras del gabinets de comando

gde ventiladores.

Gabhinete de Comando

1 Gabiimste de Comando serd destinado a la ubiicacidn de
tados  los  sguipos asxiliares de la  mdouina. Serd  de  bipo
il

intemperie v construilde con chapa de acero de 2.5 mm de aspesor

comey minimo.

El frente  tendrd wna puerts abisagrada con  cierre tipo

fallebha v cerraduwra de tambore,

La hermeticidad entre dicha puerta y el gabinete se
efectuard med i ante un perfil lakher{ntico ¥ @l burlete

correspondiente.

£l gabinete deberd poseer un  techo inglinado v con visers
de un (1) metro para proteger su frente del sol vy las lluvias.
Ademds tendrd peguedos ventiletes ublcados uno  en cada lateral
parte sUperior, los cpules deberdn pstar convenientemente

protegidos para evitar ia gntrada de polve e inssctos.

E1 gabinete serd instalado independientemente de la mAguina

y serd provisto con su propia base soporte.
Dicha base soporte tendrd une  alturs aprodimada de un (1}

metro v poseerd agujeros distribuidos para su fijacidn., El plano
de detalle serd aprobado por la E.FP.E.L.A.R.

Entre el gabinete v la base soporte deberd colocarse  un

glemento antivibratorio.
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EL gabinete deberd vendrd provisto de prensacables para la
conexidn de todos  los conductDres gue  sSBan NeceEsarios. Richos

prensacables serdn ubicados en la parte inferior del gabinete.

En CEYH) interior se colocara an calefactor con blindaje

metdlico para evitar la condensacidn. Adends deberd contar con

iluminacidn norpalmente apagada v o gue serd operada oon la

apertura e la puerta del gablrete.

Las borneras  oue Liguen tos cables de  los distintos

circuitos deberdn  ser presentadas  a F.R.ELLWAGR, e s

aprobacidn. Detwrdn ser cle tipa compornibles de 40 A
independiente de la corriente nominal del eguipo, @utraibhle win
necesidad de desarmar toda la tira de bornes, l.os tornillos
deberdrn apretar  sobre una plaguita  de contaocto y o ne asobre el

rable directamente. Ademds Bdle se conectard  wun conductor  por

e cada

bormes . Se deberdn prever diezx (10) bornes de  reservas

tira de borneras.,

-& coamo minimo ode 4o

La seccidn de leos los conduo
para los circuitos de corriente y 2,% mmd para los circuitos de
tensidgn.

Todos  los conductores serdn ddentificsdos oon casguillos

numerados  en correspondencla con los esquemas de congxiones
aprobados. lLa numeracidn de los casgulllos serd  legible v

paermanante

£1 métoda de identificacidn  serd aprobado por la
E.F.E.L.A.K. '

Los conductores Ho  serdn unidos oo conectagos en T

guirnaldas) .

N se  admitird designar  con el mismo ndmero @ los

conductores ubicados en ecircuitos distintos.

Todos los edtremos de los  conduetores posaardn sus

correspondientes terminales o conectores.
Sa deberdn colacar rdtulos de identificacidn para cada unio
de los elementos de acuerdo a lo indicado en los  esquemas de

conexsiones aprobados.

ks

El rétulo tendrd un grabade legible v  serd permanente, al
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igual que su fijacidn.

¥ Caja de intercones=idn

Todas las conexiones que deban realizarse enbre la mAguins

v el gabinete de comando delierdn mamar @ brav e e bhormera

de interconexidn .
Dicha borneres s colocerd dentro de wna  ocaia v estard
montads  sobre la mdguina mediante un soporte a lLa adtura de wun

(1Y m sabre el nivel del suelo, aprdsimadamente.

La ecaja de interconedidn deberd ser  del tipo intemperie vy

e

construida con chapa de acero de 2,9 mn de espescr, COM0 minimo.

Fogseerd en la  parte frontal wana taps gue pecmita el fheil

atrceso & La bhornera.

La cajia vendrd provista de para la congxidn de

todos los conductores que sean NECesArios.

Las baorneras serdn del tipe indicado en el punto anterlior vy
s deberdn proveer disx (10) de rEserva.

X Fuesta a tierra v aislacidn.

Ecstando previsto que  los equipos coantardn con una
proteccidn de cuba, se deberd tener papecial cuwidado respecto a

la puesta a tierra de los eguipos auxiliares.

"Los equipos que se detallan a continuacidn deberdn llevar

sU propia pussta a tierra independiente de la cula .
Gabinete de comgmdo
Motoventiladores
Caja de comando del regulador bajo carga
Motobombas de aceite

Ademnds, se deberdn aislar convenientemente de  la cuba los

siguientes elementos.

e T




Motoventiladores
Motobombas de aceite.

Caja de comando del regulador bajo cargs, incluyendo el g e

de comando.

Valvula para el drenaje de sceibte por Tunoclonami

ger la
proteccidn contra incendico.

Cafer{as de inveccidn de nitrdgeno.
Concducto de barras.
Ruetlas .,

Debido a estas previsiones, no es necesaria  1a Py isldn

del transfoarmadaor de aislacidn.

Bornes de A.7T., M.T. v E.T.

Los beornes para . la conexidn de los alsladores pmasantes de

A.T., M.T. v B.T. deberdén ser lisos y de dimensionss 1 = Z0mm ¥y

large = &Cmm como mindme.

b3 Flanos de Frovecbos v Plaszos de Entrega

El Contratista presentard dentro de los plazos fijados en
@l Pliego de Condiciones Especiales, todos los cdiculos,
memorias, planos generales, funcionales v de detalle de

construceids de los eguipos gue se adguieEran.

La documentacidn presentada serd oficialmente aprobada o
rechazada,  con las correspondientes observaciones dentro de los

plazos fijados por el Fliego de Condicicones Especialaes.

En caso  de que la documentacidn fuese rechazada por  ser

defectuosa o tdenicamente inaceptable, 5 6 dard winled no
: f

presentada, correspondiendo la aplicacidn de la multia indicada

en el Pliego de Condiclones Generales.

Los dias para la aplicacidn de la multa se contardn  a
partir de la fecha de vencimiento para la primera erntrega de la

documentacidn, hasta la fecha de presentacidn en que aquella sea



Motoventlladores
Motobombas de aoceilte.

Caja de comando del regulador bajoe cargea, incluyendo el ) e
de camando.

Vdlvula para @l drenaje de aceilte por funcionamientoe de la

proteccidn contra dincendio,
Carerfas de inveccidn de nitrdgeno.
Cnﬁductm de barras.

Ruedas.

Debido a estas previsiones, no es Nnecesaria  la provisidn

deal transfarmador de aislacidn.

Borfres de A.T., M.T. v B.T.

l.os bornes para. la conexidn de los amantes de

BH.T., M.T. vy B.T. deberdn ser lisos y de gimesnsiones O = 30mm v

largo = &Omm como minimo.

% Flanos de Fravectos y Flarzos de Entrega

1 Contratista presentard dentro de log plazos i Jaclos en

el Fliego de Condiciones Especiales, todos  los - cdloulos,
memorias, planos generales, funcionales v de detalle de

construccidn de los equipos gque se adguleran.

La documentacidn presentada  serd oficialmente aprobada o
rechazada, con las correspondientes observaciones dentro de los

plazos fijados por el Fliego de Condiciones Fopeoial@as.,

En casc de que la documsntacidn fuwse Frachazada poy ser
dafectunsa o técnicamente inaceptahbhle, e dard por o
presentada, correspondiendo la aplicacién de la multa indicada
en el Fliego de Condiciones Denerales.

Los dias para la aplicacidn de la multa se contardn  a

partir de la fecha de vencimiegnto para la primera entrege de la

documentacidn, hasta la fecha de presentacidn en gue aguella sea

—21-



aprobada definitivamente,

L.é E.FP.E.L.AGK. wE CESErVa 21 derscho de hater
posteriormente observaciones v ligeras modificaciones de

provecto sin gue esto de lugar a la aplicacidn de il tas.

O los fines de  su oaprobacldn, serdn prezentadas cinco (&}
copias en carpetas y con  lista {hdice de la documentacidn

propuesta completa, una de las cuales lee serd devusltbta  con

sella, firma y fecha de aprobacidn al produclirse e

Se presentard como minimo la documentacidn =ig

Flanta v las 4 vistas laterales en escala 1:20

Dimensiones generales. Fesos totales, tles ite, de

descubaie v para bransporte.

Esguamas funcionales vy de cableado de todos los circultos
de fuerza motriz, mando, control vy proteccidn con

numeracidn de borneras vy ubhicacidn de las  mismas, oon las

correspondientes memorias descriptiveas de funciomamlento.

Los circuitos de  alarma y circuitos de desenganche EE &N

(}

alimentados desde circuitos separados, por lo gue s deberd

tensr en  cuenta ese detalle  al confeccionar el Frovecto

Definitivo.
Dibuio de la placa de caracterfisticas

Dimensiones vy detalles de los bornes de A.T., M.T. vy B.T

Detal les constructivos del requlador bajo carga
Manuales de montaie v mantenimiento

Tipo v marca del tyransformadaor de corriente, para
proteccidn de cuba con indicacidn de: prestacidn, relacidn
de transformacidn, coeficiente de saturacidn, clase y nivel
de aislacidn.

En  1ms planos de vista se indicard 1a ubicacidn del

transfarmador de corriente.



Tipo v marca del rele de proteccidn de cuba, con indicacidn
de los ajustes. '

Fate reld serd apto para montale saliente.

Feferencias generales.
Datos comstructiveos v de montaje de leos sistemas  de
proteccidn por inyeccidn de nitrdgeno.

Flanos de dimensicnes de s gatos hidrdulicos, Con
| c

indicaeidn del didmetro de la cabera v bhaze.

Los planes de detalle de la solucidn propuesta para aislar

los acocesorios de la cuba.

Flanos de detalle de las placas apova gatos y ubicacidn  de

las mismas.

Flang de detalle de los detectores de incendio, cajas donde

estoe estdn conltenidos, eto.

Flanos  de detalle para montaie de  todos  los  relas,
imstrumentos, botoneras, sto. gque s  enbregardn sl Tos

rara s omontaie en el panel del control remolo.
[

Tado otro plano gue  sea  solicltado por (A S A N & O S

refarente a detalles constructivos de cada aparata.

) g1 . Contratieta podic& consal tar & E.PFL.E.L.AWR.
anticipadamente sobre aspectos directivos generales del

provecto, tendiendo a disminuir las posibilidades pricticas de
un rechazo del. mismo.

Las dimensiones de los planos se ajustardn & las  Normas
IRAM 4504 Serie A-1 v a las levendas tipo en vigencia. A tal
efecto, se dejard en el extremo inferior derecho LN eSpACio
blanco de 8 % 18 cm para el sello de E.FP.E.L.ALR.

£n la cardtula deberd indicarse el ndmero de fabhricacidn de
cada aparato vy el destino del mismo (nombre de la estacidn
Transformadora) .

roy sy
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X Flance Conforme a Qbvra v Documentacidn Adicional

I

Dentro de los treinta (30) dias de haber sido aprobada la
totalidad de los planeos, el proveedor daeberd presentar, por cada

equips, la siguiente documentacidn;

Un (1) original en ld&mina de PMylard de todos los planos ¥

memorias aprobadas.

Tres (%) carpetas completas con la siguiente documentacidn
en cada una de ellas:

Copia de cada  woo de  los planos de  provecto

definitivo.
Memorias descripbiveas de los aparatos.
Manuales de montaje de todos los equipos.

Marial es e man tenimilento ¢l oo 1o

equipes.incluvendn  manual de imientodel eguipo

e proteceidn contra incendio.
Marnual de puesta en servicio de todos los O [0

Todos los planos transparentes deberdn venir ocon Los bordes
troguelados v protegidos con tela adhesivae especial  para v italr

sy rotura en el manipuleo.

No se aceptardn copilas btransparentes sepia, salvo dibujos

originales sobre base sepla (estos serdn em My lard) .

b.~ Caracterfisticas Técnicas del Equipo de Proteccidén
Contra Incendio por Inyeccién de Nitrdgeno.

El.gabinete que contenga @l eguipo propiamente dicho (tubos
de nitrdgenn, vdlvulas, etc.) debe ser totalmente cerradno, con
cuatro (4) laterales de chapa de hierro de espesor no menor de 2
mm fdcilmente desmontables. Mo obstante se tendrd en cuents gue
el equipo serd apto para el funcionamiento a la intemperie sin
los laterales citados. 0 sea, se trata que el equipo sea”
cerrado"  solamente con el fin de prevenirlo de eventuales

acciones erteriores que puedan dafarlo.

ST



Los tubos que se utilicen para la conduccidn de cables de

comando dentro del gabinete tambien mardn galvanizacos,

Los  cafos que concurren a la caja de  borneras derntro del
gabinete tendran acceso desde @l pisc del gabinets, para lo cual
debefé preverse  una  chapa removible  de dimensicnes adecuadas
(minimo OL15 % 0,15 m).

La conexidn de  unidn entre  los tubos  de ndtrdgeno v o da
tubheria de  inyeccidn serd realizada  por medio dg mangQueras,
aptas para alta presidn, de longitud tal gue. permitan conectar,

Bn caso de emergencia, tubos colocados fuera del gabinete.

La vélvula reductora de presidn deberd ser  apla para
eliminar la posibilidad de congelamisnto dwrante la descarga dexl

gas e@n ronas de climas muay frios.

Los contrapesos  de aperturas de las vAlvules de aceite v
nitrdgenoe deberdan  poseer  wun sistemna papecial de  Tfrenado Que
impida rebotes o falsas apertaras. Estos contrapgsos poseerdn
ademds un  sistema de guias que permitan su rdpida ¥y segura

colocacidn en la posicidn "liszto para accionar”.

El funcionamiento de la protececidn efectuadd "in situ” debe
orovocar alarma Gptica vy acdatica en &1 tablero a instalarse a

distancia v disparo de ‘interruptores.

e salida del gabinete del cafo de evacuacién de acsite
debe realizarse por o el lateral opuestao @  agual donge se

encuentran los pulsadores de accionamiento manual.

La caja gue contiene los pulsadores de acclonamiento manual
tendrd fdcil accesc desde el exterior sin necesidad de desmontar

#l lateral en gue se encuentra.

Los detectores de temperatura a colocarse sobre la  cuba de
las méguinas deberdn poseer reflectores solares a fin de impedir

funcionamientos indeseatdos.

El equipo deberd ser lo mds compacto posible, guardando

. PANY A, Mo

exteriormente  ineas arquitectdnicas srmonioss
tiempo todos GUS componentes tendrdn fanil acoeso Y
especialmente los tubos de nitrdgenc podrdn recambiarse sin
necesidad de maniobras comp L icadas.,



Estando la llave inversora manual-automatica colocada en la
primera de esas posiciones, v &1 en esge momento acthan los
detectores de incendio debe producirse alarma oOtlca y acustica
en el panel a instalarse en la Sala de Comando.

c.— Accesorios

Cada transformador sera provisto y montado con los
accesorios cuyas caracteristicas Pprincipales se detallan a
continuacion:

Los descargadores se ajustardan a la Norma IRAM 2Z11.
Poseeran descargadores parsa cada tension (132 y 33 KV).

Cada transformador vendra provisto con un eqQuipo para la
regulacion automatica de tensidn (R.A.T.}.
La relacion del transformador de tensidn sera:

33/ 0,110
e mmmmes KV
1,73/ 1,73

El sgistema de control del R.A.T. se montara en &1 bastidor
de protecciones, en la Sala de Comando de la Estacion.

Contara con una llave para seleccidédn de funcionamiento
_"automatico—manual’.

En caso de falta de tensidn de medicién (del transformador
de tensidn) el relé debera gquedar bloqueado en la posicién
en gque se halle en el momento de falla.

El relé debera contar con un contacto auxiliar para enviar
larma.

m

El R.A.T. vendrd preparado para compensar lasg caidas de
tensién dependientes de la carga a lo largo de la linea de
132 KV, de manera de obtener una tensidn constante en el

centro de consuno.
Cada aparato se suministrara con un equipo de proteccidn

contra incendio ror inveccidn de nitrégeno. El
accionamiento de la proteccién contra incendio, manual
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da.—

tinesitu’ debe producir  alarma  luminosa, acdstioca ¥

disparoc.

Cada gato hidrdulico tendrd como minima  wna  capacidad

equivalente a la mitad del peso total del transformador.

E1 tramsformador para proteccidn de  ocubas deberd  ser del

tipo toroidal y el relé de spbrecoreienta.,

b

~@niri e A Como

Los instrumentos para indicacidn a distancia

dimensiones 100 ¥ 100 mm.

Contardn con medicidn de temperaturs pos imdgen térmica.

=1 motoventilacdor serda provisto oon 8o [l i b o

pornckiente

guardamotor.

1 aquips de Lratamiento de aceite sserd provisto por el

fabricante.

Repuestos
Se proveerdn les siguientes repuestos:

Un (1) aislador pasante para cada tensidn v ode cada tipo.

Doves DY juegos de  Juntas completas, de todo tipo,

despieze de la miguina.

Un (1) motor de comando de  regulador con mlectroimdn de

freno (ver planilla de repuestos).

Descargadores de cada tipo ¥ tensidn  de acusrdo a la

planilla de respuestos.

El Oferente cotizard en  Torma global el ftem FRepuestos en

la Flanilla de Fropuesta y en planilla separada las cantidades,

precios wnitarios vy parciales.

2.

Ensayos



e  efectuardn todos los ensayos  indicados en las Mormas
Iram correspondientes. El  Oferente presentard una planilla
detallando los ensavos a realizar y los costoz de cada wuno de

@llos, cuve  monto  total se  cotizard  en el {hem

EF.E.L.ALR. se reserva el derecho de aceptar la reslizacidn

1la totalidad o de una parte de log ensayos.,

El fabricante deberd realizar todos los ensayc: necesarios

para la correcta puesta en funcionanieanto, inarcha industrial de

los aparatos (rigide: dieldéotrica, conexionado, elal.

Lhe caliente &

La F.RF.ELLAGR.  solicitard wn ensayi oon ac
SO8C para detectar peérdideas de aceite. En Caso de que s

produzcan éstas, 8l fabricante deberd proceder & su reparacidn

y/0 recambio de pilieras, Jjuntas o v&lwvul

f.~ Detalles Constructivos

Los radiadores deberd

g Limpiacdos en fédbrica por medio de
chorros de vapor a presidn, debdendo eliminarse cuidadosamente
tode rastro de virutas metdlicas o esscoriss de soldadara.

Fosteriormente se los llenard de aceite, el aque serd

circulade v sellado hasta eliminar todo vestigio de bhumedad.

L.os radiadores serdn lusgo vaoilados cubriendn sus entradas

#

con  bridas ciegas, dotadas de Jjuntas de gomna ¥ corcho, para

pfectuar el tramsporte en esss condiclones.

Toda la buloneria para uwso a la intemperie serd cincada &n
caliente.
g.-~ Montaje

S instalard sobre fundacidn sobreelevada.

Dado gque las ruedas deben venir aisladas de la cuba no  es
necesario aislar las mismas con respecto a los rieles,

Todos los accesorios de  la méquina v las caferias
correspandientes al egquipe contra incendio deben estar alslados

de la cuba vy poseer su "propia’ pussta a. tierra, independiente
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de la cuba con el fin de no  provooarr interferenclias en 1
funcionamiento de é#sta Al time.

Easto también es vdlido pars @) neutro de los bobinados  que
deben unirse a tlerrac

Deberdn colocarse

o oenclavamientos en las wuaeds

Y
evitar el desplazamiensto de la mdguina.

h.— Planilla de Datos Barantizados

En dicha planilla  figursn dos coluamnas, unda dice "Datos
Requeridos Seqdn FPliege” v en ells figuran 1os datos necesarios
para concretar la comprag L atra dice “Datos Garantizados Segdn
Oferta v en «@lla figurards los valores Que = fabiri o te

garantiza para el aparato ofrecido vy s completard en s

totalidad sin  omisiones de ninguna natwraless aungue nao figure

mingdn valor en la columna "Heodn FPlisgo”.



Rele2 Interruptores

La presente especificacidn se refilere a inte

“ruptores de
potencia de todos los tipos y  tensiones y comprende 1as
ebligaciones (caracteristicas técnicas, documentacidn a
presentar, ensayos y embalaje) a . la gue sa ajustardn los
aferentes v adiudicatarios desde el momento de 1a apertura de
la licitacidn hasta el de la re

cepeidn provisoria, En

consecuencia, @l dincumplimiento parcial oo obotal e la misma
serd causa sutficiente para gue los oferenlbes queden fuesra de

crailela

Fliego, a sdlo julcio de Z.P.E.LLAR., o para gue al Con
s le apliquen las mullas establecidas en el Flisgo de

Condiciones Farticulares.

Lo interruptores  deberdn FeEsponcder & 1 nrEssEn te

pepecificacidn v a los valores gue FTiguran en la Planillea  de
Datos Garantirados, Ta gue  se considera como  perte s esba

especificacidn.

En dicha planilla figuran dos columnas, uma olices "Datos
requeridos  segudn Fliego” v ooen o#lla ss esgoriben los datos
necesarios para concretar la adquisicidn.  La otra colusna  dice
"Datos Barantizaedos segdn Oferta" v  en @lla figurardn los

ido v

valores que el fabericante garantize para &l aparato  ofre
so  completard  en  sw totallidad sin omisiones  de (NERSTw N (e ¥
naturalera, awngue no figuwre ningdn valor en la  columns nEemepdn

Fliega®.

a.— Caracteristicas Técnicas de la Adquisicidn

L.as caracteristices de los interruptores taberdn
ajustarse a los dltimos adelantos de la tecnica.

Los  interruptores trabajarén a temperatura  ambiente
comprendida entre =~1020 v 45280 altura scbre el nivel del mar de
hasta mil (1000) metros.

lLas partes metdlices galvanizadas merdn  segdn  las
prescripciones de  la Norma YOE 0210, la versidn e la misma
que se  encupntre en vigencia a la  fecha de la  apertwa de la
licitacidn. |

e



b.— Planilla de Datos Garantizados

A continuwacidn se  aclaran los diversos  rubros el bl tados

]

en la Flanilla de Datos Garantizados.

¥ Morma a gue Responde sl Aparato Qfrecido.

E1 aparato deberd Fegonder duftite] i drimio & los
reguerimientos  de  la Morma  TEQR (Comi e Flechrobéonlon
Internacional ) gue se halle en  vigenolis a la feoha e apertura
de la licitacidn.

* Modelao
Cmrrw&pmhda al solicitado @ FFlanilla tlex Datos

(EVAY Y de

reducide  voldmen de aceite (RVB): de  hesatTiuoruro  de azafre

Barantiradozs v podrd ser: e oran voldmen de
(SF&); o de soplado magnético  (5M). Los de gran voldmen de
aceite v los de pequefio volunen de acelite se entregardn sin Sus

cargas e aceite.

Frn caso de gue se propongan comis variante interruptores de
aire comprimido, se deberd tener en cuenta gue log mismos

deberdn posesr grupo motoCompreEscr imdivicdual. No se aceplardn

equipos que reguieran para su Accionamiento un rupo

motocompresor central (comin a toda 1a

veidn Transformadoral.

¥ CCaracteristicas

Corresponde a las solicitadas en  la lanilla de Datos
Garantizados v podrd  ser Tripolar {(T), Unipolear (U Interior
(I); Exterior (E). En caso que el interruptor sea extraible se
agregard a las anteriores la  =igla (Ex). Los interruptares
extraibles serdn a desplazamiento horizontal en todos los Casos.

-,

Los interruptores extraibles de 10,7

e

y HE KV serdn para instalar

en celdas metdlicas cerradas.

% Clase de Reclerre

Corresponde a lo =olicitado en 1a Flanilla de Datos

Garantizados odrd ser recierre rdpideo  tripolar (RTY o
Y P F F

s



raecierre rdpido uritripol e CRLET ) debiendo genl Eue los
interruptores dotados de mandos aptos para aefectuar el recierre

pedido.

Los interruptores aptos para recierre unitripolar wvandrdn

dotados de mandos individuales por Tase.
Los relés de recierre no se proveerdn con el irterruptor.
Ndmero de Qperaciones Garantizades a Corciente Mominal.

Corresponds al salicitado  en 1a Flanilla de Datos
Garantizados. Fear tal dabe entenderse Al rivkme ro cle
pperacianes para 21 cual el valor de la rigidesz dimlaéctrica del
aceite no  disminuaya  por debsjo  del walor  fijade  poro el
fabricdnte, para un @floez vy  seguro funcionamiento del aparato,
y sin  gue sea necesarico  reponer Mi revisar el aceite, ni los

contactos, cdmaras apagachispas, eto.

ES Rigide: electrodindmica

Corresponde a 1o solicitado en la Flanilla dge Datos
Barantirados v su valor petd  dado por  la fdrmula: Figidesz
plectrodindmica = 2,53 x poder de apertura simghrica. £l factor

de impulso gue se ha tonado en todos los casas igual a 1.8.

X Ciclo de Operacidn Barantizado

Corresponde a lo solicitado en la Flanilla de Datos
Garantirzados. Fara los interruptores aptas para reclerve dentro
del tiempa mierto propic de recierre, @ decir  aguel  Que
transcurre entre la separacidn de los contactos principeles del
interruptor v el recierre de los mismos, no se corngiderardn
imcluidos los tiempos muertos de los reles de recierre. O sea
que  dicho tiempo serd medido entre el instante en gue e emite
@l impulso para acclonar la  bobina y el instante e que los
contactos  principales vuelven  a Juntarse., Los interruptores
debardn e e S Umi camen te al recibir 21 impuleon
correspondiente dado por el relé de recierre, No aceptdndose
aparatos gque afectden dicha operacidn sin recibir la orden de
reenganche.

TR



X Limites de Regulacidn del Tiempo Muerto de Fleoierre

£l tiempo muerto propio de recierre dehord poder

prolongarse a voeluntad madiante relés auxiliare

de Liempo.

Deberd indicarse entre gud limites padrd  regularse.
¥ Tiempo de Neuwbralizacidn

Deberdrn indicar

Bl Emr s e e

lome tiempos gpules cled

despuds de wna operacidn de recierre 1o rlboso para provedes e

efoectuar las siguientes maniobras:
a) cierre bajo falla con apericra Gdefinitivasg

B) ciclo de recierre completo.

* NUimero de Operacicnes Barantizadas & M.VY.A. Mominal

Correspeonde  al  seolicitado  en la Flaniltla de Datos
Garantirados. Es aquel ndmero de operaciones hajo cortocircuaito
para @l cual el valar de la rigidesr dieléctricae del aceilite no

gdisminuya por  debajo del valar fijedo por el fabricante v sin

I

ue  sea necesario reponer ni  revisar el aceite ni los
contactos, cdmaras apagachispas, eto. Se aplicard a este tipo de

interruptores.

¥ Rigides: Dieldctrica

Corresponds al valor indicado  en la Flanilla de Datos
Garantirados. Fara instalaciongs de tipo  dAnterior, las
tensiones de ensayo se considerardn aplicadas durante urn minuto
en seca. Fara .instalaciones tipo intemperie, las tensiones de

ensayo se considerardn  aplicadas durante un mimabo bajo bluvia.

¥ Valor Minimo de la Rigider Dieléctrice del Acelte
Aislante

Bl fabricante debe garantizar @1 wvalore minimo de  la
rigidez diel#ctrica prara @l cual  aseguura el correcto
funcionamiento del interruptor; a este valor se refiere el
ndmern de operaciones garantiradas a corriente nominal ¥y ooa

M.V.A. nominal.




* Fesicstencia de Alslacidn Medida entre Rorbes Abiertos
del Interruptor.

Se debe garantizar el valor minimo de la resistencia Que
presenta el interruptar entre bornes ablertos para su puesta en
servicioy diche valor serd medido con uan sedidor de resistencia
de aislacidn v deberd .iﬁdiuarﬁw temtidn Ia bensidn oon qQue se

debe efectuar dicha medicidn.

X Tipo de Dispositiveo Antibombeo

Todos los mandos contardn con un dispositive gue evite el
fendmeno de  "bombeo! {cierres v aperturas repetidss hajo
cortocircuito): deberd indicarse si se trata de wn  dispositivo

mecdnico o eléctrico.

b Aocoiomamienbo

En todos los casos €1 accicnamiento deberd poderse
efectuar en las siguientes formas: eléctrico a distancia e "in
s tuty v ‘manual desde el propio interruptor. ) comando

@léctrico "in =situ" podrd realizarse desds  wn gabinete

contiguo. E1 comando toeal contard oon gdispoeitivio  sxterior
indicador de pPosLridn { abierto-cerrada) vy contador de
pperaciones. Ademds, deberd sxisticr un enclavamiento adecuado
para gue cuando 6 opers  ®©l interraptor glesde @l Lugaer de
emplazamiento, sea en forma eléctrica o en farma manual o no se

o pueda comandar & distesncia (llave local-remota).

¥ Metodos cde Accionamisnto

FPodrd ser: a resorte recargable por motor de  corriente
continua o electroimdn de corriente  continua de bajo consumo
{menos de 1000 W)y electroneundtico con CICMTEEIT B 01 B 65
individuales, oleoneuwmdtico o similar, SiEmpre que Sean
independientes de la tensidn alterna de servicio interno. MNo @e

aceptard accionamiento de cierre o solenoide de corriente



continua de gran consume, Nl gue el tiempo de recarga de los
rescries sEa  Superior a 30 segundos. En el  caso de  que el
accidnamients sea elechtronewndtico, el i onamien o e las
electrovdlvulas deberd ser por corrients  conbinga, mientras gue

el motor podrd seyr alimentado por corrientse albterna.

¥ Tiempn de Funciomamineto de Clerre v Aperturas

ol 1a

£1 tiempo de funcionamiento serd tlennu

él [ = Gl o e T 1

emisidn de corriente por las Dobinas, VR

apertura de los contactos

Fara los interruaplbores ode 3% KY a utilirsarse &n celdas
metdlicas cevradss, ol accionamiento de cierre deberd  ser a
resorte recargable por motor o electroimdn de bajo con@umo, con
posihilidad para el accionamiento  local de  ser  cargaedo

A e

manualmente v Tiberaco  mediants palanca o o

disparc mecdnico, sin necesidad de fuente de teneidn  auxiliar.

X Ternsidn Auriliar en Corriente Continua  Garantizada

Lrabhaia @l

S garantizardrm los limites de tensidn o gus

mecanismno de comanda.

- Contactos Auxiliares

La cantidad de contactos auxiliares corresponde a la
aolicitada en la Flanilla de Datos SGarantizados. [Nz 6
aceptardn contactos auxiliares qgue trabajen a inversidn que
tengan un punto de conexidn comdin a dos  circuitos.

¥ Calefactores

Las cajas de mando dispondrdn de calefactores. Serdn del

tipo protegide v se alimentardn & tengidn  alterna de 240 V.,

Tendrdrn contactores vy btermostastos para funciornamienta &
temperaturas inferiores a + 152 C. El circuito de calefaccidn
incluird fusibles v contactores para el comande auwtomdtico del

sistema.

b Tipo doe Soporte




Los interruptores sstardn montados soabve C&rros, altos o

bajos con ruedas. lLos interruptores de KV & montarse @n las
|

celdas metdlicveas cerradss, s proveerdan CEIE .

¥ Tipo der Tratamiento Suwperficial o las  Farbtes
Matdlicas

Se indicard la forma @0 que se tratardn las supsrficies
metdlicas de polos, varillajes y caja de accicnamiento, la  gue
padré ser pintada, galvanizada uw obtro sistesma & indicar por el

fFabricantbkea.

¥ Folletos, Catdlogos v Memoria Descripbiva

La oferta incluird folletos o catdlogos del modelo  gues  se
ofrece, donde figuren las caracteristicas especlficadas ¥y una
memoria descriptiva en donde se aclaren todos vy cada uno de los
puntos de  la Flanilla die Datos Garantizadeos v toda  otra
informacidn no  enunciada, de tal forma gue guede perfectamernte
claro =i el interruptar ocunple con lo especificado a los
efectos gue el estudio de la oferta  puedas Fealilzarse Sin

inconvenienibes de minguna maturalesa.

¥ Flano de Dimensiones v Caracteristicas Generales

£

La oferta incluird un planmc  del interrupier v de sus
mandos en planta y vistas, donde figuren: las dimgnsiones vy
caracteristicas principales del conjuntos; arro soportes

trocha, ruedas, disposicidn de los mandos.eto.

* Flamno eléectrico Fancional

La oferta incluird un plano eléctrice  funcional completo
dael sistema de accionamiento vy una  memoria descriptiva del
mismo, donde se aprecien las spluciones adoptadas  para las
caracteristicas pedidas.

3 Frotocolo de Ensayo

La oferta incluird wn protocolo de Ensayc completo de LI

-l



interruptor  ddeéntico al ofrecido (ensayo | de prrototipo)
oextendido por un  laboratorio independiente v de reconocido
prestigio a Jjuicio de E.P.E.L.A.R.. No se aceptardmn protocolos
de ensayo emitidos por el fabricante ni  protocolos de ensayo
incompletos. Se presentard un sclo protocolo para  cada tipo tle
interruptor. - ' '

£l protocolo de ensayo de prototipo  debe contarer los
datos necesarios para mostrar que 1 interruptor afrecido
cumple con los datos solicitados en el nliego v con los de  la

oferta. Como minimo deberd contener  log e@nsayos Pl TR oacos

ern el titulo TEnsavos

X Morma

Frn caso de que el aparate responda & Las nornas  del pafs

de 1a norma @n

de origen, la oferta incluird una copla  comple

castellano.

El ndmero de esta norma debsrd escribirse en la Flamilla

de Datos Garantizados.

En el caso de que el aparato responds a la normes TER, e be

reguisito no se cumplird.

X Esquéma de Embalaje Tipico

S incluird en  la oferta wn  esguema  de  cadsa  embalaje
tipico indicando dimensiones extgriores, pesc el bl to
completo  (con  contenido  ipcluido) v detalle constructivo
(espesor v tipo de madera, refusrzos, ete.). La lista de
embarque para .materiales de importacidn estard de acuerdo a loa

procedimientos aduaneras argentinos.
c.— Repuestos
A continuacidn se describen los repuestos a suministrar

con los equipos.

X Pnlq Completo .



Debe interpretarse que se brata de wuna fase completa el
interruptor, con todos los  elementos Cono e = PV el

original desde la base de fijacidn hasta los bornes de Tijsacidn

inclusive,

¥ Juego de Fles e Contacto

Debe  interpretarss gue @e  btrata de  wn jueqo tripolar

complete  de  cada tipo de contacto gue  po mecia Lo e

interruptor ofrecido vy  comprende a la totalidad de las pleras

gue sea necesario reponer sl efectuar el mantenimiento.

X Juego de Juntas

Debe interpretarse gue & btrate de un juego btripolar
completo de cada tipo de Junta gue sea e cesario repaner, al
efectuar el mantenimiento, de acuerdo al modelo ofrecido.

* Fipzas desgastables o de Recambio

Fsta provisidn incluye lag plezas MmEnores imprescindibles

para garantizar el mantenimiento narmal dexl interruptor
(resértesﬂ diafragmas, bujes eespeciales etc.) vy de los mandgdos
v/ el furcionamisnto de  aguellos elementos e S an
suceptibles de deteriorarse con su uso (por @iemplo: Bialainag de
‘ciérre, bobina de apertura, etc.). El detalle debe rasporder  a

repaner al término de cuatro (4) afos.

Conjuntamente con la planilla de Detalle de Repuestos con
la descripcidn -completa de los distintos jusgos trifdsicos  de

piezas del interruptor y/o piezas e los mandos.

d.- Herramientas Especiales para Montaje y Mantenimiento

Fara cada tipe de interruptor, segdn la temsidn, que los
proponentes indicardn @n la planilla gue  se Al b con 1a
propuesta, la lista de cada una de las herramientas especliales
necesarias para efectuar el montaje vy mantenimiento de los

mismos.

-



No deberd incluirse en la Provisidn ninguna herramienta

comdn.

En el caso de un jueqo de herramientas sea utilizable para
varios tipos de interruplores, por elemplo interruptores de
1322 KV v de IIT KV en la planilla indicada se carnsignard dicha
posibilicad.

e.— Ensavos

Los ensayos se realizardn de acusrdo a 1o pepeclTiloado en

pote apartado, en lags condiciones gue establecen @81 el

Fliego de Condiciones Generalos.

los ensavos serdn  de dos clases: Ensayo de Tipo v Ensayo

de Recepoidn.

X Ensayo de Tipo
.
El contratista deberd entregar un protoccslo  de ensayos de
urn interruptor identico al ufretidan realizado en un labhoratorio
independiente, en el gue  figuran los resultados de, por 1o

menos, los sigulentes ensayos:

De verificacidn del Tuncionamiento a&n congiciones

naminales de tensidén  (mdxima v minima), corriente v

4 s
frecuencia v eguipade como en servicio (comando, FERCLEIrTE ,

etc,).

De  resistencia me A 1 oa sobre 1 mamiobhras ces

cierre-apertuwra.

De potencla reactiva  mdxima que’ pueda manicohrar el

interruptor ( & cos.fi ©0.15% inductivo vy capacitivo 3w

De mil operaciones a corriente nominal con el andlisis de
la duracidn de los contactos, sea en  forma de grdfico o de
tabla.

De calentamiento de los circuitos principales.

De calentamiento de los circuitos auwxiliares.

De medida de la resistencia del circuito principal.



De cortocircuite en el gue se especifiguen los resul tados
wen los deatos solicitados e la Flanilla de Datos
Garantizados.

De rigider dieléctrice a frecuencia industrial.

De rigidez dieléctrica con onda de lmpulso.,

¥ Frsavo de Recepeldn

Serdn ensayos individuales realilzados sobre cada  uno e
los interruptores a entregar, en  fdbrica v U wurn o mlan &

7

convenir con EJFLGECL.AGRL.
Ge realizardn como minimo los siguientes ensayoe:

De  prueba  de los  Gircuiteos de comariches recierre

~z

realirzando:

Cimeo (5)  opgracicnes de Clerre a la tensidn méxima

de alimentacidn.

Cinco (5) gperaciones de apertura a la tensidn m&xima

de  alimentacidn.

Cinco (%) operaciones de  cierre a la LensildEn minima

de alimentacidn.

Cinco (5) operaciones de apertura a la-tensidn  minima

de alimentacidn.

Cimeco (3) Dperaciongﬁ de reclierre.

Tiemém mdimo che rerarmaco pfe simlemna e
accionamiento.

Tiempo de cierre.

Tiempo de aperitura.

Medida des la resistencia de los circuitos

principales.

Ensayo e rigidesz dieléctrica @ frecuencia

TSI



industrial.

X Verificacidn de dimensiones.

Frara ol casg de aue ta compra se reallzase s re aulpos
|

importados v de  que ELF.Eut. .. decidle s har los

H

g [

ansay s Ja recepeidn, el portratista raalizard igqalmﬁﬁta los
ensayos ¥ remitird @l resultado de log miemos en original vy dos
coplLas & E P ELLLAVRL., al  momento de afectuar 1 envio a
destine de los interruptores. 8in este reqguisito no S

efectuard la recepcidn proviscria de los EECILLL PaG . valores

de los  ensayois,  @en o su total icdad, deberdn s Ll es e
verifiguen el cumplimiento de i E%ﬁ@ﬁifiﬁmciﬂﬂﬂﬁ de  este

F1liggo.

Luego  que  los gequipos hayan sido puestos  &@n aErvicio,
E.F.E.L.A.R. podrd realizar por cuenta propla vy en presencia
del proveedor los ensayos  QuUe considerea Mecesarios para
comprabar la cmrremta‘mparaciéﬁ de los= equipos  dentro de los

1imites gararntizacdos.

¥.— Embalaje
X Material Nacional

El embalaje serd un calidn totalmente cerrado de madera clen
pino de mspescr no menar dee 5/4 de pulgada. EIl cajtn tendrd un
marco de madera reforzada que sirva de soporte, Las paredes
laterales estardn reforzadas. ©Se indicard mediante levendas la
posicidn a colocar el bulto en su transporte ¥ almacenamientoy
el lugar donde sie deben colocar las cadenas P&TA @2l izajes: el
lugar por donde se debe abriv @l embalaje y cualouier obro

detalle importante, a juicio del proveedor.

Los materiales serdn acondicionadas  Para carga ¥ descarga
en lugares Jque careican de medios  para el manaio de bultos
pesados; ademds =e deberd prever Wna proteceidn adecuwada contra
una prolongada permanencia a 1a intemperie (envoliturs de nylon,
pldstico o similar v ahsorbente de humnedad 1.

Los bultos que contengan plementos de la misma naturaleza
se identificardn con  la misma sigla; los bultos de repuestos,

vendrdn asimismo identificadoz con la misma sigla gue el del, o

Y



de los interruptores originales
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l.a presente especificacidn se refiere a secclionadores de

todos los tipas v tensiones vy comprende las obligaciones

F

(caracteristicas técnicas, documentacidn & presentas
h r

Erimayos v

embalaje) a que se ajustardn los oferentes vy adjudicatarios

desde el momento de la apertura de la licitacidn hasts el de  la
recepcidn provisoria. En o consecuencis, el dincumplimiento
parcial o total de la miszma serd causa suficiente para gue  los

i e

oferentes queden fuera de concurso, a sdlo jul

E. P EL.0.R. 0 para gue posteriormente al Contratista se le

apliguen las multas establecidas en el Fliego Licitatorio.

l.os spccionadores delkherdn responder & presente

pepecificacidn v a los valores que figuren en la F anilla  de
Datos Garantizados & la  gue se considera  como parte  de esta

especificacidn. En  dicha planille figuwran dos  columnas:  woa
dice "Datos Regqueridos segin  Flisgge" vy en  @lla figurardn los

datos necesarios para concretar la adguisicidng la  obtra coluona

dice "Dates Barantizados seadn Oferta”, v el £
C} 5

) b figurardn los
valores que el fabricante garantiza para el aparato ofrecido v
s@ completard en =u  totalidad =in cmisiones de  ninguna
naturalera, aungue no figuwre ningdn  valor en la columnia "Segdn

Fliega'.

a.- Caracteristica Técnicas de la Adguisicidn

Las caracteristicas de los secociopadores deberdn ajustarse
a los Jdltimos adelantos de la técocnica.

Las wseccionadores brabajardn & temperaturas ambiente
comprendida  entre —10%C vy 48920 altura prdcticamente @ o mawvel
del mar de hasta 1000 metros.

Las partes metdlicas palvanizadas respetardn las
prescripciones de la Morma VDE QZ2L0, o la versidn  de la miasma
que se encuentre en vigencia a la  fecha de la apertuwra de la
licitacidn.

l.os seccionadores contardn con uano o mds  btornilios para
puesta a tierra de las partes metdlicas. La puesta & masa de
las cuehillas de ftierra se hard con malla de cobre estafado

{(conexidn entre cuchillas y bastidor).



b.— FPlanilla de Datos Garantizados

A continuvacidn se  aclaran los diverscos  rubros solicitados

on la Flanilla de Datos Garantirzados.

Al .

¥ Morma & gue PResponde @l Aparato Ofre

El aparato delbard s O G R M minimo # 1o

N

requerinientes  de  la Morrma  DEE {Comisldn Elpctroteonioa

Internacional) Nro. L29.

3 Moce o

Datoes

Corresponde al solicitado T Flamslla
Garantizados vy podrd  ser:  unipolar, teipoléar, tripolar con

cuehilla de puesta a tierra, interior esterior, pantdgrato.

* Disposicidn de los Folos

Carresponde al solicitado @r Flanilla e RDatos
Barantizados vy podrd ser: polos paralelos o Tila india,

pudiendo estar constituida cada fa por dos  calumnias Cono una

giratoria, dos columnas giratorias, o tres columnas con la

central giratoria.

* Fosicidn de Montaje

Corresponcde @l mokicitado 21 Flamildlea ol e Datos
Garantirados v podrd ser: normal, verticsl o inwvertida.

¥ Forma de accicnamiento

Corresponde al selicitado en Flanilla de Datos
Garantirados vy podrd ser: manual o a distanclay en ecshte dltimo
caso se deberd especificar sl comando a distancia elédctrico u
otro.

¥ Temperatura de los Contactos

Fara contactos de cobre en el aire el valoy de

calentamiento no deberd exceder los  Z59C, For lo tanto, 1la

temperatura mdxima gue padrdn alcanzar los contactos de cobre

__44 s




serd la temperatura ambiente més TE S
¥ Rigider Dieléctrica a Frecuanaclia ITrchuwstrial

Corresponde al valor indicado  en la Flanilla de Datos
Garantizados. FPara instalaciones e  btipo interiar, las
tensiones de ensayo se cornslderardn aplicadas gurante wun minuto
en seco. Fara  instalaciones tipo intemperie, las tensiones de

ensava se considerardn aplicadas durante ur minuto base Tluvia.

X Ternsidrn Auxiliar en Corriente Continua

Corresponde al apllolbado (G Filamilla e Datos
Garantirados. Se utilirard para el acclionamisnto del counando a
distancia v/o de los enclavamientos. Se deberdn indicar  los
limites de tensidn mdsima v m v ima a tue trabeajans correctamente

las bobinas de accionamienta y/0 enclavamiento.

X Ternsidn auxiliar en Corriente Alterna

rs

Serd  de 2ROV, N wbilizard pars calefaccidn e

iluminacidn.

X Calefactares

Las cajas de mando dispondrén de calefactores de tipn
protegido (vitrificadeos, blindados o gsimilares) v termostatos

para funcionamiento a ltemperaburas inferiores a + de. 198C. E1

Circuito de calefaccidn incluird fusibles y contactores para 2l

I

comando automdtico del sistema.

X Contactos Auxiliares

La cantidad de contactos awdiliares corresponde  a la
aolicitada en la Flanilla de Datos Garantizados. No deberdn
patar en correswpondencia con 2l eje principal, sino formar un
conjunto con el estribo de comanda, a los efectos de estar mds
protegidos de las partes de alta tensidn. Se indicard el nimero
de contactos vy su capacidad en Ampere, tanto para corriente

continua cevng alterma.
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¥ Dispesitiveo de Enclavamiento del Comando & Distancla

Frara 10575E5Ciﬂﬁﬂdﬂrmﬁ con comando & gdisbancia @xistird

también la pesibilidad de accionarlos nanualmente hn omibtu’y
debiendo  preverss  uwn anclavamiento adecuado  gue implda el
mccimngmiwmtw i distancis desde la Sala de Comando, cliamndo se
decide accionarlo manualmente por medio de palanca  © manivela

de comandn. Fara cumplir con sste reguisito ee SHLLGEHL 6 e gue al

intraodurirss la manivela O palanos para g, acoiomnamiento manual
gdel mando, s8 0 produzca el secionemiento de un Anterruptor goe
desconecte la tensidn de comando o distancias

¥ Dispositive de Enclavamliento para gvitar Apertura bajo

Cenrgiea

Los seccicnadores comandados manualmente corntardn con LA
enclavamiente electromecdnico gue svite la posibilidad de

apertura bajo carga, pudiendo cumplires este requislto

recurriendo al sistema de electroimdn  de de arclavamianto,
dotado de pulsador de accionamiento del desenclavamiento vy
ldmpara de sefalizacidn de bhlogueo arsl achc. Fea deciyr, un
sistema funcionando bajo el principio de emisidn de tensidn.
El pulsador serd montado précing & la palanca de mando de modo
tal que wun solo operario pueda accionarlo v completar la
maniohra de cierre aperturs  en Tormsa manual o su funcionamiaento
gerd el siguiente: antes de rexlizar la maniohra se deberd
poprimir el pulsador; estando @l circuito en condicliones de
Feallzar la maniobra e mhcmﬂdaré una lampara ubicada  Junto al
pulsador ¥y se liberard el prclavamiento. S8dle en ese momento y
sin dejar de eprimir el pulsador, se podrd realizar la
maniobra. En caso que @l circuito no este en condiciones de
realizar la maniobra al oprimir el pulsador na dabard

encenderse la ldmpara ni se liberard el entclavamiento.

Los seccionadores con cuchilla de pueslta a tierra tendrdn
el mismp  tipo de enclavamiente,. tanto para las cuchillas
principales como para las de puesta a tierra; contardn ademds
con un enclavamiento mecdnice entre las cuchillas principales vy
las de tierra. Estas  Jdltimas =dlo podrdn accionarze estando
abiertas las principales.
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X Borneras

Las borneras & utilizar en las cajas de comandao soprdr el
tipo componible, debiendo  poder axtraerse un elementao
cualguiera  sin  gue  sex  Nnecesario  pover  las latorales #i
desarmar toda la tira de borneras. = tornillos deberdn
apretar sobre una plaguita de contacto v no  sobre el cable
irectamente. l.a capacidad de la bormeras zerd la  dndicads en
1a Flanilla de Datos Garantizados independientensnbe de 1

intensidad de los circuitos.

E S Cajas de Mando (tanto manual como a disbancia)l

Sardn protegidas contra La intemperie v podrdn constroicse

de chagas de hierro galvanizado de espesor  nao mencd de 2.9 mm.

Fn caso de ser pintadas s decapard culdadosanente la chapa por

fosfatizacidn procediendo & pintarlas  con clos manos cle
antidside al cromato de cinc v tres manos de esmalte aintetico

para  exterior.

Deherdn ser de dimensiones lo mds redocidas sl b le. Texcloe
los elementos correspondientes al comando sardn  perfectamente
accesibles vy operables con herramlentas Ccomunes.

Todos los ajes contardan o b g e o colinetes
autolubricados o, rulemanes blindados.

Con la oferta se deberd presentar un  detalle de los=

mismos, donde se indicard la solucidn adophtada.

Deberdn presentar un perfecto acabasdo, no debiendo tener
irregularidades en las soldaduras, construyéndose de acuerdo a
las mejores reglas del arte. las puertas serdn abisagradas con

cierre laberintico vy juntas, la llave tipa “Yale', que serd

comin para &) conjunto de gecclnnadores licitados, iendose

entregar una llave para cada sacclionador.

Todo el cableado sard realizado  con conductores  tipo

"alambre", alislado en FVC.

E1l motor e comando  estard arobegicdo  posr fusibles  de
| s

calibre adecuado.
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En la base inferior se deberd prever una placa desmontable
de dimensiones aprdéximadas & 10 x 1% cm, la nue se utilizard

para entrada a la caja de la © manguera de cables pilotos.

b Tipo de Alsladeor a Utalizar

Debard indicarse =i s de tipo campans o de tipo el R TP

% Tracoidn Featdtica Admisible

1 seccionador permitird ejerces  soore &l peron de
conexidn una fuerza de valor como asinime igual a 1a indicads en
la Flanilla de Datos Garantizedos, @0 cualaguisr direccidn ain
gque la flexidn en las columnas  produzca inconvenientes en el

cigrre de los contactos.
X Tipo de Varillsie de Comandao
Deherd realizarse con canos de dismensiones  apropladas a

los efaectos  de Ev i lar las  posibilidades fa ki pandes O

deformaciones de otro tipo, prefiriéndose

el le

gue  obxl iguen
a los cafos a trabajar a la traccidm.
£l calo debe ser galvanizado y se obturardn los prtramas

con elementos adecuados.

¥ Folletos o Catdlogos v PMemoria Descriptiva

La oferta incluird folletos o catdlogoes del modelo que 562
ofrece, donde flguren las caracteristicas eepeclflocadas v una
memoria descriptiva en donde se aclaren todos vy caca wmo de los
puntos de la Flanilla de Datos Garantizados, referentes a  tipo
de materiales, marcas, caracterf{sticas de los mismos, eto. de
modo  tal gque aclare si cumple con lo especl ficado v oo la
alternativa adoptada, b toda atra informacidn no enunciada, de
tal forma que el estudio de la  oferia pueda  realizarse  sin

inconvenientes o ) MANguna naturaleza.
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* Flano de Dimensiones vy Caracteristicas Geperales
L}
ta oferta incluird un plano del seccionador v de  =us
mandos en planta vy vistas, cdande Tiguren: las gdimansiones v

caracteristicas prrincipales tlexl ) W

detal les

constructivos de las oadas de mando, varillales, cley 1o

spccionadores, elto.

¥ Fryamg FEléaotrico Funoiorsl

La oferta imcluird un plano eléctrico  funcional completo
del sistema de accionamiento v una memcria descriptiva  del

funcionamiesnto.

* Frotocolo de Ensayo

La oferta incluird wn protocolo de Ensayo completo de wn
seccionador idéntico al  ofrecido (ensaya de probtotipo)
extendicdo poroun laboratorio  dndependiente vooode reconocido
prestigio & juiclo de L ELL L AWRL . Mo se  aceptardn protocolos
de ensavo emitidos por el fabricante ni  protocolos dE ensayo
incompletos. Se presentard un solo protocolo para catda tipo de

interruptor.

El protocelo de wﬁﬁaym e prototipoe debe contener [RETS
datos necesarios para mostrar que el secclonador ofrecido comple
con los datos solicitados en el pliege vy  con los de la oferta.
Como minime deberd contener los ensayos especificados en el

titulo "Ensayos’ .

% Esquema de Embalaje Tipico

Se incluird en la oferta un  esquema de cada emsbalaje
tipico indicando dimensiones exteriores, peso del bulto

completo (con contenido incluido) y detalle congbructive.
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€.~ Repuestos

A continvacidn se describe ol alcance de  lo gue debe

entenderse por cada unidad de repuesto solicitadas
¥ Columna Complets
Debe interpretarse gue se trata de una sela columna de  una

fase del seccionador cen todes les elementos gue e proves el

eln dnglule el

priginal, hasta el borne de conexidn  inclusive,

bastidor de fijacidn,. En el detalle de repuoe imdicard el

Lipo.

% Juegns de Contactos

Debe interpretarse gue s btrata de un Juego tripolar
conmpleto de cada tipo de contacto gue posead el modelo del
seccionadar ofrecido {sean mdviles o fijosl.

¥ Juego de Cuchillas de Fuesta a Tierra

NDebe interpretarse gue wse trats de  wn Juegs tripalar
completo con cdichillas de puesta a tierra.
d.— Ensayos

Los pneayvas se realirzardn de acuerdo a la norma TEC N® AR
v & lo pspecificado en este apartado, en las condiciones gque s

potablecen en el Fliego de Condiciones Bernerales y sobre el
visndo

secrionador completo montado como &@n pxplotacidn, mante
las distancias- -y con dispositivos de manicbra vy equipos

auxiliares.

Los ensavos serdn de dos clases: Ensayo de Tipo v Ersayo

de Recepcidn.

% . Ensayo de Tipo

Son los  ensayos realizados sobre un seccionador similar a

los adquiridos (ensayo de prototipo).
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E.F.E.L.A.R. indicard @rn el Fliego de Condiciones
Particulares la realizacidn o no de ensayos de tipo sobhre un
eguipo del late a entregar. For su parte, ol pontatista, en
casn de no solicitarse ensavo  de tipo, daberd enbregar  wn
protocalo  de ensayo de  un seccionador  similar &l ofrecido,
realizado en  wun  laboratorio  independiente, &n el que Tiguran

los resultados de, por lo smenos, los siguientes ensayss

De calentamiento, tanto para el spoclonador Somo para @l

@ruipamiento auxiliar.

De verlificacidn el Friwe ol aislacidn & Fracuemncia

industrial, tanto para el

scoionador conpleta  comnag para

el egquipamiento auxiliar.

De verificacidn del nivel de sislacidn a impulso.
De funcionamiento en condiciones noninales.

De corriente de corta duracidn admiszible.

De rigidez slectrodindmicsa.

De resistencia mecdnica sobeg mil {10000 maEr ok s

Ensayo para demastrar e el funcionamineta =1

satisfactoric en caso de farmacidn de hielo (eventuall.

E1 Frotocolo debe contener la descripocidn completa  de loes
RHNSays.

¥ Ensavos de Recepocidn

Serdn ensayps individuales realizados  sobre cacla urmo cle
los seccionadores a entreaegar, ern  fdhrica v segdn un  plan  a
convenir con E.P.E.L.AR..

Se realizardn, como minimo, los sigulentes:

De verificacidn del nivel de aislacidn & frecuencia

industrial, tanto para el seccionador como para el

equipamiento auxiliar.



De medida de la resistencia del circuito principal del
seccionador.
De funcionamisnto diol seccionador v mandos.

H

De verificacidn de dimensiones.

Feara ol o

s cde gue la compra se realizase sobre @OQUIpos
F*

ensavos de recepcidn, el Contratistsa reslizeard ilgualmente los

importados v ode e P ALFL desidisee no presenclar los

ersayos v oremitird &l resultado de los mismos en original y dos

copias a E.FELARLG, al momento de efectusr el @rv Lo @

desting de loe secolopadoraes.

Sin este requisito no se efectuard la recepoidn provisoria

de los equipos. Los valores de  los

zavos, @n su totalidad,
debardn ser  tales que  verifiguen el cumplimiento de las

pepecificaciones de  este Pliego, incluyends los dispositivos de
maniobra v oeguipamiento aaxiliar,

4

Luege gue los sguipos  havan  sido  puestos an serviclo,

E.FLEL AR, podrd reslizar por cuenta  propia vy en Rresencia

7

clesl proveedor  los  ensavos  gue conslidere  ne

EREL AL T E para
campraber la correcta opereacidn de los equipos gentro de los

Limites garantizados.

f.— Embalaje

* Material dMacional

El embhalaje seré wn cajdn totalmente cerrado tendrd Lin

marco  de madera reforzada. lLas paredas laterale irdn

reforzadas. Ademds se indicard mediante levendas: la posicidn a
colocar @l bulto en  su tranﬁporte Y almacenamiento; el lugar
dande se deberdn colocasr las cadenas para el lzale; el lugar
por donde se debe abrir el embalaje y cualguier otro detalle

importante, a Juicio del proveedor.

Los materiales serdn acondicionadnos para carga v descarga
en lugares que carezcan de medies para el maneio  de bultos
pesados; ademds se deberd preveer una proteceidn  adecuada
contra wuna prolongada permanencia & la intemperie (envoltura de

nylon, pldstico o similar y absorbente de humedad ).



Los bultos gue contengan elementos de la mizma naturaleza

e identificardn con la misma sigla.

Conjuntamente con el rdtulo identificador del bulto se

inecribird la lista del contenido de los elementos del ML Eme .

El Contratista informard a EL.PLWE.L.00R. la oportunidad  en
gque dispondrd el primer bulto (o de los e PToemear el pre ey
envio) con el embalaje realigado, para la inspeccidn del mismo,

@l que deberd ser de conformidad de la Insgeccidn, labrdndose en

pae momento el  Acta de Autorizacidn gue permitird a su ves al

Contratista (y recién a parltir de ese monenta) @l envio a los
lugares de destino de la tolalidad de la compra.

CE1 procedimiento ELrTCLaua e la completa

rasponsabilidad GuE le atafe al Contratista sobre la
construccidn v forma de embalaje de todos lom bultos, va gquE la
Inspeccidn  de los  mismos S8 ~ealirard en clastino, no
recibidendose los bultos =i los esbalajes  saon de  menor calidad

gua los auwtorizados.

¥ Fouipos Tmportados

Adends de las consideraciones hechas para eguipos
macionales, para los equipos importados se tendrd en cuenta gue
el embalaje deherd ser apto para ser transportados en Darcos que
navegardn por zonas en donde la temperatura ¥ numedad de las

bodegas alcanzardn valore

elevadon., Se respetar-dn las normas
internacionales acerca de la construccidn y simbelos indicsdores

para embhalajes de mercancias normales. Las levendas vendrén

sscritas @n idiona castellano.
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Todos 1os  transfoarmadores  de  corciente cles by An aercl ey

conducir la corciente primaria nominal durante  wun minuta,

estando abierto el circuito ssoundarilao.

Fara los tramnsfaornadoras de corriente eon aislacidn  en

aceite hermético, se deberd lmpediyr el contacto  dirsoto entre
@l dieléctrico del transformador ¥y la atmduafora, mediante

cierre hermético a diafragma expansible.

b.— Planilla de Datos Garantizados

A continuacidn se o laran v o comantan los ol d v s s rubiros

4

colicitados en la Flanilla de Datos SHarantizedos acl Jurite.

¥ Norma a gque responde el Aparato Ofyrecido

El aparato deberd responder coma minims a  la Morma  1EC

(Caomité Electrotecnico Internacional).

o Montaje

Corresponde a Lo solicitado en 1 Planilla  de Datos
Garantizados vy podrd ser: monofdsico, barras ﬂaﬁaﬂtﬁﬁ‘ combirado
tensién”corriente, evterior, interior. Cuando s pepecifique
transformador combinado tensidn  corrienta, las caracteristicas
correspondientes & la parte de tensidn figuwrardn en la planilla

correspondiante.

Corresponde a 1o solicitade en  1a Flanilla ¢e . Datos
Garantizados y pedrd ser: simple ndcleo, doble ndclen, o triple
nidcleo.

X Relacidn
Corresponde a 1o solicitsdo en  la Flanilla de #tos

Garantizados v podrd ser simple relacidn, doble yelacidn, o
triple relacidn.

R
\nl ‘-‘



Ed Tipo de Alslacidn

Corresponde & lo scliciteado en la Flanillea de  Datos
Garantizados vy podrd ser: aceite heradtico, swoo para  interior,
tipe araldite, ] GECO ParE @x leriar b I EE Ll as

cicloaslifdticas).,

loe FRelaciones.

% Rigides: Electrodindmica para Lods

(Carriente NMominal Dimdmical.

Carresponde  al valor solicitado en la Flanilla de Datos
Garantizacdns. Fe ol valor de cresta de la corrrents primaria
que el transformador puede soportar  sin swfelr defios eléolricos
o mecdnicos  gue resulben come  cbnsecusncia de los esfuerzos

electrodindmicos, estando el secundario en corto ciouito.

* Capacidacd Térmica de Y gudo (Corriente de

cortocirouito nominal TeErmica ).

Es @l  wvalor @eficar de corriente  primaria gque el

transformador  pueds soportar durante wn segundo, eutando &1

secundario en cortocircuito, sin gue el transfarmacdor sufra
daro.

% Rigider Dieldctrica a Frecusncia Nominal

Corresponde al wvalar sblicitadm Bn ta FPlanilla de Datos

Garantirados. Para imstalacicones tipo interlior las tensiones
de ensayo se considerardn aplicadas durante un minuto en  @eco.
Fara instalaciones tipo intemperie las tensiones de ensayo se

considerardn aplicadas durasnte un mimuto  bajo 1luvia.

Lol

¥ Corriente Nominal Térmica Contimua (1.2 x In)

Corresponde al valor solicitado en al FFlanilla de Datos
Garantizados. Valor de la corriente g priede frasar
indefinidamente por el arrollamiento  primacio estando el
arrallamiento secundario cargado con  su  prestacidn normal, sin
que calentamiento sobrepase los valore:s nominales v

mantenidndose dentro de su clase. Fara oopvrientes primarias

-
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superiores a 120xL el proponente presentard curvas o tablas de
valores de tiempos admisibles de funcionamiento en funcidn de

la wsobreintensidad primaria.

¥ Fugntes para @l Cambio de Alcances Frimarios

Cuanco los transformadoras sean alcanzados can mds de LA

alcance orimario, @l cambio de relacidn debscd nacler e fachuarse
E ¥

externamente a los transformadores, mediante puenles,

* Caja para Comesiones Secundar las

Las conexiones secundarias deberdn hacerse a braves de  ana

caja de H2 FR galvanizado o do fundiciones de aleaciones de

aluminic e espesss no o senor de 200 mm oy de ol L meryes L ores

adecuadas como para poder realizar las  conexdiones a los  cables

pilotos, la gue  contendrd, ademds de los borne Memeal es

debidamente sefalados, wnn horne para  corexidn a  tierra  del

clrcuito secundario.

X Dispositivo para Conectar el Arrollamiento rarchar i

H

e Cortocircuito.

Deberd indicarse i el transformador de corriente Ctienes
dispbsitivos avtomndticos o Manual es [ e coneotar el
arrallamiento sgouwndario en cortocirosito.

b Dispositivo para Izaje o Levantamiento

Cada trandformadaor de corrcignte debserd tenegr uno O varios
dispositivos para izaje y levanltamienta.

¥ Indicador de Nivel de Acelte

Cuando el dieléctrico sga aceite, los trangformadores de

corriente llevardn, en lugar wvisible, un indicador de mnivel
fdcilmente legible.
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* Abertura de liegnado para el Dieléchtrico

Cuando @)l dieldéctricn sea aceite, los  transToroadores de
corriente  llevardm, wna  abesctors de  llenado paras FrLibusra

introduccidn del dieldéotrioo.

¥ Grifo de Descardga

Cuando el dieldoctyrion @ses &

gite, los  transforoosdores  de
corriente llewvardn, W or s fo de  descaraa vy da axtracoidn de
muestras, ublicado en la bhase del tangue.

* Flaca de Caracteristicas

Tados los transformadores de corriente llevardn marcadas
en forma indeleble sobre una placa  Fl)ads rigidamente al
transformador, las siguientes indicaciones:

. Mombre del consteaoctor

. Nidmero de serie vy tipo

. Relacidn de transformacidn naminal en la formas
bu o= Ipn/lan (FAmp )

. Frecuencia Nominal
w Tensidn Newm i 1
. Corriente Térmica (1 segq)
. Corriente Dindmica
. Clase de Alslamiento

. Frestacidn, seguida inmediatamente por la  clase por
cada arrollamiento secundario.

. Utilizacidn de cada arrollamiento ( por ejemplo:

1 81, L 82 = medicidng 261 282 = proteccidn).

G



Ademds deberdn ingdicarse CEmo
conexianes de los puentes primarios.
¥ Marcacidn de Bornes

l.os bormes deben estar marcados @n

moabre eu inmediata veoindad cearr et

g necesario, precedidas de  ndmeros.

debhen reallzarse

Foorma clara

maylsculas swguidas,

La indicacidn se hard en la siguwiente forme:

Transformador e un solo alocance v

&

1.

F2

— — e —— ——

C
T
C

g1 g

Transformador de dos alcances vy doble ndcleo:

Ci

%
i

Pl o

gy
o e

,________
B e —— — ——
L
I e ——
S N
e

— e p— = i

1851 182 261 252

o F2

o

Se describen dos casos  tipicos, cualguier otro

una combinacidén y/o adaptacidn de estos.
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La indicacidn de polaridad relativa se  hard mediante un
unto {.) adigional. Los bornes PLos; S1o: Gy cdetern tener en
P ; ; :

tode instante la misma polaridad.

X Folletos, Catdlogos vy Memoria Descriptivs

s

La oferta incluird folletos o cabtdlogos del modelo gue 6

afrece, donde figuren las ceracteristicas i 65

Aficadas v owuna
memaria descriptive en donde se aclarean todos v ocada wnao de Tos

puntos de la Flanilla de Datos Barantizados.

X Flano de Dimensiones v Caracteristicas fenerales

La oferta incluird un plano del transformador de corriente
vy de su placa de caracteristicas, donde figurens las
dimensiaones v caracteristics

4

principales  soliciladas: base de.

fijacidn, orifos., nivel, cais de  conexiones secundarias, bornes
de conexidn, puentes, etr. Los plancs se presentardn en planta

vy visltas.

¥ Frotocolo de Enssyo
La oferta incluird un proteocole de ensayvo completo de ur

transformador de corviente idéntico al ofrecido (ensavo de

prototipo) extendide  por o un laboratorio indespendiente vy de

reconocido prestigio a juicio de EPGELLVAGR..

No se aceptardn protocolos  de gnsayo emitidos por @ el
fabricante ni protocolos de ensayo  incompletos. Se presentard
Lin ﬁmlm'prﬂtmcmlo para cada tipo de transfarmador de cocriente.

£1 protocole de ensayo de prototipe debe contener los
datos necesarios para mostrar que el transformador de corviente
ofrecido cumple con los datos solicitades en el Fliego vy on
1ns de la oferta. Como minimo debard contener lns ensavos
especificados en el tftuio "Ensayos'.

X Norma

En caso de gue el aparato responda a  las nornmas  del pais

de origen, la oferta incluird wuna copia completa de la norma

s

ey [.} -



en castellano.

El admero de esta norme deberd sscoribivse en la Flanilla

de Datos Garantizados

e

Ev el caso de que el aparato responda a la morma TEO, pate
i ’

requisito no se cumplicrd.

* Tequema de Embalaje Tipico

Se  incluird en la oferta un  esguemna  de cada emnbalaje

tipico indicando  dimensione

b Lo, pesn ded Fial o

covnga et (con  contenide  incluido) v detalle constructivo.,

b

c.— Ensayos

1

artado, 20 las

loos @nsayos se Fealizardn e acuerdo a la ML E e

18% @ IRAM 2025 v a lo especificado en este ap
condiciones que se gstablecen en el Fliego de Condiciones
Farticulares.

Los ensavos serdn de dos clases: Engsayo de Tipo v Ensayo

/¢

de Recepcidn.

X Ensayo de Tipo

SBon  los  ensayos  realizados sobore un transformador de

corriente similar a los adquiridos (ensayo de prototipe!l.

£1 Contratists, en caso de no solicitearse @nsayos cer Lapoy
deberd entregar un  protocolo de ersayd de un transformador  de
corriente, realizado en un laboratorio independiente, en 81 gque
Ffiguren los resultados  de,  por 1o menos, loe smiguientes
GENSAaAY0s:

. Ensave de  rigides glectromecdnica  para todd

relaciones.
‘. Ensayo de calentamiento.

. Engavo a tensidn de dimpulso.

=L



. Ensayo de precisidn (error de relacdn y de Tase).

4
£1 Protocolo debe contener los resultados conpletos de  los
BrEay (6.,
¥ Ensavos de Recepoldn

Berdn ensayos  individuales reslizados  sobre cada wno the

los transformadores de corriente a entregar en  Tébrica vy segdn

wn plan a convenir con E.F.GE.L.AWGR.
Se realizardn, caomo minimo, los sigaientes @nsay o
o De verificeacidn de la marcacidn de bornes,

Fete ensava conprenderd a todos los arrollamientos yoa

las secoliones

vio salidas  intermedias si las hubiere,
comag asi tambidén la  determinacidn de  1a polaridad

relativa de los bDornes primarios ¥ secundarios.,

. Ensavo de sobretensidn entre espilre

. Ensavo dieléctrico a frecuencia industrial de los

arrallamientios primarios v secundarios,

. Determinacidn de los errores de relacidn v de faze

para todos los arrollamientos.

. Curvas de saburacidn de todos Tos transformadores

corriente.
L Merificaclidn de dimensiornss.

Fara el - caso de que la compra se realirase sobre equipos

importados v de que EJ.F.ELL.AWR. decidiese no prezenciar log

ensavos de recepcidn, @l Contratista realirard igualmente los

ensayos v remitird el resultado de los mismos en original vy dos
(2) copias &l momento de efectusr el envio & destino de los
transformadores de corriente. Sin este requisito no o se
efectuard la recepcidn provisoris de los goplipos. Los valores
de  los sensayos, en suw totalidad, deberan =er talese que
verifiqumm @l cumplimiento de . las especificaciones de este

Frliego.

Luego qgue los equipos hayan sido puestos en servicio,

D e



FLRPLELLLAGR. podrd realizar por cusnta propila v oen preszenola del
proveaedor los ensayos que considere necesarios  para comprobar
la correcta operacidn de los equipos dentro de los linites

garantirados.
d.— Embalaje
¥ Material Naclosanal

El embalaje serd un cajidn totalmente cerrado tendrd  un
marco de madera reforzada. Las paredes laterales irdn
refarzadas. Ademds se indicard mediante levendas: la poszicidn a
colocar el bulto en =su transporte v almacernasnientoy 21 lugar
donde se deberdn colocar las cadenas para el lzajes @l lugar
por donde se debe abywir el embalaje v cualguier obtro detalle

importante, & Juicio del provesdor.

»

l.os materiales sardn acondicionados para Sarga ¥ A Emrga

en lugares gque carezcan  de medios | para el manejo de bullos

pesadns; ademds  se de

A prEyE LR & proteceidn adecuada

ponltra una prolongada permanencia & la intemperie (envoltbtura de

nylon, pldstico o similar vy absorbente de Rumedad ).

Los bultos que contengan elementos de Ta misma natuwraleza

se identificardn con la misnae sigla.

Conjuntamente con el ratulo identificeador del Dultso se

inseribird la lista del contenido de los elementos odel ML SN «

El Contratis

a informard a E.F.E.L.ALR. la oportunicdad en
gque dispondrd el primer bulto (o de los gue formen el [ imes
mnviwf con @l embalaje realizado, para la inspeccidn del sismo,
el que deberd ser de conformidad de la Inspeccidn, labrdndose en
guse momento @l Acta de Autorizacidn gue permilird & su vezr al
Contratista (v recién a partir de ese momento) el envio a los
lugares de destino de la totalidad de la compra.

E1  procedimiento enunciado no exime  de la completa
responsabilidad gue 1 ataie al Contratista sobrea la
construccidn v forma de embalaje de todos los bultos, va que la
Inspeccidn  de log mismos se realizard £2 destino, no
recibiéndese los bulteos i los embalajes son de menor calidad

aque los autorizados.

T
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Fguipos importados

Fara los equipos importados se tendrd  én

embalaje deberd para @l

cLenta e el
transporte g

@en Daroos cen
v la bumedad

ser apto
bodegas bajo temperaturas glevadas.

Ba  respetardn las

construceidn oy simbolos

IO M L @S .

FECIr T E R internacionales acerca  de la
indicadores para gmbalaies  de
merrcader fa

Las levendas irds escritas 2n idioma castellano.



Transformadores_de Tensidn

l.a presente sspecificacidn se refisre a transformsdores de

tensidn de  todos Clos tipos W hensicngs v CCngE e 1 &
obligaciones {caracteristicas téonicas, docuwnen tacddn &
presentar, ensayos vy embalaje) a que s Aajustardn los oferentes
vy adjudicatarios, desde el momento de la apertura des la
1

consecuencia, ©1 incumplimiento parcisal o total  de  1a misma

licitacidn Masia & ol la e e L dn provisoria., Em

serd  causa suficiente para gue los  oferentes gueden  Tuera de
Fliego a solo juicio de E.FLEV.LAGRL, o para que al  Contratista
S le  apliguen las multes establecidas  en el Fliego de
Condiciones FPartioculares.

Loe transformnadores de tensidn debosrdn respondsr o a la

presente especificacidn v a los valores gue Figuren en la
Flanilla de Datos Garantizados la que se considera como parte
de esta especificacidn. En dicha planilla figuw an dos  ooluinreas:
wna dice "Datos Regueridos sagdn Fliego" v oen ella  figurardn
los datos recesarios para concretar la adguisicidng la ctra
columna dice "Datos Garantirados segun Dferta®, v @l el la
figurardn los valores gue @l fabricante garantiza para =
aparato ofrecido vy se completard en su totalidad sin omisiones
de ninguma maturalera, aungue no figure ningdn  valor en la

nen

calumna "Segdn Pliego”.

a.~ Caracterfisticas Técnicas de la Adguisicidn

Las caracteristicas de los trans formadores ol e tersldn

deberdn ajustarse a los dltimos adelantos de la téonica.

Los transformadores de tensidn trabajardn  a tamparatura
ambiente comprendida entre ~1020 v 46520 y o altures sobre el
nivel del mar de hasta mil {1000) mebros.

Las partes metdlicas galvanizadas respetardn las
prescripeciones de la  Norma VDE 0210, o la versidn  de la misma
que se ercuentre  en vigencia a la  fecha de la apertura de la

licitacidn.

Los transtformadores de tensidn contarsn con uno o mds

tornillos para puesta a tierra de las partes metdlicas.

Fara los  transfornadorgs de tensidn con aislacidn en

oy Sy



aceite se deberd impedir gl contacto directo entre el
dieléctrico del transformador v la atmdsfera, mediante cierre

hermético a diafragma expansible.
bh.-~ FPlanilla de Datos Garantizados

A contimuaclidn se  aclaran v comentan los diversos rubiros
galivitados en la Planilla de Datos Seacrantizados adiuanba.

Y Norma & gue responde @l dparato Ofrecido

El aparatoe deberd respondeyr como minims s le Morma TER

(Comite Flectrotécnico Intermnacionall.

W Mmmtaje.

Corresponde a lo solicitado en laa Flenilla de Datos
Carantizados v podrd ser: monofdsico, harras pasantes combinado
tensidn~corriente, extericr, intericr. COCoanda s especifigue
transformador combinado tensidn  corriente, las  caracteristicas
correspondientes a la parte de tensidn figurardrn &n la planilla

correspondiente.
3 N leo
Corresponde a lo solicitado en la Flanilla de Datos

Garantizados y podrd ser: simple ndcleo, doble mdcleo, o triple
ndeleo.

-

X Tipo de Aislacidn

Corresponde a 1o solicitado en la Flanilla de Datos

Garantizrados v podrd ser: aceite hermético, seco para  interior,

’
tipo araldite, G wmECo para @xlerior {(tipo Prere o as

cicloalifdticas).

bt Figider dieléctrica & Frecusncia Nominal

Carresponde  al valor solicitado en la Flanilla de  Datos

= 6‘!' e



Garantirados. Fara las instalaciones de tipo interior las
tensiones de ensavo se considerardn  aplicadas durante un minuto
En seco. Fara  dnstalaciones intemperie, las tensiones de ensayo

s considerardn aplicadas duwrante wn mineto bajoc lluvia.

£ Caja para Conexiones Secundarias

Las conesiones secundarias debevdn haoe & ches LLFY i

caja de HEER o de fundaciones de aleacioness de aluminio de

epepesor no inferior a 2.% mm oy de dimensiones adecwadas como
para poder realizar las conexiones a los cables pilotos,. la gue
contendrd, ademds de los bornes normales debidamente sefslados,
un borne para conexidn a tisrra del circuite secundeario vy

o a gy dmes

fusibles para proteccidn de los circuitos =

¥ Calibre de los Fusibles de Froteccidn SBpoundarios

EFl o los circuitos secundarios vendrdn prolegidos  mediante
fusibles cuyeo  calibre se  indicerd e&n la Flanilla o Datos
Garantizados.,

* Digpositivo para izaje o levantamiento

Cada  transfornador de  tensidn deberd tensr une o varios
dispositivos para el izaje vy levantamiento.

¥ - Indicador de Nivel de fAceite

Coando el dieléctrice sea aceite, los trensformadores  de
tensidn  llevardn, en  lugar visible, un  indicador de nivel
fdocilmente legible.

kS Ahertura de llenado para el Dieléctrico

Cuando 1 dieléctrico sea aceite, los transformadores de

tensidn llevardn, wna abertuwra de o llenado para futura
introduceidn del digléctrico.

. 6:\ 7



¥ Grifo de Descarga

Cuando el gilieldéctrico

aceite, los  transformadores  de

tengidn llevardn, wn grifo de descargs v de erbtraccidn de

muestras, wbhicado en la base del tangue.

X Flaca de Caracterf{sbticas

Todos los transformadores de tensidn lLlevardn marcadas

25
forma indeleble sobre  una placa  fijada rigidamente al
transformador, las siguientes indicaciones:

o Nombes del consterootor

. Nimero de serie v bipo

. Relacidn de transformacidn neminal, en la formas
b Wpn s Lhsrs (VLTS '

. Frecuencia Nomimal
. Tensidn MNominal
. Clase de Alslamiento

. Frestacidn, gspguida inmediatamente por la clase por

cada arrcllamiento secundario.
. Utilizacidn de cada arrollamiento ( por ejemplo:
1 81, 1 82 = medicidng 281 LEBZD = protecocidn).
¥ Marcacidn de Bornes
Las borfnes deben estar marcados en forma clara e indeleble
sobre su inmediata vecindad con letras maydsculas seguldas, =%
@e necesario, precedidas  de  ndmeros. La ingicacidn s hard de

la siguiente forma

Rornes Frimarios: Fl1 oy P2

Bormes Secundarios 51 y 82

La indicacidn de polaridad relativae se Mard mediante L

punto (.} adicional. Los bornes marcados con FLl.y 820, denben

SRR



tener  en todo instante la misma polaridad.

£ Folletos, Catdlogos v Memoria Descriptiva

La oferta incluird folleteos o catdloges del sodelo gue =1
ofrece, donde figuren las caracteristicas pepecificadas ¥y owuna
memoria descriptiva en donde se aclaren todos y cada uno de los
puntos de la Flanilla de Datos Garantizades v toda otra
informacidn no  enunciada, de tal forma gque quede perfectamernte
clara - osi el transformador de  tensidn cumple con la
especificado a los efectos gue el estudico  de la oferta pueda

realizarse sin inconvenienbes de ninguna natuwraleza,

¥ Flana de Dimensiones v Daracteristicas Generales

La oferta incluird un plane del transformador de tensidn vy
de sus mandos  en planta ¥y vislbas, dande figuirean las
2 cler

fijacidn, grifos, nivel, caja de conexiones secundarias, bornas

dimensiones v caracteristicss principales  del conidurntos e

de conexidn, puentes, ete. Los planos se presentardn en planta

v visltas.

T % Frotocolo de Ensayo

La oferta incluird ws proteocolo de Ensayo completo de un

transtformader de tensidn ddéntico  al ofrecido {ersayo  de
prototipo) extendido poyr wn laboratorio independiente v de
reconocide prestigio & Jjuwicio de ELFLECL.AGKL Mz me aceptardn
protocolos de ensayo emitidos por el fabricante i protocolos
e srsayo incompletos. Se prasentard  un solo protmuolm A

cada tipo de transformador de tensidn.

El protocolo de ensayo de prototipo debe contener  los
datos necesarios para mostrar que el transformador de tensidn
ofrecida cumple con los datos solicitados en el Fliego v con
los de la oferta. Como minima,‘ deberd contener los ensayos

especificados en el titulo ‘Ensayos’.

- & G e



¥ Norma

Ern caso de gue el aparato responda a las normass del pais
de origen, la oferta incluird una copia completa de la norma

e castellano.
£l ndmero de Esta norma debesrd escribirse e La Filanilla
de Datos Garantizados.

En &l caso de gue el aparato responda & la norons TEC, este

7

requisito no se

cumplird.

£ Fogquena de Enbalaje Tipico

82 incluird en la oferts un ewgliema de cadla emnbalaje

tipico indicando dimensiones exteriorss, pepssn el beak b

complaeto (con contenido  inclwuido) y detal le construoctivos.
c.~ Ensavos

TEC N

pecificado en este apariado, e las

Los ensayos s realizardn cle aouwerdo & las Tl L 1 ¥
r
189 & ITRAM 2028 voa lo o es

condicclonss  Oue s

iblecen en el Flisgo de Condicionegs

Farticulares.

Los ensavos serdn de dos clases: Ensayo de Tipo vy Ernsaye

de Recepcidn.
¥ Ensayvos de Tipo

Son los . ensavos  realizedos  sobre un transformador  de

tensidn idéntico a los adguiridos (ensayo de prototipal.

El Contratista, en caso de no soliclitarse ensayos de tipo,
deberd entregar un protocolo de ensayo de un transfornadoyr de
tensidn, realirade en un laboratorico independiente, en el gue
figuren los resultados de, por  lo menos, los  siguientes
BN EAaY O

 LCalentamienta.

. Ensavo a tensidn de impulso.

N..?C).«.



v Ensayvo de precisidn (error o de relacdn oy ode fas

moJieldotric

W Medicidn del &ngulo de péarodlda

FEl Frotocolo debe contener los resultadeos compleitos de los

@Bnsavl

@poidn

Serdn ensavos  dndividuesles realizados  sobre ooada ano e

Lo oA enty

los transformadores de ben

par @n Falirica v

el oun

plan & convenir oon R O S & T SO

B realizerdn, como minime, los siguienits

. De verificacidn die la marcacldn de bornes.,

Fote ensave comprenderd & todos los sarorollamientos v oa

lag secciones v/o salidas intermedias si Lag hublere,

come sl tambidn la  determinacidn de  la polaridad

2 A CLFChar LG

Felativa e los bhorn

v Ernsaveo diegléctrico a frecuencia  industrial de los

st e i

arrollamientos primarios ¥y os

. Determinacidn e los errores de v de fase

para todos los arrollamientos.

 Merificacidn de dime

]

Fara ol caso de oue la compra se realizase sobra @A pos

enciar los

importados v de  oue E.FPLJELLAWR. deoid I [ E

ensayas de  recepaidn, &) Contratista realizard igualmente los

ensayoes vy remitird el resultsdo de los misDmos en original vy dos

2) copias al momento de efectuar el envio a destino de los

transtormadores de tensidn. Sin esle reguisito no se efectuard

la recepcidn provisoria de los G LA PSS . Los valores de los

ensavos, &0 su totalidad, deberdn ser  tales gque veritiguen el

cumplimiento de las egpecificacionss de este Fliego.

Luego que los equipos bayan sido puestos sn servicio,

E.FELLLAGR,., podrd realizar por cuenta propia v 2n presencla del
£
provesdar los ensayos que considere necesarios para comprobar

la correcta operacidn de los equipos  dentro de los 1inites

- ";? 1 —



garantizados,

d.— Embalaje
¥ Material Nacicanal

El enbalaje sard Ln c| o totalmente corirado terncr 4 L
marco de matlera reforzada. Las paredes laterales irdn
reforzadas. Ademds se indicard mediante leyendas: la  posicidn a
colocar @1 bulto en su transporte vy almacenamiento; el lugar
dande se deherdn colocar las  cadenas  para @l lzajes el Jugar
por donde se debe abrivr =1 smbalaje v cualguiler otro detalle
importante, &  Juicio del proveedor,

Las materiales serdn acondicionados para cargs vy dEscarga
en lugares que carezcan  de medios  para el manajo de  bultos
pesados; adends se deberd prever una  protecoidn asdecuads oontra
una prolangada permanencia  a la intemperie (envoltura de nylon,

pldstice o similar v absorbente de humedad 1.

Los bultos gue contengan elementos de la misma naturaleza

s ildentificardn con la misma sigla.

Coanjuntanante con @l rdtulo identificador del bulto

imecribird la lists del cont

mado de los elementos del  mismo.

£l Contratista informard & E.F.E.L.ALGR. la oportunidad en
que dispondrd el primer bulto (o de los gue Tarmen gl primesr
envio) con 2] embalaje realizade, para la inspecocidn del miﬁmm,
2l gue deberd ser de conformidad de la Inspeccidn, labrindose en
ese momento el Acta de Autorizacidn gue permitird a su vez al
Contratista (v recién a partir de ese momento) el gnvio a los

lugares de destino de la totalidad de la compira.

1 procedimiento enunciado no exime de la completa
responsabilidad jLie le atafe al Contratista sofhre  la
construccidn v forma de embalaje de todos los bultos, va que la
Inspeccidn de los mismos se realizacd @n destino, no
recibiéndose los bultos si los embalajes son de menor calidad

gue los antorizados.



* Faquipas importados

Fara los eguipos importades se tendrd en cuen

e cpe el
embalaje deberd ser apto para el transporte g arcos con

bodegas bajo temperaturas y la hunedad elevadas.

Se  respetardn las  normas internacionales @
construccidn v

a{mbolos indicadores  pars embalajes

mercaderia normales.

Las  leyendas irdn ¢

soribeas en idioma cas ilana.




2. 3.6, Descarqgadores de Sobretensidn

Especificacidn Técnica para Descarcgadores Tipo =

MetSlicos Destinadeos a Estaciones  Transformadoras

Conectadas a las Lineas Aereas. .

La presente especificacidn ese aplicable & los descargadores

para  proteccidn e FEstaciones Transforosdoras de todes  las

Lensiones \ comprende 1eass obligacicnes (ceracteristicas

tecnicas, documentacidn & o

ertar, sneavos v owmbaladel & gue

s

s ajustardn los oferentes v adjudicatarios, desde «l @momento
de la apertura dee la licitacidn hasta el de la recepcidn
provisaoria. En consscuencla, el incumplimiento parcial o total

de la misma serd ceusa suticiente para gue los oferernle

2

fuera de Fliego a solo  Juicio de ELP.EGLGAWGR., o para oue al
Contratista se le apliguen las multas establecidas en &l Fliego
diz Condiciones FParticulares.

Mo estdn comprendidos en la cifilicacids téonica

los descargadores destinados a la proteccidn de mdguinas

rotativas.,

Los descargadores deberdn respondsr a la presente
pepecifivacidn v a los valores que Tiguren en la FPlanilla de
Datos Garantizsados vy la Norma [RAM 2211, [EC 71 & [EC &1, la que
se considera como parte de esta especificacidn. En dicha
planilla figuran dos columnas: una dice "Datos Requeridos segdn
Fliego" v en ella figuwrardn los datos necesarios para concretar
la adguisicidng la otra columna dice "Dates Garantirados segdn
Oferta, v 81 ella figurardn los valores gue &l fabricante
garantira para el aparato ofrecido y se completard en su
totalidad sin omisiones de ninguna naturalesa, auwngue no figure

ningdn  valeor en la coluwnna "Segdn Flisgo'.

a.- Caracteristicas Técnicas de la Adguisicidn

Las caracter{sticas de los descargadores deberdn ajustarse

a los dltineoes adelantos de s téonica.

Los descargadores trabajardn & temparatura  ambiente
comprendida entre ~102C y 458C y alturas sobre el nivel del mar

4

de hasta mil (1000) metros.
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Los descargadores dehen satisfacer a  las siguientes

condiciones generales:
¥ Herdn herodlloos.

g TEC  oue el descargador

¥ L.a tensidn nominal {(Ue)

soportard 10 rglos despuds de wn precalentamiento

de 02 O vy

A ouna Anvecoldn de snergis definida

riss L dan

por TEC. $e definird pera el valor msdximo de

e servicio {(Un). La tensidn operatlve permanente (Uo)
gque es 21 valor admisible ‘&ficaz aplicade entre
terminales del dezcargador.

l.os descargadores deberdn tenewr los siguient ELCIT

¥ Caperuza con terminal,

2%

Hrida te basme con termninal a tierra.

¥ Misladores de soporte; estructura o ménsula de  hierro
cle soporte, como fréa e poder ser montado  sin

inconvenientes.

¥ Chapa con  cearacteristices del descargadaor v obros

datos segdn Norma.

¥ Lpns descargadores pars  tensiones superiores a  bé kY
deberdn tener su base aisleada, preparada como pard (ue
puedan ser conectados w  los  mismos contadores  de

descarga v klidondgrafos.

I

b.— Flanilla de Datos Barantizados

A continuwacidn se aclaran y cosmentan los diversdo Fubireoes

solicitados en la Flanilla de Datos Garantizados adjunta.

¥ NorFma a gue responde 82l Aparato Ofrecido

El aparato deberd responder come minimoe a la Norma IEC
(Comiteé Electrotécnice Internacional) o por las nermas IRAM.
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¥ Tipo FPedido

En todos les casos los descargadores serdn del tipo de

duidos metdlicos,. para la proteccidn de equipoas v aparatos de
estaciones transformadoras de alta tensidn, conirs

soiretensiones

o T

Se considerardn los descargadores para lo protecoidn de
EE.TT. de tipo intemperie y debiendo ser aptos para montaje en
@sas condiciones.

¥ Tensidn Mominal de un Descargadoy

Corresponde al sclicitado en la planilla de Datos
Garantizados v es el valor sficar de la tensidgn mdxima admizible

a frecuencia industrisal entre los bornes e linesa v de tierra.

¥ Energfa de Corta Duracidn

Corresponde al solicitado en la planilla de Datos
Garantirados v es el valor en k joulio de la energfa minima
apli:adé ertre los terminales de linea v de Liarra, oue provooa
la descarga en serie de un descargador con una duracidn

especifica a la corriente de wdzima amplitud.

¥ Corriente Nominal de Desoarga

La onda de corriente gue pasa por @l descargacor despuds de

superado el nivel de proteccidn con onda BY20 microsegundos
usadas para clasificar el descargador.

¥ Tiempo de Limpi

Qistema puesto & btierra <= 1 segundo; sistema ne efectivo
puesto a tierra <= 10 segundos.

¥ Tensidn de Descarga a Impulso (o Corriente)

Carresponde al seliclitado en la planilla de Datos

Garantirados v es gl valor mds alto de tensidn alcanzads durante

T &’.m



wn dimpulse de la onda normalizada (1/50 microsegundos) positiva
0 negativa aplicada en tre los terminalez de limea v de tierra
de un descargador previamente a la descarga.

X Folletos o Catdlogos

La oferta incluird folletos o catdlogos del modelo gue Yo

afrece, donde figuren las  caracteristicas papeciflicadas v

toda atra informacidn no  enunciada, de tal forma gque el astudio

de la oferta  pueda realizarse sin  inconvenientas de  ninguna

mnaturalera v gque permita apreciar  le calidad  del material

ofrecido.

¥ Flano de Dimensiones v Caracteristicas Generales

La oferta incluird uwun plano del descargador v de  sus

accesorios, donde figuren: las dimensiones y caracteristicas

principales del conjunto; detalles de fijacidn vy byenr e g

de talles o e b oa & & a ios b an e e tooo.

3 Frotocolo de EBEnsayo

La oferta incluird un protocolo de Ensayo completo de LN
descargador idéntico al ofrecida (2nsayo de prototipo)
Extendidd'pmr LAY laboratorio independiente y de reconocido
prestigio a juicio de E.FELGAR.. Noo se aceptardr protocolos
de - ensayo emitidos par el fabricante ni protocolos e @nsayo
incompletos. Se presentard un sole protocolo para mada tipo de
descargador. '

£l proteocelo de ensayo de prototipo  debe cantener los
datos necesarios para mestrar que el descargador ofrecido cumple
con los datos solicitados en el Fliego y con los de la oferta.
Como minimo, deberd contener los ensayos, diagramas gue
caracterizan su funcionamiento en sobretensiones de impulso vy de
frecusncia industrial para distintas corrientes de descarga (por
ejemplo  1,0; S0 Siy 10 v 20 kV) v ooooscillogranas ce

funcionamiento, etc.

* Normea
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Em caso de que el aparato responda  a las normas  del pais
de origen, la oferta incluird una copia complata de la norma
en castellano.

71 ndmero de esta noros deberd sscribirse en la Flamillea

de Datos Garantizados.

Fn el caso de gue el aparato responda a la norma TEG, mete

reguisito no se cumplird,

* Esquema de Embalaje Tipico
Ge  imcluaird  en la oferta wun esguensg  de  oeda eabalase
el bkt

conpleta  (con  contenido ineluido) v detalle corstructivos,

’

tipico indicando  dimensiones e terioras, FHE SO

c.— Ensayos

tos ensayos se realizardn  de acuerdo a lo sonpeciticado en
pste apartado, en las condiciones gue se establecen en el Fliego
de Condiciones FParticulares,

SGalvae los datos requeridos, que deben  responder e 1los

indicados €5 la presente especificacidn, Ios  ensayos se
realizardn de acuerdo a las normas del pafs de origen o en
defecta a las Recomendaciones para los Descargadores de  la
Comisidn Electrotéonica Internacional.

Los ensayas serdn de dos classs: Ensavo de Tipo L Ersay
! P s

r

tle Recepcidn.

* Encavos de Tipo

Son los ensavos realizados sobre wn descargador idéntico &

los adguwiridos (ensavo de prototipol.

£l Contratista deberd entregar un protocolo de ensayo de un
descargador idéntico al ofrecido, realixado en wn labopratorio
independiente, en el que figuwren los resul tados de, por lo

menos, los gque figuran en la Flanilla de Datos Garantizados.
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X Ensavos de Recepcidn

Serdn ensayoe  individuales reslidados  sobre cada wno tde

los descargadores & enbtregsr, &n faAbrica v segdn wunr plan a

7

convenir con E.F.E.L AR,

Se realizar-dn los

S g

. La tensidn  de Tuncionamiento  en funcidn  del tiempo,

para tensiones de impulso con la onda completa (1,9 x

S0 microsegundos) v osobre el Trente d lan onda.

. La tensidn de funcicnamiento  para la tensidn de

frecusncia indusbrial.

m&ima

. La  dntensidad  de extincidn para la

admimsible.

. El BN S YO cle rigides cdigléctrica E R los

descargadores de tipo dxidos metdlicos  se pfectuard

para sobretensiones de impulso y de firecuencla a0 He.

. La aistacidn de los descargadores debe soportar los
valores de tensidn indicades en la tabla de niveles de
alslamiento.

Fara el caso de gue la compra se realizase sobre  equipos
importados v de que ELFLGELLLGAGR. decidiase no presenciar los
ensayos de recepcidn, el Contratista raalizard lgualmenie los
ensavos v remitird el rasnl tade de  los miszmos  al monento de
efectuar el envio a destine de los descargadores. Hin este
requiﬁitb no se efectuard la recepcidn provisoria de los
pguipos. Los valores de los ensayos, @n s total tdad, dabardn
SEr tales gue verifiguen el cumplimiento  de las

especificacicnes de este Fliego.

d.— Embalaje

¥ Material Nacioanal

£l embalaje serd un caidn totalmente cerrado  tendrd un
marco de madera reforzada. Las paredes laterales irdn

reforzadas. Ademds se indicard mediante leyendas: la  posicidn a

e )} t? v



colocar el bulto en su ftransporte v almacenamiento; el lugar
donde se deberdn colocar las cadenas para el izaje; el lugar
por donde se debe abrir el anbalaje y . cualguier otro detalle

importante, & Juicic del proveesdor.

Laos materiales serdn scondicionastdos para cargea v descargs
en lugares que carezcan de medios paicra el maneio de  bultos
persados; ademnds se deberd prever wa  proteccidn adecuads contra

una prolongade perpanencia  a la intemperie.

Los bultos gue contengen elementos de la misma naturaleza

e identificardn con la mizms sigla.

Conjuntamente con el ratulo identificador del bulto se

inscribird la lista del contenido de los elementos del M5 BN W

Fara los equipos importados se  tendrd en cuenta que el
ambalaje deberd ser apto pars el transporte e barocos  con

hodegas bajo temparaturas y la hamedsd elevadas.

Se respetardn las  normas internacionales acerca de la

constirucaidn ¥ s fmtsolos indicadores para embhalaies  de

mercaderia normnales.

Las * levendas irdn escrites en ddioma castellana,
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Bad.ba2 ‘Especificacidn Técnica para Contadores de Descairga v

e ow apltos

para instalaciones de L1EXZ kY.

1 siztema o @ tan

Se prestard especial  atencidn s
de garantizar su sstangueldad. las guarnicliones debesrdn ser de

gama sintética en todos los casos.

la oferta incluird folleto o catdloge con @ detalles de

mpntaje, dimensiones, principio de funcionamiento, procedencis,

manual o dnstrucciones de mantenimiento v esguemna de embalaie,

vy detalles constructivos.

indicancy dimensiones exteriore

También se especificard un detalle de los ensayos &

realizar sobre los aparatos.
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ldas Metdlicas de 33 KV,

&

Las celdas metdlices blindadas v compactas para interiores
deberdn ser de aran  capacidad e adaptacidr, reducidas
dimensicnes, adosables,. indicdndose la disposicidn gue Tl evardn
grn las Condicilones Téeoniceas Farticulares.

Tendrdrn  un simple Juego de barras  que nocdrdn ser
spcclionadas longitudinalmentse & través de un dnterruaptors de
aoroplamiento.

La provisidn anc iy e la Lotal idad Jea los elementos
indicados en los esquemnas unifilares, ern las Especificaciones
Teonlcas Farticulares v los gus e

vl baren necesarios pars @l

correcto  funcionamiento an explotacidn ingustrial de las celdas
aungue estos ne  estén especificados o no figuren en  los planos

adjuntos, sin gue 211o de derecho al cobro de aclicroral @%.

a.~ Carpinterfa Metdlica

Cada celda metdlica serd una  unidad, totalmente cerrada
pero con pesibilidades de acoplarse unas a otras mantenisndo la

continuidad en  las barras de potencia, e tierra v en  los
circuitos de baja tensidn.

La carpinterfa metdlica de las celdas estard constituida
ulute hastidores de perfiles de hierro trefilado o de  chapa
doblada. En ambos casos, s utilirard chapsa de hierro de
espesor B.W.G. N# 12 D.D. reforzada donde ses necesario,
gesgrasada, v pintada con el fin de aumentar se resistencia &
la corrosidn, £l conjunto  se complementard con owun armazidn de

pertfiles, perforados convenientemente para bulones de anclaje.

£l esgueleto o cuerpo interior, asfi como las pusrtas
gxteriores, rigles, accionamientos fijos v mdviles, deberdn ser
elaborados en forma tal que se garantice wna perfecta
regularidad de las dimensiones, aconsejdndose la utilizacidn de
soldaduras eléctricas a finm de gue el conjunto posea  una

rigidez mecdnica aceptable.

Cada celda deberd mer  dividida en recintos cerrados
independientes, garantizando la seguridad del personal vy del
servicio. Fstos recintos deberdn ser de fdcil oy rapida

4
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inspeccidn.,

Las celdas serdn cerradas en sue sels lados. Los tabigues
de separacidn  entre compartimientos serdn de chapa de 2.7 mm
de espesor como minimo ¢ de resina epdwiica reforzads con fibra

e vidrio (poliester) de & & £ mm e espeson,

Todos los paneles de cierre esterior sordn removibles

dnicamente con ey e Lerm ot s

eupeciales, clest i émclpese LI eI e

burletes de goma sintética.

Las celdas serdn ventiladas por conveccidn natursl, por 1o
gque  las  puertas v tabigues se construirdn oon et tar as
matrizadas en lugares convenientes.

b.— Pintura

Tados los paneles, perfiles vy dends componentes metdlicos

ferroses debardn  ser  sometideos  al  siguiente T DR S 0 ez

proteccidn como minimo:
4 Decapado por fosfatizacidn

¥ Aplicacidn  de dos manos de antidxido al criomato de

zine {de distinto color) con an esp or minime de 20

micrornes catdea Wwna.

Las superficies intericres se pintardn  con dos manos
de esmalle sintético de coleor & definir  Junto  con
E.fFE.ALWR. segdn IRAM-DEE/LOR4A.

b.as  superficies exteriores se pintards  con dos manos
dee esmalte sintético, color a definiv  Junto con
EoFJE MR de 1a misma norma. .

l.as parte interior del teche deberd tratarse  con
pintura anticondensante que incluird ademds el proceso
va visto, el agregado de  wna capa e pintura

ad lomerada con carcho.

Las barras se pintardn segdn las normas IRAM Z053E,
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c.— Descripciones de las Celdas

Contardn con cuabtro compartimisntos separados:

¥ Compeartimiento de barras

Loawm oliversas

celdas al
dentro del

wer adosadas Formardr wun conducto
cual se colocardn las Darras.

Eeste conducto serd ventilado  en cada

mone medio de
Fejillas estanpadas Lhuadas @ la parte

y AN Nl
clexl misme .

¥ Compartimiento dal Interruptor

Tendrd ascpesc  por una  puesrta frootal | dotada de Juntas
laberinticas.

¥ Compartimientos de 1inea

Tendrd acceso por panel

poshtericres desarmnabkles.
¥ Compartimiento de Medicidn y Control

Brate e

~into completamente  independiente, contard
puaerta propia,

dotada de juntas laberintices.

d.— Dispositivos de Sequridad

La seguridad del personal deberd ser garantizada
siguientes caracteristicas.

¥ Eiecusidn blindadea

Todas las caras de la celds estardn revestidas con chapa de
aceroc a pruebs de presidn.



* Tabiques de separacidn internos resistentes al calor.

* Proteccidn automitica contra contactos accidentales.
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* Proteccidn contra presi

o

En caso de producirse un rce o la explosidn de un
n

interruptor, la presibn generada & 2] intericr de  la celda
serd descargsdsa UGnicamente hacla arriba incluso  desde el
compartimiento correspondiente a los terminales de los cab
Se proveerédn al eIectc aletas de seguridad, que estarén
comunicadas en  forma individual con cada unc de los recint
se¢ abrirén an  casc de scohrepresidn. Las  seocl

suficientes para permitir el escape de loz gas:

=z o paneles

L

QJ

=
manifiesten deformacicones apreciables en las pusrt
rosteriores.

Las bisagras v los pasadores o pestilleos de las puertas
estarén concebidos &n tal forma gue imgidan, bajoc una
explosidn, la proveccidn violenta de ésios.

* Puesta a Tierra

Deberén presentar un cierre eszpecial garantizando ce esta
manera una absoluta seguridad al personal de servicio. Ademés
deberén existir enclavamientos gue impidan manichras errdneas.

e.- Sistema de iluminacidn

Cada celda tendrid un sistema de iluminacién indeprendiente
para el compartimiento de wmedicibén, para el de interruptor y
para el de linea. El sistema estars comandadce por un
“microswitch” accionado por la apertura de la puerta de cada
compartimiento. '

f.- Barras de Potencia
Las celdas dispondréan de un simple Juego de  barras

seccionadas longitudinalmente por un interruptor gue vincula la
semibarra "A" y "B'".

85—



Las barras de potencia, asi como sus derivaciones estarén
constituidas por planchuelas desnudas de cobre electrolitico vy
dimensionadas para una corriente méxima de funcicnamiento de
800 A para 33 Kv, debiendo resistir los esfuerzos
electrodindmicos méximcs ypara una corriente ocorresrondiente s
una potencia de cortocircuito de 500 MVA.

Las barras principales deben verificarse a la resonancia a
frecuencia simple y doble de la red, a los efectos  Lérmicos
para la corriente de cortocircuito v & los electrodinlmicos

sobre los aisladores.

Las unionés entre barras principales y las darivacliones se
efectuarédn con bulcones, arandelas comunss, arandslas “drower ,
todo convenientemente argentado ¢ cadmiade, en tal forma gue se
asegure 1 méximo de continsidad &léctrica.

Las barras deberén ser ubicedaz v disefiadazs de tal  forma
que sea posible una interconexién fhcil enbre celdaz para
formar una barra continua.

Ern todos los casos en que s provean aparatos de maniobra
extraibles, los contactos deben asegursy una buena presidn en

L)

log mismos. La temperatura méxima en los contactos de potencia
no debe superar 702C considerando una temperatura anbiente de
408C .,

g.- Barra a tierra

Para el circuito de tierra se dispondréd de un colector
general de cobre de seccilédn no infericr a 100 mmZ que agrupe a
los circuitos y las masas metAlicas gque deben ponerse a tlerra.
En cada celda se ubicaré un buldn de hierro cedmiado de 12Z.7 mmb
de diémetro desztinado a la unién con la red de tisrra de la
instalacidn.

Se admite que el abulonado entre las celdas o paneles
asegura un& continuidad suficiente de la masa. Las Fpuertas,
los paneles abisagrados y no abulonadeos, deben ser unitdos a. la
estructura metilica por medio de trenza o malla de cobre
flexible de 125 mmZ de seccidn como minimo.

-B86-



Se unirén con conexiones rigidas o flexibles de 125 mmZ2 de
seccibn al colector general los sizguientes elementos:

Cuchillas de seccionadores de puesta a tierra
Chasis de los interruptores
. Caja de . estribo de mando de seccionadores

Comando de seccionadores

)]
g
(o]
]

. Extremidad de los divisores capacitivos de tensi

. Secundarios de los transformadores de medida

El compartimientoe del interraptor, donde lo haya,
dispondrd de un patin de puesta a tlerra, gue sSé deslizarés
sobre el bastidor del carro mbvil apenzs  la primera parte del
mismo haya penetrade en la celda. La puesta a tlierra deberé
mantenerse, para toda la carrera del interruptor, hasta gque
éste hava sido extraido completamente del vehfculo. Ademés se
proveerd de un dispositive especial gue asegure la zfectiva
puesta a tierra de la estructura mbdvil cuandoe se eficuentre en

la posicidn de servicio.

h.- Aisladores Soporte

Los aisladores soporte de  barras, los pasantes que
soporten los contactos wdviles, receptéeoulos de contactos
fijos, etc., ser&n exclusivamente de Araldite o similares.

Contaré&n con varias polleras a fin de elevar la tensién de
contornc, no presentarén flsuras ni escoriacicones en los bor
de estas y deberfn asegurar €l mantenimiento de las distanciasz
a masa. '

El ntimero de aisladores a colocar #n cada celda dependerh
de los célculeoes meclnicos de las barras, gque deberan ser

incluideos en el provecto definitivo.

El coeficiente de seguridad seréd de tres (3); aldn respecto
a la carga de rotura garantizada. Esta condicidn es5 vAlida
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para todoslos aisladoresy graperiade lacelda veonductor debarra.

La carga de rotura a la flexo-torsibn no ser& inferior a
1250 Kg.

Los aisladores soporte se montar&n sobre perfiles de chapa
doblada y no sobre paneles de separacibn entre recintos.

i.— Ventilacibtn y Calefaccidn

La entrada de aire se efectuard por la parte inferior del
recinto de salida de linea. Dicha entrada en for E

estampada estard protegids por medic de una mallia de metal para
evitar la entrada de 1n5ectos.

La comunicacidn con 1los recintos del interrupter v de las
barras se efectuari también a través de rejilla

La salida de aire caliente del compartimiento de barras
estars colocada sobre el ventilete antiexplcosivo.

La calefaccidn se realizard con resitencilaz elactricas
protegidas (vitrificados o similar), cada una alimentada con

corriente alterna, las cuales se colocarédn en compartimientos
de medicidn v en 1 de cables. '

Se colocarén termesztatos de control. DHchos tayrmostatos

estarén regulados para enviar la  sefl ATYAngue Zon

& =
temperatura mencr de 102C y a coftar a los 2Z02C.

j.— Conexicnes Secundarias

Se harén con alsmbre o cable de cobre revestido en POV.C.

de 4 mm2 para los circuitos amperométricos v Z.5 mmZ para los
restantes.

Cada uno de los conductores seréd individualizado por un
namero colocads en sus extremos, mediante arandelss de pléstico

y estos serén convenientemente estaﬁados.

Dicha marcacifin debe zer colocada mediante uana leve presidn
a efecto de evitar una salida inveluntaria de la mmizmnag.

~BB~-



k.~ Borneras

Todos los conductores provenienteas de interruptor,
seccionador, transformador de medida etc., ge conectardn a una
rejilla de bornes dispuesta en el interior de la celda.

Las borneras serhn de ti componibple de  pléstico. Los
tornillos de fijacidn de los
ajustar directamente sobre ello

jute}

ables a las borneras no deberin
s, sinc a travéz de una lémina
de presidn sujete a la bornera. El reesmplazo de una  bornera
rota podré& ser efectuado sin necesidad de desarsar toda la tira

3

de bornes. Todos los circuitos  amperomé&tricos  (medicidn,
proteccién v retorno de neutro) tendrén borneras dobhles del
tipo de las descriptas, colocadas en la pared y unidas mediante
un puente central. La inclusidn de unn elemento de contraste

podr& por 1o  tanto hacerse en servi onn la sovla avauda de un

=]
0
[
G
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At
destornillader sin necesidad de tocar ag partes matilicas

vivas.

Las borneras que e prevean de esta forma deberin aparecer

duplicadas en los planos de cableado y en  esguemas funci ionales.
El cableado se realizard de tal forma gue gueden agrupsdas las
borneras de corriente y de tensidn. manteniendo &l orden

ciclico de la fase.

1.- Interruptor de Potencia

Se utilizarén interruptores a volluen reducido de aceite o
preferentemente de SF6 (hexzafluoruro) para interior ds tipo
extraible, montado sobre carro deslizable.

Dicho carrc deberd poder ser extralido y maniocbradc por un
solo operario, cdontando con un visor.

Contard con un ciepre frontal gue  impidse todo contacto
accidental con la parte de Alta Tensibn vy eon un  dispositive de
fijacibn en la posicidn "en servicic” de wodo gue no exlista
peligro de desplazamiento en funcionamiento. Los rieles de gula
del carro deberin star montados sobre log bastidores de cada
celda.

El carro apoyard sobre cuatre ruedas, des fijas (lado de
barras) v dos orientables (lado de comando).
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El desplazamiento se realiz )] tablero
mediante una manivela o dos palancas adecuadas e=n tal forma que

la maniobra sea répida y facil.
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No se aceptarén transformadores de corriente sobre el
carro.

El interruptor podrd encontrarse en cuatro posiciones
bésicas:

. "Extraido”. El1 carro mbévil estarh completanente
extraide de la celda, los circuitos de potencia y
auxiliares estarén descoeonectados v la cortins cerrada

. "Beccionado'. Bl carro mbvil estard vinculado a la
estructura del tablero por un dispositivo de blogueo.

Los circuites de potenclia vy circuitos asuxiliares
estara ' n desconectados vy la cortina cerrada.

. "En Prueba™. Loz cirouitos de potencia estarén
desconectados, los circuitos auxiliares &
conectados v la cortina cerrada. '

"Insertado’. Los circuitos -de potencia estarén
conectados, los c¢ircuitos auxiliares también vy la
cortina abierta.

Los circuitos auxiliares de bhaja tensién se llevardn a un
conjunto ficha-toma, que se conectarén y desconectarfn con el
desplazamiento del interruptor.

La ficha se fijard schbre unc de los costados del carrc
del interruptor, siendo esta de material aislante con espigas
ranuradas argentadas, debiendo poseer guias gue permitan su

conexidn =6lo en su posicidn correcta.

El toma estaréd fijo a la hase de la DaPPinTElid metédlica v
consistird de un zécalo aislante provisto de alveolos maltiples

argentados, estando dotados de ranurag destinados a FEPlblr las
guias del block mbévil.

Se proveeri a las celdas de un sistema de obturacidn,



previsto para cerrar completamente los orificicos de
introduccibn de los contactos mdviles, en loz receptéculos  de

conexidn de barras vy sgalidas. Dicho chturador =e corraré
autométicamente &l desplazar el CArTo de 1a resicién

“Seccionado” y estari constituideo por una o varias pantallas de
plexiglés, araldite o similar, © una pantalla metdlica puesta a
tierra. ’

Cada interruptor vendré provisto de:

. Comando por resorte precargado. La arga de los

<
resortees seréd efectuadsa autombéticamente por maedice de

b

un motor o en s de emergencia, manualmente

A
mediante manivela retirable.

Los interruptores correspondientes a celdaz en los
cuales las especificaciones téconicas lo reguleran
serén aptous para clerre tripolar.

. Relé de apertura, tensidn de alimentacidn 110 Veo + -
5% .
Relé de cierre, tensifn de alimentacidn L1I0 Voo + -
5%.

. Dispositive antibombece, tensibn de alimentacidén 110
Vee + - B%.

Motorreductor para la carga del resorte tensidn de
alimentacién 110 Voo v 220 Vea.

. Contacto de sefializacidn eléctrica "Resorte Cargado’™.

. Microinterruptor para sefializacibn eléctrica de
“Abierto Automlticamente™.

. Cuatro (4) conmutadores auxiliares de log cuales uno
estard destinado al relé de cierre y  al relé de
aperbura, v los otros dos quedarin disponible=s y  para
sefializacibn. Cada conmutador estaré compuesto de un

contacto abierto ¥ otro cerrado a interruptor abierto.

. Odbmetro o contador de maniobras.
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El interruptor respondera a las Normas IRAM e IEC.

m.— Transformador de Corriente

Serbn del tipo de aislacién secs, con cuerpo de araldite o

similar. aptos para soportar 80 In durante
instanténeamente. Las deméds caracteristicas SEE0n las

especificaciones técnicas.

n.— Instrumentos de Medicidn

Se colocaran en =1 frente de la celda seghn lo indican  las

Especificaciones Técnicas Particulares y planos adjuntos.

#i.~ Indicadores de Tensidn de Retorno

En las celdas en que las Especificaciones Técnicas
Particulares lo requiczren se deberéd conectar una fase, éntre
hotella terminal del cakle y el seccionador, un dispcsitivo
"vigia” para indicar tensién de retorno. Este dispositivo
estard compuesto escenclalmente por un divisor de tansiun
capacitivo v una lénpara de nedn ooclocada en sl frente de la _
celda, gque permanwcera encendida estando la salida bajo tensidn.

En el portalémparas, enn ningdn momento se producirén
tensiones superiores a la nominal de la  lampara  gue  hagan
peligrosa la operacidn da reemplazo de la misma.

o.— Enclavamientos

* Interruptores

S6lo podrén extraerse o introducirse a la posicidn
"Insertado” si el circuito de sus contactos principales se
encuentran abiertos. En casc de que desplace por error hasta la
posicifn “Insertado” un interruptor cerrado, se preveré un
dispositive mecénico que provogue el desenganche de aguel antes
gque los contactos mbvilez hayan penetrado en &l recinto de
barras, blogueando ademiés toda posibilidad de cierre del

interruptor mientras dure la maniobra de introduccibn.



Para poder extraer un interraptor deberfd cunpliree  en
todos los casos la condicidn de gque dicho aparsato se  encuentre

en la posicibn "Ablerto”.

En la carrera desde 1la posicidn "Insertado” hasta la
posicidn “EBn Prusha” deberd impedirse toda  posikilidad de

cierre de los contactos principales del interruptor. AL llegar
el interruptor a la posicidén "En Prueba” dicho enclavamiento
dejard de actuar a fin de gue puedan efectuarse los ensayos de
accionamiento.

¥ Obturadores de los Orificices para Conexidn

Los obturadores de los circuitos dJde potencia deberén

t
i
w
(&R
v
fard

cerrarse autométicamente a partir de gue los passn
interruptor havan salide totalmente de loz recintos de barras y

salidsa de lineas. Una vez cerrada s6lo  podrin asbricrse por la

accidén del carroc mdvil.

¥ Gecoicnador de Puesta a Tierra

Tl seccionador de puesta a tierra no podréd cerrarse  cuando
T

el interruptor se encuentre en la posicidn TInsertade”. El1
enclavamiento se logrard mecénlicamente.
El interruptor no podré  introducirse & la pozicidn

"Tnsertado” =i 21 seccionador de pussta a tierra estld conectado.

do

El secciocnador de puesta a tierra podrd szser fija
a fin

mediante candado en una cualquiera de sus dos posliciones,
de impedir falsas maniobras.

¥ Panel Posterior de Acceso a la Botella Terminal

El panel desmontable gue permite el acceso a las botellas
terminales de los cables, donde lo haya, no podré retirarse si
haber efectuado antes la puesta a tierra de la botella
terminal. A tal efecto seré prevista una traba gque ser
accionada por el mando del seccionador en forma tal gue =i este
se halla abierto, el panel posterior no podré retirarse aunque
hava sido_'desabuionado.



p.— Normas

Las celdas constructivamente responderin & las normas
IRAM, IEC v aisladamente <ada aparato resaponderi A  sus
respectivas normas y a los datos técnicos garantizados

Las celdas deberdn respetar lasz distancias sléctricas QuE
fija la Norma VDE 01iC1.

q.— Datos Técnicos Garantizados

El oferente dehersd presentar chligatorismente datos

técnicos garantizados de los sigulentes materieales gue  componen

las celdas:
. Interruptor tripolar extraible, tipo interior de
reducido volimen de aceite o preferentemente S5FS de 15

KV, B30 A, Z50 MVA.

Dispositive “Vigia" para indicacidn de tensidn para
33 KV.

. Interrvuptor tripolar extraible, tipoc interior, de

reducido voltmen de aceite o preferentemente SFE de 33
KV, 800 A, 350 MVA.
. Aisladores soportes y pasantes para 33 KV .
r.- Ensayos
Todo el conjunto de celdas deberd zzr presentado a
E.P.E.L.A.R. totalmente armado con sus respectivos eguilpos y
aparatos, a los cuales previamente se los ensayari

individualmente segln Normas.

Los ensayos de conjunto serén los sigulentes:

¥ Verificaciones Mecénicas
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Intercambiabilidad de Interruptores:

E.P.E.L.A.R. elegiré unc cualguiera de los interruptores
que correspondan a una serie determinada vy verificaréd que el
mismo pueda ser utilizado en cualquiera de las celdas eguipradas
con dichos aparatos. Esta verificacidn se e
‘el conjunto adguirido.

5
sfectusrd rara todo

Enclavamientoeo:

o

Se verificaréh el periecto funcionamiento Ji lc
enclavamientes indicados.

Cotas de los Orificios de Fijacidbn para Bulones de
Anclajes:

Se verificard la coincidencia de los mismos con respecto a

los planos o planillas de provecto.

]

Espesores de Perfiles, Mamparas &fo.:

Se verificard gque la carpinteria metélics y sus detalles de
terminacibn e ajusten estrictamente a lo indicadoe en la cferta.

¥ Verificaciones Visuales en General

Se realizar&n en 1o referente a los detalles de la
carpinteria metélica, cierres laberinticas de puartas,

=]
pintura, bisagras especiales, ventiletes, sistemas de puesta a
tierra, tipo y montaje de aparatos, etc.
# Verificaciones Electricas
Puesta Bajo Tensidn Parte 33 kV:

Los elementos de 33 kV  =erén pusestos bajo tensidn de 70 KV

durante un (1) minuto.

Terminado el ensayo se efectuard una inspeccibn de los
diversocs componentes.



Puesta Bajo Tensidn de Baja Tensibn:

Todos los circuitos de haja tensidén  tantoe de corriente
continua como de corriente alterna serén probades a la tensidn
de 1 KV durante un (1) minuto.

Prueba de los Elementos de Sefializacidn:

Se efectuard para la totalidad de los circuitos de cada
conjunto, simulando el funcicnamiento de los contactos.

Control de Borneras de Circuites de Corriente:

Se realizaré =1 control visual de las mismas vy también  la
prueba para intercalar en servicico a un instrumento de
contraste a fin de verificar la bondad de la bondad de las
mismas. SimultAneamente se verificard la celidad y' forma de
montaje de las borneras conunes y de los cables de control y
medicidn correspondiente.

s.— LConstruccidn y Montaje

L.as celdas deberén ser de wmontaje swnamente gencillo, con
posibilidad de ampliaciédn de las celdas ya instaladas.

Se  deberf efectuar una culdadossa eleccibn de todes los
materiales componentes, de manera de garantizar una larga
duracitn.

Los elementos de enclavamienteo vy acclonamiento estarin
dispuestos v ejecutados de manera tal gue assguren un servicio
bueno durante largos afios, aln en el caso de las operacliones mnée
geveras. '

Cada celda estaréd equipada con los elementos que  3€
indican en 1los respectivos esquemas eléctrico unifilares,
recordando que el Contartista deberéd suministrar todos los
elementos necesarios para el correcto funcionamiento de las
celdas; aungue estas no estén especificadas en las presentes
descripciones, s} no figuren en los planos adjuntes, sin gue
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2llo de derecho a adicional algunoc.
El Contratista deberd entregar con la celda 1o siguiente:
. Manual de montaje v mantenimiento
. Planos de detalles
. Planos de dimensionamiento
Toda esta informacidn =ze delx

rA entregar por briplicado.

(14

i
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2. 3.8 ~abl e Media Tensif

Se encuadran bajo esta denominacién los csbles cuyas
tensiones nominales de operacibn son iguales a 1 BV © mayores,
hasta 33 KV; utilizados en transmisidn ¥ distribucibn de
energia.

Se interpreta por cable a unc o varios conductores aislados
y envueltos en una cublerta hermetica sobre la cual, #n ©aso
necesario, se aplilicarfn revestimientos protectorsas.

Los cabhles serfn aislados con goma etilén-propilénica o
polietileno reticulado teroc stable protegides con  armadura
wmetédlica v vaina de policlorurce de vinllo, d(nnmlndd’“
comunmente cables de ailslacibn seca.

Todos los cables seran suministrados e instalados  por el

Contratiesta. Se instalarén entre transformador/ess ¥/o eguipos,
tal como lo indican los esquemss unifilarves.

La categoria de aislacidn responderd a la clasificacidbn y
definicibn de la Norms IRAM Z160 s la denominada Categoria II.

Los conductores serén de cobre, con  una resistencla
especifica menor o igual a 0.0172 ohmn ma? / m a 20%2C  de
temperatura.

Eventualmente y an casos  Justificables, sujetos &
sprobacidn, podrén usarse conductores  de aluminio Ccon una

resistencia especifica mencr o igual a G.0278 ohm mmZ / m &
20R( de temperatura.

Para conexiones entrevlos transformadores de potencia y las
celdas de media tensidn, se ejecutard el tendido de cables,
doble terna en papalelo, para cada nivel de tensibn. E
dimensionamiento vy la instalacién de los cables a utilizar deben
realizarse de forma tal gue ante una eventual falla v =alida de
servicio de una de las ternas, la restante sea capnz de conducir
una carga madxima correspondiente al T5% de la potencia nominal
del arrollamiénto respectivo del transformador de potencila.

[_u

El Contratista seréd reesponsable del cable adoptads y deberd
presentar para su aprobacibn, 1los céleulos de golicitaciones
por cortocircuito, efecto térmico a corriente nominal y caida
de tensibn de cada remal a instalar. Los cllculeos deben incluir
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1os coeficientes indicados por ¢l fabricante del cable,
referente al tipo de instalacidn, resistividad térmic del
terrenco, temperatura y conformacibén del cable.

Serén respetados los radics de curvatura indicados por el
fabricante del cable.

Los esfuerzos de traccidn noe deben ger aplicados en el
tendido del cable, a los revestimientos de proteceidn sinc a
ios conductores de cobre o de aluminic. En la operacifn no  se
debe llegar a fuerzas de tiro supericres a los 6 Kg/mnZ por la

seocibn tobal. Tuando excedsn dlcho valor linite s

= e g

rA  neoesario

ﬁ<

usar cables armados con alambres; 2rn eshe CcaAsh Sé aplicard =1

i

esfuerzo a la armadura, =in superar el 25% de la carga tedrica
de la miszma.

Los empalmes y terminales se realizardn prolijamente, vy 1la
calidad de los materiales empleados SETA mpha ¥ de
caracteristica idéntice a la isada para  construelnr 21 cable

debiéndose por  tal motive garantizar, conjuntamente  oon el
cable, los empalmes, terminales, accesorios, y trabajos de
ingtalacibn.

La profundidad de alojamiento de los cables subterrénso
serf no infericor a 0.8 m bajo la coba de nivelacidn.

Entre transformador de potencia y celdas, =1 cable se
tenderd dejando un bucle de ressrva, por eventual falla del
mimme. La longitud del bucle serd no inferior a 5 m.

El recorride del cabhle seré amgjonalm en el total del
mismo, a fin de evitar posible accidentes en tareas de
excavacidn v facilitar los prcyectos de . las posibhles
ampliaciones futuras.

Se podréd disminuir la profundidad de colocacidn de los

cables hasta 0.6 m en las entradas a edificics vy en los lugares
de interseccidn con las construcciones subterréneas ocon la
condicidn de que los cables se protejan contra log deteriorcs
mecnicos. A estos efectos se colocard un  tubo de fibrocemento
teniéndose en cusnta que la saceién neta ocupsada por 1 cable
no deberéd ser supericr al 35 % del Area o seccidn neta
transversal del conducte de fibrocemento.

Se evitarid el cruce de cables en sus recorridos en el
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tendido paralelo de lineas, la distancia horizontsl enire los
cables (o entre los tubos, =1 ez gue los cables van colocados
dentro de estos ), debes ser la sigulente

Cables hasts 10 KV 100 inm

Cables entre 10 KV y 33 EV 250 wnm
51 se efectia 2] tendido de cables paralelasnante A

tuberias de otra clase de instalacidn gue no sean elscliricas,
la distancia heorizontal entre cable y tuberisa no debe ser menor
a 0.5 m. Si es cafleria de gos, im como minimo.

Los cables que inevitablemente deban cruzary sus l&fflrldOu
deben colocarse en hubos en toda zu extensidn de su proximidad;

la minima distancia entre los tubos, no sger& inferior = Z50G mm.

Se prohibe el tendido paralelo de cables en @lano vertical
por encima y por debajo de tuberfas.

La distencia entre cables y dispositivos de puesta a tlerra
de las lineas aéreas de transmisidn debe ser mayor & 10 m.

Si las lineas en cable se interseccionan con otros cables,

deben separarse con una capa de  tierra de p lo menos 0.5 m.
Esta distancia puede reducirse hasta 0.25 m con la condiciébn de
separar los cablez en todo el tramo de inters 16n mas de 1m a

cada lado con losetas o tubos incombustibles. Deben disponerse
los cables de comando de baja tensifén por encima de los de medila
tensibn v los de tensidn supericr debaje de los  de  tensidn
inferior.

En los canales para cables de -media tensién no seré
permitida la instalacidn de conductores para media tensidn.

En ' los thneles o canales de accesc vy en el edificio de
comando podrén usarse, para facilitar el tendide, cable vias.
Estas serin construidas de chapas de acero doblada y de 2.5 mm
de egpesor minimq, ‘compuestas con montantes o peldafics en U
distanciados 0.4 m o menos. La unidn de los distintos tipos de
cable vias (tramos rectos, curves, desviacibn, etc. )} aatre s1
deben ejecutarse con bandas en planchuela perforada vy con
bulones y arandelas elésticas tipo "Grower”
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Todos los accesoriecs metdlicos vy 1o
cincados en caliente segin Norms VRE 0210,/b-89.

Las zanjas para el tendido de cables tendrd un ancho en el
fondo, de acuerdo a la tabla siguiente:

Cant. Ancho de la zanja [mm]

de Instalacidn de Cabhles Inst. de Cables de més
cables de hasta 10 KV de 10 hasts 33 KV

1 350 350

2 -A470 800

3 £00 850

4 720 1100

5 850 135

6 a70o 1800

En el fondo de la zanja debs disponerse una capa de arena
de 100 mm de espesor a 1o largo del tendido. Una vez colocados
los cables en la caja vy ubicados perfectamente en &l lecho de
arena se los cubre con otra capa de tierva pasada por faranda,
no menor de 100 mm de espescr v luego se colocan  ladrillos como
proteccidn mechnica sobre cada cable, de manera aus el eje
longitudinal de la cara del ladrillo sea perpendicular al del
cable.

Los ladrillos se sobrepondran a la capa del rellieno, de tal
manera que sSi el cable es Gnico, el centro de recubrimiento
pase sobre el eje del cable y si_son-varios, los ladrillos se
colocarin ininterrumpidamente formando un ala a cada lado en no
menos de DO mm.

El relleno de la zanja se completard con tierra  que no
contenga piedras, basura, esceorias, stc.

Quedan comprendidos en la dencminacién de emnpalmes,
derivaciocnes v terminales para cables de media ten=idn, 10

]

=
accesorios de  instalacidn complementarics Para cables
subterrénecs y gue en general se dividen en:

* Cajas o manguitos de empalme
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Flementos para  consolar e cabiles 80 B

L @M 4
formando wne solo.

¥ C

it
i

jas o manguitos de dgeeivacidn

Filemenbo aoos o O | e S R o

SOrLo PEKE TONE

derivados de uno primcipal.

¢ Botellas o manguitbos berminales

EEN g izl

FPara los mi smoes by e s e los oabie

aparatos, branr e, @l jac

1 Contratis

wosuministrard v onontard todos g b

ACcRSorios necesarins para el tendido de cables Sy A b en 3=

estacidn transfoarmadora.
Las manguitos deberdn cumplic las condiciaones gernasrales

siguientes:

. No disminuir el aislamiento del cable.

. Asegurar una proteccidn mecanioa eficas.

. No disminuwir la resistencia mecdnica -del cahle;

ca Qeupar FOGCo @BRACLO.

. No afectar la garantis del Cablm gue  ofirece el

falbricante.

rAr anto

gl & .

manguitos  terminales o bhotellas,

instalaciones en interiopr o exterior, seguln ocore

La condicidn esencial  gue han  de cumplir  los aocesorios

citados es que no deben empearar  las cualidades Mmecdnicas,
pléctricas v quimicas del cable por lo gque se garantizard el

total de la red de imstalescidn subberrdrnies.
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de presentar  para aprobacidn por
de  caja adoptade en cadsa caso  de

consmtructiva

Se k&
E.FL.ELLLALR. el tipo
aplicacidn vy las caracteristicas

s {tica.

aplicacidn =

derl mooesario
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Cables de Haja Tensidn

Ouedan inclufdos en este item, log cables de bajia tensidn
utilizados para conectar eguipos  de comanda, sefallizaclidn,
enclavamientos, etc. como asfi tambidn realizer el conexionado
de los secundarios de los transtormadores  de medids, mistemnas

lacidn u obtro

de  Liuminacidng Fusrra  mobeiz oy togda  otra dr

elemento auxiliar necesario, cuyes valores noninales  de teneldn

entrea Ta

Ao supere los 1000 V.

L.os cables sErAan L il are mah bipolare wmeodn

e i 1000 N & hase de

i

corresponda, aislacidn no in

paliclorurae cle vinilo (P ] polietilenc iculado

termoestatile (XLPE) ., ocon cuerda de cobre

crinlores

o gt ey L

Froferentaemeant

individual izacidn:

R Amarillo Metrors Negeo

S: Verdes Folo Fositivors Sazul

Fase T: Rojo Bolo Negabtlvos Gris

Fl Contratista debeed demostrar  medliants Twug=

1ass

sritacidn  del Ly e

adiuntard en o prgs
spocoiones adoptadas. Mo obstante oo s admitirdn secciones
menores de 2.9 mm2 para los  circultos de tensidn v 4 a2 para

s de intensidad por razones mecdnicas.

Ery CASO de wbtilizarse 1ames Fumciones de  comando,

wfdnicos,

sefializacidn, eto., los cables pilot

la restriceidn de seccidsn antedicha, no s benida sn cuenta.

Se tendrd presente al efectuarse los cdloulos, que lae
cafdas de tensidn no superen los valores impuestos por los
CONSUMOS. Cada cable llevard marcada szobre la vaeime aiszlante,
gl nombre o sello de la firma consbructora del mimmo, tipo, O

marca registrada.

idn, la calda total

P

de tensidn no superard en ningun caso el 50 de 1a hernsidn

Fara cables de fuerze msmobriz @ Lluminas

nominal.



Transfarmador para Formacign de Newtra A

Servicios Auxiliares '"Futuro 1X.2" v Transfarmador de

oo orimador

Se proveerd vy montard sn el lugar indicsdo el lLra
para formacidn del newtro srtificisl del sistesms de "Tuturo

soliants un

13,2 kY. Ademde de cumplir con ess fusoidn, o

devanads adicional btambidén en cig-zag alimsntard los seyvigios

auxiliares de la Fstacidn., Sus caraclteristicas d

VA

SO A

a la Egpecificacidn Téormica GI

Técocnica GEE Z/750 (de AvEE), &

complementarias que =@ indican & ocontinvacidn v e la Tlanilla de

Datos Garantizados caroes Sl e le,

& continuacidrn s enuneran

constructivos de sstos soulpos

1

TR

Las transforsadores sardn che

cuba, por lo gue las ruedas deberdn aismlar

provesrdn vy montardn los relds vy los Uransformadores caabia (um

ba oo

juego por eada transformador). Bl oreld se monte

de protececiones. EL transformador secd del tipo toro

Contard con un totena de protecoidn de los

ke 1EGEY BV oy itra contan

tos accidentales.

g e acd ol

proteceionss deberdn peroitiv alociar los

cables de "futuro LIZ,2" kY v 2BRO Y, con qgue s conechaen
: b ! |

MU riasE .

A la salida de los bornes de Vose realizard uns
bifurcacidn, tal como se indica en @) esguema unifilar, para uana
toma de 100 A para alimenter la mdoguina de tratamients de

aceite.

fimhas derivaciones, la toma de 100 A v la barra de

servicios auxiliares, se protegerdn con sendosg fusibles.

Alica con

Todos estos elementos ep colocardn en una caja met

puerta abisagrada v cerradura tipo Yale, apréuimadamente a 1,20m

del suslo.

El enlace entre los cables de "futuro 1Z,2" kY de conexidn
de los transformadores de neutro artificial y las derivaciones
de "futwro 13,2" KV de los transformadores de potencia debe

pfectuarge mediante puentes wbicedos dentro de los conductos
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metdlicos gue protegen estas conexiones, en un lugar acvezible
sin dificultad v de fdoil remocidm.

o la comedidn del newtro se intercalard un bransformador

de corriente de protecoidn conbtra sobreca

relacidgn ZE0OCS A, alslacidn 8 kY, I0 V0,

min Lar sohre

Foatoas mdquinss se han
con similares conceptos 4 los enunclacdos para el geonbafe de

transformadores de potencia, con las diferenciss 186gice dehido

a las distintas fune

IPTERE Y nedos de cada mdouing. Para

este casa, Nno se construird el tema de evaouwasidn de aceite

(hoca de desague. pozo abscrbente, slto.), dado gus

mfquinas no cuentan coan la proteccidn contra

Mitrdgeno.

[ e

El soparte del cabie subterrdoec de aedia

instalar de forma gue su emplazamiento no implda la prntraccidn
de la mdguina de su base.

i la acometida del cable de "futuro IE,E0 LBV al raa

sty de

nedtro, no estuviese blindada, se deberd rodear & la maAguina por

un cerco de seguridad, sjecutado mediante malla de alambre,

barandsa de cano galveanizado o cadsna.

.Transformador de Servicios Auxiliares I3 kV.

2,
|

Ern la primers fease de la construceidn (105 AV

la instalacidn de un transformador tipo distribucide brifdseico

Norma IFRAM en aceite para Servicios Auxiliares. b

transformador serd de 100 VA, Lipo inteaperie coneXid
@eitrella~Ll con secundarid & silaler Cone
AT -~ JIOO0 W /- BY RS DY

BT - 400 2L owvalt

Cumplird con las Especificaciones Téonicas Dener

tado migido & tierrads

transformadores pero se esceptlds lo sigulents

. No dispone de regulador avtomdbico de ten
. Mo dispone de ventilacldn Torzada
. No dispone de protecelidn contra incendio

-

Bl enlace enbtre los cable clee 35 BV de conexidn del

transformador de Servicios Auxiliares y la derivacidn de I35 kV

del trarnsformador de polencils s hard por pusntes e concuobos
i i

-y

metdlicos o en forma directsa por cable de 22V rodeando la

o e omal la de

macuina de Servicios Auxiliares con uwn T

alambre.
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2.3.11 Canales. . y Cafios Colectores para Cables de Baja
Tensidn.

Los canalez colectores deberén responder a las dimensliones
o] 1

y caracteristicas indicadas en los plancs respecli

FEl Contratista suministraréd los materiales y el total de 1

m

~

mano de obra para la construccidn de los canales colectoras y
todos aquellos conductos o empalmes que sean necesarios para
realizar 21 tendido de los cables.

Los canales ser&n de hoermigln armado in =itu” con 2us
=

tapas de hormigdn premeldeado. Se dejsa la posibkilidad de gue el
canal sea premcldeado o construldo en mamposteria con juntas vy
aislaciones. Estas posibilidades guedan sujstas a aprobacidn
por parte de E.P.E.L.A.R. vy cuando se pildan expresamente dichas
variantes en el Plisgo de Condiciones Particulares.

Cuando se construvan canales en terrenos himedos con gran
posibilidad de acwnulacidén de agua, =e aislarén hidrdulicamente

las paredes v el fondo de los mismnos.

El fonde del canal tendrd una rendiente del orden de GU5%
hacia 2l receptor de aguas.

Log sumideros de agua estarin con prefersacia ublcados en
los vértices o angulos de los canales. La boce tendrd una
w

cibn  cuvadrade de asprdS:imadamente 300 wun por lado.

=1

El pozo terndrd una profundidad no mencr  a 400 mm,
respecto al nivel del terreno & 500 mm con respscto al fondo o
piso del canal de cables; seréd de seccidn cuadrada de 00 am

por lado.

En el fondo =e coclocaré una capa de aprdximadamente Z00  mm
de arena v sobre ella se colocarédn piedras partidas  cuyo
disdmetro equivalente serd de 30 mm & 60 nm.

Estos lineamlentos respscto a la construccidn de los pozos
gunideros, deben interpretarse como generales. E.P.E.L.A_R.
aceptard diversas técnicas en funciédn del terreno en cusstidn de
desagues existentes, tales como agujeros practicados en el piso
de los canales cuando se trate de terrenos secos, o bien
simplemente la supresidé'n del piso de hormigbn del canal.
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Las estructuras de los canales v las tapas de hormigbn
armado deberén estar construidas con una buena terminacién
superficial, evitando ondulaciones o irregularidades.

Las tapas no dejarian entrar agus en forma de lluvia. La
pendiente en el sector de entrada al edificio de ¢
construida de manera que el csentide de la misma se
(saliendo del edificio)}.

onando seré
BE ANVerso.

La estructura para la colocacibn de los cables en los
canales, seré empotrada y construlda con planchuela de acaro
de 50 mm x 5 mm aprdéximadamente. También podrén utiliszars

ﬁ:

ménsulas u otra solucifn Jde similares caracteristicas. alve
1

para piezas de fundicibn, la=z partes metilicas estarin

protegidas contra el S:xido.

Para los cruces con cawninos principales o pistas de
mantenimientn, los canales deberin permitir el paso de un canidn
cocodrilo cargado con la méguina més pesade de  la  estacidn
transformadora.

Para los cruces de caminos de mantenimlentoc se usar

de fibrocemento de di&wmetro adecuado cuya seccibdn neta libre,
luego de alojar los cables, no sea inferior al B5 % de su

total. El didmetro internc runca serd infericr a 100 mm. En  los
cruces se deberd e )plrdr un cafio por bandeja como winimo, vy se
dispondréin en bloguetes horl;unualea o verticales segin

convenga

Los blogues de cafios deben tener suficiente resistencia

mecédnica para soportar la capa de tierra whs el pﬂag mAximo
estimado que puede atravezar dicho blogue de seria. GSe
evitarin los sempalmes de tubos de fibrocemento. En  caso
necesario, dicho empalme se realizard & tope con srandela  de

&
goma para garantizar la seguridad de la co 1exibn, las Juntas de
loz tubos =se cubrirdn con hormighn.

La superficie interna de los tubos deberd ser lisa sin
rebabas vy los bordes extremos deben trabajarse.

En los plancs finales y de provecto figura ré la traza de
los canales y tapas para facilitar su individualizacidn y

segulmiento.

Los cafios colectores son  todos aguellos gue permiten las
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vinculaciones entre las cajas de conexiones de los equipos (o
aparatos) de la playa correspondiente a un mismo campo y/0
entre cajas de conexiones y cajas repartidores. Se considerén
ademés como tales a las conexiones entre cajas repartidoras vy
los canales colectores antes especificados. ’

Todo sistema de cafiocs colectores deberf poseer las
correspondientes chmaras de tendidos las gue zerin de  hormigdn

y de dimensiones no wenores a 25 X 25 cm vy gue permitan una
f4c31l tarea de montaje de loz cables en los  cafios.

Las cldmaras tendrén tapas de acusrdoe con detalles del planc
antes citado v no deberbr estar seraradas entre sl oen longlitudes

mayores a 10 m.
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2.3.12. Tablero de Comando y Bastidor de Protecciones

Las caracteristicas constructivas serfn lag slguientes

La totalidad del material a instalar en loz paneles, las
estructuras de chapa vy demés elementos accescrics, deherdn ser
suministrades por el Contratist

La disposicibn de  componentes ¥y medidas gﬁnbrmluJ eshh

especificade en el planc gue integra el Pliego de Condiclones
Fspeciales, con todas las particularidades alli mpuntadaz.

El bastidor serdéd de Lipo autoportante. Los paneles serén
aptos para instalacidn intericr, cerrado por el frente v log

™

costados con chapa Jde hierrc DD de 2.5 mm  de HERPE SO,

reforzada. El basztidor serd armado con chapa doblads &0 perfil
U, con un espescr minimo de 2.5 om. Bl conjunto s apoyar
un Perfil Normal U (PNU), unido a un marco tambigdn de acero en

PNL formando una estructura rigids vy autcoportante.

Cada panel debe pederse extraer individualmente de manera .
gue para una futura instalacidn =1 misne pueda  enviarse al
taller para su cableado.

Toda la estructura cotard converientemente conectada a
tierra.

Se permitird la =oldadura Jde chapa, perc estas e &n

ct
o
wm

limadas vy los poros rellenos con masilla de piroxilins

Todas las partes metélicas serén descoxidadas v
fosfatizadas. Se aplicarén dos mancs & antifxido tipo marino
N2 1 v N® 2. Se masillard y lijard al agua. Posteriorments serén
terminadas con dos manos de pintura sintética cuyos color seré
compatible con el conjunto ambiental, ademés, de  buen
contraste con el diagrama mimico. Il tipo de pintura serd mate.

El interior de los paneles serd pintade de color amarillo
brillante (amarillo “taxi”), de manera similar al Ltratamiento
dado al exterior del tablero

Los elementos de mando v sefializacibn estardn relacionados

entre =i en el frente del tablerc por medio de un diagrama
minimo en relieve, realizado en fleje metldlicce o con material
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pléstico cuye ancho seri del 10 % del ancho o didmetro de los
manipuladores. El recorrido serd tal gue rePre&ente el esguema
unifilar de la estacién transformadora en forma mimica con  la
disposicidn real de las salidas y campbs de la playva.

L.os colores para el diagrama mimico serén en funcidn de la
tensibn respectiva, los sigulentes

132 kV : Azul
32 kV : Amarillo

Serv. Aux. cc : Celeste
Serv. Aux. ca : Narasnja

Los circuitos amperométricos serén de 1-A para 138 RV y de
5-A para 33 kV e inferiores a este nivel. La tenszidn de medicidn

serd de 110 V en todos los cascs. Los clircultos ausiliares
podrén ser de 3BO/ZZ0 V, S0

corriente continua.

Hz v 220 V & LIO YV para los de

En el caso de utilizar doble tensidn auxiliar para
corriente continua (48 Voo - 110 Vee) o (48 Voo - 220 Voo, elle
serd definido cxpresamentse  an 2l Plisgo de tCondiciones

Especiales, Parte Técnica.

Los instrumentos de medicidn serén cuadrados da
aprHximadamente 10C¢ wm = 100 o, s3cala aa® plass 1.5, Las
escalas de los amperimetros se elegirn de tal modoe gue . la
mixima deflexiébn de la aguijs s fondo de escalas, corvesponda a
aqual valor secundario de corriente del transformador de medida
gque pueda circular para la méxima sobrecarga admnisible en el
primaric (20%) y no para la corriente nominal sgcundaria que
resultaria de circular por el respectivo arrollamiento primario
su corriente nominal.

Los registradores serén asimismo cuadrados, con el fin de

armonizar con el resto de la instalacidn. En los cazmos  gue se
indigue = en el planc respective CuE deben practicarse

ar
perforaciones de los paneles sin colocacidn de elementos, estas
se taparén con placas pintadas de igual color gue <L tablero y
ge fijaran con dos o més toernillos.

El tendide de conductores en 21 interior del tablero de

comando, se realizari colecando en =1 intericr forma raralela vy
en un solo plano, o en forma de manga atadsa convenlentemente.
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Cada uno de los ecables serd individusalizado en sus  extremos
mediante casgquillos numerados en correspondencia con gl 2sguema
de cableado aprobado.

Se usarn terminales de conexidn, tipo hojailllos &
compresidn. '

Para conexicnes de enbrada o salida, derivaciones, €
interconexiones entre paneles, se usarin borneras con sdecuada
capacidad para conducir corriente, pero nunca esta sersd inferior
a 40 A. Serin del tipo conponible v extraiblss  szia necesidad
de desarmar toda la tira de bornes. Los tornillos deberin
apretar sobre una plagquita des contacto y no sobre el cable
directamente. Ademis no podrdn conectarse mis de un conductor
por borne. Se deberin prever diez (10} bornes de ressgrva Lor
cada tiro de borneros. Los circuitos amperométricos irin
provistos de borneras dobles, colocadas a la par v unidas entre
51 mediante un pusente.

A cada uno de los elementos, epn particular llaves, s les
colocard eles con la  levenda indicadora de su  funcidn

especifica.

En los cuadros de alarmas, los indicadores serfn luminosos,
del tipo con vidrioc opalino y leyenda legible cuando se‘
encienda la lampara respectiva, ubicada detréds. Tanto los
carteles indicadores comoe  1os  cuadros luninosos poseerin
leyendas indicadas en el pldvo del Tablero de Comando respectivo
a la estacibn transformadors (Pliesge de Condiclones BEspeciales).

El Contratista suministrard v montard bhastidores donde se
instalarén todae las protecclones y medidores de la estacidn
transformadora. ‘

. Su capacidad seré la reguerida en el Pliego de Condiciones
Especiales.

Estos bastidores serfn construidos de acuerdc con  los
lineamientos generales &5
Especiales.

bozados en el Pliego de Condiciones

azrupados

1
@
2]
g
-
o

Las protecciones ¥ nedldores
independientemnente.
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En lineas generales, la construccidn total de los
bastidores serd regido por idénticos lineamientos de fabricacidn
vy montaje aplicados al tablerc de comando, ya enunciados. Los
montajes de los relés medidores serédn tipe saliente.

~113-



2.3.13 Bateria de Acumuladores v Cargador._de Bateria

La provisidn y montaje estaréd & cargo del Contratista.

El tipo de bateria de acumuladores, serd alcalina o Acida,
segin se especifique en el Pliego de Condicicones Particulares.

Ademés en dicho Pliego se especificard &1 nlnero de
elementcs, tensidn, corriente y capacidad de trasbajo. SHerb apta
para funcionar entre -L10%C y 452C hasta alturas de 1 re

el nivel del mar, salve indicacidn en contrario.

Para las estacliones te
alimentarin equipos de  teles

Pliego de Condiciones Esp =5
habituales de la esstacidn, pondientes o tales

equipos, especifichndose azimlismoe, nomers  de  horas  que
deberin actuar normalmente en caso de unas emeérgencisa.

La variacidn admitida de la tensibn continua para relés,

circuitos auxiliares, comandos, etc., deberi eztar en
es

concordanctia con 1o zolicitado en plano de servicics suxiliar

respectiveo de la estacidn transicrmadora.

La bateria vendré& provista con el respective electrolito a
su nivel de operatividad.

El embalaje serd apts  para  transporte en camién o
ferrocarril.

El conjunto de elementos se mostrard sobrs un soporte tipo
bastidor construide con chapa de acero DD de 2.5 mm de espesor
minimo doblada en forma de perfil U de manera tal gue constituva
una estructura rigida. para las baterias 4cidas,. la sstructura
soporte serd de madersa.

La disposicifén de la bancada o estanteriz sstari de acuerdo
con - 1o recomendado por el fabricante de los elementos de la
bateria, vy ser&d accesible vy clmoda para la inspeccidn y
mantenimiento de les elementos integrantes de la misma.

Se permitirédn las scldadurss de la chapa doblada para
formar la estructura soporte. Estas serén limadas y los  poros
rellenados con masilla a la pircxilina. El bastidor seré pintado
con dog manos de protector antidxide tipo marino v se  terminaré
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con dos mancos de esmalte sintético de color szleccionado por

E.P.E.L.A.R..

Sobre el mismo y en lugar conveniente se instalari una caja
protegida en la que se ¢olocardn los bornes de conexidén y dos
juegos de fusibles; unc para la entrada del cargador y otro para
la salida al consumo.

En el caso de instalarse baterias &cidas, a1 Contratista
deberé previamente acondicicnar la sala, pare 1o cusl recibiré
ef

a
instrucciones por parte de E.P.E.L.A.R. al sfecto, azi como del

(424

fabricante de las mismas.

Se deberén cuministrar los accesorios para =1 conaexionado
entre elementos v entre estos y los fusibles v bornes.

Se proveeré una caje con loe sigulentes accesorios:
densimetro, llave de tuercas de polo, ai
embudos, manual de instrucciones, etco.

El Contratista suministrard =21 o los cargsdores de baterias
para la estacién transformadora y los instalard en =1 Edificio
de Comando y Control.

El cargador sera trifasico de onda  completa, ey
rectificadores de potencia constituidos por dicdos de =iliclo,
apropiado para carga a “flote y fondo”. la regulacion saré
autombtica vy se efectuard mediante tranaductores sutseaturables
(con nficleo de chapas Fe-S5Si de gr
mediante diodos de caida).

o

no  orientado, como  también

Como alternativa el equipto podré estar constituido por
tiristores. Deber& poseer conmutacidn autombtica entre carga a
“flote" y carga a “fondo" vy viceversa. Tambien poseerd mando

manual para tales operaciones.

El rectificador tendrd caracteristicas de tenzidn constante
a carga variable de 0 a 100% In y corriente constante con
tensidn decreciente para consumos mayores que 100% In.

En el Pliego de Condicicones Especiales, se especificarén
los ajustes para la carga a "fondo” ¥y a “"flote', como los

niveles de tensidn méxima v ninima sobre el conswno.

.a variacidn de la tengidn de salida en corriente continua,
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as{ como el riple correspondiente, ser& fijado en #1 Pliego de
Condiciones Especiales. Dichas variaciones deberidn contemplar
tanto las exigencias de los eguipns de teleaccibn, come las de
los relés auxiliares.

El rectificador deberd eser provisto oon los sigulentes
accesorios:

. Interruptor de puesta en funcionamiento.

. Fusibles de proteccidn a la entrada, salida,
etc.

. Indicadores lumincscos de funcionamisntc vy  falta de
fase. ‘

. Indicadores lumingsos de carga a 'flote” v a "fondo'.

Un (1) voltimetro de c.c., clase 1

formato cuadrado de 100 = 100 wnm. Alcance ds  aci

con  lo estipulado en &1 Pliego da Condi

Especiales.

s
O

. Un (1) amperimetro c.c., clase 1,5, escala 902 y
formato cuadrado de 100 = 100 mm. Alcance de acuerdo
con lo estipulade en el Pliege de Condiciones

Especialas.
Alarma de baja y alta tensidn de salids.

. E1 cargador contara SO contactos auwiliares

normalmente ahiertos para la indicacién a distancia de
las siguientes alarmas

- Fusién de cuslguier fusible dél equipo

- Falta cualguiera de las fases de entrada

- Falta de tensibn continua a la =alida del

rectificador.

Todo el equipo serd aptc para funcionar entre -52C y +45%C
hasta una altura de 1000m sobre el nivel del mar, salvo
indicacibén en contrario.

-116-



Bl rectificador se dispondrid dentro de un musble met&lico
autoportante, construido con estructura reforzada para lograr
una unidad rigida. La chapa serd DD de 1,5 mm de espesor como
minimo. Todas las partes metédlicas serén pintadas con 4os manos
de antibxido rposteriormente a un tratamiento de ellminacitn de
bxidos y grasas. Exteriormente se aplicarén dos wanos de
pintura, e internamente dos manos de pintura color amarillo
“taxi". Los esmaltes serin sintdticos. ‘

Ninghn elemento serd accezible desde gl axterior del muehles
y 8e tendri acceso al mismo mediasnte una ruerta colocadsa en su
frente.

Las dimensiones generales del mueble yv su altura serfn las

necesarias y suflcientes para alojar al equipo y poder, a
4
w

posteriori, realizar cbhdmodamente los trabalos de mantenimien
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2.3.14. Sistema de Puesta a Tierra

Comprende las siguisntes tomas de puesta a tierra:

a.- De Proteccidn

Se incluven en esta categoria las puestas a tierra de
estructuras soporte de lineas, barras, aparat
méquinas ¥y en general, todas aguellas partes qu
son recorridas por corrientes sléctricas.

O, egquipos,
i normalnente no

.- De funcionamiento

Son  las instalaciones de puesta a tisrra del neutro de
transformadores, generadores ¥

]

n general de circultos
recorridos normalmente por corrieante.

El Contratista suministrarid v wontard todos los elementos
gque integran el sistemsa de puesta a tierra, completo, para todo
la estacibn transformadora v el sistema aéreo de cables de
guardia. Comprenden la malla de puesta a tlerra, las jabalinas,

chmaras de inspeccién, dispersores especiales, los coniductores
de conexidn a la malla de puesta a tisrra de la totalidad de
les eguilpcs vy elementos de la estacidn transformadera,

morseteria y en general tedos los accesorios  para Que el
sistema provea las condiciones de =eguridad y servicio
impuestos por la Norma VDE 0141.

En caso de apartamiento entre lg presente especificacidn,
la Norma VDE 0141 y la Especificacidn Técnica 75 de A y EE,
debe interpretarse gus asiste prioridad a los lineamlientos
siguientes:

En toda malla enterrada no existir&n interrupciones ni
seccionamientos, tampeco existirdla posibilidad-de interrvupcidn
voluntaria o accidental de los circuitos de tierra.

Las rconexiones, segln corresponda, deben  efectuarse  con
soldadura, o tornillos de ajuste, mediante morsetos adecuados.

El (Gnico punto donde el circuito podrd interrumpirse
voluntariamente serd entre el electrode vy conductor de tierra.
Se dispondrd de un terminal = tornillocs con el objete de gue el
electrodo pueda desconectarse del conductor de tierra siempre
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que haya - de procederses a la medicibn y verificacidbn de la
resistencia de tierra. '

En las uniones donde =e empleen norsetos y tornillos, se

utilizarédn arandelas elésticas partidas {tipc "Grower’ ).
Se evitarén las uniones entre metales capaces da originar
fuerzas electromctrices de contacto 19 de naturaleza

electroguimica.

Los cables flexibles de  lag malla se  unlr rin mediante
morsetos especiales a tal fin, o mediante soldadura Lipo
Caldweld. En este Gltime caso el contratisto la cotisard como

alternativa.

eré
realizada con planchuelas, alambres o cables flexibles v seran

T  la malla de tierra. toda derivacién o conexidn

i

protegidas de la accidn corrosiva del terreno, colochndolas en
cubiculos de madera embreada y rellensndo  luego con una mezcla
protectora.

Las derivaciones v conexiones a los cabkles flexibles de la
malla podrin reallzarse mediante mordazas de  tornilleos o
morsetos especiales a tal efecto.

los electrodos o jabalinas serén cilindricos de Copper weld,
Cu o Fe galvanizado, segln se especifigue en el Fliegc de

Condiciones Especiales.

La cémara de inspeccién tendrd dimensicnes tales que

permita la fécil inspeccibn del electrodo ¥ el conducter de
tierra. La tapsa serd lo suficientemente resisglente pars que al
A

caminar sobre ella no sufra desperfectos v serd de cemento
premoldeado.

Cuando los gradientes de potencial qua ruedan producirse
resulten peligrosos, serd necesaric hacey inaccesible toda la
ZONna con una proteccibn Qe sfhlo o pueds galvar

intencionalmente (por ejemplc: =zonas prbuimas a descargadores).

Los conductores de tomas de tlerra Se colocarén en 1o
posible en forma visible en todo su  recorrido. Sersd 1o més
corto posible, evitando trazado sinuosos Y las curvas de

pequefic radio.
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Egté prohibido el empleo como conductor de tierra
brganos de tranamisién, blindajse, © partes metélicas d
cualguier otra instalacidn o estructura.

(P

Las estructuras realizadas en horinigdn armado serén
consideradas, a los efectos de la valorizacibdn de resistencia

de contacto, como metélicaes.

La resistencia especifics o resistividad del terrenc deberé
sar determinada vor el Contratista a traves de un ensayc con la
presencia de E.P.E.L.A.R. ¥ 5u conformidad.

Las conexiones a tierra de los egulpcs, aparatos, etc.,

tendrén una seccidn no inferior gue la de 1o malila.

Loz conductores de los circuitos de puesta a tierra serén

dimensionados de tal manera que la corriente Ith qgue se preve
recorrerid dichos circuitos, no produzca calentamlentos o
efecto Joule perjudiciales. 5e admitird 2002C de Lemperatura

final en un segundo.

Los niveles miximos de cortocircuitc a nivel provincial se
fijan en '

Barras kV future 13.% 23 132
Pot. cc '
monofasica MVA Z250 50 Z.500

No obstante, si del estudio del sistema realizado por
E.P.E.L.A.R. surgieran valores diferentes, ello sersd fijado en
lag Especificaciones Técnicas Particulares.

Para evaluar las corrientes méximas asi como su tiempo de
actuacidbn ante una falla a tilerra, se hacen las sigulentes
consideraciones:

a.- Para los sistemas de tensibn nowminal igual © superior

a 132 KV se considera gue los tliempos de actuacién de

las protecciones no superarfn los 0.5 segundozs. Para
sistemas de tensiones menores, 1 seg.

b.- Para los sistemas con neutro alslade o con punto

neutro conectado a tierra a través de una impedancia,

se han de tomar las corrientes producldas limitadas
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por el sistema de puesta a tierra.

c.- Para los sistemas con neutro rigido & tierra, se ha de
adoptar uno de los criterics que a continuacibn se
exponern.

. Corrientes producidas por falla moncfisica a
tierra, cuyeo valor resultaré de sumentar un 30 %
aquél obtenide de falla triféasica.

. Corrientes producidas por falla bifé=zica a
tierra, cuyo valor resultard de aumentar un 50 %
aquéel obtenido de falla triféasica.

Consecuentemente, la duracidn del cortocivealto, 1
decrecimiento en funecidn del tiempo vy las del
material son los factoresz decisivos para el grado de

sobretemperatura alcahzado, y se deberd comprobar gque  por 1o
tanto no se sobrepasard la intensidad nominal de corha Juracidn
Ith. (Valor efectivo de la corriente méximn  que la malla
soporta durante un segundo) .

Bl wvaler medio térmicamente active de  la corriente  de

cortocircuito Im, s el valor de la solicitacidén y esté  dade

por:
Im = Ik = ({m+n){t 13) 0.5 S/UDE S
donde:
I"k = Corriente de cortocircuito en KA componente alterna
ce. trifésico.
t/1 = Tiempo de duracidn del cortocircuite, referido a un
‘ segundo.
m:;n .= Magnitudes que tienen en cuenta la influencia de las
componentes alterna y countinua.
TLa malla serd Onica v a ella se conectarén todas les tomas
de tierra. A los puntos de unidén de los descargadores deberén
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concurrir tres brazos de la malla y se instalaré un slectredo o
jabalina de longitud y didmetro adecuado con su  correspondiente
chmara de inspeccidén. Idéntico criteric se utllizard para las
tomas de tierra de funcionamiento. )

4 totalmente de

IL.a malla de puesta a tierra interior ser
arezs visibles vy

cobre, pintada de color negro en  los  lug
e

estafiadas en las Juntas. A esta malla s conectarédn los

tableros, celdas aparatos, hilerros de la estructura del
edificio v celdas, vy toda otra estructura metdlica de  los

mismos.

[
g
s
o
(g1
w
ct
s
s

Ezsta malla =& conectard o la malla general
tierra en no menos de cincoe (5) puntos.

La puesta a tierra de pararrayos de punta se efectuard con

jabalinas de difmetro vy longitud adecusda, con =21 chmara de
inspeccibn correzspondients totalmenke independiente de la

malla general de pussta a tierra de la Estacido Transformadora.

La malla de proteccidn aéresa sobre las barrvas y salldas  de

las lineas del Centro Distribuidor, estarid forwmado por cable

de acero de seccidn adecuada, seziin Norma IRAM 722, porgue se
amarrar& con la morseterfia gue corresponda a los p‘r'ic 5 de

barras v de salida de linsza.

En caso necesaric se deberln proveer pararrvayos de punta

para complementar la proteccidén del equipamiento que quede
expuesto a sobretensiones atmosféricas.

Ante la carenclia de valores mas sxactos ze puede adoptar
n=1 yv m=0 (condicicnes mis severss del sistema)
y deberid cunplirse que :

Im <= Ith

Para las puestas a tierra de seguridad para trabajos de
mantenimiento se instalarén teomas de puesta a tierra a fin de
conectar a potencial cero, las salidas de lineas asreas o barras
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de la estacidn transformadora cuando en ellas se ejegcuten
trabajos de mantenimiento.

Se instalar& una toma de tierra por cada salida de linea,
‘mientras gue para las barras se colocard una toma  por  cada
extremo, de manera gue Jueden instaladas estratégicamente
dentro del vanc y eventualmente puedan ser usadas Ppara una
segunda barra.

Cada toma de puesta a2 tisrra estard oonstituida por un

moreeto accesorio al cual deberén llegar como minies tres

brazos s} ramales e la Al la general e tierra.
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> CONDICIONES TECNICAS FARTICULARES

2.1 EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO

et d Generalidades
Las presentee pspecificaciones tdonivas  tienen por objeto
determinar @l alcance de la oferta v de los trabajos e reallizar.
1l Contraltista debord  provesyr la totalidad de las
materiales v entregar las instalaciones en un todo de acuerdo a

1las de la téonica v 21 buen arte.

Y 4

las re

Deede el punto de visla del morntalde, debardn tensr an

cuenta las siguisntes indlicaciongs o

o La disposicidn de los eguipes se deberd reslizar respeltando
wstrictaments el orden  indicado en el  Esquena Unifilar vy

Flanta~-Corte.

L oba o albtuwras mindma de los borde dAnFerio e Laras

clee 1 I

de los aisladores respecto al  suelo  serd de 2,10 my

respetando en lo demds las distancias eldcoiricas.

las  estrocturas soporbte AT ap montardn los

aquipos de plava serdn les definidas &0 la perte oivil.

. No se prevée la construccidn  de  ocenales  pera cables de

potencia los gue serdn dirgotaments entervachs.

. En la puesta a tierra de toda la dinstalacidn debera
respetarse la Fepecificacidn Técnica N2 75 de AyEE.

. Se deberdn respetar las reglas antisfismicas establecidas en
la Norma NAA 80 elaborada por @1 Institutc Maciconal de

Frevisidn S4ismica.

. Tados los epguipos  a proveesr  por el Contratista, deberdn
posser protocolo de ensayos de prototipo realizado por un
laboratorio independiente vy de reconocideo prestigic a

juicio de E.P.E.L.AWR.



El comando y control de los equipos de la E.T. se realizara
desde el tablero de comando; los equipos con mando manual
local tendran manipuladores de maniobra y sefializacidén en
el tablero antes citado. El frente del tablero se
construira de acuerdo a lo indicado en el Plano N2 LAR-P-
ET-2006.

Se respetaran en un todo las distancias eléctricas que
figuran en el Anexo IX.

Tal como se indica en las Especificaciones Tecnicas
Generales, los equipos de intemperie serédn aptos para
operar A temperaturas ambientes gque oscilen entre -10 y
+45¢C y alturas de 1000 m sobre el nivel del mar.
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ggﬁiggg‘ﬁlectromegénicmﬁ de 132 kW

¥ Item 1

Transformador  Trifdsico

Automdtics Bajo Carga.

Daberd

2.7.1.

responder &

Cantidad @ Uno {11

Fotemcia Nominal:
Frodomar o
Secundaric

Lia m&guina deberd

carga (R.EB.C.).

Tensiones Nominales @ Vacio:
Frimario
Secundario

Coriexiones:

autirel la

Frimario &n e

rigida a tierra.

Seeundario en @abrella

total. .
Grupo de Conexiones:

Fre-fmario -
Regulacidn:

Frimario

Smcundario

Fooapta

cCan

ey p e

7 oMvAa, 1

RUL P ) .

FA Y WV

7O MVYE

VG ER

g o=y
P

kW

BV

4,5

neatro acoesible

newtro accesibl

Secuwndario

+1 5%

e
—&%

+--2u2 5% Bin

o Yol

epamanistyrar

con Regulacidn

1am

PN

g2 cCom

Pajo Carga

Carga

aryeei

nun te

potencias

Conexidn

aislacidn



Impedancias de Cortocircualto:

Fetmario ~ Secundario 114 {ref. 7 FMVA)
Refrigeracidn:
5
Sprd con  refrigeracidn forzada de sive y natural de acelte
(OMAFAY .

Tensiones Auxiliares de Mapdo, Acciomnamiento y Calefaccidng

Circultos de corriente continua para comando del regulador
Lajo carga  (R.ELGL)Y, sefalirzacidn, protecoidn, alarma Y

accionamientoe 110 ¥ c.o. (rango  de funciconamiento 90 -~ 140 W

CeCa)

Circuitos de corriente altermnadas Fara motor del reoulador
bajo carga (R.E.C.), resistencias calefactoras, y ventiladores
{3IBO/220 Y.oo.aa. )

Tipo:s Intemperie.

Fotencias de Cortocircuito:

E1 transformador deberd disefarse e modao gque  los

-

arrollamientos soporten los efectos electrodindmicas vy termicos

resultantes de los aportes abaio detal lados.

Con Aporte de la red de 132 kY de 2.500 MYA
Con Aporte de la red de 33 kY de Z50 MVYA

Estos aportes de potencia de  las barras deberdrn  sor

cmnﬁid@radoﬁ er forma simultdnea.
Accesoirios:

Cada transformador serd provisto y montado con los
Accesorios:

Cada transformador serd provisto v montado con los

accesorios indicados en la Especificacidn Téonica General, punto

c) con las siguientes observaciones:

AT
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. Bnsayo de regulacidn v

4

’

. Ensavo de cortosircoito (IR

. Felacidgn de transformacidn clen { IR

g
4

Montaje:

Se instalard sobre fundaciones sobreel

Dado que las rusdas de e e Gl , Mo e

recesario aislar las e lesa

e  construird  wn gabinete  de  comando destinado oa la
wbicacidn de todos los equipos suxiligres de la médguina, @1 gue
serd el  tipo intemperie oy su constrocoidn renponderd a 1o
indicado en las

£ iticaciones Téonicas Gererales, punbo a).

El  Gabinete se instalard independientements

por 1o tanto deberd

provisto con sy propils

e Lae

Todos los avcesorios | de  la mdguing i

correspondientes al egquipo cortra incendio, deten pontar alslados

ole 1a cuba ¥ proes =W prropd d Nl

s fa 12} tierra,

independientemente de la misma. Esto tambidén es vElido para el

neutro de los bobinados gue deben wiirse a Lierra.

La Unica conexidn a  tierra de la cuibra el torars formaclor,

serd la gue pase por el btransformador de internsidad.

Los motoventiladores, estardn aislados de la cuba v debardn
tener oW propia puesta a tierra.

Deberdn colocarses ufas o enclavamientos de las rusdas para
epvitar el desplazamiento de la mdguina.
wlteriores al

Se  deberds proveer v o nontsr las  caferias e

transformador, cables, instelacidn de las  botellas vy gabinetes
de relés, en un tode de acuerdo a las dinstruccionas el
fabricante del transformador.

El panel de comando y  sefalizacidn serd dnstalado en la
Bala de Comando.
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Fosperdn descargaciare

en lasn dos tensiones

v 3R kWY
Los descargadores para 33 kV se montardn sobre @l transformador,

estos Jdltimos se montardn  fuera del conducto  metdlico para
Blindaje de las barras, conectadeos a través de alsladores

pasantes y soportados convenisntenente sobhre los radiadores.

£l transformador vendrd provisto  conown o @guipe para la

idn (R A T,

regulacldn avtomdtice de tens

La relacidn del transfarmador e temsidn serd

R S0 11O

Y

1,72/ 1,7%

Bl trans formadar s sumindstrard O APy o d po cle
I

protecoidn contra incendio por inveccidn de nitrdgenc.
Contard com medicidn de temperatuwra por dmagen térmica.
Figpuestosy
Be provesrdn los siguientes répuaestos:

1) Un (1) aislador pasante para cads tensidn y de cada
tipao.

o

Dos (2) jusgos de justas complet

e btodo bipo.

Z)Y Un (1) moter de comando del regulador v oun (1)
electraimdn de frenc.

4) Un (1) Pescargador de cada tipo v tensidn.
Ernsayos:

El Oferente presentard una planilla  detallando los costos
de cada uno de los ensavos v osu monto total se cotizard incluido
e el [tem "Ensayos" (46).

los ensayos minimos gue s realizardn serdn los siguientes:

. Emsayo de calentamiento (IRAM 2018)

. Ensayos dieléctricos (IRAM Z103)
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¥ Item 2
Descargadores de duidos metdlicos Inld de 122 kY con
Contador de Descarga v Klidonagrdf
Dederdn responder & la Especificacidn Téonica Beneral,

punte 2.5.6.

Cantidad de Descargadore

Cantidad de Klidondgrafos: Tr

Cantidacd de Contadores: Dos (29

Estos equipos s montardn sobre estructuras individouales de

hormigdn armado centrifugado u hormigonaca "in situ',

En los casos en que corresponds por cade conjunto trifdsico
de descargadores se montardrn  tres {23 Eiidendgrafos v un

contador de descargas.

La altura de los contadores de descargas reepecto del suelo

no serd mayor de 1,50 m, con el fin de facilitar su lectura.

Azsimismo  las bawses de los  descargadoras clia ke & e tar

convenientenente aisladas de las  estructuare Soporhes, GO

también de las conexiones de tierra & los efectos de permitic un
correrta funcionamiento de los  klidondgrafos v el contador oe

descargas.

Las conesipnes con la malla de tierra serdn lo mds cortas
posible, con planchuelas de cobre de ascridn rectangular v oen la

rd

urMidn con  la misma deberd haber una  Jabalina de longitud oy
didmetro adecuados, munida de cmara de inspeccidn  de
mamposteria

con tapa .de hormigdn armado: & esz2 punto debe conourrie 1a malla

de puesta a tierra con tres (2) brazos, como minimo.

La estructura soporte conbtard con  un sistema propio  de

puesta a tierra. El dnice punto de unidn entre  ambas serd el

pfectuads en la malla general.
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¥ Item 2

spra

Interruptor Tripolar Intemperie de 132 kY, 2,500 MVAp 1.2080
Ay a Comande Unitripolar.

conectado a

El hierro de las sstructoeras de soporte s

la malla de tierra sedisnte cables o planchuslas de  cobre, con

grape-ia de broonce apropiads.

Be respetard lo indicado en la Fspecificacidn Téopica N 78

(Malla de Puesta & Tierra) die Ay

¥ Item 4

Interruptor Tripolar Intemperie, 132 kY, Z.700 MVA, w2 A0

&, Comando Tripolar.

Vale 1o dicho enoc {fLem X.

¥ ITtem &

Seccionador Tripolar, 1332 kY &30 &, tipo Intemperie, Mando
Electrico a Distancia v Manual  Loaacal, polos  Paralelos, con

Cuchilla e Fuesta a Tiarra.

Deberdn . responder a la Especificacidn Técnica General,

-

punto 2.3.3.
Tipo: TTE -~ de - pp o~ posicidn normal

Cantidad: Uno (1) gue se instalard en  la salide de la L.ALT.
132kY a Fatguia. .

Se montars sk e gebructuras e Fear-mid g & armado

centrifugado u hormigoenado "in situ", soportades por fundaciones

de hormigdn simple.
Los mandos manuales de las cughillas principales y de las
de tierra se fijardn a una altura aprduimada de 1,20 m referidos

al nivel del suelaoa.

Estos equipos se montardn directamente sobre ftundaciones,

de disefo vy dimensiones adecuadas a las caracteristicas del
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s@coionador, teniéndose especialmente  en cuent

A e el mismno
pueda extrasgrse con facllidad para @l mantenimiento Y/ 0
reparacidn.

l.as conducciones  adreaes e 1o cabhles de comando  de

seccinonador teherdn  ser prrotegidas  con ( cler Piigrio

galvanizado; se dispondrdn  accesorlios gue impedisodn La o entrada
de agua vy el dafiadoc de los comductores. Se agmiird tambidén cafio

de pldstico de PVE pesado, con Lterminacidn apropiada. Dichas

proteceiones S pralongardn hasta unas profundidad de o hasta
hogas de empaloe v desde allf los conductores continuaran
gnterrades v protegidos por casos de FPE°  de seccidn  adecuada

Masta desenboocar en el canal de cabhles correspondiente,

En 1o referente a las puestas a tierras de partes metdlicas

se respetard igualmente 1o indicado en el Ttem I,

Las cajas de mando manual de las cuchillas principales ¥ de

Lromecdinicns con

puesta a tierra contardn con enclavamientos ale
pulsador y ldmpara de confirmacidn. Asimismo  contardn con una
1lave de comando "local” o "renoto’ gue pxeluya  la posibilidad

de comando remoto cuando wse watd comandando locslmentes.

Las cuchillas de pugsta & tierra deberdn estar enclavadas

con el transformador de teneidn de 1{inea.

¥ Item &

Spccionador  Tripolar de 132 kW, HID My tipo Intemperie,

Marnde Manual v Eléctrico, Folos Faralelos.

Ern principio se ha previsto la instalacidn de secoionadares
de sste tipo en las obras gue son ahieto del presénte pliego. No
pbhatante, para posibilitar su eventual futura instalacidn se

construirdn las bases correspondientes.

¥ Item 7
Transformadores de Corriente de 138 kY Tipon Intemperie.
Deberdn respondsr & la Especificacidn  Téoniaa General,

punto 2.3%3.4.

i
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Sardn del tipe hermético, en aceite. d& ejecucidn normal,

monofdsicos v de las sigulientes relaciones:

Fara salida de L.ALT. 1732 KV a Fatguia:r

Doble ndolen, doble relacidn LO0-Z20071-1 &, =0 VS

Clase 0,2, n <= 3 &0 VYA, Qlase 1 n = 10,
Cantidad: Tyres (3
Fara el Transformacdor de Folerncia:

Doble mndcleon, doble relacidn 0-8071L-1 &, T0 Vg

clase O,2: n <= S &0 VYA, Clase 1, n = 10,
Cantidad: Tres (35
Cajas:

Cada conjunto trifisico Cles transformadores de corriente

cantard con wma caja metdlica galveanizada de rige dnferior

instalardn las

A Z2.1mm, de dimensionegs adecuadas, en las que

borneras v las llaves Lermomagnéticas gue correszpondiere v

deberdn ser disefadas v construicdas de  mamera tal gue resulten

Fermeticas.,

Dichas cajas tendrdn llave tipo "Yale", que serd comdn para
todas las cajas de la E.T. v se colocardn a una altura e 1,50 m

4

gobre @l nivel del suwelo.
Las conesiones entre transformadores v entre éstos v la
caja metdlica, se protegerdn v ose montardn de manera  similar a
lo indicado en @l Item G,
¥ Item B
Transformadores de Tensidn de 132 kV, tipo Intempeirie.

Deberdrn re

Mo,
P A

ponder & la Fepecificscidn Téconica General punto

Cantidad: Tres (X}
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FRelacidn: 1z2 /0,110

bV
1,73 / 1.75

Clases 0,23 200 VA

my H P [ a— " - T D SRR B, o e o
Geo instalardn en los lugesres previsbos sobre o bes de M

A° v fundaciones de hormigdn simple,

Todos los elementos auxiliares de  swiscldn (abrazaderas,

CEM O bulones, eho.) & A ogalvanizadas spcccdardn a las

noermas vigentes.

Dado gue estos transformadores destinados a alimentar

las protecoloness, deherdn posoer las caracher i
f

e S VI vt Vo e o= B

con accesorios adecuacios, & fFim  de garanbtizar  su correctao
funcionamiento. E1 montaje s realizard en FTorma simi lae a 1o

pepecificado =n el Item 7.

Los secundarics de los transformadores de  tensidn, en la

salida correspondiente & proteccidn, se probtegerdn con Un

interruptor termomagnético trifdsico o tres monofdeloos Cuya

carrients mominal corre

sponda a las caracterfistices de losg
transformadores de tensidn  a proteger v de  las  protecclions=s

alimentadas.

Lo interruptores Ltermomagndticos e bardn corn dos
contactos auxiliares, uno para sefalizacidn vy otro para  bhlogueo
de la sefal de excitacidn del reld de subispedancia por falta
siibita de tensidn debido & un  cortocirouito es @ ahleado

secuncdario.

Se  tendrd en  cuenta gue este  interruptor deberd ser
suficientemente rdpide a los efectos de eviter disparos de la

wodtaocldn cle prem | g cle

proteccidn dae impedancia, P

subimpedancia correspondiente.

£n el circuite de medicidn se colocardn fusibles de calibre

adecuado.
Cajas:

Cada conjunto trifdsico de transformadores de tensidn

contard con una caja metdlica de zimilares carascterizticas a la

descripta en el Item 7.

] =



Ern la caja metdlice se  colocardn las  bormeras, el
interruptor  termomagnético v fusibles para  los  clrouitos de

tensidn.

Las conegxiones enbre transformadoress v entre tos oy la

mor bar&n e marsra pmilar @

caja netdlica, se probegerdn v

lo indicado en ol lLem &,

Loe circuitos de medicidn  de tsnsidn protegerdn con

fusibles del tipo Diaxegd constitufdos por  interceplores de
porcelana con  tapa a cosca  de brooce oy cartucho fusible  de

calibre adecuasdo.

¥ Ttem 9

fpieladores Soportes de 1

LV tipo Intems

J—

Deberdn  ajustarse a  la  norma  TRAM 2077,

aracter fsticass

responderdn & las siguient
Cantidad: NMueve (%)
Tipm: CoYumnd
Tensidn de Servigio: 1338 kWY
Esfuerzo de FRotura a la Flenidons 200 kg
‘Tﬂﬁﬂidﬂ de Cortormnec: 330 kY bajo lluvia
Tensidn Critics de Impulso 1730 u seqg: B[00 kY.

El material alslante serd porcelana, homogeénsa, libre de
burbujas, cuerpos extrafios vy grietas y sus  partes expuestas
estardn cubiertas con un esmalte vitrificado color maredn, lisao,

whiforme, durc, brillante e inatacables por agentes atnmosfericos

en especial 2]l ocIono.

Lt
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3.1.3 Eguipos Electromecdnicos de 33 KV

¥ ITtem 10
Celdas de 33 kV, tipo "Metalclad'”, Interior.

Deberan respronder & las Especificaciones Técnicas
Generales, punto 2.3.7.

Se suministrara un conjuntco de ocho (B) celdas metalicas
cerradas, tipo extraible, de acuerdo al Plano N2 LAR-P-ET-Z005.

El Contratista podra dar otro formato a las celdas siempre
que se respete estrictamente el esquema unifilar y sea aprobado
previamente por E.P.E.L.A.R. '

El detalle del suministro es el siguiente:

. Una (1) celda eguipada para entrada a barras de 33 kV
desde el transformador de potencia.

Cuatro (4) celdas equipadas para salida de
alimentadores.

. Una (1) celda prara medicién de tensidn.

Una (1) celda para alimentador de reserva, sin
eguipar.

. Una (1) celda de reserva para entrada a barras de 33
kV desde el transformador de potencia futuro.

Las celdas seran cerradas, metdlicas autoportantes vy de
simple Juego de barras disefiadas para una potencia de
cortocircuito de 350 MVA.

Los interruptores deberan ser de tipo extraible
intercambisbles y aptos para recierre tripolar con un ciclo de

A: 0,3"; C.LA.: 37: C.A.

La provisidn incluye la totalidad de los elementos
indicados en &1 esquena unifilar.
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A continuacidn se enumeran los elementos a instalar en las

celdas.

Celda para Entrada del Transformador

fL.a celda N* 2 constituira la entrada del transformador ¥y

contendra los siguientes elementos:

Las

Un ( 1 ) interruptor tripolar tipo extraible sobre
carro; 33 kV; BOO A; 350 MVA comando eléctrico a
distancia y manual local, con contactos auxiliares

para sefializacion y enclavamiento.

Un (1) seccionador para puesta a tierra, comando
manual Vv enclavamiento mecdnico y eléctrico, con
indicador mecanico de posicion "extraido’.

Un (1) dispositivo "Vigia" para indicacién de tensidon
en barras, con divisor capacitivo y lampara de nedn
enchufable & intercambiable sin sacar la celda de

servicio.

Tres ( 3 ) transformadores de corriente doble niucleo,
doble relacidn 150-300/5-5A aislacién seca, 30 VA,
Clase 0,5, n <= 5:; B0 VA, clase 1, n >»>= 10,

Un (1 ) amperimetro frente cuadrado doble escala
0-150-300 A; para In = 5A; clase 1. 5.

Un (1) indicador de posicién para el interruptor.
Tos (2) jusgos de bhotellas terminales unipolaree para
C.A.82.de 3 x 50 mmZ de Cu, <con separacidén entre cada

Juego mediante wuna placa de Pertinax de 10 mm de
espesSor.

Celdas para Alimentadores en 33 kV a Ulapes. Chepesl,
Chepes? y Desgiderio Tello

celdas N° 4. 5, 68 yv 7 contendrdan cada uno los

sigulientes elementos:

Un (1) interruptor tripolar tipo extraible sobre
carro; 33 kV; 800 A; 350 MVA con comando eléctrico a
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distancia vy manual  local, con contactos awslliares
para sefalizacidn y enclavamiento. Dicho dnterruptor

gserd apto para trecierre tripelar comandado por relé.

= Tres (=) transforansdores  de corriente  dobkle ndoleo,

AR I A

doble relacidng B0-100,

clase. 0,5, n <= 9 y &0 VS, clase 1, n >

i - e o R R A
N R T4 PR - 1l ae sy

= Lln (1) seveionasdor  teipolar oe puestse s Lilierra oon

comandn mapual v o enclavamiento eléctrico v secdnico

’

para 55 kY.

- Un (1) dispositive "Vigia" para indicacidn de tensidn

tde retormo.

- U (1) amparimetro frente cuadrado de 10 @ 10 om doble

prcala O-50-100 A3 para In = 94 clase 1,5.

w Dos (2) predispositores, uno destinado a sefalizar la

posicidn del interruptorg obtro la del soolonacdor de

—

tierra.

. Celda pars Alimentador de Reserva

La celda N® &8 constard de la carpinteris metdlica completa
similar a las celdas de salida de linea v de un  cierre frontal
de chapa de igual espesor que la wtilizada para  la coelda,
abulonado a la misma de manera gue pueda desmontarse  en el
momento  en que se instale el interruptor  con eu respectivo

CCErTo .

El interior de la celda dispondrd de las barras de potencia
y de las tulipas conectadas a las mismas gue permitan gl acople

el futuwro interrapltor.

Ademds en el frente de la celda se efectuardn los  aguieros
para colocacidn de un (1) amperimetro y una llave conmutadora

debiendn quedar @l hueco  cubisrto  por Wwna  placa de chapa

cesmontalr]e.

. Celda para Acometida de Transformador Futuro

-

La celda N® I constard de la misma carpinterfa metdlica que
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la celda N® 2 v de un cierve frontal de chapa de igual espesor
gue la utilizada para la celds, abulonado a la  misma e manera
gue puede desmontarse  an el momenito en goe se instale el

interruptor con sw respactiveo carro.

Fl interior de la celda dispondrd de las barras de potencis

v de las tulipaws conectadas o lag mismas e peraitan el acople

det futuwro interruptor.

Acemds en el frente de la celds hardn 1os agL) e

para colocacidn de un (1) amperisetro y wna  llave conmutadora

debiendc gquedar wl bhueco cublerto  por wne  place  de chapa

cleaemontable.

. Celda de Modicidn de Tensidn gde Barras

e e

La celda N® 1 se aguipard con los eiguient

- Tyres (I} transformadores monofdsicos  de tensidn tipo

intericars alslacidn

by Tusibles

para 3
incorperados para S00 MYA relacidn de transtormacidn

AN S 0,110

SR

1,73 7 1,7%
S50 VA clase 0,5

Bl conjunto trifdsico el e 1 tranafoarmnacdores de

tensidn vendrd montade @n oun carro extraible.

- a1 lave btripolar termomagnatics paoa protecoidn del

soecundario de los transformadores.

- Un {1} voltimetro para embutir,frente cuadrado de 10 %

1,5,

10 om escala O-5& kY3 para Un o= 110 Vi cla

- Tres (3) fusibles de alte poder de  ruplurs 300 MVA,

Oy 56
- tn (1) conmutador voltimetrico.

Se suministrardn tres fusibles de repuesto.
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Bl
de

identificard.

mecdidasg:

L&

Enr

idéntica

Fara

solicitard

acrilico

Cartel Caoldas

e

fronte de cada celda deberd 1levar atornillado wn ey lerl
la

wientes

fonde bhlanco, letras color NEQro, CLLE

Dichas carteles tendrdn como minimo las ¢

Largo 210 mm

Armcho 20 mm

Al turs e Leltras 1 min

M.

P

Espesor de Lelras

Color de lLetras Negro

confercidn de las letras se hard con pantdgrafo.

las celdas 1levardn sdentificacidn

parte posterior
la del

1&
@A fronte.

identificacidn de
F.FP.E. L. RuF.

la Contratista

@1

las celdas

&R

leoes mombres adlimentadoress

correspondientes.

Comesidn

[

L)

»LIL8.

2

I

Sa respetardn las Especificaciones Técnicas

¥ Item 11

chiz

entre TransToarmador Harras

\,-"

Cenerales punto

Cable Armado Subterrdneo de 3% kV para Comexidn  Entre

@l Transformador de Fotencla Y

EL.T. k.

y barras de 30X de la

-
it

Se instalardn para la conexidn entre el transformador
o

vy la barra correspondiente, des cables @n paralelo.

utilizard
il
exterior de FVE,

Se cable armado subterrdneon ode cobre de 3 o

S0 mmE tipo Eprotenax o con vaina

cat.Il.

similar,
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1 cable deberd sstar enterrado totalmente en toda sy
edtensidn on una cama de arena protegido con ladrillos
vy cafos de fibro cemento en interior. Su recorvido en

intemperie serd amojonada.

alidas del

@ las &

Las botellas correspondientes

tramsfarmador, se montardn sobrse woa tructura oy s
partes con  tensidn estén, como  minimoe & tres =)

metros del nivel del pisc;las bhajadas de los C.ALE,

deberdn pro MECAn i cs carios de

sy e o meddo

hierro galvanizado hasta wna altura de 100 .
By Conjunto trifdsico de Botellas Terminales
Cantidad: Cuatro (4 Jurgos

Sardn instalados de acuerdo al Grédfico.

terminales

Cada conjunto trifdsico de botellas

e
intemperie, deberd estar separado medliants whna mampara
de hierro de un gspesor minimo de 5 mm a fin de evitar
gue en caso de desbruceldn  de una botella terminal se

deteriore la del obtro cable.
el montaie  serd  sumindstrado completo, con La

carpinterfia metdlica necesaria, caja trifurcadora,

masa aislante. eto.

¥ Item 12

Seccionador Tripolar Exterior I3 kY para Conexidn del

Transformador a harras.,

Deberd responder & la Especificacidn Téonice feneral punto

e B 4
E- R S |

Cantidads: Umnea (1)

¥

N la salida del transformador se montard  un seccionador
tripolar de polos paralelos 33X kV — 400 A con  mando manwal vy
enclavamientos, que permitird aislar el transformador de los

C.A.8. de acometida a barras de 332 kY.
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El mando del secciconador vy la botonera de desenclavamiento
se colocardan en una caja metdlica estanca a una altura de 1,20 m
acbre el nivel del piso y dispondrada de lamparas de confirmacidn.

lebera contar con disgpositivos para poder bloquear sus
movimientos a traves de un candado.

El soports de H® A° (su armadura) debersa ser conectada a la
malla de 1ypuesta a tierra con conductor de Cu de seccidn no

inferior a 70O mmZ.
* Ttem 13
Descargadores de Sobretensidn 33 kV - 10 kA

Se deberd respetar la Especificacién Técnica General punto
2.3.6.

Descargadores Cantidad: Tres (3)
Contador de Descarga Cantidad: Uno (1)

Dichos descargadores se montaran fuera de la cuba del
transformador vy antes del seccicnador, de acuerdo a lo indicado
en €1 Flano N° LAR-P-ET-2001.

Los elementos de sujecién seran H° G° respondiendo a las
normas vigentes.

¥ Item 14

Transformador para Formacién de Neutro Artificial ¥
Servicios Auxiliares.

Sus caracteristicas deberan ajustarse a la Especificaciodn
Técnica General.

El +transformador para formacién de neutro artificial del
sistema de 33 kV, se montara en el lugar indicado en el Plano N@
LAR-P-ET-2001.

Eate transformador, mediante un devanado adicional,
alimentara los Servicios Auxiliares de la E.T.

~142-
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ama L apg s

Cantidads Uno (1)

v 2

Tensidn Nominal: IZ kY {(+ - 2 x 2,9 X)) /7 400 -

Corriente Nominal por Fased

Coryiente Nominal por Meutro: 1000 £

Fotencia durante tiempo de regimens 7.840 kVA.

Como Transtformador de Servicios Auxilisres contard oon L
arrollamiento en zig-rag con cuabro {(4) horpes accesible

VA, 400720 V.

de 100

Detalles Constructivos:

Fote tramsformador serd  protegido por medio de wun le de

cuba, razdn par la owal las ruedss deberdn aisiarss de la misma.

El relé de cuba se montard en ol hastidor de Dt E T TLONeS

2l transformador serd del tipo toroidal.

fes B3 kW
vy 400/2%1 ¥V contra contactos accidentales. Esteas protecciones
EE RNV v

Contard con un sistema de proteccidn de los bornes

deberdn permitir alejar los terminales de los cables de
400 V.

A la salida de los. bornes de 400 V  se realizard  una
bifurcacidn, tal como se indica en @] esguema undfilar, para  un
toma de 100 A a fin de alimentar la mdguina de tratamiente de
areite.

1 toma vy un juego de  fusibles con manapla de 1004 se

colocardn en una caja metdlica estanca, con pusrta ablsagrada v

o

cerradura tipo vale aprdésimadamente & 1,20 m sobre el mivel del
piso. )

El enlace entre los cables de 33 kY de conexidn de los
transformadores de neutro artificial y las derivaciones de I35 kY
de los transformadores de potencia, debes efectuarse mediante
puentes removibles,

Em la conexidn del neultro se intercalard un transformador

monafdsico de corriente relacidn 200750, aislacidn 8 kY Z0 VYAjg

clase 1, que constituwird la proteccidn contra schrecargas
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prolongadas. %Se montard ademds un rele . de mAxima corriente  de
neultro.

Todons esltos Feléas  irdn montados  en il hashtidor de
protecciones, panel &.

Se cdeberd suministrar un conjunto de relds auxiliars

freny &

las protecciones propias del transformador de newtiro & saber:
Bucokholz: alarma ¥y disparg

Temperaburas ddarma

Mivel de Aceite: alarma

Cuba: alarma v disparo

¥ Item 105

Conexidn  en

kY para el Tranmsformador de HNeutra
Artificial v Servicios Auniliares.

Los cables de conexidn responderdn a  la Eepecificacidn.

Téomica Bemeral,, punto 20508,

a) Cable Armade Subterrdnec 1% kY para Conexidn  del
Transformadar de Neutro Artificial al Arrollamiesnto de

A3 RV del Transformador de Potencia.

Fasra emhta Conexidn se el @ard calrle armace
subterrdneo de cobre de 3 x 95 am? de seccidn, aislado

con FVC-Cat.II.

b) Se colocard un puente desmontable gue se instalard
dentro del conducto de aluminio para protecoidn del

et

conexionado de S5 kY.

o) Be suwninistrardn lae boteld Las terminales G B

correspondan v caja brifurcadora.

d) Cable Armade Subterrdrnec 1 kY para  Conexidn  entre
Transformador de Servicios Auxiliares y Tablero de
Comando, Fanel Correspondiente a Servicios Auxiliares.
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Para esta conexién el Contratista suministrara e
instalard C.A.S5. de Cu de 3 x 35 + 1 x 16 mmZ de
seccion, alslacion en PVC o similar.

* JTtem 16

Tablero de Comando, Control y Sefializacidén vy Servicios
Auxiliares de Corriente Alterna y Continua.

En el edificio que se construira segun se indica en el
Plano N°® LAR-P-ET-2001, se instalarda, un tablero de comando vy
control, cuyo frente se indica en €l Plano N° LAR-P-ET-2006.

Los tableros seran del tipo mural, autoportantes, embutidos
en tabiques continuos y constara de nueve (9) paneles aptos para
instalacién interior, los paneles seran cerrados con chapa de

hierro de nno menos de 2.5 mm de espesor.

En la parte superior se instalarda un reloj eléctrico de
rrobada calicdad.

Los instrumentos seran cuadrados de 10 x 10 cm, con escala
antiparalaje, clase 1,5.

Las caracteristicas del tablero se sasjustaran a lo
especificado en el punto 2.3.12 (Condicicnes Técnicas Generales)

con las sigulentes observaciones :

El diagrama mimico en relieve sera de aluminio anodizado de
12 ¥ 3 mm y estara pintado de los siguientes colores:

Azu}: Barras y derivaciones de 132 kV
Amarillco: Barras y derivaciones de 33 kV
Rojo: Barras y derivaciones de "futuro 13,2" KV
Celeste: c.c.
Naranja: c¢.a.
Las conexiones internas del tablero se realizaran

Gnicamente con cuerda unipolar de Cu semiflexible aislacidédn en
PVC v con las sigulentes secciones:
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4 mm2 para todos los circuitos amperomebricos
2,5 mm?2  para  todos | los  clrouitos voltimetricos @y
control.

Los circuitos secundarios para los eguipos de L1308 kY serdn

A A

de 1A, v para las otras tensiones de 36, la teneldn de medic

sard de 110V o.a. en todos  los casos, v oparda las o oro
serd de 110 V c.c.

e DN es

Todes 1o servicios auriliares serdn de IR0O7UE0 OV CLa.

Toidas las borneras a 2 wbtilirzar serdn sometidas a juicio de

SLPLELLLAVRL para suoaprobacidn.

Agrupadas, pero  separadas ey il independiente  se

colocardn 1l as borneras corresprondientes al telecontrol

(mando~sefalizaciones—medicidn-alarmas).

Dichas borneras, deberdn ademds identificarse por su
distinto coler de las locales (no pintadas).

Todas las  borneras duberdn  figurar en los  planos de
cableado v cuaderneo de conexienss gue @l Contratista proesentard

junto con el provecto definitivo.

El Contratista proveerd las borneras vy los relas

auxiliares
que eventualmente fueran necesarios al no dispanerse de la
suficipnte cantidad de contactos auxiliares er el seccionador de
132 kY & dinstalar en la primera etapa vy preverd las gue fuseran
necesarias para telecomando, telemedicion v telecontrol de la
E.T. cuando ésta adguiera su configuracidn definitiva.

Las tensiones de comando v disparo serdns

’

Tensidn U1 132 kY

Tensidn U2
Tensidn U3 Pfgturo 1EL.ET RV
La llave denaminada "m" para la iluminacidn  del diagrama

mimico se wbicard en ®l panel de Servicicos Auxiliares de
corriente continua.
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T cadir———

Elementos Frincipales gue se Deben Disponsr. en el Frente de los

Faneloes:

Todeos los insbtrumentos L cuadragdos de 100 mm o de lado oy

escala antiparalaje.

"

- canel 1 o- Servicies Aaxdlisares C.C.

i () veltidnetro clase 1,3 Un o= 110 Voo,

Un (1) selector voltimgtrica.

Umn (173 amper-fmetro (de srgae de  baterfal clase  Lyd9, In o=

50, escala O-S50/,

Un (1)  amperimetro  (carge bateria)

escala O~30A0,

Un (1) pulsador pace medicidn de "flote

Diwmz (10) 1lav

@s bipolares &0 A eegudn indicado  en el
gsquema unifilar (Grifico N® V.E.0E).

Un (1) dinterruptor manual bipalar 100 A.

o fPane! 2 Seevicios Auxiliares Q.M.

Un (1) voltimetro clase 1,5, para la medicidn de tensidn de
barras 3I80/220 V c.a. escala 0-400 V.,

Lina (1) selectora voltimétbrica de & posiciones.
Ln (1) amperimetro clase 1,5 pscala 01006,
Un (1) selector amperométrico de T posiciones.

OQuince (1%) llaves termomagnéticas segdn esguemsa  unifilar

Servicios Auxiliares (Br&fico N® V.E.03).

Un (1) interruptor termapagnétiec tripolar 100 4.



- Pamgal T - Avisos Agrupades

Emn el panel I del fablero  de  comantdo e instalardn

indicadores luminosos {dos i 1 o

Y V| v olos puls L ara

LA

cancelar bocina, apagar lur v pruesha de ldmparas (FAA-FAL-FFL) .
L - / L5

El1 procesamiento general de control (Comandos, Telealarmas,

. Meddocion Telemediociones,

Sefalizacioness, Telesedalizacioanes

Disparos) serd &1 indicado en el Aneso 1X.

e ey

- Fanel 4 - Entrada de Linea 132 kY

Contendrd:

w20 MWL AO-Ge 40 MW T s L

LU (1) Watimetro doble sscala 24
Ay Un o= 110 Y,

Um (L)Y Var{metro doble escala L0019 MYay /2 SEO MYVYAY, I

= 1A, WUn = 110 V.

o (1) amperimetro, doble escala 100200 A

Una (1) llave selectora anperometrica Z poslolionss

IO CET

U (1) valtimetro escala O350

kA, Unos 110 Y.
Una (1) llave selectora voltimétrice tres posiciones.
Un (1) manipulador para seccionador de lines.

Un (1) indicador lumineoso de posicldn para el seccionador

de tierra.

Una (1) llave extraible para sincronizacidn.

Se hardn las perfToracionss para  manipuladores de
interruptor v seccionador vy ose  taparan con chapas removibles

pintadas de negro.

Una llave conmutadora para comando "local, distancia®.



S

Farel

Se calard v

para - la instalac

del Fansl 4.

- Fanel &

S calard v

instalacidn el

o
d W

=3

- Fanel 7

Sa calard v

4

para instalar

thn (1)

dotale

Un (1) doble

Lim

Fanesl 8

Contencderd

transformador.

Lin (11}
KV del transfo

e
RN

en el

los

vat inetro

ey
ot e

Reseryva Futura LAT SRV

Ty e A g L e

[ Y S W

pamtadas an

FLEN KO

idn el e & leament wimdlares 1w

217

Furkuro a

- R Futurg Transfortados

BTV

tapard con chapas pintadas o

futuro de elementos similares o los del Fanel

- R@serve para Sincronizacidn

tapard con chapas renovibles pintadas de

PTG
futuwere:

valtimetiro

Frecusne iﬁ"l e lio

(1) sincronosacopic

Transformacdor

siguientes elementos e al

pepondientes

L

rmador.,

118 1

H

Ve secala 7.0 oMW, YImo= B0, lado

e (1) vatdimetro Wh o= 110 ¥, escala. 0-S M, In = I/ lado
“futuro 1%,2" KV del transformador.

(3 T O A

IE kW,
L (12
FTLR" kM.

U (1)
Lado 1L

amper

R RV,

2

1,5,

varimetro Ui

var imetro escala

= 111G O MO In = lado

v, IF

O--%, MVAry In = A,

lado " futuro

doble escala G-40-BC A; clase

£
Hi

imetro In 16,



Un (1) amper{mstro In = 54, deble escals O-1E0-300 &y lado
BT kY.

tn (1) amperimgtro

Cfaturo L3R kY.

W &GO In = S5, lado

Cinea  (5) caladuras para futuros manipuladores tapadas con

chapa desmaontable pintada de color negro.

Dos (2] indicadares de poesicidn de ssccionadores de erntrada

a barras de M.T. (Cweo en kY oy ot en Cfuture 1EGEY RV

Tres (3) selectoras anperomstricas de o

posicliones con

CHETED
Cuatro (4) ldmparas indicadoras de "Interraptor Eutrafdo".

Un (1) instrumenteo irdicador del pacaldn de regulacidn  del

regulador bajo cargea.

Dee (2) botoneras con lux dncprporada paira "aubir' "bajar”
del regulador bajo carga. '

Dos {2 hotoneras corn luz incornorada nara "parada’ -
r I

Tmarcha" de los ventiladores.

Una (1) selectora conmitadora de "Manual-fAutomndtico” de log
v&ntiladurmau
Enclavamientos

Se deberdn tener en cuenta los sigoleEntes el avamientos.

in
-

Imposibilidad de abrir o cerrar el seccionador de l1inea

deta sp encuentra bajo tensidn.

Impesibilidad de cerrar el spccionador de  linea si

cou
noR

Mallan cerrados uno o ambos interruptores de erntrada a Darras

media tensidn.,

Imposibilidad de cervar el seccionador de tierra de linea
i hay tenmidn en la miama © =i eatd cerrado el secoionador ce

1inwa.



l.a imposibilidad de  maniobra de loes secolonadgores hasha
agul descripta  debe mantenerse tambign  para  la  operecidn
telecomandada.

Los mandos manuia les e Tos secoidoradores can e by [N R WY

ertclavamiento elechromecdnion LY Tunciornamiento e @l

siguiente: anltes de iniciar una manicbra, se debs opeimilyr un

pulsador  dispuesto g el maric o g estando el circuito oen

condiciones de

realizar  la maniobra se encenderd una Ldmpara wbi hanto oal

pulesador vy liberard il =L @n nomento ¥

nolavamnmiaentos

ain dejar de oprimir ] pulsador, e poded acodon @l mando.

Fr caso  gue el circoeito no permite e realizacidn de  la

maniabra, al oprimic el pulsador no deberd encenderse 1 1dmpara

i liberarse el enclavamiento.

Ne s preve la marcha en paralelo de los transforsadores de

potencia.

Mo se prevée  la dnstelacidn  en el tablern de comando de

instrumentos registi-radore

- Farnel 9 - LT

Chepesl, Chepesl y Reserva.

VY & Ulapes, Desiderio Tello,

Cada salida de 1inea contendrd los siduisntes elementos

wE

U (1) amperimetro, doble escala  Q500; O-100-4 In o= 3 Un

mo 110 WV, Clase 1,5,

Ly
o

Un (1) vatimetro, dohle escala 0-2 MUz O-4 MW clase 1,9.

Lina (1) Tlave selectora amperométrice  de  ocustro (4)

pasiciones.

Lina (1) llave selectora de dos pesicionss "con-sin

recierre"”.
Lim (1) manipuwlador-predispositor para interruptor,
Un (1) Indicador luminoso para seccionador de tilerra.

Una (1) ldmpara indicsdora de interruptor extraido.



EFn el espacio destinado & reserva =e harin caladuras para

=
elementos similares a los descriptos, los gus Se taparédn  con
chapas removibles pintadas en negro.
¥ Ttem 17
Bastidor de Medicidén y Protecciones
Este bastidor se ubicaré =n la Sala deg Comando.

Sus caracteri{isticas se ajustardn a lo indicado £2n 1 punto
2.3.12 de las Condicicon

r.

nes Téonicas Generale

Los medideres de energia v relés serbn del tipe "sallente”
y conexidn frontal.
Los accesorios principales y protecciocnes & instalar en

C
cada panel son:

Proteceiones para Linea de 132 kV a Patguia. Este panel
debe estar previsto para contener los siguientes equipos:
Una (1) proteccidn de impedancia.

Serhd trifésica, extra répida, In = 1A, Un = 110V o.a., U
auxiliar = 110 V cc.

Poseeré arrangue por subimpedancia apho para fallas a
tierra en sistemas con neutrc rigido a tierra.

Deberé tener no menosz  de Lres escalones  d=  tiempo
1

direccionales v un cuarte escaldn no di . Todos con

i i
posibilidad de ser temporizados entre 0 y 5 seguandos.

Debers posesr sefializacidn Sptica de excitacién vy disparo
ror fase

Podré formar parte de este egquipo o colocarse =n gabinete
separado el relé de emisibn de impulscs por onda portadora.

Un (1) relé de recierre uni-tripolar.
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Una {1) proteccidén trifésica da mé lma corriente
constituida por:

Tres relés moncfésicos o wn peldée  trid
corriente cuyo arrangue sea enbre €0 y 240X
nominal secundaria del T.I. (2-1ZAY un valé amonolésico

corriente de tierra cuyo arranaue  sea entre
intensidad nominal secundaris de los 101

temporizadores incorporado, ajuste de tilempo 3
o
0,25 vy 5 sgepgundos con  indicacibn  Gptics de funcicnamiento

individual de
cada fase v reposicitn desde el sextexicr. Dicho conjunto formari
la proteccidn ladoe “"futuro 13,27 KV del transformpador.

Una {1) proteccidn trifésics de mdxima corriente de tiempo
independiente constituida por:

Tres unidades monofésicas o una unidad trifésics de  wAxXima

corriente cuyc arrangque sea entre el 680 vy 240% ds 1a intensidad
nominal  secundaria del T.1. (3 & 128 con  temporizador
incorporado, ajuste de tiempo regulabls entre 0,25 a & segundos,
indicador éptico de . funcimnamiento de ocadsa fase v reposicidn

desde el exterior. Dichko conjunto formara la proteccidn lado 332
kV del transformador.

Ademés el Contratista morntard y cableard rara cada uno de
los transformadores:

Un (1) relé monofisico de mésisna corricente ds  tierra
instanténeo, gue constituve la protecci
transformador.

Un (1) regulador automético de tensifn para comsndar el
regulador bajo carga del transformador de potencia.
~ Panel 4

Para el futuro reactor de neutro su proteccibn estard
constituida por:

Un (1j relé monofésico de méxima corrisnte de tierra de
tiempo independiente cuyo arrangue sea entre 60-120% de la
intensidad nominal secundaria del T.I. (3-64A) con temporizador
incorporade vy ajuste de tiempo regulable eatre 0,5 ¥y 10
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Deberd poder trabkajar con la proteccidn anterior en forma
armbnlca.

Los tiempos de Dbloaueo deberén ser accrdes al cilclo
garantizade de los interruptorves zobre los que actian.

Una (1) proteccidn de mbxima corrients oompussta por:

Un (1) relé trifiésico o tres (3) relés monclbsicos de
méxima corriente  instanténecs cuyo arranaus  pusda ajustarse
entre el 80 v el 240% de la intensidad nominal secundaria del TI
(0,06 — 2,4 A}.

Un (1) temporizador regulakle entre 0,285 - 5 zeg.

4

Seflalizacibébn &ptica de funcionamiente  incorpoerada con
reposicibn externa.

— Panel 2

Quedari de reserva.

No llevard travesafic para sostén de  los relés pero estard
egquipado con rieles; beorneras y perfiles para asegurar los
cables piloto.

- Panel 3

En el frente se instalarian 1as= protecciones
correspondientes al transformador de potencia en sus  tres
niveles de tensibén y el Regulador Autcmbtlco de Tensifn

(R.A.T.), quedandc espacic de reserva para las proteccicnes de
un segunde transformador. '

Esta proteccibn estaréd constituida por:

Una (1) proteccibn triffészica de méxima corriente de tilempo
independiente compuesto de un relé trifésico o tres unidades
monofésicas de m&xima corriente cuyo arrangue sea éantre el B0y
240% de la intensidad nominal secundaria de los T.I. (0,6 a 2,4
A) con ‘temporizador ajustable entre 0,25 vy b segundos
(incorporado) indicacibén individual de cada fase vy
desde el exterior (Proteccibn lado 13Z kV).

reposicidn
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fente a

relés  de lmagen

segundos.
Un (1) relé monofésice de mbéxima oory
cuba del reactor).
loe

instanténea (proteccidn de
instalaran

En este panel tambieén se
térmica del transformador de poitencia.
—- Panel 5
Quedars de reserva He llevard travesailo parsa  aostén de
relés perc estard equipado con rieles, bornerss y perfiles para
asegurar cables piloto.
- Panel B
Medicién de enerzgfia activa y reactivae de  liness de medis
tensidn. Se instalarén cinco (5) medidores de energis  activa en
33 kV. ldem para energla reactiva.
ios para las msdiglones

Se montarin los instrumaentos
del transformador de potencia.
(un kilovoltimetro v un kilovarfmetro):

dispositivoe
del

Tales son:
Dos (2) medidores,
In = 1A; Un = 110 vV, doble slstema  con
antirretroceso que serh la medicién ladi 132 kWY
transformador. '

Cuatro  (4) medidores (dos kilovatimetrosz Y dos
kilovarimetros): In = BA; Un = 110 V, doble sistema con
dispositivo antirretroceso que constituirén las medicicnes de 33

kV.
para instalar

vy

“future 13,27
Un (1) vatimetro para serviciocos auxlliares
suficiente

panel se preverd espacio

En este
en el futuro los medidores de un segunde transformador.
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- Panel B

Constituird la medicidn de linea 132 kV; en s=u frente =se
instalaran:

Dos (2) medidores de energia activa (kWh) {(uno entregada -
uno recibida) para In = 1A; Un = 110V dubl& sistema  <on

dispositivo antirretroces
Dos (2) medidores de  enerzla resctiva (kVArh) (uno
entregada~uno recibida) para In = 18; Un = 110V doble siste

con dispositivo antlrretr SO,

En este panel se preverd el cspacio  suficlentse oomo para

a
instalar en ! futuro las medicicnes de una segunda LOAT.
* ITtem 18
Cargador de Baterias

Sus caracteristicas deberén siusts
Especificacicnes Técnicas Generales, punto Z.3.13.

Deberéd ser trifisico de onde completa, con rectificadores
de potencia, apropiado para carga a “fondo” y “flote”

La regulacidtn seré sutombtica.

Poseers . conmutacidén autcmbtica entre carga a “flote” ¥
“fondo" vy viceversa, adembéds mande manual pars tales
operaciones.

El rectificador tendré caracteristicas de tensidn co
a carga variable de O a 100% In vy corriente constante con

tensibn decreciente para consumcs mayores de 100% In.

Para carga a fondo tendr& un ajuste vaeriable entre 1,585 v
1,7 V/elemento, pero ser& entregado ajustado a 1,8 V/elemento

Para carga a flote tendrd un ajuste variable entre 1,38 v
1,42 V ajustado a 1,4 V/elemento.

Se admite una tolerancia de +/- 2% en la tensibdn de salida
para variaciones de +/- 2% en la frecuencia, con la combinacidn
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més desfavorable v la bateris conectada y en flote.

Las tensiones 1limites en la barra de consume serbn: 110 V o+
10%, - 5% (121-104,5 V); para este fin poseerd un sisbems  de
limitacidn de tensibn por dicdes de cafda gue eptrarén e€n una ©
dos etapas.

& los siguniel

.
14

e ACOBAS0ILOS!
. Llave de puesta en marcha
Fusibles de proteccidén a la entrads y salldsa.

Ind

icadores luminosos de funcionamiento vy  falta de
fase.

. Indicadores luminosos de carga

a “"flote y a “fondo’.
Un voltimetro de o.c.
. Un amperimetro de c.cC.
El cargador contard con contach auxiliares

O s
normalmente abiertos para la indicacidn a distancia de
las siguientes alarmas:

Fusidn de cuaslguier fusikle del sguipoe.
Falta de faze de entrada (lado c.a.)

Falta de tensidn de continua a la . salida del
rectificador.

Todo el equipo serd aptoc rara funcionar entre -10°C y +
45°C hasta una altura de mil (1000) metros scbre el nivel del
mar. ‘

Deber& venir montado dentro  de un  maeble metéhlico
autoportante, construido con estructura reforzada de chapa DD de
1,5 mm de espesor como minimo y equipado dicho mueble con cuatro
ruedas orientables.

Todas las partes metbdlicas serén tratadas con
desengrasantes fosfatizantes; con dos manos de antidzidoc vy
pintura esmalte sintético de reccnocida calidad.



e mrt— Y

* Ttem 19
Bateria de Acumuladores

Se deberd respetar 1o establecide en las Especificacione
Técnicas Generales puntoe Z.3.13.

Deberd =ser del tipo Ni-Od  apta para descaergss de madia
duracidn.

Sug valores nominales serén 110 V c.c. 100 Anh {sntiéndase
por esto gue =i sze la descarga en 5 15—2CQ la tensidn final.

alcanzada por cada elemento es V).

Estard constitufda por 22 vasos actives mds B de reserva,

podrén ser de plésticce y se entrsgardn completas  con el
electrolito en envases separados.

Este equipo se instalard en la sala de comando ¥ el
Contratista suministrard todes log zlemantos necesarlos parsa  Bu
conexionado final (scportes, cables, fusible eto. ).

Se entregarédn los sigulentes sccescriliog:
. Manual de instrucciones
. Llave para tusercas
En todo lo agui no especificado, valdré lo consignado en la
Planilla de Datos Garantizados que ‘se  adjunte, debiendo
responder a lag normas IRAM correspondientes.
Dichas baterfias ser&n aptas para funcicnar entre -10°C y +
°C a una altura de mil (1000) metro sobre 21 nivel del mar.
* ITtem 20
Cables dé Comando, Sefializacibn, Medicidén, Proteccibn vy
c.

Fuerza Motriz (circuitos de

&. v c.c.), Iluminacibn; Toma 100
A, etc.

Sus caracteristicas deberbn ajustars a las
Especificaciones Técnicas Generales punto 2Z.3. Q.
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Cables de Comando, Seflalizacidén y Medicién:
No se reconocerén mayores costos por no ey sufic ientes las
cantidades de cables previstas en la oferta, salve gque hayva

modificaciones en el ante proyecto solicitado por ELPLE.L.A.R.

Se indicard sassimismo la wmarca o procedencia,. guedande la
migma sujeta a aprobacidn la E.P.E.L.ALR.

Las secciones de los cables Sarén:

. Circuitos amperométricos: 4 mml
Circuitos Voltimétricoes: 2,5 mm2
Circuitos de control: 2.5 mn2 (se veri

ien

més compr tido  admit

i
net 1A una caida mé=zima de
tensidn del 5%

Cables de Potencia de BT ¢ Aislacidn 1 kEV)
Estos cables asta sisladoz en PVC vy =erdn de secclonesg

adecuadas a las funcicnes que desempefian. Los cables

lan
motriz e iluminacidén serén elegidos de forma tal g
tensibn no sea mavor del 5% vy  qdue puedan resisti
nominal en forma permansnte una vez efect a3 conexiones
correspondientes al tipo de tendido, separacibn de conductores y

oF
temperatura ambiente, adopténdese esta Gltima igual a 3E°C

Deberén igualmente estar dimensionados

ara  soportar las
corrientes de cortecirculito que estuvieran en juesgo en cada

caso. Sz distribuirin en  la playva dJde intempsrie cuatro cajas
estancas de ) ‘
chapa galvanizadsas de espeso minimo 2 mm &n  las  gue  se

colocarbn:

Un (1) toma corriente trifisiceo con neutro de 30 Al

o

L ]
Un (1) toma corriente monofésico

o
o3

e 1
Un (1) toma corriente de 10O A para c.C.

Deber&n quedar identificados los toma corrientes de c.a. ¥
los de c.c. pinténdoles en sus tapas estancas un circulo de
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color: rojo - c¢.a.; amarille - c.c.

En las cajas se deberén prever los interceptoras fusibles
de porcelana con rosca de broace.

Cada cable llevard en sus exXtremos una marca solbrs

y a su vez cada alambre conductor serd individualizado en sus
extremos mediante marcacidn  imperdible. u(niux -amente con los
plancs de cableado conforme & obra, el Contratiszta deberé
presentar  por duplicado una “lista de cables” en el gue
figurarédn l1os nmeros, siglss, recorridos, puntos termninales,
secciones, formaciones, eto., de la totalidad de los aables de
comando, control y proteccidn de la E.T.

[y}

Dentro del  suministro ze  incluye cable bipolar parse
comunicacidn por teldfono a magnetc desde los transformadores de
potencia instalados en la playa intemperie ¥ un tema en Sala de

Comando v otro en Sala de Celdas.

Con el provecto definitiveo, el contratista debers presentar
planocs con la disposicibn de los cables ean kandejas y  canaletas
indicando secciocnes v nlmervos de los  cables; nhmeros de
conductores; etc. para su  aprobacidn por E.F.E.L.A.R., antes de
la
realizacidn de leoeg trabajos.

Pré&xime al transformador de potencia se instalarsd

una caja
estanca con tapa hermetica gue contendrd un toma corriente con
neutro de 100 A para la conexidén de la miAguina de tratamisnto de

aceite v los fusible otro poder de ruptura con manopla.

Se deberd entregar una reserva de tres {(3) fusibles APR 100

El toma corriente con neutro se entregaré ccmple*&, O Bea
la ficha v el toma, siendo ésta Gltima con ©
cierre herméticeo de sus contactos.
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S.1.4 Instalaciones Complementarias v Materiales de
Conexionado.

% Ttem 21

Malla de Puesta a Tierra de las Instalaciones Intemperie,
Jabalinas, Graperia, Prolongaciones, Camaras de Inspeccidn
(incluidos todos los Accesorios, excavaciones, tapado, etc.).
Plano N°® LAR-P-HET-2003.

Se realizard con cable de Cu desnudo y su céalculo vy
construccidén se ajustarda en un todo a las Especificaciones
Técnicas Generales punto 2.3.14 v a la Norma VDE 0141/1.64.

El calculo se realizard en base a una potencia de
cortocircuito maximo de 1500 MVA en barras de la E.T. (132 kV).
La resistencia total de la malla no debe ser mayor de 0,5 ohm.

A la malla de tierra se conectara la masa de todos los
equipos, malla interior de las celdas, neutro del transformador,
descargadores de sobretensidn; armadura soportes,. etc.

La conexién de aparatos y estructuras a la malla de tierra,
se efectuard mediante dos chicotes, cada uno de ellos de la
mitad de la seccidn de la malla.

Las uniones sobre hierro galvanizade seréan estafiadas para
evitar el contacto directo del cobre con el Zn.

Tadas las unilones eléctricas se realizardn por soldadurs de
tipo aluminotermica.

En los 1lugares de conexién de los descargadores v de los
neutros de los transformadores se colocaran jabalinas con cdmara
de inspeccidn con tapa, para mediciones.

El Contratista presentara los cdlculos completos de la
malla de puesta a tierra, debiéndose efectuar previamente
mediciones de la resistividad del terreno a satisfaccién de
E.P.E.L.A.R.

El proyecto definitivo incluira planos de estas
instalaciones con detalles ampliados de uniones, Jabalinas,
camara de inspeccidn, etc.
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¥ Item 22

Aigladores a Rb&tula, Csbles de Aluminico-Acerc Vv Acero
Galvanizado,  Graperia y Conexiones entre Fquipos Playva
Intemperie, Cajas para la Colocacidn de EBorneras, Llaves,
Interruptorses Fusibles.

Todas las conexiones adéreas en 132 kV se  reallzarfn con
12,

conductor aluminio/acero, con una seccidn nomin

al de 150725 mm?2,
emplefndocse graperia adecuada DATDA las conexlones

cobre-aluminio.

Los cableg de guardis serén de  acere galvanizado con una

seccidn minima de 50 mmZ.

Las cadenas de aisladores de retencidn de 132 BV en
pérticos de salida de lineas y barrss seréon dobles, con  diex
(10) aisladores por cadena y estarin eqguipadas con aros =uperior
e inferior.

Loz aisladores utilizados responderén a la clase 45 1 de 1a

Norma IRAM 2085. Bl material alslante seréd porcelana, homogenea,

libre de burbujas, cusrpo extraiios vy grietas HUuE partes

i
o

expuestas estarén cublertas con un esmalte vitrificado color
marrdn, lisc, uniforme, duro, brillante & inatacable por agentes
atmosféricos en especial 21 ozono.

Las conexiones entre los eguipos vy  las barras aéreas se
realizarén con cables de Al-Ac de seccién 150725 mmZ.

Las conexiones de equipos entre s =se realizarén con cafios
de cobre o aluminio de seccibn equivalente.

Todos los conexionados aéreos de los cables de comando
medicién, senalizacibén, fuerza wmotriz, i1luminacidn, eto., se
protegerfin mecéinicamente mediante cafics de hierro galvanizado o
de PVC pesado, suficientemente resistentes y en sus extremos ge
colocarin pipetas adecuadas. de nanera gue e evite =l dafado de
los conductores.

Se colocari por cada conjunto trifésico de transformadores
de medicidn, una caja de rhapsa galvanizada, de cierre hermético
y de dimensiones adecuadas, que contendr8 las borneras desde las
cuales saldri&n los cables para los tablercs de comando vy
proteccidn. Para los transformadores de tensidn se instalarén
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ademés de las borneras,
estarén cerradas maediante 1lave tipo "Yale” gue serf cowmin pa
todas las cajas de la E_T.

llaver termomagnéticvas. Dichas cajas
r

Los circuitos secundariocs de los transformadores de tensidn
se protegerin mediante interruptores tersmomagnéticos trifisicos
de corte rarido. cuva corriente nominal serid reguiasble, llevando
umn
contacto auxiliar de alarms  para falts de  tensldn saliterna  de
proteccidn.

En la parte de medicidn e instalarén  interoepiores con
tapa de porcelana y rosca de bronce  con carbtuchoe  fusible de
calibre adecuado.

Lasg conexiones entre transformadores y  entre éstos vy la
caja methlica, se protegerin y montardn de manera similar  a lo

descripto en el Ttem Z.
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3.1.5 Provigsion Complementaria

* ITtem 23

Repuestos

S5 deberan cotizar los repuestos que se indican en la lista
adjunta en el Anexo N° V.

* Ttem 24

Proteccion contra Incendio

La lista de los elementos se adjunta en el Anexo N°® VI.

Se aceptarian matafuegos de acuerdo a lo indicado en 1la
Norma IRAM 3509, apto para instalaciones eléctricas, de tipo
interior.

Los matafuegos estaran colgados en la pared, sobre un

rectangulo pintado de color rojo, con una inscripcidn en letras
color blanco en la parte superior gue diga "Matafuego'™.
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3.2 VARIOS

¥ Item 25

Frovecto Definitivo

El Contratista presentard para

E.PFLOELGAGR, gl provecto definibivo o a@jaa i abre.

=1 detalle de la lis

e deberd presentar, S

a de plannes v cdlcoules gue como mninimo

@l punto 2.2,

TN BT

El1 Contratista agregard todo obro olang aclasratoric gue Sea
- : i i

necesarin para la corrects interpretacidn del proyvecto.

v

¥ Item 26
Ernsavos v Puesta en Marcha
Los ensayos en  fdbrice de equipo vy  aparatos provistos por

@]l Contratista, serdrn los  gue fijen las normas  para rutina de
recepcidn.

Los ensaveos de puesta en marcha, serdn ros por el

Contratista con el imstrumental v slementos necessrios  de Sy
propliedad.

Esta tarea serd supervisads por ELFLELL.AGK. de Obea,

l.os ensayos de puesta en funcionamiento serd; come minimo,
los siguientes:

@) Ensavo de rigider dieléctrica de los aveltes aislantes
de todos los egquipos.

b)Y Medicidn de aislacidn de todos los eguipos
¢) Medicidn de resisterncia de la malla de puesta

d) Verificacidn de todos 1o cirewitos de

corrdente,

tensidn, enclavamiento, mando, sefalizacidn, etc.



A ma e =

g) Verificacidn de les

sistemans de By

octecnitn mediante

inyeccidn primaria v secundaria de corgiesnte.

f) Contraste de medidores, instrumentos

g} Funcicocnamiento correchto
rectificador-hateria, incluyends sus
manual de

1) Ensayce de funcionamiento

CADIEZa.
* Ttem 27

Equipoe de Conmunicaciones

por

Debera

AyEE v serid cotimade en el Aoexo VIIT.

A continuacién =e enumeran algunas de  la

principales de loz eguipos:
Métode de operacidn: dugplex

Sistema de Transmisidén: frecuencia fijsa, sinpls
Rango de radiofrecuencia: 53 a 300 kﬁz

Amplitud de la banda de emisidbn Max: 2,5 kHaz
Tipo de modulacidn: por amplitud

Porcentaje de modulacidn: hasta un BO%

Potencia de Transmisidn: 110 W

Tensidn de alimentacifn: 220 Vca
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J.Z PLANILELA DE DATOS GARANTIZADOS

— -

Los Cuaderos N VL3010 al V.EL1D comtorman las FPlanillas de

Datos Garantizados gque @@ Contratiste deberd  dnolod L

propuesta. En  ellas figuean dos - columnas, Wnda e "Dalos

Fegueridos segdn Fligoo W e wila
Ch ¥

dataos

"Datos

mecesarios para  la  adguisicidng la ol

Garantizados segdn Oferts " v en ella Tigurardn los valores  gue

@l fabricante garantiza para el arato afrecido, VA1

completard en su totalidad in omislones de nioguneg naturalesa,

dn Plie

Ta columme M

aumoue no Fligurae ndngdn valor o
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Cuadra M .3 01
BLAN DFE ELECTRIFICACION DE LA PRCYINCIS DE LA RIOJA
Flanilla d¢e Oatus Garartzados
Transformadores ds Poiengiz

Hem o Proponsarte :
""" ) CESCAPCICN T ORidad T ] Rem
_ _ o . s'Flizgn silerta

1 |Fabricerta i _ e
2 |Pais de {abricacidn ]
3 THa< .
4 |Paerncla nominal (P Primarig WIfA i

Sgcundario i 7
B {Tensian nominal en vacio Frimario Rifef 132

Secundario _ CRVef LT
5 |Midximo desaquilibrio de tersiornes o % Ut 0.5
7 Poroerntaje de regulasion Primaric % + 51

Secundaria , % +-2X 2.5
B Erupa de conetiones Primario-Sgcundaria YyQ

Id

MNuorma de Construccian




Cuadrg MP2.01
Corinuacian)

CEECHIPCION T Unidad frern
: wRliegs giCOferta
10 |Impadarncia de corto sirsuito referida ala
petencia nominal del primario
Primaric-Secundaria % 11
11 {Telerancia de ia impsdancia de corte circuite. % +-10 .
12 |Impedancia homopolarss por fase, vistas casde
las hornes de cada devanado en estralla, refe-
ridas a ka tensidn del misrmo arroliamienta
13 |Tension de ansaya de los arrollamiamos 8
B0 He. Frimaria Kt 195
Secundaria ‘ L= 70
14 |{Tensiones de snsayo de aisladores pasamas a :
50 Hz (en secoe s el transfarmador es tipo in-
teriar v 1' bajo fuvia si gs tipo imMemperie)
) Primaria Ky =f 230
Secundsrio kYef 75
- Neutra Primario K =t 75
Neutra Secundario . KW of 73
15  [Tenslén de ensaya dg las arrollamierios con
onda de impulso 1,5 x 40 9 1150 micrassg
Cnda Complata Frimario kVcr 480
Securdario Kifrr 170
Orida cortada & normas del pais de origen
Frimaric K¥er
Secunrdario k¥or




Crigdro MYV, 5 01

[Continuasian

. CESCRIPCION T Tmidad hem
sPliegn g/Cilaria
‘16 [Tension de ensays d= aisladores gasartes con
chda de impulsa 1,5 ¥ 40 1450 micraseg.
Rrimaria Kior 550
Secundaria k¥er 17Q
MNewtra Primario- kW er 170
Neutro Secundario ~ K er 170 .
17  |Rigidez Electromescanica Primario Ber
Sasundario Aor
18 [Corrierte de vacia a la tension nominal
Frimaria %N
Secundaria Bl
12 |Schreslevacion de temp. maxima an regimen per-
manearte para el transf. tuncionanda a potencla
nominal y temparstura ambient2 segln Pliego.
Acatte e S0
. Devangda o &0
20 |FAefrigeracidon ON % 0-100 %
OMFA %
21 (Pérdidas :
. Pérdidas tatales a plena carga. K
Tolerancia. kW
. Pérdidas por vertilasion. KW
Tolaransia, v
. Pérdicas en vaslo, K
Talarancia. KW

B



Crgckro NP Y501
(Cortinuacicn)

T CESERPSION T 1 UOrded | TRem T T T T
- . #Pliggo | aGlents
. Pérdidas en courta crewitn & 50 He an funcio-
namierta binaria & 78 °C & la putenscia nominal
del devanado menor.
. Furcignamierto AT/ET KW
22  |Tipo de cierre o secador de airs.
23 IMéxima depresion admisible en a cuba, cm. Hg 71
24 lAscesorios Jgo 5l
. Oescargadores e 5i
. Herramiertas para mortaje Joo si
. Agefte para |la primera carga Jeo 5i
. Termdmetros de contacios Jyo si
. Tanque de supansion con Jyo si
8] Secador d eirg o ciwrrg a nitragene Jga 5
b) Descarga de sobre nival Jyo na
) Hohinete de descarga Jgo si
o) Indicador de nivzl d2 aceite Jgo $i
€) Relé Buchhelr Jga 5i
Yalvula de seguridad a disfragma Jgo 5i
Yahula de conexion para fitro prensa Jgo 5i
Rohinete pera extracclén de musstra de aceite Jgo sl
Ganchos de suspension - Jgo g
Sopaorte para apoycs de gatos hidraulicos Jdra ai
Ruedas ariertables Jra si
Gates hidraulicos Jgo si
Elemertas para prataccian de cubsa Jgo si
Placa de caracteristicas Jgo 5i
Elemartos para imagen térmica Jgo 8i
Bernes para puesta a tierra Jygo 5i




Cugsidra MOV 301
{ Cortinuaciar

DESCAPCION T Unidad | hem
— | BPlegn ) siCferta

Armaria metatico para imtemperie Jgo si
Equipo da medician a distancia de la tempe-
tura del niclen Jao 5i

rotzesion contra incendia _ o Jgo i

25 Hepussios

Aisladar pasarts para cada tension Jgn
Juntas estancas Jgo

Motovertiador completo

Cortactos y resistencias para regulador d=

tensidn bajo carga

Bomba de acsite campleta con véalruins v mandmetros
Motar con electraiman de freno para reguladar

de tensidn bajo carga

Bouina de reserva para cada tansion

25 {Regulador bajo carga:
Mercs

Tige -

Fabricanta

Tipo de slemerto de insersian gurare la conmuta-
cidn.

Potensia del matar de manda

Tension del moetor de mande

Accesorios: )

&) Dispostivo paso a paso

k) Uispositive fuera de paso

6) Proteccion excaldn incompleto

d) Pulsadar de mando e indicador de posicidn

e) Bushholz

f) Nivel de aceite con cartacto de m?nima

g} Proteceidn y comanda del motor

Numera da operaciones etire inspeccidn de cortactas
Numeru de operacionas ertre reempiszo de cortactos




Cuadro NP V. 301
{Gontinuacion

&n % de la nominal {con temperatura ambiente se-
gun Plieqgos.

10% 20%

carga £n % de la nominai de:
30% 40% 50%

TDESCRIPCION Unidad | kem -
| : B s/lPHego s/Oferta
27 |Periodo de garantia del transformador ¥ reqzader
B de tension hajo carga. o
28 |Trochas: Primera i 1.6786
: Segunda L o mig 1.678
29  |Pesototal con aceile i
Pesae del aceite g
Yolumen del aceite i
Morma a que responds el acedte
Pegso de descubaie (ndacieo con devanadoes) g
Pese maximo para transporte Kg
Aftura total de descubaje | m
Limensiones o Con aisiagores y radiadores
ARto {m
Ancho (m
Largo {ny
Paratransporte
Ao (my) ‘
Ancho (m)
Largo {m)
30 |Sobrecargas admisibles. Potencia perimanerie previa Tiempo admisible para una sobre-

50

75

90




Cliadro N3
{Corclusian)

31 |Paratransformacores con refrigeraciin tpa F.CLA. solamerte
Numara de grupos refrigeradoras fusra dz sepricio Tiemno admisible de func.para 1 .
carga 2n % da ia nominat de:

(Tamp.amb. segin Pliego, rargs
previa 90% de potencia nominal
20% 40% C20%  B0%  100%

Un cuarto
Lin macdia
- Todos _
T DESCRIOZION Unidad tam
siRliego s/Cilerta .
32 |Tension aliliar de comande y sccicnamisrta:
g) Corrignte cortinus i 110Q
b) Carrigrte aternada L 80220

CBSERTACIONES | Aun cuanda no sz registran deatos an |a@s columnas ttuladas s Riego’
jguaimers & proporent? cansignard sin omisiones sus propios datos.
REFERENCIRS : ON ... Refrigeracicn natural de acaite y aire.
ONFA. . Rafrigeracidn forzada de aire ¥ natural de acsite.
FOA......Refrigeracian forzada de acefte y aire.



Cuadro MO Y 3,02

PLAN DE ELECTRIFICACION DE LA PROVINGIA DE LA RIOJA

Manilia de Datos Garantizados
Transformadorss de Corriente

ftem ; - . Proponerte : -
DESCRIPCION Unidad |  iem7 rem 10
s/Pliego s/ Ofarta s/Pliego s{Ofaerta
1.1 |Fabricante - '
1.2 |Norma a que corresponde el aparato virecido - IEC o pais IEC 0 pais
L de origen e origen
1.3 |Medelo ofrecids (designacidn de fabrica) -
1.4 |Af0 de disefin del modelo ofrecido -
1.5 Tipo de pedido
a) Montaje - ME il
by Micieo - 2M 2N
€) Relacion - 2R 2R
1.6 |Tipo de aislacion - S
2.1 {Tension nominal (Un} KW 132 33
2.2 |intensidad nominal primaria Amp 100-200 £0-100
_ ' $0-50 150-300
2.3 |Intensidad nominal secundaria Amp 1 5-5
2.4 |Frecuencia nominal Hz £9 50
2.5 |Conexién del neutro del sistema - Rigido a Aislado
' tierra
2.6 |Temperatura de régimen para corriente y prestacion
nominal y temperatura ambiente la = ...°C |




Cuadro N°Y,3.02

{(Comtinuacicn)
ftem N Proponente
PESCRIPCION Unidad tem 7 item 10
s/Pliego 5/0ferta s5/Pliego s/Cferta
3.1 |Rigidez elecirodinamica para todas las relaciones -
- |{i dinamica) - Acr 55.600 33.500
3.2 |intensidad inicial simétrica L Amp
3.3 |Capacidad térmica de un segundo (| térmica) Amp
3.4 |Capacidad térmica de .. segundos Agnp
4.1 |Clase de aislamiento kv 138 34.5
4.2 |Rigidez dieléctrica a frecuencia nominal Ky 230 75
4.3 Rigidez dieloctrica a impulso con onda conpleta
(onda 1,50 ¢ 1,5/40 microsegundas) KYcr 550 170
4.4 |Rigidez dielécirica a impidso con onda cortada '
{onda 1/50 6 1,5/30 microsegundos) kver
- 4.5 |Marcay tipo de aislante -
4.6 |Morma a que responde =l aislante .
4.7 |Rigidexz dieléctrica minima del alsiarte a 50 Hz
¥ 350 ¢ KVem EC lEC




Cuatro MO V.3.02
(ContinLacion)

item ! _ Proponente :
T T DESCRIPAION “Unidad item 7 o ftem 10
s/Pliego siCterta s/Pliego s/Oferta
5.1 |Caracteristicas de los arroilamientos Secundarios
! &) WHzacion -
b} Presentacion WA 50 60
¢} Factor de saturacion - > 10 > 10
d} Precision < 1 i
Il ay Lhilizacién -
b) Presentacion VA 30 30
ch Factor de saiuracién - < & < 5
dy Precision Ci 0.5 0.5
it @ Utifizacion -
b) Presentacion Va
¢} Factor de saturacion -
dy Precision !
5.2 |Resistencia ohmica arrcllamiento secuendario
nacleo | Ohm
5.3 |Resistencia ohmica arrollamiento secundario
nucleo ll Ohm
5.4 |Reslstencia ohmica arrollamiento secundario
nGclec il Chm
5.5 |Tiempo admisible de sobreimtensidad primaria,
" |estando cargados los ndcleos con su prestacion
nominal y a la temperatura de régimen: ™ )




Cuadro M ¥. o2
{Conclusion)

ftem: - Proponente : o
T DESCRIPGION Unidad ftem 7 ftem 10
s/Pliego s/Oferta s/Pliego s/0ferta
a) 1,2 x In {In termica cortinua) hs permanente permanente
13xim hs
¢} 1.5 In min
6.1  |Puentes para cambio de alcances primarios
5.2  |[Dispositivo para cenactar ¢l arrollamiento secun-
T4 ([Pesototal del iransformador 4]
7.2 |Peso o velumen de aceite aislame kgoh,
7.3 |Rispositivo para izaje o levantamiento -
7.4 lindicador de nivel de aceite -
7.5 iAbertura de llenado para distactrico -
7.6 |Grifo de descarga o de goma de mussiras para
dieléctrico -
7.7 |Placa de caracteristicas y marcacion de bornes -
8.1 |Folletos o catalogos -
3.2 |Planos de dimensiones y caracteristicas generales -
3.3 {Protocolo de ensayo -
84 MNorma -
- 8.5 |Esquema de embalaje tipico - -




Cuaodro MNE Y 50l

PLAN DE ELECTRIFICACION DE LA PROVINCH DE LA RIOJA

2ianifla de Datos Sarantizados
Transtormadores de Tensian

ftem ! ___Proponente : o - o
DESCRIPCION Unidad item 8 item 10
. ' L s/Pliego s/Oferta s/Pliego s/Oferta
1.1 |Fabricante -
1.2 [Norma a que corresponde el aparato ofrecido - IEC 0 pais IEC o pais
' jde origen de origen
1.3 Modelo sfrecido (Zesignacion de fabrica) -
1.4 |Afo de disefio del models ofrecido -
1.5 |Tipo de pedido ’
ap hMortaje - Al Fi
by Micteo - SM
1.6 {Tipo de aisiacion - Capacitive S/Inductizo
1 2.1 (Tensién primaria Ky 132/1.73 33/1.73
2.2 {Tension secundaria v 110/1.73 110/1.73
2.3 |Frecuencia nominal Hz 50 50
2.4 |Conexion del neutro del sistema - Rigido a Aislado
: ' : : tierra
2.6 |Temperatura de régimen para temperatuwa ta = 45°C °C

P e mer—

o i




CuacTo M ¥.3.03

{Comtinuacion)
ftem Proponente: -
______ 7] BESCRIPCICN Unidad Hem 8 em 10
s/Plieqgo s/Oferta s/Pliego s/Cierta
3.1  IClase de aislamienio kY 138 33.5
3.2 |Rigidez dieléctrica a frecuencia nowminal XY 230 75
3.3  |Rigidez dieléctrica a impuiso con onda compieta
{onda 1/80 ¢ 1,5/40 microsegundos) Kvor 550 170
3.4 |Rigidez dieloctrica a impuisc con onda cortada
- Henda 1/50 6 1,5/30 microsegundos) K or
3.5 hdarcay tipo de aiskante -
3.6 |Morma a que responde ¢f gislante -
3.1 |Caracteristicas de ios arrollamientos Secundarios
1 &) Wtilkzacton -
b} Presentacion WA 200 E={1)
¢} Precisién Cl 0.5 0.5
U a) Utilizacion oo
b) Presemacion VA
c} Precisibn Ci
4.2 {Tangente del angulo de perdidas dieléctricas
maxima admisible min.
3.3 [Pérdidas totales W




Cuyariro N¥ ¥, 3.03

(Conclusion)
fem Proponente I _
T CESCRIPCION Unidad ftem § kem 10 ]
| s/Pliego | s/oferta s/Pliego | s/Oferia
54 |Caja para conaxiones secundarias - _
5.2 |Calibre de los fusibles de proteecién secundarios Amp
31 Pesoctotal del transformador Kz
5.2 Pesao o volumen de aceite aisiarte kg Gl
5.3 |Dispositive para zaje o levamtamiento -
5.4 (indicador de nivel de acaite -
55 |Abertura de Henado para disléctrico -
.6 |Grifo de descarga o de goma de muesiras para
dielectrico -
5.7 (Placas de caracteristicasy marcacion de bornes -
7.1 |Folletos o catilogos -
7.2 |Plancs de dimensiones y caracterisiicas generales -
7.3 |Protocelo de ensayo -
74 [Norma -
7.5 (Esquema de embalaje tipico -




Llmaerremiess o s

Cuadro MY, 309

PLAN DE ELECTRIFICACION DE LA PROVINCIA DT LA RICJA

Planiila de Datos Garartizados

frerruptores
. lem e — Proponeme : I
BESCRIPCION [ Uniddad item 3 item 10
s/ Pliego sfOferta s/ Pliego s/Oferta
1.1 |Fabricante -
1.2 [Norma a que corresponde el aparato ofrecido - IZC o pais IEC 0 pais
B fde origen de origen
1.3 |Modelo ofrecido (designaciion de fabrica) | '
1.4  |Afio de diseio del modelo cirecido
1.5 |Tipn de pedido o -
a) ifodelo - RYA Rya
b) Caracteristicas - TE Ti-Ex
¢) Clase de recierre - RUT RY
2.1 |Tensién nominal (Un) KY 132 33
2.2 |Tensién nominal maxima de servicio Ky 145 36
2.3 |Corriente nominal en secvicio continuo (In) Amp 1250 400
2.4 |Frecuencia nominal Hz 50 50
2.5 |Conexidn del neutro del sistema - Rigidoa Aislado
- tierra
2.6 |Valor maximo de potencia reactiva inductiva
(a cos fi 0,15) que puede ser maniobrada a Lin RAV A




Cuadro MY, 3.04

{Continuacion)
ftem s . ___Proponents : e
DESCRIPCION Unidad item 3 . ftemt0
e o _3/Pliedgo 5/0terta 5/Pliego s/Oferta

2.7 Valor maximo de potencia reactiva capacitiva

{a cos fi 0,15) que puede ser maniobrada a Un MAr
2.8 |Namero de operaciones a corriente nomingi - 1000 1000
2.9 |Temperatura maxima de los cortactos para tempera-

tura ambiente igual a 35°C ' "o I iEC
210 (Valer de la resistencia erdre los comactos prin-

cipatl del imterruptor
3.1 [Potencia de ruptura simatrica {a tensidn nominal

Lin} IO 2.500 350
3.2 (Potencia de ruptdra asimétrica (a tensién nominal

Unp ' AT/ A
3.3  |Rigidez dieléctrica Acr 55.600 33.500
3.4 |Corriente admisible de corta duracion {1 seq.) Amp 22.000 13.150
3.5 |Corriente admisible de corta duracian (3 seq) Amp -
3.6 |Tiempo total de apertura hasta la separacion de

los contactos ' .Seg
3.7 . |Tiempo total de duracién del arco m.seq




Cuadrn M°Y.3,0%

B L

{Comtinyacion)
fem : ____Proponente .
' DESCRIPCION _"“ T "Unidad | Hem3 | ftem 10
s/Piiego s/Oferta s/Pliego 3/Cferta
3.8 |Tiempo de duracion total de ta ruptura hasta 13
extincion final ded arco m.se
3.9 |Tensiontransitoria de restablecimiento garanti-
zada:
ay Factor de amplitud -
b) Velocidad de crecimiento Vimicroseg
¢) Frecuencia propia de oscil. del circ, Kz
3.10 |Tipo de dispositive limitador dela velocidad de
_ crecimiento de la tensidn de restablecimierno -
3.11 [Cicle de operacion garantizado - A3-0,3"- A3-03"-
_ C3A3-T C3A3-3°
3.12 |Limites de regulacién del tiempo muerto de recierre Seg
3.3 |Tiempo de neutraitracion para las sigulentes
maniobras:
a) Cierre bajo falla con apertura definitiva m.seg
b} Ciclo de recierre completo m.seq
. al cierre m.seg
, . ala apertura m.seq
314 |Discordancia maxima garantizada entre el tiempo de
accionamiernto de los polos
a) al cierre m.seg
by ala apertura m.seq T oy




Guadro MY V.3.04
{Continuacion)

Rem:

R el T

T BESCRIPCION Unidad iteim 3 item 10
s/ Pliego B/Oferia s/Pliego | - s/Cferta
3.15 |Valor garantizado de [a tensidn que puede abrir )
&n nposicion de fase kY
315 {Facior de potencia garaiiizado del corta circyito -
317 |Mamero de operaciones garantizadas a VA toming! B 10 10
3.13  |Poder de cierre nomingl o A 22.000 13.000
41  |Clase de gislamiznto B KV 138 34.5
4.2 |Rigidez dieléctrica a frecuencia nominal KY 230 75 _
3.3 |Rigidez dielécirica con onda de impLise (1/5G6
a 1,5/340 microsegundos) KNer 550 170
2.4 |Marcay tipo de aceite gislaate -
4.5 |Morma ala que responde el aceite alslante -
4.6 {Valor minimo de la rigidez dieléctrica ael aceite
gislate _ KV/cm
3.7 |Resistencia de aislacién medida entre bornes
abierto del interruptor Otim
3.8 [Valor de la tenston con qu= se mide 1a resistencia
de aislacién ' v




Cladro B Y.5.64
{Comtinuacian

Y.~ T

Rem: ) ___Proponerde; o o
N T DESCEIPLION T Unidad ftem 3 Hemi 10 |
_ s/Pliego s/Cferta 5/Pliego s/Oferta
5.1 |Tipo de contactos principales - 5
5.2 |Tipo de contactos apagachispas -
5.3 |Tipo de dispositivo control de arco -
5.4 |Tipo de dispositivo amtibombeo -
5.5 (Mstodo de accionamientn de cigrye -
5.6 |BMétodo de2 accionamiento de apertura -
57 |Tiempo de funcionamiento de cierre Seq
5.8 |Tiempo de funcionamiemnto d= apertura Seq
6.1 |Tension auxiliar en corriente continua ) 110 190
6.2 (Valor maximo garantizado de {a tension auxiliar en
corriente continua v
6.3 [Malor minimo garamizado de {2 tensicn auxiliar en
corriente continua v
6.4 |Tension auxiliar en corriente alterna a 50 Hz L 220 220
6.5 [MNamero de coitactos auxiliares de cierre NP 10 10
6.6 |Capacidad de o5 comactos awilfares de cierre en
corriente continua Amp
6.7 |Capacidad de los contactos awiliares de cierre en
corriente atterna Amp
6.8 |Numevo de contactos auxiliares de apertura Ne 10 10




Cuadro N7 ¥.5.04
{Comtinuacion)

em: Progonente o o
- DESCRIPCION Unidad | hem3 em 10 -
| s/Pliego s/ Oferta 5/Pliego s/Cferta
6.9 |Capacidad de los contactes auxitiares de aperiura
B efi coiTiente continuea Anp
5.10 |Capacidad de los contactos auxiliares de apertura
en corrlente aliterna Amp
541 |Consume de los dispositivos de clerre:
3) Bobina de mando W
N b} Motor o mecanismo i
6,12 [Consumo de 13 bobina de disparo F
| 6.13 [Consumo de los calefactores de la caja de mando kil
614 |Tiempo mé&ximo de rearmado del sistema de acciona-
) miento
a) Después de un desenganche simple Seq
- b) Después de un ciclo de recierre Seq
71 |Peso estdtico del interruptor coempleto tal comn
en servicio kg .
7.2 {Pesc en cada polo Xy
73 [|Peso dej armario de accionamients . kqg
7.4 |Esfuerzo bajo accién dinamica provoecado por el
imerruptor en servicio kg
L _75 Carntidad de aceite por polo it.




= Lt o f—— -

Cradre MY, 504

{Conclusion)
Mtem & FProponerms
DESCRIFCION T “Umidad | hem3 item 10
s'Pliego sOTRrta 5/Pliego - | s/Cferia
7.6 |(Tipo de Soporte -
7.7 [Peso del soporte kg
7.8 |Distanicia minima entre ejes de polo mm
7.9 |Distancia minima entre fases (partes metalicas
bajn tension) - mm
7.10 |Tipo de tratamiento superficial de (35 partes
metalicas del polo -
7.11 |Tipo de tratamiento superficial del variliaje
de mande ‘ -
7.12 |Tipo de tratamiento superficial de fa caja de
accicnamiento -
8.1 iFolletos ¢ catalogos O
8.2 [Flano de dimensiones y caracterisilcas generales [ )
8.3 [Plano eléctrico tuncional del sistema de acciona-
miento y atxiliares M
8.4 [Protocolo de ensayo de un imterruptor igual al _
ofrecido ' Bé°
8.5 |Morma p°
8.6 |Esquema de embalaje tipico N°
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Criadra N™ 5058
BLmN DE ELECTRIFICACION DI L& PECHINGIA O LA RO
Flanita de Oatos Gerartizados
Secsignadores

i pr—e—m v - Bt

hezm Propaonerta .
- LESCHPCION vidad | tem 3 kem & kem 12 ,
_s/Dliego s/ Oferta s/Pliego s/Oferta s/Pliego siCherts
1.1 jFabricarte -
1.2 |Norma a gue carresponde @l aparata ofrecido IEC o pais IEC @ pais IEC o pals
de grigan da grigen de origen
3 |Modela ufrecido (deslgnacién de fabrica)
1.4 |Afo de disefio del modalo cfrecide ]
1.5 |Tipo de pedids
a) Madelo TTE TE TE-3¢
b} Cisposicidn de palos : . PP PP Pe
G Posicidn de momaje n n v
d) Forma de acclonamierto - de m m
2.1 iTension nominal (Un) K 132 132 33
2.2 |Corrierts nominal {im Amp 530 30 400
2.3 |Fracuensia nominal 2 &4 50 50
2.4 Temperatura de los contsctas cor I=Iny tempers-
tura ambizrte 345°C '
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Cuadro NV 3,05
{Cominuacian)

P R X T

O e o s TS

O e At g

TR T i T P

- ftam . Prooon@rte : o
B CESCRBCIEON T Unidad fefn & ttem 5 fiem 12
3 mPliego sClerte s'liena s Cferta 5/Pliego s/Criarta
| 3.1 |Rigidez dieléctrica "_ Ace 55500 55800 33.500

3.2 |Corrigrte admisiole de carta duracion {1 520.) Amp 22000 22000 13.180

33 |Carrierte admisible de corta duracion (3 seq.) Arrg
41 Ciase de aislamierto _ tf 138 138 245
| 4.2 |Figidez dieléctrica a frecusncia nominal KV 230 230 73

4.3 |Flgidez digléctrica con onda da imgulso {1750
s € 1,5/4G microsegundas) KVer 550 580 170

3.4 |Tensién minima de descarga erire cortactas aier-
- tos @ frecuencia naminal - A

4.5 |Tension minima de descarga entra coriactos abier-
- tes con anda de impuisg K\or
| 81 |Tension auxiliar en corriegrts carinua v 110 110 110

5.2 |Tension auxiiar maxima garartzada en corrlente
s corminua : v

8.3 |Tension auxiliar minima garantizada en carrients

cortinug . v :

54 |Tension auxillar en corrierte atterns U 220 220 220

e m w pma— oL
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Guadra MYY.3.08
{ Cartinuasiarn)

ftem: _ . Progonerte:
DESCHRIPCION Unidad fam 3 tem 6 kam 12
aBliega siOferta 9ilizya & Cherta 5Plizgo s/Ofera
55 |Consumo del sircuita de accionamiertn F
5.6 |Cansuma de la bohina de enclavamierta W
5.7 |Consumo del circLity da calefaccidn 1
5.8  (Presidn nominal del aire requerido para 2l acclo-
namierita neumatico tripolar Kgfom2
5.9 [Numero de conmesctas awiliares de cierre para ias
{euchillas principaias n N 113 m 10
510 Capsacided de los comactos awdliares al cierre Amg
511 |[Ndmero de contactos awiliares de apeitura para
las cuchillas principales W 1Q 10 10
512 |Capasidad de (o3 cortiactos awkifiares a la apertura Amp )
513 |MUmero de cortactos aLxiliares de cierre gara
' las cuchillas de puesta a tierra N
5,14 |Numera de contactos auxiiares de apertura para
las cuchillas de puesta a tierra W
515 |Disposiive de enclavamiento del comande a distancle
516 |Dispositiro de enclavamierto para yitar apertura
hajo carga -

ey

LB -

£n
=




Cuadrg bT ¥, 3,08
[Cartinuacian)

e e A uamww - iy

PR T A

e T Y o L

tem: ) Propotents .
r D SCHPLICN T Uiiciad Ram = tem 5 T hemi2
: LU <o ] w(Herts siPl=go siCiierta s Plizgo s'Herts
.47 |Tino o rnarca de bornera a utilzar -
| 518 [Corrierts nominal de bornera a utilizer g
a1 |Peso del seccienador tripalar (compieta) kg
B2 |Peso de cada fase - kg
53 |Tipo de tratamiento supariicial de ias cajas de
B comando yo auifisres
8.4 |Peso del mando de sccionamierto @ disteneia 1 kg L
8.5 [Peso de lacaja de awniliares de las cuchillas
- principales , kg
6.6 |Peso de la caja de auiisres de la cuchilla de
pulsta a tierra g
8.7 |Resistenciz mecanica de los aisladores a |2 flexidn Kgm
6.8 |Fesistensia mecanica de ins aisladores & la torsidn Pye
6.2 |Tipo de mislador a wlilkzar .
610 |Traccidn estética admisible del cable sobre los
bornes de canexian kg
6.41 |Traccidn estética y dindmica admisible del cable
sabre los bornes de conexion kg
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Cuadro N™ V3.8
{Conclusian)

ftzm Proganente - o . _
T BESCHIPCION o Unidad | tem 3 tem 6 frem 12
siPliegu s/Clarta 3iPliegy s/ Oferta sPllega g/ Clarta
g.12 |[Tiempa mésimeo de apartura da las cuchilles
princinsies _ —— 384
5.13 |Tizempo méxirno de cierre de las suchillas prircipaies seg
6.14 {Tipo de variiaje de comando -
813 |Distarcias minimas:
a) ertre gies de polos rim
b) ertre fases (partes rvas bajo tensicn) 4l
7.1 |(Fualigtos o catalogos N©
7.2 |Planw de dimensicnes y caracteristicas generales N o
7.3 |Planao sléctrico funcional del sistemsz de acciona-
mierto v auxiliaras "
7.4 [Protocolo dg ensaye de un imterruptor iguad &l
ofracido N
7.5 |Esquema de embalgje tipico W=

R T




Cuadrs NE V308
ol AN DE ELECTRIFICACION DE L& PROVINCIA DE LA RIGJA
Planilia de Datos Garamzados
ODescargadores de Sobretension

o Rewm e _ Proponemnte
DESCRIPCION “Unidad item 2 item 1
~ _ B s/Pliego s/ Cferta s/Pliego s/Oferta
1.1 |Fabricante -
1.2 |MNorma a gue corresponde el aparato ofrecido - IEC o pais (£C o pais
) - de origen ide origen
13 |modelo ofrecido {designacién de fabrica) -
1.4 ([Afe de disefio del modelo afrecido i -
1.5 |Tipo de pedido - N0 Zn0
21 |Tension de servicio B KV 132 33
2.2 |Clase de aislamiento KV 135 34.5
2.2 |Tension magima de servicio KV 145 36
24 |Frecuencia de servicio del sistema (frecuencia
incustrial Hz 50 50
2.5 |Conexidn del neutro del sistema - Rigido Aisfado
: | tierra
31 [Tensién nominat del descargador Y 120 35
3.2 |Tensién de descarga a frecuencia industrial KY
3.3 |Corrieme nominal de descarga A 10000 10000
3.4 |Corriente de fuga A




Cuacdro MY V.3.0686
{Conclusion)

M et e g i b U T G S AT i

Y N i

ftem . Propoperte s
T DESCRIPCION Unidad ftem 2 T item 1
&/ Pliego 5/ Oferta s'Pliego 5/Oferta
3.1 |Tensian maxima de descarga a impulse con onda
completa (1:50 0 1,5:40 microseq.) Kvcr 310 - 130
12 |Tension maxima de descarga a impulso soore
fremnte de onda KWer 380 150
3.3 |Tension residual maxima a impulso para distintas
imensidades de evaluasion
@ 1,5HA ' Xver
B) 3 kA Kvcer
c) S KA Kver
d) 10 KA KVcr 311 130
2} 20 KA _ : K¥er
2.4 [imtensidad de descarga maxima con onda 8/20 microseg. K
325 |Ensayo de descargas a impuiss con snda rectangutar
intensidad de a5 descargas A
Curacién de las descargas microseg.
MNamero de las descargas Ne
51 |Foletos o cataloges M°
5.2 |Plano de dimensiones y caracteristicas generales iN°
53 |Protocolo de ensayo
5.4 |Esquema de embalaje tipico




. Cuadro R V.3.07
PLAMN DE ELECTRIFICACION DE L& PROVINCIA GE LA BIGHA
Planidia de Deios Garertizados
Satora oe ACUTLRSores

DESCRIPCION PooUniced i i{em 24 |l
J 5/ e ! OIS o
iFabricarka i i :
Tipo : Lok
Capacldad nominal en descarga (1) P ton E
Capecidan oe descarga p. 5 NOras (&) A o5
Shoras (21 f A : T =
3oras (o L A 1 P l
¢ 1 nors {9 | A g a3 !
Corerte noomsl de carpa i h I 0 | :
Corrierte maximea sdmisioie da carga ‘ A : 45 b
korrierte da cOMo crouts S P ) i
Tensin de LN alaments CoMmataments cargato ; \ Lo5.3a0 j
ITENSION 5 I8 QU & CONsigers gl 2ledmi. cargado i v g H i
IrensiGn nominal 2 LN BIemMeto | v | Tz
_Tenﬁién royninal de ia batera W : i i
Flamerg os Que COVonEn i Dalers T , &z |
[Elemerto de reserva i L i 1 i
loartidad de ciins pslartizacos ; e
iPas0 del SISMento con alectroito : k| i -
Inmensicnas ool giemento; Largo L osmm ' '
ARChO I m : :
Altos L mm
fFoteros v CAlSlogos (4) I 1{ =i i

SBEERVASIONES
(1) A 25°C en 5 noras y Nasts 1,0 Vieemenia dz tengibn ftnal
{(2) A 25°C ¥ Na&ta 1.14 V/&ismerno Ge lension final.
(3) & 25°C en un segundg ¥ hesta 1,14 V/glemeanto e tonsidn fnat.
(4) Se agiurtaran: caracteristices constructivas, oreficos oe carga y oescargs,
tabias y 1GOD AGURID Cile aGiare dedidamnanta ios deiating o2 0 Lfracida.




. Cliadro N° V.3.08
PLAN DE ELECTRIFICACION DE LA PRCVIMCIA DE LA RIQJA
Fiarmia g8 Dalos Gararilzados
Cargador de Beteria

£ DESCRIPCIGHN | Unload | fem I3
I i CoEPIEGD
IFabricEMa . “ ;
Tipo 5 Loaursireg |
Irtensidad e o s ‘ 2 N s S
TensiHn de $aiica para carga a Tanaao (i) ' ! :
8 Kéxiing ' Cow i
n) Minima v PooodEa
Tenslén de saiida pars oarga a Hiote ! T
jRendimierta eléctrico : : ;
iEncla ’ :

A

iz

Tansion Jd2 alimentacion
:Frecuencia

lPeso S
Dimensiones: Alto ; mm i

Anchic
#rofurdidsd

Foletos y catalogos (5

iTHT

i

"
i
H
Y

COBSERVACIONES:
(1) Se o arkregars sjustado & 142 V.

(%) Se agjuniardn, CRrECIEnsUCAS CONFILOTVAS, Gralloos {i, U, rorma ce
COMMNUEAGGR Ge carge & fiofe” & carga s "1oNSs" y yvicaverss, forma G Opera
de ios dicdos de caida, v 10O0 el2mants que sciere dedidameanta o8
detsiles de G $irecloo.




Cuadro K V.3.09

PLAN DE ELECTRIFICACION DE LA PROVIHCIA DE LA RIGJA

Piariie de Detos Gerartizados

Transionimador de Neutrp Arcisly de SBnvici interno FLRLrS
franstormador de Serviclos Avpdlsres 33 kv

QESCRIPCIOHN

) CARACTERISTICAS SENERALES

iMpa

1

!EF abricarte
felaleicHe

INOrMA & GUB FTespnnag
Frecuancis Nomine
IPardidas totales an vacio y [oirencies

’ - A -

Sapre IeMp. MExeTs del aceiie {(=n funcionamients

ermanents con 10% de dewequilnno en of primsnio
i

Carga Noming en | SEeundand)

obre terppn. madme del acelfe para 1.1 Un
Refrigeracian

ﬂ” CrmA & GUE Tesponde 2 At
iPeso dal acelie

[Pesd Eotal Gt soeis
Inimensiones con sSnoores;  Large

i

T.nﬂ'rr-

B

ANGTD
ARG
‘Dirnensiones pars IFeNsSpma. Largo
ARpno
Ao

Paso para transpoite

[Trocna de as rusoss

nadocirno vecio admilido por i cutia

hifeling sobrepresion sdmitids por & cuos
Peso de decubsje (Nlcies con Devansons)
Tanque de expansian:

8) Largo

o) DIgmerd

€} Capacidad

o) Atura 08 mortaje (desce o eje 3 ia Dase)

[T

i




Cualio N® V.3.00
(Comtecion

DEGC BIPG IO T Uridsd | dEenig -
E | s Pliego | oscfene |
TIPO e CIErTE O SBCEdn i !
iPerindo de gerantia dei transrormador i i i n
lnEmine o acoesorios a SLMINKELYAr can & iyss- S :
lrormagor i !
NOMING O8 f2PLESIOE & SUMINEstrar con B! trensfor- ;
madar : i

) CARACTERISTICAS COMO REACTCOR OE NEUTRO

;Pat&ncla norainal cursit e Hemps de Tepinien . i.54% '
Tlempo de regimen ! 1 B
tervaln erfre dos TeNCioNemMIRIcS CoMsEsUtvus ; T ; 5 ; '
Tensidn nernat ‘ 'F ‘
Ciase de aisismierto ; ; ! o
[Tension méimns de servicio ‘ 1 | !
irnpedancia Nomopoler por Tase B Y3°C (feferida & | . i ! !
38 tension nominah } ;
iResistencia dal arroiEmiento de unaiase 8 T3C i ! ! %
i'IiPeso 081 CoDra Gal arfoismianto de uns fase .
it rensidad nominal par rese i ! ;
ﬁrmtensiciad MAK!INa admisibie en e neutro ; { :
Eﬂigiuez RIECTrOOMAMICE - : { K
| s f ; :
iy CARACTERISTICAS COMO TRANSFCRBADGR PARA! : : 'l
SERVICIODSE AUNILIARES . i h
lPatencla permanante del secuNoao Coava | 53
ensidn secundarts en vacio a tenskdn prrmena normisl i v | ab0ET
© cnexian secundaria i b osigezmg |
Tensian de corto circwito 8 ia imensided saoun-
faris nominal y 8 75°C S i
> omponerte resistiva de is tension de corto cireu- : i i
ko & Mensidad nominaly & 75°C , % | |
\rtensided ge exciacldn media g tanstin nomimai % : '
IPéraicss er 6o Growito 8 IMensicad Nerwnal y i
BT5% w ' )
inesistencis minime g2 sisiamiento & 20°C antre: ! :
8) Primernio y Secundeario _ Monm | !
b) Primnerio y nicleo MOhm i
¢} Becunderia y nicle MOmm "
Rendimianto: i ' ; i
=) 100 % potencia nominsiy cosfi = 1 '
by 50 % potencia Naninal y cos i = 1 ! :
£} 100 % potencia noming; y cos 1 = 0,8 Ina. i i
d) 50 % potencia nominal y cos fi = 0,6 ind. !: P L i




PLAN DE ELECTRIFICACION DE LA PROVINCIA DE LA RIOJA.

PRESUPUESTO SUBESTACION TRANSFORMADORA CHEPES.

OBRAS ELECTROMECANICAS.

I. MATERIALEG.

a.Equipos eléctricos de 132 kV.
b.Egquipos eléctricos de 33 kV.
c.Equipos de comando,sefializacidn,
mediciébn y proteccién.
d.Instalaciones complementarias y
material de conexionado.
dl.Sistema de ruesta a tierra.
d2.981stema de ilum. v FM exterior.
d3.Cableado y conexionado entre
eqgqulipos de playa y tableros.
e.Provisiddn complementaria,onda
portadora y telecomando.
f.Varios ensayos y psta.en servicio.

.SUBTOTAL MATERIALES I --—-—-————==~- .

II.TRANSPORTE Y SEGURO.
(5,5 % de subtotal I )---—-——-=——~ .

III.MONTAJE ELECTROMECANICO Y M.O.
(16 % de sutotal T )—wmwem—me————o .

_SUBTOTAL II ( COSTQ INDUSTRIAL )---.
IV.IMPREVISTOS. (5 % subtotal II)----.

V.GASTOS GENERALES. :
(10 % subtotal IT)——mme———mmmm——me e )

VI.GASTOS FINANCIEROS.
(B,5 % subtotal I)-————=-cemmmme e A

.SUBTOTAL T1I —-—m—mmm e .
Y11.BENEFICIOS. (12 % subtotal,III )-.
.SUBTOTAL IV —=-==-~- e _
VIII.IMPUESTOS (3 % subtotal IV )---.
IX. IVA.(18 % subtotal IV4VIII ).---.
TOTAL GENERAL — oo oo ommm _

Us
U3
Us

Us
Usg
U
Usg
U%

Us

U$

Us
Us

Us

Us

U
Us
Us$
Us$
U
U$
Us

484.

385.
7.

10,
177

45,

1.201.

369.

2.424.

570
B80
360

.B0O
.BO0

850

.000

000

760

. 1408
. 299
.755
.054
.851

883

788



Cuadro N° \!.": Gq

PLAN OF ELECTRIFICACION OE LA PROVINGIA DE LA R/
Planiita de Datos Garsniiyscos
Transformador de Neutro Aricldl y de Sevicia nied Ui
Transformedor de Servicios Auxiilares 33 &V
DESGR Gl Poodigigss @ Hem 15 i
P T iPliego | siOfena |
lj CARACTERISTICAS GENERALES o o i
fipo ! : i
Fabricante : ; ;
Siodelo : ‘ i
qmmmn & que responde : ; | |
Frecuencis nominal i Hy 51 1 :'
gFérnﬁﬁfm wtales en vacio vy woliunciss ‘ Y ; : i
Bobre temp. maxioag del aceiie {en fuhcionamnionio g
.pemmqenxe con 10% de deseqeiiibiio en of pimmiie i : : .
caiga nominal en ¢l secundaic) f G ﬁ , !
"Ob:& femp. méxima del aceite para 1,1 Us i ‘ i
ﬂﬂ-fng&ramér' I t I
t!\-'-:m*ﬁu a que responde el aceits i : ; |
;Peso del aceite K3 i i
Pego (iai dei soeiie Ky | ; §|
Dimensiones con aisladores:  Largo i e . i
Ancho ‘: i I
o Atio i i ;
Dimensighnes pars DOnspoiier  Lmgo I g¥ ‘ ‘ ;
Ancho | 7 ! o
Alt i ! ! 2
Peso pars 1ransporl l ‘ i
i rocha de tas ru ed"" ; Y 5, i
idximo vacio admitido por 1a cubs | cmHg ! !
fAaxima sobiepresidn admitida por iz cuba 5 cm g :
iPeso de decubaje (nécieo con devanados) l K 'i i
Tenque de cXpansibn: ; : 3, i
a) Largo } HIY ] |
b} Didmetro ! B : I
¢) Capacidad ¢ ! : !
| d) Altura de montaie (desde el ¢je 8 1a Duse} ! gt i B




Cuadio ¥ ¢.3.08

{Coniindacitn}

f

! ' DESCRIPCIGH P baided oy 14
5iPheco | siOfers |

Tipo de ciefre o secado | ! i
Wertodo de garanils del transiormador ' %
Nomias de 85CeRorios a suministiac Gon o frans: ;
formador ; §
NHmina de repuesios 4 SUMINISIG: Seh ef LEnsion- ! I
imador : i
H) CARACTERISTICAS COMO BEAGTOR DE HEU *
Potencia noimingl dumnic Bempo de réghnen FR TN I
Tiempo de regimen i |
dntervalo enife 4o TURCIonsMivpios SORBETLTIVOS f11 b
HensiGi nomial 5 Y '1
Clase de aislamiehio £ '
-ﬁ_e:i...aﬁh maximae de servicio j i :
4Empeﬁa*&caa nomopotar pol fase a 700 {{gfends g
ta tension aomingi; } 23 ; .
lﬁesie*&ﬁcia det arrcilamiznio de una fase s 7870 L
Peso del cobve gel srmiismicnio de ans fade : Ry
‘ntensidad pominai por fase | s :
dotensidad méxima admisible en ¢i pegio A IR b
Higidez elecifoding mica | L A ;
Conexion {sircliamienio de 15,2 XV} zig-rag ! 1*l
;éﬁigidaz dieléctrics a 50 bz |
¢ 8) de arrollamienio de 15,2 R‘-’ P Kvef 34 i
b} de aisiadores pasantes tde 13,2 & ot 45 a
¢ de sisladores de nevlio de *s 3,2 E:‘«‘ Vel 45 : )
IRigidez dielécirica con ondas de impulso 1 X 56 j
6 1,5 x 40 microsegundos: . 5;
a) de arrollamienis de 13,2 KV | Kk ik 1
o) de aisiadores pasanies de 15,2 kY ' KV iy | .
¢} de aisladores de neutro de 13,2 &V | kver 16 l
Bobre temperatura mdxima del cobie de fos arioiia- 1 i ;
snientos de 13,2 kY en Tuncionamienio perimanenis 5 !
i:an 10% de desequilibric en el primario y caige | |
nominal en ei secundasio. Loooeg 35 N




;‘?obre temperafura maxima del cabie da iog alinla-
anientos de 14,2 KV pare 1,7 Un.

Soure femperaiiia méxime del cobie 46 ius arioils-
mientos de 13,2 kV (ol Tinal de dempo de

iTeqimen Con cOY¥iiRRie ROmMIRAL).

i) CARACTERISTICAS GOm0 TRANDBIGRMALUN PATA
; SERVICHDS AUKILIASRES

Potencis perinsnenie del secundsiio

TensiGn secundarnis en vacio & 1ension primarns noming
Conexian sevundaiia

TeasiGn de coito circuito a 1o istensidan secun-

daria nominaly g 75°C

Componenie resistiva de la tonsldn de Como 1icuds

ko a tniensidad nominal y & 75°C

Iniensidad de exciacidn media a tensidn HuliinGai
iPérdidas en oo CiIcuio & intensidod sominal y

ga 75%

‘Resistencis minima de gizlamiehioa
a) Primafio y Secundaiio

by Priniario y hicleo

c} Secundafio y niclew
Rendimiento:

a) 100 % potencis nomingl y cos i =1

b} 50 % pﬁtencia nominal y cosfi = 1

cy 100 % ru a sominaly cos i = §,0 ind.
d} 60 % pote 'Hi)uliﬁﬁi v cos T = 0,3 ind,

I"’l
l‘

el

WVA

=11

[ I
[

o~

HGHN
EGHEm

dmmey
Tk

4307233

EiG-28y




tra MO 3082

i
CACICIN D LA PROCIHMCK, D LA RiOJR

Flé OE ELECTAIF

Flarila de Dstos
Transformadares de G

£

Garanteaios

rricios Guilisres 33 KY

tem ~ Propanerts )
R BERESEEET— T TTUARd T em e
e sPlage T,IDT‘;I‘T;
1 [Fabricars R o
2 |Pais de fabricacidn _ _ L
3 {Tipa - .
4 (Potencia nomiral (Pry Primario MR 9.400
Securidaria _ MV 2400 ]
& |Tznsidn rominal envacio Primaria e 33
' ' Sacundario 3 ~ W e _G.a10
& |Miximo desequilbrio de tensionas o % LA ____
7 |Porcertaje de regulacidn Primario %
Segcunderio B B _
8 |iGrupo de conaxlones Primario-Secundario Oyt
g INorma de Cortstruccin o ] 1




Cuadrg MY V. 3.029.2
Cartinuasian

A
B DESCARCICH Oridad | Ham

#'Plisga s/t erta

10 |Impedancia de corto circufio refeiide @ in
potencia narminal dzl primario
Primorig-Secundatie T 5

14 |Tolerancis de la impedancie de corto GirGuito. ) T 140
12 |Impedencie homopeiares par fase, wistes Jesde
lee hornes de coda devanado en estralla, refs.
rides a lo tension dal misma areallamiert

13 {Tensidn de ersayo de los arroligrisntss a
50 . Prirnaria KW ot
Sacundaria _ Kl af

14 [Tensioass g2 enszyo de aisledores pasar®as @
50 M= {en zeco sl 2l transformader 25 tpa in-
terior ¥ 1' biojo luvia si s tipo intemaeria)

Prirvariq K of
Sgeundario et
Meutto Primario ki of
Mautrs Secundaria k¥ et

15  [Tanslén de ensayo de los arrollamiemos con
onda de impulzo 1,5 1 40 6 1X50 microseg.

Gnde Comgleta Primarlo Krer
Secundario k¥ e
Ciada certada & nermas del peis de origen
Primaria - ' ril'c
Secundsrio K or




(ugedeg N Y.3.08.2
_iCortindacitn

GESCRIFCICON Linidad term _
et e et e e e e e -t et e om e ot &'Pliego sftafents
16 [Tension de enseyo de aislodores pusartes con
onda de impulso 1,5 % 40 & x50 microssy.
Primaria RV
Secundaria Fer
Meutra Primariv w¥er
Meutra Seeundanis kifer
17 (Rigidez Electromecénica  Primario - Agr
Secundaria acr o
18 [Coriieate de vacio a la tensien naminal -
Primario N
Secundario “in
1% |Sobreatevacion de temp. midnta en régimen car- ) B
marnents para 2l tranef. funcionande a potencle
norminal ¥ temparatura emibienta sagln Plizgo.
Aceiw “. [
Devanado "G a0
20 |Refrigeration 0N “
3 OMNFA 4
21 |Pérdidas :
. Pérdidas totales o plens carge. KW
Tolerancio, TR
. Pérdidos por ramilacién, Kur
Toletancia. ' ks
. Pérdidas en vadin. KW
Tolerancia. K

R




Chuadra MY Y.300.2
3

ST e I

T lided

T TRemn

N S a/Pliego a/Clertn |
. Pardidas 2n corta clicuite & 58 He 2n funcia
narmlerto bingrio 8 75 %2 & e potsnsio narniset
dal denvanado mangr
Suncionamienta AT/ET L) ]
2 [Tipo de clerre o gecader de gire, ) j___ N
23 IMéxime deprzsidn admisible enig cube, e Hy
24 JAccmsurios Jigo si
. Drscargadares Jga si
. Herramientas pars morde]2 Jgo i
CAcutte pars lg pimers carga o i
. Termbmetias d2 cartactos Jgo si
- Tangue de expanzidn noin: g s
=} Sgcador de gire o clerrz o nirdgzns WJygo 5i
] Desrarga da sabre nirel Jgo sl
¢] Robinste ds descarga Jgo i
d) Indicadzr de nivel de geeite Jgo i
#] Meld Buckhotz Jo i1
Vatrula de sequridad a diafragmas Jgo sl
tahrula de coriexién para fitra prenss o sl
Finbinete pare extinccién de muestra da aceite Jie sl
Ganchos de suspensidn. Jyo 5
Suporte para epoyoas da gatos hidréuiicos Jge i
Huedas oriertables Jgo si
Gatus hidrauticos Jgo na
Elemantos gara proteceion de cube Jgo s
Plece de ceractatisticas Jgo sl
_ Elementas para imeger térmica Jga sl
|_Bornes para pussta a tiera wJgo si




Cuedrg Y W 3682
fContinugcn

CESCaROIEN

Armario methiico para itemoriia S o o ne

Equipa de madicidn o distenscia dz la temps-

ture dul ndcles ‘ o na

Proteccion contra incandio L Jga 1o
25 {HAepuastos T '

Alslador paseme para cada tension S0

wurtaa estances Wi

Matovegtiieder completo

Cortactos v resistencies pera reguindor da

tension bajo carga

Bombe de geatta campleta con réiulas ¥ mansmeires
Medor con electroiman de frano care ragulsdar

de tensitn bajo cargs o

Bobing de rezsrra pare cade tenslin

‘26 |Requlador bajo carge:

Marca

Tipo

Fabricarte .

Tipo d2 slementa de insercidn durant2 la conmute-
eidn, :

Potericie def motor de rando

Tangidn det motor de mends

Accasorios,

d) Dispusitira puso o paso

b} Disposithre fuers de paso

6] Preteccian excaldn incornpleta

d) Pulsadar da mando e indicador 4= posician

~ [+ | &} Buchhoz

' f) Nivel de aceite con contacto de rf?nims

g} Proteccion y comando del motar

= Nirmero de eperaciones 2ntre inspeccidn de contactos

[N AP S PR [ PUTIRE DU R




updio V3082

iComtinymcian

en %% de le norrinal (con temperature ambierte se-
gin Piiago).

10U

carge =n % de la narmital de:
20%

30% 40%

= CTeTTEEAemecioNn “Timdad Rem
o . T aiPliags | siDferta
27 |Peiiodo de garentie del transformizds: ¥ regulader
de tensidn bejo carge.
2% |Trocham " Primera i mrn -
Segunda mm
29 |Pesa totel oon assite Kg
Peso dal aceite fgy
Wolumen dal scelte !
Mareme 9 que responide gl gaceite
Peso de descubaje [niclze con dernnadas) Ky
Peso mixirno parg transpaorns iy
Altura totel de descubnje m
Dimansiones Con aisladores ¥ radindores
Alta (i)
Ancha (m) B
Largm {m)
’ Puera transporie
At m)
Ancha {rmi 1
Largo (imi
30 |Sobrecergas sdmisibles, Potencis permensrite previa Tiempo sdmisible para une sabre-

J0%

50

75

20




Cuodrs WY ¥ 2000
(Conglusiiag

3 [Pare trenstarmedares con caltigeiaaion tips 704 salomeris T

Miners de grupos refrigeradores fusra de servicio Tizrppo admisible de fure.pare 1

carga wn W da la nomital da
Tamp.omb. szqln Plizge, cerge
prenriig 90 d2 potencia nominsl

20%  40% 800 u0% 100
Uricuarts ____ e
Us redly e
. Todos e
DESCRIPCICH Uiistad tern
w Flisgo sl Harta
33 [Tensidn ewxilier de comandg Gecinnuieno:
aj Corriente cortinua ¥ 118
| bi Carrierte atternada Y R . |
OBSERVAGIGNES ;| AUn cuando no s8 regisiren oatos # ’

ns columags titulades "aPliagy,

igualmente ef proponente consignuié sin omisionses sus propios defes,

HEFERENCIAS : ON ... Refrigeracion natural de acette y aive.
QNYFA.. Aefrigerncidn forzoda de cire vy neturel de acate.
FOA...Refrigerecion forzada de acefte i aire.

s




ousidro MY B0

PN L ELECTRIFICACION DS LA FRCANCIA DE LA FICUR

Planila de Catos Slarantizacus
Transformadarss de intensidad para Meltro dg
Transformadares de Patercia

..... Bt LR

UBEECABEEN

T Tded T Fem 1 |
sliega sitHerta
1 Fabrivarts
2 INorme 3 que rasgonde ) T
3 |Tipo padido - 3N.2R.TI
4 |Tipo de aslacion B 5
& |Clase de aislarierto L _ 4 1
& imensidad nominal primaria B o A 300-18040
7 jletensidad naminal secundaria A 583
8 |Rigidez slectrodindmica Acr 55,330
3 |Cepacidad térmica deg un (1) segunde & 21.500
10 |Caracteristicas de los arrollamierios
4] Prastasion LY &0
h) Fastar de saturacion "rt' (VDE 0414) >10
¢) Pregisién . cl 3
11 |{Reslstencia de los arrcilamizmos Qhm
12 |Midnima induccion admisivle en los nlcieos Gaviss 17.000

NOTA : La cerrierte primaria permanerms seramuy baja ¥ la de certo circuita,
limtada vor la impedancia del transformadeor, sera siempre de poca duracian,
Su construcclén deberd permitir pasar un cavle de 70 mMm2 para conectar a
tlerra el neutra det transformador de potencia,




3.5 PLAMNILLA GE COTEACION ¥ PRESURLUESTO QFICIAL

] Cfererte deberd catizar los distintes tem s2gin figuran en la Flanila de Catlracion
(Cuedre NOY.3.11 y sus Angxos | &b il
2 deberd cotzar sin amisionss a fir ¢a poder camparar t&s distikas

Y

prapuestas sitre sl



Cugdra NYW 31
PLEM DE SLSCTRIFIZASION OF LA PHOVNCE, O LA R0l
Flarniia de Cotizadda ($ 110" &)

Estacion Tramsformadorsr CHEPSS et o A £t e , e samierites
e eTTTTRESSHRGTON T T Uridad Cartidad Hlateriales Mortare | franspart]  votal | % del {ets

Uritario | Del tem

A - Eguings Elecirices de 132 Vo
i Transformazior e pctanu‘a cha 7 WG, 13203EMTu 13,2

KUY +15.8% +-8% con RLB.C., RAT. ¥ accesserios oo, 1
2 {Descargadorss dnidos meﬁa.ncos cha 132KV, 1A oo pea, 5
a) Cortadarss de descarga pza, 2
b) Klidonograta pza. 3
3 {Imterrugtor tripalar intemperie 132 1 de RV .G _
T 2,500 MR, 1230 A apto para RAUT. =iyl 1
4 |Irterrugter tripolar imemperis 132 KV de R4
2,500 MA 1230 A con comanda tripolar can;. .
5 |Bessionador trigolar sxtarior; 132 ¥V, 530 A rnando
mariual y eigctrico, polos paratgios ¥ cuchilla de
pu=ssta a tierra mardo mendal can cortactas sl
liares, stc. eleig] 1
8 |Seccionadar trigolar sxterior, 132 KY, 30 A mando
manual y elécirico, polos paraielas. GOt

7 [Transformador moncfasico de corriente; extarior,
en aceite, hermético, 2N-28: 30VA-clase 0,8-n < 5,
B0 VWA - CLAGE 1N < 10
a) 100-200i1-1 & conj. - o
by 40 -89 A can]. 3

w




Cuadrn N7 311
{ Cantinuacian)

) GESCRIPCION Unided Zartided Wateriales rarteie Transoon!  1aial | % deltofe
: _ R ‘ ' Unitario | Chei fam
- | Transformador marclasico de tension, capacitve,
; exmrior, aceﬂe, hermético 200 ¥4 clase 0,8
122/1,7377 ‘0,1101,73 KV con;. 3
Aasladores soports de 132 KY BZa. g
G, 450 .. B-Equipos Eléctrisos de 23 K
e Coruurrto de celdas metalicas de 33 KV completamerts
-|squipadas, incluldas aisladares, daerirasiones,
lnterrupmres de tipo extraible, transtormadores
5. |de mad:da Instrumertos, puertas, ete. (ccrtt;ar an
 |detalle en Anexa ) - Gl 8
w Conexién ertre trans‘fnrmadore‘s ¥ barras de 33 k¥
‘ %‘a) Cable armada subterraneo de cobre (3 X BQ mmz2) m 130
' :'h) Juega tripalar de botellas termmales 6an caja ‘
K7 - . canj 2
: 5ecclonadortrtpoiar axteriar; 35 - 4004, manda - :
manua! con corrtactus auxl[lrares aolos paral 2l0s; <
. senalzaclon ¥ anniavamter'rto -ganj:
: Descargadorea; da sobretensmn 33 ‘ﬂ.f 10 kA - pea.
“ a) Cortador ds” descarga -~ . pza.
- b) Klmdan _grafo ' pea. . =




Guadrg N ¥.3.11
{Concluslan)

tem DESCAIPCION Unidad Cantided Meteriales Morteje | Transparted  Total | %6 del total
' Uniterio | Del ftem
D - Inetalaclones complemertarias ¥
muaterial de conexionaedo
19 [Mella de puesta a tierra de playa de imtemparis de
Cu, jabalinas, groperis, prelongacionss para cone-
tlones da sparatas, cAmara de inspeccian con taps
inclulda excevacian y tapada [cotizer en detalle
an Anexao V). Glb
20 |Aisledores s rituls, cables de AlfAc v d= acero
gahranizado, graperie, conaxiones entre equipcs
de playa de Imtemnpetie, Gib .
21 |Arefactos y sccesorios de-fuminecién segin el
sigulante detalla:
&) Para fluminacién permanernte (200 W de vapot
de Hg pza. g
b} Pare lluminacidn de emargencla (100 W incan-
descents) Fza. - 8
c) Cajas, tomacoiriente, leves, accesorios para '
amaire de ertetactos y protectorss, soportes. Gib -
E . Provisibn Complementatia
22 |Fepuestoa {cotizar en detalle en Anexa ¥) Gl -
23 {Proteccldn contra incendlo (cotzer en detalle en
Anexo VI ' Glb .
Varfos
24 |Proyecta detinithro , Glb -
25 [Enseyocs y puesta en marcha Gib .
26 {Certel de la ET. Glb -

................

Asclende [e presante propueste & |a suma de PESOS
s C—1 :

Buenaa Alres, ..

Firma dal Representante Técnico

................................................................................

Flrma del Proponerte




Anexo |

PLAN.DE ELECTRIFICACION DE Lk PROVINCI DE LA AIGUR
Planilla da Presupuesta Detalleda de Celdas de 33 ¥V

lom DESCRIPCION Unided Cortided |Carnctelisticas prineip, Pracia
¢ procadsrisie [Maerca) Unitatia Parcial
10 Conjurtta da Celdas Metélicas de 33KV
8.- Cealdes da 33 KV pors emtrade de tranefarmadar:
%.1- Intarruptor tripolar 33 KV, 800 A, 350 hTva, Pza. 1
0.2- Trensformador de corriente 33 KV 150-300/5-50 Pza. 3
4.3- Seoclonador de puaste stierra con camanda
manualy enslevamierto mesénico y eléctrico Pza. 1
u.4- dmparimetrs, In. 54, doble assala 0-150-3004 Pza. 1
0.3- Salactor amparométrico Pra. 1
@.6- Juego de tarminales unipoleres para CA.5. de
a3 kv Jga. 2
8.7- Dispositiva vlgis pere indicacién de tensién
de retarno, Pza. - 1
6.9- Manipulader para comands de Irterruptor Pzs. v
¢.9« Juage de barres de potencis, insluidos las
sisladores soportas, Jga. 2
¢.10-Estructurs matilica de la calde, completa, con
puertss, teche, placss seperadorss antre oel-
das, relds pore irterruptores, ate, ) <nj. 2

2.11-Cables de comande, comtroly sefaltEacian, ilu-
minasion, fusrza motsiz, barnaras, coftas, cu-
chillas de puesta a tierray tode otro mate-
titles manor necesario pare la sarreacte termi-
nacidn de la celdn.

2nj,




Anexas |
{Comtinuasin)

fem DEESHIFCIUN Tnided Cartided [Cerecteristioas princip, Fracio
¥ proczdencls [Moros) Unitstia Parciel
a.12-4rmedo da la celds enfdbrics, contodas los
equipes que la semponen {insluida cebleads) Cnj. 1
Total parcial dal subitem «
b.- Coldas para slimertadores de 33 K
b.1- interruptor tripoler de 33 k¥ 900 4, 350 hVA Pzs. 1
b.2- Transformador de earrigrde, 33 ¥, 50-100/5-58 Pza. 1
b.3- Amperimetre, In- 84, doble escala 0-50-1004 Pza, 1
b.4- Dispositiva vigia pers indleacién detansion
deretarno, Pze. 1
33kY Jgo. 2
b.§- Seceionadeor pueata o tierre, comando manuel
¥ enclgvamiarto macénicoy eléatrlco Pza. 1
b.5~ Menipuladar pare comando de intarruptar Pza. 1
b.7- Selectar amperométriso Pza. 1
b.8- ldam. a.9 Jgo.’ 1
b.9- [dam, «.10 Cnj. i
bA0-ldam. #.11 nj, 1
b.11-dam. 012 Crij. 1
Total Parcial del Subitem b
¢.» Celdas de 33 kY para medicidn de temsian:
¢.1- Transdformedar de tensidn ¢on fusibles incsrpo-
reda on ol borne de AT, de S00 hIVA, relssién
331,73 § 0110/4,73 k¥ S0YA ¢f0.8 Pze. 3




Aneio |
(Canslusién)

Rem

DESCRIPCIGN Unided | Carmided  |Geracteristicas princip. Pracio
' ¥ pracadencla [Merea} Unitario Parciel

¢.2- Volkimetra, Un=110V, escale 0-38%Y tlese 1,3 Pza. 1
0.3- Gelectar voltimétrico Pze. 1
e.4- Llava tripoler termamagnatias Jga. 1
0.5+ ldem. 0.8 cnj. 2
¢.5- ldam, .10 Cnj. 2
¢.7- idem; a.11 Cnj.

8- |dem. 6,12 Cnj.

Tatel Parcial del Subitem ¢
TOTAL PAACLLL DEL TEM 0




Anexa lf

PLIMN DE ELECTRIFIGACION DE L4 PROVINCIA DE LA RIOJA

Planilla de Presupuesto Detellada de Equipo de Comendo y Serfalizscidn

ltem DEECAIPCION Unided Certided |Caracteristicas princip. Pratic
‘ ¢ procadenalae [Meras] Unitario Parcial
21 |Tublero de comendo, camtiol de sefalzecian y ser-

vislos auxiliorss de earriemta uherna y continue
1-Amperimatre, in= 1 4, ¢.a, Pze. 5
2- Amperimetro, In = S 4, s.a. Pza. 5
3- Amperimetre, in= 54, 5.0 Pza, 2
4-Voltimetre, Un = 110V c.a. Pzu. 5
s- Yoltimetrs, Un = 110V c.0, Pra, 1
6-Watimetros, Un = 110V e.a. Pzs. -]
7« ¥arimatros, Un = 110V c.e. Prs. 5
8- Kilowstimatras, Un = 110V ¢.a, Pze, 3
@- Doble voltimetro: 110V .0, Pza. 1
10-Doble fresusndimetre: 110V ¢.o. Pra, 1
11-Slneronaseopio Pzs. 1
12-imegen Tarmice Pza. 3
13-Manipuledores parg comendo da interruptor Pra.
14-Manipuledor para comonda de seccionadar Pza. 1¢
18-indicadar da paslsion (sefelndoras an or) Pre. -
16-Feales aniilinras Glb 3
17-Ealoctares amperamétricos Pza. 5
18-Selectores vaktimetros Pra, <]
10-Indicadores uminosgs Pza. 50
20-Llsves termamagnéticas de 10, 20y S04 pare

Eervisios Auxiliares de c.». Pza. 14




Anexo il
(Conaluslénl

ttem

DESCRIPCION

Unided

Carmtided

wearacteristicsa prineip,
¢ pracadenals [Marea)

Bracio

Unkarin

Parclal

21-Imtetruptor tarmamegnético de 100 A, para sii-
memtecidn de le barre de servicios suxilieres
da aitsrna
22-Gecsionador de carta ripido, in = 504, pere
alimartacién da ta barra da servioias auxiliares
daec.c.
23-imterrupter termomegnético bipolar de 60 4,
para servicloa suxiliares de o.s.
24-Cablas da comande, controly safial®acién, pul-
sadores, lloves rastantes, limperes indicadores
¥ todo otro meteriel menor necesario pate la
cofrests terminecidn delteblers, bosina, tim-
bra, gte.
25-Estructura metélios del tablero da ¢omanda com-
ploto ¥ liste pars sfectusr of monteje ds loa
aquipes, incluides los flejes dsol diagrema mimica
26-armsda de! tablero de semando an fabrice, sen
todos los equipos, incluido ei cableads,
TOTAL PARCKL DEL TEM 21

Gl

Gib

Glb




Anexo lll

PLAN DE ELECTRIFICACICN DE L4 PROVINGIL DE L& RIQAA

Planilla de Presupuesta Dietaliedo de Equipe de Medicidny Prateseidn

I TOTAL PARCIAL DEL MEM 22

[tem TESCAIPGION Unided Corgidad | Qeracteristicas princip. Prazio
y procadencio (Mares] Unitaria Parcigl
22 |Bastidor de proteceidny medician

1- Canjurta de proteceidn direceional y de impedan-

cla trifdsica pare finea da 132 kY. Ralés:

diracciomal, de subimpedsncia, de Impedantiay

de recepsidn de impulso por OP, Jgn. 4
2- Conjurtia de prateccidn direccional de tierrs,

pare linea de 132 kY. Jgo. 4
3 Protaeccidn de macima corriamtay tierre Jgu. L)
4- Aelé de resierre tipido tripoler, eor cortadar

de recierte, cte, Pz, 4
§- Aelé verificedor de sineronismo Pza. 1
- Prateccion de mdxime corriznte pern lus detiva-

ciares da 53 kY de las trensfarmadores Jgo. 1
2- Proteacidn de mdcima corriarta y tierra gore

las darivecionas de “futura 13,2' kY de los

trensformadores. Jga.
8- Proteaciones de minima tensldn pera berrss de

a3 kv Jge. 1
9- Proteacion de cuba Pza. 3
10-Preteccion de tiempo limite Jgo. 1
11-Medldor de erargis activa trifiler, ¢on indica-

tidn de demande méxima. Pza. 1
12-Medider de energia resctive tritiler, conindi-

osoién de demenda méxima. Pza. 1
13-Valtimetra registrador Un = 110V ¢, Pza. 1
14-Fagistredor desefislesy maniobres pera 50 re-

gistros. Pea, 1
18-Figlés suxilinres aib
16-Cables, boraeras, transformedores sumadoreay

todo otro matorial nevesario pare le correcte

terminecion del bastidar, Glb
17-Estructura metilics, lste pors efectuar 2l

martaje de los equipos. Glb
18-4rmeda en fibrics, Incluida o ¢cablesdo Glb




Arace N
PLAN DE ELECTRIFICACICH DE La PROVINGLA DE LA MO
"Planilia de Presupussto Detallado de Malle de Pueste a Tierra da Flers lmtemperic

ftem DEECRIPCION Unidad Cartidad

Coracteristicas prineip.
¥ procadencia [(Merea)

Przcio

Uniterio

Parcial

256 [Mslle de puests atierra completa {incluidos enca-
© |vecidny tapada).

. Cabie de snbre desnude tipo duro o semiduro

(7 hiles) de 50 mm2 de seceidn nominal. m 1230
. Cenector en cfle de brance pard eable de cabre

de 50 mma2. Pzs, 72
. Girampa bifiler de brones para unién de cable de.
~Cu de 50 mm2 3, ] =11 42
.Jabtline de He G° §i S/@'x 3000 mm Pza. 51
. Grampa pare canexian table da Cu SO mm2 o jebe-

tina. - Pza. 51
. Cémare da inspeccidn de jsbelina, . Pza. ]
. Cafio FUC refarzedo fi S8 m 3

TOTAL PARCILL DEL TEM 25




Anexg ¥

PLAN DE ELECTRIFHCACION DE LA PROVINGI DE LA RIGLA
Planills de Presupucsto Detsllada de Repuastasy Herramierttas

item TEECRIPCION Unidad Ceartided [Caracteristicas primeip, Pracig
28. ; ' pracadancia (hlared) Unttario Parciel
1 Manipulador 1dértiea el Instalade en el tablera,
para eomarde dad imtarruptor, Pzy. 2
2 |Predispositeres Pza. 2
3 |Seloctor valtimétrico Pza. 2
4 |Belector emperométrice Pza. 2
S |Barnerss de 604 coun risl de momtaje Pze. 100
& |[Fusibles detodoalos calibres usados emle ET, Pze. Gdesfu
7 |Llwvs termomegnétics 20 A tripalar [terv, aux. CA] Pz, 3
8 |Lleves manual do S04 idérticn & los instaledes 2n
sery, g, .8, Pzs. 3
9  |Lémparss para sefalzacidny slarma 110 Ves, 109,
idam s les Ltilzedas en loy cuadros de avisas. Pza. 30
10 |Artefacta de iluminacion completo con l[dmpara, ba-
lssto idem al instaleda en pleya, Pze, 1
1 |Lémpaers incandescerte 110 100'W clars, Pra. aa
12 |Contectos fijosy somtectos maviles (para 1 polo
de irmterruptar de 33 k) Jgo. 3
13 |Jurtas de goma [todo tipa} Jgn, 3
14 |Comanda eléctrics completa para irnterruptor 33 k. Pze. 1




Anexof
[Conalusién)

[tem BESCRIPCION Unided Santided |Caractaristicas pringip, Pracio
29, ¥ ptacedaneie [Marca) Unhiario Tarcial
15 |Mulimatro universs! completo [*za. 1
16 |Pirze amperométrics; voftimetra, y ahmetra completo Pza. 1
17 {Banquata dislade pars manicbra Pza. 1
1e |Coble exteeflexible de cobre son sislecién en P¥C

scacian Haminal da 185 mm2; 10 m de largo con sus

greperies de hramse, adecuadss para puests o tierra

do lwe instalesiones Pza. 4
19 |Pértigs sislade de 5 m pora la colocecién de loa

cohlas del subitam artarior, Estas pértiges serin

eptas pare soportat une carge concertreda da 20 kg

en su extrema sin produsit urs flecha supetior el

2 % de aulangitud. Pza. 2
20 |Escelers tijerade 2,5 mlargo Pzs, 1
21 {Escaleratijars de 5 mlsrgo Pze. 1
22 ([Trensformodar partstil de 2300712Y-100W con 5 m

du ceble (vampleto con fishe y toma) Pza, 1
23 |Lémpere partétil 12V-50% gon 25 m delargo de

cable zontoma Pza. 1

Aapuesto para transformadores {de scuardo con lo

indlcedo en ol tem 1-E)
24 laisledor paserte de 132 kY Pzs. 1
28  |Alsladar pasarte de 33KV Pza. ¥
26 |Juego de jurtes completas de tadatips Jga. 1
27 |Motor de comenda ds reghladnr. més electraimin de

trana . Pza. 1
28  [Desosrgador 132 XV Pza. 1
20 |Dasosrgader 33KV Pza, 1

TOTAL PARCIAL DEL TEM 28




. Ancxa’fl .
PLAN DE ELECTRIFICACION DE LA PROVINGLA DE LA RICW
Planrilie de Presupuasta Detalledw de Protsecidn Camtra insendia

ltem ‘DEECRIPCION linidad Certided ]Cerecteristicas prineip, Pretio
Unitaria Parcial

¢ procadencie [Marca)

30

Unidad dz Co2 o bicarbionste de sadio de 10 kg,




Anexo Vil

PLAN DE ELECTRIFICACION DE LA PROVINGIS DE LA RIC.A
Planills de Presupuesto Detalluda e Equipe de Onda Portadors

“tem

DESCRIPCION Unidad Cartldad |[Ceracteristicas prineip. Pracio
¥ pracadensis [Meres) Unitario Parcial
13 |Equipo de onde portadors
1. Bobine de blogueag, corriarts neminel $00.4 man-
taje spoyeda. e, 3
2. Soportas silefortt Pzs. 3
3. Condensadores de acoplemiernta, Pza, +
4. Dispositivo de protessian compuesto por:
. Betcionedor puesta a tierrs
. Bokina da drenaja
. Deseargador do sobretansiones Cnjte 4
5. Transformadores de scoplamienta, Pza. 4
&. Cable coaxil m 100
7. Equipo de onds portsdore con martaje pravista
en un armerio sin vertiladar Pza. 4
8, Wamtiledoras para armario Pza. )

TOTAL PAFCAL DEL TEM 48




Anexo Vi

PLAN DE ELECTRIFICACION TE LA PROYINCYL OE LA RIQJA

Planille ds Alarmas

DESCRIPCION

TEXTOS DE LA ALARRIS

Felé 2" excit. fase A

Ralé ‘2 excit. fase S

Reld ‘2" sxcit. fase T

Reld "2 excit. tierra

Felé actuacidn ter, escaldén
Felé actuacldn restames
Recisrte monofasico
Recierre tritasica
Ciscordancis de polos
Recierra bloaqueada
imerrupter blaqueedo

el§ méx. cte. respaida

zlé min. tensién c.a. protec.

Ttansformeadoras
Magen térmica 132 kY (&)
meagen térmica "futura 13,2° kY (4] -
magen térmica 33 k¥ (&)
trel aceita traned, (A)
tral aceita R.B.C. (&)
uchhotz (A)
alla ventiladores
magen tarmica 132 k¥ (O
megen térmics “futura 13,2 kV {0
megen térmica 33 kV (O
emp. aceite (O]
uchhotz {0
uchhelz RB.C. {0
ubs (O
doc. cte. 132 KV (D)
doe, cta. y tlarre 33 KV disp.
fox. cta. y tierra “futuro 43,2" kY dispato
mtertuptor 132 K blogueads

Sglldss de liness de Alta Tenslén

7 axeitacion A

2 sxcitacibn S

2 axcitacidn T

2 axcitacion tlerra

Actuseian reld impedsncla LAT.
Actuscian reld impedanciy LAT.
Relé de recierre ordzn

Reld de teciarre orden
Discordancia

Recierre blogueudo

Imterruptar blaqueade

Méx. cte. respaido

Faita c.a. protac. LAT.

Irmagan térmica 132 k¥ [4)

imagan térmica futurs 13,2 KV (4)
imagen térmice 33 kY {4

Nivel aceite transt. (4]

Nhrei nceite R.8.C. [A)

Buchhokz elarma

Falla rertiladeres

Imegen térmica 132 KV (D)

Imagen térmica “futurs 13,2 kY (T
Imagan tarmica 33 k¥ (O}

Tamp. aceite ([

Buchhotz dlapeato

Flujo disporo

Cuba disparo

Mén. cte. 132 k¥ disparo

Méx. cte. v tierte 33 k¥ disparo
Méx. cte. y tlerra “futura 13,2* kY dlspara

Interruptaor transt. bloguaado




Anexo Yl

PLAN DE ELECTRIFICACION DE L& PRQVINCIA DE LA RIQJA

Ptanilla de Alanmes

DESLAPCION

TEXTOS OE LA ALARMA

Reactor Neutro
ernp. aczite reastor (A)
vel ageita reactor (A)
uchhotz reactor (4)
ernp, aceita reector {0
uchhatz raactor (D)
uba reactor (0
iampo hmite

Salides da inges de madia tensian
ax. Cte. v tierra
ecierrs trifasico
loquen recierre
foquen imterruptor

Alarmas Generales
eld rmin, tensidn c.a, barrg
el& min, tenaidn c.a. onde portadara
elé min, taneién barras de 2.c.
ols + bazteria a tlerra
olo - bateria a tlerre
olo + bateria a tierra
alts U.c.c. sefalzacian
elé min U.c.c. proteceidn y comande 132
elé min U.c.c. proteccién y comenda 33
ald min Ue.e, proteccién v cemande “futuro 13,2

emp. aceite reactol alarme
Nivel aceite reactor alarma
uchhatz reactor glarma
eactar fuera da genvicio
eactar fuera de senricio
asctar fuera de asrvicie
egctar fuera de servicio

lirnertador fuere de servicio
ecierre trifdsico

laquen recleire

loquen interruptor

gita tensidn c.a. serricio interno

aha ter1sidn, equipo ande portadora

gfta teneidn barres de c.c.

olo + beteria o tierra

olo - batarla a tiene

olo + beterio a tisrra

ata t.c.c. senallzacian

sha U.c.c. prateccidn ¥ comando 132

alta U.c.c. prateccion y comando 33

atta U.c.c. prataccidn y comando “futuro 13,2




PLAN DE ELECTRIFIGACION DE L& 2ROVMCI D3 La, RIGi4

Areva

Distantcies Eléctrices pary Proyacte de instalacionas
da Altey Madia Tensidn

DIRTERCI G ECECTHICAS PERE PRUYECTO U (NG TALACTONES DE ALY Y REDW TENGTON

“fenaian Distancias minimas fase-tierra {mem) Distarieins mirimes ertre fases (mmj|  Distancias minimas de memtenimierta y segurided
MNaminsi Tipa  {Desds conductares rigides y partes matélices bejo termifn Pers gjes de | Emtre senducto-!  Entre ejes de Ertre ejes de | Entre ejes de con De pertes Do partes
Xy & paredes i berandille & rajilles A pueries o | conductores ras rigidas o conductares | ealummes do see-{ductares adyaseart  irferiores de beja tonsién

¥ 33pores G e2ras arruaitiires flexibles partes metilices fleeibles cianadores de | tes de juego de porcelara 3 pasillos

metilices bejo tensién campos distintas | berres diferertes ol suzla o pistas
132 Crt. 1400 2500 - Co 1500 $1500 2450 1} 2a03(2)/3980(3) 3800 28101) 4530
frtt. 1090 2500 1100 150 1100 {200 15360 - 30040 . 4030
33 Eut. 450 1200 - - 580 350 1090 <500 25040 2500 jefx]nls]
et 304 1200 200 350 - 30Q - - - - 3FGG0
13,2 Ert. 2340 10350 330 25 33Q 2350 R #500 2500 2661 3004
int. 150 1030 250 170 150 - - : - 5000

{11 Para vanos ne superiores a 83 m,
1) Pare seccionedares de arras dispasicidn fila india

(3) Pars seccionadarss de burras dispasisidn palas parslelos




