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El “Programa de Computacidén para la Administracidn del
Relevamiento de Fuentes vy An&dlisis de Aguas"”, de ahora en mas
"FUENTES"”, 1reguiere c¢omo minimo para su funcionamiento la

siguiente configuracién de hardware:

- Una computadora personal (PC) XT, AT, 3868 o superior

compatible con IBHMH monousuaria.
- 1 MB de RAM.
-~ Disco Rigido con por lo mencs 1 Megabyte disponible.

- Impresorsas Epson
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La instalacidén del programsa consiste en crear primerc el
subdirectorio "FUENTES"” del directorio raiz (\) ¥ luego copilar

desde el diskette los archivos contenidos en el mismo.

El programa requiere que los archivos de configuracidén del
sistema operativo (D.0.5.> contengan las siguilentes

®
especificaciones:

- El1 archivo "CONFIG.SYS" debe contener 1las siguientes
lineas con los siguientes camandbs:
"Files=30" (o un nuimerc superior a 30).

"Buffers:éo" (o un numero superior a 30).

- El1 archivo "AUTOEXEC.BAT" debe contener las siguiehte
linea con el siguiente comando:

"SET CLIPPER=F:50".

Luego de realizar estos cambios se debe apagar y encender
{o bootear) la Pc para gque tome en cuenta los cambiocs en su

configuracidn.

Una véz realizados los pasos enumerados anteriormente, para
ingresar a; programa desde el sistema operativo,‘primefo se
debe ir al subdirectorio donde se encuentra el programa y
luego se debe tipiar FUENTES v oprimir la tecla RETURN o

ENTER.
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A continuacidn se describird el uso que el programa

las distintas dreas de pantalla gue

N° 1.
HENU PRINCIPAL C.F.1.
FUENTES ANALISIS LITOLOGIA LOCAL IDAD ARCHIVEOS

ESC RETORNA

Figura N° 1

2.1. Area de titulos.

Este area informa al usuario

Por ejemplo en la figura

al usuvuario gque el procesc en curso es el

programa.
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2.2.

Area de trabaio.

En el &Area de trabajo se realizan las siguientes

operaciones:

Desplazamiento y seleccidn dentro del mend principsal,

(ver capitulo 2).

Desplazamiento vy seleccidn dentro de los submentes, (ver

capitulo 2).

Ingreso de los datos requeridos por los procesos

escogidos desde los submenties, (ver capitulo 3).

Area de mensajes.

En el area de mensajes se distinguen 1los siguientes

tipos de mensajes y menides

2.3.1. Hensajes informativos, los cuales no requieren

ningin tipo de_acoién por parte dei usuario, sino gque
informa sobre los distintos aspectos puntuales al
usuario referentes al proceso en curso. Por ejemplo,
cuando nos desplazamos por 1 mend principal en el area
de mensajes aparece una descripcién mdés detallada de las
operaciones que se pueden realizar ingresando en el item

del menu seleccionado.
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2.3.2. Mensajes de error, los cuales indican al usuario
sobre el error que cometiéd mediante una seffal sonora.
Esto le indica al usuario que puede oprimir cualgquiersa
de 1las teclas para continuar coh el programa. Por
ejemplo, si1 se guiere dar de alta una localidad

existente aparecerd el siguiente mensaje "ERROR ESTA

LOCALIDAD YA FUE INGRESADA".

el usuaric confirme o no una operacidn a realizar.
ellec el usuario debe  responder "S" o "N" en caso de
confirmar o evitar la operacién a realizarse descripta

por el mensaje. Estos mensajes finalizan con "<S/N>".

Por ejempio, una vez ingresados los datos para el
listado de 1localidades en el area de mensajes aparece
"REALIZA EL LISTADD <S/N>:", si se contesta "S" el
proceso continuara can la realizacidén del 1listado, si se

contesta "N" no se realizard el listado requerido.

2.3.4. Menid de confirmacidn, modificacion o cancelacidn.
Este meni aparece cuando se finaliza el ingreso de datos
de una operacién de Alta o de Modificacidn de cualquiera

de los submenties.

E1l usuario debe escoger de las tres posibilidades
uns, la seleccidn la realiza con las teclas de cursor
izquierda o derecha, vy con 1la tecla ENTER confirma una

de las opciones.
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Si sé escoge la opeion "CONFIRMA" el programa tomaréa
los datos ingresados Yy los almacenara en la
correspondiente base de dato, si se elige la opcién
"MODIFICA" el programa retornara a la pantalla de
ingreso de datos permitiéndole al usuario modificar los
datos ingresados v si la opcidn escogida es "CANCELA" el

programa cancelard la operacidn sin almacenar los datos

ingresados retornando al ment principal.

El desplazamiento y seleccidn a través del mend principal v
submenies correspondientes es similar al de un mend Pull-Down

gue a continuacidén se describe:

El desplazamiento por el menil principal entre las distintas
optiones se realiza con las teclas de cursor izquierda ¥y
derecha, c¢on 1la particularidad de que si el wusuario se
encuentra en el Gltimo item (ARCHIVOS) v oprime la tecla de
cursor derecha se desplaza el cursor al primer item (FUENTES)
v si oprime la tecla izquierda estando en éste se desplaza el

cursor al Gltimo item.

Una vez seleccionado el item que se guiere acceder pulsando

la tecla RETURN o ENTER se ingresa al submend correspondiente.

Una vez ingresado al subment de algunos de los items el
desplazamiento a través del mismo se realiza con las teclas de

cursor arriba y abajo, con las teclas de cursor derecha e

L
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izgquierda el cursor se desplaza al submeny siguiente o

anterior. : ;

Una vez seleccionado el item gue se quiere acceder pulsando
la tecla RETURN o ENTER se ingresa, segin el caso, a otro

submend o directamente al proceso a realizar.

Cuando se retorna del proceso ejecutado, el cursor regresa

al item desde el cual se ejecuts.

El programa realiza los procesos de Alta, Baja,
Modificacion, Consulta y Listados de las diferentes bases de

datos, estos procesos implican las siguientes scclones:

- El proceso de Alta significa el ingreso de una nueva

instancia en la base de dato.

*

~ El proceso de Baja. significa eliminar una instancia

existente en la base de dato.

- El proceso de Consulta significa consultar por pantalla

los datos de una instancia existeﬁte en la base de qato.

- El proceso de Modificacién significa modificar los datos

de una instancia existente en la base de dato.
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- El1 procese de Listado significa realizar distintas
consultas a la base de dato correspondiente de
determinadas instanecias que puedan o no cumplir con una
pondicién, estos proceso-se detallan para cada uno de

los submentes.

En los procesos de Alta, Baja, Modificacidén y Consulta se
distinguen dos etapas, la primera es el ingreso de la
identificacidén de la base de dato y la segunda es el ingreso o
consulta de los demds datos. Pero el programa internamente
realiza una - operacidn adicionai entre estas dos etapas,
depéndiendo del proceso que se lleva a cabo gque consiste en lo

siguniente:

- 51 el proceso- en curso es un Alta una vez ingresada la
identificacidén de la base de dato el programa analizsa
gque no exista almacenada oktra instancia con la misma
identificacidn para proseguir con el ingreso de 1los
demds datos. S1 sucede que vya existe unsa instancia
almacenada.con ~esa identificacidn el programa emite un
mensaje de error informandole al usuario v no

permitiendo el ingreso de la misma a la base de dato.

- S5i el proceso en curso es una Baja una vez ingresadsa la
identificacidén de 1a base de datec el programa analiza
que exista almacenads una instancia con la misma
identificacidén para proseguir con la observacidén de los
demds datos. Si. sucede gue no existe una instancis

almacenada con esa identificacidén el programa emite un
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mensaje de error informéndole al usuario.

- 8i el proceso en curso es una Modificacidn una vez
ingresada la identificacién de la base de datoc el
programs analiza gue exista slmacenada uwuna instancia con
la misma identificacidn para proseguilr con el ingreso de
los demas datos. Si sucede que no existe una instancis
almacenada con esa identificacidén el programa emite un

mensaje de error.

- 8i el proceso en curso es una Consulta una vez ingresada
la identificacidén de la base de dato el programa analiza
gque exista almacenada una instancia con la misma
identificacién para proseguir con la observacién de los
demias datos. Si sucede que no existe una instancia
almacenada con esa identificacidn el programa emite un

mensaje de error.

En los procesos de Alta, Baja y Hodificgcién se destaca una

tercera accidn que se describe a continuacién.

En el procesc de Alta luego de ingresados todos los datos

el programa muestra el siguiente mensaje:
CONFIRMA ALTA MODIFICA LOS DATQOS CANCELA ALTA

Si el wusuario escoge la primer opeldn, es decir CONFIRMA
ALTA, los datos ingresados quedardn almacenados en la base de

dato respectiva.
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81 el usuario escoge la segunda opcidn, es decir MODIFICA
LOS PDATOS, el programa retornard al ingreso de los deméas

datos, manteniendo los mismos datos ingresados previamente.

Si el usuario escoge la tercera opcidén, es decir CANCELA
ALTA, ¢e1 programa cancelard el Alﬁa sin almacenar los datos
en la base de dato, retornando al ingreso de la

identificacidn.

En el proceso de Modificacidén luego de ingresados todos los

datos el programa muestra el siguiente mensaje:

CONFIRMA HODIFICACION MODIFICA LOS DATOS CANCELA MODIFICACION

81 el wusuario escoge la primer opcién, es decir CONFIRMA
MODIFICACION, los datos ingresados quedaran almacenados en la

base de dato respectiva.

Si el usuario escoge la segunda opeidn, es decir MHODIFICA
1L.DS DATOS, el programa retornard al ingreso de los deméds

datos, manteniendo los mismos datos ingresados previamente.

Si el usuario escoge la tercera opcidn, es decir CANCELA
MODIFICACION, el programa cancelarad la Modificacidn sin
almacenar_los datos en la base de dato, retornando al ingreso

de la identificacidn.
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En el proceso de Baja luego de ingresados todos los datos

el programa muestra el siguiente mensaje:
CONFIRMA LA BAJA <S/N>

Si se responde afirmativamente, es5 decir &, se eliminaréa
dicha instancia de la base de dato. En - - caso de responder

negativamente, es decir N, se cancelara el proceso de baja.

En todos los procesos anteriormente mencienados existe la
posibilidad de cancelar 1la accién oprimiendeo la tecla F10,

retornando el programa al mend desde el gque fue llamado.

A continuacilidn se detallan los ingresos de datos referidos
a cada submenil v los procesos de listades, indicandose cual es

1a identificacidén correspondiente.

Cada guidn (-) corresponde a un dato a ingresar, luego
entre paréntesis se especifica el tipo de dato v la longitud

del mismec interpretdndose de la siguiente manera:

El cardacter (C) indica que el dato ez alfanumérico, v el
namero que lo precede o las veces gue se repite dicho

caracter es la longitud méxima del mismo.
El cardcter (8) indica que el dato es numérico,. y el

nimeroc que lo precede o las veces que se repite dicho

carfcter es la longitud méxima del mismo.
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Algunos datos contemplan una lista de c¢asos posibles, si
los valores de la lista se encuentran separados por comas
(,) significa que se pueden almacenar una conjuncién de los
mismos, si en cambic se encuentran separados por barras (/)

se puede almacenar uno de ellos.
4.1. Suvbmenid de fuentes.

4.1.1. Ingreso de Datos

En el ingreso de la identificacidén de la fuente en
la zona de mensajes aparece "F2Z CONSULTA FUENTES",
ello significa gue oprimiendo F2 aparecerd un submeni
con las fuentes 1Ingresadas en la base de dato desde
el cual el wusuario podrid escoger la fuente que deses,

retornando el proceso los cddigos correspondientes.

Los dsatos a ingresar son los siguientes:

- Cédigo de Provincia, numero de provincia a la que

pertenece la fuente . . . . . . . . . . . . {99).

Ingresando el valor 0 asparecerd un submenil con las

distintas provincias desde donde el usuario podréa

escoger.
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Coédigo de localidad, numerc de localidad a la que

pertenece la fuente. e e e e e (988).

Ingresando el valor 0 aparecerid un submend con las
distintas localidades desde donde el usuario podréa

escoger.

Cédigo del tipo de fuente, (Pozo Bombeo / Pozo
Observacidén / Pozo de Reconocimiente / Rio [/
Arroyvo / Laguna / Manantial Unitario / Manantial

Maltiple).

Ingresando espacios aparecerd un submeni con los
distintos tipos de fuentes desde donde el usuario

podrd escoger.

Niamero de serie, nuamero correlativoe del tipo de
fuente dentro de la misma localidad

y provincia . . . . . . . . . . . . . . (989.98).
Los decimales se utilizan para indicar un pozo-
perteneciente a una bateria, si se trata de un

pozo alslado los decimales toman valor cero.

Fecha del dltimo relevamiento . . . . {(DB/MM/AA).
Nombre de la fuente . . . . . . . . . . . . (30C).
Establecimiento R 171040 TN
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Caudal (m3/h> . . . . . . . . . . . . . . (888.8).

Uso (Abastecimiento a localidad, Doméstico, Riego,
Industrial, Recuperacidn secundarisa, Sismica,

Ganadero, Piezdmetro, Otros).

Oprimiendo la tecla ENTER aparece un submend con
los diferentes usos de las fuentes, con la tecla
ENTER se selecciona o deselecciona cada uso y con
la tecla de cursor derecha finaliza el ingrese del

uso de 1la fuente.

Si el uso de 1la fuente es Doméstico (por doméstico
se entiende que sbastece de agua a una porcidn
reducida de la localidad) se ingresan los
siguientes datos:
~ Cantidad de habitantes mayores que abastece la
fuente . . . . . . . . . . . . . < . . (99999).
- Cantidad de habiténtes menores que abastece la
fuente . . . . . . o0 0 000, l (99999).
Si el uso de la fuente es Abastecimientoc a
Localidad se ingresa-el siguiente dato:

- Conexidén (A Red / Cisternsa / Sin conectar) (C).
Cloracidn (Manual, Mecénica o Nada) . . . . . (C),

Lugar en donde se resliza la cloracidn . . (20C).

Pagina 14



- Periodo de limpieza del tangque de =almacenamiento

N MESES . . v v e e e e e e e e (99).

- Proteccion sanitaria (3in protecciodn, Adecuada o

Precaria) . . . . . . . . . . . . ... (EC.

Los datos incluidos en la identificacidén de 1la
fuente son: Céd._de Prov., Cdd. de localidad, Tipo de

fuente v el nimero de serie.

Luego de ingresados los datos anteriormente
citados, el programa prosigue con la éarga de los
demds datos segiin el tipo de fuente ingresada es
decir si es pozo, manantial o un agua superficial

(Rio, Laguna o Arroyo).

Loz datos adicionales de pozes son los siguientes:

Fecha de perforacidén. . . . . . . . . (99/39/99>.
- Cota {mts) . . . . . . . . . . .+ . . . (9888.99).

- Perforador, es decir quien realizé

la perforacidén . . . . . . . . . . . . . . (1ioC).

~ Método de perforacidon . . . . . . . . . . . (15(C).

~ Didmetro de la perforacién (pulgadas) . (999-9/9).
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Profundidad informada {(metros) . . . . . (998.9).
Profundidad documentads (metros) ... (299.9).

Profundidad medids, profundidad gque se midié

cuando se realizé el relevamiento (metros) (988.89).

Nivel estético, a la fecha del dltimo relevamiento

(metros) . . . . . . . . . . . . . . .. (99.99).
Nivel dinémico, a la fecha del 11ltimo relevamiento
{metros) . . . . . . . . . . . . . . . . (99.99).
Método de extraccién . . . . . . . . . . . (200C).
Los datos adicionales de manantiales son los

siguientes:

Cafiadén . . . . . . . . . . . . . . . . .. (18C).

Margen . . . . . . . . . . . . . . . . . . (15CH.

Material afloramiento . . . . . . . (2 Renglones).

Material base . . . . . . . . . . . . (1 Renglén).

Tipo de construceidn. . . . . . . . . . . . (20C).
Pagina 16




Los datos =adicionales de aguas superficiales son
los siguientes:

-  Cuenca o Subcuenca . . . . . . . . . . . . (20C).

- Tipo de construceidn . . . . . . . . . . . (20C).

- PRégimen, (Temporaric ¢ Permanente) . . .. . . (C).

- Qrigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . (30C).
4.1.2. Listado resumido.

Este proceso permitird realizar un listado por
pantalla, impresora - ¢ a un archivoe ASCII, en donde
cada fila del 1listado corresponde a8 una fuente
ingresada en la base de date v cada columna
corresponde a los siguientes datos:

- (Cédigo: es la identificacidén de 1la fuente, es
decir c¢6dige de provincia, cddigo de
localidad, cddigo de tipo de fuente vy

nimero de fuente.

~ Nombre de 1la fuente.

- Establecimiento en donde se encuentra la fuente.
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- Nameros de expedientes en los cuales participa 1la
fuente (en el caso de no encontrarse almacenada en

ninguno se omitird este dato).

- Identificacidén de la fuente para el expediente en
los cuales participa la fuente (en el caso de no
se encontrarse almacenada en ninguno se omitiré

este dato).

Este listado puede resalizarse para un rango de
provincias v localidades, para un rango de
provincias, localidades vy un determinado tipo de
fuente o para un rangoc de provincias, localidades ¥y
dete;minados usos de las fuentes. Esto se selecciona
a partir del submenid que aparece luego de escoger el

proceso de listado resumido.

En el caso de seleccionar la opcidn gue incluye
por determinados usos de la fuente, se agrega una
columna que indica los cddigos de uso. de la fuente y
al finalizar el listado una descripciédn de los

distintos cddigos de usos de las fuentes.
4.1.3. Listado completo.

Este proceso es similar al =anterior con la
diferencia que lista wuna hoja por c¢ada fuente con
todos sus datos ingresados més los datos ingresados

por expediente.
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En el ingreso de la identificacidén de la fuente en
la zona de mensajes aparece "F2Z CONSULTA FUENTES” ¥
“"F3 DISENO DE POZ0S", ello significa gue oprimiendo
F2 aparecerd un submend con las fuentes ingresadas en

la base de dato desde el cual el usuarioco podra

escoger la fuente que desea, retornando el proceso
los cddigos correspondientes v oprimiendo F3
aparecerd un submend con los disefios de pozos

almacenados operando de igual forma.

Los datos a ingresar son los siguientes:

- Cédigo de Provincia, nimero de provincia a la que

pertenece el pozo . . . . . . . . . . . . . (99).

- (C6édigo de localidad, nimero de localidad a la que

pertenece el pozo. . . . . . . . < . . . . (999).

- Cédigo del tipo de po=zo, {Pozo Bombeo / Pozo

Observacidn / Pozo de Reconocimiento)}.

- Namero de serie, numero correlativo del tipo de

pozo dentro de la misma lotcalidad y provin¢®88.99).

- Entubado (S/N).
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Altura del cafio, es decir altura por sobre (signo
positivo) o debajo (signo negativo) del nivel del
terreno, en metros . . . . . . . . . (+/- 8.99).

Diametro de la cafieria de aislacidn . . (99-89/9).

Longitud de 1la cafieria de aislacién a partir del

nivel del terreno (metros) e e .. (999.9).

Material de la cafleria de aislacién, es decir de

que material estd construida . . . . . . . {(20C).

Longitud de 1la carferia ciega a partir del borde

del cafio. . . . . . . . . . . . . . .. (899.99)>.

Material de la cafieria ciega, es decir de que

material estd construida . ; e e e e e (10C) .
- Ubicacidn del prefiltro (mts) . . (999.9 a 889.9).
Granulometria (mm) . . . . . . . (99.99 a 99.99).

Entubamiento, es decir profundidad inicial, final

y diametros de entubamientos correspondiente.

Estos datos aparecerdn en un submenid desde el cual
con la tecla ENTER se modificard los datos de un

diametro de entubamiento, con la tecla DELETE se
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eliminard un didmetro de entubamiento, con 1l=a
tecla INSERT se insertarsa un didmetro de
‘'entubamiento y con la tecla ESCAPE finalizard el
ingreso del entubamiento. Los diémetros de
entubamiento que tengan ubicacidén inicial, final ¥y
didmetros 0 no serdn ingresados a la base de dato,
s0lo gue el programa los agrega para comenzar A

ingresar dichos datos.

- Filtros, es decir profundidad inici=zl, final,
diametros, material, tipo de ranura y tamafio de
ranura. Se ingresan al igual que el caso de

entubamiento.

Los descripecidn de los datos gque involucra son los

siguientes:

Profundidad inicial y final (989.99 999.89)

- Material del filtro . . . . . . . . . (20C).

- Tipos de Ranura (Continua / A  soplete
/Persiéna)

- Tamafio de 1la ranura, en el caso de gue 1la

ranura sea continua . . . . . . . . (9.89).

Los datos incluidos en la identificacidén del

disefilo del pozo son: Cdd. de Prov., Cdd. de
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localidad, Tipo de fuente v el nimero de serie.

4.2.2. Listado

Este proceso permitira listar todos los disefios de
pozos ingresados por pantalla, impresora u archivo

ASCII.

En el ingreso de la identificacidn de la geofisica
del pozo en la zona de meﬁsajes aparece "F2 CONSULTA
FUENTES" y "F3 CONSULTA GEOFISICA DEL POZ0", ello
significa que oprimiendo F2 aparecerd un submend con
las fuentes ingresadas en la base de dato desde el
cual el usuario podrd escoger la fuente que desea,
retornando €l proceso los cddigos correspondientes vy
oprimiendo F3 aparecerdn los perfiles geofisicos va
ingresados desde el gue el usuario podréd seleccionar

el deseado.
Los datos a ingresar son los siguientes:

- (Cédigo de Provincia, namero de provincia a la que

pertenece el pozo . . . . . . . . . .. .. {99).
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~ (Cédigo de localidad, numero de localidad a la que
perteneée el pozo. (9995 .

- (Cédigo del tipo de pozo, (Pozo Bombeo / Pozo
Observacién / Pozo de Reconocimiento).

- Ndimero de serie, numero correlativo del tipo de

pozo dentro de la misma localidad y proviné¢888.899).

- HNdamero de perfil

- Perfil corrido:

RNC / RNL / RL / Conductividad)

Ingresando espacios

distintos tipos de

usuario podrs escoger
- Profundidad alcanzada
datos incluidos

Los

geofisica del pozo
localidad,

de perfil corrido.
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apareceria un
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Tipo de pozo,

-

(99).

/ SP/
(3C).

submend con los

perfiles desde el cusl el
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(mts) (999.99 a 999.99).
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4.3.2. Listado

Este proceso permitira listar

geofisicos ‘de todas

las

fuentes

pantalla, impresora u archivo ASCII.

4.4 . Submenit Geologia de Pozo

4.4.1. Ingreso de Datos.

todos los pe

ingresadas

En el ingreso de la identificacidén de la ge

del pozo en la zona de mensajes aparece "F2 CO

FUENTES" y "F3 CONSULTA GEGLOGIA DEL PQOZO",

significa que oprimiendo
las fuentes ingresadas

cual el wusuario podra

rfiles

por

ologia
NSULTA

ello

F2 aparecerd un submenidl con

en la

retornando el proceso los

oprimiendo ¥3 aparecerén los

ingresados desde el gue

el deseado.

Los datos a ingresar son

- (Cdédigo de Provincis,

pertenece el pozo

- Codigo de localidad,

pertenece el pozo.

Pagina
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- Cadigo del tipo de pozo, (Pozo Bombeo / Pozo

Observacidn / Pozo de Reconocimiento).

-~ Nimero de serie, ntimero correlativo del  tipo de

pozo dentro de la misma localidad ¥ proviné¢3da8.989).

- Litologia, secuencia de intervalos de litologia
uniforme, profundidad inferior v cddigo de tipo de

litologia . . . . . . . . . . . . . (999.9 v BC)Y.
-~ Formacidn . . . . . . . . . . ... {30C}).

Los datos incluidos en 1la identificacidén de la
geologia del pozo son: (Cod. de Preov., Céd. de
localidad, Tipo de pozo, nlimero de serie y l=a

profundidad inferior de la litologia.

4.4.2. Listado

Este proceso permitira listar todos los perfiles
geoldgicos de todas las fuentes 1ingresadas por

pantalla, impresora u archive ASCII.
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Los datos a ingresar son los siguientes:

Cédigo de tipo de litolegias . . . . . . . . (BC).
Ingresandc valor 0 aparecerd un submend con los
codigos de geologia ingresades en la base de dato

desde el cual el usuario podréd escoger, retornando

el proceso el cddigo correspondiente.
Tipo de litologia . . . . . . . . . . . . . (25HC).

Se identifica cada tipo de litologia por el cdodigo

de tipo de litologia.

4.5.2. Listado

Este proceso permitird 1listar todos los cédigoes

geoldégicos con sus respectivas denominaciones por

pantalla, impresora u archivo ASCII.
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.6.1. Ingreso de Datos.

En el ingreso de la identificacidén de la geofisica
del pozo en la zona de mensajes aparece "F2 CONSULTA
FUENTES" y "F3 CONSULTA AFOROS", ello significa que
oprimiende FZ2 aparecera un submenii con las fuentes
ingresadas en la base de dato desde el cual el
usuario podré escoger la fuente que desea, retornando
el proceso los cddigos correspondientés v oprimiendo
F3 aparecerdn los aforos ya Iingresados desde el que

el usuario podra seleccionar el deseado. P

£ 8
/Og‘ B...!_l.a’ s..u‘.

f Dr"nuii }
J‘ _Baigrano f
qu

"'\w_«‘_ﬂ“(}-«/

Los datos a ingresar son los siguientes:

- (Cédigo de Provincia, numero de provincia a la

pertenece el pozo . . . . . . . . . . . . . {99).

- Cédigo de loealidad, namero de localidad a la que

pertenece el pozo. e 211 I

- (Cédigo del tipo de manantial, (Manantial Unitario

/ Manantial Maltiple).

- Niamero de 'serie, niimero correlativo del tipo de
manantial dentro de la misma localidad ¥

provincila . . . . . . . . e o (999.89).

- Fecha de aforo
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~ Hora de aforo
- (Caudal aforado (m3/h) . . . . . . . . . (998.83).

Los datos incluidos en la identificacidn del aforo
del manantial son: Céd. de Prov., C6d. de localidad,
Tipo de manantial, nGmero de serie, fecha de aforo vy

hora de aforo.

4.8.2. Listado

Este procesc permitird listar todos los aforos de
manantiales realizados con todos sus datos por

pantsalla, impresora u archivo ASCII.

expediente.
4.7.1. Ingresc de Datos.

En el ingreso de la identificacidn de la geofisica
del pozo en la =zona de mensajes aparece "F2 CONSULTA
FUENTES"” y “F3 CONSULTA EXPEDIENTES", ello significsa
que oprimiendo F2 aparecerd un submend con las
fuentes ingresadas en la base de dato désde el cual
el usuario podra escoger la fuente «que desea,
retornandsc el proceso los cddigos correspondientes vy

oprimiendo F3 aparecerdn los expedientes con las
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fuentes ingressdas desde el que el usuario podri

seleccicnar el que.desee.
Los datos a ingresar. son los siguientes:
~ HNumero de expediente . . . . . . . . . (9999/983).

- Cédigo de Provincia, nimero de provincia a la que

pertenece la fuente . . . . . . . . . . . . (89).

- Coédigo de localidad, nuamero de localidad a la que

pertenece la fuente. e e e e e e {899).

- Cé6digo del tipo de fuente, (Pozo Bombeo / Pozo
Observacidén / Pozo de Recconeocimiento / Rio /
Arroyo / Laguna / Manantial Unitario / Manantial

Maltiple).

- Nimero de serie, nﬁméro correlativo del tipo de
fuente dentro de la misma localidad ¥

provincia . . . . . . . . . . . . . . . {999.99>.

- Identificacidén de la fuente para el

expediente . . . . . . . . . . . .. ... {(10C)H.

Se identificaréd a cada fuente interviniente en un
expediente por el nimero de expediente y 1la
identificacidén de 1la fuente (cdd. de provincia, cdd.

de localidad, tipo de fuente y numetro de secuencia).
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4.7.2. Listado

Este proceso = permitiré listar todos los
expedientes con las fuentes e identificaciones

almacenadas por pantalla, impresora uw archivo ASCII.

Los datos a ingresar son los siguientes:

- Codigo de determinacidn . . . . . . . . . . (899).
Ingresando espacios y ENTER aparecera un submenng
con los diferentes c6digos vy descripciones de las
determinaciones almacenadas desde donde -el usuario

podréd escoger.
- Descripecidn de la determinacidn . . . . . . (30C).

- QCdédigo de unidad de medida principal de la
determinacidén (mg/lt, mho/cm o nada) .. {9).
Ingresando espacios aparecerd un submend con las

diferentes unidades de medida.

- Descripcidn de 1la unidad de medida principal, es
decir con cuantos enteros v decimales sera

medida . . . . . . . . . . . . . . . . . (8y 9.
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4.

En el caso de que la unidad principal sea mg/lt se
ingresari el Factor de conversidén a meq/1t

(9998.38989).

Descripcidn de la unidad de medida en megq/lt, es
decir con cuantos enteros v decimales seri

medida . . . . . . . . . . . . . . . . . (9 vy 9

Pefinir gi la determinacidn es un Anidédn, Catidén o

Nada . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. LCH.

La identificacidn de la determinacidn es el codigo

determinacidn.

4.8.2. Listado

9.

4.

Este proceso permitird listar todos los cddigos de

determinaciones c¢con sus respectivas denominaciones

por pantalla, imprescra u archiwvo ASCII.

S] - ! l- 11‘ -]--'I i

9.

1.

l.os datos a ingresar son los siguientes:

Tipo de andlisis guimico . . . . . . . . . {899).
Ingresando 0 apareceria un submend con los tipos de

andlisis de aguas ingresados.
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- Denominacién del tipo de andlisis quimico . (20C).

- C£édige de determinacidn (Se repite +Ltantas wveces

como cantidad de determinaciones tenga el tipo de

andlisis) e e e e e e e e e {9993,
Estos se ingresan mediante dos submenids, en el
submeng izquierdo aparecen todas las
determinacibnes almacenadas con ENTER se se

seleccionan y deseleccionan 1las determinaciones
que conformardn el tipo de andlisis y en el
submentd dereche irdn apareciendo las mismas. Con
la tecla de cursor derecha e izguierda se puede ir
de un submendl a otro v con la tecla ESCAPE en el

subment izquierdo finaliza el ingreso de datos.

La identificacién del tipo de andlisis se realiza

mediante el cddigo de tipo de analisis.
4.9.2. Listsado

Este proceso permitirda listar todos los tipos de -
analisis con Sus respectivas denominacionegs vy
determinaciones almacenadas por pantalla, impresocora u

archivo ASCII.
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4_10. Submenid de andlisis de las muestras de . _adguas
pertenecientes a las fuentes.

4.10.1. Ingreso de Datos.

Los datos a ingresar son los siguientes:

Cédigo de laboratorio . . . . . . . . . . . (99>,
Namero de protocolo . . . . . . . . . . (389989898).
Identificacidén de la fuente.

Tipo de analisis . ... . . . . . Coe e (98).
Fecha de muestreo.

Hora de muestreo

Nivel de captacidn (mts.) . S {98).
Fecha de recepcidn del analisis

Medicién de la determinacién, se repite para cada
determinacidn.

Este dato se ingresard mediante un submend en el

cual aparecen todas las determinaciones gue

conforman el tipo de andlisis escogido ¥ con la
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tecla ENTER sobre la determinaciodn a ingresar el
programa golicitard el ingreso del ope}ador
matematico vy el wvalor medido. Los posibles
operadores matematicos soen HNSP (no se ‘detecta), >
(mayor), < {(menor), = (igﬁal), >= (mayor ‘igual) y
<=. {(menor igual), cuando solicite estos ingresando

espacios aparece un submend con los mismos.

La identificacidén de cada muestra de analisis es

el CAdigo de laboratorio y ntmero de protocolo.

4.10.2. Listado

Este proceso permite listar todos los andlisis en

un rango de provincias, localidades y niveles de
captacion cuvas determinaciocnes cumplan con
determinadas condiciones por pantalla, impresora u

archivo ASCII.

El ingreso de los rangoes de provincias,
localidades vy niveles de captacidén, se realizan por

valor inicial]l y final.

El ingreso de las condiciones de las

determinaciones se realiza de la siguiente forma:

- Cada rengldén a ingresar es una determinacion
con una condicidn (sodio>0) que puede

concatenarse con otro rengldn con los
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operadores ldégicos .AND. vy .OR. o finalizar

seleccionando FINAL.

- El primer itém puede ser paréntesis izgquierdo,
derecho o un espacio. 81 se ingresa algo

diferente aparece un submenud con estos valores.

- El segundo itém es el cédigo de determinacién.
Si se 1ingresa espacio saparece un subment con

las determinaciones almacenadas.

-~ El tercer itém es un operador matematico. Si se
ingresa espacio aparece un submeni con los

diferentes operadores matemAdticos.
- El cuarto itém es el valor.

- El quinte itém puede ser paréntesis izquierdo,
derecho o un espacio. Si se ingresa algo

diferente aparece un submend con estos valores.

- El sexto y 1dltimo itém es un operador 1légico.
Si se ingresa espacio aparece un submend con
los diferentes operadores 1l6gicos que son los

siguientes _AND., .0OR. y FINAL.

Con las teclas PAGE UP Y PAGE DOWN se salta sl
renglon anterior vy posterior respectivamente, si el

rengldén tiene todes sus valores ingresados
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correctamente.

4.11. mmwlﬂﬁ&hﬂﬂdﬁs_dﬁ_ﬂm

4.11.1. Ingreso de Datos.

Los datos a ingresar son los siguientes:

- Cédigo de provineia . . . . . . . . . . . . {99).
- Coédigo de loealidad . . . . . . . . . . . . (993).
- HNombre de la localidad . . . . . . . . . . (40C).

La identificacidén de la localidad es el cédigo de

provincia y cdédigo de localidad.

4.11.2. Listado
Este proceso permitird listar todos los cédigos de

locglidades con sus respectivas denominaciocnes por

pantalla, impresora u archivo ASCII.
4.12. Submeni de laboratoriogs.
4.12.1. Ingreso de Datos.

Los datos a ingresar son los siguientes:
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de

4.12.

laboratoric c¢on sus respectivas

Cédigo de laboratorio
Ingresando 0 aparecera un
laboratorios almacenados.
Nombre del‘laboratorio

Direccidn

Teléfono

submend ¢

(98).

on todos los

(205.

(30).

(9898-9998898) .

La identificacién de el laboratorio

lsboratorio.

2. Listado

es el

cédigo

Este proceso permitird listar todos los c6digds de

pantalla, impresora u archivo ASCII.

4.13.

* Cco

Su

el

1. Editar archivo

Permite editsr los archivos de impresidn,

n los listados.

Una vez ingresado en este

bmend con los archivos de impresidn,

usuarioc debera escoger
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editar. Luego de ello el aréhivo se editard con el
editor de texto QNEW, cuyo archive QNEW.EXE debera
encontrarse en . el subdirectorio gque se encuentra el
programa o en un subdirectorio gue se encuentra en el

PATH del archivo autoexec.bat del sistema operativo.

4.13.2. Imprimir archivo

Permite imprimir los archivos de impresidn,

generados con los listados.

Una wvez ingresado en este proceso aparecerf un
submeni con los archivos de impresidén, desde el cual
el wusuario deberd escoger el archivo gque desea
imprimir. Luego de ello el archivo se imprimird en la

impresora.
4.13.3. Eliminar archivo

Permite borrar del disco 1los archivos de impresidn,

generados con los listados.
4_.13.4. Resguardar a diskette.
Permite reaslizar una copia de resguardo (BACKUP) de

todas las bases de datos a diskette, sea en 1la

diskettera A o B.

Una vez ingresado en este proceso, aparecerda un
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meni desde donde el usuarioc escogers en que unidad de
disco desea resguardar los datos (A o B). Una vez
confirmada 1la unidad el proceso solicitaréAal usuvario
que introduzca el diskette y oprima cualquier tecla

para realizar el resguardo.

4.13.5. Restaurar al disco C

Permite recuperar 1la copia de resguardo realizada
con el procese indicado en 3.13.4, es dec¢ir recupera
todas las bases de datos desde diskette al disco C,

eliminando si los hubiere los datos anteriores.

Una vez ingresado en este proceso, aparecerd un
menid desde donde el usuario escogerd desde gque unidad
de disco desea recuperar los datos (A o B). Una vez
confirmada 1la unidad el proceso solicitaréd al usuario
gue introduzeca el diskette ¥y oprima cualquier tecla

para realizar la recuperacidn de los datos.

4.13.6. Reordenar datos.

Este &3 un proceso gue realiza un reordenamiento de
todas las bases de datos, es una tarea de
mantenimiento que permite reducir el espacio en disco
v evitar problemas, por ejemplo cortes de luz durante

una grabacidn en el disco.

Es conveniente realizar este proceso una vez al mes
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demas dsatos que dependen de dichas fuentes, es decir si
hubiere datos de disefio de pozo, expedientes, ' aforos de
manantiales, gecofisica del pozo, geologia del pozo y muestras
de andlisis. Pero este proceso de baja que relacionen a otros
datos fuera de 1la misma base de date no se encuentra
implementado todavia en el programa va gque se pueden acotar
casos particulares, en los que por ejemplo para eliminar una-
localidad 1la misma no deba tener almacenada ninguna fuente,
para prevenir posibles errores por parte del usuaric que
resulten fatales. Por ello este tema gueda a consideracidn

para la segunda etapa del desarrollo de este sistema.
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