G ss!
NP
T

PROGRAMA DE COMPUTACION PARA LA

ADMINISTRACION DEL RELEVAMIENTO DE

FUENTES Y ANALISIS DE AGUA

Secretario General

Ing. Juan José& Cidcera

Direccién de Cooperacidn Técnica

Ing. Susana Blundi

Area Infraestructura Hidrica

Ing. Horacio Diez

3-{,&5'0




Buenos 4ires. 1 de Febrero de 19585

Al Sefor
Secretario General del C.F.7T.

Ing. Juan José Cidcera

— ~.
z D IN(;-E-?".‘

&)

De mi mayvor consideracion

Tengo el agrado de dirigire a usted con el fin de hacerle
entrega de el Informe Parcial N& 1 Etapa IT correspondiente al
estudice "Frograma de Computacidn para Ja Administracicn del

relevamiento de fuentes de agua y andlisis F sico guimicos de

aguas .

De acuerds al contrato vigente se adjuntan 4 eJempiares del

mismo.

Sin otro particular saluda a usted atentamente,
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El objetivo 'del presente trabajo es desarrollar un

programs de computacidén gue permita administrar ¥ procesar

datos de =andlisis quimicos de 'aguas y relevamiento de

fuentes de agua.

Este trabajo fue solicitado por el Gedlogo. Ricardo

Gonzdlez Arzac para el programs "Agua Potable a Pequeiias-

—_
Comunidades", de aplicacidén en las provincias de Formosa vy

—_—

S .
Jujuy v para el estudio “"Mapa Hidrogeclégico de la

Provincis de Santa Cruz".

El pedide se fundamentéd én que existe una ©coleccidn
parcial de datos almacenados en archivos medianfe distintos
utilitarios que permiten el almacenamiento de los mismos:
Sin embafgo, dado que estos utilitarios no son especificos
para la tarea, la posibilidad de obtenér un resultado

satisfactorio en el procesamiento vy administracidén de los

‘mismos es en la préctica inviable dado el gran volumen y

complejidad de los datos.
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Para resolver este problema con el equipamiento de que

se dispone, se llegd.a la conclusidn sobre la necesidad de

tener un programa de computacidén que opere sobre las bﬁg{%ﬁﬁl EEMQ

de datos, en una PC compatible IBM monousuaria

~

que permita
a. Ingresar, actualizar, eliminar e intercambiar los- - datos
en forma segura, rédpida y sencilla por parte de los

usuarios.

b. Realizar diferentes listados de los datos, que permitan

realizar inferencias sobre los datos.

c. Extrapolar los datos a distintos programas de usos

estadisticos, matemdticos y graficos para su andlisis.

. A continwuacidén se enumerardn las distintas - bases de

datos que administrard el programa con sus vrespectivos

‘datos, tipos de datos y longitudes.

Cada guidn (~-) corresponde a° un dato perteneciente a
diqha base de dato, iuego entre paréntesis se espécifica el
tipo de dato vy la longitud del mismo interpretandose de 1la

siguiente manera:

El caracter (C) indica gue el dato es alfanumérico, y el
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ntimero gue lo precede o las veces que se repite dicho

caracter es la longitud médxima del mismo.

El caracter (9) indica que el dato es numérico, y el
ndmero que lo precede o las veces que se repite dicho

caracter es la longitud méxima del mismo.

Algunos datos contemplan uﬁa lista de casos posibles, si
los valores de la lista se encuentran separados por comas
{,) significa que se pueden.almacenar una conjuncién de los
mismos, si en cambio se encuentran separados por barras (/)

se puede almacenar uno de ellos.
2.1. Base de Dato referida a la fuente.

-~ (Cédigo de Provincia, nGmero de provincia a la .que

peftenece la fuente . . . . . . . . . . . . .. (89)

- Cbédigo de localidad, nhGmero de localidad a la .que

pertenece la fuente. . . . . . . . . . . . . . (999)
- Coédigo del tipo de fuente, (FPozo Bombeo / Po=zo

Observacibn / Pozo de Reconocimiento /'Rio /! Arroyd /

Laéuna / Manantisl Unitario / Manantial Maltiple).
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NGmero de serie, nfimero correlativo del tipo de
_fuente dentro de la misma localidad y

provincia . . . .-. e . e e oo .. (998.89)
Los decimales se ufilizarén para indicaf un pozo
perteneciente &a una bateria, si se trata de-un pozo

aislado los decimales tomardn valor cero.

Fecha'del Gltimo relevamiento . . . . . . (898/99/99)

Nombre de la fuente . . . . . . . . . . . . . (30C)
Establecimiento . . . . . . . . o . . . . . . (30C>
Caudal (m3/h)} . . . . . . . . . . . . . .. (898.9)

Uso (Abastecimiento a localidad, Doméstico, Riego,
Industrial, Recuperacidn =~ secundaria, Sismica,

Ganadero, Piezometro, Otros). -

Si el uso de la fuente es Doméstico (por doméstico
se entiende que abastéce de &agua a una porcidn
reducida de .la localidad) se . ingfesarén © los
siguientes datos: ‘

- Cantidad de habitantes mayores que abastece la

fuente . . . . . . . . .00 (89998)

- Cantidad de habitantes menores que abastece la

“fuente . . . .. oo o (98989)
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Si el uso de la fuente es Abastecimiento a
Localidad se ingressrd el siguiente dato:

- Conexién (A Red / Cisterna / Sin conectar) (C)
- Cloracién (Manual, Mecdnica o Nada) . .- . . . . ()

- Lugar en.dpnde se realiza la cloracidén . . (20C)

~  Periodo de limpieza del tangue de almacenamiento

L e MESEeS . . . e s e

- Proteccién sanitaria (Sin proteccidén, Adecuada o

Precaria) . . . . . . . . . . . .« . . . . . . (C)H

Se identificard a la fuente por Céd. de Prov., Céd.

de localidad, Tipo de fuenFe y el nimero de serie.

2.2. &asg_.jig_mga_ﬂe_.p_azga
- Fecha de perforacién. . . . R (98/99/98)
- Cota (mts)‘.'. .‘. e (99995.99)

- Perforador, es decir guien realizé

la perforacidn-. . . . . . . . . . . N @ 160D

- Método de perforacidén . . . . . . . . . . .. (15C)



Didmetro de 1la perforacidn (pulgadas) . . ,(999-9/9)
Profundidad informada (metres) . . . . . . . (999.9)
Profundidad documentada (metros) . . . . . . (9958.9)

‘Profundidad medida, profundidad que se mididé cnando

se réalizé el relevamiento (metros) .'. . .- (898.8)

Nivel estdtico, a la fecha del dltimo relevamiento

(Metros) . . o o o e e (998.99)

. Nivel dindmico, a la fecha del 1dltimo relevamiento

(metros) . . . . ... R (89.99)

Método de extraccidn A (40 [0

2.3. Base de Datos de diseifio del pozo.

Entubado (S/N)
Cantidad de didmetros de entubamiento . . . . . (D

Ubicacidn de los didmetros de entubamiento, es decir

profundidad  inicial y final del diémetro de
entubamientol correspondienfe, este dato se repite
tantas veces como - cantidad de didmetros de
entubamiento £enga © i+ . . . . . . (989.9 y 899.8)
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- Diadmetro del entubamiento en .pulgadas, este dato se
repite tantas veces como cantidad de diametros de

entubamiento tenga . . . . . . . . . . . . . (98-8/9)
- Altura del cafio, es decir altura por sobre (signo
positivo) o debajo (signo negativo) del nivel del
terreno, en metros . . . . . . . . . . . . (+/- 9.88)

-~ DiAmetro de la cafieria de!aislacién e (99—9/9)

- Longitud de la cafleria de aislacién a partir‘ del

nivel del terrenoc (metros) . . . . . . . . . (999.9)

- HMaterial de la cafleria de aislscién, es decir de gue

material estd construida . . . . . . . . . . . (20C)

- Longitud ‘de la cafieria ciega a partir del borde del

cafio. . . . . . ... .. (999.99)
- Materisl de 1la cafieria clega, es decir de . que
material esté construida . . . . . . . . . . . (10C)
- Cantidad de Filtros -. e e e e e e (8>

- Ubircacidén del filtro, es decir altura inicial vy
final, este dato se repite tantas veces como cantidad

de filtros tenga . . . . . . . . . (889.99 y 989.89)
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4.

Material del_filtro,‘este dato se repite tantas veces

como cantidad de filtros tenga . . . . . . . . (15C)

Tipos de Ranura {(Continua/A soplete/Persiana), este

dato se repite tantas veces como filtros tenga

Tamafio de la ranura, en el casc de «gque la ranura sea

continua, este dato se repite tantas veces comno

filtros tenga . . . . . T T (9.99)
Ubicacidn del prefiltro (mts). .-. . (9899.9 a 899.9)
Granulometria (mm) . . . . . . . . . (998.99 a 99.99)

Namero de perfil . . . . . . . . . . . . ... (99

Perfil corrido: (Caliper / Gamma Natural / SP / RNC /

RNL / RL / Conductividad) . . . . . . . . . . . (3C)
Profundidad alcanzada (mts) ... (999.98 a 999.98)
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2.5. B_a,s_e_.de_natns_ﬁmlﬁglms_dﬂl_ﬂqz.o.

1

1

¢

Litologia, .secuencia de intervalos de litologia
uniforme, profundidad inferior y cédigo de _fipo de

litologfa . . . . . . . . . . . . . . (999.8y 8BC)

Formacidn . . . . . o« o L. 300

Cédigo de tipo de litologia . . . . . . . . . . (BC)
Tipo de litologia . . . . . . . . . . . . . . (25C)

BﬂsE d.E QE;E dE QEJJEESIIEEIfJ-GjE]ES-

Cuenca o Subcuenca . . . . . .« v o« v . .. (20C)
Tipo de construccién . . e L. (200
Régimen, (Temporario o Permaneﬁte) L (C)
Origen . . . . . . . . . . . . . . . . ... ... (30C)

2.8. Base de Dato de mapantiales.

Cafiadén . . . . . . o ... (150
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- Margen

- Matefial afloramiento

- Matgrial base

- Tipo‘de'construccién.
.9.Bgsﬁ_Aa_QnLQ_QQJH?uuuLﬁn_mananhialﬁa
- Fecha de aforo

- Hora de aforo

- Caudal aforado (m3/h)

(13C)

(2 Renglones)"

(1 Rengldn)

"(ZOC)

(998.99)

.10. Base de dato de las fuentes que intervienen en __un

expediente,
- Nimero de expediente (98983/99)
- Identificacién de la fuente
- Identificacién de la fuente para el expediente . (5C)

Se identificard a cada fuente idinterviniente en un

expediente por el ndmero de expediente v la

identificacién de la fuente.

Pagina 10



Cédigo de determinacién . . . . . . . . . . . (989)

Descripeidn de la determinacidén . . . . . . (30C)

Cédigo de unidad . de medida principal de 1la

determinaecidén (mg/lt, mho/cm o nada) . .‘;'. D)

Descripcién de 1la unidad de medida principal, es
decir con cuantos enteros y decimales sersd

medida . . . . . . . .. . ... .. (9 v 9)

En el caso.de gque la unidad principsl sea mg/lt se

ingresaréa el Factor . de conversion a meg/lt

(99839.8889)

Descripcidén de la unidad de medida en meg/lt, es
decir con cuantos enteros v decimales sera

medida. . . . . . L. (9 vy -9)

Definir si la determinacién es un -Anién, Catién o

Nada . & . . ... (O

)
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Tipo de andlisis quimico . . . . . . . . . . . . (99)

‘Denominacidn del tipo de andlisis gquimico . . (20C)

Cantidad de determinaciones que conforma el Tipo de

analisis quimico. e e e e e e e {398

Cédigo de determiﬁacién e e e e (989)

Cédigo de laborstoric . . . . . . . . . . . . . (98)

Nimero de protocolo . . . . . . . . . . . . (999899)

Identificacidén de la fuente.

Tipo de andlisis . . . . . . . . . . . . . . . . (998
Fecha de mueétrgo

Hora de muestreo

Nivel de captacidn . . . . . . . . . . . . . . . (99
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Descripecidn del nivel de ecaptacién . . . . . . - (20C)
Fecha de recepcién del andlisis

Medicién de la determinacidn, se repite para cada

determinacién.

Se identificard a cada andlisis por el Cdédigo de

laboratorio v nimero de protocolo.

2.14.

Cédigo de provincia

Nombre de la provincisa

Cédigdldeip£ovincia S @21 )
Cédigo de localidad . . . . . . . . . . . . . {989)

Nombre de la loecalidad . . . . . . . . . . . . (400
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2.16. Base de Dato de tipos de fuentes.
- C(Cdédigo de tipo de fuente . . . . . . ... . . . . (2C)

- Descripeidén del tipo de fuente . . ... . . . . (15C)

2.17. Base de Dato de laboratorios.

- Cédigo de labora‘tor.io e e (gé)
- Nombre del laboratorie . . . . . . . . . . (20)
- Direceibn . . . . . . . . . . S e e €30)
- Teléfono . . . . . . ; s (9999—9999?99)

Se destacan en - las distintas bases de datos los

siguientes procesos:

El proceso de Alta significa el ingreso de una nueva

instancia en la base de dato.'

El proceso de Baja significa eliminar una instancia

existente en la base de dato.
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El proceso de Consulta significs consultar por -pantalla

los datos de una instancia existente en la base de dato.

El proceso -de Modificacién significa modificar los datos

de una instancia existente en la base de dato.

El proceso-de Listadd significa enviar a la impresora o
a un archivo los datos existéntes en la base dé. dato que
cumplan una condicidén que se especifica en cada uno, en el
caso de  no estar especificadO'se-entiende que son todos los

datos.
. 3.1. Base de dato de Fuentes
- Alta

- Baja

- Modificacién-
-~ Consulta
-~ Listado:

- Resumen con los siguientes datos:
identificacidén de la fuente, HNombre de la
fuente, Establecimiento ¥ nimeros de expediente

con las denominaciones para los mismos.
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Resumen para un range de provincias, un rango
de localidades y un determinado uso de 1la

fuénte.

Todos los datos para un rango de provincias un
rango de localidades vy para un determinado tipo

de fuente.

. 3.2. Base de Datos de pozos.

- Alta

- Baja

-~ Modificacién

- Consulta

- Listado:

Resumen de los datos, en un rango de
profuhdidad-dé pozos, rango de nivel estético y
uﬁ rango de nivel dinédmico (incluyendo estos
datos de los pozos). En la determihaéién de 1a
profundidad del pozo se tomard en orden de
prioridades. la profundidad medida, luego 1la

documentads ¥ por Gltimo la informada.
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Baja

Modificacién
Consults

Listado

Baja
Modificacidn
Consulta

Listado
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3.5. B._aae._dg_l).ﬁt.gs_ﬁ_eglggm_de_maaa
- Alta
= Baja
- :MOdificacién
- Consulta
- Listado
Todos 1los datos geoldgicos del pozo gque tienen
a 1a profundidad del filtro un determinado tipo
de geélogia. -
3.6. Base de Datos de litologia
- Alta
- Baja
- Modificaciédn
- Consulta

- Listado
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1

1

Baja

Modificacion

Consulta

Listado

Alta

Baja
Modificacién

+Consulta
Listado:

Todos los datos ordenados,por margen.

Todos los datos ordenados por caudal.’

Pagina 19



Todos los datos  ordenados por material

afloramiento.
- Todos los_datos ordenados por ﬁaterial base.
3.9. Base de Datos de aforos en manantiales
- Alts
- Baja
- Modificacidén

— Consulta

- Listado

- Alts
- Baja
- Modificacidn

- Consulta
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.12,

Listado

Raja

Modificacidn

Consulta

Listado: todos los _datos ordenado por cddigo de
determinacién v otro ordenado por
descripcion de la determinacidn.

B ; ia! le Ti I ilisi

Alta

BaJa

"Modificacién

Listado: todos los datos por tipo de anadlisis, entre

tipo de andlisis inicial y final.

Pagina 21



- Alta
- Baja
- Modificaciéﬁ
- Consulta
- Liétados
. Todoé los ané;isis de un laboratorio vy un rango
‘de nidmeros de protocoles para un rango de

captacion.

-+ Todos los analisis pertenecientes & un

expediente para un rango de captacién.

~ Todos los analisis de wun rango de provincias,
un -rango de localidades v pars un rango de
captacidn.

\
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Todos 1los andlisis en un rango de fechas de
muestreo y para un rango de captacidn, con los

siguientes datos: Fecha de muestreo, hora de

nuestreo, identificacién de 1la fuente, Nombre
de 1la  fuente, laboratorio v niimero de
protocolo.

Todos los andlisis para un rango de provincias,
un rango de localidades, para un rango .de
captacién v una combinacién de determinaciones

que cumplen c/u con una condicidn.

Por ejemplo: Prov. Bs. As., localidad: lLa Plata

cuyas muestras de andlisis cumplan eon pH<8.5 v

calecio>rl.

. Se almacena una fila o registro por cada provincia

segin la siguiente codificacidn

Q,l- ’ li ] 1 ] ‘ - -

1
2

- W

‘R w He

BUENOS AIRES
CAPITAL FEDERAL
CATAMARCA
CORDOBA
CORRIENTES
CHACO |
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Codi o

10
11
12
13
14
15
18
17
18
19
20
21
22
23

24

. 25

26

Nomhra do ] L
CHUBUT

ENTRE RIOS

FORMOSA

JUIUY

LA PAMPA
LA RIOJA

MENDOZA

MISIONES

NEUQUEN

RIO NEGRO

SAN JUAN

SAN LUIS

SALTA

SANTA CRUZ

SANTA FE

SANTIAGO DEL ESTERO
TIERRA DEL FUEGO
TUCUMAN

REGIONAL

- GENERAL
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El ‘pfograma‘ "no ' realizaré  ingresos, egresos o
actualizaciones de dicha base ya que con la codificacidn
ingressada .mediante pl utilitario DBU es suficiente para
todo el dominio existente. Cuandé el programa solicite el
cédigo'o-nﬁmero de provincia ingresando el valor 0O mostrari
ﬁna tablg con los nombres de 1las provincias de donde el

usuario escbgeré.

3.15. Base de datos de Localidades
- Alts
- Baja
- Modificacidn

- Listado
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alﬁﬁase_gle__dg.ngs_dg,.tmmm

Los datos sobre la codificacién de tipos de fuentes
se definen vy almacenan previamente y no sufren

modificaciones. La codificacidn es la siguiente:

g’l- D - - .
_PB POZO DE BOMBEO

PO POZO DE OBSERVACION

PR POZO DE RECONOCIMIENTO
AR RIO

AA  ARROYO

AL LAGUNA

MU MANANTIAL UNITARIO

M MANANTIAL MULTIPLE

- Baja

- Modificacidén
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- Consulta

-~ Listado

Se realizarén los siguientes procesos:

" - EDITAR: permitird editar un archivo generado desde
el programa mediante los procesos de listado
a archivo, de ahora en mas se lo denominara

archivo de impresion.

- ELIMINAR: permitird eliminsar un archivo de impresidn.
- IMPRIMIR: permitird imprimir un archivo de impresidn.
- RESGUARDO: permitird realizar un resguardo (backup) de

todas las bases de datos a diskette.

RESTAURAR: permitira realizar una restauracién de los

datos que se resguardaron con backup.
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