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Para ingresar al programa desde el sistema operativo,
primero se debe ir al subdirectoric donde se encuentra el
programa y luego se debe tipiar FUENTES vy oprimir la tecla

RETURN o ENTER.

A continuacidn se describird el uso gue el programsa hace de
las distintas dreas de pantalla que se cobservan en la Figura

N° 1.

i
IMENU PRINCIFAL £.F. 1,
1

FUENTES ANALISIS LITOLDGIA LOCALIDAD ARCHIVES

ESC RETORNA

Fignra N° 1




1.1. Area de titulos.
Este 4rea informa al usuario sobre el proceso en curso.

Por ejemplo en la figura NO 1 el area de titulos informa
2l usuario que el procesc en curso es el mend principal del

programa.

1.2. Area de trabajo.

En el &rea de trabajo se realizan las siguilentes

operaclones:

- Desplazamiento ¥y seleccidn dentro del mend principal,

{(ver capitulo 2).

- Desplazamiento vy seleccidn dentro de los submenides, (ver

capitulo 2).

- Ingreso de los datos requeridos por los procesos

escogidos desde los submeniies, (ver capitulec 3).

1.3. Ar_ea._de__me_nsm_e_s.

En el area de mensajes se distinguen los siguientes

tipos de mensajes y menides
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1.3.1. Mensajes informativos, los cuales no requieren
ningdn tipo de accién por parte del usuario, sino

gue informa sobre los distintos aspectos puntuales

gl usuario referentes al proceso en ‘curso. Por
ejemplo, cuando nos desplazamos por el mena
principal en el 4drea de mensajes aparece una

descripcidén mds detallada de las operaciones que se
pueden realizar ingresando en el item del menu

seleccionado.

1.3.2. Mensajes de error, los cuales indican al usuario
sobre el error que cometid mediante una sefial
sonora. Esto le indica al usuarioc que puede oprimir
cualquiera de las teclas para continuar con el
pfograma. Por ejemplo, si se quiere dar de alta una
localidad existente aparecerd el siguiente mensaje

"ERROR ESTA LOCALIDAD YA FUE INGRESADA".

1.3.3. Mensajes con confirmacidén, los cuales requieren gque
el usuario confirme o noc una operacidén a realizar.
Para ello el usuario debe responder "S” o “N". en
casgso de confirmar o evitar la operacidén @& realizarse
déscripta por el mensaje. Estos mensajes finalizan

con "<S/H>".

Por ejemplo, una vez ingresados los datos para el
listado de localidades en el A4Area de mensajes

aparece "REALIZA EL LISTADO <S/N>:", si se contestsa

“S" el proceso continuard con la realizacién del
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listado, =i se contesta "N" no se realizari el

listado regquerido.

1.3.4. Menli de confirmacidn, modificacién o cancelacidn.

Este mend aparece cuando se finaliza el

ingreso de

datos de una operacidén de Alta o de Modificacidn de

cualquiera de los submenties.

E1l wusuario debe escoger de las tres posibilidades

una, la seleccidn la resliza con 1las

teclas de

cursor izquierda o derecha, v con la tecla ENTER

confirma una de las opciones.

S5i se escoge la opcidén "CONFIRMA" el programa tomara

los datos ingresados vy los s&almacenara

correspondiente base de dateo, si se elige.

en 1a

la opcidn

"MODIFICA" el programa retornard a la pantalla de

ingresy de datos permitiéndole al usuarioc modificar

los datos ingresados y si la opcidn escogida es

"CANCELA" el programa cancelard la operacidén sin

almacenar los datos ingresados reternando

principal.

al mend

El desplazamiento y seleccién & través del mend principal v

submenlies correspondientes es similar al de un mend

que a continuacidén se describe:
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E]l desplazamiento por el mend principal entre las -distintas
opciones se realiza con las teclas . de cursor izquierda vy
derecha, con‘la particularidad de gue si el usuarioc se encuentra
en el nltime item (ARCHIVOS) v oprime la tecla de cursor derecha
se desplaza el cursor al primer item (FUENTES) y i1 oprime la
tecla izquierda estando en éste se desplaza el cursor al Gltimo

item.

Una vez seleccionade el item gue se gquiere acceder pulsando

la tecla RETURN o ENTER se ingresa al submenil correspondiente.

Una vez i1ngresade =al submeni de algunos de los items el
desplazamiento a través del mismo se realiza con las teclas de
cursor arriba vy abajo, con las teclas de cursor dérechg e
izquierda el cursor se désplaza al submeni siguiente o anterior.

« . .

Una vez seleccionado el item que se quiere acceder pulsando

la tecla RETURN o ENTER se ingresa, segin el caso, a otro

submend o directamente al proceso a realizar.

Chando se retorna del procezo ejecutado el cursor regresa al

item desde el cual se ejecuté.
3. p ferid 1 listind | .

El prbgrama realiza los pProcesos de Alta, Baja,
Modificacidn vy Consulta de las diferentes bases de datos,

estos procesos implican las siguientes acciones:




- El1 proceso de Alta significa el ingreso de una nuevsa

instancia en la base de dato.

- El proceso de Baja significa eliminar una instancia

existente en la base de dato.

- El proceso de Consulta szignifica consultar por pantalla

los datos de una instaﬁcia existente en la base de dato.

- El proceso de Modificacién significa modificar los datos

de unsa instanciarexistente en la base de dato.

En todos ellos se distinguen dos etapas, la primera es el
ingreso de la identificacién de la base de dato y la segunda
es el ingreso o consulta de los demas datos. Pero el programa
internamente realiza una operacidn adicional entre estas dos
etapas, dependiendo del proceso que se lleva = éabo que

consiste en lo siguiente:

- Si el proceso en curso es un Alta ﬁna vez ingresada la
identificacién de la base de dato el programa analiza
que no exista salmacenada otra instancia con la misma
identificacién para proseguir con el ingreso de los
demds datos. Si sucede gque ya existe una instancia
almacenada con esa identificacidén el programa emite un
mensajel de error informandole al usuario y no

permitiendo el ingreso de la misma a la base de dato.
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- S51i el proceso en curso es una Baja una vez ingresada la
identificacidén de la base de dato el programa analiza
gque exista almacenada una instancia con la. misma
identificacidén para proseguir con la observacidén de 1los
demas datos. Si sucede gque no existe una instancia
almacenada con esa identificacidén el programa emite un

mensaje de error informandole al usuario.

- 81 el proceso én cursec es una Modificacién una vez
ingresada la identificacién de 1la base de dato el
programa analiza que exista almacenada una instancia con
la misma identificacién para proseguir con el ingreso de
los demés datos. Si sucede gque no existe una instancia
almacenada con esa identificacidn el programa emite un

mensaje de error.

-~ 8Si el proceso en curso es una Consulta una vez ingresada
la identificacidén de la base de dato el programa analiza
que exista almacenada una instancia con la misma
identificacidén para proseguir con la observacidn de los
demds datos. Si sucede que no existe una instancis
almacenada con esa identificacidén el programa emite un

mensaje de error.

En los procesos de Alta, Baja v Modificacién se destsca una

tercera accidn gque se describe a continuacidn.
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En el proceso de Alta luego de ingresados todos los datos

el programa muestra el siguiente mensaje:
CORFIRMA AILTA MODIFICA LOS‘DATOS CANCELA ALTA

5i el usuario escoge la primer cpcidén, es decir CONFIRMA
ALTA, los datos ingresados quedaran almacenados en la base de

dato respectiva.

Si el usuario escoge la segunda opcidn, es decir MODIFICA
LOS DATOS, el programa retornard al ingreso de los demés
datos, manteniendo los mismos datos ingresados previamente.

.

S5i el usuarioc escoge la tercera opcidn, es decir CANCELA
ALTA, el programa cancelard el Alta sin almacenar los datos
en la base de dato, retornando al menG desde el cual fue

llamado el proceso.
En el proceso de Modificacién luego de ingresados todos.los
datos el programa muestrs el siguiente mensaje:
CONFIRMA MODIFICACION HODIFICA LOS DATOS CANCELA MODIFICACION
Si el wusuario escege 1la primer opcién, es decir CONFIRMA

MODIFICACION, los datos ingresados quedardn almacenados en la

base de dato respectiva.
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8i el usuaric escoge la segunda opecldn, es decir MODIFICA
LOS DAT0OS, el programa retornard al ingreso de los demias

datos, manteniendo los mismos datos ingresados previamente.

Si el uwsuario escoge la tercera opcidn, es decir CANCELA
MODIFICACION, el programa cancelara la Medificacidn sin
almacenar los datos en la base de dato, retornando al mena

desde el cual fue llamado el proceso.

En el proceso de Baja luego de ingresados todos los datos

el programa muestra el siguiente mensaje:
CONFIRMA LA BAJA <S5/NH>

Si se responde afirmativamente, es decir S, se eliminara
dicha instancia de 1la base de dato. En caso de responder

negativamente, es decir N, se cancelard el proceso de baja.

En todos los procesos anteriormente mencionados existe la
posibilidad de cancelar 1la accién oprimiendo 1la tecla F10,

retornando el programa al menid desde el que fue llamado.

A continuacidn se detallan los ingresos de datos referidos
a cada submen®, indicdandose cual es la identificacién

correspondiente.

Cada guidn (-) corresponde a un dato a ingresar, luedo
entre paréntesis se especifica el tipo de dato y la longitud

del mismo interpretdndose de la siguiente manera:
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El cardcter (C) indica que el dato es alfanumérico, vy el
namero gque 1o precede o las veces que se repite dicho

caracter es la longitud méxima del mismo.

El cardcter (9) indica que el datoc es numérico, v el nidmero
que lo precede o 1las veces gue se repite dicho cardcter es

la longitud maxima del mismo.

Algunos datos contemplan una lista de casos posibles, si
los valores de 1la lista se encuentran separados por comnas
(,) significa que se pueden almacenar una conjuncion de los
mismos, si en cambio se encuentran separados por barras

se puede almacenar uno de ellos.

3.1. Submenid de fuentes.

- Cédigo de Provincia, nimero de provincia a la que

pertenece la fuente . . . . . . . . . . . . . . (899

- C(Cédigo de localidad, numerc de localidad a la que

pertenece la fuente. . . . . . . . . . . . . . (998)
- (Cédigo del tipo de fuente, (Pozo Bombeo / Pozo

Observacidén / Pozo de Reconocimiento / Rio / Arrovo /

Laguna / Manantial Unitario / Manantial Maltiple).
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Nimero de serie, namero correlativo del tipo de
fuente dentro de la misma localidad

y provineia . . . . . . . . . . . . . . . . (999.899)
Los decimales se utilizan para indicar un ©pozo
perteneciente a una bateria, si se trata de un po=zo

alslado los decimales toman valor cero.

Fecha del Gltimo relevamiento . . . . . . (99/8938/88)
Nombre de la fuente . . . . . . . . . . . . . (30C)
Estgblecimiento e e e e e e e (30C)
Caudal (m3/h) . . . . . . . O . . .. 0L (8988.8)

Uso (Abastecimiento a 1localidad, Doméstico, Riego,
Industrial, Recuperacion secundaria, Sismica,'

Ganadero, Piezometro, Otros).

S1 el uso de la fuente es Doméstico (porAdoméstico se
entiende que abastece de agua a una porcién reducida
de la localidad) =se ingresan los siguilentes datos:
- Cantidad de habitantes mayores que abastece 1la
fuente . . . . . . . . .. 0L L. (938899)
- Cantidad de habitantes menores que abastece la
fuente . . . . . O o . . . L L L. (99999)
51 el uso de la fuente es Abastecimiento a Localidad
se ingresa el siguiente dato:

- Conexidn (A Red / Cisterna / 5in conectar) (C)
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- Cloracidn (Manusl, Mecaéanica o Nada) e e e e (C)H

- Lugar en donde se realiza 1la cloracidén . . . . (20C)

- Periodo de limpieza del tanque de almacenamiento en

MESES . .« v v v e e e e e e e e e e e (99
- Protececidén sanitaria (Sin proteccidn, Adecusda o
Precaria) C e e e e e ; e (C)

Los datos incluidos en 1la identificacidn de la fuente
son: Cd&d. de Prov., C6d. de 1lecalidad, Tipo de fuente vy el

nimerc de serie.

Luego de ingresados los datos anteriormente citados, el
programa prosigue con la carga de los demas datos segin el
tipo de fuente ingresada es decir si es pozo, manantial o
un agua superficial (Rio, Laguna o Arroyo).

Los datos adicionales de pozos son los siguientes:

- . Fecha de perforacion. e ... .. .. (88/98/98)

- QCota (mts) . . . . . . . . . . . . . L. (9898.89)

- Perforador, es decir quien realizé

la perforacidén . . . . . . . . . . . . . . . . (10C)

- Método de perforacidén . . . . . . . . . . . . (15C)
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- Didmetro de la perforacidén (pulgadas) . . (999-8/9)
-~ Profundidad informada (metros) . . . . . . . (988.8)
- Profundidad documentada {(metros) . . . . . . (9988.8)

- Profundidad medida, prefundidad que se midid cuandao

se realizé el relevamiente (metros) . . . . {999.9)

— Nivel estatico, =a 1la fecha del Gltimo relevamiento
(metros) . . . . . . . .o ... .. (99.9%)

- Nivel dinamico, a la fecha del Gltimo relevamiento

(metros} . . . . . . . . ... {99.388)
~ Método de extraccidén e e (20C)

Los datos adicionales de manantiales son los siguilentes:

- Caffadén . . . . . . . .0 Lo 0000 (15C)
- MAPEEN . . . . . . (150
- Material afloramiente . . . . . . . . (2‘Renglones)
- HMaterial base . . . . . . . . . . . . . (1 Rengldn)
~ Tipo de construccidn. e e s (20C)
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Los datos adicionales de aguas superficisles son los

siguientes:

Cuenca o Subcuenca . . . . . . . . . . . . . . (20C)
Tipo de construeeidn . . . . . . . . . . . . . {20C)
Régimen, (Temporario o Permanente) . . . . . . . (C)
Origen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. (300
Submeni de disefio del pozo.

Cédigo de Provincia, numero de provincia a la que

pertenece el pozo . . . . . . . . . . . . . .. (98>

Codigo de localidad, numero de 1localidad a la que

pertenece el poze. . . . . . . . . . . . ... {9899)
Cédigo del tipo de pozo, (Pozo Bombeo / Pozo
Observacidon / Pozo de Reconocimiento).

Nimero de serie, nilimero correlativo del tipo de pozo
dentro de la misma localidad v provincia . . (998.99)

Entubado (S/8)

Cantidad de didmetros de entubamiento . . . . . (9)
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Ubicacidén de los didmetros de entubamients, es decir

profundidad inicial v final del diametro de

entubamiento correspondiente, este dato se repite
tﬁntas veces como cantidad de didmetros de
entubamiento tengsa . . . . . . . . . {(899.9 y 9938.9)

Didmetro del entubamiento en pulgadas, este dato se
repite tantas veces como cantidad de diametros de

entubamiento tenga . . . . . . . . . . . . . (99-5/9)
Altura del cafio, es decir altura por sobre (signo
positivo) o0 debajo (signo negativo) del nivel del
terreno, en metros . . . . . . . . . . . . (+/~ 9.89)

Didmetro de la cafieria de aislacion e {398-9,/9)

Longitud de la cafieria de alislacidén a partir del

nivel del terreno (metros) . . . . . . . . . (989.8)5

Material de la cafileria de aislacidn, es decir de que

material estd construida . . . . . . . . . . . (20C)

Longitud de la cafieria ciega a partir del borde del

cafio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (999.99)

Material de 1la cafleria ciega, es declr de que

material estid construida ... e e {1ac)

Cantidad de Filtros . . . . . . . . . . . . . . (9)
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Ubicacién del filtro, es decir altura inicial v
final, este dato se repite tantas veces como cantidad

de filtros tenga ; Coe e e e (888.99 y 888.99)

Material del filtro, este dato se repite tantas veces

como cantidad de filtros tenga . . . . . . . . (15C)

Tipos de Ranura {(Continua/A soplete/Persiana), este

dato se repite tantas veces como filtros tengsa

Tamafio de la ranura, en el caso de que la ranuras sesa

continua, este dato se repite tantas veces como
filtros tenga . . . . . . . . . . . . . L .. (9.89)
Ubicacion del prefiltro (mts) .. (999.8 a 8983.3)
Granvlometria (mm) . . . . . . . . . {99.99 a 99.89)

Los datos i1ncluidos en la identificacidn del disefio

del pozo son: Céd. de Prov., Cé6d. de localidad, Tipo de

fuente v 21 niémero de serie.-

Coédigo de Provincia, nGmero de provincia a la que

pertenece el pozZo . . . . . . . . . . . . ... A8
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- Coédigo de localidad, namero
pertenece el pozo.
- (Codigo del tipo de pozo,

de localidad a la que

(899)
Pozo

{Pozo Bombeo [/

Qbservacidn / Pozo de.Reconocimiento).

-~ HNimero de serie,

dentro de la misma localidad y provincisa

- HNimero de perfil

niimero correlativo del tipo de

POEZO

(999.99)

(98)

- Perfil corrido: (Caliper / Gamma Natural / SP / RNC /

RNL / RL / Conductividad)

- Profundidad alcanzada (mts)

Los datos incluidos en 1la
geofisica del pozo son: Coéd.
localidad, Tipo de pozo, ‘nlmero
perfil corrido.

3.4. Submenii Geologia de Pozo
- (Cdédigo de Provineia, ndamero
pertenece el pozo
- (Co6digo de localidad, nimero
pertenece el pozo.
- (Cédigo del tipo de pozo,

(3C)

(889.89 a 988.88)

identificacién de la
de Prov., Céd. de

de serie vy el namero de
de provincia a la gue
(28)

de localidad a la que
(989)

(Pozo Bombeo [/ Pozo

Observacidén / Pozo de Reconocimiento).
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HNamero de serie, nOmero correlativo del tipo de po=zo

dentro de la misma localidad ¥ provinecia . . (999.99)
Litologia, secuencia de intervalos de litologia
uniforme, profundidad inferior ¥y c¢édigo de tipo de
litelogia . . . . . . . . . . . . . . . (8399.9 v 8C)

Formacidén . . . . . . . . . . . . . . ... (30Cy

Los datos incluidos en la identificacién de la

geologia del pozo son: C8d. de Prov., Céd. de localidad,

Tipo de pozo, nimero de serie y la profundidad inferior

de la litologia.

3.5. Submeniis de litolggia
- Cédigo de tipo de litologia . . . . . . . . . . (8BCY
- Tipo de litologia . . . . . . . . . . . . . . (25C)

Se identifica cada tipo de litologia por el codigo de

tipo de litologia.

Codigo de Provindéia, nimero de provineia a la que

pertenece el pozo . . . . . . . . . . . . . .. (938)
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- Codigo de localidad, nGmero de 1localidad a la que

pertenece el pozo. . . . . :.. e (8998)

- Codigo del tipo de manantial, (Manantial Unitaric /

Manantial Mﬁltiplg).
- Namero de serie, niamero correlativo del tipo der
manantial dentro de 1la misma,localidad v
pProvincila . . . . . ..o oo {898.89)
- Fecha de aforo
- Hora de aforo
~ Caudal aforado (m3/h>} e e e e e ... .. (989.498
Los datos incluidos en la identificacién del aforo
del manantial son: (Céd. de Prov., Céd. de localidad,

Tipe de manantial, nimero de serie, fecha de aforo ¥

horas de aforo.

- HNamero de expediente . . . . . . . . . . . {89889/99)

- C(Cbdigo de Provincia, ntmero de provincia a la que.

pertenece la fuente . . .'. e e e e {99)
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Cédigo de localidad, nomero de localidad a la gue

pertenece la fuente. . . . . e (899)
Cédigo del tipo de fuente, {Pozo Bombeo / Pozo
Observacién / Pozo de Reconocimiento / Rio / Arroyvo /
Laguna / Manantisl Unitario / Manantial Maltiple).
Naimero de serie, nimero correlative del tipo de
fuente dentro de la misma localidad ¥

provincia . . . . . . . o . .00 (998.99)

Identificacién de la fuente para el expediente (10C)

Se identificarda a cada Ffuente interviniente en un

expediente por el namero de expediente v la

identificacidn de la fuente {(céd. de provincia, ¢dd. de

localidad, tipo de fuente y nimero de secuencia).

e

Cédigo de determinacidn

Descripecidn de la determinacidn e e (30C)

Cadigo de unidad de medida principal de 1a

determinacidn (mg/lt, mho/em o nada) . . . . . . (9
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- Descripeién de 1la wnidad de medida principal, es
decir con cuantos enteros vy decimales serd

medida . . . . . . . . . . . . ... (8 v 3)

-~ En el caso de que la unidad principal sea mg/lt se
ingresara el Factor de cenversion a meqg/ 1t

(9999 .9989)

- Descripecidén de la unidad de medida en meg/lt, es
decir con cuantos enterocs vy decimales sera

i
medida . . . . . . . . . ... (9 v 9)

- Definir si la determinacidén es un Anién, Catidén o

Nada . . . . . . . . . . 0 . 00 (C)

La identificacidn de la determinacion es el cédigo de

determinacidn.

3.9. Submeni _de tipos de analisis quimicos.
~ Tipo de analisis quimico . . . . . . . . . . . . (89>

- Denominacidén del tipec de analisis guimico . . (20C)

- (Cédigo de determinacidn (Se repite tantas veces comg
cantidad de determinaciones tenga el tipo de

andlisis) . . . . . . . O .00 L. (899>

La identificacidén del tipo de andlisis se realiza

mediante el cddigo de tipo de anédlisis.
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- Cédigo de laboratorio . . . . . . . . . . . . . (99)
- HNdamero de protocole . . . . . . . . . . . . (9999389)
~ Identificacidn de la fuente.

- Tipo de anglisis . . . . . . . . . . . . . . . . {99)
- Fecha de muestreo

-~ Hora de muestreo

- HNivel de captacidn (mts.) e e e e e e, {99)

- Fechs de recepcidn del andlisis

- Hedicidén de 1a determinacidn, se repite para cada

determinacidn.

La identificacidn de cada muestra de andlisis es el

Cédigo de laboratorioc y nﬁme:o de protocolo.

- (Cobdigo de provineia . . . . . . . . . . . . . . (9%
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- Cédigo de loealidad . . . . . . . . .. . . . . (999)
- Nombre de Ya localidad . . . . . . . . . . . . {40C)

La identificacién de 1a localidad es el cédigo de

provincia v cédigo de localidad.

3.12. Submend de laboratorios
- (Cédigo de laboratorio . . . . . . . . . . . . . (899)
- HNombre del laboratorio .. . . . . . . . . . . . . (20)
- Direccidn . . . . . . . . o L L0 - (30)
- Teléfono . Coe e e (98959-9989939)

La identificacidn de el laboratorioc es el céddige de

laboratorioi
3.13. Submenid de archivos
3.13.1. Editar archivo

Permite editar los archivos de impresién, generados

con los listados.

Una vez ingresado en este proceso apareceri un submeni

con los archives de impresidn, desde el cual el usuario
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deberid escoger el archivo que desea editar. Luego de
ello el archivo se editard con el editor de texto QNEW,
cuyo archivo QNEW . EXE deberi encontrarse en el
subdirectorioco que se encuentra 1 programa o en un
subdirectorio Qque se encuentra en el PATH del archivo

autoexec .bat del sistema operativo.
3.13.2. Tmprimir archivo

Permite imprimir los archivos de impresidn,

generados con log listados.

Una vez ingresado en este proceso aparecer&a un
submeni con los archivos de impresién, desde el cual
el usuarioco debersa escoger el archivo que desea
imprimir. Luego de ello el archivo se imprimiréd €n la

impresora.
3.13.3. Eliminar archivo

Permite borrar del disco los archivos de impresién,

generados con los listados.

3.13.4. Resguardar a diskette.

Permite realizar una copla de resguardo (BACKUP) de
todas las bases de datos a diskette, sea en la

diskettera A o B.
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Una vez ingresado en este proceso, apéreceré un
menii desde donde el usuario escogerd en que unidad de
disco desea resguardar 1los datos (A o B). Una vez
ﬁonfirmada la unidad el proceso solicifaré 8l usuario
gque introduzeca el diskette vy oprima cualquier tecla

para realizar el resguardo.
3.13.5. Restaurar al disco C

Permite recuperar 1ls copia de resguardoe realizada
con el proceso indicado en 3.13.4, es decir recupera
todas las bases de datos desde diskette al disco C,

eliminando si los hubiere los datos anteriores.

Una vez ingresado en este proceseo, apareceria un
meni desde donde el usuario escogerd desde que unidad
de disco desea recuperar los datos (A o B). Una vez
confirmada la wunidad el proceso solicitard al usuario
que introduzca el diskette vy oprima cualguier tecla

para realizar la recuperacidn de los datos.
3.13.6. Reordenar datos.

Este es un procesc gue realiza un reordenamiento de
todas las bases de datos, es una tarea de
mantenimiento gque permite reducir el espacio en disco
v evitar problemas, por ejemplo cortes de luz durante

una grabacidn en el disdo.,
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Es conveniente realizar este proceso una vez al mes
o cuando suceda algin problema dque haga que los datos

aparezcan desordenados sin tener que estarlos.
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