CONSEJO

FEDERAL DE INVERSIONES

MANUAL DE OPERACIONES

FYe

' INVENTARIO FORESTAL DE LA FROVINCIA DE TUCUMAN

-

e e et
-

L
\ .

N

T e ————— 7

r———— ap———




CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

INVENTARIO FORESTAL DE LA PROVINCIA

. DE TUCUMAN

. ~MANUAL DE OPERACIONES DE CAMPO

®TTTRRTRI e aye s e v BUAmTOmpET ST g s e v sy ot e

Agosto de 1990,

ST T e DR G e e At e e b L

Sl e

W



"ONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

. DIRECCION DE COOPERACION TECNICA
Area Infraestructura Hidrica

- AUTOR
. Ing. Agr. Enrique Wabo

DISENO DE PLANILLA
Cart. Jorge Takahashi

.DIBUJbS .
" Sr. Marcelo Parez

"

SUPELVISION
Ing. Ftal. Guillermo Tolone

i
[
3
i
e
1
H
Lt
!
2

i
-

[ )

ngbal

FTT T

il a7,

g -



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

=

=
O . R .

ek
la
.

© ® N O O b WLN

INDICE

INTRODUCCION

Objetivo del manual

‘Estructira de la unidad de muestreo

Ubicacién de los centros de parcelas en el terreno

" Establecimiento de las parCelés de muestreo

A -

Medicién del didmetro del érboi

Medic¢idn de alturas

_ Clases,dé fuété

" Estado sanitario

’ Pendiente, exposicién 3_altitud
AE;tado de la superficie

.- Regeneracidn

Anexo

Llenado de la planilla de datos a campo

‘Planilla de campo. Modelo propuesto
" Modelo de planilla de campo llena

Cdédigo, nombré cientifico, nombre Vulgar y vulgar a regis-

trar de las especies

Descripcidn de la planilla de datos a campo

-

P

-Pag.
(1)

10
13
17
18
19

[P

20

20

oo

22

e

25

26

27

g

29 ’ f:'

© epieke



(i)
CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

INTRODUCCION

El Inventaric Forestal de lé Provincia de Tucumin se desarrollara en dos

fases consecutivas con cubrimiente completo del territorio. Sus objetivos
generales son cbtener informacién acerca de la extensién de las masas bos
cosas, de las existencias en pie de las principales especies lefiosas, e

informacidén complementaria relacionada con el terreno.

La primera fase tiene por obhjeto la obtencidn de informacidn cartégréfica;
especificamente, ubicacién, extensidn y iimites de las formaciones bosco-
sas. Se utilizard andlisis digital de datos provistos por el sensor Thema
tic Mabper {T.M.) - Serie LANDSAT, cuya operatoria no forma parte del pre
sente manual, quedando las tareas involucradas a cargo del personal téc-

nico de la Comisidn Nacicnal de Investigaciones Espaciales (C.N.I:E.) ba-

jo la supervisidén del Consejo Federal de Inversiones.

La segunda fase tiene por objeto la recocleccidn de datoes a campo, su pro-

cesamiento y la elaboracién del informe final.

Los dafos a campo seran cbtenidos a partir de parcelas de muestreo distri
buidas en cuadros (tracts), los que conforman las unidades de muestreo.
La distribucién de las unidades de muestreo o tracts seguird un esquema
éistemético equiespaciado. Es esta parte del proyectc la que se encuentra

contemplada en el presente manual.

Se empleardn parcelas circulares concéntricos de tres dimensiones; la mas
pequefia para datos de regeneracidén, la intermedia para arboles muestra

‘con diémetro entre 10 y 20 ecm. y le mayor para arboles muestra con didmsz
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tro de 20 cm o mAs, La volumetria se ejecutara a partir de tablas locales
de volumen, derivadas de ecuaciones volumétricas en funcidén del didmetro

a lafaltura'del pecho (dap) y alturas de fuste y comercial.

A los fines del 1nventar10 forestal se establecen tres forma01ones bosco- .
sas ba51cas acerca de las cuales hara referencia la informacidn; ellas_,

ébn: a) Bosque chaquefio; b) BoSque de transicién; y c) Bosque de montafia.

P051b1es subd1v1510nes dentro dé estas estructuras quedan supeditadas a

,las pOSlbllldadeS del analisis dlgltal
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CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

1. OBJETIVOC DEL MANUAL

El presente Manual de Operaciones ha sido confeccionado con el propdsito
de servir de guia y consulta para la ejecucidén de las tareas de campo co-

rrespondientes al inventario forestal de la Provincia de Tucumén.

En su contenide se han volcado las operaciones a realizar, la forma de lle
varlas a cabo y. soluciones para situaciones especiales previstas. El ma-
nual contiene, ademds, cuadros y figuras con informacidén de interés o acla

ratoria.

Todo el personal que participe en la toma de datos a campo debera pfocé—
der conforme a los lineamientos expuestos en el presente manual. Aquellas
situaciones excepcionales no preVistas en su contenido deberan ser resuel-
tas por el personal técnico de acuerdo con su criterio, informando inme-

diatamente a los demds integrantes a fin de unificar procedimientos.

A su vez en el Anexc que se encuentra al final del manual se describe la
"Planilla de campo" a utilizar y su llemado. A modo de ejemplo se adjun*a

una planilla completa con una hipotética parcela.

Ademas, se acompafia el listado de especies con su cddigo y nombre vulgar

a emplear.

2. ESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE MUESTREO

a) La unidad de muestreo, denominada TRACT, es un conglomerado de parce-
las circulares dispuestas sistemiticamente sobre los lados de un cua-

dro de forma cuadrada.

W
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b)

o)

e)

Cada tract posee 8 centros de parcelas circulares concéntricas; uno en
cada vértice del cuadro y uno en el punto medic de cada lado del cua-

dro.
La forma y'dimensiones del tract corresponden al planc horizontal. Ca-
da lado del tract posée‘una longitud de 200 m ¥y la distancia entre cen-

tros de parcelas contiguos es de 100 m sobre los lados del cuadro.

En el terreno, los lados del tract se disponen en sentido Norte-Sur y

Este-Oesfé, tomando como referencia el polo norte magnético. E1 lado

I del}cuédro es .el que Queda 6rientado hacia el Sur; los restantes se

numeran a partir de éste, en forma correlativa y en sentido horario

' (Fig. 1).

El punto de referencia que identifica la posicidén del tract sobre el

. terreno representa el vértice inferior derecho del cuadro y coincide

£)

. 8)

h)

con el centro de parcelas N°1; los centros restantes se numeran a par-

tir de éste, en forma cbrrelativa ¥ en sentido horaric (Fig. 2).

Cada centro de parcela sostiene 3 parcelas circulares concéntricas, de

12 m2, 100 m2 y i 000 m2 (Fig. 3).
Las areas de las parcelas circulares corresponden al plano horizontal.
Las mediciones asociadas al terreno, afectadas por pendiente, deberan

ser corregidas para mantener constante la proyeccién sobre el plano

horizontal. Ello incluye distancias ¥ radios de parcelas.
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Figura 3. Esquam de las 3 parcelas circulares concéntricas por centro.
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'CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES ' .

- a)

b)

c)

d)

UBICACION DE LOS CENTRCS DE PARCELAS EN EL TERRENO

Una vez ubicado sobre el terreno al punto que identifica el vértice in
ferior derecho del Cuadro; dicho punto se convierte en el centro de
parcelas N°l. A partir de éste se establecen los centros restantes, a

distancias de 100 m sobre el plano horizontal y con rumbos prefi jados.

El rumbo a seguir para desplazarse de un centro al centro siguiente
se establece mediante el empleo de brijula. Los rumbos a seguir y sus

dngulos complementarios se indican en el Cuadro 1.

Los 100 m de distancia entre centros contiguos se estableceran median—

te 4 cintadas de 25 m de largo cada una.

4

Siendo que las dimensiones del cuadro corresponden al plano horizon-

1

tal, se corregird la cintada cuando su inclinacién sea igual o mayor

aflos 10 grados (=18%). Esta corrécciéh por pendiente lleva a que su

froyecciéﬂ_sobre el plano horizontal alcance los-25 m (Fig. 4).

e)

Il mecanismo de correccién por pendiente se establece a través de dos
‘t1ias: a) mediante un factor de correccidn; y b) mediante el calculo

.le la distancia complementaria a agregar. Sus formas de aplicacidn,
‘son:

;
M

3

dist. real a aplicar = dist. tedrica x factor de correccién

dist. real a aplicar = dist. tefrica + complemento

-l Hn
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CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES : ’ Ny . ’ ,

) La correccidén a aplicar por pendiente estd calculada por intervalos de
dngulos dé inclinacién. En cada caso se aplicéré_la correccidn cogres—
pondiente al intervale en donde.el anguleo de inclinacidn gquede ubicado.
El cuadro 2 muestra él factor de correccién, los complementos y la dis
tancia total a aplicar, con diferentes distancias y diferentes Angulos

de inclinacién.

g) Los angulos de inclinacién se medirén con clindmetro (SUUNTG), en gra-

dos.

Cuadro 1. Rumbo y'éngulos complementarios {en grados) para recorridés en-

tre centros de parcelas,

Lado Recorrido Rumbo Complemento
I 1> 2 —3 270 '90
11 3> d -5 360 180
111 5 =2 6 —> 7 90 270
v 7 —>8 —>1 180 360

{25m + C) x cog o = 25m

\

s

' 25 '

- = -

Figura 4. Esquema de la proyecciéﬁ sobre un plano horizontal de una cin-
- ]

tada de 25 m y su complemento C.

e



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

Cuadro 2. Factor de correccidn (F), distancia complementaria (C) y distan
cia total, para distancias de 1lm, 5m, y 25m, ﬁara disﬁintos an-
gulos de inclinacidn y un error maximo en distancia del 5 por

ciento.

Im 5m 25 m
Intervalo . F . C Total C Total C Total
0-17,9 1 0 1 0 5 0 25
18 - 29,9 1,10 0,10 1,10 0,50 5,50 2,50 27,50
30 - 37,9 1,21 0,21 1,21 ’ 1,05 6,05 5,25 30,25
38 - 43,9 1,33 0,33 1,33 1,65 6,65 8,25 . 33,25
v 44 - 49 1,45 0,45 1,45 2,25 - 7,25 11,25 36,25

-.{ Distancias .en metros, angulos en grados).

h) Los elementos requeridos para la operacién, son: a) cinta métrica de

28 m{ b} Brﬁjula; ¢) Clindmetro; d) Tabla de-rumbos; y €) Tabla de

correcciones por pendiente.

<, -

":
i) ¥1 establacimiento de las distancias entre centros de parcelas requie-
r'e de un operador de brijula {operador B) y un operador de clindmetro
{operador C). La forma de proceder que se recomienda es la siguiente:
;31 operador B se ubica en el punto de partida (un centro de parcelas)
i} establece la linea de avance de acuerde con el rumbo a seguir y me-

.fdiante el empleo de la brijula. Para avanzar, B ubica en el terreno

:}algﬂn elemento de referencia que le permita desplazarse en el sentido

i

“mas o menos correcto, llevando consigo un extremo de la cinta de 25
metros. Uana vez recorridos los 25 m (verificable por la cinta tensa),

" B controla su posicidén mediante el angulo complementario del rumbo,

P T T '
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. tomando como referencia a su compafiero C que permanece alin en el punto

de partida sosteniendo el otro extremo de la cinta,

Una vez que B queda alineado en el rumbo correcto, se tensa la cinta

para cubrir correctamente los 25 metros; C mide entonces el angulo de

la .pendiente, comunicandeole a B, a partir de lo cual B aplica la—cdf R

‘rreccidén correspondiente. Una segunda alternativa, es que sea C- quien

controle el valor de la corrécéién, comunicandole a B directamente es-
te valor.

) .
Aplicada la correccidén, B vuelve a controlar el rumbo. Una vez estable
cido el rumbo y la distancia definitiva, B hace una marca en el suelo
o deja alguna seflal para indicarle a C la ubicacidén exacta del punto

de'liegada. Mientras tanto, C deja 1ibre el - extremo de la cinta“que

_ sostenia, ﬁara permitirle a B que avance, y abandona el punto inicial

3)

para desplazarse al nuevo punto que B marcd. El procedimiento se rei-

nicia, repitiéndole hasta cubrir la distancia deseada.

En todos los casos, ambos operadores deberan sostener la cinta a la al

tura de su cintura al momento de tensarla para establecer la cintada.

Antes de iniciarse las operaciones, el futuro operador C,de igual o
menor estatura que B, debe establecer‘sobre B el punto correspondien-
te al nivel de sus ojos. De ahi en mas, C tomard como referencia gl
punto establecido sobre B para la medicidn de la inclinacidn de la cin
ta. La ppsicién en cuestién se establece mediante clindmetro, poniéndg

se B y C frente a frente en terreno horizontai.

B

o b
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k)

a)

b)

c)

Es importante recordar, que la pendiente que se debe medir es la de la

-cinta con la cual se estd estableciendo la distancia. Por esta razén,

ambos operadores (B y C) deben sostener la cinta.con la mano a la al-
tura de sus cinturas al momento de fijar los 25 metros. La pendiente
asi medida coincide con la pendiente del terreno entre ambos extremos

de la cinta.

ESTABLECIMIENTO DE LAS PARCELAS DE MUESTREQ

Recorrida la distancia entre centros contiguos, dentro del tract, el

puntd de llegada répresenta el nuevo centro de parcelas.

La extensidn de las parcelas corresponde al plano horizontal. Por esta
razon, los radios deben corregirse en caso de pendiente. El nuevo ra-

dio a aplicar surge de la siguiente férmula:

Ru = radio tedrico sobre el plano horizontal
R = radio a aplicar
e« = angulo de la pendiente (en grados)

Los radios para las diferentes parcelas y diferentes angulos de pendien

te se encuentran indicadas en el cuadro 3.

El radio corregido por pendiente se aplica en todos los sentidos, co- |

mo si &l terrenco fuera horizontal; los radios se establecen mediante

cinta inextensible.

roTEtes
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d)

e)

La pendiente del terrenoc se mide siguiendo el procedimiento indicado

"en el punto 3; la pendiente se medird siguiendo el planc de inclina-

cién predominante dentro del area de las parcelas. El mismo valor de

pendiente se utilizard para las tres dimensiones de parcelas.

La correccidn de radios por pendiente se llevard a cabo por intervalos

de anguloes de inclinacidn, con un error maximo en area de parcela del

1 por ciento. Se aplicard el radio correspondiente al intervalo en don

de se ubique el angulo de la pendiente.

Cuadro 3, Factor de correccién (F); distancia complementaria (C) y ra- -
dio tétal para los tres tamainios de parcela y para distintos
intervalos angulares, para un error maximo en superficie del
1 pof ciento. La primera fila (F=1) indica el radio teérico

(Ro) de la parcela.

12 m2 100 m2 1000 m2
Intervalo F C Total C Total C Total
0- 9,9 1 o 1,95 0 5,64 | 0 17,84
10 - 17,9 . 1,016 0,03 1,98 0,09 5,73 0,29 18,13
18 - 23,9 1,036 0,07 2,02 0,20 5,84 0,64 18,48
24 - 27,9 1,055 0,11 2,06 0,31 5,95 0,98 18,32
28 - 31,9 1,075 0,15 2,10 0,42 6,06 1,34 16,18
32 - 34,9 1,095 0,19 2,14 " 0,54 6,18 1,69 19,53
35 - 37,9 1,116 0,23 2,18 0,65 6,29 2,07 19,21
38 - 39,9 1,134 0,26 2,21 0,76 6,40 2,39 20,23
40 - a2 1,151 0,29 2,24 4,85 6,49 2,69 20,33
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10

5. MEDICION DEL DIAMETRC DEL ARBOL

a)

b)

La medicién del dismetro se hard con cinta dendrométrica y la altura de
medicién se establece en 1,30 m sobre el nivel del suelo en la base del

drbol. Se establece en 10 c¢m el didmetro minimo a registrar.

La cinta dendrométrica deberd ubicarse a la altura que corresponda, per

pendicular al eje del tronco y suficientemente tensa al momento de la

lectura. El operador (o su compafiero) controlard gue no existan elemen

- tos que perturben la posicién de la cinta {ej.: plantas trepadoras,

plantas apoyadaé,.ramas de arbustos cercanos, etc.) o que afecte la

- exactitud de la observacidn (ej.: protuberanciaé, cicatrices,e tc.).

c)

Antes de iniciarse las tareas, ‘el responsable de la medicién debera-es-

. tablecer sobre su cuerpc el punto correspondiente a 1,30 m de altura,

" utilizando para ello una cinta métrica. Salvo situaciones excepciona-

d)

les, £l punto en cuestidn deberid tomarse como referencia para la ubi-

cacidn de la cinta dendrométrica.
El didmetro observado serd redondeade al centimetro inmediate inferior
y asi seréd regisi.ado en planilla. Ejenplos: 34,2 cm se registrari co-

mo 34 cm; 26,9 cm se registrard como 2% cm; etc.

En casos especiales, la altura de la medicidén se regirad por las siguien

tes pautas, representadas en la Figura 5:

~ Arbol inclinade en terrenc horizontal (i)

Se establece el 1,30 m de altura sobre el lade de la inclinacién.

wipin
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- Terrenc inclinado (ii)

.Se establece el 1,30 m sobre la parte superior de la péndiente, cual;

~quiera fuese la situacién del arbol (derecho 6 inclinado).:

- Arboles bifurcados (iii)

Si 1la bifurcacién se ubica por encima del 1,30 m no serid tomada en
cuenta y se considerara como un individuo. La misma actitud se tomara
si el punte de medieidn coincide exactamente con el inicio de la bifur

k]

cacién.

Si la bifurcacidn se ubica por debajo del punto de medicién se consi-
deraréd a cada bifurcacidén como un individuo midiéndose en cada una el 2

. diadmetro., - . T CREE. : . ' 3

ek AL

"- = Arboles con deformaciones en el punte de medicidn {(iv)

A

La medicidén se hard 10 cm por encima del limite superior de la defor

macién,

El mismo procedimiento se aplicard en caso de aletones o costillas.

e
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{ (iii)
N . d 130
::; . 10 ey {--
< = =/ =7
(iv)

Figura 5.- Ubicacién del punto de medicidén del didmetro en situacién normal

! ¥ <asos especiales.
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6. MEDICION DE ALTURAS

.a)

b)

c)

Se medird altura del fuste y altura comercial en los arvoles muestra

presentes en los centros de parcela 1 y § de cada tract. '
Se ‘definen como altura de fuste y altura comercial:

- altura del fuste: altura a 1o largo del eje del arbol desde el nivel

del suelo ¥y hasta el punto de inicio de la copa.
Representa la altura del eje en su porcidn. libre

de ramas.

- altura comercial: altura a lo largo del eje del Arbol desde el nivel

-del suelo y hasta la ultima porcién aprovechable
del &rbol. Este limite estd indicado por un didme-

tro con corteza de 7 centimetros.

Enrlas_eépecies f?ondosas, fuste y tronco suelen coincidir; ramas ais-
ladas iﬁsertas en el fﬁsfe no deben considerarse péfa definir el punto

de inicio de la copa. En el caso de la altura comercial, la Gltima por-
cidén Gtil puede a,tar ubicada en ramas o tronco. Las Figuras 6.y 6'-muestran
esquemdticamente las alturas de fuste y comercial.

Las mediciones se harén con hipsdmetro; en caso de que las condiciones

del medio impidanﬂel uso de ese instruiento la evaluacidn se haré-a

simple vista una vez agotadas todas las instancias para el empleo del

hipsémetro. La altura se redondeara al decimetro.
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d) En la medicién con hipsémetro, la distancia arbol-observador seri esta
. blecida mediante cinta y no deberd ser inferior a la altura a medir,

al respecto, se tomarda como referencia la altura comercial.

. e} La distancia &rbol-observador se ubicard en lo posible transversal al . ’

plano de la pendiente para evitar errores visuales. De no ser posible ¥

-~

se medird desde la porcién mas alta de la pendiente. La Figura 7 mues—

tra esquematicamente la medicidn en terreno planoc y con pendiente. B

A g

.f} Se aplicard correccién por pendiente cuando la distancia medida entre

.arbol y observador se vea afectada por una pendiente superior a los

18 grados, lo que'asegura un error porcentual méximo de casi el 5 por

e

. ¢iento.
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Figura 6: Altura del Fuste (HF) en distintas situaciones.
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'Figﬁra 6! Altura comercial (HC) en distintas situaciones.

g) En el caso de ser necesaria la cor_rec&:i:’ni por pendiente, ésta seri:

Altura real Altura leida x coseno o

oK éngulé. de la pendiente en grados

h) Los instrumentos requeridos, son: a) cinta métrica; b) hipsémetro o

. ¢linémetro; y c) calculadora de bolsillo con funcidn coseno.

. '(\“\.\
)\ ' —
Ter ="
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=2
[}

1 =x ‘(tang cxl+ tang o~ 2) X coseno ﬂ

‘ : H=1x (tang % cx l+. tang %o(z) X coseno ﬂ)

H = altura total
1l = distancia Arbol -observador
c,a;t angulos de las visuales

/6,; dngulo de la pendiente de la distancia

Figura 7. Ejemplos esquemdticos de medicidén de altura total

en terrenoc horizontal y terreno con pendiente.-

i) La medicidn de altura tiene por propésite brindar informacién acerca de
L}

Ta estructura de esa dimensién en la masa y, especialmente, asociar sus
valores con los didmetros a fin de derivar las tablas locales de volu-

ﬁen para cada especie o grupo de especie.

1

sPor lo tarito, ante la necesidad de contar con pares didmetro-altura, y
s
* teniendo en cuenta que algunas especies son poco frecuentes, se mediran

las alturas convenidas fuera de los centros 1 ¥ 5 cuando resulte necesa-

. rio, acomhafiadas del diametro.
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~ Para ello, se confeccionara una planilla donde figuren los nombres de

7.

a)

" entre el nivel del suelo.y el punto de inicio ge la.éopa._

. b)

. o

las especies de interés, éon columnas.de didmetro divididas en clases
diamétricas de 10 centimetros. En esta planilla se marcardn los arbo-—
les para los cuales se disponen de pares diémetro-altura.,La'planilla

tendria la siguiente forma:

Especie 10-20 | - 20-30 30-40 40-500  ete
" | Especie 1 u- 1 11
| Especie 2 1 11.
Especie 3 0 ai u 1
etc.

CLASES DE FUSTE

Se define como fuste a la porcién del eje principal del‘érbol situado

Se considera como fuste aserrable a a2quel fuste que permite cbtener

17

un rollizo aserrable de longitud superior a una longitud minima.. La lon

gitud minima serd de: 2m para Bosque Chaquefio y 3m para Bosque de tran-

sicidén y Bosque de montafia.

Se definen 4 clases de adrboles segin su fuste, a saber:

Clase 1: érboles con fuste aserrable en su totalidad. Son Arboles sanos

y bien formados que poseen un fuste de largo superior al mini-~

mo y htotalmente aserrahle,

Fae J)i_yﬂ;q?'
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Clase 2: arboles con fuste parcialmente aserrable. Son Arboles sanos
"de los cuales puede extraerse un rollizo aserrable de largo

superior al minimo, pero el resto del fuste es no aserrable.

Clase 3: arboles sin fuste aserrable. Incluye &rboles sanos y bien for-
mados con fuste de largo inferior al minimo, © que teniendec un
largo de fuste superior al minimo éste no es aserrable por ser

malformado, estar podrido o intensamente atacado por insectos.

~ Clase 4: arboles muertos en pie con duramen firme.

8. ESTADO SANITARIO

a) Los arboles se cla51f1caran segin el estado sanitario aparente. También

se 1ncorpora una cla51f1cac1on del fuste segin su conformacidn.
’ !

b)Y Las ¢lases a considerar son 4,.a saber:

- Sano bien formade: &arboles aparentemente sanos. con fuste bien formade

{SBF) {enteramente aserrable).

Sano mal formado: arboles aparentemente sanos, pero que por razones fi-
(SMF) sicas (deformaciones) no poseen el fuste completamen

te aserrable.

Enfermo bien formado: &rboles en apariencia enfermos y que si no fuera

{EBF) per la.enfermedad o insectos serian totalmente

aserrables.

T
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Enfermo mal formado: Arboles en apariencia enfermos & atacados por in-
{EMF) sectos, que aln estando sanos no serian completa-

mente aserrables por presencia de malformaciones o.

deformaciones.

c) Esta clasificacién se asocia.con las clases de fuste de la siguiente

forma:

SBF  -SMF EBF EMF

clase 1 si no no no
’ clase 2 si si - . no. no
clase 3 si si. si si

Las dnicas combinaciones validas son las que aparecen en este cuadro. -

9. PEﬁDIENTE, EXPOSICION ¥ ALTITUD

1

_a) En cada contro de parcela se medird la exposicién y la pendiente.

r
-

b) La pendiente se medird con clindmetro o instrumento similar y se expre—

saré en giados,.
it

En
\

¢} Se tomard como exposicidn la orientacién general de la zona en donde

;e ubique el centro de las parcelas.

K
.
]

dijLa pendiente del terrenc en donde se halla la parcela se medira con el

. mismo método sefialado para la medicidn de distancias en el tract.

=

~aAY sy
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e) Las orientaciones y los grados asociados seréan:

entre 315- 45
-entre- 45-135
entre 135-225
entre 225-315

f) Se recomienda la medicién de

tros de parcelas ubicados en

10. ESTADO L& LA SUPERFICIE

a) En cada centro de parcela se

grados: HNorte
grados: Este

.grados: Sur

grados: QOeste

la:altura sobre el nivel del mar de ‘los cen

‘los bosques de montafia.

tomardn datos acerca del estado de la su-

perficie del terreno con el fin de asociarlo a distintas actividades.

b} Se definen las siguientes clases y sus simbolos:

Clase.l : suelo con vegetacidn intacta, sin pisotec de animales o indi-

. cadores de la presencia de ellos, ni arboles apeados o toco-

nes que indiquen apeocs.

Clase 2 : interme ia: suelo con pisoteo de animales o indicadores de su

presencia (ej.: bosteo), con Arboles apeados o tocones que

indiquen apeo, pero con un tapiz herbaceo continuo.

Clase 3 : degradada; porciones de suelc desnudo sin cubierta vegetal.

H

11. REGENERACION

a) En cada centro de parcela se tomarin datos acerca de la presencia de

regeneracién dentro de la parcela de 12 m2.

R
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b) Se definen 3 clases de plantas:

7 Clase 1 : hasta 50 cm de altura.

L om

Clase 2 : entre S0 cm y 1,30 m de

Clase -3 : por encima de 1,30 m de altura y no més de 10 cm de

con corteza,

- - rmiam v mme = o e e g

—

altura.

e empsaa e

diadmetro

21
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LLENADO DE LA PLANILLA DE DATOS A CAMPO

a) Cada cuadrilla llevard consigo'planillas de datos a‘campo, en donde se .

registrardn los datos recogidos.

b) La planilla se ha disefiadc de forma que, salvo casos excepcionales, per-
mita contener los datos completos correspondientes a un centro de parce-
las. En condiciones.normales, cada unidad de muestreo comprende 8 plani

-1las, a razén de una por centro de parcelas.
¢} Los datos serdn registrades en lépiz.

-dj Nb obstanfe esperafée que 8 planillas resulten suficientes para una uni
dad de mﬁestreo. se recomienda que‘la cuadrilla lleve dos juegos com-—
pl;tos (16 planillas} por lo menos.

e) Lés items 1 - 2 - 3 - 4 y 5 serén completados antes de ir al‘terreno en
S?planillas; si son requefidas en nimero mayor se completarédn en el lu-
g%r. Los'items mencionados deben figurar completos en todas las plani-
'Llas.

v

) ﬂa numeracién de las unidades de muestreoc serd correlativa a partir del
i para cada tipo forestal. Los centros de parcelas para cada tract tam-
;ién ge numeraran a partir dgl 1.

g);El pequefio recténgulo correspondiente al item (7) se llenara sélo en el

Ecaso de que sean necesarios mas de una planilla para el mismo centro

de parcelas.ARECUadro vacio indica que esa es la ﬁnica.planilla corres

- pendiente al centro de parcelas réspectivo. Si el recuadro in-

. dica un niimero 1, queda claro que deberid existir una planilla con el

nimero 2; etc.
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h)

3

K)

La pendiente del terrenc se refiere al sitio general donde se ubica el

centro de parcelas; sera medida en grades.

La exposicidn estd referida a la exposicién general del &rea en donde
se ubica el centro de parcelas. Si por algin desnivel, el &rea en don-

de ‘se ubica el.centro de pargélas difiere de la exposicidén global del

drea, sera esta Ultima la que se registre, La anotacidn serd en grados.

El estado de la superficie se refiere a la superficie ocupada pof la

parcela circular de 1.000 m cuadrados.

Con relacién a los arboles muestra, se desarrollard primero la parcela

- de 100 m2{ una vez concluida se deja un renglén en blanco en la plani-

1)

m)’

lla y se comienza a registrar los datos de la parcela de 1.QOQ m cua-

drados.
El item 13, cédigo de la especie, se anotard una vez de regreso, en

gﬁbinete.

4
3
-

EJ item 20 se puede dejar en blanco en caso de existencia de regenera-

v

¢ién, sieado que su existencia surge automdticamente de las columnas
’t'\

ubicadas por debajo al mostrar datos. Pero en caso de no observarse

regeneracién se aclarara con un NO; ello dejari en claro que la infor-

i

macidn no esta registrada por que no existe, evitando la posibilidad

!. - + - x
,de una omisidén u olvido.

E

. ;= . .
n){En el caso de la regeneracién se anotard el nombre de las especies a

medida qua sé vayan detectando. Cada especie seri anotada sélo una vesz;

81 se perziben distintos estados de desarrollo de la regeneracidén, se

23
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.

aclarard en la columna del cddigo correspondiente; pero no se anotara

" nuevamente la especie.

En observaciones, se anotarin aquellos datos que el responsable de la
. : ° n - 3 ) .
cuadrilla considere que puedanser de interés, como por ejemple la alti-

tud, en caso de que ésta pueda ser medida.

‘También se indicard, ademis, la hora de inicio de las tareas a campo y

la hora de su finalizaecidn; la hora de inicio es el momento en que que-

da establecido en el terreno el punto dei_pentro de parcelas N°l,

e
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PLANILLA DE CAMPO : " FECHA
INVENTARIO FORESTAL - Pcia. DE TUCUMAN A O,
A\MENTO ° LOCALIDAD  ~ = — ~ TIPQ FORESTAL |U.deM. NE | C.de P. NE | Hoja i
JO) ©) O ©) ® | [@] |
ITE(en®)| EXPOSICION ESTADO de la 5. TECNICO RESPONSABLE ;
) ® 1 © @ z
i ARBOLES MUESTRA ;
IE Cotigo|S31000] £ | o 7T c ] ESPECIE | codigo| Se3etq Close | pae Ao e

ID) ® @1 ® Q6

REGENERACION  [RQ) |-— si/no

1E 1 12| 3)ESPCCIE | |21 3 | ESPECIE . I 12 ]3| ESPECIE ‘I, 2|3

{VAC.IONES : @
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PLANILLA DE CAMPO

FECHA
INVENTARIO FORESTAL - Pciq. DE TUCUMAN /$ //o/%/
AMENTO LOCALIDAD - - ‘ TIPQO FORESTAL . JU.deM. N2 1 C.de P. M2 Hoja i
V/ES . Lules B.IznsiCion 3 5 i
: |
ITE (8n°]] EXPOSICION |ESTADO de Ia 5. TECNICO RESPONSABLE |
- (20 4 il=tlanGren i
ARBOLES MUESTRA !
1E Codigo Esscf!gﬂ:o ELG::: ([::?nF; - Jl"‘“F'“"—c| (mc} ESPECIE Codigo Esséf:ﬂq g:‘g: (I?::Amp}_ AI::ura tml
- - seF| 4 |42 |37]29 -
]  suE| 2 | 16 |5214F
1ser|4 124 |64 |52
suF | 3 13] |72 |58
o 1587 | 4|57 |64 |47
_ REGENERACION - | ~— si/no
E | {21 3| ESPECIE - | {2} 3| ESPECIE - 11|23 | ESPECIE ]
y - X
o el v
1

VACIONES. : 240 de @dltlad
/7‘{20/&[20:. | .
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(1)

(2)

(3)

(4)

DESCRIPCION DE LA PLANILLA DE DATOS A CAMPO

Fecha

Fecha en que se realizan las observaciones a campo. La fecha se indica

con los nimeros correspondientes al dia y mes, y las Oltimas dos cifras

del afio.
Localidad

Nombre de la localidad en donde se encuentra ubicada la unidad de mugs;

o

trec o trnct.

Departamento

Nombre del Departamento donde se encuentra ubicada la localidad indica-

da en-el item (2).

-Tipo forestal

Nombre del tipo forestal correspondiente a la masa boscosa en donde se

. ubica el tract.

(5}

(6)

(7)

Unidad dé muestreo

Nimero identificat wrio de la unidad de muestreo que se esta observando.

Centro de parcelas

NOimero identificatorio del centro de parcelas dentro del tract.

NiGmero de hoja

Nimero qué indica el nimero de hoja correspondiente al centro de parce-—

las indicada.
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(8) Pendiente

Nimero que indica la pendiente del terreno en donde se ubica el centro

de parcelas seflalado en el item. (6)}. : '1" i

(9) Exposicién

Nimero que indica la exposicién del terreno en donde se encuentra el cen

tro de parcelas.

(10} Estado de la superficie

- Nimero correspondiente al ¢é6dige que indica el estado de la superficis

de 13 parcela.

. (11) Técnico reéponsable'

Nombre y apellido del responéable de la cuadrilla.

(12) Especies

Nombre comﬁn de la especie observada, de acuerdo al listado adjunto.

(13) Cidigo

Nimero del cédigo que le corresponde a la especie.
T
i

(14) Eétado‘sanitario

Siglas indicadoras de la forma y estado sanitario del &rbol observado.

.
.

(15) flase de fuste
_
:NGmero indicador de la clase de fuste del arbol observado.

i

(16) Diametro

_ Valor del didmetro a 1,30 m correspondiente al arbol observado.

BT
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(17) Altura de fuste
Valor de la altura del fuste del drbol observado (cuando corresponda).

{18) Altura comercial
Valor de la altura comercial del &rbol observado {cuando corresponda).

{19) Renglén separador
Renglén que se dejarid en blanco para sepérar los arboles muestra de la

parcela de 100 m2 de la de 1000 m2.

(20) Regeneracién

... Indica la no existencia de regeneracién.

{21) Especie
Nombre de la especie que presenta regeneraciédn.

(22} Codigos
Nﬁmero correspondiente al estado de regeneracién de la éspecie seﬁaléda

eri la primera columna. (21)

{23) Observacicnes

i,
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