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ESTUDIO: "CREACION DE UNA BASE DE
DATOS HIDROGEOLOGICOS"

INFORME FINAL

1. COMPLEMENTACION DEL MODELO TEORICO

1.1. INTRODUCCION A LA PROBLEMATICA Y ALCANCES DEL
ESTUDIO

El presente estudio tiene por objeto formar una base de datos que concentre la informacion referente
a los recursos acuiferos de la Provincia del Neuquén, uniformando la existente v poniéndola a
disposicidn de todos los sectores cuya actividad la requiéra.

En la actualidad la Provincia del Neuquén no cuenta con los mecanismos para disponer de la
informacion referente a sus recursos hidrogeologicos en ¢l lugar y €l momento preciso.

Para dimensionar los alcances del estudio se han tenido en cuenta los diversos aspectos involucrados
en la naturaleza del tema de los recursos acuiferos, entre ellos se han considerado tanto los hidricos,
los hidrolégicos y los meteoroldgicos, como los mds importantes desde el punto de vista de las aguas
superficiales; como también el estudio se relaciona con las aguas subterraneas, se han incluido otros,
especificos de las mismas, tales como los geoldgicos, los geofisicos y los litoldgicos; y como ademas
interesa considerar la aptitud para utilizar o aplicar los recursos en una determinada actividad, se han
considerado los factores fisicoquimicos, quimicos y bioquimicos relacionados con el mismos.

Ante tal diversidad de factores y disciplinas involucradas resultaria imposible, v en la practica los es,
que cada sector disponga o recabe todos los datos por si mismo. Esto conduce a que ante la necesidad
de contar con algunos datos determinados cada sector recurra a diversas fuentes externas o los
obtenga por si mismo, independientemente de los demas sectores de la administracién. Con lo cual se
produce una dispersion de los esfuerzos y disparidad ¢n la informacion.

Como solucion a dichos inconvenientes se podria pensar en la implementacion de un banco de datos
de uso comun a todos los sectores v al que cada uno de los sectores contribuya con aquella
informacion que es especifica de su competencia.

Los sectores involucrados por el presente estudio son la Direccion General de Recursos Hidrolégicos,
dependiente del Ministerio de la Produccion y Turismo, la Direccion de Laboratorio vy 1a Direccion de
Perforaciones, dependientes estas ultimas del Ente Provincial de Agua y Saneamiento el cual
pertenece al Ministerio de Hacienda, Obras y Servicios Publicos.

I.a Direccion de Aguas es la Ginica que en la actualidad cuenta con un sistema informatico para
registrar los datos de su sector, mientras que los demas registran sus anotaciones en fichas o en
pequefios archivos individuales, en algunos casos como planillas electrénicas de calculo.
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Durante el presente estudio se implementaron los archivos de bases de datos necesarios para registrar
la informacidn relevada durante el analisis preliminar y toda la informacién adicional necesatia para
lograr la consistencia de las bases.

También se desarrollaron los programas de computacion necesarios para la carga, actualizaciéon y
acceso a dicha informacidn, posibilitando, en el caso de la Direccion de Laboratorios, efectuar todas
las funciones provistas por el sistema actual y otras, necesarias para garantizar el uso global de la
informacion.

En todos los casos se implementaron los mecanismos necesarios para incorporar la informacion
existente, ya sea mediante la carga de la misma o por conversién y transferencia de archivos
informaticos cuando estos existian.

1.2. DESCRIPCION DEL MODELO DESARROLLADO

El estudio presupone que cada sector involucrado cuenta, como minimo, con una computadora
personal del tipo AT/286, con 640 KB de memoria principal, disco rigido de no menos de 40 MB,
unidad de diskette de 1,2 MB y sistema operativo MS DOS 3.30 o posterior. En la actualidad la
Direccion General de Recursos Hidroldgicos, la Direccion de Laboratorio v la Direccion de
Perforaciones disponen con equipamiento informatico de tales caracteristicas.

Cabe mencionar que debido a que las computadoras mencionadas trabajan en forma independiente,
no estando prevista su interconexion en red en el futuro cercano, por lo cual todos los sectores
contaran con una copia completa de las bases del sistema para su consulta, mientras que para la
actualizacion el sistema, si bien para todos los sectores los programas son los mismos, se consider6 la
existencia de tres modalidades operativas que permiten a cada sector el ingreso de los datos de su
competencia e implementindose los mecanismos necesarios para mantener la consistencia y
permanente actualizacién de las bases.

Los programas se desarrollaron en el lenguaje Clipper 5.2, con archivos compatibles con dBase II1,
por lo que el analisis se oriento a la implementacion de las bases de acuerdo a las posibilidades v
limitaciones de dicho sistema.

A los efectos de tener una registracion unificada de todas las fuentes acuiferas se adopto la siguiente
clasificacion:

Clasificacion de las fuentes :

a. Pozo

a.l. Bombeo. (PB)

a.2. Observacion (PO) Perforados

a.3. Reconocimiento (PR)

a.4. Somero (PS)

a.5. Cavados (PC) (manual © mecanico)

b. Agua superficial

b.1. Rio (AR)
b.2. Arroyo {AA)
b.3. Lago (AL)
b.4. Lago Artificial o Embalse  (AE)
b.4. Laguna (AU)
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b.5. Colector de manantiales (AC)

¢. Manantial
c.l. Unitario (MU)
¢.2. Multiples (MM)

Las dos letras que aparecen a la derecha de cada punto son los cddigos que se utilizan para la
clasificacion de fuentes.

En lo referente a las consideraciones adicionales sobre el modelo y otras codificaciones adoptadas, los
detalles se indican en la siguiente seccidn dentro del topico correspondiente.
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2. RELEVAMIENTO DE LOS DATOS EXISTENTES Y SU

METODOLOGIA DE CODIFICACION Y GRABACION

2.1. DATOS REFERIDOS A LAS FUENTES

2.1.1. Datos identificatorios de las fuentes (IDFUENTE.DBF)

En esta Base de Datos se registran todas las fuentes, consignandose los signientes datos:

Codigo de Departamento: es un cddigo numérico que identifica al Departamento en el cual se
encuentra, nace o aflora la fuente. Esta asociado a una Base Auxiliar de Departamentos.

Cadigo de Clasificacion: Clasifica a la fuente por tipo y subtipo, indicados mediante dos caracteres
alfabéticos. El primer caracter indica ¢l tipo, mientras que el segundo se refiere al subtipo, basados
en la clasificacion del parrafo anterior.

Numero de Serie: Es un nlimero correlativo que identifica a la fuente del tipo de fuente dentro del
mismo departamento (99999.99). Los decimales se utilizaran para indicar un pozo perteneciente a
una bateria, si se trata de un pozo unico los decimales tomaran valor cero.

Denominacién: Cuando corresponda se indicara el nombre propio distintivo de la fuente.

Localidad: Para las fuentes que se encuentren localizadas o sean pertenecientes a una localidad en
particular, aqui se indicara el nombre de la misma.Esta asociado a una Base Auxiliar de
Localidades.

Ubicacion: Aqui se indicard la direccion, la distancia a una referencia geografica relevante, el
Puesto, o la Estancia en la cual esta localizada la fuente.

Coordenadas geograficas: En los casos en que se disponga de la informacién, permitira indicar
Latitud, Longitud y Altura sobre el nivel del mar. Esta informacion podria obtenerse mediante el
"posicionamiento satelital” del recurso.

Propietario de la fuente Cuando la fuente se encuentre enteramente ubicada dentro de alguna
propiedad, se indicara el nombre del propietario.

Uso: Posibilifta especificar el o los usos a los cuales se destinan las aguas del recurso,
clasificandolos en: Agua potable, Doméstico, Riego, Industrial, Recuperacion secundaria, Sismica,
Ganadero y Otros.

Observaciones: Permile registrar cualquier comentario adicional que resulte de interés.

2.2. DATOS ADICIONALES REFERIDOS A LOS POZOS

Conjunto de datos particulares de las perforaciones, no aplicables a otros tipos de fuentes.

Originalmente los datos de los pozos se relevaban y almacenaban en fichas como la que a
continuacion se reproduce; en la misma puede observarse que los datos contenidos en €l anverso son
facilmente trasladables a una base de datos informatizada orientada a caracteres, como lo es la que se
utilizd, mientras que para la informacion grafica del reverso solo podria representarse como tal a costa
de un equipamiento de mayor envergadura, sobre todo en la capacidad de almacenamiento de dicha
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informacion y de no poder procesarla analiticamente, por lo que se han previsto las estructuras de
datos necesarias para almacenar tal informacién grafica en Ia forma mas aproximada posible.

DIRECCION DE AGUAS SUBTERRANEAS Y PERFORACLONES

EQUIPO: .- RO L

DFPARTAMENTO - e . . . . e e
LUGAR: e . e
DIAMFTRO DE PERFORACION, —— . - R e

DIAMETRO DE ENTUBACION: - ... L
DIAMEIRO DE FILTRO: —— . T00: Acerdnox ] Gatv. . Remur. = RANURA: — -

PROFUNDHIAD TOTAL:  _.. . — -

NIVEL ESTATICO: . - e —

MIVEL DINAMICO. e -0 e e

CAUDAL: ... . L em—m e, - ,.;F___ _ e ¢ e s+ ——— e+ a4 i sem

ANALISIS FCO-Q CO N*: . e e e e i e r b oo ot o —_——

ANALISES BACTEREQLOGICO N*: R, e e R—— -
Foecha de Inicie! . P
Feedul de Ternunaclén: - — ——- — i onmme o - S e

ESQUEMA DEL POZO

l
H
i

CROQUS DE UBICACION
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2.2.1. Datos de la perforacion (IDPOZO.DBF)

Permite registrar aquellos datos propios. de las perforaciones, que brindan una informacién
documental de las mismas.

Solicitante: En el caso de que la perforacion haya sido solicitada por un particular 0 una empresa,
se indicara en nombre del mismo; cuando la gjecucion obedezca a un plan de trabajo ordenado por
las autoridades provinciales, se indicard el nombre del Organismo que inicia el expediente, el
nimero del mismo y su referencia.

Numero de Expediente: Se indicara para identificar el Expediente a mediante el cual se tramito la
¢jecucion de la perforacion.

Fecha inicial de perforacién: Fecha en la que se dio comienzo a los trabajos de perforacion en el
emplazamiento de |a misma.

Fecha final de perforacién: fecha en la cual se dieron por concluidos los trabajos de perforacion.

Codigo del Organistno Perforador: Se identificard al gjecutor de la perforacion, esto permitird
relevar aquellas perforaciones realizadas por otras empresas pablicas o privadas.

Numero de equipo de perforacion: Para aquellas perforaciones ejecutadas por el EP.AS. se
identificara al equipo que la realizo.

Profundidad: Se indicard la profundidad final alcanzada por la perforacion, la cual estara
expresada en metros con una presicion de un decimal v podra responder a un dato Documentado,
Informado o Medido.

Codigo de profundidad: Esta relacionado con el dato anterior y posibilita indicar a cuél de las tres
posibilidades indicadas responde ¢l mismao.

Diametros de perforacion: Se indicaran todos los diametros de perforacion.

Observaciones: Campo de propésito general para almacenar datos relevantes no contemplados
entre fos arriba detallados

2.2.2. Datos del ensayo hidraulico de fin de obra

Conjunto de datos que permiten determinar las caracteristicas hidraulicas de cada pozo, posibilitando
recomendar el caudal 6ptimo de aprovechamiento.

Nivel estatico: Nivel del agua en reposo (4,), medido desde la
superficie, expresada en metros.

Caudal: Volumen de agua que fluye por unidad de tiempo
durante ¢l ¢nsayo, expresado en m*h (Q). e . ¥

—pﬁ

o 4

1

"

-
'
e

Nivel dindmico: Nivel del agua (h,) cuando del pozo se exirae E
el caudal arriba indicado, expresado en metros.

Depresion: Es el descenso del nivel del agna (A) cuando del pozo se extrac el caudal (Q), se
calcula como diferencia entre los niveles dinamico y estitico (A = A, - A).

Caudal especifico: Expresado en (m?/h)/m, se calcula como el cociente entre el caudal respecto a la
depresion (Q, = Q/ A) y representa el caudal obtenido por metro de depresion.

Ing. Daniel Fabian Gazzola
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® (Caudal recomendado: Es el caudal con el que s¢ obtendra el dptimo aprovechamiento del pozo.

2.2.3. Datos de diseiio de perforacion (POZODIPE.DBF)

¢ Entubado: Indica si en pozo esta entubado o no.

® Didmetro de la cafieria portafiltros: Se indicara el diametro de tuberia sobre la cual van fijados los
filtros.

® Didmetro de la cafieria de aislacion:
® Longitud de la cafieria de aislacién:

& (Cantidad de tramos de Filiro:
2.2.4. Datos de Filtros (POZODIPF.DBF)

* Ubicacidén del filtro: Especifica las alturas inicial y final del tramo de filtro, y se indica para todos
los tramos de filtro existentes.

® Material del filtro: Para cada uno de los tramos de filtro, que pudiera tener el pozo, se debera
indicar su material constructivo, el cual se especificara por la inicial del material de entre los
siguientes: Acero inoxidable, Galvanizado, PVC u Otros.

* Tipos de Ranura: Las ranuras pueden ser de los tipos siguientes: Continua, A soplete o Persiana.
Este dato se repite tantas veces como tramos de filtro haya.

® Tamafio de la ranura: Solo se especifica en el caso de que la ranura sea del tipo Continua, v se
debe indicar para cada tramo de filtro que se tenga.

2.2.5. Tabla de Tiempos de Perforacion 6 Cronometraje (POZOCRON.DBF)

Es una tabla la que se indica €l tiempo insumido para perforar cada metro de avance, comienza en ¢l
metro 1 y se sigue metro a metro hasta la profundidad final de la perforacion.
* Profundidad: Expresada en metros enteros.

¢ Tiempo de Perforacién: Se expresa en minutos por metro.

2.2.6. Datos geofisicos del pozo (POZOGEOF.DBF)

® Perfilado: Indica st se han corrido perfiles para el pozo (Si 6 No).

® Perfiles corridos: En el caso en que se haya corrido uno o mas perfiles se debera indicar cuil o
cudles de los sigmentes: Caliper, Gamma, SP, RN o RL.

¢ Profundidad alcanzada: Para cada perfil corrido se indicara la profundidad alcanzada.

* Niveles con expectativas favorables: Aqui se indicaran los niveles con expectativas favorables, los
que pueden ser uno O mas para cada perfil corrido.

Ing. Daniel Fabiin Gazzola
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2.2.7. Datos geoldgicos del pozo (POZOGEOL.DBF)

® Litologia: descripcion de la litologia de los horizontes o intervalos uniformes, con indicacién de la
profundidad inicial y de la final de cada horizonte.

* Formaciones atravesadas: nombres de las formaciones geoldgicas atravesadas por el pozo.

® Formacion/Grupo Productiva: indicacion de la formacién geologica a la que pertenece la
formacion productiva del pozo

2.2.8. Ensayos hidraulicos para pozos

Los pozos pueden ser sometidos a dos tipos de ensayos hidraulicos: de admision y de bombeo.

2.2.8.1. Ensayos de admision (ENSAADMI.DBF):

Consisten en colocar un cafio en ¢l pozo, con todo el tramo
que queda debajo del nivel estatico, ranurado, sellando el pozo Ensayos de Admisdn
a la a_ltura del nivel estitico, y ¢l extremo superior o #p: Profundidad del pozo
sobresaliendo del suelo. 1 be: Nivel estético
El ensayo se puede realizar a "carga constante” o a "carga - A 1 Corga
variable". d : Descenso
Los ensayos de admisién a carga constante, se efecthan T T § 7§ Nvelterreno
llenando el cafio de agua hasta el tope y agregando agua de
manera de mantener ¢l nivel enrasado. Se mide el volumen de pe
agua (litros) que se agregan cada minuto.. En los ensayos de | ?
admision a carga variable, el procedimiento consiste en llenar ‘H H R
cafto hasta ¢l borde y medir el descenso (metros bajo boca At P
pozo) en tiempos predeterminados. S;ﬂr::;
La siguiente figura muestra planillas de campo tipo para estos !
h 4
€Nnsayos. Bo- TTEmmTTT -
Ensayo de Admision a Carga Constante Ensayo de Admisién a Carga Variable
Pozoi.........occv Diam, Cafieria:........ Pozoi.........ooei Didm. Cafieria:...... .
Fecha................. Nivel estaticor.......... Fecha:................... Nivel estéticos.........
Profundidad:............ Carga:...........oo Profundidad:............ Cargal......cooooooviiil.
Tiempo {min.) Caudal (litros) Tiempo (min.) Descenso (mbhp)
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Datos a almacenar:

Solo se registraran los datos bases de los ensayos v los resultados de los mismos, sin volcar los datos
parciales de campo, de acuerdo al siguiente detalle:

Identificacién del pozo.

Fecha de Ensayo.

Tipo de ensayos: pueden ser Admision a Carga Constante (AC), o a Carga Variable (AV).
Duracion: tiempo medido en horas de duracion de la admision.

Cantidad de pozos de observacion.

Profundidad del pozo: Medida en metros.

Diametro de la cafiera: Se refiere a la cafieria utilizada para efectuar el ensayo. Se expresa en
milimetros.

Carga: En metros. En ¢l caso de los ensayos a carga variable, se registrara la carga inicial.
Nivel estatico: Nivel del agua en reposo (4,), medido desde la superficie, expresada en metros.

Caudal: Volumen de agua que ingresa al acuifero por unidad de tiempo durante el ensayo,
expresado en Ih (Q), soolo se aplica a los ensayos "a carga constante".

Nivel dinamico: Nivel del agua dentro de la cafieria (4,), expresado en metros.

Descenso del nivel de agua (A): representa la diferencia entre el nivel de enrasamiento o inicial y el
final , correspondiente al tiempo consignado en duracion del ensayo, solo es valido para los
ensayos "a carga vaiable".

Permeabilidad calculada: Representa ¢l caudal pasante por una seccion unitaria v con gradiente
hidraulico unitario y se¢ expresa en m/dia.

2.2.8.2. Ensayos de bombeo (ENSABOMB.DBF):

Estos ensayos se efectiian bombeando agua fuera del pozo durante un tiempo determinado y pueden
ser a "caudal contante" o a "caudal variable", en ambos casos se mide el nivel dindmico, con el que se
calcula la depresion y el caudal especifico.

Datos a almacenar:

Solo se registraran los datos bases de los ensayos y los resultados de los mismos, sin volcar los datos
parciales de campo, de acuerdo al siguiente detalle:

Identificacién del pozo.

Fecha de Ensayo.

Tipo de ensayos: pueden ser Bombeo a Caudal Constante (BC) o a Caudal Variable (BV).
Duracion: tiempo medido en horas de duracion del bombeo.

Cantidad de pozos de observacion.
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Nivel estatico: Nivel del agua en reposo (), medido desde 1a superficie, expresada en metros.

Caudal: Volumen de agua que fluye por unidad de tiempo durante el ensayo, expresado en m*/h
Q).

Nivel dinamico: Nivel del agua (4,) al final del bombeo, expresado en metros.

Depresién: Descenso del nivel de agua (A), se calcula como diferencia entre los niveles dindmico y
estatico (A = h, - h).

Caudal especifico: Se expresa en (mP/h)/m, representa el caudal por metro de depresion y se
calcula como ¢l cociente entre €l caudal respecto a la depresion (Q, = Q/ A).

Transmisividad: Es la capacidad del medio para dejar fluir el agua, es el producto de la
permeabilidad por €l espesor. Se puede calcular por uno o mas de los siguientes métodos, para
cada uno de los cuales se obtendra un valor:

*  Método de Calculo: los métodos considerados son: Theis (1), Recuperacién de Theis (2), Jacob (3), Thiem
(4, ottos (52 9).

*  Transmisividad calcutada: un valor para cada método utilizado, se expresa en m¥dia.

*  Transmisividad adoptada: valor que a juicio del experto mejor representa la realidad, expresadoe en m¥dia.

Almacenamiento : El coeficiente de almacenamiente es el volumen de agua liberada por el acuifero
al descender el nivel piezométrico una unidad. Es un coeficiente adimensional y se calcula por uno
o mas de los métodos siguientes:

*  Meétodo de calculo del almacenamniento: Thets (1), Jacob (2), Thiem (3), otros (4 a 9).
*  Almacenamiento calculado; un valor para cada métedo aplicado, siendo un valor adimensional.

= Almacenamiento adoptado: valor mas adecuado a juicio del experto.

Permeabilidad calculada: Es el caudal pasante por una seccion unitaria y con gradiente hidraulico
unitario. '

2.3. ESTUDIOS GEQELECTRICOS

Los estudios geoeléctricos se efecthian para determinar los lugares con mas probabilidad de encontrar
formaciones productivas.

El método utilizado consiste en aplicar una corriente eléctrica a un par de electrodos A y B, midiendo
la intensidad de la corriente en cada caso y el potencial entre otro par de electrodos M y N,
obteniendo un conjunto de valores al variar la distancia entre los electrodos. Los electrodos se
disponen como se mugstra en la figura, y el método solo ¢s aplicable a superficies llanas.

A N O M B
I L
| | | 1

Sobre la superficie de terreno a estudiar se ubican los electrodos a lo largo de la traza de una serie de
lineas hipoteticas que se denominan A-A', B-B', ¢tc.., intentando cubrir toda la superficie..
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Colocando los electrodos A y B a distintas distancias, se¢ obtiene una serie de valores para cada

AV

posicion de los electrodos M y N, los cuales se vuelcan en la siguiente tabla:

Los datos consignados en campo en la tabla, posteriormente se grafican sobre papel doble
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logaritmico, obteniéndose una curva de campo, segmentada, con la que se construye una curva
teodrica, continua, de la que se obtienen valores de entrada para un programa iterativo que la compara
con curvas patrén para el tipo de terreno en estudio, devolviendo los puntos de la curva calculada, la
que finalmente se utilizara para evaluar ¢l terreno.

Los datos involucrados por el método descrito son los siguientes:

2.3.1. Datos identificatorios del estudio (GEOELID.DBF)

® Codigo del Departamento Provincial en el que se realiza el estudio

® (Codigo del Estudio: Nombre abreviado identificatorio del estudio.

® Codigo de la Localidad: Identiicacién de 1a localidad en que se realiza el estudio (si corresponde)
¢ Ubicacién: Identificacion del Lugar:en que se realiza el estudio.

® Solicitante: Identiicacién de quien solicito el estudio,

® Expediente: Identificacion del Expediente a través del cual se tramito 1a solicitud del estudio.
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Fecha de Solicitud

Observaciones: Anotaciones adicionales referidas al estudio.

2.3.2. Datos del Sondeo (GEOELSON.DBF)

Datos de encabezado de la Ficha:

Operador: Nombre del Operador responsable del sondeo.

Fecha y hora de gjecucion del sondeo

Condiciones climaticas: Presion Atmosférica, Humedad y Temperatura Ambientales.
Operador: Nombre del Operador.

Linea estudiada: Identificacion de la Linea Estudiada (o Perfil).

Numero de sondeo: Identificacion del Sondeo.

Observaciones: Anotaciones adicionales.

2.3.3. Datos de la tabla (GEOELDAT.DBF)

Conjunto de registros que conforman la Tabla de la Ficha de Sondeos.

AB/2: Distancia entre electrodos de corriente
MN/2: Distancia entre electrodos de potencial
K: Constante, calculada de acuerdo ala formula K =9 . 1, . 10/ 1 1oy

Rango del Receptor: Es €l rango de tension seleccionado para el dial del receptor y se expresa en
[V]oen[mV].

V{(+)y V(-): Potencial positivo y negativo, respectivamente, de la onda cuadrada medida entre los
electrodos M y N, expresado en [mV].

Rango del emisor: Es el rango de tensidn seleccionado en el transmisor y se expresa en [V].

I{(+) ¢ I(-): Intensidad de la comiente positiva ¥y de la negativa, respectivamente, de la onda
cuadrada aplicada entre los electrodos Ay B.

t,: Resistividad aparente calculada mediante la formula r, = K . ( AV / Al), utilizando los valores
de V(+) e I(+), se expresa en [Ohm.m)].

r,: Valor adicional de resistividad aparente calculado mediante la formula r, = K . ( AV / AL),
utilizando los valores de V(-) e I(-); solo se utiliza para los casos en que hay mucha diferencia
enire los valores positivos y los negativos de V ¢ I, se expresa en [Ohm].

2.3.4. Sondeos Predeinidos (GEOELSOP.DBF, GEOELDAP.DBF)

Junto con la definicidn de cada sondeo, se requiere ingresar los datos de la tabla respectiva, vy en cada
una de ellas resulta comun que los conjuntos de valores de las distancias de los electrodos se repitan,
para la mayor parte de los sondeos de un mismo estudio.
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Por tal motivo, ¥ a los efectos de acilitar €l ingreso de los sondeos, se ha precisto la utilizacién de
Sondeos Predeinidos, postbilitando que el usuario ingrese una sola vez los conjuntos de distancias de
electrodos y que posteriormente los incorpore a las tablas de cada sondeo con solo indicar la
identificacion asignada al Sondeo Predefimido.

2.3.5. Resultados del Sondeo (GEOELRES.DBF)

Se registran los datos de la Curva Tedrica, la Curva Calculada y los resultados de la interpretacion.

2.3.5.1. Datos de la curva teorica

Grupo de 10 pares coordinados (R, H;) que representan a la curva teorica, donde H,, no se indica por
considerarse infinito.

2.3.5.2. Datos de la curva calculada

Grupo de 10 pares coordinados (R, H;) que representan a la curva calculada, resultado del proceso
iterativo.

2.3.5.3. Resultados interpretados

¢ Profundidad final de penetracion.

® Niveles con expectativas favorables.

2.4. DATOS DE GEOLOGIA DE SUPERFICIE (GEOLSUP.DBF)

A los efectos de poder de una guia que posibilite registrar y acceder a la informacién relativa a las
formaciones geologicas superficiales se registraran los siguientes datos:

® (Codigo de Grupo, Formacion y Miembro.

¢ Nombre del Grupe, Formacién o Miembro.

® Lugar de localizacion.

® Descripcion: Litologia, Color y Espesor.

® Porosidad: Porcentaje de espacio vacio contenido en la roca, respecto del volumen total.

¢ Permeabilidad: Representa la capacidad del terreno de transmitir o dejar fluir el agua; puede ser
muy permeable (M), medianamente permeable (P), baja permeabilidad (B).
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2.5. DATOS ADICIONALES REFERIDOS A LAS AGUAS SUPERFICIALES

Para posibilitar el uso masivo de la informaciéon hidrometereoldgica y pensando, a su vez, en
procesamientos mediante computador, se hace indispensable poder individualizar la procedencia del
dato de un modo preciso, evitando todo margen de error sobre su origen. Ello Ileva a establecer
identificaciones codificadas.

Para identificar las aguas superficiales se empleara el sistema de codificacion de la empresa Hidronor
S.A., siendo que el mismo es utilizado, en forma habitual, el personal de la Direccion de Aguas, guien
se encuentra ampliamente familiarizado con él, y debido a que los organismos que proveen
informacion hidrometeorologica también lo utilizan.

Aunque dicho sistema adolece de algunas fallas, mencionadas mas adelante, y no siempre obedece a
una relacién de cuenca y subcuenca, resultaria engorroso introducir una nueva metodologia de
identificacion, debido a que ello implicaria tener que realizar frecuentes traducciones de codigos entre
ambos sistemas.

Esta codificacién es producto de una recopilacion realizada por Hidronor S.A., referente a la
actividad que diferentes organismos nacionales y/o provinciales, asi como la empresa misma, han
desarrollado en las cuencas de los rios Rio Negro, Limay, Neuquén v marginales para la recoleccion
de parametros hidrometeorolégicos.

Cabe agregar que gran parte la informacion procederte de las estaciones hidrometereologicas utiliza
esta codificacién.

La codificacion establecida por Hidronor S.A. fué enfocada desde un punto de vista estrictamente
hidrologico. Este criterio condujo a efectuar subdivisiones tanto en las subcuencas integrantes de la
propia red hidrogrifica como de aquellas cuencas marginales, asignandoles caracteres numéricos a
cada una de ellas en correspondencia con su orden de
importancia.

A modo de ejemplo el signiente esquema puede aclarar el
criterio empleado:

El Rio Pichi Traful (2242) desemboca en el Lago Trafil (2240),
en el cual nace el Rio Traful (2200), el que a su vez es un
afluente del Rio Limay (2000).

Sin embargo en el caso del Rio Collon Cura (4000) el codigo no
revela que este es un afluente de Rio Limay.

Por otra parte en la codificacion se han deslizado algunos
errores, tal como ocurre con ¢l Arroyo Limenco (6950), el que
esta codificado como afluente del Rio Catan Lil, de la cuenca
del Rio Collon Cura; dado que en realidad lo es del Rio Quilca
(6500), perteneciente a la cuenca del Rio Alumine (6000).

Sin embargo la codificacién es abierta, permitiendo incorporar
otras fuentes no consideradas originalmente. Cabe aqui recomendar que en el caso da asignarle
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codigo a una fuente no incluida, convendria consensuar esta inclusion en los ambitos
correspondientes (como podria ser la Autoridad de Cuencas) a los efectos de mantener la
uniformidad de codigos.

La presente codificacion incluye fuentes pertenecientes a otras provincias, las que no se consideraran
en ¢l presente estudio, pero sus codigos no se reutilizaran.

A continuacion se listan los codigos principales, correspondientes a la Provincia del Neuquén

Nombre de la Fuente

Rio Limay

Rio Neuqueén

Rio Collon Cura
Rio Agrio

Rio Alumine

Rio Chimehun
Lago Nahuel Huapi
Lago Lacar

Rio Colorade

Rio Barrancas

Cuencas cerradas Prov. Neuquén

2.5.1. Identificacion (AGUASUP.DBF)

Adoptando esta forma de identificar las fuentes de aguas superficiales, los datos a almacenar seran los
siguientes:

® Codigo de identificacion: De acuerdo a lo arriba descrito.

¢ Nombre de la fuente: Denominacién con la que normalmente se conoce la fuente.

¢ Uso: Descripcion del o los usos a los que se destina el agua de la fuente.

* Reégimen: Tipo de régimen de la fuente, el cual puede se Temporario o Permanente.

® (Cod. Cuenca.: Identificacién de la cuenca de primer orden a la que pertenece la fuente..

® Cod. Subcuenca.: Identificacién de la cuenca de segundo orden a la que pertenece la fuente.
® Cod. Subcuenca 2.: Identificacion de la cuenca de tercer orden a la que pertenece la fuente.
® Area abarcada por la cuenca.

* Formaciones geologicas que afloran en ella: Identificacion de las formaciones geologicas que
afloran dentro del area de la cuenca.

Este archivo relaciona el codigo de identificacion de las aguas superficiales con la cuenca, subcuenca
o sub-subcuenca a la que pertenece la fuente, a los efectos de suplir las deficiencias que en este
aspecto presenta la codificacion adoptada.

2.6. DATOS ADICIONALES REFERIDOS A LOS MANANTIALES.

Debido a que los manantiales poseen caracteristicas propias, no aplicables a otras fuentes acuiferas,
requieren un tratamiento distinto, por lo cual se registraran los siguientes datos de los mismos.
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2.6.1. Identificacion (MANANDAT.DBF)

Permite registrar los datos de identificacidon de 1os manatiales y sus caracteristicas.

¢ Cbdigo de identificacion

® Cafiadon: Nombre del caiiadon donde esta ubicado.

® Geomorfologia: Descripcion geomorfologica del manantial.

¢ Sedimento o formacion productiva.

* Sedimento o formacion de hidro - apoyo.

* Afloramiento: El afloramiento puede presentarse como unitario o multiple.
® Uso: domestico / agua potable / riego / ganadero, etc.

® Captacion: Indicacion referente a si tiene © no captacion.

2.6.2. Aforos (MANANAFO.DAT)

Los resultados de los aforos practicados a los manantiales podran registrarse de acuerdo a la siguiente
estructura:

® Fecha de aforo

® Tipo de aforo: puede ser volumétrico o por molinete.

® Caudal aforado expresado en litros/segundo

2.7. DATOS DE ESTACIONES HIDROMETEOROLOGICAS

Para la identificacion de las estaciones hidrometeorologicas se adoptard la metodologia de
codificacion empleada por la empresa Hidronor S.A., la cual consiste en agregar dos digitos
decimales al codigo establecido para la red hidrografica, los cuales indicaran el orden de deteccion de
las estaciones, y no su antigiiedad. Por ejemplo:

La estacion "Las Ardillas” (2210.03), pertenece a la subcuenca del Arroyo Cuyin Manzano (2210),
dentro de la subcuenca del Rio Trafil (2200), en la cuenca del Rio Limay. Los decimales (.03)
representan en nimero de orden asignado a esta estacion.

El detalle del instrumental y la complejidad de cada estacion escapa al alcance del estudio, limitandose
a clasificarlas como: Meteorologicas (M), Hidrométricas (FI), o ambas (A).

2.7.1. Identificacion (ESTACID.DBF)

Coédigo de identificacion: de acuerdo a lo arriba indicado.

Nombre de la estacion: denominacion corriente.

Coord. geografica: latitud y longitud de la ubicacién geografica y altitud sobre el nivel del mar.

Afio de instalacidon.

Ing. Daniel Fabian Gazzola



Estudio: "Creacién de un Banco de Datos Hidrogeologicos” Pagina: 17
INORME FINAL
® Cod. de Departamento.

® Tipo de estacion {meteoroldgica / hidrométrica / ambas)

2.7.2. Datos de estaciones meteorologicas - Valores mensuales
(ESTMETVM.DBF)

Se registran los valores medios, maximos y minimos de la serie previamente procesada, para cada mes
del afio.

* (Codigo de identificacion de la estacion.

® Precipitaciones medias: un valor para cada mes del afio.

® Precipitaciones maximas: un valor para cada mes,

® Afio precipitacion maxima: afio de ocurrencia para cada mes.
® Precipitaciones minimas: un valor para cada mes.

® Afio precipitacion minima: afio de ocurrencia para cada mes.
® Temperaturas medias: un valor para cada mes del afio.

® Temperaturas maximas: un valor para cada mes.

* Afio temperatura maxima: afio de ocurrencia para cada mes.
®* Temperaturas minimas: un valor para cada mes.

* Afio temperatura minima: afio de ocurrencia para cada mes.
® Humedad media: un valor para cada mes del afio.

¢ Humedad maxima: un valor para cada mes.

® Afio humedad maxima: afio de ocurrencia para cada mes.

® Humedad minima: un valor para cada mes.

® Afio humedad minima: afio de ocurrencia para cada mes.

® Evaporacién media: un valor para cada mes del afio.

® Evaporacion maxima: un valor para cada mes.

® Afio evaporacion maxima: afio de ocurrencia para cada mes.
® FEvaporacion minima: un valor para cada mes.

* Afio evaporacion minima: afio de ocurrencia para cada mes.

¢ Fecha altima actualizacion.

2.7.3. Datos de estaciones meteorologicas - Valores anuales medios
(ESTMETVA.DBF)

Se registran los valores medios de cada afio.
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® Cobdigo de identificacion de la estacion.

* Afo

® Precipitacion media.

¢ Temperatura media.

* Humedad media.

® FEvaporacion media.

2.7.4. Datos de estaciones meteoroldgicas - Valores anuales extremos
(ESTMETVE.DBF)

Se registran los valores maximos y minimos anuales absolutos y el afio de ocurrencia.

® (Codigo de identificacion de la estacion.
® Precipitacion maxima / minima.

® Afio precipitacion maxima / minima.

®* Temperatura maxima / minima.

® Afio temperatura maxima / minima.

¢ Humedad maxima / minima.

® Afio humedad maxima / minima.

® Fvaporacion maxima / minima.

® Afio evaporacion maxima / minima.

® Fecha iltima actualizacion.

2.7.5. Datos de estaciones hidrométricas - Valores mensuales
(ESTHIDVM.DBF)

Valores medios, maximos y minimos para cada mes del afio.

® (Codigo de identificacion de la estacion.

® (Caudal modulo medio: un valor para cada mes del afto.

® (Caudal modulo maximo: un valor para cada mes del afio.

® Afio caudal modulo maximo: afio de ocurrencia para cada mes.
® Caudal modulo minimo: un valor para cada mes del afio.

® Afio caudal modulo minimo: afio de ocurrencia para cada mes.
® Altura media: un valor para cada mes del afio.

® Altura maxima: un valor para cada mes del afio.

® Afio altura maxima: afio de ocurrencia para cada mes.
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e Altura minima: un valor para cada mes del afio.

® Afio altura minima: afio de ocurrencia para cada mes.

* Elemento para medicion de altura; pt_lede ser escala (E) o limnigrafo (L).

® (Caudal solido medio: un valor para cada mes del ano.

® Caudal solido maximo: un valor para cada mes del afio.

* Afio caudal sélido maximo: afio de ocurrencia para cada mes.

® (Caudal s6lido minimo: un valor para cada mes del afio.

® Afio caudal solido minimo: afio de ocurrencia para cada mes.

* TFecha altima actualizacion.

2.7.6. Datos de estaciones hidrométricas - Valores anuales medios
(ESTHIDVA.DBF)

Se registran los valores medios de cada afio.

* Codigo de identificacion de la estacion.

® Afio

® (Caudal modulo medio.

*  Altura media.

® Elemento para medicién de altura: puede ser escala (E) o limnigrafo (L).

* (Caudal solido medio.

2.7.7. Datos de estaciones hidrométricas - Valores anuales extremos
(ESTHIDVE.DBF)

Se registran los valores maximos y minimos anuales absolutos vy el afio de ocurrencia.

® (odigo de identificacion de la estacion.

® (Caudal modulo maximo / minimo.

® Afio caudal modulo maximo / minimo.

®  Altura mixima / minima.

® Arfio altura maxima / minimo.

® Elemento para medicion de altura: puede ser escala (E) o limnigrafo (L).
® (Caudal sélido maximo / minimo.

® Afio caudal s6lido maximo / minimo.

® LFecha tltima actualizacién.
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2.8. DATOS DE LOS ANALISIS DE AGUAS

El Laboratorio de Aguas efectia andlisis de aguas fisico-quimicos y bacteriologicos de las muestras
extraidas en diversas fuentes por personal del mismo sector, provistas por otros sectores, o solicitados
por terceros.

Cada muestra se acompaiia con un formulario de solicitud de analisis en ¢l que se indican los datos
del solicitante, los tipos de analisis y las determinaciones a efectuar, pudiendo dar lugar a uno o mas
protocolos.

2.8.1. Datos existentes

En la actualidad se utiliza una serie de programas para registrar los andlisis, imprimir los protocolos v
generar informes estadisticos.

Estos programas cubren gran parte de las necesidades sectoriales del Laboratorio de Aguas, aungue
no generan algunos de los informes resumidos requeridos.

La nueva base de datos contendra basicamente los mismos campos que la existente, mas otros que
permitiran relacionar los datos de los analisis con los de las fuentes a fin de englobarlos dentro de la
base de datos Hidro-Geologicos.

Si bien los datos existentes se incorporaran a la nueva base, al no haber informacion disponible para
los nuevos campos, no tendran una relacion completa con la base global.

2.8.2. Datos identificatorios de las muestras (MUESTRA.DBF)

Por cada muestra que ingresa a Laboratorio para su analisis se deberan ingresar los siguientes datos.
e Numero de Muestra o de Protocolo: Numero consecutivo con el que se rotula a Ia muestra al
ingresar al laboratorio.

® Numero de Expediente: En los casos en que el andlisis haya sido tramitado mediante un
expediente, en este campo se consignara su niimero, utilizindose el formato de codificacion
actualmente vigente en la Administracion Piblica Provincial 9999-99999/99 en el cual los cuatro
primeros digitos identifican al organismo, los cinco siguientes al nimero de orden del expediente y
los ultimos dos se utilizan para indicar el afio de inicié del mismo.

* Tipo de analisis: Codigo que indica el tipo de analisis a efectda a la muestra.
® Identificacion del lugar de extraccion de la muestra.

*  Departamento: Codigo de departamento.

*  Localdad: Cédigo que identifica a la localidad. Esta asociado a una base auxiliar de Localidades.

»  Tipo de Fuente: Sila muestra se extrae directamente de una fuente, se indicara su tipo.

*  Pozo: Sila muestra hubiera provenido de agua extraida de pozo, se deberé indicar el niimero del mismo.

*  Identificacidon de la Fuenle: Sila muestra proviene de una fuente superficial o de un manantial, se indicara
su codigo identificatorio.

*  Sifio de toma: Lugar donde se ha tomado la muestra.
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® Fecha de extraccion de la muestra.
® Hora de extraccion de la muestra.
¢ Jdentificacion del Tomador de la muestra.

e Identificacion del Solicitante: Se indica mediante un cédigo de organismo, catalogandose a los
demas como "Privado”.

® Fecha de recepcién de la muestra.
& (antidad de Mddulos: Se indicaré la cantidad de mddulos de tarifa que requiere el anélisis.
* Monto: Importe total a facturar por el analisis.

® Observaciones: Campo de propdsitos generales, para registrar informacion adicional.

2.8.3. Datos referidos a las determinaciones y sus resultados
(RESDETER.DBF)

Ademas de los datos de identificacion arriba descriptos, para cada muestra se deberan ingresar todas
las determinaciones que sobre ella se eectuaran, y posteriormente los resultados de las mismas.

Para facilitar el ingreso inicial de las determinaciones se han implementado los Protocolos Tipo, los
que se explican mas adelante.

Debido a que muchas veces los resultados de las determinaciones deberan presentarse en el Protocolo
a entregar al solicitante en unidades distintas a las utilizadas normalmente en el Laboratorio y en los
procesos de calculo a los que posteriormente pueden ser eectuados sobre la muestra, se ha previsto la
utilizacion de dos unidades para expresar los resultados, siendo la primer unidad la normalmente
utilizada en el Laboratorio vy la segunda la que se utilizara para expresar los resultados en el Protocolo
para el solicitante.

Para cada una de las determinaciones que conforman el Protocolo de la Muestra se deberan
mtroducir, en el momento del ingreso de la muestra, los siguientes datos:

® (Cadigo de determinacion

® Descripcion de la determinacion

® Unidad Principal: Codigo de unidad de medida principal de la determinacion

®* Unidad Secundaria: Cédigo de unidad de medida secundaria o alternativa de la determinacion

® Factor de conversion de la unidad primaria a la secundaria

A los datos anteriores, se¢ deben agregar los de los resultados, los que seran ingresados después de
eectuadas los analisis correspondientes:

* Signo: Para los casos en que se deba expresar que el resultado determinado es superior o inferior a
un determinado valor.

® Valor Determinado: Resuftado obtenido en el Laboratorio expresado en la unidad de trabajo.
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® Resultado a Informar: Expresion del resultado en la unidad y el formato requerido para Informar
en el Protocolo.

e Notas: Comentarios adicionales sobre la determinacion

2.8.4. Datos del Nomenclador de Determinaciones (DETERID.DBF)

A los efectos de codificar y normalizar las determinaciones, estas deberan definirse previamente,
considerandose los siguientes datos:

® (dbdigo de determinacion

* Descripeion de la determinacion

® Unidad Principal: Cédigo de unidad de medida principal de la determinacion

® Unidad Secundaria; Codigo de unidad de medida secundaria o alternativa de la determinacion

¢ Factor de conversion de la unidad primaria a la secundaria

2.8.5. Identificacion de los Protocolos Tipo (PROTIPO.DBF)

Para agilizar el ingreso de las determinaciones que conforman los protocolos se utilizaran "Protocolos
Tipo”, los cuales contendran, bajo el codigo del tipo, un conjunto de determinaciones que se
incorporaran en forma automatica al Protocolo.

La deinicidn de los Protocolos Tipo comprende los siguientes datos:

* (Codigo de Protocolo

® Descripcion del Protocolo Tipo

2.8.6. Conformacion de los Protocolos Tipo (PROTIPOD.DBF)

Las determinacion comprendidas en un "Protocolo Tipo" se registran definiendo los siguientes datos:

® (Codigo de Protocolo Tipo

® (Cddigo de determinacion

® Descripcion de la determinacion

® Unidad Principal: Codigo de unidad de medida principal de la determinacion

® Unidad Secundaria: Cédigo de unidad de medida secundaria o alternativa de la determinacion

® Factor de conversion (k) de la unidad primaria [UP] a la secundaria: [US] = & - [UP]

2.8.7. Procesamiento de los Resultados de las Muestras

Se ha previsto el procesamiento de los resultados de las determinaciones practicadas sobre las
muestras a los efectos de obtener la siguiente informacion:
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e Aptitud para cada uso: (Agua potable / Domestico / Riego / Ganadero / Industrial / Recuperacion
Secundaria / Otros):

® (Caracterizacion quimica de la muestra (Bicarbonatada sodica / Sédica calcica / etc.), de acuerdo a
los Indices de Steff, Pipper v Schoeller-Berkaloff.

El presente sisterna contempla el procesamiento para determinar la Aptitud de las Aguas para los
usos mencionados, mientras que para calcular los indices de caracterizacion se emplea el Sistema
GWS disponible en la Direccidon de Laboratorio.

Para el proceso de Aptitud se requiere el ingreso de los parametros que posibilitan la evaluacion de las
muestras, mientras que los resultados del proceso no se registraran, ya que la evaluacion se realizara
en el momento de ser solicitada.

El proceso de Caracterizacion Quimica requiere exportar los resultados de las determinaciones
practicadas sobre las muestras a evaluar, generando un archivo en el formato requerido por el sistema
GWS, lo cual requiere el ingreso de factores que posibiliten convertir los valores de los resultados de
las determinaciones, expresados en las unidades de trabajo, a las unidades requeridas por dicho
sistema. Posteriormente se podran registrar los resultados producidos por el sistema GWS.

A continuacion se describen las estructuras de datos vinculadas a tales procesos.

2.8.7.1. Parametros de Aptitud de las Aguas (CONDAP.DBF)

Es un archivo auxiliar en el que se indicaran los limites maximos y minimos de los parametros que
permiten determinar la aptitud del agua para cada uso.

® (Cddigo de Uso: Agua potable (P), Domestico (D), Riego (R), Ganadero (G), Industrial (D),
Recuperacion Secundaria (S), Otros (O).

* (Codigo de determinacion

® Descripcidn de la determinacion

¢ Unidad de Medida: Codigo de unidad de medida de la determinacion

® Valor Minimo: Valor minimo aceptado para ¢l uso indicado, en la unidad de trabajo (mg/l u otra)

* Valor Maximo: Valor maximo admisible para el uso indicado, en la unidad de trabajo (mg/i u otra)

2.8.7.2. Factores de Conversion para el Sistema GWS (TABLAGWS.DBF)

Debido a que las unidades primarias utilizadas en el Laboratorio pueden dierir de las que utiliza el
Sistema GWS, se ha previsto la utilizacion de factores de conversion entre ellas, para ello, en un
archivo auxihar que tiene una cantidad de registros predeterminada y que corresponden
exclusivamente a las determinaciones consideradas por el sistema GWS.

Este archivo contiene los siguientes datos:

¢ Identiicacion del parameiro en elsistema GWS.

* Codigo de la determinacion equivalente al parametro.
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e Unidad en la que el sistema GWS requiere que se exprese el valor del parametro.

» Factor de conversion del valor del parametro desde las unidades de trabajo a las del sistema GWS.

2.8.7.3. Resultados de la Caracterizacion Quimica de Aguas (RESCAR.DBF)

Los resultados brindados por el sistema GWS podran almacenarse en el banco de datos, asociandolos
al Protocolo de la Muestra, para ello s¢ deberan ingresar los siguientes datos:

¢ Metodo de Caracterizacion utilizado (S=Steff, P=Pipper y S=Schoeller-Berkaloff, O=0tro.)

e Resultado de la Caracterizacion quimica de la muestra (Bicarbonatada sddica / Sédica calcica /
etc.)

2.9. ARCHIVOS AUXILIARES

A los eectos de poder explotar la inormacién de acuerdo a los criterios de seleccion requeridos se
hace necesario utilizar tablas auxihiares para codificar ciertos datos tales como los nombres de las
localidades.

2.9.1. Tabla de Departamentos Provinciales (DEPTO.DBF)

Posibilita codificar los Departamentos Provinciales, asignandole un codigo de dos digitos para su
posterior identiicacion.

2.9.2. Table de Localidades (LOCAL.DBF)

Se debid respetar la codiicacidn existente, adoptada por la Direccién de Laboratorio, en la que cada
Localidad poseia una numeracion consecutiva formada por un codigo de tres digitos, asignado
arbitrariamente a medida que se presentaba una nueva Localidad.

Esta table posibilita ademas vincular las Localidades con los Departamentos Provinciales a los que
pertenecen.

2.9.3. Tabla de Clientes (CLIENTES.DBF)

Esta tabla surje debido a los requerimientos de la Direccion de Laboratorio de poder generar informes
y estadisticas independientes para determinados clientes habituales. A cada cliente se le asigna un
codigo de tres digitos.

2.9.4. Tabla de Sitios de Extraccion de Muestras

Otro requerimiento de la Direccidon de Laboratorio ¢s la de poder efectuar un seguimiento temporal
de la calidad del agua en ciertos puntos de muestreo.

La codificacién adoptada se conorma de tres digitos y esta relacionada con la Localidad. El primer
digito se ha reservado para identiicar al sistema de abstecimiento de agua al que pertenece el punto de
muestreo, para las Localidades que poseen mas de un sistema de provision de agua potable.
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3. FORMULACION DE LAS ESTRUCTURAS DE LAS
BASES DE DATOS A UTILIZAR POR LOS
PROGRAMAS, METODOLOGIA DE GRABACION Y
PROCESOS QUE REALIZARA LOS PROGRAMAS

3.1. DATOS DE LAS FUENTES
3.1.1. Datos identificatorios de las fuentes

3.1.1.1. Archivo: IDFUENTE.dbf

Contenido: Datos identificatorios de la fuente.

Estructura de Registro:

Campo Nombre Tipe Long Dec Formato Unidades Descripcion

DEPTO Alfanum. 99 Cédigo de Departamento
TPOFUENTE  Alfanum. XX Codigo de Tipo de Fuente
NROSERIE Alfanum. 99999.99 Nimero de senie de la fuente
DENOMINA  Alfanum. X(30) Denominacion

CODLOC Alfanum. 999 Cddigo de Localidad
UBICACION  Alfanum. X(30) Ubicacion

COORDLAT  Numérnco 4 9999990 .atitud geografica
COORDLON  Numérico 8 099.9999 Longitud geografica
COORDALT  Numérico 9999 Altura sobre el nivel del mar
PROPIETAR  Alfanum. X(25) Identificacion del Propietario
Uso Alfanum. X(10 - Codificacion de usos
IDFTEQOBS Alfanum. X{(60) Anotaciones adicionales

3.1.1.2. Archivo: IDFUENTE.ntx

Contenido: Indice de acceso a los datos de las fuentes.

Clave: DEPTO, TPOFUENTE, NROSERIE

3.1.1.3. Programa: IDFUENTE.prg

Funcion: Consulta y actualizacién de los datos identificatorios de las fuentes.

3.1.1.4. Programa: IDFUENTL.prg

Funcién: Impresion del listado de datos de fuentes.
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3.2. DATOS DE POZOS
3.2.1. Datos de la perforacion

3.2.1.1. Archivo: IDPOZO.dbf

Contenido: Datos identificatorios de la perforacion

Estructura de registro:

Campo Nombre Tipo Long Dec Formato Unidades Descripcién
DEPTO Alfanum. 2 99 Codigo de Departamento
TPOFUENTE  Alfanum. 2 XX Codigo de Tipo de Fuente
NROSERIE Alfanum. 8 99959,99 Numero de serie del pozo
SQLICITO Alfanum. 25 X{25) Identificacion del solicitante
EXPEDIENTE Alfanum. 15 9{4)-5(3)/9(4} Numero de Expediente
FECHAINIP Fecha 89/99/99 n/c Fecha de imcio de la perforacion
FECHAFINP Fecha 99/99/99 n/e Fecha de fin de la perforacién
ORGPERFORA Alfanum. X(6) n'c Siglas del organismo perforador
NROEQUIPO  Alfanum. XX n'c Numero del equipo perforador
PROFUND Numérico 999.99 m Profundidad final alcanzada
PROFUNDCOD Alfanum. X n/c Codigo de origen de la profundidad
DIAMETROS  Alfanum. 99.99[,..] pulg.  Diimetros de la perforacion
OBSERVA Alfanum, X(60) n/c Notas adicionales

1
2
3
4
5
6
7
8
9

= L
W B e

3.2.1.2. Archivo: IDPOZO.ntx

Contenido: Indice de acceso a los datos de las perforaciones.

Clave: DEPTO, TPOFUENTE, NROSERIE

3.2.1.3. Programa: IDPOZO.prg

Funcidn: Consulta y actualizacion de los datos de perforaciones.

3.2.1.4. Programa: IDPOZOIL.prg

Funcion: Emision de listados impresos de identiicacion de pozos.

3.2.1.5. Programa: IDPOZOIM.prg

Funcién: Emision de listados impresos para el Mapa Hidrogeoldgico.

3.2.1.6. Programa: IDPOZOIN.prg

Funcion: Emision de listados impresos del Indice de identiicacion de pozos.
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3.2.2. Datos del Ensayo de Fin de Obra
3.2.2.1. Archivo: ENSAHFDO.dbf

Contenido: Datos del ensayo de final de obra de los pozos

Estructura de Registro

Campo Nombre Tipo Long Dec Formato Unidades Descripcién
DEFTO Alfanum. n'c Codigo de Departamento
TPOFUENTE  Alfanum. n/c Codige de Tipo de Fuente
NROSERIE Alfanum,. 9999999 Numero de serie del pozo
NIVELE Numérico 999.99 m Nivel estatico

NIVELD Numérico 999.99 m Nivel dinamico

CAUDAL Numérico 99.999 m¥h  Caudal de ensayo
DEPRESION  Numeérico 99.99 m Depresion

CAUDALESP  Numérico 99599  (m¥h)ym Caudal especifico
CAUDALREC Numérico 99.999 m¥h  Caudal recomendado

1
2
3
4
5
6
7
3
9

3.2.2.2. Archivo: ENSAHFDO.ntx

Contenido: Indice de acceso a los datos del ensayo.

Clave: DEPTO, TPOFUENTE, NROSERIE

3.2.2.3. Programa: ENSAHFDO.prg

Funcion: Consulta y actualizacion de los datos.

Ing. Daniel Fabiin Gazzola



Estudio: "Creacion de un Banco de Datos Hidrogeoldgicos” Pagina: 28
INORME FINAL :

3.2.3. Datos de la perforacion

3.2.3.1. Archivo: POZODIPE.dbf

Contenido: Datos de disefio de perforacion.
Estructura de Registro:

Campo 7 Nombre Tipo Leong Dec Formato Unidades Descripcion

DEPTO Alfanum. 2 99 Codigo de Departamento
TPOFUENTE  Alfanum. 2 XX Codigo de Tipo de Fuente
NROSERIE Alfanum, 99999.99 Nlmero de serie de la fuente
ENTUBADO  Alfanum. X Indicador de entubado
DIAMPFILT  Numérico 99.99 . Didametro dz la cafieria portafiltros
DIAMAISLA  Numérico 99.99 . Diametro de la cafieria de aislacion
LONGAISLA  Numérico 99.99 Longitud de la cafieria de aislacion
NFILTROS Numérico 9 Cantidad de filtros

3.2.3.2. Archivo: POZODIPE.ntx

Contenido: Indice de acceso a los datos de disefio.
Clave: DEPTO, TPOFUENTE, NROSERIE

3.2.3.3. Archivo: POZODIPF.dbf

Contenido: Datos de los filtros
Estructura de registro:

Campo Nombre Tipo Long Dec Formate Unidades Descripcion

1 DEPTO Alfanum. 99 nfc Codigo de Departamento
TPOFUENTE  Alfanum. XX nc Codigo de Tipo de Fuente
NROSERIE Alfanum. 99500 99 ne Niunero de serie del pozo
ALTINI Numérico 999,09 m Altura inicial del filtro
ALTFIN Numérico 99999 m Altura final del filtro
DIAMFILTRO Numérco 99.99 pulg.  Diametro del filtro
MATERIAL Alfanurn, n/c Codigo de material del filtro
RANURA Alfanum. n/c Tipo de ranurade del filiro
RANURATAM Numérico 5 2 N _Tamaficdelaranura

2
3
4
5
6
7
8
9

3.2.3.4. Archivo: POZODIPF.ntx

Contenido: Indice de acceso a los datos de filtros
Clave: DEPTO, TPOFUENTE, NROSERIE, ALTINI
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3.2.3.5. Archivo: POZOCRON.dbf

Contenido: Datos de cronometraje de la perforacion
Estructura de registro:

Campo Nombre Tipo Long Dec Formato Unidades Descripciéon

DEPTO Alfanum. 99 nfc Cdédigo de Departamento
TPOFUENTE  Alfanum. XX nfc Cédigo de Tipo de Fuente

PROFUN Numérico 999 m Profundidad

I
2
3 NROSERIE Alfanum. 99999.99 n/c Nimero de serie del pozo
4
5  TIEMPO Numérico 9099.90 horas  Tiempo de avance

3.2.3.6. Archivo: POZOCRON.ntx

Contenido: Indice de acceso a los datos de cronometraje
Clave: DEPTO, TPOFUENTE, NROSERIE, PROFUN

3.2.3.7. Programa: POZODIPE.prg

Funcién: Consulta y actualizacién de los datos de disefio de la perforacién y de cronometraje.
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3.2.4. Datos geofisicosy geolégicos del pozo
3.2.4.1. Archivo: POZOGEOF.dbf

Contenido: Datos geofisicos del pozo.
Estructura de registro:

Campo Nombre Tipo Long Dec Formato Unidades

Pagina: 30

Descripcién

1 DEPTO Alfanurn, 2 99

2 TPOFUENTE  Alfanum. 2 XX

3  NROSERIE Alfanum, 8 99999 99
4 PERFILES Alfanum. 5 X

5  PROFPERF Alfanum. 30 (999911}
6 NIVELFAV Alfanum. 35 (9999.99.[.1)

3.2.4.2. Archivo: POZOGEQF.ntx

Contenido: Indice de acceso a los datos geofisicos del pozo
Clave: DPTO, TPOFUENTE, NROSERIE

3.2.4.3. Archivo: POZOGEOL.dbf

Contenido: Datos geolégicos del pozo.
Estructura de registro:

Campo Nombre Tipo Long Dec Formato Unidades

Codigo de Departamento

Cadigo de Tipo de Fuente

Numero de serie del pozo

Codigo de tipos de perfiles corridos
Profundidad alcanzada en cada perfil

Niveles con expectativas favorables

Descripcion

DEPTO Alfanum. 2 89 nc
TPOQFUENTE  Alfanum. 2 XX n'c

ATRAVE - Alfanum. X(50)

1
2

3 NROSERIE  Alfanum. 8 99999.99
4

4 PRODUC Alfanum. X(30)

3.2.4.4. Archivo: POZOGEOL.ntx

Contenido: Indice de acceso a los datos geoldgicos del pozo.
Clave: DEPTO, TPOFUENTE, NROSERIE

3.2.4.5. Programa: POZOGEOL.prg

Caodigo de Departamento
Codigo de Tipo de Fuente
Numero de serie del pozo
Formaciones atravesadas

Formacion productiva

Funcion: Consulta y actualizacion de los datos litolégicos del pozo.
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3.2.4.6. Archivo: POZOGEOQOH.dbf

Contenido: Datos geoldgicos del pozo. Litologia.
Estructura de registro:

Campo Nombre Tipe Long Dec Formato Unidades Descripcion

DEPTO Alfanum. 2 99 Cédigo de Departamento
TPOFUENTE  Alfanum. 2 XX Caddiga de Tipo de Fuente

NROSERIE Alfanum. 99999,99 Nlnero de serie del pozo

PROFFIN Numérico 6 2 999 .99 Profundidad final del honzonte

t

2

3

4  PROFINI Numérico 6 2 000,99 Profundidad inieial del horizonte

5

6  LITOLOGIA  Memo 64Kb méax  Texto Descripcion de la litologia del horizonte

3.2.4.7. Archivo: POZOGEOQOH.ntx

Contemido: Indice de acceso a los datos de la litologia del pozo

Clave: DEPTO, TPOFUENTE, NROSERIE, PROFINI
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3.2.5. Datos de Ensayos
3.2.5.1. Archivo: ENSAADMLdbf

Contenido: Datos de ensayos de admision

Estructura de registro:

Campo Neombre Tipo Leng Dec Formato Unidades Descripcién
DEPTO Alfanum. 99 Codigo de Departamento
TPOFUENTE Alfanum. XX Cédigo de Tipo de Fuente
NROSERIE Alfanum. 9999999 Numero de senie del pozo
FECHA Fecha 99/99/99 e Fecha de inicio del ensayo
TIPG Alfanum. X n/c Cadigo de tipo de ensayo
DURACION Numérico 999 horas  Duracion del ensayo
POZOS Numérico 99 /o Cantidad de pozos ensayados
PROFUND Numeérico 999.99 m Profundidad del pozo
DIAMENS Numérico 99.99 mm Diametro de la cafieria de ensayo
CARGA Numérnco 999.99 m
CAUDALADM Numérico 999.99 Vh Caudal que ingresa durante el ensayo

m

m

mn

1
2
3
4
5
6
7
8
9

—
o

Carga (inicial | durante) el ensayo

—_—
—

NIVELE Numénco 994,00 Nivel estatico
NIVELD Numérico 999 99
DESCENSO Numeérico 9699

PERMEARB Numeérco 999.9 m/dia  Permeabilidad calculada

,_.
2

Nivel dindmico

_4
F—

Descenso

._.
h

3.2.5.2. Archivo: ENSAADMI.ntx

Contenido: Indice de acceso a los datos de ensayos de admisién

Clave: DEPTO, TPOFUENTE, NROSERIE, FECHA

3.2.5.3. Programa: ENSAADMIL.prg

Funcién: Consulta y actualizacion de datos de ensayos de admision.
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3.2.5.4. Archivo: ENSABOMB.dhbf

Contenido: Datos de ensayos de bombeo

Estructura de registro:

Capo Nombre Tipo Long Dec Formate TUnidades Descripcion

DEPTO Alfanum. 2 99 Cédigo de Departamento
TPOFUENTE Alfanurm, 2 XX Cddigo de Tipo de Fuente

NROSERIE Alfanum. 8 99999 99 Nimero de seris del pozo

FECHA Fecha 8 99/99/9¢ Fecha de inicio del ensayo

TiPO Alfanum. X Codigo de tipo de ensayo

DURACION Numeérnico 999 Duracion det ensayo

POZOS Numérico 99 Cantidad de pozos ensavados
CAUDAL Numéngco 99.999 Caudal bombeado en el ensayo
NIVELE Numérico 999.99 Nivel estatico

NIVELD Numérco 999.99 m Nivel dinamico

DEPRESION Numérico 99.99 m Depresion

CAUDALESP  Numérico 99.99 (m¥h)ym Caudal especifico

TRANSMET Alfanum, X[..] e Métodos ut. para cale. la transmisividad
TRANSM Alfarom. 25 9099[,...] m#dia  Valor de transm.cale.por cada método
TRANSMADOP Numérico 4 9999 m¥dia  Transmisividad adoptada
ALMACENMET Alfanum. 4 X{.] nfc Métodos ut. para calc. almacenamiento
ALMACEN Alfanum. 40 999699[,.] adim.  Valor de almacen.cale.por cada metodo
ALMACENADO Numérico 10 9.099999 adim.  Almacenamiento adoptado
PERMEAR Numérico 5 999.9 m/dia  Permeabilidad calculada

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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3.2.5.5. Archivo: ENSABOMB.ntx

Contenido: Indice de aceso a los datos de los ensayos de bombeo.
Clave: DEPTO, TPOFUENTE, NROSERIE, FECHA

3.2.5.6. Programa: ENSABOMB.prg

Funcion: Consulta y actualizacion de los datos de ensayos de bombeo.

3.2.6. Programa: POZOICH.prg

Funcion: Emite listado impreso con datos de disefio, goefisicos, geologicos y de ensayos de los pozos.
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3.3. ESTUDIOS GEOELECTRICOS
3.3.1. Datos del Estudio Geoeléctrico
3.3.1.1. Archivo: GEOELID.dbf

Contenido: Datos identificatorios del estudio geoeléctrico

Estructura de registro:

Campo Nombre Tipo Long Dec Formato Unidades Descripcion

Pagina: 34

1 DEPTO Alfanum. 2 99 Codigo de Departamento
ESTUDIO Alfanum. 8 X(®) Identificacién del estudio
CODLOC Alfanum. 3 999 Cédigo de Localidad
UBICACION  Alfanum. 30 X(30) Ubicacion
SQLICITO Alfanum. 25 X(25) Identificacion del solicitante
EXPEDIENTE Alfanum. 13 9H(H)-9(5)y9(4) Numero de Expediente
FECHASOL Fecha 8 99/99/99 Fecha de solicitud
OBSERVA Alfanum. 60 X(60) Anotaciones adicionales

3.3.1.2. Archivo: GEQELID.ntx

Contenido: Indice de acceso a los datos del estudio geoeléctrico.

Clave: DPTO, ESTUDIO

3.3.1.3. Programa: GEOELID.prg

Funcion: Consulta y actualizacion de los datos del estudio geoeléctrico

3.3.1.4. Programa: GEOELIDLprg

Funcién: Impresion de los datos del estudio geoeléctrico.
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3.3.2. Datos delSondeo Geoeléctrico
3.3.2.1. Archivo: GEOELSON.dbf

Contenido: Datos identificatorios del sondeo geoeléctrico

Estructura de registro:

Campo Nombre Tipo Long Dec Formato Unidades Descripcion
DEPTO Alfarnum. 2 99 Codigo de Departamento
ESTUDIO Alfanum. X(®) Identificacion del estudio
LINEAEST Alfanum. XX Linea estudiada
NROSONDEO Alfanum. 999 Nuamero de sondeo
OPERADOR  Alfanum. X(15} Nombre del operador
FECHASON  Fecha 99/99/99 Fecha del sondeo
HORASCON Numérco 5999 Hora del sondeo
TEMPAMB Numérico 99.9 Temperatura ambiente
PRESIONATM Nutnérico 999 Presidn atmosférica
HUMEDAD  Numérco 9999 Humedad relativa
OBSERVA Alfanum. X(60) Anotaciones adicionales

i
2
3
4
5
6
7
8
9
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3.3.2.2. Archivo: GEOELSON.ntx

Contemido: Indice de acceso a los datos de indentificacion del sondeo geoeléctrico.

Clave: DPTO, ESTUDIO, LINEAEST, NROSONDEO

3.3.2.3. Programa: GEOELSON.prg

Funcion: Consulta y actualizacion de los datos de identificacion del sondeo geoeléctrico

3.3.2.4. Programa: GEOELSOIl.prg

Funcion: Impresion de los datos de identificacion del sondeo geoeléetrico.

Ing. Daniel Fabidn Gazzola
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3.3.3. Datos de la tabla de campo
3.3.3.1. Archivo: GEOELDAT.dbf

Contenido: Datos de la tabla de campo de los sondeos geoeléctricos.

Estructura de registro:

Campo Nombre Tipo l.ong Dec Formato Unidades Descripcion

DEPTO Alfanum. 99 Cddigo de Departamento

ESTUDIO Alfanum. X@®) Identificacidn del estudio

LINEAEST Alfanum. X-X Linea estudiada

NROSONDEQ Alfanum. 999 Nimero de sottdeo

DISTAB Numérico 9999999 Distancia entre electiodos de corriente
DISTMN Numérico 9990999 Distancia entre electrodos de potencial
RANGOREC  Numénco 999 Rango de tension del receptor
UNIDADREC  Alfanum. X Unidad del rango: V=(V}, mV=(M)
VPOS Numérico
VNEG Numérico
RANGOEMI  Numérico
[POS Numérico
INEG Numérico
RPOS Numeérico
RNEG Numérico
RADOP Numérico

f—

2
3
4
5
6
7
8
9

9999999 Potencial positivo en el receptor

—
-]

999995.9 Potencial negativo en el receptor

—
P

9999 Rango de tensién del emisor

—
[ o8]

9999 Intensidad de corriente positiva

—
W

9,999 Intensidad de corriente negativa
99999.99 Resistividad aparente calc. con V+ e I
99999.99 Resistividad aparente cale. con V-e I
99999.99 Resittvidad aparente adoptada

[
=

p—
A
L= B« B« B O O S« < ]

—
[

3.3.3.2. -Archivo: GEOELDAT.ntx

Contenido: Indice de acceso a los datos de Ia tabla.

Clave: DEPTO, ESTUDIO, LINEAEST, NROSONDEOQO, DISTAB, DISTMN

3.3.3.3. Programa: GEOELDAT.prg

Funcion: Consulta, actualizacion e impresién de los datos de la tabla.

Ing. Damel Fabian Gazzola
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3.3.4. Sondeos Predeinidos
3.3.4.1. Archivo: GEOELSOP.dbf

Contenido: Identificacion de los sondeos geoeléctricos predefinidos.

Estructura de registro:

Campo Nombre Tipe Long Dec Formato Unidades Descripcion

1 IDSONDEO  Alfanum. 3 999 /e Identiicacién del Sondeo Predefinido
2 DESCRIP Alfanum. 40 X(40) /o Descripcion del Sondeo Predefinido

3.3.4.2. Archivo: GEOELSOP.ntx

Contemdo: Indice de acceso a los sondeos predefinidos.
Clave: IDSONDEO

3.3.4.3. Programa: GEOELSOP.prg

Funcién: Consulta y actualizacion de los datos de identificacién de sondeos predefinidos.

3.3.4.4. Programa: GEOELSPLprg

Funcion: Impresion de los datos de identificacién de sondeos predefinidos.

3.3.4.5. Archivo: GEOELDAP.dbf

Contenido: Identificacion de los datos de los sondeos geoeléctricos predefinidos.
Estructura de registro:

Campo Nombre Tipe Long Dec Formato Unidades Descripcién

1 IDSONDEQ  Alfanum. 3 999 /e Identificacién del Sondeo Predefinido
2 DISTAB Numérico 8 2 9990096 m Distancia entre electrodos de corriente
3 DISTMN Numérico 8 2 9999699 m Distancia entre electrodos de potencial

3.3.4.6. Archivo: GEOELDAP.ntx

Contenido: Indice de acceso a los datos de los sondeos predefinidos.
Clave: IDSONDEOQ, DISTAB, DISTMN

3.3.4.7. Programa: GEOELDAP.prg

Funcion: Consulta y actualizacion de los datos de los sondeos predefinidos.

3.3.4.8. Programa: GEOELDPLprg

Funcion: Impresion de los datos de los sondeos predefinidos.

Ing. Damel Fabidn Gazzola



Estudio: "Creacion de un Banco de Datos Hidrogeologicos” Pagina: 38
INORME FINAL

3.3.5. Curvas del estudio geoeléctrico
3.3.5.1. Archivo: GEOELRES.dbf

Contenido: Datos de las curvas tedrica y calculada y resultados

Estructura de registro:

Campo Nombre Tipo Long Dec Formato Unidades Descripcion
1 DEPTO Alfanum. 2 99 Codigo de Departamento
2 ESTUDIO Alfanum. X8 Identificacion del estudio
3  LINEAEST Alanum. X-X Linea estudiada
4  NROSONDEO Alfanum.

999 Nimero de sondeo

5al4 RTDaRTO Numérnico 09999 09 Resistividad de la curva tedrica

99999 99 Resistividad de la curva calculada
34a42 HT0OaHTS Numérico 99905 9 Profundidad de la curva calculada

43  PROFUFIN Numérico 09999 .99 Profundidad final de penetracion
44 NIVELFAV Alfanum. 35 99999.99)... ] Niveles con expectativas favorables

24333 RC0aRCO Numérico

3
4
3
8
15223 HT0a HTS Numénco 7 99999.9 Profundidad de la curva tedrica
B
7
8

3.3.5.2. Archivo: GEOELRES.ntx

Contenido: Indice de acceso a los datos de resultados del estudio geoeléctrico.

Clave: DEPTO, ESTUDIO, LINEAEST, NROSONDEO

3.3.5.3. Programa: GEOELRES.prg

Funcién: Consulta y actualizacion de los datos de resultados del estudio geoeléctrico.

3.3.3.4. Programa: GEOELRELprg

Funcion: Impresion de los datos de resultados del estudio geoeléctrico.

Ing. Daniel Fabian Gazzola
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3.4. GEOLOGIA DE SUPERFICIE
3.4.1. Datos de Geologia de superficie
3.4.1.1. Archivoe: GEOLSUP.dbf

Contenido: Datos de descripcion de la geologia superficial

Estructura de registro:

Campo Nombre Tipo Long Dec Formatoe Unidades

Pagina: 39

Descripcion

CODGRUPO  Alffanum, 3 999 n/c
NOMGRUPO Alfanum. 40 X(a0) n/c
LOCALIZA  Alfanum. 40 X(40) e
POROSIDAD Numérico 5 99,99
PERMEAB Alfanurm. l

DESCRI Alfanum. <64Kb

3.4.1.2. Archivo: GEOLSUP.ntx

Identificacién del Grupo Geologico
Nombre del Grupe Geologico

Descripeidn localizacion del grupo

Espacio vacio contenido en la roca
Codigo de tipo de permeabilidad

Descripeion del Grupo geoiogico

Contenido: Indice de acceso a los datos de resultados del estudio geoeléctrico.

Clave: CODGRUPO

3.4.1.3. Programa: GEOLSUP.prg

Funcién: Consulta y actualizacion de los datos de geologia superficial.

3.4.1.4. Programa: GEOLSUPLprg

Funcion: Impresion de los datos degeologia de superficie

Ing. Daniel Fabian Gazzola
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3.5. AGUAS SUPERFICIALES
3.3.1. Datos Identificatorios de las fuentes de aguas superficiales

3.5.1.1. Archivo: AGUASUP.dbf

Contenido: Datos identificatorios de las aguas superficiales

Estructura de registro:

Campo Nombre Tipo Lomg Dec Formato Unidades Descripcion

DEPTO Alfanum. 2 99 Ciddigo de Departamento
TPOFUENTE  Alfanum. 2 XX Caodigo de tipo de fuente
NROSERIE Alfanum. 99999 Cadigo de identificacion
DENOMINA  Alfanum. X(30) Denominaxion de la fuente
CUENCA Alfanum. 99999 Cédigo de 12 cuenca de primer nivel
SUBCUENCA  Alfanum. 99999 Codigo de la euenca de segundo nivel
SUBCUENCA?2 Alfanum 99999 Cédige de la cuenca de tercer nivel
REGIMEN Alfanum. X Tipo de regimen: Po T

UsQ Alfanum. X(10) Codigos de los principales usos
AREA Numérnico 2 99999 99 Area abarcada por la cuenca
FORMGEOCL  Alfanum. X(60) Formaciones geoldgicas

1
2
3
4
5
6
7
8
9

3.5.1.2. Archivo: AGUASUP.ntx

Contenido: Indice de acceso a los datos identificatorios de las aguas superficiales.

Clave: DEPTO, TPOFUENTE, NROSERIE

3.3.1.3. Programa: AGUASUP.prg

Funcion: Consulta y actualizacion de los datos de identificatorios de aguas superficiales.

3.5.1.4. Programa: AGUASUPLprg

Funcién: Impresién de los datos identificatorios de las aguas superficiales.

Ing. Dantiel Fabian Gazzola
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3.6. MANANTIALES
3.6.1. Datos identificatorios de manantiales

3.6.1.1. Archivo: MANANDAT.dbf

Contenido: Datos adicionales de manantiales

Estructura de registro:

Campo Nombre Tipo Long Dec Formato Unidades Descripcion

DEPTO Alfanum, 2 99 Cadigo de Departamento
TPOFUENTE  Alfanum. 2 XX Cédigo de tipo de fuente

NROSERIE Alfanum,  § 99999 Cédigo de identificacion

GEOMORF Alfanum. 60 K(60) Descripcion de la geomorfologia
SEDPROD Alfanum. 30 X(30) Sedimento ¢ formacion productiva
SEDBASE Alfanum. 30 X(30) Sedimento ¢ formacién de hidroapoyo
TIPOAFLOR  Alfanum. | X . Tipo de afloramiento: Uo M
CAPTACION  Légico i X Indicacién de captacion

MANANOBS Alfanum. 60 Notas adicionales

3.6.1.2. Archivo: MANANDAT.ntx

Contenido: Indice de acceso a los datos identificatorios de manantiales.

Clave: DEPTO, TPOFUENTE, NROSERIE

3.6.1.3. Programa: MANANDAT.prg

Funcion: Consulta y actualizacion de datos identificatorios de manantiales.

3.6.1.4. Programa: MANANDAIL prg

Funcion: Impresion de los datos identificatorios de manantiales.

Ing. Daniel Fabidn Gazzola
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3.6.2. Aforos de manantiales
3.6.2.1. Archivo: MANANAFO.dbf

Contenido: Datos de aforos practicados en manantiales

Estructura de registro:

Campo Nombre Tipe Long Dec Formato Unidades

Descripcion

Pagina: 42

DEPTO Alfanum. 2 99
TPOFUENTE  Alfanum. XX

2
NROSERIE Alfanum. 5 59999
8

FECHAAFO  Fecha 99/99/99
TIPOAFO Alfanum. 1 X
CAUDALAFO Numérico 6 2999 9 Vseg

3.6.2.2. Archivo: MANANAFO.ntx

Contenido: Indice de acceso a los datos de aforos de manatiales.

Clave: DEPTO, TPOFUENTE, NROSERIE, FECHAAFO

3.6.2.3. Programa: MANANAFO.prg

Funcion: Consulta y actualizacién de datos de aforos.

3.6.2.4. Programa: MANANAFLprg

Funcion: Impresion de los datos de aforos.

Codigo de Departamento
Codigo de tipo de firente
Codigo de identificacion
Fecha de aforo

Tipo de aforo

Caudal aforado

Ing. Daniel Fabian Gazzola
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3.7. ESTACIONES HIDROMETEOROLOGICAS
3.7.1. Datos de las estaciones hidrometeoroldgicas

3.7.1.1. Archivo: ESTACID.dbf

Contenido: Datos rdentificatorios de estaciones hidrometereolégicas

Estructura de registro:

Campeo Nombre Tipo Long Dec Formato Unidades Descripcion

DEPTO Alfanum. 2 99 Codigo de Departamento
TIPOEST Alfanum. I XX Cadigo de Tipo de Estacion: H, Mo A
CODIGOEST  Alfanum. 8 09599 69 Codigo de la estacién
DENOMINA  Alfanum, X330 Denominacion

CODLOC Alfanum. 999 Codigo de Localidad

UBICACION  Alfanum. X(30) Ubicacion

COORDLAT  Numérco 4 9999999 Latitud geogréfica

COORDLON  Numérico 9999959 Longitud geografica

COORDALT  Numérico 9999 Altura sobre el nivel del mar
ANIOINST Numérico 9999 fi Afio de instalacidn

ORGANISMO  Alfanum. b 9. 9.5.4.0.4 Organismo a que pertensce u opera
OBSERVA Alfanum, X(60) Notas adicionales

1
2
3
4
5
6
7
8
9

3.7.1.2. Archivo: ESTACID.ntx

Contenido: Indice de acceso a los datos identificatorios de estaciones hidrometeorolégicas.

Clave: DEPTO, TIPOEST, CODIGOEST

3.7.1.3. Programa: ESTACID.prg

Funcién: Consulta y actualizacion de datos identificatorios de las estaciones.

3.7.1.4. Programa: ESTACIDLprg

Funcién: Impresion de los datos de las estaciones.

Ing. Daniel Fabian Gazzola
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3.7.2. Registros medios mensuales de estaciones meteorologicas

3.7.2.1. Archivo: ESTMETVM.dbf

Contenido: Valores mensuales registrados por las estaciones meteorolégicas

Estructura de registro:

Campo Nombre Tipo Long Dec Formato Unidades Descripcion
1 DEPTO Alfanum. 2 99 Cadigo de Departamento

2 CODIGOEST Alfanum. 99999.99 Caddigo de la estacion
3ald PREMED]al2 Numérico
15226 PREMAXlal2 Numérico
27a38 APREMXlal2 WNumérco
39a50 PREMIN!al2 Numérco
51a62 APREMNIlal2 Numeérco
63a74 TEMMEDlal2 WNumérico
7528 TEMMAXIal2 Numérico
87298 ATEMMXIl al2 Numérico
99a 110 TEMMINla 12 Numérico

9999.¢  mm/mes Precipitaciones medias mensuales

99999 mm/mes Precipitaciones maximas mensuales
9999 afio Afio precipitacidén mixima mensual

99999  mm/mes Precipitaciones minimas mensuales
9999 afio Afio precipitacién minima mensual
99.9 °C Temperaturas medias mensuales
999 °C Temperaturas maximas mensuales
9959 aiio  Aflo termperatura maxima mensual
999 °C Temperaturas minimas mensuales

8999 %arel Humedad media mensual
9999 %rel Humedad maxima mensual

1232134 HUMMED! a 12 Numérico
1352146 HUMMAXI] 212 Numérico
147a 158 AHUMMXI a 12 Numérico
1592170 HUMMINI a 12 Numérico
171a i82 AHUMMNI a 12 Numérico
i183a 194 EVAMEDI al2 Numérco
1952206 EVAMAXlal2 Numérico
2072218 AEVAMX1al2 Numérico
219a230 EVAMINl1al2 Numérco
2312242 AEVAMN] 212 Numérico
243 FECHAUACT  Fecha

9999 afio Adfio humedad maxima mensuat

9999 %rel  Humedad minima mensuf;ﬂ

9999 afio Afio humedad minima mensual
99999 mm/mes Evaporacion media mensual
99999 mm/mes Evaporacion maxima mensual

9999 afic  Afio evaporacion maxima mensnal
9999.9  min/mes Evaporacion minima mensual

9999 afio Afio evaporacion mintima mensual

8
6
6
4
6
4
4
4
4
4
1112122 ATEMMNI1 a 12 Numérnco 4 0999 afo Afio temperatura minima mensual
5
5
4
S
4
6
6
4
6
4
8

96/99/99 /e Fecha de la Gitima actualizacion

3.7.2.2. Archivo: ESTMETVM.ntx

Contenido: Indice de acceso a los registros medios mensuales de las estaciones meteorologicas.

Clave: DEPTO, CODIGOEST

3.7.2.3. Programa: ESTMETVM.prg

Funcion: Consulta y actualizacion de los valores medios mensuales de las estaciones meteorologicas.

Ing. Daniel Fabian Gazzola
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3.7.3. Registros medios anuales de estaciones meteorologicas

3.7.3.1. Archivo: ESTMETVA.dbf

Contenido: Datos de valores medios anuales de estaciones meteorologicas

Estructura de registro:

Campo Nombre Tipo Long Dec Formato Unidades Descripcion
DEPTO Alfanum. 2 99 Codigo de Departamento
CODIGOEST Alfanum, 99999.99 Codigo de la estacion
ANIO Numérico
PREMED Numeérico

0995 afio Afio de referencia

99999  mm/aflo Precipitacion media anual

999.9 %rel  Humedad media anual
99999  mm/mes Evaporacién media anual

HUMMED Numérico
EVAMED Numérico
FECHAUACT Fecha

8
4
6
TEMMED Numénco 4 99.9 °C Temperatura media anual
5
6
3

99/99/99 n/c Fecha de la tiltima actualizacion

3.7.3.2. Archivo: ESTMETVA.ntx

Contenido: Indice de acceso a los datos de registro medios anuales de estaciones meteorologicas.

Clave: DEPTO, CODIGOEST, ANIO

3.7.3.3. Programa: ESTMETVA.prg

Funcién: Consulta y actualizacion de los valores de registros medios anuales de estaciones
meteorologicas.

Ing. Daniel Fabian Gazzola
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3.7.4. Registros extremos anuales de estaciones meteorologicas

3.7.4.1. Archivo: ESTMETVE.dbf

Contenido: Datos de valores extremos absolutos de estaciones meteorologicas

Estructura de registro:

Campo Nombre Tipo Long Dec Formato Unidades Descripcion
DEPTO Alfannm. 2 99 Cadigo de Departamento
CODIGOEST Alfanum. 8 99999.99 Cddigo de la estacién
PREMAX Numérico 6
APREMAX Numérico 4
PREMIN Numérico 6
APREMIN Numérico 4
TEMMAX Numérico 4 99.9 °C Temperatura méxima absoluta
4
4
4
5
4
5

99999 Precipitacidén maxima absoluta
9999 Afio precipitacidén maxima absoluta
9999.9 Precipitacién minima absoluta

9999 afio Afio precipitacion mimma absoluta

ATEMMAX Numérico
TEMMIN Numeérico
ATEMMIN Numeérico
HUMMAX Numérico
AHUMMAX Numénco
HUMMIN Numérico
AHUMMIN Numérico 4
EVAMAX Numérico 6
AEVAMAX Numérco 4 9999 afio Afio evaporacién maxima absoluta

6

4

8

9999 afio Afio temperatura maxima absoluta

R = e S R FE I N

999 °C Temperatura minima absoluta

—
L)

9999 afio Afio temperatura minima absoluta

9999 Yorel Humedad maxima absoluta

pa—
—

9999 anio Afio humedad maxima absoluta

e
™~

9999 %rel Humedad minima absoluta

—
)

9999 afio Afio humedad minima absoluta

[ —
L T N

99999  mm/mes Evaporacion maxima absoluta

._.
(=2

EVAMIN Numérnco
AEVAMIN Numénco
FECHAUACT  Fecha

—
~]

99999 mm/mes Ewvaporacion minima absoluta

&

9999 afio Afio evaporacion minima absoluta
99/99/99 n/c Fecha de la (ltima actualizacion

—
o

3.7.4.2. Archivo: ESTMETVE.ntx

Contenido: Indice de acceso a los datos de registro estremos anuales de estaciones meteorolégicas.

Clave: DEPTO, CODIGOEST

3.7.4.3. Programa: ESTMETVE.prg

Funcién: Consulta y actualizacion de los datos de registros extremos anuales de estaciones
meteorologicas.

3.7.3. Progama: ESTMETVI.prg

Funcion: Impresion de los datos de todos los registros de estaciones meteorologicas.

Ing. Daniel Fabian Gazzola
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3.7.6. Registros medios mensuales de estaciones hidrométricas

3.7.6.1. Archivo: ESTHIDVM.dbf

Contenido: Datos de valores medios, maximos v minimos mensuales de estaciones hidrométricas

Estructura de registro:

Campo Nombre Tipo Long Dec Formato Unidades Descripcion
DEFTO Alfanum. 99 /e Cadigo de Departamento
CODIGOEST Alfanum, 99999 .99 n/c Codigo de {a estacion
CMOMEDI1 a 12 Numeérco 999,99 m¥seg Caudal modulo medic mensual
CMOMAZX] a 12 Numeérico 999,99 m¥seg Caudal medulo maximo mensual
ACMOMXI! a 12 Numérico 9999 afio  Afio caudal modulo maximo mensual
CMOMIN] 2 12 Numérico 992.99 m¥seg Caudal modulo minimo mensual
ACMOMN1 a 12 Numético 9999 afic  Afio caudal modulo minirmo mensuat
ALTELMED Alfanum. X n/c Elemento para medir altura: Eo L
64a75 ALTMEDlal2 Numérco 999 .99 m Alturas medias mensuales
76a87 ALTMAX]al2 Numénco 999.99 m Alturas maximas mensuales
88299 AALTMXlal2 Numénco
100211l ALTMIN1a 12 Numérico
112a 123 AALTMNI a 12 Numeérico
1244135 CSOMED!al2 Numérico
1362147 CSOMAXI1 212 Numérico
1482159 ACSOMXial2 Numérico
160a 171 CSOMINlal2 Numérico
1722183 ACSOMNIlal2 Numérico
184 FECHAUACT  Fecha 99/99/99 n/c Fecha de la tliima actuahizacion

9999 afio  Afio altura maxima mensual
999.99 m Alturas minimas mensuales
9999 aitc  Afio altura minima mensual
99999  Tm/seg Caudal sdlido medio mensual
99999  Tm/seg Caudal solido maximo mensual
9999 afio  Afio caudal sohido maximo mensual
99699  Tm/seg Caudal sélido minimo mensual

9959 afio Ario caudal solido minimo mensual

2
2
0
2
0
2
2

(ST

)

3.7.6.2. Archivo: ESTHIDVM.ntx

Contenido: Indice de acceso a los registros medios mensuales de estaciones hidrométricas.

Clave: DEPTO, CODIGOEST

3.7.6.3. Programa: ESTHIDVM.prg

Funcion: Consulta y actualizacion de los valores de registros medios mensuales de estaciones
hidrométricas.

Ing. Daniel Fabian Gazzola
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3.7.7. Registros medios anuales de estaciones hidrométricas

3.7.7.1. Archivo: ESTHIDVA.dbf

Contenidos: Datos de valores medios anuales de estaciones hidrométricas

Estructura de registro:

Campo Nombre Tipo Long Dec Formato Unidades Descripcion

DEPTO Alfanum. 2 99 e Codigo de Departamento
CODIGOEST Alfanumn, 99999.99 nc Cddigo de la estacion

8
ANIO Numeérico 4 9999 afio Afio de referencia
6

CMOMED Numérico 999.99 m¥seg Caudal modulo medio anual
ALTELMED Alfanum. X n/c Elemento para medir altura: Eo L
ALTMED Numérco 999.99 m Alturas medias anuales
CSOMED Numérico 99999  Tm/seg Caudal sélido medio anual
FECHAUACT  Fecha 99/99/99 e Fecha de la filtima actualizacion

3.7.7.2. Archivo: ESTHIDVA.ntx

Contenido: Indice de acceso a los registros medios anuales de estaciones hidrométricas.

Clave: DEPTO, CODIGOEST, ANIO

3.7.7.3. Programa: ESTHIDVA.prg

Funcion: Consulta y actualizacién de los valores de los registros medios anuales de estaciones
hidrométricas.

Ing. Daniel Fabian Gazzola
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3.7.8. Registros extremos anuales de estaciones hidrométricas

3.7.8.1. Archivo: ESTHIDVE.dbf

Contenido: Datos de valores anuales extremos de estaciones hidrométricas

Estructura de registro:

Campo Nombre Tipo Long Dec Formato Unidades Descripcion
DEPTO Alfanum. 2 99 n/c Codigo de Departamento
CODIGOEST Alfanum. 8 99999 99 /e Codigo de la estacion
CMOMAX Numérico 6
ACMOMX Numérico 4 9999 afio  Afio candal modulo maximo anual
6
4

996,99 m¥seg  Caundal modulo maximo anual

CMOMIN Nurmnérico
ACMOMN Numérico 9999 afio  Afio caudal modulo minimo anual
ALTELMED Alfanum. X nfc Elemento para medir altura: Eo L
ALTMAX Numérico 999.99 m Altura maxima anual

AALTMX Numeérico 9999 aflo Afto altura maxima anual
ALTMIN Numeérico 999,99 m Altura minima anual

AALTMN Numeérico 9999 afio Afio altura mimma anual
CSOMAX Numérico 99999  Tm/seg Caudal solido maximo anual
ACSOMX Nuniérico 9999 afioc  Afio caudal solido maximo anuai
CSOMIN Numérico 99999  Tm/seg Caudal solido minimo anual
ACSOMN Numérico 9999 aiio  Aflo caudal solide minimo armal
FECHAUACT  Fecha 99/99/99 nc Fecha de la 0ltima actualizacién

099.99 m¥seg Caudal modulo minimo anual

1
2
3
4
5
6
7
8
9

— = e e e
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3.7.8.2. Archivo: ESTHIDVE.ntx

Contenido: Indice de acceso a los registros extremos anuales de estaciones hidrométricas.

3.7.8.3. Programa: ESTHIDVE.prg

Funcién: Consulta y actualizacion de los valores de los registros extremos anuales de estaciones
hidrométricas.

3.7.9. Programa: ESTHIDVIL.prg

Funcion: Impresion de los valores de todos los registros de estaciones hidrométricas.
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3.8. ANALISIS DE AGUAS
3.8.1. Datos de las muestras

3.8.1.1. Archivo: MUESTRA.dbf

Contenido: Datos identificatorios de las muestras

Estructura de registro

Campo Nombre Tipo Long Dec Formato Unidades Descripcién
FROTCCOLO Alfanum. 6 099999 n/c Nimero de protocolo
EXPEDIENTE Alfanum. 15 94)-9(5)/5(4) Numere de expediente
TIPOANAL  Alfanum. 2 XX Tipo de andhsis: FQ, Qo B
MODULOS Numérico 099 Cantidad de modules
NDETER Numeérico - 0 939 Cantidad de determinaciones
MONTO Numérico 2 999999999 Importe total del analisis
DEPTO Alfanum. 99 Codigo de Departamento
CODLOC Alfanum. 999 Codigo de Localidad
TPOFUENTE  Alfanum. XX Cadigo de tipo de fuente
NROSERIE  Alfanum. 99999.99 Codigo identificatorio de ia fuente
CODSITIO Alfanum. 999 Codigo de sitio de toma de la muestra
SITIO Alfanum, X(60) Sitio de toma de la muestra
FECHATOMA Fecha 09/99/99 fecha  Fecha de toma de la muestra
HORATOMA Numérico 99.99 hora  Hora de toma de la muestra
TOMADOR  Alfanum. MK Identificacién del tomador de la muestra
SOLICITA Alfanum. 999 Identificacién del solicitante
FECHAREC  Fecha 99/99/99 Fecha de recepcion de la muestra
MUESTROBS Alfanum. X(60) Notas adicionales sobre la muestra
NOTAS Alfanum. <64KB XX Comentarios sobre los resultados

3.8.1.2. Archivo: MUESTRAS.ntx

Contenido: Indice de acceso a los datos de las muestras, por protocolo.

Clave: PROTOCOLO

3.8.1.3. Archivo: MUESTRAF.ntx

Contenido: Indice de acceso a los datos de las muestras por el codigo de la fuente.

Clave: DEPTO, TPOFUENTE, CODFUENTE, PROTOCOLO
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3.8.1.4. Archivo: MUESTRAL.ntx
Contenido: Indice de acceso a los datos de las muestras, por localidad y sitio de toma de la muestra.

Clave: DEPTO, CODLOC, CODSITIO

3.8.1.5. Archivo: MUESTRAC.ntx

Contenido: Indice de acceso a los datos de las muestras, por solicitante, localidad y sitio de toma de la
muestra.

Clave: SOLICITA, CODLOC, CODSITIO

3.8.1.6. Programa: MUESTRAS.prg

Funcién: Consulta y actualizacién de los datos de las muestrras.

3.8.1.7. Programa: MUESTRALprg

Funcidon: Imprimir Libro de entradas de muestras.
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3.8.2. Resultados de las determinaciones

3.8.2.1. Archivo: RESDETER.dbf

Contenido: Datos de resultados de las determinaciones

Estructura de registro:

Campo Nombre Tipo Long Dec Formate Unidades Descripcion
PROTOCOLO Alfanum, o 999999 Ntmero de protocolo

DETERM Alfanum, 999 Cédigo de determinacion

DETERDES  Ajfanum. X(30) Descripcidn de la determinacion
UNIPRIN Alfanmm. X(10) Cddigo unidad principal (p/laboratoric)
UNISEC Alfanum. X(1D) Cadigo unidad secundaria (p/informe)
FACTOR Numeérico 999999999  adim.  Factor de conversion Un.Prin. a Un.Sec.
FACTOREXP Numérnco 0 999 adim.  Exponente decimal del factor de conv.
VALOR Alfanum. 99999.999 wur.ppal. Resultado determinacion en un.principal
VALORSIG  Alfanum. XX n'c igualdad o desigualdad del resultado
RESUL Alfanum. 9(10)  unsecun. Resultado determinacion en un.secundaria
NOTAS Alfanum. <64KB X.X n/c Comentarios sobre los resultados

1
2
3
4
5
)
7
8
9

[SPEE
—_—

3.8.2.2. Archivo: RESDETER.ntx

Contenido: Indice de acceso a los datos de los resultados de las determinaciones.

Clave: PROTOCOLO, DETERM

3.8.2.3. Programa: RESDETER.prg

Funcion: Consulta y acrualizacién de los datos de resultados de las determinaciones.

3.8.3. Programa: ANALINF1.prg

Funcidon: Analizar € imprimir estadisticas de los resultados de las muestras.

3.8.4. Programa: ANALINF2.prg

Funcion: Analizar e imprimir estadisticas de los resultados de las determinaciones.
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3.8.5. Datos de definicion de las determinaciones

3.8.5.1. Archivo: DETERID.dbf

Contenido: Datos identificatorios de las determinaciones

Estructura de registro:

Campo  Nombre Tipo Long Dec Formato Unidades Descripcién

1 DETERM Alfanum. 3 999 Codigo de determinacidn
DETERDES Alfanum. 30 X(30) Descripeion de la determinacion
UNIPRI Alfanum. 10 X0 Cédigo unidad principal (p/laboratorio)
UNISEC Alfanum. 10 X(10) Codigo unidad secundaria (p/informe)
FACTOR Numérico 10 4 999999999  adim. Factor de conversién Un.Prin. a Un.Sec.
FACTOREXP Numérnco 3 0 Y im.  Exponernite decimal del factor de conv.

3.8.5.2. Archivo: DETERID.ntx

Contenido: Indice de acceso a los datos identificatorios de las definiciones de determinaciones.

Clave: DETERM

3.8.5.3. Programa: DETERID.prg

Funcién: Actualizacion de los datos identificatorios de las definiciones de determinaciones.

3.8.5.4. Prgrama: DETERIDLprg

Funcion: Imprime listado de definicion de las determinaciones
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3.9. PROTOCOLOS TIPO
3.9.1. Datos de Protocolos Tipo
3.9.1.1. Archivo: PROTIPO.dbf

Contenido: Datos de identificacion de los protocolos "tipo”

Estructura de registro:

Campo Nombre Tipo Long Dec Formato Unidades Descripcién

1 PROTIPO Alfapum. 3 999 n'c Cédigo de protocolo tipe
2  PINOMB Alfanum, 20 X(20) nc Descripeion del protocolo tipo

3.9.1.2. Archivo: PROTIPO.ntx

Contenido: Indice de acceso a los datos identificatorios de los protocolos tipo.

Clave: PROTTPO

3.9.1.3. Programa: PROTIPO.prg

Funcion: Consulta y actualiza definiciones de Protocolos Tipo

3.9.1.4. Programa: PROTIPLprg

Funcidn: Imprime definiciones de Protocolos Tipo
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3.9.2. Determinaciones de los protocolos tipo

3.9.2.1. Archivo: PROTIPOD.dbf

Contenido: Datos de las determinaciones para los protocolos "tipo"
Estructura de registro:

Campo Nombre Tipo Long Dec Formato Unidades Descripcion

PROTIPO Alfanum. 3 999 Nimero de protocolo

DETERM Alfanurn. 3 299 Coédigo de determinacion

DETERDES  Alfanum. 30 X(30) Descripcion de la determinacion
UNIPRI Alfanuam. 10 X{(10) Cédigo unidad poneipal (p/laboratorio)
UNISEC Alfanum. 10 X(10) Cddigo unidad secundarta (p/informe)
FACTOR Numérico 10 4 99999.9999 irn.  Factor de conversion Un.Prin. a Un.Sec.
FACTOREXP Numérnco 3 0 im.  Exponente decimal del factor de conv,

3.9.2.2. Archivo: PROTIPOD.ntx

Contenido: Indice de acceso a las determinaciones que componen los protocolos tipo.

Clave: PROTIPO, DETERM

3.9.2.3. Programa: PROTIPOD.prg

Funcion: Definir y actualizar los protocolos tipo y las determinaciones que los componen.

3.9.2.4. Programa: PROTIPOlLprg

Funcion: Imprime las definiciones de los Protocolos Tipo.
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3.10. EVALUACION DE LOS RESULTADOS DE LAS DETERMINACIONES

3.10.1. Parametros de aptitud de las aguas
3.10.1.1. Archivo: CONDAP.dbf

Contenido: Parametros para determinar la aptitud del agua para un uso.

Estructura de registro:

Campo Nombre Tipo Long Dec Formato Unidades Descripcion

CODUSO Alfanom, 1 X Cadigo de uso
DETERM Alfanum. 3 Codigo de determinacion

1
2
3 VALORMIN Numérico 10 4 99999.9999  un.ppal Valor minuno aceptable en un.principal
4

VALORMAX Numeérnco 10 4 99999.9999  un.ppal. Valor maximo aceptable en un.principat

3.10.1.2. Archivo: CONDAP.ntx

Contenido: Indice de acceso a los parametros que determinan la aptitud del agua para un uso.
Clave: CODUSQ, DETERM

3.10.1.3. Programa: CONDAP.prg
Funcion: Definicion y actualizacion de los parametros de aptitud del agua para cada uso.

3.10.1.4. Programa: CONDAPILprg

Funcién: Emite listado impreso de los parametreos de aptitud de aguas para cada uso.
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3.10.2. Factores de Conversion para elSistema GWS
3.10.2.1. Archivo: TABLAGWS.dbf

Contenido: Equivalencias y factores para converitir resultados de determinaciones expresados
en.unidades primarias a las unidades requeridas por el sistena GWS en el archivo de intercambio.

Estructura de registro:

Campo Nombre Tipo Long Dec Formato Unidades Descripcién

PARAMETRO Alfanum. 8 X&) Identiicacidon del parametro en GWS
DETERM Alfamum. 3 999 Cédigo de la determinacidn equivalente
UNIPARAM  Alfanum. 10 X(10) nfc Unidades del parametro en GWS
FACTOR Numénco 10 4 99999.9999 wugfup. Factor de conversidn

ACTOREXP  Numérico 3 0 999 adimens.. Exponente de la potencia de 10

3.10.2.2. Programa: TABLAGWS.prg

Funcién: Actualizar las equivalencias y los parametros de conversién para el sistema GWS.

3.10.2.3. Programa: TABLGWSLprg

Funcion: Emitir listado impreso de las equivalencias con el sistema GWS.
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3.10.3. Resultados de caracterizacion quimica de las aguas

3.10.3.1. Archivo: RESCAR.dbf

Contenido: Datos de resultado de caracterizacion quimica de las aguas.

Estructura de registro:

Campo Nombre Tipo Long Dec Formato Unidades Descripcion

PROTOCOLO Alfanum. 6 999999 /e Numero de protocolo
METCAR Alfanum. 1 X nc Cédigo de método de caracterizacion
RESULTADO Alfanum. <64KB X n'ec Descrip.resultado caractenz.quimica

3.10.3.2. Archivo: RESCAR.ntx

Contenido: Indice de acceso a los resultadosos de caracterizacion quimica de las aguas para cada
método.

Clave: PROTOCOLO, METCAR

3.10.3.3. Programa: RESCAR.prg

Funcion: Ingreso y actualizacion de los resultados de caracterizacion quimica de las aguas, obtenidos
mediante el uso de otros programas.

3.10.3.4. Programa: RESCARlprg

Funcion: Emision de listados impresos de los resultados de caracterizacion quimica de las aguas,
previamente ingresados.
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3.11.ARCHIVOS AUXILIARES
3.11.1. Departamentos
3.11.1.1. Archivo: DEPTO.dbf

Contenido: Nombres de los departamentos
Estructura de registro:

Campo Nombre Tipe Long Dec Formato Unidades Descripcion

1 DEFPTO Alfanum. 2 99 nfc Codigo de Departamento
2  NOMDEPTC Alfanum. 15 (13 /e Nombre del Departamento

3.11.1.2. Archivo: DEPTO.ntx

Contenido: Indice de acceso a los datos de Detpartamentos.
Clave: DEPTO

3.11.1.3. Programa: AUXDEPTO.prg
Funcién: Ingreso y actualizacion de los nombre de los Departamentos Provinciales.

3.11.1.4. Programa: AUXDEPTIprg

Funcion: Emite listados impresos de los Departamentos Provinciales.
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3.11.2. Datos de Localidades
3.11.2.1. Archivo: LOCAL.dbf

Contenido: Datos identificatorios de Localidades.

Estructura de registro:

Campo Nombre Tipo Long Dec Formate Unidades Descripeion

Pagina: 60

1 DEPTO Alfanum. 2 929 n/c Caddigo de Departamento
2 CODLOC Alfanum. 3 999 e Cadigo de Localidad
3 LOCALIDAD Alfanum. 15 X(15) n/c Nombre de [a Localidad

3.11.2.2. Archivo: LOCAL.ntx

Contemido: Indice de acceso a las localidades por departamento.

Clave: DEPTO, CODILOC

3.11.2.3. Archivo: LOCALCOD.ntx

Contenido: Indice de acceso a las localidades por codigo.

Clave: CODILOC

3.11.2.4. Programa: AUXLOCAL.prg

Funcion: Ingreso y actualizacion de localidades.

3.11.2.5. Programa: AUXLOCAILprg

Funcion: Emite listados impresos de las localidades.
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3.11.3. Tabla auxiliar de Clientes
3.11.3.1. Archivo: CLIENTES.dbf

Contenido: Datos identiicatorios de clientes.

Estructura de registro:

Campo Nombre Tipo Long Dec Formato Unidades Descripcion

CODIGO Alfanum. 3 999 n/c Cadigo de Cliente
DENOMINA  Alfanum. 25 X215 e Denominacion o Nombre del Cliente

3.11.3.2. Archivo: CLIENTES.ntx

Contenido: Indice de acceso a los datos identificatorios de los clientes.

Clave: CODIGO

3.11.3.3. Programa: CLIENTES.prg

Funcion: Ingreso y actualizacion de los datos identificatorios de los clientes.

3.11.3.4. Programa: CLIENTELprg

Funcion: Emite listados impresos de los datos identiicatorios de clientes.
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3.11.4. Datos auxiliares de sitios de extraccion de muestras

3.11.4.1. Archivo: SITIO.dbf

Contenido: Datos identificatorios de sitios de extraccion de muestras de aguas.

Estructura de registro:

Campo Nombre Tipo Long Dec Formate Unidades Descripcion

DEPTO Alfanum. 2 99 Codigo de Departamento
CQDLOC Alfarmam, 999 Codigo de Localidad

1

2

3 CODSITIO Alfanum. 999 Codigo de Sitio

4 SITIO Alfanum. Denominacion del sitio

3.11.4.2. Archivo: SITIO.ntx

Contenido: Indice de acceso a los datos identificatorios de los sitios de extraccion de muestras.

Clave: CODLOC, CODSITIO.

3.11.4.3. Programa: AUXSITIO.prg

Funcién: Ingresa y actualiza datos identificatorios de sitios de extraccion de miestras.

3.11.4.4. Programa: AUXSITILprg

Funcion: Emite listados impresos de los sitios de extraccion de muestras.
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4. TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS A SISTEMAS
EXTERNOS

El sistema de Banco de Datos Hidrogeologicos posibilita transferir datos para su explotacién por
parte de otros sistemas actualmente en uso.

Los sistemas externos actualmente utilizados son: el Sistema GWS de Naciones Unidas, que se
permite obtener ciertos indices de interés para la caracterizacion quimica de las muestras de aguas ,
y un sistema que procesa las curvas de campo de los estudios geoeléctricos, determinando la curva
tedrica.

4.1. ARCHIVO DE TRANSFERENCIA AL SISTEMA GWS

El sistema GWS es el programa externo utilizado para determinar la caracterizaciéon quimica de las
aguas, el presente sistema asume que el mismo se encuentra en el directorio "\GWS" del mismo
disco y coloca los archivos de tranderencia en dicho directorio, esto puede modiicarse editando el
archivo "PARMCFG.MEM" y cambiando el valor de la variable "kAppsDirl".

A continuacion se describe la estructura de larchivo del sistema GWS.
4.1.1. Encabezado

Longitud: 300 bytes

Origen: 0

Estructura:

Posicion Descripcion Contenido
Byte 0-3 Cantidad de Muestras Notacion IEEE 32 bit
Byte 4-83 Nombre del Proyecto Caracter

Byte 84-131 No usade "00h"

Byte 132-183 Nombre de la Organizacion Caracter
Byte 184-299 No usado "Q0h"
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4.1.2. Registros de muestras

Longitud: 200

Origen: 300 + 200 (n - 1) -1; n = Numero de orden de la muestra

Estructura:

Posicion

Descripcion

Pagina: 64

Contenido

0-79
80-99
100-103
104-107
108-111
112-115
116-119
120-123
124-127
128-131
132-135
136-139
140-143
144-147
148-151
152-155
156-159
160-163
164-167
168-171
172-175
176-199

Identiicacion de la muestra
No usado

Contenido de Ca* en mEq./1
Contenido de Mg** en mEq./1
Contenido de K* en mEq./l
Contenido de Fe™* en mEq./l
Contenido de Mn= en mEq./l
Contenido de HCO, en mEq./l
Contenido de CO,~ en mEq./l
Contenido de 8),- en mEq./1
Contenido de Cl en mEq./1
Contenido de NO, en mEq./1
Contenido de PO~ en mEq./1
Contenido de F- en mEq./l
Contenido de B- en mEq./
Contenido de 5i0,~ en mEq./1
Valor de Solidos Totales Disueltos
Valor de Dureza

Valor de Alcalinidad

Valor de Conductividad
Valor de pH

No usado

Caracter

"00h"

Notacion IEEE 32 bit
Notacion IEEE 32 bit
Notacion IEEE 32 bit
Notacion IEEE 32 bit
Notacién IEEE 32 bit
Notacion IEEE 32 bit
Notacion IEEE 32 bit
Notacién IEEE 32 bit
Notacion IEEE 32 bit
Notacion IEEE 32 bit
Notacién IEEE 32 bit
Notacion [EEE 32 bit
Notacién IEEE 32 bit
Notacion IEEE 32 bit
Notacién IEEE 32 bit
Notacion IEEE 32 bit
Notacion IEEE 32 bit
Notacién IEEE 32 bit
Notacion IEEE 32 bit
"00h"
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4.2. ARCHIVO DE TRANSFERENCIA AL SISTEMA GEOELECTRICO

El presente sistema asume que ¢l sistema de tratamiento de curvas geoeléctricas se encuentra en el
directorio "\GEQOEL" del mismo disco, y a partir de el genera una estructura de subdirectorios, en la
que el nombre de cada subdirectorio se comorma de la siguiente manera: "[ESTUDIO].[DEPTO]",
en los que colocara los sondeos correcpondientes, asignandoles un nombre de archivo compuesto
como "[LINEA ESTUDIADA]L.[N° SONDEO]}".

La estructura de archivos de dicho sistema es la siguiente:

Tamaiic de archivo: Variable

Cantidad de registros: Fija, diez registros

Estructura de registro: Variable

4.2.1. Primeros nueve registros

Posicion Descripceién Contenido

0-7 Resistividad para la profundidad dada Digitos ASCII del valor
8 Separador "
9-16 Proundidad correspondiente a la resistividad Digitos ASCII del valor

17-18 Fin de registro CHR(13)*+CHR(i0)

4.2.2. Ultimo Registro

Posicidn Descripcién Contenido

0-7 Resistividad para la profundidad infinita Digitos ASCI del valor
8-9 Fin de registro CHR(13)+CHR(10}
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5. ESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL BANCO DE DATOS
HIDROGEOLOGICOS

5.1. ESTRUCTURA DEL MENU

Menu Principal

——»  Archivos

L = |nformes

_ w Procesos

-  Servicios
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Archivos

—= Analisis de Aguas

— ™ Muestras

— Resultados

——m= Protocolos

—— = [Determinaciones

- Aptitud

L. Caracterizacién

= Parametros

» Resultados

i Fuentes Acuiferas

—_w Aguas Superficiales

_— »! Manantiales

L ldentificacion

o Aforos
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Archivos (cont.)

— ™ Estaciones Hidrometeorologicas

% |dentificacion

——™1 Registros Meteorolédgicos

—® Valores Medios Mensuales

— ™ Valores Medios Anuales

— ™ Valores Extremos Anuales

— Registros Hidrolégicos

— = Valores Medios Mensuales

— Valores Medios Anuales

—m= VValores Extremos Anuales

.| Pozos y Perforaciones

— |dentificacion

——= Ensayos

—— Admision

———m~ Bombeo

L——m Fin de Obra

! Disefio Pozo

|| Geofisica

= (Geologia

\
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Archivos (cont.)

— m Estudios Geoeléctricos

- w |dentificacién Estudios

__» Datos de Sondeos

| Resultados de Sondeos

L el S0ONndeos Predefinidos

| Archivos Auxiliares

—®1 Departamentos

— Localidades

—— Clientes

Ll Sitios

—— Geologia de Superficie
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Informes

— Analisis de Aguas

™ Muestras
—m Estadisticas
—®= Informe 1
! Informe 2
™ Protocolos
™ identificacién
—& Conformacion
—
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INFORME FINAL
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INFORME FINAL
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INFORME FINAL
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INFORME FINAL

5.2. ESTRUCTURA DE LOS PROGRAMAS

A continuacién se adjuntan los diagramas funcionales de todos los programas que componen el
presente sistema.
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Programa: AGUASUP.PRG - 1

Declaracién de indices para los archivos a utilizar

"DEPTO.CH"
"IDFUENTE.CH"
"AGUASUP.CH"

Declarciéon de variables PRIVADAS para almacenamiento
temporario de contenido de campos.

Presenta pantalla inicial: pantalla(...)

Apertura de archivos de datos: OpenDbf{(...)

"DEPTO.DBF"
"IDFUENTE.DBF"
"AGUASUP.DBF"

Ejecuta el procedimiento de Altas, Balas y Modificaciones
ABM(...) con los siguientes parametros:

AGUASUP.PRG
cCom: "Fuente"
bPanta0: PAQSup0()
bPanta1; PAgSup1()
bPanta2: PAgSup2()
bPanta3: PAgSup2()
bAppend; bAltaAgSup()
bDelete: dbDelete()
bReplace: bMediAgSup()
bDetalle: NiL

bimprime: NIL

Elimina variables de almacenamiento temporario.

Cierra archivos de datos: CloseDbf(...)

"IDFUENTE.DBF"
"DEPTO.DBF"
"AGUASUP.DBF"

Retorna

Ing. Daniel Fabian Gazzola



Estudio: "Creacion de un Banco de Datos Hidrogologicos" Pagina: 76
Programa: AGUASUP.PRG -2

Sin parametros
Reemplaza campos de la clave del registro
bAltaAgSup() DEPTO <-- cmDepto

TPOFUENTE <-- cmTpoFuente
NROSERIE <—- cmNroSerie

Retorna

Sin parametros

Reemplaza campos por contenido de variables de memoria:

CUENCA <-- cmCuenca
bModiAgSup( SUBCUENCA <— cmSubCuenca
SUBCUENCA2 <— cmSub2Cuenca
REGIMEN <-- cmRegimen
AREA <--cmArea
FORMGEOL <- cmFormGeol

Retorna

Sin parametros
PAgSup0() Visualiza titulos de campos de pantalla

Retorna

Sin parametros

Declara e inicializa variables auxiliares

Inicializa variables para tomar campos de pantalla: iniMAgSup()
Limpia zona de pantalla para datos

Define campos de entrada para la clave y espera su ingreso, se
utilizan ias siguientes funciones:

valexist() Valida existencia de la clave
listreg() Presenta lista de opciones

PAgSup1()

showDepto() Visualiza descripcion

Reeplaza variables de memoria con los datos de la clave
ingresados en las variables auxiliares

Retoma clave de registro
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Programa; AGUASUP.PRG -3

Sin parametros
Si existe el registro
Copia datos de campos en variables de memoria
utilizando la funcién loadAgSup()
PldFte2()
Define campos de entrada para la clave y visualiza los datos, se
utilizan las siguientes funciones:
valexist() Valida existencia de la clave
showlocal() Visualiza descripcion
Retorna
Sin parametros
Inicializa variables de memoria reservandc espacio segun el
tamano y tipo de cada campo:
( cmDepto <- bBlankField( "DEPTO" )
cmTpoFuente <— bBlankField{ "TPOFUENTE" )
cmNroSerie <-- bBlankField( "NROSERIE" )
- cmCuenca <-- bBlankField{ "CUENCA" )
iniMAgSup() < emSubCuenca <— bBlankField( "SUBCUENCA" )
cmSub2Cuenca <— bBlankField("SUBCUENCA2")
cmRegimen <—-0
cmArea <-- 0
\ cmFormGeol <— bBlankField{ "FORMGEOL")
Retorna

Sin parametros

Copia los datos de los campos en variables de memoria:

cmCuenca <—~ CUENCA
cmSubCuenca <-- SUBCUENCA
cmSub2Cuenca <-- SUBCUENCA2
cmRegimen <— REGIMEN
cmArea <-- AREA
cmFormGeol <— FORMGEOL

loadAgSup()

Retorna
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Programa: AGUASUPLPRG - 1

Declaracién de indices para los archivos a utilizar

"DEPTO.CH"
"AGUASUP.CH"

Declarcion de variables PRIVADAS para almacenamiento
temporario de contenido de campos.

Definicion de constantes
{ "aTipoFte.Ch"
Presenta pantalla inicial: pantalla(...)
Apertura de archivos de datos: OpenDbf(...)
{ "DEPTO.DBF"
"AGUASUP.DBF"
Establece relaciones entra las bases de datos
{ AGUASUP.DBF -> DEPTO -> DEPTO.DBF
AGUASUPI.PRG Solicita confirmacién al operador antes de iniciar la impresion
Si confirma la impresién:
Verifica el estado de la impresora
Si la impresora esta lista:
( Inicializa la impresora
< Imprime el informe utilizando el

procedimiento REPORT con el
formato definido por:

. "AGUASUP.FRM"
Sila impresora no esta lista:

{ Visualiza mensaje de advertencia

Cierra archivos de datos: CloseDbf{(...)
"DEPTO.DBF"
"AGUASUP.DBF"

Retoma
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Programa: ANALINF1 PRG -1

” Declaracién de indices para los archivos a utilizar y definicién
de constantes:

" "Deterld.Ch"
"Depto.Ch"
"Local.Ch"
< "Clientes.Ch"
"Muestras.Ch"

"ResDeter.Ch"
\__ "aTipoFte.Ch"

Declarcion de variables PRIVADAS para almacenamiento
temporario de contenido de campos.

Definicién de constantes para funcién de seleccién de clientes
Presenta pantalla inicial: pantalla(...)
Apertura de archivos de datos: OpenDbf(...)

"DEPTO.DBF"
"LOCAL.DBF"
"CLIENTES DBF"
"DETERID.DBF"
"RESDETER.DBF"
ANALINF1.PRG MOESTRA DB

Bucle principal
Selecciona la base de datos "MUESTRA.DBF"
Presenta leyendas de campos: PAnai110{()

Construye el filtro de acuerdo a las restricciones
fijadas por el usuario: PAnal1l1() —-> bFiltro

Si se seleciona salida

{ Sale del bucle principal

Impresion el informe: PAnal112( bFiltro )
Cierra archivos de datos: CloseDbf(...)

"DEPTO.DBF"
"LOCAL.DBF"
"CLIENTES.DBF"
"DETERID.DBF"
"RESDETER.DBF"
"MUESTRA.DBF"

Retorna
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Programa; ANALINF1.PRG - 2

Presenta leyendas para el ingreso de campos de pantalla.

PAnal110()
Retorna
7 Inicializa variables para el ingreso de las condiciones de
' busqueda.
KCLAVE1 < "__ "
KCLAVE2 <—- " __ "
KCLAVE3 <- Fecha en blanco
KCLAVE4 <- Fecha en blanco
KCLAVES <- "_"
KCLAVEG <-"__ "
Presenta leyendas y campos de pantalla para el ingreso de las
claves de busgueda y admite su ingreso por teclado..
Si no se elije salir
Prepara KCLAVE1, KCLAVE1, KCLAVES y
KCLAVESG
PAnal111()

Si Fecha Inicial se dejo en blanco
Si Fecha Final se dejo en blanco:
Inicializa encabezado en blanco.
Inicializa filtro con Solicitante.

Si se gspecifico Fecha Final:
{ En encabezado indica Fecha Final.

Inicializa filtro con Solicitante y
Fecha Final
Si se especificé Fecha Inicial:

Si Fecha Final se dejo en blanco:
En encabezado indica Fecha Inicial
Inicializa filtro con Solicitante y
Fecha Inicial.

Si se especifico Fecha Final:
En encabezado indica ambas
fechas.
Inicializa filtro con Solicitante y
ambas fechas.

Retoma( Filtro de Busqueda )
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Programa; ANALINF1.PRG -3

/ \nicializa variables auxiliares:
{ nReg <~ 0
fimp <—- .T.
Coloca puntero en el primer registro de la base de datos.
Selecciona ordenamiento fisico de la base de datos
Si KCLAVESG (Determinacién) no se dejo en blanco la
verificacion de la condicion "bFilirc" se extiende a la base de
determinaciones mediante FAnal1!().
nReg <-- Cantidad Registros que cumplen condicién "Filtro”.
Selecciona ordenamiento por Depto., Localidad y Solicitante.
Si no hay registro que verifiquen la condicién "Filtro”
{ Presenta leyenda informativa.

Si se encontraron registros para la condicidn "Filtro”
PAnal112() Informa cantidad de registros satisfactorios.
Si el operador confirma la impresion

Visualiza leyendas.

Si la impresora esta lista:
( Inicializa impresora.
Imprime cada registro que verifica
la condicion de filtro mediante la
funcién 1Anal1!1().

tmprime subsubtotales.

Imprime subtotales.

\ imprime totales.
Si la impresora no esta lista

-{ Presenta ieyenda de advertencia.

Retorna
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Programa: ANALINF1.PRG - 4

Selecciona el area de datos de la base de resultado de
determinaciones "RESDETER.DBF".

Busca la determinacién indicada entre los registros del
protocolo corriente.

Si se encuentra el registro:

FAnal1l() { Activa indicador de registro hallado.
Si no se encuentra el registro
Desactiva indicador de registro hallado.
Selecciona el area de datos original: "MUESTRAS.DBF".
Segin el indicador esté activado o desactivado retorna 1 6 0.
Si se especifico determinacién
{ Activa o desactiva indicador segun el protocolo
contenga la determinacion indicada o no.
Si no se indic6 determinacion
{ Activa indicador
lAnal1i1() Si la impresora y el indicador estan activos.
Si no se imprimié ninguna linea o si la pagina
actual esta llena
{ tmprime cabecera: HAnal1l(nPag)
Imprime registro: LAnal1l()
Retormna
Si cambia el solicitante;
{ imprime subsubtotales.
LAnai11() Si cambia la localidad:

{ Imprime subtotales.
imprime datos del registro.

Retoma
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Programa: ANALINF2.PRG - 1

4 /i eclaracion de indices para los archivos a utilizar y definicién
7 de constantes:

"Deterld. Ch"
"Depto.Ch"
"Local.Ch"
"Clientes.Ch"
"Muestras.Ch"
"ResDeter Ch"
"aTipofte.Ch"

Declarcion de variables PRIVADAS para almacenamiento
temporario de contenido de campos.

Definicion de constantes para funcidn de seteccion de clientes
Presenta pantalla inicial: pantalla(...)

Apertura de archivos de datos: OpenDbf(...)

"DEPTO.DBF"
"LOCAL.DBF"
“CLIENTES.DBF"
"DETERID.DBF"
"RESDETER.DBF"

ANALINF2.PRG MRS TRA Ham:

Bucle principal
Selecciona la base de datos "MUESTRA.DBF”
Presenta leyendas de campos: PAnai2l0()

Construye el filtro de acuerdo a las restticciones
fijadas por el usuario: PAnal2l1() > bFiltro

Si se seleciona salida
-{ Sale del bucle principal
Impresién &l informe: PAnal212( bFiltro )

Cierra archivos de datos: CloseDbf(...)

"DEPTO.DBF"
"LOCAL.DBF"
"CLIENTES.DBF"
"DETERID.DBF"
"RESDETER.DBF"

"MUESTRA.DBF"

Retorna
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Programa: ANALINF2 PRG - 2

Presenta leyendas para el ingreso de campos de pantalla.

PANnal210()
Retorna
/ 7 \nicializa variables para el ingreso de las condiciones de
busqueda.
KCLAVET <-- "__ "
KCLAVE2 <- Fecha en blanco
KCLAVE3 <— Fecha en blanco
Presenta leyendas y campos de pantalla para el ingreso de las
claves de blsqueda y admite su ingreso por teclado..
Si no se elije salir
Prepara CLAVE1
Si Fecha Inicial se dejo en blanco
Si Fecha Final se dejo en blanco:
PAnal211() Inicializa encabezado en blanco.

Inicializa filtro con Solicitante.

Si se especificd Fecha Final:
En encabezado indica Fecha Final.
Inicializa filtro con Solicitante y
Fecha Final

Si se especificd Fecha Inicial:

Si Fecha Final se dejo en blanco:
En encabezado indica Fecha Inicial
Inicializa filtro con Solicitante y
Fecha Inicial.

Si se especificd Fecha Final:
En encabezado indica ambas
fechas.
Inicializa filtro con Solicitante y
ambas fechas.

Retorna( Filtro de Busqueda )
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Programa: ANALINF2 PRG - 3

)
_g-/’ Inicializa variables auxiliares:

41
/ nReg <— 0
g lmp <- .T.

Coloca puntero en el primer registro de la base de datos.
Selecciona ordenamiento fisico de la base de datos
nReg <— Cantidad Registros que cumpien condicion "Filtro".
Selecciona ordenamiento por Depto., Localidad y Solicitante.
Si no hay registro que verifiquen la condicion "Filtro"

{ Presenta leyenda informativa.
Si se encontraron registros para la condicién "Filtro"
Informa cantidad de registros satisfactorios.
Si el operador confirma la impresién
PAnal212() Visualiza leyendas.
Si la impresora esta lista:
( Inicializa impresora.

Coloca puntero al comienzo de la
base de datos.

Establece filtro de registros.
Establece relaciones;

(SOLICITA) —> CLIENTES.DBF
(CODLOC) —> LOCAL.DBF

Ejecuta comando REPORT con el
formato ANALINF2.FRM.

\ Anula relaciones y filtro.
Si la impresora no esta lista

{ Presenta leyenda de advertencia.
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Programa: AUXDEPTLPRG - 1

{ "DEPTO.CH"

Declarcién de variables PRIVADAS para almacenamiento
temporario de contenido de campos.

Presenta pantalla inicial: pantalia(...)
Apertura de archivos de datos: OpenDbf(...)
{ "DEPTO.DBF"
Solicita confirmacion al operador antes de iniciar la impresién
Si confirma la impresion:
Verifica el estado de la impresora

AUXDEPTI.PRG
Silaimpresora esta lista:

/

< Imprime el informe utilizando el

Inicializa la impresora

procedimiento REPORT con el
formato definido por:

\ "DEPTO.FRM"
Sila impresora no esta lista:

{ Visualiza mensaje de advertencia

Cierra archivos de datos: CloseDbf(...)

{ "DEPTO.DBF"

Retorna
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Programa: AUXDEPTO.PRG - 1

Declaracion de indices para los archivos a utilizar

{ IIDEPTO-CHII

Declarcion de variables PRIVADAS para almacenamiento
temporario de contenido de campos.

Presenta pantalla inicial: pantalia(...)
Apertura de archivos de datos: OpenDbf(...)
"DEPTO.DBF"

Ejecuta el procedimiento de Altas, Balas y Modificaciones
ABM(...} con los siguientes parametros:
AUXDEPTO.PRG
cCom: "Departamento”
bPanta0: PDepto0()
bPanta1: PDepto1()
bPanta2: PDepto2()
bPanta3: PDepto2()
bAppend: bAltaDepto()
bDelete: dbDelete()
bReplace: bModiDepto()
bDetalle: NIL

bimprime: NIiL

Elimina variables de almacenamiento temporario.

Cierra archivos de datos: CloseDbf(...)

-{ "DEPTO.DBE"

Retorna
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Programa: AUXLOCAILPRG - 1

Declaracion de indices para los archivos a utilizar

"DEPTO.CH"
"LOCAL.CH'

Declarcién de variables PRIVADAS para almacenamiento
temporario de contenido de campos.

Presenta pantalla inicial: pantalla(...)
Apertura de archivos de datos: OpenDbf{(...)
{ "DEPTO.DBF"

"LOCAL.DBF"

Establece relaciones entra las bases de datos
{ LOCAL.DBF -» DEPTO -> DEPTO.DBF

Solicita confirmacién al operador antes de iniciar la impresion
AUXLOCAIPRG Si confirma la impresién:

Verifica el estado de la impresora

Si laimpresora esta lista:

(

Imprime et informe utilizando el
procedimiento REPORT con el
formato definido por:

Inicializa la impresora

\_  'LOCALFRM"
Si la impresora no esta lista:

{ Visualiza mensaje de advertencia

Cierra archivos de datos: CloseDbf(...)

"DEPTO.DBF"
"LOCAL.DBF"

Retorna
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Programa: AUXLOCAL.PRG - 1

Declaracion de indices para los archivos a utilizar

"DEPTO.CH"
"LOCAL.CH"

Declarcion de variables PRIVADAS para almacenamiento
temporario de contenido de campos.

Presenta pantalla inicial: pantalla(...)

Apertura de archivos de datos: OpenDDbfi...)

"DEPTO.DBF”
"LOCAL.DBF"

Ejecuta el procedimiento de Altas, Balas y Modificaciones
ABM(...) con los siguientes parametros:
AUXLOCAL.PRG
cCom. "Lecalidad”
bPanta0: PlLocal0()
bPanta1: PLocal1(}
bPanta2: PLocal2()
bPanta3: PLocal2()
bAppend:. bAltaLocal()
bDelete: dbDelete()
bReplace: bModiLocal()
bDetalle: NIL

bimprime: NIL

Elimina variables de almacepamiento temporario.
Cierra archivos de datos: CloseDbf(...)

"LOCAL.DBF"
"DEPTO.DBF”

Retorna
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Programa: AUXSITILPRG - 1

Declaracién de indices para los archivos a utilizar
"DEPTO.CH"

"LOCAL.CH"

"SITIO.CH"

Declarcion de variables PRIVADAS para almacenamiento
temporario de contenido de campos.

Presenta pantalla inicial; pantalia(...)

Apertura de archivos de datos: OpenDbf{(...)

"DEPTO.DBF"
"LOCAL.DBF"
"SITIO.DBF"

Establece relaciones entra las bases de datos

SITIO.DBF -> DEPTO -> DEPTO.DBF
SITIO.DBF -> CODLOC -> LOCAL.DBF

Soilicita confirmacién al operador antes de iniciar la impresién
AUXSITILPRG Si confirma la impresion:
Verifica el estado de la impresora

Si la impresora esta lista:

Inicializa la impresora _
imprime el informe utilizando el
procedimiento REPORT con el
formato definido por:
"SITIO.FRM"

Si la impresora no esta lista:

{ Visualiza mensaje de advertencia

Cierra archivos de datos: CloseDbf(...)
"DEPTO.DBF"
"LOCAL.DBF"
"SIiTIO0.DBF"

Retorna
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Programa: AUXSITIO.PRG - 1

Declaracion de indices para [os archivos a utilizar

"DEPTO.CH"
"LOCAL.CH"
"SITIO.CH"

Declarcidn de variables PRIVADAS para almacenamiento
temporaric de contenido de campos.

Presenta pantalla inicial; pantalia(...)

Apertura de archivos de datos: OpenDbf(...)

"DEPTQ.DBF"
"LOCAL.DBF"
"SITIO.DBF"

Ejecuta el procedimiento de Aitas, Balas y Modificaciones

AUXSITIO.PRG ABM(...) con los siguientes parametros:
cCom. "Localidad”
bPanta0: PSitio0()
bPanta1: PSitio1()
bPanta2: PSitio2()
bPanta3: PSitio2()
bAppend: bAltaSitio()
bDelete: dbDelete()
bReplace: bModiSitio()
bDetalle: NIL
bimprime: NIL

Elimina variables de almacenamiento temporario.

Cierra archivos de datos: CloseDbf(...)

"SIT1O0.DBF"
"LOCAL.DBF"
"DEPTO.DBF"

Retorna
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Programa; CLIENTELPRG - 1

Declaracion de indices para los archivos a utilizar
{ "CLIENTES.CH"

Declarcion de variables PRIVADAS para almacenamiento
temporario de contenido de campos.

Presenta pantalla inicial: pantalla(...)
Apertura de archivos de datos: OpenDbf(...)
{ "CLIENTES.DBF"
Solicita confirmacion al operador antes de iniciar la impresién
Si confirma la impresion:;

Verifica el estado de la impresora

CLIENTEIL.PRG
Si la impresora esta lista:
( Inicializa la impresora
Imprime et informe utilizando el
procedimiento REPORT con el
formato definido por:

\ "CLIENTES.FRM"
Si fa impresora no esta lista:

{ Visualiza mensaje de advertencia

Cierra archivos de datos: CloseDbf(...)

{ "CLIENTES.DBF"

Retorna
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Programa: CLIENTES.PRG - 1

Declaracién de indices para los archivos a utilizar

{ "CLIENTES.CH"

Declarcion de variables PRIVADAS para almacenamiento
temporario de contenido de campos.

Presenta pantalia inicial: pantalia(...)

Apertura de archivos de datos: OpenDbf(...)

{ "CLIENTES.DBF"

Ejecuta el procedimiento de Altas, Balas y Modificaciones
ABM(...} con los siguientes parametros:

CLIENTES.PRG cCom: "Cliente"
bPanta0: PClie0()
bPanta1: PClie1()
bPanta2: PClie2()
bPanta3: PClie2()
bAppend: bAltaClie()
bDelete: dbDelete()
bReplace: bMediClie()
bDetalie: NIL
bimprime: NIL

Elimina variables de almacenamiento temporario.
Cierra archivos de datos: CloseDbf(...)

{ "CLIENTES.DBF"

Retorna
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Programa: CONDAP PRG - 1

" Declaracion de indices para los archivos a utilizar
"DETERID.CH"
"CONDAP.CH"

Declarcién de variables PRIVADAS para almacenamiento
temporario de contenido de campos.

Apertura de archivos de datos: OpenDbf(...)
.{ "DETERID.DBF"
"CONDAP.DBF"
Presenta pantalia inicial: PCondAQ0()
Bucle principal

Solicita ingreso del tipo de uso:
cmCodUsc <— PCondAD1{)

Si selecciond un codigo de uso:

( Ejecuta el procedimiento de Altas, Balas y

Modificaciones ABMitem(...) con los

siguientes parametros:

CONDAP.PRG niPP: 11

cClave: cmCodUso

bFiltro: cmCodUso==CODUSO

bIPanta0: PCondAD()

biPanta1: PCondA1{...)

blPanta2: PCondAZ2(...)

biPanta3: PCondA3(...)

bAppend: bAltaCondA()

bDelete: dbDelete()

bReplace: bModiCondA()
bDetalle: NIL

\ bimprime: NIL

Presenta menu con las opciones de continuar
con "Otro" uso 6 "Terminar".

Si selecciona terminar

-{ Sale del bucle principal.

Elimina variables de almacenamiento temporario.

Cierra archivos de datos: CloseDbf(...)
"CONDAP.DBF"
"DETERID.DBF"

Actualiza la cantidad de determinaciones de la muestra:

Retormma
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Programa: CONDAPLPRG - 1

Declaracion de indices para los archivos a utilizar

{ "DETERID.CH"
“"CONDAP.CH"
Declarcion de variables PRIVADAS para alimacenamiento
temporario de contenido de campos.
Presenta pantalla inicial: pantalla(...)
Apertura de archivos de datos: OpenDbf(...)
{ "DETERID.DBF"

"CONDAP.DBF"
Establece relaciones entra las bases de datos
{ CONDAP.DBF -> DETERM -> DETERID.DBF
Solicita confirmacion al operador antes de iniciar la impresion
CONDAPI.PRG Si confirma la impresién:

Verifica el estado de la impresora

Si la impresora esta lista:
d Inicializa la impresora
< Imprime el informe utilizando el

procedimiento REPORT con el
formato definido por:

o "CONDAP.FRM"
Si la impresora no esta lista:

-{ Visualiza mensaje de advertencia
Cierra archivos de datos: CloseDbf(...)
"CONDAP.DBF"
"DETERID.DBF"

Retorna
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Programa: DETERID.PRG - 1

Declaracién de indices para los archivos a utilizar

{ "DETERID.CH"

Declarcién de variables PRIVADAS para almacenamiento
temporario de contenido de campos.

Definicién de los parametros para la funcién de seleccién de
valores o registros: list_val()

Presenta pantalla inicial: pantalla(...)

Apertura de archivos de datos: OpenDbf(...)

{ "DETERID.DBF"

Ejecuta el procedimiento de Altas, Balas y Maodificaciones

DETERID.PRG ABM(...) con los siguientes parametros:
cCom: "Determonacién"
bPanta0: PDetld0()
bPanta1: PDetid1()
bPanta2: PDetld2()
bPanta3: PDetld2()
bAppend: bAltaDetld()
bDelete: dbDelete()
bReplace: bModiDetid()
bDetalie: NIL
bimprime: NIL

Elimina variables de almacenamiento temporario.
Cierra archivos de datos: CloseDbf(...)

{ "DETERID.DBF"

Retorna
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Programa: DETERIDILPRG - 1

Declaracion de indices para los archivos a utilizar
{ "DETERID.CH"

Declarcién de variables PRIVADAS para aimacenamiento
temporaric de contenido de campos.

Presenta pantalla inicial: pantalla(...)
Apertura de archivos de datos: OpenDbf(...)
{ “DETERID.DBF"
Solicita confirmacion al operador antes de iniciar la impresion
Si confirma la impresién:
Verifica el estado de la impresora

DETERIDI.PRG
Sila impresora esta lista:

Inicializa la impresora

Imprime el informe utilizando el
procedimiento REPORT con el
formato definide por:
"DETERID.FRM"

Si la impresora no esta lista:

{ Visualiza mensaje de advertencia

Cierra archivos de datos: CloseDbf{...)

{ "DETERID.DBF"

Retoma
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Programa: ENSAADMIPRG - 1

ENSAADMI.PRG

Declaracién de indices para los archivos a utilizar

"DEPTO.CH"
"IDFUENTE.CH"
"IDPOZO.CH"
"ENSAADMI.CH"

Declarcion de variables PRIVADAS para aimacenamiento
temporario de contenido de campos.

Presenta pantalla inicial: pantalla(...)

Apertura de archivos de datos: OpenDbf(...)

"DEPTO.DBF"
"IDFUENTE.DBF"
"IDPOZO.DBF"
"ENSAADMI.DBF"

Ejecuta el procedimiento de Altas, Balas y Modificaciones
ABM(...) con los siguientes parametros:

cCom: "Fuente"
bPanta0: PEAdmMIO()
bPantat. PEAdmi1()
bPanta2: PEAdmI2()
bPanta3: FEAdmi2()
bAppend: bAltaEAdmi()
bDelete: dbDelete()
bReplace: bModiEAdmI()
bDetalle: NIL
bimprime: NIL

Elimina variables de almacenamiento temporario.

Cierra archivos de datos: CloseDbf(...)

"ENSAADMI.DBF"
"IDPOZO.DBF"
"IDFUENTE.DBF"
"DEPTO.DBF"

Retorna
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Programa: ENSABOMB.PRG - 1

ENSABOMB.PRG

Declaracion de indices para los archivos a utilizar

"DEPTO.CH"
“IDFUENTE.CH"
"IDPOZO.CH"
"ENSABOMB.CH"

Declarcion de variables PRIVADAS para almacenamiento
temporario de contenido de campos.

Presenta pantalla inicial: pantalla(...)

Apertura de archivos de datos: OpenDbf(...)

"DEPTO.DBF"
"IDFUENTE.DBF"
"IDPOZO.DBF"
"ENSABOMB.DBF"

Ejecuta el procedimiento de Altas, Balas y Modificaciones
ABM(...) con los siguientes parametros:

cCom: "Fuente"
bPanta0: PEBomb0()
bPanta1: PEBoemb1()
bPanta2: PEBomb2()
bPanta3: PEBomb2()
bAppend: bAltaEBomb()
bDelete: dbDelete()
bReplace: bModiEBomb()
bDetalle: NIL

bimprime: NIL

Elimina variables de almacenamiento temporario.

Cierra archivos de datos: CloseDbf(...)

"ENSABOMB.DBF"
"IDPOZO.DBF"
"IDFUENTE.DBF"
"DEPTO.DBF"

Retoma
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Programa: ENSAHFDO.PRG - 1

ENSAHFDO.PRG

Declaracion de indices para los archivos a utilizar

"DEPTO.CH"
"IDFUENTE.CH"
"IDPOZO.CH"
"ENSAHFDO.CH"

Declarcion de variables PRIVADAS para almacenamiento
temporario de contenido de campos.

Presenta pantalla inicial: pantalla(...)

Apertura de archivos de datos: OpenDbf(...)

"DEPTO.DBF"
“IDFUENTE.DBF"
"IDPOZ0O.DBF"
"ENSAHFDO.DBF"

Ejecuta el procedimiento de Altas, Balas y Modificaciones
ABM(...) con los siguientes parametros:

cCom: ‘"Fuente"
bPanta0. PEHFDOO()
bPanta1: PEHFDO1()
bPanta2: PEHFDO2()
bPanta3: PEHFDO2()
bAppend: bAltaEHFDO()
bDelete: dbDelete()
bReplace: bModiEHFDO()
bDetalle: NIL

bimprime: NIL

Elimina variables de almacenamiento temporario.

Cierra archivos de datos: CloseDbf(...)

"ENSAHFDO.DBF"
"IBPOZO.DBF"
"IDFUENTE.DBF"
"DEPTO.DBF"

Retorna
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Programa: ESTACID.PRG - 1

Declaracion de indices para los archivos a utilizar

"DEPTO.CH"
“LOCAL.CH"
"ESTACID.CH"

Declarcion de variables PRIVADAS para almacenamiento
temporario de contenido de campos.

Presenta pantalla inicial: pantalla(...)

Apertura de archivos de datos: OpenDbf(...)

"DEPTO.DBF"
"LOCAL.DBF"
"ESTACID.DBF"

Ejecuta el procedimiento de Altas, Balas y Modificaciones

ESTACID.PRG ABM(...) con los siguientes parametros:
cCom: "Estacion”
bPanta0: PEstid0()
bPanta1: PEstld1{)
bPanta2: PEstld2()
bPanta3: PEstld2()
bAppend: bAltaEstld()
bDelete: dbDelete()
bReplace: bModiEstld()
bDetalle: NIL
bimprime: NiL

Elimina variables de almacenamiento temporario.

Cierra archivos de datos: CloseDbf(...)

"ESTACID.DBF"
"LOCAL.DBF"
"DEPTO.DBF"

Retorna
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Programa: ESTACIDL.PRG - 1

/// Declaracién de indices para los archivos a utilizar

i "DEPTO.CH"
"LOCAL.CH"
"ESTACID.CH"

I
!

Declarcién de variables PRIVADAS para almacenamiento
temporario de contenido de campos.

Presenta pantalla inicial: pantalla(...)
Apertura de archivos de datos: OpenDbf(...)
"DEPTOQ.DBF"
"LLOCAL.DBF"
"ESTACID.DBF

Establece relaciones entra las bases de datos

ESTACID.DBF -> DEPTO -> DEPTO.DBF
ESTACID.DBF -> CODLOC -> LOCAL.DBF

Solicita confirmacién al operador antes de iniciar la impresién

ESTACIDI.PRG
Si confirma la impresioén:

Verifica el estado de |la impresora

Si la impresora esta lista:

( tnicializa la impresora

< Imprime el informe utilizando &l

procedimiento REPORT con €l
formato definido por:

\._ "ESTACID.FRM"
Si la impresora no esta lista:

{ Visualiza mensaje de advertencia

Cierra archivos de datos: CloseDbf(...)
"DEPTO.DBF"
"LOCAL.DBF"
"ESTACID.DBF"

Retorna
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Programa: ESTHIDVA.PRG - 1

Declaracién de indices para los archivos a utilizar

"DEPTO.CH"
"ESTACID.CH"
: "ESTHIDVA.CH"

Declarcion de variables PRIVADAS para almacenamiento
temporario de contenido de campos.

Presenta pantalla inicial. pantalla(...)

Apertura de archivos de datos: OpenDbf(...)

"DEPTO.DBF"
"ESTACID.DBF"
"ESTHIDVA.DBF"

Ejecuta el procedimiento de Altas, Balas y Modificaciones

ESTHIDVA.PRG ABM(...) con los siguientes parametros:
cCom: "Registro”
bPanta0. PEHVAQ()
bPantai: PEHVA1()
bPanta2: PEHVAZ()
bPanta3: PEHVA2()
bAppend: bAltaEHVA()
bDelete: dbDelete()
bReplace: bModiEHVA()
bDetalle: NIL
bimprime: NiL

Elimina variables de almacenamiento temporario.

Cierra archivos de datos: CloseDbf(...)

"ESTHIDVA.DBF"
"ESTACID.DBF"
"DEPTO.DBF"
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Programa: ESTHIDVE.PRG - 1

Declaracion de indices para los archivos a utilizar

"DEPTO.CH"
"ESTACID.CH"
"ESTHIDVE.CH"

Declarcion de variables PRIVADAS para almacenamiento
temporario de contenido de campos.

Presenta pantalla inicial: pantaila(...)

Apertura de archivos de datos: OpenDbf{...)

"DEPTO.DBF"
"ESTACID.DBF"
"ESTHIDVE.DBF"

Ejecuta el procedimiento de Altas, Balas y Modificaciones

ESTHIDVE.PRG ABM(...) con los siguientes parametros:
cCom: "Registro”
bPanta0: PEHVEQG()
bPanta1: PEHVE1()
bPanta2: PEHVEZ2()
bPanta3: PEHVEZ2()
bAppend: bAltaEHVE()
bDelete: dbDelete()
bReplace: bModiEHVE()
bDetalle: NIL
bimprime: NIL

Elimina variables de almacenamiento temporario.

Cierra archivos de datos: CloseDbf{(...)

"ESTHIDVE.DBF"
"ESTACID.DBF"
"DEPTO.DBF"

Retorna
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Programa: ESTHIDVI.PRG - 1

Y 4

/’/f Declaracién de indices para los archivos a utilizar

"DEPTO.CH"
"ESTACID.CH"
"ESTHIDVM.CH"
"ESTHIDVA.CH"
"ESTHIDVE.CH"

Declarcién de variables PRIVADAS para almacenamiento
temporario de contenido de campos.

Presenta pantalla inicial: pantalla{...)

Apertura de archivos de datos: OpenDbf{...)
"DEPTO.DBF"
"ESTHIDVM.DBF"
"ESTHIDVA.DBF"
"ESTHIDVE.DBF"
"ESTACID.DBF"

Establece relaciones entra las bases de datos

ESTHIDVI.PRG { ESTACID.DBF -> DEPTO -> DEPTO.DBF

Bucle principal.

Presenta titulos de campos: PEHVIO()

Posibilita ingreso identificacion estacion:
PEHVI() —> cClave

Si selecciona salir

-{ Abandona bucle principal.
Sino
{ Imprime: PEHVI2( cClave )
Cierra archivos de datos: CloseDbf(...)

"DEPTO.DBF"
"ESTHIDVM.DBF"
"ESTHIDVA.DBF"
"ESTHIDVE.DBF"
"ESTACID.DBF”

Retorna
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Programa: ESTHIDVM.PRG - 1

Declaracion de indices para los archivos a utilizar

"DEPTO.CH"
"ESTACID.CH"
"ESTHIDVM.CH"

Declarcién de variables PRIVADAS para almacenamiento
temporario de contenido de campos.

Presenta pantalla inicial: pantalla(...)

Apertura de archivos de datos: OpenDbf(...)

"DEPTO.DBF"
"ESTACID.DBF"
"ESTHIDVM.DBF"

Ejecuta el procedimiento de Altas, Balas y Modificaciones

ESTHIDVM.PRG ABM(...) con los siguientes parametros:
cCom: “"Registro”
bPanta0: PEHVMO()
bPanta1l: PEHVM1()
bPanta2: PEHVMZ2()
bPanta3: PEHVMZ2()
bAppend: bAltaEHVM()
bDelete: dbDelete()
bReplace: bModiEHVM()
bDetalle: NIL
bimprime: NIL

Elimina variables de almacenamiento temporario.

Cierra archivos de datos: CloseDDbf{(...)

"ESTHIDVM.DBF"
"ESTACID.DBF"
“DEPTO.DBF"

Retorna
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Programa: ESTMETVA.PRG - 1

Deciaracién de indices para los archivos a utilizar

"DEPTO.CH"
"ESTACID.CH"
"ESTMETVA.CH"

Declarcion de variables PRIVADAS para almacenamiento
temporario de contenido de campos.

Presenta pantalla inicial: pantalla(...)

Apertura de archivos de datos: OpenDbf(...)

"DEPTO.DBF"
"ESTACID.DBF"
"ESTMETVA.DBF"

Ejecuta el procedimiento de Altas, Balas y Modificaciones

ESTMETVA.PRG ABM(...) con los siguientes parametros;
cCom: '"Registro”
bPanta0; PEMVAOG()
bPanta1: PEMVA1()
bPanta2: PEMVAZ()
bPanta3. PEMVA2()
bAppend:. bAtaEMVA()
bDelete: dbDelete()
bRepilace: bModiEMVA()
bDetalle: NIL
bimprime: NIL

Elimina variables de almacenamiento temporario.
Cierra archivos de datos: CloseDbf(...)
"ESTMETVA.DBF"
"ESTACID.DBF"

"DEPTO.DBF"

Retorna
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Programa: ESTMETVE.PRG - 1

Declaracion de indices para los archivos a utilizar

"DEPTO.CH"
"ESTACID.CH"
"ESTMETVE.CH"

Declarcion de variables PRIVADAS para almacenamiento
temporaric de contenido de campos.

Presenta pantalla inicial: pantalla(...)

Apertura de archivos de datos: OpenDbf(...}

"DEPTO.DBF"
"ESTACID.DBF"
"ESTMETVE.DBF"

Ejecuta el procedimiento de Altas, Balas y Modificaciones

ESTMETVE.PRG ABM(...) con los siguientes parametros:
cCom: "Registro”
bPanta0: PEMVEQ()
bPanta1: PEMVE1()
bPanta2: PEMVEZ2()
bPanta3: PEMVEZ2()
bAppend: bAltaEMVE()
bDelete: dbDelete()
bReplace: bModiEMVE()
bDetalle: NIL
bimprime: NiL

Elimina variables de almacenamiento temporario.
Cierra archivos de datos: CloseDbf(...)
"ESTMETVE.DBF"
"ESTACID.DBF"
"DEPTO.DBF"

Retorna
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Programa: ESTMETVLPRG - 1

# Declaracion de indices para los archivos a utilizar

"DEPTO.CH"
"ESTACID.CH"
"ESTMETVM.CH"
"ESTMETVA.CH"
"ESTMETVE.CH"

Declarcion de variables PRIVADAS para almacenamiento
temporario de contenido de campos.

Presenta pantalla inicial: pantalla{...)

Apertura de archivos de datos: OpenDbf{...)
"DEPTO.DBF"
"ESTMETVM.DBF"
"ESTMETVA.DBF"
"ESTMETVE.DBF"
"ESTACID.DBF"

Establece relaciones entra las bases de datos

ESTMETVI.PRG { ESTACID.DBF -> DEPTO -> DEPTO.DBF

Bucle principai.

Presenta titulos de campos: PEMVIC()

Posibilita ingreso identificacién estacion:
PEMVI1() ~> cClave

Si selecciona salir

{ Abandona bucle principal.
Sino
{ imprime: PEMVI2( cClave )
Cierra archivos de datos: CloseDbf(...)

"DEPTO.DBF"
"ESTMETVM.DBF"
"ESTMETVA.DBF"
"ESTMETVE.DBF"
"ESTACID.DBF"

Retorna
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Programa: ESTMETVM.PRG - 1

Declaracién de indices para los archivos a utilizar

"DEPTO.CH"
"ESTACID.CH"
"ESTMETVM.CH"

Declarcién de variables PRIVADAS para aimacenamiento
temporaria de contenido de campos.

Presenta pantalla inicial: pantalla(...)

Apertura de archivos de datos: OpenDbf(...)

"DEPTOQ.DBF"
"ESTACID.DBF”
"ESTMETVM.DBF"

Ejecuta el procedimiento de Aitas, Balas y Modificaciones

ESTMETVM.PRG ABM(...) con los siguientes parametros:
cCom: "Registro”
bPanta0. PEMVMO()
bPanta1l: PEMVM1()
bPanta2: PEMVM2()
bPanta3: PEMVM2()
bAppend: bAltaEMVM()
bDelete: dbDelete()
bReplace: bModiEMVYM()
bDetalle: NIL
bimprime: NIL

Elimina variables de almacenamiento temporario.
Cierra archivos de datos: CloseDbf(...)
"ESTMETVM.DBF"
"ESTACID.DBF"
"DEPTO.DBF"

Retorna
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Programa: EXPOANAG.PRG - 1

{

EXPOANAG.PRG

1

1

{

Retorna

Pagina: 111

f Declaracion de indices para los archivos a utilizar y definicién
de constantes:

"Deterid.Ch"
"Depto.Ch"
"Local.Ch"
"Clientes.Ch"
"Muestras.Ch"
"ResDeter.Ch"
"aTipoFte.Ch"

Declarcion de variables PRIVADAS para almacenamiento
temporaric de contenido de campos.

Definicién de constantes para funcién de seleccion de clientes
Presenta pantalla inicial: pantalla(...)

Apertura de archivos de datos: OpenDbf(...)

"DEPTO.DBF"
"LOCAL.DBF"
"CLIENTES.DBF"
"TABLAGWS.DBF"
"DETERID.DBF"
"RESDETER.DBF"
"MUESTRA.DBF”

Bucle principal

Selecciona la base de datos "MUESTRA.DBF"
Presenta leyendas de campos: PAnalTrO()

Construye el filtro de acuerdo a las restricciones
fijadas por el usuario: PAnalTr1() —> bFiltro

Si se seleciona salida

{ Sale del bucle principal

Impresién el informe: PAnaiTr2( bFiltro )

Cierra archivos de datos: CloseDbf(...)

"DEPTO.DBF"
"LOCAL.DBF"
"CLIENTES.DBF"
"TABLAGWS.DBF"
"DETERID.DBF"
"RESDETER.DBF"
"MUESTRA.DBF"

Ing. Daniel Fabian Gazzola



Estudio: "Creacién de un Banco de Datos Hidrogologicos" Pagina: 112

Programa: EXPOANAG.PRG - 2

Presenta leyendas para el ingreso de campos de pantalla.

PANaiTro()
Retorma
Inicializa variables para el ingreso de las condiciones de
btisqueda.
~  KCLAVEO < * "
KCLAVE1 <- "_"
KCLAVE2 <- "__ "
KCLAVE3 <-- "_"
KCLAVE4 <- "_"
KCLAVES <— " "
KCLAVES <- "__ "
KCLAVE7 <-— Fecha en blanco
KCLAVES8 <— Fecha en blanco
\ KCLAVESY <- "___ "
Presenta leyendas y el campo de pantalla para el ingreso de la
identificacion de un protocolo y admite su ingreso por teclado.,
Sino se elije salir
Si se ingreso la identificacion de un protocolo
Construye fiitro utilizando la identificacion del
PARalTr() protocolo como clave restrictiva.

Sino

Presenta demas campos de pantalla para el
ingreso de las claves de busqueda y admite su
ingreso por teclado..

Prepara KCLAVE1, KCLAVE2, KCLAVES,
KCLAVE4, KCLAVES, KCLAVESG y KCLAVES

Si Fecha Inicial se dejo en blanco
Si Fecha Final se dejo en blanco:
—{_ 'Inicializa fittro sin fechas.
Si se especificé Fecha Final:
Inicializa filtro incluyendo Fecha
Final
Si se especificé Fecha Inicial:
Si Fecha Final se dejo en blanco:
Inicializa filtro incluyendo Fecha
Inicial.
Si se especificé Fecha Final:
Inicializa filtro inciluyendo ambas
fechas.

Retorna( Filtro de Busqueda )
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Programa: EXPOANAG.PRG - 3

Inicializa variables auxiliares:
nReg <- 0
{Tran <-- .T.
Coloca puntero en el primer registro de la base de datos.
Selecciona ordenamiento fisico de la base de datos
nReg <-- Cantidad Registros que cumplen condicién "Filtro”,
Selecciona ordenamiento por Depto., Localidad y Solicitante.
Si no hay registro que verifiquen la condicion "Fittro”
{ Presenta leyenda informativa.
Si se encontraron registros para la condicion "Filtro”
Informa cantidad de registros satisfactorios.
Si el operador el confirma la transferencia
Bucle principal mientras indicador desactivado
PARalTr2() Solicita ingresc nombre archivo destino.
Si el archivo destino existe
Solicita confirmacién reemplazo
Si confimma
Activa indicador
sino
Reinicia bucle principal
Crea o trunca archivo destino
Si no se puede crear ¢ truncar el archivo
Presenta leyenda de advertencia
Sino
Activa indicador
Si no se pulso la tecla de salida (ESC)
Graba encabezado de archivo: AnalTrEnc()
Realiza la transferencia de todos los
registros que verifican la condicién de filtro,
utilizando la funcion AnalTrDat().

Cierra el archivo de salida.

Retorma

Pagina: 113
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Programa: EXPOGEOE.PRG - 1

Declaracion de indices para los archivos a utilizar y definicion
de constantes:

"DIRECTRYCH"
"DEPTO.CH"
"LOCAL.CH"
"GEOELID.CH"
"GEQELSON.CH"

"GEOELRES.Ch"

Declarcion de variables PRIVADAS para almacenamiento
temporario de contenido de campos.

Definicion de constantes para funcién de seleccidn de clientes
Presenta pantalla inicial: pantalla(...)

Apertura de archivos de datos; OpenDbf(...)

"DEPTO.DBF"
"LOCAL.DBF"
"GEOELID.DBF"
"GEOELSON.DBF"
"GEQELRES.DBF"

Bucle principal

EXPOGEOE.PRG

Selecciona la base de datos "GEOELSON.DBF”
Presenta leyendas de campos: PExpoGe0()

Construye el filtro de acuerdo a las restricciones
fijadas por el usuario: PExpoGe1() —> bFiltro

Si se seleciona salida
{ Sale del bucle principal
Transfiere datos mediante: PExpoGe2( bFiltro )

Cierra archivos de datos: CloseDbf(...)

"DEPTO.DBF"
"LOCAL.DBF"
"GEOELID.DBF"
"GEOELSON.DBF"

"GEOELRES.DBF"
"MUESTRA.DBF"

Retorna
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Programa: EXPOGEOE.PRG - 2

Presenta leyendas para el ingreso de campos de pantaila.

PExpoGe0()
Retorna
,557 Inicializa variables para el ingreso de las condiciones de
/  busqueda.
KCLAVEY <-- "_"
KCLAVEZ <- "_"
KCLAVE3 <- " "
KCLAVE4 <- " "
KCLAVES <-- Fecha en blanco
KCLAVES <-- Fecha en blanco
Presenta leyendas y campos de pantalla para el ingreso de las
claves de busqueda y admite su ingreso por teclado..
Si no se elije salir
Prepara KCLAVE1, KCLAVEZ2, KCLAVE3 y
KCLAVE4
Si Fecha Inicial se dejo en blanco
PExpoGe1() d Si Fecha Final se dejo en blanco:

< { Inicializa filtro sin fechas.

Si se especifico Fecha Final:

Inicializa filtro incluyendo Fecha
\ Final.

Si se especificé Fecha Inicial:

Si Fecha Final se dejo en blanco:

Iniciatiza filtro incluyendo Fecha
Inicial.

Si se especifico Fecha Final:

Inicializa filtro incluyendo ambas
fechas.

Retorna( Filtro de Busqueda )
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Programa: EXPOGEOE.PRG - 3

Inicializa_variables auxiliares:
nReg <- 0
fTran <- .T.

Coloca puntero en el primer registro de la base de datos.

nReg <- Cantidad Registros que cumplen condicién "Filtro”.

Si no hay registro que verifiquen la condicién "Filtro"
Presenta leyenda informativa.

Si se encontraron registros para la condicién "Filtro"

informa cantidad de registros satisfactorios.

Si el operador confirma la transferencia
Transfiere cada registro que
verifica la condicién de fiitro
mediante la funcién bExpoGe().

PExpoGe2()

Retomna

Si el indicador de transferencia esté activo
Inicializa variables de memoria con clave del registro:
cmbDepto <-- DEPTO
cmEstudio <— ESTUDIO
cmLineaEst  <— LINEAEST
cmNroSondeo <— NROSONDEO
Lee subdirectorios del directorio de la aplicacién.
Si detecta error:
Presenta leyenda de advertencia.
Desactiva indicador de transferencia.
Si no detecta error
Construye nombre de subdirectorio utilizando
identificacién estudio y departamento.
Si existe el nombre pero es archivo
Si el operador confirma reemplazo
Borra archivo
Si no existe el subdirectorio
Crea subdirectorio
Si no ocurrio error al crear subdirectonio, o si ya existia
( Construye nombre de archive utilizando
identificacion de linea y de sondeo
Si no puede crear ese nombre de archivo
Presenta leyenda de advertencia
< Si pudo crear el archivo

bExpoGe()

Selecciona base "GEOELRES.DBF"
Busca registro con clave
Si el registro existe
Construye datos para archivo de
salida y los graba.
Cierra archivo de salida.
Selecciona base "GEOELSON.DBF"

Retorna
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Programa: GEOELDAP.PRG - 1

Declaracion de indices para los archivos a utilizar
{ "GEOELSOP.CH"
"GEQOELDAP.CH"

Declarcion de variables PRIVADAS para almacenamiento
temporario de contenido de campos.

Apertura de archivos de datos: OpenDbf(...)
"GEOELDAP.DBF"

Selecciona area de datos del archivo GEOELDAP.DBF

Salva pantalla actual.

Presenta pantalla inicial: PGeocESDOO()

Ejecuta el procedimiento de Altas, Balas y Modificaciones
GEOELDAPPRG ABMIitem(...} con los siguientes parametros:

niPP: 9

cClave: cmldSondeo

bFiltro: cmldSondeo==IDSONDEO
blPanta0: PGeoESDO()

blPanta1: PGecESD1(...)

biPanta2: PGeocESD2(...)

blPanta3: PGecESD3(...)

bAppend: bAltaGeoSD()

bDelete: dbDeiete()

bReplace: bModiGeoSD(}

bDetalle: NIL

bimprime: NIL

Elimina variables de almacenamiento temporario.
Cierra archivos de datos: CioseDbf{(...)
{ "GEQELDAP.DBF"
Selecciona area de datos del archivo "GECELSOP.DBF"

Retorna
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Programa: GEOELDAT.PRG - 1

La declaracion de indices para los archivos a utilizar y la
apertura de los mismos se efectuan en el procedimiento
llamador GEOELSON.PRG

Declarcién de variables PRIVADAS para almacenariento
temporario de contenido de campos.

Selecciona area de datos del archivo: "GEOELDAT.DBF"
Salva pantalla actual.
Presenta pantalla inicial: PGeoEIDOO()

Ejecuta el procedimiento de Altas, Balas y Modificaciones
ABMIitem(...) con los siguientes parametros:

niPP: 9
GEOELDAT.PRG cClave: cmDepto+cmEstudio+cmLineaEst+
cmNroSondeo

bFiltro: cmDepto==DEPTO .AND.
cmEstudio==ESTUDIO .AND.
cmlineaEst==LINEAEST .AND.
cmNroSondeo==NROSONDEO
biPanta0: PGeoEIDO()
blPanta1. PGeoEID1{...
blPanta2: PGecEID2(...
blPanta3: PGeoEID3(...
bAppend: bAltaGeoED(
bDelete: dbDelete()
bReplace: bModiGecED()
bDetalle: NIL
blmprime: NIL

)
)
)
)

Elimina variables de almacenamiento temporario.
Selecciona area de datos del archivo "GEQOELSON.DBF"

Retomna
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Programa: GEOELDPIPRG - 1

Declaracion de indices para los archivos a utilizar

{ "GEOELSOP.CH"
"GEOELDAP.CH"
Declarcion de variables PRIVADAS para almacenamiento
temporario de contenido de campos.
Presenta pantalla inicial: pantalla(...)
Apertura de archivos de datos: OpenDbfy(...)
{ "GEOELSOP.DBF"
"GEOELDAP.DBF"
Establece relaciones etre las bases de datos
{GEOELDAF’.DBF -> IDSONDEO -> GEOELSOFP.DBF
Solicita confirmacion al operador antes de iniciar la impresién
GEOELDPIL.PRG Si confirma la impresién:
Verifica el estado de la impresora
Si la impresora esta lista:
( Inicializa la impresora

procedimiento REPORT con el

< Imprime el informe utilizando el
formato definido por:

\ "GEOELDAP.FRM"
Si la impresora no esta lista:

{ Visualiza mensaje de advertencia
Cierra archivos de datos: CloseDbf(...)
"GEQOELDAP.DBF"
"GEOELSOP.DBF"

Retorna
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Programa: GEOELID.PRG - 1

" Declaracién de indices para los archivos a utilizar

"DEPTO.CH"
"LOCAL.CH"
"GEOELID.CH"

Declarcién de variables PRIVADAS para almacenamiento
temporario de contenido de campos.

Presenta pantalla inicial: pantalla(...)

Apertura de archivos de datos: OpenDbf(...}

"DEPTO.DBF"
"LOCAL.DBF"
"GEOELID.DBF"

Ejecuta el procedimiento de Altas, Balas y Modificaciones

GEOELID.PRG ABMY(...) con los siguientes parametros:
cCom: "Estudio”
bPantal: PGeoENO()
bPantal: PGeoEIil1()
bPanta2: PGeoEll2()
bPanta3d: PGeoEll2()
bAppend: bAltaGeoEll()
bDelete: dbDelete(}
bReplace: bModiGeoELI()
bDetalle: NIL
bimprime: NIL

Elimina variables de almacenamiento temporario.

Cierra archivos de datos: CloseDbf(...)

"GEOELID.DBF"
"LOCAL.DBF"
"DEPTO.DBF"

Retoma
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Programa: GEOELIDI.PRG - 1

/ Declaracion de indices para los archivos a utilizar
"DEPTO.CH"

"LOCAL.CH"

"GEOELID.CH"

Declarcion de variables PRIVADAS para almacenamiento
temporario de contenido de campos.

Presenta pantalia inicial: pantalla(...)
Apertura de archivos de datos: OpenDbfy(...)
"DEPTQ.DBF"
"LOCAL.DBF"
"GEOELID.DBF

Establece relaciones entra las bases de datos

GEOELID.DBF -> DEPTO -> DEPTO.DBF
GEOELID.DBF -> CODLOC -> LOCAL.DBF

Solicita confirmacion al operador antes de iniciar la impresion
GECELIDIPRG Si confirma la impresion:
Verifica el estado de la impresora
Si la impresora esta lista:
( Inicializa la impresora
< Imprime el informe utilizando el

procedimiento REPORT con el
formato definido por:

\\ "GEOELID.FRM"
St la impresora no esta lista:

{ Visualiza mensaje de advertencia

Cierra archivos de datos: CloseDbf(...)
"DEPTO.DBF"
"LOCAL.DBF"
"GEOQELID.DBF"

Retorna
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Estudio: "Creacién de un Banco de Datos Hidrogolégicos”

Programa: GEOELRELPRG - 1

GEOELREI.PRG

1

Retorna

Pagina: 122

Declaracién de indices para los archivos a utilizar y definicién
de constantes:

"DEPTO.CH"
"LOCAL.CH"
"GEOELID.CH"
"GEOELSON.CH"
"GEOELRES.Ch"

Declarcién de variables PRIVADAS para almacenamiento
temporario de contenido de campos.

Definicidn de constantes para funcién de seleccion de clientes
Presenta pantalla inicial: pantalla(...)

Apertura de archivos de datos: OpenDbf{...)

1

Bucle principal

"DEPTO.DBF"
"LOCAL.DBF"
"GEOELID.DBF"
"GEOELSON.DBF"
"GEOELRES.DBF"

Selecciona la base de datos "GEQELSON.DBF"
Presenta leyendas de campos: PGeoERIO()

Construye el filtro de acuerdo a las restricciones
filadas por el usuario: PGecERI1() ~> bFiltro

Si se seleciona salida

{ Sale del bucle principal
Impresién del informe: PGeoERI2( bFiltro )

Cierra archivos de datos: CloseDbf(...)

"DEPTO.DBF"
"LOCAL.DBF"
"GEOELID.DBF"
"GEOELSON.DBF"
"GEQELRES.DBF"
"MUESTRA.DBF"
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Programa: GEOELREILPRG - 2

Presenta leyendas para el ingreso de campos de pantalla.

PGeoERIO()
Retorna
4 Inicializa variables para el ingreso de las condicicnes de
busqueda.
KCLAVE1 <-- " "
KCLAVE2 <-- " "
KCLAVE3 <- " "
KCLAVE4 <-- " "
KCLAVES <-- Fecha en blanco
KCLAVES <-- Fecha en blanco
Presenta ieyendas y campos de pantalla para el ingreso de las
claves de biisqueda y admite su ingreso por teclado..
Sino se elije salir
Prepara KCLAVE1, KCLAVEZ2, KCLAVE3 y
KCLAVE4
Si Fecha Inicial se dejo en blanco
PGeoERI1(}

Si Fecha Final se dejo en blanco:
{ Inicializa filtro sin fechas.
Si se especificé Fecha Final:
{ Inicializa filtro incluyendo Fecha
Final.
Si se especificé Fecha Inicial:
Si Fecha Final se dejo en blanco:

Inicializa filtro incluyendo Fecha
Inicial.

Si se especificé Fecha Final:

fechas.

{ Inicializa filtro incluyendo ambas

Retorna( Filtro de Busqueda )
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Programa: GEOELRELPRG - 3

Inicializa variables auxiliares:

nReg <—- 0

imp <- .T.
Coloca puntero en el primer registro de la base de datos.
nReg <- Cantidad Registros que cumplen condicién "Filtro".

Si no hay registro que verifiquen la condicion "Filtro"
Presenta leyenda informativa.

PGeoERI2() Si se encontraron registros para la condicién "Filtro"
Informa cantidad de registros satisfactorios.

Si el operador confirma la impresién
Verifica e} estado de la impresora.
Imprime informe para registros que
verifica la condicion de filtro
mediante la funcion |GeocERe().

Retorna

Inicializa variables de memoria con clave del registro:

cmDepto <— DEPTO
cmEstudio < ESTUDIO
cmlineaEst  <— LINEAEST
c¢cmNroSondeo <— NROSONDEO

Selecciona base "GEOELRES.DBF"
Busca registro con clave

Si el registro existe
r~ Busca datos relacionados en otras bases de
datos.

< Si encuentra todos los datos relacionados:
-{ Activa indicador

Sino

\_ ~{ Desactiva indicador

1GeoERe()

Si no encuentra el registro
Desactiva indicador

Si el indicador esta activo
Imprime encabezado de pagina: ImpHGeoER()
Imprime resultados: ImpFGeoER()
Expulsa la pagina.

Selecciona base "GEQELSON.DBF”

Retorna
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Programa: GEOELRES.PRG - 1

Declaracion de indices para los archivos a utilizar

"DEPTO.CH"
"LOCAL.CH"
"GEOELID.CH"
"GEOELSON.CH"
"GEOELRES.CH"

Declarcién de variables PRIVADAS para almacenamiento
temporario de contenido de campos.

Presenta pantalla inicial: pantalla(...)

Apertura de archivos de datos: OpenDbf(...)

"DEPTO.DBF"
"LOCAL.DBF"
"GEOELID.DBF"
"GEQOELSON.DBF”
"GEOELRES.DBF"

Ejecuta el procedimiento de Altas, Balas y Modificaciones

GEOELRES.PRG ABM(...) con los siguientes pardmetros:
c¢Com: "Sondeo"
bPantal: PGeoEIRG()
bPantal: PGeoEIR1()
bPanta2: PGeoEIR2()
bPanta3: PGeocEIR2()
bAppend: bAltaGeoER()
bDelete: dbDelete()
bReplace: bModiGeoER()
bDetalle: NIL
blmprime: ImpGeoER()

Elimina vanables de aimacenamiento temporario.

Cierra archivos de datos: CloseDbf(...)

"GEOELSON.DBF"
"GEOELRES.DBF"
"GEOELID.DBF"
"LOCAL.DBF"
"DEPTO.DBF"

Retorna
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Programa: GEOELSPL.PRG - 1

Declaracion de indices para los archivos a utilizar

~ “ceoELsOPCH"

Declarcién de variables PRIVADAS para almacenamiento
temporario de contenido de campos.

Presenta pantaila inicial: pantalla(...)
Apertura de archivos de datos: OpenDbf(...)
{ "GEOELSOP.DBF"
Solicita confirmacién al operador antes de iniciar la impresion
Si confirma la impresion:
Verifica el estado de la impresora
GEOELSPIPRG Si la impresora esta lista:
Inicializa a impresora
Imprime el informe utilizando el
procedimiento REPORT con el
formato definido por:
"GEQOELSOP.FRM"

Si la impresora no esta lista:

-{ Visualiza mensaje de advertencia

Cierra archivos de datos: CloseDbf{...)
{ "GEOELSOP.DBF"

Retorna
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Programa: GEOELSOLPRG - 1

Declaracién de indices para los archivos a utilizar
{ "DEPTO.CH"
"GEOELSON.CH"
Declarcion de variables PRIVADAS para almacenamiento w
temporario de contenido de campos. r
Presenta pantalla inicial: pantalla(...)
Aperiura de archivos de datos: OpenDbf(...)
{ "DEPTO.DBF"
"GEQELSON.DBF
Establece relaciones entra las bases de datos
{ GEOELSON.DBF -> DEPTO -> DEPTO.DBF
Solicita confirmacion al operador antes de iniciar la impresion
GEOELSOI.PRG Si confirma la impresién:
Verifica el estado de la impresora
Si ta impresora est4 lista:
/ Inicializa la imprescra

procedimiento REPORT con el

< Imprime el informe utilizando el
formato definido por.

\ "GEOQELSON.FRM"
Si la impresora no esta lista:

{ Visualiza mensaje de advertencia
Cierra archivos de datos: CloseDDbf(...)
"DEPTO.DBF"
"GECELSON.DBF"

Retorna
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Programa: GEOELSON.PRG - 1

",.

/ Declaracion de indices para los archivos a utilizar

/ "DEPTO.CH"

| "LOCAL.CH"
"GEQELID.CH"

: "GEOELSON.CH"
! "GEOELDAT.CH"

Declarcién de variables PRIVADAS para almacenamiento
temporario de contenido de campos.

Presenta pantalia inicial: pantalla(...)

Apertura de archivos de datos: OpenDbf(...)

"DEPTO.DBF"
“LOCAL.DBF"
"GEOELID.DBF"
"GEOELDAT.OBF"
"GEOELSON.DBF"

Ejecuta el procedimiento de Altas, Balas y Modfficaciones

GEOELSON.PRG ABM(...) con los siguientes parametros:
¢Com:  "Sondeo"
bPanta0: PGeoEISO()
bPanta1: PGeoEIS1{)
bPanta2: PGeoEIS2()
bPanta3: PGeoE|S2()
bAppend: bAltaGeoES()
bDelete: dbDelete()
bReplace: bModiGeoES()
bDetalle: GeoElDat()
bimprime: ImpGeoES()

Elimina variables de almacenamiento temporario.

Cierra archivos de datos: CloseDbf(...)

"GEOELSON.DBF"
"GEOELDAT.CBF"
"GEOELID.DBF"”
"LLOCAL.DBF"
"DEPTO.DBF"

Retoma
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Programa: GEOELSOP.PRG - 1

Declaracién de indices para los archivos a utilizar

—{ "GEOELSOP.CH"
"GEOELDAP.CH"

Declarcion de variables PRIVADAS para almacenamiento
temporario de contenido de campos.

Presenta pantalla inicial: pantalla(...)

Apertura de archivos de datos: OpenDbf(...)

"GEOELDAP.DBF"
"GEOELSOP.DBF"

Ejecuta el procedimiento de Altas, Balas y Modificaciones
ABM(...) con los siguientes parametros:

GEOELSOP.PRG
cCom:. "Sondeo Predefinido”
bPanta0: PGeoEIPO()
bPantal: PGeoEIP1()
bPanta2: PGeoEIP2()
bPanta3: PGeoELP2()
bAppend: bAltaGeoEP()
bDelete: dbDelete()
bReplace: bModiGeoEP()
bDetalle: GeoEIDaP()
bimprime: NIL

Elimina variables de almacenamiento temporario.
Cierra archivos de datos: CloseDbf(...)

"GEOELSOP.DBF"
"GEOELDAP.DBF"

Retorna
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Programa: GEOLSUP.PRG - 1

Declaracion de indices para los archivos a utilizar

{ "GEOLSUP.CH"

Declarcidn de variables PRIVADAS para almacenamiento
temporario de contenido de campos.

Presenta pantalla inicial: pantalla(...)

Apertura de archivos de datos: OpenDbf(...}

{ "GEOLSUP.DBF"

Ejecuta el procedimiento de Altas, Balas y Modificaciones
ABM(...) con los siguientes parametros:

GEOLSUP.PRG
cCom: "Grupo"
bPanta0: PGeolS0()
bPanta1: PGeolS1()
bPanta2. PGeolS2()
bPanta3: PGeolS2()
bAppend: bAltaGeolS()
bDelete: dbDelete()
bReplace: bModiGeolS()
bDetalle: NIL

bimprime: NIL

Elimina variables de almacenamiento temporario.
Cierra archivos de datos: CloseDbf(...)

{ "GEOLSUP.DBF"

Retorna

Ing. Daniel Fabian Gazzola



Estudio: "Creacion de un Banco de Datos Hidrogolégicos" Pagina: 131
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Declaracién de indices para los archivos a utilizar

{ "GEOLSUP.CH"

Declarcion de variables PRIVADAS para almacenamiento
temporaric de contenido de campos.

Presenta pantalla inicial: pantalla(...)
Apertura de archivos de datos: OpenDbf(...)
'{ "GEOLSUP.DBF”
Solicita confirmacion al operador antes de iniciar la impresion
Si confirma la impresion:
Verifica el estado de la impresora
GEOLSUPLPRG Si la impresora esta lista:
Inicializa la impresora
Imprime el informe utilizando el
procedimiento REPORT con el
formato definido por:
"GEOLSUP.FRM"

Si la impresora no esta lista:

{ Visualiza mensaje de advertencia

Cierra archivos de datos: CloseDbf(...)

{ "GEOLSUP.DBF"

Retorna
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Programa: IDFUENTE PRG - 1

Declaracién de indices para los archivos a utilizar

"DEPTO.CH"
"LOCAL.CH"
"IDFUENTE.CH"

Declarcién de variables PRIVADAS para almacenamiento
temporario de contenido de campos.

Presenta pantalia inicial: pantalia(...)

Apertura de archivos de datos: OpenDbf(...)

"DEPTO.DBF"
"LOCAL.DBF"
"IDFUENTE.DBF"

Ejecuta el procedimiento de Aitas, Balas y Modificaciones
ABM(...) con los siguientes parametros:

IDFUENTE.PRG
cCom:  "Fuente”
bPanta0: PldFte0d()
bPanta1; PIDFte¥()
bPanta2: PidFte2()
bPanta3. PldFte2()
bAppend: bAltaldFte()
bDelete: dbDelete()
bReplace: bModildFte()
bDetaille: NIL
bimprime: NIL

Elimina variables de aimacenamiento temporario.

Cierra archivos de datos: CloseDbf(...)

"IDFUENTE.DBF"
"LOCAL.DBF"
"DEPTO.DBF"

Retorna
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Programa: IDFUENTLPRG - 1

"DEPTO.CH"
"LOCAL.CH"
"IDFUENTE.CH"

Declarcion de variables PRIVADAS para almacenamiento
temporario de contenido de campos.

Presenta pantalla inicial: pantalla(...)

Apertura de archivos de datos: OpenDbf(...)
"DEPTO.DBF"
"LOCAL.DBF"
"IDFUENTE.DBF

Establece relaciones entra Jas bases de datos

IDFUENTE.DBF -> DEPTO -> DEPTO.DBF
IDFUENTE.DBF -> CODLOC -> LOCAL.DBF

Solicita confirmacion al operador antes de iniciar la impresién
IDFUENTI.PRG
Si confirma la impresién:

Verifica el estado de la impresora

Si la impresora est4 lista:

Inicializa la impresora

Imprime el informe utilizando el
procedimiento REPORT con el
formato definido por:
"IDFUENTE.FRM"

Si la impresora no estd lista:

{ Visualiza mensaje de advertencia

Cierra archivos de datos: CloseDbf(...)
"DEPTO.DBF”
"LOCAL.DBF"
"IDFUENTE.DBF"

Retorna
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Declaracién de indices para los archivos a utilizar

"DEPTO.CH"
"IDFUENTE.CH"
"IDPOZO.CH"

rJL\

Declarcién de variables PRIVADAS para almacenamiento
temporario de contenido de campos.

Presenta pantalla inicial: pantalla(...)
Apertura de archivos de datos: OpenDbf(...)
"DEPTO.DBF"

"IDFUENTE.DBF"
"IDPOZO.DBF"

A

Ejecuta el procedimiento de Altas, Balas y Modificaciones
ABM(...) con los siguientes parametros:

iDPOZO.PRG
cCom:  "Fuente”
bPanta0: PidPozo0()
bPanta1: PIDPozo1()
bPanta2. PldPozo2()
bPanta3: PidPozo2()
bAppend. bAltaidPozo()
bDelete: dbDelete()
bReplace: bModildPozo()
bDetalle: NIL

bimprime: NIL

Elimina varables de aimacenamiento temporario.
Cierra archivos de datos: CloseDbf(...)
"IDPOZO.DBF"

"IDFUENTE.DBF"
"DEPTO.DBF"

A

Retorna
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Declaracién de indices para los archivos a utilizar

"DEPTO.CH"
"IDPOZO.CH"

Declarcidn de variables PRIVADAS para almacenamiento
temporario de contenido de campos.

Presenta pantalla inicial: pantalla(...)
Apertura de archivos de datos: OpenDbf{...)
{ "DEPTO.DBF"
"IDPOZO.DBF
Establece relaciones entra las bases de datos
{ IDPOZO.DBF -> DEPTO -> DEPTO.DBF
Solicita confirmacién al operador antes de iniciar la impresién
IDPOZOI.PRG Si confirma la impresién:
Verifica el estado de la impresora
Si la impresora esta lista:
Inicializa la impresora
Imprime el informe utilizando el
procedimiento REPORT con el
formato definido por:
"IDPOZO.FRM"

Si fa impresora no esté lista:

{ Visualiza mensaje de advertencia

Cierra archivos de datos: CloseDbf(...)
"DEPTO.DBF"
"IDPOZQ.DBF"

Retorna
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IDPOZOIM.PRG

"DEPTO.CH"
"LOCAL.CH"
"IDPOZO.CH"
"IDFUENTE.CH"

Declaracién de indices para los archivos a utilizar

Declarcién de variables PRIVADAS para aimacenamiento

temporario de contenido de campos.
Presenta pantalla inicial: pantalia(...)

Apertura de _archivos de datos: OpenDbf{...)
"DEPTO.DBF"
"LOCAL DBF"
"IDPOZO.DBF”
"IDFUENTE.OBF"
Establece relaciones entra las bases de datos
IDFUENTE.DBF -> DEPTQ ->
IDFUENTE.DBF -> DEPTO+
CODLOC -»

IDFUENTE.DBF -> DEPTO+
TPOFUENTE+
NROSERIE ->

DEPTO.DBF
LOCAL.DBF

IDPOZ0O.DBF

Posibilita {a seleccién del Departamento deseado.

Solicita confirmacién al operador antes de iniciar |2 impresion

Si confirma la impresion:
Verifica el estade de la impresora

Si la impresora esta lista:

Inicializa la impresora
imprime el informe utilizando el
procedimiento REPORT con sl

formato definido por:
"IDPOZOM.FRM"

Si se indicé un Departamento
Imprime sélo los pozos del
departmento indicado.

Si no se indicd un Departamento
Imprime todos los pozos

Si la impresora no asta lista:

Visualiza mensaje de advertencia

Cierra archivos de datos: CloseDbf{...)
"IDFUENTE.DBF"
"IDPOZ0O.DBF"

"_LOCAL DBF
"DEPTO.DBF”
Retoma
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4/ Declaracién de indices para los archivos a utilizar

"DEPTO.CH"
"LOCAL.CH"
"IDPOZO.CH"
"IDFUENTE.CH"

Declarcion de variables PRIVADAS para almacenamiento
temporario de contenido de campos.

Presenta pantalia inicial; pantalla(...)
Apertura de archivos de datos: OpenDbf(...)

"DEPTO.DBF"
"LOCAL.DBF"
"IDPOZO.DBF"
"IDFUENTE.DBF"

Establece relaciones entra las bases de datos

IDFUENTE.DBF -> DEPTO -> DEPTO.DBF
IDFUENTE.DBF -> DEPTO+
CODLOC -> LOCAL.DBF
IDFUENTE.DBF -> DEPTO+
TPOFUENTE+
NROSERIE -> IDPOZO.DBF

IDPOZOIN.PRG
Solicita confirmacién al operador antes de iniciar la impresion
Si confirma la impresion:

Verifica el estado de la impresora

Si la impresora est4 lista;

Inicializa la impresora
Imprime el informe utilizando el
procedimiento REPORT con el

formato definido por:
"IDPOZON.FRM"

Si la impresora no esta lista:
{ Visualiza mensaje de advertencia
Cierra archivos de datos: CloseDbf(...)
"IDFUENTE.DBF"
"IDPOZO.DBF"
"LOCAL.DBF"
"DEPTO.DBF"

Retorna
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Declaracion de indices para los archivos a utilizar

{ "DEPTO.CH"
"MANANAFO.CH"
Declarcién de variables PRIVADAS para almacenamiento
temporario de contenido de campos.
Presenta pantalla inicial: pantalla(...)
Apertura de archivos de datos: OpenDbf(...)
{ "DEPTO.DBF"
"MANANAFQO.DBF
Establece relaciones entra las bases de datos
< MANANAFO.DBF -> DEPTO -> DEPTO.DBF
Solicita confirmacion al operador antes de iniciar la impresién
MANANAFI.PRG Si confirma la impresién:
Verifica el estado de la impresora
Si la impresora esta lista:
( Inicializa la impresora
< Imprime el informe utilizando el

procedimiento REPORT con el
formato definido por:

\ "MANANAFO.FRM"
Si la impresora no esta lista:

{ Visualiza mensaje de advertencia

Cierra archivos de datos: CloseDbf{(...)
"MANANAFQ.DBF"
"DEPTO.DBF"

Retorna
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# Declaracion de indices para los archivos a utilizar
7

"DEPTO.CH"
"IDFUENTE.CH"
"MANANAFO.CH"
"MANANDAT.CH"

Declarcién de variables PRIVADAS para almacenamiento
temporario de contenido de campos.

Presenta pantalla inicial: pantalla(...)

Apertura de archivos de datos; OpenDbf(...)

“DEPTO.DBF"
"IDFUENTE.DBF"
"MANANDAT.DBF"
"MANANAFO.DBF"

Ejecuta el procedimiento de Altas, Balas y Modificaciones

MANANAFO.PRG ABM(...) con los siguientes parametros:
cCom:  "Fuente"
bPanta0: PMaAfoO()
bPantal: PMaAfo1()
bPanta2: PMaAfo2()
bPanta3: PMaAfo2()
bAppend: bAltaMaAfo()
bDelete: dbDelete()
bReplace: bModiMaAfo()
bDetalle: NIL
bimprime: NiL

Elimina variables de almacenamiento temporario.

Cierra archivos de datos: CloseDbf(...}

"MANANAFO.DBF"
"MANANDAT.DBF"
"IDFUENTE.DBF"
"DEPTO.DBF"

Retorna
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Declaracién de indices para los archivos a utilizar

{ "DEPTO.CH"
"MANANDAT.CH"
Declarcién de variables PRIVADAS para aimacenamiento
temporario de contenido de campos.
Presenta pantalia inicial: pantalla(...)
Apertura de archivos de datos: OpenDbf(...)

{ "DEPTO.DBF"

"MANANDAT.DBF"

Establece relaciones entra las bases de datos

{ MANANDAT.DBF -> DEPTO -> DEPTO.DBF
Solicita confirmacién al operador antes de iniciar la impresién
MANANDAIPRG Si confirma la impresion:
Verifica el estado de la impresora
Si la impresora esta lista:
( Inicializa la impresora
< Imprime el informe utilizando el

procedimiento REPORT con el
formato definido por:

\ "MANANDAT.FRM"
Si la impresora no esta lista:

Visualiza mensaje de advertencia

Cierra archivos de datos: CloseDbf{...)

"MANANDAT.DBF"
"DEPTO.DBF"
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Declaracién de indices para los archivos a utilizar

"DEPTO.CH"
"IDFUENTE.CH"
"MANANDAT.CH"

Declarcion de variables PRIVADAS para almacenamiento
temporario de contenido de campos.

Presenta pantalla inicial: pantalia(...)

Apertura de archivos de datos: OpenDbf(...)

"DEPTO.DBF"
"IDFUENTE.DBF"
"MANANDAT.DBF"

Ejecuta el procedimiento de Altas, Balas y Modificaciones

MANANDAT PRG ABM(...) con los siguientes parametros:
cCom:  "Fuente"
bPanta0: PMaDat0()
bPanta1. PMaDat1()
bPanta2: PMaDat2()
bPanta3: PMaDat2()
bAppend: bAltaMaDat()
bDelete: dbDelete()
bReplace: bModiMaDat()
bDetalle: NIL
bimprime: NIL

Elimina variables de almacenamiento temporario.

Cierra archivos de datos: CloseDbf{(...)

"MANANDAT.DBF"
"IDFUENTE.DBF"
"DEPTO.DBF"

Retoma
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77

Y
4/ Declaracion de variables

Declaracién de la estructura de menu "MENU.CH"
Prepara entorno

Incorpora parametros externos "PARMCFG.CH"
Selecciona preferencias de colores de pantalla
Presenta pantalla inicial: pantalla(...)

Inicializa variables

Siinimenu(...)==0
Termina

Cambia funcidon de teclas
de movimiento a izquieray a
derecha

MENU.PRG Presenta submenu
correspondiente y recibe
seleccion: inisubmenu(...)
Bucle Restaura funcion de teclas
_ de movimiento.

sino
Evalua seleccion:

- Si "Flecha a lzquierda
Cambia a opcidn a izquier.

- Si Flecha a Derecha
Cambia a opciona derecha

- Otra tecla:

Solicita confirmacion
salida de! Sistema

Restaura colores de pantalla criginales
Borra pantalla

Termina
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Selecciona colores de pantalla.
Traza lineas en pantalia
Limpia zonas de pantalla.
Modifica colores de pantalla.

Presenta leyendas de ayuda en pantalla.

inimenu(...)

Archivos

Presenta Inf

opciones nformes

del Menu

Principal Procesos
Servicios

Espera seleccion.

Termina devolviendo numero de opcion seleccionada.
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Programa: MENU.PRG - 3

inisubmenu(...)

Declaracién de variables Locales y Privadas.
Determina cantidad de opciones del submenu.

Determina la cantidad de caracteres maxima de las
opciones.

Calcula los limites del cuadro del submenu.
Selecciona colores de pantalla.

Limpia area de mensajes de ayuda de |la pantalla y
escribe nuevo mensaje.

MakeShadBox(...): Presenta recuadro sombreado.
Selecciona colores.
Limpia zona para opciones.

Si empieza en linea superior

Recuadro unido a la linea
Sino
Recuadro sin uniones.

Selecciona colores de pantalla.
inicializa variables.
Si opcién habilitada
La incoropora a lista.

Para Presenta opcién
cad_a seleccionable.
opcion Sino

Solo muestra la opcién

Si hay opciones disponibles
Permite seleccion
Sino
Espera una tecla

Si la seleccidn no es "Salir”

Memoriza pantaila.

Anula redefinicién de teclas.

Limpia pantalla.

Ejecuta opcion.....

Reasigna tecias

Restaura pantaila.

Espera una tecla

Espera mientras haya teclas.
Sino

Sale

Restaura colores

Retorna devolviendo el nimero de la opcién seleccionada
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Programa: MENU.CH - 1

Primer Elemento;

Titulo de la opcion en el Menu

Segundo Elemento;

Descripcion de la opcién a visualizar en el
area de mensajes de ayuda de la pantalla.

Estructura
del
Vector
de
Opciones
del
Menq

Tercer Elemento:

Si es una opcién de entrada a un submenu:

Invoca a la funcién
inisubmenu(...)

pasandole como parametros:
- El vector con las opciones a

presentar,.
- la posicién de presentacién.
- la variable de trabajo.

Si es una opcién final:

Eil bloque de cédigo
correspondiente.

Cuarto Elemento:

Indicador l6gico sobre si es una opcién
habilitada para su seleccién.
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Declaracion de indices para los archivos a utilizar

{ "DETERID.CH"

Declarcién de variables PRIVADAS para almacenamiento
temporario de contenido de campos.

Apertura de archivos de datos: OpenDbf(...)

{ "DETERID.DBF"

Selecciona area de datos del archivo RESDETER.DBF
Salva pantalla actual.
Fresenta pantalla inicial: FMuesD00()

Ejecuta el procedimiento de Altas, Balas y Modificaciones
ABMItem(...) con los siguientes parametros:

nlPP: 11

cClave: cmProtocolo
bFiltro:  cmProtocolo==PROTOCOLO
blPantad: PMuesDO()
biPanta1: PMuesD1(...)
biPanta2: PMuesD2(...)
biPanta3: PMuesD3(...)
bAppend: bAltaMuesD()
bDelete: dbDelete(}
bReplace: bModiMuesD()
bDetalle: NIL
bimprime: NIL

MUESTRAD.PRG

El procedimiento ABMitem(...) retorna la cantidad de
determinaciones que componen la muestra;

{ cmNDeter <-- ABMitem(...)
Elimina variables de almacenamiento temporario.
Cierra archivos de datos: CloseDbf(...)
{ "DETERID.DBF"
Selecciona area de datos del archivo "MUESTRA.DBF"
Actualiza la cantidad de determinaciones de la muestra;
{ NDETER <-— cmNDeter

A Retorna
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"LOCAL.CH"
"CLIENTES.CH"
"MUESTRAS.CH"

Declarcién de variables PRIVADAS para almacenamiento
temporario de contenido de campos.

Presenta pantalla inicial: pantalla(...)
Apertura de archivos de datos: OpenDbf(...)

"LOCAL.DBF"

"CLIENTES.DBF"

"MUESTRA.DBF"
Establece relaciones entra las bases de datos

MUESTRA DBF -> DEPTO+

CODLOC -> LOCAL.DBF

MUESTRA.DBF ->SOLICITA -> CLIENTES.DBF
Solicita confirmacién al operador antes de iniciar la impresién
MUESTRAIPRG
Si confirma la impresién:

Verifica €] estado de [a impresora

Si la impresora esta lista:

Inicializa la impresora

Imprime el informe utilizando el
procedimiento REPORT con el
formato definido por:
"MUESTRAILFRM"

Si la impresora no esta lista:

{ Visualiza mensaje de advertencia

Cierra archivos de datos: CloseDbf(...)
"MUESTRA.DBF"
"CLIENTES.DBF"
"LOCAL.DBF"

Retorna
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r~ “DEPTO.CH'
“LOGAL.CH"
" DFUENTE.CH"
< "CLIENTES.CH"
"MUESTRAS.CH"

"RESDETER.CH"
\ "ATIPOFTE.CH"

Declarcion de variables PRIVADAS para almacenamiento
temporario de contenido de campos.

Presenta pantalla inicial: pantalia(...)
Apertura de archivos de datos: OpenDbf(...)

“DEPTO.DBF"
"LOCAL .DBF”
"IDFUENTE.DBF"
"CLIENTES.DBF"
"RESDETER.DBF"
"MUESTRA.DBF"
MUESTRAS.PRG
Ejecuta el procedimiento de Altas, Balas y Modificaciones
ABM(...) con los siguientes parametros:

cCom: "Muestra"”
bPanta0d: PMuestd()
bPantal: PMuest1()
bPanta2: PMuest2()
bPanta3: PMuest2()
bAppend: bAltaMuest()
bDelete: bBajaMuest()
bReplace: bModiMiest()
bDetalle: SeleDeter()
bimprime: bimpriMuest()

Elimina variables de almacenamiento temporario.
Cierra archivos de datos: CloseDbf{...)

"MUESTRA.DBF"
"RESDETER.DBF"
"CLIENTES.DBF"
“IDFUENTE.DBF"
"LOCAL.DBF"
"DEPTO.DBF"

Retoma
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/' OpenDDbf( <Nombre de Archivo>, <Indices| ]>, <Indice Activo> ):
Abre un archive de datos y sus archivos de indice, y
devuelve informacion sobre |la estructura de registro.

CloseDbf( <Nombre de Archivo>:
Cierra un archivo de datos.

Pantalia( <Titulo>, <Nombre de Pantalla> ):
Presenta pantalla inicial.

Ventana( <Titulo>, <Nombre de {a Ventana>, <Linea Inicial>,
<Columna Inicial>, <Lineas>, <Columnas> ):
Presenta una ventana dentro de |a pantalla.

ABM( <Comentario>, <Titulos>, <Blancos>, <Visualiza>, <Ingreso>,
<Alta>, <Baja>, <Reemplaza>, <Detalle>, <Imprime> )
Procesa las Altas, Bajas y Modificaciones.

MenuABM( <Opciones Habilitadas>, <Mensaje> ):
Presenta menu de acciones para registros.

ABMitem( <Lineas de ltems>, <Filtro de Registros>, <Blancos>,

<Visualiza Registros>, <Visualiza Campos>, <|ngresa
Campos>, <Alta>, <Baja>, <Reemplaza>, <Detalle>,
PFO1.PRG <Imprime> ):
Libreria de Procesa las Altas, Bajas y Modificaciones de

Procedimientos Registros Multiples.

Funciones.
yrd DelltemSync():

Ajusta variables de control despues de dar la baja de
un item.
Menuitem( <Opciones Habilitadas>, <Lineas de ltems>, <Blancos>,
<Visualiza Registro> ):
Presenta meny de acciones para registros multiples.

ABMltemL( <Lineas de items>, <Blancos>, <Visualiza Campos> ).
Muestra todos los registros de ltems.

prev_item(): Resalta ltem precedente.

sgte_itemy(): Resalta item siguiente.

prev_panit(): Se posiciona en pégina de items precedente.
sgte_panit(): Se posiciona en pagina de ltems siguiente.

valexist( <Archivo>, <Clave>, <Mensaje>. <Proceso> ):
Verifica existencia de <Clave> en <Archivo>,

valaexist( <Vector>, <Clave>, <Mensaje>, <Proceso> ).
Verifica existencia de <Clave> en <Vector>.
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list_val( <Procedimiento>, <Linea>. <Variable> ):
Presenta lista de alternativas y coloca valor
seleccionado en [a variable editada.

SelReg( <Archivo>, <Clave>, <Camposf]>, <Titulos[}>, <{|| filtro}>,
<{|| visualiza}>, <Relaciones[]>, <Ancho> }):
Presenta registros de un archivo de base de datos y
permite |a seleccidn de un registro.

SelVal( <Vector> ).
Presenta los datos de un vector y permite la seleccidn
de uno de ellos.

MakeShadBox( <Linea Superior>, <Columna izquierda>,
<Linea Inferior>, <Columna Derecha>, <Color Texto>,
<Color Fondo> )

Construye un recuadro con sombreado.

PF02.PRG

MyEdFunc( <Modo>, <Puntero a la Variable> )

Libreria de . . .
Procedimientos Tratamiento especial de la edicion durante la
y Funciones. ejecucion de la funcién DBEDIT().

KeyExcept( <Tecia> )
Tratamiento de las teclas durante la ejecucién de |a
funcién DBEDIT().

Record_Disp()
Visualizacion de los registros para la funcion
DBEDIT().

EditMemo()
Edita campos memo en una ventana.

valTHora()
Efectua la validacidén de datos ingresados en campos
de pantalta, de acuerdo al formato horario de 24
horas: "hh:mm".
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Declaracion de indices para los archivos a utilizar

{ "POZOCRON.CH"

Declarcion de variables PRIVADAS para almacenamiento
temporario de contenido de campos.

Apertura de archivos de datos: OpenDbf(...)
"POZOCRON.DBF"

Salva pantalla actual.

Presenta pantalla inicial: PCronQ0()

Ejecuta el procedimiento de Altas, Balas y Modificaciones
ABMItem(...) con los siguientes parametros:

niPP: 10

cClave: cmDepto, cmTpoFuente, cmNroSerie

bFiliro:  crmDepto==DEPTQ y
cmTpoFuente==TPOFUENTE y
cmNroSerie==NROSERIE

biPanta0; PCron0y)

biPanta1: PCron1{...)

biPanta2: NIL

biPanta3: PCron3(...)

bAppend: bAitaCron()

bDelete: dbDelete()

bReplace: bModiCron()

bDetalle: NIL

bimprime: NIL

POZOCRON.PRG

Elimina variables de almacenamiento temporario.
Cierra archivos de datos: CloseDbf{...)
{ "POZOCRON.DBF"
Selecciona area de datos del archive "POZODIPE.DBF"

Retorna

Sin parametros
Agrega registro en blanco

bAltaCron() Inicializa datos de la clave: bAltaDiPe()
Inicializa los otros campos: iniMCron()

Retorma
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Sin parametros

cmProfun <-—- 0
iniMCron() cmTiempoH <— 0O
cmTiempoM <— 0

Retorna

Sin parametros
cmProfun <-- PROFUN

loadCron() cmTiempoH <— INT( TIEMPO )
cmTiempoM < FRAC(TIEMPO ) * 100

Retorna

Sin parametros

Reemplaza campos por contenido de variables de memoria;

bModiCron
! 0 PROFUN <— cmProfun
TIEMPO <-- cmTiempoH+cmTiempoM/100

Retomna

Sin parametros

PCron0() Visualiza titulos de campos de pantalla

Retormna

Declara e inicializa variables auxiliares

l.ee registro en variables para campos de pantalla: ioadCron()

PCront()
Presenta datos del registro en pantalla

Retorna

Sin parametros

Presenta los campos de pantalla para el ingreso de datos

PCron3()
Permite el ingreso de datos en los campos.

st lataten

Retorna
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/,}: y

# Declaracién de indices para los archivos a utilizar
“DEPTO.CH"

"IDFUENTE.CH"

"IDPOZO.CH"

"POZODIPE.CH"

Declarcién de variables PRIVADAS para almacenamiento
temporario de contenido de campos.

Presenta pantalla inicial: pantalta(...)
Apertura de archivos de datos: OpenDbf(...)

"DEPTO.DBF"
"IDFUENTE.DBF"
"IDPOZO.DBF"
"POZODIPE.DBF"

Ejecuta el procedimiento de Altas, Balas y Modificaciones

POZODIPE.PRG ABM(...) con los siguientes parametros:
cCom:  "Fuente”
bPantal: PDiPe0d{)
bPanta1. PDiPe1()
bPanta2: PDiPe2()
bPanta3: PDiPe2()
bAppend: bAitaDiPe()
bDelete: dbDelete()
bReplace: bModiDiPe()
bDetalle: bSeleDiPe()
bimprime: NIL

Elimina variables de almacenamiento temporario.
Cierra archivos de datos: CloseDbf(...)
"POZODIPE.DBF"
"IDPOZO.DBF"
"IDFUENTE.DBF"
"DEPTO.DBF"

Retorna
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Sin parametros

Reemplaza campos de la clave del registro
bAltaDiPe() DEPTO <—- cmDepto
TPOFUENTE <-- cmTpoFuente

NROSERIE <- cmNroSerie

Retorma

Sin parametros
Reemplaza campos por contenido de variables de memoria:

ENTUBADO <-- cmEntubado
DIAMPFILT <- cmDiamPFilt
DIAMAISLA <— cmDiamAisla
LONGAISLA <- cmlongAisia
NFILTROS <— cmNFiltros

bModiDiPe()

Retorna

Sin parametros
Bucle principal
( Presenta menu con las siguientes opciones:
Fittros: datos de fiitros
bSeleDiPe() Cronometraje: cronometraje de perforacion
< Si selecciona "Filtros”
PozoDiPF()
Si selecciona "Cronometraje”
PozoCron()
Si pulsa tecla de salida (Esc)
\ Sale del bucle
Retomna

Sin parametros
PDiPe0() Visualiza titulos de campos de pantalla

Retorma
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Sin parametros

Declara e inicializa variables auxiliares
Inicializa variables para tomar campos de pantalla: iniMDiPe()
Limpia zona de pantalla para datos

Define campos de entrada para la clave y espera su ingreso, se
PDiPe1() utilizan las siguientes funciones:
valexist() Valida existencia de la clave
{ listreg() Presenta lista de opciones

showDepto() Visualiza descripcion

Reeplaza variables de memona con fos datos de la clave
ingresados en las variables auxiliares

Retorna clave de registro

Sin parametros

Si existe el registro
. Copia datos de campos en variables de memoria
PDiPe2() utilizando fa funcién loadDiPe()

Define campos de entrada para los datos,:

Retorna

Sin parametros

Inicializa variables de memoria reservandc espacio segun el
tamario y tipo de cada campo:

cmEntubado <— bBlankField( "ENTUBADO" )

cmbDiamPFilt <—

cmDiamAisla <—

cmLongAisla <-

cmiNFiltros <

iniMDiPe()

0O000

Sn Voute Vanghom

Retorna

Sin parametros

Copia ios datos de los campos en variables de memoria:
‘ cmEntubado <— ENTUBADO
cmDiamPFilt <— DIAMPFILT
cmbDiamAisla <- DIAMAISLA
cmlongAisla <— LONGAISLA
cmiNFiltros <— NFILTROS

loadDiPe()

Retorna

f_JL_\
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POZODIPF.PRG

4/ Declaracién de indices para los archivos a utilizar

{ "POZODIPF.CH"

Declarcién de variables PRIVADAS para almacenamiento
temporario de contenido de campos.

Apertura de archivos de datos. OpenDbf(...}

{ "POZODIPF.DBF"

Salva pantalla actual.
Presenta pantalia inicial; PDIPF00()

Ejecuta el procedimiento de Altas, Balas y Modificaciones
ABMitem(...) con los siguientes parametros:

nlPP: 10

cClave: cmbDepto, cmTpoFuente, cmNroSerie

bFiltro: cmDepto==DEPTQO y
cmTpoFuente==TPOFUENTE y
cmNroSerie==NROSERIE

biPanta0: PDiPF0()

biPanta1: POiPF1(...)

blPanta2: NIL

biPanta3: PDIiPF3(...)

bAppend: bAltaDiPF()

bDelete: dbDelete()

bRepiace: bModiDiPF()

bDetalle: NIL

bimprime: NIL

Elimina variables de almacenamiento temporario.
Cierra archives de datos: CloseDbf(...)
-{ "POZODIPF.DBF"
Selecciona area de datos def archivo "POZODIPE.DBF"
Actualiza cantidad de filtros:
{ NFILTROS <— cmNFiltros

Retorma
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Sin parametros

Agrega registro en blanco
{nicializa datos de la clave; bAltaDiPe()
fnicializa los otros campos: iniMDIPF ()

bAltaDiPF ()

Retoma

Sin parametros
cmAltini <-- 0
cmAlFin <- 0
cmbiamFiltro <-- 0
cmiMaterial <-- bBlankField( "MATERIAL" )
cmRanura <-- bBlankField( "RANURA" )
c¢cmRanuraTam <-- 0

iniMDIPF()

Retorna

Sin parametros
cmAltini <-- ALTINI
cmAItFin <-- ALTFIN
cmbDiamFiltro <— DIAMFILTRO
cmMaterfal <— MATERIAL
cmRanura <- RANURA
cmRanuraTam <-- RANURATAM

loadDiPF(}

Retorna

Sin parametros

Reemplaza campos por contenido de variables de memoria:
ALTINI <— cmAltini
ALTFIN <-- cmAltFin
DIAMFILTRO <-- cmDiamFiltro
MATERIAL <— cmMaterial
RANURA <-- cmRanura
RANURATAM <- cmRanuralam

A

bModiDiPF()

A A

Retormna
Sin parametros

PDIPFO{) Visualiza titulos de campos de pantalla

N T

Retorna
Declara e inicializa variables auxiliares

PDIPF1() Lee registro en variables para campos de pantalla: loadCron()

Presenta datos del registro en pantalla

Retoma

Sin parametros

PDIPF3{) Presenta los campos de pantalla para el ingreso de datos

Permite el ingreso de datos en los campos.

P

Retoma
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V'
/4 Deciaracion de indices para los archivos a utilizar y definicion
4 de constantes:

"DEPTO.CH"
"LOCAL.CH"
"IDFUENTE.CH"
"IDPOZO.CH"
"ENSAADMI.Ch"

Declarcion de variables PRIVADAS para almacenamiento
temporario de contenido de campos.

Definicién de constantes para funcion de seleccién de clientes
Presenta pantalia inicial: pantalla(...)
Apertura de archivos de datos: OpenDbf(...)

"DEPTO.DBF"
"LOCAL.DBF"
"IDFUENTE.DBF"
"IDPOZ0O.DBF"

Establece relaciones
POZOFICH.PRG

DEPTO -> DEPTO.DBF
DEPTO+CODLOC —> LOCAL.DBF

{ DEPTO+TPOFUENTE+NROSERIE —> IDFUENTE.DBF
Bucle principal
Selecciona la base de datos "IDPOZO.DBF"
Presenta leyendas de campos: PPozoF0()

Construye el fittro de acuerdo a las restricciones
fijadas por el usuario: PPozoF1() —> bFiltro

Si se seleciona salida

{ Sale del bucle principal

Impresién del informe: PPozoF2( bFiltro )
Cierra archivos de datos: CloseDbf{...)

"IDPOZO.DBF"
"IDFUENTE.DBF"
"ENSAADMI.DBF"
"DEPTO.DBF"
“LOCAL.DBF"

Retorna
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PPoZOFO() {Presenta leyendas para el ingreso de campos de pantalla.
Retorna

7 Inicializa variables para el ingreso de las condiciones de
busgueda.

( KNUMERO1 <— " "
KNUMERO2 <- "_"

KNUMERO3N <— 0

< KNUMERO4 <-— Blancos(25)

KNUMEROS <— Blancos( 15)
KNUMERC6 <-- Fecha en blanco
KNUMERQO7 <— Fecha en blanco
KNUMERQ8 «<-- " "

\ KNUMERQ9 <- " "

Presenta leyendas y campos de pantalla para €l ingreso de las
claves de busqueda y admite su ingreso por teclado..

Si no se elije salir

Prepara KNUMERO1, KNUMERQOZ,
KNUMERO3, KNUMERO4, KNUMEROS y
KNUMEROS

PPozoF1() Si Fecha Inicial se dejo en blanco

( Si Fecha Final se dejo en blanco:
< { Inicializa filtro sin fechas.
Si se especificé Fecha Final:

Inicializa filtro incluyendo Fecha

\ Final.

Si se especificod Fecha Inicial:

Si Fecha Final se dejo en blanco:

Inicializa filtro incluyendo Fecha
Inicial.

Si se especificd Fecha Final:

Inicializa filtro incluyendo ambas
fechas.

Retoma( Filtro de Busqueda )
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nReg <- 0

Inicializg variables auxiliares:
{ imp <— .T.

Coloca puntero en el primer registro de la base de datos.
nReg <— Cantidad Registros que cumplen condicién "Filtro”.

Si no hay registro que verifiqguen la condicion "Filtro"
{y Presenta leyenda informativa.

Si se encontraron registros para la condicién "Filtro"

PPozoF2() ( Informa cantidad de registros satisfactorios.
Permite seleccionar datos a incluir en el infforme
Si el operador no pulsé la tecla de salida (Esc)
Solicita confirmacién para imprimir
Si el gperador confirma la impresion
Verifica el estado de la impresora.
imprime informe para registros que
verifica la condicién de filtro
\ mediante la funcién IPozoF 1().
Retorna
Inicializa variables de memoria con clave del registro:
cmDepto <- DEPTO
cmTpoFuente <-— TPOFUENTE
cmNroSerie < NROSERIE
Si la impresora esta preparada
Iniciatiza impresora
Imprime encabezado de pagina: FPozo0()
Verifica estado de la impresora: 1PozoF2()
{PozoF 1{)

Para cada conjunto de datos, desde n == 1 hasta 11

Si la impresora esta preparada y e conjunto de
datos "n" fué seleccionado:

imprime el conjunto de datos "n"
Verifica impresora: 1PozoF2()

Si la impresora no esté preparada
{ Termina la impresion del informe.

Retorna
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#/ Declaracion de indices para los archivos a utilizar

"DEPTO.CH"
"IDFUENTE.CH"
"IDPOZO.CH"
"POZOGEOF.CH"

H\—\

Declarcion de variables PRIVADAS para aimacenamiento
temporario de contenido de campos.

Presenta pantalla inicial: pantalla(...)
Apertura de archivos de datos: OpenDbfi(...)
"DEPTO.DBF"
"IDFUENTE.DBF"

"IDPOZO.DBF"
"POZOGEOF.DBF"

f.J\_\

Ejecuta el procedimiento de Altas, Balas y Modificaciones

POZOGEOF.PRG ABM(...) con los siguientes parametros:
cCom: "Pozo"
bPanta0. PGeof0()
bPanta1: PGeof1()

' bPanta2: PGeof2()
bPanta3: PGeof2()
bAppend: bAlttaGeof()
bDelete: dbDelete()
bReplace: bModiGeof()
bDetalle: NIL
bimprime: NIL

Elimina variables de almacenamiento temporario.

Cierra archivos de datos: CloseDbf(...)

i "POZOGEQF.DBF"
| "IDPOZ0O.DBF"

' "IDFUENTE.DBF"

1, "DEPTO.DBF"
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Sin parametros
Reemplaza campos de la clave del registra
bAltaGeof() DEPTO <-- cmDepto
TPOFUENTE <-- cmTpoFuente
NROSERIE <-- cmNroSerie

Retorna

Sin parametros

Reemplaza campos por contenido de variables de memoria:

bModiGeof() PERFILES <- cmPerfi++5
PROFPERF <— cmProf1++5
NIVELFAV <— cmNivF1++5

Retorna

Sin parametros
PGeof0() Visualiza titulos de campos de pantalla

Retorna

Sin parametros

Declara e inicializa variables auxiliares
Inicializa variables para tomar campos de pantalla: iniMDiPe() .
Limpia zona de pantalla para datos

Define campos de entrada para los datos y espera su ingreso, se
utilizan las siguientes funciones:

PGeof1() valexist() Valida existencia de la clave
listreg() Presenta lista de opciocnes
showDepto() Visualiza descripcién departamento
showldFuente() Visualiza descripcién fuente

Reeplaza variables de memeoria con los datos ingresados en las
variables auxiliares

Retorna clave de registro
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8in parametros
Si existe el registro
PGeof2() Copia datos de campos en variables de memoria
utilizando ia funcién ioadGeof()
Define campos de entrada para los datos,:
Retorna '

Sin parametros

Inicializa variables de memoria reservando espacio segun el
tamario y tipo de cada campo:

cmPerf1.5 <— " ")
cmProf1.5 «<— 0
cmNivt..5 <-- D

Retorna

Sin parametros
Copia los datos de los campos en variables de memoria:
loadGeof() cmPerf1..5 <— PERFIL, (1..5)
cmProf1..5 <-- PROFPER, (1..5)
cmNiv1..5 <— NIVELFAV, (1..5)
Retorna

niMGeof(

Pagina; 163
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7 Declaracién de indices para los archivos a utilizar

{ "POZOGEOH.CH"

Declarcién de variables PRIVADAS para almacenamiento
temporario de contenido de campos.

Apertura de archivos de datos: OpenDbf(...)

{ "POZOGEOH.DBF"

Salva pantalla actual.
Presenta pantalla inicial: PGeoHQ0()

Ejecuta el procedimiento de Altas, Balas y Modificaciones
ABMIltem(...) con los siguientes parametros:

niPP: 10

cClave: cmDepto, cmTpoFuente, cmNroSerie

bFiltro:  cmDepto==DEPTO y
cmTpoFuente==TPOFUENTE vy
cmiNroSerie==NROSERIE

blPanta0: PGeoHO()

biPantat: PGeoH1(...)

biPanta2: NIL

biPanta3: PGeoH3(...)

bAppend: bAltaGeoH()

bDelete: dbDelete()

bReplace: bModiGeoH()

bDetalle: NIL

- bimprime: NIL

POZOGEOQH.PRG

Elimina variables de almacenamiento temporario.
Cierra archivos de datos: CloseDbf{...)
{ "POZOGEOH.DBF"
Selecciona area de datos del archivo "POZOGEOL.DBF"

Retorna
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Sin parametros

Agrega registro en blanco
Inicializa datos de la clave: bAltaGeol()
Inicializa los otros campos: iniMGeoH()

bAltaGeoH()

Retornma
Sin parametros
cmProfini <- 0

cmProfFin <— 0

iniMGecH
0 cmlitologia <-- Blancos(53)

Retorma

Sin parametros

cmProflni <— PROFINI
cmProfFin <— PROFFIN
cmlLitologia <— LITOLOGIA

loadGeoH()

Retoma

Sin parametros
Reemplaza campos por contenido de variables de memoria:
PROFINI <— cmProfini

PROFFIN <— cmProfFin
LITOLOGIA <— cmiitologia

bModiGeoH(

Retoma

e

Sin parametros
PGeoHO() Visualiza titulos de campos de pantalla

Retoma

Declara e inicializa variables auxiliares

Lee registro en variables para campos de pantalla: loadGeoH()

PGeoH1
0 Presenta datos del registro en pantalla

Retoma

Sin parametros

PGeoH3() Presenta los campos de pantalla para el ingreso de datos

Permite el ingreso de datos en los campos.

i s

Retoma
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4 Declaracién de indices para los archivos a utilizar

“DEPTO.CH"
"IDFUENTE.CH"
"IDPOZO.CH"
"POZOGEOL.CH"

Declarcién de variables PRIVADAS para almacenamiento
temporario de contenido de campos.

Presenta pantalla inicial: pantalla(...)

Apertura de archivos de datos: OpenDbf{(...)

"DEPTO.DBF"
"IDFUENTE.DBF"
"IDPOZO.DBF"
"POZOGEOL.DBF"

Ejecuta el precedimiento de Altas, Balas y Modificaciones

POZOGEOL.PRG ABM(...) con los siguientes parametros:
cCom: "Pozo"
bPanta0: PGeol0()
bPantat: PGeol1()
bPanta2: PGeol2()
bPanta3. PGeol2()
bAppend: bAltaGeol()
bDelete: dbDelete()
bReplace: bModiGeol()
bDetalle: PozoGeoH()
bimprime: NIL

Elimina variables de almacenamiento temporario.

Cierra archivos de datos: CloseDbf(...)

"POZOGEOL.DBF"
"IDPOZO.DBF"
"IDFUENTE.DBF"
"DEPTO.DBF"

Retoma
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Sin parametros

Reemplaza campos de la clave del registro

bAltaGeol() ' DEPTO <—~ cmDepto
TPOFUENTE <-- cmTpoFuente
NROSERIE <- cmNroSerie

Retorna

Sin parametros

Reemplaza campos por contenido de variables de memoria:

bModiGeol() ATRAVE <-- cmAtrave
PRODUC <— cmProduc

Retorna

Sin parametros

PGeol0() Visualiza titulos de campos de pantalla

Retorna

Sin parametros

Declara e inicializa variables auxiliares

Inicializa variables para tomar campos de pantaila: iniMGeol()
Limpia zona de pantalla para datos

Define campos de entrada para los datos y espera su ingreso, se
utilizan las siguientes funciones:
valexist() Valida existencia de la clave
listreg() Presenta lista de opciones
showDepto() Visualiza descripcién departamento
showldFuente() Visualiza descripcion fuente

PGeol1()

Reeplaza variables de memoria con los datos ingresados en las
variables auxiliares

Retorna clave de registro
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Sin parametros

Si existe el registro

PGeol2() Copia datos de campos en variables de memoria
utilizando la funciéon loadGeol()

Define campos de entrada para los datos,:

Retoma

Sin parametros

inicializa variables de memoria reservando espacio segun el
tamafio y tipo de cada campo:

iniMGeol()
cmAtrave <— bBlankField( "ATRAVE" )
c¢cmProduc <— bBlankField( "PRODUC")

Retoma

Sin parametros

Copia los datos de los campos en variables de memoria:

loadGeol
0 crmAtrave <- ATRAVE
cmProduc <~ PRODUC

Retorna
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Declaracién de indices para los archivos a utilizar

{ "PROTIPO.CH"

Declarcion de variables PRIVADAS para almacenamiento
temporario de contenido de campos.

Presenta pantalla inicial: pantalia(...)
Apertura de archivos de datos: OpenDbf(...)
"PROTIPO.DBF"
Solicita confirmacion al operador antes de iniciar la impresién
Si confirma la impresion:
Verifica el estado de la impresora
PROTIPLPRG Si la impresora esta lista:
Inicializa la impresora
Imprime el informe utilizando el
procedimiento REPORT con el
formato definido por:
"PROTIPO.FRM"

Si la impresora no esta lista;

-{ Visualiza mensaje de advertencia

Cierra archivos de datos: CloseDbf(...)

{ "PROTIPO.DBF"

Retorna
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Declaracién de indices para los archivos a utilizar

"PROTIPO.CH"
"PROTIPOD.CH"

Declarcion de variables PRIVADAS para almacenamiento
temporario de contenido de campos.

Presenta pantalla inicial: pantalla(...)

Apertura de archivos de datos: OpenDbf(...)

"PROTIPOD.DBF"
"PROTIPO.DBF"

Ejecuta el procedimiento de Altas, Balas y Medificaciones
ABM(...) con los siguientes parametros:

PROTIPO.PRG
cCom: "Protocolo Tipo"
bPanta0: PProTi0()
bPantat: PProTi1()
bPanta2: PProTi2()
bPanta3. PProTi2()
bAppend: bAltaProTi()
bDelete: bBajaProTi()
bReplace: bModiProTi()
bDetalle: ProTipoD()
bimprime: NIL

Elimina vanables de almacenamiento temporario.
Cierra archivos de datos: CloseDbf(...)

"PROTIPO.DBF"
"PROTIPOD.DBF"

Retorna
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Sin parametros

Reemplaza campos de la clave del registro
bAlaProTi()
PROTIPO <-- cmProTipo

Retoma

Sin parametros

Selecciona area de datos de la base "PROTIPOD.DBF":
Borra los registros que verifican: PROTIPO == cmProTipo
Selecciona area de datos de la base "PROTIPO.DBF"
Borra registro

bBajaProTi()

Retoma

Sin parametros
Reemplaza campos por contenido de variables de memoria;
bModiProTi()
{ PTNOMB <— cmPTNomb
Retorna

Sin parametros
PProTiO() Visualiza titulos de campos de pantalla

Retorna

Sin parametros

Declara e inicializa variables auxiliares

Inicializa variables para tomar campos de pantalla; iniMProTi()
PProTi1() Limpia zona de pantalla para datos
Define campos de entrada para la clave y espera su ingreso

Reeplaza variables de memoria con los datos de la clave
ingresados en las variables auxiliares

Retorna clave de registro
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Sin parametros

Si existe el registro

PProTi2() _{ Copia datos de campos en variables de memoria

utitizande la funcién loadProTi()
Define campos de entrada para los datos

Retoma

Sin parametros

Inicializa variables de memoria reservando espacio segun el
lnlMPrOT]() tamano Yy tlpo de cada campo:

{ cmPTNomb <-- bBlankField( "PTNOMB" )

Retoma

Sin parametros

Copia los datos de los campos en variables de memoria:

loadProTi{)
‘{ cmPTNomb <-- PTNOMB

Retoma

Parametro: niimero de linea de visualizacion.
showProTi() Visualiza la descripcion dei Protocolo Tipo.
Retormna

Pagina: 172
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Declaracion de indices para los archivos a utilizar

{ "PROTIPOD.CH"

Declarcién de variables PRIVADAS para almacenamiento
temporario de contenido de campos.

Apertura de archivos de datos: OpenDbf(...)

{ "PROTIPOD.DBF"

Selecciona area de datos del archivo PROTIPOD.DBF
Salva pantalla actual.
Presenta pantalla inicial: PProTDO0O0()

Ejecuta el procedimiento de Altas, Balas y Modificaciones
ABMIitem(...) con los siguientes parametros:
PROTIPOD.PRG
niPP: 11

cClave: cmProtipo

bFiltro:  cmProtipo==PROTIPO
biPanta0: PProTDO()

biPanta1: PProTD1(...)
biPanta2: PProTD2(...)
biPanta3: PProTD3(...)
bAppend: bAltaPTDet()

bDelete: dbDelete()

bReplace: bModiPTDet()
bDetalle: NIL

bimprime: NIL

Elimina variables de almacenamiento temporario.
Cierra archivos de datos: CloseDbf(...)

{ "PROTIPOD.DBF"
Selecciona area de datos del archivo "PROTIPQO.DBF"

Retoma
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Programa: PROTIPOLPRG - 1

Declaracién de indices para los archivos a utilizar
{ "PROTIPO.CH"
"PROTIPOD.CH"
Declarcidn de variables PRIVADAS para almacenamiento
temporario de contenido de campos.
Presenta pantalla inicial: pantalla(...)
Apertura de archivos de datos; OpenDbf{...)
{ "PROTIPO.DBF"
"PROTIPOD.DBF"
Establece relaciones etre las bases de datos
{PROTIPO.DBF -> PROTIPO -> PROTIPO.DBF
Solicita confirmacién al operador antes de iniciar la impresién
PROTIPOLPRG Si confirma la impresién:
Verifica el estado de la impresora
Si la impresora esté lista:
r Inicializa la impresora
Imprime el informe utilizando el

<< procedimiento REPORT con el
formato definido por:

"PROTIPOD.FRM"
<
Si la impresora no esta lista:

{ Visualiza mensaje de advertencia
Cierra archivos de datos: CloseDbf{(...)
{ "PROTIPOD.DBF"
"PROTIPO.DBF"

Retorna

Ing. Daniel Fabidn Gazzola




Estudio: "Creacion de un Banco de Datos Hidrogolégicos" Pagina: 175
Programa: RECUPERA PRG - 1

Declaracién de indices para los archivos a utilizar

-{ Todos los archivos "*.CH" correspondientes a
los archivos de las bases de datos

Declarcion de variables PRIVADAS para almacenamiento
temporaric de contenido de campos.
RECUPERA.PRG Presenta pantalla inicial: pantalla(...)

Ejecuta:FichPackRein(...} para todos los archivos con los
siguientes parametros:

Nombre del Archivo de base de datos
Vector de definicién de los indices

Retoma

Abre el archivo de base de datos.

Presenta leyenda en pantalla.

Elimina fisicamente registros marcados como horrados.
FichPackRein(...) Crea todos los indices.

Cierra el archivo de datos: CloseDbf(...)

Limpia zona de mensajes en pantalla.

Retorna

Ing. Daniel Fabian Gazzola




Estudio: "Creacién de un Banco de Datos Hidrogologicos” Péagina: 176
Programa: RESAPLPRG - 1

Declaracién de indices para los archivos a utilizar y definicién
de constantes:

"Deterid.Ch"
"Depto.Ch"
"Local.Ch"
"Clientes.Ch"
"Muestras.Ch"
"ResDeter.Ch"
"CondAp.Ch"
“aTipoFte.Ch"

Declarcidn de variables PRIVADAS para almacenamiento
temporario de contenido de campos.

Definicion de constantes para funcién de seleccion de clientes
Presenta pantalla inicial: pantalla(...)

Apertura de archivos de datos: OpenDbf(...)

"DEPTO.DBF"
"LOCAL.DBF"
"CLIENTES.DBF"
"DETERID.DBF"
"RESDETER.DBF"
"CONDAP.DBF"

"MUESTRA.DBF"

RESAPIL.PRG

Bucle principal

Selecciona la base de datos "MUESTRA.DBF"
Presenta leyendas de campos: PResAplO()
Construye el filtro de acuerdo a las restricciones
fijadas por el usuario: PResAp!1() > bFiltro
Si se seleciona salida

{ Sale del bucle principal
impresién el informe: PResApt2( bFiltro )

Cierra archivos de datos: CloseDbf(...)

"DEPTO.DBF”
"LOCAL.DBF"
"CLIENTES.DBF"
"DETERID.DBF"
"RESDETER.DBF"

"CONDAP.DBF"
"MUESTRA.DBF"

Retorma
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Programa: RESAPI.PRG -2

Presenta leyendas para el ingreso de campos de pantalia.

PResAp!0
Apio0 Retomma
Inicializa variables para el ingreso de las condiciones de
busqueda.
( KCLAVE? <. "__ "
KCLAVEZ <- " "
KCLAVE3 <- Fecha en blanco
< KCLAVE4 <-- Fecha en blanco
KCLAVES <-- fl—"—ll
KCLAVEB <-- " "
\  KCLAVEC < " *
Presenta leyendas y campos de pantaiia para €l ingreso de
las claves de busqueda y admite su ingrese por teclado..
Si no se &lije salir
Prepara CLAVE1, CLAVE2 y CLAVES
Si Fecha Inicial se dejo en blanco
Si Fecha Final se dejo en blanco:
Inicializa encabezado en blanco.
PResApl1() Inicializa filtro con Solicitante,

Localidad y Tipo de Andlisis.
Si se especificd Fecha Final:

Inicializa filtro con Solicitante,
Localidad, Tipo de Andlisis y
Fecha Final
Si se especificé Fecha Inicial:
Si Fecha Final se dejo en blanco:
En encabezado indica Fecha
Inicial
inicializa filtro con Solicitante,
Localidad, Tipo de Analisis y
Fecha Inicial,
Si se especificé Fecha Final:

En encabezado indica ambas
fechas.
Inicializa filtro con Saolicitante,

Localidad, Tipo de Anélisis y
ambas fechas.

Construye vector con los usos seleccionados
para determinar las aptitudes

Retorna{ Filtro de Basqueda y Vector de Usos )

En encabezado indica Fecha Final.
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Programa: RESAPIPRG - 3

Inicializa variables auxifiares:

{ nReg <— 0

llmp <— .T.

Coloca puntero en el primer registro de la base de datos.
Selecciona ordenamiento fisico de [a base de datos
nReg <-- Cantidad Registros que cumplen condicion "Filtro”.
Selecciona ordenamiento por Depto., Localidad y Solicitante.
Si no hay registro que verifiquen la condicion "Filtro"

{ Presenta leyenda informativa.
PResApI2() Si se encontraron registros para ta condicién "Filtro"
Informa cantidad de registros satisfactorios.
Si el operador confirma la impresion

Visualiza leyendas.

Si la impresora esta lista:

inicializa impresora.

Imprime cada registro que veriica
la condicién de iltro mediante la
funcion IResApli()

Si la impresora no esta lista

{ Presenta leyenda de advertencia.

Retorna

Si la impresora esta activa y el registro cumpie las
condiciones de filtro

Si es la primera pagina o llego al fin de pagina
{ Imprime encabezado

Para cada Tipo de Uso
Si se indico comprobacion de Aptitud
Veriica e imprime aptitud
mediante funcion VerResAp(..)
Si no se indico Aptitud para este Uso
Imprime comentario "No Determ.”

IResApI1()

Retorna
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Programa: RESCAR PRG - 1

Declaracion de indices para los archivos a utilizar

"DEPTO.CH"
"LOCAL.CH"
“IDFUENTE.CH"
"CLIENTES.CH"
"MUESTRAS.CH"
"RESDETER.CH"
"RESCAR.CH"
"AMETCAR.CH"

Declarcion de variables PRIVADAS para almacenamiento
temporario de contenido de campos.

Presenta pantalla inicial: pantalla(...)

Apertura de archivos de datos: OpenDbf(...)

"DEPTO.DBF"
"LOCAL.DBF"
“IDFUENTE.DBF"
"CLIENTES.DBF"
"RESDETER.DBF"
"MUESTRA.DBF"
"RESCAR.DBF"

Ejecuta el procedimiento de Altas, Balas y Modificaciones
ABM(...) con los siguientes parametros:

cCom: "Muestra"
bPantal: PResCa0()
bPantal: PResCa1()
bPantaz: PResCa2()
bPanta3: PResCa3()
bAppend: bAltaResCa()
bDelete: bBajaResCa()
bReplace: bModiResCa()
bDetalle: NIL
bimprime: bimprResCa()

Elimina variables de almacenamiento temporario.

RESCAR.PRG

Cierra archivos de datos: CloseDbf(...)

"RESCAR.DBF"
"MUESTRA.DBF"
"RESDETER.DBF"
"CLIENTES.DBF"
"IDFUENTE.DBF"
"LOCAL.DBF"
"DEPTO.DBF"

Retorna
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Programa: RESCARIPRG - 1

Declaracién de indices para los archivos a utilizar y definicién
de constantes:

( "Deterld.Ch"

"Depto.Ch"
"Local.Ch"

< "Clientes.Ch"
"Muestras.Ch"

"ResCar.Ch"

"aTipoFte.Ch"
\ "aMetCar.Ch"

Declarcion de variables PRIVADAS para almacenamiento
temporario de contenido de campos.

Definicion de constantes para funcién de seleccion de clientes
Presenta pantalla inicial: pantalla(...)
Apertura de archivos de datos: OpenDbf{...)

"DEPTO.DBF"
"LOCAL.DBF"
"CLIENTES.DBF"
"DETERID.DBF"
"RESCAR.DBF"
"MUESTRA.DBF"

RESCARI.PRG

Bucle principal
Selecciona la base de datos "MUESTRA.DBF"
Presenta leyendas de campos: PResCal0()

Construye eij filtro de acuerdo a las restricciones
fijadas por el usuario: PResCa1l1() —> bFiltro

Si se seleciona salida

{ Sale del bucle principal

Impresién ef informe: PResCal2( bFiltre )
Cierra archivos de datos: CloseDbi(...)

"DEPTO.DBF"
"LOCAL.DBF"
"CLIENTES.DBF"
"DETERID.DBF"
"RESCAR.DBF"
"MUESTRA.DBF"

Retoma
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Programa: RESCARI.PRG -2

Presenta leyendas para el ingreso de campos de pantalla.

PResCal0()
Retorna
# Inicializa variables para el ingreso de las condiciones de
busqueda.
KCLAVE1T <- "__ "
KCLAVEZ <--"__ "
KCLAVE3 <-- Fecha en blanco
KCLAVE4 <-- Fecha en blanco
KCLAVES <-- "_ "
KCLAVES <—- " "
Presenta ieyendas y campos de pantalla para el ingreso de
las claves de busqueda y admite su ingreso por teclado..
Si no se elije salir
Prepara KCLAVE1, KCLAVE2 y KCLAVES
Si Fecha Inicial se dejo en blanco
Si Fecha Final se dejo en blanco:
Inicializa encabezado en blanco.
{ Inicializa filtro con Solicitante,
PResCal1() Localidad, Tipo de Analisis y

Metodo Caracterizacion.
Si se especificd Fecha Final:

En encabezado indica Fecha Final.

Inicializa filtro con Solicitante,

Localidad, Tipo de Analisis,

Metodo Caracterizacién y Fecha

Final

Si se especifico Fecha Inicial:
Si Fecha Final se dejo en blanco:
En encabezado indica Fecha
inicial
inicializa filtro con Solicitante,
Localidad, Tipo de Analisis,
Metodo Caracterizacién y Fecha
inicial.
Si se especifico Fecha Final:

En encabezado indica ambas
fechas.
Inicializa filtro con Solicitante,
Localidad, Tipo de Analisis,
Metodo Caracterizacién y ambas
fechas.

Retorna( Filtro de Basqueda )
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Programa: RESCARLPRG - 3

7 Inicializa variables auxiliares:
{ nReg <-- O
limp <— .T.
Coloca puntero en el primer registro de la base de datos.
Selecciona ordenamiento fisico de la base de datos
nReg <-- Cantidad Registros que cumplen condicién "Filtro”.
Selecciona ordenamiento por Depto., Localidad y Solicitante.
Si no hay registro que verifiquen ta condiciéon "Filtro”
{ Presenta leyenda informativa.
PResCal2() Si se encontraron registros para la condicion "Filtro”
Informa cantidad de registros satisfactorios.
Si el operador confirma |a impresion
Visualiza leyendas.
Si la impresora esta lista:
Inicializa impresora.
Imprime cada registro que verifica
la condicidn de filtro mediante la
funcion IResCar().

Si la impresora no esta lista

{ Presenta leyenda de advertencia.

Retorma
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Programa: RESDETED.PRG - 1

RESDETED.PRG

Selecciona area de datos del archivo RESDETER.DBF

Salva pantalla actual.

Presenta pantalla inicial: PResDD00()

Ejecuta el procedimiento de Altas, Balas y Modificaciones
ABMitem(...) con los siguientes parametros:

nlPP: 11
cClave: cmProtocolo
bFitro: cmProtocolo==PROTOCOLO

blPantad: PResDDO()
biPantat: PResDD1(...)
blPanta2: NIL

blPanta3: PResDD3(...)
bAppend: NIL

bDelete: NIL

bReplace: bModiRDDet()
bDetalie: NIL

bimprime: NIL

Elimina variables de almacenamiento temporario.

Selecciona area de datos del archivo "MUESTRA.DBF"

Retoma
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Programa: RESDETER PRG - 1

RESDETER.PRG

Declaracién de indices para los archivos a utilizar

"DEPTO.CH"
"LOCAL.CH"
"IDFUENTE.CH"
"CLIENTES.CH"
"MUESTRAS.CH"
"RESDETER.CH"

Declarcién de variables PRIVADAS para alimacenamiento
temporario de contenido de campos.

Presenta pantalla inicial: pantalla(...)

Apertura de archivos de datos: OpenDbf(...)

"DEPTO.DBF"
"LOCAL.DBF"
"IDFUENTE.DBF"
"CLIENTES.DBF"
"RESDETER.DBF"
"MUESTRA.DBF"

Ejecuta el procedimiento de Altas, Balas y Modificaciones
ABM(...) con los siguientes parametros:

cCom: "Protocolo”
bPanta0: PMuest0()
bPantal. PResDe1()
bPanta2: PResDe2()
bPanta3: PResDe2()
bAppend. NIL

bDelete: NIL
bReplace: NiL
bDetalle: ResDeteD()
blmprime: bimpResDet()

Elimina variables de almacenamiento temporario.

Cierra archivos de datos: CloseDbf(...)

"MUESTRA.DBF"
"RESDETER.DBF"
"CLIENTES.DBF"
"IDFUENTE.DBF"
"LOCAL.DBF"
“DEPTO.DBF"

Retorna
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Programa: TABLAGWS.PRG - 1

Declaracion de indices para los archivos a utilizar

{ "DETERID.CH"

Declarcion de variables PRIVADAS para almacenamiento
temporario de contenido de campos.

Apertura de archivos de datos: OpenDbf(...)
“DETERID.DBF"
"TABLAGWS.DBF"

Salva pantalla actual.

Presenta pantalla inicial: PTEGWS00()

Ejecuta el procedimiento de Altas, Balas y Modificaciones
ABMIitem(...) con los siguientes parametros:
TABLAGWS . PRG
niPP: M

cClave: NIL

bFiitro:  .T. ( Valor Légico "Verdad" )
blPanta0: PTEGWSO0()

biPantal: PTEGWS1(...)

blPanta2: NIL

biPanta3: PTEGWSJ(...)

bAppend: NIL

bDelete: NIL

bReplace: bModiTEGWS()

bDetalle: NIL

bimprime: NIL

Elimina variables de ailmacenamiento temporario.

Cierra archivos de datos: CloseDbf(...)
"TABLAGWS.DBF"
"DETERID.DBF"

Retorna
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Programa: TABLGWSIPRG - 1

Declaracién de indices para los archivos a utilizar

{"DETERID.CH“

Declarcién de variables PRIVADAS para almacenamiento
temporario de contenido de campos.

Presenta pantalla inicial: pantalla(...)
Apertura de archivos de datos: OpenDbf(...)
"DETERID.DBF"
"TABLAGWS.DBF"
Establece relaciones entra las bases de datos
{TABLAGWS.DBF -> DETERM -> DETERID.DBF
Solicita confirmacién al operador antes de iniciar ta impresion
Si confirma la impresién:
TABLGWSI.PRG
Verifica el estado de la impresora
Si la impresora est4 lista;
Inicializa la impresora
Imprime el informe utilizando el
precedimiento REPORT con &l
formato definido por:
“TABLAGWS.FRM"

Si ia impresora no esta lista:

{ Visualiza mensaje de advertencia

Cierra archivos de datos: CloseDbf(...)

"TABLAGWS.DBF"
"DETERID.DBF"

Retorna
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