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INGRESO AL SISTEMA

Para entrar al sistema , desde el indicador del sistema operativo, escriba BANCOHG y pulse la
tecla de entrada.

Ejemplo:
C>BANCOHG {Enter>

Luego de un instante se deplegara la pantalla del Menmi Principal

El menu principal se presenta como se muestra en la Figura 1
BANCO DE DATOS HIDROGEOLOGICOS Consejo Federal de Inversiones
Version 1.0 - 1.993 MENU PRINCIPAL Autor Ing.D.F.Gazzola
Archivos Informes Procesos Servicios
|A-Analisis de Aguas >
|B-Fuentes Acuiferas | ##
{C-Aguas Superficiales | ##
|D-Manantiales |7

|E-Estaciones Hidrometeor P |##
|F-Pozos y Perforacicnes P |##
|G-Estudios Geocelectricos b |##
|H-Archivos Auxiliares [ F 1

Datus de Analisis Fisicoquimico, Quimicos y Bacteriologicos
Elija una Opcion con [4], {¥] v pulse [4+], con [Esc] Vuelve al Menu Principal

16-01-94 BDHGMENU

Figura 1

Este Menl se compone de cuatro opciones principales, de las cuales se "descuelgan” las opciones
secundarias respectivas, para seleccionar una opcidn principal utilice las flechas de movimiento del
cursor a derecha e izquierda.

En cada caso se cerrara la ventana de las opciones secundarias, descolgandose una ventana con las
opciones secundarias justo debajo de la nueva opcidn primaria seleccionada.

Las opciones secundanas se hallan agrupadas en cuatro categorias correspondientes a cada una de
las opciones principales.

Dentro de la opcién "Archives" se encuentra el acceso a los procedimientos de consulta y
actualizacién de datos.

Ing. Daniel Fabian Gazzola
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La opcion "Informes” engloba los procedimientos de emision de listados impresos.
Las herramientas para transferir datos a otros programas externos se encuentran en "Procesos”.

Mientras que en "Servicios" esta la opcion que permite reconstruir los indices internos de la base de
datos ante eventuales interrupciones anormales del sistema,.

Para seleccionar una opcién secundaria puede utilizar las flechas de desplazamiento del cursor
hacia arriba y abajo, hasta iluminar la opcién deseada, y luego pulsar la tecla de entrada,; o bien
pulsar solo la tecla de la letra que se encuentra a la derecha de esa opcion ( A, B, C, ...).

Algunas opciones secundarias acceden a un sub-menu "descolgable”, estas opciones se identifican
con el simbolo "»" que aparece sobre el borde derecho de la ventana. Las opciones de estos sub-
menues también pueden "descolgar" otros sub-menues, y asi sucesivamente.

Asi, para acceder a los datos de los Ensayos de Bombeo de Pozos, desde la opcién principal
"Archivos", puede resaltar la opcion "F-Pozos y Perforaciones P y pulsar entrada, luego
resaltar "B-Ensayos »" y pulsar entrada, y finalmente seleccionar "B-Bombeo" y pulsar
entrada.

También se puede acceder pulsando secuencialmente las teclas de las letras "F", "B" y "B",
correspondientes a las letras colocadas a la izquierda de cada una de las opciones anteriores.

También se puede utilizar cualquier combinacion de los métodos descritos.

Pero deténgase, por el momento, antes de efectuar la seleccién de la opcién "B-Bombeo" y podra
observar, en pantalla, 10 que se muestra en la Figura 2:

BANCO DE DATOS HIDROGEOLOGICOS Consejo Federal de Inversiones
Version 1.0 - 1.993 MEKU PRINCIPAL Autor Ing.D.F.Bazzola
Archivos Informes Procescs Servicios

|A-Analisis de Aguas > |
{B-Fuentes Acuiferas i
jC-Aguas Superficiales | ##
| D-Manantiales L
|E-Estaciones Hidrometeor.b |##

|F-Pozos y Perforaciones P |## (----~-———mmmmmmmeen

|G-Estudios Geoelest+-—r~r-——--eo—wuwwo— + |
|H-Archives Auxiliar|A-Identificacion | | Menues
oo | B-Ensayos P ## e | Descolgables
RRRRRHFHRRGAAPR# | C-Diseno PH-—--———rroeemn +

|D-Geofisic|A-Admisicn I {----]

|E-Geologia|B-Bombao | #4

e — |[C-Fin de Obra |[##

e +&##
———————————————————————————————————— e

Dates de Ensayos de Admision
Elija una Opcion con [4], [1] y pulse [4-+], con [Esc] Vuelve al Menu Principal

16-01-94 BDHGMENU
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Si en esta circunstancia desea cambiar la seleccion, utilice la tecla de salida {ESC} para cerrar las
ventanas de los sub-menues.

En todos lo casos podra observar en la parte inferior de la pantalla una descripcion de la opcién
resaltada y de las teclas que puede utilizar.

A continuacién se explican en detalle cada una de las opciones finales.

Ing. Daniel Fabian Gazzola
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INGRESO, CONSULTA Y ACTUALIZACION DE DATOS
IDENTIFICACION DE LAS MUESTRAS

La incorporacion de los Andlisis de Aguas al sistema comienza con el ingreso de los datos de
identificacion de la muestra.

Seleccionando las opciones "A-finalisis de Aguas” y "A-Muestras”, llegard a la pantalla de la Figura 3:

BANCO DE DATOS HIDROGEOLOGICOS Consejo Federal de Inversiones
Version 1.0 - 1.993 Identificacion de las Muestras Autor Ing.D.F.Gazzola

Mumero de Protocolao: $
Expediente,........ :
Tipo de Analisis...:
Cantidad de Modulos:
Monto Total........:
Codigo Depto.Prov..:
Codigo de Localidad:
Tipo de Fuente.....:
Numerc de la Fuente:
Sitio Toma Muestra.:
Fecha Toma Muestra.:
Hora Toma Muestra..:
Tomador de Muestra.:
Solicitante........:
Fecha Recepcion....:
Obsarvaciones...... :

160194 Muestras

Figura 3

El cursor quedard entonces posicionado en el cuadro a la derecha del comentaric "Mumero de
Protocolo:"”, a la espera del ingreso de la identificacion de un protocolo. El Namero de Protocolo es
un niamero Unico a través del cual se accedera a la informacion correspondiente a la muestra.

Justo a la izquierda del cuadro de entrada de datos se observa el simbolo "$", el cual indica que para
este dato se encuentra disponible la funcidén de "Seleccion Asistida”.

Nota: Para utilizar la "Seleccién Asistida" debera pulsar la tecla {F10}
cuando el cursor se encuentre sobre el cuadro de ingreso de un campo
precedido por el simbolo "$".

Al pulsar la tecla {F10} se despliega una ventana, tal como se muestra en la Figura 4, posibilitando
la seleccion de un protocolo previamente ingresado.

Mientras hace uso de la funcién "Seleccién Asistida", podra utilizar las teclas {1}, {1}, {Pgdn},
{PgUp}, {Ctrl-4}, {Ctrl-t}, {Ctrl-PgDn}, {Ctrl-PgUp}, {Home} y {End} (6 {4}, {t}, {PgAb},
{PgAr}, {Ctrl-4}, {Ctrl-t}, {Ctrl-PgAb}, {Ctrl-PgAb}, {Inicio} y {Fin}, si utiliza un teclado
espafiol), podra resaltar el Protocolo deseado; y al pulsar entrada se visualizaran los datos del
mismo.

Ing. Daniel Fabidn Gazzola
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BANCO DE DATOS HIDROGEOLOGICOS Consejo Federal de Inversicnes
Version 1,0 - 1,993 Identificacion de las Muestras Autor Ing.D.F.Gazzcla

Numero de Protocolo: $

Expediente.........! +-—---———— - e e +
Tipo de Analisis...: |PROT.N T FECHA SOLICITANTIE | ##
Cantidad de Modulos: |---------—-—----——-mmmm e | #¥
Monto Total........ : 1000521 | FQ { 28-05-30 | QTROS ORGANISMOS L&
Codigo Depto.Prov..: |004121 | FQ | 21-08-85 | OTRAS DIRECCIQNES | ##
Codigo de Localidad: |005125 | FQ | 14-10-86 | OTROS ORGANISMOS | #&
Tipo de Fuente.....: [D05157 | FQ | 22-10-86 | OTRAS DIRECCIONES | #&
Mumero de la.Fuente: |005261 | FQ ] 20-11-86 | OTROS QRGANISMOS | ##
Sitio Toma Muestra.: [005345 | FQ | 18-12-86 | OTROS ORGANISMOS | ##
Fecha Toma Muestra.: |005377 | FQ | 22-01-87 | OTROS ORGANISMOS | ##
Hora Toma Muestra..: |005422 | FQ | 19-02-87 | OTROS QRGANISMOS | ##
Tomador de Muestra.: |005461 | FQ | 13-03-87 | OTROS ORGANISMOS | ##
Solicitante........: |005526 | FQ | 21-04-87 | OTROS ORGANISMOS | A8
Fecha Recepcion....: 005622 | FQ | 22-06-87 | OTRAS DIRECCIONES | ##
Obsarvacicnes......: |005770 | FQ | 06-08-87 | CONTROL DE CALIDAD | ##
---------------------- |306023 | FQ | 19-10-87 | OTROS ORGANISMOS | #t———
{006094 | FQ | 09-11-87 | PARTICULARES 147
<Egc> Vuelve al Menu Ad4-----—----rmmeme e e e e e e o m +4#
----------------------- AR AR AR AR E AR AR R AR AR R AR R R RN R R R R - -
16-01-94 Muestras
Figura 4

Ingreso de una Muestra Nueva

Para ingresar una muestra, ingrese el nimero de protocolo asignado a la misma. Si ese nimero de
protocolo no habia sido previamente utilizado, en la parte inferior de la pantalla se presentara el
mensaje: [Muestra No Hallade1y las opciones: Alta Oteo Termina y deber4 seleccionar la opcion Alta.

A continuacion debera ingresar los datos solicitados de acuerdo a la siguiente descripcion:

- Expediente: 1dentificacion del Expediente que acompafia a la Muestra (si 1o hubiera).

- Tipo de Analisis: Puede ser Fisico-Quimico (FQ) 6 Bacterioldgico (BA).

- Cantidad de Modulos: Indicar el mimero de médulos correspondientes para el analisis.

- Monto Total: Importe correspondiente al analisis.

- Cédigo Dpto.Prov.: Cédigo asignado al Departamento Provincial al que corresponde la muestra (si
fuese aplicable).

- Codigo de Localidad: Codigo correspondiente a la Localidad a la que corresponde la muestra (si
fuese aplicable)

- Tipo de Fuente: Codificacion del tipo de Fuente Hidrologica a la que corresponde la muestra (si
fuese aplicable).

- Numero de la Fuente: Identificacion de la fuente de la que se obtuvo la muestra (si fuese
aplicable)

- S1t10 Tema Muestra: Se compone de dos partes,. En la primera se indica un cédigo numérico de
tres digitos, a los efectos de poder obtener informacién estadistica, siendo particularmente
aplicable a las muestras de Control de Calidad.. En la segunda parte se ingresa la descripcién de
lugar de extraccién de la muestra.

- Fecha Toma Muestra: Fecha de extraccién de la muestra.

- Hora Toma Muestra: Hora de extraccion.

- Tomador de Muestra: Identificacién del tomador que obtuvo la muestra.

- Solicitante: Cédigo de identificacién del Solicitante.

- Observaciones: Notas adicionales referentes a la muestra.

Ing. Daniel Fabian Gazzola
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Una vez ingresados los datos anteriores se le solicitara la confirmacion de los mismos, y ante una
respuesta afirmativa los mismos quedaran almacenados.

Incorporacion de Protocolos Tipo

Inmediatamente después de confirmar los datos de la muestra aparecera el mensaje [Desea
incorporar Protocolos Tipo?). Para agilizar el ingreso de las Determinaciones a efectuar sobre la
muestra se ha provisto la posibilidad de agrupar varias Determinaciones dentro de conjuntos que se
denominan "Protocolos Tipo", los que permiten ingresar varias Determinaciones o la totalidad de
etlas en una sola operacion. Para hacer uso de esta facilidad seleccione la respuesta afirmativa, con
lo cual se visualizard una pantalla como la que se muestra en la Figura 5.

Aqui debera ingresar el codigo de un Protocolo Tipo previamente definido, luego de lo cual se
presentard un mensaje solicitandole la confirmacién [Confirma incorporacion Protocole Tipe?l, v
ante una respuesta afirmativa todas las muestras incluidas en el Protocolo Tipo seleccionado se
INcorporaran en la nueva muestra.

A continuacion aparecera nuevamente el mensaje [Desea incorporar Protocolos Tipe?). De esta
forma podra combinar varios Protocolos Tipos en la conformacién de las determinaciones a
efectuar para la Muestra que est ingresando. En el caso que dos o mas Protocolos Tipo incluyan
determinaciones que ya se han incorporado a la muestra, estas no se incorporaran, evitando la
repeticion de las mismas.

BANCO DE DATOS HIDROGEOLQGBICOS Consejo Federal de Inversiones
Versidn 1.0 - 1.993 Identificacicon de las Muegtras Autor Ing.D.F.Gazzola

Numerce de Protocolo: $100001
Expediente......... : - s
Protocolo Tipo.....:

04-05-94 Muestras

Figura 5

Una vez incorporados todos los Protocolos Tipo deseados, debera responder que "no" desea
incorporar mas, pasando entonces a un pantalla de las determinaciones que conforman la Muestra.

Ing. Daniel Fabian Gazzola
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Determinaciones de Ia Muestra

En esta pantalla podrd agregar o quitar Determinaciones, o modificar la descripcion, unidades
primarias y secundarias, y el factor de conversién entre las mismas, para cada determinacién, para
ello debera utilizar las flechas de desplazamiento del cursor [11y [4], para resaltar la determinacion
y luego seleccionar del ment la accion deseada.

BANCO DE DATCS HIDROGEOLOGICOS Consejo Federal de Inversionss
Version 1.0 - 1.993 Identificacion de las Muestras Autor Ing.D.F.Gazzola
Numerc de Protocolo: $005377
Expediente.........: - / 0
oo e e e e ————— +
| Det | Descripcion [Unid.Prin. jUnid.Sec. |Factor |Exp|
e et B R o o o ———— +-=--
| 602 | TURBIEDAD lu.n.t. Ju.n.t. | 1.0000] 0]
[003|PH 25°C | | } i.0000] 0]
| 007 | CARBCHNATOS jmg~-1 CO3Ca|mg-s1l CO3Ca| 1.0000] 0Of
| 006) BICARBONATOS |mg-1 CO3Ca|mg-1l CO3Ca| 1.0000] O
| 009 | CLORUROS imgsl Cl- |mg-l Cl- | 1.0000] O
| 024 0XIGENO DISUELTO jmar1l 02 |mg-1 02 | 1.00a0] 0O}
| 032 | CONDUCTIVIDAD 25°C |uS- cm juS~em | 1.0000] 0]
[ 035 | TEMPERATURA DEL AGUA |'C |'c | 1.0000| 0]
| 054 |SOLIDOS BISUELTOS 105 "¢ fmg -1 img-1 | 1.0G30] 0|
| 061)SOLIDOS SUSPENDIDOS A 105°C | mg -1 | mg~1 | 1.0000] 0]
t | ! i 1 ] !
Use: <t> <> (PgUp> <PgDn> Elija: Alta Mcdifica Baja Termina
Ingresa nuevo registro
16-,01/94 Muestras

Figura 6

Cuando haya concluido el ingreso de las Determinaciones que conforman la muestra seleccione del
menu la opcidén Ternina, de esta forma se le presentara una pantalla coma se muestra en la Figura 7.

BANCO DE DATOS HIDROGEOLOGICOS Consejo Federal de Inversiaonas
Version 1.0 - 1.993 Identificacion de las Muestras Autor Ing.D.F.Gazzola
Numero de Protocolo: $000521

Ezpediente.........: - /’ 0

Tipo de Analisis...: 3FQ

Cantidad de Modulos: 14

Monto Total........ : 47.00

Codigo Depto.Prov..: 314
Codigo de Localidad: 3012

Tipo de Fuente..... : ¢

Numero de la Fuente: % 0

Sitio Toma Muestra.: A.PICHI PICUN LEUFU
Fecha Toma Muestra.: 28-05-90

Hora Toma Muestra..: 0.00

Tomador de Muestra.: EL SOL. CFI
Solicitante........ v 017

Fecha Recepcion....: 28-05-90
Observaciones......:

[ ] Elija: Imprime Otro Termina
Corrige datos del registro

16/01/94 ] Muestras

Figura 7

Ing. Daniel Fabian Gazzola
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Impresion de la Ficha para Laboratorio

Si elige la opcion "Inprime”, se imprimird una ficha como la que se observa en la Figura 8, con los
datos de la muestray las determinaciones a efectuar, con los espacios para escribir los resultados.

PROVINCIA DEL NEUQUEN : Pagina 1
MINISTERIO DE LA PRODUCCION 16/01/94
ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTQ

LABORATORIO DE AGUAS

PROTOCOLO NUMERO: 005377
Andlisis FISICOQUIMICO

Departamento.......: (02) A&KELQ

Localidad..........: (037) VARVARCD

Sitio Toma Muestra.: RIO NEUQUEN AGUAS ARRIBA DE PORTEZUELO
Fecha Toma Muestra.: 22/01/87

Extraida por.......: LABORATORIO-CONY. INCyTH
Selicitante........ : {017) OTROS ORGANISMOS

Fecha Recepcion....: 22/01/87

Observaciones...... :

coD DETERMINACION UNIDADES m? Lect. Resuitado Notas
002 TURBIEDAD u.n.t.
003 PH 25°C
007 CARBONATOS mg/1 €03Ca
008 BICARBONATOS mg/1 CO3Ca
009 CLORUROS mg/1 C1-
024 OXIGENO DISUELTO mg/l Q2
Figura 8

Ing. Damel Fabian Gazzola
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Consulta y Modificacion de una Muestra Existente

Cada vez que se ingrese la identificacion de un protocolo existente, se visualizaran los datos del
mismo (Figura 9) y, en la parte inferior de la pantalla apareceran las opciones "Modifica Baja
Detalle Imprime Otro Termina", que podran seleccionarse resaltando una de ellas mediante las flechas
de cursor y pulsando la tecla de entrada o, directamente, pulsando la tecla con la letra de la inicial
de la opcidn.

BANCO DE DATOS HIDROGEOLOGICOS Consejo Federal de Inversionss
Version 1.0 - 1.993 Identificacion de las Muestras Autor Ing.D.F.Gazzola

Numere de Protoceolo: 3000521

Expediente.........: Ve 0
Tipo de Analisis...: 3FQ

Cantidad de Modulos: 14

Monto Total........ : 47.00

Codigo Depto.Prov..: 114
Codigo de Localidad: 3012
Tipo de Fuente.....: 3

Numerc de la Fuente: ¥ 0

Sitio Toma Muestra.: A.PICHI PICUN LEUFU
Fecha Toma Muestra.: 28-05-90

Hora Toma Muestra..: 0.00

Tomador de Muestra.: EL SQL. CFI
Solicitante........: 017

Fecha Racepcion....: 28-05-90
Observaciones......:

[Muestra Hallado] Elija: Modifica Baja Detalle Imprime Otro Termina
Corrige datos del registro

16-01-94 Muestras

Figura 9

Si asi se elige "Detalle”, podrd observarse una pantalla como en la Figura 10, en la que podrd
modificar los datos de las determinaciones..

BANCO DE DATOS HIDROGEQLOGICOS Consejo Federal de Inversiones
Version 1.0 - 1,993 Identificacion de las Muestras Auter Ing.D.F.Gazzola

Numero de Protocolo: 3005377

Ezpediente.........: e 0
o e a +
{Det| Descripcion ]Unid.Prin.{Unid.Sec¢. |Factor |Exp|
e ———— o m Fmmmm o —— Fmmmm—————— +-=-=|
j002 | TURBIEDAD Ju.n.t. ju.n.t. ! 1.0000] 0]
|003|PH 25°C | | | 1.0000| 0O
1067 } CARBONATOS |mg~1 CO3Ca|mg-/l CO3Ca| 1.0000] 0O}
| 008 | BICARBONATOS |mg-1 CO3Ca|mg-s1 CO3Ca| 1.0000| 0O
{009 | CLORUROS |mg~l Cl- |mg-l Cl- | 1.0000] 0
1024 |0XIGENG DISUELTO |mgs1 02 |mg-s1 02 | 1.0000] O]
| 632 |CONDUCTIVIDAD 25°C | uS/cm |uS-scm | 1.0000] O}
{035 | TEMPERATURA DEL AGUA |'C |'c | 1.00G0] 0}
|054|SOLIDOS DISUELTOS 105 °C |mg -1 |mg-1 | 1.0000] Q)
| 361} SOLIDOS SUSFENDIDOS A 10S5°C |mg~1 | mg~1 { 1.0000} Q]
I 1 I I i | I
Use: <t> <4> <PgUp> <PgDn> Elija: Alta Modifica Baja Termina
Ingresa nuevo registro
16-01-94 Muegtras

Figura 10

Ing. Daniel Fabian Gazzola
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Baja de una Muestra

Si del Menu de la Figura 9 elige "Baja", se le solicitard la confirmacion, y ante una respuesta
afirmativa el registro correspondiente a la muestra serd eliminado. El registro eliminado
permanecerd en la base hasta que ejecute la opcién "Recupera Caidas” del meni de "Servicios”,

Recuperar una Muestra Borrada

Como ya se indicd, los registros eliminados permanecen en la base mientras no se ejecute el
procedimiento de recuperacioén de caidas, por ello si accidentalmente se elimina una muestra, es
posible recuperarla, sin necesidad de volver a ingresar los datos.

Si en la pantalla de la Figura 5 ingresa el Numero de Protocolo correspondiente a una muestra
recientemente eliminada se le presentara la pantalla de la Figura 11, en la que se visualizardn los
datos correspondientes a dicha muestra antes de ser eliminada.

BANCO DE DATOS HIDROGEOLOGICOS Consejo Federal de Inversiones
Version 1.0 - 1.993 Identificacion de las Muestras Autor Ing.D.F.Gazzola

Numerc de Protocolo: $D000521
Expediente.........: - e 0

Tipo de Analisis...: $FQ

Cantidad de Modulos: 14

Monto Total........: 47 .00
Codigo Depto.Prov..: 314

Codigo de Localidad: 3012

Tipo de Fuente.....: }

Numero de la Fuente: $ 0
Sitio Toma Muestra.: A.PICHI PICUN LEUFU
Fecha Toma Muestra.: 28-05-90
Hora Toma Muestra..: 0.00
Tomador de Muestra.: EL SOL. CFI
Seolicitante........: 017

Fecha Recepcion....: 28-,05-%90
Observaciches......:

[Muestra Borrado] Elija: Recupera Qtro Termina
Recupera datos del registro

16-01-94 Musestras

Figura 1]

Seleccionando la opcion "Recupera” recuperara los datos y se le permitird modificarlos.

Ing. Daniel Fabian Gazzola
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INGRESO Y CONSULTA DE RESULTADOS DE LOS ANALISIS

Para ingresar los resultados de las determinaciones practicadas a una nuestra debera seleccionar las
opciones "f-finalisis de Aguas »" y "B-Resultados” y llegara a una pantalla en la que se le solicitara el
ingreso de un Nimero de Protocolo ya ingresado como se indicd en lo puntos anteriores.

Para poder ingresar los resultados de un protocolo es necesario haber ingresado previamente los
datos de la muestra y todas las determinaciones correspondientes.

Si el Protocolo indicado no ha sido cargado se visualizard en pantalla el mensaje "Protocolo
[nexistente”.

Cuando ingrese o seleccione un Protocolo existente se le presentard una pantalla como la de la
Figura 12, desplegandose una ventana en la que podra anotar observaciones generales sobre la

muestra, las observaciones particulares de cada determinacion podré ingresarlas mds adelante.

Después de escribir las observaciones, para grabarlas, mantenga pulsada la tecla {Ctrl} y pulse la
tecla {W}.

Si no ha ingresado ninguna observacion pulse solo la tecla {Esc}.

Una vez completado el ingreso de las observaciones, la ventana se cerrara dejando ver los datos
generales de la muestra y la primera linea de las observaciones.

En la parte inferior de la pantalla se visualizara el menii; "[Protocolo Halladel Elija: Detalle
Imprime Otro Termina".

BANCO DE DATOS HIDROGEOLOGICOS Conzejo Federal de Inversionas
Version 1.0 - 1.993 Resultados de Analisis Autor Ing.D.F.Gazzcla
Humerc de Pruotocolo: 3005377

Expediente......... : - Ve 0

Tipo de Anslisis...: ¥FQ

Cantidad de Modulaos: 37

Monto Total........: g.aa0

Codigo Depto.Prov..: 302
Codigo de Localidad: $037

Tipo de Fuente. ,demrm e i e e e e e e e +

Numers de la.Fue| | ##
Sitio Toma Muast| | ##
Fecha Toma Muest| | ##
Hora Toma Muestri | ##
Tomador de Muest| |
Solicitante..... | | ##
Fecha Recepcion.+---«wse-——-- [Ctrl] [W] = Graba | [Esc] = Cancela ---------- +##

Obsarvacioneas, . .. 2R R R R R R BB A B R R R R R R B B B R R BB E Y

160194 RaesDatar

Figura 12

Ing. Daniei Fabian Gazzola
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Seleccionando la opcién "Detalle" pasard a una pantalla para ingresar los resultados de las
determinaciones (Figura 13), en ésta pantalla utilice las flechas de desplazamiento del cursor n y
141, para resaltar la determinacion y luego seleccione la accion "Modifica" para ingresar el resultado.

BANCO DE DATOS HIDROGEOLOGICOS Consejo Federal de Inversiones
Versidn 1.0 - 1.993 Resultados de Andlisis Auter Ing.D.F.Gazzola
Nimerao de Protocolo: $005377

Expediente.........: - /s 0
A e e e e ———————— e +
|Det| Descripeidn }Sg|Unid.Prin.|Resultado |Unid.SecunjResultadeo [N}
e R e e o o ——— e — o - e +-]
| 002 | TURBIEDAD | Ju.n.t. | 25.00|u.n.t. ! 25.00¢ |
J003|PH 25°C P [ 7.50] | 7.50} |
| 007 | CARBONATGS |ND |mg-1 CO3Ca| 0.00|mg~1 CO3Ca| 0.00f

| 008 § BICARBONATOS |  |mg~sl CO3Ca| 42.,00|mg~1 CO3Ca| 42.00] |
| 669 | CLORUROS | |mgs1l Cl- | 16.00(mg 1 Cl- | 16.00| |
|024|0XIGENG DISUELTO | |mg-sl 02 | 11.30|mg-1 02 | 11.301 |
1032} CONDUCTIVIDAD 259C | 1pS/cm | 210.00}pS/cm | 210.007) |
| 035 | TEMPERATURA DEL AGUA | {2C | 23.70|2C | 23.70) !
[0S4{SOLIDOS DISUELTOS 105 2C | |mg-l | 139.00 my-1 | 135.00}
|D61|SOLIDOS SUSPENDIDOS A 105f |mg-l } 10.40jmg-1 | 10.40|

! I 1 I | I i
Use: <t> <}> <PgUp> <PgDn> Elija: Modifica Termina
Corrige datos del registro

16-01/94 ResDeter

Figura 13

En un primer momento se solicitard el ingreso del resultado expresado en la Unidad Primaria, el
valor ingresado serd automdticamente convertido a la Unidad Secundaria, permitiendole reingresar
este valor expresandolo en el formato que desee, finalmente (ver Figura 14) se abrira una ventana
para permitir el ingreso de las observaciones comrespondientes a la determinacién; en esta ventana
podra escribir ¢l comentario que desee y al finalizar deberd mantener pulsada la tecla {Ctrl} y
pulsar la tecla {W} para grabar, o pulsar sélo la tecla {Esc} si no ha efectuado modificaciones.

Proceda de la forma antes descrita para ingresar los resultados de todas las determinaciones.

BANCC DE DATOS HIDROGEOLOGICOS Consejo Federal de Inversiones
Version 1.0 - 1.993 Resultados de Analisis Autor Ing.D.F.Qazzola
Nimero de Protoceolo: 3005377

Expediente.........: - /s 0

it ottt oot gy g Sy SN +
|Dat | Descripcion [8g{Unid.Prin.|Resultado |Unid.Secun|Resultado |N|
e o mm————— o —— Fmmmmmmm trmm—————— +-

| 002 jTURBIEDAD | fu.n.t. | 25.00|u.n.t. | 25.0000000]| |
|GO3|PH 25 'C | 1 | 7.50) I 7.501 |
1007 |CARBONATOS +---ccmemmm e m e e e e e e e +|
j 008 | BICARBONATOS | | ##]
| 009 | CLORUROS f | ##]
|024|0XIGENO DISU| | #41
[ 032 CONDUCTIVIDA| | ##!
| Q35| TEMPERATURA | | ##|
j054)30LIDOS DISU| | #4|
|061|SOLIDOS SUSP+------——-- [Ctrl] [W] = Graba | [Esc] = Cancela ---—-———-—-- +#4}

} ] REREHER R BRI R R AR R R R R B R R R R 1

16-01/94 ResDeter

Figura 14

Ing. Daniel Fabian Gazzola
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Una vez que haya concluido con el ingreso de los resultados y los comentarios de todas las
determinaciones, seleccionando la opcidn "Termina" regresard a una pantalla como la de la Figura
12.

En este momento podra utilizar la opcién "Imprine” para imprimir el Protocolo con los resultados
de la muestra. La impresion del Protocolo podra realizarse expresando lis resultados en las unidades
primarias, las secundarias o en ambas. Tengase en cuenta que las unidades secundarias han sido
incluidas para expresar los resultados a presentar en el informa final de resultado del analisis.

La impresion de los resultados produce un informe como el de la Figura 15.

PROVINCIA DEL NEUQUEN Pagina 1
MINISTERIO DE LA PRODUCCION 16701794
ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

LABORATORIO DE AGUAS

PROTOCOLO NUMERQO: 005377
Analisis FISICOQUIMICO

Oepartamento.......: (02) ANELD

Localidad..........: (037) ANELO

Sitio Toma Muestra.: RI0O NEUQUEN AGUAS ARRIBA DE PORTEZUELD
Fecha Toma Muestra.: 22/01/87

Extraida por.......: LABORATORIO-CONV. INCyTH
Soticitante........: (017) OTROS ORGANISMOS

Fecha Recepcion....: 22/01/87

Observacicones......:

|COD] DETERMINACTION
S SRR R LR,

|002 | TURBIEDAD 25.00|u.n.t.
| |
[003|PH 25°C 7.50]
P l

| |
|008 | BICARBONATOS 42.00|mg/1 CO3Ca

I |
| 009 | CLORUROS 16.00|mg/1 C1-

|

|

| [
| [
I b
| P
1007 | CARBONATOS | D 0.00|mg/1 CQ3Ca| i
| | |
| |
| |
i -
{024 |OXIGENO DISUELTO ! 11.30|mg/1 02 | |

Figura 15

Ing. Daniel Fabian Gazzola
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DEFINICION DE LOS PROTOCOLOS TIPO

Como ya se ha indicado, los "Protocolos Tipo” tienen por objeto agilizar el ingreso de las
determinaciones que conforman el protocolo de las muestras.

Los Protocolos Tipo deberan idearse de forma tal que contengan todas, o la mayoria de las
determinaciones a practicar sobre la muestra para un analisis de frecuencia habitual, o bien ideados
para éstas queden comprendidas por la combinacion de varios protocolos tipo.

Seleccionando las opciones "f-finalisis de Aguas »" y "C-Protocolos”, llegard a la pantalla de la
Figura 16:

BANCO DE DATCS HIDROGEOLOGICOS Consejo Federal de Inversiones
Version 1.0 - 1.993 Definicicon de Protocolos Tipo Autor Ing.D.F.Gazzcla
Protocolo Tipo.....: 3001
Descripeion........: PRUEBA

[Protocole Tipo Hallado] Elija: Modifica Baja Detalle Otro Termina
Corrige datos del registro

16-01-94 ProTipo

Figura 16

En este momento puede ingresar el cddigo de un Protocolo Tipo o utilizar la facilidad de Seleccidn
Asistida.

Para definir un nuevo Protocolo Tipo ingrese el codigo que desea asignarle y que no haya sido
previamente utilizado, luego seleccione "R1ta" en desde el menu, a continuacion debera ingresar la
descripcion correspondiente, y una vez confirmados estos datos pasara a la pantalla de detalle,
como la que se muestra en la Figura 17, en la cual podrd ingresar las determinaciones que
conformaran el Protocolo Tipo.

Las determinaciones a incluir en el Protocolo Tipo deberan seleccionarse de entre las previamente
ingresadas (més adelante se indican los pasos a seguir para definir las determinaciones).

Cuando se incorpora una Determinacion al Protocolo Tipo, automaticamente se copian los datos de
la misma, pero todos ellos para adecuarlos a la apariencia que desee obtener en la impresion del
Protocolo con los resultados a ser entregado al solicitante..

Ing. Daniel Fabian Gazzola
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BANCO DE DATOS HIDROGEOLQOGICOS Consejo Federal de Inversiones
Version 1.0 - 1.993 Definicion de Protocolos Tipo Autor Ing.D.F.Gazzola
Protocolo Tipo..... : $001
Descripecion........: PRUEBA
B et T e T +
| Det Descripcion |Unid.Prin.|Unid.Sec. |Factar [Exp|
Rt e A tor e ————— e e e e
|001|COLCOR |uTe jure 1,0000f Q)
| 00S}RESIDUOS TOTALES 105*' C | mg-1 | mgs1 1.0000]

—_— e ———— e —

Use: <t> <> <PgUp> <Pgbn> Elija: Alta Modifica Baja Termina
Ingresa nuevo registro

16,0194 ProTipo

Figura 17
Los datos a modificar incluyen:

- Descripcion: Leyenda a imprimir en el Protocolo indicativa de la naturaleza de la determinacién.

- Unidad Primaria: Nombre de la unidad a utilizar e Laboratorio para expresar los resultados de la
determinacién.

- Unidad Secundaria: Nombre de la unidad en la que se expresara el resultado en el Protocolo.

- Factor: Multiplicador del resultado expresado en la Unidad Primaria para llevario a la Unidad
Secundaria.

- Exp: Exponente base 10 que multiplica el resultado para expresarlo en la Unidad Secundaria.

[Resultado_expresado_en_Unidades Secundariad = [Re sultado_expresado_en_Unidades_Primariadx{ Factox[1057]

Ing. Daniel Fabian Gazzola
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DEFINICION DE LAS DETERMINACIONES

Las Determinaciones constituyen el componente fundamental de los Protocolos y deben ser
definida con anterioridad a los Protocolos Tipo y a la carga de las Muestras.

Seleccionando las opciones "A-finalisis de Aguas M" y "D-Determinaciones”, llegara a la pantalla de la
Figura 18:

Cada Determinacion debera un c6digo unico que la identifique (podra utilizar la facilidad de
Seleccion Asistida para elegir una Determinacion existente). Cada vez que ingrese un codigo de
Determinacién el programa lo buscard en las bases de datos; si e lo encuentra le permitird modificar
su definicion o eliminarlo, en caso contrario la posibilitara ingresar la definicion correspondiente.

BANCO DE DATOS HIDROGECLOGICOS Consejo Federal de Inversionss
Version 1.0 - 1.993 Definicion de Determinaciones Autor Ing.D.F.Gazzola
Determinacion......: $008
Descripeion........: BICARBONATOS
Unidad Primaria....: mg-l CO3Ca
Unidad Secundaria..: mgrs1l C03Ca
Facteor Conversion..: 1.0000x10~ O

[Determinacion Hallada] Elija: Modifica Baja Otro Termina
Corrige datos del registro

16-01/94 Deterld

Figura 18

En ambos casos, los datos a ingresar o modificar son los siguientes:

- Descripcion: Leyenda a imprimir en el Protocolo indicativa de la naturaleza de la determinacion.

- Unidad Primaria: Nombre de la unidad a utilizar e Laboratorio para expresar los resultados de la
determinacion.

- Unidad Secundaria: Nombre de la unidad en la que se expresara el resultado en el Protocolo.

- Factor: Multiplicador del resultado expresado en la Unidad Primaria para llevarlo a la Unidad
Secundaria.

- Exp: Exponente base 10 que multiplica el resultado para expresarlo en la Unidad Secundaria.

[Resultado_expresado_en_ Unidades_Secundariad =[Resultado_expresado en_Unidades_Primariadxf Factor)x[10¥ ]

Ing. Daniel Fabian Gazzola
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PARAMETROS DE APTITUD DE AGUAS

Del mend de "Archivoes" seleccione la opcion "Analisis de Aguas" y luego "Aptitud”, de
esta forma se presentara una pantalla como la de la Figura 19, en la que debera ingresar un codigo
de uso correspondiente a la inicial de los siguientes usos: A = Agua Potable, D = Domestico, R =
Riego, G = Ganadero,, | = Industrial, S = Recuperacioén Secundaria, O = Otros.

Después de seleccionar un codigo de uso podra agregar, modificar o eliminar pardmetros que
posibiliten determinar la aptitud de las muestras de agua para el uso antes indicado.

BANCC DE DATOS HIDROGEOLOGICOS Consejo Federal de Inversiones
Version 1.0 - 1.993 Parametros de Aptitud de Aguas Autor Ing.D.F.Gazzola

o m e mm e m e ———————————— +
|Det | Descripcion |Unid.Prin. |Valor Min. |Valor Maz.|
B ettt et bt bt Fommm - tmmmm———————

I I I | I I

| I I | I I

! I I | I |

| I I { I I
[ I I I I

I I I I | I

I I | I I I

I ! I I I |

I i I | I I

I | I | I |

I i I ! I I

29,0994 CondAp

Figura 19

Cada parametro se compone de los siguientes datos:

- Determinacion: Codigo identificatorio de la determinacion correspondiente al parametro,

- Descripcion: Leyenda indicativa de la naturaleza de la determinacion.

- Unidad Primaria: Nombre de la unidad a utilizar en Laboratorio para expresar los resultados de la
determinacion.

- Valor Minimo: Limite inferior del rango

Ing. Daniel Fabian Gazzola



Estudio: "Creaci6n de un Banco de Datos Hidrogolégicos" : Péagina 18
MANUAL DEL USUARIO

RESULTADOS DE CARACTERIZACION QUIMICA DE AGUAS

La Caracterizacion Quimica de las muestras se efectia mediante ¢l Programa GWS, actualmente
utilizado por el Laboratorio de Aguas, el presente sistema provee la facilidad de exportar los
resultados de las determinaciones practicadas sobre las muestras, pero los resultados de la
caracterizacion deberéan ser ingresados manualmente.

Para registrar los resultados de la caracterizacion, obtenidos mediante el programa GWS, del Ment
de "Archivos" deberi seleccionar las opciones "Analisis de Aguas", "Caracterizacion”,
"Resultados”, de esta forma se le presentara una pantalla como la de la Figura 20; aqui debera
ingresar el namero de un Protocolo existente y el método de caracterizacion utilizado, en ambos
casos podra recurrir a la tecla [F10] para la facilidad se Seleccién Asistida.

Una vez ingresados los datos precedentemente indicados se le presentard un recuadro en el cual
podra escribir en forma detallada el resuitado de la caracterizacion, cuando termine pulse [Ctrl]
[W] para grabar el resultado. -

BANCO DE DATOS HIDROGEOLOGICOS Consejo Federal de Inversiones
Versidn 1.0 - 1.993 Resultados de Carct.Quim.Aguas Autor Ing.D.F.Gazzola
Protocolo..........: ¢

Metodo Caracteriz..: §

Resultado.....:

03,1094 ResCar

Figura 20

Ing. Daniel Fabian Gazzola
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EQUIVALENCIAS GWS

Tal cual lo indicado en la seccién anterior, los resultados de las determinaciones pueden
transferirse al Programa GWS, para ello es necesario convertir los resuitados a las unidades
utilizadas por este programa.

Desde el Menu de "Archivos" seleccione las opciones "Analisis de Aguas”,
"Caracterizacion”, "Equiv. GUS", asi llegara a una pantalla como la de la Figura 21 en la que
podra definir los factores de conversion entre las Unidades Primarias y las utilizadas por el
Programa GWS.

BANCO DE DATOS HIDROGEOLOGICOS Consejo Federal de Inversiones
Versidn 1.0 - 1.993 Tabla de Equivalencias con GWS Autor Ing.D.F.Gazzcla
e e e e e e e e mmm——w—m———— +
!Param. ,;Det] Descripcidn iUnid.Prin. |Unid.Parm. |Factor {Exp|
+e——-—- e T ittt tomm - o hmm——m— -t
‘Ca++ | 01S5{CALCIO imgsE Ca imgs1 Ca++ | 1.0000; O,
‘\Mg++ | 016 MAGNESIO img-1 Mg imgs1l Mg++ | 1.0060, 0,
INa+ 1017 ,30DIO 'mg-1 MNa imgs1l Na+ | 1.0000} O!
K+ 1018} FOTASIO ‘mg-1 K ‘mgrl K+ ! 1.0000¢ O
{Fe+++ 022 HIERRO TOTAL img-1 Fe imgs1l Fe+++) 1.0000) 0}
‘Mn++ | 023|MANGANESO TOTAL Img~1l Mn imgs1l Mn++ | 1.0000} O
tHCO3- 008! BICARBONATOS imgs1 CO3Ca|mg~s1 HCO3-! 1.0000! O,
1C03~ | 007,CARBONATOS img-1 CO3Ca|mg~sl CO3= | 1.0000; O
1504= | 010} SULFATCS img-1l S04= mg-l S04= | 1.0000, 0}
1C1- i 009 | CLORUROS ymg~1 Cl- ,mg~s1l Cl- ! 1.0000; O
'NO3~ | 012}NITRATCS jmg-1l HCO3- ‘mg-sl NO3- | 1.0000) O,
‘P04~ | 025)0RTOFOSFATOS imgsl B imgst PO4- | i1.p000¢ O

Use: <> <I> <PgUp> <PgDhn> Elija: Modifica Termina
Corrige dates del registro

09-10-94 TablaGws

Figura 21

Mediante la opcion "Modif ica” podra ingresar la determinacion que equivale a cada parametros
GWS y el factor de conversién correspondiente, de acuerdo a la siguiente expresién:

[Re sultado_expresado_en_Unidades GWS]=[Re sultado_expresado_ en_Unidades_ Primarias)x[ Factor]x[105% ]

Ing. Daniel Fabian Gazzola
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FUENTES ACUIFERAS

En la pantalla de la Figura 22 se registran los datos generales identificatorios de las Fuentes
Acuiferas, lo cual debe realizarse en un primer momento para luego poder ingresar los datos
particulares de cada fuente.

BANCO DE DATOS HIDROGEOLOGICOS Consejo Federal de Inveriones
Versién 1.0 - 1,983 Datos Identificatorios de Fuentes Autor Inyg.D.F.Gazzola
Codigo Departamento:

Tipo de Fuente.....:

Niumero de la Fuente: 0.00

Denominacidn....... :

Codigo de Localidad:

Ubicacidn..........:

Latitud OGeografica.:

Longitud Oecgrafica:

Altura sobre el mar:

Propietario........ :

Usos...............:

Observaciones......:

16-01-94 IdFuente

Figura 22

Del Menu de "Archivos" deberd seleccionar la opcion "Fuentes Acu¥feras”, luego ingrese para
cada Fuente Acuifera el Cédigo del Departamento Provincial al que pertenece, el Tipo de Fuente y
el Numero de Codigo asignado a la misma..

Ingreso de una Nueva Fuente Acuifera

Si ingresa el Codigo de una Fuente que ain no ha sido definida, podra seleccionar la opcién "R1ta"
para ingresar los datos generales de la misma.

Los datos a ingresar son los siguientes:

- Denominacion: Nombre propio distintivo de la fuente.

- Codigo de Localidad: Codigo asignado a la localidad en que se encuentra ubicada la fuente (si
fuese aplicable).

- Ubicacion: Direccion, distancia a una reerencia geograica, el Puesto, el Paraje o la Estancia en
que se encuentra ubicada la fuente.

- Latitud y Longitud Geograicas: Coordenadas geograicas en las que se encuentra ubicadala uente
(si fuese aplicable).

- Altura sobre el mar: Altura sobre el nivel del mar a la que se encuentra ubicada la uente.

- Propietario: Nombre del propietario si la fuente se encuentre ubicada dentro de una propiedad.

- Usos: cdédigos de uso correspondientes a la inicial de los siguientes usos: A = Agua Potable, D =
Domestico, R =Riego, G = Ganadero,, I = Industrial, S = Recuperacién Secundaria, O = Otros.

- Observaciones: Inormacion adicional sobre la fuente

Ing. Daniel Fabian Gazzola
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Modificacion de los Datos de una Fuente Acuifera

Si existe el Codigo ingresado, seleccionando la opcién "Medifica” podra actualizar los datos
correspondientes a dicho Codigo.

Borrado de una Fuente Acuifera

Si desea eliminar una fuente previamente ingresada, ingresa los datos de la misma, seleccione la
opcidn "Baja" y confirme la operacion.

Recuperacion de una Fuente Acuifera Borrada

Los datos de las Fuentes borradas permanecen en la base de datos mientras no se ejecute la opcion
"Recupera Caidas" del meni de "Servicios”

Por ello, cuando ingrese el Cédigo de una Fuente recientemente eliminada se le presentara la
opcion "Recupera’, gracias a la cual los datos de la fuente seran recuperados, habilitandose la
posibilidad de modificarlos.

Ing. Daniel Fabian Gazzola
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AGUAS SUPERFICIALES

Una vez registrados los datos generales de esta fuente acuifera, podra ingresar los datos particulares
de la misma seleccionando la opcion "G-Aguas Superficiales” del menu de "Archivoes”, la
que presentara una pantalla como la de la Figura 23.

BANCO DE DATOS HIDROGEOLOGICOS Consejo Federal de Inversiones
Versidén 1.0 - 1.993 Datos de Aguas Superficiales Autor Ing.D.F.Gazzcla
Codigo Departamento:

Tipo de Fuente.....:

Nimero de la Fuente: 0

Codigo Cuenca Prim.:

Codigo Cuenca Sec..:

Caodigo Cuenca Terc.:

Tipoc de Régimen.:

Form.Geoldgicas....:

1601794 AguaSup

Figura 23

En esta pantalla debera ingresar la identificacion de una Fuente de Aguas Superficiales previamente
definida como Fuente Acuifera, si la fuente no fue previamente definida como fuente acuifera se
presentara un mensaje indicando que la misma no existe, imposibilitando proseguir en esta opcion,

Carga Inicial de las Aguas Superficiales

Una vez que haya definido una Fuente de Aguas Superficiales como Fuente Acuifera, podra
ingresar los datos particulares de la misma seleccionando la opcion "filta”.

A continuacidn debera ingresar los siguientes datos:

- Codigo Cuenca Primaria: Identiicacién de la cuenca de primer orden a la que pertenece la fuente.

- Cédigo Cuenca Secundaria: Identificacién de la cuenca de segundo orden a la que pertenece.

- Codigo Cuenca Terciaria: Identiicacion de la cuenca de tercer orden a la que pertenece.

- Tipo de Régimen: Codigo del tipo de régimen caracteristico de la fuente, el cual puede ser T =
Temporario o P = Permanente.

- Formaciones Geologicas: Identificacion de las formaciones geolégicas que afloran dentro del 4rea
de la cuenca.

Correccion de los Datos de Aguas Superficiales

Los datos particulares de cada Fuente de Aguas Superficiales podran ser cambiados seleccionando
la opcién "Modif ica".

Ing. Daniel Fabian Gazzola
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Baja de Aguas Superficiales

Los datos de una Fuente de Aguas Superficiales previamente ingresados pueden eliminarse
seleccioando la opcidon "Baja" del menu.

Recuperacion de Datos de Aguas Superficiales

Los datos particulares de una Fuente de Aguas Superficiales recientemente eliminada pueden
recuperarse mediante la opcién "Recupera”, la que ademds posibilita la actualizacién de los
mismos.

Ing. Daniel Fabian Gazzola
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IDENTIFICACION DE MANANTIALES

A partir del Menil de Archivos, seleccionando las opciones '"D-Manantiales", "A-
Identificacion”, llegard a una pantalla como la que se muestra en la Figura 24.

BANCO DE DATOS HIDROGEOLOGICOS Consejo Federal de Inversiones
Versidén 1.0 - 1.993 Datos Identificatorios de Manantialeg Autor Ing.D.F.Gazzola
Codigo Departamento:

Tipo de Fuente..... :

Nimero de la Fuente: 0

Gecmorfologia......:

Formacién Product..:

Formacidn Base.....:

Tiene Captacidn?...:

Observacicnes......:

i6-01-94 MananDat

Figura 24

En esta pantalla deberd ingresar la Identificacién del Manantial, la que se compone del Cédigo de
Departamento, el Codigo del Tipo de Fuente y del Cédigo asignado a ese Manantial en la definicién
como Fuente Acuifera,

Carga Inicial de los Manantiales
Una vez que haya definido un Manantial como Fuente Acuifera, podra ingresar los datos
particulares del mismo seleccionando la opcion "Alta”.

Luego debera ingresar los siguientes datos:

- Geomorfologia: Descripcién geomorfologica del manantial.

- Formacion Productiva: Identificacién de la formacién geologica productiva.

- Formacion Base: Identificacién de la formacion base.

- Tiene Captacion: Indicacion referenta a si tiene captacién, S = Si, N = No.

- Observaciones: Comentarios adicionales sobre las caracteristicas del manantial.

Correccion de los Datos de Manantiales

Los datos particulares de cada Manantial podran ser cambiados seleccionando la opcién
"Modifica"”

Baja de Manantiales

Ing. Daniel Fabian Gazzola
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Los datos de un Manantial pueden eliminarse seleccionando la opcion "Baja” del menu que se le
presentara si el mismo habia sido previamente ingresado.

Recuperacion de Manantiales

Los datos particulares de un Manantial recientemente eliminado pueden recuperarse mediante la
opcion "Recupera”, la que ademas posibilita Ia actualizacion de los mismos.

Ing. Daniel Fabidn Gazzola
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DATOS DE AFOROS DE MANANTIALES

Si desea ingresar los datos correspondientes a los Aforos practicados en los Manantiales seleccione
las opciones "D-Manantiales", "B-Aforos" del Menu de Archivos, obteniendo una pantalla como
la de la Figura 25.

Para poder ingresar Datos de Aforos es necesario que previamente haya definido los datos generales
del Manantial como Fuente Acuifera y los datos particulares de Identificacion del mismo.

BANCO DE DATOS HIDROGEOLOGICOS Consejo Federal de Inversiones
Versién 1.0 - 1.993 Datos de Aforos de Manantiales Autor Ing.D.F.Gazzola
Codigo Departamento:

Tipo de Fusente.....:

Numero de la Fuente: (K]

Fecha da Afora..... : e

Tipo de Aforo......:

Caudal Aforado[l-s]:

16-01-94 MananAfo

Figura 25

Carga Inicial de los Datos de Aforos Manantiales

Una vez que haya definido un Manantial como Fuente Acuifera e ingresado la Identificacién, podra
ingresar los datos de los Aforos practicados seleccionando la opcién "Alta". Los datos a ingresar,
referidos a los aforos son los siguientes:

- Fecha de aforo
- Tipo de Aforo: Puede ser V = Volumétrico, o M = Por Molinete.
- Caudal Aforado: Expresado en litros por segundo.

Correccion de los Datos de Aforos

Los datos de los Aforos podran ser cambiados seleccionando la opcién "Modifica”.

Baja de Datos de Aforos

Los datos de Aforos pueden eliminarse seleccionando la opcion "Baja" del meni que se le
presentara si los mismos han sido previamente ingresados.

Recuperacion de Datos de Aforos

Los datos de Aforos de un Manantial recientemente eliminado pueden recuperarse mediante la
opcion "Recupera”, la que ademads posibilita la actualizacion de los mismos.

Ing. Daniel Fabiin Gazzola
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IDENTIFICACION DE ESTACIONES HIDROMETEOROLOGICAS

Los datos identificatorios de las Estaciones Hidrometeorolégicas se ingresan en una pantalla como
la de la Figura 26, a la cual se llega seleccionando las opciones "E-Estaciones Hidrometeor."
y "A-1dentificacion” del Menu de Archivos.

BANCO DE DATOS HIDROGEOLGJICOS Consejo Federal de Inversiocnes
Versidn 1.0 - 1.993 Datos de Estaciones HidrometsoroldgicasAutor Ing.D.F.Gazzola
Codigo Departamento:

Tipo da Egtacidn...:

Codigo de Estacidn.: 0.00

Denominacidén....... :

Codigo de Localidad:

Ubicacidn..........:

Latitud Geogréfica.:

Longitud Geogréfica:

Altura scbre el mar:

Afio de Instalacidn.:

Organismo Operador.:

Observacionss...... :

16,0194 EstaclId

Figura 26

Las Estaciones Hidrometeorologicas deben ser ingresadas en ésta pantalla para posibilitar el
posterior ingreso de los Valores de Parametros registrados por las mismas.

Carga Inicial de la Identificacion

Para ingresar una nueva Estacién Hidrometeoroldgica, ingrese el Coédigo de Departamento
Provincial, €l Codigo de Tipo de Estacion y el Codigo de Estacion que la identifica, luego
seleccione la opcion "Rlta".y se le posibilitara la carga de los demads datos identificatorios de la
misma.

Los datos a ingresar son los siguientes:

- Denominacion: Nombre asignado a la estacion,

- Cédigo de Localidad: Cddigo correspondiente a la Localidad en la que se encuentra ubicada.
- Ubicacion: Lugar en el que se encuentra emplazada la estacién.

- Latitud y Longitud Geograficas: Coordenadas geograicas del sitio de emplazamiento.

- Altura sobre el mar: Altitud sobre el nivel del mar a 1a que se encuentra ubicada la estacién.
- Afio de instalacion.

- Organismo Operador: Denominacion del Organismo que opera la estacién.

- Observaciones: Notas adicionales referidas a las caracteristicas de la estaciomn.

Ing. Daniel Fabidn Gazzola
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Correccion de los Datos de Identificacion

Los datos de los incorrectamente ingresados o que hayan variado podran ser cambiados
seleccionando la opcién "Modif ica".

Baja de Estaciones Hidrometeorol6gicas

Las Estaciones pueden eliminarse seleccionando la opcién "Baja" del mend que se le presentara si
los datos de la misma habian sido previamente ingresados.

Recuperacion de Estaciones Borradas

Los datos de las estaciones recientemente eliminadas pueden recuperarse mediante la opcion
"Recupera”, la que ademads posibilita la actualizacion de los mismos.

Ing. Daniel Fabian Gazzola
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REGISTROS METEOROLOGICOS: VALORES MEDIOS MENSUALES

La carga de los Valores Medios Mensuales de Registros Meteoroldgicos se realiza a través de una
pantalla como la de la Figura 27, a la cual se llega seleccionando las opciones "E-Estaciones
Hidrometeor.", "B-Registros Meteorologices" y "fi-Valores Medios Mensuales" del
Menu de Archivos.

BANCG DE DATOS HIDROGEOLOGICOS Consejo Federal da Inversicones
Versidn 1.0 - 1.993 Valores Mensuales de Est.MetsoroldgicasAutor Ing.D.F.Bazzola

I

+
|Enero |
|Febrero |
|Marzo f
|abril }
|Maya I
| Junio |
}Julio |
|Agosto |
|Setiembre |
| Qctubre |
|Noviembre |
|Diciembre |

16-01-1994 EstMedVM

Figura 27

Carga Inicial de Valores

Ingrese la Identificacion de la Estacion y seleccione la opcion "Rlta", a continuacion se le
solicitard que ingrese la fecha a la cual se encuentran actualizados los datos a ingresar.

Completado el paso anterior deberd ingresar la Fecha de Actualizacion y luego se le presentara un
mena en el que debera seleccionar el parametro cuyos datos desea ingresar, posibilitando el ingreso
de los datos correspondientes a todos ellos, mediante la seleccion sucesiva de cada parametro. Los
parametros a seleccionar son: Precipitacion, Temperatura, Humedad y Evaporacion.

Si elige Precipitacién debera ingresar los siguientes datos para cada mes:
- Precipitacion Media: Expresada en mm/mes.

- Precipitacion Maxima: Expresada en mm/mes.

- Afio Maxima: Afio de ocurrencia de la precipitacidn maxima.

- Precipitacion Minima; Expresada en mm/mes.

- Afio Minima: Aflo de ocurrencia de la precipitacion minima.

S1 elige Temperatura debera ingresar los siguientes datos para cada mes:
- Temperatura Media: Expresada en °C.

- Temperatura Méxima: Expresada en °C.

- Afio Maxima: Afio de ocurrencia de la temperatura maxima.

- Temperatura Minima: Expresada en °C.

- Afio Minima: Afio de ocurrencia de la temperatura minima.
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Si elige Humedad debera ingresar los siguientes datos para cada mes:
- Humedad Media: Expresada en % relativo.

- Humedad Maxima: Expresada en % relativo.

- Aflo Méxima; Afio de ocurrencia de la humedad maxima.

- Humedad Minima: Expresada en % relativo.

- Ailo Minima: Afio de ocurrencia de la humedad minima.

Si elige Evaperacién debera ingresar los siguientes datos para cada mes:
- Evaporacion Media: Expresada en mm/mes.

- Evaporacion Maxima: Expresada en mm/mes.

- Afio Maxima: Afio de ocurrencia de la evaporacion maxima.

- Evaporacion Minima: Expresada en mm/mes.

- Afio Minima: Afio de ocurrencia de la evaporacién minima.

Cuando complete el ingreso de los datos elija la opcion "Sale" y "8i" para confirmar los datos.

Actualizacion de los Valores

Ingrese la Identificacion de una Estacion para la cual ya ha ingresado datos correspondientes a
Valores Medios Mensuales, seleccione "Modif ica” y podra cambiar la fecha de actualizacion,
luego como se explico anteriormente deberd seleccionar el parametro a actualizar y podra ingresar
los nuevos valores del mismo.

Borrado de Registros

Cuando ingresa la Identificacion de una Estaciéon para la cual ya ha ingresado datos
correspondientes a Valores Medios Mensuales podra eliminar el registro utilizado la opcién
"Baja".

Recuperacion de Registros Borrados

Los registros recientemente borrados pueden ser recuperados ingresando la Identificacion de la
Estacién y seleccionando la opcién "Recupera”, ademas podra modificar los datos existentes.
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REGISTROS METEOROLOGICOS: VALORES MEDIOS ANUALES

La carga de los Valores Medios Anuales de Registros Meteorolégicos se realiza a través de una
pantalla como la de la Figura 28, a la cual se llega seleccionando las opciones "E-Estaciones
Hidrometeor.", "B-Registros Meteorologicos" y "B-VUalores Medios Anuales" del
Menu de Archivos.

BANCO DE DATOS HIDROGEOLOGICOS Consejo Federal de Inversiones
Versidn 1.0 - 1.993 Valores Anuales de Est.Meteorolégicas Autor Ing.D.F.Gazzola
Codigo Departamento:

Tipo de Estaciodn...:

Codiga de Estacidn.: 0.00

Frimer Aflo Serie...:

Ultimo Afio Serie...:

Foacha Ult.Actualiz.:

Precip.Media. [mm-a]:

Temperat .Media.[°C}:

Humedad Media[%Rel]:

Evapor.Media. [mm-m]:

16011994 EstMedVA

Figura 28

En esta pantalla podra ingresar los valores medios anuales de cada estacion, tal como se indica a
continuacién.

Carga Inicial de Valores

Ingrese la Identificacion de la Estacion y seleccione la opcién "Rlta”, a continuacion se le
solicitara que ingrese los datos correspondientes.

Los datos a ingresar son los siguientes:

- Primer afio de la serie histérica considerada

- Ultimo afio de la serie histérica considerada

- Fecha de Actualizacién de los datos

- Precipitacion Media Anual: Expresada en mm/afio.
- Temperatura Media Anual: expresada en °C.

- Humedad Media Anual; Expresada en % relativo.
- Evaporacion Media Anual: Expresada en mm/afio.

Actualizacién de los Valores

Ingrese la Identificacién de una Estacion para la cual ya ha ingresado datos correspondientes a
Valores Medios Anuales, seleccione "Modif ica" y podra modificar los nuevos datos.
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Borrado de Registros

Cuando ingresa la Identificacion de una Estacién para la cual ya ha ingresado datos
correspondientes a Valores Medios Anuales podra eliminar el registro utilizado la opcion "Baja".

Recuperacion de Registros Borrados

Los registros recientemente borrados pueden ser recuperados ingresando la Identificacion de la
Estacion y seleccionando la opcion "Recupera”, ademas podra modificar los datos existentes.
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REGISTROS METEOROLOGICOS: VALORES EXTREMOS ANUALES

La carga de los Valores Extremos Anuales de Registros Meteorologicos se realiza a través de una
pantalla como la de la Figura 29, a la cual se llega seleccionando las opciones "E-Estaciones
Hidrometeor.", "B-Registros Meteorelogicos" y "C-Ualores Extremos Anuales" del
Ment de Archivos.

BANCO DE DATOS HIDROGEOLOGICOS Consejo Federal de Inversiones
Versidn 1.0 - 1.993 Valores Extremos de Est.MeteoroldégicasAutor Ing.D.F.Gazzola
Codigo Departamento:
Tipo de Estacidn...:

Codigo de Estacidn.: 0.00

Fecha Ult.Actualiz.:

Proacip .Maxima (mm-al: Afio de Ocurrencia..:
Precip.Minima{mm-/a]: Afo de Ocurrencia..:
Temperat .Maxima[°C]: Aflo de Ocurrencia..:
Temperat .Minimaj°C]: Afio de Ocurrencia..:
Humedad Maxima [%R]: Afio de Ocurrencia..:
Humesdad Minima [%R]: Afio de Qvurrencia..:
Evapor.Maxima [mm-m]: Aflo de Ocurrencia..:
Evapor.Maxzima [mm-m]: Afo de Ocurrencia.,

16-01-1994 EstMadVE

Figura 29

En esta pantalla podra ingresar los valores extremos anuales de cada estacidn, tal como se indica a
continuacion.

Carga Inicial de Valores

Ingrese la Identificacién de la Estacion y seleccione la opcién "Alta”, a continuacién se le
solicitara que ingrese los datos correspondientes.

Se deberan ingresar los siguientes datos:

- Fecha de Actualizacion de los datos

- Precipitacion Maxima Anual: Expresada en mm/afio.

- Afio de Ocurrencia: De la Precipitacion Méaxima Anual.
- Precipitacion Minima Anual: Expresada en mm/afio.

- Afio de Ocurrencia: De la Precipitacion Minima Anual.
- Temperatura Maxima Anual: expresada en °C.

- Afio de Ocurrencia: De la Temperatura Maxima Anual.
- Temperatura Minima Anual: expresada en °C.

- Afio de Ocurrencia: De la Temperatura Minima Anual.

- Humedad Maxima Anual: Expresada en % relativo.

- Afio de Ocurrencia: De la Humedad Maxima Anual.

- Humedad Minima Anual: Expresada en % relativo.

- Afio de Ocurrencia: De la Humedad Minima Anual.
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- Evaporacion Maxima Anual: Expresada en mm/afio.
- Aflo de Ocurrencia; De la Evaporacion Maxima Anual.
- Evaporacidén Minima Anual: Expresada en mm/afio.
- Afio de Ocurrencia: De la Evaporacién Minima Anual.

Actualizacion de los Valores

Ingrese la Identificacion de una Estacion para la cual ya ha ingresado datos correspondientes a
Valores Extremos Anuales, seleccione "Modif ica" y podra modificar los nuevos datos.

Borrado de Registros

Cuando ingresa la Identificacion de una Estacion para la cual ya ha ingresado datos
correspondientes a Valores Extremos Anuales podra eliminar el registro utilizado la opcién "Baja".

Recuperacion de Registros Borrados

Los registros recientemente borrados pueden ser recuperados ingresando la Identificacion de la
Estacién y seleccionando la opcién "Recupera”, ademas podra modificar los datos existentes.

Ing. Daniel Fabian Gazzola



Estudio: "Creacién de un Banco de Datos Hidrogologicos” Pagina 35
MANUAL DEL USUARIO

REGISTROS HIDROLOGICOS: VALORES MEDIOS MENSUALES

La carga de los Valores Medios Mensuales de Registros Hidrolégicos se realiza a través de una
pantalla como la de la Figura 30, a la cual se llega seleccionando las opciones "E-Estaciones
Hidrometeor.", "C-Registros Hidrometricos" y "A-Ualores Medios Mensuales” del
Ment de Archivos.

BANCO DE DATOS HIDROGEOQOLOGICOS Consejo Federal de Inversiones
Versidén 1.0 - 1,993 Valores Mensuales de Est . Hidroldgicas Autor Ing.D.F.Gazzola

:

+
\Enero H
'Febrero H
|Marzo H
(Abril H
1 Mayo ;
1 Juniao '
1Julia ;
1Agosto '
'Setiembre |
iOctubre '
'Noviembre |
tDiciembre |

16-01-1994 EstHidVM

Figura 30

Carga Inicial de Valores

Ingrese la Identificacion de la Estacién y seleccione la opcién "Alta”, a continuacién se le
solicitard que ingrese la fecha a la cual se encuentran actualizados los datos a ingresar.

Completado el paso anterior debera ingresar la Fecha de Actualizacion y luego se le presentara un
menu en el que debera seleccionar el parametro cuyos datos desea ingresar, posibilitando el ingreso
de los datos correspondientes a todos ellos, mediante la seleccién sucesiva de cada parametro. Los
parametros a selecctonar son: Caudal Modulo, Altura y Caudal Sélido.

Si elige Caudal Modulo debera ingresar los siguientes datos para cada mes:
- Caudal Modulo Medio: Expresado en m3/seg.

- Caudal Modulo Maximo: Expresado en m3/seg.

- Affo Maximo: Aflo de ocurrencia del caudal modulo maximo.

- Caudal Modulo Minimo: Expresado en m3/seg.

- Afio Minimo: Afio de ocurrencia del caudal modulo minimo.

Si elige Altura debera ingresar los siguientes datos para cada mes:
- Altura Media: Expresada en metros.

- Altura Maxima: Expresada en metros.

- Afio Maxima: Afio de ocurrencia de la altura maxima.

- Altura Minima: Expresada en metros.

- Afto Minima: Aflo de ocurrencia de la altura minima.
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Si elige Caundal Sélido debera ingresar [os siguientes datos para cada mes:
- Caudal Sélido Medio: Expresado en Tm/seg.

- Caudal S6lido Maximo: Expresado en Tm/seg.

- Afio Maximo: Afio de ocurrencia del caudal s6lido maximo.

- Caudal So6lido Minimo: Expresado en Tm/seg.

- Afio Minimo: Ailo de ocurrencia del caudal sélido minimo.

Cuando complete el ingreso de los datos elija la opcion "Sale" y "$1" para confirmar los datos.

Actualizacion de los Valores

Ingrese la Identificacion de una Estacién para la cual ya ha ingresado datos correspondientes a
Valores Medios Mensuales, seleccione "Modifica" y podra cambiar la fecha de actualizacion,
luego como se explico anteriormente deber4 seleccionar el parametro a actualizar y podra ingresar
los nuevos valores del mismo.

Borrado de Registros

Cuando ingresa la Identificacion de una Estacion para la cual ya ha ingresado datos
correspondientes a Valores Medios Mensuales podra eliminar el registro utilizado la opcién
"Bﬂ.ja".

Recuperaciéon de Registros Borrados

Los registros recientemente borrados pueden ser recuperados ingresando la Identificacion de la
Estacion y seleccionando la opcién "Recupera”, ademas podra modificar los datos existentes.
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REGISTROS HIDROLOGICOS: VALORES MEDIOS ANUALES

La carga de los Valores Medios Anuales de Registros Hidrolégicos se realiza a través de una
pantalla como la de la Figura 31, a la cual se llega seleccionando las opciones "E-Estaciones
Hidrometeor.", "C-Registros Hidrometricos"y"B-Ualores Medios Anuales" del Menu

de Archivos.

BANCO DE DATOS HIDROGEQLOGICOS Consejo Federal de Inversiones
Versidn 1.0 - 1.993 Valcores Anuales de Est.Hidroldgicas Autor Ing.D.F.Gazzola
Cédigo Departamento:

Tipo de Estacidn...:

Cédige de Estacidn.: 0.00

Primer Afio Seria...:

Ultimo Ao Seris...:

Fecha Ult.Actualiz.:

Cau.Mod .Madio[m3-=z]:

Elem.Medic ALlt{E-L):

Altura.......... [m):

Can.S¢l Media{Tm-al:

16011994 EstHidVA

Figura 31
En esta pantalla podra ingresar los valores medios anuales de cada estacion, tal como se indica a
continuacion.

Carga Inicial de Valores

Ingrese la Identificacion de la Estacion y seleccione la opcion "Alta”, a continuacion se le
solicitara que ingrese los datos correspondientes.

Se deberan ingresar los siguientes datos:

- Primer afio de la serie histdrica considerada

- Ultimo afio de la serie histérica considerada

- Fecha de Actualizacién de los datos

- Caudal Modulo Medio Anual: Expresado en m3/seg.
- Altura Media Anual: expresada en metros.

- Caudal Sdlido Medio Anual: Expresado en Tm/seg.

Actualizacion de los Valores

Ingrese la Identificacion de una Estacién para la cual ya ha ingresado datos correspondientes a
Valores Medios Anuales, seleccione "Modif ica” y podra modificar los nuevos datos.
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Borrado de Registros

Cuando ingresa la Identificacion de una Estacion para la cual ya ha ingresado datos
correspondientes a Valores Medios Anuales podra eliminar ¢l registro utilizado {a opcién "Baja".

Recuperacioén de Registros Borrados

Los registros recientemente borrados pueden ser recuperados ingresando la Identificacion de la
Estacion y seleccionando la opcion "Recupera”, ademas podra modificar los datos existentes.
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REGISTROS HIDROLOGICOS: VALORES EXTREMOS ANUALES

La carga de los Valores Extremos Anuales de Registros Hidrologicos se realiza a través de una
pantalla como la de la Figura 32, a la cual se llega seleccionando las opciones "E~Estaciones
Hidrometeor.", "C-Registros Hidrometricos" y "C-Ualores Extremos fnuales" del
Ment de Archivos.

BANCO DE DATOS HIDROGEQOLOGICOS Consejo Federal de Inversiones
Versién 1.0 - 1.993 Valores Extremos de Est.Hidroldgicas Autor Ing.D.F.Gazzola
Codigo Departamento:

Tipo de Estacidén...:

Cédigo de Estacidn.: 0.060

Fecha Ult.Actualiz.:

Caud .Mod Max. [m3-s]: Afio de Ocurreancia..:
Caud.Mod .Min. [m3-5]: Allo de Ocurrencia..:
Elem.Med .Altur{E-L):

Altura Maxima...[m]: Afio de Ocurrencia..:
Altura Minima.,.[m]: Afic de Ocurrencia..:
Caud.Sél . Max. [Tmra]: Aflo de Ocurrencia..:
Caud.S461.Min. [Tmra]: Aflo de Ocurrencia..:

16011994 EstHidVE

Figura 32
En esta pantalla podra ingresar los valores extremos anuales de cada estacién, tal como se indica a
continuacion.

Carga Inicial de Valores

Ingrese la Identificacién de la Estacion y seleccione la opcién "Alta", a continuacién se le
solicitard que ingrese los datos correspondientes.

Se deberan ingresar los siguientes datos:

- Fecha de Actualizacién de los datos

- Caudal Modulo Maximo Anual: Expresado en m3/seg.

- Aito de Ocurrencia: Del Caudal Modulo Maximo Anual.
- Caudal Modulo Minimo Anual: Expresado en m3/seg.

- Afio de Ocurrencia: Del Caudal Modulo Minimo Anual.
- Altura Maxima Anual: expresada en metros.

- Afio de Ocurrencia: De la Altura Maxima Anual.

- Altura Minima Anual: expresada en metros.

- Afio de Ocurrencia: De la Altura Mimma Anual.

- Caudal Sélido Maximo Anual: Expresado en Tm/seg.

- Afio de Ocurrencia; Del Caudal Sélido Maximo Anual.
- Caudal Sélido Minimo Anual: Expresado en Tm/seg,

- Afio de Ocurrencia; Del Caudal Sélido Minimo Anual.
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Actualizacion de los Valores

Ingrese la Identificacién de una Estacién para la cual ya ha ingresado datos correspondientes a
Valores Extremos Anuales, seleccione "Modif ica” y podra modificar los nuevos datos.

Borrado de Registros

Cuando ingresa la Identificacion de una Estaciéon para la cual ya ha ingresado datos
correspondientes a Valores Extremos Anuales podra eliminar el registro utilizado la opcién "Baja"”.

Recuperacion de Registros Borrados

Los registros recientemente borrados pueden ser recuperados ingresando la Identificacion de la
Estacion y seleccionando la opcién "Recupera’, ademas podra modificar los datos existentes.

Ing. Daniel Fabian Gazzola



Estudio; "Creacion de un Banco de Datos Hidrogologicos” Pégina 41
MANUAL DEL USUARIO

IDENTIFICACION DE POZOS Y PERFORACIONES

A partir del Menu de Archivos, seleccionando las opciones "F-Pozos vy Perforaciones”, "A-
Identificacion", llegara a una pantalla como la que se muestra en la Figura 33.

BANCO DE DATOS HIDROGEOLOGICOS Consejo Federal de Inversiones
Versién 1.0 - 1.993 Datos Identificatorios de Pozos Autor Ing.D.F.Gazzcla
Cédigo Departamento:

Tipo de Fuente.....:

Nimero de la Fuente: 0.00

Solicitante........ :

Expediente......... :

Fecha Inicio Perf..:

Fecha Final Perfor.:

Organismo Perforad.:

Equipo Perforador..:

Profund.Final...[m]:

Cédigo Profundidad.:

Didmetros....[pulg}:

Observaciocnes......:

160194 IdPozo

Figura 33

En esta pantalla debera ingresar la Identificacion del Pozo, la que se compone del Codigo de
Departamento, €l Cdodigo del Tipo de Fuente y del Codigo asignado a ese Pozo en la definicion
como Fuente Acuifera.

Carga Inicial de los Pozos

Una vez que haya definido un Pozo como Fuente Acuifera, podra ingresar los datos particulares del
mismo seleccionando la opcion "Alta”.

Los datos a ingresar son los siguientes:

- Solicitante: Identiicacion de la persona u organismo que solicito la perforacion.

- Expediente: Numero del Expediente mediante el cual se tramito la ejecucion.

- Fecha de Inicio de la Perforacion.

- Fecha de Finalizacion de la Perforacién.

- Organismo Perforador: Siglas del organismo que realizé la perforacion,

- Equipo Perforador: Numero del equipo que efectud la peroracién (Si fué ejecutada por la
Direccion de Perforaciones).

- Proundidad Final alcanzada: Expresada en metros.

- Codigo de Profundidad: Indica si la proundidad anterior es D = Documentado, I = Informado, o
M = Medido.

- Didmetros: Se indicarén los diametros de perforacion expresados en pulgadas (hasta 5 didmetros).

- Observaciones: Notas adicionales referidas a las caracteristicas de la perforacion.
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Correccion de los Datos de Pozos

Los datos particulares de cada Pozo podrén ser cambiados seleccionando la opcion "Modif ica”.

Baja de Pozo

Los datos de un Pozo pueden eliminarse seleccionando la opcién "Baja" del mend que se le
presentara si €l mismo habia sido previamente ingresado.

Recuperacion de Pozos

Los datos particulares de un Pozo recientemente eliminado pueden recuperarse mediante la opcién
"Recupera”, la que ademas posibilita la actualizacion de los mismos.
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ENSAYOS DE ADMISION

Si desea ingresar los datos correspondientes a los Ensayos de Admisién practicados en los Pozos
seleccione las opciones "F-Pozos y Perforaciones”, "B-Ensayos" y "A—fidmision" del Menu
de Archivos, obteniendo una pantalla como la de la Figura 34.

Para poder ingresar Datos de Ensayos de Admisién es necesario que previamente haya definido los
datos generales del Pozo como Fuente Acuifera y los datos particulares de Identificacion del
mismo.

BANCO DE DATOS HIDROGECLOGICOS Consajo Federal de Inversionss
Versién 1.0 - 1.993 Ensayo de Admisidn Autor Ing.D.F.Gazzola
Cédigo Departamento:

Tipo de Fuents.....:!

Nimerc de la Fuente: 0.00

Fecha Inicio Ensayo: s/

Tipo de Ensayo[CV]:

Duracién...... [min]:

Cantidad de Pozos..:

Prof .Pozo Ensayado.:

Didm.Cafieria.E. [mm]:

Carga Inicial...[m]:

Caudal Ensayo.[l-h]:

Nivel Estdtico..[m]:

Nivel Dindmico..[m]:

Descanso........ [m]:

Parmeabil..[{m3-dia]:

16-01/94 Ensaadmi

Figura 34

Carga Inicial de los Datos de Ensayos de Admision

Una vez que haya definido un Pozo como Fuente Acuifera e ingresado la Identificacion, podra
ingresar los datos de los Ensayos practicados seleccionando la opcion "Alta”.

Los datos a ingresar son los siguientes:

- Fecha de Inicio del Ensayo.

- Tipo de Ensayo: Codigo indicativo del tipo de ensayo. C = Carga Constante, o V = Carga Variable
- Duracion: expresada en minutos.

- Cantidad de Pozos de Observacion.

- Profundidad del Pozo Ensayado: Expresada en metros.

- Didmetro de Cafieria utilizada para el Ensayo: Expresada en mm.

- Carga Inicial: Expresada en metros.

- Caudal Ensayo: Volumen de agua que ingresa al acuifero expresado en litros por hora.

- Nivel Estatico: Nivel agua en reposo, medido por encima de la superficie, expresado en metros.
- Nivel Dinamico: Nivel del agua dentro de la cafieria expresado en metros.

- Descenso del Nivel del Agua: correspondiente a la duracién del ensayo, expresado en metros.

- Permeabilidad: Calculada a partir del ensayo y expresada en metros por dia.
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Correccién de los Datos de Ensayos de Admision

Los datos de los Ensayos incorrectamente ingresados podran ser cambiados seleccionando la opcién
"Modif ica”.

Baja de Datos de Ensayos de Admision

Los datos de Ensayos pueden eliminarse seleccionando la opcién "Baja" del meni que se le
presentara si los mismos han sido previamente ingresados.

Recuperacion de Datos de Ensayos de Admision

Los datos de Ensayos de Admision recientemente eliminado pueden recuperarse mediante la opcion
"Recupera", la que ademas posibilita la actualizacién de los mismos.
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ENSAYOS DE BOMBEO

Si desea ingresar los datos correspondientes a los Ensayos de Bombeo practicados en los Pozos
seleccione las opciones "F~Pozos y Perforaciones”, "B-Ensayos" y "B-Bombeo" del Menu de
Archivos, obteniendo una pantalla como Ia de la Figura 35.

Para poder ingresar Datos de Ensayos de Bombeo es necesario que previamente haya definido los
datos generales del Pozo como Fuente Acuifera y los datos particulares de Identificacion del
mismo.

BANCO DE DATOS HIDROGEOLOGICGS Consejo Federal de Inversiocnas
Versién 1.0 - 1.993 Ensayo de Bombeo Autor Ing.D.F.Gazzola
Cédige Departamento:

Tipo de Fuente.....:

Nimero de la Fuente: 0.00

Fecha Inicio Ensaya: s

Tipo de Ensavo[CA]:

Duracidén...... [min]:

Cantidad de Pozos..:

Caudal Bomhb..[m3-h]:

Nivel Estético..[mj}: Nivel Dindmico..[m]:

Depresidn....... [m]:

Caudal Esp. [m3~h- m]:

Met-Transm. [m2-dial:

Transm.ddop[m2-dia]:

Metodo-Almaceman. . .:

Almacenam. Adoptado:

Permeabil .. [m3-/dia}:

16-01-94 EnsaBomb

Figura 35

Carga Inicial de los Datos de Ensayos de Bombeo

Una vez que haya definido un Pozo como Fuente Acuifera e ingresado la Identificacion, podra
ingresar los datos de los Ensayos practicados seleccionando la opcién "Rlta”.

Los datos a ingresar son los siguientes:

- Fecha de Inicio del Ensayo.

- Tipo de Ensayo: Codigo indicativo del tipo ensayo. C = Caudal Constante, V = Caudal Variable

- Duracién: expresada en minutos.

- Cantidad de Pozos de Observacion,

- Caudal Bombeado: Expresado metros citbicos por hora.

- Nivel Estatico: Nivel agua en reposo, medido por encima de la superficie, expresado en metros.

- Nivel Dindmico: Nivel del agua dentro de la cafieria expresado en metros.

- Depresién: Diferencia entre los niveles dindmico y estitico, expresado en metros.

- Permeabilidad: Calculada a partir del ensayo y expresada en metros por dia.

- Caudal Especiico: Se expresa en metros cubicos por hora, por metro de depresion.

- Metodo de Cilculo de la Transmisividad: 1 = Theis, 2 = Recuperacion de Theis, 3 = Jacob, 4 =
Thiem, 5 a 9 = Otros metodos.

- Transmisividad Adoptada: Expresada en metros cuadrados por dia.
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- Metodo de Caiculo del Almacenamiento: Puede ser 1 = Theis, 2 = Jacob, 3 = Thiem, 4 a 9 = Otros
- Almacenamiento Adoptado: Valor adimensional.
- Permeabilidad Calculada: Expresada en metros ciibicos por dia.

Correccion de los Datos de Ensayos de Bombeo

Los datos de los Ensayos incorrectamente ingresados podran ser cambiados seleccionando la opcién
"Modif ica".

Baja de Datos de Ensayos de Bombeo

Los datos de Ensayos pueden eliminarse seleccionando la opciéon "Baja" del meni que se le
presentara si los mismos han sido previamente ingresados.

Recuperacién de Datos de Ensayos de Bombeo

Los datos de Ensayos recientemente eliminado pueden recuperarse mediante la opeidén
"Recupera”, la que ademas posibilita la actualizacion de los mismos.
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ENSAYO HIDRAULICO DE FIN DE OBRA

Si desea ingresar los datos correspondientes a los Ensayos de Fin de Obra practicados en los Pozos
seleccione las opciones "F-Pozos y Perforaciones”, "B-Ensayos" y "C-Fin de Ohra" del
Menu de Archivos, obteniendo una pantalla como la de la Figura 36.

Para poder ingresar Datos de Ensayos de Fin de Obra es necesario que previamente haya definido
los datos generales del Pozo como Fuente Acuifera y los datos particulares de Identificacion del
mismo.

BANCQ DE DATOS HIDROGEOLQGICOS Consejo Federal de Inversiones
Varsidn 1.0 - 1.993 Ensayo Hidrdulico de Fin de Obra Autor Ing.D.F.Gazzola
Cédigo Departamento:

Tipo de Fusnte.....:

Nimerc de la Fuenta: 0.00

Nivel Estdtico..[m]:

Nivel Dindmico..([m]:

Caudal....... [m3-/h}:

Depresidn....... [m]:

Caudal Esp.[m3sh-m]:

Caudal Recom.[m3-/h}:

16-01-94 EnsaHFDQ

Figura 36

Carga Inicial de los Datos de Ensayos de Fin de Obra

Una vez que haya definido un Pozo como Fuente Acuifera e ingresado la Identificacion, podra
ingresar los datos de los Ensayos practicados seleccionando la opcién "Rlta”.

- Nivel Estatico: Nivel agua en reposo, medido por encima de la superficie, expresado en metros.
- Nivel Dindmico: Nivel del agua dentro de la cafieria expresado en metros.

- Caudal: Expresado metros cabicos por hora.

- Depresion: Diferencia entre los niveles dindmico y estético, expresado en metros.

- Caudal Especiico: Se expresa en metros cibicos por hora, por metro de depresion.

- Caudal Recomendado: Se expresa en metros ciibicos por hora.

Correccion de los Datos de Ensayos de Fin de Obra

Los datos de los Ensayos incorrectamente ingresados podran ser cambiados con la opcién
"Modif ica".
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Baja de Datos de Ensayos de Fin de Obra

Los datos de Ensayos pueden eliminarse seleccionando la opcién "Baja" del ment que se le
presentara si los mismos han sido previamente ingresados.

Recuperacion de Datos de Ensayos de Fin de Obra

Los datos de Ensayos recientemente eliminado pueden recuperarse mediante la opcién
"Recupera”, la que ademads posibilita la actualizacion de los mismos.
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DATOS DE DISENO DE LAS PERFORACIONES

Si desea ingresar los datos correspondientes al Disefio de las Perforaciones seleccione las opciones
"F-Pozos y Perforaciones”, "C-Diseko Pozo" del Menu de Archivos, obteniendo una
pantalla como la de la Figura 37.

Para poder ingresar Datos de Diseito de la Perforacion es necesario que previamente haya definido
los datos generales del Pozo como Fuente Acuifera y los datos particulares de Identificacion.

BANCCO DE DATOS HIDROGEQLOGICOS Consejo Federal de Inversiones
Versidén 1.0 - 1.993 Datos de Disefio de la Perforacidn Autor Ing.D.F.3azzola

Cddigo Departamento:
Tipo de Fuente..,..:
Numero de la Fuente: 0.00
Pozo Entubado. (S/N):

@ Portafiltroipulyg]:

& Cafi.Aislac.[pulg]:
Long.Cafi.Aislac. [m]:
Cantidad de Filtros:

16-01-94 PozoDipe

Figura 37

Carga Inicial de los Datos de Disefio de la Perforacion

Una vez que haya definido un Pozo como Fuente Acuifera e ingresado la Identificacion, podra
ingresar los datos de Disefio de la Perforacion seleccionando la opcion "Rlta”.

Aqui debera ingresar los datos que se describen a continuacion:

- Pozo Entubado: Indicar si el pozo esta entubado, S = Si, N =No.
- Diametro de la Caiieria Portafiltros: Expresado en pulgadas.

- Didmetro de la Caiieria de Aislacién: Expresado en pulgadas.

- Longitud de la Caiieria de Aislacion: expresado en metros.

- Cantidad de Filtros.

Cuando haya completado el ingreso de los datos se le presentara un mend para posibilitar el ingreso
de los datos adicionales de "Filtros” y del "Cronometraje”.

Datos Adicionales de Filtros

Para posibilitar el registro detallado de los Filtros colocados se presentara una pantalla como la de
la Figura 38, en la que utilizando las teclas de desplazamiento vertical del cursor para seleccionar
un filtro y las opciones "Alta", "Modifica" y "Baja", podra agregar, cambiar o eliminar filtros.
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Los datos adicionales de iltros comprenden, para cada filtro, la siguiente informacién:

- Profundidad Inicial: Proundidad a la que comienza el filtro, expresada en metros.
- Profundidad Final: Proundidad a la que termina el filtro, expresada en metros.

- Didmetro del Filtro: Expresado en pulgadas.

- Material del Filtro: Puede ser Acero méxidable, Galvanizado, PVC u Otros.

- Tipo de ranura: Puede ser Continua, A Soplete, o Persiana.

- Tamaiio de la Ranura: Expresado en metros.

BANCC DE DATOS HIDROGEOLOGICOS Consejo Fedsral de Inversiones
Versidén 1.0 - 1,993 Datos de Disefio de la Perforacidn Autor Ing.D.F.Gazzola
Cddigo Departamsnto: 01

Tipo da Fuenta.....: PH

Nimero de la Fuente: 1.00

Use: <t> <I> <PgUp> <PgDn> Elija: Alta Modifica Baja Termina
Ingresa nuevo registro

1601794 ' PozoDipe

Figura 38

Datos Adicionales de Cronometraje

Seleccionando la opcién "Cronometraje” se le presentard una pantalla como la de la Figura 39 en la
que podra registrar los Datos de Avance de la Perforacién.

Correccion de los Datos de Diseiio de Ia Perforacion

Los datos de Disefio incorrectamente ingresados podran ser cambiados seleccionando la opcién
"Modif ica".

Los datos de Cronometraje comprenden:

- Profundidad: Expresada en metros.
- Tiempo de Perforacién: Expresado en horas y. minutos.
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BANCO DE DATOS HIDROGEOLOGICOS Consajo Federal de Inversicnes
Versién 1.0 ~ 1.993 Datos de Disefic de la Perforacidénm Auter Ing.D.F.Gazzola

Cédigo Departamento: 01

Tipo de Fuente..... : PB

Nimero de la Fuente: 1,00
o ————— e +
\Profundidad {m}|Tiempo [(h m]!
e e L Tt P B b mm—emm !

Use: <t> <d> <PgUp> <PgDn> Elija: Alta Modifica Baja Termina
Ingresa nuevo registro

16701794 PozoDipe

Figura 39

Correccion de los Datos Adicionales de Filtros y Cronometraje

Los datos de Adicionales podran ser cambiados seleccionando la opcion "Detalle” y a
continuacion la respectiva opcion "Filtros" o "Cronometraje”, para acceder a la pantalla de la
Figura 38 o de la Figura 39, respectivamente.

Baja de Datos de Disefio de 1a Perforaciéon

Los datos de Disefio pueden eliminarse seleccionando la opcién "Baja" del menu que se le
presentara si los mismos han sido previamente ingresados.

Recuperacion de Datos de Diseiio de la Perforacién

Los datos de Disefio recientemente eliminados pueden recuperarse mediante la opcion "Recupera”,
la que ademas posibilita la actualizacién de los mismos.
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DATOS GEOFISICOS DEL POZO

Para ingresar datos Geofisicos del Pozo seleccione las opciones "F~Pozos y Perforaciones”,
"D-Geof isica" del Meni de Archivos, obteniendo una pantalla como Ia de la Figura 40.

BANCO DE DATOS HIDROGEOLOGICOS Consaejo Federal de Inversicnes
Version 1.0 - 1.993 Datos Geofisicos del Pozo Autor Ing.D.F.Gazzcla
Céddigo Departamento:

Tipo de Fusnte..... :

Numero de la Fuente: 0.00

Clase de Perfilaje.: Caliper Gamma SP RN RL

Perfiles Corrideos..:

Prof .Alcanzada..[m]:

Niveles Favorab.[mj:

160194 PozoGeof

Figura 40

Para poder ingresar los Datos Geofisicos es necesario que previamente haya definido los datos
generales del Pozo como Fuente Acuifera y los datos particulares de Identificacion.

Carga Inicial de los Datos Geofisicos
Una vez que haya definido un Pozo como Fuente Acuifera e ingresado la Identificacion, podra
ingresar los datos de Disefio Geofisicos seleccionando la opcion "Alta”.

Se deberan ingresar los siguientes datos:

- Perfiles Corridos: Indicar perifles corridos Caliper, Gamma, SP, RN y R1L, colocando S=Si, N=No.
- Profundidad Alcanxada: Para cada perfil, expresada en metros.
- Niveles Favorables: Expresados en metros.

Correccién de los Datos Geofisicos

Los datos Geofisicos podran ser cambiados seleccionando la opcién "Modif ica".

Baja de Datos Geofisicos

Los datos Geofisicos pueden eliminarse seleccionando la opcion "Baja" del meni que se le
presentara si los mismos han sido previamente ingresados.

Recuperacion de Datos Geofisicos

Los datos Geofisicos recientemente eliminados pueden recuperarse mediante la opcion
"Recupera", la que ademas posibilita la actualizacion de los mismos.
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GEOLOGIA DEL POZO

Si desea ingresar los datos Geolégicos del Pozo seleccione las opciones '"F-Pozos y
Perforaciones"”, "E-Geologia" del Menu de Archivos, obteniendo una pantalla como la de la
Figura 41.

BANCO DE DATO0S HIDROGEOLOGICOS Consejo Federal de Inversiones
Versidn 1.0 - 1.993 Datos Oeoldgicos del Pozo Autor Ing.D.F.GBazzala
Cddigo Departamento:

Tipo de Fuente.....!

Nimerc de la Fuente: 0.00

Formac.Atravesadas.:

Formac .Productiva. .:

16-01-94 PozoGeol

Figura 41

Para poder ingresar los Datos Geoldgicos es necesario que previamente haya definido los datos
generales del Pozo como Fuente Acuifera y los datos particulares de Identificacién.

Carga Inicial de los Datos Geolégicos

Una vez que haya definido un Pozo como Fuente Acuifera e ingresado la Identificacion, podra
ingresar los datos de Disefio Geolégicos seleccionando la opcion "Rlta”.

Deberé ingresar los siguientes datos:

- Formaciones Atravesadas: Identiicacion de las formacidnes atravesadas por la perforacién.
- Formacion Productiva: Identiicacién de la formacion productiva.

Cuando haya completado el ingreso de los datos se le presentard un meni: para posibilitar el ingreso
de los datos adicionales de "Litologia".

Datos Adicionales de Litologia

Para posibilitar el registro detallado de la Litologia se presentara una pantalla como la de la Figura
42, en la que utilizando las teclas de desplazamiento vertical del cursor para seleccionar un nivel y
las opciones "Alta”, "Modifica" y "Baja", podra agregar, cambiar o eliminar la descripcion de la
litologia a diferentes niveles.
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BARCO DE DATOS HIDRCGEOLOGICCS Consejo Federal de Inversionas
Versidan 1,0 - 1.993 Datos Geoldgicos del Pozo Autor Ing.D.F.Gazzola
Cédigo Departamento: 01 CONFLUENCIA

Tipo de Fuente.....: PB

Nimerc de la Fuente: 1.00VICOLA BAMBI

o e e e e e - +
yProf .Inicial |Prof.Final |Litologia !
e Fmm e e '

Use: <t> <I> <PgUp> <PgDn> Elija: Alta Modifica Baja Termina
Ingresa nueve registro

16-01-94 PozoGeol

Figura 42
Los datos Adicionales de Litologia comprenden, para cada nivel, los siguientes datos:

- Proundidad Inicial
- Profundidad Final.
- Litologia: Descripcion de la litologia a la proundidad indicada.

Correccion de los Datos Geolégicos

Los datos Geoldgicos incorrectamente ingresados podran ser cambiados seleccionando la opcién
"Modif ica".

Correccién de los Datos Adicionales de Litologia

Los datos de Adicionales de Litologia podran ser cambiados seleccionando la opcién "Detalle” |
para acceder a la pantalla de la Figura 42.

Baja de Datos Geofisicos

Los datos Geofisicos pueden eliminarse seleccionando la opcion "Baja" del meni que se le
presentara st los mismos han sido previamente ingresados.

Recuperacion de Datos Geofisicos

Los datos Geofisicos recientemente eliminados pueden recuperarse mediante la opcion
"Recupera”, la que ademas posibilita la actualizacién de los mismos.
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IDENTIFICACION DE ESTUDIOS GEOELECTRICOS

A partir del Mena de Archivos, seleccionando las opciones "G-Estudios Geoelectricos”, "A-
Identif icacion Estudios”, llegard a una pantalla como la que se muestra en la Figura 43.

BANCO DE DATOS HIDROGEOLOGICOS Consejo Federal de Inversionses
Versidn 1.0 - 1.993 Datos de Estudios Geoelectricos Autor Ing.D.F.Bazzola
Cédigo Departamento;

Identif .del Estudioc: 3

Cédigo de Localidad:

Ubicacidn.......... :

Solicitante........:

Expediente......... :

Fecha de Solicitud.:

Observaciconss......:

16-01-94 GeoElld

Figura 43

En esta pantalla deber4 ingresar la Identificacion del Estudio Geoeléctrico, la que se compone del
Coédigo de Departamento y del Codigo asignado a ese Estudio.

Carga Inicial de los Estudios

Una vez que haya ingresado la identificacion de un Estudio podra ingresar los datos particulares del
mismo seleccionando la opcion "Rlta”.

Los datos a ingresar son los siguientes:

- Codigo de Localidad: Codigo correspondiente a 1a Localidad en 1a que se efectua el Estudio.
- Ubicacién: Identificacién de lugar en el que se efectua el Estudio.

- Solicitante: Identificacion del solicitante del Estudio.

- Expediente: Numero del Expediente mediante el cual se tramito el Estudio.

- Fecha de Solicitud: Fecha en la que se origino la solicitud del estudio.

- Observaciones: Comentarios adicionales sobre ¢l Estudio.

Correccion de los Datos de Estudios

Los datos de cada Estudio podran ser cambiados seleccionando la opcion "Modif ica".
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Baja de Estudios

Los datos de un Estudio pueden eliminarse seleccionando la opcién "Baja” del mena que se le
presentara si el mismo habia sido previamente ingresado.

Recuperacion de Estudios

Los datos de un Estudio recientemente eliminado pueden recuperarse mediante la opcion
"Recupera”, la que ademas posibilita la actualizacion de los mismos.
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DATOS DE SONDEOS GEOELECTRICOS

A partir del Menu de Archivos, seleccionando las opciones "G~Estudios Geoelictricos", "B-
Datos de Sondeos", llegara a una pantalla como la que se muestra en la Figura 44.

BANCO DE DATOS HIDROGEGLOGICOS Consejo Federal de Inversiones
Versidn 1.0 - 1.993 Datos de Sondeos Geosléctricos Autor Ing.D.F.Gazzola
Cédigo Departamento: $
Identif.del Estudio: }

Linea Estudiada....: §
Mimero de Sondeo...: 3
Operador........... :

Fecha de Sondeo...,.:
Hora de Sondeo.....:
Temp.Ambiente..[°C]:
Prasidn Atm..[mBar]:
Humedad..... [% rel]:
Observaciones......:

1670194 GacElSon

Figura 44

En esta pantalla deberd ingresar la Identificacion del Sondeo compuesta del Coédigo de
Departamento, [dentificacion Estudio, Cédigo de la Linea estudiada y Cédigo asignado al Sondeo.

Carga Inicial de los Sondeos

Una vez que haya ingresado la identificacion de un Sondeo podra ingresar los datos generales del
mismo seleccionando la opcion "Alta".

Se deberam ingresar los siguientes datos:

- Operador: Identificacion del operador de los instrumentos.

- Fecha de Sondeo

- Hora de Sondeo

- Temperatura Ambiente: Registrada en el momento de efectuarse el sondeo, expresada en °C.
- Presion Atmosférica: Al momento de effectuarse el sondeo, expresada en mBar.

- Humedad: Registrada en el momento de efectuarse el sondeo, expresada en % relativo.

- Observaciones: Comentarios adicionales sobre el Sondeo.

Incorporacién de Sondeos Predefinidos

Inmediatamente después de ingresar y confirmar los datos del sondeo aparecerd el mensaje [Desea
incorporar Sondeos Predefinides?). Para agilizar el ingreso de las distancias entre electrodos para
efectuar los Sondeos en el campo se ha provisto la posibilidad de agrupar varios puntos de sondeo
dentro de conjuntos que se denominan "Sondeos Predefinidos", los que permiten ingresar varias
conjuntos de distancias de elctrodos o la totalidad de ellas en una sola operacion.
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Para hacer uso de esta facilidad seleccione la respuesta afirmativa, con lo cual se le solicitara que
ingrese el cddigo de un Sondeo Predefinido previamente definido, luego de Io cual se presentara un
mensaje solicitandole la confirmacion [Confirma incorporacion Sondeo Predefinido?], y ante una
respuesta afirmativa todos los conjuntos de distancias electrodicas incluidas en el Sondeo
Predeinido seleccionado se incorporaran en la table del sondeo.

A continuacion aparecera nuevamente ¢l mensaje [Desea incorporar Sondeos Predefinides?]. De
esta forma podra combinar varios Sondeos Predeinidos en la conformacion de la tabla. En el caso
que dos o0 mas Sondeos Predeinidos incluyan conjuntos de distancias que ya se han incorporado a la
tabla, estas no se incorporaran, evitando la repeticiéon de las mismas.

Una vez incorporados todos los Sondeos Predeinidos Tipo deseados, debera responder que "no"
desea incorporar méas, pasando entonces a un pantalla de la tabla de datos adicionales de Sondeos.
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Datos Adicionales de la Curva de Sondeo

Cuando termine de ingresar los Sondeos Predefinidos, se le presentara una pantalla como la de la
Figura 45 en la que debera ingresar los datos de la tabla de campo, en la que podra indicar las
distancias de ubicacion de los electrodos y posteriormente los valores obtenidos en el sondeo.

BANCO DE DATOS HIDROGEOLOGICOS Consejo Federal de Inversiones
Versidén 1.0 - 1.993 Datos de Sondeos Geceléctricos Autor Ing.D.F.Gazzola
Cédigo Departamento: 301 CONFLUENCIA
Identif.del Estudioa: $PRUEBA
Linea Estudiada....: $A-A'
Mimero de Sondeo...: 3001
ABr2 | MN/2 R.RIU} V+ | V- R.Em! I+ | I- ! r+ ! r- ! r adop
-------- et s e T e T et eE T T R
5.00¢ 6.00; 1!M: 12.0} 3.5! 1; 3! 1) -0.01} -0.01; 0.00
5.00y 7.00 1}M! 82.3) 10.0]} 1) 2! 31 -0.22] -0.02} 0.00
5.00) 8.00) 1}V| 82.0} 8.3} 1, 2! 3 0.00) 0.o00; .00
3.00) 12.000 1}v;, 82.0; B.2! 1t 2! 3 -724.53) -48.30) (I HE
10.00, 15.00] 1M} 12000} 12000; 1; 3! 2, -52.36) -78.54) 0.00
! Lo : oo ! :
] ] ] 1 i 1 1 ] ] i )
] ] I 1 1 I I t 1 [} }
1 ] 1 1 1 1 1 1 ] ] [}
1 1 1 ] i } } 1 ] ] ]
L] ¥ I ] 1 1 1 1 L] [} 1
] ! 1 ] ] 1 [} 1 1 1 i
Use: <> <> <PgUp> <PgDn> Elija: Alta Modifica Baja Termina
Ingresa nuevo registro
16-01-94 GeoEl1Son

Figura 45
Los datos adicionales para la Curva de Sondeo son los siguientes:

- AB/2: Distancia de los electrodos de inyeccién de corriente respectoa al centro teérico, expresada
en metros.

- MN/2: Distancia de los electrodos de potencial respecto al centro teérico, expresada en metros.

- R.R.: Posicion del selector de rango de tension en el instrumento receptor.

- U.: Umdad de Potencial de la posicién del selector: M = miliVoltios, V = Voltios.

- V+: Potencial positivo registrado, expresado en la unidad de potencial antes indicada.

- V-: Potencial negativo registrado, expresado en la unidad de potencial antes indicada.

- R.Em.: Posicion del selector de rango de potencial en el instrumento emisor, expresado en Voltios

- I+: Intensidad de la corriente positiva inyectada por el emisor, expresada en Amperios.

- I-: Intensidad de la corriente negativa inyectada por el emisor, expresada en Amperios.

- r+: Resistividad Aparente calculada con los valores positivos, expresada en Ohmios metro.

- r-: Resistividad Aparente calculada con los valores negativos, expresada en Ohmios metro.

- r adop.: Resistividad Aparente calculada adoptada, expresada en Ohmios metro.

Impresién de la Ficha de Sondeo

La Ficha con los datos de cada Sondeo pueden imprimirse seleccionando la opcién "Imprime”, con
lo que obtendra una ficha como la de la Figura 46.

Correccién de los Datos de Sondeos

Los datos de cada Estudio podran ser cambiados seleccionando la opcion "Medif ica”.
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Correccion de los Datos Adicionales de Sondeos

Los datos de cada Estudio podran ser cambiados seleccionando la opcion "Detalle”.

Baja de Sondeos

Los datos de un Sondeo pueden eliminarse seleccionando la opcidén "Baja" del mena que se le
presentard si el mismo habia sido previamente ingresado.

Recuperacion de Sondeos

Los datos de un Sondeo recientemente eliminado pueden recuperarse mediante la opcidn
"Recupera”, la que ademas posibilita la actualizacion de los mismos.

PROVINCIA DEL NEUQUEN - MINISTERIO DE LA PRODUCCION Hoja: 1
DIRECCION GENERAL DE RECURSQS HIDRAULICOS - DEPARTAMENTO HIDRAULICA 11/10/94
--------- R R ESTUDI ¢S GEOCELECTRICOS R
Departamento.......: {01) CONFLUENCIA Identif.del Estudio: PRUEBA
Lecalidad..........: {115) PASO ALSINA

Ubicacidn..........:

Solicitante........:

Expediente.........: Fecha de Solicitud.: /o

Notas Adicionales..:

Linea Estudiada....: A-A' Nimero de Sondeo...: 001
Operador...........: Fecha de Sandeo....: /o

Hora de Sondes.....: 0.00 Temp.Ambiente. . ["C]: 0.0

Presién Atm. . [mBar]: Q Humedad [% rei}: 0.0
Observaciones......:

| AB/Z | MN/2 | K JR.RJUn} ¥+ | ¥- |R.Em} I+ | I- | r+ | - | r adop.|
| 5.00] 5.00} 2.88¢ 1tmv| 12.0] 3.5] if 3 1] 0.01] -0.01] 0.0¢]
| 5.00| 7.00| 5.39] 1i|m¥| 82.3| 10.0§ 1| 2| -0.22] -0.02| 0.00]
| 5.00] 8.00] 7.66) 1{v | 82.0| 8.3} 1] 2] 3| 0.00] 0.00% 0.00|
| 3.00] 12.00] -17.67] 1|v | 82.0] 8.2 1] 2| 3| -724.53] -48.30] 0.00]
; 10.00] 15.00( -13.09] 1|mV| 12000| 12000| 1] 3] 2 -52.36] -78.54] 0.00]

Figura 46
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RESULTADOS DE SONDEOS

A partir del Menu de Archivos, seleccionando las opciones "G-Estudios GeoelUctricos", "C-
Resultados de Sondeos", llegard a una pantalla como la que se muestra en la Figura 47. En esta
pantalla debera ingresar la Identificacion del Sondeo Geoeléctrico.

BANCO DE DATOS HIDROGEOLOGICOS Consejo Federal de Inversiones
Versidn 1.0 - 1.993 Resulados de Sondeos Geoeléctricos Auwtor Ing.D.F.Gazzola
Cédigo Departamento: ¥
Identif.del Estudio: ¢

Linea Estudiada....: §
Nimere de Sondeo...: } Prof .Fin.Penetr.[m]:
Niveles Favorahk.[m]:
Curva Tedérice: r [Qm] h [m] Curva Calculada: r [Qm] h [m]
0
1
Z
3
4
5
2]
7
8
g

16-01-94 GecElRes

Figura 47

Carga de Resultados del Sondeo

Una vez que haya ingresado la identificacién de un Sondeo podra ingresar los resultados después de
haber procesado los datos de campo con el programa que actualmente se dispone para este método
seleccionando la opcién "Alta",

Se deberan ingresar los siguientes datos:

- Pro.Fin.Penetr.: Proundidad final de penetracion, expresada en metros.

- Niveles Faborab.: Profundidad de los niveles favorables, expresada en metros.

- 0 a rt9: Valores de resistividad de la curva térica, expresados en Q.m

- ht0 a ht8: Proundidad de la curva tedrica donde se obtiene la resistividad indicada, expresada en
metros.

- rc0 a rc9: Valores de resistividad de la curva calculada, expresados en Q2.m

- heO a he8: Proundidad de la curva calculada donde se obtiene la resistividad indicada, expresada
en metros.

Impresiéon de Resultados del Sondeo

Seleccionando la opcién "Imprime" podra obtener una impresion de los Resultados del Sondeo tal
como se muestra en la Figura 48,
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Correccion de los Resultados del Sondeo

Los datos de cada Sondeo podran ser cambiados seleccionando la opcion "Modif ica”

Baja de Resultados del Sondeo

Los Resultados de un Sondeo pueden eliminarse seleccionando la opcion “Baja" del menu que se
le presentara si el mismo habia sido previamente ingresado.

Recuperacion de Resultados del Sondeo

Los Resultados de un Sondeo recientemente eliminado pueden recuperarse mediante la opcion
"Recupera”, la que ademas posibilita la actualizacion de los mismos.

PROVINCIA DEL MNEUQUEN - MINISTERIOQ DE LA PRODUCCION Hoja: 1
DIRECCION GENERAL DE RECURSQOS HIDRAULICOS - DEPARTAMENTC HIDRAULICA 11/10/94
------------------------ RESULTADOS DE ESTUDIOS GEQELECTRICOS e R
Qepartamento.......: (01) CONFLUENCIA Identif.del Estudio: PRUEBA
Locatidad..........: (115) PASO ALSINA '

Ubicacién..........:

Solicitante........:

Expediente.........: Fecha de Solicitud.: /o

Notas Adicionales..:

{inea Estudiada....: A-A" Namero de Sendeo...: 001
Operador...........: Fecha de Sondeo....: VA

Hora de Sondeo.....: 0.00 Temp.Ambiente..['C]: 0,0

Presién Atm..[mBar]: 0 Humedad [% rell: 0.0

Observaciones,.....:

| Curva Teorica | | Curva Calculada |
| n| rImhol | h [m] | | n| rImhol | h [m) |
B [-eeeee | S R o]
| 0| 0.00| 0.0| [ 0 0.00| 0.0]
[ 1] 0.00] 0.0| | 1] 0.00] 0.0}
| 2] 0.00] 0.0] | 2} 6.00| 0.0}
1 3] 0.00] 0.0} | 3| 0.00] 0.0}
4| .00] 0.0f | 4 | 0.00| 0.0
15| 0.00| 0.9] |5 | .00| 0.0|
16| 0.00] 0.0 | 6 | 0.00] 0.0}
17 ] 0.00| 0.0 | 7 | 0.00] 0.0]
| 8| 0.00] 0.0] | 8 | 0.00| 0.0
P9 0.00| | | 9 | ¢.00] !

Prof.Fin.Penetr.[m]: 0.00
Niveles Favorab.[m]:

Figura 48
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DEFINICION DE SONDEOS PREDEFINIDOS

Como ya se ha indicado, los "Sondeos Predeinidos" tienen por objeto agilizar el ingrese de las
distancias interelectrédicas que conforman la tabla de campo del sondeo.

Los Sondeos Predefinidos deberan idearse de forma tal que contengan todas, o la mayoria de las
combinaciones de distancias a utilizar en la construccion de la tabla para un sondeo de frecuencia
habitual, o bien ideados para éstas queden comprendidas por la combinacién de varios sondeos
predefinidos.

Seleccionando las opciones "G-Estudios Geoelectricos »" y "D-Sondeos Predefinidos”, llegara a la
pantalla de la Figura 49:

BANCO DE DATOS HIDROGEOLOGICOS Consejo Federal de Inversiones
Versién 1.0 - 1,993 Sondeos Geoelectricos Predefinidos Autor Ing.D.F.Gazzola

Identif.del Sondeo.: ¢
Descripeidn........!

22/11/94 GeoE1ScoP

Figura 49

En este momento puede ingresar el codigo de un Sondeo Predefinido o utilizar la facilidad de
Seleccion Asistida.

Para definir un nuevo Sondeo Predeinido ingrese el codigo que desea asignarle y que no haya sido
previamente utilizado, luego seleccione "Rlta" en desde el meni, a continuacion debera ingresar la
descripcién correspondiente, y una vez confirmados estos datos pasara a la pantalla de detalle,
como la que se muestra en la Figura 50, en la cual podra ingresar las distancias que conformaran ¢l
Sondeo Predefinido.
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BANCO DE DATOS HIDROGEOLOGICOS Consejo Faderal de Inversiones
Versidn 1.0 ~ 1.893 Sondeos Geoelectricos Predefinidos Autor Ing.D.F.Qazzola
Identif.del Sondeo.: 31001
Descripeidn........: Bondeo predefinido de prueba 1
ABs2 | MNs2Z | . | ' i ' ! : i
———————— e D e e e B at R A ittt Satal ot e P
10.00; 11.00; Lo ; ] i i i i l
10.00,  12.00; Lo : i | | | i i
1 ] 1 1 4 I I 1 ] 1 '
I 3 1 ) 1 1 1 1 t 1 1
i ] 1 ] 1 1 1 1 [l 1 ]
1 ] 1 [} i i ] 1 ] 1 ]
] 1 3 1 i 1 1 1 ] 1 I
1 ] t 1 1 1 1 t ' 1 1
1 I 1 1 1 i ] 1 ] 1 ]
1 1 1 1 1 ] 1 1 ] 1 1
I ] ] ] ] ] ] ] i ] i
1 ] ] 1) ] t 1 ] [} 13 1
1 ] 1 i ] | ] [} L] ) 1
i ] ] 1 1 t 1 ] 1 1 1
] ] ] I ] ) ] ] 1 ] I
[ 1 1 1 1 ] ] 1 1 1 1
Usa: <1> <1» <(PgUp> <PgDn> Elija: Alta Modifica Baja Termina
Ingresa nuevo registro
22/11/94 GevElScP

Figura 50
Los datos a modificar incluyen:

- AB/2: Distancia a la que se ubica cada electrodo A y B.
- MN/2: Distancia a la que se ubica cada electrodo M y N.
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IDENTIFICACION DE DEPARTAMENTOS PROVINCIALES

A partir del Menti de Archivos, seleccionando las opciones "H-Archives Auxiliares”, "A-
Departamentos Provinciales", llegara a una pantalla como la que se muestra en la Figura 51.

BANCO DE DATUOS HIDROGECLOGICOS Consejo Federal de Inversiones
Versién 1.0 - 1.993 Departamentos Provinciales Autor Ing.D.F.Gazzola

Cédigo Departamento:
Nombre Departamento:

16,0194 AuxDepto

Figura 51

En esta pantalla deberd ingresar la Identificacién del Cédigo de Departamento.

Carga Inicial de los Departamentos Provinciales

Una vez que haya ingresado la identificacion de un Departamento Provincial podrd ingresar la
denominacion del mismo seleccionando la opcion "Alta".

Correccién de 1a Denominacion de Departamentos

La Denominacién de cada Departamento podra ser cambiada seleccionando la opcion "Modif ica”.

Baja de Departamentos

Los Departamentos pueden eliminarse seleccionando la opcion "Baja" del meni que se le
presentara si €l Departamento habia sido previamente ingresado.

Recuperacion de Departamentos

Los Departamentos recientemente eliminados pueden recuperarse mediante la opcion "Recupera”,
la que ademds posibilita la actualizacién de 1a denominacion de los mismos.
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IDENTIFICACION DE LOCALIDADES

A partir del Mena de Archivos, seleccionando las opciones "H-firchives Auxiliares", "B-
Localidades", llegar4 a una pantalla como la que se muestra en la Figura 52.

BANCO DE DATOS HIDROGEOLOGICOS Consejo Federal de Inversicnes
Version 1.0 - 1.993 Archivo Auxiliar de Localidades Autor Inyg.D.F.Gazzola

Cdédigo Localidad...:
Céddigo Departamento:
Nombre Localidad...:

160194 AuxLocal

Figura 52

En esta pantalla deberd ingresar la Identificacién de la Localidad, la que se compone del Codigo de
Departamento y del Cédigo asignado a esa Localidad.

Carga Inicial de las Localidades

Una vez que haya ingresado la identificacién de una Localidad podra ingresar la denominacién de
la misma seleccionando la opcién "Alta".

Correccion de Ias Denominaciones de Localidades

Loa denominacién de cada Localidad podran ser cambiados seleccionando la opcion "Modif ica”.

Baja de Localidades

La Denominaci6n de una Localidad puede eliminarse seleccionando la opcién "Baja" del mena que
se le presentara si la misma habia sido previamente ingresada.

Recuperacion de Localidades

Las Localidades recientemente eliminadas pueden recuperarse mediante la opcién "Recupera”, la
que ademas posibilita la actualizacion de los mismos.
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IDENTIFICACION DE CLIENTES

A partir del Meni de Archivos, seleccionando las opciones "H-frchives Ruxiliares"”, "C-
Clientes", llegara a una pantalla como la que se muestra en la Figura 53.

BANCO DE DATOS HIDROGEOLOGICOS Consejo Federal de Inversicnes
Versidn 1.0 - 1.993 Clientes Autor Ing.D.F.Gazzola

Coddigo de Clients..:
Dancminacidén.......:

1670194 Clientas

Figura 53
En esta pantalla debera ingresar el Cédigo asignado al Cliente.

Carga Inicial de los Clientes

Una vez que haya ingresado la identificaciéon de un Cliente podra ingresar la denominacion del
mismo seleccionando {a opcién "Alta".

Correccion de las Denominaciones de Clientes

Loa denominacién de cada Cliente podra ser cambiada seleccionando la opcion "Modif ica".

Baja de Clientes

La Denominacion de un Cliente puede eliminarse seleccionando la opcion "Baja” del mend que se
le presentaré si ei mismo habia sido previamente ingresado.

Recuperacion de Clientes

Los Clientes recientemente eliminados pueden recuperarse mediante la opciéon "Recupera”, la que
ademds posibilita la actualizacion de la denominacion de los mismos.
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IDENTIFICACION DE LOS SITIOS DE MUESTREO

A partir del Ment de Archivos, seleccionando las opciones "H-Archivos Auxiliares”, "D-
Sitios", llegara a una pantalla como la que se muestra en la Figura 54,

BANCO DE DATOS HIDROGEOLOGICOS Consejo Federal de Inversiones
Version 1.0 - 1,993 Archiveo Auxiliar de Sitios de MuestrecAutor Ing.D.F.Gazzola
Cdédige Departamento:
Cédigo Localidad...:
Céddigo Sitia....... :
Sitio de Muestreo..:

16-01-94 AuxSitio

Figura 54

En esta pantalla debera ingresar la Identificacién del Sitio de Muestreo, la que se compone del
Codigo de Departamento Provincial y el de la Localidad en la que se encuentra ubicado, y del
Codigo asignado al Sitio de Muestreo.

Carga Inicial de los Sitios de Muestreo

Una vez que haya ingresado la identificacion de un Sitio de Muestreo podrd ingresar la
denominacién del mismo seleccionando la opcidon "flta”.

Correccion de las Denominaciones de Sitios

Loa denominacion de cada Sitio podra ser cambiada seleccionando la opcion "Modif ica".

Baja de Sitios de Muestreo

Los Sitios de Muestreo pueden eliminarse seleccionando la opcion "Baja" del mena que se le
presentard si habian sido previamente ingresados.

Recuperacién de Sitios

Los Sitios recientemente eliminados pueden recuperarse mediante la opcion "Recupera”, la que
ademas posibilita la actualizacion de la denominacion de los mismos.
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DESCRIPCION DE LA GEOLOGIA DE SUPERFICIE

A partir del Ment de Archivos, seleccionando la opcién "[-Geologia de Supericie", llegard a
una pantalla como la que se muestra en la Figura 55.

BANCO DE DATOS HIDROGEOLOGICOS Consejo Faderal de Inversiones
Versidn 1.0 - 1.993 Dotos de Gerlogia de Superficie Autor Ing.D.F.Gazzola
Codigo de Grupo....: §

Nombre del Grupo...:

Localizacidn....... :

Porosidad....... [%]:

Permeabilidad......:

Descripcidm........:

22/11-94 GeolSup

Figura 55

En esta pantalla debera ingresar la Identificacion del Codigo de Grupo o Formacién geoldgica.

Carga Inicial de la Geologia de Superficie

Una vez que haya ingresado la identificacién de un Grupo o Formacén Geolodgica podra ingresar la
descripcion de la misma seleccionando la opcién "Alta”.

Los datos a ingresar son los siguientes:

- Nombre de Grupo: Denominacion asignada al grupo o ormacidn geoldgica.
- Localizacién: Descripcion de la ubicacidn y a zona que comprende la formacién geologica.
- Porosidad: Porcentaje de espacio vacio contenido en la roca que compone la formacién.
- Permeabilidad: Codigo de clasiicacién de la permeabilidad entre los siguientes tipos:

M = Muy Permeable, P = Medianamente Permeable, B = Baja Permeabilidad.
- Descripcion: Inofrmacién adicional relativa a la formacion geolégica.

Correccion de la Descripcién de la Geologia de Superficie

La Descripcion de cada Grupo Geoldgico podra ser cambiada seleccionando la opcion "Modif ica™.

Baja de Grupos Geoldgicos

Los Grupos o ormaciones pueden eliminarse seleccionando la opcién "Baja” del menu que se le
presentara si el mismo habia sido previamente ingresado.
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Recuperaciéon de Grupos Geoldégicos

Los Grupos GeolodgicosDepartamentos recientemente eliminados pueden recuperarse mediante la
opcién "Recupera”, la que ademas posibilita la actualizacién de la descripeidon de los mismos.
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IMPRESION DE INFORMES Y LISTADOS

LIBRO DE ENTRADAS DE ESTUDIOS

A partir del Mena de Informes, seleccionando las opciones "A—Analisis de Aguas”, "A-
Muestras", llegard a una pantalla como la que se muestra en la Figura 56.

BANCO DE DATOS HIDROGEQLOGICOS Consejo Federal de Inversicnes
Versidén 1.0 - 1.993 Listado de Entradas de Muestras Autor Ing.D.F.Bazzola
Solicitante........ O

Fecha Recep. Desde.:
Fecha Recap. Hasta.:
Tipo de Andlisis...:

Ingrese sclo los datos conocidos
Pulse <Es¢> para salir

160194 Musstral

Figura 56

En esta pantalla podrd ingresar los datos que se utilizardn como condicion para seleccionar los
registros a imprimir; si no ingresa datos en ningiin campo se imprimiran todos los registros de la
base; si ingresa el cddigo de un solicitante solo se imprimiran los registros correspondientes a dicho
Solicitante.

Cuando ingresa datos en mdas de un campo, se Imprimirdn los registros que cumplan
simultineamente todas las condiciones indicadas, por ejemplo si ingresa el cédigo de un Solicitante
y una fecha en el casillero "Desde”, se imprimiran todos los registros correspondientes a dicho
Solicitante que hayan sido recepcionados en la fecha indicada o con posterioridad a la misma.

Para dejar un campo en blanco pulse {Enter}.

Al terminar el ingreso de todos los campos se inicia un proceso de busqueda para determinar los
registros que verifican las condiciones de seleccién especificadas, visualizando en pantalla la
cantidad de registros que resultan elegidos por dicho proceso. Si se encontré uno o mas registros se
le solicitara la confirmacion de la impresién y ante una respuesta afirmativa se imprimira un listado
como el de la Figura 57.
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Poga Mo. 1
18719294
PROVINCIA DEL NEUQUEM

BARCO OF DATCS HIDROGEGLOBICOS

LISTADD DE ENTRADAS QF £STUDIOS
NUMERD EXPEDIENTE FECHA LOCALIOAD SITIC OE TOMA SOLICITA [MPGRTE HODULOS DETERM.
010637 B 04/01793 RID COLORADO.MUFESTRA 1 COIRCO 6.0¢ 3 1
(10538 G 04/01/83 RIO COLORADO.MUESTRA 2 COIRCO é.00 3 1
010539 0 04701493 RIC COLORADO. MYESTRA 3 COIRCO 6.00 3 1
019542 G 06701793 CHOS MALAL ALD POTY MALAL CDiRCO 72.00 k(3 5
010543 0 06/01/93 CHOS MALAL RIO POTI MALAL GRIA MACIONAL  COIRCO 12.00 36 15
010549 0 D6701/93 CHOS MALAL RIO POTE HALAL. GRIA. MACIONAL COIRCO 6.00 3 5
010554 0 0670193 CHOS MALAL RIO GRANDE. LA SOTERA €OIRtO 6.00 3 5
210559 0 08/01/93 RIO BARRANCAS COI1RCO 6.00 3 3
010567 0 08701793 RIO LOLORADO COIRCO 6.00 3 3
210558 8 08/01/93 RI0 COLORAGO LOIRCO 6.00 3 3
010569 0 08/01/%3 RIC COLORADD LOIRCO 12.00 36 13

*ik Tppa] whe
1096.00

Figura 57

ESTADISTICAS DE ANALISIS 1

A partir del Ment de Informes, seleccionando las opciones "A-Analisis de Aguas”, "B-
Estadisticas”, "A~Informe 1" llegara a una pantalla como la que se muestra en la Figura 58.

BANCO DE DATOS HIDROGEOLOGICOS Consejo Federal de Inversiones

Versidén 1.0 - 1.993 Estadisticas de Andlisis 1 Autor Ing.D.F.Bazzola
Splicitante,.......: ¢
Cédige de Localidad: $
Fecha Recep. Desds.:
Fecha Recep. Hasta.:
Tipo de Andlicis...: §
Pardmetro..........: §

AN
NN

Ingrese sclo los datos corocidos
Pulse <Es¢> para salir

160194 Anallnfl

Figura 58

En esta pantalla podra ingresar los datos que se utilizardn como condicién para seleccionar los
registros a imprimir; si no ingresa datos en ninglin campo se imprimirdn todos los registros de la
base.

Para dejar un campo en blanco pulse {Enter}.
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Al terminar el ingreso de todos los campos se inicia un proceso de busqueda para determinar los
registros que verifican las condiciones de seleccion especificadas, visualizando en pantalla la
cantidad de registros que resultan elegidos por dicho proceso. Si se encontré uno o mas registros se
le solicitara la confirmacion de la impresidn y ante una respuesta afirmativa se imprimira un listado
como el de la Figura 59.

PROVINCIA DEL NEUQUEN Pagina 1

18/10/94
ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
LABORATORICG DE AGUAS
INFORME ESTADISTICO DE ANALISIS

CONDICIONES DE BUSQUEDA:

Solicitante........:
Localidad,......... :
Fecha Recep. Desde.:
Fecha Recep. Hasta.:
Tipo de An lisis...:
Par metro..........:

Todos

Todas

01/01/93
10/01/93
BACTERIOLOGICO
No especificado

* SOLICITANTE: (001) LABOQRATORIO
** LOCALIDAD: (010) NEUQUEN CAPITAL
026674 07/01/93 RIQ LIMAY ALTURA
BBED.ANAYA
07/01/93 RIO LIMAY-
ANAY A
07/01/93 RIOD
LIMAY -BBED, LEGUIZAMD
N
07/01/93 RIO LIMAY-ENTRE
POZOS 4 Y 5
07/01/93 RIQ LIMAY-ALTURA
POZO 3
026679 Q07/01/93 RIO LIMAY - PQZ0 7
** Subsubtotal: Muestras: 6 Importe: 120.00 Qeterminaciones: b
* Subtotal: Muestras: 6 Importe: 120.00 Determinacignes: 6

o e mr e mw e e rw e e e e e G st At e A s A e Ao A b e e e e e e e me v v e ew me v e ed e A

Muestras: 73 Importe: 3,222.00 Determinaciones: 172

026675 FILTROS

026676

026677

026678

Figura 59

ESTADISTICAS DE ANALISIS 2

A partir del Mena de Informes, seleccionando las opciones "A-finalisis de Aguas", "B-
Estadisticas”, "B-Informe 2", llegard a una pantalla como la que se muestra en la Figura 60.

En esta pantalla podra ingresar los datos que se utilizaran como condicién para seleccionar los
registros a imprimir; si no ingresa datos en ningin campo se imprimiran todos los registros de la
base.
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BANCO DE DATOS HIDROGEOLOGICOS Consejo Federal de Inversionss
Versitn 1.0 - 1.993 Estadisticas de Andlisis 2 Autor Ing.D.F.Gazzolae
Solicitante........: §

Fecha Recep. Desde.:
Facha Recep. Hasta.:
Tipo de Andlisis...:

Ingrese solc los datos conccidos
Pulse <Es¢> para salir

16-01-94 Anallnf2

Figura 60
Para dejar un campo en blanco pulse {Enter}.

Al terminar el ingreso de todos los campos se inicia un proceso de busqueda para determinar los
registros que verifican las condiciones de seleccidn especificadas, visualizando en pantalla ia
cantidad de registros que resultan elegidos por dicho proceso. Si se encontré uno o més registros se
le solicitaré la confirmacion de la impresion y ante una respuesta afirmativa se imprimira un listado
como el de 1a Figura 61.

Page No. 1  Desde e] 01/01/93 hasta o1 10/01/93

18/10/94
PROVINCIA DEL NEUQUEN BANCO DE DATOS HIDROGEQLOGICOS
LABORATORIO DE AGUAS MINISTERIO OE LA PRODUCCION

INFORME ESTADISTICO DE MUESTRAS

TI FECHA CANT,
NUMERD PO TOMA IMPORTE MODULOS DETERM. SITIO TOMA

** SOLICITANTE: (009) COIRCO

* LOCALTDAD: (027} BARRANCAS

010557 FG 03/11/92 6.00 3 3¢ ) RID BARRANCAS
016558 FG 09/11/92 6.00 3 3 ( ) RID BARRANCAS
010559 FQ 16/11/92 6.00 3 3¢ ) RID BARRANCAS
010560 FQ 25/11/92 72.00 36 13 ¢ ) REQ BARRANCAS
* Subsubtotal *

90,00 45 22

e e T e e e T o Tt PUD

** Subtotal *+

1096.00 548 228
Frkk Tota] * KA

1096 .00 548 228

Figura 61
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INFORME DE IDENTIFICACION DE PROTOCOLOS TIPO

A partir del Mena de Informes, seleccionando las opciones "A-finalisis de Aguas”, "C-
Protocolos”, "A-Identificacion”, llegard a una pantalla como la que se muestra en la Figura

62.

BANCQ DE DATOS HIDROGEGLOGICOS Consajo Federal de Inversicnes
Versidn 1.0 - 1.983 Listado de Protocalos Tipo Autor Ing.D.F.Gazzola

[Confirma la impresién] Elija: Mo Si

16-01-94 ProTipl

Figura 62

En esta pantalla se le solicitara la confirmacion de la impresiéon y ante una respuesta afirmativa se
imprimira un listado de todos los registros como el de la Figura 63.

Pags No. 1
18-10-94
PROVINCIA DEL NEUQUEN
BANCO DE DATOS HIDROGEOLOGICOS

s SsrmEoRERORSSOSOSSOoSIanNaoana

LISTADO DE PROTQCOLOS TIPO

CODIGO DE NOMBRE DEL
PROTOCOLO PROTOCOLO

TIPO TIPO
001 COIRCO A EXCE.E,JL,S
002 COIRCO B (A + ENYJL)
003 COIRCO C (SETIEMBRE)
004 POTAB . COMPLETO (P0Z0)

L I I T T . I R R L ")

Figura 63
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INFORME DE CONFORMACION DE PROTOCOLOS TIPO

A partir del Menu de Informes, seleccionando las opciones "fR-finalisis de Aguas”, "C-
Protocolos", "B-Conformacion”, llegara a una pantalla como la que se muestra en la Figura 64,

BAMCO DE DATOS HIDROGEOLOGICOS Consejo Federal de Invarsiones
Versién 1.0 - 1.993 Listado Conformacién Protocolos Tipo Autor Ing.D.F.Gazzola

[Confirma la impresidén] Elija: No Si

16,0194 PraTipol

Figura 64

En esta pantalla se le solicitara la confirmacién de la impresion y ante una respuesta afirmativa se
imprimira un listado de todos los registros como el de la Figura 65.

Page No. 1
18/10/94
PROVINCIA DEL NEUQUEN
BANCO DE DATOS HIDROGEOLOGICOS
CONFORMACION DE LOS PROTQCOLOS TIPO
COBIGO DESCRIPCION DE LA UNIDAD UNTDAD FACTOR DE
DETERM DETERMINACION PRINCIPAL SECUNDARIA CONVERSION

*% PROTOCOLO TiPO (Q01) COIRCO A EXCE.E.JL.S

003 PH 25pC 1.0000 E O

007 CARBONATOS mg/1 CO3Ca meq/1C03Ca 1.0000 EO

008 BICARBONATOS mg/1 C03Ca meq/1C03Ca 0.0200 E O

009 CLORURDS mg/i C1- meq/1 C1- 2.8200 E-2

010 SULFATQS mg/1 S04= meq/1 S04= 2.1600 £-2
Figura 65

Ing. Daniel Fabian Gazzola
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INFORME DE DEFINICION DE DETERMINACIONES

A partir del Ment de Informes, seleccionando las opciones "A—fAnalisis de Aguas", "D-
Determinaciones", llegara a una pantalla como la que se muestra en la Figura 66.

BANCO DE DATOS HIDROGEOQOLOGICOS Consejo Faderal de Inversiones
Versidén 1.0 - 1.893 Listado de Determinaciones Definidas Autor Ing.D.F.Gazzola

160194 Deterldl

Figura 66

En esta pantalla se le solicitara la confirmacion de la impresion y ante una respuesta afirmativa se
imprimira un listado de todos los registros como el de la Figura 67.

18/10/94
PROVINCIA DEL NEUQUEN
BANCO DE DATOS HIDROGEOQLOGICOS
LISTADO DE DETERMINACIONES
CORIGO DESCRIPCION DE LA UNIDAD UNIDAD FACTOR DE
DETERM DETERMINACION PRINCIPAL SECUNDARIA CONVERSION
001 COLOR 1.0000 E O
002 TURSIEDAD u.n.t. u.n.t. 1,0000 E 0
003 PH 25aC 1.0000 E O
004 CONDUCTIVIDAD 208C as/cm a&s/cm 1.0000 E O

el T T T - P P P

Figura 67

Ing. Daniel Fabian Gazzola
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INFORME DE PARAMETROS DE APTITUD

A partir del Ment de Informes, seleccionando las opciones "A-Analisis de Aguas”, "E-
Aptitud”, "A-Parametros”, llegard a una pantalla como la que se muestra en la Figura 68.

BANCO DE DATOS HIDROGEOLOGICOS Consejo Federal de Inversiones
Versidén 1.0 - 1.993 Listado Condiciones Aptitud Aguas  Autor Ing.D.F.GBazzola

[Confirma la impresién] Elija: No Si

16,0194 CondApl

Figura 68

En esta pantalla se le solicitara la confirmacion de la impresién y ante una respuesta afirmativa se
imprimir4 un listado de todos los registros como ef de la Figura 69.

Page No. 1
20/10/94
PROYINCIA DEL NEUQUEN
BANCO DE DATOS HIDROGEGLOGICODS
CONDICIONES DE APTITUD DE AGUAS
VALOR YALOR

CODIGO DESCRIPCION DE LA MINIMO MAXIMD
GETERM DETERMINACION UNIDADES ACEPTABLE ACEPTABLE
** JS0 (A) Agua Potable
003 PH 258 6 8
008 BICARBONATOQS mg/1 C03Ca 0 10

i e T s i o o S oyt U Y

Figura 69

Ing. Daniel Fabian Gazzola
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INFORME DE RESULTADOS DE APTITUD

A partir del Mena de Informes, seleccionando las opciones "A-Analisis de Aguas", "E-
Aptitud", "B-Resultados", llegara a una pantalla como la que se muestra en la Figura 70.

En esta pantalla podra ingresar los datos que utilizara como condicion para seleccionar los registros
a imprimir; si no ingresa datos en ningln campo se imprimiran todos los registros de la base.

BANCO DE DATOS HIDROGEOLOGICOS Consejo Federal de Inversiones
Versién 1.0 - 1.993 Resultados de Aptitud para Uscs Autor Ing.D.F.Gazzola
Selicitante........ : ¢

Cédigo de Localidad: $

Fecha Toma Desde...: s 7

Fecha Toma Hasta...: P

Tipo de Andlisis...: $

Aptitud uso...[SN]:
Agua Potable:
Doméstico:

Riego:

Ganadero:
Industrial:
Recup.Secund. :
Otros:

Ingrese sola los datos conocidos
Pulse <Esc> para salir

16,0194 ResApl

Figura 70

Al terminar el ingreso de todos los campos se inicia un proceso de biisqueda para determinar los
registros que verifican las condiciones de seleccion especificadas, visualizando en pantalla la
cantidad de registros que resultan elegidos por dicho proceso. Si se encontr6é uno o mas registros se
le solicitara la confirmacién de la impresion y ante una respuesta afirmativa se imprimira un listado
como el de la Figura 71.

PROVINCIA DEL NEUQUEN Pagina 1
MINISTERIQO DE LA PRODUCCION 20/10/94
ENTE PROVINCIAL DE AGHA Y SANEAMIENTOQ
LABORATORIO DE AGUAS
RESULTADD DE APTITUD PARA USQS

CONDICIONES DE BUSQUEDA:

Solicitante........: Todos
Localidad..........: Todas

Fecha Toma Desde...: 01/01/93
Fecha Toma Hasta...: 10/01/93

Tipo de An lisis...: FISICQQUIMICO
Par metro..........: (S

010674 Dat.Insuf. No Determ. No Determ, No Determ, No Determ. No Determ. No Determ.
010683 Dat.Insuf. No Determ. Mo Determ. No Determ. No Determ. No Determ. No Determ.
010580 Dat.Insuf. No Determ. No Determ. No Determ. No Determ. No Determ. No Determ.

Figura 71

Ing. Daniel Fabiin Gazzola
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INFORME DE RESULTADOS DE CARACTERIZACION QUIMICA

A partir del Meni de Informes, seleccionando las opciones "A-Analisis de Aguas”, '"F-
Caracterizacion”, "A-Resultados”, llegara a una pantalla como la de la Figura 72.

BANCO DE DATOS HIDROGEOLOGICOS Consejoc Federal de Inversiones
Versidén 1.0 - 1.993 Eastadisticas de Andlisis 1 Autor Ing.D.F.Gazzola
Solicitante........ : ¢

Cédigo de Localidad:

Fecha Toma Desde...: VA
Facha Toma Hasta...: s
Tipo de Andlisis...: §
Método Caracteriz..: §

Ingrese sclo los datos conocidos
Pulse <Esc> para salir

1601794 Anallnfl

Figura 72

En esta pantalla podra ingresar los datos que se utilizardn como condicion para seleccionar los
TEgIStros a 1mprimir; si no ingresa datos en ningin campo se imprimiran todos los registros de la
base.

Para dejar un campo en blanco pulse {Enter}.

Al terminar el ingreso de todos los campos se inicia un proceso de bisqueda para determinar los
registros que verifican las condiciones de seleccion especificadas, visualizando en pantalla la
cantidad de registros que resultan elegidos por dicho proceso. Si se encontrd uno o mas registros se
le solicitara la confirmacién de la impresion y ante una respuesta afirmativa se imprimira un listado
como ¢l de la Figura 73.

Ing. Daniel Fabian Gazzola
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PROVINCIA DEL NEUQUEN Pagina 1
18/10/94
ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
LABORATORIO DE AGUAS

PROTOCOLG NUMERO:
An 1isis FISICOQUIMICO

Departamento.......: (14) COLLON CURA
Localidad.......... : (012) PIEDRA D.AGUILA
Sitio Toma Muestra.: ASPICHI PICUN LEUFU
Fecha Toma Muestra.: 28/05/90

Extraida por.......: EL S0L. CFI
Solicitante........: (017) OTROS ORGANISMQS
Fecha Recepcidn....: 28/05/90
Observaciones...... :

RESULTADO DE CARACTERIZACION QUIMICA
METODO CE CARACTERIZACION: PIPER

Acd va el resultado de la Caracterizaci¢n Quimica de Ta
Muestra de Agua. correspondiente al método de
caracterizaci¢n indicado.

Figura 73

Ing. Daniel Fabian Gazzola




Estudio: "Creacién de un Banco de Datos Hidrogologicos” Pagina 82
MANUAL DEL USUARIO

INFORME DE EQUIVALENCIAS CON EL SISTEMA GWS

A vpartir del Menu de Informes, seleccionando las opciones "A-Analisis de Aguas”, "P-
Caracterizacion', "B-Equivalencias", llegard a una pantalla como la que se muestra en la

Figura 74.

BANCO DE DATOS HIDROGEOLOGICOS Consejo Federal de Inversiones
Versién 1.0 ~ 1.993 Informe de Equivalencias con GWS  Autor Ing.D.F.Gazzola

[Confirma la impresidn] Elija: No Si

16-01-94 TablGWSI

Figura 74

En esta pantalla se le solicitara la confirmacién de la impresion y ante una respuesta afirmativa se
imprimira un listado de todos los registros como el de la Figura 75.

Page Ho. 11
18/10/94
PROYINCIA DEL NEUQUEN
BAKCO DE DATOS WIDROGEOLOGICOS
TABLA DE CONVERSION PARA S§STEMA GWS
IDENT. CODIGO DESCRIPCION DE LA UNIDAD UN1DAD FACTOR DE
PARAM. DETERM DETERMINACION PRINCIPAL PARAM. CONVERSION
Ca++ D15 CALCIO mg/1 Ca mg/1 Ca++ 1.0C00 £ O
Mg++ D16 MAGNESIO mg/1 Mg m9/1 Mg+ 1.0000 £ ©
Na+ 017 50010 mg/1 Ha ma/1 Ha+ 1.0 £

i B e T T i P Y U S U P )

Figura 75

Ing. Daniel Fabian Gazzola
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INFORME DE IDENTIFICACION DE FUENTES ACUIFERAS

A partir del Menu de Informes, seleccionando las opciones "B-Fuentes Acuiferas"”, llegard a
una pantalla como la que se muestra en la Figura 76.

BANC(Q DE DATOS HIDROGEQLQGICOS Consejo Fedesral ds Inversiones
Versién 1.0 - 1.993 Listado Identif. Fuentes Acuiferas Autor Ing.D.F.Gazzola

[Confirma le impresién] Elija: No Si

16-01-94 IdFuentI

Figura 76

En esta pantalla se le solicitara la confirmacion de la impresion y ante una respuesta afirmativa se
imprimira un listado de todos los registros como el de la Figura 77.

Page Ho. 1
18/10/54
PRAOVINCIA DEL NEUQUEN
BANCO DE DATGS HIOROGEOLOGICOS
LISTADO QF FUENTES ACUIFERAS
ALTURA
CODIGO DOE DENOMINACION LATITUD LONGITUD SOBRE
LA FUENTE DE LA FUENTE LOCALIDAD  UBICACIGN GEQOGRAF. GEOGRAF. £L MAR PROPIETARIQ 4§50  OBSERVACIONES
#+ DEPARTAMENTO (01 CONFLUENCIA
* TIPO DE FUENTE (AR} Rio
18000.00 RI10 LTMAY (o01) 0.0060 0.0000 v]

* TIPO OE FUENTE (PB) Pozo de Bombeo
1.00 AVICOLA BAMBI  (DOL) 0.0000 0.0000 | Canmpo Observaciones
de Datos de Fuentes

AT A A m e R N R A S B A S A kb e e v e R R AR R R A A e Rr Rr A e TE my e R R h i he e e e e e re e e e e e e b e A e e o e

Figura 77

Ing. Daniel Fabian Gazzola
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INFORME DE IDENTIFICACION DE AGUAS SUPERFICIALES

A partir del Menu de Informes, seleccionando las opciones "C—figuas Superficiales”, llegari a
una pantalla como la que se muestra en la Figura 78.

BANCO DE DATOS HIDROGEOQLOGICOS Consejo Federal de Inversiones
Versidm 1.0 - 1.993 Listado de Identif. de Aguas Supserf. Autor Ing.D.F.Gazzola

[Confirma la impresion] Elija: No Si

160194 AgualSupl

Figura 78

En esta pantalla se le solicitara la confirmacion de la impresiéon y ante una respuesta afirmativa se
imprimira un listado de todos los registros como el de la Figura 79.

Page No. 1
18/10/94
PROVINCiA DEL NEUQUEN
BANCO DE DATOS HIDROGEOLOGICOS
LISTADO DE AGUAS SUPERFICIALES
SuB- AREA
CODIGO DE SuB- SuB- TIPO DE CUENCA
LA FUENTE CUENCA CUENCA CUENCA REGIMEN [km2] FORMACIONES GEQLOGICAS
Figura 79

Ing. Daniel Fabian Gazzola
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INFORME DE IDENTIFICACION DE MANANTIALES

A partir del Meni de Informes, seleccionando las opciones "D-Manantiales”, "A-
Identificacion”, llegara a una pantalla como la que se muestra en la Figura 80.

BANCCO DE DATOZ HIDROGEOLOGICOS Consejo Federal de Inversiones
Versiétn 1.0 - 1.893 Identificacién de Manantiales Autor Ing.D.F.Gazzola

1670194 MananDal

Figura 80

En esta pantalla se le solicitara la confirmacion de la impresién y ante una respuesta afirmativa se
imprimira un listado de todos los registros como el de la Figura 81.

Page No. 1
18710/94
PROVINCIA DEL NEUQUEN
BANCO DE DATOS HIDROGEOLIGICAS
LISTADC DE DATOS OE MAMANTIALES
CODIGD DE TIPO DE
LA FUENTE BECHMORFOLOGIA FORMACION PRODUCTIVA FORMACION DE HIDRGAPOYD AFLORAM, CAPTACION OBSERVACIONES

Figura 81

Ing. Daniel Fabian Gazzola
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INFORME DE AFOROS DE MANANTIALES

A partir del Menu de Informes, seleccionando las opciones "D-Manantiales”, "B-fiforos"”,
Ilegara a una pantalla como la que se muestra en la Figura 82.

BANCO DE DATOS HIDROGEOLOGICOS Consejo Fedaral de Inversiones
Versidn 1.0 - 1.993 Listado de Aforos de Manantiales Auter Ing.D.F.Gazzola

[Confirma la impresidn] Elija: No Si

16,0194 MananAfi

Figura 82

En esta pantalla se le solicitara la confirmacién de la impresion y ante una respuesta afirmativa se
imprimira un listado de todos los registros como el de la Figura 83.

Page No. 1
18/10/94
PROVINCIA DEL NEUQUEN
BANCC DE DATOS HIDROGEOLOGICOS
LISTADO DE AFQROS DE MANANTIALES
CAUDAL
CODIGQ DE FECHA TIPO DE AFQRADO
LA FUENTE AFORO AFQRO {1/seq]

Figura 83

Ing. Daniel Fabian Gazzola
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INFORME IDENTIFICACION ESTACIONES HIDROMETEOROLOGICAS

A partir del Menu de Informes, seleccionando las opciones "E~Estaciones Hidrometeor.”, "A-
Identif icacion”, llegars a una pantalla como la que se muestra en la Figura 84.

BANCQ DE DATOS HIDROGEOLOGICOS Consejo Federal de Inversiones
Versidn 1.0 - 1.993 Listade Ident.Est.Hidrometeorclogicas Autor Ing.D.F.Gazzola

[Confirma la impresidn] Elija: No Si

16,0194 ProTipol

Figura 84

En esta pantalla se le solicitard la confirmacion de la impresion y ante una respuesta afirmativa se
imprimiré un listado de todos los registros como el de la Figura 85.

Page HNo. 1
1B8/10/94
PROVINCIA DEL NEUQUEM
BANCO DE OAYOS HIDROGEQLOGICOS
ESTACTONES HEDROMETEOROLOGICAS
ALTURA
SOBRE
COoDiGo DE LATITUD LONGITUD EL MAR ARO  ORGANISHO
ESTACION DENOMINACION LOCALIDAD UBICACION GEOGRAF. GEDGRAF. [m} INST. GPERAOOR  OBSERVACIONES

Figura 85

Ing. Daniel Fabian Gazzola
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INFORME DE REGISTROS METEOROLOGICOS

A partir del Menu de Informes, seleccionando las opciones "E-Estaciones Hidrometeor.", "B-
Registres Meteorologices", llegard a una pantalla como la que se muestra en la Figura 86.

En esta pantalla podréd ingresar los datos que se utilizardn como condicién para seleccionar los
registros a imprimir; si no ingresa datos en ningun campo se imprimiran todos los registros de la

base.

Para dejar un campo en blanco pulse {Enter}.

BANCO DE DATOS HIDROGEOLOGICOS Consejo Federal de Inversicnes
Versidn 1.0 - 1.993 Informe de Valores de Est.Meteor. Autor Ing.D.F.Gazzola
Departamento.......:

Tipo de Estacién...: §

Cédigo de Estacioén : ¢

16011994 EstMatV]

Figura 86

Al terminar ¢l ingreso de todos los campos se inicia un proceso de busqueda para determinar los
registros que verifican las condiciones de seleccion especificadas, visualizando en pantalla la
cantidad de registros que resultan elegidos por dicho proceso. Si se encontré uno o0 mds registros se
le solicitar4 la confirmacion de la impresion y ante una respuesta afirmativa se imprimira un listado
como ¢l de la Figura 87.

Ing. Daniel Fabian Gazzola
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20/10/1994

Cédigo Departamento:
Tipo de Estacién,..:
Cédigo de Estaci¢n.:
Denominacitn.......:

PROVINCIA DEL NEUQUEN
BANCO OE DATOS HIDROGEQLOGICOS

01 CONFLUENCIA
A Hidrometeoroldgica
00001.00

Est.Hidromet. de Pruaba

Hoja: 1

DATQS DE PRECIPITACIONES

Valor Medio M ximo : Sin datos

Valor Medio Minime : Sin datos

Valor Medio Anual..: Sin datos

Valores Mensuales [mm/mes] Sin datos
DATQS DE TEMPERATURAS

Vator Medio M ximo : Sin datos

Yalor Medio Minimo : Sin datos

Valor Medio Anual..: Sin datos

Valores Mensuales [}C]Sin datos

DATOS DE HUMEDAD

Valor Medio M xime : Sin datos

Yalor Medio Minimo : Sin datos

Valor Medio Anual..: Sin datos

Yalores Mensuales [% rel] Sin datos
DATOS DE EVAPORACION

VYalor Medio M ximo : 5in datos

Valor Medio Minimo : Sin datos

Valor Medio Anual..: Sin datos

Valores Mensuales [mm/mes] Sin datos-.

Figura 87

Ing. Daniel Fabian Gazzola




Estudio: "Creacion de un Banco de Datos Hidrogolégicos” Pagina 90
MANUAL DEL USUARIO

INFORME DE REGISTROS HIDROMETRICOS

A partir del Menu de Informes, seleccionando las opciones "E-Estaciones Hidrometeor.", "C-
Registros Hidrometricos", llegard a una pantalla como la que se muestra en la Figura 88.

BANCO DE DATOS HIDROGEQLOGICOS Consejo Federal de Inversicnes
Versisén 1.0 - 1.993 Informe de Valores de Est.Meteor. Autcr Ing.D.F.Gazzola
Departamento.......: ¢
Tipo de Estacién...: §

Cédigo de Estacién : &

16-01-1994 EstMetVI

Figura 88

En esta pantalla podrd ingresar los datos que se utilizardn como condicién para seleccionar los
registros a imprimir; si no ingresa datos en ningun campo se imprimiran todos los registros de la
base.

Para dejar un campo en blanco pulse {Enter}.

Al terminar el ingreso de todos los campos se inicia un proceso de busqueda para determinar los
registros que verifican las condiciones de seleccion especificadas, visualizando en pantalla la
cantidad de registros que resultan elegidos por dicho proceso. Si se encontrd uno o mas registros se
le solicitara la confirmacién de la impresion y ante una respuesta afirmativa se imprimira un listado
como el de la Figura 89,

Ing. Daniel Fabian Gazzola
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20/108/1994 . Hoja: 1

PROVINCIA DEL NEUQUEN
BANCO DE DATOS HIDROGEQLOGICODS

Cédigo Departamento: 01 CONFLUERCTIA

Tipo de Estacidn...: A Hidrometeoroldgica
C6digo de Estacidén.: 00001.00

Denominacién....... : Est.Hidromet. de Prueba

DATOS OE PRECIPITACIONES

Valor Medio M ximo : Sin datos
Valor Medio Minime : Sin datos
Valor Medio Anual..: Sin datos
Valores Mensuales [mm/mes] Sin datos

DATOS DE TEMPERATURAS

Valor Medio M ximo : Sin datos
Valor Medio Minimo : Sin datos
Valor Medio Anual..: Sin datgs
Valores Mensuales [!C]Sin datos

DATOS DE HUMEDAD

Valor Medio M ximo : Sin datos

Valor Medio Minimo : Sin datos

Valor Medic Anual..: Sin datos

Vatores Mensuales [¥ rel] . Sin dates

DATOS DE EVAPORACION

Valor Medio M ximo : Sin datos
Yalor Medio Minimo : Sin datos
Vator Medio Anual,.: Sin datos
Yalores Mensuales [mm/mes] . Sin datos

Figura 89

Ing. Daniel Fabian Gazzola
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INFORME DE IDENTIFICACION DE POZOS Y PERFORACIONES

A partir del Menu de Informes, seleccionando las opciones "P-Pozos y Perforaciones”, "R-
Identificacion", llegara a una pantalla como la que se muestra en la Figura 90.

BANCO DE DATOS HIDROGEOLOGICOQS Consajo Faederal de Inversiones
Versisgn 1.0 - 1.993 Listado de Identificacién de Pazos Autor Ing.D.F.Gazzola

[Confirma la impresién] Elija: No S5i

16-01-94 IdPazaol

Figura 90

En esta pantalla se le solicitard la confirmacién de la impresién y ante una respuesta afirmativa se
imprimira un listado de todos los registros como el de la Figura 91.

Page Ho. 1
20710794
PROVINCIA DEE NEUQUEN
BARCO DE DATOS HIDROGEOLOGICOS
LISTADO DE POIDS ACUIFERAS
FECHA DE FECHA DE 10ENT. PROFUNDIDAD
CODIGO DE 1DENTIFICALION INICID FIKALIZ. CRGANISMC EOUIPO FENAL PERF. COD. DIaM.) DIAM.2 DIAM.3 DIAM.4 DIAM.5
LA FUENTE DEL SDLICITANTE EXPEDIENTE DE CBRA  QF OBRA PERFORADOR PERFOR [n] PROF {pulgl] fpwigl L[pulgl Epulgl [puigl
*+ DEPARTAMENTO (91) CONFLUENCIA
* TIPO Q€ FUERTE (PB} Pora de Bombeo
1.00 i/ ff 949%.9¢ 0.0 0,00 0.00 0.¢D 0,00
2.00 gldfy f L f 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D.0D
Figura 91

Ing. Daniel Fabian Gazzola
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INFORME DEL INDICE DE POZOS

A partir del Mentt de Informes, seleccionando las opciones "F-Pozos y Perforaciones"”, "B-
Indice de Pozos", llegard a una pantalla como la que se muestra en la Figura 92.

BANCO DE DATOS HIDROGEOLOGICOS Consejo Federal de Inversiones
Versidén 1.0 - 1.993 Listado del Indice de los Pozos Autor Ing.D.F.Gazzola

[{Confirma la impresidén] Elija: No Si

16-01794 IdPozolIN

Figura 92

En esta pantalia se le solicitara la confirmacién de la impresidn y ante una respuesta afirmativa se
imprimira un listado de todos los registros como el de la Figura 93.

Page No. 1
18/10/94
PROVINCIA DEL NEUQUEN
BANCO DE DATOS HIDROGEQLOGICOS
INDICE DE POZOS
CODIGO DE DENOMINACION PROFUND .
LA FUENTE DE LA FUENTE LOCALIDAD UBICACIONK [m) PROPIETARIO USO  OBSERVACIONES

** DEPARTAMENTO (OL) CONFLUENCIA

* TiPO GE FUENTE (PB) Pozo de Bombeo
1.060 AVICOLA BAMBI (001} 999,99 Campo Dbservaciones
de Datos de Fuentes

Ab A A ey e A A A e e e A RS U R MR R M) A MU R RY RS M M de ke At RS A R de e e e A e e ew v e e e e e e e P e e a ey e e e e

Figura 93

Ing. Daniel Fabian Gazzola
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INFORME DE FICHAS DE POZOS

A partir del Menu de Informes, seleccionando las opciones "F-Pozos y Perforaciones”, "C-
Fichas de Pozos", llegara a una pantalla como la que se muestra en la Figura 94.

En esta pantalla podra ingresar los datos que utilizard como condicion para seleccionar los registros
a Imprimir; si no ingresa datos en ningin campo se¢ imprimiran todos los registros de la base.

BANCC DE DATOS HIDROGEOLOGICOS Consejo Faderal de Inversiones
Varsidn 1.0 - 1.993 Impresidén de Fichas de Pozos Auteor Ing.D.F.GQazzola
Cddigo Departamento:

Tipo de Fuente.....:

Nimero de la Fuente: ¢.o0

Solicitante........:

Expediente.........: - s

Perfer. Desde Fecha:
Ferfor. Hasta Fecha:
Organismo Perforad.:
Equipo Perforador..:

Ingrese solo los datos conocidos
Pulse <Es¢> para salir

16-/01.794 PozoFich

Figura 94

Al terminar el ingreso de todos los campos se inicia un proceso de bisqueda para determinar los
registros que verifican las condiciones de seleccidon especificadas, visualizando en pantatla la
cantidad de registros que resultan elegidos por dicho proceso. Si se encontrd uno o mas registros se
le presentara una pantalla como la de la Figura 95, en la que podra seleccionar los grupos de datos a
inchuir en el informe, colocando "S" o "N" en el casillero correspondiente a cada conjunto de datos.

BANCO DE DATOS HIDROGEOLOGICOS Consejo Federal de Inversiones
Versién 1.0 - 1.993 Impresidén da Fichas de Pozos Autor Ing.D.F.Gazzola
Registros hallados : 2

Datos Identificatorios de la Fuente.......: S

Datos Identificatorios del Pozo........... : 8

Datos de Diseflo de la Perforacidm.........,: S8

Datos de Filtros.........ivveieierrennenn..: 8
CronometrajE. . .. ivineinnnrennenenannsnna? S

Datos Geofisicos del Pozo.................: 8

Datos Geoldgicos del Pozo.......covven.., HE-

Datos de Litologia del Pazo...............: S

Datos del Ensayo Hidrdulico de Fin de Obra s

Datos de los Ensayos de Admisién..........: s

Datos de los Ensayos de Bomheo............: g

Seleccione los datos dessados
Pulsae <Esc> para cancalar

16,0194 PozoFich

Figura 95
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Finalmente se le solicitard la confirmacién de la impresion y ante una respuesta afirmativa se
imprimira un listado como el de las Figuras 96, 97 vy 98, o similar segin los conjuntos de datos

seleccionados..

18/10/94

C6digo Departamento:
Tipe de Fuente.....:
NEmero de la Fuente:
Bencominacidén.......:

PROVINCIA DEL NEUQUEN
BANCO DE DATOS HIDROGEOLOGICOS

01 CONFLUENCIA
PB

1.00
AVICOLA BAMBI

. Hoja:

focalidad.......... :
Ubtcacidn..........:
Latitud Geogr fica.:
Longitud Geogr fica:
Altura schre el mar:

DATOS IDENTEFICATORIOS DE LA FUENTE
(001}
0.0000

0.9000
0

Campo Observaciones de Datos de Fuentes

Solicitante........:
Expediente.........:
Fecha Inicio Perf..:
Fecha Final Perfor.:
Organismo Perforad.:
Equipo Perforador..:
Profund.Final ‘[m]..:
Cddigo Profundidad.:
Di metros....[pulg]l:
Observaciones......:

DATOS IDENTIFICATORIOS DEL PQZO

999.99

0.00 0.00 0.00 0.00
Campo Observaciones de Datos de Pozas

Ppzo Entubado.(S/N):

DATGS DE DISEY) DE LA PERFCRACION

Ne Informado

i Portafiltrolpulgl: .00
i Cam.Aislac.[pulg]: 0.00
Leng.Cax.Aislac,[(m); 0.00
Cantidad de Filtros: 0

1

Figura 96
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18/10/94 . Hoja: 2

PROVINCEA DEL NEUQUEN
BANCO DE DATOS HIDROGEOLOGICOS

Cédige Departamento: 01 CONFLUENCTA
Tipo de Fuente.....: PB
NEmero de 1a Fuente: 1.00
Benominacidn.......: AVICOLA BAMBI
CRONOMETRAJE
Profund. Tiempo | Profund. Tiempo | Profund. Tiempo | Profund. Tiempo
[m] [hm] | {m] thal | {m] (hml | [m] [h m]

DATOS GEGFISICOS DEL POZO

Clase de Perfilaje.: Caliper Gamma SP RN RL
Perfiles Corridos..:

Prof.Alcanzada..[m]: 0 0 0 ] 0
Niveles Favorab.[m]: 0.00 0.00 0.00 g.00 0.00

Formac.Atravesadas.:
Formac.Productiva..:

DATOS DE LITOLOGIA DEL POZD

Horizonte Prof_Inicial/Final/Litologia

DATOS DEL ENSAYO HIDRAULICO DE FIN OBRA

Nivel Est tico..[m]: 0.00
Nivel Din mico..[m]3: 0.00
Caudal....... [m3/h]:; 0.000
Depresitn....... [ml: 0.00
Caudal Esp.[m3/h/m}: 0.000
Caudal Recom.[m3/h]: 0.000

Figura 97
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18/10/94 . Hoja: 3

PROVINCIA DEL NEUQUEN
BANCO DE DATOS HIDROGEGQLOGICOS

C6digo Departamento: Of CONFLUENCIA
Tipo de Fuente.....: PB

NEmero de la Fuente: 1.00
Penominacidén....,..: AVICOLA BAMBI

Figura 98

Ing. Daniel Fabian Gazzola



Estudio: "Creacién de un Banco de Datos Hidrogolégicos" Péagina 98
MANUAL DEL USUARIO

INFORME DE POZOS PARA MAPA HIDROGEOLOGICO

A partir del Ment de Informes, seleccionando las opciones "F-Pozos y Perforaciones", "D-
Inf. Para Mapa", llegara a una pantalla como la que se muestra en la Figura 99.

BANCO DE DATOS HIDROGEOQOLOGICOS Consejo Federal de Inversiones
Vergién 1.0 - 1,993 Listado de Pozes para Mapa Autor Ing.D.F.Gazzola
Cédigo Departamento: [Enter] Todos
16,0194 IdPozoIM
Figura 99

En esta pantalla podrd ingresar el Cddigo de un Departamento Provincial con lo cual solo se
incluirdn en la impresién los pozos ubicados en el mismo, si pulsa {Enter} dejando ¢l campo en
blanco, se incluiran todos.

Finalmente se le solicitard la confirmacién de la impresion y ante una respuesta afirmativa se
imprimird un listado como el de la Figura 100, o similar segin los conjuntos de datos
seleccionados..

Page No. 1
18/10/94
PROVINCIA DEL NEUQUEN
BANCO DE DATOS HIDROGEOLOGICOS

INDICE DE POZO0S

COOIGD DE DENOMINACION

LA FUENTE DE LA FUENTE LOCALIDAD UBICACION OBSERVACIONES

** DEPARTAMENTO (01) CONFLUENCIA

* TIPQO DE FUENTE (PB) Pozo de Bombeo

1.00 AVICOLA BAMBI (001} Campo Observaciones
d¢e Datos de Fuentes
2.00 Prueba (Q01) XEXEXXXKKERXXNX XXXXXXKKK KKK KK X XX XX
AXXAXXXXKXXKRXNK XXXXXXXKX XK XXKXXKXKX
XXXXXXXKXXKXKXK KK
Figura 100
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INFORME DE IDENTIFICACION DE ESTUDIOS GEOELECTRICOS

A partir del Menu de Informes, seleccionando las opciones "G-Estudios Geoelictricos", "A-
Identificacion Estudies”, llegara a una pantalla como la que se muestra en la Figura 101,

BANCO DE DATOS HIDROGEOLOGICOS Consejo Fedsral de Inversicnes
Varsién 1.0 - 1.993 Listado deo Estudios Geceléctricos  Autor Ing.D.F.Gazzola

[Confirma la impresién] Elija: No Si

16-01-94 GecElldl

Figura 101

En esta pantalla se le solicitara la confirmacion de la impresién y ante una respuesta afirmativa se
imprimira un listado de todos los registros como el de la Figura 102.

Page No. 1

18/10/94
PROVINCIA DEL NEUQUEN
BANCO DE DATOS HIDROGEQLOGICOS
ESTUDIOS GEQELECTRICOS
IDENTIF, FECHA DE
ESTUBIO LOCALIDAD UBICACION SOLICITANTE  EXPEDIENTE

SOLICITUD OBSERVACIONES

** DEPARTAMENTO (01) CONFLUENCIA
PRUEBA  (115) NEUQUEN Lo
PRUEBAZ (014) CENTENARID i

Figura 102
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INFORME DE SONDEOS GEOELECTRICOS

A partir del Meni de Informes, seleccionando las opciones "G-Estudios Geoellctricos", "B-
Datos de Sondeos", llegara a una pantalla como la que se muestra en la Figura 103,

BANCCQ DE DATOS HIDROGEOLOGICOS Consejo Federal de Inversicnes
Versidén 1.0 - 1.993 Listade de Sondeos Oeoeléctricos  Autor Ing.D.F.Gazzola

[Confirma la impresidn] Elija: No Si

1670194 GeoElSal

Figura 103

En esta pantalla se le solicitara la confirmacion de la impresién y ante una respuesta afirmativa se
tmprimira un listado de todos los registros como ¢l de la Figura 104.

Page HNo. 1
18/10/94
PROVINCIA DEL NEUQUEN
BANCO DE DATOS HIDROGEOLOGICOS
SONDEQS GEQELECTRICOS
TEMP. PRESION HUMEDAD
AMB. ATMOSF. RELATIVA
LINEA SONDEQ OPERADOR FECHA HORA {eC] ([mBarl I[% rell

** DEPARTAMENTO (01) CONFLUENCIA

* ESTUDIO: PRUEBA
A-A 001 /! 0.0 0.0 0 0.0

Figura 104
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INFORME DE RESULTADOS DE SONDEOS GEOELECTRICOS

A partir del Menu de Informes, seleccionando las opciones "G-Estudios Geoellctricos"”, "C-
Resultados de Sondeos", llegara a una pantalla como la que se muestra en la Figura 105.

BANCO DE DATOS HIDROGEOLOGICOS Consejo Federal de Inversiconas
Versisn 1.0 - 1.933 Inf.Resultados Scndeos Geoelélec. Autor Ing.D.F.Gazzola
Cédigo Departamento: $
Identif.del Estudio: 3

Linea Estudiada....: §
Nimerc de Sondeo...: %
Fecha Sondeo Dasdea. Vv
Fecha Sondeo Hasta.: s

Ingrese solo los datos conocidos
Pulse <Esc> para salir

16-01-94 GecelRael

Figura 105

En esta pantalla podra ingresar los datos que se utilizaran como condicién para seleccionar los
registros a imprimir; si no ingresa datos en ningun campo se imprimiran todos los registros de la
base.

Para dejar un campo en blanco pulse {Enter}.

Al terminar €l ingreso de todos los campos se inicia un proceso de busqueda para determinar los
registros que verifican las condiciones de seleccion especificadas, visualizando en pantalla la
cantidad de registros que resultan elegidos por dicho proceso. Si se encontré uno o mas registros se
le solicitara la confirmacién de la impresion y ante una respuesta afirmativa se imprimira un listado
como ¢l de la Figura 106,
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PROVINCIA DEL NEUQUEN - MINISTERICG OE LA PRODUCCION.

Hoja: 1
DIRECCION GENERAL DE RECURSQS HIORAULICOS - DEPARTAMENTO
HIDRAULICA 18/10/94

------------------------ RESULTADOS DE ESTUDIOS GEQELECTRICDS  ~-==v-meemmememmeeeeann

Departamento.......: (01) CONFLUENCIA Identif.del Estudio: PRUEBA

Locatidad..........: {115) NEUQUEN

Ubicaci¢n..........:

Solicitante........:

Expediente.........: Fecha de Solicitud.: /o

Notas Adicicnales,.:

Linea Estudiada....: A-A' NEmero de Sondeo...: 001

Operador...........: Fecha de Sendeo....: /!

Hora de Sondeo.....: 0.00 Temp.Ambiente..{all: 0.0

Presitn Atm..[mBar]: 0 Humedad [% rel]: 0.0

Observaciones......:
| Curva Teorica | | Curva Calculada |
| n | rmhe] | h [} | | n| r [mhel | h [m] |
S R [--eeee | S A e !
| 0| 0.00] 0.0| | 0] 0.00| 0.0}
| 1| 0.00] 0.0] | 1] 0.00] 0.0]
|2 0.00| 0.0} | 24 0.00} 0.0|
| 3] 0.00j 0.0} | 3| 0.00} 0.0]
| 4] 0.00] 0.0] | 4| 0.00] 0.0]
| 51 0.00| 0.0] | 5 | 0.00] 0.0]
| 6 | 0.060| 0.0] | 6 | 0.00) 0.0}
| 7 0.00} 0.0} 1 7 0.00} 0.0
| 8 ] 0.00| 0.0} | 8 | 0.00f 0.0]
| 91 0.00j | [ 0.00] |

Prof,Fin.Penetr.[m]: 0.00

Niveles Favorab.[m]:

Figura 106
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INFORME DE SONDEOS PREDEFINIDOS
A partir del Menu de Informes, seleccionando las opciones "G-Estudios Geoelectricos", "D-

Sondeos Predeinidos”, "A-Identif icacion”, llegara a una pantalla como la que se muestra
en la Figura 107.

BANCO DE DATOS HIDROGEOLGGICOS Consejo Federal de Inversiones
Versién 1.0 - 1.993 Listadeo de Sondeos Predefinidos Autor Ing.D.F.Gazzola

[Confirma la impresién] Elija: No Si

23,1194 GewElSPI

Figura 107

En esta pantalla se le solicitara la confirmacion de la impresion y ante una respuesta afirmativa se
imprimira un listado de todos los registros como ¢l de la Figura 108

Page No. 1
23,1194
PROVINCIA DEL NEUQUEN
BANCO DE DATOS HIDROGEQLOGICOS

T TN ARS S AN OT SIS TR ERE DI

LISTADO DE SONDEOS PREDEFINIDOS

CODIG0 DE NOMBRE DEL
SONDEC SONDEO
PREDEF . PREDEFINIDO

oo1 Scondec predefinido
de prueba 1

L L I Y I Y R T L

Figura 108

Ing. Daniel Fabidn Gazzola




Estudio: "Creacién de un Banco de Datos Hidrogolégicos" Pagina 104
MANUAL DEL USUARIO

INFORME DE CONFORMACION DE SONDEOS PRDEFINIDOS
A partir del Menti de Informes, seleccionando las opciones "G-Estudios Geoelectrices”, "D-

Sondeos Predefinidos", "B-Conformacion”, llegari a una pantalla como la que se muestra en
la Figura 109

BANCO DE DATOS HIDROGEQLOGICOS Consejo Federal de Inversioneg
Versidn 1.0 - 1.993 Listade Conformacién Sondeos Pradef. Autor Ing.D.F.Gazzola

[Confirma la impresidén] Elija: No Si

23-11-94 GeoelDPI

Figura 109

En esta pantalla se le solicitara la confirmacion de la impresién y ante una respuesta afirmativa se
imprimir4 un listado de todos los registros como el de la Figura 110,

Page No. 1
22/11/94
PROVINCIA DEL NEUQUEN
BANCO DE DATOS HIDROGEQLOGICOS
CONFORMACION DE SONDEQS PREDEFINIDGS
DIST. DIST.
A-B M-N

** SONDEO PREDEFINIDG (001) Sondeo predefinido de prueba 1
0.00 0.00
10.00 11.00
10.00 12.00

S A A e A A e e s A A A A A A e et e e v v e et e et R g pe A fwd e pee feb e

Figura 110
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INFORME DE CODIGOS DE DEPARTAMENTOS PROVINCIALES

A partir del Menu de Informes, seleccionando las opciones "H-filrchivos Auxiliares”, "A—
Departamentos”, llegard a una pantalla como la que se muestra en la Figura 111.

BANCO DE DATOS HIDROGEOLOGICOS Consejo Federal de Inversiones
Varsidén 1.0 - 1.393 Listado de Departamentos Provinciales Auter Ing.D.F.Gazzola

[Confirma la impresién] Elija: Mo Si

16,0194 AuxDeptl

Figura 111

En esta pantalla se le solicitara la confirmacion de la impresion y ante una respuesta afirmativa se
imprimir4 un listado de todos los registros como el de la Figura 112.

Page No. 1
18/1G/94
PROYINCIA DEL NEUQUEN
BANCO DE DATOGS HIDRODGEOQLOGICOS

LISTADD DE DEPARTAMENTOS

CODIGO DE NOMBRE DEL
DEPARTAMENT(O DEPARTAMENTO

00 NO CORRESPONDE
01 CONFLUENCTA

02 AYELD

03 PEHUENCHES

e e B B e T s i S U U

Figura 112
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INFORME DE CODIGOS DE LOCALIDADES

A partir del Menil de Informes, seleccionando las opciones "H-Archivos fuxiliares", "B-
Localidades"”, liegar4 a una pantalla como la que se muestra en la Figura 113.

BANCO DE DATOS HIDROGEOLOGICOS Consajo Federal de Inversiones
Versién 1.0 - 1.993 Listado de Localidades Autor Ing.D.F.Gazzala

[Confirma la impresidn] Elija: No Si

16-01-94 AuxLocal

Figura 113

En esta pantalla se le solicitara la confirmacion de la impresién y ante una respuesta afirmativa se
imprimird un listado de todos los registros como el de la Figura 114,

Page No. 1
18/18/94
PROVINCIA DEL NEUQUEN
BANCO DE DATOS HIDROGEOLOGICOS

LISTADD DE LOCALIDADES

CODIGO DE NOMBRE DE LA
LOCALIDAD LOCALIDAD

** DEPARTAMENTO: (01) CONFLUENCIA

006 CUTRAL CO

009 PLOTTIER

010 NEUQUEN CAPITAL
014 CENTENARIOQ

015 COL.VALENTINA

e T T T T U Y

Figura 114
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INFORME DE CODIGOS DE CLIENTES

A partir del Menu de Informes, seleccionando las opciones "H-Archives Auxiliares”, "C-
Clientes"”, llegar a una pantalla como la que se muestra en la Figura 115.

BANCO DE DATOS HIDROGEQLOGICOS Consejo Federal de Inversiones
Versidén 1.0 - 1.993 Listado de Clientes Autor Ing.D.F.Gazzola

[Confirma la impresidn] Elija: No Si

1670194 Cliantel

Figura 115

En esta pantalla se le solicitara la confirmacién de la impresién y ante una respuesta afirmativa se
imprimira un listado de todos los registros como el de la Figura 116.

Page No. 1.
18/10/94
PROVINCIA DEL NEUQUEN
BANCO DE DATOS HIDROGEQLOGICOS
LISTADC DE CLIENTES
CopIGo
DE

CLIENTE DENOMINACION

001 LABORATORIDQ
002 PARTICULARES
003 PRESIDENCIA DEL E.P.A.S.

Ll e T T T U U S

Figura 116
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INFORME DE CODIGOS DE SITIOS DE MUESTREO

A partir del Menli de Informes, seleccionando las opciones "H-Archives Auxiliares”, "D-
Sitios", llegara a una pantalla como la que se muestra en la Figura 117.

BANCO DE DATOS HIDROGEQLOGICOS Consejo Federal de Inversiones
Versién 1.0 - 1.993 Listado de Sitios de Muestreo Autor Ing.D.F.Gazzola

[Confirma la impresién] Elija: No Si

16-01,94 AuxSitil

Figura 117

En esta pantalla se le solicitara la confirmacién de la impresion y ante una respuesta afirmativa se
imprimira un listado de todos los registros como el de la Figura 118.

Page No. 1
18/10/94
PROVINCIA DEL NEUQUEN
BANCO DE DATOS HIDROGEQLOGICOS
LISTADO DE SITIOS DE MUESTRECQ
CODIGO DE

SITIO OFE DENOMINACION DEL
MUESTREQ SITIO DE MUESTREQ

** DEPARTAMENTO: (01) CONFLUENCIA

* LOCALIDAD: (010)NEUQUEN CAPITAL

1 SISTEMA BEJARAND
101 B§ CORDON COLON - Manzana 19 - C.433-(P.101)
102 BS EL PROGRESD-C.Cur y Per.Neuquinos (P.102)

i e R Tl T T T U

Figura 118

Ing. Daniel Fabian Gazzola




Estudio: "Creacion de un Banco de Datos Hidrogolégicos" Pagina 109
MANUAL DEL USUARIO

INFORME DE GEOLOGIA DE SUPERFICIE

A partir del Ment: de Informes, seleccionando la opcién "I -Geologia de Superficie”, llegara
a una pantalla como la que se muestra en la Figura 119.

BANCO DE DATOS HMIDROGEOLOGICOS Consejo Federal de Inversiones
Versidn 1.0 - 1.993 Listade de Geologia de Superficie  Autor Ing.D.F.Gazzola

[Confirma la impresidn] Elija: No 8i

23-11-94 GeolSupl

Figura 119

En esta pantalla se le solicitara la confirmacion de la impresion y ante una respuesta afirmativa se
imprimira un listado de todos los registros como el de la Figura 120.

Page No. 1
23/11/94
PROVINCIA DEL NEUQUEN
BANCO BE DATOS HIDROGEOLOGICOS

LISTADG DE GEOLOGIA DE SUPERFICIE
coplGo NOMBRE DEL LOCALTZACION
GRUPO GRUPO DEL GRUPQ POROSEDAD
GEOLOG GEQLOGICO GEOLOGICO [%] PERMEAB. DESCRIPCION
ool Grupe o Formacidn Espacio para indicar 1.23 Aqui puede realizar

Gologlica de Prueba el lugar de locall. una descripcion

detallada sobre la
litologia, color,

espesor, etc. de la
ormacion gecloegica.

Figura 120
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PROCESOS

CARACTERIZACION QUIMICA DE AGUAS

Este proceso exporta los resultados de los analisis practicados sobre las muestras de aguas
generando archivos de entrada para el Sistema GWS.

A partir del Mena de Procesos, seleccionando la opcién "A-Caracterizacion Quimica de
Aguas", llegard a una pantalla como la que se muestra en la Figura 121.

BANCGO DE DATOS HIDROGEOLOGICOS Consejo Federal de Inversionses
Versidn 1.0 - 1.993 Exporta Andlisis de Aguas Autor Ing.D.F.Gazzola
Nimerc de Protocolo: 3

Tipo de Andlisis...:

Cédigo de Localidad:

Cédigo Depto.Prov..:

Tipo de Fuente.....:

Némero de la.Fuente:

Sitio Toma Muestra.:

Fecha Toma Desde...:

Fecha Toma Hasta...:

Sclicitante........:

Ingrese sole los datos conocidog
Pulse <Esc> para salir

16,0194 ExpoAndg

Figura 121

En esta pantalla podra ingresar un Numero de Protocolo existente o dejar en blanco el campo de
Numero de Protocolo e ingresar los datos que se utilizaran como condicion para seleccionar los
registros a exportar; si no mngresa datos en ningiln campo se exportaran todos los registros de la
base.

St ingresa un Numero de Protocolo existente, se visualizaran los datos del mismo.

Si deja en blanco €l campo del Numero de Protocolo, se le posibilitara ingresar las condiciones de
seleccion.

Para dejar un campo en blanco pulse {Enter}.
Al terminar el ingreso de todos los campos se inicia un proceso de bisqueda para determinar los
registros que verifican las condiciones de seleccion especificadas, visualizando en pantalla la

cantidad de registros que resultan elegidos por dicho proceso.

Si se encontr6é uno o més registros se le solicitara la confirmacién de la transferencia y ante una
respuesta afirmativa deber4 ingresar el nombre de un archivo al que se transferiran los datos
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TRANSFERENCIA DE DATOS DE ESTUDIOS GEOELECTRICOS

Este proceso exporta los datos de los sondeos geoeléctricos a archivos con el formato adecuado
para que sirvan de entrada para el Sistema de Curvas Geoeléctricas utilizado por el organismo..

A partir del Meni de Procesos, seleccionando la opcion "B-Datos de Estudios
Geoelictricos”, llegard a una pantalla como la que se muestra en la Figura 122.

BANCO DE DATOS HIDROGEQLOGICOS Consejo Federal de Inversiones

Versién 1.0 - 1.993 Exporta Datos Sondeos Geogelélec. Autor Ing.D.F.Gazzola
Cédige Departamento: i
Identif.del Estudio: %
Linea Estudiada....: &
Nimerc de Sondeo...: $
Fecha Sondeo Desds.:

/s
Fecha Sondeo Hasta.: v

NN

Ingrese solc los dates conocidos
Pulse <Esc> para salir

160194 ExpaQecea

Figura 122

En esta pantalla podra ingresar los datos que se utilizardn como condicién para seleccionar los
registros a exportar; si no ingresa datos en ningan campo se exportaran todos los registros de la
base.

Para dejar un campo en blanco pulse {Enter}.
Al terminar el ingreso de todos los campos se inicia un proceso de busqueda para determinar los
registros que verifican las condiciones de seleccién especificadas, visualizando en pantalla la

cantidad de registros que resultan elegidos por dicho proceso.

Si se encontré uno o mas registros se le solicitard la confirmacién de la transferencia y ante una
respuesta se transferiran los datos a archivos,

Los archivos se ubicaran en directorios cuyo nombre corresponde a la Identificacién del Estudio
mientras que la extension del nombre del directorio es el Cédigo de Departamento correspondiente.

El nombre de los archivos se componen de la Identificacion de l1a Linea Estudiada y del Numero de
Sondeo como extension.

Ing. Daniel Fabian Gazzola




Estudio: "Creacién de un Banco de Datos Hidrogologicos" Pagina 112
MANUAL DEL USUARIO

SERVICIOS

RECUPERACION DE CAIDAS

La opcidn "A-Recuperacion de Caidas" del Meni de Servicios posibilita recomponer el estado de
los archivos de bases de datos y sus respectivos archivos de indices ante salidas anormales del
Sistema.

Ante cualquier interrupcion anormal del Sistema debera ejecutar esta opcidn para evitar posteriores
inconvenientes que pueden imposibilitar el acceso a informacion previamente ingresada e incluso
la perdida parcial de la misma, ademas de un matl funcionamiento del Sistema.

Es recomendable ejecutar periddicamente esta opcidn, ya que ademds de reconstruir los indices,
elimina definitivamente de las bases de datos los registros borrados y que permanecen ocupando

espacio en los archivos,

Si bien la presente opcién corrige inconvenientes en los archivos, no garantiza la seguridad de la
informacion ante las caidas del sistema.

Para proteger la informaci6n es necesario efectuar periédicamente copias de seguridad.

Ing. Daniel Fabian Gazzola



