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De mi ronsideracién:
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9)E1 Carmen; 10)La Merced y 11)Las Barrancas.
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Institucién y que venciera el 30-06-%4 s/ Expte ?313.
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n. TERMINOS DE REFERENCIA

El presente trabajo cumplimenta lo estipulado en el contrato de
locacién de obra firmado entre el Consejo Federal de Inversicones y el
suscrito, dentro del Programa Agua Potable a Pequefias Comunidades, APAPC. En
esta etapa, Sse efectuaron trabajos de prospeccidén hidrogeclégica para el
abastecimiento de agua potable en las siguientes localidades:

San Andrés

Laguna

Temporal

Los Naranjos

Rio Blanquito

Angosto del Parani

Otras Localidades:

Trigal

Pinal

. Comunidades incluidas por Iinformacidn verbal
.1. Taklada

. 2. Apachal

NNNNNNOUA LN

W Wy

La zona de estudio se encueritra en el Dpto. Ordn, al oceste de
su ciudad capital. Desde Salta se accede por la Ruta Nacional N° 34 hasta la
localidad de Pichanal, desde donde se contindaz hacia el norte por 1la Ruta
Nacional N° 5@ hasta el puente carretero sobre el rio Blanco, situado 10 km
al norte de la ciudad de Orén. Desde alli se sigue por la Ruta Provincial N°
18, que se dirije a Isla de las Canas. A los 26,5 km se desvia a la izquierda
por un camino secundario gque conduce al 4drea de estudio. La ubicacidn de las

localidades incluidas se observa en el esquema proporcicnado por el Municipio
de Orén, que se adjunta en la Figqura A (pag. Z2).

Todas las comunidades se encuentran en terrenos pertenecientes
al Ingenio San Martin del Tabacal. Segqun lo expresado por los pobladores, ya
se aprobd la ley de expropiacién de 15.00¢ ha. para ser entregadas a la
comunidad aborigen kolla.

B. OBJETIVOS

La finalidad de este estudio es brindar una solucidn a la
problemitica de agua potable de las localidades de referencia, ya sea
mejorande su abastecimiento actual, o identificande fuentes alternativas de
provisidn.
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1. SAN ANDRES
1.1. UBICACION Y VIAS DI ACCESO

La comunidad de San Andrés se sitta 85 km al oeste de la ciudad
de San Ramén de la Nueva Ordn, sobre la margen izquierda del rio homénimo.
Desde Oran se accede por la Ruta Provincial N° 18 (Fig. A, pdg. 2).

1.2. PROBLEMATICA

La localidad de referencia tiene 15@ habitantes aproximadamente
que ocupan 25 casas. En la localidad funciona la Escuela Albergue N°® 532
"coronel Manuel Eduarde Arias™ con 43 alumnos, de los cuales 25 son
albergados. El personal docente est4 compuesto por la Directora, Sra. Delmira
Castelli de Juncos, el Maestro Sr. Roberto Antonio Juncos y la Técnica
Agrénoma Srta. Esther Elina Reyes. El personal de servicio estd compuesto por
dos personas.

El puesto sanitario se encuentra a carge del enfermerc Sr.
Martin Apaza y el agente sanitario Sr. Abelinc Tolaba.

Foto 1: Vista de la Escuela albergue N° 532

En la actualidad, la comunidad se abastece en forma parcial
mediante la captacién de una vertiente, situada 600 m al este del poblado. La
misma es de régimen permanente. La captacién se efectda mediante una manguera
tipe pp de 1 1/4", con una malla metdlica en su extremo a modo de "filtro”.
Esta precaria toma abastece la escuela, el puesto sanitario, un almacén
situado en el centro del poblado, la casa de la flia. Giménez y la de la Sra.
Cristina, ordenanza de la escuela. El resto de los pobladores se abastece
desde las casas que cuentan con el servicio domicilliario. El1 sistema carece
de cloracién. EI agua no es hervida ni clorada antes de ser consumida.



La escuela posee un tangue de reserva de 1.0@@ 1 con
filtraciones, instalado sobre una base construlda con postes de madera. En
la actualidad, el mismo estd conectado a la cocina y a los banos del
establecimiento. Poseen un tanque similar nuevo y una estructura metédlica
prara reemplazar al sistema en funcionamiento.

Foto 2: Tanque con filtraciones sobre base de madera

La comunidad estd érganizada mediante un centro vecinal y el
delegado municipal es el Sr. Fernando EZ4rate.

El c¢entro sanitario, la escuela y un particular, disponen de
sendos equipos de radio de onda corta. La comunidad no posee energia’
eléctrica pero el Sr. Giménez tiene un grupo electrébgeno que se utiliza en
casos de urgencia.

Los domicilions cuentan con pozos clegos y el establecimiento
escolar con hbafios conectados a una camara séptica. Los residuos sdélidos se
gueman o se entierran.

La principal actividad econdémica de la zona es la cria de
ganado vacuno y ovino.



1.3. ANALISIS Y VALORACION DE LOS ANTECEDENTES

Para la zona de estudio no se conté con ningin tipe de
informacién hidrogeoldgica ni con antecedentes de pozos perforados o
excavados. :

1.4. DESARROLLO DEL ESTUDIO
1.4.1. Recorrida general y relevamiento expeditiveo

En compania de los Senores Martin Apaza y Ramdén Méndez, se
efectud un reccnocimiento del sector de la vertiente y el sitio donde los
pobladores pensaban construir un filtro y una cisterna de almacenamiento.

Posteriormente, se efectud un levantamiento con brujula
geoldgica y pasos para construlr el esguema de ubicacidn que se adjunta en Ia
figura 1.1..

1.4.2. Prospeccidn geceléctrica

Dada la existencia de una vertiente con caudal suficiente para
satisfacer las necesidades de la poblacién, con cota para efectuar 1la
distribucién del recurso por gravedad, no se realizaron tareas
complementarias de prospeccidn geoeléctrica tendientes a Iidentificar otras
fuentes de abastecimiento.

1.4.3. Hidrogeologia

El rio San Andrés, de régimen permanente, es el principal
colector de la zona de estudio., Aguas abajo de la localidad de referencia, se
une con ¢l rioc Kirusillal o Laguna.

Este colector ha elaborado 6 niveles de terrazas Impares en su
propio depésito scbre su margen izguierda. En la margen derecha se formd solo
un nivel, con una altura aproximada de 52 m,

Por el lecho de este rle, se encauzan frecuentemente
movimientos de remosidén en masa tipo coladas de barre, denominados por los
lugarefos "veoledn”., El1 curso se encuentra a una cota inferior a la localidad,
por lo que no existirfan riesgos gue las viviendas sean alcanzadas por este
fendmeno.
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Respecto a la surgencia de agua desde la que se abastece la
comunidad, no se pudo observar el lugar exacto donde ocurre debido a la
escarpada topografia de la quehrada. En el lugar de toma, el curso escyrre
sobre sedimentitas de edad paleozoica, donde se estimd un caudal de 15 m~/h.
Aguas abajo de la misma, se insume en el material cuartdrico de su cono
aluvial para posteriormente Iingresar al potente depésito del valle del rio
San Andrés.

.-

ol

FPoto 3: Surgencia escurriendo sobre sedimentitas paleozoicas

1.4.4. Calidad quimica
Durante el recorrido de la zona, se recolectd una muestra de
agua de la vertiente desde la gque se abastece la comunidad y se efectuaron
las siguientes determinaciones:
Conductividad {uS/cm} Temperatura {°C) PH
Vertiente 223 6,5 8,31
Los resultados de los andlisis fisico - quimicos serdn enviados

en cuanto el laboratorio de la Provincia entregue los resultados
correspondientes.




1.5. FUBNTES ALTERNATIVAS DE PROVISION DE AGUA

Debido a la torrencialidad, diferencia de cota (terrazas) y
riesgos constructivos, no se considerdé la captacidn del rio San Andrés.

La actual toma puede ser mejorada mediante una camara de
captacién, desde la cual se conducirla el recurso a una cisterna de 9 m~,
situada en el lugar que se indica en la figura 1.1., para luego conectarse al
actual sistema de distribucidn.

Es necesario prever la ampliacidén del sistema de distribucidn
para el abastecimiento de tedas las viviendas que componen el poblado.

1.6. COMFUT) METRICO

Imidad Precio/Unidad Cant. Total

~Qbhra de captacidén en la vertiente
mediante una toma parrilla con
deSarenador. .. ..ottt ietnsran gl gl 1 5 1.200

-Construccion de una c%sterna de
almacenamiento de 9 m de mam-
posterfa de piedra.........cve.ovus gl S 1.360,00 1 8§ 1.300

~Instalacién de un clorinadozf a
pastilla a la entrada de la

log F-3 713 o'+ I ceeeas gl Y 1 s 50
-Provisién y colocacidén de manguera
de 1 I/4 " para ampliacidn de
la red existente. .. .....cveeurveq. gl Ry 2,50 2000 5 5.000
~Provisidn y colocacidn de manguera
de 1/2" para Instalacién domici-
13aria. ... i e e gl s e,4¢ 2000 8 geo
~Imprevistos (15%) S . . s 1.203
TOTAL . . v v o o e e e e ' $ 9.603
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2. LAGUNA
2.1. UBICACION Y VIAS DE ACCESO

La localidad de Laguna se sitda aproximadamente 87 km al oeste
de la ciudad de Ordn, sobre la margen derecha del rio Kirusillal o Laguna, a
aproximadamente 560 m de la poblacién de San Andrés. Desde Ordn se accede por
la Ruta Provincial N° 18 (Fig. A, pag. 2).

2.2. PROBLEMATICA

La localidad de referencia tiene 85 habitantes aproximadamente,
que ocupan 17 casas. En la localidad no hay escuela ni puesto sanitario dada
su cercania con el poblado de San Andrés, del cual dependen.

Foto 4: Vista parcial del poblade Laguna

Durante el desarrollo de las tareas de campafa, la mayorila de
las viviendas estaban deshabitadas. Segtn lo expresade por el Sr. Ramdn
Méndez se trata de una poblacidn ndmade, similar a la de otros parajes de la
zona. Durante el periodo mayo - octubre, se desplazan al sector de Los
Naranjos en busca de pastura y agua para la hacienda. En los meses de verano
retornan a la zona con su ganade para dedicarse ademds al cultive de malz,
papas y verduras en general para consumo familiar; ademas de la produccidn de
artesanias.

11



Los pobladores se ahastecen desde una vertiente situada
aproximadamente 20@ m al sur del poblado o directamente desde el rilo
Kirusillal mediante bidones. Otros lo hacen desde pegquefias surgencias
cercanas a sus viviendas. El agua no es clorada ni hervida antes de ser
consumida.

Foto 5: Densificacién de la vegetacidn en la zona de la vertiente

Todas las viviendas tienen pozos ciegos. Los residuos sélidos
se gueman o se entierran.

No poseen energia eléctrica ni medios de comunicacidn. Los
habitantes de la comunidad no tienen ningin tipo de organizacidn vecinal.

2.3. ANALISIS Y VALORACION DE LOS ANTECEDENTES

No se conté para la zona con ningidn tipo de informacidn
hidrogeolégica ni antecedentes de pozos perforados o excavados.

12



2.4. DESARROLIO DEI ESTUDIO
2.4.1. Recorrida general y relevamiento expeditivo

En compania del Sr. Ramén Méndez, se efectud un reconocimiento
del poblado y del sector de la vertiente mas importante, desde donde se
abastecen los pobladores mas cercanos.

Posteriormente, se efectud un levantamiento con brijula
geolégica y pasos para construir el esquema de ubicacidn que se adjunta en la
figura 2.1..

2.4.2. Prospeccidn geoeléctrica

Dada la existencia de una vertiente, con caudal suficiente para
satisfacer las necesidades de la poblacidn, aparentemente de buena calidad y
conl cota suficiente para efectuar la distribucién del recurso por gravedad,
no se realizaron tareas complementarias de geoeléctrica tendientes a
identificar otras fuentes de abastecimiento.

2.4.3. Hidrogeologlia

El rio Kirusillal o Laguna es el principal colector de la zona
de referencia. Fste ha elaborado sobre su margen derecha algunos niveles -
terrazados, gue son utilizados por los lugarefios como campos de cultivo. Por
el lecho de este colector se encauzan frecuentemente movimientos de remosién
en masa tipo coladas de barro, que depositan en el cauce blogues de grandes
dimensiones. Sobre la margen izqulierda se observan escarpas trilangulares gue
probablemente correspondan a facetas triangulares labradas en un plano de
falla por la cual se desarrollaria el curse mencicnado.

La vertiente desde 1a que se abastece 1la mayoria de 1la
poblacién, situada en la serrania ubicada al sur del caserio, se origina en
un contacto entre areniscas de posible edad paleozolca Inferior con elevada
porosidad secundaria producida por fracturas, con niveles Impermeables. Una
génesis similar tendrian las surgencias cobservadas en las localidades de San
Andrés y Temporal, segun lo ex%fesado por el Sr. Ramdén Méndez. El caudal de
la vertiente se estimé en 2,6 m~/h.

13
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2.4.4. Calidad quimica

Durante el recorrideo de la zona, se recolectd una muestra de
agua de la vertiente desde la gque se abastece parte de la comunidad y se
efectuaron las siguientes determinaciones:

Conductividad (uS/cm) Temperatura (°C) pH
Vertiente 241 16,8 8,68
Los resultados de los andlisis fisico - quimicos serdn enviados

en cuanto el laboratorio de la Provincia entregue los resultados
correspondientes.

Foto 6: Toma de muestra de la vertiente

2.5, FUENTES ALTERNATIVAS DE PROVISION DE AGUA

Fl rio Kirusillal, principal colector de la zona, no ha sido
considerado debido a su torrencialidad, diferencia de cota y riesgos
constructivos.

Segin lo expresado por el Sr. Méndez, 1la surgencia es de
cardcter permanente y el agua no se congela durante el periodo invernal.

Se propone la captacién de la vertiente medianse una cdmara de
captacién y la conduccidn del recurso a una cisterna de 6 m>, con una llave
de paso y un "by pass” gque alimente con el excedente un canal de riego
comunitario cuya construccidén y mantenimiento estaria a carqgo de los
pobladores,

15
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2.6. COMPUTO METRICO

-Obra de captacién en la vertiente
mediante una toma parrilla con
desarenador. . ... oo ueenss e

~Construccidn de una cisterna de
almacenamiento de 6 m de mam-
posteria de piedra, con by pass
para alimentar un canal de riego..
~Instalacidn de un c¢lorinador a
pastilla a la entrada de la
CISEOIMIA. v ot o v v vt st s ueesasssennnes
-Provisién y colocacién de manguera
de 1" para distribucién domicilia-

-Imprevistos (15%)

TOTAL . . . . . . . . . . . .
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Unidad Precio/Unidad Cant. Total
gl gl 1 5 1.200

gl S 80a,00 1 &8 8o

gl s 1 5 50

gl s 1,10 1502 5 1.659
s 555

S 4,255
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3. TEMPORAL
3. 1. UBICACION Y VIAS DE ACCESO

La localidad de Temporal se encuentra ublicada aproximadamente
88 km al ceste de la ciudad de Orin, sobre la margen derecha del rio
Kirusillal o Laguna. Desde Ordn, se accede por la Ruta Provincial N° 18 (Fig.

A, pag. 2).

3.2. PROBLEMATICA

La localidad de referencia tiene 8@ hablitantes aproximadamente
gue ocupan 13 casas. Al igual que en la vecina localidad de Laguna, situada
inmediatamente aguas abajo, no hay escuela ni puesto sanitario ya gue tambhién
dependen del poblado de San Andrés.

La mayoria de las viviendas se encontraban deshabitadas durante
la permanencia de la comisidén, pues la localidad estd compuesta por una
poblacién némade. Al igual que los habitantes de Laguna, se trasladan hacia
la zona de Los Naranjos durante el invierno, para retornar en el verano.
Mientras los mayores no estdn en la zona, los nifios quedan a carge del
personal docente de la escuela de San Andrés, donde permanecen albergados.

Los pobladores se abastecen desde una vertiente situada a 30¢
metros aproximadamente del camino principal, directamente desde el rio
Kirusillal o desde pequeiias surgencias cercanas a algunos domicilios. El agua
no es clorada ni hervida antes de su consumo.

Todas las viviendas tienen pozos clegos. Los residucs sélidos
se acumulan en pozos para ser quemados,

Los habitantes de la comunidad no tienen ninguin tipo de
organizacién vecinal. No poseen energla eléctrica ni medios de comunicacidn.

3.3. ANALISIS Y VALORACION DE LOS ANTECEDENTES

No se contd para la zona con ringin tipo de informacidn
hidrogecldgica ni antecedentes de pozos perforados o excavadoes.
3.4. DESARROLLO DEL ESTUDIO
3.4.1. Recorrida general y relevamiento expeditivo

Se efectué un reconocimiento del poblado y del sector de la
vertiente en compania del Sr. Ramén Méndez. Para construlr el esquema de

ubicacidén que se adjunta en la figura 3.1, se efectud un relevamiento
expeditive con brijula geoldgica y pasos.

18
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3.4.2. Prospeccién geoeléctrica

Dada la existencia de una fuente de abastecimiento capdz de
satisfacer las necesidades minimas de la poblacidn durante el perfodo en el
gue permanecen en la zona, no se han efectuado tareas complementarias de
geoceléctrica tendientes a Identificar otras fuentes de abastecimiento.

3.4.3. Hidrogeologia

El entorno geolég}ico de la localidad ha sido descripto en el
apartado 2.4.3. del informe correspondiente a la localidad de Laguna.

La vertiente desde la que se abastecen los pobladores se
encuentra en una guebrada cercana al sector central del poblado. Su posicién
no tiene cota suficiente para distribuir el recurso por gravedad a la
totalidad de los pobladores. Se midid un caudal de 2,6 m>/h. Seguin lo
expresado por el Sr. Méndez, el mismo corresponderia al caudal minimo y
durante el verano se triplicaria.

Foto 7: Pequefa cascada sobre sedimentitas precdmbricas
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Las comunidades de Laguna y Temporal estdn separadas por una
guebrada que durante el periodo estival tiene un considerable caudal, gran
competencia, capacidad de transporte y poder erosivo. Por este motivc no
seria posible prever su abastecimiento en forma conjunta.

3.4.4. Calidad quimica

Durante el recorrido de la zona, se recolectd una muestra de
agua de la vertiente desde la gue se abastecen la mayoria de los pobladores y
se efectuarcn las siguientes determinaciones:

Conductividad (uS/cm) Temperatura {°C) PH
Vertiente 96 11,8 7,82

Los resultados de los andlisis filsico - quimicos seran enviados
en cuanto el laboratorio de la Provincia entregue los resultados

correspondientes.

3.5. FUENTES ALTERNATIVAS DE PROVISION DFE AGUA

La captacidn del rio Kirusillal no ha sido considerada por su
torrencialidad, diferencia de cota y riesgos constructivos.

Se propone la construccidén de una cdmara de captacidén en la
vertiente situada a 30¢ m al 850 de la casa del poblador Ambrosio Garcla.
Mediante una manguera de 1" se alimentaria un tangue de 6.92¢2 1, elevado 3 m,
con clorinador de entrada. La escarpada topografia, 1la disposicidn de las
viviendas y escasa diferencia de altura entre la fuente y el pueblo no
permiten realizar el abastecimiento de todas las casas. Por esta razdn se
propone la instalacién de 6 grifos publicos sobre el camino principal, dos en
cercanias de la casa del poblador Garcia, dos hacia la entrada y otros dos
hacia el final del poblado.

Un estudio topogrdfico de detalle deberia asegurar la posicidn

de los grifos piublicos. Se pretende que los pobladores consuman agua de una
fuente segura y no deban efectuar extensas caminatas para su abastecimiento.
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- 3.6. COMPUTO METRICO

~-Obra de captacidén en la vertiente
mediante una toma parrilla con
desarenador. . ... e i aaens

-Provisién y colocacidn de un tan-
que de 6022 1 con soporte metdlico
cuya altura se determinard con una
topograffia de detalle.............

~Instalacidn de un clorinador a
pastilla a la entrada del tanque..

~Provisidn y colocacidn de manguera
de 1" para 1la instalacidén de &
grifos comiNitarioS. ..... e ieuass

-Imprevistos (15%) .

TOTAL . . . .
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4. LOS NARANJOS

4.1. UBICACION Y VIAS DE ACCESO

La localidad Los Naranjos se encuentra en la margen derecha del
rio homdnimo, aproximadamente 56 km al ceste de la capital departamental, San
Ramén de la Nueva Ordn.

Desde é&sta Bltima se accede por la Ruta Nacional N° 50 hacia el
norte. Luego de cruzar el rio Blanco se dobla hacia el oveste por la Ruta
Provincial N° 18. En inmediaciones del puesto La Isla se continta por un
camino secundario que se desvia hacia la izgquierda. Luego de recorrer 12 km y
cruzar el rio Naranjos, se arriba a la localidad de referencia (Fig. A, pdg.
2).

4.2. PROBLEMATICA

La comunidad de Los Naranjos estd integrada por un nudmero
aproximado de 240 habitantes gque ocupan 48 casas. Durante el periodo
comprendido entre los meses de mayo a octubre, la poblacién se Incrementa con
la llegada de gente provenlente de las zonas altas, cuya subsistencia en
aquellas regiones no estd garantizada por la falta de agua y pasto para el
ganado. Administrativamente dependen de Ordn. El delegado municipal es el Sr.
Mariano Tolaba.

Foto 8: Vista parcial de la localidad

En el centro del poblado, funciona la Escuela N° 751 "Reverendo
Padre Ignacio Truzzd”, a cargo de la Directora Sra. Cristina Guzmdn. A la
escuela, de jornada completa, concurren 94 alumnos, de los cuales 48 estan
albergados. El personal docente estd compuesto por 7 personas y el de
servicio por 3.
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Existe un puesto sanitario, atendido por el agente sanitario
Sr. Roque Roberto Tolaba y el enfermero Sr. Gaspar Méndez. Actualmente se
encuentra en construccidén un hospital en inmediaciones del puesto de salud.
La localidad cuenta ademids con una iglesia, un almacén y un centro vecinal
cuyo presidente es el Sr. Cesario Condori.

El abastecimiento de la escuela y de toda la comunidad se
realiza mediante bidones de 5 1 desde una acequia gque deriva del rio Naranjos
o desde el mismo rio y se almacena en "tachos" de 209 litros. Antes  del
consumo, el agua se hierve o se clora con pastillas de Pyam o gotas de
hipoclorite de sodio, provistas por el agente sanitario. Una casa particular
dispone de una bomba para sacar agua dé la acequia mencionada. Segin lo
expresado por el agente sanitario, casi no se observan pateologias
intestinales.
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Foto 9: fAgua almacenada en "tachos” para el comedor de la escuela

La escuela posee un bafo para el personal docente qgue
actualmente funciona a baldes, y letrinas para los alumnos. Las demés
viviendas cuentan con letrinas. Los residuos sélidos son guemados.

El tnico medio de comunicacidn de la comunidad consiste en una
radio de onda corta que se encuentra en el puesto sanitario, conectada con la
red del hospital de Ordn.

Las actividades econdmicas de 1los pobladores son la cria de

ganado vacuno y ovino, el cultivo de naranjas, limas, pomelos, maiz y papas,
v la fabricacidén de artesanias.
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4.3. ANALISIS Y VALORACION DE LOS ANTECEDENTES

No se contéd con ningina informacién geoldgica o hidrogeoldgica
para la localidad estudiada, ni con antecedentes de pozos perforados o
excavados,

4.4. DESARROLLO DEI, ESTUDIO
4.4.1. Recorrida general y relevamiento expeditivo

A bien de obtener un panorama general de la problemdtica del
lugar, se consulté a la directora de la escuela y al agente sanitario, en
cuya compafifa se efectud la recorrida de la zona.

Se visitaron el rio Naranjos aguas arriba de la localidad y dos
surgencias de agua que hasta la actualidad no han sido aprovechadfs para el
abastecimiento de la comunidad. Se ha medido un caudal de 4@ m~/h en uno
de los afloramientos de agua que sSe encuentra en cercanlas del rfo, a
aproximadamente 4 km de la localidad, y 17 m /h en un arroyo que se
desarrolla del agua de una vertiente, 2 km aguas arriba del poblado (ver
figura 4.1.).

Foto 10: Arroye cuyo caudal es alimentado por una vertiente

Desde ésta posicién se ha construido una acegquia de riego gque
llega hasta la localidad de referencia y en la actualidad no se utiliza
porque fué destruida en aquellos sectores donde atraviesa guebradas
caudalosas en épocas de verano. Segtn lo manifestado por los lugarefios, el
caudal de este tGltimo disminuye a la mitad en épocas de minimas
precipitaciones.
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Mediante brijula geolégica y pasos se realizd un levantamiento
expeditive desde el arroyo mencionade hasta el pueblo y de la localidad hasta
el rio Naranjos. Se confeccionaron los esquemas de ubicacidn que se adjuntan
en la figura 4.1..

4.4.2. Prospeccidn geceléctrica

Dada la existencia de fuentes con buena calidad gquimica y
suficiente caudal para satisfacer las necesidades de la comunidad, no se
efectuaron sondeos eléctricos verticales tendientes a identificar
alternativas de abastecimiento.

27



Rio Naranjos —_—

4rroyo

Escala 1:10.000

Rio Nor

.........

anjos

— =

Cermenren'o \\\
1_'1.1';

Enfermeria @lgresio

. 2z

/o ] &l
7 .

Hospitaf
en construccion

Escuela N°751

Centro
Vecinal

Escola 1: 2,000

28 - -~

Referencias

—— CAMINO
—--- SENDA
@/. VIVIENDA
e RIQ/ARROYQ

AR, ACEQUIA

—"" DIRECCION DE ESCURRIMIENTD

TTTT BARRANCA

— CURVA DE FORMA

APAPC

/AGUA POTABLE A PEQUENAS COMUNIDADES )

M.D. G,

N® de archive:

Fig. 4.1

F CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
' PROVINCIA DE SALTA

PEE-ER

Dibu)o: LLos Naranjos

Feacha:

Localidad - Acceso g la zona de captacién

L]
\ Agosto 1994

Escala:

_/




4.4.3. Hidrogeologia

El1 principal colector de la zona es el rio Naranjos, de
caracter permanente; posteriormente se une con el rio San Andrés para
conformar el rio Blanco. A la latitud de la localidad de referencia escurre
con sentido oveste-este. En su margen derecha recibe los aportes de varios
afluentes de régimen permanente y transitorio.

El rfo ha elaborado un nivel de terraza de aproximadamente' 8 m
de altura, sobre el cual se encuentra el poblado Los Naranjos. Los depébsitos
son de granometria variable y sohre los mismos se desarrolld un suelo fértil.

E1 subdlveo del rio Naranjos estd conformado por depdsitos que
deben albergar voltmenes suficientes para satisfacer las necesidades de la
comunidad.

El afloramiento de agua en cercanias del rio Naranjos,
probablemente debe su origen a un paleocauce active del rio, situacidn que se
puede comprobar por su posicién geogrdfica y sus valores similares de
conductividad, temperatura y pH.

Debido a la inaccesibilidad del terreno no se pudo observar el
lugar donde nace la segunda vertiente mencionada.

4.4.4. Calidad quimica
Durante la ejecucién de las tareas de campo, se recolectaron

dos muestras de agua de las afloramientos de agua mencionados. Ademds se
determinaron los sigulentes valores in situ:

Conductividad (uS/cm) Temperatura (°C) pPH
Vertiente cerca rio 129 16,1 7,17
Arroyoc s/nombre 32,8 ' 13,5 6,66
Rio Naranjos 125 16,7 7,77

Los resultados de los analisis fisico - quimicos serdn enviados
en cuanto el laboratorio de la Provincia entregue los resultados
correspondientes,.
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4.5. FUENTES ALTERNATIVAS DE PROVISION DE AGUA

Se desestimé la captacidén del rio Naranjos y la surgencia en
cercanias de su cauce como fuentes de abastecimiento debido a la
torrencialidad del curso y los consecuentes riesgos para una obra de

captacidn.

Se propone la realizacidn de un estudio topogrdfico de detalle
desde el poblado hasta el arroyo situado 2 km al oeste de la localidad y
hasta el paleocauce situado a 4 km aproximadamente. Ademds, la ejecucidn de
un pozo excavado de 2 m de profundidad en el arroyo para determinar la
granulometria de los sedimentos y realizar un ensayo de bombeo para estimar
el voltmen de agua que podria ser extraldo.

De obtenerse resultados faverables en la fuente mds cercana al
poblado, se propone el aprovechamiento de este curso mediante la ejecucidn de
una captacién subsuperficial tipo drenes horizontales y un muro aflorador que
asegure la saturacién de todo el material gque conforma el subdlveo.

Otra fuente de abastecimiento, de ser factible la conduccién
por gravedad del recurso, la constituye el paleocauce situado a 4 km del
poblado. Para efectuar su captacidn, se propone la ejecucidn de una obra
similar a la descripta, sin la construccién del muro aflorador, pero con una
buena defensa del sector de toma mediante la construccidn de gaviones.

4.6. COMPUTO METRICO
Sujeto a los siguientes estudios:

1) Topografia de detalle desde el poblado hasta las dos fuentes observadas.

2) Pozo excavado en el arroyo y resultados del ensayo de bombeo.
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5. RIO BLANQUITO
5.1. UBICACION Y VIAS DE ACCESO

La localidad Rio Blanquito se sitia en la margen derecha del
rio homdnimo, a aproximadamente 69 km de la capital departamental San Ramdn
de la Nueva Orin.

Desde ésta ultima se accede por la Ruta Nacional N° 50 hacia el
norte. Luego de cruzar el rio Blanco se contina por la Ruta Provincial N° 18
hacia el oceste. A 4 km del portén de la Administracién del Ingenio San Martin
del Tabacal se dobla hacia la izquierda, y luiego de recorrer 2¢ km se arriba
a la localidad de referencia (figura A, pdg. 2).

5.2. PROBLEMATICA

La comunidad cuenta con un ntmero aproximado de 60¢@ habitantes
estables que ocupan 65 casas. En verano la poblacidén se incrementa.

En el centro del poblado funciona la Escuela N° 664 Santa (Cruz,
con comedor escolar, a carge de la Directora Ana Maria Valdez de Cardozo. El
personal docente estd Integrado por 6 maestros, que atlenden a 157 alumnos en
jornada simple. Dos personas conforman el personal de servicio.

RERARARIRA N
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Foto 11: Escuela N° 664 Santa Cruz
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Existen ademis un puesto sanitario, en el cual se desempeifian el
agente sanitario Alfredo Ala y el enfermero Vicente Cruz, una iglesia y un
centro vecinal. _ :

El abastecimiento actual de la escuela y la mayoria de los
habitantes se realiza directamente del rio Blanguito con baldes o bidones. La
escuela posee un tanque de fibrocemento de 100@ 1 para el almacenamiento del
agua. Una vez por semana lo llenan mediante bidones de 5 1 y se efectda la
cloracién. Los demds pobladores cloran el agua cuando disponen de
hipoclorito de sodio. Las patologias mds comunes son diarreas e infecclones
intestinales.

Actualmente se encuentra fuera de servicio un sistema de
captacién para el abastecimiento de la escuela que se inavguré en el aho
1978. Mediante una bomba de mano se almacenaba el agua en una cisterna de 7,5
m3 (1,9 x 1,9 x 2,08 m) situada atrds del establecimiento escolar, y se la
elevaha mediante una caferia de hierro galvanizade de 1 1/2" a un tanque en
el techo del mismo. Una crecida dejdé este sistema fuera de funcionamiento.

A 800 m al sudoeste de la escuela se encuentra una vertiente
desde la cual se abastecen los pobladores que habitan en sus cercanias. En
tiempos invernales su caudal se reduce a casi cero.

La escuela dispone de todas las Iinstalaciones para agua
corriente y 3 bafios para el personal docente, con cdmara séptica, gue en la
actualidad funcionan a baldes. Las demds viviendas poseen pozos clegos o
letrinas.

El unico medio de comunicacidén de 1la comunidad consiste en una
radio de onda corta que se encuentra en el puesto sanitario, conectada con la
red del Hospital de Ordn.

El sustento de los pobladores se basa en la cosecha de la
huerta familiar, el cultive de naranjas, limas y pomelos y la cria de ganado
ovino y vacuno.

5.3. ANALISIS Y VALORACION DE LOS ANTECEDENTES

Para la zona de estudio no se conté con ningdn tipo de
antecedentes que puedan brindar informacién para el presente trabajo.
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5.4. DESARROLLO DEL ESTUDIO
5.4.1. Recorrida general y relevamiento expeditivo

Para obtener un panorama general de la problemdtica del lugar,
se consultd a la directora y el personal docente de la escuela y al agente
sanitario, Sr. Alfredo Ala.

En compania del agente sanitario se efectud un reconhocimiento
de la vertiente y del rio Blanguito en cercanias de la localidad.

Con brtjula geoldgica y pasos se realizd un levantamiento
expeditivo desde un sector 4,6 km aguas arriba de la comunidad hasta el
centro poblacional (figura 5.2.) y del poblado (figura 5.1.), para poder
cuantificar la magnitud de la obra de abastecimiento.

5.4.2. Prospeccidn geoeléctrica

Dado el caudal y la calidad quimica del rio Blanguito no se
efectuaron sondeos eléctricos verticales tendientes a identificar otra fuente
de abastecimiento para la localidad.

En caso de decidirse sobre una obra subsuperficial en este rio,
cuya ubicacién estard en funcién de un trabajo topogrdfico a efectos de
brindar un abastecimiento por gravedad, se deberd estimar la profundidad del
subdlveo por medic de una prospeccidn geoeléctrica,
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5.4.3, Hidrogeologia

El principal colector de la zona es el rio Blanguito, de
caracter permanente, y afluente del rio Naranjos. A la latitud de la
localidad de referencia escurre en sentido sudceste - noreste.

Desde el punto de vista hidrogeoldgico, el subdlveo del rio
Blanquito es el udnico que puede albergar volumenes suficlentes para
satisfacer las necesidades de toda la poblacién.

Foto 12: Vista de la zona de captacién en Rio Blanguito
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h.4.4. Calidad quimica

Durante la ejecucidn de las tareas de campaia, se recolectd una
muestra del rio Blanquito y se determinaron los siguientes valores in situ:

Conductividad {uS/cm) Temperatura (°C) pH

Rfo Blanguito 186 12,6 7,56

Dade el escaso caudal de la vertiente, no se han realizado
mediciones.

Los resultados de los andlisis fisico - gquimicos seran enviados
en cuanto el laboratorio de la Provincia entregue los resultados

correspondientes.

5.5, FUENTES ALTERNATIVAS DE PROVISION DE AGUA

Dado su escaso caudal en tiempos Invernales, se desestimd la
vertiente como fuente de abastecimiento integral para la poblacidn.

Para una solucién definitiva a la actual problemdtica de la
localidad de referencia, se considera necesaria la ejecucién de una obra de
captacién en el rio Blanguitd, con dominio topogréfice para abastecer a toda
la poblacién.

Se propone una captacidén subsuperficial, tipo drenes
horizontales, en la posicién indicada en figura 5.2.. Una manguera de 2"
llevaria el recurse a una cisterna de 20 wm~, situada en un alto a 452 m al
5SSO de la escuela. Luego de estar clorada el agua serla conducida hasta el

pueblo.

Para evitar inconvenientes debido a la torrencialidad del rio,
se propone enterrar los filtros a una profundidad de 2 m y realizar una
defensa de la obra mediante gaviones. '

Previo a la ejecucién de la obra es necesarla una topografia de
detalle para determinar la diferencia de altura entre la zona de captaciédn,
la cisterna y el poblado,
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5.6. COMPUTC METRICO

~Bxcavacién y colocacidn de &6 m de
drenes horizontales de 4" y 1 mm
de abertura, montaje de material
seleccionado. Tncluye mano de obra
especializada................ R

-Construccidn de un cdmara de

Inspeccidn de 1 x I x 2 m.........
-Provisién y colocacidn de canerfa
de hierro galvanizado de 75 mm
en el primer tramo de la obra.....

-Provisién y colocacidn de caneria
pp. de 2" hasta la cisterna de
almacenamiento. ... ... eeuennass

"03nstruccidn de una cisterna de 20
m (5 x ¢ x 1 m), de mamposteria
de piedra..........ccicieirvanannss
-Instalacién de un clorinador a
pastilla en la entrada de la
foh -8 ol -3 o + I DN

-Provisién y colocacidn de caieria
pp. de 1 1/4" de distribucidn,
desde la cisterna...........vuueu..
~Provisidn v colocacidn de caieria
pp de 1/2" para instalacidn domi-

—Imprevistes {(15%). ... eeenvnnn.

~TOTAL
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6. ANGOST(O DE PARANT

6.1. UBICACION Y VIAS DE ACCESO

La localidad Angosto de Parani se encuentra en la margen
derecha del rio Santa Cruz, a aproximadamente 7@ km al oeste de San Ramdn de

la Nueva Oran.

Desde Ordn se accede por la Ruta Nacional N° 5@ hasta su
interseccién con la Ruta Provincial N° 18 luego de cruzar el rio Blanco. Por
esta tltima se recorre 30 km hacia el oeste. Pasando el portdén de la
Administracién del Ingenio San Martin del Tabacdl se dobla hacia la izquierda
y se transita 31 km por un camino secundario para llegar a la localidad de

referencia (Fig. A, pdg. 2).

6.2. PROBLEMATICA

Angosto de Farani es una comunidad aborigen kolla con una
poblacién de aproximadamente 359 habitantes que ocupan 65 casas.
Administrativamente dependen de San Ramén de la Nueva oran.

En el centro de la localidad se encuentra la Escuela N® 776
"Paloma de la Libertad", con comedor escolar, a cargo de Alicia Castillo,
maestra de grado. Asisten 140 alumnos en jornada simple, 8 de ellos estadn
albergados. El personal docente est4 integrado por 5 personas,'el de servicio
por 2.

Foto 13: Vista parcial de Angosto de Parani
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En cercanias de la escuela se ubican el puesto sanitario a
cargo del enfermero Herminio Cruz y el agente sanitario Nestor Canides; una
iglesia catdlica y 2 casas pertenecientes al centro vecinal cuyo presidente
es el Sr. Francisco Bolivar.

ILa comunidad se abastece principalmente desde una vertiente,
ubicada a 909 m del centro pob;acional. El agua es rscolectada en una
cisterna de mamposteria de piedra de aproximadamente 16 m~, construida schre
una plancha de rocas, que aparentemente actia como un muro aflorador. En la
salida de la cisterna se encuentra un filtro gradado, compuesto por 3 capas,
grava gruesa, grava fina y arena. Mediante una manguera de 1" el agua es
conducida hasta una cisterna de distribucién de 16 m~ (4 x 2 x 2 m), la que
ge llena durante la noche., E1 Sr. Anastasio Cruz se encarga de la cloracién
que se realiza en forma manual en horas de la manana., Durante el dia se
recolecta el agua en la cisterna de captacidén. Para la distribucidn
domiciliaria se instalaron 27 canillas en el pueblo.

———— L
A% iy
AT
b P

Foto 14: Cisterna de captacién con filtro gradado

Segin Io expresado por los pobladores, el caudal de 1la
vertiente se reduce considerablemente en los meses de invierno. En esta época
una gran parte de ellos se abastecen directamente del rio Santa Cruz.

lLas viviendas poseen letrinas; la escuela y el puesto sanitario
disponen de cdmaras sépticas. Los residuos sélidos se queman.

La escuela tiene un grupo electrégeno que se usa en caso de
necesidades.

La actividad econdmica de los pobladores se basa en el cultivo
de malz, batata, mandioca, citrus y palta. Ademds se dedican a la cria de
gallinas y ganado vacuno, ovino, equine y caprino.

42



6.3. ANALISIS Y VALORACION DE LOS ANTECEDENTES

Para la zona de estudio no se contd con ningdn tipo de
informacién hidrogeoldgica ni con antecedentes de pozos perforados o
excavados.

6.4. DESARROIIO DEL ESTUDIO
6.4.1. Recorrida general y relevamiento expeditivo

La recorrida de la zona se efectué en compaiila del Delegado
Municipal, Sr. David Ontivero. Se visité la vertiente con la obra de
captacién existente y se recorrié el rio Santa C(Cruz aguas arriba de la
localidad con el tractorista Pablo Lima, con el objeto de ubicar un lugar
adecuado para una captacidn.

En la localidad se han observado pequeiios afloramientos de
agua, que son utilizados para el abastecimiento de algunos pobladores. De
acuerde a lo manifestado por ellos, los mismos se secan en los meses de
minimas precipitaciones (setiembre-octubre).

Mediante bridjula geoldgica y pasos se realizé un levantamiento
expeditivo de la vertiente hasta la utltima casa de la localidad para
confeccionar los esquemas de ubiacacidn que se adjuntan en las figuras 6.1. y
6.2..

6.4.2. Prospeccidn geoceléctrica

Dada la existencia de una obra de captacién y el rio Santa Cruz
con caudal suficiente para las necesidades de la poblacién, nc se realizaron
tareas complementarias de prospeccién geoeléctrica tendientes a identificar
fuentes alternativas de abastecimiento.

6.4.3. Hidrogeologla

El rfo Santa Cruz, de régimen permanente, es el principal
colector de la zona con una direccién de escurrimiente sudoeste-noreste.

Se han observade dos lugares con posibilidades de captacién. El
mds cercano ubicado en una meseta en la mdrgen derecha del rioc y a 80¢ metros
aguas abajo del pefion angosto. En este sitio la propuesta seria la
perforacién de un pozo excavade y mediante bombeo elevar el agua al sector
sur del pueblo, Desde aqui la distribucién puede realizarse por gravedad a
toda la localidad.

La segunda ubicacidn con posibilidades se sitia aproximadamente
1560 m aguas arriba del poblade, en un sector del rioc denominado Quebrada
Colorada y aguas arriba del pefién angosto (constituldo por areniscas
cuarzesas con un buzamiento cercano a los 90°). En este lugar existe lIa
posibilidad de una captacién por medio de drenes horizontales. La dificultad
estaria centrada en la conduccidn del recurso hasta el poblado.
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Angosto de Parani se sitda sobre depdsitos aterrazados,
constituidos por material heterométrico, en la margen derecha del rioc. En la
barranca elaborada por este curso, sé observa una discordancia entre los
depésitos cuartdricos, y sedimentos de granometria fina, de probable edad
tercidrica.

Las peguenas vertientes que nacen en el pueblo probablemente
deben su origen a una facies favorable de granometria gruesa, con un espesor
aproximado de 1,5 m, que actta como aculfero. Esto es observado en la
barranca de la margen derecha del rio Santa Cruz. Las surgencias se producen
en lugares de interseccién de la superficie topegridfica con el nivel
acuifero. Sus escasos, pero constantes caudales infieren una baja
trasmisividad del material.

Foto 15: Vertiente ubicada cercana al puesto sanitario

6.4.4. Calidad qulmica

Durante la ejecucidn de los trahajos de campo Sse tomaron
muestras de la vertiente del actual abastecimiento, de una vertiente de menor
importancia atrds del puesto sanitario y del rio Santa Cruz. Ademds se
efectuaron in situ las sigulentes determinaciones:
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Conductividad (uS/cim) Temperatura {°C) PH

Vertiente c/captacidén 137 11,5 7,01
Vertiente atras puesto
sanitario 44,9 16,@ : 5,29
Vertiente de 1a familia
Lima 19,2 14,5 5,86
Rio Santa Cruz 278 11,4 7,91

Los resultados de los andlisis fisico - quimicos serdn enviados
en cuanto el laboratorio de la Provincia entregue los resultados
correspondientes.

6.5 FUENTES ALTERNATIVAS DE PROVISION DE AGUA

La actual fuente desde la gue se abastece la poblacidén mediante
su captacién y distribucidn, resulta insuficiente para satisfacer las
necesidades de todos los pobladores. Segin lo expresado por los lugareiios, es
necesario una fuente alternativa para el periodo critico.

Las numerosas surgencias observadas provienen de un nivel
conglomerddico que aparentemente se extiende en toda la zona, constituyendo
un aculfero semiconfinado. La explotacidn del mismo tampoceo seria suficiente
dada su baja trasmisividad, observada en los manantiales visitados.

La uUnica fuente para satisfacer las necesidades de la
poblacidén, la constituye el ric Santa Cruz, cuyo caudal superficial y
subsuperficial supera ampliamente los caudales regqueridos.

Al efectuar una recorrida por la zona se pudo comprobar que es
posible efectuar la captacioén de este curso aguas arriba del poblado, en un
sector con cota suficiente para distribuir el recurso por gravedad, pero su
conduccidn seria imposible debido a la abrupta topografia que media entre la
zona de posible captacién y la localidad de referencia.

La alternativa mds viable, seria efectuar un pozo excavado en
el lecho del rio en la posicidn que se observa en la figura 6.2., para luego
elevar el recurse mediante unha bomba hasta la cisterna de distribucidn
existente. Se debe prever ademas la ampliacidn de la red de distribucidn para
abastecer a todas las viviendas y un sistema de cloracién automdtico a la
entrada de la cisterna de distribucidn.

Dado el aislamiento gue tiene la poblacién en épocas de verano,
se debe estudiar la posibilidad de realizar un bombeo con energia ho
convencional en funcion de las condiciones climdticas de la zona (radiacidn
solar y vientos).
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6.6. COMPUTO METRICO

~Excavado de un pozo
*De 2 a 1@ MEEXOS .vi e inarannan

-Bquipc de bombeo (fotovoltaico o
CAIICO) . i e e e e

-Provisién y colocacidn de caneria
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7. OTRAS LOCALIDADES

En la recorrida de campo efectuada, se visitd las localidades
El Trigal y Pinal, que también tienen necesidades de abastecimiento de agua
potable. Ademds, se incluye en este apartado informacidén verbal de las
localidades de Tablada y Apachal. Todas las poblaciones descriptas son
némades por similares razones a las expresadas para las localidades de
Laguna, Temporal, etc.

7.1. TRIGAL

Esta localidad estd situada sobre la margen derecha del rie San
Andrés, a la latitud de la primer casa aguas arriba del poblado homénimo. Se
efectud el reconocimiento por solicitud del Sr. Emiliano Ratl Ala, poblador
del paraje.

Foto 16: Vista parciél de Trigal

Los habitantes se abastecen desde una vertiente, situada
aproximadamente 522 m al sudeste de las 5 viviendas que constituyen la
localidad. La poblacidn ha sido estimada en 25 personas. E1 agua alimenta una
pequeiia acequia gue no alcanza a llegar al poblado debido a que 1la misma se
infiltra durante su recorrido,

Todas las viviendas tienen pozos ciegos. La basura se acumula
para posteriormente ser quemada.

La principal actividad econdémica de los pobladores consiste en
la cria de ganado vacuno, ovino y porcino y el cultivo de papas, maiz,
zapallo y verduras en general para consumo familiar. Dependen en forma
absoluta del poblado de San Andrés.
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Para construlr el esquema de ublcacidén que se adjunta en la
figura 7.1., se efectud un levantamiento expeditivo con brujula geoldgica y
pasos.

Segiin lo expresado por el Sr. Ala, las tierras donde se
encuentran las casas pertenecian al Ingenio San Martin y en la actualidad se
encyentran en litigio con la comunidad aborigen kolla. La zona de captacidén
estd en tierras fiscales de la Provincia de Salta.

Se efectud un aforo estimativo de la vertiente mediante el
método del flotador y se ha medido el caudal de la misma en 7 m-sh. Este
caudal, de acuerdo a lo expresado por los pobladores, se reducirfa a la mitad
durante el periodo eritico. Se recolectdé una muestra de agua y se efectuaron
las siguientes determinaciocones:

Conductividad {(uS/cm) ﬁmﬂmwaﬂm pPH
Vertiente 13@ 15,3 7,85
Los resultados de los andlisis fisico - gquimicos serdn enviados

en cuanto el laboratorio de Ia Provincia entregue los resultados
correspondientes.

Foto 17: Vista de la vertiente
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5e propone construlr un cerco perimetral y efectuar un pozo
para la colocacién de un chupdén con una manguera de polietilenc de 2" gque
alimente un tanqgue de 6.000 1 con un "by pass"” para alimentar un canal para
riego y bebida para los animales, cuya construccion seria a cargo de los
habitantes. |

Se quiere dejar expresado como parte final de este informe
ciertas inguietudes que estdn relacionadas a las necesidades de este poblado.

El Sr. Emiliano Ala manifestd la necesidad de contar con un
puente colgante para poder atravesar el rio San Andrés durante el verano para
llegar a la localidad homdénima por cualguier problema de salud de algin
poblador, va que se encuentran incomunicados. Sollcitd ademds si el presente
programa podria ponerlos en contacto con alguna persona que instruya a los
pobladores sobre cultivo, injertos, poda, desmalezamiento y demés
problemdticas de la agricultura. :
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7.2. PINAL

La localidad de Pinal se encuentra sobre la mdrgen derecha del
rio San Andrés, a la latitud de la entrada al poblado homdnimo. El
reconocimiento de la zona se efectud a pedido del Sr. Martin Apaza, enfermero
de la localidad de San Andrés.

Los habitantes se abastecen desde una quebrada situada en
immediaciones del pohlado, constituido por 9 casas (poblacién estimada 35
personas). Existen dos acequias de riego que nacen en ésta quebrada y llegan
a las viviendas situadas a ambas mdrgenes de la misma.

Foto 18: Quebrada desde la que se abastecen los pobladores

Todas las casas tienen pozos ciegos. Los residuos sdlidos se
gueman o© Se entierran. La principal actividad econdmica de los pobladores
consiste en la cria de ganado vacuno, ovino y porcino, y el cultive de papas,
mafz, zapallo y verduras en general para consumo familiar.

Se efectud un relevamiente expeditivo con bridjula geoldgica y
pasos para construir el esquema de ubicacién que se adjunta en figura 7.2..
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Segtin lo expresade por los pobladores, la tenencia de las
tierras se encuentra en litiglo entre los propietarios del Ingenio San Martin
y los integrantes de la comunidad aborigen kolla.

Se efectud un reconocimiento de la quegrada desde la que se
abastecen los pobladores y se mididé un caudal de 29 m/h mediante el método
del flotador. E1 caudal observado se mantiene practicamente sin cambios
. durante el periodo critico y aumenta considerablemente durante el verano.

Se recolectd una muestra de agua y se efectuaron las siguientes
determinaciones:

Conductividad (us/cm) Temperatura (°C) pH
Quebrada 153 12,09 7,99

Los resttltados de los andlisis fisico ~ quimicos serdn enviados
en cuanto el laboratorio de la Provincia entregue los resultados
correspondientes.

51 se decidiera efectuar la captacidn de este curso, la misma
deberd realizarse por medio de una captacidn subsuperficial tipe drenes
horizontales, en cercanias de la segunda toma que abastece los domicilios
ubicados en el sector mds alto del poblado. Para que los pobladores no vean
afectada su produccién se deberfia prever ademds el asesoramiento para gue
construyan buenos canales para riego y bebhida de los animales.
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7.3. COMUNIDADES INCLUIDAS POR INFORMACION VERBAL
7.3.1. TABL.ADA

Durante la visita a la comunidad de Pinal, los pobladores
comunicaron que la poblacién de Tablada, situada inmediatamente aguas arriba
de aquella, tiene similares problemas de abastecimiento,

En la actualidad,  los habitantes satisfacen sus necesidades
desde una gquebrada similar a la visitada y acarrean el agua hasta sus
domicilios con bidones.

La problemidtica de la Zzona y propuesta de tipo de captacidn a
ejecutar podria ser informada por el responsable de las obras que se
decidieran efectuar en la zona de San Andrés, Laguna, Temporal y Pinal.

7.3.2. APACHAL

La informacién de esta comunidad fué incluida por solicitud de
los Sres. Martin Apaza y Abelino Tolaba, enfermero y agente sanitario
respectivamente de la localidad de San Andrés.

La poblacidn se sitila sobre la margen izquierda del rio San
Andrés, a aproximadamente 3 horas a caballe de la localidad homdnima.

Existe en el lugar una vertiente en una posicién similar a 1la
observada en la localidad de San Andrés, pero con un caudal sensiblemente
menor. Segun lo expresade por el Sr. Apaza, el caudal durante el periodo
critico es “como una canilla abierta” aumentando en el verano, cuando los
habitantes estén en la zona.

Los vecinos de Apachal sclicitaron en varias oportunidades al
Municipio de Ordn que efectue la captacidn del recurso, provea un tanque o
cisterna de almacenamiento e instale en la cancha de fdthol en cuyo perimetro
se encuentran las viviendas, algunos grifos publicos, Los pobladores se
encargarian desde allfl de abastecer sus domicilios.

Al igual que para la anterior localidad, la zona podria ser
visitada durante la ejecucidén de las tareas en la localidad de San Andrés. El
responsable técnico de aquella podrd informar respecto al tipo de obra que
deberia efectuarse y los costos estimativos de la misma.
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