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INTRODUCCION:

El presente trabajo se efectGo en wvirtud de haber
analizado todos los antecedentes disponibles del sector del
Arroyo Saladillo inferior y por encontrar gque este presenta
una caracteristica no estable que produce wuna continua
modificacidn de sus mirgenes v que este fenbmeno
evidentemente ocurrié con fecha posterior a los datos
topograficos y fotogrdficos existentes.

Por esta razén se planted la necesidad de relevar
sus margenes con un nivel de detalle que posibllite tanto su
estudio hidrdaulico como la realizaciédn del modelo fisico.

El trabajo se realizdé a partir del dia 3 de marzo y
sge utilizo el método de taquimetria.

Primeramente se identifico la poligonal efectuada en
Septiembre de 1993 desde Km. 0,00 al Km. 3,00, sobre margen
izquierda, una vez realizada dicha tarea se comenzé por
levantar las barrancas posiclonando la mira en los puntos més
deatacados del terreno de manera de tratar de representarlo 1lo
mids fielmente posible en la cartografia.

El método usado para el presente relevamiento fue la
taquimetria y se fueron haciendo estaciones sasobre la poligonal
anteriormente descrita de manera de lograr luego 1la
continuidad cartografica deseada.

Se comenzé por margen izquierda desde el vértice NO
0 de progresiva 000,00 al vértice N2 17 de progresiva 2898,16
levantando los puntos en forma radial y con una mira ubicada
en la margen opuesta.



La tarea de gabinete consistié en el pasaje de los
datos de campo s la escala 1:1000 coincidente con la escala
que se realizé la base cartogréafica por medios
fotogramétricoa. En esta planimetria se volcaron todos los
runtoe leidos en el terreno y posteriormente se trazaron las
curvas de nivel con una equidistancia de un (1) metro lo que
rermiti6é visualizar con mayor precisién la morfologia del
arroyo Saladillo.

Se adjunta al presente informe, copia del original
final.
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