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CAPITULO IX
ASPECTOS GENERALES DEL ANTEPROYECTO DE OBRAS
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EXPERTO: Ing. ROLDAN, Antonio Alberto

1.- INTRODUCCION.

Los trabajos realizados relativos al ANTEPROYECTO DE OBRAS
estan dirigidos a satisfacer los objetivos perseguidos por el "Estudio Integral del
Sistema Pirquitas” y a dar respuesta, al nivel de anteproyecto de obras, a los
urgentes requerimientos provinciales que dieron lugar al CONVENIO PROVINCIA
DE CATAMARCA - CONSEJO FEDERAL DE [INVERSIONES (C‘.F.I.).
REFERENCIA N°IX.01.

2.- OBJETO DE LOS TRABAJOS DE ANTEPROYECTO DE OBRAS.

El objeto especifico de los trabajos de anteproyeclo de obras que se
presentan en este INFORME FINAL es mostrar los disefios de ingenieria que
constituyan soluciones a los problemas planteados, tanto desde el punto de vista
puntual como integrado, y que contengan la suficiente informacion como para
poder determinar los computos y presupuestos de los proyectos desarrollados al

nivel de anteproyecto preliminar.



En ese orden de cosas, los disefios comprenden a las obras del
potencial Proyecto “Isla Larga” y a las correspondientes al potencial recrecimiento

de la Presa “Pirquitas” .

Es conveniente destacar que los anteproyectos respectivos han sido
desarrollados con total independencia de la necesidad de materializarlos en obras.

Sin embargo se consideran necesarios para dar argumentos a las
decisiones sobre su eventua! construccién o, en su defecto, para susteniar la

desestimacion de los mismos.

Tales decisiones deben sustentarse, ademas, en los resultados de
los estudios de Hidroeconomia desarrollados en el CAPITULO VHI como

aplicacién del Modelo Matematico preparado para estos fines.

Se advierte, sin embargo, que los disefios de las obras consideradas
no incluyen las obras correctivas de la degradacion en la Cuenca de Aporte del rio
del Valle las que deben considerarse en otra etapa de los estudios pues son parte
de las intervenciones en el Medio que postergarian para mas adelante acciones de

mayor costo.

3.- AMBITO DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS.

El ambitc de emplazamiento de las obras de ingenieria esta
circunscripto al sector de la Cuenca del rio del Valle, en la Provincia de Catamarca,
comprendido entre la Presa "Pirquitas” y el emplazamiento de la Presa “Isla Larga’
definido por Agua y Energia Eléctrica a principios de la década del 1970. VER
REFERENCIA N°.1X.02. VER LAMINA N° 1X.01
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El tamaio de los proyectos desarroliados resulta del anahs's*de:}?s
MATRICES "OFERTA- DEMANDA" que se presentan en los CAPI'Fl’j/éBS ll lli‘y>

-r""‘-

A
Viil. En este Ultimo se discuten Ias conclusiones de los estudios Hadzoeconomlcos
i O
llevados a cabo en el Modelo Matematico de conformidad a lo acordado corljla%

Coordinacion del Estudio. VER ACTA N° 1 del 12 de Mayo de 1995.

En el orden técnico cabe destacar que se desarrollaron los disenos
necesarios para obtener computos y presupuestos confiables suficientes para

lograr fa definicién de los proyectos al nivel de Anteproyecto de Cbras.

El desarrollo de los disefios se realizd en todo de acuerdo a lo
establecido por ias normas técnicas y criterios ingenieriles en vigencia ya sea de
orden estructural, sismico, ambiental, etc. VER REFERENCIAS N%X.03 y N°
1X.04. |

La confiabilidad de los computos resulta de adoptar disefios, que
aungue expeditivos por el nivel requerido, estan suficientemente sustentados en el
conocimiento del Subsistema Natural resulfante de los estudios e investigaciones
realizados por Agua y Energia Eléctrica. VER REFERENCIA N° 1X.02.

Atendiendo a que el conocimiento de las condiciones del Medio surge
de la informacion primaria disponible, la determinacion de las unidades movilizadas
en las potenciales obras anteproyectadas es solo aproximada y sujeta a una

posterior profundizacion.

A pesar de ello los computos realizados utilizando las reglas de la
técnica son suficientes para calcular presupuestos confiables para los item mas

significativos y estan del lado de la seguridad.



Para la esta etapa de Anteproyecto se consideraron 15 (quince) item
significativos como minimo. El criterio seleccionado permite tener suficiente
informacion corﬁo para establecer, en forma aceptable, los cémputos que
configuran el 80% del presupuesto de las obras; el resto es determinado

estimativamente.

Los irabajos se realizaron en gabinete y se chequearon en campana
para establecer la plena concordancia con las condiciones naturales determinadas

a traveés de los estudios de caracterizacion disponibles de los antecedentes.

4.- PAUTAS DE DISENO DE LAS OBRAS A NIVEL DE ANTEPROYECTO.

De acuerdo a lo establecido el ACTA N°® 2 del 12 de Mayo préximo
pasado las Pautas de disefic de las obras se ajustan a los requerimientos de
infraestructura de ingenieria adecuados para dar sustento a los estudios de

Hidroeconomia realizados mediante el empleo de modelos matematicos.

Tales requerimientos se trataron en el CAPITULO VI - “Disefio

esquematico de las obras “ bajo la denominacion de "Esquemas de Proyecto”.

Como resultado de los estudios de Hidroeconomia surgiran los
tamafos de las obras hidraulicas complementarias y los dispositivos necesarios

para su explotacion.
4.1.- Anteproyecto de “Isla Larga”.
El anteproyecto de “Isla Larga”, que se ha desarrollado para este

INFORME FINAL, corresponde a la cota de embalse que garantiza, al final de un

periodo sece de treinta afios, un volumen Gtil del orden de § hm3, igual al que se



obtiene de sobreelevar el Embalse de “Pirquitas” hasta el nivel maximo admisible
de lago en condiciones de crecientes extraordinarias para el cual fue proyectada la
Presa existente. (Cota 759 msnm)'. VER LAMINA N° IX.02.

Los estudios de replecion del Embalse “Pirquitas” indican que para el
ano 2022, 30 anos después del ano tomado como base de los estudios de
sedimentacion, con una tasa de aporte sélido de 0,7 hm3/afio, se tiene que para la
cota 755,50 msnm el volumen util es de 23,60 hm3 y para la cota 759 msnm es de
28,37 hm3. La diferencia es de 4,77 hm3 corresponderia al volumen adicional del
Embalse con recrecimiento hasté la cota aludida en ultimo termino. VER
CAPITULO V. VER LAMINA N° 1X.02.

De los estudios de replecién del embalse “Isla Larga”, con cota de
embalse maxima de 815 msnm y tasa de sedimentacién de 0,3 hm3/afio se deduce
que para el afic 2037, mas de treinta afios después de iniciada su potencial
explotacion, para cota 808 msnm se tiene un volumen util de 13,32 hm3. Para la
cota 802 msnm, correspondiente al umbral de las compuertas del Aliviadero, el
volumen disponible es de 8,58 hm3. La diferencia, de 4,74 hm3 es practicamente

la misma que la que se obtiene con el recrecimiento de “Pirquitas”.

Cabe destacar que este volumen adicional es suficiente para cubrir,
con la maxima garantia, los servicios prioritarios de Agua Potable. VER
CAPITULO VIl

Por eso para satisfacer las exigentes condiciones de explotacion de
los servicios la cota del nivel maximo del embalse de “Isla Larga” debe ser 808
msnm. VER CAPITULO VIII - Planillas de salida del Modelo Matematico.



TABLA N° 13 ~ (Continuacién)
PRESA DE EMBALSE "LAS PIRQUITAS” -CATAMARCA'*CURVAS COTAS VOLUMENES COTAS -AREAS
JCALCULADA mediante Ecuaciones polindmicas para disfintos Volumenes de Sedimentacién Previendo una Tasa de 0,7 hmliafio
Nuevos i Nueves | Nuevos Nuevos Nuevos
Arecas Volumenes Areas Volumenes Arcas Volumenes Areas Volumenes Areas Volumenes
tha) [hm3] [hal fim3) __Ihal fhm3] fha} fhm3} fha) fhm3]
Ao 2010 Aio 2013 Ao 2016 Afio 2019 Afo 2022
VviS= 3300 VIS= 3510 vTiS=  37.20 VIS= 39.30 VIS= 4140
NCC= 708.85 NCC= 71101 NCC= 713.13 NCC = 715.45 NCC = 7171.45
2.86 0.38
7.24 0.27 2.08 0.32
11.83 0.30 8.77 0.3 287 0.29
16.65 0.4% 1168 0.28 7.78 0.22 1,68 0.20
21.69 0.77 16.80 0.47 12.90 0.28 6.83 0.23 0.32 0.42
26.96 1.21 2214 0.79 18.24 0.49 12.18 0.32° 5.66 0.38
32.45 1.78 2769 1.26 23.80 0.84 17.75 " 0.54 11.20 0.47
38.16 2.49 3348 1.86 29.56 1.33 23153 0.92 16,98 0.7
4409 3.24 39 .44 261 35.55 1.96 29.53 1.43 22,93 1.09
50.25 4.1 45 64 3.49 41.75 2.73 35.74 2.09 2011 1.62
56.63 5.45 52.06 4514 48.16 365 42.16 2.89 35.50 2.30
63.23 6.71 58.68 587 54.79 470 48.80 383 4211 at2,
70.06 B.10 65.53 6.96 61.63 5.89 55.65 492 48,92 4.08
77.11 9.83 7259 840 68.69 7.23 82.71 6.15 55,95 5.19
84.38 11.30 79.86 9.97 75.96 8.70 69.98 752 63.19 6.44
91.87 13.11 87.25 $1.69 83.45 10.32 17.47 903 70.64 7.84
99 59 15.05 95.05 13,54 91.15 12.08 8517 10 69 78.30 9.39
107.53 $7.12 102.97 553 99.07 13.08 93.09 12 49 86.17 11.08
115.69 19.34 111,10 17.66 107.20 16.02 101 22 14 43 9426 12.91
124.08 21.69 $19.15 19.93 11555 18.19 100.58 16 52 102.55 14.89
13269 2417 $28.0t 22.33 124.11 20.52 118 19 18.75 111.06 17.01
141,52 26.80 138.79 24.88 132.89 2298 126 88 21.12 119.78 19.28
150.58 29.56 14578 27.58 141.88 2558 135.86 23.64 128.71 21.70
157.51 .72 152 67 2967 148.77 27.62 142.74 25.62 135.55 23160
159.85 32.45 154.99 3039 151.08 28.32 145.08 26 29 137 85 2426
169.35 35.49 164.42 3133 160.51 312 154 48 2909 147. 1 26 96
174.19 37.05 163.2% 3468 165.34 a2.70 159.25 30 55 151.96 28.37
Horvo voltw 31,72 Hostvo Yol Uitk 29.67 ___Imeo viue. 27.62 Muevo VoL URs 25.62 Nusve Vol Ut 23,60

Fuente Datos Topograficos : Ay E.E. - Batimelrfa 1992
Elaboracién : Ing. Leandra R. DIAZ
Presentacién : s/Conir. N® 5416/94. Ing. AA ROLDAN

LAMINA N° 1X.02




TABLA N° : 20

PRESA OF EMBALSE "ISLA LARGA™ (FROYECT0) GURVAS COTAS VOLUMENES COTAS AREAS
PIDIF, Vol.de Sedimeniacion Previendo yma Tasa de 0,3 hm¥aio y a pariie det 2001- COTA VERTEDERO 815 manm

COIRI NIICVDS M1evos eV s Nuevo: n‘l! oy
e | Pumas | Volunenes }  Aiena | Violumenes ‘.hésuwlxsm_me_'!ﬂ. _Preas | Volumenes | Areeay | I:’.e'.aue.':si
m.enm. J'm] fhm3] Pt Jhend) Jha hema] ta] Jhmd 2 hm3] |

Afo 2001 Ano 2010 Afio 2019 Afo 2028 Afio 2037
VIS = 0.ng VIS = 270 VIS = 5.40 VIS = 810 vig = 10.80

NCC= 76000 NCC= 78824 NCC o 789.10 NCC= 77185 NCC= 77484
760| 000 0.00 o o0 ooo 0.00 0.00 000 000 0.00 0.00
761 o050 .00 0.00 0.00 0.00 0n.00 000 n oo 0.00 0.00
762 112 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 o000 0.00 0.00
763 189 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 o000 ooo 0.00 0.00
764 2.2% 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 000 o000 0.00 0.00
765 201 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 o000 .om 0.00 0.00
766 481 0.1 0.00 0.00 0.00 0.00 oo ono 0.00 0.00
167 8.0 017 1,52 0.00 0.00 0.00 ooo 000 0.00 0.00
768 8.80 0.24 152 0.03 0.00 0.00 0.00 00 0.00 0.00
769] 10.80 0.34 551 0.07 0.00 0.00 0.00 o 00 0.00 0.00
770] 1280 0.46 7.51 0.14 1.80 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00
i 15.11 0.60 a.82 0.2% 4.1 0.04 0.00 000 0.00 0.00
772 17.42 0.7 12.13 0.34 8.42 0.09 0338 -0 00 0.00 0.00
773 19.73 0.95 14,45 0.47 873 0.%7 1.68 oo 0.00 0.00
774 22.04 1.19 16.76 DB2 11.05 0.29 407 005 0.00 0.00
715 24.38 1.39 19.07 0.80 13.28 0.19 7.8 o1 0.8) 0,00
776 28.37 1.64 21,08 1.00 15.37 0.53 9.30 o720 283 0.02
777 28.38 1.92 23.10 1.23 17.39 0.89 1"y o 4068 0.08
778] 3040 221 25.11 147 19.40 0.88 1In 0.4 8.87 0.1
779 iz 2.52 27.12 1.73 21.41 1.08 15 34 0s? 889 0.19
780 3442 2.88 29,11 2.01 231,43 ™ 1735 073 10.90 0.29
701 38.56 n 31.29 2.2t 25.50 1.55 13 19 o 1304 oM
782 3B.70 3.59 3342 2.9) 21.7T0 1.82 2183 1.12 15.18 0.55
78 40.84 3.99 35.55 2.98 2484 2.10 2377 118 1.2 072
784| 4299 4.1 37.89 335 3198 241 P11 159 19.48 0.90
785| 45.12 A85 1983 rs 34.12 2114 2805 1.88 2159 1.10
786 A7.87 5.1 42.39 414 36.68 310 30.60 218 24.18 1.1
187| 50.23 5.80 44,94 4.58 39.22 3.4a nIs 248 18.70 1.59
788) s2.78 8.32 4750 5.04 41.78 388 171 2182 209.28 187
189| 5534 8.86 50.05 553 4434 an LLE ] 319 hAN.3 217
790| 57.89 1.42 52 61 go1 46,89 17 1002 359 b LI} 2.50
791] eo0.58 B.01 5510 858 49.59 5.25 a18¢ am .00 280
792| s3 28 8.83 57 po 718 £2.28 578 an 0 A4 19.7% 324
793 6597 928 6N Ga 171 5497 830 ELE. ] any 4248 168
794| e68.88 aon £3n non sT087 s.ng 4150 ¥ 4844 100
795| 7138 10.65 £ 07 ol 60,26 7.4% €478 s nn AT 8) 158
796 1409 11.38 €8 73 9.69 83.01 B.O7 LT 452 50.49 508
797| 7887 12.13 7 10,19 65.87 8N 5059 7.10 5314 5.87
798] 719.32 12.91 7404 1119 80.32 938 61725 ™ 55.80 i
799| #8199 1372 7669 1187 7098 10.09 0450 B 58 45 8.88
800| 8483 14,55 7a35 1265 7382 10.80 67.58 901 81.1¢ 7.28
801| @8.19 15.42 8291 1348 77.20 11.56 70 a70 8407 rol
802| on7s 18.32 Be 47 1430 80.70 12.34 7a 68 (LR ] 88.23 a.5a
803 95232 17.25 20 03 15.19 684.32 13.17 78.24 1120 1179 928
804| oaRs 18.22 9159 18.11 a7.n8 14.03 LILT 12 00 75.2% 10.0¢
805| 102.44 19.23 0715 17.08 91.44 14.92 8537 178 78.92 10.78
806| 108.32 2027 101 03 0o 9532 15.68 89 25 1374 B2.7% 11,59
807| 110.20 21.18 104 91 19.08 98,20 16.823 0313 1462 88.07 12.44
BO8| 1t3.07 2248 109 78 015 101.08 17.88 g7 o0 1557 90.58 1332
80g} tir.0% 2164 112.87 71.28 108.95 18.90 100 89 1658 94.4% 14.28
810| 121,82 24.84 1108 54 2140 110.83 19.98 to4 70 1759 98.31 1521
811] 12572 26.07 12045 2159 114.74 21.11 108 68 ta g5 102.2¢ 18.22
812] t29.84 27.35 124.35 2481 118.64 22.28 11256 1979 100.11 17.28
813] 13359 20.67 178 25 2607 122.54 23.49 18 47 20 %0 110.02 18.14
B14] 137.44 30.02 132 16 2718 120.44 2473 12037 2209 11302 19.45

B15|_ 14138 31.42 13308 2872 13035 | 26.0t wa2r | 23 | 11782 2087
s " 731,43 frevovortme 2872 Jamveim  26.01 frosvovorvme  23.31 Jaes vuve. 20.62

Fuante Datos Vopagrafices ; Restiluchn Fotogramdtrica A
Elaboracién ; Ing. Leandro R. DIAZ
Presantaclén : a/Confe. N* 5418/94- Ing. A A ROLDAN

LAMINA N°1X.03



Las diferentes partes de las obras fueron disefiadas para cumplir las
funciones para las cuales se proponen, en particular en lo que hace a caudales

manejados en el Modelo Matematico.

También se tuvieron en cuenta las multifunciones que podran
desempenar a lo largo del tiempo y mucho mas alla de la vida util det Complejo
"Pirquitas - Isla Larga” tales como el manejo de crecientes, manejo de sedimentos

depositados en el embalse y regulacion de los caudales retenidos.

los disefos se soportan y justifican con los calculos calculos
estructurales pertinentes que demuestran que la estabilidad, durabilidad vy
economicidad de las obras estara garantizada siempre y cuando se mantengan tas
actuales condiciones del Medio. VER CAPITULO XI.

Sin embargo se debe advertir que los estudios de los impactos de las
obras sobre el Medio Ambiente no han sido considerados en esta etapa de los
trabajos, donde la gestion mas importante es decidir es analizar el impacto que

preduce en el Medio el Proyecto de “Isla Larga”.

L.os disenos propuestos tienen en cuenta también los futuros trabajos
de explotacion y mantenimiento de las obras bajo el concepio de maxima
seguridad de manejo y minimo riesgo frente a potenciales fallas originadas por

causas naturales o antropicas.

Los disefos se ajustan a las exigencias establecidas por las normas
vigentes de explotacion de los servicios a ser atendidos por el Sistema "Pirquitas”
en parlicular en lo que respecta a agua potable, industrias, riego y énergia. Tales
normas, sintetizadas en ios regimenes de demandas a cubrir para los diferentes

usos fueron suministradas por la Coordinacion del Estudio.



El diserio de tas obras de Aliviacion de las Presas "Pirquitas” e "Isla
Larga” trabajando de manera combinada tiene en cuenta la regulacion de los
caudales en los embalses y la reduccion de los picos de crecidas a valores
admitidos agua abajo del emplazamiento de las Obras. VER CAPITULO XII.

En esle INFORME FINAL se presentan los resultados de
reconocimientos preliminares para determinar areas deprimidas con potenciales
problemas de anegamiento. VER CAPITULO X,

En estudios mas avanzados sera necesario establecer los
parametros hidrograficos relacionados con la capacidad de descarga de los cauces
fluviales para evacuar los picos de crecientes erogados desde “Pirquitas’ contando
con la potencial regulacion adicional de “Isla Larga” o de los potenciales

dispositivos de regulacidn a introducir con el recrecimiento.

Los niveles de ubicacion de los umbrales de las obras de Toma ylo
Descargas de Fondo fueron disefiados para cumplir el rol de manejo de caudales

liguidos y solidos segun se ha indicado mas arriba.

Los calculos hidraulicos se ajustaron a las cargas hidraulicas
emergentes de los niveles de operacién del proyecto, ya sea la Obra de Aliviacion
o los Descargadores de Fondo. VER CAPITULO XI.

as obras viales afectadas por la nueva cota de “Isla Larga” fueron
tratadas como “reubicacion de caminos” por no corresponder el disefio pertinente
en esta etapa del Estudio Integral del Sistema “Pirquitas”. Cabe destacar que 2 los
efectos de determinacion de los costos de la reubicacion se consideré un proyecto

de camino de iguales caracteristicas que el inundado.



4.2.- Anteproyecto de sobreelevacion del Embalse “Pirquitas”.

El anteproyecto de sobreelevacion del embalse "Pirquitas™ constituye
una opcion a considerar en la decision sobre la necesidad de incremento del
embalse de regulacion. Esta condicionada al costo real de las obras requeridas
para ello.

Como ya se ha visto, una de las alternativas es construir "isla Larga”.

La ofra es elevar la cota de almacenamiento del Embalse "Pirquitas”

mediante mecanismos adecuados.

De conformidad a los estudios realizados en la infraestructura de ia
Presa “Pirquitas’ la Gnica forma de incrementar el volumen del Embalse es
disponer compuertas regulables que aseguren que el nivel del lago no superara la
cota 759 msnm. VER LAMINAS N° IX.04 y N° 1X.05.

Los dispositivos deben garantizar los limites de seguridad admitidos
para la Presa y Obras Complementarias por o que deben ofrecer facilidad de
operacion frente a contingencias imprevistas en situaciones de emergencia y evitar
que nunca supere la cota 760 msnm que deja un borde libre de 3 m respecto del

coronamiento de la Presa existenle que tiene cota 763 msnm

Por otro lado , en condiciones normales, deben permitir descargas
controladas para adecuar los caudales erogados a las capacidades de los cauces
de agua abajo. Con esto se evitarian eventuales inundaciones de areas

deprimidas.

En otro orden de cosas, y en relacion con el manejo y disposicion de
los sedimentos extraidos del Embalse y acumulados agua abajo, los dispositivos

seran adecuados para provocar descargas de caudales excedentes que faciliten el




DIQUE DE GOMA - TECNOLOGIA BRIDGESTONE

Un revolucionario concepto en el control del agua
brinda estos practicos beneficios a Ud.

@ BAJO COSTOS
& EXCEPCIONAL ADAPTACION
o VIRTUAL MANTENIMIENTO CERO

COMPARACION CON COMPUERTAS DE ACERQ

Viivuia de inyeccion
de aire

ppail

i
Valvuia de :
axtraceion

Coronmmiento
deia Pfresa

[P T

de avre  \_ 3 )

Fuenta Brigestone Technalogy
Adaptacion gropia para |la Presa Pirquitas

—— . - -

TR G e

PROVINGLA DE CATAMARCA
33 !

ESTUDIC DEL SISTEMA PIRQUITAS Y MANEJQ
DE LA SUBCUENCA DEL RIO LOS PUESTCS

CORMIO MOERAL 08 INVETIIONES FROVINCLA 0§ CALAMARCA,
- SCION, D1 COOPTRACION TRCIICA + HCERTTANA 04 HIADO 0%

- AMIA SEFRAIEDC LA HEFEICA

' gumou rreehowoan  §
fron | COMPUERTAS OE GOMA :
' PREPARO: ING. A. A. ROLDAN U7X
. OIGITALIZACION: A, POLANCO -, |
tr 12-4- 98
[

" ——



=
T
] CORTE A-A
‘:___ § M —i . !
1y, .. PUENTE DE MANICBRAS , Aprox.s0m
783 m - - i - ;
e “L:* : — . .
*, R " . dmEm
- - s, . i
'l - 75850 ] :
— TS W . N . GRUA PERTICO
s, | I -_ . ; = n .
T s5s0 | { COMPUERTAS TIPO SEGMENTO CIRCULAR (15 m x 2,50 m) T T B~ ~ T ;;u;;n; :—WLA B ~ =
VERTEDERC ,.,_;_‘._—1,"—“- —y s : 75350 ! /'-"\ \\_. -
’ C T Sy e R g - . it . : - ™ —
(EXISTENTE [7 | perieng “usde ML IR _ ", 3 p— ;ﬁm&.: — ..._é = : = : —= —
—_ - . L ? -— ” Py — o = —
TF VERTEDERO A CONSTRUIR T e e 7 / S P “. . )
— e 83 i3 ! ROCA -
- ) 3 m -
o - - T AUDALES C MPUERTA
[ PLANIMETRIA GENERAL O LAS OBRAS OF CABECERA DEL SISTEMA "PIRQUITAS" _/* C CAMING DE ACCESQ ¢ 5 CON COMPUERTAS A PLENA APERTURA
\ S— ~. . S ~ T - Hil RN CAUDAL CON COTA OE LAGQ 758: 520 mi/saqg
AT Sy s A ~ CAUDAL CON COTA OE LAGO 759: 685 m/seg
ESCALA.1: 5.000 T 2T o e 1d " A CAUDAL CON COTA DE LAGC 760: 1.260 m3/seq
_ e Y e N CAUDAL CON COTA DE LAGO 759, TERRAPLEN ERCSIONADG TOTALMENTE: 432 mifseq
% . T CAUDAL CON COTA DE LAGO 7807~TERRAPLEN EROSIONAGO TOTALMENTE: 530 m seq
=] S l
r‘—‘ -
[2—4 ) .
Y5, t R
= S Ua NSRRI v
g — L.y
=3 C e —_ =~
=2 _ _._.l o 7
p SR TERRAPLEN EROSIONABLE o . 3
755,30 ;_,._:_r_ _ JJ . ; L=} IONABLZ .‘f
2 g e i
= p—y LR N 1
759 2 TRl ' -,l A T
MA!a |_-_:‘-'-‘_ ’.1_ '_F ) !‘ . * e :._5.-\
 EZ i i B o
A = = 't . i l { - \'\-_.
e = ik - T
[ - nwel .
' - b Ll ;t i - L S
Z = | !} P l
! w il .
. =N Q t il .
/:_',‘\_.__ o~ e & ¥ 5; ;
o = 3 e 1k —
-7 @ i -
: | - - 7
- il <
- - - t_‘. R
, ~
- =T e
- ¥ CONVENIQ.
1 o FROVINCLA OF CAT.TMAECA
ESTUDIC DEL HSTEMA PIRGUITAS Y MANEJO
DE LA SUBCUENCA DEL RIO LOS PUESTOS 3
CONBL FIOLEAL DE AIVELHOMEL FROVINCIA [t CALARAICA
' -0CICIL DI COOMEACTINTICNIEA. | - SECEITANA O 15TADO D6
b - oM | COMPUERTAS DE ACERO:
: _ "PREPARQ: ING. A. A, ROLCAN : @
A ANTECEDENTES: AYE . RIC GRANGE - JUJUY. [ eouisonioms Pl
. Tow . el




transporte de los materiales acumulados en los cauces naturales hasta los lugares
seleccionados como depdsito final. VER CAPITULO XIII.

Los dispositivos  ingenieriles  propuestos, consistentes en
"Compuertas de Goma" o “Compuertas de Acero’, son adecuados para responder
en tiempo real a las metodologias utilizadas para la explotacion del Modelo
Matematico preparado para el manejo de las crecientes aporiadas por la Cuenca
de! rio del valle al Embalse “Pirquitas”.

De .igual manera servirdn para el manejo de las crecientes

modificadas por el potencial embalse “Isla Larga”.

5.- DATOS BASICOS EMPLEADOS EN EL DISENO DE LAS OBRAS DE “ISLA
LARGA” A NIVEL DE ANTEPROYECTO.

Los datos de caracterizacion del lugar de emplazamiento de “Isla
targa’ fueron tomados del Pliego de Licitacion AyE - DEP 966 preparado por Agua
y Energia Eléctrica en el afio 1975. VER REFERENCIA N°.1X.02.

La informacion utilizada se presenta en el CAPITULO X.

En razén de la naturaleza de este estudio no se han realizado
trabajos para obtener mias informacion primaria para ser aplicada al
anteproyecto preliminar de la potencial presa “isla Larga”. Los trabajos
necesarios, que incluyen tareas de campana, no han sido encomendados en
este Estudio en el que sélo se han tenido en cuenta enel Contrato el “Manejo
de Embalse” y el “Anteproyecto de Obras” a partir de la informacioén primaria
disponible
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6.- PAUTAS ESTABLECIDAS EN EL. ACTAN° 2. 7 ‘wfﬂ\\

En e ACTA N® 2 se establece que el disefo del potencnal embalsg/ /
“Isla Larga” se lleve a cabo sobre la base del Esquema de Proyecto N° 4 propuesto,
en el CAPITULO VI se ha desarrollado en el CAPITULO XI.

Para tal esquema se han analizado las alternativas aiudidaé en dicha
ACTA N° 2 de acuerdo al siguiente detalle:

6.1.- Con cota de embalse igual al del proyecto de Agua y Energia.
6.1.1.- Punto a.1) del ACTA N? 2.

Para esta alternativa se han realizado los disefios de la variante “con
hormigén compactado con rodillo” a nivel de anteproyecto preliminar para la

cual se han preparado los computo métricos y el presupuesto.

El disefio contempla un cuerpo de Presa y cbras compiemeniarias
como el Aliviadero de crecidas con compuertas de 15 m de ancho por 6,30 m de
alto, complementado con un Aliviadero a pelo libre emplazado sobre el cuerpo de
la Presa..

Se proveen, ademas, los conductos Descargadores de Fondo
compuestos por conductos moldeados en hormigdn convencional de 6 m de ancho

por 3 m de alto controlados con compuertas.

Se destaca que este disefio mejora los beneficios del Proyecto de
AyE. VER CAPITULO IV.
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6.1.2.- Punto a.2) del ACTA N* 2.

Para esta alternativa se ha realizado el disefio a nivel de
anteproyecto preliminar considerando la posibilidad de utilizar “escollera

reforzada®” consistente en una varianie de presa compactada con rodillo.

Este tipo de estructura admite un vertedero sobre el coronamiento de
la presa por lo que se hace innecesario realizar una amplia excavacién en margen

izquierda para emplazar dicho vertedero.

No obstante, la obra de evacuacion de crecidas propuesta en esa
margen, {en respuesta a los requerimientos del punto b) del ACTA N° 2}, para €l
manejo a voluntad de grandes caudales), resulta reducida porque en lugar de
grandes longitudes de vertedero se prefirié dar importantes cargas hidraulicas para

descargar los caudales dentro del orden previsto.

La propuesta contempia ia provision de compuerias lipo segmento

circular de 15 m de ancho por 6,30 de alto en el Aliviadero.

El Descargador de Fondo esta compuesto por cuatro conductos de

3.75 m de alto por 3,75 m de ancho controlados con compuertas.

Se provee ademés el Aliviadero a pelo libre emplazado en el cuerpo

de la Presa como seguridad adicional.

Se aclara que el agregado de un "vertedero de seguridad en roca,
sobre el morro de margen izquierda” encarece innecesariamente el proyecto por o

que no se ha considerado.



Para esta alternativa tambien se han calculado los coOmputos méltricos

y el presupuesto.

6.2.- Con cota de embalse mayor que la del proyecto de Agua y Energia,
basta el valor maximo que resulte mas econémico, comparado con el

recrecimiento de “Pirquitas”.

Esta alternativa exigid la realizacion de una estimacion preliminar del
recrecimiento de “Pirquitas” a los efectos de determinar los costos ornentativos

necesarios para comparar las propuestas. VER CAPITULO Xi.
6.2.1.- Punto b.1) del ACTA N* 2.

Como la cola que corresponde asignar al maximo nivel de embalse
es 808 msnm, de conformidad a los expuesto en el punto 4, cualquiera sea el
material que se elija para la construccion de la Presa la cota de coronamiento

superara el morro de margen izquierda.

La solucidn que provee mejor funcionamiento a las obras es la que
contempla el emplazamiento del Aliviadero en margen izquierda. y el vertedero de

seguridad emplazado sobre el cuerpo de la Presa.

Con estas hipotesis resulta un diseino de obra compuesta por una
Presa de "“escollera reforzada®, con coronamiento en cota 813 msnm, de una altura
maxima de 63 m total que satisface los requerimientos del punto b.2) det ACTA
Ne 2

Se ha preferidoc como materiales de construccion la "escollera
reforzada” {eniendo en cuenta la disponibilidad de materiales provenientes de las

excavaciones a realizar en margen izquierda para fundar las obras.



Ei Aliviadero se compone de un muro vertedero, controlado con

compuertas de 15 m de ancho por 8,30 m de alio.

El descargador de Fondo se ubica en coincidencia con el cauce del
rio. Esta provisto de dos conductos moldeados en hormigén, de 3,75m de ancho
por 3,75 m de alto, con compuertas de control tipo segmento circular ubicadas del
ladc de agua abajo.

Para esta allernativa se han determinados los cémputos vy

presupuesto correspondientes.

6.3.- Proyecto de Agua y Energia Eléctrica. COmputos y Presupuesto.

A los efectos de comparar los proyecios desarrollados se han
calculado fos computos del proyecto de “Isla Larga" preparado por Agua y Energia
Eléctrica utilizando igual metodologia que-la empleada en los proyectos preparados
dentro del marco del Estudio encomendado. VER CAPiTULO XI.-



ACTA

En la Ciudad de San Femando del Valle de Catamarca. a los 12 dias del mes de mayo. se
reunen el Secretario de Estado de Ciencia y Tecnologia de 1a Provineia de Catamarca. Ing. Adollo
Factor. el Director del Inslitulo de Investigaciones del Medio Ambiente. Ing. Ramon Sequt, el
Coordinador del Estudio Integral del "Sistema Pirquilas - Provincia de Catamarca. Lijecucion de los
Estudios del Sistema Pirquitias v Manejo de la Subcuenca del Rio Los Puestos” - Blapa 11, Ing.
Salomén Lafi. el ing. Antonio Roldan, responsable del Contrato de Obra. Exp. SECYyTCa N° S
416/94 y su cquipo de Colaboradores. Fn 1a vispera se realizo la presentacion del Modelo de
Simulacion del Sistema Pirquitas v del Sistema Pirquitas - Isla Larga y una corrida del mismo para
las condicones actuales de demanda de agua potable v riego. Asimismo se realizo In presentacién de
una corrida del Modelo ARHYMO realizada para la Cucenca del Rio del Valle, tomando como
punto salida del hidrograma el limbalse de Pirquitas. determinandose un hidrograma de creciente.
Por ultimo. se realizo un informe de lo observado en la visita realizada en el sector comprendido
entre la Presa Pirquitas v la Ciudad de Catamarca con ¢l ohjeto de detectar las zonas deprimidas €
inundables. Como resultado de las exposiciones vy luego de discuciones téenicas realizadas sc
convino en ejecutar corridas a los Modelos de Simulacion, para series de treita afios sccos y medios
con los siguicntes parametros:

. SERVICIOS _ A 8) _ ) ISR (=) S N () S
Agua Pot. Cata. hasta 700 Vs No Idem A Idem A
Indicar deficit a
cubrir ¢on otras
- fuentes .
Agua Pot. FM.E. hasta 3001fs Idem A Idem A ldem A
e Indicar deficit. L e e e -
Riego demanda actual Idem A ldem A idem A
L QO7HIMmRO) L ] A
Energla Energla Idem A Idem A Idem A
Condicionnda at
riego - —_ O E R
|tstalarga. |t b I e ColaAyE | _ _Recrecer(’)
|Isla Larga. No Mo B - -

(*) Recrecimiento hasta el valor maximo que resulte mas econémico, comparando
con el recrecimiento de "Pirquitas”

.r' s / '



ACTA N° 2

Fn la Ciudad de San Fernando Jel Valle de Catamarca, a fos 12 ding del mes de mayo
di: 1995, se reunen ¢} Seerelario de [istado de Ciencia y Tecnologis d» 1a Provincia de
Catamarca, Ing. Adolfo Yactor, -¢l Drrector del Institwlo de ‘nvestigaciones del Medio
Ambiente, Ing. Ramén Seqqui, el Coordinador del listudio Integral del S:stema Pirquitas -
Provincia de Catemarcs, Fjecucidn de Jos Estudios del Sistema Pirquitaz. y Manejo dec o
Subcuence dcl Rio Los Puestos - Etpa 1, Ing. Selomén Lafi, el Ing. Antonio Roldin,
responsable del Contrato de Obra. Exp. SECyJCa N° S 416/94 y s11 equipo de Colaboradores.
Como resultado de las exposiciones '+ a posteriori de discusiones técnicas realizadas se
cenviene en que los esquemos de diselo para ¢l futwo embalse Isla Largn se Heven o cabo
sobre la base del Esquema N 04 propuesto por ol Experto en ¢l Segundo biforme Parcial, en
el numernl 6.1.3.4, con les siguientes allemativas:
%) cota de embalse igual al del proyecto de Agua y Energla:
a.1) con hormigén compactado eom redillo
n.2) contemplar la posibilidad ds olcos materiales, por cjemplo de escotlena similar al
Fsquema N°2, agregando vertedero de seguridad cn roee, sobre ! morro de margen
izquierda.
1) cota de embulse mayor que In del proyecto de Agua y Energla, hasta el valor méximo que
resulie ms econdmico, comparando con ef seerecimicnto de Pirquitas.
b.1) con hormigdn compactsdo ¢3n rodillo
b.2) contemplar Ia posibilidad ds otros meteriales, por cjemyplo de escollerra similar el
Esyuena N2, agreganda vertedero de segurided en rock, sobre ¢ morto de margen
izquiorda. . N
Er. todos los cagos, s¢ procederd  Ja compgracion delprecios segun lo establecido por contrato.

e
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