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1.- INTRODUCCION.

En este CAPITULO Xl se tratan,' de manera preliminar, las acciones a
desarrollar vinculadas a la remocidon, manejo y disposicion final de los sedimentos
excluidos del Embalse mediante alguno de los métodos expuestos en el CAPITULO
XIFL

Se debe destacar que los estudios relizados consistieron en el
relevamiento de zonas deprimidas e inundables en el area de influencia del ric del
Vaile ubicadas entre el Dique “Pirquitas” y la ciudad de S. F. del valle de Catamarca
a los efectos de determinar las areas bajas adecuadas para ubicar, por via fluvial, los
sedimentos trasnsportados por las corrientes hidricas naturales y/o originadas desde

el Embalse.

Para ello, en los dias 28 , 29 y 30 de abril de 1995, se realizé6 un
- relevamiento expeditivo de sectores deprimidos e inundables ubicados en el area de

influencia del rio del Valle, entre Digue Pirquitas y la ciudad de Catamarca.



Las zonas bajas ubicadas fueron mapeadas para poder pregramar, para
una etapa posterior, los estudios alternativos de soluciones a las permanentes

amenazas de inundaciones que afectan a estos sectores.

2- METODOLOGIA DE TRABAJO
2-1 Entrevista con técnicos de la provincia de Catamarca.

Previo a las tareas de camparia se mantuvo una entrevista con ef el Sr.
secretario de Ciencia Técnica de Catamarca, Ing. Adolfo Factor, y con el Gedlogo
Gustavo Baez, técnico de la Direccién Provincial de Hidraulica de Catamarca, quien
informo a los investigadores actuantes destacados en comisién, sobre cuales fueron
los sectores afectados por la creciente ocurrida el 13 de febrero de 1992, oportunidad
en la que el caudal registrado en el Vertedero de la Presa “Pirquitas’ fue de 550
m’lseg. Ademas suministré dos informes, que se adjuntan, que complementaron la

informacion verbal.

Segun el mencionado técnico, los sectores mas afectados por el
meteoro del afio 1992 fueron: VER PLANOS N°.XII1.01 & N° X1i1.05.

Vilia de Pirquitas (sector del camping)

Frigorifico de Pomancillo

Camping de Las Carreras

Puente carretero sobre rio del Valle (puente de Upa}

Tres puentes



Paso a la Virgen

2-2 Analisis de-la documentacién y reconocimiento del terreno

En las hojas cartograficas confeccionadas por Agua y Energia Eléctrica,
escala 1:5.000 y 1:10.000 se ubicaron los sectores descriptos en el parrafo
precedente y otras areas bajas, que serian susceptibles a ser afectadas: por las
inundaciones durante potenciales crecientes. VER REFERENCIA N° XI11.01.

Posteriormente se realizd un relevamiento visual de toda el area de
influencia del ric del Valle por ambas margenes. Se obtuvo la documentacion

fotografica de los sectores relevados, que ilustran este Capitulo XIil.

En vista de obtener mayores detalles de los sectores mas relevantes,
se realizaron nivelaciones taquimeétricas expeditivas con nivel y mira, y se midieron
distancias con cintas. Los resultados permitieron verificar las cotas de la cartografia
disponible, correlacionandola, en algunos casos, con puntos bien detfinidos del

terreno.

Es preciso aclarar gue la restitucion aerofologramétrica con la que se
confeccion6 la cartografia disponible, que data del afio 1971,.se hizo sobre fotos
mas antiguas aun, razon por la cual hay muchos sectores de los planos totalmente

desactualizados.
Por ejemplo:

a) La creciente del ano 1992 modificd las lineas de

margenes en muchos tramos y consecuentemente el cauce del rio. Si bien las



divagaciones del rio son de relativa importancia, en muchos casos ya no representa

fielmenie el estado actuall.

b) Existen muchos sectores que otrora eran tierras

cultivables y hoy, frente al avance urbanistico, fueron cedidos para viviendas.

c) Se observaron numeros predios de cultivos

abandonados.

Todas las alteraciones al uso del suelo descritas, no son facilimente
cuantificables, por lo gque seria conveniente realizar una actualizacion del mapa
catastral, para disponer de esta valiosa informacién de suma importancia a la hora

de tomar las decisiones .
2-3.-Sectores relevados puntualmente.
2-3 1.- Villa de "Pirquitas”.

Abarco el sector ubicado entre la obra de descarga de la quebrada El
Polvorin en el rio del Valle, (Umbrales en cascada), y el Azud Derivador de

“Pomancillo”.

Frerle a los umbrales en cascada, sobre margen izguierda, se
construyé un importante ierraplén revestido con bloques de piedra, con el fin de

proteger las viviendas y depositos que se ubican atras de el, hacia el Este.

En el punto de confluencia del cauce natural del rio del Valle con la
quebrada El Polvorin, se da la particu!aridad siguiente: Cuando funciona el Vertedero
de "Pirquitas” con caudales superiores aproximadamente a los 50 m>/seg, al superar

el ultimo umbral en cascada y verter sobre el rio del Valle, se produce en et cauce



una elevacion del nivel del agua tal que domina al nivel del escurrimiento normal del

rio.

Como censecuencia de ello se produce una importante inundacion que
afecta una gran superficie aguas arriba de este punto. El agua que circula por el

cauce del rio, en este sector, es la evacuada por los Descargadores de Fondo.

Hacia agua abajo se encueniran, sobre margen izquierda, las
instalaciones de la cancha de futbo! y el camping. Casi en coincidencia con el

extremo de la Villa, se ubica el antiguo azud derivador de Pomanciilo.

En el caso de la cancha de futbol y el predio del camping, estan
ubicados en el cauce mayor y frente de un morro cuyas laderas llegan hasta el cauce
menor, por lo cual en crecientes extraordinarias las aguas se vuelcan

necesariamente por el cauce mayor inundando los terrenos de margen izquierda.

Esto significa que cuando se presente una nueva creciente
extraordinaria, con alta probabilidad se inundara el sector descripto como ocurrid en
ocasion de la creciente del afio 1992. VER ANEXO C - FOTOS N° 01y 02 - PLANO
N° XIIit.01.

2.3.2.-Frigorifico de Pomancilio

El frigorifico esta ubicado en una extensa terraza aluvial, aguas abajo
de la cota 600 msnm.( VER PLANO N° XHI.02), en una curva (C1) del rio del Valle,

de aproximadamente 100°. En el tramo agua arriba el rio se encuentra encajonado. -

En la curva, se bifurca en dos cauces; sobre el cauce Sur se realizdé un
cierre artificial, quedando un solo cauce para el paso del agua. Es de notar que en

este sector se observan varios cauces antiguos.



El cierre del cauce sur, que se ejeculd con un terraplén del material
-aluvial det rio, fue destruido en fa ultima creciente cuando lo superaron el nivel de las
aguas. Hoy se lo reconstruyé nuevamente, corriendo el mismo riesgo de rotura bajo

la presencia de cualquier fenomeno extremo de las condiciones metereoldgicas.

En la creciente del 1992 se afectaron tres tinglados ubicados en el
cauce mayor def rio, entre las curvas C2 y C3, (VER PLANO N° XII.02); sector
donde también llegd a inundar el camino vehicular que discurre por la margen Oeste.
El plano utilizado para el relevamiento debe ser actualizado dado que no esta
volcada ninguna infraestructura del frigorifico existente. VER ANEXO C - FOTOS N°
03y 04.

Segun el propietario de este importanie emprendimiento agroindustrial,
el Sr. Julio Figueroa, en la creciente que se produjo en el afio 1947, (conforme a
estimaciones de A y E, alcanzé los 950 m3/s), “todo el sector donde se ubican hoy
los galpones, fue inundado por las aguas”. Aunque aclaré que la creciente del afio
1947 durd unas 4 horas aproximadamente, mientras que la del afo 1992 duré dos

dias y dos noches completas”.
En este sector no se realizd nivelacion.

2.3.3.- Camping de las Carreras.

Comprende una extensa terraza aluvial hacia el Qeste de la ruta
Nacional N° 62. Se ingresa al mismo por un camino vecinal ubicado unos 200 m al

norte de! acceso a los filtros de "La Carrera”, en el area de influencia de Collagasta. -

La cartografia disponible de este sector no tiene volcade el nuevo
camino de ingreso a Collagasta, ni su puente carretero sobre el rio del Valle.
Ademas no se indica el nuevo cauce del rio, y tampoco se indica el Camping

Municipal.



Con el objetivo de lograr identificar los lugares descriptos, se “volcaron”

al plano, en forma aproximada, los datos obtenidos en ta nivelacion.

En la creciente del ano 1992 se inundaron los terrenos colindantes a
ambas margenes del rio del Valle.

En la documentacion planialtimétrica que se adjunta, se observa una
amplia terraza susceptible a las inundaciones. Ademas se registra un paleocauce del
rio, ubicado sobre margen derecha del cauce actual. VER PLANQO N° XIi1.03.

Luego de ia creciente del afo 1992 se realizd una limpieza del cauce
con topadora, y se conformaron terraplenes hacia ambas margenes. Estos
terraplenes se mantienen a la fecha. ANEXO C - FOTOGRAFIAS N°.05; 06 y 07.

En el punto donde se in.icia el terraplén de margen izquierda, la
Direccion Nacional de Vialidad esta construyendo un espigdn de defensa. A escasos
20 m al Este donde se consiruye la obra de proteccion, con un importante barranco
de por medio, se ubica la ruta Nacional N° 62.

2.3.4.-Puente carretero sobre rio del Valle (Puente de Upa)

Como sucede en la mayoria de las obras viales, los terraplenes
destinados a sobreelevar el nivel de la banda de rodamiento del camino respecto al
nivel del terreno natural, conforman “barreras’™ que impiden los escurrimientos

laminares sobre los terrenos.

El agua “frenada’, es captada por las cunetas, las que a su vez la conducen
hacia las baguadas o puntos bajos donde se construyen alcantarillas o puentes.



Cuando estas obras de arie se subdimencionan o mal dimensionan, ©
se obstruyen por algan motivo no previsto, el agua no encuentra seccion suficiente
para su paso y se embalsa hacia aguas arriba del terraplén, llegando a inundar

amplios sectores.

El caso puntual del puente de “Upa” es un ejemplo practico de lo
descripto en el parrafo anterior. En la creciente del aio 1892, segun comentarios del
personal de Ia planta de tratamiento de Polcos, un gran sauce se atasco en uno de
los vanos del puente, generando un “taponamiento” que impidic el normal
escurrimientio de la creciente. VER PLANO N° XI11.04.

Como resultado de este endicamiento produjo un remanso agua arriba,

liegando a inundarse una superficie aproximada de 35 ha.

Ademas se produjo el "desborde” del agua por sobre el pavimento de la
ruta, a unos 300 m al Sur del eje del rio.

Segun los comentarios de Manue!, chofer del vehiculo gque nos
asignaron, la altura del agua sobre el pavimento era aproximadamente de 30 a 40
cm. Al superar el camino, a modo de vertedero de alivio, las aguas escurrieron por

campos cuitivados hasta descargar nuevamente en el rio.

Un problema adicional se presenta vinculado al trazado geométrico del
puente. Este conforma un angulo con el eje del rio de aproximadamente 40° ,
mientras que las pilas del puente conforman a su vez un angulo de 70° con &l eje del
camino. VER LAMINAS N°.XiH.01.. y N°.XII1.02.. ANEXO C: FOTOS N° 08 y 09 -

A pesar de la pequefia desviacion de las pilas respecto al sentido del
-escurrimiento, cuando se presentan crecientes extraordinarias, el flujo de agua es
deflectado y orientado hacia la margen izquierda, inundando partes de las viviendas

que se encuentran construidas agua abajo del puente aludido.
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La disposicion del puente genera un estrangulamiento, que influye en el’
escurrimiento del agua, ya que 1a seccién normal de pasaje se ve reducida a unos 45

m, siendo que el puente tiene 80 m de luz.

En la cartografia de este sector no se ha registrado el establecimiento
potabilizador de Polcos y la confiteria de UPA ubicada contigua a! puente pues los

ptanos son de fecha anterior a las instalaciones.
2.3.5.- Cruce carretero Tres Puentes.

El nombre del lugar se origina por que en ese sector existian tres
puentes, de los cuales quedan dos.

En el cauce actual del rio se ubican el viejo puente de acero, (fuera de
servicio), y uno nuevo, de hormigdn armado, contiguo al anterior, mientras que el

tercer puente se anulo construyéndose en su reemplazo un terraplén.

Este tercer puente segun se observa en el PLANO N°® XIN.0S,

corresponde a la linea de escurrimiento de un viejo cauce del rio del Valle.

Se puede inferir que el rio, en la creciente del afio 1992, al no disponer
de seccion de escurrimiento suficiente, “buscd” salir por los antiguos cauces
abandonados, pero estos estaban “taponados” por el terraplén mencionado,

produciendose el embalsamiento de las aguas. ANEXO C - FOTO N° 11,

Ademas se debe tener en cuenta otros factores intervinientes como

ser:

La direccion de! ric unos 250 m aguas arriba del puente se orienta

francamente hacia el terraplén donde estaba el puente.



El lecho del rio es rocoso, y con una pendiente fuerte en los 100 m
desde el puente hacia agua arriba, mientras que hacia aguas abajo del puente

cambia a una pendiente suave y el lecho se conforma en arena.

En el area por donde se canalizaba el viejo cauce se construyd un

campo deportivo.

2.3.6.- Paso a la Virgen.

El paso a la Virgen se ubica unos 1200 m agua abajo de Tres Puentes’ &
%
sobre el cauce del rio. En este punto se esta construyendo un badén de unos™2%m

de ancho.

El lugar se caracteriza, ademas, porque el pequefio caudal que trae el

rio se infiltra y desaparece agua abajo.

Hacia agua abajo de este cruce se pueden ubicar la mayoria de las
canteras de extraccion de &ridos. En muchos sectores aledanos al cauce se

encuentran enormes excavaciones

Como se podra observar en el PLANO N° Xill.05, unos 200 m agua
abajo de Tres Puentes, el rio conforma dos cauces bien diferenciados; uno de ellos
es el principal, (brazo izquierdo), mientras que el brazo derecho permanece seco
permanentemente. No obstante, en oportunidad de la creciente del 1992 el agua se

canalizo por este cauce inundando una gran superficie.
3.- CONCLUSIONES

Se debe realizar un estudio mas profundo sobre los sectores inundables
0 deprimidos.



En este trabajo se realiza una somera descripcion de la situacion actual.

Un mapeo detallado de estos sectores permitiria reglamentar y
planificar mas acertadamente la ubicacion de las nuevas obras, ya sea que estén
destinadas a vias de comunicacion, irrigacion, viviendas y/o establecimientos

industriales o deportivos.

El trabajo, de caracter expeditivo, indica que en la mayoria de los casos
de los sectores afectados, la ubicacion de la infraestructura no es ia mas

conveniente.

Con el objetivo de recuperar areas con peligro potencial de
inundaciones, se esta evaluando la posibilidad de rellenarlas con los sedimentos que
podrian extraerse hidraulicamente de! embalse Pirquitas segin ideas gue se estan

desrroliando.

Los materiales depositados en el embalse poseen diferentes
caracteristicas granulometricas y por ello pueden ser usados en diversos fines. En
general se oblienen suelos de muy buena calidad desde el punto de vista agricola, o
suelos finos para hacer ladrillos, etc. Esta razon nos induce a estudiar la forma de
extraer[d y transportarlo a los lugares de relleno, en la forma mas econdémica. VER
CAPITULO XI.

Para realizar la tarea descripta se esta pensando en movilizar
hidraulicamente los sedimentos en el embalse y usar el rio durante las crecientes
como medio de transporte a los diferentes puntos de relleno ubicados a o largo del
cauce en los aproximadamente 30 km existentes enire "Pirquitas” y ta Ciudad de

Catamarca.
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Las tareas a desarrollar se deben complementar con el apoyo de
equipos mecanicos para la remocion de los sedimentos en el Embalse y para

acondicionar los lugares de deposito.

Cabe destacar que los trabajos deben ser programados vy
supervisados por técnicos y profesionales altamente capacitados y totalmente

dedicados a la explotacion del Sistema “Pirquitas”.

De esta forma se podria recuperar una importante superficie de
tierras, antes sin uso, con la ventaja que las tierras provenientes del Embaise son
muy ricas en nutrientes. La ejecucion de los trabajos propuestos serian de un gran

- impacto socioecondmico positivo y permanente para la Provincia de Catamarca.

Desde que los sedimentos finos movilizados entraran de hecho en los
canales del Sistema de Riego y de Agua Potable los trabajos de manejo del agua

con mayor cantidad de materiales sdlidos deberé ser atendida por personal idoneo.

De igual manera, los costos asociados a! tratamiento del agua potable
y mantenimiento de canales también deberan ser considerados en la ecuacion
economica de los servicios afectados. Es decir el impacto socioecondmico de las

soluciones sugeridas debe ser debidamente atendido.

Un estudio mas detallado de todos estos aspectos estan fuera del
alcance del Estudio Encomendado, sin embargo en el CAPITULO XIV se

presentan las recomendaciones para atender los mismos.
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CAPITULO Xifl

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

N° Xill.01.- AGUA Y ENERGIA ELECTRICA - Archivo- Bs. As. - Relevamiento
Aerofogrametrico de I.F.T.A. del afic 1950 - Escala 1:10.000.

N° XIH.02.- AGUA Y ENERGIA ELECTRICA.- CONVENIO CON LA PROVINCIA DE
CATAMARCA PARA "APROVECHAMIENTO INTEGRAL DEL RIO DEL

VALLE - Archivo - Bs. As. Relevamiento aerofotogrametrico. Escala
1:5.000.

N° X111.03.- SECRETARIA DE CIENCIA Y TECNICA DE LA PROVINCIA DE
CATAMARCA - Pautas orientativas relacionads con los problemas de

orden publico asociados a! uso del terrenos ubicados en areas
deprimidas.

N° Xi11.04.- DIRECCION PROVINCIAL DE HIDRAULICA DE LA PROVINCIOA
DE CATAMARCA - .Informes varios asociados con problemas de
afectacion de areas deprimidas.
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dna tlenen cotaa menoren o oo toteroedinados pnr in dmprvqn; roincidiendo 1na/
rotan determ]hﬂﬂﬁf por los topbarafos de nupstrn Departimmento, eccon lus de un/
levantamiento rnnllzﬂdn por 1a pupresa NOLRULZL. en ¢l oito 1991, cun objrtivo
almilar y fjue fuﬁdnmenté no rxtender &n esa oportuniind vn GCertificndo de Mo/
'lnunﬁnhll!dud.

Tonpatderonda 1an, ceotnn renlea del terrnno noturnl parn aletanzer un

\

nivle eomo el propueotn por Uiacfins y Conotrucrionen deber{u levantorae el //
predlu 1men rl vértice NE y 1.70 m en el véertice B(, rnnfnwmﬁndnnp unp pAar—
tlculnr tuglograf (s de tipo dimiro no “funttonn) yue desencodoparia une secrie /
da cnmpllrnnlunnn a naprctne relaclonados con 1a infrapstructurn del sector /
‘tales como calles con rpsantrg muy bnjon respecto nl umbrol, pnzon ahasorben-/
“tea ronstruldon on trerenon rellenodos, Fundecion de vivigndes en los mismoa/

entabtitdad rirl muro perimctrnl, etta

I 1

1 t{o Upl Unlle, aguas nbojo drl digue de embolee Piryultne, cona
ta de: ' '

. . ‘

n- GConure! Hondura lovygs y potrecha, por dentle 1an Aguao del rioc ro
rren horin Pl pUnto en que deramporece o ineume. tueth: connldernran tue ps in-
ttrmltnntr, dado nue corrs agua uno parte conntdrrnbie del mibo, EL Flojo pa /

turbulento, ron movimigntoo rattirps hoterogéneos de cordeter recundorio, so-

——— e

broimpuanun a1 movimienlo principol,ppendiente shajo.
bttt

h— Llanurn o valle de {nundseidn: Fajn deprimida naocLacn nl raarp

el rlo uwoe sufre perifdicros inundaniones durents las creridans ordinnrina, En

to nje deprimlda Tue pxravalln por £l rio on nua migroriones harin drrecha r/
\zauierds y esta compueste por loe depdeltos del mismo rio. Su dinfmira es di
ferente n 10 gel coure, 1o tnundacidn fue eventunimente 1o puede sfector es /
comparotivemente rorts, el flujo es menos turbulento y mhs lento, debido a la
moyor seccldn n desrarga y al efecto de le vegerbacidn, Tiene una expresiln /
tuEugréflcn nues En unﬁ faja plona, deprimida flanquendn por barrancos. Tiene

una expranidn geollylicn, nue non 1ne spdimentos scumulodon en el rioy poaer/

unn expreseldn hidruldyglea, constt tulde por lao frundselunen perifdican nue 1o

cubren.
s



v - £« Terrazos Fluvinles! tn el rfo Del Velle se puede delimiter dos ni-
‘ veles de terrazas, Guperior e lpferlor con difercnten grodos de evolucibng ///

obviomente son nntiguns llonuran, o fondos plonoe de'tnucés, uue Be conforman//
comy resultodo del deetensu del nivel del rio, en 'lo evoluci6n ggomorfolbgice//
\ del Bletema a un perfll de eruidibrio, E1 Nyvpl Superior de Tetraze, hn yuedado
fuprsp 'del réglmen de inundeclonea. El Nivel lnferior, poere el pusl no se he com
plstudo su clclo evolutivo, e3 suceptible de \nundiciones por "creclentee ordl-

narips mayores" y nefecientes extraordinarias”. )
' " Lpp congeptos vertidos urribe, 1 Egultnﬁ de un detellpdo snAlisle del
o nbundante motrerlal nerafotongréifico existente vy cortografie rreultonte de lovan-
tonlentos dr compo, cun ias herrumlgnﬁdn tefiricans vy metodoliglens yur 1o geomor
rfulogfe dinfmico ponre para predecir en forge nunl!tutiua 15 guulunlﬁn del cou-
" ge y loa demiis componnnteo fnvplucrados, ' '
El rio Dﬁl Unlle es un "RIO FULRA DE EQUILILRID GLUMDIRFULOGIEY, DIVA-

GANTE EN FAIay®, donde lpa mayores crecidop ordinories y 1l8e crecidns extreorgdl

narlne, nupersn lon 1{miten de 1o 1lonuro sluvlial, pudiendo ocupor nuperfinles/
ronsldernblen del Nivel Inferipr de Verrazne.
. %1 or Lipne oo cuoenta lo expresodo por el Eminente Jurl;ta en Verecho
y ﬂ&miniatrdclﬁn e Agune, Gutllermo Cano y sus rolnhorodores, especialistns en
. Gaomorfologfa, Hidrologfe e Hidréulire, en el USTUDID SOBRL LINGY; DE RIBCRA, /
renllzhdn por rotuecimiontu del Conne jo ﬁedernl de ltwerslonea: "LOS URITERIOS/
Pt TIPIFICAE LOG PORS0S DE nGLIy DEDEN F IR DE LI At TENISTINAG GEDMDRM O-
LOGICAS DEL S1GThhn, tuLleanpn f Loy CLLMEMTOY HIDRULUG LT Y ANTROELEUS FOMO /
VARLEALES - INDERLRLIERNTLEY LE SLGUNDD URDENT, gue respoldo plenumente # lo preci-
ga Ilnterptetacliin geomorfoldglen de tas uhldoden intrgrontes del sistemo del //
rio bel Vglle; augtentn el criterio de quien puscribe, en el sentido de no habd
1itsr bajb nlnan conceptn terrenos en el Nyyel Inferior de Terreza pora la 11/
conslruccldn de vivlendas o grupns habi teciovnales,
: o, Loa ejemploe locales de nituptionesa descriptan paro el Nivel Inferior
de Terreza, nos remiten ol afio 1392, en el rusl la creclente oel 13 de febrero/
afrcto viviendos de 1o ville de Pirguites, ol cemping de Lo Lorrers, terfenos y
i . - congtrurcionus proximac al puente de le futn Frovineinl NO 4, predio deportivo/
del club Prrgur Doze y el anctor gue incluye e los terrenos motivo de ente In-/
forme, . I i
] . ' Lp rrecidn regiatrada Fue de 550 mllneq utie "ereclente ordinorin ma-/
yor. 51 nunnldcrhmnn rue 1o eopacidag de evorurc1on mbximp He' vertedero es de /

1.415 m’/gng-y nque,exiate un reglstro del pfio 1347 de une creclente extraordinaria

de 3200 m’/apg, el riesqo de fnundoci6n en el Nivel.Inferior de Terrezs e8 ebna
lutamente real. Vor otro lado debe destncorse yue el embalse Firquitee e sufri-
' do uné pérdida progresiva de su ropzcided de. embalde por acumulacion de sedimen
tos, procesp nue continuurd en el futuro y que deteriora noteblemente le cepe-/

' eldad de regulscibne _
T Aelterando lo expresado, NO debe extenderse UCertificode de No Inunda-

bilidad a ningln terreno ubirndo vn el Nivel Inferlor de ,Terraza, yue es rl Cn-

80 golicitadoe

A Ea mi Informe, . '

5.



c~ Terrazaa Fluviaplest bn el rio

Uel Velle se puede delimitnr dos ni-

veélee de terrozoa, Superior e inferlor con difgrenten grudos de evalueténg /77

pbvionente pon antiguns llonuran, o Fundoa

como resultodo del descensu del nlvel del 1

plonps de'rcaucta, que Be conforman//

{o, en la evolucidn geomorfolboics//

del sistems s un perfil de enuilibrio. 1 Nyvel Superlor de Tetrszs, ha yuedado
fuera ‘el régimen de inunducionen. E1 Nivel lnferlor, pore el fuol no se he com

plgtndu s ciclo evolutivo, es suceptible de tnundicionea por "crecientea ordl-

narlos mayorea” vy nefecientes extroordivert

Log conceptos vrrtidos wrribe, 1

an'. o

esultan de un detellado Andlisle ded

nhundante materinl seprofotogréfico exiestente y rortagraf{ns rroultants de levah-

tomientos dr cempo, GOD las herrimientan te
folagie dinfmice poore pard predeciv en for

ce y lor demQie cumponentes involucrados,.

Girican y mrtodoldgicos tue la geomor

ge cunlitutive 1o evoluclén del cou-

El rio Dél Unlle &p un vRID FULAM DE EQUILIVRLU GLUMORFULOGICO, DIVi-
GANTE EN FAINS", donde los mayores crecldns ordinarias y lon crecidons extreorl

narine, supersn los t{miten de 1o 1lonurs eluvial, pudiendo ocupar nuperfiries/

coneldernblen del Nivel Inferipor de Terranzn.

51 pe tlene en cuenta lo expreaptdo por el tminente Jurista en Derecho

y Administrocidn de Aguns, fuillermo Cano y
. Geomorfologfn, Hidroloofe e Hidrhullesa, en

reallznda por retuerimiente del Connejo Fed

sus rolpborodores, especlslistne en
el LHETUDIO SOORL LINERS oL RIBCRA, /
eral de lnversnlones: "LDY CRITERIDG/

pan TIFIEICAIL LOG CURSDS D AGUN DEDEM FORTIR DE LIS UL TERTISTICAG GEUMORF -
LOGLING DEL El&iTLMH, COLUEBRDIT A LOS ELEFENTUY Hll)HULtIUlL:U'Ei ¥ aNTRO LGOS mumg /

UARLABLES " TNORDY I‘.'IJIE__NTL'J‘UE SEGUNDU URDEN®,
pa interpretacidn grumorfoldglice de los ufil
rfo bel Vplle; sustentn el triterlo de qule
litur bﬂjb ningln concepto terrenos en el N
conetruccidn tde viviendas 0 grupos habjitoci
. Loa ejemploe locales dr sltuoclon
de Terroza, noa rewiten ol afio 1992, en el
pfrcto viviendos de la ville de Pirduites,
conptrurrnionea proximsc Al puente de 1o Hut
del club Prryue barn y el arctor tue Incluy
forme,

yue teospoldn plenumente 8 la preci-
doden intrgrontes del sistemo del /7
n suseribe, mn el sentido de no hebd
tvel Inferlor de Terraza pora la 11/
unalen.

g6 descriptas pera el Nivel Inferlor
rual 1o crecionte del 13 de febrero/
pl cemplng de La Corrern, terrenos y
w Provineinl HE 4, predio deportivoe/

@ 8 los terrenon motivo de ente In-/

Lo rrecirn regintradn fue de 550 mjlneq une "crecisnte ordinarin mo-/

yor. 51 ronalderamoa que 1h rppacidnd de ev
1.415 m}lgng-v qe,exiate un reglotro del o
de 3200 mslerg, e) rieego de tnundoci6n en
lutamente real. For, otro lado debe destncnr
db uné pérdido progresiva, de su roperidad d

tus, procegp nue continuard en el futgrn y

' cldad de regulocibne

' Relterando lo expresado, no debe
biltdad & ningdn terreno ubirndo kn el Nive
" 8o solicitodos
A €a mi Informe.

f 1 1

1
wnuerldn mbxime de vertedero es de /

Ao 1947 de une nreclenté extreordinariao

gl Nivel.Inferior de Verreza es shog
ge gue el cmbalse tirquites 8 sufri-
¢.embalde por pcumulsclén de sedimen

gue deterlors notablemente 18 cops-/

extenderse Uertificodo de No Inunde-

1 Inferior de,Terraze, yue ER el -

i
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DI DY AGHOSTICO S0LKL 3L PROBLEHA AMBIENTAL

ER DL AmUsh DEL GAAN CATAMANCA

. , i
Diez, Gustavo (?) ("); Eremchuk, Jorge ('); Ojeda, Jorge (')
(') Fac. de Tecnolopia y Cs. Aplie. - URCu. ‘

(") Dirececidn l'rov. de lhdraadica de Catamgrea.

Rosumen
El deterlore amblenial del area del Gron Catamarca es se-
vero o involucra a gectores urbanizados.

"En este trabajoe se precisan los factorés de dcgraﬂacién i-

dentific,dor y sur efector; se eitonen acumds mediduo de cardcteor
mullidisciplinario cuyo obhlztivo oz atenuur a aymellos y posibl-

1itar 1a reversidn del actual cuadro de situacldn.

P

Introduccid;
" les procrtos dngradutnr}os duo actuan en el drca, son con-
secnencta de la fateraceidn de la aceidn antréplea, el clima, ia
morrnibgia f'nuclns con clevada erodabilidad.
' El mapa 19 muestra las unldades geowmdr{icas reconocidas en
el drea. Por lus condicloncs impuestas para 3a presentucidén del
trabajo, se hace una geseripeion enquemiticn de los procesos de

deterioro actunntes solro esbtag unidwies o sobre seclores delimi-

“tados en funcidn de los facioran de degvodacidn y se los ordena

N \

El Deterioro Actual - Andlisis '

Caugngt Metcorizacidu ffsicu - E:osidn hfdrica.
LY ) N I .

' Duforestacidn, sobrepastoreo, incendlos.
fynios regosoiricos, litosdlicos'y Joésicos.
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Efec;osz Aumento del escurrimiento superficiul,y'capgcidad
2. ' erosiva para preéipitaciones normales,
gntcnsificacién de procesos de femosién en masa co-
mo cérrientcn'de eacombros. y éatefiales desagrega-
v dor, . T .
§L§jgmg"Pchmontnno del Ambato -V= .
Sector Py - |
Causag: Expiotacién de Arildos.
ot Frosién hidrica. |
ELQQLQQ: Barrldo de mirgenes de cauccs, alterucidén del canal
' A de escyrrimionto, | .
Pérdida de cublerta vegetnl. —_—
hodiflcarionus locales del relieve (formacioﬁ)ée:-:r
depreslones),
Aumento de escearrimiento superficial y capaci
Erogiva para precipitacion;s normales,
' ;; Colmatacidn de-depresiones o colectores.
. ' Anepamientos.
Sector PL
o Causngt Brosion hidrica. '
' Explotncidn de arldos.
Efectusg: Erosidn hfdrica laminar y erosidn hidrica lateral

yr

e

en cauces colectores locales,
El incremento de material transportadd por las co-
rrientes colectoras de aguas originmdas en preci-

pitaciones, produce anegamientos en sectores dista-

les !

Sistemp fluvial del arveyo Fariliango (Planog fluviales) -BH-

]
Caugust

Defore:tacidn.

Lt

0.



-
Sunlos aridicos.
Erosidén hidrica - Brdsidn eé{icu.' )
Ffeclon: Aamento écl'cscurflmicnto por el dctcriqro de las
' ;nhdlclmncs f{sicas del suclo. '
' Erozién hidrica en ldminas, surces y odrcavas.
Culmqtucién de colectores, ingremento de erosion hi-
drica Interal y dcterioro de mérgéncsu
‘ Voladura de suelos,. '
Sistemi_fluvial del Rio duJ‘Vaile -E-
Seetor En-(TUF(ﬁKLS) I e
Lauaag: Inunducidn (nséenso del nivel freatico).
' Yertido tie eilunales demiectliarios ¢ industriales., ’
Sector Eb {Cnuen)
- Camsns: Explot?cién de dridos (gravas y (inos).
Tertido de efluentes industrinles y domlciliarios, . _ -

Efeclos (En_y Bi)
|
Aucpanienlo cn scelorves deprimidos,
Sulinizaclon de suclos de uso opricola,
:Dchriuru du infraesiractura,
Contaminueitn gquimbca y bacterioldplen de a;uas

surtercineas,

Slatema fluvial del Mo Bl Tala =7-

ggggﬂg: Explot.icidn de dridos.
' Verlido de efluentes demicliliarios,
Efectos: Delerioro de mirgenes.
Alterzeidn del cunal del rio,
. ' Conluminacidtn bacierioldy lea de apun superficial.
Ld Flg.. 2 bogquelo deol Modelo Hidrquenléglco del Valle de Catamarea
resalta las rrillas donde se produce la cafgé de contaminantes,

LN
H '



'ubeta BL Lontanillos-te o

nlco tnrmiunl del) Kio Paclin -S-

Causast los procesos degradatorios en la cuenca alta {fucra

tgzl mapa), cnnsecugncka fundamentalmente de lo in-
tervencidn uﬁtrdpicn. ! '
' Efectuué Colmatncidén de cavces,
Dervames e inunducidn mantiforwe.
Bsta unidad es evaluadd por sus particularcs condiciones
Geoltdéenleas (suelo- de muy bija calidad f{51co nacunicaa) ¥ Geo-
tepogriaficas (depresidn 1mp]in). . _
Es el erpaclo [{sico donde se asienta el Pargue Industrinl
E1 Fantunilio sy se prevee la construceidn dc‘crupon hall tacionu-
lus, se proyecla ademis procesur los fluidos cloacales de la ciu~
Giud de Cotanares cumndo os b vistematizado el serviclo.
¢ . Obviamenle ante.este poanorama, surge como necesidod evaluar
cl impactoAnuhrc la poblacidn gue tienc su habitatl o desyliega ac-
tividades econdmicas, fundamentalmenle desde el punto de vista sua-

nitario.

Propuesiag o : o
. La secidn antrdpies cn el Gran Calamarea incluye o los pro-

cenoy dCL]adaLUIlUu con mayuoss incldencing dlvtribuvlon y superfi-
cle afectada. Se impone adoptar en el covLo plazo medidas de con-
trﬁl o regulacidn de cxztaz actividudes.

la interaccién de la accidn antrépilca, clima, morfolopfa y
Llpo de suelcsn, conLrilbuye noun considerubie awmentie de los fujos
torrenciales y desencadena procesys geomdrficos de fuerte nctlvi-
dad ecen lus_cpnsecucncihs ya descriptas, .

+ Lag propuecstas quo coilemplan al conjunteo de procesos de-
LN} ' LY .

.
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tradatorios, fueron agrupadas segin sus caracterfsticas ens

Lrojpueskas de garacler Teeneldpizo:
’ .
Geolécnicas (mapeos con aerofptograrfius actualizadas)
) . . ’ '
hprondumicas (reforesbacidn, clausurps, otros)

Hidréulicas (obras hidrdulieas de corrccclén).,

Irg uestah de cardeter Legal: '
Regulucidn de activldudes exlractivas,

- Establccimien&o de retiros de cauces sepidn 'reglamentuciones,

lropungtas de caricter Soclocul Luralt

Evaluacién de las necesidades de 1o poblacidn.
Definiv actividodes no'anrcsivns al medio.

Educacldn cn la problemilica ambicntal.

Counclusiones

En el sinulente cuydro se confrentan los problemas detecta~

dog on ¢l Arca con lag projueslas formuladiiz.

Jrollehas Provuestas

Explotacidn de dridos , Legales - Tecnoldglcas
iit{dricos _ A Tecnoldgicas

Centaminacidn ’ Llegalas - Tecnoldéglens
Deforestacidén ~ Sobrepastoreo Tecnolééicas - Socioculturales

N '

los planes de accidn en cada sector o unidad, deben cslrue-
lurarse en fincidn de los sipuientes considerandos -reconocimiento
drl problema, ecvaluacidn del impactlo, propuecstas- con lo que s2 ca-

rnntizaré la necesuria organizldad y efectividad de los nismos,

Bibliografiag - .
““nzalez Bonorino, F., 1978, Descripcidn geoldpica Hoja 14 fy San

. Fdo. del Valle de Catinarcae SoG.0l.

]

Meren Llanos, Asy 1981 Caruclerizacidn mincraldpice de las unidades
: LN . [}
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.,ediment.mia" aflorantes en la depresicdn tect.onicu conocida

'’ .
¢ como “Vu.‘l le de Catamarca", I. R.Ca¥oTe ﬂ. . T

Irurzun, J., 1978. Contribucidn al conocimiento del clima de 1a
. ' proviricia de Lata.maxcu. GAEA. Soc. Arg. de Bst. Geograficos.
Swat,u, J., 1980, Morfog(_nesis de los barruales en el Valle de Ca- '
t;a.marca. Acta Gkoldgica Li]lonna,!Volumen 15 Ne 3.
taez, G., ¥y otros, 1989, Contribucldn al conocimientp do la hidro-
j..' . . graria, conpor tamicnto l;idrolégico y proéesos. de deterioro
.ambien Lal en cl arcva del arrouo Fa;iﬂango. SECYT - UliCa, .
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Sector afectado :
en Ia creciente del afio '92

PROVINCIA DE CATAMARCA

T T p— c £DERAL DE_IN s
ESTUDIO DEL SISTEMA PIRQUITAS Y MANEJO
0 100 200 300 400 500 m DE LA SUBCUENCA DEL RIC LOS PUESTOS '

CONVEN'IO l

COM RO HEDAEAL OF IYELLONER FROVIMGCIA DE CATAMARCA
« BCION, D COOPERALION TRCHICA « JEICREIANA BT BITADC OF
= AFEA INFRALTTIUCTURLA HIDIICA CIENCLA ¥ TECNOLOGHA

ANTEFROYEG T
TEMA: angilsty de At de Remocién, benejo y Olspos. de Mat. Séildos.
ESCALA; 17508

WO Ing. Antonic Roidin, ing. Ctaudio Brave,
| ing. Robarid LATaNS. PLANO W™ 18-

T ' CoUBOMDOTEE
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VENIO
PROVINGIA DE CATAMARCA
COMNSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

E3STUDIC OEL SISTEMA PIRQUITAS Y MANEJO
DE LA SUBCUENCA DEL RIC LOS PUESTOS

CONMG HDELAL D MYTTHIORER FROVINGCIA DE CATAMARCA
- DOOM, Of COOPTRACION TRCMICA « SPCRITARLA O BIADO OF
= AREA MIRALITIOCTIA MCEICA CHNCIA Y TECHOLOOLA

OF GBEAS
TEMA: pAngfisis da Alt. de Remocidn Manejo v Dlspos. e Mat, Séildes

AN TS Antotia Roidin, Ing. Claudio Brave, ESCULL: 15409
Ing. Robarto Lazarte.

‘COtAROADOREL:

FECGHL 12 -4 - 1995
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CONVENIO
PROVINCIA DE CATAMARCA
COMNSEJO FEDE DE
ESTUDIO OEL SISTEMA PIRQUITAS Y MANEJO
DE LA 3UBCUENCA DEL RIO LOS PUESTOS

COHMED FEDERAL DR INVERROMES FROVINGIA DL CATAMARCA
- POISH, DRCOGMEACION THCOCA - 1ECETIARNA DF BXTADO D8
+ AFEA INFEAESTRUCTIRR A HIDHICA CHENCLA Y TECHNOQ LD OIA

=17 RAS
TEMA: Anatisis de AR de Remocidn Manajo y Dispos. de Mat Séildos

. Ing. Aronia Raldén, ing. Claudle Seavo,
Anore: ing. Robaro Lazarte.

COLABORADO L
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da Mat. Silidos.

Per-17%

PLANO N°. 10104

FECHA 12-08 - 1905

PROYTHCIA DE CATAMARCA,
~IRCRTTARIA DE BSTADQ OF
CIENCIA Y

Manejo y Dig|

AMTEFROYEC IO OFf CORAS

AL da Remoei
ing- Rodertn Lexarte,

COLACEADO KX

ESTUDIO DEL HSTEMA PIRQUITAS Y MANEJOQ
DE LA SUBCUENCA DELRIO LOS PUESTOS

AT ™ Amonio Rakidn, ing. Cisudic Srave, ESCALL: 1:3004

- DCI0 W O COOPEEACION TRCNCA
+ AIPLA INFRAEETRUCTUR A HIDISCA

CONEG HDELAL DU INVYTRMONEY

TEMA: Angilsts oe
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CONVERIO
PROVINCIA DE CATAMARCA

b CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
ESTUDIO DEL SISTEMA PIRQUITAS ¥ MANEJO
DE LA SUBCUENCA DEL RIO LOS PUESTOS

CONSELES IEDERAL D NYERRONE FROVINGIA DI CAIAMA BCA
- SCAOM, DY COOMERACION THENICA + SECRETARIA D¥ BTADC O
- AREA DITRAESTRUCTOR A MO ICA CHNCWA Y TECNOLOGWA
=] EAS
TEMA: &5 difsts de Alt de Remocion, Manejo y Olpos. de Mat. Sdlidos.
ESCALA: 15080

. ' gt S
% , e ing. Antonio Roiddn, Ing, Claudio Brave,
RS MIRIE: |12’ Rocwrto Lazarts, AN N X3-5
A COLAORADORER FECHA: 12- 8- 1925




