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INTRODUCCION

El estudio de las fuentes esta orientado a determinar la ocurrencia, calidad y
|5osil)i,lidad de aprovechamiento del recurso subterraneo. Solo cuando no es posible
definirlo como fuente principal se opta por la captacion de los cursos y acumulaciones
superficiales naturales o artificiales con agua permanente y de calidad apta para el

consumao.

Los censos de fuentes constituyeron la pritmera etapa en los relevamientos
hidrologicos, con identificacién de las fuentes de agua detectadas, descripcion de las
caracleristicas constructivas v estado de conservacion de las obras de captacion,
medicion de los niveles estiticos y conduclividades eléctricas y toma de muestras para
analisis quiicos en laboratorio.

La mayoria de las fuentes de agua censadas fueron cursos superficiales o

pozos cavados con escasa o nula proteccidn sanitaria.

Ademis se reconocicron cortes geoldgicos naturales, se describié la
morfologia del terreno y se ejecutaron barrenos manuales que permitieran reconocer la
parte mas superficial de la columna estratigrafica. En esta primera etapa se
determinaron puntos para la medicién de sondeos eléclricos verticales.

Con la finalidad de caracterizar el comportamiento eléctrico del subsuelo, se
realizaron sondeos eléctricos verticales (SEV) en la modalidad de Schlumberger. Se
conto, ademds, con informacién antecedente generada por el CFl y por la contraparte
provingcial.

Lt instrumental wtilizado fue- provisto por el CFl y el personal por la Direccidn

de Recursos Hidricos de Formosa.

A partir del anélisis de la informacion antecedente y de la recopilada en el

campo, de la hidroquimica y de la geoeléctrica, se seleccionaron puntos de interés para
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la ejecucion de perforaciones de exploracion somera con la finalidad de describir los
sedimentos atravesados, muestrear el agua del acuifcro alumbrado, medir las
variaciones de la conductividad eléctrica y de los niveles de agua ante el bombeo
prolongado y deterininar la posicion del nivel estatico.

Cl muesireo de sedimentos se hizo cn forma comtinua y se midid la
conductividad eléctrica de la inyeccion cuando se producian cambios litolagicos y cn
algunos casos metro a metro.

Las perforaciones se realizaron con equipos de la Direccion de Recursos
Hidricos de Formosa, con inétodo rotativo ¢ inyeccion de agua sin adilivos.'

Ll control de las perforaciones y los informes respectivos fueron realizados

por:zl Licenciado Fernando Stockli, contratado por el CFI para esa tarea.

Las perforaciones fueron entubadas con PVC de @ 4" y filtro de PVC
ranurado del mismo diametro revestido con malla metalica a fin de someterlas a
bombeo prolongado para estimar la capacidad de produccion del acuifero, medir las
variaciones de la C.E. y muestreo para andlisis quimico. En los casos en que los
resultados fucron positivos y la proteccion del sistema ascgurado, se dejo instalada una
bomba manual a los efectos de sutnar una alternativa provisoria de abastecimiento a la

pablacién. En caso contrario, se recupero la cafieria y la perforacion fue cegada.

Las wuestras de agna (omadas durante las etapas de censo y perforaciones
fueron remitidas al laboratorio en envases plasticos de 1 litro de capacidad con doble
tapa dc seguridad y sin camara dce aire, convenientemente rotuladas.

Las determinaciones quimicas realizadas en las tuestras fueron:
Conductividad Eléctrica, pH, Residuo Seco, Dureza Total, Alcalinidad Total, Calcio,
Magnesio, Sodio, Polasio, Carbonatos, Bicarbonatos, Cloruros, Sulfatos, Nitratos,
Nitritos, Amoniaco, Hierro Total, Flivor, Arsénico, Vanadio y Silice.

Para la determinacion de la polabilidad quimica del agua se tomaron las
norinas dictadas por OSN, vigenles en la Provincia de Formosa de acuerdo con la Ley

Nacional 19.587 y Decreto 351/79.
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LOCALIDADES CON EVALUACION
DEFINITIVA DE FUENTES



CAMPO MURUA .
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1. LOCALIZACION
' La localidad de Campo Munia (o Laguna Muria) se encuentra en el departamento
Pirané; sus coordenadas geograficas aproximadas son 25° 27° de latitud Sur y 59° 36° de
longitud Oeste. |
Se accede a través de la Ruta Provincial N° 21 y un camino vecinal, que por ser de
tierra se hacen intransitables en épocas de lluvias. Unos 20 Km hacia el este se encuentra la
localidad de Potrero Norte. y hacia el oeste se encuentra Subteniente Perin. La ciudad de

importancia mas cercana es Palo Santo, distante 46 Km hacia el norte.

2. CARACTERIZACION FiSICA

En las inmediaciones de la localidad se encuentra la laguna Muria. Generalmente
presenta agua todo el afio, mermando sus dimensiones en épocas de sequias. En sus orillas se
ha instalado monte alto. Se la utiliza para el ganado y para consumo humano.

Al este del poblado se encuentra la laguna Muria Chica, de menores dimensiones que
la anterior, con un didmetro aproximado de 150 metros, con agua tnicamente en los periodos
de lluvias, vegetacion acuitica y altos pajonales. La mayoria de la poblacion la utiliza para
COnsumo Propio. '

Al sur se encuentra el riacho Seco (dénominacién local); es un cauce abandonado, con

acumulaciones transitorias de agua formando madrejones en épocas de lluvias. Sobre sus

albardones se desarrolla vegetacion con arreglo de selva en galeria.

Se encuentra en una tipica zona de montes altos y pastizales. Entre las especies
arboreas mas comunes se encuentran el quebracho, algarrobo, palo santo y lapacho.
Fitogeograficamente corresponde al Chaco de esteros, cafiadas y selvas de ribera,
caracterizado por una alternancia de esteros, pajonales y pastizales con palmeras del tipo
caranday y otras de igual habito hidrofilo. El bosque alto se asocia a los albardones de los
riachos y en ocasiones puede ser definido como selva en galeria con dominancia de quebrachos
-y urundaizales, destacandose en los suelos salinos los algarrobales. Los pastizales son de dos
tipos, unos asociados a topografias elevadas muy aptos para la agricultura: Otros, en zonas

inundables con especies halofitas.
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Zoogeograficamente pertenece a la Subregion Guayano Brasilefia, distrito
Subtropical. Se caracteriza por la abundancia de aves, animales con habitos arboricolas,
reptiles, roedores, félidos, desdentados y otros mamiferos de distintas especies. En todos los
casos se encuentran en franco retroceso por la caza indiscriminada que soportd y soporta la

region,

Predominan los suelos del Suborden Ustoles, en los albardones de los cauces activos y
lomas altas tendidas. Las texturas son franco-limosas en superficie a franco-arcillo-limosas en
profundidad, con buen drenaje interno y buena aptitud agricola. El material originario es aluvial
depositado por los riachos internos y por el rio Bermejo (abanicos aluviales antiguos). Se le
asocian suelos del Suborden Ustalfes, con drenaje pobre a imperfecto, anegamiento temporario

¥ textura franco-limosa en superficie a arcillosa en profundidad. (INTA, 1990).

El clima es Mesotermal Subhimedo, con dos periodos. himedos y dos secos durante
el ciclo anual.
| La precipitacion media anual es de 1.146 mm y la evapotranspiracion potencial anual
de 1.103 mm. Para capacidades de retfnci(')n del suelo de entre 200 y 400 mm se generan

excesos de agua util del orden de los 60 mm anuales durante el periodo abril-mayo.

. |

ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | pIC | ARO
T 27 26 24 21) 187 16 16/ 17,3 0] 222 24 26 21,5
EVIP 159] 132 110 78 56 37 39 47 66 99 124 156/ 1103
EVTR 156 132 110 78 56 37 39 46 o4 99 123 152/ 1092
P 139 178 136 124 75 27 30 31 47 122 114 123] 1146
Ex 0 0 0 35 19 0 0 0 ol 0 0 0 54
D 3 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 4 11

T= Temperatura (°C); EVTP= Evapotranspiracién potencial (mm); EVTR= Evapotranspiracién real (mm}), P=

Precipitacién media (mm); Ex= Exceso de agua itil (mm); D= Déficit (mm). Tabla de retencién: 400 mm.

La temperatura media anual es de 21,5 °C, con una media de verano de 26,3 °Cy de

invierno de 16,4 °C. (Estacion meteorolégica El Colorado, periodo 1960-1969).
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3. SINTESIS POBLACIONAL

La poblacion se compone de unos 110 habitantes, criollos en su totalidad, que
" conforman 25 familias que se distribuyen en forma dispersa, con un pequefio nicleo en el
sector de la capilla de San Cayetano.

El 70% de las viviendas son ranchos construidos con materiales procedentes del lugar
(palos, barro, paja, cuero). | |

La capilla, la escuela y el resto de las viviendas estan construidos con materiales
convencionales, muy precarias. '

La Escuela Provincial N° 341 es de material, con techos de chapas y aberturas de
madera; toda la construccion presenta estado deficiente. Los bafios son del tipo letrina. Cuenta
con dos docentes y acuden 22 alumnos en un solo turno. Reciben servicio de almuerzo.

Las viviendas en general carecen de bafios, recurriendo al monte para la evacuacion
de las excretas.

Carecen de energia eléctrica, sistema de comunicaciones, puesto de vigilancia y sala
de primeros auxilios.

Para tramites civiles, comerciales o razones de salud recurren a Potrero Norte 0 a
Palo Santo. Para trimites policiales se dirigen al puesto de vigilancia de El Coati, distante 8
Km en direccién a Potrero Norte por la;Ruta Provincial N° 21.

Las actividades productivas de la pdblacion se centran en la agricultura y la ganaderia
en igual medida. Se cultiva zapallo, mandioca, algodén, maiz y en menor proporciéon se
desarrolla la fruticultura. El ganado vacuno es ¢l méis importante, tanto para autoconsumo
como para comercializacion; crian aves de corral.

Son tierras fiscales, ocupadas de hecho, sin ubicacién catastral definida.

4. PROVISION DE AGUA ACTUAL

Carecen de un sistema organizado de provisién de agua.

La escuela tiene un aljibe de 40.000 litros para consuno de los nifios y cocinar, se
recolecta el agua de lluvia con los techos y la dotacion es reforzada en caso de necesidad por
algin vecino que la transporta desde Potrero Norte.

El resto de la comunidad se abastece de las lagunas Muria y Muria Chica. Esta

ultima " presenta las mejores condiciones higiénicas para el aprovisionamiento, pero su
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transitoriedad es un limitante grave; la laguna Mura sirve también como abrevadero de los
animales, por lo que las condiciones sanitarias no son las adecuadas.

Algunos pobladores cavaron represas para recolectar agua de lluvia y otros pocos
poseen aljibes.

Se encuentra en la localidad un solo pozo cavado, de poca profundidad, en el lecho

del riacho Seco. El agua presenta baja conductividad eléctrica.

5. FUENTES ALTERNATIVAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
5.1 Agua superﬁcial

En las inmediaciones de la localidad se encuentra la laguna Murda. Generalmente
presenta agua‘todo el afio, mermando sus dimensiones en épocas de sequias. En sus orillas se
ha instalado monte alto. Se la utiliza para el ganado y para consumo humano,

Al este del poblado se encuentra la laguna Muria Chica, de menores dimensiones que’
la antedior, con un didmetro aproximado de 150 metros, con agua Unicamente en los periodos
de lluvias, vegetacion acuatica y altos pajonales. La mayoria de la poblacion la utiliza para‘
CONSUMO Propio. _

- Esta ultima presenta las mej‘éres condiciones‘higiénicas para el aprovisionamiento,
pero su transitoriedad es un limitante grave; la laguna Muria sirve también como abrevadero
de los animales, por lo que las condiciones sanitarias no son las adecuadas.

Al sur se encuentra el riacho Seco; es un cauce abandonado, con acumulaciones
transitorias de agua formando madrejones en épocas de lluvias. Sobre sus albardones se
desarrolla vegetacidn con arreglo de selva en galeria.

Las caracteristicas descriptas para estos tres cuerpos de agua superficial no son las

adecuadas para proyectar un sistema de abastecimiento organizado a la poblacion.

524 gua sublerrdnea

La unica explotacion de agua subterranea detectada se realiza en un pozo cavado en
el techo del riacho Seco (PC1). Tiene una profundidad de 0,90 metro, el nivel estatico se midio
en 0,05 metro y la conductividad eléctrica del agua en 340 pS/cm. El NE. y la C.E. pueden

estar influenciados por una lluvia reciente.
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Se realizd un barreno al lado del pozo cavado, también en el cauce del riacho. La
secuencia comienza con 0,25 metro de arcilla rojiza, limo arcilloso hasta 0,45 metro, limo
castaiio hasta 0,90 metro; luego sigue arena limo-arcillosa que grada a arena muy fina castafia
hasta 1,80 metro (profundidad final del barreno).

En la ribera occidental de la laguna Muria Chica se realizé otro barreno manual de 2
metros de profundidad. En los primeros 0,20 metfo se encuentra una arcilla negra, luego hasta
0,75 metro arcilla rojiza clara muy plastica, que hasta los 1,20 metros se hace limosa; sigue
limo castafio en parte con arena fina, y hacia el final del pozo se encuentra nuevamente una
arcilla negra muy plastica. Esta alternancia de sedimentos peliticos-psamiticos obedece

probablemente a épocas de caracteristicas limnicas-lénticas y fluviales del cuerpo de agua.

Se midieron 8 sondeos eléctricos verticales (SEV); el espesor investigado no éupera
los 20 metros. El analisis de los cortes obtenidos revela la existencia de dos grupos bien
definidos: uno que se encuentra entre las dos lagunas compuesto por los SEV 3, 4, 5 y 6,
donde no se registran intervalos de interés desde el punto de vista hidrogeoldgico, y otro
grupo ubicado en las inmediaciones de la escuela y del riacho compuesto por los SEV 1,2, 7y
8, con un intervalo resistivo de interés, superficial, con un piso ubicado aproximadamente entre
~ los 5 y 10 metros de profundidad. )

Se realiz6 una perforacion de exploracion cercana a la Escuela hasta 10,30 metros de
profundidad. La secuencia atravesada est4 compuesta por 2,50 metros de limo arenoso muy
fino, arcilla parda plastica hasta los 5 metros, limo arenoso mﬁy fino hasta 9,80 metros y arcilla
gris azulada hasta la profundidad final.

La perforacion fue entubada con PVC de 4 12" y filtro del mismo material ranurado a
mano y revestido con malla de bronce N° 100 entre los 7,80 y 9,80 metros bbp y prefiltro de
grava seleccionada. El nivel estatico se midi6 en 3,58 metros bbp.

Se lﬁ sometié a bombeo a caudal de 1.028 Vh durante 100 minutos, con un nivel
dinamico estabilizado en 4,28 metros bbp a partir de los 80 minutos; cesado el bombeo se -
midieron las depresiones residuales. La conductividad eléctrica del agua durante el bombeo
. oscilo en torno de los 1.800 uS/cm.

Se dejo instalada una bomba manual tipo pie de molino como sistema provisorio de

abastecimiento de la poblacion.
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Una muestra de agua enviada al laboratorio para analisis quimico dio 1.299 mg/l de
Salinidad total, 660 mg/l de Dureza total, 373 mg/l de Alcalinidad total, 200 mg/l de Sulfatos,
278 mg/l de Cloruros, entre los constituyentes principales. Es Bicarbonatada sulfatada

clorurada sodica calcica y esta excedida en la Dureza total.

6. CONCLUSIONES

La informacion hidrogeologica referida a la localidad es escasa, sin embargo se puede

definir fa existencia de dos sectores diferentes en lo que respecta a los primeros metros del

“subsuelo: uno compuesto por una columna litologica acuicluda o acuitarda identificado en el
sector oriental del poblado, entre las lagunas Munia y Muria Chica, y otro en el sector
occidental, en torno a la escuela y el riacho, donde se encuentra un espesor acuifero artesiano
desde los 5 a los 10 metros de profundidad entre dos paquetes acuitardo-acuicludos.

Este acuifero artesiano presenta baja salinidad y de acuerdo con la marcha de los
descensos y de la conductividad eléctrica del agua durante el ensayo de bombeo, tendria una
fuente de recarga cercana, probablemente las acumulaciones de agua en el lecho del riacho
Seco y la laguna Munia, ademas de losﬁ excedentes hidricos producidos por las precipitaciones
durante el periodo abril-mayo (balance hidrico para la estacion El Colorado, periodo 1960-
1969, segin Thornthwaite y Mather, 1967). El volumen de agua que infiltraria anualmente en
este drea de asentamiento de la poblacion (aproximadamente 360.000 m?), considerando el

50% del exceso de agua util, es de 9.700 m3 (tabla de retencion de 400 mm).

7. PROPUESTA DEL SISTEMA DE CAPT ACION

La demanda proyectada, considerando un incremento de poblacion del 30% sobre la
actual, es de aproximadamente 1.650 m3 /afio (unos 4,5 m*/dia).

De acuerdo con el comportamiento hidraulico inferido y a pesar de no conocerse las
variaciones a lo largo del afio hidrologico, se considera que la demanda puede ser satisfecha
explotando el acuifero semiconfinado.

- Se propone, por lo tanto, la ejecucion de una perforacion de explotacion en el predio

de la Escuela. Esta reemplazara a la existente, la que debera ser cegada.
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La nueva perforacién que se propone tendra una profundidad final de 10 metros y un
diametro de 4”. Los filtros se enfrentaran al tramo comprendido entre los 7,5 y 9,5 metros de

profundidad.

El régimen de explotacion no debera ser mayor a 2 m*/h.

Ficha técnica:
e Filtro:
Longitud: 2 m
Ubicacion: entre -7 y -9 m
Matenal: PVC aditivado, ranura continua de 0,5 mm
. Didmetro: 4”
e Caifieria de prolongacion de filtros:
Longitud: 7,3 m
Ubicacién: entre +0,30 y -7 m
Material: PVC aditivado
Diametro: 47
eCafieria ciega:
Longitud: 0,50 m
Ubicacion: entre -9y -9,5 m
Material: PVC aditivado, con tapa.
Diametro: 4”
sEspacio anular:
Grava seleccionada (0,4-1,4 mm) entre -5 y -9,5 m.
Anillo de cemento entre -0,30 y -5 m.

Dado de hormigén entre +0,30 y -0,30 m.
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DAYCS OE M DATOS OE PCH

Prof= 10.30 m Prof= DS0 m
NE= 358 m NE= 0.05 m

CE= 1800 uS/em CE= 340 uS/em
Protocolo o' 179

REFERENCIAS

2
A Sondeo Electrico Vertical N2
Pet

0 500
Pe Pozo covado = —
P Hetros
o Perforocion CA-DRH
B1
« Barreno

RS  Residuo Seco
CE  Conductividod Hlactrica
NE  Mivel Estaiico

SITUACION RELATIVA

Provinela da Formaona
CAMPO
MURUA

PROVINCIA DE FORMOSA
Direccion de Recursoe Hidricos
CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
Area Infraestructura Sociel

PROGRAMA DESARROLLO DE PEQUENAS COMUNIDADES

Localidad: Campo Murua Departamento: Pirgne

Plano: FLANQ DE UBICACION

Plano N Preparo:
PETRIELA. Alberts Fecna: 08/03/57
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BALANCE HIDROLOGICO MEDIO SEGUN THORNTHWAITE Y MATHER

ESTACION: EL COLORADO
PERIODO: 1960-1969
TABLA DE RETENCION: 400 mm

Localidad con dos pares de ciclos hiimedos y secos. Se satisface 1a capacidad de retencién médxima.
ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL| AGO | SEP | OCT | NOV | DIC| ARO
EP 159] 132] 110 78 56 37 39 47| 66 99{ 124| 156] 1103
P 139] 178] 136] 124 751 271 30 31 47] 1221 114| 123] 1146
ER 156] 132 110 78 56 37139 46| o4 99] 123§ 152) 1092
P-EP -20 46 26 46 191 -10 -9 -16|  -19 23 -10] -33
PPaa -92 -10] -193 .-35| -54f -29| -39t -72
A 317] 363] 389{ 400 400] 390] 381] 366] 3491 372| 363 334
vA -171 46 26 Ll 0| _-10] 9] -151 -17 23 9l =29
D 3 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 4 11
Ex 0 0 0 35 19 0 0 0 0 0 0 0 54
200
180

140% \ ' /

ol N S

5 N N Vel

. \ V4

o i\
\

40

20

0 1 I I 1 ! i ! t [ 1 1
T t T T 1 T T T ¥ T 1

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

——EP 0—P —4—ER

Todos los valores estdn expresades en milimetros

EP= Evapotranspiracién potencial : A= Almacenamiento
P= Precipitacién : vA= Variacién del almacenamiento
ER= Evapotransplracién real D= Déficit

PPaa= Pérdida potencial de agua acumulada Ex= Exceso




CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

PROGRAMA DESARROLLO DE PEQUENAS COMUNIDADES

PROVINCIA DE FORMOSA

PLANILLA DE ANALISIS QUIMICOS

Campo Morga

[LOCALIDAD: CAMPO MURUA

DEPARTAMENTO: PIRANE

Fuente: Perforacion CFI-DRH

Fecha de analisis: 27/11/96

RESULTADOS DE LABORATORIO

Laboratorio: SPAP

Protocolo: 179

Conductividad Especifica (nS/cm):

Residuo Seco (mg/l): 1299

Alcalinidad Total (mg/l): 373

pH: 8,4

Dureza Total (mg/l): 660 - Carbonatos (mg/l): 12 |
431 Calcio (mg/l): 184,0
278 Magnesio (mg/): 48
200 Sedio (mg/): 120

Nitratos (mg/): 5,2 Potasio (mg/): 35

Nitritos (mg/): 002 Silice (mg/l): N/A

Hierro (mg/): T <0,1 Manganeso (mg/): N/A

Arsénico (mg/l); N/A Vanadio (mg/l): N/A

Fluor(mg/): . 0,4 I

Error de Balance:-0,47
Nsd: No se detecta.
N/A: No analizado.
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PROVINCIA: FORMOSA FECHA INICIO: 25/11/96
DEPARTAMENTO: PATINO FECHA FINAL: 27/11/96
LOCALIDAD: CAMPO MURUA EQUIPO: N° 1

* PLANILLA DE DESCRIPCiON LITOLOGICA DEL POZO

Profundidad | C.E. Inyeccion
(m bbp) (uS/cm) Descripcidon litolégica
Oma2Sm 80 Limo arenoso muy. fino -
25masSm 170 Arcilla parda plastica
Sma98m - 1.670 Limo arenoso muy fino
98mal03m 1.670  |Arcilla gris azulada

Controld: Lic. Femando Stockli.

PLANILLA DE ENSAYO HIDRAULICO DEL FOZO

En bombeo ' En recuperacién
Tiempo Nivel Dinamico Caudal Conductividad Tiempo Nivel Dinamico
(minutos) (m bbp) (/h) {(pS/em) (minutos) (mts bbp)

0 3,58 1.028 0 4,28

2 4,15 . 1028 1.830 2 3,69

4 4,18 1.028 1.830 4 3,66

6 4,28 1.028 1.830 6 3,64

8 4,29 1.028 1.832 8 3,63

10 4,30 1.028 1.832 10 3,62

12 _ 4,31 1.028 1.832 12 3,61

15 4,32 1.028 1.799 15 3,61

20 4,33 1.028 1.790 20 3,61

25 : 4,34 1.028 1.896 25 3,61

30 4,38 1.028 1.890 30 3,61

35 4,29 1.032 1.890 35 3,60

40 4,31 1.032 1.8%0 40 3,60

50 4,28 1.032 1.890 50 3,60
55 4,30 -1.028 1.811 55

60 - 1.028 60 3,60
80 4,28 1.0238 1.811 80

100 4,28 1.028 1.811 100 3,59
120 120
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Escuela N° 341 de la localidad de Campo Muria.
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1. LOCALIZACION | |
La locﬂidad de Kiloémetro 128 se encuentra en el departamento Laishi, 27 Km al
suroeste de Mayor Villafafie por las Rutas Provinciales N° 9 y 21. La distancia a la ciudad de
Formosa es de 123 Km.
Sus coordenadas geograficas aproximadas son 58° 56’ de longitud oeste y 26° 21’
de latitud Sur.

2. CARACTERIZACION FiSICA
El asentamiento se encuentra sobre la margen izquierda del rio Bermejo, en una zona

de selva en galeria de aproximadamente 300 metros de ancho. |
Al norte y este corre el riacho Alazan, que nace y desemboca en el rio Bermejo,

observandose una franja de monte a lo largo de su recorrido.

Zoogeograficamente pertenece a la Subregion Guayano Brasilefia, distrito
Subtropical. Se caracteriza por la abundancia de aves, animales con habitos arboricolas,
reptiles, roedores, félidos, desdentados y otros mamiferos de distintas especies. En todos los
casos se encuentran en franco retroceso por la caza indiscriminada que soportd y soporta la

region. ' .

Predominan los suelos del Suborden Ustdles, en los albardones de los cauces activos y
lomas altas tendidas. Las texturas son franco-limosas en superficie a franco-arcillo-limosas en
profundidad, con buen drenaje interno y buena aptitud agricola. El material originario es aluvial
depositado por los riachos internos y por el rio Bermejo (abanicos aluviales antiguos). Se le
asocian suelos del Suborden Ustalfes, con drenaje pobre a imperfecto, anegamiento temporario

y textura franco-limosa en superficie a arcillosa en profundidad. (INTA, 1990).

El clima es Mesotermal Subhimedo, con dos periodos hiimedos y dos secos durante
el ciclo anual. |

La precipitacion media anual es de 1.146 mm y la evapotranspiracion potencial anual
. de 1.103 mm. Para capacidades de retencion del suelo de entre 200 y 400 mim se generan

excesos de agua (til del orden de los 60 mm anuales durante el periodo abril-mayo.
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ENE | FEB | MAR | ABR | MAY ! JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ANO
T 27 26 24 21 18,7 16 16 17,3 200 222 24 20 21,5
EVTP 159 132 110 78 56 37 39 47 66 99 124 156{ 1103
EVTR 156 132 110 78 56 37 39 46 64 99 123 1521 1092
P 139 178 136 124 75 27 30 31 47 122 114 1231 1146
Ex 0 0 0 35 19 0 0 0 0 0 0 0 54
D 3 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 4 11

T= Temperatura (°C); EVTP= Evapotranspiracién potencial (mm), EVTR= Evapotranspiracién real (mm); P=
Precipitacion media (mm); Ex= Exceso de agua 1til {mm); D= Déficit (mm). Tabla de retencién: 400 mm.

La temperatura media anual es de 21,5 °C, con una media de verano de 26,3 °C y de

invierno de 16,4 °C. (Estacion meteoroldgica El Colorado, periodo 1960-1969).

3. SINTESIS POBLACIONAL

La localidad esta compuesta por 5 unidades habitacionales ocupadas por unos 30
habitantes, ubtcadas en torno a la Escuela N° 151, distribuidas sobre la Ruta Provincial N° 9, a
pocos metros del rio Bermejo.

La escuela consta de una aula, direccibn, sanitarios con tanque elevado y un aljibe con
bomba manual. El sistema de descarga de agua en los bafios esta inutilizado por falta de
mantenimiento. Concurren alrededor de 15 alumnos en un solo turno; reciben servicio de
comedor.

No tienen Sala ﬂe Primeros Auxilios ni destacamento de Policia. Reciben la visita de
personal sanitario solo en ocasiones de vacunaciones masivas. Para atencion de la salud
recurren a la Sala de Kilometro 142 o a los hospitales de El Colorado o Mayor Villafafie.

Hay un servicio de colectivos que pasa por la Ruta Provincial N° 9 una vez por dia ida
y vuelta; hace el recorrido Formosa-Villa Escolar-El Colorado.

Actualmente la actividad productiva mas importante es la ganaderia; sin embargo
hasta hace unos afios se dedicaban al cultivo del algodon. Hoy en dia el cultivo se hace para
autoconsumo, especialmente de batata, mandioca, sandia, maiz, cafia de aziicar, pomelos,

bananas, melén.
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4. PROVISION DE AGUA ACTUAL

La escuela posee un aljibe para recolectar agua de lluvia con los techos, con bomba
manual y un tanque elevado de 500 litros. En épocas de sequias prolongadas, cuando se les
agota, solicitan su reflenado a la Municipalidad de Mayor Villafafie. Algunos vecinos acuden
aqui para proveerse de agua.

- Existen dos pozos cavados, con profundidades de aproximadamente 5 metros.

Carecen de proteccion sanitaria.

Para bebida de los animales recurren al riacho Alazan o al rio Bermejo, corriendo

riesgos de empantanamiento.

5. FUENTES ALTERNATIVAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA
5.1 Agua superficial
' La fuente de agua superficial mas cercana es el rio Bermejo. Sus altas barrancas, el
caracter pantanosb de sus margenes, la alta carga de sedimentos y su elevado caudal, hacen
que se lo deba descartar para utilizarselo como fuente de agua para la poblacion.

El nacho Alazin, a demas deisu lejania, presenta régimen temporario, influenciado
por las avenidas del rio Bermejo y por las inundaciones en la zona del Estero Bellaco.
5.2 Agua subterrdnea

Se encontraron en ia localidad dos pozos cavados y calzadbs, cuyas caracteristicas se

resumen a continuacion:

CAPTACION DESCRIPCION i PROFUNDIDAD : NIVEL ESTATICO | CONDUCTIVIDAD
: (mbbp) {m bbp) : (nS/cm)

PCl1 : Pozo cavado : : 5,30 : 1,15 : 975

--------------- e S

PC2 t Pozo cavado ' 4,80 ' 0,80 ; 1.100

........................................................................................................................

Ambos estan enfrentados, separados por la ruta. Un anélisis quimico del PC1 dio 485
mg/l de Salimdad total, 258 mg/l de Dureza total, 348 mg/l de Alcalinidad total, es

Bicarbonatada calcica sodica, quimicamente potable.
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Se realizaron 2 sondeos eléctricos verticales (SEV) que nos permitieran detectar
espesores resistivos de interés. Fueron medidos sobre la Ruta N° 9; ¢l SEV 1 entre los dos
pozos cavados, y el SEV 2 frente a la escuela. Ambos sugieren la existencia de dos intervalos
resistivos que podrian corresponderse con un acuifero freatico somero y otro artesiano mas

profundo.

En base a la informacion hidrogeologica, generada en la localidad, la geoelectrica y la
perforacion de exploracion, se puede definir la existencia de un acuifero semiconfinado, de
escasa profundidéd, ubicado entre los 5,8 y 9,5 metros, c‘ompuesto por arena fina a muy fina,
limosa, friable.

La secuencia superior se compone de 0,5 m de suelo vegetal, continuando con un
paquete limo arenoso muy fino hasta los 1,7 metros, la secuencia siguiente se compone de
arcillas grices hasta la profundidad de 5,8 metros, donde comienza el nivel de arena
productivas.

El pozo fue sometido a bombeo a caudal constante de 0,9 m*/h, durante 120 minutos,
con un nivel dindmico estabilizado en 7,59 mbbp a partir de los 50 minutos, cesado el bombeo
se midieron las depresiones residuales; y un valor de conductividad eléctrica de 900 uS/cm.

El protocolo del analisis ﬁs;co quimico, da como resultado, que el agua es
bicarbonatada sodica, de baja salinidad, apta para el consumo humano

Se dejo instalada una bomba manual, tipo sapo, para abastecimiento de los pobladores

de la comunidad.

6. CONCLUCIONES

Por los datos aportados del censo de fuentes, la geoelectrica, la perforacién. y el
ensayo de bombeo, permiten definir la presencia de un acuifero semi confinado, de escasa
profundidad y espesor, compuesto por arenas finas a muy finas, en parte limosas, entre los 5,8 .
y 9,5 metros de profundidad.

De acuerdo a lo anteriormente expresado, se desprende que este acuifero
semiconfinado es la fuente apropiada para la captacion de agua destinada al consumo humano

en la Colonia Km 128.
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7. PROPUESTA DEL SISTEMA DE CAPTACION
~ Se propone, la realizacion de una perforacion de explotacion en et predio de Ia
Escuela Provincial N° 151. Esta remplazara a la existente, la cual debera ser cegada.

La nueva perforacién que se propone tendra una profundidad final de 9,5 metros y un
diametro de entubamiento de 4”. Los filtros captaran el tramo comprendido entre los 7 y 9
mbbp. |

La perforacion se efectuara con método rotativo e inyeccion de agua sin aditivos o
con aditivos biodegradables.

El régimen de explotacion no debera ser mayor a 1 m*/h.

Ficha técnica:
» Filtro:
Longitud: 2 m
Ubicacion: entre -7 y -9 m
Material: PVC aditivado,ﬁranura continua de 0,5 mm
Diametro: 4”
+ Caiieria de prolongacion de filtro;
Longitud: 7,3 m
Ubicacién: entre 403 y -7 m
Materiales: PVC aditivado
Diametro; 4”
- Cafieria ciega.
Longitud: 0,50 m
Ubicacion: entre -9 y -9,5 m
Materiales: PVC aditivado, con tapa
Diametro: 4”
- Espacio anular:
Grava seleccionada (0,4-1,4 mm) entre -6 y -9,5 m
Anillo de cemento entre -0,30 y -6 m
Dado de hormigén entre +0,30 y -0,30
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BALANCE HIDROLOGICO MEDIO SEGUN THORNTHWAITE Y MATHER

ESTACION: EL. COLORADO
PERIODO: 1960-1969
TABLA DE RETENCION: 400 mm

San Jacinto

Localidad con dos pares de ciclos himedos y secos. Se satisface la capacidad de retencion maxima.

ENE | FEB | MAR| ABR | MAY | JUN | JUL| AGO| SEP [ OCT | NOV | DIC{ AS0
EP 1591 132 110 78 56 371 39 47 60 99]__124] 156| 1103
P 139f 178 136] 124 75 271 30 31 47]  122]  114] 123] 1146
ER 1561 132 110 78 56 371 39 46 64 99] 123| 152| 1092
P-EP -20 46 26 46 191 -10 -9 -l6f -19 23 -10] -33
PPaa =92 ' -10f -19 -35) 54| 29 -39 -72
A 317] _363[  389] 400| 400{ 390] 381| 366 349 372| 363| 334
vA -17 46 26 it 0 -10 9]  -15f  -17 23 =91 -29
D 3 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 4 11
Ex 0 0 0 35 19 0 0 ¢ 0 0 0 0] 54
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Todos los valores estdn expresados en millmetros

PPaa= Pérdida potencial de agua acumulada Ex= Exceso

EP= Evapotranspiracién potencial A= Almacenamiento
P= Precipitacién vA= Varlaclén del almacenamiento
ER= Evapotranspiracitn real D= Déficit
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PROGRAMA DESARROLLO DE PEQUENAS COMUNIDADES

PROVINCIA DE FORMOSA

PLANILLA DE ANALISIS QUIMICOS

"LOCALIDAD: Km 128 ) DEPARTAMENTO: LAISHI

Fuente: PCl—_ Laboratorio: GEOAGRO SRL

[———]

Fecha de amilfsis: 31/01/94 Protocolo: 1524

RESULTADOS DE LABORATORIO

Conductividad Especifica (uS/cm): 719 pH: 8
Residuo Seco (mg/l): 435 Alcalinidad Total (mg/1): 348

I_Dure'z:m Total (mg/): l 258 Carbonatos (mg/1): 0
Bicarbonatos (mg/1): 424 Calcio (mg/): 74,3

| Cloruros (mg/): 17,4 Magnesio (mg/1): 17,5

Sulfatos (mg/): 15,8 ) Sodio (mg/): 57,5

Nitrates (mg/1): 2,5 ‘ Potasio (mg/l): 6,3

[Nitritos (mg/): 0,011 Silice {(mg/1): N/A

Hierro (mgll? N/A Manganeso (mg/l): N/A

Arsénico (mg/l): 0,01 Vanadio (mg/l): <0.05

F Iuor(r;]g/l): L 0,2

Error de Balance:0,88
Nsd: No se detecta.
N/A: No analizado.
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PROGRAMA DESARROLLO DE PEQUENAS COMUNIDADES

PROVINCIA DE FORMOSA

PLANILLA DE ANALISIS QUIMICOS

“LOCAL[DAD: Km 128 DEPARTAMENTO: LAISHI

| ——

Fuente: Perforacion CFI-DRH Laboratorio: SPAP

Fecha de analisis: 2/01/97 Protocolo: 178

RESULTADOS DE LABORATORIO

Conductividad Especifica (nS/cm): pH: 7.5
Residuo Seco (mg/l): 581 Alcalinidad Total (mg/l): 394
Dureza Total (mg/): 380 Carbonatos (mg/l): 0

Bicarbonatos (mg/l): 481 Calcio (mg/l): 104,0
Cloruros (mg/l): 15 Magnesio (mg/1): 34
Sulfatos (mg/l): 50 Sodio (mg/l): 173
Nitratos (mg/l): 7,5 Potasio (mg/l): 15
Nitritos (mg/1): 0,005 Silice (mg/1): N/A

Hierro (mg/l): 0,1 Manganeso (mg/l): N/A

Arsénico (mg/l): N/A Yanadio (mg/1): N/A

Fluor(mg/): 0,4

Error de Balance:26,00
Nsd: No se detecta.
N/A: No analizado.
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PROVINCIA: FORMOSA FECHA INICIO: 11/96
DEPARTAMENTO:'LAISH.i FECHA FINAL: 11/96
LOCALIDAD: KILOMETRO 128 EQUIPO: N° 1

PLANILLA DE DESCRIPCION LITOLOGICA DEL POZO N° 1

Profundidad | C.E. Inyeccién

(m bbp) (1S/cm) : Deseripcion litolégica
Oma05m | Suelo
05mal7m Limo arenoso muy fino
I,L7ma35,8m Arcilla gris

58ma95m Arena fina a muy fina limosa
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.

.E;scuela N° 151 de la localidad de Kilémetro 128

Bomba instalada en la perforacién de exploracion realizada para el Programa Desarrollo de
Pequeiias Comunidades en la Escuela N° 151 de la localidad de Kilometro 128.
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1. LOCALIZACION

La localidad de Lucero Cué (o Villa Lucero) se encuentra en el departamento
Pilcomayo; sus coordenadas geograficas aproximadas son 58° 06” de longitud Oeste y 25° 18’
de latitud Sur.

Se astenta a ambos lados de Ia Ruta Nacional N° 86, con accesos a través de caminos
de tierra que se vuelven intransitables en épocas de lluvias.

La ciudad de importancia més cercana es Clorinda, distante 33 Km al este; hacia el

este, a 8 Km se encuentra Palma Sola y hacia el oeste, también a 8 Km, Laguna Naick Neck.

3

2. CARACTERIZACION FiSICA

En la actualidad el paisaje es el tipico de una zona agricola, desmontado en su
totalidad, presenta varias zonas inundables distribuidas entre los campos cultivados. Algunas
parcelas en la colonia estan cubiertas de agua gran parte del afio.

El sector ubicado al sur de la Ruta Nacional N° 86 es el que corresponde al area del
presente informe.

Hacia el este del poblado se encuentra el estero Martinez, siendo ¢l mas importante
tanto en lo que respeta a sus dimensiones como a provision de agua para uso de los animales y
riego de los sembradios.

| Existe también una serie de bafiados en el sector sudeste, de reducidas dimensioneé; la
mayor parte de la produccion agricola y ganadera se desarrolla en torno a estos cuerpos de
agua. -

Algunos otros se encuentran en el sector sudoeste, tnicamente en épocas de grandes
lluvias, debido a la falta de vias de escurrimiento superficial y las caracteristicas arcillosas del
suelo, que impiden la infiltracion.

La vegetacion en general es de arbustos bajos, plantas acuaticas y pajonales en los
bafados.

El riacho El Portefio pasa unos 5 Km al norte de la colonia; presenta disefio
meandroso y barrancas de unos 5 .metros de altura, flanqueado polr albardones colonizados por

arboles de gran porte.
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La Depresién Oriental comprende una faja de aproximadamente 100 Km de ancho
limitada al este por el rio Paraguay; trasciende hacia el oeste en forma de un "cauce" chato
‘hasta el sector terminal del bafiado del rio Pilcomayo Superior. Es una amplia planicie de
origen lacustre y aluvial, de rclieve subnormal a concavo. En su interior presenta rasgos
fisiograficas positivos (estrechos albardones) que sobresalen del paisaje deprimido general.

Es la region mas afectada por inundaciones. Los bafiados y esteros son esencialmente
actuales, pero los problemas de obstaculizacion del drenaje son vigjos y vinculados a procesos
neotectdnicos, por lo que es factible suboner que los grandes esteros sean subactuales en su
origen.

Se destacan entre otros los esteros Gallego, Bellaco, Mbigua, Apazu-zu, Pighd, Pigho
Chico y Bacalda. Se caracterizan por presentar un sustrato impermeable, con un paisaje
horizontal a subherizontal, solo interrumpido por la presencia de los cursos autdctonos y sus

albardones.

Los alfisoles se desarrollan como los suelos predominantes del sector, pero también se

hallan molisoles y entisoles.

A partir del balance climatico de la Estacion Laguna Blanca (periodo 1941-1950), se
encuentra que la localidad presenta dos pares de ciclos secos y hiimedos. El ciclo anual es seco
pero en algiin momento el suelo se satura, si se consideran capacidades de retencion menores a
100 mm; de otro modo no se alcanza a satisfacer la capacidad de retencién maxima.

La clasificacion que caracteriza a esta zona es la de region térmica megatermal,
hidrica seca, con nulo o pequefio exceso de agua y concentracioén estival de la eficiencia
térmica menor al 48%. El indice esC1 Ad 3",

La precipitacion media anual para la década del 40 fue de 1021 mm. La estacion seca
se prolonga entre los meses de mayo y septiembre; la himeda se desarrolla a fines del verano.
La precipitacion media mensual es de alrededor de 85 mm.

La evapotranspiracion potencial anual para el lapso 1941-1950 alcanza los 1144 mm;
16 mm en agosto, como valor minimo, y 169 mm en enero, como maximo.

La evapotranspiracion real es de 1021 mm para las tablas niayores a 100 mm, que son
las que se estiman necesarias para las asociaciones de cobertura vegetal y suelos de la region.

El déficit de agua de 123 mm se produce entre agosto y enero.
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No se hallan excesos a través del ciclo anual hidrico, para retenciones de humedad del

suelo mayores a 100 mm.

ENE | FEB [MAR| ABR [MAY/| JUN | JUL {AGO| SEP [ OCT|NOV| DIC | ANO
EVTP 169 130] 120 81 56 40 36 59 78 991 117] 1397 1144
P 116 138] 170 87 55 59 36 13 6l 83| 104 94 1021
EVTR 125 130} 120 81 56 40 36 46 72 211 110] 114] 1021
P-EVTP -33 3 50 6 -1 19 o -411 -17] -16] -13] -65
PPaa -203 -1 41 -58] -74] -87] -132
A 12 20 70 76 75 94 94 00 55 47 4] 21
vA -9 8 50 G -1 19 o] -28] -1l -8 6] -20
)] 44 0 0 0 0 0 0 13 6 3 7 45 123
fix 0 0 0 0 0 0 QO 0 0 0 0 0 0

T= Temperatura (°C). EVTP= Evapotranspiracion potencial (mm); EVTR= Evapotranspiracion real (mm),
P= Precipitacion media (mm); Ex= Exceso de agua util (mm), D= Déficit (mm). Tabla de retencion: 100 mm.

Fitogeograficamente corresponde al Chaco de esteros, cafiadas y selva de nbera,
caracterizado por una alternancia de esteros, pajonales y pastizales con palmeras del tipo
caranday y otras de igual habito hidréfilo. El bosque alto se asocia a los albardones de los
riachos y en ocasiones puede ser definido como selva en galeria con dominancia de quebrachos
y urundaizales, destacindose en los suelos salinos los algarrobales. Los pastizales son de dos

tipos, unos asociados a topografias elevadas muy aptos para la agricultura. Otros, en zonas

inundables con especies halofitas.

Zoogeograficamente pertenece a la Subregion Guayano DBrasilefia, distrito
Subtropical. Se caracteriza por la abundancia de aves, animales con habitos arboricolas,
reptiles, roedores, félidos, desdentados y otros mamiferos de distintas especies. En todos los

casos se encuentran en franco retroceso por la caza indiscriminada que soportd y soporta la

region.

3. SINTESIS POBLACIONAL

La colonia estd compuesta por un 70% de criollos y un 30% restante de extranjeros;
la poblacion total en 600 habitantes, aunque se desconocen datos de censos.

La poblacidon se dispone en un nucleo central en la zona de edificios publicos, a lo-

largo del viejo trazado de la ruta, y el resto en forma dispersa.
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Las viviendas son en su mayoria casas de materiales convencionales, de buena calidad,
existiendo algunos ranchos especialmente en las zonas alejadas al nacleo.

Los edificios pablicos, en cambio, son de mejor terminacion y calidad.

La Escuela N° 183 imparte ensefianza primaria y pre-escolar, en dos turnos, atendida
por 24 docentes. Concurren aproximadamente 310 alumnos. Esta construida con paredes de
ladrillos, pisos de cemento, techos de chapas y aberturas de madera; las condiciones del
establecimiento son buenas.

El puesto de vigilancia, que tiene vivienda para el personal policial y su familia, es una
construccion pequefia, con paredes de ladrillos, techos de chapas, pisos de mosaicos y
aberturas de madera de buena terminacion.

La capilla es de paredes de ladrillos, pisos de cemento y techos de chapas; no tiene
vivienda aledafia ya que el sacerdote concurre sélo para las fiestas patronales y un par de veces
mas al afio y se retira en el mismo dia.

Carecen de sala de primeros auxilios.

Para los tramites administrativos recurren a Laguna Naick Neck, al igual que para la
atencion de la salud.

Las viviendas presentan en su mayoria excusados con letrinas; otros utilizan ¢l monte
parét la evacuacion de las excretas. La Escuela y el Destacamento de Policia tienen bafios con
poZzos ciegos.

La poblacién cuenta con un tendido de energia eléctrica que depende de una
cooperativa, pero no todos tienen el servicio ya que su costo es elevado.

Carecen de teléfono; solo el puesto policial tiene una radio para comunicaciones.

Como en la mayoria de las localidades del oriente provincial, es la agricultura la
actividad economica central, principalmente del algodon; le siguen el zapallo, mandioca,

bananas, pomelos. La ganaderia es solo para autoconsumo,
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4. PROVISION DE AGUA ACTUAL

La escuela se abastece de su propio aljibe, de aproximadamente 60.000 litros, al igual
que el puesto policial. Ambos son auxiliados desde Laguna Naick Neck durante las sequias.
Elevan el agua con motobombeador, pero carecen de sistema de tratamiento y proteccién
sanitaria.

.ENumerosos vecinos cuentan con aljibes, otros con pozos calzados y otros con ambos,
dejando usualmente al aljibe para la cuota de agua de bebida y al pozo para los demas usos.
Hay aigunas represas pequefias para consuno de los animales, aunque algunos pocos
pobladores se proveen de ellas para consumo propio.

Existen algunas viviendas familiares con motobombeadores, pero en general la
extraccion del agua desde los pozos o aljibes se realiza mediante baldes.

El agua de los esteros se utiliza principalmente para los animales y los sembradios.

S. FUENTES ALTERNATIVAS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AGUA
3.1 Agua superficial

Hacia el este del poblado se encuentra el estero Martinez, siendo el mas importante
tanto en lo que respecta a sus dimensiones como a provision de agua para uso de los animales
y riego de los sembradios.

Existe también una serie de baffados en el sector sudeste, de reducidas dimensiones; la
mayor parte de la produccidn agricola y ganadera se desarrolla en torno a estos cuerpos de
agua.

Algunos otros se encuentran en el sector sudoeste, tinicamente en épocas de grandes
fluvias, debido a la falta de vias de escurrimiento superficial y las caracteristicas arcillosas del
suelo, que impiden la infiltracion.

La vegetacion en general es de arbustos bajos, plantas acuaticas y pajonales en los
bafiados. Las margenes de todos estos cuerpo de agua son arcillosas, por lo que el pisoteo de
los animales las convierte en pantanosas, de dificil acceso.

Las caracteristicas descriptas anteriormente determinan que no sea recomendable la

utilizacion de estos cuerpos superficiales como fuentes de aprovisionamiento para la poblacion.
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El riacho El Portefio pasa unos 5 Km al norte de la colonia; presenta disefio
meandroso y barrancas de unos 5 metros de altura, flanqueado por albardones colonizados por
arbotes de gran porte. No tiene relacion con la poblacion desde el punto de vista del

aprovisionarmiento de agua debido a la distancia que los separa y al alto contenido salino.

5.2 Agna subterranea

Existen numerosos pozos cavados, la mayoria calzados con troncos de palmas,
algunos con ladrillos, con profundidades dlel orden de los 5 metros. No es habitual que la
poblacion utilice el agua de los pozos para beber, sino que en general la utilizan para otros
quehaceres domésticos, como aseo personal, limpieza, cocinar, aunque en épocas de sequias
pueden llegar a beberla. | .

Se censaron 12 pozos cavados, de 6 de ellos se cuenta con analisis quimicos
antecedentes (Programa APAPC) y uno mas fue muestreado para este estudio.

Se detectaron ademés otros 3 pozos cavados; a dos de ellos no fue posible acceder
por fas condiciones del terreno y al restante por la negativa de su propietario.

Se presenta a continuacion informacion de los pozos censados en esta etapa; los

protocolos de analisis quimicos antecedentes, junto con el del pozo sumado se presentan en el

Anexo.
POZO UBICACION PROFUNDIDAD N.E, CE. ANALISIS
(m) (m}) (nS/cm) (N° Protocolo)

PCI Sr. A. Morsan 5,10 0,16 760 ———ene
PC2 Sr. C. Rolén 5,00 0,15 1170 —m—
PC3 Sr. Rodriguez 3,10 0,00 310 —_
PC4 Sr. Espindola 4,90 1,10 910 —————-
PC5 Sr. A. Rodriguez 4,95 0,00 1070 ——
PCo Sr. Gaona 5,30 0,27 870 148 (VL7)

Los analisis quimicos practicados (VL1 a VL7) revelan que, éon excepcion de la
muestra VL3, la Salinidad total-se encuentra por debajo del limite maximo permitido. Sin
embargo, las muestras VL2 y VL4 muestran contenidos del i6n Sulfato y de Dureza total
elevados, que las convierten en agua de baja calidad. El ion Cloruro, se encuentra dentro de los
valores aceptables. Respecto de las caracteristicas constructivas de los pozos, se sabe
unicamente que en ninguno de los casos se superan los 5 metros de profundidad.

Son aguas del tipo Bicarbonatadas (VL1, VL5 y VL7), Bicarbonatadas sulfatadas
(VL2 y VL6) y Sulfatadas cloruradas (VL3 y VL4).
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Se realizaron 25 sondeos eléctricos verticales que permitieron conocer las respuesta
del siibsuelo ante el paso de una corriente eléctrica. El intervalo explorado no supera los 40
metros de profundidad.

Se observaron 3 tipos de curvas:

a) aquellas que presentan dos intervalos resistivos que permiten suponer la existencia
de dos acuiferos superpuestos, uno freatico somero y otro algo profundo probablemente
semiconfinado (SEV 1, 2,3,4,5,9, 14, 16y 17),

b) las que presentan un solo intervalo resistivo superficial que corresponderia al
acuifero freatico antes mencionado (SEV 6, 7, 8, 10, 11, 15, 23 y 24), que puede llegar a
profundizarse { SEV 18 y 19)

¢) aquellas que no muestran intervalos resistivos de interés en el espesor explorado
(SEV 12, 13, 21, 22, y 25).

Respecto de los sondeos, es necesario aclarar que las profundidades deberan ser
ajustadas a partir de una nueva interpretacion al confrontarlos con los datos de perforaciones

de exploracton,

Una perforacion en la escuela (SEV11) permitid observar en forma directa la
secuencia litologica y corroborar la hipétesis antes planteada. Las tareas se desarrollaron en
dos etapas (Pozo N°1 y N°2 del apéndice). La columna litolégica integrada comienza con 0,30
metros de suelo, desarrollado sobre limo arenoso parcialmente arcilloso que se encuentra hasta
los 3,80 metros de profundidad. Luego sigue hasta los 6,50 metros arcilla gris azulado a gris
claro, limo arenoso gris y limo pardo arcilloso hasta los 12,5 metros, arcilla gris azulado hasta
los 18,30 metros y arena fina a muy fina con lentes arcillosas hasta los 24 metros.

La primera etapa de la perforacion (Pozo N°1) involucré los primeros 10,50 metros
de la columna. Se entubd con filtros enfrentados entre los 8 y 10 metros, midiéndose un nivel
estatico de 4,80 metros bbp. Se bombed a caudal constante de 200 litros/hora provocando un
nivel dinamico de 8,90 metros. La conductividad eléctrica del agua se midio en 6.600 uS/cm.
A raiz del escaso rendimiento y elevada conductividad se recuperé la cafieria de entubamiento.

La segunda etapa (Pozo N°2) no mostré intervalos apropiados para entubar, por lo

que la perforacion fue cegada.
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Una tercera pérforaci(')n (Pozo N°3) fue realizada en el predio del destacamento de
Policia (entre el SEV11 y el SEV1). La secuencia comienza con 2,80 metros de limo arenoso
con lentes de arcilla sobre el que se ha desarrollado la capé de suelo actual, sigue arcilla parda
a gris azulada hasta los 8,10 mctros‘d_c profundidad, luego arena fina a muy fina limosa hasta
los 15,80 metros y por debajo se penetraron arcnllas gris azuladas hasta los 16,20 metros,

- - -

profundidad final de la perforacién. " -

Se entubd enfrentando los filtros al nivel arenoso. Se bombed a caudal constante de
200 litros/hora durante 3 horas y la conductividad eléctrica del agua se midié en 6.300 puS/em.
~ Al igual que en el caso de la perforacidn en la escuela, a raiz del escaso rendimiento y elevada

conductividad se recuperd la cafieria de entubamiento.

6. CONCLUSIONES

El grado de detalle alcanzado. en esta etapa prospectiva no permite concluir en la
existencia de un sistema subterraneo pasible de ser explotado para abastecimiento de la
comunidad. Sin embargo, los indicios| brindados por la geoeléctrica llevan a recomendar la

prosecucion de la exploracion mediante perforaciones de reconocimiento hacia el sector

comprendido entre los SEV2 y 4y los SEVI6 y 19.

Los cuerpos de agua superficial presentes en la localidad reinen caracteristicas
comunes: vegetacion de arbustos bajos, plantas acuaticas y pajonales, margenes arcillosas,
constante pisoteo de los animales que las convierte en pantanosas y de dificil acceso,
incorporacion de contaminantes sin solucion de continuidad por la imposibilidad de restringir
su INgreso. ~

Las caracteristicas descriptas anteriormente determinan que no sea recomendable la

utilizacion de estos cuerpos superficiales como fuentes de aprovisionamiento para la poblacion,

salvo que se encaren tareas de saneamiento rigurosas.
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De acuerdo con el balance climatico medio para la estacién Laguna Blanca (periodo
1941-1950) por el método de Thornt!hwaite y Mather, no se producirian excesos de agua util,
si se consideran capacidades de campo superiores a los 100 milimetros. Sin embargo, debe
notarse que el método de balance no tiene en cuenta el caracter torrencial de las lluvias, que en
pocos minutos generan un gran volumen de agua capaz de infiltrarse. o escurrir, relativizandose

la eficacia de la evapotranspiracion. _ ’

Por lo tanto, la alternativa factible es 1a captacion del agua de lluvia mediante represas

3

cavadas que colecten la escorrentia superficial.

7. PROPUESTA DEL SISTEMA DE CAPTACION

Se propone la excavacion de una represa para la captacion y almacenamiento de agua
de lluvia directa y de escorrentia superficial, en lugar a determinar en la etapa de elaboracion
de! proyecto ingenieril. Se debera satisfacer una demanda anual del orden de los 9.000 m*/afio.

Las dimensiones detalladas a continuacion son solo orientativas.

Ficha técnica:

» Largo de superficie: 50 metros
e Largo de fondo: 45 metros

¢ Ancho de superficie: 45 metros
* Ancho de fondo: 30 metros

¢ Profundidad: 2 metros

e Pendiente de taludes: 1:1,5
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DATOS CE P51 DATDS OE PC2
Praf= 5.10 m Praf= 5.00 m
NE= 016 m NE= 036 m

CE= 780 uS/em CE= 1178 uS/em
N/A H/A

DATOS OE PCS DATOS DE P1-P2
Prof= 2570 m Prof= 2400 m
NE= 000 m NE= 480 m

CE= 1070 uS/cm Prolocelo N'= 143
N/A CE= 6000 uS/tm

DATOS DE PC3
Prof= 310 m

CE= B10 uS/em i

NE= 0.00 m
N/A

0ATOS DE P3
Praf= 16.20 m

CE= 6200 u5/tm
N/A

DATOS CE PC4

Prof= 4,30 m
NE= 810 m
CE= 910 u§/em
N/A

DATQS DE W7

Profw 5.30 m
NE= Q.27 m

CE= 870 uS/em
Protecclo W= 148

w|p

REFERENCIAS

2
A Sendeo electrico verfical N2

Pel

.¢.

Pc Pozo cavada

L7

=
m

2 3 o408 0

Analisia quimico

Pozo n'3

Poza cavodo tempororia
Residug Seco

Conductivided Electrica

Nivel Estatico

;-’—Q

oo

1o

Helros

SITUACION RELATIVA

Provincio de Formasa
VILLA
LUCERO

PROVINCIA DE FORMOSA
Administracion Provincial de Recursos Hidricos
CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
Ares [nfraestructura Social

PROGRAMA DESARROLLO DE PEQUENAS COMUNIDADES H

Localidad: Villa Lucero Departamento: Pilcomayo

Plano: PLANO DE URICACION
Plane N Prepare: Fache: 7/03/97
PETRIELA, Alberto v, Aprox. 120000
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-~ BALANCE CLIMATICO MEDIO
(Segun Thornthwaite y Mather, 1967)

ESTACION: LAGUNA BLANCA
PERIODO:; 1941-1950
TABLA DE RETENCION: 100 mm

Localidad con dos pares de ciclos himedos y secos. No satisface Ia capacidad de retencién mixima,

ENT, | FEB |MAR] ABR [MAY] JUN | JUL JAGO] SEP | OCT | NOV | MC]| ANO
EVTP 169 130 120 41 50 40 36 59 78 ue 117] 159 1144
P 116 138] 170 87 55 59 36 18 ol 83 104 941 1021
EVIR 1251 1304 120 81 36 40 36 46 72 91 110{ 114] 1021
P-EVTP -33 8 50 6 -] 19 0 -41 =17 -16 -13{ -65
PPaa -205 -1 -41 -58 -74 -87| -152
A 12 20 70 76 75 94 94 66 55 47 41 21
vA -9 8 50 6 -1 19 o -28 -1t -8 -6 -20
D 44 0 0 0 Q 0 0 13 G 8 7 45 123
Ex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
200
180
160 [\ - /:l—
140 / :
120 1
100 —
80
h 60
40
20 Jem——ee - -
0 f } t t f ; i t f i i |
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
[-o—EvIP —o—P —a—EVIR
Tados 1os valores estén expresadaes en millmetros
EVTP= Evapotranspiracidn potencial A= Almacenamiento
P= Precipitacidn vA= Variacion del almacenamiento
EVTR= Evapotranspiracion real D= Déficit
PPaa= Pérdida petencial de agua acumulada Ex= Exceso
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PROGRAMA DESARROLLO DE PEQUENAS COMUNIDADES

PROVINCIA DE FORMOSA

PLANILLA DE ANALISIS QUIMICOS

LOCALIDAD: LUCERO CUE DEPARTAMENTO: PILCOMAYO
Fuente: VL1 Laboratorio: GEOAGRO SRL
Fecha de analisis; 18/03/93 Protocolo: 1558 J‘

RESULTADOS DE LABORATORIO

Conductividad Especifica (nS/cm): 1413 pH: 7,9
Residuo Seco (mé/l): 984 ) Alcalinidad Total (mg/l): 665

Durecza Total (mg/1): 155 Carbonatos (mg/l): 0
Bicarbonatos (mg/): 811 Calcio (mg/l): 33,3 i
Cloruros (mg/l): 17,7 Magnesio (mg/l): 20,2

iSull‘atos (mg/): 161,4 Sodio (mg/l): 308,2

Nitratos (mg/l): 0,75 Potasio (mg/l): 3,9

Nitritos (mg/1): 0,014 Silice (mg/1): 15

Hierro (mg/): N/A, Manganeso (mg/l): N/A

Arsénico (mg/l): 0,04 .Vainadio (mg/l): <0.05

Fluor(mg/l): 1

Error de Balance:-0,60
Nsd: No se detecta.
N/A: No analizado.
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PROGRAMA DESARROLLO DE PEQUENAS COMUNIDADES

PROVINCIA DE FORMOSA

PLANILLA DE ANALISIS QUIMICOS

lLOCALlDAD: LUCERO CUE DEPARTAMENTO: PILCOMAYO
.Fuentc: VL2 Laboratorio: GEOAGRO SRL
Fecha de analisis: 18/03/93 Protocolo: 1559

RESULTADOS DE LABORATORIO

Conductividad Especifica (pS/cm): 1466 pH: 7,6
Residuo Seco (mg/l): 930 ' Alcalinidad Total (mg/1): 255
Dureza Total (mg/l): 28i Carbonatos (mg/l): 0
Bicarbonatos (mg/l): 312 Calcio (mg/l): 65,9
Cloruros (mg/1): 111,3 Magnesio (mg/l): 40
Sulfatos (mg/): 337,7 Sodio (mg/1): - 211,6
Nitratos (mg/): 1 Potasio (mg/l): 10,2
Nitritos (mg/T): 0,016 Silice (mg/l): 5
Hierro (mg/l): N/A Manganeso (mg/1): N/A
Arsénico (mg/l): . 0,02 Vanadio (mg/l): <0.05
Fluor(mg/): 0,4

Exror de Balance:2,30
Nsd: No se detecta.
N/A: No analizado.
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PROGRAMA DESARROLLO DE PEQUENAS COMUNIDADES

PROVINCIA DE FORMOSA

PLANILLA DE ANALISIS QUIMICOS

[LOCALIDAD: LUCERO CUE DEPARTAMENTO: PILCOMAYO |
I| Fuente: VL3 Laboratorio: GEOAGRO SRL
Fecha de anglisis: 18/03/93 Protocolog_ 1560

| RESULTADOS DE LABORATORIO

Conductividad Especifica (uS/cm): 5432 : pH: 7.6
Rcsiéuo éeco (mg/l): 3596 Alcalinidad Total (mg/l): 232
_ Dureza Total (ing/l): 837 | Carbonatos (mg/l): 0
Bicarbonatos (mg/): 283 Calcio (mg/l): 2004
Cloruros (mg/l): 1008,4 Magnesio (mg/l): 82
Sulfatos (mg/l): 1173,4 Sodio (mg/h): 862,4
Nitratos (mg/I): 2,5 Potasio (mg/): 16,4
Nitritos (mg/l): 0,16 Silice (mg/l): 10
-Hierro (mg/h): N/A Manganeso (mg/l): N/A
Arsénico (ug/l): 0,04 Vanadio (mg/l): <0.05

F luor(mg/1): O,é

Error de Balance:-2.87
Nsd: No se detecta.
N/A: No analizado.
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PROGRAMA DESARROLLO DE PEQUENAS COMUNIDADES

PROVINCIA DE FORMOSA

PLANILLA DE ANALISIS QUIMICOS

| LOCALIDAD: LUCERO CUE DEPARTAMENTO: PILCOMAYO |
Fuente: VL4 Laboratorio: GEOAGRO SRL
Fecha de andalisis: 18/03/93 Protocolo: 1561

RESULTADOS DE LABORATORIO

Conductividad Especifica (nS/cm): 1653 pH: 7.4
Residuo Seco (mg/l): 1212 Alcalinidad Total (mg/1): 138
Dureza Total (mg/l): 548 Carbonatos (mg/l): 0

[Bicarbonatos (mg/): 169 Calcio (mg/): 123 4 “
Cloruros (mg/l): 215,6 - Magnesio (mg/): 58,4
Sulfatos (mg/l): 4582 Sodio (img/l): 147,2

ill'\litr.'ltos (mg/l): 2@ Potasio (mg/l): 11,7
Nitritos (mg/1): 0,03 | Silice (mg/): 10 |
Hicrro (mg/1): N/A Manganeso (mg/1): N/A
Arsénico (mg/l): 0,01 Vanadio (mg/l): <0.05
Fluor(mg/l); 0,6 ) H

Error de Balance:-2 26
Nsd: No se detecta.
N/A: No analizado.
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PROGRAMA DESARROLLO DE PEQUENAS COMUNIDADES

PROVINCIA DE FORMOSA

PLANILLA DE ANALISIS QUIMICOS

LOCALIDAD: LUCERO CUE _" DEPARTAMENTO: PILCOMAYO ]|
Fuente: VL5 Laboratorio: GEOAGRO SRL
Fecha de analisis: 18/03/93 I'rotocolo: 1563

RESULTADOS DE LABORATORIO

"Conduclividad Especifica (uS/cm): 1094 pH: 7.85
Residuo Seco (mg/l): 622 Alcalinidad Total (mg/l}: 506
Dureza Total (mg/l): 243 Carbenatos (mg/l): 0
Bicarbonatos (mg/): 618 Calcio (mg/l): 55,3 “
Cloruros (mg/l): 10,3 Magnesio (mg/l): 25,5

| Sulfatos (mg/l): 74,4 Sodio (mg/l): 128,38
Nitrgtos (mg/l): 0,25 Potasio (mg/l): 1,6
Nitritos (mg/1): 0,004 Silice (mg/1): 10
Hierro (mg/l): N/A ' Manganeso (mg/l):  N/A 'I
Arsénico (mg/l): 0,01 Vanadio (mg/1): <0.05
Fluor{mg/l): 0,6 .

Error de Balance:-591
Nsd: No se detecta.
N/A. No analizado.
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PROGRAMA DESARROLLO DE PEQUENAS COMUNIDADES

PROVINCIA DE FORMOSA

=0 PLANILLA DE ANALISIS QUIMICOS

HLOCA LIDAD: LUCERO CUE DEPARTAMENTO: PILCOMAYO ﬂ
Fuente: VL6 Laboratorio: GEQAGRO SRL
Fecha de anlisis: 18/03/93 Protocolo: 1562

RESULTADOS DE LABORATORIO

Conductividad Especifica (nS/cm): 863 pH: 7,3
Residuo Seco (mg/l): 514 Alcalinidad Total (mg/1): 231

Dureza Total (mg/1): 334 Carbonatos (mg/l): 0
Bicarbonatos (mg/1): 282 Calcio (mg/): 85,0 1
Cloruros (mg/l): 45,7 , Magnesio (mg/): 29,7

Sulfatos (mg/f): 161,9 ' Sodio (mg/l): 41,4

Nitratos (mg/1): 1,5 Potasio (mg/l): 12,9

Nitritos (mg/i): 0,014 Silice (mg/l): 10

Hierro (mg/): N/A Manganeso (mg/l): N/A

Arsénico (mg/l): 0,01 Vanadio (mg/): - <0.05

Fluor(mg/l): 0,4

Error de Balance:-2,37
Nsd: No se detecta.
N/A: No analizado.
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Lucero Cué

PROGRAMA DESARROLLO DE PEQUENAS COMUNIDADES

PROVINCIA DE FORMOSA

PLANILLA DE ANALISIS QUIMICOS

LOCALIDAD: LUCERO CUE

DEPARTAMENTO: PILCOMAYO ||

Fuente: VL7

. Fecha de analisis: 15/10/96

Lahboratorio:

Protocolo: 148

RESULTADOS DE LABORATORIO

Conductividad Especifica (nS/cm):

pH: 85

Residuo Seco (mg/l): 579 Alcalinidad Total (mg/l):
Dureza Total (mg/l): 70 Carbonatos (mg/l):
Bicarbonatos (mg/l): 483 Calcio (mg/): 13,0
Cloruros (mg/l): 10 Magnesio (mgll)i 9
Sulfatos (mg/l): 25 Sodio (mg/): 33
Nitratos (mg/1): 2 Potasio (mg/T): 3
Nitritos (mg/l): 0,02 Silice (mg/1): N/A
[Hierro (mg/l): 0,1 Manganeso (mg/l): N/A
Arsénico (mg/l): NSD Vanadio (mg/l): N/A
Fluor(mg/l): 1,2

Error de Balance:-49,65

Nsd: No se detecta.
N/A: No analizado.
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PROGRAMA DESARROLLQO DE PEQUENAS COMUNIDADES

PROVINCIA DE FORMOSA

PLANILLA DE ANALJISIS QUIMICOS

Lucero Cud

LOCALIDAD: LUCERO CUE

DEPARTAMENTO: PILCOMAYO ||

Fuente: Perforacion CFI-DRH

Fecha de analisis: 19/12/96

Laboratorio; SPAP

Protocolo: 193

tl

RESULTADOS DE LABORATORIO

Conductividad Especifica (nS/cm):

pH: 7,2

Residuo Seco (mg/l): 6456 Alcalinidad Total (mg/T): 423
Dureza Total (mg/l): 2340 Carbonatos (mg/l): 0
[Bicarbonatos (mg/): 516 Calcio (mg/l): 472,0

| Cloruros (mg/l): 725 Magnesio (mg/l): 282
Sull‘:}tos (mg/): 1075 Sodio (mg/l): 1058
Nitratos (mg/l): 9,7 Potasio (mg/l): 39

_Nitritos (mgf): 0,01 Silice (mg/1):
Hierro (mg/l): >1] Manganeso (mg/l):
Arsénico (mg/l): Yanadio (mg/l):
Fluor(mg/1): 0,6

Error de Balance:29,00
Nsd: No se detecta.
N/A: No analizado.



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

Lucero Cud
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‘Lucero Cué
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Lucero Cué
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Lucero Cué

PROVINCIA: FORMOSA

DEPARTAMENTO: PILCOMAYO
LOCALIDAD: LUCERO CUE

FECHA INICIO: 15/12/96
FECHA FINAL: 16/12/96
EQUIPO: N° 2

PLANILLA DE DESCRIPCION LITOLOGICA DEL POZO N° 1

Profundidad | C.E. Inyeccién
{m bbp) (1S/em) Descripcifn litolégica
Oma03m 536 Suelo
' 0,3 ma 3.8m 536 limo arenoso muy fino, parcialmente arcilloso
36masSm 700 Arcilla gris azulada, plastica
55maé,5m 750 Areilla gris claro
6,5mal0m 1.050 Limo arenoso fino a medio, gris.
10ma I0,5m 1.050 Limo arcilloso gris claro

PLANILLA DE DESCRIPCION LITOLOGICA DEL POZO N° 2

Profundidad
{m bbp)

C.E. Inyeccion
(nS/cm)

Descripcion litolégica

Omald5m

Idem Pozo N° |

10,5 ma 11,5 m| 1.000 Limo pardo con lentes arcillosas
1,5ma12,5m 1.150 Limo pardo con lentes arcillosas

12,5ma 18,3 m 1.550 Arcilla gris azulada plastica

18,30 ma24m 3.200 Arena fina a muy fina, con lentes arcillosas

PLANILLA DE DESCRIPCION LITOLOGICA DEL POZO N° 3

Profundidad | C.E. Inyeccién
(m bbp) (nS/cm) Descripcion litologica
Oma04m 412 Suclo
. 70-,4' ma 2:8 m 412 Limo arenoso con lentes de arcilla parda

28ma32m 440 Arcilla parda plastica

32ma8,lm 450 Arcilla gris azulada plastica

18&Imal58m 1.000 Arena fina a muy fina limosa
158mal62m 1.200 Arcilla gria azulada
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Pozo calzado en Lucero Cué.
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1. LOCALIZACION

La colonia San Jacinto se encuentra en el departamento Pirané. Sus coordenadas
geograficas aproximadas son 59° 30’ de longitud Qeste y 25° 42’ de latitud Sur.

Se accede a través de la Ruta Provincial N° 21 y camino vecinal, siendo ambos de
tierra, por lo tanto presentan incinvenientes para transitarlos en épocas de lluvias.

La localidad mas cercana es Potrero Norte, distante a 18 Km. La ciudad de Palo

Santo, la mas importante del departamento, se encuentra a 38 Km hacia el norte.

2. CARACTERIZACION FiSICA

Es una localidad netamente agricola, desarrollada sobre terrenos desmontados con
numerosos paleocauces que rec;orren la colonia en sentido oeste-este hacia un colector
principal, el que desagua en el riacho Seco, distante a 1.700 metros hacia el norte de la colonia,
Estos antiguos cauces almacenan agua de lluvia transitoriamente a modo de bafiados o en
represas constriudas por los pobladores para recolectar agua para riego, uso del ganado y

consumo humano.

Se encuentra en una tipica zona de montes altos y pastizales. Entre las especies
arboreas mas comunes se encuentran el quebracho, algarrobo, palo santo y lapacho.
Fitogeograficamente corresponde al Chaco de esteros, cafiadas y selvas de ribera,
caracterizado por una alternancia de esteros, pajonales y pastizales con palmeras del tipo
caranday y otras de igual habito hidrofilo. El bosque alto se asocia a los albardones de los
riachos y en ocasiones puede ser definido como selva en galeria con dominancia de quebrachos
¥ urundaizales, destacandose en los suelos salinos los algarrobales. Los pastizales son de dos
tipos, unos asociados a iopograﬁas elevadas muy aptos para la agricultura. Otros, en zonas

inundables con especies halofitas.

Zoogeograficamente pertenece a la Subregion Guayano Brasilefia, distrito
Subtropical. Se caracteriza por la abundancia de aves, animales con habitos arboricolas,
reptiles, roedores, félidos, desdentados y otros mamiferos de distintas especies. En todos los
casos se encuentran en franco retroceso por la caza indiscriminada que soporto y soporta la

region.
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Predominan los suelos del Suborden Ustoles, en los albardones de los cauces activos y
lomas altas tendidas. Las texturas son franco-limosas en superficie a franco-arcillo-limosas en
profundidad, con buen drenaje interno y buena aptitud agricola. El material originarto es aluvial
depositado por los riachos internos y por el rio Bermejo (abanicos aluviales antiguos). Se le
asocian suelos del Suborden Ustalfes, con drenaje pobre a imperfecto, anegamiento temporario

y textura franco-limosa en superficie a arcillosa en profundidad. (INTA, 1990).

El clima es Mesotermal Subhamedo, con dos periodos hiimedos y dos secos durante
el ciclo anual. | |

La precipitacion media anual es de 1.146 mm y la evapotranspiracién potencial anual
de 1.103 mm. Para capacidades de retencion del suelo de entre 200 y 400 mm se generan

excesos de agua util del orden de los 60 mm anuales durante el periodo abril-mayo.

ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV ! DIC | ANO
T 27 26 24 21 18,7 16 6] 173 200 2272 24 26f 21,5
EVTP 159 132 110 78 56 37 39 47 66 99 124 156/ 1103
EVTR 156 132 110 78 56 37 39 46 64 99 123 152| 1092
P 139 178 136 124 75 27 30 31 47 122 114 123 1146
Ex 0 .0 0 35 19 0 0 0 0 0 0 0 54
D 3 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 4 11

T= Temperatura (°C); EVTP= Evapotranspiracién potencial {mm); EVTR~= Evapottanspiracidn teal (mm); P=
Precipitacién media (mm); Ex= Exceso de agua atil (mm); D= Déficit (mm). Tabla de retencién: 400 mm,

La temperatura media anual es de 21,5 °C, con una media de verano de 26,3 °C y de

invierno de 16,4 °C. (Estacion meteorologica El Colorado, periodo 1960-1969).

3. SINTESIS POBLACIONAL

La colonia estd compuesta en su totalidad por criollos, dedicados principalmente a la

‘agricultura y en menor proporcion a la ganaderia. El poblado se compone de 29 familias, con

un total de 170 habitantes.

Hay una escuela y una capilla, que generan un niicleo; algunas viviendas se encuentran

dispersas, correspondientes a las chacras de mayor extension.

La construccion de la Escuela Provincial N° 54 es con paredes de ladrillos, techos de

chapas y aberturas de madera, todos en buenas condiciones. La escuela cuenta con un aljibe

para almacenar agua de lluvia. Asisten 31 nifios en dos turnos. Poseen huerta.
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La capilla San Jacinto esta construida con materiales convensionales, en mal estado de
conservacion,

Aproximadamente el 75% de las viviendas particulares estan construidas con
materiales convensionales; el resto son ranchos construidos con materiales originarios del lugar
(madera, barro, cuero, paja).

Carecen de puesto de vigilancia y de sala de primeros auxilios. Para tramites civiles y
la atencion de la salud acuden a Palo Santo.
| Sobre la Ruta Provincial N° 21 hay un puesto de vigilancia al que recurren ante algun
tipo de problema relacionado con la seguridad o para comunicarse por la radio policial con
Palo Santo o Potrero Norte.

En lineas generales carecen de sanitarios, utilizando el monte para la evacuacién de las
excretas. La escuela y unas pocas viviendas tienen {etrinas.

No cuentan con energia eléctrica y sistema de telecomunicaciones. El combustible
mas utilizado el la lefia, que recogen en el monte; le sigue en importancia el kerosene.

La actividad productiva mas importante en la agricultura, destacandose el algodén,
zapallo, zapallito, maiz. Por temporadas suelen dedicarse a la fruticultira, por ejemplo de
sandia, citricos. La ganaderia es poco importante, principalmente de ganado vacuno para
comercializar o para autoconsumo. Algunos pobladores se dedican al desmonte pero como

actividad secundaria.

4. PROVISION DE AGUA ACTUAL

Carecen de un sistema organizado de provision de agua.

El abastecimiento se realiza en forma individual, principalmente a partir de aljibes.
Existen también represas cavadas por los pobladores para abastecimiento de agua. En algunos
casos se combinan ambos medios de aprovisionamiento.

El consumo de agua subterranea no es habitual en la colonia, existiendo solo 4 pozos
cavados.

La Escuela N° 54 posee un aljibe que llenan con agua de lluvia recogida por los
techos, de uso exclusivo, para consumo de los alumnos y limpieza de los bafios. Cuenta

ademas de un pozo cavado, del cual se abastecen cuando se agota el aljibe.
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5. FUENTES ALTERNATIVAS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AGUA
5.1 Agua superficial

La colonia se encuentra atravezada por numerosos paleocauces que liegan a alojar
pequeiios cuerpos de agua superficial, a modo de bafados, durante ¢l periodo de mayores
lluvias (octubre-abril). Estas acumulaciones superficiales son utilizadas en su mayoria para
riego de los cultivos y bebida del ganado. Carecen de condiciones sanitarias adecuadas para

consumo humanp.

3.2 Agua subterranea

El consumo de agua subterranea no es una practica habitual, encontrandose solamente
4 pozos cavados. |

El pozo cavado de la escuela (PCl)tiene una profundidad de 4 metros. No pudo ser
muestreado por encontrarse inundado pero, como ya se dijera mas arriba, es utilizado para
consumo cuando se agota el aljibe.

El PC2 (Flia Romero-Barreiro) tiene una profundidad de 6 metros; el nivel estatico se
midi6 en 0,15 metros bajo el nivel del terreno y la conductividad eléctrica en 2.020 puS/cm. Una
muestra de agua dio 1.422 mg/l de Salinidad total, 450 mg/l de Dureza total, 143 mg/1 de
Alcalinidad total, 281 mg/l de Cloruros y 208 mg/l de Suifatos. Es Clorurada sulfatada sodica,
quimicamente potable de baja calidad por encontrarse levemente excedida en Dureza total.

El PC3 y PC4, propiedad del Sr. T. Albornoz, se encontraban inaccesibles. De
acuerdo con los comentarios recogidos, tendrian caracteristicas similares al descripto
precedentemente.

Se midieron 16 sondeos eléctricos verticales (SEV), con la finalidad de tener
informacion indirecta de la conformacion del subsuelo, antes de la ejecucion de perforaciones
de exploracion (ver anexo). En general se insintan intervalos resistivos superficiales de no mas
de 5 metros de espesor que se corresponderian con un acuifero freatico. En un solo caso, el
SEV 8, la geoeléctrica determina un intervalo resistivo de interés, aproximadamente entre los 5
y 13 metros de profundidad.

Se realizaron tres perforaciones de exploracion en las inmediaciones de la escuela,
cuyos resultados se exponen en el anexo. La secuencia es netamente arcillosa, registrandose
conductividades en el lodo de inyeccion superiores a los 10.000 uS/cm sin pasar los 4 metros

de profundidad, por lo que fueron cegadas.
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Con posterioridad, se realizaron dos nuevas perforaciones, en el campo propiedad del
Sr. T. Albornoz, coincidentes con los SEV 8 y 9, respectivamente.

En la primera perforacion (SEV 8 ), se atravesaron aproximadamente 3,5 metros de
arcilla gris azulada plastica , le siguen arcillas limosas pardas hasta los 7,9 metros . Por debajo
se desarrolla un paquete de arenas finas a muy finas, en parte limosas, hasta la profundidad de
12,4 metros , donde se detuvo la perforacion

Se la someti6 a bombeo , a caudal constante de 0,8 m3/h durante 140 minutos, con un
nivel dinamico estabilizado en 2,93 m bbp a partir de los 100 minutos; cesado el bombeo se
midieron las depresiones residuales; manteniéndose constante la conductividad eléctrica en
1.250 uS/cm.

El segundo pozo se realizo en las cercanias del SEV 9, atravesando 6 metros de
arcillas castafias, en parte limosas,con intercalaciones de arcilla azulada, a partir de los 6
metros aparece un manto areno limoso, continuandose la perforacion hasta los 12,50 meltros
sin variaciones litologicas.

Se lo sometid a bombeo, con un caudal constante de 0,80 m3/h, durante 120 minutos
con un nivel dinamico estable en 2,60 metros a partir de los 60 minutos llegando a los 120
minutos con una conductividad eléctrica de 2.100 nS/cm; cesado el bombeo se midieron las
depresiones residuales.

Se dejaron instaladas dos bombas manuales , tipo sapo, para aprovisionamiento de

agua por parte de la poblacién.

6. CONCLUCIONES

Por las evidencias aportadas por el censo de fuentes, la geoelectrica y las
perforaciones, permiten definir la existencia de un acuifero libre a semilibre, de composicién
heterogénea, limo arcillosa a limo arenosa, desarrollada entre los 5 y 12,5 m bbp.

Para el caso de la segunda perforacion, se produce un aumento en el valor de la
conductividad eléctrica, pero dentro de los tenores aconsejables para el consumo humano.

Desprendiéndose de esto, que es factible la utilizacion de esta fuente de agua, para

abastecimiento humano, en la Colonia San Jacinto.
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7. PROPUESTA DEL SISTEMA DE CAPTACION

Se propone por lo tanto, la ejecucion de 2 perforaciones de explotacion, en el predio
del Sr. T. Albornoz. Esta remplazara a las existentes, las que deberan ser cegadas.

Las perforaciones se ejecutaran con método rotativo e inyeccién de agua sin aditivos

o con aditivos biodegradables.

Para Ja perforacion N° 1 (SEV 8), se propone una profundidad final de 12,9 metros y |
los filtros captando el tramo comprendido entre los 10,4 y 124 metros de profundidad. El

caudal de explotacién no sera mayor a 2 m’/h.

Ficha técnica:
_+ Filtro

Longitud: 2 m
Ubicacion: entre los -10,4y 124 m
Material: PVC aditivado, ranura continua de 0,5 mm
Diametro; 4”

- Caiteria de prolongacion de filtros:
Longitud: 10,7 m
Ubicacion: + 0,30y - 10,4
Material: PVC aditivado
Diametro: 4”

+ Caiieria ciega:
Longitud: 0,50 m
Ubicacion: entre -12,4y -12,9 m
Material: PVC aditivado, con tapa
Didmetro: 4”

* Espacio anular:
(rava seleccionada (0,40 -1,4 mm) entre los -8 y -12.9 m
Anillo de cemento entre -0,30 y -8
Dado de hormigén entre +0,30 y -0,30 m
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Para el caso de la segunda perforacién (SEV 9), se propone, una profundidad final de
13 metros y los filtros captando el tramo entre 10,5 y 12,5 mbbp. El caudal de explotacion no

serd mayor a 2 m’/h.

Ficha técnica:
* Filtro:
Longitud: 2m
Ubicacion: entre -10,5y -12,5 m
Material-: PVC aditivado ranura continua de 0,5 mm
Diametro: 47
+ Caiieria de prolongacion de filtro:
Longitud: 10,8 m
Ubicacion: entre +0,30 y -10,5 m
Material: PVC aditivado
Diametro: 47
- Cafieria ciega:
Longitud: 0,50 m
Ubicacion: entre -12,50y -13 m
Material: PVC aditivado, con tapa
Diametro: 47
* Espacio anular;
Grava seleccionada (0,4-1,4 mm) entre -8 y -13 m
Anillo de éemento entre -0,30y -8 m
Dado de hormigén entre +0,30 y -0,30 m
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SITUACION RELATIVA

a Cruca Ruta n'21
o Campe Muruo

Refearencias

Sonden Electrico Vertico! n'i

Pozo cowdo n'2
Perfaracion CFt-DRH
Benodos

%m-ﬂ-@ﬁ »—

Capitla

Escuslo

NE= Nivel Eslatico.
CE= Conductividod Eleclrico

Provincio de Formosg

SAN
JACINTO
DAIOS DE PCH DATOS DE PC2 DATOS DE PCJI v PC4
Prof= 4.00 m Prof= 6,00 m Sin peder acceder
NE= .15 m
CE= 2020 uS/cm

PROVINCIA DE FOEMOSA
Direccion de Recursos Hidricos
CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

Area Infraestructura Social

FROGRAMA DESARRCLLY DE PEQUENAS COMUNIDADES

Localidad: San Jocinto Departomento: Pirane
Plano: PLANO DE UBICACION

Pru| 3
Flano ¥ " Fecha: 09/03/37

PETRIELA, Aberta
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BALANCE HIDROLOGICO MEDIO SEGUN THORNTHWAITE Y MATHER

ESTACION: EL COLORADO
PERIODO: 1960-1969
TABLA DE RETENCION: 400 mm

San Jacinto

Localidad con dos pares de ciclos hiimedos y secos. Se satisface 1a capacidad de retencién mixima.
ENE | FEB | MAR] ABR | MAY | JUN | JUL| AGO | SEP j OCT | NOV | DIC| Af0
EP 1591 132 110 78 56 37 39 47 66 9% 124 156 1103
| 139] 178 136 124 75 27 30 31 47| 122 1141 1231 11406
ER 156 132 110 78 56 37 39 46 04 99 1231 1521 1092
P-EP =201 46 26 46 19] -i0] -9 -l6] -19 238 10 -33
PPaa -92 -10] -19] -35| -54] -29| -39| -72
A 3170 363| 389 400] 400f 390 3811 366] 349 372f 363] 334
vA -17) 46 26 11 ol -10] 91 -15] -17 231 -9 <291
D 3 G 0 0 0 0 0 | 2 0 1 4 11
Ex 0 0 0 35 19 0 0 0 0 0 0 0 54
200
180 /_\
XN
140 o \ h\q
NN el
N /
- l\b\ M
. N\
20
0 % } l 1 ] 1 i 1 1 } ]

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

—a—FP —0—P ——FER

Todos los valores estdn expresados en millmetros
EP= Evapotranspiracién potencial
P= Pregipitacion
ER= Evapotranspiracién real
PPaa= Pérdida potencial de agua acumulada

A= Almacenamiento

vA= Variacién del aimacenamiento

D= Déficit

Ex= Exceso
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San Jacinto
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San Jacinio
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PROGRAMA DESARROLLO DE PEQUENAS COMUNIDADES

PROVINCIA DE FORMOSA

PLANILLA DE ANALISIS QUIMICOS

"LOCAﬁ—DAD: SAN JACINTO DEPARTAMENTOQO: PIRANE TI
Fuente: PC2 Laboratorio: SPAP
Fecha de analisis: 19/11/96 Protocolo: 168

RESULTADOS DE LABORATORIO

"El'onductividad Especifica (uS/cm): N : pH: 7.3
Residuo Seco (mg/l): 1422 Alcalinidad Total (mg/1): 143

Dureza Total (mg/l): 450 Carbonatos (mg/l): 0
Bicarbonatos (mg/l): 174 Calcio (mg/1): 112,0

Cloruros (mg/l): 281 Magnesio (mg/l): 41

Sulfatos (mg/1): 208 Sodio (mg/l): 506

Nitratos (mg/l): 4,5 Potasio (mg/): 113

Nitritos (mg/l): 0 Silice (mg/1): N/A

[Hierro (mg/): 0,1 Manganeso (mgh):  N/A

Arsénico (mg/l): NSD Vanadio (mg/l): N/A
Fluor(mg/l): 0,4 |

Error de Balance:37,92
Nsd: No se detecta.
N/A: No analizado.
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San Jacinto

PROVINCIA:

FORMOSA

DEPARTAMENTO: PIRANE
LOCALIDAD: SAN JACINTO

FECHA INIC1O: 27/11/96
FECHA FINAL: 27/11/96
EQUIPO: N° 1

. PLANILLA DE DESCRIPCION LITOLOGICA DEL POZO N° 1

Profundidad | C.E. Inyeccién
(m bbp) {nS/em) Descripcion litolégica
Oma0,8m Suelo
08mal5m | Arcilla parda plastica
1,5malB85m Limo arenoso muy fino
1,85madlm 12.900 Arcilla gris azulada a parda, muy plastica

PLANILLA DE DESCRIPCION LITOLOGICA DEL POZO N° 2

Profundidad | C.E. Inyeccién
(m bbp) (uS/cm) Diescripciin litologica
Oma@5m Suelo
0,5mal8m Arcilla parda muy plastica con intercalaciones limosas
1,8mad42m 10.200 Arcilla gris azulada a parda, plastica
PLANILLA DE DESCRIPCION LITOLOGICA DEL POZO N° 3
Profundidad | C.E. Inyeccién
(m bbp) (nS/em) Descripcion litologica
Oma035m Suelo
05mal8m Arcilla parda muy plastica
I,bma3,2m 19.000 Limo arenoso muy fino
32mad43m 19.000 Arcilla gris
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PLANILLA DE DESCRIPCION LITOLOGICA DEL POZO N° 4

Profundidad | C.E. Inyeccién
(m bbp) (uS/cm) | " Descripcién litolégica
Oma0,7m 750 Suelo
0,7ma2m 760 Arcilla parda plastica
2Zma33m 800 Arcilla gris azulada limosa
33ma79m 760 Arcilla limosa parda
79mal2d4m 1.100 Arena muy fina a fina en patrte limosa

PLANILLA DE DESCRIPCION LITOLOGICA DEL POZO N° 5

Profundidad | C.E. Inyeccién
{m bbp) (uS/em) Descripcion litolégica
Oma0,5m 600 Suelo
0,5ma33m 750 Arcilla parda plastica
33mad2m 750 Arcilla gris azulada limosa
42maém 750 Arcilla linosa parda
6mal2S5m 300 Arena limosa
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Pozo cavado en la propiedad de la Familia Romero-Barreiro, en San Jacinto.
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1. LOCALIZACION

" La localidad de La Picadita (ex General Victorica) se encuentra en el Departamento
Pirané, sobre la Ruta Provincial N° 21, a 37 Km. al noroeste de Mayor Villafafie y a 46 Km. al
sur de la ciudad de Pirané. Sus coordenadas aproximadas son 26° 06° de latitud norte y 59° 08’
de longitud oeste.

La ruta de acceso es de tierra, haciéndose intransitable luego de las lluvias.

2. CARACTERIZACION FiSICA
Se encuentra dentro de la region del antiguo delta del rio Bermejo, desarrollado sobre
la planicie poligénica chaqueiia durante el Pleistoceno y Holoceno. Se caracteriza por la

alternancia de cauces divagantes, albardones e interfluvios inundables.

En los albardones de los riachos se han establecido selvas en galeria y bosques altos;
en los interfluvios deprimidos y las lomas altas se presentan pajonales y sabanas. Pertenece a la
region del chaco de esteros, sabanas y selvas de ribera. Entre las especies arboreas mas

comunes se¢ encuentran el quebracho, algarrobo, palo santo y lapacho.

Zoogeograficamente pertenece a la Subregion Guayano Brasilefia, distrito
Subtropical. Se caracteriza por la abundancia de aves, animales con habitos arboricolas,
reptiles, roedores, félidos, desdentados y otros mamiferos de distintas especies. En todos los
casos se encuentran en franco retroceso por la caza indiscriminada que soporto y soporta la

region.

Predominan los suelos del Suborden Ustoles, en los albardones de los cauces activos y

lomas altas tendidas. Las texturas son franco-limosas en superficie a franco-arcillo-limosas en
profundidad, con buen drenaje interno y buena aptitud agricola. E! material originario es aluvial
depositado por los riachos internos y por el rio Bermejo. Se le asocian suelos del Suborden
Ustal}'es, con drenaje pobre a imperfecto, anegamiento temporario y textura franco-limosa en

superficie a arcillosa en profundidad. (INTA, 1990).
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El clima es Mesoterma! Subhumedo, con dos periodos himedos y dos secos durante
el ciclo anual. La precipitacion media anual es de 1.146 mm y la evapotranspiracion potencial
anual de 1.103 mm,; para capacidades de retencion del suelo de entre 200 y 400 mm se generan
excesos de agua util del orden de los 60 mm anuales durante el periodo abril-mayo. La

temperatura media anual es de 21,5 °C, con una media de verano de 26,3 °C y de invierno de

16,4 °C. (Estacion meteorologica El Colorado, periodo 1960-1969).

ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL [ AGO| SEP | OCT | NOV | DIC | ANO
T - 27 26 24 21} 187 16 16] 173 200 222 24 26] 215
EVTP 159 132 110 78 56 - 37 39 47 66 99 124 156 1103
EVTR 156 132 110 78 56 37 39 46 G4 99 123 152} 1092
| 139 178 136 124 75 27 30 31 47 122 114 1231 t1d6
Ex 0 0 0 35 19 O ] 0 0 0 0 0 34
D 3 0 0 ¢ 0 O U 1 2 0 i 4 11

T= Temperatura ("C); EVTP= Evapotranspiracién polencial (mm); EVTR= Evapotranspiracién real (mm); P=
Precipitacion media (mm); Ex= Exceso de agua 0til (mm); D= Déficit (imm). Tabla de releacion: 400 mm.

3. SINTESIS POBLACIONAL

La poblacion se compone de aproximadamente 250 habitantes que ocupan 59
viviendas ubicadas sobre fa Ruta Provincial N° 21, en caminos vecinales y en las proximidades
del riacho Salado. Depende administrativamente de la Municipalidad de Mayor Villafaiie.

La mayoria de las viviendas son ranchos; un pequeiio grupo de viviendas emplazadas
en el sector donde se levantan los edificios publicos son casas tipo B. La mayoria de los
pobladores son propietarios de Sus tierras, con titulos provisorios o definitivos.

La Escuela N° 157 fue construida en 1973 y consta de dos aulas, un salén multiuso,
depositos, comedor, sanitarios y una vivienda para docentes. Las paredes son de ladrillos, los
techos de chapas y los pisos de cemento, encontrandose en general en regular estado de
conservacion,. Concurren 90 alumnos en dos turnos y el personal docente lo componen 4
maestros y una directora.

Existe un puesto de vigilancia instalado en 1989. La construccion es de ladrillos y
techos de chapas. El personal policial efectia patrullajes en el campo y tiene servicio de radio.
En el mismo predio se levantan dos viviendas para parte del personal y sus familias. Depende

de la Comisaria de Mayor Villafafie.
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Junto a la escuela se levanta una capilla catdlica y la Sala de Primeros Auxilios,
actualmente cerrada y en estado de abandono. Para la atencién de la salud recurren a Mayor
Villafafie o a Pirané.

El servicio de electricidad lo brinda una cooperativa de El Colorado. Cuentan con él
los edificios publicos y algunas viviendas particulares.

Ha y dos almacenes de ramos generales que surten de mercaderia a la poblacioén. En
uno de ellos funciona una carniceria.

La principal actividad de la colonia es la agricultura, especialmente del algodon; como
complemento cultivan mandioca, batata, maiz, zapallo, sandia y frutales para consumo familiar,

En menor medida se practica la ganaderia y la explotacion de madera.

4, PROVISION DE AGUA ACTUAL

La poblacion carece de sistemas de provision de agua potable.

El abastecimiento se realiza principalmente en forma particular a través de pozos
cavados de gran diametro, en general calzados con ladrillos 0 madera, con profundidades que
oscilan los 5 metros, En algunos casos hay perforaciones con bombas de mano. Pocas
viviendas tienen aljibes u otro tipo de depésitos para almacenar agua de lluvia.

Hay una bomba de pie de molino instalada por el CFI y la Direcciéon Provincial de
Recursos Hidricos en 1995 a partir de la aplicacion en esta localidad del programa APAPC,

La Sala de Primeros Auxilios posee un aljibe, actualmente sin uso por falta de
mantenimiento,

La Escuela se abastece de un aljibe de 60.000 litros, con un molino en desuso y un
motobombeador que eleva a un tanque de almacenamiento para distribuir a los sanitarios y a la
vivienda. El puesto de vigilancia posee un aljibe de 20.000 litros.

En algunas viviendas se encuentran represas destinadas al lavado de la ropa y para

bebida de los animales domésticos.
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5. FUENTES ALTERNATIVAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA
3.1 Agua superficial

El riacho Salado, sobre cuyas margenes se asienta la localidad, nace en el sector
central de la provincia con régimen intermitente y luego temporario en su recorrido hacia el
este. Desagua en un sector de bafiados aguas arriba de la localidad y continiia probablemente
con el nombre de Saladillo. Presenta amplios meandros, empinadas barrancas de 2 a 3 metros
de altura y albardones activos y fosiles colonizados por arboles de gran porte.

No es utilizado para consumo, ya que el agua es salada durante todo el afio, a
excepeion de los cortos periodos de avenida provocados por las lluvias locales. En la localidad
de El Salado, unos 20 Km. aguas arriba, se midicron conductividades eléctricas de 18.000 y

290 pS/cm en los meses de noviembre y abril respectivamente,

5.2 Agua subterrcnea

La explotacion del agua subterranea es una practica difundida entre los pobladores de
La Picadita, encontrandose numerosos pozos cavados de profundidades que rondan los 5
metros, en general con calces de ladrillos 0 madera. En algunos casos hay perforaciones con
bombas de maneo.

Se cuenta con informacion antecedente generada por técnicos del CFI durante la

aplicacion del programa APAPC.

En esa ocasion se muestrearon un pozo de gran didmetro calzado y una perforacion
con bomba de mano ubicados en el sector central del poblado.

El pozo calzado se encuentra en el almacén aledafio al Destacamento de Policia (Flia
Vera); tiene una profundidad de 5 metros y el nivel estatico se midio a los 3 metros bbp. Es del
tipo Bicarbonatada calcica sodica magnésica, con 331 mg/l de Residuo Seco, 171 mg/l de
Dureza Total y 213 mg/l de Alcalinidad Total.

La bomba manual se encuentra instalada en el otro almacén (Sr. Ribenson); el agua es
Bicarbonatada célcica sodica magnésica, con 385 mg/l de Residuo Seco, 118 mg{l de Dureza
- Total y 188 mg/l de Alcalinidad Total. La profundidad de la explotacion es de- 6,5 metros
(com. verbal). En la etapa actual de estudio se tomo una nueva muestra de agua, cuyos
resu'tados se presentan en el Anexo. En términos generales reproduce los resultados

anteriormente obtenidos.
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En ambos casos el agua es potable desde el punto de vista quimico.

Con posterioridad se realizaron 5 sondeos eléctricos verticales (SEV) sobre la Ruta
Provincial N° 21, con un distanciamiento aproximado de 150 metros. El disefio y los valores de
resistividad de los SEV 2, 3, 4 y 5 llevaron a pensar en la probable existencia de un acuifero
artesiano, por lo que se realizé una perforacion de exploracion en el predio de la Escuela hasta

los 25,70 metros de profundidad (mayo de 1995).

La secuencia atravesada comienza con 7,40 metros de arcillas limosas pardo claro,
plasticas, con lentes limo-arenosas; les siguen arcillas azuladas en parte limosas hasta los 15
metros de profundidad y limos arcillosos con delgadas lentes de arena muy finas hasta los
17,50 metros bbp. Por debajo se desarrolla un paquete de arenas castafias muy finas a finas, en
parte limosas, hasta los 25,50 metros. La secuencia finaliza con arcillas, probablemente
entoscadas, de las que se atravesaron solo 0,20 metros debido a su alta dureza,

La perforacion fue entubada con PVC de 4 14" y filtro del mismo material ranurado a
mano y revestido con malla de bronce N° 100 entre los 21,90 y 24,90 metros bbp y prefiltro de

grava scleccionada. El nivel estatico se midio en 2,03 metros bbp.

Se la someti6 a bombeo a caudal constante de 2,4 m3/h durante 180 minutos, con un
nivel diniAmico estabilizado en 12,91 metros bbp a partir de los 120 minutos; cesado el bombeo
se midieron las depresiones residuales.

A pesar de no contarse con un disefio de pozo apropiado para la realizacion de
ensayos del acuifero y de satisfacerse en forma dudosa el resto de las condiciones necesarias,
se calculo por el método de Recuperacion de Theis (tomado de Kruseman y De Ridder, 1975)
una Permeabilidad (K) de 0,67 nv/d, lo que da una Transmisividad (T) de 5,41 m2/d.

Se dejo instalada una bomba manual tipo pie de molino como sistema provisorio de
abastecimiento de la poblacion.

El agua explotada es del tipo Bicarbonatada sulfatada sodica, quimicamente potable,

con 1.570 mg/l de Residuo Seco, 160 mg/l de Dureza Total y 700 mg/l de Alcalinidad Total.
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6. CONCLUSIONES

Las evidencias aportadas por el censo de fuentes, la prospeccion geoeléctrica y la
perforacion de exploracion permiten definir la existencia de dos acuiferos superpuestos
desarrollados en los primeros treinta metros del subsuelo, El mas superficial es de composicion
heterogénea, desde limo-arcilloso a limo-arenoso, con espesor de 5 a 7 metros e
hidraultcamente libre a semilibre; las perforaciones domiciliarias se abastecen de este acuifero.

El otro es un acuifero artesiano, registrado entre los 175 y 25,5 metros de
profundidad en el pozo de exploracion, compuesto por arenas muy finas a finas, limosas. Es
‘hidraulicamente semiconfinado, de acuerdo con la comparacion de la curva de descensos
© versus tiempo generada durante el bombeo con la curva tipo ideada por ‘Theis. Esta
circunstancia es coherente con la existencia de un paquete suprayacente de arcillas y limos de 8
a 10.metros de espesor.

La recarga del primer acuifero se produce principalmente a partir de la infiltracion de
los excedentes hidricos producidos' por las precipitaciones durante el periodo abril-mayo
(balance hidrico para la estacion El Colorado, periodo 1960-].969,.seg1'm Thornthwaite y
Mather, 1967). El volumen de agua que infiltraria anualmente en el area de asentamiento de la
poblacion {aproximadamente 300.000 m2), considerando el 50% del exceso de agua ttil, es de
9.000 m3,

Para el acuifero semiconfinado la recarga se infiere por filtracion vertical descendente
desde el acuifero libre, no descartandose que en algunos sectores su techo pueda ascender

hasta convertirse en freatico, a juzgar por su baja salinidad.

7. PROPUESTA DEL SISTEMA DE CAPTACION

La demanda proyectada, constderando un incremento de poblacion del 30% sobre la
actual, es de aproximadamente 3 650 m3 /aiio (unos 10 m*/dia).

De acuerdo con el comportamiento hidraulico inferido y a pesar de no conocerse las
variaciones a lo lafgo del afio hidrologico, se considera que la demanda puede ser satisfecha
explotando el acuifero semiconfinado.

Se propone, por lo tanto, la ejecucion de una perforacién de explotacion en el predio _

de la Escuela. Esta reemplazara a la existente, la que debera ser cegada.
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La nueva perforacion que se propone tendra una profundidad final de 24,5 metros y
un diametro de 4”. Los filtros se enfrentaran al tramo comprendido entre los 21 y 24 metros de
profundidad.
El régimen de explotacion no debera ser mayor a 2 m’/h, por lo que se estima que en
un lapso maximo de 5 horas se producira un volumen de agua igual al de la demanda diaria
{proyectada a 20 afios).
Ficha técnica:
e Filtro:
Longitud: 3 m
Ubicacion: entre -21 y -24 m
Maternial: PVC aditivado, ranura continua de 0,5 mm
Diametro: 4”

* Cafieria de prolongacion de filtros:
Longitud: 21,3 m
Ubicacion: entre +0,30y -21 m
Material: PVC aditivado
Diametro: 4”

»Cafieria ciega:
Longitud: 0,50 m
Ubicacion: entre -24 y -24,5 m
Material: PVC aditivado, con tapa.
Diametro: 4”

sEspacio anular:

Grava seleccionada (0,4-1,4 mm) entre -17,5 y -24,5 m.
Anillo de cemento entre -0,30 y -17,5 m.

Dado de hormigén entre +0,30 y -0,30 m.
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BALANCE HIDROLOGICO MEDIO SEGUN THORNTHWAITE Y MATHER

ESTACION: EL COLORADO
PERIODO: 1960-1969
TABLA DE RETENCION: 40¢ mm

La Picadita

Localidad con dos pares de ciclos hiimedos y secos. Sc satisface 1a capacidad de retencién méixima.

ENE | FEB | MAR| ABR | MAY | JUN | JUL _;\GO SEP § OCT | NOV | DIC| ARD
er | 159l 32| no| 78t sel 37| 39h a7t ool 99| 124] 156| 1103
P _139] 178 136 a24) 751 27] 30| 31 47 1220 114| 123] 1146
ER | _156] 1321 1101 78 5ol 37{_ 39| 46 64y 991 123| 152] 1092
I_f-_li‘.l’~ _______ -20 .-_._‘1.6., . 26 4('_3 19 -10 -9 -16 -19 23 -10] -33
PPaa 920 0 A1 s 35 0 54 <291 -39 -T2y
A | 317] 363| 389] -a00f 400{ 390| 381} 366| 349| 372| 363 334|
YA -17] 46 26 11 o -1 -9 __-15] 17| ___23 -9]_-29
Do 3. of O ___9Of . o ¢ 0 ! 2 0 1 4| __11
Ex ) ] (} 35 19 ] 0 0 ) ¢ 0 0 54
200
180
160
140 7
N Vass
- \ \ V
) \t\ M
60 \ /ECJ
” |-
20
0 } 4 } } } } { } } } i
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
—=—EP -0—P —/—ER !

P= Precipitacitn

ER= Evapotranspiracitn real

PPaa= Pérdida polencial de agua acumulada

Todos los valores estan expresados en milimelros
EP= Evapotranspiracion potencial

A= Almacenamiento
vA= Variacién del almacenamiento

D= Déficit
Ex= Exceso
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SEV 1 LA PICADITA
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PROGRAMA DESARROLLO DE PEQUENAS COMUNIDADES

PROVINCIA DE FORMOSA

PLANILLA DE ANALISIS QUIMICOS

La Picadita

| LOCALIDAD: LA PICADITA

DEPARTAMENTO: PIRANE

Fuente: M1(Flia. Vera)

Fecha de analisis: 17/06/94

Laboratorio: GEOAGRO SRL

Protocolo: 1632

RESULTADOS DE LABORATORIO

Conductividad Especifica (uS/ent): 399

pH: 7.4

Residuo Seco (mg/l): 331 Alcalinidad Total (mg/1): 213
Dureza Total (mg/): 171 Carbonatos (mg/l): 0
Bicarbonatos (mg/1): 260 Calcio (mgA): 46,5
Cl(;:]‘lll'ojs (mgA): 46 Magnesio (mg/l): 13.4
Sulfatos (mg/l): 6,2 | Sodio (mg/): . 253
Nitratos (mg/l): <0.25 Potasio (mg/1): 4,7 -
Nitritos (mg/l): 0,005 Silice (mg/1): N/A
Hierro (img/l): N/A Manganeso (mg/l): N/A
Arsénico (mg/l): 0,02 Vanadio (mg/l): <0.05
Fluor(mg/l): 0,6

Error de Balance:2 35
Nsd: No se detecta,
N/A: No analizado,
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La Pleadita

.
t

PROGRAMA DESARROLLO DE PEQUENAS COMUNIDADES

PROVINCIA DE FORMOSA

PLANILLA DE ANALISIS QUIMICOS

LOCALIDAD: LA PICADITA

DEPARTAMENTO: PIRANE

Fuente: M2 (Flia. Ribenson)

Fecha de analisis: 17/06/94

Laboratorio: GEOAGRO SRL

Protocolo: 1633

RESULTADOS DE LABORATORIO

Conductividad Especifica (uS/cm): 483

pH: 7,9

Fluor(mg/1):

Residuo Seco (mg/l): 385 Alcalinidad Total (mg/1): 188

([ Pureza Total (mg/l): 118 Carbonatos (mg/l): 0
Bicarbonatos (mg/l): 229 Calcio (mg/l): 21,6
Cloruros (ing/l): 53 Magnesio (mg/): 15,6
Sulfates (ing/l): 16,8 Sodio (mg/): 483
Nitratos (mg/1): <0.25 Potasio (mg/l): 19,5
Nitritos {(mg/l): 0,005 Silice (mg/1): N/A

[rierro (mgn): N/A Manganeso (mg/l):  N/A
Arsénico (mg/l): 0,02 Vanadio (mg/l): <0.05

0,4

Error de Balance:8 28
Nsd: No se detecta.,
N/A:No analizado.
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1a Plcadita

PROGRAMA DESARROLLO DE PEQUENAS COMUNIDADES

PROVINCIA DE FORMOSA

PLANILLA DE ANALISIS QUIMICOS

LOCALIDAD: LA PICADITA

DEPARTAMENTO: PIRANE |

Fuente: M2bis (Flia. Ribenson)

Fecha de analisis: 19/11/96

Laboratorio: SPAP

Protocolo: 171

RESULTADOS DE LABORATORIO

Conductividad Especifica (uS/cm): pll: 7,6
Residuo Seco (mg/l): 401 Alcalinidad Total (mg/l): 250
Dureza Total (mg/l): 164 Carbonatos (mg/l): 0
Bicarbonatos (mg/): 305 Calcio (mg/l): 30,0
Cloruros (mg/l): 4 Magnesio (mg/l): 21
Suhatos (mg/1): 10 Sodio (mg/1): 92
Nitratos (mg/l): 0,8 Potasio (mg/): 30
Nitritos (mg/l): 0,03 Silice (ing/): CN/A
Hicrro (mg/): <0,1 Manganeso (mg/1): N/A
Arsénico (mg/l): NSD Vanadio (mg/l): N/A
Fluor(mg/l): 0,6

Error de Balance:20,64
Nsd: No se detecta.
N/A: No analizado.
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L Picadlta

PROGRAMA DESARROLLO DE PEQUENAS COMUNIDADES

PROVINCIA DE FORMOSA

PLANILLA DE ANALISIS QUIMICOS

DEPARTAMENTO: PIRANE

[EOCALIDAD: LA PICADITA

Fuente: Perforacion CFI

Fecha de an:lisis: 20/06/95

Laboratorio: ARGENTAGUAS

Protocolo: 19098

RESULTADOS DE LABORATORIO

Conductividad Especifica (uS/cm): 2500 pH: 8
Residuo Seco (mg/l): 1570 Alcalinidad Total (mg/l): 700
Dureza Total (mg/l): 160 Carbonatos (mg/l): 0
Bicarbonatos (mg/1): 854 Calcio (mg/): 30,0

I Cloruros (mg/): 84 Magnesio (mg/l): 20
Sulfatos (mg/l): 570 Sodio (mg/N): 609
Nitratos (mg/l): 1 Potasio (mg/l): 2
Nitritos (mg/1): 0,005 Silice (mg/l): N/A (
Hierro (mg/l): N/A Manganeso (mg/l): N/A
Arsénico (mg/l): N/A Vanadio (mg/1): N/A
Fluor(mg/l): N/A

Error de Balance:2,40
Nsd: No se detecta.
N/A: No analizado.
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PLANILLA DE DESCRIPCION LITOLOGICA DEL POZO

PROVINCIA: FORMOSA FECHA INICIO: 30/04/95
DEPARTAMENTO: PIRANE FECHA FINAL: 02/05/95
LOCALIDAD: LA PICADITA EQUIPO: N° 2
Profundidad Descripcion litologica
(m bbp)

Oma0,45m ([Suelo, abundante materia organica

(0,45 ma 7,4 m |Arcilla limosa parda clara, plastica, con lentes limo-arenosos

7,4ma 10,4 m [Arcilla azulada muy plastica

10,4 ma 15 m [Arcilla azulada muy plastica, intercalaciones de arcilla limosas

15ma 17,5m [Limo arcilloso, intercalaciones de arena fina

17,5 ma 25,5 m |Arena limosa castaiia muy fina a fina

25,5ma 25,7 m|Arcilla

Controlo: Lic. Fernando Stockli,
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La Pleaditn

ENSAYO DE ACUIFERO
METODO DE RECUPERACION DE THEIS

PROVINCIA: FORMOSA LOCALIDAD: LA PICADITA
DEPARTAMENTQ: PIRANE FECHA: 25/4/95
Nivel Estético: 2,03 m bbp. Caudal: 2,4 m3/h
Nivel Dindmico: 12,91 m bbp. Caudal Caracteristico: 0,22 m3/h.n
Ticmpo de Bombeo: 180 minutos Espesor del Acuifero: 8 m
Intervalo Filtrante: 21,9 a 24.9 m bbp. Profundidad del Acuifero: 17,5 a 25,5 m bbp.
EN BOMBEO EN RECUPERACION
t(min) | ND.(m)] t(min) | t' (min) [N.D. (m)| s () t/it’
0 2,03 180 0 12,91 10,88 -
1 4,80 181" 1 10,50 8,47 181
2 5,80 182 2 8,30 6,27 91
3 7,60 183 3 6,90 4,87 61
4 8,10 184 4 5,30 3,27 46
5 9.20 185 5 420 2,17 37
0 10,40 186 4] 3,90 1,87 31
8 11,20 188 8 3,40 1,37 23,5
10 12,40 190 10 3,19 1,16 19
15 12,80 { 195 15 3,01 0,98 13
20 12,85 200 20 2,84 0,81 10
30 12,88 210 30 2,45 0,42 7
40 12,90 220 40 2,09 0,06 5,5
60 - 240 60 208 0,05 4
30 12,90 260 80 2,08 0,05 3,25
120 12,91 300 120 2,07 0,04 2,5
150 12,91 330 150 2,06 0,03 2,2
180 1291 360 180 2,06 0,03 2

| K=067m/d | | T=541m24d
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Bomba manual tipo sapo instalada en la perforacion del Sr. Rivenson, en La Picadita.
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1. LOCALIZACION

La comunidad de El Potrerito pertenece al departamento Matacos y sus coordenadas
geograficas aproximadas son 61° 48’ de longitud Oeste y 24° 25° de latitud Sur.

La ciudad de importancia mas proxima a la comunidad es Ingeniero Juarez, cabecera
del departamento, distante 56 Km a través de la Ruta Provincial N° 39, esta ruta, al igual que
las restantes del oeste formosefio, es de tierra, por lo tanto en épocas de lluvias no'se permite

el transito vehicular.

2. CARACTERIZARON FiSICA
Se asienta sobre las barrancas de un antiguo cauce del rio Bermejo. El cauce actual del
rio corre a 700 metros al norte del poblado, separado por una amplia planicie ocupada por
vegetacion de monte alto, inundable en las grandes crecientes del rio.
El rio Bermejo es aloctono y desarrolla su baja y media cuenca en la llanura chaquefia.
En tramo formosefio se caracteriza por no tener limites precisos ni recibir aportes importantes
de afluentes. El periodo de crecidas, durante el que se acumula el 80 % del caudal medio anual,

comienza en diciembre-cnero y culmina en abril. En la cuenca media y baja existen dos
estaciones de aforo, El Yacaré, con un caudal medio de 361 m3/seg. y El Colorado, con 298

m3/seg. (registros anteriores al afio 1975 INCYTH, Ferreiro).

La localidad de El Potrerito se encuentra en la Baja Planicie Aluvial del rio Bermejo.
El rio Bermejo no experimento ‘grandes cambios de cursos y derrames recientes hacia el
interior del territorio formosefio, no participando en gran medida en la elaboracion del relieve
actual. Se destaca una zona baja, con el aspecto de un antiguo curso que nace en las
proximidades de la localidad en cuestion, que pasa por la localidad de Laguna Yema y llega

hasta Las Lomitas.

Como en la mayor parte de la provincia, dominan los alfisoles, aunque asociados a

molisoles y entisoles.

El calculo del balance climatico para la Estacion Ingeniero Juarez (periodo 1941-
1950) indica que se trata de una localidad con deficiencia permanente, ya que en todos los

meses del ciclo hidrologico, la evapotranspiracion potencial supera a la precipitacion.
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Los indices obtenidos caracterizan al clima megatermal semidrido, con nulo o
pequefio exceso de agua y con concentracion estival de la eficiencia térmica menor al 48%.
La precipitacion anual media es de 671 mm, con un valor minimo de 9 mm caidos en

los meses de julio y agosto, y un maximo de 131 mm en enero. La precipitacion media mensual

¢s de 60 mm. Se establece una marcada dlfcrenma estacmnal de las lluvias,

-..u-mn-

La evapotranspiracion potencxai alcanza los L 232 mm anuales, con el minimo en junio

(35 mm) y el maximo en diciembre- (183 mm) 1d ‘evapotranspiracion real coincide con la

. .._._.,g P

precipitacion en 671 mm generando, entonces, una deficiencia de agua de 561 mm al afio.

ENE|FEB| MAR|ABR|MAY |JUN | JUL | AGO |SEP | OCT | NOV | DIC | ANO
{evre | 176] 140| 113| 78] 54 35| 36] 62| 84| 118 153] 183 1232
P 1311 117) 991 39} 21| 23 9 9y 201 47 821 74| 671
EVIR [ 131 117 99] 39| 21| 23| 9 9 20| 47| 82| 74 671
L A5 23 1407391 33 12) 270 53| 64 71 711 109 561
Ex | o o of o o o o o o o o o 0

EV{P= Evapotranspiracién potencial (mm);, EVTR= Evapotranspiracidén real (mm), P=
Precipilacion media (mm); Ex= Exceso de agua (til (imm); D= Déficit (mm),

La vegetacion es tipica del Chaco lefioso, que esta caracterizado por el escaso
desarrollo de pastizales, abundante arbustificacion, acompafiada de palosantales, algarrobales y
en menor medida, quebrachales. La composicidn de la vegetacion arbdrea se caracteriza por
ofrecer menor cantidad de especies que los montes altos de la zona oriental debido a las
distintas condiciones pedoclimaticas, notandose tales limitaciones en ¢l escaso porte de las
especies. La cercania del rio Bermejo le imprime un caricter particular, de planicie de

inundacion, con mayor desarrollo del nimero de especies y porte, llegando a adoptar la

configuracion de selva de ribera.

3. SINTESIS POBLACIONAL

La comunidad de El Potrerito depende politicamente de ia Intendencia de Ingeniero

Juarez.

Existe un problema de jurisdiccidn con Parques Nacionales, que reclama el lugar

como parte de la Reserva Natural Formosa.

La poblacion se encuentra mayoritariamente concentrada en torno a un nucleo
conformado por la Escuela Provincial N° 504 y la iglesia, en menor medida, se encuentra

potlacion dispersa en los alrededores, especialmente en la zona de monte.
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Est4 conformada por unos 60 habitantes criollos de origen saltefio o santiaguefio que
hablan en su totahdad la lengua castellana.

A excepcion de la escuela, las demas construcciones son del tipo rancho, existiendo
algunas casillas; se-construyen con materiales del lugar, como barro, paja, palos y cueros.

La escuela estd construida con ladrillos, techos de chapas, aberturas de madera;
cuenta con una sola aula para dar clases, al a cual asisten juntos los alumnos de 1° a 7° grado

en un solo turno y también es utilizado como comedor. Consta también de cocina, bafio con
letrinas y una huerta escolar que sufre las inclemencias del clima.

La poblacion carece de letrinas u otro sistema de saneamiento basico, utilizando el
monte para la evacuacion de excretas. Tampoco cuentan con energia eléctrica ni medios de
comunicacion.

Hay un obrador de la Direccion de Recursos Hidricos de la provincia por la obra del
canal de conduccion de agua desde el rio Bermejo hasta la represa de Laguna Yema, donde
vive una sola persona que cumple la funcién de cuidador.

No tienen Sala de Primeros Auxilios; solamente pasa cada tanto un enfermero para los
casos mas simples. Ante complicaciones acuden a la localidad de Ingeniero Juarez.

La actividad productiva mas importante es la ganaderia, la que utilizan para consumo
propio, para la venta o para canje por otros alimentos. Con menor importancia le siguen la

agricultura, para autoconsumo, o la recoleccion de los frutos del monte.

4. PROVISION DE AGUA ACTUAL

La poblacion carece de l;n servicio organizado de provisién de agua.

Se surten de agua para beber o cocinar a través de un camion cisterna que acude
desde Ingeniero Juarez una vez por mes trayendo 10.000 htros, complementan para esta
necesidad con el agua de lluvia que recolectan. Para otros usos utilizan agua del rio, al que se
trasladan normalmente las mujeres para lavar la ropa.

En la vivienda del guardaparques hay una perforacion de aproximadamente 30 metros
de profundidad que produce agua de buena calidad quimica, sin embargo solo le permite el
acceso al sereno del obrador de la Direccion de Recursos Hi&ricos, no asi al resto de la

poblacion.
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5. FUENTES ALTERNATIVAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA
5.1 Agua superficial

La Unica fuente de agua superficial relacionada con la comunidad es el rio Bermejo.

El cauce actual del rio corre a 700 metros al norte del poblado, separado por una
amplia planicie ocupada por vegetacion de monte alto, inundable en las grandes crecientes del
rio. La poblacién se asienta sobre las barrancas de un antiguo cauce del rio Bermejo.

El rio Bermejo es aloctono y desarrolla su baja y media cuenca en la llanura chaqueiia.
En tramo formoseiio se caracteriza por no tener limites precisos ni recibir aportes importantes
de afluentes. El periodo de crecidas, durante el que se acumula el 80 % del caudal medio anual,
comienza en diciembre-enero y culmina en abril.

El cauce abandonado suele reactivarse durante las crecidas, generando acumulaciones
saltuarias estancas de agua que sirven como fuente de aprovisionamiento transitoria para la
poblacion, .

Entre el poblado y el obrador de Recursos Hidricos pasa el canal de conduccion de

agua desde el rio Bermejo hacia la represa de Laguna Yema, pero ain no esta habilitado.

5.2 Aguwa Subterranea

Existe una perforacion en la casa del guardaparques, propiedad de Parques
Nacionales, que no es de libre acceso para la poblacion debido a problemas de relacion
personal.

Esta perforacion tiene una profundidad aproximada de 30 metros {com. verbal;
minimo 26 metros medidos); el nivel estitico se midié en 8,20 metros y la conductividad
especifica de campo en 1.020 puS/cm. Se tomo una muestra para analisis quitnicos, que dio una
Salinidad total de 834 mg/l, 494 mg/l de Dureza total, 330 mg/l de Alcalinidad total, 105 mg/l
de Sulfatos y 26 mg/l de Cloruros, entre los constituyentes principales. Es Bicarbonatada
calcica sodica y supera el limite tolerable de Dureza total.

No existen otras fuentes de provision de agua subterranea.

Se contd como informacion antecedente una prospeccion geoeléctrica realizada por la
Direccion de Recursos Hidricos provincial, consistente en 4 sondeos eléctricos verticales
(SEV) ubicados 3 de ellos sobre el camino principal en las inmediaciones de la escuela y el

restante en Parques Nacionales.
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En ninguno de los casos se presentan intervalos resistivos de interés; sin embargo se
insinia por debajo de los 12 metros de profundidad aproximadamente la existencia de un

paquete resistivo.

La existencia de la perforacion citada llevé a realizar una nueva perforacion en el
predio aledaiio al de la escuela. La descripcion completa del perfil se transcribe en el anexo,
tomado del informe técnico producido por el experto contratado para tal efecto.

La secuencia atravesada comienza con 1,8 metros de limos arcillosos con restos de
materia organica, sigue hasta los 10,7 metros de profundidad con arcilla gris parda muy
plastica con intercalaciones limosas, luego hasta 16,5 metros limo arcilloso con lentes de arena
muy fina a limosa, arcilla parda muy plastica hasta los 21,5 metros bbp y finaliza con arena
grisacea fina a muy fina hasta por lo menos los 27 metros (profundidad final).

Se puede observar un incremento paulatino de la Conductividad de la inyeccion hasta
Jos 3.500 puS/cm hasta los 21,5 metros de profundidad, para descender al entrar en el paquete
arenoso a valores del orden de los 1.5001S/cm. '

La perforacion qued6 entubada con cafieria de PVC de 47 de diametro y el filtro
(cafic PVC ranurado cubierto por malla de bronce) captando el tramo acuifero ubicado entre
los 23 y 26 metros; para deposito de los sedimentos finos pasantes se dejd un cafio ciego por
debajo de los filtros de 0,8 metros. Se engravo con aridos seleccionados de diametro 0,7 mm a
1,4 mm. El nivel estatico se midid en 7,95 metros. '

Se realizo un ensayo de bombeo de 140 minutos hasta alcanzar la estabilizacion del
nivel piezométrico; el caudal de bombeo fue de 2.769 I/h, con una depresion maxima de 2,19
metros. Las condiciones no ideales de equipamiento (sistema de bombeo motobombeador a
varillaje v cilindro, tipo de filtros con malla, tipos de acuiferos de la provincia, etc.) bacen que
los valores hidraulicos obtenidos se deban utilizar con precaucion. Sin embargo, st es posible
tener en cuenta la evolucion de la conductividad eléctrica del agua y la tendencia general de la
depresidn y recuperacion. |

A fin de constituir una fuente provisoria de abastecimiento para la poblacion se instalo
una bomba manual tipo pie de molino; columna de impulsion de H'G de diametro 1 1/47,

cilindro, varillas de 7/16” v caiieria de cola con valvula de retencién de bronce.
2
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Una muestra de agua analizada revelé 1181 mg/l de Salinidad total, 650 mg/l de
Dureza total, 574 mg/l de Alcalinidad total, 150 mg/l de Sulfatos y 26 mg/l de Cloruros, entre
los constituyentes principales. Es del tipo Bicarbonatada célcica s6dica, quimicamente potable

de baja calidad ya que su Dureza total excede los limites tolerables.

6. CONCLUSIONES

El perfil litologico, la secuencia de conductividades medidas en el agua de inyeccion,
la evolucién de los niveles dinAmicos ante el bombeo, y la baja salinidad del agua de formacion,
permiten deducir la existencia de un acuifero semiconfinado a partir de los 21,5 metros de
profundidad, con una importante fuente de recarga no lejana (probablemente el rio Bermejo).
Este acuifero probablemente sea el mismo que se capta en la perforacién de Parques
Nacidhaleé; aunque la prospeccion geoeléctrica no nos brinda en este caso elementos para
definir su extension.

Por el momento no es posible calcular las reservas existentes, sin embargo la
evolucion de los niveles ante el bombeo y la recuperacién, las caracteristicas geomorfologicas
de la region y la baja demanda futura estimada (3.100 litros/dia), permiten afirmar la

factibilidad de provision a partir del acuifero alumbrado.

7. PROPUESTA DEL SISTEMA DE CAPTACION

Se propone, por lo tanto, la ejecucion de una perforacion de explotacion en el predio
de la Escuela. Esta reemplazara a la existente, la que debera ser cegada.

La nueva perforacion que se propone tendra una profundidad final de 26,5 metros y
un didmetro de entubamiento de 4”. Los filtros se enfrentaran al tramo comprendido entre los
24 y 26 metros de profundidad. . |

El régimen de explotacion no debera ser mayor a 2 m’/h.

Podran extraerse volimenes superiores a la demanda para consuno humano a fin de
destinarlos a otros usos, si embargo, antes de librarse al servicio la obra definitiva, deberé

establecerse el régimen de bombeo mcdiante ensayos de acuifero y de rendimiento del pozo.
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% Ficha técnica:

e Filtro;
Longitud: 2 m _
Ubicacion: entre -24 y -26 m
Material: PVC aditivado, ranura continua de 0,5 mm
Diametro; 4”

» Caiieria de prolongacion de filtros;
Longitud: 24,3 m
Ubicacion: entre +0,30 y -24 m
Material: PVC aditivado
Diametro: 47

sCafieria ciega.
Longitud; 0,50 m
Ubicacién: entre -26 y-26,5m
Material: PVC aditivado, con tapa.
Diametro: 4”

eEspacio anular:
Grava seleccionada {0,4-1,4 mm) entre -22 y -26,5 m,
Anillo de cemento entre -0,30 y -22 m,
Dado de hormigoén entre +0,30 y -0,30 m.
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BALANCE HIDROLOGICO MEDIO SEGUN THORNTHWAITE Y MATHER

ESTACION: INGENIERO JUAREZ
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El Pofrerito
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PROGRAMA DESARROLLO DE PEQUENAS COMUNIDADES

PROVINCIA DE FORMOSA

PLANILLA DE ANALISIS QUIMICOS

| LOCALIDAD: EL POTRERITO - DEPARTAMENTO: MATACOS
rFucntc: Perforacion Parques Nacionales Laboratorio: SPAP
Fecha de andlisis: 15/10/96 Protocolo: 146

RESULTADOS DE LABORATORIQ

Conductividad Especifica (S/cm): pH: 7.7
Residuo Seco (mg/l): 834 Alcalinidad Total (mg/l): 330
Dureza Total (mg/l): 494 Carbonatos (mg/l): 0 "
[[Bicarbonatos (mg/l): 403 Calcio (mg/l): 144
Cloruros (mg/l): 26 . M]agncsio (mg/1): 32
Sulfatos (mg/l): 105 Sodio (mg/l): 115
‘Nitratos (mgA): 08 Potasio (mg/l): 19
Nitritos (mng/1): 0 Silice (mg/l): N/A ll
Hierro (mg/l): 0,1 Mangancso (mg/l): N/A
Arsénico (mg/l): NSD Vanadio (mg/1): N/A
Fluor(mg/): 0,7

Evror de Balance:23,78
Nsd: No se detecta.
N/A: No analizado.
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PROGRAMA DESARROLLO DE PEQUENAS COMUNIDADES

PROVINCIA DE FORMOSA

PLANILLA DE ANALISIS QUIMICOS

| LOCALIDAD: EL POTRERITO DEPARTAMENTO: MATACOS

Fuente: Perforacion CFI-DRH Laboratorio: SPAP
Fecha de andlisis: 29/10/96 Protocolo: 156

RESULTADOS DE LABORATORIO

Conductividad Especifica (nS/cm): pH: 7.4
Residuo Seco (mg/l): 1181 Alcalinidad Total (mg/t): 574
Dureza Total (mg/l): 650 Carbonatos (mg/l): 0
Bicarponatos (mg/l): 700 Calcio (mg/l): 180
Cloru“ros (.mgll): ' 26 Magnesio (mg/l): 48
Sulfatos (mg/l): 150 | ‘ Sodio (mg/l): 230

vNilratos (mg/1): 0,2 Potasio (mg/l): 12
Nitritos (mg/l): <0,005 Silice (mg/l): N/A
Hierro (mg/l): - N/A Mangancso (mg/l): N/A
Arsénico (mg/l): NSD Vanadio (mg/l): N/A

| Fluor(ing/1): 0,2

Error dc Balance:21,04
Nsd: No se detecta.,
N/A: No analizado.
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El Potrerito

.
L

PLANILLA DE DESCRIPCION LITOLOGICA POZO: N° 1

PROVINCIA: FORMOSA

DEPARTAMENTO: MATACOS
LOCALIDAD: EL POTRERITO

FECHA INICIO: 18/10/96
FECHA FINAL: 21/10/96
EQUIPO: N" 2

Profundidad | C.E. Inyeccién
(m bbp) (nS/cm) Descripcion litolégica
Omalm 597 Limo arcilloso, restos de materia organica
Imal,8m 597 Limo arcilloso, restos de materia organica
IL8malim 597 Arcilla gris parda muy plastica, intercalaciones limosas
3madm 597 Arcilla gris parda muy plastica, intercalaciones limosas
4maSm 1382 Arcilla gris parda muy pléética, intercalaciones limosas
S5maém 1640 Arcilla gris parda muy plastica, intercalaciones limosas
tma7m 2100 Arcilla gris parda muy plastica, intercalaciones limosas
Tma8m 3000 Arcilla gris parda muy plastica, intercalaciones limosas
Ema9m 3000 Arcilla gris parda muy plastica, intercalaciones limosas
9maldm 3000 Arcilla gris parda muy plastica, intercalaciones limosas
10ma 10,7m 2600 Arcilla gris parda muy plastica, intercalaciones limosas
10,7mallé6m 2200 Arena muy fina con lentes de arcillas blanquecinas
IL6malldm 2200 Limeo arcilloso con lentes de arena muy fina a limosa
3ma ldm 2200 Limo arcilloso con lentes de arena muy fina a limosa
Mmalim 3800 Limo arcilloso con lentes de arena muy fina a limosa
I5malgim 3500 Limo arcilloso con lentes de arena muy fina a limosa
16,5 ma 17 m 3500 Arcilla parda muy plastica
I7Tmal8m 3500 Arcilla parda muy plastica
18mai9m 3500 Arcilla parda muy plastica
1I9mal20m 3500 Arcilla parda muy plastica
20maz2l,5m 1900 Arcilla parda muy plastica
21,5 ma22m 1550 Arena grisacea fina a muy fina, cuarzosa, redondeada a subredondeada
22ma23m 1600 Arena grisacea fina a muy fina, cuarzosa, redondeada a subredondeada
23ma2dm 1570 Arena grisacea fina a muy fina, cuarzosa, redondeada a subredondeada
24ma2Sm 1500 Arena grisacea fina a muy fina, cuarzosa, redondeada a subredondcada
25 ma26m 1500 Arena grisacea fina a muy fina, cuarzosa, redondeada a subredondeada
26 ma?7m 1500 Arena grisacea fina a muy fina, cuarzosa, redondeada a subredondeada
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PLANILLA DE ENSAYO HIDRAULICO DEL POZO
PROVINCIA: FORMOSA
DEPARTAMENTO: MATACOS FECHA: 21/10/96
LOCALIDAD: EL POTRERITO POZON": 1
N. E. INICIAL: 7,95 m bnt N. E. FINAL: 8,37 m bnt
En bombeo En recuperacion
Tiempo Nivel Dindmico Caudal Tiempo Nivel Dindmico
(minutos) {m bbp) (/) (minutos) {mts bbp)
0 7.95 2.769 0 9,96
2 950 2769 2 8.65
4 10,00 2.769 4 8,55
6 10,05 2,769 6 3,54
g 10,10 2.769 3 8,53
10 10,10 2.769 10 8,53
12 10,10 2,769 12 8,52
14 10,11 2.769 14 8,52
16 10,11 2.769 16 8,52
18 10,11 2,769 18 _ 8,51
20 10,12 2,769 20 8,51
25 10,12 2.769 .25 8,51
30 10,13 2.769 30 8,50
35 10,14 2.769 35 8,49
40 10,14 2.769 40 848
45 - 2.769 45 ————
50 9,95 2.760 50 8,46
| 2.760 55 e
60 9,95 2.760 60 8,37
o0 2.760 {1 e —.
L — 2.760 100 —
120 9,96 2.760 7 —
140 9,96 2.755 140 -
160 160
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Aljibe en la Escuela N° 504 de la localidad de El Potrerito.
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1. LOCALIZACION

La colonia La Primavera se encuentra en el Departamento Pilcomayo. Se asienta a
ambos lados de la Ruta Nacional N° 86, a la altura del cruce con el riacho El Portefio. La
fraccion sur llega por el oeste hasta la interseccion de las rutas 86 y 2. Hacia el noreste limita
con Isla Puén y hacia el sudeste con Laguna Naick Neck. El lirhite occidental es con Laguna
Blanca. Sus coordenadés aproximadas son 58° 15’ de longitud Oeste y 25° 11” de latitud Sur.

El centro del poblado se encuentra a 9 Km al oeste de Laguna Naick Neck y 5 Km al
este de Laguna Blanca, La ciudad de Clorinda esta a 47 Km hacia el este por la Ruta Nacional
N° 86.

Los caminos internos son de tierra, intransitables en épocas de lluvias.

2. CARACTERIZACION FiSICA

El riacho El Portefio pasa por el este de la colonia; presenta disefio meandroso y
barrancas de unos 5 metros de altura, ﬂa;.nqueado por albardones colonizados por arboles de
gran porte.

Varios sectores del asentamiento se cubren de agua en las épocas de lluvias; un gran
estero, llamado por los lugarefios “Baiiado Central”, ocupa gran parte de la fraccion sur, y en
épocas de lluvias impide el transito por las rutas provinciales 4 y 2.

Geomorfologicamente se encuentra emplazada en una zona de transicidén entre la
planicie aluvial del rio Pilcomayo y la Depresion Oriental. ‘ .

El baiiado del rio Pilcomayo Superior nace aproximadamente 15 Km al este de Puerto
Yrigoyen, en ese lugar se abre en direccion sudeste un gran "cauce” chato que se extiende por
180 Km llegando a médir 10 Km de ancho méaximo, para desaguar a la altura de la ruta N° 32
en el riacho El Portefio y en el cruce con la ruta N° 28 con el riacho Salado-Pavao. Un tercero,
el Tata Piré sé extiende al sudeste del anterior y aparentemente recibe importantes aportes -
hipodérmicos del bafiado.

La Depresion Oriental. comprende una faja de aproximadamente 100 Km de ancho
limitada al estel por ¢l rio Paraguay; trasciende hacia el oeste en forma de un "cauce" chato

- hasta el sector terminal del bafiado del rio Pilcomayo Superior. Es una amplia planicie de
origen lacustre y aluvial, de relieve subnormal a concavo. En su intetior presenta rasgos

fisiograficos positivos (estrechos albardones) que sobresalen del paisaje deprimido general.
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Fitogeograficamente corresponde al Chaco de esteros, cafiadas y selva de ribera,
caracterizado por una alternancia de esteros, pajonales y pastizales con palmeras del tipo
caranday y otras de igual habito hidrofilo. El bosque alto se asocia a los albardones de los
riachos y en ocasiones puede ser definido como selva en galeria con dominancia de quebrachos
y urundaizales, destacandose en los suelos salinos los algarrobales. Los pastizales son de dos
tipos, unos asociados a topografias elevadas muy aptbs para la agricultura. Otros, en zonas
inundables con especies haléfitas. _

Hacia el norte de la Ruta Nacional N° 86 se encuentra el Parque Nacional Rio
Pilcomayo, donde las especies vegetales adquieren una tipica conformacién de selva de ribera.

Zoogeograficamente pertenece a la Subregion Guayano Brasilefia, distrito
Subtropical. Se caracteriza por la abundancia de aves, animales con habitos arboricolas,
reptiles, roedores, félidos, desdentados y otros mamiferos de distintas especies. En todos los
casos se encuentran en franco retroceso por la caza indiscriminada que soport6 y soporta la

region.

3. SINTESIS POBLACIONAL

Se trata de una comunidad rural dispersa, con pequefios agrupamientos en los

sectores en que se encuentran los edificios publicos.
' La colonia La Primavera esta dividida en tres sectores, uno de los cuales esta ubicado
al norte de la Ruta Nacional N° 86 y los otros dos al sur de la misma. Para el presente estudio
se considerara tinicamente aquel ubicado al sur de la ruta, aledaiio al riacho El Portefio, en
torno a la Escuela Provincial N° 291.

Este sector esta compuesto por un total de 500 habitantes, que ocupan 90 viviendas.
En general las viviendas son del tipo rancho, construidas con materiales de la zona (barro,
madera, cueros); los pisos son de tierra. Los habitantes son en su mayoria de la etnia toba
(aproximadamente un 80%); el resto son criollos.

La Escuela Provincial N° 291 est4 construida con paredes de ladrillos y material, pisos
de cemento y techos de chapas. Los bafios son sin descarga de agua (letrinas). Tiene salon
multiuso y comedor que brinda servicio de almuerzo y merienda a aproximadamente 250
alumnos. Estd atendida por un total de 11 docentes. Se encuentra en regular estado de

conservacion,
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Hay una capilla catolica, cdnstruic_ia en madera, que se abre Gnicamente para las
celebraciones religiosas. '

No hay servicio eléctrico ni medios de comunicacion. El combustible mas difundido .
para cocinar ¢l ia lefia, que recolectan en el monte.

No existe un sistema de saneamiento basico, recurriéndose en general al monte para la
evacuac;ién de excretas.

No cuentan con servicio de vigilancia, encontrandose el mas cercano sobre la Ruta
Nacional N° 86. (Policia de transito, de jurisdiccidn provingial).

Carecen de Sala de Primeros Auxilios. Para la atencion de la salud acuden a Laguna
Blanca o a Clorinda.

Administrativamente dependen de la Comision de Fomento de Laguna Naick Neck.

La actividad productiva mas relevante es la fruticultura, principalmente de pomelos y
bananas. Para autoconsumo complementan sus medios de subsistencia con zapallb, mandioca y

animales de corral.

4. PROVISION DE AGUA ACTUAL

No existe un sistema organizado de provision de agua potable. El abastecimiento se
realiza en forma particular, en general a partir de pozos cavados y calzados, desprovistos de
proteccién sanitaria, con profundidades del orden de los 6 a 8 metros. Algunos pobladorés han
cavado represas de pequefias dimensiones para recoleccion del agua de lluvia, destinadas
principalmente para consumo del ganado. Otros, acuden al baiiado.

La Escuela N° 291 posee un aljibe de 60.000 litros para la recoleccion de agua de
lluvia con los techos, que es utilizado exclusivamente para bebida. Posee ademas un pozo
cavado, calzado, de 4,75 metros de profundidad, que utilizan para los bafios, cocinar y la

limpieza. Ambos son para uso exclusivo de la Escuela.

S. FUENTES ALTERNATIVAS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AGUA
3.1. Agua superficial
Como limite oriental del sector se encuentra el riacho El Portefio, la firente de agua

superficial mas importante de la zona. Es un curso de agua que nace en el centro-norte de la
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.proviﬁcia en ei bafiado La Estrella y desemboca en el rio Pilcomayo, poco antes de su
confluencia con el rio Paraguay.

Presenta habito meandroso y corre encajonado entre barrancas de aproximadamente 5
metros altura y albardones en ambas margenes.

Su salinidad es variable, como su caudal. Durante el estiaje el agua es salada, mientras
que en las avenidas es salobre. Obras de canalizacion aumentaron su caudal por drenado de
esteros y bafiados cercanos a su recorrido, que ocasiono una disminucion temporaria de sus
contenidos quimicos. Una muestra de agua, tomada en la Colonia San Juan (aguas abajo
respecto de la Colonia La Primavera), revelé 1.222 mg/l de Salinidad Total, 469 mg/l de
Dureza Total, 244 mg/l de Cloruros y 410 mg/l de Sulfatos, entre los constituyentes
principales. En estas condiciones, el agua resultd potable de baja calidad quimica, del tipo

Sulfatada clorurada bicarbonatada sodica célcica.

Hacia el sur del sector se encuentra el “Bafiado Central”, de dimensiones variables,
condicionado por las lluvias. Sus mérgenes son pantanosas. Presenta vegetacion del tipo
pajonal. Los animales acuden a beber, por lo que constituyen una fuente constante de
contaminantes. Estas caracteristicas hacen que solo deba ser considerado como fuente de agua

para consumo de la poblacion de no haber otra mejor.

5.2. Agua subterrdnea

En general se encuentran pozos cavados, calzados con troncos de palinas en su
mayoria, desprovistos de proteccion sanitaria, con profundidades entre 3 y 7 metros. Durante
la etapa de censo de fuentes, se midieron las profundidades, niveles estaticos y conductividades

- eléctricas del agua en 6 pozos cavados.

POZO UBICACION PROFUNDIDAD N.E. CE. ANALISIS
(m) (m) (pS/cm) (N° Protocolo)

PCl Escuela N° 291 475 1,55 250 149

PC2 Sr. Queloni 7,10 1,80 850 150

PC3 St. Virgilio : 6,60 2,15 250 ———
PC4 Sr. Robas 3,50 0,15 807 1640°
PC5 Sr. Queloni — - 1643
PC6 Sr. Queloni - — 1644

* 1
Informacion antecedente.
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1

Los andlisis quimicos practicados revelan Salinidades totales en un rango
comprendido entre los 200 y 600 mg/l; el valor méximo encontrado de Dureza total es de 416

mg/l, el de Alcalinidad total 500 mg/l, el de Sulfatos 13,9 mg/l y el de Cloruros 55,3 mg/l. Son

aguas del tipo Bicarbonatadas, quimicamente aptas para el consumo humano.

. Con la finalidad de determinar el comportamiento del medio fisico ante el paso de una
corriente eléctrica, se midieron 5 sondeos eléctricos verticales (SEV) con un distanciamiento
de 100 metros -a lo largo de la antigua ruta hasta la bifurcacion con la ruta de empalme a
Riacho He-He; dos mas se realizaron sobre la misma ruta con distanciamiento de 200 m y
otros 2 con igual espaciamiento sobre la ruta de empalme a Riacho He-He.

De acuerdo con los disefios de las curvas y los cortes geoeléctricos, se infirid la
existencia de dos acuiferos, uno freatico somero y otro mas profundo probablemente

semiconfinado. El intervalo total explorado no supera los 40 metros de profundidad.

Se buscod corroborar estas inferencias mediante la realizacion de una perforacién de
exploracion que permitiera la observacion directa de la secuencia sedimentaria.

La perforacion fue realizada en el predio de la Escuela Provincial N° 291. La
secuencia atravesada comienza con 0,30 metros de suelo desarrollado sobre limo arenoso fino
a muy fino de 4,5 metros de potencia.; le sigue arena muy fina a fina gris claro hasta 5,6 metros
de profundidad, que tiene como base un paquete de arcilla gris azulada, plastica, hasta 10,3
metros. Por debajo se e_ncbntré arena fina a muy fina con lentes de arena gruesa, con base a los
19 metros. A partir de esa profundidad se penetraron 0,40 metros de arcilla de las mismas
caracteristicas que la superior, concluyéndose la ejecucion de ta perforacion.

Se destaca el hecho de que la Conductividad Eléctrica del lodo de inyeccion se
mantuvo en el orden de los 400 nS/cm.

La perforacion quedd entubada con caiieria de PVC de 4” de diametro y el filtro
(cafio PVC ranurado cubierto por malla de bronce) captando el tramo acuifero ubicado entre
los 17 y 19 metros; para deposito de los sedimentos finos pasantes se dejo un cafio ciego por
debajo de los filtros de 0,40 metros. Se engravo con aridos seleccionados de diametro 0,7 mm
a 1,4 mm. El nivel estatico se midi6 en 2,40 metros bbp.

Luego del desarrollo se bombed durante 120 minutos a caudal constante de 1.400

litros/hora. El nivel dindmico se estabiliz6 en 6,34 metros bbp a partir de los 80 minutos de
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bombeo. Se midieron los niveles en recuperacion, registrandose una depresion residual de 0,03
metros a los 120 minutos de cesado el bombeo.

Se instal6 una-bomba maﬁual tipo sapo como sistema provisorio de captacién de agua
hasta la ejecucion de la obra definitiva de abastecimiento de agua potable a la poblacion.

Una muestra de 'agua remitida al laboratorio dio 735 mg/l de Salinidad total, 390 mg/i
de Dureza total, 609 mg/l de Alcalinidad total, 31 mg/i de Cloruros, 13 mg/l de Sulfatos, entre

los constituyentes principales. Es bicarbonatada, quimicamente apta para el consumo humano.

6. CONCLUSIONES

El censo de fuentes, la prospeccion geoeléctrica y fundamentalmente la perforacion de
exploracién, permiten definir _la existencia de dos acuiferos superpuestos, separados por un
paquete de arcilla gris azulada plastica, que se extienden por todo el area estudiada.

- El acuifero mas superficial, freatico, esta compuesto por limo arenoso y arena muy
fina a fina; es el captado en los pozos cavados censados en la localidad. La profundizacion de
los pozos cavados hacia el oeste hace pensar en un descenso de la base.

El otro acuifero es artesiano y estd compuesto por arenas finas a muy finas con lentes
de arenas gruesas, y se encuentra entre los10,30 y 19 metros de profundidad. Esta limitado en
techo y base por arciltas gris azuladas plasticas.

En ambos casos el agua es bicarbonatada, de baja salinidad total, quimicamente apta

para el consumo humano.

De acuerdo con el balance climatico medio para la estacion Laguna Blanca (periodo
1941-1950) por el método de Thornthwaite y Mather, no se producirian excesos de agda atil
capaces de recargar el sistema subterraneo, si se consideran capacidades de campo superiores a
.los 106 milimetros. Esto conduce a pensar que la recarga es exclusivamente a partir de los
cuerpos superficiales de agua (el “Bafiado Central”, y el riacho El Portefio durante las
avenidas). Sin embargo, debe notarse que el método de balance no tiene en cuenta el caracter
torrencial de las lluvias, que en pocos minutos generan un gran volumen de agua capaz de

infiltrarse o escurrir, relativizandose la eficacia de la evapotranspiracion.
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7. PROPUESTA DEL SISTEMA DE CAPTACI()N

Se propone, por lo tanto, la ejecucién de una perforacion de explotacion en el predio
de la Escuela. _Esté. reemplazara a la existente, la que debera ser cegada. -

La nueva perforacién que se propone tendra una profundidad final de 19 metros y un
diametro de entubamiento de 4”. Los filtros se enfrentaran al tramo comprendido entre los
16,5 y 18,5 metros de profundidad.

| La perforaéién sei'ejecutaré_ con métedo rotativo e inyeccion de agua sin aditivos o
con aditivos biodegradables. _

El régimen de explotacion no debera ser mayor a 2 m’/h,

Podran extraerse voliimenes superiores a la demanda para consuno humano a fin de
destinarlos a 'otros usos (ganaderia, riego), si embargo, antes de- librarse al servicio la obra
definitiva, deberd establecerse el régimen de bombeo mediante ensayos de acuifero y de

rendimiento del pozo.

Ficha técnica:

s Filtro:
Longitud: 2 m
Ubicacion: entre -16,5 y -18,5 m
Material: PVC aditivado, ranura continua de 0,5 mm
Didmetro: 4”

» Cafleria de prolongacion de filtros:
Longitud: 16,8 m
Ubicacidn: entre +0,30y -16,5 m
Material: PVC aditivado
Diametro: 4” |

#Cafieria ciega:
I_,ongitlid: 0,50 m
Ubicacion: entre 18;5 y-19m
Material: PVC aditivado, con tapa.

Diametro; 4”
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eEspacio anular;
Grava seleccionada (0,4-1,4 mm) entre -14 y -19 m.
Anillo de cemento entre -0,30 y -14 m.
Dado de hormigon entre +0,30 y -0,30 m.
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DATOS DE PCH
Prof= 47t m
NE= 155 m
Proioeoio N= 149
CE= 250 uS/em
DATOS DE PC5

Protoceto N 1643

DATOS DE PC2
Prof= 710 m
NE= 1.B0 m
Ci= B50 uS/em
Protocok n° 150
DATOS DE PCE

Protocole N 1644

DATOS DE PC3

Prof= 6.60 m
NE= 2 m
CE= 250 uS/em
LTL

CATOS DE M1

Prof= 10.40 m
NEe 240 m

RS= 735 mg/l
Protocolo n* 91

Ruta Provincial n'2
(Empaime a Riacha He—He)

DATOS DE PC4

Profe 350 m
RE= 015 m
Ck= BO7 uS/em
Protecolo N 1640

DATDS DE P3

Prof= t6.20 m
CE= 6300 uS/em
N/A

-

AR B o2HTewm

REFERENCLIAS

Sondeo Eleclrico Verticol W2
Pcl Pozo cavodol
Perforgeion CFI-DRH

Residuo Seco
Conduttivided Elecirica
Nivel Estatico

SIMUACION RELATIVA

@\l o Escuelo n'196

Provincio de Formona
LA
PRIMAVERA

PROVINCIA DE FORMOSA
Administracion Provincial de Recursoe Hidricos
CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
Area Infracstructura Social

PROGRAMA DESARROLLO DE PEQUENAS COMUNIDADES

Localidod: La Primavera  Deportomento: Pilcomayoe

Piano: PLANC DE UBICACION

Pigns N Prepor:
PETRIELA. Alberto Facha: 7/03/97
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BALANCE CLIMATICO MEDIO
{Segin Thorathwaite y Mather, 1967)

ESTACION: LAGUNA BLANCA
PERIODO: 1941-1950
TABLA DE RETENCION: 100 mm

Localidad con dos pares de ciclos hitmedos y secos. No satisface 1a capacidad de retencién mixima. -
ENE | FEB | MAR| ABR |[MAY| JUN | JUL JAGO] SEP | OCT | NOV { DIC| ANO

EVTP 169] 130 120 81] 56| 40f 36| 59| 78 99f 117] 159} 1144
P 116] 138 170 87] 55| 591 36| 18] 6l 83 104{ 94} 1021
EVTR 125] 130 120 81] S56] 401 36| 46| 72 91} 110 114f 1021
P-EVIP| -53 8] 50 6] -l 19 0] -41] 17} -16] -13{ -65 :

PPaa -205 -1 -41] -58f -H -87[ -152
A 12 200 70 76] 75 94| 94| 66 35 47 41 21
vA -9 3 50 6 -1 19 0] -28] -l -8 -6[ -20
D 44 0 0 0 0 0 0 13 6 8 71 45 123
Ex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
200
180

160 ‘3\ A

ol N/ \
120 :{%{;\' \
100 \\
80 \h\
I \ a

40

20

0 1 1 1 1 I 1 It 1 I 1 ! |
T T T T T T T T T T T 1

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OQCT NOV DIC

-~ EVTP ~0—P ——EVTR

Todos los valores estan expresados en milimetros

EVTP= Evapetranspiracién potencial A= Almacenamiento
P= Precipitacidn vA= Variacion del almacenamiento
EVTR= Evapetranspiracion real ' D= Déficit

PPaa= Pérdida potenclal de agua acumulada Ex= Exceso
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PROGRAMA DESARROLLO DE PEQUENAS COMUNIDADES

PROVINCIA DE FORMOSA

PLANILLA DE ANALISIS QUIMICOS

LOCALIDAD: LA PRIMAVERA DEPARTAMENTO: PILCOMAYO ||
_|{Fuente: Sr. Robas Laboraterio: GEOAGRO SRL
[Fecha de anilisis: 17/06/94 | Protocolo: 1640

RESULTADOS DE LABORATORIO

Conductividad Especifica (1S/cm): 861 _ pH: 7,7
Residuo Seco (mg/l): 550 . Alcalinidad Total (mg/l): 434
Dureza Total (ﬁgﬂ): 416 Carbonatos (ﬁgﬂ): 0
Bicarbonatos (mg/l): 530 . Calcio {mg/l): 135;5
Cloruros (mg/l): 16,3 Magnesio (mg/l): 19,1
Sulfatos (mg/l):' 13,9 Sodio (mg/l): 207
Nitratos (mg/l): 0,5 ' Potasio (mg/l): 8.6
Nitritos .(mgll):  <0.005 Silice (mg/): | | N/A
Hierro (mg/): N/A Manganeso (mé]l): N/A ‘
Arsénico (mg/l): 0,02 Vanadio (mg/l): <0.05
Fluor(mg/): 0,2

Error de Balance:1,16
Nsd: No se detecta.
N/A: No analizado.
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PROGRAMA DESARROLLO DE PEQUENAS COMUNIDADES

PROVINCIA DE FORMOSA

PLANILLA DE ANALISIS QUIMICOS

[LoCALIDAD: LA PRIMAVERA DEPARTAMENTO: PILCOMAYO ||

Fuente: Sr. Queloni Laboratorio: GEOAGRO SRL

Fecha de anilisis: 17/06/94 Protocolo: 1644

RESULTADOS DE LABORATORIO

Conductividad Especiﬁcg (nS/em): 898 pH: 7.4
Residuo Seco (mg/l): 535 Alcalinidad Total (mg/l): 397

uDureza Total (mg/l): 367 Carbonatos (mg/l): 0
Bicarbonatos (mg/1): - 4384 - Calcio (mg/): 91,4
Cioruros (mg/l): ' 55,3 Magnesio {mg/l): | 33,8
Sulfatos (mg/1): 23,1 Sodio (mg/l): 36,8
Nitratos (mgﬂ): 1 | - Potasio (mg/l): 21,1
Nitritos (mg/): <0.05 Sﬂicé (mg/l): - N/A

‘Hierro {mg/): N/A =—Bflanganeso (mg/l): _ N/A
Arsénico (mg/l): | 0,02 Vanadio (mg/l): <0.05
Fluor(mgl): | 0,6

Error de Balance:-1,77
Nsd: No se detecta.
N/A: No analizado.
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La Primavera

PROGRAMA DESARROLLO DE PEQUENAS COMUNIDADES

PROVINCIA DE FORMOSA

PLANILLA DE ANALISIS QUIMICOS

LOCALIDAD: LA PRIMAVERA

DEPARTAMENTO: PILCOMAYO

—

Fuente: Sr. Queloni

“Fecha de anilisis: 17/06/94

~ Laboratorio: GEQAGRO SRL

Protocolo: 1643

RESULTADOS DE LABORATORIO

Conductividad Especifica (uS/cm): 397

Nsd: No se detecta.
N/A: No analizado.

Residuo Seco (mg/1): 221 Alcalinidad Total (mg/l): 185
"Dureza Total (mgﬂ): 178 Carbonatos (mgﬁ): 0 "
"Bicarbonatos (mg/t): : 225 Calcio (mg/): 51,3 |’
Cloruros (mg/1): 10,3 Magnesio {mg/l): 12,2 ( ‘
Sulfatos (mg/l): 3,4 Sodio (mg/): 7.4
([ Nitratos (mgny: 1 Potasio (mg): 12,1
|N itritos (mg/1): 0,06 Silice (mg/1): N/A
Hierro (mg/l): " N/A __ Manganeso (mg/): N/A l
IArsénim (mg/1): | 0;02 Vanadio (mg/1): <0.05
Fluor(mg/l): 0,4 B
Error de Balance:2,54 r
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La Primavera

PROGRAMA DESARROLLO DE PEQUENAS COMUNIDADES

PROVINCIA DE FORMOSA

PLANILLA DE ANALISIS QUIMICOS

[LoCALIDAD: LA PRIMAVERA

DEPARTAMENTO: PILCOMAYO ||

Fuente: Escuela 291

Fecha d_e anﬁliéis: 15/10/96

Laboratorio; SPAP

- Pl;otocolo: 149

RESULTADOS DE LABORATORIO
Conductividad Especifica (uS/cm):

pH:73 |

Nsd: No se detecta.
N/A: No analizado.

Residuo Seco (mg/l): 255 Alcalinidad Totgl (mg/l): 134
IDureza Total (;llg/l): - 120 Carbonatos (mg/1): 0
I-Bica;'bonatos (mg/l): 163 Calcio (mg/): 28,0

Cloruros (mg/l): 12 Magnesio (mg/l): 12
{iSulfatos (mg/): 13 Sodio (mg/l): 46

Nitratos (mg/l): - 6,2 Potasio (mg/l): 4

Nitritos (mg/l): - 0,04 Silice (mg/1):

Hierro (mg/1): 0,2 . Manganeso (mg/l): N/A

Arsénico (mg/l): NSD Vanadio (mg/l): N/A

Fluor(mg/): 0,4

Error de Balance: 14,62
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PROGRAMA DESARROLLO DE PEQUENAS COMUNIDADES

PROVINCIA DE FORMOSA

PLANILLA DE ANALISIS QUIMICOS

LOCALIDAD: LA PRIMAVERA DEPARTAMENTO: PILCOMAYO
Fuente: Sr. Queloni Laboratorio: SPAP
Fecha de anélisié: 15/10/96 Protocolo: 150

RESULTADOS DE LABORATORIO

Conductividad Especifica (uS/cm): pH: 7,6
Residuo Seco (mg/l): | Alcalinidad Total (mg/1): 500
Dureza Total (mg/1): 450 Cari)onalos (mg/M): 0
Bicarbonatos (mg/l): 610 Calcio {(mgA): 96,0
Cloruros (mg/l): 40 Magnesio (mg/1): 51
Isuifatos (me): 6 Sodio (mg/l): 15
Nitratos (mg/l): 0,8. Potasio (mg/l): 10
| Nitritos (mg/l): | 0,05 Silice (mg/l):
Hierro (mg/l): 0,3 Manganeso (mg/1): N/A
Arsénico (mg/l): NSlj Vanadio (mg/l): N/A
Fluor{mg/): 0,8

~ Error de Balance: 12,53
Nsd: No se detecta.
N/A: No analizado.
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La Primavera

PROGRAMA DESARROLLO DE PEQUENAS COMUNIDADES

PROVINCIA DE FORMOSA

PLANILLA DE ANALISIS QUIMICOS

[LOCALIDAD: LA PRIMAVERA

DEPARTAMENTO: PILCOMAYO ||

.-Fucnte: Perforacion CFI-DRH

Fecha de andlisis: 19/12/96

Laboratorio: SPAP

Protocolo: 191

"RESULTADOS DE LABORATORIO

Conductividad Especilica (uS/cm):

pH: 73

Residuo Seco (mg/l): 735 Alcalinidad Total (mg/1): 609
{[Pureza Total (mg/l): 390 Carbonatos (mg/): 0
Bicarbonatos (mg/1): 743 Calcio (mg/l): 88,0
Cloruros (mg/1): 31 Magnesio (mg/l): 41
Sulfatos (mg/l): 13 Sodio (mg/l): 46
Nitratos (mg/l): | Potasio (mg/l): 23
Nitritos (mg/l): 0 Silice (mgA):
Hierro (mg/l): 0,1 Manganeso (mg/1): N/A
Arsénico (mg/l): _ N/A Yanadio (mg/l): N/A
Fluor(mg/): 0,2

Error de Balance:-11,62
Nsd: No se detecta.
N/A: No analizado.
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La Primnvera
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Lo Primavera
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Resistividad aparente [ohm.m]
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La I'rimavers

FORMOSA

PROVINCIA: FECHA INICIO: 10/12/96
DEPARTAMENTO: PILCOMAYO FECHA FINAL: 14/12/96
LOCALIDAD: LA PRIMAVERA EQUIPO: N° 2
PLANILLA DE DESCRIPCION LITOLOGICA DEL POZO
Profundidad | C.E. Inyeccién
(m bbp) (nS/em) Descripcion litolégica _
Oma03m 358 Suelo

03mad5m 280 Limo arenoso muy fino a fino, pardo

45mas56m | 400 Arena muy fina a fina gris claro

56mal03m 420 Arcilla gris azulada, plastica

10,3ma19m 400 Arena muy fina a fina, con lentes de arena gruesa

1I9mal94m 400 Arcilla gris azulado

Controld: Lic. Femando Stockli.

PLANILLA DE ENSAYO HIDRAULICO DEL POZO

En bombeo En recuperacion
Tiempo Nivel Dinamico Caudal Conductividad Tiempo Nivel Dindmico
(minutos) (m bbp) (/h) {pS/em) (minutos) (mts bbp)
0 2,40 1.400 0 6,34
2 5,28 1.400 2 3,2
4 5,69 1.400 4 2,62
6 5,79 1.400 6 2.54
8 5,98 1.400 8 2,49
10 6,04 1.400 10 2,48
12 6,11 1.400 12 2,47
15 6,15 1.400 15 2,47
20 6,19 1.400 20 2,46
25 6,24 1.400 25
30 6,25 1.400 30 2,46
40 6,28 1.400 40 2,45
50 6,29 1.400 50 2,44
60 6,31 1.400 60 2,44
80 6,34 1.400 80 2,43
100 6,34 1.400 100 2,43
120 6,34 1.400 120 2,43
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Escuela N° 291 de la Colonia La Primavera.



LLOCALIDADES CON EVALUACION
PRELIMINAR DE FUENTES



EL OLVIDO
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1. LOCALIZACION

La colonia El Olvido se encuentra en el departamento Pirané, sobre la Ruta Provincial
N° 16, distante 26 Km al sur de la localidad de Gran Guardia. Si se continia hacia el sur por la
misma ruta se llega a 1a Colonia Esperanza y desde alli a Mayor Villafaiie.

Todos los accesos son de tierra y, por lo tanto, de dificil transitabilidad cuando llueve.

Las coordenadas geograficas aproximadas de la localidad son 26° 06’ de latitud Sur y
58 53° de longitud Oeste.

2. CARACTERIZACION FiSICA

Esta influenciada por la presencia de bafiados, originados en antiguos paleocauces del
riacho Salado, con albardones bien desarrollados colonizados por selva en galeria,
especialmente en el sector oeste y sur; hacia el este el paisaje es mas llano. El sector norte se
caracteriza por la presencia de grandes extensiones de palmares y pajonales, indicando

probables condiciones salinas del suelo.

Desde el punto de vista geomorfologico, se encuentra dentro de la region del antiguo
delta del rio Bermejo, desarroilado sobre la planicie poligénica chaquefia durante el Pleistoceno
y Holoceno. Se caracteriza por la alternancia de cauces divagantes, albardones e interfluvios

inundables.

Predominan los suelos del Suborden Ustoles, en los albardones de los cauces activos y
lomas altas tendidas. Las texturas son franco-limosas en superficie a franco-arcillo-limosas en
profundidad, con buen drenaje interno y buena aptitud agricola. El material onginario es aluvial
depositado por los riachos internos y por el rio Bermejo.

Se le asocian suelos del Suborden Ustalfes, con drenaje pobre a imperfecto,

-anegamiento temporario y textura franco-limosa en superficie a arcillosa en profundidad.
(INTA, 1990).

Se encuentra en una tipica zona de montes altos y pastizales. Entre las especies
arboreas mas comunes se encuentran el quebracho, algarrobo, palo santo y lapacho.
Fitogeograficamente corresponde al Chaco de esteros, cafiadas y selvas de ribera,

caracterizado por una alternancia de esteros, pajonales y pastizales con palmeras del tipo
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caranday y otras de igual habito hidréfilo. El bosque alto sc asocia a los albardones de los
riachos y en ocasiones puede ser definido como selva en galeria con dominancia de quebrachos
y urundaizales, destacandose en los suelos salinos los algarrobales. Los pastizales son de dos
tipos, unos asociados a topografias elevadas muy aptos para la agricultura. Otros, en zonas

inundables con especies halofitas.

Zoogeograficamente pertenece a la Subregién Guayano Brasilefla, distrito
Subtropical. Se caracteriza por la abundancia de aves, animales con habitos arboricolas,
* reptiles, roedores, félidos, desdentados y otros mamiferos de distintas especies. En todos los
casos se encuentran en franco retroceso por la caza indiscriminada que soportd y soporta la

regicn,

El clima es Mesotermal Subhimedo, con dos periodos hamedos y dos secos durante
el ciclo anual, La precipitacion media anual es de 1.146 mm yla evapdtranspiracién potencial
anual de 1.103 mm.

Para capacidades de retencion del suelo de entre 200 y 400 mm se generan excesos de
agua Gtil del orden de los 60 mm anuales durante el periodo abril-mayo.

La temperatura media anual es de 21,5 °C, con una media de verano de 26,3 °C y de

invierno de 16,4 °C. (Estacion meteorologica El Colorado, periodo 1960-1969).

ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV { DIC | ANO
T 27 26 24 21 18,7 16 16| 173 201 222 24 26] 215
EVTP 159 132 110 78 50 37 39 47 60 99 124 156 1103
EVTR 156 132 110 78 56 37 39 46 64 29 123 152{ 1092
P 139 178 136 124 75 27 30 31 47 122 114 123 1146
Ex 0 0 0 35 19 0 0 0 0 0 0 0 54
D 3 0 0 { 0 ( 0 1 2 0 1 4 1

T=Temperatura (°C). EVTP= Evapotranspiracién petencial (inm). EVTR= Evapetranspiracién rcal (mm); P=
Precipitacién media (mm); Ex= Exceso de agua 0til (mm); D= Déficit (mm). Tabla de retencién: 400 mm:.

3. SINTESIS POBLACIONAL

La poblacion es en su totalidad de criollos. Las viviendas se encuentran agrupadas en
un 80% en torno de un nicleo conformado por edificios publicos (escuela, puesto de
vigilancia, capilla catolica) y el 20% restante se disponen en forma dispersa.

Las viviendas particulares son en general del tipo rancho, existiendo un 30%

aproximadamente de casas tipo B.
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La Escuela esta construida con materiales convencionales, aunque se percibe
deterioro en la mamposteria y aberturas. Cuenta con un tanque elevado de almacenamiento de
agua para la cocina y baiios, y servicio de electricidad.

El Puesto de Vigilancia presenta similares caracteristicas a la escuela; posee radio para
comunicaciones con la red policial.

Hay una Sala de Primeros Auxilios, a la que asiste una vez por semana una
ambulancia con un médico para la atencion de los casos mas graves, enviados por la
Municipalidad de Gran Guardia.

Un gran porcentaje de las viviendas particulares no cuenta con el servicio de energia
cléctrica, debido a su alto costo.

La comunidad depende administrativa, social y econémicamente de Gran Guardia.

Es una colonia netamente agricola, siendo los productos mas importantes el zapalto,
zapallito, mandioca y maiz.

Los pobladores son ocupantes de hecho de las tierras con consentimiento implicito de
las autoridades provinciales. Los edificios publicos fueron construidos por el gobierno

provincial,

4. PROVISION DE AGUA -

© La poblacion se abastece de agua a través de aljibes, en la mayoria de los casos,
aunque las condiciones para la captacion no son éptimas debido a las deficiencias en los
techos.

Algunas pocas viviendas cuentan con pequeiias represas, especialmente en la zona de
chacras, no contando con ningln tipo de proteccion sanitaria.

Existe una pequefia cantidad de viviendas que posee pozos cavados y calzados, con
profundidades variables entre 4 y 6 metros, que mantienen sus niveles de agua constantes todo
el aio; los pobladores le sienten gusto algo salado.

La escuela y la policia se abastecen de agua de lluvia recolectada en aljibes,
recurriendo a los pozos cavados sélo en épocas de sequia.

A continuacion, se detallan algunos datos obtenidos en el censo de fuentes, para

captacion de agua por parte de los pobladores.
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Captacién Descripcion Profundidad Nivel estitico ;Conductividad
: : m bbp : pS/cm

PC1 élEscuela Prov 112 4.60 ; 0,60 : 195
TUUPC2 T i Sefior Maciel | 33,60 i055 tess T
""""" PC3ESE M Ayala 490 T gz T g

Se realizaron, 6 sondeos eléctricos verticales (SEV), uno de ellos (SEV 1) en la parte
posterior de la Escuela Provincial N° 112; y los 5 restantes a lo largo de la Ruta Provincial N°
16, destacandose los SEV 5 y 6, los 7cuales demarcarian un area de interés, comprendida
aproximadamente entre los 8 y 42 m

Se recomienda la intensificacion de los estudios geoclectricos, para mayor

conocimiento del area en cuestion.
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Pozo cavado con motobombeador (PC1) en la localidad de El Olvido
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1. LOCALIZACION |

La colonia El Zapallito se encuentra ubicada en el departamento Pirané. Sus
coordenadas geograficas aproximadas son 26° 07” de latitud Sur y 59° 21’ de longitud Oeste.

Se accede a través de la Ruta Provincial N° 3, asfaltada, recorriendo 46 Km hacia el sur
desde Pirané, y luego 1,5 Km por camino de tierra. Mas al sur, aproximadamente a 20 'Km, se

encuentra la localidad de El Colorado.

2. CARACTERIZACION FiSICA
La colonia esta influenciada por el riacho Bellaco, sobre todo en el sector central
donde se encuentran las zonas mas deprimidas con desarrollo .de esteros, probablemente

ocupando paleocauces; las zonas mas elevadas son aptas para el desarrollo de la agricultura.

Se encuentra en una tipica zona de montes altos y pastizales. Entre las especies
arboreas mas comunes se encuentran el quebracho, algarrobo, palo santo y lapacho.
Fitogeograficamente corresponde al Chaco de esteros, cafiadas y selvas de ribera,
caracterizado por una alternancia de esteros, pajonales y pastizales con palmeras del tipo
caranday y otras de igual habito hidrofilo. El bosque alto se asocia a los albardones de los
riachos y en ocasiones puede ser definido como selva en galeria con dominancia de quebrachos
y urundaizales, destacandose en los suelos salinos los algarrobales. Los pastizales son de dos
tipos, unos asociados a topografias elevadas muy aptos para la agricultura. Otros, en zonas

inundables con especies halofitas.

Zoogeograficamente pertenece a la  Subregion Guayano Brasilefia, distrito
Subtropical. Se caracteriza por la abundancia de aves, animales con habitos arboricolas,
reptiles, roedores, félidos, desdentados y otros mamiferos de distintas especies. En todos los
casos se encuentran en franco retroceso por la caza indiscriminada que soportd y soporta la
region.

Predominan los suelos del Suborden Ustoles, en los albardones de los cauces activos y
lomas altas tendidas. Las texturas son franco-limosas en supeificie a franco-arcillo-limosas cn
profundidad, con buen drenaje interno y buena aptitud agricola. E! material originario es aluvial

depositado por los riachos internos y por el rio Bermejo (abanicos aluviales antiguos). Se le
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asocian suelos del Suborden Ustalfes, con drenaje pobre a imperfecto, anegamiento temporario

y textura franco-limosa en superficie a arcillosa en profundidad. (INTA, 1990).

El clima es Mesotermal Subhiimedo, con dos periodos himedos y dos secos durante
el ciclo anual.

La precipitacion media anual es de 1.146 mm y la evapotranspiracion potencial anual
de 1.103 mm. Para capacidades de retencion del suelo de entre 200 y 400 mm se generan

excesos de agua atil del orden de los 60 mm anuales durante el periodo abril-mayo.

ENE | FEB | MAR[ ABR [MAY | JUN [ JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ANO
T 27 26 24 211 187 16 16] 173 200 222 24 26| 21,5
EVTP 159 132 110 78 36 37 39 47 66 Yy 124 156{ 1103
EVTR 156 132 110 78 56 37 39 46 64 99 123 152{ 1092
r 139 178 136 124 75 27 30 31 47 122 114 123] 1146
Ex 0 \J 0 35 19 0 0 0 0 0 0 0 54
)] 3 0 0 U 0 0 0 1 2 4 1 4 il

T'=Temperatura (°C); EVTP= Evapotranspiracién potencial (mm); EVTR= Evapotranspiracién rcal (mmy); P=
Precipitacion media (imm); Ex= Exceso de agua 0til (mm), D= Déficit (mm). Tabla de retencion: 400 mm,

La temperatura media anual es de 21,5 °C, con una media de verano de 26,3 °C y de

invierno de 16,4 °C. (Estacion meteorologica El Colorado, periodo 1960-1969).

3. SINTESIS POBLACIONAL

Es un asentamiento rural disperso, compuesto por 40 viviendas ocupadas por
aproximadamente 170 habitantes.

Las viviendas son en su mayoria ranchos construidos con materiales de la zona,
habiendo unas pocas casas tipo B.

El Unico edificio publico existente en la localidad es la Escuela N°109, construida con
paredes de ladrillos, techos de chapas y pisos de cemento; presenta deficiencias en techos y
aberturas por falta de mantenimiento. Cuentan con servicio eléctrico.

La principal actividad economica de los pobladores es la agricultura, donde se destaca
cl algododn, y en menor medida el zapallito, mandioca, maiz, complementariamcnfe se cria

ganado vacuno.
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4. PROVISION DE AGUA
Es muy comun el uso del recurso subterraneo, captado en pozos cavados y calzados,
pero segin manifiestan los pobladores el agua tiene gusto salado. Sin embargo, la utilizan tanto
para los requerimientos domésticos como para consumo. .
Las caracteristicas constructivas de las viviendas hacen que la recoleccion del agua de
fluvia con los techos sea técnicamente imposible.
Para consumo del ganado y para riego utilizan agua de lluvia captada con represas
cavadas. _ ‘
La escuela posee un aljibe de 60.000 litros, contando con un buen sistema de
recoleccion de agua de lluvia. |

En base al estudio preliminar de fuentes, se censaron los siguientes pozos cavados

Captacién Descripcion Profundidad Nivel Estatico ;Comlnctividnd
: m bbp E m bbp ' pS/em
PCl1 : Fretes ;
""""" pC2 i Pascua410045980
B o S iééiidé'li'ib'é"""'*.'""""li,'é'd""""'“,""""'5;6?5' """""""""" 1290
""""" P '(','13'1"'""' NuskeIOSO T e T T 2030

Se realizaron tres perforaciones, dentro del predio de la Escuela N° 109, sin poder

contar con los datos geoelectricos. Estas perforaciones arrojaron los siguientes datos.

Capitacion Ubicacion i Profundidad i Conductividad Inyeccién
i mbbp uS/cm
Pi CFl & 20mal NEdelaescucla i 4,50 | 13.800
""" paCFL U100 malEdeta escucla | 500 i 14200
""" P3CFI § S0 mal Wde laescuela i 40 ¢ TTi3s00

Ante los valores obtenidos de conductividad y las profundidades promedio, se descarta
el predio del establecimiento escolar, para el abastecimiento de agua subterranea, por ser no

potable.
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Se realizarén, con posterioridad a las perforaciones, sondeos eléctricos verticales, que
permiten identificar 2 posibles zonas de interés; una de ellas, al NW de la escuela,
aproximadamente entre los 800 y 1000 metros; y la otra al SE de la misma, distante a 1000
metros.

Se recomienda, nuevos estudios geoelectricos, localizados en las zonas detalladas

anteriormente, con la finalidad de definir los intervalos de interés.
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Escuela N° 189 de la localidad de El Zapallito.
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1. LOCALIZACION

La colonia Loma Senés se encuentra en el departamento Pirané, a 16 Km al sur de la
localidad homonima. Se accede desde ésta por la Ruta Provincial N° 3 (13 Km), pavimentada,
y la Ruta Provincial N°29 (3 Km), de tierra, de dificil transitabilidad cuando ilueve.

Sus coordenadas geograficas aproximadas son 25° 55 de latitud Sur y 59° 18 de

longitud Oeste.

2. CARACTERIZACION FiSICA

Es una colonia agricola asentada sobre terrenos que han sufrido un profundo proceso
de desmonte que hizo perder las caracteristicas floristicas originales. Los sectores que
conservan la vegetacion autdctona son de por monte subtropical, con comunidades con
arreglo de selva en galeria siguiendo los cauces y paleocauces.

La poblacion se encuentra asentada al norte de un gran estero, vinculado a un antiguo
curso del riacho Saladillo, siendo este rasgo y sus albardones, los Unicos desniveles

topograficos destacables.

Se encuentra en una tipica zona de montes altos y pastizales. Entre las especies
arbéreas més comunes se en;:uentran el quebracho, algarrobo, palo santo y lapacho.
Fitogecograficamente corresponde al Chaco de esteros, cafiadas y selvas de ribera,
caracterizado por una alternancia de esteros, pajonales y pastizales con palmeras del tipo
caranday y otras de igual habito hidréfilo. El bosque alto se asocia a los albardones de los
riachos y en ocasiones puede ser definido como selva en galeria con dominancia de quebrachos
y urundaizales, destacandose en los suelos salinos los algarrobales, Los pastizales son de dos
tipos, unos asociados a topografias elevadas muy aptos para la agricultura. Otros, en zonas

inundables con especies halofitas.

Zoogeograficamente pertenece a la Subregion Guayano Brasilefia, distrito
Subtropical. Se caracteriza por la abundancia de aves, animales con habitos arboricolas,

reptiles, roedores, félidos, desdentados y otros mamiferos de distintas especies. En todos los
casos se encuentran en franco retroceso por la caza indiscriminada que soportd y soporta la

region.



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES ‘ Loma Senés

Predominan los suelos del Suborden Ustoles, en los albardones de los cauces activos y
lomas altas tendidas. Las texturas son franco-limosas en superficie a franco-arcillo-limosas en
profundidad, con buen drenaje interno y buena aptitud agricola. El material originario es aluvial
depositado por los riachos internos y por el rio Bermejo (abanicos aluviales antiguos). Se le
asocian suelos del Suborden Ustalfes, con drenaje pobre a imperfecto, anegamiento temporario

y textura franco-limosa en superficie a arcillosa en profundidad. (INTA, 1990).

El clima es Mesotermal Subhumedo, con dos periodos himedos y dos secos durante
el ciclo anual.

La precipitacion media anual es de 1.146 mm y la evapotranspiracion potencial anual
de 1.103 mm. Para capacidades de retencidn del suelo de entre 200 y 400 mm se generan

excesos de agua util del orden de los 60 mm anuales durante el periodo abril-mayo.

ENE | FEB [ MAR| ABR [ MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ANO
T 27 20 24 21] 18,7 16 o] 1773 200 222 24 26] 215
EVIT 159 132 110 78 50 7 a9 47 60 9 124 156 1103
EVTR 156 132 110 78 36 37 39 46 64 29 123 152] 1092
P 139 178 136 124 75 27 30 31 47 122 114 123] 1146
Ex 0 0 0 35 19 U 0 U 0 0 0 0 54
I 3 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 4 i)

T= Temperatura ("C), EVTP= Evapotranspiracion polencial (mm). EVTR= Evapoiranspiracion real (mm); P=
Precipitacion media (mm); Ex= Exceso de agua otil {mm); D= Déhcit (mm). Tabla de retencion: 400 mm.

La temperatura media anual es de 21,5 °C, con una media de verano de 26,3 °Cyde

invierno de 16,4 °C. {Estacion meteorologica El Colorado, periodo 1960-1969).

3. SINTESIS POBLACIONAL

Es una colonia agricola compuesta por aproximadamente 700 habitantes, que habitan
en general en ranchos y algunas casas tipo B.

La Escuela N° 84 esta construida con paredes de ladrillos, techos de chapas y pisos de
cemento, con buenas condiciones de mantenimiento.

Cercana a ella se encuentra una Sala de Primeros Auxilios, constituyendo entre ambas

un nicleo poblacional.
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Sobre la Ruta Provincial N° 3 hay un puesto de control policial al que recurren en
caso de problemas de seguridad.

Existe un tendido de electricidad, pero por su elevado costo no todos los pobladores
tienen acceso a él.

La principal actividad es la agricultura, destacandose el algoddén. Como actividad

secundaria se encuentra la cria de ganado y aves de corral, y en tercer lugar el desmonte.

4.PROVISION DE AGUA

Existe una perforacion ubicada en el sector norte de la localidad, realizada por el
gobierno provincial que abastece a la poblacion a través de grifos publicos ubicados a lo largo
de la Ruta Provincial N° 29, llegando hasta un puesto de control policial ubicado sobre la Ruta
Provincial N° 3. Al momento del reconocimiento de la localidad el servicio se encontraba
interrumpido por despertectos en el tablero de comando de la bomba.

En la escuela hay otra perforacion, también realizada por la Provincia, para uso
exclusnvo del establecnmxento No fue posible muestrarla por falta de electricidad para la
bomba. La escuela cuenta ademas con un aljibe para recoleccion de agua de lluvia de
aproximadamente 50.000 litros.

En general las viviendas cuentan con pozos cavados de profundidades entre 3,5 y 5
metros, usados salvo excepciones para consumo humano.

Algunos pobladores han cavado represas para recolectar agua de lluvia, utilizadas
principalmente para riego y consumo del ganado.

Mediante, el estudio de censo de fuentes preliminar, se lograron obtener los siguientes datos.

Capitacion Descripcion Profundidad Nivel Estdtico Conductividad
m bbp ' m bbp p/em
PC1 : Fernandez : 9,80 : 1,50 : 1.730
ez T éé{lé}iﬁé """""""" P 6,50 N 0,70 A 425
I 1o B J“]\'j{z{fé """"""""" N 520 i 1,95 [ gos
R 7 M. Alcaraz 565 1 so0 i 496
B iié'r'féir}ii{{dh'ﬁﬁlii{éé """""" 2200 VT 61s 1T

P2 Perf Escuela ;’ 20,00
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Se recomienda la realizacion de sondeos eléctricos verticales (SEV), con el fin de
obtener un conocimiento mas certero del subsuelo y cotejarlos con la informacion de los pozos

cavados, para determinar las zonas de interés.
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Prof= 480 m Proi= 550 m
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Provincia de Formesa Prof=s 565 m Prof= 22.00 m
NEs 150 m KE= B15 m
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1. LOCALIZACION

La localidad de Paso de la Cruz pertenece al departamento Patifio. Se accede desde
' Pozo del Tigre por 1a Ruta Provincial N° 26 y el camino vecinal que conduce a Posta Sargento
Cabral en direccion noroeste.

Ambos caminos son de tierra, con tramos en ocasiones intransitables por atravesar
bafiados y arenales.

Esta a 49 Km al norte de de Pozo del Tigre, la localidad de importancia mas cercana.
Sus coordenadas geograficas aproximadas son 60° 12° de longitud Oeste y 24° 35" de latitud

Sur.

2. CARACTERIZACION FiSICA

La localidad se desarrolla en una zona de amplios baiiados y el curso medio del arroyo
Salado. Esta influenciada por el Bafiado del Rio Pilcomayo, conocido también como Baiiado
de la Estrella.

Tanto el Bafiado de la Estrella como el arroyo Salado aumentan su nivel de agua a
partir de las crecidas del rio Pilcomayo entre fines de la primavera y comienzo del verano.

El baiiado del rio Pilcomayo Superior nace aproximadamente 15 Km al este de Puerto
Yrigoyen, en ese lugar se abre en direccion sudeste un gran "cauce” chato que se extiende por
180 Km llegando a medir 10 Km de ancho maximo, para desaguar a la altura de la ruta N° 32
en el riacho El Portefio y en el cruce con la ruta N° 28 con el riacho Salado-Pavao. Un tercero,
el Tath Piré se extiende al sudeste del anterior y aparentemente recibe importantes aportes
hipodérmicos del bafiado.

Los alfisoles son los suelos predominantes en estas areas. Se asocian con entisoles y
molisoles.

Es una zona de selva subtropical, con abundante vegetacion de arboles de gran porte
y abundante follaje, pastizales y plantas acuaticas especialmente desarrolladas en las zonas de
eSteros.

Estas caracteristicas selvaticas , influenciada por el Bafiado de la Estrella, contrastan
con el ambiente general circundante, el Chaco lefioso, representante de condiciones climaticas
mAas rigurosas y caracterizado por el escaso desarrollo de pastizales, abundante arbustificacion,

acompafiada de palosantales, algarrobales y en menor medida, quebrachales
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Para la determinacién de las caracteristicas climaticas se toma como base el Balance
Climatico Medio (segun Thornthwatte y Mather, 1967) para la Estacion Las Lomitas, periodo
1.941-1.990. E! clima es seco con un solo periodo himedo, que corresponde a los meses de
abril y mayo, que no logra satisfacer la capacidad de campo.

La clasificacion establece un clima del tipo megatermal semiarido, con nulo o pequefio
exceso de agua y concentracion estival de la ;eﬁciencia térmica menor al 48%, representada por
losindices DA da’. _

La precipitacidon anual media alcanza los 911 mm, con valores extremos en julio y
enero, en 18 y 137 mm respectivamente. La media mensual es de 75 mm. Los meses de

invierno son los que soportan las menores lluvias.

.| ENE | FEB |[MAR| ABR MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC ANO

EVIP | 169 139| 129| 81| 51| 34| 36| 53| 69| 116 143| 166 1186
el 126 119 116 95| _se| 20| 18| 21| 34| 65| 104) 137 _9lI
EVIR | 1270 119) 116]  BL 5l 23 21y 25| 37} 68 105 138 2I1
Do 420 3y o o LI 15) 0 28] 32 A48 38 28| 275
Ex of o o o o o o o o o o o of

= Temperaiura ("C); EVTP= Evapotranspiracion petencial (imm); EVTR= Evapotranspiracion rcal (mm}, P=
Precipitacion media (mm); Ex= Exccso de agua Otil (mum); D= Déficit (mm). Tabla de reiencidén: 400 mm.,

La evapotranspiracion potencial es de 1.186 mm anuales, con 34 mm para el mes de
junio y 169 mm para enero. La evapotranspiracion real es de 911 mm, en coincidencia con la
precipitacion. La diferencia entre ésta y la potencial es el déficit de agua ,que alcanza a los 275

mm anuales, distribuidos entre junio y marzo.

3. SINTESIS POBLACIONAL

Se trata de una comunidad rural dispersa, compuesta por 90 habitantes, ccgn pequeiios
agrupamientos en torno a la escuela y la capilla, Gnicos edificios publicos existentes en la
loca':dad..

Las viviendas son en general ranchos, construidos con materiales de la zona.

La Escuela N° 360 esta construida con paredes de ladrillos, techos de chapas y pisos
de cemento; los bafios son sin dcscargé dec agua (letrinas). El pcrsonai docente lo componen
una directora y un maestro de grado.

La localidad carece de servicio eléctrico y de telecomunicaciones.
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Para tramites administrativos dependen de la mhnjcipalidad de Pozo del Tigre.
La principal actividad de los pobladores es la agricultura, especialmente el cultivo de

zapallo'y mandioca, y la cria de animales de corral.

4, PROVISION DE AGUA

La provision de agua se realiza principalmente a partir de fuentes superficiales, tanto
de represas cavadas para recoleccion del escurrimiento superficial durante las lluvias, como de
los bafiados y esteros de la zona.

La provisiéon a partir de agua subterranea no es habitual, existiendo solo 2 pozos
cavados en la localidad.

Otra forma de abastecimiento es a partir de la recoleccion del agua de lluvia con los
techos, alinacenandola en aljibes, aunque la infraestructura de las viviendas no es la apropiada
para esta forma de aprovechamiento.

En ninguno de los cases se presentan condiciones de proteccion de la fuente y
tratamiento del agua para consumo humano.

A pesar de los variados sistemas de aprovisionamiento existentes en la localidad, los
pobladores sufren graves dificultades, sobre todo en entre otofio y principios de primavera,
epoca de grandes sequias, en que el sistema bafiados-arroyo Salado se encuentra practicamente
SECo.

En el estudio de fuentes de agua, se logro censar 2 pozos cavados, los cuales

presentan las siguientes caracteristicas.

Captacion i'l)escripcién i Profundidad i Nivel Eststico i Conductividad
: : m bbp : m bbp uS/cm
PC1 : Sr Jaime 5,30 0,80 1.700
~ PC2 iFlia Herrera | 620 1 120 1 2400

Riacho Salado : 5 ; ) 3.100

Se realizaron 7 sondeos eléctricos verticales (SEV), con la intencion de obtener una
idea preliminar de las posibles zonas de interés, pero los resultados de los mismos no estarian
mdicando la presencia de zonas de interés. Se recomienda un estudio geoeléctrico mas

detallado en las zonas N y NW de la localidad.
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Riacho Salado, en la localidad de Paso de la Cruz.
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1. LOCALIZACION

La localidad de Sumayén (o Laguna Yacaré o Misién Evangélica Yacaré) se
encuentra en el departamento Bermejo. Sus coordenadas geograficas aproximadas son 24° 29’
de latitud Sur y 61° 35’ de longitud Oeste.

Se accede a través de la Ruta Provincial N° 37, proveniente de la localidad de Laguna

Yema, distanta 54 Km al noreste. El transito de la ruta se dificulta en épocas de liuvia por ser

de tierr.

2. CARACTERIZACION FiSICA

Se encuentra asentada sobre la antigua planicie de inundacién del rio Bermejo, el que
ha migrado hacia el sur dejando abandonado un brazo, seco la mayor parte del afio, llegando a
acumularse agua solo en las grandes crecidas del rio o abundantes luvias formando una laguna,

de la que toma su nombre la localidad.

La vegetacion es tipica del Chaco lefioso, que esta caracterizado por el escaso
desarrollo de pastizales, abundante arbustificacion, acompafiada de palosantales, algarrobales y
en menor medida, quebrachales. La composicion de la vegetacion arbdrea se caracteriza por
ofrecer menor cantidad de especies que los montes altos de la zona oriental debido. a las
distintas condiciones pedoclimaticas, notandose tales limitaciones en el escaso porte de las
especies. L.a cercania del rio Bermejo le imprime un caracter particular, de planicie de
inundacion, con mayor desarrollo del numero de especies y porte, llegando a adoptar la

configuracion de selva de ribera.

El rio Bermejo es aloctono y desarrolia su baja y media cuenca en la llanura chaqueiia.
En tramo formosefio se caracteriza por no tener limites precisos ni recibir aportes importantes
de afluentes. El periodo de crecidas, durante el que se acumula el 80 % del caudal medio anual,
comienza en diciembre-enero y culmina en abril. En la cuenca media y baja existen dos

estaciones de aforo, El Yacaré, con un caudal medio de 361 m3/seg. y El Colorado, con 298

m3/seg. (registros anteriores al afio 1975. INCYTH,; Ferreiro).
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El rio Bermejo no experimentd grandes cambios de cursos y derrames recientes hacia

el interior del territorio formosefio, no participando en gran medida en la elaboracion del
relieve actual. Se destaca una zona baja, con el aspecto de un antiguo curso que nace en las

proximidades de la localidad en cuestion, que pasa por la localidad de Laguna Yema y llega

hasta Las Lomitas.

Como en la mayor parte de la provincia, dominan los alfisoles, aunque asociados a

molisoles y entisoles.

El célculo del balance climatico para la Estacion Ingeniero Juarez (periodo 1941-
1950) indica que se trata de una localidad con deficiencia permanente, ya que en todos los
meses del ciclo hidrolégico, la evapotranspiracion potencial supera a la precipitacion.

Los indices obtenidos caracterizan al clima megatermal semiarido, con nulo o
pequefio exceso de agua y con concentracion estival de la eficiencia térmica menor al 48%.

La precipitacion anual media es de 671 mm, con un valor minimo de 9 mm caidos en
tos meses de julio y agosto, y un maximo de 131 mm en enero. La precipitacion media mensual
es de 60 mm. Se establece una marcada diferencia estacional de las lluvias,

La evapotranspiracion potencial alcanza los 1.232 mm anuvales, con el minimo en junio
(35 mm) y el maximo en diciembre (183 mm), la evapotranspiracién real coincide con la

precipitacion en 671 mm generando, entonces, una deficiencia de agua de 561 mm al afio.

ENE | FEB | MAR | ABR|MAY [JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ANO
eviP | 176 1400 113] 78| 54| 35( 36| 62| 84| 118 153[ 183] 1232
P 131 117) 99) 39| 21| 23| 9| o 200 47| 82| 74| 671
EVIR | 131| 117| 99| 39 21| 23| 9| 9| 20| 471 82| 74| 671
Do | 4s| 23| 14| 390 33| 12 27] S3 64 71| 71} 109| 561
Ex of o o o o o o o o o o o o

EVTP= LEvapotranspiracion potencial (mm). EVTR= Evapotranspiracion rteal (mm); P=
Precipitacion media (mm); Ex= Exceso de agua util {(mm);, D= Déficit (mm).

3. SINTESIS POBLACIONAL

La comunidad depende politicamente de Laguna Yema, la localidad de importancia

mas cercana.
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Esta compuesia por unos 300 habitantes que viven en su mayoris en ranchos. El
asentamiento es disperso.

Existe un Puesto de Vigilancia, una Sala de Primeros Auxilios con una cama para
internacion y sala de partos, una capilla catolica y dos escuelas, una pablica y otra privada

dependiente de la Mision Evangélica con asistencia libre y gratuita.

4. PROVISION DE AGUA

La provision de agua en las viviendas particulares se realiza en su mayoria por pozos
cavados y calzados, de profundidades entre 4,5 y 7 metroé. Este tipo de aprevechamiento
carece de proteccion sanitaria y tratamiento. Segun manifestaron élgunos pobladores, en
algunos casos se extrae agua salada.

La escuela publica y el puesto de vigilancia se abastecen a partir de aljibes que
colectan agua de Iluvia con los techos, teniendo que racionalizar su uso.

La Mision tiene un aljibe y tres perforaciones de 10 metros de profundidad realizadas
por cuenta propia, dos de ellas con molinos y la tercera con motobombeador. No son utilizadas
para consumo humano por extraerse agua salada. Tienen ademas un pozo cavado de 7,5
metros de profundidad que utilizan para consumo humano en épocas de sequia o cuando se lcs
termina el agua del aljibe.

Hay una cuarta perforacion de29 metros de profundidad realizada por la Direccion de
Recursos Hidricos que tiene instalado un molino, actualmente sin funcionamiento.

A continuacién se detallan algunos datos obtenidos en las captaciones de agua

subterraneas censadas.

CAPTACION | DESCRIPCION | PROFUNDIDAD | NIVEL ESTATICO | CONDUCTIVIDAD
; {m bbp) ' (m hbp) . (uSfem)

" PCl iPozo cavado P...645 b 585 . S 703 .
PC2  iPozocavado T iUsg0 i AT
PC3 . iPozo cavado Mision Evangdlica : 3,95 1 385 1" 300
PCa ;Pozocavado 430 v 3,60 .. L2430
L ; Perforacion Mision Evangélica ;1030 & P...2200
P2 iPerforacion Mision Evangélica | 1030 ¢ {345
P3 . iPerforacion Mision Evangélica | 1030 i i 480
P4 . iPerforacion DRH i 29,30
PB : Pozo cavado ; 4,48 : 3,90 : 890

.................................................................................................. P dAhcddacmsmtas A

PBC i Pozo cavado ' 4,05 ; 3.45 : 715
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En épocas de lluvias, cuando se estanca el agua en los bajos topograficos, algunos

pobladores recurren a ellos para abastecerse.

El CFl y la DRH han realizado tres perforaciones de exploraciéon en el marco de este
Programa.

La Perforacton N° 1 se realiz6 en la Escuela N° 149, dentro del predio cercado,
alumbrando entre los 12 y 16 metros un acuifero arenoso, de granulometria fina a muy fina,
con una conductividad del agua al bombeo de.3.800 pS/cm y un nivel estatico de 10,10
metros. Se entubd con caiieria de PVC de 4”de diametro, filtro de malla de bronce, deposito
de 0,5 metros y fue engravado en su sector filtrante. Posteriormente al ensayo de bombeo se
instalé una bomba pie de molino.

Independientemente de los resultados de conductividad obtenidos, se dejd el equipo
de bombeo para su uso en riego y bebida de ani_ﬁlales.

El ensayo realizado duré 120 minutos, alcanzando la estabilizacion del nivel
piezométrico luego de los primeros 60 minutos; el caudal de bombeo fue de 880 a 900
litros/hora, con una depresion maxima de 0,89 metro.

Las Perforaciones N° 2 y 3 se ejecutaron en un bajo distante 800 metros de la escuela,
sobre el camino de acceso a la Mision Evangélica y a 35 metros del molino fuera de servicio.
Las tareas se dividieron en dos etapas, en la primera se perford hasta los 5,5 metros de
profundidad, atravesando una secuencia constituida por 1,8 metros de limo arcillo arenoso,
color pardo, desde los 1,8 metros hasta los 5,5 metros arenas finas a muy finas e
intercalaciones de limos pardos, a los 5,5 metros se produjo recuperacion de recortes de
arcillas pardas, muy plasticas, en partes gris clara.

Para ensayar la productividad del nivel arenoso y ante la baja conductividad eléctrica
de la inyeccion (300 pS/cm), se procedid a entubar con caiieria y filtro de 2 metros de PVC de
47de didmetro. Se inicid el bombeo con bomba de mano a un caudal de 200 I/h, secandose el
pozo a los 15 minutos de bombeo.

Ante tal situacién se procedid a extraer la cafieria instalada y proseguir la
profundizacion de la perforacion la que a la profundidad de 19,10 metros y en un nivel
arcilloso pardo, muy plastico y de dificil penctracion se suspendio por rotura del manguerote

de inyeccion.
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Por el momento solo se puede definir la existencia de un acuifero artesiano,
alumbrado en la perforacion de la escuela, de extension incierta, escasa productividad y calidad
del agua no apta para consumo humano, salvo que se realice tratamiento correctivo mediante
Osmosis inversa.

Se recomienda la medicion de sondeos eléctricos verticales que permitan seleccionar

nuevos lugares a perforar y delimitar la zona productiva.
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Pozo calzado en la localidad de Sumayén.



