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ESTUDIO DE ARQUITECTURA :
N ARQ. JOSE PABLOMEHAUDY - | !
meoﬂ ALEH We2es < TRELEW - CHUBUT (9100) n: 0,96'5‘—33898

Memoria Descriptiva

La elaboracion del presente anteproyecto, consiste en desarrollar una propuesta construc-
tiva de solucién frente al estado de situacién actual de cada reserva, estimando los insumos
necesartos para la puesta en valor de cada una de ellas.

El anteproyecto se ha elaborado en diez capitulos describiéndose en estos las nueve
reservas, la propuesta de imagen general a lograr y el prototipo constructivo de sefializa-
cién a implantar. Se adjunta carpeta de planos de croquis preliminares.

La propuesta constructiva, se diagrama mediante una descripcion de la modalidad de

trabajos a realizar en cada reserva, los cuales han sido clasificados de l1a siguiente forma:

Recuperacion de las Unidades Funcionales existentes

Unidades que no resulten afectadas a una ampliacién o cambio de uso. Determinandose en

¢ste item los trabajos a realizar y estimando un presupuesto para su puesta en valor.

Ampliacién 6 reciclaje de las Unidades Funcionales existentes
Abarcaria a las Unidades afectadas a cambios, tanto de uso como de capacidad. Estimando

en funcion de su superficie un presupuesto, para su puesta en valor y su referencia a planos

de Croquis Preliminares.

Obras Nuevas

Ubicacton tentativa de las mismas, con sus caracteristicas constructivas. Estimandose en
funcion de su superficie un presupuesto para su construccion, Las mismas se encuentran

referidas a planos de Croquis Preliminares,
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ESTUDIO DE ARQUITECTURA
ARQ. JOSE PADLO HEHAUDY.

LEJM’DRON ALEM N0285 - TRELEW - CHUBUT (9100} fi0965-33393 .

Capitulo 1

PUNTA NORTE

Localizacién:

Ubicacién geografica:

Ubicacién por coordenadas geograficas tomadas con G.P.S.

S: 42° 04’ 47"
W:63° 45 25"

Recuperacion de las Unidades Funcionales existentes

1) Castlla de Informacion:

Trabajos a realizar:

e Ejecucion de instalacion sanitaria (caflerias de alimentacion y distribucién), la misma se
construira con materiales aptos para agua salobre preferentemente de PVC 6 aleacion
plastica similar con alma de aluminio, la instalacion se efectuara con cafierias a la vista
engrampadas a la mamposteria para su posterior visualizacion y mejor mantenimiento.

e Trabajo de reparacion de la cubierta de hormigén armado: se procedera al levan-
tamiento de las baldosas ceramicas ya deterioradas y posterior a ésto se efectuara una

carpeta de alisado de cemento con el material hidrofugo correspondiente.

* Trabajo de pintura en general

Valor a nuevo $6.000
Valor residual $4024
Insumo para puesta en valor $1.976
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£5 TUDIO DE ARQUI TECTURA
‘ | ARG JOSE PABLOHEHAUDY
LEANDRO N. ALEM K022 - TRELEW - CHUBUT (9100) TE 0965-33898

2} Centro de Interpretacién

Trabajos a realizar:

¢ Provision y colocacion de un acumulador de 12 VCC alimentado por un panel solar

como energia alternativa

¢ Trabajo de pintura en cubierta.

Valor a nuevo $51.900
Valor residual $50.100
Insumo para puesta en valor $ 1.800

3) Cantina

Trabajos a realizar;

¢ Trabajo de reparacion de membrana asfaltica sobre losa existente. Trabajo de repara-
cion de la carga sobre mamposteria superior con las aislaciones hidréfugas corres-
pondientes y la reparacién de los revoques deteriorados.

* Trabajo de reparacion de la capa aisladora en muros para evitar la invasion del salitre.
Deberén picarse los revoques interiores y exteriores hasta una altura de 0,50 mts a partir
del nivel de piso y realizar la impermeabilizacion correspondiente. Se sugiere el tra-
tamiento de inyecciones en los muros y posterior a ésto, su revocado con material
hidréfugo correspondiente.

* Provision y colocacion de pisos y revestimientos cerdmicos en la cocina.

¢ Provision y colocaciéon de un acumulador de 12 VCC alimentado por un panel solar

como energia alternativa

13/02/97 3



ESTUDIO DE ARQUITECTURA -~ -
o ARQ JOSE PASLOMEMAUDY - | . U N
LEANDRO N. ALEM NI225 - TRELEW - CHUBUT (9100) TE 0965-336898 ~ - .-

* Ejecucion de instalacion sanitaria (cafierias de alimentacion y distribucion), la misma se
construird con materiales aptos para agua salobre preferentemente de PVC 6 aleacion
plastica stmilar con alma de aluminio, la instalacién se efectuara con cafierias a la vista
engrampadas a la mamposteria para su posterior visualizacién y mejor mantenimiento.

¢ Provisidn y colocacién de artefacto cocina apta para restaurante y termotanque.

e Trabajo de pintura en general

Valor a nuevo $ 45.500
Valor residual $ 35.600
Insumo para puesta en valor $ 10.200

4) Vivienda de Guardafauna Auxiliar

Trabajos a realizar:

e Trabajo de reparacién de la cubierta de hormigon armado: se procedera al levan-
tamiento de las baldosas ceramicas ya deterioradas y posterior a ésto se efectuara una
carpeta de alisado de cemento con el maternial hidréfugo correspondiente.

e Provision y colocacion de un acumulador de 12 VCC alimentado por un panel solar
como energia alternativa

¢ Ejecucién de instalacion sanitaria (cafierias de alimentacion y distribucion), la misma se
construird con materiales aptos para agua salobre preferentemente de PVC 6 aleacién
plastica similar con alma de aluminio, la instalacién se efectuara con cafierias a la vista
engrampadas a la mamposteria para su posterior visualizacién y mejor mantenimiento.

» Provision e instalacion de artefacto de cocina a gas de tubo.

* Trabajo de pintura en general

13/02/97 4



ESTUDIO DE ARQUITECTURA
ARQ. JOSE PABLOMEHAUDY

LEANDRO N. ALEM N9285 - TRELEW - CHUBUT (9100) TE 0965-35898

Valor a nuevo $ 32.500
Valor residual $ 27.800
Insumo para puesta en valor $ 4700

5) Vivienda de Guardafauna Titular

Trabajos a realizar:

e Trabajo de reparacion de la capa aisladora en muros para evitar la invasion del salitre.
Deberan picarse los revoques interiores y exteriores hasta una altura de 0,50 mts a partir
del nivel de piso y realizar la impermeabilizacion correspondiente. Se sugiere el tra-

tamiento de inyecciones en los muros y posterior a €sto, su revocado con material

hidrofugo correspondiente.

como energia alternativa

construird con materiales aptos para agua salobre preferentemente de PVC 6 aleacion
plastica similar con alma de aluminio, la instalacion se efectuara con cafierias a la vista

engrampadas a la mamposteria para su posterior visualizaciéon y mejor mantenimiento.

¢ Trabajo de pintura en general

Provision y colocacion de un acumulador de 12 VCC alimentado por un panel solar

Ejecucion de instalacion sanitaria (cafierias de alimentacion y distribucion), la misma se

Provision y colocacion de pisos y revestimientos ceramicos en cocina y lavadero.

Valor a nuevo $32.500
Valor residual $ 24 600
Insumo para puesta en valor $ 7.900

13/02/97




ESTUDIO DE ARQUITECTURA
-ARQ. JOSE PABLO MEHAUDY
LE.MDRON ALEM N285 - TRELEW - CHUBUT (9100 TE 0965-33898

6) Boungalow

Trabajos a realizar;

e Trabajo de reparacion de la cubierta de hormigdn armado: se procedera al levan-
tamiento de las baldosas ceramicas ya deterioradas y posterior a ésto se efectuara una
carpeta de ahsado de cemento con el material hidréfugo correspondiente.

e Provision y colocacién de un acumulador de 12 VCC alimentado por un panel solar
como energia alternativa

* Ejecucion de instalacion sanitaria (cafierias de alimentacion y distribucién), la misma se
construtra con materiales aptos para agua salobre preferentemente de PVC o aleacion
plastica similar con alma de aluminio, la nstalacion se efectuara con cafierias a la vista
engrampadas a la mamposteria para su posterior visualizacién y mejor mantenimiento.

* Provision y colocacién de pisos y revestimientos ceramicos en cocina y sanitario.

¢ Trabajo de pintura en general

Valor a nuevo $12.875
Valor residual $ 9425
Insumo para puesta en valor $ 3451

7) Garage

Trabajos a realizar:

* Apuntalamiento y reparacion de la estructura de sostén de la cubierta de chapa.

¢ Ejecucion y colocacion de porton de chapa doblada en reemplazo del existente ya
deteriorado.

¢ Trabajo de pintura en general

13/02/97 6
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: ARQ. JOSE PABLOMERALDY .. o
| LEANDROF. ALEM N0225 - TRELEW - CHUBUT (9100) TE 0965-33898

Valor a nuevo $4.500
Valor residual $3.300
Insumo para puesta en valor $1.200

8) Torre Tanque y casilla de grupo electrégeno.

Torre Tanque:

Trabajos a realizar:

* Ejecucion de instalacion sanitaria: recambio de cafieria de alimentacién, colector gene-

ral en tanque de reserva superior y cafierias de distribucion hacia fodas las unidades

funcionales. L.a misma se construird con materiales aptos para agua salobre de tipo PVC
0 aleacion plastica similar con alma de aluminio.

¢ Trabajo de pintura en general.

Casilla de grupo electrogeno:

Trabajos a realizar:

e Ejecucion de la linea de alimentacton de energia eléctrica de 220 VCA, desde el

generador hacia fodas las Unidades Funcionales, con un tendido de cable subterraneo

del tipo Sintenax o similar, en reemplazo de la linea aérea existente.

Para la ejecucion de este trabajo se debera contratar el mismo junto con la ejecucion del
tendido de red de agua, puesto que se podrian llevar las dos cafierias por la misma exca-
vacion. De esta manera se excavaria una sola vez para ambos trabajos. La instalacién se
debera efectuar con un cable Sintenax (2x16). Si bien los consumos no son elevados las

distancias que separan a las Unidades Funcionales del Generador son lo suficientemente

13/02/97 7
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ARQ. JOSE PABLO MEHAUDY "
LEANDRO N. ALEM N°225 - TRELEW - CHUBUT (9100} TE 0965-33898

grandes como para provocar considerables caidas de tension; es por eso que conviene
asegurar un dimensionamiento del cable conductor.

¢ Trabajo de pintura en general.

Valor a nuevo $ 16.750
Valor residual $10.750
Insumo para puesta en valor $ 6.000

9) Cisterna

Trabajos a realizar:

* Trabajo de impermeabilizacion: El mismo se efectuara con un alisado de cemento y

material hidréfugo en todo el interior del tanque.

Valor a nuevo $2.700
Valor residual $ 1.900
Insumo para puesta en valor $ 800

10) Mirador

Trabajos a realizar:

¢ Recambio de cubierta de chapa doblada por una estructura similar materializada en car-
pinteria de aluminio anodizado debido a su mayor grado de inalterabilidad frente a las

acciones ¢limaticas.

¢ Provision y colocacion de vidrios.

13/02/97 g
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e Trabajo de pintura en general.

Valor a nuevo $1.650
Valor residual $ 820
Insumo para puesta en valor $ 830

Insumo Total para la recuperacion de las Unidades Funcionales existentes: $38.306

Ampliacion 6 reciclaje de las Unidades Funcionales existentes:

1) Reciclaje de la Unidad Funcional; “Unidad Sanitaria - Boungalow anexo”, como

Boungalow.

Ver plano N° 2.

La propuesta consiste en mcorporar los locales de la Unidad Sanitaria como dormitorio vy

bafio manteniendo el ambiente estar-comedor con cocina incorporada del antiguo

boungalow.

Valor a nuevo $ 26.550
Valor residual $14.145
Insumo para puesta en valor $12.405

existentes: $ 12.405

Insumo Total para las obras de ampliacion 6 reciclaje de las Unidades Funcionales

13/02/97




ESTUDPIO DE ARQUITECTURA
ARQ. JOSE PABLO MEHAUDY

LEANDRON. ALEM N9225 - TRELEW - CHUBUT (9100) TE 0965-33898

OBRAS NUEVAS

1) Portal de acceso
Ver plano N° 3

Se propone la construccion de un portal de acceso en piedra laja en bruto, cuya altura no

supere los 2,50 mts a efectos de no provocar impacto sobre el paisaje natural, como asi

también armonizar con las lineas horizontales predominantes.

Insumo para puesta en valor

$1.500

2) Unidad Sanitaria
Ver plano N° 1

Se propone la construccion de una Unidad Sanitaria nueva, con las siguientes carac-

teristicas:

Sanitario Caballeros:
Cuatro (4) compartimentos con inodoro comun.
Cuatro (4) mingitorios.

Tres (3) lavatorios.

Sanitario Damas
Cuatro (4) compartimentos con inodoro comiun

Tres (3) lavatorios

13/02/97




" ESTUDIO DE ARQUITECTURA
) ARQ. JOSE PABLO MERALDY
LEANDRO K. ALEM N9225 - TRELEW - CHUBUT (9100) TE 0965-33898

Superficie cubierta: 59,67 m? insumo $ 35.802
Superficie semicubierta: 17,55 m? insumo $ 3.510
Insumo total $39.312

Insumo Total para la ejecucidn de obras nuevas: § 40.812

Insumo Final para la puesta en valor de la Reserva: $ 90.723

13/02/97 11



ESTUDIO DE ARQUITECTURA
ARQ. JOSE PABLO MERAUDY
LEANDRON. ALEM K9225 - TRELEW - CRUBUT (9100) TE 0965- 33898

Capitulo 11

CABO DOS BAHIAS

Localizacién:

Ubicacion geografica:

Ubicacién por coordenadas geograficas tomadas con G.P.S.
S: 44° 5%

W: 65° 32’

Recuperacion de las Unidades Funcionales existentes

1) Vivienda del Guardafauna y ampliacién (comedor diario)
Trabajos a realizar:

e Trabajo de apuntalamiento de la vivienda, puesto que esta es una vivienda prefabricada
montada sobre bloques de hormigén armado, los cuales han cedido por la erosion de
lluvias de afios anteriores, provocando el desnivelamiento de la misma.

* Recambio de carpinteria del frente de la vivienda por una carpinteria de aluminio
anodizado, debido a su mayor grado de inalterabilidad frente a las acciones climaticas.

e Provisién y colocacién de un acumulador de 12 VCC alimentado por un panel solar
como energia alternativa.

¢ Ejecucion de instalacion sanitaria (cafierias de alimentacion y distribucién), la misma se

construira con materiales aptos para agua salobre preferentemente de PVC ¢ aleacion

13/02/97 12



ESTUDIO DE ARQUITECTURA
ARQ. JOSE PABLO MEHALDY
LEANDRG N. ALEM NeP2S5 - TRELEW - CHUBUT (9100) TE 0965-33898

pléstica similar con alma de aluminio, la instalacién se efectuara con cafierias a la vista
engrampadas a la mamposteria para su posterior visualizaciéon y mejor mantenimiento.

e Provision y colocacion de pisos y revestimientos ceramicos en cocina, comedor diario y
sanitario.

e Revestimiento en piedra en fachada segin Plano N°6

Valor a nuevo $24275
Valor residual $17.475
Insumo para puesta en valor $ 6.800

Insumo Total para la recuperacion de las Unidades Funcionales existentes: $ 6.800

Ampliacion 6 reciclaje de las unidades Funcionales existentes:

1) Unidad Sanitaria

Ver plano N° 2

La propuesta consiste en:
a) Reciclaje de las dos unidades (sanitario caballeros y sanitario damas) a sanitario de

damas.
Sanitario Damas

Tres (3) compartimentos con inodoro comiin

Tres (3) lavatorios

13/02/97 13




ESTUDIO DE ARQUITECTURA
ARQ. JOSE PABLO MERAUDY
LEANDRON. ALEM NO225 - TRELEW - CHUBUT (9100} TE 0965-33898

Valor a nuevo $ 8.000
Valor residual $5236
Insumo para puesta en valor $3.264

b) Ampliacion de Sanitario Caballeros

Dos (2) compartimentos con inodoro comun
Dos (2) mingitorios

Dos (2) lavatorios

Superficie cubierta: 19,43 m? $11.658
Superficie semicubierta: 30,00 m? $ 4560
Insumo total $16.158

Insumo Total a) + b) =19 19.422

2) Vivienda guardafauna auxiliar
Ver pluno N° 5

Se propone la construccion de esta vivienda afectando parte de la superficie de la

construccion de servicio y proyectando una ampliacién de la misma.

13/02/97 14



ESTUDIO DE ARQUITECTURA
ARQ. JOSE PABLO MEHAUDY
- LEANDRON. ALEM N2225 - TRELEW - CHUBUT (9100) TE 0965-35898

Superficie existente: 13,50 m?

Superficie a construir:

Superficie cubierta; 39,66 m? $23.796
Superficie cubierta: 14,50 m? $ 3.627
Insumo total $27.423

Insumo Total para las obras de ampliacidn o reciclaje de las Unidades Funcionales

existentes: $ 46.845

OBRAS NUEVAS

1) Portal de acceso:
Ver plano N° 3

Se propone la construccién de un portal de acceso en piedra laja en bruto, cuya altura no
supere los 2,50 mts a efectos de no provocar impacto sobre el paisaje natural, como asi

también armonizar con las lineas horizontales predominantes.

[nsumo para puesta en valor $ 1.500

2) Construccion de un tanque australiano

¢ Capacidad: 20.000 Its.
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* Ejecucion de instalacion sanitaria: recambio de la cafieria de distribucion desde este

tanque australiano hacia todas las unidades funcionales. La misma se construira con

materiales aptos para agua salobre de tipo PVC 6 aleacion plastica similar con alma de

aluminio.,

Capacidad: 20.000 lts [nsumo $ 2.860

3) Grupo Electrogeno (construccion de servicio)

* Ejecucion de la linea de alimentacién de energia eléctrica de 220 VCA, desde el

generador hacia fodas las Unidades Funcionales, con un tendido de cable subterranco

del tipo Sintenax o similar, en reemplazo de la linea aérea existente.

Para la ejecucion de este trabajo se debera contratar el mismo junto con la gjecucion del
tendido de red de agua, puesto que se podrian llevar las dos cafierias por la misma
excavacion. De esta manera se excavaria una sola vez para ambos trabajos. La insta-
lacion se debera efectuar con un cable Sintenax (2x16). Si bien los consumos no son
elevados las distancias que separan a las Unidades Funcionales del Generador son lo
suficientemente grandes como para provocar considerables caidas de tension; es por eso

que conviene asegurar un dimensionamiento del cable conductor.

Insumo necesario $1.150

4) Construccion de una casilla de informacién:

Ver plano N° |

Esta Unidad Funcional prestara los usos simultaneos de oficina de guardafauna, cobro de

acceso y entrada a la reserva.
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Superficie a construir:

Superficie cubierta: 9,00 m? insumo $ 3.600
Superficie semicubierta: 9,00 m? insumo $ 1.350
Insumo total $4.950

5) Construccion de un dique de contencién en el manantial existente.

Ver Plano N° 4

Se propone la construccion de un dique de contencion, con el objeto de retener el agua de
un manantial existente en cercania de las instalaciones. Frente a la sequia imperante en la
zona es un desproposito estar desaprovechando el 50% del agua que provee el manantial,
debido a la falta de una contencién adecuada.

El agua almacenada, sera convenientemente bombearla al tanque australiano propuesto en
el item 2.

La zona de implantacién es un valle en forma de cafiadén, de unos diez metros de ancho
aproximadamente, enclavado entre dos mesetas de alrededor de treinta metros de altura,
con afloramientos rocosos.

La propuesta constructiva es un elemento de contencion de hormigén armado, de 1,20
metros de altura, por sobre el nivel de terreno natural, 0,20 metros de ancho en la cresta y
0,40 metros de ancho en su base. Por debajo de ésta, se construira un basamento de 1,20
metros de ancho y 0,60 metros de altura. Con estas proporciones el coeficiente de segu-
ridad al vuelco es de 1,75. En el plano horizontal, la presa tendra un radio de curvatura de

10 metros.

Las tareas a realizar comprenden:

e Desmonte y excavacion en aproximadamente 12 metros.
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¢ Construccién de un dique de contencion en Hormigon Armado, en el fondo del cafia-

don, de aproximadamente 12 metros de longitud. Altura libre= 1,20 metros. Radio de

desarrollo= 10 metros.-

Insumo necesaric $ 7.8%0

Insumo Total para la ejecucion de obras nuevas: $ 18.350

L Insumo Final para la puesta en valor de la Reserva: $ 65.195

S,
BigLICTECA AT
Cr. tianuaf
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Capitulo 111

PUNTA PIRAMIDE

Localizacion:

Ubicacion geografica;

Ubicacidén por coordenadas geograficas tomadas con G.P.S.
S: 42°35 o1

W: 64° 18 05"

Recuperacion de las Unidades Funcionales existentes

1) Portal de Acceso
Trabajos a realizar:

* Trabajo de pintura en general.

Valor a nuevo $3.000
Valor residual $2.450
Insumo para puesta en valor 5 550

2) Vivienda del Guardafauna

Trabajos a realizar:
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Ejecucion de instalacion sanitaria (cafierias de alimentacién y distribucidn), la misma se
construira con materiales aptos para agua salobre preferentemente de PVC ¢ aleacion
plastica similar con alma de aluminio, la instalacion se efectuara con caiterias a la vista
engrampadas a la mamposteria para su posterior visualizacion y mejor mantenimiento.
Trabajo de reparacion de la cubierta de hormigén armado: se procedera al levan-
tamiento de las baldosas ceramicas ya deterioradas y posterior a ésto se efectuara una
carpeta de alisado de cemento con el material hidréfugo correspondiente.

Provision y colocacion de revestimiento ceramico en sanitario.

Trabajo de pintura en general.

Valor a nuevo $32.500
Valor residual $ 29.000
Insumo para puesta en valor $ 3.500

3) Torre Tanque

Trabajos a realizar:

* Ejecucion de instalacién sanitaria: recambio de cafieria de alimentacion, colector gene-

ral en tanque de reserva superior y cafierias de distribucion kacia todas las unidades

funcionales. La misma se construira con materiales aptos para agua salobre de tipo PVC
0 aleacidn plastica similar con alma de aluminio.
Ejecucion de la linea de alimentacién de energia eléctrica de 220 VCA, desde ¢l gene-

rador hacia todas las Unidades Funcionales, con un tendido de cable subterraneo del

tipo Sintenax o similar, en reemplazo de la linea aérea existente.
Para la gjecucion de este trabajo se debera contratar el mismo junto con la ejecucion del

tendido de red de agua, puesto que se podrian llevar las dos cafierias por la misma
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excavacion. De esta manera se excavaria una sola vez para ambos trabajos. La instala-
cion se debera efectuar con un cable Sintenax (2x16). Si bien los consumos no son
elevados las distancias que separan a las Unidades Funcionales del Generador son lo
suficientemente grandes como para provocar considerables caidas de tension; es por eso
que conviene asegurar un dimensionamiento del cable conductor.

» Trabajo de reparacion en mamposteria superior del tanque de reserva: Se demoleran los
dos muros que recubren el tanque para evitar que éstos se desmoronen.

¢ Trabajo de pintura en general,

Valor a nuevo $9.750
Valor residual $3.608
Insumo para puesta en valor $6.143

4) Garage

Trabajos a realizar:

® Provision y colocacion de un acumulador de 12 VCC alimentado por un panel solar
como energia alternativa
* Provision y colocacion de porton de chapa en reemplazo del existente.

e Trabajos de pintura en general

Valor a nuevo $7.500
Valor residual $£4.778
Insumo para puesta en valor $2722
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5) Fogon cubierto

Tareas a realizar:

¢ Trabajos de pintura en general

Valor a nuevo $ 6.600
Valor residual $ 5.800
Insumo para puesta en valor $ 800

6) Mirador alternativo

Ver plano N° 4

Tareas a realizar:

s Provision y colocacion de un cerco perimetral de treinta y seis metros lineales (36 mts).
¢ Colocacion de cerco perimetral compuesto de: Postes de madera dura de 1,80 m de
altura para cercos de 1,00 m, con esquineros de 15 x 15 cm. Sostenes de 10 x 10 cm
colocados cada 3,50 metros y Refuerzos de 15 x 15 ¢m colocados cada 35 metros.
Puntales de 1,50 m x 7 x 7 cm respectivamente, atornillados por medio de esparragos
de 3/87x 33. Alambre tejido romboidal Acindar, malla calibre N°13 x 2 de rombo,
hasta 1,00 mt de alto. Planchuelas de 1”x 3/16” x 1,50 m. Ganchos tira alambre de

3/8"x 9 v torniquetes N°7. Plhas galvanizadas de alta resistencia cada 4™

Insumo necesario $1.116
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Insumo total para la recuperacion de las Unidades Funcionales existentes: $ 14.831

Ampliacién 6 reciclaje de las unidades Funcionales existentes:

1) Unidad Sanitaria y Boungalow anexo
Ver Plano N°2

Ampliacién de 1a Unidad existente a una capacidad :

Sanitario Caballeros
Tres (3) compartimentos con inodoro comun.
Tres (3) mingitorios.

Tres (3) lavatorios.

Sanitario Damas
Tres (3) compartimentos con inodoro comun.

Tres (3) lavatorios

Boungalow anexo:

Instalacion de sanitario en local depdsito de Unidad Sanitaria.

a) Unidad existente
Valor a nuevo $26.550
Valor residual $18.558
Insumo para su pueta en valor 3 7992
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b) Ampliacion
Superficie cubierta: 14,50 m? $ 8.700
Superficie semicubierta: 13,00 m? $ 1.950
Insumo total $ 10.650
[nsumo total de A + B $ 18.642

Insumo Total para las obras de ampliacidn 6 reciclaje de las Unidades Funcionales

existentes: $ 18.642

OBRAS NUEVAS

1) Mirador
Ver Plano N° 3

Ante la decision tomada por este Estudio Técnico de CLAUSURAR DEFINITIVAMENTE

el acceso al plblico del mirador existente con el objeto de preservar al mismo de posibles
accidentes indeseados (informe parcial N°1), se ha desarrollado la implantacién de un

nuevo mirador en el acantilado ubicado en el sector noreste respecto del existente.

Las tareas a realizar comprenden:;
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¢ Desmonte y explanacion en alrededor de 250 metros de longitud para la construccién de
un sendero peatonal que conduzca desde el estacionamiento actual hacia la zona del
mirador,

* Colocacion de cerco perimetral compuesto de: Postes de madera dura de 1,80 m de altura
para cercos de 1,00 m, con esquineros de 15 x 15 ¢cm. Sostenes de 10 x 10 cm colocados
cada 3,50 metros y Refuerzos de 15 x 15 cm colocados cada 35 metros. Puntales de 1,50 m
x 7 x 7 cm respectivamente, atornillados por medio de esparragos de 3/8x 33. Alambre
tejido romboidal Acindar, malla calibre N°13 x 2” de rombo, hasta 1,00 mt de alto.
Planchuelas de 17x 3/16™ x 1,50 m. Ganchos tira alambre de 3/8” x 9 y toriquetes N°7.
Pulas galvanizadas de alta resistencia cada 4™

¢ Los postes se colocaran con hormigén 1 : 3 : 3, a las siguientes profundidades:
Refuerzo/Esquinero= 1 x 0,40 x 0,40 metros. Intermedios= 1 x 0,30 x 0,30 metros. Puntal=
0,50 x 0,50 x 0,50 metros.

NOTA: este trabajo debe necesariamente ser considerado con posterioridad a un

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL ESPECIFICO debido a la insercion de elementos

exogenos al medio y a la afectacion que puede producirse en la colonia de mamiferos que

alli habita, como asi también en el resto de la vegetacion del lugar.

Insumo necesario $ 21.300

2) Casilla de Control
Ver Plano N° ]

Esta Unidad Funcional estara ubicada en el sector Mirador y prestara el uso de control de
los turistas, debido a que éstos al sobre sobrepasar los limites establecidos, corren riesgo

de acercarse peligrosamente al borde del acantilado.
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Superficie a construir

Superficie cubierta: 9 m? $ 3.600
Superficie semicubierta; 9 m? $1.350
Insumo total $4.950

Insumo Total para la ejecucion de obras nuevas: § 26.250

Insumo Final para la puesta en valor de la Reserva: $ 59.723.
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Capitulo 1V

PUNTA LOMA

Localizaciéon:

Ubicacidn geografica:

Ubicacién por coordenadas geograficas con G.P.S.
S: 42° 48 467

W: 64° 53 427

Recuperacion de las Unidades Funcionales existentes

1) Casilla de Informacién:

Trabajos a realizar:

» FEjecucion de instalacién sanitaria (cafierias de alimentacion y distribucién), la misma se
construird con materiales aptos para agua salobre preferentemente de PVC 6 aleacion
plastica similar con alma de aluminio, la instalacién se efectuara con caiierias a la vista
engrampadas a la mamposteria para su posterior visualizacion y mejor mantenimiento.

» Trabajo de reparacion de la capa aisladora en muros para evitar la invasion del salitre.
Deberan picarse los revoques interiores y exteriores hasta una altura de 0,50 mts a partir
del nivel de piso y realizar la impermeabilizacion correspondiente. Se sugiere el tra-
tamiento de inyecciones en los muros v posterior a ésto, su revocado con material hidro-

fugo correspondiente.
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¢ Trabajo de reparacion de carpinteria en puerta de frente. Se procedera a lijado y masi-
llado con un acabado de esmalte sintético mate para evitar su consiguiente deterioro.

¢ Trabajo de pintura en general

Valor a nuevo $ 6.000
Valor residual $3.950
Insumo para puesta en valor $2.050

2) Vivienda de Guardafauna Titular

Trabajos a realizar:

» Trabajo de reparacién de la cubierta de hormigon armado: se procedera al levan-
tamiento de las baldosas ceramicas ya deterioradas y posterior a ésto se efectuara una
carpeta de alisado de cemento con el material hidrofugo correspondiente.

¢ Trabajo de reparacion de la capa aisladora en muros para evitar la invasion del salitre.
Deberan picarse los revoques interiores y exteriores hasta una altura de 0,50 mts a partir
del nivel de piso y realizar la impermeabilizacion correspondiente. Se sugiere el tra-
tamiento de inyecciones en los muros y posterior a ésto, su revocado con material
hidrofugo correspondiente.

» Ejecucion de instalacion sanitaria (cafierias de alimentacion y distribucién), la misma se
construird con materiales aptos para agua salobre preferentemente de PVC 6 aleacion
plastica similar con alma de aluminio, la instalacién se efectuara con cafierias a la vista
engrampadas a la mamposteria para su posterior visualizacidn y mejor mantenimiento.

e Provisién y colocacion de pisos y revestimientos ceramicos en cocina y sanitario.

* Trabajo de pintura en general
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Valor a nuevo $ 32.500
Valor residual $26.000
Insumo para puesta en valor $ 6500

3) Boungalow (vivienda guardafauna auxiliar)

Trabajos a realizar:

¢ Trabajo de reparaciéon de la cubierta de hormigén armado: se procedera al levan-
tamiento de las baldosas ceramicas ya deterioradas y posterior a ésto se efectuara una
carpeta de alisado de cemento con el material hidréfugo correspondiente.

* Provision y colocacion de un acumulador de 12 VCC alimentado por un panel solar
como energia alternativa

¢ Ejecucion de instalacion sanitaria (cafierias de alimentacion v distribucion), la misma se
construird con materiales aptos para agua salobre preferentemente de PVC ¢ aleacion
plastica similar con alma de aluminio, la instalacion se efectuara con cafierias a la vista
engrampadas a la mamposteria para su posterior visualizacion y mejor mantenimiento.

¢ Trabajo de reparacion de carpinteria en postigos en el frente de la vivienda.

+ Trabajo de pintura en general

Valor a nuevo $12.875
Valor residual $ 0775
Insumo para puesta en valor $ 3.100
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4) Torre Tanque y casilla de grupo electrégeno.

Trabajos a realizar:

a) Torre Tanque:

* FEjecucion de instalacidn sanitaria: recambio de cafieria de alimentacion, colector

general en tanque de reserva superior y caierias de distribucidon hacia fodas las

unidades funcionales. La misma se construird con materiales aptos para agua salobre de
tipo PVC 6 aleacion plastica similar con alma de aluminio.

e Trabajo de pintura en general.

Valor a nuevo $6.350
Valor residual $2.600
Insumo para puesta en valor $3.750

Trabajos a realizar:

b) Casiila de grupo electrogeno:

e Provision y colocacion de un motor generador de energia de 220 VCA.
e Ejecucion de la linea de alimentacion de energia eléctrica de 220 VCA, desde el

generador hacia todas las Unidades Funcionales, con un tendido de cable subterraneo

del tipo Sintenax o similar, en reemplazo de la linea aérea existente.

Para la ejecucion de este trabajo se debera contratar el mismo junto con la ejecucion del
tendido de red de agua, puesto que se podrian llevar las dos cafierias por la misma exca-
vacion. De esta manera se excavaria una sola vez para ambos trabajos. La instalacion se
debera efectuar con un cable Sintenax (2x16). Si bien los consumos no son elevados las

distancias que separan a las Unidades Funcionales del Generador son lo suficientemente
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grandes como para provocar considerables caidas de tension; es por eso que conviene
asegurar un dimensionamiento del cable conductor.

» Trabajo de pintura en general.

Valor a nuevo $ 3.840
Valor residual $ 540
Insumo para puesta en valor $3.300
Insumo total a) + b) para puesta en valor $ 7.000

5) Cantina

Trabajos a realizar:

e ‘Trabajo de reparacioén de la capa aisladora en muros para evitar la invasion del salitre.
Deberan picarse los revoques interiores y exteriores hasta una altura de 0,50 mts a partir
del nivel de piso y realizar la impermeabilizacién correspondiente. Se sugiere el tra-
tamiento de inyecciones en los muros y posterior a ésto, su revocado con material hidré-
fugo correspondiente.

* Ejecucion de instalacion sanitaria (cafierias de alimentacion y distribucién), la misma se
construira con materiales aptos para agua salobre preferentemente de PVC 6 aleacion
plastica similar con alma de aluminio, la instalacion se efectuard con cafierias a la vista
engrampadas a la mamposteria para su posterior visualizacion y mejor mantenimiento.

¢ Provision y colocacion de pisos y revestimientos ceramicos en la cocina.

» Provision y colocacion de un acumulador de 12 VCC alimentado por un panel solar
como energia alternativa

* Provision y colocacion de artefacto cocina apta para restaurante y termotanque.
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¢ Trabajo de pintura en general

Valor a nuevo $ 36.200
Valor residual $29.100
Insumo para puesta en valor $ 7.100

6) Mirador

Mirador zona A

Trabajos a realizar:

¢ Eliminacién del balcon, con retiro del maderamen y corte de todos los perfiles con el
objeto de limitar al maximo la posibilidad de generacion de accidentes por razones de
imprudencia de los observadores.

e Retiro de la baranda de proteccion y corrimiento de la misma, en por lo menos una
distancia minima de 2,50 metros de su posicion actual.

* Limpieza y excavacion del terreno con el sentido de ejecutar un contrapiso de hormigén
fratazado o rodillado de diez centimetros de espesor. De esta manera, se dispondria de
una planchada de acceso para el publico, pero 1o que es mas importante, de una defensa
superficial superior del suelo contra la accidn de las aguas pluviales,

¢ Adecuacion de las pendientes del terreno natural, con el objeto de optimizar el escu-
rrimiento superficial de las aguas de lluvia y la rectificacion de las descargas de las
mismas, con el sentido de minimizar la problematica erosiva que dicha accion genera
en el talud del acantilado.

* Generar en el acantilado el implante de vegetacion adecuada, de crecimiento rapido, de
baja altura, tipo trepadoras, para producir un mayor grado de estabilizacion del talud,

aunque esta actividad debe necesariamente ser considerada con posterioridad a la reali-
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zacion de un estudio de impacto ambiental especifico, por la insercién de elementos
exdgenos al medio y la afectaciéon que puede producir en la colonia de mamiferos que

alli habitan, como asi también en el resto de la vegetacién del lugar.

» Corte de la perfileria existente volada.

» Extraccion de la baranda y su corrimiento hacia atras.

* Limpieza del terreno y excavacion.

» Ejecucion de carpeta de Hormigon entre el resto de la perfileria.

» Colocacion y adecuacion de la baranda del frente.

Insumo para puesta en valor $1.670

Insumo Total para la recuperacion de las Unidades Funcionales existentes: $ 27.400

Ampliacion 6 reciclaje de las unidades Funcionales existentes:

1) Unidad Sanitaria
Ver Plano N° 2

Ampliacién de la Unidad existente a una capacidad :
Sanitario Caballeros
Tres (3) compartimentos con inodoro comun.

Tres (3) mingitorios,

Tres (3) lavatorios.
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Sanitario Damas

Tres (3) compartimentos con inodoro comun.

Tres (3) lavatorios

Boungalow anexo:

Instalacion de sanitario en local deposito de Unidad Sanitaria.

a) Unidad existente

Valor a nuevo $ 26.550
Valor residual $18.558
Insumo para puesta en valor $ 7992

b) Ampliacion

Superficie cubierta: 14,50 m?

Insumo § 8.700

Superficie semicubierta: 13,00 m?

Insumo § 1.950

Insumo total

$10.650

Insumo total para su puesta en valor a) + b)

$18.642

Insumo total para obras de ampliacion o reciclaje de las unidades funcionales

existentes: § 18.642
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OBRAS NUEVAS

1) Portal de acceso
Ver plano N° 3

Se propone la construccién de un portal de acceso en piedra laja en bruto, cuya altura no
supere los 2,50 mts a efectos de no provocar impacto sobre ¢l paisaje natural, como asi

también armonizar con las lineas horizontales predominantes.

Insumo para puesta en valor $ 1.500

2) Mirador

Mirador zona B

Para esta zona se ha determinado la posibilidad de contar con dos tipos de soluciones muy

diferenciadas entre si, e identificadas como Alternativas 1y 2 :

Alternativa 1 :

* Readecuacion de la superficie del suelo en lo que respecta a su nivelacion, pues existen
carcavas bastante profundas y lomas que cruzan la ancha senda peatonal, y que dificul-
tan en mayor o menor grado la circulacion del pablico con una minima comodidad.

e Corrimiento del alambrado en una distancia minima de dos metros, hacia el interior de
la reserva, y disponer de una mejora general del mismo, en lo que respecta a su estruc-
tura, de forma que otorgue un mayor grado de seguridad.

*» Disponer de informacién acerca de la erosién impuesta por las acciones climdticas, que
por su gravedad de alteracion puedan llegar a poner en peligro la estabilidad del talud, y

por ende del area de la senda peatonal que sobre él se encuentra.
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* Reencauzamiento del escurrimiento superficial de las aguas de lluvia, de manera de

impedir su ingreso y circulacién por el area correspondiente a la senda peatonal.

Los trabajos a realizar comprenden:

e Desmonte y explanacion en alrededor de 150 metros de longitud.

¢ Colocacion de cerco perimetral compuesto de: Postes de madera dura de 1,80 m de altura
para cercos de 1,00 m, con esquineros de 15 x 15 cm. Sostenes de 10 x 10 cm colocados
cada 3,50 metros y Refuerzos de 15 x 15 ¢m colocados cada 35 metros. Puntales de 1,50 m
x 7 x 7 cm respectivamente, atornillados por medio de esparragos de 3/8”x 33. Alambre
tejido romboidal Acindar, malla calibre N°13 x 2” de rombo, hasta 1,00 mt de alto.
Planchuelas de 17x 3/16” x 1,50 m. Ganchos tira alambre de 3/8” x 9 y torniquetes N°7.
Puas galvanizadas de alta resistencia cada 4”.

* Los postes se colocaran con hormigén 1 : 3 : 3, a las siguientes profundidades:
Refuerzo/Esquinero= 1 x 0,40 x 0,40 metros. Intermedios= 1 x 0,30 x 0,30 metros. Puntal=

0,50 x 0,50 x 0,50 metros.

Insumo necesario para la Alternativa 1. $ 7.945

Alternativa 2 :

Ver Plano N° 1
* Nivelacion de la superficie del suelo y construccién de un mirador especial con el tipo
de esquema estructural del mirador construido en la Zona A, pero con la diferencia que

1a zona del balcon no estaria volando sobre €l acantilado, sino sobre el area extrema de

la actual senda peatonal.

Esta propuesta se diferencia de la actualmente construida en tres aspectos importantes
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¢ La envergadura de la construccién es mucho mayor.

¢ La estructura metdlica de sostén del maderamen, estd apoyando en dos puntos: la
estructura de apoyo y la estructura de anclaje, no habiendo contacto con el suelo en
ninglin punto.

* La zona cubierta con tablas es mucho mayor, ya que ademads del balcén propiamente
dicho, también se debe cubrir el area entre la estructura de apoyo y la de anclaje.

¢ Todo el contorno de este nuevo mirador, debera ser protegido con una adecuada

baranda, preferiblemente metalica.

Las tareas a realizar comprenden:

¢ Desmonte y explanacion en alrededor de 70 metros de longitud.

* Colocacién de cerco perimetral compuesto de: Postes de madera dura de 1,80 m de altura
para cercos de 1,00 m, con esquineros de 15 x 15 cm. Sostenes de 10 x 10 ¢cm colocados
cada 3,50 metros y Refuerzos de 15 x 15 cm colocados cada 35 metros. Puntales de 1,50 m
x 7 x 7 cm respectivamente, atornillados por medio de esparragos de 3/8”x 33. Alambre
tejido romboidal Acindar, malla calibre N°13 x 2” de rombo, hasta 1,00 mt de alto.
Planchuelas de 17x 3/16” x 1,50 m. Ganchos tira alambre de 3/8“ x 9 y torniquetes N°7.
Puas galvanizadas de alta resistencia cada 4”.

¢ Los postes se colocaran con hormigén 1 : 3 : 3, a las siguientes profundidades:
Refuerzo/Esquinero= 1 x 0,40 x 0,40 metros. Intermedios= 1 x 0,30 x 0,30 metros. Puntal=
0,50 x 0,50 x 0,50 metros.

* Ejecucion de zapata de apoyo y zapata de anclaje de Hormigén Armado.

e Construccion de planchada de acceso de 8,50 x 9,90 metros, conformada por Perfiles
IPN 160 y entablado de madera dura de 27x 8”.

* Colocacion de baranda perimetral compuesta por perfiles tubo 60/60/2 y pafios fijos en
malla de alambre artistico de 30 mm de luz, con alambre N° 11.

* NOTA: los trabajos de desmonte y explanacién deberan ser considerados luego de la

realizacion de un estudio de impacto ambiental especifico debido a la insercién de
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elementos exogenos y a la afectacion que puede producirse en la colonia de mamiferos que

alli habita, como asi también a la vegetacion del lugar.

Insumo necesario para la Alternativa 2: $ 20.182

Insumo total para la ejecucion de obras nuevas
alternativa 1 = $ 9.445

Insumo total para la ejecucion de obras nuevas
alternativa 2= $ 21.682

- InsSumo Final para la puesta en valor de la Reserva
| | alternativa | 55.487 |

Insumo Final para la puesta en valor de la Reserva
alternativa 2 $ 67.724

13/02/97 38



ESTUDIO DE ARQUITECTURA ..
‘ARQ. .msémawmmumf Lo
LEAHDRUH ALEM Ne225 - TRELEW - CHUBUT (9100) TE 0965—33898

Capitulo VvV

CALETA VALDES

Localizacion:

Ubicacién geogréfica:

Ubicacion por coordenadas geogréficas con G.P.S.
S: 42°30 47

W:. 63°36 007

Ampliacion ¢ Reciclaje de las Unidades Funcionales existentes

1) Vivienda guardafauna titular y auxiliar
Ver Plano N° 3

Si bien estas viviendas son parte de un conjunto cuvo disefio no ha sido elaborado con

proyeccion a una futura ampliacion. Se propone como solucion mas logica la siguiente:

Ampliacion de dos dormitorios para la vivienda del guardafauna titular, y adaptacién del

dormitorio existente como parte de la vivienda del guardafauna auxiliar.

Superficie existente: 62,90 m? Valor: $ 31.490

Superficie a construir

Superficie cubierta 28,19 m? Valor: § 14.060
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2) Unidad Sanitaria
Ver Plano N° 2

Se propone la ampliacion de ésta Unidad Funicional a una capacidad de:

Sanitario Caballeros:
Seis (6) compartimentos con inodoro comun
Seis (6) lavatorios

Cuatro (4) mingitorios

Sanitario Damas:
Seis (6) compartimentos con inodoro comin

Seis (6) lavatorios

Superficie existente: 40,00 m? Valor: $ 20.000

Superficie a construir:

Superficie cubierta: 25,00 m? Insumo: $ 15.000

Superficie semicubierta: 15,60 m? Insumo: $ 2.340
Insumo total $17.340

Insumo Total para obras de ampliacion o reciclaje de las unidades funcionales

existentes: § 31.400
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OBRAS NUEVAS

1) Portal de acceso
Ver plano N° 3

Se propone la construccion de un portal de acceso en piedra laja en bruto, cuya altura no
supere los 2,50 mts a efectos de no provocar impacto sobre el paisaje natural, como asi

tambié€n armonizar con las lineas horizontales predominantes.

Insumo para su puesta en valor $ 1500

2} Casilla de Control
Ver Plano N° ]

Esta Unidad Funcional estara ubicada en el sector Mirador y prestara el uso de control de
los turistas, debido a que ¢stos al sobresobrepasar los limites establecidos, corren riesgo de

acercarse peligrosamente al borde del acantilado.

Superficie a construir

Superficie cubierta: 9 m? $3.600
Superficie semicubierta: 9 m? $1.350
Insumo total $ 4950

Insumo Total para la ejecucion de obras nuevas: $ 6.450

Insumo Final para la puesta en valor de la Reserva: $ 37.840
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Capitulo VI

PUNTA TOMBO

Localizacion:

Ubicacién geografica:

Ubicacidn por cocrdenadas geogréficas con G.P.S.
S: 44° 02

W. 85° 11

Recuperacion de las Unidades Funcionales existentes
1) Vivienda det guardafauna
Tareas a realizar;
* Ejecucién de instalacion sanitaria: sus cafierias de alimentacién y distribucién,
e En tanque de reserva superior: recambio de la cafieria de alimentacién desde la cisterna
hasta el mismo; cambio de colector general y distribucién hacia las cuatro viviendas

(departamento anexo guardafauna auxiliar, monoambiente intermedio y viviendas del

guardafauna (2). Estas serian las unidades abastecidas por agua potable.

Valor a nuevo $ 40.000
Valor residual $36.600
Insumo para puesta en valor $ 3.400
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2) Departamento anexo guardafauna anxiliar

Tareas a realizar;

¢ Ejecucién de instalacion sanitaria (cafierias de alimentacion y distribucién). La misma

se construird con materiales aptos para agua salobre preferentemente de PVC 6 aleacién

plastica similar con alma de aluminio, la instalacion se efectuara con cafierias a la vista

engrampadas a la mamposteria para su posterior visualizacion y mejor mantenimiento.

Valor a nuevo $ 17.000
Valor residual $ 15.500
Insumo para puesta en valor $ 1500

3) Departamento monoambiente intermedio entre vivienda del Guardafauna y depar-

tamento anexo.

Trabajos a realizar:

* Ejecucion de instalacidn sanitaria (cafierias de alimentacién y distribucion), la misma se

construird con materiales aptos para agua salobre preferentemente de PVC ¢ aleacion

plastica similar con alma de aluminio, la instalacién se efectuara con cafierias a la vista

engrampadas a la mamposteria para su posterior visualizacion y mejor mantenimiento.

e Provisidn y colocacion de mesada de granito reconstituido con bacha de acero

inoxidable,
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Valor a nuevo $ 13.500
Valor residual $12.300
Insumo para puesta en valor $ 1200

Insumo Total para la recuperacion de las Unidades Funcionales existentes: $ 6.100

Ampliacion ¢ Reciclaje de las Unidades Funcionales existentes

1) Unidad Sanitaria
Ver Plano N° 2

Tareas a realizar:

¢ a) Recambio de cafieria de alimentacion, desde el molino hasta el tanque australiano y
de este mismo hacia la Unidad Sanitaria (Unidad abastecida por agua salobre). La mis-
ma se construira con materiales aptos para agua salobre preferentemente de PVC 6
aleacion plastica similar con alma de aluminio,

¢ b) Ampliacién de esta Unidad Funcional a una capacidad de:

Sanitario Caballeros:
Seis (6) compartimentos con inodoro comun
Cinco (5) lavatorios

Siete (7) mingitorios

Sanitario Damas:
Seis (6) compartimentos con inodoro comiin

Cinco (5) lavatorios
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Superficie existente: 41,60 m?

Superficie a construir

Superficie cubierta: 25,50 m? Insumo: $ 15.160

Superficie semicubierta 13,00 m? [nsumo: $ 1.950

Insumo Total de a) + b): $ 18.110

Insumo Total para la ampliacion de las Unidades Funcionales existentes: $ 18.110

Insumo Total para obras de ampliacion o reciclaje de las unidades funcionales

existentes: $ 18.110

OBRAS NUEVAS

1) Portal de acceso:

Ver Plano N°3

Se propone la construccién de un portal de acceso en piedra laja en bruto, cuya altura no
supere 1os 2,50 mts a efectos de no provocar impacto sobre el paisaje natural, como asi

tambi€n armonizar con las lineas horizontales predominantes.

Insumo necesario: $ 1.500
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2} Unidad Funcional de Servicio:
Ver Plano N° |

Se propone la construccion de una Unidad Funcional destinada a los usos diferenciados de:
1. Garage
2. Deposito de herrramientas

3. Casilla de grupo electrogeno

Esta Unidad se integrara al conjunto con un alero el cual la conectara con la vivienda del

guardafauna y casilla de informacion.

Superficie a construir

Superficie cubierta: 57,00 m? Insumo: § 34.200
Superficie semicubierta; 76,00 m? Insumo: § 11.400
Insumo total $ 46.600

[nsumo Total para la ejecucion de obras nuevas: $§ 47.400

Insumo Final para la puesta en valor de la Reserva: $ 70.510
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Capitulo V11

ISLA DE LOS PAJAROS

Localizacion:

Ubicacidn geografica:

Ubicacién por coordenadas geograficas con G.P.S.
S: 42°25 46"

W: 64° 31 00°

Recuperacion de las Unidades Funcionales existentes
1) Portal de Acceso
Trabajos a realizar;

e Trabajo de reparacion de revoques.

¢ Trabajos de pintura en general.

Valor a nuevo $ 3.000
Valor residual $2.200
Insumo para puesta en valor $ 800
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2) Casilla de Informacion

Trabajos a realizar:

* Trabajo de reparacion de la cubierta de hormigén armado: se procedera al levan-
tamiento de las baldosas ceramicas ya deterioradas y posterior a ésto se efectuara una
carpeta de alisado de cemento con el material hidréfugo correspondiente.

¢ Trabajos de reparacion de revoques interiores y exteriores.

¢ Ejecucion de instalacion sanitaria (cafierias de alimentacion y distribucion), la misma se
construira con materiales aptos para agua salobre preferentemente de PVC 6 aleacion
plastica similar con alma de aluminio, la instalacion se efectuara con caiierias a la vista
engrampadas a la mamposteria para su posterior visualizacion y mejor mantenimiento.

e Trabajo de pintura en general.

Valor a nuevo $ 6.080
Valor residual $3.850
Insumo para puesta en valor $2.250

3) Vivienda Guardafauna Titular

Trabajos a realizar:

» Trabajo de reparacion de la cubierta de hormigon armado: se procedera al levan-
tamiento de las baldosas cerdmicas ya deterioradas y posterior a ésto se efectuara una
carpeta de alisado de cemento con el material hidréfugo correspondiente.

» Trabajos de reparacion de revoques interiores y exteriores.

* Ejecucion de instalacion sanitaria (cafierias de alimentacion y distribucién), la misma se

construird con materiales aptos para agua salobre preferentemente de PVC 6 aleacién
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plastica similar con alma de aluminio, la instalacion se efectuara con cafierias a la vista
engrampadas a la mamposteria para su posterior visualizacién y mejor mantenimiento.

¢ Provision y colocacion de revestimientos ceramicos en cocina y sanifario.

¢ Provision y colocacion de un acumulador de 12 VCC altmentado por un panel solar
como energia alternativa

e Trabajo de pintura en general.

Valor a nuevo £ 20930
Valor residual $15.230
Insumo para puesta en valor $ 5.700

4) Boungalow

Trabajos a realizar:

» Ejecucion de instalacion sanitaria (cafierias de alimentacion y distribucion), la misma se
construird con materiales aptos para agua salobre preferentemente de PVC ¢ aleacion
plastica similar con alma de aluminio, la instalacion se efectuara con cafierias a la vista
engrampadas a la mamposteria para su posterior visualizacion y mejor mantenimiento.

e Reparacion de carpinteria en puerta del frente.

e Provision y colocacién de un acumulador de 12 VCC alimentado por un panel solar
como energia alternativa

o Trabajos de pintura en general.

Valor a nuevo $ 13.700
Valor residual $ 10.550
Insumo para puesta en valor $ 3.150
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5) Galp6n y Torre Tanque

a) Galpdn

Trabajos a realizar:

* Provision y colocacion de un acumulador de 12 VCC alimentado por un panel solar

como energia alternativa.

¢ Trabajos de pintura en general.

Valor a nuevo $21.645
Valor residual $20.145
[nsumo para puesta en valor $ 1.500

b) Torre Tanque

Trabajos a realizar:

Ejecucién de instalacién sanitaria: recambio de cafieria de alimentacion, colector
general en tanque de reserva superior y cafierias de distribucién hacia todas las

unidades funcionales. 1.a misma se construira con materiales aptos para agua salobre de

tipo PVC 6 aleacidn plastica similar con alma de aluminio.

Trabajos de reparacion de revoques exteriores en mamposteria superior del tanque de
reserva.

Trabajo de reparacion de escalera metalica en torre tanque: lijado, masillado y tres
capas de antidoxido tipo Seakrome.

Trabajo de reparacion en portén de chapa en acceso a torre tanque en planta baja.
Trabajo de pintura en general.

Ejecucién de instalacion eléctrica: Ejecucion de la linea'de alimentacion de energia

eléctrica de 220 VCA, desde el generador (ubicado en la planta baja de la torre tanque)
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hacia fodas las Unidades Funcionales, con un tendido de cable subterraneo del tipo

Sintenax o similar, en reemplazo de la linea aérea existente.

* Para la ¢jecucion de este trabajo se debera contratar el mismo junto con la ejecucion del
tendido de red de agua, puesto que se podrian llevar las dos cafierias por la misma
excavacion. De esta manera se excavaria una sola vez para ambos trabajos. La
instalacion se debera efectuar con un cable Sintenax (2x16). Si bien los consumos no
son elevados las distancias que separan a las Unidades Funcionales del Generador son
lo suficientemente grandes como para provocar considerables caidas de tension; es por

€80 que conviene asegurar un dimensionamiento del cable conductor.

Insumo para puesta en valor $ 7.000

6) Vivienda Guardafauna Auxiliar

Trabajos a realizar:

Considerando que estamos frente a una construccion de veinte afios de antigiiedad, con un
estado de conservacion clasificado en informes anteriores como malo, llevando esta clasi-
ficacién a valores, se estima un valor residual de la misma en: pesos trece mil ciento
sesenta ($ 13.160), teniendo en cuenta que su valor a nuevo seria de: pesos treinta y cinco
mil ($ 35.000), estariamos frente a un insumo para su puesta en valor de: pesos veintiun
mil ochocientos cuarenta ($ 21.840)

Con todo esto se considera conveniente la demolicion de esta Unidad Funcional y el
reciclaje de la Unidad Sanitaria-boungalow anexo como vivienda del guardafauna auxiliar.

Ver ltem Unidad Sanitaria-boungalow anexo (reciclaje).

[nsumo demolicion $ 1,150
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Insumo Total para la recuperacion de las Unidades Funcionales existentes: $ 21.550

Ampliacion 6 Reciclaje de las Unidades Funcionales existentes

1} Centro de Interpretaciéon
Ver Plano N° 3

Este Centro de Interpretacion se encuentra actualmente fuera de uso y ha sido demolido en
un alto porcentaje (tabiqueria interior y lucernarios) considerando rescatable la mampos-
teria exterior, estructura y cubierta de hormigon armado. Se estiman los siguientes valores

Superficie existente

a) Superficie cubierta: 173 m?

Valor a nuevo $ 86.500
Valor residual $36.258
Insumo para puesta en valor $ 50.252

Propuesta de uso para esta unidad funcional

Esta reserva es la primera en ser visitada en el circuito turistico Peninsula Valdes, donde
los turistas segun estudios anteriores permanecen en la reserva una hora aproximadamente,
asi también en altas temporadas el pico de pasajeros es de 340 pasajeros/hora. Se considera
necesaria una adecuada contencion del turista con posibilidades de acceder a un servicio
de confiteria y refrigerio, pudiendo disfrutar de una excelente vista panoramica de la Isla.

Por lo cual se propone el reciclaje de esta Unidad a Cantina.
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Para poner en funcionamiento esta Unidad Funcional con el uso de cantina se deberia

ampliar la construccion anexando los servicios de cocina, lavado y depésito.

b) Superficie a construir (ampliacién); 49,54 m? Insumo: $ 29.725

Insumo Total para la puesta en valor de esta Unidad Funcional: a)}+b)= 79.980

2) Reciclaje de la Unidad Funcional: “Unidad Sanitaria - Boungalow anexo”, como
Boungalow.

Ver plano N° 2.

La propuesta consiste en incorporar los locales de la Unidad Sanitaria como dormitorio y
bafio manteniendo el ambiente estar-comedor con cocina incorporada del antiguo bounga-

low,

Trabajos a realizar:

» Trabajo de reparacion de revoques exteriores.

» Ejecucion de instalacion sanitaria (cafierias de alimentacion y distribucion), la misma se
construira con materiales aptos para agua salobre preferentemente de PVC ¢ aleacién
plastica similar con alma de aluminio, la instalacidn se efectuara con cafierias a la vista
engrampadas a la mamposteria para su posterior visualizacién y mejor mantenimiento.

* Provisién y colocacion de un acumulador de 12 VCC alimentado por un panel solar
como energia alternativa

¢ Trabajo de pintura en general
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Valor a nuevo $ 26.550
Valor residual $14.145
Insumo para puesta en valor $12.405

Insumo Total para obras de ampliacion o reciclaje de las unidades funcionales

existentes: § 92.385

OBRAS NUEVAS

1) Unidad Sanitaria
Ver plano N° 1

Se propone la construccion de una Unidad Sanitaria nueva, la cual se integraria al conjunto
a través de una galeria que funcionaria como nexo con la Unidad Funcional Cantina
{actual Centro de Interpretacidon en desuso). Las caracteristicas de esta Unidad Funcional

serian las siguientes:

Sanitario Caballeros:
Cuatro (4) compartimentos con inodoro comun.,
Cuatro (4) mingitorios.

Tres (3) lavatorios.
Sanitario Damas:

Cuatro (4) compartimentos con inodoro comun

Cuatro (4) lavatorios
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Superficie cubierta: 59,67 m? insumo $ 35.802
Superficie semicubterta: 60,00 m? insumo $§ 9.000
Insumo total $ 44 802

Insumo total para la ejecucion de obras nuevas: $ 53.802

Insumo Final para la puesta ¢n valor de la Reserva: $ 158.737
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Capitulo V111

ISTMO AMEGHINO

Localizacion:

Localizacion geografica:

Ubicacion por coordenadas geograficas tomadas con G.P.S.
S: 42° 27 547

W: 64° 29 52"

Recuperacion de las Unidades Funcionales existentes

1) Centro de Interpretacion
Trabajos a realizar:

¢ Trabajo de reparacidn en canaleta de desagiie pluvial ubicada en el quiebre de la cubier-
ta de techo sobre sector auditorium.

¢ Trabajo de reparacion en ¢l empalme de las cubiertas del Centro de Interpretacion
(cubierta metalica), con la ampliacion de la Unidad Sanitaria (losa plana de hormigdn
armado): debera procederse al desmontado de las chapas metalicas ubicadas en la union
con la losa de hormigon para una correcta unién de las cubiertas con una canaleta de
chapa galvanizada cubierta posteriormente por la membrana asfaltica de 1a losa de hor-

migon armado.

e Trabajo de redistribucion de los circuitos de la instalacion eléctrica, realizada en tubos

fluorescentes.
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¢ Trabajo de pintura en general.

Valor a nuevo $ 204.000
Valor residual £ 195.900
Insumo para puesta en valor $ 8100

2) Mirador

Trabajos a realizar:

* Recambio de la carpinteria metalica en su totalidad, en forma preferencial por carpinte-
ria de aluminio, por su grado de inalterabilidad frente a las acciones climéticas.

¢ Reacondicionamiento de toda la baranda de hormigoén, puesto que en los vértices del
octogono se esta produciendo la reventadura del mismo por accion del dxido que de la

carpinteria ha pasado a atacar las armaduras del paramento vertical de hormigén.

Valor a nuevo $ 15.000
Valor residual $12.500
Insumeo para puesta en valor $ 2.500

3) Vivienda Guardafauna

Trabajos a realizar:

¢ Ejecucion de instalacion sanitaria (cafierias de alimentacion y distribucion). La misma

se construira con materiales aptos para agua salobre de tipo PVC 6 aleacidén plastica
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similar con alma de aluminio, la instalacion se efectuara con cafierias a la vista
engrampadas a la mamposteria para su posterior visualizacion y mejor mantenimiento

* Provision y colocacion de un entablonado de madera dura con una aislacién hidréfuga
en su parte inferior a fines de evitar el alto grado de humedad concentrado en el

ambiente.

Valor a nuevo $ 37.000
Valor residual $ 32.700
Insumo para puesta en valor $ 4700

4) Casilla del Grupo Electrogeno

Trabajos a realizar:

* Ejecucion de la linea de alimentacion de energia eléctrica de 220 VCA, desde el gene-

rador hacia fodas las Unidades Funcionales, con un tendido de cable subterraneo del

tipo Sintenax o similar, en reemplazo de la linea aérea existente.
La instalacion se debera efectuar con un cable Sintenax (2x16). Si bien los consumos no
son elevados las distancias que separan a las Unidades Funcionales del Generador son
lo suficientemente grandes como para provocar considerables caidas de tension; es por
€50 que conviene asegurar un dimensionamiento del cable conductor.

* Esta reserva serd beneficiada por el tendido de la linea de alta tension que se realizara

entre la ciudad de Puerto Madryn v la villa balnearia de Puerto Piramide.

Valor a nuevo $2.360
Valor residual $ 960
Insumo para puesta en valor $ 1.400
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5) Castlla de Informacion

Trabajos a realizar:

e Provisidn y colocacion de vidrios.

o Trabajos de pintura en general

Valor a nuevo $2.250
Valor residual $1.850
Insumo para puesta en valor $ 400

Insumo Total para la recuperacion de las Unidades Funcionales existentes: $ 16.700

Ampliacion ¢ Reciclaje de las Unidades Funcionales existentes
1) Unidad Sanitaria

Sanitario Caballeros
Cinco (5) compartimentos con inodoro comun.
Cuatro (4) mingitorios.

Seis (6) lavatorios.
Sanitario Damas

Seis (6) compartimentos con inodoro comun.

Seis (6) lavatorios
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Superficie existente: 25,00 m?

Ampliacion:

Superficie a construir: 15,00 m? insumo $ 9.000

Insumo Total para obras de ampliaciéon o reciclaje de las unidades funcionales

existentes: $ 9.000

Insumo Final para la puesta en valor de la Reserva: $ 25.700
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Capitulo 11X

PUERTO PIRAMIDE

Localizacioén:

Q B;u ]'r\*'rr} ¥
./ / Pr\ t &\%\}
Ubicacion geografica: } .
Ubtcacién por coordenadas geograficas tomadas con G.P.S.
S: 42° 38 08~

W:64° 17 00~

Recuperacion de las Unidades Funcionales existentes
1) Vivienda 1
Trabajos a realizar:

¢ Trabajo de reparacion de contrapiso de hormigén.

e Ejecucion de instalacidn sanitaria (cafierias de distribucion), la misma se construira con
materiales aptos para agua salobre preferentemente de PVC 6 aleacion plastica similar
con alma de aluminio, la instalacion se efectuara con cafierias a la vista engrampadas a
la tabiqueria para su posterior visualizacién y mejor mantenimiento.

¢ Provision y colocacion del elemento de ajuste de cumbrera (Compriband) en la cubierta
metalica.

* Provision y colocacion de pisos y revestimientos ceramicos en cocina, lavadero y
sanitario.

* Provision y colocacién de pisos ceramicos en estar-comedor y dormitorios.
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* Provision y colocacién de una aislacion térmica (telgopor de 17 o lana de vidrio de 17)
sobre el cielo raso de chapadur existente para conservar una temperatura estable dentro
del ambiente.

» Trabajo de reparacién del tabique sanitario materializado en placa durlock: se procedera
al desmantelamiento del tabique y se reemplazard por un tabique ejecutado en
mamposteria de elevacion de 0,20 mts de espesor, el mismo se revestird en azulejos de
0,15x0,15 mts tanto en la cocina como en el sanitario.

¢ Provision y colocacion del artefacto: cocina.

e Ejecucion de veredas reglamentarias.

» Trabajos de pintura en general.

Valor a nuevo $ 30.260
Valor residual $23910
Insumo para puesta en valor $ 6.350

2) Vivienda 2

Trabajos a realizar:

" Trabajo de reparacion de contrapiso de hormigon.
¢ Ejecucion de instalacion sanitaria (cafierias de distribucion), la misma se construira con
materiales aptos para agua salobre preferentemente de PVC 6 aleacion plastica similar
con alma de aluminio, la instalacion se efectuara con cafierias a la vista engrampadas a
la tabiqueria para su posterior visualizacion y mejor mantenimiento.
» Provision y colocacion del elemento de ajuste de cumbrera (Compriband) en la cubierta

metalica.

» Provision y colocacion de pisos y revestimientos ceramicos en cocina, lavadero y

sanitario.
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* Provisién y colocacién de pisos cerdmicos en estar-comedor y dormitorios.

¢ Provision y colocacion de una aislacidn térmica (telgopor de 1” o lana de vidrio de 17)
sobre el cielo raso de chapadur existente para conservar una temperatura estable dentro
del ambiente,

» Trabajo de reparacion en tanque de reserva superior el cual se encuentra desprovisto de
flotante de corte de alimentacién,

¢ Provisiéon y colocacion del artefacto: cocina.

» Hjecucion de veredas reglamentarias.

¢ Trabajos de pintura en general.

Valor a nuevo $ 30.260
Valor residual $ 24260
Insumo para puesta en valor $ 6.000

Insumo final para la puesta en valor de las viviendas: § 12.350

OBRAS NUEVAS

Se sugiere la exigencia por parte de la Secretaria de Turismo hacia los Prestadores del
Servicio de Avistaje de Ballenas, de proveer de un resguardo y recepcion adecuada de los

turistas que arrivan con la finalidad de realizar el Avistaje.

Insumo Final para la puesta en valor de la Reserva: § 12.350
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Insumo Fmal para la puesta en valor fi isico de

| las Reservas Faumsncas de la costa atléntlca

de la Provincia del Chubut: - $--5§9-20__2-‘1?.“-
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Capitulo X

Propuesta de imagen arquitectonica a lograr

Para hacer una propuesta de imagen arquitecténica es fundamental tener en cuenta la
geologia y geomorfologia del ambiente costero chubutense, el cual deberia actuar como

patron de formas, texturas y colores a adoptar para conformar asi, la imagen buscada.

Geologia

Surgiran del estudio de 1a misma las texturas y colores a utilizar.

Nos encontramos frente a una formacion de edad miocena media a superior; dicha
formacién esta constituida por areniscas y limolitas de colores grises, gris verdoso a
amarillentas, portadoras de nurnerosos bivalvos fosiles. En algunos casos nos encontramos
con un nivel superior formado por grava arenosa con clastos de diametros pequefios
denominados “rodades patagonicos™, correspondientes al plioceno superior-pleistoceno.

Siendo de conveniencia en el momento de adoptar materiales de terminacién en muros
exteriores de las futuras construcciones, la eleccidn de texturas y colores que se mimeticen
con el suelo existente ya que de esta forma, disminuiriamos el impacto ambiental que toda
obra de arquitectura ocasiona frente al medio natural donde se inserta, la cual deberia
hacerse con el mayor respeto posible hacia la naturaleza existente.

La arquitectura debe ser ecologica su fin principal es el de mejorar el ambiente, por lo
tanto no puede destruir la naturaleza, debe devolverle tanto como le quita. No tiene sentido
en absoluto una arquitectura que esté en contra de la naturaleza ya que ella es la esencia

primordial de todas las cosas.
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De la misma forma que se protege la flora y la fauna de (presencia humana) manos
depredadoras, debera también protegerse el suelo y su entorno en el momento de implantar
cualquier tipo de construccion.

Hactendo un estudio de la factibilidad de utilizaciéon de piedra como material de
construccion de muros exteriores hemos sido informados por la Direccion General de
Minas de la Provincia del Chubut, de la existencia de canteras de piedra laja en bruto con
una capacidad de produccion necesaria como para poder abastecer un ritmo de obra sin la
necesidad de tiempos extras perdidos en la busqueda y seleccion de este material.

Estas canteras son de facil acceso puesto que se encuentran ubicadas en la boca de
entrada a la Peninsula de Valdés.

Constderando este matenal apto tanto en la provision del mismo como en su resultado
como textura de una imagen arquitectonica representativa de la zona es que se propone la
utilizacién de piedra laja en bruto, en contraste con muros con terminacion de revoque
fino seglin colores que se anexan como opciones. Ver Plano N° I - carpeta de planos
original - Isla de los Pdjaros

Ver fotografias N°1, N°2, N°3 y N°4

Se sugiere como propuesta tentativa de color en muros el tono N°1615, ver fotografia

N° 3 (original).
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Fotografia N1
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Fotografia No2

46-3 46-3
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Fotografia No4
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Geomorfologia

Surgira del estudio de la misma la eleccion formal de las volumetrias a implantar.

La geomorfologia del paisaje costero esta representada por escarpas de erosion labradas
sobre niveles mesetiformes adyacentes al mar.

Dichas mesetas se presentan en forma de terrazas marinas, las que poseen pendientes
que van desde planas a suavemente onduladas, constituyendo geoformas como por ejemplo
acantilados acompafiados de pequeiias bahias pedregosas (ver fotografias N°S y N°6 ).

Esto induce por similitud de formas, que las terminaciones superiores de las cons-
trucciones (cubiertas) deberian ser planas respetando el escalonamiento natural de las
terrazas marinas, para que no quiebren éstas con las lineas predominantes del paisaje.

En contraposicion a esto, si evaluamos como solucion una cubierta en pendiente, esta
nos estaria hablando de un alto régimen de lluvias, cuando el promedio anual es de sélo
250 mm, el cual no haria necesaria la utilizacion de una cubierta de este tipo, excepto en
casos donde la propuesta sea, la de lograr espacios semicubiertos con una lectura formal
liviana (aleros, palerias)

Con todo esto se sugiere la materializacion de una cubierta plana de hormigon armado

con el siguiente orden constructivo:

1.- Losa de hormigén armado (segun calculo).

2.- Capa de arena fina para nivelacion de espesor maximo 0,05 mt
3.- Ladrillo hueco ventilado (espesor; 0,12 m).

4.- Plancha de telgopor (17).

5.- Contrapiso de pendiente (espesor: 0,10 m).

6.- Membrana asfaltica.

De esta forma se estaria evitando el tnico problema que presentaria fa losa de hormi-
gon armado, que es el de la dilataciéon provocada por las amplias variaciones térmicas

existentes en el clima local.
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Fotografia N96
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Prototipo constructivo de la senalizacion a utilizar

Actualmente la Direccion de Gestion Operativa de la Secretaria de Turismo de la
Provincia se encuentra realizando un proyecto de sefalizacion turistica, para el cual ya

tiene encausado su financiamiento

En la actualidad se entrega dentro de las reservas un folleto informativo que suple a la
carteleria implantada en el predio de la misma. Este material contiene informacion refe-
rente al comportamiento de la fauna, su alimentacion, actividades de los animales, ciclo
biologico, como asi también motivan al turista a la contemplacién y proteccion de la fauna
y flora existente. Ademas este folleto actia de modo preventivo en cuanto a la forma de

circulacién vehicular en los caminos de ripio.

Se considera valida esta propuesta de informacion grafica debido a que la implantacion
de excesiva carteleria dentro de un area natural protegida, provocaria un alto impacto

ambiental, ante la naturaleza existente,
En cuanto a la sefializacién fuera de la reserva se sugiere la implementada en la pro-
vincia de Rio Negro, ya que de esta forma se mantendria una coherencia informativa para

el turista que viene recorriendo la costa atlantica.

Los detalles constructivos de la carteleria son los siguientes:

Tipo de chapa utilizada: Aleacion de aluminio 5052 IRAM 680

Temple H38 - 3mm de espesor

Tratamiento en anverso: Lamina reflectiva Scotchlite - Grado de ingenieria de 3M

Lamina decorativa - Scotchcal - 3M

Tratamiento en reverso: Pintura poliester horeable - gris vial.
Colores: Azul - blanco e imagenes en negro
Medidas: 600 mm x 600 mm x 3 mm de espesor.
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Organizacion de las sefiales: Armadas en modulos de 6, 4 y 3 sefiales de acuerdo a los

servicios disponibles en cada reserva.

Ver ilustraciones 9, 10 y 11

Imagenes propuesta para insertar en la carteleria

Las imagenes representadas en los carteles irian en el siguiente orden:
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. Informacion (guardafauna).
. Cantina.

4. Unidad sanitaria.

5. Mirador.

LJ

6. Centro de interpretacion

. Pictograma del animal correspondiente a la reserva.
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[lustracion N¢ 9

Tipologia servicios "6 MODULOS"

Py

MODULO
BASICO

NOTA: Los carteles seran
conteccicnades en placas J e

ae 0.60:m 2 0.60m. y luego I
agrupades segun los recuerimienios
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1o |
Tipologia servicios "4 MODULOS"
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Hustracion N© 11

Tipologia servicios "3 MODULQOS”
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Participantes del Anteproyecto:

El presente Anteproyecto ha sido elaborado por distintos profesionales, en las siguientes

areas:

Proyecto: Arquitecto José Pablo Mehaudy

Cdlculo de estructuras: Ing. Civil Pedro Bramati

Estudio geolégico: Lic. Viviana Alric y Lic. Juliana Cabreros

Demanda turistica: Lic, Piedad Lozano

Dibujante técnico: Alejandra Alfonso

Tipeo y diagramacion de textos: Juan C. Quintriqueo
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