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[.- INTRODUCCION
1.1.- UBICACION

La Reserva de Punta Loma se encuentra ubicada a 10 kms. al sudeste de la cindad de Puerto
Madryn, provincia del Chubut, siguiendo ¢! camino de la costa
Sus coordenadas geograficas son las siguientes: S 42° 487 46”7 / W 64° 53 427,

La loberia de Punta Loma se puede observar actualmeate desde un mirador cuya cota es de 28
metros sobre el nivel del mar.

A la Reserva de Punta Piramide se accede desde la ciudad de Puerto Madryn, por ruta
provincial nimero 1y 2, recorriendo 100 kilémetros en direccién noreste.

Su ubicacién geografica es S 42° 35° 06" / W 64° 18” 317 y la elevacién del terreno en ¢
mirador de la loberia es de aproximadamente 55 metros sobre el nivel del mar.

1.2.- NATURALEZA DEL TRABAJO

La realizacién del estudio de suelos de estas dos reservas consta de tres etapas:

- Trabajo de campo consistente en la ejecucion de perforaciones, una por reserva, con equipo
de percusi6n manual, SPT y obtencién de muestras inalteradas de suelos.

En la Reserva de Punta Pirdmide se ensay6 el primer metro bajo boca de pozo. La limitante fue
la resistencia a la penetracién del primer horizonte de suelo, una arenisca fuertemente
cementada y con gran cantidad de restos fésiles. Estas caracteristicas hablan de un sustrato con
alta capacidad portante, no siendo necesarios otros ensayos a mas profundidad.

Se infiere 1a existencia de estratos limolfticos a arcillosos por debajo del anterior, a partir de
la cbservacién de la cara escarpada erosionada por el mar, y de la similitud geolbgica con
ambientes costeros adyacentes donde es visible el contacto entre ambas litologias.

En la Reserva de Punta Loma se realizé la perforacién hasta 3 metros de profundidad y
muestreo cada 50 centimetros. Se finaliza el ensayo normal de penetracién a dicha profundidad
debido a que las condiciones del suelo observadas resultan satisfactorias para la findacién
planeada

Las caracteristicas observadas durante el trabajo de campo fueron volcadas en las planillas
adjuntas.

- Tareas de laboratorio: se enviaron cuafro muestras inalteradas al laboratorio de suelos de la
Facultad de Ingenieria de la Univ. Nac. de la Patagonia, para la determinacién de los
pardmetros fisicos esenciales. Ellos son : gramilometrfa, limites de consistencia, densidad
nafural v seca, humedad y Clasificacién Unificada de Casagrande.
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No se determin¢ el limite de retraccién del material debido a que éste es un compieniento de
los limites de consistencia que si se definieron, los cuales fueron suficientes para identificar
los suelos estudiados.

Se adjuntan planillas extendidas por el laboratorio.

- Tareas de gabinete: Unificacién e interpretacién de los datos obtenidos en ¢f campo y =n =|
laboratorio, elaboracién del informe final.

2.- GEOLOGIA Y GEOMORFOLOGIA

Las rocas aflorantes en los sectores de interés corresponden a la Formacién Puerto Madryn
(Haller, 1978), de edad miocena media a superior.

Dicha formacién estd constituida por areniscas y limolitas de colores grises, gris verdogo a
amarillentas portadoras de numerosos bivalvos fosiles. ,
En la reserva de Punta Loma se distingue un nivel superior de muy poco espesor, conformado
por grava arenosa con clastos de didmetros pequeftos, denominados Rodados Patagénicos
(Fidalgo y Riggi, 1970) correspondientes al Plioceno Superior - Pleistoceno.

La geomorfologia del paisaje costero donde se sitan ambas loberfas, estd representada por
escarpas de erosion labradas sobre los niveles mesetiformes adyacentes al mar. La Reserva de
Punta Loma presenta terrazas marinas cuyas pendientes son planas a suavemente onduladas. La
erosién es pareja y gradada debido a ta fina constitucién granulométrica del material que las
conforman, con una plataforma de abrasién en su base que se interna eu ¢l mar.

En la Reserva de Punta Pirémide se distingue una escarpa cortada a pique con erosién
diferencial, destacdndose el estrato superior de arenisca fosilifera, de alta resistencia a los
agentee degradacionales, saliente hacia el mar.

Los niveles subyacentes al nombrado se encuentran mds erosionados, sus pendientes son
planas a suavemente céncavas, y se componen de material de granulometria fina, con menor a
nulo contenido fosilifero.

La erosi6n hidrica y e6lica es severa, el terreno presenta cdrcavas profindas, con el subsuelo
expuesto.

La cubierta vegetal, compuesta de monte bajo arbustivo, es escasa a inexistente.



Equipo portdtil de percusion manual utilizado para realizar
los ensayos de penetracion y toma de muestras inalteradas de suelo.
Fote 1: Punta Piramide - Foto 2: Punta Loma




3.- ESTUDIO DE SUELOS.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

30- RESERVA PUNTA LOMA

Durante 2l ensayo granulomstrico mds de la mitad del material pasa el tamiz 200. Estos suelos

>stan  constituidos por particulas finas que se clasifican como limos inorgdnicos
sobreconsolidados.

Los pardmetros de consistencia muestran que el limite liquido es mayor que 50, significando
que el contenido de agua retenida expresado como un tanto por ciento del peso seco del suelo,
o alto.

La pérdida de agua por debajo del lmite liquido sera aceptable hasta alcanzar el limite
plastico del mismo, en este rango porcentual (20%) la masa seguird siendo deformable o
plastica

Por debajo del limite pléstico Ia masa de suelo se volvera quebradiza o deleznable.

La medida de la resistencia del suelo al esfilerzo cortante “in sitw” se realiza en obra de una
manera indirecta, correlacionando la dificultad de penetracién del sacatestigo de Terzaghi o
nimero de golpes necesarios para la hinca de 30 cms. dentro del suelo v la resistencia det
mismo, dada por su densidad relativa o consistencia.

De lo mencionado se deduce que el primer tramo ensayado (hasta 1 metro de profundidad) con-
7 golpes posee una capacidad portante de 0,70 kg/cm2, el segundo tramo (hasta 1,5 metros de

profundidad) con 14 golpes resiste 1 kg/em2 y el tercer tramo (hasta 2.5 metros de
profundidad} con 25 golpes soporta 3 kg/cm2.

Otra caracteristica del suelo que se debe considerar, aunque en forma secundaria al tratarse de
materiales de baja permeabilidad, es el apreciable contenido de sales solubles presentes,
como sulfato de calcio.

Estas sales pueden disolverse por el agua que podria circular a través del suelo, afectando e
cemento usado en la estructura de hormigén.
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3.2- RESERVA PUNTA PIRAMIDE

Los suelos de la Reserva Punta Pirdmide son granulares de tipo arenoso, fuertemente
compactados y con alto tenor de cemento carbonitico.

El contenido de agua observado (humedad natural 30.6%) lo define como suelo himedo. Una
reduccién de la humedad, al efectuarse las obras de fundacién, puede originar sobre el sustrato
un definido esfuerzo cortante por lo que se aconseja realizar una rapida tarea de excavacion y
sellado de la misma, pudiéndose utilizar como encofrado 1a misma roca trabajada

Durante la realizacién del ensayo normal de penetracién en el primer metro bajo boca de pozo,
{a hinca de 30 cms. del penetrémetro de Terzaghi se logré al superar los 30 golpes. hecho que
demuestra la alta densidad relativa del material y su excelente capacidad portante (2.5 kgfem2
para 0,60 cm. de profindidad).

Se recomienda no superar los 0,70 cms. de profindidad de findacion por 2l posible
levantamiento del terreno debido a la formacién de cristales de hielo v la pérdida de
estabilidad consiguiente durante el deshielo por accién de las heladas.

El rechazo originado por ef material por debajo del metro de perforacién muestra que el

mismo no es penetrable en forma manual déndose por finalizado el ensayo normal de
penetracion.
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Viviose Rlrie Halinen Cobroros
MPN144 MPN°17)

Trelew, 31 de Octubre de 1996
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PLANILLA DE CAMPQ - Lic. Juliana Cabreros - Lic. Viviana Alrie

PROYECTO " Construccion de mirador - Reserva Punta Piramide - Prov. del Chubut ”

Perforacion No: 1 Coordenadas Geog.: $42° 35 06"/ W64° 18 317 Ubicacion: Reserva Pro Piramide (CH.)  Cota del Terreno: 55m.
Profundidad v cota del nivel freatico ------ Profundidad Total: 1,00 m.

Fecha de medicidn: 19-10-96 Hora de medicion: 9:30 hs.

Fscala Prof. Cota epesor Deseripeién Columna Ensayo normal de penetracién Representacion de N Observac.
Graf, 1;50 | mbbp. | menm. {m) del material Geoldgica | de a Recup. (m) | x/15 */15 x/15 N 0 10 20 30
0 n.on S8 n13 Material calcarea
C
0.5 0,558 Sd s 0.62 Aremisea pardo claro cgemento 1,00 0,20 30 >30 - >30 >30 PP. Tramo 1
1 cirbongticn
1.} Oxidos. Horrz calcireo n 0.75 m 1,55 2,00
2.5 253 3,00
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PLANILL A DEF CANMPO - Tae Juhana Cahreros - Lic Viviana Alne

Provects: "Construccion de mirader- Reserva Punta Loma - Prov, del Chubut™

Perforacion No 2 Coordenadas Gueog, 542° 487 4677 W64 537427 Ubicacion: Reserva Punta Loma (CH.) Cola del Terreno: 28 m.
Profundidad v cota del nivel fredtico seeeveevesns Profundidad Total. 3 metros
Fecha de medician. 19-10-9¢ Hora de medician. 1430 hs.
Liscala Prof. Cota Espesor Deseripaidn Columna Ensayo normal de penctracion Representacidn de N Observac.
Graf, 1:50 | mbb. | msnm. {m) del material Geoldgica | de a Recup. (m) | x/15 *15 w15 N 0 14 20
p.
0 0,00 |[2800 0,00 Fscasos clasios didmetro < dom. .
7
0,5 0.55 [27.45 1.00 Limo arcillose-pardo claro % 0,55 1,00 0,45 3 3 4 7 ——I PL.Tramo 1
1 1.00 | 27.00 axidos ocres - muy hiomedo %
7=
1.5 1,55 26,45 1,90 Limo arc. con yeso. Esc. lentes / 2.00 0,25 4 6 8 14 P — PL. Tramo 2
1 2,00 | 26,00 arenosis pindo claras . (hidos.
15 255 | 2545 / 3,00 025 7 9 16 25 e — PL.Tramo 3
3 o0 | 2500 0.10 Limo arcillese parde claro - éxid v
3.5 Muy plistico Alto tenor de
4 humedad natural,

9 e
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ESTUDIO DE SUELOS OBRA:Construccton de mirador - Reserva Punta Loma SONDEQO N° 2

J.Cabreros -V, Alric - Lic. en Geologia | COMITENTE: Arq. Jos¢ Pablo Mehaudy

l
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Facultad de Ingenieria
Ly [
LASIEVY]
Laboratoria de Invesligaciones y Ensayos Viales
€ LABIEVI - Martin Cutiflo 246-4100 Trelew

B 0965-28400 - FAX 0965-28400. CHUBUT - ARGENTINA

IDENTIFICACION DE SUELOS

OHRA:

COMITENTE: Lic. Jullana CABREROS

Muesira
ND

Obzervacionas

CARACTERISTICAS

Aranuiomaetria

Parcentaje Pasante Tamiz

Constantes
Fisicas

Clasiicacton
do Suelos

Fy

10

40

100

200

LL

i

H.R.B.

5.U.CS.

678/96

Suelo, PP-Tramo 1-Tubo1

Humedad Naturaf: 30,6%

Tie= 1,121 Kgidm?®  yne= 1,464 Kpiam”

Descripclan: Arenisca ¢ Arena con cemantacion naturai

40

23

65

320

9.7

679/9¢6

Sueio PL-Tramo 1-Tubo 1

Humedad Matural: 55,7%

= 0.805 Kg/dm™  yyy= 1,264 Kg/dm®
Descripcion: Limo de Alta Compresibilidad

Se observan concresiones dures no disgregables en el lavado.

82

67

62

58.4

B8.4

218

GW-GM

680/6

Susto PL-Tramo 2 -Tubo {

Humedad Natural; 57 8%

Y= 0,782 Kgrdm?®  y,a= 1,234 Kgidm”
Cescripcién: Limo de Alta Compresibilidad

Se observan cancreslones duras no disgregables en el lavads.

29

97

92

88

a3e

207

£681/96

Suele PL-Tramo 3-Tubo 1

Humedad Maturai; 63,2%

Y= BT16 Kgrdm®  yoy= 1,969 Kghdm®
Descripedn: Lime de Alta Cempresibilldad

Se observan soncreslones duras no disgregables en el lavado.

74

51

45

414

91.2

22.0

MH

1- 281096

Lugar y fecha: Trelew, 28 de Octubre de 1998,

“i'17tmal da i@ Pataponta




/_‘ & Universidad Nacional de o Potagonia
4 1 Facultad de Ingenierfa A
g B LABIEVI
) Fs Laboratorio de Investigaciones y Ensayos Viales

e LABIEVI - Martin Cutillo 246-9100 Trelew

%ﬁﬂ*‘% R/ 0065-28400 - FAX 0965-28400. CHUBUT - ARGENTINA

OBRA:

COMITENTE: Lk. Jdtana CABREROS.

GRANULOMETRIA

NORMAS VN-E1 Y VN-E7

|_H.ucm NET S Musstra N* 67208 [[Muestra N g60ms |_Muﬂ1:ra N 58186 Muastra N* Musstra AN . Musstra N° [[Muestra b [[Mussra N Musstra ¥*
PP Tramo 1 Tubo 1 PL Tramo 1 Tubo 1 Pt. Tramo 2 Tubo 1 PL Tramo 3 Tubo 1 ]
Feaso Pese Paso Pena Pase [ Paso h E Pass
[Tamlz % [Yamiz % i[Tamlz % [Tamiz % |[Tamiz % Itamiz, % [Tamiz] _ % [T amiz *
R R R R R (- i
212 |F 212 [P 2412 [P 22 [P 2iR[P_ | 2P 212 F 2P |
R R R 2 B g g
2 [P 2 [P 2 P 2 P 2 [P : ) iz F
R R R R R I R -
110 [P 112|P 112 F 1182 {F 112|F o = brarlp |
R R R R R . s ’ LR ) T i L T
1 |P 1 [P 1 {P 1 P L A - L S N I T = T
R R R R R - R S T B i T
34 [P 3 [P w4 [P 3t [P w [F R b3 5 wT
R R R R R I ! ] T T R i
1”2 [P 2P n P 1z [P n [P = ! 1] i ) | o
R R R R R ' i g
s [P an [P s P s P 38 [P _femiF ] d3mim —
R R R R R _
4 [F « P 4 [P 4 [B 4 [P 100 1 s e
Pate Pato Faso Pase Pese Peso | Peso
Tamlz| 418 % {[Tamiz 46.1 % {| Tamiz 48.8 % ||Tamiz 43.7 % J|Tamlz 100 % A Tamiz % || T amuz k3
R R R R R R F
P P P & F F E
R R R R R R 7
P P P B P 3 E
R 235 R 27 R_03 R 28 R R R \
4 [P 181 |44 4 [P 434 |64 4 [P 485 190| 4 [P 470 | &4 P P E
R_ 15 R 54 R 15 74 R ] EE
10 [P 166 |40 10 [P 38 (82f 10 [P 473 |9rf 10 (F 363 || 1w [P 10 _(F 10 [F "
R 23 R 70 R 24 R 112 R R >
4 [P 143 ] 40 [P 310 | 67| 40 (P 448 | 92] 40 [P 251 |51 40 |P F ~
R 2.1 R__ 22 R 1§ R 12 R 3
100 [P 122 1100 [F 268 | 621100 [P 43 | 8871100 P 21§ lasifwe|F
R 95 R 1§ R 21 R 17 g
i200 [F 27 |85 200 |5 559 [se4) 200 [P 400 1838] 200 [P 202 |414)200 P L
1281096
Ine. OSClAR TORENC
Lugar y Fecha : Trelew, 28 de Octubre de 1908, 4 DIfECTOR
Lu/uoraturlo de \rest. y Enszyos Viales
\_f’(/ FACULTAD IERIA"
—

- ~~nl de la Patagonla
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. ,/ ! Facultad de Ingenieria
| !
JECAN LABIEYI
v Laboratorio de Investigaciones y Ensayos Viales
" o 212 LABIEVI - Martin Cutillo 246-5100 Trelew
g™ @ 0965.28400 - FAX 0965-28400. CHUBUT - ARGENTINA
OBRA:
COMITENTE: Lic. Jullwna CABRERQS
NORMAS VN-E2 Y VN-E3
Muestra N* 678/08 570196 B80XE 681796
PP Tramo 1 Tubo 1 |PL Tramo 1 Tubo 1 |PL Trama 2 Tubo 1 |PL Tramoe 3 Tubo 1
Material
Ensayo LL Le LL LP LL T LP LL LP LL LP LL LP LL LP LL LP LL LP LL LP
[Pesamtro N° 42 43 44 45 7 8 9 10
[Pf + Suelo Himedo 2620 [ 1713 [ 17.76 [ 17.38 | 2620 | 234 | 38.60 | 30.70
iPf + Buielo Geco 2136 | 1514 1 1214 | 1280 [ 1862 | 1918 | 29.63 | 26.66
Tara dei Pesaflitro 667 | 621 | 598 | 595 | 1196 | 12.91 [ 19.84 | 20.82
Peso de Agua 484 | 199 | 562 | 456 | 658 | 422 | 897 | 404 ;
Peso del SueloBeco | 1460 | 893 | 618 | 685 | 7668 | 6827 979 | 584 P _
Humedad (%) 329 ¢ 223 | 909 | 6665 | 858 | 673 | 916 | 69.2 i
N° de Golpes - Factor 20 1029 | 20 1029] 30 0976 24 1005 o
Canstantes Fislcas 320 [ 223 [ 884 | 666 | 88.0 | 67.3 | 91.2 | 6931 i B I T
Indice Plastico 8.7 218 207 22.0 |
Muestra N° !
T t
Material 1
i i :
Ensayo | LL PP [T T L LP LL LP | LL LP LL L | LL LP LL LP
(Pesafiltro N° I L #; -
Pr + Suelo Himedo | | N o B 7
Pt ¢SueleSeco _  { T T TTTTT T 7
Tara gel Pesafiitro & I D O R S I _ 7
PesodeAgua 1T I B ) i T
Peso del Suelo Seco L - T T T .y
Humedad (%) ! -o -
N° de Golpes - Factor R R T e
Constantes Fisicas _,_ _ |~ _ ([T [ T[T T [ [
lindlce Plastico o L o ]

IR

i

Lugary Fecha: Trelew, 28 de Octubre de 1996,




