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SAN JACINTO



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES San Jacinto

8. INGENIERIA DE OBRA

8.1. Memoria técnica

a) Poblacion. Informacién general.

» Escuela N*103 Alumnos: 39 Docentes: 2
Turnos: 2 Comedor: Si

e Puesto Sanitario: No posee

s Puesto Policial; Puesto Policial El Coati

e Iglesia: Si
e Numero de habitantes: 168
e Tipo de asentamiento: Disperso

o Total de personas a abastecer: 168
Para el calculo del volumen de reserva se considera un crecimiento del 30% de
la poblacién y/o el asentamiento de nuevas familias.

e Total dé personas proyectado: 219

b) Calculo del volumen de reserva

¢ Dotacion 30 litros/hab.x dia

e Caudal medio diario (dotacién x N* hab.) Qmd: 6530 litros/dia
Qmd: 0.075 htros/seg.

¢ Caudal maximo diario (1.2 x Qmd) QMd: 0.09 litros/seg.

e Caudal maximo horario (1.8 x Qmd) QMh:0.135 litros/seg.

QMh: 486 litros’hora

Volumen de reserva necesario: 6530 litros

Para el total de 219 personas a abastecer se adopta un volumen minimo de

reserva de 10.000 litros.
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8.2 Obra Propuesta

Se propone la construccion de un pozo de explotacion en el lugar en que se
encuentra el pozo de exploracion realizado por este programa en el predio ubicado
dentro del campo de propicdad del Sr. Leoncio Albornoz, con.un sistema de bombeo,
elevacion a tanque y tratamiento con posterior distribucion por grifos publicos. Para el
funcionamiento de la bomba se hard uso de energia solar.

E! proyecto de obra contempla una dotacion de agua potable de 30 litros por
habitante y por dia de consumo.

En base a la estimacién de poblacion futura, se debera garantizar un volumen

minimo de reserva en el tanque elevado de 10.000 litros por dia de consumo.

8.3 Memoria descriptiva

El objetivo de la obra es el abastecimiento de agua potable a la poblacion a
partir de un sistema organizado de captacién y distribucion por grifos publicos. La obra
estara emplazada en el campo propiedad del Sr. Leoncio Albornoz. El pozo se encuentra

a unos 450 m del camino vecinal principal sobre el cual se halla la escuela.
Captacion de agua con pozo de explotacion

e Se prevé la realizacioén de un pozo de explotacién en reemplazo del pozo de
exploracién N°1 ubicado en el campo propiedad del Sr. Albornoz, respetando el disefio
propuesto segun planos tipo.

e En el pozo de explotacién se instalara una bomba sumergible de bajo
rendimiento alimentada por paneles solares de 370 watts / 220 volts, con capacidad de
7.500 litros dia y altura manométrica total de 20 m que permite la elevacion a el tanque.

e Eltanque de reserva correspondiente al pozo de explotacion, que tendrd una
capacidad de 10.000 litros, sera elevado 8 metros sobre la cota de terreno natural para

tener carga hidraulica suficiente. Dicho tanque serd de hormigén premoldeado y se
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asentara sobre fundacion a verificar, ya que no se tienen ensayos de suelos que permitan
determinar la capacidad portante de los mismos. |

e Las cafierias de elevacion a tanques seran de H°G® de diametro 27 con sus
respectivas piezas especiales. Previo al ingreso al tanque se instalard un clorador de
dosificacién automatica con cartuchos descartables de cloro s6lido, con sus respectivas
piezas especiales.

e La cafieria de bajada del tanque de reserva serd de H°G® de 27 de diametro,
continuando a lo largo de la red con cafieria de P.V.C de 27, con una distribucion de
grifos publicos de aproximadamente uno por cada cinco unidades habitacionales.

e La cafieria de P.V.C clase 6 junta eldstica se colocara en forma horizontal en
una excavacion de 0.30 metros de ancho por 1.00 m de profundidad, respetando una
tapada minima de 0.80 m. Se prevé la colocacion de enlame (suelo excavado
zarandeado) para asiento de la cafierfa segin planos tipo.

e Se construiran pilares de mamposteria para colocacion de grifos publicos con
las conexiones necesarias a las cafierias de distribucion. Estas se haran de H°G® de 3/4”
de diametro; los grifos seran de bronce del tipo “esférico” de 3/4”, segin planos tipo.

» Se colocara un alambrado perimetral tipo “romboidal” con puerta de acceso

para proteccion de todo el sistema, segiin muestra el plano tipo.
Recomendaciones sobre la gestion de obra

eUna vez Heno el tanque de reserva, el agua no podra utilizarse antes de las dos
(2) horas, ya que se deberi esperar el efecto bactericida del cloro que ingresara en
forma automatica y continua por medio del clorador.

eLos cartuchos del clorador deberan reemplazarse, en condiciones normales de
uso cada 25 dias aproximadamente.

NOTA: Para el suministro y traslado a los domicilios y edificios publicos del
agua, se prevé la provision a cada unidad habitacional y cada edificio pablico de 1 bidon

de 20 litros con canilla y 4 bidones de 5 litros.
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8.4 Ingenieria de Obra Edilicia
8.4.1 Memoria técnica

La Escuela es la N°103 “Bartolomé Mitre™. La construccion es reciente y se
encuentra sin terminar. Los trabajos se suspendieron en junio de 1996 y atn no se han
retomado. Tiene una superficie cubierta de 95 m2 y una semi-cubierta de 45 m2. Cuenta
con dos aulas (una no habilitada), una direccion, un aljibe y una cocina, que por falta de
terminacion es usada como depdsito. Los bafios estan previstos con descarga de agua y
pozo ciego, obra que también se encuentra inconclusa. Segdn los dichos de la maestra
esta prevista la construccion de un comedor y otro aljibe. El existente tiene una
capacidad de aproximadamente 15.000 litros, con tapa de chapa y extraceion de agua a
balde. Realizan tratamiento con lavandina y abastece a alumnos y docentes. Actualmente
la cocina funciona en una casilla precaria construida con chapas de cinc y de comedor
utilizan una de las galerfas del edificio. Concurren 39 alumnos que son atendidos por dos
maestras y una cocinera.

El otro edificio publico existente en el lugar es una pequefia capilla donde se

celebra la misa una vez al mes.

8.4.2 Obra propuesta

Se propone optimizar el sistema de captacién y almaccnamiento de agua de
lluvia existente en la Escuela N°103 “Rartolomé Mitre”, esto es incorporar las superficies
de techos no utilizados al sistema, mediante la instalacién de las correspondicntes
canaletas y bajadas y la construccion de un nuevo aljibe.

Terminar bafios y cocina, y construir la instalacién para dotar de agua a los
mismos.

Colocar una bomba manual elevadora para ¢l llenado de agua del tanque que

abastecera a la cocina y bafios.
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8.4.3 Memoria descriptiva

Objetivo de la obra-Descripcion ingenieril de 1a obra civil

e Se optimizara el sistema de captacion de agua superficial en la Escuela
N°103 “Bartolomé Mitrea partir de la incorporacion al sistema de la superficie de techo
no utilizada (100m2). Se colocaran 28m de canaletas de chapa galvanizada, 3 embudos
con sus respectivos cafios de bajada y 3 camaras de limpieza que se conectaran al nuevo
aljibe por medio de cafios de hormigén simple comprimido (H°S°C®) de 100 mm de
didmetro, segtn plano tipo.

e Se colocard un tanque elevado de 500 litros que abastecera la demanda de
agua de los sanitarios y cocina.

e E] médulo sanitario estard compuesto por un lavatorio y un inodoro, con
descarga a cAmara séptica y pozo ciego. Se contemplan dos modulos, uno para hombres
y Olro para mujeres.

e En el aljibe existente se colocard una bomba manual clevadora para el lienado
de dicho tanque.

e Sobre la boca del aljibe existente se colocara una tapa de chapa N°l4
reforzada con bisagra y manija, montadas sobre un marco de hierro L.

e FEl nuevo aljibe tendra las dimensiones y caracleristicas que se muestran en el
plano tipo.

e En el dicho aljibe se instalard una bomba manual tipo sapo, segun se muestra
en los planos.

e Se realizara pintura general del edificio segun el sipuiente detalle: latex
exterior para una superficie de 100 m2 de paredes; igual cantidad de pintura al latex para
interiores; barniz para tratar a § aberturas.

e Se construird una cocina modular de 3 m por 4 m de mamposteria de
ladrillos con revoque exterior ¢ interior, con techo de chapa. Interiormente tendra pisos
de baldosa, una mesada de 2 m de longitud y una cocina de cuatro hornallas de

funcionamiento a gas envasado.
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Recomendaciones sobre Ia gestion de la obra

e No se contempla la instalacion de cloradores para el agua proveniente de los
techos que se depositara finalmente en los aljibes, por lo que la cloracién serd manual,
esto implica que para el consumo se dcberan agregar dos (2) gotas de lavandina
concentrada por cada litro de agua, dejandola en reposo durante media hora.

e Debido a que la concentracion de la lavandina de uso doméstico (Hipoclorito
de Sodio), que es de 60 gramos por litro a la salida de fabrica, es afectada por la luz, el
calor y el paso del tiempo, se recomienda mantenerla en lugar fresco y oscuro, y usarla

preferentemente dentro de los cuatro meses de envasada.

8.5 Aplicacion de energias alternativas: Energia Solar

El Programa de Desarrollo de Pequefias Comunidades contempla ¢l uso de
energias alternativas en los proyectos de obras de agua potable y adecuacion de edificios
publicos y comunitarios. La implementacion del uso de este tipo de energia en pequciios
asentamientos a donde no llega la energia convencional, permite en forma cierta el
desarrollo de una infraestructura bésica de gran beneficio para la comunidad.

En el caso particular de la Provincia de Formosa, se propone Ja utilizacion de
energia solar, por ser la mas efectiva debido a los altos valores de radiacién solar que se
dan en la region.

Las celdas fotovoltaicas de silicio tienen la propiedad de convertir directamente
la luz solar que incide sobre ellas en energia eléctrica. Cuanto mayor €S la luz que
reciben, mayor es la energia que producen. Para su aplicacion practica, las celdas se
interconectan antre si y se encapsulan en un material plastico aislante formando un
médulo fotovoltaico. El médulo tiene un frente de vidrio templado y un marco de
aluminio anodizado que lo protegen de los agentes atmosféricos y le dan rigidez
estructural.

Los médulos son generadores de corriente eléctrica continua. La energia
producida durante las horas en que el médulo esta iluminado por la luz solar, se acumula

en baterias para su empleo durante la noche o en dias muy nublados. La bateria es la que
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le otorga autonomia de funcionamiento al sistema de ge'neracic’)n. Se pueden mencionar
como ventajas de estos equipos que no contaminan el ambiente, son silenciosos, no
tienen desgaste, su mantenimiento es minimo y su durabilidad es elevada. Ademés se
tiene la'posibilidad de agregar pancles aumentando en consecuencia las prestaciones del
equipo, llegando a potencias tales que permite mediante un conversor de corriente la
transformacion de corriente continua a corriente alterna de 220 volt, que es la de
distribucién en centros urbanizados.

Por lo expuesto es que se incluye en este proyecto la utilizacién de energia solar
para la generacién de energia eléctrica.

A cada edificio pablico o comunitario se lo dotara de un equipo fotovoltéico de
iluminacién para vivienda tipo rural. Los mismos consisten en un médulo fotovoltaico
con una potencia diaria de generacién de 90 W a una tension de 12 volt de corriente
continua que permititia como ejemplo la utilizacién de dos luminarias y un televisor
blanco y negro durante 3 hs. A 4 hs. diarias. Otra aplicacion importante en el caso de
puestos sanitarios es la conservacion a temperatura adecuada de la medicacion que la

requiera.
8.6 Ficha técnica

a) Diametro de las cafierias
¢Cota de referencia 9,7
Nivel del terreno en la escuela

eCafieria de distribucién en sistema correspondiente al pozo de

explotacion
Cota de salida: 9
Cota terreno en grifo mas desfavorable: 9,7
Diametro. 2"
Carga estatica minima: 722 m

¢ Caracteristica de la electrobomba
Potencia: 0,37 kw

Rendimiento aproximado: 9,2 m3/dia
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Caileria de aspiracion: 2”

sCaracteristicas del tanques de reserva

Volumen: 10.000 litros
Ancho: 2.5m

Largo: : 2,5m |

Altura: 2 m

Posicion. vertical

Altura sobre nivel de terreno en pozo de expl.: 8m

Material: H° premoldeado

eCaracteristicas del clorador
Se adopta un dosificador regulable de material plastico a la entrada del tanque, cargado
con cartuchos descartables de cloro solido, que funciona continua y automaticamente

con el pasaje del agua.Sus caracteristicas son:

Capacidad maxima del clorador: 30 litros/minuto
Capacidad maxima por carga: 1296 litros a 4 ppm
Duracion aproximada a 4 ppm: 30 dias en condiciones

normales de uso.

Notas finales

«Se considera una precipitacion media anual de 1020 mm, estacion
meteorologica Laguna Blanca, periodo 1.941-1.950.

ePara el célculo del volumen de reserva (10.000 litros) no se considera el que
aportaran los techos.

#No se tomaron muestras para analisis microbiologicos por estar contemplados
en los proyectos de obra los distintos métodos correctivos.

s Antes de ser liberada la obra al servicio, debera verificarse para los valores de
cloro activo indicados, una concentracion de cloro residual a la salida del grifo de 0.4 a
0.6 ppm.

eLa determinacién anterior es conveniente se repita en cada reposicion de

cartuchos del clorador.
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CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
ARFA INFRAESTRUCTURA GOCIAL

PROVINCIA DE FORMOSA
DIRECCION DE HRCURS0S EIDRICOR

PROGRAMA DE DESARROLLO DE FEQUENAS COMUNIUDADES]

PLANO TIPO

CAMARA DE VALYULAS
PREPARO: OLIVIERI CONRADO FECHA: 3/07




CAMARA PARA VALVULA ESCLUSA

Marco ¥y Tapa FF Para Valvula Escluso 0.60x0.60 !
Nivel Terreno

0.20p~=
|
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Valvula de Bronce\
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CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
AREA INFRAXSTHUCTURA 6OCIAL

PROVINCIA DE FORMOSA
DIRECCION DE RECURSOS HIDRICOS

PROGRAMA DE DESARROLLO DE PRQUENAS COMUNIDADES

PLANOQ TIPQ
CAMARA Y VALVULA ESCLUSA

PREFPARO: OLIVIERI CONRADO FECHA: 3/87
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CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
AREA INFRAZSTRUCTURA EOCIAL

PROVINCIA DE FORMOSA
DIRECEION DE AECURCY HIMEICHS

PHOGRAMA DE DESARROLLO DE PEQUENAS COMUNIDADESY

PLANTA TIPO

CAMARA Y VALVULA DE AIRE
PREPARD: OLIVIERI CONBADD FECHA: 3/87
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DETALLE DE ALJIBE PROYECTADO

MALLA-CUADRADA
IR B0 C/18

PLANTA

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
AREA INFRAESTRUCTURA BOCIAL

PROVINCIA DE FORMOSA
NOTA: 105 RECUBRIMIENTOS DE AEMADURA DEBERAN SER DR 3 cm DIRECCION DE RECURSOS HIDRICOS

DERIDO A 1A AGRESIVIDAD DEL MEDIO

PROGRAMA DE DESARROLLO DE PEQUENAS COMUNIDADES]

PLANO TIPO

CAPTACION DE AGUA CON ALJIBE

PREPARO: OLIVIERI CONRADO FECHA: 3/87




DETALLE

DE ALJIBE PROYECTADO
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CON DISAGRA Y MANIJA
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CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
AREA INFRAFSTRUCTURA BOCIAL

PROVINCIA DE FORMOSA
DIRECCION DE RECURS0S HIDRICOR

PROGRAMA DE DESARROLLO DE PEQUENAS COMUNIDADES

NOTA: DRHIDO A LAS POEIHLER PREFIONEGF EXTERIORBH QUE PUEDEN SER
PROVOCADAS POR INUNDACIONRS 0 ELEYVACION DFL NIVEL FREATICO
CONVIENE DISPONTR LA ARNADURA DE 1A CISTERNA DE LA WANERA INDICADA

PLANO TIPO

CAPTACION DE AGUA CON ALJIBE

PREPARO: OLIVIERI CONRADO PECHA: 3/97
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CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

San Jacintn

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

DEPARTAMENTO: PIRANE
LOCALIDAD: SAN JACINTO

ITENJ DESCRIPCION

UNIDADJCANTIDA

PRECIO EN PESOS

UNITARIO

PARCIAL TOTAL

A) CAPTACION

Excavacion y tapado de zanjas para|
tuberias.

Cafleria de H’G" de 27, para la
aspiracién e impulsion de agua a
tanque elevado.

Provisién y colocacion de bomba
sumergible de bajo rendimiento a
energia solar. Tncluye mddulos
fotovoltiicos, estructuras de apoyo ,
conversor y bomba de 370 watt/220
volt, completos de cables, etc.

B) ALMACENAMIENTO

Excavacién y tapado de zanjas para
tuberias.

Construccién de casilla de comandoJ
completa, con depdsito de cloro,
tablero de comando, cloracion
mesada.  Superficie aprox.i0 m2,
segin plano tipo.

Equipo de desinfeccion:clorador def
dosificacion automatica con
cartuchos descartables de clorg]
solido con sus respectivas piezas|
especiales y 15 cartuchos  de
rennesto.

Provisidn de maleriales Vi
construccién de alambrado}
perimetral olimpico con postes dej
hormigdn malla metdlica y porton de
acceso. seeun plano tivo.

m3

m

NO

m3

global

ND

mli

150

11,50

35,00

23000.00

11,50

6000,00

800,00

40,00

207,00
207,00

630,00

23000,00

172,50
172,50

6000,00
6000,00

800,00
300,00

6000,00
6000,00

630,00 “

23000,00 !




CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

San Jacinto

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

DEPARTAMENTO; PTRANE
LOCALIDAD: SAN JACINTO

ITEM

DESCRIPCION

UNIDAD

PRECIQ EN PESOS

CANTIDAD] UNITARIO

PARCIAL TOTAL

10.

11.

12.

14.

15.

Construccion de tanque elevado de
6.000 litros de capacidad de 8 metros
de altura, en hormigdn armadol
prefabricado compartimentado,
incluyendo: tapa metalica, indicador
de mnivel, ventilacidn, escalera del
acceso, exacvacidn, fundaciones, etc,

C) RED DE DISTRIBUCION

Excavacion y tapado de zanjas paral
tuberias en red de distribucion.

Provisién y colocacion de cafierias y
accesorios de PVC clase 6, didmetro)
50 mm.

Provision y colocacion de valvulas de
bronce de didmetro 50 mm,

Provisidn de materiales ¥l
construccion de  camaras paraH
valvulas esclusas, segin plano tipo.

Provision de materiales ¥
construccidn de pilar de
mamposteria de ladrillos comunes,
mezela 1:3:1 revocado y pintados de
roio v azul para erifo pablico.

Povisién y colocacidén de grifoJ
ptiblico con valv. del tipo "esférica”
de bronce de 3/4". conexidén a
cafieria de distribucidn con sus
respectivas piezas cspeciales, scgun
plano tino. r

Provision de materiales, colocacién v
construccién de valvulas de aire conl
camaras incluidas.

m3

m|

ND

'NO

ND

NO

576

1920

16000,00

£1,50

2,54

25,00

250,600

40,00

250,00

500,00

16000,00

6624,00

4876.80

50,00

500,00

240,00

1560,00

1000,00

16000,00

6624,00

4876,80

50,00

500,00

240,00

1500,00

1000,00




CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

San Jacinto

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

DEPARTAMENTO: PIRANE
LOCALIDAD: SAN JACINTO

ITEM DESCRIPCION

UNIDAD

PRECIO EN PESOS

CANTIDAT] UNITARIO

PARCIAL TOTAL

{i 16

16.

17.

18.

19.

20.

Provision de matcriales ¥l
construccion de alambrado
perimetral olimpico con postes dg
hormigén malla metalica y portén def
acceso, segin plano tipo.

F) INFRAESTRUCTURA
EDILICIA

*Escuela N°103

Construccion de cocina completa
incluyendo bases, mamposteria de
elevacién, revoque, techo, pisos de
mosaico granitico, aberturas, etc., dej
12 m2 de superficie cubierta.

Provisién y colocacion de]
equipamiento de cocina incluyendol
mesada,cocina de cuatro hornallas a
gas envasado, armario €
instalaciones.

Provisién y colocacion de canaletal
chapa galvanizada (28 ml), bajada de
PVC didm 100mm.(9ml), embudos ¥
3 camaras de limpieza de
mamposteria revocada.

Provision de materiales ¥l
construccion de aljibe de 20 m3 de
mamposteria , con tapa metilica de |
x 1 metro con bisagras y bomba sapo
con cafieria incluida.

Provisién y aplicacion de pintura en
paredes  exteriores (110 m2)
interiores (160 m2) v 8 aberturas.

ml

global

global

global

global

global

100

40,00

6000,00

2200,00

980,00

2400,00

1560,00

4000,00
4000,00

6000.,00

2200,00
2200,00

980,00
980,00

2400,00

2400,00

1560,00
1560,00




CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

San Jacintg

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

DEPARTAMENTO: PIRANE
LOCALIDAD: SAN JACINTO

ITEM

DESCRIPCION

UNIDAD

PRECIO EN PESOS

CANTIDAD{ UNITARIO

PARCIAL TOTAL

21

22.

23.

24,

25,

26.

27.

28.

Provisidn de materiales Vi
construccién de médule sanitario]
completo: pozo absorbente,
mamposteria, inodoro, etc.

Provision y colocacion de tanqu
elevado de fibrocemento de 500
litros de alimentacion a mdadul
sanitario y cocina.

Bomba manual elevadora instalada
en el aljibe para llenado del tanque
de alimentacién de 500 litros

Provisién y aplicacion de pintura en
paredes  exteriores (100 m32)
interiores (120 m2), 8§ aberturas.

Provision de cquipo fotovoltiicof
segin especificaciones para Escuela
y Capilla.

Provision de bidones plasticos para
traslado y almacenamiento de agua.

Bidones de 5 lts. (4 p/flia.)
Bidones de 20 lts. c/canilla (1 p/flia.)

*Capilia

Provision y aplicacion de pintura en
paredes exteriores (60 m2).

global

global

global

global

NO

NO
NO

global

132
33

3000,00

300,00

320,00

3100.00

2000,00

15,00
25,00

500,00

6000,00
6000,00

300,00
300,00

320,00
320,00

3100,00
3100,00

4000,60
4000,00

1980,00
825,00
2805,00|

500,00
500,00




CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES San Jacinto

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

DEPARTAMENTO: PIRANIE
LOCALIDAD: SAN JACINTO

iTE

| PRECIO EN PESOS

DESCRIPCION UNIDADICANTIDADl UNITARIO | PARCIAL TOTAL

29.

G) HERRAMIENTAS
Y REPUESTOS

Provision  de  herramientas |
repuestos incluyendo: Escalera (2
m), Have cafio, llave francesa, caja

herramientas elementos generalcs. global i 750,00 750,00
750,00

TOTAL 06515,30




el s A

Colonia San Jacinto. Escuela N° 103 Bartolomé Mitre. Vista del frente, se obscrva parte
de los techos que seran conectados al nuevo aljibe. Atras a la derecha se ve ¢l modulo
sanjtario que se propone terminar.

Colonia San Jacinto. Capilla de San Jacinto.Vista de frente del pequefio edificio hasta
donde llegar4 el agua extraida del pozo de explotacion.



LAGUNA MURUA



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES Laguna Murua

8. INGENIERIA DE OBRA

a) Poblacién, Informacion general.
s Escuela N*341 Alumnos: 29 Docentes: 2
Turnos: 2 Comedor: Si
e Puesto Sanitario: No posee

¢ Puesto Policial: Puesto Policial El Coati

o Iglesia: Si
¢ Numero de habitantes: 110
¢ Tipo de asentamiento: Disperso

o Total de personas a abastecer: 110
Para el calculo del volumen de reserva se considera un crecimiento del 30% de
la poblacion y/o el asentamiento de nuevas familias.

» Total de personas proyectado: 143

b) Cilculo del volumen de reserva

e Dotacién 30 litros/hab.x dia

e Caudal medio diario (dotacién x N hab.) Qmd: 4290 litros/dia
Qmd: 0.05 litros/seg.

s Caudal maximo diario (1.2 x Qmd) QMd: 0.06 litros/seg.

¢ Caudal méximo horario (1.8 x Qmd) QMh: 0.09 litros/seg.

(QMh: 324 litros’hora
* Volumen necesario: 5000 litros
Para el total de 143 personas a abastecer se adopta un volumen minimo de

reserva de 5000 litros.



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES Laguna Murua

8.2 Obra Propuesta

Se propone la construccion de un pozo de explotacion en el lugar en que se
encuentra el pozo de exploracion realizado por este programa en el predio de la Escuela
N°341 “Provincia de Cordoba”, con un sistema de bombeo, elevacion a tanque y
tratamiento con posterior distribucién por grifos publicos. Para el funcionamiento de la
bomba y suministro eléctrico a la escuela se usard energia solar.

El proyecto de obra contemplara una dotacién de agua potable de 30 litros por
habitante y por dia de consumo.

En base al calculo del crecimiento poblacional, se debera asegurar un volumen

minimo de reserva de 5000 litros por dia de consumo, estimado en base al Qmd.

8.3 Memoria descriptiva

El objetivo de la obra es el abastecimiento de agua potable a la poblacion a
partir de un sisterna organizado de captacion y distribucion. La obra estara emplazada en

el predio de la Escuela Provincia de Cérdoba N* 341.
Captacion de agua con pozo de explotacion

¢ Se prevé la realizacion de un pozo de explotacion en reemplazo del pozo de
exploracién ubicado en el predio de la escuela, respetando el disefio propuesto segin
planos tipo.

o En el pozo de explotacion se instalard ‘una bomba sumergible de bajo
rendimiento alimentada por paneles solares de 370 watts / 220 volts, con capacidad de
7.500 litros dia y altura manométrica total de 20 m que permite la elevacion a el tanque.

o Eltanque de reserva correspondiente al pozo de explotacion, que tendrd una
capacidad de 5.000 litros, serd elevado 6 metros sobre la cota de terreno natural para
tener- carga hidraulica suficiente. Dicho tanque serd de hormigén premoldeado y se

asentara sobre fundacién a verificar, ya que no se tienen ensayos de suelos.
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o Las cafierias de elevacion a tanques serdn de H°G® de diametro 2” con sus
respectivas piezas especiales. Previo al ingreso al tanque se instalara un clorador de
dosificacion automatica con cartuchos descartables de cloro solido, con las respectivas
piezas especiales.

» La cafieria de bajada del tanque de reserva serd de HeG® de 27 de didmetro,
continuando a lo largo de Ia red con cafieria de P.V.C de 27, con una distribucion de
grifos publicos de aproximadamente uno por cada cinco unidades habitacionales.

e La cafieria de P.V.C clase 6 junta elastica se colocara en forma horizontal en
una excavacion de 0.30 metros de ancho por 1.00 m de profundidad, respetando una
tapada minima de 0.80 m. Se prevé la colocacion de enlame (suelo excavado
zarandeado) para asiento de la cafieria segin planos tipo.

e Se construiran pilares de mamposteria para colocacion de grifos publicos con
las conexiones necesarias a las cafierias de distribucion. Estas se haran de H°G® de 3/4”
de diametro; los grifos seran de bronce det tipo “esférico™ de 3/4”, segln planos tipo.

e Se colocara un alambrado perimetral tipo “romboidal” con puerta de acceso

para proteccion de todo el sistema, segin muestra el plano tipo.
Recomendaciones sobre ]a gestion de obra

eUna vez lleno el tanque de reserva, el agua no podra utilizarse antes de las dos
(2) horas, ya que se debera esperar el efecto bactericida del cloro que ingresara en
forma automatica y continua por medio del clorador.

eLos cartuchos del clorador deberdn reemplazarse, en condiciones normales de
uso cada 30 dias aproximadamente.

NOTA: Para el suministro y traslado a los domicilios y edificios ptblicos del
agua, se prevé la provisién a cada unidad habitacional y cada edificio publico de 1 bidén

de 20 litros con canilla y 4 bidones de 5 litros.



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES Laguna Murua

8.4 Ingenieria de obra edilicia
8.4.1 Memoria técnitca

El edificio a mejorar es la Escuela Provincia de Cérdoba N* 341, concurren a
ella 29 alumnos en dos turnos que son atendidos por dos docentes y un no docente que
se encarga de la atencidn del comedor.

El edificio es de mamposteria de ladrillos con techo de chapa, tiene una
suberﬁcie cubierta de 138 m2. Consta de un salén principal en donde se dictan las clases
y dos salas pequefias, una es utilizada como escritorio y biblioteca, y la otra como
vivienda del maestro. A 30 metros de la construccién principal se encuentra el bafio, sin
descarga mecénica de agua, compuesto por una casiila de proteccion con letrina y un
lugar para bafiarse. Ademds la escuela cuenta con un aljibe de 50.000 littos de capacidad
del cual se sirven alumnos y docentes; el agua es extraida a balde. La cocina comedor es

una precaria construccién de paredes de palos y barro, con techo de paja.

8.4.2 Obra propuesta

Para el edificio de la Escuela N°504 “Provincia de Cérdoba”, se contempla
optimizar el sitema de captacion de agua de lluvia, construir una cocina con su respectiva
instalacion de agua y la construccion de un médulo sanitario.

Se propone utilizar los techos de la capilla como superficie de captacion de agua

de lluvia y la construccion de un aljibe para su almacenamiento.
8.4.3 Memoria descriptiva
Objetivo de la obra-Descripcién ingenieril de la obra civil

e Se optimizara el sistema de captacion de agua superficial a partir de la

incorporacion al sistema de la superficie de techo no utilizada (135m2). Para ello se
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colocaran 11m de canaletas de chapa galvanizada y cafieria de P.V.C de 110mm de
didgmetro que conectaran dichas canaletas con un nuevo aljibe a construir. El sistema
contard con las correspondientes camaras de limpieza e inspeccion.

e Se reemplazara la bajada de techo que conecta con el aljibe existente por
encontrarse en mal estado. |

e Se realizarén trabajos de limpicza e impermeabilizacion del aljibe existente
con revoque de proporciones 1:2.

o Sec proveeran a los aljibes (el existente y el que se construira) de tapas de
cierre de chapa N°14 reforzada con bisagra y manija, montadas sobre marcos hechos con
perfiles de hierro tipo L.

e Para al extraccién de agua de los mismos, se colocaran bombas de
accionamiento manual (tipo sapo), segtn planos tipo N°

e El tratamiento de cloracion ser4 manual, colocando dos gotas de lavandina
concentrada por cada litro de agua.

e Se construird una cocina modular de 3 m por 4 m de mamposteria de
ladrillos con revoque exterior € interior, con techo de chapa. Interiormente tendré pisos
de baldosa, una mesada de 2 m de longitud y una cocina de cuatro hornallas de
funcionamiento a gas envasado.

e Se construird un moédulo sanitario, consistente en un lavatorio y un inodoro
con descarga a camara séptica y pozo ciego. La pequefia construccidén contard con un
tanque elevado de 200 litros de capacidad.

e Scinstalara un sistema de distribucion de agua en el edificio de la escuela que
contard con una bomba manual elevadora, tanque elevado y caflerfa de distribucion hacia
la cocina y bafios.

e Se repararan pequeilas fisuras en los revoques interiores de la escuela.

e Pintura interior completa.

e Reparacién de picaportes y cerraduras de las puertas (4), y pintura completa.

» Reemplazo de 63 m2 de techo de chapas de cinc

e Reemplazo de seis vidrios de 30cm x 50em

o Se utilizard la superficie del techo de la capilla (49 m2) para la captacion de

agua de lluvia con sus respectivas canaletas (16,2 m), embudos (2), bajadas (6 m de
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cafieria de P.V.C de 100mm de diametro), camaras de limpieza (2) y cafieria de H°S"C®
(9 m) y aljibe, segiin se observa en el plano de detalle de techos de la capilla y plano tipo
de aljibe.

e El nuevo aljibe tendra instalada una bomba manual tipo “sapo” para la

extraccion de agua del mismo.

Recomendaciones sobre la gestion de obra

e La cloracion sera manual, colocando dos (2) gotas de lavandina concentrada
por cada litro de agua o en su defecto una cucharada sopera por cada bidon de 20 litros
lleno, dejandolo en reposo durante media hora.

¢ Debido a que la concentracion de la lavandina de uso doméstico (Hipoclorito
de sodio), que es de 60 gramos por litro a la salida de fabrica, es afectada por la luz, el
calor y el paso del tiempo, recomendamos mantenerla en lugar fresco y oscuro y usarla
preferentemente dentro de los 4 meses de envasada.

e Se debera tener especial cuidado en el buen uso de los modulos sanitarios,
especialmente con la descarga mecanica de agua al inodoro, para que no se produzcan

derroches.

8.5 Aplicacién de energias alternativas: Encrgia Solar

El Programa de Desarrollo de Pequefias Comunidades contempla el uso de
energias alternativas en los proyectos de obras de agua potable y adecuacion de edificios
publicos y comunitarios. La implementacién del uso de este tipo de energia en pequeiios
asentamientos a donde no llega la energia convencional, permitc en forma cierta el
desarrollo de una infraestructura bésica de gran beneficio para la comunidad.

En el caso particular de la Provincia de Formosa, se propone la utilizacion de
energia solar, por ser la mas efectiva debido a los altos valores de radiacion solar que se

dan en la region.
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Las celdas fotovoltaicas de silicio tienen la propiedad de convertir directamente
la luz solar que incide sobre ellas en energia eléctrica. Cuanto mayor es la luz que
reciben, mayor es la energia que producen. Para su aplicacién practica, las celdas se
interconectan antre s{ y se encapsulan en un material pléstico aislante formando un
modulo fotovoltaico. El modulo tiene un frente de vidrio templado y un marco de
aluminio anodizado que lo protegen de los agentes atmosféricos y le dan rigidez
estructural.

Los médulos son generadores de corriente eléctrica continua. La energia
producida durante las horas en que el médulo esta iluminado por la luz solar, se acumula
en baterias para su empleo durante la noche o en dias muy nublados. La bateria es la que
le otorga autonomia de funcionamiento al sistema de generacidén. Sc pueden mencionar
como ventajas de estos equipos que no contaminan el ambiente, son silenciosos, no
tienen desgaste, su mantenimiento es minimo y su durabilidad es clevada. Ademas se
tiene la posibilidad de agregar paneles aumentando en consecuencia las prestaciones del
equipo, llegando a potencias tales que permite mediante un conversor de corriente la
transformacién de corriente continua a corriente alterna de 220 volt, que es la de
distribucién en centros urbanizados.

Por lo expuesto es que se incluye en este proyecto la utilizacion de energia solar
para la generacion de energia eléctrica. '

A cada edificio publico o comunitario se lo dotara de un equipo fotovoltaico de
iluminacién para vivienda tipo rural. Los mismos consisten en un modulo fotovoltiico
con una potencia diaria de generacion de 90 W a una tension de 12 volt de corriente
continua que permitiria como ejemplo la utilizacion de dos luminarias y un televisor
blanco y negro durante 3 hs. A 4 hs. diarias. Otra aplicacién importante en el caso de
puestos sanitarios es la conservacion a temperatura adecuada de la medicacion que la

requiera.

8.6 Ficha técnica:
a) Didmetro de las cafierias

+Cota de referencia 9.7
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Nivel del terreno en la escuela

Laguna Murua

eCafieria de distribucién en sistema correspondiente al pozo de

explotacion

Cota de salida:

Cota terreno en grifo mas desfavorable:
Diametro:

Carga minima en grifo més desfavorable:
e Caracteristica de la electrobomba
Potencia:

Rendimiento aproximado:

Cafieria de aspiracion:

sCaracteristicas de los tanques de reserva
Volumen:

Ancho:

Largo:

Alto:

Posicion:

Altura sobre nivel de tetreno en pozo de expl.:

Material:

Notas finales

9.7
9,36
o
5,05m

0,37 kw
9,2 m3/dia
27

5.000 litros
2m

2m

1.5m
vertical

6m

H° premoldeado

eSe considera una precipitacion media anual de 1020 mm, estacion

meteorologica Laguna Blanca, periodo 1.941-1.950.

oPara el calculo del volumen de reserva (5.000 litros) no se considera el que

aportaran los techos.

«No se tomaron muestras para analisis microbioldgicos por estar contemplados

en los proyectos de obra los distintos métodos correctivos.

eAntes de ser liberada la obra al servicio, debera verificarse para los valores de

cloro activo indicados, upa concentracién de cloro residual a la salida del grifo de 0.4 a
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eLa determinacién anterior es conveniente se repita en cada reposicion de

cartuchos del clorador.
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DETALLE DE TIRAFONDO

Arandele plana

Tuerco exageonal
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Tirofonde 28
Paoste de H

AREA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

.80 m para postes intermedics

.00 m para postes terminales
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- Tirefando

Hierro planchuelo

//P x 3/16"

Revoque cen martero
Tipes 2 (1:3)
Poste de H'
premoldendo

!

Cata s/pliego

0.20 m mampasteria de cemento
0.10 m H de 120 Kg cementa/m3

DETALLE ALAMBRADO PERIMETRAL

OO oo ee ool
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oSesetetetetetelede s

OSose e setasetetate o lets
QRIS LRKS

(2 > 9.0,

b /mbre galv

medicna resistencia
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matla rombaidal

Cordan mamposteric unide con _/

mortero Tipo (1:3) e= G.15 cm

7

[}

Portan dos hojos de cano galvanizede #38 mm {1 1/27)

malla romboidal de alombre galvanizado n'12 ancho 4.00
x 1,80 mis de altura, cerradura tipo Aeytra con picoporte

en c¢ajo de chepa celiore BWE n'14, Postes de harmigon

premoideado.

VAW WA W W
ARICKEEE
+ 90,00
¢ 4. 4.0.0.¢.9.4
020700 e %% % %%
%0 %4 %% %%
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{2"x2") alambre galvonizade n'12 -
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DETALLE TECHO DE ESCUELA
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i NUEVOS BOMBA MANUAL
' BOMBA SAPO BANQS DE ELEVACION ]
MODULARES Manguera de
i alimentacion o T.R.
' ALJBE NUEVO ALJIBE

CARACTERISTICAS DE LA CAPTACION

V SUPERFICIE DE TECHOS QUE 3F INCORPORAN
A AL SISTEMA DB CAPTACION

BUPERFICIE DE TECHOS APROX.= 49 mZ

CARACTERISTICAS DEL ALJIBE
o= 3.00 m
h= 2.00 m

VOLUMEN APROX. DE ALMACENAMIENTO= 20 m3

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
AREA INFRAESTRUCTURA SOQCIAL

PROVINCIA DE FORMOSA
DIRECCION DE RECURSOS HIDRICOS

PROGRAMA DESARROLLO DR FPEQUENAS COMUNIDADEE

LAGUNA MURUA
DEPARTAMENTO PATIND

Preparo: Olivieri C.

Escalo 1:125 | 15/3/97




DETALLE TECHO DE CAPILLA

BOMBA SAPO
E TECHO DE ALJBE PROYECTADO
= PAJA .
w0 .-
VT
.—g”,’:’:/ ”,l
./';:':” ;”’I
Prirtad ’
- CAMARA DE LIMPIEZA /# ~—EMBUDQ CHAPA G
v4 '~ #100 mm
_ 1.00 /
: 5.60 m
[
-
S £
© o<
5 =

CARACTERISTICAS DE LA CAPTACION

? SUFPERFICIE UE TECHCH QUE BE INCORPORAN
Z1 AL SISTEMA DE CAFTACION

SUPERFICIE DE TECMGS APROX.= 40 m2

CARACTERISTICAS DEL ALJIBE PROYECTANO
= 3.00 m
h= 2.60 m
VOLUMEN APROX, DE ALMACENAMIENTO= 20 m3

CONSEJQ FEDERAL DE INVERSIONES
AREA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

PROVINCIA DE FORMOSA
DIRECCION DE RECURSOS IIDRICOS

FPROUGRAMA DFEBARROLLO DE FPEQUENAS COMUNIDADES

LAGUNA MURUA
DEPARTANENTQ PATINO

Preporo: Olivieri C. § fscola 1:125

14/3/97




DETALLE DE ALJIBE PROYECTADO

/
/

N

N

e

NOTA: LOS RECUBRIMIENTOS DE ABRMADURA DENEBAN SER DE 3 cm

L

L

NERIDG A LA AGRESIVIDAD DEL MEDIO

e

E TUDO BE VYENTILACION

PLANTA

MATTA-CUADRADA
DE o8 C/L8 em

0.70 O -

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
AREA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

PROVINCIA DE FORMOSA
DIRECCION DE RECURSOE HIDRICOS

PROGRAMA DE DESARROLLO DE PEQUENAS COMUNIDADES]

PLANO TIPO

CAPTACION DE AGUA CON ALJBE

PREPARO: DLIVIERI CONRADO FRCHA: 3/87




DETALLE DE ALJIBE PROYECTADO

i TAFA CHAPA W14

IVCDN' BIBAGRA ¥ MANIIA
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0.40m
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- » -
|
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0.1 Fm}
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L I
MAILA CUADRADA A mm C/15 cm

0.15m—f ' 300 m !

: 330 m !

e 050 #6 mm ¢/20 mm
ﬁ—l

e 00.50m —

0.50

l #8 am </20 mm

e 0.50m —'

CORTE A-A

ESC 1:25

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
AREA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

PROVINCIA DE FORMOSA
DIRECCION DE RECURS0S HIDRICOS

PROGRAMA DE DESARROLLO DE PEQUENAS COMUNIDADES

NOTA: DESIDO A LAE POSIBLES PRESIONES RXTRRICREE QUE PUEDEN SEKR PLANO TIPO
PROVOCADAS POR INUNDACIONES O BIRVACION DEL NIVEL FREATICO
CONVIENE DISPORTR LA ARMADURA DE LA CISTERNA DE LA MANERA INDICADA CAPTACION DE AGUA CON ALJIBE

PREPARO: OLIVIERI CONRADD FECHA: 3/97
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CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES Laguna Muraa

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

DEPARTAMENTO: PIRANE
LOCALIDAD: LAGUNA MURUA

Nj T PRECIO EN PESOS
ITE DESCRIPCION UNIDAD|CANTIDAD] UNITARIO [PARCIAL TOTAL

A) CAPTACION

. [Cafteria de H°G® de 2", para la
aspiracion e impulsion de agua a
tanque elevado. m 14 35,00 490,00
490,00
2. [Provision y colocacién de bomba
sumergible de bajo rendimiento a
energia solar. Incluye modulos
fotovoltdicos, estructuras de apoyo ,
conversor y bomba de 370 watt/220

volt, completos de cables, etc.
N° 1 23000,00f 23000,00

23000,00
B) ALMACENAMIENTO

3. |Excavacién y tapado de zanjas para
tuberias. m3 375 11,50 4312,50
4312,50
4. 1Construccidn de casilla de comando)
completa, con depésito de cloro,
tablero de comando, cloracién ¥
mesada. Superficie aprox.10 m2,
segin plano tipo. global 1 6000,00 6000,00
6000,00
5. |Equipo de desinfeccion:clorador dej
dosificacion automatica con
cartuchos descartables de clomi
solido con sus respectivas piczas

especiales y 15 cartuchos dé
renuesto. N° 1 800,00 800,00

800,00|
6. [Provision de materiales Vi
construccién de alambrado
perimetral olimpico con postes de

hormigén malla metélica y porton de
acceso. seein plano tivo. ml 150 40,00  6000,00

| 6000,0(1!‘
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Lagana Muraa

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

DEPARTAMENTO: PIRANE
LOCALIDAD: LAGUNA MURUA

ITEM

DESCRIPCION

UNIDAD

PRECIO EN PESOS

CANTIDAD{ UNITARIO

PARCIAL TOTAL

1t

12.

13.

Construccion de tanque elevado de]

5.000 litros de capacidad de 6 metrosﬂ

de altura, en hormigén armado
prefabricado compartimentado,
incluyendo: tapa metélica, indicador
de nivel, ventilacidn, cscalera de
acceso, excavacion, fundaciones, etc.

C) RED DE DISTRIBUCION

Excavacion y tapado de zanjas para
tuberias en red de distribucién.

Provision y colocacién de cafierias ¥
accesorios de PVC clase 6, didmetro]
50 mm.

Provisién y colocacion de valvulas de
bronce de didmetro 50 mm.

Provision de materiales y
construccion  de  camaras  para
vélvulas esclusas, segin plano tipo.

Provisién de materiales ¥
construccion de pilar de
mamposteria de ladrillos comunes,
mezcla 1:3:1 revocado y pintados dej
raio v azul para grifo piablico.

Povision y colocacion  de  grifo
publico con valv. del tipo "esférica”
de bronce de 3/4", conexién a
caiteria de distribucién con sus
respectivas piezas especiales, segin
nlano tino.

Provisién de materiales, colocacidn y|
conistruccion de valvulas de aire con
camaras incluidas.

m3

ml

ND

NO

NU

ND

NO

375

1250

16000,00

11,50

2,54

25,00

250,00

40,00

250,00

500,00

16000,00

4312,50

3175,00

25,00

250,00

160,00

1000,00

500,00

16000,00

4312,50

3175,00

25,00

250,00

160,00

1000,00”

500,00|
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Laguna Murdaa

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

DEPARTAMENTO: PIRANE
LOCALIDAD: LAGUNA MURUA

ITEM

DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDA

PRECIO EN PESOS

UNITARIO

PARCIAL TOTAL

15.

16.

9.

290.

21.

fconstruccion de aljibe de 20 m3 de

Provision de materiales ¥l
construccion de alambradoy
perimetral olimpico con postes de
hormigén malla metélica y porton de
acceso, segin plano tipo.

D) INFRAESTRUCTURA
EDILICIA

*[iscuela N"341

Construccién de cocina completa
incluyendo bases, mamposteria de
elevacion, revoque, techo, pisos def
mosaico granilico, aberturas, etc., do
12 m2 de superficie cubierta.

Provision y  colocacion de
equipamiento de cocina incluyendo
mesada,cocina de cuatro hornallas al
gas envasado, armario e
instalaciones.

Provisién y colocacidén de canaleta
chapa galvanizada (11 ml), bajada d
PVC didgm 100mm.{6ml), embudos ¥
2 camaras de limpicza  de
mamnosteria revocada.

Provisién de materiales V]

inamposteria , con tapa metalica de 1
x 1 metro con bisagras y bomba sapof
con caifteria incluida.

Limpicza e impermeabilizacién del
aljibe existente con revoque de
proporciones 1.2

Provision de tapa de aljibe de chapa
N° 14 reforzada con bisagra Y|
manija, con marcos de perfiles de

ml

global

global

global

global

global

NU

100

40,00

6000,00

2200,00

520,00

2400,00

500,00

300,00

4000,00

6000,00

2200,00

520,00

2400,00

500,00

300,00

4000,00{

6000,00#
2200,00
520,00

2400,00

500,00
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Laguna Muria

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

DEPARTAMENTO: PIRANE
LOCALIDAD: LAGUNA MURUA

ITEM

DESCRIPCION

UNIDAD

PRECIO EN PESO

S

CANTIDAD] UNITARIO

PARCIAL

TOTAL

22.

23.

24,

25.

26.

27

28.

29.

30.

3L

Provisidn de materiales Y]
construccién de mddulo sanitariof
completo: pozo absorbente,
mamposteria, inodoro, etc.

Provision y colocacién de tanque
elevado de fibrocemente de 500
litros de alimentacion a madulo)
sanitario y cocina,

Bomba manuval elevadora instalada
en el aljibe para llenado del tanque]
de alimentacién de 500 litros

Reparacion de fisuras, remocidn de
revoque en mal estado y aplicacion
de revoque nuevo.

Provision y aplicacion de pintura en
paredes interiores (150 m2), 6
aberturas.

Reparacidn de picaportes,
cerraduras, provisién y aplicacion de
vidrios. '

Reemplazo de 63 m2 de chapa de
cing

Provision de equipo fotovoltdicol
segun especificaciones para Escuela,
Capilla y puesto policial "El Coati"

Provision de bidones plasticos paraj
traslado y almacenamiento de agua.
Bidones de 5 lts. (4 p/flia.)

Bidones de 20 Its. ¢/canilla (1 p/flia.)

global

global

global

m?2

global

global

global

NO

NO

ND

30

114

28

3000,00

300,00

320,00

30,00

800,00

370,00

300,00

2000,00

15,00

25,00

3000,00

300,00

320,00

900,00

806,00
370,00

300,00

6000,00

1710,00

700,00

2400,00

3000,00

300,60

320,00

900,00

800,00
370,00

300,00

6000,00

1710,00

700,00
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Lx.\gunn Muriia

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

DEPARTAMENTO: PIRANE
LOCALIDAD: LAGUNA MURUA

ITEIV] DESCRIPCION

UNIDAD

|

PRECI0 EN PESOS

CANTIDA

UNITARIO | PARCIAL

TOTAL

32

33.

34.

3s.

*Capilla

Provision y aplicacion de pintura en
paredes exteriores (70 m2).

Provision y colocacion de 16 ml de
canaleta de chapa galvanizada,
bajada de P.V.C de 100 mm dc
diagmetro (6 m), 2 embudos, camara
de limpieza.

Provision ~ de  materiales
construccidn de aljibe de 20 m3 de
mamposteria , con tapa metélica de 1
x | metro con bisagras y bomba sapo
con cafieria incluida.

E) HERRAMIENTAS
Y REPUESTOS

Provision de  herramientas ]
repuestos incluyendo: Escalera (2
m), liave cafio, llave francesa, caja
herramientas elementos senerales.

F

global

giobal

global

global

5800,00 5800,00

570,00 570,00

2400,00 2400,00

750,00 750,00

5800,00]

570,00

2400,00

750,00

TOTAL

107965,00




Colonia Laguna Muria. Escuela N° 341 Provincia de Cérdoba. Vista del frente del
edificio a reacondicionar y predio donde se realizara el pozo de explotacion.

Colonia Laguna Muria. Escuela N° 341 Provincia de Cérdoba. Vista del contrafrente; se
observa el sistema de captacion y aljibe, se aprecia la precaria construccion de la cocina
comedor que se propone reemplazar.



Colonia Laguna Murda. Vista de la Capilla de San Cayctano cuyos techos seran
utilizados para la captacién de agua de lluvia y posterior almacenamiento en aljibe.

Colonia Laguna Murta. Vista interior de la superficic de techo a rcemplazar en la
Escuela N°341 Provincia de Cérdoba.



LA PRIMAVERA
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8. INGENIERIA DE OBRA

8.1. Memoria técnica

a) Poblacién. Informacion general.

Escuela N"291 Alumnos: 253
Turnos: 1

Escuela N°196 Alumnos: 91
Turnos: |

Escucla N°308 Alumnos: 150
Turnos: 1

Puesto Sanitarto: Si

Puesto Policial: No posee

Iglesia: Si

Numero de habitantes:565

Tipo de asentamiento: Disperso

Total de personas a abastecer: 565

La Primavera

Docentes: 12
Comedor: Si
Docentes: 7

Comedor: Si
Docentes: 14

Comedor: Si

Para el calculo del volumen de reserva se considera un crecimiento del 30% de-

Ja poblacion y/o el asentamiento de nuevas familias.

Total de personas proyectado: 735

b) Calculo del volumen de reserva

Dotacion

e (Caudal medio diario (dotacién x N" hab.)

Caudal méximo diario (1.2 x Qmd)

e Caudal maximo horario (1.8 x Qmd)

e Volumen necesario:

30 litros/hab.x dia
Qmd:22.050 litros/dia
Qmd:0.255 litros/seg,.
QMd:0.306 litros/seg.
Qmh:0.459 litros/seg.
Qmh:1.652 litros/hora
22.050 litros

Para el total de personas a abastecer se adopta un volumen minimo de

reserva de 10.000 litros.
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8.2 Obra Propuesta

Construccion de un pozo de explotacion en el predio lindero a la escuela, donde
actualmente se encuentra el pozo de exploracién, con un sisterna de bombeo, elevacion a
tanque y tratamiento con posterior distribucion por grifos publicos.

El proyecto de obra contemplara una dotacion de agua potable de 30 litros por
habitante y por dia.

En base al calculo del crecimiento poblacional, se debera asegurar un volumen

minimo de reserva de 10.000 litros por dia de consumo.

8.3 Memoria descriptiva

El objetivo de la obra es el abastecimiento de agua potable a la poblaciéon a
partir de un sistema organizado de captacion y distribucion. La obra estard emplazada en

el predio lindero a la Escuela Provincial N°291 “Doctor Nicolas de Avellaneda™.

Captacion de agua con pozo de explotacion

+ Se prevé la realizacion de un pozo de explotacion en reemplazo del pozo de
exploracion ubicado en el predio de la escuela, respetando el discfio propuesto segun
planos tipo.

e En el pozo de explotacion se instalara una bomba sumergible tipo Flight con
capacidad de 2.000 litros/hora y altura manométrica total de 15 m.

¢ Eltanque de reserva correspondiente al pozo de explotacion, que tendra una
capacidad de 10.000 litros, sera elevado 6 metros sobre la cota de terreno natural para
tener carga hidraulica suficiente. Dicho tanque serd de hormigdon premoldeado y se
asentard sobre fundacion a verificar, ya que no se tienen ensayos de suelos que permitan
determinar la capacidad portante de los mismos.

¢ Las caierias de elevacién a tanques seran de H°G® de didmetro 27 con sus

respectivas piezas especiales.
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e Previo al ingreso al tanque se instalara un clorador del tipo a diafragma,
" accionado por electroiman con comando electronico.

o La cafieria de bajada del tanque de reserva serd de H°G® de 27 de diametro,
continuando a lo largo de la red con cafieria de P.V.C de 27, con una distribucion de
grifos publicos de aproximadamente uno por cada cinco unidades habitacionales.

e La cafieria de P.V.C clase 6 junta eléstica se colocara en forma horizontal en
una excavacion de 0.30 metros de ancho por 1.00 m de profundidad, respetando una
tapada minima de 0.80 m. Se prevé la colocacion de enlame (suelo excavado
zarandeado) para asiento de la cafieria seg@n planos tipo.

« Se construirdn pilares de mamposteria para colocacion de grifos publicos con
las conexiones necesarias a las cafierias de distribucion. Estas se haran de H°G® de 3/4™
de diametro; los grifos seran de bronce del tipo “esférico” de 3/4”, segun planos tipo.

e Se colocara un alambrado perimetral tipo “romboidal” con puerta de acceso

para proteccion de todo el sistema, seglin muestra el plano tipo.
Recomendaciones sobre la gestion de obra

«Una vez lleno el tanque de reserva, el agua no podra utilizarse antes de las dos
(2) horas, ya que s¢ debera esperar el efecto bactericida del cloro que ingresara en
forma automitica y continua por medio del clorador.

NOTA: Para el suministro y traslado a los domicilios y edificios publicos del
agua, se prevé la provision a cada unidad habitacional y cada edificio publico de 1 bidén

de 20 litros con canilla y 4 bidones de 5 litros.
8.4 Ingenieria de obra edilicia

8.4.1 Memoria técnica

La localidad de La Primavera, se encuentra dividida en dos por la ruta N°86.

Sobre el acceso este de la Jocalidad, a 300 del empalme con la ruta N"86, se encuentra la
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Escuela N°299 Presidente “Nicolds Avellaneda”. A ella concurren 253 alumnos que son
atendidos por doce docentes y un no docente. Cuenta con bafios para hombres y mujeres
coti instalacidén de agua y deposicién ﬁnai a pozo ciego.Tenfan una bomba eléctrica que
elevaba agua a tanque desde el aljibe, que alimentaba a los bailos, pero todo el sistema
esta fuera de uso por rotura de la bomba. El aljibe tiene una capacidad aproximada de
65.000 litros.

Del otro lado de la Ruta N° 86, internandose por un camino vecinal, se
encuentra la Escuela N°196 a la que concurren 91 alumnos en dos turnos, y esta atendida
por doce docentes y un no docente. El cdificio cuenta con un cuerpo principal donde se
dictan las clases, una cocina, dos aljibes de aproximadamente 19.000 litros y 13.000
litros respectivamente y un molino fuera de uso. También hay una vivienda donde habita

la directora, cuyos techos estdn conectados a un depdsito que esta fuera de uso.
8.4.2 Obra propuesta

En la Escuela N°291 se repararan y/o reemplazaran las canaletas, bajadas,
camaras de limpieza y conexiones al aljibe existente. Se repararan y/o reemplazaran los
componenetes de la instalacién de agua a los bafios que estén dafiados.

En la Esccucla N°196 se reacondicionara el sistema de captacion de agua
superficial, poniendo en servicio nuevamente parte del mismo que actualmente se

encuentra fuera de uso por falta de mantenimiento.

8.4.3 Memoria descriptiva
Objetivo de la obra-Descripcion ingenieril de la obra civil

Escuela N°291
e Se instalara sobre el aljibe existente una bomba eléctrica que impulsard el
agua del mismo hasta el tanque elevado que se encuentra sobre los bafios, y que abastece

a los mismos y a la cocina.
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e Se reemplazaran las cafierias que conforman la instalacién de agua, por
hallarse obturadas por la falta de uso.

e Se reparén las canillas de los lavatorios existentes en los baflos

o Se reemplazard un sector de canaleta de 15m por encontrarse en mal estado.

e Se realizaran trabajos de limpieza de las cAmaras y la caileria de conduccion
del agua hasta el aljibe.

e Se proveera a el aljibe existente de una tapa de cierre de chapa N°14
reforzada con bisagra y manija, montadas sobre marcos hechos con perfiles de hierro tipo
L. .

o Para al exiraccion de agua del mismo, se colocard una bomba de
accionamiento manual del tipo “sapo”.

e El tratamiento de cloracion serd manual, colocando dos gotas de lavandina
concentrada por cada litro de agua.

e Se realizaran trabajos de pintura general interior y exrterior, incluyendo
aberturas.

e Se reemplazaran los vidrios de las bafios que se encuentran rotos.

Escuela N° 196

#Se reemplazarén las canaletas (22 m), y bajadas del techo de la vivienda de la:
directora, que esta conectado a deposito, segin se observa en el plano de detalle de
techos.

eSe limpiaran las camaras, las conducciones, y el depdsito; y se realizaran
trabajos de impermeabilizacién con mortero de proporciones 1:2 en dicho depésito, para
que el mismo pueda ser usado como reservoreo de agua potable.

ePara la extraccién del agua de los aljibes y del depésito existentes, se instalaran
bombas de accionamiento manual tipo “sapo”en cada uno de ellos.

Se reemplazaran los vidrios que se encuentran rotos en el edificio principal
donde se dictan las clases.

Se construirdn dos modulos sanitarios,uno para hombres y otro para mujeres,
consistente en un lavatorio y un inodoro con descarga a camara séptica y pozo ciego. La

pequeiia construccién contard con un tanque elevado de 200 litros de capacidad.
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8.5 Ficha técnica

a) Diametro de las cafierias
oCota de referencia 9,7
Nivel del terreno en la escuela

eCafieria de distribucién en sistema correspondiente al pozo de

explotacion
Cota de salida: 9.7
Cota terreno en grifo mas desfavorable: 9,72
Diametro: 2"
Carga estatica minima: 4,87 m

Caracteristica de la electrobomba

Rendimiento aproximado: 2.000 litros/hora
Altura manométrica total: 15m
Cafierfa de aspiracion: 2”

eCaracteristicas de los tanques de reserva

Volumen: 10.000 litros
Ancho: 2,5m

Largo: 2,5m

Alto: 1.8 m

Posicion: vertical

Altura sobre nivel de terreno en pozo de expl.: 6 m

Material: H° premoldeado

eCaracteristicas del clorador
Se adopta un clorador del tipo a diafragma accionado por electroimén con
comando electrénico. La dosificacién se considera a partir de 4 ppm y un caudal de

2.000 litros/hora.



CONSEJQ FEDERAL DE INVERSIONES La Primavera

Notas finales

eSe considera una precipitacion media anual de 1020 mm, estacion
meteorolégica Laguna Blanca, perfodo 1.941-1.950.

ePara el calculo del volumen de reserva (10.000 litros) no se considera el que
aportaran los techos.

eNo se tomaron muestras para andlisis microbiolégicos por estar contemplados
en los proyectos de obra los distintos métodos correctivos.

eAntes de ser liberada la obra al servicio, debera verificarse para los valores de
cloro activo indicados, una concentracion de cloro residual a la salida del grifo de 0.4 a
0.6 ppm.

eLa determinacién anterior es conveniente se repita en cada reposicion de

cartuchos del clorador.
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010 m H de 120 Kg cemente/m3
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K
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mortera Tipo (1:3) e= 0.15 cm

lombra: gaiv.
medicne resistencia

mella ramboidal
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IR
03000%
oode

&S
Seletede!
022020 %%e%

Malla rombeidal 50.8x50.8
(2'x2") dlombre galvanizodo n'12 -

Porton dos hcjas de cano galvanizado 938 mm {1 1/27)

malta ramboidal de alambre galvanizada n'12 ancho 4.00
x 1.B0 mts de alturo, cerradura tipo Aeytra con picoporte

en ccja de chapa calibre BWB n'14. Postes de harmigon

premoldeado.
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CAMARA PARA VALVULA ESCLUSA

Marco y Tapa FF Pora Valvulo
Nivel Terreno
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CAMARA SEPTICA

Bomba electrica— Alimentacion a tanque elevado

DETALLE TECHO DE ESCUELA N'291

POZO ABSORBENTE

>

ALJIBE

E
=
o
- o«

BOMBA SAPO ‘:1:4

FUTBOL

DE

1 (D«

CANCHA

2030 m

1000 m

[}

EMBUDO CHAPA G @100 mm/

CANALETA CHAPA G ——

CANCHA DE VOLEY

CARACTERISTICAS DEL ALJIBE
= 820 m
h= 2.00 m

VOLUMEN AFROX. DK ALMACENAMIENTO= 30 m3

b —30.00 m—————=— 1000 m
[T
[&]

J8.80 m

: 8.40 m
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CONSEJO FEDERAL DFE INVERSIONES

La Primavera

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

DEPARTAMENTO: PILCOMAYOQ
LOCALIDAD: LA PRIMAVERA

ITEM

DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDA

|

PRECIO EN PESOS

UNITARIO

PARCIAL . TOTAL

A) CAPTACION

Excavacion y tapado de zanjas para
tuberias.

Cafieria de H°G® de 2", para la
aspiracion ¢ impulsion de agua a
tangue elevado.

Provision y colocacion de bomba
sumergible tipo flight, de Qmin=|
2500 m3/h y Hmin= 20 m con sus{
piezas especiales.

B) ALMACENAMIENTO

Excavacion y tapado de zanjas parar
tuberias.

Construccién de casilla de comando
completa, con depésito de cloro,
tablero de comando, cloracion ¥
mesada. Superficie aprox.10 m2,
segln plano tipo.

Equipo de desinfeccion:clorador de
desificacién automdtica del tipo 2
diafragma, accionado por
electroiman, con comandol
electrdnico.

Provision de materiales i
construccion de alambrado
perimetral olimpico con postes de
hormigén malla metalica y portén de
acceso. segun olano tipo.

m3

global

m3

global

NO

ml

15

15

10

150

11,50

35,00

1150,00

11,50

6000,00

1250,00

40,00

172,50

525,00

1150,00

115,00

6000,00

1250,00

6000,00

172,50

525,00

1150,00

115,00

6000,00

1250,00]|.

6000,00
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La Primavera

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

DEPARTAMENTO: PILCOMAYO
LOCALIDAD: LA PRIMAVERA

ITEM

DESCRIPCION

UNIDAD

PRECIO EN PESOS

CANTIDAD} UNITARIO | PARCIAL TOTAL

10.

11.

13,

4.

15.

Construccién de tanque elevado do
10.000 litros de capacidad de 6
metros de altura, en hormigén
armado prefabricadol
compartimentado, incluyendo: tapaj
metilica, indicador de nivel,
ventilacion, escalera de acceso,
exacvacian. fundaciones, efc.

C) RED DE DISTRIBUCION

Excavacitn y tapado de zanjas para
tuberias en red de distribucién.

Provision y colocacidn de cafierias ¥
accesorios de PVC clase 6, diametro)
50 mm.

Provisién y colocacién de vélvulas def
bronce de didmetro 50 mm.

Provision de materiales ¥
construccion de cAmaras  para
valvulas esclusas, segiin plano tipo.

Provisidn de materiales ¥
construccidn de pilar def
mamposteria de ladrillos comunes,
mezcia 1:3:1 revocado y pintados dof
roio v azul para erifo pablico.

Povision y colocacién de  grifol
pliblico con valv. del tipo "esférica”
de bronce de 3/4", conexion a
cafieria de distribucién con susJ
respectivas piczas especiales, segun
nlano tino.

Provision de materiales, colocacién |
construccion de valvulas de aire con
camaras incluidas.

gl

m3

ml

ND

NO

NO

NO

NO

341

1139

18000,00f 18000,00

11,50 3921,50

2,541 2893,06

25,00 50,00

250,00 500,00

40,00 320,00

250,00 2000,00

500,60 1000,00

18000,00

3921,50

2893,06

50,00

500,00

320,00

2000,00

1000,00
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La Primavera

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

DEPARTAMENTO: PILCOMAYO
LOCALIDAD: LA PRIMAVERA

ITEM

DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDA

PRECIQ EN PESOS

UNITARIO

PARCIAL TOTAL

16.

17

19.

20.

21

22,

- leféctrica para elevacién de agua a

_ |instalaciones.

D) INFRAESTRUCTURA
EDILICIA

*Fscuela N"291

Limpieza del sistema de captacién de
agua, canaletas, cdmaras,
conducciones v aliibe.

Povisién de materiales y reemplazo)
de canaleta de chapa G°, bajadas ¥
conducciones de HS°C® en mal
estado.

Provision de materiales Y
construccion de nueva instalacion de
agua a los sanitarios, reparacion de
caniilas, reemplazo de artefactos
rotos.

Provision ¢ instalacion de una bomba

tanque, con sus respectivas picza
especiales.

Provision y colocacién en aljibe
existente de tapa de chapa N°14
reforzada con bisagra y manija.

Provision y colocacién de bomba
manual tipo "sapo” para extraccién
de agua de aljibe cxistente, con
valvula de retencion y cafieria dej
succidn incluidas,

equipamiento de cocina incluyend
mesada,cocina de cuatro hornallas
gas envasado, armario ¢

Provision y  colocacion dzA
a

global

global

global

global

ND

ND

global

450,00

630,00

1640,00

260,00

300,00

300,00

2200,00

450,00

630,00

1640,00

260,00

300,00

300,00

2200,00

450,00

630,00

1640,00|

260,00

300,00

300,00

2200,00
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1.a Primavera

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

DEPARTAMENTO: PILCOMAYO
L. OCALIDAD: LA PRIMAVERA

ITEM

DESCRIPCION

UNIDAD

PRECIO EN PESOS

CANTIDAD UNITARIO

PARCIAL TOTAL

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

Provisién y aplicacion de pintura en
paredes exteriores, interiores Y|
aberturas.

Provision de bidones plasticos parar
traslado y almacenamiento de agua.

Bidones de 5 lts. (4 p/flia.)

Bidones de 20 Its. c/canilla (1 p/flia.)

Provision y colocacion de bomba
manual tipo "sapo” para extraccién
de agua de aljibe existente, con
vilvula de rctencidén y caiteria de
succion incluidas.

*Escuela N°196

Limpicza e impermeabilizaciéon delf
depdsito existente con revoque de
proporciones 1:2.

Provision y colocacién de bombal
manual tipo "sapo” para extraccion
de agua de aljibe existente, con
valvula de retencion y cafieria de]
succién incluidas.

Provision y colocacion de canaleta de;
chapa G° (22 m), bajadas y caiieria
de P.V.C.

Provision de matcriales W
construccion de médulo  sanitario
completo: pozo absorbente,
mamposteria, inodoro, ete.

global

NO

ND

NO

global

ND

global

global

376

G4

11125,00f 11125,00

11125,00

15,00 5640,00

5640,00]

25,00 2350,00

2350,00

300,00 300,00

300,00

500,00 500,00

500,004

300,00 600,00

600,00

770,00 770,00

770,00

3000,00 6000,00

6000,00
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COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

DEPARTAMENTO: PILCOMAYO
1.OCALIDAD: LA PRIMAYERA

ITENJ

l PRECIO EN PESOS
DESCRIPCION UNIDAD|CANTIDAD| UNITARIO | PARCIAL TOTAL

30.

E) HERRAMIENTAS
Y REPUESTOS

Provision de  herramientas ¥
repuestos incluyendo: Escalera (2
m), llave cafio, llave francesa, cajaf

herramientas elementos generales. global I 750,00 750,00

750,00
TOTAL 77712,06




La Primavera. Escuela N° 291 Doctor Nicolds Avellaneda. Vista del frente. En cl predio
de la escuela se realizara el pozo de explotacion, instalacién de bomba y tanque elevado.

. wy

-
‘fr Ji.ﬂﬁ

La Primavera. Escuela N° 291 Doctor Nicolds Avellaneda.Vista del patio lrasero. Se
observa el deterioro de las canaletas del sistema de captacién de agua de luvia.



La Primavera. Vista general de la Escuela N°196. En la imagen s¢ pucde apreciar el aljibe
con el que cuenta el edificio.

La Primavera. Escuela N°196. Se aprecia la construccidn que funciona como cocina-
comedor y un depdsito de agua fuera de uso.
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8. INGENIERIA DE OBRA

a) Poblacién. Informacién general.

e Escuela N°183 Alumnos: 490 Docentes: 17
Turnos: 2 Comedor: Si
e Puesto Sanitario: Si Personal: Enfermera y Médico

e Puesto Policial: Si

o Iglesia: Si
e Numero dc habitantes: 1.800
e Tipo de asentamiento: Disperso

e Total dec personas a abastecer: Se considera por la extension de la red
proyectada, que se van a servir de la misma unas 550 personas.

Para el calculo del volumen de reserva se considera un crecimiento del 30% de
la poblacién y/o el asentamiento de nuevas familias.

e Total de personas proyectado: 750

b) Calculo del volumen de reserva

» Dotacion 30 litros/hab.x dia

¢ Caudal medio diario (dotacién x N* hab.) Qmd:22.500 litros/dia
Qmd: 0,26 litros/seg.

e Caudal maximo diario (1.2 x Qmd) QMd: 0,31 litros/seg.

o Caudal maximo horario (1.8 x Qmd) QMh: 0,47 litros/seg.

QMh: 1685 litros/hora
s Volumen necesario: 22.500 litros
Para el total de 750 personas a abastccer se adopta un volumen minimo de

reserva de 10.000 litros.
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8.2 Obra Propuesta

El grado de detalle alcanzado en la etapa de prospeccion geoeléctrica no
permite concluir la existencia de un sistema subterraneo pasible de ser explotado para
abastecer a la comunidad de agua de buena calidad. Se propone entonces la construccion
de una represa para el almacenamiento de agua de lluvia por precipitacion directa y
escorrentia superficial, elevacion a tanque y distribucion a grifos publicos.

El proyecto de obra contemplara una dotacion de agua potable de 30 litfos por
habitante y por dfa de consumo.

En base al calculo del crecimiento poblacional, se debera asegurar un volumen

minimo de reserva de 10.000 litros por dia de consumo.

8.3 Memoria descriptiva

El objetivo de la obra es el abastecimiento de agua potable a la poblacion a
partir de un sistema organizado de captacion y distribucion. La obra estara emplazada en
el predio ubicado enfrente de la Escuela N°183 “Francisco Narciso Laprida”, ocupando

tierras fiscales. AL D™

Captacion de agua desde una represa

e Se construird una represa para la captacion y almacenamiento de agia de
lluvia directa y por eséonentia superficial, segun croquis de ubicacion y planos tipo.

e Sobre la margen noroeste de la represa se construira la obra de toma que
consistir4 en un dado de mamposteria donde se colocara un cafio de P.V.C de 100 mm
de diametro con pendiente de 0,3 % que guiard el agua hasta el pozo de succion. En el
dado de mamposteria se colocara una reja para la contencion de materiales gruesos en
suspension, segin planos tipo.

e Se construird un pozo de succién de mamposteria con revoque impermeable.

Se colocara una tapa de chapa reforzada N°14, segun plano tipo.
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o Se realizard la extension de la linea eléctrica en una longitud aproximada de
100.metros por medio de la colocaciéon de transformador y tablero de control al que se
conectara el equipo de bombeo, seglin croquis de ubicacion y plano tipo.

¢ El tanque de reserva, que tendra una capacidad de 10.000 litros, sera elevado
8 metros sobre la cota de terreno natural para tener carga hidraulica suficiente. Dicho
tanque sera de hormigén premoldeado y se asentara sobre fundacién a verificar, ya que
no se tienen ensayos de suelos que permitan conocer la capacidad portante de los
Mmismos.

» Las cafierias de elevacion a tanques seran de H°G® de diametro 2™ con sus
respectivas piezas especiales,

e Previo al ingreso al tanque se instalara un clorador del tipo a diafragma,
accionado por electroiman con comando electronico.

» La cafieria de bajada del tanque de reserva serd de H°G® de 2” de didmetro,
continuando a lo largo de la red con cafieria de P.V.C de 2”, con una distribucion de
grifos publicos de aproximadamente uno por cada cinco unidades habitacionales.

e La éaﬁeria de P.V.C clae 6 junta elastica se colocara en forma horizontal en
una excavacion de 0.30 metros de ancho por 1.00 m de profundidad, respetando una
tapada minima de 0.80 m. Se prevé la colocacion de enlame (suelo excavado
zarandeado) para asiento de la cafieria segin planos tipo.

¢ Se construiran pilares de mamposteria para colocacion de grifos publicos con
las conexiones necesarias a las caflerias de distribucion. Estas se haran de H°G® de 3/4”
de diametro; los grifos seran de bronce del tipo “esférico” de 3/4”, segtin planos tipo.

s Se colocari un alambrado perimetral tipo “romboidal” con puerta de acceso

para proteccion de todo el sistema, segtin muestra el plano tipo.
Recomendaciones sobre la gestion de obra
eAnte la posibilidad de utilizar el agua almacenada en los aljibes luego de una

precipitacion, se hard uso de la misma, evitindose la extraccién con ¢l sistema motor-

tanque en forma inmediata. Esto se debe a que el agua que por escorrentia superficial
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llenar4 la represa, arrastrara particulas finas que es conveniente no sedimenten en el pozo
de succion ni en el tanque de reserva para asi obtener agua con turbiedad minima.

eUna vez lleno el tanque de reserva, el agua no podra utilizarse antes de las dos
(2) horas, ya que se deberi esperar el efecto bactericida del cloro que ingresari en
forma automatica y continua por medio del clorador.

NOTA: Para el suministro y traslado a los domicilios y edificios publicos del
agua, se prevé la provision a cada unidad habitacional y cada edificio piblico de 1 bidéon

de 20 litros con canilla y 4 bidones de 5 litros.

8.4 Ingenieria de obra edilicia
8.4.1 Memoria técnica

El edificio a tratar es la Escuela N°183 “Francisco Narciso Laprida”, concurren
a ella un total de 490 alumnos entre primarios y de jardin de infantes en dos turnos que
son atendidos por 17 docentes y 3 no docentes.

El edificio principal es de mamposteria de ladrillos con techo de chapa, tiene
una superficie cubierta de 445 m2. En el se encuentran las aulas y la direccidén. Las
instalaciones se completan con un tinglado de 200 m2 donde se realizan todo tipo de
actividades, un deposito, un salon, cocina, dos aljibes y un reservoreo de agua no
potable. Hay un baiio para los docentes con descarga de agua y otro para los alumnos
tipo letrina. El agua de los aljibes es extraida a balde.

En el predio contiguo a la escuela se encuentra la capilla, que posee un aljibe de
aproximadamente 5 m3.

La localidad cuenta con un puesto policial que habitan permanentemente dos
oficiales. La construccién posee un aljibe de aproximadamente 4,5 m3 y un pozo cavado

de 5 m de profundidad.
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8.4.2 Obra propuesta

Para el edificio de la Escuela N°183 “Francisco Narciso Laprida”, se contempla
optimizar el sistema de captacion de agua de lluvia, construir un nuevo aljibe, refaccionar
la cocina y mejorar los bafios destinados a los alumnos.

Al mismo tiempo se propone optimizar la captacion de agua de Huvia en las

instalaciones de la capilla.
8.4.3 Memoria descriptiva
Objetivo de la obra-Descripcion ingenieril de la obra civil

e Se optimizara el sistema de captacion de agua superficial a partir de la
incorporacién al sistema de la superficic de techo no utilizada (222 m2). Para ello se
colocaran 59 m de canaletas de chapa galvanizada y cafieria de P.V.C de 110mm de
diametro que conectaran dichas canaletas con un nuevo aljibe a construir. El sistema
contara con las correspondientes camaras de limpieza e inspeccion segiin se observa en el
plano de techos de la escuela,

e Se colocara una bomba manual del tipo “sapo” para la extraccion de agua en
cada uno de los aljibes existentes y en el aljibe a construir.

e Se realizaran trabajos de limpieza e impermeabilizacion del deposito existente
con revoque de proporciones 1:2.

e Se proveeran a los aljibes (los existente y el que se construird) de tapas de
cierre de chapa N°14 reforzada con bisagra y manija, montadas sobre marcos hechos con
perfiles de hierro tipo L.

e i tratamiento de cloracion serd manual, colocando dos gotas de lavandina
concentrada por cada litro de agua.

e Se proveerd a la cocina de mayor ventilacion mediante 1a colocacion de una
ventana de.1,8 m x 1,1 m.y un extractor de aire, de techo vertical. Se colocara una
mesada de granito de 2 m de longitud y se colocaran 11 m2 de ceramicos en la pared

sobre la cual se apoya dicha mesada.
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» Se proveera a Ja cocina de mayor ventilacion mediante la colocacion de una
ventana de.1,8 m x 1,1 m.y un extractor de aire, de techo vertical. Se colocard una
mesada de granito de 2 m de longitud y se colocaran 11 m2 de ceramicos en la pared
sobre la cual se apoya dicha mesada.

e Se proveera a los baiios de los alumnos de nuevos sanitarios con descarga
mecanica de agua.

e Se optimizara el sistema de captacion de agua de lluvia de la capilla mediante
Ja incorporacion de 53.m2 de superficic de techos no utilizada, con sus respectivas
canaletas (15,5 m), embudos (2), bajadas (6 m de cafio de P.V.C de 100 mm de
Didmetro) y conexiones a un nuevo aljibe (6 m de caflerfa de H°S°C®), segun muestra el
plano de detalles de techos de la iglesia

e Sc construird un nuevo aljibe de las caracteristicas mostradas en el plano

tipo.
Recomendaciones sobre la gestién de obra

e La cloracion serd manual, colocando dos (2) gotas de lavandina concentrada
~ por cada litro de agua o en su defecto una cucharada sopera por cada bidon de 20 litros
lieno, dejandolo en reposo durante media hora.

o Debido a que Ja concentracién de la lavandina de uso doméstico (Hipoclorito
de sodio), que es de 60 gramos por litro a la salida de fabrica, es afectada por la luz, el
calor y el paso del tiempo, recomendamos mantenerla en lugar fresco y oscuro y usarla
prefefentemente dentro de los 4 meses de envasada.

e Se debera tener especial cuidado en el buen uso de los sanitarios,
especialmente con la descarga mecanica de agua al inodoro, para que no se produzcan

derroches.
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8.5 Ficha técnica

a) Didmetro de las cafierias

+Cota de referencia

Nivel del terreno en la escucla

eCaifieria de distribuciéon en
explotacion

Cota de salida:

Cota terreno en grifo mas desfavorable:

Diametro:

Carga estatica minima:

s Caracteristica de la electrobomba

Potencia:

Rendimiento aproximado:
R.P.M minimo:

Altura manométrica maxima:

Cafleria de aspiracion:

sCaracteristicas de los tanques de reserva

Volumen:
Ancho:
Largo:
Alto:

Posicion:

Altura sobre nivel de terreno en pozo de expl.:

Material:

eCaracteristicas del clorador

Lucero Cué

9,7

correspondiente al pozo de

8.5
8,95
o
5.08 m

1,5 HP

12.000 litros/hora
2.800

10 m

o

10.000 litros
2.5m

2,5m

1.8 m
vertical

8§ m

H° premoldeado

Se adopta un clorador del tipo a diafragma accionado por electroiman con

comando electrénico. La dosificacién se considera a partir de 4 ppm y un caudal de

2.000 litros/hora.

Notas finales
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eSe considera una precipitacion media anual de 1184 mm, estacion
meteorologica San Francisco Laishi, periodo 1.967-1.983.

ePara el calculo del volumen de reserva (10.000 litros) no se considera el que
aportaran los techos.

#No se tomaron muestras para analisis microbioldgicos por estar contemplados
en los proyectos de obra los distintos métodos correctivos.

e Antes de ser liberada la obra al servicio, debera verificarse para los valores de
cloro activo indicados, una concentracion de cloro residual a la salida del grifo de 0.4 a
0.6 ppm.

o[.a determinacion anterior es conveniente se repita en cada reposicién de

cartuchos del clorador.
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m
=
O
7y o] (8,89}
m
®| (0,84}
{8.73)
mw A

o
(8,82) @Y

CROQUIS BB ESCALAS

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
AREA INFRAESTRUCTURA BOCIAL

PROVINCIA DE FORMOSA
DIRECCION DE RECURSOS HIDRICOS

PROGRAMA DE DESARROLLO DE PEQUENAS COMUNIDADES|

LUCERO CUE
DEPARTAMENTO PILCOMAYQ
DISTRIBUCION A GRIFOS PUBLICOS

FECHA: 3/97

PREFARO: OLIVIERI CONRADO
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Candado de Bronce
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DETALLE DE TRANQUILLA

Bastidor del porton \

Hierra Redondo @12
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3 glambres dobles

/// de pucis n

lombre galv.
medicna resistencio

malla romboidal

entretejide en la

/

i

FECHA: 3/97

PLANO TIPO

ALAMBRADC PERIMETRAL Y PORTCN

AREA INFRALSTRUCTURA SOCIAL
PROVINCIA DE FORMOSA

DIRECCION DX RECURSQS HIDKICSS
PROGRAMA DE DESARROLLO DE PEQUENAS COMUNIDADES]

m parg postes intermedics
m porge pestes terminales

CONSEJO0 FEDERAL DE INVERSIONES

PREPARO: OLIVIERI CONRADO

0.20 m- mamposteria de cernento
0.10 m H de 120 Kg cemento/m3

Cardon mamgposteria unido can _/

mortero Tipo {1:3) e= 0.15 ecm

1

-1

DETALLE ALAMBRADQ PERIMETRAL

Porton deos hojos de cano galvanizado ¢38 mm (1 1/27)

mallo rombooidal de elambre galvanizeda n'12 ancho 4.00
x 1.80 mts de alture, cerrcdurg tipo Aeytro cen piccperte

en cajo de chapa coiibre BWB n'14. Postes de harmigon

premoldeada.

L.

Malla rombeidal 50.8x50.8
(2"x2") alombre gdlvonizede n"12 -
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CAMARA DE DESAGUE

']
s
o

i/—[}n::_‘m:ljt: 232 Union Doble

CAMARA PARA VALVULA ESCLUSA
t

. Tl 11 n
Orengje #32——1 K b
(W] | (=]

0.60
0.30

0.15

.

CORTE CORTE
REVOQUE REVOQUE
m IMPERMEARLE [ ] | IMPERMEABLE
/ e =
? 7 ANV FSNNN ¢ ANFIIUNNG
=y Lo
e6 w MAMPOSTERIA DE LADRILLOS
2] UNIDOS CON MEZCLA TIPO I
Mampasteria da Sy g S
ladrille unidos Z
con mezcla o ] |
? =}
L. tipo I = b I
EE%% | L] W ===-
L] o ]
e - - Wty et = —H TIPO G
o]
TAPA
e OO0
DETALLE Bl 2 3
1@ cf 008 —& S o
1 ¢ 6 c/003 : Pt l

— 0.05 =

o 80 o 120
-— g B0 o 120 ——0w

18 4,2 ¢/008

110 Camora a 9Dx90
~19 4.2 ¢/ 008
a 90 Camara o B0x60

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
AEEA INFEAESTRUCTURA BOCIAL

PROVINCIA DE FORMOSA
DIRECCION DE RECUES0E HIMKICOH

PROGRAMA DE DESARROLLO DE PEQUENAR COMUNIDADBS

PLANG TIFO

CAMARA DE VALVULAS

PREPARD: OLIVIERI CONRARO FECHA: 3/87




CAMARA PARA VALVULA ESCLUSA

Marco y Tapa FF Para Valvulo Esclusa 0.60x0.60 !

Nivel Terrenc

Hormigon Tipo D—

Valvulo de Bronce\ 7

Mamposteria de Ladrillos
Comunes Asentodos con ——+
Mortero Tipa I

Manguite Roscada
con Enchufe _\

Revoque Ext. de Concreto——

Cano P.V.C.—\

Revoque Impermeable

0.207—=
|

—

1.20

Dodo de H' Simple

Para Apoyo de la V.E.

H Tipo B———F%

0.30

0.80

|
t
'
|
i
|
i
i
\.J_O
L}

en veredo
en calzado

0.15
0.30

%

CONSEJQ FEDERAL DE INVERSIONES
AREA INFRAESTEUCYURA SDCIAL

PROYINCIA DE FORMOSA
DIRECEION DX RECURS0S HIDAICOS

PROCRAMA DE DESARROILO DE FEQUENAS COMUNID,

PLANO TIPOQ

CAMARA Y VALVULA ESCLUSA

FREPARQ: OLIVIERI COMRABO FECHA: 3/87




NIVEL DE VEREDA \_

MARCO DE TAPA P/ VALVULA

OE AIRE 66 X 42

HORMIGON TIPO D—=

MAMPOSTERIA DE LADRILLOS —
COMUNES ASENTADOS CON

MORTERO TIPO I

REVOQUE EXT. DE CONCRETO—-/ //
7

VALVULA DE AIRE—

CURVA CON BASE

BRIDA Y ESPIGA

JUNTA GIBAULT TRANSICION\M

MANGUITC ROSCADO €/ ENCHUFE _ﬁw

CURVA 30" PV.C.

RAMAL T—- PV.C.——

H TIPO |

] %
7 N7
A ///// 2
/]
73@& % _______ %/

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
ARRA INFEABSTRUCTURL EOCIAL

PROVINCIA DE FORMOSA
DIRECCION DX EECURSDS HINRICOS

[PROGRAMA DE DESARROLLO DR PEQUENAS COMUNIDAD

PLANTA TIPO

CAMARA Y VALVULA DE AIRE

PREPARO: OLIVIEKI CONRADO

FECHA: 3/987
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DETALLE P O ZO D E S UCCION
SUCCION
™ T - —
s = |
): e | 1/2'
\\ BRIDA DE ] \SES\§
FLIACION
1/
DE TOMA I\'
- [L PPN # 1 1/
rvc ¢roo] ¥ [
h CODo
PVC 80r
z&_L,
E | FILTRG
—] AC- INOX.8# 1 1/2 h
:-———/
—-— -
MAMFPOSTERIA
DE LADRILLOS
COMUNES CON
ey ‘
IL #
i .
—— . ——
i
e 44— ¢ —- e
4 a 4
REFERENCIAS
TRABA DE
CIERRE a=- LADC EXTERIOR : 1.80 m
TAPA METALICA CON
NISAGRA Y MANLIA b— PROFUNDIDAD : 4.50 m
o e} e~ LADO INTERIOR : 1.00 m
A > A d— POSICION FONDO DE FILTRO : 0.40 m
Q O
O 8] e— ESPESOR PARED : (.00 m
I- DISTANCIA DEL BORDE EXTERIOR
A 1A PUERTA : 0.20 m
o) I ] o g— UBICACION CANERIA DE ENTRADA : 2.22 m
_ h—- LONGITUD DEL FILTRG : 0.B0 m
O o i— ALTURA RESPECTQ TN : 090 m
BISAGRA o o
Q > O
CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
AREA INFRAFPSTRUCTURA SOCIAL
PROVINCIA DE FORMOSA
TMRECCION DE RECURSOS HIDRICOS
fL ; PROCRAMA DE DESARROLLO DE PEQUENAS COMUNIDADES|
+ l
g c 4
¢ a 4 PLANO TIPO
POZ0 DE SUCCION EN REPRESA
PREPARO: OLIVIERI CONRADO FECHA: 3/97




10.00 mts

7.20 mis

DETALLE TECHO DE ESCUELA N'183
}- 58.40 mts -
" ALJBE PROYECTADO IDEM
_JE) SUP. DE TECHOS INC. = 222 m2
CHST #100 mm—s=? &
P N CHSC 2100 mm
25 ClL.
DC:]:_::::::::::::CF’ \\\t"]:::_::::::ﬂ

/—EMBUDO CHAPA G #100 mm ‘

—6.30 12.20 11.90 e 11.60 11.60 ) i
P snibtons
ALJIBE ALJIBE
d= 1.80 m d= 1.60 m
—— 2000 mts ————— h= 310 m h= 170 m
Cap= 8.8 mJ Cap= 3.4 m3
2 I
=]
2 l 3 | |
o
s TINGLADO
e
Alimentacion g tanque elevado 700

BANOS

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
AREA INFRAESTRUCTURA BOCIAL

PROVINCIA DE FORMOSA
DIRECCION DE RECURSOS HIDRICOS

PFROGRAMA DRSARROLLO DE PEQUENAS COMUNIDADEB

LUCERO CUE
DEPARTAMENTO PILCOMAYO

Preparo: Olivieri C, | Facala 1:500 | 15/3/97




DETALLE CAPTACION DESDE ALJIBE 1 EN ESCUELA N 183

I —

N MILI
N

MM

&
2 oz
: 4

N
/

=) )
z 2 T g
N - tn

:
:

: :
as;
E 5

N
.

TAPA METALICA CON BISAGRA Y MANIIA

AL,

0
i § &

h~ VALV.DE RETENCION BRONCE 1 1/4"

\
D

DE ADUCCION : 0.30
CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

ARO DE HIERRO L AREA INFRAESTRUCTURA BOCTAL
DDDDDDDDDDDDDDDD
DIRECCION DE RECURS0S HIDRICOS

PROGRAMA DE DESARROLLO DE PEQUENAS COMUNIDADES

LUCERO CUE
DEPARTAMENTO PILCOMAYO
CAPTACION DE LLUVIA CON ALITIBE

DETALLE TAPA PREPARO: OLIVIERI CONRADO FECHA: 3/97




DETALLE CAPTACION

DESDE ALJIBE 2 EN

ESCUELA N 183

\

//////////////////////////////////

s*;*’z-m;’;*1 ‘—._‘_/AP
___Ir , ,
77, N
/ %a_m EEEEEEEEE
| Jll
/ | -
% o -

TAPA METALICA

CONSEJOQ FEDERAL DE INVERSIONES

OOOOOOOOOOOOOOOOO

DETALLE

RA Y MANIIA
I-ARO DE HIERRD L

PROGRAMA DE DESARROLLO DE PEQUENAS COMUNIDADES

TAMENT(O PILCOMAYO

TAPA




DETALLE TECHO

DE IGLESIA

10.30 mts

BOMBA SAPQO
O]
ALJIBE
$1.90
A
A7
P
A 3.00 -
s
300 !

/;,.’.__ CHSC 8100 mm
/7" —~EMBUDO CHAPA € #100 mm

7

Camarg de
limpieza

EMBUDO CHAPA

7

il
G #100 mm "
AE

/ Ef";f;’/ ALJBE PROYECTADO

CARACTERISTICAS DE LA CAPTACION

SUPERFICIE DE TECHUS QUE APOHTAN
Al ALJTBE FXISTENTE.

SUPERFICIE = B3 m2

V SUFERFICIE DE TECHOS QUE SE INCORFORAN
A AL BISTEMA DE CAPTACION

SUPERFICIE = 03 m2

CARACTERISTICAS DEL ALJIBE
¢= L60 m
h= 1.26 m

VOLUMEN APROX. DE ALMACENAMIENTO= 3.6 m3

* Comara de limpieza
CARACTERISTICAS DEL ALJIBE PROYECTADD
#=3.00m

h = 2.00 m

VOLUMEN APROX. DR ALMACENAMIENTO= 20 m)

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
AREA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

PROVINCIA DE FORMOSA
DIRECCION DE RECURSOS IIDRICOS

PROGRAMA DESARROLLC DE PEQUENAS COMUNIDADEB

LUCERC CUE
DEPARTAMENTO PILCOMAYO

Preparo: Olivieri C. | Egcola 1:100 14/3/97
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DETALLE DE ALJIBE PROYECTADO

™~
\___._'_’,_,..-/

E TUDD DE YRNTILACION

PLANTA

NoTA: L0S RECURRIMIENTCS DE ARMADURA DEBERAN SFR DE 3 em
DERIDO A LA AGRESIVIDAD DEL MEDIO

/
/
/

j DE #8 C/13 em

MALLA-CUADRADA

0.70 o} | .

CONSEJD FEDERAL DE INVERSIONES
AREA INFRAESTRUCTURA EOCIAL

PROVINCIA DE FORMOSA
DIRECCION DE RECURSOS HIDRICOS

PROGRAMA DE DESARRCLLO DE PEQUENAS CCIMU'N[DADB&

PLANO TIPO

CAPTACION DE AGUA CON ALJIBE
PREPARO: OLIVIERI CONRADO FECHA: 3/97




DETALLE DE ALJIBE PROYECTADO

TAPA CHAPA W14
(CDN BISAGRA Y MWANLIA

_9.10_ m|f[ a H a - a - - - 4 H = ._lli
p -
I —f o VENTILACION .o
p4om | 1 — P Al o
p L |
| |._ —J o L | ,
Al D.10m o Wﬁ
B TL CANERIA DY RNTRADA 1
o BEC & 1 1/8 _t o
" 0.40m b 4
o I . -
o ESCALINATA ¢ [2mm - J o 223 m
1.50m ’ I
L . -
- . -
0.15m|
o g
{ 1 MALLA CUADRADA 8 tmm G/18 em "
- - C‘ w L J L J w w L] W L J w w w W L ] w a___t:l.
_ .‘\a " DA ___& a - a . a a 1 - - /u A !
0.45m ' 3.00 m '
1 I
™ 6.1%m
' 330 m '
;EEQL_Lgm“W“
~—0.50m —'
0.50
J #0 mm /80 mm
- 1
~=—0.50m —~=
CORTE A-A
ESC 1:25

NOTA: DEHIDO A LAS POSIBLES PHESIONEN RITERIORES QUE PUEDEN SR
FROVOCADAS POR INUNDACIONES O ELEVACION DEL NIVEL FREATICO
CONVIENE DISPONFR LA ARMADTIRA DE LA CISTERNA DE LA MANERA TNHICADA

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
AREA INFRAFSTRUCTURA SOCIAL

PROVINCIA DE FORMOSA
DIRECCION DE RECURS0S HIDRICOS

PROGRAMA DE DESARROLLO DE PEQUENAS COMUNIDADES

PLANO TIPO

CAPTACION DE AGUA CON ALJIBE
FECHA: 3/07

PREPARO: OLIVIERT CONRADD




EX RUTA NACIONAL N86

DETALLE TECHO DE POLICIA

T T T T T T T T A T
1 |
i |
1 |
] |
' O |
1 I
' POZO ;
! CAVADO !
i i
\ 1
I 1
I ]
I ]
I 1
I i
| ]
i |
i ]
] I
] |
1 |
i |
| |
| 1
I i
i ' 10.00 mis ! i £
]
! '-—5.00 mts—= I g
i l‘ I o
f 1 o~
] 1
! i
] I
I i) - |
| £ |
| 5] |
l © t
| L | — CANALETA CHAPA G §
] i
! 2 EMBUDD CHAPA G |
rd
i CHSC 8100 mm——r"’ CON CODO 90 4
| !
; BOMBA SAPO :
| - |
| |
! ALJIBE !
b e J 1

i 25.00 mtis {

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
AREA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

PROVINCIA DE FORMOSA
DIRECCION DE RECURSGS HIDRICOS

FROGRAMA DESARROLLO DE PEQUENAS COMUNIDADES

LUCERQO CUE
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CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

Lucero Cue

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

DEPARTAMENTO: PILCOMAYOQ
LOCALIDAD: LUCERQ CUE

ITE

DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDA

PRECIO EN PESOS

UNITARIO

PARCIAL

TOTAL

A) MOVIMIENTO DE SUELO

Excavacidn a maiquina, incluyendo
nivelacion, perfilado, transporte ¥y
retiro del sobrante

B) OBRA DE TOMA

Provision de materiales Vi
construccion de muro de toma y pozo
de succion para extraccion con|
motor.

Provisién y colocacion de cafio dg
P.V.C, didmetro 100 mm, filtro de
acero inoxidable (800 mm),

Provisién e instalacién de extencién
de linea eléctrica hasta el pozo dg
toma (aprox. 60 m), incluyendd
postes, cables, transformador, etc.

Provisién y colocacién de una
electrobomba de 1,5 HP, con carcaza
de proteccion y vilv. de reten. bronce
incluida. Caneria de aduccion e

Cy ALMACENAMIENTO

Construccion de casilla de comand
completa, con depdsite de cloro,
tablero de comando, cloracion
mesada. Superficie aprox.i0 m2,
segdin plano tipo.

Equipo de desinfeccién:clorador de;
dosificacién automdtica del tipo a
diafragma, accionado por
electroimdn, con comando

clectronico,

m3

global

global

global

global

global

NO

3800

9,00

2385,00

475,00

1587,00

715,00

6000,00

1250,00

34200,00

2385,00

475,00

1587,00

715,00

6000,00

1250,00

34200,00

2385,00

475,00

1587,00

715,00

6000,00




CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

Lucero Cue

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

DEPARTAMENTO: PILCOMAYO
LOCALIDAD: LUCERO CUE

DESCRIPCION

UNIDAD

[

PRECIO EN PESOS

CANTIDAD} UNITARIO

PARCIAL

TOTAL

1.

1.

12.

13.

construccion de alambrad
perimetral olimpico con postes de
hormigdén malla metdlica y porton de|
acceso, segn plano tipo.

Provisién de materiales zJ

Construccion de tanque elevado de
10.000 litros de capacidad de 8
metros de altura, c¢n hormigdn
armado prefabricado
compartimentado, incluyendo: tapar
metdlica, indicador de
ventilacién, escalera de

rvarvacion ndaciones pfe

nivel,
acceso,

D) RED DE DISTRIBUCION

Excavacion y tapado de zanjas para
tuber{as en red de distribucién.

Provision y colocacién de cailierias y|
accesorios de PVC clase 6, didmetro]
50 mm.

Provisién y colocacién de vilvulas de
bronce de didmetro 50 mm.

Provisién de materiales Y]
construccion  de  cimaras  para
valvulas esclusas, segin plano tipo.

Provision de materiales ¥
construccion de pilar de|
mamposteria de ladrillos comunes,
mezela 1:3:1 revocado y pintados de
roio v azul para erifo pablico.

ini

m3

ml

NO

NO

NO

320

610

2035

40,00

19000,00

11,50

2,54

25,00

250,00

40,00

12300,00

19000,00

7015,00

5168,90

75,00

750,00

320,00

1250,00

12800,00

19000,00

7015,00

5168,90

75,00

750,001

320,00]




CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

Lucero Cue

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

DEPARTAMENT(: PILCOMAYO
LOCALIDAD: LUCERO CUE

ITEM

DESCRIPCION

UNIDAD|CANTIDA

PRECIO EN PESOS

UNITARIO

PARCIAL TOTAL

15.

16.

17.

20.

Povision y colocacién de grifa
pablico con valv. del tipo "esférica”
de bronce de 3/4", conexién 4
caficria de distribucion con sus}
respectivas piezas especiales, segun
plano tipo.

Provisién de materiales, colocacion ¥
construccién de vélvulas de aire con
camaras incluidas.

E) INFRAESTRUCTURA
EDILICIA

*Escuela N°183

Provision y colocacién de 59 m de
canaleta de chapa galvanizada,
embudos, camaras de limpieza,
catieria de P.V.C de 100 mm de
diametro etc.

Provision y colocacién de una bomba
de accionamiento manual  tipo
“sapo”, para la extraccién del agua
de los aliibes.

Provision y colocacion de tapa de
cierre de los aljibes existentes, de|
chapa N°14 reforzada con bisagra y
maniia

Provision ¥ colocacion de
equipamiento de cocina incluyend

mesada,cocina de cuatro hornallas a
gas envasado, armario e
instalaciones. Provision y colocacién
de una ventana del,8 m x 1,1,
extractor de aire vertical, cerdmicos,

N° 3

™N° 2

global 1

Ne° 2

N° 2

global t

250,00

500,00

2255,00

300,00

300,00

3270,00

2000,00
2000,00

1000,00
000,00

2255,00
2255,00

600,00
600,00

600,00
600,00

3270,00

3270,00d
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Lucero Cue

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

PEPARTAMENTO: PILCOMAYO
LOCALIDAD: LUCERO CUE

ITEM

{ PRECIO EN PESO

S

DESCRIPCION UNIDAD|CANTIDADY UNITARIO | PARCIAL

TOTAL

21.

22,

23.

24,

25.

26.

Provision de matcriales ¥
construccion de aljibe de 20 m3 de
mamposteria , con tapa metélica de |

% 1 metro con bisagras y bomba sapg
con cafieria incluida. global 1 2400,00 2400,00

Provisidon e instalacion dc nuevos|
sanitarios en ¢l bafio de los alumnos,

con instalacién y descarga mecanica
de agua. global l 520,00 520,00

Provision y colocacién de tanque
elevado de fibrocemento de 500

litros de alimentacién a mdadulo
sanitario y cocina, global 1 300,00 300,00

Provision de bidones plasticos paral
traslado y almacenamicnto de agua.

Bidones de 5 lts. (4 p/flia.) Ne 366 15,00 5490,00
Bidones de 20 Its. /canilla {1 p/flia.) N° 91 25,00 2275,00
*Iglesia

Provisidn y colocacion de 16 m def
canaleta de chapa galvanizada, 2
embudos, cdmaras de limpieza,

caffieria de P.V.C de 100 mm dc
didmetro etc. global 1 560,00 560,00

Provision de  materiales ¥
construccién de aljibe de 20 m3 dg
mamposteria , con tapa metdlica de |

x | metro con bisagras y bomba sapo
con cafieria incluida. global 1 2460,00 2400,00

2400,00

520,00

300,00

5490,00

2275,00

560,00

2400,00
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Lucero Cue

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

DEPARTAMENTO: PILCOMAYO
LOCALIDAD: LUCERO CUE

) PRECIO EN PESOS
DESCRIPCION UNIDAD|CANTIDAD] UNITARIO | PARCIAL TOTAL

27.

F) HERRAMIENTAS
Y REPUESTOS

Provision de  herramientas ¥
repuestos  incluyendo: Escalera (2
m), Have cafio, llave francesa, caja

herramientas elementos senerales. global 1 750,00 750,00

750,00
TOTAL 116160,90




Lucere Cué. Escuela N°183 Francisco Narciso Laprida. Vista frontal del edificio en ¢l
que se realizaran tareas de refaccion general.
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Lucero Cué. Escuela N° 183 Francisco Narciso Laprida. Vista del patio central, aljibes y

sistema de captacion de agua de lluvia. Se optimizara la captacién de agua de lluvia con
la construccién de un nuevo aljibe.



Lucero Cué. Vista frontal de la capilla donde se optimizara la captacidn de agua de
liuvia.

Lucero Cué. Vista del paisaje y construcciones tipicas de la localidad.
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8. INGENIERIA DE OBRA

8.1. Memoria técnica

a) Poblacion. Informacién general.

o Escuela N°151 Alumnos: 15 Docentes: 1
Turnos: 1 Comedor: Si

¢ Escuela N°294 Alumnos:16 Docentes:1
Turnos: 1 Comedor:Si

¢ Puesto Sanitario: No posece

s Puesto Policial: No posee

e Iglesia: No posce

e Numero de habitantes: 55

e Tipo de asentamiento: Disperso

e Total de personas a abastecer: 55

Para el calculo del volumen de reserva se considera un crecimiento del 30% de
la.poblaci(’)n y/o ¢l asentamiento de nuevas familias.

o Total de personas proyectado: 72

b) Céleulo del volumen de reserva

¢ Dotacion 30 litros/hab.x dia

¢ Caudal medio diario (dotacion x N* hab.) Qmd: 2160 litros/dia
Qmd: 0.025 litros/seg.

e Caudal méximo diario (1.2 x Qmd) QMd: 0.03 litros/seg.

¢ Caudal maximo horario (1.8 x Qmd) QMh:0.045 litros/seg.

QMh: 162 litros/hora
¢ Volumen de reserva necesario: 2160 litros
Para el total de 72 personas a abastecer se adopta un volumen minimo de

reserva de 5,000 litros.
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8.2 Obra Propuesta

Se propone la construccion de un pozo de explotacion en el lugar en que se
encuentra el pozo de exploracion realizado por este programa en el predio de la Escuela
N°151, con un sistema de bombeo, elevacion a tanque y tratamiento con posterior
distribucién por grifos publicos. Para el funcionamiento de la bomba y suministro
cléctrico a la escuela se usara energia solar.

El proyecto de obra que beneficiara a los habitantes de la zona de influencia de
ja Escuela Provincial N°151, contempla una dotacién de agua potable de 30 litros por
habitante y por dia de consumo.

En base a la estimacion de poblacién futura, se debera garantizar un volimen

minimo de reserva en el tanque elevado de 5.000 litros por dia de consumo.

8.3 Memoria descriptiva

El objetivo de la obra es el abastecimiento de agua potable a la poblacion a
partir de un sistema organizado de captacion y distribucién por grifos piblicos. La obra

estara emplazada en el predio de la Escuela Provincial N°151
Captacion de agua con pozo de explotacion

« Se prevé la realizacién de un pozo de explotacion en reemplazo del pozo de
exploracién ubicado en el predio de la escuela, respetando el disefio propuesto segin
planos tipo.

e En el pozo de explotacién se instalard una bomba sumergible de bajo
rendimiento con alimentacién a través de energia solar. La misma erogara un caudal de
400 lts/hora.y elevara el agua al tanque de reserva, segun planos.tipo.

o El tanque de reserva correspondiente al pozo de explotacion, que tendra una
capacidad de 5.000 litros, serd elevado 6 metros sobre la cota de terreno natural para

tener carga hidraulica suficiente. Dicho tanque serd de hormigén premoldeado y se
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asentara sobre fundacién a verificar, ya que no se tienen ensayos de suelos que permitan
determinar la capacidad portante de los mismos.

e Las carierias de elevacion a tanques seran de H°G® de diametro 27 con sus
respectivas piezas especiales. Previo al ingreso al tanque se instalard un clorador de
dosificacién automatica con cartuchos descartables de cloro s6lido, con las respectivas
piezas especiales.

e La cafieria de bajada del tanque de reserva sera de H°G® de 27 de diametro,
continuando a Jo largo de la red con cafieria de P.V.C de 27, con una distribuciéon de
grifos piblicos de aproximadamente uno por cada cinco unidades habitacionales.

e La cafieria de P.V.C clase 6 junta eldstica se colocara en forma horizontal en
una excavacion de 0.30 metros de ancho por 1.00 m de profundidad, respetando una
" tapada minima de 0.80 m. Se prevé la colocacion de enlame (suelo excavado
zarandeado) para asiento de la cafieria segtin planos tipo.

e Se construiran pilares de mamposteria para colocacién de grifos publicos con
las conexiones hecesarias a las cafierias de distribucion. Estas se haran de H°G® de 3/4
de diametro; los grifos seran de bronce del tipo “esférico™ de 3/4”, segin planos tipo.

e Se colocara un alambrado perimetral tipo “romboidal” con puerta de acceso

para proteccion de todo el sistema, segiin muestra el plano tipo.
Recomendaciones sobre la gestion de obra

eUna vez lleno el tanque de reserva, el agua no podra utilizarse antes de las dos
(2) horas, ya que se debera esperar el efecto bactericida del cloro que ingresara en
forma automatica y continua por medio del clorador.

oLos cartuchos del clorador deberan reemplazarse, en condiciones normales de
uso cada 60 dias aproximadamente.

NOTA: Para el suministro y traslado a los domicilios y edificios publicos del
agua, se prevé la provisién a cada umidad habitacional y cada edificio publico de 1 bidon

de 20 litros con canilla y 4 bidones de 5 litros.
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8.4 Ingenieria de Obra Edilicia
8.4.1 Memoria técnica

La poblacion se asienta en dos sectores, uno sobre la ruta N°9 a pocos metros
del Rio Bermejo, donde se encuentra la Escuela Provincial N°151. Al otro sector se llega
por un camino vecinal recorriendo unos cinco kilémetros hacia el norte, donde se
encuentra la Escuela Provincial N°294.

Escuela Provincial N°151: Este establecimiento no posee luz eléctrica, ya que
el tendido de 1a linea se corta a tres kildmetros sobre la ruta N°9. El edificio cuenta con
un aula, un salén que hace las veces de direccion y biblioteca y una galeria, que
completan una superficie techada de 84m2. Dicha superficie se encuentra aprovechada en
su totalidad para la captacién de agua de lluvia, que es almacenada en un aljibe de
aproximadamente 50.000 litros de capacidad. Este aljibe cuenta con una tapa metalica
precaria y una bomba de accionamiento manual con conexion a tanque elevado para
abastecer a los sanitarios. La bomba actualmente se encuentra averiada. Recientemente
se construy® una cocina, ain sin terminar, con aportes de los padrinos. Asisten a la
Escuela 15 alumnos, que son atendidos por un maestro y una cocinera.

Escuela Provincial N"294:Cuenta con instalacion eléctrica pero no tiene
suministro por falta de pago. El edificio tiene un aula, direccidn, una habitacion donde
reside la maestra, cocina-comedor, quincho y un aljibe sin tapa de una capacidad
aproximada de 10.000 litros. El bafio es del tipo letrina sin descarga de agua. Asisten al

establecimiento 16 alumnos que son atendidos pot una maestra y una cocinera.
8.4.2 Obra propuesta
Escuela N°151: Se propone la limpieza del techo del edificio por encontrarse

infestado con murciélagos, lo que trac perjuicios a los usuarios del mismo, como asi

tambien a la calidad del agua captada por dicho techo. Tiene ademés algunas goteras.
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Se contempla la terminacién de la cocina y dotar a la misma de instalacion de
agua, como asi también la reparacion de la bomba manual elevadora que llenaba el
tanque elevado que abastecia a los bafios. Pintura general.

Escuecla N°204: En este caso se propone optimizar y reparar el sistema de
captacion de agua de lluvia, la construccion de dos médulos sanitarios y proveer de
instalacién de égua a la cocina.

Se propone ademas realizar trabajos de pintura exterior, interior y de aberturas.
8.4.3 Memoria descriptiva
e Objetivo de la obra-Descripcién ingenieril de la obra civil

e Escuela N°151:

e Se propone terminar con la construccion de la cocina, dotandola de
instalacion de agua. Se equiparé a la misma con una cocina de cuatro hornallas que
funcione a gas envasado, una mesada de granito de 1.6 m de largo. Se completaran 20
m2 de revoque grueso exterior e igual cantidad de revoque grueso y fino interior; se
colocaran 11 m2 de ceramicos en la pared interior sobre la que apoyan los artefactos.

e Se completaré el cerraminto de los bafios levantando 8 m2 de pared y
rehacien do el techo (12 m2 de chapas de cinc).

e Se levantara el techo del cuerpo principal del edificio (60 m2) a los efectos
de Limpiarlo, por encontrarse infestado con murciélagos, por los perjuicios que sus
excretas provocan en la salud de los ocupantes del edificio y en la calidad del agua
captada por dicho techo. Para ello se desclavaran las chapas, se limpiara, se pondran las
correspondientes aislaciones térmicas e hidrofugas y se volveran a clavar las chapas,
reemplazando aquellas que estén deterioradas.

e Se reparara la bomba de elevacion de accionamiento manual que llenara el
tanque que abastece a los bafios y cocina.

e Escuela N°294:

e Se propone la optimizacion del sistema de captacién y almacenamiento de

agua de lluvia existente, esto es incorporar las superficies de techos no utilizados al
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sistema mediante la instalacién de las cotrespondientes canaletas y bajadas y la
construccion de un nuevo aljibe segiin se observa en el plano de techos. La superficie a
incorporar es de 152 m2, se necesitaran 34 m de canaletas de chapa G°, 4 embudos, 34
m de cafieria de H°S°C® de 100mm de didmetro, 3camaras de limpieza, 9 m de cafieria de
P.V.C de 100 mm de didmetro. El aljibe tendra las caracteristicas que se observan en el
plano tipo.

e Sobre Ia boca del aljibe existente se colocara una tapa de chapa N°14
reforzada con bisagra y manija, montadas sobre un marco de hierro L, segiin plano tipo.

e Se relizaran trabajos de limpieza y reparacion de posibles fisuras en el aljibe
existente con revoque impermeable mezcla 1:2

e Para extraccion de agua del aljibe se colocara una bomba manual tipo sapo,
segun plano.

e Construccién de un modulo sanitario, consistente en un lavatorio y un
inodoro con descarga a camara séptica y pozo ciego. La pequefia construccion contara
con un tanque elevado de 200 litros de capacidad.

e Se instalara una bomba manual de elevacion en el nuevo aljibe que impulsara
el agua al tanque del médulo sanitario, segun se observa en el plano de techos.

e Se hara pintura general del edificio.
Recomendaciones sobre la gestion de obra

e La cloracién sera manual, colocando dos (2) gotas de lavandina concentrada
por cada litro de agua o en su defecto una cucharada sopera por cada bidén de 20 litros
lleno, dejandolo en reposo durante media hora. _

e Debido a que la concentracién de la Javandina de uso doméstico (Hipoclorito
de sodio), que es de 60 gramos por litro a la salida de fabrica, es afectada por la luz, el
calor y el paso del tiempo, recomendamos mantenerla en lugar fresco y oscuro y usarla
preferentemente dentro de los 4 meses de envasada.

Se debera tener especial cuidado en el buen uso de los modulos sanitarios,
especialmente con Ja descarga mecanica de agua al inodoro, para que no se produzean

derroches.
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8.5 Aplicacion de energias alternativas: Energia Solar

El Programa de Desarrollo de Pequefas Comunidades contempla el uso de
energias alternativas en los proyectos de obras de agua potable y adecuacion de edificios
publicos y comunitarios. La implementacion del uso de este tipo de energia en pequeiios
asentamientos a donde no llega la energia convencional, permite en forma cierta el
desarrollo de una infracstructura basica de gran beneficio para la comunidad.

En el caso particular de la Provincia de Formosa, se propone la utilizacion de
energia solar, por ser la mas efectiva debido a los altos valores de radiacion solar que se
dan en la region.

Las celdas fotovoltaicas de silicio tienen la propiedad de convertir directamente
la luz solar que incide sobre ellas en energia eléctrica. Cuanto mayor es la luz que
reciben, mayor es la energia que producen. Para su aplicacion préctica, las celdas se
interconectan antre si y se encapsulan en un material plastico aislante formando un
médulo fotovoltdico. El moédulo tiene un frente de vidrio templado y un marco de
aluminio anodizado que lo protegen de los agentes atmosféricos y le dan rigidez
estructural.

Los médulos son generadores de corriente eléctrica continua. La energfa.
producida durante las horas en que el modulo esta iluminado por la luz solar, se acumula
en baterfas para su empleo durante la noche o en dias muy nublados. La bateria es la que
le otorga autonomia de funcionamiento al sistema de generacion. Se pueden mencionar
como ventajas de estos equipos que no contaminan el ambiente, son silenciosos, no
tienen desgaste, su mantenimiento es minimo y su durabilidad es elevada. Ademas se
tiene la posibilidad de agregar paneles aumentando en consecuencia las prestaciones del
equipo, llegando a potencias tales que permite mediante un conversor de cortiente la
transformacién de corriente continua a corriente alterna de 220 volt, que es la de
distribucion en centros urbanizados.

Por fo expuesto es que se incluye en este proyecto fa utilizacion de energia solar
para la generacion de energia eléctrica.

A cada edificio pablico o comunitario se lo dotara de un equipo fotovoltico de

iluminacion para vivienda tipo rural. Los mismos consisten en un modulo fotovoltdico
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con una potencia diatia de generacion de 100 W a una tension de 12 volt de corriente
continua que permitirfa como ejemplo la utilizacion de dos luminarias y un televisor
blanco y negro durante 3 hs. A 4 hs. diarias. Otra aplicacion importante en el caso de
puestos sanitarios es la conservacion a temperatura adecuada de la medicacion que la

requiera.

8.6 Ficha técnica

a) Diametro de las caifierias
+Cota de referencia 9,7
Nivel del terreno en la escuela

eCafieria de distribucién en sistema correspondiente al pozo de

explotacion
Cota de salida: 9,7
Cota terreno en grifo mas desfavorable: 10,30
Diametro: 2”
Carga minima en grifo més desfavorable: 4,7m

e Caracteristica de la electrobomba

Potencia: 0,37 kw
Rendimiento aproximado: 9,2 m3/dia
Cafieria de aspiracion: 2"

«Caracteristicas de Jos tanques de reserva

Volumen: 5.000 litros
Ancho: 2m

Largo: 2m

Alto: 1.5m

Posicion: vertical

Altura sobre nivel de terreno en pozo de expl.: 6 m

Material: H? premoldeado
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sCaracteristicas del clorador
Se adopta un dosificador regulable de material plastico a la entrada del tanque, cargado
con cartuchos descartables de cloro solido, que funciona continua y autométicamente

con el pasaje del agua.Sus caracteristicas son:

Capacidad méaxima del clorador: 30 litros/minuto
Capacidad maxima por carga: 132.000 litros a 4 ppm
Duracién aproximada a 4 ppm: 60 dias en condiciones

normales de uso.

Notas finales

eSe considera una precipitacion media anual de 1184 mm, estacion
meteoroldgica San Francisco Laishi, periodo 1.967-1.983.

ePara el célculo del volumen de reserva (5.000 litros) no se considera el que.
aportaran los techos.

#No se tomaron muestras para analisis microbiolégicos por estar contemplados
en los proyectos de obra los distintos métodos correctivos.

e Antes de ser liberada la obra al servicio, debera verificarse para los valores de
cloro activo indicados, una concentracion de cloro residual a la salida del grifo de 0.4 a
0.6 ppm.

eLa determinacion anterior es conveniente se repita en cada reposicion de

cartuchos del clorador.
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CAMARA DFE AIRE
@ . ’@) t
| . CANERIA PVC #50mro 1~E‘_Sa%l.J;ELA
+ {[(10.00) .
g MOLINO
pF 10.00p!{oon] Epffgfu

]
|4
VALVULA 1 —=f | CASETA
ESCLUSA | @iy i
ALAMBRADO

TANQUE

™—CANERIA PVC #50mm
* | i10,40)

@ ®'Q@AKAMDEMRE

(10,08)

RIOC BERMEIJO

RIACHO ALAZAN

RUTA PROVINCIAL N®

@ Nopo

CROQUIS SIN ESCALAS

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
AREA INFRABSTRUCTURA SOCTAL

PROVINCIA DE FORMOSA
DIRECCION DE RECURSODS HIDRICOS

PROGRAMA DE DESARROLLO DE PEQUENAS COMUNIDADES]

KM 128
DEPARTAMENTO PIRANE
DISTRIRUCION A GRIFOS PUBLICOS

PREPARO: OLIVIERI CONRADO FECHA: 3/07

e B VILLA ESCOLAR
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DETALLE DE TRANQUILLA

Bastidor del portan \

Hierro Redondo 212
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3 alaombres dobles

/// de pufg: no12 1/2

mediana resistenci

lambre. galv.
malla romboidal

eniretejido en la

)
¥
/

1

FECHA: 3/87

PLANO TIPO

AREA INFRAESTRUCTURA BOCTAL
ALAMBRADO PERIMETHAL Y PORTON

PROVINCIA DE FORMOSA

DIRECCION DE RECURSOS HIDRICGS
PROGRAMA DE DESARRQLLO DE PEQUENAS COMUNIDADES

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
CLIVIERL CONRADG

.B0 m pora postes intermedios
.00 m para postes terminales

PREFARD:

0.20 m mamposteria de cemento
0.10 m H de 120 Kg cemente/m3

Carden mamposteria unide con _/

mortero Tipa (1:3) e= 0.15 ¢m

I

DETALLE ALAMBRADO PERIMETRAL

&
0202020 00% %% 0%,
e
et Te e %% % %% %%

Porton dos hojos de cano galvanizodo 838 mm (1 1/27)

malto romboidal de olambre galvanizada n"12 ancho 4.00
x 1.80 mis de gltura, cerradurg tipo Aeytrg con picaporte

en cajo de chapa cclibre BWB n'14. Pastes de harmigan

premoldeado.

S

Malle romboidat 50.8x50.8
(2°22") dlombre gaivanizado n'12 -
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CAMARA PARA VALVULA ESCLUSA
t

[Ts)
CAMARA DE DESAGUE Drenoje @32 ;
2 > je #32 *
- . renaje
o /'_""i & &
(=) E o [+]
=
2o i _& 8
S It | i - T -
off |
- ' |
=t 1 0 l
1 O‘f
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REVOQUE REVOQUE
W@W IMPERMEABLE : BN e IMPERMEABLE
4 /s | ]
e NNFFASSS Y AANNY
66 by MAMPOSTERIA DE LADRILLOS
’_‘\ % UNIDOS CON MEZCLA TIPO |l
Momposteria de —1 g ——
lodrille unidos =
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Lt tipo 1t - L —
p———— = a— =
| __ 1
Ay p——
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[ ] o sl
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DETALLE zil g2
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16 6 ¢/003 = 1
by ) 20%90
. 10 Camara a % ~ 1 42 ¢/ 008
g o 80 Camara a B0x60

10 4,2 ¢/008

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
ABFA [NFRAESTRUCTURA EOCIAL

PROVINCIA DE FORMOSA
DIRECCION DE RECURG08 HIDRICOS

PROGRAMA DR DESARROLLO DE PEQUENAB CDHUNIDADE&

PLANG TIPO
CAMARA DE VALVULAS

PREPARO: OLIVIERI CONEBADD FECHA: 3/07




CAMARA PARA VALVULA ESCLUSA

Marco y Tapa FF Para Valvula Esclusa 0.60x0.60

Nivel Terrenc

Hormigon Tipo D—--'e:j

Valvula de Broncc—\ > 7,

Mamposteria de Ladrillos
Comunes Asentades con —&
Mortero Tipo |l

Manguite Roscodo
can Enchufe

Revoque Ext. de Concreto——~=

Cano F‘.V.C.\

Revoque |Impermeoble

Dado de H Simple

Z

en calzadao

Para Apoyo de la V.E.

H Tipe B——

N i (NN
i
i
i
|
|
|
|
i
i)
1

0.15

|
T—

en veredo
en calzoda

0.20=

D
m

S

]
Anclaje P/Fijar V.E. 1 & Bmm

0.15

0.30

0.30

1.20

CONSEJQ FEDERAL DE INVERSIONES
ABREA INPRAKSTHUCTURA BOCIAL

PROYINCIA DE FORMOSA
DIRECCION DE RECUREDNA FIDRICOS

PROGRAMA DE DESARROLLO DE PEQUENAR COMUNIDADES]

PLANOC TIPO

CAMARA Y VALVULA ESCLUSA

FREFARD: QLIVIERLI CONRABOD

FECHA: 3/07




NIVEL DE VEREDA\_

MARCO DE TAPA P/ VALVULA

DE AIRE 66 X 42

-
0.22

17 777
bowonies asenasos con LA | A
MORTERO TIPO I (/7 // :7//
REVOQUE EXT. DE CONCRETO—-——// / / / //
VALVULA DE AIRE — Va 1: ///Z . ?
CURVA CON BASE ///Z // ///L 5
BRIDA Y ESPIGA > : g
JUNTA GIBAULT TRANSICION\M : /// //
MANGUITO ROSCADO C/ ENCHUFE | @ : / / //
CURVA 90" P.V.C. L | /Z / /]
A T e VA
RAMAL T— P.V.C.%b \;IA-B}L.E:_‘].— Tattn, :, L :
7 e %/
K

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
AREA INFRAZSTRUCTUBA SOCLAL

PROVINCIA DE FORMOSA
DIRECCION DR RECURSRS HIDKIECRS

PROGRAMA DE DESARROLIO DB PEQUENAS COMUNTDADEYR

PLANTA TIPO

CAMARA Y VALVULA DE AIRE

PREFARD: OLEVIFRI CONRADO FECHA: 3/97
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DETALLE TECHO DE ESCUELA N151

3.00 mts

Honguero g o

BARD

n’.'fher:tac,.on Tn
BOMBA MANUAL
DE ELEVACION
CAMARA DE LIMPIEZA cL 5~
I et fempfenfeferdpante “',E CANERIA HSC 4100 mm
e
il 8
R
11
I ia
i i
= MASTIL
B IH%J
E 1]
| . - )
S| ”.[,:' cL
o I|:
ol e
n E
- HE=
:l| a
1
1L
Iy b
=
|'|: =
i
. 1
: 7// Iﬁ:g
il POZO DE EXPLOTACION @
(] III
= //g','i
e 700 mis ! 39.00mts !

CARACTERISTICAS DE LA CAPTACION

V SUPERFICIE DE TECHOS QUE SE INCORPORAN
A AI, SISTEMA DE CAPTACION

SUPERFICIE DE TECHOS APROX.= 105 m2
CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
AREA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

CARACTERISTICAS DEL ALJIBE PROVINCIA DE FORMOSA
DIRECCION DE RECURS0S HIDRICOS

o= 580 m
h= 280 m PROGRAMA DESARROLLOS DR PEQUENAS COMUNIDADEE
VOLUMEN APROX. DE ALMACENAMIENTO= 64 m3

KM 120

DEPARTAMENTO PIRANE

Preparo: Olivieri C. | Escala 1:200 | 14/3/97
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DETALLE TECHOS DE ESCUELA N'294
MODULO DE BANO ALJIBE
PROYECTADO PROYECTADO
I 7 BOMBA MANUAL—~ ™~ >, e
{ : quguem de DE ELEVACION | " h = 200 m
! M\ / VOLUMEN APROX. DE ALMACENAMIENTO= 20 m3
(O A o= RPN
Pt - o
e AN EMBUDO CHAPA G
2T NS BAJADA Y CODO PVG #100
e CANERIA HST 8100 mm — 0
- AYRY
g NS CANERIA HSC 8100 mm \C.L.
[J="— CAMARA DE DMPIEZA _ cCL FocooooooooTmoocoooood ]

10.00 m

CANERIA HSC ¢100 mm
14.00 m

EM8. ||

10.00 m - \

|

TECHO PARABOLICO

CANALETA AEREA

10.00 m

/)

250 m

570 m

ALJIBE EXISTENTE
BOMBA SAPO—\\@

2.30 m

200 m

-
-
P
-

T3

CARACTERISTICAS DE LA CAPTACION

CANERIA H5'C @100 mm
EMBUDD CHAPA G

RUPERFICTE DE TECHOS QUE APOMTAN
AL ALNIBE EDISTENTE.

SUPERFICIE = 118 m2

9.00 m

SUFERFICIE DE TECHOS QUE SE INCORPORAN
AL SISTEMA DE CAPTACION

BUPERFICIE = 152 m2

CARACTERISTICAS DEL ALJIBE EXISTENTE ’
ancho = 2.00 m

large = 2.30 m

altura 1.70 m

VOLUMEN APROX. DE ALMACENAMIENTO= ¥.830 m3

CARACTERISTICAS DEL ALJIBE PROYECTADC

# = 3.00 m

altura = 2.00 m

2
o

VOLUMEN APROX. DE ALMACENAMIERTO= ZD m3

1050 m—

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
AREA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

PROVINCIA DE FORMOSA
DIRECCION DE RECURSOS BIDRICOS

FROGRAMA DESARROLLO DE PEQUENAS COMUNTDADER

KM i28
DEPARTAMENTO PIRANE

Preparo: Olivieri C.

Escala 1:200 | 14/3/97
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DETALLE DE ALJIBE PROYECTADO

MALLA-CUADRADA
DE #8 C/18 em

.,

\\__ L 0.70 O | .

E TUDO DE VENTILACION

PLANTA

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
AREA INFRAERTRUCTURA BOCIAL

PROVINCIA DE FORMOSA

NOTA: L0S RRECUBRIMIENTOS DE ARMADURA DEBERAN EZR DE 3 cm DIRECCION DE RECURSOS HIDRICGS

DEBIDO A IA AGRESIVIDAD DEL MEDIO

PROGRAMA DE DESARROLLO DE PEQUENAS COMUNIDADES]

PLANO TIPO

CAPTACION DE AGUA CON ALIIBE
PREPARO: OLIVIERI CONRADO FECHA: 3/97




DETALLE

DE ALJIIBE PROYECTADO

TAPA CHAPA W14
[CDN HISAGRA Y MANIIA

0.10 s I 9 Y+ %2 3 T ¥ ¥ ¥ r v ¥y 34 i
HE g
4 VENTILACION o
o4om [ 9| “ > d| o
. L *
. L
gl -
%/ b 9.10m b s
R IR CANFRIA DE ENTRADA >
o Ha 8 | /2 - o
. | ! .
0.40m
o l I
. RYCALINATA ¢ 18mm - 1 d 2.25 m
1.50m " °
- » -
1
L -
0.16m|
o |
[ i -
MALLA CUADRAD'A ‘4 mm C/15 ¢m
R L
L J L) L J L J w w W w L J L J w L J w w w
p— —
_ [: ﬂ\. » A & I & r A a a - - ] n a /ﬂ j. _
0.15m—, ' 3.00 m !
1 1
T 045,
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Kilémetro 128

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

DEPARTAMENTO: PIRANE
LOCALIDAD: KILOMETRO 128

ITEM

DESCRIPCION

UNIDAD

PRECIO EN PESOS

CANTIDADy UNITARIO

PARCIAL TOTAL

A) CAPTACION

Excavacion y tapado de zanjas para
tuberias.

Caflerfa de H°G® de 27, para la
aspiracién e impulsion de agua a*
tanque elevado.

Provision y colocacién de bomba
sumergible de bajo rendimiento a
energia -solar. Incluye médulos
fotovoltdicos, estructuras de apoyo ,
conversor y bomba de 370 watt/220]
volt, completos de cables, ete.

B) ALMACENAMIENTO

Excavacion y tapado de zanjas para
tuberias.

Construccion de casilla de comando
completa, con depdsito de cloro,
tablero de comando, cloracién ¥
mesada. Superficie aprox.10 m2,
seplin plano tipo.

Equipo de desinfeccion:clorador dej
dosificacién automtica con
cartuchos  descartables de clor
solido con sus respectivas piezas
especiales y 15 cartuchos de
rentiesto.

Provisién de materiales V]
construccion de alambrado
perimetral olimpico con postes de
hormigon malla metélica y portén de
acceso. segiin plano tivo.

m3

NO

m3

global

NO

mi

150

11,50

35,00

23000,00

11,50

6000,00

800,00

40,00

138,00
138,00

560,00
560,00

23000,00
23000,00

115,00
115,00

,6000,00
6000,00

800,00
800,00

6000,00

6000,00
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Kil6metro 128

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

DEPARTAMENTO: PIRANE
LOCALIDAD: KILOMETRO 128

ITEM DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDA

PRECIO EN PESOS

UNITARIO

PARCIAL TOTAL

10.

11.

12.

13.

4.

15.

Construccidn de tanque elevado de

metros de altura, en hormigén
armado prefabricado
compartimentado, incluyendo: tapa
metalica, indicader de nivel,
ventilacion, escalera de acceso,
exacvacion. fundaciones, etc.

C) RED DE DISTRIBUCION

tuberias en red de distribucidn.

Provision y colocacion de cafierias ¥
accesorios de PVC clase 6, diametro
50 mm.

Provision y colocacién de valvulas de
bronce de diametro 50 mm.

Provision de materiales V
construccion  de  camaras  para
vélvulas esclusas, segn plano tipo.

Provision de materiales Vi
construccion de pilar de;
mamposteria de ladrillos comunes,
mezcla 1:3:1 revocado y pintados def
toio v azul para erifo pablico.

piblico con valv. del tipo "esférica”

cafieria de distribucidén con sus
respectivas piezas especiales, segin
nlano tino.

Provisién de materiales, colocacion y
construccién de valvulas de aire con
camaras incluidas.

5.000 litros de capacidad, de 6]

Excavacién y tapado de zanjas paral

Povisién y colocacion de grifol

de bronce dec 3/4", conexién af

m3

ml

ND

NO

NO

NO

NO

180

600

16(00,00

11,50

2,54

25,00

250,00

40,00

250,00

500,00

16600,00

2070,00

1524,00

50,00

500,00

240,00

1500,00

1000,00

16000,00

2070,00

1524,00

50,00

500,00

240,00

1500,00

1000,00
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Kilémetro 128

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

DEPARTAMENTO: PIRANE
LOCALIDAD: KILOMETRO 128

ITE

DESCRIPCION

PRECIO EN PESOS

UNIDAD|CANTIDADI UNITARIO

PARCIAL

TOTAL

L lIsepiin esnecificaciones

16.

17.

20.

21.

22.

23.

Provision dc  materiales ¥
construceidn de alambrado
perimetral olimpico con postes de
hormigén malla metélica y porton de
acceso, segun plano tipo.

D) INFRAESTRUCTURA
EDILICIA

*Escuela N°151

Terminacidn de la construccion de InJ
instalacion  de  agua,
mesadas, 20 m2 de revoque exterior
e interior, 11m2 de ceramicos, 21
m2 dc pisos de mosaico granitico,

cocina:

nintura.

Provisidn e instalacion de cocina del
4 hornallas de funcionamiento a gas
envasada.

Cerramiento -de bafio: 8 m2 de
mamposteria  de  ¢levacion
construccion de techo de 12m2 de
sup.

Techo de escuela (60 m2): levantar
chapas, limpieza, colocacién de
aislacion  térmica e  hidrofuga,
reemplazo de chapas deterioradas.

Provisién y aplicacion de pintura en
paredes exteriores (90 m2) interiores|
{130 m2) v 13 aberturas.

Reparacion de la  bomba  def
elevacion, provision e instalacién dej
cafieria de alimentacion a tanque
elevado.

Provision de equipo fotovoltdico

ml 100 40,00

global ! 3000,00

global | 400,00

global 1 900,00

global ] 1500,00

global 1 1350,00

global i 150,00

N° | 2000,00

4000,00

3000,00

400,00

500,00

1500,00

1350,00

150,00

2000,00

4000,00|

3000,00

400,00

900,00

900,00

1350,00

150,00
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Kilémetro 128

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

DEFARTAMENTO: PIRANE
LOCALIDAD: KILOMETRO 128

[TEM

DESCRIPCION

UNIDAD

PRECIO EN PESOS

CANTIDAD] UNITARIO

PARCIAL TOTAL

24.

25.

26.

27.

28.

29,

30.

31

32.

Provision de bidones plasticos para
traslado y almacenamiento de agua.

Bidones de 5 lts. (4 p/flia.)
Bidones de 20 lts. c/canilia (1 p/flia.)

*Escuela N°294

Provisién y colocacion de 34 ml de
canaleta de chapa (°, bajadas, 4
embudos, 34 ml de cafieria de
H*5°C® de 100 mm de didmetro,

Provisidn de materiales Y|
construccion de aljibe de 20 m3 de
mamposteria , con tapa metalica de 1
x 1 metro con bisagras y bomba sapo
con cafieria incluida.

Provision y colocacion en aljibg
existente de tapa de chapa N°14
reforzada con bisagra y manija.

Reparacién de aljibe existente con
revoque impermeable mezcla 1:2

Provisién y colocacion de bomba
manual tipo "sapo" para extraccion
de agua de aljibe existente, con
valvula de retencién y cafieria de;
succidn incluidas.

Provision de materiales ¥
construccién de modulo  sanitariof
completo: pozo absorbente,
mamposteria. inodoro. etc.

Provisién y aplicacion de pintura en]
paredes exteriores, interiores
aberturas.

‘ND
NO

global

global

NO

global

NO

global

global

44
11

15,00
25,00

250,00

2400,00

300,00

100,00

300,00

3000,00

2700,00

660,00
275,00

1250,00

2400,00

300,00

100,00

300,00

3000,00

2700,00

2000,00r

660,00
275,00

1250,00

2400,00

300,00

100,00

300,00

3000,00
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Kilémelro 12

8

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

DEPARTAMENTO: PIRANE

LOCALIDAD: KILOMETRO 128
MI | PRECIO EN PESOS
ITE DESCRIPCION UNIDAD|CANTIDAD] UNITARIO | PARCIAL TOTAL
27060,00
E) HERRAMIENTAS
Y REPUESTOS
33. |Provision de  herramientas
repuestos  incluyendo: Escalera (2
m), llave cafio, [lave francesa, caja
herramientas elementos generales. global 750,00 750,00
750,00|
TOTAL 83932,00]




Kilometro 128. Vista del frente de la Escuela Provincial N® 151, Se aprecia la bomba v ¢
aljibe. A la izquierda se ve parte de la construccion de la cocina que se propone terminar.

' _:*‘ N it N

Kilémetro 128. Escuela Provincial N° 151, Vista de la parte trasera del cdificio. Se
observan las canaletas en mal estado que se proponen reemplazar.



Kilémeiro 128. Vista frontal del edificio de la Escucla N°294. Sc aprecia parte de las
superficies de techo a conectar con un nuevo aljibe.

Kilometro 128. Vista de la parte trasera de la Escucla N°294. Se obscrva el precario
estado del sistema de captacion de agua y aljibe.
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8. INGENIERIA DE OBRA

8.1. Memoria técnica

a) Poblacion. Informacion general.

Escuela N*157 Alumnos: 90 Docentes: 4
Turnos: 1 Comedor: Si
Puesto Sanitario: Posee la construccion en estado de total abandono

Puesto Policial: Si

Iglesia: Si
Namero de habitantes: 350
Tipo de asentamiento: Disperso

Total de personas a abastecer: 350

Para el calculo del volumen de reserva se considera un crecimiento del 30% de

la poblacion y/o el asentamiento de nuevas famjlias.

| ]

Total de personas proyectado: 455

b) Calculo del volumen de reserva

Dotacion 30 litros/hab.x dia
Caudal medio diario (dotacion x N* hab.) Qmd:13.650 litros/dia
Qmd: 0.16 litros/seg,.
Caudal maximo diario (1.2 x Qmd) QMd: 0.19 hitros/seg.
Caudal maximo horario (1.8 x Qmd) QMh: 0.29 litros/seg.

QMh:1.036 litros/hora

Volumen de reserva necesario: 13.650 hitros

Para el total de 455 personas a abastecer se adopta un volumen minimo de

reserva de 10.000 litros.
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8.2 Obra Propuesta

Construccién de un pozo de explotacion en el predio lindero a la Escuela N°157
“José Maria Paz”’, donde actualmente se encuentra el pozo de exploracién, con un
sistema de bombeo, elevacion a tanque y tratamiento con posterior distribucion por
grifos publicos.

El proyecto de obra contemplara una dotacion de agua potable de 30 litros por
habitante y por dia de consumo. .

En base al calculo del crecimiento poblacional, se debera asegurar un volumen

minimo de reserva en el tanque elevado de 10.000 litros por dia de consumo.

8.3 Memoria descriptiva

El objetivo de la obra es el abastecimiento de agua potable a la poblacion a
partir de un sistema organizado de captacion y distribucion mediante grifos publicos. La
obra estard emplazada en el predio lindero a la Escuela Provincial N°157 “José Maria

»

Paz”.
Captacion de agua con pozo de explotacion

e Se prevé la realizacién de un pozo de explotacion en reemplazo del pozo de
exploracién ubicado en el predio lindero a la escuela, respetando el disefio mostrado en
el plano tipo.

e En el pozo de explotacion se instalara una bomba sumergible tipo.Flight que
suministre un caudal de 2500 lts/h durante 6 horas de explotacion, en tres series de 2
horas cada una para permitir la recuperacion del pozo, dicha bomba elevara el agua al
tanque de reserva segin plano.

e El tanque de reserva correspondiente al pozo de explotacion, que tendré una
capacidad de 10.000, serd-elevado 6 metros sobre la cota de terreno naturai, lo que

permitira tener carga hidraulica suficiente en el grifo mas desfavorable. Dicho tanque
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sera de hormigén premoldeado y se asentard sobre fundacion a verificar, ya que no se
tienen ensayos de suelos que permitan tener la capacidad portante de los mismos.

o las cafierias de elevacion a tanques seran de H°G® de diametro 2” con sus
respectivas piezas especiales.

e Previo al ingreso al tanque se instalara un clorador del tipo a diafragma,
accionado por electroimén con comando electronico.

 La cafieria de bajada del tanque de reserva serd de H°G® de 2” de diametro,
continuando a lo largo de la red con caiieria de P.V.C de 2”, con una distribucién de
grifos publicos de aproximadamente uno por cada cinco unidades habitacionales.

e La cafieria de P.V.C clase 6 junta elastica se colocard en forma horizontal en
una excavacién de 0.30 m de ancho por 1.00 m de profundidad, respetando una tapada
minima de 0.80m. Se prevé la colocacién de enlame (suelo excavado zarandeado) para
asiento de la cafieria segiin planos tipo.

e Se construiran pilares de mémposteria para la colocacion de los grifos
publicos, con las conexiones necesarias a las cafierias de distribucion. Estas se haran de
H°G® de 3/4” de didmetro; los grifos seran de bronce del tipo “esférico” de 3/4”, segin
planos tipo.

e Se colocard un alambrado perimetral tipo “romboidal” con puerta de acceso

para proteccion de todo el sistema, segun muestra el plano tipo.
Recomendaciones sobre la gestion de obra

eUna vez lleno el tanque de reserva, el agua no podra utilizarse antes de las dos

(2) horas, ya que se debera esperar el cfecto bactericida del cloro que ingresara en
forma automitica y continua por medio del clorador. |

. NOTA: Para el suministro y traslado a los domicilios y edificios publicos del

agua, se prevé la provision a cada unidad habitacional y cada edificio publico de 1 bidon

de 20 litros con canilla y 4 bidones de 5 litros.
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8.4 Ingenieria de obra edilicia
8.4.1 Memoria técnica

La Escuela del lugar es la N*157 “José Maria Paz”:concurren a ella 90 alumnos
que son atendidos por cuatro docentes y un no docente que se encarga del comedor.

El edificio principal es de mamposteria de ladrillos con techo de chapa, tiene
una superficie cubierta de 183 m2. Consta de dos aulas y un salén que cumple la funcién
de direccion y biblioteca. Tiene ademas un aljibe de aproximadamente 60.000 litros de
capacidad y un molino que levanta el agua a tanque para distribuirla a través de cafierias
a sanitarios, piletas externas y vivienda del maestro.

El estado general del edificio donde se dictan las clases es bueno, debiendo
acondicionarse las instalaciones de la cocina-comedor que funciona en lo que era la
escuela vieja.

El Puesto de Vigilancia posee desde hace un afio un aljibe de aproximadamente
20.000 litros. El edificio es usado habitualmente por cuatro oficiales y el estado general
del mismo es bueno. Tiene instalacién eléctrica pero carece de suministro por falta de
pago. La radio del puesto, tnico medio de comunicacion del lugar, funciona con un
sistema de panel solar y bateria.

Cuentan con una Sala de Primeros Auxilios que se encuentra en total estado de
abandono desde hace mas de seis afios.

El asentamiento posee también una pequefia capilla.
8.4.20bra propuesta
8.4.3 Memoria descriptiva

Las canaletas del sistema de captacién de agua de lluvia de la escuela, fueron

recientemente reemplazadas, los techos no presentan goteras y el estado general del
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edificio donde se dictan las clases es bueno. Se propone el acondicionamiento de las
instalaciones donde funciona la cocina-comedor.
Se propone realizar las obras necesarias en la Sala de Primeros Auxilios para

que la misma pueda volver a funcionar.
Objetivo de la obra-Descripcion ingenieril de la obra civil

e Se reeemplazarin los techos de la parte de la escuela vieja donde functona Ia
cocina en una superficie de 32 m2. Se hard revoque exterior e interior (100 m2), se
colocaran dos ventanas de 1.8 m x 1.1 m y una puerta exterior. Se instalara ademas un
extractor de aire vertical. Se ponra una mesada de 2 m de largo. Se instalard una cocina
de 4 hornallas que funcione a gas envasado.

e Se realizara pintura general del edificio.

¢ En la Sala de Primeros Auxilios se levantaran las chapas de los techos, se
reemplazarin los tirantes que estén en mal estado, se colocard la correspondiente
aislacion térmica e hidrofuga y se volveran a clavar las chapas, reemplazando aquellas
que se encuentren en mal estado. Se limpiard todo el sistema de recoleccion de agua de
lluvia, canaletas, bajadas, camaras de limpieza, aljibe y tanque elevado. Se colocara una
motobamba para elevacion de agua al tanque. Se repararan Jas aberturas existentes y se
realizaran trabajos de pintura general en todo el edificio.

e Para extraer el agua del aljibe del puesto policial se colocard una bomba
manual tipo “sapo”.

» En los aljibes existentes tanto en la escuela como en el puesto de vigilancia la
cloracién sera manual, colocando dos (2) gotas de lavandina concentrada por cada litro

de agua o en su defecto una cucharada sopera por cada bidon de 20 litros lleno,
dejandolo en reposo durante media hora.

e Debido a que la concentracién de la lavandina de uso doméstico (Hipoclorito
de sodio), que es de 60 gramos por litro a la salida de fabrica, es afectada por la luz, el
calor y el paso del tiempo, recomendamos mantenerla en lugar fresco y oscuro y usarla

preferentemente dentro de los 4 meses de envasada.
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8.5 Ficha técnica

a) Diametro de las caiierias
«Cota de referencia

Nivel del terreno en la escuela

La Picadita

eCafieria de distribucién en sistema correspondiente al pozo de
explotacién

Cota de salida: 9

Cota terreno en grifo mas desfavorable: 10,05

Diametro: 27

Carga estatica minima: 5,72

e Caracteristica de Ia electrobomba

Potencia: 1,5 HP

Rendimiento aproximado: 2.500 litros/h

R.P.M minimo: 2900

Cafieria de aspiracion: 27

eCaracteristicas de los tanques de reserva

Volumen: 5.000 litros
Ancho: 2m

Largo: 2m

Alto: 1.5m

Posicion: vertical

Altura sobre nivel de terreno en pozo de expl.: 6 m

Material: He premoldeado

Notas finales

eSe considera una precipitacion media anual de 1184 mm, estacion
meteoroldgica San Francisco Laishi, periodo 1.967-1.983.
ePara ¢l cdlculo del volumen de reserva (10.000 litros) no se considera el que

aportaran los techos.
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eNo se tomaron muestras para analisis microbiolégicos por estar contemplados
en los proyectos de obra los distintos métodos correctivos.

e Antes de ser liberada la obra al servicio, debera verificarse para los valores de
cloro activo indicados, una concentracion de cloro residual a la salida del grifo de 0.4 a
0.6 ppm.

ef.a determinacién anterior es conveniente se repita en cada reposicion de

cartuchos del clorador.
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DETALLE DE TRANQUILLA

3 alambres dobles

de puas n" 12 1/2
4ﬁ‘/// I /

-DETALLE ALAMBRADO PERIMETRAL

Hierrc planchuela

Hierro Redondo #12

r

Candado de Bronce

n'6Q

| I
\ Mojon de H'S

0.12x0.12x0.40

DETALLE DE TIRAFONDOQ

Arandela plana

Tirafondo #8
Poste de H:

Planchuela 1°x3/16"

Tuerca exagondl

m parg postes intermedios
m parg postes terminales

0.80
1.00

=‘=‘l vereda terminadg

Bastidor del porton \

\—'ﬁrcfondo

Hierro planchuela

//V x 3/16"

Revoque con mortero
Tipe 2 {1:3)
Poste de H'

prernoldeado

K

Cordon mampesteria unido con _/

larmbre galv.
mediana resistencio
eniretejido en la
malla remboidal
martero Tipa (1:3) e= 0.15 em

:

A
I

Cota s/pliego

I

0.20° m maempasteria de- cemento
0.10 m H de 120 Kg cements/m3

0.0
e

o2

00T
B
K

oFelele!
e%e% %e%
2ol %% %

Mallo romboidal 50.8x50.8
(2*x2*) alombre golvanizado A'12 -

Portan dcs hojgs de cano golvanizade @38 mm (1 1/27)
molle remboidgl de glambre gaivanizade n'12 ancha 4.00
x 1.80 mis de altura, cerradura tipe Aeytro can picaparte

en caja de chapa cclibre BWH n'14. Postes de hermigon

PLANO TIPO

AFEA INTRARSTRUCTURA HOCIAL
ALAMBRADQ PERIMETRAL Y PORTON

PROVINCIA DE FORMOSA

DIRECCION- BB ERCURS0Y - AINRICHs”

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
PROGRAMA DE DESARROLLO DE PEQUENAS COMUNIDADES

FECHA: 3/97

PREPARO: OLIVIERI CGNRADO

premoldeado.
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CAMARA PARA VALVULA ESCLUSA
i

s .
CAMARA DE DESAGUE  4,0qe o32-1] ] o
- 0 je 32 f
ps ! renaje Union Doble
S L7 2 9
: - —
o ] ! v o
oM ! o ©
wm O 1 : — PR B ]
=T o s | N o o
) H H
2 ==l i 1
o ——p _____: .1.9
! ' ‘51
CORTE CORTE
REVOQUE REVOQUE
W@W IMPERMEABLE ] ] IMPERMEABLE
A 7 | [
B ~ d NI IONNNY
L ——
w MAMPOSTERIA DE LADRILLOS
o UNIDOS CON MEZCLA TIPO I
= — Mamposteria de - — g ™
ladrile unidos b
R can meazclo (=] 1
— L__! {ipo Il e | | _—
PR —— ey ln (eSS
e — o —prT .d - -
N - it Y ket = TIPO G
4l - 2 : a
TAPA
L oo
DETALLE gl 2 2
' 18 ¢/ 005 <] 8 o
1@ 6 c/003 Pt l

110 Carmarc a 90x90
~1 ¢ 42 ¢/ 008
o 80 Camora a BOxBO

—= 0,05 =

i¢ 4,2 c/008

CONSEIO FEDERAL DE INVERSIONES
ANFA INFRAESTSUCTURA BOCIAL

PROVINCIA DE FORMOSA
DIRECCION DE RECURSCS EIDHICOR

PROGRAMA DE DEBARROLLO DE PEQUENAR COMUNIDADES

PLANO TIPO

CAMARA DE VALVULAS
PREPARD: OLIVIFRI CONRADO FECHA: 3/87




CAMARA PARA VALVULA ESCLUSA

Morco y Tapo FF Para Vaolvula Esclusa 0.60x0.60

Nivel Terreno

Hormigen Tipe D—

Volvula de Bronce \

Mamposteria de Ladrillos
Comunes Asentados con —-——d
Mortero Tipa il

Manguito Roscado
con Enchufe

Revoque Ext. de Concreto——=

Cano F.V.C.\

£ |
N\ SR

Dado de H Simple

0.20=
|

]
T-—

t.20

s
2-0.85
3

Ancloje P/Fijor V.E.

eh eolzodo

Para Apoyo de la V.E.

H Tipo B—

0.10
0.15

A

0.15
0.30

en vereda
en calzodo

0.15
0.30

CONSEIO FEDERAL DE INVERSIONES
AREA INFRAKSTRUCTURA SOCIAL

PROVINCIA DE FORMOSA
DIRECCION DE RECURSOS HIDRICOS

PROGRAMA DE DESARROLLO DE FEQUENAS CONUNIDADES

PLANO TIPO

CAMARA Y VALVULA ESCLUSA
PREPARO: OLIVIERI CONRADO

YECHA: 3/97




NIVEL DE VEREDA X

MARCQO DE TAPA P/ VALVULA ©

MAMPOSTERIA DE LADRILLOS —
COMUNES ASENTADOS CON
MORTERO TIPO

REVOQUE EXT. DE CONCRETO——
4

iy
VALVULA DE AIRE — .
o
CURVA CON BASE —_| o
BRIDA Y ESPIGA I / A
i
JUNTA GIBAULT TRANSICION\% i ////
i
MANGUITO ROSCADO C/ ENCHUFE \w i 7/
4 ! 4]
CURVA 90° P.V.C. . } .
i 4 s
A s A
e m T B e S -
A L T T PI L e - .
RAMAL T- PV.C.—= SRR S PR S N - - = .
@ VARIABLE — -
|
o OTIPG |

DE AIRE 66 X 42

HORMIGON TIPO D—1fb 7 -

1
i
i
7N
1
1
i
1
|
)
i
i
]
i
|
I
4 "gJ T
I O A
|
|
1
O RS ®

\
§
\
\
\

e
0.22

]
&

!
!
!
i
i

N
N\
§
§

L

@

I !

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

ARNA INFRAYSTRUCTURA BOCIAL

PROVINCIA DE FORMOSA
DIRECCION DE RECURSCS HESRICOX

PROGRAMA DE DESARROLLO DE PEQUENAS COMUNIDAD,

PLANTA TIPO

CAMARA Y VALVULA DE AIRE

PREPARO: OLIVIERL CONRADO FECHA: 3/67
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DETALLE TECHO DE CAPILLA Y ESCUELA

MOLINO CON TANQUE

& CAMARA CHSC #100 mm oL
T2 =3 :::::::::::::::::‘?3::::::::::::. =T
4’;;/ 1 'l
7 i 4r— EMBUDO CHAPA
= i h
I Il
I |:
£l e
E (i i E
= Illn Ir <
2 It i —
- || L=
O i 15 =
o nll n tbn
E = H h i .
=] Ly - —_— :: L =T
TAPA LOSA HA B it -
e il ! o
” - =
éi_ CAMARA DE LIMPIEZA -
CAMARA 2
a-
«C
N [
BAND -
-+ /;Lts.m—-— o
e 1180 mis !

e 7.50 mts —=
PQZI0 CAVACC - ESCUELA VIEJA

S

MEDIDOR

1490 mts

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
AREA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

PROVINCIA DE FORMOSA
DIRECCION DE RECURS0S HIDRICOS

FROGRAMA DESARROLLO DB FEQUEMNAY COMUNIDADES

LA PICADITA
///’/ ////// DEPARTAMENTO PIRANE

Cocina a refgccionar
s 55 Prepares Oiviet C. | Eneetn 1200 | 15/3/97
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SALA DE VPRIMEROS AUXILIOS
BOMBA ELECTRICA

“ TANQUE ELEVADO

ALIMENTACION A TR.

]
il
1]
il
i
]
[
I
1]
1]
l
1]
W
il
1]
#
i
i
I
Mij
1]
Il
1l
0
o
1)
]
1)

CHGSC #100 mm —-1:5

it
"

il
[

14,00 mts

CAMARA DE LIMPIEZA

TEMBUDO CHAPA G
BAJADA Y CODC PVC @100

: 9.00 mis

DETALLE TECHO DE POLICIA

BOMBA SAPO TRANSFORMADOR
® O
d— TAPA METALICA
N
A%
\\\\
ALY
\:‘:— CHGSC ¢100 mm {aereo)

‘\‘\ EMBUDO CHAPA G

Ay
kY

CAMARA DE LIMPIEZA——/_

CANALETA CHAPA G —=

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
AREA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

PROVINCIA DE FORMOSA
. DIRECCION DF RECURS@S HIDRICOS

PROUGRAMA DESARROLLCO DB PEQUENAS COMUNIDADES

—9.30 mis

LA PICADITA
r—6.50 mis —= DEPARTAMENTO PIRANE

Preparo: Olivieri C. [ Escala 1:200 15/3/97
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CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES La Picadita

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

DEPARTAMENTO: PIRANE
LOCALIDAD: LA PICADITA

IJ { PRECIO EN PESOS
ITE DESCRIPCION UNIDAD|CANTIDAIDY UNITARIO | PARCIAL TOTAL

A) CAPTACION

I, |Excavacién y tapado de zanjas pary
tuberias. m3 5 11,50 57,50
57,50
2. JCaileria de H°G® de 27, para la
aspiracion e impulsién de agua a
tanque elevado, m 19 35,00 665,00

: 665,00
3. |Provision y colocacion de bombal
sumergible tipo flight, de Qmin=
2500 m3/h y Hmin= 20 m con sus|
piezas especiales. global 1 1150,60 1150,00
1150,00
B) ALMACENAMIENTO

4. JExcavacién y tapado de zanjas para
tuberias. m3 10 11,50 115,00
115,00
5. [Construccion de casilla de comandol
completa, con depdsito de cloro,
tablero de comando, cloracion ¥
mesada. Superficie aprox.10 m2,
segln plano tipo. global 1 6000,00 6000,00
6000,00
6. |Equipo de desinfeccidén:clorador de
dosificacion automdtica del tipo a

diafragma, accionado por
electroiman, con comandof
clectronico. N° 1 1250,00 1250,00
1250,00
7. [|Provision de  materiales |
construccion de alambrado

perimetral olimpico con postes de

hormigdén malla metilica y portdn de
acceso. seedn olano tivo. ml 150 40,00 6000,00

6000,00




CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES La Pieadita

- COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

DEPARTAMENTOQ: PIRANE
LOCALIDAD: LA PICADITA

PRECIO EN PESOS

ITEM

DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDAD{ UNITARIO

PARCIAL

TOTAL

10.

11

12,

13.

15,

Construccion de tanque elevado de
10.000 litros de capacidad de 6
metros de altura, en hormigon]
armado prefabricado
compartimentado, incluyendo: tapa
metilica, indicador de nivel,
ventilacién, escalera de acceso,
exacvacion. fimdaciones. ete.

C) RED DE DISTRIBUCION

Excavacion y tapado de zanjas para
tuberias en red de distribucidn.

Provision y colocacion de cafierfas ﬂ
accesorios de PVC clase 6, didmetr
50 mm.

Provision y colocacién de vilvulas de
bronce de diametro 50 mm.

Provisién de materiales ¥
construccion  de  cimaras para
vilvulas esclusas, segin plano tipo.

Provision de maleriales ¥
construccion de pilar de
mamposterfa de ladrillos comunes,
mezcla 1:3:1 revocado y pintados def
roio v azul para etifo pablico.

Povision y colocacion de grifol
publico con valv. del tipo "esférica”
de bronce de 3/4", conexién al
cafieria de distribucién con sus
respectivas piezas especiales, segun]
nlano tino.

Provisién de materiales, colocacidn yj

gl

m3

ml

NO

NO

ND

ND

construccién de valvulas de aire con] .

cAmaras incluidas.

'ND

498

1660

18000,00

11,50

2,54

25,00

250,00

40,00

250,00

500,00

18000,00

5727,00

4216,40

50,00

500,00

320,60

2000,00

1000,00

18000,00

5727,00],

4216,40

50,00

500,00

320,00

2000,00

1000,00]
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La Picadita

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

DEPARTAMENTO: PIRANE
LOCALIDAD: LA PICADITA

ITE

DESCRIPCION

UNIDAD

|

PRECIO EN PESOS

CANTIDAD] UNITARIO

PARCIAL

TOTAL

16.

20.

21.

Provision de  materiales ]
construccion de alambradol
perimetral olimpico con postes de
hormigén malla metdlica y portdn de
acceso, segin plano tipo.

D) INFRAESTRUCTURA
EDILICIA

*Escuela N°157

Reemplazo de los techos de la cocina
(32 m2), revoque exterior (40 m2),
revoque interior (60 m2), provision v
colocacion de dos ventanas de 1,8 m{
x 1,1 m y una puerta exterior.
Instalacion de un extractor de airef
vertical,

Provision y colocacion de;
equipamiento de cocina incluyendod
mesada,cocina de cuatro hornallas a
gas cnvasado, armario €
instalactones.

Provisién y aplicaciéon de pintura en
paredes exteriores, interiores
aberturas,

Provisidén de bidones plasticos paral
traslado y almacenamiento de agua.

Bidones de 5 lts. (4 p/flia.)
Bidones de 20 lts. c/canilla (I p/flia.)

Sala de Primeros Auxilios

Provision de materiales y reparacién|
de techo existente (126 m2). Incluye:
recmplazo de tirantes y chapas en]
mal estado, aislaciéon térmica o
hidréfuga.

ml

global

global

global

NO
NO

global

100

280
70

40,00

3130,00

2200,00

2300,00

15,00
25,60

7000,00

4000,00

3130,00

2200,00

2300,00

4200,00
1750,00

7000,00

4000,00

3130,00 1

2200,00)

2300,00

4200,00
1750,00

7000,00f
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COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

DEPARTAMENTO: PIRANE
LOCALIDAD: LA PICADITA

| 1 PRECIO EN PESOS

ITEM DESCRIPCION UNIDAD|CANTIDAD|{ UNITARIO [ PARCIAL TOTAL
22. {Limpieza del sistema de captacion de
agua, canaletas, camaras,

conducciones, aljibe y tanque - |
elevado. global 1 400,00 400,00 l

400,00
23. {Provision e instalacién de|
motobomba para elevacién de agua af
tanque. global | 655,00 055,00
655,00
24, JReparacidn de aberturas existentes,
pintura exterior, interior y del
aberturas. g[obal 1 3850,00 3850,00
3850,00
25. |Provision y colocacién de bomba
manual tipo "sapo" para extraccion
de agua de aljibe existente, con

valvula de retencidon y cafierla de |
succion inclufdas. , N? 1 300,00 300,00

300,00
E) HERRAMIENTAS
Y REPUESTOS

26. |Provisidon de  herramientas |
repuestos incluyendo: Escalera (2
m), llave cafio, llave francesa, cajal

herramientas elementos gencrales. global 1 750,00 750,00
750,00|

TOTAL 77585,90




La Picadita. Vista del contrafrente de la Escuela Provincial N® 157 José Maria Paz. Se
aprecia el sistera de captacion de agua de lluvia, aljibe y molino ¢n buen estado.

La Picadita. Vista de la parte trasera del antiguo edificio de la escuela. En ¢l extremo
derecho de la foto se observa la cocina-comedor que se reacondicionara.



La Picadita. Se observa en primer plano la bomba manual instalada por ¢l programa
A.P.A.P.C.(actualmente averiada). En sus proximidades se hara el pozo de explotacion.
Al fondo se aprecia la Sala de Primeros Auxilios a reacondicionar.

- ——

+
P
'
1

LLa Picadita. Vista del edificio correspondiente al Puesto Policial. Se observa el sistema
de captacién de agua y el buen estado de mantenimiento de la construccion.



POTRERITO
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8. INGENIERIA DE OBRA

8.1. Memoria técnica

a) Poblacion. Informacion general.
o Escuela N°504 Alumnos: 20 Docentes: 1
Turnos: 1 Comedor: Si

e Puesto Sanitario: No posce

» Puesto Policial: No posee

. Iglesia: No posee

» Numero de habitantes: 84

¢ Tipo de asentamiento: Disperso

e Total de personas a abastecer: 84

Para el calculo del volumen de reserva se considera un crecimiento del 30% de
la poblacién y/o el asentamiento de nuevas familias.

e Total de personas proyectado: 110

b) Cilculo del volumen de reserva

s Dotacién 30 litros/hab.x dia

e Caudal medio diario (dotacién x N* hab.) Qmd: 3.300 litros/dia
Qmd: 0.038 litros/seg.

o Caudal maximo diario (1.2 x Qmd) Qmd: 0.046 litros/seg.

e Caudal maximo horario (1.8 x Qmd) Qmbh: 0.068 litros/seg.

QMh: 246 litros/hora
¢ Volumen necesario: 3.300 litros
Para el total de 110 personas a abastecer se adopta un volumen minimo de

reserva de 5000 litros.
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8.2 Obra Propuesta

La localidad no cuenta con un sistema organizado de captacion y distribucion de
agua. En el lugar de emplazamiento del pozo de exploracion realizado por este
programa, se propone la construccion de un pozo de explotacién con sistema de
elevacion a tanque, tratamiento y distribucion por grifos publicos.

En el pozo de explotacién se instalard una bomba con motor eléctrico que sera
alimentada pot energia solar. El mismo sistema de aprovechamiento de energia solar se
usaré para abastecer las necesidades de consumo eléctrico de la Escuela.

El proyecto de obra contemplara una dotacion de agua potable de 30 litros por
habitante y por dia de consumo.

Tomando en cuenta la estimacién de poblacién futura, se deberd asegurar un

voliimen minimo de reserva en el tanque elevado de 5.000 litros por dfa de consumo.

8.3 Memoria descriptiva

El objetivo de la obra es el abastecimiento de agua potable a Ja poblacion a
partir de un sistema organizado de captacion y distribucion por medio de grifos publicos.
La obra estard emplazada en el predio lindero al ocupado por la Escucla Provincial

N°504.
Captacién de agua con pozo de explotacion

e Se prevé la realizacion de un pozo de explotacion en el predio lindero con la
escuela en reemplazo del pozo de exploracién realizado por este programa en dicho
lugar, respetando el disefio que se muestra en ¢l plano.

En el pozo de explotacion se instalard una bomba sumergible de bajo
rendimiento alimentada por paneles solares de 370 watts / 220 volts, con capacidad de

7.500 litros dia y altura manométrica total de 20 m que permite Ia elevacion a el tanque.
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¢ El tanque de reserva correspondiente al pozo de explotacion, que tendra una
capacidad de 5.000 litros, ser4 elevado 6 m sobre la cota del terreno natural, para
asegurar carga hidraulica suficiente en el grifo mas desfavorable. El tanque sera de
hormigén premoldeado y se asentara sobre fundacién a verificar, ya que no se tienen
ensayos de suelos que permitan saber la capacidad portante de los mismos.

o Las cafierias de elevacion a tanques serdn de H°G® de 2” de didmetro con sus
respectivas piezas especiales. Previo al ingreso al tanque se instalard un clorador de
dosificacién automatica con cartuchos descartables de cloro sélido, con sus respectivas
piezas especiales.

e La cafleria de bajada del tanque de reserva serd de H°G® de 27 de didmetro,
continuando a lo largo de la red de distribucion con cafierfa de P.V.C de 27, con una
disposicién de grifos piblicos de aproximadamente uno por cada cinco unidades
habitacionales.

e La cafieria de P.V.C clase 6 junta elastica se colocara en forma horizontal en
una excavacion de 0.30 m de ancho por 1.00 m de profundidad, respetando una tapada
minima de 0.80 m. Se ‘prevé la colocacion de enlame (suelo excavado zarandeado) para
asiento de la cafieria segtin planos tipo.

e Se construirdn pilares de mamposteria para la colocacién de grifos ptiblicos,
con las conexiones necesarias a las cafierias de distribucion. Estas se haran de H°G® de
3/4” de diametro; los grifos serdn de bronce del tipo “esférico” de 3/4”, segun planos
tipo. '

e Se colocara un alambrado perimetral tipo “romboidal” con puerta de acceso

para proteccion de todo el sistema, segin muestra el plano tipo.
Recomendacioncs sobre fa gestion de obra

eUna vez lleno el tanque de reserva, el agua no podra utilizarse antes de las dos
(2) horas, ya que se debera esperar el efecto bactericida del cloro que ingresara en
forma automética y continua por medio del clorador.

Los cartuchos del clorador deberan reemplazarse, en condiciones normales de

uso cada 45 dias aproximadamente.
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NOTA: Para el suministro y traslado a los domicilios y edificios piblicos del
agua, se prevé la provision a cada unidad habitacional y cada edificio publico de | bidén

de 20 litros con canilla y 4 bidones de 5 litros.
8.4 Ingenieria de Obra Edilicia
8.4.1 Memoria técnica

El edificio a2 mejorar es el de la Escuela N°504 .Concurren a ella 20 alumnos que
realizan el ciclo primario en un solo turno. Esta atendida por un maestro y un no docente
gue se encarga del servicio de desayuno, almuerzo y merienda. Para hacer uso de este
servicio se suman siete chicos mas en edad no escolar. El edificio tiene una superficie
cubierta de 81m2, con un aula grande y otra mas pequefia que funciona como pieza del
" maestro. Posee un aljibe de 20.000 litros de capacidad con una bomba manual y tanque
elevado que permite que los bafios tengan descarga mecanica de agua. El estado general
de la construccidon es bueno. Actualmente el maestro y los pobladores del lugar estan

abocados a la tarea de coseguir fondos y materiales para la construccién de una cocina.

8.4.2 Obra propuesta

El estado general del edificio en cuestion es bueno. El sistema de captacion de
agua de lluvia (techos, canaletas, bajadas)y almacenamiento, se encuentra en buen estado
y funcionando. Se propone la construccion de una cocina a la que se extendera la
instalacién de agua desde el tanque elevado que posee la escuela. Ademas se propone
realizar pintura general del edificio.

8.4.3 Memoria descriptiva

Objetivo de 1a obra-Descripcién ingenieril de la obra civil

¢ Se propone la construccion de la cocina, con su instalacion de agua .
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o Reemplazar la bomba de accionamiento manual por una eléctrica.
e Instalacion de un generador eléctrico solar, que permita dotar de electricidad
a la escuela para su iluminacion y alimentacion de la bomba.

Pintura general del edificio y de las aberturas del mismo.

8.5 Aplicacion de energias alternativas: Energia Solar

El Programa de Desarrollo de Pequefias Comunidades contempla el uso de
energias alternativas en los proyectos de obras de agua potable y adecuacion de edificios
publicos y comunitarios. La implementacién del uso de este tipo de energia en pequefios
asentamientos a donde no llega la energia convencional, permite en forma cierta el
desarrollo de una infraestructura bésica de gran beneficio para la comunidad.

En el caso particular de la Provincia de Formosa, se propone la utilizacion de
energia solar, por ser la mas efectiva debido a los altos valores de radiacion solar que se
dan en la region.

Las celdas fotovoltaicas de silicio tienen la propiedad de convertir directamente
la luz solar que incide sobre ellas en energia eléctrica. Cuanto mayor es la luz que
reciben, mayor es la energia que producen. Para su aplicacion préctica, las celdas se
interconectan antre si y se encapsulan en un material plastico aislante formando un
médulo fotovoltaico. El médulo tiene un frente de vidrio templado y un marco de
aluminio anodizado que lo protegen de los agentes atmosféricos y le dan rigidez
estructural.

Los médulos son generadores de corriente eléctrica continua. La energia
producida durante las horas en que el mddulo esta iluminado por la luz solar, se acumula
en baterias para su empleo durante la noche o en dias muy nublados. La bateria es la que
le otorga autonomia de funcionamiento al sistema de generacion. Se pueden mencionar
como ventajas de estos equipos que no contaminan el ambiente, son silenciosos, no
tienen desgaste, su mantenimiento es minimo y su durabilidad es elevada. Ademas se
tiene la posibilidad de agregar paneles aumentando en consecuencia las prestaciones del

equipo, llegando a potencias tales que permite mediante un conversor de corriente la
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transformacion de corriente continua a corriente alterna de 220 volt, que es la de
distribucién en centros urbanizados.

Por lo expuesto es que se incluye en este proyecto la utilizacion de energia solar
para la generacion de energia eléctrica.

A cada edificio publico o comunitario se lo dotar de un equipo fotovoltaico de
iluminacion para vivienda tipo rural. Los mismos consisten en un médulo fotovoltdico
con una potencia diaria de generacién de 90 W a una tension de 12 volt de corriente
continua que permitiria como ejemplo la utilizacién de dos luminarias y un televisor
blanco y negro durante 3 hs. A 4 hs. diarias. Otra aplicaciéon importante en ¢l caso de
puestos sanitarios es la conservacion a temperatura adecuada de fa medicacion que lo

requiera.
8.6 Ficha técnica

a) DiAmetro de las caiierias
+(Cota de referencia 9,7
Nivel del terreno en la escuela

eCaiieria de distribucion en sistema correspondiente al pozo de

explotacion
Cota de salida: . 9,7
Cota terreno en grifo mas desfavorable: 9,75
Diametro: 2”
Carga estatica minima: 495 m

Caracteristica de la electrobomba

Potencia: 0,37 kw
Rendimiento aproximado: 9,2 m3/dia
Caiteria de aspiracion: 27

eCaracteristicas de los tanques dc reserva

Volumen: 5.000 litros
Ancho: 2m
Largo: 2m
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Alto: 1.5m

Posicion: vertical

Altura sobre nivel de terreno en pozo de expl.: 6m

Matenal: H° premoldeado

eCaracteristicas del clorador
Se adopta un dosificador regulable de material plastico a la entrada del tanque, cargado
con cartuchos descartables de cloro solido, que funciona continua y automaticamente
con el pasaje del agua.Sus caracteristicas son:
Capacidad maxima del cloradot: 30 litros/minuto
Duracién aproximada a 4 ppm: 35 dias en condiciones

normales de uso.

Notas finales

eSe considera una precipitacion media anual de 1020 mm, estacion
meteoroldgica Laguna Blanca, periodo 1.941-1.950.

ePara el calculo del volumen de reserva (5.000 litros) no se considera el que
aportaran los techos.

oNo se tomaron muestras para analisis microbioldgicos por estar contemplados
en los proyectos de obra los distintos métodos correctivos.

e Antes de ser liberada la obra al servicio, debera verificarse para los valores de
cloro activo indicados, una concentracién de cloro residual a la salida del grifo de 0.4 a
0.6 ppm. |

oLa determinacién anterior es conveniente se repita en cada reposicion de

cartuchos del clorador.
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CAMARA PARA VALVULA ESCLUSA

—_—

T n
CAMARA DE DESAGUE . .. 4 o
o !
i ¢ s~ Drenaje 832 Union Dable
AN 2 8
o i o o
1
8 o i i & &
Q - | i N s | o
w7 |
o | ol ]
1 SI
CORTE CORTE
REVOQLE LSS LLSISILSSLI LIS LIS LS IS LIS, REVOQUE
M IMPERMEABLE N4 22277 |MPERMEABLE
/ — —_——
ANVZ ZoNNN] \SZZENNVY
W MAMPOSTERIA DE LADRILLOS
S — 3
] UNIDOS CON MEZCLA TIPO N
— 1 Mamposteria de S E 3
ladrille unides g
] con mezcla 2 |
_— L tipo Hl _ L] L
_____ L__J-
== = =) o .d. T .
SRR - Sty et et = —H TIPO G
A : o
TAPA
7 [ =]
DETALLE P 28
18 c/ 005 o o
1o 6 c/003 = l

110 Camaro a 90x50
~1 ¢ 42 c/ 008
a 90 Camara o B0xB0

10 4,2 c/008

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
ANTA [NVRAREYRUCTURA BOCIAL

FROVINCIA DE FORMOSA
DIRECCION DE RECURSOS HIGRICOS

PROGRAMA OX DESARROLLO DE PEQUENAS COMUNIDAOES]

PLANO TIPO

CAMARA DE VALVULAS
PREFARD: OLIVIERI CONRADO FECBA: 3/07




CAMARA PARA VALVULA ESCLUSA

Morco y Topo FF Para Valvula
Nivel Terreno

Esclusa 0.60x0.60

Hormigen Tipo D

Valvula de Bronce\ 7

Mamposteric de Ladrillos
Comunes Asentados con ——+
Mortero Tipo |l

Manguito Roscade
con Enchufe

N

Revoque Ext. de Concreto—--+

Cano F‘.V.C.\

Revogque |mpermeable

Dado de H Simple

r—0.20}—
|

I
Anclaje P/Fijor V.E. 1 @ Bmm

Z.

en colzoda

Para Apoyo de la V.E.

H Tipo B—#*

0.30

T

en veredg
en colzode

0,

)

0.15
0.30

2

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

ARTA INFRAESTRUCYURA HODCLAL

PROVINCIA DE FORMOSA
DIRECCION DE RECURGO0S HIDRICOS

[FROGRAMA DE DESARROLLD DE PEQUENAS COMUNIDADES]

PLANO TIPO

CAMARA Y VALVULA ESCLUSA

PREFARD: OLIVIERI CONRADO

FECEA: 3/87




NIVEL DE VEREDA k

 MARCO DE TAPA P/ VALVULA Z :
DE AIRE 66 X 42 %

L

o 4
C e L

0.22

HORMIGON TIPO D—

//// _
MAMPOSTERIA DE LADRILLOS— (57 // ‘ 7 /
COMUNES ASENTADOS CON 4
MORTERQ TIPD /Z/ / /

< / _ // /

REVOQUE EXT. DE CONCRETO-— /// ; // A

/ _ :

VALVIHA DE :\II'\‘E—""l

P
CURVA CON BASE ///Z

BRIDA ¥ ESPIGA

yd
JUNTA GISAULT TRANSIC[ON\%
Lz

1.15

0.83

MANGUITO ROSCADO €/ ENCHUFE |

CURVA 90 P.V.C.

0.10

0.15

Wetea iz
2 B

N

@:

¢.15

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
ARFA INFBAPSTRUCTURA BOCIAL

PROVINCIA DE FORMOSA
DIRECCION DR BRCUBS0S FIDRICOS

PROGRAMA DE DESARROLLD DE PEQURNAS COMWNIDADES

PLANTA TIPO

CAMARA Y VALVULA DE AIRE
PREFPARD: OLIVIERI CONRANO FECILA: 3/07
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DETALLE TECHO DE ESCUELA N'504

=] BANOS DE TANQUE
N ELEVADO
_{ (Buen estade)

- 2.30—

Manguera de alimentacion ¢ TR,

ol MR -y
1’;:’ -
6\\‘:‘:
&

BOMBA MANUA
DE ELEVACION

9.00 mts

CARACTERISTICAS DEL ALJBE PRCYECTADQ
#= 9,00 m
ba 200 m

VOLUMEN APROX. DE ALMACERAMIENTO= 20 m3

9.10 mis !

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
AREA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

PROVINCIA DE FORMOSA
DIRECCION DE RECURSOS HIDRICOS

FROGRAMA DESARROLLO DE FEQUENAS COMUNIDADES

EL POTRERITO
DEPARTAMENTO MATACOS

Preparo: Olivieri C. | Escola 1:125 | 15/3/97
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CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

El Potrerito

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

DEPARTAMENTO: MATACOS
LOCALIDAD: EL POTRERITO

ITEM

DESCRIPCION

UNIDAD

PRECIO EN PESOS

CANTIDAD] UNITARIO { PARCIAL TOTAL

A) CAPTACION

Excavacién y tapado de zanjas paral
tuberias.

Cafieria de H°G® de 27, para la
aspiracion e impulsion de agua aJ
tanque elevado.

Provision y colocacion de bomba
sumergible de bajo rendimiento a
energia solar.  Incluye m(’)dulosJ
fotovoltiicos, estructuras de apoyo ,J
conversor y bomba de 370 watt/220
volt, completos de cables, etc.

B) ALMACENAMIENTO

Excavacién y tapado de zanjas para
tuberias.

Construccion de casilla de comando;
completa, con depdsito de cloro,
tablero de comando, cloracién ¥
mesada. Superficie aprox.10 m2,
segin plano tipo.

dosificacion automatica con
cartuchos descartables de <clor
solide con sus respectivas piezas
especiales y 15 cartuchos de
repnesto.

Equipo de desinfeccién:clorador dj

Provision  de  materiales ¥
construccion de alambrado
perimetral olimpico con postes dej
hormigén malla metalica y portén de
acceso. seeun plano tioo.

m3

NO

m3

global

NO

mli

10

19

10

150

11,50 115,00
115,00

35,00 665,00
665,00

23000,00] 23000,00

23000,00

11,50 115,00
115,00

6000,00 6000,00
6000,00

800,00 300,00
800,00

40,00 6000,00
6000,00




CONSEJO FEDERAL DE INVERSEONES

El Potrerito

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

DEPARTAMENTO: MATACOS
LOCALIDAD: EL POTRERITO

ITEM

DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDA

i

PRECIO EN PESOS

UNITARIO

PARCIAL TOTAL

10.

L1

12.

13.

15.

Construccion de tanque elevado de
5.000 litros de capacidad de & metros
de altura, en hormigén armad
prefabricado compartimentado,
incluyendo: tapa metélica, indicador!
de nivel, ventilacion, escalera de
acceso, exacvacion, fundaciones, etc.

C) RED DE DISTRIBUCION

Excavacion y tapado de zanjas para
tuberias en red de distribucion.

Provisidn y colocacién de cafierias y|
accesorios de PVC clase 6, didmetro)
50 mm.

Provisién y colocaci6n de valvulas dej
bronce de didmetro 50 mm.

Provision de materiales V]
construccion de cAmaras para
vilvulas esclusas, segln plano tipo.

Provision  de  materiales Y]
construccion de pilar de
mamposteria de ladrillos comunes,
mezela 1:3:1 revocado y pintados de]
roio v azul para erifo otblico.

Povision y colocacion de grifo
piblico con valv. del tipo "esférica”
de bronce de 3/4", conexion a
cafieria de distribucion con  sus
respectivas piezas especiales, segin
nlano tino.

Provision de materiales, colocacion ]
construccion de valvulas de aire con
camaras incluidas.

gl

m3

m!

NO

NO

'ND

NO

NO

147

490

16000,00

16000,00

11,50 16%0,50

2,54

?

1244,60

25,00 50,00

250,00 500,00

40,00 200,00

250,00 1250,00

500,00 1000,00

16000,00

1690,50

1244,60

50,00

500,00

200,00

1250,00/

1000,ooJ




CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

El Potrerito

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

DEPARTAMENTO: MATACOS
LOCALIDAD: EL POTRERITO

ITE

DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDA

PRECIO EN PESOS

UNITARIO

PARCIAL TOTAL

16.

17

18.

19.

20.

21,

22.

Provisién de materiales ¥
construccidn de alambradof
perimetral olimpico con postes dej
hormigén malla metélica y porton de
acceso. seein plano tivo.

D) INFRAESTRUCTURA
EDILICIA

*Escuela N°504

Construccion de cocina completaJ
incluyendo bases, mamposteria dg
elevaci6n, revoque, techo, pisos de
mosaico granitico, aberturas, etc., de
12 m2 de superficie cubierta.

Provision v colocacién dey
equipamiento de cocina incluyendo
mesada,cocina de cuatro hornalias a
gas envasado, armario e
instalaciones.

Provision y aplicacién de pintura en
paredes  exteriores (90 m2),
interiores {135 m2) vy 12 aberturas.

Provisibn de equipo fotovoltdico]
segin especificaciones.

Provisién de bidones plasticos para
traslado y almacenamiento de agua.

Bidones de 5 lts. (4 p/flia.)

Bidones de 20 Its. c/canilla (1 p/flia.)

ml

giobal

global

global

NO

NO
NO

100

56
14

40,00

6000,00

2200,00

1250,00

2000,00

15,00
25,00

4000,00

6000,00

2200,00

1250,00

4000,00

840,00
350,00

4000,00

2200,00]

1250,00

4000,00

840,00)
350,00




CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES El Potrerito

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

DEPARTAMENTQO: MATACOS
LOCALIDAD: EL POTRERITO

NJ | PRECIO EN PESOS
ITE DESCRIPCION UNIDAD|CANTIDADy UNITARIO | PARCIAL TOTAL

E) HERRAMIENTAS
Y REPUESTOS

23. |Provision de  herramientas Y
repuestos incluyendo: [Escalera (2
m), llave cafio, liave francesa, caja

herramientas elementos generales. global 1 750,00 750,00

750,001
TOTAL 72020,10}

—




-

El Potrerito. Escuela N° 504. Vista frontal. Se observa sistema de captacién de agua de
lluvia, aljibe, bomba de accionamiento manual y tanque elevado.

El potrerito. Construccion tipica del lugar.



