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1. LOCALIZACION

Colonia Cello, localidad del Departamento Castellanos, se localiza geograficamente a
los 31° 26" de Latitud Sur y 61° 50' de Longitud Oeste. Planialtimétricamente se encuentra
comprendida en la Carta Topografica del Instituto Geografico Militar, a escala 1:50.000 3163-
30-1 "Santa Clara de Saguier"; en ella las coordenadas Gauss-Kriiger del centro de ]a plaza
son: X 6.522.650; Y 4.510.250. Topogrificamente su cota central es de aproximadamente
106 m.

En la Figura 1 se muestra la ubicacién geografica de la localidad estudiada.

Santa Clara de Saguier, con alrededor de 2.200 habitantes, es la localidad proxima de
mayor importancia y se encuentra a 12 km. por camino pavimentado; hacia el sur también se
comunica con Esmeralda.

Por la Ruta Nacional 19, a 3 km del pueblo, se comunica con la capital provincial,
distante 160 km y los centros urbanos proximos mas relevantes, la ciudad de San Francisco

(Coérdoba), a 25 k. y la ciudad de Rafaela a 60 km.

2. CARACTERIZACION FISICA

2.1. Caracteristicas Fisiograficas

El ternitorio de la Provincia de Santa Fe, forma parte de una gran region fisiografica
denominada llanura chaco-pampeana. Dentro de ella se pueden distinguir una amplia diversidad
de untdades geomorfologicas de diversa jerarquia, producto de las condiciones climatologicas
imperantes en la regién desde el pleistoceno hasta la actualidad.

Colonia Cello se encueatra en un area de la mencionada llanura que Iriondo (1987), en
su Mapa Geomorfologico de Santa Fe, dentro de la "Region de Dominio Loésico", identifico
como "Faja de Caiiadas Paralelas”.

Las cafiadas son subparalelas y elongadas en sentido SO-NE y O-E, siguiendo la
pendiente regional. La importancia hidrologica de estas geoformas es su funcionamiento
hidrologico en periodos Huviosos y el mejoramiento de la calidad quimica de las aguas
subsuperficiales por acumulacion de agua de lluvia en los bajos que diluye en parte la elevada
salinidad que caracteriza a las agua subterraneas de la region.
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2.2. Caracteristicas Climatologicas y Balance Hidrico

Para el estudio de las caracteristicas climaticas de la region en que. se encuentra la
localidad de Colonia Cello y de la evaluacion de la posible disponibilidad de agua para recargar
a las aguas subterraneas, se han empleado los datos meteorologicos estadisticos publicados por
la Fuerza Aérea Argentina a través del Servicio Meteorologico Nacional (S.M.N.)

La estacion mas proxima es Rafaela, actualmente operada por el Instituto Nacional de
Tecndlogia Agropecuaria (INTA), y los datos disponibles cubren el periodo 1941-1980.

Como puede observarse en la Tabla.1 con datos de precipitacion, temperatura y
resolucion del balance hidrologico mediante el método de Thomthwaite, las precipitaciones
son mas abundantes en los meses de verano, con valores intermedios en primavera-otoilo; los
meses de mayo, junio, julio y agosto solamente concentran casi el 13% de una precipitacion
media anual de 926 mm. Las temperaturas medias mensuales varian entre extremos de 24.5°C
en enero y 11.4°C en julio, con una media mensual de 17.9°C.

En Rafaela los vientos predominantes tienen direccion E; NE; S; SE y N, en ese orden
de importancia.

El balance hidrologico efectuado mediante el método de Thomtbwaite da una
evapotranspiracion potencial anual media de 845 mm, que equivale al 91% de la precipitacion
anual media. De esta forma lhabria un exceso medio anual de 84 mun. Si se tiene en cuenta que
en la region no hay redes de drenaje estructuradas, puede suponerse un neto predominio de la
infiltracion sobre el escurrimiento superficial.

La evapotranspiracion real determinada mediante la formula de Turc es de 709 mm. y
equivale al 76% de la precipitacion anual media. De este modo la disponibilidad de agua

asciende a 220 mm.
2.3. Caracteristicas Geologicas

La perforacion de exploracién realizada por Yacimientos Petroliferos Fiscales (YPF) en
la localidad de Josefina, 15 kilometros al Qeste de Colonia Cello, alcanzd la profundidad de
4519 metros y en ella se presenta toda la secuencia sedimentaria desde el Paleozoico hasta la

actualidad. Pocos kilometros al sudoeste de ella, se encuentra la perforacion San Francisco N°
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1, realizada en 1908 hasta la profundidad de 680 m, por la entonces Direccion Nacional de
Mineria. De acuerdo a la informacién que ellas proporcionan, hasta la profundidad de 100
metros, la columna sedimentaria estd compuesta por loess y limos pampeanos. Toda la

secuencia subyacente carece de importancia a los fines de este estudio.

3. SINTESIS POBLACIONAL

Colonia Cello es una Comuna del Departamento Castellanos. La colonizacion fué
realizada por el Sr. Gerénimo Cello en el afio 1884, Actualmente es Presidente Comunal el Sr.
Dante Osvaldo Colono y ocupa el cargo administrativo de Secretario Comunal el Sr. Edgardo
Elias Enrico.

En la actualidad hay 350 habitantes en la colonia y 150 en el pueblo; estos tltimos
moran en 60 viviendas. El 70% es de ellas es de tipo A y el restante 30% de tipo B; Ia
construccion es de ladrillos comunes, con techo de losa y zinc y pisos de mosaico.

Cuenta con alumbrado publico y red eléctrica domiciliaria. No posee red cloacal. El
saneamiento se hace totalmente a través de pozos ciegos.

Tiene servicios de Correos y Telecomunicaciones con telefonia en cabina publica y
domiciliaria.

Hay una escuela publica urbana, la Angel Gallardo 6190, con 25 alumnos y dos
escuelas rurales, la Juan XXIIf 6083, a 6 km de distancia y 1a José Hemandez 103, a 12 ki de
la localidad.

Si bien cuenta con un edificio a refaccionar, destinado a un centro de salud, no hay
designado médico ni enfermera. La ateucion médica se hace en el Hospital de Sauta Clara de
Saguier y en el Hospital Iturraspe de San Francisco. Para la adquisicion de medicamentos las
farmacias se encuentran a distancias de euntre 10 y 30 kildmetros.

En el Plano N° | se muestra la localizacién de los organismos publicos en la planta

urbana.
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4, PROVISION DE AGUA ACTUAL

La provision actual de agua para consumo humano y 0tros usos proviene de pozos
domiciliarios que explotan la primera capa de agua (fredtica). La extraccion se efectiia en su
mayoria mediante bombeadores eléctricos en la zona urbana y molinos de viento en la zona
rural.

La mayoria de las casas tienen instalada la cafieria de distribucion interna, a partir de un
tanque de almacenamiento con capacidad de 500 litros.

Dado que la poblacién carece de red cloacal, estas captaciones tinen alto riesgo de

contaminacion bacteriologica

5. FUENTES ALTERNATIVAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA

5.1. Agua superficial

No hay cuerpos de agua superficial que puedan ser empleados como fuente para la

provision de agua potable.
5.2. Agua subterranea

El agua subterrinea es la tnica fuente disponible para la provision de agua potable, es

la que se aprovecha actualmente y, consecuentemente es objeto de estos estudios.

5.2.1. Lineamientos metodologicos

Los lineamientos metodolégicos aplicados en el estudio de la fuente para Ja provision
de agua potable se han ajustado a lo estipulado en el pliego.

Las tareas desarrolladas cumplen el propésito de evaluar la potencialidad y calidad del
recurso para cumplimentar el objetivo de la contratacién. Para ello se han determinado
caracteristicas sedimentoldgicas y comportamiento hidraulico en la seccién superior de la

colurona sedimentaria, de interés para la explotacion de agua, complementado con aspectos
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que hacen a la dindmica del reservorio, como la constitucion hidroquimica, profundidad de Ia
zona saturada y sentido genera! del escurrimiento subterraneo.

Con el propdsito de evaluar las posibilidades metedricas de recarga, se ha realizado un
balance hidrolégico medio aplicando la metodologia propuesta por Thornthwaite.
Complementariamente se han elaborado los parametros meteorolégicos para definir el dominio

climatico en el que se encuentra el drea de estudio.

5.2.2.1. Censo de pozos y Encuesta poblacional

Como tarea inicial se realizd un censo de pozos. Si bien el radio establecido en el
Contrato de Locacién es de aproximadamente 5 kilometros con centro en la la zona urbana,
de comun acuerdo con la Inspeccién del SPAR se estimd conveniente concentrar las
observaciones en puntos mas proximos y en lo posible interiores al ejido urbano. Esta tarea se
realiz6 con el proposito de registrar niveles potenciométricos, profundidad de las captaciones y
toma de muestras para analisis quimicos. En el momento de la toma se determino temperatura,
conductividad y pH.

Toda la informacion del censo se registra en fichas en las que constan, ademas:de los
datos especificos del pozo, su localizacion, en la carta del Instituto Geografico Militar,
mediante coordenadas Gauss-Kriiger v la cota de boca, estimada mediante interpolacion de
curvas topograficas.

Conjuntamente con el censo de pozos se llevd a cabo un relevamiento, sobre base
catastral, de la localizacion de las dependencias publicas. Paralelamente, con la colaboracion de
personal de la Comuna, se efectud el relevamiento de informacion del asentamiento
poblacional.

Las muestras de agua extraidas fueron entregadas al SPAR,; a ellas, en laboratorio
oficial, se les efectud las siguientes determinaciones:

* Turbiedad
* pH
* Sélidos Totales Disueltos

* Alcalinidad Total (CO3Ca)
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* Dureza Total (CO3Ca) '
* Cloruro (Cl-)

* Sulfato (804=)

* Bicarbonato (CO3H—)

* Hierro Total (Fe+3)

* Amoniaco (NH4)

* Nitrito (NO2-)

* Nitrato (NO3-)

* Fluor (F-)

* Arsénico {As)

* Materia organica (02)

Los datos del censo de pozos y las fichas correspondientes al relevamiento de

informacion poblacional y los protocolos correspondientes se presentan en el anexo
5.2.2.2. Estudio geoeléctrico

Complementando la informacidn obtenida en el censo de pozos y con el proposito de
identificar las areas con condiciones hidrogeologicas mas favorables, se realizaron estudios de
prospeccion geoeléctrica. Se aplicod la técnica del sondeo eléctrico vertical (SEV), para 10.
cual se utilizéd la configuracion tetraelectrodica de Schlumberger.

Los sitios en los que se realizaron los SEVs fueron acordados con la inspeccion del
SPAR.

Para la realizacion de este trabajo se empled un equipo de prospeccion eléctrica por
corriente continua con compensacion automatica de potenciales espontineos.

Se realizé un total de 9 SEVs (Graficos 1 al 9) con AB/2 maximo de 320 metros,
dispuestos en 3 perfiles (Graficos 10 al 12) En el Plano 2 se muestra su distribucion. En los
planos 3 y 4 se presentan los isoespeores y las isorresistividades de la capa acuifera.

En la Tabla 2 se proporcionan las localizaciones geograficas de los sondeos obtenida

mediante GPS Magellan, de precision decamétrica.
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TABLA 2
S.E.V. LATITUD LONGITUD
1 31°25' 47" 61° 50' 24"
2 31°25'42" 61° 50" 42"
3 31° 25'43" 61° 50' 00"
4 31° 25" 58" 61° 50' 22"
5 31° 26' 02" 61° 50" 33"
6 31°26' 15" 61° 50' 07"
7 31° 25' 01" 61°50' 21"
3 31° 26' 05" 61°50'21"
9 31°25' 50" 61° 50" 19"

La informacion de campo se proceso en gabinete mediante digitalizaciéon de los datos.
Se definié el modelo conceptual para cada una de las curvas resultantes, de acuerdo a la
constitucion geoldgica regional. Para la interpretacion de las curvas SEVs. se aplico el

programa APASEV, que realiza un ajuste automatico de los parametros.

5.2.2.3. Perforaciones

Sobre la base de los resultados obtenidos en el censo de pozos y la prospeccion
geoeléctrica, se decidio el lugar mas conveniente para realizar el estudio del subsuelo mediante
perforacion. La ubicacién de la perforacion, determinada mediante GPS Magellan, de precision
decamétrica, es Latitud 31° 25' 52"; Lougitud 61° 50' 19".

Cabe remarcar que la informacién de mayor peso para decidir la localizaciéon de la
perforacion de estudio y, consecuentemente la posterior obra de captacién, es la que se obtiene
mediante la geoeléctrica. La informacion hidroquimica, de indudable valor diagndstico en otros
ambientes, presenta aqui serias limitaciones porque las variaciones en el contenido salino que
se observan de un punto a otro, no obedecen a una evolucion areal sino a variaciones en
sentido vertical. Por otra parte, a semejanza de condiciones hidrogeoldgicas favorables, se
procura compatibilizar la localizacion de la futura captacion con predios de propiedad de la

Comuna, con el proposito de no encarecer la obra.
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" Con una maquina perforadora a rotacién y utilizando como inyeccion una emulsion
compuesta por agua limpia y aditivo biodegradable "Regress", se perforo un sondeo de estudio
con diametro de 3".

El muestreo se realizd por "cutting” tamizando la inyeccidn; las muestra extraidas se
procesaron en laboratorio de suelos.

Finalizada la perforacién de estudio se corrieron perfilajes eléctricos (potencial
espontaneo y resistividad) con las sondas normal larga y normal corta mediante sondas y el
perfilaje gamma natural, que registra las emisones radiactivas naturales de las formaciones
atravesadas. '

Una vez finalizado el perfilaje, el sondeo fué entubado con cafieria de PVC reforzado,
en didmetro 50 mm y filtro ranurado, para ser empleado como pozo de observacion durante el
ensayo de bombeo.

La informacidn sedimentologica y el perfilaje miltiple se integro en un perfil y sobre esa
base se definid el disefio del pozo de bombeo.

La perforacion de bombeo se realizé con el mismo sistema que la anterior. En esta
oportunidad se comenzé a perforar con didmetro de 6", hasta alcanzar la profundidad de 18 m
establecida en el diseiio. Para el entubamiento se empled cafieria de PVC de 115 mm, con
pared reforzada 4,9 mm de espesor, conocida comercialmente como "cailo tipo pocero”. Un
tramo ranurado de 3 metros cumple las funciones de filtro. El prefiltro de grava silicea se ha

realizado con tamaiio seleccionado de 1-2 mm.
5.2.2.4. Ensayo de bombeo y muestreo quimico

Con el propésito de determinar los pardmetros hidraulicos formacionales
Transmisividad (T), expresado en m2/dia, Conductividad Hidraulica (K), expresada en m/dia y
Coeficiente de Almacenamiento (8) adimensional, se llevé a cabo un ensayo por bombeo. Para
su ejecucion se instalé una electrobomba sumergible con motor de 2 Hp, monofisica, a una
profundidad de 14,5 m.

Para el procesamiento de los datos se empled el programa computacional Aquifer Test
y se aplicaron los métodos de Cooper & Jacob, para acuiferos libres; de Hantush para acuifero
semiconfinado, de Neuman para acuiferos libres y el método de Recuperacion de Theis (para

cualquier tipo de acuifero).
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Se tomaron dos muestras de agua, una al inicio y otra al final del ensayo de bombeo;
fueron entregadas al SPAR para que se realizaran las mismas determinaciones que a las

efectuadas anteriormente.
3.2.3. Resultados de los Estudios
5.2.3.1. Caracteristicas hidrodinamicas e hidroquimicas de la capa fredtica

Se censaron 11 captaciones de agua subterranea, en su mayoria pozos con molinos.

El nivel freatico el dia en que se realizd el censo se encontraba a profundidades
variables entre 6,50 y 9,00 m. _

Los niveles piezométricos fluctian entre cotas extremas de 99,75 y 97,15 m. Colonia
Cello se encuentra en una suave lomada y coincientemente con ella se percibe un drea desde
donde el flujo diverge hacia el norte, el sur y el este. En el Plano 5 se muestra la piezometria.

En los pozos censados se registraron los siguientes valores de conductividad:
Pozo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Cond. 1500 1100 4300 2000 1800 4600 1600 7500 4200 2500 S000

Se ha observado que cuando los pozos son poco profundos y no superan los 9 metros,
la conductividad varia entre 1500 y 2000 microsiemens por centimetro, cuando las
perforaciones son del 6rden de los 12 metros la conductividad es del 6rden de 4000 y a mayor
profundidad supera los 5000 microsiemens. Teniendo en cuenta este aspecto, se ha obviado Ia
elaboracion de un mapa de isoconductividad.

En la publicaciéon Aguas de la Provincia de Santa Fe (Gollan y Lachaga, 1939) se
proporciona el dato de un anélisis en el que se determinaron aniones y cationes principales. En
la Tabla 3 se reproducen los datos analiticos expresados en miligramos por litro. En la Figura
2 se muestra las proporciones de cada componente en un diagrama de Stiff. En la Figura 3 se
presenta el analisis volcado en el diagrama de Piper. Estas aguas son de tipo bicarbonatado
sodica.

TABLA 3: Analisis quimico antecedente

Nro S.T.D. Cl S04 CO3H Ca Mg Na+K
87 877 97 147 464 56 30 196
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En la Tabla 4 se reproducen los resultados de los analisis quimicos parciales realizados

sobre muestras tomadas durante el censo de pozos.

TABLA 4 ‘

Muestra 1 2 4 8 1 10
Turbiedad 3.5 39 20 1.0 3.0
pH ‘ 7.75 7.35 7.85 7.40 7.90
S.T.D. 1340 1140 1900 9250 2080
Alc. Total 830 420 640 410 690
Dureza 42 330 84 1700 180
Cloruro 54 80 190 2040 300
Sulfate 130 250 220 3600 490
Hierro Total <0.1 2.84 2.0 <0.1 0.24
Amoniaco <0.1 0.55 0.25 <0.1 <0.1
Nitrito <.03 < 03 <.03 0.03 |<.03
Nitrato 19 27 125 56 29
Fluor 0.95 <.05 1.14 < .05 0.78
Arsénico 157 036 131 018 115
Materia Organica 0.6 4.8 3 <.05 0.78

De acuerdo a estos andlisis, superan las normas provinciales de potabilidad en los

siguientes componentes:

- Muestra N° I: Arsénico

- Muestra N° 2: Turbiedad y Hierro total

- Muestra N° 4; Turbiedad, Hierro total, Nitrato y Arsénico

- Muestra N° 8: Solidos Totales, Dureza, Cloruro, Sulfato y Nitrato

- Muestra N° 10: Solidos Totales, Sulfato, Hierro total y Arsénico.
5.2.3.2. Interpretacién cuantitativa de la prospeccién geoeléctrica

Los Sondeos Fléctricos Verticales interpretados se muestran eun las Graficas N°

1 al 9. Los resultados permitieron represeatar la evolucion de las caracteristicas

10
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hidrogeoldgicas del drea en tres Perfiles Geoeléctricos, Graficos N° 10 al 12. De los mismos se

pueden obtener las siguientes conclusiones:

- Perfil N° 1: ubicado al norte de la localidad y constituido por tres SEVs, nameros 2, 1
y 3. Se detectan cuatro capas diferenciadas. La primera corresponde a los suelos superficiales
con resistividades elevadas y espesores del orden de 1 a 2.5 metros. La segunda corresponde a
los limos en la zona no saturada, con resistividades que oscilan entre 8 y 10 Ohm*metros. La
tercera capa corresponde a la zona saturada del perfil con agua de alta mineralizacion,
resistividades entre 0.5 y 1.9 Ohm*metro, espesores del orden de los 60 metros. Finalmente el
limite de la investigacién corresponde a la zona saturada con agua de elevada mineralizacién y

resistividades entre 3 y 4.5 Ohm*metro, que no se detecta en el SEV 3.

- Perfil N° 2: ubicado en el centro de la localidad y constituido por tres SEVs, numeros
5, 9 y 4. Se detectan cuatro capas en el SEV 4, y cinco capas en los SEVs 5y 9. La primera
corresponde a los suelos superficiales con resistividades altas y espesores del orden del metro,
no se presenta en el SEV 4. La segunda corresponde a los limos en la zona no saturada, con
resistividades que oscilan entre 11 y 18 Ohm*metro. La tercera capa corresponde a la zona
saturada del perfil con agua de mediana a alta mineralizacién, resistividades entre 5 y 9
Ohm*metro y espesores del orden de los 10 a 30 metros. Finalmente el limite de la
investigacion corresponde a la zona saturada con agua de elevada mineralizacion y
resistividades medias de 1.5 a 2.8 Ohm*metro. En los SEVs 4 y 5 se detecta una capa de
resistividades mayores (Formacién Puelche saturada con agua de elevada mineralizacion ?).

El SEV 9 presenta una capa eléctrica entre 16 y 22 metros de resistividad muy baja, 0.5

Ohm*metros, que corresponde a arcillas dentro del paquete lunoeso.

- Perfil N° 3: ubicado en el sur de la localidad y constituido por tres SEVs, niimeros 8,
7 y 6. Se detectan cinco capas. La primera corresponde a los suclos superficiales con
resistividades medias y espesores del orden del metro. La segunda corresponde a los limos en
la zona no saturada, con resistividades que oscilan entre 9 y 14 Ohm*metro. La tercera capa
corresponde a la zona saturada del perfil con agua de alta mineralizacidn y espesores del orden
de los 10 metros. La cuarta capa corresponde a la zona saturada con agua de elevada

mineralizacion y resistividades medias de 1.8 Ohm™*metro, con espesores entre 49 y 70 metros.
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Finalmente el limite de la investigacion correspondiente se encueutra entre 65 y 98 metros de

profundidad (Formacién Puelche saturada con agua de elevada mineralizacion ? ).

Los Planos N° 3 y 4 muestran la variacién de los espesores y resistividades de la
formacion acuifera saturada. Se puede observar que oscila entre 55 y 70 metros, alcanzando su
méximo en el SEV 7. Las curvas isoresistivas muestran valores muy bajos, indicativos de un
alto contenido de sales en el agua que satura el acuifero, los mayores valores se detectan en el

centro de la localidad, SEV 9.
5.2.3.3. Caracteristicas hidrogeologicas de la seccion estudiada

La columna sedimentaria hasta la profundidad de 20,55 m, que alcanzé la perforacion

de estudio, presenta la constitucion siguiente:

Profund. Descripcion S.U. Tamices Normalizados Indices

Litologica C.S. T#40 T#60 T#100 T#200 L 1P

0-09 Limos ML 99.0 286 6.1
1.65  Limos ML 99.5 45.1 18.0
3.80 Limos ML 98.0 36.0 10.2
10.00  Aurcilla CL 97.5 424 16.9
17.20  Arcilla CH 67.8 61.2 317
20.55  Arcilla CL 96.9 441 18.3

Las muestras corresponden a limos y arcillas con elevados porcentajes de pasantes del
tamiz 200 por lo que resulta imposible confeccionar curvas granulométricas y estimar
parametros hidraulicos tal como se estipula en los términos de referencia.

De la interpretacion del registro integrado de Perfilaje Multiple de Pozos, Grifico N°
13, se pueden determinar las siguientes conclusiones:

- Potencial Espontaneo (.expresado en milivoltios): el rango oscila entre -50 y 0
milivoltios, los valores registrados oscilan entre -40 y -30 milivoltios, disminuyendo en

profindidad por efecto del incremento de la salinidad del agua de formacion.
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- Registros Resistivos (expresadors en Ohm*metro): las resistividades medidas oscilan
entre 5 y 22 ohm*metro. El rango de graficacién seleccionado ha sido entre 0 y 25
Ohm*metro, los valores maximos corresponden a los limos de la zona no saturada. Los
registros se acompaiian en todo el perfil. La zona saturada tiene resistividades decrecientes en
profundidad desde 12.5 a 10 Ohm™*metro, para el registro Normal Corta, y desde 10 a 7.5
Ohm*metro, para el correspodiente a la Normal Larga. En la relacion entre ambos registros,
los valores de la Normal Corta son superiores en la zona no saturada a la Normal Larga; ello
indica una invasion del lodo de perforacion, indicativo de la presencia de una formacién

relativamente permeable.

- Registro Gamma Natural (expresados en cuentas por segundo): el rango estd
comprendido entre 0 y 25 c.p.s.; se registraron valores entre 7 y 13 c.p.s., estos disminuyen en
profundidad. Temendo en cuenta que hacia abajo en la perforacion se incrementa la fraccion
arcillosa, los niveles superiores deben tener mayor contenido de materia organica y/o del

isotopo radioactivo del Potasio (K40).

El ensayo por bombeo para determinar los parametros hidraulicos formacionales se
realizo a caudal constante de 40,8 m3/dia (1,7 m3/h), con una duracion de 660 minutos. Luego
de esas 11 horas se suspendié el ensayo por orden de la Inspeccidn, ya que las depresiones en
el pozo de observacion se habian estabilizado. A partir de ese momento se comenzo a registrar
la recuperacion, por un lapso de 150 minutos.

Previo a la iniciacion del ensayo, en ¢l pozo de bombeo se registro un nivel estatico
(N.E.) de 8,13 m; en el pozo de observacion, distante 4,18 m, el N.E. era de 7,99 m.

El nivel dindmico en el pozo de bombeo fué de 12,28 m., es decir que la depresion
maxima para 1,7 m3/h en el lapso de 3 horas fu¢ de 4,15 m; en el pozo de observacion se
alcanzo una depresion de 0,382 m. El caudal caracteristico resultante (Qc) esde 409,6 It/h.m.

En la Tabla 5 se muestran los valores de los parametros hidraulicos obtenidos por

diferentes métodos.
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TABLA 5
Método T (m2/dia) S (Adim.) K (n/dia)
HANTUSH 25,7 0,0059 2,57 (%)
JACOB & COOPER 33,1 0,0045 3,31 (%)
NEUMAN 25.7 0,0047 2,57 (*)
THEIS (Recup.) 47,2 4,72 (*)
PROMEDIO 32,9 0,005 3,29 (*)

(*) Se ha adoptado un espesor de 10 metros.

Teniendo en cuenta las condiciones hidrogeolégicas, se considera que pueden tomarse

los valores medios como representativos. El radio de influencia estimado para 12 horas de

bombeo es de 86,0 m.

En la Tabla 6 se presentan los resultados de los anélisis de las muestras extraidas

antes y al finalizar el bombeo. El agua es inapta para bebida humana.

TABLA 6
DETERMINACIONES INICIO BOMBEO FINAL BOMBEO

Turbiedad 43 23
pH 7,55 7.60
Solidos Totales 6800 6800
Alcalinidad 540 540
Dureza Total 820 850
Cloruro 1420 1450
Sulfato 2350 2200
Hierro Total 3,2 1,68
Amoniaco <01 < 0,1
Nitrito 2,3 0,25
Nitrato 720 720
Fluor <0,05 <0,05
Materia Organica 1,8 0,9
Arsénico <0,01 <0,01
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6. CONCLUSIONES

Los sedimentos que constitﬁyen la parte superior de la columna estratigrifica son limos
y arcillas cuyo comportamiento hidrogeologico deberia ser de acuitardo. No obstante, dado
que en su estado natural se presentan como agregado grumoso, formando una especie de
granulado, la formacién saturada conforma un acuifero del cual, pueden extraerse caudales del
orden de los 5000 a 6000 litros por hora.

Indudablemente la limitacion mas importante se debe a la calidad quimica de las aguas.
Como puede observarse en los analisis, en algunos casos por la presencia de arsénico, hierro y
a veces exceso de sales totales, sobrepasa los limites fijados por las normas vigentes en la
provincia. Dado los elevados tenores de salinidad que suelen darse en los sedimentos
pampeanos del oeste de Santa Fe, los que presentan las muestras tomadas en Colonia Cello no
son de los mis elevados. Sin embargo, para su explotacién debe tenerse en cuenta que la
salinidad aumenta rapidamente con la profundidad.

Las limitaciones de potabilidad debidas a excesos en el tenor de nitratos es menos
importante por tratarse de contaminaciones antropicas de caracter localizado.

El acuifero puede ser aprovechado mediante una captacidon que extraiga caudaies del

orden de los 4000 It/hora, con bombeo discontinuo.

7. PROPUESTA DE CAPTACION

De acuerdo al resultado de estos estudios, se recomienda realizar la perforacion de
explotacioén definitiva mediante el sistema de rotacion empleando como lodo de inyeccion un
aditivo biodegradable,

Se debera perforar, con un diametro de 8" hasta la profundidad de 22 metros.

El entubamiento de la captaciéon podra hacerse en cafieria de PVC aditivado, en
diametro de 4"; el diseiio pensado para extraer un caudal de 4000 It/hora. comprende una
caileria portafiltro de 18 wmetros; 3 metros de filtro de ranura continua, abertura 0,5 mm; con
un caiio ciego de 1 metro con tapa, como deposito de fondo. Se debera hacer un prefiltro de
gravé seleccionada tamailo 1 a 2 mm que ascienda por el espacio anular un metro por encima

del comienzo del filtro. Los primeros 10 metros deberan aislarse mediante cementacion.
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Teniendo en cuenta las caracteristicas quimicas del agua contenida en el acuifero, ésta
debera ser tratada para hacerla apta al consumo humano. Se debera prever entonces que la

evacuacion de los concentrados salinos produzcan 1a menor afectacién ambiental posible.
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T17.0
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T 23,0

T 24,0

ZONA NO SATURADA

oo
e

ACUIFERO PAMPEANO

50— PODICALESONNE) 00  — NRULURW 25

0 —— GAMMA NATIR

A

50  —— MRMLORD 25

i
—t
I

+
1

—

LB Ll
i

L
+
i

- 4=

4
T

T

+

i l } i Il
T T T T T

+

-

ESTUDIO
CFl

POZ0:

C. CELLO
Sk 1 /10

OPERADOR:  Htco. 0. DALLACOSTA
INTERPRETO: Lic. m. FiLs
FECHA : 1997

GRAFICO N* 13




Dpto. CASTELLANOS
COLONIA CELLO

MAPA 150PILCICO
ESCALA 1:25000

®FC3

Ea. La Yerra

. {rosero

e

P.C.7

\\é T

L\J
f
S .
DQD
Ok <
11
]
II!
"o
34

REFERENCIAS
——95—— CURVA ISOPIECICA
% PUNTO CENSADO P.C.6

— SENTIDO DE ESCURRIMIENTO SUBTERRANED PLANO N° 5




STIFF Diagram

Well Ident Description
C.Cello87 Aguas Subterraneas
Milliequivalents per liter
10 8 6 4 2 0 2 4 6 8 10
Ca HCO,+CO,
Mg 50,
Na+K Cl
Fe NO,
Cations
Cua Mg Na K Fe
Milliequivalents per liter 27944 2.4678 8.5260
Milligrams per liter 56.00 30.00 186.00
. Anions
HCO3 co3 S04 Ci NO3
Milliequivalents per liter 7.60496 3.06054 273637
Milligrams per liter 464.00 147.00 97.00
Mn NO2 PO4 F B 8102
TDS Hardness Alkalinity Conductivity pH SAR
877.00 5.2563
W, Cations (epm) Anions (epm)
ater Type Sodium Bicarbonate 138 134
_

Error Balance
142

FIG. 2



' | Piper Diagram '

100

- +
\ 40 Ca+Mg

CO,+HCO,

100 80 60 40 20 00 20 40 60 80 100
Ca Cl.

CATIONS ANIONS

1 C.Cello87

EIG.3




Licenciado Mario FILI
Estudios Hidrogeolégicos

Método de HANTUSH
Acuifero semi confinado, sin almacen. en acuitard

Evaluado por: J‘R.'li. Fecha: 20.11.1097

Evaluacién de la prueba de bombeo Pagina 1

Drosnmtny : COF. L

Prueba de Bombeo No. 1

Fecha de la Prueba; 19.11.97

Colonia Ceilo

Descarga 40,80 m*/d

1u
107! 100 101 10? 10° 10¢ 108 108 107
102
| ——TTheis
10’ e 0.01
% 0o -
0.10
Mm 0.25
— P 0.50
2 . Wa
= 10 o .00
=z T
£
e - 2.00 i
)/
107" ’
3.00
'/
/
/ 4.00
102
- 5.00
/" .00
103

o Freat. Cnia Cello

Transmissividad [m#/d]; 2,57 x 10!

Cond. hidraulica (K) [m/d): 2,57 x 10°
Espesor del acuifero [m]: 10,000
Coeficiente de almacenamiente 590 x 10°°

Resistencia hidraulica {¢) (d]: 1,08 x 10"




Pagina 1

Proyecto : C. F. L.

Evaluado por: J.R.T.Fecha 20.11.1897

Evaluacién de la prueba de bombeo
Método del Tiempo-Descenso de

COOPER & JACOB
Acuifero confinado

Fecha de la Prueba: 19.11.97

Licenciado Mario FILI

Estudios Hidrogeologicos

Prueba de Bombeo No. 1

Colonia Cello

Descarga 40,80 m¥/d
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0,50

o Freat. Cnia Cello

Transmissividad [m#¥d]: 3,31 x 10"

Cond. hidraulica (K} [m/d]: 3,31 x 10°

Espesor del aculfero [m]: 10,000

Coeficiente de almacenamiento 4,48 x 107




Licenciado Mario FILI
Estudios Hidrogeolagicos

Método de NEUMAN

Acuifero no confinado con :

respuesta retardada del nivel freatico Evaluado por: J.R.T.Fecha: 20.11.1997
1

Evaluacién de la prueba de bombeo Pagina 1

Proyecto 1 C. F. I,

Prueba de Bombeo No. 1

Fecha de la Prueba: 19,11,97

Colonia Cello

Descarga 40,80 m*/d

=

©

:,-

<3 100

3
1071
1072
1073

1/u
10" 10° 10? 102 10° 104 10° 108 107
10%
FTheis |
10! -
//f,/,;_—*-" fﬂ-Theis

o Freat. Cnia Cello

Transmissividad [mAd); 2,57 x 107
Cond. hidraulica (K} [m/d]: 2,57 x 109
Espesor del acuifero [m]: 10,000

Coeficiente de almacenamiento 4,68 x 1073

Porosidad Eficaz 4,68 x 107
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Proyecto : CF.I.

Evaluado por: J.R.'f. Fecha: 20.11.1997

1

Evaluacion de la prueba de bombeo
Método de recuperacidn de

THEIS & JACOB

Acuifero no confinado

Fecha de la Prueba; 19.11.97

Licenciado Mario FILI

Estudios Hidrogeoldgicos

Prueba de Bombeo No. 1

Cnia Cello

Descarga 40,80 m¥/d

Duracidn de la prueba : 0.45833 d

108

101

100

[«}
[+)
a
lllllllll al e e e
T o Rty RU T L
° _ e
{a]
o ) = w0 o ) =1 0 o )
e had . ha o ™ © i = =
o = = o o =1 = = o <

[w]

0.50

o Rec. Freat. C. Cello

Transmissividad [m¥d]: 4,72 x 10

Cond. hidraulica (K) [m/d]: 4,72 x 10°

Espesor del acuiferc [m]: 10,000




Licenciado Mario FILI Evaluacién de la prueba de bombeo Pagina 2
Estudios Hidrogeolagicos Método del Tiempo-Descenso de Provecto - C. F. 1

COOPER & JACOB yecto . L. F. 1

L

Acuifero no confinado ‘ Evaluado por: J.R.T.Fecha: 20.11.1997
Prueba de Bombeo No. 1 Fecha de la Prueba; 19.11.97
Calonia Cello Freat. Cnia Cello.
Descarga 40,80 m*/d Distancia del pozo de bombeo 4,180 m

Nivel estatico 7,990 m Abajo del Datum

Duracién de la prueba Nivel fredtico Descenso Desgenso
corrigido
[d] [m] [m] [m]
1 0,00069 8,016 0,026 0.026
2 0,00139 8,030 0,040 0.040
3 0.00208 8,065 0,075 0,075
4 0,00278 8,077 0,087 0,087
5 0,00347 8,096 0,106 0,105
6 0,00486 8,139 0,149 0,148
7 0,00694 8,169 0,179 0177
8 0,01042 8,220 0,230 0,227
9 0,01389 8,245 0,255 0,252
10 0,01736 8,269 0,279 0,275
11 0,02083 8,290 0,300 0,205
12 0,02778 8,314 0,324 0.319
13 0,03472 8,329 0,339 0,333
14 0,04167 8,345 0,355 : 0.349
15 0,05556 8,350 0,360 0.354
16 0,06944 8,360 0,370 0363
17 0,08333 8,364 0.374 " 0,367
18 0,10417 8,366 0,376 0.369
19 0,12500 8,372 0,382 0,375
20 0,14583 8,365 0,375 0,368
21 _ 0,16667 8,363 0,373 0,366
22 0,20833 8,375 0,385 0,378
23 0,25000 8,373 0,383 0.376
24 0,29167 8,370 0,380 0,373
25 0.37500 8373 . 0,383 _ 0,376
26 0,41667 8,371 0,381 0.374

27 0,45833 8,373 0,383 0,376




Licenciado Mario FiLI
Estudios Hidrogeoldgicos

Evaluacion de la prueba de bombeo

Pagina 2

Método de recuperacion de
THEIS & JACOB

Proyecto : C.F.I.

Acuifero no confinado

Evaluado por: J.R.T:. Fecha; 20.11.1997

Prueba de Bombeo No. 1

Fecha de la Prueba:

19.11.97

Chnia Cello

Rec. Freat. C. Cello

Descarga 40,80 m*/d

Distancia del pozo de bombeo 4,180 m

Nivel estatico 7,990 m Abajo del Datum

Duracion de la prueba ; 0.45833 d

Tiempo desde Nivel fredtico Descenso Desgenso
fin del bombeo Residual corrigido
(d] [m] [m] [m]
1 0,00069 8,373 0,383 0,376
2 0,0013¢9 8,345 0,355 0,349
3 0,00208 8,296 0,306 0.301
4 0,00278 8,268 0,278 0,274
5 0,00347 8,249 0,259 0.256
6 0,00486 8212 0,222 0.220
7 0,00694 8,202 0,212 0210
8 0,01042 8,171 0,181 0,179
8 0,01389 8,158 0,168 0,167
10 0,01736 8149 6,159 0,158
11 0,02083 8,140 0,150 0,149
12 0,02778 8,110 0,120 0,119
13 0,03472 8,101 0,111 0.110
14 0,04167 8,089 0,099 0,099
15 0,05556 8,084 0,094 0.094
16 0,06944 8,071 0,081 0,081
17 0,08333 8,058 0,068 0,068
18 0.10417 8,044 0,054 0.054




INVENTARIO DE PUNTO DE AGUA N° cC 1

FECHA: 07/10/97 INFORMACION OBTENIDA POR: Tomads Jorge

FUENTE DE INFORMACION: Sr Enrico

PROVINCIA:Santa Fe DEPARTAMENTO: Castellanos
LOCALIDAD: Cnia Cello PARAJE:
MAPA I.G.M.:3163-30-1 ESCALA: 1:50.000

COORDENADAS GAUSS-KRUGER: 10650/22700

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:

PROPIEDAD DE: Gaviglio Comercial DIRECCION: Zendn Pereyra
RELIEVE: |

ALTURA REFERIDA AL NIVEL DEL MAR: + 106.0 m

TIPO DE OBRA DE CAPTACION: Perforacién

DIAMETRO : EJECUTADA POR: FECHA:

PROFUNDIDAD: 2 O . O O mts. Informada/Medida

ENTUBAMIENTOS :
BOMBA TIPO: Bombeador CAPACIDAD:
ACUIFERO EXPLOTADO: Pampeano OTROS:

NIVEL DEL AGUA: 7.91 mts. Medido Sobre/Bajo Borde cafio camisa
El cual estid: (.38 mts Sobre/Bajo nivel del terreno.

NIVEL Freatico/Piezométrico: 98.47 mts

CAUDALES DE EXTRACCION: ' FRECUENCIA:

USOS: Doméstico | |

SE OBTIENE MUESTRA: Si FECHA: 07/0/97

DETERMINACIONES DE CAMFO: TEMPERATURA: 20.0 °C
CONDUCTIVIDAD: 1500 pmho/cm pH: §.1 OTRAS:

OBSERVACIONES:



INVENTARIO DE PUNTO DE AGUA N° cC 2

FECHA: 07/10/97 INFORMACION OBTENIDA POR: Tomas Jorge

FUENTE DE INFORMACION: Sr Enrico

PROVINCIA:Santa Fe DEPARTAMENTO: Castellanos
LOCALIDAD: Cnia Cello PARRJE :
MAPA I.G.M,:3163-30-1 ESCALA: 1:50.000

COORDENADAS GAUSS-KRUGER: 11200./24550

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:

PROPIEDAD DE: Drovetta Bartolomé DIRECCION:Sta Clafa de Saguier
RELIEVE: Plano

ALTURA REFERIDA AL NIVEL DEL MAR: + 105.4 m

TIPO DE OBRA DE CAPTACION: Perforacidn

DIAMETRO: EJECUTADA POR: FECHA:
PROFUNDIDAD : mts, Infom\ada/Medid;

ENTUBAMIENTOS :

BOMBA TIPO: Molino CAPACIDAD:

ACUIFERO EXPLOTADO: Pampeano OTROS:

NIVEL DEL AGUA: 6.95 mts. Medido Sobre/Bajo Borde cafo camisa
El cual estad: 0.00 mts Sobre/Bajo nivel del terreno.

NIVEL Freétic;o/Piezométrico: 98.45 mts

CAUDALES DE EXTRACCION: FRECUENCIA:

USOS: Ganaderia

SE OBTIENE MUESTRA: Si FECEA: 07/10/97

DETERMINACIONES DE CAMPO: TEMPERATURA: 20.0 °C
CONDUCTIVIDAD: 1100 pmho/cm pH: 7.2 OTRAS:

OBSERVACIONES:



INVENTARIO DE PUNTO DE AGUA N° cc 3

FECHA: 07/10/97 INFORMACION OBTENIDA POR: Tomas Jorge

FUENTE DE INFORMACION: Sr Enrico

PROVINCIA:Santa Fe DEPARTAMENTO: Castellanos
LOCALIDAD: Cnia Cello PARAJE:
MAPA I.G.M.:3163-30-1 ESCALA: 1:50.000

COORDENADAS GAUSS-KRUGER: (9450/25500

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: Ea La Yerra

PROPIEDAD DE: Mazzucci Hnos DIRECCION: Colonia Cello
RELIEVE: Plano

ALTURA REFERIDA AL NIVEL DEL MAR: + 105.3 m

TIPC DE OBRA DE CAPTACION: Perforacidn

DIAMETRO: EJECUTADA POR: FECHA:
PROFUNDIDAD: mts. Informada/Medida

ENTUBAMIENTOS : |

BOMBA TIPO: Molino CAPACIDAD:

ACUIFERO EXPLOTADO: Pampeano OTROS:

NIVEL DEL AGUA: mts. Medido Sobre/Bajo

El cual esta: mts Sobre/Bajo hivel del terreno.
NIVEL Freatico/Piezométrico: mts

CAUDALES DE EXTRACCION: FRECUENCIA?

USOS: Ganaderia

SE OBTIENE MUESTRA: Si FECEA: 07/10/97
DETERMINACIONES DE CAMPO: TEMPERATURA{ 20.5 °¢C
CONDUCTIVIDAD: 4300 pmho/cm pH: 7.4 OTRAS;

OBSERVACIONES:



INVENTARIO DE PUNTO DE AGUA N° CC 4

FECHEA: 07/10/97 INFORMACION OBTENIDA POR: Tomas Jorge

FUENTE DE INFORMACION: Sr Enrico

PROVINCIA:Santa Fe DEPARTAMENTO: Castellanos
LOCALIDAD: Cnia Cello PARAJE:
MAPA I.G.M.:3163-30-1 ESCALA: 1:50.000

COORDENADAS GAUSS-KRUGER: 08750/24200

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: .
PROPIEDAD DE: Walter Guadalupe DIRECCION: Sta Clara de Saguier
RELIEVE: Plano

ALTURA REFERIDA AL NIVEL DEL MAR: + 106.0 m

TIPO DE OBRA DE CAPTACION: Perforacién

DIAMETRO: EJECUTADA POR:. FECHA:

PROFUNDIDAD: 12.0 mts. iInformada/Medida

ENTUBAMIENTOS :
BOMBA TIPO: Bombeador CAPACIDAD:
ACUIFERO EXPLOTADO: Pampeano OTROS :

NIVEL DEL AGUA: 8.20 mts. Medido Sobre/Bajo Borde Carfic camisa
El cual esta: 0.30 mts Sobre/Bajo nivel del terreno.
NIVEL Freéﬁico/Piezométrico: 9¢.90 mts

CAUDALES DE EXTRACCION: - FRECUENCIA:

US0S: Ganaderia, Doméstico

SE OBTIENE MUESTRA: Si FECHA: 07/0/97

DETERMINACIONES DE CAMPO: TEMPERATURA: 19.5 °C
CONDUCTIVIDAD: 2000 pmho/cm pH: 7.9 OTRAS:

OBSERVACIONES:



INVENTARIO DE PUNTO DE AGUA N° cC 5

FECHA: 07/10/97 INFORMACION OBTENIDA POR: Tomads Jorge

FUENTE DE INFORMACION: Sr Enrico

PROVINCIA:Santa Fe DEPARTAMENTO: Castellanos
LOCALIDAD: Cnia Cello PARAJE:
MAPA I.G.M.:3163-30-1 ESCALA: 1:50.000

COORDENADAS GAUSS-KRUGER: 08650/22050

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: Los Robles

PROPIEDAD DE: Vaudagnia Néstor DIRECCION:

RELIEVE: Plano

ALTURA REFERIDA AL NIVEL DEL MAR: + 106.25 m

TIPCO DE OBRA DE CAPTACION: Perforacién

DIAMETRO: EJECUTADA POR: FECHA:

PROFUNDIDAD: 19.0 - 20.0 mts. Informada/Medida

ENTUBAMIENTOS:
BOMBA TIPO: Molino CAPACIDAD:
ACUIFERO EXPLOTADO: Pampeano ‘ OTROS :

NIVEL DEL AGUA: 7.30 mts. Medido Sobre/Bajo Borde Cano camisa
El cual esta: 0.80 mts Sobre/Bajo nivel del terreno.
NIVEL Freatico/Piezométrico: 99,75 mts |

CAUDALES DE EXTRACCION: FRECUENCIA:

USOS: Ganaderia

SE OBTIENE MUESTRA: Si FECHA: 07/0/97

DETERMINACIONES DE CAMPO: TEMPERATURA: 20.5 °C
CONDUCTIVIDAD: 1800  pmho/cm pH: 7.5 OTRAS:

OBSERVACIONES:Muetra de bombeador 4200 ymho/cm (Prof: 17 m).



INVENTARIO DE PUNTO DE AGUA N° CC 6

FECHA: 07/10/97 INFORMACION OBTENIDA POR: Tomas Jorge

FUENTE DE INFORMACION: Sr Enrico

PROVINCIA:Santa Fe DEPARTAMENTO: Castellanos
LOCALIDAD: Cnia Cello PARAJE:
MAPA I.G.M.:3163-30-1 FEscaLa: 1:50.000

COORDENADAS GAUSS-KRUGER: 10400/21250

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:

PROPIEDAD DE: Lorenzatti Aldo DIRECCION:

RELIEVE: Plano

ALTURA REFERIDA AL NIVEL DEL MAR: + 105.50 m

TIPO DE OBRA DE CAPTACION: Perforacidn

DIAMETRO: 6 pulgadas EJECUTADA POR: FECHA:
PROFUNDIDAD: mts. Informada/Medida

ENTUBAMIENTOS :

BOMBA TIPO: Electrosumergible CAPACIDAD:

ACUIFERO EXPLOTADO: Pampeano OTROS :

NIVEL DEL AGUA: 8.06 mts. Medido Sobre/Bajo Borde Cafic camisa
El cual esta: 0.35 mts Sobre/Bajo nivel del terreno.
'NIVEL Freatico/Piezométrico: 97.79 mts

CAUDALES DE EXTRACCION: FRECUENCIA:

USOS: Pileta natacidn

SE OBTIENE MUESTRA: Si FECHA: 07/0/97

DETERMINACIQONES DE CAMPO; TEMPERATURA: 19.5 °C
CONDUCTIVIDAD: 4600 pmho/cm pH: 7.4 OTRAS:

OBSERVACIONES: Lz muestra se obtiene de bombeador en la casa.



INVENTARIO DE PUNTO DE AGUA N° cc 7

FECHA: (07/10/97 - INFORMACION OBTENIDA POR: Tomas Jorge

FUENTE DE INFORMACION: Sr Enrico

PROVINCIA:Santa Fe DEPARTAMENTO: Castellanos
LOCALIDAD: Cnia Cello PARAJE:
MAPA I.G.M.:3163-30-1 ESCALA: 1:50.000

COORDENADAS GAUSS~-KRUGER: 12500/22750

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:

PROPIEDAD DE: Lelli Oscar DIRECCION: San Francisco (Cba)
RELIEVE: Plano

ALTURA REFERIDA AL NIVEL DEL MAR: + 106.5 m

TIPO DE OBRA DE CAPTACION: Perforacién

DIAMETRO: EJECUTADA POR: FECHA:
PROFUNDIDAD: mts. Informada/Medida

ENTURAMIENTOQOS :

BOMBA TIPO: Molino CAPACIDAD:

ACUIFERO EXPLOTADO: Pampeano OTROS:

NIVEL DEL AGUA: mts. Medido Sobre/Bajo

El cual estéa: mts Sobre/Bajo nivel del terreno.
NIVEL Freatico/Piezométrico: mts |

CAUDALES DE EXTRACCION: FRECUENCIA:

‘US0S: Ganaderia

SE OBTIENE MUESTRA: Si FECBA: (07/0/97
DETERMINACIONES DE CAMPO: ~ TEMPERATURA: 20.0 °C
CONDUCTIVIDAD: 1600 pmho/cm  pH: 7.9 OTRAS:

OBSERVACIOHNES:



INVENTARIO DE PUNTO DE AGUA N° cC 8

FECHA: 07/10/97 INFORMACION OBTENIDA POR: Tomas Jorge

FUENTE DE INFORMACION: Sr Enrico

PROVINCIA:Santa Fe DEPARTAMENTO: Castellanos
LOCALIDAD: Cnia Cello PARAJE:
MAPA I.G.M.:3163-30-1 ESCATA: 1:50.000

COORDENADAS GRUSS-KRUGER: 11650/22550

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:

PROPIEDAD DE: Mina Palmiro y Eduardo DIRECCION: Cnia Cello
RELIEVE: Plano

ALTURA REFERIDA AL NIVEL DEL MAR: + 106.25 m

TIPO DE OBRA DE CAPTACION: Perforacidén con antepozo

DIAMETRO: EJECUTADA POR: FECHA:
PROFUNDIDAD: mts. Informada/Medida

ERTUBAMIENTOS :

BOMBA TIPQO: Molino y bombeador CAPACIDAD:

ACUIFERQ EXPLOTADO: Pampeano OTROS :

NIVEL DEL AGUA: 9.50 mts. Medido Sobre/Bajo Borde brocal
El cual esta: 6.40 mts Sobre/Bajo nivel del terreno.
NIVEL Freatico/Piezométrico: 97.15 mts |

CAUDALES DE EXTRACCION: FRECUENCIA:

USOS: Ganaderia

SE OBTIENE MUESTRA: Si FECHA: 07/0/97
DETERMINACIONES DE CAMPO:_ . TEMPERATURA: 19.5 °C
CONDUCTIVIDAD: 7500  pmho/cm pH: 7.2 OTRAS:

OBSERVACIONES: Se bombeo mucho por la marana.



INVENTARIO DE PUNTO DE AGUA N° cC 9

FECHA: 07/10/97 INFORMACION OBTENIDA POR: Tomas Jorge

FUENTE DE INFORMACION: Sr Enrico

PROVINCIA:Santa Fe DEPARTAMENTO: Castellanos
LOCALIDAD: Cnia Cello PARAJE:
MAPA I.G.M.:3163-30-1 EscaLa: 1:50.000

COORDENADAS GAUSS-KRUGER: 10250/24750

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:

PROPIEDAD DE: Gaggiano Héctor DIRECCION: Zarate (Bs As)
RELIEVE: Plano

ALTURA REFERIDA AL NIVEL DEL MAR: + 105.3 m

TIPO DE OBRA DE CAPTACION: Perforacidn

DIAMETRO: EJECUTADA POR: FECHA:
PROFUNDIDAD: mts. Informada/Medida

ENTUBAMIENTOS :

BOMBA TIPO: Molino | CAPACIDAD:

ACUIFERO EXPLOTADO: Pampeano OTROS:

NIVEL DEL AGUA: mts. Medido Sobre/Bajo

El cual esta: mts Sobre/Bajo nivel del terreno.
NIVEL Freatico/Piezométrico: mts |
CAUDALES DE EXTRACCION: FRECUENCIA:

US0S: Ganaderia

SE OBTIENE MUESTRA: Si FECHA: 07/0/97
DETERMINACIONES DE CAMPQ: TEMPERATURA: 20.0 °C
CONDUCTIVIDAD; 4200 pmho/cm pH: 7.5 OTRAS:

OBSERVACIONES:



INVENTARIO DE PUNTO DE AGUA N° cc 10

FECHA: 07/10/97 INFORMACION OBTENIDA POR: Tom&s Jorge

FUENTE DE INFORMACION: Sr Enrico

"PROVINCIA:Santa Fe DEPARTAMENTO: Castellanos
LOCALIDAD: Cnia Cello PARAJE:
MAPA I.G.M.:3163-30-1 ESCALA: 1:50.000

COORDENADAS GAUSS-KRUGER: 09600/22300

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:

PROPIEDAD DE: Mazzucci Hnos DIRECCION: Cnia Cello
RELIEVE: Plano

ALTURA REFERIDA AL NIVEL DEL MAR: + 106.0 m

TIPO DE OBRA DE CAPTACION: Perforacién

DIAMETRO: EJECUTADA POR: FECHA:
PROFUNDIDAD: mtsS. Informada/Medida

ENTUBAMIENTOS :

BOMBA TIPO: Molino CAPACIDAD:

ACUIFERO EXPLOTADO: Pampeano OTROS:

NIVEL DEL AGUA: 7.90 mts. Medido Sobre/Bajo Borde cafio camisa
El cual esta: 0.50 mts Sobre/Bajo nivel del terreno.
NIVEL Freatico/Piezométrico: 98.60 mts

CAUDALES DE EXTRACCION: FRECUENCIA:

US0S: Ganaderia | |

SE OBTIENE MUESTRA: Si FECHA: 07/0/97
DETERMINACIONES DE CAMPO: TEMPERATURA: 135.0 °C
CONDUCTIVIDAD: 2500 pmho/cm pH: 7.6 OTRAS:

OBSERVACIONES:



INVENTARIO DE PUNTO DE AGUA N°¢ cc 11

FECHA: (07/10/97 INFORMACION OBTENIDA POR: Tomas Jorge

FUENTE DE INFORMACION: Sr Enrico

PROVIRCIA:Santa Fe DEPARTAMENTO: Castellanos
LOCALIDAD: Cnia Cello PARAJE:
MAPA I.G.M,:3163-30-1 ESCALA: 1:50.000

COORDENADAS GAUSS-KRUGER: 10100/22600

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:

PROPIEDAD DE: Comuna de Cnia Cello DIRECCION: Cnia Cello
RELIEVE: Plano

ALTURA REFERIDA AL NIVEL DEL MAR: + 106.0 m

TIPO DE OBRA DE CAPTACION: Perforacidn

DIAMETRO: 4 Pulgadas EJECUTADA POR: FECHA:

PROFUNDIDAD: 30.00 mts. Informada/Medida

ENTUBAMIENTOS:

BOMBA TIPO: Electrobomba CAPACIDAD:

ACUIFERO EXPLOTADO: Pampeano OTROS :

NIVEL DEL AGUA: mts. Medido Sobre/Bajo

El cual esta: mts Sobre/Bajo nivel del terreno.
NIVEL Freatico/Piezométrico: mts

CAUDALES-DE EXTRACCION: | FRECUENCIA:

USCS: Riego de calles

SE OBTIENE MUESTRA: Si FECHA: 07/0/97
DETERMINACIONES DE CAMPO: TEM?ERATURA: 20.0 °cC
CONDUCTIVIDAD: 5000 pmho/cm pH: 7.9 OTRAS:

OBSERVACICNES:
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Subsecretaria de Medio Ambiente y Fcologin

Lahoratorio

/9 rovincia a/s Sanfa. jg

Gobernacion

CONTROL DE CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO

Andlisis N* 386Q97

Mucs

Extraida por: S'P'A'R' Proce
DomICiID: ceee e e srrrr e Lacal

Fuente de provisién: Red [] Pozo J§ Al

Sitio de extraccion:

6-10-97 .

Fecha de extraccion: ... Hora:

Fecha de recepeida:

PP

Fecha dc analisis: .

tra N ... 1 ...............................................

EACIAL ot n e

dag. . COLONIA CEBLLO

be {7

DPN.: e PPN

ANALISIS FISICO-QUIMICO

Turbicdad

pH

mg/|

Solido talales (105 °C)

1,34%0

Alealinidad total (CO,Ca)

880

Dureza total (CO,;Ca)

Lo

Cloruro (C1°)

5L

Sulfato (5047

130

Hierro total {Fe*))

menor a 0,1

Amoniaco (NH,*)

menor a 0,1

Nitrite (NO7)

menor a 0,03

Nitrato (NOy7)

19

Florure (F)

0,95

Maleria orgénica (O4)

0,6

Arsénico (As)

0,157

Manganeso {Mn*™*)

Cromo hexavalente (Cr*9)

Agentes tensoactivos (SAB)

Observaciones: '.*L

Resultados: ...

-

3005 A4 - 210x231anRARLOS ALFREDO REY
DIRECTOR Pclal. DE MEDIO
AMBIENTE Y ECOLOGIA

[

et

Lie. MIRTA G. BIANCH!

Marta Remensf{n
Lic. en Q=

IMPRENTA OFICIAL - SANTA FE



prouincia cje Sﬂnfa jg

- Gobernacion
Subsecretaria de Medio Ambiente i Ecologia

Laboratoric

CONTROL DE CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO T
Andlisis N*: 387Q97 Muestra N°; 2

Extraida por: S'P'A'R' Procedenciar ..o,
Domicilio: .....coevneee. s Localidad: COLONIACELLO

Fuente de provision:  Red [] Pozo @ Aljibe []

ANALISIS FISICO-QUIMICO

Turbicdad ) 19 -
pH 7439

mg/l
Seéiido totales (105 °C) . 1. ]_l.{.o

Alcalinidad total (CC;Ca) 1.1.20
Dureza tolal (CO;Ca) 33 0
Clorure (Ci%) 80
Sulfato (SO,=) ' 250

Hierro total (Fe*d) 2 ’81}- x
Amaoniaco (NH,*) . 0 , 55

Nitrito (NOy) menhor a 0,08
Nitrato (NO,) 27

Floruro (F*) menor a ‘0,09
Materia organica (Oy) ] l.‘. ) 8

Arsénico (As) o, 036
Manganeso (Mn**) ‘

Cromo hexavalente (Cr+6)

Agenles tensoaclivos (SAB)

7 :
Observaciones: ... 4 -EALL M ﬂf’& E Mt O o %/LD"/’\

Resultados: W"‘ !
A / ) Marta Remang{n
Lie. CARLOS ALFREDO REY “_____,,(/_:(7 Lic. en Qea

Pclal. DE MEDIO
3001 a4 - 200G £ ¥ EcoLosia Lio. MIRTA Q. BIANCHI IMPRENTA OFICIAL - SANTA FE
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prouincia a/e Saufa je

Gabernacion
Subsecretaria de Medio Ambiente Yy Ecologia
Laboratorio
CONTROL DE CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO
L

Analisis N =2 2 Muestra N® e
Extraida por: ..., S‘P‘A'B“ ................ Procedencia: . eevieeeeeeee e
Domicilio: i e Localidad: COLONIACELLO
Fuente de provision: Red [] Pozo T Aljibe []

Sitio de extraccion: @1T8Ct0 perf, pp. D.PN, PPMN.: ...
Fecha de éx:raccic‘m: 610-97 .......... Hora

Fecha de recepcign: 1010-97 ........... Fecha de andlisis: 10—10"97

ANALISIS FISICO-QUIMICO

Turbicdad 20

pH ? L 85
mg/|

Solide totales (105 °C) 1,900

Alcalinidad tolal (CO,Ca)

640

Duréza totai (CO,Ca)

84

Clorure {C1)

190

Sulfata (§0,47)

220

Hierro totat (Fe*?)

2,0

Amaniaco (NH,*)

0,29

Nitrito (NO,")

Nitrato (NO;°)

menor a 0,03

125

Floruro (F-)

1,1%

Materia organica {O;)

3

Arsénico (As)

0,131

Mangancso (Mn*)

Cromo hexavalente {Cr*$)

Agentes tenseactivos (SAB)

. (- -‘ B
Observaciones: *QJL%MMO&,}LW%

RESUIAAOS: (ot gt i oo ettt e e

- -
e

MIRTA Q. BIANCHI

. CARLOS ALFREDO REY

DIRECTQR Pclal. DE MEDLO
3001 A4 - 21RxR8TERYE ¥ ECOLOGIA

Marta Ramanzin

ic,

en Qca

IMPRENTA OFICIAL - SANTA FE
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Gobernacion

Subsecretaria de Medio Ambiente Yy Eeologia

Laboratorio

CONTROL DE CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO

Procedencia: ..........

Domictlion e

Fuente de provision: Red [] Pozo B Aljibe []

Sitio de extraccidn: direCtOperr°PP ..................... D.P.N.

Fecha de e.xlraccién: 6"10"97 ......... Horar v,

Fecha de recepeian: 10—10—97 Fecha de andlisis: 10-10"9?

ANALISIS FISICO-QUIMICO

Localidad: COLOHIACELLO

Muesira N*; 8

Turbicdad 1,0
pH 7440
mg/l
Salido - totales (105 °C) 9.250
Alealinidad total {CO,Ca) 41o
Dureza total (CO,Ca) 1.700
Cloruro (C1) 2,040

Sulfate (30,7)

3.600

Hierro total (Fe*3)

menor a 0,1

Amoniaco (NH,*)

menor g 0,1

Nitrito (NO;7)

0,03

Nitratg (NOJ')

56

Floruro (F-)

menor a 0,05

Materia organica (0;)

1,4

Arsénico (As)

0,018

Manganeso {(Mn**}

Cromo hexavalente (Cr*6)

Agentes tensoactives (SAB)

Observaciones: .23, SLLPALTLL  AAALLL { 4

Resultados: .................,

Lic. CARLOS ALFREDO REY
3001 A4 - 210x297 DIRECTOR Pclal. DE MEDID
AMBIENTE Y ECOLOGIA

L¥. MIATA Q. BIANCH)

IMPRENTA OFICIAL - SANTA FE

¥ % %
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Gobernacion

Subsecretarin de Medio Ambiente Yy Eeolpgin

Laberatorio

CONTROL DE CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO

Analisis N°z ..., 390Q ....... 97 ............ Muestra N*: 10 .
Extraida por: ........... S °p'A'B‘° ............ Procedencia: .........,

DOmIClio: cove.oceeeervesrcviocerne oo Localidad: G OLONIA CELLO

Fuente de provision:  Red (] Pozo [ Aljibe ]

Sitio de extraccion: dlrectoperfo PP s DPNL PPN
Fecha de extraceion: ..... 6"10“97 ........ Hora: e,

-] (=G —_ -
Fecha de recepeidn: ... 1 O]‘U" ......... Fecha de analisis: 10-10 97

ANALISIS FISICO-QUIMICO

Turbicdad ] 3 y 0
pH 7 1 90
meg/l

Solido lotales (105 °C) . 2 . 080
Alcalinidad total (CO,;Ca) 690

Dureza total (CO,Ca) . 180
Cloruro (CI17) - . 300

Sulfato (SO,) ' 490

Hierro tolal (Fe*d) 0 ’2I+

Amoniaco (NH,*)
Nitrito (NO;")

menor a 0,1
menor g 0,03

Nitrato (NOy7) _ 29
Flocuro (F-) 0,7 8
Materia orgénica {O,) . - 1 ,li-
Arsénico {As) 0,115

Manganeso (Mn*+)

Cromo hexavalente (Cr*6)

Agenles tensoactivos (SAB)

QObservaciones; .,

Resuliados:

&c’?‘ Martg e':?njzsﬂh
Lic. en Qes

3001 A4 - 210392 nFARLOS ALFREDC REY
DIRECTOR Pclal. DE MEDIO
AMBIENTE Y ECQLOGIA

- MIRTA . BIANGCH] IMPRENTA OFICIAL - SANTA FE




CONSEIQ FEDERAL DE INVERSIONES

RELEVAMIENTO DE INFORMACION POR ASENTAMIENTO POBLACIONAL

'FECHA@%; £221.97 o

= — . = 2
Responsable del Relevamiento: Q’rédﬁ’ éfd—@ Elies Encico.Sec. Adm, Comenas.

(1) Datos de Localizacion
o ,
Localidad o Paraje: Cosonrie Cerlo

(2) Tipo de Asentamiento

Agrupado | X Disperso Mixio

N* de viviendas 6o

(Incluir croquis del asentamicnto)

(3) Caracteristicas Constructivas de las Viviendas

(3.1.) Tipo de viviendas

Casa Tipo A * %% aproximado
Casa Tipo B x | 32.% aproximado
Ranchoocasilla | ... % aproximado

(3.2.) Descripeidn de malteriales: Poceel; [oolrilfos comunes

TEspos: Lo g 300S ) Ylbesi JoSSeRSm

Programa Desarrotlo de Pequenas Comunldades 1



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

(4) Accesibilidad

(4.1.) Formas de accesg

Distancia a centros poblados mis cercanos (km):
Tierra . 0
X | Camino Mejorado y/o ripio | | e
Pavimento K e
08 et ettt ettt ettt e m et st te et e n e

(4.2.) Medios de transporte

¥ | De pasajeros ) Empresa, freceencia y deslino

De carga Frecuencia y recorrido

..............................................................................................

Otros Frecuencia y recorrido

Programa Desarrotlo de Pequenias Comunidades 2



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

(5) Comunicaciones

(5.1.) Correo A

(5.2.) Telecomunicaciones X

Teléfono R Cabina Pablica | x Domiciliario j X

Radioteléfono Cabina Publica Domiciliario

Comentarios: 7&/2/4'00 ........ O/—t‘ZéC/’S‘:‘:’C‘/ » E;ﬁ"y‘-"—o Fe

(5.3.) Medios de difusién

{5.3.1.) Recepeionados (origen, horarios y otros datos)

X | Radio fﬂo& Dol s Coroleds , Senta Fe

lray 3 -~ -
77 ole Dan Fremcssco v Denis Chora
X 'l'clcvisiénﬂ{l’f@'-ﬂ.‘f{.’.;?..’.:ﬁ?.’..? ..... de"')‘:""’
.. TR S
*.{ Prensa ¢9V5’Ed€—6@’3 ... ~ USé

Radio e

TeleviSiOn e

PLeOST e

(o3}

Programa Desarrollo de Pequenas Conunldades



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

(6) Infracstructura Basica

(6.1.) Electricidad SifX] No Proyectada
(6.1.1)) Red Domiciliaria | X Funciona Si| X No
N°® de conexiones Provecdor Fuente
" Existente % E;np. ;Dcfa/ &@'@ s
P4 7
Proyectada

(6.1.2)) Provision individual

Comentarios (tipo de suministro, cdificios provistos, limitaciones, funcionamicnto):

{6.1.3.) Alumbrado Plblico Si|X| Ne

Proyectado

Funciona Si| No

Comentarios (red exislente, proyectada, drea servida, proveeder, fucnte, funcionamiento, eficiencia del s2rvicio.

efc.): =/ Scrvicio de /o L S @ vz oo Lo reo

......................................................................................................................... LT T T T T T T T P,

ExSlete FEber /e sei. e faceon Rl .

Programa Desurrollo de Pequenas Comunidades 4



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

(6.2} Combustible
(6.2.1.) Provisidn de combustible para vehiculos S§i No | X Proyectada
PO de COMBUSHDBIE: oo e e et
{(6.2.2.) Combustible utilizado para calefaccién y cocina
Gas de red X | Gas envasado
Kerosene Lena - carbon
Otros
.y - e aclgoy = > g
Descripeidn (uso, forma y lugar de abastecimiento): T, =T vl re = | '-_f reveado f¢ s
%2‘,32":!'&@0&/ ba bl L J/Ca/ppf‘ﬁame?nadﬁfo/é.

{6.3.) Abastceimiento de agua

Red domiciliaria cxistente Funciona Si No Proyectada
N? de concxiones Proveedor % Viviendas Servidas Fucnte
Existente
Proycclada

Comentarios (drea scrvida, tipo dc captacidn, conduccién, almacenamiento, tratamiento, distribucion,

congxiones, usos, limitaciones y/o problemas, costos):

I'rogrami Desarrollo de Pequenas Comunidades 5



CONSEIJO FEDERAL DE INVERSIONES

Grifos Pablicos existentes Funcionan  Si No Proyectados
N® de grifos ‘Responsable del Servicio % Vivicndas Servidas Fuente_. [_
Existentes
Proyectados

Descripcién (drea servida, tipe de captacién, conduccién, almacenamiento, tratamiento, distribucion,

conexiones, usos, limitaciones y/o problemas, costos):

Tren yfo camidn cisterna

Descripeidn (provecdor, fTuente utihzada, distancia, arca scrvida, usos, almacenamiento, tratamicnty,

distribucion, limitaciones yfo problemas, costas):

K FAbastecimiento individual

Descripeion ( fuente wtilizada, tipo de captacidn, traslado, conduccidn, almacenamiento, tratamicnto, usos,

G, Sl e crmoes (TTimeta Goea )

Programa Desarerollo de Pequenas Comunidades 6



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

Otros sistemas de provisidn

(6.4.1.) Red cloacal Si D No Prbycclnda
Funciona Si Nol '
N® de conexiones Responsable del Servicio % Viviendas Servidas
Existente
Proyectada

(6.4.2.) Sistemas individuales Si|x No
Pozos cicgos >~ }DG % dc viviendas
Letrinas | | % de viviendas
Campe | e % de viviendas
Owos | T Y% de viviendas

Programa Desarrollo de Pequenas Comunidades ' 7



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

{6.4.3.) Recoleccion de residues domiciliarios Total Parcial Inexistente | X

Programa Desarrollo de Pequenias Comunidades o
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CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

Estado de 1a infracstructura edilicia (descripcion de 1a construccién, de las instalaciones existentes, deficiencins

limitaciones, etc.): Exi/zste U Eohtrcio Rora. Ser. olEs i de

(7.3.) Agente_de Salud (Nombre, lugar de residencia, frecuencia de atencion, nivel de capacitacion, lugar

fisico de atencion):

(7.4.) (Como y donde sc abastecen de medicamentos?:
e

Programa Desarrolio de Pequenas Comunidades 10
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CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

Estado de la infraestructura edilicia (descripcion de la construccién, de las instalaciones existentes, deficiencias,

CIC.). i ekttt e et e oo

(9) Bienesrar Social

N? de Personas Organizacidn que presta el servicio Personal

Asistidas afectado

Comedores

Guarderias

Hogar de ancianos

Hogar de nifios

Saldn conwnitario

Otros

Proprama Desurrollo de Pequettas Comunidades 13



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

Estado de Ia infraestructura edilicia (descripeion de 1a construceidn, de las instataciones existentes, deficiencias,

limitaciones, ¢tc.):

(10} Otros servicios ¢ fustituciones
Scpuridad y puestos de frontera

Programa Desarrolle de Pequenas Comunidades 14



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

Otros (hoteles, restaurantes, estaciones de ferrocarril, pistas de aterrizaje, etc.)

(11) Actividades econdmnicas

{11.1.) Principales aclividades

Sector Orden de Productos y/o servicios Comiercial Auto consumo

importancia

Agriculiura

£ Jvge So 2 mi2se >

Ganaderia

/ o Cﬁ@ 7 Cjarncz o

Caza

Pesca

Sitviculwra

Mineria

Industria

Turismo

Otros

Principales problemas que influyen en la actividad ccondmica (ambientales, sociales, econdmicos, cic.): .

‘;‘C;:,cz_{ o c///)—n-;é.«c_o &)cﬂ;«:;?l/ﬁo[o /Oor* /eL 6-—:9 os

Programa Desarrollo de Pequedias Comunidades 15



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

........................................................................................................................................................ [

........ e Fenerslas. . COnCurien. 9. Den. Fromar s ca.
rd
L= C“-O”’)/We ..... A=, /0}90@ ...... (22 P TR B G G B

(11.3.) Lmplco

Principales fuentes, localizacion, estacionalidad, niimero de puestos de trabajo: i o ‘gf/*b < -

Qu@r‘;es/{(ﬁ?@u /@&d&@s@’-‘r?ﬁ oG, 0l Cb.ﬁc}:..@j&a .....

Programa Desarrotio de Pequeiias Comunldades 16



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

(11.4.) Erincipales ocupaciones de los pobladores (segin orden de importancia_por cantidad de
noblacig

Propietarios de establecimientos agropecuarios o forestales A
Propietarios de establecimientoes industriales -
Comerciantes y prestadores de servicios privados -
Empleados piblicos 4
Empleados de comercio y servicios privados -
Trabajadores rurales permanentes =
Trabajadores rurales transitorios o
Productores independientes -
Ortros {cazadores, pescadores, recolectores, eic.. Especificar) -
Descripcion general de 1as cardcteristicas 0cupacionales: ..ot oo
(12) Aspectos territoriales
(12.1.) Tenencia de 1a Tierra
Propictarios | X “‘OO % aproximado
Sin Permiso
En ticrras privadas Con Permiso
........ % aproximado Titulos insuficientes
Ocupantes
Sin permiso
En tierras fiscales Con Permiso
........ % aproximado Titulos insuficientes
En trimite de adjudicacién

Programa Desarrolio de Pequeias Comunidades . 17



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

(12.2.) Tierras sin aprovechamiento o con aprovechamiento parcial

Tierras fiscales en proximidades al paraje y/o localidad

Distancia: ..o,
Superficig: i,

Caracteristicas fisicas;

Ln establecimicntos publicos

Establecimienton oo

Superficier

Caracteristicas fisicas;

EstablecimiCnlo: ... s
Superficie: .o,

Caracteristicas fisicas:

Organizaciones intermedias

Establecimiento:
Superficie: .,
Caracteristicas fISICNST voiviiviee s eeee e eee et er e st e e
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R L F P,

(12.3.) Caracterizacién biofisica, Principales recursgs y_paisaje (agua_superficial y/o_subterrapea

suclo. flora, fauna, eic

(13) Poblacion

(13.1.) Dinamica Poblacional

Programa Desarrolle de Pequenas Comunidades 19
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*(13.1.2.) Evolucidn de Ia poblacidn en los Gltimos 20 afios:  Estable. | X Crecid Decrecio
Causas fQFC/‘_s'}‘e.(—ULp(gados ..... =..32 OQQ‘E‘:k'IQme'f‘fQ&

cge. dhatencia. de ceniios pobdil dos Foi

(13.1.2.1.) Inmigracion de poblacidn al asentamienta Si No

Cardcter de la inmigracidn - Permanente Transitoria

Composicién de los inmigranics: Grupos familiarcs

Ornipen geogrifico de los inmigrantes:

(13.1.2.2.) Emigracion de fa Poblacion Si No

Cardcter de la emigracidn Permanente Transitoria

Programa Desarrollo de Pequeiias Comunidades : 20
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Causas de la emigracién de poblacidn:

Qor‘eﬁa‘@ﬁ»ead@jﬁvmf@s ......... do LL,:,-.A:;/O ...................................
7.

Composicidn de los emigrantes

Grupos familiares

Jovenes D Varones
Mujeres
Adultos D Varones
Mujeres

Destino de la emigracion: 2z A /77':?/0//'5 ole o

(13.2.) Estructura de la poblacion

(13.2.1.) Origen étnico de los pobladores

Distribucién Porcentual

%
Criollos >, /0
Aborigenes Cuales?. e,
Miembros de H CLI:‘IICS?...;T&'&?.&:‘!???.Q.E ........ 24
colectividades de (P’MDO'ﬁQSQ-a)

origen extranjero

Programa Desarrollo de Pequeiins Comunidades 21
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Lenguas/dialectos/idiomas predominantes en el conjunto de la comunidad segin orden de importancia

por cantidad de poblacion:

1. CeatladEmRon 700 o -
y S %
T %

2. Nombre:

Templo Si No

Programa Desarrollo de Pequenas Comunidades 22
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3. Nombre:

Templo Si Nof e

Ministro Religioso Si No | e

Frecuencia de celebraciones: ..o et

Actividades extrareligiosas Si No §Cudles? L

BUNBIIBICT ot

Templo Si Nol

Ministro Religioso Si No[ e

Frecuencia de CelebraCiones: .o.....oooo.ooioooooroseoeeeee oo

Actividades extrareligiosas Si No JCuales™
(13.3.) Organizacion comunitaria
(13.3.1.) Municipios y localidades con los que se relaciona. Fipo de vinculacion, motivos y distancia: ...
Sentos Clrre de Seauiam — oo 7_'6'/‘«2'7;}9 o~ N
L T R T A
Ll s S dn?ﬂséfe%ups/comefcfﬁ/es ..... g TR
afeoc. ol oda fa sl

Programa Desarrollo de Pequefas Comunidades 23



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

{13.3.2)) Formas dec asociacidn comunitaria

Asociaciones vecinales Aclividades que desarrolla: e

o Comisiones de Fomenio

Cooperativa de produccidn,  Actividades que desarrolia, nimero de miembros:

comercializacion y consumo

X | Centros culurales y Actividades que desarrolla, quiénes participan: { /Ué .......
recreativos
Otras formas de asociacidn Describir: o e
(133.3) Festividades: . 727 &5 52 B2 1500w/ ol (2 Socaliilo o

\joo’é"/é/)?‘o\s?éocll?é’bdrp ..... Somtin Cnge. e Lizs o

(13.3.4.) Actitud de 1a poblacién hacia la participacidn en actividades comunitarias

Positiva | > { Ncepativa Indiferente

&ﬂ/v,oﬁc;/n@; = @é’ ..... /Zé’/ﬁa Srm. O P ol

Comentarios: 405/:005194'—/&/_‘55/9-:’/‘74‘:709“/ =2 4:’ ba ]

....................................................................... EA

Programa Desarrollo de Pequedias Comunidades 24



CONSEJO FEBDERAL DE INVERSIQONES

/

I'rograma Desarrollo de Pequenas Comunidades 25



CONSEJO FEDERAL PE INVERSIONES

ol Soed sl Coacmunda. - 2oma. L bamm 78 OYG52
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