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1. LOCALIZACION

Lazzarino, localidad perteneciente al Departamento General Lopez, se localiza
geogréﬁcai_nente a los 34° 10' de Latitud Sur y 62° 25' de Longitud Oeste. En la Hoja Topografica
de la Republica Argentina, del Instituto Geografico Militar (I.G.M.), a escala 1:50.000, 3563-5-1
denomimmada “Amenabar”, las coox;denadas Gauss Kriigger de su punto central son
aproximadamente X: 4.553.000 Y: 6.220.00, a una cota topografica de 117.5 m. Se encuentra
ubicado a una distancia de 405 km de la ciudad de Santa Fe y 240 km de Rosario, Plano Nro. 1.

2. CARACTERIZACION FISICA
2.1. Fisiografia

Regionalinente el area de estudio forma parte de la gran llanura chaco-pampeana, de
relieve suave y muy bajas pendientes. Todo el territorio del Departamento General Lopez es
arreico, pero con muchas hoyas de deflacion que en épocas lluviosas forman gran cantidad de
cuerpos lagunares.

La mitad sur del Departamento integra un ambiente de relieve suavemente ondulado,
compuesto por un sistema de dunas de arena y bajos elongados en sentido suroeste-noreste, que se
prolonga desde las provincias de Buenos Aires y La Pampa.

La mitad norte se corresponde con un ambiente cuya caracteristica morfolégica mas
relevante estd controlada por un sistema de paleocauces enterrados y depositos superficiales

loésicos.
2.2. Climatologia y Balance Hidrologico

La definicion de las caracteristicas climatologicas y la resolucion del balance hidrolégico
para el drea comprendida por el Departamento General Lopez, s¢ ha realizado sobre la base de los
registros de precipitacion, temperatura y vientos en las estaciones del Servicio Meteorologico mas
proximas. Ellas son Casilda (periodo 1941-1960); Pergamino (perodo 1941-1970) y Laboul@e
(periodo 1941-1980), Anexo Balance Hidrico.
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Para las estaciones y periodos considerados, las precipitaciones anuales medias son 936
mm en Casilda, 886 mm en Pergamino y 798 mm en Labou]aye. Las temperaturas anuales medias
para las mismas estaciones es de 16.6°C, 16.2°C y 16.3°C, respectivamente.

En Casilda y Pergamino los vientos predominantes tienen direccion norte y este, la
direcciones noreste y sur le siguen en importancia. En Laboulaye el viento altamente predominante
es de direccién norte.

E! Departamento General Lopez se encuentra en una zona limitrofe en cuanto a

condiciones climaticas.
2.3. Geologia Regional y Comportamiento Hidrogeologico

El analisis de las caracteristicas sedimentologicas y el comportamiento hidrogeolégico de
los 100 metros superiores de Ja columna estratigrafica, se fundamenta en el estudio realizado por
Kreimer (1969), asi como en estudios de prospeccion geoeléctrica y perforaciones para riego
complementario realizados en los establecimientos agropecuarios localizados en el Departamento
General Lopez, que se detallan a continuacion:

* Estancia TBA (Maria Teresa)* Estancia Santa Maria (Murphy)

* Estancia Runciman (Runciman) * Estancia Las Ramadas (Chovet)

* Estancia Los Cisnes (Venado Tuerto)

Sobre la base de estos antecedentes, se ha reconstruido la siguiente columna

estratigrifica-hidrogeologica para la region objeto de estudio:

ESTRATIGRAFIA LITOLOGIAY CARACTERISTICAS HIDROLOGICAS

FORMACION PAMPA Loess, limos arenosos, calcareos, y arcillas, de origen edlico,
{Pleistoceno) lacustre y palustre. Varos mveles acuiferos, con caudales
especificos del 6rden de 2-4 m3/hora/metro.
Predominantemente aguas de tipo bicarbonatado sodico;
salinidad variable entre 300 y 2500 mg/l., con aumento en

profundidad.
FORMACION PUELCHES | Arenas finas a medianas de coloracion amarillo claro; origen
(Plioceno) fluvial; espesores en el 6rden de 10 a 20 m. Aguas de salmdad

elevada tipo clorurada-sulfatada sodica; salinidad varable entre
4000 y hasta 18000 mg/1.

FORMACION PARANA | Arenas grises y arcillas verdes de origen marino. Aguas de
{Miocetio) salinidad muy elevada del tipo clorurada-sédica.
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2.4 Hidroquimica Antecedente

El primer trabajo que resumen las caracteristicas de las aguas superficiales y subterraneas
de la Provincia de Santa Fe es producto del Ministerio de Instruccién Publica y Fomeuto de la
Provincia de Santa Fe, Gollén et al. (1939). Para el caso del Departamento General Lopez recopila
los datos analiticos de mas de 75 muestras de aguas subterraneas, provenientes de distintas fuentes.
De ellas 1 corresponde a la localidad de Lazzarino, la denominada muestra 165, tres corresponden &
la localidad de Amendbar; muestras 162, 202 y 203 y dos a la localidad de Tarragona; muestras 204
y 205,

Los datos analiticos de dicha muestra se detallan en la Tabla N° 1.

TABLA N° 1
DATOS ANALITICOS DE AGUAS SUBTERRANEAS
AGUAS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE (1939)

Parametro 165 162 202 203 204 205
Silice 289 90 57 52 64 50
Calcio 40 58 40 15 46 22
Magnesio ' 27 37 30 3 34 13
Sodio + Potasio 844 179 193 230 . 99 150
Cloruros 625 189 67 39 54 25
Sulfatos 267 43 45 69 14 25
Nitratos 0 52 62 4 73 9
Bicarbonatos 1013 416 555 420 390 451
Residuos a 180° 1624 980 786 676 539 507
Alcalinidad

Total 13.6 6.8 9.1 6.9 6.4 7.4
Alc. Primaria 42 0.8 4.6 6.0 L.3 52
Alc. Secundaria 17.8 6.0 4.5 0.9 5.1 22
Salinidad Total 23.1 7.0 38 4.0 3.0 1.3
Salinidad

Primaria 0.0 7.0 . 3.8 40 3.0 13
Salinidad

Secund. 23.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Con respecto a los estudios hidrogeologicos para riego complementario, se han
seleccionado cinco muestras de distintos establecimientos, Tabla N° 2. Los que a pesar de no estar
referenciados cartograficamente, al ser analisis completos, permiten caracterizar las aguas

subterraneas del area.
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TABLA N°2
DATOS ANALITICOS DE AGUAS SUBTERRANEAS
ESTUDIOS HIDROGEOLOGICOS PARA RIEGO

Parametro 1 2 3 4 5
pH .10 7.65 7.10 7.65
Cond. Elétrica 940 1650 1390 990 1580
Sales Totales 597 1086 1107 647

Cloruros 14 106 50 57 142
Sulfatos a6 96 60 48 10
Nitratos vest, 45 vest. 43 18
Carbonatos 24 0 22 0 0.
Bicarbonatos 440 780 530 512 904
Calcio 4 28 9 58 12
Magnesio 5 15 7 32 12
Sodio 225 366 284 143 407

Referencias:

1. Maria Teresa. Estancia TBA

2. Murphy. Estancia Santa Maria

3. Chovet. Estancia Las Ramadas S.A.
4. Runciman. Estancia Runciman

5. Venado Tuerto. Los Cisnes

Para todas las muestras las aguas son Bicarbonatadas Sodicas, ver Diagrama de Piper-

Hill, realizado con el Programa PLOTCHEM-WIN (1997), Figura N° 1.
3. SINTESIS POBLACIONAL

Lazzarino es una Comuna del Departamento General Lopez. Actualmente tiene una
poblacion de 438 habitantes, en la zona urbana y 132 en la zona rural. En el pueblo hay 114
viviendas, de las cuales el 10% de es de tipo A, el 87% de tipo B, y el 3% de tipo C, denominado
commmmente rancho de barro con techo de paja.

Para la eliminacion de las ex-cretas, un 50% de las viviendas lo hace mediante pozos

ciegos y las restantes mediante letrinas.
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El municipio dispone de una unidad recolectora de residuos domiciliarios que se retiran
dia por medio y se disponen en ua dispositorio que se encuentra a unos 2 kilometros de la planta
urbana. |

Hay red de alumbrado pablico y domiciliario, con 90 conexiones; el servicio lo presta la
Cooperativa Eléctrica Ltda. de Rufino.

Se dispone de un centro de salud, el Centro Asistencial Laézan'no, que cuenta con dos
médicos y un enfermero para atencion diaria. Para casos de mayor cowplejidad la poblacion se
traslada a Rufino, donde hay un SAMCO o al Hospital "Dr. A Gutierrez" de Venado Tuerto.

En lo que respecta a medicamentos, el municipio, a través de los organismos pertinentes,
provee gratuitamente, También pueden adquirirse en la farmacia de Amenabar,

En la Escuela Mariano Moreno N° 170 se imparte educacion 20 alumnos de nivel
preprimario (jardin de infantes), con un doceute y 57 alumnos de nivel primario, con dos docentes.

Al total de los alumnos se les da copa de leche y a 50 almuerzo.

La ruta pavimentada més préxima a Lazzarino es la Nacional N° 33; la localidad mas
proxima es Amenabar, a 3 kildmetros y la ciudad mas proxima es Rufino, a 30 kilometros. La
comunicacion con la ruta es a través de un camino de tierra en parte mejorado, de 3 kilometros.

La comunicacion telefonica, mediante telediscado, es con cabina publica y teléfonos
domiciliarios. El destacamento policial posee radio.

En Lazzarino se captan las emisoras radiales de Venado Tueito y Rufino, y las televisivas
de los canales 3 y 5 de la ciudad de Rosario. Se reciben dos diarios de la region: La Tribuna de

Rufino y El Informe de Venado Tuerto.

4. PROVISION DE AGUA ACTUAL

El abastecimiento actual de agua con pozos domiciliarios y extraccion mediante bomba

tipo "sapo" y motobombeador eléctrico.
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5. FUENTES ALTERNATIVAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA
5.1. Agua superficial

La region en la que se encuentra Lazzarino es totalmente arreica. Consecuentemente no

existen fuentes superficiales para aprovisionamiento de agua.
5.2. Agua subterranea

El aguh subterranea constituye la {nica fuente disponible y es objeto de este estudio.

-

5.2.1. Metodologia de los Estudios

Se detallan los lineamientos metodologicos conceptuales sobre los que se fundamentan
las investigaciones realizadas y una descripcion de los procedimientos metodologicos aplicados en ¢l
estudio. 7

También hace referencia a las caracteristicas generales del equipamiento e mstrumental
y los programas computacionales empleados en el tratamiento de la informacion.

Teniendo como premisa la finalidad y alcances del estudio requendo y las caracteristicas
geohidroldgicas regionales el estudio. se orienté a determinar las caracteristicas hidrogeologicas.
hidro-dinamicas, geohidroquimicas e hidraulicas formacionales, con el proposito de evaluar la
potencialidad y aptitud del recurso.

En el tratamiento de los datos hidroguimicos antecedentes se aplicaron, metodos
corrientes y estadisticos, que permitieron una muy buena caracterizacién de las aguas del acuifero
Pampeano.

En las perforaciones para la nstalacién de fieatimetros se realizo el perfilaje con sondas
de registro maltiple (eléctricas y radiactivas).

Todos los sondeos eléctricos y las perforaciones realizadas fueron referenciados
espacialmente mediante la utilizacion de cartas del IGM en escala 1:50.000.

Las perforaciones de bombeo quedaron en estado de operabilidad. Para la deterninacion

de los parimetros hidraulicos formacionales se realizd un emsayo por bombeo en la bateria
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integradas por una perforacién de bombeo y un fieatimetro para estudiar las varaciones en el

Acuifero Pampeano.
5.2.1.1. Censo de pozos y perforaciones.

Esta tarea comprendié la localizacién planialtimétrica de captaciones de aguas
subterraneas dentro y en las dreas limitrofes de la zona de estudios. En ellas se realizé la medicion
de niveles fredticos, se tomaron muestras de agua para la realizacion de analisis quimicos y se
procuré obtener informacion de utilidad para el estudio, tanto en lo referente a aspectos
constructivos del pozo o perforacion, caudales, calidades y uso del recurso.

Todos los ])mltos censados fueron referidos al sistema Gauss-Kriiger y acotados
mediante interpolacion con las curvas topograficas del IGM. |

Toda la informacion fué consignada en fichas especiales de censo, en tamaiio IRAM A4,

con el formato y componentes usuales en este tipo de documentos, Ver Anexo de Fichas de Censo.

5.2.1.2. Prospeccion Eléctrica

Como partte de los estudios de campafia para la caracterizacion hidrogeologica del area
aledaiia a la localidad de Lazzarino, se realizaron Estudios de Prospeccion Eléctrica mediante la
Técnica del Sondeo Eléctrico Vertical, utilizando la configuracion  tetraelectrodica de
Schlumberger.

La definicion del 4rea de estudio se acordé con la Inspeccién del SPAR de la Provincia

de Santa Fe, de manera de investigar y densificar en el area proxima a la localidad.

* Equipo de Prospeccion Eléctrica
| Para la ejecucidn de los trabajos de campo se utilizd un equipo de prospeccion eléctrica
por corriente continua - con compensacion automitica de potenciales espontaneos ABEM
TERRAMETER SAS SYSTEM con Booster SAS 300. |
Este equipo utiliza tecnologia digital con procesamiento SAS (SIGNAL AVERAGING
SYSTEM). Sistema de medias arittuéticas méviles de la sefial, que toma lecturas consecutivas en
forma automatica y los resultados se promedian en forma continua. Los promedios de las lecturas se

presentan continuarente en el display; esta medicion continua se puede repetir hasta lograr la
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estabilidad de los resultados. De esta manera los resultados son superiores que aquellos obtemdos
por sistema de medida Ginica. Asismismo los resultados del método SAS son mas sencillos de
controlar que los obtendiso por otras técnicas de "SIGNAL STACKING".

El equipo ABEM SAS TERRAMETER incluye un microprocesador que opera
discriminando en voltajes DC, los potenciales espontaneos y el ruido de la sefial de entrada
("background"). El valor de DV/I es calculado automaticamente y se presenta digitalmente
expresado en Ohms, con rangos de 0.02 miliohms hasta 1999 kohms.

El equipo contiene tres unidades: transmisor, receptor y el microprocesador. El Booster
SAS 300 envia una corriente definida (intensidad constante) y regulada.

* El equipo receptor discrimina los ruidos y el voltaje medido én correlacion con la sefial de
corriente emitida. El microprocesador monitorea y controla las operaciones, y calcula los
resultados.

Finalmente debemos sefialar que la precision total del sistema SAS 300 esde £ 2 % de la

lectura, evidentemente inferior a los generados en la operacion a campo.

* Eleetrodos
Los electrodos de corriente fueron de acero inoxidable de 0.50 metros de longitud y de
1/2" de diametro, mientras que los de comiente para las primeras medidas fueron de acero

moxidable de 0.25 metros de longitud y de 1/4" de diametro.

* Cables
Los cables de corriente fueron unifilares de 0.5 mm2 de seccion en carretes de plasticos.
Los cables de potencial para los empalmes de 1.2; 6.2 y 28 metros fueron unifilares de 0.5 mm2 de

seccion.

* Tareas de Gabinete
Las curvas SEVs fueron digitalizadas y procesadas en gabinete. Siguiéndose el
procedimiento que se detalla a continuacion:

1) Definicién de un modelo geoeléctrico conceptual para cada curva SEV en funcion de los

antecedentes geologicos disponibles.
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2) Ajuste automatico de la Interpretacion: para ello se utilizé el programa APASEV de ajuste
automatico .de parametros de Sondeos Eléctricos Verticales (espesores, profiundidades y

resistividades), a partir del MODELQ ELECTRICO CONCEPTUAL obtenido en el paso "1".

La interpretacion se realizé mediante una PC-AT 486 compatible con IBM, utilizindose
diversos periféricos para el procesamiento y la graficacion.

El corte eléctrico resultante queda determinado por un corte eléctrico constituido por
capas eléctricas, las que se analizan asignandosele a cada una de ellas una interpretacion geologica

y/o hidrogeologica.

* Secuencia de Mediciones

Se realizaron mediciones en distintos semiespaciados de linea de corrientes y
semiespaciados de electrodos de potencial MN con empalmes respectivos. Estos espaciamientos se
fijaron de acuerdo a la profundidad de investigacion, y se constituyeron en la siguiente secuencia:
2.1:2.8,3.7:5: 7: 9.5, 13; 18; 24, 33; 44, 60; 80; 110; 150 y 200 metros de ‘semiespaciado. Las
medidas de electrodos de potencial fueron: 1.20; 6.2 y 14 metros, con empalmes en las medidas de
13 y 18; 44 y 60 metros respectivamente.

Los pares de valores de semiespaciados (incluyendo los empalmes) registrados fueron medidos
mediante secuencias estadisticas de 4 mediciones.

La topografia donde se¢ desamrollaron las mediciones es suave, con desniveles
despreciables frente a los semiespaciados utilizados. La alineacion de los tendidos se produjo en
caminos vecinales, de manera de que la desviacion en planta con respecto al angulo central de las
alas de corriente en ningin caso superd los 5°, por lo que no fie necesario corregir los

semiespaciados.
5.2.1.3. Perforaciones

Las perforaciones se realizararon mediante una maquina Winkie, de origen americano,
cou sistemna a rotacion utilizando como aditivo de perforacion el producto biodegradable "regress”.
La motobomba PUMA utilizada era accionada por un motor Citroén.

El muestreo por "cutting” se realizd mediante tamizado del lodo de inyeccion. Se

extrajeron muestras que fueron enviadas a laboratorio para el analisis granulométrico.
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La‘perforacién destinada al pozo de investigacion y posteriormente convertido en pozo
de observacion o freatimetro se ejecutd en diametro de 3", que luego fue entubada en PVC
reforzade de 50 mum de didametro con filtro ranurado.

Sobre la base de la descripcion en boca de pozo, y del perfilaje miltiple, se efectuo el
diseiio del pozo de ensayo para su posterior bornbeo y toma de muestra para analisis quimicos.

Definido el disefio, la perforacién de explotacion se comenzo con diametro de 6", hasta
alcanzar la profindidad de disefio de 24 metros. La perforacién definitiva fue entubada con caiio

tipo pocero de PVC reforzado de 115 mm de diametro.
5.2.1.4. Perfilaje multiple de pozos

El equipo empleado en las tareas de petfilaje es de origen nacional de medicion punto a
punto a intervalos coustantes prefijados.

La sonda utilizada permite la medicion en forma simultanea de registros eléctricos
Nommales de Corto y Largo Espaciado, el registro Lateral y el de Potencial Espontaneo, incluye el
registro Gamma-Natural mediante un detector a partir de un tubo fotomultiplicador, que es excitado
por un destello luminoso originado por un cristal de centelleo cuando incide sobre €l una radiacion
gamma, que son ampliados y transmitidos a la superficie para su conteo.

La sonda Gamma Natural s calibrada mediante una fuente de Ra de muy baja actividad,
que produce a una distancia de 1.20 metros una actividad equivalente a 120 A.P.L (valor estandar

de la American Petroleun Institute),

* Registro de Potencial Espontaneo

' Este parametro puede medirse en las perforaciones sin recubrimientos. El registro en
perforaciones con columna llena de agua se realiza en forma simultanea, y se complementa, con los
perfiles de resistividad, para facilitar la correlacion litologica de los diferentes estratos.

El potencial espontz’meo- es la resultante de vanas filerzas electromotrices, que generan
una diferencia de potencial natural entre cada punto de la perforacion y un punto ubicado en la
superficie,

La diferencia de potenciales se hace negativa para las formaciones arenosas y

practicamente nula para las arcillas y limos.

10
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Los valores representados dependen en gran medida de los tipos y de la cantidad de sales

disueltas en el agua que contienen las formaciones.

* Registros Resistivos

Determinan la resistividad eléctrica aparente de las formaciones atravesada por el sondeo
mecénico. Sus resistividades dependen basicamente de la porosidad efectiva y de la salinidad del
agua que coutienen. |

Operacionalmente es necesario que el pozo no esté entubado y que tenga agua o lodo de
inyeccion. En el mismo se ihtroduce una sonda, constituida por uno o varios electrodos, que forman
un circuito eléctrico entre si o con el electrodo ubicado en superficie, seglin sea el dispositivo
empleado, mediante el cual se mide 1a caida potencial que se produce entre dos de ellos cuando se
introduce en el terreno una corriente de intensidad constante y conocida. |

El equipo calibrado nos brinda directamente los valores de resitividad aparente de las
formaciones, expresados en 2m, en funcion de la profiundidad, ya sea en forma de grafica continua
o de datos puntuales.

Las resitividades mas bajas corresponden a las formaciones de arcillas, limos y acuiferos
salinizados, y se hacen mas elevados con la presencia de formaciones arenosas. Las herramientas

utilizadas han sido las resistivas normales de corto y largo espaciado.

* Registro Gamma Naturz.ll

El perfil de Rayos Gamma Natural es una medida de la radiactividad natural de la
formacion. La medicion se reaiiza mediante un detector de Rayos Gamma. Los materiales
radiactivos estin asociados normalmente con la presencia de sedimentos de grano fino. Estos
sedimentos normalmente son arcillas y, con menor nivel de radiacién, limos. La radiactividad se
origina en elementos radiactivos naturales: potasio, torio y uranio contenido en las rocas. En
ambientes sedimentarios como el estudiado, la presencia del isotopo inestable del Potasio 40,
retenido por el suelo, es responsable de la actividad natural de los suelos.

A partir de los seiialado, el registro de gamma natural se puede interpretar ademas como
un perfil de arcillosidad. Los niveles altos de radiacién ocwren frente a las arcillas, mientras que en
las formaciones limpias tales como las arenas, la radiactivad es normalmente muy baja.

El perfil de radiacion ganuma natural sufre muy poco efectos de factores externos (tal

como diametro de perforacion, densidad de lodo de myeccion, salinidad del agua, etc). El registro a

11
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campo se expresa en cuentas por segundo, y representa la eficiencia del tubo Geiger-Muller o el
fotomultiplicador (como en nuestro caso). Es habitual transformarlo en unidades API (unidad
arbitraria estandar utilizada por la mayoria de las compaiiias de servicios). La referencia patron son

los pozos de API en Houston, Texas, o calibradores de material radiactivo de muy baja actividad.
5.2.1.5. Procesamiento de la informacion hidroquimica

* Recopilacion y procesamiento de analisis quimicos antecedentes
Se recopilaron y procesaron analisis quimicos, provenientes de distintas fuentes, no todos

con detenminacion completa de aniones y cationes principales, ni oligoelementos pemiciosos.

* Toma de muestras y determinaciones

Las muestras con destino a analisis fisico-quintico fireron acondicionadas en dos envases
de un litro cada uno. Se tomd una tnica ﬁuestra entregada al SPAR de la Provincia de Santa Fe,
para la realizacion del andlisis.

De las muestras extraidas de las perforaciones del Censo de Pozos y de estudios
realizadas durante los ensayos por bombeo, se realizaron las determinaciones hidroquimicas usuales
de los siguientes parametros, Anexo de Protocolo de Analisis Quimicos:

- Turbiedad

-pH

- Solidos Totales

- Alcalinidad total (CO3Ca)

- Dureza Total (CO3Ca)

- Cloturo {Cl-)

- Sulfato (S04=)

- Hierro Total (Fe+3)

- Amoniaco (NH4)'

- Nitrito (NO2-)

- Nitrato (NO3-)

- Fluoruro (F-)

- Materia Organica (O2)

- Arsénico (As)
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Para muestras tomadas durante el censo de pozos se hicieron determinaciones parciales

en campo y laboratorio de los siguientes parametros:

- pH
- Conductividad

- Temperatura

* Presentacion de los resultados

Dado que los anilisis realizados por el Laboratorio de Saneamiento Ambiental de la
Provincia de Santa Fe son incompletos, no se pudieron realizar representaciones en diagramas del
tipo: triangulares de Piper-Hill, columnares de Collins, tipo circulares, de Stiff, Schoeller Berkaloft,
etc.

Con los datos de los anilisis parciales realizados, en las muestra obtenidas durante el

censo, se elaboraron mapas de curvas de isoconductividad y 1sofreaticas.
3.2.2. Tareas desarrolladas y resultados obtenidos

Se detallan a continuacion las tareas ejecutadas de acuerdo al Plan de Trabajo objeto de

este Estudio de Fuente.

5.2.2.1. Censo de Pozos

Consistio en la realizacion de un reconocimiento de las perforacione§ con destino a agua
potable, riego y/o abrevado de animales en el area rural y urbana. El Contrato de Locacion preve
realizarlo en un radio de hasta 5 kin alrededor de la localidad de Lazzarino. De comun acuerdo con
la Inspeccion del SPAR, se definid muestrear perforaciones cercanas a la localidad y limitar el
nimero de muestras para euviar al Laboratorio. A ésto debe agregarse los inconvenientes surgidos
por la prohibicién a mgresar a algunos establecimientos rurales.

Se censaron un total de 7 perforaciones, en las que se tomaron 7 muestras, a las que en
campo se realizd determinaciones de conductividad eléctrica y pH. Todas las muestras fueron
enviadas a laboratorio para la ejecucion de analisis y determinar su aptitud para consumo humano

de acuerdo a las Normas Provinciales, Ver Anexo de Limite de Provision de Agua Potable.
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Se confecciond un mapa de isoconductividades eléctricas, ver Plano N° 2.
Asimismo, a partir de las profundidades de la napa fretica y las cotas de terreno natural
interpoladas a partir del Plano IGM Escala 1:50.000, se confeccioné un Plano Isofredtico de los

niveles del Acuifero Pampeano, Ver Plano N°3.
5.2.2.2. Hidrogquiniica

La Tabla N° 3 presenta los resultados analiticos de los andlisis quimicos realizados
por el Labotorio de la Subsecretaria de Medio Ambiente y Ecologia. Los valores obtenidos
concuerdan en el orden de las muestras antecedentes obtenidas de Gollan et. al (1939) y de los
estudios hidrogeoldgicos con fines de riego.

TABLA N° 3 |

RESULTADOS DE LOS ANALISIS QUIMICOS DEL CENSO

Parametro Muestra

1 2 3 4 3 6 7
Turbiedad 0.5 0.4 0.5 0.4 1.0 0.9 0.5
pH 7.95 7.63 7.75 3.15 82 7.8 8.1
Solidos 1590% 1010 1250 860 2070% 1750% 1070
Alc. Total 460 630 540 510 600 910 730
Dureza Total 100 100 120 40 130 200 84
Cloruro 340 68 100 84 460 230 86
Sulfatos 270 44 76 46 500 230 65
Hierro Total 0.1 <0.1 0.1 <0.1 0.16 0.15 . <0.1
Amoniaco <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
Nitrito <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03
Nitrato 38 56% 195% 2.5 16 20 16
Fluor 1.3 3.5% 3.05% 1.18 4.13% - 1.6% 2.58%
Materia Organica 1.6 1.0 1.3 1.2 1.8 1.8 1.2
Arsénico 0.024 0.098 0.073 0.0230 0.264* 0.099 0.131%
Nota:

* Supera la Norma Provincial

Se puede observar que los elementos perniciosos a los efectos de su aptitud con destino a

conswmo humano sown:
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- Nitrato: en dos muestras (28%)
- Floruro: en cinco muestras {70%)
- Arsénico: en dos muestras (28%)

- Solidos disueltos totales : en tres muestras (42%)
Una sola muestra es apta para el consumo humano.
5.2.2.3. Prospeccion Eléctrica

Se ejecutd un total de 8 Sondeos Eléctricos Verticales con AB/2 max = 320 metros,
distribuidos en la localidad de acuerdo al Plano N°® 4, constituyendo tres perfiles eléctricos.
Los Graficos N° 1 al 8, muestran la representacion de las Cwvas de Campo y las

Teoricas correspondientes al modelo interpretado.

* Interpretacion Cualitativa

Una de las curvas responden al modelo tedrico de tres capas tipo Q y siete que
corresponden a un modelo de cuatro capas del tipo QQ.

Los Perfiles [sorresistivos N° 1, 2 y 3, muestran la evolucion en profundidad de las
condiciones del area investigada, ver Graficos N° 9 y 11. El andlisis de los mismos permite extraer

las siguientes conclusiones:

- Perfil Isorresistivo N° 1: constituido por 3 SEV. Las curvas isoresistivas oscilan entre 5
y 55 ohm*metro, existe un mwarcado paralelismo de las mismas, indicando condiciones similares en

el area. En los SEVs 7 y 8, se detectan los mayores valores del perfil.

- Perfil Isorresistivo N° 2: constituido por 3 SEV. Las curvas isoresistivas oscilan entre 5
y 75 ohm™*metro, existe un marcado paralelismo de las mistas, mdicando condiciones similares en
el area. En los SEVs 3 y 5, se detectan los mayores valores del perfil, el SEV 4 se encuentran

superficialmente los menores valores.
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_ - Perfil Isorresistivo N° 3: constituido por 2 SEV. Las curvas isoresistivas oscilan entre

10 y 90 ohm*metro, existe un marcado paralelismo de las mismas, indicando condiciones similares
en el area.

Se pueden deducir las siguientes caracteristicas de los modelos geoeléctricos presentes en

funcion de los tipos de curva SEV.

a) Modelo QQ (7 curvas SEV):

- Capa N° 1. Resistividades elevadas, por sobre los 50 ohm™*metro, hasta valores del
orden de 170 ohm*metro. Espesores que oscilan entre 1 y 4 metros. Corresponde a suelos lino
arenosos por scbre la napa freatica, muy secos. |

- Capa N° 2: Resistividades medias, entre 15 y 20 ohm*metro. Espesores que oscilan
entre 6 y 16. Corresponde a limos saturados con agua de mediana mineralizacion.

- Capa N° 3: Resistividades bajas, entre 7 y 20 ohm*metro. Espesores que oscilan en un
rango de 13 a 40 metros. Corresponde a limos saturados con agua de mediana a alta mieralizacion.

- Capa N° 4: Limite de investigacion de la prospeccion eléctrica realizada. Resistividades
ﬁmy bajas, valores del orden de los 1 a 4 ohm*metro. Acuifero limoso saturado con agua de

elevada mineralizacion o arcillas.

b) Modelo Q (1 curva SEV): .

No esta presente la primera capa limo-arenosa, por lo que corresponde al modelo Q final
de la curva QQ.

- Capa N° 1. Resistividades medias, entre 15 y 20 ohm™metro. Espesor de 16 metros.
Corresponde a limos saturados con agua de mediana mineralizacidn.

- Capa N° 2: Resistividades bajas, entre 7 'y 20 ohm™*metro. Espesofe de 40 metros.
Corresponde a limos saturados con agua de mediana a alta mieralizacion.

- Capa N° 3: Limite de investigacion d-e la prospeccion eléctrica realizada. Resistividades
nmuy bajas, valores del orden de los 1.1 ohm*metro. Acuifero limoso saturado con agua de elevada

mineralizacion o arcillas.

* Interpretacion Cuantitativa

La interpretacion de los distmtos SEVs produce los siguientes resultados:
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a) SEV 1: Ubicado en el extremo Sur-Este de Ia localidad, Grafico N° 1. La intetﬁretacién del
mismo produjo los siguientes resultados;

Capa N° 1: Resitividad 71.5 ohm*metro, espesor 2.64 metros. Comresponde a suelos
limo-arenosos por sobre el nivel freatico.

Capa N° 2: Resistividad 23.6 ohm™*metro, espesor 6.46 metros. Corresponde a suelos
limosos saturados con agua de mediana mineralizacion.

Capa N° 3: Resistividad 13.9 ohm*metro, espesor 40.75 metros. Corresponde a suelos
limosos saturados con agua de mediana a alta mineralizacion. Acuifero a explotar con destino a
agua potable.

Capa N° 4: Limite de investigacion de la prospeccion eléctrica. Resistividad 1.44

ohm*metro. Corresponde a limos saturados con agua de muy elevada mineralizacion.

b) SEV 2: Ubicado en el extremo Sur-Qeste de la localidad, Grafico N° 2. La interpretaciéon del
mismo produjo los siguientes resultados:
' Capa N° 1 Resitividad 141.7 ohm*metro, espesor 1.56 metros. Cormesponde a suelos
-limo-arenosos por sobre el nivel freatico.
Capa N° 2: Resistividad 25.3 ohm™metro, espesor 6.22 metros. Corresponde a suelos
limosos saturados con agua de mediana mineralizacion.
Capa N° 3: Resistividad 17.9 chm*metro, espesor 40.86 metros. Corresponde a suelos
limosos saturados con agua de mediana a alta mineralizacion. Acuifero a explotar con destino a

agua potable. _
Capa N° 4: Limite de investigacion de la prospeccion eléctrica. Resistividad 2.08

ohm*metro. Corresponde a limos saturados con agua de muy elevada mineralizacion.

¢) SEV 3: Ubicado en el Centro-Oeste de Ia localidad, Grafico N° 3. La interpretacion del mismo

produjo los siguientes resultados:

Capa N° 1: Resitividad 70.3 olun*metro, espesor 1.9 metros. Corresponde a suelos lino-

arenosos por sobre el nivel fretico.

Capa N° 2: Resistividad 24.8 ohm*metro, espesor 6.42 metros. Corresponde a suelos

limosos saturados con agua de mediana mineralizacion.
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Capa N° 3: Resistividad 14.7 ohm*metro, espesor 40.18 metros. Cortesponde a suelos
limosos saturados con agua de mediana a alta mineralizacion. Acuifero a explotar con destino a
agua potable.

Capa N° 4: Limite de investigacion de la prospeccion eléctrica. Resistividad 1.69

ohm*metro. Commesponde a limos saturados con agua de muy elevada mineralizacion.

d) SEV 4: Ubicado en el Centro de la localidad, Grafico N° 4, La inter}_)retacién' del mismo produjo
los siguientes resultados:

Capa N° 1: Resistividad 23.9 ohin*metro, espesor 16.64 metros. Corresponde a suelos
limosos saturados con agua de mediana mineralizacion,

Capa N° 2; Resistividad 9.71 ochm*metro, espesor 39.89 metros. Corresponde a suelos
limosos saturados con agua de mediana a alta mineralizacion. Acuifero a explotar con destino a
agua potable.

Capa N° 3: Limite de investigacion de la prospeccién eléctrica. Resistividad 1.15

ohm*metro. Corresponde a limos saturados con agua de muy elevada mineralizacion.

¢) SEV §: Ubicado en el Centro-Este de Ia localidad, Grafico N° 5. La intelplretaci('m del mismo
produjo los siguientes resultados: '

Capa N° 1. Resitividad 74.7 ohm™metro, espesor 4.17 metros. Corresponde a suelos
limo-arenosos por sobre el nivel freatico.

Capa N° 2: Resistividad 22.29 ohm™*metro, espesor 15.24 metros. Corresponde a suelos
limosos saturados con agua de mediana mineralizacion.

Capa N° 3: Resistividad 10.23 ohm*metro, espesor 39.9 metros. Corresponde a suelos
limosos saturados con agua de mediana a alta mineralizacion. Acuifero a explotar con destino a
agua potable. _

Capa N° 4: Limite de mvestigacion de la prospeccién eléctrica. Resistividad 1.83

ohm*metro. Corresponde a limos saturados con agua de muy elevada mineralizacion,

f) SEV 6. Ubicado en el extremo Nor-Este de la localidad, Grafico N° 6. La interpretacion del

mismo produjo los siguientes resultados:
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Capa N° 1. Resitividad 60.42 ohm*metro, espesor 0.92 metros. Corresponde a suelos
limo-arenosos por sobre el nivel fredtico.

Capa N° 2: Resistividad 20.51 ohm*metro, espesor 7.96 metros. Corresponde a suelos
limosos saturados con agua de mediana mineralizacion.

Capa N° 3: Resistividad 13.58 ohm*metro, espesor 35.5 metros. Corfesponde a suelos
limosos saturados con -agua de mediana a alta mineralizacion. Acuifero a explotar con destino a
agua potable.

Capa N° 4: Limite de investigacion de la prospeccion eléctrica. Resistividad 1.22

ohm*metro. Corresponde a limos saturados con agua de muy elevada mineralizacion.

g) SEV 7: Ubicado en el Centro-Norte de la localidad, Grafico N° 7. La interpretacion del mismo
produjo los siguientes resultados:

Capa N° 1: Resitividad 56.41 ohm*metro, espesor 3.14 metros. Corresponde a suelos
limo-arenosos por sobre el nivel freatico.

Capa N° 2: Resistividad 21.66 ohm*metro, espesor 10.81 metros. Corresponde a suelos
limosos saturados con agua de mediana mineralizacién.

Capa N° 3: Resistividad 10.37 ohm*metro, espesor 39.13 metros. Corresponde a suclos
limosos saturados con agua de mediana a alta mineralizacion. Acuifero a explotar con destino a
agua potable. '

Capa N° 4: Limite de investigacion de la prospecciéﬁ eléctrica. Resistividad 2.10

ohm*metro. Corresponde a limos saturados con agua de muy elevada mineralizacion.

h) SEV 8: Ubicado en el extremo Nor-Oeste de la localidad, Grifico N° 8. La interpretacion del

mismo produjo los siguientes resultados:

Capa N° 1. Resitividad 56.6 ohm*metro, espesor 3.47 metros. Corresponde a suelos
limo-arenosos por sobre el nivel freatico.

Capa N° 2: Resistividad 19.62 ohm*metro, espesor 16.62 metros. Corresponde a suelos
limosos saturados con agua de mediana mineralizacion.

Capa N° 3: Resistividad 7.97 ohm™*metro, espesor 37.03 metros. Corresponde a suelos
limosos saturados con agua de mediana a alta mineralizacion. Acuifero a explotar con destino a

agua potable,
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Capa N° 4: Limite de investigacion de la prospeccion eléctrica. Resistividad 1.3

ohm*metro. Corresponde a limos saturados con agua de muy elevada mineralizacion.

Los Perfiles Geoeléctricos N° 1, 2 y 3, Graficos N° 12, 13 y 14, muestran la integracion
de los SEV ejecutados en perfiles geoeléctricos con su correspondiente correlacion hidrogeologica.

Los Planos de Isoespesores e Isoresistividades, Graficos N° 15.y 16, indican la evolucion
en planta de las caracteristicas de la seccion superior del acuifero pampeano en el drea estudiada de
la localidad. Los mayores espesores se presentan en el area centro-este de la localidad, mientras que
las resistivades mayores se producen en el extremo sur-oeste, desde los 17.9 olun*metro en el SEV

2 hasta 7.9 ohm*metro en el SEV 8.
5.2.2.4. Perforacion de Estudio y Perfilaje de Pozos

Al analisis del conjunto de la informacion: censo de pozos, prospeccion eléctrica,
andilisis quimnicos, sentido general del escurrimiento subtelréileo; etc, se ha mcorporado la
limitante que significa el hecho de disponer de predios de propiedad municipal en el area
urbana. En funcién de lo acordado con los técnicos del SPAR se definié la ubicacion de la
perforacion de estudio y explotacion en un predio comunal préximo al Centro Civico, Ver
Plano N° 2 con espesores explotables de 55 metros y resistividades verdaderas cercanas a 10
ohm*metro.

La perforacion de estudio ejecutada tuvo una profundidad total de 22 metros, la nusma
fue perfilada con sondas eléctricas y radiactivas. El Grafico N® 17 presenta el registro integrado de
todas las sondas con su correspondiente interpretacion. La Tabla N° 4 presenta la descripcion de la
perforacion de estudio de Lazzarino ejecutada.

Del analisis del Registro Integrado de Perfilaje Multiple de Pozos se pueden deducir las

siguientes caracteristicas:

- Registro Gamma Natural: ha sido representado en un rango de 0-25 cps (cuentas por
segundo). Los valores registrados oscilan entre 10 y 12.5 cps, correspondientes a lumos. Aparecen
picos mas arcillosos, de espesores cercanos al metro, en la profundidades de 8.25, 16.50, 19.50

metros y al final del registro.
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- Potencial Espontineo: ha sido representado en un rango entre -50 y 0 milivolt. Los
valores registrados oscilan entre -47 y -22 mvolt. Del analisis del registro se puede observar una

disminucion en profundidad, indicativo de un incremento de la salinidad.

- Registros Resistivos normales de corto y largo espaciado: ha sido representado en
un rango de 0 a 50 ohm*metro, aunque los primeros valores superan este rango hasta una
profundidad de 2.0 metros (zona no saturada del perfil). Ambos registros se acompaiian a lo largo
de todo el tramo investigado con resistividades en un rango de 10 a 15 ohm™*metro. Del analisis de
ambos registros pueden deducirse la zona mas permeable se encuentra ubicada entre los 10.25 y 18
metros, manifestado por las relaciones relativas entre ambos registros, la sonda Normal Corta mide

resistividades mayores que la Normal Larga, indicando una mayor invasion del lodo de perforacién.

TABLA N° 4
DESCRIPCION DE LA PERFORACION DE ESTUDIO
LOCALIDAD DE LAZZARINO

Profundidad Descripeion T#40 T#60 T#100 T#200 LL P
0.00- 0.50 Arcillas CL 998 99.7 99.4 61.1 302 8.8
0.50- 0.80 Limos ML 99.8 99.2 99.0 552 235 32
0.80- 1.40 Arena SM 100. 998 98.8 341 - | -
1.40 - 4.45 Arena SM 100, 99.9 08.8 43.8 - -
4.45- 750 Limos ML 100. "100. 99.4 76.5 - -
7.50 - 10,60 Limos ML 100, 99.9 09.0 72.3 - -
10.60 - 13.60 Limos ML 100. 99.8 98.3 80.0 - -
13.60 - 14.50 Limos ML 99.6 99.1 98.7 94.6 240 3.5
14.50 - 16,95 Limos ML 99.8 99.3 99.0 340 - 290 4.5
16.95 - 18.50 Limos ML 99.4 99.1 08.8 94.0 25.6 39
18.50 - 20.05 Limos ML 99.4 99.0 98.1 89.7 26.1 4.3
20.05-22.50 Limos ML 96.9 06.6 96.3 88.0 27.1 43
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donde

T# 40, 60, 100 y 200 tamices normalizados N° 40, 60, 100 y 200
LL Limite Liquido
1 4 Indice Plistico

Las muestras enviadas para las determinaciones granulométricas corresponden a
limos, con elevados porcentajes de pasantes de los tamices 40, 60, 100 y 200, por lo que no se
confeccionaron las curvas granulométricas. Esta informacion, en este caso, no permite la
estimacioén confiable de parametros hidraulicos formacionales.

Finalizadas las tareas de perfilaje de pozos, se determind encamisar la perforacion hasta
una profundidad de 12 metros, con cafieria de PVC reforzada de 50 mm, junta pegada, con un
tramo de 3 metros ranurado, y posteriormente engravado con gravilla selef:cionada de 1-2 mm. En
la boca se la protegié con mamposteria y se coloco una tapa de PVC, para evitar los dafios por

vandalismo.
3.2.2.5. Perféracio’n de Explotacion

En fincion de los resultados de descripcion de las muestras de las formaciones
atravesadas, de la integracion de los registros de perfilaje multiple de pozos, la informacién geofisica
antecedente se definio la profundidald de Ja perforacion de explotacion en 18 metros.

La misma se realizd a una distancia de 7.5 metros del freatimetro construido. Se
encamisd con cafieria de PVC reforzado tipo pocero, de 115 mm didmetro y espesor 4.9 mm. La
longitud de caiiena portafiltro fue de 15 metros y un tramo de caiieria ranurada de 3 metros. La

perforacion fue engravada con gravilla seleccionada de 1-2 mm, cubriendo 1 metro por sobre el

tramo de filtros.

3.2.2.6. Ensayo de Bombeo

Se instalé una electrobomba sumergible de 2 Hp, monofasica a una profundidad de 14.5
metros. La energia eléctrica para el bombeo se tomo de la Red de la EPE de Santa Fe. El nivel

estatico al inicio del bombeo se encontraba en 6.1 metros de profunidad
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La perforacién se desarrolld mediante el bombeo con un caudal de 91.2 m3/dia, 3800
It/hora, hasta lograr obtener agua limpia, sin arrastre de materiales. Durante el desarrollo se controld
el nivel dindmico de la perforacion de Explotacidn y las variaciones de nivel en el freatimetro, de
manera de constatar su correcto funcionamiento. El nivel dinamico del pozo de bombeo fue de
12.61 metros, con un caudal caracteristico de 0.587 m3/hora/m.

. El aforo de los caudales de bombeo se realizo mediante el método volumétrico,
utilizando un recipiente de 105 litros, y cronometrando el tiempo necesario para su llenado. Este
control se realizd periodicamente, de manera de determinar la evolucion en el tiempo de los
caudales. |

El ensayo de bombeo tuvo una duracion de 0.583 dias, 14 horas, habiéndose alcanzado la
estabilizacion de los niveles dinamicos a las 6 horas. Posteriormente se monitored la recuperacion
de los niveles potenciométricos durante 4 horas. Al inicio y final del Ensayo se tomaron muestras de
agua de bombeo a los efectos de enviar a laboratorio para su anilisis. El descenso maximo
registrado fue de 0.488 m, oscilando entre 0.48 m a partir de las 6 horas de bombeo. La depresion
residual, al final del ensayo de recuperacion fue de 0.045 metros. En el pozo de bombeo Ila
depresion maxima fue de 6.51 ‘metros para un caudal de bombeo de 3800 lt/hora, por lo que el
caudal caracteristico (Qc) es de 583.7 lt/hora/metro de depresion.

Mediante la utilizacion del Programa de Computacion Aquifer Test (Waterloo
Hydrogeologic, 1996), se procesaron los datos de los ensayos de bombeo mediante los siguientes

modelos de ajuste:

- Cooper & Jacob, acuifero confinado
- Cooper & Jacob, acuifero no confinado
- Hantush, acuifero semiconfinado

- Recuperacion de Theis & Jacob

La Tabla N° 5, presenta un resumen de los resultados obtenidos para los distintos
modelos de ajuste utilizados. Se ha adoptado, a los efectos de calcular 1a conductividad hidraulica,
un espesor .saturado de 40 metros, que surje de restar a la profund'jdad. de la perforacion el nivel
estatico en el momento del ensayo. En el Anexo de Ensayos de Bombeo se presentan los

mediciones de campo y las representaciones graficas de los distintos modelos utilizados para la

mterpretacion.
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TABLA N° 5

LAZZARINCG

RESULTADOS DE LA INTERPRETACION

DE LOS ENSAYOS DE BOMBEO

Método T S
[m2/dia] : [l
Theis & Jacob (rec.) 843
Cooper & Jacob (bombeo) g1.s
Cooper & Jacob (bombeo) 81.8 2.25x10-3
Hantush 72.5 2.58x10-3

donde:
T = Transmisisvidad [m2/dia]
S = Coeficiente de Almacenamiento [ |

k = Conductividad Hidraulica [m/dfa]

[m/dia]
2.10
2.03
2.04
1.81

En funcion de las caracteristicas y los resultados de los Ensayos de Bombeo se determing

el radio de accion de la perforacion, que es de 136.6 metros para seis (6) horas de bombeo.

5.2.2.7. Andlisis quimicos de las muestras de ensayo de bombeo

Las muestras tomadas al comienzo y final del emsayo de bombeo fueron enviadas al

Laboratorio de la Subsecretaria de Medio Ambiente y Ecologia, para la ejecucion de los ensayos de

rutina y determinacion de su aptitud.

La Tabla N° 6, presenta los resultados de dichos analisis, en la misma se puede observar

... con respecto a las Normas de Aptitud de la Provincia de Santa Fe, Tabla N° 7.
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TABLA N° 6 |
RESULTADOS DE LOS ANALISIS QUIMICOS DEL BOMBEQ

Parametro Muestra
Inicio Fin de Boinbeo

Turbiedad 18* 99*
pH 815 8.10
Solidos Disueltos 630 700
Alcalimidad Total 450 460
Dureza Total 40 38

~ Cloruros 36 36
Sulfatos 22 22
Hierro Total 1.65* 21*
Amoniaco 0.12 <0.1
Nitritos <0.03 <0.03
Nitratos 3.7 3.7
Flaor 4.72% 3.0%
Mat. Organica 0.5 0.7
Arsénico 0.084 0.084

Nota: (*) Supera Ia Norma Provincial

Llama la atencion el alto valor de Turbiedad al final del ensayo de bombeo, hecho
atribuible a problemas relacionados con ¢l filtro de la perforacion ( de PVC ranurado) y el prefiltro

de grava. Este parimetro no es limitativo en una futura captacion de explotacion.

TABLA N° 7
LIMITES PARA LA PROVISION DE AGUA POTABLE

A- Pardmetros Organolépticos

Determinante Unidades Limite Limite
’ Obligatorio Recomendado

Color mg/lescala PI/Co 20 1
Turbiedad UNT 2 0.5
Olor N° de ditucion _ 2@ 12°C 1

3 @25°C '
Sabor N° de dilucion 2@ 12°C 0

3@25°C
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B- Parimetros Fisico-Quimicos

Determinate Unidades Limite Limite
Obligatorio Recomendado
pH unidades de pH pHs=/- 0.5 pHs=/-0.2
Residuos Secos mg/la 180°C 1500 1000
Alcal. Total mg/l1 CaCO3 - de 30 a 200
Dureza Total mg/1 CaCO3 de 100 a 500 -
Cloruros mg/1 Cl 400 .- 250
Sulfatos mg/l SO4 - 400 . 200
Calcio mg/1 Ca 250 100
Magnesio mg/l Mg 50 30
Hierro Total mg/l Fe ' 02 . 0.1
Manganeso mg/l Mn 0.1 0.05
Cobre mg/l Cu 1.0 -
Zinc mg/l Zn 5.0 -
Aluminio mg/1 Al 0.2 . 0.1
Sodio mg/l.Na 200 100
Bario mg/lBa 1.0 0.1
Amonio mg/l NH4 0.5 0.05
Nitrégeno mg/lN 1 -
Oxidabilidad mg/1 02 5 2
C- Sustancias Téxicas Inorganicas
Determinante  Unidades Limite Limite
Obligatorio Recomendado

Arsénico g/l As 100 50

. Cadmio g/l Cd 5 -
Cromo Total ng/l Cr 50 -
Cianuros 1g/1 Cn 100 . 50
Mercurio ngl Mg 1 -
Niquel 1g/l Ni 50 -
Plomo ng/l Po 50 -
Antimonio g/l Sh 10 -
Plata g/l Ag 50 B
Selenio ug/l Se 10 -
Nitratos mg/l NO3 45(1) 25
Nitritos mg/l NO2 0.1 -
Fluoruros mg/lF 1.5 -(2)

(1) Se recomienda que los lactantes no consuman agua con tenores supeniores a lo establecido.
{2) Cuando la autoridad de salud lo recomniende, el valor a alcanzar serd de 1 mg/l
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6. CONCLUSIONES

La localidad de Lazzarino no escapa a la generalidad de las condiciones
hidrogeoquimicas del syr santafesino. A la ya conocida presencia de arsénico, fluor e hierro, se suma
la presencia de nitratos evidenciando el grado de contaminacion de la fuente (o de las captaciones),
debido a la eliminacion de excretas mediante pozos negros en el area urbana, y en la cercania de
corrales en el area rural.

En lo que respecta a los solidos disueltos totales, los mismos aumentan con la
profundidad. Por otra parte existe una relacion inversa de la salinidad con la facilidad de infiltracién
de agua de precipitacion en aquellos lugares donde los sedimentos superficiales son mas arenosos
(relictos de antiguos médanos).

Con respecto a la prospeccion geofisica, el corte eléctrico resultante quedé determinado
por las capas eléctricas las que se analizaron asignandosele a cada una de ellas una interpretacion
geologica y/o hidrogeologica. En profundidad, el mayor contacto con los sedimentos lo€sicos, se
manifiesta en marcadas disminuciones de la resistividad. Con los resultados obtenidos en esta
investigacion geofisica por Prospeccion Eléctrica es posible identificar los estratos a explotar en
estado de saturacion. Ademas es posible inferir Ia calidad quimica del agua como también establecer
los limites de interfase agua dulce-agua salada. Esto ultimo es lo mas importante ya que establece
las condiciones y limites sobre el uso de los acuiferos, acotando ya sea la profundidad de la

perforacion como también sobre la explotacion y salinizacion de los mismos.

7. PROPUESTA DE CAPTACION

En lo atinente al disefio de las obras de captacion, para la etapa de explotacién del

sistema de abastecimiento a la localidad, se propone el adoptado para la etapa de exploracion:

- perforacion de 19 metros de profundidad, realizada a rotacién con aditivo

biodegradable.

- aislacion de la capa superior hasta los 12 metros de profundidad en didmetro de 8" con

matenal de PVC Clase 6.
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- colocacién de filtros y portafiltros en material PVC aditivado de 4" de diametro con el
siguiente diseiio:
* filtros de 4 metros de longitud, abertura 0.5 mm.
* cafieria portafiltros de 14 metros de longitud. .
* caiio ciego de 1 metro de longitud.

- prefiltro de gravilla seleccionada silicea de 1-2 ram de didmetro.

El caudal a explotar debera ser de 4500 lt/hora. El tratamiento del agua de extraccion
debera incluir la utilizacién de filtros selectivos al bierro tptal y al flior, de manera de garantizar
obtener valores aceptables con destino al consumo humano.

El agua de exceso del tratamiento de la planta debe ser canalizado y enviado fuera de la
localidad, para evitar su infiltracién en el area de influencia del campo de bombeo del acuifero que
se propone explotar.

Se recomienda ubicar el campo de bombeo en el sitio donde se ejecutaron las
perforaciones de estudio y exploracion, propiedad de la Comuna, indicado.en el Plano N° 2, ya
que el lugar ‘esta frente a la plaza principal y rodeado de terrenos baldios garantizandose de
este modo las perforacioﬁes de potenciales focos contaminantes.

Finalmente, es deseable, establecer un 4irea de proteccion alrededor del campo de
bombeo de 100 metros, en lo que debera controlarse la nstalacion o existencia de pozos negrosy
cualquier otra obra que pueda producir daiios a la calidad fisico-quimica y/o bacteriologica del agua

del acuifero.
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Grifico N° 7. Sondeo Eléctrico Vertical N° 7
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Grifico N° 16. Mapa de Isoresistividades del Acuifero
Grifico N° 17, Perfil Integrado de la Perforacion de Estudio.
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VII. ENSAYOS DE BOMBEO
Tabla tiempos y descensos durante la prueba de bombeo.
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Estacion Casilda,
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PUEBLO LAZZARINO
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CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES LAZZARINO

FICHA DE CENSO HIDROGEOLOGICO N° 1

FECHA DE CENSO: 03.10.97 CENSISTA: Aceiiolaza B.
PROVINCIA: Santa Fe ' DEPARTAMENTO: Gral Lopez
LOCALIDAD: Lazzarino PARAJE:

MAPA 1.G.M.: 3563/5/1 "Amenabar" ESCALA: 1:50.000

COORDENADAS GAUSS-KRUGER: 54100120650

INFORMACION SUMINISTRADA POR: Sr Arce

NOMERE DEL ESTABLECIMIENTO: Ea La Barrancosa (Puesto N° 1)
PROPIEDAD DE: DIRECCION:
RELIEVE: Plano

ALTURA SobrefBajo NIVEL DEL MAR: 116.5m

TIPO DE OBRA DE CAPTACION: Perforacion

EJECUTADA POR: FECHA:
PROFUNDIDAD: Informada/Medida

ENTUBAMIENTOS:

BOMBA T[PO: Bomba manual CAPACIDAD:
ACUTFERO EXPLOTADO: Pampeano OTROS:

NIVEL DEL AGUA: m Medido Sobre/Bajo

Elcualesti: m  Sobre/Bajo nivel del terreno.

NIVEL Freitico/Piezométrico: m

CAUDALES DE EXTRACCION: FRECUENCIA:
USOS: Domeéstico - i\TUESTRA: SI

TEMPERATURA: 20,5 °C CONDUCTIVIDAD: 2.000 pmho/em pH: 7.5



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES LAZZARINO

FICHA DE CENSO HIDROGEOLOGICO N° 2

FECHA DE CENSO: 03.10.97 CENSISTA: Aceiiolaza B.

PROVINCIA: Santa Fe DEPARTAMENTO: Gral Lopez
- LOCALIDAD: Lazzarino PARAJE:

MAPA I.G.M.: 3563/5/3 "A. Castellanos" ESCALA: 1:50.000

COORDENADAS GAUSS-KRUGER: 53300/18700

INFORMACION SUMINISTRADA POR:

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: Ea La Barrancosa (Puesto N° 5)
PROPIEDAD DE: DIRECCION:
RELIEVE: Plano

ALTURA Sobre/Baje NIVEL DEL MAR: 116.0 m

TIPO DE OBRA DE CAPTACION: Perforacién

EJECUTADA POR: FECHA: 1996
PROFUNDIDAD: 930 m Informada/Medida 3/10/97
ENTUBAMIENTOS: 3 pulg.

BOMBA TIPO: | CAPACIDAD:
ACUIFERO EXPLOTADO: Pampeano OTROS:
NIVEL DEL-AGUA: 6.05 m Medido Sebre/Bajo borde ;:aﬁo carnisa

El cual esti: 0.00 m  Sobre/Bajo nivel del terreno.

NIVEL Fredtico/Piezométrieo: 109.95 m

CAUDALES DE EXTRACCION: FRECUENCIA:
USOS: Riego MUESTRA: SI

TEMPERATURA: 21,0 °C CONDUCTIVIDAD: 1.200 umho/cm, pH: 8.0



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES , LAZZARINO

FICHA DE CENSO HIDROGEOLOGICO N° 3

FECHA DE CENSQ: 03.10.97 CENSISTA: Aceiiolaza B.
" PROVINCIA: Santa Fe DEPARTAMENTO: Gral Lopez
LOCALIDAD: Lazzarino PARAJE:

MAPA 1.G.M.: 3563/5/3 "A. Castellanos" ESCALA: 1:50.000
COORDENADAS GAUSS-KRUGER: 52100119250
INFORMACION SUMINISTRADA POR: Valentin Zaninn

NOMERE DEL ESTABLECIMIENTO: Ea E! Torito

PROPIEDAD DE: V. Zaninn DIRECCION: Lazzarino
RELIEVE: Plano

ALTURA Sobre/Baje NIVEL DEL MAR: 117.0m

TIPO DE OBRA DE CAPTACION: Perforacion

EJECUTADA POR: FECHA:
PROFUNDIDAD: 8.00 m Informada/Medida

ENTUBAMIENTOS: 3 pulg.

BOMBA TIPO: Bombeador CAPACIDAD:
ACUIFERO EXPLOTADO: Pampeano OTROS:

NIVEL DEL AGUA: 6.30 m Medido Sebre/Bajo borde céﬁo camisa

El cual estd: 0.00 m  Sobre/Bajo nivel del terreno.

NIVEL Freitico/Piezométrieo: 110.20 m

CAUDALES DE EXTRACCION: FRECUENCIA:
USOS: Doméstico ' MUESTRA: SI

TEMPERATURA: 19.5°C CONDUCTIVIDAD: 1.300 pmho/cm pH: 8.0



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES ‘ LAZZARINO

FICHA DE CENSO HIDROGEOLOGICO N° 4

FECHA DE CENSO: 03.10.97 CENSISTA: Aceiiolaza B.
PROVINCIA: Santa Fe DEPARTAMENTO: Gral Lopez
LOCALIDAD: Lazzarino | PARAIJE:

MAPA L.G.M.: 3563/5/1 "Amenabar” ESCALA: 1:50.000

COORDENADAS GAUSS-KRUGER: 50750/21350

INFORMACION SUMINISTRADA POR: Sr Cossetto

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:

PROPIEDAD DE: Cossetto Hnos DIRECCION: Lazzarino
RELIEVE: Plano

ALTURA Sobre/Baje NIVEL DEL MAR: 119.25m

TIPO DE OBRA DE CAPTACION: Perforacion

EJECUTADA POR: FECHA: 1967
PROFUNDIDAD: 27.00 m  Informada/Medida
ENTUBAMIENTOS: 3 Pulg.

BOMBA TIPO: Bombeador Eléctrico CAPACIDAD:
ACUIFERO EXPLOTADO: Pampeano OTROS:
NIVEL DEL AGUA: 7.50 m Medido Sebre/Bajo borde cafio camisa

El cual esti: 0.00 m  Sobre/Bajo nivel del terreno.

NIVEL Freitico/Piezométrieo: 111.75 m

CAUDALES DE EXTRACCION: FRECUENCIA:
USOS: Doméstico MUESTRA: SI

TEMPERATURA: 20,0 °C CONDUCTIVIDAD: 1.100 pmho/cm pH: 8.0



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES LAZZARINOG

FICHA DE CENSO HIDROGEOLOGICO N° 5

FECHA DE CENSOQ: 03.10.97 CENSISTA: Aceiiolaza B.

PROVINCIA: Santa Fe DEPARTAMENTOQ: Gral Lopez
LOCALIDAD:; Lazzarino PARAJE:
MAPA L.G.M.: 3563/5/1 "Amenabar" ESCALA: 1:50.000

COORDENADAS GAUSS-KRUGER: 52650/20000

INF 6RMA¢ION SUMINISTRADA POR: Sr Rodriguez (Presidente Comunal)
NOMBRE DEL ESTABLECMIENTO:

PROFPIEDAD DE: Comuna DIRECCION: Lazzarino
RELIEVE: Plano

ALTURA Sobre/Baje NIVEL DEL MAR: m

TIPO DE OBRA DE CAPTACION: Perforacién

EJECUTADA POR: FECHA:
PROFUNDIDAD: m  Informada/Medida

ENTUBAMIENTOS: Pulg.

BOMBA TIPO: Bomba eje vertical CAPACIDAD:
ACUIFERO EXPLOTADO: Pampeano OTROS:

NIVEL DELAGUA: m Medido Sobre/Bajo

El cual esta: (1] qure/Bajo nivel del terreno.

NIVEL Freatico/Piezométrico: m

CAUDALES DE EXTRACCION: 1440 Its/hora FRECUENCIA:
USOS: Riego de calles MUESTRA: SI

TEMPERATURA: 20,5 °C CONDUCTIVIDAD: 3.100 pmho/cm pH: 8.0



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES LAZZARINO

FICHA DE CENSO HIDROGEOLOGICO N° 6

FECHA DE CENSO: 03.10.97 CENSISTA: Aceiiolaza B.
PROVINCIA: Santa Fe DEPARTAMENTO: Gral Lopez
LOCALIDAD: Lazzarino PARAJE:

MAPA 1.G.M.: 3563/5/1 "Amenabar" ESCALA: 1:50.000

COORDENADAS GAUSS-KRUGER: 53200/20750
INFORMACION SUMINISTRADA POR: Sr Ayub José Luis
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: |

PROPIEDAD DE: Ayub J.L. DIRECCION: Lazzarino
RELIEVE: Plano

ALTURA Sobre/Bajo NIVEL DEL. MAR: m

TIPO DE OBRA DE CAPTACION: Perforacion

EJECUTADA POR: FECHA:
PROFUNDIDAD: m  Informada/Medida

ENTUBAMIENTOS: Pulg.

BOMBA TIPO: Molino : CAPACIDAD:
ACUIFERO E}_(PLOTADO: Pampeano OTROS:

NIVEL DEL AGUA: 'm Medido Sobre/Bajo

El cual esta: m SdbrefBajo nivel del terreno.

NIVEL Freitico/Piezométrico: m

CAUDALES DE EXTRACCION: FRECUENCIA:
USOS: Doméstico, Ganaderia MUESTRA: SI

TEMPERATURA: 19,5 °C CONDUCTIVIDAD: 2.300 pmho/cm pH: 8.0



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES LAZZARINO

FICHA DE CENSO HIDROGEOLOGICO N° 7

FECHA DE CENSO: 03.10.97 CENSISTA: Aceiiolaza B.
PROVINCIA: Santa Fe | DEPARTAMENTO: Gral Lopez
LOCALIDAD: Lazzarino - PARAJE:

MAPA LG.M.: 3563/5/1 "Amenabar” | ESCALA: 1:50.000

COORDENADAS GAUSS-KRUGER: 52600/20850

INFORMACION SUMINISTRADA POR: Sr Ayub José Luis -
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:

PROPIEDAD DE: Ayub J.L. DIRECCION: Lazzarino -
RELIEVE: Plano

ALTURA Sobre/Bajo NIVEL DEL MAR: m

TIPO DE OBRA DE CAPTACION: Perforacion

EJECUTADA POR: FECHA:
PROFUNDIDAD: m  Informada/Medida

ENTUBAMIENTOS: Pulg. |

BOMBA TIPO: Molino | CAPACIDAD:
ACUIFERO EXPLOTADO: Pampeano OTROS:

NIVEL DEL AGUA: m Medido Sobre/Bajo

El cual esta: m  Sobre/Bajo nivel del terreno.

NIVEL Freatico/Piezométrico: m

CAUDALES DE EXTRACCION: FRECUENCIA:
USOS: Ganaderia _ MUESTRA: SI

TEMPERATURA: 20,5 °C CONDUCTIVIDAD: 1.370 pmho/cm pH: 7.5



prauincia a/e Sanfa. je

Gobernacion

Subsecretaria de Medio Ambiznte Yy Ecologin

Laboratorio

CONTROL DE CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO

Extraida por: SePaARe

DOMICTHD: covvrereremeeremrseeesceenesiae s

Muestra Né': lCOI‘lVGDiOCFI

Procedencia: “LaBaI‘I‘anCOSa"PtO 1
Localidad: LAZEARINO

Fuente de provision:

Red []

Poze B

Sitio de exiraccion @i ecto perf,

Fecha de extraceién: ...,

Fecha de recepcidn: 7_10_97

_Aljibe [J
| 25

DPNG

Hora: e,

Fecha de andlisis: ...

ANALISIS FISICO-QUIMICO

PRNG

Turbicdad

pH

mg/]

Sélido disueltos totales (103 °C)

1.590

Alcalinidad total (CO4Ca)

460

Dureza total (CO;Ca)

100"

Clorurg (Cl7)

340

Sulfato {SO,*)

270

Hierro total (Fe*?)

0,1l

Amoniaco (NH™)

mefnor a 0,1

Nitrito (NOy)

menor a 0,03

Nitrato {(NOy7)

38

Floruro (F-)

1,3

Materia organica (Oa)

1’6

Arsénico (As)

0,024

Manganeso (Mn*™)

Cromo hexavalente {Cr$)

Agentes tensoactivos (SAB)

DS ETVACIONES  cueitiiiieceirieiesbestie st eeessre s e eesaesesaneseeesstasstesbrastEeaaeberae seaaesstoese st seenea 1 estaateasnt e eteseemsssemeesee e e s e eee s e

Resultados: A—pm— TS (ST USRS TURI

<. CARLOS ALFREDO REY
3001 Ad - 230x297 MOBIAECTOR Petal. pe MEDIO

AMBIENTE ¥ ECOLOGIA

d

o."MIRTA G. BIANGH!

Marta Ramanxin
Lic., en Qea
IMPRENTA QFICIAL - SANTA FE




probfncia a/e Sanfa je

Gobernation
Subsecretaria de Medip Ambiente Y Ecologia

Laboratorio

CONTROL DE CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO

Analisis N°: 377Qq/ Muestra N°: 2 ConvenioCFI

Extraida por: S‘P'A’R' Procedencia: "LaBarrancosa"Pto 5
DOMIGHHO: s Localidad: ... LAZEARINO

Fuente de provisién:  Red [] Pozo & Aljibe {]

Sitio de extracciond 1T €0 perfo pp.. TN e BENG
Fecha de extraccion: ....ccovveecocenncrnnnan, Hora: i

Fecha de recepcidn: 7"10-'97 .......... Fecha de andlisis: 7-10-57

ANALISIS FISICO-QUIMICO

Turbicdad

R
pH

7,65

mg/t
1,010
630
100
68
LY,
menor a 0,1
menor a O,L
menor g 0,03
56
3,5
1,0
0,098

Sélido disuelios totates (103 °C)
Alcalinidad total (CO4Ca)
Dureza total (CO4Ca)

Clorure (Cl9)

Sulfato {§0,7)

Hierro total {Fetd)
Amoniaco (NH,*}
Nitrite (NOy7)
Nitrate (NOy7)
Fioruro (F-)

¥ %

Materia orgdnica (O)

Arsénico {As)

Manganeso (Mn*™)

Cromo hexavalente {Cit5)

Agentes tensoactivos (SAB)

Observaciones: .. 7. >4 PR S SR o v ROt ST S SOOI S5t NS

Resultados: ..ot dz%ﬁgh
_jéﬁfﬁﬁz:}”“' Marta Ramanxin
/¢ ' Lic,en Qca
1c. CARLOS ALFREDO REY £
3001 Ad - 210x29 & CTOR Pclal. DE MEDIO Lic. MIRTA G. BIANCH! IMPRENTA OFICIAL - SANTA FE
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/-Qraufncfa a/e Sanfa je

Gobernacian

Subsecretaria de Medio Ambiente y Erolpgia

Laboratorio

CONTROL DE CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO

Analisis N 378Q97 ................. Muestra N°300nvenioCFI
Extraida por: S°P'A-R' Procedencia; v'zanni
Domiciliof v e Localidad: ... LAZZARING ...

. Fuente de provision:  Red [] Pozo @  Aljite {J
Sitio de extraccidn: directoperr @ PP DIBNG PN L
Fecha de éxiraccién: Hora: e |
Fecha de recepcidn: 7 ..... l 0”97 ........... Fecha de andlisis: ...... 7“10_97 ................

ANALISIS FISICO-QUIMICO

Turbicdad

0,5

pt

7475

mg/l

Solido disueltos totales (105 *C) 1,250
Alcalinidad total (CQ,Ca) o 5 540
Dureza total {CO4Ca) . o e 120
Cloruro (CI) 100
Sulfato (S0, 76
Hierro total (Fe*?) (4] y 1
Amaniaco (NHY) manor s 0 ,l
Nisrito (NOy) menor -8 0,03

Nitrato (NOy7)

195

Floruro (F-)

3,05

Materia organica (Q4) ~

1,3

Arsénico (As)

8,973

Manganeso (Mn*™)

Cromo hexavalente (Cr*5)

Agentes tensoactivos (SAB) '

Qbservaciones: ""f‘

Resultados: coerrre o s

Lle. MIRTA G, BIANCHY

" Llc. CARLOS ALFREDO REY
30G1 A4 - 210xfBRECGTOR Pctal. OE MEDIQ
AMBIENTE Y ECOLOGIA

MartaRsmans’n
Lic,
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prom'ncia a/e Sanfa js

Gobernacion

Subsecretaria de Medio Ambiente y Ecologin

Laberatorio

CONTROL DE CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO

Analisis N oo 228077 Muestra N°: hconvenioCFI
Extraida por: S°P°A'R° Procedencia: COSSEttOHz]OS
Localidad: ...... LAZZARINO

Fuente de provision:  Red [] Pozo @  Aljibe [J At
Suto de extraccmndirectoperr °

Domiclio: vreerrirernre e e ceeesee e

g
V4

PP vvieeiieeieee DN,

Fecha de extraccion: .....cooveeeericvevenrieenn. Hora: .o

Fecha de recepcion: ?"'10“97 ............ Fecha de andlisis: 71 O"g?

I3

’ r
. i
Py
5

o
/Gl

\
\

.
,

B

ANALISIS FISICO-QUIMICO

Turbicdad ] , 0,k
me/l
Sélido disuelios totales (105 °C) 860

Alcalinidad total (CO,Ca)

510
Dureza total (CO4Ca}

40
Clorure {Cl") 8L

Sulfato {(80,™) l+6

mener a 0,1

Hierro total (Fetd)
Amaoniaco (NH ™)

menor a 0,1
Nitrito (NO57) menor a 0,03
Nitrato (NOy7) 2 ? 5
Florure (F) l 5 18
Materia orgdnica (Q;) 1,2
Arsénico (As) 0,023

Manganeso (Mn**)

Cromo hexavalente (Cr*6)

Agentes tensoactivos (SAB)

ObSETVACIONeS: oo

- 4
. Marta Ramanzin
| _’f,;l/ Lic. en Qea
1001 A4 - 21ocbieARLOS ALFREDO REY IMPRENTA OFICIAL - SANTA FE
DIRECTOR Petal. DE MEDIO Llo. MIATA G. BIANCHI :
AMBIENTE ¥ ECOLOGIA -




provinc:'a c[a .S)amfa je

Gobernacion

Subsecretaria de Medio Ambiente Yy Ecolbguz

Laboraterio

CONTROL DE CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO
Analisis N* ... ]+31 Q 97 Muestra N°: . 5

Extraida por: . S P A R" Procedencia: . Comu.na
Doamicilio: .o, Localidad: .. LA?ZARI NO
Fuente de provision: Red [ Pozo B Aljide D

R i e — DPN oo PPN
Fecha de extraccion: -10 9’7 . Hora:

Fecha de recepcion: .. 16"1 0 97 16 10-‘97

Fecha de analisis: .

ANALISIS FISICO-QUIMICO

Turbicdad - ‘ - 1,0
pH 8,20
mg!l
Sélido ". .. . totales (105 °C) 2.070 @
Alcalinidad total (CO,Ca) 600
Dureza total (CO;Ca) 130
Cioruro (C17) L&-6 O
Sulfato (SO,7) ' 500 . %)
Hierro total {Fe*?) 0 ,16

Amoniaco (WH,*)
Nitrito (NCy7)
Nitrato (NO;y7)

menor a 0,1
menor =z 0,03

16
Florura (F1) L*' L] 13 x
Materia organica {O,) . 1 8
Arsénico (As) C )261}' = »
Manganeso (Mn*) . '

Cromo hexavalente (Cr$)

Agentes tensoactivos (SAB)

Observaciones; .. 7.2 %<

ReSUNAATS! v reneseereessossennsnons

~

Rart Ea -nni
—— i - i‘ic? en Qe

0, gg\ 0S ALFREDO REY Lio. A \ IMPRENTA OFICIAL - SANTA FE
3601 Ad - 21053 EYEFI Pelat, DE Nsoiy . MIRTA @&. Btancw .

AMBIENTE ¥ ECOLOGIA
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prow'ncia a/g Sﬂnfa jg

Gobernacion

Subsecretaria de Medio Ambiente y Eeologia

Laboratorio

CONTROL DE CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO
Analisis N°: 1+32Q97 6

. Muesira N e

o -

”'P'A°n° Procedencia: ZonaRural
T

Domicilion i, Localidad: ... LAZZARINO

Extraida por: ......

Fuente de provisién: Red [] Pozo @ Aljibe []
Sitio’ de extraccion: dlrectoperf PP

Fecha de extraccion: 1]4--10—97 Y
Fecha de recepeidn: 16 "10_97 Fecha de anélisis; 16-10"'97

ANALISIS FISICO-QUIMICO

Turbicdad
pH

~jo
e —
QO

mg/l
1,750
910
200
230

230
Hierro touwal (Fe*?)

QL5
Amoniaco (NH,*) : , menor z 0,1
Nitrito (NO;7) '

menor a 0,03
Nitrato (NOy) -

20
Floruro (F-) 1 '6 0
1,8
0,099

Selido - - totales {103 °C)
Alcalinidad total (CO4Ca)
Dureza total {CO,Ca)

Cloruro (C1%)

Sulfato (80,7)

Materia organica (05)

Arsénico (As)

Manganeso (Mn*™)

Cromo hexavalente {(Cr*6)

Agenies tensoactivos (SAB)

Observaciones: ... ¥%... gLt | LCAALLLE

Resuttados: v enreeo e

- m Marta Ramanzin
Licy en Qeca
L

ﬁ?@m—os ALFREDO REY ° MIRTA . BIANCHI [MPRENTA OFICIAL - SANTA FE
CTOR Pelal. DE MEDIO :
AMBIENTE Y ECCI 0GIa

3001 A4. - 210)(‘21%




/Qrouincia ds Sanfa je

Gobernacion

Subsecretaria de Medio Ambiente Yy Ecologia

Laboratorio

CONTROL DE CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO

Andlisis N° L"33Q9’7 Muestra N°; 7
Procedencia: ZonaRural
Donﬁciiio: ................................................ Localidad: I'AZZARINO

Fuente de provisign:  Red [] Pozo 3  Aljibe [0
Sitio de extaccion: 21Tecto perf. PP e,

Extraida por: S°P‘A +Ra

DEN.: v PPN i,
Fecha de extraccisn: l‘+—10~—97 Hora: oo,
16-10-97

Fecha de recepeion: ... Fecha de andlisis: ...

ANALISIS FISICO-QUIMICO

Turbicdad
pH

Sélido "+ . .torales {105 °C)
Alcalinidad towal (CO;Ca)
Dureza total (CO,Ca)

8
Cloruro (CI) 86

Sutfato (80, 65

menor a 0,1
menor a2 0,1
menor g 0,03
16
2,58
‘1,2
0,131

Hierro total (Fe™9)
Amoniace (NH™)
Nitrito (NG5
Nitrato (NO;57)

Floruro (F-)

Materia organica (O,)

Arsénico (As)

Manganeso (Mn™)

Crome hexavalente (Cr6)

Apenies tensoactivos (SAB)

Observaciones:

Resultados: oot

1p7EARLOS ALFR=0O ReY

3001 A4 - 21029 RCIOR Pclal. DE MEDIO - < WIRTA @. BIANCAY
AMBIENTE Y ECCLOGIA

Lic. en Qeca
IMPRENTA OFICIAL - SANTA FE
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‘ Waterloo HydrogeologicEvaluacion de la prueba de bombeo
Metodo del Tiempo-Descenso de

180 Columbia St West

» Waterloo.On!ario,CANAD&

Ph:(518) 746-1798

COOPER & JACOB
Acuifero no confinado

Pagina 2

Proyecto: C. F. 1.

Evaluado por: J.R.'Ii. Fecha: 17.11.1897

Prueba de Bombeo No. 1

Fecha de la Prueba: 12.11.97

Lazzarino

Freatimet. Lazzarino

Descarga 91,20 m*/d

Distancia del pozo de bombeo 7,500 m

Nivel estatico 5,980 m Abajo del Datum

Duracion de la prueba Nivel fredtico Descenso Descenso
corrigido
) im] {m] [m]
1 0,00035 5,983 0,003 0,003
2 0,00069 6,012 0,032 0,032
3 0,00139 6,060 0,080 ' 0,080
4 £,00208 6,095 0,115 0,115
5 0,00347 6,128 0,148 0.148
6 0,00486 6,159 0,179 0,179
7 0,00694 6,185 0,205 0,204
8 0,01042 6,215 0,235 0,234
9 0,01389 6,240 0,260 0,259
10 0,01736 6,258 0,278 0,277
11 0,02083 6,277 0,297 0,296
12 0,02778 6,305 0,325 0,324
13 0,03472 6,331 0,351 0.349
14 0,04167 6,350 0,370 0,368
15 0,05556 6,374 0,394 0,392
16 0,06944 6,400 0,420 0,418
17 0.08333 6,420 0,440 0,438
18 0,10417 6,425 0,445 0,443
19 0,12500 6,433 0,453 0,450
20 . 0,14583 6,435 0,455 0,452
21 0,16667 6,440 0,460 0.457
22 0,20833 6,450 0,470 0,467
23 0,25000 6,460 0.480 0.477
24 0,29167 6,460 0,480 0,477
25 0,37500 6,468 0,488 0,485
26 0,45833 6,465 0,485 0,482
27 0,54167 6,460 0,480 0,477
28 0,58333 6,460 0,480 0,477
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Waterloo HydrogeologicEvaluacién de fa prueba de bombeo

180 Columbia St West
Waterloo,Ontario, CANADA
Ph:(519) 746-1798

Método de recuperacion de
THEIS & JACOB
Acuifero no confinado

Pagina 2

Proyecto : C.F.L

Evaluado por: J.R.T:.Fecha: 17.11.1997

Prueba de Bombeo No. 1

Fecha de la Prueba; 13.11.97

Lazzarino

Rec. Freat. Lazzarino

Descarga 91,20 m¥/d

Distancia del pozo de bombeo 7,500 m

Nivel estatico 5,980 m Abajo del Datum

Duracién de la prueba : 0.58333 d

Tiempo desde Nivel freatico Descenso Descenso
fin del bombeo Residual corrigido
(d] (m] [m] {m]
1 0,00069 6,460 0,480 0,477
2 0,00138 6,415 0,435 0,433
3 0,00208 6,362 0,382 0,380
4 0,00278 6,343 0,363 0,361
5 0,00347 6,330 0,350 0,348
S] 0,00486 6,310 0,330 0,329
7 0,00684 6,281 0,301 0,300
8 0,01042 6,251 0,271 0,270
9 0,01389 6,227 0,247 0,246
10 0,01736 6,205 0,225 0,224
1 0,02083 6,189 0,209 0,208
12 0,02778 6,167 0,187 0,187
13 0,03472 6,140 0,160 0,160
14 0,04167 6,126 0,146 0,146
15 0,06250 6,004 0,114 0,114
16 0,08333 6,070 0,090 0,090
17 0,10417 6,060 0,080 0,080
18 0,12500 6,048 0,068 0,068
19 0,16667 6,025 0,045 0.045
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Evaluado por: J.R.T:. Fecha: 17.11.1997
4
3

Proyecto:C. F. I

Pagina 1

Fecha de la Prueba; 12.11.97
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Transmissividad [m#d]: 8,15 x 10"
Cond. hidraulica (K} [m/d]): 2,03 x 10%
Espesor del acuifero {m]: 40,000

o Freatimet. Lazzarino

0,50




Evaluado por. J.R.T.Fecha: 17.11.1997

Pagina 1
Proyecto : C. F. L.

Fecha de la Prueba: 12.11.97

icEvaluacion de la prueba de bombeo
Método de! Tiempo-Descenso de
CCOPER & JACOB
Acuifero confinado

1

|

Waterloo Hydrogeolo
180 Columbia St West
Waterloo,Ontario CANADA

Ph:(519) 7468-1798
1074

=

Prueba de Bombeo No. 1
Descarga 91,20 m¥/d

Lazzarino
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Transmissividad [m#/d); 8,18 x 10"

Cond. hidraulica (K) {m/d]; 2.04 x 10°
Espesor del acuifero [m]: 40,000
Coeficiente de almacenamiento 2,25 x 10™

o Freatimet. Lazzarino
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Waterloo HydrogeologicEvaluacion de ta prueba de bombeo
180 Columbia St West Método de HANTUSH

Pagina 1

Drmvinnad C F |

Waterloo,Ontario, CANADA Acuifero semi confinado, sin almacen. en au:uitard0 )

Ph:(519) 746-1798

Evaluade por: J.R.T:. Fecha: 17.11.1997

Prueba de Bombeo No. 1

Fecha de |la Prueba: 12.11.97

. Lazzanno

Descarga 91,20 m¥/d

1 )
107! 10° 10 102 10° 10* 10° 108 107
102
———t"Theis
10! === 0.01
/
G&ﬁ o 0.0%
M 0.10
— T T 0.50
<
= 0
B 10 1.00
=
2.00
1071 )
- 3.00
[+
/ T 4.00
107 f s
. 5.00
/' .00
103

o Freat. Lazzarino

Transmissividad {m?/d]. 7,25 x 10

Cond. hidraulica (K} [m/d]: 1,81 x 109
Espesor del acuifero {mj]: 40,000
Coeficiente de almacenamiento 2,58 x 1072

Resistencia hidraulica (c) [d} 7,75 x 10"




Pagina 1

Proyecto ; C.F.I.

Evaluado por: J'R.T'. Fecha: 17.11.1997

icEvaluacion de ta prueba de bombeo

Método de recuperacidn de

THEIS & JACOB

Waterloo Hydrogeolo
180 Columbia St West

IV

Acuifero no confinado

Waterloo,Onlario CANADA

Ph:(518) 746-1798

0
i

Fecha de la Prueba; 13.11.97
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Lazzarino

Descarga 91,20 m¥*/d

Duracidn de la prueba ; 0.58333 d
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o Rec, Freat. Lazzarin

Transmissividad [m#d]: 8,43 x 10"

Cond. hidraulica (K) [m/d]: 2,10 x 1¢°

Espesaor del acuifero [m]: 40,000
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/—7 rovincia n/o _Sanfa ..c)e

G_ubarnacion

Subsecretaria de Med':‘a Ambiente y Teologla -
Laboratorio

CONTROL DE CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO

anttisisne: 87 Q9T " Muesitn R i SO

Fxirpidn ;sﬁr: S.P.A.R. I'rocedencia: ... P OZOGnG‘EtudiD Intelo Pombeo
Domicilio: Localidad: ........ LA/‘LHIHND .....................

Fuente de provision: Red [T Pozo f§  Aljibe [

Sitio de extraccion: diI‘QCtOpeI‘f. PP e DN e BN i,

Fecha de extraccion 2 2m 1 =97 . (113 N _

Fecha de recepeion: j_'?—_LJ,-9f7 .......... Fecha de andlisis: ...kl k=97 . .

ANALISIS FISICO-QUIMICO

Turbicdad 18
L ' 8 Iy 5
)

mg/|

Stk disuclos 1tales (105 °C) , 680

Alcalinidad total {CO4Ca) Y50

Dureza total (CO,Cx) ’ Lo

Cloruro {C1) ‘ 36

Sullato (S047) . 28

Hierro toial {Fe*d} , ' 1,65

Amoniacoe (N1{;*) 0,12

Nitrite (NOy) : mehor s 0,03

Nitrato (NOy’) ' _ 347

Flarura (1) L ye

Matcria orgénica (O,) ] 0,5

Arsénico (As) _ ' 0, 084

Manganeso (Mn+) '

—f-Lromo hexavalente (Crtt)
T--'im?' 5 tensoactivos (SAB}
LI

N
N




prauincu'-a r/e Sanfa 3& |

Gobernacion

Subsecretarin de Medio Ambiente y Teologi -
’ Laboratorto

CONTROL DE CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO e

Analisis N°: 1+88Q9? © Muestra N*: 2 ....................................................

1t : ¥ de Bombhco
Extralda por: S°P-*‘°l' Procedencia: Pozo en estudio ¥in de

Pomiriline I nralidad: LAZZARIND T

Fuente de provision:  Tted 0 Pozo [ Aljibe [J

Sitia de c:‘..\drﬂr:-n'.‘i(_\nd..1_:.(‘!',3 cto pe]‘f fOPR e PN i LN, "
Fechi de extmecitn: . E37LL=87 0 Hars i

Poudi v rvmnprion o [k O Wt A CT AR TR T TSR 1?“"1—()?

ANALISIS FISICO-QUIMICO

Turbicdad - 99 .

pH 040
T TV T T i

Solida dizuchion tatales (105 °C) 700

Alcalinidad 10181 (CO,CR) W60

Dureza total (CO;Ca) - 38

Clarura (CI9) 36

Sulfato (SO47) : 22

Hierro total (Fe*)) 2l

Amonipca (NH *) manol a 0’1

Nirito (NOy) . menor a 0,03

Nitrate (NOy) . 3 p?

Florvra (¥7) i B 3 ,0

Muicrla organica () 0,7

Arsénico (As) ) . 0 y (._181'1'

Manganeso (Mntt)

Cromo hexavalente (Cr'8)

Ageates lensoactivos (SAR) : . =

s totales (LOSHC) : LH00

L S A T T T L TR PR T Y R P P I PP R T ARV T PEPPRT T

' -QAA’.’M.C&E_, J’,L AL AL L A OV,

FTVCNETOTTRTTITT T ITTTTVOTTTOTPTNOPUTITns S N TY TN T ITTTT TN T I TTT LI TITL I I Loy FLT Tt IELIR T peerr e, reagers st Nerceiennn RUIEER IS
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CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

RELEVAMIENTO DE INFORMACION POR ASENTAMIENTO POBLACIONAL

recHA: 141 L1 9.1 Edvord, Dlay.

Responsable del Relevamicento: e st osmeet et v s eres e

Localidad o Paraje: ...,

(1) Datos de Localizacién

Nimero de habitantes: drb%2936 ........... (\)\)'FF.?/ .......... [ 32 .....................
Municipio: CQ\-ML’LLRC’éﬂéa—E—&'M\M@ ............................................................

Departamento, Partido 0 Distrito ESCoIar ..

Provincia 53%4” =S F_E ................................................................................................................

(2} Tipo de Asentamiento

Agrupado % Disperso Mixto

N® de viviendas /L/ 7

(Incluir croquis del asentamiento)
(3) Caracteristicas Constructivas de las Viviendas

(3.1.) Tipo de viviendas

Casa Tipo A |10, % aproximado

Casa Tipo B ?l% aproximado

Rancho o casilla 5 ........... % aproximado
(3.2.) Descripeién de materiales Aacl"l//‘c‘ ........ f .......... ZLQC[LO,S ....... f“‘[()— ..........
......... L 2 WO DO PO TSRO T OO TSP UO USSP PT
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(4) Accesibilidad
(4.1.) Formas de accesg

Distancia a centros poblados més cercanos (km):

Senda AWL c,ma'é?f’ .......... 31/6./\4
Huella RUFFI\A»Q ............ 3OM

Tierra

>< Camino Mejorado y/o ripio

Pavimento

(4.2.) Medios de transporte

De pasajeros Empresa, frecuencia y destino
De carga : Frecuencia y recorrido
Otros Frecuencia y recorrido

Programa Desarrollo de Pequedas Comunidades 2
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(5) Comunicaciones

(5.1.) Correo

(5.2.) Telecomunicaciones

Teléfono X|  Cabina Piblica Domiciliario | ]

Radioteléfono Cabina Publica Domiciliario

Equipo de radio
Comentarios: TC.[Q( f‘SQ?C{—O ............................ R N
R?cl\p ........ C\Qﬁpeb‘#?aau%l?o{;c!fcge/

(5.3.) Medios de difusidn

{5.3.1.) Recepcionados (origen, horarios y otros datos)

>< Radio l/ﬁ &LB{LO_/\SJ@/‘"' N

X Television CE—LLE[@—’>~39(5~F‘-[{‘L
Sosevon

><‘ Prensa

Radio e e

Televisi®n e

Prensa e

Programa Desarrollo de Pequedas Comunidades 3
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(6) Infraestructura Bdsica

{6.1.) Electricidad Si X No Proyectada
(6.1.1.) Red Domiciliaria >< Funciona Si X No
N° de conexiones Proveedor Fuente
Existente q O Q)C‘!? . g{ar_ ’-p_ L‘[‘J;_a Q\)#W
Proyectada

(6.1.2.)  Proviston individual

Comentarios (tipo de suministro, edificios provistos, limitaciones, funcionamiento): ...............

{6.1.3.) Alumbrado Publico Si X No Proyectado

Funciona Si No

etc.): [z red e VS AL TS C{ev‘—%/? .................................................................
BT - N R A o WV P - P ¥ O X B erlz

..... :S_/cvszdoseco v sacle> e /oo

....................................................................................................................................................................................
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(6.2.) Combustible

(6.2.1.) Provisién de combustible para vehiculos Si No

: Tipo de COMBUSIEBIE: oottt e et e vt ettt ene e,

(6.2.2.) Combustible utilizado para calefaccidn y cocina

Gas de red

X Gas envasado

X Kerosene

>< Leiia - carbdn

| Owos

Descripeion (uso, forma y lugap.de abastecimicento): g/ = é =% ’ZC Gttt ‘e-"/LT[':?

Proyectada

TV ZE}?"U ......... e 8—063/:{3;{ ..................................................................
(6.3.) Abastceim agua
Red domiciliaria existente Funciona 5i No Proyectada
N? de conexiones Proveedor % Viviendas Servidas Fuente
Existente
Proycctada

Comentarios (arsa servida, tipo de captacidn, conduccién, almacenamiento, tratamiento, distribucion.

conexiones, usos, limitacjones y/o problemas, costos): ...

..... N 0(:35[{&@1‘%(

Programa Desarrollo de Pequeilas Comunidades
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Grifos Pablicos existentes Funcionan  Si No Proyectados
N® de grifos Responsable del Servicio % Viviendas Servidas Fuente
Existentes
Proyectados

Descripeion  {(drea servida, tipo de captacidn, conduccién, almacenamiento, tratamiento, distribucién,

conexiones, usos, limitagiones y/o problemag, COSOS); .oosiiporiicie i e
1 - — .

NOQ}Cnsj-tAL ...... Gy R o %7 UéD/C@S ...........................................................

Tren y/o camidn cisterna

Descripeion  (proveedor, fuente utilizada, distancia, drea servida, usos, almacenamiento, tratamiento,

distribucion, limitaciones y/0 problemas, COSIBSY.  iiiiiiiiirirerteorrirrit s st e e e e e eeereeeae et eeen e et e s e et e e e

Abastecimiento individual

Descripcign ( fuente utilizada, tipo de captacidn, traslado, conduccidn, almacenamiento, tratamiento, usos,

limitaciones y/o problemasf:

tohe

Programa Desarrollo de Pequeiias Comunidades 6
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Otros sistemas de provision

" Descripeion (cudles, lugar/es de abastecimiento, etc.): oo, e e
(6.47) Saneamiento
(6.4.1.) Red cloacal Si No Prbycctada
Funciona Si No
Ne de conexiones Responsable del Servicio % Viviendas Servidas
Existente
Proyectada

P
{6.4.2.) Sistemas individuales Si ,\ No
Pozos ciegos S % de viviendas
Letrinas 7, — % de viviendas
Campo O .............. % de viviendas
Otwros | .o % de viviendas

Programa Desarrollo de Pequenas Comunidades 7
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DIESCIIPCIONI oo ettt r b e bt es a1 e bt e e ee et es et e e er e et e ettt e e e e e e s st e st et et e

{6.4.3.) Recoleceion de residuos domiciliarios Total >< Parcial Inexistente

Descripcion del servicio y/o de las formgs de eliminacion de basura: ..o, e e ;.
E s o ‘7»01»5 0t dn it it dad e colec

Eloec e e & [\,Qs,cc&dlg;.o. mcua%f vz

Programa Desarrollo de Pequefias Comunidades 8
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Estado de la infracstructura edilicia (dcscripcié?—;ﬂe la construccién, de las instalaciones existentes, deficiencias,

limitaciones, etc.): K...(I-? ........ CO v g I '—VC.(.«L.O’—"QQ_.?? 2R o (ZO SR OS

La/, f’c DN MALZ5 LA e T s Ae G /°
' ffa“*axceb{ﬁ > 4. /7 R BAL ayc o 2 /@A Q4. &7 C&

(7.3.) Agente de Salud (Nombre, lugar de residencia, frecuencia de atencion, nivel de capacitacion, fugar
IS IC0 Q0 MO I Y. i et e e e e e e e

7.4} (Com 05 -E-/ AAL. UU\-— Can. /‘D 5«’ ...... eﬁ{T?ﬂ/e:&
iO . @"_(_}“.- Al e T WHM‘L&—' ......... FFIM..C[ = b’%( Q?U/‘M
':ml:)ms ~ ST A C'biﬁ oA o /&wh‘(ﬁwy?/éf‘ ...........

(7.5.) ¢Adénde concurren para atencidn de.mayor complejidad o incxistencia de establecimientos de

:Ii:/g}).{—» ﬁ/f:(t'792 %J
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-la construccion, de las instalaciones existentes, deficiencias,

o w

ele.): ,?/ L= eﬂoQ(J (Sw; edibhsi g @ 5:/ M‘;CUM[‘F:CPV&
405 (&a PR N2 S .\ SO - oo 2%
o Fuwciocem e e { MV BV XV OB AN -2l cﬁ.a gcﬁé’ 1: "I 2 2

Estado de 12 infraestyctura edilicia (dzscripcién

(t« MLz o SN CS SRWAEY & ?Wem .......... o
(&(; R {_e S P ‘—:”S...«._\.,.'. “QIH_C’LD ........ / ......

______________________________ e A

(9) Bienestar Social

NP° de Personas Organizacidn que presta el servicio Personal

Asistidas : afectado

Comedores

Guarderias

Hogar de ancianos

Hogar de nifios

X Saldn comunitario Z O C;) UL L & . é
L .

Otros

Programa Desarrollo de Pequeitas Comunidades 13
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Estado de la infraestructura edilicia (descyipcion de la construccmn de las instalaciones existentes, deficiencias,
limitacjones, ete.): t / L :-VQ# L. [;..,! RF SR

/i‘—/[? e—@u&a/ a/ﬁt ?(Q.@ L. =:‘=r*[ AO%M

F&C—L C L

DCSCI‘IpClOH de actl-:i}dcsc{z‘rob(;mas; hmmmoncs en el servicio: /«?—//C".L"({,.,Q(QS Fe

X Justicia .
de?: &c{ﬂ? CLQ. ;7 ()‘&*’ 50%5'/5- UwJ~J€F
AL =N 2 C‘f“ﬁf."‘/ﬂé’(l@\l_'[‘fa ..... ‘Pr(“"/écop'- ..... el ..

Registro Civil

/5....(;..?:»;“‘5}0 cLe«l

.....................................................................................................
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Otros (hoteles, restaurantes, estaciones de ferrocarril, pistas de aterrizaje, ctc.)

(11) Actividades econdémicas

(11.1.) Principales actividades

Sector Orden de Productos y/o servicios Comercial Auto consumo
- importancia
- Agficullura j T ¢ - M =24 & _ )
X Do = - (ﬁu?x)/ X
. Ganaderia Z B e X74 L‘VUO ‘
x VoL LAAD X
Caza
Pesca
Silvicultura
Mineria
Industria
Turismo
Otros

Programa Desarrollo de Pequenius Comunidades : 15
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(11.3.) Emplco

o

Prmmpa]cs fch) locatizacion, cstacionalidad, nimero de puestgs de trabajo:
[e ‘C.L Lol 0

CDng&(Jz) ........................................................................................

......................................................................................
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(11.4.) Principales ocupagiones de los pobladores (segun orden de importancia por cantidad de

poblacién)

Propietarios de establecimientos agropceuarios o forestales

Propietarios de establecimientos industriales

Comerciantes y prestadores de servicios privados

Empleados publicos

Empleados de comercio y servicios privados

Trabajadores rurales permanentes

Trabajadores rurales transitorios

Productores independientes

[ TSN ko |

Otros {cazadores, pescadores, recolectores, ete.. Especificar)

(12) Aspectos territoriales

{(12.1) Tenencia de la

Propictarios x ...’.Q.Q.%aproximado

Sin Permiso

En tierras privadas Con Permiso

........ % aproximado Titulos insuficientes

Ocupantes

Sin permiso

En tierras fiscales Con Permiso

........ % aproximado Titulos insuficientes

En trimite de adjudicacion

Programa Desarrollo de Pequedas Comunidades 17
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COMIBIIATION. Lottt et et ettt e e e e et s st eten e e e r et s et o bt ts st ee et ee e 1 bet et e et s oo es e
(12.2.) Tierras sin aprovechamien aprovechamiento parcia
Tierras fiscales ¢n proximidades al paraje y/o localidad
Distancia: ..o,
Superficie: .
Caracteristicas fISICAS: .o

En cstablecimicntos piblicos

Establecimiento:

EstableCimICItOl oot e e
Superficie! i,

Caracterislicas fISICAS: oot

Organizaciones intermedias

Establecimienta:
Superficie:

CaraCteriStiCas (SIS oottt ee s es s ettt en s

Programa Desarrollo de Pequeiias Conmunidades ‘ 18
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(12.3.) Caracterizacidn biofisica. Principales recursos y paisaje (agua superficial v/o subterrinea

SUg a, fauna, etc,

(12301 DIESCIIPCIAN: ottt e ettt ettt bbb eae st a ettt eeee e et e et e s et et teets e
(12.3.2.) Limitaciones ¥ cambios que S adVICTICIN ittt it
(13) Poblacion

(13.1.} Dindmica Poblacional

(13 1.1) Ongeny antigiicdad del asentamiento: .. 4 / N f’l \CYR 5 SR FQMQVL#

O 8r—é—t% O\Jl. fa ...... E?ﬁ.zp(cﬁ,/“e/VLc,ch\ c{ [E
e&lL cx lA.qu. QA../L' ,?—:(c*“v/?é. TG o W /7"‘0 .fi’.tl.\..@i("/éc'

Propgrama Desarrollo de Pequefias Comtunidades 19
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.
{13.1.2) Evolucidn de la poblacidn en los dltimos 20 aftos:  Estable Crecid Decrecid
CBUSBASD e ettt e et e e oot en et e
(13.1.2.1.) Inmigracién de poblacion al asentamiento Si No
Cardcter de la inmigracion - Permanente Transitoria
Actividades que desarrolln fa pobtacidn Inmigrante: e
Composicion de los inmigrantes: Grupos familiares Personas solas
Origen geogrdfico de 105 MUMUEIANICS:  .ooiiiici i ittt ettt ee e e oe et e e,
(13.1.2.2.) Emigracidn de la Poblacion Si No
Caracter de la emigracion Permanente Transitoria

Programa Desarrollo de Pequeias Comunidadces 20
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Causas de la emigracion de poblacion:

Composicion de Jos emigrantes

Grupos familiares D

Jovenes D Varones
Mujeres
Adultos l:l Varones
Mujeres

(13.2.) Estruclura de 1a_ poblacion

(13.2.1.) Origen étnico de los pobladores

Distribucion Porcentual

%
Criollos X ?:)
Aborigenes Cudles?. e,
Miembros de ‘ Cualcs”l%‘a/fm ..... g

colectividades de

origen extranjero

Programa Desarrollo de Pequeiias Comunidades 21
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Lenguas/dialectos/idiomas predominantes en ¢l conjunto de la comunidad segin orden de importancia

por cantidad de poblacidn: ¥
T Ce,stuw AQC o,
2o s e, %
d i —— e %

{13.2.2,) Cultos mas difundidos (segun orden de importancia)

1. Nombre: C.E'.«/‘LJ /Ll-rf/ A/?Q /‘-C/' QQ*VL‘-MO .....

Templo  STEX N e
......... { w2 Mo pmlz; R &gi A=
Ministro Religioso Si X Nol |,
Frecuencia de celebraciones: Dlﬁa-’t”\‘:‘-““ .....................................................................
Aclividades extrareligiosas Si No (Culles?:

2. Nombre:

Templo Si No

Programa Desarrollo de Pequeias Comunidades 22
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3. Nombre:

Templo Si No

4. Nombre:

Templo Si No e et et e e e e e e eeeaaets
Ministre Religioso Si Nob o,

Programa Desarrollo de Pequeilas Comunidades 23
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{13.3.2.) Formas de asociacion comunitaria

Asociaciones vecinales Actividades que desarrollas oo e

0 Comisiones de FOMEINIO oo ettt s o oo

Cooperativa de produccién,  Actividades que desarrolia, nimero de miembros: ...,

COMETCIANZACION ¥ CONSUIMIO  ovivrit ittt e e e e oot oe et
Ca
X Centros culturales y ~Actividades que Tsauo!la qulcnes participan:
recreativos \S{J CJ. L -LE N O o N
|
(J«JC\?{) ................................................................
Otras fonmas de asociacion DIESCrEBIr oo
(1333 ) FestivIades: oo i Pt mr ettt e et et oot

= Lr;(’ '?, a2 (/Lc‘f/ rd 2 cle-s I—iem 4

{13.3.4.) Actitud de 1a pablacidén hacia la participacién en actividades comunitarias

Positiva X Negativa Indiferente

Programa Desarrollo de Pequenias Comunidades 24
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(13.4, ? Inquietudes de Ia poblagién:

Necesoded cL% N SN 1) a-fffi];féf}géf@
Maeah\o>

@~5,*CMAﬁ 53.,‘.‘...1.“..6 €t/ L St QC?[;/EI
. \QC!?,&,LA_,O?[::Q;‘VLUL&/\-Q: I. '
/Scf.stemab

......... E..-....E'«Ca..;.ﬂ..:\f.‘pna{ :»

A (G 2T c&f&rec, fec:#cW RO L O Y~
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