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INDICE Y CONTENIDO DE LAS CARPETAS TECNICAS
Introduccién:

* Marco General del Estudios y Objetivos.-

* Mapa General con la ubicacion de las localidades.-

* Cuadro resumen con el nombre de la poblacion, cantidad de habitantes y costo de la obra
proyectada.-

* Listado bibliografico utilizado y/o citado en el trabajo.-
Localizacién:

* Ubicacion geografica con coordenadas, departamento, etc.-
* Rutas y/o caminos de acceso al lugar, estado, etc.-

* Distancia a la ciudad capital y/o a la localidad de importancia mas cercana.-
Sintesis poblacional:

* Ubicacion catastral y dependencia politica de la c/;omunidad {muntcipalidad, comision de
fomento, etc.).-

* Tipo de poblacion y numero de familias habitantes.-

* Distribucion, tipo y estado de las construcciones, viviendas y edificio publicos (escuela,
puesto sanitario, etgc.).-

* Descripeion del tipo de saneamiento basico, de la energia presente vio utilizada, de las
CoMmMuIIcaciones, etc.-

* Acnividades productivas mas salientes.-

Provision de agua actual:
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* Descripcion general del sistema de aprovisionamiento de la poblacion y de los edificios
publicos.
* Sistema de captacion, aimacenamiento y conduccion, tratamiento del agua, proteccién

sanitaria y usos de {a fuente.-

Ingenieria de obra de provision de agua:

Memoria Técnica:
a) Poblacion. Informacion general .-

b) Calculo del volumen de reserva.-

Obra Propuesta:

Memona Descriptiva:

* Objetivo y ubicacion catastral del emplazamiento de la obra.
* Descripcion ingenieril del sistema de captacion, conduccion, almacenamiento, tratamiento,
distribucion y proteccion sanitana. -
* Recomendaciones sobre el manejo del sistema.-
* Ficha Técnica:
a} Diamatro de las caiierias.-
* Incluye las cotas de la captacion, de la cafieria de distribucion v del almacenamiento,
desnivel topografico minimo y diametro.-
b) Caracteristicas técnicas de los tanques de almacenamiento.-

¢) Carateristicas técnicas de los sistemas de potablizacion.-

[ngeniria de Obra Edilicia:

* Memoria técnica. -

* Obra propuesta.-
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“* Memoria descriptiva.-
* Objetivo de la obra.-
*Descripcion ingenieril de fa obra civil.-
* Recomendaciones sobre el manejo del sistema de provisién de agua -

Computos métricos y presupuestos:

* Se presenta planillas con descripcion de los materiales, cantidad, mano de obra, transporte

v costo, utilizados en la construccion de cada tipo de obra.-
Planos:
* Se incluyen planos para la realizacion de la obra. Estos son de dos tipos:

a) Planos particulares para cada una de las localidades: Plano de ubicacién con
plamaltimeria y vivendas , plano con red de distribucion, planos de edificios publicos, etc.

b} Planos tipos: Plano de camaras de valvulas, Plano de conexiones domictliarias,
Plano de Tanques premoldeados, piano de casillas tipo, etc.-

Anexos:

* Se incluyen planillas, graticos, dibujos, fotos v recortes peridisticos,
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1. LOCALIZACION

Marco General del Estudio y Objetivos

El estudio comprende ¢l relevamiento de las localidades, obteniendo del
mismo los datos de poblacion, accesos, distrtbucion de las viviendas, ubicacion de las
fuentes de abastecimientos de agua, cotas del terreno, estado de la infraestructura edilicia

publica y todo otro elemento que permita mejorar la situacién actual de las comunidades.-

El programa de Desarroilo de Pequeiias Comunidades tiene, entre otros, pot
objeto la realizacion de provectos ingenieriles que permitan a la poblacion contar con agua
potable a partir de {a captaci’on de agua subterranea o superficial, realizar €l tratamiento
adecuado y la distribucion a través de grifos publicos con posibilidad de conexiones
domiciliarias. Ademas contempla el mejoramiento de la infraestructura edilicia publica,
proyectando en los mismos las obras tendientes a optimizar su estado general v proponer
nuevas instalaciones sanitarias, de cocina, como asi también la aplicacion de energias

alternativas para la generacion de electricidad.-
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RESUMEN PRESUPUESTO BE OBRAS

PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERC

COSTO DE
LOCALIDAD DEPTO HABITANTES LA OBRA
TORO POZ0O JIMENEZ 720 $200.964,54
ARDILES BANDA 200 $230.413.98
CANADA DE LA COSTA [RIO HONDO 600 $241.206,24
|
PAMPA ATUN SAN MARTIN . 300 $146.737.18
E>L SAUCE PELLEGRINI? 170 $210.822.,04
TOTAL . $1.030.143;08
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Manual de Hidraulica
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Terzaghi.-
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1. LOCALIZACION

La localidad de Toro Pozo se encuentra ubicada en el Departamento de imemnez y
geograficamente a los 64° 43" de Longitud Oeste y 27° 05" de Latitud Sur,

La forma de acceso es desde la ciudad de Termas de Rio Hondo a través de camino
angosto pavimentado (aproximadamente 5 kilémetros) y luego camino ennpiado(Ruta Prov.
Nro. 3) pasando por El Charco (22Km) hasta el El Churqui (6 kilometros) y de alli hacia el
Norte se llega a Toro Pozo. El camino enripiado estd en buen estado y no presenta
dificultades para el transito en dias de lluvia, en cambio desde el Churqui, debido a la
inestabilidad del suelo presenta grandes carcavamientos siendo ademas intransitable cuando
llueve.

Desde la cuidad de Santiago del Estero y por Ruta N° 9 asfaltada se accede a Termas
de Rio Hondo (65 kilometros). La distancia total desde Santiago del Estero hasta Toro Pc;zo

es de 120 kilémetros.

2. SINTESIS POBLACIONAL

La comunidad tiene 139 unidades habitacionales y una poblacion de 720 personas.
E! asentamiento de las viviendas es disperso.

La poblacion no tiene un trazado urbano definido, salvo en et cammo de entrada que
es donde se ubican: el destacamento policial, las iglesias (evangelica y cristiana), la posta
sanitaria v el edificio escolar.

El tipo de vivienda construidas en la localidad pueden ser definidas de dos tipos: las
ejecutadas en mamposteria de ladrillo, revocadas y con techos de viguetas o de chapa de zinc
v las casas tipo rancho con techos de chapa de zinc o paja v barro con paredes de adobe. La
mayoria de fas viviendas son del tipo descripto primeramente.-

La Escuela Prov. N° 107 Teodoro Sanchez de Bustamante ticne un nivel primario

donde concurren 82 alumnos con una directora v cuatro maestros de grado.Cuenta con 4
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aulas, cocina, comedor, direccion, 3 piezas para docentes y un depdsito. Anexo funciona un
Jardin de infantes con 15 alumnos. El establecimiento educacional tiene paredes de
mamposteria y techo de chapas galvanizadas en mal estado, razéon por la cual tiene
filtraciones. Tiene pisos de cemento alizado y los bafios sin terminar (12 m2). falta
revestimientos, techo , piso, ventiluces, revoques, etc. Las ventanas son de madera de 1 m X
1m , algunas, y otras metalicas en mal estado. También cuenta con un comedor y una
direccion. La galeria tiene piso de cemento alizado. El jardin de infantes realizado en
mamposteria con techo de viguetas pretensadas, se encuentra en muy buen estado de
conservacion dado que es de reciente construccion. -

Tiene bario precario construido con paredes de mamposteria con techos de chapas v
sin instalacion de agua. Se encuentra en construccion otro bafio de 12 m2 que contara con
todas las instalaciones necesarias para uso del personal.

El estableciemiento cuenta con un aljibe.-

La sala de primerios auxilios esta realizada en mamposteria con techo de chapas de
zinc (8m x 8 m) . Las paredes de ladrillo con revogue a la cal se encuentran en buén estado,
faltando solamente una mano de pintura. Los pisos son de mosaicos y las puertas y ventanas
son metilicas. No cuentan con aljibe ni instalacion de agua. El bafio de 1.5m x 1.5 m se
encuentra ubicado en el fondo del predio ejecutado con paredes de mamposteria, techo de
chapa v piso de mosaico, puerta metalica con vidrios rotos. No tiene instalacion de agua. No
se encuentra conectado a la red electrica domiciliaria. La atienden 2 agentes sanitarios.-

Cuentan con dos capillas (evangelica y cristiana). Las dos son de techos de viguetas
poretensadas y con paredes de mamposteria en buen estado.-

Puesto policial: E! destacamento policial Nro. 12 esta realizado con paredes en
mamposteria y techos de hormigon. cuenta con un personal compuesto por 2 agentes. Cuenta
con un bafio precario sin instalacidn de agua.-

La localidad cuenta con cnergia electrica v casi todas tas viviendas se encuentran
conectadas a {a red.-

Las principales actividades productivas es la agricola ganadera de subsistencia

(maiz, zapallo, vacuno, caprino. etc).-

)
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3. PROVISION DE AGUA ACTUAL

Toro Pozo cuenta con dos perforaciones surgentes. La mas antigua se la denomina
pozo Surgente Nro. |, es un pozo privado que pertenece al pueblo y tiene una profundidad de
215 metros, con un caudal de surgencia de 1.175.5 litros/hora. El surgente mas nuevo fue
perforado por la Administracién Provincial de Recursos Hidricos en el afio 1989, quedando el
mismo sin habilitar hasta el presente. este surgente esta ubicado en los fondos de la Escuela
Provincial Nro. 107 de Toro Pozo. Este se denomina pozo Surgente Nro. 2y tiene una
profundidad de 200 metros, con un caudal de surgencia de 320 hitrosthora.No se encuentra

o —— —

habilitado ninguno de los dos. La Comision Vecinal de Fomento y Cultura de la localidad,

’mediante I;t—’as, campeonatos, etc. construyd un Tanque elevado de hormigén armado
montado en cuatro colummnas de 30 por 30 cm de lado con una altura a fondo de cuba de 12
metros y de 15.000 litros de capacidad atil. A pesar de contar con dos surgentes y el tanque
elevado, para habilitar un servicio de provision de agua les falta la red de distribucion. el
equipo de bombeo, la casilla y el alambrado perimetral con su respectivo porton de acceso.-
Habiendo tomado muestras de agua en la perforacion (que es la que la poblacidn esta
bebiendo actuaimente) y de acuerdo al protocolo de analisis quimicos resulta que el agua es

quimicamente no apta para el consumo humano por encontrarse excedida en sulfatos.

4. INGENIERIA DE OBRA DE PROVISION DE AGUA

4.1 Memoria Técnica
a) Poblacién. Informacién General.

* Escuela N°107 Alumnos: 85 Docentes v Personal: 7
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Turnos: 1 Comedor: Si
Albergue: No Baiios: Si

* Puesto sanitario: Si

* Puesto Policial: Si

* Capilla: St

* Familias: Cantidad: 139 Personas: 720

* Disposicion de unidades habitacionales: Dispersas

* Provision de habitantes aledafios: No prevista

* Dotacion: Red de distnibucion 150 litros/hab x dia

Datos Poblacion. Viviendas Total
Poblacion de disefio a 1997 139 720
-//O__:(K\'c (-r:\ o' i /’c))=- f/‘f-' -/

Calculo de Poblacion Futura

Para el calculo de la poblacion futura se utilizara la siguiente gXpresion con un
indice de crecimiento anual del 2,5 %, valor considerado aceptable para fa provincia.
Ademés segin las normas del Ente Nacional de Obras Hidricas y Saneamiento
(ENN.O.H.SA.), es factible considerar para poblaciones menores de 1.000 habitantes_ un
incremento del 50% de la poblacion a los 20 aﬁosj. Por lo que la expresion del calculo de la

Poblacion Futura es:

Pf=Pi(1+i)

en donde: - 2
Pf : Poblacién futura - - . '
. !;3‘:/‘}‘;'"*9".!4!(
i : Indice de crecimiento anual : 2.5 % - >
. ) = L
n : numero de afios en el periodo considerado. /n = 7% A% .
P _ -
TABLA RESUMEN POBLACIONAL
—_— C . . * 7 - - 2
S . )le i ?LA—\Q x.-Q,C_ /Jo[;({. [ 3\\‘_n((. cd LA Cu\) &y r(;,(‘
i - 4 .. - R . )
e C-C.Q Le /:;LLLQ,;L 'F'c. g S Y A T | 3 c :::'_(.\& L AV j{,

-
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10 922 150 179,79 2,08 Qumio
248,94 2,88 Qmio
177 2,048 Q10

20 1180 150 ((230,10) 2,66 Qumao
‘ /3‘:16;-80’ 3,687 Qnzo

3@

* El caudal maximo horario a 20 afios se utilizard para el calculo de 1a red de distribucion
- € (230 m3/d).-
* El caudal maximo diario a 10 afos se utilizard para el calculo del Equipo de bombeo
-4£- (179,79 m3/d).-
< -- * El caudal medio diario a 20 afios se utilizara para el cdlculo del Tanque Elevado (194,40

m3/d).- ‘
S *.?qj (\"DJJ\T‘--LC‘M%‘ T N Q_f'.‘/)uTQ. g

PSSy TIPSR
b-1) Verificacién del volumen de aimacenamiento

» O#M'g”f; Je (= /}o a Catw
¢

Las normas del E.N.O.H.SA. especifican que se contara con una reserva total de por
lo menos el 25 % del Consumo medio diarto a 20 Afios.
El Qmed.d. a 20 afios = 194,40 m3/ dia.
E1 25 % de ése valor es 48,60 m’
Lo que no verifica %—vel-\}mep}el volumen de la cuba del tanque elevado existente
(15 m3), debiendo ser reempiazado por uno con la capacidad calculada, es decir 50 m3.-
A continuacién se realizaran los calculos hidrEL{licos necesarios para el proyecto y
poder luego ser no soio dibujados en [os planos sind también computados, presupuestados y

especificados.-

a) Captacidn:
Se utiliza como fuente a la pe"rforaci\c'm ubicada fuera del predio del local

gscolar.-
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Toro Pozo
Poblacién # 10 afios a 20 afios
actaal
720 922 1180

b) Calculo del volumen de reserva

Dotacion inicial:

De acuerdo a las caracteristicas de la poblacion se adopta una dotacién inicial de
150 Litros / habitantes x dia.

Caudales de disefio: Los caudales de disefio seran los siguientes:

Qmd.d Caudal medio diario: Qo = Dotacidon x Poblacion.

Qm-n=1,3 x Qmd.d

QM.n =1,8 x Qmd.d
siendo n en numero de afios adoptado para el calculo.-

Qmax.d Caudal maximo diario:

Qmax.h Caudal maximo horario:

Para disefiar los distintos elementos que integran este proyecto es fundamental

establecer los caudales que por normas seran los que se resumen en la tabla siguiente:

PERIODO | POBLACION | DOTACION | CAUDALES
ANOS N°de hab. | its/hab.xdia! m3/dia Its./seg Simbolo
108 1.25 Qo
0 720 150 140,40 1,625 Qoo
' 194 40 225 Qua
138.3 1.60 Qo
r.C-/_Yu Mfiwl ,{-\) .o.-c{:r{r" i L IS S

YU e s“L. LT p!w:_ e . /’Dr} TR ( ~ {893 Z’{’ OS:
r
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b)Tratamiento

A pesar de la aptitud respecto a la calidad fisico-quimica del agua solo se proyecta la

utilizacion del equipo clorador instalado en la casilla de comando y depoésito a construir,

¢) Equipo de bombeo :

Se colocara un bomba para pozos profundos, para un caudai maximo diarto a 10
afios, es decir 179,79 m3/dia.
El nempo total de bombeo adoptado es 10 Hs. por dia
El caudal maximo a bombear sera el maximo diario a 10 arios
Q = 17979 m5/dia = 17,979 m3/h = 4,9942 Lt/seg
10 hs/dia

El didmetro economico de la tuberia de impulsion, se calcula aplicando la formula

de Bresse:

D=K.XW, Q12
Donde:
D= Diametro de la tubena (m)
K= Coeficiente = 1 3
X=N° de horas de bombeo pordia = 10/ 24 = 0,4167
Q= Caudal m/seg.= 0,0049942 m3/seg
D=1,3x0,4167 1# x 0,0049942 12 = 0,0738 m

Para la impulsion adoptamos cafieria de hierro galvanizado de diametro 5 pulgadas.

—~

logrando una velocidad mas adecuada v pérdidas admisibles:

)
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Q=499 Lt/seg D=0,075m y V=113 m/seg
¢) Determinacion de la altura manométrica:

La altura manométrica sera la suma de aituras parciales, va sea por diferencias de
niveles o por perdidas localizadas o en la conduccion.
Hm = Ahg + Ahf+ Ahl
Donde:
Hm = Altura Manométrica.
Ahg = Diferencia de cotas entre cuba de tanque elevado (110,00) v
cota de equipo de bombeo en perforacion (-40,00) = 50 m.-
Ahfc = Pérdidas ¢n la Conduccion.
Ahll = Pérdidas localizadas.

De acuerdo a lo expresado tendremos:
Ahg = 50 Mts:
f) Longitud de la caieria de impulsion
LI=7500mts. D=0,075m

Para el calculo de las pérdidas de carga se hara uso de la formula de Hazen-
Williams.- |
J=10,643 x (Q/C) '* x D~¥
J1 = 10,643 x (0,0049942/125) "* x 0,075-37 = 0,023 m/m
Ahf1 =0,023x75m=1,725m . Se adopta 1,75 m.

C/.QM. rég g /—)aA 2 _araft r/ < ('L A Eex € g;} v te o el L . . ,ZQ;.LLC
. -
{fﬁf—lﬁ La Ly Lo .0-\-»/ Cé._"éa_.c cf . L,&_:_Q 17&_,._‘1_'3_;_,4\ e ?{( R {i L S Y Y I PUTIE S ..

. L]
Cﬁc‘ A > Lt e o F .
P

p—
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Toro Pozo

Para cuantificar las perdidas localizadas se utiliza el meétodo de longitudes

equivalentes, con ayuda de tablas que dan dichas longitudes.

1 Entrada normal 50D

5 Curvas a 9500 150D

1 Valvula esclusa 8D

1 Valvula de retencion 100D
308D

Longitud equivalente: 308 x 0,075 m = 23,10 m

Ahl2=2310x0,023=0331m

Hm = Ahg + Ahf1 + Ahll=

Hm=50+1,75+0531=5225m
Adoptamos Hman = 52,50 m.

La potencia del conjunto a bombear se calcula con:

N=1.0000 xHm =1.000 x0.0049942 x 52.50=35,82 HP
75 xn 75 x 0,60

En la practica se incrementa ¢l 50 %

N =875 HP

Adoptamos: N = 9,0 HP Hm=5250m Qb=18.000 Lts/Hora

g) Red distribucion:

El calculo se realiza considerando ¢l gasto hectométrico para ¢l caudal maximo

diario a 20 arios (3,387 lts/seg).
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Se colocaran grifos piblicos estratégicamente ubicados a los efectos de servir a
viviendas proximas cuando se encuentren dispersas.
La altura del nuevo tanque elevado se determinara a partir del célculo de la red de

distribucion .-

f) Perfil Hidraulico del sistema de tratamiento y distribucion

Cotas
Nivel vereda casilla de bombeo: 100,20
Nivel de terreno bajo tanque elevado: 100,00
Nivel Fondo Tanque eievado: 110,00

4.2 Obra Propuesta
La utilizacion de ta perforacion ubicada en las cercamas de la escuela y la ejecucion
de un tanque elevado de hormigon armado de 50 m3 de capacidad y de 10 metros de altura
con respecto a fondo de cuba. Se realizara la provision del equipo de bombeo con sus
repectivas instalaciones (caiieria, pilar de acometida y electricidad), la construccion casilla
de bombeo y alambrado perimetral con porton de acceso y ejecucion de la red de distribucion,
que contard con valvulas esclusas a los efectos de sectorizar a la misma y proceder a las
reparaciones que se necesitaran realizar.
Desde el tanque elevado se distribuira a grifos publicos estratégicamente distribuidos

en la comunidad.
4.3 Memoria Descriptiva

El objetivo es el abastecimiento de agua potable a la poblacion a partir de un sistema
organizado de captacion, tratamiento, almacenamiento y distribucion.

La obra comprende a partir del sistema de captacion, almacenamiento vy la
distribucion a grifos pubiicos ubicados de tal manera de permitir obtener el servicio en torma

igualitaria a los habitantes de la localidad.

fl
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a) Captacion :

Provision y colocacion del equipo de bombeo, conjuntamente con el tablero de
comando y la cafieria de impulsion al tanque en hierro galvanizado.-
b) Almacenamiento:

Ejecucion de un tanque elevado prefabricado en hormigén armado con 50 m3 de
capacidad atit y de 10 metros a fondo de cuba. Se realizaran también las instalaciones

complementarias al tanque elevado: Baliza, pararrayos, indicador de nivet, etc.-

b) Tratamiento:
A pesar de las caracteristicas fisico-quimicas del agua de la perforacion, que estan

excedidas en sulfatos, estos son bien tolerados por fa poblacion ‘no se Considerandose )

necesario la instalacion de una planta de 6smosis inversa dado que:

1) El agua de la perforacion existente es la Unica fuente de agua que se tiene y la que
viene abasteciendo a la poblacion desde la época del asentamiento de la misma que data de
hace 100 aiios.-

2) De acuerdo al relevamiento efectuado no existen causas de muerte vio de
enfermedades por causas de la ingesta de agua con estas caracteristicas.-

3) La instalacion de una planta de 6smosis inversa no certifica que la poblacion hard
uso de ta misma dada la idiosincrasia del pueblo santiaguefio.-

4) El requerimiento de personal apto para la operacion y mantenimiento del equipo
hace que ante la menor falla del mismo se produzca el abandono de su utilizaciéon y quedar
fuera de servicio indefinidamente .

La cloracion det agua se hara mediante un equipo dosador.

Debera realizarse en el momento de la puesta en marcha de la obra, una explotacion
del pozo igual a la que prevé el provecto obteniéndose una muestra de agua que permita
confirmar que el agua que se distribuira es bacteriolégicamente apta para ¢l consumo

humano v si quimicamente mantiene los mismos tenores salinos.
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¢) Distrnibucion:

1) La ejecucion la red de distribucion de P.V.C clase 6 de 90,75,653 v 50 mm de
diametro para la distribucidn de agua potable con las respectivas piezas especiales.

2) La construccion de grifos publicos para agua potable y otros usos, en lugares
estratégicamente ubicados a los fines de servir a la poblacion que no cuente o no pueda
gjecutar se propia conexion. Los grifos seran de bronce de tipo esférica de 3/4 de pulgadas
segun plano tipo.-

3) La construccion de camaras para valvulas esclusas con cuerpo de bronce. Estas
camaras vy valvulas iran estratégicamente ubicadas a fin de cortar el servicio en aigun ramal
que se quiera efectuar cualquier tipo de trabajo y/o reparacion y no dejar a toda la red sin
provision.-

4) Las conexiones domigciliarias correran por cuenta del usuario, yva que en la base de
los pilares de los grifos publicos se instalaran valvulas y accesorios para distribucion hacia las
viviendas.-

5) Se instalara una manga en las cercanias del tanque elevado para que los
pobladores de parajes cercanos puedan acarrear agua a través de tanques hacia sus hogares,
como es habitual en los pobladores que viven fuera de la zona de servicio de agua potable.

6) Para la colocacion de al caferia de distribucion se prevé una tapada minima de 1

metro, asentando la misma sobre una cama de suelo zarandeado.

d) Vanos:

1) Ejecucion del pilar de acometida v tendido de la linea electrica que suministrara
de energia a la planta.

2) Construccion de casilla de comando y depdsito.

3) Alambrado perimetral v porton de acceso.-

4) Por ser los suelos de la localidad de caracteristicas colapsables se realizara un

estudio de suelos a los efectos de proyvectar adecuadamente las obras.
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Nota: No se realizaron estudios ni ensayos de suelos, entendi€éndose con esto que
debera verificarse previamente a la gjecucion de la obra la capacidad portante de los suelos ,

como su agresividad hacia los materiales que componen los elementos estructurales.
Recomendaciones sobre el Manejo del Sistema

1) La cloracion debera realizarse en el tanque elevado a fin de lograr una mayor
permanencia del cloro en el agua y favorecer su accion bactencida.-

2} Cuando se traslade el agua el envases o bidones con un estado sanitario poco
confiable, se debera recomendar agregar dos gotas de lavandina concentrada por cada litro,
dejandola en reposo durante media hora.-

3) Debido a que la concentracion de la lavandina de uso domestico es de 60 gr/litro a
la salida de fabrica, es afectada por la luz, el calor v el paso del tiempo, se recomienda
mantenerla en lugar fresco y oscuro y usarla preferentemente dentro de los cuatro meses de
envasada.-

4) Antes de ser liberada la obra al servicio, debera verficarse para los valores de
cloro activo necesarios para fa obra, una concentracion de cloro residual a la salida de los

grifos de 0,4 a 0,6 ppm.-
Ficha Técnica
a) Diametro de las cafierias

*(Cota de Referencia

Nivel base de Tanque: 100,00
*(Caiieria de la red de distribucion:

1) De tanque a punto de menor presion de agua para otros usos:
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Material: P.V.C.

Cota de salida: 100,00

Cota de entrega (presion minima: punto 5 )} : 101,61
Presion minima: 7,27

Didametros a colocar: 90,75,63 y 50 mm.-

b)Caracteristicas de los Equipos de Bombeo:

En perforacion :

1) Bomba de agua para otros usos y potabie:

Tipo: para pozos profundos
Potencia: N=9 HP.-

Altura manometnca: Hm = 52,6 mts.

Caudal de Bombeo Qb = 18.000 Lts/Hora
Carieria de aspiracion e impulsién: Hierro Galv. de 3 pulg. -
Altura de impuision: S0m

5. INGENIERIA DE OBRA EDILICIA

Memoria Técnica
* Escuela

En la actualidad la escuela se encuentra en un estado general bueno de
funcionamiento, estando sin terminar v ¢n etapa de construccion un bafio completo para el
| personal docente con cadmara v pozo ciego.

La Escuela Prov. N° 107 Teodoro Sanchez de Bustamante tiene un mivel primario

donde concurren 82 alumnos con una directora v cuatro maestros de grado. una maestra de



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES Toro Pozo

nivel inicial y una cocinera. Cuenta con 4 aulas, cocina, comedor, direccion, 3 piezas para
docentes y un deposito. Anexo funciona un Jardin de infantes con 15 alumnos. El
establecimiento educacional tiene paredes de mamposteria y techo de chapas galvanizadas en
mal estado, razén por la cudl tiene filtraciones. Tiene pisos de cemento alizado. Las ventanas
son de madera de | m x Im, aigunas, y otras metalicas en mal estado. También cuenta con un
comedor v una direccion. La yaleria tiene piso de cemento alizado. E! jardin de infantes
realizado en mamposteria con techo de viguetas pretensadas. Se encuentra en muy buén
estado de conservacion dado que es de reciente construccion.

Tiene bafio precario construido con paredes de mamposteria con techos de chapas y
sin instalacion de agua. Se encuentra en construccion otro baifio de 12 m2 que contara con
todas las instalaciones necesarias para uso del personal: falta revestimientos, techo | piso,
ventiluces, revoques, tc.

El estableciemiento cuenta con un atpibe de 15.000 litros, sin tapa v el techo (losa)
esta conectado al aljibe que esta en {a parte posterior.

Al Jardin de infantes le falta solamente conexién de agua v electricidad. Se encuetra

en buén estado de conservacion no haciendo falta ningun trabajo nuevo y/o de reparacién.-

* Puesto Sanitario

La sala de primerios auxilios esta realizada en mamposteria con techo de chapas de
zinc {8m x 8 m de superficie cubierta) . Las paredes de ladrillo con revoque a la cal se
encuentran en buén estado, faltando solamente una mano de pintura. Los pisos son de
mosaicos v las puertas v ventanas son metalicas. No cuentan con aljibe nt instalacion de
agua. El bafo de {,5m x [,5 m se encuentra ubicado al costado v al norte de la edificacion
esta ejecutado con paredes de mamposteria, techo de chapa v piso de mosaico, puerta
metalica con vidrios rotos. No tiene instalacion de agua. No se encuentra conectado a la red
electrica domiciliania. El estado de cosnservacion es muy bueno. Cuenta solamente con 2

agentes sanitartos.-

* Puesto Policial :
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El destacamento policial Nro. |2 esta realizado con paredes en mamposteria v techos
de hormigon, cuenta con un personal compuesto por 2 agentes. El estado de cosnservacion es

muy bueno. Cuenta con un bafio precario sin instalacion de agua.-
Objetivo de la Obra

El objetivo del proyvecto de ingenieria de obra edilicia, es contemplar en cada
edificio publico existente las construcciones, reparaciones, adecuactones 0 provision de
elementos que permitan un mejoramiento en los edificios como asi también en su

funcitonamiento.
Obra Propuesta - Memoria Deseriptiva

En la escuela se contempia la reparacion y adecuacion de la infraestructura del
edificto ¢ instaiaciones enfocando principalmente impermeabilizar ¢l techo del edificio que
tiene filtraciones en epocas de [luvia. El mismo se hara con pendientes hacia los tados {techo
a dos aguas: galeria v aulas) v se lo conectara al aljibe ubicado ¢n {a parte posterior .

Se repondran las aberturas que se encuentren en estado defectuoso.-

Se colocaran canaletas y bajadas con camaras de mamposteria para limpieza y
conexion a aljibes. Se instalarian ademas en los aljibes bombas sapo v tapa metalica con
bisagras.

Se terminara ¢l bafio en construccion.

Se contempla también la aplicacion de pintura generat en la totalidad de la escuela.
En ¢l Puesto Sanitario se preve la construccion de un moduio sanitario techo a con

viguetas v paredes de mamposteria con revoque a la cai. El interior sera ¢jecutado con piso

de mosaicos v revestimiento de paredes con ceramicos. Se colocara un mingitorio. dos

3¢
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inodoros v dos lavatorios. Construccién de contrapiso y piso, colocacion de aberturas, vereda

perimetral. Revoque interior y exterior completo con posterior aplicacion de pintura.

En el Puesto Policial se prevé la construccion de un médulo sanitano techo
a con viguetas vy paredes de marmposteria con revoque a ia cal. El interior sera con piso de
mosaicos y revestimiento de paredes con ceramicos. Se coiocarda un mingitorio, dos inodoros
y dos lavatorios. Construccion de contrapiso y piso, colocacion de aberturas, vereda

perimetral. Revogue interior y exterior completo con posterior aplicacion de pintura.

Descripceion ingenieril de la obra civil

Se enumeran a continuacion las diversas tareas propuesias para ¢! mejoramiento del

estado de ios edificios pabiicos.

En la Escuela

1y Impermeabilizacion del techo: 180 mZ con membrana ce 4 mm. de aspesor .-

2} Terminacton de 12 m2 de bado en construccion, revoques, revestimiento interior
con azulejos, pisos de mosaicos. provision de inodoros, 3 ventiluces de 70 x 30 cm, tanque
de agua de [000 litros, etc .

3) Provision y apiicacion de pintura en paredes: extenior (300 m2) e intertor (600
m2) v pintura sintética para |0 aberturas.

4) Provision v colocacion de 12 ventanas con hojas celosias con vidrio de 3 mm.-

5) Se contempla la conexion dei techo al aljibe existente. incluyendo canaieta (60
ml), bajada PVC diametro 100 mm (30 m), 2 camaras de limpieza de mamposteria revocada v
conexion a aljibe PVC diametro 100 mm {3 m). se preve ademas la provision v colocacion
de | tapa metalica de | m x Im con bisagra v | bombas sapo para extraccion del agua del

aljibe.

En la Posta Sanitana
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1) Construccton de un modulo sanitano completo (pozo, camara septica,

mamposteria, techo, instalacién de agua) de acuerdo al plano tipo .-

En el Puesto Policial
1) Construccion de un module sanitario completo (pozo. camara septica,

mamposteria, techo. tnstalacion de agua) de acuerdo al plano tipo .-

.5
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Toro Poo

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

DEPARTAMENTO: IDMENEY,
LOCALIDAD: TORO POZO

o

DESCRIPCION

UNIDA

PRECIO EN PESOS

ANTIDALY UNITARIO

PARCIAL

TOTAL

[SH]

L)

LN

A) CAPTACION
Excavacion y tapado de zanjas para tuberias,

a)Carieria de H°G® de 3", includo log
accesoros en aspiracién e impulsion a tanqud
elevado.

Ib) Cafieria de H°G" de 47, incluide lodq
accesonos (valvulas csclusas. tee, aipies, erey
en desborde, limpieza v aiimentacion a red ded
distribucion,

Provision v colocacion de  ekectrobombal
sumergibe N= 9 HP, Hman= 32,30 m v Q=1
18.800 Uh. Se incluye cable v tablero ddf
comando x instalar en casiila de sombeo

B) ALMACENAMIENTO

Excavacion y tavado de zanjas para ruberias.

Construccion de tanque zlevado de 50.000§
litros de capacidad de 10 metros de altura o
fondo de cuba en hormiydon urmado]
incluyendo: tapa metaiica, indicador de nive ]
ventilacion, escalera de subida v acceso alf
intenor, excavacion. fundaciones. ete.

Construccion de  casilia  de  comandd
completa, con conexién a red de dismbucidnd
eléctrica. tablero de comando v bases paraj
equipo de cloracion v mesada. segiin plandf
fipo.

Eauipo de desinfeccion: bomba dositicadora o
dizfrapma completo. .

Provision de marenales v consrruccion def
alambrado serimetal olimpieo con postes dof
hormugdan mads merdlica v porten Je acgesod
seuun plano too.

) RED DE DISTRIBUCION

m3

giobal

NE

mi

60

60

i20

5 11.501 $2300

3 10,446

%6993

$42000

$30.000.0

F10.6000

$1.2500

$2.427.63

$4.19590

$4.2000

S 3450

$ 300000

5 10.000.0
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i
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[

o
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(V]
<
n
s
tn
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Toro Pozo

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

DEPARTAMENTO: JIMENEZ.
LOCALIDAD: TORO POZO

] ch PRECIO EN PESOS
TTENM DESCRIPCION UNIDADIC ANTIDAL} UNITARIO } PARCIAL TOTAL

i JExcavacion y tapado de zanjas para tuberias]

en red de dismbucién. ' m3 12225 11,501 S 14.058,75
8 JProvision y colocacidn de caferias

accesonos de PVC clase 6, de didmetro:

a) 90 mm mi 150,00 $8,19% 51.227.77

{b} 75 mm ml 1425.00 $333) s7873.22

c) 63 mm ml 100,00 £4220 542238

d) 50 mm ml 870.00 $2.30] 52.004,66
9 {Provision y colocacion de valvulas de broned

de diametro:

a3} 90 mm N? | 153005 515605

b) 75 mm N¢ 3 S8331) 524994

¢) 30 mm N® 2 $34.888 S6975
10 1Provision de materiales v construccion dg

camaras para valvulas esclusas. segtn plandf

tipo. N° & $235000 $1.5600
'l 1Provision dc materiales v construccion def

piar de mamposteria de ladrilos comunes

mezela {:3:1 revocado para gnfo plblico. cond

valvula upo esférica de bronce 344, conexiér{

a cafieria de distnb. . segin piano fipo. NE (0 s3500] 527500
12 |Provision de matenales, colocacion

construccion de hidrantes con  camar

incluidas. Ne 3 $3500.0] S 1.500,0
13 |Estudio de suelos para fundaciones Ne l $2.5000f § 25000
14 |Manga de agua, segin plano tipo. N® ! $5000] $5000 { S34.312,52

D} INFRAESTRUCTURA
EDILICIA

*Escuela
15 {Provision v colocacion de membrana ddf )

aluminio de 4 mm de cspesor, previa

reparacion de superficie a impermeabiiizar m2 130 $603F S1.0850
|6 fTerminacion de bajdos con  revoques

INt2riores v @XIeriores, revestimiento (ntertorn

£ON CeTamIcos | pisos de mosaicos . provision

de 4 inodoros. 5 ventiluces de 70 x 30 ¢em § -

tanaue de avua de 1060 Litros. conexion a red ]

b -lobsl : $2.1500] $2.1000 B
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Toro Pave

I

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

DEPARTAMENTO: JIMENEZ,
LOCALIDAD: TOR(Q POZO

DESCRIPCION

UNTDADIC ANTIDAL

PRECIO EN PESOS

UNITARIO

PARCIAL

TOTAL

x 1

exiraccion de agua, desde el aliihe

sintatca para 10 puertas

*Posta Sanitaria

s
<

A smn A imadaems milaraa

* Puesto Policial

4

camara de inspeccion. inodoros,
tanaue de agua de 1000 litros. etc.

E) HERRAMIENTAS
Y REPUESTOS

22 {Provision de herramientas vy

Stillson para cafos hasta 4 7, 2
francesas, caja  herramientas  con

mm.)

17 {Provision y colocacion de 12 ventanas de | mf
m, de madera con hojas celosiag
completas, incluido vidries de 3 mm y pintura

18 {Provision y coipcacion de canaleta chapa
galvanizada (60 mi), bajada de PVC diamd
100mm.(45 ml), embudos v 2 camaras dd
limpieza de mamposteria revocada, una tap
metilica v | bomba sapo con cafieria para |

19 JProvision y aplicacion de pintura <n pareded
exteniores (500 m2) imeriores (600 m2) o

Prowision de materiales v construccion de
médule sanitario completo (4 x 3 m Y’
incluido pozo absorbente, camara sépticaj

21 fProvision de marteriales v construccion d
modulo sanitario completo (4 x 3 m )
inclwdo poze absorbente, camara sépticaj
piletas

repuesto:
incluyendo: Escalera (2 m). !lave cafio. llave:
llav

destomiiladores de fuerza, llaves tubo
estriadas sipo bahco idesde Scm hasta 0.3

global

siobal

aiobal

slobal

stobal

e

wlobai

$325,50

$4.800.9

320000

$3.906,0

$3.30000 $33000

$4.800,01 $4.300,0

S 4.300.0

S 2.000.0

543000

S 4.800,0

Wi
]
2
=]
<

TOTAL

S 200 96d 24
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COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

DEPARTAMENTQ: JIMENEZ
LOCALIDAD: TORO POZLO

PRECIO EN PESOS

lel DESCRIPCION U)-"IDA[JC.—\NT[DAD UNITARIO § PARCIAL TOTAL

NOTAS:
a) El presupuesto se ha calculado con los precios locales de ios mateniales puestos en obra v
los respechvos costos de la mano de obra
b) En los precios unitanios se incluyen las stguientes incidencias: | 5% gastos generales, [0% de
beneficios, 2 1% de TVA y 3,5% de ngresos brutos.




Consejo Federal de Inversiones Toro Pozo, Dpto. Jinaenez

LISTADO DE PLANOS

PLANOS PARTICULARES DE LA LOCALIPAD
t) Plano de ubicacton.-
2) Red de Distribucion.-

3) Instalaciones Existentes.-

PLANOS TIPO

i) Planta de [nstalaciones.-

2) Camara de Valvulas.- '

3) Gnfos Publicos.-

4} Camara para hidratante.-

3) Tapa metalica v venttlacion

&) Alambrado Perimetrai v Porton de acceso.-
71 Sala de comando y deposito.-

3} Tanque elevado tipo.-

9} Manga de agua.-

10) Modulo sanitario.-

L) Aljibe

12) Detalle de tapada v camara de limpieza.-
13) Modulo fotovoltaico.-
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Tuberia de PVC clase 6

Tramo T-1: 90 mm de diametro: 60 m

Tramo 1-2: 75 mm de diametra: 320 m
Tramo 2-3: B3 mm de digmetro: 100 m.
Trama 1—-4: 30 mm de digmetro: 90 m

Tramo 4-5: 75 mm de diametro: 3955 m
Tramo 4-6: 75 mm de diametro: 150 m.
Tramo 6-7: 50 mm de diametro: 820 m
Tramo 6—8: 50 mm de diametro: 150 m
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Administracion Provincial de Recursos Hidricoa

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
Area Infraestructura Social

PROGRAMA DESARROLLG DE PEGQUENAS COMUNIDACES

Localidad: Taro Pozao PLANC DE
Depcriomento: Jimenez RED DE DISTRIBUCION

i

}
bl L' L H £
| ana 2 Prepara: AVILA, EDGARDQ —TSFE E




5 Km.

A Porono

Km.

5

al Churgui

Tonque de Hormigon Armado

de 12 m

de aitura

Cota sobre base de tanque

1

linea de 220 V.

Escuelo 107

e

]

Bohos sin terminar

S = I e e I et B e e - B e

i

Postc Sanitaria

lgiesic

i | Peiicia
1

I
———

58,48 m

I Igiesia

)
e
o
o
\
e

: Surgente
S/Surg. 100.35

T L Y e L L L
i = -

T— £
) "n
calie de tierro ":_- % 100,01
-~ ‘;/
!
\
b
Jordin de Infantem k |‘ ,(*‘—ﬁ—-*—-q_._________
: " {
\ 1
: €
X '\‘
1
? 4 £ Pradia parg
. | 1 futurg instaiocion
F i ¥
Bebedero ! f

_ PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTEIRO
;Administracion Provincial de Recursos Hidricos . -

CONSEJO FEDERAL DE INVERSICNES
Area Infraestructura Social

;PROGRAMA CESARRCLLO 3E PZZUENAS COMUNICADES :

‘Lecglidad:

H
iPicno:

TCRC PCZC

Denaricmenic:

INSTALACIONES EXISTENTES

SMEMNEZ

T 3ang N3

1

- Eraparo: Avia T,
|

Fecha: 11/04/37 |

¥scola: Afe




R
i }_O FAROLA
: MANGA PARA
CAMIONES
o | CASILLA DE BOMBEO A CONSTRUIR TANQUE
b 287 RED DE DISTRIBPCION:
81 Q@
\ 3
& 3
< &
! PERFORACION &
m 3
i
O
. |
7/
CABEZA DE HIDRANTE A BOLA
o T 275
Q JUNTA ZXPANSION
c HF |
[ — a ano
Jt :mn e | E——

GURVA 90" C/RAMAL ST

N0

CANO DE IMPULSION H'G

L

I..J

L

e

ELECTROBOMEA SUMERGIBLE

i PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTEZRO
Administracion Provincial de Recursos Hidricoa

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

E Area Infraestructura Social

QEPROGRAMA DESARROLLO DE PEGUINAS COMUNIDADES

PLANG TIPQO: Planta de instalaciones
PLANTA DE INSTALACION TIPO

Blans ¥ Sreoore: AVILA, Z.

. Enemo: R/E

| Feena: 20/04/37 -
sl lieinl dea’ AL




CAMARA DE DESAGUE

CAMARA PARA VALVULA ESCLUSA

-—

Drangje #32—-

0.15

w 1
5 ;/—Orencue 232 Unien Ooble / o o
—— 8
I a ! N o o
=
8o ' 4 - 8 &
< 1 T "1™ o o
K |
- I l
= | s
E =
1
CORTE CORTE
REVOQUE REVCQUE
/ —  —
',‘_‘u “j.:,;_,:’, \3/ : R:s’ o : : : 5 : -
h— a8 w MAMPQOSTERIA DE LADRILLOS
T | 3 UNIDOS CON MEZCLA TIPQ |
= = Mamnpaosteria de = g
lagrille unidos =z
pve— f— b — | Caww—
con mezclg 8
L et tipa il = L
S ] ===
o |
2 v et ———H TIPO &
- o
TAPA
¥
|
oo
DETALLE < a
1 ¢ ¢/ 005 S a
12 6 ¢/003 X l

18 4,2 ¢/008

1
110 Camara a 90x90

~—1 8 42 ¢/ 008
¢ 90 Comora a 60x60

PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO
Administracion Provincial de Recursos Hidricos

CONSEJO FEDERAIL DE INVERSIONES
Aren Infraestructura Social

PROGRAMA DCESARRCLLC DE PEQUENAS CCMUNIDADES

PLANO TIPO
CAMARA PARA VALVULAS ZSCLUSAS
e 3o s s e




JE— = e s e e e ey

ON “opav3 ,
98/01/81 oydey spinbpy YAy omduy z Nt
02NgNnd OA1yd H
0dll ONvid “ O8O0 |
SIOVAINNNDD SYNIND3d 30 0T108YYSIO YAVYHDOHd
a)goNoA oyduUY — — L L L
[BIO0S BIMNONJIIEIVAJU] BIIY SIDSLLINLL, e o o ora oo
SINOISHIANI FT TVHIATIA OGrISNCD " 4 _ . _ i |
SOOLIPIY BOSINI3Y SP [LIOUIACK] TOIOBNEBIUITIPY aneany oyuny— :mbo soo | " coo
. b T T o i
OHI1IST T30 OOVIINYS 30 VIONIAQHA BPDSONS UDICALIGD USD CPALEINGE 5 3 z i
i suop ey ©IopDIoIY = -I- i
3 1
oysow bassa £ nbydey W.. "
%ﬂ.ﬁaw By 0OZ MA.. M i
wur gre ‘WTI uny BT, ‘N ooy de3 w. =
g ® £
& d-

E
i
i
i
“
|
910'910
|
<l

HEwny B ozl

|
]
]
]
i
m I odn A | 090 |
1
1
! _...w_ﬂ mmuu W GZe Ud Suty 8
1
}
060 }
]
! — VINYId
V-V ELH0D ,———050——, _
m_ i
/I._l\ —sN_..O
_ J—
ww §Ze g ucou/ opo?i™2 v h.l..luMWMHlunulg _
uopnquUIsI =p uemn/_ 1 _
i
an {
T ¥ o d : 1
- 8 p 0Lo i
—i—0aL ) . .
: : ' 08D ., T] o Sumirodusow
; -——— op meing
DIt “
08z urGy ¢ HH oud) ————————}—= 080 - f_r @
0z'0 A
Q‘ DIepDIDIQY — _ \\
Wi G§Z ¢ eouaun 8p ounn |‘Ihmdnuu& ophacits o[judiues anboaty om,,o
1 t
i 524 | {ar/enz/L z/uy LN c:__ommFI Z

ALNTMS VISIA
NOTOV2IEN H€-d 35400




NIVEL DE VER‘EDA\\_._

TAPA H.F, P/CAMARA DE HIDRANTE O %

HORMIGON TIPG D—d-i "*¢ = "4 4,00 v i f

)
4
-
.
{—0.22—-

mﬁ?@eﬁfmﬁgﬂﬁf_g/ /’ / f / /

o e s 2 77
REVOGUE EXTERIOR— /] / / /]

BRICA Y ESPIGA ///’; v e — // / /] ?

CANO DE ELEVACION D.B. I//// H M
CURVA CON BASE El /A / /

JUNTA GIBAULT TRANSICION—_)" /\ /7 //

MANGUITO ROSCADO C/ ENCHUFE [ 7 /
s L

.83

0.10

e

———— e

‘“’F

d
///////////////////

PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO
Administracion Provincial de Recursos Hidricoa

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
Area Infraestructura Social

FROGRAMA DESARROLLC DE PEQUENAS COMUNIDADES |

NAN

015

PLANG TIPO
CAMARA PARA HIDRANTE £ HIDRANTE
Flong N° 4 Arspara: AVILA £ _F_G&_G._ZOLD/QG_I
TR : = Escalo: IND. :




TAPA METALICA

Escala 1:10

N
102
|

>—

Planchuela 40x5

i

P R T T = —rer—p

/-Ptanchuela 40x8
=0
Qrificic #18

. 40x4

Qrificio %8 poro
/ Candada

Hierra #1686

[

Tapa
Chgpa rayodo de 4mm

le——— A= B+i1 10—-——-] :

Planchuela 40x5

Burlete de goma

b 3
Planchuela 40x8

VENTILACION
S/Escaia

of i
g | \_
=1
= i
S Solder malla de bronce 1mm
|
i Cano de HG #75
e AT P N A
ooy L g bod et Ancigje

PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO
Administracion Provincial de Recursos Hidricos

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
Area [nfraestructura Social

t
P

PROGRAMA DESARROLLO DE PEQUENAS COMUNIDAQES |

BLANC TiIPO
TAPA METALICA Y VENTILACION
fecha: i1/96
Sana N -8 Preparo:  AVILA, 2. " !




h|eae3
98/01/81 oy>94

05302V 30 NOIMOd A TVHIINEd OOvdEWYTY
OdIL ONYd

opbpl YIAY csodely 9 N oup|y

.0.
A QSAEISHRX
CIREIGHIIXRK

3 WY
et
* 0.0 ¢
{ %

o
R

SIAVTINNNDD SYNIND3I4 30 OTI0HMVSIC YHVHDIOUd
[PI008 WINJINIRIBIIU] 92Ty
SANOISHEANT QG TVNITEA OrdsNod

BOSTIPTH BOBIMO3Y ap [BIJUIADL] UOIIBI)BIOTIIPY
0¥ALSd TAQ ODHVILNYS A0 VIDONIAOYUA

\— 0¥ 00—, _
AL R ‘opoapjowin.id
- et pobBiuioy ap e3180d “$L.U @gmg 2iquod bdoys ap olod us
sajouttay saysed ouod W Op' L ML —e———ii apodoord LoD ondsy odi} DINPDLED ‘DINYD Bp KNL 0| X e

0O'F ouaun | U opozuoapbh auquioio ap joploquioy opouw

sojpauLyul s3ised ouod w oo \
{2/t 1) ww gca opozivoaipb oupd ap sbfoy SOp uOLODY

soU0IY ap opDPUDD uopod jap Jopnspg

/A } i 3 nE\oucquu by 0zt op H W Q|0
NN w\ ojuawad ap ousysodwow w QZ'0, wo gy'g =a (g:1) edy ,EatoE r Z1.u opozjupapb suquop ( Zx Z)
DRpOUILIIg) OPBIRA [ uo> opiun DmuwamOQEOE uopJIo)) R OCXR 06 opIoqQWOLs D)BW
= oband/s oyop "
joucBoxs oosan) 4 7
|oploquios DHDW CH I IR IO |-
\ fe opuojoii] {(c:t} z odiL b 0] U opjfe1anue v’“’"’ﬂ‘"’"‘“‘“‘“.“’“.‘._ »
e oJapow wod snboaay T - DIDURISIERS DUDIPAW 0’000’000000’.’0.0‘0”.‘_
- DB 91qurofy RRRIRRIIRIISN |
100260 % % e e de 20 ke el B
POERIKARRERABE |-
LA IIAI 1
; f”"..0000000000.00000000‘. -
buoid ojapunsy BL/ex 1 ojsnyduold _ 939, ooooooooo%oooo%%oooo._ B
ERRNBBAREKEESY |-
OONOAVHIL, 30 FTIVLIAA " \ RS SAEH R KR HK KL |-
) S1/e x 1 AOHIIICIIRIXHIKHKAIANRY -
. . . planyouoid ouBIY >0 (LI I I (-
X - : L .4 LRI 1
OF'OZ1°0%EL'0 00000 25 000000000000000.’000’%
SH oap uoloy DRI ICHIAI AL |-
O8O 000000000040
r~=1 : LIS |-
—_— 7 opuo by S0 e et 00 6040040 BN
/ PUNDIL o 00000090000000“00000 % 1
‘ : esetetetetetetetedeiate i
09.M N T .

ojanysunyd oIy — Z\ ¢ opuopay oM3IY -
z/1 Zt 4 sond 8p
$9|90p EIJQUITCID €

VIIINbNVYL 30 ATIVIAA TVULANINAD OGVHBRAVIV ATIVIIG




e e ]

afo i oMb Yy oodey 8 =N oustg
OOYITIONTNd CUOVATTE ANBNVL
0dIL ONVId

SIOVAINANOD SYNINDId 30 CTIOHYYSI0 YAYHDOUd

SODLIPIH] EODINDAY AP [VIOTIACI] TOIORIINIOTMPY
DHAISS T3 ODYVLINYE 30 YIONIADHA

191208 wIn)ONIDERIA] BATY
BANDIBHIANT 30 TVHIQId OrISN0d

40 DM PpiogEIp 3poLAULY

ede] o11e19(Q

oB'y

._.o/

ES

[}
[«]

0s'ec
a

08'y

e 04 ozadwy ap puaub)

SBLIAURD 23D a[[ela(

Gé @ DAd Q3 ¥-—-

YR PR L PR o 2R ot PR ORY P e

49 [94 opolpg ap puaung

—

¢

— #-o4—dun op puaup)y

h

sl s 08 DM UORDIHUSA

souniunl fozod asnzInal Jaanan abh oipusdne AR DD mIRA g
£0[3NE 3D OIPRIET |D OPJINIT AP UDIIOHUN Dp DIDLOIEUALIR A5 I¢(ON

Yy

AN 01
;

2{qDPINOU] 0JRID P
soyund oau> Ap S0ADLIBIDA T

b
BISIA

AVAIDVAVD A0 EN 0S¢ A SOULAN 0T Odil OUVATTA ANDNVL




o383

BB/01/8L oysed

opiolpg YAy oindsiy

L N oubl

0LS0d30 A QAONYWOD 30 VIVS

OdlL ONYId

SIAVOINMNGD SYNIND3d 30 O._.momm,qmun_ YAYYIOUd

[E1008 RINJONIIEIVIJU[ B2IY
SANOISHIANI 3O TVWIATIL 0fASNOD

BOOTAPIH SOBINASY 3P [EIOUIACIJ UOIOBISIUITUDY
O¥ILSE TIAd ODVIINVS J VIOINIAOMI

Q0L 08 Jd qwy

sypos ‘doj onBo op
oajosay op anbusp|

00i'08 Dy 29
G/Il D|baE3

SOHOHL dd VINVId

wdof 7 (edoin 00°1100°1 ooquuog bjbg (oEDIn, &d
Z o¥'0(05°1 meodsg puoyap EA
olziQ o000 cung BUNMUSA ZA
T p—1
wwy oA | » | IND] » po-fOD°y BIqUUCH DINS PUBIUSA 1A
- ® ‘Z{G0°0| Seoquwep 'S oung byueny
w i 2| > DO'EIS90 8 rd
z| 2| = 00°'Z|08°0|eotuwreg ‘5 ‘sodog tpeng (]
o |Z|> DO'Z|GL'0| ®odwog '§ wod tuong td
¥ A 00'ZI0B0 aoquog ‘S Tiupd olsng id
o | s Sy |t -
SINOIOVAYISHD NOIWYNOISI o
cowww | vroM | svaioan 2
VIMALNIJY VD

Iy h A
vmv,.,vvv NV /AN SAYZANY 77NN ZANNNY AN
oro- NI u. ] ) [ ]
s0°0+ o004+
11 -
1 oo+
spT+
. -3 -
05 u+1_vl||_‘. — > .4
T 1]
i)
DEZ+ G/l Dioosy
gd-v 31400
M_.l 3.l sypns 'dog oaseesr op enbup)
0T+t
oS+
. oLo- %
0cp |~ o1 preal sL0 | 551 oo o _P;e_.:_._un_ DPAIBA
30 ¥ o 30
n @ @ {

o4

“_.E;|zﬂ._
®@

LLL1

L)

O

o
=
<

)

opociNy uﬂ:i T
op omg -
N_Oﬂéou,_um< @ sawmupeny

< 4

oposgy GjuRWRg

f

S~ opuswon Bp omigo)

T
|

04010 % osid
oUISOU30 oo & e
OONVWOD 30 V1ISYD =
ST se's
090 o0 apoepy oourey [ | 540 090
op o8y \:
“_H“__ bl mﬂ w H_ Tﬂ u“
opoyspooL3 € so-fp €

StiL o0F3 YEINVId ——




VISTA

DETALLE

1B0Kq. carmerto /m3

BANCHUELA | 1/2% 174

ESTRIBOS @42 C/0.15 em

300 Kq CEMENTO/m3

200 :
\ HG a2 b
i}
1\ L
L\
campafias WW
A B 3
| V.E.R L
a7 "
3 / MANGA DE TELA
m } _b REFORZADA A
e | b "
X ;\\h
B 5 W OE
R R
PISO OE CEMENTO b * w8
'c. "-‘_-
‘
i /,
/

CORTE A-B

' PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO
Administracion Provincial de Recursos Hidricos

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
Arma Infraestructura Social

PRCGRAMA DESARROLLO DE PEQUENAS COMUNIDADES

PLANQ TIPO
MANGA OE AGUA

Mdno N 9 Prapara: AVILA, Edgarde

Fecha: 19/10/96
Tacaia:




320

IOCALD INT, ¥ £XT. 210 W
IE ALTO ¥ 802 N € ESPESTR
130 2.80 1,30 0,80 a.20 h

1@ \Jreemd 5 . ,
-_— r m —
o™ -
tl
il : | |
o i 1
1, e | " — :
g A %l, o 130 - A 3 |z KGD hEy t.f.c)
> | 1 EEH ® | o080 B i ot
4 =]
* o L.aa
el  G® 3
o = -
am g 8 il
Caneria de pvc 3,100 m» I
1.90 150 Camara septica, prof L3 m
y de L5 metros de 'odo
s
Caneria de pvc 0,100 »
Pozg Absorvente
3
&
Chapa de zink
o - ——a 0
< |
g | =
Ladrilic cumun con revogue a la cal
g L
u P._ngdera (tableral
0.40 ‘f_jlso de cemento alizado
™ ’b________.Contraplso de 0,13 cm de espesaor
2 Hormigon de cascote 20 ¢m de espesor
=1

Mamposteria de 0,15 a

Fevoqug Interiar Imp,

0701 140 1070] 140 :070

NOTA MOQULO SANITARIO ~ EN POSTA SANITARIA ¥ DETACAMENTO POLICIAL
GONSTA TE L LAVATCRID ¥ ! INCODORO (con zus instelactones) Sup MImme ' 6 mE
EL  MODULT SANITARID N La ESCUELA CONSTA 22 20§ AMIIENTES CON UN INDORD ¥
UN LAVATORID C/U. EN EL DE HOM 3RES VA UN MINGITORID

Profundldad Variabole

PROVINCIA DE SANTIAGQO DEL ESTERO
Administracion Provincial de Recursos Hidricos

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
Area Infraestructura Social

PROGRAMA DESARRCLLO DE PEGUENAS CCOMUNIDADES

PLANGC TiPQ
MODULO SANITARIO

Plane N Preparo: AViLA, Tdgardo

Fecha: 20/05/97

Eaeala:




b
/5 biove3 OONYDO3 YTAY  iosodary

£8/9 oyaey

MY NOD VIANT] 30 VN9V 30 NOIOVIdYD
4911V — OdLL ONVId

SIAVAINNANOD SYNIND3d 30 O110HHVSIA VYWYHOOUd

SOOLIPI[] HOBINDSY 2P [B1OUIACK] UOIIBNRIUIIIPY
ONdAIST TAA ODVILNVS Jd VIONIAOHL

(91008 WINJONIIRIRIIU] RAXY
SANOISUIANI JG TVHIAAAL OrdSNOO

w op'1 IVIOR AA OTEYY -9
w pg'0 ¥J0d 2T OHINY ¥

VdV¥L ITIVLAA

£ 0C OINTIRYNRIVITIY X1 NIANTNA

W™ 010 : YOVORTE ONYD VO¥dYL -J o oo’y FATCYY 80 OHLYRMIQ —°
/1 1w SINOHE NOIDNSINH 30 VINATYA -9 W 08T CRAIFTY 30 AVMOaNnsoad -4
2/1 1 ¢ Nad YITANTD -D w Nt ¢ YOOR XA YHNLTY -V

BYIINTARLIAA

AT I IETIS EIST LTSI LI LS LSS EELE AL EFIA LIS ESLS L LA L T T LA TLI LA A

!

-

-]

w._
%
7
Z
7
7
7
4
z
7
g
%
g
7
7
7
5
%
7
7
)
Z
7
7
%
g
g
%
;
g
Z
4
4
2
foMDAL FqFIC 7
4
7
7
7
A
%

o PSS SIS LTSS TS LT L LA L LSS LS LLLL S SIS SIS LA,
YHAISOANYR T A5V ———




hﬂ\.\.‘mm ""oo_“““ 0Q¥YDE] Yy ednday Zi=N oudld
VZ3IINN 30 VHYAYD A YOYdYL 30 3TV13C
0dIL ONVId

SIAVAINNNOD SYNIND3d 30 0770MMVYSIO YRNWYD0Ud

S0O{APIY SOBINDJY 9P [BIOUIAOCIJ UOIDBIIRIUIUIPY
0dALSE TAA ODVIINYS dd VIONIAOY

[RIO08 RINYONIISIVIU] WIIV
SENOISHIANI Fa@ Tvddddd OfISNOD

wr peo DINAIEY YE¥Yd YAV

DRENNNENNRNNNRNN
NaEaece N
_ /,.‘ ey ///
-] NN
T /.-_, ;.o.///
NN
// ./// ozt
m 09'1 .V/ /
N N
N
D\ N |

VIYANVD Hd OLNHISV vavd
JAVING A0 dATTVLIA

VINVId

Q-

CAR. L1

VOVI0ATN VINRLEOINYN P LA LSS S LTS AT LA A,

_l 00Ts JDRHD

]
0Otd DAd 2

HHIFTY ¥

ed R/1 YHNINRAY 3d
OHIIL A YHIVN NO3 YIEW

TINVR NOOD R 30 YJVL

01:1 ®reasy
VZAIdATT 30 VIVAVD ITIViAA

VIMANVD 30 OLNIISV X VZAIdRIT 3@ VHVAVYD J3d STIVLIAA




3/5 :ojpmmsy

18/t oumy

opiobpy 'oyay  mondeay

UY10S

VIOM3IN3 30 NOIDVZITILN YW3NDS3

SIGVAINNACD SYNIND3d 30 0T0HHVYSIA YRVAHDOUd

SODLIPI}] SORINIAY 3P [RIDUIACLJ] UOIIBI)BIUIUIPY
04#1Sd TAA ODVIINVS dd VIONIAOHUA

JP100S BINJONIIEIVIJU] WAIY
SANOISYHANI AT TVHITIS OrdSNOD

\mocﬁ::z%

TIT

T

I
1 in
oo

YawR N IaR oA

J1¥3S N3 SOOVLDINOD
HY10S 13INvd 30 3TW1l3d

P

0]

(L g

™ /mooﬁgoux

> L

HOLINANOD

/mﬁom 1INV




Consejo Federal de Inversiones Toro Pozo

FOTOS



Consejo Federal de Inversiones Toro Poze, Dpto. Jimencr

Pozo Surgente N°1




Consejo Federal de Inversiones Toro Pazo, Dpto, Jimetez

ESCUELA
Vista General

ESCUELA
Vista de baflos, aberturas y estado general




Consejo Federal de Inversiones Toro Pozo, Dpto, Jimenez

DESTACAMENTO POLICIAL
Vista General

IGLESIA
Vista General




Consejo Federal de Inversiones Toro Pozo

ANEXOS



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

Tore Poze, Dpto. Jimenez

DIRECCION DE MINERIA Y GEOLOGIA

Analisis Fisico - Quimico de Agua

Analisis N°:
Muestra N°: 1
Fuente: Perforacion
Ubicacion: Toro Pozo
Dpto. : Jimenez
Color: 1xx
Olor ; No
Turbidez: 0,3UT
i PH: 7.9
| Cation mg/
Ca++ 44
Mg++ 13
Na + 386
K+ *
! Total
Arsenico (*} mgit
Fluor ") mg/t
Hierro ) mgil
{*} No se determiné

| NaCl

mg/l

|

Nombre Prop. : Administracion Provincial
De Recursos Hidricos (A.P.R.H.)
Muestra Tomada por : L. Rossi

Profundidad : m. N. E.:

Fecha: 20/03/97

Hora: 10 Hs.

C.E. a25°C 2000 uSiemens/cm
Residuo Seco a 105°C 1361 mg/!

Alcalinidad Total: p.p.pm. Co3Ca
Bureza Total : 165 p.p.pm. ColCa

Anién mg/l

HCO3- 79

cO3- -

504= 876

CL- 161
Total

Agua hipotermal de fuerte
mineralizacion, Suifatada
Sodica

{NaSod= | mg/| |

Cbservacicnes: Agua quimicamente NO APTA para consumo humano, segun
analisis practicado .-



PERFIL DE POZO

0.00
Cermnentado
AY
/\/
6"
120
L)
% a0
20| s
4
7//4 — 178
747, ‘— 184
Engrovada 9
br AP 210
. —212
A 4a .
7 f— 215
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225

RESUMEN DE CANERIAS

Diametro 6 :120 m
Diametro 4": 105 m

Filtro 4°: 17 m

DATOS DE AFORO

Q Sugencia= 1/h

Q Aforado= 14.000 i/h
NE=+ 1,20 m
ND=-30m

Q Especifico= 440 [/h.m

Q Surgencia = 320,12 f/h

medido con peraonal de CFI

PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO
Administracion Provincial de Recursos Hidricos

CONSEIO FEDERAL DE INVERSICNES
Area Infraestructura Social

PROGRAMA DESARROLLO DE PEQUENAS COMUNIDADES

Localidad: TORG POZO

Plano: PERFIL DE POZO (frente a escuela)

Departamenta: JIMENEZ

Plano N Praporo: Awilo E.

Fecha: 11/04/97
Escoto: s/e




DOMINGO 4 DE MAYO DE 1997

Picma 16 » EL LIBERAL

Toro Pozo pidio
un poco de ayuda

Tras afnos de trabajo
comunitario y de
dotar a la localidad
de obras fundamen-
tales para su desa-
rrolle, Toro Pozo es-
pera mas que nada
un aliciente para
continuar.

La comunidad de Toro
Pozo solicitd a las autori-
dades oficiales que se propi-
ciaran los medios para gue
se concluya una serie de
obras iniciadas por ia gente
del lugar. quienes contribu-
Yeromn con recursos y rano
de obra propios a gue la lo-
calidad cuente en estos dias
con caminos enripiados,
perforaciones para provi-
sion de agua y una escuela.
entre otrag instalaciones.

Toro Pozo es una iocali-
dad del departamento
Jiménez. situada a 125 km
de la ciudad. enclavada en-
tre El Charco e Isla Yacu.

Tanque ele-
vador de
hormigén
armado cu- 3
yacons. |
truecion co-
menzo en
junio del
ane pasado.

Pastora A. de Cuevas, de
la comisién vecinal de fo-
mento y cultura de Toro
Pozo, detalld que, ademas.
en el lugar se constrayd
una sala de primeros auxi-
liog, un destacamento poli-
cial ¥ una capilla; se inicid
el enripiado de la ruta has-
ta la localidad de El Bagual
y altimamente, el tendido
de la red eléctrica y la ins-
talaciéon de una cabina te-
lefbnica.

En junio del afio pasado,
agregd Cuevas. se comenzd
la construccién de un tan-
que elevador de hormigdn
armado para proveer agua
principalmente a la escuela
vy a vecinos cercanos.

Seflald que “fue tanto el
entusiasmo. que los resi-
dentes de Toro Pozo en
Buenos Aires fueron los pri-
meros en enviarsu aporte y
que los trabajadores golon-
drina. a la vuelta de la za-
fra, hicieron lo mismo”, ¥
luego destactd y agradeci6
el envio de ripio y arena
desde la comuna tucumana
de Araoz.

P
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1. LOCALIZACION

La localidad de Ardiles se encuentra ubicada en el Dpto. Banda y
geograficamente a los 64 ° 30° de Longitud Oeste y a los 27 ° 25" de Latitud Sur,
accediendo desde la ciudad capital por la Ruta Prov. Nac. Nro. 9 vigja hasla el dique Los
Quiroga, se lo cruza y luego por un camino de tierra hacia el norte, pasando por Chaupi Pozo
se accede al pueblo. Este ultimo se encuentra en regular condicion de transitabilidad,
presentando algunos problemas en dias de lluvias. Gramilla, Dpto. Rio Hondo es la localidad

de importancia mas cercana (18 Km).-

2. SINTESIS POBLACIONAL

La comunidad tiene 60 unidades habitacionales y una poblacion de 200 personas. El
asentamiento de las viviendas es agrupado.

La poblacion  tiene un trazado urbano definido y se desarrolla segun
amanzanamientos disstribuidos alrededor de las vias del ferrocarril.

El tipo de vivienda construidas en !a localidad pueden ser definidas de dos tipos: las
gjecutadas en mamposteria de ladrillo, revocadas v con techos de viguetas o de chapa de zinc
y las casas tipo rancho con techos de chapa de zinc o paja v barro con paredes de adobe. Los
pisos son de tierra. La mayoria de las viviendas son del tipo descripto primeramente, Algunas
casas tienen puertas y ventanas de madera.-

La Escuela Prov. N° 25 tiene un nivel primario donde concurren 70 alumnos con un
director v 2 maestros de grado. El establecimiento sducacional tiene tres aulas v una
direccion, una cocina y una galeria, Anexo tiene un Jardin de infantes La cocina tiene techo
de viguetas pretensadas, paredes de mamposteria sin revocar. No tiene puerta. Se usa lefia
como combustible para cocinar los alimentos. Se han habiliado dos aulas debido a que el
edificio ha sufrido asentamientos en las aulas destinadas al jardin de infantes. Los suelos de
la zona son del tipo loéssicos con caracteristicas de colapsables. La caiieria de desague del

jardin de infantes pasa por debajo de la pared de apovo, al perder agua ha producido la

1
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£

hidroconsolidacion y el asentamiento de la fundacion con lo que se ha producido el
agritamiento y rotura del techo del mismo con posibilidades de arrastre de la pared contigua.
Cuenta con un baiio al fondo, el cuil también se encuentra con asentamientos. Es de paredes
de mamposteria y techo de chapa. No tiene conexion de agua mi tampoco la cocina. A pesar
que para el Consejo General de Educacion el establecimiento ha sido declarado fuera de
servicio el mismo se continua utilizando para el dictado de clases e inclusive esta dentro de Ia
EGB3.-

Sala de primeros auxilios realizada en mamposteria, piso de mosaicos calcareos y
techo de chapa, puertas de madera, En general en muy buén estado de mantenimiento.C uenta
con instalacion eléctrica . Cuenta con un bafio en mamposteria, techo de chapas y puertas de
madera, sin instalacidén de agua corriente, Tiene también un aljibe y una bomba manual con
un by-pass para extraccion de agua y elevar al tanque elevado. Las canaletas de agua de lluvia
se encuetran en mal estado.-

Puesto policial: El destacamento policial esta realizado con paredes en mamposteria
y techos de chapa de zinc , cuenta con un personal compuesto por | cabo . Cuenta con un
bafio precario al fondo, sin instalacion de agua. Es la tipica construccion de los locales o
estaciones de trenes de los Ferrocamlé;argentinos v es alli donde funciona. -

Las principal actividad productiva es la ganaderia de subsistencia (caprino y

poreino, etc).-

3. PROVISION DE AGUA ACTUAL

La localidad de Ardiles cuenta con una perforacion 86,27 metros de profundidad,
cementada hasta los 50 mefros y de alh engravada, todo con un diametro de 127. La cafieria
colocada es de 6™ en toda su profundidad. Se alumbran dos napas: la primera va desde los
59,31 m. hasta los 68,63 m, la segunda va desde los 75,40 m. Hasta los $2,40m. El mvel
estatico se encuentra a los 24,40 m y el nivel dindmico a los 25,60 m. Aforo realizado por
Recursos Hidricos arrojé un caudal especifico de 3,6 m3/h.m. La perforacion cuenta con una

electrobomba sumergible. Tiene una casilla recientemente construida (1995) en donde se

-
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encuentra una planta de 6smosis inversa con una capacidad de 600 a 800 litros/hora. En el
interior también se coloco sobre pilares dos tanques de Polietileno Reforzado con Fibra de
Vidrio (PRFV) de 1.000 litros de capacidad cada uno. A través de la pared se ha instalalado
grifos para el abastecimiento de agua a través de bidones a la poblacion. El sistema cuenta
con un by-pass en la impulsién de manera de alimentar 2 un tanque elevado deteriorado
ubicado a aproximadamente 70 metros de las instalaciones descriptas. Este ultimo se
encuentra a lado de otra perforacidn existente y actualmente sin uso al ser reemplazada por la
anterior. Se cuenta con alambrado perimetral tipo olimpico y porton de acceso métalico en

muy buenas condiciones.-

4. INGENIERIA DE OBRA DE PROVISION DE AGUA

4.1 Memoria Técnica

a) Poblacién. Informacién General.

* Escuela N° 25 Alumnos: 70 Docentes y Personali: 3
Turnos: 1 Comedor: Si
Albergue: No Barios: No

* Pyesto sanitario: Si
* Puesto Policial: St

* Capilla: No

* Familias: Cantidad: 28 Personas: 170
* Disposicion de umdades habitacionalies: Agrupado
* Provision de habitantes aledarios: No prevista

* Dotacion: Red de distribucion 100 litros/hab x dia
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Datos Poblacidn. ' Viviendas Total
Poblacién de 60 200
disefio a 1997

Cilculo de Poblacion Futura

Para el cilculo de la poblacion futura se utilizara la siguiente expresion con un
indice de crecimiento anual del 2,5 %, valor considerado aceptable para la provincia.
Ademas segin las normas del Ente Nacional de Obras Hidricas y Saneamiento
(E.N.O.H.SA)), es factible considerar para poblaciones menores de 1.000 habitantes un
incremento del 50% de la poblacion a los 20 afios. Por lo que la expresion del calculo de ia

Poblacion Futura es:

Pf=Pi(1+i)n
en donde:
Pf: Poblacion futura -
i : Indice de crecimiento anual : 2,5 %

n : numero de aiios en el periodo considerado.

TABLA RESUMEN POBLACIONAL

Poblacion actual | a 10 aios a 20 afios
200 256 528

b) Calculo del volumen de reserva
Dotacién inicial:
De acuerdo a las caracteristicas de fa poblacion se adopta una dotacion inicial de

i00 Litros / habitantes x dia.

Caudales de diseio: Los caudales de disefio seran los siguientes:



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES Ardiles

de.d. Caudal medio diario: Qo = Dotacion x Poblacion.
Qmax.d Caudal mdximo diario: OQOmn=13x Qmd.d
Qmax.h Caudal maximo horario: QM n= 1,8 x Qmd.d

siendo n en nimero de afios adoptado para el calculo.-

Para disefiar los distintos elementos que integran este proyecto es fundamental

establecer los caudales que por normas seran los que se resumen en la tabla siguiente:

PERIODO | POBLACION | DOTACION CAUDALES

ANQOS N°de hab. lts./hab.x dia m3/dia lts./seg Simbolo

20,00 0,231 Qo

0 200 100 26,0 0,300 Qmo
36,0 0,417 Qumo

2560 0.296 Q1o

10 256 100 33,28 0,385 Quio
46,08 0,333 Qo

32,80 0,379 Qa0

20 528 100 42.64 0,493 Qm2o
59.04 0,68 Qmzo

* E! caudal maximo horario a 20 afios se utilizard para ¢! calculo de la red de distribucion
(59.04 m3/d).-
* El caudal maximo diario a 10 afios se utilizara para el cilculo del Equipo de bombeo

(33,28 m3/d).-
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* El caudal medio diario a 20 afios se utilizara para el calculo de volimen del Tanque
Elevado (32,80 m3/d).-

b-1) Verificacién del volumen de almacenamiento

Las normas del E.IN.O.H.SA. especifican que se contara con una reserva total de por
lo menos el 25 % del Consumo medio diarto a 20 Afios.
El Qmed.d. a 20 ados = 32,80 m3/ dia.

El25 % de ése valores 8,2 m°

Adoptaremos para este sistema volimenes minimos de almacenamiento para el caso
del tanque elevado dado que los de calculo son demasiado bajos.

Volumen adoptado de la subcuba del tanque: 10 m3. La altura del mismo sera
determinada en el calculo de [a red de distribucién.

Volumen de Cisterna adoptado: 15 m3. en hormigon armado.

Se adopta 15 m3 para el volimen de la cisterna de almacenamiento de agua

producto del tramiento de la planta de osmosis inversa de la localidad -

A continuacion se realizardn los calculos hidraillicos necesarios para el proyecto y
poder luego ser no solo dibujados en los pianos sin6 también computados, presupuestados y

especificados.-

a) Captacion:
Se utilizard como fuente a la perforacion ubicada en el actual predio que es

mantenida por la Administracién Provincial de Recursos Hidricos.-

b)Tratamiento
Cosiderando que va se tiene instalado una planta de osmisis inversa v dada
la aptitud respecto a !a calidad quimica del agua solo se provecta la utilizacion de un equipo

clorador a ubicarse en la casa de comando v depodsito a construir.

[
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c) Equipo de bombeo :
Se colocara un bomba para pozos profundos, para un caudal maximo diario a 10
afos, es decir 33,28 m3/dia.
El tiempo total de bombeo adoptado es 4 Hs. por dia
El caudal maximo a bombear sera ¢l maximo diario a 10 afios
Q= 3328 m3/dia = 832 m3/h= 2,31 Lt/seg
4 hs/dia

El diametro economico de la tuberia de impulsion, se calcula aplicando la formula

de Bresse:

D=K.X" Q2
Donde:
D= Diametro de la tuberia (m)
K= Coeficiente = 1,3
X=N"de horas de bombeo por dia=4/24 =0,167
Q= Caudal m'/seg.= 0,00231 m’/seg
D=13x0,167 "#x0,00231 2= 0,040 m

Con ello tendremos que:

Q=251Ltseg D=0,040 m y V = 1,84 m/seg. Esta velocidad no es
aconsejada por la produccion de vibraciones en la cafieria de impulsion. Por ello adoptamos
cafieria de hierro galvanizado de diametro 2 pulgadas, logrando una velocidad mas adecuada

y pérdidas admisibles:

Q=231 Ltfseg D=0,050 m v V=118 msseg

e) Determinacién de la altura manométrica:
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La altura manométrica sera la suma de alturas parciales, ya sea por diferencias de
niveles o por perdidas localizadas o en 1a conduccidn.
Hm = Ahg + Ahf+ Ahl
Donde:
Hm = Altura Manométrica.
Ahg = Diferencia de cotas entre techo cuba de tanque elevado
{115,00) y cota de equipo de bombeo en perforacion (-35,00) = S0 m.-
Ahfc = Pérdidas en la Conduccion.
Ahll = Pérdidas localizadas.

De acuerdo a lo expresado tendremos:

Ahg =30 Mts.

f) Longitud de Ia cafieria de impulsién

L1=5000mts. D=0,050m

Para el calculo de las pérdidas de carga se hari uso de la formula de Hazen-
Williams.-
J = 10,643 x (Q/C) "¥ x D487
J1=10,643 x (0,00231/125) ' x 0050437 = 0,0404 m/m
Ahfl =0,0404 x 50 m = 2,02 m . Se adopta 2,00 m.

Para cuanuficar las perdidas localizadas se utiliza el método de longitudes

equivalentes, con ayuda de tablas que dan dichas longitudes.

| Entrada normal 50D
5 Curvas a 900 ' 150D
1 Valvula esclusa 3D
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1 Vilvula de retencion 100 D
308D

Longitud equivalente: 308 x 0,050 m=154 m
Ahl2 = 15,40 x0,0404=0,622 m
Hm = Ahg + AhfT + Ahll=
Hm = 50 + 2,00+ 0,622 = 52,622 m

Adoptamos Hman = 53 m.
La potencia del conjunto a bombear se calcula con:

N=1000 OQxHm =1000x0,00231x53 =2,72HP
75 xn 75 x 0,60

En la practica se incrementa el 50 %
N =408 HP
Adoptamos: N = 4,1 HP Hm =53,00m Qb= 8.320 Lts/Hora
g) Red distribucién:
El caiculo se realiza considerando et gasto hectométrico para el caudal maximo

diario a 20 afios (0,68 Its/seg). La altura del tanque elevado se determinara del calculo de la

red de distribucion.-

Se colocaran gnifos publicos estratégicamente ubicados a los efectos de servir a

viviendas proximas cuando se encuentren dispersas.

f) Perfil Hidrdulico dei sistema de tratamiento v distribucién
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Cotas
Nivel vereda casilla de bombeo: 100,20
Nivel de terreno bajo tanque elevado: 109,00
Nivel Fondo Tanque elevado: 110,00

4.2 Obra Propuesta

Aprovechamiento de las instalaciones existentes (tinglado y el alambrado
perimetral), la uttlizacién de la perforacién y de la planta de osmosis inversa ubicada en el
actual predio que es mantenido por la Adm. Prov. de Recursos Hidricos, -con la ejecucion de
un tanque elevado de hormigon armado de 10 m3 de capacidad y de 10 metros de altura con
respecto a fondo de cuba. También se ejcutara una subcuba de 5 m3 de capacidad en un
tramo inferior para aprovechar la estructura portante v abastecer de agua tratada por la planta
de Osmosis Inversa. Se cosntrruird una ciosterna de 15 m3 de capacidad Se realizara la
provision del equipo de bombeo con sus repectivas instalaciones (cafieria v electricidad), la
- construccion de una sala de comando y depdsito v alambrado perimetral con porton de acceso
y elecucion de doble red de distribucion (para usos varios y para consumo humano
exclusivamente) que contara con valvulas esclusas a los efectos de sectorizar a la misma v
proceder a las reparaciones que se necesitaran realizar.

Desde ¢l tanque elevado se distribuird a grifos publicos estratégicamente distribuidos
en ia comunidad, previendose ademas la construccion de un murete elevado a los efectos de

servir a los pobladores mas alejados .-
4.3 Memoria Descriptiva

El objetivo es el abastecimiento de agua potable a la poblacion a partir de un sistema

organizado de captacién, tratamiento, almacenamiento v distribucion,
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La obra comprende a partir del sistema de captacion, almacenamiento y distribucién
a grifos pablicos y murete elevado ubicado de tal manera de permitir obtener el servicio en

forma igualitaria a los habitantes de la localidad.

a) Captacion ;
Provision y colocacion del equipo de bombee, conjuntamente con el tablero de

comando y la cafieria de impulsién al tanque en hierro galvanizado de 2 pulgadas. -

b) Almacenamiento:

Ejecucion de un tanque elevado prefabricado en hormigén armado con 10 m3 de
capacidad Gtil y de 10 metros a fondo de cuba, una subcuba de 5 m3 de capacidad y una
cisterna de 15 m3 de capacidad en hormigon armado. Se realizaran también las instalaciones

complementarias al tanque elevado: baliza, pararrayos, indicador de nivel, escalera, etc.-

b} Tratamiento:

Cosiderando que va se tiene instalado una planta de osmisis inversa y dada la aptitud
respecto a la calidad quimica del agua sole’se proyecta la utilizacion de un equipo clorador a
ubicarse en la casa de comando v deposito a construir.

Debera realizarse en el momento de ia puesta en marcha de la obra, una explotacion
del pozo igual a la que prevé el proyecto obteniéndose una muestra de agua que permita
confirmar que ¢! agua que se distribuira es bacteriolégicamente apta para ¢l consumo

humano.-
¢) Distribucion:

1) La ejecucion de doble red de distribucion, una de P.V.C clase 6 de 63 mm de
diametro (usos varios) v otra de PEAD de 25 mm de diametro {agua potabie) con las
respectivas piezas especiales.-

~ 2) La construccién de grifos pubiicos para agua potable v otros usos, en lugares

estratégicamente ubicados a los fines de servir a la poblacién que no cuente o no pueda

ii
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ejecutar se propia conexién. Los grifos serin de bronce de tipo esférica de 3/4 de pulgadas.
Los pilares se pintaran de rojo (agua usos varios) y azui (agua potable) segun plano tipo.-

3) La construccion de camaras para vilvulas esclusas con cuerpo de bronce. Estas
camaras y valvulas irdn estratégicamente ubicadas a fin de cortar el servicio en algin ramal
que se quiera efectuar cualquier tipo de trabajo y/o reparacion y no dejar a toda la red sin
provision.-

4) Las conexiones domiciliarias correran por cuenta del usuario, ya que en la base de
los pilares de los grifos publicos se instalaran vilvulas y accesorios para distribucion hacia las
viviendas.-

5) Se instalard una manga de agua en los extermos de la para que los pobladores
puedan acarrear agua a través de tachos hacia sus hogares, como es habitual en los pobladores
que viven fuera de la zona de servicio de agua potable.

6) Para la colocacion de al cafieria de distribucion se prevé una tapada minima de |

metro, asentando la misma sobre una cama de suelo zarandeado.

d) Vanos:

1) Construccién de una sala de comando y depésito.

2) Por ser los suelos de la localidad de caracteristicas colapsables se realizara un
estudio de suelos a los efectos de proyectar adecuadamente las obras civiles (fundacion del

tanque elevado) v determinacion de la agresividad de los suelos.

Nota: No se realizaron estudios, ni ensayos de suelos, entendiéndose con esto que
debera verificarse previamente a la ejecucion de la obra la capacidad portante de los suclos ,
como su agresividad hacia los materiales que componen los elementos estructurales.

Recomendaciones sobre el Manejo del Sistema

1) La cloracion debera realizarse en el tanque elevado a fin de lograr una mayor

permanencia del cloro en el agua v favorecer su accion bactericida.-
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2) Cuando se traslade el agua el envases o bidones con un estado sanitario poco
confiable, se debera recomendar agregar dos gotas de lavandina concentrada por cada litro,
dejandola en reposo durante media hora.-

3) Debido a que la concentracion de la lavandina de use domeéstico es de 60 gr/litro a
la salida de fabrica, es afectada por la luz, el calor y el paso del tiempo, se recomienda
mantenerla en lugar fresco y oscuro y usarla preferentemente dentro de los cuatro meses de
envasada.-

4) Antes de ser liberada 1a obra al servicio, deberd verficarse para los valores de
cloro activo necesarios para la obra, una concentracion de cloro residual a la salida de los

grifos de 0,4 a 0,6 ppm.-

Ficha Técnica

a) Didmetro de las caiierias

*Cota de Referencia :

Nivel base de Tanque: 100,00

*Cafieria de la red de distribucién:

1) De tanque a punto de menor presién de agua para otros usos:
Material: PV.C._, PEAD

Cota de salida; 100,00
Cota de entrega (presion minima: punto 5 ) : 99,74
Presion minima: 12,11

Diametro a colocar; 63 mm en PVC ;38 y 25 mmen PEAD .-

b)Caracteristicas de los Equipos de Bombeo:

En perforacion !
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1) Bomba de agua para otros usos y potable:

Tipo: para pozos profundos
Potencia: N=4,1 HP.-

Altura manométrica: Hm = 53 mits.

Caudal de Bombeo Qb = 8.320 Lts/Hora
Cafieria de aspiracién e impulsion: Hierro Galv. de 2 pulg. -
Altura de impulsion: 50 m

5. INGENIERIA DE OBRA EDILICIA

Memoria Técnica

* Escuela

La Escuela Prov. N° 25 tiene un nivel primario donde concurren 70
alumnos con un director y 2 maestros de grado. El establecimiento educacional tiene tres
aulas v una direccion, una cocina y una galerfa. Anexo tiene un Jardin de infantes La cocina
tiene techo de viguetas pretensadas, paredes de mamposteria sin revocar. No tiene puerta. Se
usa lefia como combustible para cocinar los alimentos. Se han habiliado dos aulas debido a
que el edificio ha sufrido asentamientos en las aulas destinadas al jardin de infantes. Los
suelos de la zona son del tipo loéssicos con caracteristicas de colapsables. La cafieria de
desague del jardin de infantes pasa por debajo de la pared de apoyo, al perder agua ha
producido la hidroconsolidacion y el asentamiento de la fundacion con lo que se ha producido
el agritamiento v rotura del techo dei mismo con posibilidades de arrastre de la pared
contigua. Cuenta con un bafio al fondo. el cual también se encuentra con asentamientos. Es de
paredes de mamposteria v techo de chapa. No tiene conexion de agua ni tampoco la cocina. A
pesar que para ¢l Consejo General de Educacion ¢l establecimiento ha sido declarado fuera de
servicio el mismo se continua utilizando para el dictado de clases ¢ inclusive esta dentro de la

EGB5.-
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* Puesto Sanitario:

Sala de primeros auxilios se encuentra en muy buén estado de conservacion
, realizada en mamposteria, piso de mosaicos calcareos y techo de chapa, puertas de madera,
En general en muy buén estado de mantenimiento. Cuenta con instalacién eléctrica . Cuenta
con un bafio en mamposteria, techo de chapas y puertas de madera, sin instalacion de agua
corriente. Tiene también un aljibe y una bomba manual con un by-pass para extraccion de
agua y elevar al tanque elevado. Las canaletas de agua de lluvia se encuetran en mal estado -
* Puesto polictal

El destacamento policial esta realizado con paredes en mamposteria y
techos de chapa de zinc , cuenta con un personal compuesto por | cabo . Tiene un bafio
precario al fondo, sin instalacién de agua. Es la tipica construccion de los locales o
estaciones de trenes de los Ferrocarriles Argentinos y es alli donde funciona. Cuenta con un

panel solar para alimentacion de los equipos de radio.-

Objetivo de la Obra

E! objetivo del proyecto de ingenieria de obra edilicia, es contemplar en cada
edificio plblico existente las construcciones, reparaciones, adecuaciones O provision de
elementos que permitan un mejoramiento en los edificios como asi también en su

funcionamiento.

Obra Propuesta - Memoria Descriptiva

En la escuela se contempla el mejoramiento parcial de alguno de los locales
existentes dado que no es posible la demolicion y reconstruccion de todo el local escolar. Por
ello secontempla:

1} La terminacion de la cocina vy la construccion de un saién comedor. realizada ¢n
mamposteria con revoque a la cal, techo de viguetas pretensadas, puertas y ventanas de
madera de algarrobo, pisos de mosaicos, la provision de un meson en la cocina. bancos v

mesas para el salon comedor, etc.
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2) La construccion de un modulo sanitario con su respectiva conexion a la red a
construir.-.

3) El mejoramiento estético de la escuela con la aplicacién de pmtura general en la
totalidad de la escuela.

4) La demolicion del aula del jardin de infantes y la construccion de una nueva sala

para jardin de infantes de S metros de ancho por 8 de largo.

En el Puesto Sanitario se prevé el recambio de las canaletas colectoras de agua de

lluvia hacia el aljibe existente y la construccion de un modulo sanitario.
Descripcion ingenieril de la obra civil

Se enumeran a continuacion las diversas tareas propuestas para el mejoramiento del

estado de los edificios pablicos.

* En {a Escuela

1) La terminacion una cocina con una superficie de 25 m2 (5m x 5m ) de lado por
2,5 metros de alto contado con respecto al piso de mosaico. Esta habitacién sera revocada a la
cal en el interior y exterior, salvo frente a la pileta usada para ¢l lavado de alimentos que
estara revestida con ceramicos en toda su altura hasta la superficie y cubriendo todo ¢l ancho
de la pared. La cubterta de techo serd ejecutada con carbonilla y tejuelas asentadas con el
mortero. Llevara ademas la impermeabilizacion con membrana de 4 mm. de espesor . Se
proveerd un meson para la cocina y seis sillas de madera. Se colcocara un tanque de agua de
1000 litros y 1a cafieria seré ejecutada enteramente con Hidro 3. Se proveera una cocina v dos
garrafas de 15 Kg. ¢/u. . La cocinha debera tener una chimenea adecuada.-

2) La construccién de un salon comedor con una superficie de 40 m2 (5Sm x 3m ) de
lado por 2,5 metros de alto contado con respecto al piso de mosaico. Esta habitacion sera
realizada en mamposteria con revoque a la cal en el interior v exterior. El techo de viguetas
pretensadas, puertas {una de 1,40 m ancho por 2,10 de alto) v 35ventanas de madera de

-

algarrobo de Im x Im, pisos de mosaicos. La cubierta de techo sera ejecutada con carbonilla

16
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y tejuelas asentadas con el mortero. Llevara ademas la impermeabilizacion con membrana de
4 mm. de espesor . Se proveera un meson para la cocina y seis sillas de madera.

3) Ejecucidn de un médulo sanitario completo (pozo, cimara septica, mamposteria,
techo, instalacion de agua) de acuerdo al plano tipo.-

" 4) El mejoramiento estético de la escuela con la aplicacién de pintura general en la
totalidad de la escuela.

5) Impermeabilizacidn del techo de 1as aulas y galeria : 150 m2 con membrana de 4
mm. de espesor .-

6) Provisién y aplicacion de pintura en paredes y techos: 600 m2 y pintura sintética
para 6 aberturas.

7) La provision de un modulo fotovoltaico.

8) La demolicion del aula del jardin de infantes v la construccion de una nueva sala
para jardin de infantes de 5 metros de ancho por 8 de largo por 2,5 metros de alto contado
con respecto al piso de mosaico. Esta habitacion sera realizada en mamposteria con revoque
a la cal en el interior y exterior. El techo de viguetas pretensadas, puertas (una de 1,40 m
ancho por 2,10 de alto} v 4 ventanas de madera de algarrobo de 1m x im, pisos de mosaicos.
La cubierta de techo serd ejecutada con carbonilla v tejuelas asentadas con el mortero.
Llevara ademas la impermeabilizacion con membrana de 4 mm. de espesor . Se proveera un
meson de | m de ancho por 3 metros de largo, un armario de 1,20 de ancho por 1,80 de alto

con dos puerta batientes, 12 sillas de madera y un escritorio con sillos .-

* En la Posta Sanitana

1) Se preve el recambio de las canaletas colectoras de agua de [luvia hacia el aljibe
existente en una longitud de 20 m..

2) Ejecucion de un modulo sanitario completo (pozo, camara septica, mamposteria,

techo, instalacion de agua) de acuerdo al plano tipo.-

* En el Puesto Policial
1) Construccién de un modulo sanitario completo (pozo, camara septica,

marnposteria, techo, instalacion de agua) de acuerdo al plano tipo -

17
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USO DE FUENTE DE ENERGIA NO CONVENCIONAL:

Como resultado de los proyectos de obras de agua potable y de la adecuacion de
edificios publicos y comentarios, surge la posibilidad de desarrollar complementariamente la
infraestructura social de la comunidad.-

El programa de desafrollo de pequefias comunidades contempla entre otros la
utilizacion de energia no convencional, que permite a estos asentamientos un notable
adelanto con respecto al habitat natural ya que la posibilidad de extension de la red de
distribucton eléctrica en la actualidad no resulta viable.-

Es por ello que se incluye en éste proyecto la utilizacion de energia solar (por ser la
mas efectiva en ésta region entre los no convencionales) para la generacion de energia
eléctrica.-

A cada edificio publico o comunitario se lo dotard de un equipo fotovoltaico de
iluminacton para vivienda tipo rural. Los mismos consisten en un médulo fotovoltaico con

una potencia diaria de generacion de 100 W a una tensién de 12 Volt de corriente continua

que permitird como ejemplo la utilizacion de 2 luminarias y un televisor By N durante 3a 4 -,

horas diarias. Otra aplicacion, en el caso de puestos sanitarios, es la posibilidad de mantener
por medio de refrigeradores los medicamentos a temperatura recomendadas por los
laboratorios que usualmente no se cumplen.-

El equipo esta compuesto por un médulo fotovoltaico, una estructura de montaje de
panel fotovoltaico, un regulador automatico v una bateria estacionaria. Ademas se proveera
de dos lamparas mas dos de reposicion cuya caracteristica son el bajo consumo.-

Las ventajas que poseen estos equipos son el :

1) Minimo mantenimiento, que poseen ademas de ser una fuente inagotable de
energia

2) Tener la posibilidad de agregar paneles, aumentando en consecuencia las
prestaciones de los mismos, llegando a potencia tales que permite mediante un conversor de
corriente la transformacion de corriente continua a corriente alterna de 220 Volt que la de

distribucion de los centros urbanizados.-
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COMPOSICION DEL EQUIPO FOTOVOLTAICO DE ILUMINACION RURAL:

1 Modulo fotovoltaico : potencia diaria de 100 Watts.-
2 Estructura de montaje para panel.-
3 Regulador automatico.-

4 Bateria estacionaria.-

19



PROVISION DE AGUA POTABLE A ARDILES, DPTO. BANDA

PLANILLA PARA CALCULO DE RED DE DISTRIBUCION

Altura del Tanqueen m.:

Cota del terreno pié Tanqu

12
100

Gasto Hectometrico, Him.= 8 52E-05

CARGA EST. A PIE TANQUE=

TRA, LONG. [SEC. [TOTAI Caudales DIAM | Perdida | Veloc. {Cotas Piezom. Cot. Terr. Carga
MO |PRINC (m] (im) | .(m) mx:m_:_ G.ruta FO.._JE. _D. Calc.| .(m) [Carga (m}| (in/seg) O_.Enz_ Extremq Extremo | Disp. {Estatica
-8 800 HOO 1900 0,094 0,162 025 0,183 38 0,91 0,16 107,64 106,73 9612 761 12,88
6-7 900 50 950 0,000 0081 0,081 0,045 25 0,58 0,09 104,42 103,84 98,46 538 13,54
5-6 590 0 590 0,081 0,050 0,131 0,109 25 1,98 0,22 106,40 104,42 97,23 7.19 14,77
8-7 1100 0 1100 0,000 0,094 0,094 0,052 25 0,93 0,11 103,72 102,79 98,46 433 13,54
4.8 540 0 540 0,000 0,046 0,046 0,025 25 0,12 0,05 103,84 103,72 99,12 4,60 12,88
4-5 400 {] 400 0,131 0,034 0,165 0,150 25 2,43 0,31 103,84 101,40 97,66 3,74 14,34
3.5 350 370 720 0,000 0061 0,061 0,034 25 0,13 0,07 106,54 106,30 97,66 8.74 14,34
24 350 500 80 0,165 0,072 0,238 0,205 25 3,80 042 107,64 103,84 98,96 4,88 13,04
2-3 400 380 780 0,061 0,066 0,128 0,098 25 1,11 0,20 107,64 106,54 99,36 7,18 12,64
1-2 80 50 130 0366 0011 0,377 0,372 25 2,61 0,76 110,25 107,64 99,74 790 12,26
-1 20) 0 20 0632 0,002 0634 0,633 25 1,75 1,29 112,06 110,25 99,65 10,60 12,35
5.530,00 7.980




PROVISION DE AGUA POTABLE A-ARDILES, DPTO. BANDA

PLANILLA PARA CALCULO DI RED PDE DISTRIBUCION

Altura de) Tangue en m 12
Cota del terreno pié Tanqu 100 . )
Gasto Hectometrico, Hm.= 8,52F-05 CARGA EST. A PIE TANQUIL:= 112
TRA LONG. [SEC.{TOTAL Caudales DIAM | Perdida | Velog, |[Cotas Piczpm. Cot. Terr. Carga
MO [PRINC (m] .(m) | .(m) _,.“x:a_:_ G ruta _ G Tot. —D Calc.| .(m) |Carga (m)} (m/sep) O_._.mc:_ FExtremd  Extremo .D_.wm.. Eistatica
-8 800 oo 1900 0,094 0,162 0256 0,183 63 (.08 0,06 111,95 111,87 99,12 12,75 12,88
6-7 Y0u 50 930 0,000 0081 0,081 0,045 63 (0,01 0,01 111,92 111,91 98,46 1345 13,54
5-6 590 0 590 0,081 0050 0,131 0,109 63 10,02 0,03 t11,94 111,92 97,23 14,69 14,77
8-7 1100 { FIOO 0,000 0,094 0,094 0,052 63 0,01 0,02 HL91 111,90 98,46 13,44 13,54
+-8 540 0 540 0,000 0,046 0046 0,025 63 (3,00 0,01 11191 H191 99,12 12,79 12,88
4-5 400 0 400 G131 0,034 0,165 10,150 63 0,03 0,05 11191 111,88 97,66 14,22 14,34
3-5 330 370 7200 0,000 0,061 0061 0,034 63 0,00 0,01 11194 11194 97,66 14,28 14,34
2-4 350 500 850 0,165 0,072 0,238 0,205 63 0,04 0,07 111,85 111,91 98,96 12,95 13,04
23 400 380 780 0061 0,066 0,128 0,098 63 0,0 0,03 11195 11194 9936 12,58 12,64
i-2 80 50 130 0,366 0,011 0,377 0,372 63 0,03 G,12 111,98 111,95 99,74 12,21 12,26
-1 20 0 200 0,632 0,002 0634 0,633 63 0,02 0,20 112,00 11198 99,65 12,33 1235
3.530,00 7.980
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Ardies

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

DEPARTAMENTO: Banda
LOCALIDAD: ARDILES

IIITEMI

DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDAD

PRECIO EN PESOS

UNITARIO

PARCIAL

TOTAL

I~

Lat

7

-4

A) CAPTACION
Excavacion v tapado de zanjas para wberias,

alCafieria de H°G® de 27, incluido log)
accesorios en aspiracion ¢ impulsion a tangud
elcvado.

Jb‘) Cafieria de H'G® de 37,
accesorios (valvulas csclusas, tee. miples, cte)
cn desborde. limpicza v alimentacion a red do
dismbucién.

sumergibe N= 4 IHP. Hman= 3300 m v Q=
8.320 h. Sc mchuve cable v tablero ddf
comando a insialar cn vasila de bombeo

B) ALMACENAMIENTO

cn planta de tratamiento .

Construccion de tanque <levado a fondo ddf
cuba.de 10.000 litros de capacidad de 12
metros de altura . ¢n hormigon armado
incluvendo: Lapa metalica. indicador de nivel,
veniilacion, cscalera de subida v acceso al

intertor, excavacton, fundaciones. cte.

Construccion de casiila de comando completa)
con concxion a red de dismbucion cléetrical
tablcro de comando v bases para ¢quipo dd
cloracion v mesada. segitn plano tipo.

Equipo de desinfeceidn: bomba dosificadora o
dialragma compicto.

Construceién de cisterma de 13 m3 para

almacenamicuio de agua tratada desde ¢l
cqupo Jde osmosis inversa.

Provision ¢ materiales v construccién dd
alambradoe genmetral olimpico con posics Jdd

scgun plano iipo.

Esiudio de Suclos para lundaciones

incluido los

Provision v colocacion de  clectrobombal

Excavacion v tapado de vanjas para lubcriasy

hormigdn malla metadica v poridn de acceso

No

viobal

mi

20

120

£11,50

$2393

483

n

$3.2000

S 11,59

$20.000.0

$10.0000

$1.2300

$3.0000

52300

$ 1.196.66

5242703

S5

bJ

00.0

LA
L
=
A
=

520.000.0

$10.000.0

312300

£8.000.0

$£7.360.0

T 2.3008

$7.054.29

5496334

e

agins
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DEPARTAMENTOQ: Banda
LOCALIDAD: ARDILES
IC PRECIO EN PESOS
TTEM DESCRIPCION UNIDAD|CANTIDAL{ UNITARIO | PARCIAL TOTAL
C) RED DE DISTRIBUCTION
1 |Excavacion v tapado de zanjas para tuberias}
en red de distribucion, m3 2340 31308 $269100
{0 (Provision v colocactdén de cafierias v
aceesorios de PYC clase 6. de didmetro:
a) 63 mm md 4630.00 S 42245 19.767.30
b) PEAD 25 mm mi 3880.00 $L0] $35838090
c) PEAD 38 mm mi 800,00 $1,251 31.0000
i1 JProvision v colocacion de valvulas de broncd
dc diametro:
a) 63 mm N° 13 $67,81] S881.56
[N N? I3 $29,06] S377.81
12 {Provision de malcriales v consiruccion do
cimaras para valvuias csclusas. segun pland
tipo. N® 7 $23500] $1.73500
i3 {Provision de matcnales v construccion dg
pilar dc mamposteria de ladrillos comuncs)
mezxcla 1:3:1 revocado para gnfo publico. conf
valvula upo ¢sfénca do bronce 3/4, conexid
a caferia de distrib. | segiin plano upo. o .
N 26 §230,0] $6.3000
14 ¢Provision dc materiales, colocacion
construccidn  de¢  hidrantes con  cdmaras
incluidas. Ne 3 $5000] $1.5000
{5 |Manga de agua. segan plano tipo. N 1 $s5000l ss000
t6 {Cruces de vias [Crreas Ne 2 S 1696480 $3.39295 | 30643963
D) INFRAESTRUCTURA
EDILICIA
*Escuela
17 {Provision v colecacion de membrana dd
aluminic de 4 mm de espesor. previg
reparacion de superiicic 1 impermeabilizar md 130 $6.03] Sua 17
I8 {Provision de matcriales v construceion ddf
modufo sanitano compicte {4 < 3 m
incluidoc poxo absorbentc. camara sépiicad
camara de imspeccidon, wodoros.  pulcias
taraue de agua de 1000 Hures. cc. stobal L $430001 $18000
i% JAplicacion dg pintura a 600 m2 v pinura paray
i 6 aberturas (puertas v ventanash, wiobal L $264001 $246409

v}

]
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=
COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO
DEPARTAMENTO: Banda
LOCALIDAD: ARDILES
NJ PRECIO EN PESOS
ITE DESCRIPCION UNIDADJCANTIDADY UNITARIO { PARCIAL TOTAL
18 |Provisién de matenales v construccion dd
aljibe de 30 m3 dc mamposteria.l tapy
metdlica de | & | meo con bisagras v |
bomba sapo con cadieria incluida. global L $35000) $5.3000
19 Provision v colocacion de camalcta chapaJ
galvanizada (30 mi). bajada de PVC didmy
100mm. (10 ml}, embudos v 2 camaras ddf
limpigza de mamposteria revocada. una tapal
metalica. global l $1.08500 $1.0850
20 IConstruccion dc sala para jardin de infantcs] /ﬁ“ I3 ‘4 (r:-\
con una superlicic de 40 m2. piso dc mosaico 7 TS /\\
granitico. revoques a la cal. techo de viguelas, // S \A\!’
| pucrtade F 40 mx 2 [0m.. 4 ventanas i x| ﬁ' WIEDA Y \‘g
; 104 g X 2 ' * RLHEH il
m.. meson de 3 de largo x 1 de ancho. 1 i s220000] $220000 [ % L j y/
\;\A “‘-.. N - /f
21 {Demuilicion v retiro de cscombros de jardin dd L;Q\' N S A
infantes colapsado slobal i §230001 $23000 T 7
22 {Terminacidn de cocina con revoques. cubiertay
de techo v provision v celocacion de aberturas{  slobal | S LO00OF S 10000
23 {Provision v colocacionde un  moduld)
fotovoliaico ¢lobal ! $2.0000] $2.0000
24 {Provision dc bancos dc 0.40 x 50 metros dd
alsarrobo o similar. N° 2 90 00 180.00
25 {Provision de mueble de 1,30 « 130 x 40§
mELres ¢on pucrias. N 1 400.00 400,00/
£41.009.17
*Posta Sanitaria
26 {Provision de materiales v construccion dJ
modulo sanilario completo (4 x 3 m )
incluido porso absorbente. camara sépticad
cina de_rspsion, wossros pivos) o |1 | sawono| a0
21 }Recambio de canaicias colectoras de agua do
ltuvia hacia ol aljibe ulobal i 4000l S 4000
22 fProvision v colocacion de un moduld
fotovoltarco siobal P S2a000] 3I.aen
253 Provision de bancos de .40« 130 metros ddf
Alpaaia oy camle N® 2 (). () 1000

a

iy

L=
]

YU
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COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

DEPARTAMENTO: Banda
LOCALIDAD: ARDILES

PRECIO EN PESOS
ITE DESCRIPCION UNIDADICANTIDALY UNITARIO | PARCIAL TOTAL
24 [Provision de mueble de 1.30 x 1,50 x 0.40
metros con pucrtas baticntes. N® ! 400,00 406,00
$7.780.0
* Puesto Policial
25 [Provision d¢ maltcriales v construccién do
modulo sanitarto completo (4 x 3 m )
incluido pozo absorbente, camra séptica)
cimara de mspeccion.  inodoros, piletas |
tanaue de aeua de 1.000 litros. cie. global l $4.8000] $4.8000
26 [Ejecucidn de revoques interiorcs (80 m2)]
inicriores {150 m2) v pintura veneral. - global ! £2.300.08 $2.3000
27 {Provision v colocacion de un  moduld
fotovoliaico slobal t $2.0000] 20000
£9.300,0
E) HERRAMIENTAS
Y REPUESTOS
41 |Provision de horramicntas v repucs
incluvendo: Escalera (2 m), fave cadio, ave
Stillson para cafios hasta 4 ", 2 llav
franccsas.  caja  horramientas  con
destoriiladores de fucrza, flaves tubo v
cstriadas lipo bahco (desde Scm hasta 0304
mm Y slobal 1 $2.0000) $£2.006,0
$2.0000
TOTAL $ 230,413 0%
NOTAS:

a) El presupuesto se ha calculado con los precios locales de los materiaics pucsios cn obra v

los respectivos costos de la mano

de abra.

b) En lcs precios unitarios se incluyven las siguientes incidencias: 15% gastos generales. 0% de
benciictos. 21% de iVA v 3.53% de ineresos brutos.
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LISTADO DE PLANOS

PLANOS PARTICULARES DE LA LOCALIDAD
1} Plano de ubicaci_cn.-

2} Red de Distribucion. -

3) Instalaciones Existentes.-

4) Edificios Piblicos.-

PLANOS TIPO

{) Planta de Instalactones.-

2} Camara de Valvulas.-

3) Gnfos Publicos.-

4) Camara para hidratante. -

3) Tapa metalica y ventilacion

& ) Alambrado Penmetral y Porton de acceso.-
7) Sala de comando v deposito.-

8) Tanque elevado tipo.-

9) Manga de agua.-

10) Madule sanitario.-

1) Aljibe

12) Detalle de tapada v cémara de limpieza.-
13) Modulo fotovoltaico.-

14) Cisterna de 15 m3.-

15) Camara para cruce de vias.-

16) Planta v corte de cruce de vias.-
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Alambrado tipe Olimpico

Junto Fijo sobre

Jase dei Silar:

cota 100,CO
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1
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Tanque Elevado | ;
. ¥
Impulsion de de 10 m3 ! 5
Agua tratadae ;
- - y de 12 m ait. !
Hierro Galv. 1 pulg. ' X |
5 * 1
+ |
'A red de i
. 14T . :
Pilar de Acom. t ‘ | distribucion ¥ E
y— - Porton L. .| /l/— - E
P P i 810 m '
! r 1
tineg Trifasiee _  _ _ _____ g |, eje de caile :
21,50 m. s -

l

Cota ie 59,55

PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO
Administracion Provincial de Recursos Hidricos

CONSEIO FEDERAL DE INVERSIONES
Area Infraestructura Social

PROGRAMA DESARROLLG DE PEQUENAS COMUNIDADES

Plano:

Localidad: ARDILES
INSTALACIONES EXISTENTES

Departamanto: BANDA

iF’It'.mo N2

Ore=npora: Avikn £

Fecha 37/05/97 &
Escolo: s/e ;




DETALLE INSTALACIONES DE LA ESCUELA Y POSTA SANITARIA
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TANQUE DETERIORADO EN PERFORACION VIEJA

POZO DE BOMBEO EN NUEVA INSTALACION
Vista de equipo de bombeo
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CASILLA DE TRATAMIENTO
Vista del estado genreral, del alambrado perimetral y de la limea electrica
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EQUIPO DE OSMOSIS INVERSA
Vista del tablero de comando

EQUIPO DE OSMOSIS INVERSA
Grifos para distribucidn de agua tratada
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ESCUELA
Vista General

ESCUELA
Vista de cocina
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ESCUELA

Vista de bafio con asentamtentos

Consejo Federal de Inversiones

ESCUELA
Vista de agrietamientos parte posterior
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POSTA SANITARIA
Vista general

POSTA SANITARIA
Vista de baitos
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POSTA SANITARIA
Vista posterior {aljibe y bomba manual)

DESTACAMENTO POLICIAL
Vista general
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CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

Ardiles, Dpto. Banda

DIRECCION DE MINERIA Y GEOLOGIA

Analisis Fisico - Quimico de Agua

Analisis N°:
Muestra N> 1
Fuente: Perforacion
Ubicacién: Ardiles
Dpto. : Banda
Caior: 2xx
Olor : No
Turbidez: 0,6 UT
PH : 7.9
Catién mg/|
Ca++ 144
Mg++ 9
Na + 336
K+
Total
Arsenico | (*) mg/l
Fliuor {*) mg/l
Hierra " mg/l
{* No se determind

[NaCl

|

mayl |

Nombre Prop. : Administracion Provincial
De Recursos Hidricos (A.P.R.H.)

Muestra Tomada por: E. AVILA
Profundidad : m. N.E.:
Fecha: 20/3/97 Hora: 14 Hs.

C.E.a25°C 2250 uSiemens/cm
Residuo Seco a 105 °C 1512 mg/l
Alcalinidad Totai: 45 p.p.pm. Co3Ca
Dureza Total : 400 p.p.pm. Co3Ca

Anidn mgit
HCQ3-.. 54
CO3- -
$04= 778
CL- 189
Total

| Agua_hipoterrnal
de fuerte mineralizacion
Sulfatada Sodica

U\IaSo;t= l mgl |

Observaciones: Agua quimicamente NO APTA para consumo humano, segun

analisis practicado excedida en sulfato .-




PERFIL DE POZO

0.00

Cementodo

Diametro 127 : 50 m {cementacion)

Diametro 12" : 38,27 m (engravado)

RESUMEN DE CANERIAS

Djametro &": 86,27 m

Filtro &: 16,32 m

50 m DATOS DE AFORO

Q@ Sugencia=
Q Aforado= 3,6 m3d/h
17 N.E.= 24,40 m

Engravado

=]

N.D.= 25,80 m
Q eapecifico: 3 m3/h.m

—359,31

7
>// —68.63

/ 75,40
7/,
86,27

PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO
Administracion Provincial de Recursos Hidricos

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
Area Infraestructura Social

PROGRAMA DESARROLLO DE PEQUENAS COMUNIDADES

Localidad: ARDILES Oepartamento: BANDA

Plano: PERFIL, DE POZO

Ftano N Prapare: Avile E. Fecha: 11/04/97
Escata: 3/e
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|
|

"Yo conoci un
tiempo mejor”

Los Ardiles nunca fue una zona poderosa, s cierto, pero Euse-
bio Campos recuerda tiempos mejores. No seresigna a vivir en un
pueblo aislado, “aplastado en su miseria coma.un pajaro muerto en
medio del monte santiaguefio”.
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Enfermarse:en el lugar puede serriesgoso, eso lo'saberr hasta los
nifos que lo sufren'a menudo.

Una salita pobre
como la gente

Seis ampollas, seis anti-
bioticos, cuatro calman-
tes y algunos frascos de
jarabes componen la alti-
ma partida de remedios
para los 2.500 habitantes.

El 5 de marzo fue la dltima vez
que el médico radiante paso por
el lugar. La Gnica explicacién qoe
recibieron fue que no iha "porque
no habia medicamentos”. La pos-
ta sanitaria de Los Ardileses tan
pobre como sus pacientes.

El armario casi vacio parece
gue nunca fue utilizado. Tres
frascos de jarabes son los tinicos
medicamentos que quedan de ias
escasas provisiones que 1eciben

cada vez que viene el profesional
a cargo. Hasta lo més sofisticado
que poseen, un tensidémetro, sue-
le faltarles ¢cuando se rompe.

"Si hasta ahora no murid
ningdn chico fue porgque tavimos
mucha suerte”. dijo una de las ve-
cinas con su bebé de meses en
brazos.

La radic policial es la Gnica
forma de comunicarse con ¢l ex-
terior si alguien debe ser trasla-
dado de emergencia. y en el mejor
de los casos, el transporte demo-
rauna hora y media en llegar, Los
camings, gue durante el invierno
son un manto polvoriento. duran-
tela temporada de Huavias se con-
vierten en masa jabonoesa.

Textos: Walter Coria
Fotos: Toma_s Marini




CANADA DE LA
COSTA

DPTO. RIO HONDO



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES Caiiada de la Costa

1. LOCALIZACION

La localidad de Caflada de la Costa se encuentra ubicada en el Departamento de
Jimemnez y geograficamente a los 64° 50° de Longitud Oeste y 27° 25" de Latitud Sur.

La forma de acceso es desde la ciudad de Termas de Rio Hondo a través de camino
angosto pavimentado (aproximadamente 3 kilémetros) y luego camino enripiado hacia el sur
aprox. 4 km. El camino enripiado no se encuentra en buen estado y presenta dificultades para
el transito en dias de lluvia, agravado por la inestabilidad del suelo que presenta grandes
carcavamientos siendo ademas intransitable cuando llueve.

Desde la cuidad de Santiago del Estero y por Ruta N° 9 asfaltada se accede a Termas
de Rio Hondo (65 kilémetros). La distancia total desde Santiago del Estero hasta Cafiada de
la Costa es de 70 Km kilometros.

2. SINTESIS POBLACIONAL

La comunidad tiene 120 unidades habi‘téé:ionales y una poblacién de 500 personas.
E! asentamiento de las viviendas es disperso.

La poblacion no tiene un trazado urbano definido, salvo en el camino de entrada que
es donde se ubican: el destacamento policial, el edificio escolar v la posta sanitaria.

El tipo de vivienda construidas en la localidad estan ejecutadas en mamposteria de
ladrillo, revocadas y con techos de viguetas o de chapa de zinc. Los pisos son de cemento
alizado, casas con puertas y ventanas de madera.-

La Escuela Prov. N° 81 Primera Junta tiene un nivel primario donde concurren 170
alumnos con una directora v ocho maestros de grado.Cuenta con 7 aulas completas v una en
construccion, cocina, comedor, diteccion v un depoésito. Anexo se ha construido un jardin de
infantes que no funciona por falta de presupuesto. El establecimiento educacional tiene
paredes de mamposteria v techo de hormigén en mal estado, razénm por la cual tiene
filtraciones. Tiene pisos de mosaicos v los bafios se encuentran al fondo, siendo estos dos

letrinas realizados en mamposteria sin techo ni instalacion de agua . Anexo al mismo se

1



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES Canada de la Costa

encuetra el aljibe que por filtraciones se contamina por la proximidad de las letrina.. El jardin
de infantes es de reciente construccion , tiene bafio instalado pero sin conexion de agua. Ante
la falta de uso este jerdin sufre el ataque vandalico de algunas personas dada la falta de
personal que cumpla las funciones de sereno. Las ventanas son de madera de 1 m x Im
algunas, y otras metalicas en mal estado. También cuenta con un comedor y una direccion. La
galeria también tiene piso de mosaicos. El jardin de infantes realizado en mamposteria con
techo de viguetas pretensadas.

La sala de primerios auxilios esta realizada en mamposteria de ladrllos. Las paredes
de ladrillo con revoque a la cal se encuentran en mal. El piso es de cemento alizado y la
puerta de entrada es metalica completamente deteriorada y ventanas son de madera. No
cuenta con aljibe ni instalacion de agua ni electrica. No tiene bafio. No s¢ encuentra
conectado a la red electrica domiciliaria. Cuenta solamente con 1 enfermero residente en la
zona.-

La localidad no cuenta con capilla. Usan una casa particular en donde por iniciativa
particular de los moradores han levantado una pequefia capilla.-

Puesto policial: El destacamento policial esta realizado con paredes en mamposteria
y techos de vigueta, cuenta con un solo agente. Cuenta con un bafio precario al fondo de la
edificacion sin instalacion de agua. En general toda la edificacion se encuentra en mal estado
de conservacion.-

La localidad cuenta con energia electrica y apfox. El 10 % de las viviendas se
encuentran conectadas a la red.- 7

Las principales actividades productivas es la agricola ganadera de subsistencia

(maiz, zapallo, caprino, etc).-

3. PROVISION DE AGUA ACTUAL

Caniada de la Costa cuenta con una perforacion 195 metros de profundidad,
cementada hasta los 70 metros y de alli engravada, todo con un diametro de 127. La cafieria

colocada es de 6™ los primeros 70 metros v desde alli en 4" hasta el fondo. Se alumbran tres

2



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES Cadada de la Costa

napas: la primera va desde los 168,50 m. hasta los 171,50 m, la segunda va desde los 173,30
m. hasta los 176,30 m y la tercera desde los 182 m. hasta los 188 m. El ensayo de bombeo
realizado por la Administracién Provincial de Recursos Hidricos determiné que el nivel
estatico se encuentra a - 12,40 m y el nivel dinamico a - 35 m, con un caudal aforado de
14.000 l/hora, arrojando un caudal especifico de 0,417 m3/b.m. La perforacién cuenta con
compresor con cabezal doble. Tiene una casilla realizada en mamposteria y techo de chapa .
Tiene pilar de acometida pero no se encuentra conectado a la red. Falta estructuras de

almacenamiento y distribucion. -
Habiendo tomado muestras de agua en la perforacion (que es la que la poblacion esta

bebiendo actualmente) y de acuerdo al protocolo de analisis quimicos resulta que el agua es

quimicamente no apta para el consumo humano por encontrarse excedida en sulfatos.

4. INGENIERIA DE OBRA DE PROVISION DE AGUA

4,1 Memoria Técnica

a) Poblacién. Informacion General.

* Escuela N°81 Alumnos: 170 Docentes y Personal: 8
Turnos: | Comedor: Si
Albergue: No Barios: Si

* Puesto sanitano: Si

* Puesto Policial: Si

* Capilla: No
* Familias: Cantidad: 126 Personas: 500
* Disposicion de unidades habttacionales: Dispersas

* Provision de habitantes aledafios: No prevista

[}



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES Cafiada de la Costa

* Dotacion: Red de distribucion 150 litros/hab x dia
Dates Poblacién. Viviendas Total
Poblacién de . 120 500
disefio a 1997

Calculo de Poblacion Futura

Para el calculo de la poblacién futura se utilizard la siguiente expresidn con un
indice de crecimiento anual del 2,5 %, valor considerado aceptable para la provincia.
Ademas segun las normas del Enmte Nacional de Obras Hidricas y Saneamiento
(EN.O.H.SA)), es factible considerar para poblaciones menores de 1.000 habitantes un
incremento del 50% de la poblacion a los 20 afios. Por lo que la expresion det calculo de la

Poblacidn Futura es:

Pf=Pi(1+i)D
en donde:
Pf : Poblacion futura -
i : Indice de crecimiento anual : 25%

n : numero de afios en el periodo considerado.

TABLA RESUMEN POBLACIONAL

Poblacion a 10 afios a 20 afios
actual
500 640 819

b) Cilculo del volumen de reserva
Dotacién inicial:
De acuerdo a las caracteristicas de la poblacion se adopta una dotacion inicial de

150 Litros / habitantes x dia.
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Caudales de disefio: Los caudales de disefio seran los siguientes:

Qmd.d Caudal medio diario: Qo = Dotacion x Poblacién.
Qmax.d Caudal maximo diario: Qm r= 1,3 x Qmd.d
Qmax.h Caudal miximo horarie: QM n=1,8xQmd.d

siendo n en niimero de afios adoptado para el calculo.-

Para diseflar los distintos clementos que integran este proyecto es fundamental

establecer los caudales que por normas seran los que se resumen en la tabla siguiente:

PERIODO | POBLACION | DOTACION CAUDALES

ANOS N°de hab. | lis/hab.xdia| m3/dia Its./seg Simbolo
1 75,00 0,868 Qo

0 500 150 97,50 1,128 Qmo
135,00 1,562 Qmo

96,00 1,111 Quo

10 640 150 124.80 1,444 Qumio
172,80 2,000 Qutio

122,85 1,420 Qa0

20 819 150 159,70 1,848 Qma0
221,13 2,559 Quezo

* El caudal maximo horaric a 20 afios se utilizara para el calculo de la red de distribucion
(221,13 m3/d).-
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* Bl caudal maximo diario a 10 afios se utilizard para el calculo del Equipo de bombeo
(124,80 m3/d).-

* El caudal medio diario a 20 afios sc utilizara para el calculo del Tanque Elevado (135,00
m3/d).-

b-1) Verificacién del volumen de almacenamiento
Las normas del E.N.QO.H.SA. especifican que se contard con una reserva total de por
lo menos el 25 % del Consumo medio diaro a 20 Afios.
El Qmed.d. a 20 afios = 135,00 m3/ dia.
El 25 % de ése valor es 33,75 m’
Se adopta un volimen de 35 m3 .-
A continuacion se realizaran los calculos hidraulicos necesarios para €l proyecto ¥
poder luego ser no solo dibujados en los planos sino también computados, presupuestados y

especificados:-

a) Captacion:

Se utilizara como fuente a la perforacion existene.
b)Tratamiento

Dada la aptitud respecto a la calidad quimica del agua solo se proyecta la utilizacion

de un equipo clorador a ubicarse en la casa de comando y deposito a construir
¢) Equipo de bombeo :

Se colocara un bomba para pozos profundos, para un caudal maximo diario a 10

afios, es decir 124,80 m3/dia.
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El tiempo total de bombeo adoptado es 8 Hs. por dia
El caudal maximo a bombear serd el maximo diano a 10 afios
Q = 12480 m3/dia = 15,60 m3/h= 4,33 Lt/seg
8 hs/dia

El diametro econdémico de la tuberia de impulsion, se calcula aplicando la formula

de Bresse:

D=K.XH, Q12
Donde:
D= Diametro de la tuberia (m)
K= Coeficiente = 1,3
X=N° de horas de bombeo por dia = 8 /24 = 0,333
Q= Caudal m¥/seg.=0,00433 m’/seg
D= 1,3 x 0,333 % x 0,00433 12 = 0,0649 m

Para la impulsion adoptamos caiieria de hierro galvanizado de diametro 3 pulgadas,

logrando una velocidad mas adecuada y pérdidas admisibles:

Q=435Lltseg D=0,075m y V =0,98 m/seg

¢) Determinacidn de Ia altura manométrica:

La altura manométrica sera la suma de alturas parciales, ya sea por diferencias de
niveles o por perdidas localizadas o en la conduccion.
Hm = Ahg + Ahf+ Ahl
Donde:
Hm = Altura Manométrica.
Ahg = Diferencia de cotas entre techo cuba de tanque elevado

{115,00) y cota de equipo de bombeo en perforacion (-45,00) = 60 m.-

~1
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Ahfc = Pérdidas en la Conduccién.
Ahll = Pérdidas localizadas.

De acuerdo a lo expresado tendremos:
Ahg =60 Mits,

f) Longitud de 1a caidieria de impulsién
L1=80,00mts. D=0,075m

Para el calculo de las pérdidas de carga se hard uso de la formula de Hazen-

Williams.-
J = 10,643 x (Q/C) ** x D&
J1 = 10,643 x (0,00433/125) ** x 0,075487 = 0,0179 m/m
Ahfl=0,0179 x 80 m = 1,432 m . Se adopta 1,45 m.

Para cuantificar las perdidas localizadas se utiliza el método de longitudes
equivalentes, con ayuda de tablas que dan dichas longrtudes.

1 Entrada normal 50D

5 Curvas a 900 150D

I Vélvula esclusa 8D

1 Vélvula de retencion 100D
308D

Longitud equivalente: 308 x 0,075 m = 23,10 m
Ahl2=23,10x0,0179=0413m
Hm = Ahg + Ahfl + Ahli=

Hm =60 + 1,45+ 0,413 = 61,863 m

Adoptamos Hman = 62 m.
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La potencia del conjunto a bombear se calcula con:

N=1.000Q x Hm = 1,000 x 0,00433 x 62 = 5,96 HP
75xn 75x 0,60

En la practica se incrementa el 50 %
N=28,95HP
Adoptamos: N = 9,0 HP Hm=62,00m Qb =15.6000 Lts/Hora
g) Re(i distribucion:
El calculo se realiza considerando el gasto hectométrico para el caudal maximo
diario a 20 afios (2,557 Its/seg).

Se colocaran grifos publicos estratégicamente ubicados a los efectos de servir a

viviendas préximas cuando se¢ encuentren dispersas.

La altura del tanque elevado se determinari a partir del célculo de la red de
distribucion

f) Perfil Hidrdulico del sistema de tratamiento y distribucion

Cotas
Nivel vereda casilla de bombeo: 100,20
Nivel de terreno bajo tanque elevado: 100,00
Nivel Fondo Tanque elevado: 110,00

4.2 Obra Propuesta
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La utilizacién de la perforacion ubicada en el actual predio que es mantenido por la
Adm. Prov. De Recursos Hidricos, con la ejecucidn de un tanque elevado de hormigon
armado de 35 m3 de capacidad y de 10 metros de altura con respecto a fondo de cuba. Se
realizara la provision del equipo de bombeo com sus repectivas instalaciones (cafieria y
electricidad), la construccion de una sala de comando y deposito y alambrado perimetral con
porton de acceso y ejecucion de la red de distribucion, que contara con valvulas esclusas a los
efectos de sectorizar a la misma y proceder a las reparaciones que se necesitaran realizar.
Desde el tanque elevado se distribuira a grifos publicos estratégicamente distribuidos

en la comunidad.
4.3 Memoria Descriptiva

El objetivo es el abastecimiento de agua potable ala poblacion a partir de un sistema
organizado de captacion, tratamiento, almacenamiento y distribucion.

La obra comprende a partir del sistema de captacion, almacenamiento y distribucion
a grifos publicos ubicados de tal manera de permitir obtener el servicio en forma igualitaria a

los habitantes de la localidad.

a) Captacion .
Provision y colocacién del equipo de bombeo, conjuntamente con el tablero de

comando y la cafieria de impulsion al tanque en hierro galvanizado.-

b) Almacenamiento:

Ejecucién de un tanque elevado prefabricado en hormigon armado con 35 m3 de
capacidad til y de 10 metros a fondo de cuba. Se realizaran también las instalaciones
complementarias al tanque elevado: baliza, pararrayos, indicador de nivel, escalera, etc.-

La caiieria de impulsion es de Hierro Galvanizado de 3 pulgadas.

b) Tratamiento:

10
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A pesar de las caracteristicas fisico-quimicas del agua de la perforacion, que estan
excedidas en sulfato, estos son bien tolerados por la poblacién no se considerandose
necesario la instalacion de una planta de ésmosis inversa dado que:

1) El agua de la perforacion existente es la Unica fuente de agua que se tiene y la que
viene abasteciendo a la poblacion desde la época del asentamiento de la misma que data de
hace 100 afios.-

2) De acuerdo al relevamiento efectuado no existen causas de muerte y/o de
enfermedades por causas de la ingesta de agua con estas caracteristicas.-

3) La instalacion de una planta de 0smosis inversa no certifica que la poblacion hara
uso de la misma dada la idiosincrasia del pueblo santiaguefio.-

4) El requenimiento de personal apto para la operacidén y mantenimiento del equipo
hace que ante la menor falla del mismo se produzca el abandono de su utilizacion y la puesta
fuera de servicio indefinidamente

La cloracion del agua se harda mediante un equipo dosador.

Debera realizarse en el momento de la puesta en marcha de la obra, una explotacién
del pozo igual a la que prevé el proyecto obteniéndose una muestra de agua que permita
confirmar que el agua que se distribuird es bactenologicamente apta para el consumo

humano y si quimicamente mantiene los mismos tenores salinos.

¢) Distnibucion:

1) La ejecucion la red de distribucion de P.V.C clase 6 de 75 y 63 mm de diametro
para la distnbucion de agua potable con las respectivas piezas especiales.

2) La construccion de grifos publicos para agua potable y otros usos, en lugares
estratégicamente ubicados a los fines de servir a la poblacion que no cuente o no pueda
gjecutar se propia conexion. Los grifos seran de bronce de tipo estérica de 3/4 de pulgadas
segun plano tipo.-

3) La construccion de camaras para_valvulas esclusas con cuerpo de bronce. Estas
camaras v valvulas iran estratégicamente ubicadas a fin de cortar el servicio en algun ramal
que se quiera efectuar cualquier tipo de trabajo y/o reparacion v no dejar a toda la red sin

provision.-

11
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4) Las conexiones domiciliarias correrdan por cuenta del usuario, ya que en la base de
los pilares de los grifos publicos se instalaran valvulas y accesorios para distribucion hacia las
viviendas.-

5) Se instalard una manga de agua en las cercanias del tanque elevado para que los
pobladores puedan acarrear agua a través de tanques hacia sus hogares, como es habitual en
los pobladores que viven fuera de la zona de servicio de agua potable.

6) Para la colocacion de al cafieria de distribucion se prevé una tapada minima de 1

metro, asentando la misma sobre una cama de suelo zarandeado.

d) Varios:
1) Tendido de la linea electrica que suministrard de energia a la planta.
2} Construccion de una sala de comando y deposito de acuerdo a plano tipo.
3) Alambrado perimetral con 120 metros de long. y porton de acceso.-
4) Por ser los suelos de la localidad de caracteristicas colapsables se realizara un

estudio de suelos a los efectos de proyectar adecuadamente las obras las obras civiles.

Nota: No se realizaron estudios, ni ensayos de suelos, entendiéndose con esto que
debera verificarse previamente a la ejecucion de [a obra la capacidad portante de los suelos ,

como su agresividad hacia los materiales que componen los elementos estructurales.
Recomendaciones sobre el Manejo del Sistema

t) La cloracidon debera realizarse en et tanque elevado a fin de lograr una mayor
permanencia del cloro en el agua y favorecer su accion bactericida.-

2) Cuando se traslade el agua el envases o bidones con un estado sanitario poco
confiable, se debera recomendar agregar dos gotas de lavandina concentrada por cada litro,
dejandola en reposo durante media hora.-

3) Debido a que la concentracion de la lavandina de uso doméstico es de 60 gr/litro a

la salida de fabrica, es afectada por la luz, el calor y el paso del tiempo, se recomienda
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mantenerla en lugar fresco y oscuro y usarla preferentemente dentro de los cuatré meses de
envasada.-

4) Antes de ser liberada la obra al servicio, debera verficarse para los valores de
cloro activo necesarios péra la obra, una concentracién de cloro residual a la salida de los

grifos de 0,4 2 0,6 ppm.-
Ficha Técnica
a) Diametro de las caiierias

*Cota de Referencia :
Nivel base de Tanque: 100,00

*Caiieria de la red de distribucion:

1) De tanque a punto de menor presion de agua para otros usos:
Maternial: P.V.C. B

Cota de salida: 100,00
Cota de entrega (presién minima: punto 3 ) : 99,87
Presion minima: G52

Diametros a colocar: 63 y 75 mm.-
b)Caracteristicas de los Equipos de Bombeo:

En perforacion:

1) Bomba de agua:

Tipo: para pozos profundos
Potencia: N=9 HP.-

Altura manométrica: Hm = 62 mts.

Caudal de Bombeo Qb = 15.600 Lts/Hora
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Cafieria de aspiracién e impuisién: Hierro Galv. de 3 pulg. -
Altura de impuisién: 60 m

5. INGENIERIA DE OBRA EDILICIA

Memoria Técnica
* Escuela

En la actualidad la escuela se encuentra en un estado general regular de
funcionamiento, estando sin terminar y en etapa de construccién un aula que se usa
actualmente de deposito de leila.

La Escuela Prov. N° 81 Primera Junta tiene un nivel primario donde concurren 170
alumnos con una directora y ocho maestros de grado y una cocinera. Cuenta con 7 aulas,
cocina, comedor, direccion y una galeria de 3,5 m. de ancho con un patio central. El
establecimiento educacional tiene paredes de mamposteria y techo de hormigon armado con
problemas de filtraciones. Tiene pisos de mosaicos. Las ventanas son de maderade l mx Im,
algunas, y otras metalicas en mal estado. Los bafios se encuentran en el fondo, son dos
letrinas con paredes de mamposteria y sin techo, no tiene instalacion de agua. Al lado de los
bafios esta el aljibe de la escuela que recolecta agua de Huvia. Segin la directora del
establecimiento las filtraciones del bafio contarninan el agua de este aljibe. Anexo a este local
escolar se encuentra el jardin de infantes pero no funciona como tal debido a la falta de
presupuesto. Este jardin es de reciente construccion y cuenta con bafio instalado pero sin
conexion de agua -

Al Jardin de infantes le falta solamente conexién a la red electrica. Se encuentra en

buén estado de conservacion no haciendo falta ningun trabajo nuevo y/¢ de reparacion.-

* Puesto Sanitario



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES Caiiada de la Costa

La posta sanitaria estd realizada en mamposteria de ladrillos y revoque a la cal.
Tiene las puertas y ventanas deterioradas. Tiene techo de chapa.0 Los pisos son de mosaicos
y las puertas y ventanas son metalicas. No cuentan con aljibe ni instalacion de agua. No
tienen bafio. No tiene instalacidon de agua. No se encuentra conectado a la red electrica
domiciliaria. Cuenta solamente con 1 enfermero. En general la posta sanitaria se encuentra

en mal estado de conservacion.-

* Puesto Policial :
El destacamento policial esta reaiizado con paredes en mamposteria y techos de
hormigon , contando con un solo agente. El estado de cosnservacion es malo. Cuenta con un

bafio precario al fonde ejecutado en mamposteria y sin instalacion de agua.-

Objetivo de la Obra

El objetivo del provecto de ingenieria de obra edilicia, es contemplar en cada
edificio puablico existente las construcciones, reparaciones, adecuaciones o provision de
elementos que permitan un mejoramiento en los edificios como asi también en su

funcionamiento.

Obra Propuesta - Memoria Descriptiva

En la escuela se contempla la reparacion y adecuacion de la infraestructura del
edificio ¢ instalaciones enfocando principalmente impermeabilizar el techo del edificio que
tiene filtraciones en epocas de lluvia. El mismo se hara con pendientes hacia el patio de la
escuela y se lo conectara a un nuevo algibe a construir.

Se repondran las aberturas que se encuentren en estado defectuoso.-

. Se colocaran canaletas v bajadas con camaras de mamposteria para limpieza v
conexion a aljibes. Se instalaran ademas en los aljibes bombas sapo v tapa metdlica con
bisagras.

Se construira un modulo sanitario con su respectiva conexion a la red a construir.-.

15
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Se contempla también la aplicacion de pintura general en la totalidad de la escuela.

En el Puesto Sanitario se prevé el mejoramiento integral de la posta y la
construccion de un modulo samtario techo a con viguetas y paredes de mamposteria con
revoque a la cal. El interior del modulo sera ejecutado con piso de mosaicos y revestimiento
de paredes con ceramicos. Se colocard un mingitorio, dos inodoros y dos lavatorios.
Construccion de contrapiso y piso, colocacion de aberturas, vereda perimetral. Revoque

interior y exterior completo con posterior aplicacion de pintura.

En el Puesto Policial se prevé el mejoramiento integral del puesto y la
construcciéon de un modulo sanitario techo a con viguetas y paredes de mamposteria con
revoque a la cal. El interior serd con piso de mosaicos y revestimiento de paredes con
azulejos. Se colocara un mingitorto, dos inodoros y dos lavatorios. Construccion de .
contrapiso y piso, colocacion de aberturas, vereda perimetral. Revoque interior y exterior

completo con posterior aplicacién de pintura.

Descripcion ingenieril de la obra civil

Se enumeran a continuacion las diversas tareas propuestas para ¢l mejoramiento del

estado de los edificios publicos.

En la Escuela

1) Impermeabilizacién del techo: 400 m2 con membrana de 4 mm. de espesor .-

2) Ejecucidn de un modulo samitario completo (pozo, camara septica, mamposteria,
techo, instalacion de agua) de acuerdo al plano tipo.-

3) Provision y aplicacion de pintura en paredes: exterior (600 m2) e interior (700
m2) v pintura sintética para 20 aberturas.

4) Construccion de aljibe de 30 m3 en la parte posterior de la escuela con la

respectiva colocacion de canaletas de chapa diametro 100 mm (30 ml) a techos (afectando

16
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250 m2), bajadas PVC diametro 100 mm (10 ml), construccién de camaras de limpieza de
mamposteria revocada (2) y conexion al aljibe. Se prevé también la colocaciéon de tapa

metilica de lm x Im con bisagras y bomba sapo con cafieria de aduccion.
En la Posta Sanitaria

1) Construccién de un moédulo sanitarioc completo (pozo, camara septica,
mamposteria, techo, instalacion de agua) de acuerdo al plano tipo .- |

2) Revoque exterior en una superficie de 80 m2 e interior de (50 m2 . Se incluye
pintura general.-

3) Provision y colocacion de 6 ventanas completas de Im x Im con hojas celosias
con vidrio de 3 mm. Se incluye la pintura en las mismas.-

4) Provision vy colocacién de 3 puertas tablero de 0,90 x 2,10 m. Se incluye la
pintura en las mismas

5) Provision y colocacion de 64 m2 de pisos de mosaicos . -

6) Impermeabilizacion del techo: 70 m2 con membrana de 4 mm. de espesor .-

7)Y Ejecucién dé 50 metros lineales de veredas perimetrales de 0,80 m .-

8) La provision y colocacién de un modulo fotovoltaico.

9) Construccion de aljibe de 30 m3 a un costado de la posta con la respectiva
colocacion de canaletas de chapa didmetro 100 mm (16 ml). Se prevé también la colocacion
de tapa metalica de 1m x 1m con bisagras y bomba sapo con cafieria de aduccion.

10) Provisién de 2 bancos de 0,40 x 1,50 m de largo de algarrobo o similar para la
sala de espera.

11} Provision de mueble de 1,50 x 1,50 x 0,40 mts con puertas para resguardar el
instrumental del puesto.

En el Puesto Policial

1) Construccion de un modulo sanitario completo (pozo, camara septica,

mamposteria, techo, instalacion de agua) de acuerdo al plano tipo .-

17
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2) Revoque exterior en una superficie de 80 m2 ¢ interior de 150 m2 . Se incluye la
pintura general.-

3) Provision y colocacion de 4 ventanas completas de im x lm con hojas celosias
con vidrio de 3 mm. Se incluye la pintura en las mismas.-

4) Provision y colocacion de 2 puertas tablero de 0,90 x 2,10 m. Se incluye la
pintura en las mismas |

5) Impermeabilizacion del techo: 70 m2 con membrana de 4 mm. de espesor .-

6) Ejecucion de 30 metros lineales de veredas perimetrales de 0,80 m .-

7) Ejecucion de 20 metros lineales muro de entrada en mamposteria de 0,15 con
ptlar a la entrada y porton de acceso.-

8) La provision y colocacién de un médulo fotovoltaico.

9) Construccion de aljibe de 30 m3 a un costado de la posta con la respectiva
colocacion de canaletas de chapa diametro 100 mm (16 mi). Se prevé también la colocacion

de tapa metalica de Im x tm con bisagras y bomba sapo con caiieria de aduccion.
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—

LISTADO DE PLANOS

PLANOS PARTICULARES DE LA LOCALIDAD
1) Plano de ubicacion.-
" 2) Red de Distribucion.-
3) Planta de instalaciones .-
4} Instalaciones en edificios publicos (escuela) .

5) Instalaciones en edificios pablicos (posta sanitaria) .

PLANOS TIPO

1) Camara de Valvulas.-

2) Grifos Publicos.-

3) Conexion domiciliarias.-

4) Camara para hidratante.-

5 ) Alambrado Perimetral y Porton de acceso.-
6) Tanque elevado tipo.-

7) Sala de comando y deposito.-

8) Modulo sanitario.-

9) Manga de agua.

10) Maodulo fotovoltaico.
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Cangds de La Costa

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO
DEPARTAMENTO: Rio tiondo
[LOCALIDAD: CANADA DE LA COSTA
\4[ [ PRECIO EN PESOS
[TED DESCRIPCION UNTDADIKCANTIDADY UNITARIO | PARCIAL TOTAL
A} CAPTACION
. {Excavacion v lapado de vanjas para tuberias. m3 20 S 11,508 $2300
2. {a)Cafieria de H°G® de 3", incluido losj
accesorios en aspiracién ¢ impulsion a tanqus
eievado. m 30 S40.46f $35.236.84
by Cageria de H°G" de 4, incluido los}
accesorios (valvulas csclusas, tce, niplcs, ctc)
en desborde, limpicza v alimentacion a red def
distribucion. m 60 56993 $4.19390
3. IProvision v colocacion de  electrobombal
tsumergibe N= 9 HP. Hmas= 62,40 m v Q=
13,600 Lh Sc incluye cable v tabicro do
comando a instalar en casilla de bombeo e i g 43000 $4800.0
$12.462.73
B) ALMACENAMIENTO
! ]Excavacidn v tapado de zamjas para tuberias
en planta de tralamicnto . m3 30 $11300 %3430
4 Construccion de lanque clevado a fondo dof
cubade 33000 liros de capacidad de 10
metros de altura . cn hormigon armado.
linciuvendo: lapa metdiica, indicador de nivel.
ventilacion. cscalera de subida v acceso alf
inlerior. excavacion, fundaciones, cte,
el t $ 30.000,01 $20.000.0
5 JConstruccion de casilla de comando complcta
con conexion a red de distribucion clécirica]
tablero de comando v bases para cquipo de
cloracion v mesada, segun plano tipo. global 1 $10.000.0} $10.000.0
6 |Equipo de desinfeccion: bomba dosificadora o
diafragma completo.
Ne ! S 123001 51.2300
7 |Provision dc materiales v construccion ds
alambrado perimetral olimpico con postes dof
hormigon malla metdlica v porton de aceeso, _
scgun plano tipo. ml 120 $63.0l 573600 :
% |Estudio de Suclos para fundaciones N 1 S 230000 325000
L TLHIA0
) RED DE DISTRIBUCION
1
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COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

DEPARTAMENTO: Hio [Hondo
LOCALIDAD: CARNADA DE LA COSTA

PRECIO EN PESOS

ITEM DESCRIPCION UNIDADJCANTIDAH UNITARIG | PARCIAL TOTAL
| |Excavacion v lapado de zapjas para tubcriasy
en ted de distribucion. m3 12225 $ 11,501 § 14.058.75

9 |Provision v colocacion dec caficrias Vi
accesories de PVC clase 6. de diametro:

a) 75 mm ml 280.00 $5.33] $1.547,02
b) 63 mm mi 242000 $4.22]1 31022135

t0 [Provision v colocacién de valvuias de broneg

de diamcetro;
a) 75 mm N° I $83.31] $483351
b) 63 mm N? 1] $67.81] $400.383%

Il |Prowisidn de matcriales v construccion def
camaras para vilvulas esclusas, segun planof
tipo. N 7 52500] $:.7500

12 {Provision de materiales v construccion ddf
pilar dc mamposteria de ladrillos comunes.
mevcla 1:3:1 revocado para grifo publico. co
valvula tipo cstérica de bronce 3/4, concxid
a caficria de distrib. , seglo plano tipo.

o 12 $250.0{ $2.0000

13 [Provision de materiales. colocacidn ¥

construccion de  hidrantes con  cimara

incluidas. N° 3 s so0.0l $1.5000
14 |Manga dc agua. segun plano tipo. Ne 2 55000 s 10000 | $35.367.51

D) INFRAESTRUCTURA
EDILICIA
*Escuela

15 |Provisién v colocacion de membrana def
aluminic dc 4 mm de cspesor, previad
reparacion de superficie a impermeabilizar m2 400 $603] 2411

16 {Provision de materiales v construccién de
module sarutario completo {4 x 3 m )
mciuido poro absorbente. camara séptica
cimara do inspeccion. inodoros. pilctas
tanoue de agua de 1000 litros. cte. global i $4.800.0] 54.800.0

[7 {Aplicacion de pintura exterior (600 m2)J
ineriores (700 m2) v pintura para 20
aberturas {pucrtas v ventanas). global i 830400 §35040.0




CONSEJO FEBERAL DE INVERSIONES

Cafada do La Costa

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

DEPARTAMENTO: Rio Hondo
LOCALIDAD: CANADA DE LA COSTA

ITEM;

DESCRIPCION

CANTIDAD

UNITARIC

PRECIO EN PESOS

PARCIAL

TOTAL |

I8

~
22

J
L

24

9

Provision de¢ matcriales y consuruccion dd
aljibe de 30 m3 de mampostcria |l tapal
metdlica de 1 x | metro con bisagras v |
bomba sapo con caferia incluida.

Provision v colocacion de canaleta chapaj
galvanizada (30 mil), bajada de PVC didm
100mm.(10 ml), cmbudos v 2 camaras d
limpicza de mamposieria revocada, una tapy
metalica.

*Posta Sanitaria

Provision de matcriales v construccion dg
médulo  sanitario compicto (4 x 3 m )
jinciuido povo absorbente, camara sépucal
camara de inspeccion  inodorcs. pilclas)

O 1S I T ¥ AT L Y U

Ejecucion de revoques interiores (80 m2)
interiores {130 m2)} v pintura general.-

Provistdn v colocacion de 6 vcntanasJ
completas de 1 m x im con hojas celosias conf
vidrio de 3 mm. S¢ incluye la pintura .-

Provision v coiocasion de 3 puertas tablero ddf
2.10 metros de alto m x 0.90 m de ancho. S«
incluve la pintura .-

Provision v colocacion de 64 metros|
cundrados de piso de mosaicos graniticos.-

Provisién v colocacion de membeana def
aluminio de 4 mm de cspesor. previa
remareian de annerficts 3 imnermeabilizar

Ejecucion do veredas perimetrales de 0.80 my
de ancho con hormigon de cascotes v alivzadof
de ccmento superior

Provision de materiaics v construccion dol
aljibe de 30 m3 de mamposterial tapaf

metdlica d¢ 1 x | mewo con bisagras v 1
Pomba sapo con cafieria incluida.

Provision v
fotevoltaice

colocacion de un  médulod

Provision de bancos de 040 x 150 metros def

aluarrabus o Slilac
.

70

40

$3.500.0

$1.085.0

$4.800,0

§2.500.0

5 2.100.04

8§ 1.050,0

£ 1.6000

$6.03

$ 19,20

§ 2.000.0

=

a0.00

$3.500,0

$1.085,0

$ 4.800,0

w
[3¥]
L
=}
<o
<

$2.100.0

5$1.050,0

$1.600,0

$42194

$ 7680

7.1
Ut
S
=
=
<

$ 20000

180.00

S 16.836,11




CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES Cafiada de La Costa

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

DEPARTAMENTO: Rio Hondo
LOCALIDAL: CANADA DE LA COSTA

"PRECIO EN PESOS

ITEM] DESCRIPCION UNIDA DIC.ANTIDAD UNITARIO | PARCIAL TOTAL

30 [Provision de mueble de 1,50 x 1,50 x 0,404
metros con puertas. N® 1 400,00 400,00
51931994
* Puesto Policial

31 {Provision de mawcriales v construccion de
modulo sanitario completo {4 x 3 m ),
incluide povo absorbente. camra séptica,
camara de inspeccion, inodoros, piletas,
tanaue de azua de 1.000 liros. cte. global I $4.800,00 54.R00,0

32 {Ejecucién de revoques interiores (80 m2),
linteriores (150 m2) v pintura general - global |

o
[
L
=
<
[

$2.5000

33 {Provision y colocacion de 4 vcnmnaf«i
completas de | m x im con hojas celosias con
vidrio de 3 mm. Se incluve la pintura .- global 1 $1.400.0F S L4000

34 {Provision v colocacion de 2 pucrtas tablero de
2.10 metres de alto m x 0.90 m de ancho, S
incluve la pintura - globat 1 570004 $700.0

Lt
LA

Eiccucion de 20 m lingalcs de muro dof
jmamposteria de 0.15 m metros con pilar cnf
la cotrada al pucsto v porton de acceso.
incliudo mamposteria de [undacion.- global t S3040 33040

36 |Provision v colocacion de membrana def -
aluminio dc 4 mm de cspesor. previ
{rcaracion de superficic a impermeabitizar m2 70 $6.03] $421.94

37 |Ejecucion de vercdas perimetrales de 0,30 mj
de ancho con hormigdn de cascotes v alixadof
de cemento supenior m2 20 519201 $3840

38 {Provision ¢ materiales v construccion ddf
aljibe de 30 m3 de mamposterial lapy
metdlica de | x | metro coun bisagras v |
bomba sapo con carieria incluida. zlobal 1 $3.50001 S35

(73]
A

=
ot
[

taa
w2

Provision v colocacion de  un  moduldf
fotovoltaico alobal | 206000 520000

$16209594

EYHERRAMIENTAS
Y REPUESTOS

Pagina £




CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES Canada de La Costa

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

DEPARTAMENTO: Rio Hondo
LOCALIDAL: CANADA DE LA COSTA

PRECIO EN PESOS

JITEM DESCRIPCION UNIDA DICANTIDA[J - UNITARIO | PARCIAL TOTAL

mecluyendo: Escalera (2 m), Have cadio. llay

Stillson para cafos hasta 4 7, 2 llaves]
franccsas.  caja  herramicnotas  con 2
destornilladores de fuerza. Haves tubo v

estriadas lipo bahco (desde Scm hasta 0.30 :
mm ) global i3 sz2o000l $2.0000

4t {Provision de herramientas y repucstz’

$2.0000

TOTAL $241.206.24

NOTAS;
a) El presupucsio sc ha caleulado con los precios locaies de fos mateniales pucsios cn oora v
ios rcspectivos costos de la mano de obra
b) En los precios unuarios sc incluyen las siguentes incidencras: 13% gastos generales, 10% de
beneficios, 21% de VA v 3.5% de ingresos brutos.




Consejo Federal de Inversiones Caiiadad de ta Costa, Dpto. Rio Hondo

LISTADO DE PLANOS

PLANOS PARTICULARES DE LA LOCALIDAD
1) Plano de ubicacion.-

2) Red de Distribucion.-

3) Instalaciones Existentes.-

4) Edificios Pablicos
4-1) Detalle de Instalaciones e¢n Escuela
4-2) Detalle de Instalactones en Posa Samtana-

PLANOS TIPO

1) Planta de Instalaciones.-

2} Camara de Valvulas.-

3) Grifos Publicos.-

4) Camara para hidratante -

5) Tapa metailica y ventilacion

6 )} Alambrado Perimetral y Porton de acceso.-
7) Sala de comando v deposito.-

8) Tanque elevado tipo.-

9) Manga de agua -

10) Modulo sanitano.-

L1} Aljibe

12) Detalle de tapada y camara de limpieza.-
13) Maédulo fotovoitaico. -
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Module Sanitario
a construir

DETALLE INSTALACIONES DE 1A ESCUELA

Bano sin teeh
— Y °

con fitraciones

— 00—

O

ALIIRE (a construir)

- & Termaa ds Rio Honda
e

O ALJIEE (EXISTENTE)

Jardin de
Infantes

a la perforacien

CARACTERISTICAS DEL ALJIBE
o= 150 m
k= 2.20 m

TOLUMEN APROYTMADO

DE APROVECHAMIENTO: 21 md

CONSEJC FEDERAL DE INVERSIONES
Area Infraestructura Social

PROVINCIA DE SANTIAGC DEL ESTERO
Administracion Provincial de Recursecs Hidricos

PROGRAMA DESARROLLO DE PEQUENAS COMUNIDADES
Localideq:

Czngda de log Casta, Depio: Rio Hondo
EDIFICIOS PURLICOS

fscaia= 1:250

Fe=cha: 8/87
; Preparo: AVILA EDGARDO E.- /

| Escatar :NDIC.




DETALLE INSTALACIONES DE LA POSTA SANITARIA

Modulo Sanitaria

a construir
Poata l
Sanitaria !
a mejorar cnl
| 8 m |

Casilla de bombeo

Perforacion

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
Area Infraestructura Social

PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO
Administracion Provincial de Recursos Hidricos

PROGRAMA DESARROLLO DE PEQUENAS COMUNIDADES

Locaiidad: Canada de la Costa, Depto: Rio Honde
EDIFICIOS PURBLICOS

Fecha: 65/97

Preparo:  AVILA EDGARDO

Cgeotg: INDIC.




I__O FARCOLA CASILLA DE BOMBEO A CONSTRUIR

MANGA PARA
CAMIONES

Alombrado

PERFORACION

CASILLA DE BOMBEQ

TANQUE i
RED DE DISTRIB'JCIO%

o
"y

o
S
3

CABEZA DE HIDRANTE A BOLA
M F 875

JUNTA EXPANSION
Cano HF |

. T

[
""_'_"'"x CURVA SO C/RAMAL H'F

NNl | | NI,

————CANO DE IMPULSION H'G

q?

ELECTROBOMBA SUMERGIBLE

1

L1
T

Administracion Provincial de Recursos Hidricos

PROVINCIA DE SANTIAGC DEL ESTERO

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
Area Infraestructura Social

PROGRAMA DESARROLLO DE PEQUENAS COMUNIDADES

PLANO TIPC: Canadae de la Costa
PLANTA DE INSTALACION TIPO

Plano N' 1 Proparo: AVILA, £.

Facha: 20/04/97 1§
Escaio: S/E |

N |




CAMARA PARA VALVULA ESCLUSA
|

CAMARA DE DESAGUE ..., [T ¥ 2
i I Ll Q’ [
v
S ;/—Drenaje 232 Urion Doble / o clz
Y —_— N 2 o
]
l 2 | N 9 o
3 s ! B R & 3
@ 1 i s L * "o @
L i
l [} | tni
i a )
t
CORTE CORTE
REVOQUE REVCGUE
WOW IMPERMEABLZ IMPERMEASLZ
A ”
| w MAMPOSTERIA DE LADRILLCS
| s a | UNIDOS CON MEZCLA TIPO It
= Momposteria de b 2 —
| ladrills unidos | §
— con mezeia g ]
?"—f tipa 1l - e e
_____ i l' | = ==
B i ! J [
— 3 = ﬂ“-'-?"—bp‘_.::-_
H —— _,+ 0 | |
= O A - R
e ] I = L L L e e e TIRO G
[ N RO | =
TAPA
‘ B T ]
aaqQ
DETALLE A L LSS
1 @8 C/ 205 i clo
/-1 ® 5 ¢/003 I Py Ll < i
]
r—— 110 Cemera & 90x90

12 42 ¢/ CO8
a 9C Camara a 50x60

— 0.0 —

18 4.2 ¢/C08

PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO
Administracion Provincial de Recursos Hidricos

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
Arsa [nfraestructura Social

PRCGRAMA DESARRCLLO DE PEQUENAS CCOMUNIDACES

PLANO TIPO
CAMARA PARA VALVULAS EZSCLUSAS |

| Fecre: 20/08/97
| £scate: | /5CCQ

Plana N 2 Prapara:  AVILA, Edgardo

1
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NIVEL OF VEREDA

TAPA H.F, P/CAMARA DE HIQRANTE

HORMIGON TIPO 0O——

MAMPOSTERIA OE LADRILLOS ——
COMUNES ASENTACOS CON W/’
MORTERO TIPQ I g

HIORANTE A S0LA —
REVQQUE IXTERIOR—

BRICA Y ZSPIGA

CANG OF =ZL2VACIGN 0.8.

CURVA CON 3ASE
JUNTA GIBAULT TRANSICION

MANGUITC RCSCACO C/ ENCHUFE

CURVA 30 2V.C.

|
RAMAL T— PY.C.-2

!
Y
/
v LA z
A
! %
i 7 777

VARIABLE —|
I

o TIPO |

T

0.15
' .

7

PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO
Administracion Provincial de Recurzoa Hidricos:

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
Area Infraestructura Social

PRCOGRAMA DESARRCLLO 0OE PEQUENAS CO.\«‘ILJ."«III:Jﬁ'.IL‘EES''I

PLANGC TIPQO

CAMARA PARA HIDRANTE £ HIDRANTE ! !

|' Fechay 20/10/98 , |

Flara N 4 | Eseate: NO. |

Sragarc: AVILA E,




TAPA METALICA

Escalg 1:10

Planchuela 40x5—— *Eﬂ][l\

/-P!onchuela 40%8

%
Qrificio 218

Tagq

Chopa royada de 4mm - L 40x4
-
j !
1
1]
!

Qrificio #8 para
/ Candada
I—-——Aﬂ B 110l
Rlgnchuela 40x5 . L Hierrg #18

uriete da gqama

{24 & E

-
| s I

Plonchuela 40x8

VENTILACION
S/Escaio

ol i
al !
g| i \
- ¥
2 i Solder malia de Sronce frmm
i
=) ! Cano da H'G 275
N i L e » -
CURELE p 1} A e a- ST
e ‘ﬁ.’? A i['-k‘ - Ancleje
i

PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO
Administracion Provincial de Recursos Hidricos

CONSEJQ FEDERAL DE INVERSIONES
Area Infraestructura Social

PROGRAMA OESARROLLO DE PEQUENAS COMUNICAGES |

ALANC TIPO
TAPA METALICA Y VENTILACION
Fechq: |1 /98 i
Plane ¥ § Proparo:  AVILA, -ga:in_—:
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PROVINCIA DE SANTIAGQO DEL ESTERO
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Area [nfraestructura Social

PROGRAMA DESARRCLLO DE PEQUENAS COMUNICADES
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Administracion Provincial de Recursos Zidricos

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
Area Infraestructura Social

PROGRAMA DESARROLLO DE PEQUENAS COMUNIDALES
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Consejo Federal de Inversiones Canada de la Costa, Dpto. Rio Hondo

VISTA DE CAMINO DE ACCESO

Linea eléctrica y erosion en el camino

VISTA DE INSTALACIONES EXISTENTES
Casilla de Bombeo y pilar de acometida sin conectar




Consejo Federal de Inversiones Caiiada de la Costa, Dpto. Rio Hondo

ESCUELA
Vista de general

ESCUELA
Vista de Bafios sin techos y al lado el aljibe con agua contaminada por filtraciones




Consejo Federal de Inversiones Cariada de la Costa, Dpto. Rio Hondo

ALJIBE DE LA ESCUELA

JARDIN DE INFANTES SIN HABILITAR




Consejo Federal de Inversiones Cafiada d¢ la Costa, Dpto. Rio Hondo

POSTA SANITARIA
Vista General

DESTACEMENTO POLICIAL
Vista frontal




Consejo Federal de [nversiones "Cadada de la Costa

ANEXOS



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

Caiiada de la Costa, Dpto. Rio Hondoini

DIRECCION DE MINERIA Y GEOLOGIA

Analisis Fisico - Quimico de Agua

Analisis N° : Nombre Prop. : Administracion Provincial
De Recursos Hidricos {A.P.R.H.)
Muestra N°: 1 Muestra Tomada por: E AVILA
Fuente:  Perforacion Profundidad : m. N. E.:
Ubicacion: Cafiada de la Costa Fecha: 20/3/97 Hora: 15 Hs.
Dpto. : Rio Hondo
Color: 2xx C.E.a 25°C 3000 uSiemens/icm
Olar : No Residuo Seco a 105 °C 1919 mag/l
Turbidez: 0,8UT Alcalinidad Total: 55 p.p.pm. ColCa :
PH: 79 Dureza Total : 315 p.p.pm. CoiCa :
Cation ma/l Anion mg/l
Cat++ 110 HCO3- 67
Mg++ 9 CO3- -
Na + 545 504= 648
K+ CL- 539
Total Total
Arsenico | {*) mg! | Agua hipotermal
Flior {*} mg/l de fuerte mineralizacion
Hierro {*) mg/l Sulfatada Sodica
{*) No se determin6é
[NaCl | mg/l | [NaSod= | mgll |

Observaciones: Agua quimicamente NO APTA para consumo humano, segun
analisis practicado excedida en suifato .-



Cementado

Engravado

=

PERFIL DE POZO

0.00
Cementado y engravado en 12°
A, RESUMEN DE CANERIAS
A\
Diametro &': 70 m
IMametra 4": 125 m
& Filtro 4": 12 m
120 DATOS DE AFORO
Q@ Sugencia= 1/h
Q Aforado= 14.000 L/h
< NE=-12m
Aa ND.=x - 35 m
ty Q Eapecifico= 417 1/h.m
Q medido 1993 1/h
4 con equipo em uso
— 68,50
e '
A —71.50
o~ <
o
— [—173,30
v A »
Yy
. 4 178,30
b a.
: b— 182
A A
: 195

PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO
Administracion Provincial de Recursos Hidricos

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
Area Infraestructura Social

PROGRAMA DESARROLLO DE PEQUENAS COMUNIDADES

Localidad: CANADA DE LA COSTA Depto: RIC HONDQ

Plano: PERFIL DE POZO

Fama N Preparo: Avilg €,

Feeha: 11/04/97

Escoie: s/fe
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DPTO. SAN MARTIN



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES T Pampa Atun

1. LOCALIZACION

La localidad de Pampa Atun se encuentra ubicada en el Departamento de San
Martin y geograficamente a los 64° 03’ de Longitud Ceste y 27° 557 de Latitud Sur.

La forma de acceso es desde la ciudad de La Banda por la Ruta Nac. Nro. 1 ,
empalmando luego con la Ruta Prov. Nro. 18. Estas dos rutas son pavimentadas en muy buén
estado. Continua luego en tierra un trayecto de 1,1 km. para llegar a Ia perforacion, ubicada al
frente del local escolar. Este tramo en tierra presenta dificuitades para el transito en dias de
Huwvia, volviéndose intransitable.

La distancia total desde Santiago del Estero hasta Pampa Atun es aprox. 60

kilémetros.

2. SINTESIS POBLACIONAL

La comunidad tiene 70 unidades habitacionales y una poblacion de 400 personas. El
asentamiento de las viviendas es disperso.

La poblacion no tiene un trazado urbano definido, salvo.en el camino de entrada que
es donde se ubican el edificio escolar y 1a posta sanitaria,

El tipo de vivienda construidas en la localidad estan e¢jecutadas en mamposteria de
ladrillo, revocadas y con techos de paja. Los pisos son de tierra, contando algunas casas
paredes de adobe vy con puertas y ventanas de madera.-

La Escuela Prov. N° 136 9 de Julio tiene un nivel primario donde concurren 47
alumnos con una directora y dos maestros de grado. El establecimiento educacional tiene dos
aulas una direcciéon, una cocina y una galeria. La cocina tiene techo de chapas de
fibrocemente y tiene filtractones cuando llueve. Los otros ambientes tienen techo de
hormigén armado. Tiene piso de cemento alizado. Puertas de chapa en mal estado. Tiene
ventanas de madera y de chapa reforzada, también en mal estado.Se encuentra en
construccion un comedor de 8 por 7 m. al cual le faltan los pisos, cubierta de techo, revoques

una ventana y una puerta.Cuenta con un aljibe en el patio. El bafio es de mamposteria
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construido sobre un pozo absorbente. Tiene techo de madera con una cubierta de ladrillos
asentados con mortero. El local escolar no cuenta con energia ni con instalacion de agua en el
bafio y cocina. Se usa lefia como combustible para cocinar alimentos.-

Sala de primeros auxilios realizada en mamposteria y losas de hormigon armado, en
estado regular- No cuenta con instalacién eléctrica . Cuenta con un bafio precario (con pozo
ciego) sin instalacidén para agua corriente. Las instalaciones se encuentran con falta de
mantenimiento. Cuenta solamente con 1 enfermera que atiende 2 veces por semana con
distintos dias .-

La localidad no cuenta con capilla. Ofician misa cada 15 dias con un padre que
viene desde la localidad de Forres.-

Puesto policial: No cuentan con puesto policial, dependen de Estacion Robles
ubicada a 5§ Km.

La localidad cuenta con energia electrica que termina en la perforacidn. Esta linea es
de reciente construccion y todavia no se han realizado conexiones domiciiiarnas.-

Las principales actividades productivas es la agricola ganadera de subsistencia

(maiz, zapallo, melon, tomate, porcino y caprino).-

3. PROVISION DE AGUA ACTUAL

La poblacion usa como fuente de provision perforaciones de poca profundidad, la
que es extraida mediante bombas manuales y almacenandolas en aljibes. No hacen uso de
ningun tratamiento al agua utilizada. También aimacenan agua de luvia.-

Pampa Atun cuenta con una perforacion 78 metros de profundidad, cementada hasta
los 30 metros en 8 “y de alli engravada con un diametro de 10”. La caiieria colocada es de 67
hasta el fondo. Se alumbra una sola napa que va desde los 65 m hasta los 73 metros. El
ensayo de bombeo realizado por la Administracién Provincial de Recursos Hidricos
determino que el nivel estatico se encuentra a - 5,10 m y el nivel dindmico a - 11,10 m, con
un caudal aforado de 10.825 V/hora, arrojando un caudal especifico de 1.714 m3/h.m. Posee

filtro de ranura continua de 0,5 mm . La perforaciéon no cuenta con ningun tipe de estructura

pa
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edilicia, esto es la perforacién se encuentra en una zona montuosa y con una tapa abulonada
a los efectos de preservacion. Falta estructuras de almacenamiento y distribucion. -

| Al estar tapada la boca del pozo y sin equipo de extraccion no se pudo obtener
muestra del agua para su analisis. No obstante ello se tomé una muestra de agua de un pozo
alimentado por la freatica (que es la que la poblacion esta bebiendo actualmente), de la cual
el protocolo de analisis quimicos resulta que el agua es quimicamente no apta para el

consumo humano por encontrarse excedida en sulfatos y en arsenico.

4. INGENIERIA DE OBRA DE PROVISION DE AGUA

4.1 Memoria Técnica

a) Poblacion. Informacién General.

* Escuela N°8! Alumnos: 47 Docentes y Personal: 3
Turmnos: | Comedor: Si
Albergue: No Barios: Si

* Puesto sanitario; Si
* Puesto Policial: No
* Capilla: No

* Familias: Cantidad: 70 Personas: 400
* Disposicion de unidades habitacionales: Dispersas
* Provision de habitantes aledarios: Si prevista
* Dotacion: Red de distribucion 100 litros/hab x dia
Datos Poblacion. Viviendas Total
Poblacion  de 70 400
disefio a 1997

L¥F)
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Cailculo de Poblacién Futura

Para el céalculo de la poblacion futura se utilizara la siguiente expresion con un
indice de crecimiento anual del 2,5 %, valor considerado aceptable para la provincia.
Ademas segin las normas del Ente Naciomal de Obras Hidricas y Saneamiento
(EN.O.H.SA.), es factible considerar para poblaciones menores de 1.000 habitantes un
incremento del 50% de la poblacion a los 20 aifios. Por lo que la expresion del calculo de Ia

Poblacion Futura es:

Pf=Pi(1+i)0
en donde:
Pf: Poblacion futura .-
i : indice de crecimiento anual : 2,5 %

n : numero de afios en el periodo considerado.

TABLA RESUMEN POBLACIONAL

Poblacidn a 10 adfios a 20 aiios
actual
400 512 655

b) Calculo del volumen de reserva
Dotacidn inicial:
De acuerdo a las caracteristicas de la poblacion se adopta una dotacion inicial de

100 Litros / habitantes x dia.

Caudales de disefio: Los caudales de disefio seran los siguientes:

Qmd.d Caudal medio diario: Qo = Dotacidn x Poblacion.
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Qmax.d Caudal maximo diario: Qman=13xQmd.d
QM n=18xQmd.d

siendo n en namero de afios adoptado para el calculo.-

Qmax.h Caudal maximo horario:

Para disediar los distintos elementos que integran este proyecto es fundamental

establecer los caudales que por normas seran los que se resumen en la tabla siguiente:

PERIODO | POBLACION | DOTACION CAUDALES
ANOS N°de hab. | lts/hab.x dia| m3/dia Its./seg Simbolo
40,00 0,463 Qo
0 400 100 52,00 0,602 Qumo
72,00 0,833 Qumo
51,20 0,592 Qo
10 512 100 66,56 0,770 Quuo
92,16 1,067 Qumio
65,50 0,758 Qzo
20 655 100 85,15 0,985 Qumzo
117,9 1,36 Qutzo

* El caudal maximo horario a 20 afios se utilizara para el calcuio de la red de distribucion
(117,90 m3/d).-

* El caudal méaximo diario a 10 afios se utilizara para el calculo del Equipo de bombeo
(66,56 m3/d).-

* El caudal medio diario a 20 afios se utilizard para el calculo del Tanque Elevado (72,00

mJ3/d).-
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b-1) Verificacién del volumen de almacenamiento

Las normas del EXN.O.H.SA. especifican que se contard con una reserva total de por
lo menos el 25 % del Consumo medio diario a 20 Afios.
El Qmed.d. a 20 afios = 72,00 m3/ dia.
El 25 % de ése valor es 18,00 m’

Se adopta un volumen de 20 m3 .-

A continuacion se realizaran los calculos hidraulicos necesarios para el provecto vy
poder luego ser no solo dibujados en los planos sind también computados, presupuestados y

especificados.-

a) Captacidn:
Se utilizara como fuente a la perforacion ubicada en el actual predio que es

mantenida por la Administracion Provincial de Recursos Hidricos.-
b)Tratamiento

Dada la aptitud respecto a la calidad quimica del agua solo se proyecta la utilizacion

de un equipo clorador a ubicarse en la casa de comando v deposito a construir
¢) Equipo de bombeo :

Se colocara un bomba para pozos profundos, para un caudal maximo diario a 10
afios, es decir 66,56 mi/dia.
El tiempo total de bombeo adoptado es 6 Hs. por dia
El caudal maximo a bombear sera el maximo diario a 10 afios
Q = 6656 m3/dia = 11,095 m3/h= 3,08 Lt/seg
6 hs/dia
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El diametro econémico de la tuberia de impulsién, se calcula aplicando la formula

de Bresse:

D=K.XW Quz
Donde:

D= Diametro de la tuberia (m)

K= Coeficiente = 1,3

X=N° de horas de bombeo por dia=6/24 = 0,25
Q= Caudal m¥/seg.= 0,00308 m¥/seg

D=1,3x 0,25 " x 0,00308 V2= 0,050 m

Para la impulsion adoptamos cafieria de hierro galvanizado de diametro 2,5

pulgadas, logrando una velocidad mas adecuada y pérdidas admisibles:
Q=308 Lt/seg D=0,063 m y V =10,99 m/seg
¢) Determinacion de la altura manométrica:

La altura manométrica sera la suma de alturas parciales, ya sea por diferencias de
niveles o por perdidas localizadas o en la conduccion.
Hm = Ahg + Ahf+ Ahl
Donde:
Hm = Altura Manométrica.
Ahg = Diferencia de cotas entre techo cuba de tanque elevado
(115,00) y cota de equipo de bombeo en perforacion (-20,00) = 35 m.-
Ahfe = Pérdidas en la Conduccion.
Ahll = Pérdidas localizadas.

De acuerdo a lo expresado tendremos:

~4
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Ahg =35 Mts.

f) Loungitud de la caiieria de impulsién
L1=40,00mts. D=0,063m

Para el calculo de las pérdidas de carga se hard uso de la formula de Hazen-
Williams.- _
J = 10,643 x (Q/C) ™ x D~87
J1= 10,643 x (0,00308/125) "** x 0,063487 = 0,0223 m/m
Ahf1=0,0223 x40 m =0,892 m . Se adopta 0,90 m.

Para cuantificar las perdidas localizadas se utiliza ¢l meétodo de longitudes

equivalentes, con ayuda de tablas que dan dichas longitudes.

-

1 Entrada normal 50D
5 Curvas a 900 150D
1:Valvula esclusa 8D
1 Valvula de retencién 100D
308D

Longitud equivalente: 308 x 0,063 m = 19,404 m

Ahl2=19404 x0,0223 = 0,432 m

Hm = Ahg + Ahfl + Ahll=

Hm= 35+ 0,90+ 0432 = 36,532 m

Adoptamos Hman = 36,50 m.
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La potencia del conjunto a bombear se calcula con:

N=1.0000 xHm = 1.000 x 0,00308 x 36,50 =2,498 HP
75xn 75 x 0,60

En la practica se incrementa el 50 %
N=3,75HP
Adoptamos: N = 4,0 HP Hm=36,50m Qb= 11098 Lts/Hora
¢) Red distribucién:
El calculo se realiza considerando el gasto hectométrico para el caudal maximo
diario a 20 afios (1,36 lts/seg).
Se colocaran grifos publicos estratégicamente ubicados a los efectos de servir a

viviendas proximas cuando se encuentren dispersas.

f) Perfil Hidraulico del sistema de tratamiento y distribucién

Cotas
Nivel vereda casilla de bombeo: 100,20
Nivel de terreno bajo tanque elevado: 100,00
Nivel Fondo Tanque elevado: 110,00

4.2 Obra Propuesta

La utilizacion de la perforacion ubicada en el actual predio que es mantenido por la
Adm. Prov. De Recursos Hidricos, con la ejecucion de un tanque elevado de hormigon
armado de 20 m3 de capacidad v de 10 metros de altura con respecto a fondo de cuba. Se

realizara la provision del equipo de bombeo con sus repectivas instalaciones (cafieria y

9
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electricidad), la construccion de una sala de comando y depdsito y alambrado perimetral con

porton de acceso y gjecucion de la red de distribucion, que contara con valvulas esclusas a los

efectos de sectorizar a la misma y proceder a las reparaciones que se necesitaran realizar.
Desde el tanque elevado se distribuira a grifos publicos estratégicamente distribuidos

en la comunidad.
4.3 Memoria Descriptiva

El objetivo es el abastecimiento de agua potabie a la poblacién a partir de un sistema
organizado de captacion, tratamiento, almacenamiento y distnibucion.

La obra comprende a partir del sistema de captacion, almacenamiento y distribucion
a grifos publicos ubicados de tal manera de permitir obtener el servicio en forma igualitaria a

los habitantes de la localidad.

a) Captacion :
Provision y colocacion del equipo de bombeo, conjuntamente con el tablero de

comando y la cafieria de impulsion al tanque en hierro galvanizado.-

b) Almacenamiento:

Ejecucion de un tanque elevado prefabricado en hormigén armado con 20 m3 de
capacidad utif y de 10 metros a fondo de cuba. Se realizardn también las instalaciones
complementarias al tanque elevado: baliza, pararrayos, indicador de nivel, escaiera, etc.-

La cafieria de impulsién es de Hierro Galvanizado de 2,5 pulgadas.

b) Tratamiento:

La cloracion del agua se hard mediante un equipo dosador.

En ¢l momento de la puesta en marcha de la obra debera realizarse una explotacién
del pozo igual a la que prevé ¢l proyecto obteniéndose una muestra de agua que permita
confirmar que el agua que se distribuira es fisica, quimica v bacteriolégicamente apta para el

consumo humano.
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¢) Distribucidn:

1) La ejecucion la red de distribucién de P.V.C clase 6 de 63 y 50 mm de diametro
para la distribucion de agua potable con las respectivas piezas especiales. A efectos de
mejorar la distribucion y reducir los costos se colocaran en algunos tramos cafieria de
polietileno de alta densidad de 25 mm de diametro que da una perdida de presion de 1,80 m
por grifo y cada 300 m.-

2) La construccion de grifos publicos para agua potable y otros usos, en lugares
estratégicamente ubicados a los fines de servir a la poblacidon que no cuente o no pueda
gjecutar se propia conexion, Los grifos seran de bronce de tipo esférica de 3/4 de pulgadas
segun plano tipo.-

3} La construccion de camaras para valvulas esclusas con cuerpo de bronf:e. Estas
camaras y valvulas iran estratégicamente ubicadas a fin de cortar el servicio en alglin ramal
que se quiera efectuar cualquier tipo de trabajo y/o reparacion y no dejar a toda la red sin
provision.-

4) Las conexiones domiciliarias correran por cuenta del usuario, ya que en la base de
tos pilares de los grifos publicos se instalaran valvulas y accesorios para distribucion hacia las
viviendas.-

5) Se instalara una manga de agua en las cercanias del tanque elevado para que los
pobladores puedan acarrear agua a través de tanques hacia sus hogares, como es habitual en
los pobladores que viven fuera de la zona de servicio de agua potable.

6) Para la colocacion de al cafieria de distribucion se prevé una tapada minima de 1

metro, asentando la misma sobre una cama de suelo zarandeado.

d) Varnos:

1) Ejecucion del pilar de acometida y tendido de la linea electrica que suministrara
de energia a la planta.

2) Construccion de una sala de comando y depoésito de acuerdo a plano tipo.

3} Alambrado perimetral con 120 metros de long. vy porton de acceso.-

bt
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Nota: No se realizaron estudios, ni ensayos de suelos, entendiéndose con
esto que debera verificarse previamente a la ejecucion de la obra la capacidad portante de los

suelos , como su agresividad hacia los matenales que componen los elementos estructurales.
Recomendaciones sobre el Manejo del Sistema

1) La cloracion debera realizarse en el tanque elevado a fin de lograr una mayor
permanencia del cloro en el agua y favorecer su accion bactericida.-

2) Cuando se traslade el agua el envases o bidones con un estado sanitano poco
confiable, se debera recomendar agregar dos gotas de lavandina concentrada por cada litro,
dejandola en reposo durante media hora.-

3) Debido a que la concentracion de la lavandina de uso doméstico es de 60 gr/litro a
la salida de fabrica, es afectada por la luz, el calor y el paso del tiempo, se recomienda
mantenerla en lugar fresco y oscuro y usarla preferentemente dentro de los cuatro meses de
envasada.-

4) Antes de ser liberada la obra al servicio, debera verficarse para los valores de
cloro activo necesarios para la obra, una concentracion de cloro residual a la salida de los

grifos de 0,4 a 0,6 ppm.-
Ficha Técnica
a) Didmetro de las caiierias

*(Cota de Referencia :

Nivel base de Tanque: 100,00
*Caiieria de la red de distribucion:

1} De tanque a punto de menor presion de agua para otros usos:

Material; P.V.C.
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Cota de salida (base cuba) 110,00
Cota piezom. de entrega (presion minima: punto 5 ) : 108,99
Presion minima: 9,01

Diametros a colocar: 63 y 50 mm en P.V.C. clase 6. De 25 mm en PEAD.-

b)Caracteristicas de los Equipos de Bombeo:

En perforacion:

1) Bomba de agua:

Tipo: para pozos profundos
Potencia: N=4 HP.-

Altura manomeétrica: Hm = 36 mts.

Caudal de Bombeo Qb= 11.090 Lts/Hora
Carfieria de aspiracion ¢ impulsion: Hierro Galv. de 2,5 pulg. -
Altura de impulsién: 35m

5. INGENIERIA DE OBRA EDILICIA

Memoria Técnica

* Escuela

En la actualidad la escuela se encuentra en un estado general

regular de

funcionamiento, estando sin terminar y en etapa de construccion un salén comedor.

La Escuela Prov. N° 136 9 de Julio tiene un mvel primario donde concurren 47

alumnos con una directora y dos maestros de grado. El establecimiento educacional tiene dos

aulas una direccién, una cocina y una galeria. La cocina tiene techo de chapas de

fibrocemento v tiene filtraciones cuando llueve. Los otros ambientes tienen techo de

-

hormigon armado: Tiene piso de cemento alizado. Puertas de chapa en mal estado. Tiene

ventanas de madera y de chapa reforzada, también en mal estado.Se encuentra en

i3
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construccién un comedor de 8 por 7 m. al cual le faltan los pises, cubierta de techo, revoques
una ventana y una puerta. Cuenta con un aljibe en el patio. El bafio es de mamposteria
construido sobre un pozo absorbente. Tiene techo de madera con una cubierta de ladrlios
asentados con mortero. El local escolar no cuenta con energia ni con instalacion de agua en el

bafio y cocina. Se usa lefia como combustible para cocinar alimentos.-

* Puesto Sanitario

Sala de primeros auxilios realizada en mamposteria y losas de hormigén armado, en
estado regular. No cuenta con instalacién eléctrica ni con aljibe y/o instalacion de agua.
Tiene un bafio precario {con pozo ciego) sin instalacién para agua corriente. Las instalaciones
se encuentran con falta de mantenimiento. Una enfermera que atiende 2 veces por semana
con distintos dias de atencion. En general la posta sanitaria se encuentra en buén estado de

conservacion.-

* Puesto Policial :

No tienen destacamento policial.-

Objetivo de la Obra

El objetivo del proyecto de ingenieria de obra edilicia, es contemplar en cada
edificio publico existente las construcciones, reparaciones, adecuaciones o provision de
elementos que permitan un mejoramiento en los edificios como asi también en su

funcionamiento.

Obra Propuesta - Memoria Descriptiva

En la escuela se contempla la reparacién y adecuacién de la infraestructura del
edificio e instalaciones enfocando -principalmente terminar los trabajos inconclusos v a
impermeabilizar el techo del edificio que tiene filtraciones en epocas de {luvia.

Se repondran las aberturas que se encuentren en estado defectuoso.-

14
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Se colocardn canaletas y bajadas con camaras de mamposteria para limpieza y
conexidn al aljibe. Se instalardn ademas en el aljibe bomba sapo y tapa metilica con bisagras.

Se construira un médulo sanitaric con su respectiva conexion a la red a construir.-.

Se contempla también la aplicacion de pintura general en la totalidad de la escuela.

Se terminara el salén comedor en construccion.-

En el Puesto Sanitario se preve el mejoramiento de la posta mediante pintura y la
construccion de un modulo sanitario techo a con viguetas y paredes de mamposteria con
revoque a la cal. El interior del modulo sera ejecutado con piso de mosaicos y revestimiento
de paredes con cerdmicos. Se colocard un mingitorio, dos inodoros y dos lavatorios.
Construccion de contrapiso y piso, colocacién de aberturas, vereda perimetral. Revoque

interior y exterior completo con posterior aplicacion de pintura.
Descripcion ingenieril de [a obra civil

Se enumeran a continuacion las diversas tareas propuestas para el mejoramiento del

estado de los edificios publicos.

En la Escuela

1) Impermeabilizacion del techo: 100 m2 con membrana de 4 mm. de espesor .-

2) Ejecucion de un modulo sanitario completo (pozo, camara septica, mamposteria,
techo, instalacion de agua) de acuerdo al plano tipo.-

3) Provision y aplicacién de pintura en paredes: exterior (150 m2) e interior (200
m2) y pintura sintética para 10 aberturas.

4) Se contempla la conexion del techo al aljibe existente, incluyendo canaleta (70
ml), bajada PVC diametro 100 mm (20 m), 1 camara de limpieza de mamposteria revocada y
conexion a aljibe PVC diametro 100 mm (5 m), se prevé ademas la provisién y colocacion de

1 bomba sapo para extraccion del agua del aljibe.

En la Posta Sanitana

15
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1) Construccién de un module sanitario completo (pezo, cdmara septica,
mamposteria, techo, instalacion de agua) de acuerdo al plano tipo .-

2) Pintura general .-
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Pampa Atm

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

DEPARTAMENTO: San Martin
LOCALIDAD: PAMPA ATUN

NTEM

DESCRIPCION

UNIDAD]C ANTIDALY UNITARIO

PRECIO EN PESOS

PARCIAL

TOTAL

d

~1

Jcomando a tnstalar en casilla de bombeo

A) CAPTACION

Excavacion y tapado de zanjas para tuberias,
a)Cafleria de H°G® de 2.5, incluido los
laccesorios en aspiracion e impulsion a tanque
elevado.

b) Cafieria de H°G® de 3" inchido Io§
accesorios (valvulas esctusas, tee. niples, etc
en desborde, iimpieza v alimentacién a red def
distnbucion.

Provision v colocacidn de electrobombat
sumergibe N= 4 HP. Hman= 36.50 m y Q=
11,100 Uh Se incluye cable y tablero de

B) ALMACENANMIENTO ]

Excavacion v tapado de zanjas para tuberiag
en planta de tratamiento .

Construccién de tanque elevado a fondo def
cuba- de 20.000 litros de capacidad de 10f
metros de altura , en hormigdn armado.
incluyendo: tapa metalica, indicador de nivel]
ventilacion, escalera de subida y acceso all
interior, excavacion, fundaciones, etc.

[Estudio de suelo para fundaciones

Construccion  de  casitla  de  comandof
compileta, con conexion a red de distribucir‘:g

eléctrica. tablero de comando y bases par
equipo de cloracion vy mesada, segin plan

Blom

Equipo de desinfeccion: bemba dositicadora af
diatragma completo.

NO

N’O

global

40

40

f 48,54

4

' £ 3.400.01

$1L30

52300090

5 10.000,0

$.25.000,0

$ 1.250,)

$230.0

3125211

5 1.942.42

354000

52300

$25.000,0 |

$2.500,9

E

$ 10.000.0 |

£1.2500

$6.824:5

L
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Pampa Atun

DEPARTAMENTO: San Martin
LOCALIDAD: PAMPA ATUN
ADL BRECIO EN PESOS
(TEM} DESCRIPCION UNID ANTID ENITARIO | PARCIAL TOTAL |
§ |Provision de materiales vy construccior de
alambrado penmetrai olimpico con postes de
hormigon malla metalica y portén de accesg,
segun plano tipo. ml 120 | $63,0 $7.5600 | $46.5400 |
C) RED DE DISTRIBUCION
— = ]
! ]Excavacion v tapado de zanjas para tuberiag
en red de distribucion. m3 1355 $ 11,500 8§ 15.582,50
9 {Provision vy colocacion de cafierias ¥y
accesorios de PVC clase 6, de diamerro:
a) 63 mm ) mi 100,00 54221 $4220
b) 50 mm m] 171000 5250 $39330
¢) Cafieria de polietileno de 25 mm mi 900,00 S 100} S 9000
10 {Provision v colocacién de valvulas de bronce
de diametro:
a) 63 mm N° 6 567311 $ 4063838
11 IProvision de matenales v comstruccion de
camaras para valvulas esclusas, segun pland
tipo. N° & $250,01 $1.5000
(2 {Provision de matenales y construccion dé ]
pilar de mamposteria de ladnllos comunes,
mezcia 1:3:1 revocado para grifo p(lblico,-co:l .
valvula tipo estérica de bronce 3/4, conexio
a cafieria de distrib. , segun piano tipo. .
N® 5 $250,001 $1.3000
{3 {Provision de materiales, colocacién
construccion de hidrantes con camarag
incluidas. Ne 2 5500.0f $1.000,0
I+ IManga de agua. seglin piano tipo. Ne ! $500.0f S5000 | $25.744.38 -
D) INFRAESTRUCTURA 4
EDILICIA 1
1
*Escuela
1% {Provision v colocacion de membrana def
aluminio de 4 mm de espesor, previg
reparacion de superficie a impermeabibzar  § m2 100 $603f 360278 4
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COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

Pampa Aam

DEPARTAMENTO: San Martin
LOCALIDAD: PAMPA ATUN

[TEM

DESCRIPCION

L-'NIDADLA.NT TDAL

PRECIO EN PESOS

UNITARIO

PARCIAL

TOTAL

16

17

18

20

incluido pozo absorbente, camara séptica,

Provision de materiales y construccion de
moédulo  sanitaric completo (4 x 3 m )
inchuido pozo absorbenmte, cimara séptica)
camara de inspeccidn, inodoros, piletas,
tanque de agua de 1,000 litros, etc.

Aplicacion de pintura extenior (150 m2),
interiores {200 m2) y pintura para |
aberturas (puertas y ventanas}.

Provision de materiales y construccion de
aljibe de 30 m3 de mamposteria. |l tapa)
metdlica de 1 x | metro con bisagras y |
bomba sapo con cantena incluida.

Provision y colocacidon de canaleta cha;;;j
galvanizada (70 mi), bajada de PVC dia
100mm.(25 ml), smbudos y | bomba sapo v
una tapa metélica.

*Posta Sanitaria
Provision de materales y construccion de
modulo sanitario completo {4 x 3 m )|

camara de inspeccidon, inodoros,
tanaue de agua de 1.000 litros. etc.

piletas,

Pintura Generai -a paredes y aberturas

Ejecucion de veredas perimetrales de 0,80 :
de ancho con hormigén de cascotes y alizad
de cemento superior

E) HERRAMIENTAS
Y REPUESTOS

global

global

global

elobal

global

global

Provision de  Therramientas y repuestos
incluyendo: Escalera (2 m), Have cafo. ilavﬁ
Stillson para cafios hasta 4 7, I ilaw
francesas, caja  herramientas  con

destornilladores de fuerza, Haves tubo
estriadas tipo bahco (desde Scm hasta 0.50§
mrm.)

Py

alobal

40

$4.8300,0

$1.060.0

17

2.557,50

$4.300.0

$1.000,0

$19.20

320000

$4.800.0

$1.0600

$ 48000

¥ 1.000,0

57680

$2.0000

$12.520,28

3 6.368,0

52,0000

'f
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Parapa Ahm

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

DEPARTAMENTQO: San Martin
LOCALIDAD: PAMPA ATUN

a) Ei presupuesto se ha calculado con los precios locales de los materiales puestos en obra y

los respectivos costos de la mano de obra.

b) En los precios unitarios se incluyen las siguientes incidencias: 15% gastos generales, 10%% de

beneficios, 21% de I[VA v 3.5% de ingresos brutos.

PRECIO EN PESOS
ITEM DESCRIPCION UNIDADLANT[DAD UNITARIO I PARCIAL TOTAL
{
TOTAL _] S 146.737.18
| ——
NOTAS:

Bagina 4



Consejo Federal de Inversiones Pampa Atan, Dpto. San Martin

LISTADO DE PLANOS

PLANQOS PARTICULARES DE LA LOCALIDAD
1) Plano de ubicacion.-

2) Redde Distn'buciér_l.-

3) Instalaciones Exustentes.-

4) Edificios Publicos: Detalle de Instalaciones en Escuelay Posta Sanitana-

PLANOS TIPO

1) Planta de Instalaciones.-

2} Camara de Valvulas.-

3) Gnfos Publicos.-

4) Camara para hdratante.-

3) Tapa metalica v ventilacion

6 ) Alambrado Perimetral y Porton de acceso.-
7)) Sala de comando v deposito.-

8) Tanque elevado tipo.-

9) Manga de agua.-

10y Modulo sanitano.-

11) Aljibe

12) Detaile de tapada v camara de limpieza.-
13) Mddulo fotovoltaico.-



SITUACION RELATIVA
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PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO ]
Administracion Prowvincial de Recursos Hidricos |

CONSEJC FEDERAL DE INVERSIONES
Area Infraestructura Social

;
PROGRAMA DESARROLLS DE PEQUENAS COMUN%DADESE

Lecciidad: Pompa Atum I PLANO DE
Departamento: San Martin } UBICACION

i
Plano N ! ;Pmpuro: AVILA, EDCARDO é:::u: 5/




/ Tramo $-2: 550 m

Tuberia PYC C/6 diam 53 mm

©

Tramo T-1: 30 m.
/— Trama 7-8: 300 m.

Tuberic PVC C/6 diam 63 mm

Tuberia polietiiens de ! pulgeda de diam

L

Q)

Tuberia PVC C/8 diam 63 mm Tubers ¢/6 dam &5 mm
Tramo 3-4: 300 m.
Trama 1=% 430 m.

® ®

! |
5 i
Tromo 5-10: 30 m,

Tubsrfa polietilena de 1 pulgoda de diam E

Trama 4-%: 300 m.

®

Tuberin PVC C/8 diem 63 mm

/_ Tromo 3-6: 700 m

5

@

Tramo 6=11: 250 m.

®

_Referencics

m Gite Pubdes

PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO
Adminiatracion Provincial de Recursos Hidricos

CONSEIO FEDERAL DE INVERSIONES
Area Infraestructura Sccial

PROGRAMA DESARROLLO DE PEQUENAS COMUNIDADES

4’; Yohulo sxciuso de Ses.

Lacalldad: Pampa Atum PLANO DE
Departomento: San Martin | RED DE DISTRIBUCIN

Feeha:

Sone N 2 Prepars:  AVILA, EDGARDO Fan /e




DETALLE INSTALACIONES DE LA ESCUELA Y POSTA SANITARIA

Module Sanitario

a construilr
Banoa
Perforacion
Existanta
Posta
Sanitaria
Aljibe
a limpiar
20 m
g Escu.e.la. (zona de
Banoa o

Modulo Sanitario
a consiruir

l Salon
Comedor

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
Area Infraestructura Social

- PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO
Administracion Provincial de Recursos Hidricos

PROGRAMA DESARROLLO DE PEQUENAS COMUNIDADES

Locaoiidad: PAMPA ATUN
EDIFICIOS PUBLICOS

SAN MARTIN

Preparo:

AViLa EDGARDO

Facha: 8/87

Escala: INOIC.
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CONSEJQO FEDERAL DE INVERSIONES
Area Infraestructura Social
PROGRAMA DESARROLLC CE PEQUENAS COMUNIDADES
PLANG TIPQ: Btante de instalacianes
\/ PLANTA DE INSTALACION TIPO
1 Fecma: 20/04/37 |
Rlana N |Pnuam: AVHA, E. m—-j




CAMARA DE DESAGUE

CAMARA PARA VALVULA ESCLUSA
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Coasejo Federal de Inversiones Pampa Atun

FOTOS



Pamps Atun, Dpto. San Martin

Consejo Federal de Inversiones

ESCUELA
Vista General

ESCUELA
Vista de aulas




Consejo Federal de Inversiones Pampa Atun, Dpte. San Martin

ESCUELA
Vista del salon comedor sin terminar

BANOS DE LA ESCUELA
Vista General




Consejo Federal de Inversiones Pampa Atun, Dpto. Sap Martin

POSTA SANITARIA
Vista de bafios al fondo y linea electrica




Consejo Federal de Inversiones Pampa Atun

ANEXOS



PERFIL DE POZO

0.00
g
Zh=
Camentado 4 ;
? //; Diametro 10" : 30 m (cementacion)
/ Diametro 8 : 48 m {engravado)
/\/
A — RESUMEN DE CANERIAS
é ; Diametro 6': 78 m
? — Filtro 6: 8 m
/ | ]
/ /
—
1 L
30 m DATOS DE AFORO
Q Sugencia=
Q Aforado= 10,625 m3/h
N.E.= 5,10 m
N.D.= 11,10 m
Q especifico: 1,714 m3/h.m
Engravado
: — 65
' //’ — 73
78

Administracion Provincial de Recursos Hidricos

PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
Area Infraestructura Social

PROGRAMA DESARROLLO OE PEQUENAS COMUNIDADES

Locolidod: PAMPA ATUN Departamento: SAN MARTIN
Plano:

PERFIL DE POZ0

Plano N

; Facha: 11/04/97
Exralo: /e

Preporo: Avim E.




CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES Pampa Atun, Dpto. San Martinmi

DIRECCION DE MINERIA Y GEOLOGIA

Analisis Fisico - Quimico de Agua

Anélisis N°: Nombre Prop. : Administracién Provincial
De Recursos Hidricos (A.P.R.H.)
Muestra N°: 1 {FREATICA) Muestra Tomada por: L. Rosi
Fuente: Pozo casero Profundidad : m. N.E.:
Ubicacion: Pampa Atun Fecha: 20/3/97 Hora: 10 Hs.

Dpto. : San Martin

Color: Txx C.E.a25°C 1990 uSiemensicm
Qlor : No Residuo Seco a 105 °C 1425 mg/i
Turbidez : 0,3 UT Alcatinidad Total: 310 p.p.pm. Co3Ca
PH : 7.8 Dureza Total : 215 p.p.pm. Co3Ca
Catidn mo/l Anién mg/l
Ca++ 66 HCO3- 378
Mqg++ 12 CO3- .|~ -
Na + 358 S04= 480
K+ CL- 129
Totai Total
Arsenico 0,18 mg/l | Aqua de fuerte mineralizacion
Flaor {*) mg/l Sulfatada
Hierro 0,01 mg/l Sédica
{*) No se determiné

[NaC! ! mg/l__ | INaSod= | mg/l )

Observaciones: Agua quimicamente NO APTA para consumo humano, segtn
anilisis practicado excedida en sulfato y en el contenido de arsénico



EL SAUCE

DPTO. PELLEGRINI



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES El Sauce

1. LOCALIZACION

La localidad de El Sauce se encuentra ubicada en el Dpto. Pellegrini y
geograficamente a los 64 ° 15" de Longitud Qeste y a los 26 ° 30’ de Latitud Sur,
accediendo desde la ciudad capital por la Ruta Prov. Nro. 176

Nueva Esperanza es la poblacion mas cercana e importante, ubicada a 4,2 km al
N.E. , el Balde a 7 Km y Clodomira a unos 187 Km, con ruta completamente pavimentada
desde la ciudad capital hasta la localidad de Las Delicias y luego enripiada hasta Nueva
Esperanza pasando por El Sauce. Se encuentra éste altimo tramo en buenas condiciones de

transitabilidad, presentando algunos problemas en dias de lluvias.-

2. SINTESIS POBLACIONAL

La comunidad tiene 28 unidades habitacionales y una pobiacién de 170 personas. El
asentamiento de tas viviendas es disperso.

La poblacion no tiene un trazado urbano definido, salvo en el camino que atraviesa
la ppoblacion (Ruta 176) gque es donde se ubica el edificio escolar . No cuentan con puesto
policial ni posta sanitaria. _

El tipo de vivienda construidas en la localidad estan ejecutadas en mamposteria de
ladrillo, revocadas y con techos de viguetas pretensadas o de chapa de zinc. Los pisos son de
tierra. Casas con puertas y ventanas de madera.-

La Escuela Prov. N° 1191 tiene un nivel primario donde concurren 77 alumnos con
una directora y 3 maestros de grado. El establecimiento tiene una superficie de 150 metros
cuadrados y esta gjecutada con mamposteria de ladrillo y revoque a la cal. Los trechos son de
hormigon con viguetas pretensadas. Cuenta con tres aulas solamente v una galeria. Ambas
son de 3,5 metros de ancho. Las puertas v ventanas son de madera No posee cocina ni

comedor. Se cocinan los alimentos debajo de un techo de chapa ubicado fuera del patio



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES El Sauce

escolar. Tiene un ecenario para fiestas. Los bafios se encuentran en el fondo, son dos letrinas
con paredes de mamposteria y techo de chapa, no tiene instalacion de agua.
La poblacion no cuenta con sala de primeros auxilios ni con destacamento policial.
Por la proximidad dependen de Nueva Esperanza .-
La localidad no cuenta con energia electrica.-
Las pnncipales actividades productivas es la agricola ganadera de subsistencia

(alfalfa, maiz, zapallo, ganado bibino, caprino y porcino, etc).-

3. PROVISION DE AGUA ACTUAL

La fuente utilizada en este servicio es una perforacion de 200 metros de
profundidad (segin el pocero) realizada aproximadamente en el afio 1957 . A partir de alli se
surte a: 1) Un tanque australiano de chapa que al deteriorarse fué revestido en mamposteria
con un alizado impermeable. De aqui alimentan al ganado vacuno y equino de los alrededores
mediante un bebedero colocado fuera de los limites del predio; y 2) A un tanque elevado de 3
m3 de capacidad y 3 metros de altura colocado sobre la casilla de bombeo. De éste se
alimenta a un cargador de zorras o murete levado, a donde concurren pobladores de hasta 4
0 5 km para el llendao de los tachos de 200 litros . Completa el sistema un grifo ubicado a la
salida de las instalaciones.-

Habiendo tomado muestras de agua en la perforacidn (que es la que la poblacion esta
bebiendo actuaimente) y de acuerdo al protocolo de analisis quimicos resulta que el agua es

quimicamente no apta para el consumo humano por encontrarse excedida en sulfatos.

4. INGENIERIA DE OBRA DE PROVISION DE AGUA

4.1 Memoria Técnica

a) Poblacion. Informacion Generai.

-3
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* Escuela N°1191 Alumnos: 77
Turnos: 1
Albergue: No

* Puesto sanitario; No

* Puesto Policial: No

* Capilla: No

* Familias: - Cantidad: 28

El Sauce

Docentes y Personal: 5
Comedor: Si

Barfios: No

Personas: 170

* Disposicién de unidades habitacionales; Dispersas

* Provision de habitantes aledafios:

* Dotacion: Red de distribucion

No prevista

100 litros/hab x dia

Datos Poblacion.

Viviendas Total

Poblacion de
disefio a 1997

28 170

Calculo de Poblacion Futura

Para el calculo de la poblaciéon futura se utilizard la siguiente expresion con un
indice de crecimiento anual del 2,5 %, valor considerado aceptable para
Ademas segun las normas del Ente Nacional de Obras Hidricas y Saneamiento
(E.N.O.H.SA)), es factible considerar para poblaciones menores de 1.000 habitantes un

incremento del 50% de la poblacidn a los 20 afios. Por lo que la expresion del calculo de la

Poblacion Futura es:

Pf=Pi(1+i)0

en donde:

Pf: Poblacion futura -

i : Indice de crecimiento anuai : 2,5 %

n : numero de afios en el periodo considerado.

i

la provingcia.
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TABLA RESUMEN POBLACIONAL

Poblacién actual | a 10 afios a 20 ailos
170 218 279

b} Calculo del volumen de reserva
Dotacion inicial:
De acuerdo a las caracteristicas de la poblacion se adopta una dotacion inicial de

100 Litros / habitantes x dia.

Caudales de diseiio: Los caudales de disefio seran los siguientes:

Qmd.d Caudal medio diario: Qo = Dotacion x Poblacidn.
Qmazx.d Caudal maximo diario: Qmn=13x Qmd.d
Qmax.h Caudal maximo horario: QM n=18xQmd.d

siendo n en numero de afios adoptado para el calculo.-

Para disefiar los distintos elementos que integran este proyecto es fundamental

establecer los caudales que por normas seran los que se resumen en la tabla siguiente:

PERIODO | POBLACION | DOTACION CAUDALES
ANOS N°de hab. | lts./hab.x dia | m3/dia lts./seg Simbolo
17.00 0.197 o)
0 170 100 22,1 0.256 Quo
30,6 0,35 Quo
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21,30 0,252 Qio

10 218 100 28,34 0,328 Qmio
39,24 0,454 Quuo

27,9 0,322 Qu

20 279 100 36,27 0,420 Q0
50,22 0,58 Qumzo

* E| caudal maximo horario a 20 arfios se utilizara para el calculo de la red de distribucion
(50,22 m3/d).-
* E] caudal maximo diario a 10 afios se utilizara para el calculo del Equipo de bombeo
(28,34 m3/d).-
* El caudal medio diario a 20 afios se utilizard para el calculo de volimen del Tanque

Elevado (27,9 m3/d).-
b-1) Verificacion del volumen de almacenamiento

Las normas det E.NLO.H.SA. especifican que se contara con una reserva total de por

lo menos el 25 % del Consumo medio diario a 20 Afios.
El Qmed.d. a 20 afios = 27,9 m3/ dia.
El 25 % de ése valor s 6,79 m’

Lo que no verifica el volimen el volumen de la cuba det tanque ubicado sobre la
casilla de bombeo existente (5 m3) . debiendo ser reempiazado por uno con la capacidad
minima aconsejada por la practica, es decir 10 m3.- ‘

Se adopta un volumen minimo de 10 m3 .-

A continuacion se realizaran los calculos hidrilicos necesarios para el proyecto y
];oder luego ser no solo dibujados en los planos sind también computados, bresupuestados v

especificados.-
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a) Captacidn:
Se utilizara como fuente a la perforacién ubicada en el actual predio que es

mantenida por la Administracién Provincial de Recursos Hidricos.-

b)Tratamiento

Dada la aptitud respecto a la calidad quimica del agua solo se proyecta la utilizacion

de un equipo clorador a ubicarse en la casa de comando y deposito a construir

¢) Equipo de bombeo :

Se colocara un bomba para pozos profundos, para un caudal maximo diario a 10
afios, es decir 28,34 m3/dia.
El tiempo total de bombeo adoptado es 4 Hs. por dia
Fl caudal maximo a bombear sera el maximo diario a 10 afios
Q = 2834 m3/dia = 7,08 m3/h= 1,97 Lt/seg
4 hs/dia

El diametro econémico de la tuberia de impulsion, se calcula aplicando la formula

de Bresse:

D=K.X, Q2
Donde:
D= Diametro de la tuberia (m)
K= Coeficiente = 1,3
X=N° de horas de bombeo por dia =4/ 24=0,167
Q= Caudal m¥/seg.= 0,00197 m?/seg
D=1,3x0,167 ¥ x0,00197 > = 0,0369 m
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Con ello tendremos que:

Q=197Lvseg D=0,038m vy V = 1,74 m/seg. Esta velocidad no es
aconsejada por la produccién de vibraciones en la caiieria de impulsién. Por ello adoptamos
cafieria de hierro galvanizado de didmetro 2 pulgadas, logrando una velocidad mas adecuada

y pérdidas admisibles:
Q=197Ltseg D=0,050 m y V= 1,05 m/seg
e) Determinacién de la altura manométrica:

La altura manométrica sera la suma de alturas parciales, ya sea por diferencias de
niveles o por perdidas localizadas o en la conduccion. ‘
Hm = Ahg + Ahf+ Ahl
Donde:
Hm = Altura Manométrica.
Ahg = Diferencia de cotas entre techo cuba de tanque elevado
(110,00) y cota de equipo de bombeo en perforacion (-25,00) = 50 m.-
Ahfc = Pérdidas en la Conduccion.
Ahll = Pérdidas localizadas.

De acuerdo a lo expresado tendremos:
Ahg =30 Mts.
f) Longitud de la caiieria de impulsion

L1=4500mts. D=0,050m
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Para el calculo de las pérdidas de carga se hard uso de la férmula de Hazen-

Williams.- |
J =10,643 x (Q/C) " x D=#7
J1=10,643 x (0,00197/125) ¥ x 0,050487 = 0,030 m/m
Ahf1 =0,030 x45 m= 1,35 m . Se adopta 1,35 m.

Para cuantificar las perdidas localizadas se utiliza el método de longitudes

equivalentes, con ayuda de tablas que dan dichas longitudes.

1 Entrada normal 50D

5 Curvas a 90© 150D

1 Valvula esclusa 8D

1 Valvula de retencion 100D
308D

Longitud equivalente:; 308 x 0,050 m =154 m
Ahl2=1540 x0030=0462m
Hm = Ahg + Ahfl + Ahll=
Hm =40+ 1,35+ 0,462=41812 m
Adoptamos Hman = 42 m.

La potencia det conj unto a bombear se calcula con:

N=1.000QxHm =1.000x000197x42 =1_85HP
75 xn 75 x 0,60

En la practica se incrementa el 50 %%

Z
[
1
~J
wh
5
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Adoptamos: N= 3 HP Hm=42,00m Qb =7080 Lts/Hora
g) Red distribucion:

El célculo se realiza considerando el gasto hectométrico para el caudal maximo
diario a 20 aiios (0,58 lts/seg).

Se colocaran grifos publicos estratégicamente ubicados a los efectos de servir a
viviendas proximas cuando se encuentren dispersas. Tambiéen se ejecutara la construccién de
muretes elevados para el llenado de zorras de los pobladores distantes.-

La altura del nuevo tanque elevado se determinara a partir del calculo de la red de

distnbucion .-

f} Perfil Hidraulico del sistema de tratamiento y distribucion

Cotas
Nivel vereda casilla de bombeo: 100,20
Nivel de terreno bajo tanque elevado: 100,00
Nivel Fondo Tanque elevado: 110,00

4.2 Obra Propuesta

La utilizacion de la perforacion ubicada en el actual predio que es mantenido por la
. Adm. Prov. de Recursos Hidricos, con la ejecucion de un tanque elevado de hormigon armado
de 10 m3 de capacidad y de 10 metros de altura con respecto a fondo de. Se realizard la
provision del equipo de bombeo con sus tepectivas instalaciones (cafieria y electricidad), la

construccion de una sala de comando y deposito v alambrado perimetral con portén de acceso
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y ejecucion de la red de distribucion, que contara con valvulas esclusas a los efectos de
sectorizar a la misma y proceder a las reparaciones que se necesitaran realizar.

Desde el tanque elevado se distribuira a grifos pablicos estratégicamente distribuidos
en la comunidad, previendose ademas la construccion de muretes elevados por las huellas a

cierta distancia de [a planta a los efectos de servir a los pobladores mas alejados .-
4.3 Memoria Descriptiva

El objetivo es el abastecimiento de agua potable a la poblacién a partir de un sistema
organizado de captacidn, tratamiento, almacenamiento y distribucion.

La obra comprende a partir del sistema de captacion, almacenamiento y distribucion
a grifos publicos y muretes elevados ubicados de tal manera de permitir obtener el servicio en

forma igualitaria a los habitantes de la localidad.

a) Captacion :
Provision y colocacién del equipo de bombeo, conjuntamente con el tablero de

comando y la cafieria de impulsion al tanque en hierro galvanizado de 2 pulgadas.-

b) Almacenamiento:
Ejecucién de un tanque elevado prefabricado en hormigon armado con 10 m3 de
capacidad util y de 10 metros a fondo de cuba. Se realizaran también las instalaciones

complementarias al tanque elevado: baliza, pararrayos, indicador de nivel, escalera, etc.-.

b) Tratamiento:
A pesar de las caracteristicas fisico-quimicas del agua de la perforacion, que estan
excedidas en sulfato, estos son bien tolerados por la poblacién no se considerandose

necesario la instalacion de una planta de 6smosis inversa dado que:

10
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1) El agua de la perforacion existente es la Unica fuente de agua que se tiene y la que
viene abasteciendo a la poblacion desde la época del asentamiento de la misma que data de
hace 100 afios.-

2) De acuerdo al relevamiento efectuado no existen causas de muerte y/o de
enfermedades por causas de la ingesta de agua con estas caracteristicas.-

3) La instalacion de una planta de dsmosis inversa no certifica que la poblacion hara
uso de la misma dada la idiosincrasia del pueblo santiaguefio.-

4) El requerimiento de personal apto para la operacién y mantenimiento del equipo
hace que ante la menor falla del mismo se produzca el abandono de su utilizacion y la puesta

fuera de servicio indefinidamente

La cloracion del agua se hara mediante un equipo dosador.

Debera realizarse en el momento de la puesta en marcha de la obra, una explotacion
del pozo igual a la que prevé el proyecto obteniéndose una muestra de agua que permita
confirmar que el agua que se distribuird es bacteriologicamente apta para el consumo

humano vy si quimicamente mantiene los mismos tenores salinos.

¢) Distribucion:

1} La ejecucion la red de distribucion de P.V.C clase 6 de 90,7563 y 50 mm de
didmetro para la distribucion de agua potable con las respectivas piezas especiales.

2) La construccion de grifos publicos para agua potable y usos varios, en lugares
estratégicamente ubicados a los fines de servir a la poblacion que no cuente o no pueda
gjecutar se propia conexion, Los grifos seran de bronce de tipo esférica de 3/4 de pulgadas
segun plano tipo.-

3) La construccion de camaras para valvulas esclusas con cuerpo de bronce. Estas
camaras vy valvulas irdn estratégicamente ubicadas a fin de cortar ¢l servicio en algin ramal
que se quiera efectuar cualquier tipo de trabajo v/o reparacion y no dejér a toda la red sin

provision.-



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES El Sance'

4) Las conexiones domiciliarias correran por cuenta del usuario, ya que en la base de
los pilares de los grifos publicos se instalaran vélvulas y accesorios para distribucién hacia las
viviendas.-

5) Se instalara una manga de agua en los extermos de la para que los pobladores
puedan acarrear agua a través de tachos hacia sus hogares, como es habitual en los pobladores
que viven fuera de la zona de servicio de agua potable.

6) Para la colocacion de al cafieria de distribucion se prevé una tapada mimma de 1

metro, asentando la misma sobre una cama de suelo zarandeado.

d) Varios:

1) Provisidn vy colocacion de un grupo electrogeno de 10 KVA,

2) Construccidon de una sala de comando y deposito.

3) Alambrado perimetral con 120 metros de long. y porton de acceso.- '

4) Por ser los suelos de la localidad de caracteristicas colapsables se realizara un
estudio de suelos a los efectos de proyectar adecuadamente las obras civiles {fundacion del

tanque elevado) y determinacion de la agresividad de los suelos.
Recomendaciones sobre el Manejo del Sistema

1) La cloracion debera realizarse en el tanque elevado a fin de lograr una mayor
permanencia del cloro en el agua y favorecer su accidn bactericida.-

2) Cuando se traslade el agua el envases o bidones con un estado sanitario poco
confiable, se debera recomendar agregar dos gotas de lavandina concentrada por cada litro,
dejandola en reposo durante media hora.-

3) Debido a que la concentracion de ia lavandina de uso doméstico es de 60 gr/litro a
la salida de fabrica, es afectada por la luz, el calor y el paso del tiempo, se recomienda
mantenerla en lugar fresco v oscuro v usarla preferentemente dentro de los cuatro meses de

envasada. -
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4) Antes de ser liberada la obra al servicio, debera verficarse para los valores de
cloro activo necesarios para la obra, una concentracion de cloro residual a la sahida de los
grifos de 0,4 a 0,6 ppm.-

Ficha Técnica

a) Diametro de las caiierias

*Cota de Referencia :
Nivei base de Tanque: 100,00

*Cafieria de la red de distribucién:

1) De tanque a punto de menor presion de agua para otros usos:

Matenal: P.V.C.

Cota de salida: 95 74

Cota de entrega (presion minima: punto 3 ) : 04.16
Presion minima: 8,39

Diametros a colocar: 90,75.63 v 50 mm.-

b)Caracteristicas de los Equipos de Bombeo:

En perforacion 1:

[) Bomba de agua para otros usos y potable:

Tipo: para pozos profundos
Potencia: N=3 HP-

Altura manométrica: Hm =42 mus.

Caudal de Bombeo Qb =7.100 Lis/Hora

Cafleria de aspiracion ¢ impulsion: Hierro Galv. de 2 pulg. -
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Altura de impulsion; 60 m

Nota: No se realizaron estudios, ni ensayos de suelos, entendiéndose con esto que
debera verificarse previamente a la ejecucion de la obra la capacidad portante de los suelos ,

como su agresividad hacia los materiales que componen los elementos estructurales.
¢) Caracteristicas del grupo electrégeno (especificaciones técnicas)

PROVISION Y COLOCACION DE GRUPO ELECTROGENO.

Los trabajos de este item, se refieren a la provision de un grupo electrogeno nuevo de
industria argentina integrado de la siguiente manera: Motor Impulsor Diesel refrigerado por
aire, cuatro tiempos. inyeccion directa, lubricacién forzada por bomba tanque de combustible
con nivel visual, motor de arranque de 12 V. alternador de 12 V, bateria de 12 V de 100
silenciador de escape con salida exterior -generador sincronico, autorreguiado, autoexitado y
autoventilado. Protegido contra goteo y salpicaduras. Tension 380 V. Cormiente alternada,

trifdsica con neutro accesible para 220 V, corriente altemada monofasica.-

ACOPLAMIENTO ENTRE MOTOR IMPULSOR Y GENERADOR : directo con
carcaza y manchon elastico.

BASE DE ACOPLAMIENTO: Rigida de chapa plegada con soportes
amortiguadores.

TABLERO DE COMANDO Y CONTROL: Tipo mural, gabinete metalico que
contiene los siguientes instrumentos del tipo embutido: amperimetro de corriente alterna,
voltimetro de corriente alterna, frecuencimetro llave conmutadora voltimétrica, interruptor
termomagnético de corriente alterna, luces indicadoras de fases. Amperimetre de corriente
continua - llave de arranque .-

Equipo completo en orden de marcha.

La potencia (KW) del grupo electrogeno tendra que ser la suficiente para suministrar

energia eléctrica y a las cargas conectadas con una reserva de potencia disponible del 20% de
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la carga total conectada, en régimen de funcionamiento continuo. Debera contar con la
potencia de arranque (KVA) necesaria para poner en funcionamiento a las electrobombas
conectadas al mismo en forma simultanea.-

Para la instalacion del grupo se seguira lo siguiente:

El grupo sera montado sobre bases de anclaje perfectamente mivelado y ubicado en la
Sala de Comando y Deposito.

La colocacion del tablero rigidamente amurado, sobre pared y conexionado eléctrico
con grupo electrégeno y tablero general, colocacion del cafio de escape vy silenciador con
salida a exterior de la Sala.-

Una vez instalado se procedera a la puesta en funcionamiento bajo plena carga, en
las cuales se verificaran los parametros eléctricos y mecénicos a fin de contrastar con los
valores obtenidos en los ensayos de recepcion. El no cumplimiento de cualquiera de los
valores de ensayo, s',eré motivo de Rechazo por parte de la Inspeccion.-

El equipo se proveerd con los manuales de operacion y mantenimiento, como asi
también con los correspondientes planos de circuitos eléctricos.-

El item, se computara y certificara en forma global instalado conforme a las
condiciones precedentes. -

El precio im;,luye el grupo electrogeno, el tablero manual, materiales varios, mano de
obra, gastos de herramientas, equipos y todo lo necesano para dejar los trabajos del item

correctamente terminados.-

5. INGENIERIA DE OBRA EDILICIA

Memoria Técnica
* Escuela

En la actualidad la escuela se encuentra en un estado general regular de

funcionamiento.-

1S
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La Escuela Prov. N° 1191 tiene un nivel primario donde concurren 77 alumnos con
una directora y 3 maestros de grado. El establecimiento tiene una superficie de 150 metros
cuadrados y est4 ejecutada con mamposteria de ladrillo y revoque a la cal. Los techos son de
hormigon con viguetas pretensadas. Cuenta con tres aulas solamente y una galeria. Ambas
son de 3,5 metros de ancho. Las puertas y ventanas son de madera No posee cocina ni
comedor. Se cocinan los alimentos debajo de un techo de chapa ubicado fuera del patio
escolar, Tiene un ecenario para fiestas. Los bafios se encuentran en el fondo, son dos letrinas

con paredes de mamposteria y techo de chapa, no tiene instalacion de agua.

* Puesto Sanitario:
No poseen posta sanitaria. Por la proximidad concurren al Hospital de Nueva

Esperanza.-
* Puesto Policial :

No poseen puesto policial. Por la proximidad concurren al Hospital de Nueva
Esperanza.-

Objetivo de la Obra

El objetivo del proyecto de ingenieria de obra edilicia, es contemplar en cada
edificio piblico existente las coustrucciones, reparaciones, adecuaciones o provision de
clementos que permitan un mejoramiento en los edificios como asi también en su

funcionamiento.
Obra Propuesta - Memoria Descriptiva

En la escuela se contempla no solo la reparacion y adecuacion de la infraestructura

del edificio e instalaciones enfocando principalmente a construir no solo obras nuevas sind

16
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también otros trabajos necesarios como ser la impermeabilicién del techo del edificio que
tiene filtraciones en epocas de lluvia. Por eilo secontempla:

1) La construccién de una cocina y salén comedor, realizada en mamposteria con
revoque a la cal, techo de viguetas pretensadas, puertas y ventanas de madera de algarrobo,
pisos de mosaicos, la provision de un meson en la cocina, bancos y mesas para el salén
comedor, etc.

2) La construccion de un médulo sanitario con su respectiva conexion a la red a
construir.-.

3) El mejoramiento estético de la escuela con la aplicacion de pintura general en la

totalidad de la escuela.

En el Puesto Sanitario se prevé la construcciéon de un puesto sanitario de primeros
auxilios v la construccion de un modulo sanitario techo a con viguetas v paredes de
mamposteria con revoque a la cal. El interior del modulo sera ejecutado con piso de mosaicos
y revestimiento de paredes con cerdamicos. Se colocard un mingitorio, dos inodoros y dos
lavatorios. Construccion de contrapiso y piso, colocacion de aberturas, vereda perimetral.

Revoque interior y exterior completo con posterior aplicacion de pintura.
Descripcion ingenieril de la obra civil

Se enumeran a continuacion las diversas tareas propuestas para el mejoramiento del

estado de los edificios publicos.

En la Escuela

1) La construccion de una cocina con una superficie de 25 m2 (5m x 5m ) de lado
por 2,5 metros de alto contado con respecto al piso de mosaico. Esta habitacion sera
realizada en mamposteria con revoque a la cal en el interior y exterior, salvo frente a la pileta
usada para el lavado de alimentos que estard revestida COl:l ceramicos en toda su altura hasta

la superficie v cubriendo todo el ancho de la pared. El techo de viguetas pretensadas, puertas
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y ventanas de madera de algarrobo, pisos de mosaicos. La cubierta de techo sera ejecutada
con carbonillas y tejuelas asentadas con el mortero. Llevara ademds la impermeabifizacion
con membrana de 4 mm. de espesor . Se proveera un mesén para la cocina y seis sillas de
medera. Se colcocard un tanque de agua de 1000 litros y ia cafleria seré ejecutada
enteramente con Hidro 3. Se proveera una cocina v dos garrafas de 15 Kg. ¢/u. . La cocina
deberd tener una chimenea adecuada.-

2) La construccion de un salon comedor con una superficie-de 40 m2 (5m x 3m ) de
lado por 2.5 metros de alto contado con respecto al piso de mosaico. Esta habitacion serd
realizada en mamposteria con revoque 2 la cal en el interior v exterior. El techo de viguetas
pretensadas, puentas (una de 1,40 m ancho por 2,10 de alko} y Sventanas de madera de
algarrobo de 1m x lm, pisos de mosaicos. La cubierta de techo serd ejecutada con carbonillas
y tejuelas asentadas con el mottero. Llevara ademas la impermeabilizacion con membrana de
4 mm. de espesor . Se proveera un meson para ta cocima y ses sillas de madera.

3) Ejecucién de un médulo sanitario completo (pozo, cimara septica, mamposteria,
techo, instatacion de agua) de acuerdo al plane tipo.-

4) El mejoramiento estético de la escuela con la aplicacion de pintura general en la
totalidad de la escuela.

5) Impermeabilizacion del techo de las aulas y galeria : 200 m2 con membrana de 4
mm. de espesor .-

6) Provision v aplicacion de pintura en paredes v techos: 600 m2 y pintura sintética
para 6 aberturas.

7) La provision y colocacion de un madulo fotovoltaico.

8) Pintura para 4 puertas de 0,80 x 2,10 y 8 ventanas de [,.2 x 1.20 m.

En la Nueva Posta Sanitaria

1) La censtruccion de una posta sanitaria con una superficic de 64 m2 (8m x 8m ) de
lado por 2.5 metros de alio comtado cen respecto al piso de rmosaico. Tendran dos
habitacioones de 4 m x 4 m. v una sala de espera de 4m x 8 m. Sera realizada en

mamposteria con revoque a la cal en el interior y exterior. El techo de viguetas pretensadas.
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puertas (3 de 0,80 m x 2,10 m de alto, de las cuales dos son tipo placa y la de entrada tipo
tablero de 1,5 pulgadas de espesor) y 4 ventanas de madera de algarrobo de 1n:1 x lm, pisos
de mosaicos. La cubierta de techo sera ejecutada con carbonillas y tejuelas asentadas con el
mortero. Llevara ademas la impermeabilizacion con membrana de 4 mm. de espesor . Se
proveeran dos camillas, dos mesas de madera de 0,80 m x 0,80 metros, dos armarios ,
Provisién de 2 bancos de 0,40 x 4 m de largo c/u de algarrobo o similar para la sala de
espera., una heladera con alimentacion a querosene y un tacho de querosene de 200 litros.

2) Construccién de un moédulo sanitario completo (pozo, camara septica,
mamposteria, techo, instalacion de agua) de acuerdo al plano tipo .-

3) La provision y colocacion de un médulo fotovoltaico.

USO DE FUENTE DE ENERG{A NO CONVENCIONAL:

Como resultado de los proyectos de obras de agua potable y de la adecuacion de
edificios publicos y comentarios, surge la posibilidad de desarrollar complementariamente la
infraestructura social de la comunidad.-

El programa de desarrolio de pequefias comunidades contempla entre otros la
utilizacion de energia no convencional, que permite a estos asentamientos un notable
adelanto con respecto al habitat natural ya que la posibilidad de extension de la red de
distribucion eléctrica en la actualidad no resulta viable.-

Es por ello que se incluye en éste proyecto la utilizacion de energia solar (por ser la
mas efectiva en ésta region entre los no convencionales) para la generacion de energia
eléctrica.-

A cada edificio publico o comunitario se lo dotara de un equipo fotovoltaico de
iluminacion para vivienda tipo rural. Los mismos consisten en un moduio fotovoltaico con
uné potencia diaria de generacion de 100 W a una tension de 12 Volt de corriente continua
que permitira como ejemplo la utilizacién de 2 luminarias y un televisor By N durante 5 a 4

horas diarias. Otra aplicacion, en el caso de puestos sanitarios, es la posibilidad de mantener

19
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por medio de refrigeradores los medicamentos a temperatura recomendadas por los
laboratorios que usualmente no se cumplen.-

El equipo esta compuesto por un modulo fotovoltaico, una estructura de montaje de
panel fotovoltaico, un regulador automatico y una bateria estacionaria. Ademés se proveera
de dos lamparas mas dos de reposicion cuya caracteristica son el bajo consumo.-

Las ventajas que poseen estos equipos son el :

1) Minimo mantenimiento, que poseen ademas de ser una fuente inagotable de
energia

2) Tener la posibilidad de agregar paneles, aumentando en consecuencia las
prestaciones de los mismos, llegando a potencia tales que permite mediante un conversor de .
corriente 1a transformacién de corriente continua a corriente alterna de 220 Volt que la de

distribucion de los centros urbanizados.-
COMPOSICION DEL EQUIPO FOTOVOLTAICO DE [LUMINACION RURAL:

1 Médulo fotovoltaico : potencia diaria de 100 Watts.-
2 Estructura de montaje para panel.-
3 Regulador automatico.-

4 Bateria estacionaria.-
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El Sauce

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

DEPARTAMENTO: Pellegrini
LOCALIDAD: EL SAUCE

DESCRIPCION

TJN[DAIJCANT[DAD

PRECIO EN PESOS

UNITARIO | PARCIAL

TOTAL

["F)

A) CAPTACION
Excavacion y tapado de zanjas para tuberias.

a)Cafieria de HPG" de 27, incluido lod
accesorios en aspiracion ¢ impulsion a ranqus
elevado.

by Cafieria de H°G® de 3", includo log
accesonios {valvulas esclusas, tee. niples, erc
en desborde, limpieza v alimentacion a red de
distribucidn.

Provision v colocacidon de electrobombz*
sumergibe N= 3 HP, Hman= 42,00 m v
7.100 Vh. Se incluye cable y tablero dedf
comando 2 instalar en casiila de bombeo

B) ALMACENAMIENTO

Excavacion ;ritapado de zanjas para tuberiag
en planta de tratamento .

Construccion de tanque elevado a fondo def
cuba de 10.000 limos de capacidad de [0
merros de altura | en hormigon armado]
incluyendo: tapa metalica, indicador de mvel]
ventilacion, escalera de subida y acceso

intariar avermimeian Andacinanac ate

Construccion  de casilla de comand
fcompleta, con conexién a red de distribucio
eléctrica, tablero de comando y bases par:
equipo de cloracion v mesada. segin pland

-

Equipo de desinfeccion: bomba dosiﬁcadoraT
diafragma completo.

Provision de mareriales ¥ construccion def
alambrado penmetral olimpico con postes dd
[hormugon maila metalica ¥ porton de acceso]

segun plano fipe.

C) RED DE DISTRIBLUCION

Excavacion v tapado de zanjas para tuben
en red de dismbucién.

m3

global

NG

mil

20

120

1610.00

$11.50] S230,0

55,090

$ 268.54

$48.56] $2.913,63

£3.150,0

$1L,50] S3450

$ 20,000,010 S 20.000.0

L. -1

$10.000.00 5100000

5 1.250.0

$ 7.560.0

3636217

i
W
k=
—
ta
¥
<
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- Bl Sauce

COMPUTO METRICO ¥ PRESUPUESTO

DEPARTAMENTO: Pellegrini
LOCALIDAD: EL SAUCE

m-:xvj Ach PRECIO EN PESOS
DESCRIPCION [UNID ANTID UNITARIO | PARCIAL TOTAL

8 |Provision y colocacidn de caferias

accesorios de PVC clase 6, de diametro:

a) 75 mm mi 262000 $35,53) 51447567

1) 63 mem ml 600,00 5422 s2.534.27
9 {Provision y colocacion de valvulas de broncd

de diametro:

a) 73 mm N° 5 $33311 5416,56

bj) 63 mm N® . ! 36781 $ 67,81
10 {Provision de materiales v construccion def

camaras para valvulas esclusas, segiin pland

t1po. N°® 6 5 250,0r $1.500,0
11 |Provision de materiales v construccion de

puar de mamposteria de ladrillos comunes]

mezcla 1:3:1 revocado para grifo publico, co

vatvula tipo esférica de bronce 3/4, conexid

a cafieria de distmb. |, segun plano tipo. N° s s250.0] s1.2500
12 JProvisibn de matenales, colocacién ¥

construccion  de hidrantes con  camaras]

incluidas, N° 3 ss000| S1.5000
13 Manga de agua, segin plano tipo. N° i ss000] S5000 | 4075032
14 |Estudio de suelo para fundaciones N© t $2.500.0] S 25000
15 |Provision, colocacidn y  puesta  er§

funcionamiento de grupo electrdgeno de 0

KVA N® |_ £4.0000F 540000

DY INFRAESTRUCTURA
EDILICIA

*Escuela
16 |Provision v colocacion de membrana d

aluminio de 4 mm de espesor. previ

reparacion de superficie a impermeabilizar m2 200 $6.03f 5120536

Pagina 2
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El Sauce

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

DEPARTAMENTOC: Pellegrin
LOCALIDAD: EL SAUCE

DESCRIPCION

UNIDAD[CANT[DAE

PRECIO EN PESOS

UNITARIG { PARCIAL

TOTAL

17

18

19

22

-
13

Provision de materiales y construccién dd
modulo sanitario completo (4 x 4 m )
incluido pozo absorbente, camara séptica]
camara de inspeccion. inodoros, piletas)
tanque de agua de 1,000 iitros. tc.

Aplicacion de pintura exterior (200 m2),
interiores (400 m2) y pintura para 6 aberturas
j(puertas v ventanas).

Provision de materiales y construccion e
aljibe de 30 m3 de mamposterial tapa
metaiica de | x | metro con bisagras v |
bomba sapo con cafieria includa

Construccion de cocina conuna superficie d
25 m2,piso de mosaico granitico, revoques :
la cal. techo de viguetas,pared revestida co
Ceramicos, conexion a pozo, Uit Meson, seis
sillas, tanque de agua de 1000 liros, un
cocina ¢/dos earrafas de 15 ke c/u

Construccion de saldn comedor con una
superficie de 40 m2, piso de mosaic
granitico, revoques a la cal, techo de viguetas
| puerta ventana de 1,40 m x 2,10m., 5
ventanas | x| m.. meson v seis sillas.-

Provision y colocacion de un  moéduloy
fotovoltaico

*Posta Sanitaria

Provision de matenales y construccion def
moédulo samutario completo (4 x 3 m )
incluido pozo absorbente, camara sépticaj
camara de inspeccion, inodoros, piletas)

bminmiim Ao memem a1 OO Lbemn s

Construccion de posta samitarta con un
superficie de 64 m2 (8 x 8§ m), piso d
Mmosalco yranitico, revoques a la cal, techo d
viguetas, 3 puertas de 0.30 m x 2Z.10m,
ventanas de algarrobo 1 x1 m.

alobal {

clobal t

global |

giobal |

global 1

afobal |

global 1

slobal i

3 6.400,(1 § 6.400,0

$2.640,00 $2.640,0

$ 3.500,0ﬁ $ 3.500,0

$12.40001 S12.4000

$21.8550

3

§ 21.855,0

$2.000,08 520000

$4.800,0F S$4.8000

£25.600.0§ S 256000

5 30.000,56

Pagina 3
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El Sauce

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

DEFARTAMENTO: Pellegrim
LOCALIDAD: EL SAUCE

IJC PRECIO EN PESOS
{ITE DESCRIPCION UNIDADICANTIDALY} UNITARIO § PARCIAL TOTAL
24 |Provision de dos mesa de madera de 0,80 4
0,80 m., 2 armarios con puertas batientes, 2|
bancos de 0.80 x 4 m. , una heladera : |
querosene y un tambor de 200 con kerosene slobal l $2.790.0{ $2.790.0
$31.1900
E) HERRAMIENTAS
Y REPUESTOS
25 YProvision de herramientas vy  repuestos
incluyendo: Escalera (2 m), lave cario, lav
Stollson para cafios hasta 4 7, 2 uavj
francesas, «c¢aja  herramientas con
destornilladores de fuerza, llaves tubo ¥
esmiadas tpo banco (desde Scm hasta 0,30
mem zlobal t $200008 S2.0000
$2.0000
TOTAL $210.822.04
NOTAS:

a) El presupuesto se ha calcutado con los precios locales de los materiales puestos en obra y
los respectivos costos de la mano de obra,
b) En los precios unitarios se incluyen las siguientes incidencias: 15% gastos generales, 10% de
beneficios, 219 de IVA y 3,5% de ingresos brutos.

FPagina 4




Consejo Federal de Inveryiones El Sauce, Dpto. Pellegrini

LISTADO DE PLANOS

PLANOS PARTICULARES DE LA LOCALIDAD
) Plano de ubicacion.-

2) Red de Distribucion.-

3) Instalaciones Existentes.-

4) Edificios Publicos: Detalle de Instalaciones en Escuela.-

PLANOS TIPO

1) Planta de Instataciones.-

2y Camara de Valvulas.-

3) Gritos Publicos.-

4) Camara para hmidratante.-

3) Tapa metalica y ventilacion

6 » Alambrado Perimetral y Porton de acceso.-
7) Sala de comande v deposito.-

8} Tanque elevado tipo.-

9) Manga de agua.-

10} Modulo sanitario.-

11) Aljibe

12) Detalle de tapada y camara de limpieza.-
i 3) Modulo fotovoltaico.-
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Cargador de zofros

30 m

.. Algmbrado ferimetral »Gﬂivcnimdo 2 puig

200 m

=11

Tanque de 5 m3

Boca de Imp,

SIZESEZES

Piso cem. alizado

I PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO
Administracion Provincial de Recursos Hidricos

CONSEJQO FEDERAL DE INVERSIONES
Area Infraestructura Social

PROGRAMA DESARROLLO DE PEQUENAS COMUNIDADES

Casilla de mampaosterio

Corte de Caosillo de Bombeo

Localidod: EL SAUCE Departamento: PELLEGRINI

+
gg,fge Plana: PLANTA DE LAS INSTALACIONES

Facha: 11/04/97
Eacale: a/e

Mans N 3 Praparo; Avilp E:
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PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO
Administracion Provincial de Recursos Hidricoa

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
Area Infraestructura Social

PROGRAMA DESARROLLO DE PEQUENAS COMUNIDADES

_\/t S t O E S C U e ‘ G Localidad: EL SAUCE Departamento: PELLEGRINI

Plano:- INSTALACION ESCOLAR

Fecha: 23/04/97

Plano N 4 Peeparo: Avita E.

Excolo: a/e
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i ' MANGA PARA
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o ! CASILLA OF SOMBEOQ A CONSTRUIR .
9 RED DE OISTRIBUCION
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|  PERFORACION | . |

t l |
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H F 75
Q JUNTA EXPANSION
., Cano HF |
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\ CURVA 90 C/RAMAL W7
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e PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO P
s Administracion Provincial de Recursos Hid.ricosl |
CONSEJQ FEDERAL DE INVERSIONES
Area Infraestructura Social
PROGRAMA DESARROLLO CE PECUENAS CCMUNIDACES
PLANQ TIPO: Plante de instaciagiones
\/ PLANTA DE INSTALACION TIPO
flgna ¥V Prapare: AVILA, £ Fecha: 20/04/97
) - Escala: S/€
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PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO
Administracion Provincial de Recursos Hidricos

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
Area Infraestructura Social

PRCGRAMA OESARRCLLO OE SSGUENAS COMUNIDADES
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PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO
Administracion Provincial de Recursoa Hidricea

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
Area Infraestructura Social

FROGRAMA DESARRCLLC DE PEQUENAS COMUNIBADES

PLANO TIPC
CAMARA PARA HIDRANTE £ HIDRANTE
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TAPA METALICA
Escala 1:10

Planchusta 40x5 ‘“m\
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I 3 1
Alanchueia 40x3
VENTILACION
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1
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PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO
Administracicn Provincial de Recurscs Hidricod

CONSEIQO FEDERAL DE INVERSIONES
Area Infraestructura Social

PROGRAMA DESARROLLO DE PEOQUENAS COMUNIDADES

PLANO TIPC
TAPA METALICA Y VENTILACION
|.- Fecna: {1/98
Plana N 3 Prepgro: AVILA, = Escoie:
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Administracion Provincial de Recursos Hidricos

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
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Consejo Federat de Inversiones El Sauce

FOTOS



El Sauce, Dpto. Pellegrind

Consejo Federal de Inversiones

VISTA DE INSTALACIONES EXISTENTES

POZO DE BOMBEOC Y CASILLA TANQUE
Vista de caflerias de aspiracion e impulsién a tanque australiano sobre terraplen




Consejo Federal de Inversiones E1 Sauce, Dpio. Pellegrini

VISTA DE TANQUE AUSTRALIZANO Y BEBEDERO ROTO




Consejo Federal de Inversiones El Sauce, Dpto. Pellegrinl

GRIFO PUBLICO

oy ., F,r-f'

ESCUELA
Vista General




Consejo Federal de Inversiones El Sauce, Dpto. Pellegrini

ESCUELA
Vista de cocina al aire libre

ESCUELA
Momento del almuerzo
S o T——




Consejo Federal de Inversiones El Sauce, Dpto. Pellegrini

ESCUELA
Vista de bafios




Consejo Federal de Inversiones ‘ El Sauce

ANEXOS



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

El Sauce, Dpto. Pellegrini

DIRECCICN DE MINERIA Y GEOLQOGIA

Analisis Fisico - Quimico de Agua

Nombre Prop. : Administracion Provincial
De Recursos Hidricos (A.P.R.H.)
Muestra Tomada por : Ing. E. Avila

Profundidad : m. N.E.:

Fecha: 18/04/97 Hora: 10 Hs.

C.E.a25°C 2300 uSiemens/cm
Residuo Seco a 105 °C 1073 mg!l
Alcalinidad Total: 175 p.p.pm. Co3Ca

Dureza Total : 170 p.p.pm. CalCa
Anion mgd |
HCO3- 213
CO3- -
S04= 427
CL- 371
Total

Agua hipotermal de fuerte
mineralizacion, Suifatada
Clorurada ’

Analisis N°:
Muestra N®: 1
Fuente: Perforacion
Ubicacion: El Sauce
Dpto. : Peilegrini
Color: 2xx
QOlor : No
Turbidez: 0,7UT
PH : 7,9
Cation mg/l
Ca++ 46
Mg++ 13
Na + ()
K+ *
Total
Arsenico | (%) mg/l
Flior (*) mg/
Hierro " mad
(*) No se determina
INaCl ma/l ]

[NaSod= ] mg/l |

Observaciones: Agua quimicamente NO APTA para consumo humano, segun
analisis practicado y para la fecha de extraccion.-




